\ Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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Onnittelut tdméan laadukkaan kannettavan tietokoneen hankinnasta. Toivotamme
sinulle miellyttavia hetkia tdman erinomaisen kannettavan tietokoneen kanssa.
Tietokone on testattu perinpohjaisesti, ja maineemme luotettavana ja laadukkaana
valmistajana takaa miellyttdvan kayttdkokemuksen.

Pakkauksen purkaminen

Avaa ensin pakkaus ja tarkista sen siséalté huolellisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut
tai puuttuu, ota valittdmasti yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan. Sailyta laatikko

ja pakkausmateriaalit silta varalta, etta joudut Iahettdmaan laitteen myéhemmin.
Pakkauksen tulisi sisaltda seuraavat nimikkeet:

>

>

>

>

Kannettava tietokone
Pika-aloitusopas
AC/DC-adapteri ja virtajohto
Valinnaisen kantolaukun

Valinnainen all-in-one-sovelluslevy, joka sisaltaa kayttdoppaan
kokonaisuudessaan, laiteohjaimet, apuohjelmat jne.




Tuotekuvaus

Tasséa osassa kuvataan kannettavan tietokoneen perusominaisuudet. Saat
lisatietoja kannettavan tietokoneen ulkoasusta ennen koneen kayttamistd. Huomaa,
etta tassa esitetyt kuvat ovat vain viitteellisia.

Kuva auki olevasta kannettavasta ylhaalta pain

Avattua kannettavaa tietokonetta esittavan kuvan ja sen alla olevan kuvauksen
avulla voit kayda 1api kannettavan tietokoneen kayton kannalta keskeiset toiminnot.
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1. Web-kamera / web-kameran merkkivalo / sisdinen mikrofoni

» Tietokoneeseen integroidulla web-kameralla voit ottaa valokuvia, tallentaa
videokuvaa, kdyda videoneuvotteluja jne.

* Web-kameran vieressa oleva web-kameran LED-merkkivalo palaa , kun
web-kameratoiminto on kdytdssa. LED-merkkivalo sammuu, kun toiminto
kytketaan pois paalta.

» Sisdanrakennettu mikrofoni, joka toimii samoin kuin mikrofoni.

2. Nappaimisto
Sisaanrakennetussa nappaimistossa on taysikokoisen nappaimiston kaikki
toiminnot. Katso lisatietoja kohdasta Nappaimiston kayttéohjeet.

3. Kosketuslevy
Tama on kannettavan tietokoneen osoitinlaite.

4. Virtapainike / Virran LED-merkkivalo / GPU -tilan LED-merkkivalo

Virtapainike
» Talla painikkeella voit kytkea tietokoneen paélle ja pois
paalta.
« Talla painikkeella voit herattaa tietokoneen lepotilasta.
I Virran LED-merkkivalo / GPU -tilan LED-merkkivalo
O » Palaa punaisena, kun muistikirjamikron virta on
Virtalahde kytkettyna paalle ja UMA GPU -tila on valittu.

+ Palaa kellanruskeana, kun vaihtoehtoisesti tuettu GPU-
erillistila on valittu.

* LED-merkkivalo sammuu, kun kannettava tietokone
kytketdan pois paalta.
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1. Stereokaiuttimet

Tassa kannettavassa tietokoneessa saattaa olla sisdénrakennetut kaiuttimet,
jotka tuottavat korkealaatuista &anta, ja se tukee HD-audioteknologiaa.

2. Tilan LED-merkkivalo

S

Langaton LAN (WiFi)

» LED-valo palaa, kun langaton I&hiverkko (WLAN/WiFi)
-toiminto on kaytdssa.

» Merkkivalo ei pala, jos toiminto ei ole kdytossa.

Akun tila

» Merkkivalo palaa, kun akku latautuu.

 Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee.

» Kysy aina tietoja valtuutetulta jalleenmyyjalta tai
palvelukeskuksesta, jos haluat hankkia uuden akun tai
vaihtaa sen toiseen valmistajan suosittelemaa akkua
vastaavaan akkuun.

Akun LED-merkkivalo sammuu, kun akku on tayteen
ladattu tai kun verkkovirtasovitin ei ole kytkettyna.

Aseman aktiviteetti-ilmaisin

LED-merkkivalo vilkkuu, kun jarjestelma kayttaa laitteen
sisdisia tallennusasemia.
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Oikealta sivulta

1.
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USB 3.1 -portti (tyyppi C)

USB 3.1 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman nopeuden liitettdessa eri
laitteita, kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai videokameroita, ja niissé on
enemman etuja kuin nopeassa tiedonsiirrossa.

Ohuen ja virtaviivaisen USB -liittimen (tyyppi C) pistokkeen ja johdon suunta

on muutettavissa. Lisaksi se tukee skaalattavaa suoritusratkaisua pitkalle
tulevaisuuteen, mukaan lukien USB 3.x, DisplayPort, PCle, Audio ja Thunderbolt
3 (valinnainen).

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -teknologia on teollisuusalan johtava
kayttoliittyma ja itse asiassa vakiotasoinen teravapiirtoliitanta- (HD) ja erittain
suurtehoinen (UHD) laite.

. USB 3.0 -portti

USB 3.0 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman nopeuden liitettdessa eri
laitteita, kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai videokameroita, ja niissé on
enemman etuja kuin nopeassa tiedonsiirrossa.

. Kensington-lukko

Tasséa kannettavassa tietokoneessa on Kensington-lukitusvalmius, jonka avulla
tietokoneen voi lukita paikalleen.




Vasemmalta sivulta

= QIE3 "0 /)

1. RJ-45-liitin
10/100/1000 Mbit/s:n Ethernet-liitdntaan kytketdan verkkoyhteyden LAN-kaapeli.

2. USB 3.0 -portti
USB 3.0 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman nopeuden liitettdessa eri
laitteita, kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai videokameroita, ja niissé on
enemman etuja kuin nopeassa tiedonsiirrossa.

3. Aaniportin liittimet

Mikrofoni
Kaytetaan ulkoiselle mikrofonille.

Kuulokelahto / S/PDIF-1ahto

O « Liitin kaiuttimille tai kuulokkeille.
» S/PDIF-liittimelld myds siirretaan digitaalisesti 4anta

ulkoisiin kaiuttimiin optisen kuitukaapelin kautta.

4. Virtaliitin
Talla liittimella voit liittda AC/DC-adapterin ja saada virtaa kannettavaan.
5. Kortinlukija

Sisaanrakennettu kortinlukija tukee erilaisia muistikorttityyppeja. Katso
tarkemmat tiedot teknisista tiedoista.
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1. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu jadhdyttamaan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta
ilma paasisi kiertamaan.

2. Mini-DisplayPort
Mini-DisplayPort on pienikokoinen versio DisplayPort-liittimesta. Sopivan
sovittimen avulla Mini-DisplayPort-porttiin voi liittdd VGA-, DVI- tai HDMI-liitantaa
kayttavan nayton.




Sivundakyma alhaalta

1 1
2
1. Tuuletin

Tuuletin on tarkoitettu jaahdyttimaan jarjestelmaa. ALA peité tuuletinta, jotta
ilma paasisi kiertamaan.

2. Pariston nollauspainike
Aina kun jarjestelman laitteisto-ohjelmisto (EC) paivitetdan tai jarjestelma
jumiutuu: 1) sammuta kannettava tietokone; 2) irrota virtajohto; 3) paina reian
pohjalla olevaa painiketta suoristetulla paperiliittimella 10 sekunnin ajan; 4) kytke
virtajohto; 5) kdynnisté kannettava tietokone.
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Nappaimiston kayttoohjeet

Téassa kannettavassa tietokoneessa on kaikki toiminnot siséltava nédppaimisto. Sen
varmistamiseksi, ettd nappaimisto toimii kunnolla, on SCM-sovellus asennettava
ennen nappaimistén toimintonappainten kayttoa.

El--- ----m---
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Windows-nappain
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Windowsin omia toimintoja, esim. Kéynnista-valikon ja

E] Nappaimistdssa on Windowsin logonappain, jolla suoritetaan
pikanappainvalikon avaaminen.
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Pikakaynnistyspainikkeet

Nappéaimiston [Fn]-yhdistelmanappaimilla voit ottaa kayttoon tiettyja sovelluksia tai
tyokaluja. Naiden pikakaynnistysndppaimien avulla voit tydskennelld tehokkaammin.

« Voit sdataa jarjestelman suorituskykya ja vaihtaa

Sport-, Comfort- ja Green -tilojen valilla painamalla
” + Fn- ja F1-ndppaimia.

Vaihto » Tama toiminto aktivoituu vain, kun AC-virta on
kytketty paalle ja oletusasetuksena on urheilutila.

« Voit vaihtaa ECO Engine -toiminnon eri
+ virransaastétilojen valilla tai kytked toiminnon
ECO Engine pois kéyttsta painamalla Fn- ja F10-n4ppaimia
(Virransaastotoiminto) toistuvasti.

Voit ottaa lentokonetilan kayttéon ja poistaa

+ sen kaytdsta painamalla toistuvasti Fn- ja F11-

Lentokonetila nappaimia.

Kosketusalustan kayttoonotto ja kaytosta
poistaminen

Ota kosketusalustatoiminto kayttéon tai poista se kaytosta.
Fn F3
+ (valinnainen)

Lepotilaan siirtyminen

Aseta tietokone lepotilaan vakisin (riippuen jarjestelman

Fn Fe konfiguraatiosta). Herata jarjestelma lepotilasta painamalla
-

virtapainiketta.

1"
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Nayton vaihtaminen

Vaihda nayton lahtétilaksi LCD- tai ulkoisen nayttétilan tai
Fn ==
+ molemmat.

Useampien nayttojen kayttaminen

Jos kannettavaan tietokoneeseen liitetdan toinen naytto,

jarjestelma havaitsee siihen liitetyn ulkoisen nayton

automaattisesti. Kayttajat voivat mukauttaa nayton

asetuksia.

@ B « Liitéd naytté kannettavaan tietokoneeseen.
+ * Avaa [projekti] painamalla Windows-nappainta, pitamalla

sen painettuna ja painamalla sitten [P]-ndppainta.

» Valitse, miten haluat ndytdn heijastuvat toisella ruudulla

vaihtoehdoista Vain PC-naytt6, Kopioi, Laajenna ja Vain
toinen naytto.

Nayton kirkkauden saataminen

= = Lisaa LCD-nayton kirkkautta.
+

Fn = Vahenna LCD-nayton kirkkautta.
- e y
Kaiuttimen daanen saataminen

Lisda sisaanrakennetun kaiuttimen aanenvoimakkuutta.
+ )
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Vahenna sisdénrakennetun kaiuttimen danenvoimakkuutta.
+_©

Fn =) Mykista siséiset kaiuttimet.
+

Nappaimiston LED-taustavalon kirkkaustason
saataminen

Fn = Ota nappaimistén taustavalo kayttéon tai poista se kaytosta.
+

Video: Miten [Fn]-painikkeita kaytetaan
Katso ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

How to use [Fn] Buttons

13
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Tekniset tiedot

Tasséa annetut tekniset tiedot ovat vain viitteeksi ja saattavat muuttua ilman erillista
ilmoitusta. Myynnisséa olevat tuotteet vaihtelevat alueittain.

Katso hankkimasi laitteen oikeat tekniset tiedot MSI:n viralliselta verkkosivustolta
osoitteesta www.msi.com tai ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan.

Fyysiset ominaisuudet

Mitat

Paino
Keskusyksikko
Pakkaus

CPU:n suoritintyyppi
Ydinsiru

PCH

Muisti
Teknologia
Muisti
Korkeintaan
Virtaldhde

AC/DC-adapteri (1)
(valinnainen)

AC/DC-adapteri (2)
(valinnainen)

AC/DC-adapteri (3)
(valinnainen)

Akku

RTC-paristo

\

345 (L) x 245 (S) x 21,8-22,8 (K) mm

1,82 kg

BGA

Intel® Quad Core Mobile -suoritin

Intel® PCH-H

DDRA4L 2133 MHz
SO-DIMM x 2 aukkoa

32GB saakka

120 W, 19,5V
Sy6tté: 100~240V, 50~60 Hz
Laht6: 19,5V === 6,15A c-@-®

150w, 19,5V
Syétté: 100~240 V, 50~60 Hz
Lahto: 19,5V == 7,7TAc-e<¢

180w, 19,5V
Syétté: 100~240V, 50~60 Hz
Lahto: 19,5V — 9,23A c-e&<®

4 kennoa

Kylla
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Tallennus
HDD-kayttdmuoto
SSD

1/O-portti

usSB

Mikrofonitulo
Kuulokelahté
RJ45

HDMI
Mini-DisplayPort
Kortinlukija
Tietoliikenneportti
LAN

Langaton LAN
Bluetooth
Naytto

Nestekidenayttod
(LCD)

Video

Grafiikka

VRAM
Web-kamera
FHD

Aéni

Sisainen kaiutin

x 1, 2,5-tuumainen kiintolevy

x 1, M.2 SSD (NVMe PCIl-e/SATA)

x 2 (versio 3.0)
x 1 (versio 3.1) (tyyppi C)

x 1
x 1 (S/PDIF-ahto tuettu)
x 1
x 1
x 1

x 1(SD 3.0/ MMC)

Tuettu

Tuettu

Tuettu

14" eDP FHD

NVIDIA® GeForce® -erillisnayténohjain ja NVIDIA®

Optimus™ -tuki

GDDRS5 (perustuu GPU-rakenteeseen)

Tuettu

2 kaiutinta

15
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Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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