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Uwaga dotyczaca praw autorskich

Materiat w tym dokumencie jest wiasnoscig intelektualng firmy Micro-Star
International Co., Ltd. Dotozyli$my wszelkich staran w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidtowosci zawartych w nim tresci. Stale
staramy sie poprawia¢ nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania
zmian bez powiadomienia.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe sa wtasnoscig odpowiednich wtascicieli.

Historia wersiji

> Wersja: 1.0
» Data: 07, 2016
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Oswiadczenie FCC-B o zaktoceniach
czestotliwosci radiowych

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktore stwierdzity, ze jest zgodne z
ograniczeniami wyznaczonymi dla urzadzen cyfrowych klasy B w czesci 15
przepiséw FCC. Ograniczenia te zostaty wyznaczone, aby zapewnia¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych.
Urzadzenie generuje, uzywa oraz moze wytwarzaé energie promieniowania
radiowego i, jesli nie jest zainstalowane i uzywane $cisle wedtug zalecen instrukcji,
moze powodowac zaktdcenia w komunikacji radiowej. Jednakze, nie gwarantuje sig,
ze nie wystgpig zaktdcenia w okreslonej instalacji. Jesli wiec urzgdzenie powoduje
zaktécenia w odbiorze radia lub telewizji, ktérych przyczyne mozna potwierdzi¢
wytgczajac i wigczajac urzadzenie, uzytkownik moze podjaé prébe ich usuniecia
poprzez wykonanie jednej lub wiecej wymienionych ponizej czynnosci:

> Obroécenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

» Zwiekszenie odlegtosci pomiedzy sprzetem i odbiornikiem.

» Podtaczenie urzadzenia do gniazdka zasilajgcego znajdujgcego sie w
innym obwodzie elektrycznym niz ten, do ktérego podtaczony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.

UWAGA

» Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodno$¢ moga uniewazni¢ prawo uzytkownika do
korzystania z urzadzenia.

» By zachowaé zgodnos¢ z limitami emisji, nalezy uzywac wytgcznie
ekranowanych kabli i przewoddw pradu zmiennego.

Warunki FCC

To urzgdzenie jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega dwdém
nastepujacym warunkom:

> Urzadzenie nie moze powodowaé szkodliwych zakiécen .

> Urzadzenie musi by¢ odporne na odbierane zaktocenia, w tym na zaktdcenia,
ktore mogg spowodowac jego niepozgdane dziatanie.
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Zgodnosé¢ z CE

To urzgdzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami
c G bezpieczenstwa i innymi, powigzanymi postanowieniami
okreslonymi w Dyrektywie Europejskiej.

Uregulowania prawne dotyczace baterii

Unia Europejska: baterii, zestawéw baterii i akumulatorow

nie wolno utylizowac¢ jako nieposortowanych odpadow
gospodarstwa domowego. Nalezy je przekaza¢ do publicznego
punktu zbidrki, ktéry dokona ich zwrotu, odzysku lub
przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Cg Tajwan: ze wzgledu na wymagania ochrony $rodowiska

zuzyte baterie nalezy zbiera¢ oddzielnie w celu recyklingu lub
P——— specjalnego usuwania.

Kalifornia, USA: bateria pastylkowa moze zawiera¢ nadchlorany i wymaga
specjalnego traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu
Kalifornia.

Wigcej informacji znajduje sig na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/

Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania baterii litowej

Nieprawidtowa wymiana baterii moze spowodowac¢ jej wybuch. Wymienia¢
mozna wytgacznie na baterig tego samego lub rownowaznego typu zalecang
przez producenta. Zuzyte baterie mozna wyrzuca¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.




Oswiadczenie WEEE

Unia europejska: Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (,UE”)
dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(dyrektywa 2002/96/EC), ktéra weszta w zycie 13 sierpnia 2005,
tzw. ,sprzet elektryczny i elektroniczny” nie moze by¢ traktowany
jako odpady komunalne, tak wiec producenci tych urzadzen sa

I zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest
wycofywany z uzycia.

Informacja dotyczaca substancji
chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi substancji chemicznych, takimi jak
rozporzgdzenie UE REACH ( Rozporzgdzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy), MSI zapewnia informacje dotyczace substancji
chemicznych na stronie:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Uaktualnianie i gwarancja

Nalezy zauwazy¢, iz pewne elementy, takie jak moduty pamieci, dyski HDD, SSD,
ODD oraz karty combo Bluetooth/WiFi, itp., zainstalowane w produkcie moga
podlega¢ aktualizacji lub wymianie na zyczenie uzytkownika w zaleznosci od
zakupionego modelu.

Dalsze informacje o mozliwosciach zakupu produktow mozna uzyskac u lokalnego
dostawcy. Nie nalezy aktualizowac¢ lub wymienia¢ jakiegokolwiek elementu
produktu jezeli w przypadku, gdy uzytkownik nie rozumie dlaczego element zostat
zainstalowany w danym miejscu lub jak go zamontowaé/wymontowaé, gdyz moze
to doprowadzi¢ do uszkodzenia produktu. Zaleca sie, aby skontaktowac sie z
autoryzowanym dostawca lub punktem serwisowym w celu wykonania czynnosci
serwisowych.
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Zakup czesci wymiennych

Nalezy pamietac, ze zakup czesci wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez uzytkownikdéw w réznych krajach lub regionach moze byé
realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczajgcym 5 lat od zaprzestania
produkcji urzadzenia, w zaleznosci od oficjalnych regulacji ogtoszonych w
odpowiednim czasie. Szczegdtowe informacje dotyczace mozliwosci uzyskania
czgsci zamiennych, mozna uzyskac u producenta, pod adresem http://www.msi.
com/support/.




Instrukcje bezpieczenstwa

Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczenstwa.
Nalezy stosowac sige do wszystkich przestrog i ostrzezen
umieszczonych na urzadzeniu lub w podreczniku uzytkownika.

Notebooka nalezy przechowywa¢ z dala od wilgoci i wysokich
temperatur.

Przed wprowadzeniem ustawien notebooka nalezy go umiesci¢ na
stabilnej powierzchni.

st
2
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Nie nalezy przykrywac¢ otworéw wentylacyjnych notebooka, aby
zapobiec przegrzaniu.

» Nie nalezy pozostawia¢ notebooka w miejscu bez wentylacji
przy temperaturze przechowywania powyzej 60°C (140°F) lub
ponizej 0°C (32°F), poniewaz moze to uszkodzi¢ komputer.

» Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urzadzenia wynosi 35°C (95°F).

3
e

Przewdd zasilajgcy nalezy umiesci¢ tak, aby nikt przypadkiem na
niego nie nadepnat. Nie nalezy ustawia¢ niczego na przewodzie
zasilajgcym.

9

W poblizu notebooka nie moga znajdowac sie obiekty o silnym
polu magnetycznym lub elektrycznym.

&

» Nigdy nie nalezy wlewa¢ na notebooka jakichkolwiek ptynéw,
gdyz moze to zniszczy¢ urzadzenie lub spowodowaé porazenie

pradem.
p » Nigdy nie nalezy stosowac substancji chemicznych do

przecierania powierzchni sprzetu, takich jak klawiatura, ptytka
dotykowa (touchpad) i obudowa.
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W razie wystgpienia ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji nalezy
skontaktowac sie z Dziatem Serwisowym.

Przewdd zasilajgcy lub wtyczka ulegty uszkodzeniu.

Do wnetrza urzadzenia dostat sie ptyn.

Sprzet byt poddany dziataniu wilgoci.

Sprzet nie dziata poprawnie lub nie mozna go uruchomic z
pomocag podrecznika uzytkownika.

Sprzet zostat upuszczony i uszkodzony.

Sprzet nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.

Energooszczednos¢ produktu

Zmniejszone zuzycie energii podczas uzywania i w trybie
wstrzymania

Ograniczone uzycie substancji szkodliwych dla srodowiska i dla
zdrowia

tatwy demontaz i recykling

Zmniejszone zuzycie zasobow naturalnych poprzez zachecanie
do recyklingu

Zwiekszona zywotnos¢ produktu, poprzez tatwe aktualizacje
Zmniejszona ilo$¢ trwatych odpadow, dzieki polityce zwrotow

Polityka ochrony srodowiska

Produkt zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ wielokrotne
uzycie czesci i wlasciwe przetwarzanie, dlatego tez nie nalezy
go wyrzucac po zakonczeniu zywotnosci.

Uzytkownicy powinni skontaktowa¢ sie z lokalnym
autoryzowanym punktem zbidrki, do celéw recyklingu i
usuwania zuzytych produktow.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych
przetwarzania nalezy przejs¢ do witryny firmy MSI i znalez¢
najblizszy punkt sprzedazy.

Informacje dotyczace prawidtowej utylizacji, zwrotu,
przetwarzania i demontazu produktéw firmy MSI uzytkownicy
moga takze uzyskac, korzystajgc z adresu e-mail gpcontdev@
msi.com.




Najwazniejsze informacje MSI

Poznaj wiecej wyjatkowych funkcji notebookéw MSI wszystkich serii na stronach:

http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

1= E

Silnik SteelSeries tylko w notebooku MSI GAMING

MSI wspéipracuje ze SteelSeries w celu opracowania
wytgcznego silnika SteelSeries w notebookach do gry.
Silnik SteelSeries jest aplikacja, ktdéra taczy wszystkie
funkcje czesto wykorzystywane przez graczy w zarzadzaniu
wieloma urzgdzeniami.

Notebook MSI GAMING Notebook jest pierwszym
notebookiem do gier wyposazonym w aplikacje do
strumieniowania na zywo XSplit Gamecaster!

Notebook do gier MSI jest wyposazony w funkcje XSplit
Gamecaster, najprostsze rozwigzanie do strumieniowania
na zywo i rejestracji dla graczy. Zobacz podstawowy
samouczek funkcji XSplit Gamecaster.

Dzwigk w notebookach MSI Gaming opracowany przez
Dynaudio.

MSI, podczas opracowywania notebookéw do gry jest
partnerem Dynaudio, dunskimi specjalistami w zakresie
dzwieku w celu zapewnienia autentycznych wiernych
parametrow dzwieku.

Pomaluj swoj swiat z technologia True Color

MSI wspétpracowata z Portrait Displays, Inc. przy
opracowaniu dokfadniejszych, wysoko precyzyjnych i
doskonatych jakosciowo paneli.

Technologia True Color MSI gwarantuje, ze kazdy panel w
notebookach MSI zapewnia najwyzsza precyzje koloru.

Samouczek: Jak uzywaé¢ Nahimic

Dowiedz sie jak korzysta¢ z Nahimic i jego trzech funkcji:
efektow dzwiekowych Nahimic, efektéw mikrofonowych oraz
nagrywania dzwigku HD.
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Gratulujemy, ze state$ sie uzytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego
notebooka. Ten wyjatkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm
uzytkowania. Mozemy z dumg przekazaé uzytkownikom, ze ten notebook zostat
gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszg reputacjg i zapewni niezréwnang
niezawodno$é oraz satysfakcje klienta.

Rozpakowywanie

W pierwszej kolejnosci nalezy rozpakowac¢ opakowanie transportowe i sprawdzi¢
doktadnie wszystkie elementy. Jesli jaki$ element wyposazenia ulegt zniszczeniu
lub brakuje go, niezwtocznie skontaktuj sie ze sprzedawca. Zachowaj opakowanie
transportowe na wypadek gdybys musiat przesyta¢ urzagdzenie w przysztosci.
Opakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce elementy:

> Notebook

> Instrukcja szybkiego uruchamiania

» Zasilacz AC/DC i przewod zasilajacy
» Opcjonalna torba

> Opcjonalny dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z petng wersjg podrecznika,
sterownikami, programami narzedziowymi, itd.




Ogolny opis produktu

W tej czesci znajduje sie opis podstawowych aspektéow dotyczgcych komputera
notebook. Pozwoli to na lepsze poznanie wygladu tego komputera notebook przed
rozpoczeciem jego uzywania. Nalezy pamieta¢, ze pokazane rysunki sa wytgcznie
orientacyjne.

Widok z géry (otwarty)

Przedstawiona ponizej ilustracja, przedstawiajgca otwarty notebook od gory z
opisem, pozwoli ci zapoznac sie z gldbwnym obszarem operacyjnym notebooka.

2-3
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1. Kamera internetowal/ Dioda LED kamery internetowej/ Wbudowany
mikrofon

* Wbudowanej kamery internetowej mozna uzywaé¢ do wykonywania zdje¢,
nagrywania wideo lub wideokonferencji, itp.

* Wskaznik LED kamery internetowej, znajdujacy sie obok kamery, sSwieci
Swiattem biatym po uaktywnieniu funkcji kamery internetowej; dioda LED
przestaje Swiecié, po wytgczeniu tej funkcji.

* Wbudowany mikrofon dziata w taki sam sposdb, jak mikrofon zewnetrzny.

2. Klawiatura
Wbudowana klawiatura obstuguje wszystkie funkcje petnowymiarowe;j
klawiatury. Szczegdty znajduja sie w czesci Jak korzystaé z klawiatury.

3. Touchpad
Jest to urzadzenie wskazujgce notebooka.

4. Przycisk zasilania / Wskaznik LED zasilania / Wskaznik LED trybu GPU

Przycisk zasilania
* Przycisk ten stuzy do WEACZANIA i WYLACZANIA
notebooka.
* Przycisk ten stuzy réwniez do wzbudzania notebooka
ze stanu uspienia.
d) Dioda LED zasilania / Dioda LED trybu GPU
- Swieci na czerwono, kiedy wigczone jest zasilanie
notebooka, a wybrano tryb UMA GPU.
- Swieci na z6tto, kiedy wybrany zostaje opcjonalny tryb
dyskretny GPU.
» Dioda LED nie $wieci, gdy komputer notebook jest
wytgczony.

Zasilanie
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Widok z przodu

1. Glosniki stereo

Ten notebook moze by¢ wyposazony we wbudowane gtosniki stereo

zapewniajace dzwiek

2. Dioda LED stanu

S

wysokiej jakosci i obstugujace technologie HD audio.

Bezprzewodowa sie¢ LAN (WiFi)

» Wskaznik LED $wieci, kiedy funkcja WLAN (WiFi) jest
wigczona.

» Po wytaczeniu tej funkcji, dioda LED gasnie.

Stan baterii

» Dioda LED $wieci podczas tadowania baterii.

» Bezustannie miga jezeli bateria zawiedzie.

« Zawsze nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym
detalista lub centrum serwisowym w celu zakupu lub
wymiany na odpowiedni rodzaj baterii zalecany przez
producenta.

Dioda LED baterii przestaje sie $wieci¢, gdy bateria
jest catkowicie natadowana lub, gdy odtgczony jest
adapter prad zmienny/prad staty.

Wskaznik aktywnosci napedu

Dioda LED miga, kiedy system uzyskuje dostep do
wewnetrznych dyskéw twardych.

pemotdpy \
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Widok z prawej strony

1.

Za

Ti
3

Port USB 3.1 (Typ C)

USB 3.1, SuperSpeed+ USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podigczania
réznych urzgdzen, takich jak napedy pamieci masowej, twarde dyski, czy
kamery wideo, oraz oferuje wiecej korzysci z szybkiego przesytu danych.
Smukfe i eleganckie ztgcze USB typu C umozliwia dowolne obracanie wtyczki
oraz zmiane kierunku kabla, jak réwniez obstuguje skalowalng wydajno$¢ co
jest rozwigzaniem przysztosciowym, obejmujacym USB 3.x, DisplayPort, PCle,
Audio, oraz Thunderbolt 3 (opcjonalnie).

Technologia HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczosci) jest
wiodacym interfejsem i de-facto standardem tgczenia sprzetu o wysokiej
rozdzielczosci (HD) i ultra wysokiej rozdzielczosci (UHD).

. Port USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podtaczania
réznych urzadzen, takich jak napedy pamigci masowej, twarde dyski, czy
kamery wideo, oraz oferuje wiecej korzysci z szybkiego przesytu danych.

. Blokada Kensington

Ten notebook jest wyposazony w otwoér blokady Kensington, ktéry pozwala
uzytkownikom zabezpieczyé notebooka na miejscu.




Widok z lewej strony

I
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. Ztacze RJ-45
Ztacze Ethernet o przepustowosci 10/100/1000 Mbps stuzy do podigczania kabla
LAN w celu umozliwienia pracy w sieci.

. Port USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podtaczania
réznych urzadzen, takich jak napedy pamieci masowej, twarde dyski, czy
kamery wideo, oraz oferuje wiecej korzysci z szybkiego przesytu danych.

. Ztacza portow audio

Mikrofon
Do podtgczania mikrofonu zewnetrznego.

Wyjscie stuchawek/ wyjscie S/PDIF

» Zitgcze S/PDIF udostepnia takze transmisje cyfrowego
audio do gtosnikéw zewnetrznych poprzez kabel
optyczny.

O » Zitgcze do podigczania gtosnikdw lub stuchawek.

. Zlacze zasilania
Zigcze to stuzy do podtaczenia zasilacza prgdu zmiennego/pradu statego,
zasilajgcego notebook.

. Czytnik kart
Whbudowany czytnik kart obstuguje rézne typy kart pamieci. Szczegdty znajdujg
sie w specyfikacji technicznej.
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Widok od tytu

[ s e | e—2 5 LS | s |

2

1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chtodzi¢ system. NIGDY NIE NALEZY blokowaé
przeptywu powietrza wentylatora.

2. Gniazdo Mini-DisplayPort
Mini DisplayPort jest zminiaturyzowang wersjg urzadzenia DisplayPort,
z odpowiednim ztgczem, Mini DisplayPort moze by¢ wykorzystywany do
podtgczania monitoréw z interfejsami VGA, DVI lub HDMI.




Widok od spodu

1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chtodzi¢ system. NIGDY NIE NALEZY blokowaé
przeptywu powietrza wentylatora.

2. Otwor resetowania baterii
Za kazdym razem, gdy aktualizowane jest oprogramowanie sprzetowe (EC)
lub system sie zawiesi, nalezy 1) wytgczyé notebooka; 2) odtgczy¢ zasilanie
sieciowe; 3) wyprostowany spinacz do papieru wtozy¢ w otwor i przytrzymac 10
sek.; 4) podiaczy¢ zasilanie sieciowe; 5) wigczy¢ ponownie urzadzenie.
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Jak korzystac¢ z klawiatury

Notebook posiada w petni funkcjonalng klawiature. Aby zapewni¢ prawidtowe
dziatanie klawiatury, nalezy zainstalowac aplikacje SCM przed skorzystaniem z
klawiszy funkcyjnych klawiatury.

Przycisk Windows

Na klawiaturze znalez¢ mozna klawisz z logo Windows,
E] ktory stuzy do wykonywania specyficznych funkcji Windows,
jak np. otwieranie menu Start i uruchamianie menu skrétéw.

\ 2-10




Klawisze szybkiego uruchamiania

Uzyj kombinacji klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych
aplikacji lub narzedzi. Klawisze te stuzg usprawnieniu pracy.

» Wociskajac klawisze Fn oraz F1, mozna przetaczaé
pomiedzy trybami sportowym / komfortowym /
zielonym oraz zmieniaé wydajnosc.
+ Funkcja jest aktywowana wytgcznie kiedy podtgczony
Tryb Shift jest zasilacz AC, a domysIne ustawienie to tryb
sportowy.

Przez kolejne wcisnigcia klawiszy Fn oraz F10,

+ mozna przetgczac sie pomiedzy réznymi trybami

ECO Engine oszczedzania energii zapewnianymi przez ECO
(Mechanizm ECO) Engine (Mechanizm ECO) lub wytgczyé ponownie te
(Oszczedzanie funkdje

energii)

Woeiskajac raz za razem klawisze Fn oraz F11 mozna
+Hx wiaczac lub wytgczaé Tryb samolotowy.

Tryb samolotowy

Wylaczanie lub wigczanie plytki dotykowej

Fn = Wiacza lub wytgcza funkcje touchpada. (Opcjonalnie)
-

Przejscie w tryb uspienia

Woprowadza komputer do stanu u$pienia (w zaleznosci

Fn Fie od konfiguracji systemu). Nacisnij przycisk zasilania, aby
e

wybudzi¢ notebook ze stanu uspienia.

2-11
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Przetacznik monitora

Przetgczanie wyswietlania na inne urzadzenie

Fn = wyswietlajgce: LCD notebooka, monitor zewnetrzny lub
-

jednoczesne uaktywnieniu obu.

Korzystanie z wielu monitorow

Po podtgczeniu do notebooka dodatkowego monitora,
system automatycznie wykrywa ten monitor. Uzytkownicy
majg mozliwo$¢ dostosowania ustawien monitora do
wiasnych potrzeb.

* Podtgcz monitor do notebooka.
+ + Naci$nij i przytrzymaj klawisz Windows, a nastepnie

nacisnij przycisk [P], aby wywotaé [Projekt].

» Wybierz w jaki sposob projekt ma by¢ wyswietlany
na drugim ekranie uzywajac opcji tylko ekran PC,
duplikowany, rozszerzony, tylko drugi ekran.

Regulacja poziomu jasnosci ekranu

+_#
+ oy

Regulacja poziomu gtosnosci dzwieku z gtosnikéw

Zwigksza jasnos¢ wyswietlacza LCD.

Zmniejsza jasnos¢ wyswietlacza LCD.

Fn = Zwieksza poziom gto$nosci wbudowanego gtosnika.

\ 212




Zmniejsza poziom gto$nosci wbudowanego gtosnika.
+_©

Fn = Wycisza wbudowane gtosniki
+

Regulacja pozioméw jasnosci podswietlenia
klawiatury LED

Fn = Wigcza lub wytgcza podswietlanie klawiszy LED.
+

Wideo: Jak korzysta¢ z klawiszy [Fn]

Obejrzyj wideo instruktazowe na stronie: https://www.youtube.com/
watch?v=u2EGE1rzfrQ

How to use [Fnl Buttons

2-13
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Dane techniczne

Niniejsza specyfikacja ma wytgcznie charakter adnotacji i moze zosta¢ zmieniona
bez uprzedzenia. Faktycznie sprzedawane produkty mogg by¢ rézne w
poszczegdlnych regionach.

Odwiedz oficjalng strone MSI pod adresem www.msi.com lub skontaktuj sie z
lokalnym detalista, aby pozna¢ witasciwg specyfikacje zakupionego produktu.

Byooqajou 16njsqo eloynisuj

Charakterystyka Fizyczna

Wymiary
Waga
Procesor
Pakiet

Typ procesora CPU
Chipset
PCH

Pamieé
Technologia
Pamiec
Maksymalnie
Zasilanie

Adapter prad

zmienny/prad staty (1)

(opcjonalnie)

Adapter prad

zmienny/prad staty (2)

(opcjonalnie)

Adapter prad

zmienny/prad staty (3)

(opcjonalnie)
Bateria

Bateria RTC

\

345(S) x 245(G) x 21,8~-22,8(W)mm

1,82 kg

BGA

Intel® Quad/ Dwurdzeniowy procesor mobilny

Intel® PCH-H

DDRA4L 2133MHz
2 gniazda SO-DIMM

Do 32GB

120w, 19,5V
Wejscie: 100~240V, 50~60Hz
Wyjscie: 19,5V === 6,15A c-e®

150W, 19,5V
Wejscie: 100~240V 50~60Hz
Wyjscie: 19,5V === 7,7A &£

180w, 19,5V
Wejscie: 100~240V, 50~60Hz
Wyjscie: 19,5V === 9,23A c-&<P

4-celowa

Tak

214




Pamigé masowa

Wielkos$¢ dysku
twardego

SSD

Port 110

usSB

Wejscie mikrofonowe
Wyjscie stuchawkowe
RJ45
HDMI

Gniazdo Mini-
DisplayPort

Czytnik kart
Port komunikaciji
LAN

Bezprzewodowa sie¢
LAN

Bluetooth
Wyswietlacz
Typ LCD

Wideo

Grafika

VRAM
Kamera internetowa

FHD

x1,2,5" HDD

x1, SSD M.2 (NVMe PCI-e/SATA)

x 2 (wersja 3.0)
x 1 (wersja 3.1)(Typ C)

x 1
x 1 (obstuga wyjscia S/PDIF-Out)
x 1

x 1

x 1

x 1 (SD3.0/ MMC)

Obstugiwane

Obstugiwane

Obstugiwane

14" eDP FHD

NVIDIA® GeForce® grafika dyskretna NVIDIA® obstuga
Optimus™

GDDRS5, oparta na strukturze GPU

Obstugiwane

2-15
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Dzwiek

Wewnetrzny gtosnik

2 gtosniki
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Szybkie uruchamianie
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Rozpoczecie pracy z notebookiem

Przed rozpoczeciem pracy zalecamy nowym uzytkownikom notebooka zapoznanie
sie z ponizszymi ilustracjami. Nalezy pamietaé, ze pokazane rysunki stuzg
wylacznie orientacyjnie.

u




Jak komfortowo rozpocza¢ prace z
notebookiem

Jesli jestes$ poczatkujgcym uzytkownikiem notebooka przeczytaj nastepujace
instrukcje, aby zapewnié sobie bezpieczenstwo i komfort podczas pracy.

> Dobre o$wietlenie jest zasadnicze w miejscu pracy.

> Nalezy wybra¢ ergonomiczne krzesto oraz biurko i dopasowac ich wysokos¢
zgodnie z postura.

v

Wyreguluj oparcie tak, by siedzgc w pozycji wyprostowanej wygodnie
podpierato ono dét plecow.

v

Ustaw stopy ptasko na podtodze z kolanami zgietymi pod katem 90 stopni.

v

Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskaé optymalny kat widzenia.

v

Regularnie relaksuj i rozciggaj sie. Zawsze rob przerwe po pracy.

yonin apjghzg \
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Jak zarzadzaé zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczenstwa, jakich
nalezy przestrzegac podczas uzywania zasilacza AC/DC i baterii.

Zasilacz AC/DC

Upewnij sie, ze notebook jest podtaczony do zasilania sieciowego poprzez zasilacz
sieciowy przed pierwszym wigczeniem. Jezeli notebook automatycznie wylgcza

sie z uwagi na niski poziom baterii, moze to spowodowac uszkodzenie systemu.
Ponizej podano niektére zalecenia i zakazy dotyczgce uzytkowania zasilacza AC/
DC.

> Zalecenia
» Uzywaj wylacznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.
« Zawsze zwracaj uwage na ciepto wytwarzane przez zasilacz AC/DC.
» Odtgczaj kabel sieciowy zasilacza przed rozmontowaniem notebooka.

» Zachowania niepozgdane
* Nie przykrywaj zasilacza, poniewaz generuje on ciepto.
» Odtacz kabel sieciowy zasilacza po wytgczeniu systemu, kiedy notebook nie
bedzie uzywany przez dtuzszy okres czasu.

Bateria

Kupujac nowego notebooka lub nowg baterie do notebooka wazne jest, aby w jaki
sposob tadowac jg i dbac o baterig, aby jak najwiecej skorzystac z baterii.

Nalezy pamietac, ze bateria ta nie moze by¢ wymieniana przez uzytkownika.

> Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

» Notebook jest wyposazony we wbudowang baterie, dlatego nalezy
postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami podczas utylizacji.

» Notebooka nalezy utrzymywac z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych
temperatur.

» Zawsze nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajgcy przed przystapieniem do
instalacji jakiegokolwiek modutu w notebooku.

» Zawsze nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajgcy przed przystapieniem do
instalacji jakiegokolwiek modutu w notebooku.

¢ Typ baterii

* Notebook, w zaleznos$ci od zakupionego modelu, moze by¢ wyposazony w
litowo-jonowg lub litowo-polimerowg baterie wysokiej pojemnosci.

» tadowalna bateria jest wewnetrznym zrodtem zasilania notebooka.
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» Zachowanie podczas tadowania baterii

W celu optymalizacji zywotnosci baterii i uniknigcia nagtej utraty zasilania

nalezy przeczyta¢ wymienione ponizej wskazoéwki:

» Przy dtuzszej bezczynnosci nalezy przetaczyé system operacyjny do stanu
wstrzymania lub skré¢ okres czasu, po ktérym system automatycznie
przechodzi do trybu wstrzymania.

» Nalezy wytaczy¢ system, jesli nie bedzie on przez diuzszy czas uzywany.

» Wytacz niepotrzebne ustawienia lub usun zbedne urzadzenia peryferyjne.

* W miare mozliwosci podigczyé zrédio zasilania.

v

Jak prawidtowo tadowac baterie

Przed rozpoczeciem tadowania nalezy zapoznac sie z podanymi ponizej

wskazéwkami:

+ Jezeli nie jest mozliwe natadowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na
dysku twardym, zamknij aplikacje i wylacz system.

» Podtacz zewnetrzny zasilacz.

* Mozesz korzysta¢ z komputera, wprowadzaé go w stan wstrzymania lub
wytaczy¢ bez przerywania fadowania.

» Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposazona w pamieé
tadowania. Przed ponownym tadowaniem nie jest konieczne roztadowanie
akumulatora. W celu optymalizacji dziatania, zaleca sie jednak raz w
miesigcu jego petne roztadowanie.

» Faktyczny czas tadowania zalezy od uzywanych w trakcie aplikacii.
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W jaki sposéb ustawi¢ plan zasilania w
systemie Windows 10

Plan zasilania to zbiér ustawien sprzetowych i systemowych, ktory zarzadza
sposobem w jaki Twéj komputer wykorzystuje i oszczedza energie. Plany zasilania
mogg oszczedzaé energie, maksymalizowaé wydajnos$¢ systemu lub réwnowazyé
oszczedzanie energii oraz wydajno$é. Domysine plany zasilania — Zréwnowazony
i Oszczedzanie energii — spetniajg oczekiwania wiekszosci uzytkownikéw. Mozna
jednak zmodyfikowa¢ ustawienia istniejgcych planéw lub stworzy¢ wiasny plan.

Wyboér lub dostosowanie planu zasilania

1. Znajdz ikone [Windows] w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij prawym
przyciskiem, aby wyswietli¢ menu wyboru. W menu wybierz [Opcje zasilania].

2. Wybierz plan zasilania klikajgc lewym przyciskiem jedng z opcji na liscie
planéw zasilania. Jako przyktad wybrano tu [Zrownowazony] plan zasilania.
Kliknij pozycje [Zmien ustawienia planu] po prawej stronie planu zasilania, aby
go zmodyfikowac.

3. Wybierz ustawienia uspienia i wyswietlania, z ktérych ma korzystaé komputer.
Kliknij [Zmien zaawansowane ustawienia planu], aby wprowadzi¢ zmiany w
wybranych ustawieniach planu zasilania i dopasowac¢ je do zgdanych.

4. Aby przywrdci¢ wybrany plan zasilania do ustawien domysinych, kliknij
[Przywré¢ ustawienia domysine planu], a nastepnie kliknij [Tak], aby
potwierdzi¢ wybor.

5. Kliknij [OK], aby zakonczy¢.

Programs and Features
Mobility Center
l Power Options

— Fuent Viewer

System

Device Manager
Network Connections
Disk Management
Computer Management
Command Prompt

Command Prompt (Admin)

Task Manager
Control Panel
File Explorer
Search

Run

Shut down or sign out >
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Choose or customize a power plan

A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, stc) that manages

how your computer uses power. Tell me more about power plans
Plans shown on the battery meter

Balanced ded)

Automatically balances performance with energy consumption on capable

O Power saver

Saves energy by reducing your computer’s performance where possible.

Hide additional plans
) Gaming

(O High performance
Favors performance, but may use more energy.

Change plan setfings
hardware.

Change plan settings

Change plan settings

Change plan settings

3 —

Change settings for the plan: Balanced

Choose the sleep and display sellings Uil you wanl your compuler o use.

j On battery 2 Plugged in
K2 Tum off the display: 5 minutes v |5 minutes v
@ put the computer to sleep: 10 minutes v 10 minutes v
% Adjust plan brightness: ° v ¢ O L

Restore default settings for this plan

& Power Options ? X
Advanced settings
Select the power plan that you want to customize, and

then choose settings that reflect how you want your
computer to manage power.

& Change settings that are currently unavailable

Balanced [Active] ~
1= Balanced ~
I Require a password on wakeup i
o
Plugged in: No | Are you sure you want to restore this
B Hard disk © plan’s default settings?

[ Internet Explorer

[ Wireless Adapter Settings
[ Sleep

Clicking “Yes' immediately restores all of the plan's
[# Desktop background settings default settings.

No

[+ USB settings

v

estore plan defaults ﬂ——

oK Cancel Apply

| H
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Tworzenie witasnego planu zasilania

Mozna utworzy¢ wiasny plan zasilania i dostosowa¢ go zgodnie z wymaganiami.
Jednakze zalecane jest wykorzystanie funkcji oszczedzania energii ECO Engine,
aby zoptymalizowac¢ zywotnos$¢ baterii podczas uzywania notebooka. Aby
dowiedziec sie wiecej, patrz czes¢ SCM (Menedzer kontroli systemu) w instrukgji
obstugi aplikacji notebooka.

1. W menu wybierz Opcje zasilania. Kliknij [Utwérz plan zasilania]

2. Wybierz istniejacy plan, ktory w najwiekszym stopniu spetnia wymagania i
nadaj mu nazwe. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuowac.

3. Zmien ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Utworz], aby ustawienia
dostosowanego planu zostaty wprowadzone.

4. Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.




Control Panel Home 5
Choose or customize a power plan
Require a password on wakeup A power plan is a collection of hardware and s

how your computer uses power. Tell me more
Choose what the power button

does Plans shown on the batlery meler

Choose what closing the lid (© Balancad (racommendad)

does " y

Automatically balances performance with
1 ———@ Create a power plan

ko Choose when to turn off the (®) Power saver

disploy Saves energy by reducing your computer
@ Change when the computer

slonps Hide additional plans

O Garming

Create a power plan

Start with an existing plan and give it a name.

(O Balanced (recommended)
Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.

O Power saver

Saves energy by reduicing your computer's performance where possible.

(@ High performance

Favors performance, but may use more energy.

Plan name:
[My high pertormance]

lo Next Cancel

Change settings for the plan: My high performance

Choose the sleep and display settings that you want your computer to use.

j On battery W Plugged in

L2 Tum off the display: 10 minutes v |5 minutes v
@ Put the computer to sleep| 15 minutes ~ 5 minutes v
i Adjust plan brightness: ° ] r @ v

reate Cancel

Choose or customize a power plan

A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc) that manages
how your computer uses power. Tell me more about power plans

Plans shown on the battery meter

() Balanced (recommended) Change plan settings
Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.

———(®) My high performance Change plan settings
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Jak korzysta¢ z panelu dotykowego

Zintegrowany touchpad w notebooku jest urzadzeniem wskazujacym,
kompatybilnym ze standardowg myszg, pozwalajacym na kontrolowanie notebooka
przez wskazanie pozycji kursora na ekranie.

» Konfigurowanie panelu dotykowego
Mozesz dostosowac urzgdzenie wskazujgce do osobistych potrzeb. Na
przyktad, jesli jestes$ leworeczny, mozesz zmienic funkcje dwoéch przyciskow .
Dodatkowo mozna zmienia¢ rozmiar, ksztait, szybkos¢ przesuwania oraz inne
ustawienia kursora.

Aby skonfigurowac ptytke dotykowa, mozna uzy¢ standardowego sterownika
Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows . Zmiane
konfiguracji mozna wykonac¢ przez funkcje Wiasciwosci myszy w Panelu
sterowania.

v

Pozycjonowanie i przesuwanie

Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest uzywac palca
wskazujgcego), prostokatny obszar duplikuje obszar wyswietlacza. Gdy
przesuwasz na nim palec, jednoczes$nie i w tym samym kierunku na
wys$wietlaczu porusza sie kursor. Po dotknieciu palcem krawedzi, unie$ go i
przenie$ w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji ruchu.
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> Wskaz i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikone, element menu czy polecenie do
wykonania, stuknij lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu
dokonania wyboru. Ta procedura, zwana ,wskaz i kliknij” jest podstawowa
przy korzystaniu z notebooka. W odréznieniu od tradycyjnych urzadzen
wskazujacych, takich jak mysz, cata ptytka dotykowa moze dziata¢ jako lewy
przycisk i kazde dotkniecie panelu jest rbwnoznaczne z naci$nieciem lewego
klawisza myszy. Dwa szybkie stukniecia w touchpad oznaczajg podwodjne
klikniecie.

v

Przeciagnij i upus¢

Pliki i obiekty mozna przenosi¢ za pomoca metody przeciagnij i upus¢. Aby
tego dokonac¢ umies¢ kursor na pozgdanym obiekcie i podwajnie stuknij w
touchpad, za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po
ptytce — w ten sposob przenosisz wybrany obiekt. Gdy chcesz go ,upuscic”
wystarczy oderwac palec od ptytki. Innym rozwigzaniem jest naci$niecie

i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a nastepnie
przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w
celu zakonczenia operacji przeciagnij i upusc.

O dyskach HDD i SSD

Niniejszy notebook moze by¢ wyposazony w tradycyjny dysk twardy (HDD) lub dysk
staty (SSD) w zaleznosci od konfiguracji sprzetowej zakupionego modelu.

Dysk twardy oraz dysk staty to urzadzenia do przechowywania danych
wykorzystywane do zapisywania o odzyskiwania informacji cyfrowych. Wiekszo$¢
dyskoéw SSD jest oparta na pamieci flash NAND, dzieki czemu wykazuje wyzsze
wspotczynniki transferu danych, nizsze zuzycie energii i wyzsza predkos$¢ odczytu/
zapisu niz dyski HDD.

Nie nalezy préobowa¢ odtaczac lub instalowaé dysku HDD i SSD, gdy notebook
jest wtaczony. W celu wymiany dysku HDD i SSD nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym sprzedawcg lub centrum serwisowym.

O gniezdzie M.2 SSD

Notebook moze by¢ wyposazony w gniazda SSD M.2 dla kart SSD M.2, kidre sg
kompatybilne z interfejsami SATA lub PCle zapewniajac uzytkownikom réznorodne
funkcjonalnosci i mozliwosci uzytkowania.

3-11
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Jak potaczyé¢ sie z Internetem

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Bezprzewodowa sie¢ LAN to szerokopasmowe fgcze bezprzewodowe, ktére
umozliwia potaczenie sie z Internetem bez koniecznosci uzywania kabli. Aby
skonfigurowac potgczenie z bezprzewodows siecig LAN, postepuj zgodnie z
ponizszymi instrukcjami.

» Bezprzewodowe potgczenie LAN

1. Wejdz na pulpit. Odszukaj ikone w prawym dolnym rogu paska zadan i
kliknij na nig, aby rozwingé menu ustawien sieciowych.

2. W menu ustawien sieciowych znajdujg sie dwie opcje [Wi-Fi] oraz [Tryb
samolotowy], wybierz wiec [Wi-Fi].

3. Wybierz potaczenie sieci bezprzewodowej z listy dostepnych sieci i uzyskaj
potaczenie z Internetem. Kliknij [Potacz], aby kontynuowac.

4. Moze by¢ konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu potgczenia z
wybrang siecig. Nastepnie kliknij [Dalej].

7 NETGEAR90-NBTAS_5G = NETGEAR90-NBTAS

B Connect automatically Enter the network security key

Connect
are network with my contacts
Shi & with my
i

= Hsiao

3
3

= Nobody's iPhane

< Arthur-AP - Tenda_OEBAES

z billyoa41 2 TP-LINK_AGDEOA

G DR6es - Xiaomi_GX620

7 funtorocar - Xperia 73 martin

= JHTTS-DIR810L

2 fa L

Byooqajou 16njsqo eloynisuj
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» Sprawdz stan bezprzewodowej sieci LAN.

Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, tgcze bezprzewodowe LAN jest

wylgczone. Przed rozpoczeciem konfiguraciji potaczenia z bezprzewodowg

siecig LAN upewnij sie czy tryb samolotowy (Airplane) jest wytaczony.

1. Wejdz na pulpit. Odszukaj ikone w prawym dolnym rogu paska zadan i
kliknij na nig, aby rozwingé menu ustawien sieciowych.

2. Sprawdz czy tryb bezprzewodowe;j sieci LAN jest dostepny w ustawieniach
sieciowych.

3. Lub, odszukaj ikong [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadan i kliknij jg,
aby wywotac¢ gtéwne okno menadzera kontroli systemu, sprawdz tez czy
tryb sieci bezprzewodowe;j jest wtgczony.

7% NETGEAR90-NBTAS 5G

. Connect automatically

1

Z 3402
= Hsiao
7 Arthur-AP
3 2 billyoa41
; DK628
7 funtorocar

- JHTTS-DIR810L

3 2 —

SYWSTEM COMNT-ROL MANAGER

A

8
i
O
=
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Przewodowa sie¢ LAN

Potaczenie z Internetem za pomocg kabli i kart sieciowych. Przed ustawieniem

potaczenia dla dynamicznego IP/PPPoE lub szerokopasmowego (PPPoE) lub

statycznego IP, nalezy skontaktowac sie z dostawcg ustug internetowych (ISP)

lub administratorem sieci, w celu uzyskania pomocy w ustanowieniu potgczenia
internetowego.

> Dynamiczne potaczenie IP/PPPoE

. Wejdz na pulpit. Odszukaj ikone E w prawym rogu paska zadan i

1
kliknij na nig prawym klawiszem, aby wybra¢ [Otwérz Centrum sieci i
udostepnianial.

2. Wybierz [Zmien ustawienia karty sieciowej].

3. Kiliknij prawym przyciskiem pozycje [Ethernet], aby z rozwijalnego menu
wybra¢ [Wiasciwosci].

4. W oknie Wtasciwosci Ethernet wybierz zaktadke [Siec] i zaznacz [Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Nastepnie aby kontynuowac, kliknij
[Wtasciwosci].

5. Wybierz zaktadke [Ogolne], kliknij [Uzyskaj adres IP automatycznie] i
[Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie]. Nastepnie kliknij [OK].

u
] Troubleshoot problems
=
- Open Network and Sharing Center
il
& Network and Sharing Center
4 B > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center
e View your basic network information and set up connections
View your active networks
2 Change adapter settings

Change schanced sharing Netwerk i L e

settings Private network i e
NETGEARSO-NBTAS 56 accosspe: Intemet
Public network Connections: Ml Wi Fi (NETGEAR90-NBTAS_5G)|

Change your networking settings
&+ Set up a new connection or network
. e up a broadband, dial-up, or VPN connection; o set up a router or access point.
= Troubleshoot problems
Diaghose and repair network problems, or get troubleshooting information.
u
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5 Network Cannections

A % 2 Control Panel » Network and Intemet > Network Cannections

Organize Disable this netwark device

Diagnose this connection

Rename this connection

View status o

Bluetooth Network Connection Ethernet Wi-Fi
Not connected Network SRR
X Bluetooth Device (Persanal Area = 01el(R) Ethemet Connection (2) | |10 Dol Bane
% Disable
Status
Diagnose
% Bridge Connections.
Create Shortcut
© Delete
% Rename
%7 Properties
§ Ethernet Properties X
Networking ~ Sharing
Connect using:
Intel(R) Ethemet Connection (2) 1218-LM
This connection uses the following tems
45 QoS Packet Scheduer N
[C2R intemet Protocol Version 4 (TCP/IPy 4
¥ - Link-Layer Topology Discovery Mapper /O Driver
[ - Microsoft Network Adapter Muttiplexor Protocol
[¥] - Microsoft LLDP Protocol Driver
| - Intemet Protocol Veersion 6 (TCP/IPv6)
4 Link-Layer Topology Discovery Responder v
K >
Install .. Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
0K Cancel
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties X

General Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(@ Obtain an IP address
(O Use the following IP address:

(@ Obtain DNS server address
(O Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit
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> Polgczenie szerokopasmowe (PPPoE)

1. Wejdz na pulpit. Odszukaj ikone E w prawym rogu paska zadan i
kliknij na nig prawym klawiszem, aby wybraé [Otworz Centrum sieci i
udostepnianial.

2. W pozycji [Zmien ustawienia sieci] zaznacz [Skonfiguruj nowe potaczenie
lub nowg siec].

3. Wybierz [Potgcz z Internetem] i kliknij [Dalej].
4. Kliknij [Potgczenie szerokopasmowe (PPPoE)].

5. Wypetnij pola Nazwa uzytkownika, Hasto i Nazwa potgczenia. Nastepnie
kliknij [Potacz].

] Troubleshoot problems
—_—
| L] Open Network and Sharing Center

& Network and Sharing Center
4 & > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center

s View your basic network information and set up connections
ontrol Panel Home

View your active networks
Change adapter settings

Accesstype:  Internet
Change advanced sharing Network
HomeGroup:  Ready to create
settings Private network
Connections: < Ethemet
NETGEAR90-NBTAS 56 Accesstype:  Internet
Public network Connections: .all Wi Fi (NETGEARI0- NBTAS_5G)
Change your networking settings
2 iy Setup a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; of set up a router or access point.

= Troubleshoot problems

Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
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¢ Set Up a Connection or Network

Choose a connection option

‘ onnect to the Internet
[Set up a broadband or dial-up connection to the Internet.

?N‘ Set up a new network

% Set up a new router or access point.

E. Manually connect to a wireless network
Connect to a hidden network or create a new wireless profile.

Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace

Cancel

€ @ Connect to the Internet

How do you want to connect?

Broadband (PPPoE)

Connect using DS or cable that requires a user name and password.

LI Show connection options that this computer is not set up to use

€ @ Connect to the Internet

Type the information from your Internel service provider (ISP)

Cancel

User name: [Name your ISP gave you]
Password: ‘ [Password your ISP gave you]
[Jshow characters

] Remember this password

RS Broadband Connection

%5 [ Allow other people to use this connection
This option allows anyone with access to this computer to use this connection.

I don't have an ISP

Connect |  Cancel
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> Pofaczenie ze statycznym IP
1. Wykonaj kroki 1 do 4 w pozycji Dynamiczne potgczenie IP/PPPoE.
2. Wybierz zaktadke [Ogolne] i kliknij [Uzyj nastepujgcego adresu IP] i
[Uzyj nastepujacego adresu serwera DNS]. Zostaniesz poproszony o

wprowadzenie adresu IP, maski podsieci, i bramki domy$inej, a nastepnie o
klikniecie [OK].

]
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties X
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.
(O Obtain an IP address automatically
(@ Use the following IP Z
IP address: 220.220.120. 1 —
Stret ot
Default gateway: 192.168.120. 3 |
Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server Z
Preferred DNS server: . . . —
Alternate DNS server: s ux &
[ validate settings upon exit P
Lo 1 cone
]
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Jak skonfigurowac¢ potaczenie Bluetooth

Powigzywanie urzadzen to proces, w ktérym dwa urzgdzenia Bluetooth komunikujg
sie ze sobg po nawigzaniu potgczenia.

Aktywacja potaczenia Bluetooth

» Sprawdzanie stanu Bluetooth
Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, facze Bluetooth jest wytaczone.
Przed rozpoczeciem konfiguracji potaczenia Bluetooth upewnij sig czy tryb
samolotowy (Airplane) jest wytgczony.

1. Wejdz na pulpit. Znajdz ikone E w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij jg.

2. Wybierz [Ustawienia], a nastepnie przejdz do [Urzadzenia/ Bluetooth], aby
sprawdzi¢ czy dostepne jest potaczenie Bluetooth.

3. Przestaw potgczenie Bluetooth na [Wt.] jezeli jest ustawione na [Wyt.].

4. Lub, odszukaj ikone [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadan i kliknij
ja, aby wywotac¢ gtowne okno menadzera kontroli systemu. Sprawdz czy
potaczenie Bluetooth jest wtaczone.

File Explorer

2 @ Settings

O Power

= All apps

1 ()
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3% SETTINGS

=

System Devices
Display, notifications, th, printers,

apps, power

e

< settings
€52 DEVICES
Printers & scanners
Connected devices
2 —— @ Biuetooth

Mouse & touchpad

Typing

AuloPlay

Marjage Bluetooth devices

Bluctooth
@ o
Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth

devices.

Bluetooth USB Host Controller
Ready to pair

SYSTEM CONT-ROL MAMNAGER
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> Powigzywanie urzadzen Bluetooth

1.

o A W N

Wejdz na pulpit. Znajdz ikone [Bluetooth] w prawym dolnym rogu ekranu na
pasku zadan i kliknij ja.
Wybierz [Dodaj urzadzenie Bluetooth].

. Zlisty sieci wybierz jedno potgczenie Bluetooth.

Kliknij [Paruj], aby kontynuowac.

. Sprawdz dopasowanie kodu na notebooku i wybranym urzadzeniu

Bluetooth i kliknij [tak], aby zakohczy¢.

l . Z ———@ Add 2 Bluetooth Device
— Allow a Device to Connect
Show Bluetooth Devices
Send a File
Receive aFile
Join a Personal Area Network
Open Settings
Remove lcon
€ semngs
5% DEVICES
Printers & scanners .
Manage Bluetooth devices
(Connected devices Sk
IBtoetooth @ o
Vour PC is searching for and can be discovered by Blustooth
IMouse & touchpad devices.
Typing
3 Bluetooth USE Host Controller
[AutoPlay s
B3] cr.icoasoasscae
Ready to pair
CADMUSYANG-NB
Ready to pair
[&3] CHENYICHIU-PC
18] Reacy to pai
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€ sengs
5% Devices

[Printers & scanners "
Manage Bluetooth devices

(Connected devices

Bluetoatn
lBuetooth @ o

Your PC is searching for and can be discovered by Bluctooth
IMouse & touchpad devices.
Typing

Blustooth USB Host Controller
5 Ready to pair
Poir O————— 4

82 DEviCEs fi

[Printers & scanners
Manage Bluetooth devices

(Connected devices

Bluetooth
sostontn @@ o
Vour BC i searching for and can be discovered by Blustooth
Mouse & touchpad devices.
. Compae the passcodes
Typing iy
|AutoPlay Compare the passcodes

O 492063
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Jak potaczyé sie z urzagdzeniami
zewnetrznymi

Notebook moze by¢ wyposazony w rézne porty WE/WY (wejscia/wyjscia), takie jak
USB, HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Uzytkownicy mogg podtaczac¢ rézne
urzadzenia peryferyjne do notebooka.

W celu podtgczenia tych urzadzen nalezy siegna¢ do instrukcji obstugi tych
urzadzen, a nastepnie podigczy¢ urzadzenie do notebooka. Notebook jest w stanie
automatycznie wykry¢ podtaczone urzadzenia zewnetrzne, lecz jezeli urzadzenia
nie zostang wykryte automatycznie, nalezy recznie doda¢ nowe urzadzenia,
przechodzac do [Menu start / Panel sterowania / Dodaj urzadzenie], aby doda¢
urzadzenie.

]
) LF Addadevi
&) I a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
Searching for devices.. Make sure your device is discoverable.
What if Windows doesn't find my device?
Next Cancel

[ ]
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Wideo: Jak korzystac¢ z funkcji RAID

Notebook moze obstugiwa¢ funkcje RAID na réznych poziomach. Funkcja RAID
umozliwia przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub statych.

Nalezy skontaktowac sie z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidtowych
informacji, oraz nalezy pamietac, ze obstugiwane funkcje RAID moga zmieniaé sie
w zaleznosci od zakupionego modelu.

Obejrzyj wideo instruktazowe na: https://youtu.be/u2C35-ctFbw

SET UP A RAID ARRAY ON [LEGACY MODE]

A RAID ARRAY

P w4 o001/z4
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Jak wybra¢ Boot Mode (tryb uruchamiania)
w BIOS.

1.

Wigcz system. Po pojawieniu sie pierwszego ekranu z logo, natychmiast
nacisnij klawisz DEL i wejdZz do menu BIOS.

. Usta kursor na zakfadce [Boot] (Uruchamianie) i w pozycji Boot Configuration

(Konfiguracja uruchamiania) wybierz pozycje [Boot mode select] (Wybor trybu
uruchamiania).

. W systemach operacyjnych obstugujacych BIOS na bazie UEFI BIOS

(Windows 10 i Windows 8.1), sugerowany wybér to [UEFI].

. W systemie Windows 7 lub wczesniejszych wersjach Windows, wybierz tryb

[Legacy].

. Dalsze informacje na temat instalowania systemu operacyjnego Windows na

notebooku MSI zawiera zestawienie pytan i odpowiedzi pod adresem https://
www.msi.com/fag/notebook-1971
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oot made

oot made select

yright (€) 2014 fimc

[uert

yright (€) 2014 fimc

[LEGACY]
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Wideo: Jak przywrécié¢ system operacyjny
Windows 10 na notebookach MSI

Obejrzyj wideo instruktazowe na: https://www.youtube.com/
watch?v=hSrK6xAQooU, aby w przypadku koniecznosci przywrdcic¢ system
operacyjny Windows 10 za pomocg funkgji [odzyskiwania F3] oraz [Ustawien
Windows 10].

How to restore Windows 10 system on MSI Notebooks

—
e

Il » 4 003/745
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Jak korzysta¢ z MSI One Touch Install

MSI ,,One Touch Install” to aplikacja umozliwiajaca instalowanie jednym
kliknieciem, pozwalajgca uzytkownikom wydajnie instalowaé wszelkie sterowniki
konieczne na notebookach MSI jednym kliknieciem.

Obejrzyj wideo instruktazowe na stronie:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43InM4m-500

[ ]
Windows 10/ 8.1
YouTube
Use [ONE TOUCH INSTALL]
to efficiently install all needed drivers on MSI notehooks
Windows 7
[ ]

\ 3-28




	1. Wstęp
	Uwaga dotycząca praw autorskich
	Znaki towarowe
	Historia wersji
	Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
	Warunki FCC
	Zgodność z CE
	Uregulowania prawne dotyczące baterii
	Oświadczenie WEEE
	Informacja dotycząca substancji chemicznych
	Uaktualnianie i gwarancja 
	Zakup części wymiennych
	Instrukcje bezpieczeństwa
	Najważniejsze informacje MSI

	2. Wprowadzenia
	Rozpakowywanie
	Ogólny opis produktu
	Widok z góry (otwarty)
	Widok z przodu
	Widok z prawej strony
	Widok z lewej strony
	Widok od tyłu
	Widok od spodu

	Jak korzystać z klawiatury
	Przycisk Windows
	Klawisze szybkiego uruchamiania
	Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej 
	Przejście w tryb uśpienia
	Przełącznik monitora
	Korzystanie z wielu monitorów
	Regulacja poziomu jasności ekranu
	Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników
	Regulacja poziomów jasności podświetlenia klawiatury LED
	Wideo: Jak korzystać z klawiszy [Fn]

	Dane techniczne

	3. Szybkie uruchamianie
	Rozpoczęcie pracy z notebookiem
	Jak komfortowo rozpocząć pracę z notebookiem
	Jak zarządzać zasilaniem
	Zasilacz AC/DC
	Bateria

	W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie Windows 10
	Wybór lub dostosowanie planu zasilania
	Tworzenie własnego planu zasilania

	Jak korzystać z panelu dotykowego
	O dyskach HDD i SSD
	O gnieździe M.2 SSD
	Jak połączyć się z Internetem
	Bezprzewodowa sieć LAN
	Przewodowa sieć LAN

	Jak skonfigurować połączenie Bluetooth
	Aktywacja połączenia Bluetooth

	Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi
	Wideo: Jak korzystać z funkcji RAID
	Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS.
	Wideo: Jak przywrócić system operacyjny Windows 10 na notebookach MSI
	Jak korzystać z MSI One Touch Install 


