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Predpisy a prohlaseni

Prohlaseni FCC o radiovém ruseni tridy B

Toto zafizeni bylo testovano a splfuje limity pro digitalni zafizeni tfidy B podle
predpisti FCC, ¢ast 15. Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pred
Skodlivym rusenim pro instalace v obytnych prostorach. Zafizeni vytvari, pouziva
a vyzafuje elektromagnetické zareni na radiovych frekvencich a pfi zanedbani
pokyn( pro instalaci a pouzivani mize zpUsobit nezadouci ruseni rozhlasového a
televizniho vysilani. Ale neexistuje zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci nedojde
k ruseni. Pokud skute¢né dochazi k ruseni rozhlasového ¢i televizniho pfijmu,
jehoz vznik Ize jednoznacné urcit vypinanim a zapinanim pfistroje, doporuujeme
uzivateli, aby se pokusil ruseni omezit nékterym z nasledujicich opatfeni:

» Zmeénte polohu nebo orientaci pfijmové antény.

> Umistéte zafizeni dale od pfijimace.

> Pripojte zafizeni do jiného zasuvkového okruhu, nez ke kterému je pfipojen

prijimac.
» Obrat'te se na prodejce nebo radiového/TV technika se zadosti o asistenci.

POZNAMKA

» V pfipadé jakychkoli zmén nebo Uprav tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné
schvaleny stranou odpovédnou za shodu, hrozi uzivateli ztrata opravnéni k
provozovani zafizeni.

» Aby byly dodrzeny limity vyzafovani, museji byt pouzivany stinéné kabely
rozhrani a napajeci kabel (pokud jsou souc€asti zapojeni).

Podminky FCC

Toto zafizeni splfiuje podminky ¢asti 15 smérnic FCC. Provoz vyzaduje splnéni
nasledujicich dvou podminek:

» Zatizeni nesmi zplsobovat kodlivé ruseni.
» Zafizeni musi akceptovat jakékoli ruSive signaly v€etné poruch, které mohou
mit za nasledek neoCekavanou funkci.

Prohlaseni o shodé CE

Toto zafizeni splfiuje zakladni pozadavky a dal$i pfislusna ustanoveni

c G evropské smérnice.
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Predpisy tykajici se baterii

Evropska unie: Je zakazano vyhazovat baterie, bateriové
¢lanky a akumulatory do netfidéného domaciho dopadu.
Postupuijte podle mistnich zakona a k jejich vraceni, recyklaci
¢i likvidaci vyuzijte vefejného sbérného systému.

musi byt zajistén samostatny sbér pouzitych baterii k likvidaci

C? Tchaj-wan: Pro zajisténi lepSi ochrany zZivotniho prostredi

klaci.

P—— nebo recyklaci

Kalifornie, USA: Knoflikovy ¢lanek mize obsahovat perchlorat a pfi recyklaci ¢i
likvidaci v Kalifornii vyzaduje specialni zpracovani.

DalSi informace najdete na webové strance:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Bezpecnostni zasady pouzivani lithiové baterie

Nebezpedi vybuchu pfi chybné vyméné baterie. Vymérite pouze za stejny nebo
odpovidajici typ doporu¢eny vyrobcem zafizeni. Pouzité baterie zlikvidujte podle
pokynu vyrobce

Prohlaseni WEEE

Evropska unie: Podle smérnice Evropské unie ("EU") o
likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobk( 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat "elektrické
a elektronickeé vyrobky" v béZzném komunalnim odpadu a
vyrobci elektronickych vyrobku, na které se tato smérnice

I vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po
skonceni jejich zivotnosti.
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Bezpecnostni pokyny

Prectéte si peclivé a dikladné tyto bezpecnostni pokyny.
Dodrzujte veSkera upozornéni a varovani na zafizeni nebo v
uzivatelské prirucce.

Chrarnite zafizeni pfed vihkosti a vysokou teplotou.

i &N H

PFed zapojenim umistéte toto zafizeni na vhodny povrch.

Otvory v plasti slouzi k vétrani a zabranuiji pfehrati zafizeni.
Tyto otvory nezakryvejte.

3
5

Neponechavejte zafizeni v nevhodném prostredi o teploté
nad 60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) — mohlo by dojit k
poskozeni zafizeni.

Zafizeni provozujte pfi okolni teploté maximalné do 35°C
(95°F).

Pred pfipojenim zafizeni k elektrické zasuvce zkontrolujte,
zda se napéti nachazi v bezpec¢ném rozsahu a zda bylo
spravné nastaveno na hodnotu 100 — 240 V.

Pred instalaci rozsifovaci karty nebo modulu do zafizeni vzdy
odpojte kabel stfidavého napajeni.

Nebude-li zafizeni uréitou dobu pouzivano, vzdy odpojte
kabel stfidavého napajeni, vyjméte baterii nebo vypnéte
elektrickou zasuvku, aby se nespotfebovavala zadna
elektricka energie.

Umistéte napajeci kabel tak, aby se po ném neslapalo. Na
napajeci kabel nic nepokladejte.

Vzdy udrzujte objekty se silnym magnetickym nebo elektrickym
polem mimo zafizeni.




» Aby se zabranilo vybuchu zplsobeném nespravnou vyménou
baterie, pouzivejte pouze stejny nebo ekvivalentni typ baterie
doporucéeny vyrobcem.

» Vzdy uchovavejte baterii na bezpeéném misté.

P¥i instalaci koaxialniho kabelu k TV tuneru musi byt kovové stinéni
fadné pfipojeno k ochrannému uzemnovacimu systému budovy.

Nikdy nelijte zadnou tekutinu do otvor(i — mohlo by dojit k

bl & I

poskozeni zafizeni nebo k Urazu elektrickym proudem.

Dojde-li k nékteré z nasledujicich situaci, nechte zafizeni
zkontrolovat servisnim pracovnikem:

« Je poskozen napajeci kabel nebo zastrcka.
» Do zafizeni vnikla tekutina.

n

« Zafizeni bylo vystaveno vihkosti.

« Zafizeni nefunguje spravné nebo podle uzivatelske pfirucky.
« Zafizeni bylo vystaveno padu a poskodilo se.

« Zafizeni nese zietelné znamky poskozeni.

Ekologické vlastnosti produktu

« Snizena spotifeba energie béhem pouzivani a v pohotovostnim
rezimu.

* Omezené pouziti latek Skodlivych pro Zivotni prostredi a pro
zdravi.

* Snadna demontaz a recyklace.

* Omezené pouziti pfirodnich zdroj prostfednictvim podpory
recyklace.

* Rozsifena zivotnost produktu prostifednictvim snadnych
inovacich.

* Omezené vytvareni pevného odpadu prostfednictvim sbéru
pouzitych produkt.

Ekologicka pravidla

» Tento produkt je zkonstruovan tak, aby umoznoval opakované
pouzivani soucasti a recyklaci a nesmi byt vhazovan do odpadu

« Uzivatelé musi kontaktovat mistni autorizovanou sbérnu odpadu,
ktera zajisti recyklaci a likvidaci jejich produktt s ukonéenou
zivotnosti.

eAnjwpaid \




eys[eleAIzn

onund

NY}00qajou ) ey

Informace o spole¢nosti MSI

Dalsi informace o spolecnosti MSI naleznete na webu http://www.msi.com a
https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal

Jadro SteelSeries Engine pouze u notebooku MSI
GAMING

MSI spolupracuje se SteelSeries na vyvoji exkluzivniho
jadra SteelSeries Engine v hernich noteboocich. Jadro
SteelSeries Engine je aplikace umoznujici kombinovat

vSechny ¢asté funkce vyuzivané hraci do jednoho nastroje
pro spravu zafizeni.

Notebook MSI GAMING je prvni herni notebook s
aplikaci pro zivé streamovani XSplit Gamecaster!

Herni notebook MSI nabizi nastroj XSplit Gamecaster,
ktery umoznuje nejsnazsi zivy streaming a zaznam pro
hrace. DalSi informace naleznete v zakladnim vyukovém
programu pro nastroj Xsplit Gamecaster.

Zvuk u hernich notebookt MSI je od spolecnosti
Dynaudio

Spole¢nost MSI se spojila se spole¢nosti Dynaudio,
danskymi specialisty na zvuk a nabizi ve svych hernich
noteboocich autenticky vysoce kvalitni zvuk.




Upozornéni k optické diskové jednotce

UPOZORNENI: Toto zafizeni obsahuje laserovy systém a je klasifikovano jako
“LASEROVE ZARIZENI 1. TRIDY". Aby bylo zaji§t&no spravné pouzivani tohoto
modelu, peclivé si prectéte tuto uzivatelskou pfirucku a uschoveijte ji pro budouci
pouziti. V pfipadé jakéhokoli problému s timto modelem se obratte na nejblizsi
,AUTORIZOVANE servisni stfedisko“. Nepokousejte se demontovat plast tohoto
zarfizeni, aby nedoslo k pfimému kontaktu s laserovym paprskem.

Ochranné znamky

> VSechny ochranné znamky jsou majetkem pfislusnych viastniku.
» THX a THX TruStudio Pro jsou ochranné znamky spole¢nosti THX Ltd.,
které mohou byt v nékterych pravnich fadech registrované. VSechna prava

vyhrazena.
> Sound Blaster® je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti Creative
Technology Ltd.

Historie revizi

> Verze: 1.0
» Datum: 02/2015
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Blahoprejeme uzivateli tohoto notebooku s dokonalym designem. Pfi pouziti tohoto
notebooku si budete moci uzivat Spi¢kové profesionalni fesSeni. S hrdosti mizeme
informovat nasSe zakazniky, Ze tento notebook prosel dikladnym testovanim a
jeho kvalita se opira o nasi reputaci v souvislosti s neprekonatelnou spolehlivosti a
spokojenosti zakaznikd.

Mapa prirucky

Tato uzivatelska priruc¢ka obsahuje pokyny a ilustrace k pouzivani tohoto
notebooku. Pfed pouzivanim tohoto notebooku doporucujeme, abyste si tuto
uzivatelskou pFiru¢ku peclivé precetli.

Kapitola 1, Pfedmluva, seznamuje uzivatele se zakladnimi bezpe¢nostnimi
informacemi a zasadami tykajici se tohoto notebooku.

Kapitola 2, Uvod, obsahuje struény popis notebooku véetné piehledu funkénich
tlacitek, rychlych spoustécich tlacitek, konektort, diod LED atd.

Kapitola 3, Zac¢iname, poskytuje zakladni pokyny pro obsluhu a pomaha
uzivatelim seznamit se s timto notebookem.

Vybaleni

Nejdfive rozbalte krabici a peclivé zkontrolujte veSkeré polozky. Pokud je néktera
polozka poskozena nebo chybi, obratte se ihned na prodejce. Rovnéz uschovejte
krabici a obalovy material pro pfipad, Ze by bylo tfeba v budoucnosti zafizeni
prevazet. Krabice musi obsahovat nasledujici polozky:

> Notebook

» Stru€na pfirucka

> Adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni a kabel stfidavého napajeni
» Brasna pro pfenaseni (volitelné)

> Disk s ucelenou nabidkou ovladacu obsahujici plnou verzi uzivatelské pfirucky,
ovladace, volitelnou funkci obnoveni atd.




Popis produktu

V této €asti jsou popsany zakladni ¢asti notebooku. V této casti se Iépe seznamite
se vzhledem tohoto notebooku pfed pouzivanim. Upozorfujeme, ze uvedené
obrazky jsou pouze orientacni.

Pohled shora po otevieni

PFi pohledu shora po otevreni a podle popisu nize se mlzete seznamit s hlavni
provozni ¢asti notebooku.
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1. Webova kamera / Indikator LED webové kamery / Interni mikrofon

« Integrovanou webovou kameru Ize pouzit k fotografovani, nahravani videa
nebo pro videokonference a s libovolnymi interaktivnimi aplikacemi.

* Indikator LED webové kamery vedle webové kamery sviti, kdyz je aktivovana
funkce webové kamery; po vypnuti této funkce indikator LED zhasne.

» Toto je integrovany mikrofon, jehoz funkce je totozna s béznym mikrofonem.

2. Rychla spoustéci tlacitka

Rychlymi spoustécimi tlacitky mizete aktivovat konkrétni aplikace nebo
nastroje. Nasledujici rychla spoustéci tlacitka budou funk&ni pouze v operacnim
systému s nainstalovanou aplikaci SCM. Najdéte aplikaci SCM na univerzalnim
disku, ktery je dodan s balenim pro snadné a pohodIné pouzivani. Dirazné
doporucujeme nainstalovat aplikaci SCM.

@& -

Cooler Boost
(Posileni
chlazeni)

©
SSE .
(volitelné)

Toto tlacitko slouzi ke zvySovani rychlosti ventilatoru ke
zchlazeni celkové teploty notebooku.

» Tlacgitko s LED indikatorem sviti, kdyz jsou otacky

ventilatoru nastaveny na maximum; LED indikator zhasne,
kdyz je vybran rezim AUTO.

Tento notebook miize mit pfedinstalovanou unikatni
aplikaci spravce klavesnice SSE (SteelSeries Engine).
Diky této aplikaci maji uzivatelé k dispozici rdzné
kombinace klavesovych zkratek, které jsou samostatné
definovany pro specifické prileZitosti.

Stisknutim tohoto tlacitka zobrazite uzivatelské rozhrani
SSE.

Pokud notebook nema nainstalovanou aplikaci SSE,
pouzivejte toto tladitko ke zméné jasu klavesnice.

Tlaéitko napajeni

O

Stisknutim tlacitka ZAPNETE a VYPNETE napajeni
notebooku.
Stisknutim tlacitka probudite notebook z rezimu spanku.

Napajeni Indikator LED napajeni

Pokud je napajeni notebooku zapnuto, indikator LED sviti.
Tento indikator nesviti, kdyz je notebook vypnuty.
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3. Dotykova plocha

Toto je polohovaci zafizeni notebooku.

4. Klavesnice

Integrovana klavesnice poskytuje vSechny funkce velké klavesnice.

Funkeéni klavesy [Fn] pro snadné spusténi

Klavesy [Fn] na klavesnici slouzi k aktivaci konkrétnich aplikaci nebo nastroja.

Pomoci téchto klaves mohou uzivatelé efektivnéji pracovat.

Nasledujici funkéni klavesy budou pracovat pouze v operacnim systému s
nainstalovanou aplikaci SCM.

+H P

Dragon Gaming
Center (Herni
centrum Drak)
nebo uzivatelsky
definovana
(volitelné)

+

ECO Engine
(Mikrojadro ECO)
(Fizeni spotreby)

L2

Webova kamera

» V tomto notebooku miize byt predem nainstalovan
nastroj pro hrani her - Dragon Gaming Center
(Herni centrum Drak), ktery poskytuje uzivatelim
bezkonkurenéni a uc¢inné feSeni pfi hrani.

S nainstalovanym nastrojem Dragon Gaming Center
stisknéte a podrzte tlacitko Fn, pak stisknéte tlacitko
F4 a vyvolejte kartu [Okamzita hra: Nastaveni klavesy
hrani], chcete-li definovat tlagitko rychlého spusténi
konkrétni aplikace. Po provedeni nastaveni pouzijte
klavesy Fn a F4 pro spusténi jmenované aplikace.
Pokud uzivatel tlagitko nenadefinoval, dalSim
stisknutim Fn a F4 vyvolate kartu [Okamzita hra:
Nastaveni klavesy hrani].

» Nicméné, pokud nastroj Dragon Gaming Center (Herni
centrum Drak) neni nainstalovan nebo byl odebran,
pouzijte obé klavesy Fn a F4 pro spusténi aplikace
definované uzivatelem.

» Podrzte stisknutou kldvesu Fn a potom opakovanym
stisknutim klavesy F5 pfepinejte mezi riiznymi rezimy
fizeni spotreby, které nabizi funkce ECO Engine
(Mikrojadro ECO), nebo tuto funkci deaktivujte

» Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom stisknutim
klavesy F6 zapnéte funkci Webova kamera. DalSim
stisknutim funkci vypnéte.

poAn \
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F7
Lm

Shift

Fn 12
L

Rezim Letadlo

Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom opakovanym
stisknutim klavesy F7 mizete prepinat mezi rezimy
Sport / Comfort / Green (Sportovni / Komfortni /
Zeleny) a ménit vykon.

Tuto funkci Ize aktivovat jen tehdy, je-li zapojen
napajeci kabel a vychozim nastavenim je rezim Sport
(Sportovni).

Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom opakovanym
stisknutim klavesy F10 zapnéte nebo vypnéte rezim
Letadlo .

S ohledem na bezpec¢nost letového provozu
doporucujeme na palubé letadla vzdy vypinat Rezim
letadlo.

» Stav zafizeni zkontrolujete podle ikony pfepnuti rezimu

Letadlo zobrazené na plo$e pod nabidkou [Start /
Nastaveni / Zménit nastaveni PC / Bezdratové /
Rezim letadlo].




Pohled zepredu

. Stereofonni reproduktory

Umoznuji dosahnout vysoce kvalitni zvuk se stereofonnim systémem a
podporovanou funkci Hi-Fi.

Stavovy indikator LED

S

WLAN (WiFi)

Bezdratova mistni sit’ LAN (WiFi)

» Tento indikator LED sviti, kdyz je aktivovana funkce
Wireless LAN (WiFi).

» Po deaktivaci funkce indikator LED zhasne.

Stav baterie:

» Tento indikator LED sviti pfi nabijeni baterie.

» Tento indikator nepretrzité blika, dojde-li k selhani
baterie a je nutné ji vyménit za novou.

» Pozadejte nejbliz§iho prodejce o radu ohledné
zakoupeni ekvivalentniho typu baterie doporu¢eného
vyrobcem.

Indikator baterie zhasne po Uplném nabiti nebo
po odpojeni adaptéru stfidavého/stejnosmérného
napajeni.

Indikator €innosti pevného disku

Tento indikator LED blika, pokud systém pracuje s disky
vnitfniho Ulozisté.

poAn \




eys[eleAIzn

onund

NY}00qajou ) ey

Pohled zprava

1. Opticka jednotka

Tento notebook je vybaven jednotkou optického disku. Aktualni zafizeni
predinstalované v notebooku zavisi na zakoupeném modelu.

2. Ctecéka karet
Integrovana étecka karet mize podporovat karty typu SD3.0 (Secure Digital).
DalSi presngjsi informace vam poskytne nejblizsi prodejce. Upozoriujeme vas,
ze podporované pamétové karty se mohou ménit bez predchoziho upozornéni.
3. Port USB 2.0
Port USB 2.0 umoznuije pfipoijit periferni zafizeni s rozhranim USB, napfiklad
mys$, klavesnici, modem, mobilni pevny disk, tiskarnu atd.
4. Konektor napajeni

Tento konektor je zapojeny do adaptéru stfidavého/stejnosmérného napajeni a
zasobuje notebooku energii.




Pohled zleva

. Zamek Kensington

Tento notebook je vybaven otvorem pro zamek Kensington, ktery umoziuje
uzivatelim zajistit notebook na misté klicem nebo mechanickym zafizenim

PIN a pfipevnit jej pogumovanym kovovym kabelem. Na konci kabelu je mala
smycka, ktera umoznuje obtocit cely kabel okolo pevného pfedmétu, naprfiklad
okolo tézkého stolu nebo jiného podobného vybaveni, a tim notebook zajistit na
misté.

. Port USB 3.0 / Port Super Charger USB

USB 3.0, rozhrani SuperSpeed USB, pfinasi vysSi rychlosti rozhrani pro
pripojovani riznych zatizeni, napfiklad pamét'ovych zatizeni, pevnych disk(i nebo
videokamer, a nabizi dalSi vyhody oproti vysokorychlostnimu prenaseni dat.

Port Super Charger USB umoznuje rychlejSi nabijeni zafizeni Apple, kdyz je
notebook vypnuty.

Mini-DisplayPort

Port Mini-Display je miniaturni verzi portu DisplayPort, s vhodnym adaptérem Ize
port Mini-Display pouzit k napajeni displeju s rozhranim VGA, DVI nebo HDMI.

poAn \
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4. Konektory zvukového portu

Umoznuji dosahnout vysoce kvalitni zvuk se stereofonnim systémem a
podporovanou funkci Hi-Fi.

Mikrofon

Slouzi pro pfipojeni externiho mikrofonu.

O Sluchatka
Konektor pro pfipojeni reproduktor(i nebo sluchatek.

5. Konektor RJ-45

Ethernetovy konektor 10/100/1000 slouzi k pfipojeni kabelu mistni sité pro
vytvoreni sitového pfipojeni.

. Konektor HDMI HDIMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je novy standard rozhrani po¢itacd,
zobrazovacich zafizeni a spotfebni elektroniky, ktery podporuje standardni,
vylepsené video a video o vysokém rozliSeni plus vicekanalovy digitalni zvuk
prostrednictvim jediného kabelu.

. Porty USB 3.0

USB 3.0, rozhrani SuperSpeed USB, pfinasi vyssi rychlosti rozhrani pro
pfipojovani rliznych zafizeni, napfiklad pamétovych zafizeni, pevnych disk( nebo
videokamer, a nabizi dal$i vyhody oproti vysokorychlostnimu prfenaseni dat.

\ 2-10




Pohled zezadu

1

i

1. Ventilator

Ventilator je uréen k chlazeni systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci

ventilatoru.

2-11
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Pohled zdola

|
q

1. Ventilator

Ventilator je ur€en k chlazeni systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci
ventilatoru.

2. Basovy reproduktor

Basovy reproduktor (subwoofer) je uréen k reprodukci nizkofrekvencnich zvuku
znamych jako basy.

\ 212




Technické udaje

Fyzické vlastnosti

Rozmeéry

Hmotnost

Procesor

Soket

Typ procesoru
(volitelny)

TDP

Cip jadra
PCH
Pamét’
Technologie
Pamét
Maximum

Napajeni

Adaptér stfidavého/
stejnosmérného

napajeni (1)
(volitelné)

Adapteér stfidavého/
stejnosmérného

napajeni (2)
(volitelné)

Typ baterie
Baterie RTC

383 (8itka) x 260 (vyska) x 27-29 (hloubka) mm (15,6")
419,9 (8itka) x 287,8 (vyska) x 29,8-32 (hloubka) mm (17,3")

2,4 kg s baterii (15,6")
2,7 kg s baterii (17,3")

BGA

Procesor Intel® Quad/ Dual-Core

37~4TW

Intel® Lynx Point HM87

DDRS3L 1600 MHz
SO-DIMM x 2 sloty
Az 16 GB

150 W, 19,5V
Vstup: 100~240V 50~60Hz
Vystup: 19,5V == 7,7A &=

120 W, 19,5V
Vstup: 100~240V 50~60Hz
Vystup: 19,5V === 6,15A ©-@®

6 ¢lankud

Ano

2-13
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Ulozi§té (Uvedené polozky se mohou li&it bez predchoziho upozormnéni)

Format HDD
SSD (volitelné)

Zarizeni optické
jednotky (volitelné)

Port VIV

uSB

Vstup mikrofonu
Vystup pro sluchatka
RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

Ctedka karet

Komunikaéni port
Sit’' LAN
Bezdratova sit' LAN
Bluetooth

Displej

Typ LCD (volitelné)

Jas

Video

Grafika

VRAM

2,5" HDD
M.2 2280 SSD

Super Multi / Blu-ray/ BD Writer

x 3 (verze 3.0)

x 1 (verze 2.0)

x 1

x 1 (podpora vystupu S/PDIF)
x1

x 1

x 1

x 1 (SD3.0)
Podporované pamétové karty se mohou lisit bez
predchoziho upozornéni.

10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Podporovano

Podporovano

15,6"/17,3" FHD
Embedded DisplayPort™ (eDP™)
4K zobrazeni

Ovladani rychlymi tlagitky K/B

Podporovana diskrétni grafika NVIDIA® GeForce® s

NVIDIA® Optimus™

Na zakladé struktury procesoru GDDR5

2-14




Vystup HDMI
Vystup DisplayPort

Podpora vice
monitord

Webova kamera
Kamera HD CMOS
Zvuk

Vnitfni reproduktor

Hlasitost zvuku

Podporovano

Podporovano

Podporovano

Podporovano

4 reproduktory + 1 woofer

Upraveno rychlym tlacitkem klavesnice a prepinaci.

Software a systém BIOS

Spousténi z jednotky
USB Flash

BIOS
Jiné
Kompatibilita

Otvor pro zamek
Kensington

Spousténi z diskety USB a USB flash disku do systému
DOS

Podpora rychlého spousténi

WHQL

x 1

2-15
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Zaciname pouzivat notebook

Novym uzivatelm tohoto notebooku doporucujeme, aby zacali notebook pouzivat
podle nize uvedenych schémat.




Jak pouzivat notebook bezpeéné

Pokud jste jako uzivatelé notebooku zacatecnici, prectéte si nasledujici pokyny,
které zajisti vasi bezpecnost a pomohou vam pouzivat notebook bezpecné a
pohodiné.

> Pracovni misto musi byt dostate¢né osvétlené.
» Zvolte ergonomickou zidli a nastavte si ji podle své vysky.

> Nastavte si opérku zad tak, aby podpirala dolni ¢ast zad, jste-li usazeni
vzpfimene.

v

Polozte si nohy na plochou podlahu tak, abyste méli kolena ohnuta pod uhlem 90°.

v

Upravte Uhel/polohu panelu LCD tak, aby jste méli optimalni zobrazeni.

v

Pouzivejte notebook tam, kde naleznete vzdy pohodIné&jsi polohu.

v

Casto polohu mérite.

v

Pravidelné protahujte a procvicuijte télo.

v

Po delSich pracovnich intervalech délejte pravidelné prestavky.
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Jak pracovat s rezimy napajeni

Tato kapitola poskytuje zakladni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele pfi pouzivani
napajeciho adaptéru a baterie.

Napajeci adaptér

Chcete-li napajet notebook bezpecné a spravné, dirazné se doporucuje pripojit
dodany napajeci adaptér predtim, nez jej poprvé zapnete. Nize jsou uvedeny
nékteré pokyny k tomu, co byste méli a neméli s adaptérem délat.
» Co délat
» Pouzivejte pouze ten adaptér, ktery byl dodan k vasemu pocitaci.
 Pripojte zafizeni do jiného zasuvkového okruhu, nez ke kterému je pfipojen
pfijimac.
» Umistéte zafizeni dale od pfijimace.
* Nikdy nezapomernte na to, Ze se napajeci adaptér béhem provozu zahfiva.
» Obrat'te se na prodejce nebo radiového/TV technika se Zadosti o asistenci.
> Co nedélat
» Pouziti adaptéru jiné znacky muze zpUsobit poSkozeni notebooku nebo
zafizeni k nému pfipojenych.
» Zakryvat pouzivany adaptér, protoZe generuje teplo.

Energie baterie

Tento notebook je vybaven velkokapacitni lithium-polymerovou baterii. Nabijeci
lithium-polymerova baterie je vnitfnim zdrojem napajeni notebooku. Upozoriujeme,
Ze tento akumulator nemohou uzivatelé ménit.
» Uspora energie baterie
Usporné vyuzivani energie baterie je kli¢ové pro zachovani normalniho
provozu. Pokud energie baterie neni dobfe vyuzivana, mize dojit ke ztraté
ulozenych dat i vlastniho nastaveni. Prectete si nasleduijici tipy, které vam
pomohou optimalizovat Zivotnost baterie a zabranit nahlé ztraté napajeni:
* Nebudete-li pocita¢ chvili pouzivat, pfepnéte jej do rezimu spanku nebo
zkrat'te ¢asovy interval pfepnuti do rezimu spanku.
» Nebudete-li zafizeni delSi dobu pouzivat, vypnéte ho.
» Deaktivujte nepotfebna nastaveni nebo odpojte nepouzivana periferni
zafizeni.
» K napdjeni zafizeni pouzivejte co mozna nejCastéji napajeci adaptér.

\ 3-4




> Nabijeni baterie

Baterii Ize nabijet, kdyZ je nainstalovana v notebooku. Pfed nabijenim baterie
vénujte pozornost nasledujicim tipim:

Nemate-li k dispozici jinou nabitou baterii, ulozte praci, ukoncete vSechny
spusténé programy a vypnéte pocitac.

Pripojte externi adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni.

Béhem nabijeni mlzete tablet pouzivat, pfepnout do rezimu spanku nebo
vypnout, aniz by doslo k pferuseni nabijeni.

Lithium-polymerova baterie nema zadny pamétovy efekt. Pfed nabijenim
neni nutné baterii vybit. Nicméné pro zajiSténi optimalni Zivotnosti baterie
doporucujeme baterii alespon jednou mési¢né zcela vybit.

Skute¢na délka nabijeni se bude liSit podle pouzivanych aplikaci.

19e7 \
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Nastaveni schématu napajeni v systému
Windows

NiZe jsou uvedeny kroky, jak uspofit energii baterie vaSeho notebooku pomoci
schématu napdjeni. Pfi nastaveni Fizeni spotfeby v operacnim systému Windows
postupuijte podle nasledujicich pokyn(:

Vybér funkce Power Options (Moznosti napajeni) v operacnim systému Windows
umoznuje ovladat funkce Fizeni spotfeby monitoru, pevného disku a baterie.

1. Pretahnéte kurzor mysi do levého rohu obrazovky a objevi se ikona Start.
Kliknéte pravym tlacitkem mySi na ikonu a zobrazi se nabidka pro vybér.
V nabidce vyberte polozku Ovladaci panely.

. Kliknéte na polozku Systém a zabezpeceni.
. Kliknéte na polozku Moznosti napajeni.

. Potom vyberte plan spotfeby, ktery vyhovuje vasim individualnim potfebam.

a A O N

. Ikona Napajeni nabizi jednotlivé moznosti. Pocitaé muzete probudit
z Usporného rezimu kliknutim na tlacitko napajeni.

[ ]

Programs and Features
Mobility Center
Power Options
Event Viewer
System

1 Device Manager
Network Connections
Disk Management
Computer Management
Command Prompt
Command Prompt (Admin)
Task Manager

1 Control Panel

= File Explorer
Search
Run
Shut down or sign out »
‘ =
= System and Security
) ) Review your computer's status
2 — % Save backup copies of your files with File History
Find and fix problems
]




\fiiy Power Options
Change battery settings | Require a password when the computer wakes
Change what the power buttons do | Change when the computer sleeps

4

Choose or customize a power plan

A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc.) that manages
how your computer uses power. Tell me more about power plans

Preferred plans

alanced (recommended) Change plan settings

Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware,

() Power saver Change plan settings
Saves energy by reducing your computer's performance where possible,

Show additional plans

Sleep
* Shut down
Available. [ NTRY

5 = 0

_— Notifications Power Keyboard

Change P

19e7 \
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Pokyny pro pouzivani klavesnice

Tento notebook je vybaven klavesnici se véemi funkcemi. Ma-li kldvesnice spravné
pracovat, doporucuje se nainstalovat do operacniho systému aplikaci SCM.

() .--- (=4 (& O CIEIOE

Tlacitko Windows

Na klavesnici Ize najit klavesu s logem Windows, které slouzi
@ k provadéni funkci specifickych pro operacni systém Windows,

napfiklad otevieni nabidky Start a spousténi mistni nabidky.

Prepinani displeje
. Slouzi k pfepinani vystupu zobrazeni mezi LCD, externim
. monitorem nebo obéma soucasné.
Zapnuti nebo vypnuti touchpadu

Fn = Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.
-




Aktivace rezimu spanku

Slouzi k pfepnuti pocitace do rezimu spanku (v zavislosti na

Fn G konfiguraci systému). Stisknutim tladitka napajeni vzbudite
e

systém z rezimu spanku.

Nastaveni jasu displeje

Slouzi ke zvySeni jasu LCD.
+#

Slouzi ke snizeni jasu LCD.

Nastavuje hlasitost reproduktort

<) n 50

Slouzi ke zvysSeni hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+ )

Slouzi ke snizeni hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+ )

Slouzi k deaktivaci funkce zvuku pocitace.
Lo

19e7 \
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Nastavuje jas diod LED podsviceni klavesnice

- Zvysuje jas diod LED podsviceni klavesnice
+

+ Snizuje jas diod LED podsviceni klavesnice

Rychla spoustéci tladitka

Klavesy [Fn] na klavesnici slouzi k aktivaci konkrétnich aplikaci nebo nastroja.
Pomoci téchto klaves mohou uzivatelé efektivnéji pracovat.

» V tomto notebooku miize byt predem nainstalovan nastroj
pro hrani her - Dragon Gaming Center (Herni centrum
Drak), ktery poskytuje uzivatelim bezkonkurenéni a
ucinné feseni pfi hrani.

S nainstalovanym nastrojem Dragon Gaming Center

= stisknéte a podrzte tlacitko Fn, pak stisknéte tlacitko F4 a
-

vyvolejte kartu [Okamzita hra: Nastaveni klavesy hrani],
Dragon Gaming

Center (Herni
centrum Drak)
nebo uzivatelsky pro spusténi jmenované aplikace. Pokud uzivatel tlacitko

definovana nenadefinoval, dal$im stisknutim Fn a F4 vyvolate kartu
(volitelné)

chcete-li definovat tlacitko rychlého spusténi konkrétni
aplikace. Po provedeni nastaveni pouzijte klavesy Fn a F4

[Okamzita hra: Nastaveni klavesy hrani].

* Nicméné, pokud nastroj Dragon Gaming Center (Herni
centrum Drak) neni nainstalovan nebo byl odebran,
pouzijte obé klavesy Fn a F4 pro spusténi aplikace
definované uzivatelem.

— » Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom opakovanym
= stisknutim klavesy F5 pfepinejte mezi riznymi rezimy
ECO Engine fizeni spotteby, které nabizi funkce ECO Engine

(Mikrojadro ECO)  (ypuy roi4dro ECO), nebo tuto funkei deaktivuite
(Fizeni spotreby)

\ 3-10




L2

Webova kamera

L@

Shift

Fn 2
A

Rezim Letadlo

Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom stisknutim klavesy
F6 zapnéte funkci Webova kamera. Dal$im stisknutim
funkci vypnéte.

Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom opakovanym
stisknutim klavesy F7 mUzete prepinat mezi rezimy Sport
| Comfort / Green (Sportovni / Komfortni / Zeleny) a
meénit vykon.

Tuto funkci Ize aktivovat jen tehdy, je-li zapojen napajeci
kabel a vychozim nastavenim je rezim Sport (Sportovni).

Podrzte stisknutou klavesu Fn a potom opakovanym
stisknutim klavesy F10 zapnéte nebo vypnéte rezim
Letadlo .

S ohledem na bezpecnost letového provozu
doporucujeme na palubé letadla vzdy vypinat Rezim
letadlo.

Stav zafizeni zkontrolujete podle ikony pfepnuti rezimu
Letadlo zobrazené na ploSe pod nabidkou [Start /
Nastaveni / Zménit nastaveni PC / Bezdratové / Rezim
letadlo].

3-11
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Co je touchpad

Dotykova plocha integrovana v tomto notebooku je polohovaci zafizeni, které je

kompatibilni se standardni my$i a umoziuje ovladat notebook pohybem kurzoru po
obrazovce a provadénim vybéru pomoci dvojice tladitek.

>

v

[ =

Konfigurovani dotykové plochy

Polohovaci zatizeni Ize pfizpusobit individualnim potfebam. Napfiklad pokud
jste levaci, pravdépodobné budete chtit zaménit funkce obou tlacitek. Kromé
toho mlzete ménit velikost, tvar, rychlost pohybu a dalsi upfesnujici funkce
kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy mizete pouzit standardni ovlada¢ PS/2
Microsoft nebo IBM v operaénim systému Windows. Zmény konfigurace Ize
provést klepnutim na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti mysi) v ¢asti Control
Panel (Ovladaci panely).

Umistovani a pohyb

PolozZte prst (obvykle ukazovak) na dotykovou plochu a obdélnikova plocha
bude slouzit jako miniaturni kopie obrazovky. Pfi pohybu prstu po ploSe se
bude kurzor na obrazovce pohybovat stejnym smérem. Kdyz prst dosahne
okraje plochy, pokracujte v pohybu poté, co jej zvednete a umistite na vhodné
misto dotykové plochy.

\ 3-12




» Umisténi a klepnuti

Po pfesunuti a umisténi kurzoru na ikonu, polozku nabidky nebo pfikaz,

ktery chcete provést, lehce klepnéte na dotykovou plochu nebo provedte

vybér stisknutim levého tlacitka. Tento postup, nazyvany umisténi a klepnuti,
predstavuje zakladni operaci pfi ovladani notebooku. Na rozdil od tradi¢nich
polohovacich zafizeni, jako je napfiklad mysi, midze cela dotykova plocha
fungovat jako levé tlacitko, takze kazdé klepnuti na dotykovou plochu odpovida
stisknuti levého tlacitka. Dvojnasobné rychlé klepnuti na dotykovou plochu
predstavuje poklepani.

v

Pretahovani

Pretahovanim Ize pfesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umistéte
kurzor na pozadovanou polozku, lehce klepnéte dvakrat na dotykovou plochu

a pfi druhém klepnuti nechte Spic¢ku prstu v kontaktu s dotykovou plochou.
Nyni muzete vybranou polozku pfetahnout na pozadované misto posouvanim
prstu po dotykové plose; kdyz se polozka nachazi na misté, na kterém ji chcete
zanechat, zvednéte prst z dotykové plochy. Rovnéz muzete pfi vybéru polozky
stisknout a podrzet levé tlacitko a potom presunout prst na pozadované misto;
kdyz se polozka nachazi na misté, na kterém ji chcete zanechat, uvolnéte levé
tlacitko.

Co je pevny disk

Tento notebook je vybaven velkokapacitnim 2,5" pevnym diskem. Ten se obvykle
pouziva pro instalaci operacniho systému a softwarovych aplikaci. Nevyjimejte ani
neinstalujte pevny disk, kdyz je notebook zapnuty. Vyménu disku HDD musi provést
autorizovany prodejce nebo servisni pracovnik.

Co je polovodic¢ovy pevny disk (SSD)

Tento notebook mlze byt vybaven polovodi¢ovym pevnym diskem (SSD).
PolovodiCovy pevny disk je pamétové zafizeni, které slouzi pro ukladani dat v
polovodi¢ovych pamétovych Cipech. Nevyjimejte ani neinstalujte disk SSD, kdyz je
notebook zapnuty. Vyménu disku SSD musi provést autorizovany prodejce nebo
servisni pracovnik.

3-13
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ho slotu PCle / SATA

A kombinované

v 7

Zlva

Pou

SSD

Slot M.2 SSD v notebooku je kompatibilni s rozhranimi SATA a PCle a poskytuje

talaci nebo odinstalaci diskdl SSD pro sloty PCle/

fiins
SATA postupuijte podle pokynUl nize.

teldm rizné funkce. P

uziva

tratu

kozeni zplsobeni pii vyméné zafizeni znamena z

$

Poznamka: Jakékoliv po:

zaruky.

1. Povolte Srouby zajistujici optickou jednotku.

2. Vytahnéte optickou jednotku ven.

uji zadni panel a demontujte jej.

které zajist

3. Povolte Srouby,

Uzivatelska priru¢ka k notebooku
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Typy slota a diska SSD

1. Slot SATA Gen 3 M.2

2. Kombinovany slot SATA Gen 3 M.2 a PCle 2.0 x2/ x4
3.
4

SATA Gen 3 M.2 2280 SSD

. SATA Gen 3 M.2 nebo PCle 2,0 x2/ x4 2280 SSD

Instalace nebo odinstalace

Odinstalace

Instalace

3-15
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Pouzivani optické jednotky
Tento notebook mlze byt vybaven jednotkou optického disku. Disk vloZite podle
nize uvedenych pokynu. Zde zobrazena zafizeni jsou pouze referenéni.

1. Zkontrolujte, zda je notebook zapnuty.

2. Stisknutim tlaCitka pro vysunuti na panelu se ¢aste¢né vysune pfihradka na
disk.

3. Prihradku opatrné zcela vysurite.

4. Vlozte disk do pfihradky a ovérte si, zda je vlozen spravné a bezpec¢né.
Opatrnym stisknutim stfedni ¢asti zajistéte disk na misté.

5. Zatlacte prihradku zpét do jednotky.
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Pripojeni k Internetu
Bezdratova sit’ LAN

Bezdratova sit' LAN je Sirokopasmové bezdratové spojeni umoznujici pfipojeni k
Internetu bez pomoci kabell. Nastaveni pfipojeni k bezdratové siti LAN provedete
podle pokynl nize.
> Vypnuti rezimu letadlo
S ohledem na bezpecnost letového provozu doporucujeme na palubé letadla
vzdy vypinat Rezim letadlo. Kdyz je povolen rezim letadlo, vypne se pfipojeni
bezdratové sité LAN a Bluetooth. Pfed nastavenim pfipojeni bezdratove sité
LAN se ujistéte, Ze je rezim letadlo vypnuty.
PFejdéte na plochu. (Spust'te Plochu, pokud se nachazite na obrazovce Start
systému Windows 8.)
1. Na pracovni plo$e najdéte ikonu [Nastaveni] a klepnéte na ni.
2. Vyberte [Rezim letadlo].

3. Rozbalte moznosti [Rezimu letadlo] v nabidce [Sité]. Zkontrolujte, zda je
[Rezim letadlo] vypnuty.

|
Settings
e 0
(© Networks
n
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> Nastaveni bezdratové sité LAN

1. Rozbalte nabidku nastaveni presunutim ukazatele mysi do pravého dolniho
rohu plochy a kliknutim.

2. Kliknéte na ikonu [Bezdratova sit’ LAN].
3. Vyberte pfipojeni bezdratové sité LAN ze seznamu siti.

4. Pro pfipojeni k vybranym sitim se bude vyzadovat bezpe&nostni kli¢. Pak
kliknéte na tlacitko [DalSi].

(© Networks

S
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Pevna mistni sit’

Pouziti kabelu a sitovych adaptérd k pfipojeni k Internetu.
> Nastaveni pfipojeni s dynamickou adresou IP/PPPoE
Prejdéte na plochu (spustte Plochu, pokud se nachazite na obrazovce Start
systému Windows 8.)
1. Ukazte mysi na ikonu LAN v hlavnim panelu, pak kliknéte pravym tlacitkem
mysi a vyberte moznost [Otevrit centrum sitovych pfipojeni a sdileni].
2. Vyberte moznost [Zménit nastaveni adaptéru].
3. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na ikonu [Ethernet] a vyberte moznost
[Vlastnosti] v rozeviraci nabidce.

4. V okné Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sité] a zaskrtnéte moznost
[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutim na tlacitko
[Vlastnosti] pokracuijte.

5. Vyberte kartu [Obecné], kliknéte na moznost [Ziskat adresu IP automaticky]
a [Ziskat adresu serveru DNS automaticky]. Pak kliknéte na tlacitko [OK].

()~ 1 3 » ControlPanel » Networkand Intemet » Network and Sharing Center

E View your basic network information and set up connections

View your active networks
c g

Change advanced sharing msicom.tw AccestypeIntemet
setings Public network Comnections: § Ethernet

Ethemet

i cicoms
S CucommAe{ § D
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L

Ethemnet Properties

Networking | Sharing |

Connect using.

¥ Qualcomm Atheros ARE161 PCI-E Gigabit Ethemet Cortrc

Corfigure.
This connection uses the folowing items

43005 Packet Scheduler ~
LI -+ Microsoft Network Adapter Mutiplexor Protocol

& Microsoft LLDP Protocal Drver

-+ Link-Layer Topelogy Discovery Mapper /0 Drver

<+ Link-Layer Topology Discovery Respondsr

- Intemet Protacol Version 6 (TCP/IPvE)
< Intemet Protacol Version 4 (TCP/IPv4)

< >
| instal Uninstall | Propeties
Descrption

Transmission Cortrol Protocol/intemet Protocol. The defaut
wide area network protocal that provides commurication
‘across diverse inerconnected networks

[0k | [ Concel

General | Alternate Configuration |

You can get P settings assigned automatically if your network supports
ed to ask your network adminitrator

is copabilty. Othernise, you ne:
for the approprizte IP settngs,

@0btananTe
(O Use the folowing IP address:
1P adldress:

Subnet rrask:

Default gateway:

-]
|
- ]

® Obtain DNS server address automatically 5

(OUse the folowing DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alernate DHS server

Validate settings upon exit

[
]

| Advanced... |

[ o ][ coel |

Opakuijte krok 1 a spustte znovu [Centrum sitovych pfipojeni a sdileni].

Vyberte moznost [Vytvoreni pfipojeni nebo sité] v nabidce [Zménit

nastaveni sité].

. Vyberte moznost [PFipojit k Internetu], pak kliknéte na tlagitko [Dalsi].

Kliknéte na tlacitko [Broadband (PPPoE)].

tlagitko [PFipojit].

3-20
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Choose a connection option

; Set up 2 new network
K. Set up a new router or access point.

I Menuslly connect o 3 wireessnetwork
<2, Connectto a hidden network or create 3 new wireless profile.

Connectto a workplace
Set up 2 dial-up or VPN connection to your workplace.

[oma ]

How do you want to connect?

Broadband (PPPOE)

Connect using DSL or cable that requires a user name and password.

-

8

Type the information from your Intgrnet service provider (ISP)

User name: [[IName yourISP gave you]

[Ishow characters
[ Remember this password

Connection name: Broadband Connection

&) [JAllow other people to use this connection

Ldon't have an ISP

o
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» Nastaveni pfipojeni Internetu se statickou adresou IP

1.

Postupuijte podle pfedchozich krokd 1 az 4 v nabidce [Nastaveni pfipojeni s
dynamickou adresou IP/PPPoE].
Vyberte kartu [Obecné] a kliknéte na polozku [Pouzit nasledujici adresu
IP] a [Pouzit nasledujici adresy serveru DNS]. Budete vyzvani k zadani
adresy IP, masky podsité a vychozi brany do prazdnych poli. Pak kliknéte
na tlacitko [OK].

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically

(® Use the following IP address:

TP address: | 192 168 120 . 1
Subnet mask: [255 255 255 . 0 |
Default gateway: [192 188 120 . 4

Obtain DNS server address automatically

(®) Use the following DNS server add

Preferred DNS server: . . .
Alternate DNS server: . . .

[] validate settings upon exit A
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Nastaveni pfripojeni Bluetooth

Parovani Bluetooth pfedstavuje proces, pfi kterém spole¢né komunikuji dvé
zafizeni vybavena technologii Bluetooth a to prostfednictvim vytvofeného spojeni.

Aktivace pripojeni Bluetooth

> Vypnuti rezimu letadlo

Pred aktivaci pfipojeni Bluetooth provedte vypnuti rezimu letadlo podle pokyn(
v pfedchozi kapitole Bezdratova sit’ LAN.

» Parovani zafizeni Bluetooth

Prejdéte na plochu. (Spust'te Plochu, pokud se nachazite na obrazovce Start
systému Windows 8.)

1. Ukazte mySi do pravého dolniho rohu obrazovky a vyvolejte hlavni panel,
pak kliknéte na tlacitko [Nastaveni].

2. Vyberte moznost [Nastaveni pocitace].

S
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. Kliknéte na moznost ,Pocitace a zarizeni“ v seznamu nastaveni pocitace.

. Vyberte pozadované zafizeni Bluetooth ze seznamu pfipojeni a pak

kliknutim na tlacitko [Parovat] pokracujte.

. Zadejte stejny bezpecnostni kéd na notebooku i vybraném zafizeni

Bluetooth a kliknutim na tlacitko [Ano] operaci dokoncete.
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Pripojeni externich zafizeni

Tento notebook mlze byt vybaven rdznymi pfipojovacimi porty 1/O (vstup/vystup),
napriklad USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. UZivatelé budou moci
pfipojovat rdzna periferni zafizeni k notebooku.

Chcete-li se k témto zafizenim pfipojit, informujte se v navodech k obsluze kazdého
zafizeni a pak teprve zafizeni k notebooku pfipojte. Tento notebook automaticky
rozpoznava prfipojena externi zafizeni. Pokud zafizeni nejsou rozpoznana
automaticky, aktivujte tato zafizeni ruéné klepnutim na tlagitko [Start) / Ovladaci
panely / Pfidat hardware] a pfidanim nového zafizeni.

~
() [ Adda device

Select a device to add to this computer

Windows will continue to look for new devices and display them here.

Searching for devices... Make sure your device is discoverable.

What if Windows doesn't find my device?

Next Cancel
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Pouzivani nékolika monitoru

Pokud uzivatel pfipoji k notebooku dodateény externi monitor, systém automaticky
tento monitor detekuje. UzZivatel bude moci pfizplsobit nastaveni displeje.

1. Pripojte monitor k notebooku.

2. Stisknéte a podrzte tlacitko Windows, pak stisknéte tlacitko [P] a vyvolejte
nabidku [Nastaveni zobrazeni].

3. Vyberte pozadovany rezim.
» Pouze obrazovka pocitaCe: zobrazi plochu pouze na monitor notebooku.
> Duplikovat: plocha se zobrazi na monitoru notebooku a externim
pfipojeném monitor.
» Rozsifit: rozSifi plochu na vSechny pfipojené monitory. Tato moznost je
uzite€na v pfipadé, Ze chcete zvétsit pracovni plochu.

> Pouze druha obrazovka: zobrazuje pracovni plochu pouze na pfipojeném

externim monitoru.
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Pouziti funkce RAID

Tento notebook mlize podporovat technologii RAID na rtiznych Urovnich. Technologie
RAID umoZznuje uzivatelim ukladat data na nékolika pevnych discich nebo
polovodicovych discich SSD. Kontaktujte svého mistniho prodejce, ktery vam poskytne
dal$i informace. Podpora funkci RAID se muze liSit podle modelli notebooku.
Chcete-li nastavit pole RAID, postupujte podle pokyn( nize:

1. Vytvorte si obnovovaci disk pomoci nastroje Recovery Image Backup Tool
(Zalozni bitova kopie pro obnovu), ktery se dodava s notebookem. Zastupce
k vypaleni BurnRecovery (Vypalit bitovou kopii pro obnovu) naleznete na
obrazovce Start nebo na ploSe systému Windows.

2. Instalujte disky SSD nebo HDD s pfesné stejnou kapacitou a stejné znacky.
Pro instalaci diskG SSD nebo HDD byste méli mit dostate¢né znalosti, nebo
muzete kontaktovat autorizované servisni stfedisko a vyzadat si pomoc.

3. Prejdéte na stranku nastroje Nastaveni systému BIOS, vyberte moznost
[RAID] a rezim SATA na karté Advanced (RozSifené); pak vyberte [Legacy]
(Starsi) pro rezim zavadéni Boot (Spousténi) na karté Boot (Spousténi).

4. Sledujte instruktazni video na adrese https://www.youtube.com/
watch?v=ArvWkGG_yu8&index=2&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-
QI989ved86Mq0OWido

—
——

How to install SSD and recover HDD imane files to SSD on MSI Notehooks
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Vybér rezimu Boot (Spousténi) v nastroji
BIOS pri instalaci operaéniho systému

1. Zapnéte systém. Jakmile se zobrazi prvni obrazovka s logem, stisknéte ihned
tla¢itko DEL a vstupte do nabidky nastroje Nastaveni systému BIOS.

2. Presunite se na kartu [Boot] (Spousténi) a vyberte moznost [Boot mode select]
(Vybeér spoustéci nabidky) v polozce Boot Configuration (Konfigurace spousténi).

3. Pro operacni systémy podporujici nastroj Nastaveni systému BIOS UEFI (Windows
8 a Windows 8.1) se doporucuje vybrat moznost [UEFI].

4. Pro systém Windows 7 nebol pfedchozi verze systému Windows vyberte rezim
[Legacy] (Starsi).

Boot mode select [UEFT]

[LEGACY]
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Kde jsou kli€ové soucasti

V této kapitole naleznete informace o hlavnich soucastech notebooku, z nichz nékteré
mohou byt upgradovatelné nebo vyménitelné, v zavislosti na vybraném modelu.

Neprovadéjte upgrade svého zafizeni sami, protoZe neautorizovana vyména bude
znamenat ztratu platnosti zaruky. Chcete-li si vyzadat servisni sluzby, kontaktujte
své mistni autorizované servisni stfedisko.

1.

Pevny disk

2. Pamét
3. M.2SSD
4.

5. ODD

Kombinovana karta Bluetooth/WiFi
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Note

Uzivatelska prirucka k notebooku
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