\ Kannettavan tietokoneen kayttoopas
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Onnittelut tdméan laadukkaan kannettavan tietokoneen hankinnasta. Toivotamme
sinulle miellyttavia hetkia tdman erinomaisen kannettavan tietokoneen kanssa.
Tietokone on testattu perinpohjaisesti, ja maineemme luotettavana ja laadukkaana
valmistajana takaa miellyttadvan kayttdkokemuksen.

Pakkauksen purkaminen

Avaa ensin pakkaus ja tarkista sen sisaltd huolellisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut
tai puuttuu, ota valittdmasti yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan. Sailyta laatikko
ja pakkausmateriaalit siltd varalta, ettd joudut lahettdmaan laitteen myéhemmin.
Pakkauksen tulisi siséltda seuraavat nimikkeet:

» Kannettava tietokone

» Pika-aloitusopas

» AC/DC-adapteri ja virtajohto

» Kantolaukku (lisédvaruste)

> All-in-one-sovelluslevy, joka sisaltaa kayttdohjeen kokonaisuudessaan,

laiteohjaimet, apuohjelmat, valinnaisen palautustoiminnon jne.




Tuotekuvaus

Téassa osassa kuvataan kannettavan tietokoneen perusominaisuudet. Saat
lisatietoja kannettavan tietokoneen ulkoasusta ennen koneen kayttamistd. Huomaa,
etta tassa esitetyt kuvat ovat vain viitteellisia.

Kuva auki olevasta kannettavasta ylhaalta pain

Avattua kannettavaa tietokonetta esittavan kuvan ja sen alla olevan kuvauksen
avulla voit kayda lapi kannettavan tietokoneen kayton kannalta keskeiset toiminnot.
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1. Web-kamera / web-kameran merkkivalo / sisdinen mikrofoni

» Tietokoneeseen integroidulla web-kameralla voit ottaa valokuvia, tallentaa

videokuvaa, kdyda videoneuvotteluja seka kayttda muita interaktiivisia

sovelluksia.

* Web-kameran vieressa oleva web-kameran LED-merkkivalo palaa , kun

web-kameratoiminto on kdytdssa. LED-merkkivalo sammuu, kun toiminto
kytketdan pois paalta.

» Sisadanrakennettu mikrofoni, joka toimii samoin kuin mikrofoni.

2. Pikakaynnistyspainikkeet

Pikakaynnistyspainikkeita painamalla voit ottaa kayttdon tiettyja sovelluksia tai
tydkaluja. Seuraavat pikakaynnistyspainikkeet toimivat vain, jos SMC-sovellus
on asennettu kayttdjarjestelmaan. Etsi SMC-sovellus mukana toimitettavalta
yleislevylta, jolta sita on helppo ja mukava kayttaa. Suositellaan, etta SMC-
sovellus asennetaan koneeseen.
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Cooler Boost

©
SSE
(valinnainen)

O

Virtalahde

« Kayta tata painiketta maksimoidaksesi tuulettimen
nopeuden ja jadhdyttaaksesi tietokonetta tehokkaammin.

» Painikkeen merkkivalo palaa, kun tuulettimen suurin
nopeus on valittu; merkkivalo sammuu, kun AUTO-tila on
valittu.

» Tietokoneessa saattaa olla esiasennettuna ainutlaatuinen
SSE (SteelSeries Engine) -nappaimistonhallintasovellus.
Sovelluksen avulla kayttajat voivat maarittaa
pikanappainkomentoja kaytettavaksi erilaisissa tilanteissa.

+ Kayta tata painiketta tuodaksesi SSE- kayttoliittyman.

+ Jos SSE-sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, talla
nappaimella sdadetaan nappaimistén valojen kirkkautta.

Virtapainike

« Talla painikkeella voit kytkeé tietokoneen paalle ja pois
paalta.
» Talla painikkeella voit herattaa tietokoneen lepotilasta.

Virran LED-merkkivalo

» Merkkivalo palaa, kun tietokoneeseen on kytketty virta.
» LED-merkkivalo sammuu, kun kannettava tietokone
kytketaan pois paalta.




3. Kosketuslevy
Tama on kannettavan tietokoneen osoitinlaite.

4. Nappaimisto
Sisaanrakennetussa nappaimistossa on taysikokoisen nappaimiston kaikki toiminnot.
Pikakaynnistyspainikkeet, [Fn]-ndppaimet
Nappaimiston [Fn]-nappaimilla voit ottaa kayttdon tiettyja sovelluksia tai tydkaluja.
Naiden pikakaynnistysnappaimien avulla voit tydskennella tehokkaammin.

Seuraavat painikkeet toimivat vain, jos SCM-sovellus on asennettu
kayttojarjestelmaan.

» Tietokoneessa voi olla esiasennettuna Dragon
Gaming Center (Dragon-pelikeskus) -
peliapuohjelma, joka antaa kayttajan kayttéon
upeita ja tehokkaita toimintoja, jotka helpottavat
pelien pelaamista.

» Jos Dragon Gaming Center on esiasennettu
tietokoneeseen, voit avata [Instant Play:

. Play Key Setting] (Pikapeli: pelinappainten
+ maaritys)-valilehden ja méarittda haluamallesi

Dragon Gaming sovellukselle pikakdynnistysndppaimen pitamalla
Center (Dragon- Fn-ndppaimen painettuna ja painamalla sitten
" p?.l.'.l.(eSklf).ta'. w F4-nappainta. Kun asetus on méaaritetty, voit
kayttdjan maarittama R . !
(valinnainen) kaynnistaa sovelluksen painamalla Fn- ja F4-
nappaimia. Jos asetusta ei ole maaritetty, Fn- ja
F4-nappainten painaminen tuo nakyviin [Instant
Play: Play Key Setting] -valilehden.
+ Jos Dragon Gaming Center -pelikeskusta ei
ole asennettu tai sovellus on poistettu, Fn- ja
F4-nappainten painaminen kaynnistaa kayttajan
méaarittdman sovelluksen.

+ Voit vaihtaa ECO Engine -toiminnon eri
+ - virransaastotilojen valilla tai kytkea toiminnon pois
ECO Engine kaytosta pitamalla Fn-nappaimen painettuna ja

(Virransaastotoiminto) painamalla sitten toistuvasti F5-nappainta.
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Web-kamera

Fn 3
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Vaihto
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Lentokonetila

Voit kytked webcam-verkkokameratoiminnon
paalle pitamalla Fn-nappaimen painettuna ja
painamalla F6-nappainta. Kytke pois paalta
painamalla uudelleen.

Voit sdataa jarjestelman suorituskykya ja

vaihtaa Sport-, Comfort- ja Green -tilojen valilla
pitamalla Fn-ndppaimen painettuna ja painamalla
F7-nappainta.

Tama toiminto aktivoituu vain, kun AC-virta on
kytketty paalle ja oletusasetuksena on urheilutila.

Voit ottaa lentokonetilan kaytt6on ja poistaa sen
kaytosta pitamalla Fn-nappaimen painettuna ja
painamalla toistuvasti F10-nappainta.
Lentokonetilaa suositellaan pidettavaksi paalla
aina lentokoneessa oltaessa.

Voit tarkistaa lentokonetilan tilan tyopdydan
kohdassa [Kadynnista / Asetukset /

Muuta tietokoneen asetuksia / Verkko /
Lentokonetila] olevasta kuvakkeesta.




Edesta

1. Stereokaiuttimet

Mahdollistaa ensiluokkaisen SoundBlaster-aanikortin, joka tukee
stereojarjestelmaa ja HiFi-toimintoa.

2. Tilan LED-merkkivalo

N

WLAN (WiFi)

Langaton LAN (WiFi)

» Merkkivalo palaa, kun langaton lahiverkkoyhteys
(WLAN/WiFi) on kaytdssa.
» Merkkivalo ei pala, jos toiminto ei ole kdytossa.

Akun tila

» Merkkivalo palaa, kun akku latautuu.

* Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, jos akussa on
toimintahairid ja akun vaihtamista suositellaan.

Kysy tietoja paikalliselta jalleenmyyjalta, kun haluat
hankkia uuden akun, joka vastaa valmistajan
suosittelemaa akkua.

Akun LED-merkkivalo sammuu, kun akku on tayteen
ladattu tai kun verkkovirtasovitin ei ole kytkettyna.

Aseman aktiviteetti-ilmaisin

Merkkivalo vilkkuu, kun jarjestelma kayttaa laitteen
sisdisia tallennusasemia.
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Oikealta sivulta

1. Optinen levyasema

Tassa kannettavassa tietokoneessa on optinen levyasema. Kannettavaan
tietokoneeseen esiasennettu todellinen laite riippuu hankkimastasi mallista.

2. Kortinlukija

Integroitu muistikortinlukija voi tukea SD3.0 (Secure Digital) -muistikortteja.
Kysy paikalliselta jalleenmyyjalta tarkempia tietoja ja ota huomioon, etta tuetut
muistikortit saattavat muuttua ilman erillisté ilmoitusta.

3. USB 2.0 -portit

USB 2.0 -porttiin voidaan kytkea USB-liitannaisia oheislaitteita, kuten hiiri,
nappaimistd, modeemi, ulkoinen kiintolevy, tulostin ja muita laitteita.

4. Virtaliitin

Talla liittimella voit liittda AC/DC-adapterin ja saada virtaa kannettavaan.




Vasemmalta sivulta
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1. Kensington-lukko
Tassa kannettavassa tietokoneessa on Kensington-lukitusvalmius, jonka avulla
tietokoneen voi lukita paikalleen avaimella tai mekaanisella PIN-laitteella ja
kumilla paallystetylla metallikaapelilla. Kaapelin paassa on pieni lenkki, jolla koko
kaapelin voi kiertda pysyvan esineen ymparille, esimerkiksi painavan poydan tai
muun kalusteen, ja lukita siten kannettavan tietokoneen paikalleen.

2. USB 3.0 Portti / Super Charger USB-portti
USB 3.0 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman nopeuden liitettdessa eri
laitteita, kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai videokameroita, ja niissa on
enemman etuja kuin nopeassa tiedonsiirrossa.

Super Charger USB-portti tuottaa nopeamman virtalataustoiminnon
Apple-laitteille kun muistikirja on virta pois tilassa.

3. Mini-DisplayPort
Mini-DisplayPort on pienikokoinen versio DisplayPort-liittimesta. Sopivan
sovittimen avulla Mini-DisplayPort-porttiin voi liittdéd VGA-, DVI- tai HDMI-liitantaa
kayttavan nayton.
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4. Aaniportin liittimet
Mahdollistaa ensiluokkaisen SoundBlaster-aanikortin, joka tukee
stereojarjestelmaa ja HiFi-toimintoa.

Mikrofoni

Kaytetaan ulkoiselle mikrofonille.

O Kuulokkeet
Liitin kaiuttimille tai kuulokkeille.

5. RJ-45-liitin
10/100/1000 Ethernet -liitantdéan kytketdan verkkoyhteyden LAN-kaapeli.
6. HDMI-liitin

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on uusi litantastandardi
tietokoneille, naytdille ja kulutuselektroniikkalaitteille, jotka tukevat standardia,
tehostettua ja teravéapiirtovideota sekd monikanavaista digitaalista a4anté yhdella
kaapelilla.

7. USB 3.0 -portit
USB 3.0 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman nopeuden liitettdessa eri

laitteita, kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai videokameroita, ja niisséa on
enemman etuja kuin nopeassa tiedonsiirrossa.
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Takaa
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1. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu jaahdyttidmaan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta
ilma paasisi kiertamaan.
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Sivunakyma alhaalta

.
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1. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu ja&hdyttamaan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta
ilma péaasisi kiertamaan.

2. Bassokaiutin

Bassokaiutin toistaa matalat anitaajuudet (bassotaajuudet).
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Tekniset tiedot

Fyysiset ominaisuudet

Mitat

Paino

Keskusyksikko

Pakkaus

Prosessorityyppi
(valinnainen)

TDP
Ydinsiru
PCH

Muisti
Teknologia
Muisti
Korkeintaan

Virtaldhde

AC/DC-adapteri (1)

(valinnainen)

AC/DC-adapteri (2)

(valinnainen)

Akkutyyppi
RTC-paristo

383 (leveys) x 260 (syvyys) x 27-29 (korkeus) mm (15,6")
419,9 (leveys) x 287,8 (syvyys) x 29,8-32 (korkeus) mm (17,3")

2,4 kg akun kanssa (15,6")
2,7 kg akun kanssa (17,3")

BGA

Intel® Quad/ Dual Core -suoritin

37~4TW

Intel® Lynx Point HM87

DDR3L 1600 MHz
SO-DIMM x 2 aukkoa
16 GB saakka

150 W, 19,5V
Sy6ttd: 100~240V 50~60Hz
Lahto: 19,5V == 7, 7Ac-@®

120 W, 19,5V
Sy6ttd: 100~240V 50~60Hz
Lahto: 19,5V — 6,156A c-@®

6-kennoinen

Kyl
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Tallennus (Tassa luetellut nimikkeet saattavat muuttua ilman erillista ilmoitusta)

HDD-kayttdmuoto
SSD (valinnainen)

Optinen asema
(valinnainen)

1/O-portti

uSB

Mikrofonitulo
Kuulokelahtd
RJ45
HDMI

Mini-DisplayPort

Kortinlukija

Tietoliikenneportti
LAN

Langaton LAN
Bluetooth

Naytto

Nestekidenayttd (LCD)

(valinnainen)

Kirkkaus
Video

Grafiikka

VRAM

2,5" HDD
M.2 2280 SSD

Super Multi / Blu-ray / BD Writer

x 3 (versio 3.0)

x 1 (versio 2.0)

x 1

x 1 (S/PDIF-ahto tuettu)
x1

x 1

x 1

x 1 (SD3.0)
Tuetut muistikortit saattavat muuttua ilman erillista
ilmoitusta.

10/100/1000 Mbit Ethernet
Tuettu

Tuettu

15,6"/17,3" FHD
sisainen DisplayPort™ (eDP™)
4K-nayttd

Voi s&ataa K/B-pikanappaimilla

NVIDIA® GeForce® -erillisnaytonohjain ja NVIDIA®
Optimus™  -tuki

GDDRS5 (perustuu GPU-rakenteeseen)
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HDMI-1ahto Tuettu
DisplayPort-lahto Tuettu
Moninayttétoiminto Tuettu
Web-kamera

HD CMOS -kamera Tuettu

Aani

Sisédinen kaiutin

4 kaiutinta + 1 subwoofer

Aanenvoimakkuus

Saadetaan nappaimistdn pikanappaimilla ja valitsimilla.

Ohjelmisto ja BIOS

USB Flash Boot

USB-levyke ja USB DOS-alustus

BIOS Fast Boot -tuki
Muuta

Yhteensopivuus WHQL
Kensington-lukitus x1
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Note

Kannettavan tietokoneen kayttéopas
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