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Jvod

Blahozelame vam k tomu, Ze ste sa stali pouzivatelom tohto notebooku, vyborne
navrhnutého notebooku. Pri pouzivani tohto skvelého notebooku zazijete prijemny a
profesionalny zazitok. Sme hrdi na to, ze mozeme pouzivatelom povedat, Ze tento
notebook bol dékladne testovany a certifikovany, a to v rdmci nasej reputacie tykajlicej sa
vynikajlcej spolahlivosti a spokojnosti zakaznikov.

Rozbalenie

V prvom rade rozbalte prepravny obal a dokladne skontrolujte véetky polozky. Ak je
ktorakolvek z prilozenych poloziek poskodena, alebo ak chyba, okamzite sa spojte s
miestnym predajcom. Taktiez si Skatulu a obalovy material odlozte pre moznu potrebu
odoslania vyrobku v buducnosti. Balenie by malo obsahovat nasledujlce polozky:

> Notebook

> Struény navod na spustenie

> Adaptér striedavého/jednosmerného priudu a sietovy napajaci kabel

> Volitelna tagka na prenasanie
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Prehiad vyrobku

V tejto Gasti je uvedeny popis zakladnych vzhiadovych aspektov notebooku. Pomdze vam

oboznamit’ sa so vzhladom notebooku skér, ako ho zaénete pouzivat. Upozoriiujeme vas,
Ze obrazky v tejto prirucke su len ilustracné.

Pohiad zhora

Obrazok pohiadu zhora a dolu uvedeny opis vam umozni spoznat’ hlavnd obsluznu plochu
vasho notebooku.

N

- —
R ——cs

o |o

0
[ 00

OO0
OO0

—d

(
(

00000000
[ DO000000Oc
[

0o

Sansssans |

|

-




Jvod

1. Webkamera/LED indikator webkamery/Interny mikrofén
« Tato zabudovana webkamera sa méze pouzivat na snimanie zaberov,
nahravanie videi, konferenéné videohovory atd’
« LED indikator webkamery nachadzajtici sa vedia webkamery bude svietit' po
aktivovani funkcie webkamery; zhasne po vypnuti tejto funkcie.
« K dispozicii je zabudovany mikrofén a jeho funkcia je rovnaka, ako v pripade
mikrofonu.

2. Hlavny vypinac / LED indikator napajania / GPU Mode LED

Hlavny vypina¢

« Pomocou tohto tla¢idla zapnite a vypnite napajanie
notebooku.

* Pomocou tohto tlacidla prepnite notebook do
prevadzkového stavu zo stavu spanku.

d) LED indikator napajania / GPU Mode LED
« Svieti na modro, ked je zapnuté napajanie notebooku a je
Napajanie zvoleny UMA GPU mode.

+  Svieti na zlto, ked je zvoleny voliteine podporovany
diskrétny GPU mode.

« LED indikator bude blikat, ak notebook prejde do rezimu
spanku.

« LED indikator zhasne v pripade, ak sa notebook vypne.

3. Klavesnica
Zabudovana klavesnica poskytuje vSetky funkcie klasickej klavesnice. Podrobnosti
najdete v casti Sposob pouzivania klavesnice.

4. Dotykové zariadenie
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.

5. LED indikator stavu

Caps Lock (Prepnutie na pouzivanie veikych pismen)

Svieti v pripade, ak je zapnuta funkcia pouzivania velkych
pismen Caps Lock.
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6. LED indikator stavu

Num Lock (Zamok ¢islic)
Svieti v pripade, ak je zapnuta funkcia zamku &islic Num Lock.

7. Tlacidla pre rychle spustenie
Stlacenim tlacidiel pre rychle spustenie aktivujete Specifické aplikacie alebo nastroje.
Nasledujuce tlac¢idla na rychle spustenie budu funkéné len v operacnom systéme s
inStalovanou aplikaciou SCM. Z webovej lokality MSI si stiahnite nastroj SCM kvoli
jednoduchej a pohodinej prevadzke.

Cooler Boost ‘
(Zvysenie
chladenia)

©
SSE
(volitelné)

Dragon Center

(Dracie ceptrum)
(volitelné)

Pomocou tohto tla¢idla maximalizujete rychlost’ otadok
ventilatora, ak potrebujete zniZit' celkovu teplotu notebooku.
LED indikator tlacidla sa rozsvieti, ak su otacky ventilatora
nastavené na maximum; LED indikator zhasne, ak je
zvoleny AUTO mode.

Tento notebook mdéze mat’ predinstalovanu jedine¢nu
aplikaciu na ovladanie klavesnice, SSE (Steel Series
Engine). Pomocou tejto aplikacie budi méct’ pouzivatelia
vlastnit' niekolko kombinacii klavesovych skratiek
klavesnice definovanych osobitne pre konkrétne prilezZitosti.
Opakovanym stlacanim tohto tlacidla mozete striedavo
prepinat’ medzi klavesnicou 1 (vrstvou 1,) klavesnicou

2 (vrstvou 2,) klavesnicou 3 (vrstvou 3) a klavesnicou 4
(vrstvou 4).

Tento notebook mdze mat’ predinstalovanu hernu aplikaciu
Dragon Center (Dracie centrum), ktora poskytuje
pouzivatelom GZasné a U&inné riedenie pri hrani hier.

Toto tlacidlo pouzivajte na spustenie aplikacie Dragon
Center (Dracie centrum).




« V tomto notebooku méze byt vopred nainstalovana
aplikacia True Color. Pomocou tejto aplikacie si mézu
pouzivatelia zvolit' rdzne nastavenia farieb na dosiahnutie
najlepsieho zazitku pri pozerani.

« Toto tlacidlo pouzivajte na spustenie aplikacie True Color .

Aplikacia True
Color alebo
definovana

pguiivateigm « Ak v notebooku nie je aplikacia True Color vopred
(voliteina) nainstalovana, stlacenim tohto tlacidla spustite aplikaciu
definovan( pouzivateiom.
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Pohiad spredu

I

1. LED indikator stavu

Bezdrétova siet’ LAN (WiFi)
Q » LED indikator sa rozsvieti po zapnuti funkcie bezdrétovej
* siete WLAN (WiFi).

« LED indikator zhasne, ak je tato funkcia vypnuta.

Stav batérie

« LED indikator svieti po¢as nabijania batérie.

« Pri poruche batérie bude trvalo blikat'. Ak problém
pretrvava, obrat'te sa na miestneho autorizovaného
predajcu alebo servisné stredisko.

« LED indikator batérie zhasne v pripade, ak je batéria Uplne
nabitd, alebo ak je adaptér striedavého/jednosmerného
pradu odpojeny.

Indikator ¢innosti jednotky

B LED indikator blika, ak systém ziskava pristup k jednotkam
interného ukladacieho priestoru..

2. Stereo reproduktory
Tento notebook je vybaveny vstavanymi stereofonnymi reproduktormi, ktoré poskytuju
zvuk vo vysokej kvalite, a podporuju technolégiu zvuku vo formate HD.
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Pohlad sprava

1. Citagka kariet
Zabudovana c¢itacka kariet podporuje rézne typy pamat'ovych kariet. Podrobnosti
najdete v technickych udajoch.

2. USB 2.0 port
USB 2.0 port vam umoziuje pripojit’ periférne zariadenia s podporou USB rozhrania,
ako je mys, klavesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlaciaren, atd.

3. Siet'ovy konektor
Tento konektor sluZi na pripojenie adaptéra striedavého prudu a na napajanie
notebooku.
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Pohiad zlava

1. Zamok typu Kensington
Tento notebook je vybaveny otvorom pre zamok typu Kensington, ktory pouzivatelovi
umoziiuje zaistit notebook na jednom mieste pomocou kiuéa alebo mechanického
zariadenia s PIN kédom a pomocou kovového pogumovaného kabla. Na konci kabla
sa nachadza mala slucka, pomocou ktorej sa da cely kabel obtocit’ okolo trvalo
zabudovaného predmetu, akym je tazky stél alebo podobné zariadenie, ¢im notebook
zaistite na svojom mieste.

2. PortUSB 3.1 Gen1
USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB, poskytuje vyssiu rychlost’ rozhrani pri pripojeni
réznych zariadeni, ako si paméatové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a
poskytuje vacsie mnozstvo vyhod vysoko-rychlostného prenosu dat.

3. Mini-DisplayPort
Mini Display Port je miniaturizovana verzia konektora DisplayPort, s vhodnym
adaptérom, pri¢om Mini-Display Port je mozné pouzit' na pripojenie zobrazovacich
panelov s rozhranim VGA, DVI alebo HDMI.

4. Port USB 3.1 Gen 1/Gen 2 Port (Typ C) (voliteiny)
USB 3.1 Gen 1/Gen 2, SuperSpeed USB/SuperSpeed USB 10 Gbps, poskytuje vyssSiu
rychlost' rozhrani pri pripojeni réznych zariadeni, ako s pamatové zariadenia, pevné
disky alebo videokamery, a poskytuje vacsie mnozstvo vyhod vysoko-rychlostného
prenosu dat.
Tenky a elegantny USB konektor typu C obsahuje obratiteint orientaciu zastreky a
smeru kabla a podporuje rozsiritelny vykon pre budtce rie$enie vratane USB 3.x,
DisplayPort, PCle, Audio a voliteine podporovaného Thunderbolt 3.
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5.

Konektor RJ-45

Konektor siete Ethernet s volitelne podporovanou prenosovou rychlostou
10/100/1000/10000 megabitov sa pouziva na pripojenie LAN kabla v ramci sietového
pripojenia.

Konektor HDMI HIED!
HDMI (Multimedialne rozhranie s vysokym rozli§enim) predstavuje novy Standard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktory podporuje
Standardné vylepsené video s vysokym rozlisenim a viackanalovy digitalny zvuk, a to
v rdmci jedného kabla.

Port USB 3.1 Gen 1/Gen 2 (voliteiny)

USB 3.1 Gen 1/Gen 2, SuperSpeed USB/SuperSpeed USB 10 Gbps, poskytuje vyssiu
rychlost' rozhrani pri pripojeni réznych zariadeni, ako si paméatové zariadenia, pevné
disky alebo videokamery, a poskytuje vac¢sie mnozstvo vyhod vysoko-rychlostného
prenosu dat.

Konektory zvukového portu
Obsahuju vysoko kvalitnii zvukovu kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.

Mikrofén
Pouziva sa na pripojenie externého mikrofénu.

O Sluchadla
Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo sltichadiel.
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Pohiad zozadu

Sommr——— gy

1. Ventilator (voliteiny)
Ventilator je uréeny na chladenie systému. Ventilator kvéli cirkulacii vzduchu
NEZAKRYVAJTE.




Pohiad zospodu

3 2 3

1. Ventilator
Ventilator je ur€eny na chladenie systému. Ventilator kvoli cirkulacii vzduchu
NEZAKRYVAJTE.

2. Resetovaci otvor batérie
Pocas inovacie firmvéru (EC) alebo po zamrznuti systému 1) notebook vypnite, 2)
odpojte napdjanie striedavym pradom, 3) do tohto otvoru na 10 sekind zasurite
vyrovnanu kancelarsku sponu, 4) pripojte napajanie striedavym pradom, 5) notebook
zapnite.

3. Stereo reproduktory
Tento notebook je vybaveny vstavanymi stereofénnymi reproduktormi, ktoré poskytuju
zvuk vo vysokej kvalite, a podporuju technolégiu zvuku vo formate HD.
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Spoésob pouzivania klavesnice

Tento notebook je vybaveny plne funkénou klavesnicou. Aby mohla klavesnica spravne
fungovat, pred pouzivanim funkénych klavesov klavesnice je nutné nainstalovat’ aplikaciu
SCM.

Klaves Windows

na vykonavanie pre Windows $pecifickych funkcii, ako je

E] Na klavesnici najdete klaves s logom Windows, ktoré sa pouziva
otvorenie ponuky Start (Start) a spustenie ponuky pre ikonu.
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Klavesy rychleho spustenia

Pomocou kombinacie klavesov [Fn] na klavesnici sa aktivuju Specifické aplikacie
alebo nastroje. Pomocou tychto klavesov dokdzu pouzivatelia vykonavat svoju pracu
efektivnejsim sposobom.

M 1

Definované
pouzivatelom

ECO Mode

+ Stlagenim tla¢idla Fn a F4 spustite pouzivatelom
zadefinovanu aplikaciu.

« Stlacenim klavesu Fn a F5 prepnete na rezim Uspory energie
ECO Mode, ktory ponuka funkcia SHIFT.

« Stlacenim klavesu Fn a F6 zapnete funkciu Webkamera.

- == K o N
+ Opétovnym stlacenim déjde k vypnutiu tejto funkcie.

Webkamera « Webkamera sa v ramci predvolenych nastaveni vypne.

« Opakovanym stla¢anim klavesu Fn a F7 mozete prepinat’
medzi rezimami Turbo Mode (voliteiny)/Sport Mode/Comfort
Mode/ECO Mode/Power Options s cieiom prepinat vykon v
zavislosti od poziadaviek pouzivatela.

«+ Uvedomte si, prosim, Ze volba rezimu Turbo Mode/ Sport
Mode/ Comfort Mode bude dostupna len pri napajani
striedavym pradom.

« Daldie podrobnosti najdete v navode pre softvérové aplikacie
notebooku.

.

Airplane Mode

« Opakovanym stlaéanim klavesu Fn a F10mozete striedavo
+_ zapinat' a vypinat' Airplane Mode.
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Zapnutie alebo vypnutie dotykového zariadenia

Sluzi na zapnutie a vypnutie funkcie dotykového zariadenia.

Prepnutie do Sleep Mode

Uvedenie pocitaca do rezimu spanku (v zavislosti od
konfiguracie systému). Stlacenim hlavného vypinaca prepnete
systém z rezimu spanok.

Prepinanie zobrazenia
. - Sluzi na prepinanie rezimu zobrazenia vystupu medzi LCD,
+ externym monitorom a zobrazenim v ramci oboch zariadeni.

Pouzivanie viacerych monitorov

Ak pouzivatel pripoji k notebooku dal$i monitor, systém
automaticky zisti pripojeny externy monitor. Pouzivatel bude mat
moznost prispdsobit’ nastavenia zobrazenia.

« Monitor pripojte k notebooku.
« Stlacte a podrzte klaves Windows a potom stlaéenim klavesu
n

[P] spustite [Project] (Projekt).

«+  Zvolte spdsob zobrazenia projektu na druhej obrazovke; mate
moznost’ zvolit' z moznosti Len na obrazovke PC, Duplikovat',
Rozsirit' a Len na druhej obrazovke.




Nastavenie stupna jasu zobrazenia

Zvysuije jas LCD.

Znizuje jas LCD.

Nastavenie stupna zvuku reproduktora

Zvysuje hlasitost’ zabudovanych reproduktorov.
AR

Znizuje hlasitost’ zabudovanych reproduktorov.
4

Stimenie zabudovanych reproduktorov.

Nasta\{enie stupna jasu a LED podsvietenia klavesnice
(volitelné)

ZvysSenie stupna jasu a LED podsvietenia klavesnice.

Znizenie stupna jasu a LED podsvietenia klavesnice.




Navod na obsluhu

Aplikacia: True Color (voliteina)

V tomto notebooku méze byt’ vopred nainstalovana aplikacia True Color. Pomocou tejto
aplikacie si mézu pouzivatelia zvolit' rézne nastavenia farieb na dosiahnutie najlepsieho
zazitku pri pozerani.

Podrobné pokyny najdete v navode pre softvérové aplikacie notebooku.

E:' « Stlacte a podrzte klaves Fn a potom stlaGenim klavesu Z
+ spust'te aplikaciu True Color.

True Color

+|E:| « Stlacte a podrzte klaves Fn a potom stla¢enim klavesu A

True Color mobzete menit' rozne rezimy zobrazenia.

Volby

Video: Sposob pouzivania tlacidiel [Fn]

Pozrite si video s pokynmi na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube

How to use [Fn] Buttons




Technické udaje

Uvedené technické udaje sluzia len na orientaciu a mézu sa zmenit bez upozornenia. V
sucCasnosti predavané produkty sa liSia v zavislosti od oblasti predaja.

Informacie o spravnych technickych tdajoch vami zakipeného produktu najdete na
oficialnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obrat'te na miestnych

predajcov.

Charakteristika

Rozmery

Hmotnost'

Centralny procesor
Balik

Procesor pre mobilné
zariadenia

Jadrovy ¢ip
PCH

Pamat’
Technologia
Pamat’
Maximum
Napajanie

Adaptér striedavého/

jednosmerného prudu (1)

(volitelng)

Adaptér striedavého/

jednosmerného pradu (2)

(voliteing)

Adaptér striedavého/

jednosmerného pradu (3)

(voliteing)

383 (3) x 260 (H) x 22 a2 29 (V) mm (15,6")
419,9 (5) x 287,8 (H) x 29,8 a2 32 (V) mm (17,3")

2.2 kg (15,6"
2,8 kg (17,3"

BGA

Skupina procesorov 8. generacie Intel® Core™

Intel® série 300

DDR4, 2400/2666
2 $trbiny SO-DIMM
AZ do 32GB

1x 180W, 19,5V
Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz
Vystup: 19,5V === 9,23A & @D
1x 150W, 19,5V

Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz
Vystup: 19,5V === 7,7A & @D
1x 135W, 19,5V

Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz
Vystup: 19,5V === 6,92A & @D
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Batéria

Batéria RTC
Ukladaci priestor
HDD

SSD

Port 1/0

USB (voiba 1)

USB (voiba 2)

Zvukové konektory

Obrazové konektory
LAN

Citacka kariet
Komunikacny port
LAN

Bezdrotova siet' LAN
Bluetooth

Displej

LCD typ (voliteing)

Video

Grafika

VRAM

6-Clankova

Ano

1 x rozhranie SATA pre 2,5” zariadenie HDD

1 x $trbina M.2 , voliteine podporuje zariadenie PCle/ SATA
SSD

1xUSB 3.1 Gen 1
1xUSB 3.1 Gen 2
1xUSB3.1Gen2typC
1xUSB 2.0

2x USB 3.1 Gen 1
1xUSB3.1Gen1typC
1xUSB 2.0

1 x vstup pre mikrofén
1 x vystup pre slichadla (s podporou S/PDIF-Out)

1 x HDMI
1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45
1 x voliteine podporuje SD/MMC/SDHC/SDXC/MS

Podporované
Podporované

Podporované

15,6" HD/FHD/4K UHD LED panel
17,3” HD/FHD/4K UHD LED panel

Diskrétna graficka karta NVIDIA® GeForce®

s podporou NVIDIA® Optimus™

+ Grafika Intel® HD UMA

« Volitelne s moznostou podpory virtualnej reality

GDDRS5, na zaklade konstrukcie GPU
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Webkamera

Rozlidenie HD

Zvuk

Interné reproduktory 4 x stereofonne reproduktory
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