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Indledning

Tillykke med denne notebook, den perfekt konstruerede notebook. Du vil fa en udsegt
og professionel oplevelse, nar du bruger denne notebook. Vi er stolte af at kunne oplyse,
at denne notebook er grundigt testet, og vi garanterer en uovertruffen driftsikkerhed og
kundetilfredshed.

Udpakning

Pak forst forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt gjeblikkeligt din lokale
forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem ogsa
aesken og anden emballage, hvis du skulle fa brug for at sende apparatet i fremtiden.
Pakken skal indeholde falgende dele:

>

>

>

Notebook

Hurtig installationsguide

AC/DC adapter og AC stremledning

Valgfri AC/DC-adapter nr. 2 og AC-netledning
Valgfri DualPower Box

Valgfri transporttaske




Brugermanual

Produktoversigt

Dette afsnit giver en beskrivelse af den baerbare computers grundlaeggende aspekter. Det
vil hjeelpe dig at lzere mere om denne bzerbare computers udseende, inden du bruger den.
Veer opmaerksom pa, at figurerne vist her kun er til reference.

Set aben oppefra

Figuren over computeren set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor vil fa dig til at
gennemse det primeere arbejdsomrade pa din baerbare computer.
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Indledning

1. Webcam/ Webcam-lysdiode/ Intern mikrofon
« Dette indbyggede webcam kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af
video eller konferencer, osv.
*  Webcam-lysdioden, ved siden af webcam'et, lyser, nar webcam-funktionen
aktiveres. Lysdioden slukker, nar denne funktion deaktiveres.
« Den indbyggede mikrofon og dens funktion er den samme med mikrofon.

2. Stereohgijttalere
Denne notebook kan veere udstyret med indbyggede stereo-hgijttalere, som giver et
lydbillede med hgj kvalitet, og som understgtter HD-audioteknologien.

3. SSD-slot 1
Denne notebook er udstyret med et SSD M.2-slot, der understgtter SSD-enheden
med SATA -interface. Kontakt en autoriseret forhandler eller et servicecenter for
produktservice.

4. Stremknap / strom-LED

Stremknap
« Brug denne knap til at teende eller slukke (ON/OFF) for din
notebook.
I « Brug denne knap til at bringe notebooken tilbage fra
O slumretilstand.
Stremforsyning  Stremlysdiode

* LED lyser, nar der teendes for den bzerbare computer.
« LED'en blinker, nar notebooken gar i slumretilstand.
« LED'en slukkes, nar der slukkes for computeren.

5. Bergringsplade & numerisk tastatur
Dette er computerens pegeanordning.
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Tastatur
Det indbyggede tastatur har alle et fuldsterrelses-tastaturs funktioner. Der henvises il
Hvordan du bruger tastaturet for detaljer.

Knapper til hurtig start

Tryk pa kvikstartknapperne for at aktivere de pageeldende programmer eller veerktejer.
Folgende kvikstartknapper vil kun fungere i operativsystemet med SCM-programmet
installeret. Hent SCM-hjaelpeprogrammet fra MSls webside for nem og bekvem drift.

« Brug denne knap til at slukke for notebookens skaerm.
« For at teende for skeermen igen, tryk pa en hvilken som
Skaerm slukket helst tast pa tastaturet eller flyt musen.

« Brug denne knap til at ge bleeserhastigheden for at
@ afkale notebookens totale temperatur.
Knappens lysdiode lyser, nar bleeserhastigheden er
sat til maks. Lysdioden slukker, nar der er valgt AUTO
mode.

Cooler Boost
(Kolerforstaerkning)

SSD slot 2/ slot 3 (valgfrit)

Denne notebook er udstyret med et SSD M.2-slot, der understetter SSD-enheden med
PCle- eller SATA-interface. Kontakt en autoriseret forhandler eller et servicecenter for
produktservice.
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Set forfra

1. Status-LED

Tradlgs LAN (WiFi)

« LED'en lyser, nar funktionen WLAN (WiFi) er aktiveret.
« LED'en slukker, nar denne funktion er deaktiveret.

Batteri status

« LED'en lyser, nar batteriet oplades.

« Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet
vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler
eller servicecentret.

« Batteriets lysdiode gar ud, nar det er helt opladet, eller nar
stremadapteren frakobles.

Drevaktivitetsindikator

LED'en blinker, nar systemet arbejder med de interne
lagerdrev.
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Set fra hojre
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1. USB 3.1-port
USB 3.1, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af
forskellige apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder
flere fordele i kraft af hejhastigheds dataoverforsel.

2. \Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkgle systemet. UNDGA at blokere ventilatoren til

luftcirkulation.




Indledning

Set fra venstre

|
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1. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkgle systemet. UNDGA at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.

2. HiFi lydstik
Igennem dette HiFi-stik leveres et lydbillede af hgj kvalitet med en gengivelse sa teet
som muligt pa originallyden.

3. USB 3.0-port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af
forskellige apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder
flere fordele i kraft af hgjhastigheds dataoverforsel.

4. Lyd-portstik
Giver sound blaster af hgj kvalitet, med understgttet stereosystem- og Hi-Fi-funktion.

@ Mikrofon
Bruges til en ekstern mikrofon.
O Hovedtelefon ud
Et stik til hgjttalere eller hovedtelefoner.

5. Optisk diskdrev
Notebooken er udstyret med et optisk diskdrev. Den faktiske enhed, installeret i din
notebook, afhaenger af den anskaffede model.

8
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Kensingtonlas
Denne notebook har et Kensington-lasehul, som ger det muligt at fastiase notebooken
til stedet.

Kortlaeser
Den indbyggede kortlaeser understotter forskellige typer af hukommelseskort. Tjek
specifikationerne for detaljer.

SPDIF-udgangsstik
Igennem dette SPDIF-udgangsstik leveres en digital lydtransmission til eksterne
hgjttalere med et optisk fiberkabel.
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Set bagfra

1. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkgle systemet. UNDGA at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.

2. Thunderbolt (Type-C)
Thunderbolt™ 3 understetter USB 3.1-tilslutning, 4K viser skaerm-output
op til 40Gbps datahastighed, og 5V/3A beerbar opladningseffekt nar der er
tilsluttet en vekselstrgmskilde. Imidlertid kan den maksimale begraensning i den
beerbare opladningseffekt vaere op til 5V/0,9A, sa lzenge der kun er tilsluttet DC-
batteristremforsyning.

3. Stremstik
Dette stik er til at tilslutte AC/DC-adapteren til stremforsyning af notebooken. For
detaljer, henvises til "Begynd at bruge notebooken", afsnit 3.

4. Mini-DisplayPort
Mini-display-porten er en miniatureversion af Display-porten, med en egnet adapter
kan mini-display-porten anvendes til at drive displays med et VGA, DVI eller HDMI
interface.

5. HDMI-stik HRMI
HDMI-teknologien (High-Definition Multimedia Interface) er industriens ferende
interface og de-facto standardtilslutningen til HD- (high-definition) og UHD-udstyr (ultra
high-definition).

6. RJ-45-stik
Ethernetstikket med de valgfri understettede transmissionshastigheder pa
10/100/1.000/10.000 megabits per sekund, anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at
fa netveerksforbindelse.

10
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Set fra undersiden
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1. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkele systemet. UNDGA at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.

2. Woofer-hgijttaler
Subwoofer-hgittaleren gengiver de lave lydfrekvenser.

3. Hul til batterinulstilling
Hver gang at system-firmwaren (EC) opdateres, eller nar systemet haenger, 1) sluk for
notebooken, 2) fiern AC-stremforsyningen, 3) brug en udrettet papirclips til at indsaette
i dette hul i 10 sekunder, 4) tilslut AC-stremforsyningen, 5) teend for notebooken.
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Hvordan du bruger tastaturet

Denne notebook har et fuldt fungerende tastatur. For at sikre, at tastaturet fungerer
korrekt, er det nedvendigt at installere SCM-programmet inden brugen af tastaturets
funktionstaster.
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Windows-tast

Du kan finde Windows-logotasten pa tastaturet, som bruges
til at udfgre Windows-specifikke funktioner sasom abning af

startmenu og start af genvejsmenuen.
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Taster til hurtig start

Brug [Fn]-kombinationstasterne pa tastaturet til at aktivere de specifikke programmer eller
veerktgjer. Ved hjeelp af disse taster bliver brugeren i stand til at arbejde mere effektivt.

+
Brugerdefineret

+
ECO Mode

+
Webcam

SHIFT

+

Airplane Mode

.

Tryk pa bade Fn- og F4-tasten for at starte det
brugerdefinerede program.

Tryk pa tasterne Fn og F5 for at skifte til ECO Mode,
streambesparelsestilstanden aktiveret ved SHIFT-funktionen.

Tryk pa tasterne Fn og F6 for at sla Webcam-funktionen til.
Tryk igen for at deaktivere den.
Webcam deaktiveres under standardindstillinger.

Tryk pa tasterne Fn og F7 gentagne gange for at skifte
mellem tilstandene Turbo Mode (valgfri)/ Sport Mode/
Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options, og saledes
skifte ydelse afhaengig af brugerens behov.

Veer opmaerksom pa, at valg af Turbo Mode/ Sport Mode/
Comfort Mode vil kun vil veere tilgeengelig, nar der er tilsluttet
en vekselstrgmskilde.

Der henvises til notebookens softwareprogrammanual for
flere detaljer.

Tryk pa Fn- og F10-tasten gentagne gange for at sla Airplane
Modehenholdsvis til eller fra.
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Deaktivere eller aktivere bergringsplade

Aktiver eller deaktiver bergringsfladefunktionen.

Ga til Sleep Mode

Skifte skaerm

Tvinger notebooken i slumretilstand (afhaengigt af
systemkonfigurationen). Tryk pa teend-/slukknappen for at vaekke
computeren af slumretilstanden.

Skifter skaermudgangstilstanden mellem LCD, ekstern skeerm
eller begge.

Brug af flere skaarme

B0

Hvis brugeren tilslutter en ekstra skaerm til notebooken, vil
systemet automatisk registrere den eksternt tilsluttede skaerm.
Brugeren kan selv tilpasse skaermindstillingerne.

« Tilslut skeermen til notebooken.

« Tryk og hold Windows-tasten, og tryk sa pa [P]-tasten for at
hente [Projekt].

* Veelg hvordan du vil have skaermen til at projektere pa
den anden skaerm fra valgmulighederne "Kun pc-skaerm,
Duplikeret, Udvidet og Kun anden skaerm.
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Justering af skarmens lysniveau

@ger LCD-lysstyrken.

Reducerer LCD’s lysstyrke.

Justering af hgjttalernes lydniveau

@ger den indbyggede hgijtalers lydstyrke.

Reducerer den indbyggede hgijtalers lydstyrke.

Sla lyden fra i de indbyggede hgittalere.

Justering af lysniveauet i tastaturets LED-baggrundsbelysning
(valgfri)

Foreger lysniveauet i tastaturets LED-baggrundsbelysning.

Reducerer lysniveauet i tastaturets LED-baggrundsbelysning.
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Program: Agte farver (valgfrit)

Denne notebook kan vaere forudinstalleret med programmet True Color (AEgte farver)
Med dette program kan brugeren veelge forskellige farveindstillinger, og derved opna den
bedste oplevelse.

« Tryk og hold pa Fn-tasten, og tryk sa pa Z-tasten for at starte
programmet True Color (&gte farver).

+
Agte farver

Tryk og hold pa Fn-tasten, og tryk sa pa A-tasten for at eendre

Indstillinger i de forskellige visningstilstande.

“/gte farver"

Video: Hvordan [Fn]-tasterne bruges

Se instruktionsvideoen pa: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube

How to use [Fn1 Buttons
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Hvordan du bruger bergringspladen

Notebookens indbyggede bergringsplade er et pegeredskab sammenligneligt med en
standardmus. Med pladen kan du styre notebooken ved at pege med markeren pa
skeermen og vaelge med de to knapper.
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1. NUMLOCK
Tryk pa denne knap for at aktivere eller deaktivere notebookens
bergringspladefunktionen.

2. Markerens bevaegelsesomrade
Anbring din finger pa bergringspladens trykfglsomme omrade og styr markgren pa
skaermen ved at bevaege fingeren.

3. Hagjre- Ivenstreknap
Virker som musens hgjre-/venstreknap.
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Konfigurering af bergringspladen

Du kan tilpasse pegeredskabet, sa det opfylder dine personlige behov. Hvis du
f.eks. er venstrehandet, kan du bytte om pa de to knappers funktioner. Du kan ogsa
2ndre markerens storrelse, form, hastighed og andre avancerede markegrfunktioner
pa skeermen.

Du kan konfigurere bergringspladen ved hjeelp af standard Microsoft eller IBM
PS/2 driveren i dit Windows styresystem. Du kan endre konfigurationen i Mus-
egenskaber i Kontrolpanel.

Placer og beveeg

Anbring fingeren (normalt pegefingeren) pa bereringspladen, og den rektanguleere
plade vil fungere som en miniatureudgave af skaermen. Nar fingerspidsen bevaeges
hen over pladen, bevaeger markeren sig samtidigt pa skaermen i samme retning.
Nar fingeren nar kanten af pladen, skal du Igfte fingeren og placere den pa et
passende sted pa pladen for at fortsaette bevaegelsen.

Peg og klik

Nar du har flyttet og anbragt markeren oven pa en ikon, et menupunkt eller

en kommando, du gnsker at udfgre, skal du blot tappe let pa bergringspladen

eller trykke pa den venstre knap for at veelge. Denne procedure, kaldet "peg og
klik", udger den basale betjening af notebooken. | modsaetning til traditionelle
pegeenheder sasom en mus, kan hele bergringspladen fungere som venstre-knap,
hvorfor et tap pa bergringspladen svarer til et tryk pa den venstre knap. To hurtige
tryk pa bergringspladen svarer til udferelsen af et dobbeltklik.

Treek-og-slip

Du kan flytte filer eller objekter pa notebooken ved hjeelp af treek-og-slip-metoden.
Anbring markgren pa det gnskede element og tryk to gange let pa bergringspladen.
Efter det andet tryk skal du beholde fingeren pa pladen. Du kan nu traekke det
valgte element til det gnskede sted ved at bevaege fingeren pa bergringspladen og
derefter lgfte fingeren fra bergringspladen for at droppe (slippe) elementet pa plads.
Du kan ogsa trykke pa og holde den venstre knap, nar du veelger et element, og
derefter flytte fingeren til det gnskede sted. Giv dernzest slip pa den venstre knap for
at afslutte traek-og-slip-handlingen.
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Specifikationer

Specifikationerne angivet her, er kun vejledende, og kan blive sendret uden varsel. Det
faktisk solgte produkt er for forskelligt fra omrade til omrade.

Beseg MSis officielle websted pa www.msi.com, eller kontakt din lokale forhandler for at fa
oplyst de korrekte specifikationer for det produkt du har kebt.

Fysiske karakteregenskaber

Mal 458 (B) x 339 (D) x 42-69 (H) mm
Veegt 5,5 kg

CPU

Pakke BGA

Mobilprocessor 8. Gen Intel® Core™ processorfamilie
Kerne-chip

PCH Intel® 200-/ 300-serie
Hukommelse

Teknologi DDR4 2.400/ 2.666

Hukommelse 4 x SO-DIMM indstik

Maksimum Op til 64GB

« Intel® 8. Gen. Coffee Lake-processorer understotter
DDR4-2.666 et DIMM per kanal.
« Forudinstallerede 8GB x2 eller 16GB x2
Bemaerk hukommelsesmoduler i slot 1 og slot 2 understatter
DDR4-2.666.
* Yderligere hukommelsesmoduler vil resultere i en
hukommelsesydelse, der degraderes til DDR4-2.400-
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Stremforsyning

AC/DC Adapter (1)
(valgfri)

AC/DC Adapter (2)
(valgfri)

Batteri
RTC-batteri
Lagring
HDD

SSD

ODD (valgfrit)
1/0- port

USB

Thunderbolt™ 3

2x230W,19,5V

Input: 100~240V, 50~60Hz

Output: 19,5V === 11,8A - @D

Bemeerk, at der kraeves en Dual Power Box til dual AC/DC
adapter-tilslutning.

2 x330W, 19,5V

Input: 100~240V, 50~60Hz

Output: 19,5V === 16,9A & @D

Bemaerk, at der kraeves en Dual Power Box til dual AC/DC
adapter-tilslutning.

8-cellet
Ja

1 x SATA-interface for 2,5” HDD-enhed

2 x M.2-slot, understetter PCle eller SATA SSD-enhed
1 x M.2-slot, understgtter SATA SSD-enhed

Super-multi / blu-ray / BD-skriver

3xUSB3.0
2xUSB 3.1

1x USB 3.1 Type-C

« 4K viser skaermoutput

« op til 40Gbps datahastighed

« op til 5V/3A baerbar opladningseffekt nar der er tilsluttet en
AC-stremforsyning.

« Den maksimale begraensning i den bzerbare
opladningseffekt kan vaere op til 5V/0,9A, sa leenge der
kun er tilsluttet DC-batteristremforsyning.
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Lydstik

Videostik

LAN

Kortleeser
Kommunikationsport
LAN

Tradlgst LAN
Bluetooth

Skarm

LCD-type

Video

Grafik

VRAM
Webcam
Opl@sning
Lyd

Interne hgijttalere

1 x Mic-ind

1 x Hovedtelefon-ud
1 x S/PDIF-ud

1 x HiFi-lydudgang

1x HDMI
1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45
1 x valgfri der understgtter SD4.0/ SD/ MMC

Understottet
Understottet
Understottet

18,4" HD/ FHD/ UHD LED-panel

* NVIDIA® GeForce® diskret MXM-grafikkort
« Intel® HD UMA-grafik
« Virtual Reality eventuelt understottet

GDDRS5X, baseret pa GPU-struktur (valgfrit)

FHD

4 x stereohgittaler
1 x valgfrit understgttet woofer







