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Johdanto

kayttoopas

KANNETTAVAN TIETOKONEE




Onnittelut taméan laadukkaan kannettavan tietokoneen hankinnasta. Toivotamme sinulle
miellyttavia hetkia tdman erinomaisen kannettavan tietokoneen kanssa. Tietokone on
testattu perinpohjaisesti, ja maineemme luotettavana ja laadukkaana valmistajana takaa
miellyttavan kayttokokemuksen.

Pakkauksen purkaminen

Avaa ensin pakkaus ja tarkista sen sisaltd huolellisesti. Jos jokin osa on vaurioitunut

tai puuttuu, ota valittdmasti yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaén. Sailyta laatikko ja
pakkausmateriaalit siltd varalta, ettéd joudut lahettdamaan laitteen myéhemmin. Pakkauksen
tulisi siséltéé seuraavat nimikkeet:
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>

v

Kannettava tietokone

Pika-aloitusopas

AC/DC-adapteri ja virtajohto

Valinnainen AC/DC-lisdadapteri ja virtajohto
Valinnainen DualPower Box

Valinnainen kantolaukku




Kayttoohje

Tuotekuvaus

Tasséa osassa kuvataan kannettavan tietokoneen perusominaisuudet. Saat lisatietoja
kannettavan tietokoneen ulkoasusta ennen koneen kayttamista. Huomaa, etta tassa
esitetyt kuvat ovat vain viitteellisia.

Kuva auki olevasta kannettavasta ylhaalta pain

Avattua kannettavaa tietokonetta esittdvan kuvan ja sen alla olevan kuvauksen avulla voit
kayda lapi kannettavan tietokoneen kayton kannalta keskeiset toiminnot.
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1. Web-kamera / web-kameran merkkivalo / sisdinen mikrofoni

« Tietokoneeseen integroidulla web-kameralla voit ottaa valokuvia, tallentaa
videokuvaa, kdyda videoneuvotteluja jne.

+ Web-kameran vieressa oleva web-kameran LED-merkkivalo palaa , kun web-
kameratoiminto on kaytdssa. LED-merkkivalo sammuu, kun toiminto kytketaan
pois paalta.

« Sisaanrakennettu mikrofoni, joka toimii samoin kuin mikrofoni.

2. Stereokaiuttimet
Tasséa kannettavassa tietokoneessa saattaa olla sisd@nrakennetut kaiuttimet, jotka
tuottavat korkealaatuista 4anta, ja se tukee HD-audioteknologiaa.

3. SSD-paikka 1
Tassa tietokoneessa on SSD M.2 -paikka, joka tukee SATA-liitantaisia SSD-laitteita.
Voit kysya lisatietoja laitteista valtuutetulta jalleenmyyjalta tai huoltokeskuksesta.

4. Virtapainike / Virran LED-merkkivalo

Virtapainike
« Talla painikkeella voit kytkea tietokoneen paalle ja pois
paalta.
I « Talla painikkeella voit herattaa tietokoneen lepotilasta.
O Virran LED-merkkivalo
Virtaldhde « Merkkivalo palaa, kun tietokoneeseen on kytketty virta.
« Merkkivalo vilkkuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan.
« LED-merkkivalo sammuu, kun kannettava tietokone
kytketaan pois paalta.

5. Kosketuslevy ja numerondppaimisto
Tama on kannettavan tietokoneen osoitinlaite.




Kayttoohje

Nappéaimisto
Sisaanrakennetussa nappaimistdssa on taysikokoisen nappaimiston kaikki toiminnot.
Katso lisatietoja kohdasta Nappaimiston kayttoohjeet.

Pikakaynnistyspainikkeet

Pikakaynnistyspainikkeita painamalla voit ottaa kayttoon tiettyja sovelluksia tai
tyokaluja. Seuraavat pikakaynnistyspainikkeet toimivat vain, jos SCM-sovellus on
asennettu kayttojarjestelmaan. Voit ladata kayttéa helpottavan SCM-apuohjelman
MSI-verkkosivustosta.

« Kayta tata painiketta kytkeaksesi kannettavan tietokoneen
@ naytén POIS paalta.
e «  Kytke nayttd uudestaan paalle koskettamalla mita tahansa
Néytt6 POIS néppaimistdn painiketta tai likuttamalla hiirt.

« Kayta tata painiketta maksimoidaksesi tuulettimen
@ nopeuden ja jadhdyttaaksesi tietokonetta tehokkaammin.
Painikkeen merkkivalo palaa, kun tuulettimen suurin nopeus

Cooler Boost on valittu; merkkivalo sammuu, kun AUTO mode on valittu.

SSD-paikka 2 / paikka 3 (valinnainen)

Tassa tietokoneessa on SSD M.2 -paikka, joka tukee PCle- ja SATA-liitantaisia
SSD-laitteita. Voit kysya lisatietoja laitteista valtuutetulta jalleenmyyjélta tai
huoltokeskuksesta.




Edesta

1. Tilan LED-merkkivalo

Langaton LAN (WiFi)
Q » LED-valo palaa, kun langaton lahiverkko (WLAN/WiFi)
* -toiminto on kaytossa.

« Merkkivalo ei pala, jos toiminto ei ole kaytossa.

Akun tila:
« Merkkivalo palaa, kun akku latautuu.
« Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jalleenmyyjaan tai
huoltopalveluun.
«  Akun LED-merkkivalo sammuu, kun akku on tayteen ladattu
tai kun verkkovirtasovitin ei ole kytkettyna.

Aseman aktiviteetti-ilmaisin

B Merkkivalo vilkkuu, kun jarjestelma kayttaa laitteen sisaisia
tallennusasemia.




Kayttoohje

Oikealta sivulta
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1. USB 3.1 -portti
USB 3.1 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman liitdntdnopeuden ja laajemmat
toiminnot liitettdessa eri laitteita, kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai
videokameroita.

2. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu jaahdyttaméaéan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta ilma

paasisi kiertamaan.




Vasemmalta sivulta
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1. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu jaahdyttaméaan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta ilma
paasisi kiertamaan.

2. HiFi-audio-liitanta
Taman HiFl-audio-liitdnnan avulla voit tuottaa korkeatehoisia aanitehosteita ja toistaa
alkuperaisen veroista aanta.

3. USB 3.0 -portti
USB 3.0 (SuperSpeed USB) tarjoaa suuremman nopeuden liitettdessa eri laitteita,
kuten tallennuslaitteita, kiintolevyja tai videokameroita, ja niissd on enemman etuja
kuin nopeassa tiedonsiirrossa.

4. Aaniportin liittimet
Huippulaatuinen dénentoisto stereojarjestelmalla seka HI-Fl-toiminnolla.

@ Mikrofoni
Kaytetaan ulkoiselle mikrofonille.
O Paakuulokelahto
Liitin kaiuttimille tai kuulokkeille.

5. Optinen levyasema
Téassa kannettavassa tietokoneessa on optinen levyasema. Kannettavaan
tietokoneeseen esiasennettu todellinen laite riippuu hankkimastasi mallista.
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6. Kensington-lukko
Téassa kannettavassa tietokoneessa on Kensington-lukitusvalmius, jonka avulla
tietokoneen voi lukita paikalleen.

7. Kortinlukija
Sisaanrakennettu kortinlukija tukee erilaisia muistikorttityyppejé. Katso tarkemmat
tiedot teknisista tiedoista.

8. SPDIF-Out-liitin

SPDIF-Out-liittimella voit siirtaa digitaalisesti 4anté ulkoisiin kaiuttimiin optisen
kuitukaapelin kautta.
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1. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu jaahdyttaméaan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta ilma
paasisi kiertamaan.

2. Thunderbolt (tyyppi C)
Thunderbolt™ 3 mahdollistaa USB 3.1 -liitdnnan, 4k-nayttolaitteen liittdmisen, jopa 40
Gbps:n tiedonsiirtonopeuden seké ulkoisen latauksen (enintdéan 5 V/3 A), kun laite on
kytketty verkkovirtaan. Suurin ulkoinen latausteho akkuvirrallaon 5V /0,9 A.

3. Virtaliitin
Talla liittimella voit liittda AC/DC-adapterin ja saada virtaa kannettavaan. Katso
lisatietoja tietokoneen kayton aloittamista koskevasta kohdasta kappaleesta 3.

4. Mini-DisplayPort
Mini-DisplayPort on pienikokoinen versio DisplayPort-liittimesta. Sopivan sovittimen
avulla Mini-DisplayPort-porttiin voi liittda VGA-, DVI- tai HDMI-liitantaa kayttavan
nayton.

5.  HDMIHiit
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -teknologia on teollisuusalan johtava
kayttoliittyma ja itse asiassa vakiotasoinen teravapiirtoliitanta- (HD) ja erittain
suurtehoinen (UHD) laite.

6. RJ-45-liitin
Ethernet-liitanté (tuetut tiedonsiirtonopeudet 10/100/1000/10000 Mbps, valinnaiset
ominaisuudet) kaapeliverkkoyhteytta varten.
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Sivunakyma alhaalta
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1. Tuuletin
Tuuletin on tarkoitettu jadhdyttamaan jarjestelmaa. ALA peita tuuletinta, jotta ilma
paasisi kiertamaan.

2. Bassokaiutin
Bassokaiutin toistaa matalat aanitaajuudet.

3. Pariston nollauspainike
Aina kun jarjestelman laitteisto-ohjelmisto (EC) paivitetaan tai jarjestelma jumiutuu:
1) sammuta kannettava tietokone; 2) irrota virtajohto; 3) paina reién pohjalla olevaa
painiketta suoristetulla paperiliittimella 10 sekunnin ajan; 4) kytke virtajohto; 5)
kaynnista kannettava tietokone.




Johdanto

Néappaimiston kayttoohjeet

Tasséa kannettavassa tietokoneessa on kaikki toiminnot sisaltava nappaimisté. Sen
varmistamiseksi, ettd ndppaimisto toimii kunnolla, on SCM-sovellus asennettava ennen
nappaimiston toimintonéppainten kayttoa.
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Windows-nappain
Nappaimistdssa on Windows-logonappain, jolla kdytetédan
Windowsin omia toimintoja, kuten kaynnistysvalikkoa ja

pikavalikkoja.
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Pikakaynnistyspainikkeet

Néappaimiston [Fn]-yhdistelménappaimilla voit ottaa kayttoon tiettyja sovelluksia tai
tyokaluja. Naiden pikakaynnistysnappaimien avulla voit tydskennella tehokkaammin.

Kaytt:
maarittama

ECO Mode

Web-kamera

SHIFT

Airplane Mode

Voit kaynnistaa kayttajan maarittaméan sovelluksen painamalla
Fn- ja F4-nappaimia samanaikaisesti.

Voit kytked ECO Mode -tilan (Shift-toiminnon mahdollistama
virransaastotila) kayttoon painamalla Fn- ja F5-ndppaimia.

Voit kytked Webcam-toiminnon paalle painamalla Fn- ja
F6-nappaimia samanaikaisesti . Kytke pois paalta painamalla
uudelleen.

Web-kamera on oletusasetuksissa kytketty pois paalta.

Voit vaihtaa eri tehoasetusten valilla painamalla Fn- ja
F7-nappaimia toistuvasti. Voit vaihtaa Turbo Mode
(valinnainen) / Sport Mode / Comfort Mode / ECO Mode /
Power Options -tilojen vélilla kulloisenkin tarpeen mukaisesti.
Huomaa, etta Turbo Mode / Sport Mode / Comfort Mode -
valinnat ovat kaytettavissa vain, kun laite on kytketty
verkkovirtaan.

Katso lisatietoja kannettavan tietokoneen
ohjelmistosovelluksen kayttoppaasta.

Voit ottaa Airplane Mode kayttoon ja poistaa sen kaytosta
painamalla Fn- ja F10-n&ppaimia toistuvasti.




Kosketusalustan kayttoonotto ja kdaytosta poistaminen

Ota kosketusalustatoiminto kayttoon tai poista se kaytosta.

Sleep Mode siirtyminen

Aseta tietokone lepotilaan vakisin (riippuen jarjestelman
konfiguraatiosta). Herata jarjestelma lepotilasta painamalla
virtapainiketta.

Nayton vaihtaminen

Vaihda néyton lahtotilaksi LCD- tai ulkoisen nayttétilan tai
molemmat.

Useampien nayttéjen kayttaminen

Jos kannettavaan tietokoneeseen liitetdan toinen naytto,
jarjestelméa havaitsee siihen liitetyn ulkoisen nayton
automaattisesti. Kayttajat voivat mukauttaa naytdn asetuksia.

< Liitd nayttd kannettavaan tietokoneeseen.
« Avaa [projekti] painamalla Windows-néppainta, pitamalla sen
+ painettuna ja painamalla sitten [P]-nappainta.
< Valitse, miten haluat nayton heijastuvat toisella ruudulla

vaihtoehdoista Vain PC-nayttd, Kopioi, Laajenna ja Vain
toinen naytto.
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Nayton kirkkauden saataminen

Lisda LCD-nayton kirkkautta.

Vahenna LCD-nayton kirkkautta.

Kaiuttimen danen saataminen

Lisaa sisadnrakennetun kaiuttimen danenvoimakkuutta.

Véhenna sisaanrakennetun kaiuttimen &anenvoimakkuutta.

Mykista sisaiset kaiuttimet.

Néappaimiston LED-taustavalon kirkkaustason saataminen
(valinnainen)

Néappaimiston LED-taustavalojen kirkkaustason lisddminen.

Nappaimiston LED-taustavalojen kirkkaustason vahentaminen.




anto

Sovellus: True Color (valinnainen)

Tasséa kannettavassa tietokoneessa voi olla esiasennettuna True Color -sovellus.
Talla sovelluksella kayttajat voivat valita erilaisia variasetuksia saadakseen parhaan
katselukokemuksen.

« Voit kdynnistaa True Color -sovelluksen pitdmalla Fn-
nappaimen painettuna ja painamalla sitten Z-néppainta.

True Color

« Voit vaihtaa eri katselutilojen valilla pitdmalla Fn-nappaimen

¥ painettuna ja painamalla sitten A-nappainta.

True Color -
valinnat

Video: Miten [Fn]-painikkeita kaytetaan

Katso ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube

How to use [Fn1 Buttons
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Kosketuslevyn kayttoohjeet

Kannettavaan tietokoneeseen integroitu kosketusalusta toimii kohdistimena, joka on
vakiohiiren kanssa yhteensopiva. Kosketusalustalla ohjataan tietokonetta viemalla
kohdistin haluttuun paikkaan ja suorittamalla valintoja alustan kahdella painikkeella.
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1. NUMLOCK
Kéaytéa tata painiketta ottaaksesi kannettavan tietokoneen kosketuslevytoiminnon
kayttoon tai poistaaksesi sen kaytosta.

2. Kohdistimen liikkuma-ala
Kohdistimen liiketta ohjataan naytolla asettamalla sormi herkalle kosketusalustalle ja
likuttamalla sita.

3. Oikealvasen -painikkeet
Toimii hiiren oikeana/vasempana nappaimena
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Kosketuslevyn konfigurointi

Osoitinlaitteen toiminnot voidaan raataldida kayttajien omien tarpeiden mukaisesti.
Jos olet esim. vasenkatinen, haluat ehka vaihtaa kosketusalustan kahden
painikkeen toiminnot keskenaan. Vot lisdksi muokata kohdistimen kokoa, muotoa,
likkumisnopeutta seka muita kehittyneitd ominaisuuksia.

Voit kayttaa kosketusalustan konfiguroinnissa Microsoftin tai IBM PS/2:n
vakiolaiteohjainta Windows-kaytt6jarjestelmassasi. Ohjauspaneelin Hiiren
ominaisuudet -kohdassa voit muuttaa konfigurointia.

Kohdistus ja liikkuminen

Aseta sormi (tavallisesti etusormi) kosketusalustalle ja suorakulmainen alusta toimii
kuin nayton pienoismalli. Kun liikutat sormenpaaté alustalla, nayton kohdistin likkuu
samanaikaisesti samaan suuntaan. Kun sormi saavuttaa naytdn reunan, nosta
sormi alustalta ja aseta se kosketusalustalle kauemmas reunasta, jolloin voit jatkaa
kohdistimen liiketta siita, mihin se jai.

Osoitus ja napsautus

Kun olet vienyt kohdistimen kuvakkeen, valikon kohteen tai komennon paélle,
napauta kosketusalustaa kevyesti tai paina sen vasenta painiketta kohteen
valitsemiseksi. Tdma on osoitus- ja napsautus -toiminto. Se on kannettavan
tietokoneen kaytdn perustoiminto. Perinteisesta osoitinlaitteesta, kuten hiiresta,
poiketen koko kosketusalusta voi toimia vasempana painikkeena. Nain

jokainen kosketusalustan napautus vastaa vasemman painikkeen painamista.
Kosketusalustan nopea napauttaminen kahksi kertaa vastaa kaksoisnapsautusta.

Veda ja pudota

Voit siirtdd kannettavan tietokoneen tiedostoja tai muita kohteita veda ja pudota —
toiminnolla. Kayttaaksesi toimintoa vie kohdistin haluttuun kohteeseen ja

napauta kosketusalustaa kevyesti kaksi kertaa, pida sormi kiinni alustassa toisen
napautuksen jalkeen. Nyt voi vetaa valitun kohteen haluttuun paikkaan liikuttamalla
sormea kosketusalustalla. Pudota kohde haluttuun paikkaan nostamalla sormi
alustalta kohdistimen ollessa halutun paikan ylla. Vaihtoehtoisesti voit my&s painaa
ja pitaa vasenta painiketta, kun valitse kohteen ja siirtaa sitten sormesi haluttuun
paikkaan. Vapauta lopuksi vasen painike veda ja pudota -toiminnon suorittamiseksi.
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Tekniset tiedot

Tasséa annetut tekniset tiedot ovat vain viitteeksi ja saattavat muuttua ilman erillista
ilmoitusta. Myynnissa olevat tuotteet vaihtelevat alueittain.

Katso hankkimasi laitteen oikeat tekniset tiedot MSI:n viralliselta verkkosivustolta
osoitteesta www.msi.com tai ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan.

Fyysiset ominaisuudet

Mitat 458 (L) x 339 (S) x 42-69 (K) mm
Paino 5,5 kg

Keskusyksikko

Pakkaus BGA

Mobile-suoritin 8th Gen Intel® Core™ -suoritinperhe
Ydinsiru

PCH Intel® 200/300 -sarja

Muisti

Teknologia DDR4, 2400/2666

Muisti 4 x SO-DIMM-muistipaikka
Korkeintaan 64GB saakka

« Intel® 8th Gen Coffee Lake -suorittimet tukevat DDR4-
2666-muistia siten, etta kaytdssa voi olla yksi DIMM-muisti
kussakin kanavassa.

Ohje + Muistipaikoissa 1 ja 2 olevat esiasennetut 8 GB x 2 tai 16
GB x 2 -muistimoduulit tukevat DDR4-2666-muisteja.

« Jos laitteeseen asennetaan useampia muistimoduuleja,

suorituskyky laskee tasolle DDR4-2400.




Virtaldhde

AC/DC-adapteri (1)
(valinnainen)

AC/DC-adapteri (2)
(valinnainen)

Akku
RTC-paristo
Tallennus

Kiintolevy

SSD

ODD (valinnainen)
1/O-portti

uUsB

Thunderbolt™ 3

2x230W,19,5V

Syétté: 100~240V, 50~60 Hz

Lahts: 19,5V === 11,8 AC-@

Huomaa, etté kahden verkkosovittimen liittaminen edellyttaa
Dual Power Box -sovitinta.

2 x330W, 19,5V

Sy6tté: 100~240V, 50~60 Hz

Lahts: 19,5V === 16,9A ©- @~

Huomaa, etta kahden verkkosovittimen liittdminen edellyttaa
Dual Power Box -sovitinta.

8 kennoa

Kyl

1 x SATA-liitanta 2,5 tuuman kiintolevylle

2 x M.2-paikka, laitetuki PCle- tai SATA-liitantaisille SSD-
laitteille
1 x M.2-paikka, laitetuki SATA-liitantaisille SSD-laitteille

Super Multi / Blu-ray / BD Writer

3xUSB 3.0
2xUSB 3.1

1xUSB 3.1 Type C

« 4k-nayttoliitanta

+ Jopa 40 Gbps:n tiedonsiirtonopeus

« Jopa 5 V/3 A ulkoinen latausteho verkkolaitteen ollessa
kytkettyna.

« Suurin ulkoinen latausteho akkuvirrallaon 5V /0,9 A.
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Aéniliitannat

Videoliitannat

LAN

Kortinlukija
Tietoliikenneportti
LAN

Langaton LAN
Bluetooth

Naytto
Nestekidenayttd (LCD)
Video

Grafiikka

VRAM
Web-kamera
Tarkkuus
Aani

Sisaiset kaiuttimet

1 x mikrofonitulo

1 x kuulokel&hto

1 x S/PDIF-laht6

1 x HiFi-aanilahto

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1x RJ-45

1 x (valinnainen SD4.0/SD/MMC-tuki)

Tuettu
Tuettu

Tuettu

18,4” HD/FHD/UHD-LED-paneeli

+ NVIDIA® GeForce® MXM -erillisnayténohjain
« Intel® HD UMA -grafiikka
« Valinnainen virtuaalitodellisuuden tuki

GDDR5X (perustuu GPU-rakenteeseen, valinnainen)

FHD

4 stereokaiutinta
1 valinnaisesti tuettu bassokaiutin







