Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® Z270 GAMING M7 motherboard.
This Quick Start section provides demonstration diagrams about

how to install your computer. Some of the installations also provide
video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web
browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL
by scanning the QR code.

Kurzanleitung

Danke, dass Sie das MSI® Z270 GAMING M7 Motherboard gewahlt
haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung bietet eine Demo zur
Installation Ilhres Computers. Manche Installationen bieten auch
die Videodemonstrationen. Klicken Sie auf die URL, um diese
Videoanleitung mit lhrem Browser auf lhrem Handy oder Table
anzusehen. Oder scannen Sie auch den QR Code mit Ihrem Handy,
um die URL zu o6ffnen.

Présentation rapide

Merci d” avoir choisi la carte mére MSI® Z270 GAMING M7. Ce
manuel fournit une rapide présentation avec des illustrations
explicatives qui vous aideront a assembler votre ordinateur. Des
tutoriels vidéo sont disponibles pour certaines étapes. Cliquez sur
le lien fourni pour regarder la vidéo sur votre téléphone ou votre
tablette. Vous pouvez également accéder au lien en scannant le QR
code qui lui est associé.

BbICTPbIN CTApPT

Bnarogapum Bac 3a NOKynKy MaTepuHCKON nnatbl MSI® 2270
GAMING M7. B aTom pa3pene npeactaBneHa uHdopmauus,
KOTOopasi NOMOXeT BaM npu cbopke koMbloTepa. 411 HEKOTOPbIX
3TanoB cOOPKM UMEDTCS BUACOUHCTPYKUMK. s npocMoTpa
BMAEO, HEOOXOAMMO OTKPbITb COOTBETCTBYIOLLYIO CChISIKY B
Beb6-6pay3epe Ha BawweM TenedoHe nan naaHweTe. Bbl Takxe
MO>eTe BbINOMHUTb Nepexop Mo CCblfIKe, NyTeM CKaHUPOBaHUS
QR-kopaa.
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Installing a Processor/ Installation des Prozessors/ Installer un

processeur/ YCTaHOBKa npoueccopa
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http://youtu.be/bf5La09%url
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Installing DDR4 memory/ Installation des DDR4-Speichers/
Installer une mémoire DDR4/ YcTaHOBKa namaTv DDR4
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http://youtu.be/T03aDrJPyQs
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Connecting the Front Panel Header/ AnschlieBien der
Frontpanel-Stiftleiste/ Connecter un connecteur du panneau
avant/ MogknoyeHne pa3beMoB NepegHen NaHenu

http://youtu.be/DPELIAVNZUI
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Installing the Motherboard/ Installation des Motherboards/
Installer la carte mére/ YcCTaHOBKA MaTEPUHCKOM NNaTbi
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Installing SATA Drives/ Installation der SATA-Laufwerke/
Installer le disque dur SATA/ YcTaHOBKa AUCKOB SATA
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http.//youtu.be/RZsMpqxythc
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Installing a Graphics Card/ Einbau der Grafikkarte/ Installer
une carte graphique/ YCTaHOBKA AUCKPETHOM BUAEOKAPTbI
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http://youtu.be/mGOGZprow_A
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Connecting Peripheral Devices/ Peripheriegerate/
Connecter un périphérique anschliessen/ MNogknio4yeHune
nepudepunHbIX yCTPOUCTB
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Connecting the Power Connectors/ Stromanschliisse
anschliessen/ Connecter les cables du module d’ alimentation/
MNogknyeHne pa3beMOB NUTAHUSA

B

http://youtu.be/gkDYyR_8314
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Power On/ Einschalten/ Mettre sous-tension/ Bk/iloueHue
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Safety Information

The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

Keep this user guide for future reference.
Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:

= Liquid has penetrated into the computer.
= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.
= The motherboard has obvious sign of breakage.

Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage
the motherboard.

Safety Information
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Specifications

4 Specifications

® Supports 7th/6th Gen Intel® Core™i3/i5/i7 processors,
and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket
LGA1151

Intel®Z270 Chipset

® 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB

= 7th Gen processors support DDR4 4000(0C)/ 3800(0C)/
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400/
2133 MHz*

= 6th Gen processors support DDR4 3600(0C)/ 3200(0C)/
3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400(0C)/ 2133 MHz*

® Dual channel memory architecture
® Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*Please refer to www.msi.com for more information on compatible memory.

® 3x PCle 3.0 x16 slots (support x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4
modes)

® 3x PCle 3.0 x1 slots

e 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160@30Hz(7th Gen CPU]J, 4096x2160@24Hz(6th Gen
CPUJ, 2560x1600@60Hz

* 1x DisplayPort, supports a maximum resolution of
4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,
1920x1200@60Hz

Intel® Z270 Chipset
® bx SATA 6Gb/s ports*/ **

® 1x U.2 port **
= Supports up to PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD
® 3x M.2 slots (Key M)*

= M2_1 slot supports up to PCle 3.0x4 and SATA 6Gb/s
standards, 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices

= M2_2 slot supports up to PCle 3.0x4 standard, 2242/ 2260
/2280 storage devices

= M2_3 slot supports up to PCle 3.0x4 and SATA 6Gb/s
standards, 2242/ 2260 /2280 storage devices**

= Intel® Optane™ Memory Ready for all M.2 slots***

® Supports Intel® Smart Response Technology for Intel Core™
processors

* M.2 and SATA ports maximum support 2x M.2 PCle SSDs + 6x SATA HDDs. Please
refer to page 18 for Recommendation of M.2, SATA & U.2 combination.

**The M2_3, U2_1 and SATA5~6 share the same bandwidth. Please refer to page 18
for Recommendation of M.2, SATA & U.2 combination.

***Intel® Optane™ Technology is only supported when using 7th Gen processors.
Before using Intel® Optane™ memory modules, please ensure that you have
updated the drivers and BIOS to the latest version from MSI website.

Continued on next page



Continued from previous page

Intel® Z270 Chipset
® Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA
storage devices

e Supports RAID mode for M.2 PCle storage devices*

* M.2 PCle RAID volume can be created with M.2 GENIE. Please refer to page 41
for details about M.2 GENIE.

® ASMedia® ASM2142 Chipset

= 2x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C ports
(1 port on the back panel, 1 port available through the
internal USB connector)

= 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps] Type-A port
on the back panel

Intel® Z270 Chipset

= 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] ports (2 Type-A ports
on the back panel, 4 ports available through the internal
USB connectors)

= 7x USB 2.0 (High-speed USB) ports (3 Type-A ports on the
back panel, 4 ports available through the internal USB
connectors)

® Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology
e Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology

¢ Dual Realtek® ALC1220 Codec
e 7.1-Channel High Definition Audio

1x Killer™ E2500 Gigabit LAN controller

® 1x PS/2 mouse & keyboard combo port
e 3x USB 2.0 Type-A ports

® 1x Clear CMOS button

* 1x DisplayPort

1x HDMI™ port

1x LAN (RJ45) port

2x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

1x USB 3.1 Gen2 Type-A port

1x USB 3.1 Gen2 Type-C port

1x Optical S/PDIF OUT connector

5x OFC audio jacks

Continued on next page
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Continued from previous page

1x 24-pin ATX main power connector
1x 8-pin ATX 12V power connector
1x 4-pin ATX 12V power connector
6x SATA 6Gb/s connectors

1x U.2 port

3x M.2 slots

1x USB 3.1 Gen2 Type-C connector

2x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1
Gen1 ports)

2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
1x 4-pin CPU fan connector

1x 4-pin water pump fan connector
4x 4-pin system fan connectors

1x Front panel audio connector

2x Front panel connectors

1x RGB LED connector

1x Chassis Intrusion connector

1x Clear CMOS jumper

1x Low Temperature Booting Jumper
1x 2-pin Slow mode jumper

1x 2-pin OC retry jumper

1x 2-pin OC Force enter BIOS jumper
1x 2-pin Discharge jumper

1x 2-Digit Debug Code LED

1x Power button

1x Reset button

* 1x GAME BOOST button

® 1x BIOS FLASHBACK+ button

NUVOTON NCT6795 Controller Chip

e CPU/System temperature detection

® CPU/System fan speed detection
e CPU/System fan speed control

e ATX Form Factor
12.0in.x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm)

Continued on next page
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Continued from previous page

1x 128 Mb flash
UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
Multi-language

Drivers

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

Killer Control Center

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

Continued on next page
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Continued from previous page

Audio Boost 4 PRO

Nahimic 2

GAMING LAN with Killer
WTFast*

Turbo U.2

Intel® Optane™ Memory Ready
Triple Turbo M.2

M.2 Genie

Pump Fan

Smart Fan Control

Mystic Light

Mystic Light Extension (RGB)
Mystic light SYNC

DDR4 Shield

M.2 Shield

PCI-E Steel Armor

U.2 Steel Armor

M.2 Steel Armor

Golden Plated USB with type A+C
VR Cover

Muitl GPU - SLI Technology
Muitl GPU - CrossFire Technology
DDR4 Boost

GAME Boost

OC Essentials

OC Engine

Lightning

X-Boost

Military Class 5

7000+ Quality Test

VR Boost

VR Ready

Dragon eye

Xsplit

RAMDisk

GAMING HOTKEY

Click BIOS 5

BIOS FLASHBACK+

* This offer is valid for a limited period only, for more information please visit
www.msi.com
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Rear I/0 Panel

USsB 2.0/

BIOS FLASHBACK+ LAN Audio Ports
PS/2 Port |

@ DisplayPort EI|‘:|US|?Fy3[;;ien2 ol o
= =100

usB 2.0 HoOomi USB 3.1 Gen2
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Type—C
Clear CMOS USB 3.1 Gen1 Optical S/PDIF-0ut
button

READY

® Clear CMOS button - Power off your computer. Press and hold the Clear CMOS
button for 5-10 seconds to reset BIOS to default values.

¢ BIOS FLASHBACK+ port - Please refer to page 39 for Updating BIOS with BIOS
FLASHBACK+.

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED I I Speed LED

Status Description E* &J Status Description

Off No link Off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio Ports Configuration

I Channel
Audio Ports
|—| 2 | 4|68
‘ o c ‘ Center/ Subwoofer Out [ BN J
o c Rear Speaker Out o 0|0
‘ Line-In/ Side Speaker Out [}
- c_ Line-Out/ Front SpeakerOut | @ | @ | @ | @
Mic In
@: connected, Blank: empty)

Rear 1/0 Panel
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Realtek HD Audio Manager

After installing the Realtek HD Audio driver, the Realtek HD Audio Manager icon will
appear in the system tray. Double click on the icon to launch.

Device
Selection Advanced
Settings
Speaker Configuration
Stereo
Headphone Impedance Ser
1000
Jack Status
Application Headphone Power
Enhancement -
Full-range Speakers
Main Volume
Connector
Strings

Profiles

Device Selection - allows you to select a audio output source to change the related
options. The check sign indicates the devices as default.

Application Enhancement - the array of options will provide you a complete
guidance of anticipated sound effect for both output and input device.

* Main Volume - controls the volume or balance the right/left side of the speakers
that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.

Profiles - toggles between profiles.

Advanced Settings - provides the mechanism to deal with 2 independent audio
streams.

Jack Status - depicts all render and capture devices currently connected with your
computer.

Connector Settings - configures the connection settings.

Auto popup dialog
When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you
which device is current connected.

External audio device detected

LineIn

Headphone

Front Speaker Out

Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.

10 Rear1/0 Panel



Audio jacks to headphone and microphone diagram

00

I@—url:ﬂ-j

Audio jacks to stereo speakers diagram

AUDIO INPUT
C— o=
00
0 ﬂg D o @—m:»—]
@o
Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram

AUDIO INPUT ]
(-n:l:m-—o s

Rear  Front

—

?

Side  Center/
Subwoofer

o

?
)
|

Rear 1/0 Panel 11
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Overview of Components
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CPU Socket

Introduction to the LGA 1151 CPU

The surface of the LGA 1151 CPU has
two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for
motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

A Important

Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization (RMA] requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste (or thermal tape] between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to
overclock, please make sure that all other system components can tolerate
overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not
recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by
inadequate operation beyond product specifications.

Overview of Components 13



DIMM Slots

——DIMMB1 DIMMA1—
Channel A Channel B
L—DIMMB2 DIMMA2—

e Always insert memory modules in the DIMMB2 slot first.

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Based on Intel CPU specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is
suggested to protect the CPU.

e Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less
for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

® Some memory may operate at a lower frequency than the marked value when
overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial
Presence Detect (SPD). Go to BIOS and find the Memory Try It! to set the memory
frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher
frequency.

® |tis recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs
installation or overclocking.

e The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU
and devices when overclocking.

14 oOverview of Components



PCI_E1~6: PCle Expansion Slots

pmmTTmmmes LEN
=== —" PCI_E1: PCle 3.0 x16
1 - 1

:.'_‘_.m : PCI_E2: PCle 3.0 1

1 — 1

[=3lo—o—0 ; PCI_E3: PCle 3.0 x1
: mmem J_ :

= =—q PCI_E4: PCle 3.0 x8
1 1

| ==t0—e—9 : PCI_E5: PCle 3.0 1

1 — 1

= = PCI_E6: PCle 3.0 x4

® [fyouinstall a large and heavy
graphics card, you need to use
a tool such as MSI Gaming
Series Graphics Card Bolster to
support its weight and to prevent
deformation of the slot.

® When adding or removing
expansion cards, always turn off
the power supply and unplug the
power supply power cable from the
power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for
any necessary additional hardware
or software changes.

Overview of Components 15



U2_1: U.2 Connector
This connector is a U.2 interface port. Each connector can connect to one U.2 NVMe
SSD device.

Watch the video to learn how to Install
U.2 SSD. http://youtu.be/KgFvKDxymvw

Installing U.2 SSD

1. Connect the U.2 cable to the U.2 connector on the
motherboard.

2. Connect the U.2 cable to the U.2 SSD.
3. Connect the U.2 cable to power adapter cable.

U.2 Connector

U.2 Cable

Connect to power
adapter cable

16 oOverview of Components



M2_1~3: M.2 Slots (Key M)

A Important

e Intel® RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM.
e Intel® Optane™ Memory Ready for all M.2 slots.

i E
r

Watch the video to learn how to use M.2
Shield.

https://youtu.be/b-N28ajX_Cé4

Installing M.2 module

Remove the screw from the base screw. 5. Put the screw in the notch on
the trailing edge of your M.2
module and tighten it into the
base screw.

Remove the base screw.

Tighten the base screw into the hole of
the distance to the M.2 slot as the length
your M.2 module.

4. Insertyour M.2 module into the M.2 slot
at a 30-degree angle.

Using M.2 shield

We provide the M.2 shield on the M2_2 slot to help
dissipate heat away from the M.2 module. Before
installing the M.2 module for the first time, you need
to remove the screw, lift the cover and remove the
protective film from the thermal pad.

A Important

If you don’ t need the M.2 shield, you can
remove it.

Overview of Components
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SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATA2
SATA1

SATA4L
SATA3

I:IOOO

oOg= Ooo |:||=|OO

A Important

Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Recommendation of M.2, SATA & U.2 combination

Slot Available SATA connectors

M2 1 PCle — PCle — PCle | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA
M2_2 PCle — PCle PCle PCle PCle — PCle PCle —
wes G (s - - s - |-
u2_1 — — u.2 u.2 — — — u.2 — u.2
SATA1 v v v v v — - — — —
SATA2 v v v v v v v v v v
SATA3 v v v v v v v
SATAL v v v v v v v v v v
SATAS — — — — v — — — v —
SATA6 — — — — v — — — v —

(SATA: M.2 SATA SSD, PCle: M.2 PCle SSD, U.2: U.2 SSD, v: available, —: unavailable)

A Important

The M2_3, U2_1 and SATA5~é share the same bandwidth. The U.2 and SATA5~6
connectors will become unavailable when the M2_3 slot is installed.

18 Overview of Components



M.2 slots with examples of various combination possibilities

3xM.2 PCle SSDs + 4xSATA HDDs

SATA6
SATAS

| ——
OO= OO0 o Coc

1xM.2 SATA SSD + 1x M.2 PCle SSD
+ 5xSATA HDDs

oo=_ 0o o Ea:000 -

2xM.2 PCle SSDs + 1x U.2SSD +
4XSATA HDDs

2xM.2 SATA SSDs + 1xM.2 PCle SSD+
3xSATA HDDs

=]

Orolc—
[
/7

= -
o= OO0 o E0=00!

1xM.2 SATA SSDs + 2xM.2 PCle SSD+
4XSATA HDDs

SATA2
SATA1

SATAL
SATA3

| —
o= OO Cdo
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CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

; gg ® CPUPWRI
1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12V
3 Ground 7 +12v
4 Ground 8 +12v
2[B9]° cpu_pwre
1 Ground & +12v
2 Ground 4 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 (Og| 24 4 +5V 16 PS-ON#
ao
ﬁg 5 Ground 17 Ground
8E ATY_PWR 6 +5V 18 Ground
aa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR 0K 20 Res
1 Sg 13 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
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JUSB4~5: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

2 10

HEEHE

1 9
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

e Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® |n order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB1, JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connectors

These connectors allow you to connect USB 3.1 Gen ports on the front panel.

"
JUSB1

20
1 Power 1" USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.
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Charger Port

The JUSB3 connector is a charger port which can increase USB power output for fast
charging your smartphone or USB-powered devices. The Charger Port is hardware
controlled by motherboard chip, it can still charge your device in suspend, hibernate
state or even shutdown states. However, when you boot the computer into Windows®,
you will need to install the MSI® SUPER CHARGER application to turn ON/OFF the
Charging mode.

mSi suFer cHRARGEER

O A0

Watch the video to learn how to charge the smartphone with Super-
E Charger. http://youtu.be/FCyvjr5NbOw

A Important

When the Charging mode is enabled, the Charger Port data syncing will be disabled.

JUSB2: USB 3.1 Gen2 Type-C Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen2 Type-C connector on the front
panel. The connector possesses a foolproof design. When you connect the cable, be
sure to connect it with the corresponding orientation.

oo

USB Type-C port on

o
|
ﬂm m the front panel
N
é’
:

']IIW]][‘ USB Type-C Cable

B — Juss2

o o o
—o oo

=
oos 0o o E595000
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

2 10
EHH JFP1

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2
[=[=]=]] 8 Buzzer - 4 Speaker +
JAUD1: Front Audio Connector
This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.
REHAH
9
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

We don’ t guarantee that the headphone impedance sensing will function properly on
the front audio-out port with 4-ring audio jack.

4oringjack ——<@INNN  [EE——
3-ring jack —-I]-:IEB:
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode.
PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with
speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage.
When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a fan connector in PWM mode, the fan speed
will always maintain at 100%, which might create a lot of noise. You can follow the
instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode. However, with auto-
detection mode fan connectors, the system will auto detect the fan mode.

Auto-detection Mode fan connectors
1

CPU_FAN1/ PUMP _FAN1

Default DC Mode fan connectors

1
:

SYS_FAN1/ SYS_FAN4 SYS_FAN2/ SYS_FAN3

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Select PWM mode or DC mode

[] Smart Fan Mode

I-]PWMQDc@Aum

CPU Fanf step up time
1018

CPU Fant step down time
1015

There are gradient points of the fan speed that allow you to adjust
fan speed in relation to CPU temperature.

A Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition DC Mode pin definition
1 Ground 2 +12V 1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC
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JCI1: Chassis Intrusion Connector
This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

(=]

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Al U

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.
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JLED1: RGB LED connector

This connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips.

1
1 +12V 2
3 R 4

Extension cable

JLED1

(=] =]
Watch the video to learn how to install 5050 RGB LED strips to RGB LED
connector.

E https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

A Important

This connector supports 5050 RGB multi-color LED strips [12V/G/R/B] with the
maximum power rating of 3A (12V). Please keeping the LED strip shorter than 2
meters to prevent dimming.

e Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the RGB LED strip.

e Please use GAMING APP to control the extended LED strip

FLASHB1: BIOS FLASHBACK+ Button

This button is used to activate the BIOS FLASHBACK+ function. Please refer to page 39
for Updating BIOS with BIOS FLASHBACK+.

—Jo oo

=
o= OO COdc
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POWER1, RESET1: Power Button, Reset Button

The Power / Reset button allows you to power on / reset the computer.

D ==~
~ —
~— —
POWER1 RESET1
(Power button) (Reset button)

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear the CMOS memory.

[=]«]
Keep Data Clear CMOS/
(default) Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.
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0C1: GAME BOOST Knob

This knob allows you to manually select a stage from number 0 (default] to number 11
(extreme) for overclocking the Intel K-SKU processors. The processor’ s voltage and
frequency will be automatically adjusted after you power on your computer.

Instant OC button

GAME BOOST knob

Using GAME BOOST Knob
To setup the GAME BOOST knob, take the following steps:
1. Set the GAME BOOST knob to hardware mode in BIOS Setup.

Note: To make sure the GAME BOOST is controlled by hardware, please refer

to the GAME BOOST LED indicators next to the GAME BOOST knob on the
motherboard. The red/white LED indicates the GAME BOOST is controlled by
hardware/software. You can switch between hardware and software in BIOS Setup.

Power off the computer.
Rotate the GAME BOOST knob to select the overclocking stage as you desire.

CPU Frequency
Stage 7th Gen CPU 6th Gen CPU
i7-7700K i5-7600K i7-6700K i5-6600K
0 GAME BOOST disabled GAME BOOST disabled
1 4.60 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz
(on-the-fly*) (on-the-fly*) (on-the-fly*) (on-the-fly*)
2 4.70 GHz 4.40 GHz 4.40 GHz 4.10 GHz
4 4.80 GHz 4.50 GHz 4.59 GHz 4.28 GHz
6 4.90 GHz 4.60 GHz 4.69 GHz 4.38 GHz
8 5.00 GHz 4.70 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz
10 5.10 GHz 4.80 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz
" 5.20 GHz 4.90 GHz 5.00 GHz 4.70 GHz
*on-the-fly mode can instantly overclock the processor without a reboot, when
you press the Instant OC button at the top of the GAME BOOST knob.

4. Power on and then the GAME BOOST will automatically overclock processor
depending on the stage you selected.
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To disable GAME BOOST:
1. Setthe GAME BOOST knob to HW mode in BIOS Setup.
2. Power off the computer.

3. Rotate the GAME BOOST knob to 0 and then power on. The configuration
parameters will be returned to its default values.

A Important

® You can also control the GAME BOOST function in BIOS Setup or with MSI
COMMAND CENTER software.

® |n order to optimize performance and improve system stability, when you activate
the GAME BOOST function, please leave the settings in the BIOS > OC menu
unchanged.

® The success of overclocking depends on the components of your computer.

e We do not guarantee the GAME BOOST overclocking range or the damages/risks
caused by overclocking behavior.

® MSI components are recommended for better compatibility when using GAME
BOOST function.

OC_RT1: OC Retry Jumper

You can connect a button to this jumper. When you press and hold this button, the
system will keep retrying OC items until it boot up successfully.

OC_FS1: OC Force BIOS Jumper

You can connect a button to this jumper. When you press this button, the system will
be forced into BIOS without showing the OC-FAIL message.

. OC_RTI E

Normal Retry OC
I (Default)

o o 0o D EE

I:Iii H

— a

i - 0C_FS1 E
o oo
oO= 00D boe ~ Normal Force enter BIOS

(Default)
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JSLOW1: Slow Mode Booting Jumper

This jumper is used for LN2 cooling solution, that provides the extreme overclocking
conditions, to boot at a stable processor frequency and to prevent the system from
crashing. You can connect a button to this jumper, and press the button to enable the
Slow Mode.

JLN1: Low Temperature Booting Jumper

This jumper is used for liquid nitrogen cooling system to boot at an extreme low
temperature. Try to set it Enabled to increase the boot success rate.

JSLOW1 E

Normal Enabled

(Default) (Please enable this function
during BIOS POST))

— JLN1 E

Normal Enabled
| e—
Of0= OO0 COds [Default]

A Important

e Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The
overclocking results will vary according to the CPU version.

(Please enable this function
during BIOS POST.)

® Please don’ t switch to Enabled when power-off or the system will be un-bootable.

JDISCH1: Discharge Jumper

You can discharge the motherboard by shorting the jumper instead of removing the
battery.

8

Normal Discharge the motherboard
(Default) while the system is off
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Onboard LEDs

EZ Debug LEDs

These LEDs indicate the status of key components during booting process. When an
error is occurred, the corresponding LED stays lit until the problem is solved.

[ CPU - indicates CPU is not detected or fail.

1 DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.

[ VGA - indicates GPU is not detected or fail.
[1BOOT - indicates the booting device is not detected

or fail.
o b= G e 82000
DIMM LEDs
These LED indicate the memory modules are installed.
DIMM LEDs

XMP LED
This LED indicates the XMP (Extreme Memory Profile) mode is enabled.

== ==1=] |:|'|==|OOO
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Fan LEDs

These LEDs indicate the fan control mode.

-

PUMP_FAN1T LED
CPU_FAN1 LED

—Jo oo

=
O0= OO COo;

BIOS FLASHBACK+ LED
BIOS FLASHBACK+ LED indicates BIOS flash is in

5

GAME BOOST LEDs
These LEDs indicate GAME BOOST control status.

=
o= OO COo

LED Color | Fan control mode
Red PWM mode
Green DC mode
progress.

LED Color

GAME BOOST control status

Red

GAME BOOST control by physical

button

White

GAME BOOST control by BIOS

=
Of0= OO0 CO:

32 onboard LEDs

———— HW GAME BOOST LED (Red)
- SW GAME BOOST LED (White)




PCle x16 slot LEDs

These LED indicate the PCle x16 slots status.

LED Color | PCle slot speed status

Red x16
White x8, x4, x1
— PCI_E1 LED
— PCI_E4 LED
PCI_E6 LED

Debug Code LED
The Debug Code LED displays progress and error codes during and after POST. Refer
to the Debug Code LED table for details.

Jo oo

| —

=
o= OO Cdo

Hexadecimal Character Table

Hexadecimal | O [ 1 |2 |3 |4 |5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F

Debug Code |y = | = = 1= | = oz | oz | o o - |-
Debva Coce || 2 |35 B | TSR | || IF

Boot Phases

Security (SEC) - initial low-level initialization

Pre-EFl Initialization (PEI) - memory initialization

Driver Execution Environment (DXE) - main hardware initialization

Boot Device Selection (BDS) - system setup, pre-0S user interface & selecting a
bootable device (CD/DVD, HDD, USB, Network, Shell, ...)
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Debug Code LED Table

SEC PrOgreSS Codes 23 CPU post-memory initialization. Cache
initialization
P .R tt tecti ft.
01 hgr:ﬁr on. Reset type detection [soft/ CPU post-memory initialization.
34 Application Processor(s) (AP)
02 AP initialization before microcode loading initialization
03 System Agent initialization before 35 CPU post-memory initialization. Boot
microcode loading Strap Processor (BSP) selection
04 PCH initialization before microcode 36 CPU post-memory initialization. System
loading Management Mode (SMM)] initialization
06 Microcode loading 37 Post-Memory System Agent initialization
is started
07 AP initialization after microcode loading
— 38-3A Post-Memory System Agent initialization
08 System Agent initialization after (System Agent module specific)
microcode loading
3B Post-Memory PCH initialization is started
09 PCH initialization after microcode loading
3c-3E Post-Memory PCH initialization (PCH
0B Cache initialization - module specific)
4F DXE IPL is started
SEC Error Codes seare
0C-0D | Reserved for future AMI SEC error codes PEI Error Codes
OE Microcode not found Memory initialization error. Invalid
oF Microcode not loaded 50 memory type or incompatible memory
speed
PEI PrOgreSS Codes 51 Memory initialization error. SPD reading
has failed
10 PEI Core is started Memory initialization error. Invalid
. 52 memory size or memory modules do
1 Pre-memory CPU initialization is started not match
12-14 | Pre-memory CPU initialization (CPU 53 Memory initialization error. No usable
module specific) memory detected
15 Pre-memory System Agent initialization 54 Unspecified memory initialization error
is started
. 55 Memory not installed
16-18 Pre-Memory System Agent initialization
(System Agent module specific) 56 Invalid CPU type or Speed
19 Pre-memory PCH initialization is started 57 CPU mismatch
Pre-memory PCH initialization (PCH CPU self test failed or possible CPU
1A-1C e 58
module specific) cache error
2B Memory initialization. Serial Presence 59 CPU micro-code is not found or micro-
Detect (SPD) data reading code update is failed
2c Memory initialization. Memory presence 5A Internal CPU error
detection X N
5B Reset PPl is not available
20 Memory initialization. Programming
memory timing information 5C - 5F | Reserved for future AMI error codes
2E Memory initialization. Configuring DXE Progress Codes
memory
2F Memory initialization (other) 60 DXE Core is started
31 Memory Installed 61 NVRAM initialization
32 CPU post-memory initialization is started 62 Installation of the PCH Runtime Services
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63 CPU DXE initialization is started A9 Start of Setup
bh- 67 CPU DXE initialization (CPU module AB Setup Input Wait
specific)
AD Ready To Boot event
68 PCl host bridge initialization
AE Legacy Boot event
69 System Agent DXE initialization is started " -
AF Exit Boot Services event
System Agent DXE SMM initialization is N N "
6A started BO Runtime Set Virtual Address MAP Begin
6B~ 6F System Agent DXE initialization (System B1 Runtime Set Virtual Address MAP End
Agent module specific) B2 Legacy Option ROM Initialization
70 PCH DXE initialization is started B3 System Reset
7 PCH DXE SMM initialization is started B4 USB hot plug
72 PCH devices initialization BS PCI bus hot plug
73-77 PCHADAXE Initialization (PCH module B6 Clean-up of NVRAM
specific)
Confi tion Reset t of NVRAM
78 | ACPI module initialization B7 S;Tir']gg‘ga fon Reset [reset o
79 CSM initialization B8 - BF | Reserved for future AMI codes
7A - 7F | Reserved for future AMI DXE codes
90 Boot Device Selection (BDS) phase is DXE Error Codes
started
Do CPU initialization error
91 Driver connecting is started
D1 System Agent initialization error
92 PCI Bus initialization is started
D2 PCH initialization error
93 PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
- D3 Some of the Architectural Protocols are
94 PCI Bus Enumeration 32 not available
95 PCl Bus Request Resources D4 PCl resource allocation error. Out of
96 PCI Bus Assign Resources Resources
97 Console Output devices connect 25 Mo Sipres i ey Cpiom (ROR
98 Console input devices connect D6 No Console Output Devices are found
99 Sy 19 el it D7 No Console Input Devices are found
9A USB initialization is started D8 Invalid password
9B USB Reset D9 Error loading Boot Option (Loadlmage
returned error)
9¢ USB Detect DA Boot Option is failed (Startimage
9D USB Enable returned error)
9E -9F | Reserved for future AMI codes DB Flash update is failed
Ao IDE initialization is started DC Reset protocol is not available
Al IDE Reset
S3 Resume Progress Codes
A2 IDE Detect
A3 |DE Enable EO S3 Resume is stared (S3 Resume PPl is
called by the DXE IPL)
A4 SCSl initialization is started N N
E1 S3 Boot Script execution
A5 SCSI Reset N
E2 Video repost
A6 SCSI Detect
E3 0S S3 wake vector call
A7 SCSI Enable
E4 - E7 | Reserved for future AMI progress codes
A8 Setup Verifying Password

Onboard LEDs

35



53 Resume Error COdes AA System has transitioned into ACPI mode.

Interrupt controller is in APIC mode.

E8 S3 Resume Failed
E9 S3 Resume PPI not Found CPU Temperature

EA S3 Resume Boot Script Error

00-99 Displays current CPU temperature after
EB S3 0S Wake Error the system has fully booted into the OS.

EC - EF | Reserved for future AMI error codes

Recovery Progress Codes

Recovery condition triggered by firmware
FO
(Auto recovery)

Recovery condition triggered by user

2 (Forced recovery)

F2 Recovery process started

F3 Recovery fi rmware image is found
F4 Recovery fi rmware image is loaded

F5-F7 | Reserved for future AMI progress codes

Recovery Error Codes

F8 Recovery PPl is not available
F9 Recovery capsule is not found
FA Invalid recovery capsule

FB - FF | Reserved for future AMI error codes

ACPI States Codes

The following codes appear after booting
and the operating system into ACPI
modes.

01 System is entering S1 sleep state

02 System is entering S2 sleep state

03 System is entering S3 sleep state

04 System is entering S4 sleep state

05 System is entering S5 sleep state

System is waking up from the S1 sleep

io state

System is waking up from the S2 sleep

20 state

30 System is waking up from the S3 sleep
state

System is waking up from the S4 sleep

40 state

AC System has transitioned into ACPI mode.
Interrupt controller is in PIC mode.
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BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

e BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore,
the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

® The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup
Please refer the following methods to enter BIOS setup.

¢ Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

e Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The
system will reboot and enter BIOS setup directly.

mSi s+ scoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Version  1.0.1.6

Click on GO2BIOS

Function key

F1: General Help

F2: Add/ Remove a favorite item

F3: Enter Favorites menu

F4: Enter CPU Specifications menu

F5: Enter Memory-Z menu

F6: Load optimized defaults

F7: Switch between Advanced mode and EZ mode
F8: Load Overclocking Profile

F9: Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification
information. Select between Yes or No to confirm your choice.
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Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are
several ways to reset BIOS:

® Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.
e Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.
® Press the Clear CMOS button, on the rear I/0 panel.

A Important

Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear
CMOS jumper/ button section for resetting BIOS.

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:
1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

Select a BIOS file to perform the BIOS update process.

5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6
Before updating:
Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set
properly.
Updating BIOS:
1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.
Select BIOS Update.
Click on Scan button.

2
3
4. Click on ‘ icon to download and install the latest BIOS file.
5

Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.
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Updating BIOS with BIOS FLASHBACK+
Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI®
website and rename the BIOS file to MSI.ROM. And then, save the MSI.ROM file to the
root of USB flash drive.

A Important

Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by BIOS FLASHBACK+.

Updating BIOS:

1. Connect power supply to ATX_PWR1 and CPU_PWR1. [No other components are
necessary but power supply.)

2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the BIOS
FLASHBACK+ port on rear I/0 panel.

3. Press the BIOS FLASHBACK+ button to flash BIOS, and the BIOS FLASHBACK+
LED starts flashing.

4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the BIOS FLASHBACK+ LED
stops flashing and be off.
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EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the
basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced
Mode by pressing the Setup Mode switch or F7 function key.

Screenshot

XMP switch Setup Mode switch Search

EMmsicLcksics s L Language
©OU: [T Toe 29Ny, 2016
GAME B0OST xmp
System
information
GAME BOOST
switch —— Boot device
LG ‘ S 0.00MHz priority bar
Information
display
B e
M-Flash Wrlash F AN Option rom
Favorites Favorites g HD Audio Controller Function
Hard [ — @ CPU Fan Fal Waming Control buttons
ardware
Monitor

GAME BOOST switch - click on the center button to switch GAME BOOST control
between software (SW) and hardware (HW) . The inner circle represents the current
stage of hardware GAME BOOST and the outer circle stands for software. You can
read the CPU frequency of each GAME BOOST stage by clicking on the question icon

at right-bottom corner.

A Important

Please don’ t make any changes in OC menu and don’ t load defaults to keep the
optimal performance and system stability after activating the GAME BOOST function.

* XMP switch - click on the inner circle to enable/ disable the X.M.P. (Extreme Memory
Profile). Switch the outer circle to select the X.M.P. profile. This switch will only be
available if the X.M.P. supported memory module is installed.

Setup Mode switch - press this tab or the F7 key to switch between Advanced mode
and EZ mode.

Screenshot - click on this tab or the F12 key to take a screenshot and save it to USB
flash drive (FAT/ FAT32 format only).

e Search - click on this tab or the Ctrl+F keys and the search page will show. It allows
you to search by BIOS item name, enter the item name to find the item listing. Move
the mouse over a blank space and right click the mouse to exit search page.

A Important

In search page, only the Fé, F10 and F12 function keys are available.

* Language - allows you to select the language of BIOS setup.

e System information - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU
type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.
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* Boot device priority bar - you can move the device icons to change the boot priority.
The boot priority from high to low is left to right.

¢ Information display - click on the CPU, Memory, Storage, Fan Info and Help
buttons on left side to display related information.

* Function buttons - enable or disable the LAN Option ROM, M.2 Genie, HD audio
controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control and BIOS Log Review by
clicking on their respective button.
= M.2 GENIE is an user-friendly and easiest way to build the M.2 SSDs in RAID 0

automatically. If you using M.2 PCle SSDs with M.2 GEINE function can greatly
improves read and write performances for many applications. You just need to
click on the M.2 GENIE button to build the RAID 0 volume for M.2 SSDs. After the
RAID 0 volume creating is done, the system will reboot and you can start to install
the operating system.

A Important

e Please note that you must install M.2 SSDs of the same model and type in the M.2
slots to create the RAID 0 volume.
e During windows setup, the RAID driver may be required and you can find the RAID
driver in MSI Driver Disc.
You can use MSI SMART TOOL to build the Windows® 7/ 8.1/ 10 installation drive
that includes RAID driver.
If your system boots from M.2 SSD RAID and you delete the M.2 SSD RAID volume in
the UEFI BIOS, your system will become un-bootable.
e M-Flash - click on this button to display the M-Flash menu that provides the way to
update BIOS with a USB flash drive.
Hardware Monitor - click on this button to display the Hardware Monitor menu that
allows you to manually control the fan speed by percentage.
Favorites - click on this button or press the F3 key to enter Favorites menu. It
allows you to create personal BIOS menu where you can save and access favorite/
frequently-used BIOS setting items.
= Default HomePage - allows you to select a BIOS menu (e.g. SETTINGS, OC...,etc)
as the BIOS home page.
= Favorite1~5 - allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in
one page.
= To add a BIOS item to a favorite page (Favorite 1~5)
1. Move the mouse over a BIOS item not only on BIOS menu but also on search
page.
2. Right-click or press F2 key.

3. Choose a favorite page and click on OK.
= To delete a BIOS item from favorite page
1. Move the mouse over a BIOS item on favorite page (Favorite 1~5)
2. Right-click or press F2 key.
3. Choose Delete and click on OK.
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Advanced Mode

Press Setup Mode switch or F7 function key can switch between EZ Mode and
Advanced Mode in BIOS setup.

Screenshot

XMP switch Setup Mode switch Search

e msicu . Language
(R RD s 5
GAME 800ST System
¢ information
W
GAME BOOST
switch Boot device
priority bar
SETTINGS 7/ OC PROFILE
BIOS menu o a BIOS menu
selection ~ selection

HARDWARE
MONITOR

BOARD
EXPLORER

Menu display

* GAME BOOST switch/ XMP switch/ Setup Mode switch/ Screenshot/ Language/
System information/ Boot device priority bar - please refer to the descriptions of
EZ Mode Overview section.

* BIOS menu selection - the following options are available:
= SETTINGS - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.

0C - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may
get better performance.

M-FLASH - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

OC PROFILE - allows you to manage overclocking profiles.

HARDWARE MONITOR - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages
of system.

BOARD EXPLORER - provides the information of installed devices on this
motherboard.

* Menu display - provides BIOS setting items and information to be configured.
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0C Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

OC Explore Mode [Normal]
Beta Runner [Disabled)

HotheboutlSiings Eils
SETTINGS cPu Ratio Ao
y Jhuto]

[By Onboard Bu...]

Auto

PU Base Clock (MHz) 100.00
lockgen Features

[Aut]
[Disabled]

+/-: Value
F1: General Help

e QOverclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

e QOverclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty
or severely damage your hardware.

e |fyou are unfamiliar with overclocking, we advise you to use GAME BOOST function
for easy overclocking.

» OC Explore Mode [Normall

Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.
[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS
setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

> Beta Runner [Disabled]
Beta function or feature for DIY attempt only.

» CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» CPU Ratio Offset When Running AVX [Autol

Sets a offset value to lower the CPU core ratio. It could be helpful for heat dissipation
when running AVX instruction set. If set to Auto, BIOS will configure this setting
automatically. This item appears when the installed CPU supports this function.

» Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.
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» GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

» Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

> Misc Setting*
Press Enter, + or - key to open or close the following 3 items related to CPU features.

» EIST [Enabled]*
Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed
CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

» CPU Base Clock (MHz)

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears
when the installed processor supports this function.

» CPU Base Clock Apply Mode [Autol*

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Next Boot] ~ CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.

[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.

[During Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

» Clockgen Features
Press Enter to enter the sub-menu. Sets the detailed clockgen features.

» Dynamic Frequency Control [Disabled]

Enables or disables to try different CPU BCLK under CPU loading to overclock the
system. This item will be disabled when the Dynamic Frequency Search is enabled.

» DFC Baseline (MHz) [Auto]

Sets initial BCLK for dynamic overclocking if not reach the threshold. This item will
be available when the Dynamic Frequency Control is enabled.
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» Threshold 1~3 (A) [Autol

Sets the CPU current as the threshold for Dynamic Frequency Control. When
CPU current reaches the value, it will run the Level 1/ 2/ 3 BCLK for dynamic
overclocking. These items will appear when the Dynamic Frequency Control is
enabled.

» Level 1~3 BCLK (MHz) [Auto]

Sets the CPU BCLK for the threshold. These items will appear when the Dynamic
Frequency Control is enabled.

» Dynamic Frequency Search [Disabled]

Enables or disables to run the optimized dynamic BCLK. This item will be disabled
when the Dynamic Frequency Control is enabled.

» Dynamic Frequency Search Mode [Once]

Sets the search mode of the dynamic BCLK. This item will be available when the
Dynamic Frequency Search is enabled.

[Oncel Run once in the next system boot.
[Each Power On] Run in every time when system is powered on.

» Dynamic Frequency Search Step (MHz) [Auto]

Sets the increase for running the dynamic BCLK. If set to Auto, BIOS will configure
this setting automatically. This item will be available when the Dynamic Frequency
Search is enabled.

» BCLK Amplitude [Auto]

Sets the value for BCLK Amplitude for overclocking. Higher value might benefit to
get higher overclocking values.

» BCLK Slew Rate [Auto]

Sets the value for BCLK Slew Rate for overclocking. The value might vary
depending on the actual overclocking scenario.

» BCLK ORT Duration [Auto]

Sets the value for BCLK ORT duration for overclocking. The value might vary
depending on the actual overclocking scenario.

» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile] is the overclocking technology by memory module.
Please enable XMP or select a profile of memory module for overclocking the memory.
This item will be available when the memory modules that support X.M.P. is installed.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]
Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.
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» Memory Try It ! [Disabled]

It improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory
preset.

» Advanced DRAM Configuration

Press Enter to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all
memory channel. The system may become un-stable or un-bootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMQS jumper/ button section to clear the CMOS data, and
enter the BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]*

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] The setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] System will completely keep the archives of first intiation and training
for memory. So the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

> DigitALL Power
Press Enter to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

» CPU Loadline Calibration Control [Auto]

Sets a specific CPU loadline calibration mode for full-loading system to get good
overclocking performance and stability. If set to Aute, BIOS will configure this
setting automatically.

» CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

» CPU Under Voltage Protection [Autol

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

» CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically.

» CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple
range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of
MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET
before you increase the value. If set to Auto, BIOS will configure this setting
automatically.
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» CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature protection. The CPU
frequency may be throttled when CPU temperature over the specified temperature.
If set to Auto, BIOS will configure this settings.

» CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]

The voltage of the GPU embeeded in CPU will decrease proportionally according
to GPU loading. Higher load-Lline calibration could get higher voltage and good
overclocking performance, but increase the temperature of the CPU and VRM.

» CPU GT Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU GT over-voltage protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

» CPU GT Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU GT under-voltage protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

» CPU GT Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU GT over-current protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically.

» CPU GT Switching Frequency [Autol

Sets the PWM working speed to stabilize CPU GT voltage and minimize ripple
range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of
MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET
before you increase the value. If set to Aute, BIOS will configure this setting
automatically.

» CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Enables or disables the CPU GT VRM for over-temperature protection. The CPU GT
frequency may be throttled when VRM temperature over the specified value.

» DRAM Phase Control [Auto]

Controls memory PWM phase according to the DRAM loading. If set to Auto, BIOS
will optimize the DRAM PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Optimized]  Sets the optimum PWM phase profile.
[Disabled] Disables the PWM phase switching feature.

» DRAM Over Voltage Protection [Autol

Sets the voltage limit for DRAM over-voltage protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the memory/ system.

» DRAM Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM under-voltage protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically.
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» DRAM Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for DRAM over-current protection. If set to Auto, BIOS will
configure this setting automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enhanced]  Extends the current range for over-current protection.

» DRAM Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize DRAM voltage and minimize ripple range.
Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET.

So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you
increase the value. If set to “Auto”, BIOS will configure this setting automatically.

» DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on DRAM VRM for over-temperature protection. The
DRAM frequency may be throttled when VRM temperature over the specified value.
If set to Auto, BIOS will configure this settings.

» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*
Selects the control mode for CPU Core/ GT voltages.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set the voltage manually.

[Offset Mode] Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset
mode.

[Adaptive + Offset ] Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the
offset voltage.

[Override + Offset ] Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

» CPU Voltages control [Auto]

These options allow you to set the voltages related to CPU. If set to Auto, BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually.

> DRAM Voltages control [Auto]

These options allow you to set the voltages related to memory. If set to Aute, BIOS will
set these voltages automatically or you can set it manually.

» PCH Voltage control [Auto]

The options allow you to set the voltages related to PCH. If set to Autoe, BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually.

» CPU Specifications
Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4].
Read only.

» CPU Technology Support

Press Enter to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of
installed CPU. Read only.
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» MEMORY-Z
Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
» DIMMA1/ A2/ B1/ B2 Memory SPD
Press Enter to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
» CPU Features
Press Enter to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading [Enabled]

Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as
multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way,
the system performance is highly improved. This item appears when the installed
CPU supports this technology.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

» Active Processor Cores Control [All]
Allows you to select the number of active CPU cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS limits the maximum CPUID input value to circumvent boot
problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

> Intel VT-D Tech [Disabled]
Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed 1/0) technology.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.
» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU
from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

» Intel C-State [Auto]

Enables or disables the Intel C-state. C-state is a processor power management
technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when Intel C-State is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Autol

This item allows you to select a CPU C-state level for power-saving when system is
idle. The options of C-state depend on the installed CPU. This item appears when
Intel C-State is enabled.

» CFG Lock [Enabled]

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.

[Enabled] Locks the CFG lock bit.

[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.
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» EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will
appear when OC Explore Mode is set to Normal.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for Normal mode and
appears when a CPU that support Turbo Boost is installed.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically over
specification when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for Long duration power Limit(W).

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.

» FCLK Frequency [Auto]

Set FCLK Frequency for early power on. Lower FCLK frequency may help you to set
higher base clock frequency.

» DMI Link Speed [Auto]
Sets DMI speed.

» SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
Enables or disables Intel SGX.
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Software Description

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com.

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

8.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows 7 installation process, USB
optical drives or USB flash drives are not supported. You can use MSI Smart Tool
to install Windows® 7.

Press the Restart button on the computer case.

For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and
set the item to enabled, save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/ USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows® 7.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test] to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

6.
7.

Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.
Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

caprLDdR

=

Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.
Restart your computer.
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Sicherheitshinweis

¢ Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen kénnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Berilhrung der sensiblen Komponenten.

® Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD]) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wahrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt berlihren, bevor Sie das Motherboard anfassen.

Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
konnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor
Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor
Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:

= Flussigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kénnen es nicht wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.

= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr
als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

e Unterstitzt Intel® Core™i3/i5/i7 der 6./7. Generation
Prozessoren, und Intel® Pentium® und Celeron®
Prozessoren fiir Sockel LGA1151

Intel®Z270 Chipsatz

® 4x DDR4 Speicherplatze, aufristbar bis 64GB

= Intel Prozessoren der 7. Generation unterstiitzen DDR4
4000(0C)/ 3800(0C)/ 3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/
2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400/ 2133 MHz*

= Intel Prozessoren der 6. Generation unterstiitzen DDR4
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/
2400(0C)/ 2133 MHz*

® Dual-Kanal-Speicherarchitektur
e Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter:
http://www.msi.com.

® 3x PCle 3.0 x16-Steckplatze (unterstutzt x16/x0/x0, x8/x8/
x0, x8/x4/x4 Modus)

® 3x PCle 3.0 x1-Steckplatze

e 1x HDMI™ Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflésung von 4096x2160@30Hz (Intel CPU, 7. Gen.),
4096x2160@24Hz (Intel CPU, 6. Gen.), 2560x1600@40Hz

¢ 1x DisplayPort, Unterstiitzung einer maximalen Auflosung
von 4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,
1920x1200@60Hz

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

Intel® Z270 Chipsatz
® 6x SATA 6Gb/s Anschliisse*/ **

® 1x U.2 Anschluss **
= Unterstitzt bis zu PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD
® 3x M.2 Steckplatze (Key M)*

= M2_1 Steckplatz unterstiitzt die PCle 3.0x4 und SATA
6Gb/s Standards, 2242/ 2260 /2280/ 22110 Speichergerate

= M2_2 Steckplatz unterstiitzt die PCle 3.0x4 Standard,
2242/ 2260 /2280 Speichergeréate

= M2_3 Steckplatz unterstiitzt die PCle 3.0x4 und SATA
6Gb/s ** Standards, 2242/ 2260 /2280 Speichergerate

= Intel® Optane™ Technik unterstitzt alle M.2 Steckplatze***

e Unterstitzt Intel® Smart Response Technik fiir Intel Core™
Prozessoren

* Die M.2 und SATA Anschliisse unterstiitzen maximal 2x M.2 PCle SSDs +
6x SATA HDDs. Auf Seite 19 finden Sie eine Empfehlung fiir M.2, SATA & U.2
Kombinationen.

**M2_3, U2_1 und SATA5~6 teilen die dieselbe Bandbreite. M.2, SATA & U.2 18 finden
Sie eine Anleitung fiir M.2-, SATA- & U.2-Kombination.

***Intel® Optane™ Technik wird nur bei der Verwendung von Prozessoren der 7.
Generation unterstitzt. Bevor Sie Intel® Optane™ Speichermodule verwenden,
stellen Sie bitte tiber downloads von der MS| Website sicher, dass die Treiber
und das BIOS auf dem neuesten Stand sind.

Intel® 2270 Chipsatz
e Unterstitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerate
e Unterstiitzt den RAID Modus fiir M.2 PCle-Speichergerate*
* Das M.2 PCle RAID-Volume kann ganz einfach mit M.2 GENIE erstellt werden.
Auf Seite 42 finden Sie weitere Informationen zum M.2 GENIE.

® ASMedia® ASM2142 Chipsatz

= 2x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Typ-C
Anschliisse (1 Anschluss an der riickseitigen
Anschlussleiste, 1 Anschluss steht durch die internen
USB Anschlisse zur Verfligung)

= 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps] Typ-A
Anschluss an der riickseitigen Anschlussleiste

 Intel® Z270 Chipsatz

= 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse (2 Typ-A
Anschlisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 4
Anschlisse stehen durch die internen USB Anschliisse
zur Verfiigung)

= 7x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (3 Typ-A
Anschlisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 4
Anschliisse stehen durch die internen USB Anschliisse
zur Verfiigung)

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

Unterstiitzt 2-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie
e Unterstitzt 3-Wege AMD® CrossFire™ Technologie

® Dual Realtek® ALC1220 Codec
® 7.1-Kanal-HD-Audio

1x Killer™ E2500 Gigabit LAN Controller

PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss x1
USB 2.0 Typ-A Anschliisse x3
Clear CMOS Taste x1

DisplayPort x1

HDMI™ Anschluss x1

LAN (RJ45) Anschluss x1

USB 3.1 Gen1 Typ-A Anschlisse x2
USB 3.1 Gen2 Typ-A Anschluss x1
USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss x1
Optischer S/PDIF-Ausgang x1
Audiobuchsen x5

24-poliger ATX main power connectorStromanschluss x1
8-poliger ATX12V Stromanschluss x1

4-poliger ATX12V Stromanschluss x1

SATA 6Gb/s Anschlisse x6

U.2 Anschluss x1

M.2 Steckplatze x3

USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss x1

USB 3.1 Gen1 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB
3.1 Gen1-Ports)

USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB
2.0-Ports)

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

4-poliger CPU-Lifter-Anschluss x1
4-poliger Anschluss fiir die Wasserpumpe x1
4-polige System-Lifter-Anschliisse x4
Audioanschluss des Frontpanels x1
Frontpanel-Anschliisse x2

RGB LED Anschluss x1
Gehausekontaktschalter x1

Clear CMOS Steckbriicke x1

Steckbriicke fiir den Start bei niedrigen Temperaturen x1
2-poliger Slow Mode Anschluss x1

2-poliger OC Retry Anschluss x1

2-poliger OC Force BIOS Steckbriicke x1
2-poliger Discharge Steckbriicke x1

2-Digit Debug Code LED x1
An-/Aus-Schalter x1

Reset-Taste x1

° GAME BOOST Taste x1

* BIOS FLASHBACK+ Taste x1

NUVOTON NCT6795 Controller Chip

e CPU/System Temperaturerfassung

e CPU/System Geschwindigkeitserfassung
e CPU/System Lufterdrehzahlregelung

* ATX Formfaktor

® 12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

1x 128 Mb Flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
Mehrsprachenunterstiitzung

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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8 spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

Treiber

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

Killer Control Center

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

Fortsetzung auf der nachsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

Audio Boost 4 PRO

Nahimic 2

GAMING LAN mit Killer
WTFast*

Turbo U.2

Intel® Optane™ Technik
Triple Turbo M.2

M.2 Genie

Pumpe-Lifter
Smart-Liftersteuerung
Mystic Light

Mystic Light Extension (RGB)
Mystic Light SYNC
DDR4-Abdeckung
M.2-Abdeckung

PCI-E Steel Armor

U.2 Steel Armor

M.2 Steel Armor
Vergoldeter USB-Anschluss mit Typ A+C
VR Cover

Muitl GPU - SLI Technologie
Muitl GPU - CrossFire Technologie
DDR4 Boost

GAME Boost

OC Essentials

OC Engine

Lightning

X-Boost

Military Class 5

7000+ Quality Test

VR Boost

VR Ready

Dragon Eye

Xsplit

RAMDisk

GAMING HOTKEY

Click BIOS 5

BIOS FLASHBACK+

* Dieses Angebot steht nur fiir begrenzte Zeit zur Verfligung, weitere
Informationen finden Sie unter www.msi.com

Spezifikationen 9



Riickseite E/A

USsB 2.0/

BIOS FLASHBACK+ LAN Audioanschliisse
PS/2 Anschluss

|
| | USB 3.1 Gen2
@ DisplayPort 2 I ol Typ-A o o

== —

Q| = G2l : [[®

USB 2.0 Homi USB 3.1 Gen2

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Typ—C
Clear CMOS USB 3.1 Gen1 Optischer
Taste v S/PDIF-Ausgang

READY

e Clear CMOS Taste - Schalten Sie den Computer ab. Halten Sie die Taste ,,Clear
CMOS“ fiir 5-10 Sekunden gedriickt, um das BIOS auf die Standardwerte
zuriickzusetzen.

¢ BIOS FLASHBACK+ Anschluss - Auf der Seite 40 finden Sie eine Anleitung fiir eine
BIOS-Aktualisierung per BIOS FLASHBACK+.

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat LED I I Geschwindigkeit LED

Zustand Bezeichnung E* &J Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung Griin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitat Orange 1 Gbps-Verbindung

Konfiguration der Audioanschliisse

I Kanal
Audioanschliisse
2 4 6 8
‘ o c ‘ Mitte-/ Subwoofer-Ausgang [ BN J
o c Hinterer Lautsprecher o 0|0
‘ Line-In/ Seitliche PY
- c Lautsprecher
| Line-Out/ Vorderer
Lautsprecher ® o 0 o
Mic-In

(@: Verbindet, Blank: Leer]

10 Riickseite E/A



Realtek HD Audio Manager

Nach der Installation des Realtek HD Audio-Treibers, wird das Symbol Realtek HD
Audio Manager in der Taskleiste angezeigt. Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, um
das Programm zu starten.

Gerateauswahl X
Erweiterte

Einstellungen

Speaker Configuration

Stereo

Headphone Impedance St
10000 420 ) .
e — 9 Verbindungs-

- status
Optimierungen Headphone Power

Balance

Full-range Speakers

Lautstarke
Anschliisse

Profil

Gerateauswahl - Ermaglicht die Auswahl der Audio-Ausgangs Quelle. Das aktuell
aktivierte Gerat ist mit einem Haken gekennzeichnet.

Optimierungen - Die Vielfalt an Optionen bietet eine komplette Anleitung von
erwarteten Sound-Effekt fir beide Ausgangs- und Eingangsvorrichtung.

Lautstérke - Steuert die Lautstarke und die Balance-Einstellung der Lautsprecher,
die im Front-Panel oder auf der Riickseite des PCs eingesteckt sind.

¢ Profil - Ermdglicht die Umschaltung zwischen den Profilen.

Erweiterte Einstellungen - Ermdoglicht die zeitgleiche Verwendung von zwei
Audiostreams.

Verbindungsstatus - Bildet die angeschlossenen Render- und Capture-Gerate ab.

Anschliisse - Konfiguriert die Anschlusseinstellungen.

Auto Popup-Dialog

Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und
fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

External audio device detected
n ece o experien

Headphone

Front Speaker Out

Jede Buchse entspricht diesem Wert der Grundeinstellung, wie es auf den nachsten
Seiten gezeigt wird.

Riickseite E/A
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Audiobuchsen fiir den Anschluss von einem Kopfhorer und Mikrofon

00

I@—url:ﬂ-j

Audiobuchsen fiir Stereo-Lautsprecher

AUDIO INPUT

O ferrm
Nl gg_m:,_]

@o

Audiobuchsen fiir 7.1 Kanal Anlage

AUDIO INPUT ]

3
)

Rear  Front

O G
Se SuCL?vcgeorf/er
=gz 1D @-—

12 Riickseite E/A



Ubersicht der Komponenten

CPU Sockel DIMMB1
SYS_FANT PUMP_FAN1| DIMMB2
CPU_PWR2 CPU_FANT BIMMAT
DIMMA2
CPU_PWR1 ‘
s OO
FHHe 292 E
o e SYS_FAN4
JSLOW1
JLN1
OC_RT1
— 0C_FS1
| 0|
ATX_PWR1
5 T
M2 1 ®) 6 O © ﬂ JBATI
— [ JUsB2
PCI_E1 — 1 M2_2
e [T FLASHB!
PCI_E2 1= M2.3
I:ol— SATAV1A2
PCLE3+—I—=®l0 O O
on - o — SATAV3AL
JDPICS'C—E? L — ol — SATAVSA6
pclEs+—fF==]O0 O O I:I
I
PCI_E6 | { % = JFP2
(mer o m E0me

| oc1
RESET1

JAUD1 POWER?1
SYS_FAN2 JFP1
JLED1 JUSB3

SYS_FAN3 JUSB4
JUsBS
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CPU Sockel

Erklarung zur LGA 1151 CPU

Die Oberseite der LGA 1151 CPU hat zwei
Justierungen und ein goldenes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU
auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das goldene Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins.

A Wichtig

| — -
oo= Do oo

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA [Return Merchandise Authorization] Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einefj CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kihlkdrper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitdt zu gewéhrleisten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kihlkorper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie |hr System starten.

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmé&flige Schicht thermischer Paste
oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kiihlkérper vorhanden ist, um
die Warmeableitung zu erhohen.

Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlk6rpers/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes auflerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
MSI iibernehmt keinerlei Garantie flr die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb auflerhalb der Produktspezifikation
resultieren.

14 Ubersicht der Komponenten



DIMM-Steckpladtze

——DIMMB1 DIMMAT——

Kanal A Kanal B

‘—DIMMB?2 DIMMA2—

® Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestlicken Sie immer DIMMB2
zuerst.

e Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfligbare Kapazitit des
Speichers kleiner sein als die Gréfle der installierten Speicherkapazitét.

® Basierend auf der Intel CPU Spezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35
Volt vorgeschlagen, um die CPU zu schiitzen.

e Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitat eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méchten, empfehlen wir deshalb, ein é4-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

* Finige Speicherriegel kénnen beim Ubertakten auf einer niedrigeren Frequenz
arbeiten, als der festgelegte Wert - abh&ngig von dem SPD (Serial Presence Detect).
Stellen Sie im BIOS-Setup mit Memory Try It! die Speicherfrequenz ein, wenn Sie
mit der festgelegten oder einer héheren Speicherfrequenz arbeiten mdchten.

e Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkiihlsystem bei einer Vollbestiickung
des DIMMs oder beim Ubertakten zu verwenden.

e Die Stabilitat und Kompatibilitat beim Ubertakten der installierten Speichermodule
sind abhdngig von der installierten CPU und den installierten Geréaten.

Ubersicht der Komponenten 15



PCI_E1~6: PCle Erweiterungssteckplatze

16 Ubersicht der Komponenten

PCI_E1: PCle 3.0 x16
PCI_E2: PCle 3.0 x1
PCI_E3: PCle 3.0 x1
PCI_E4: PCle 3.0 x8
PCI_ES5: PCle 3.0 x1

PCI_E6: PCle 3.0 x4

e Wenn Sie eine grofie und schwere

Grafikkarte einbauen, bendtigen
Sie einen Grafikkarten-Stabilisator
(Graphics Card Bolster] der das
Gewicht tragt und eine Verformung
des Steckplatzes vermeidet.

e Achten Sie darauf, dass Sie

den Strom abschalten und das
Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie eine
Erweiterungskarte installieren
oder entfernen. Lesen Sie

bitte auch die Dokumentation

der Erweiterungskarte, um
notwendige zusatzliche Hardware
oder Software-Anderungen zu
tiberprtifen.



U2_1: U.2 Anschluss

Dieser Anschluss ist ein U.2 Schnittstellenmodul. Pro Anschluss kann ein PCle 3.0 x4
NVMe Speichergerat angeschlossen werden.

El&rE
o

Installation einer U.2 SSD

1. SchlieBen Sie das U.2-Kabel an die U.2-
Steckverbindung des Motherboards an.

2. Schlieflen Sie das U.2-Kabel an der U.2 SSD an.
3. SchlieBen Sie das U.2-Kabel an das Netzkabel an.

Eine anschauliche Darstellung zur
Installation einer U.2 SSD finden Sie im
Video: http://youtu.be/KgFvKDxymvw

U.2 Anschluss

U.2 Kabel

SchlieBen Sie das
U.2-Kabel an das
Netzkabel an

Ubersicht der Komponenten 17



M2_1~3: M.2 Steckplitze (Key M)

A Wichtig
e [ntel® RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI ROM.
e Intel® Optane™ Technik unterstiitzt alle M.2 Steckplatze

i E
r

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die
M.2-Abdeckung verwenden.

https://youtu.be/b-N28ajX_Cé4

Installation eines M.2 Moduls

1. Entfernen Sie die Schraube aus dem 5. Setzen Sie die Schraube in die
Schraubsockel. Aussparung an der Hinterkante
Entfernen Sie den Schraubsockel. des M2-Modul und schrauben

Sie sie in den Schraubsockel.

Befestigen Sie den Schraubsockel in
dem Loch, welches zur Lange des M.2
Moduls passt.

4. Stecken Sie das M2-Modul in den M2-
Steckplatz in einem 30-Grad-Winkel.

M.2-Abdeckung verwenden

Wir setzen eine M.2-Abdeckung auf dem
M2_2-Steckplatz ein, um die Abwarme des
M.2-Moduls effizient abfiihren zu konnen.
Bevor Sie das M.2-Modul erstmals
installieren, sollten Sie die Schraube
entfernen, die Abdeckung anheben und die
Schutzfolie des thermischen Klebepads
entfernen.

A Wichtig
Falls Sie die M.2-Abdeckung nicht

bendtigen, kénnen Sie diese
problemlos entfernen.

18 Ubersicht der Komponenten



SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATA2
SATA1

SATA4L
SATA3

o oo

| —

=
oo= 000 Ea=00

A Wichtig
® Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die

Folge sein.

e SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

Empfehlung fiir M.2, SATA & U.2 Kombinationen

Steckplatz Verflighbare SATA Anschlisse

M2 1 PCle — PCle — PCle | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA
M2_2 PCle — PCle | PCle | PCle | PCle — PCle | PCle —
IR EIEEE
u2_1 — — u.2 u.2 — — — u.2 — u.2
SATA1 v v v v v — — — — —
SATA2 v v v v v v v v v v
SATA3 v v v v v v
SATAL v v v v v v v v v v
SATAS — — — — v — — — v —
SATAb — — — — v — — — v —

(SATA: M.2 SATA SSD, PCle: M.2 PCle SSD, U.2: U.2 SSD,
V': Verfiigbar, —: Nicht verfuigbar)

A Wichtig
M2_3, U2_1 und SATA5~6 teilen die dieselbe Bandbreite. Die U.2 und SATA5~6
Anschlisse sein nicht verfiigbar, wenn den M2_3 Steckplatz installiert ist.

Ubersicht der Komponenten
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M.2 Steckplatze mit Beispielen zu den verschiedenen
Kombinationsmaoglichkeiten

3xM.2 PCle SSDs + 4xSATA HDDs 2xM.2 PCle SSDs + 1x U.2 SSD +
4xSATA HDDs

| —— |
SoO= 0D o ET00!

2xM.2 SATA SSDs + 1xM.2 PCle SSD+
3xSATA HDDs

o
. a1 1| ]

SATAL

r—
SATA2
SATA1

SATA3

A B
—o| U =
w | n
o oo
| — =
SO0= O C3dc

1xM.2 SATA SSD + 1x M.2 PCle SSD

+ 5xSATA HDDs 1xM.2 SATA SSDs + 2xM.2 PCle SSD+

4xSATA HDDs

SATA2
SATA1

SATA4L
SATA3

SATA6
SATAS

=
Of= OO0 Cdc
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CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

i BO00[°  cPu_pwR1
1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12V
3 Ground 7 +12v
4 Ground 8 +12v
3 ou ? CPU_PWR?2
1 Ground & +12v
2 Ground 4 +12v
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
7 Ground 19 Ground
8 PWR 0K 20 Res
1 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

Ubersicht der Komponenten 21



JUSB4~5: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen kdnnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel

verbinden.

T

1 9
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

o Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu
Schaden kommen.

e Um das iPad, iPhone und den iPod liber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren
Sie bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

JUSB1, JUSB3: USB 3.1 Gen1 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen kdnnen Sie die USB 3.1 Gen1 Anschlisse auf dem Frontpanel

verbinden.
"
JUSB1

20
1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
8 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit ,.Stromfihrende Leitung “und . Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schiden
kommen.
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Ladegeratanschluss

Der JUSB3 (rote Markierung] Anschluss ist ein Ladegeratanschluss, mit dem Sie

die Ladegeschwindigkeit Ihres Smartphones oder anderen USB-betriebenen Gerate
erhohen. Der Ladegeratanschluss ist eine vom Mainboard-Chip gesteuerte Hardware,
die auch im Ruhezustand, Standby- oder im ausgeschalteten Modus Gerate aufladen
kann. Wenn Sie den Computer in Windows® starten, miissen Sie die MSI® SUPER
CHARGER Anwendung installieren, um den Lademodus AN/AUSZUSCHALTEN.

mSi suFer cHRARGEER

O A0

In diesem Video erfahren Sie, wie das MSI Super Charger funktioniert.
[w] http://youtu.be/FCyvjr5SNbOw

A Wichtig

Wenn der Lademodus aktiviert ist, kénnen Sie keine Daten iber die Ladebuchse
synchronisieren.

JUSB2: USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie den USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss auf dem
Frontpanel verbinden. Der Anschluss verfiigt iber ein besonders sicheres Design.
Wenn Sie das Kabel anschliefen, miissen Sie es in der entsprechenden Ausrichtung
verbinden.

[ ] =] )
B
2 ot USB Typ-C An-
( \ schluss auf dem
Ty ~L Frontpanel
]
o 00O I] o

']IIW]][‘ USB Typ-C Kabel

|
[
C
wn
[on]
N

o o o
o oo
| —

=
o= OO Cdoc
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

2 10
L -
1 9
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
e 3 Buzzer - 4 Speaker +

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels
Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

2 10
HHHAH
HEHAN
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

Eine ordnungsgeméfie Funktion der Kopfhérer-Impedanzerfassung am vorderen
Audio-Ausgang mit 4-Ring-Audio-Buchse kann nicht garantiert werden.

4-Ring-Buchse —@:
3-Ring-Buchse — <@ |=m——
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Stromanschliisse fiir
Liifter

Diese Anschlisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder DC-Modus
betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse konstante 12V
Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-
Modus bestimmen die Liifteranschliisse die Liiftergeschwindigkeit durch Andern

der Spannung. Wenn Sie einen 3-Pin (Non-PWM) Lifter an einen PWM-Modus
Lifteranschluss anschlieBen, lduft der Lifter mit hochster Drehzahl und kann
unangenehm laut werden. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den PWM- oder
DC-Modus auszuwahlen. Mit den Liifteranschliisse mit automatischer Erkennung das
System den Lifter-Modus automatisch erfassen.

W Liifteranschliisse mit automatischer Erkennung
1

CPU_FAN1/ PUMP _FAN1

Liifteranschliisse des Standard-DC-Modus

1
:

SYS_FAN1/ SYS_FAN4 SYS_FAN2/ SYS_FAN3

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

Sie kénnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus
umschalten und die Liifterdrehzahl &ndern.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

[ Smart Fan Mode

I-]Pwm@noimum

CPU Fanf step up time
1015

CPU Fan1 step down time
101s

Die Gradientenpunkte des Lufterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Lifterdrehzahl in Abhangigkeit von der CPU-

L Temperatur.
Wichtig

Uberpriifen Sie die ordnungsgeméfe Funktion der Liifter nach dem Umschalten des
PWM-/ DC-Modus.
Pin-Belegung der Liifteranschliisse

Pin-Belegung des PWM-Modus Pin-Belegung des DC-Modus
1 Ground 2 +12V 1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

Ubersicht der Komponenten 25



JCI1: Gehausekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

=
ooOs 0o o E95000

(=]

Normal Lose den
(Standardwert) Gehauseeingriff aus

—o oo

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1.

LU

SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehdusekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

Schlieflen Sie die Gehduseabdeckung.
Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehauseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen

1.
2.
3.

Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.
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JLED1: RGB LED Anschluss
Mit diesen Anschliissen kdnnen Sie den 5050 RGB-LED-Streifen anschlie3en.

1
1 +12V 2
3 R 4

5050 LED Streifen

Verlangerungskabel
JLED1

[=]:3[m]

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die 5050 RGB LED Streifen am
RGB-LED-Anschluss anschliefien kénnen.

E https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

A Wichtig
e Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 RGB Mehr-Farb-LED-Streifen (12V/R/G/B)
mit der maximalen Leistung von 3A [12V). Beachten Sie bitte, dass die Ldnge des

LED-Streifens maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu
verhindern.

e Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.

e Bitte verwenden Sie die GAMING APP zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

FLASHB1: BIOS FLASHBACK+ Taste

Mit dieser Taste kdnnen Sie die BIOS FLASHBACK+ Funktion aktivieren. Auf der Seite
40 finden Sie eine Anleitung zur Verwendung des BIOS FLASHBACK+.

o oo |:|:||:|

>

—Jo oo

=
o= OO COdc
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POWER1, RESET1: An-/ Aus-Schalter, Reset-Taste

Dieser An-/ Aus-Schalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten und
diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurlickzusetzen.

D =
~ =
v v
N_—’ —
POWER! RESET1
(An-/ Aus- (Reset-Taste)
Schalter)

JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM] wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration léschen wollen,
missen Sie die Steckbriicke fur kurze Zeit umsetzen.

[=]]
Daten CMOS-Daten
beibehalten l6schen/ Reset
(Standardwert) des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlief3en.
3. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.

4. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie

den Computer ein.

28 Ubersicht der Komponenten



0C1: GAME BOOST Drehschalter

Mit diesem Drehschalter konnen Sie eine Stufe von Number 0 (Standard) zu Number
11 (extreme) fiir Ubertaktung der Intel K-SKU Prozessoren. Die Spannung und
Frequenz der Prozessoren wird dementsprechend automatisch angepasst, nachdem
Sie Ihren Computer einschalten.

Instant-OC-Taste

GAME BOOST Drehschalter

GAME BOOST Drehschalter verwenden
Zum Einrichten des GAME BOOST Drehschalters befolgen Sie folgende Schritte:
1. Stellen Sie den GAME BOOST Drehschalter auf Hardware-Modus im BIOS-Setup.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass GAME BOOST durch Hardware gesteuert wird.
Es gibt zwei GAME BOOST LED-Anzeigen neben den GAME BOOST Drehschalter.
Die rote LED zeigt an, dass GAME BOOST durch die Hardware gesteuert wird und
die weille LED zeigt an, dass es durch die Software gesteuert wird. Sie kénnen
zwischen Hardware und Software im BIOS-Setup umschalten.

Schalten Sie den Computer aus.

Drehen Sie den GAME BOOST Drehschalter, um die benétigte Ubertaktungsstufe

auszuwahlen.
CPU Frequenz
Stufe 7. Gen CPU 6. Gen CPU
i7-7700K i5-7600K i7-6700K i5-6600K
0 GAME BOOST deaktiviert GAME BOOST deaktiviert
1 4.60 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz
(on-the-fly*) (on-the-fly*) (on-the-fly*) (on-the-fly*)
2 4.70 GHz 4.40 GHz 4.40 GHz 4.10 GHz
4 4.80 GHz 4.50 GHz 4.59 GHz 4.28 GHz
6 4.90 GHz 4.60 GHz 4.69 GHz 4.38 GHz
8 5.00 GHz 4.70 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz
10 5.10 GHz 4.80 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz
" 5.20 GHz 4.90 GHz 5.00 GHz 4.70 GHz
*Wenn Sie die Instant-OC-Taste oben am GAME BOOST-Knopf driicken, konnen
Sie den Prozessor direkt ohne einen Neustart tUbertakten.
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4. Schalten Sie den Computer ein und GAME BOOST ubertaktet den Prozessor
abhangig von der eingestellten Stufe.

GAME BOOST deaktivieren:

1. Stellen Sie den GAME BOOST Drehschalter auf HW-Modus im BIOS-Setup.

2. Schalten Sie den Computer aus.

3. Drehen Sie den GAME BOOST Drehschalter auf 0 und schalten Sie den PC ein. Die
Konfigurationsparameter werden auf die Normalwerte zuriickgesetzt.

A Wichtig

e Sje kénnen auch die GAME-Boost-Funktion im BIOS Setup oder mit der MSI
COMMAND CENTER-Software steuern.

® Nach Aktivierung der GAME BOOST Funktion lassen Sie die Einstellungen im BIOS
> 0C Ment unverandert, um die Performance zu optimieren und die Stabilitdt des
System zu verbessern.

e Der Erfolg der Ubertaktung hdngt von den Komponenten des Computers ab.

e MSI gibt keine Garantie auf den GAME BOOST Ubertaktungsbereich und auf
eventuelle Schiden, die durch eine Ubertaktung entstehen kénnen.

e MSI-Komponenten werden fiir eine bessere GAME BOOST Kompatibilitat
empfohlen.

OC_RT1: OC Retry Steckbriicke

Mit diesem Anschluss kdnnen Sie eine Taste anschlieen. Wenn Sie die Taste driicken
und halten, wird das System die OC-Elemente immer wieder ansprechen, bis es
erfolgreich gebootet ist.

0C_FS1: Steckbriicke fiir OC Force BIOS

Mit diesem Anschluss kdnnen Sie eine Taste anschlieBen. Wenn Sie diese Taste
driicken, wird das System in den BIOS gezwungen, ohne die OC_Fail-Meldung
anzuzeigen.

. OC_RTI E

Normal Retry OC
(Standard-
wert)
]
— OC_FS1 E
o oo
oO= oD B Normal Start mit BIOS Default
(Standard- Einstellungen (OC
wert) Einstellungen bleiben fiir
weitere Einstellungen
erhalten).
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JSLOWI1: Steckbriicke fiir den ,,Slow Mode “ Start

Diese Steckbriicke wird fiir die LN2-Kiihlungen verwendet. Der Slow Mode startet den
Prozessor mit einer stabilen Frequenz und verhindert dadurch einen Systemcrash. Sie
kdnnen einen Schalter mit der Steckbriicke verbinden. Die Betatigung des Schalters
aktiviert den Slow-Mode.

JLN?1: Steckbriicke fiir den Start bei niedrigen Temperaturen

Diese Steckbriicke wird beim Einsatz eines Flissigstickstoff-Kihlsystems verwendet,
um das System bei extrem niedrigen Temperaturen starten zu konnen. Setzen Sie die
Steckbriicke auf ., Aktiviert“ um die Erfolgsrate des Boot-Vorgangs zu erhéhen.

JSLOW1 E

Normal Aktiviert
(Standard-  (Aktivieren Sie bitte diese
wert) Funktion wihrend des BIOS
POST.)
— JLNI1 E
Normal Aktiviert
| — =
=E0= oeo-do (Standard-  (Aktivieren Sie bitte diese
wert] Funktion wiahrend des BIOS
POST.)

A Wichtig
® Anwender kénnen bei extremer Kiihlung auf eigenes Risiko lbertakten. Die

Ubertaktungsergebnisse werden abhingig von der CPU-Variante variieren.

e Schalten Sie bitte nicht auf Enabled um, wenn das System ausgeschaltet ist, sonst
l&sst es sich nicht starten.

JDISCH1: Steckbriicke zum Entladen

Sie konnen die Steckbriicke kurzschlieen, um das Motherboard-BI0S ohne Entnahme
der Batterie zurlickzusetzen.

8

Normal Setzen Sie das
(Standard- Motherboard-BIOS nur im
wert) ausgeschalteten Zustand
zurtick!
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Onboard LEDs

EZ Debug LEDs

Diese LEDs zeigen den Status der Hauptkomponenten wahrend des Boot-Vorgangs an.
Im Falle eines Fehlers, leuchtet die entsprechende LED bis zur Lésung des Problems
voribergehend dauerhaft.

[ CPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
I DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[ VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
1 BOOT - Boot-Gerat wird nicht erkannt oder ist

fehlerhaft.
DIMM LEDs
Die LEDs zeigen an, dass die Speichermodule installiert sind.
DIMM LEDs

XMP LED
Die LED zeigt an, der XMP (Extreme Memory Profile) Modus aktiviert ist.

—— XMP LED

== ==1=] |:|'|==|OOO
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Liifter LEDs

Die LEDs zeigen den Liftersteuerungsmodus an.

-

PUMP_FAN1T LED
CPU_FAN1 LED

LED-Farbe | Liftersteuerungsmodus
Rot PWM Modus
Griin DC Modus

—Jo oo

=
O0= OO COo;

BIOS FLASHBACK+ LED

Die BIOS FLASHBACK+ LED zeigt an, dass BIOS Flash durchgefiihrt wird.

5

GAME BOOST LEDs

=
o= OO COo

Die LEDs zeigen den Steuerungsstatus des GAME BOOST an.

LED-Farbe

BOOST

Steuerungsstatus des GAME

Rot

GAME BOOST wird via
Drehschalter gesteuert

Weif3

gesteuert

GAME BOOST wird durch BIOS

=
Of0= OO0 CO:

—— HW GAME BOOST LED (rot)
- SW GAME BOOST LED (weif3)
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PCle x16 Steckplatz LEDs

Die LED zeigen den Status der PCle x16-Steckplatze an.

Debug-Code-LED

— PCI_E1 LED

— PCI_E4 LED
PCI_E6 LED

Status des PCle-

LSRR Steckplatzes
Rot x16
Weil3 x8, x4, x1

Die Debug-Code-LED-Anzeige zeigt den Fortschritt und das Fehlercode wahrend und
nach dem POST-Vorgang an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Debug-Code LED-

Tabelle.

Hexadezimalzeichen

o oo
| —

OfO= OO C o

o
o

Hexadezimal | O [ 1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8|9|A|B|C|D|E|F
Debug-Cod - - | - - | - | - - | - - - | -
LED-Anzeige [ | 4|0 2| M| "= b | R0 e (o |2 |

Boot-Phasen

Sicherheit (SEC) - Low-Level-Initialisierung beim Start
Pre-EFI-Initialisierung (PEI) - Speicher-Initialisierung
Ausfithrungsumgebung des Treibers (DXE) - primare Hardware-Initialisierung

Auswahl des Boot-Gerates [BDS) - Systemeinstellungen, Pre-0S Benutzer-Interface
& Auswahl eines Boot-Gerates (CD/DVD, HDD, USB, Netzwerk, Gehiuse, ...)
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Debug-Code-LED-Tabelle
SEC-Fortschritt-Codes

CPU Post-Memory-Initialisierung wird

S2 gestartet
Computerstart. Reset Typ-Erkennung .
01 (Soft/Hard-Reset) 13 CPU Post.—.Me‘rrjory»In|t|al|5|erung.
Cache-Initialisierung
AP-Initialisi Mik -
02 Lade:lllolrag;-::rung geCenllieecds % CPU Post-Memory-Initialisierung.
Application Processor (AP) Initialisierung
System-Agent-Initialisierung vor dem .
03 g CPU Post-Memory-Initialisierung. Boot
Miki de- Lad
fKrocode- radevorgang 35 Strap Prozessorauswahl (BSP)
PCH-Initialisi dem Miki de-
04 Ladev:;g;:r:zlerung vor dem Mikrocode CPU Post-Memory-Initialisierung.
36 System Management Mode (SMM]
06 Mikrocode-Ladevorgang Initialisierung
07 Nach der Mikrocode-Ladung initialisiert 37 Post-Memory System-Agent-
die AP Initialisierung wird gestartet
08 AP-Initialisierung nach dem Mikrocode- 38-3A Post-Speicher-System-Agent
Ladevorgang Initialisierung (System Agent spezifisch)
09 PCH-Initialisierung nach dem Mikrocode- 3B Post-Memory PCH-Initialisierung wird
Ladevorgang gestartet
0B Cache-Initialisierung 3C-3E Post-Memory PCH-Initialisierung (PCH-
Modul spezifisch)
SEC-Fehler-Codes 4F | DXEIPL wird gestartet

Reserviert fir zukiinftige AMI SEC

PEI-Fehler-Codes

oc-op Fehler-Codes
0E Der Microcode wurde nicht gefunden Die Speicher-Initialisierung
- - 50 ist fehlgeschlagen. Ungiiltiger
OF Der Microcode wurde nicht geladen Speichertyp oder nicht kompatible
Speichergeschwindigkeit
PEI-Fortschritt-Codes Die Speicher-Initialisierung ist
51 fehlgeschlagen. Die SPD-Lesung ist
10 PEI-Kern wird gestartet fehlgeschlagen
1 Pre-Memory CPU-Initialisierung wird Die Speicher-Initialisierung ist
gestartet 52 fehlgeschlagen. Ungiiltige Speichergrofe
. oder nicht abgestimmte Speichermodule
12-14 Pre-Memory CPU-Initialisierung (CPU- : ; —— .
spezifisch) Die Speicher-Initialisierung ist
53 fehlgeschlagen. Kein nutzbarer Speicher
15 Prlel-Me.mory Sygtem-Agent- erkannt
Initialisierung wird gestartet
54 Unspezifizierte Speicher-
16-18 Pre-Memory System-Agent- " Initialisierungsfehler
Initialisierung (System-Agent spezifisch)
. " 55 Speicher ist nicht installiert
19 Pre-Memory PCH- Initialisierung wird
gestartet 56 Ungtiltiger CPU-Typ oder
. Geschwindigkeit
1A-1C Pre—Memor_y_PCH- Initialisierung (PCH- o=
Modul spezifisch) 57 Inkompatibilitat der CPU
2B Speicher-Initialisierung. Serial Presence 58 Der CPU-Selbsttest ist fehlgeschlagen
Detect (SPD) liest die Daten aus oder es liegt ein CPU-Cache-Fehler vor
2c Speicher-Initialisierung. Speicher CPU Micro-Code wurde nicht gefunden
-Erfassung 59 oder das Updaten des Micro-Codes ist
- — fehlgeschlagen
20 Speicher-Initialisierung. —
Programmierung des Speicher-Timings 5A Fehler in interner CPU
2E Speicher-Initialisierung. Konfiguration 5B Reset-PPl ist nicht verflighbar
des Speichers - - .
. — 5 5C - 5F Reserviert fir zukiinftige AMI-
2F Speicher-Initialisierung (sonstige) Fehlercodes
31 Speicher ist installiert

Onboard LEDs
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36

DXE-Fortschritt-Codes A2 | IDE-Erkennung
60 DXE Core wird gestartet A3 IDE-Aktivierung
81 NVRAM-Initialisierung A4 SCS| Initialisierung wird gestartet
62 Installation des PCH Runtime Services AS SCSI-Rilcksetzung
63 CPU DXE-Initialisierung wird gestartet e SCS-E ey
6447 | CPU DXE-Initialisierung (CPU A7 | SCSI-Aktivierung
modulspezifisch) A8 Bereite Kennwortiiberpriifung vor
68 PCI Host Bridge Initialisierung A9 Beginn der Einstellung
69 System Agent DXE Initialisierung wird AB Warten auf Eingabe
gestartet
— AD Bereit fiir Boot-Event
6A System Agent DXE SMM Initialisierung
wird gestartet AE Legacy Boot Event
System Agent DXE Initialisierung AF Beendet das Boot-Services-Event
6B - 6F o
(modulspezifischer System Agent) R A
BO Laufzeit stellt virtuelle MAP Start-
70 PCH DXE Initialisierung wird gestartet Adresse ein
7 PCH DXE SMM Initialisierung wird B1 Laufzeit stellt virtuelle MAP End-Adresse
gestartet ein
72 PCH-Geréte Initialisierung B2 Legacy Option ROM Initialisierung
PCH DXE Initialisierung (PCH B3 System-Ricksetzung
73-77 o
modulspezifisch)
B4 USB Hot-Plug
78 ACPI Modul Initialisierung
B5 PCI-Bus Hot-Plug
79 CSM Initialisierung -
Bé6 NVRAM aufraumen
Reserviert fir zukiinftige AMI-DXE- N N N = X
TA-TF | codes B7 Setzt die Konfiguration zuriick (setzt die
NVRAM-Einstellungen zuriick]
90 Boot Device Selection (BDS) Phase wird - - —
gestartet B8 - BF | Reserviert fiir zukiinftige AMI-Codes
91 Treiber-Verbindung wird gestartet DXE-Fehler-Codes
92 PCI Bus Initialisierung wird gestartet
o PCI Bus Hot Plug Controller DO CPU-Initialisierungs-Fehler
Initialisierung D1 System-Agent-Initialisierungs-Fehler
94 PCI Bus Enumeration 32 D2 PCH-Initialisierungs-Fehler
95 PCI Bus Request Resources D3 Einige der Architektur-Protokolle sind
96 PCI Bus Assign Resources JUEiH VG T
Vertaimalomg Gl Memsslan- D4 PCI—R_essourcenzuordnungsfehl§r. Keine
97 N ausreichenden Ressourcen verfligbar.
Ausgangsgerate
o8 Verbindung der Konsolen- D5 Kein Platz fiir Legacy-Option-ROM
Eingangsgerate Dé Kein Konsolen-Ausgangsgerat gefunden
99 Super-|0-Initialisierung D7 Kein Konsolen-Eingangsgerate gefunden
9A USB-Initialisierung wird gestartet D8 Ungiiltiges Passwort
9B USB-Riicksetzung Fehler beim Laden der Boot-Option
27 (Load-Image gibt Fehler zuriick)
9C USB-Erkennung 99
9D USB-Aktivierung DA Boot Op!lon ist fehlgeﬁchlagen (Start-
Image gibt Fehler zuriick)
9E -9F | Reserviert flr zukinftige AMI-Codes DB Flash-Update ist fehlgeschlagen
A0 IDE Initialisierung wird gestartet Das Reset-Protokoll steht nicht zur
DC -
Al IDE-Riicksetzung Verfiigung
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S3 Wiederaufnahme Fortschritt-

ACPI Status-Codes

Codes Nach dem Start erscheinen die folgende
- - Codes und versetzen das Betriebssystem
S3-Wiederaufnehmen wird gestartet ind ACPI-Mod
EO | [S3-Wiederaufnehmen-PPI wird von DXE in-den -Modus.
IPL aufgerufen)
E1 Fihrt das S3-Boot-Skript aus 01 Das System geht in den Ruhezustand S1
E2 Versffentlicht Video neu 02 Das System geht in den Ruhezustand S2
E3 08 &3 Fulheausamg 03 Das System geht in den Ruhezustand S3
Reserviert fiir zukiinftige AMI- 04 Das System geht in den Ruhezustand S4
E4 - E7 ;
Fortschrittscodes 05 Das System geht in den Ruhezustand S5
S3 Wiederaufnahme Fehler-Codes 10 Das System beendet den Ruhezustand S1
20 Das System beendet den Ruhezustand S2
E8 Das S3-Wiederaufnehmen ist
fehlgeschlagen 30 Das System beendet den Ruhezustand S3
E9 Das S3-Wiederaufnehmen PPl wurde 40 Das System beendet den Ruhezustand S4
nicht gefunden
Das System hat auf den ACPI-Modus
EA Boot-Skript-Fehler bei der S3- AC umgestellt. Interrupt-Controller ist im
Wiederaufnehmen PIC-Modus.
EB S3 0S Ruhezustand-Fehler Das System hat auf den ACPI-Modus
- - — AA umgestellt. Interrupt-Controller ist im
EC-EF Reserviert fiir zukiinftige AMI- APIC-Modus.
Fehlercodes
Wiederherstellung Fortschritt- CPU-Temperatur
Codes Zeigt die aktuelle CPU Temperatur
00 -99 | sobald das System vollstandig in das 0S
Fo Wiederherstellung ausgeldst durch die geladen wurde.
Firmware (Auto recovery)
Wiederherstellung ausgeldst durch den
F1
Benutzer (Forced recovery)
Der Wiederherstellungsprozess wurde
F2
gestartet
Das Image der Wiederherstellung-
F3 y
Firmware wurde gefunden
Das Image der Wiederherstellung-
F4 :
Firmware wurde geladen
F5-F7 Reserviert fiir zukinftige AMI-

Fortschrittscodes

Wiederherstellung Fehler-Codes

Wiederherstellung-PPI ist nicht

F8 verfligbar
Wiederherstellung-Kapsel ist nicht
F9
gefunden
FA Ungiiltige Wiederherstellung-Kapsel
FB - FF Reserviert fiir zukiinftige AMI-

Fehlercodes

Onboard LEDs
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

A Wichtig

e BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine Beschreibung
der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

® Die Bilder .in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritte, um das BIOS Setup aufzurufen.

® Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

® Verwenden Sie die MSI FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die GO2BIOS-Taste und
dricken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.

mSi 5=+ socoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Klicken Sie auf GO2BI0S

Funktionstasten

F1: Allgemeine Hilfe

F2: Hinzufigen/entfernen einen Favoritenpunkt

F3: Offnen das Favoriten-Menii

F4:  Offnen das CPU-Spezifikationen-Menii

F5: Offnen das Memory-Z-Menii

F6: Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte
F7: Wechseln zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus
F8:  OC-Profil wird vom USB-Stick geladen

F9: OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
F10: Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen*

F12: Machen einen Screenshot und speichern auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.

* Beim Dricken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu lGsen.
Es gibt verschiedene Méglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen:

o Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé, um optimierten Einstellungen zu laden.
® SchlieBen Sie die Clear CMOS Steckbriicke an das Motherboard an.

e Driicken Sie die Clear CMOS Taste auf der Riickseite E/ A des Panels. (Nur fiir
Motherboard mit einer Clear CMOS Taste.).

A Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke/ Taste “ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm
Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von
der offiziellen MSI| Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-
Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:
1. Driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf), um das BIOS zu 6ffnen.
2. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wahlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6
Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

BI0S-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie ,MSI LIVE UPDATE 6.

2. Wahlen Sie BIOS Update aus.

3. Klicken Sie auf die Scan Taste.

4. Klicken Sie auf dieses Icon , um die neueste BIOS-Datei zu laden und zu
installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wéhlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BIOS-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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Aktualisierung des BIOS mit BIOS FLASHBACK+
Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die das Modell des Motherboards entspricht,
von der offiziellen MSI Website und benennen die BI0OS-Datei im MSI.LROM um. Und
speichern Sie die MSI.ROM-Datei im Root-Verzeichnis des USB-Flash-Speichers.

A Wichtig

Nur USB-Flashlaufwerke im FAT32-Format unterstiitzen einen BIOS-Update per BIOS
FLASHBACK+.

Aktualisierung des BIOS:

1. Verbinden Sie die Stromversorgung an dem ATX_PWR1- und CPU_PWR1-Stecker.
(Die Stromversorgung ist erforderlich.)

2. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk, das die MSI.ROM-Datei enthélt, in dem
Anschluss des BIOS FLASHBACK+ auf der Riickseite E/A des Panels ein.

3. Driicken Sie die Taste “BIOS FLASHBACK+", um das BIOS zu flashen, nun beginnt
die BIOS FLASHBACK+ LED zu blinken.

4. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, erlischt die BIOS FLASHBACK+
LED.
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EZ Modus

Im EZ-Modus konnen Sie die Grundinformationen des Systems einsehen und
grundlegende Einstellungen konfigurieren. Um sich die erweiterten BIOS-
Einstellungen anzeigen zu lassen, aktivieren Sie bitte den Erweiterten Modus durch
Driicken des Setup Modus Schalter oder der Funktionstaste F7.

Screenshot

XMP Schalter Setup Modus Schalter Suchen
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Hardware &
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GAME BOOST Schalter - Klicken Sie auf die mittlere Taste, um die GAME BOOST
Steuerung zwischen Software (SW) und Hardware (HW) zu wechseln. Der innere
Kreis zeigt den Zustand des Hardware GAME BOOST und der duflere Kreis den des
Software GAME BOOST an. Sie kénnen die Funktion des GAME BOOST nachlesen,

wenn Sie auf das Fragezeichen in der rechten unteren Ecke lesen.

A Wichtig

Bitte dndern Sie keine Werte im OC MenU und laden Sie keine Standardwerte wahrend
GAME BOOST aktiviert ist, um die optimale Leistung und Stabilitdt des Systems zu
gewdbhrleisten.

® XMP Schalter - Klicken Sie auf den inneren Kreis, um X.M.P. (Extreme Memory
Profile) zu aktivieren/deaktivieren. Drehen Sie den duBeren Kreis, um ein X.M.P.
Profil zu wahlen. Dieser Schalter steht nur zur Verfligung, wenn die installierten
Speichermodule die X.M.P. Technik unterstitzen.

Setup Modus Schalter -Mit dieser Registerkarte oder der F7-Taste konnen Sie
zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus wechseln.

Screenshot - Wahlen Sie diese Registerkarte oder betatigen Sie die F12-Taste, um
einen Screenshot zu machen und auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk zu speichern.

Suchen - Klicken Sie auf diese Registerkarte oder die Strg+F Taste um die
Suchseite anzuzeigen. Mit der Funktion konnen Sie durch Eingabe eines
Suchbegriffs nach BIOS-Eintragen suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen
freien Bereich und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Suchseite zu
schlieBen.
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A Wichtig

Auf der Suchseite stehen nur die F6-, F10- und F12-Funktionstasten zur Verfiigung.

® Sprache - Hier konnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

e Systeminformationen - Diese zeigt CPU/ DDR-Frequenz, CPU/ MB-Temperatur,
MB/ CPU-Typ, Speicherkapazitat, CPU/ DDR-Spannung, BIOS-Version und
Erstellungs-Datum.

* Boot-Gerate Prioritatsleiste - Sie konnen die Gerdatesymbole verschieben, um die

Startreihenfolge zu &ndern. Die Bootreihenfolge sind mit “hoch”(links) bis “niedrig”

(rechts) bezeichnet.

Informationsanzeige - Klicken Sie auf die Schaltflache CPU, Memory, Storage, Fan

Info und Help auf der linken Seite, um die jeweiligen Informationen anzuzeigen.

Funktionstasten - Aktivieren oder deaktivieren Sie LAN Option ROM, M.2 GENIE, HD
Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control und BIOS Log Review
durch Anklicken der zugehdrigen Schaltflache.

= M.2 GENIE ist eine benutzerfreundliche und einfache Methode, um M.2 SSDs
automatisch im RAID 0 zu konfigurieren. Bei Verwendung der M.2 PCle SSDs
mit der M.2 GEINE Funktion kdnnen die Lese-/Schreib-Leistungen fir viele
Anwendungen erheblich verbessert werden. Klicken Sie auf die Taste M.2 GENIE,
um ein RAID 0 Volumen fir die eingesetzten M.2 SSDs zu erstellen. Nach der
Erstellung des RAID 0-Volumes wird das System neu gestartet und Sie konnen die
Installation des Betriebssystems starten.

A Wichtig

e Bitte beachten Sie, dass Sie M.2 SSDs des gleichen Modells und Typs in die M.2-

Steckplétze installieren miissen, um das RAID 0-Volume zu erstellen.

Wéhrend des Windows Setup-Vorgangs benétigen Sie den RAID-Treiber, den Sie auf

der MSI-Treiber-CD finden.

e Sje kénnen das MSI SMART TOOL verwenden, um das Windows® 7/ 8.1/ 10-
Installationslaufwerk mit dem RAID-Treiber zu erstellen.

e Wenn ihr M.2 SSD RAID-Volumen als Windows-Startvolumen eingestellt ist und Sie

das RAID-Volumen im UEFI BIOS léschen, ist Ihr System nicht mehr bootfahig.

M-Flash - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet M-Flash mit dem Sie das BIOS mit

einem USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

Hardware Monitor - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet das Menii des Hardware
Monitor mit dem Sie die Lifterdrehzahl in Prozent manuell steuern.

Favoriten - Driicken Sie die F3-Taste, um das Favoriten-Meni aufzurufen.
Hier konnen Sie |hre personliches BIOS-Menii erstellen, in dem Sie die haufig
verwendeten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auswahlen konnen.

= Default HomePage - Uber diese Option kdnnen Sie ein BIOS-Menii (zum Beispiel:
Einstellungen, Ubertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswahlen.

= Favoriten 1~5 - Hier konnen Sie die haufig erwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzufiigen.
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Um ein BIOS-Punkte zu einer Favoritenseite hinzufiigen (Lieblingseinstellung
1~5)

1. Sie konnen die Maus nicht nur tber einen Eintrag im BIOS-Meni sondern
auch auf der Suchseite bewegen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.
3. Wahlen Sie die gewlinschte Seite aus und klicken Sie auf OK.
Um ein BIOS-Punkte von Favoritenseite zu loschen

1. Bewegen Sie die Maus Uber einen BIOS-Eintrag auf einer Favoritenseite
(Favoriten 1~5)

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.
3. Wahlen Sie Delete aus und klicken Sie auf OK.
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Erweiterter Modus

Driicken Sie den Setup Modus Schalter oder die Funkionstaste F7, um zwischen dem
EZ-Modus und Erweiterten-Modus im BI0OS-Setup zu wechseln.

Screenshot

XMP Schalter Setup Modus Schalter Suchen
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* GAME BOOST Schalter/ XMP Schalter/ Setup Modus Schalter/ Screenshot/
Sprache/ Systeminformation/ Boot-Gerate Prioritatsleiste - Finden Sie die
Informationen in den Beschreibungen der EZ Modus-Abschritt.

BI0S-Menii-Auswahl - Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung.

= SETTINGS - Mit diesem Meni konnen Sie die Parameter fir Chipsatz, Boot-Gerate
angeben.

OC - Hier kdnnen Sie die Frequenz und Spannung anpassen. Die Erhéhung der
Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen.

M-FLASH - M-Flash erlaubt es, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu
aktualisieren.

OC PROFILE - In diesem Meni werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gespeichert.

HARDWARE MONITOR - Hier kdnnen Sie die Geschwindigkeiten der Lifter
anpassen und die Spannungen des Systems liberwachen.

BOARD EXPLORER - Zeigt Ihnen Informationen Uber Gerate an, die an das
Mainboard angeschlossen sind.

* Meniianzeige - Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

44 BI0S-Setup



0C Menii

In diesem Meni konnen Benutzer das BIOS anpassen und das Mainboard ibertakten.
Bitte fihren Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebnis im Klaren
sind. Sie sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard
oder Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

OC Explore Mode [Normal]
Beta Runner [Disabled)

100.00

DRAM Frequency [Auto] 11: Move
——: Group Jump
elect

Memory Try It ! [Disabled]
Advanced DRAM Configuration

e Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

e Eine erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmafinahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware fiihren.

* Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die GAME BOOST Funktion.
» 0C Explore Mode [Normal]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, um die normale oder Expertenversion
des OC-Einstellungen anzuzeigen.

[Normall Bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.

[Expert] Bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fiir den erfahrenen
Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren
wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.

> Beta Runner [Disabled]

Die Beta-Funktionen werden nur zu Testzwecken empfohlen.

» CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option kann nur geandert werden, wenn der Prozessor diese Funktion
unterstutzt.

» Adjusted CPU Frequency

Zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige -
Anderungen sind nicht maoglich.
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» CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]

Legt einen Offset-Wert fest, um die Taktrate des CPU-Kerns zu reduzieren. Es kdnnte
fur die Warmeableitung beim Betrieb des AVX-Instruction-Set hilfreich sein. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese Funktion unterstitzt.
> Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige - keine Anderung mdglich.

> GT Ratio [Auto]
Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhangig von der installierten CPU.
» Adjusted GT Frequency
Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige - keine Anderung
moglich.
> Misc Setting*
Dricken Sie die Enter, + oder - Taste, um die folgenden 3 Punkte des CPU-Funktionen
zu 6ffnen oder zu schlief3en.

» EIST [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Diese Funktion kann den durchschnittlichen
Stromverbrauch und die durchschnittliche Hitzeentwicklung
verringern.

[Disabled] Deaktiviert EIST.
» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt,
wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhohen, wenn das System mehr Leistung bendatigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» CPU Base Clock (MHz)

Hier konnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie konnen die CPU lbertakten,
indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das
Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewéhrleistet sind. Diese Option wird angezeigt,
wenn der installierte Prozessor diese Funktion unterstitzt.
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» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Next Boot]  Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem
Neustart.

[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.
[During Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt beim Booten.

» Clockgen Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Steuert die
Einstellungen des CPU-Takts.
» Dynamic Frequency Control [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert diese Funktion. Mit dem Funktion lauft die CPU auf
verschiedenen CPU-BCLK beim CPU Belastung, um das System zu Ubertakten.
Wenn Dynamic Frequency Search aktiviert ist, wird dieser Punkt deaktiviert.
» DFC Baseline (MHz) [Auto]

Setzt anfingliche BCLK fiir dynamische Ubertaktung, wenn der Strom den
Schwellenwert nicht erreicht. Wenn Dynamic Frequency Control aktiviert ist, wird
dieser Punkt aktiviert.

» Threshold 1~3 (A) [Auto]

Stellt einen Stromwert als Schwellewert fir Dynamic Frequency Control ein.Wenn
der CPU-Strom den Wert erreicht, wird es die Level 1/ 2/ 3 BCLK fiir dynamische
Overclocking lauft. Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Dynamic
Frequency Control aktiviert ist.

» Level 1~3 BCLK (MHz) [Auto]

Stellt eine CPU BCLK fiir den Schwellewert. Diese Optionen werden nur angezeigt,
wenn Dynamic Frequency Control aktiviert.

» Dynamic Frequency Search [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Optimierung der dynamischen BCLK. Dieser Punkt
wird deaktiviert, wenn Dynamic Frequency Control aktiviert ist.

» Dynamic Frequency Search Mode [Oncel

Legt den Suchmodus der dynamischen BCLK fest. Dieser Punkt wird aktiviert,
wenn Dynamic Frequency Search aktiviert ist.

[Oncel CPU BLCK-Optimierung nur einmal durchfiihren beim nachsten
Start.

[Each Power On] Laufen immer CPU BCLK-Optimierung bei jedem Starten.

» Dynamic Frequency Search Step (MHz) [Autol]

Setzt die erhohte Wert fiir die dynamische BCLK-Ubertaktung. Wenn die
Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Dieser Punkt wird aktiviert, wenn Dynamic Frequency Search
aktiviert ist.

» BCLK Amplitude [Auto]

Setzt den Wert des BCLK Amplitudes fiir Ubertaktung. Hoherer Wert konnten
hilfreich sein, um einen héheren Ubertaktungswert zu bekommen.
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» BCLK Slew Rate [Auto]
Setzt den Wert des BCLK Slew Rate fur Ubertaktung. Der Wert kann abhéngig von
den aktuellen Ubertaktung-Szenario variieren.
» BCLK ORT Duration [Auto]
Setzt den Wert des BCLK ORT Dauer fiir Ubertaktung. Der Wert kann abhéngig von
den aktuellen Ubertaktung-Szenario variieren.

» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

Extreme Memory Profile (XMP) basieren auf Zertifizierungen fir Speichermodule
aus dem PC-Bereich. Aktivieren Sie die Funktion XMP oder wahlen Sie ein Profil des
Speichermoduls zum Ubertakten aus. Diese Option steht zur Verfiigung, wenn die
installierten Speichermodule die XMP Technik unterstiitzen.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstditzt.

» DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung moglich.

» Memory Try It ! [Disabled]

Die Option ,Memory Try It!“ dient der Verbesserung der Speicherkompatibilitat
oder auch der Speicherleistung durch die Auswahl der optimierten Speicher-
Voreinstellungen.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Der Anwender
kann die Speicher-Timing fir jeden Kanal des Speichers einstellen. Das System
kénnte nach dem Andern der Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, loschen Sie bitte die CM0S-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt ,,Clear CMOS
Steckbriicke/ Taste, um die CM0S-Daten zu l6schen, und die Standardeinstellungen
auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]*
Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Priifung des Speichers fiir

jeden Boot.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird

aus dem Archiv der ersten Initiilerung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
gepriift.
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> DigitALL Power

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermend aufzurufen. Steuert die
digitale CPU PWM.

» CPU Loadline Calibration Control [Auto]

Legt einen bestimmten CPU-Loadline-Calibration-Modus bei voller
Systemauslastung fest, um eine gute Ubertaktungsleistung und optimale Stabilitat
zu erreichen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese
Einstellungen automatisch konfigurieren.

» CPU Over Voltage Protection [Autol

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-Uberspannungsschutz fest. Wenn die
Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System
beschadigen.

» CPU Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fir den CPU-Unterspannungsschutz fest. Wenn
die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Schutz und kann das System
beschadigen.

» CPU Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den CPU-Uberstromschutz fest. Wenn die
Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren.

» CPU Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die CPU Core-Spannung und
den Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhohung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit
verursachen hohere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass Sie
eine ausreichende Kiihlung flir MOSFET besitzen, bevor Sie den Wert erhohen.
Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren.

» CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf CPU

VRM. Die CPU-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn CPU VRM uber die
Temperaturgrenze erhcht. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS
diese Einstellungen konfigurieren.

» CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]

Die Spannung der GPU, die in die GPU integriertet, verringert proportional zur
CPU-Belastung. Hoheres Loadline-Calibration konnten eine hohere Spannung und
einen hoheren Ubertaktungswert bekommen, auch einen Temperaturanstieg der
CPU und VRM verursachen.

» CPU GT Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-GT-Uberspannungsschutz fest. Wenn
die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Schutz und kann das System
beschadigen.
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» CPU GT Under Voltage Protection [Autol

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-GT-Unterspannungsschutz fest.
Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

» CPU GT Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den CPU-GT-Uberstromschutz fest. Wenn
die Einstellung auf Aute gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren.

» CPU GT Switching Frequency [Autol

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die CPU-GT-Spannung und
den Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhohung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit
verursachen hohere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass Sie
eine ausreichende Kihlung fiir MOSFET besitzen, bevor Sie den Wert erhéhen.
Wenn die Einstellung auf Aute gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren.

» CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie den CPU-GT-VRM-Ubertemperaturschutz. Die
CPU-GT-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn VRM Uber die Temperaturgrenze
erhoht.

» DRAM Phase Control [Auto]

Steuern Sie die Speicher-Phase proportional zur DRAM-Belastung. Wenn die
Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS die DRAM PWM-Phase automatisch
optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Optimized]  Legt den optimalen Stromphasen Modus fest.
[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

» DRAM Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den DRAM-Uberspannungsschutz fest. Wenn
die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System
beschadigen.

» DRAM Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fir den DRAM-Unterspannungsschutz fest. Wenn
die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren.

» DRAM Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den DRAM-Uberstromschutz fest. Wenn die
Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enhanced]  Erweitert die Begrenzung des Uberstromschutz.
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» DRAM Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die DRAM-Spannung und den
Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhohung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit
verursachen hohere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass Sie
eine ausreichende Kiihlung fir MOSFET besitzen, bevor Sie den Wert erhohen.
Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren.

» DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

Legen Sie die Temperaturgrenze der Ubertemperaturschutz des DRM VRM
fest. Die DRAM-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn DRAM VRM (Uber die
Temperaturgrenze erhcht. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt ist, wird das BIOS
diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU Core/ Ring-Spannungen aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen zur Optimierung der System-
Performance automatisch an.

[Override Mode] Hier konnen Sie die Spannungen manuell einstellen.

[Offset Mode] Hier konnen Sie die Offset-Spannung einstellen und den Modus
der Offset-Spannung auswahlen.

[Adaptive + Offset ] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an und passt die
Offset-Spannung an.

[Override + Offset ] Hier kénnen Sie die Spannung und die Offset-Spannung manuell
einstellen.

» CPU Voltages control [Auto]
Erlaubt das Einstellen der CPU-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell
einstellen.
» DRAM Voltages control [Auto]
Erlaubt das Einstellen der DRAM-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie kénnen es manuell
einstellen.
» PCH Voltages control [Auto]
Erlaubt das Einstellen der PCH-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell
einstellen.
» CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Informationen der installierten CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

» CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.
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» MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses
Unterment zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.
» DIMMA1/ A2/ B1/ B2 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Informationen des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.
» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Hyper-Threading [Enabled]

Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des
Prozessors als multi-logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchfiihren
konnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein. Diese
Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstitzt.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled]  Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstitzt.

» Active Processor Cores Control [All]

Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit alteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstiitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht, in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Intel VT-D Tech [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed 1/0)
Technologie.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann frithzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die
Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermaoglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der
Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled]  Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstitzt.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU
vor Uberhitzung zu schiitzen.

[Enabled] Drosselt den CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur Uber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Intel C-State [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das Intel C-State. C-State ist eine durch ACPI definierte
Prozessor-Power-Management-Technologie.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermoglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion flir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.

[Enabled] Ermaoglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Package C State limit [Autol

Hier kénnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Die Optionen des C-States ist abhangig von der installierten
CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.

» CFG Lock [Enabled]

Sperren oder Entsperren des MSR 0xE2[15]s, des CFG Lock-Bits.

[Enabled] Sperrt das CFG Lock-Bit.

[Disabled] Entsperrt das CFG Lock-Bit.

» EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese
Option wird angezeigt, wenn OC Explore Mode auf Normal eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz
dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche
Stromverbrauch und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.
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» Intel Turbo Boost [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option gilt fir Normal
Mode und und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen
unterstitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhdohen, wenn das System mehr Leistung bendtigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.
» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fiir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom tber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

» FCLK Frequency [Auto]

Legt FCLK Frequenz fest. Stellen Sie eine niedrigere FCLK-Frequenz ein, um die
Einstellung der hoheren Grundtakt-Frequenz zu machen.

» DMI Link Speed [Auto]
Legt die DMI-Gerschwindigkeit fest.

» SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]

Aktivieren oder deaktivieren der Intel SGX Funktion.

B4 BI0OS-Setup



Softwarebeschreibung

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter und
aktualisieren Sie sie.

Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.

Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wéhrend des Windows®
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder

USB-Sticks unterstiitzt.Zur einfachen Windows® 7-Installation kénnen Sie das MSI

Smart Tool verwenden.
Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

Fir Windows 8.1/ 10, Uberspringen Sie diesen Schritt. Fir Windows® 7, gehen Sie
ins BIOS-Meni: SETTINGS >Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7
Installation und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und

starten Sie den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen lhnen, dass Sie lhren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows® 7 anschlieflen.

Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um

das Bootmenu zu 6ffnen.
Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...

angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm

Windows® 7/ 8.1/ 10“ zu installieren.

Installation von Treibern

1.
2.
3.

Starten Sie lhren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10.
Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten

Treiber in die Liste.
Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,

werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.
Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie lhren Computer neu.
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Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1.

oo r W

N

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.
Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.
Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie lhren Computer neu.

B6 Softwarebeschreibung



Table des matieres

Informations de sécurité 3
Spécifications 4
Panneau arriére Entrée/ Sortie 10
Tableau explicatif de I état de la LED du port LAN .....ococooviviveveveveicicceccecee 10
Configuration des Ports QU0 ........coiiiiiiiiiiie e 10
Realtek HD AUdio MaNAger.....coiiiiiiiiiie e "
Vue d’ ensemble des composants 13
SOCKET PrOCESSEUN ...ttt 14
SLOES DIMM Lo 15
PCI_ET1~6: Slots d'extension PCle .........coouiiiiiii e 16
U2 T POt U2 et 17
M2 1~3:S1lots M.2 [TOUCHE M) ..ot 18
SATAT~6: Connecteurs SATA 6 GB/S ...cocvcciiiiiiiiieieiccee e 19
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Connecteurs d’ alimentation ........c.cccccceevvvevevennnnnn. 21
JUSB4~5: Connecteurs USB 2.0 ..ot 22
JUSB1, JUSB3: Connecteurs USB 3.1 Genl oo, 22
JUSB2: Connecteur USB 3.1 Gen2 TYPe-C...eeiiieiiieiieiiieiie e 23
JEP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant ........ccccevveeiienieiicenie e 24
JAUDT: Connecteur audio @Vant........cceeiieiieiieesiee et 24
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Connecteurs pour ventilateurs........... 25
JCI1: Connecteur intrusion ChASSIS ......cuoiiiiiiic e 26
JLED1: Connecteur RGB LED.......cooiiiiiiiiiicceiee e 27
FLASHB1: Bouton BIOS FLASHBACK+ ..ciiiiiiiiiiiieiece et
POWERT1, RESET1: Boutons d’ alimentation et de réinitialisation ....
JBAT1: Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS) .........ccccooveveririiciieien
OC1: Molette GAME BOOST ..ottt 29
OC_RT1: Cavalier OC Retry (retenter U OC) .......coooovoviveviviriceeecccceeeeee e 30
OC_FS1: Cavalier OC Force Enter BIOS (forcer U entrée de I’ OC dans le BIOS) 30
JSLOW?1: Cavalier de démarrage du mode ralenti.........ccceovrieiiriiciinicinnicene 31
JLN1: Cavalier de démarrage a basse température .........ccocooveviereiinnenainanens 31
JDISCH1: Cavalier de déCharge ..o 31
Indicateurs LED embarqués
EZ DEbUG LEDS ..ottt
Indicateurs LED des barrettes DIMM..
Indicateur LED du mode XMP. ...
Indicateurs LED des ventilateurs .......oouo i

Table des matieres 1



Indicateur LED de BIOS FLASHBACK+ ..o 33

Indicateurs LED de GAME BOOST ...t 33
LEDS dU SLOt PCIE XTh.ueiiiiiiee ettt 34
Debug Code LED ...t 34
Tableau de Debug Code LED ........oiiiiiiiiiiiecceee e 35
Configuration du BIOS 38
Entrer dans U’ interface Setup du BIOS ......c..cooiiiriiuriinieesceseseens 38
REINIHIALISEr 18 BIOS. ..t 39
Mettre 18 BIOS @ JOUN ..ottt 39
EZ Mode [Mode SiMPUFI&) ... 41
Advanced Mode (Mode aVanCeé) ...t 44
0OC Menu [mMenu overcloCking) ... ..o 45
Informations sur les logiciels. 55
Installer Windows® 7/ 8.1/ 10 ...c.ciiiiiiieieieiceesseceee ettt 55

Installer les pilotes

Installer @5 UtILTAITES ..ooviiiieie e 56

2 Table des matiéres



Informations de sécurité

Les composants dans " emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise
connexion, il se peut que U ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le
démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants
sensibles.

Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet
antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la
carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement
U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé
contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

Avant de démarrer " ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mére ou ailleurs dans le boitier de
[’ ordinateur.

Ne démarrez pas " ordinateur avant d’ avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Sivous avez besoin d” aide pendant U installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension
et débrancher le cordon d’ alimentation.

Gardez ce manuel pour références futures.
Protégez ce manuel contre U humidité.

Avant de brancher le bloc d’” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous
assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc
d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon & éviter que U on marche dessus. Ne posez
rien sur le cordon d’ alimentation.

Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
mere.

Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans | ordinateur.

= La carte mére a été exposée a de " humidité.

= La carte mére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte mere est cassée.

Ne pas mettre la carte mere dans un environnement dont la température est
supérieure a 60°C (140°F) sous peine de l'endommager.

Informations de sécurité
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Spécifications

4 Spécifications

® Support des processeurs Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel®
Pentium® et Celeron® de 7eme ou 6éme génération pour
socket LGA1151

Chipset Intel®Z270

® 4 x slots pour mémoire DDRA4, support jusqu’ a 64 Go

= Les processeurs de 7éme génération supportent DDR4
4000(0C)/ 3800(0C)/ 3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/
2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400/ 2133 MHz*

= Les processeurs de 6éme génération supportent DDR4
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/
2400(0C)/ 2133 MHz*

e Architecture mémoire double canal
e Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

. - . ) ) )
Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d” informations sur la
mémoire compatible.

® 3 xslots PCle 3.0 x16 (support des modes x16/x0/x0, x8/x8/
X0, x8/x4/x4)

® 3 xslots PCle 3.0 x1

e 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum
de 4096x2160@30Hz(processeurs de 7&éme génération),
4096x2160@24Hz(processeurs de 6éme génération),
2560x1600@60Hz

e 1 x DisplayPort, supportant une résolution maximum de
4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,
1920x1200@60Hz

Suite du tableau sur la page suivante
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Chipset Intel® Z270
® 6 x ports SATA 6 Gb/s*/ **

e 1 xport U.2**
= Support jusqu’ 3 SSD U.2 en PCle 3.0 x4 NVMe
* 3 xslots M.2 (Touche M)*
= Le slot M2_1 supporte jusqu’ a PCle 3.0x4 et SATA 6 Gb/s

standards et des périphériques de stockage 2242/ 2260
/2280/ 22110

= Le slot M2_2 supporte jusqu’ a PCle 3.0x4 standard et des
périphériques de stockage 2242/ 2260 /2280

= Le slot M2_3 supporte jusqu’ a PCle 3.0x4 et SATA 6Gb/s
standards et des périphériques de stockage 2242/ 2260
/2280**

= Intel® Optane™ Memory Ready pour tous les slots M.2***

® Support Intel® Smart Response Technology pour les
processeurs Intel® Core™

* Les ports M.2 et SATA supportent au maximum 2 x SSDs M.2 PCle + 6 x disques
durs SATA. Référez-vous a la page 19 pour connaitre les combinaisons
recommandées de disques de stockage M.2, SATA et U.2.

**Les ports M2_3, U2_1 et SATA5~6 partagent la méme bande passante. Référez-
vous a la page 19 pour connaitre les combinaisons recommandées de disques de
stockage M.2, SATA et U.2.

***La technologie Intel® Optane™ est uniquement prise en charge lors de
U’ utilisation des processeurs Intel® de 7éme génération. Avant d’ utiliser les
modules de mémoire Intel® Optane™, veuillez vous assurer d’ avoir mis a jour
les pilotes et le BIOS avec la derniére version disponible sur le site officiel MSI.

Chipset Intel® Z270
® Support des architectures RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10
pour les périphériques de stockage SATA

e Support mode RAID pour les périphériques de stockage M.2

PCle*

* La configuration RAID du SSD PCle M.2 peut étre créée avec M.2 GENIE.
Référez-vous a la page 42 pour plus de détails sur M.2 GENIE.

Suite du tableau sur la page suivante
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© Chipset ASMedia® ASM2142

= 2 x ports USB 3.1 Gen2 SuperSpeed USB 10Gbps Type-C
(1 port sur le panneau arriére, 1 port disponible par
U’ intermédiaire du connecteur USB interne)

= 1 x port USB 3.1 Gen2 SuperSpeed USB 10Gbps Type-A
sur le panneau arriere

Chipset Intel® 2270

= 6 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB (2 ports
Type-A sur le panneau arriere, 4 ports disponibles par
U’ intermédiaire des connecteurs USB internes)

= 7 x ports USB 2.0 High-speed USB (3 ports Type-A sur le

panneau arriére, 4 ports disponibles par " intermédiaire
des connecteurs USB internes)

e Support de la technologie NVIDIA® SLI™ 2-Way
® Support de la technologie AMD® CrossFire™ 3-Way

® Double Realtek® ALC1220 Codec
* Audio haute définition 7.1

1 x controleur Killer™ E2500 Gigabit LAN

® 1 x port souris et clavier PS/2
® 3 x ports USB 2.0 Type-A

® 1 x bouton Clear CMOS

¢ 1 x DisplayPort

1 x port HDMI™

1 x port LAN (RJ45)

2 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A
1 x port USB 3.1 Gen2 Type-A
1 x port USB 3.1 Gen2 Type-C
1 x connecteur Sortie S/PDIF optique
5 x jacks audio OFC

Suite du tableau sur la page suivante
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e 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches

® 1 x connecteur d’” alimentation ATX 12V 8 broches
® 1 x connecteur d’ alimentation ATX 12V 4 broches
® 6 x connecteurs SATA 6 Gb/s

1 x port U.2

3 x slots M.2

1 x connecteur USB 3.1 Gen2 Type-C

2 x connecteurs USB 3.1 Gen1 (support de 4 autres ports
USB 3.1 Gen1)

2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)
1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

1 x connecteur de ventilateurs 4 broches pour la pompe a
eau

4 x connecteurs de ventilateurs systeme 4 broches
1 x connecteur audio avant

2 x connecteurs de panneau avant

1 x connecteur LED RGB

1 x connecteur intrusion chassis

1 x cavalier Clear CMOS

1 x cavalier de démarrage a basse température

1 x cavalier du mode ralenti 2 broches

1 x cavalier OC Retry (retenter I’ OC) 2 broches

1 x cavalier OC Force Enter BIOS (forcer U’ entrée de I’ OC
dans le BIOS) 2 broches

1 x cavalier de décharge 2 broches
1 x LED Debug Code 2-Digit

1 x bouton d’ alimentation

* 1 x bouton de réinitialisation
® 1 x bouton GAME BOOST
* 1 x bouton BIOS FLASHBACK+

Contréleur NUVOTON NCT6795

e Détection de la température du CPU et du systeme

e Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme
® Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme
® Format ATX

30,5 cm x 24,4 cm (12,0 x 9,6”)
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1 x flash BIOS 128 Mb

BIOS UEFI AMI

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
Multilingue

Pilotes

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

Killer Control Center

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive
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® Audio Boost 4 PRO

¢ Nahimic 2

* GAMING LAN avec Killer

* WTFast*

® Turbo U.2

Compatible Intel® Optane™ Memory
Triple Turbo M.2

M.2 Genie

Ventilateurs pour la pompe
Controle des ventilateurs
Mystic Light

Mystic Light Extension (RGB)
Mystic light SYNC

Protection DDR4 Shield
Protection M.2 Shield

Steel Armor PCI-E

Steel Armor U.2

Steel Armor M.2

Port USB plaqué or de type Aet C
VR Cover

Technologie Muitl GPU - SLI™
Technologie Muitl GPU - CrossFire™
DDR4 Boost

GAME Boost

OC Essentials

OC Engine

Lightning

X-Boost

Military Class 5

7000+ Quality Test

VR Boost

VR Ready

Dragon eye

Xsplit

RAMDisk

GAMING HOTKEY

Click BIOS 5

© BIOS FLASHBACK+

* Cette fonctionnalité dépend d’ une offre limitée dans le temps. Veuillez vous
référer au site www.msi.com pour plus d’ informations.
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Panneau arriere Entrée/ Sortie

USsB 2.0/

BIOS FLASHBACK+ LAN Ports Audio
Port PS/2 |

| | USB 3.1 Gen2 i
E DisplayPort = I o] Type-A o o
=] — 00

=olll| = G2l : [[®

|
USB 2.0 Homi USB 3.1 Gen2

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Type—C ]
Bouton USB 3.1 Gen Sortie S/PDIF

Clear CMOS v optique
READY

¢ Bouton Clear CMOS - Eteindre votre ordinateur. Appuyez sur le bouton CMOS
pendant environ 5-10 secondes pour remettre le BIOS aux valeurs par défaut.

® Port BIOS FLASHBACK+ - Veuillez vous référer a la page 40 pour en savoir plus sur
la mise a jour du BIOS avec BIOS FLASHBACK+.

Tableau explicatif de I’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion I I LED indiquant la vitesse
et U activité
IT_IJ_LII—T Etat Description

Etat D ipti

° o o Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours

Configuration des ports audio

I : Canal
Ports Audio
OC e
‘ ‘ Sortie centre/ Caisson de basse [ BN J
c Sortie audio haut-parleur arriére [ BN BN J
[}
[}

Ligne-entrée/ Sortie audio haut-
parleur c6té
Ligne-sortie/ Sortie casqueavant | @ | @ | @

@
Q

Microphone entrée

(@: connecté, Espace : vide

10 Panneau arriére Entrée/ Sortie



Realtek HD Audio Manager

Aprés U installation du pilote Realtek HD Audio, " icone Realtek HD Audio Manager
apparait dans la barre des taches du systéme. Double-cliquez sur U icdne pour lancer
le programme.

Sélection du
périphérique Parametres
avancés
Speaker Configuration
Stereo
Headphone Impedance Sensing
10000
Etat des
i i rises Jack
A’mellfkratl‘on Hedphone Fower P
d" application -
Full-range Speakers
Volume
principal Paramétres

du connecteur
Profils

Sélection du périphérique - vous permet de sélectionner une source de sortie audio
pour en modifier les parametres. Le symbole de coche indique le périphérique
sélectionné par défaut.

Amélioration d’ application - les diverses options vous fournissent un guide complet
des effets acoustiques proposés pour les périphériques de sortie et d’ entrée.

Volume principal - contrdle le volume ou équilibre le son gauche/droite des haut-
parleurs branchés sur le panneau avant ou derriére en ajustant la barre de volume.

Profils - bascule entre les profils.

Parameétres avancés - fournit le mécanisme pour gérer deux flux audio
indépendants.

Etat des prises Jack - présente tous les périphériques de diffusion et de capture
connectés a votre ordinateur.

Parameétres du connecteur - configure les parameétres de connexion.

Dialogue popup automatique

Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une fenétre de dialogue
apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez
utiliser.

External audio device detected
n order to re ’ experience pl

L 0

Line In

Headphone

Front Speaker Out

Chaque jack est réglé avec ses parametres par défaut comme indiqué sur la page
suivante.

Panneau arriére Entrée/ Sortie 11



Ilustration de U utilisation des ports audio dédiés au casque et au microphone

00
O G

I@—url:ﬂ-j

Ilustration de U utilisation du port audio dédié aux haut-parleurs

AUDIO INPUT

O ferrm
Nl 88_@@_]

@o

Ilustration de U utilisation des ports audio dédiés aux haut-parleurs 7.1

AUDIO INPUT ]

3
)

Rear  Front

O G
Side SuCL?vcgeorf/er
=gz 1D @-—
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Vue d’ ensemble des composants

Socket
processeur DIMMB1
SYS_FAN1 PUMP_FAN1| DIMMB2
CPU_PWR2 CPU_FANT BIMMAT
DIMMA2
CPU_PWR1 ‘
s OO
B304 1 = EE
o e SYS_FAN4
JSLOW1
JLN1
OC_RT1
— 0C_FS1
| 0|
ATX_PWR1
B T
M2 1 O 0 O O ﬂ JBATI
— [ JUsB2
PCI_E1 —o = M2 2
e [T FLASHB!
PCI_E2 — == M2.3
I:ol— SATAV1A2
PCLE3+—I—=®l0 O O
o e o — SATAV3AL
JDPICS'C—E? L == oll— SATAVWSAS
pclEs+—fF==]O0 O O I:I
0 3
PCI_E6 - { % = JFP2
 mEr Fm o oo me

| oc1
RESET1

JAUD1 POWER1
SYS_FAN2 JFP1
JLED1 JUSB3

SYS_FAN3 JUSB4
JUsBS
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Socket processeur

=
Of0= OO COo;

Présentation du socket LGA 1151

Sur le socket LGA 1151, vous remarquerez
deux encoches et un triangle jaune servant
d’ indicateur pour placer le processeur
dans la bonne position sur la carte mére.
Le triangle jaune correspond a la broche 1
du processeur.

A Important

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés [’ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization], MS|
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

e Lors de ['installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.

e Assurez-vous de U’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systeme.

e | asurchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéeme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une couche
de péte thermique [ou adhésif thermique) entre le processeur et le systeme de
refroidissement afin d” améliorer la dissipation de la chaleur.

e Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
" emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

e Sijvous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer & la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant U’ installation.

o Cette carte mére supporte | overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos composants soient capables de tolérer [ overclocking. Prenez note que
[ utilisation au-deld des spécifications du constructeur n’ est pas recommandée.
MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Slots DIMM

——DIMMB1 DIMMAT——

Canal A Canal B

‘—DIMMB?2 DIMMA2—

e Veuillez a toujours insérer un module de mémoire dans ' emplacement DIMMB2 en
premier.

e Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

e Basé sur les spécifications du processeur Intel, une tension d’ une barrette
mémoire en dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.

e \Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows é4-
bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.

e Certaines mémoires peuvent fonctionner a une fréquence réduite par rapport a la
valeur indiquée lors de [ overclocking car la fréquence d’ opération de mémoire
dépend du Serial Presence Detect (SPD). Rendez-vous sur le BIOS et choisissez la
fonction Memory Try It! pour régler la fréquence de mémoire si vous voulez faire
fonctionner la mémoire a la fréquence indiquée ou a une fréquence plus élevée.

e |l est recommandé d’ utiliser un systéme de refroidissement qui sera capable de
refroidir toutes les barrettes mémoire et d’ offrir de bonnes performances lors d’ un
overclocking.

e [ a stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de ’ overclocking
dépendent du processeur et des périphériques installés.
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PCI_E1~6: Slots d'extension PCle

A 17
1 - 1
'l.—.—'m 1
[ — T
1 — 1
[E3lo—e—o ;
1[=

1 '_'_L_.|_|
1 1
:'._._.'o o—0 :
1 i}
= =1
Ppep——————————— a

PCI_E1: PCle 3.0 x16
PCI_E2: PCle 3.0 x1
PCI_E3: PCle 3.0 x1
PCI_E4: PCle 3.0 x8
PCI_ES5: PCle 3.0 x1

PCI_E6: PCle 3.0 x4

16 Vued’ ensemble des composants

e Sjvous installez une carte

graphique lourde, il vous faut
utiliser un outil comme la barre de
support MSI Gaming Series pour
supporter son poids et pour éviter
la déformation du slot.

Veuillez a toujours mettre

" ordinateur hors tension

et a débrancher le cordon

d’ alimentation avant d’ installer
les cartes d’ extension. Référez-
vous a la documentation des
cartes pour vérifier si un
composant ou un logiciel doit étre
modifié.



U2_1: Port U.2

Ce port utilise une interface U.2. Chaque port peut étre relié a un périphérique du SSD
U.2 NVMe.

Référez-vous a la vidéo d’ installation du
SSD U.2. http://youtu.be/KgFvKDxymvw

Installation du SSD U.2
1. Branchez le cable U.2 au port U.2 sur la carte mére.
2. Branchez le cable U.2 au SSD U.2.

3. Branchez le cible U.2 au cable de | adaptateur
d’ alimentation.

Port U.2

Cable U.2

Branchez au cable
de |’ adaptateur
d’ alimentation

Vue d’ ensemble des composants 17



M2_1~3: Slots M.2 (Touche M)

A Important

e [atechnologie Intel® RST supporte seulement un SSD
M.2 PCle avec une mémoire ROM UEFI.

® Intel® Optane™ Memory Ready pour tous les slots M.2.

i E
r

Référez-vous a la vidéo d’ instruction sur
[ installation de la protection M.2 Shield.

https://youtu.be/b-N28ajX_Cé4

Installation du module M.2

Enlevez la vis de la vis de base. 5. Positionnez la vis dans
Enlevez la vis de base. U encoche située sur le bord du
module M.2 et fixez-la dans la

Fixez la vis de base dans le trou
correspondant a la longueur du module
M.2.

4. Insérez votre module M.2 dans
U emplacement M.2 & un angle de 30
degrés.

vis de base.

Utilisation de la protection M.2 Shield

Nous fournissons une protection pour le slot M2_2,
appelée M.2 Shield. Cette protection permet de mieux
dissiper la chaleur du module M.2. Avant d’ installer le
module M.2 pour la premiére fois, vous devez enlever
la vis, soulever le couvercle et retirer le film de
protection du pad thermique.

A Important

Sivous n’ avez pas besoin de la protection
M.2 Shield, vous pouvez [ enlever.

18 Vue d’ ensemble des composants



SATA1~6: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATA2
SATA1

SATA4L
SATA3

o oo

| —

=
oo= 000 Ea=00

A Important

e \Veuillez ne pas plier les cables SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

e | es cables SATA disposent de prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

Combinaisons recommandées de disques de stockage M.2, SATA et U.2

Slot Connecteurs SATA disponibles

M2 1 PCle — PCle — PCle | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA
M2_2 PCle — PCle PCle PCle PCle — PCle PCle —
wes G (s - - s - |-
u2_1 — — u.2 u.2 — — — u.2 — u.2
SATA1 v v v v v — — — — —
SATA2 v v v v v v v v v v
SATA3 v v v v v v v
SATA4L v v v v v v v v v v
SATAS — - — — v — — — v —
SATAS — - — — v — — — v —

(SATA: M.2 SATA SSD, PCle: M.2 PCle SSD, U.2: U.2 SSD, v: disponible, —:
indisponible)

A Important

Les ports M2_3, U2_1 et SATA5~6 partagent la méme bande passante. Le port U.2 et
les connecteurs SATA5~6 sont indisponibles lorsque le slot M2_3 est installé.
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Combinaison des slots M.2

3 xSSDs M.2 PCle + 4 x disques
durs SATA

2 x SSDs M.2 PCle + 6 x disques durs
SATA

SATA6
SATAS

=
Of= OO0 Cdc

1xSSD M.2 SATA + 1 xSSD M.2 PCle
+ 5 x disques durs SATA

oo=_ 0o o Ea:000 -
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2xSSDsM.2PCle+1xSSDU.2+4x
disques durs SATA

2 x SSDs M.2 SATA + 1 xSSD M.2 PCle
+ 3 x disques durs SATA

= -
o= OO0 o E0=00!

1 x SSD M.2 SATA + 2 x SSDs M.2 PCle
+ 4 x disques durs SATA

SATA2
SATA1

SATAL
SATA3

| —
o= OO Cdo



CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

8 [oOOO] 5
. |Boon|;  CPU-PWRI

1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12V
3 Ground 7 +12v
4 Ground 8 +12v

4[@g)3  cpu_pwr2

21090 1
1 Ground & +12v
2 Ground 4 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 (Og| 24 4 +5V 16 PS-ON#
ao
ﬁg 5 Ground 17 Ground
8E ATY_PWR 6 +5V 18 Ground
aa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
1 Sg 13 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mere.

Vue d’ ensemble des composants 21



JUSB4~5: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

2 10

HEEHE

1 9
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

e Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

e Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par
" intermédiaire d’ un port USB, veuillez installer [’ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB1, JUSB3: Connecteurs USB 3.1 Gen1

Ces connecteurs vous permettent de relier un port USB 3.1 Gen1 sur le panneau

avant.
1"
JUSB1

20
1 Power 1" USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.
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Port Super Charger

Le connecteur JUSB3 est un port de recharge capable d’ augmenter le débit USB

en sortie afin de recharger rapidement votre téléphone portable ou d’ autres
périphériques USB compatibles. Le port Charger est controlé au niveau matériel par
la puce de la carte mére et peut supporter le rechargement lorsque U’ ordinateur est
en mode veille, hibernation ou éteint. Néanmoins, quand vous démarrez [’ ordinateur
sous Windows®, il vous faut installer | application MSI® SUPER CHARGER pour activer
ou désactiver le mode Charging (rechargement).

mSi suFer cHRARGEER

[=] % [x]

Pour en savoir plus sur Super Charger, cliquez sur le lien ci-dessous.
[w] http://youtu.be/FCyvjr5SNbOw

A Important

Lorsque le mode Charging est activé, la synchronisation des données du port Super
Charger sera désactivée.

JUSB2: Connecteur USB 3.1 Gen2 Type-C

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen2 Type-C sur le panneau
avant. Pour plus de sécurité, ce connecteur a été concu pour offrir une excellente
robustesse. Quand vous connectez le cable, assurez-vous de le brancher dans le bon
sens.

port USB Type-C sur
le panneau avant

Cable USB Type-C

=
o= OO0 Cdc
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JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant
Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

2 10
L -
1 9
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
e 8 Buzzer - 4 Speaker +

JAUD1: Connecteur audio avant
Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

2 10
HHHAH
HEHAN
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

Nous ne garantissons pas que l'impédance du casque soit correctement prise en
charge par le port de sortie audio avant si le casque dispose d’ un connecteur jack 3
quatre points de contact.

connecteur jack a quatre

points de contact —‘]]‘:EEEE:
connecteur jack a trois _‘]-:lgm:
points de contact
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Connecteurs pour
ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie de 12V
constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contréle de vitesse. En
mode DC, les connecteurs controlent la vitesse des ventilateurs en modifiant la tension.
Quand vous branchez un ventilateur & 3 broches (Non-PWM)] & un connecteur de ventilateur
de mode PWM, la vitesse sera toujours maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit.
Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour régler manuellement le connecteur de
ventilateur en mode PWM ou mode DC. Néanmoins, le systeme détectera automatiquement
le mode des ventilateurs a | aide du connecteur en mode de détection Auto.

Connecteurs pour ventilateurs en mode de

détection Auto
1

CPU_FAN1/PUMP _FAN1
Connecteurs pour ventilateurs en mode DC

par défaut
1
aH!
SYS_FAN1/SYS_FAN4 SYS_FAN2/ SYS_FAN3

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

[v] Smart Fan Mode

I-]PWMQDC@Aum

CPU Fanf step up time
1015

CPU Fan1 step down time

1018

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a la
température du processeur.

A Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement apres avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM Définition des broches en mode DC
1 Ground 2 +12v 1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC
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JCI1: Connecteur intrusion chassis
Ce connecteur est relié & un cable d’ interrupteur intrusion chissis.

(=]

Normal Commencer U activité
(défaut) intrusion chassis

—o oo

=
ooOs 0o o E95000

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

Fermez le couvercle du boitier.

Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

Réglez Chassis Intrusion (intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand |’ ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a " écran.

Réinitialisation de L’ alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chissis) en Reset (Remettre).

Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).
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JLED1: Connecteur RGB LED

Ce connecteur vous permet de connecter des rubans LED RGB de type 5050.

ruban LED de type 5050

Cable d” extension
JLED1

[=]:3[m]

Référez-vous & la vidéo d’ instruction sur U’ installation des rubans LED
RGB de type 5050 au connecteur LED RGB.

E https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

A Important

Ce connecteur supporte des rubans LED RGB (rouge/vert/bleu) de type 5050 avec
une puissance nominale maximale de 3A (12V). Veuillez garder la longueur du ruban
LED inférieure a 2 métres pour éviter la gradation des couleurs.

e Avant d’installer ou de retirer le ruban LED RGB, veillez & toujours éteindre
[’ alimentation et & débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez utiliser " application GAMING APP pour contréler le ruban LED étendu.

FLASHB1: Bouton BIOS FLASHBACK+

Ce bouton sert a activer la fonction BIOS FLASHBACK+. Veuillez vous référer a la page
40 pour mettre le BIOS a jour avec BIOS FLASHBACK+.

>

—Jo oo

=
o= OO COdc
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POWER1, RESET1: Boutons d’ alimentation et de réinitialisation

Les boutons d’ alimentation et de réinitialisation vous permettent d’ allumer ou de

redémarrer |’ ordinateur.

POWER"1
(Bouton
d” alimentation)

&)
R—
—
RESET1

(Bouton de
réinitialisation)

JBAT1: Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte meére afin de conserver les données de configuration systéme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de

maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

oo

Conserver
les données

(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

Effacer CMOS/
Réinitialiser BIOS

1. Eteignez U ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.

4. Branchez de nouveau le cable d’ alimentation a votre ordinateur et allumez-le.
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0C1: Molette GAME BOOST

Cette molette de réglage vous permet de choisir manuellement le niveau

d’ overclocking des processeurs Intel X-SKU allant de 0 (par défaut) a 11 (extréme).
La tension et la fréquence du processeur seront automatiquement ajustées apres le
démarrage de U ordinateur.

Bouton OC

Molette GAME BOOST

Utiliser la molette de réglage GAME BOOST

Pour utiliser la molette de réglage GAME BOOST, suivez les étapes ci-dessous :

1. Mettez la molette GAME BOOST en mode Hardware (contrdle au niveau matériel)
par U’ intermédiaire des paramétres du BIOS.
Remarque : Pour assurer que GAME BOOST est bien contrélé au niveau matériel,
veuillez vous référer aux indicateurs LED de GAME BOOST a cété de la poignet
GAME BOOST sur la carte mére. L’ indicateur LED rouge/blanc montre que GAME
BOOST est contrélé au niveau matériel ou logiciel. Vous pouvez commuter entre
contréle matériel et logiciel par I’ intermédiaire des paramétres du BIOS.

2. Eteignez | ordinateur.

3. Tournez la molette GAME BOOST et choisissez le niveau d’ overclocking que vous

désirez.
Fréquence du processeur
Niveau | Processeurs de 7éme génération | Processeurs de 6eme génération
i7-7700K i5-7600K i7-6700K i5-6600K
0 GAME BOOST désactivé GAME BOOST désactivé
1 4.60 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz
(on-the-fly*) (on-the-fly*) (on-the-fly*) (on-the-fly*)
2 4.70 GHz 4.40 GHz 4.40 GHz 4.10 GHz
4 4.80 GHz 4.50 GHz 4.59 GHz 4.28 GHz
6 4.90 GHz 4.60 GHz 4.69 GHz 4.38 GHz
8 5.00 GHz 4.70 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz
10 5.10 GHz 4.80 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz
" 5.20 GHz 4.90 GHz 5.00 GHz 4.70 GHz
*e mode on-the-fly peut instantanément overclocker le processeur sans né-
cessiter de redémarrage. Il suffit d’ appuyer sur le bouton OC situé en haut de la
molette GAME BOOST.
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4. Allumez U ordinateur. GAME BOOST overclockera automatiquement le processeur
selon le niveau que vous avez choisi.

Pour désactiver GAME BOOST:

1. Mettez la molette GAME BOOST en mode Hardware par U intermédiaire des
parameétres du BIOS.

Eteignez U ordinateur.

Tournez la molette GAME BOOST au niveau 0 puis allumez U ordinateur. Les
parametres de configuration seront alors remis aux valeurs normales.

A Important

Vous pouvez aussi contréler la fonction GAME BOOST par [” intermédiaire du Setup
du BIOS ou du logiciel MSI COMMAND CENTER.

e Pour optimiser les performances et améliorer la stabilité du systéme, veuillez ne
pas modifier les réglages du menu OC du BIOS quand vous activez la fonction GAME
BOOST.

e Laréussite de I overclocking dépend des composants de votre ordinateur.

* Nous ne garantissons pas le niveau d’ overclocking offert par GAME BOOST ni les
dommages et risques causés par |’ overclocking.

e | es composants MSI sont recommandés pour une meilleure compatibilité avec la
fonction GAME BOOST.

OC_RT1: Cavalier OC Retry (retenter I OC)

Vous pouvez connecter un bouton a ce cavalier. Lorsque vous appuyez sur et
maintenez ce bouton, le systéme continuera a relancer U’ overlocking jusqu’ & ce qu’ il
réussisse a démarrer.

OC_FS1: Cavalier OC Force Enter BIOS (forcer I entrée de I’ 0C
dans le BIOS)

Vous pouvez connecter un bouton a ce cavalier. Lorsque vous appuyez sur ce bouton,
le systéme sera forcé d’ entrer dans le BIOS sans qu’ apparaisse le message d’ erreur
OC_FAIL a U écran.

. OC_RTI E

Normal retenter ' OC
(Défaut)
I [
0C_FS1 E
o oo
e Normal  forcer U entrée dans le BIOS

(Défaut)
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JSLOW1: Cavalier de démarrage du mode ralenti

Ce cavalier est utilisé pour la solution de refroidissement LN2, prenant en charge les
conditions extrémes d’ overclocking, et assurent le démarrage du processeur a une
fréquence stable, ce qui évite le crash du systeme. Vous pouvez connecter un bouton a
ce cavalier et appuyer sur ce bouton pour activer le Slow mode [mode ralenti).

JLN1: Cavalier de démarrage a basse température

Ce cavalier est utilisé pour faire démarrer le systeme de refroidissement par azote
liquide a une température extrémement basse. Passez-le en Activé pour augmenter le
taux de réussite de démarrage.

'ﬁ— JSLOW1 E

Normal Activé
(Défaut)  (Activez cette fonction pendant
POST du BIOS.)
O
— JLN1 E
Normal Activé
oO0= OO0 I:I.|==|

(Défaut)  (Activez cette fonction pendant
POST du BIOS.)

A Important

Les utilisateurs peuvent essayer ’ overclockmg a la température extrémement peu
élevée a leurs propres risques. Les résultats d’ overclocking peuvent varier selon la
version du CPU.

e Ne mettez pas cet interrupteur en Activé quand vous [’ éteignez ou le systéme ne
peut se démarrer.

JDISCH1: Cavalier de décharge

Vous pouvez décharger la carte mére en en créant un court-circuit par U’ intermédiaire
du cavalier au lieu de retirer la batterie.

g

Normal Décharger la carte mére
(Défaut)  lorsque le systeme est mis
hors tension
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Indicateurs LED embarqués

EZ Debug LEDs

Ces LED indiquent U état des composants clés au cours du processus de démarrage.
En cas d’ erreur, la LED correspondante reste allumée jusqu’ a ce que le probléme soit
résolu.

CICPU - indique que le CPU n’ est pas detecté ou que
son initialisation a échoué.

C1DRAM - indique que la memoire DRAM n’ est pas
detectée ou que son initialisation a échoué.

[IVGA - indique que le GPU n’ est pas detecté ou que
son initialisation a échoué.

[ BOOT - indique que le peripherique de demarrage
n’ est pas detecté ou que son initialisation a
échoué.

Indicateurs LED des barrettes DIMM
Ces LEDs indiquent que les barrettes de mémoire sont installées.

Indicateurs LED des barrettes DIMM

Indicateur LED du mode XMP
Cette LED indique que le mode XMP (Extreme Memory Profile] est activé.

Indicateur LED du mode XMP

== ==1=] |:|'|==|OOO
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Indicateurs LED des ventilateurs
Ces LEDs indiquent le mode de contrdle de ventilateurs.

—Jo oo

=
O0= OO COo;

T PUMP_FAN1 LED

CPU_FAN1 LED

Couleur de | Mode de contréle de
la LED ventilateurs

Rouge mode PWM

Vert mode DC

Indicateur LED de BIOS FLASHBACK+
L’ indicateur LED de BIOS FLASHBACK+ indique que le flash du BIOS est en cours.

=
o= OO COo

5

Indicateurs LED de GAME BOOST
Les indicateurs LED indiquent U’ état de contrdle de GAME BOOST.

=
Of0= OO0 CO:

Couleurde | kit de controle de GAME BOOST
la LED

GAME BOOST controlé par le
Rouge .

bouton physique
Blanc GAME BOOST contrélé par le BIOS

——— LED de HW GAME BOOST (Rouge)
‘———— LED de SW GAME BOOST (Blanc]
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LEDs du slot PCle x16
Ces LEDs indiquent U’ état des slots PCle x1é.

Coueurde | Etat gu slot PCle
Rouge x16
Blanc x8, x4, x1
— PCI_E1 LED
— PCI_E4 LED
PCI_E6 LED

Debug Code LED

La Debug Code LED affiche les codes de progression et d’ erreur pendant et aprés le
processus de POST. Référez-vous au tableau de Debug Code LED pour plus de détails.

Jo oo

| —

=
o= OO Cdo

Tableau des caractéres hexadécimaux

Hexadécimaux| 0 | 1 | 2|3 |4 (5|6 |7 |8|9|A|B|C|D|E]|F

Affichage de o - | - - |- | - -] — - | -
EggugCodeU’;_“:’"l"h’t"::“lbg.dti-

Phase de démarrage

Sécurité (SEC)- initialisation de trés bas niveau

Initialisation Pre-EFI [PEI) - initialisation de la mémoire

Environnement d’ exécution des pilotes (DXE) - initialisation du matériel principal

Sélection du périphérique de démarrage (BDS) - la configuration du systéme,
U interface d’ utilisateur de pré-0S et la sélection d’ un périphérique amorcable (CD/
DVD, disque dur, USB, réseau, interface systeme, etc.)
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Tableau de Debug Code LED

Codes de progression SEC

Sous tension. Détection du type de

Initialisation de la mémoire.Configuration

o réinitialisation (soft/hard).
02 Initialisation AP avant chargement du
microcode.
Initialisation de | agent systéme avant
03 N
chargement du microcode.
04 Initialisation PCH avant chargement du
microcode.
06 Chargement du microcode
07 Initialisation AP aprés chargement du
microcode.
Initialisation de | agent systéme apreés
08 :
chargement du microcode.
09 Initialisation PCH aprés chargement du
microcode.
0B Initialisation du cache

Codes d’ erreur SEC

Réservé aux futurs codes d” erreur AMI

oc-o0D SEC.
OE Microcode introuvable
OF Microcode non chargé

Codes de progression PEI

2E de la mémoire
2F Initialisation de la mémoire (autre)
31 Mémoire installée.
32 L’ initialisation de la post-mémoire du
processeur est lancée.
Initialisation de la post-mémoire du
33 e
processeur. Initialisation du cache.
Initialisation de la post-mémoire du
34 processeur. Initialisation du ou des
processeurs d’ application (AP)
Initialisation de la post-mémoire du
35 processeur. Sélection du processeur
d’ amorcage (BSP)
Initialisation de la post-mémoire du
36 processeur. Initialisation du mode de
gestion du systéme (SMM)
L’ initialisation de la post-mémoire de
37 B N .
" agent systeme est lancée.
Initialisation de la post-mémoire de
38-3A | U agent systéme (module agent systéme
spécifique)
3B L’ initialisation de la post-mémoire du
PCH est lancée.
3C-3E Initialisation de la post-mémoire du PCH
(module PCH spécifique)
4F DXE IPL est lancé.

10

Le coeur PEl est lancé.

1"

L’ initialisation de la pré-mémoire du
processeur est lancée.

Codes d’ erreur PEI

12-14

Initialisation de la pré-mémoire du
processeur (module processeur
spécifique)

Erreur d’ initialisation de la mémoire.

15

L initialisation de la pré-mémoire de
U’ agent systéme est lancée.

16-18

Initialisation de la pré-mémoire de
U’ agent systéme (module agent systéme
spécifique)

19

L initialisation de la pré-mémoire du
PCH est lancée.

1A-1C

Initialisation de la pré-mémoire du PCH
(module PCH spécifique)

2B

Initialisation de la mémoire. Lecture des
données SPD

2C

Initialisation de la mémoire. Détection de
présence de la mémoire

2D

Initialisation de la mémoire. Information
sur la programmation de synchronisation
de la mémoire

50 Type de mémoire invalide ou vitesse de
mémoire incompatible.

51 Erreur d’ initialisation de la mémoire. La
lecture du SPD a échoué.
Erreur d’ initialisation de la mémoire.

52 Taille de mémoire invalide ou modules de
mémoire incompatibles
Erreur d’ initialisation de la mémoire.

53 Aucune mémoire utilisable n” est
détectée.

54 Erreur d’ initialisation de la mémoire non
spécifiée

55 Mémoire non installée

56 Type de processeur ou vitesse invalide

57 Le processeur ne correspond pas.
Echec de |’ auto-test du processeur

58 ou possibilité d’ erreur du cache du

processeur
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36

99 Initialisation Super |0

9A L’ initialisation USB est lancée.

9B Réinitialisation USB

9C Détection USB

9D USB activée

9E -9F | Réservé aux futurs codes AMI

A0 L’ initialisation IDE est lancée.

A1 Réinitialisation IDE

A2 Détection IDE

A3 IDE activé

A4 L’ initialisation SCSI est lancée.

A5 Réinitialisation SCSI

A6 Détection SCSI

A7 SCSl activé

A8 Configuration de vérification du mot de
passe

A9 Démarrage de la configuration

AB Configuration de U’ attente d’ entrée

AD Evénement Prét a démarrer

AE Evénement de qémarrage d'u_n"\ode
Legacy Boot (Démarrage hérité)

AF Qyitter U événement des services de
démarrage

BO D_ébut de temps de définition d’ adresse
virtuelle MAP

B1 Fin de temps de définition d’ adresse
virtuelle MAP

B2 Iniltiali_sation des options Legacy de la
mémoire ROM

B3 Réinitialisation du systeme

B4 Branchement a chaud de la USB

B5 Branchement a chaud du bus PCI

Bé6 Nettoyage de la NVRAM

BY7 Réin!tialisation de la configuration
(réinitialisation des paramétres NVRAM)

B8 - BF | Réservé aux futurs codes AMI

Codes d’ erreur DXE

Le microcode du processeur est
59 introuvable ou la mise a jour du
microcode a échoué.
5A Erreur du processeur interne
La réinitialisation PPI n’ est pas
5B N -
disponible.
5C - 5F | Réservé aux futurs codes d” erreur AMI
Codes de progression DXE
60 Le coeur DXE est lancé.
61 Initialisation de la NVRAM
62 Installation des services d’ exécution
du PCH
63 L initialisation du processeur DXE est
lancée.
Initialisation du processeur DXE (module
64 - 67 o
processeur spécifique)
68 Initialisation du pont héte PCI
& L initialisation de | agent systéme DXE
est lancée.
oA L initialisation de " agent systéme DXE
SMM est lancée.
Initialisation de | agent systéme DXE
6B - 6F 7 o
(module agent systéme spécifique)
70 L’ initialisation du PCH DXE est lancée.
7 L’ initialisation du PCH DXE SMM est
lancée.
72 Initialisation des périphériques du PCH
73-77 Initlia'li_sation du PCH DXE (module PCH
spécifique)
78 Initialisation du module ACPI
79 Initialisation CSM
7A - 7F | Réservé aux futurs codes AMI DXE
90 La phase de sélection du périphérique de
démarrage (BDS) est lancée.
971 La connexion du pilote est lancée.
92 L’ initialisation du bus PCl est lancée.
93 Initialisation du contrdleur de
branchement a chaud du bus PCI
9% Enumération du bus PCI 32
95 Demande des ressources du bus PCI
96 Distribution des ressources du bus PCI
97 Connexion du périphérique de sortie de
console
98 Connexion du périphérique d” entrée de
console

Indicateurs LED embarqués

DO Erreur d’ initialisation du processeur

D1 Erreur d’ initialisation de U agent
systeme

D2 Erreur d’ initialisation du PCH

D3 Certains protocoles architecturaux ne

sont pas disponibles.




Erreur d’ allocation des ressources PCI.

Réservé aux futurs codes de prograssion

disponible.

D4 Manque de ressources. o=l AM|
D5 Aucun espace pour les options Legacy de ) , y .
B el RO Codesd’ erreur de récupération
Aucun périphérique de sortie de console X P B - -
Dé6 o’ est trouve. F8 La récupération PPl n’ est pas disponible.
A s P La capsule de récupération est
Aucun périphérique d” entrée de console F9 h
D7 o R B, introuvable.
D8 Mot de passe invalide FA Capsule de récupération invalide
09 e s 6l el e [ i ol FB - FF | Réservé aux futurs codes d" erreur AMI
démarrage (erreur Loadlmage) R
DA Echec de U option de démarrage (erreur Codesd etat ACPI
Startimage) Les codes suivants apparaissent aprés le
DB | Echecde la mise a jour du flash démarrage et aprés U entrée du systéme
s T
De Le protocole de réinitialisation n’ est pas d expl0|tat|on en mode ACPI.

Codes de progression de la
récupération

01 Le systéeme entre en état de veille S1.
Codes de progression de reprise S3 02 Le systéme entre en état de veille S2.
La reprise S3 est lancée (le PPl de 03 Le systeme entre en état de veille S3.
EO ¥ .
reprise S3 est appelé par le DXE IPL). N ) N
04 Le systeme entre en état de veille S4.
E1 Exécution du Boot Script S3
05 Le systéeme entre en état de veille S5.
E2 Reposter la vidéo
10 Le systéme sort de U état de mode
E3 Appel du vecteur d’ éveil S3 du systéeme veille S1.
d’ exploitation
20 Le systéme sort de | état de mode
E4-E7 Ef}lslervé aux futurs codes de progression veille S2.
Le systéme sort de |’ état de mode
’ - &€ veille S3.
Codesd’ erreur de reprise S3
Le systéme sort de |’ état de mode
40 ille S4.
E8 Echec de reprise S3 veitie >4
E9 Reprise 53 PP! introuvable Le systéeme est passé en mode ACPI. Le
AC contrdleur d” interruption est en mode
EA Erreur de script de reprise démarrage S3 PIC.
EB Erreur de réveil du systeme Le systeme est passé en mode ACPI. Le
d’ exploitation S3 AA contrdleur d” interruption est en mode
APIC.
EC - EF | Réservé aux futurs codes d’ erreur AMI

Température du processeur

Condition de récupération déclenchée

00-99

Affiche la température du processeur
apres le démarrage complet du systeme
d’ exploitation.

FO par le firmware (récupération
automatique)
Condition de récupération déclenchée
F1 g p PR z
par U utilisateur (récupération forcée)
F2 Le processus de récupération est lancé.
F3 L’ image de la récupération du firmware
est trouvée.
F4 L’ image de la récupération du firmware

est chargée.
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veuillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

Le BIOS est constamment mis a jour afin d’ offrir de meilleures performances
systeme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e [es photos ne sont données qu’  titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS
Pour entrer dans U’ interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes :

* Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message [Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu) sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

e Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser U application MSI FAST
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systeme redémarre et entre
dans U interface Setup du BIOS.

mSi ~=ss+ socoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Cliquez sur GO2BI0OS

Touches de fonction

F1: Aide générale

F2:  Ajouter ou supprimer un élément favori

F3: Entrer dans le menu Favoris

F4:  Entrer dans le menu de réglages du processeur
F5: Entrer dans le menu Memory-Z

F6: Charger les réglages par défaut

F7: Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié
F8: Charger le profil d’ overclocking

F9: Sauvegarder le profil d’ overclocking

F10: Sauvegarder les modifications et réglages*

F12: Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au
format FAT/ FAT32 uniquement].

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.
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Reinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre U une
des méthodes suivantes :

® Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.

e Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos
de votre alimentation ou en débranchant le cordon de U alimentation. Placez le
cavalier Clear CMOS dans | autre position possible pendant quelques secondes,
puis remettez le en position d’ origine.

® Appuyez sur le bouton Clear CMOS qui se situe sur le panneau arriére Entrée/
Sortie.

A Important

Assurez-vous que [’ ordinateur est éteint avant d’ effacer les données CMOS. Veuillez
vous référer a la section cavalier/bouton Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH
Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniere version de BIOS compatible a votre carte mere sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour :

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil & U ordinateur.

Choisissez | onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le systéme
et entrer dans le mode Flash.

Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.

5. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6
Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que | ordinateur est correctement
connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.

2. Choisissez BIOS Update (Mettre le BIOS a jour).

3. Cliquez sur le bouton Scan.

4. Cliquez sur U icéne ,‘, pour télécharger et installer la derniére version du BIOS.
5

Cliquez sur Next [Sant] et choisissez le mode In Windows. Ensuie, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.
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Mettre le BIOS a jour avec BIOS FLASHBACK+
Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniere version du BIOS compatible a votre carte mére sur le
site MSl| et renommer le BIOS en MSI.ROM. Ensuite, veuillez sauvegarder le profil MSI.
ROM sur le répertoire racine du lecteur flash USB.

A Important

Seul un lecteur flash USB au format FAT32 supporte la mise a jour du BIOS avec BIOS
FLASHBACK+.
Mettre le BIOS a jour :

1. Connectez |’ alimentation aux connecteurs ATX_PWR1 et CPU_PWR1 lici, seul le
module d” alimentation est nécessaire).

2. Branchez le lecteur flash USB contenant le fichier MSI.ROM au port BIOS
FLASHBACK+ situé sur le panneau arriére Entrée/ Sortie.

3. Appuyez sur le bouton BIOS FLASHBACK+ pour activer le BIOS. L’ indicateur LED
BIOS FLASHBACK+ commence a clignoter.

4. Une fois la mise a jour terminée, U’ indicateur LED BIOS FLASHBACK+ arréte de
clignoter et s’ éteint.
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EZ Mode [mode simplifié)

Le mode EZ vous fournit les informations basiques du systéme et vous permet
de configurer les réglages de base. Si vous souhaitez configurer les réglages du

B
1

|0S, veuillez utiliser le mode Advanced en appuyant sur le switch Setup Mode
nterrupteur de modes de réglages) ou la touche de fonction F7.

Int N q Capture
nterrupteur ae dy écran

Interrupteur XMP modes de réglages Recherche

EmsicLick e - Langue
00U g s " 4.20 GHz
GAME BOOST 2133 MHz

Informations
du systeme

Interrupteur
GAME BOOST Barre priorité
de périphérique
démarrage
Ecran M U.20..
d’ informations
M-Flash FJ AN option Rom
Favoris < e g Boutons de
Moniteur de @ CPU Fan Fail Waming Control P o105 og Review fonction
matériel

Interrupteur GAME BOOST - cliquez sur le cercle central pour commuter GAME
BOOST entre contréle logiciel ([SW) et contrdle matériel (HW). Le cercle intérieur
représente le controle matériel et le cercle extérieur symbolise le contréle logiciel.
Vous pouvez connaitre la fréquence du processeur pour chaque niveau en mode
GAME Boost en cliquant sur l'icone d'interrogation h situé dans le coin en bas a
droite de la fenétre.

A Important

Aprés [ activation de la fonction GAME BOOST, il est conseillé de ne faire aucune
modification dans menu OC et de ne pas charger les réglages par défauts pour

C

onserver des performances optimales et une bonne stabilité du systeme.

Interrupteur XMP - cliquez sur le cercle intérieur pour activer ou désactiver le profil
XMP (Extreme Memory Profile). Cliquez sur le cercle extérieur pour choisir le profil
XMP. Cet interrupteur est seulement disponible si le profil XMP supporte le module
de mémoire installé.

Interrupteur de modes de réglages - appuyez sur ce menu ou la touche F7 pour
commuter entre le mode avancé et le mode simplifié.

Capture d’ écran - appuyez sur ce menu ou sur la touche F12 pour prendre une
capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (lecteur flash USB au
format FAT ou FAT32 uniquement].

Recherche - cliquez sur cet onglet ou sur les touches Ctrl+F pour faire apparaitre

la page de recherche. Cette page vous permet de faire des recherche en utilisant

les noms des éléments du BIOS. Entrez le nom de U élément et vous le trouverez
ensuite dans la liste qui s’ affichera alors. Déplacez la souris sur un espace vierge et
faites un clic droit pour quitter la page de recherche.
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Important

Dans la page de recherche, seules les touches de fonction Fé, F10 et F12 sont

disponibles.

* Langue - vous permet de choisir la langue du BIOS.

* Informations du systéme - montre la vitesse et la tension du processeur et de la
mémoire, la température du processeur et de la carte mere, le type de carte mere et
de processeur, la capacité mémoire, la version du BIOS et la date d’ installation.

* Barre priorité de périphérique démarrage - vous pouvez déplacer les icones dédiés
aux périphériques pour modifier la priorité au démarrage. Le sens de la priorité va
de gauche a droite.

e Ecran d’ informations - cliquez sur les boutons CPU (Processeur), Memory

(Mémoire), Storage (Stockage), Fan Info (Info ventilateurs) et Help (Aide) & gauche

de la fenétre pour obtenir les informations respectives.

Boutons de fonction - en cliquant sur leur bouton respectif, vous pourrez activer les

fonctions LAN Option ROM, M.2 Genie, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan

Fail Warning Control et BIOS Log Review.

= M.2 GENIE est une fonction intuitive et simple a utiliser permettant de configurer
automatiquement les SSD M.2 en mode RAID 0. Si vous utilisez des SSD PCle M.2,
la fonction M.2 GENIE peut améliorer les performances de lecture et d” écriture
de nombreuses applications. Il vous suffit de cliquer sur le bouton M.2 GENIE
pour configurer des SSD M.2 en RAID 0. Une fois la configuration RAID 0 créée,
le systeme redémarrera et vous pourrez commencer a installer le systeme
d’ exploitation.

A Important

e Veuillez noter qu’ il est obligatoire d’ installer des SSD M.2 de méme modéle et de
méme type dans les slots M.2 pour les configurer en RAID 0.

Pendant la configuration de Windows, le pilote RAID peut étre requis et vous pouvez
le trouver dans le disque des pilotes MSI.

® Vous pouvez utiliser MSI SMART TOOL pour créer un support d’ installation
Windows® 7/ 8.1/ 10, qui comprendra le pilote RAID.

Sivous avez réglé le SSD M.2 en RAID comme disque de démarrage du systéeme et
que vous avez supprimé la configuration RAID dans le BIOS UEFI, votre systéeme ne
démarrera pas.

M-Flash - cliquez sur ce bouton pour faire apparaitre le menu M-Flash qui fournit la
méthode de mise a jour BIOS a U aide d’ un disque flash USB.

Moniteur de matériel - cliquez sur ce bouton pour faire apparaitre le menu
Moniteur de matériel qui vous permet de contréler manuellement la vitesse des
ventilateurs.

42 cConfiguration du BIOS



® Favoris - cliquez sur ce bouton ou appuyez sur la touche F3 pour entrer dans le
menu Favoris. Il vous permet de créer un menu BIOS personnalisé ou vous pourrez
sauvegarder et accéder a vos réglages favoris ou fréquemment utilisés.

= Default Homepage [page d’ accueil par défaut) - vous permet de choisir ' un des
menus du BIOS (par exemple, Réglages, OC, etc.) comme page d’ accueil.

= Favorite 1 ~ 5 (Favoris 1 ~ 5) - vous permettent d’ afficher les menus de réglages
BIOS fréquemment utilisés ou les favoris sur une seule page.

= Ajouter les menus BIOS sur une seule page des favoris (Favoris 1~5)

1. Déplacez la souris sur un élément du BIOS, pas seulement dans le menu du
BIOS mais également sur la page de recherche.

2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.
3. Choisissez une page de favoris et cliquez sur OK.
= Supprimer un paramétre du BIOS de la page des favoris

1. Déplacez la souris sur un élément du BIOS sur la page des favoris (Favoris
1~5).

2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.
Choisissez Delete (Effacer) et cliquez sur OK.
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Advanced Mode (mode avancé)

Appuyez sur le Setup Mode switch (interrupteur de modes de réglages) ou sur la
touche de fonction F7 pour commuter entre le mode simplifié et le mode avancé.

Capture

Interrupteur de ar
modes de réglages d’ écran

Interrupteur XMP Recherche

Langue

Informations

du systeme
Interrupteur
GAME BOOST -
Barre priorité
de périphérique
démarrage
Sélection du ~ Sélection du
menu BIOS s > < LRI menu BIOS

MONITOR

Ecran de menu

¢ Interrupteur GAME BOOST/ Interrupteur XMP/ Interrupteur de modes de
réglages/ Capture d’ écran/ Langue/ Information du systéme/ Barre priorité de
périphérique démarrage - veuillez vous référer a la partie EZ mode pour plus de
précision.

e Sélection du menu BIOS - les options suivantes sont disponibles :

= SETTINGS (Réglages) - permet de personnaliser les parameétres du chipset et du
démarrage des périphériques.

0C - permet d’ ajuster la fréquence et la tension. L” augmentation de la fréquence
peut améliorer les performances.

M-FLASH - permet de mettre le BIOS a jour avec un lecteur flash USB.
0C PROFILE - permet de gérer les profils d’ overclocking.

HARDWARE MONITOR (Moniteur de matériel) - permet de régler la vitesse des
ventilateurs et de surveiller la tension du systeme.

BOARD EXPLORER - fournit des informations sur les périphériques installés sur
la carte mere.

e Ecran de menu - affiches les menus de réglages BIOS et les informations a
configurer.
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0C Menu (menu overclocking)

Ce menu est destiné aux utilisateurs avancés souhaitant overclocker leur carte mere.

OC Explore Mode [Normal]
Beta Runner [Disabled)

100.00

[Auto] 11: Move
——: Group Jump
[Disabled] Enter: S

Fi: General Help

e [’ overclocking manuel du PC n’ est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

e [’overclocking n’ est pas garanti et une mauvaise manipulation peut rendre nulle
votre garantie et sévérement endommager votre matériel.

e Sivous n’ étes pas familier avec | overclocking, nous vous recommandons d’ utiliser
GAME BOOST pour un overclocking simplifié et plus stable.

» 0C Explore Mode [Normal]

Active ou désactive le mode Normal ou Expert des réglages OC.

[Normall Fournit les réglages OC standards dans les réglages BIOS.

[Expert] Fournit les réglages OC avancés pour les utilisateurs avancés et a
configurer dans les réglages BIOS.

Remarque : Nous utilisons le symbole * pour indiquer les réglages OC du mode
Expert.

> Beta Runner [Disabled]

Les fonctionnalités de la version béta sont fournies pour que U utilisateur les teste
lui-méme.

» CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio servant a déterminer la vitesse d’ horloge du processeur. Ce menu peut
étre modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency

Montre la fréquence ajustée du processeur. Fonctionne uniquement en lecture seule.

» CPU Ratio Offset When Running AVX [Autol

Définit une valeur de décalage pour réduire le ratio du cceur CPU. Cela est utile
pour la dissipation de chaleur lors de | exécution du jeu d’ instruction AVX. Mis en
Auto, le BIOS configure ce réglages automatiquement. Ce menu apparait lorsque le
processeur installé prend cette fonction en charge.

» Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio Ring (soit du cache du processeur). La gamme de valeurs valides
dépend du processeur installé.
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» Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence Ring modifiée. Fonctionne uniquement en lecture seule.

> GT Ratio [Auto]
Reégle le ratio de la puce graphique intégrée. La gamme de valeur valides dépend du
processeur installé.
» Adjusted GT Frequency
Montre la fréquence de la puce graphique intégrée modifiée. Fonctionne uniquement
en lecture seule.
» Misc Setting*
Appuyez sur les touches Entrée et + ou - pour ouvrir ou fermer les 3 parameétres
suivants, relatifs aux fonctionnalités du processeur.

> EIST [Enabled]*

Active ou désactive la technologie Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du cceur de maniére dynamique. Cela diminue la
consommation d’ énergie et la production de chaleur moyennes.

[Disabled] Désactive EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu apparait lorsque le processeur
installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d” augmentation automatique des performances
du processeur afin de dépasser la limite définie lorsque le systéeme
exige un niveau de performances plus élevé.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» CPU Base Clock (MHz)

Définit le fréquence de base du processeur. Vous pouvez overclocker le processeur
en ajustant sa valeur. Veuillez noter que les résultats de | overclocking ne sont pas
garantis. Ce menu est seulement disponible si le processeur installé supporte cette
fonction.

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Définit le mode d’ application pour le réglage de la fréquence de base du processeur.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot] Le processeur fonctionne avec une fréquence de base paramétrée pour
le prochain démarrage.

[Immediate] Le processeur fonctionne avec une fréquence de base paramétrée
immédiatement.

[During Boot] Le processeur fonctionne avec une fréquence de base paramétrée
pendant le démarrage.
» Clockgen Features

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. Définit les
fonctionnalités détaillées de clockgen.
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» Dynamic Frequency Control [Disabled]

Activez ou désactivez pour essayer différents niveaux de fréquence du BCLK lors
de la charge du CPU pour overclocker le systeme. Cette fonction est désactivée
lorsque la fonction Dynamic Frequency Search est activée.

» DFC Baseline (MHz) [Auto]

Définir la fréquence de BCLK initiale pour un overclocking dynamique si le seuil
n’ est pas atteint. Ce menu apparait lorsque |’ option Dynamic Frequency Control
est activée.

» Threshold 1~3 (A) [Auto]

Définir la valeur du courant du CPU comme seuil pour la fonction Dynamic
Frequency Control. Lorsque le courant du processeur atteint cette valeur, le

CPU exécutera Level 1/ 2/ 3 BCLK pour | overclocking dynamique. Ces menus
apparaissent lorsque la fonction Dynamic Frequency Control est activée.

» Level 1~3 BCLK (MHz) [Auto]

Définir le BCLK du CPU comme seuil. Ces menus apparaissent lorsque la fonction
Dynamic Frequency Control est activée.

» Dynamic Frequency Search [Disabled]

Activer ou désactiver pour exécuter la fréquence BCLK dynamique optimale. Cette
fonction est désactivée lorsque la fonction Dynamic Frequency Control est activée.
» Dynamic Frequency Search Mode [Oncel

Définir le mode de recherche de la fréquence BCLK dynamique. Ce menu est
disponible lorsque la fonction Dynamic Frequency Search est activée.

[Once] Exécuter une fois au prochain démarrage du systeme.
[Each Power On] Exécuter a chaque démarrage.

» Dynamic Frequency Search Step (MHz) [Autol

Définir la valeur d’ augmentation de la fréquence BCLK dynamique lors de

U’ exécution d’ overclocking. En mode Auto, le BIOS configure ce réglage
automatiquement. Ce menu est disponible lorsque la fonction Dynamic Frequency
Search est activée.

» BCLK Amplitude [Auto]

Régle la valeur de | amplitude de signal de base pour U’ overclocking. Plus la valeur
est haute, plus les résultats d’ overclocking peuvent &tre élevés.

» BCLK Slew Rate [Auto]

Régle la valeur de la vitesse de balayage de base pour |’ overclocking. La valeur
peut varier selon |’ overclocking.

» BCLK ORT Duration [Auto]

Régle la valeur pour la durée ORT de base pour U overclocking. La valeur peut
varier selon U overclocking.
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» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

La technologie d’ overclocking X.M.P. (Extreme Memory Profile) permet un
overclocking par U intermédiaire du module de mémoire. Activez la technologie XMP
ou sélectionnez un profil de module de mémoire pour overclocker la mémoire. Ce
menu est seulement disponible si vous disposez de modules de mémoire prenant en
charge la technologie XMP.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit la valeur d” horloge de référence de la mémoire. La gamme de valeur valide
dépend du processeur installé. Ce menu est seulement disponible si le processeur
installé supporte cette fonction.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence de la mémoire. Veuillez noter que les résultats de U’ overclocking
ne sont pas garantis.

» Adjusted DRAM Frequency

Affiche la fréquence ajustée de la mémoire. Fonctionne en lecture seule.

» Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! permet d’ améliorer la compatibilité ou les performances en optimisant
les préréglages de la mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. L’ utilisateur

peut régler la synchronisation de mémoire de chaque barrette de mémoire. Le
systéeme peut étre instable ou peut ne plus redémarrer apres le changement de la
synchronisation de la mémoire. Dans ce cas-1a, veuillez effacer les données CMOS et
remettre les réglages par défaut (référez-vous a la section Clear CMOS pour effacer
les données CMOS et entrez ensuite dans le BIOS pour charger les réglages par
défaut).

» Memory Fast Boot [Auto]*
Active ou désactive U initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement U archive de la premiére initiation
et la premiére formation. La mémoire n’ est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de facon a accélérer le démarrage du
systéme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.
> DigitALL Power
Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. Gére U alimentation
numérique du controleur PWM du processeur.
» CPU Loadline Calibration Control [Auto]

Définit un mode spécifique de calibration du CPU pour utiliser le systeme en pleine
charge et obtenir de bonnes performances et une stabilité d’ overclocking. Mis en
Auto, le BIOS configure ce réglage automatiquement.
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» CPU Over Voltage Protection [Autol

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systéeme.

» CPU Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU.
En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
protége moins et peut endommager le systeme.

» CPU Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

» CPU Switching Frequency [Autol

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU et
minimiser minimize la gamme d’ ondulation. L augmentation de la vitesse de
fonction PWM éléve la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer
d’ une solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d’ augmenter
cette valeur. En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

» CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Régle la limite de température du CPU VRM pour la protection sur-température.
La fréquence CPU peut étre restreint lorsque la température CPU dépasse celle
spécifiée. En Auto, le BIOS configurera ce réglage.

» CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]

La tension du GPU intégré dans le processeur diminue proportionnellement a la
charge du GPU. Une valeur plus élevée peut entrainer une tension plus élevée
et de bonnes performances d'overclocking mais augmentera la température du
processeur et du module de régulation de tension (VRM).

» CPU GT Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU GT.
En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systeme.

» CPU GT Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU GT.
En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
protége moins et peut endommager le systéeme.

» CPU GT Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU GT. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

» CPU GT Switching Frequency [Autol

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du CPU GT et
minimiser minimize la gamme d’ ondulation. L’ augmentation de la vitesse de
fonction PWM éléve la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer
d’ une solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d’ augmenter
cette valeur. En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.
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» CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Active ou désactive la protection contre la surchauffe du module de régulation de
tension du CPU GT. La fréquence CPU GT peut étre restreint lorsque la température
VRM dépasse la valeur spécifiée.

» DRAM Phase Control [Auto]

Controle la phase PWM selon la charge de DRAM. En Auto, le BIOS optimise
automatiquement la phase PWM de DRAM.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Optimized]  Définit le profil de phase d’ alimentation optimum.
[Disabled] Désactive la fonction d’ interrupteur de phase d’ alimentation PWM.

» DRAM Over Voltage Protection [Autol

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension DRAM. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systéme.

» DRAM Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension de DRAM. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

» DRAM Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la sur-courant de DRAM. En
Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Enhanced] Etend la limitation de la protection sur-courant du CPU.

» DRAM Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse du PWM pour stabiliser la tension de la mémoire DRAM et réduit
la gamme d’ ondulation. L’ augmentation de la vitesse du PWM résultera en

une température du MOSFET plus élevée. Ainsi assurez-vous de disposer d’ une
solution de refroidissement efficace avant d’ augmenter la valeur. En mode Auto, le
BIOS configure automatiquement ce réglage.

» DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

Définit la limite de température sur la protection surchauffe de DRAM VRM. La
fréquence DRAM peut étre restreint lorsque DRAM VRM dépasse la température
spécifiée. En Auto, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

Choisit le mode de contréle pour la tension du coeur du processeur et la tension GT.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit la tension adaptative automatiquement pour | optimisation
de la performance du systeme.

[Override Mode] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset Mode] Vous permet de régler la tension de compensation et de choisir le
mode de compensation pour la tension.

[Adaptive + Offset ] Définit la tension adaptative automatiquement et vous permet de
régler la tension de compensation.

[Override + Offset] Vous permet de définir manuellement la tension normale et la
tension de compensation.
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» CPU Voltages control [Auto]
Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.
» DRAM Voltages control [Auto]
Permet de définir les tensions relatives a la mémoire. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.
» PCH Voltage control [Auto]
Permet de définir les tensions relatives a la puce PCH. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.
» CPU Specifications
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les caractéristiques du processeur installé. Vous pouvez également accéder a ce
sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F4]. Fonctionne uniquement en
lecture seule.
» CPU Technology Support
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les principales fonctions et technologies prises en charge par le processeur
installé. Fonctionne uniquement en lecture seule.
» MEMORY-Z
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche tous
les réglages et timings de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder a ce
sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F5].
» DIMMA1/ A2/ B1/ B2 Memory SPD
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les caractéristiques de la mémoire installée. Fonctionne uniquement en lecture
seule.
» CPU Features
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu.

» Hyper-Threading [Enabled]

La technologie d’ hyper-threading traite chaque cceur processeur comme un
processeur logique indépendant doté de ses propres données et permet de les
faire fonctionner de maniéere simultanée. Ainsi, les performances systeme sont
grandement améliorées. Cette fonction ne sera utilisable que si le processeur
installé y est compatible.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive la fonction si le systéme n'y est pas compatible.

» Active Processor Cores Control [All]
Vous permet de choisir le nombre des coeurs actifs.
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» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Active ou désactive la valeur CPUID maximum.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur maximale d'entrée de CPUID pour
contourner le probléme de démarrage avec un systeme
d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur doté d'une
valeur CPUID plus élevée.

[Disabled] Utilise la valeur maximale d'entrée de CPUID actuelle.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systemes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systéeme peut fonctionner virtuellement
comme des systéemes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»> Intel VT-D Tech [Disabled]
Active ou désactive la technologie Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/0).

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du processeur.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel du processeur (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le
temps de latence et ajuster les performances dans 'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New

Instructions). Ce menu apparait si le processeur prend cette fonction en charge.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le processeur contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit l'horloge du coeur processeur lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» Intel C-State [Autol]

Intel C-state est une technologie de gestion d'alimentation du processeur définie
par Uinterface ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte quand le systeme est inactif et réduit en conséquence la
consommation d’ énergie du processeur.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pensée pour économiser |’ énergie. En effet, le
systéme d’ exploitation envoie une requéte au processeur pour le forcer a s’ arréter.
Ce menu apparait lorsque Intel C-State est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension du
processeur et visant a économiser l'énergie quand le systeme est
éteint.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Package C-State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state du processeur pour économiser

U énergie lorsque le systéme est en veille. Ce menu apparait lorsque la fonction

Intel C-State est activée.

» CFG Lock [Enabled]

Verrouille ou déverrouille la fonction MSR 0xE2[15], CFG lock bit.

[Enabled] Verrouille le CFG lock bit.

[Disabled] Déverrouille le CFG lock bit.

» EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparait
lorsque OC Explore Mode est mis en Normal.

[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du cceur de maniére dynamique. Cela diminue la
consommation d’ énergie et la production de chaleur moyennes.

[Disabled] Désactive la technologie EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel® Turbo Boost. Cette fonction est pensée
pour le mode Normal et apparait lorsque le processeur installé prend cette
fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d” augmentation automatique des performances du
processeur afin de dépasser limite définie lorsque le systéme exige
un niveau de performances plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit le niveau d'alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une longue période et en mode Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Définit la durée d'utilisation de la fonction Long Duration Power Limit (W).

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit le niveau d'alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une courte période et en mode Turbo Boost.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Définit le niveau d’ alimentation maximum du package du processeur en

mode Turbo Boost. Lorsque cette valeur est supérieure a une valeur définie,

le processeur réduit automatiquement la fréquence du coeur pour réduire la
consommation d’ énergie.

» FCLK Frequency [Auto]

Définit la fréquence du signal d’ horloge pour mettre sous en tension tét. Une
fréquence FCLK réduite peut vous aider a conserver une fréquence de base élevée.
» DMI Link Speed [Auto]

Définit la vitesse de U interface DMI (Direct Media Interface), qui relie la partie
Northbridge de la carte a la partie Southbridge.

» SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]

Activez ou désactivez Intel SGX.
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Informations sur les logiciels

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre a jour les
derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

8.

Allumez U ordinateur
Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant [’ installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de |’ ordinateur.

Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows®

7, accédez au menu BIOS SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration

> Windows 7 Installation et passez le menu en [activé], sauvegardez les
modifications et redémarrez.

Remarque : Il est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB au port USB
de gauche pendant ” installation du Windows® 7.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test) du systéme pour
entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n” importe quelle touche lorsqu’ apparait le message (Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions & U écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

L’ outil d” installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

Redémarrez votre ordinateur.
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Installer les utilitaires
Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.

1. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

2. L’ outil d’installation apparait automatiquement.

3. Cliquez sur U’ onglet Utilities.

4. Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

5. Cliquez sur le bouton Install.

6. L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

7. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

8. Redémarrez votre ordinateur.
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be3onacHoe ucnosib3oBaHue NpPoayKUuUmn

© KOMMOHEHTbI, BXOASLLME B KOMIM/IEKT NMOCTaBKM MOTYT 6bITb MOBPEXAEHDI
CTaTMYeCKMNM 31eKTPMYECTBOM. 415t ycnewHon chopKy KoMnbloTepa,
noXanymncra, cnegymnTe yKasaHUsIM HUXKeE.

* Y6eamnTech, YTO BCe KOMMOHEHTbI KOMMbIOTEPA MOAKMOYEHbI JOMKHbBIM
06pa3zom. OcnabnieHHble CoeMHEHNS KOMMOHEHTOB MOTYT NPUBECTH KaK K
c6osM B paboTe, Tak U NONHOM HepaboTOCMOCOOHOCTH KOMMNbIOTEPA.

YT06bI M36EXaTb NOBPEXAEHN KOMMOHEHTOB M/aThbl BCErAa AePXNTE ee 3a
Kpasi.

* Mpu c6opKe KOMbIOTEPA PEKOMEHAYETCS MO/b30BaThCs 3/1EKTPOCTAaTUYECKUM
6pacnetom. B ciyyae, eciv 3To HEBO3MOXHO, Nepeg, paboToit ¢ naaTon
CHUMUTE 31EKTPOCTATUYECKUIA 3apsif CO CBOErO TeNa, NPUKOCHYBLIUCH K
MeTanNnMYeckoMy npegmerTy.

* B C/lyvae, eCny MaTepuHCKad niaTta He YCTaHOBJ/1EHA B KOPNYC, XpaHUTE €€ B
aHTUCTaTMYeCcKoM YyNaKoBKe NN Ha aHTUCTaTUYECKOM KOBPUKeE.

* [epep BKIOYEHNEM KOMTblOTepPa y6eanTech, 4TO BCE BUHTbI KPEMIeHUs
1 pyrue MeTaninyeckme KOMMNOHEHTbI Ha MaTEPUHCKOW nnaTe v BHYTpY
Koprnyca HafeXHo 3achnKCMpOBaHbI.

e He BKtovaiiTe KOMMbIOTEP, ec/in C60pKa He 3aBepLueHa. 3TO MOXET NPUBECTU
K MOBPEXAEHNI0 KOMIMOHEHTOB, a TaK)XKe TPaBMUPOBAHMIO MO/b30BATENS.

e ECnu BaM Hy)XHa NMOMOLLb Ha N060M 3Tane cOOPKMN KOMMNbIOTEPA, MOXanyncTa,
obpaTnTech K cepTUdULMPOBAHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CNELMANNCTY.

o Bcerga BbIKNOYaNTe NUTAHKE U OTCOGAMUHANTE LWUHYP NUTaHUS OT
3/1IEKTPUYECKO PO3ETKM Nepeq yCTaHOBKOW WKW yaaneHnem no6oro
KOMMOHeHTa KoMmbtoTepa.

o CoxpaHuTe 3TO PyKOBOACTBO A1l CPaBKM.
* He fonyckaiTe BO3geNCTBUSI HA MAaTEPUHCKAYIO M1aTy BbICOKOW BNAXHOCTU.

e Mepep TeM KaK NOLKMOYUTL B/IOK MUTAHUSI KOMIBIOTEPA K 31EKTPUYECKON
po3eTke y6eAnTECh, YTO HAMPSHKEHME 3/IEKTPOCETU COOTBETCTBYET
HaMpsHKEHNIO, YKa3aHHOMY Ha 6/10Ke NUTaHuS.

e PacnonaranTe LWHYP NUTaHNA Tak, 4YTO6bl Ha HErO HEe MO/ HaCTynuTb nogu.
He cTaBbTe Ha WHYP MUTaHNA HUKaKNX NpeaMeToB.

° HeO6XO,CI,VIMO Y4UTbIBATb BCE NpefocTepexeHna n npegynpexneHus,
YKa3aHHble Ha MaTepMHCKOVI nnare.

L4 I'Ip|/| BO3HUKHOBEHUW Nt0601 13 nepeyvyncneHHbIX HUXe CVITyaLI'VIr/‘I O6paTI/ITer B
CepBMCHbIVI LEHTP AN1A NPOBEPKN MaTepMHCKOVI nnatbl:

= MonagaHue XUAKOCTV BHYTPb KOMMbLOTEPA.
= MaTepuvHcKas nnaTa nofBepriacb BO3AENCTBUIO BNaru.

= MaTepuHcKas niaTa He paboTaeT AOMHKHBIM 06Pa30M MM HEBO3MOXHO
HanaguTb ee paboTy B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM MO/b30BaATENS.

- MaTepMHCKaﬂ nnaTta nony4vmnna noBpexpaeHna npu nageHnn.
- MaTepI/IHCKaH nnaTta UMeeT ABHblE MPU3HAKN MOBPEXAEHUA.

* He xpaHUTe MaTEPUHCKYIO NaaTy B MecTax ¢ TemnepaTtypou Bbiwe 60 °C (140 °F),
TaK KaK 3TO MOXET MPUBECTU K ee NOBPEXAEHNIO.

Be3sonacHoe ncnosib3oBaHue NpoayKLuUn



TeXHUYeCKue XapaKTepucTUKM

* Moppepxka npoueccopos Intel® Core™ i3/i5/i7 6-ro/
7-ro nokoneHus, Intel® Pentium® n Celeron® gns cokeTa
LGA1151

Intel®Z270

® 4x DDR4 cnoTa namMsaTy ¢ MoaAepXKoi ao 646

= [poueccopbl 7-0ro NoKoneHns nogaepxuneatoT DDR4
4000(0C)/ 3800(0C)/ 3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/
2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400/ 2133 MI'y*

= [poueccopbl 6-0ro NokoseHns nogaepxuneatoT DDR4
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/
2400(0C)/ 2133 MIy*

o [IByxKaHa/bHas apxXUTeKTypa namsatu
e Mopgpepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* MoxanyiicTa, o6paTuTech www.msi.com s NONy4eHNs
AOMONHUTENBHOM UHGOPMALIMM O COBMECTUMbIX NAMSITH.

e 3x cnota PCle 3.0 x16 (Mogaepxka x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/
xb/x4)

e 3x cnota PCle 3.0 x1

® 1x nopT HDMI™, C NOAAEPXKKOW MaKCHManbHOrO
paspeleHmns 4096x2160@30lML(npoLieccopsl 7-0ro
nokoneHus), 4096x2160@24MNy(npoueccopsbl 6-0ro
nokoneHus), 2560x1600@600y,

* 1x nopt DisplayPort, c nogAepXXKoi MaKCUManbHOro
paspeweHns 4096x2304@241M, 2560x1600@60ML,
3840x2160@600Mw, 1920x1200@600Ly

Mpogo/mKkeHe Ha creaytowen cTpaHnLe
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Mpoao/mKeHme C npeaplayLeit CTPaHuLbl

Yuncet Intel® 2270
® 6x MOPTOB SATA 6I'B/c*/ **

e Tx nopt U.2**
= MNoppepxka PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD
* 3x pasbema M.2 (Kntoy M)*

= Pasbem M2_1 nogpepxwBaet PCle 3.0x4 1 SATA 6I'b/c,
HakonuTenemn 2242/ 2260 /2280/ 22110

= Pa3beM M2_2 nogpaepxuBaet PCle 3.0x4, HakonuTenen

2242/ 2260 /2280
= Pa3bem M2_3 noppepxmuBaet PCle 3.0x4 1 SATA 6I'b/c,
MopgknioyeHne HakonuTenew 2242/ 2260 /2280**
HakonuTenen = Intel® Optane™ Memory coBMecTMMa € N06biMU

pasbemamy M.2***

e Moppaepxka TexHonoruu Intel® Smart Response ans
npoueccpos Intel Core™

*MopTbl M.2 1 SATA MaKcuMasnbHO nofaepxusatot 2x M.2 PCle SSDs + 6x SATA
HDDs. Moxanyiicta , obpaTuTech K CTpaHuLe <18> Ans no nony4eHus
nHbOopMaLMM 0 UCNONb30BAHUM KOMBUHALMI MOPTOB M.2, SATA n U.2.

**Pasbembl M2_3, U2_1 1 SATA5~6 1CMOb3YIOT OAHYIO MONOCY MPOMYCKaHMS.
MoxanyicTa , obpaTuTech K CTpaHuLe <18> Ans no nony4eHus
MHbOpPMaLMM 0 UCMONb30BAHUM KOMBUHALMI MOPTOB M.2, SATA n U.2.

***TexHonorus Intel® Optane™ gOCTyNHa TOIbKO MPU UCMONb30BaHUN
NpOoLLeCccopoB 7-ro nMokoneHus. MNepep ncnonb3oBaHneM Moayneit namsTu
Intel® Optane™, noxanyicTa, y6egurech, 4To Apaiisepbl v BIOS Gbiau
06HOB/IEHbI A0 NOCNEeHelN Bepcuu ¢ Be6-caiTa MSI.

Yuncet Intel® 2270

* Moppaepxka RAID 0, RAID 1, RAID 5 n RAID 10 gns
HakonuTenen SATA

RAID * Mopaepxka pexuma RAID gnst HakonuTenen M.2 PCle*

* RAID MaccuB Ha HakonuTensx M.2 PCle MOXeT 6bITb CO3faH C MOMOLLbIO
M.2 GENIE. lnsi nonyYeHus AononHuTenbHon nicdopmauum o M.2 GENIE,
noxanymncra, 06paTuTech K cTpaHuue <41s.

e KoHTponnep ASMedia® ASM2142
= 2x nopTta USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps] Type-C
(1 nopT Ha 3aaHel naHenu, 1 MOPT AOCTYMNeH Yepes
BHYTpeHHMe USB pa3beMmbi)
= 1x nopT USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps] Type-A
Ha 3agHen naHenu
USB * Intel® Z270 Chipset
= 6x nopToB USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (2 nopTa
Type-A Ha 3agHel naHenu, 4 nopTa LOCTYMNHbI Yepe3
BHYTpeHHVe USB pa3bembl)
= 7x nopToB USB 2.0 (High-speed USB) (3 nopTa Type-A Ha
3afiHel NaHenu, 4 nopTa JOCTYMHbI Yepe3 BHYTPEHHME
USB pa3sbembl)

Mpogo/mKeHe Ha CleaytoWen cTpaHnLe
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Mpogo/mKeHne ¢ NpegblayLien CTpaHnuLpbl

e Moppepxka TexHonorum 2-Way NVIDIA® SLI™
e Moppepxka TexHonorun 3-Way AMD® CrossFire™

® Dual Realtek® ALC1220 Codec
® 7.1-kaHanbHbI High Definition Audio

1x TMrabuTHbIN ceTeBol koHTponnep Killer™ E2500

® 1x KOMBUHMPOBAHHBIV MOPT PS/2 KNnaBmaTypbl/ MbILLN
* 3x nopta USB 2.0 Type-A

° 1x MKamnep 04UCTKKU AaHHbIX CMOS
* 1x DisplayPort

¢ 1x nopt HDMI™

1x mopT LAN (RJ45)

2x nopta USB 3.1 Gen1 Type-A

1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-A

1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-C

1x pa3bem OnTuyeckuii S/PDIF OUT
5x ayanopasbemos OFC

1x 24-KOHTaKTHbIN pasbem nuTaHus ATX

1x 8-KOHTAKTHbIN pa3beM NuUTaHUs ATX 12B
1X 4-KOHTAKTHbIN pa3beM NuTaHus ATX 12B
6x pa3beMoB SATA 6I'b/c

1x nopt U.2

3x pasbema M.2

1x pa3bem USB 3.1 Gen2 Type-C

2x paszbema USB 3.1 Gen1 (Mopaepxka 4-x
[0OMOHUTENBHBIX MOpTOB USB 3.1 Gen1)

noptos USB 2.0)

1x 4-KOHTAKTHbIN pa3beM BEHTUAATOPA NpoLeccopa
1x 4-KOHTAKTHbIN pa3bem Water Pump

4x 4-KOHTAKTHbIX pa3bemMa BeHTUIATOPA CUCTEMbI
1x ayanopasbem nepegHen naHenm

2x pa3bema nepegHei naHenu

1x pasbem RGB LED

1x pa3bem faTyMKa OTKPbITUS Kopnyca

1x pKamnep o4YncTKM gaHHbix CMOS

1x xamnep 3arpy3Ku Npu HU3KMX TemnepaTypax
1X 2-KOHTaKTHbI pa3bem Slow mode

® 1x 2-KOHTaKTHbI pa3bem OC retry

2x pa3beMa USB 2.0 (MopaepxKa 4-X AONOAHUTENbHbIX

Mpoao/mKeHMe Ha CeaytoLen cTpaHuLe
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Mpogo/mKeHne ¢ NpegblayLien CTpaHnuLpbl

® 1x 2-KoHTaKTHasA OC KHOMKa NPUHYANUTENIbHOIO BXOAA B
BIOS

1x 2-KOHTAKTHbIV mkamnep paspsga
1X MHAMKATOP 2-3HAaYHOro OTNAAKN

1x KHOMKa NUTaHus

1x KHOMKa cbopca

1x kKHonka GAME BOOST

1x KHonka BIOS FLASHBACK+

NUVOTON NCT6795

OnpepeneHve TemMnepaTtypbl NPOLEccopa/cMcTeMbl

OnpepeneHre CKOPOCTU BEHTUNATOPOB NpoLeccopa/
CUCTEMBI

YnpasneHue CKOPOCTbIO BEHTUNSTOPOB npoLeccopa/
cuUcTeMbl

ATX ®opm-ctakTop

12.0 x 9.6 gronma (30.5 x 24.4 cm)
1x 128 M6 cbnaw

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
MynbTUA3bIYHBIN UHTepdenc

[OpaliBepbl

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

Killer Control Center
Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2
SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution

Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

Mpogo/mKeHe Ha CrieayloLLein cTpaHnLe
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Mpogo/mKeHne ¢ NpegblayLien CTpaHnuLpbl

® Audio Boost 4 PRO

* Nahimic 2

° GAMING LAN with Killer

e WTFast*

® Turbo U.2

Intel® Optane™ Memory Ready
Triple Turbo M.2

M.2 Genie

Pump Fan

I/IHTenneKTyaanoe ynpaB/iieHne CKOpPOCTbIo BpalleHna
BEHTUNATOPOB

Mystic Light

Mystic Light Extension (RGB)
Mystic light SYNC

DDR4 Shield

M.2 Shield

PCI-E Steel Armor

U.2 Steel Armor

M.2 Steel Armor
lMo3ono4eHHble KOHTaKTbl NOpPTOB USB type A+C
VR Cover

Muitl GPU - SLI Technology
Muitl GPU - CrossFire Technology
DDR4 Boost

GAME Boost

OC Essentials

OC Engine

Lightning

X-Boost

Military Class 5

7000+ Quality Test

VR Boost

VR Ready

Dragon eye

Xsplit

RAMDisk

GAMING HOTKEY

Click BIOS 5

BIOS FLASHBACK+

* [laHHOe nNpefAoXeHne rofAHO TOIbKO B TeYeHMe OrpaHUYeHHOro nepropaa,
ANna nonyvyeHus [ONONHUTENBHON MHdJOpMaLlVIM, noceTuTe www.msi.com
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3agHAs NnaHeNnb NOPTOB BBOAa/ BbIBOAA

USsB 2.0/

BIOS FLASHBACK+ LAN MopTbl Ayano
MopTt PS/2 |

@ DisplayPort EI|‘:|US|?Fy3[;;ien2 olo

= =100

=[al IESESIE =
I

USB 2.0 Homi USB 3.1 Gen2

GIOEFTON WULTEDIA ITERPAGE Type-C
KHOMKa 04ncTKn USB 3.1 Gen1 OnTuyecknii S/PDIF-0Out
fJaHHbIX CMOS

READY

* KHOMKa 0YUCTKM faHHbIX CMOS - BbikntouynTe KoMnbloTep. HaxmuTe n
YAEPX1BaNTe KHOMKY O4MNCTKM AaHHbIX CMOS Ha 5-10 cekyHp ans cbpoca
HacTpoiku BIOS no ymonyaHuto.

e MopT BIOS FLASHBACK+ - O6paTtuTech K cTpaHuLe 39 fns nonyyeHus
nHdbopmaumm o obHoBneHUN BIOS npu nomolyy BIOS FLASHBACK-+.

Tabnuuya cocTosiHU MHAUKaTopa nopta LAN

MoakntoueHne/ PaboTa | | CKOpOCTb Mepegayu AaHHbIX
vHAKKaropa o e CocTosiHne | OnwucaHue

CoctosiHue | OnucaHue ’_IJ_LL‘ BbIKA. 10 M6UT/C nogKtoYeHre
Bbik/1. He nopkntoyeH 3efieHbIn 100 M61T/C noaKknoYeHne
XKentbin MopkntoyeH OpatxeBblit | 1T6MT/c nopknoyeHne
Mwuraet Mepepaya gaHHbIX

KoHdwurypauus noptos Ayguo

KaHan

MopTbl Aygno

| 2| 4|68
BbIXOf LEHTpanbHOM PRI

o c KonoHKu/ cabeydepa
‘ ‘ TbINOBbIE KOMIOHKN [ BN BN J
o c JInHenHbIN Bxoa/ Bbixog, PY

‘ 60KOBbIX KOTOHOK
— JInHeHbIN Bbixoa/ Bbixoa

- c (DPOHTA/IbHBIX KONIOHOK ® o o o

MUKpPOdOHHbIN BXOA

(@: nogKntoYeH, MyCcTo: He NOAKI0Y€EH)

3apHss naHenb NopToB BBOAA/ BbiBOga 9



MeHepxep Realtek HD Audio

Mocne yctaHoBKM pgpaiiBepa Realtek HD Audio, B CUCTEMHOM Tpee NosIBUTCS
3HavyokK Realtek HD Audio Manager. [lBaX<fbl LENKHUTE MO 3HAYKy A5 3anycKa

NPUNOXEeHUA.
Bbi6op
ycTpoiicTBa PacmpeHHble
HaCTpoOWiKK
Speaker Configuration
Stereo v »
Headphone Impedance Sensing
10000 8 60
CocTosiHne
a3bemoB
[ononHuTeNbHbIE oottt Poses p
Elololle ] -
Full-range Speakers
Mactep- .
rPOMKOCTb Hactponku
NOAKNOYEHNI

Mpodwunn

Bbl6Op YCTPOICTBa - MO3BOSET BbIGPATh MCTOYHUK ayAMO BbIXOAA U
M3MEHWUTb COOTBETCTBYHLME NapamMeTpbl. OTMEYEHHOE YCTPOICTBO byAeT
MCMOb30BaTbCS MO YMOMYAHUIO.

[ononHuTtenbHble 3¢hEKTbI - 3TO CMUCOK OMLMIA MO HACTPOMKE 3BYKOBbIX
3 heKTOB A5 BXOLHOMO 1 BbIXOLHOTO CUFHaNa ayamo yCTPOMCTBa.

MacTep-rpoMKOCTb - peryimpyet rpoMKoCTb UK GasaHC NpaBoi U NeBon
KOJTOHOK, MOAK/OYEHHbIX K NepefHelr Uamn 3agHein naHenu.

Mpodunm - No3BONSIOT NEPEKOYATLCS MEXAY Pa3NNYHbIMU NPOhUIAMU.

PaclumpeHHble HaCcTPOIKHU - obecneurBatoT paboTy C 4BYMs HE3aBUCUMMbIMM
noTOKaMmu ayguo.

CocTosiHME pa3beMOB - OTO6paXKaeT BCe yCTPOWCTBA BOCNPOM3BEAEHNS 1
3anucy, NOAKIIOYEHHbIE K KOMMbIOTEpY.

HacTpoiiK1 NOAKNIOYEHUI - HACTPaANBAIOT NapaMeTpbl MOAKIOYEHNS.

ABTOMaTUYyeCcKoe BCr/ibiBaroL,ee AManoroBoe OKHO

Mpy NOAKNOYEHUN YCTPOICTBA K pa3beMy ayAmo NosIBUTCS AManoroBoe OKHO C
npocbb0oi NoATBEPANTL MOAKI/IIOUYEHHOE YCTPONCTBO.

External audio device detected
o experie

—— -

Headphone

Front Speaker Out

Kaablli pa3beM COOTBETCTBYET €ro HAaCTPOIKaM Mo YMOMYAHMIO, KaK NOKa3aHo
Ha cieflytoLLen cTpaHuLe.

10 3apHsas naHenb nopToB BBOAa/ BbIBOAA



MopknloyeHne HayLIHUKOB U MUKPOdOHa

(oXe)
.@—m:l:u-j

NMopgKnoyeHUe BHELLHEro cTepeo ycunurensa (KOJIOHOK)

AUDIO INPUT
C— o=
00
0 ﬂg D o @—m:»—]
@o
MogknoueHne 3ByKOBOM CUCTEMDI 7.1

AUDIO INPUT ]
(-n:l:m-—o s

Rear  Front

—

?

Side  Center/
Subwoofer

o

?
)
|
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KOMMOHEeHTbl MaTEPUHCKOM NJ1ATbI

MpoueccopHbIn

cokeT DIMMB1
SYS_FANT PUMP_FAN1| DIMMB2
CPU_PWR2 CPU_FANT BIMMAT
DIMMA2
CPU_PWR1 ‘
s OO
[EagsTEy 1 =
SYS_FAN4
JSLOW1
JLNT
OC_RT1
L 0C_FS1
| 0|
ATX_PWR
5 j
M2 1 ®) 0 O O ﬂ JBATI
- [=S{— JusB2
PCI_E1 — 1 M2_2
e [T FLASHBI
PCI_E2 1= M2.3
I:ol— SATAV1A2
PCLE3+—I—=®l0 O O
Son - ol — SATAW3 A4
Jggl(?ﬁ{; : == oll— SATAVWSAS
PCI_E5 4+———f==2]0 O O I:I
I
PCI_E6 - { % = JFP2
 mEe omm 5o mee

JAUD1

SYS_FAN2
JLED1

JUSB3

SYS_FAN3 JUSB4

JUsBS

KoMnoHeHTbl MaTepUHCKOI NnaThbl

| oc1
RESET1

POWER1

JFP1



MpoueccopHbIit COKeT % Q

(o ] [=[=] m up (& o)

o oo

o oo

oO= O E-ﬂ
Mpoueccop LGA 1151

Ha noBepxHocTu npoueccopa

LGA 1151 nmetrotcs aBe BblIeMKU

1 3010TOM TPEYroibHUK A/15
NpaBUIbHON YCTaHOBKM NpoLieccopa
OTHOCUTENbHO NOLECCOPHOrO COKETa
MaTepUHCKOM nnaTbl. 30/10TON
TPeyronbHUK yKa3biBaeT Ha KOHTaKT 1.

A BHumanme!

o [lepes yCTaHOBKOM MM 3aMeHO npoLeccopa, He06Xo0AMNMO OTK/IIOYUTb
Kabesib MUTaHuA.

e [loxanyricTa, COXpaHUTE 3aLUTHYIO KPbILIKY MPOLECCOPHOro COKeTa nocse
yCTaHOBKM npoueccopa. /1lobble BO3MOXHbIE rapaHTUIHbIE C/lyYau, CBS3aHHbIe
c paboToli MaTepuHCKOU naatel, MSI 6yaeT paccMaTpuBaTh TO/bKO, MPU
Hann4mm 3aLUTHOMN KPbILIKM Ha MPOLECCOPHOM COKETE.

e [Ipu ycTaHOBKe npoueccopa 0653aTe/IbHO YCTaHOBUTE MPOLECCOPHbIL
Kynep. Kynep, npegcraBastomii 0604 CUCTEMY OXNTaXAEeHMS MPoLeccopa,
npegynpexaaet neperpes u obecneynBaeT cTabunbHy paboTy CUCTEMBI.

* [lepes BKIOYEHNEM CUCTEMbI POBEPLTE FEPMETUYHOCTb COEANHEHNS MEXAY
MpoLeCccopoM v PaamaTopoM.

e [leperpeB MOXET MPUBECTU K CEPLE3HOMY MOBPEXAEHUIO MPOLeccopa 1
MaTepuHCKOM naatbl. Bcerga npoBepsiiite paboTocrnocobHOCTb BEHTUASTOPA
/15 3aLynThl Mpoleccopa oT neperpesa. [1pu YyCTaHOBKe Kynepa HaHecuTe
POBHbIV C/I0V TEPMONACTbI (UM TEPMOIEHTY] Ha KPbILIKY YyCTaHOB/IEHHOIO
npoueccopa Ans yayyLeHns Tennonepesayum.

e Eciu npoueccop He yCTaHOBJIEH, BCErja 3aLLlMLL[anTe KOHTAaKTbI
npoLeccopHoOro cokerta M1acTUKOBO KprLUKOMU.

e EC/v Bbl Mpro6peny oTAeNbHO MPOLIECCOP U MPOLECCOPHbIN Kyrep,
nogpo6Hoe onucaHue ycTaHOBKM CM. B JOKYMEHTaLUW B AaHHOMY Kynepy.

e [laHHas cucTeMHas naata pa3paboTaHa C y4€TOM BO3MOXHOCTH €€
«pa3sroHa». [lepes BbIMOAHEHVNEM pa3roHa CUCTEMbI yOEeANTECH B TOM,
YTO BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMbI CMOTYT €ro Bbigep)xaTb. [Ipon3BoanTeNb
He peKoMeHyeT UCMOo/Ib30BaTb NapaMeTphbl, BbIXOAALME 3a NPeaesbl
TEXHUYECKUX XapaKTePUCTUK YCTPOKCTB. FapaHTus MSI® He pacnpocTpaHseTcs
Ha NoBPeXAeHUs U Apyrue BO3MOXHbIe MOCNEACTBUS HeHaAAexXallel
3KcnayaTauum 060pyaoBaHus.

KoMnoOHeHTbl MaTepUHCKOI NiaThbl



CnoTbi DIMM

~——DIMMB1 DIMMAT——
Kanan A Kanan B
L—DIMMB2 DIMMA2—

A BHumaHune!

e Bcerga ycTaHaBavuBaliTe Mogy/b NaMsiT¥ cHavyana B c10T DIMMB2.

® B cBsA3u co cneynduKor NCroib30BaHUs PECYpPCOB YUICETA, OCTYMHbIN
obbeM namsiTv 6yaeT HEMHOIo MeHbLUEe, 4eM 06bEM YCTaHOB/IEHHbIN.

® Ha oCcHOBe XxapaKTepuCTUK NpoLeccopa, PeKOMeHAyeTCs yCTaHaB/IMBaTh
Hanpsb>xkeHue Ha namaT DIMM meHee 1.35 B. 3T0 No3BOAUT 3alyUTUTb
npouyeccop.

e [loxanyvicta, 06paTuTe BHUMaHue Ha To, YTO MaKCUMasbHasi eMKOCTb
agpecyemori namsaTy gns 32-6ut OC Windows, cocTaBisieT He 6onee 4 ['b. Ecam
Bbl XOTUTE UCMO/Ib30BaTh 6osiee 46 onepaTuBHOM NaMsATV Ha MaTePUHCKOM
naate, peKOMeHAyeTcs ycTaHaBauBaTh é4-6ut OC Windows.

* HeKoTopble MOZY M NaMsTV NP pa3roHe MOryT paboTaTk Ha YacToTax HUXe
3as1BNIEHHOU MPON3BOANUTENEM, MOCKO/IbKY BbICTaB/sseMas A/15 NaMsiTy YacToTa
3aBUCKT OT MHGpopMaLmy, 3anmncaHHo B SPD (Serial Presence Detect). 3arigute
B BIOS n BbibepuTe onuuio Memory Try It!, 4TO6bI yCTaHOBUTb 3asIB/ICHHYIO U/IN
60s1€€ BbICOKYIO HacToTy.

e [Ipu ycTaHOBKe MaMsiT1 BO BCE C/I0ThI, @ TaKXe NPy ee pa3roHe,
PEKOMEHAYEeTCS UCM0/b30BaThb 6os1ee 3(hHEKTUBHYIO CUCTEMY OXTAXKAEHUS
namsiTy.

® COBMeCTUMOCTb U CTabUIbHOCTb PaboTbl yCTAHOBIEHHOIO MOAY/1s NaMsTH
Mpy pa3roHe 3aBUCUT OT YCTaHOBIEHHOIO MPOLIECCopa u APYrux yCTPOLCTB.

14 KomnoHeHTbI MaTepUHCKOI NAaTbl



PCI_E1~6: CnoTtbl pacwumpeHus PCle

PCI_E1: PCle 3.0 x16

PCI_E2: PCle 3.0 x1

PCI_E3: PCle 3.0 x1

PCI_E4: PCle 3.0 x8

PCI_ES5: PCle 3.0 x1

A 17
1 - 1
'l.—.—'m 1
[ — T
1 — 1
[E3lo—e—o ;
1[=

1 '_'_L_.|_|
1 1
:'._._.'o o—0 :
1 i}
= =1
Ppep——————————— a

PCI_E6: PCle 3.0 x4

o [lpu ycTaHOBKE MacCUBHOM
BUAEOKapPThI, HEOBXOAMMO
MCM0/1b30BaTh TaKOW MHCTPYMEHT,
kak MSI Gaming Series Graphics
Card Bolster /19 nogaepxku
Beca rpau4ecKoli KapTbl U BO
n3bexaHune gegopmaumm crora.

o [lepes ycTaHOBKOU mau
M3BJIeYEHMEM M1AT PpacLuMpPeHUs
ybeanTech, 4To Kabesb NUTaHUS
OTK/IH0YEH OT 3/1EKTPUYECKOM
cetu. [Ipo4TUTE JOKYMEHTALMIO HA
KapTy paclMpeHusi v BbiMOJHUTE
HeobxoauMble JOMOTHUTEIbHbIe
annapaTHble Uau nporpamMMHbie
M3MeHeHUs AN faHHOU KapTbl.

KoMnoHeHTbl MaTepuHckoi nnatel 15



U2_1: Pasbem U.2

[JaHHbIN pa3beM nNpeacTaBnset coboi U.2 nHTepdelicHbln NopT. K Kaxgomy
pasbeMy MOXHO MOAKIOYNTb OAHO YCTPOMCTBO XpaHeH s AaHHbIx U.2 NVMe SSD.

%
of:

YcTaHoBKa U.2 SSD

1. MNopkntounTe Kabenb U.2 K pa3bemy U.2 Ha
cUCTeMHoW nnare.

2. MopkntoumnTe Kabenb U.2 k U.2 SSD.

3. MMopkntounTe Kabenb U.2 k kKabento aganTepa
nuTaHus.

CmoTpuTe BUAZEO, 4TO6bI Y3HATL Kak
ycTaHoBuTb U.2 SSD. http://youtu.be/
KgFvKDxymvw

Pasbem U.2

Kabenb U.2

MoaKNOYNTb K Kabento
afanTtepa nuTaHus

16 KomnoHeHTbI MaTepUHCKOI NAaTbl



M2_1~3: Pa3bem M.2 (Kntou M)

m, A BHumaHue!
B

e [ntel® RST nogaepxuBaet To/1bKo PCle M.2 SSD ¢
UEFI ROM.

® Intel® Optane™ Memory coBMecTuMa ¢ 1106bIMuU
pasbemamu M.2.

i E
r
[=]

CmoTpuTe BUAEO, YTOObI y3HATb KaK
ycraHoBUTL M.2 Shield.

https://youtu.be/b-N28ajX_Cé4

YcTaHoBKa Moayns M.2

BbIKpYTUTE BUHT U3 CTONKM. 5. COBMECTMTE BUHT C BbIEMKOM

BbIKpYTUTE CTOMKY. Ha 3agHel KpoMKe mogynsi M.2
1 3aKpYTUTE Er0 B CTOWKY.

3aKpyTuTe CTOWKY B OTBEpPCTUE, Ha
paccTosiHMM, COOTBETCTBYIOLEM
ANvHe Bawero Mmopyns M.2.

4. BcTaBbTe Mofynb M.2 B pasbem M.2
nog yrnom 30 rpagycos.

Ncnonb3oBaHue M.2 shield

M.2 shield ncnonb3yetcsa B KayecTBe pagmartopa
OXNaXkaeHus Ans paccesaHusa Tenna ot moayns M.2.
Mepepn ycTaHOBKOM MoAynst M.2 B nepBblii pas,
HeobX0AMMO YAANNUTb BUHT, MOAHSATb KPbILIKY W
CHATb 3aLLMTHYHO MIEHKY C TepMovHTepdeiica.

A BHuMaHue!

CHuMmuTe M.2 shield, ecav Bbl He
naaHupyeTe ero Ucrosb30BaTb.

KoMnoOHeHTbl MaTepUHCKOI NiaThbl
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SATA1~6: Pa3beMbl SATA 6 6/c

JTu pa3beMbl NpeacTaBastoT cobol nHTepdencHble NopTbl SATA 6 I'6/c. K
KaXLOMY MOPTY MOXHO MOAKIOYUTb OLHO YCTPONCTBO SATA.

SATA2
SATA1

SATA4L
SATA3

o oo

| —

=
oo= 000 Ea=00

A BHumaHune!

® W3b6eraviTe nepern6oB kabesns SATA nog npsiMbiM yr/ioM. B npoTUBHOM C/1yyae,
BO3MOXHa MoTepsi faHHbIX Mpy nepejaye.

® Kabenu SATA ocHalyeHbl O4MHAKOBbIMY KOHHEKTOPaMu ¢ 06enx CTOPOH.
OpHakKo, /151 5KOHOMUY 3aHUMAEMOrO MPOCTPAHCTBA K MaTEPUHCKOL rnaaTe
DPEKOMEHAYETCS MOAK0YATb MI0CKUI Pa3beM.

PekoMeHZauum 1 no ycTaHOBKE YCTPOUCTB M.2, SATAu U.2

Cnot [ocTynHble pasbembl SATA

M2 1 PCle — PCle — PCle | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA
M2_2 PCle — PCle PCle PCle PCle — PCle PCle —
wes SIS - | - - s | | -
u2_1 — — u.2 u.2 — — — u.2 — u.2
SATA1 v v v v v — — — — —
SATA2 v v v v v v v v v v
SATA3 % % v v v v v
SATA4L v % v v v v v v v v
SATAS | — - - - v - - - v —
SATAS — — — — v — — — v —

(SATA: M.2 SATA SSD, PCle: M.2 PCle SSD, U.2: U.2 SSD, v': LOCTYNHO, —: HEJOCTYMHO)

A BHumame!

Paszbembl M2_3, U2_1 u SATAS5~6 nCnob3yroT O4HYH N0J10CY NPOMyCKaHUs.
Pazbembl U.2 n SATA5~6 6yayT HEAOCTYMHbI NPU yCTaHOBKe pa3bema M2_3.

18 KomnoHeHTbI MaTepuHCKOI NAaTbl



Pa3bembl M.2 1 pa3nunyHbie BO3MOXHbIe MPUMepbl MCNOJIb30BAHUS

3xM.2 PCle SSDs + 4xSATA HDDs 2xM.2 PCle SSDs + 1x U.2SSD +
4XSATA HDDs

2xM.2 PCle SSDs + 6xSATA HDDs 2xM.2 SATA SSDs + 1xM.2 PCle SSD+
3xSATA HDDs

=]

B

SATA6
SATAS

Orolc—
[
/7

= -
o= OO0 o E0=00!

| ——
OO= OO0 o Coc

1xM.2 SATA SSD + 1x M.2 PCle SSD

1xM.2 SATA SSDs + 2xM.2 PCle SSD+
+ 5xSATA HDDs

4XSATA HDDs

SATA2
SATA1

SATAL
SATA3

oo=_ 0o o Ea:000 -

| —
o= OO Cdo
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CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Pa3bembl nUTaHUsA

[aHHble pa3beMbl NpefgHa3HayYeHbl 4159 NOAKAIOYEHNS 6110Ka NUTaHus ATX.

8 [oOOO] 5
. |Boon|;  CPU-PWRI

1 Ground 5 +12v
2 Ground 6 +12V
3 Ground 7 +12v
4 Ground 8 +12v

4[@g)3  cpu_pwr2

21090 1
1 Ground & +12v
2 Ground 4 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 (Og| 24 4 +5V 16 PS-ON#
ao
ﬁg 5 Ground 17 Ground
8E ATY_PWR 6 +5V 18 Ground
aa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
1 Sg 13 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

A BHumaHue!

[ns obecrieyeHns cTabubHOM paboTbl CUCTEMHOM MAaTbl IPOBEPLTE
HaAeXHOCTb MOAKYEHNS BCeX Kabene NuTaHus K 610Ky nuTaHus ATX.

20 KoMnoHeHTbl MaTepPUHCKOI NaaThl



JUSB4~5: Pa3zbembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpefgHa3HavYeHbl 4N nogkaoveHns noptos USB 2.0 Ha
nepegHen naHenu.

2 10

HEEHE

1 9
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

e [loMHUTE, 4TO BO M3bexaHue NoBpexaeHui, Heo6xo4MMo NpaBuIbLHO
noaKNr4YaTb KOHTaKTbl VCC n 3eMan.

e [lnd Toro, 4T06bI 3apsAAUTL Ball iPad, iPhone u iPod Yepe3 nopTsi USB,
noxanyvicra, yctaHosute yTunnty MSI® SUPER CHARGER.
JUSB1, JUSB3: Pa3zbembl USB 3.1 Gen1

[laHHble pa3beMbl NpegHa3HaveHbl A4ns nogkatoveHms noptos USB 3.1 Genl Ha
nepegHeln naHenn.

1"
JUSB1
JUSB3

20
1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
8 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

A BHumaHue!

MoMHUTe, 4TO BO U3bEXaHWe NOBPEXAEHUI, HEOOXOAMMO MPaBUIbHO
MoAKIKYaTb KOHTaKTbl VCC v 3eMn.

KoMnoOHeHTbl MaTepUHCKOI NiaThbl




MopT ans 3apsagKu yCTPOMCTB

Pasbem JUSB3 sBNiseTCs MOPTOM A5 3apsAKM YCTPOMCTB 1 obecneynBaeT
BbICOKMIA 3apsifiHbIN TOK Npy nogKkntodeHun USB ycTpoiicTBa, Hanprumep
cMapTdoHa. MopT A 3apsaKu UMeeT HE3aBUCUMMOE OT MaTEPUHCKON NaThl
annapaTHoe yrnpasneHue, 1 NO3BONSET NPOM3BOANTL 3apPAAKY B XKAyLIEM,
CrsLem peXxunume n gaxke npu BblK/IIOYEHHOM KOMMNboTepe. [1na HopMaibHOro
(byHKUMOHMpPOBaHMWs nopTa B Windows © He06X0IMMO YCTaHOBUTb NPUIOXKEHNE
MSI © SUPER CHARGER, 4T06bl BKNOUNTb/ BBIKIOYNTD PEXUM 3apSAKu.

mSi suFer cHRARGEER

O A0

CMOTpUTE BUAEOD, 4TObbI Yy3HATb KaK 3apsanTb CMapTHOH npu
E rmomotyum Super-Charge. http://youtu.be/FCyvjroNbOw

A BHumaHue!

[Npu BKAOYEHWM peXMMa 3aPSAKU, Mepesaya JaHHbIX 4epe3 nopT NPeKpalLaeTcs.

JUSB2: Pazbem USB 3.1 Gen2 Type-C

[JaHHbIN pa3beM NpegHa3HayeH gas NoAKNoYeHUs pasbemoB USB 3.1
Gen2 Type-C Ha nepegHel naHenn. [laHHbIi KOHHEKTOP MMeeT 3aluTy OT
HenpaBuIbHOTO NOAKNOYeHMS. [TpU NOAKAIOYEHN N Kabens ybeanTech, 4To
KOHHEKTOP COPUEHTUPOBAH MPaBU/IbHO OTHOCUTENBHO pa3bema.

oo

MopT USB Type-C Ha

I:I:Il:|
B
ﬂm m nepegHen naHenu
N
é’
:

hll@]][i Kabenb USB
Type-C

B — Juss2

o o o
—o oo

=
oos 0o o E595000
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JFP1, JFP2: Pa3beMbl NepegHel NnaHenu

3T pa3beMmbl CYXKaT A9 NOAKYEHNS KHOMOK 1 CBETOAMOAHbIX MHAWKATOPOB,

PacnonoXeHHbIX Ha NepegHeit naHenw.

2 10
RRRRAES
1 9
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - Buzzer +
CICICICI e 8 Buzzer - 4 Speaker +

JAUD1: Pa3beM aygmo nepegHen naHenu
[JaHHbIN pa3beM NpegHa3HayeH A MOAKMIOYEHUs ayaMopa3beMoB nepeaHei

naHenn.

2 10
HHHAH
HEHAN
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

MbI He rapaHTUpyeM, YTO UMIMeAaHCHbINM CeHCOP HayLIHUKOB byaeT paboTaThb
MpaBUIbHO MPY MOJKTHYEHUN K pa3beMy rnepegHesi naHem 4epes 4-x

KOHTaKTHbIV ayagnopasbem.

4-X KOHTaKTHbI pasbem —‘]]‘:lﬁgﬁﬁ:
3-X KOHTAKTHbIN pa3bem —.]-:lﬁﬁ.‘?ﬁ:

KoMnoOHeHTbl MaTepUHCKOI NiaThbl
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Pa3beMbl BEHTUNATOPOB

PazbeMbl BEHTUIATOPOB MOXHO pa3fennTb Ha gBa Tuna: ¢ PWM (Pulse Width
Modulation) ynpaBneHvnem 1 ynpaeneHnem noCcTOsIHHbIM TOKOM. Pa3beMbl
BeHTUNATOPOB ¢ PWM ynpasfieHMeM UMEKT KOHTAKT C MOCTOSHHbIM
Hanpsh»xeHneM 12B, a TaKxXe KOHTaKT C CUTHaIOM YNpaBieHns CKOPOCTbIO
BpalleHNs. YnpasB/ieHne CKOPOCTbIO BPaLLeHWsi BEHTUISTOPOB C yrpaBieHnem
NOCTOSIHHbIM TOKOM, OCYLLeCTB/SIeTCA Yepe3 COOTBETCBYOLME pPa3beMbl
nyTeM U3MEHEHUS BeNIMYMNHbI HanpskeHns. Mo3ToMy, Npu NOAKIYEHUN

3-X KOHTaKTHOro (Non-PWM) BEHTUASITOPA K pa3beMy A/st BEHTUASTOPA

PWM, cKkopoCTb BeHTUASITOPa Bcerga byfet MakcumanbHon. PaboTa Takoro
BEHTUISITOPA MOXET OKa3aTbCsl 4OCTATOYHO WYMHON. CneayiiTe yKasaHUam
HUWXeE, YTOObl HACTPOUTbL PEXMM Pa3beMOB BeHTMKaTopa B PWM uam DC. Cuctem
TaKXe MOXeT aBTOMATUYECKM OnpeennTb PeXuM paboTbl BEHTUKATOPOB.

Pa3sbembl BEHTUNATOPOB C aBTOMaTUYE€CKUM
onpegeneHneM pexxmma paboTbl
1

CPU_FAN1/ PUMP _FAN1
Pa3bem BeHTUISITOpa C yNpaBJ/ieHUeM
NOCTOSIHHBIM TOKOM MO YMO/TYaHUIO

1
:

SYS_FAN1/ SYS_FAN4 SYS_FAN2/ SYS_FAN3

MepekntoyeHne peXKMMoB paboTbl U CKOPOCTU BPaLLEHUS BeHTUIATOpA
B mMeHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MOXeTe BbI6paTh peXxum paboTbl
BeHTUnATopa: PWM nnm DC 1 HacTpouTb €ro CKOPOCTb BPaLLeHUS.

BbibepuTe pexxum PWM nnv DC

[v] Smart Fan Mode
(O PwM()DC (@ Auto

CPU Fan1 step up time
10.1s

CPU Fan step down time

10.1s

Bbl MOXeTe perynnpoBaTb CKOPOCTb BpalleHUa BEHTUNATOPA B 3aBUCUMOCTU OT
TemMnepaTypbl npoueccopa nyTeM N3MEHEHNA NMONTOXKEHNA TPAQNEHTHbBIX TOYEK.

A BHumaHune!

YbeanTechb, YTO BEHTUAATOPbI PaboTaroT NpaBuibLHO Nocse Boibopa pexyma PWM/ DC.

Ha3HayeHune KOHTaKTOB pa3beMa gna NogKMKYeHNA BEHTUAATOPA

Ha3HauyeHne KOHTaKTOB pa3beMa N8 pexuma Ha3HauyeHue KOHTaKTOB pa3bema gnsa
PWM pexuma DC

1 Ground 2 +12Vv 1 Ground 2 Voltage Control

3 Sense 4 Speed Control Signal 3 Sense 4 NC
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JCI1: Pa3bem gaTuymKa OTKpbITUSA KOpnyca
K 3ToMy pa3bemy nogkntoyaeTcs kabenb OT faTuMKa OTKPbITUS KOpryca.

[=]=]
HopmanbHo PaspewunTb 3anuch

(Mo ymonyakuio) MO CobbITHIO
OTKpbITUS KOpMyca

Mcnonb3oBaHue faTuynKa OTKPbITUSA KOpMyca

1. TopkntoynTe NOAKNUYNTE AaTYNK OTKPbITUSA Kopryca K pasbemy JCI1.
2. 3aKpolTe KpbILKy Koprnyca.

3. BonguTte B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
4. YctaHoBuTe Chassis Intrusion B Enabled.
5

HaxxmuTe knasuwy F10, 4To6bl COXPaHUTb HACTPOWMKM U BbIATK, @ 3aTEM
HaxxMuTe Knasuiy Enter, 4To6bl BbI6paTh Yes.

6. Tlpv OTKpBITUM KOpPMyCa Ha 3KpaHe ByAeT NosBAATLCS Npegynpexpjatllee
CoobLLeHME Kaxbli1 Pa3 Npu BKIOYEHUM KOMMbIOTEPA.

C6poc coobuieHns 06 OTKPbITUM KopRyca
1. BowiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. BbibepuTe Chassis Intrusion, Reset.

3. HaxmuTe knasuwwy F10, 4TO6bl COXPaHWUTb HACTPOMKU U BbINTK, @ 3aTEM
HaxxmMuTe knasuiy Enter, 4To6bl BbI6paTh Yes.
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JLED1: Paszbem RGB LED

[aHHbIN pa3beM NpegHa3HayeH aas NOAKIOYEHUS CBETOAMOAHbIX N1eHT 5050

RGB.
1
1 +12V 2
3 R 4

5050 LED neHTa
YanvHUTeNbHbIN Kabesnb

JLED1

[=]:3[m]

CmMOTpuTe BUAEO, YTOObI Y3HATb KaK yCTaHOBUTb CBETOAMOAHBIX
N1eHT 5050 RGB K pa3bemy RGB LED.

E https://youtu.be/CqNHyADzd2Q

A BHumaHue!

o [laHHbIVi KOHHEKTOP MOAAEPKUBAET nogkatoyeHme 5050 RGB MHOMoLBETHbIX
cBeToanoAHbIX NeHT (12B/G/R/B) ¢ mowHoCTbio 3A (12B). O6bpaTuTe BHUMaHue,
4YTO A/IMHA /IeHT [O/MKHA bbITb He 6o/1ee 2 MeTPOB, MHaYe PKOCTb CBeYEHUS
6yaeT nagarb.

e [lepep ycTaHOBKOM UM 3aMEHO CBETOANOAHbIX IEHT RGB, Heobxoanumo
MOJIHOCTbIO 06ECTOYNTb CUCTEMY U OTK/IIOYUTD Kabeslb MUTaHUSI.

e Ucnonb3yrite GAMMING APP f15 yripaBneHus YaaAMHUTENbHbIMY
CBETOANO[HbIMM IEHTAMMU.

FLASHB1: KHonka BIOS FLASHBACK+

[aHHas KHOMKa NCMoNb3yeTcs aas BKAOYEeHNUS GyHKUMM BIOS FLASHBACK+.
ObpaTtuTech K CTpaHuue 39 ansa nonyyeHuns nHbopmaumm o obHosneHun BIOS
npu nomouwu BIOS FLASHBACK+.

| — = ]

o= O3
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POWER1, RESET1: KHonka nutaHus, KHonka nepe3arpysku

KHonka nutaHus/ nepesarpy3ku no3BosideT Bam BKOYUTB/ nepesarpysmntb
KOMMNbLOTEP.

(e

POWER"1
(KHonka nuTaHus)

=
<=
Cd

N

(I

RESET1
(KHonka nepesarpy3sku)

JBAT1: l)xamnep o4nCTKM gaHHbIX CMOS (C6poc BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsTb C NUTaHWEM OT HaTapelrky asi XpaHeHns
[AHHbIX 0 KOHpUrypaumm cuctemsl. [ns cbpoca KoHpUrypaLum cuctemsl
(ouncTkM gaHHbIX CMOS namsTu), BOCNONb3yNTECh 3TUM AXXaMMEPOM.

o
o oo

o 0 0]
=5

| —

=
o

I

B o —

[=]

Of0= O

oo

CoxpaHeHue
[aHHbIX
(Mo ymonyawuio)

OuncTka
OaHHbIX/
Cépoc BIOS

C6poc HacTpoekK BIOS A0 3HaYeHUI1 0 YMOYaHUIO
1. BbIKMOYMTE KOMMBIOTEP U OTK/THOYUTE LUHYP NMUTaHUS.

2. Wcnonb3yiiTe pxamnep, 4To6bl 3aMKHYTb COOTBETCTBYHOLME KOHTAKTbl JBAT1

B TeyeHue 5-10 ceKyHp.

3. CHuMUTe pkamnep € KOHTaKToB JBATT.
MNMopkno4nTe WHYP MUTAHUSA U BKNKOYUTE KOMMNbIOTEP.
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0C1: KHonka GAME BOOST
3Ta KHOMKa NO3BONSIET BPYUHYHO BbIGpaTh YPOBEHb pa3roHa npoueccopa Intel
X-SKU, HauyrHas ¢ ypoBHs 0 (Mo ymonyaHuto) 1o ypoBHs 11 (3KCTpeManbHbIii).
HanpsikeHve 1 YacToTa npolieccopa byfeT perynmpoBaTbCs aBTOMaTUYECKH

nocne BKNKYeHNA KOMMNbOTEPA.

o oo

% =
Of0= OO COo

Wcnonb3oBaHue KHonku GAME BOOST
[Onsi HacTpoWikm KHonky GAME BOOST, BbIMOMHWTE Clefytolue Waru:

1. YctaHoBuTe KHOMKY GAME BOOST B cOCTOsIHME annapaTHOro pexvMa B
HacTpoikax BIOS.

MpumeyvaHue : CBeveHne nHaMKaToposB GAME BOOST LED psigoM ¢ KHOMKOU
GAME BOOST cBuaeTensCcTByeT 06 annapaTHoM pexume pabotsl GAME BOOST.
KpacHbliii cBeToaMoA yKa3biBaeT Ha To, 4To GAME BOOST KOHTpoupyeTcs
annapaTtHo, 6e/blii - MPorpaMMHO. Bbl MOXXETe NepeKnoyaTbCcs MexXay
annapaTtHbIM U POrpaMMHbIM PEXUMOM B HACTporikax BIOS.

2. BbIKIOYMTE KOMMBIOTEP.

KHonKa Instant OC

KHonka GAME BOOST

3. TloBepHUTe KHOMKY GAME BOOST /15 BbIOOPa enaemMoro ypoBHS pa3roHa.

YacToTa npoueccopa
YpoBeHb | [lpoLeccopsbl 7-0ro NoKoneHus [poueccopbl 6-0ro NOKONEHUS
i7-7700K i5-7600K i7-6700K i5-6600K
0 GAME BOOST oTkto4eH GAME BOOST oTk/t04eH
4.60 Ty, 4.30 [Ty, 4.30 [Ty, 4.00 'y,
1
(Ha-nety*) (Ha-nety*) (Ha-nety*) (Ha-nety*)
2 4.70 TTy, 4.40 Ty, 4.40 Ty, 410 Ty,
4 4.80 Ty, 4.50 Ty, 4.59 Ty, 4.28 Ty,
6 4.90 Ty, 4.60 Ty, 4.69 Ty, 4.38TTy,
8 5.00 Ty 4.70 Ty, 4.80 [Ty, 4.50 [Ty,
10 510 Ty 4.80 Ty, 4.90 Ty, 4.60 Ty,
11 5.20 Iy, 4.90 [Ty, 5.00 Ty, 4.70 Ty,
*HaxkaTve Ha KHOMKY Instant OC B BEpXHel YacTh MKoHKM GAME BOOST
npv pexvmMe Ha-neTy Nno3BosisieT MFTHOBEHHO pa3orHaThb npoueccop 6e3
nepesarpysku.
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4. BkntounTe KoMmnbtoTep 1 GAME BOOST 6yaeT aBTOMaTUYECKM Pa3roHATb
npoLeccop B 3aBUCMMOCTH OT BbIOBPAaHHOIO YPOBHSI.

[nsa oTknovyeHns GAME BOOST:
1. YcTaHoBUTE KHOMKY GAME BOOST B pexum HW B HacTpoiikax BIOS.
2. Bblko4ynTe KOMMbIOTEP.

3. TlloBepHuTe KHOMKY GAME BOOST B nosioxeHue 0 1 NOTOM BKAOYUTE
KoMmnbtoTep. MapameTpbl KOHbUrypauuy byayT BO3BPaLLEHbl K CBOUM
3Ha4YeHUSAM M0 YMONYAHUIO.

A BHumaHune!

* Bbl TaKXe MOXeTe ynpaBnsaThb pyHKLmnelri GAME BOOST 4yepe3 HacTpoliku BIOS
nnn npu nomotym ytunntel MSI COMMAND CENTER.

e [lns TOro, 4T06bI ONTUMU3NPOBATL MPOU3BOANTENBHOCTb U YYYLINTD
CTabuIbHOCTb CUCTEMBI, MPY aKkTUBaumm yHkymmn GAME BOOST, noxanyicTa,
OCTaBbTe HACTPOKKM B MeHo BIOS > OC 6e3 n3MeHeHusl.

® YcnewHocTb pa3roHa 3aBUCUT OT KOMIMOHEHTOB KOMIMbOTEPA.

® Mbl He rapaHTUpyeM pe3y/ibTaTbl OBEPKIOKMHIA NPU MCMOb30BaHUMU QYHKLNN
GAME BOOST, a TaKkxe He HeceM OTBETCTBEHHOCTU 3a MOBPEXAEHUS U PUCKMU,
BbI3BaHHbIE Pa3roHOM.

e [lns ny4qiesi COBMeCTUMOCTY Py UCMOoMb30BaHUM PyHKLmu GAME BOOST
PEKOMEHAYETCA UCMO/Ib30BaTb KOMIMOHEHTbI MS|.

OC_RT1: Pa3bem OC Retry

[aHHbIV pa3beM No3BONSET NOAKNOYUTL KHOMKY. Mpy HaXaTum 1 yaepx aHun
3TON KHOMKK, cucTeMa bygeT U3MeHsTb MapamMeTpbl pa3roHa Ao Tex nop, noka
YCMELHO He 3arpysmnTcs.

0C_FS1: OC KHonKa npuHyauTenbHOro exoaa s BIOS

[JaHHbIN pa3beM NO3BOMSIET MOAKNOYNTL KHOMKY. TPy HaXKaTum 3TOM KHOMKK
cucTeMa NpPUHYAUTENbHO BONAET B HACTPOWKKM BIOS 6e3 oTobpaxeHus
cooblueHns OC_FAIL.

(=] oo IIIEI

L OC_RT1 E

HopmanbHoe Retry OC
(Mo ymonyaHuto)

':"’.—_°‘3=,% L 0C_FS1 E

—lo oo
e HopmanbHoe  [PVHYANTENBHO BOWTY

(Mo ymonyaHuio) B HacTpoiku BIOS
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JSLOW1: xxamnep peXkuMa MmefJ iIeHHOMU 3arpysku

[JaHHbIV nepektoYaTenb CNONb3YETCS B C/ly4ae NPUMEHEHNS CUCTEM
oxnaxpeHns LN2, 4To B CBOIO 04Yepenb NO3BOSIET CO3AATh SKCTPEMASIbHbIE
yCoBUS AN OBEPKIOKUHIA. ITO NO3BOSET 3arpyxaTbCsi Npy CTabubHOM
YacToTe npoLleccopa 1 npefoTepaLlaet cboun B paboTe. Bbl MOXETe NOAKIOYNUTD
KHOMKY K 3TOMY [KaMMepy U HaXkaTb ee /151 BKIIOYEHUS PEXUMA MeIEHHON

3arpysku.

JLN1: [)kamnep 3arpy3Ku npyv HUSKUX TemMnepaTtypax

[JaHHbIN pxamnep ncnonb3yeTcs ANs 3arpy3Ku CMCTeMbl NPY KCMONb30BaHNN
OXNAXAEHMA Ha XUAKOM a3oTe. Micnonb3oBaHne Aamrnepa nosbIwaeT
BEPOSITHOCTb YCMeLWHOW 3arpy3Ku Npu 3KCTPEMabHbIX TemnepaTypax.

JSLOW1

g

HopmanbHoe
(Mo ymonyaHuto)

— JLN1

g

HopmanbHoe
(Mo ymonyaHuio)

=
o= OoooCds

A BHumaHune!

BkntoyeHo
(BkntounTe faHHy hyHKLMIO
BO BPeM$l MPOXOXAEeHNS
npoueaypbl POST.)

BkntoyeHo
(BkntoumTe gaHHyo hyHKLUI0
BO BpPEMS MPOXOXKAEHUS
npouegypbl POST.)

* Bcerga nomHuTe, 4TO pa3roH Mpu IKCTPeMasbHO HU3KUX TemrepaTypax
Bbl OCYLL{eCTB/ISIeTe Ha CBOU CTPax v PUCK. Pe3yabTaTbl pa3roHa MoryT
pasnnyaTbCs B 3aBUCUMOCTY OT MOAE/N poLeccopa.

® He ycTaHaBauBariTe 3Ty nepeMbiyKy B 0/10XKeH1e BKaoyeHo npu
BbIK/IIOYEHOM MUTaHUW. B NpoTUBHOM C/iy4ae cuctemy by[eT HeBO3MOXHO

3arpysuTe.

JDISCH1: f)xamnep pa3psaaa

[ns paspsifa MaTePUHCKON NNaThbl cnefyeT 3aMKHYTb KOHTaKTbl JaHHOrO

mxamnepa 6e3 yganeHus batapeu.

8

HopmanbHoe
(Mo ymonuyaHuio)
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BcTpoeHHble UHAUKaTOpPbI

MHaukKaTopbl oTnagku EZ

[aHHble cBeTOANOAbI NOKa3blBAKOT COCTOSHUSA OCHOBHbIX KOMMOHEHTOB
B npouecce 3arpysku. Mpv BO3HMKHOBEHUM OLUNBKM, COOTBETCTByI'OIJ.I,VIﬁ
CcBeToamno NnpoAo/HKaeT ropeTb A0 YCTPaHeHUA I'IpO6J'IeMbI.

I CPU - npoleccop He 06HapyXeH Un NOBPeXaeH.
1 DRAM - namsiTb DRAM He 06HapyxeHa unu
noBpexpaeHa.

I VGA - BueokapTa He 0bHapyxeHa nnm
noBpexpeHa.

I BOOT - yCTPOWCTBO 3arpy3Ku He 06HAPYXEHO NN
NoBpPeXAEeHO.

NHaukaTopbl DIMM

[aHHble CBETOANOAbI MOKa3bIBAKOT YCTaHOBJ/IEHHble MOAY/IA NaMATHU.

NHpnkatopsbl DIMM

NHaukaTop XMP

[JaHHbi LED nokasbiBaeT BKIOYEHUe pexuma XMP (Extreme Memory Profile).

NHpnkaTop XMP

== ==1=] |:|'|==|OOO
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NHaukaTopbl BEeHTUKATOpA
3Tn NHOWKATOPbI NOKa3blBAOT PEXUM YNpPaBNeHNA BEHTUNATOPOM.

T PUMP_FAN1 LED

—Jo oo

=
O0= OO COo;

CPU_FAN1 LED

NHaukaTop BIOS FLASHBACK+
NHankaTop BIOS FLASHBACK+ noka3sbiBaeT BIOS flash B npouecce.

=
o= OO COo

5

MHaukaTopbl GAME BOOST

3TU MHAMKATOPbI MOKa3bIBAKOT PeXXUM ynpasneHns GAME BOOST.

=
Of0= OO0 CO:

Pexxvm ynpaeneHus

Liset LED

BEHTUNATOPOM
KpacHblii | Pexxum PWM
3eneHbiin | Pexxum DC

LiseT LED

Pexxum ynpasneHuns GAME

BOOST

KpacHbii

YnpaBneHuns ¢ NOMOLLbIO
(bu3nyeckomn KHOMKK

Benbin

YnpasnieHus ¢ nomolbto BIOS
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NHaukaTopbl cnoTa PCle x16
[JaHHble LED cBETOAMOALI MOKA3bIBAOT peXXMnM paboTbl cnoToB PCle x16.

Pexxum paboTbl cnota

LiseT LED PCle

KpacHbii | x16

Benbiii x8, x4, x1

— PCI_E1 LED

— PCI_E4 LED
PCI_E6 LED

NHaMKaTOp OTNIAA04HbIX KOAOB

VIHAVMKaTOp OTNAA0YHbIX KOAOB oTo6paxaeT thasbl NpoLiecca caMoTeCTUPOBaHNS
POST, a Takxe Koabl oWMOOK. [1ng nonyyeHust [OononHUTENbHON MHdOpMaLum
CM. TabnnLy OTNafoYHbIX KOLOB.

]

[ e —

—o oo

=
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Tabnuua WecTHaALATUPUYHbIX CUMBOJIOB

LlecTHagUaTMPUYHbIN
cuMMBON

NHankaTo > - | = = | | |- - -
OTNAAOYHbIX KFC))[J,OB U :':‘ :’ - ':‘ ::‘ :H ':: & ;:‘ L ':: ;:

dasbl 3arpysku

Security (SEC) - HaYanbHas MHULMANM3aLUS HA3KOTO YPOBHS

Pre-EFI Initialization (PEI) - HMUMann3auus namstm

Driver Execution Environment (DXE) - nH1umanunsauus o6opygoBaHus

Boot Device Selection (BDS) - HaCTPOWKM CUCTEMBI, MOMb30BATENBCKUI
nHTepdeic o 3arpyskmn OC & BbIGoOp 3arpy3oyHoro ycrpoiictea (CD/DVD, HDD,
USB, Network, Shell, ...)
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34

Tabnuua oTnapo04HbIX KOA0B

Mporpecc-koabl SEC

WHuumnanusaums namsaTu.

01 MuTaHwne BkntoyeHo. OnpepeneHne
Tuna cépoca (soft/hard)

02 VHuumanusaums AP nepep, 3arpy3koin
MUKpPOKOAa

03 MHunumnannsauyms System Agent nepep,
3arpysKov MMKpokoga

04 WHnuymnanusaums PCH nepen
3arpysKov MUKpoKoga

06 3arpyska MUKpokopa

07 WHnumnanusauyms AP nocne 3arpysku
MUKpOKOAa

08 WHunumnanmsaymsa System Agent nocne
3arpysku MMKpokoaa

09 WHunumnanusauymsa PCH nocne 3arpysku
MUKpOKOAa

0B NHnumanusaymsa Kawa

Kopabl owun60ok SEC
3apesepBupoBaHo Ans byayuiero
0C-0D | ncrnosnb3oBaHWs Kogamu owmnboK

AMI SEC

OE MuKpoKog He HangeH

OF MuKpoKop, He 3arpyxeH

Mporpecc-kopbi PEI

2E KoHduryprposaHue namstu

2F VHuymanusaums namsTy (gpyroe)

31 MamaTb ycTaHoBNEeHa

22 3anyuieHa nHnumanmsaumsa CPU post-
memory

33 NHuumanmsayms CPU post-memory.
NHuumanmsayms Kawa
NHuumanmsauymsa CPU post-memory.

34 NHuumanmsayms Application
Processorl(s) (AP)

35 NHuunanmsauymsa CPU post-memory
3arpyska. Bbibop Strap Processor (BSP)
NHununanmsauymsa CPU post-memory

36 Cucrema. iHnumanusauus
Management Mode (SMM)
3anyuieHa npefBaputenbHas

37 MHULManm3saums Post-Memory System
Agent
NHuunanmsayms Post-Memory System

38-3A
Agent (Tonbko Mofynb System Agent)
3B 3anyuieHa nHnumanmsaums Post-
Memory PCH
WNHunumanusauyms Post-Memory PCH
3C-3E
(Tonbko mogyns PCH)
4F 3anyujeH DXE IPL

10

3anyuieHo siapo PEI

Koppbl owin60ok PEI

1"

3anyueHa nHuuranusauus Pre-
memory CPU

OwwnbKa MHULMaNU3aLum namMsaTy.

12-14

NHunumnannsauymsa Pre-memory CPU
(Tonbko Mopynb CPU)

15

3anyuieHa npefBaputenbHas
MHULManm3aumm System Agent

16-18

MpepgapuTenbHas MHULMaNM3aums
System Agent (TonbKo Mogynb System
Agent)

19

3anylueHa npefBapuTensHas
VHUumManusaumm namatn PCH

1A-1C

MpeaBapuTenbHas MHALMANU3aumus
namsTv PCH (Tonbko Moaynb PCH)

2B

WHunumanmsauymsa namatun. YteHve
naHHbIx Serial Presence Detect (SPD)

2C

VIHnumanusaums namsaTy.
OnpepeneHve HanUuus NamMsaTn

2D

VIHMUManu3aumns namMatu.
VIHdopMaLmsi 0 NporpaMM1MpoBaHum
TalMWUHIOB MamMATH

50 HecoBMeCTUMBIV TUN NaMsaTh UK
HecoBMeCcTMMas YyacToTa

51 OwwubKa MHULMANU3aLum NnamMsaTy.
Ownbka yTeHus SPD
OwwnbKa MHULMaNU3aLum namsaTy.

52 HeBepHblii 06beM NamMaTV UK pasHble
MoAynv namsTu
OwwnbKa MHULMANU3aLum NamsaTy.

53 He o6bHapyxeHo paboTocnocobHo
namsTu

54 HenpepsvpaeHHas owmnbka
nHUYManm3auuu naMmaTm

55 MamsaTb He ycTaHOBNEeHa

56 HEAOFIyCTVIMbIl‘/II Tun npoueccopa unm
HegonycTumas 4actoTta

57 Heponyctumsliii npoueccop
CamoTecTpoBaHue npoueccopa He

58 BbIMOHEHO N BO3MOXHas owmnbKa

KalWa

BcTpoeHHble MHAUKaATOPbDI




MuKpoKog npoueccopa He HangeH 9A 3anyweHa nHnumanusauymns USB
59 n160 06HOBNEHNE MUKPOKOAA He
BbINOMHEHO 9B USB Reset
5A | BHyTpeHHss oWwmbKa npoueccopa 9¢C USB Detect
5B C6poc PPI He gocTyneH 9D USB Enable
3apesepBupoBaHo Ans GyayLiero 9E -9F 3ape3epBupoBaHo Ans byayLmX KOA0B
5C - 5F AMI
ncnonb3oBaHUs kogamu AMI
A0 3anyujeHa nHnuymanmsaums IDE
Mpor -Kopabl DXE
pO peCC Op, A1 IDE Reset
60 3anyuweH DXE Core A2 IDE Detect
61 NHunumnannsauma NVRAM A3 IDE Enable
62 HacTpotika PCH Runtime Services Ad 3anylyeHa MHULMAnU3aLms SCS|
63 3anyuieHa nHnymranusaums CPU DXE A5 SCS| Reset
64- 7 | ViHnumanisauna CPU DXE [Tonbko Ab SCSI Detect
moaynb CPU)
A7 SCSI Enable
68 WHunumanuzauyms PCl host bridge
A8 MpoBepka napons Setup
69 3anyueHa nHuumanmsayus System
Agent DXE A9 3anyck Setup
3anylieHa Huumanmsaums System AB OxunpaHue BBofa Setup
& Agent DXE SMM
9 AD CobbIThe Ready To Boot
N NHnuymnanusaums System Agent
6B - 6F DXE(Tonbko Moaynb System Agent) aE ot ey Bl
70 3anyliena uHULManM3aLma PCH DXE AF CobbiTue Exit Boot Services
3anywena nHMLmManu3aLms PCH DXE BO Havano Runtime Set Virtual Address
7 MAP
SMM
72 VHnumanusauys ycrpoiicts PCH B1 KoHeu, Runtime Set Virtual Address MAP
7377 VHnunanu3auws PCH DXE (Tonibko B2 WHnumnanusayms Legacy Option ROM
mopaynb PCH) B3 System Reset
78 MHuumnanusaums mogyns ACPI B4 PCI bus hot plug
79 VHnumanusauns CSM B5 PCI bus hot plug
_ 3apesepsupoBaHo Ans byaywero Bé Ounctka NVRAM
7A -TF
ncnonb3oBaHus kogamu AMI DXE
87 C6poc KoHpurypaumm (c6poc
9% 3anyck ¢asbl Bbibopa 3arpy304Horo HacTpoek NVRAM)
ycTpoiicTBa Boot Device Selection (BDS)
= BS - BE 3ape3epBupoBaHo Ans byayLiero
91 3anyLLeHo NofKtoyeHe Apaisepa 1CMONb30BaHUs Koaammu AMI
92 3anyuieHa nHuumanusauusa PCl Bus
Kopbl oun60ok DXE
WHnumnanusauyms koHTponnepa PCl Bus
93
Hot Plug Controller
DO Owmnbka MHMLManmsaymm npoweccopa
94 PCI Bus Enumeration 32
D1 Owmnbka nHMumanusaumm System Agent
95 PCI Bus Request Resources
D2 Owwnbka nHnumanmsauum PCH
96 PCI Bus Assign Resources
D3 HeKoTopble NPOTOKO/Ibl aPXUTEKTYPbI
97 MogKntoyeHne ycTpoincTe Console HefoCTYMHbI
Output
2 D4 OwwnbKa BbiAeNeHNs PecypcoB ans
98 MogKntoyeHe ycTpoiicTs Console Input PCI. BHe Pecypcos
99 Wuunumnanusauyms Super 10 HeT cBO60AHOrO MecTa gns Legacy
D5 .
Option ROM

BcTpoeHHble UHAUKATOPDI
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He HallgeHbl KOHCOMbHbIE YCTPOICTBA

Kogabl oluiM60K BOCCTAHOBIEHUS

MCnonb3oBaHna kogamu AMI

Dé BbIBOfA
F8 BocctaHoBneHwve PPl He gocTyneHo
D7 He HalifjeHbl KOHCO/IbHbIE YCTPONCTBA "
BBOAA F9 Kancyna BoccTaHOBNEHNS He HaliieHa
D8 HeBepHbIii naponsb FA HeBepHas Kancyna BOCCTaHOBNEHUS
Own6ka 3arpy3ku Boot Option (own6Ka FB - FF | Reserved for future AMI error codes
5 3arpy3ku o6pasa)
DA Owwnbka Boot Option (owwnbka 3anycka KOP,bI cocTosiHUU ACPI
6
o6pasal CnepytoLme Koabl NOSABASIOTCA nocne
DB | Own6Ka 06HOBEHNs 3arpysKu 1 nepexoaa onepauroHHom
DC MpoTokon c6poca HepocTyneH cucTeMbl B pexxumbl ACPI.
nporpecc-Kop'H S3 Resume 01 CucTema BXOAUT B PEXKUM CHa S'1
02 Cuncrema BXOAUT B PEXUM CHa S2
E0 3anyueH S3 Resume (S3 Resume PPI
BbI3biBaeTcs DXE IPL) 03 Cuctema BXOAUT B PeXUM CHa S3
E1 BbinonHeHue S3 Boot Script 04 Cucrema BXOAUT B PEXUM CHa S4
E2 Mepesanyck Bugeo 05 CrcTema BXOAUT B PEXUM CHa S5
E3 0S S3 wake vector call 10 CncTeMa BbIXOAUT U3 COCTOSHUSA CHa
E4-E7 3ape3epBMpPOBaHO A5 byayLmx S
nporpecc-kofos AMI 20 Cuncrema BbIXOAMUT U3 COCTOSIHNA CHa
S2
Konbl OLUVIGOK S3 Resume 30 Cucrema BbIXOAUT N3 COCTOAHUSA CHa
S3
E8 Ownbka S3 Resume
40 Cuctema BbIXOAUT N3 COCTOAHUSA CHa
E9 S3 Resume PPl He HaligeH Sk
EA OwwubKa 3arpy304HOro ckpunTa S3 Cncrema nepewna B pexum ACPI.
Resume AC KoHTposnniep npepbiBaHuii B pexume
PIC.
EB Owunbka Bbixoga OC 13 cocTosiHUA S3
Cucrema nepeluna B pexxvim ACPI.
3ape3epBKpoBaHo A5 byayllero AA KoHTponniep npepbiBaHuii B pexume
EC-EF P P npep p

APIC.

Mporpecc-Koabl BOCCTaHOBIEHUSA

COCTOSIHVE BOCCTAHOBIEHUS

TemnepaTtypa npoueccopa

MCNonb30BaHUsA nporpecc-kopgamu AM|

BcTpoeHHble MHAUKaATOPbDI

FO VHWLMMPOBAHO NPOLLNBKON 00-99 OTo6paxaloT TekylLyto TemnepaTypy
(ABTOMaTUYeCKOE BOCCTaHOBNEHME) npoueccopa nocne 3arpysku OC.
CocTosiHME BOCCTAHOBNEHNS

F1 VHULMUPOBAHO NoJib30BaTeNemM
(MpyHyAMTENbHOE BOCCTAaHOBNEHME)

F2 3anyleH NpoLecc BOCCTAaHOBNEHUS

F3 HalipeH 06pas npownBKku
BOCCTaHOB/IEHMS

4 3arpy»xeH 06pas npoLvBKM
BOCCTaHOB/IEHMS

F5.F7 | 3apesepsuposaHo ans 6ynyLiero




HacTpoiika BIOS

HacTpolku no ymonyaHuio obecneqymBatoT onTuManbHy NPOU3BOANTENbHOCTb
M CTabubHOCTb CUCTEMbI NPV HOPMaJIbHbIX YC0BUSIX. EC Bbl HEOCTAaTOYHO
XOpOLUOo 3HaKoMbI ¢ BIOS, Bceraga ycTaHaBAMBaiTe HACTPOWMKU MO YMONYAHUIO.
370 NO3BONUT M36eXaTb BO3MOXHbIX MOBPEXAEHMI CUCTEMDI, @ TaKxXe nNpobriem
C 3arpysKon.

A BHumaHune!

o C yesnbro yny4leHus npon3BoguTeIbHOCTH, MeHo BIOS NOCTOSAHHO
06HOB/SIETCSA. B CBA3M C 3TUM JaHHOE ONUCaHNe MOXXET HEMHOIO OT/INYaTbCs
OT nocneaHevi Bepcuu BIOS 1 MOXET UCMO/Ib30BaTbCs B KAYECTBE CIIPAaBKU.
[ns onucaHus Kakoro M6o MyHKyTa MeHIO HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe
06paTUTbCS K MHGopMaLmoHHo naHenn HELP.

® /I306paxkeHusi B 3TOV r11aBe NpUBeAEeHbl UCKIIOYUTENbHO B CMIPABOYHbIX Lie/sX
Y MOTYT OT/INYATbLCS OT PaKTUYECKUX.

Bxop B HacTpouku BIOS
Hwxe npepcTaBneHbl cnocobbl BXoAa B HaCTponku BIOS.

e HaxmuTe knasuuy Delete, korga nosiBnsieTcs cooblyeHne Ha akpaHe Press DEL
key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpems 3arpysku.

e pu nomowm npunoxerHns MSI FAST BOOT. HaxxmuTe Ha KHonky GO2BIOS
1 BbibepuTe OK. CicTema nepesarpysnTcsi v aBTOMaTU4YeCKM BONZET B
HacTpoiku BIOS.

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Version : 1.0.1.6

HaxmuTe Ha KHornky GO2BIOS

DYHKLMOHAa/IbHbIE K/TaBULLY

F1: 06was cnpaBka

F2: [lo6aBuTb/YganuTb n3bpaHHbI npeameT

F3: Bxop B MeHio VI36paHHOe

F4: Bxop B MeHI0 TEXHMYECKMX NapaMeTpoB fnpoueccopa

F5: Bxopg B MeHto Memory-Z

Fé: 3arpy3uTb ONTUMU3MPOBAHHbIE HACTPOIKM MO YMONYAHWIO
F7: [epeknio4ynTb MeXay pacliMpeHHOM PEXUMOM N pexnumom EZ
F8: 3arpysuTb npoduab pasroHa

F9: CoxpaHuTb npodunb pasroHa

F10: CoxpaHeHuVe U3MeHeHU 1 nepesarpyska*

F12: CpenaTb CKPUHLLOT M COXPaHMTb e€ro Ha USB dnaw-guck (Tonbko FAT /
FAT32 copmaT).

* Mpw HaxxaTum knaemwwm F10 nosiBUTCS MHbOPMaLMOHHOE OKHO. BbibepuTe Yes
nnm No, 4Tobbl MOATBEPANUTb BbIGOP.
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C6poc BIOS

B HEKOTOPbIX CUTYyaLMAX HEOBXOAMMMO BbIMOAHUTD BOCCTAHOBEHVE HACTPOEK
BIOS o 3HaueHuii No ymonyaHuio. CyLiecTByeT HeCKobKO cnoco6os cbpoca
HacTpoek:

* BolipwnTe B BIOS 1 HaxxmuTe knasuy Fé Ans 3arpy3ky onTUMMU3NPOBaHHbIX
3HaYeHUI N0 YMONYAHUIO.

* 3aMKHUTe mxamnep Clear CMOS Ha MaTepUHCKON naaTe.
© 3aMKHUTe KHOMKY Clear CMOS Ha 3afiHeli NaHenn NOpTOB BBOAA-BbIBOAA.

A BHumaHune!

Yb6eanTech, 4TO KOMMbIOTEP BbIK/AOYEH nepes 04NCTKOM gaHHbIx CMOS.
Ans nonyvyeHvs 4ONONHUTENbHOM MHGOPMaLmm o copoce HacTpoek BIOS,
obpatuTech K pa3geny KHonka/ [kamnep o4UCTKM faHHbIX CMOS.

O6HoBNeHue BIOS

O6HoBeHue BIOS npu nomowyu M-FLASH
nO,EI.FOTOBVITeJ'IbeIe onepayun:

MoxanyncTa, ckavariTe nocneaHo Bepcumio daina BIOS ¢ calita MSI, KOTopbIl
COOTBETCTBYET Ballell MOAeNn MaTepUHCKON nnatbl. CoxpaHuTe daiin BIOS B
naw-gurcke USB.

O6HoBneHue BIOS:

1. HaxmwuTe knaBuwy Del Ans BXoAa B HacTpoiku BIOS Bo Bpems npoLeaypbl
POST.

BcTabTe nsw-auck USB, cogepxaluumin haitn 06HOBEHNS B KOMMbOTEP.

BbibepuTe BknaaKy M-FLASH 1 HaxxMuTe Ha KHOMKY Yes 115 nepe3arpysKku
CUCTEMbI 1 BXOAA B PEXMM OOHOBMIEHUS.

BbibepuTe daiin BIOS gnis BbINOMHEHNS NpoLiecca BOCCTaHOBAeHMs BIOS.

5. Tocne 3aBeplueHus npouecca 06HOBIEHNs, CMCTEMA Nepe3arpysnTest
aBTOMATUYECKMU.

O6HoBNeHue BIOS npu nomowu Live Update 6
Mepen 06HOBNEHMNEM:

Y6enuTech, YTO ApaliBep NOKaIbHON CETU YCTAaHOB/EH U €CTb MOAK/IYEHME K
cetu HTepHer.

O6HoBneHue BIOS:

1. YctaHnosuTe n 3anyctute MSI LIVE UPDATE 6.

2. BblbepuTe BIOS Update.

3. HaxmuTe KHOMKy Scan.

4. HaXMuTe Ha 3Ha4oK , 4TOObI 3arpy3nTb U YCTAHOBUTH MOCIEAHIO BEPCUIO
caiina BIOS. o

5. HaxmuTe kHonky Next 1 BbibepuTe In Windows mode. U 3aTeM HaxxmuTe
KHomnky Next v Start a5 3anycka o6HoBneHus BIOS.

6. Tlo 3aBeplUeHIO NpoLecca 06HOBNEHNS, CUCTEMA Mepe3arpy3unTcs
ABTOMATUYECKMN.
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O6HoBneHue BIOS npu nomolyy BIOS FLASHBACK+
nO,D,FOTOBVITeJ'IbeIe onepayun:

MoxanyncTa, ckavarTe nocnegHor Bepcuto daina BIOS ¢ calita MSI, KOTopbIl
COOTBETCTBYET Ballell MOAENN MaTEPUHCKON NaThl U NepermeHyinTe dain BIOS
B MSI.LROM. 3atem coxpaHuTe dainn MSI.ROM B KOpHEBYHO Nanky hsLw-amcKa
USB.

A BHumMaHue!

Mepep ncrnonb3oBaHnem pyHkLmu BIOS FLASHBACK+ y6eauntecs, 41o USB dnaw-
BUCK umeeT ¢arinoByro cuctemy FAT32.

O6HoBneHue BIOS:

1. MopakntoumnTe 610K NUTaHUs K ATX_PWR1 1 CPU_PWR1. ((Hukakune gpyrve
KOMMOHEHTbI KpoMe 6/10Ka NUTaHUs He MCMOMb3YTCS. )

2. MopkntounTe USB dnaw-anck, cogepxalymii haiin MSI.ROM B nopt BIOS
FLASHBACK+ Ha 3agHelt naHenu nopToB BBOAA/ BbIBOAA.

3. HaxmuTe kHonky BIOS FLASHBACK+ ons o6HoBneHus BIOS. CBeToguog, BIOS
FLASHBACK+ Ha4mMHaeT Muratb.

4. Tlo 3aBepLieHuto npolecca o6HoBneHNUs BIOS cBeTognop FLASHBACK+
racHer.
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Pexxum EZ

Pexm EZ npefocTaBasieT OCHOBHYH MH(MOPMaLMIO O CUCTEME W MO3BONSET BbIMOMHUTD
OCHOBHbI€ OMepaLyy No HaCcTPOMKe. [I1s HaCTPOKK pacLuMpeHHbIX yHKLMiA BIOS,
noxanyincra, BOMAMTE B PaclUMpeHHbIN pexum, nyTem HaxaTus Mepekntoyatenn
PEXUMOB YCTaHOBKM VN NPY NOMOLUY (DYHKLMOHANBHON KnaBuwwu F7.

Mepekniovatens CKpUHWoOT

Mepekntoyatens XMP PEXMMOB YCTaHOBKM Mownck

EMmSicLic~ aios = L A3bIK
R 4-20cH: gt
2133 MHz 2y Size: 4036MB WHdopmaums o
“
cucteme
w
Mepekntoyatens :
GAME BOOST EZode Mpuoputet
W v . J— 3arpy304HbIX
42 "
Wemory ) ore N . ycTpoucrs
' 12000
GT Frequen 1150MHz
JKpaH npocMoTpal .20 .. S =
nHdopmayum Fannio resdn e e
Help
M-Flash M-Flash F AN option Rom
V36patHoe Favorites B 0 Audlo Controler g DYHKLMOHANbHbIE

Knasuiu

Hardware Monitor @ U Fan il Waming Conrl

AnnapaTHblii
MOHUTOPUHT
* MNepekntoyatenb GAME BOOST - HaXXMUTe Ha LLleHTPasIbHYIO KHOMKY A4

BbI6Opa pexxuma yrnpasneHuss GAME BOOST mMexzy NporpaMMHbIM U
annapaTHbIM. BHyTpeHHsAA KHOMKa COOTBETCTBYET annaTHOMY peXxumy
paboTbl PyHKLMW. BHeLWHSs KHOMKa COOTBETCBYET MPOrPaMMHOMY PeXKMMY.
MHdopMaLmio 0 YacToTe NpoLeccopa KaXaoro ypoBHs B pexume GAME BOOST,
MOXHO MONY4YUTb HaXaB 3HaK BOMpoca B MPaBOM HWKHEM YII1y.

BHuMaHue!

[ns coxpaHeHUs1 oNTUManbHOU MPOU3BOAUTEIbHOCTb U CTabMUAbHOCTU CUCTEMBI
nocne aktuauuu yHkLuMy GAME BOOST, noxanyricTa, He genante HUKaKux
n3MeHeHui B MeHto OC 1 He 3arpy»xkariTe HaCTPOUKM 10 YMOIYaHUIO.

* MepeknyaTtenb XMP - HaXMUTe Ha BHYTPEHHMWI 3HAYOK, YTOObI BKIOYUTb/
BbIKOUNTb X.M.P. (Extreme Memory Profile). lns Bei6opa npocuns X.M.P.
NepeKnioynTe BHELIHWI 3HAYOK. ITOT Nepek/toYaTeNb AOCTYMNEH TONbKO B
cnyvae, ecniv YCTaHOBMIEH MOZY/b NaMATH C NOAEPXKKON X.M.P.

* MepeknioyaTenb PeXXUMOB YCTaHOBKU - HAXMUTE 3TY BKAAJKY UM KNaBuLLy
F7, 4TOb6bl NepeKnoynTbCS MeXay pexumamun EZ n pasroHa.

© CKPMHLLOT - HAXXMUTE Ha 3Ty BKNAAKY UK Knasuwwy F12, 4yTobbl caenatb
CKPVHLLOT M COXPAaHNUTb ero Ha (aaw-guck USB (Tonbko FAT/ FAT32).

* MOWUCK - KNNKHWTE MO [JaHHOM BKIaAKe NN HaXXMuTe Knasuwu Ctrl + F gna
nepexofa Ha CTpaHMLy NoucKa. 3TO NO3BONSET BbINOMAHUTbL MOUCK MO UMEHM
napametpa BIOS. [1ns BbiBOAa crivcka NyHKTOB BIOS, BBegnTe nmsa napameTpa.
HaBepguTe ykasaTenb MbILUN Ha MNYCTOE MECTO U LENKHUTE NPaBO KHOMKOW
MbILUK, A1 BbIXOfa CO CTPAHULbl MOUCKA.

BHumaHune!
Ha cTpaHuLe novcka JOCTYHbI TOMbKO YyHKLUMOHaNbHbIe Knasuium Fé, F10 u F12.

* SA3bIK - NO3BO/NISET BbIOPATH A3bIK MHTEPeElca Ans HaCcTpolikM BIOS.
* NHdopmaLus o cucTeme - NoKasbiBaeT HacTOTy nNpoueccopa/ namsTu,
TemnepaTypy npoueccopa/ MaTePUHCKOW NAaThl, MHPOPMaLMIO O MaTEPUHCKOM
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nnate/npoueccope, pa3mep NamMaTH, HaNpsHKeHMe Ha npoueccope/ NamaTwn,

Bepcuto BIOS 1 gaty co3pgaHums.

MpuopuTeT 3arpy304HbIX YCTPOMCTB - Bbl MOXETE MEPEMECTUTL MHOHKY

YCTPOWCTBA ANt U3MEHEHWS NMPUOPUTETA 3arpy3ku. MpropuTeT 3arpysKu

yCTaHaBNMBAETCH C/IeBa HAMpaBo, OT BbICOKOIO K HU3KOMY.

3KpaH NpocMoTpa UHdOpMaL UK - HAXXMKUTE Ha KHoMKy CPU, Memory, Storage,

Fan Info 1 Help B N€BOI YacTu 3KpaHa A5 0TObpaXKeHWst COOTBETCTBYHOLLEN

MHbopMaLmu.

DYHKLMOHaNbHbIE KNAaBULLW - BKIIOYAIOT MKW BbiKAto4atoT LAN Option ROM,

M.2 GENIE, HD Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control 1 BIOS

Log Review, Mpu Ha)kaTun Ha COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY.

= M.2 GENIE - 3T0 y06HbI 1 NPOCTON CNOCO6 A1 aBTOMATUYECKOTO CO3/AaHMs
maccuBa RAID 0 13 HakonuTenein M.2 SSD. Mcnonb3oBaHue M.2 PCle SSD ¢
byHKLMel M.2 GENIE MOXET 3HaYMTeNIbHO MOBLICUTL MPON3BOANTENBHOCTD
npu YTEHUW N 3aMNUCK B NpUAoxeHusx. 4ns cosganns RAID 0 13 HakonuTenewn
M.2 SSD npocTo HaxMuTe Ha KHonKy M.2 GENIE. [Mocne co3gaHns Toma RAID
0, cucTema byaeT nepesarpyxeHa, 1 Bbl MOXXeTe YCTaHOBUTb ONepaLMoHHY0
cucTemy.

A BHumaHune!

e ObpaTtute BHUMaHue, 4151 yCrelwHoro cosgaHuns Toma RAID 0,
ycTaHaBvBaemble M.2 SSD HaKoNUTENU [OXHbI 6bITb OFHONM MOAENN U TUNA.
B npouecce yctaHoBKu Windows MoXXeT noTpeboBaTtbcs gpavisep RAID. Bbi
MOXKeTe HalTy apariBep Ha gucke MSI ¢ gpariBepamu U3 KOMM/IEKTA MOCTaBKM.
Bbl Takxe moxxete ucrnosib3oBatb MSI SMART TOOL ans co3paHus
ycTaHoBOYHoro cka Windows® 7/ 8.1/ 10, KoTopbisi 6y[eT BKIOYaTh ApariBep
RAID.

B cnyyae yganeHus cosgaHHoro paHee RAID maccuBa Yepes HacTporiku UEF]
BIOS, Balia cucteMa He CMOXET ObiTb 3arpy)KeHa.

M-Flash - HOXXMUTe Ha 3Ty KHOMKY f/151 0TO6paXkeHNst MeHto M-Flash. MyHKT
no3BoJisieT BbIbpaTb cnocob obHoBneHMs BIOS npu nomolyn USB dreww
HakonuTens.

AnnapaTHbI MOHUTOPUHT - HAXKMUTE Ha 3TY KHOMKY /151 OTO6paXKeHUs
MEHI0 anmnapaTHOro MOHUTOPUHra. MyHKT MO3BOSAET BPYYHYH PEryanpoBaTh
CKOPOCTb BPALLEeHMS BEHTUIATOPOB B MPOLIEHTAX.

N36paHHOE - HAXXMUTE Ha AaHHYI0 KHOMKY nan Knasuwy F3 gns Bxoga B
MeHto U36paHHoe. [o3BoNSeT co34aTh IMYHOE MeHto BIOS, rae Bbl MOXeTe
COXPaHUTb U NOMYYUTb BOCTYM K BalLWUM NHOOMMbIM 1 4acTO MCNOJIb3YEMbIM
HacTpolkam BIOS.

= [NnaBHasA CTPaHMLA MO YMOJIYAHUIO - NO3BOJIAET BbibpaTb MeHto BIOS
(Hanpumep, napameTpsl, OC..., ¥ T.4.) B Ka4yecTBe rMaBHON cTpaHuLbl BIOS.

= U36paHHOe1~5 - Nno3BonseT J06aBNATb Hanbonee YacTo NCNonb3yemble /
No6UMble NYHKTbI HACTPONKHM BIOS Ha ogHy cTpaHuuy.

= [lo6aBneHue nyHKTa BIOS B cTpaHuuy U36paHHoe (M36paHHOe 1~5)
1. Bbibepute nyHKT BIOS B HacTpoiikax OC unu meHto OC.
2. LenkHUTe NpaBoO KHOMKOM MbILUN UAN HAXXMUTE KnaBuLuy F2.
3. BbibepuTe NtobUMyIO CTPaHWLY ¥ HAXXMUTE Ha KHOMKY OK.

= YpaneHue nyHkTta Bl0S u3 cTpaHuubl U36paHHOe
1. BblbepuTe nyHKT BIOS Ha cTpaHuue Vi3bpaHHoe (36paHHoe 1~5).
2. LLlenkHMTe NpaBOW KHOMKOMN MbIWW AN HAXMUTe Knasuy F2.
3. BblbepuTe Delete 1 HaXMUTe Ha KHOMKy OK.
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Pe)xum pasroHa

HaxmuTe nepekntoyaTesib PeXXUMOB YCTAHOBKU 1IN (DYHKLMOHANbHYO
Knasuwy F7 pas nepeknioyeHns mexay pexumamu EZ n pasroHa B HaCTpoiKax

BIOS.
MepekntoyaTens CKpUHLWOT
Mepekntoyatens XMP PEeXNMOB YCTaHOBKM Mounck
A3bIK
4,20 GHz )
2133 MHz R MHdopmaums o
cucteme
Mepekntoyatens
GAME BOOST
Mpuoputet
3arpy304HbIX
YCTPOUCTB
BbI6op MeHIO - = BbiGop MeHto
BIOS - w | HARDWARE :i[el)

MONITOR

e os BOARD
M-FLASH EXPLORER

SKpaH MeHIo

¢ MepeknioyaTtenn GAME BOOST/ Mepekntoyatenb XMP/ MepekntoyaTenb
pexumoB yctaHoBkM/ CKpuHLWoOT/ AA3bik/ UHdDopmaums o cucreme/
MpropuTeT 3arpy3o4HbIX YCTPOUCTB - MOXayincTa, obpaTuTech K pasgeny
Pexum EZ.

* Bbl6op MeHI0 BIOS - fOCTYMHbI C/iegytoLime Onuumn:

= SETTINGS - B laHHOM MeH!0 MpeACTaBIeHbl HACTPOKM YnNMCceTa 1
3arpy304HbIX YCTPOMCTB.

0C - NO3BOASIOT PEryIMPOBaTh YAaCTOTY M HaMNpshKeHne. YBeMYEeHNe YacToTbl
NPUBOAUT K YBEIMYEHUIO MPON3BOANTENBHOCTH.

M-FLASH - no3BonsieT BbIbpaTb MeToa 06HoBAeHUst BIOS ¢ USB dnsww-gucka.

0C PROFILE - no3BofsieT yrnpaBasaTb Npoduismm pasroHa.

HARDWARE MONITOR - M03BO/ISIeT YCTaHOBUTb CKOPOCTb PaboThl

BEHTWUNSATOPOB Y MOHUTOPWHT HANPSXKEHNIN CUCTEMBI.

BOARD EXPLORER - npepoctaBnsieT uHdopmanumn 06 ycTaHOBAEHHbIX

YCTPOWCTBaxX Ha MaTEPUHCKOW nnaTe.

© JKpaH MeHIo - 0TobpaxatoTcst HacTpoliku BIOS 1 gononHuTeNbHas
NHopmMaLms.
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MeHto OC

,CI,aHHoe MEHIO nNpefHa3Ha4eHOo /1A OMbITHbIX nonb3oBaTtenemn un npepoctasngaeT
BO3MOXHOCTW ANs «pa3roHa» CUCTEMbI.

OC Explore Mode [Normal]
Beta Runner [Disabled)

SETTINGS

CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto)
Game Boost Function Control [By Onboard Bu..]
Ring Ratio Auto

Auto

100.00

[Auto] 11: Move
——: Group Jump

Memory Try It ! [Disabled] Enter: Select
Advanced DRAM Configuration +1- Value
Fi: General Help

A BHumaHmne!

® Pa3roHATk K BpyYHYIO PEKOMEHAYETCS TObKO OMbITHbIM M0/1b30BaTE/SAM.

e [lpon3BoanTeNb He rapaHTUPYeT yCrelwHOCTb pa3roHa. HernpasuabHoe
BbIMO/IHEHWE PAa3roHa MOXET MPUBECTU K aHHYMPOBAHUIO rapaHTum u
cepbe3HOMYy NMoBPexaeHno 060pyaoBaHMS.

® HeornbiTHbIM MO/b30BATENSIM PEKOMEHYETCS UCMO/b30BaTh HYHKLMIO GAME
BOOST.

» 0C Explore Mode [Normal]

BK/IOYEHME UV BbIK/TKOYEHWE 0TOBpaXeHNst HOPManbHOTO UK SKCMEPTHOTO
peXuMa HacTPOoeK pasroHa.

[Normall CraHpapTHble napameTpbl pa3roHa B BIOS.
[Expert] PacwvpeHHble napameTpbl pa3roHa B BIOS gns onbITHbIX
rosnb3oBaTeneil.

MpumeyaHme: CUMBOMIOM * OTMEYAOTCS MapamMeTpbl pa3roHa B pexume Expert.

> Beta Runner [Disabled]
BeTa-dhyHKLMN NpefoCcTaBNEHbl UCKIOUYUTENBHO A DIY MOMNbITKA.

» CPU Ratio [Auto]

3apaHue MHOXMTeNs NpoLeccopa A/s yCTaHOBKM €ro TaKTOBOM 4acToThl.
MN3MeHeHMe faHHOro napamMeTpa BO3MOXHO TO/IbKO B TOM C/ly4ae, ecnu
NpoLLeccop NoaaepXUBAET AaHHYI0 PYHKLMIO.

» Adjusted CPU Frequency

[oka3biBaeT TeKyLLyH YacTOTy npoueccopa. 3TO 3HaYEeHUEe HeNb3s U3MEHSATD.

» CPU Ratio Offset When Running AVX [Autol

YcTaHOBKa 3Ha4YeHMs CMELLEHNS AN CHMKEHUS KoadduumeHTa aapa
npoteccopa. 3To MOXeT ObITb MOME3HO A/151 pacCcevBaHuWs Tenna npu
BbIMOJIHEHUN Habopa MHCTPYKLMI AVX. Ecnm ycTaHOBEH Ha Auto, BIOS
aBTOMATUYeCKN HAaCTPOUTb 3TOT NapameTp.
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> Ring Ratio [Auto]

YcTaHOBKa MHOXUTENS KOMbLIEBON LUMHbI. [lnana3oH JOMyCTUMbIX 3HAaYEHU
3aBUCUT OT YCTAHOBJ/IEHHOTO MpoLieccopa.

» Adjusted Ring Frequency

[oKa3blBaeT U3MEHEHHY0 HYaCcTOTY WNHbI Ring. 3TO 3HaYeHNe HeNb3s U3MEHSTb.

» GT Ratio [Auto]
YCTaHOBKa MHOXWUTENS A1s1 UHTErpupoBaHHON rpadukn. [lManasoH AONyCTUMBbIX
3HaYyeHWI 3aBUCUT OT YCTAHOBJIEHHOTO MpoLieccopa.
» Adjusted GT Frequency
MoKa3biBaeT U3MEHEHHYIO YAaCTOTY UHTErPUPOBAHHOW rpadmKn. ITO 3HaYEHne
Henb3g U3MEHSATb.
» Misc Setting*
HaxxmuTe knaBuwy Enter, + UK -, 4TOObI BKNHOUUTb UM BBIKMOYUTL Clegytolme
3 NMYHKTa, CBSA3aHHbIe C XapaKTepuCTMKamu npoLeccopa.

» EIST [Enabled]*

BkntoyeHune nnm BoikntoYeHne TexHonornn Enhanced Intel® SpeedStep.

[Enabled] BkntoveHwne EIST 18 perynmpoBKu HanpsXKeHUs 1 4acToTbl
Afpa npoueccopa. ITOT NYHKT MOXET CHU3UTb cpefHee
3HepronoTpebneHve 1 TennoBblfeneHune.

[Disabled] BbiknitoyeHue EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

BkntoveHune nnu sbiknoyeHue Intel® Turbo Boost. 3TOT NyHKT nosiBnsiercs,
Korfa yCTaHOB/IEHHbIW NMPOLECCOP NOAAEPKMBAET AaHHYIO DYHKLMIO.

[Enabled] BktoUeHMe 3TOM PYHKLMM MPUBOAUT K aBTOMATUHECKOMY
yBeIMYeHNI0 MPON3BOANTENIbHOCTYM NpoLeccopa.
[Disabled] PYHKLMSA BbIK/IOYEHA.

» CPU Base Clock (MHz)

YcTaHOBKa 6a30BOM TaKTOBOW YacTOTbl NpoLieccopa. MI3aMeHeHune 3Toro
napameTpa obecrneynBaeT BO3MOXHOCTb «pa3roHa» npoteccopa. O6pallaem
Balle BHMMaHMe, YTO yCNewHOCTb pa3roHa 1 ctabuibHas paboTta cucTeMmbl
NpY 3TOM HE rapaHTUPyeTCs. ITOT MYHKT NOSABASETCS, €C/IN YCTaHOB/IEHHBbI
NpoLLeCcop NOAAEPKMBAET AaHHYH hYHKLMIO.

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

YcTaHaBNMBAET Cnocob NprMMeHeHUs n3MeHeHul ans 3agaHHol 6a3oBoi
4acToTbI MpoLeccopa.

[Auto] 3TOT NapameTp ByAeT HaCTPOeH aBTOMATUYECKM C MOMOLLbIo BIOS.

[Next Boot]  Mpoueccop nepeiiaeT Ha 3agaHHyto 6a30BYt0 H4acTOTy Npu
cnepymolen 3arpyske.

[Immediate] Mpoueccop nepeiaeT Ha 3agaHHyt0 6a30BYHO HYaCTOTY HEMELIEHHO.

[During Boot] Mpoueccop nepeigeT Ha 3agaHHyo 6a30BYIO YacTOTy BO Bpems
3arpysKu.
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» Clockgen Features
HaxxmuTe Enter A519 BXofa B NOAMEHI0. YCTaHaBNBAET NapamMeTpbl TAaKTOBOro
reHeparopa.
» Dynamic Frequency Control [Disabled]
®YHKLUMS NO3BONISET AMHAMUYECKM N3MeHSTb 6a30BYHO YacTOTy npoLeccopa
C onpefeneHHbIM WaroM B COOTBETCTBUM C €r0 3arpy3Koit. ITOT MyHKT
HefoCTyneH Npu BKAtoYeHun dyHKumn Dynamic Frequency Search.
» DFC Baseline (MHz) [Auto]
Bpy4HYt0 yCTaHOBUTb MCXOfHY 6a30BYyto YacToTy Anst Dynamic Frequency
Control. 3TOT NYHKT OCTYNEH NpU BKAtOYeHUN yHKLMK Dynamic Frequency
Control.
» Threshold 1~3 (A) [Auto]
YcTaHaBAnBaeT Nopor 3arpysku npoueccopa Ans Dynamic Frequency Control.
Korga 3arpyska npoueccopa oCTUrHeT 3agaHHoro 3HaveHus Threshold 1/ 2/
3, 6a3oBas YacToTa byaeT U3MeHeHa Ha 3afiaHHyto B none Level 1/ 2/ 3 BCLK.
OTV 3n1eMeHTbl NOSIBAATCS, Koraa BkAtoyYeH Dynamic Frequency Control.
» Level 1~3 BCLK (MHz) [Auto]
YcTaHoBka CPU BCLK B Ka4yecTBe MOPOroBON. 3TU 3N1EMEHTbI MOSIBNSIOTCS,
Korga BkntoveH Dynamic Frequency Control.
» Dynamic Frequency Search [Disabled]
BkAtoYaeT nav BbIKIOYaeT oNTUMMU3aLMio 6a30BON TaKTOBOM A1
npoueccopa. 3TOT MNYHKT HeJOCTYNEH NpU BKIOYEHUN DyHKLMM Dynamic
Frequency Control.
» Dynamic Frequency Search Mode [Oncel

YCTaHOBKa pexunma novcka anHammyeckoro BCLK. 3TOT NyHKT HegocTyneH
npu BKAYeHUN GyHKkumm Dynamic Frequency Search.

[Once] Pa30BbIli 3anycKk Npu cnepytoLiei 3arpy3ke CMcTeMmbl.
[Each Power On] 3anyck Kaxablii pa3 npu 3arpy3ke CUCTEMbI.

» Dynamic Frequency Search Step (MHz) [Auto]

YcTaHaBNMBAET MHKPEMEHT/ 3Ha4YeHWe A5 KaXAoro Wwara onTuMmsannm

6a30Boli YacToThl. [pu ycTaHOBKe B Auto, BIOS aBTOMaTU4eCKM HAaCTPOUT
3TOT NapameTp. TOT MYHKT JOCTYNeH Npu BKAoYeHUM dhyHKUMm Dynamic
Frequency Search.

» BCLK Amplitude [Auto]

YcTaHoBKa 3Ha4yeHuss BCLK Amplitude ans pa3roHa. YBennyeHue 3Ha4yeHuns
CNocobCTBYeT PasroHy.

» BCLK Slew Rate [Auto]

YcTaHaBnuBaeT 3HaveHue npofomkuTensHocTu BCLK Slew Rate ans pa3sroHa.
3HayYeHne MOXKET U3MEHATHCS B 3aBUCMMOCTUN OT PaKTUYECKOro CLieHapwus
pasroHa.

» BCLK ORT Duration [Auto]

YcTaHaBnMBaeT 3HavYeHue npogomkuTenbHocT BCLK ORT ans pasroHa.
3HayeHVe MOXET U3MEHSATLCS B 3aBUCMMOCTM OT PaKTUYECKOro CLeHapus
pasroHa.
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» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnsieTcsi TeXHONOrMel pa3roHa Ans Mogynen
namsTu. Bkaounte XMP nnu Boibepute npodunb Mmogyns namsatin XMP gns
pasroHa. TOT MYHKT AOCTYNEH NPU YCTaHOBKE MOAYIEN NaMsTL C NMOALEPKKON
X.M.P.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

YcTaHoBKa pedepeHcHoN YacToTbl DRAM. [InanasoH gonyCcTUMbIX 3HaYeHUN
3aBUCUT OT YCTAHOBJIEHHOIO NpoLeccopa. ITOT NYHKT JOCTYMNEH, ecn
YCTAHOB/NEH COOTBETCBYHOLLMIA NpoLeccop.

» DRAM Frequency [Auto]

YcTaHOBKa 4acToTbl NaMsiTu DRAM. O6paTuTe BHYMaHWE, 4TO BO3MOXHOCTb
YCMEeLHOro pa3roHa He rapaHTUpyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency

[okasbiBaeT TeKyLlyto YacToTy DRAM. 3TO 3Ha4YeHne HeNb3sl U3MEHATD.

» Memory Try It ! [Disabled]

Mo3Bonsier YNy4qWwnTb COBMECTUMOCTD MNaMATU N MPON3BOANTENBbHOCTb, NyTEM
Bb|60pa Hanbosiee ONTUMaNbHOro npecerta.

» Advanced DRAM Configuration

HaxmuTe Enter 415 BXxofa B NoAMeHt0. Mosib30BaTeslb MOXET HaCTPOUTb
TaMUHIU A5 KaXXAOro KaHana namsaTu. Cuctema MoxeT paboTtaTb HeCcTabunbHO
UMW He 3arpyXaTbCsi Noc/ie MU3MEHEHUsi TaMUHIoB namaTu. Ecamn cuctema
paboTaeT HecTabubHO, MOXanyicTa, o4NCTUTE flaHHble CMOS 1 BoccTaHOBUTE
HaCTPOWMKM MO YMONTYaHMI0. (CM. NepeMblyKa O4YMCTKM AaHHbIXx CMOS/pasgen
KHOMKM 151 OYUCTKU flaHHbIx CMOS u Bxog, B BIOS, 4TOObI 3arpy3nTb HaCTPONKM
no ymonyaHuio.)

» Memory Fast Boot [Auto]*
BK/IHOYAET UMM BbIKKOYAET MHMULMANM3ALMIO U TPEHUPOBKY MAaMATU MPU KAXKAOMN

3arpyske.
[Auto] 3TOT NapameTp ByAeT HaCTPOEeH aBTOMATUYECKM C MOMOLLbO BIOS.
[Enabled] Cuctema BypeT COXpaHsTb HAaCTPOWKY, ONpefeneHHble Npu

nepBol MHMLMANMU3aLMN N TPEHUPOBKe NamaTu. OnepaTrBHas
namsaTb 6onee He BypeT noABepraTbCs NPoLEeccy MHMLMaNM3aLmmn
N TPEHVPOBKE M3MEHEHHbIMW HAaCTPOMKaMU A1 YCKOPEeHUs
3arpysKu.

[Disabled] MamsTb 6yAeT NPOXOAUTb NMPOLLECC MHULMANN3ALUN Y TPEHUPOBKU
Npu KaXxxgoi 3arpyske.
> DigitALL Power
HaxxmuTe Enter ons Bxoga B nogMeH0. PyHKLMA yNIpaBaseT LenaMu nuTaHns,
cBsi3aHHbIMKM ¢ PWM npoueccopa.
» CPU Loadline Calibration Control [Auto]

YCTaHaBNMBAET ONPEeAENEeHHbIV HAarPy304HbI PEXUM KannbpoBKHu
npoLieccopa npu NoJIHOW Harpy3Ke CUCTEMbI 1 MO3BOJISIET NOMYYNTb XOPOLLYIO
NPOVN3BOAUTENBHOCTb M CTabUIbHOCTb NMPU pasroHe. Mpu ycTaHOBKe B Auto,
BIOS ycTaHOBUT JaHHbIVi MapamMeTp aBTOMaTUYECKN.
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» CPU Over Voltage Protection [Autol

YcTaHaBAMBAET BEPXHIOK rPaHULLy MAaKCMMalbHOro HanpshKeHus 413 3aluThbl
npoueccopa oT NOBbILLEHHOTO HanpsxeHus. Ecnn yctaHosneHo Auto, BIOS
ABTOMATMYeCKN HaCTPOUT 3TOT NapameTp. YeM Bbillie 3Ha4YeHne, TeM HMXKe
CTerneHb 3aLnTbl U Bbllle BEPOSTHOCTb BbIXOJa CUCTEMbI U3 CTPOS.

» CPU Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBIMBAET HYKHIOK rPaHNLLy HanpshXeHns 4ns 3almTbl npoleccopa ot
NOHMXEHHOro HanpshxeHus. Ecnn yctaHosneHo Auto, BIOS aBToMaTu4ecku
HaCTPOWUT 3TOT NapaMeTp. 4eMm Bblille 3HaYeHune, TeM HMXKe CTerneHb 3alunTbl U
BbllLe BEPOATHOCTb BbIXOfa CUCTEMbI U3 CTPOS.

» CPU Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBNMBaeT OrpaHUYeHmre Mo MaKCMManbHOMY TOKY A1 3aLUnTbl
npoueccopa. MNpu yctaHske B Auto, BIOS aBTOMaTU4eCKM HaCTPOUT 3TOT
napametp.

» CPU Switching Frequency [Autol

YcTaHaBnAMBaeT ckopocTb paboTbl PWM gnsi ctabunmsauny HanpshkeHus sgpa
npoueccopa U MMHMMU3aLMKM fruanasoHa nyabcaunii. YBenmyeHve paboven
YactoTbl PWM npuBoauT K cunbHOMy HarpeBy MOSFET. lMNepep TeM Kak
YBeNMYNTb 3HaYeHne ybeguTech, YTo oxnaxgeHune ans MOSFET ycTaHOBNEHO.
Mpn yctaHoBKe B Auto, BIOS aBTOMaTM4YeCKM HAaCTPOUT 3TOT NapameTp.

» CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

YcTaHaBnnBaeT BepxHee 3HaveHue Temnepatypbl Ha CPU VRM ans 3awmtsl
oT neperpesa. Yactota CPU MoxeT 6bITb perynupytoTcs, korga CPU VRM
Haf, 3afiaHHOW TemnepaTypsl. Mpy ycTaHoBKe B Auto, BIOS HacTpouT 3TOT
napametp.

» CPU GT Loadline Calibration Control [Auto]

HanpshkeHne GPU, uHterpuposaHHoro B CPU, ymeHbLuaeTcs
NPONOPLMOHANIbHO B 3aBUCUMOCTU OT Harpy3ku GPU. MoBblleHne
3Ha4vyeHuns load-line calibration MPUBOAUT K NOBbILEHNIO HAMPAXKEHNUSA
1 MPOV3BOAUTENBHOCTY NPU Pa3roHe, HO U YBeNMYMBaET TeMnepaTypy
npoueccopa n VRM.

» CPU GT Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHOBKa orpaHuyeHuns HanpsxeHus ans 3awmtbl CPU GT OT MOBbILLEHHOIO
HanpskeHus. Ecnv yctaHosieHo B Auto, BIOS aBToMatnyecku HacTpouT
3TOT NnapameTp. YeM Bbille 3Ha4YeHne, TEM HIKE CTeMNeHb 3alUTbl U Bbllle
BEPOSATHOCTb BbIXOJa CUCTEMbI U3 CTPOSI.

» CPU GT Under Voltage Protection [Autol

YcTaHaBNMBAET HUXHIOK rpaHnLy HanpshkeHusa ans 3awmTtbl CPU GT oT
NOHWMKEHHOro HanpsxeHus. Ecnn yctaHosneHo Auto, BIOS aBTOMaTu4ecku
HaCTPOUT 3TOT NapameTp. YeMm Bblllie 3Ha4YeHNe, TeM HUXKE CTeMeHb 3alnTbl 1
Bblllle BEPOSITHOCTb BbIXOJa CUCTEMbI U3 CTPOS.

» CPU GT Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBAnBaeT OrpaHnYyeHne No MakCUManbHOMY TOKY An4 3awmTbel CPU GT.
Mpwn ycTtaHBKe B Auto, BIOS aBTOMaTMY€CKN HAaCTPOUT 3TOT MapameTp.
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» CPU GT Switching Frequency [Auto]

YcTaHoOBKa paboyeit yacToTbl PWM anig ctabunmsaummn HanpsbkeHns CPU GT 1
MWHUMU3ALMN fruana3oHa nynbcauuii. YBennyeHve yactotsl PWM nprsogut
K 6onee cunbHOMy HarpeBy MOSFET TpaH3MCTOpOB. MNepes yBenn4yeHnem
4acToTbl, HEO6XOAUMO 06ECMEYNTH XOPOLLEE OX/TAXKAEHVE TPAH3UCTOPOB
MOSFET. MNpwu yctaHoBKe B Auto, BIOS aBTOMaTUYeCKM HAacCTPOUT 3TOT
napametp.

» CPU GT VRM Over Temperature Protection [Enabled]

BkntoyeHve nnuv BbiKNtoYeHMe 3aWwmuTbl oT neperpesa CPU GT VRM. YactoTa
CPU GT MOXeT U3MeHATbCS NMpu NpeBbileHun VRM 3agaHHOM TeMnepaTtypbl.
» DRAM Phase Control [Auto]

YnpaBneHue azamv PWM B 3aBUCUMOCTM OT Harpysku npoueccopa. Mpu
ycTaHoBKe B Auto, BIOS aBTOMaTM4eCcKM ONTUMU3MPYET paboTy ¢a3 DRAM
PWM.

[Auto] 3TOT napameTp 6yAeT HaCTPOEH aBTOMATUYECKHM C MOMOLLbIO
BIOS.

[Optimized]  YcTaHaBnAMBaeT onTMMabHbI Npoduab paboTbl a3 NUTaHuS.
[Disabled] BbikntoyaeT yHKUMIO nepektoyeHns das nutaHus PWM.

» DRAM Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBIMBaET BEPXHIOK IPaHNULy MaKCMMalbHOTO HanpshXeHus ans
3awmnTbl DRAM OT noBbileHHOro HanpshxeHus. Ecin yctaHosneHo Auto, BIOS
aBTOMaTMYeCKMN HAaCTPOUT 3TOT NapameTp. YeMm Bbillie 3Ha4YeHne, TeM HMXKe
CTereHb 3aLnTbl U Bbllle BEPOSTHOCTb BbIXOJa CUCTEMbI U3 CTPOS.

» DRAM Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBNMBAET HUXHIOK rpaHnLy HanpshkeHnsa ans 3awmtsl DRAM oT
NOHWMKEHHOro HanpsxeHus. Ecnn yctaHoBneHo Auto, BIOS aBToOMaTu4ecku
HaCTpOUT 3TOT NapameTp.

» DRAM Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBNMBaeT orpaHuyeHre no MakCMManabHOMY TOKY A5 3almTbl DRAM.
Ecnu yctaHosneHo Auto, BIOS aBTOMaT4eCKn HaCTPOUT 3TOT NapameTp.

[Auto] 3TOT napameTp byaeT HaCTPOeH aBTOMATUYECKM C MOMOLLbIO
BIOS.

[Enhanced]  PaclumpsieT orpaHuyeHmne No TOKy OT NeperpysKu rno TOKy.

» DRAM Switching Frequency [Auto]

YcTaHoBKa paboyeit yactoTbl PWM ang ctabunmsaumm HanpsbxkeHust DRAM u
MVHUMU3ALMN franasoHa nynbcauuii. YBennyeHve yactotsl PWM npreogmt
K 6oniee cunbHOMY HarpeBy MOSFET TpaH3ucTopoB. MNepeq yBeMyeHvem
4acToTbl, HEO6XOAUMO 06EeCneYnTb XOPOoLLIEe OX/TaXAEHVE TPAH3UCTOPOB
MOSFET. lNpwu yctaHoBKe B Auto, BIOS aBTOMaTM4€CKM HaCTPOUT 3TOT
napametp.

» DRAM VRM Over Temperature Protection [Auto]

YcTaHaBNMBaeT BepxHee 3HaYeHne TemnepaTtypbl Ha DRAM VRM ans 3awmTbl
oT neperpeBa. HYactota DRAM MOXeT U3MEHATLCA NpU NPEeBbILLUEHUN
3agaHHoM TemnepaTtypbl. Mpu ycTaHOBKe B Auto, BIOS HacTpouT 3TOT
napameTp.
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» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

Mo3BonseT BbiGpaTh PEXMM YNPaBAEHUsS HaNPsHKEHUAMU sigpa npoLeccopa/
HanpshkeHui GT.

[Auto] 3TOT NapameTp 6yAeT HaCTPOEeH aBTOMATUYECKM C
nomouibto BIOS.

[Adaptive Mode] YcTaHaBnvBaeT afanTUBHOE HanpshKeHne aBToMaTUYeCcKu
[151 ONTVMabHOM MPON3BOANTENBHOCTU CUCTEMBI.

[Override Mode] Mo3BonAeT ycTaHaBNNBaTh HANPAXKEHUSA BPYUHYIO.

[Offset Model [o3Bonser yctaHaBNMBaTh HaMPSHKEHUSA CMELLEHUSA 1
BbIOMPATb PEXUM HANPSIKEHNS CMELLEHUS.

[Adaptive + Offset ] YcTaHOBKa aganTUBHOIO HAMPSHKEHUS aBTOMATUYECKU 1
py4Has yCTaHOBKa HanpshXeHnsa CMeLLeHuns.

[Override + Offset ] Mo3BonsieT ycTaHaBAVBaTb HaNPsHXKEHWE N HANPsHKEHUS
CMeLLEeHNS BPYYHYIO.
» CPU Voltages control [Auto]

3T napaMeTpbl NO3BONSAIOT BaM 33[iaTb HAMPSXKEHUS, CBA3aHHbIe C
npoueccopom. Mpu yctaHoBke B Auto, BIOS yCTaHOBUT HanpsxeHUs
aBTOMaTUYeCKN. Bbl Tak)Ke MOXeTe HaCTPOUTb HaMNPSXEHNS BPYYHYIO.

» DRAM Voltages control [Auto]

3TK NapameTpbl NO3BOJIAIOT BaM 3afjaTb HaMpPsHKeHUS, CBA3aHHbIe C NaMATbIO.
[pun yctaHoBKe B Auto, BIOS ycTaHOBUT HanpsixKeHMs aBToOMaTU4eCcKn. Bbl Takxke
MOXEeTe HaCTPOUTb HAMPSHIKEHNA BPYUHYIO.

» PCH Voltage control [Auto]

3T NapaMeTpbl MO3BOJAIOT BaM 3afiaTb HaNpsXeHUs, cBa3aHHble ¢ PCH. Mpu
yCTaHOBKe B Auto, BIOS ycTaHOBUT HanpsXeHUs aBToMaTUYeCKN. Bbl Takxe
MOXeTe HAaCTPOUTb HaNPSHKEHUS BPYYHYIO.

» CPU Specifications

HaxxmnTe Enter ans Bxofa B nogmMeHto. B 3ToM nogmeHIo npefcrasieHa
MHdbopMaLms 06 yCTaHOBIEHHOM npoLeccope. [l NpocMoTpa 3Tok
UHdbopMaL MK B o60e BpeMst HAXXMUTE Ha KHOMKy F4. 3TO 3HaYeHne Henb3s
N3MEHSATb.

» CPU Technology Support
HaxxmuTe Enter gns Bxoga B NogMeHio. B faHHOM NoaMeHto oTobpaxatoTcs
OCHOBHble (hYHKLNN, MOAAEPXKMBAEMbIE YCTAHOBIEHHbBIM NPOLLECCOPOM. ITO
3HaYeHne HeNb3a U3MEHSATD.

» MEMORY-Z

HaxxmuTe Enter gns BxoAa B nogMeH0. B nofiMeHIo BblfieN1eHbl BCe MapameTpbl 1
TallMUHIY YCTAHOB/IEHHOW NamaTw. [ns npocMoTpa 3Tol nHdopmauun B ntoboe
BpeMs Ha)XMUTe Ha KHOMKY F5.

» DIMMA1/ A2/ B1/ B2 Memory SPD

HaxxmuTte Enter g5 BXOa B NOAMEHI0. ITO MOAMEHIO NMOKa3biBaeT
nHdopmaLmnio 06 ycTaHOBNEHHON NaMaTH. ITO 3HaYEHWE HENb3S U3MEHSTD.
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» CPU Features
HaxmunTe Enter gns BXoga B NOAMEH!HO.

» Hyper-Threading [Enabled]

TexHonorus Intel Hyper-Threading No3BonsieT HACKOIbKNM Habopam
perncTpoB B NPOLECcCope NCMOHATb UHCTPYKLUMUN OQHOBPEMEHHO. 3TO
CYLLeCTBEHHO YBENMYMBAET NPOU3BOAUTENIbHOCTb CUCTEMBI. ITOT MYHKT
NosiIBSIETCS, KO YyCTaHOBJIEHHbIN MPOLLECCOP NOAAEPKMBAET U3MEHEHNE
[JaHHOro napametpa.

[Enable] BknounTb TexHonoruto Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BbIKNt0UNTB 3Ty DYHKLMIO, €C/IN CUCTEMA HEe NOAAepXKMBaeT
byHKLMI0 HT.

» Active Processor Cores Control [All]
Mo3BosisieT BaM BbI6paTh KOMMYECTBO aKTUBHbIX AEP NpoLeccopa.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
BK/IOYEHME NN BbIK/TOYEHNE PaCLUMPEHHBIX 3HaYeHuit CPUID.

[Enabled] BIOS 6yaeT orpaHMyMBaTbh MakCMManbHOE BXOAHOE 3HaYeHve
CPUID gns obxofa npobnembl 3arpy3ku B yCTapeBLUIMX
OonepauMoHHbIX CUCTEMAX, He NOAAEPKMBAKOLNX NPOLLECCOpP C
paclrpeHHbIMU 3HaveHnsamu CPUID.

[Disabled] Vicnonb3yiTe hakTMyeckoe MakCUManbHOe BXOQHOEe 3HaveHne
CPUID.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]

BkntoyeHne nnu BbikAtoYeHne TexHonoruu Intel Virtualization.

[Enabled] BkntovaeTt TexHonoruto Intel Virtualization u no3sonsiet
nnatgopme 3anycKkaTb HECKOMbKO ONepaLMOHHbIX CUCTEM B
He3aBUCUMbIX pa3genax. Cuctema MoXeT hyHKUUOHMPOBATb
BUPTYasIbHO CPa3y C HECKONbKMMMW OMepauoOHHbIMU CUCTEMaMMU.

[Disabled] BbIK/I0OYeHEe 3TON YHKLMN.
> Intel VT-D Tech [Disabled]

BkntoyeHne nnu BbikaodeHne TexHonorum Intel VT-D (Intel Virtualization for
Direct 1/0).

» Hardware Prefetcher [Enabled]
BKtouyeHme nnu BbiKOYEHVe annapaTHon npeasbi6opku (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Mo3BonsieT aBTOMaTUYECKMN peann30BbiBaTb NPeaBbIGOPKY
OAHHbIX U MHCTPYKLMIA M3 NamMsTh B K3LW L2 Ans HACTPONKK
NPOU3BOAUTENIbHOCTU MpoLeccopa.

[Disabled] BbIK/IOYeHVE annapaTHol NpenBbi6opKH.
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

BkntoyeHve nnm BoikloYeHme nNpeaBbibopkm npoueccopa (MLC Spatial
prefetcher].

[Enabled] Bk/itoyeHme coceiHeln NpeaBbIbOPKM MMHMK K3LWa As
COKpalleHWs BPEMEHM 3aAePXKKM K3Lla U HaCTPOKK
NpOV3BOAUTENBHOCTU AN ONPEAENEHHOTO MPUNOKEHUS.

[Disabled] BkntoyaeT To/IbKO 3anpalunBaemMyro IMHUIO K3LWa.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BkntoueHue nnn BoikatoYeHne nogaepxkn CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3TOT NYHKT NOSBASIETCS, €CIM NPOLLECCOP
NoAAePXUBAET AaHHYIO DYHKLMIO.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BK/IIOUEHE UK BBIK/IIOYEHME afanTYBHOTO TEMMEPaTyPHOro MOHUTOPUHTA
4151 33K ThI MPOLLECcopa OT Nneperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT 4acToTy afipa npoLeccpa, Korga npoueccop
npeBbIWaeT aganTUBHYIO TemnepaTypy.
[Disabled] BbikntoyeHne hyHKLMN.

» Intel C-State [Auto]

BkntoyeHue nnu Boikno4deHume Intel C-state. C-state - 370 TexHonoruns
ynpasieHu1sa NnuTaHuem rnpoueccopa, onpepensemas ACPI.

[Auto] MapameTp 6yAeT HaCTPOeH aBTOMATUYECKM C NoMoLLblo BIOS.

[Enabled] OnpepensieT COCTOAHME NPOCTOS CUCTEMbI U 3HAYUTENBHO
COKpalLLaeT 3HepronoTpebeHne NpPoLEeccopoM.

[Disabled] BbikntoyeHne hyHKLMK.

» C1E Support [Disabled]

BkntoyeHve nnu BoiktoveHne dyHkunm C1E gns sHeprocbepexeHus B
COCTOSIHMM NPOCTOS. [laHHbIVi MYHKT NOSIBASIETCA NP BKAOYeHMM Intel
C-State.

[Enabled] BkntoyeHne hyHKUMM CTE NS CHUXEHUS YacTOTbl 1
HanpshXeHMs npoLeccopa B Liensix sHeprocbepexeHus B
COCTOSIHUW NPOCTOS.

[Disabled] PYHKLMSA BbIK/IOYEHA.

» Package C State limit [Autol

[JaHHbIN napaMeTp No3BoNseT BbIbpaTh pexum C-state gnsi
3HeprocbepexeHuns Npy NPocToe cucTeMbl. BapmaHTbl C-state 3aBUCAT OT
YCTAHOBMIEHHOTO MpoLeccopa. ITOT 3IEMEHT NOSBASETCS NPU BKIOYEHUN
Intel C-State.

» CFG Lock [Enabled]

BnokvpoBka unu pasbnokrposka MSR 0xE2[15], 6uT 6noknpoBku CFG.
[Enabled] Bnokupyet 6uT 6nokmpoBkmu CFG.

[Disabled]  Pa36nokupyet 6UT 610KMpoOBKM CFG.
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» EIST [Enabled]

BkntoyeHne nnuv BolkntoyeHne TexHonorum Enhanced Intel® SpeedStep. 3TtoT

NyHKT nosiBnsetcs, ecnin 0C Explore Mode yctaHossieHo B Normal.

[Enabled] BkntoveHwne EIST 18 perynmpoBKM HanpsXKeHUs 1 H4acToTbl
sapa npoueccopa. TOT NYHKT MOXET CHU3UTb cpefHee
3HepronoTpebneHve 1 TENNOBbIJENEHNE.

[Disabled] BbikntoyeHune EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

BkntoyeHue unm BoikaoyeHne Intel® Turbo Boost. [laHHbIV MYHKT NPUMEHUM
ans pexvima Normal v JOCTYNEH, KOrAa YCTaHOBNEHHbI NpoLieccop
NOAAEPKUBAET AAaHHYIO DYHKLMIO.

[Enabled] Bk/itoyeHme 3Tol YHKLMM NPUBOAUT K aBTOMATUYECKOMY
yBeIMYeHNI0 MPOM3BOANTENIBHOCTY NpoLeccopa.
[Disabled] PYHKLMSA BbIK/IOYEHA.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTpouTb npeaenbHyto MolHocTb TDP npoueccopa Ans 4anTenbHomn paboTbl
B pexxume Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

HacTpouTb MakcrMManbHoe BpeMsi paboTbl MpoLeccopa ¢ OrpaHUYeHnem
MoLyHOCTU npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

HactpouTb npegenbHyto MowHoOCTbL TDP npoueccopa npu KpaTKOBPEMEHHbIX
Harpyskax B pexume Turbo Boost.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

YcTaHaBMBaeT MaKCMMaibHOe orpaHunyeHme no ToKy AJ1s npoueccopa B
pexume Turbo Boost. B cniyqae npesbiweHns yCTaHOBAEHHOMO 3HAYEHMS,
npoLLeccop aBTOMaTUYECKMN CHUXKAET 4acToTy sffep.

» FCLK Frequency [Auto]

YctaHasnuaeT vactoTy FCLK. HmxHAa yacToTa FCLK MOXeT noMo4b BaM
YCTaHOBUTb 60/1ee BbICOKYHO 4acTOTy 6a30BOM TaKTOBOM.

» DMI Link Speed [Auto]
YcTaHaBnuBaeT ckopocTb DMI.

» SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
BkntoyeHue nnu BoiknoveHmne SGX.
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OnucaHue NnporpaMMHOro obecrneyeHus

CkayaliTe n 06HOBMTe NOC/EAHME YTUANTBI U ApaliBepa C caiTa: www.msi.com.

YcTtaHoBKa Windows® 7/ 8.1/ 10

1. Bknwo4mTe KOMMbIOTEP.
2. BctaBbTe guck Windows® 7/ 8.1/ 10 B NpMBOg, AN ONTUYECK UX AUCKOB.

lMpumeyaHue: V13-3a orpaHNYeHI, HaK1a4blBaeMbIX YCTaHOBLYUKOM
Windows® 7, USB onTuyeckue npuBogbl 1 ell HaKonuTenu He
nogaepxusarotcs. Bol MmoxxeTe ncnonb3oBats MSI Smart Tool 515 ycTaHOBKM
Windows® 7.

3. HaxmwuTe KHOMNKy Restart Ha Kopnyce KoMMnbloTepa.

B Windows 8.1/ 10, nponyctute 3ToT war. B Windows® 7, BoliguTe B MeHto BIOS
SETTING > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation v
YCTAaHOBUTb MYHKT BKJIIOYEH, COXPaHUTE N3MEHEHUS U Nepe3arpysunTe.

lMpumeyanne: [Ipu yctaHoBKe Windows® 7 pekoMMeHayeTcs nogkatodats USB
knaBuatypy/ USB mbiwb k noptam USB, pacrnonoxeHHbIM C/1eBa.

5. HaxmuTe knaBuwy F11 Bo Bpemsi POST (Power-0n Self Test) komnbtoTepa,
4YTOObI BONTY B MEHIO 3arpy3KMu.

6. BblbepuTe ONTUYECKUIA MPUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

HaxxmuTe ntobyto knaBuily, Koraa Ha dKpaHe noKasbiBaeT cooblyeHune Press
any key to boot from CD or DVD...

8. CnepyviTe MHCTPYKLMSM Ha 3KpaHe, 4Tobbl ycTaHOBUTb Windows® 7/ 8.1/ 10.

YcTaHOBKa g paiiBepoB
1. 3arpysuTe komnbtoTep B Windows® 7/ 8.1/ 10.

2. BcTaBbTe guCK ¢ gpanBepamu MSI® Driver Disc B TpUBOA, A5 ONTUHECKMX
[MICKOB.

3. ABTOMaTWMYeCKM OTOBPA3UTCA OKHO YCTAHOBLYMKA, KOTOPbI HalgeT 1
nepeyncinT Bce HeobxoguMble fpariBepsbl.

HaxxmuTe KHOMKy Install.

5. HayHeTcs ycTaHOBKa gpaliBepoB. [ocne ee 3aBeplueHuns 6yaeT NpefnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

Haxxmnte KHonKy OK Ans 3aBepLueHuns.
MepesanycTuTe KOMNbIOTEP.

OnucaHue nporpaMMHoro o6ecnevyeHus

53



YcTaHOBKa yTUNUT
I'Iepep, yCTaHOBKOVI YTUNUTDI HeO6XO,qI/IMO BbIMO/THUTb YCTAHOBKY p,paIZBepOB.

1. BcTaBbTe guUCK ¢ gpaiiBepamu MSI® Driver Disc B NpyMBOfA AN ONTUYECKUX
[VICKOB.

ABTOMaTNYECKM OTOBPA3NTCS OKHO YCTAHOBLLMKA.
HaxxmuTe Bknagky Utilities.

BbibepuTe HeobxofMMble A5 YCTAaHOBKM YTUANTDI.
HaxxmuTe KHOMKYy Install.

oo R e

HauHeTcs ycTaHOBKa NporpaMMHoro obecnevyeHus. Mocne ee 3aBeplueHmns
6yAeT NpefnoXeHo NepesanycTuTb CUCTEMY.

HaxxmuTe KHonKy OK ans 3aBepLueHuns.
MepesanycTuTte KOMNbIOTEP.

N
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there

is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:
® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the equipment
and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly

approved by the party responsible for compliance could

void the user’ s authority to operate the equipment.

FS

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

CE Conformity

c € Hereby, Micro-Star International CO., LTD

declares that this device is in compliance

with the essential safety requirements and
other relevant provisions set out in the European
Directive.

C-Tick Compliance
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the
public collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:
b EIllg

C For better environmental protection, waste
batteries should be collected separately

for recycling or special disposal.

@ The button cell battery may contain
>:| é California.

California, USA:
perchlorate material and requires special
handling when recycled or disposed of in
For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is
incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations,
such as the EU REACH Regulation (Regulation EC
No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical
substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.
htmt
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WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as

an environmentalist, MSI must remind

you that...

Under the European Union ("EU")

Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/9¢/ | IR
EC, which takes effect on August 13,

2005, products of “electrical and electronic equipment”
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and
manufacturers of covered electronic equipment will

be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take
back requirements at the end of life of MSI-branded
products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer
Umwelt

GemaB der Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate diirfen Elektro- und Elektronik-
Altgerate nicht mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene Sammel-
und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die
Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte,
am Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen.
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in [hrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
lenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux
déchets des équipement électriques et électroniques,
directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aoGt 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent
étre déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin

de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les points de
collecte.

PYCCKMI

KomnaHus MSI npeanpuHUMaeT akT1BHbIe feiicTBUS
Mo 3aLuTe oKpy>XalLeid cpefbl, N0O3TOMY HanoMUHaeM
BaM, 4To....

B cooTBeTcTBMM C AvpekTUBOI EBpOneiickoro

Cotosa (EC) no npepoTepalieHuio 3arpsisHeHuns
oKpy>aloLjeil cpefbl MCMONb30BaHHbLIM 3N1eKTPUYECKNUM
1 371eKTPOHHbIM 060pyaoBaHieM (anpekTvsa

WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweit B cuny 13

aerycta 2005 roga, usgenus, oTHocsLwmecs K
3NeKTPUYECKOMY U 3N1eKTPOHHOMY 0bopyfoBaHMio,

He MOryT paccMaTpuBaThCs Kak BbITOBOII Mycop,
N03TOMY NPOM3BOANTENN BbILUENEPEUNCTIEHHOTO
3NeKTpoHHOro 060pyAoBaHKs 0bsi3aHbI NPUHUMATL

ero 15 nepepaboTky N0 OKOHYaHUM cpoka Cily>Kbbl.
MSI 0653yeTcs cobnopate TpeboBaHus no npuemy
NpoayKuum, npofaHHon nod Mapkon MSI Ha TeppuTopun
EC, B nepepaboTky no okoH4aHumn cpoka ciyxbel. Bbl
MOXeTe BepHYTb 3TV U3JeNuns B CNeLnann3upoBaHHble
NyHKTbI MpreMa.

Regulatory Notices

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion
del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea

en materia de desechos y/o equipos electronicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005,

los productos clasificados como “eléctricos y
equipos electrénicos” no pueden ser depositados

en los contenedores habituales de su municipio, los
fabricantes de equipos electrénicos, estan obligados
a hacerse cargo de dichos productos al termino de
su periodo de vida. MS| estara comprometido con los
términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted
debe depositar estos productos en el punto limpio
establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de
estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking
tot Vervuiling van Electrische en Electronische
producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het

eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig

de richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MS| dragen en verkocht zijn in de EU. Deze
goederen kunnen geretourneerd worden op lokale
inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje
vodi rac¢una o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da
vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU”) o odbacenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva 2002/96/
EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu”

ne mogu viSe biti odbaceni kao obican otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag
ove proizvode na kraju njihovog uobicajenog veka
trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozete
vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako
firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina, ze...
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca
odpadow produktéw elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie
elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane
jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktoéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.

MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane
z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.



TURKCGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik
Malzeme Atigi, 2002/96/EC Kararnamesi altinda 13
Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar

gibi ¢c6pe atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
treticileri, cihazlarin kullanim siireleri bittikten sonra
riinleri geri toplamakla ylkimli olacaktir. Avrupa
siireleri bittiginde MSI driinlerin geri alinmasi istegi ile
isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zivotniho prostredi - spole¢nost
MSI upozornuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkl 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat
“elektrické a elektronické vyrobky” v bézném
komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobkd, na které se tato smérnice vztahuje, budou
povinni odebirat takové vyrobky zpét po skoncenf
jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI splni pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich
EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mlzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik,
illetve kérnyezetvéddként fellépve az MSI emlékezteti
Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU") 2005. augusztus 13-an hatalyba
Lép6, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések

t6bbé nem kezelhetGek lakossagi hulladékként,

és az ilyen elektronikus berendezések gyartoi
kotelessé valnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén. Az MS| betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kovetelményeket
az MSI markanév alatt az EU-n belil értékesitett
termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az
ilyen termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della
natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo
Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005,
prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali
Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali
saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine

del suo ciclo di vita. MS| si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del
loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel pit
vicino punto di raccolta

HZsJIS C095044 =S

HASTE#RIEIIS C 095012 K D~200657H 1 BHLABEIZER
FINBRENTOBISLUBFEBICOVT RIS
BILLZEEVHEORTHEH LI 5NET
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste
(Management and Handling) Rule 2011” and

prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium,
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl
ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions
set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Tirkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur

YKpaiHa o6Me)keHHSl Ha HasiBHICTb
Hebe3ne4yHUX pe4HoBUH

ObnagHaHHs BignoBigae BuMoram TexHiYHOro
pernameHTy LWoAo0 06MeXeHHs BUKOPUCTaHHSA

fiesiknx HebesneyHnx pevoBuH B eNeKTPUYHOMY Ta
e/leKTpoHHOMy 06nafHaHi, 3aTBepAXKeHOro NoCTaHOBO
KabineTy MinicTpi Ykpainu Big 3 rpyans 2008 N° 1057.

Viét Nam RoHS

Ké tif ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham do cdng
ty MSI san xudt tuan tht Théng tu sé 30/2011/TT-BCT
quy dinh tam thdi vé giGi han ham lUgng cho phép clia
mot s6 hda chat ddc hai cé trong cac san pham dién,
dién ti”

Environmental Policy

® The product has been designed to \
enable proper reuse of parts and 'ﬁ
recycling and should not be thrown
away at its end of life.

e Users should contact the local authorized point of
collection for recycling and disposing of their end-
of-life products.

e Visit the MSI website and locate a nearby distributor
for further recycling information.

e Users may also reach us at gpcontdevi@msi.com for
information regarding proper Disposal, Take-back,
Recycling, and Disassembly of MSI products.
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Copyright Revision History

I?2Si Micro-Star Int’ L Co.,Ltd. EUROPE version 1.0, 2016/12, first release.
Copyright © 2016 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual
property of Micro-Star Int’ L Co.,Ltd. We take every care
in the preparation of this document, but no guarantee
is given as to the correctness of its contents. Our
products are under continual improvement and we
reserve the right to make changes without notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution

can be obtained from the user guide, please

contact your place of purchase or local distributor.

Alternatively, please try the following help resources

for further guidance.

e Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com

e Register your product at: http://register.msi.com

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.
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