Nesiojamasis
kompiuteris
Naudotojo vadovas



Lietuviy,

Sveikiname tapus $io puikiai sukurto nesiojamojo kompiuterio naudotoju. Naudodami $a
visiSkai nauja, rinktina neSiojamaja kompiutera, agysite $avingos ir profesionalios patirties. Mes
didZiuojamés, galédami savo reputacija patvirtinti vartotojams, kad Sis neSiojamasis kompiuteris
yra iSsamiai iSbandytas ir patvirtintas: jis yra nepralenkiamai patikimas ir puikiai tarnaus
vartotojams.

ISpakavimas

Pirmiausia iSpakuokite déze ir atidZiai apzidrékite visas sudedamasias dalis. Jeigu kuri nors
dalis apgadinta ar jos dézéje néra, nedelsdami susisiekite su savo vietiniu pardavéju. Be to,
iSsaugokite déze ir pakavimo medziagas, jei ateityje jums tekty vezti §j jrenginj. Pakuotéje turi
bati Sie daiktai:

* NeSiojamasis kompiuteris

¢ Greitosios paleisties vadovas

» Didelio galingumo li¢io jony akumuliatorius

* AC/DC adapteris ir AC maitinimo laidas

* Nesiojimo krepsys (pasirenkamas)

* ,Viskas viename* tipo programos diskas, kuriame yra i§samus naudotojo vadovas,

tvarkyklés, paslaugy programos, bendra atkarimo funkcija ir kt.




< Gaminio apzvalga

Siame skyriuje aprasomos pagrindinés jisy nesiojamojo kompiuterio ypatybés. Tai jums leis
daugiau suZinoti apie Sio neSiojamojo kompiuterio iSvaizda, prie$ pradedant ji naudoti.
Atminkite, kad neSiojamasis kompiuteris, pavaizduotas Siame skyrelyje, gali skirtis nuo to, kurj

naudotojas jsigijo i$ tikrujy.

Vaizdas i$ virSaus
Vaizdo i$ virS8aus paveikslélis ir Zemiau pateiktas apraSymas jums padés perziaréti pagrinding
jusy nesiojamojo kompiuterio darbo zona.

o

T

Naudodami §j visiSkai nauja, iSskirtinj
nesiojamajj kompiuterj, jgysite
ijspadingos ir profesionalios patirties.




Lietuviy,

1. Interneto kamera

Sig jmontuotg Interneto kamera galima naudoti fotografuoti, jradyti vaizda ar saaukoms,

taip pat bet kurioms kitoms interaktyvioms reikméms.

2. Vidinis mikrofonas

Tai yra jtaisytasis vidinis mikrofonas, kurio funkcija yra tokia pati, kaip ir mikrofono.

3. Greitojo paleidimo mygtukai

Paspaudus funkcinius mygtukus, aktyvinamos konkrecios programos ar jrankiai. Toliau

nurodyti greitojo paleidimo mygtukai veiks tik tuo atveju, jei operacinéje sistemoje yra jdiegta

,S-Bar” programa. Susiraskite ,S-Bar” programa diske ,viskas viename* (,all-in-one*), kuris

yra jtrauktas | komplekta siekiant uztikrinti, kad naudotis sistema baty paprasta ir patogu.

Primygtinai rekomenduojame idiegti ,S-Bar” programa.

AN

ODD iSstimimo

L]

Ekrano
iSjungimas

N
’S
4
WLAN (WiFi)

\:' ,
Keyboard LED
Backlit Switch

(Klaviatiros LED
apsvietimo
jungiklis)

Palieskite §j jutiklj, kad iSstumtuméte optinio disko jrenginio
dekla.

Atkreipkite démesj: ODD iS§stdmimo jutiklis funkcionuoja
veikiant vien tik DOS sistemai. Taciau, jei operacinéje
sistemoje nejdiegta ,S-Bar" programa, i§stdmimo jutiklis
neveiks.

Tokiu atveju, naudotojai gali ant ,Mano

kompiuteris* esancio optiniy disky jrenginio spusteléti
desinjjj pelés klavisa, pasirinkti ,ISstumti® ir iSstumti optiniy
disky jrenginio déklag.

Paspauskite §j jutiklj, kad iSkart iSjungtuméte ekrang ir
sumazintuméte energijos sgnaudas.

Spustelékite bet kurj mygtuka, kad jjungtuméte ekrana.

Palieskite §j jutiklj, kad padidintuméte ventiliatoriaus greitj ir
taip sumazintuméte bendrajg nesiojamojo kompiuterio
temperatira.

Pakartotinai palieskite §j jutiklj, kad iSjungtuméte arba

jjlungtuméte $ig funkcija.

Palieskite §j jutiklj pakartotinai, kad jjungtuméte arba
iSjungtuméte spalvingus klaviatdros Sviesdiodzius,

esancius po klaviatdra.

_



5 + Palieskite §j jutiklj, kad padidintuméte ventiliatoriaus greitj ir
taip sumazintuméte bendrajg nesiojamojo kompiuterio
Cooler Boost temperatara,

(Ausintuvo + Pakartotinai palieskite §j jutiklj, kad iSjungtuméte arba
spartinimas) jjlungtuméte $ig funkcija.
+ Kai kintamosios srovés (AC) tiekimas yra prijungtas,
palieskite §j jutiklj, kad jjungtuméte TDE funkcijg. Kai Si
Turbo funkcija yra jjungta, jj pagerina sistemos veikima
suteikdama jai pazangig skai€iuojamajg sparta.

4. Buasenos LED

¢ Caps Lock (Didziyjy raidziy klaviSas): Sviecia gintarine

spalva, kai suaktyvinama didziujy raidziy ,Caps

Lock® funkcija.

m ¢ Num Lock (Skaitmeny klavisas): Svie€ia gintarine spalva,
kai suaktyvinama skaitmeny klavi$o ,Num Lock" funkcija.

5. Stereofoniniai garsiakalbiai
Susikurkite aukstos kokybés garso plokste su stereofonine sistema ir palaikoma Hi-Fi
funkcija.

6. Maitinimo mygtukas / maitinimo lemputé

Maitinimo mygtukas

+  Paspauskite §j maitinimo mygtuka, jei norite [JUNGTI ar
ISJUNGTI nesiojamojo kompiuterio maitinima,

+  Paspauskite §j maitinimo mygtuka, kad perjungtuméte

I nesiojamajj kompiuterj i$ laukimo rezimo.
U Maitinimas/ energijos taupymo funkcijos kontroliné lemputé

+  Sviegia baltai, kai nesiojamojo kompiuterio maitinimas yra
jjlungtas.

+ Sviedia gintarine spalva, kai suaktyvinama ,NVIDIA
Optimus*” funkcija.

+  Kai Si funkcija i§jungiama, lemputé uzgesta.

7. Touchpad

Tai rodomasis neSiojamojo kompiuterio jtaisas.

d




Lietuviy,

8. Kilaviatiira
Integruota klaviatdra turi visas dideles klaviatiros funkcijas.
Greitojo paleidimo [Fn] mygtukai
Paspaudus [Fn] mygtukus, aktyvinamos konkrecios programos ar jrankiai.
Sie mygtukai padeda naudotojui efektyviau dirbti.

Fn F4

Mygtukas ,,User
Defined* arba
»Windows* paieska
(pasirenkamas)

F=)
ECO Engine
(ECO variklis)

(Energijos
taupymas)

Fn F6
- 2

Interneto kamera

Fn F8
. 3

WLAN
(WiFi)

Fn =
- F

BLUETOOTH
(pasirenkama)

*

*

Paspauskite ir laikykite nuspaude Fn mygtuka, tada
paspauskite F4 mygtuka, jei norite paleisti naudotojo
pasirinkta programa.

Arba paspauskite ir palaikykite nuspaude mygtuka Fn,
tada nuspauskite mygtukg F4 ir paleiskite
»Windows“ paieskos funkcija.

Paspauskite ir laikykite nuspaude Fn mygtuka, tuomet
kelis kartus paspauskite F5 mygtuka, kad pasirinktuméte
viena i$ jvairiy energijos taupymo skirtingy rezimy arba
jjungtuméte ir iSjungtuméte Sig ECO Engine (ECO

variklis) sistema.

Paspauskite ir laikykite nuspaude Fn mygtuka, tada
paspauskite F6 mygtuka, jei norite jjungti interneto
kameros funkcija. Norédami jq iSjungti, paspauskite
dar karta.

Paspauskite ir laikykite nuspaude Fn mygtuka, tada
pakartotinai paspauskite F8 mygtuka, kad periodiSkai
jjungtuméte ar iSjungtuméte Wireless LAN (WiFi)

funkcija.

Paspauskite ir laikykite nuspaude Fn mygtuka, tada
paspauskite F9 mygtuka, jei norite jjungti Bluetooth
funkcija. Norédami jq iSjungti, paspauskite dar karta.

Sis funkcijos mygtukas neveikia, jei Bluetooth funkcija

néra palaikoma.




Vaizdas i$ priekinio Sono

1. Busenos LED

D

Standziojo disko / optinio disko jrenginio naudojimas
Kai nesiojamasis kompiuteris ieSko informacijos standziajame diske

arba optinio disko jrenginyje, mirksi gintarine Sviesa.

Laukimo rezimas

C .

.

Kai sistema veikia laukimo rezimu, Zybgioja gintarine lemputeé.

Kai sistema i$jungiama, lemputé uzgesta.

Akumuliatoriaus baklé

*

*

Kai akumuliatorius jkraunamas, Svie€ia gintarine.

Jei elementas sugenda, mirksi gintarine Sviesa.
Rekomenduojama ji pakeisti nauju.

Pasitarkite su vietiniu pardavéju, kad nusipirktuméte
gamintojo rekomenduojama atitinkamo tipo akumuliatoriy.
Akumuliatoriaus lemputé uzgesta, kai jis yra visiSkai jkrautas

arba kai atjungiamas AC/DC adapteris.

BLUETOOTH

*

BLUETOOTH .

Kai jjungta ,Bluetooth* funkcija, ,Bluetooth” kontroliné lemputé
dega gintarine Sviesa.

|spéjimas: Saugos skrydzio metu sumetimais, patikrinkite, ar
skrydzio metu $i kontroliné lemputé nedega.

Pastaba: Atkreipkite démesj, kad Bluetooth funkcija gali bati
palaikoma pasirinktinai, priklausomai nuo vartotojy jsigyty,

modeliy.

d



Lietuviy,
- 0000——&mm00nmnm00v090909090m9m© 000 00 ©

+ Jei reikia papildomos informacijos, kreipkités | vietinj prekybos

atstova.

Belaidis LAN (WiFi)
+  Sis dviesdiodzio (LED) indikatorius $viedia gintarine spalva,
kai Belaidzio LAN (WiFi) funkcija yra jjungta.
¢ I8jungus Sig funkcijg, kontroliné lemputé uzgesta.

> + Pastaba: Atkreipkite demesa, kad eia nurodytos funkcijos gali
ﬁ buti palaikomos pasirinktinai, priklausomai nuo vartotojg

WLAN (WiFi) asigyte modelig.
Ispéjimas: Saugos skrydZio metu sumetimais, patikrinkite, ar
skrydzio metu Si kontroliné lemputé nedega.
+ Jei reikia papildomos informacijos, kreipkités | vietinj prekybos

atstova.

2. Stereofoniniai garsiakalbiai
Susikurkite aukstos kokybés garso plokste su stereofonine sistema ir palaikoma Hi-Fi
funkcija.

3. Ventiliatorius

Ventiliatorius yra skirtas sistemai ausinti. NEUZDENKITE ventiliatoriaus.




Vaizdas i$ deSiniojo Sono

1. Audio prievado jungtys

Aukstos kokybés garso ploksté su stereofonine sistema ir palaikoma Hi-Fi funkcija.

O— - ©
@—

Ausiniy lizdas/ SPDIF iSvestis

¢ Tai garsiakalbiy arba ausiniy jungtis. Pateikta ir S/PDIF
jungtis skaitmeniniam garsui perduoti i$ iSoriniy garsiakalbiy
per optiniy skaiduly laida.
¢ Cia jjungiami priekiniai garsiakalbiai.
Mikrofonas

+ Naudojamas iSoriniam mikrofonui.

@ O

¢ Cia jjungiami centrinis ir Zemy dazniy garsiakalbiai.

Linijiné jvestis

¢ Naudojamas iSoriniam garso jrenginiui.

®

¢ Cia jjungiami galiniai garsiakalbiai.
Soniné iSvestis

¢ Garsiakalbiy arba ausiniy jungtis.

@

¢ Cia jjungiami erdvinio garso garsiakalbiai.

d
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2. USB 2,0 Prievadai
USB 2.0 prievadas prie USB sasajos leidzia prijungti iSorinius jrenginius, tokius, kaip pelé,
klaviatdra, modemas, neSiojamasis standziojo disko modulis, spausdintuvas ir pan.

3. Optinis jrenginys
Jusy nesiojamajame kompiuteryje yra optinis atminties jrenginys. Jasy kompiuteryje

idiegto jrenginio tipas priklauso nuo jsigyto kompiuterio modelio.




Vaizdas i$ kairiojo Sono

1. Ventiliatorius
Ventiliatorius yra skirtas sistemai ausinti. NEUZDENKITE ventiliatoriaus.

2. Korteliy skaitytuvas
|Imontuotas korteliy skaitytuvas gali palaikyti jvairiy tipy korteles, tokias kaip MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) arba MS Pro (Memory Stick Pro),
atsizvelgiant | konkrety kompiuterio modelj. Dél papildomos ir teisingos informacijos
kreipkités | vietinj pardavéja. Taip pat atminkite, kad suderinamos atminties kortelés gali
skirtis i§ anksto apie tai nejspéjus.

3. USB 3,0 Prievadai
Naudojant USB 3.0 (,SuperSpeed USB*) pasiekiama didesné sasajos, skirttos jvairiems
prietaisams, tokiems kaip kaupikliai, standziyjy disky jrenginiai ir vaizdo kameros, prijungti,

sparta ir suteikiama galimybé naudotis kitais didelés spartos duomeny perdavimo

privalumais.
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Vaizdas i$ galo

1. ,Kensington“ uzraktas

Siame nesiojamajame kompiuteryje jrengta skylé ,Kensington* uzraktui. Jis skirtas
apsaugoti savo nesiojamajj kompiuterj specialiu guma padengtu apsauginiu lynu,
uzfiksuojamu naudojant raktg arba mechaninj jtaisa, kuriuo jvedamas kodas. Laido gale
yra nedidelé kilpele, kuri leidzia apjuosti laidg aplink nejudama daikta, pavyzdziui, sunky,
stalg ar kitus, mazesnius jrenginius — taip neSiojamasis kompiuteris yra prirakinamas.

2. RJ-45 jungtis
10/100/1000 eterneto jungtis, naudojama LAN kabeliui prijungti formuojant tinklo rysj.

3. E-SATA (iSorinis ,,Serial ATA“) (pasirenkamas)
E-SATA jungtis leidZia prijungti nuoseklyjj iSorinj standziojo disko jrenginj ,Serial ATA".
Dabar vartotojai gali | neSiojamajj kompiuterj jungti ekranuota kabelj ir pasinaudoti SATA
sgsajos teikiamais pranasumais.

4. Maitinimo jungtis
Sujungia kintamosios/nuolatinés srovés adapteri ir tiekia maitinima nesiojamajam
kompiuteriui.

5. VGA prievadas
Per 15 kontakty D-sub VGA prievadg galima prijungti iSorinj ekrang arba standartinj su VGA
suderinama jrenginj (pvz., projektoriy), kuriuo kompiuterio ekrano vaizda galima parodyti
dideliame plote.

6. HDMIjungtis I
HDMI (didelés raiSkos daugialypés terpés sasaja) — tai naujas kompiuteriy, ekrany ir
buitinés elektronikos prietaisy sasajos standartas, palaikantis standartinius, patobulintus ir
didelés raiSkos vaizdo jradus ir daugiakanalius skaitmeninius garso jraus viename kabelyje.

7. Ventiliatorius
Ventiliatorius yra skirtas sistemai ausinti. NEUZDENKITE ventiliatoriaus.

h




Vaizdas § apacios

T

©

1. Ventiliatorius

Ventiliatorius yra skirtas sistemai ausinti. NEUZDENKITE ventiliatoriaus.
2. Akumuliatoriaus blokas

Atjungus kintamosios srovés adapterj maitinima tiekia akumuliatoriaus pakuoté.

3. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
Tai atSokantis jtaisas, parengiantis akumuliatoriy iSémimui. Pastumkite jj viena ranka, o
kita ranka atsargiai traukite akumuliatoriaus bloka.

4. Akumuliatoriaus uzsklendimo / atsklendimo mygtukas

Kai mygtukas yra uzsklendimo padétyje, akumuliatoriaus pajudinti negalima.
mygtuka | atsklendimo padétj akumuliatoriy galima iSimti.

Pastimus
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« Specifikacijos

Specifikacijos gali bati kei¢iamos be jspéjimo.

jvairiose Salyse.

Fizinés savybés
Matmenys

Svoris

Centrinis procesorius
Lizdas

Procesoriaus tipas
Palaikomas procesorius
L3 podélis
Branduolio lustai
North Bridge

South Bridge
Atmintis

Technologija

Atmintis

Maksimumas
Energija

Kintamosios/nuolatinés

srovés adapteris

Akumuliatoriaus tipas

RTC akumuliatorius

Parduodamy, produkty savybés gali skirtis

I$samias specifikacijas galima gauti i$ vietos atstovo.

395 (P) x 278 (G) x 45 (A) mm

< 3,5 kg (su 9 elementy akumuliatoriumi)

989 kontaktai, rPGA
Intel® Ivy Bridge
Intel® Quad/ Dual-Core* procesorius (22nm)

Iki 8 MB (priklausomai nuo procesoriaus)

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/ 1333 Mhz

DDRIII SO-DIMM X 4 lizdai
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

Daugiausiai iki 32 GB

180W, 19V

|vestis: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
I8vestis: 19,5V === 9,5A ©O- @
9 elementy,

Ne

Atmintiné (iSvardyti jtaisai gali bati be perspéjimo pakeisti)

HDD konstrukcijos

parametrai

Optinis jrenginys

2,5 HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (pasirenkamas)

LSuper-Multi“ diskas/ ,Blue-ray” (pasirenkamas)

b



1/0 prievadas

Ekranas (VGA)
UsB

Integruotas mikrofonas
LLine-in“

Ausiniy iSvesties lizdas
E-SATA

,Side-Out”

RJ45

HDMI

Korteliy skaitytuvas

Rysio prievadas
LAN

Belaidis LAN
BLUETOOTH

Rodyti
LCD tipo
Sviesumas
Video

Vaizdo ploksté
VRAM

CRT monitoriaus iSvesties
lizdas

HDMI lizdas

15 kontakty D-Sub x 1
x 3 (3,0 versija)

x 1 (2,0 versija)

x1

x1

x 1 (SPDIF iSvestis palaikoma)
x1

x1

x1

x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(palaiko SD 3,0, SDXC)

Palaikomos atminties kortelés gali skirtis - i§ anksto
apie tai nejspéjama.

10/100/1000 ethernetas
Palaikymas pasirinktinis

Palaikymas pasirinktinis

15,6” Full HD 1920 x 1080

Palaikomas

Diskrecioji (Optimus)
1,5/ 2/ 3/ 4GB (papildoma)

Palaikomas

Palaikomas

d
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Dual View funkcija Palaikomas
Prijungus, iSoriniai rodymo jrenginiai bus aptinkami

automatiskai.

Garsinis

Vidinis garsiakalbis 2 kolonélés + 1 Zzemy dazniy kolonélé

Garso stiprumas Valdomas K/B spardiaisiais klavisais ir trumposiomis
bangomis

Programiné jranga ir BIOS

|keltis i$ ,USB Taip, ikeltis i§ USB diskelio tik DOS
flash” atmintinés

BIOS Sparciosios ikelties palaikymas --- Taip
Kiti

Atitikimas WHQL

Anga ,Kensington*
x1

uzraktui




Piezimjdators
Lietotaja Rokasgramata



Latviski

Apsveicam jis ar k|a$anu par augstas kvalitates konstruéta piezimjdatora lietotaju. Sis
pavisam jaunais, izsmalcinatais piezimjdators sniegs jums burvigu un profesionalu pieredzi
piezimjdatora izmantoSana. Més esam lepni pazinot saviem lietotajiem, ka piezimjdators ir
pilntba parbaudits un sertificéts ar masu reputaciju neparspé&jamai uzticamibai un klientu

gandarijumam.

IzpakosSana

Vispirms izpakojiet transportéSanas kartona kasti un rlpigi parbaudiet visus prieckSmetus. Ja
kads no ietvertajiem priekSmetiem ir bojats vai trokst, 1Gdzu, nekavéjoties sazinieties ar savu
vietéjo dileri. Kasti un iepakojuma materialus saglabajiet gadijumam, ja nakotné vajadzés ierici
satit. lerices iepakojuma ir jabat $adiem priekSmetiem:

* Piezimjdators

« Tsas pamacibas rokasgramata

¢ Lielas ietilpibas litija-jonu akumulators

* Mainstravas/lidzstravas adapteris un mainstravas vads

¢ Parnésasanas soma (izvéles)

* Apvienotais lietojumprogrammu disks, kas satur lietotaja rokasgramatas pilnu versiju,

draiverus, utilitas, izvéles atga$anas funkciju u.c.




« lzstradajuma apskats

Saja nodala sniegts Tss piezimjdatora galveno aspektu apraksts. Tas palidzés Jums uzzinat
vairak par piezimjdatoru pirms ta lietoSanas. LOdzu, nemiet véra, ka $aja nodala noraditais
piezimjdators var atSkirties no faktiska lietotaju iegadata datora.

Skats ar atvertu vaku

Skata ar atvértu vaku attéls un turpmakais apraksts sniegs jums parskatu par jlsu piezimjdatora
darbibas sféru.

&

~

lepriek$ minétie piederumi var

maintties bez bridinajuma.




Latviski

1. Timekl|a kamera

So iebivéto timekla kameru var izmantot fotograféanai, videoierakstiem vai konferencém

un citam interaktivam lietojumprogrammam.

2. lebuvetais mikrofons

Piezimjdatora ir ieblvéts mikrofons, un ta funkcija ir tada pati ka mikrofonam.

3. Atras palai$anas pogas

Nospiediet atras palaiSanas pogas, lai aktivétu specifiskas lietojumprogrammas vai rikus.

Talak minétas atras palaiSanas pogas darbosies tikai operétajsistéma ar instalétu S-Bar

lietojumprogrammu.

komplektacija értai un vieglai lietoSanai.

-

A

ODD izstums$ana

L]

Izslégts displejs

O
o
24

Bezvadu LAN
(WiFi)

\:I 4
Keyboard LED
Backlit Switch

(Tastatiiras LED

pretgaismas
sledzis)

Atrodiet S-Bar lietojumprogrammu all-in-one diska , kas ietverts

Ir |oti ieteicams instalét S-Bar lietojumprogrammu.

Pieskarieties §Sim sensoram, lai izstumtu optiska diskdzina
diska paplati.

Lidzu, nemiet véra talak minéto: ODD izstum$anas
sensors darbojas, ja sisttma DOS darbojas pilntba.
Tomér operétajsistéma bez instalétas S-Bar
lietojumprogrammas izstum$anas sensors nedarbosies.
Sada gadijuma lietotaji var veikt peles labo klikki uz ODD
mapé "My Computer" (Mans dators) un atlastt "Eject"

(Izvirzit), lai izvirzitu ODD tekni.

Pieskarieties $im sensoram, lai izslégtu displeju, tadéjadi
samazinot stravas patérinu.
Lai parslégtu displeja, pieskarieties jebkuram no tastatdras

taustiniem.

Pieskarieties Sim sensoram, lai palielinatu ventilatora
atrumu, tadéjadi samazinot piezimjdatora visparégjo
temperatdru.

Pieskarieties Sim sensoram atkartoti, lai ieslégtu vai

izslégtu So funkciju.

Pieskarieties §Sim sensoram atkartoti, lai ieslégtu vai
izslégtu krasainas mirgojos$as tastatdras LED, kas atrodas

tastatdras apaksa.

_



+ Pieskarieties $im sensoram, lai palielinatu ventilatora
<&: atrumu, tadéjadi samazinot piezimjdatora visparéjo
temperatdru.
Cooler Boost + Pieskarieties Sim sensoram atkartoti, lai ieslégtu vai

izslégtu So funkciju.

+ Ja mainstrava ir pievienota, pieskarieties §im sensoram, lai
aktivizétu funkciju TDE. Ja 8T funkcija ir aktivizéta, tiks
Turbo

piemérots papildu aprékinaSanasatrums, kas uzlabos

sistémas veiktspé&ju.

4. LED statuss

¢ Caps Lock (Burtsléga taustins): Spid dzintara kras3, kad

funkcija Caps Lock (Burtsléga taustins) ir aktiva.

m ¢ Num Lock (Ciparsléga taustins): Spid dzintara krasa,
kad funkcija Num Lock (Ciparsléga taustins) ir aktiva.

5. Stereo skalruni
NodroSina augstas kvalitates skan&jumu no skanu kartes, kas atbalsta stereo sistému un
Hi-Fi funkciju.

6. leslegsanas pogal/baroSanas LED

leslegsanas poga

+ Nospiediet ieslégSanas pogu, lai ieslégtu vai izslégtu
piezimjdatoru.
I + Nospiediet ieslégSanas pogu, lai “pamodinatu”
U piezimjdatoru no miega stavokla.

leslégsanas/energijas taupisanas funkcijas LED
¢ Deg balta krasa, kad piezimjdators ir ieslégts.
¢ Spid dzintara krasa, kaf funkcija NVIDIA Optimus ir aktiva.
¢ LED nodziest, kad funkcija tiek izslégta.

7. Skarienpaliktnis

Ta ir piezimjdatora raditajierice.
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8. Tastatura

lebivéta tastatira nodroSina visas pilna izméra tastataras funkcijas.

Atras palai$anas [Fn] pogas

Izmantojiet [Fn] pogas uz tastatdras, lai aktivizétu specifiskas lietojumprogrammas vai rikus.

Izmantojot $o atro palaiSanas pogu palidzibu, lietotaji varés darboties efektivaka veida.

Fn F4

Lietotaja
definéts vai
Windows Search
(izveles)

Fn F5
B

ECO Engine
(ECO dzingjs)
(Energijas
taupisana)

Fn F6
. 2

Timekla kamera

Fn F8
. 13

Bezvadu LAN
(WiFi)

Fn Fo
- 3]

Bluetooth
(izveles)

*

Nospiediet un turiet pogu Fn, un péc tam nospiediet pogu
F4, lai palaistu lietotaja definéto lietojumprogrammu.
Vai nospiediet un turiet nospiestu pogu Fn un péc tam
nospiediet pogu F4, lai palaistu funkciju Windows Search

(Windows meklésana).

Nospiediet un turiet pogu Fn un péc tam spiediet pogu F5
atkartoti, lai parslégtos starp dazadajiem energijas
taupiSanas rezimiem, ko nodro$ina funkcija ECO Engine

(ECO dzingjs),vai arT lai o funkciju izslégtu vairakkart.

Nospiediet un turiet pogu Fn un péc tam nospiediet pogu
F6, lai ieslégtu funkciju Webcam (Timekla kamera).

Nospiediet to atkartoti, lai izslégtu.

Nospiediet un turiet nospiestu Fn pogu un péc tam spiediet
F8 pogu atkartoti , lai ieslégtu vai izslégtu funkciju Wireless
LAN (WiFi) (Bezvadu LAN (WiFi)).

Nospiediet un turiet nospiestu Fn pogu un péc tam
nospiediet F9 pogu, lai aktivizétu funkciju Bluetooth.
Nospiediet to atkartoti, lai izslégtu.

ST funkcijas poga nebis pieejama, ja funkcija Bluetooth

nav atbalstita.




Skats no priekSpuses

1. LED statuss

Cietais disks / optiskais diskdzinis lietoSana
Mirgo dzintara krasa, kad sistéma piek|Ust cietajam diskam vai

D

optiskajam diskdzinim.

Miega rezims
( ¢ Mirgo dzintara kras3, ja sistéma ir miega rezima.

¢ LED nodziest, kad sistema tiek izslégta.

Akumulatora stavoklis
+ Spid dzintara krasa, kad akumulators tiek ladéts.
¢ Mirgo dzintara, ja akumulators nedarbojas un ir ieteicams to
nomaintt.
+ Konsultgjieties ar vietéjo pardevéju par ekvivalenta, razotaja
ieteikta akumulatora tipa iegadi.
¢ Akumulatora LED nodziest, kad uzlade pabeigta vai kad

atvienots mainstravas adapteris.

Bluetooth
¢ Bluetooth LED indikators deg dzintara krasa, kad Bluetooth
funkcija ir aktivizéta.
¢ Bridinajums! Lidojuma droSibas apsvérumu dé| parliecinieties,
vai lidoSanas laika Sis LED indikators izdziest.
Bluetooth ¢+ Piezime. Funkcija Bluetooth var bat izvéles atkariba no
lietotaju iegadata modela.

+ Ja nepiecieSams, papildinformaciju prasiet vietéjam dilerim.
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Bezvadu LAN (WiFi)
¢ LED indikators deg dzintarkrasa, kad funkcija Wireless LAN
(Bezvadu LAN) (WiFi) ir aktivizéta.
Q + LED indikators nodziest, kad 8T funkcija ir atsp&jota.
* + Piezime. Seit minétas funkcijas var bt izvéles atkariba no
Bezvadu LAN lietotaja iegadata modela.
(WiFi) +  Bridinajums! Lidojuma drosibas apsvérumu dé|
parliecinieties, vai lidoSanas laika $is LED indikators izdziest.
+ Ja nepiecie§ams, papildinformaciju prasiet vietgéjam dilerim.

2. Stereo skajruni
Nodrosina augstas kvalitates skang&jumu no skanu kartes, kas atbalsta stereo sistému un
Hi-Fi funkciju.

3. Ventilators

Ventilators ir paredzéts iekartas dzesé$anai. NEBLOKEJIET ventilatoru.




Skats no labas puses

1. Audio porta savienotaji
legustiet augstas kvalitates skané&jumu no skanu kartes, kas atbalsta stereo sistému un Hi-Fi
funkciju.

Austinu/SPDIF izvads

¢ lieto skalruniem un austinam. S/PDIF savienotajs ir arT

nodroSinats digitalajam audio parraidém uz argjiem
skalruniem, izmantojot optisko kabeli.
¢ Savienojiet priek3éjos skalrunus.
Mikrofons

¢ lieto ka aréjo mikrofonu.

@ O

¢ Savienojiet centralo un sabvifera skalruni.

leeja

¢ lieto aréjam audio iericém.

®

¢ Savienojiet aizmuguré&jos skalrunus.

Sanu izeja

@

¢ savienotdjs skalruniem.

¢ Savienojiet sanu skalrunus.
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2. USB 2.0 porti
USB 2.0 ports |lauj pievienot periféras ierices ar USB saskarni, pieméram, peli, tastatdru,
modemu, parnésajamo cieta diska moduli, printeri un citas.

3. Optiskais diskdzinis
Sis piezimjdators ir aprikots ar optisko diskdzini. Piezimjdatora faktiska ieprieks instaléta

ierice ir atkariga no iegadata modela.




Skats no kreisas puses

1. Ventilators
Ventilators ir paredzéts iekartas dzeséSanai. NEBLOKEJIET ventilatoru.

2. Karsu lasitajs
lebaveétais karSu lasitajs var atbalstit dazadus kar$u lasitaja tipus, pieméram, MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) vai MS Pro (Memory Stick Pro) kartes,
kas ir atkarigs no lietotaju iegadata modela. Turpmakai un precizakai informacijai
sazinieties ar vietgjo dileri un nemiet véra, ka atbalstitas atminas kartes var atSkirties bez
bridinajuma.

3. USB 3,0 porti
USB 3.0, SuperSpeed USB, nodrosina lielu interfeisa atrumu dazadam pievienotajam

iericém, pieméram, atminas iericém, cietajiem diskiem vai videokameram, un piedava vairak

prieksrocibu, veicot liela atruma datu parraidi.
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Skats no aizmuguréjas puses

1. Televizoru/monitoru ciesa stiprindjuma pie sienas ierice

Sim piezimjdatoram ir televizoru/monitoru cie$a stiprinajuma pie sienas ierice, kas lauj
lietotajam nostiprinat piezimjdatoru vieta ar atslégu vai mehanisku PIN ierici un pievienotu
gumijotu metala kabeli. Kabela gala ir neliela cilpa, kas |auj visu kabeli nostiprinat ar cilpu
apkart pastavigam objektam, pieméram, smagu galdu vai citu lTdzigu aprikojumu, tadéjadi
nostiprinot piezimjdatoru vieta.

2. RJ-45 savienotajs
10/100/1000 Ethernet savienotaju lieto, lai pievienotu LAN kabeli tikla savienojumam.

3. E-SATA savienotajs (aréjais serialais ATA) (izvéles)
E-SATA savienotajs lauj Jums pievienot aréjo serialo ATA cieto disku. Tagad lietotaji var
izmantot slégtu kabeli arpus piezimjdatora, lai varétu izmantot prieksrocibas, kuras SATA
saskarne nodroSina atminai.

4. Barosanas bloka savienotajs
Mainstravas/lidzstravas adaptera un elektropadeves pievieno$anai piezimjdatoram.

5. VGA ports
15 kontakttapu D-sub VGA ports |auj pievienot aréju monitoru vai citu standarta ierici, kas

saderiga ar VGA (pieméram, projektoru), labakai datora displeja paradi$anai.
6. HDMI savienotajs IHILIITII

HDMI (augstas precizitates multimediju saskarne) ir jauns saskarnes standarts datoriem,
displejiem un patérétaju elektronikas iericém, kas atbalsta standarta, uzlaboto un augstas
precizitates video, ka arT daudzkanalu digitalo audio ar viena kabela savienojumu.

7. Ventilators

Ventilators ir paredzéts iekartas dzesé$anai. NEBLOKEJIET ventilatoru.
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Skats no apakséjas dalas

T

©

1. Ventilators

Ventilators ir paredzéts iekartas dzeséSanai. NEBLOKEJIET ventilatoru.
2. Akumulatora komplekts

Kad piezimjdators ir atvienots no mainstravas/lidzstravas adaptera, tas tiek apgadats ar
akumulatora uzkrato stravu.

3. Akumulatora iznemsanas poga

Ta ir ierice, kas pati atlec sakumstavokll. Ar to sagatavojas akumulatora iznemsanai.

Slidiniet to ar vienu roku un uzmanigi izvelciet akumulatoru ar otru roku.
4. Akumulatora fikséSanas/ atbrivoSanas poga

Akumulatoru nevar iznemt, kad T poga ir slégta stavokll. Kad pogu parbida uz atbrivoto

stavokli, akumulatoru var iznemt.

ﬂ
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% Tehniskie dati

Tehniskie dati var tikt mainti bez bridinajuma. Faktiskie pardotie izstradajumi atSkiras péc

apgabala. Par preciziem tehniskajiem datiem intereséjieties pie vietéjiem dileriem.

Fizikalie parametri
Izméri

Svars

Centralais procesors
Kontaktligzda

Procesora tips
Atbalstitais procesors

L3 keSatmina

Kodola mikroshémas
North Bridge

South Bridge

Atmina

Tehnologija

Atmina

Maksimums

Barosanas bloks

Mainstravas/lidzstravas

adapteris

Akumulatora tips

RTC akumulators

395 (P)x278 (Dz.)x 45 (A) mm

< 3,5 kg (ar 9 elementu akumulatoru)

989 kontakttapu, rPGA
Intel® Ivy Bridge
Intel® Quad/ Dual-Core procesors (22nm)

Iidz pat 8 MB (balstita uz galveno procesoru)

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/1333 Mhz

DDRIII SO-DIMM X 4 sloti
1/2/4 8G DDRIII SDRAM

lidz pat 32 GB

180 W, 19V

leeja: 100~240 V, ~2,25 A 50~60 Hz
Izeja: 19,5V —— 9,5A O @D

9 elementu

Ja

Atminas ierices (saraksta minétas vienibas var mainities bez iepriek$éja pazinojuma)

HDD formfaktors

Optiskais diskdzinis

2,5 HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (izvéles)

Super Multi / Blu-ray (izvéles)

_



leejaslizejas ports

Monitors (VGA)
UsB

Mikrofona ievads
Linijas ievads
Austinu izeja
E-SATA

Sanu izeja

RJ45

HDMI

Karsu lasitajs

Sakaru ports
LAN

Bezvadu LAN
Bluetooth

Displejs
LCD tips
Spilgtuma
Video

Video karte
VRAM

CRT izeja
HDMI izvads

Funkcija Dual View

(Divkarsais skats)

15 kontakttapu D-Sub x 1

x 3 (3.0 versija)
x 1 (2.0 versija)

x1
x1
x 1 (SPDIF-izvads atbalstits)
x1
x1
x1
x1
x1

(SD/SDHC/SDXC/XD/MSPRO/MS/MMC)
(SD 3,0, SDXC nodro$inajums)

Atbalstitas atminas kartes var atkirties bez
bridinajuma.

10/100/1000 Ethernet
NodroSinats péc izvéles

NodroSinats péc izvéles

15,6” Full HD 1920 x 1080
Atbalstita

Atseviska (Optimus)
1,5/2/ 3/ 4 GB (izvéles)
Atbalstita

Atbalstita

Atbalstita

Argjas displeja ierices tiks automatiski atpazitas péc

pievienoSanas.
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Audio

lebavétais skalrunis

Skalums

Programmatura un BIOS

USB zibatminas ierices
saknésana

BIOS

Parejais

Atbilstiba

Televizoru/monitoru ciesa
stiprindjuma pie sienas

ierices atvere

2 skalrunis + 1 sabvafers

Regulét ar tastatras karstajiem taustiniem un
programmatadru

Ja! USB disketes saknésana tikai DOS

Atras atsdknésanas atbalsts --- ja

WHQL

x 1




Baerbar datamaskin
Bruksanvisning



Norsk

J

X4

o,

Lykke til som bruker av denne baerbare datamaskinen med flott design. Denne helt nye utsgkte
bzerbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell opplevelsei bruk av bzerbare
datamaskiner. Vi er stolte av & kunne fortelle brukerne vare at denne baerbare PC-en er
grundig testet og sertifisert av vart rykte for uovertruffen palitelighet og kundetilfredsstillelse.

Pakke ut

Forst ma du pakke ut av esken og sjekke alle delene ngye. Dersom deler mangler eller er
skadet, vennligst kontakt forhandleren din med en gang. Du bgr ogsa ta vare pa esken og
emballasjen i tilfelle du ma sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde falgende deler:

* Baerbar datamaskin

¢ Hurtigstartsveiledning

* Hoykapasitets Li-ion batteri

¢ AC/DC-adapter og AC-stremledning

* Baereveske (valgfritt)

* Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av

brukerveiledningen,drivere, verktgy, og valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.




% Produktoversikt

Denne delen inneholder beskrivelse av den baerbare datamaskinens grunnleggende deler. Den
gir deg mer informasjon om hvordan den bzerbare datamaskinen ser ut fer du bruker den. Veer
oppmerksom pa at den beerbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra den
modellen du har kjept.

Datamaskinen vist med apent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med apent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du

se neermere pa den baerbare datamaskinens hovedbruksomrade.

Ekstrautstyret som er listet opp
ovenfor kan endres uten forvarsel.
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Webkamera

Dette innebygde webkameraet kan brukes til & ta bilder, spille inn video eller holde

konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.

Intern mikrofon

Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.

Hurtigstartsknapper

Trykk pa hurtigstartsknappene for & aktivere det spesifiserte programmet eller verktayet.

De felgende hurtigtastene fungerer bare i operativsystemet nar S-Bar-applikasjonen er

installert. S-Bar-applikasjonen finner du pa alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den
er enkel og praktisk & bruke.

S-Bar-applikasjonen.

A

ODD Eject
(Utlgsing av
optisk stasjon)

L]

Display Off
(Skjerm av)

N
‘S
4
WLAN (WiFi)

\ :' ,
Keyboard LED
Backlit Switch

(Tastatur-LED
for baklysbryter)

Det anbefales pa det sterkeste at du installerer

Trykk pa denne knappen for & lgse ut plateskuffen i den
optiske stasjonen.

Legg merke til: Utlgsingsknappen fungerer under et rent
DOS-system. Pa et operativsystem der
S-Bar-applikasjonen ikke er installert, vil utlasingsknappen
imidlertid ikke fungere.

| et slkt tilfelle, kan brukere hgyreklikke den optiske
stasjonen under "Min datamaskin" og velge "Lgs ut" for &
apne CD-luken.

Trykk pa denne knappen for a sla skjermen av for & spare
strem.

Sla pa skjermen ved a trykke pa en tast pa tastaturet.

Bergr denne sensoren for & gke viftehastigheten og
dermed senke denereglle tempaeraturen pa denne
beerbare datamaskinen.

Trykk denne sensoren flere ganger for & henholdsvis skru

denne funksjonen pa og av.

Bergr denne sensoren flere ganger for & sla av og pa de
fargerike blinkende LED-lysene som er festet under
tastaturet

_



5 + Bergr denne sensoren for & gke viftehastigheten og
dermed senke denereglle tempaeraturen pa denne
Cooler Boost bzerbare datamaskinen.
(ekstraytelse for ¢ Trykk denne sensoren flere ganger for & henholdsvis skru

viften) denne funksjonen pa og av.

*  Nar vekselstrgm er tilkoblet, kan du bergre denne
sensoren for & aktivere TDE-funksjonen. Med denne

Turbo

funksjonen aktivert vil avansert utregningshastighet oke

systemytelsen.

4. LED-statusindikator

¢ Caps Lock: Lyser ravgult nar Caps Lock er aktivert.

m ¢ Num Lock: Lyser ravgult nar Num Lock er aktivert.

5. Stereohgyttalere
Leverer hoykvalitetslyd, og stetter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
6. Pa-/avknapp /LED-stremindikator

Pa-/avknapp
+  Trykk pa pa-/avknappen for & sla PA og AV strammen til
datamaskinen.
*  Trykk pa pa-/avknappen for & vekke datamaskinen fra
d) dvalemodus.
LED-indikator for Pa/av / stremsparing
¢ Lyser hvit nar strammen til den beerbare datamaskinen er
slatt pa.
¢ Lyser ravgult nar NVIDIA Optimus er aktivert.

¢ LED-indikatoren slukkes nar funksjonen er avslatt.

7. Styreplate
Dette er datamaskinens pekeenhet.
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8. Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner pa et vanlig tastatur i full
storrelse.
Hurtigstartknapper [Fn]
Bruk [Fn]-knappene pa tastaturet for & aktivere de spesifikke programmene eller verktgyene.
Ved hjelp av disse hurtigstartsknappene kan man arbeide mer effektivt.

o ¢ Trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter F4 for &

starte den brukerdefinerte applikasjonen.

Brukerdefinert ¢ Eller, trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter

eller
Windows-sgk F4-bryteren for & starte Windows Sgk-funksjonen.
(valgfritt)
¢ Trykk pa og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter
) F5
= F5-knappen gjentatte ganger for & veksle mellom de ulike
ECO Engine stremsparingsmodusene levert av ECO Engine

(9KO-motor)

N (@KO-motoren), eller for a skru funksjonen av.
(Stremsparing)

¢ Trykk pa, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter pa
F 9 F6-knappen for & sla pa webkamera funksjonen. Trykk
en gang til for a sla den av.
Webkamera
= ¢ Trykk pa, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter flere
4
ganger pa F8-knappen for a sla Tradlest LAN
WLAN (WiFi)-funksjonen henholdsvis pa og av.
(WiFi)

+  Trykk pa, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter pa
F9-knappen for & sla pa Blatann funksjonen. Trykk en
gang til for a sla den av.

Bluetooth ¢ Denne funksjonsknappen er ikke tilgjengelig dersom
(valgfritt)

Bluetooth-funksjonen ikke stottes.




Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker ravgult nar systemet bruker harddiskstasjonen eller den

D

optiske stasjonen.

Dvaletilstand
( +  Blinker ravgult nar systemet er i dvalemodus.
¢ LED-indikatoren slukkes nar systemet slas av.

Batteristatus
* Lyser ravgult nar batteriet lades opp.
¢ Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, i
slike tilfeller anbefales det a erstatte batteriet med et nytt.
+  Snakk med forhandleren, slik at du er sikker pa a fa et
tilsvarende batteri som anbefales av produsenten.
+ Batteriindikatoren slukkes nar batteriet er fulladet, eller

dersom strgmadapteret kobles fra.

Bluetooth
¢ Lampen for Bluetooth lyser ravgult nar Bluetooth er aktivert.
¢ Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sgrg for at denne
LED-indikatoren slukkes nar du er ombord.
¢ Merk: Avhengig av modellen brukeren kjgper, kan det hende
Bluetooth at Bluetoothfunksjonen stottes som valgfritt ekstrautstyr.
+  Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale

forhandleren.
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Tradlest LAN (WiFi)
¢ Lampen for Tradlgst LAN lyser ravgult nar den Tradlgse LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
* Lampen slas av nar funksjonen deaktiveres.
Q + Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig
* av hvilken modell du har kjept.
WLAN (WiFi) + Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sgrg for at denne
LED-indikatoren slukkes nar du er ombord.
+  Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale

forhandleren.

2. Stereohoyttalere

Leverer hoykvalitetslyd, og stetter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
3. Vifte

Viften er utviklet for & kjole ned systemet. IKKE blokker viften.




Datamaskinen sett fra hgyre side

1. Lydportkontakter

Leverer haykvalitetslyd, og stetter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Q)|
e

Hodetelefon-utgang/SPDIF-utgang

¢ Brukes for hgyttalere eller hodetelefoner. S/PDIF-kontakten
brukes ogsa for overfgring av digital lyd til eksterne hgyttalere

gjennom en optisk fiberkabel.
¢ Koble de fremre hgyttalerne til her.

Mikrofon

*  Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
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¢ Koble senter og subwoofer-hgyttalere her.

Linje inn

¢ Brukes for en ekstern lydenhet.

®

¢ Koble de bakre heyttalerne til her.

Utvendig side
+  En kontakt for hgyttalere.

@

¢ Koble surround-hgyttalerne til her.
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2. USB 2.0-porter
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,

ekstern harddisk, skriver og mer.
3. Optisk diskenhet
Denne baerbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er

forhandsinstallert pa PC-en avhenger av modellen som du kjepte.




Datamaskinen sett fra venstre side

1. Vifte
Viften er utviklet for & kjole ned systemet. IKKE blokker viften.

2. Kortleser
Den innebygde kortleseren kan stotte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjgpt. Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon,
og veer oppmerksom pa at minnekort som stgttes kan endres uten forvarsel.

3. USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sgrger for hgyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere

fordeler enn heyhastighets dataoverfgring.
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Datamaskinen sett fra baksiden

1. Kensington sikkerhetslas

Denne baerbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslas, slik at brukere ved
hjelp av en ngkkel eller en mekanisk kodelasenhet, kan sikre at den baerbare datamaskinen
blir stdende der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er
formet som en Igkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2. RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for & koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
3. E-SATA (Ekstern Seriell ATA) (valgfritt)
E-SATA-kontakten lar deg koble til en ekstern seriell ATA-hardiskenhet. Brukere kan na
benytte en skjermet kabel pa utsiden av den bzerbare PC-en for & dra nytte av
lagringsfordelene et SATA-grensesnitt gir.
4. Stremkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for & forsyne den baerbare datamaskinen med strgm.
5. VGA-port
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard

VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
6. HDMI-kontakt IHIEIITM"

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som stgtter standard-, forbedret- og haydefinisjonsvideo,
og flerkanals digitallyd via én enkel kabel.

7. Vifte
Viften er utviklet for a kjale ned systemet. IKKE blokker viften.
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Sett fra undersiden

T
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1. Vifte

Viften er utviklet for & kjole ned systemet. IKKE blokker viften.
2. Batteripakke

Batteripakken leverer strgm til den baerbare datamaskinen nar AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.

3. Knappfor frigjering av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som ma trykkes inn for & frigjere batteripakken.
den med den ene handen, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.

4. Knapp for a lase/lase opp batteriet

Skyv pa

Du kan ikke ta ut batteripakken nar knappen er i last posisjon. Sa snart bryteren er skjovet
over i ulgst posisjon kan batteriet tas ut.
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+ Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter
omrade. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.

Fysiske egenskaper

Mal 395 (B) x 278 (D) x 45 (H) mm
Vekt < 3,5 kg (med 9-cellers batteri)
CPU

Socket 989 pinner, rPGA
Prosessortype Intel® Ivy Bridge

Understottet prosessor

Intel® Quad/ Dual-Core-prosessor (22nm)

L3 Cache Opp til 8MB (Basert pa CPU)

Kjernebrikker

North Bridge Intel® Chief River Ivy Bridge

South Bridge Intel® Panther Point HM77

Minne

Teknologi DDRS3 1600/ 1333 MHz

Minne DDRIII SO-DIMM X 4 spor
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

Maksimalt Opp til 32 GB

Strem

AC/DC-adapter 180W, 19V

Batteritype
RTC-battery

Strgmforsyning: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Effekt: 19,5V === 9,5A ©O- @D

9-celler

Ja

Lagring (Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
Harddiskens formfaktor 2,5" HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (valgfritt)

Optisk diskenhet Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
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/U Port

Skjerm (VGA)
UsB

Mik.-inngang
Linje-inngang
Hodetelefon-ut
E-SATA
Side-ut

RJ45

HDMI

Kortleser

Kommunikasjonsport
LAN

Tradlgst LAN

Bluetooth
Skjerm
LCD-type
Lysstyrke
Video
Grafikk
VRAM
CRT-utgang
HDMI-utgang

Funksjon for dobbel

visning

15-pinners D-sub x 1
x 3 (versjon 3,0)

x 1 (versjon 2,0)

x1

x1

x 1 (SPDIF-ut stattet)
x1

x1

x1

x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(stetter SD 3,0, SDXC)

De stgttede minnekortene kan variere uten varsel.

10/100/1000Ethernet
Stette tilgjengelig som valgmulighet

Stette tilgjengelig som valgmulighet

15,6” Full HD 1920 x 1080
Stettes

Diskret (Optimus)

1,5/ 2/ 3/ 4GB (valgfritt)
Stottes

Stottes

Stottes
Eksterne skjermenheter registreres automatisk ved
tilkobling.
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Lyd

Intern hgyttaler

Lydvolum

Programvare og BIOS
USB flash-oppstart

BIOS

Annet

Samsvar

Hull for Kensington

sikkerhetslas

2 hgyttalere + 1 forsterker

Juster med volumknapp, K/B-hurtigtast og SW

Ja, USB-diskett til oppstart av kun DOS

Stette for hurtigoppstart --- Ja

WHQL

x 1




Sulearvuti
Kasutusjuhend
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Onnitleme teid selle peene disainiga siilearvuti kasutajaks saamise puhul. See uhiuus stiilne
sulearvuti pakub teile oivalist ja professionaalset sulearvuti kasutamise kogemust. Meil on hea
meel oma klientidele 6elda, et seda arvutit on, vastavalt meie reputatsioonile, pdhjalikult testitud

ja sertifitseeritud, et tagada seadme Ulim t66kindlus ja klientide rahulolu.

Lahtipakkimine

Koigepealt pakkige lahti transpordikast ja kontrollige hoolikalt kdiki osi. Kui moni osa on
kahjustatud voi kadunud, vdtke kohe (ihendust oma kohaliku edasimiitjaga. Hoidke pakend ja
pakkematerjalid alles, et saaksite vajaduse korral seadet transportida. Pakend peab sisaldama
jargmist:

* Silearvuti

¢ Luhijuhend

¢ Suure mahutavusega liitiumioonaku

¢ Vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter ja vahelduvvoolu toitejuhe

* Kandekott (valikuline)

* Kaoik-uhes laserketas, mis sisaldab kasutusjuhendi taisversiooni, draivereid, utiliite,

valikulisi taastefunktsioone jms.




< Toote lilevaade

Selles jaotises on toodud lilevaade siilearvuti pdhifunktsioonidest.  Siit leiate vajalikku teavet
sulearvuti kohta enne selle esmakasutamist. Véimalik, et selles jaotises naidatud silearvuti
erineb teie ostetud mudelist.

Ulavaade - kaas avatud

Alltoodud stilearvuti joonis (kaas avatud) ja jargnevad selgitused kirjeldavad silearvuti t66d ja
p&hifunktsioone.

&

~

Ulaltoodud tarvikute loend v&ib

etteteatamata muutuda.
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1. Veebikaamera

Sisseehitatud Veebikaamerat saab kasutada pildistamiseks, video salvestamiseks voi

videokonverentsideks ja teisteks interaktiivseteks rakendusteks.

2. Sisemine mikrofon

Silearvuti on varustatud sisseehitatud mikrofoniga, mis funktsioneerib sarnaselt tavalise

mikrofoniga.

3. Kiirkaivitusnupud

Vajutage kiirkaivitusnuppe, et aktiveerida kindlad rakendused véi todriistad. Jargmised

kiirkaivitusnupud toimivad ainult operatsioonististeemis, kuhu on installitud rakendus S-Bar.

Leiate rakenduse S-Bar paketiga kaasasolevalt kdik-lihes kettalt. Seda on lihtne ja mugav

kasutada. Rakenduse S-Bar installimine on véga soovitatav.

AN

Viljutussensor
ODD Eject

L]

Display Off
(Kuva viljas)

o

WLAN (WiFi)

N :' ,
Keyboard LED
Backlit Switch

(Klaviatuuri

LED-taustavalguse
liliti)

Puudutage seda sensorit optilise ketta ajami kettaaluse
valjutamiseks.

Markus: ODD Eject sensor toimib puhtas
DOS-siisteemis. Operatsioonististeemis, kuhu ei ole
installitud rakendust S-Bar, véaljutussensor ei toimi.
Sellisel juhul vdivad kasutajad paremkldpsata optilisel
kettaseadmel meniiis My Computer (Minu arvuti) ja

valida kettasahtli valjutamiseks Eject (Valjuta).

Puudutage seda sensorit kuva koheseks
valjalllitamiseks, et kasutada toidet 6konoomsemalt.
Kuva sisselllitamiseks vajutage mis tahes klahvi

klaviatuuril.

Puudutage seda sensorit ventilaatori kiirendamiseks, et
langetada sulearvuti Gldtemperatuuri.
Puudutage seda sensorit korduvalt selle funktsiooni

jarjest sisse voi valja lulitamiseks.

Puudutage seda sensorit korduvalt klaviatuuri alla
paigaldatud klaviatuuri vilkuvate varviliste
LED-indikaatorite asendisse ON (Sees) voi OFF (Valjas)

lulitamiseks.

_



<5: + Puudutage seda sensorit ventilaatori kiirendamiseks, et

langetada siilearvuti Gldtemperatuuri.

(J (i]oc:ler §°?St i +  Puudutage seda sensorit korduvalt selle funktsiooni
ahutussiisteemi
véimendamine) jérjest sisse voi vélja lilitamiseks.

+  Kui vahelduvvool on Gihendatud, puudutage seda
sensorit TDE funktsiooni aktiveerimiseks. Kui see
Turbo

funktsioon on aktiveeritud, tagatakse siisteemi t66

téhusamaks muutmiseks suurem andmetdétluskiirus.

4. Oleku LED-indikaator

¢ Suurtdhelukk: Helendab merevaigukollaselt, kui
suurtahelukk on aktiveeritud.

m ¢ Numbrilukk: Helendab merevaigukollaselt, kui
numbrilukk on aktiveeritud.

5. Stereokolarid
Kvaliteetse Sound Blaster stereoheli ja Hi-Fi funktsiooni toetus.
6. Toitenupp / Toite LED-indikaator

Toitenupp
+  Vajutage toitenuppu, et siilearvutit SISSE ja VALJA
ltlitada.
+ Vajutage toitenuppu, et aktiveerida unereziimis olev
Q) sulearvuti.
Toite / energiasaastu funktsiooni LED-indikaator
+ Helendab valgelt, kui stilearvuti toide on sisse lUlitatud.
¢ Helendab merevaigukollaselt, kui funktsioon NVIDIA
Optimus on aktiveeritud.

¢ LED-indikaator kustub, kui funktsioon lilitatakse valja.

7. Puuteplaat
See on sllearvuti osutusseade.
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8. Klaviatuur
Sisseehitatud klaviatuur on varustatud kdigi taismé&dulise klaviatuuri funktsioonidega.
Kiirkaivitusklahvid ([Fn] klahvid)
Kasutage [Fn] klahve klaviatuuril, et aktiveerida kindlad rakendused véi tdoriistad.

Nende kiirkaivitusklahvide abil saavad kasutajad teha oma t66d tdhusamalt.

= + Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejarel klahvi
P1
F4, et lllitada sisse kasutaja maaratud rakendus.

_I_(__asutaja <. ¢ Vbéite ka vajutada ja hoida all nuppu Fn ja vajutada seejarel
maaratud voi
Windowsi otsing nuppu F4, et kaivitada Windowsi otsingu funktsioon.
(valikuline)
= + Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejarel
= korduvalt klahvi F5, et lilituda erinevate
ECO Engine energiasaastureziimide vahel véi et Illitada funktsioon
_(Energla ECO Engine vilja.
saastmine)

¢ Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejarel klahvi

F6, et lilitada sisse Veebikaamera funktsioon. Vajutage

) uuesti, et see valja lulitada.
Veebikaamera

= ¢ Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejarel klahvi
%
F8, et lulitada funktsioon Wireless LAN (WiFi) (Traadita
WLAN LAN (WiFi)) sisse v6i vélja.
(WiFi)

+ Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejarel klahvi
F9, et lllitada sisse funktsioon Bluetooth. Vajutage uuesti,
et see valja lUlitada.

Bluetooth ¢ See funktsiooninupp ei ole saadaval, kui Bluetooth
(valikuline)

funktsiooni ei toetata.




Vaade esikiiljelt

1. Oleku LED-indikaator

D

Kovaketas / kasutusel olev optiline seade

Vilgub merevaigukollaselt, kui stisteem otsib juurdepaasu

kdvakettaseadmele vdi optilisele seadmele.

Unereziim

*

.

Vilgub merevaigukollaselt, kui slisteem on unereziimis.
LED-indikaator kustub, kui siisteem on valja lUlitatud.

Aku olek

.

*

Helendab merevaigukollaselt, kui akut laetakse.

Vilgub merevaigukollaselt, kui aku ei ole tddkorras ja tuleks
uuega asendada.

Pidage ndu kohaliku edasimiilijaga, et osta tootja soovitatud

vordvaarne aku.
Aku LED-indikaator kustub, kui aku on taielikult laetud véi kui

vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter (ihendatakse lahti.
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Bluetooth

¢ Bluetoothi LED-indikaator helendab merevaigukollaselt, kui
Bluetoothi funktsioon on lubatud.

¢ Hoiatus! Lennuohutuse tagamiseks veenduge lennukis
viibides alati, et LED indikaator on kustunud.

+ Markus: Funktsioon Bluetooth v&ib olla valikuliselt toetatav

Bluetooth soltuvalt ostetud mudelist.
+  Kui vajate taiendavat teavet, vtke Ghendust kohaliku

edasimuijaga.

Traadita LAN (WiFi)
¢ Traadita LANi LED-indikaator helendab merevaigukollaselt,
kui traadita LANi (WiFi) funktsioon on lubatud.
+ LED-indikaator kustub, kui see funktsioon on keelatud.
Q +  Markus: Siin loetletud funktsioonid vdivad olla valikuliselt
A4 toetatavad soltuvalt ostetud mudelist.
WLAN (WiFi) + Hoiatus! Lennuohutuse tagamiseks veenduge lennukis
viibides alati, et LED indikaator on kustunud.
+  Kui vajate taiendavat teavet, votke Ghendust kohaliku

edasimulujaga.

2. Stereokolarid
Kvaliteetse Sound Blaster stereoheli ja Hi-Fi funktsiooni toetus.

3. Ventilaator

Ventilaator on ette néhtud siisteemi jahutamiseks. ARGE blokeerige ventilaatorit.




Vaade paremalt

1. Audiopordi pistikud

Kvaliteetse Sound Blaster stereoheli ja Hi-Fi funktsiooni toetus.

Q)|
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Korvaklappide valjund / SPDIF-véljund

¢ Kasutatakse kdlarite ja kdvaklappide jaoks. S/SPDIF pistik
vbimaldab ka edastada digitaalset heli valistele kdlaritele
optilise fiiberkaabli kaudu.

¢ Uhendage eesmised kélarid siia.

Mikrofon

¢ Kasutatakse valise mikrofoni jaoks.

@ O

¢ Uhendage siia keskmine kélar ja subwoofer-kdlar.

Sisendliin

¢ Kasutatakse valiste audioseadmete jaoks.

®

¢ Uhendage tagumised kélarid siia.

Side-Out valjund
+  Pistik kdlarite jaoks

@

¢ (Uhendage surround kélarid siia.
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2. USB 2.0 pordid
USB 2.0 port véimaldab thendada USB-liidesesse vélisseadmed (hiir, klaviatuur, modem,
kaasaskantav kdvaketas, printer jm).

3. Optiline seade
See silearvuti on varustatud optilise kettaseadmega. Silearvutisse tegelikult eelinstallitud

seade soltub ostetud mudelist.




Vaade vasakult

1. Ventilaator
Ventilaator on ette nahtud siisteemi jahutamiseks. ARGE blokeerige ventilaatorit.

2. Kaardilugeja
Sisseehitatud kaardilugeja toetab eri tlilipi mélukaarte, nt MMC (Multi-Media Card), XD
(eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) ja MS Pro (Memory Stick Pro) kaarte. Tapsemat teavet
saate kohalikult edasimulijalt; arvestage, et toetatud malukaartide valik voib etteteatamata
muutuda.

3. USB 3.0 pordid
USB 3.0 - ulikiire SuperSpeed USB - vdimaldab suuremaid kiirusi mitmesuguste seadmete,
nt salvestusseadmete, kdvaketaste ja videokaamerate ihendamiseks ja pakub vorreldes

tavalise kiire andmeedastusega rohkem eeliseid.
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Tagantvaade

1. Kensingtoni lukk

See silearvuti on varustatud avausega Kensingtoni luku jaoks, mis vdimaldab silearvutit
kummikattega metallkaabli abil kinnitada, kasutades vétit voi tihvti. ~ Arvuti on Ghendatud
metallist kaabliga, mille otsas on vaike silmus seadme fikseerimiseks mdne massiivsema
eseme, nt raske laua vms kilge.

2. RJ-45 pistik
10/100/1000 Ethernet pistikut kasutatakse LAN-kaabli Ghendamiseks vérguiihenduse
loomisel.

3. E-SATA (External Serial ATA) (valikuline)
E-SATA konnektor véimaldab (ihendada valiseid Serial ATA kdvakettaseadmeid. See
vdimaldab kasutada varjestatud kaablit valjaspool siilearvutit, et kasutada ara eeliseid, mida

SATA liides pakub andmete salvestamise osas.

4. Toitepistik
Vahelduvvoolu/alalisvoolu adapteri ihendamiseks ja sulearvuti vooluvérku Ghendamiseks.
5. VGA port

15-pin (15-viiguline) D-sub VGA port véimaldab (ihendada vélise monitori vdi muul
standardil pdhineva VGA-Uhilduva seadme (nt projektor) kvaliteetse pildi toomiseks arvuti
ekraanile.

6. HDMI pistik HIDIMI
SHDMI (kérglahutusega multimeedialiides) on uus liidese standard arvutite, ekraanide ja
koduelektroonikaseadmete jaoks, mis toetab standardset, laiendatud ja kérglahutusega
videot ja mitmekanalilist digitaalheli Ghes kaablis.

7. Ventilaator
Ventilaator on ette néhtud siisteemi jahutamiseks. ARGE blokeerige ventilaatorit.

_




Vaade alt

T

B
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Ventilaator

Ventilaator on ette nahtud slisteemi jahutamiseks.

ARGE blokeerige ventilaatorit
Aku

Kui vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter on lahti Ghendatud, saab sulearvuti toidet akult
Aku vabastusnupp

See on vetruv riiv aku vabastamiseks. Vajutage seda Uhe kdega ja tdmmake teise kdega
ettevaatlikult akut.

Aku lukustus-/ vabastusnupp

Akut ei saa liilgutada, kui nupp on lukustatud asendis.

Kui nupp on asendis 'vabastatud',
saab aku eemaldada.




Eesti

« Spetsifikatsioon

Spetsifikatsioon voib iima etteteatamiseta muutuda. Tegelikult miiidavad tooted on piirkonniti
erinevad. Kusige tapset spetsifikatsiooni kohalikelt edasimujatelt.

Fiusilised omadused

Moétmed 395 (L) x 278 (S) x 45 (K) mm
Kaal < 3,5 kg (koos 9-cell akuga)
CPU

Uhenduspesa 989 kontakti, rPGA

Protsessori tlilp

Toetatud protsessor

Intel® Ivy Bridge

Intel® Quad/ Dual-Core protsessor (22nm)

L3 vahemalu Kuni 8 MB (pohineb keskprotsessoril)
Core kiibistik

Péhjasild Intel® Chief River Ivy Bridge
Léunasild Intel® Panther Point HM77

Malu

Tehnoloogia DDR3 1600/1333 MHz

Malu DDRIIl SO-DIMM X 4 pesa

1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

Maksimaalselt Kuni 32 GB
Toide
Vahelduvvoolu/alalisvoolu 180 W, 19V

adapter Sisend: 100~240 V, ~2,25 A 50~60 Hz
Viljund: 19,5V == 9,5A @<

Aku tuip 9-cell

RTC aku Jah

Salvestusseade (iksuste loend vaib etteteatamata muutuda)

Kdvakettaseade

Optiline seade

2,5 HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (valikuline)

Super Multi / Blu-ray (valikuline)

_



1/0 port

Kuvar (VGA)
UsB

Mikrofoni sisendpesa

Line-in sisend
Kdrvaklappide
valjundpesa
E-SATA
Side-Out valjund
RJ45

HDMI

Kaardilugeja

Uhendusport

LAN
Traadita LAN

Bluetooth
Ekraan
LCD tiip
Heledus
Video

Graafika
VRAM

CRT valjund
HDMI véljund

15-pin (15-viiguline) D-Sub x 1
x 3 (versioon 3.0)

x 1 (versioon 2.0)

x1

x1

x 1 (SPDIF valjundpesa toetatud)

x1
x1
x1
x1
x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(SD 3.0, SDXC toetus)

Toetatud mélukaardid vdivad etteteatamata
muutuda.

10/100/1000 Ethernet
Valikuliselt toetatud

Valikuliselt toetatud

15,6” Full HD 1920 x 1080
Toetatud

Diskreetne (Optimus)
1,5/ 2/ 3/ 4 GB (valikuline)
Toetatud

Toetatud
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Funktsioon Dual View

Audio

Sisemine kdlar

Helitugevus

Tarkvara ja BIOS
USB Flash Boot
BIOS

Muu

Uhilduvus

Ava Kensingtoni luku jaoks

Toetatud
Valised kuvarid tuvastatakse Ghendamisel

automaatselt.

2 kolarit + 1 sub-woofer

Reguleerimiseks on klaviatuuri kiirklahvid ja SW

Jah, flopikettalt buutimine, ainult DOS-is

Fast Boot tugi --- Jah

WHQL

x1




