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< Predpisy a prohlaseni

Prohlaseni FCC o radiovém ruseni tfidy B

Toto zafizeni bylo testovano a splfiuje limity pro digitalni zafizeni tfidy B podle predpist FCC,
¢ast 15. Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pfed Skodlivym rusenim pro
instalace v obytnych prostorach. Zafizeni vytvafi, pouziva a vyzarfuje elektromagnetické zareni
na radiovych frekvencich a pfi zanedbani pokynu pro instalaci a pouzivani mize zpusobit
nezadouci ruseni rozhlasového a televizniho vysilani. Ale neexistuje zadna zaruka, ze

v konkrétni instalaci nedojde k ruSeni. Pokud skute¢né dochazi k ruseni rozhlasového &i
televizniho pfijmu, jehoz vznik Ize jednoznaéné urcit vypinanim a zapinanim pfistroje,
doporuéujeme uzivateli, aby se pokusil ruSeni omezit nékterym z nasledujicich opatfeni:

B Zmeénte polohu nebo orientaci pfijmové antény.

B Umistéte zafizeni dale od pfijimace.

B Pripojte zafizeni do jiného zasuvkového okruhu, nez ke kterému je pfipojen pfijimac.

B Obratte se na prodejce nebo radiového/TV technika se Zadosti o asistenci.

POZNAMKA
+ V pfipadé jakychkoli zmén nebo Uprav tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné
schvaleny stranou odpovédnou za shodu, hrozi uzivateli ztrata opravnéni k
provozovani zafizeni.
¢ Aby byly dodrzeny limity vyzafovani, museji byt pouzivany stinéné kabely rozhrani a
napajeci kabel (pokud jsou soucasti zapojeni).

Podminky FCC

Toto zafizeni splfiuje podminky ¢asti 15 smérnic FCC. Provoz vyZaduje spinéni nasledujicich
dvou podminek:

B Zafizeni nesmi zplsobovat $kodlivé ruseni.

B Zafizeni musi akceptovat jakékoli rusivé signaly véetné poruch, které mohou mit za

nasledek neo¢ekavanou funkci.

Prohlaseni o shodé CE

Toto zafizeni splfiuje zakladni pozadavky a dalSi pfisluSna ustanoveni evropské
smeérnice.

_



Predpisy tykajici se baterii

Evropska unie:

Je zakadzano vyhazovat baterie, bateriové ¢lanky a akumulatory do
netfidéného domaciho dopadu. Postupuijte podle mistnich zakonu a
k jejich vraceni, recyklaci ¢i likvidaci vyuzijte vefejného sbérného

systému.

Tchaj-wan:
Pro zajisténi lepSi ochrany zivotniho prostfedi musi byt zajistén

. samostatny sbér pouzitych baterii k likvidaci nebo recyklaci.
B w g

Kalifornie, USA: Knoflikovy ¢lanek mize obsahovat perchlorat a pfi recyklaci ¢i likvidaci
v Kalifornii vyzaduje specialni zpracovani.
Dalsi informace najdete na webové strance:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Bezpecnostni zasady pouzivani lithiové baterie
UPOZORNENI: Nebezpeéi vybuchu pfi chybné vymé&né baterie. Nahradte pouze stejnym
nebo ekvivalentnim typem doporu¢enym vyrobcem zafizeni. Pouzité baterie zlikvidujte

podle pokynu vyrobce

Prohlaseni WEEE

Podle smérnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobkl 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat
"elektrické a elektronické vyrobky" v bézném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni

odebirat takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
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< Bezpecnostni pokyny
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Prectéte si peclivé a dikladné tyto bezpecnostni pokyny. Dodrzujte

veskera upozornéni a varovani na zatrizeni nebo v uzivatelské pfirucce.

Chrarite zafizeni pfed vihkosti a vysokou teplotou.

Pfed zapojenim umistéte toto zafizeni na vhodny povrch.

-

Otvory v plasti slouzi k vétrani a zabraruji prehrati zafizeni. Tyto

otvory nezakryvejte.

+ Neponechavejte zafizeni v nevhodném prostredi o teploté nad
60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) — mohlo by dojit k poskozeni

zafizeni.

X

+  Zafizeni provozuite pi okolni teploté maximalné do 40°C (120°F).

+ Pred pfipojenim zafizeni k elektrické zasuvce zkontrolujte, zda se
napéti nachazi v bezpeéném rozsahu a zda bylo spravné
nastaveno na hodnotu 100 — 240 V.

+ Pred instalaci rozsifovaci karty nebo modulu do zafizeni vzdy
100~240V odpojte kabel stfidavého napajeni.

¢ Nebude-li zafizeni ur¢itou dobu pouzivano, vzdy odpojte kabel

stfidavého napajeni, vyjméte baterii nebo vypnéte elektrickou

zasuvku, aby se nespotfebovavala zadna elektricka energie.
X Nikdy nelijte Zadnou tekutinu do otvor(i — mohlo by dojit k pos§kozeni
p zafizeni nebo k Urazu elektrickym proudem.

Umistéte napajeci kabel tak, aby se po ném neslapalo. Na napajeci

kabel nic nepokladejte.




Vzdy udrzujte objekty se silnym magnetickym nebo elektrickym polem

mimo zafizeni.

PFi instalaci koaxialniho kabelu k TV tuneru musi byt kovové stinéni

fadné pfipojeno k ochrannému uzemnovacimu systému budovy.
Kabelova pfipojka musi byt uzemnéna (ukostfend) v souladu s ¢asti
@ ANSI/NFPA 70 smérnice NEC (National Electrical Code), konkrétné s

Oddilem 820.93, Uzemnéni vnéjsiho vodivého stinéni koaxialniho

kabelu musi obsahovat pfipojeni stinéni koaxialniho kabelu k uzemnéni

na vstupu do budovy.

Aby se zabranilo vybuchu zpisobeném nespravnou vyménou
baterie, pouZivejte pouze stejny nebo ekvivalentni typ baterie
doporuceny vyrobcem.

Vzdy uchovavejte baterii na bezpe€ném misté.

Dojde-li k nékteré z nasleduijicich situaci, nechte zafizeni zkontrolovat

servisnim pracovnikem:

*
*
*

*

Je poskozen napajeci kabel nebo zastrcka.

Do zafizeni vnikla tekutina.

Zafizeni bylo vystaveno vihkosti.

Zafizeni nefunguje spravné nebo podle uZivatelské prirucky.

Zafizeni bylo vystaveno padu a poskodilo se.

Zafizeni nese zfetelné znamky poskozeni.

Ekologické vlastnosti produktu

*

Snizena spotfeba energie béhem pouzivani a v pohotovostnim
rezimu.

Omezené pouziti latek Skodlivych pro Zivotni prostfedi a pro zdravi.
Snadna demontaz a recyklace.

Omezené pouziti pfirodnich zdroji prostfednictvim podpory
recyklace.

RozSifena zivotnost produktu prostfednictvim snadnych inovacich.
Omezené vytvareni pevného odpadu prostfednictvim sbéru
pouzitych produktd.

d
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Ekologicka pravidla

¢ Tento produkt je zkonstruovan tak, aby umozrioval opakované
pouzivani souéasti a recyklaci a nesmi byt vhazovan do odpadu.

+ Uzivatelé musi kontaktovat mistni autorizovanou sbérnu odpadu,
ktera zajisti recyklaci a likvidaci jejich produktd s ukonéenou

Zivotnosti.

% Upozornéni k optické jednotce

UPOZORNENI: Toto zaFizeni obsahuje laserovy systém a je klasifikovano jako ,LASEROVE
ZARIZENi 1. TRIDY.“ Aby bylo zaji§téno spravné pouzivani tohoto modelu, peélivé si predtéte
tuto uzivatelskou pFiru¢ku a uschovejte ji pro budouci pouziti. V pfipadé jakéhokoli problému
s timto modelem se obratte na nejbliz&i , AUTORIZOVANE servisni stfedisko“. Nepokousejte

se demontovat plast tohoto zafizeni, aby nedoslo k pfimému kontaktu s laserovym paprskem.

< Ochranné znamky

= VSechny ochranné znamky jsou majetkem pfislusnych vlastnika.

= SRS Premium Sound, SRS a symbol jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti SRS
Labs, Inc.

=  THX a THX TruStudio Pro jsou ochranné znamky spole¢nosti THX Ltd., které mohou byt

v nékterych pravnich fadech registrované. VSechna prava vyhrazena.
% Historie revizi

Verze Historie revizi Datum

1.0 Prvni vydani 04, 2012
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Uvod

Blahopfejeme uzivateli tohoto notebooku s dokonalym designem. Pouzivani tohoto zcela
nového vynikajiciho notebooku vam pfinese radostny a profesionalni zazitek. S hrdosti
mUzeme informovat nase zakazniky, Ze tento notebook proSel dikladnym testovanim a jeho
kvalita se opira o nasi reputaci v souvislosti s nepfekonatelnou spolehlivosti a spokojenosti

zakaznik.

« Mapa pfiru¢ky

Tato uzivatelska pfiru¢ka obsahuje pokyny a ilustrace k pouzivani tohoto notebooku. Pred
pouzivanim tohoto notebooku doporucujeme, abyste si tuto uzivatelskou pFiru¢ku peclivé
precetli.

Kapitola 1, Predmluva, seznamuje uzivatele se zakladnimi bezpe€nostnimi informacemi a
zasadami tykajici se tohoto notebooku. PFed prvnim pouzitim tohoto notebooku doporucujeme,
abyste si precetli tyto informace nebo zasady.

Kapitola 2, Uvod, obsahuije popis veskerého prislusenstvi tohoto notebooku.

Po otevieni krabice doporu¢ujeme zkontrolovat, zda obsahuje ve$keré pfisluSenstvi. Pokud je
néktera polozka pfislusenstvi poSkozena nebo chybi, obratte se na prodejce tohoto notebooku.
Tato kapitola také obsahuje technické udaje tohoto notebooku a popisy tlacitek funkci, rychlych
spoustécich tlacitek, konektoru, svételnych indikatord a externich soucasti tohoto notebooku.
Kapitola 3, Zac¢iname, obsahuje zakladni pokyny pro pouzivani klavesnice, dotykové plochy,
pevného disku a optické ulozné jednotky. Kromé toho jsou rovnéz k dispozici pokyny pro
vloZeni a vyjmuti baterie a postup pro pfipojeni riiznych extérinch zafizeni, komunikaénich

zafizeni a dal$ich k pomoci uzivatelim

L (4

» Vybaleni

Nejdfive rozbalte krabici a peclivé zkontrolujte veskeré polozky. Pokud je néktera polozka
poskozena nebo chybi, obratte se ihned na prodejce. Rovnéz uschovejte krabici a obalovy
material pro pfipad, Ze by bylo tfeba v budoucnosti zafizeni pfevazet. Krabice musi obsahovat
nasledujici polozky:

* Notebook

e Stru¢na pfirucka

* Velkokapacitni baterie Li-ion

* Adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni a kabel stfidavého napajeni

* Brasna pro prenaseni (volitelné)

« Disk s ucelenou nabidkou ovladacu obsahujici plnou verzi uzivatelské pfirucky, oviadace,

volitelnou funkci obnoveni atd.

_



< Popis produktu

V této €asti jsou popsany zakladni ¢asti notebooku. V této Casti se Iépe seznamite se vzhledem
tohoto notebooku pfed pouzivanim. Upozorfujeme, Ze notebook zobrazeny v této casti se
muze liSit od skute¢ného zakoupeného notebooku.

Pohled shora po otevieni

P¥i pohledu shora po otevieni a podle popisu niZe se muzete seznamit s hlavni provozni ¢asti
notebooku.

>k

Itun. |e|z: |u
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L

Zména vySe uvedeného pfisluSenstvi

ettt ettt ettt s et et entereereesesenreneenn bez piedchoziho upozornéni
i vyhrazena.




Uvod

1. Webova kamera
Integrovanou webovou kameru Ize pouzit k fotografovani, nahravani videa nebo pro
videokonference a s libovolnymi interaktivnimi aplikacemi.

2. Vnitfni mikrofon
Toto je integrovany mikrofon, jehoz funkce je totozna s béznym mikrofonem.

3. Rychla spoustéci tlacitka
Stisknutim rychlych spoustécich tlagitek aktivujete konkrétni aplikace nebo nastroje.
Nasledujici rychla spoustéci tlacitka budou funkéni pouze v operaénim systému s
nainstalovanou aplikaci S-Bar. Najdéte aplikaci S-Bar na univerzalnim disku, ktery je
dodan s balenim pro snadné a pohodIné pouzivani. Dulrazné doporu€ujeme nainstalovat
aplikaci S-Bar.

¢ Dotekem snimace vysunete pfihradku na disk optické
jednotky.
¢ Poznamka: Tlagitko Vysunout ODD je funkéni v Eistém
systému DOS. Nicméné v operacnim systému bez
A nainstalované aplikace S-Bar tlacitko Vysunout nebude
— funkeni.

Vysunout ODD V takovém pfipadé mohou uZivatelé klepnout pravym
tlacitkem mysi na ODD v ¢asti "My Computer" (Tento
pocitac) a vybérem "Eject" (Vysunout) vysunout pfihradku
ODD.

@ ¢ Dotekem snimace okamzité vypnete displej pro snizeni
spotfeby energie.
Vypnout displej «  Stisknutim této klavesy na klavesnici zapnete displej.

+  Pokud chcete snizit celkovou tepotu notebooku, dotekem

s
a4
P\ ¢ tohoto snimace zvysite rychlost ventilatoru.
Opakovanym dotekem tohoto snimace tuto funkci zapnete
WLAN (WiFi) P Y P

nebo vypnete.

gL
L .

Opakovanym dotekem snimace zapnete a vypnete

'Spine_lé barevné indikatory LED klavesnice, které jsou pfipevnény
klavesnice s
podsvicenim pod klavesnici.
LED

_



(&: +  Pokud chcete snizit celkovou tepotu notebooku, dotekem

tohoto snimace zvysite rychlost ventilatoru.

CO(;'GI"IBO?SI: ¢ Opakovanym dotekem tohoto snimace tuto funkci zapnete
osileni
chlazeni) nebo vypnete.

+ Kdyz je pfipojeno stfidavé napajeni, stisknutim tohoto
TU rbO snimace aktivujete funkci TDE Aktivace této funkce pfinasi

vy$8i rychlost vypoctl, a zvySuje tak vykon systému.

4. Stavovy indikator LED

¢ Caps Lock: Tento indikator sviti oranzové, kdyz je zapnuta

funkce Caps Lock.

[I] ¢ Num Lock: Tento indikator sviti oranzové, kdyz je zapnuta
funkce Num Lock.

5. Stereofonni reproduktory
Umoznuji dosahnout vysoce kvalitni zvuk se stereofonnim systémem a podporovanou
funkci Hi-Fi.

6. Vypinac / indikator napajeni LED

Vypinaé
¢ Stisknutim vypinac¢e ZAPNETE a VYPNETE napajeni
notebooku.
Q) ¢ Stisknutim vypinace probudite notebook z rezimu spanku.

Indikator LED napajeni/ funkce fizeni spotfeby
+  Po zapnuti napajeni notebooku sviti bile.
+  Sviti oranzové, pokud je aktivovana funkce NVIDIA Optimus.
¢ Indikator LED zhasne, kdyz je funkce vypnuta.

7. Dotykova plocha
Toto je polohovaci zafizeni notebooku.

d



Uvod

8. Klavesnice

Integrovana klavesnice poskytuje vSechny funkce velké klavesnice.

Rychla spoustéci [Fn] tlacitka

Tlagitka [Fn] na klavesnici slouzi k aktivaci konkrétnich aplikaci nebo nastroja.

Pomoci téchto rychlych spoustécich tlacitek mohou uzivatelé efektivnéji pracovat.

- =

Vlastni nebo s
funkci Windows
Search
(volitelné)

ok

ECO Engine
(Fizeni spotieby)

ion

Webova kamera

[

Sit WLAN
(WiFi)

e

Bluetooth
(Volitelné)

*

Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim tlacitka
F4 spustite aplikaci definovanou uzivatelem.

Nebo stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim
tlac¢itka F4 spustte funkci Windows Search (Vyhledavani
Windows).

Stisknéte a podrzte tlagitko Fn a potom opakovanym
stisknutim tlacitka F5 prepinejte mezi riznymi rezimy
fizeni spotfeby, které nabizi funkce ECO Engine
(Mikrojadro ECO), nebo tuto funkci deaktivuijte.

Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim tlacitka
F6 zapnéte funkci webové kamery. DalSim stisknutim

funkci vypnéte.

Stisknéte a podrzte tlagitko Fn a potom opakovanym
stisknutim tlacitka F8 zapnéte nebo vypnéte funkci
Wireless LAN (WiFi) (Bezdratova mistni sit’' LAN
(WiFi)).

Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim tlacitka F9
zapnéte funkci Bluetooth. Dal$im stisknutim funkci
vypnéte.

Toto funkci tlacitko nebude k dispozici, kdyz neni

podporovana funkce Bluetooth.




Pohled zepiedu

1. Stavovy indikator LED

Aktivita pevného disku/optické jednotky
B Blika oranzové, kdyz systém pfistupuje k pevnému disku nebo k
optické jednotce.

Rezim spanku
¢ Blika modre, kdyz se systém nachazi ve stavu spanku.
¢ Tento indikator nesviti, kdyz je po¢ita€ vypnuty.

Stav baterie
¢ Sviti oranZové pfi nabijeni baterie.
¢ Tento indikator blika oranZové, dojde-li k selhani baterie a je

nutné ji vymeénit za novou.

ekvivalentniho typu baterie doporu¢eného vyrobcem.
¢ Indikator baterie zhasne po Uplném nabiti nebo po odpojeni
adaptéru stfidavého/stejnosmérného napajeni.

Bluetooth
¢ Indikator LED rozhrani Bluetooth sviti oranzové, kdyz je
aktivovana funkce Bluetooth.
¢ Varovani: S ohledem na bezpecnost letového provozu musi
Bluetooth byt na palubé letadla tento indikator LED zhasnuty.
¢ Poznamka: Funkce rozhrani Bluetooth muze byt podporovana

volitelné v zavislosti na zakoupeném modelu.

d




Uvod

+ V pfipadé potfeby vam dalsi informace poskytne mistni

prodejce.

Bezdratova mistni sit' LAN (WiFi)
¢ Tento indikator LED sviti oranZové, kdyz je aktivovana funkce
Wireless LAN (WiFi) (Bezdratova mistni sit’' LAN (WiFi)).
¢ Po deaktivaci funkce indikator LED zhasne.
Q ¢ Poznamka: Funkce uvedené zde mohou byt podporovany
* voliteIné v zavislosti na zakoupeném modelu.
WLAN (WiFi) + Varovani: S ohledem na bezpecnost letového provozu musi
byt na palubé letadla tento indikator LED zhasnuty.
+ V pfipadé potfeby vam dalsi informace poskytne mistni

prodejce.

2. Stereofonni reproduktory

Umoziiuji dosahnout vysoce kvalitni zvuk se stereofonnim systémem a podporovanou
funkci Hi-Fi.
3. Ventilator

Ventilator je ur€en k chlazeni systému. Tento ventilator nezakryvejte.




Pohled zprava

1. Konektory zvukového portu
Umoziiuji dosahnout vysoce kvalitni zvuk se stereofonnim systémem a podporovanou
funkei Hi-Fi.

Vystup pro pfipojeni sluchatek/vystup SPDIF

¢ Slouzi k pfipojeni reproduktorti nebo sluchatek. Konektor
S/PDIF je rovnéz k dispozici pro pfenos digitalniho zvuku do
externich reproduktord prostfednictvim optického kabelu.

¢ Zde pfipojte predni reproduktory.

Mikrofon

¢ Slouzi pro pfipojeni externiho mikrofonu.

@ O

¢ Zde pfipojte Stfedovy a Subwoofer reproduktor.

Linkovy vstup

+  Slouzi pro pfipojeni externiho zvukového zafizeni.

®

¢ Zde pfipojte zadni reproduktory.

Postranni vystup

+  Konektor pro pfipojeni reproduktoru.

@

¢ Zde pfipojte reproduktory prostorového zvuku.

d




Uvod

2. Porty USB 2,0
Port USB 2.0 umoziiuje pfipojit periferni zafizeni s rozhranim USB, napfiklad mys,
klavesnici, modem, mobilni pevny disk, tiskarnu a dalsi.

3. Opticka jednotka
Tento notebook je vybaven optickym pamétovym zafizenim. Aktudlni zafizeni

pfedinstalované v notebooku zavisi na zakoupeném modelu.




Pohled zleva

1. Ventilator
Ventilator je ur€en k chlazeni systému. Tento ventilator nezakryvejte.

2. Ctecka karet
Integrovana ¢tecka karet podporuje riizné typy pamétovych karet, napfiklad karty MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) nebo MS Pro (Memory Stick Pro), a to v
zavislosti na zakoupeném modelu. DalSi pfesnéjsi informace vam poskytne nejbliz§i
prodejce. Upozoriiujeme vas, Ze podporované pamétové karty se mohou ménit bez
predchoziho upozornéni.

3. Porty USB 3,0
USB 3.0, rozhrani SuperSpeed USB, pfinasi vy$si rychlosti rozhrani pro pfipojovani riznych
zafizeni, napfiklad pamétovych zatizeni, pevnych diskd nebo videokamer, a nabizi dalsi

vyhody oproti vysokorychlostnimu pfenaseni dat.




Uvod

Pohled zezadu
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1. Zamek Kensington

Tento notebook je vybaven otvorem pro zamek Kensington, ktery umoziiuje uzivatelim
zaijistit notebook na misté klicem nebo mechanickym zafizenim PIN a pfipevnit jej
pogumovanym kovovym kabelem. Na konci kabelu je mala smycka, kterd umozriuje
obtocit cely kabel okolo pevného pfedmétu, napfiklad okolo t&éZkého stolu nebo jiného
podobného vybaveni, a tim notebook zajistit na misté.

2. Konektor RJ-45
Ethernetovy konektor 10/100/1000 slouzi k pfipojeni kabelu mistni sit& pro vytvofeni
sitového pfipojeni.

3. Konektor E-SATA (External Serial ATA) (dopinék)
Konektor E-SATA umozriuje pfipojit externi pevny disk Serial ATA. Uzivatelé mohou pouzit
stinény kabel vné notebooku pro vyuZiti vyhod, které rozhrani SATA nabizi pro ukladani dat.

4. Konektor napajeni
Slouzi k pfipojeni adaptéru stfidavého/stejnosmérného napajeni a k napajeni notebooku.

5. Port VGA
15kolikovy port D-sub VGA umoziiuje pfipojit externi monitor nebo jiné zafizeni kompatibilni
se standardem VGA (napfiklad projektor) pro vétsi zobrazeni pocitace.

6. Konektor HDMI IHIEMT

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je novy standard rozhrani pocitacu,
zobrazovacich zafizeni a spotfebni elektroniky, ktery podporuje standardni, vylepSené video
a video o vysokém rozliSeni plus vicekanalovy digitalni zvuk prostfednictvim jediného
kabelu.

7. Ventilator

Ventilator je uren k chlazeni systému. Tento ventilator nezakryvejte.

h




Pohled zdola
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1. Ventilator
Ventilator je ur€en k chlazeni systému. Tento ventilator nezakryvejte.

2. Baterie
Po odpojeni adaptéru stfidavého/stejnosmérného napajeni je tento notebook napajen z
baterie.

3. Uvolinovaci tlacitko baterie
Tento zacvakavaci mechanizmus slouzi jako pfiprava na vyjmuti baterie. Jednou rukou
posurite tlacitko a druhou rukou opatrné vytahnéte baterii.

4. Tlacitko zamknuti/odemknuti baterie
Kdyz se toto tlagitko nachazi v zamknuté poloze, baterii nelze vyjmout. Po posunuti
tlacitka do odemknuté polohy Ize baterii vyjmout.

ﬂ



Uvod

« Technické udaje

Technické udaje se mohou ménit bez upozornéni. V rGznych oblastech se skute¢né prodavané

produkty li§i. Podrobné technické udaje zjistite u svych mistnich prodejcu.

Fyzické vlastnosti
Rozméry

Hmotnost

Procesor

Patice
Typ procesoru
Podporovany procesor

Mezipamét L3
Cipy jadra
North Bridge
South Bridge
Pamét’
Technologie

Pamét

Maximum

Napajeni

Adaptér
stfidavého/stejnosmérnéh
0 napajeni

Typ baterie

Baterie RTC

395 (8itka) x 278 (vyska) x 45 (hloubka) mm

<3,5 kg (s 9 ¢lankovou baterii)

989 kolikl, rPGA
Intel® Ivy Bridge
Procesor Intel® Quad/ Dual-Core (22nm)

Az 8 MB (podle procesoru)

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/ 1333 MHz
DDRIII SO-DIMM X 4 sloty
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM
AZ 32 GB

180W, 19V
Vstup: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Vystup: 19,5V === 9,5A =@

9-Clanky

Ano

Ulozisté (Uvedené polozky se mohou li§it bez pfedchoziho upozornéni)

Format HDD

Opticka jednotka

2,5” HDD/ 2,5" SSD/ mSATA SSD (volitelné)

Super Multi / Blu-Ray (volitelng)

_



Port 1/0

Monitor (VGA)
UsB

Vstup mikrofonu
Linkovy vstup
Vystup pro sluchatka
E-SATA

Postranni vystup
RJ45

HDMI

Ctecka karet

Komunikacni port
Sit LAN
Bezdratova mistni sit LAN

Bluetooth
Zobrazovaci Zarizeni
Typ LCD

Jas

Video

Grafika

VRAM

Vystup CRT

Vystup HDMI

Funkce dualniho

zobrazeni

15kolikovy D-Sub x 1

x 3 (verze 3,0)
x 1 (verze 2.0)

x1
x 1
x 1 (podpora vystupu SPDIF)
x1
x1
x1
x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(podpora SD 3,0, SDXC)

Podporované pamétové karty se mohou liit bez
predchoziho upozornéni.

10/100/1000 Ethernet
Podporovano volitelné

Podporovano volitelné

15,6” Full HD 1920 x 1080

Podporovano

Diskrétni (Optimus)

1,5/ 2/ 3/ 4GB (volitelné)
Podporovano
Podporovano

Podporovano
Externi zobrazovaci zafizeni budou po pfipojeni

automaticky rozpoznana.
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Zvuk

Vnitfni reproduktor

Hlasitost zvuku

Software a systém BIOS

Spousténi z jednotky USB
Flash

BIOS
Jiné
Kompatibilita

Otvor pro zamek

Kensington

2 reproduktory + 1 subwoofer

Nastaveni rychlym tla¢itkem K/B a softwarové

Ano, spousténi z diskety USB pouze do systému
DOS

Podpora rychlého spousténi --- ano

WHQL

x 1







Zaciname

«» Zac¢iname pouzivat notebook

Novym uzivatelim tohoto notebooku doporucujeme, aby zacali notebook pouzivat podle nize
uvedenych schémat.

10 10 101010101




% Rizeni spotfeby

Stridavého napéajeni

PFi prvnim pouziti tohoto notebooku dirazné doporu€ujeme pfipojit adaptér
stfidavého/stejnosmérného napajeni k notebooku a pouzivat stfidavé napajeni. Po pfipojeni
stfidavého napajeni bude okamzité zahajeno nabijeni baterie.

Upozoriiujeme, Ze adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni dodany s pocitacem je schvalen
pro tento notebook; pfi pouzivani jiného modelu adaptéru mize dojit k poskozeni notebooku
nebo dalSich zafizeni pfipojenych k notebooku.

Adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni nezakryvejte, protoze se béhem provozu mize
zahfivat. Nikdy nezapomerite na to, Ze se adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni béhem

provozu zahfiva.

Energie baterie

Tento notebook je vybaven velkokapacitni Li-ion baterii. Nabijeci baterie Li-ion je vnitfnim

zdrojem napajeni notebooku.

P¥i pokusu o demontaz baterie vlastnimi silami uZivatele mize dojit k jejimu poskozeni. V
pfipadé demontaze baterie jinou osobou nez opravnénym technikem muze dojit k propadnuti

omezené zaruky.

Aby se zabranilo vybuchu zplsobeném nespravnou vyménou baterie, pouZivejte pouze stejny

nebo ekvivalentni typ baterie doporuceny vyrobcem.
Nepouzivanou baterii vZdy uchovavejte na bezpe€ném misté.
Po uplynuti Zivotnosti zrecyklujte baterii v souladu s mistnimi zakony a vyhlaskami.

Doporucujeme mit vzdy v zasobé dalSi baterii pro zajisténi dostate¢ného napdjeni. Zakupte

baterii, ktera je kompatibilni s vasim notebookem, u nejbliz§iho prodejce.




Zaciname

Vlozeni baterie
1. Zorientujte a vloZte baterii do bateriové pfihradky ve spravné orientaci.

2. Stlaenim zajistéte baterii v bateriové pfihradce.

3. Stisknutim tlacitka zamknuti/odemknuti do polohy ,zamknuto* baterii bezpeéné zajistéte.




Uvolnéni baterie

> e b

PFed uvolnénim baterie zkontrolujte, zda je notebook i stfidavé napajeni jsou vypnuté.
Stisknéte tlacitko zamknuti/odemknuti do odemknuté polohy.

Vyhledejte uvolfiovaci tla¢itko baterie na spodni strané.

Stisknéte a podrzte uvolfiovaci tlacitko ve sméru uvolnéni baterie uvedeném na spodni
strané.

Spickou prstu vysufite baterii z bateriové piihradky.

PFi vysouvani baterie prstem postupujte opatrné.

Potom baterii vysurite.




Tipy pro bezpe€né pouzivani baterie

Pfi nespravné vyméné nebo manipulaci s baterii miZe vzniknout nebezpeéi pozaru nebo

vybuchu, coz miize zpUsobit vazné zranéni.

-

*

Hlavni baterii nahrazujte pouze stejnym nebo ekvivalentnim typem baterie.

Baterie nerozebirejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohné a neskladuijte je pfi teplotach
nad +60° C (+140° F).

Zabrarite nasilnému poskozeni baterie. Uchovejte mimo dosah déti.

Nepouzivejte zkorodované nebo poskozené baterie.

Pouzité baterie zlikvidujte dle mistnich nafizeni. Podrobnosti o moznostech recyklace
nebo o spravné likvidaci v misté vaseho bydlisté vam poskytnou mistni organy
specializované na likvidaci pevnych odpadi.

Uspora energie baterie
Usporné vyuZivani energie baterie je kligové pro zachovani normainiho provozu. Pokud energie

baterie neni vyuzivana efektivné, mize dojit ke ztraté ulozenych dat a vlastnich nastaveni.

Precttete si nasledujici tipy, které vdm pomohou optimalizovat Zivotnost baterie a zabranit nahlé

ztraté napajeni:

*

Nebudete-li pocita¢ chvili pouzivat, pfepnéte jej do rezimu spanku nebo zkratte ¢asovy
interval prepnuti do rezimu spanku.

Nebudete-li pocita¢ del$i dobu pouzivat, vypnéte jej.

Deaktivujte nepotfebna nastaveni nebo odpojte nepouzivana periferni zatizeni.

Co mozna nejCastéji pouzivejte k napdjeni pocitace adaptér

stfidavého/stejnosmérného napajeni.

Nabijeni baterie
Baterii Ize nabijet, kdyz je nainstalovana v notebooku. Pfed nabijenim baterie vénujte

pozornost nasledujicim tipm:

L d

Nemate-li k dispozici jinou nabitou baterii, uloZte praci, ukoncete vSechny spusténé
programy a vypnéte pocita¢ nebo pouzijte pfikaz Ulozit na disk.

PFipojte externi adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni.

Béhem nabijeni mizete pocita¢ pouzivat, pfepnout do rezimu spanku nebo vypnout,
aniz by doslo k pferu$eni nabijeni.

Baterie je vybavena lithium-ionovymi ¢lanky, které nemaiji ,pamétovy efekt’. Pred
nabijenim neni nutné baterii vybit. Nicméné pro zajiSténi optimalni Zivotnosti baterie
doporucujeme baterii alespor jednou mési¢né zcela vybit.

Nebudete-li notebook delSi dobu pouzivat, doporuéujeme vyjmout baterii z notebooku.
Tim Ize prodlouzit Zivotnost baterie.

Skute€na délka nabijeni se bude liSit podle pouzivanych aplikaci.

h



Rizeni spotieby v operaénim systému Windows

Rizeni spotfeby osobnich po&itaéti a monitori dokaze usetfit vyznamné mnozstvi elektrické
energie a pfinasi ekologické vyhody. Abyste uSetfili energii, vypinejte monitor nebo nastavte
pocita¢ tak,aby po uplynuti ur€itého intervalu necinnosti uzivatele pfeSel do pohotovostniho

rezimu/rezimu spanku.

P¥i provadéni nastaveni fizeni spotfeby v opera¢nim systému Windows postupujte podle

nasledujicich pokynu:

Funkce Moznosti napdjeni v opera¢nim systému Windows umozriuji ovladat fun!ce !lzenl

spotfeby monitoru, pevného disku a baterie.

Prejdéte na nabidku Start a klepnéte na polozku Control Panel (Ovladaci panely).

WS Klepnéte na System and Security (Systém a zabezpeceni).

System and Security
Review your computer's status
- Back up your computer

Find and fix problems

2 Potom klepnéte na Power Options (Moznosti napajeni).
£

——

v Power Options
Require a password when the computer wakes | Change what the power buttons do
Change when the computer sleeps

3 Potom vyberte plan spotfeby, ktery vyhovuje vasim individualnim potfebam.

Select a power plan

Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan
active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings, Tell me more

about power plans
Preferred plans
@ Balanced (recommended) Change plan settings

Automatically balances perfoermance with energy consumption on capable hardware.

() Power saver Change plan settings

Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans (2]




ﬂ_'y Nabidka Shut Down Computer (Vypnout pocitac) obsahuje
“EE moznosti Sleep (S3/S4) (Spanek), Shut Down (S5) (Vypnout) nebo
Restart your computer (Restartovat pogitac).

Switch User
Log Off
Lock

Restart

Sleep
Hibernate

Tipy pro fizeni spotieby

+ Aktivujte funkci fizeni spotfeby ECO pro fizeni spotfeby energie pocitace.

+ Po uplynuti intervalu necinnosti uzivatele vypnéte monitor.

+ K pFepnuti do Usporného rezimu pouzijte klavesy rezimu spanku Fn a F12.

+ Zoptimalizujte Fizeni spotfeby pocitace vyladénim nastaveni v ¢asti Power Options
(Moznosti napajeni) v opera¢nim systému Windows.

+ Nebude-li poéita¢ urcitou dobu pouzivan, vzdy odpojte kabel stfidavého napajeni, vyjméte
baterii nebo vypnéte elektrickou zasuvku, aby se nespotfebovavala zadna elektricka
energie.

Funkce Fizeni spotfeby umozriuje prejit po urcité dobé necinnosti do reZimu nizsi spotfeby,
neboli ,spanku“. Pokud se funkce pouziva s monitorem s certifikaci ENERGY STAR, podporuje
rovnéz podobné funkce Fizeni spotfeby daného monitoru. Pokud systém bézi pfi stfidavém
napijeni, Ize téchto potencialnich Uspor energie vyuzit nasledujicim prednastavenim urgitého
chovani funkce Fizeni spotfeby:

+ Vypnout displej po 15 minutach

+ Prejit do rezimu spanku po 30 minutach

Pocita¢ produdite z rezimu spanku stisknutim tlac¢itka vypinace/rezimu spanku. Pokud je

aktivovana funkce Wake On LAN (WOL), Ize po¢ita¢ probudit rovnéz v odezvé na sitovy signal.

_



«» Zakladni operace

Pokud jste jako uZivatelé notebooku zacatec€nici, pfectéte si nasledujici pokyny, které zajisti vasi

bezpecnost a pomohou vam pouzivat notebook bezpeéné a pohodiné.

Tipy pro bezpeénost a pohodli

Notebook je mobilni platforma, ktera umoznuje pracovat téméf kdekoli. Pokud ovSem musite s

notebookem pracovat dlouhodobé, je dulezity vybér spravného pracovniho mista.




1. Pracovni misto musi byt dostate¢né osvétlené.

2. Zvolte vhodny stul a Zidli a upravte jejich vy$ku tak, aby vyhovovala vasi pozici pfi
praci.

3. Posadte se na zidli a upravte jeji opérak (je-li k dispozici) tak, aby pohodIné podpiral
vasSe zéda.

4.  Polozte nohy naplocho a pfirozené na zem tak, aby se vase kolena a lokty pfi praci

nachazely ve spravné poloze (pfiblizné 90 stuprid).

Polozte ruce pfirozené na stll tak, aby jste méli opfena zapésti.

Upravte Uhel/polohu panelu LCD tak, aby jste méli optimalni zobrazeni.

Nepouzivejte notebook na nepohodiném misté (napfiklad v posteli).

Pravidelné mérite polohu téla.

Pravidelné protahujte a procvicujte télo.

o © ® N o w
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Po delSich pracovnich intervalech délejte pravidelné prestavky.




Seznameni s klavesnici

Tento notebook je vybaven klavesnici se vSemi funkcemi. Tuto klavesnici Ize rozdélit do &ty
kategorii: Klavesy psaciho stroje, Kurzorové klavesy, Numerické klavesy a Funkéni klavesy.
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1. Klavesy psaciho stroje
2. Numerické klavesy

3. Kurzorové klavesy / Funkéni klavesy




Klavesy psaciho stroje
Kromé hlavnich funkci klavesnice klavesy psaciho stroje rovnéz nabizeji fadu klaves pro
specialni ucely, napfiklad klavesy [Ctrl,] [Alt,] a [Esc].

Po stisknuti klaves-ptefazovacll se rozsviti odpovidajici indikatory LED, které ukazuji
jejich stav:

1. Num Lock: Stisknutim této klavesy mlzZete zapinat a vypinat funkci Num Lock.
Kdyz je tato funkce aktivovana, mizete pouzivat numerické klavesy, které jsou
soucasti klaves psaciho stroje.

2. Caps Lock: Stisknutim této klavesy mlzZete zapinat a vypinat funkci Caps Lock.
Kdyz je tato funkce aktivovana, Ize psat pouze velkymi pismeny.

3. Scroll Lock: Stisknutim této klavesy muZete zapinat a vypinat funkci Scroll Lock.
Tato funkce je definovana jednotlivymi programy a obvykle se pouziva v systému
DOS.

Numerické klavesy
Vyhledejte numerické klavesy na klavesnici. Chcete-li tyto numerické klavesy pouzivat k
zadavani ¢islic a vypoctu, aktivujte funkci Num Lock.

Kurzorové klavesy
Ctyfi kurzorové klavesy (se Sipkami) a klavesy [Home], [PgUp], [PgDn], [End] se pouzivaji k
ovladani pohybu kurzoru.

Klavesy [Backspace], [Ins] a [Del] v pravém hornim rohu slouzi k editaénim uceltm.

Funkéni klavesy
B Klavesy systému Windows

Klavesu s logem Windows () najdete na klavesnici. Pouziva se k provadéni funkci
specifickych pro systém Windows. Dalsi informace najdete v pfirucce pro systém Windows
nebo v napovédé online.

B Obecné funkéni [Fn] klavesy

- Slouzi k pfepinani vystupu zobrazeni mezi LCD, externim monitorem
n ' ~ ~
+ nebo obéma soucasné.

Fn Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.
+

Slouzi ke snizeni jasu LCD.




Fn (54 Slouzi ke zvy$eni jasu LCD.
L JH
Fn ;37 Slouzi ke snizeni hlasitosti integrovaného reproduktoru.
]
Fn :3'5 Slouzi ke zvySeni hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+

Slouzi k deaktivaci funkce zvuku pocitace.

Slouzi k pfepnuti pocitae do rezimu spanku (v zavislosti na
konfiguraci systému).

B Funkeni klavesy [Fn] pro snadné spusténi
Tlagitka [Fn] na klavesnici slouzi k aktivaci konkrétnich aplikaci nebo nastroji.

Pomoci téchto rychlych spoustécich tlacitek mohou uzivatelé efektivnéji pracovat.

+ Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim tlacitka

B+ F4 spustite aplikaci definovanou uzivatelem.

Vlastni nebo s + Nebo stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim

funkci Windows tlacitka F4 spustte funkci Windows Search (Vyhledavani

Search (volitelné) Windows)

+  Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom opakovanym

E + stisknutim tladitka F5 pFepinejte mezi riznymi rezimy Fizeni

ECO Engine spotreby, které nabizi funkce ECO Engine (Mikrojadro

(Fizeni spotieby) ECO), nebo tuto funkci deaktivujte.

+ Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom stisknutim tlacitka

E+ F6 zapnéte funkci webové kamery. Dal$im stisknutim

; funkci vypnéte.
Webova kamera

+ Stisknéte a podrzte tlacitko Fn a potom opakovanym
E+

stisknutim tlacitka F8 zapnéte nebo vypnéte funkci

Sit WLAN Wireless LAN (WiFi) (Bezdratova mistni sit' LAN (WiFi)).
(WiFi)

d
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Bluetooth
(Volitelné)

Stisknéte a podrzte tlagitko Fn a potom stisknutim tlacitka F9
zapnéte funkci Bluetooth. Dal$im stisknutim funkci
vypnéte.

Toto funkci tlagitko nebude k dispozici, kdyz neni

podporovana funkce Bluetooth.




Seznameni s dotykovou plochou

Dotykova plocha integrovana v tomto notebooku je polohovaci zafizeni, které je kompatibilni se
standardni mysi a umozfiuje ovladat notebook pohybem kurzoru po obrazovce a provadénim
vybéru pomoci dvojice tlacitek.

1. Oblast pohybu kurzoru
Pohybem prstu po této ¢asti dotykové
plochy, ktera je citliva na tlak, muzete

pohybovat kurzor po obrazovce.

2. Tiagitka Vpravo / Vievo 2 /
Funguje jako pravé/levé tlacitko mysi. /

Pouzivani dotykové plochy

V nasleduijici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro pouzivani dotykové plochy:

B Konfigurovani dotykové plochy
Polohovaci zafizeni Ize pfizpUsobit individualnim potfebam. Napfiklad pokud jste levaci,
pravdépodobné budete chtit zaménit funkce obou tladitek. Kromé toho mlzete ménit
velikost, tvar, rychlost pohybu a dal$i upfesnujici funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy mizete pouzit standardni ovlada¢ PS/2 Microsoft nebo IBM v
operacnim systému Windows. Zmény konfigurace Ize provést klepnutim na ikonu Mouse

Properties (Vlastnosti mysi) v ¢asti Control Panel (Ovladaci panely).

B Umistovani a pohyb
Polozte prst (obvykle ukazovak) na dotykovou plochu a obdélnikova plocha bude slouzit jako
miniaturni kopie obrazovky. P¥i pohybu prstu po plose se bude kurzor na obrazovce
pohybovat stejnym smérem. Kdyz prst dosahne okraje plochy, pokracdujte v pohybu poté, co
jej zvednete a umistite na vhodné misto dotykové plochy.
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B Umisténi a klepnuti
Po presunuti a umisténi kurzoru na ikonu, polozku nabidky nebo pfikaz, ktery chcete provést,
lehce klepnéte na dotykovou plochu nebo provedte vybér stisknutim levého tlacitka. Tento
postup, nazyvany umisténi a klepnuti, pfedstavuje zakladni operaci pfi ovliadani notebooku.
Na rozdil od tradi¢nich polohovacich zafizeni, jako je napfiklad mysi, mGze cela dotykova
plocha fungovat jako levé tlagitko, takze kazdé klepnuti na dotykovou plochu odpovida
stisknuti levého tlacitka. Dvojnasobné rychlé klepnuti na dotykovou plochu pfedstavuje
poklepani.

B Pfetahovani
Pretahovanim Ize pfesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umistéte kurzor na
pozadovanou polozku, lehce klepnéte dvakrat na dotykovou plochu a pfi druhém klepnuti
nechte $picku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyni muZete vybranou polozku
pretahnout na pozadované misto posouvanim prstu po dotykové ploSe; kdyz se polozka
nachazi na misté, na kterém ji chcete zanechat, zvednéte prst z dotykové plochy. Rovnéz
mUzete pfi vybéru polozky stisknout a podrzZet levé tlacitko a potom pfesunout prst na
pozadované misto; kdyzZ se polozka nachazi na misté, na kterém ji chcete zanechat, uvolnéte

levé tlacitko.

1. Posouvanim $picky prstu

presouvate kurzor.

2. PohodIné opirejte zapésti o

pracovni plochu.




O pevném disku

Tento notebook je vybaven 2,5 palcovym pevnym diskem. Pevny disk je Ulozné zafizeni s
mnohem Vvétsi rychlosti a kapacitou, nez jina UloZzna zafizeni, jako napfiklad disketova jednotka
nebo optické pamétové zafizeni. Z tohoto dlivodu se obvykle pouZiva pro instalaci opera¢niho

systému a softwarovych aplikaci.
Aby se zabranilo necekané ztraté dat v systému, pravidelné zalohujte dllezité soubory.
Nevypinejte notebook, kdyz sviti indikator aktivity pevného disku.

Nevyjimejte ani neinstalujte pevny disk, kdyZz je notebook zapnuty. Vyménu pevného disku

musi provést autorizovany prodejce nebo servisni pracovnik.

Pouzivani optického pamét'ového zafizeni
Tento notebook je vybaven optickym pamétovym zafizenim. Aktualni zafizeni predinstalované

v notebooku zavisi na zakoupeném modelu.

B DVD Super Multi: Funguje jako multifunkéni jednotka DVD Dual a jednotka DVD RAM Dirive.
Umoznuje zapisovat formaty CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW nebo DVD+R/DVD+RW atd.

B Blu-ray: Velkokapacitni opticky disk, ktery umoznuje ukladat video o vysokém rozliSeni (HD)

na jednostranny disk. Blu-ray podporuje pokrogilej$i algoritmy kédovani videa (kodeky)
H.264 a VC-1 a také kodek MPEG-2, ktery se pouziva pro disky DVD. Rovnéz podporuje

nejvyssi rozliseni HDTV.




Vlozeni disku

1. Zkontrolujte, zda je notebook zapnuty.

2. Po stisknuti tlacitka EJECT (vysunout) u klavesnice se pfihradka jednotky ¢aste¢né vysune.
Tlacitko ODD EJECT je funkéni v ¢istém systému DOS. Nicméné v operanim systému
bez nainstalované aplikace S-Bar tla¢itko Vysunout nebude funkéni. V takovém pfipadé
mohou uzivatelé klepnout pravym tlacitkem mysi na ODD v €asti "My Computer” (Tento
pocitac) a vybérem "Eject" (Vysunout) vysunout pfihradku ODD.

Pfihradku opatrné zcela vysurite.
Vlozte disk do pfihradky potiskem nahoru. Opatrnym stisknutim stfedni ¢asti zajistéte disk
na misté.

5. Zatlacte prihradku zpét do jednotky.

1. Pred zavienim pfihradky zkontrolujte, zda je

disk umistén spravné a bezpec¢né.

eeeres et bannaens _Eﬂ 2. Nenechavejte pihradku jednotky otevienou.
! . 3. Zobrazené zafizeni jsou pouze pro orientaci.
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« Pripojeni externich zarizeni

Porty I/O (vstup/vystup) notebooku umoziiuji pfipojovat periferni a komunikaéni zafizeni.
V8echny zde uvedené funkce a zafizeni jsou pouze pro orientaci.

Periferni zarizeni

Uvedené funkce jsou podporovany v zavislosti na zakoupeném
modelu.

Podrobné informace vam poskytne mistni prodejce.




Zaciname

Komunikacni zafizeni
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Uvedené funkce jsou podporovany v zavislosti na zakoupeném
modelu.
Podrobné informace vam poskytne mistni prodejce.




< Vyména a inovace soucasti

Upozoriiujeme vas, Zze pamét, pevny disk, modul bezdratové mistni sité LAN / Bluetooth a
baterie pfedinstalované v produktu zakoupeném uZivateli Ize na Zadost uzivatele inovovat nebo

vymeénit v zavislosti na zakoupeném modelu.

Tento notebook je vybaven velkokapacitni Li-ion baterii,

kterou mtze vyménit uZivatel viastnimi silami.

Tento notebook je vybaven optickym diskovym zafizenim a
inovaci nebo vyménu tohoto zafizeni mize provést pouze
autorizovany prodejce nebo servisni stiedisko.




Zaciname

Tento notebook je vybaven pevnym diskem a toto
pamétové zafizeni mudze inovovat a vymeénit autorizovany
prodejce nebo servisni stfedisko.

Autorizovany prodejce nebo servisni stfedisko mohou
nainstalovat dodatec¢ny pamétovy modul pro zvySeni
vykonu tohoto notebooku v zavislosti na omezeni
specifikaci.

Dalsi informace o moZnostech inovace jsou uvedeny v technickych Udajich v dodané
UZivatelské pfiruéce. VesSkeré dalSi informace o produktech zakoupenych uzivateli vam
poskytne mistni prodejce.

Nejste-li autorizovany prodejce nebo servisni stfedisko, nepokousejte se inovovat nebo ménit
jakoukoli sou¢ast tohoto produktu, protoze by mohlo dojit k propadnuti zaruky. Dlrazné
doporuéujeme obracet se s zadostmi o inovaci nebo vyménu na autorizovaného prodejce nebo

servisni stfedisko.




+ NejCastéjsi dotazy

Aplikace S-Bar nefunguje
Problém vyfesite aktualizaci aplikace S-Bar na nejnovéjsi verzi.

Pokud je pfipojeny spoustéci pevny disk e-SATA, neni mozné restartovat systém ze
zabudovaného pevného disku.

Aktualizujte systém BIOS na nejnoveéjsi verzi.

Pfi aktualizaci systému BIOS se zobrazi chybova zprava ,,ERROR :BIOS has no flash
information available“ (CHYBA : Zadné dostupné informace k aktualizaci systému

BIOS).

Jde o ochranu, jejimz cilem je zabranit selhani systému v pfipadé neo¢ekavaného
vypadku energie pfi probihajici aktualizaci. Zkontrolujte, zda je pfipojeno stfidavé
napdjeni a poté aktualizujte systém BIOS.

Baterii nelze nabit.

Indikator LED baterie stale blika, baterii neni mozné nabit.

1) Aktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi. 2) Vypnéte notebook, odpojte adaptér
stfidavého/stejnosmérného napajeni a baterii. 3) Znovu pfipojte adaptér
stfidavého/stejnosmérného napajeni a baterii. 4) Pfi nabijeni baterie ponechte notebook
alespori na 30 minut vypnuty. 5) Pokud problém pretrvava, obratte se na mistni prodejce

¢i servis MSI se zadosti o dal$i podporu.

Systém nelze probudit z rezimu spanku.

Nejprve aktualizujte systém BIOS na nejnovéjsi verzi. Tim upravite nastaveni registru.
Notebook nelze vypnout.

Vzdy doporu¢ujeme vypinat notebook pomoci pfikazu Vypnout. Ostatni zpusoby, véetné
zpUsobl vyjmenovanych nize, miZe vést ke ztraté neulozenych dat. Pokud piikaz
Vypnout nefunguje spravné, postupujte podle nasledujicich krokl: 1) Restartujte notebook
stisknutim klaves Ctrl+Alt+Delete. 2) Dlouze stisknéte tlacitko pro vypnuti systému. 3)
Odpojte napajeci adaptér.

Reproduktory nevydavaji zadny zvuk.

1)  Zkontrolujte nastaveni celkové hlasitosti SméSovace. 2) Pokud pouzivate aplikaci
s vlastnim ovladanim zvuku, zkontrolujte, zda je zvuk zapnuty. 3) Pokud je

v konektoru pro sluchatka zapojeny zvukovy kabel, odpojte jej.
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Mam potize s pfipojenim k Internetu.

1) Pozadejte operatora o kontrolu, zda je vase linka bez Sumu. 2) Pokud mate potize

s pfipojenim k poskytovateli internetovych sluzeb (ISP), zkontrolujte, zda nema technické
potize. 3) Zkontrolujte nastaveni a pfipojeni ADSL a ujistéte se, Ze je pfipojeni k Internetu
v notebooku spravné nakonfigurovano. 4) Na rychlost datovych prenost v bezdratové siti
LAN ma vliv vzdalenost a pfekazky mezi zafizenimi a pfistupovymi body. Chcete-li
maximalizovat rychlost datovych prenost, vyberte si jakykoli pouZitelny pfistupovy bod
blize k vaSemu notebooku.

Disk DVD-ROM nelze prehrat.

1) Pokud se pfi pouziti pfehravace diskd DVD zobrazi varovani s kédem oblasti, mdze byt
dlvodem skutecnost, Ze se pokousite prehrat disk DVD-ROM, ktery neni kompatibilni

s mechanikou DVD-ROM ve vasem systému. Kod oblasti je uveden na baleni disku. 2)
Pokud vidite obraz, ale neslysite zvuk, zkontrolujte nasledujici polozky: Ujistéte se, Ze neni
zapnuté ztlumeni prehravace diski DVD. Zkontrolujte nastaveni celkové hlasitosti
SmésSovace. 3) Zkontrolujte instalaci spravnych ovladacu, klepnéte na nabidku Start >
Ovladaci panely > Systém > Spravce zafizeni. 4) ZneciStény ¢i poSkozeny disk mize
zablokovat pocita¢ pfi pokusu o pfecteni disku. V pfipadé potfeby restartujte pocitac,
odeberte disk, zkontrolujte, zda neni znecistény i poSkozeny. 5) K prehravani video
diskd DVD pouzivejte software pfehravace diski DVD jako je PowerDVD nebo WinDVD.

Nelze oteviit pfihradku jednotky DVD-ROM.

1) Zkontrolujte, zda je zapnuty pog¢ita€. 2) Na jednotce DVD-ROM/CD-ROM stisknéte
tlacitko Eject. 3) Tlacitko ODD Eject ovlada nastrojem SCM/ S-Bar (v zavislosti na
modelu). Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovany nastroj SCM nebo S-Bar. 4)

Pokud tlacitko Eject nefunguje, oteviete pfihradku vioZzenim ostrého Spi¢atého predmétu

do otvoru vedle tlacitka Eject.




