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Tillykke med denne notebook-pc — den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne splinternye
udsegte baerbare computer vil give dig en forngjelig og professionel oplevelse med at bruge
computeren. Vi er stolte over at kunne forteelle vores brugere, at denne notebook-pc er helt

igennem testet og lever op til vores uovertrufne palidelighed og kundetilfredshed.

Udpakning

Pak forst forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt gjeblikkeligt din lokale
forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem ogsa sesken og
anden emballage, hvis du skulle fa brug for at sende apparatet i fremtiden. Pakken skal
indeholde falgende dele:

* Notebook

* Kvikstart handbog

* Hojkapacitets Li-ion batteri

¢ AC/DC adapter og AC stremledning

¢ Taske (valgfri)

¢ All-in-one applikationsdisk, som indeholder de komplette udgaver af brugermanualen,

styreprogrammer, hjeelpeprogrammer og valgfri gendannelsesfunktion, etc.




< Produktoversigt

Dette afsnit giver en beskrivelse af den baerbare computers grundlaeggende aspekter. Det vil
hjeelpe dig at leere mere om denne bezerbare computers udseende, inden du bruger den. Ve
opmazerksom pa, at den baerbare computer som er vist i dette afsnit kan variere fra den, som

brugeren kgbte.

Set ovenfra

Figuren over computeren set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor vil fa dig til at gennemse det

primaere arbejdsomrade pa din baerbare computer.

Tilbeharet anfgrt ovenfor kan aendres

uden varsel.




Indledning

1. Videokamera

Dette indbyggede videokamera kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video eller

konferencer og til andre interaktive aktiviteter.

2. Intern mikrofon

Der er en indbygget mikrofon, og dens funktion er den samme med mikrofon.

3. Knapper til kvikstart

Tryk pa knapperne til kvikstart for at aktivere de specifikke applikationer eller veerktgjer.

Folgende Kvikstartknapper vil kun fungere pa operativ systemet med S-Bar applikationen

installeret. Find S-Bar applikationen pa alt-i-en disken der leveres sammen med pakken til

nem og enkel betjening. Det anbefales kraftigt at installere S-Bar applikationen.

A

ODD udskubning

L]

Display slukket

N
’\
L4
WLAN (WiFi)

N :I 4
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur LED

baggrundsoplyst
kontakt)

Tryk pa denne knap for at skubbe diskskuffen pa det
optiske enhedsdrev ud.

Bemaerk venligst: Udskubningsknappen fungerer
under rent DOS system. Pa et operativ system uden
den installerede S-Bar applikation vil
udskubningsknappen ikke virke.

| et sadant tilfeelde, kan brugere hgjreklikke pa ODD i
"Denne computer" og veelge "Eject" for at udskyde ODD
bakken.

Rer ved denne sensor for at slukke for displayet og
spare pa energiforbruget.

Tryk en hvilken som helst tast pa tastaturet for at
aktivere skaermen.

Rer ved denne sensor for at gge ventilatorhastigheden
for at afkele den baerbare computers generelle
temperatur

Tryk flere gange pa denne knap for at sla
WLAN-funktionen til eller fra.

Rer ved denne sensor gentagne gange for at
AKTIVERE eller DEAKTIVERE de farverige tastatur

LED'ere der er fastgjorte pa undersiden af tastaturet.

_



+ Rer ved denne sensor for at @ge ventilatorhastigheden

<6: for at afkgle den beerbare computers generelle

temperatur
Cooler Boost

(Kolerforstzrkning) Tryk flere gange pa denne knap for at sla

WLAN-funktionen til eller fra.

+  Nar vekselstrgm er tilsluttet tryk pa denne sensor for at
aktivere TDE knappen. Med denne funktion aktiveret,
Turbo

vil der vaere avanceret beregnings-hastighed til at

forsteerke systemets ydeevne.

4. Status-LED

¢ Caps Lock: Lyser gult, nar Caps-Lock funktionen er
aktiveret.

m ¢ Num Lock: Lyser gult, ndr Num Lock-funktionen er
aktiveret.

5. Stereohgijttalere
Giver sound blaster af hgj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi-Fi-funktionen er understgttet.

6. Stremknap / strem-LED

Stremknap

¢ Tryk pa teend-/slukknappen for at teende eller slukke
(ON/OFF) for computeren.
I ¢ Tryk pa teend/slukknappen for at vaekke computeren af
U slumretilstanden.

Lysdiode for strom/ stremsparefunktion
¢ Teendes hvid, nar der teendes for computeren.
¢ Lyser gult, nar NVIDIA Optimus-funktionen er aktiveret.

¢ Lysdioden gér ud, nar denne funktion er deaktiveret.

7. Berogringsfolsomt tastatur
Dette er computerens pegeanordning.
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Indledning

8. Tastatur
Det indbyggede tastatur har alle et fuldstgrrelses-tastaturs funktioner.
Kvikstartsknapper [Fn]
Brug [Fn]-knapperne pa tastaturet til at aktivere de specifikke applikationer eller veerktgjer.
Ved hjeelp af disse kvikstartsknapper vil brugere veere i stand til at arbejde mere effektivt.

Fn F4

Brugerdefineret
eller Windows
s@gning
(valgfrit)

Fn F5
B

ECO Engine
(Stremsparende)

Fn F6
. 2

Videokamera

Fn F8
- 3

WLAN
(WiFi)

Fn Fo
- 3]

Bluetooth
(valgfri)

*

Tryk pa Fn-knappen, og hold den nede, og tryk derefter pa
F4-knappen for at aktivere den brugerdefinerede
applikation.

Tryk og hold Fn-knappen nede, og derefter trykkes pa
F4-knappen for at starte Windows se@gefunktion.

Tryk og hold Fn- knappen nede, og tryk derefter pa F5
knappen flere gange for at skifte mellem disse fem
forskellige strembesparende tilstande eller for at sla ECO
engine fra periodisk.

Tryk og hold Fn-knappen nede, og tryk derefter pa
F6-knappen for at teende for webcam-funktionen. Tryk
igen for at deaktivere den.

Tryk og hold Fn-knappen, og tryk derefter pa F8-knappen
gentagne gange for at slukke eller teende for den
tilbagevendende tradlgse LAN (WiFi) funktion.

Tryk og hold Fn-knappen nede, og tryk derefter pa
F9-knappen for at aktivere Bluetooth-funktionen. Tryk
igen for at deaktivere den.

Denne funktionsknap vil ikke veere til radighed nar

Bluetooth funktionen ikke er understettet.




Set forfra

1. Status-LED

D

Harddisk/ Optisk drev anordning i brug
Blinker ravgult, nar systemet far adgang til harddiskdrevet eller det

optiske drev.

Slumretilstand

C .

.

Blinker ravgult, nar systemet er i slumretilstand.

Lysdioden gar ud, nar der slukkes for systemet.

Batteri status

.

*

Lyser ravgult, nar batteriet oplades.

Blinker ravgult, hvis batteriet svigter, og det anbefales at
udskifte det med et nyt batteri.

Sperg din lokale forhandler til rads med hensyn til at kebe en
tilsvarende type batteri, som der anbefales af producenten.
Batteriets lysdiode gar ud, nar det er helt opladet, eller nar

strgmadapteren frakobles.

Bluetooth

*

Bluetooth

LED-lampen til Bluetooth taendes ravgult, nar funktionen
Bluetooth aktiveres.

Advarsel: Af hensyn til flyvesikkerheden skal du tjekke, at
denne LED slukker, nar du befinder dig ombord pa et fly.
Bemeerk: Bemeerrk, at Bluetooth-funktionen kan veere
vilkarligt understottet afhaengig af den model, du kebte.
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Indledning

+  Kontakt om ngdvendigt den lokale forhandler for yderligere

oplysninger.

Tradles LAN (WiFi)
¢ LED-lampen lyser gult, nar funktionen Tradlest lokalnetvaerk
(WiFi) aktiveres.
¢ LED-lampen slukkes, nar funktionen deaktiveres.
Q + Bemaerk: De angivne funktioner kan vaere ekstra udstyr alt
A4 efter den anskaffede model.

*

WLAN (WiFi) Advarsel: Af hensyn til flyvesikkerheden skal du tjekke, at
denne LED slukker, nar du befinder dig ombord pa et fly.
+ Kontakt om ngdvendigt den lokale forhandler for yderligere

oplysninger.

2. Stereohgijttalere

Giver sound blaster af hgj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi-Fi-funktionen er understgottet.
3. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkgle systemet. UNDLAD at tildaekke ventilatoren.




Set fra hgjre

1. Lyd Port stik

Giver sound blaster af hgj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi Fi-funktionen er understettet.

Q)|
e

Hovedtelefoner ud / SPDIF ud
¢ Bruges til hgjtalere og hovedtelefoner. S/PDIF-stikket

bruges ogsa til digital lydoverfarsel til eksterne hgijtalere via et
optisk fiberkabel.

¢ Forbind fronthgjtalerne her.

Mikrofon

¢ Bruges til en ekstern mikrofon.

@ O

¢ Forbind center- og subwoofer-hgijttalerne her.

Linje ind

¢ Bruges til ekstern lydenhed.

®

¢ Forbind baghgittalerne her.

Side Out
+  Stik til hgjtalere.

@

¢ Forbind surround-hgijtalerne her.

d
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2. USB 2.0 Port
USB 2.0-porten lader dig tilkoble periferienheder via USB-greenseflade, sdésom mus, modem,
baerbart harddiskmodul, printer med mere.

3. Optisk drevenhed
Notebook’en er udstyret med et optisk drev. Den faktiske enhed, installeret i din notebook,

afhaenger af den anskaffede model.




Set fra venstre

1. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkele systemet. UNDLAD at tildeekke ventilatoren.

2. Kortlaeser
Den indbyggede kortleeser kan understatte forskellige typer hukommelseskort, sdésom MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)
afhaengigt af hvilken model brugerne har kgbt. Kontakt din lokale forhandler for yderligere
og korrekte oplysninger, og vaer opmaerksom pa, at de understgttede hukommelseskort kan
variere uden varsel.

3. USB 3.0 Port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige
apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i

kraft af hgjhastigheds dataoverforsel.




Indledning

Set bagfra

1. Kensingtonlas

Denne computer kommer med et hul til en Kensingtonlas, som lader brugere fastlase
computeren pa plads med en nggle eller en mekanisk pinkodeanordning og fastgjort med et
gummibelagt metalkabel. Kablets ende har en lille Iokke, som ger det muligt at fastgere
hele kablet rundt om en permanent genstand, sasom et tungt bord eller lignende udstyr, og
dermed fastggre computeren.

2. RJ-45-stik
10/100/1000-Ethernetstikket anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at fa en
netveerksforbindelse.

3. E-SATA (ekstern, seriel ATA) (valgfri)
Med E-SATA stikket kan du tilslutte en ekstern, seriel ATA harddiskenhed. Brugere kan nu
anvende skaermet kabel uden for notebook pc’en til at udnytte de fordele et SATA interface

giver for lagring.

4. Stromstik
Til at tilkoble stremadapteren og levere stram til computeren.
5. VGA Port

Den 15-pin-D-sub VGA-port lader dig tilkoble en ekstern monitor eller andet standard
VGA-kompatibelt udstyr (sdsom en fremviser) til et fantastisk overblik over

computerdisplayet.
6. HDMI-stik HIDIMI"

HDMI (hgjdefinitions multimedie greensefladeport) er en ny greensefladestandard for pc'er,
skaerme og forbrugerelektroniske enheder, som med et enkelt kabel understetter standard-,
forbedret og hgjdefinitions-video plus flerkanalsdigital lyd.

7. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkgle systemet. UNDLAD at tildeekke ventilatoren.

_




Set fra undersiden

T

©

1. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkele systemet. UNDLAD at tildeekke ventilatoren.
2. Batteripakke

Denne notebook-pc bliver forsynet med strem af batteripakken, nar stremadapteren er
frakoblet.

3. Batteri udlgsningsknap
Det er tilbagekastningsanordning som forberedelse til at frigere batteripakken. Skub den
med en hand og tag forsigtigt batteripakken ud med den anden.

4. Kbnap til at lase/ lase op for batteriet

Batteriet kan ikke flyttes, nar knappen er i last tilstand. Nar knappen er skubbet til ulast
tilstand, kan batteriet fiernes.

#
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< Specifikation

Specifikationerne kan sendres uden varsel. Det faktisk solgte produkt er for forskelligt fra
omrade til omrade. Tjek de detaljerede specifikationer ved din lokale forhandler.

Fysiske karakteregenskaber

Mal 395 (B) x 278 (D) x 45 (H) mm
Veegt <3,5 kg (med 9-celle batteri)
CPU

Stik 989 pins, rPGA
Processortype Intel® Ivy Bridge

Understettet processor

Intel® Quad/ Dual-Core processor (22nm)

L3 Cache Op til 8MB (i henhold til CPU)
Kernechips

Nordlig bro Intel® Chief River Ivy Bridge
Sydlig bro Intel® Panther Point HM77

Hukommelse

Teknologi DDRS3 1600/ 1333 MHz
Hukommelse DDRIIl SO-DIMM X 4 indstik
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM
Maksimum Op til 32 GB
Strem
AC/DC Adapter 180W, 19V
Strgmforsyning: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Udgangseffekt: 19,5V === 9,5A O @D
Batteritype 9-celle
RTC-batteri Ja

Opbevaring (Dele anfgrt her kan variere uden varsel)

HDD formfaktor
Optisk drevenhed

2,5 HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (valgfrit)

Super-multi / blu-ray (valgfrit)

_



1/0- port

Monitor (VGA)
UsB

Mikrofon-in

Linje ind
Hovedtelefon-ud
E-SATA
Side-Out

RJ45

HDMI

Kortlaeser

Kommunikationsport
LAN

Tradlgs LAN

Bluetooth

Display
LCD-type
Lysstyrke
Video
Grafik
VRAM

CRT udgang

HDMI udgang

Dobbelt visningsfunktion

15pin D-sub x 1
x 3 (version 3,0)
x 1 (version 2,0)
x1

x1

x 1 (S/PDIF understgttet)
x1

x1

x1

x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(understatter 3,0, SDXC)

De understgttede hukommelseskort kan sendres

uden varsel.

10/100/1000 Ethernet
Valgfrit understottet
Valgfrit understottet

15,6” Full HD 1920 x 1080

Understottet

Diskret (Optimus)

1.5/ 2/ 3/ 4GB (valgfrit)
Understattet
Understattet

Understottet
Udvendigt display, apparater vil automatisk blive
opdaget nar de tilsluttes.

#



Indledning

Lyd
Intern hgijttaler

Lydstyrke

Software & BIOS

USB Flash Boot
BIOS

Andet

Overensstemmelse

Hul til Kensington-las

2 hgijtalere + 1 subwoofer

Juster med K-/B-genvejstaster & SW

Ja, USB floppy boot-up, kun DOS

Hurtig Boot support --- ja

WHQL

x 1




