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El6sz6

< Jogszabalyok és nyilatkozatok

FCC-B osztalyu radiofrekvencias zavarrél sz6l6 nyilatkozat

Ez a készllék bevizsgalasra kerlilt és megfelelt az FCC szabalyok 15. részében foglalt B
osztalyu digitalis berendezésekre vonatkozé eldirasoknak. E hatarértékek ugy vannak tervezve,
hogy lakasban torténé telepités esetén megfelelé védelmet nyljtsanak a karos interferencia
ellen. Ez a készulék radidfrekvencias energiat allit el6, alkalmaz és sugaroz ki, és amennyiben
felszerelése és hasznalata nem az eléirasok és az Utmutaté szerint torténik, karos interferenciat
képes el6idézni a radiokommunikacioban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy specialis
telepitésben nem Iép fel interferencia. Amennyiben a berendezés hasznalata kdzben karos
interferenciat okoz a radiéfrekvencias vagy televiziés jeleknek — amely a berendezés ismételt ki-
és bekapcsolasaval allapithatd meg — a kdvetkezd intézkedésekkel prébalja megoldani a
problémat:

B [ranyitsa masfelé vagy helyezze at a vevéantennat.

B Novelje a berendezés és a vevd kozotti tavolsagot.

B Csatlakoztassa a berendezést a vevokésziilék altal hasznalttél eltérd fazisra.

n

Kérje a kereskedd vagy egy tapasztalt radié/TV szerel6 segitségét.

MEGJEGYZES

+ A megfeleléségért felelGs fél altal kifejezetten jova nem hagyott valtoztatasok, illetve
madositasok érvénytelenithetik a felhasznal6 jogkdrét, hogy a berendezést
mikddtesse.

+ Arnyékolt csatlakozokabeleket és arnyékolt tapkabelt kell hasznalni, hogy biztositsak a
hatarértékeknek valé megfeleléséget.

Az FCC altal eléirt feltételek

Az eszkdz megfelel az FCC-elirasok 15. fejezetében meghatarozott hatarértékeknek. A
mikodtetésnek az alabbi két feltétele van:

B Az eszkéz nem okozhat artalmas zavart.

B Akésziuléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos miikddést okozé
zavarokat is.

CE-megdfeleléség

Az eszkdz megfelel az eurdpai direktivaban megfogalmazott alapvet6 biztonsagi
c e kévetelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.

_



Akkumulatorokra vonatkozé jogszabalyok

Eurépai Unio:

Az elemeket, elektromos késziilékek és jarmiivek akkumulatorait tilos
a haztartasi szemétbe dobni. Kérjik, haszndlja a nyilvanos
gylijtérendszereket, hogy visszakiildje, ujrafelhasznalasra kildje vagy
a helyi jogszabalyok alapjan kezelje.

Bt B A E L

Tajvan:
For better environmental protection, waste batteries should be

collected separately for recycling or special disposal.

Kalifornia, Egyesiilt Allamok: A gombelem perkloratot tartalmazhat, ezért specialis kezelést

igényel, ha Kaliforniaban hasznositjak Ujra vagy dobjak ki.

Tovabbi informacioért lasd: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Litium akkumulatorra vonatkozé biztonsagi iranyelv

VIGYAZAT: A nem megfelelé akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizardlag
ugyanolyan, vagy a berendezés gyartdja altal ajanlott, egyenértéki tipust hasznaljon. Az
elhasznalt akkumulatorokat a gyarté utasitdsanak megfeleléen artalmatlanitsak.

WEEE-nyilatkozat

Az Eurépai Unié (,EU") 2005. augusztus 13-an hatalyba 1épd, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint az
elektromos és elektronikus berendezések tdbbé nem kezelhetéek lakossagi

hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartoi kotelessé valnak az

ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
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< Biztonsagi utasitasok
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100~240V

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsagi utasitasokat.
Tegyen eleget a terméken feltlintetett minden figyelmeztetésnek és

utasitasnak.

A készlléket tartsa tavol a nedvességtdl és a magas hémérséklettdl.

Az Uzembe helyezéshez tegye a késziiléket stabil, vizszintes felliletre.

A burkolaton Iév6 nyilasok a szell6zést szolgaljak és megakadalyozzak,

hogy tulmelegedjen a készlilék. Ne zarja el a szell6zényilasokat.

+ Ne hagyja a késziiléket nem szabalyozott kérnyezetben, ahol a
tarolasi hémérséklet meghaladja a 60 “C (140 °F) értéket vagy 0 'C
(32 °F) ala eshet, mert ez karosithatja a késziiléket.

+ Ezt a késziiléket maximum 40°C (120°F) kdrnyezeti hémérsékleten

lizemeltesse.

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapfesziiltség a biztonsagos
tartomanyon belil van és 100-240V ko6zotti értékre allitottak be,
miel6tt a késziiléket az elektromos halézathoz csatlakoztatjak.

+ A bdvitékartya vagy bévitémodul beszerelése el6tt ne felejtse el
kihuzni a halozati tapkabelt.

+ Amennyiben a késziléket hosszabb ideig nem hasznalja, mindig
huzza ki az AC halézati tapkabelt a fali aljzatbdl, vegye ki az
akkumulator egységet, vagy kapcsolja ki a konnektort, hogy a

készllék ne fogyasszon aramot.

Soha ne toltson semmiféle folyadékot a nyilasokba, mivel ez
karosithatja a készuléket vagy aramiitést okozhat.

A tapkabelt oly médon kell elhelyezni, hogy ne lehessen ralépni. Ne

helyezzen targyakat a tapkabelre.




A készlléktdl tartsa tavol az erés magneses vagy elektromos teret

gerjeszt6 targyakat.

Amikor a koaxidlis kabelt a TV tunerhez csatlakoztatja, meg kell

gy6z6dni arrdl, hogy a fémarnyékolas megfeleléen csatlakozik az épllet

védofoldelési rendszeréhez.
@ A kabeles mUsorterjeszt6 rendszert az ANSI/NFPA 70 szabvany, vagyis

az amerikai Nemzeti Elektromos Szabalyzat (NEC) koaxialis kabelek
kiils6 vezetd kdpenyének foldelésérdl szolé 820.93-as szakaszanak
el6irasai szerint foldelni kell.

+ A nem megfelel6 akkumulator hasznalata miatti robbanasveszély
elkerilése érdekében, kizarélag az eredetivel megegyezé, vagy a
gyarto altal ajanlott, azzal egyenértékli akkumulatort hasznaljon.

+ Kérjik tartsa az akkumulatort biztonsagos helyen.

Amennyiben az alabbiak kdzil valamelyik el6fordul, tanacsos

megvizsgaltatnia a késziléket egy szakemberrel:

+ A tapkabel vagy a csatlakozé dugé sériilt.

¢ Folyadék 6mldtt a késziilékbe.

+ A készlléket nedvességnek tették ki.

* A készllék nem mikodik megfeleléen, illetve nem siker(l
miikod6képes allapotba hoznia a Hasznélati Utasitasnak
megfeleléen.

* Akésziléket elejtették és megsértilt.

+ Akészilék a sérilés nyilvanvalo jeleit viseli.

Kornyezetkimélé termékek tulajdonsagai

+ Csokkentett energiafogyasztas hasznalat kdzben és készenléti
Uzemmodban.

+ Akornyezetre és egészségre artalmas anyagok korlatozott
hasznalata.

+ Egyszerlen szétbonthato és Ujrahasznosithaté.

+ Természetes eréforrasok csokkentett hasznalata és
Ujrahasznositasra val6 8sztdnzés.

+ Hosszabb élettartam az egyszer( bévithetéségnek kdszénhetéen.

¢ Csokkentett mennyiségi szilard hulladék a visszavételi
programoknak kdszénhetéen.

d
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Kornyezetvédelmi programok

+ Atermék a tervezésének kdszénhetben egyszerlien
Ujrahasznosithatd, ezért nem kell kidobni.

+ Ha a felhasznalok az elhasznalodott terméket Ujra szeretnék
hasznositani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a
helyi hivatalos gy(ijtékézponttal.

< Optikai meghajtéra vonatkozo6 figyelmeztetés

VIGYAZAT: Ez a kész(ilék lézerrendszert tartalmaz. Besorolasa ,1. OSZTALYU
LEZERTERMEK”. A késziilék helyes hasznalata érdekében kérjiik, olvassa el figyelmesen a
hasznalati utasitast és tartsa meg a jévébeni hivatkozas céljabol. Ha barmilyen probléma lépne
fel a készilékkel, vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi ,HIVATALOS markaszervizzel”. A

lézersugarzas kibocsatasanak megelézése érdekében ne probalja meg kinyitni a készlilékhazat.
< Védjegyek

=  Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokaban van.

= Az SRS Premium Sound, az SRS és a szimbo6lum az SRS Labs, Inc. védjegyei.

= A THX és a THX TruStudio Pro a THX Ltd. védjegyei, amelyek egyes joghatésagokban
bejegyzettek lehetnek. Minden jog fenntartva.

< Valtoztatasok jegyzéke

Verzio Valtoztatasok jegyzéke Datum

1.0 Elsé kiadas 04, 2012
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Bevezetés
-

Gratulalunk Uj, finoman kidolgozott noteszgépe megvasarlasahoz! E vadonatuj, kifinomult
noteszgép kellemes és professzionalis élményt fog nydjtani hasznalat kézben. Bulszkén valljuk,
hogy noteszgépiink szamos préban esett at, amit igazol cégiink hirneve a megbizhatésag és
felhasznaldi elégedettség terén.

+ Kiigazodas a kézikonyvben

A Felhasznaloi Kézikdnyv utasitasokat és abrakat tartalmaz a noteszgép hasznalataval
kapcsolatban. Tanacsos figyelmesen atolvasni a kéziknyvet, miel6tt hasznalatba venné a
noteszgépet.

Az 1. fejezet: El6sz6 alapvetd biztonsagi és elévigyazatossagi informaciot nyujt a
felhasznalénak a noteszgép hasznalataval kapcsolatban. Tanacsos figyelmesen elolvasni az
informacidkat és el6vigyazatossagi felhivasokat, miel6tt hasznalatba veszi a noteszgépet.

A 2. fejezet: Bevezetés a noteszgép valamennyi tartozékanak leirasat tartalmazza.
Kicsomagolas kdzben tanacsos ellendrizni, hogy valamennyi tartozék megvan-e. Ha
valamelyik tartozék sérilt vagy hianyzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a noteszgép
értékesitéjével. Ezen kivil a fejezet bemutatja a noteszgép miiszaki adatait, a
funkciobillentyliket, gyorsbillentyiiket, csatlakozékat, LED-eket és a noteszgép kiilsejét.

A 3. fejezet: Elsé Iépések alapvet6 kezelési utasitasokat tartalmaz a billentytizet, érintépad,

merevlemez-meghajtd és optikai adattarol6é hasznalataval kapcsolatban. Amellett, hogy
utasitasokat tartalmaz az akkumulator beszerelésével, illetve a kilonféle kiilsé eszk6zok,
kommunikaciés eszk6zok stb. csatlakoztatasaval kapcsolatban, segit a felhasznalonak
megismerni a noteszgépet.

L (4

» Kicsomagolas

El&szor is, bontsa fel a szallité kartondobozt és tlizetesen vizsgaljon meg minden elemet. Ha a
valamelyik elem sériilt vagy hianyzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék
értékesitéjével. Ezen kivil érizze meg a dobozt és a csomagoléanyagokat, mivel sziiksége
lehet rajuk a készllék esetleges késdbbi szallitdsakor. A csomagnak tartalmazni a kell a
kdvetkez6 elemeket:

* Notebook

¢ Gyors Uzembe helyezési utmutato

* Nagykapacitasu Li-ion akkumulator

¢ AC/DC haldzati adapter és AC tapkabel

¢ Hordtaska (opcionalis)

* Minden az egyben alkalmazas-lemez, amely tartalmazza a felhasznaldi tmutaté teljes

véltozatat, az illesztéprogramokat, segédprogramokat és opcionalis

rendszer-visszaallitasi funkciét stb.

_




< Termékattekintés

Ez a fejezet a noteszgép alapvet6 leirasat tartalmazza. Segit a noteszgép kiilsejének
megismerésében, miel6tt hasznalatba veszi. Kérjik vegye figyelembe, hogy az itt abrazolt
noteszgép eltérhet a tényleges készlléktdl.

Feliilnézet nyitott allapotban

A fellilnézet nyitott allapotban és az alatta Iévé leirds magyarazza a noteszgép elsédleges
kezelésifeluletét.

&

~

A fenti tartozékok el6zetes értesités
- nélkll megvaltozhatnak.
infe]




Bevezetés

Webkamera

A beépitett webkamerat fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferencidhoz és egyéb

interaktiv alkalmazashoz hasznalhatja.

Bels6 mikrofon

Ez a beépitett mikrofon, és funkcidja megegyezik a kivilrél csatlakoztathaté mikrofonéval.

Gyorsindité gombok

Nyomja meg a gyorsgombokat az adott alkalmazasok vagy eszkdzok aktivalasahoz. A

kovetkezd gyorsinditd gombok csak akkor mikdddképesek az operacios rendszer alatt, ha

az S-Bar alkalmazast telepitették. A kdnnyebb és kényelmesebb kezelés érdekében,

keresse meg az S-Bar alkalmazast a csomagban mellékelt minden-az-egyben lemezen.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy telepitse az S-Bar alkalmazast.

A

ODD Eject
(ODD kiadas)

L]

A kijelzés
kikapcsolva

N
’S
4
WLAN (WiFi)

N :' ,
LED-es
billentytizet
hattérvilagitas
kapcsolo

Erintse meg ezt az érzékeldt az optikai meghajté
lemeztalcajanak kiadasahoz.

Megjegyzés: A ODD kiadégomb tiszta DOS rendszerben
mikddik.  Azon operacids rendszerek alatt, amelyekre
nem telepitették az S-Bar alkalmazast, az Eject (Kiadas)
gomb nem muikodik.

llyen esetekben, ha a felhasznalo a jobb egérgombbal
rakattint a ,Sajatgép” (,My Computer”) ablakban az optikai
meghajtéra, a ,Kiadas” (,Eject”) menielemmel nyithatja ki
az optikai meghaijto talcajat.

Erintse meg ezt az érzékelét a kijelz6 azonnali
kikapcsolasahoz energiatakarékossag érdekében.
Nyomja meg a billentyiizet barmelyik gombjat a képernyd
bekapcsolasahoz.

Erintse meg ezt a szenzort a ventilator-fordulatszam
ndveléséhez, hogy lehitse a noteszgép egészének
hémérsékletét.

Erintse meg tobbszdr ezt az érzékelst a funkcid ismételt
be-, illetve kikapcsolasahoz.

Erintse meg tébbszor ezt az érzékelst, a billentylizet ala
szerelt szines hattérvilagitas LED-ek Kl- vagy
BEKAPCSOLASAHOZ

_



+  Erintse meg ezt a szenzort a ventilator-fordulatszam
<&: ndveléséhez, hogy lehitse a noteszgép egészének
hémérsékletét.
Cooler Boost «  Erintse meg tobbszor ezt az érzékelst a funkcié ismételt

be-, illetve kikapcsolasahoz.

¢ A halozati dramforras csatlakoztatdsa mellett érintse meg
, ezt az érzékel6t a TDE funkcio aktivalasahoz. Amikor
Turbé

aktivaljak, a funkcié ndveli a szamitasi teljesitményt a
nagyobb rendszerteljesitmény érdekében.

4. Allapotjelzé LED

¢ Caps Lock: Sarga fénnyel vilagit, ha a Caps Lock funkcié

aktiv.

m ¢ Num Lock: Séarga fénnyel vilagit, ha a Num Lock funkcio
aktiv.

5. Sztereé hangszorok
Minéségi hanglejatszas sztere6 rendszerrel, Hi-Fi funkcié tdmogatassal.

6. Uzemkapcsolé gomb / Bekapcsolt allapot LED

Fékapcsol6 gomb

+ A f6kapcsolé gomb megnyomasaval be- és kikapcsolhatja
a notebook-ot.
I ¢ A fékapcsolé6 gomb megnyomasaval felélesztheti a
U késziiléket alvo izemmaodbal.

Bekapcsolt allapotot jelz6 / Energiatakarékos funkcié LED
+  Fehér szinnel vilagit, amikor bekapcsoljak a noteszgépet.
¢ Sargan vilagit, ha az NVIDIA Optimus funkcio aktiv.
¢ ALED kialszik, ha a funkciét kikapcsoljak.

7. Erintépad
Ez a noteszgép mutatéeszkoze.

d



Bevezetés

8. Billentyiizet

A beépitett billentylizet a teljes méret billenty(izet valamennyi funkciéjat biztositja.

Gyorsgombok [Fn]

Nyomja meg a billentylizeten 1évé [Fn] gombokat az adott alkalmazasok vagy eszk6zok

aktivalasahoz.

E funkciégombok segitségével a felhasznaldk hatékonyabban tudnak dolgozni.

"

Felhasznal6 altal
definialt vagy
Windows keres6
(opcionalis)

| =

ECO Engine (OKO
motor)
(Energiatakarékossag)

"
+H

Webkamera

Fn
€

WLAN
(WiFi)

"
+ﬂ

Bluetooth
(opcionalis)

|

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F4 gombot a felhasznalé altal
definialt alkalmazas inditasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F4 gombot a Windows keresési

funkcio bekapcsolasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg tdbbszor az F5 gombot, hogy az ECO
Engine (OKO motor) altal biztositott
energiatakarékossagi modok kozétt valtson, illetve a
funkcio kikapcsolasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F6 gombot a Webkamera funkcio
bekapcsolasahoz. A kikapcsolasahoz nyomja meg

Ujra a gombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg tébbszor az F8 gombot a vezeték
nélkiili LAN (WiFi) funkcioé engedélyezéséhez,
illetve letiltasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F9 gombot a Bluetooth funkcio
bekapcsolasahoz. A kikapcsolasahoz nyomja meg
Ujra a gombot.

A funkciégomb nem elérhet®, ha a Bluetooth funkcid

nem tamogatott.

h



Elolnézet

1. Allapotjelz6 LED

O
C

Merevlemez/Optikai meghaté tevékenység
Sarga szinnel villog, mikdzben a rendszer hozzafér a

merevlemezhez vagy az optikai meghajtéhoz.

Alvas funkcio
+ Villogé sarga fény, amikor a rendszer Alvé médban van.
+ A LED kialszik, ha a rendszert kikapcsoljak.

Telep allapota
+ Folyamatos sarga fény, ha az akkumulator toltédik.
+ Villogé sarga fény, ha meghibasodik az akkumulator, és
cserére szorul.
¢ A gyartd altal ajanlott, egyenértéki tipusu akkumulator

beszerzését illetéen vegye fel a kapcsolatot a helyi

kereskedével.
+ Az akkumulator LED kialszik a toltés végén, vagy ha az
AC/DC halozati adaptert levalasztjak.




Bevezetés

Bluetooth

¢ A Bluetooth LED kijelzé sarga fénnyel vilagit, ha a Bluetooth
funkcié engedélyezve van.

+ Figyelmeztetés: a replilés biztonsaga érdekében gydz6djon
meg arrol, hogy a LED kijelz6 nem vilagit, amikor a repiil6gép
fedélzetén tartézkodik.

Bluetooth ¢ Megjegyzés: a Bluetooth-funkcié tdmogatasa a megvasarolt
tipustol fliggéen opcionalis lehet.

+ Amennyiben tovabbi informaciokat szeretne megtudni, vegye
fel a kapcsolatot a legkdzelebbi markakereskeddvel.

Vezeték nélkiili LAN (WiFi)
+ Eza LED kijelz6 sarga fénnyel vilagit, ha a vezeték nélkiili
LAN (WiFi) funkcié engedélyezve van.
+  Afunkcid letiltasakor a LED jelzéfény kialszik.
. + Megjegyzés: A megvasarolt tipustdl fliggéen elképzelhetd,
ﬁ hogy az itt felsorolt funkciék opcionalisak.

WLAN(WiFi) + Figyelmeztetés: a repulfes blztonséga érdeké.ben gyézfjdjon
meg arrol, hogy a LED kijelz6 nem vilagit, amikor a repiil6gép
fedélzetén tartézkodik.

+ Amennyiben tovabbi informaciokat szeretne megtudni, vegye

fel a kapcsolatot a legkdzelebbi markakereskedével.

2. Sztere6é hangszorok

Min&ségi hanglejatszas sztereé rendszerrel, Hi-Fi funkcié tamogatassal.
3. Ventilator
A ventilator biztositja a rendszer megfelel6 hitését. NE zarja el a ventilator nyilasat.




Jobb oldali nézet

1. Audio ki-/bemeneti csatlakozok

Min&ségi hanglejatszas sztered rendszerrel, Hi-Fi funkcié tAmogatassal.
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Fejhallgaté kimenet/SPDIF kimenet
¢ Hangszordk vagy fejhallgatd csatlakoztatasahoz. Az S/PDIF
csatlakozon keresztil tovabbithaté a jel kiilsé hangszérékhoz,
optikai kabel segitségével.

¢ |de csatlakoztassa az elsé hangszorokat.

Mikrofon

+  Kilsé mikrofon jelének fogadasahoz.

@ O

¢ |de csatlakoztassa a Kbzépss és mélysugarzo hangszdrokat.

Vonalszintii bemenet

+  Kils6 audio eszkdz csatlakoztatasahoz.

®

¢ |de csatlakoztassa a hats6 hangszorokat.

Side Out

¢ Hangszérok csatlakoztatasahoz valo.

@

¢ |de csatlakoztassa a térhangszorokat.

d




Bevezetés

2. USB 2,0 csatlakozo
Az USB 2.0 port USB csatoloval rendelkezé periférias eszkdzok, pl.  egér, billentylzet,
modem, hordozhaté merevlemez-meghajté, nyomtaté és egyebek csatlakoztatasat teszi
lehetévé.

3. Optikai meghajto
A noteszgép optikai meghajtéval rendelkezik. Az On noteszgépében |évé eszkdz pontos

tipusa a megvasarolt modelltél fligg.




Bal oldali nézet

1. Ventilator
A ventilator biztositja a rendszer megfelel6 hitését. NE zarja el a ventilator nyilasat.

2. Kartyaolvaso
A beépitett kartyaolvaso kiilbnb6zé memoriakartya formatumokat tdmogathat, mint példaul:
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) és MS Pro (Memory Stick
Pro) kartyak. Lépjen kapcsolatba a helyi kereskeddvel a tovabbi helyes informaciokeért,
illetve jegyezze meg, hogy a tdmogatott memdriakartya tipusok el6zetes figyelmeztetés
nélkil megvaltozhatnak.

3. USB 3,0 csatlakozo
Az USB 3.0, a SuperSpeed USB, nagyobb csatoléfellileti sebességet kinal kilonféle
eszkdzok csatlakoztatasahoz, ugymint adattatolé eszkdzok, mereviemezek vagy

videokamerak, illetve tovabbi lehetéségeket kinal a nagysebességii adatatvitelhez.




Bevezetés

Hatulnézet

1. Kensington zar

A noteszgép Kensington-zarhoz val6 nyilast tartalmaz, ami lehetévé teszi, hogy a
felhasznald kulcs vagy valamilyen mechanikus zar és egy gumirozott kabel segitségével
helyhez régzitse a noteszgépet. A kabel végén kisméretli hurok van, ami lehetévé teszi,
hogy a kabelt egy helyhez régzitett targy, pl. nehéz asztal vagy hasonlé kéré hurkolja,
ezaltal helyhez rogzitve a noteszgépet.

2. RJ-45 csatlakozo
A 10/100/1000 Ethernet csatlakozéhoz LAN kabelt lehet kotni, hogy halézathoz
csatlakozhasson.

3. E-SATA (Kiils6 soros ATA) (opcionalis)
Az E-SATA csatlakoz6 kiilsé soros ATA merevlemez-eszkdz csatlakoztatasat teszi lehet6vé.
A felhasznaldk immar arnyékolt kabel segitségével a noteszgépen kivil is kiaknazhatjak a
SATA csatol6 elényeit az adattarolas terén.

4. Fesziiltség csatlakozé
Az AC/DC halozati adapter csatlakoztatdsahoz vald, amely energiaval latja el a noteszgépet.

5. VGA csatlakozo
A 15 érintkezés D-sub port kiils6 monitor vagy egyéb szabvanyos VGA-kompatibilis eszkdz
(példaul kivetitd) hasznalatat tdmogatja, ami nagyobb kiils6 megjelenitést tesz lehetévé.

6. HDMI-csatlakozo HIDIITII
A HDMI (High Definition Multimedia Interface) Ujfajta csatoléfelllet-szabvany PC-khez,
megjelenitékhoz és szérakoztatéelektronikai eszk6z6khéz, ami egyetlen kabel
hasznalataval tamogatja a normal, fejlett vagy nagyfelbontasu vided, plusz a tébbcsatornas
digitalis audio atvitelét.

7. Ventilator

A ventilator biztositja a rendszer megfeleld hiitését. NE zarja el a ventilator nyilasat.

h




Alulnézet
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1. Ventilator

A ventilator biztositja a rendszer megfelel6 hiitését.

NE zérja el a ventilator nyilasat.
2. Akkumulator

A noteszgép az akkumulator egységrél mikddik, ha nem csatlakoztatjak az AC/DC
adaptert.

3. Akkumulator kioldé6 gomb
Visszaugro szerkezet az akkumulator egység kioldasahoz.
a masikkal pedig 6évatosan huzza ki az akkumulatort.

4. Akkumulator rogzité/ kioldo retesz

Az egyik kezével csusztassa el,

Az akkumulatort nem lehet eltavolitani, ha a gomb ,lock” (lezart) helyzetben all. Ha a

gombot ,unlock” (kioldva) helyzetbe tolja, az akkumulatort el lehet tavolitani.

ﬂ
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< Miszaki adatok

A miszaki adatok elézetes bejelentés nélkil valtozhatnak. Az egyes térségekben értékesitett

termékek eltéréek. A részletes miszaki adatokrol érdeklédjon helyi kereskeddjénél.

Fizikai jellemzok
Méretek

Témeg
Processzor

Foglalat
Processzor tipusa
Tamogatott processzor

L3 gyorsitotar

395 (széles) x 278 (mély) x 45 (magas) mm

<3,5 kg (9 cellas akkumulatorral)

989 érintkez6s, rPGA
Intel® Ivy Bridge
Intel® Quad/ Dual-Core processzor (22nm)

legfeljebb 8MB (CPU-tdl fliggden)

Elsédleges aramkori lapok

Eszaki hid
Déli hid
Memoéria
Technologia

Memoéria

Maximum
Energiafelvétel

Haldzati tapegység

Akkumulator tipusa

RTC akkumulator

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/ 1333 MHz

DDRIII SO-DIMM X 4 foglalat
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

lefieljebb 32 GB

180W, 19V
Bemenet: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Kimenet: 19,5V == 9,5A ©- @D

9-cellas

Igen

Hattértarolo (Az itt felsorolt eszkbzok elézetes értesités nélkil megvaltozhatnak.)

HDD kialakitas

Optikai meghajto

2,5” HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (opcionalis)

Super Multi / Blu-ray (opcionalis)

_



1/0 csatlakozo

Monitor (VGA)
UsB

Mikrofon-csatlakozo
Vonalszintli bemenet
Fejhallgaté kimenet
E-SATA

Side-Out

RJ45

HDMI

Kartyaolvasé

Kommunikaciés port
LAN

Vezeték nélkili LAN
Bluetooth

Megjelenito
Az LCD tipusa
Fényer6

Kép

Grafika

VRAM

CRT kimenet

HDMI-kimenet

Kettés megjelenités

funkcié

15-érintkezés D-Sub x 1

x 3 (3.0-as verzid)

x 1 (2.0-as verzio)

x1

x1

x1 (SPDIF kimenet tAmogatott)
x1

x1

x1

x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(SD 3.0, SDXC tamogatas)

A tdmogatott memoriakartya tipusok el6zetes
értesités nélkil megvaltozhatnak.

10/100/1000 Ethernet
Opcionalisan tamogatott

Opcionalisan tamogatott

15,6” Full HD 1920 x 1080

Tamogatott

Discrete (Optimus)

1,5/ 2/ 3/ 4GB (opcionalis)
Tamogatott

Tamogatott

Tamogatott
A kils6 megjelenité eszk6zok csatlakozaskor

automatikusan felismerésre keriiinek.
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Hang

Belsé hangszoro

Hangerd

Szoftver és BIOS

Rendszerinditas USB
flash eszkodzrél

BIOS
Egyéb

Megfeleléség

Nyilas Kensington zarhoz

2 hangszoro6 + 1 Mélyhangszord

Szabdlyozas a billenty(izet gyorsgombjaival és
szoftveren keresztl

Igen, USB-hajlékonylemezrél csak a DOS inditasa

Gyorsinditas tAmogatasa --- Igen

WHQL

x1




Elso lépések




Elsé lépések

< A noteszgép hasznalatba vétele

Ha uj felhasznaldja a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a hasznalatba vételhez kdvesse az alabbi
illusztraciokat.

ARy

SRSl

e [LCD displeay




< Energiagazdalkodas

Halézati (AC) fesziiltség
Ne feledje, hogy a noteszgép elsé hasznalata alkalmaval csatlakoztatni kell az AC/DC haldzati
adaptert és az AC halézatrél mikodtetni a noteszgépet. Amikor az AC halézati adaptert

csatlakoztatjak, azonnal megkezddédik az akkumulator téltése.

MEGJEGYZES: a csomagban lévé AC/DC halézati adapter a noteszgéphez késziilt. Mas
tipusu adapter hasznalata megrongalhatja a noteszgépet, vagy a hozza kapcsolédé egyéb
eszkdzoket.

Ne fedje le az AC/DC adaptert, mivel hasznalat kézben bizonyos mértékig felheviilhet. Mindig

figyeljen az AC/DC adapter héleadasara miikddés kézben.

Akkumulatoros miikodés

A noteszgép nagyteljesitmény litium-ion akkumulator egységgel van felszerelve. Az
Ujratolthetd Li-lon akkumulator egység a noteszgépet belsé aramforrasa.

Vegye figyelembe, hogy az akkumulator egység megsériilhet, ha sajat maga prébalja meg
szétszerelni. Ezen kivil az akkumulator egységre vonatkozo korlatozott jotallast is elveszitheti,
ha az akkumulator egységet nem a hivatalos szerviz munkatarsa szereli szét.

A nem megfelel6 akkumulator hasznalata miatti robbanasveszély elkerilése érdekében,
kizarélag az eredetivel megegyez6, vagy a gyarto altal ajanlott, azzal egyenértékl akkumulatort

hasznaljon.
Keérjuk tartsa az akkumulatort biztonsagos helyen, amikor nem hasznalja.

Az elhasznalt akkumulator egység Ujrahasznositasat a helyi térvényeknek és eléirasoknak

megfeleléen végezze.

Tanacsos mindig készenlétben tartani egy tartalék akkumulator egységet, hogy ne maradjon

energiaellatas nélkil. A szabvany akkumulator egység beszerzését illetéen Iépjen kapcsolatba

a helyi kereskedével.




Elsé lépések

Az akkumulator egység beszerelése
1. Helyezze az akkumulator egységet az akkumulator talcaba ugy, hogy a megfeleld
iranyban alljon.
2. Nyomja le az akkumulator egységet, hogy a talcajahoz régzuljon.
3. Nyomja meg a Lock/Unlock (Lezarva/Kioldva) gombot, hogy Lock (Lezart) helyzetben

legyen, hogy meggy6z6djon az akkumulator egység szilard rogzitésérdl.




Az akkumulator egység kioldasa

1. Miel6tt kioldja az akkumulatort, ellenérizze, hogy ki van-e kapcsolva a noteszgép, és a
halézati tapegység ki van-e hizva.

2. Nyomja meg a Lock/Unlock (Lezar/Kiold) gombot, hogy kioldott helyzetben legyen.
Keresse meg az akkumulator kioldo reteszét a szamitogép aljan.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulator kioldé gombjat a szamitégép aljan
feltlintetett abra szerint.

5. Emelje ki ujjheggyel az akkumulator egység szélét a talcajabol.

Vigyazzon az ujjara, amikor megkisérli kivenni az akkumulator egységet.

6. Majd huzza ki az akkumulator egységet.
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Biztonsagqi tippek az akkumulatorral kapcsolatban

Az akkumulator helytelen médon térténd cseréje vagy kezelése tlizveszéllyel vagy

robbanasveszéllyel jarhat, ami sulyos sériilést okozhat.

+ Az akkumulator egységet kizarolag egyforma vagy egyenértéki tipusura cserélje.

+ Ne szedje szét, zarja révidre, égesse el vagy tarolja +60°C (+140°F) hémérséklet folott
az akkumulatorokat.

+ Ne probalja kibontani az akkumulatort. Tartsa tavol gyermekektdl.

+ Ne hasznaljon rozsdas vagy sérilt akkumulatort.

* Az elhasznalt akkumulatoroktol a helyi szabalyozast betartva szabaduljon meg.
Erdeklédjon a helyi szilardhulladék-kezel6 tisztvisel6inél az djrahasznositasi

lehetéségeket, valamint a megfeleld helyi elhelyezést illetéen.

Akkumulator fesziiltséq megérzése

Az akkumulator energiajanak gazdasagos kihasznalasa elengedhetetlen a normalis miikodés
szempontjabdl. Ha az akkumulator energiaszintjét nem kezelik megfeleléen, a mentett adatok

és egyeéni beallitasok elveszhetnek.

Kdvesse az alabbi tanacsokat az akkumulator élettartamanak optimalis kihasznalasa és a

hirtelen aramkimaradas elkeriilése érdekében.

+ Fuggessze fel a rendszer miikddését, ha egy ideig uresjaratban fog mikdédni, vagy
roviditse le a felfliggesztés idézitéjének bedllitasat.

+ Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatarozott ideig nem tervezi hasznalni.

+ Tiltsa le a szlkségtelen bedllitasokat, vagy tavolitsa el a tétlen perifériakat.

+ Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC haldézati adaptert a rendszerhez.

Az akkumulator feltoltése
Az akkumulator egység akkor tolthetd fel, ha beszerelték a noteszgépbe. Az akkumulator
feltdltése el6tt vegye figyelembe a kdvetkezoket:

+ Ha nincs kéznél feltdltott akkumulator egység, mentse a munkajat és zarja be az
osszes futé programot, majd kapcsolja ki vagy hibernalja a rendszert.

+ Csatlakoztasson kiilsé AC/DC adaptert.

+ Atoltési folyamat megszakitasa nélkil hasznalhatja, fliggesztheti fel a mikédését,
illetve kapcsolhatja ki a rendszert.

+ Az akkumulator egység litium-ion akkumulatorcellakkal mikddik, amelyeknek nincs un.
,memoriaeffektusa”. Nem sziikséges Ujratoltés elétt kisutni az akkumulatort.
Azonban az akkumulator élettartamanak optimalizalasa érdekében javasoljuk, hogy
havonta mindenféleképpen meritse le teliesen az akkumulatort.

h



+ Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a noteszgépet, vegye ki az akkumulator
egységet belle. Ez segithet az akkumulator élettartamanak meghosszabbitasaban.

+ Atényleges toltésid6 a hasznalatban Iévé alkalmazasoktol fligg.
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Energiafelhasznalas Windows operacios rendszerben

A személyi szamitogépek és monitorok energiatakarékossaga jelentés mértékben csdkkentheti
az elektromos aram mennyiségét, illetve kdrnyezetvédelmi elénydket is kinal. Az
energiahatékonysag érdekében kapcsolja ki a monitort, vagy allitsa a szamitégépet
készenléti/hibernalt Gzemmodra, ha a késziiléket bizonyos ideig nem hasznalja.

Kovesse az alabbi utasitdsokat az energiagazdalkodasi lehetéségeket beallitasahoz Windows

operacios rendszer alatt:

A Windows operacids rendszer altal nyujtott [Power Options]
(Energiafelhasznalasi lehetéségek) lehetévé teszik a kijelz6, a mereviemez

és az akkumulator energiafelhasznalasi tulajdonsagainak szabalyozasat.

p Nyissa meg a Start mendit, és kattintson a Control Panel (Vezérl6pult) elemre.
Kattintson a System and Security (Rendszer és biztonsag) elemre.

| System and Security

' Review your computer's status
- Back up your computer

Find and fix problems

2 Ezt kdvetben kattintson az Power Options (Energiafelhasznalasi lehetdségek)

S
S lehetéségek elemre.

\[ Power Options
Require a password when the computer wakes | Change what the power buttons do
Change when the computer sleeps




WS igényeinek.

- (S3/S4), Ledllitas (S5) és a Szamitogép ujrainditasa.

3 Valasszon ki egy olyan energiasémat, amely megfelel személyes

Select a power plan

Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan
active by selecting it, or cheose a plan and customize it by changing its power settings, Tell me more
about power plans

Preferred plans
@ Balanced (recommended) Change plan settings

Automatically balances perfformance with energy consumption on capable hardware.

) Power saver Change plan settings

Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans '.V:.'

1 A Szamitdgép ledllitasa meni a kdvetkezé opcidkat tartalmazza: Alvd

Switch User
Log Off
Lock

Restart

Sleep

Hibernate

5, A szamitdgépnek fel kell tudnia ébredni energiatakarékos tizemmdédbdl a

fékapcsolé gomb parancsara.

Energiatakarékossagi tippek

-

A szamitdgép energiafogyasztasanak kezeléséhez aktivalja az ECO energiatakarékossagi
funkciét.

Kapcsolja ki a monitort, ha hosszabb ideig nem tervezi hasznalni.

Az Fn és F12 alvé izemmod billentyl kombinaciéval kapcsoljon energiatakarékos

izemmaodba.
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+ Windows operacids rendszerben adja meg a megfeleld beallitasokat az
Energiafelhasznalasi lehetéségek résznél a szamitogép energiafogyasztasanak
optimalizalasahoz.

+ Amennyiben a szamitégépet hosszabb ideig nem hasznalja, mindig hizza ki az AC halézati
tapkabelt a fali aljzatbdl, vegye ki az akkumulator egységet, vagy kapcsolja ki a konnektort,

hogy a késziilék ne fogyasszon aramot.

Az energiagazdalkodasi szolgaltatas lehetdvé teszi, hogy a szamitégép alacsony
energiafelhasznalasé ,alvo” llapotba kapcsoljon egy bizonyos idejl inaktivitast kdvetéen. Ha
kils6 ENERGY STAR besorolasi monitorral hasznalja, a szolgaltatas tAmogatja a monitor
hasonlé energiagazdalkodasi funkcidit. Hogy kihasznalhassa ezeket az energiatakarékossagi
lehetéségeket, az energiagazdalkodasi szolgaltatast elére beallitottuk, hogy a kdvetkez6 modon
viselkedjen, ha taprdl tzemel:

* Képerny6 kikapcsolasa 15 perc utan

+ Alv6 éllapotba kapcsolas 30 perc utan

A szamitégép kilép alvé lzemmaodbol, ha a fékapcsold/elalvas gombot megnyomjak. Ha a
Wake On Lan (Ebresztés LAN-on keresztiil, WOL) funkcié be van kapcsolva, a szamitégép egy

halozati jelre reagalva is kiléphet alvé zemmodbol.




< Alapveté miikodtetés

Amennyiben még nem hasznalt noteszgépet, kérjik olvassa el a kdvetkez tanacsokat, amelyek
kovetésével biztonsagban és kényelemben érezheti magat a szamitégép kezelése kdzben.

Tanacsok a biztonsagos és kényelmes hasznalathoz

A noteszgép csaknem barhol lehetévé teszi a munkat. A megfelelé6 munkakornyezet

kivalasztasa azonban fontos, ha hosszabb ideig szandékozik dolgozni a noteszgépével.

[ 15-20°

38-76 cm
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A munkaterilet megvilagitasa megfelel6 legyen.

Valasszon megfeleld munkaasztalt és széket, tovabba allitsa be a magassagukat,
hogy a szamitogép kezelése kdzben illeszkedjenek testtartasahoz.

A szék hattamlajat ugy kell bedllitani (ha lehetséges), hogy kényelmesen
megtamassza a hatat.

A labat természetes médon, laposan helyezze a padléra, hogy térde és kdnydke a
szamitogép kezelése kdzben megfeleld helyzetben (kb. 90 fokos szogben) alljanak.
Helyezze a kezét kényelmesen az asztalra ugy, hogy csuklojat megtamasztja.
Allitsa be az LCD panel szégét/helyzetét az optimalis betekintési sz6g érdekében.
Kerllje a noteszgép hasznalatat olyan helyen, ahol kényelmetlen lehet (pl. agyban
fekve).

Gyakran valtson testtartast.

Rendszeresen nyujtézkodjon és tornaztassa testét.

Ne felejtsen el szlinetet tartani hosszabb munkak utan.




A billentylizet ismertetése

A noteszgép teljes értéki billentylizetet tartalmaz. A billentylizet négy részre oszthaté: Gépird
billenty(ik, Kurzorbillentylik, Szambillenty(ik és Funkciobillenty(k.
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1. Gépiré billentyiik

2. Szambillentyiik

3. Kurzorbillentyiik / Funkciébillentyiik
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Gépiré billentyiik
a billentylizet f&6 funkcioi mellett tébb, specidlis célu billentyit is tartalmaz, mint példaul a
[Ctrl], [Alt], és [Esc] billentyd.

Amikor a zarbillentyiiket megnyomjak, a hozzajuk tartozé LED-ek kigyulladnak az
allapotuk jelzéséhez:

1. Num Lock: Nyomja meg ezt a billenty(it a Num Lock (szamzar) ki-, illetve
bekapcsolasahoz. Ha ezt a funkciot aktivalja, a gépird billentylikbe integralt
szambillentylket tudja hasznalini.

2. Caps Lock: Nyomja meg ezt a billenty(it a Caps Lock (nagybetiizar) ki-, illetve
bekapcsolasahoz. Ha ezt a funkciét aktivalja, a begépelt betlik mind nagybetiik
lesznek.

3. Scroll Lock: Nyomja meg ezt a billenty(t a Scroll Lock (gorgetészar) ki-, illetve
bekapcsolasahoz. Ez a funkcié az adott programtdl fiigg és altalaban DOS

alatt hasznaljak.

Szambillentyiik
Keresse meg a billentylizet szambillentydit és aktivalja a Num Lock (szamzar) billenty(it szamok

beviteléhez és szamolashoz.

Kurzorbillentyiik
A billenty(izet négy kurzor- (nyil-) billenty(t tartalmaz a [Home], [PgUp], [PgDn], [End]

billentytikkel egyitt, amelyekkel kurzor mozgasat lehet szabalyozni.

A [Backspace] (visszatorlés), [Ins] és [Del] billenty(ik a jobb felsé sarokban szerkesztésre valok.

Funkcidbillentyiik
B Windows billentylik

A Windows logé () billenty(t a billentylizeten talalja, ezzel indithat el Windows-specifikus

funkcidkat. Tovabbi informacidért olvassa el Windows kézikdnyvét vagy az online Gtmutatot.

m Altalanos [Fn] billentyiik
= A kijelz6 kimenetet valtja az LCD, a kiilsé monitor és mindketté
F2

A kozott.

Fn 3 Az érintépad funkcié engedélyezése, illetve letiltasa.
" =

Az LCD fényerejének csdkkentése.
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m Gyorsindité [Fn] billentyiik

Az LCD fényerejének novelése.

A beépitett hangszord hangerejének csdkkentése.

A beépitett hangszoré hangerejének novelése.

A szamitégép hangfunkcisjanak letiltasa.

A szamitégépet alvo allapotba helyezi (a rendszerkonfiguraciotol
figgden).

Nyomja meg a billentylizeten Iévé [Fn] gombokat az adott alkalmazasok vagy eszk6zok

aktivalasahoz.

E funkcidgombok segitségével a felhasznalok hatékonyabban tudnak dolgozni.

F4
- =

Felhasznalé altal
definialt vagy
Windows keresé
(opcionalis)

B
+

ECO Engine (OKO
motor)
(Energiatakarékossag)

Fé
i

Webkamera

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F4 gombot a felhasznalé altal definialt
alkalmazas inditasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F4 gombot a Windows keresési
funkcié bekapcsolasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg tébbszdér az F5 gombot, hogy az ECO
Engine (OKO motor) altal biztositott
energiatakarékossagi modok kozott valtson, illetve a
funkcié kikapcsolasahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F6 gombot a Webkamera funkcié
bekapcsolasahoz. A kikapcsolasahoz nyomja meg
Ujra a gombot.
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F8
- =

WLAN
(WiFi)

F9
e

Bluetooth
(opcionalis)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg tdbbszor az F8 gombot a vezeték nélkiili
LAN (WiFi) funkcié engedélyezéséhez, illetve

letiltdsahoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd
nyomja meg az F9 gombot a Bluetooth funkcié
bekapcsolasahoz. A kikapcsolasahoz nyomja meg Ujra
a gombot.

A funkciégomb nem elérhetd, ha a Bluetooth funkcid

nem tdmogatott.




Az érintépad ismertetése

A noteszgépbe épitett érintépad egy szabvanyos egérrel kompatibilis mutatéeszkéz, ami
lehetévé teszi a noteszgép iranyitasat a kurzor helyzetének beallitasaval a képernydn, illetve
elemek kijel6lésével a két gombja segitségével.

1. Egérmutatdé mozgatasi teriilet
Az érintépad nyomasra érzékeny
terllete, amin az ujjhegyével

iranyithatja a kurzort a képernyén.

2. Jobb / Bal gomb Z/
Jobb / Bal egérgombként miikodik.
2

Az érintéparna hasznalata
Olvassa el az alabbi informaciokat az érintépad hasznalataval kapcsolatban:

B Az érintépad konfiguralasa
A mutatéeszkdzt egyedi igényeinek megfeleléen allithatja be.  Példaul, ha balkezes,
elképzelhetd, hogy fel kivanja cserélni a két gomb funkcidit. Ezen kivil mddosithatja a

képernyén lévé kurzor méretét, alakjat, mozgasi sebességét és egyéb specialis jellemzéit.

Az érintépad konfiguralasahoz hasznalhatja a szabvany Microsoft vagy IBM PS/2
illesztéprogramot a Windows operacios rendszer alatt. A Control Panel (Vezérl6pult)

Mouse Properties (Egértulajdonsagok) eleme lehet6vé teszi a konfiguracié moédositasat.

B Elhelyezés és mozgatas
Helyezze az ujjat az érintépadra (altaldban a mutatéujjat) és a négyszdogletli pad a képernyd
miniatlr megfelel6jeként fog viselkedni. Amikor végighizza az ujjat az érintépadon, a
képernyén 1évé kurzor ugyanabba az iranyba fog mozogni. Amikor az ujja eléri az érintépad

szélét, emelje fel és helyezze a megfeleld terlletre az érintépadon a mozgas folytatasahoz.
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B Mutatas és kattintas
Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, meniielem vagy végrehajtandé parancs folott,
egyszeriien koppintson gyengén az érintépadra, vagy az elem kijeléléséhez nyomja meg a
bal gombot. Ez a mutatas és kattintdsnak nevezett eljaras a noteszgép alapvet6 kezelési
mivelete. A hagyomanyos mutatéeszkdzokkel, példaul az egérrel ellentétben az egész
érintépad mikddhet bal gombként, igy minden egyes koppintas az érintépadon egyenértéki
a bal gomb megnyomasaval. Az érintépadra torténé gyors dupla koppintas, ugyanolyan
mintha az egér gombjaval duplan kattintana.

B Huzas és ejtés
A noteszgépen fajlokat és objektumokat tud athelyezni a fogd és vidd technikaval. Ehhez
helyezze a kurzort a kivant elemre és kénnyedén koppintson duplan az érintépadra, majd
tartsa ott az ujjat a masodik koppintasra. igy mar elhtzhatja a kijeldlt elemet a kivant helyre
ujja mozgatasaval az érintépadon, majd emelje fel az ujjat, hogy letegye az elemet a helyén.
Mas megoldasként lenyomhatja és lenyomva tarthatja a bal gombot, amikor kijeldl egy elemet,
majd huzza a kivant helyre, és végll emelje fel az ujjat a bal gombrdl, hogy letegye az elemet

a helyén.

1. Az egérmutatot ujjhegye

csuUsztatasaval huzza el.

2.  Helyezze csuklojat

kényelmesen az asztalra.




A mereviemez-meghajto

A noteszgépe 2,5 hiivelykes merevlemez-meghajtéval rendelkezik. A merevlemez-meghajtd
adattarolé eszkdz, amely sokkal gyorsabb és nagyobb kapacitasu, mint a toébbi adattarol6
eszkdz, pl. hajlékonylemez-meghaijté és optikai taroldeszkdzok. Ezért altalaban operacids

rendszer és szoftveralkalmazasok telepitésére hasznaljak.

A varatlan adatvesztés elkeriilése érdekében készitsen rendszeresen biztonsagi masolatot az

eszkdzon 1évé fontos fajlokrol.
Ne kapcsolja ki a noteszgépet, ha a mereviemez-miikddésjelzé LED vilagit.

Ne tavolitson el vagy szereljen be mereviemez-meghaijtét, ha a noteszgép be van kapcsolva. A
merevlemez-meghajtok cseréjét kizarolag a hivatalos szervizkdzpont munkatarsai, illetve

keresked&k végezhetik.

Az optikai adattarol6 eszkdz hasznalata

A noteszgépe optikai adattarol6 eszkdzzel rendelkezik. Az On noteszgépében 1évé eszkdz

pontos tipusa a megvasarolt modelltdl fligg.

B DVD Super Multi: Tébbfunkciés DVD Dual és DVD RAM meghajtéként mikodik. A
meghajté CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW vagy DVD+R/DVD+RW stb. formatumu lemezek

megirasara képes.

B Blu-ray: Nagykapacitasu optikai lemez, amely nagyfelbontasu (HD) videot képes tarolni
egyoldalas lemezen. A Blu-ray tAmogatja a fejlettebb H.264 és VC-1 vided kddolasi

algoritmusokat (kodekeket) a DVD-n hasznalatos MPEG-2 mellett. Tamogatja tovabba a
legnagyobb HDTYV felbontast.
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Lemez behelyezése

1.
2.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a noteszgép be van kapcsolva.

Erintse meg a KIADAS gyorsinditas gombot a billentyiizet mellett, és a lemeztalca kicsit
kicsuszik. Ne feledje, hogy a ODD kiadégomb tiszta DOS rendszerben miikddik. Azon
operacids rendszerek alatt, amelyekre nem telepitették az S-Bar alkalmazast, az Eject
(Kiadas) gomb nem miikédik. llyen esetekben, ha a felhasznalé a jobb egérgombbal
rakattint a ,Sajatgép” (,My Computer”) ablakban az optikai meghajtéra, a ,Kiadas” (,Eject”)
menielemmel nyithatja ki az optikai meghajto talcajat.

Ezutan 6vatosan huzza ki teljesen a talcat.

Tegye a lemezt a talcara, a lemez cimkéje mutasson felfelé. Nyomja le kdnnyedén a
lemezt a k6zepénél, hogy a tengelyre kattanjon.

Tolja vissza a talcat a meghajtéba.

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a lemez megfeleléen
helyezkedik el a talcan, miel6tt becsukja.

= Hf" 2. Ne hagyja nyitott allapotban a lemeztalcat.
"""""""""""""""" 1 m = 3. Azitt lathatd késziilék csak illusztacio.




« Kiils6 eszkozok csatlakoztatasa

A noteszgép I/O (input/output — bemenet/kimenet) portjai perifériak és kommunikacios eszk6zok
csatlakoztatasat teszik lehetévé. Az itt felsorolt funkcidk és eszk6zok csupan tajékoztatd jellegliek.

Perifériak

Az itt felsorolt funkciok opcionalisak, a megvasarolt modelltsl

figgenek.
A részleteket illetéen Iépjen kapcsolatba a helyi kereskedével.
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Kommunikacios eszkozok
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Az itt felsorolt funkciok opcionalisak, a megvasarolt modellts!

fuggenek.
A részleteket illetéen 1épjen kapcsolatba a helyi kereskedével.




« Alkatrészek cseréje és bovitése

Kérjik, vegye figyelembe, hogy a termékbe gyarilag szerelt memoria, merevlemez-meghajto,
vezeték nélkili LAN / Bluetooth modul és akkumulator egység a megvasarolt tipustdl fliggéen a

felhasznald kivansaga szerint bévithetd, illetve kicserélhetd.
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A noteszgép nagyteljesitményd litium-ion akkumulator

egységgel van felszerelve, amely felhasznal6 altal

cserélhetd.

A noteszgép optikai meghajtoval van felszerelve, amely a
hivatalos forgalmazonal vagy szervizben bévithetd, illetve

cserélhetd.
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A noteszgép merevlemez-meghajtéval van felszerelve,
amely a hivatalos forgalmazonal vagy szervizben
bévithetd, illetve cserélhetd.

Tovabbi memdriamodulok szerelheték be a hivatalos
forgalmazé vagy szerviz altal a noteszgép teljesitményének

javitasa érdekében, a miiszaki korlatozasok fliggvényében.

A bovitési korlatozasokkal kapcsolatos tovabbi informaciokért tekintse at a mellékelt
Felhasznaldi Kézikényvben szereplé mlszaki adatokat. A megvasarolt termékkel kapcsolatos
tovabbi informaciokért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazdéval.

Ne kisérelje meg a termék részegységeinek bévitését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos
forgalmazé vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jar. Nyomatékosan javasoljuk,
hogy bévités vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazéval vagy

szervizzel.




% Gy.L.K.

Az S-Bar nem miikodik
Kérjlk, frissitse az S-Bar alkalmazast a legujabb verziéra a probléma megoldasahoz.

Nem all fel a rendszer a belsé HDD-ré6l, amikor rendszerindité e-SATA mereviemezt
csatlakoztatok.

Kérjik, frissitse a BIOS-t a legujabb verziéra.

Megjelenik az ,,ERROR: BIOS has no flash information available” (HIBA: nem all

rendelkezésre BIOS flash informacio) hibaiizenet a BIOS frissitése kdzben.

Ez egy biztonsagi megoldas, hogy megelézze a rendszer 6sszeomlasat, ha az
energiaellatas varatlanul megszakad a frissitési folyamat kézben. Csatlakoztassa a

halézati adaptert, majd frissitse a BIOS-t.

Az akkumulator nem tolthet6.

Az akkumulator LED villog és nem tolt.

1) Frissitse a BIOS-t a legujabb verziéra. 2) Kapcsolja ki a noteszgépet, hiizza ki a
halozati adaptert és vegye ki az akkumulatort. 3) Csatlakoztassa Ujra a halézati adaptert
és helyezze vissza az akkumulatort. 4) Hagyja kikapcsolva a noteszgépet legalabb 30
percig, amig tolt az akkumulator. 5) Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a helyi keresked6vel vagy MSI szervizzel tovabbi tAmogatasért.

A rendszer nem ébred fel alvé allapotbél.
Kérjik, el6szor frissitse a BIOST a legUjabb verziéra, hogy médositsa a regiszterbeallitast.
A noteszgépem nem all le.

Javasoljuk, hogy mindig a Ledllitds paranccsal allitsa le a noteszégpet. Mas
modszerekkel, beleértve az itt felsoroltakat is, elveszitheti nem mentett adatait. Ha a
Leallitdas parancs nem mikodik megfelel6en, kdvesse ezeket a Iépéseket: 1) Inditsa Ujra a
noteszgépet a Ctrl+Alt+Delete lenyomasaval. 2) Nyomja meg hosszan a fékapcsolét,

hogy kikapcsolja a rendszert. 3) Huzza ki az elektromos halézati adaptert.
Nem szélnak a hangszo6réim.

1) Ellenérizze a keverd mester hangerébedllitasat a Keverén. 2) Ha sajat
hanger&szabalyozéval rendelkezd alkalmazast hasznal, ellenérizze, hogy az fel van-e
hangositva. 3) Ha csatlakoztatott audiokabelt a Fejhallgaté kimenethez, hizza ki a
kabelt.
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Problémak vannak az internetkapcsolattal.

1) Kérje meg telefontarsasagat, hogy ellenérizzék, nem zajos-e a telefonvonal. 2) Ha
nem tud csatlakozni az internetszolgaltatéhoz (ISP), ellenérizze, hogy az ISP-nek
nincsenek-e technikai problémai. 3) Ellenérizze az ADSL bedllitasait és a kapcsolatot, és
gy6z8djon meg rdla, hogy noteszgépét helyesen allitotta-e be az interneteléréshez. 4) A
vezeték nélkuli LAN adatatviteli sebességét befolyasolja a tavolsag, valamint a készulékek
és a hozzaférési pontok kozti akadalyok. Az adatatviteli sebesség maximalizalasahoz
hasznaljon a noteszgéphez kdzelebb 1évé hozzaférési pontot.

Nem lehet DVD-ROM-ot lejatszani.

1) Ha régiokadd figyelmeztetés helenik meg a DVD lejatsz6 hasznalatakor, eléfordulhat,
hogy a lejatszani kivant DVD-ROM nem kompatibilis a rendszerben 1évé DVD-ROM
meghajtéval. A régiokod fel van tlintetve a lemez csomagolasan. 2) Ha latja a képet, de
nem hallja a hangot, ellenérizze a kdvetkezdket: Ellenérizze, hogy a DVD lejatszé nincs-e
lenémitva. Ellenérizze a keveré mester hangerébeallitasat a Keverén.  3) Ellendrizze,
hogy az illeszt6programok megfeleléen vannak-e telepitve. Kattintson a Start >
Vezérlépult > Rendszer > Eszkdzkezeld lehet6ségekre. 4) A koszos vagy sérllt
lemezektdl a szamitogép ,lefagyhat”, mikozben a lemezt olvassa. Sziikség esetén
inditsa Ujra a szamitégépet, tavolitsa el a lemezt, és ellenérizze, hogy nem koszos-e vagy
sérllt. 5) A DVD vided lejatszasahoz hasznaljon DVD-lejatszé programot, példaul
PowerDVD-t vagy WinDVD-t.

Nem lehet kinyitni a DVD-ROM talcajat.

1) Ellen&rizze, hogy a szamitégép be van-e kapcsolva. 2) Nyomja meg a Kiadas gombot
a DVD-ROM/CD-ROM meghajtén.  3) Az ODD Kiadas gombot az SCM/S-Bar (a modelltél
figgéen) vezérli. Ellendrizze, hogy az SCM vagy S-Bar segédprogram telepitve van-e a

rendszerre. 4) Ha a Kiadas gomb nem mikddik, nyissa ki a talcat ugy, hogy egy hegyes,

vékony targyat nyom a Kiadas gomb melletti nyilasba.




