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< Uregulowania prawne i oSwiadczenia

Oswiadczenie FCC-B o zakléceniach czestotliwosci radiowych

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktére stwierdzity, ze jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urzadzen cyfrowych klasy B w cze$ci 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te
zostaty wyznaczone, aby zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie generuje, uzywa oraz moze wytwarzac
energie promieniowania radiowego i, jesli nie jest zainstalowane i uzywane $cisle wedtug
zalecen instrukcji, moze powodowac zaktécenia w komunikacji radiowej.  Jednakze, nie
gwarantuje sie, ze nie wystapig zakiécenia w okreslonej instalacji. Jesli wigc urzadzenie
powoduje zaktécenia w odbiorze radia lub telewizji, ktérych przyczyne mozna potwierdzi¢
wytaczajac i wlaczajac urzadzenie, uzytkownik moze podjaé prébe ich usunigcia poprzez
wykonanie jednej lub wigcej wymienionych ponizej czynnosci:

B Obrdcenie lub przemieszczenie anteny odbiorcze;j.

B Zwiekszenie odlegtosci pomigdzy urzadzeniem a odbiornikiem.

B Podigczenie urzadzenia do gniazdka zasilajacego znajdujgcego sie w innym obwodzie

elektrycznym niz ten, do ktérego podtaczony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

B Konsultacja z dostawca lub doswiadczonym technikiem RTV.

UWAGA
+ Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodno$¢ moga uniewazni¢ prawo uzytkownika do korzystania z
urzgdzenia.
+ Dla zachowania zgodnosci z limitami emisji nalezy uzywa¢ wytacznie ekranowanych

kabli i przewoddéw pradu zmiennego.

Warunki FCC

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega dwém
nastepujacym warunkom:

B Urzadzenie nie moze powodowa¢ szkodliwych zaktécen.

B Urzadzenie musi by¢ odporne na odbierane zakiécenia, w tym na zaktdcenia, ktére moga

spowodowac jego niepozadane dziatanie.

Zgodnos¢ z CE

powigzanymi postanowieniami okreslonymi w Dyrektywie Europejskiej.

_

c e To urzadzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczenstwa i innymi




Uregulowania prawne dotyczace baterii

Unia Europejska:

Baterii, zestawow zasilajacych i akumulatoréw nie nalezy wyrzucaé
razem z innymi nieposortowanymi odpadkami pochodzacymi z
gospodarstwa domowego. Nalezy je przekaza¢ do publicznego
punktu zbidrki, ktéry dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia

zgodnie z lokalnymi przepisami.

Tajwan:
Ze wzgledu na wymagania ochrony srodowiska zuzyte baterie nalezy

zbiera¢ oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.
B m ik

Kalifornia (USA): Bateria pastylkowa moze zawiera¢ nadchlorany i wymaga specjalnego

traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.

Wiecej informacji znajduje sie na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania baterii litowej
OSTRZEZENIE: Nieprawidtowa wymiana moze spowodowaé eksplozje baterii. Zamiane
mozna wykonac¢ wytacznie na baterig¢ tego samego lub réwnowaznego typu zalecang przez
producenta urzadzenia. Zuzyte baterie mozna wyrzuca¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Oswiadczenie WEEE

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca odpadéw produktow

elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie

13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne "

nie moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych ——
produktéw beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest

wycofywany z uzycia.
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% Instrukcje bezpieczenstwa
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100~240V

Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczenstwa. Nalezy
stosowac sie do wszystkich przestrdg i ostrzezen umieszczonych na

urzadzeniu lub w podreczniku uzytkownika.

Urzadzenie oraz jego wyposazenie nalezy przechowywac z dala od

wilgoci i nie narazac¢ ich na dziatanie wysokiej temperatury.

Przed ustawieniem urzadzenia nalezy go usytuowac¢ na stabilnej

powierzchni.

Szczeliny w obudowie stuzg do konwekcji powietrza i do ochrony

urzadzenia przed przegrzaniem. Nie nalezy zastania¢ szczelin.

+ Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyzej 60°C (140°F) lub ponizej
0°C (32°F), poniewaz moze to uszkodzi¢ urzadzenie.

¢ Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urzadzenia wynosi 40°C (120°F).

¢ Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazda zasilania nalezy
upewnic sie, ze warto$¢ napigcia zasilania miesci sie w
bezpiecznych granicach i zostato prawidtowo ustalone w przedziale
100~240 V.

¢ Zawsze nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy przed przystapieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modutu.

+ Jesli komputer nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas nalezy
zawsze odtgczy¢ przewdd zasilajacy pradu zmiennego lub odtaczyé
baterie, aby zapewni¢ zerowe zuzycie energii.

Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek ptynéw do otworéw w obudowie, moze to

zniszczyé urzadzenie lub spowodowac porazenie prgdem.

Przewdd zasilajacy nalezy umiesci¢ tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnat. Nie nalezy ustawia¢ niczego na przewodzie

zasilajagcym.

_



W poblizu urzadzenia nie moga znajdowac sie obiekty o silnym polu

magnetycznym lub elektrycznym.

Przy podtaczaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
nalezy sie upewnic, ze jego ekran jest prawidtowo podtgczony do
systemu uziemienia budynku.

System prowadzenia kabli powinien by¢ uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczace instalacji elektrycznych]), w szczegdlnosci Czesé
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnetrznego ekranowania kabla koncentrycznego).

+ By zapobiec eksplozji wywotanej nieprawidtowg wymiang baterii,

nalezy uzy¢ wytacznie tego samego lub réwnowaznego typu baterii,
polecanego przez producenta.

+ Baterie nalezy zawsze umieszcza¢ w bezpiecznym miejscu.
W razie wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych sytuacji nalezy
skontaktowac¢ sie z Dziatem Serwisowym.
¢ Przewdd zasilajacy lub wtyczka ulegty uszkodzeniu.
+ Do wnetrza urzadzenia dostat sie ptyn.
@ * Sprzet byt poddany dziataniu wilgoci.
+ Sprzet nie dziata poprawnie lub nie mozna go uruchomi¢ z pomocg,

podrecznika uzytkownika.

* Sprzet zostat upuszczony i uszkodzony.

+ Sprzet nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.

Energooszczednos¢ produktu

+ Zmniejszone zuzycie energii podczas uzywania i w trybie
wstrzymania.

¢ Ograniczone uzycie substancji szkodliwych dla $rodowiska i dla
zdrowia.

¢ tatwy demontaz i recycling.

+ Zmniejszone zuzycie zasobdw naturalnych poprzez zachecanie do
recyklingu.
+ Zwigkszona zywotno$¢ produktu, poprzez tatwe aktualizacje.

¢ Zmniejszona ilo$¢ trwatych odpadéw, dzieki polityce zwrotéw.

d
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Polityka ochrony srodowiska

+ Konstrukcja produktu umozliwia prawidtowe, ponowne
wykorzystanie czesci i recykling, dlatego nie nalezy go wyrzucac.

+ Uzytownicy powinni skontaktowac sie z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiérki, do celéw recyklingu i usuwania zuzytych
produktéw.

+ Uwaga dotyczaca napedu optycznego

OSTRZEZENIE: Urzadzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako ,PRODUKT
LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidlowego uzywania tego modelu, nalezy uwaznie
przeczyta¢ ten podrecznik z instrukcjami i zachowac¢ go do wykorzystania w przysztosci. W
przypadku jakichkolwiek probleméw z tym modelem nalezy skontaktowa¢ sie z najblizsza
LAUTORYZOWANA stacjg obstugi”. Aby zapobiec narazeniu na bezposrednie oddziatywanie
wigzki lasera, nie nalezy demontowac obudowy.

< Znaki towarowe

= Wszystkie znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli.

- SRS Premium Sound, SRS i symbol to znaki towarowe SRS Labs, Inc.

=  THX i THX TruStudio Pro to znaki towarowe THX Ltd., ktére moga by¢ zastrzezone w
niektérych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzezone.

< Historia wersiji

Wersja Historia wersji Date (Data)

1.0 Wydanie pierwsze 04, 2012
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Gratulujemy, ze state$ sie uzytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka. Ten
zupetnie nowy, wyjatkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm uzytkowania. Z dumg
oznajmiamy naszym uzytkownikom, ze notebook zostat doktadnie przetestowany i z catg
odpowiedzialno$cig mozemy zaswiadczy¢ o jego niezréwnanej niezawodnosci i satysfakcji
naszych klientow.

« Uktad Podrecznika

Ten podrecznik uzytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczace uzywania tego komputera
notebook. Zaleca si¢ uwazne przeczytanie go przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem.

Rozdziat 1, Przedmowa, daje uzytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczenstwa i

$rodkow ostroznosci, dotyczacych uzytkowania niniejszego notebooka. Zaleca sie
przeczytanie tych informacji lub ostrzezen przy pierwszym uzyciu tego komputera notebook.

Rozdziat 2, Wprowadzenie, zawiera opisy wszystkich akcesoriéw niniejszego notebooka.

Zaleca sig, by po otwarciu opakowania sprawdzi¢, czy wszystkie wymienione elementy
faktycznie sie w nim znajduja.  Jesli ktéregokolwiek z akcesoriéw brakuje lub jest uszkodzone,
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca notebooka. Rozdziat ten takze zawiera takze
specyfikacje tego notebooka i opisuje przyciski funkcyjne, przyciski szybkiego dostepu, ztacza,
diody LED oraz wszystkie zewnetrzne elementy notebooka.

Rozdziat 3, Pierwsze Kroki, zawiera podstawowe instrukcje, dotyczace korzystania z klawiatury,

panelu dotykowego, twardego dysku i optycznego napedu pamieci masowej. Poza tym
uzytkownikom w zapoznaniu si¢ z notebookiem pomoga takze przedstawione etapy instalacji i
dezinstalacji baterii oraz procedury podtaczania roznych urzadzen zewnetrznych, urzadzen
komunikacyjnych, itp.

< Rozpakowywanie

W pierwszej kolejnosci nalezy rozpakowa¢ opakowanie transportowe i sprawdzi¢ doktadnie
wszystkie elementy. Jesli jaki$ element wyposazenia ulegt zniszczeniu lub brakuje go,
niezwiocznie skontaktuj sie ze sprzedawca. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek
gdyby$ musiat przesyta¢ urzadzenie w przysztoéci. Opakowanie powinno zawiera¢
nastepujace elementy:

* Notebook

* Instrukcja szybkiego uruchomienia

* Bateria Li-ion o duzej pojemnosci

* Adapter prad zmienny/prad staty i przewdd zasilajgcy pradu zmiennego

* Torba do przenoszenia (opcjonalnie)

* Dysk wszystko-w-jednym z aplikacjami, z petng wersje podrecznika, sterownikami,

programami narzedziowymi oraz opcjonalng funkcja przywracania systemu, itd.

_




< Ogolny opis produktu

W czesci znajduje sie opis podstawowych aspektéw dotyczacych komputera notebook.
Pozwoli to na lepsze poznanie wygladu tego komputera notebook przed rozpoczeciem jego
uzywania. Nalezy pamiegta¢, ze komputer notebook pokazany w tej czesci moze sig rézni¢ od
rzeczywiscie zakupionego.

Widok z géry po otwarciu pokrywy

Przedstawiona ponizej ilustracja, przedstawiajgca otwarty notebook od géry z opisem, pozwoli ci
sie zapoznac¢ z gléwnym obszarem operacyjnym notebooka.
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Lista wymienionych powyzej
akcesoriow moze ulec zmianie bez

l wczesniejszego poinformowania.




Wprowadzenia

1. Kamera internetowa

Wbudowang kamere sieci web mozna uzywa¢ do wykonywania zdje¢, nagrywania video lub

wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.

2. Wewnetrzny mikrofon

Jest to wbudowany mikrofon dziatajacy w taki sam sposéb jak mikrofon zewnetrzny.

3. Przyciski szybkiego uruchamiania

Nacis$nij odpowiednie przyciski szybkiego uruchamiania by uaktywni¢ konkretny program lub

narzedzie.

operacyjnym z zainstalowang aplikacja S-Bar.

Nastepujace klawisze szybkiego dostepu bedq dziatajace jedynie w systemie

Znajdz aplikacje S-Bar na dostarczonym w

pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia tatwego i wygodnego dziatania.

Zaleca sie, aby zainstalowa¢ aplikacje S-Bar.

.

A

Wysuwanie
napedu
optycznego

-

Wylaczenie .

wyswietlania

»
o
L 4

WLAN(WiFi)

ad .

Przetacznik
podswietlenia
LED klawiatury

Dotknij ten sesnsor, aby wysuna¢ tace napedu dysku
napedu optycznego.

Uwaga: Sensor wysuwania napedu optycznego dziata
wytacznie w czystym systemie DOS. Jednak w przypadku
systemu operacyjnego bez zainstalowanej aplikacji S-Bar,
sensor Eject nie bedzie dziatat.

W takim przypadku w celu wysuniecia tacy napedu
optycznego, uzytkownicy moga klikna¢ prawym
przyciskiem opcje napedu optycznego w "M6j komputer" i

wybraé "Wysun".

Dotknij ten sensor, aby natychmiastowo wytaczy¢
wys$wietlanie w celu zmniejszenia zuzycia energii.
Naci$nij dowolny klawisz na klawiaturze, aby wtaczy¢
monitor.

Dotknij ten sensor, aby zwiekszy¢ obroty wentylatora w
celu zmniejszenia temperatury komputera notebook.
Dotknij powtarzajaco ten sensor, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢

te funkcje.

Dotknj powtarzajaco ten sensor, aby WEACZYC lub
WYLACZYC kolorowe, migajace diody LED klawiatury,

zamontowane ponizej klawiatury.

_



+  Dotknij ten sensor, aby zwiekszy¢ obroty wentylatora w
(& celu zmniejszenia temperatury komputera notebook.
+  Dotknij powtarzajaco ten sensor, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢
Cooler Boost .
te funkcje.
¢ Po podigczeniu zasilania pradem zmiennym, dotknij ten
sensor w celu uaktywnienia funkcji TDE. Po wiaczeniu tej
Turbo

funkcji zapewniona zostanie zaawansowana szybko$¢

obliczeniowa, ktéra zwigksza wydajnos¢ systemu.

4. Dioda LED stanu

+  Caps Lock: Swieci z6ttym $wiattem, po uaktywnieniu
funkcji Caps Lock.

[I] +  Num Lock: Swieci z6itym $wiattem, po uaktywnieniu
funkcji Caps Lock.

5. Glosniki stereo
Udostepnia wysokiej jakosci system sound blaster z systemem stereo oraz obstuga funkgiji
Hi-Fi.
6. Przycisk zasilania/ dioda LED zasilania
Przycisk zasilania
+  Nacis$nij przycisk zasilania w celu WELACZENIA lub
WYLACZENIA komputera notebook.
+ Nacisnij przycisk zasilania, aby wybudzi¢ komputer
I notebook ze stanu uspienia.
U Dioda LED zasilania/oszcz¢dzania energii
+ Biale $wiatto wskazuje wigczenie zasilania komputera
notebook.
+  Swieci zoéttym $wiattem po uaktywnieniu funkcji NVIDIA
Optimus.
+ Dioda LED nie $wieci, gdy ta funkcja jest wytaczona.

7. Touchpad
Jest to urzadzenie wskazujace notebooka.

d



Wprowadzenia

8. Klawiatura

Wbudowana klawiatura obstuguje wszystkie funkcje petnowymiarowej klawiatury.

Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]

Uzyj przyciskéw [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub

narzedzi.

Z pomocg przyciskéw szybkiego uruchamiania, uzytkownicy beda mogli bardziej efektywnie

pracowac.

[ =

Definiowane
przez
uzytkownika lub
wyszukiwarke
Windows
(opcjonalnie)

e

ECO Engine
(Mechanizm
ECO)
(Oszczedzanie
energii)

ion

Kamera
internetowa

Bluetooth
(Opcjonalnie)

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
przycisk F4, aby uruchomic¢ aplikacje zdefiniowana przez
uzytkownika.

Albo naci$nij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
przycisk F4, aby wiaczy¢ funkcje Ustuga wyszukiwania

systemu Windows.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
powtarzajaco przycisk F5, aby przetaczy¢ pomigdzy
réznymi trybami oszczedzania energii zapewnianymi przez
ECO Engine (Mechanizm ECO) lub wytgczyé ponownie te
funkcje.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
przycisk F6, by wiaczy¢ funkcje kamery internetowej.

Nacisnij ponownie w celu wytaczenia.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn a nastepnie wcisnij
przycisk F8 kilkakrotnie, aby powtérnie wigczyc¢ i wytaczy¢
funkcje bezprzewodowej sieci LAN (WiFi).

Naci$nij i przytrzymaj przycisk Fn a nastepnie wcisnij
przycisk F9, by wigczy¢ funkcje Bluetooth. Nacisnij
ponownie w celu wylaczenia.

Ten przycisk funkcji nie bedzie dostepny, jesli nie jest
obstugiwana funkcja Bluetooth.

h



Widok z przodu

1. Dioda LED stanu

Twardy dysk/ Naped optyczny Urzadzenie w uzyciu
B Migajace bursztynowe $wiatto wskazuje dostep systemu do dysku
twardego lub do napedu optycznego.

Tryb uspienia
+ Migajace bursztynowe $wiatto, gdy system znajduje sie w
trybie uspienia.
+ Dioda LED przestaje $wieci¢, gdy system jest wytaczony.

Battery Status
¢ Bursztynowe $wiatto podczas tadowania baterii.
+ Migajace bursztynowe $wiatto przy uszkodzeniu baterii, lub
gdy zalecana jest wymiana baterii na nowa.
¢ Sprawdz u lokalnego dostawcy mozliwos$¢ zakupienia baterii
réwnowaznego typu zalecanej przez producenta.
+ Dioda LED baterii przestaje sie $wieci¢, gdy bateria jest

catkowicie natadowana lub, gdy odtaczony jest adapter prad

zmienny/prad staty.
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Bluetooth
+  Wskaznik LED Bluetooth $wieci bursztynowym $wiattem po
wiaczeniu funkgcji Bluetooth.
¢ Ostrzezenie: Ze wzgledu na bezpieczenstwo lotu, nalezy
upewnic sie, ze w czasie lotu wskaznik ten sie nie $wieci.
Bluetooth ¢ Uwaga: Funkcja Bluetooth moze by¢ obstugiwana
opcjonalnie, w zaleznosci od zakupionego modelu.

+ Dalsze informacje mozna uzyskac¢ u lokalnego dystrybutora.

Bezprzewodowa sie¢ LAN (WiFi)
+ Ten wskaznik LED $wieci bursztynowym $wiattem, po
wigczeniu funkcji Bezprzewodowa sie¢ LAN (WiFi).
+  Po wytaczeniu tej funkcji, wskaznik LED gasnie.
q + Uwaga: Wymienione tu funkcje moga by¢ obstugiwane
¢ opcjonalnie, w zaleznosci o zakupionego przez uzytkownikow
WLAN(WiFi) modelu.
+ Ostrzezenie: Ze wzgledu na bezpieczenstwo lotu, nalezy
upewnic sig, ze w czasie lotu wskaznik ten sie nie $wieci.

+ Dalsze informacje mozna uzyskac u lokalnego dystrybutora.

2. Gtosniki stereo
Udostepnia wysokiej jakosci system sound blaster z systemem stereo oraz obstuga funkcji
Hi-Fi.

3. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chtodzi¢ system. NIE BLOKOWAC wentylatora




Widok z prawej strony

1. Ziacza portow audio

Wysokiej jakosci system sound blaster z systemem stereo oraz obstuga funkcji Hi-Fi.

@—

Wyjscie stuchawek/wyjscie SPDIF

¢ Uzywane do gto$nikéw lub stuchawek. Zigcze S/PDIF
udostepnia takze transmisje cyfrowego audio do gto$nikéw

zewnetrznych poprzez kabel optyczny.
¢ Do podtaczenia gtosnikow przednich.

Mikrofon

+ Do podtaczania mikrofonu zewnetrznego.

@ O

¢ Do podtaczenia gtosnikow centralnego i subwoofera.

Wejscie liniowe

¢ Uzywane jako zewnetrzne urzadzenie audio.

®

¢ Do podtaczenia gtosnikow tylnych.

Wyjscie boczne
¢ Ziacze do gtosnikow.

@

¢ Do podtgczenia gtosnikow surround.

d




Wprowadzenia
- 0000——&mm00nmnm00v090909090m9m© 000 00 ©

2. Porty USB 2,0
Port USB 2.0 pozwala na podtaczenie urzadzen peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak
np. mysz, klawiatura, modem, zewnetrzny dysk twardy, drukarka i inne.

3. Naped optyczny
Ten komputer notebook jest wyposazony w naped optyczny. Rzeczywisty typ urzadzenia

preinstalowanego w komputerze notebook zalezy od zakupionego modelu.




Widok z lewej strony

1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chiodzi¢ system. NIE BLOKOWAC wentylatora.

2. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart moze obstugiwa¢ réznego rodzaju karty pamieci, takie jak karta
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) lub karty MS Pro (Memory
Stick Pro), w zaleznosci od nabytego modelu. Nalezy skontaktowa¢ si¢ z miejscowym
serwisem w celu uzyskania prawidtowych informacji, oraz nalezy pamigtaé, ze zakres
wspieranych kart pamieci moze zosta¢ zmieniony bez uprzedzenia.

3. Porty USB 3,0
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podigcza.nia réznych
urzadzen, takich jak napedy pamieci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje

wiecej korzysci z szybkiego przesytu danych
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Widok od tytu
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1. Blokada Kensington
Notebook ma otwor blokady Kensington , ktéry pozwala uzytkownikom na przymocowanie
notebooka do podtoza przy pomocy pokrytej guma metalowe;j linki i klucza lub urzadzenia
mechanicznego PIN. Jeden koniec linki ma mata petle, ktéra umozliwia przetozenia catej
linki dookota statego obiektu, takiego jak ciezki stot lub inny podobny sprzet, a przez to
zabezpieczenie komputera notebook.

2. Ziacze RJ-45
Ztacze Ethernet 10/100/1000 stuzy do podigczania kabla LAN w celu umozliwienia pracy w
sieci.

3. E-SATA (Zewnetrzny Serial ATA) (opcjonalnie)
Ztacze E-SATA umozliwia podtaczenie zewnetrznego dysku twardego Serial ATA.
Uzytkownicy moga zastosowaé ekranowany kabel na zewnatrz komputera notebook, aby
korzysta¢ z mozliwosci jakie daje do zapisu interfejs SATA.

4. Ziacze zasilania
Stuzy do podtaczania do komputera notebook adaptera prad zmienny/prad staty.

5. Port VGA
15-pinowe gniazdo D-Sub portu VGA umozliwia podtaczenie zewnetrznego monitora lub
innego urzadzenia zgodnego ze standardem VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania

doskonatej jakos$ci obrazu wyswietlanego przez komputer.
6. Ziacze HOmM HEINTH™

HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jako$ci interfejs multimedialny)] to
nowy standard interfejsu dla komputeréw PC, wyswietlaczy i sprzetu elektronicznego, ktéry
za pomoca jednego kabla obstuguje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczosci
sygnat wideo, a takze wielokanatowy cyfrowy sygnat audio.
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7. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chtodzi¢ system. NIE BLOKOWAC wentylatora.
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Widok od spodu

1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chiodzi¢ system. NIE BLOKOWAC wentylatora
2. Zestaw zasilajacy
Po odtaczeniu zasilacza sieciowego ten komputer notebook, jest zasilany z baterii.
3. Przycisk zwalniajacy baterie
Jest to element odbijajacy, umozliwiajacy zwolnienie baterii. Przesun go jedna reka, a
drugq ostroznie wyciagnij baterig.
4. Przycisk blokujacy/odblokowujacy baterie
Nie mozna wyja¢ baterii, gdy przycisk umieszczony jest w pozycji zamknigtej. Gdy przycisk

zostanie przesuniety do pozycji otwartej, baterie mozna wyjac.




« Dane Techniczne

Dane techniczne mogq ulec zmianie bez wczes$niejszego poinformowania. Faktycznie
sprzedawane produkty moga by¢ ré6zne w poszczegdinych regionach. Prosimy zapoznac sie ze

szczegotowymi danymi technicznymi dostepnymi u lokalnych dostawcow.

Charakterystyka Fizyczna

Wymiary

Waga

Procesor
Gniazdo

Typ procesora
Obstugiwany procesor
Cache L3
Chipset

Mostek pdtnocny
Mostek potudniowy
Pamieé
Technologia

Pamie¢

Maksymalnie

Zasilanie

Zasilacz AC/DC

Typ baterii
Bateria RTC

395 (S) x 278 (G) x 45 (W) mm

<3,5 kg (z 9-celowym akumulatorem)

989-pinowe, rPGA
Intel® lvy Bridge
Intel® Quad/ Dual-Core processor (22nm)

do 8 MB (zaleznie od CPU)

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/ 1333 MHz

4 gniazda DDRIIl SO-DIMM
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

Do 32 GB

180W, 19V

Wejscie: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Wyjécie: 19,5V == 9,5A = @&
9-celowa

Tak

Pamie¢ Masowa (Wymienione tu elementy moga sig zosta¢ zmienione bez powiadomienia)

Wielko$¢ dysku twardego

Naped optyczny

2,5” HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (opcjonalnie)

Super Multi / Blu-ray (opcjonalnie)
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Port 1/0

Monitor (VGA)
UsB

Wejscie mikrofonu
Wejscie liniowe
Wyjscie stuchawek
E-SATA

Wyjscie boczne
RJ45

HDMI

Czytnik kart

Port komunikacji
LAN
Bezprzewodowa sie¢ LAN

Bluetooth
Wyswietlacz
Typ LCD
Jasnos¢
Video

Grafika

VRAM
Wyjscie CRT
Wyjscie HDMI

Funkcja Dual View

15-pinowe D-Sub x 1

x 3 (wersja 3,0)

x 1 (wersja 2,0)

x1

x1

x 1 (obstugiwane wyjscie SPDIF)
x1

x1

x1

x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(obstuga formatu SD 3.0, SDXC)
Obstugiwane typy kart pamieci moga zosta¢

zmienione bez uprzedzenia.

10/100/1000 Ethernet
Obstuga opcjonalna

Obstuga opcjonalna

15,6” Full HD 1920 x 1080

Obstugiwane

Dyskretny (Optimus)

1,5/ 2/ 3/ 4GB (opcjonalnie)
Obstugiwane

Obstugiwane

Obstugiwane
Zewnetrzne urzadzenia wyswietlania zostang

wykryte po podtaczeniu.

h



Audio

Wewnetrzny gtosnik

Regulacja gto$nosci
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash

BIOS

Inne

Zgodnos$¢

Otwor blokady Kensington

2 gtosniki + 1 subwoofer

Regulacja przyciskiem skrétu K/B i SW

Tak, rozruch z dyskietki USB wytgcznie w systemie
DOS

Obstuga szybkiego uruchamiania (Fast Boot) --- Tak

WHQL

x 1




Wprowadzenia




Pierwsze kroki




Pierwsze kroki

« Rozpoczecie pracy z notebookiem

Przed rozpoczeciem pracy zalecamy nowym uzytkownikom notebooka zapoznanie sig z
ponizszymi ilustracjami.
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¢ Zasilanie

Zasilanie pradem zmiennym

Zaleca sig, aby podczas pierwszego uzycia podtaczy¢ do komputera notebook adapter prad
zmienny/prad staty i korzysta¢ z zasilania pradem zmiennym. Po podtaczeniu pradu
zmiennego, natychmiast rozpoczyna sie dotadowanie baterii.

Nalezy pamietac¢, ze dostarczony adapter prad zmienny/prad staty, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook. Uzywanie innego modelu adaptera moze spowodowac
uszkodzenie komputera lub podtaczonego do niego sprzetu.

Nie nalezy przykrywa¢ adaptera prad zmienny/prad staty, poniewaz podczas uzywania moze on
generowac ciepto. W trakcie eksploatacji nalezy zawsze uwazac¢ na ciepto z adaptera prad
zmienny/prad staty.

Zasilanie bateryjne
Ten komputer notebook jest wyposazony w wysokiej pojemnosci baterie Li-ion. tadowalna

bateria Li-ion jest wewnetrznym Zrddtem zasilania komputera notebook.

Nalezy pamietac, ze proba rozbierania baterii moze spowodowac jej uszkodzenie. Nalezy
takze pamietac, ze rozbieranie baterii przez nieupowazniong osobe, moze spowodowac utrate

ograniczonej gwarancji.

By zapobiec eksplozji wywotanej nieprawidtowa wymiang baterii, nalezy uzy¢ wytacznie tego
samego lub réwnowaznego typu baterii, polecanego przez producenta.

Nieuzywana baterie nalezy zawsze trzymaé w bezpiecznym miejscu.

Nalezy zachowac¢ zgodnos$¢ z lokalnym prawem i przepisami dotyczacymi recyklingu zuzytego

akumulatora.

W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca sie, aby zaopatrze¢ si¢ w zapasowa baterie.

Nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym dostawca w celu zakupienia baterii zgodnej z komputerem

notebook.
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Instalowanie zestawu zasilajacego
1. Dopasuj i wtéz baterig do wneki zachowujac prawidtowg orientacje.
2. Nacisnij baterig, aby zamocowac¢ ja we wnece.
3. Nacisnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji Lock (Blokada), aby upewnic¢ sie, ze

bateria jest prawidiowo zamocowana.




Wyimowanie zestawu zasilajacego

1. Przed wyjeciem zestawu zasilajacego sprawdz, czy notebook jest wylaczony oraz, czy
odtaczone jest zasilanie pradem zmiennym.

2. Nacis$nij przycisk blokady/odblokowania do pozycji odblokowania.
Odszukaj przycisk zwalniajacy baterie na spodniej stronie.
Wecisnij i przytrzymaj przycisk zwalniajacy w kierunku zwalniania baterii, jak pokazano na
spodniej stronie.

5. Wysun baterie z wneki podwazajac palcami jej krawedz.

Nalezy uwazaé na palce w czasie wyjmowania baterii.

6. Wyciagnij baterig na zewnatrz.
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Wskazowki bezpiecznego korzystania z baterii

Nieprawidtowy montaz i obstuga akumulatora wprowadzajg ryzyko wystapienia pozaru lub

eksplozji, ktére moga spowodowaé powazne obrazenia ciata.

-

Akumulator dotaczony do zestawu moze by¢ zastgpiony tylko takim samym typem
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.

Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wktadaj do ognia, ani nie
przechowuj w temperaturze powyzej +60° C (+140° F).

Nie nalezy rzucac baterii. Nalezy jg trzymac¢ z dala od dzieci.

Nie uzywaj zardzewiatych lub uszkodzonych akumulatoréw.

Zuzyte baterie nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdz lokalne

przepisy dotyczace opciji recyklingu lub prawidtowego usuwania w danym regionie.

Oszczedzanie energii baterii
Sprawnie dziatajaca bateria jest elementem wptywajacym w istotny sposéb na prawidtowa prace

urzadzenia. Jesli bateria jest niewtasciwie eksploatowana, zapisane dane i ustawienia

uzytkownika moga zostac¢ utracone

W celu optymalizacji zywotnosci baterii i uniknigcia nagtej utraty zasilania nalezy przeczytaé

wymienione ponizej wskazowki:

-

Przy dtuzszej bezczynnosci nalezy przetaczyé system operacyjny do stanu
wstrzymania lub skré¢ okres czasu, po ktérym system automatycznie przechodzi do
trybu wstrzymania.

Wytgcz system, jesli nie bedzie on przez diuzszy czas uzywany.

Wytgcz niepotrzebne ustawienia lub usun zbedne urzadzenia peryferyjne.

W miare mozliwosci podtgcz adapter do komputera.

tadowanie zestawu zasilajacego
Bateria moze by¢ dotadowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook. Przed

rozpoczeciem tadowania baterii nalezy zapoznac sig z podanymi nizej wskazéwkami:

*

Jezeli nie jest mozliwe natadowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku
twardym, zamknij aplikacje i wytgcz notebooka lub wprowadz w stan uspienia opcjg
Save-to-Disk.

Podtacz zewnetrzny adapter pradu statego/pradu zmiennego.

Mozesz korzysta¢ z komputera, wprowadzaé go w stan wstrzymania lub wytaczy¢ bez
przerywania fadowania.

Uzywany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez "efektu
pamigci”. Przed ponownym fadowaniem nie jest konieczne roztadowanie
akumulatora. W celu optymalizacji dziatanai baterii, zaleca sie jednak raz w miesigcu

jej petne roztadowanie.
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+ Jesli komputer notebook nie bedzie diuzej uzywany zaleca si¢ wyjecie z niego baterii.

Moze to poméc w wydtuzeniu zywotnosci baterii.

+ Faktyczny czas tadowania zalezy od uzywanych w trakcie aplikaciji.
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-

Zarzadzanie energig w systemie operacyjnym Windows

Zarzadzanie energia komputeréw osobistych (PC) i monitoréw zapewnia znaczng oszczednosé
energii elektrycznej, a takze niesie ze sobg wiele korzysci srodowiskowych. W celu poprawy
efektywnosci energetycznej nalezy wytacza¢ monitor lub przetacza¢ komputer na tryb

wstrzymania/hibernacji, po uptywie okreslonego czasu braku aktywnosci uzytkownika.

Kieruj sie ponizszg instrukcja, by dostosowa¢ ustawienia zarzadzania energiq w systemie

operacyjnym Windows.

Power Options (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umozliwiajg s|erowame

funkcjami zarzadzania energig monitora, dysku twardego i baterii.

Przejdz do menu Start i kliknij na Control Panel (Panel sterowania).
WS Kliknij System i bezpieczenstwo.

System and Security
Review your computer's status
- Back up your computer

Find and fix problems

2 Nastepnie kliknij Power Options (Opcje zasilania).
o=

——

v Power Options
Require a password when the computer wakes | Change what the power buttons do
Change when the computer sleeps

3 Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb.

Select a power plan

Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan
active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings, Tell me more
about power plans

Preferred plans
@ Balanced (recommended) Change plan settings

Automatically balances perfoermance with energy consumption on capable hardware.

() Power saver Change plan settings

Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans (2]




) W menu Wytaczanie komputera widoczne beda opcje Sleep
S (Wstrzymaj) (S3/S4), Shut Down (Zamknij) (S5) lub Restart (Uruchom

ponownie).

Switch User
Log Off
Lock

Restart

Sleep
Hibernate

5 Wznowienie pracy komputera z trybu oszczedzania energii powinno

nastapi¢ w odpowiedzi na komende z przycisku zasilania:

Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

+ Uaktywnij funkcje oszczedzania energii ECO w celu zarzadzania zuzyciem energii komputera.

+ Wytgcz monitor po okresie braku aktywnosci uzytkownika.

+ Wykorzystaj przyciski trybu uspienia Fn i F12, by przetaczy¢ na tryb oszczedzania energii.

+ Woyreguluj ustawienia opcji zasilania w systemie operacyjym Windows, by zoptymalizowa¢
zarzadzanie zasilaniem komputera.

+ Jesli komputer nie bedzie uzywany przez diuzszy czas nalezy zawsze odtaczy¢ przewdd

zasilajacy pradu zmiennego lub odiaczy¢ baterig, aby zapewni¢ zerowe zuzycie energii.

Funkcja zarzagdzania energig pozwala komputerowi na uruchomienie trybu niskiego poboru mocy
lub "u$pienia" w przypadku braku aktywnosci uzytkownika. W przypadku korzystania z
wykwalifikowanego zewnetrznego monitora ENERGY STAR, funkcja ta obstuguje réwniez
podobne funkcje zarzadzania energig monitora. By skorzysta¢ z potencjalnej mozliwosci
oszczedzania energii, funkcja zarzadzania energig zostata ustawiona w nastepujacy sposéb w
przypadku zasilania komputera pradem zmiennym:

+ Wyigcza monitor po 15 min.

+ Uruchamia tryb "u$pienia" po 30 min.

Komputer wychodzi z trybu "uspienia" po wcisnieciu przycisku zasilanie/uspienie. Komputer

takze moze wyjsc¢ z trybu "us$pienia", reagujac na sygnat sieci, gdy wiaczona jest funkcja Wake
On LAN (WOL).
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+ Podstawowe operacje

Jesli jestes poczatkujacym uzytkownikiem notebooka przeczytaj nastgpujace instrukcje, aby
zapewni¢ sobie bezpieczenstwo i komfort podczas pracy.

Porady dotyczace bezpieczenstwa i komfortu pracy

Komputer notebook to przenos$na platforma, ktéra umozliwia pracg w dowolnym miejscu.
Jednakze, dobor odpowiednich warunkéw do pracy jest istotny, jesli zamierza sig pracowac z
komputerem notebook przez dtuzszy czas.




Miejsce pracy powinno by¢ dobrze o$wietlone.

Wybierz wtasciwie biurko i fotel i dostosuj ich wysokosci do swej postawy podczas
pracy.

Siedzac w fotelu, ustaw oparcie (jesli to mozliwe) tak, by wygodnie utrzymywato plecy.
Stopy pot6z na podtodze ptasko i w pozycji naturalnej, tak by kolana i tokcie podczas
pracy byty ustawione prawidtowo (pod katem ok. 90 stopni).

Dtonie nalezy potozy¢ na biurku tak, aby nadgarstki miaty naturalne podparcie.
Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyska¢ optymalny kat widzenia.

Unikaj korzystania z notebooka w miejscu, ktére moze wywotywac¢ dyskomfort (np. w
tozku).

Czesto zmieniaj swojq postawe.

Regularnie wykonuj éwiczenia i rozciagaj sig.

Pamietaj, by zrobi¢ przerwe po pracy.
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Poznanie klawiatury

Notebook posiada w petni funkcjonalng klawiature. Ta klawiatura moze zosta¢ podzielona na
cztery kategorie: Klawisze maszynistki, przyciski kursora, przyciski numeryczne i przyciski
funkciji.
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1. Klawisze maszynistki

2. Klawisze numeryczne

3. Przyciski kursora/Przyciski funkcji




Klawisze maszynistki
Oprécz gtéwnych funkcji klawiatury, skorzystaé mozna takze z funkcji specjalnych,
udostepnianych przez klawisze [Ctrl,] [Alt,] i [Esc] .

Gdy ktérys klawiszy blokujacych (typu Lock) jest wcisniety, odpowiadajacy mu wskaznik
LED $wieci sig¢ wskazujac jego status:

1. Num Lock: Nacisnij ten przycisk w celu wigczenia i wytaczenia Num Lock. Gdy
funkcja ta jest aktywna, mozesz uzywaé klawiszy numerycznych, wbudowanych
w klawisze maszynistki.

2. Caps Lock: Nacisnij ten przycisk w celu wigczenia i wytaczenia Caps Lock. Po
uaktywnieniu tej funkcji, wpisywane sa wielkie litery.

3. Scroll Lock: Naci$nij ten przycisk w celu wigczenia i wytgczenia Scroll Lock.
Dziatanie tej funkciji jest definiowane réznie przez konkretne aplikacje i

zazwyczaj jest ona wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.

Klawisze numeryczne
Znajdz klawisze numeryczne na klawiaturze i aktywuj funkcje Num Lock, by korzysta¢ z nich do

wprowadzania numerdw i dokonywania obliczen.

Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzatki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End],

stuzg do kontrolowania ruchu kursora.
Przyciski [Backspacel], [Ins] oraz [Del] w prawym gérnym rogu klawiatury, sg wykorzystywane do

edycji.

Klawisze funkcyjne
B Przyciski Windows

Na klawiaturze znajduje sig przycisk z logo Windows (), uzywany do wykonywania funkcji
specyficznych dla Windows. Dalsze informacje, znajduja si¢ w podreczniku Windows lub w
pomocy online.

B Przyciski ogélne [Fn]
Przetaczanie wys$wietlania na inne urzadzenie wyswietlajace: LCD
+ notebooka, monitor zewnetrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.

Wigacza lub wytacza funkcje touchpada.
e
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Zmniejsza jasno$¢ wyswietlacza LCD.

Zwigksza jasnos$¢ wyswietlacza LCD.

Zmniejsza poziom gto$nosci wbudowanego gtosnika.

Zwigksza poziom gto$nosci wbudowanego gtosnika.

B Wytacza funkcje audio komputera.
4

Wprowadza komputer do stanu uspienia (w zaleznosci od konfiguracji
+ systemu).

B Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]

Uzyj przyciskéw [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzedzi.

Z pomoca przyciskéw szybkiego uruchamiania, uzytkownicy bedg mogli bardziej efektywnie

pracowac.

~ e

Definiowane przez
uzytkownika lub
wyszukiwarke
Windows
(opcjonalnie)

F5
=

ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczedzanie
energii)

ion

Kamera
internetowa

Naci$nij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
przycisk F4, aby uruchomic¢ aplikacje zdefiniowana przez
uzytkownika.

Albo naci$nij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
przycisk F4, aby wiaczy¢ funkcje Ustuga wyszukiwania
systemu Windows.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie naci$nij
powtarzajaco przycisk F5, aby przetaczy¢ pomiedzy
réznymi trybami oszczedzania energii zapewnianymi przez
ECO Engine (Mechanizm ECO) lub wytaczy¢ ponownie te
funkcje.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn, a nastepnie nacisnij
przycisk F6, by wtaczy¢ funkcje kamery internetowe;j.
Nacisnij ponownie w celu wytaczenia.
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F8
- &

WLAN
(WiFi)

e

Bluetooth
(Opcjonalnie)

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn a nastepnie wcisnij
przycisk F8 kilkakrotnie, aby powtérnie wigczy¢ i wytaczyc
funkcje bezprzewodowej sieci LAN (WiFi).

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Fn a nastgpnie wciénij przycisk
F9, by wiaczyé funkcje Bluetooth. Naci$nij ponownie w
celu wytaczenia.

Ten przycisk funkcji nie bedzie dostepny, jesli nie jest

obstugiwana funkcja Bluetooth.
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Poznawanie touchpada

Zintegrowany touchpad w notebooku jest urzadzeniem wskazujgcym, kompatybilnym ze
standardowa mysza, pozwalajacym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji
kursora na ekranie i dokonywanie wyboru przy uzyciu dwdch przyciskow.

1. Obszar poruszania kursora

Powierzchnia wrazliwa na dotyk,
umozliwiajgca umieszczenie na niej

palca i sterowanie ruchem kursora na

ekranie poprzez przesuwanie palcem T_l
po tym obszarze. / — /

2. Przyciski prawy /lewy

Dziatajq tak jak prawy/lewy przycisk

myszy.

Uzywanie touchpada
Przeczytaj uwaznie opis ponizej, aby dowiedzie¢ sie jak uzywaé touchpad:

m Konfigurowanie touchpada
Mozesz dostosowac urzadzenie wskazujace do osobistych potrzeb. Na przyktad, jesli jestes
leworeczny, mozesz zmieni¢ funkcje dwoch przyciskéw. Dodatkowo mozna zmienia¢

rozmiar, ksztatt, szybko$¢ przesuwania oraz inne ustawienia kursora.

By skonfigurowa¢ touchpad, mozna uzy¢ standardowego sterownika Microsoft lub IBM PS/2
w systemie operacyjnym Windows . Zmiane konfiguracji mozna wykonaé przez Mouse
Properties (Wlasciwosci myszy) w Control Panel (Panelu sterowania).

B Pozycjonowanie i przesuwanie
Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest uzywac¢ palca wskazujgcego),
prostokatny obszar duplikuje obszar wyswietlacza. Gdy przesuwasz na nim palec,
jednoczesnie i w tym samym kierunku na wys$wietlaczu porusza sie kursor. Po dotknieciu
palcem krawedzi, unie$ go i przenie$ w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji

ruchu.

h



B Wskaz i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikone, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko
touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu wyboru. Ta procedura, zwana "wskaz i kliknij"
jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odréznieniu od tradycyjnych urzadzen
wskazujacych, takich jak mysz, caty touchpad moze dziata¢ jako lewy przycisk i kazde
dotkniecie panelu jest rownoznaczne z nacisnigciem lewego klawisza myszy. Dwa szybkie

stuknigcia w touchpad oznaczajg podwdjne klikniecie.

B Przeciagnij i upus¢
Pliki i obiekty mozna przenosi¢ za pomocg metody przeciagnij i upus¢. Aby tego dokonaé
umies$c¢ kursor na pozgdanym obiekcie i podwojnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie
odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po ptytce — w ten sposoéb przenosisz wybrany obiekt.
Gdy chcesz go ,upusci¢” wystarczy oderwaé palec od ptytki. Innym rozwigzaniem jest
nacisniecie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a nastepnie
przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu

zakonczenia operacji przeciagnij i upusc.

1. Zmien pozycje kursora

przesuwajac palcem.

2. Utéz wygodnie nadgarstki na
biurku.
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Informacje o dysku twardym

Twdj komputer notebook jest wyposazony w 2,5-calowy dysk twardy. Dysk twardy jest
urzadzeniem magazynujgcym o znacznie wigkszej szybkosci pracy i pojemnosci niz inne
urzadzenia tego typu, takie jak stacje dyskietek i optyczne urzadzenia pamieci. Dlatego tez jest

zwykle wykorzystywany do instalacji systemu operacyjnego i oprogramowania.

Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, nalezy regularnie wykonywaé kopie zapasowe

najwazniejszych plikdw.
Nie wytaczaj komputera notebook, gdy $wieci sie wskaznik LED dostepu do dysku twardego.

Nie nalezy odtagczac i instalowaé twardego dysku, gdy komputer notebook jest wtaczony.
Wymiana twardego dysku powinna by¢ dokonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawce

lub przedstawiciela serwisu.

Korzystanie z optycznego napedu pamieci masowej

Komputer notebook jest wyposazony w optyczny naped pamigci masowej. Rzeczywisty typ

urzadzenia zainstalowanego w notebooku zalezy od zakupionego modelu.

B DVD Super Multi: Pracuje jako wielofunkcyjny naped DVD Dual Drive iDVD RAM.
Urzadzenie umozliwia zapis formatéw CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW lub
DVD+R/DVD+RW itp.

B Blu-ray: To wysokiej pojemnosci dysk optyczny, ktéry miesci wysokiej jakosci video (HD) na
dysku jednostronnym. Blu-ray obstuguje bardziej zaawansowane algorytmy kodowania
video H.264 i VC-1 (kodeki) oraz MPEG-2, uzywane do DVD. Obstuguje takze najwyzsza

rozdzielczo$¢ HDTV.




Umieszczanie dysku

1. Sprawdz, czy notebook jest wtgczony.

2. Wecisnij przycisk szybkiego uruchamiania EJECT (wysuwanie), a szuflada z dyskiem
zostanie cze$ciowo wysunieta. Przycisk wysuwania napedu optycznego dziata wytacznie
w czystym systemie DOS. Jednakze, w przypadku systemu operacyjnego bez
zainstalowanej aplikacji S-Bar, przycisk wysuwania napedu nie bedzie dziatat. W takim
przypadku w celu wysuniecia tacy napedu optycznego, uzytkownicy moga kliknga¢ prawym
przyciskiem opcje napedu optycznego w "Moj komputer" i wybra¢ "Wysun".

3. Delikatnie pociagnij tace, az do petnego wysunigcia.
Ustaw dysk na tacy etykietq skierowang do goéry. Lekko nacisnij srodek dysku w celu
zamocowania go.

5. Pchnij dysk z powrotem do napedu.

1. Przed zamknieciem upewnij sig, ze dysk jest
wiasciwie utozony i zabezpieczony na tacy.
S - 2. Nie zostawiaj szuflady otwarte].

Rysunek urzadzenia stuzy wytgcznie jako odniesienie.

d




Pierwsze kroki

+ Podtaczanie urzadzen zewnetrznych

Porty /O (wejscie/wyjscie) notebooka umozliwiajg podtaczanie urzadzen peryferyjnych i
komunikacyjnych. Wszystkie wymienione tu funkcje i urzadzenia stuzg wytgcznie jako
odniesienie.

Urzadzenia peryferyjne

Wymienione tu funkcje moga by¢ obstugiwane opcjonalnie, w
zaleznosci o zakupionego przez uzytkownikéw modelu.
W celu uzyskania szczegétowych informacji skontaktuj sie z lokalnym

dostawca.
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Urzadzenia komunikacyjne

10

Wymienione tu funkcje moga by¢ obstugiwane opcjonalnie, w
zalezno$ci o zakupionego przez uzytkownikéw modelu.
W celu uzyskania szczegdtowych informacji skontaktuj sie z lokalnym

dostawca.
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« Wymiana i modernizacja komponentéw

Pamigé¢, stacja dysku twardego, bezprzewodowa sie¢ LAN / modut Bluetooth oraz zestaw
zasilajacy, zainstalowane fabrycznie do urzadzenia zakupionego przez uzytkownika moga byé

zaktualizowane lub wymienione na zadanie uzytkownika w zaleznosci od zakupionych modeli.

Ten komputer notebook jest wyposazony w wysokiej
pojemnosci baterie litowo-jonowa, wymieniang przez

uzytkownikow.

Notebook jest wyposazony w urzadzenie napedu
optycznego. Niniejsze urzadzenie moze by¢
aktualizowane i wymieniane przez autoryzowanego dilera
badz centrum serwisowe.




Notebook jest wyposazony w stacje dysku twardego.
Niniejszy naped pamieci masowej moze by¢
modernizowany i wymieniany u autoryzowanego dilera lub
w punkcie serwisowym.

Dodatkowy modut pamigci moze zosta¢ zainstalowany
przez autoryzowanego dilera badz w punkcie serwisowym,
w celu zwigkszenia wydajnosci notebooka w zaleznosci od
specyfikaciji.

Aby uzyskaé wiecej informacji o ograniczeniach modernizacji nalezy sprawdzi¢ specyfikacje w
dostarczonym podregczniku uzytkownika. Dalsze informacje o mozliwosciach zakupu
produktéw mozna uzyskac u lokalnego dostawcy.

Nie nalezy modernizowac lub wymienia¢ jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawca lub punktem serwisowym, poniewaz moze to spowodowac
uniewaznienie gwarancji. Zaleca sie, aby skontaktowac sig z dostawca lub punktem

serwisowym w celu wykonania ustugi gwarancyjnej lub wymiany.




Pierwsze kroki
-

+ Najczesciej zadawane pytania

Aplikacja S-Bar nie dziata
Aby rozwigzacé ten problem, zaktualizuj aplikacje S-Bar do najnowszej wersji.

Nie mozna uruchomi¢ komputera z wbudowanego dysku twardego, gdy podtaczony
jest bootowalny dysk e-SATA.

Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji.

Podczas aktualizacji BIOS-u pojawia si¢ komunikat btedu “ERROR : BIOS has no

flash information available”.

Jest to zabezpieczenie przed awarig systemu na wypadek, gdy w trakcie aktualizaciji
nastapi nagty brak zasilania. Przed rozpoczeciem aktualizacji BIOS-u nalezy sprawdzic,

czy adapter pradu zmiennego jest poditaczony.

Nie mozna natadowac¢ baterii.

Dioda baterii miga i nie mozna natadowac baterii.

1) Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji. 2) Wytacz notebooka i odtgcz adapter pradu
zmiennego/statego oraz baterig. 3) Podtacz ponownie adapter pradu zmiennego/statego
oraz baterie. 4) Podczas tadowania baterii pozostaw notebook wytaczony przez co
najmniej 30 minut.  5) Jesli problem nie zniknie, skontaktuj si¢ z lokalnym dostawcg lub

serwisem MSI w celu uzyskania dalszej pomocy.

System nie wznawia dziatania po przejsciu w tryb uspienia.

Zaktualizuj najpierw BIOS do najnowszej wersji, aby zmieni¢ ustawienia rejestru.
Notebook nie chce sie wytaczy¢.

Zalecamy wylaczanie notebooka przy uzyciu polecenia Zamknij. Inne metody, w tym te
wymienione ponizej, moga skutkowac¢ utratg niesapisanych danych. Jesli polecenie
Zamknij nie dziata prawidtowo, nalezy wykona¢ nastgpujace kroki: 1) Zrestartuj notebook,
naciskajac klawisze Ctrl+Alt+Delete. 2) Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wytaczy¢
system. 3) Odiacz komputer od zasilacza.

Z gtosnikow nie wydobywa sie dzwiek.

1) Sprawdz gtéwne ustawienia gtosnosci w menedzerze audio. 2) W razie korzystania z
aplikacji kontrolujacej gtosnos¢ nalezy sprawdzi¢, czy gtosnosc ta jest ustawiona na
odpowiednio wysokim poziomie. 3) Jesli do ztacza stuchawek podtaczono kabel audio,
nalezy go odtaczyé.
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Wystepuja problemy z potaczeniem internetowym.

1) Popro$ swojego operatora telefonicznego o sprawdzenie, czy na linii telefonicznej nie
wystepujg zaktoécenia.  2) W razie probleméw z potaczeniem z dostawca ustug
internetowych sprawdz, czy u dostawcy nie wystapity problemy techniczne. 3) Sprawdz
ustawienia ADSL i potaczenie oraz upewnij sie, ze w notebooku prawidtowo
skonfigurowano potaczenie internetowe. 4) W bezprzewodowych sieciach LAN odlegto$¢
i ewentualne przeszkody miedzy urzadzeniami a punktami dostepu majg wptyw na
szybkos$¢ transferu danych. Aby zmaksymalizowaé szybkos$¢ transferu, wybierz punkt

dostgpu potozony najblizej notebooka.
Nie mozna odtworzy¢ ptyty DVD.

1) Jesli podczas korzystania z odtwarzacza DVD pojawia sie ostrzezenie o kodzie regionu,
mozliwe, ze ptyta DVD, ktérg chcesz odtworzy¢, nie jest zgodna z napedem DVD-ROM w
komputerze. Kod regionu mozna znalez¢ na opakowaniu ptyty. 2) Jesli wida¢ obraz
wideo, ale nie ma dzwieku: Sprawdz, czy opcja wyciszenia w odtwarzaczu DVD jest
wytgczona. Sprawdz gtdwne ustawienia gtosnosci w menedzerze audio. 3) Sprawdz,
czy sterowniki zostaty prawidtowo zainstalowane - kliknij Start > Panel sterowania >
System > Menedzer urzadzen. 4) Zabrudzona lub uszkodzona ptyta moze powodowaé
“zawieszanie" komputera podczas proby odczytu. W razie potrzeby zrestartuj komputer,
wyjmij ptyte i upewnij sig, ze nie jest zabrudzona lub uszkodzona. 5) Do odtwarzania
filméw DVD uzywaj odpowiedniego oprogramowania, np. PowerDVD lub WinDVD.

Nie mozna wysuna¢ tacki napedu DVD-ROM.

1) Sprawdz, czy komputer jest wtaczony. 2) Naci$nij przycisk wysuwania na napgdzie
DVD-ROM/CD-ROM. 3) Przycisk wysuwania jest sterowany przez aplikacje SCM/S-Bar
(w zaleznosci od specyfikacji danego modelu). Upewnij sig, ze narzedzie SCM lub S-Bar

zostato zainstalowane w systemie. 4) Jesli przycisk wysuwania nie dziata, otworz tacke,

wktadajac ostro zakonczony przedmiot do otworu znajdujacego sie obok przycisku

wysuwania.




Pierwsze kroki




