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Felicitari pentru decizia de a deveni un utilizator al acestui notebook, avand un design deosebit.
Acest notebook splendid de ultima generatie va va oferi o experientd incantatoare si profesionala
n utilizarea lui. Suntem mandri sa spunem utilizatorilor nostri ca acest notebook este testat in

mod amanuntit si garantat de reputatia noastra in ce priveste fiabilitatea si satisfactia clientului.

J

» Desfacerea ambalajului

o,

Tn primul rand desfaceti cutia de carton si verificati cu atentie toate articolele. Daca oricare
articol este deteriorat sau lipseste, va rugam contactati imediat distribuitorul dvs. De asemenea,
pastrati cutia si ambalajele in caz cé veti fi nevoit sa transportati unitatea in viitor. Pachetul
trebuie sa contina urmatoarele articole:

* Notebook

¢ Manual de Utilizare

¢ Acumulator Li-ion de mare capacitate

* Adaptor c.a./c.c. si cablu de alimentare pentru c.a.

* Geanta (optional)

« Disc ce contine versiunea completd a manualului de utilizare, drivere, utilitati, si functia

optionala de recuperare, etc..




« Prezentare generala a produsului

Aceasta sectiune ofera descrierea elementelor de baza ale acestui notebook. Va va ajuta sa
cunoasteti mai multe despre aspectul exterior al acestui notebook inainte de utilizare. Va
rugam sa luati in considerare faptul ca notebook-ul prezentat in aceasta sectiune poate varia

fatd de modelul cumpaérat de dvs.

Vedere cu monitorul deschis

Figura de prezentare cu monitorul deschis si descrierea de mai jos véa vor ajuta sa treceti in

revista zona principala de lucru a notebook-ului dvs.

o

T

Aceste accesorii enumerate mai sus

pot fi schimbate fara instiintare.
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Camera Web

Camera web incorporata poate fi utilizata pentru fotografiere, inregistrare video sau
conferinte, si pentru orice alte aplicatii interactive.

Microfon intern

Existd un microfon incorporat iar functia lui este similara cu a microfonului.

Butoanele de Lansare Rapida

Apasati butoanele de lansare rapida pentru activarea aplicatiilor sau a instrumentelor
specifice. Urmétoarele Butoanele de Lansare Rapida vor fi functionale in Sistemul de
Operare numai cu aplicatia S-Bar instalata. Gasiti aplicatia S-Bar pe discul multifunctional,
furnizat impreuna cu pachetul, pentru o operare simpla si convenabila. Se recomanda

instalarea aplicatiei S-Bar.
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Evacuare ODD
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Ecran Oprit
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Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatura
Comutator LED
Lumina de
fundal)

Atingeti acest senzor pentru a scoate tava discului unitatii
optice.

Retineti: Senzor ODD Scoatere este functional doar in
sistemul DOS. Totusi, intr-un sistem de operare fara
aplicatia S-Bar instalata, senzorul de scoatere nu va fi
functional.

Intr-un astfel de caz, utilizatorii pot face clic dreapta pe
unitatea optica din "My Computer" si pot selecta "Eject
(Scoatere)" pentru a scoate tavita unitatii optice.

Atingeti acest senzor pentru a opri instantaneu ecranul,
pentru a reduce consumul de energie.

Apasati orice tasta de pe tastatura pentru a porni ecranul.

Apasati acest senzor pentru a mari viteza ventilatorului in
vederea racirii temperaturii generale a notebook-ului.
Apasati acest senzor in mod repetat pentru a activa sau

pentru a dezactiva aceasta functie in mod recurent.

Apasati acest senzor in mod repetat pentru a comuta pe
PORNIT sau OPRIT LED-urile cu lumina colorata

intermitenta care sunt instalate sub tastatura.




<5: + Apasati acest senzor pentru a mari viteza ventilatorului in

vederea racirii temperaturii generale a notebook-ului.

Cooler_ $°°St ¢ Apasati acest senzor in mod repetat pentru a activa sau
(Amplificare . = N
Cooler) pentru a dezactiva aceasta functie in mod recurent.

¢ Cand alimentarea la c.a. este conectatd, atingeti acest
senzor pentru a activa functia TDE. Cu aceasta functie
Turbo

activata, va aduce o crestere a vitezei de procesare, pentru
a imbunatati performanta sistemului.

4. LED-ul de Stare
¢ Caps Lock: Galben aprins cand este activata functia Caps
Lock.

m +  Num Lock: Galben aprins cand este activata functia Num
Lock.

5. Difuzoare Stereo
Ofera un sunet de nalta calitate fiind compatibil cu functia Hi-Fi si sistem stereo.
6. Butonul de pornire / LED-ul Butonului de pornire

Butonul de Pornire
¢ Apasati pe butonul de alimentare pentru pornirea si oprirea
notebook-ului.
I + Apasati pe butonul de alimentare pentru a reporni
U notebook-ul din starea de repaus.
Alimentare/ LED-ul functiei de Economisire Energie
+ Alb aprins cand notebook-ul este pornit.
+  Galben aprins cand functia NVIDIA Optimus este activata.

¢ LED-ul se stinge atunci cand functia este dezactivata.

7. Touchpad

Acesta este dispozitivul de indicare al notebook-ului.

d
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8. Tastatura
Tastatura integrata ofera toate functiile unei tastaturi de dimensiuni obignuite.
Butoanele de Lansare Rapida [Fn]
Utilizati butoanele [Fn] de pe tastatura pentru a activa aplicatiile si uneltele specifice.
Cu ajutorul acestor butoane de lansare rapida, utilizatorii vor putea sa lucreze mai eficient.

F4 o ¢ Apasati si tineti apasat butonul Fn, si apoi apasati butonul
Definit de F4 pentru a lansa aplicatia definita de utilizator.
utilizator sau ¢ Sau, apasati si tineti apasat butonul Fn, apoi apasati
C_autare butonul F4 pentru a lansa functia Cautare Windows.
Windows '
(optional)

P »  Apésati si tineti apasat butonul Fn apoi apasati butonul F5
ECO Engine in mod repetat, pentru a comuta intre variatele moduri de
(Instrumentul economisire a energiei oferite de ECO Engine, sau pentru

ECO)_ . a dezactiva in mod recurent aceasta functie.
(Economisire ’
Energie)
¢ Apasati si tineti apasat butonul Fn si apasati apoi pe
B g butonul F6 pentru activarea functiei camera web. Apasati

. din nou pentru a o dezactiva.
Camera Web

= ¢ Apasati si tineti apasat butonul Fn apoi apasati butonul F8
X
in mod repetat, pentru a activa sau dezactiva in mod
‘(,\‘:\IIJI:")‘ recurent functia LAN Wireless (WiFi).
iFi

¢ Apasati si tineti apasat butonul Fn si apasati apoi butonul F9

pentru a activa functia Bluetooth. Apasati din nou pentru a
o dezactiva.
Bluetooth ¢ Acest buton functional nu va fi disponibil atunci cand
(optional)

functia Bluetooth nu este suportata.




Vederea partii din fata

1. LED-ul de Stare

Hard Disc/ Dispozitiv unitate optica in uz
Galben intermitent cand sistemul acceseaza unitatea hard disk sau

D

unitatea optica.

Stare de repaus
( ¢ Galben intermitent cand sistemul este in Starea de repaus.

¢ LED -ul se stinge atunci cand sistemul este oprit.

Stare acumulator
¢ Galben aprins cand se incarca bateria.
+ Galben intermitent daca bateria s-a defectat, fiind
recomandata nlocuirea acesteia cu una noua.
¢ Cereti sfatul distribuitorului local in cumpararea unui tip de
acumulator echivalent recomandat de producator.
¢ LED-ul bateriei se stinge cand este complet incarcata sau

cand adaptorul de c.a./c.c. este deconectat.
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Bluetooth

*

Bluetooth

Indicatorul LED Bluetooth este galben cand functia Bluetooth
este activata.

Avertisment: Din motive de siguranta a zborului, asigurati-va
cé acest LED se stinge cand va aflati in avion.

Nota: Functia Bluetooth poate fi optionala in functie de
modelul achizitionat de utilizator.

Daca este necesar contactati distribuitorul local pentru mai

multe informatii.

LAN Wireless (WiFi)

.

S .

WLAN (WiFi)

2. Difuzoare Stereo

Acest indicator LED este galben atunci cand functia Wireless
LAN (WiFi) este activata.

Indicatorul LED se stinge cand aceasta functie este
dezactivata.

Nota: Functiile enumerate aici pot fi optionale depinzand de
modelul cumparat de utilizatori.

Avertisment: Din motive de siguranta a zborului, asigurati-va
c& acest LED se stinge cand va aflati in avion.

Daca este necesar contactati distribuitorul local pentru mai

multe informatii.

Ofera un sunet de Tnalta calitate fiind compatibil cu functia Hi-Fi si sistem stereo.

3. Ventilator

Ventilatorul are scopul de a raci sistemul. NU blocati ventilatorul.




Vederea partii din dreapta

1. Conectori Port Audio
Ofera un sunet de Tnalta calitate fiind compatibil cu functia Hi-Fi si sistem stereo.

Q)|
e

lesire casti/ iesire SPDIF
+ Utilizata pentru difuzoare sau casti. Conectorul S/PDIF este

O de asemenea prevazut pentru transmiterea audio digitala
catre difuzoare externe prin intermediul unui cablu cu fibra
optica.

¢ Conectati aici difuzoarele fata.

Microfon
@ + Utilizat pentru un microfon extern.
¢ Conectati difuzoarele centru si bas aici.
Intrare
({— + Utilizata pentru un dispozitiv audio extern.

¢ Conectati aici difuzoarele spate.

lesire latura

‘(—} ¢ Conector pentru difuzoare.

®  Conectati aici difuzoarele surround.

d
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2. Porturi USB 2,0
Portul USB 2.0 va permite sa conectati dispozitive periferice compatibile USB, cum ar fi
mouse, tastatura, modem, hard disc portabil, imprimanta si altele.

3. Unitatea op tica
Acest notebook este echipat cu o unitate opticd. Dispozitivul efectiv preinstalat in notebook

difera in funcpie de modelul achizipionat.




Vederea partii din stanga

1. Ventilator
Ventilatorul are scopul de a raci sistemul. NU blocati ventilatorul.

2. Cititor de card
Cititorul de card incorporat poate accepta diverse tipuri de carduri de memorie, cum ar fi
carduri MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) sau MS Pro (Memory Stick
Pro), in functie de modelul achizitionat de utilizatori. Contactati distribuitorul local pentru
informatii suplimentare corecte si retineti ca aceste carduri de memorie acceptate pot varia
fara o instiintare prealabila.

3. Porturi USB 3,0
USB 3.0, un USB de inalta Viteza, furnizeaza viteze ridicate de interfatd pentru conectarea
diverselor dispozitive, precum dispozitivele de stocare, hard discurile sau camerele video si

ofera mai multe avantaje prin transferul de date de inalta viteza.
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Vederea partii din spate

1. incuietoare Kensington

Acest notebook este prevazut cu un orificiu pentru incuietoarea Kensington care, permite
utilizatorilor blocarea notebook-ului cu o cheie sau dispozitiv PIN mecanic si atagat printr-un
cablu de metal cauciucat. Capatul cablului are o bucla mica care permite intregului cablu
sa fie incoldcit in jurul unul obiect fix, cum ar fi o masa grea sau alt echipament similar,
securizand in acest fel notebooke-ul in acel loc.

2. Conector RJ-45
Conectorul 10/100/1000 Ethernet este utilizat pentru conectarea unui cablu LAN pentru
conexiuni de retea.

3. E-SATA (ATA serial extern) (optional)
Conectorul E-SATA va permite conectarea unui dispozitiv de hard disk ATA serial.
Utilizatorii pot folosi acum cabluri ecranate in exteriorul notebook-ului pentru a beneficia de
avantajele oferite de interfata SATA pentru stocare.

4. Conectorul de alimentare
Pentru a conecta adaptorul c.a./c.c. si a furniza curent notebook-ului.

5. Port VGA
Portul VGA 15-pin-D-sub va permite sa conectati un monitor extern sau alt dispozitiv
compatibil VGA (cum ar fi un proiector) pentru a amplifica confortul vizionarii.

6. Conectorul HDMI HIDIMII
HDMI (Interfatd Multimedia de Tnalt& Definitie) este un nou standard de interfats pentru
PC-uri, ecrane si dispozitive electronice de uz comercial care accepta video standard,
Tmbunatétit si de Tnaltad definitie, plus sunet digital pe mai multe canale pe un singur cablu.

7. Ventilator

Ventilatorul are scopul de a raci sistemul. NU blocati ventilatorul.

_




Vedere din partea de jos

T

©

1. Ventilator

Ventilatorul are scopul de a raci sistemul. NU blocati ventilatorul.
2. Set Acumulatori

Acest notebook va fi alimentat de acumulator atunci cand adaptorul c.a./c.c. este
deconectat.

3. Butonul pentru deblocarea acumulatorului
Este un dispozitiv cu recul ce pregateste acumulatorul pentru a fi inlaturat. Tmpinget,i—l cuo
mana iar cu cealalta trageti cu grija acumulatorul.

4. Buton blocare/deblocare acumulator
Acumulatorul nu poate fi deplasat atunci cand butonul este pe pozitia blocat.
butonul este glisat in pozitia deblocat, acumulatorul poate fi scos.

Dupa ce

#
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% Specificatii

Specificatiile se pot modifica fara o instiintare prealabila. Produsele efective vandute provin din
zone diferite.  Va rugam verificati Specificatiile detaliate la distribuitorii locali.

Caracteristici fizice

Dimensiuni

Greutate

Procesor

Socket
Tip procesor
Procesor suportat

Memorie cache L3
Cipuri de nucleu

Punte Nordica

Punte Sudica

Memorie

Tehnologie

Memorie

Maxim

Alimentare

Adaptor c.a./c.c.

Tip baterie
Baterie RTC

395 (L) x 278 (A) x 45 (I) mm
< 3,5 kg (cu 9 baterii)

989 pini, rPGA
Intel® Ivy Bridge
Procesor Intel® Quad/ Dual-Core (22 nm)

Pana la 8MB (bazat pe CPU)

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/ 1333 MHz

DDRIII SO-DIMM X 4 sloturi
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

Panala 32 GB

180W, 19V
Intrare: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
lesire: 19,5V —— 9,5A O @~

9-elemente

Da

Stocare (Articolele enumerate aici pot varia fara instiintare)

Factor de forma HDD 2,5 HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (optional)

Unitatea op tica Super Multi / Blu-ray (optional)

_



Port 1/0

Monitor (VGA)
UsB

Intrare microfon
Intrare

lesire casti
E-SATA

lesire latura
RJ45

HDMI

Cititor de card

Port de comunicare

LAN
LAN Wireless
Bluetooth

Ecran

Tip LCD
Luminozitate
Video
Grafica
VRAM

lesire CRT

lesire HDMI

Functie vizualizare duala

D-Sub 15 pini x 1

x 3 (versiunea 3,0)

x 1 (versiunea 2,0)

x 1

x 1

x 1 (iesire S/PDIF acceptata)

x1

x1

x1

x1

x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(suporta SD 3,0, SDXC)

Cardurile de memorie compatibile pot varia fara
ngtiintare prealabila.

10/100/1000 Ethernet
Compatibil optional

Compatibil optional

15,6” Full HD 1920 x 1080

Compatibil

Discret (Optimus)

1,5/ 2/ 3/ 4 GB (optional)
Compatibil

Compatibil

Compatibil
Dispozitivele de afisare externe vor fi detectate

automat in momentul conectarii.

#
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Audio

Difuzor intern

Volum Sunet

Software & BIOS

Incarcare de pe flash USB

BIOS

Altele

Conformitate

Orificiu Tncuietoare

Kensington

2 difuzoare+ 1 bas

Reglare dupa buton de volum, tasta acces rapid K/B
si SW

Da, incarcare de pe discheta USB, numai in DOS

Compatibil incércare rapida --- Da

WHQL

x 1




