~_Notebook
Navod na obsluhu



Uvod

BlahoZelame Vam k tomu, Ze ste sa stali uzivatelom tohto notebooku, vyborne navrhnutého
notebooku. Tento Uplne novy exkluzivny notebook Vam ponuka prijemny a profesionalny
zazitok po€as pouzivania. Sme hrdi na to, Ze mbéZeme nasim uzivatelom povedat, Ze tento
notebook bol dokladne testovany a certifikovany, a to v ramci nasej reputéacie tykajlucej sa

vynikajucej spolahlivosti a spokojnosti zakaznikov.

Rozbalenie

V prvom rade rozbalte prepravny obal a dokladne skontrolujte vSetky polozky. Ak je
ktorakolvek z prilozenych poloZiek poskodenad, alebo ak chyba, okamzite sa spojte s miestnym
predajcom. Taktiez si S$katulu a obalovy material odloZte pre moznu potrebu odoslania vyrobku
v budlcnosti. Balenie by malo obsahovat nasledujtice polozky:

* Notebook

* Struény navod na spustenie

* Vysokokapacitna litium-iénova batéria

* Adaptér striedavého pradu a sietovy kabel AC

* Taska na prenasanie (volitelné)

» Disk obsahujuci vSetky aplikacie, celt verziu navodu na obsluhu, ovladace, pomocné

programy, ako aj funkciu volitelného obnovenia, atd.




< Prehl'ad vyrobku

V tejto Casti je uvedeny popis zakladnych vzhladovych aspektov notebooku. Pombze Vam
oboznamit sa so vzhfadom notebooku skér, ako ho zaénete pouzivat. Upozorfiujeme Vas vsak,
Ze notebook zobrazeny v tejto €asti sa mé6ze IiSit od Vami zakipeného modelu.

Pohlad zhora

Obrazok pohladu zhora a dolu uvedeny popis Vam umozni spoznat hlavnu obsluznu plochu
Vasho notebooku.
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Rozsah horeuvedeného

ettt ne prisluSenstva sa mdéze zmenit bez
] redchadzajliceho upozornenia.
info® ° Juosho up




Uvod

1. Webkamera
Této zabudovana webkamera sa méze pouzivat na snimanie zaberov, nahravanie filmov
alebo konferen¢éné videohovory, ako aj na dalSie interaktivne aplikacie.

2. Interny mikrofén
K dispozicii je zabudovany mikrofén a jeho funkcia je rovnakd, ako v pripade mikrofénu.

3. Tlacidla pre rychle spustenie
Stlacenim tlacidiel pre rychle spustenie aktivujete Specifické aplikacie alebo nastroje.
Nasledujtce tlacidla pre rychle spustenie budu funkéné len v opera¢nom systéme s
inStalovanou aplikaciou S-Bar. Pre lahkd a pohodInu prevadzku vyhladajte aplikaciu S-Bar
na disku "vSetko v jednom", ktory ste dostali v baleni. Dérazne Vam odporu¢ame, aby ste
si aplikaciu S-Bar instalovali.

¢ Ked sa dotknete tohto senzora, vysunie sa diskova
jednotka mechaniky optického zariadenia.
¢ Zapamatajte si: Senzor ODD Eject (Vysuvanie) funguje
A pod oby€ajnym systémom DOS. AvsSak pri operacnom
systéme bez inStalovanej aplikacie S-Bar senzor
I
0DD Eject Vysuvania nebude fungovat.
V takomto pripade mézu pouzivatelia vysunut nosi¢ ODD

kliknutim pravym tlacidlom mysi na ODD v &asti "M6j

pocita¢" a vybrat moznost "Vysunuat".
@ ¢  Dotykom tohto senzora trvalo vypnete displej a znizite
i spotrebu energie.
Vypnutie - . , ik -
displeja + Displej zapnete uderom na lubovolny klaves na klavesnici.
K ¢  Dotykom tohto senzora zvySite rychlost ventilatora, ak
potrebujete schiadit’ teplotu notebooku.
" trebujete schladit teplotu notebook
¢ Opakovanym dotykom tohto senzora mézete tuto funkci
WLAN (WiFi) pakovanym doty z ete 1to funkelu

cyklicky zapinat a vypinat.

\ :I 4
Keyboard LED )

Backlit Switch VYPINATE farebné blikanie LED-ov klavesnice, ktoré su
(Prepina¢ LED
podsvietenia
klavesnice)

+  Opakovanym dotykom tohto senzora ZAPINATE alebo

namontované dovnutra klavesnice.
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<5: +  Dotykom tohto senzora zvysite rychlost ventilatora, ak

potrebujete schladit teplotu notebooku.

Cc();le'[ Boost *  Opakovanym dotykom tohto senzora mézete tuto funkciu
vysenie
chlaydenia) cyklicky zapinat' a vypinat.

+ Ked je sietové napajanie zapojené, stlaéte tento senzor pre
aktivovanie funkcie TDE. Aktivovanie tejto funkcie Vam
Turbo

poskytuje zlepSenu rychlost kalkulacie a tym zlep$enie

vykonu systému.

4. Kontrolka stavu

¢ Caps Lock (Prepnutie na pouzivanie velkych pismen):

Svieti na Zlto v pripade, ak je aktivovana funkcia prepnutia

pouzivania velkych pismen Caps Lock.

m ¢ Num Lock (Zamok ¢islic): Svieti na Zlto v pripade, ak je
aktivovana funkcia zamok ¢islic Num Lock.

5. Stereo reproduktory
Obsahuju vysoko kvalitni zvukovu kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.

6. Tlacidlo zapnutia napajania /Kontrolka napajania

Hlavny vypinaé

+ Stlacte tlacidlo zapnutia napdjania, aby ste zapli alebo vypli
notebook.
I + Stlacte tlacidlo zapnutia napajania, aby ste zapli notebook
U z0 stavu spanku.

Kontrolka napajania/ Uspory energie
¢ Svieti biela po zapnuti napajania notebooku.
¢ Svieti na Zlto, ak je aktivovana funkcia NVIDIA Optimus.

+ Indikator po vypnuti tejto funkcie zhasne.

7. Dotykova podlozka
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
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Uvod

8. Klavesnica
Zabudovana klavesnica poskytuje vSetky funkcie klasickej klavesnice.
Tlac¢idla [Fn] pre rychle spustenie aplikacii
Pomocou tlacidiel [Fn] na klavesnici dokazZete aktivovat' Specifické aplikacie alebo nastroje.
Pomocou tychto tlacidiel pre rychle spustenie aplikacii dokazu uzivatelia vykonavat svoju

pracu efektivnejs§im spdsobom.

Fn

Vyhladavanie
definované
pouzivatefom
alebo Windows
Search
(volitené)

_ECO Engine
(Uspora energie)

Webkamera

Fn F8
. 3

WLAN
(WiFi)

Fn Fo
. 3]

Bluetooth
(Volitelné)

Stla¢enim a podrzanim tla¢idla Fn a su¢asnym stlac¢enim
tlacidla F4 zapnete Pouzivatelom definované aplikacie.
Alebo stlacte a podrzte tlacidlo Fn a nasledne stlacenim

tlacidla F4 spustite funkciu Windows Search.

Stlaéenim a podrzanim tlacidla Fn a naslednym
opakovanym stlacenim tlacidla F5 mozete prepinat medzi
réznymi rezimami Uspory energie ECO Engine, alebo tuto

funkciu vypnut.

Stlaenim a podrzanim tla¢idla Fn a su€asnym stlacenim
tlacidla F6é zapnete funkciu Webkamery. Opatovnym

stlacenim dojde k vypnutiu tejto funkcie.

Stlaenim a podrzanim tla¢idla Fn a su€asnym stlacenim
tlacidla F8 zapnete alebo vypnete funkciu Bezdrétova
LAN (WiFi).

Stlaenim a podrzanim tladidla Fn a su€asnym stlacenim
tlacidla F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opéatovnym
stlacenim dojde k vypnutiu tejto funkcie.

Toto funkéné tlacidlo nebude k dispozicii, ak funkcia

Bluetooth nie je podporovana.




Pohlad spredu

1. Kontrolka stavu

D

Pouzivanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou
Blika na Zlto, ked' sa systém snazi o pristup na mechaniku pevného

disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.

Stav spanku

C .

.

Blikajuca Zlta, ked je systém v stave Spanku.

Kontrolka zhasne v pripade, ak je systém vypnuty.

Stav batérie

.

*

Svieti na zZlto pocas nabijania batérie.

Blika na Zlto v pripade, ak ¢innost batérie zlyhala, a odporuc¢a
sa vymenit’ stard batériu za nova.

O moznosti kiipy rovnakého typu batérie, ktory odporuca
vyrobca, sa poradte s miestnym predajcom.

Kontrolka batérie zhasne v pripade, ak je batéria Uplne nabita

alebo ak je adaptér striedavého pradu odpojeny.

Bluetooth

*

Bluetooth

Kontrolka Bluetooth svieti ZIta v pripade aktivovania funkcie
Bluetooth.

Varovanie: Kvéli bezpe€nosti po€as letu lietadlom sa
presvedcte, Ze pocas letu lietadlom tento LED indikator
nesvieti.

Poznamka: Funkcia Bluetooth méze byt volitelne

podporovana v zavislosti od zakipeného modelu.
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Uvod

+ V pripade potreby dalSich informacii kontaktujte miestneho

distributora.

Bezdrétova LAN (WiFi)
+ Kontrolka bezdrétovej LAN svieti modra v pripade aktivovania
Bezdrotovej LAN (WiFi).
+ Kontrolka zhasne, pokial je funkcia Bluetooth neaktivna.

s ¢ Poznamka: Tu vymenované funkcie mézu byt volitelne
ﬁ podporované v zavislosti od zakupeného modelu.

+ Varovanie: Kvoli bezpe¢nosti pocas letu lietadlom sa
WLAN (WiFi) . R . o
presvedcte, Ze pocas letu lietadlom tento LED indikator
nesvieti.
+ V pripade potreby dalSich informacii kontaktujte miestneho

distributora.

2. Stereo reproduktory

Obsahuju vysoko kvalitni zvukovu kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
3. Ventilator
Ventilator je ur€eny na chladenie systému. NEBLOKUJTE ventilator.




Pohlad sprava

1. Konektory zvukového portu

Obsahuju vysoko kvalitnii zvukovu kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.

O— - @

Vystup pre mikrofén / Vystup SPDIF
¢ Pouziva sa na pripojenie reproduktorov a sltichadiel.
Konektor S/PDIF sa pouZiva aj na prenos zvuku do externych

reproduktorov pomocou vldkna obsahujuceho optické vlakna.

¢ Tu pripojte Front (Predné) reproduktory.

Mikrofon

+ Pouziva sa na pripojenie externého mikrofénu.

@ O

¢ Tu pripojte Center (Stredny) reproduktor a Subwoofer.

Linkovy vstup

+ Pouziva sa pre externé audio zariadenie.

®

¢ Tu pripojte Rear (Zadné) reproduktory.

Side Out

+  Konektor pre reproduktory.

@

¢ Tu pripojte Surround (Priestorové) reproduktory.
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2. Porty USB 2.0
USB 2.0 port Vam umozriuje pripojit’ periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
mys$, klavesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlaciaren, atd.

3. Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybaveny optickym zaznamovym zariadenim. Skuto¢né zariadenie
predbezne nainstalované vo VaSom notebooku sa méze liSit v zavislosti na zakipenom

modeli.




Pohlad zl'ava

1. Ventilator
Ventilator je uréeny na chladenie systému. NEBLOKUJTE ventilator.

2. Citacka kariet
Zabudovana Citacka kariet méZe podporovat rézne typy pamatovych kariet, ako napriklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick
Pro), v zavislosti od kiipeného modelu. DalSie a spravne informacie ziskate u miestneho
predajcu a zaroven si uvedomte, Ze typy podporovanych paméatovych kariet sa moézu zmenit'
bez predchadzajuceho oznamenia.

3. Porty USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyssiu rychlost rozhrani pri pripojeni roznych
zariadeni, ako su pamatové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje vacsie

mnozstvo vyhod vysokorychlostného prenosu dat.




Uvod

Pohlad zozadu

1. Zamok typu Kensington

Tento notebook je vybaveny otvorom pre zamok typu Kensington, ktory uzivatelovi
umoznuje zaistit notebook na jednom mieste pomocou kli¢a alebo mechanického
zariadenia s PIN kédom a pomocou kovového pogumovaného kabla. Na konci kébla sa
nachadza mala slu¢ka, pomocou ktorej sa da cely kabel obtocit okolo trvalo zabudovaného
predmetu, akym je tazky stol alebo podobné zariadenie, ¢im notebook zaistite na svojom
mieste.

2. Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa pouziva na pripojenie LAN kabla v rdmci sietového
pripojenia.

3. E-SATA (Externy sériovy ATA) (volitené)
E-SATA konektor umozriuje pripojit externé zariadenie sériového pevného disku ATA.
UzZivatelia dokazu vyuzivat tienené kable mimo notebooku a vyuzZivat vyhody rozhrania
SATA, ktoré ponuka pre ukladanie do pamate.

4. Sietovy konektor
Sluzi na pripojenie sietového adaptéra striedavého pradu a pripojenia privodného napétia k
notebooku.

5. VGA port
15-kolikovy port D-sub VGA umoznuje pripojit externy monitor alebo iné Standardné
zariadenie kompatibilné s VGA (ako je projektor) s ciefom vacsSieho zobrazenia obsahu
zobrazeného na displeji po€itaca.

6. Konektor HDMI HIDIMI

HDMI (Multimedialne rozhranie s vysokym rozliS§enim) predstavuje novy $tandard rozhrania
pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktory podporuje Standardné vylepsené
video s vysokym rozliSenim a multikanalovy digitalny zvuk, a to v rdmci jedného kabla.

_




7. Ventilator

Ventilator je uréeny na chladenie systému. NEBLOKUJTE ventilator.
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Pohhl'ad zospodu

T

©

1. Ventilator

Ventilator je uréeny na chladenie systému. NEBLOKUJTE ventilator.
2. Jednotka batériovych zdrojov

Tento notebook bude napajany batériou pre pripad odpojenia adaptéra striedavého pradu.
3. Tlacidlo pre uvolnenie batérie

Ide o vratné zariadenie slUziace na uvolnenie batérie. Posurite ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.

4. Tlacidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie

Batériou nemozno pohybovat, pokial je tlagidlo v polohe zablokovania. Po posunuti
tlacidla do polohy odblokovania je mozné batériu vybrat.




« Technické udaje

Technické podmienky sa mézu zmenit bez upozornenia. V sucasnosti predavané produkty sa

liSia v zavislosti od oblasti predaja. Presné technické podmienky si overte u svojich miestnych

predajcov.

Charakteristika
Rozmery
Hmotnost'
PROCESOR

Zasuvka
Typ procesora
Podporovany procesor

Vyrovnavacia pamat L3
Jadrové ¢ipy

North Bridge

South Bridge

Pamat’

Technolégia

Pamat’

Maximum

Napajanie

Adaptér
striedavého/jednosmernéh
o pradu

Typ batérie

Batéria RTC

395 (8) x 278 (H) x 45 (V) mm

< 3.5 kg (s 9-¢lankovou batériou)

989 kolikov, rPGA
Intel® Ivy Bridge
Intel® Quad/ Dual-Core processor (22nm)

AZ do 8 MB (na zaklade CPU)

Intel® Chief River Ivy Bridge
Intel® Panther Point HM77

DDR3 1600/1333 MHz

DDRIII SO-DIMM X 4 otvory
1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM

AZ do 32 GB

180 W, 19V
Vstup: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Vystup: 19,5V == 9,5A @~

9-Clankové

Ano

Ukladanie (Tu uvedené jednotky sa mozu lisit bez predchadzajiceho upozornenia)

Cinitel tvaru HDD

2,5” HDD/ 2,5" SSD/ mSATA SSD (volitelné)
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Zariadenie optickej
jednotky

Portl/O

Monitor (VGA)
usSB

Vstup pre mikrofén
Vstup zapojenia
Vystup pre slichadla
E-SATA

Side-Out

RJ45

HDMI

Citacka kariet

Komunikacény port
LAN

Bezdrétova LAN
Bluetooth

Displej
Typ LCD
Jas
Video

Grafika
VRAM
Vystup CRT
Vystup HDMI

Super Multi / Blu-ray (volitelné)

15 kolikovy D-Sub x 1

x 3 (verzia 3,0)
x 1 (verzia 2,0)

x 1
x 1
x 1 (s podporou SPDIF)
x 1
x 1
x 1
x1
x1

(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
(podporuje SD 3,0, SDXC)

Podporované typy kariet sa mézu zmenit bez

predchadzajliceho upozornenia.

10/100/1000 Ethernet
Volitelne podporovana

Volitelne podporovana

15,6” Full HD 1920 x 1080

Podporovany

Diskrétna (Optimus)
1,5/ 2/ 3/ 4 GB (volitelné)
Podporovany

Podporovany
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Dualna funkcia pre
zobrazenie

Zvuk
Interny reproduktor
Hlasitost zvuku

Softvér a BIOS

Bootovanie pomocou USB
Flash

BIOS
Dalsie
Zhoda

Otvor pre zamok

Kensington

Podporovany
Zariadenia vonkajsieho displeja budu po pripojeni
automaticky detekované.

2 reproduktory + 1 subwoofer

Nastavuje sa klavesovymi skratkami K/B a softvéru

Ano, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS

Podpora rychleho bootovania - Ano

WHQL

x1
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