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 ระเบียบขอบังคับและถอยแถลง 

ถอยแถลงการรบกวนทางความถี่วทิยุ FCC-B 
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดของอปุกรณดิจิตอลคลาส B  ซ่ึงเปนไปตาม 

สวนที่ 15 ของกฎขอบังคบั FCC ขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหการปองกันที่เหมาะสมตอการ 

รบกวนที่เปนอันตรายในการติดตั้งบริเวณทีพ่ักอาศยั อุปกรณนี้สราง ใช และแผพลังงานความถี่คล่ืนวิทยุ 

และถาไมไดติดตั้งและใชอยางเหมาะสมตามที่ระบุในขัน้ตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนทีเ่ปน 

อันตรายตอการสือ่สารทางวิทยุ อยางไรกต็าม ไมมีการรบัประกนัวาการรบกวนจะไมเกิดขึ้นในกรณทีี่ติดตัง้ 

อยางเหมาะสม ถาอปุกรณนี้กอใหเกิดการรบกวนกับบริการการสือ่สารตอวทิยุหรือการรับโทรทัศน ซ่ึงสามารถ 

ทราบไดโดยการเปดและปดอปุกรณ คณุควรพยายามแกไขการรบกวนโดยใชวิธีดังตอไปนี้หนึ่งหรอืหลายวิธี 

รวมกนั: 

 ปรับทศิทางหรอืเปลีย่นสถานทีข่องเสาอากาศรับสัญญาณ 

 เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณ 

 เช่ือมตออปุกรณลงในเตาเสยีบในวงจรที่แตกตางจากทีใ่ชเสียบเคร่ืองรับอยู 

 ปรึกษาตัวแทนจาํหนาย หรือชางเทคนิควทิยุโทรทัศนที่มีประสบการณเพือ่ขอความชวยเหลอื 

 

หมายเหตุ 

 การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไมไดรับการเห็นชอบโดยองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองความ 

สอดคลอง จะทาํใหสทิธ์ิในการใชอปุกรณของผูใชสิ้นสุด 

 ตองใชฉนวนปองกนัสายเคเบิลและสายไฟ AC เพื่อใหสอดคลองกับขอจํากัดในการแผคล่ืน 

พลังงานความถี ่

 

เงื่อนไข FCC 
อุปกรณนี้สอดคลองกบัสวนที ่15 ของกฎขอบงัคับ FCC การทํางานตองเปนไปตามเงือ่นไขสองขอตอไปนี:้ 

 อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนทีเ่ปนอันตราย 

 อุปกรณตองสามารถทนตอการรบกวนใดๆ ทีไ่ดรับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่ไม 

พึงประสงค 

 
ความสอดคลองกับ CE  

อุปกรณนี้สอดคลองกบัขอกาํหนดดานความปลอดภัยที่จําเปน 

และความตองการที่เกีย่วของอืน่ๆ ที่ระบุไวในขอกาํหนดของสหภาพยโุรป 
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ระเบียบขอบังคับเกีย่วกับแบตเตอรี ่

 

สหภาพยุโรป: 

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ แบตเตอร่ีแพค และตัวเก็บพลังงานตางๆ รวมกับของเสยี 

ตามบานทั่วไปที่ไมไดแยก โปรดใชระบบเกบ็รวบรวมของเสียสาธารณะ เพื่อ 

สงคนื รีไซเคิล หรือจัดการกับสิง่เหลานีอ้ยางสอดคลองกับระเบียบขอบงัคับ 

ในทองถ่ิน 

 

Taiwan:  

For better environmental protection, waste batteries should be 

collected separately for recycling or special disposal. 

แคลิฟอรเนยี สหรัฐอเมริกา: เซลลแบตเตอรี่แบบเหรียญอาจประกอบดวยวัสดเุปอรคลอเรต และ 

จําเปนตองไดรับการจดัการเปนพิเศษ เม่ือนาํไปรไีซเคิล หรือทิง้ในรัฐแคลิฟอรเนีย 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที:่ http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ 

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยสําหรับการใชแบตเตอรี่ลิเธียม 

ถาใสแบตเตอรีอ่ยางไมถูกตอง อาจมีอนัตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดยีวกัน หรือ

เทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานัน้ ทิ้งแบตเตอรี่ทีใ่ชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต 

 
ถอยแถลง WEEE 
ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกบัของเสียจากอปุกรณไฟฟา และ 

อิเล็กทรอนกิส เลขที่ 2002/96/EC ซ่ึงมีผลบังคบัใชตัง้แตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใช 

ไมสามารถทิ้ง ผลิตภณัฑที่เปน "อปุกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส" ปะปนกับของเสยี 

ทั่วไปของชุมชนไดอกีตอไป และ ผูผลิตอปุกรณอิเล็กทรอนกิสดังกลาวจะถูกบงัคับให 

นําผลติภณัฑดังกลาวกลับคนืเมือ่ส้ินสุดอายกุารใชงานของผลิตภณัฑ 
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 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย 

 

อานขัน้ตอนเพื่อความปลอดภัยอยางละเอียดถ่ีถวน ควรสงัเกตขอควรระวังและคาํ 

เตือนทัง้หมดบนอุปกรณหรือคูมือผูใช 

 
เก็บอุปกรณนี้ใหหางจากความชืน้และอณุหภูมิที่สงู 

 

วางอปุกรณนีบ้นพื้นผวิที่ม่ันคง กอนที่จะทําการตัง้คา 

 

ชองเปดทีต่ัวเครื่องใชสําหรับถายเทอากาศ และเพื่อปองกนัไมใหอุปกรณรอน 

เกินไป อยาปดกั้นชองเปดเหลานี ้

 

 อยาทิง้อปุกรณไวในสภาพแวดลอมทีไ่มไดรับการปรับสภาพ ซ่ึงมีอุณหภมิูเกนิ 

60°C (140°F) หรือต่ํากวา 0°C (32°F) ซ่ึงอาจทําใหอุปกรณเสียหาย 

 ควรใชงานเครือ่งภายใตอณุหภูมิสภาพแวดลอมสูงสุดไมเกนิ 40°C (120°F) 

 

 ตรวจดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาอยูในชวงทีป่ลอดภัย และไดรับการปรับให 

เหมาะสมในชวง 100~240V กอนที่จะเช่ือมตออปุกรณเขากับเตาเสียบไฟฟา

 ถอดปลัก๊สายไฟ AC เสมอกอนที่จะติดตัง้การดเพิ่มเตมิ หรือโมดูลใดๆ ลงใน 

อุปกรณ 

 ถอดสายไฟ AC หรือถอดแบตเตอรี่แพค หรือปดเตาเสียบไฟที่ผนงัเสมอ ถาคุณ

จะปลอยอปุกรณทิง้ไวโดยไมไดใชงานในชวงระยะเวลาหนึง่ เพื่อใหไดผลลัพธ

การสิน้เปลืองพลังงานเปนศนูย 

 

อยาเทของเหลวเขาไปในชองเปด ซ่ึงอาจทําใหอุปกรณเสียหาย และเปนสาเหตุให

เกิดไฟฟาช็อต 

 
วางสายไฟในตําแหนงที่จะไมมีผูคนเหยยีบถูก อยาวางสิ่งใดๆ ทบัสายไฟ 
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เก็บวัตถุที่มีสนามแมเหล็กแรง หรือวตัถุที่มีกระแสไฟฟาใหหางจากอุปกรณ 

 

ในขณะที่ตดิตัง้สายเคเบิลโคแอกเซียลไปยงัเครือ่งรับ TV จําเปนตองใหแนใจวา 

ฉนวนโลหะเชื่อมตอไปยงัระบบสายดนิปองกันของอาคารอยางด ี

ระบบการกระจายสายเคเบิลควรมีการตอลงกราวนด (สายดิน) อยางสอดคลอง 

กับมาตรฐาน ANSI/NFPA 70, หลักปฏิบัตดิานไฟฟาแหงชาติ (NEC) ตามสวน 

820.93 ในหัวขอ การตอกราวนดของฉนวนหุมภายนอกของสายเคเบิลโคแอกเซียล

 

 เพื่อปองกนัการระเบดิที่เกดิจากการใสแบตเตอรี่ทีไ่มเหมาะสม ใหใชแบตเตอรี่

ชนิดเดยีวกันหรือเทยีบเทาที่แนะนาํโดยผูผลิตเทานัน้ 

 เก็บแบตเตอรี่ไวในสถานที่ปลอดภัยเสมอ 

 

ถาเกิดสถานการณตอไปนี ้ใหนําอุปกรณไปตรวจสอบโดยชางบริการทีมี่คุณสมบัต:ิ

 สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 

 ของเหลวเขาไปในอปุกรณ 

 อุปกรณสัมผัสถูกความชื้น 

 อุปกรณทํางานไดไมด ีหรือคณุไมสามารถใชอุปกรณไดตามคาํแนะนําในคูมือ 

ผูใช 

 อุปกรณหลนพืน้ และเสียหาย 

 อุปกรณมีรอยแตกอยางเห็นไดชัด 

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑสีเขียว 

 การสิน้เปลืองพลังงานลดลงระหวางการใชและสถานะสแตนดบาย 

 จํากัดการใชสารที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

 ถอดช้ินสวนและรีไซเคิลไดงาย 

 ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยสงเสริมการรีไซเคิล 

 ยืดอายุผลิตภณัฑใหยาวนานขึน้ดวยการอปัเกรดงายๆ 

 ลดการสรางของเสยีทีเ่ปนของแข็งผานนโยบายการนํากลบั 

นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 ผลิตภณัฑไดรับการออกแบบมาเพือ่ใหสามารถใชช้ินสวนซํ้า 

และรีไซเคิลไดอยางเหมาะสม และไมควรทิง้ไปเฉยๆ 

 ผูใชควรตดิตอจุดเก็บรวบรวมที่ไดรับการแตงตั้งในทองถ่ินสําหรับนําไปรีไซเคลิ 

และทิ้งผลิตภณัฑที่หมดอายุการใชงานแลว 
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 ประกาศเกี่ยวกับอุปกรณออปตคิัลไดรฟ 

ขอควรระวัง: อุปกรณนี้ประกอบดวยระบบเลเซอร และไดรับการจดัประเภทเปน “ผลิตภณัฑเลเซอรคลาส 1” 

ในการใชเคร่ืองรุนนีอ้ยางเหมาะสม อานคูมือการใชงานดวยความระมัดระวัง และเก็บคูมือนีไ้วสําหรบัการ 

อางองิในอนาคต ในกรณีที่ปญหาใดๆ กบัเคร่ืองรุนนี ้โปรดตดิตอ “ศูนยบริการทีไ่ดรับการแตงตัง้” ที่ใกลทีสุ่ด 

เพื่อปองกนัการสัมผสัถูกแสงเลเซอรโดยตรง โปรดอยาพยายามถอดชิ้นสวนตัวเครื่อง 

 เครือ่งหมายการคา 

 เคร่ืองหมายการคาทัง้หมดเปนทรัพยสนิของบริษทัที่เปนเจาของ 

 SRS Premium Sound, SRS และสัญลักษณ เปนเครื่องหมายการคาของ SRS Labs, Inc. 

 THX และ THX TruStudio Pro เปนเครือ่งหมายการคาของ THX Ltd. ซ่ึงอาจจดทะเบยีนในเขตอาํนาจ 

ศาลบางแหง สงวนลขิสิทธ์ิ 

 ประวัติการแกไข 

เวอรชั่น ประวัติการแกไข วันท่ี 

1.0 รุนแรก 04, 2012 
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ขอแสดงความยนิดใีนการเปนผูใชโนตบุคนี ้ซ่ึงเปนโนตบุคที่มีการออกแบบมาดวยความประณีต  โนตบุค 

ที่งดงามรุนใหมนี ้จะให ประสบการณแบบมืออาชีพที่สดุยอดในการใชโนตบุค  เรามีความภูมิใจที่จะบอก 

ผูใชของเราวาโนตบุคนี ้ไดผานการทดสอบอยางเขมงวด และไดรับการรบัรองดวยช่ือเสียงของ 

เราในเรื่องของความวางใจ และความพอใจในการใชงานของลูกคาที่ไมมีใครเทียบ 

 แผนที่คูมอื 

คูมือผูใชนี ้ใหขัน้ตอนและการสาธิตถึงวิธีการใชโนตบุคนี ้  แนะนาํใหคุณอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนที่จะใช 

โนตบุคนี ้

บทท่ี 1, คํานํา, ใหขอมูลพืน้ฐาน และขอควรระวังตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชโนตบุคนีก้ับผูใช  แนะนําให 

อานขอมูลและขอควรระวังเหลานี้เม่ือใชโนตบุคนี้ในครั้งแรก  

บทท่ี 2, แนะนํา, ประกอบดวยคําอธิบายถึงอุปกรณเสริมทัง้หมดของโนตบุคนี ้   
แนะนําใหตรวจสอบวาคุณมีอปุกรณเสริมทั้งหมดที่มาพรอมกับเครือ่ง เม่ือคุณแกะกลองบรรจุหรือไม  ถา 

มีอุปกรณเสริมใดเสียหายหรือหายไป โปรดติดตอผูจําหนายซ่ึงคณุซ้ือโนตบุคนี้มา  นอกจากนั้น บทนี้ยงัให 

ขอมูลจําเพาะของโนตบุคนี ้และแนะนําปุมฟงกช่ัน, ปุมเปดโปรแกรมดวน, ขั้วตอตางๆ, LED และ 

สวนประกอบภายนอกของโนตบุคนี ้   

บทท่ี 3, เร่ิมตนการใชงาน,  ใหขัน้ตอนการทํางานพืน้ฐานในการใชแปนพิมพ, ทัชแพด, ฮารดดิสก และ 

อุปกรณเก็บขอมูลออปติคัล  นอกจากนี ้ยงัใหขัน้ตอนในการติดตั้งและถอดแบตเตอรี ่และกระบวนการใน 

การเชื่อมตออปุกรณภายนอกชนิดตางๆ รวมทั้งอุปกรณการสือ่สาร เพือ่ชวยผูใชใหคุนเคยกบัโนตบุคนี้มากขึน้  

 การแกะหีบหอ 

แรกสุด ใหแกะกลองบรรจุ และตรวจสอบรายการทัง้หมดดวยความระมัดระวัง  ถามีรายการใดเสยีหาย 

หรือหายไป โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณทนัท ี  นอกจากนี ้ใหเก็บกลองและวสัดุบรรจุหีบ 

หอไว เพื่อใชในกรณทีี่คุณจําเปนตองสงเคร่ืองกลับมาซอมแซมในอนาคต  ภายในบรรจุภัณฑ ควรมีสิง่ตางๆ 

ตอไปนี:้ 

 โนตบุค 

 คูมือเร่ิมตนฉบบัยอ 

 แบตเตอรี ่Li-ion ความจุสูง 

 อะแดปเตอร AC/DC และสายไฟ AC 

 กระเปาถือ (อปุกรณซ้ือเพิ่ม) 

 แผนดิสกแอปพลเิคช่ัน ออล-อิน-วัน ที่ประกอบดวยคูมือผูใชฉบับสมบูรณ, ไดรเวอร, ยทูิลิตี ้

และฟงกช่ันในการกูคนืระบบ ฯลฯ 
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 สวนตางๆ ของผลิตภัณฑ 

สวนนี้จะอธิบายถึงสวนประกอบพื้นฐานของโนตบุค  ซ่ึงจะชวยใหคุณทราบขอมูลมากขึ้นเกี่ยวกบัลกัษณะ 

ของโนตบุคนีก้อนที่จะใชงาน โปรดทราบวาโนตบุคที่แสดงในสวนนีอ้าจแตกตางจากตวัเครื่องจริง 

ที่ผูใชซ้ือมา  

มุมมองเปดดานบน    
ภาพของมุมมองเปดดานบน และคําอธิบายที่แสดงดานลาง จะชวยใหคุณเห็นถึงบริเวณการทาํงานหลกัของ 

โนตบุคของคณุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณเสริมที่แสดงเหลานีอ้าจเปลี่ยนแป

ลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ 
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1. เว็บแคม  

เว็บแคมในตัวนี ้สามารถใชสําหรับการถายภาพ, การบนัทึกวิดีโอ และการประชุม รวมทัง้ใชสําหรบั 

แอปพลิเคช่ันแบบอนิเตอรแอกทฟีอืน่ๆ ไดดวย   

2. ไมโครโฟนภายใน 

นี่คือไมโครโฟนในตัว และทํางานเหมือนกบัไมโครโฟน 

3. ปุมเปดโปรแกรมดวน 

กดปุมเปดโปรแกรมดวน เพื่อเปดทาํงานแอปพลิเคช่ันหรือเคร่ืองมือที่ตองการ  ปุมเรียกใชงานดวน 

ตอไปนี ้จะทํางานเฉพาะใน ระบบปฏิบัตกิาร เม่ือมีแอปพลิเคช่ัน S-Bar ติดตั้งอยูเทานัน้  คนหา 

แอปพลิเคช่ัน S-Bar ในดิสกออล-อนิ-วันทีม่าพรอมกบัแพคเกจของคณุ เพือ่การใชงานที่งายและ 

สะดวก  แนะนาํใหคณุติดตัง้แอปพลเิคช่ัน S-Bar 

 

ODD Eject (นํา 
ODD ออก) 

 แตะเซนเซอรนี้เพือ่เล่ือนถาดวางดิสกของอปุกรณออปตคิัลไดรฟออกมา

 โปรดทราบ:เซนเซอรนําแผน ODD ออก ทํางานภายใตระบบ DOS 

จริง  อยางไรก็ตาม ในระบบปฏบิัตกิารที่ไมมีแอปพลิเคช่ัน S-Bar 

ติดตั้งอยู เซนเซอรนําแผนออกจะไมทาํงาน   
ในกรณีดงักลาว ผูใชสามารถคลกิขวาที ่ODD ใน "My Computer 

(คอมพวิเตอรของฉนั)" และเลือก "Eject (นาํแผนออก)" เพือ่เล่ือนถาด 

ODD ออกมา 

 

Display off 
(ปดจอแสดงผล)

 แตะเซนเซอรนี้เพือ่ปดจอแสดงผลทันท ีเพือ่ประหยัดการสิน้เปลอืง 

พลังงาน 

 กดปุมบนแปนพิมพเพือ่เปดหนาจอ 

 
WLAN (WiFi) 

 แตะเซนเซอรนี ้เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลมเพือ่ทําใหอณุหภูมิโดยรวม 

ของโนตบุคลดลง   

 แตะเซนเซอรนี้ซํ้าๆ เพื่อเปดหรือปดฟงกช่ันซ่ึงใชงานอยู 

 
Keyboard LED 
Backlit Switch 

(สวิตชไฟ 
Keyboard LED 

(LED 
แปนพิมพ)) 

 แตะเซนเซอรนี้ซํ้าๆ เพื่อเปดหรือปด LED แปนพิมพสกีะพริบ 

ซ่ึงติดอยูขางใตแปนพิมพ 

 
Cooler Boost 
(คูลเลอร บูสต) 

 แตะเซนเซอรนี ้เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลมเพือ่ทําใหอณุหภูมิโดยรวมของ 

โนตบุคลดลง   

 แตะเซนเซอรนี้ซํ้าๆ เพื่อเปดหรือปดฟงกช่ันซ่ึงใชงานอยู 
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Turbo 
 เม่ือไฟ AC เช่ือมตออยู แตะเซนเซอรนี้เพือ่เปดทาํงานฟงกช่ัน TDE 

เม่ือฟงกช่ันนี้เปดทาํงาน เคร่ืองจะมีความเรว็ในการคํานวณเพิ่มขึน้ 

เพื่อทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบดีขึน้ 

 

4. LED สถานะ 

 
 Caps Lock: สองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ัน Caps Lock 

เปดทาํงาน 

 
 Num Lock: สองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ัน Num Lock 

เปดทาํงาน 

 

5. ลําโพงสเตอริโอ 

ใหเสียงคุณภาพสูง โดยสนบัสนุนระบบสเตอริโอ และฟงกช่ัน Hi-Fi 

6. ปุมเพาเวอร/ LED เพาเวอร 

 

ปุมเพาเวอร 

 กดปุมเพาเวอรเพือ่เปดและปดโนตบุค  

 กดปุมเพาเวอรเพือ่ปลกุโนตบุคขึน้มาจากสถานะสลีป 

LED เพาเวอร/ ฟงกชั่นการประหยัดพลังงาน 

 สองแสงสีขาว เม่ือโนตบุคเปดเคร่ือง 

 สองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ัน NVIDIA Optimus เปดทํางาน  

 LED ดับเม่ือฟงกช่ันนีป้ด 

 

7. ทัชแพด 

นี่เปนอุปกรณช้ีของโนตบุค 
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8. แปนพิมพ 

แปนพิมพในตวั มีฟงกช่ันทัง้หมดของแปนพมิพมาตรฐาน  

ปุม [Fn] เรียกใชงานดวน 

ใชปุม [Fn] บนแปนพมิพ เพื่อเปดทํางานแอปพลิเคช่ันหรือเคร่ืองมือที่ตองการ   
ดวยความชวยเหลอืของปุมเรียกใชงานดวนเหลานี ้ผูใชจะสามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

+  

ผูใชกําหนด 
หรือ 

Windows Search 
(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F4  เพือ่เปดแอปพลิเคช่ัน

ท่ีกําหนดโดยผูใช   

 หรือกดปุม Fn คางไว  จากนัน้ กดปุม F4 เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Windows Search  

+  
ECO Engine (ECO 

เอ็นจิน) 
(การประหยัดพลังงาน)

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F5 ซํ้าๆ เพื่อสลบัระหวาง 

โหมดการประหยัดพลังงานตางๆ ที่มีใหโดย Eco Engine 

(ECO เอ็นจิน) หรือเพื่อปดฟงกช่ันทีก่ําลงัใชอยู 

+   
เว็บแคม 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุมF6  เพือ่เปดฟงกช่ัน 

เว็บแคม  กดอกีคร้ังเพื่อปด 

+   
WLAN 
(WiFi) 

 Pกดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F8 ซํ้าๆ เพือ่เปดหรือปด 

ฟงกช่ัน LAN ไรสาย (WiFi) ที่กาํลังใชอยู 

+   
บลูทูธ 

(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F9เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Bluetooth กดอีกคร้ังเพือ่ปด 

 ปุมฟงกช่ันนีจ้ะไมมีใหใช ถาเครื่องไมสนับสนุนฟงกช่ันบลทููธ 
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มุมมองดานหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. LED สถานะ 

 

ฮารดดิสก/ ออปติคัลดิสกไดรฟขณะใชงาน  

กะพริบเปนสีเหลือง เม่ือระบบกําลงัเขาถึงฮารดดิสก หรือออปติคลัไดรฟ 

 

สถานะสลีป 

 กะพริบเปนสีเหลือง เม่ือระบบอยูในโหมดสลีป 

 LED ดับเม่ือระบบปดเคร่ือง 

 

สถานะแบตเตอรี่ 

 สองแสงเปน สีเหลือง เม่ือแบตเตอรีก่ําลงัชารจ  

 กะพริบเปนสีเหลือง ถาแบตเตอรีท่ํางานลมเหลว แนะนําใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

 ปรึกษาตัวแทนจาํหนายในประเทศเพือ่ซ้ือแบตเตอรี่ชนิดที่เทียบเทาที่แนะนาํโดยผูผลติ 

 LED แบตเตอรีด่ับ เม่ือชารจเต็มที ่หรือเม่ือไมไดเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC 

 
บลูทูธ 

บลูทูธ 

 ตัวแสดงสถานะ LED บลูทูธสองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ันบลูทูธเปดทาํงาน 

 คําเตอืน: เพื่อเหตุผลดานความปลอดภยัในเครื่องบนิ ตรวจดูใหแนใจวาตวัแสดงสถานะ 

LED นี้ดับเม่ือคณุอยูในเครือ่งบิน 

 หมายเหต:ุ ฟงกช่ันบลูทูธ อาจไดรับการสนบัสนนุแตกตางจากนี ้ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 

 ติดตอตวัแทนจาํหนายในประเทศถาตองการขอมูลเพิ่มเตมิ 

 

WLAN 
(WiFi) 

LAN ไรสาย (WiFi)  

 ไฟ LED นี้จะติดเปนสเีหลืองเม่ือมีการเปดใชฟงกช่ัน Wireless LAN (LAN 

ไรสาย)(WiFi) 
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 ไฟแสดงสถานะ LED ดับเม่ือฟงกช่ันนีป้ดทาํงาน 

 หมายเหตุ: ฟงกช่ันทีแ่สดงทีน่ี ่อาจไดรับการสนบัสนนุแตกตางจากนี ้

ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 

 คําเตือน: เพือ่เหตุผลดานความปลอดภยัในเครื่องบนิ ตรวจดใูหแนใจวาตวัแสดง 

สถานะ LED นี้ดับเมื่อคุณอยูในเครือ่งบิน   

 ติดตอตวัแทนจาํหนายในประเทศถาตองการขอมูลเพิ่มเตมิ 

 

2. ลําโพงสเตอริโอ 

ใหเสียงคุณภาพสูง โดยสนบัสนุนระบบสเตอริโอ และฟงกช่ัน Hi-Fi 

3. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 
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มุมมองดานขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ขั้วตอพอรตเสียง  

สรางเสยีงคุณภาพสูง โดยสนับสนนุระบบสเตอริโอ และฟงกช่ัน Hi-Fi 

 

 

หูฟงออก/ SPDIF-ออก 
 ใชสําหรับลาํโพงหรอืหูฟง นอกจากนี ้ขั้วตอ S/PDIF ยังมีการสง 

สัญญาณเสยีงดจิิตอลไปยงัลําโพงภายนอกผานสายไฟเบอรออปติกอกีดวย 

 เช่ือมตอลําโพง หนา ที่นี ่

 

ไมโครโฟน 
 ใชสําหรับไมโครโฟนภายนอก 

 เช่ือมตอลําโพงเซ็นเตอรและซับวูเฟอรที่นี ่

 

สัญญาณเขา 

 ใชสําหรับอุปกรณเสียงออก 

 เช่ือมตอลําโพงเซ็นเตอรและซับวูเฟอรที่นี ่

 

สัญญาณออกดานขาง 

 ขั้วตอสําหรบัลําโพง 

 เช่ือมตอลําโพง เซอรราวนด ที่นี ่
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2. พอรต USB 2.0 

พอรต USB 2.0 อนุญาตใหคณุเช่ือมตออุปกรณตอพวงที่มีอนิเตอรเฟซ USB เชน เมาส, แปนพิมพ, 

โมเด็ม, ฮารดดิสกพกพา, เคร่ืองพิมพ และอุปกรณอืน่ๆ 

3. อุปกรณออปติคัลไดรฟ 

โนตบุคนี้มีอปุกรณออปติคัลไดรฟ  อปุกรณที่แทจริงที่ติดตัง้ในโนตบุค ขึ้นอยูกบัรุนทีคุ่ณซ้ือ 
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มุมมองดานซาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 

2. เคร่ืองอานการด 

เคร่ืองอานการดในตัวสนับสนนุการดหนวยความจาํหลากหลายชนดิ เชน MMC (มัลติมีเดียการด), XD 

(เอก็ซทรีม ดิจิตอล), SD (ซีเคียว ดิจิตอล), SDHC (SD ความจุสงู), SDXC (SD ความจุสูงพิเศษ), MS 

(เมมโมร่ี สติ๊ก) หรือ MS Pro (เมมโมร่ี สติก๊ โปร) การด โดยขึน้อยูกับรุนที่ผูใชซ้ือ  

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอตวัแทนจําหนายในประเทศ และโปรดทราบวา 

การดหนวยความจําทีส่นับสนนุอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ 

3. พอรต USB 3.0  

USB 3.0 หรือซุปเปอรสปด USB ใหความเร็วการเชื่อมตอที่สงูกวา สําหรับเช่ือมตอกับอปุกรณตางๆ 

เชน อุปกรณเกบ็ขอมูล ฮารดไดรฟ หรือกลองวิดีโอ และมีประโยชนอืน่ๆ 

ที่มากกวาการถายโอนขอมูลความเรว็สูง 
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มุมมองดานหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ล็อค Kensington 

โนตบุคนี้มีรูล็อค Kensington ซ่ึงชวยใหผูใชสามารถยึดโนตบุคไวในตําแหนงที่ตองการดวยกุญแจ 

หรืออุปกรณ PIN ทางกายภาพ และตอผานสายเคเบิลโลหะหุมยาง ที่ปลายของสายเคเบิลมีหวงเลก็ๆ 

ซ่ึงใชสําหรับคลองสายเคเบิลรอบวัตถุที่เคล่ือนที่ไมได เชน โตะทีมี่น้ําหนักมาก 

หรืออุปกรณในลักษณะเดียวกัน เพื่อยึดโนตบุคไวในตําแหนงที่ไมสามารถเคลือ่นยายได 

2. ขั้วตอ RJ-45 

ขั้วตออเีธอรเน็ต 10/100/1000 ใชสําหรับเช่ือมตอสายเคเบิล LAN สําหรับการเชือ่มตอเครือขาย 

3. E-SATA (ซีเรียล ATA ภายนอก) (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

ขั้วตอ E-SATA อนุญาตใหคณุเช่ือมตออุปกรณฮารดดิสกซีเรียล ATA ภายนอก  

ขณะนีผู้ใชสามารถใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุมดานนอกโนตบุค เพือ่ใชประโยชนจากขอไดเปรียบ 

ของอนิเตอรเฟซ SATA สําหรับการเก็บขอมูล 

4. ขั้วตอเพาเวอร 

เพื่อเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC และแหลงจายไฟสําหรับโนตบุค 

5. พอรต VGA 

พอรต VGA D-sub 15 พิน ใชสําหรับเช่ือมตอไปยงัจอภาพภายนอก หรืออุปกรณที่ใชมาตรฐาน VGA 

อื่นๆ (เชนโปรเจ็กเตอร) เพื่อใหไดภาพที่ยอดเยี่ยมของจอแสดงผลคอมพวิเตอร 
6. ขั้วตอ HDMI  

HDMI (อินเตอรเฟซมัลติมีเดียไฮเดฟฟนิช่ัน) เปนมาตรฐานระบบเชื่อมตอใหมสําหรบั PCs, 

จอแสดงผล และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนวิดโีอมาตรฐาน ที่มีคมชัดสูง 

รวมเขากบัสัญญาณเสยีงดิจติอล 

แบบมัลติแชนเนลไวบนสายเคเบิลเสนเดยีว 

7. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 
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มุมมองดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 

2. แบตเตอรี่แพค 

เม่ือไมไดเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC โนตบุคนีใ้ชพลังงานจากแบตเตอรี่แพค 

3. ปุมคลายแบตเตอรี ่

นี่เปนอุปกรณที่เดงกลับได เพื่อเปนการเตรียมการถอดแบตเตอรี่แพค สไลดปุมดวยมือขางหนึง่ 

และดึงแบตเตอร่ีแพคออกดวยมืออกีขางหนึง่อยางระมัดระวัง 
4. ปุมล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ไมสามารถขยับไดเม่ือปุมอยูในตาํแหนงล็อค หลังจากทีส่ไลดปุมไปยังตําแหนงปลดล็อค 

แบตเตอรี่จะถอดออกมาได 
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 ขอมูลจําเพาะ 

ขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ผลิตภณัฑจริงที่จาํหนายอาจแตกตาง 

จากนี ้โปรดตรวจสอบขอมูลจําเพาะในรายละเอียดกับตัวแทนจาํหนายของคณุ 

คุณสมบัติจําเพาะทางกายภาพ 

ขนาด 395 (ก) x 278 (ล) x 45 (ส) มม. 

น้ําหนัก <3.5 กก. (พรอมแบตเตอรี ่9 เซลล) 

CPU 

ซ็อกเก็ต 989 พิน, rPGA 

ชนิดโปรเซสเซอร Intel® Ivy Bridge 

โปรเซสเซอรที่สนับสนุน โปรเซสเซอร Intel® Quad/ Dual-Core (22nm) 

แคช L3  สูงถึง 8MB (ขึน้อยูกบั CPU) 

ชิปแกน 

นอรธบริดจ Intel® Chief River Ivy Bridge 

เซาธบริดจ Intel® Panther Point HM77 

หนวยความจํา 

เทคโนโลย ี DDR3 1600/ 1333 MHz 

หนวยความจํา DDRIII SO-DIMM X 4 สล็อต 

1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM 

สูงสุด สูงถึง 32 GB 

พลังงาน 

อะแดปเตอร AC/DC  180W, 19V 

อินพุต: 100~240V, ~2.25A  50~60Hz 

เอาตพุต: 19.5V  9.5A  

ชนิดแบตเตอร่ี 9 เซลล 

แบตเตอรี ่RTC มี 

ที่เก็บขอมูล (รายการที่แสดงทีน่ี่อาจแตกตางจากนี ้โดยไมตองแจงใหทราบ) 

ฟอรมแฟคเตอร HDD  2.5” HDD/ 2.5” SSD/ mSATA SSD (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

อุปกรณออปติคัลไดรฟ ซุปเปอร มัลต ิ/ บลูเรย (อุปกรณเสริมซ้ือเพิม่) 
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พอรต I/O 

จอภาพ (VGA) 15-พิน D-Sub x 1 

USB x 3 (เวอรช่ัน 3.0) 

x 1 (เวอรช่ัน 2.0) 

ไมโครโฟนเขา x 1 

สัญญาณเขา x 1 

หูฟงออก x 1 (สนับสนนุ SPDIF ออก) 

E-SATA x 1 

สัญญาณออกดานขาง x 1 

RJ45 x 1 

HDMI x 1 

เคร่ืองอานการด x 1  
(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)  (สนับสนนุ SD 3.0, 

SDXC) 
การดหนวยความจําทีส่นับสนนุอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ 

พอรตสื่อสาร 

LAN อีเธอรเน็ต 10/100/1000 

LAN ไรสาย อุปกรณเสริมที่สนับสนุน 

บลูทูธ อุปกรณเสริมที่สนับสนุน 

จอแสดงผล 

ชนิด LCD 15.6” ฟุล HD 1920 x 1080 

ความสวาง สนับสนนุ 

วิดีโอ 

กราฟฟกส แยก (Optimus) 

VRAM 1.5/ 2/ 3/ 4GB (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

เอาตพุต CRT  สนับสนนุ 

เอาตพุต HDMI สนับสนนุ 



 

 

แนะนํา 
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ฟงกช่ันดอูัลววิ สนับสนนุ 

อุปกรณจอแสดงผลภายนอกจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมตัิเม่ือเช่ือมตอ 

เสียง 

ลําโพงภายใน 2 ลําโพง + 1 ซับวูเฟอร 

ระดับเสียง ปรับไดดวยฮอ็ตคยีบนแปนพิมพ & SW 

ซอฟตแวร & BIOS 

บูตจาก USB แฟลช ทําได, USB ฟล็อปปบูตขึน้เฉพาะระบบ DOS เทานั้น 

BIOS สนับสนนุการบูตอยางเร็ว --- ใช 

อื่นๆ 

สอดคลองกับ WHQL  

รูล็อค Kensington x 1  
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 เริ่มตนการใชงานโนตบุค 

สําหรับผูใชโนตบุคใหม  ขอแนะนาํใหคณุดภูาพดานลางเพือ่เร่ิมตนการใชงานโนตบุคนี ้
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 การจัดการพลังงาน 

พลังงาน AC 
คุณควรเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC เขากบัโนตบุค และใชพลังงาน AC ในขณะทีใ่ชโนตบุคนีใ้นครั้งแรก  

เม่ือเช่ือมตอไฟ AC แบตเตอรี่จะเร่ิมการชารจทันท ี   

โปรดทราบวาอะแดปเตอร AC/DC ที่รวมอยูในกลองบรรจนุัน้ไดรับการรับรองสําหรบัโนตบุคของคุณ 

การใชอะแดปเตอรรุนอื่นอาจทําใหโนตบุค หรืออุปกรณอืน่ที่ตอเขากับอะแดปเตอรเสียหาย 

อยาคลุมอะแดปเตอร AC/DC เนื่องจากชิ้นสวนนี้อาจทาํใหเกิดความรอนในขณะทีใ่ชงาน  

ใหระวังเกี่ยวกบัความรอนที่มาจากอะแดปเตอร AC/DC ในขณะที่ใชงานเสมอ 

พลังงานแบตเตอรี ่
โนตบุคนี้ติดตัง้แบตเตอรี่แพค Li-ion ความจสุูง แบตเตอรี่แพค Li-ion ที่ชารจใหมได 

เปนแหลงพลงังานภายในของโนตบุค 

ระมัดระวังวาแบตเตอรีแ่พคนีอ้าจเสียหาย ถาผูใชพยายามถอดชิน้สวนแบตเตอรี่แพคดวยตัวเอง  นอกจากนี ้

โปรดทราบวาการรบัประกันแบบจํากัดของแบตเตอรี่แพคอาจสิ้นสดุ เม่ือแบตเตอรี่แพคนีถู้กถอดช้ินสวนโดย 

ชางทีไ่มไดรับอนุญาต 

เพื่อปองกนัการระเบดิที่เกดิจากการใสแบตเตอรี่ทีไ่มเหมาะสม ใหใชแบตเตอรี่ชนดิเดยีวกันหรือเทยีบเทาที ่

แนะนําโดยผูผลติเทานั้น 

เก็บแบตเตอรีท่ี่ไมไดใชงานไวในสถานที่ปลอดภยัเสมอ 

โปรดปฏติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับในประเทศของคุณในการรีไซเคิลแบตเตอร่ีแพคทีใ่ชแลว 

แนะนําใหมีแบตเตอรี่อีกกอนหนึง่สํารองไวเพื่อเปนแหลงพลังงานสําหรับใชงานอยางเพยีงพอเสมอ  

โปรดตดิตอตัวแทนจาํหนายในประเทศของคุณเพือ่ซ้ือแบตเตอรีแ่พคทีใ่ชงานไดกบัโนตบุคของคุณ 
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การติดต้ังแบตเตอรีแ่พค 

1. จัดและใสแบตเตอรี่ลงในถาดแบตเตอรี่โดยหันทิศทางใหถูกตอง   

2. กดแบตเตอรี่แพคลง เพื่อยดึแบตเตอร่ีแพคในถาดแบตเตอรี่ใหแนน 

3. กดปุมล็อค/ปลดล็อค ไปยงัตาํแหนงล็อค เพื่อใหแนใจวาแบตเตอรี่แพคจะถูกยึดอยางแนนหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3-5 

การถอดแบตเตอรี่แพค 

1. กอนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก  ตรวจดูใหแนใจวาโนตบุคปดอยู และสายไฟ AC ไมไดเสยีบอยู 

2. กดปุมล็อค/ปลดล็อค ไปยงัตาํแหนงปลดล็อค 

3. คนหาปุมคลายแบตเตอรี่ที่ดานลางเคร่ือง 

4. ผลักปุมคลายไปยงัทศิทางปลดล็อคแบตเตอรี่คางไว ดังแสดงในภาพดานลาง 

5. จิกทีข่อบของแบตเตอรี่แพคออกจากถาดแบตเตอรี่ดวยปลายนิ้วของคุณ   
ระมัดระวังนิว้ของคุณในขณะที่กาํลงัพยายามนําแบตเตอรี่แพคออก 

6. จากนั้นดึงแบตเตอรี่แพคออกมา 
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เทคนิคเพื่อความปลอดภัยในการใชแบตเตอรี ่

การเปลี่ยนหรือการถือแบตเตอรี่ไมถูกตองอาจทําใหเกิดความเสีย่งจากเหตกุารณไฟไหม หรือการระเบดิ 

ซ่ึงอาจทําใหเกดิการบาดเจ็บอยางรุนแรง 

 เปลี่ยนแบตเตอรี่แพคโดยใชแบตเตอรี่แพคชนิดเดยีวกัน หรือเทียบเทาเทานั้น 

 อยาถอดช้ินสวน, ลัดวงจร หรือเผาแบตเตอรี ่หรือเกบ็ไวในที่ซ่ึงมีอณุหภูมิสงูเกนิ +60° C (+140° 

F) 

 อยาใชแบตเตอรีป่นกนั  เก็บใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กๆ 

 อยาใชแบตเตอรีท่ี่เปนสนิม หรือเสียหาย 

 ทิ้งแบตเตอรี่ตามระเบยีบปฏบิัติในประเทศของคณุ  ตรวจสอบกับหนวยงานกําจัดของเสียที่เปน 

ของแขง็ในประเทศของคณุเกี่ยวกบัรายละเอียดในการรไีซเคิล หรือการทิ้งแบตเตอรีอ่ยาง 

เหมาะสมในประเทศของคณุ 

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่

การใชพลังงานแบตเตอรี่อยางมีประสิทธิภาพมีความสําคัญในการทํางานอยางปกต ิ  ถาไมมีการจัด 

การพลงังานแบตเตอรีอ่ยางด ีขอมูลและการตั้งคาตางๆ ที่จัดเก็บไวอาจสูญหายไดเพื่อยดือาย ุ

แบตเตอรี่ใหนานที่สุด และหลีกเล่ียงพลังงานหมดโดยฉับพลัน ใหอานคําแนะนาํดานลาง: 

 เขาสูโหมดซัสเพนด ถาจะยังไมใชระบบเปนเวลานานพอสมควร 

หรือทําใหชวงเวลาการเขาสูโหมดซัสเพนดสั้นลง 

 ปดระบบ ถาคุณจะไมใชเคร่ืองเปนเวลานาน 

 ปดทาํงานการตัง้คาทีไ่มจําเปน หรือถอดอปุกรณตอพวงที่ไมไดใชออก 

 เช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC เขาระบบเมื่อสามารถทาํได 

การชารจแบตเตอรีแ่พค 

แบตเตอรี่แพคสามารถชารจไดในขณะที่ติดตั้งอยูในโนตบุค โปรดใสใจกับเทคนิคตอไปนี้กอนที่จะชารจ 

แบตเตอรี:่ 

 ถาไมมีแบตเตอรี่แพคที่ชารจไวแลว ใหจัดเก็บงานของคุณ และปดโปรแกรมที่รันอยูทัง้หมด 

และปดระบบ หรือทําการ จัดเก็บ-ไปยัง-ดิสก 

 เสียบอะแดปเตอร AC/DC ภายนอก 

 คุณสามารถใชระบบ, สั่งใหระบบเขาสูโหมดซัสเพนด หรือชัตดาวน และปดเคร่ืองโดยไม 

ขัดจังหวะกระบวนการชารจ 

 แบตเตอรี่แพคใชเซลลแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่ไมมี “ผลกระทบดานหนวยความจาํ”  ไม 

จําเปนตองใชพลังงานแบตเตอรี่จนหมดกอนที่จะชารจใหม  อยางไรก็ตาม เพื่อยืดอายุการใชงาน 

แบตเตอรี่ใหนานที่สุด เราแนะนาํใหใชพลังงานแบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิงประมาณเดอืนละครัง้ 

 ถาคุณไมใชโนตบุคเปนเวลานาน เราแนะนําใหคุณถอดแบตเตอรีแ่พคออกจากโนตบุคของคุณ  

นี่อาจชวยยืดอายุแบตเตอรี่ของคุณใหนานขึน้ 

 เวลาการชารจที่แทจริงจะถูกกาํหนดโดยแอปพลิเคช่ันทีใ่ช 
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การจัดการพลังงานใน Windows OS 
การจัดการพลังงานของคอมพวิเตอรสวนบคุคล (PC) และจอภาพ มีศักยภาพในการประหยัดปริมาณไฟฟาได 

อยางมาก รวมทั้งมีประโยชนดานการรกัษาสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหปด 

จอแสดงผล หรือตั้งคา PC ใหเขาสูโหมดสแตนดบาย/ไฮเบอรเนต หลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ ในชวง 

ระยะเวลาหนึง่ 

ปฏบิัติตามขัน้ตอนดานลาง เพือ่ปรับการตั้งคาการจัดการพลงังานใน Windows OS: 

 

Power Options (ตัวเลือกดานพลงังาน) ใน Windows OS อนุญาตใหคณุควบคุมคณุสมบัติตางๆ 

ของการจัดการพลงังานของจอแสดงผล ฮารดไดรฟ และแบตเตอรี่ 

ไปทีเ่มน ูStart (เร่ิม) และคลิกที ่Control Panel (แผงควบคมุ)  
คลิกที ่System and Security (ระบบและการปองกัน) 

 

 

 

จากนั้นคลิกที ่Power Options (ตัวเลอืกดานพลงังาน) 

 

 

จากนั้นเลือกแผนการใชพลังงานที่ตรงตามความตองการของคณุ 
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เมน ูShut Down Computer (ปดเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะใหตัวเลอืกในการ Sleep 

(สลีป)(S3/S4), Shut Down (ปดเคร่ือง)(S5) หรือ Restart your computer 

(เร่ิมคอมพิวเตอรใหม) 

 

 

 

 

คอมพวิเตอรควรตื่นขึน้จากโหมดประหยัดพลังงานโดยตอบสนองกับคาํสั่งจากปุมเพ

าเวอร 

เทคนิคการประหยดัพลังงาน 
 เปดทาํงานฟงกช่ันการประหยัดพลังงาน ECO เพื่อจัดการการสิน้เปลืองพลังงานของคอมพวิเตอร 

 ปดจอภาพหลังจากทีผู่ใชไมมีกิจกรรมใดๆ ในชวงระยะเวลาหนึง่ 

 ใชปุม Fn และปุมโหมดสลีป  F12 เพื่อใหเคร่ืองเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน 

 ปรับการตัง้คาตางๆ ใน ตัวเลอืกดานพลงังาน ภายใต Windows OS เพื่อปรับการ 

จัดการพลังงานของคอมพวิเตอรใหเหมาะสมที่สดุ 

 ถอดสายไฟ AC หรือถอดแบตเตอรี่แพค หรือปดเตาเสียบไฟที่ผนังเสมอ ถาคุณจะปลอยคอมพวิเตอร 

ทิ้งไวโดยไมไดใชงานในชวงระยะเวลาหนึง่ เพื่อใหไดผลลัพธการสิ้นเปลอืงพลังงานเปนศนูย 

 

คุณสมบตัิดานการจัดการพลงังาน อนุญาตใหคอมพิวเตอรเร่ิมโหมดพลังงานต่าํ หรือโหมด “สลีป” หลังจาก 

ผูใชไมมีกิจกรรมภายในชวงเวลาหนึง่ เม่ือใชกับจอภาพทีมี่คุณสมบัต ิENERGY STAR ภายนอก คุณสมบัต ิ

นี้ยงัสนบัสนุนคณุสมบตัิดานการจัดการพลงังานที่เหมือนกนัของจอภาพดวย เพื่อใชประโยชนจากศักยภาพ 

ในการประหยัดพลังงานเหลานี ้คุณสมบัติดานการจัดการพลงังานถูกตั้งคาไวลวงหนาในลักษณะตางๆ 

เม่ือระบบทาํงานโดยใชพลังงาน AC:   

 ปดจอแสดงผลหลังจาก 15 นาท ี   

 เร่ิมโหมดสลปีหลังจาก 30 นาท ี   

 

คอมพิวเตอรออกจากโหมดสลีป เม่ือกดปุมเพาเวอร/สลีป เม่ือคณุสมบัต ิWake On LAN 

(ปลุกบนแลน)(WOL) เปดทาํงาน คอมพิวเตอรสามารถออกจากโหมดสลีปเมือ่มีการตอบสนองตอสัญญาณ 

เครือขายดวย 
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 การทํางานพื้นฐาน 

ถาคุณเปนผูเร่ิมใชโนตบุคมือใหม โปรดอานขัน้ตอนตอไปนีเ้พือ่ใหแนใจถึงความปลอดภัยของตัวคุณเอง 

และทําใหมีความสะดวกสบายระหวางการทาํงาน 

เทคนิคเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย 
โนตบุคเปนระบบที่สามารถพกพาได ที่อนุญาตใหคณุทาํงานไดในทุกสถานที ่  อยางไรก็ตาม การเลอืก 

พื้นที่ทํางานที่ดีกเ็ปนสิ่งสําคัญ ถาคุณตองทํางานโดยใชโนตบุคเปนระยะเวลานาน 
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1. พื้นที่ทํางานควรมีความสวางที่เพียงพอ 

2. เลือกโตะและเกาอี้อยางเหมาะสม และปรับความสงูของเกาอีใ้หเหมาะกับทานั่งของคณุใน 

ขณะทีท่ํางาน 

3. ในขณะทีน่ั่งบนเกาอี ้ใหปรับพนักพิงของเกาอี ้(ถามี) เพือ่ใหรับน้ําหนักบริเวณหลังของคณุดวย 

ความสบาย 

4. วางเทาราบบนพืน้ตามธรรมชาต ิโดยใหเขาและขอศอกอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (ประมาณ 90 

องศา) ในขณะที่ทาํงาน 

5. วางมือของคุณบนโตะอยางเปนธรรมชาต ิโดยใหรับน้ําหนักขอมือของคุณ 

6. ปรับมุม/ตําแหนงของจอภาพ LCD ใหเปนมุมที่เหมาะสมที่สุด 

7. หลีกเล่ียงการใชโนตบุคในที่ซ่ึงอาจทาํใหเกิดความไมสะดวกสบาย (เชน บนเตียง) 

8. เปลี่ยนทานั่งบอยๆ 

9. ยืดตัว และออกกําลงับริเวณรางกายของคณุอยางสม่ําเสมอ 

10. อยาลืมหยุดพักเปนระยะ หลังจากที่ทาํงานติดตอกันเปนเวลานาน 
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ทําความรูจักแปนพิมพ 
โนตบุคนี้มีแปนพมิพทีมี่คุณสมบัติครบสมบูรณ  สวนตางๆ ของแปนพิมพสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท: 

ปุมพิมพดีด, ปุมเคอรเซอร, ปุมตวัเลข และ ปุมฟงกช่ัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปุมพิมพดีด 

2. ปุมตัวเลข 

3. ปุมเคอรเซอร/ ปุมฟงกชั่น 
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ปุมพิมพดีด 

แปนพิมพดีดเหลานี ้นอกเหนือจากการทําหนาที่หลักในการเปนแปนพิมพแลว ยังมีปุมหลายปุมที ่

สามารถใชในวัตถุประสงคพเิศษ เชน ปุม [Ctrl], [Alt] และ [Esc] 

เม่ือปุมล็อคถูกกด ไฟ LED ที่สัมพันธกับฟงกช่ันนั้นจะสวางขึน้ เพือ่ระบุถึงสถานะของแปนพิมพ: 

1. Num Lock: กดปุมนี้เพื่อสลบัระหวางการเปดและปด Num Lock  เม่ือฟงกช่ันนี้เปด 

ทํางาน, คุณสามารถใชปุมตัวเลขที่ฝงอยูในแปนพิมพดีดได 

2. Caps Lock: กดปุมนี้เพื่อสลบัระหวางการเปดและปด Caps Lock  เม่ือฟงกช่ันนี้เปด 

ทํางาน ตัวอกัษรที่คุณพิมพจะเปนตวัพิมพใหญ 

3. Scroll Lock: กดปุมนีเ้พื่อสลบัระหวางการเปดและปด Scroll Lock  ฟงกช่ันนี้ถูกกาํหนด 

โดยแตละโปรแกรม และโดยปกตใิชภายใตโหมด DOS 

ปุมตัวเลข 

คนหาปุมตัวเลขบนแปนพิมพ และเปดทาํงานฟงกช่ัน Num Lock เพื่อใชปุมตวัเลขเหลานี้เพือ่ปอนตัวเลข 

และทําการคํานวณตางๆ 

ปุมเคอรเซอร 

ปุมเคอรเซอร (ลูกศร) 4 ปุมและปุม [Home], [PgUp], [PgDn], [End] ใชเพือ่ควบคุมการเคลื่อนทีข่อง 

เคอรเซอร 

ปุมถอยหลงั, [Ins] และ [Del] ที่มุมขวาบน ใชสําหรับจุดประสงคในการแกไข 

ปุมฟงกชั่น 

 ปุม Windows 

คุณสามารถพบปุมโลโก Windows (  ) บนแปนพิมพ ซ่ึงใชเพื่อดําเนินการฟงกช่ันเฉพาะของ 

Windows  สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดอานคูมือ Windows ของคุณ หรือวิธีใชออนไลน 

 ปุม [Fn] ทั่วไป  

+  

สลับโหมดเอาตพตุการแสดงผลระหวาง LCD, จอภาพภายนอก 
และแสดงทัง้สองหนาจอ 

+  
เปดทาํงาน หรือปดการทํางานฟงกช่ันทัชแพด 

+  
ลดความสวางหนาจอ LCD 

+  
เพิ่มความสวางหนาจอ LCD 
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+  
ลดระดับเสยีงของลําโพงในตวั 

+  
เพิ่มระดับเสยีงของลาํโพงในตัว 

+  
ปดการทาํงานฟงกช่ันเสียงของคอมพวิเตอร 

+  
บังคบัใหคอมพวิเตอรเขาสูโหมดสลปี (ขึน้อยูกบัคาคอนฟเกอเรช่ันของระบบ) 

  

 ปุม [Fn] เรียกใชงานดวน  

ใชปุม [Fn] บนแปนพมิพ เพื่อเปดทํางานแอปพลิเคช่ันหรือเคร่ืองมือที่ตองการ  ดวยความชวยเหลอื 

ของปุมเรียกใชงานดวนเหลานี ้ผูใชจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

+  

ผูใชกําหนด 
หรือ 

Windows Search 
(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F4  เพือ่เปดแอปพลิเคช่ัน 

ท่ีกําหนดโดยผูใช   

 หรือกดปุม Fn คางไว  จากนัน้ กดปุม F4  เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Windows Search  

+  
ECO Engine (ECO 

เอ็นจิน) 
(การประหยัดพลังงาน)

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม  F5  ซํ้าๆ เพื่อสลับระหวาง 

โหมดการประหยัดพลังงานตางๆ ที่มีใหโดย ECO Engine 

(ECO เอ็นจิน) หรือเพื่อปดฟงกช่ันทีก่ําลงัใชอยู 

+   
เว็บแคม 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุมF6  เพือ่เปดฟงกช่ันเว็บแคม 

กดอกีคร้ังเพือ่ปด 

+   
WLAN 
(WiFi) 

 Pกดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F8 ซํ้าๆ เพือ่เปดหรือปด 

ฟงกช่ัน LAN ไรสาย (WiFi) ที่กาํลังใชอยู 
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+   
บลูทูธ 

(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F9 เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Bluetooth  กดอกีคร้ังเพือ่ปด 

 ปุมฟงกช่ันนีจ้ะไมมีใหใช ถาเครื่องไมสนับสนุนฟงกช่ันบลทููธ 
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ทําความรูจักทัชแพด 
ทัชแพดทีอ่ยูในโนตบุคของคณุ คืออุปกรณช้ีซ่ึงสามารถทาํงานไดเหมือนกบัเมาสมาตรฐาน ใชสําหรับ 

ควบคมุโนตบุคโดยการชี้ตําแหนงของเคอรเซอรบนหนาจอ และทําการเลือกสิง่ตางๆ ดวยปุมทัชแพดทัง้สอง  

 

 

1. บริเวณการเคลือ่นที่ของเคอรเซอร 

บริเวณที่ไวตอการกดทัชแพดนี ้

มีไวเพื่อใหคุณวางนิว้ของคุณ 

และควบคุมเคอรเซอรบนหนาจอ 

โดยการเลื่อนนิว้ของคณุไปมา 

2. ปุมขวา/ ซาย 

ทําหนาทีเ่หมือนปุมขวา/ซายของเมาส 

 

 

 

การใชทัชแพด 

อานคําอธิบายตอไปนีเ้พื่อเรียนรูวิธีการใชทชัแพด: 

 การคอนฟกทัชแพด 

คุณสามารถปรับแตงอปุกรณช้ีใหสอดคลองกับความตองการสวนตัวของคุณได  ตัวอยางเชน 

ถาคุณเปนผูใชที่ถนัดมือซาย คุณอาจตองการสลับการทาํงานของปุมทัง้สอง  นอกจากนี ้

คุณสามารถเปลีย่นขนาด รูปราง ความเร็วการเคลื่อนที ่และคุณสมบัติขัน้สงูอืน่ๆ 

ของเคอรเซอรบนหนาจอได 

ในการคอนฟกทัชแพด คุณสามารถใชไดรเวอร Microsoft หรือ IBM PS/2 มาตรฐานในระบบปฏบิัตกิาร 

Windows ของคณุ  Mouse Properties (คุณสมบัติของเมาส) ใน Control Panel (แผงควบคุม) 

อนุญาตใหคณุเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรช่ันได 

 การวางตําแหนงและการเคลือ่นที ่

วางนิว้ของคณุบนทัชแพด (โดยปกติจะใชนิว้ช้ี) และแผง 4 เหล่ียมผืนผาจะทําหนาที่จําลองเปน 

จอแสดงผลขนาดเลก็  sเม่ือคณุเล่ือนปลายนิ้วไปรอบๆ แผง, เคอรเซอรบนหนาจอจะเลื่อน 

พรอมกันไปในทิศทางเดียวกนั  เม่ือนิว้มือของคณุไปถึงขอบของแผง, ใหยกนิ้วขึ้น 

และวางไวที่ตําแหนงที่เหมาะสมของทัชแพดเพือ่ทาํการเคลือ่นที่ตอไป 
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 ช้ีและคลิก 

เม่ือคณุเล่ือนและวางเคอรเซอรไวเหนือไอคอน รายการเมน ูหรือคาํสั่งที่คุณตองการดําเนินการ ให 

แทปเบาๆ บนทัชแพด หรือกดปุมซายเพื่อเลือก  กระบวนการนี ้เรียกวาการช้ีและคลิก เปนวิธีการ 

พื้นฐานในการใชงานโนตบุคของคณุ  ทัชแพดทัง้แผงสามารถทําหนาทีเ่ปนปุมซาย ซ่ึงไมเหมือนกบั 

อุปกรณช้ีแบบดัง้เดิม เชน เมาส ดั้งนัน้การแทปบนทัชแพดแตละคร้ังเทยีบเทากับการกดปุมซาย  

การแทปสองครัง้อยางรวดเรว็บนทัชแพด กค็ือการดับเบิลคลิก  

 ลากและปลอย 

คุณสามารถยายไฟลหรือวัตถุตางๆ ในโนตบุคของคุณโดยใชการ ลาก-และ-ปลอย  ในการทาํเชนนัน้ 

ใหวางเคอรเซอรบนรายการที่ตองการ และแทปสองครัง้เบาๆ บนทชัแพด จากนั้นใหนิว้คางอยูบนทัช 

แพดหลังจากการแทปครั้งที่สอง  ขณะนี ้คุณสามารถลากรายการที่เลือกไปยังตาํแหนงที่ตองการโดย 

การเลือ่นนิว้ของคณุบนทัชแพด จากนัน้ยกนิ้วของคุณขึน้จากทัชแพดเพือ่ปลอยรายการลงในตําแหนง  

หรืออีกวิธีหนึง่ คุณสามารถกดปุมซายคางไวในขณะที่คุณเลือกรายการ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณไปยัง 

ตําแหนงที่ตองการ และสุดทาย ใหปลอยปุมซาย เพือ่ส้ินสดุกระบวนการลาก-และ-ปลอย 

 

 

1. เล่ือนเคอรเซอรโดยการสไลดปล

ายนิว้ของคุณ 

 

2. วางขอมือบนโตะอยางสบาย 
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เกี่ยวกับฮารดดิสก 
โนตบุคของคณุมาพรอมกบัฮารดดิสก 2.5 นิ้ว  ฮารดดิสกเปนอปุกรณเกบ็ขอมูลที่มีความเรว็สูงกวา และมี 

ความจุมากกวาอปุกรณเกบ็ขอมูลชนิดอืน่ๆ เชน ฟล็อปปดิสก และอุปกรณเก็บขอมูลแบบออปตคิัล  ดังนัน้ 

โดยทั่วไปจงึใชฮารดดิสกเพื่อตดิตั้งระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรแอปพลเิคช่ัน 

เพื่อหลีกเล่ียงขอมูลสญูหายโดยไมไดคาดหมายในระบบของคณุ โปรดสํารองไฟลสําคญัของคุณเปนประจํา 

อยาปดโนตบุคในขณะที่ LED ที่แสดงวาฮารดดิสกกําลงัใชงานตดิอยู 

อยาถอดหรือติดตัง้ฮารดดิสกในขณะทีโ่นตบุคเปดอยู  การเปลี่ยนฮารดดิสกควรทําโดยตัวแทนจาํหนาย 

ที่ไดรับการแตงตัง้ หรือศูนยบริการเทานัน้ 

 

การใชอปุกรณเกบ็ขอมูลออปตคิัล   
โนตบุคของคณุมีอปุกรณเกบ็ขอมูลออปติคลั  อปุกรณที่แทจริงที่ติดตัง้ในโนตบุคของคุณ ขึ้นอยูกบั 

รุนที่คณุซ้ือ 

 DVD ซุปเปอร มัลต:ิ ทํางานเปน DVD ดูอลัไดรฟหลายฟงกช่ัน และ DVD RAM ไดรฟ เคร่ืองม ี

ความสามารถในการเขียนในรูปแบบ CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW หรือ DVD+R/DVD+RW 

และอื่นๆ  

 Blu-ray (บลูเรย): เปนออปตติัลดิสกความจุสูง ซ่ึงเก็บวดิีโอความคมชัดสูง (HD) บนแผนดิสกดานเดียว   

บลูเรยสนับสนนุอัลกอริธึมการเขารหัสวดิีโอ (codecs) ขั้นสงู H.264 และ VC-1 รวมทัง้ MPEG-2 

ซ่ึงใชสําหรับ DVD นอกจากนี้ยงัสนับสนุนความละเอียด HDTV ที่สูงที่สุดอีกดวย 
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การใสแผนดิสก 

1. ยืนยันวาโนตบุคเปดอยู 

2. แตะเซนเซอรเรียกใชงานดวน EJECT (นําแผนออก)  ซ่ึงอยูใกลกับแปนพิมพ  และถาดวางดิสกจะ 

เล่ือนออกมาบางสวน   โปรดทราบวา ปุมนําแผน ODD EJECT (ODD ออก) ทํางานภายใตระบบ 

DOS จริง  อยางไร 

ก็ตาม ในระบบปฏิบัตกิารทีไ่มมีแอปพลิเคช่ัน S-Bar ติดตั้งอยู ปุมนําแผนออกจะไมทาํงาน  ในกรณ ี

ดังกลาว ผูใชสามารถคลิกขวาที ่ODD ใน "My computer (คอมพิวเตอรของฉนั)" และเลือก "EJECT 

(นําแผนออก)" เพื่อเล่ือน 

ถาด ODD ออกมา 

3. คอยๆ ดึงถาดออกมาจนกระทัง่ยดืออกจนสดุ 

4. วางแผนดิสกของคณุในถาด โดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น  คอยๆ กดศนูยกลางของแผนดิสก 

เพื่อยึดแผนใหเขาตาํแหนง 

5. ผลักถาดกลบัเขาไปในไดรฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยืนยันวาแผนดิสกใสอยางถูกตองและแนนหนาใน

ถาดกอนที่จะปดถาด 

2. อยาปลอยใหถาดวางดิสกเปดไว 

3. อุปกรณที่แสดงนี ้ใชสาํหรับการอางอิงเทานัน้ 
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 การเชื่อมตอไปยังอุปกรณภายนอก 

พอรต I/O (อินพตุ/เอาตพุต) บนโนตบุค ใชสําหรับเช่ือมตออุปกรณตอพวงและอปุกรณสื่อสารตางๆ  

ฟงกช่ันและอุปกรณทัง้หมดในทีน่ี้ใชสาํหรับการอางองิเทานัน้ 

อุปกรณตอพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟงกช่ันที่แสดงในทีน่ี้ อาจไดรับการสนับสนนุแตกตางจากนี ้

ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 
โปรดตดิตอตัวแทนจาํหนายในประเทศสําหรบัขอมูลอยางละเอยีด 
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อุปกรณส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟงกช่ันที่แสดงในทีน่ี้ อาจไดรับการสนับสนนุแตกตางจากนี ้

ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 
โปรดตดิตอตัวแทนจาํหนายในประเทศสําหรบัขอมูลอยางละเอยีด 
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 การเปลี่ยนชิ้นสวน อปัเกรด 

โปรดทราบวาหนวยความจาํ ฮารดดสิกไดรฟ โมดูล LAN ไรสาย/ บลูทูธ และแบตเตอรีแ่พคที่ตดิตั้งไว 

ลวงหนาในผลิตภณัฑ สามารถอัปเกรดหรอืเปลี่ยนใหมไดตามที่ลูกคาตองการ โดยขึ้นอยูกบัรุนที่ผูใชซ้ือมา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โนตบุคนี้ติดตัง้แบตเตอรี่แพค Li-ion ความจสุูง และแบตเตอรี่แพค 

สามารถเปลี่ยนไดโดยผูใช 

 

โนตบุคนี้ไดรับการติดตั้งอปุกรณออปติคอลไดรฟ และอุปกรณนี ้

สามารถอพัเกรดและเปลี่ยนใหมไดโดยตวัแทนจาํหนายไดรับอนญุ

าตหรือศนูยบริการของเรา. 

 



 

 

เร่ิมตนการใชงาน 

3-22 

 

โนตบุคนี้มาพรอมกับฮารดดิสกไดรฟ และอปุกรณเกบ็ขอมูลนี ้

สามารถอปัเกรดหรือเปลี่ยนไดโดยตัวแทนจําหนายทีไ่ดรับการแต

งตั้ง หรือศูนยบริการ. 

 

โมดูลหนวยความจําเพิ่มเติมสามารถไดรับการติดตั้งเพิ่มไดโดยตัว

แทนจาํหนายทีไ่ดรับการแตงตั้ง หรือศูนยบริการ เพือ่เพิ่มสมรรถนะ 

ของโนตบุคนี ้โดยขึ้นอยูกับขอจํากัดของเครื่องแตละรุน 

 

หากตองการรบัทราบขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัขอจํากัดในการอปัเกรด โปรดอางอิงกับขอมูลจําเพาะในคูมือ 

ผูใชทีใ่หมา  หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับผลิตภณัฑที่ผูใชไดซ้ือ โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย 

ในพืน้ที ่  

หามพยายามอปัเกรดหรือเปล่ียนช้ินสวนใดๆ ของผลติภณัฑ ถาคุณไมใชตวัแทนจาํหนายทีไ่ดรับการ 

แตงตัง้หรือศนูยบริการ เนื่องจากอาจทาํใหการรับประกนัยุติลง เราแนะนาํอยางยิง่ใหตดิตอตวัแทน 

จําหนายทีไ่ดรับการแตงตัง้หรือศนูยบริการเพื่อรับบริการเปลี่ยนอปุกรณหรืออปัเกรด 
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 FAQ 

S-Bar ไมทํางาน   

โปรดปรับปรุง S-Bar ใหเปนรุนลาสุดเพื่อแกไขปญหา 

ไมสามารถบูตจาก HDD ในเคร่ือง เม่ือเชื่อมตอฮารดดิสก e-SATA ท่ีบูตได 

โปรดอัปเดต BIOS ใหเปนรุนลาสดุ 

ขอความแสดงการผิดพลาด “ERROR：BIOS has no flash information available” เกิดขึ้น 

ในขณะท่ีกําลังแฟลช BIOS 

สิ่งนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ปองกันระบบจากการเสียหาย ถาระบบไมมีไฟเล้ียงอยางกระทนัหันระหวาง 

ที่กระบวนการแฟลชยงัทาํงานอยู  โปรดตรวจสอบใหแนใจวามีการเช่ือมตอไฟ AC  แลวจีงแฟลช 

BIOS 

แบตเตอรี่ไมสามารถชารจได   
แบตเตอรี่ LED กระพริบอยางตอเน่ืองและไมสามารถชารจ 

1) โปรดอัปเดต BIOS ใหเปนรุนลาสุด 2) ปดโนตบุค และถอดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC/DC และ 

แบตเตอรี ่3) เช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC และแบตเตอรี่ใหมอกีคร้ัง 4) ปดโนตบุคอยางนอย 30 นาท ี

ในขณะทีก่ําลงัชารจแบตเตอรี ่5) ถายังคงมปีญหา  โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคณุ หรือ 

ศูนยบริการ MSI ในประเทศ เพื่อขอการสนบัสนนุเพิ่มเติม  

ระบบไมสามารถตื่นจากสถานะ Sleep 

โปรดอัปเดต BIOS ใหเปนรุนลาสดุ เพื่อแกไขการตัง้คาที่ลงทะเบียน 

โนตบุคไมสามารถปดได 

แนะนําใหปดโนตบุคดวยคาํสั่ง  Shut Down การใชวิธีการอื่น รวมถึง วิธีการที่แสดงในที่นี ้อาจทาํให 

เกิดการสูญเสียขอมูลที่ยงัมิไดจดัเกบ็ ถาคําสั่ง Shut Down ไมทาํงาน โปรดดาํเนนิการตามขัน้ตอน 

ดังตอไปนี:้ 1) เร่ิมโนตบุคใหมโดยการกด Ctrl+Alt+Delete 2) กดปุมเพาเวอรคางไวเพื่อปดระบบ 

 3) ถอดสายเพาเวอรของโนตบุค 

ลําโพงไมมีเสียง 

1) ตรวจสอบการตั้งคาระดับเสยีงในโปรแกรมควบคมุระดับเสยีง 2) ถาคุณกาํลังใชโปรแกรมที่มีตวั 

ควบคมุระดับเสยีง  ตรวจสอบวา ระดับเสียงถูกเรงหรือไม 3) ถาคณุเช่ือมตอสัญญาณเสยีง 

เขากับหูฟง  ใหถอดสายหูฟงดงักลาว  



 

 

เร่ิมตนการใชงาน 

3-24 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีปญหา 

1) ใหบริษัทโทรศพัทตรวจสอบวา สายสัญญาณโทรศัพทยงัปกตดิีหรือไม 2) ถายงัคงมปีญหาการ 

เช่ือมตอกบัผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)  โปรดตรวจสอบกบั ISP วาเกิดปญหาดานเทคนคิหรือไม 

3) ตรวจสอบการตั้งคาและการเชือ่มตอ ADSL และขอใหแนใจวา โนตบุคของคุณไดรับการตัง้คา 

อยางเหมาะสมในการเขาถึงอนิเทอรเน็ต 4) ความเร็วในการโอนขอมูลผาน LAN ไรสายอาจไดรับ 

ผลกระทบจากระยะทางและสิ่งกีดขวางระหวางอปุกรณและจุดกระจายสัญญาณไรสาย (Access 

Points) เพื่อใหไดความเร็วในการโอนขอมูลสูงสุด  โปรดใชโนตบุคใกลจุดกระจายสญัญาณไรสาย  

ไมสามารถเลน DVD-ROM 

1) ถามีการเตือนเกี่ยวกับรหัสเขตพืน้ที ่เม่ือคุณใชเคร่ืองเลน DVD   นั่นหมายความวา คุณกาํลังเลน 

DVD-ROM ที่อาจมิไดรับการสนบัสนุนโดยไดรฟ DVD-ROM ในระบบของคุณ รหัสเขตพื้นที่ถูก 

แสดงอยูในบรรจภุัณฑของแผนดิสก 2) ถาคุณเห็นภาพ แตไมไดยินเสยีง  โปรดตรวจสอบรายการ 

ตอไปนี:้ ขอใหแนใจวา เคร่ืองเลน DVD ปดการตัง้คา Mute (เสียงเงยีบ) ตรวจสอบการตั้งคาระดบั 

เสียงในโปรแกรมควบคุมระดับเสียง 3) ตรวจสอบวาไดรเวอรไดรับการติดตัง้อยางเหมาะสม คลิก เร่ิม 

> แผงควบคุม > ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ 4) ดิสกที่สกปรกหรือเสียหายอาจทําใหเคร่ืองคอมพวิเตอร 

“มีปญหา” ในขณะทีอ่านดิสก  ถาจําเปน ใหบูตคอมพิวเตอรใหม  ถอดแผนดิสก และตรวจสอบ 

วาแผนดิสกสกปรกหรอืเสียหายหรือไม 5) โปรดใชซอฟตแวรเลน DVD เชน  PowerDVD หรือ 

WinDVD เพือ่เลนไฟลวิดีโอใน DVD 

ไมสามารถเปดถาดไดรฟ  DVD-ROM  

1) ตรวจสอบใหแนใจวา คอมพิวเตอรเปดอยู 2) กดปุม นําแผนออก บนไดรฟ DVD-ROM/CD-ROM  

3) ปุมนาํแผนออกของ ODD อยูภายใตการควบคมุของ SCM/ S-Bar (ตามขอมูลจําเพาะของรุน) 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา  ยูทิลิตี ้SCM หรือ S-Bar ไดรับการติดตั้งในระบบของคุณ 4) ถาปุม 

นําแผนออก ไมทาํงาน  เปดถาดโดยการเสียบวตัถุปลายแหลมลงในรูขางปุม นําแผนออก 

 

 

 

 

 

 


