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 ระเบียบขอบังคับและถอยแถลง 

ถอยแถลงการรบกวนทางความถี่วทิยุ FCC-B 
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดของอปุกรณดิจิตอลคลาส B  ซ่ึงเปนไปตาม 

สวนที่ 15 ของกฎขอบังคบั FCC ขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหการปองกันที่เหมาะสมตอการ 

รบกวนที่เปนอันตรายในการติดตั้งบริเวณทีพ่ักอาศยั อุปกรณนี้สราง ใช และแผพลังงานความถี่คล่ืนวิทยุ 

และถาไมไดติดตั้งและใชอยางเหมาะสมตามที่ระบุในขัน้ตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนทีเ่ปน 

อันตรายตอการสือ่สารทางวิทยุ อยางไรกต็าม ไมมีการรบัประกนัวาการรบกวนจะไมเกิดขึ้นในกรณทีี่ติดตัง้ 

อยางเหมาะสม ถาอปุกรณนี้กอใหเกิดการรบกวนกับบริการการสือ่สารตอวทิยุหรือการรับโทรทัศน ซ่ึงสามารถ 

ทราบไดโดยการเปดและปดอปุกรณ คณุควรพยายามแกไขการรบกวนโดยใชวิธีดังตอไปนี้หนึ่งหรอืหลายวิธี 

รวมกนั: 

 ปรับทศิทางหรอืเปลีย่นสถานทีข่องเสาอากาศรับสัญญาณ 

 เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณ 

 เช่ือมตออปุกรณลงในเตาเสยีบในวงจรที่แตกตางจากทีใ่ชเสียบเคร่ืองรับอยู 

 ปรึกษาตัวแทนจาํหนาย หรือชางเทคนิควทิยุโทรทัศนที่มีประสบการณเพือ่ขอความชวยเหลอื 

 

หมายเหตุ 

 การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไมไดรับการเห็นชอบโดยองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองความ 

สอดคลอง จะทาํใหสทิธ์ิในการใชอปุกรณของผูใชสิ้นสุด 

 ตองใชฉนวนปองกนัสายเคเบิลและสายไฟ AC เพื่อใหสอดคลองกับขอจํากัดในการแผคล่ืน 

พลังงานความถี ่

 

เงื่อนไข FCC 
อุปกรณนี้สอดคลองกบัสวนที ่15 ของกฎขอบงัคับ FCC การทํางานตองเปนไปตามเงือ่นไขสองขอตอไปนี:้ 

 อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนทีเ่ปนอันตราย 

 อุปกรณตองสามารถทนตอการรบกวนใดๆ ทีไ่ดรับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่ไม 

พึงประสงค 

 
ความสอดคลองกับ CE  

อุปกรณนี้สอดคลองกบัขอกาํหนดดานความปลอดภัยที่จําเปน 

และความตองการที่เกีย่วของอืน่ๆ ที่ระบุไวในขอกาํหนดของสหภาพยโุรป 
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ระเบียบขอบังคับเกีย่วกับแบตเตอรี ่

 

สหภาพยุโรป: 

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ แบตเตอร่ีแพค และตัวเก็บพลังงานตางๆ รวมกับของเสยี 

ตามบานทั่วไปที่ไมไดแยก โปรดใชระบบเกบ็รวบรวมของเสียสาธารณะ เพื่อ 

สงคนื รีไซเคิล หรือจัดการกับสิง่เหลานีอ้ยางสอดคลองกับระเบียบขอบงัคับ 

ในทองถ่ิน 

 

Taiwan:  

For better environmental protection, waste batteries should be 

collected separately for recycling or special disposal. 

แคลิฟอรเนยี สหรัฐอเมริกา: เซลลแบตเตอรี่แบบเหรียญอาจประกอบดวยวัสดเุปอรคลอเรต และ 

จําเปนตองไดรับการจดัการเปนพิเศษ เม่ือนาํไปรไีซเคิล หรือทิง้ในรัฐแคลิฟอรเนีย 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที:่ http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ 

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยสําหรับการใชแบตเตอรี่ลิเธียม 

ถาใสแบตเตอรีอ่ยางไมถูกตอง อาจมีอนัตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดยีวกัน หรือ

เทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานัน้ ทิ้งแบตเตอรี่ทีใ่ชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต 

 
ถอยแถลง WEEE 
ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกบัของเสียจากอปุกรณไฟฟา และ 

อิเล็กทรอนกิส เลขที่ 2002/96/EC ซ่ึงมีผลบังคบัใชตัง้แตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใช 

ไมสามารถทิ้ง ผลิตภณัฑที่เปน "อปุกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส" ปะปนกับของเสยี 

ทั่วไปของชุมชนไดอกีตอไป และ ผูผลิตอปุกรณอิเล็กทรอนกิสดังกลาวจะถูกบงัคับให 

นําผลติภณัฑดังกลาวกลับคนืเมือ่ส้ินสุดอายกุารใชงานของผลิตภณัฑ 
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 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย 

 

อานขัน้ตอนเพื่อความปลอดภัยอยางละเอียดถ่ีถวน ควรสงัเกตขอควรระวังและคาํ 

เตือนทัง้หมดบนอุปกรณหรือคูมือผูใช 

 
เก็บอุปกรณนี้ใหหางจากความชืน้และอณุหภูมิที่สงู 

 

วางอปุกรณนีบ้นพื้นผวิที่ม่ันคง กอนที่จะทําการตัง้คา 

 

ชองเปดทีต่ัวเครื่องใชสําหรับถายเทอากาศ และเพื่อปองกนัไมใหอุปกรณรอน 

เกินไป อยาปดกั้นชองเปดเหลานี ้

 

 อยาทิง้อปุกรณไวในสภาพแวดลอมทีไ่มไดรับการปรับสภาพ ซ่ึงมีอุณหภมิูเกนิ 

60°C (140°F) หรือต่ํากวา 0°C (32°F) ซ่ึงอาจทําใหอุปกรณเสียหาย 

 ควรใชงานเครือ่งภายใตอณุหภูมิสภาพแวดลอมสูงสุดไมเกนิ 40°C (120°F) 

 

 ตรวจดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาอยูในชวงทีป่ลอดภัย และไดรับการปรับให 

เหมาะสมในชวง 100~240V กอนที่จะเช่ือมตออปุกรณเขากับเตาเสียบไฟฟา

 ถอดปลัก๊สายไฟ AC เสมอกอนที่จะติดตัง้การดเพิ่มเตมิ หรือโมดูลใดๆ ลงใน 

อุปกรณ 

 ถอดสายไฟ AC หรือถอดแบตเตอรี่แพค หรือปดเตาเสียบไฟที่ผนงัเสมอ ถาคุณ

จะปลอยอปุกรณทิง้ไวโดยไมไดใชงานในชวงระยะเวลาหนึง่ เพื่อใหไดผลลัพธ

การสิน้เปลืองพลังงานเปนศนูย 

 

อยาเทของเหลวเขาไปในชองเปด ซ่ึงอาจทําใหอุปกรณเสียหาย และเปนสาเหตุให

เกิดไฟฟาช็อต 

 
วางสายไฟในตําแหนงที่จะไมมีผูคนเหยยีบถูก อยาวางสิ่งใดๆ ทบัสายไฟ 
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เก็บวัตถุที่มีสนามแมเหล็กแรง หรือวตัถุที่มีกระแสไฟฟาใหหางจากอุปกรณ 

 

ในขณะที่ตดิตัง้สายเคเบิลโคแอกเซียลไปยงัเครือ่งรับ TV จําเปนตองใหแนใจวา 

ฉนวนโลหะเชื่อมตอไปยงัระบบสายดนิปองกันของอาคารอยางด ี

ระบบการกระจายสายเคเบิลควรมีการตอลงกราวนด (สายดิน) อยางสอดคลอง 

กับมาตรฐาน ANSI/NFPA 70, หลักปฏิบัตดิานไฟฟาแหงชาติ (NEC) ตามสวน 

820.93 ในหัวขอ การตอกราวนดของฉนวนหุมภายนอกของสายเคเบิลโคแอกเซียล

 

 เพื่อปองกนัการระเบดิที่เกดิจากการใสแบตเตอรี่ทีไ่มเหมาะสม ใหใชแบตเตอรี่

ชนิดเดยีวกันหรือเทยีบเทาที่แนะนาํโดยผูผลิตเทานัน้ 

 เก็บแบตเตอรี่ไวในสถานที่ปลอดภัยเสมอ 

 

ถาเกิดสถานการณตอไปนี ้ใหนําอุปกรณไปตรวจสอบโดยชางบริการทีมี่คุณสมบัต:ิ

 สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 

 ของเหลวเขาไปในอปุกรณ 

 อุปกรณสัมผัสถูกความชื้น 

 อุปกรณทํางานไดไมด ีหรือคณุไมสามารถใชอุปกรณไดตามคาํแนะนําในคูมือ 

ผูใช 

 อุปกรณหลนพืน้ และเสียหาย 

 อุปกรณมีรอยแตกอยางเห็นไดชัด 

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑสีเขียว 

 การสิน้เปลืองพลังงานลดลงระหวางการใชและสถานะสแตนดบาย 

 จํากัดการใชสารที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

 ถอดช้ินสวนและรีไซเคิลไดงาย 

 ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยสงเสริมการรีไซเคิล 

 ยืดอายุผลิตภณัฑใหยาวนานขึน้ดวยการอปัเกรดงายๆ 

 ลดการสรางของเสยีทีเ่ปนของแข็งผานนโยบายการนํากลบั 

นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 ผลิตภณัฑไดรับการออกแบบมาเพือ่ใหสามารถใชช้ินสวนซํ้า 

และรีไซเคิลไดอยางเหมาะสม และไมควรทิง้ไปเฉยๆ 

 ผูใชควรตดิตอจุดเก็บรวบรวมที่ไดรับการแตงตั้งในทองถ่ินสําหรับนําไปรีไซเคลิ 

และทิ้งผลิตภณัฑที่หมดอายุการใชงานแลว 
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 ประกาศเกี่ยวกับอุปกรณออปตคิัลไดรฟ 

ขอควรระวัง: อุปกรณนี้ประกอบดวยระบบเลเซอร และไดรับการจดัประเภทเปน “ผลิตภณัฑเลเซอรคลาส 1” 

ในการใชเคร่ืองรุนนีอ้ยางเหมาะสม อานคูมือการใชงานดวยความระมัดระวัง และเก็บคูมือนีไ้วสําหรบัการ 

อางองิในอนาคต ในกรณีที่ปญหาใดๆ กบัเคร่ืองรุนนี ้โปรดตดิตอ “ศูนยบริการทีไ่ดรับการแตงตัง้” ที่ใกลทีสุ่ด 

เพื่อปองกนัการสัมผสัถูกแสงเลเซอรโดยตรง โปรดอยาพยายามถอดชิ้นสวนตัวเครื่อง 

 เครือ่งหมายการคา 

 เคร่ืองหมายการคาทัง้หมดเปนทรัพยสนิของบริษทัที่เปนเจาของ 

 SRS Premium Sound, SRS และสัญลักษณ เปนเครื่องหมายการคาของ SRS Labs, Inc. 

 THX และ THX TruStudio Pro เปนเครือ่งหมายการคาของ THX Ltd. ซ่ึงอาจจดทะเบยีนในเขตอาํนาจ 

ศาลบางแหง สงวนลขิสิทธ์ิ 

 ประวัติการแกไข 

เวอรชั่น ประวัติการแกไข วันท่ี 

1.0 รุนแรก 04, 2012 
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ขอแสดงความยนิดใีนการเปนผูใชโนตบุคนี ้ซ่ึงเปนโนตบุคที่มีการออกแบบมาดวยความประณีต  โนตบุค 

ที่งดงามรุนใหมนี ้จะให ประสบการณแบบมืออาชีพที่สดุยอดในการใชโนตบุค  เรามีความภูมิใจที่จะบอก 

ผูใชของเราวาโนตบุคนี ้ไดผานการทดสอบอยางเขมงวด และไดรับการรบัรองดวยช่ือเสียงของ 

เราในเรื่องของความวางใจ และความพอใจในการใชงานของลูกคาที่ไมมีใครเทียบ 

 แผนที่คูมอื 

คูมือผูใชนี ้ใหขัน้ตอนและการสาธิตถึงวิธีการใชโนตบุคนี ้  แนะนาํใหคุณอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนที่จะใช 

โนตบุคนี ้

บทท่ี 1, คํานํา, ใหขอมูลพืน้ฐาน และขอควรระวังตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชโนตบุคนีก้ับผูใช  แนะนําให 

อานขอมูลและขอควรระวังเหลานี้เม่ือใชโนตบุคนี้ในครั้งแรก  

บทท่ี 2, แนะนํา, ประกอบดวยคําอธิบายถึงอุปกรณเสริมทัง้หมดของโนตบุคนี ้   
แนะนําใหตรวจสอบวาคุณมีอปุกรณเสริมทั้งหมดที่มาพรอมกับเครือ่ง เม่ือคุณแกะกลองบรรจุหรือไม  ถา 

มีอุปกรณเสริมใดเสียหายหรือหายไป โปรดติดตอผูจําหนายซ่ึงคณุซ้ือโนตบุคนี้มา  นอกจากนั้น บทนี้ยงัให 

ขอมูลจําเพาะของโนตบุคนี ้และแนะนําปุมฟงกช่ัน, ปุมเปดโปรแกรมดวน, ขั้วตอตางๆ, LED และ 

สวนประกอบภายนอกของโนตบุคนี ้   

บทท่ี 3, เร่ิมตนการใชงาน,  ใหขัน้ตอนการทํางานพืน้ฐานในการใชแปนพิมพ, ทัชแพด, ฮารดดิสก และ 

อุปกรณเก็บขอมูลออปติคัล  นอกจากนี ้ยงัใหขัน้ตอนในการติดตั้งและถอดแบตเตอรี ่และกระบวนการใน 

การเชื่อมตออปุกรณภายนอกชนิดตางๆ รวมทั้งอุปกรณการสือ่สาร เพือ่ชวยผูใชใหคุนเคยกบัโนตบุคนี้มากขึน้  

 การแกะหีบหอ 

แรกสุด ใหแกะกลองบรรจุ และตรวจสอบรายการทัง้หมดดวยความระมัดระวัง  ถามีรายการใดเสยีหาย 

หรือหายไป โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณทนัท ี  นอกจากนี ้ใหเก็บกลองและวสัดุบรรจุหีบ 

หอไว เพื่อใชในกรณทีี่คุณจําเปนตองสงเคร่ืองกลับมาซอมแซมในอนาคต  ภายในบรรจุภัณฑ ควรมีสิง่ตางๆ 

ตอไปนี:้ 

 โนตบุค 

 คูมือเร่ิมตนฉบบัยอ 

 แบตเตอรี ่Li-ion ความจุสูง 

 อะแดปเตอร AC/DC และสายไฟ AC 

 กระเปาถือ (อปุกรณซ้ือเพิ่ม) 

 แผนดิสกแอปพลเิคช่ัน ออล-อิน-วัน ที่ประกอบดวยคูมือผูใชฉบับสมบูรณ, ไดรเวอร, ยทูิลิตี ้

และฟงกช่ันในการกูคนืระบบ ฯลฯ 
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 สวนตางๆ ของผลิตภัณฑ 

สวนนี้จะอธิบายถึงสวนประกอบพื้นฐานของโนตบุค  ซ่ึงจะชวยใหคุณทราบขอมูลมากขึ้นเกี่ยวกบัลกัษณะ 

ของโนตบุคนีก้อนที่จะใชงาน โปรดทราบวาโนตบุคที่แสดงในสวนนีอ้าจแตกตางจากตวัเครื่องจริง 

ที่ผูใชซ้ือมา  

มุมมองเปดดานบน    
ภาพของมุมมองเปดดานบน และคําอธิบายที่แสดงดานลาง จะชวยใหคุณเห็นถึงบริเวณการทาํงานหลกัของ 

โนตบุคของคณุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณเสริมที่แสดงเหลานีอ้าจเปลี่ยนแป

ลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ 
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1. เว็บแคม  

เว็บแคมในตัวนี ้สามารถใชสําหรับการถายภาพ, การบนัทึกวิดีโอ และการประชุม รวมทัง้ใชสําหรบั 

แอปพลิเคช่ันแบบอนิเตอรแอกทฟีอืน่ๆ ไดดวย   

2. ไมโครโฟนภายใน 

นี่คือไมโครโฟนในตัว และทํางานเหมือนกบัไมโครโฟน 

3. ปุมเปดโปรแกรมดวน 

กดปุมเปดโปรแกรมดวน เพื่อเปดทาํงานแอปพลิเคช่ันหรือเคร่ืองมือที่ตองการ  ปุมเรียกใชงานดวน 

ตอไปนี ้จะทํางานเฉพาะใน ระบบปฏิบัตกิาร เม่ือมีแอปพลิเคช่ัน S-Bar ติดตั้งอยูเทานัน้  คนหา 

แอปพลิเคช่ัน S-Bar ในดิสกออล-อนิ-วันทีม่าพรอมกบัแพคเกจของคณุ เพือ่การใชงานที่งายและ 

สะดวก  แนะนาํใหคณุติดตัง้แอปพลเิคช่ัน S-Bar 

 

ODD Eject (นํา 
ODD ออก) 

 แตะเซนเซอรนี้เพือ่เล่ือนถาดวางดิสกของอปุกรณออปตคิัลไดรฟออกมา

 โปรดทราบ:เซนเซอรนําแผน ODD ออก ทํางานภายใตระบบ DOS 

จริง  อยางไรก็ตาม ในระบบปฏบิัตกิารที่ไมมีแอปพลิเคช่ัน S-Bar 

ติดตั้งอยู เซนเซอรนําแผนออกจะไมทาํงาน   
ในกรณีดงักลาว ผูใชสามารถคลกิขวาที ่ODD ใน "My Computer 

(คอมพวิเตอรของฉนั)" และเลือก "Eject (นาํแผนออก)" เพือ่เล่ือนถาด 

ODD ออกมา 

 

Display off 
(ปดจอแสดงผล)

 แตะเซนเซอรนี้เพือ่ปดจอแสดงผลทันท ีเพือ่ประหยัดการสิน้เปลอืง 

พลังงาน 

 กดปุมบนแปนพิมพเพือ่เปดหนาจอ 

 
WLAN (WiFi) 

 แตะเซนเซอรนี ้เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลมเพือ่ทําใหอณุหภูมิโดยรวม 

ของโนตบุคลดลง   

 แตะเซนเซอรนี้ซํ้าๆ เพื่อเปดหรือปดฟงกช่ันซ่ึงใชงานอยู 

 
Keyboard LED 
Backlit Switch 

(สวิตชไฟ 
Keyboard LED 

(LED 
แปนพิมพ)) 

 แตะเซนเซอรนี้ซํ้าๆ เพื่อเปดหรือปด LED แปนพิมพสกีะพริบ 

ซ่ึงติดอยูขางใตแปนพิมพ 

 
Cooler Boost 
(คูลเลอร บูสต) 

 แตะเซนเซอรนี ้เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลมเพือ่ทําใหอณุหภูมิโดยรวมของ 

โนตบุคลดลง   

 แตะเซนเซอรนี้ซํ้าๆ เพื่อเปดหรือปดฟงกช่ันซ่ึงใชงานอยู 
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Turbo 
 เม่ือไฟ AC เช่ือมตออยู แตะเซนเซอรนี้เพือ่เปดทาํงานฟงกช่ัน TDE 

เม่ือฟงกช่ันนี้เปดทาํงาน เคร่ืองจะมีความเรว็ในการคํานวณเพิ่มขึน้ 

เพื่อทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบดีขึน้ 

 

4. LED สถานะ 

 
 Caps Lock: สองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ัน Caps Lock 

เปดทาํงาน 

 
 Num Lock: สองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ัน Num Lock 

เปดทาํงาน 

 

5. ลําโพงสเตอริโอ 

ใหเสียงคุณภาพสูง โดยสนบัสนุนระบบสเตอริโอ และฟงกช่ัน Hi-Fi 

6. ปุมเพาเวอร/ LED เพาเวอร 

 

ปุมเพาเวอร 

 กดปุมเพาเวอรเพือ่เปดและปดโนตบุค  

 กดปุมเพาเวอรเพือ่ปลกุโนตบุคขึน้มาจากสถานะสลีป 

LED เพาเวอร/ ฟงกชั่นการประหยัดพลังงาน 

 สองแสงสีขาว เม่ือโนตบุคเปดเคร่ือง 

 สองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ัน NVIDIA Optimus เปดทํางาน  

 LED ดับเม่ือฟงกช่ันนีป้ด 

 

7. ทัชแพด 

นี่เปนอุปกรณช้ีของโนตบุค 
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8. แปนพิมพ 

แปนพิมพในตวั มีฟงกช่ันทัง้หมดของแปนพมิพมาตรฐาน  

ปุม [Fn] เรียกใชงานดวน 

ใชปุม [Fn] บนแปนพมิพ เพื่อเปดทํางานแอปพลิเคช่ันหรือเคร่ืองมือที่ตองการ   
ดวยความชวยเหลอืของปุมเรียกใชงานดวนเหลานี ้ผูใชจะสามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

+  

ผูใชกําหนด 
หรือ 

Windows Search 
(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F4  เพือ่เปดแอปพลิเคช่ัน

ท่ีกําหนดโดยผูใช   

 หรือกดปุม Fn คางไว  จากนัน้ กดปุม F4 เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Windows Search  

+  
ECO Engine (ECO 

เอ็นจิน) 
(การประหยัดพลังงาน)

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F5 ซํ้าๆ เพื่อสลบัระหวาง 

โหมดการประหยัดพลังงานตางๆ ที่มีใหโดย Eco Engine 

(ECO เอ็นจิน) หรือเพื่อปดฟงกช่ันทีก่ําลงัใชอยู 

+   
เว็บแคม 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุมF6  เพือ่เปดฟงกช่ัน 

เว็บแคม  กดอกีคร้ังเพื่อปด 

+   
WLAN 
(WiFi) 

 Pกดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F8 ซํ้าๆ เพือ่เปดหรือปด 

ฟงกช่ัน LAN ไรสาย (WiFi) ที่กาํลังใชอยู 

+   
บลูทูธ 

(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F9เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Bluetooth กดอีกคร้ังเพือ่ปด 

 ปุมฟงกช่ันนีจ้ะไมมีใหใช ถาเครื่องไมสนับสนุนฟงกช่ันบลทููธ 
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มุมมองดานหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. LED สถานะ 

 

ฮารดดิสก/ ออปติคัลดิสกไดรฟขณะใชงาน  

กะพริบเปนสีเหลือง เม่ือระบบกําลงัเขาถึงฮารดดิสก หรือออปติคลัไดรฟ 

 

สถานะสลีป 

 กะพริบเปนสีเหลือง เม่ือระบบอยูในโหมดสลีป 

 LED ดับเม่ือระบบปดเคร่ือง 

 

สถานะแบตเตอรี่ 

 สองแสงเปน สีเหลือง เม่ือแบตเตอรีก่ําลงัชารจ  

 กะพริบเปนสีเหลือง ถาแบตเตอรีท่ํางานลมเหลว แนะนําใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม 

 ปรึกษาตัวแทนจาํหนายในประเทศเพือ่ซ้ือแบตเตอรี่ชนิดที่เทียบเทาที่แนะนาํโดยผูผลติ 

 LED แบตเตอรีด่ับ เม่ือชารจเต็มที ่หรือเม่ือไมไดเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC 

 
บลูทูธ 

บลูทูธ 

 ตัวแสดงสถานะ LED บลูทูธสองแสงสีเหลือง เม่ือฟงกช่ันบลูทูธเปดทาํงาน 

 คําเตอืน: เพื่อเหตุผลดานความปลอดภยัในเครื่องบนิ ตรวจดูใหแนใจวาตวัแสดงสถานะ 

LED นี้ดับเม่ือคณุอยูในเครือ่งบิน 

 หมายเหต:ุ ฟงกช่ันบลูทูธ อาจไดรับการสนบัสนนุแตกตางจากนี ้ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 

 ติดตอตวัแทนจาํหนายในประเทศถาตองการขอมูลเพิ่มเตมิ 

 

WLAN 
(WiFi) 

LAN ไรสาย (WiFi)  

 ไฟ LED นี้จะติดเปนสเีหลืองเม่ือมีการเปดใชฟงกช่ัน Wireless LAN (LAN 

ไรสาย)(WiFi) 
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 ไฟแสดงสถานะ LED ดับเม่ือฟงกช่ันนีป้ดทาํงาน 

 หมายเหตุ: ฟงกช่ันทีแ่สดงทีน่ี ่อาจไดรับการสนบัสนนุแตกตางจากนี ้

ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 

 คําเตือน: เพือ่เหตุผลดานความปลอดภยัในเครื่องบนิ ตรวจดใูหแนใจวาตวัแสดง 

สถานะ LED นี้ดับเมื่อคุณอยูในเครือ่งบิน   

 ติดตอตวัแทนจาํหนายในประเทศถาตองการขอมูลเพิ่มเตมิ 

 

2. ลําโพงสเตอริโอ 

ใหเสียงคุณภาพสูง โดยสนบัสนุนระบบสเตอริโอ และฟงกช่ัน Hi-Fi 

3. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 
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มุมมองดานขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ขั้วตอพอรตเสียง  

สรางเสยีงคุณภาพสูง โดยสนับสนนุระบบสเตอริโอ และฟงกช่ัน Hi-Fi 

 

 

หูฟงออก/ SPDIF-ออก 
 ใชสําหรับลาํโพงหรอืหูฟง นอกจากนี ้ขั้วตอ S/PDIF ยังมีการสง 

สัญญาณเสยีงดจิิตอลไปยงัลําโพงภายนอกผานสายไฟเบอรออปติกอกีดวย 

 เช่ือมตอลําโพง หนา ที่นี ่

 

ไมโครโฟน 
 ใชสําหรับไมโครโฟนภายนอก 

 เช่ือมตอลําโพงเซ็นเตอรและซับวูเฟอรที่นี ่

 

สัญญาณเขา 

 ใชสําหรับอุปกรณเสียงออก 

 เช่ือมตอลําโพงเซ็นเตอรและซับวูเฟอรที่นี ่

 

สัญญาณออกดานขาง 

 ขั้วตอสําหรบัลําโพง 

 เช่ือมตอลําโพง เซอรราวนด ที่นี ่
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2. พอรต USB 2.0 

พอรต USB 2.0 อนุญาตใหคณุเช่ือมตออุปกรณตอพวงที่มีอนิเตอรเฟซ USB เชน เมาส, แปนพิมพ, 

โมเด็ม, ฮารดดิสกพกพา, เคร่ืองพิมพ และอุปกรณอืน่ๆ 

3. อุปกรณออปติคัลไดรฟ 

โนตบุคนี้มีอปุกรณออปติคัลไดรฟ  อปุกรณที่แทจริงที่ติดตัง้ในโนตบุค ขึ้นอยูกบัรุนทีคุ่ณซ้ือ 
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มุมมองดานซาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 

2. เคร่ืองอานการด 

เคร่ืองอานการดในตัวสนับสนนุการดหนวยความจาํหลากหลายชนดิ เชน MMC (มัลติมีเดียการด), XD 

(เอก็ซทรีม ดิจิตอล), SD (ซีเคียว ดิจิตอล), SDHC (SD ความจุสงู), SDXC (SD ความจุสูงพิเศษ), MS 

(เมมโมร่ี สติ๊ก) หรือ MS Pro (เมมโมร่ี สติก๊ โปร) การด โดยขึน้อยูกับรุนที่ผูใชซ้ือ  

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอตวัแทนจําหนายในประเทศ และโปรดทราบวา 

การดหนวยความจําทีส่นับสนนุอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ 

3. พอรต USB 3.0  

USB 3.0 หรือซุปเปอรสปด USB ใหความเร็วการเชื่อมตอที่สงูกวา สําหรับเช่ือมตอกับอปุกรณตางๆ 

เชน อุปกรณเกบ็ขอมูล ฮารดไดรฟ หรือกลองวิดีโอ และมีประโยชนอืน่ๆ 

ที่มากกวาการถายโอนขอมูลความเรว็สูง 
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มุมมองดานหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ล็อค Kensington 

โนตบุคนี้มีรูล็อค Kensington ซ่ึงชวยใหผูใชสามารถยึดโนตบุคไวในตําแหนงที่ตองการดวยกุญแจ 

หรืออุปกรณ PIN ทางกายภาพ และตอผานสายเคเบิลโลหะหุมยาง ที่ปลายของสายเคเบิลมีหวงเลก็ๆ 

ซ่ึงใชสําหรับคลองสายเคเบิลรอบวัตถุที่เคล่ือนที่ไมได เชน โตะทีมี่น้ําหนักมาก 

หรืออุปกรณในลักษณะเดียวกัน เพื่อยึดโนตบุคไวในตําแหนงที่ไมสามารถเคลือ่นยายได 

2. ขั้วตอ RJ-45 

ขั้วตออเีธอรเน็ต 10/100/1000 ใชสําหรับเช่ือมตอสายเคเบิล LAN สําหรับการเชือ่มตอเครือขาย 

3. E-SATA (ซีเรียล ATA ภายนอก) (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

ขั้วตอ E-SATA อนุญาตใหคณุเช่ือมตออุปกรณฮารดดิสกซีเรียล ATA ภายนอก  

ขณะนีผู้ใชสามารถใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุมดานนอกโนตบุค เพือ่ใชประโยชนจากขอไดเปรียบ 

ของอนิเตอรเฟซ SATA สําหรับการเก็บขอมูล 

4. ขั้วตอเพาเวอร 

เพื่อเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC และแหลงจายไฟสําหรับโนตบุค 

5. พอรต VGA 

พอรต VGA D-sub 15 พิน ใชสําหรับเช่ือมตอไปยงัจอภาพภายนอก หรืออุปกรณที่ใชมาตรฐาน VGA 

อื่นๆ (เชนโปรเจ็กเตอร) เพื่อใหไดภาพที่ยอดเยี่ยมของจอแสดงผลคอมพวิเตอร 
6. ขั้วตอ HDMI  

HDMI (อินเตอรเฟซมัลติมีเดียไฮเดฟฟนิช่ัน) เปนมาตรฐานระบบเชื่อมตอใหมสําหรบั PCs, 

จอแสดงผล และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนวิดโีอมาตรฐาน ที่มีคมชัดสูง 

รวมเขากบัสัญญาณเสยีงดิจติอล 

แบบมัลติแชนเนลไวบนสายเคเบิลเสนเดยีว 

7. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 
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มุมมองดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ชองระบายอากาศ 

ชองระบายอากาศไดรับการออกแบบเพื่อทําใหระบบเย็นลง อยาปดกั้นตัวระบายอากาศ 

2. แบตเตอรี่แพค 

เม่ือไมไดเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC โนตบุคนีใ้ชพลังงานจากแบตเตอรี่แพค 

3. ปุมคลายแบตเตอรี ่

นี่เปนอุปกรณที่เดงกลับได เพื่อเปนการเตรียมการถอดแบตเตอรี่แพค สไลดปุมดวยมือขางหนึง่ 

และดึงแบตเตอร่ีแพคออกดวยมืออกีขางหนึง่อยางระมัดระวัง 
4. ปุมล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ไมสามารถขยับไดเม่ือปุมอยูในตาํแหนงล็อค หลังจากทีส่ไลดปุมไปยังตําแหนงปลดล็อค 

แบตเตอรี่จะถอดออกมาได 
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 ขอมูลจําเพาะ 

ขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ผลิตภณัฑจริงที่จาํหนายอาจแตกตาง 

จากนี ้โปรดตรวจสอบขอมูลจําเพาะในรายละเอียดกับตัวแทนจาํหนายของคณุ 

คุณสมบัติจําเพาะทางกายภาพ 

ขนาด 395 (ก) x 278 (ล) x 45 (ส) มม. 

น้ําหนัก <3.5 กก. (พรอมแบตเตอรี ่9 เซลล) 

CPU 

ซ็อกเก็ต 989 พิน, rPGA 

ชนิดโปรเซสเซอร Intel® Ivy Bridge 

โปรเซสเซอรที่สนับสนุน โปรเซสเซอร Intel® Quad/ Dual-Core (22nm) 

แคช L3  สูงถึง 8MB (ขึน้อยูกบั CPU) 

ชิปแกน 

นอรธบริดจ Intel® Chief River Ivy Bridge 

เซาธบริดจ Intel® Panther Point HM77 

หนวยความจํา 

เทคโนโลย ี DDR3 1600/ 1333 MHz 

หนวยความจํา DDRIII SO-DIMM X 4 สล็อต 

1/ 2/ 4/ 8G DDRIII SDRAM 

สูงสุด สูงถึง 32 GB 

พลังงาน 

อะแดปเตอร AC/DC  180W, 19V 

อินพุต: 100~240V, ~2.25A  50~60Hz 

เอาตพุต: 19.5V  9.5A  

ชนิดแบตเตอร่ี 9 เซลล 

แบตเตอรี ่RTC มี 

ที่เก็บขอมูล (รายการที่แสดงทีน่ี่อาจแตกตางจากนี ้โดยไมตองแจงใหทราบ) 

ฟอรมแฟคเตอร HDD  2.5” HDD/ 2.5” SSD/ mSATA SSD (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

อุปกรณออปติคัลไดรฟ ซุปเปอร มัลต ิ/ บลูเรย (อุปกรณเสริมซ้ือเพิม่) 
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พอรต I/O 

จอภาพ (VGA) 15-พิน D-Sub x 1 

USB x 3 (เวอรช่ัน 3.0) 

x 1 (เวอรช่ัน 2.0) 

ไมโครโฟนเขา x 1 

สัญญาณเขา x 1 

หูฟงออก x 1 (สนับสนนุ SPDIF ออก) 

E-SATA x 1 

สัญญาณออกดานขาง x 1 

RJ45 x 1 

HDMI x 1 

เคร่ืองอานการด x 1  
(SD/ SDHC/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)  (สนับสนนุ SD 3.0, 

SDXC) 
การดหนวยความจําทีส่นับสนนุอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ 

พอรตสื่อสาร 

LAN อีเธอรเน็ต 10/100/1000 

LAN ไรสาย อุปกรณเสริมที่สนับสนุน 

บลูทูธ อุปกรณเสริมที่สนับสนุน 

จอแสดงผล 

ชนิด LCD 15.6” ฟุล HD 1920 x 1080 

ความสวาง สนับสนนุ 

วิดีโอ 

กราฟฟกส แยก (Optimus) 

VRAM 1.5/ 2/ 3/ 4GB (อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

เอาตพุต CRT  สนับสนนุ 

เอาตพุต HDMI สนับสนนุ 
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ฟงกช่ันดอูัลววิ สนับสนนุ 

อุปกรณจอแสดงผลภายนอกจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมตัิเม่ือเช่ือมตอ 

เสียง 

ลําโพงภายใน 2 ลําโพง + 1 ซับวูเฟอร 

ระดับเสียง ปรับไดดวยฮอ็ตคยีบนแปนพิมพ & SW 

ซอฟตแวร & BIOS 

บูตจาก USB แฟลช ทําได, USB ฟล็อปปบูตขึน้เฉพาะระบบ DOS เทานั้น 

BIOS สนับสนนุการบูตอยางเร็ว --- ใช 

อื่นๆ 

สอดคลองกับ WHQL  

รูล็อค Kensington x 1  
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เริ่มตนการใชงาน
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 เริ่มตนการใชงานโนตบุค 

สําหรับผูใชโนตบุคใหม  ขอแนะนาํใหคณุดภูาพดานลางเพือ่เร่ิมตนการใชงานโนตบุคนี ้
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 การจัดการพลังงาน 

พลังงาน AC 
คุณควรเช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC เขากบัโนตบุค และใชพลังงาน AC ในขณะทีใ่ชโนตบุคนีใ้นครั้งแรก  

เม่ือเช่ือมตอไฟ AC แบตเตอรี่จะเร่ิมการชารจทันท ี   

โปรดทราบวาอะแดปเตอร AC/DC ที่รวมอยูในกลองบรรจนุัน้ไดรับการรับรองสําหรบัโนตบุคของคุณ 

การใชอะแดปเตอรรุนอื่นอาจทําใหโนตบุค หรืออุปกรณอืน่ที่ตอเขากับอะแดปเตอรเสียหาย 

อยาคลุมอะแดปเตอร AC/DC เนื่องจากชิ้นสวนนี้อาจทาํใหเกิดความรอนในขณะทีใ่ชงาน  

ใหระวังเกี่ยวกบัความรอนที่มาจากอะแดปเตอร AC/DC ในขณะที่ใชงานเสมอ 

พลังงานแบตเตอรี ่
โนตบุคนี้ติดตัง้แบตเตอรี่แพค Li-ion ความจสุูง แบตเตอรี่แพค Li-ion ที่ชารจใหมได 

เปนแหลงพลงังานภายในของโนตบุค 

ระมัดระวังวาแบตเตอรีแ่พคนีอ้าจเสียหาย ถาผูใชพยายามถอดชิน้สวนแบตเตอรี่แพคดวยตัวเอง  นอกจากนี ้

โปรดทราบวาการรบัประกันแบบจํากัดของแบตเตอรี่แพคอาจสิ้นสดุ เม่ือแบตเตอรี่แพคนีถู้กถอดช้ินสวนโดย 

ชางทีไ่มไดรับอนุญาต 

เพื่อปองกนัการระเบดิที่เกดิจากการใสแบตเตอรี่ทีไ่มเหมาะสม ใหใชแบตเตอรี่ชนดิเดยีวกันหรือเทยีบเทาที ่

แนะนําโดยผูผลติเทานั้น 

เก็บแบตเตอรีท่ี่ไมไดใชงานไวในสถานที่ปลอดภยัเสมอ 

โปรดปฏติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับในประเทศของคุณในการรีไซเคิลแบตเตอร่ีแพคทีใ่ชแลว 

แนะนําใหมีแบตเตอรี่อีกกอนหนึง่สํารองไวเพื่อเปนแหลงพลังงานสําหรับใชงานอยางเพยีงพอเสมอ  

โปรดตดิตอตัวแทนจาํหนายในประเทศของคุณเพือ่ซ้ือแบตเตอรีแ่พคทีใ่ชงานไดกบัโนตบุคของคุณ 
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การติดต้ังแบตเตอรีแ่พค 

1. จัดและใสแบตเตอรี่ลงในถาดแบตเตอรี่โดยหันทิศทางใหถูกตอง   

2. กดแบตเตอรี่แพคลง เพื่อยดึแบตเตอร่ีแพคในถาดแบตเตอรี่ใหแนน 

3. กดปุมล็อค/ปลดล็อค ไปยงัตาํแหนงล็อค เพื่อใหแนใจวาแบตเตอรี่แพคจะถูกยึดอยางแนนหนา 
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การถอดแบตเตอรี่แพค 

1. กอนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก  ตรวจดูใหแนใจวาโนตบุคปดอยู และสายไฟ AC ไมไดเสยีบอยู 

2. กดปุมล็อค/ปลดล็อค ไปยงัตาํแหนงปลดล็อค 

3. คนหาปุมคลายแบตเตอรี่ที่ดานลางเคร่ือง 

4. ผลักปุมคลายไปยงัทศิทางปลดล็อคแบตเตอรี่คางไว ดังแสดงในภาพดานลาง 

5. จิกทีข่อบของแบตเตอรี่แพคออกจากถาดแบตเตอรี่ดวยปลายนิ้วของคุณ   
ระมัดระวังนิว้ของคุณในขณะที่กาํลงัพยายามนําแบตเตอรี่แพคออก 

6. จากนั้นดึงแบตเตอรี่แพคออกมา 
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เทคนิคเพื่อความปลอดภัยในการใชแบตเตอรี ่

การเปลี่ยนหรือการถือแบตเตอรี่ไมถูกตองอาจทําใหเกิดความเสีย่งจากเหตกุารณไฟไหม หรือการระเบดิ 

ซ่ึงอาจทําใหเกดิการบาดเจ็บอยางรุนแรง 

 เปลี่ยนแบตเตอรี่แพคโดยใชแบตเตอรี่แพคชนิดเดยีวกัน หรือเทียบเทาเทานั้น 

 อยาถอดช้ินสวน, ลัดวงจร หรือเผาแบตเตอรี ่หรือเกบ็ไวในที่ซ่ึงมีอณุหภูมิสงูเกนิ +60° C (+140° 

F) 

 อยาใชแบตเตอรีป่นกนั  เก็บใหหางจากการเอื้อมถึงของเด็กๆ 

 อยาใชแบตเตอรีท่ี่เปนสนิม หรือเสียหาย 

 ทิ้งแบตเตอรี่ตามระเบยีบปฏบิัติในประเทศของคณุ  ตรวจสอบกับหนวยงานกําจัดของเสียที่เปน 

ของแขง็ในประเทศของคณุเกี่ยวกบัรายละเอียดในการรไีซเคิล หรือการทิ้งแบตเตอรีอ่ยาง 

เหมาะสมในประเทศของคณุ 

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่

การใชพลังงานแบตเตอรี่อยางมีประสิทธิภาพมีความสําคัญในการทํางานอยางปกต ิ  ถาไมมีการจัด 

การพลงังานแบตเตอรีอ่ยางด ีขอมูลและการตั้งคาตางๆ ที่จัดเก็บไวอาจสูญหายไดเพื่อยดือาย ุ

แบตเตอรี่ใหนานที่สุด และหลีกเล่ียงพลังงานหมดโดยฉับพลัน ใหอานคําแนะนาํดานลาง: 

 เขาสูโหมดซัสเพนด ถาจะยังไมใชระบบเปนเวลานานพอสมควร 

หรือทําใหชวงเวลาการเขาสูโหมดซัสเพนดสั้นลง 

 ปดระบบ ถาคุณจะไมใชเคร่ืองเปนเวลานาน 

 ปดทาํงานการตัง้คาทีไ่มจําเปน หรือถอดอปุกรณตอพวงที่ไมไดใชออก 

 เช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC เขาระบบเมื่อสามารถทาํได 

การชารจแบตเตอรีแ่พค 

แบตเตอรี่แพคสามารถชารจไดในขณะที่ติดตั้งอยูในโนตบุค โปรดใสใจกับเทคนิคตอไปนี้กอนที่จะชารจ 

แบตเตอรี:่ 

 ถาไมมีแบตเตอรี่แพคที่ชารจไวแลว ใหจัดเก็บงานของคุณ และปดโปรแกรมที่รันอยูทัง้หมด 

และปดระบบ หรือทําการ จัดเก็บ-ไปยัง-ดิสก 

 เสียบอะแดปเตอร AC/DC ภายนอก 

 คุณสามารถใชระบบ, สั่งใหระบบเขาสูโหมดซัสเพนด หรือชัตดาวน และปดเคร่ืองโดยไม 

ขัดจังหวะกระบวนการชารจ 

 แบตเตอรี่แพคใชเซลลแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่ไมมี “ผลกระทบดานหนวยความจาํ”  ไม 

จําเปนตองใชพลังงานแบตเตอรี่จนหมดกอนที่จะชารจใหม  อยางไรก็ตาม เพื่อยืดอายุการใชงาน 

แบตเตอรี่ใหนานที่สุด เราแนะนาํใหใชพลังงานแบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิงประมาณเดอืนละครัง้ 

 ถาคุณไมใชโนตบุคเปนเวลานาน เราแนะนําใหคุณถอดแบตเตอรีแ่พคออกจากโนตบุคของคุณ  

นี่อาจชวยยืดอายุแบตเตอรี่ของคุณใหนานขึน้ 

 เวลาการชารจที่แทจริงจะถูกกาํหนดโดยแอปพลิเคช่ันทีใ่ช 
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การจัดการพลังงานใน Windows OS 
การจัดการพลังงานของคอมพวิเตอรสวนบคุคล (PC) และจอภาพ มีศักยภาพในการประหยัดปริมาณไฟฟาได 

อยางมาก รวมทั้งมีประโยชนดานการรกัษาสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหปด 

จอแสดงผล หรือตั้งคา PC ใหเขาสูโหมดสแตนดบาย/ไฮเบอรเนต หลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ ในชวง 

ระยะเวลาหนึง่ 

ปฏบิัติตามขัน้ตอนดานลาง เพือ่ปรับการตั้งคาการจัดการพลงังานใน Windows OS: 

 

Power Options (ตัวเลือกดานพลงังาน) ใน Windows OS อนุญาตใหคณุควบคุมคณุสมบัติตางๆ 

ของการจัดการพลงังานของจอแสดงผล ฮารดไดรฟ และแบตเตอรี่ 

ไปทีเ่มน ูStart (เร่ิม) และคลิกที ่Control Panel (แผงควบคมุ)  
คลิกที ่System and Security (ระบบและการปองกัน) 

 

 

 

จากนั้นคลิกที ่Power Options (ตัวเลอืกดานพลงังาน) 

 

 

จากนั้นเลือกแผนการใชพลังงานที่ตรงตามความตองการของคณุ 
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เมน ูShut Down Computer (ปดเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะใหตัวเลอืกในการ Sleep 

(สลีป)(S3/S4), Shut Down (ปดเคร่ือง)(S5) หรือ Restart your computer 

(เร่ิมคอมพิวเตอรใหม) 

 

 

 

 

คอมพวิเตอรควรตื่นขึน้จากโหมดประหยัดพลังงานโดยตอบสนองกับคาํสั่งจากปุมเพ

าเวอร 

เทคนิคการประหยดัพลังงาน 
 เปดทาํงานฟงกช่ันการประหยัดพลังงาน ECO เพื่อจัดการการสิน้เปลืองพลังงานของคอมพวิเตอร 

 ปดจอภาพหลังจากทีผู่ใชไมมีกิจกรรมใดๆ ในชวงระยะเวลาหนึง่ 

 ใชปุม Fn และปุมโหมดสลีป  F12 เพื่อใหเคร่ืองเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน 

 ปรับการตัง้คาตางๆ ใน ตัวเลอืกดานพลงังาน ภายใต Windows OS เพื่อปรับการ 

จัดการพลังงานของคอมพวิเตอรใหเหมาะสมที่สดุ 

 ถอดสายไฟ AC หรือถอดแบตเตอรี่แพค หรือปดเตาเสียบไฟที่ผนังเสมอ ถาคุณจะปลอยคอมพวิเตอร 

ทิ้งไวโดยไมไดใชงานในชวงระยะเวลาหนึง่ เพื่อใหไดผลลัพธการสิ้นเปลอืงพลังงานเปนศนูย 

 

คุณสมบตัิดานการจัดการพลงังาน อนุญาตใหคอมพิวเตอรเร่ิมโหมดพลังงานต่าํ หรือโหมด “สลีป” หลังจาก 

ผูใชไมมีกิจกรรมภายในชวงเวลาหนึง่ เม่ือใชกับจอภาพทีมี่คุณสมบัต ิENERGY STAR ภายนอก คุณสมบัต ิ

นี้ยงัสนบัสนุนคณุสมบตัิดานการจัดการพลงังานที่เหมือนกนัของจอภาพดวย เพื่อใชประโยชนจากศักยภาพ 

ในการประหยัดพลังงานเหลานี ้คุณสมบัติดานการจัดการพลงังานถูกตั้งคาไวลวงหนาในลักษณะตางๆ 

เม่ือระบบทาํงานโดยใชพลังงาน AC:   

 ปดจอแสดงผลหลังจาก 15 นาท ี   

 เร่ิมโหมดสลปีหลังจาก 30 นาท ี   

 

คอมพิวเตอรออกจากโหมดสลีป เม่ือกดปุมเพาเวอร/สลีป เม่ือคณุสมบัต ิWake On LAN 

(ปลุกบนแลน)(WOL) เปดทาํงาน คอมพิวเตอรสามารถออกจากโหมดสลีปเมือ่มีการตอบสนองตอสัญญาณ 

เครือขายดวย 
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 การทํางานพื้นฐาน 

ถาคุณเปนผูเร่ิมใชโนตบุคมือใหม โปรดอานขัน้ตอนตอไปนีเ้พือ่ใหแนใจถึงความปลอดภัยของตัวคุณเอง 

และทําใหมีความสะดวกสบายระหวางการทาํงาน 

เทคนิคเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย 
โนตบุคเปนระบบที่สามารถพกพาได ที่อนุญาตใหคณุทาํงานไดในทุกสถานที ่  อยางไรก็ตาม การเลอืก 

พื้นที่ทํางานที่ดีกเ็ปนสิ่งสําคัญ ถาคุณตองทํางานโดยใชโนตบุคเปนระยะเวลานาน 
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1. พื้นที่ทํางานควรมีความสวางที่เพียงพอ 

2. เลือกโตะและเกาอี้อยางเหมาะสม และปรับความสงูของเกาอีใ้หเหมาะกับทานั่งของคณุใน 

ขณะทีท่ํางาน 

3. ในขณะทีน่ั่งบนเกาอี ้ใหปรับพนักพิงของเกาอี ้(ถามี) เพือ่ใหรับน้ําหนักบริเวณหลังของคณุดวย 

ความสบาย 

4. วางเทาราบบนพืน้ตามธรรมชาต ิโดยใหเขาและขอศอกอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (ประมาณ 90 

องศา) ในขณะที่ทาํงาน 

5. วางมือของคุณบนโตะอยางเปนธรรมชาต ิโดยใหรับน้ําหนักขอมือของคุณ 

6. ปรับมุม/ตําแหนงของจอภาพ LCD ใหเปนมุมที่เหมาะสมที่สุด 

7. หลีกเล่ียงการใชโนตบุคในที่ซ่ึงอาจทาํใหเกิดความไมสะดวกสบาย (เชน บนเตียง) 

8. เปลี่ยนทานั่งบอยๆ 

9. ยืดตัว และออกกําลงับริเวณรางกายของคณุอยางสม่ําเสมอ 

10. อยาลืมหยุดพักเปนระยะ หลังจากที่ทาํงานติดตอกันเปนเวลานาน 
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ทําความรูจักแปนพิมพ 
โนตบุคนี้มีแปนพมิพทีมี่คุณสมบัติครบสมบูรณ  สวนตางๆ ของแปนพิมพสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท: 

ปุมพิมพดีด, ปุมเคอรเซอร, ปุมตวัเลข และ ปุมฟงกช่ัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปุมพิมพดีด 

2. ปุมตัวเลข 

3. ปุมเคอรเซอร/ ปุมฟงกชั่น 
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ปุมพิมพดีด 

แปนพิมพดีดเหลานี ้นอกเหนือจากการทําหนาที่หลักในการเปนแปนพิมพแลว ยังมีปุมหลายปุมที ่

สามารถใชในวัตถุประสงคพเิศษ เชน ปุม [Ctrl], [Alt] และ [Esc] 

เม่ือปุมล็อคถูกกด ไฟ LED ที่สัมพันธกับฟงกช่ันนั้นจะสวางขึน้ เพือ่ระบุถึงสถานะของแปนพิมพ: 

1. Num Lock: กดปุมนี้เพื่อสลบัระหวางการเปดและปด Num Lock  เม่ือฟงกช่ันนี้เปด 

ทํางาน, คุณสามารถใชปุมตัวเลขที่ฝงอยูในแปนพิมพดีดได 

2. Caps Lock: กดปุมนี้เพื่อสลบัระหวางการเปดและปด Caps Lock  เม่ือฟงกช่ันนี้เปด 

ทํางาน ตัวอกัษรที่คุณพิมพจะเปนตวัพิมพใหญ 

3. Scroll Lock: กดปุมนีเ้พื่อสลบัระหวางการเปดและปด Scroll Lock  ฟงกช่ันนี้ถูกกาํหนด 

โดยแตละโปรแกรม และโดยปกตใิชภายใตโหมด DOS 

ปุมตัวเลข 

คนหาปุมตัวเลขบนแปนพิมพ และเปดทาํงานฟงกช่ัน Num Lock เพื่อใชปุมตวัเลขเหลานี้เพือ่ปอนตัวเลข 

และทําการคํานวณตางๆ 

ปุมเคอรเซอร 

ปุมเคอรเซอร (ลูกศร) 4 ปุมและปุม [Home], [PgUp], [PgDn], [End] ใชเพือ่ควบคุมการเคลื่อนทีข่อง 

เคอรเซอร 

ปุมถอยหลงั, [Ins] และ [Del] ที่มุมขวาบน ใชสําหรับจุดประสงคในการแกไข 

ปุมฟงกชั่น 

 ปุม Windows 

คุณสามารถพบปุมโลโก Windows (  ) บนแปนพิมพ ซ่ึงใชเพื่อดําเนินการฟงกช่ันเฉพาะของ 

Windows  สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดอานคูมือ Windows ของคุณ หรือวิธีใชออนไลน 

 ปุม [Fn] ทั่วไป  

+  

สลับโหมดเอาตพตุการแสดงผลระหวาง LCD, จอภาพภายนอก 
และแสดงทัง้สองหนาจอ 

+  
เปดทาํงาน หรือปดการทํางานฟงกช่ันทัชแพด 

+  
ลดความสวางหนาจอ LCD 

+  
เพิ่มความสวางหนาจอ LCD 
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+  
ลดระดับเสยีงของลําโพงในตวั 

+  
เพิ่มระดับเสยีงของลาํโพงในตัว 

+  
ปดการทาํงานฟงกช่ันเสียงของคอมพวิเตอร 

+  
บังคบัใหคอมพวิเตอรเขาสูโหมดสลปี (ขึน้อยูกบัคาคอนฟเกอเรช่ันของระบบ) 

  

 ปุม [Fn] เรียกใชงานดวน  

ใชปุม [Fn] บนแปนพมิพ เพื่อเปดทํางานแอปพลิเคช่ันหรือเคร่ืองมือที่ตองการ  ดวยความชวยเหลอื 

ของปุมเรียกใชงานดวนเหลานี ้ผูใชจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

+  

ผูใชกําหนด 
หรือ 

Windows Search 
(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F4  เพือ่เปดแอปพลิเคช่ัน 

ท่ีกําหนดโดยผูใช   

 หรือกดปุม Fn คางไว  จากนัน้ กดปุม F4  เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Windows Search  

+  
ECO Engine (ECO 

เอ็นจิน) 
(การประหยัดพลังงาน)

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม  F5  ซํ้าๆ เพื่อสลับระหวาง 

โหมดการประหยัดพลังงานตางๆ ที่มีใหโดย ECO Engine 

(ECO เอ็นจิน) หรือเพื่อปดฟงกช่ันทีก่ําลงัใชอยู 

+   
เว็บแคม 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุมF6  เพือ่เปดฟงกช่ันเว็บแคม 

กดอกีคร้ังเพือ่ปด 

+   
WLAN 
(WiFi) 

 Pกดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F8 ซํ้าๆ เพือ่เปดหรือปด 

ฟงกช่ัน LAN ไรสาย (WiFi) ที่กาํลังใชอยู 
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+   
บลูทูธ 

(อุปกรณซ้ือเพิ่ม) 

 กดปุม Fn คางไว  จากนั้น กดปุม F9 เพื่อเปดฟงกช่ัน 

Bluetooth  กดอกีคร้ังเพือ่ปด 

 ปุมฟงกช่ันนีจ้ะไมมีใหใช ถาเครื่องไมสนับสนุนฟงกช่ันบลทููธ 
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ทําความรูจักทัชแพด 
ทัชแพดทีอ่ยูในโนตบุคของคณุ คืออุปกรณช้ีซ่ึงสามารถทาํงานไดเหมือนกบัเมาสมาตรฐาน ใชสําหรับ 

ควบคมุโนตบุคโดยการชี้ตําแหนงของเคอรเซอรบนหนาจอ และทําการเลือกสิง่ตางๆ ดวยปุมทัชแพดทัง้สอง  

 

 

1. บริเวณการเคลือ่นที่ของเคอรเซอร 

บริเวณที่ไวตอการกดทัชแพดนี ้

มีไวเพื่อใหคุณวางนิว้ของคุณ 

และควบคุมเคอรเซอรบนหนาจอ 

โดยการเลื่อนนิว้ของคณุไปมา 

2. ปุมขวา/ ซาย 

ทําหนาทีเ่หมือนปุมขวา/ซายของเมาส 

 

 

 

การใชทัชแพด 

อานคําอธิบายตอไปนีเ้พื่อเรียนรูวิธีการใชทชัแพด: 

 การคอนฟกทัชแพด 

คุณสามารถปรับแตงอปุกรณช้ีใหสอดคลองกับความตองการสวนตัวของคุณได  ตัวอยางเชน 

ถาคุณเปนผูใชที่ถนัดมือซาย คุณอาจตองการสลับการทาํงานของปุมทัง้สอง  นอกจากนี ้

คุณสามารถเปลีย่นขนาด รูปราง ความเร็วการเคลื่อนที ่และคุณสมบัติขัน้สงูอืน่ๆ 

ของเคอรเซอรบนหนาจอได 

ในการคอนฟกทัชแพด คุณสามารถใชไดรเวอร Microsoft หรือ IBM PS/2 มาตรฐานในระบบปฏบิัตกิาร 

Windows ของคณุ  Mouse Properties (คุณสมบัติของเมาส) ใน Control Panel (แผงควบคุม) 

อนุญาตใหคณุเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรช่ันได 

 การวางตําแหนงและการเคลือ่นที ่

วางนิว้ของคณุบนทัชแพด (โดยปกติจะใชนิว้ช้ี) และแผง 4 เหล่ียมผืนผาจะทําหนาที่จําลองเปน 

จอแสดงผลขนาดเลก็  sเม่ือคณุเล่ือนปลายนิ้วไปรอบๆ แผง, เคอรเซอรบนหนาจอจะเลื่อน 

พรอมกันไปในทิศทางเดียวกนั  เม่ือนิว้มือของคณุไปถึงขอบของแผง, ใหยกนิ้วขึ้น 

และวางไวที่ตําแหนงที่เหมาะสมของทัชแพดเพือ่ทาํการเคลือ่นที่ตอไป 
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 ช้ีและคลิก 

เม่ือคณุเล่ือนและวางเคอรเซอรไวเหนือไอคอน รายการเมน ูหรือคาํสั่งที่คุณตองการดําเนินการ ให 

แทปเบาๆ บนทัชแพด หรือกดปุมซายเพื่อเลือก  กระบวนการนี ้เรียกวาการช้ีและคลิก เปนวิธีการ 

พื้นฐานในการใชงานโนตบุคของคณุ  ทัชแพดทัง้แผงสามารถทําหนาทีเ่ปนปุมซาย ซ่ึงไมเหมือนกบั 

อุปกรณช้ีแบบดัง้เดิม เชน เมาส ดั้งนัน้การแทปบนทัชแพดแตละคร้ังเทยีบเทากับการกดปุมซาย  

การแทปสองครัง้อยางรวดเรว็บนทัชแพด กค็ือการดับเบิลคลิก  

 ลากและปลอย 

คุณสามารถยายไฟลหรือวัตถุตางๆ ในโนตบุคของคุณโดยใชการ ลาก-และ-ปลอย  ในการทาํเชนนัน้ 

ใหวางเคอรเซอรบนรายการที่ตองการ และแทปสองครัง้เบาๆ บนทชัแพด จากนั้นใหนิว้คางอยูบนทัช 

แพดหลังจากการแทปครั้งที่สอง  ขณะนี ้คุณสามารถลากรายการที่เลือกไปยังตาํแหนงที่ตองการโดย 

การเลือ่นนิว้ของคณุบนทัชแพด จากนัน้ยกนิ้วของคุณขึน้จากทัชแพดเพือ่ปลอยรายการลงในตําแหนง  

หรืออีกวิธีหนึง่ คุณสามารถกดปุมซายคางไวในขณะที่คุณเลือกรายการ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณไปยัง 

ตําแหนงที่ตองการ และสุดทาย ใหปลอยปุมซาย เพือ่ส้ินสดุกระบวนการลาก-และ-ปลอย 

 

 

1. เล่ือนเคอรเซอรโดยการสไลดปล

ายนิว้ของคุณ 

 

2. วางขอมือบนโตะอยางสบาย 
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เกี่ยวกับฮารดดิสก 
โนตบุคของคณุมาพรอมกบัฮารดดิสก 2.5 นิ้ว  ฮารดดิสกเปนอปุกรณเกบ็ขอมูลที่มีความเรว็สูงกวา และมี 

ความจุมากกวาอปุกรณเกบ็ขอมูลชนิดอืน่ๆ เชน ฟล็อปปดิสก และอุปกรณเก็บขอมูลแบบออปตคิัล  ดังนัน้ 

โดยทั่วไปจงึใชฮารดดิสกเพื่อตดิตั้งระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรแอปพลเิคช่ัน 

เพื่อหลีกเล่ียงขอมูลสญูหายโดยไมไดคาดหมายในระบบของคณุ โปรดสํารองไฟลสําคญัของคุณเปนประจํา 

อยาปดโนตบุคในขณะที่ LED ที่แสดงวาฮารดดิสกกําลงัใชงานตดิอยู 

อยาถอดหรือติดตัง้ฮารดดิสกในขณะทีโ่นตบุคเปดอยู  การเปลี่ยนฮารดดิสกควรทําโดยตัวแทนจาํหนาย 

ที่ไดรับการแตงตัง้ หรือศูนยบริการเทานัน้ 

 

การใชอปุกรณเกบ็ขอมูลออปตคิัล   
โนตบุคของคณุมีอปุกรณเกบ็ขอมูลออปติคลั  อปุกรณที่แทจริงที่ติดตัง้ในโนตบุคของคุณ ขึ้นอยูกบั 

รุนที่คณุซ้ือ 

 DVD ซุปเปอร มัลต:ิ ทํางานเปน DVD ดูอลัไดรฟหลายฟงกช่ัน และ DVD RAM ไดรฟ เคร่ืองม ี

ความสามารถในการเขียนในรูปแบบ CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW หรือ DVD+R/DVD+RW 

และอื่นๆ  

 Blu-ray (บลูเรย): เปนออปตติัลดิสกความจุสูง ซ่ึงเก็บวดิีโอความคมชัดสูง (HD) บนแผนดิสกดานเดียว   

บลูเรยสนับสนนุอัลกอริธึมการเขารหัสวดิีโอ (codecs) ขั้นสงู H.264 และ VC-1 รวมทัง้ MPEG-2 

ซ่ึงใชสําหรับ DVD นอกจากนี้ยงัสนับสนุนความละเอียด HDTV ที่สูงที่สุดอีกดวย 
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การใสแผนดิสก 

1. ยืนยันวาโนตบุคเปดอยู 

2. แตะเซนเซอรเรียกใชงานดวน EJECT (นําแผนออก)  ซ่ึงอยูใกลกับแปนพิมพ  และถาดวางดิสกจะ 

เล่ือนออกมาบางสวน   โปรดทราบวา ปุมนําแผน ODD EJECT (ODD ออก) ทํางานภายใตระบบ 

DOS จริง  อยางไร 

ก็ตาม ในระบบปฏิบัตกิารทีไ่มมีแอปพลิเคช่ัน S-Bar ติดตั้งอยู ปุมนําแผนออกจะไมทาํงาน  ในกรณ ี

ดังกลาว ผูใชสามารถคลิกขวาที ่ODD ใน "My computer (คอมพิวเตอรของฉนั)" และเลือก "EJECT 

(นําแผนออก)" เพื่อเล่ือน 

ถาด ODD ออกมา 

3. คอยๆ ดึงถาดออกมาจนกระทัง่ยดืออกจนสดุ 

4. วางแผนดิสกของคณุในถาด โดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น  คอยๆ กดศนูยกลางของแผนดิสก 

เพื่อยึดแผนใหเขาตาํแหนง 

5. ผลักถาดกลบัเขาไปในไดรฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยืนยันวาแผนดิสกใสอยางถูกตองและแนนหนาใน

ถาดกอนที่จะปดถาด 

2. อยาปลอยใหถาดวางดิสกเปดไว 

3. อุปกรณที่แสดงนี ้ใชสาํหรับการอางอิงเทานัน้ 
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 การเชื่อมตอไปยังอุปกรณภายนอก 

พอรต I/O (อินพตุ/เอาตพุต) บนโนตบุค ใชสําหรับเช่ือมตออุปกรณตอพวงและอปุกรณสื่อสารตางๆ  

ฟงกช่ันและอุปกรณทัง้หมดในทีน่ี้ใชสาํหรับการอางองิเทานัน้ 

อุปกรณตอพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟงกช่ันที่แสดงในทีน่ี้ อาจไดรับการสนับสนนุแตกตางจากนี ้

ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 
โปรดตดิตอตัวแทนจาํหนายในประเทศสําหรบัขอมูลอยางละเอยีด 
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อุปกรณส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟงกช่ันที่แสดงในทีน่ี้ อาจไดรับการสนับสนนุแตกตางจากนี ้

ขึ้นอยูกับรุนทีผู่ใชซ้ือ 
โปรดตดิตอตัวแทนจาํหนายในประเทศสําหรบัขอมูลอยางละเอยีด 
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 การเปลี่ยนชิ้นสวน อปัเกรด 

โปรดทราบวาหนวยความจาํ ฮารดดสิกไดรฟ โมดูล LAN ไรสาย/ บลูทูธ และแบตเตอรีแ่พคที่ตดิตั้งไว 

ลวงหนาในผลิตภณัฑ สามารถอัปเกรดหรอืเปลี่ยนใหมไดตามที่ลูกคาตองการ โดยขึ้นอยูกบัรุนที่ผูใชซ้ือมา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โนตบุคนี้ติดตัง้แบตเตอรี่แพค Li-ion ความจสุูง และแบตเตอรี่แพค 

สามารถเปลี่ยนไดโดยผูใช 

 

โนตบุคนี้ไดรับการติดตั้งอปุกรณออปติคอลไดรฟ และอุปกรณนี ้

สามารถอพัเกรดและเปลี่ยนใหมไดโดยตวัแทนจาํหนายไดรับอนญุ

าตหรือศนูยบริการของเรา. 

 



 

 

เร่ิมตนการใชงาน 

3-22 

 

โนตบุคนี้มาพรอมกับฮารดดิสกไดรฟ และอปุกรณเกบ็ขอมูลนี ้

สามารถอปัเกรดหรือเปลี่ยนไดโดยตัวแทนจําหนายทีไ่ดรับการแต

งตั้ง หรือศูนยบริการ. 

 

โมดูลหนวยความจําเพิ่มเติมสามารถไดรับการติดตั้งเพิ่มไดโดยตัว

แทนจาํหนายทีไ่ดรับการแตงตั้ง หรือศูนยบริการ เพือ่เพิ่มสมรรถนะ 

ของโนตบุคนี ้โดยขึ้นอยูกับขอจํากัดของเครื่องแตละรุน 

 

หากตองการรบัทราบขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัขอจํากัดในการอปัเกรด โปรดอางอิงกับขอมูลจําเพาะในคูมือ 

ผูใชทีใ่หมา  หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับผลิตภณัฑที่ผูใชไดซ้ือ โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย 

ในพืน้ที ่  

หามพยายามอปัเกรดหรือเปล่ียนช้ินสวนใดๆ ของผลติภณัฑ ถาคุณไมใชตวัแทนจาํหนายทีไ่ดรับการ 

แตงตัง้หรือศนูยบริการ เนื่องจากอาจทาํใหการรับประกนัยุติลง เราแนะนาํอยางยิง่ใหตดิตอตวัแทน 

จําหนายทีไ่ดรับการแตงตัง้หรือศนูยบริการเพื่อรับบริการเปลี่ยนอปุกรณหรืออปัเกรด 
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 FAQ 

S-Bar ไมทํางาน   

โปรดปรับปรุง S-Bar ใหเปนรุนลาสุดเพื่อแกไขปญหา 

ไมสามารถบูตจาก HDD ในเคร่ือง เม่ือเชื่อมตอฮารดดิสก e-SATA ท่ีบูตได 

โปรดอัปเดต BIOS ใหเปนรุนลาสดุ 

ขอความแสดงการผิดพลาด “ERROR：BIOS has no flash information available” เกิดขึ้น 

ในขณะท่ีกําลังแฟลช BIOS 

สิ่งนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ปองกันระบบจากการเสียหาย ถาระบบไมมีไฟเล้ียงอยางกระทนัหันระหวาง 

ที่กระบวนการแฟลชยงัทาํงานอยู  โปรดตรวจสอบใหแนใจวามีการเช่ือมตอไฟ AC  แลวจีงแฟลช 

BIOS 

แบตเตอรี่ไมสามารถชารจได   
แบตเตอรี่ LED กระพริบอยางตอเน่ืองและไมสามารถชารจ 

1) โปรดอัปเดต BIOS ใหเปนรุนลาสุด 2) ปดโนตบุค และถอดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC/DC และ 

แบตเตอรี ่3) เช่ือมตออะแดปเตอร AC/DC และแบตเตอรี่ใหมอกีคร้ัง 4) ปดโนตบุคอยางนอย 30 นาท ี

ในขณะทีก่ําลงัชารจแบตเตอรี ่5) ถายังคงมปีญหา  โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคณุ หรือ 

ศูนยบริการ MSI ในประเทศ เพื่อขอการสนบัสนนุเพิ่มเติม  

ระบบไมสามารถตื่นจากสถานะ Sleep 

โปรดอัปเดต BIOS ใหเปนรุนลาสดุ เพื่อแกไขการตัง้คาที่ลงทะเบียน 

โนตบุคไมสามารถปดได 

แนะนําใหปดโนตบุคดวยคาํสั่ง  Shut Down การใชวิธีการอื่น รวมถึง วิธีการที่แสดงในที่นี ้อาจทาํให 

เกิดการสูญเสียขอมูลที่ยงัมิไดจดัเกบ็ ถาคําสั่ง Shut Down ไมทาํงาน โปรดดาํเนนิการตามขัน้ตอน 

ดังตอไปนี:้ 1) เร่ิมโนตบุคใหมโดยการกด Ctrl+Alt+Delete 2) กดปุมเพาเวอรคางไวเพื่อปดระบบ 

 3) ถอดสายเพาเวอรของโนตบุค 

ลําโพงไมมีเสียง 

1) ตรวจสอบการตั้งคาระดับเสยีงในโปรแกรมควบคมุระดับเสยีง 2) ถาคุณกาํลังใชโปรแกรมที่มีตวั 

ควบคมุระดับเสยีง  ตรวจสอบวา ระดับเสียงถูกเรงหรือไม 3) ถาคณุเช่ือมตอสัญญาณเสยีง 

เขากับหูฟง  ใหถอดสายหูฟงดงักลาว  



 

 

เร่ิมตนการใชงาน 

3-24 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีปญหา 

1) ใหบริษัทโทรศพัทตรวจสอบวา สายสัญญาณโทรศัพทยงัปกตดิีหรือไม 2) ถายงัคงมปีญหาการ 

เช่ือมตอกบัผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)  โปรดตรวจสอบกบั ISP วาเกิดปญหาดานเทคนคิหรือไม 

3) ตรวจสอบการตั้งคาและการเชือ่มตอ ADSL และขอใหแนใจวา โนตบุคของคุณไดรับการตัง้คา 

อยางเหมาะสมในการเขาถึงอนิเทอรเน็ต 4) ความเร็วในการโอนขอมูลผาน LAN ไรสายอาจไดรับ 

ผลกระทบจากระยะทางและสิ่งกีดขวางระหวางอปุกรณและจุดกระจายสัญญาณไรสาย (Access 

Points) เพื่อใหไดความเร็วในการโอนขอมูลสูงสุด  โปรดใชโนตบุคใกลจุดกระจายสญัญาณไรสาย  

ไมสามารถเลน DVD-ROM 

1) ถามีการเตือนเกี่ยวกับรหัสเขตพืน้ที ่เม่ือคุณใชเคร่ืองเลน DVD   นั่นหมายความวา คุณกาํลังเลน 

DVD-ROM ที่อาจมิไดรับการสนบัสนุนโดยไดรฟ DVD-ROM ในระบบของคุณ รหัสเขตพื้นที่ถูก 

แสดงอยูในบรรจภุัณฑของแผนดิสก 2) ถาคุณเห็นภาพ แตไมไดยินเสยีง  โปรดตรวจสอบรายการ 

ตอไปนี:้ ขอใหแนใจวา เคร่ืองเลน DVD ปดการตัง้คา Mute (เสียงเงยีบ) ตรวจสอบการตั้งคาระดบั 

เสียงในโปรแกรมควบคุมระดับเสียง 3) ตรวจสอบวาไดรเวอรไดรับการติดตัง้อยางเหมาะสม คลิก เร่ิม 

> แผงควบคุม > ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ 4) ดิสกที่สกปรกหรือเสียหายอาจทําใหเคร่ืองคอมพวิเตอร 

“มีปญหา” ในขณะทีอ่านดิสก  ถาจําเปน ใหบูตคอมพิวเตอรใหม  ถอดแผนดิสก และตรวจสอบ 

วาแผนดิสกสกปรกหรอืเสียหายหรือไม 5) โปรดใชซอฟตแวรเลน DVD เชน  PowerDVD หรือ 

WinDVD เพือ่เลนไฟลวิดีโอใน DVD 

ไมสามารถเปดถาดไดรฟ  DVD-ROM  

1) ตรวจสอบใหแนใจวา คอมพิวเตอรเปดอยู 2) กดปุม นําแผนออก บนไดรฟ DVD-ROM/CD-ROM  

3) ปุมนาํแผนออกของ ODD อยูภายใตการควบคมุของ SCM/ S-Bar (ตามขอมูลจําเพาะของรุน) 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา  ยูทิลิตี ้SCM หรือ S-Bar ไดรับการติดตั้งในระบบของคุณ 4) ถาปุม 

นําแผนออก ไมทาํงาน  เปดถาดโดยการเสียบวตัถุปลายแหลมลงในรูขางปุม นําแผนออก 

 

 

 

 

 

 


