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Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks are the properties of their respective owners.

® MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.

® NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

B ATI® is registered trademark of ATl Technologies, Inc.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends, Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Revision History

Revision Revision History Date
V1.0 First release for Europe April 2010

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

@ visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates,
and other information: http://www.msi.com/index.php?func=service

[® Contact our technical staff at: http://ocss.msi.com




MS-7668
-____________________________________________________________________________________|

Safety Instructions

B Always read the safety instructions carefully.
Keep this User’s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before
connecting the equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

B Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical
shock.

m |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O The equipment has dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED,
STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIP-
MENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

BEERE:
ERFEEFER , ERENRETERAR K THSENERETE , LEBERT
EAESWERROELEENHE,

c BEREEY
UD For better environmental protection, waste batteries should be

collected separately for recycling special disposal.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7668

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Elec-

tronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13,

2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded I
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equip-

ment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will
comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded prod-
ucts that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
NO3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTepallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>atoLLeli cpefibl UCTOSIb30BAHHbLIM SNEKTPUYECKUM W SMEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweli B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U SNIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NO3STOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATB ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUM cpoka cnyxobbl. MS| 06sa3yeTca
cobnoaate TpeboBaHMs No nNpuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnyobl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JENVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢é w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

Vi
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobku
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvédékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végeén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

vii
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Mainboard Specifications

Processor Support

® |ntel® Core™ i7, Core™ i5 (Lynnfield & Clarkdale), Core™ i3 and Pentium® processor
in the LGA1156 package
(For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2)

Base Clock
= 133 MHz (OC to 250MHz)

Chipset
m |ntel® P55 chipset

Memory Support

m 4 DDR3 DIMMs support DDR3 2133*(OC)/ 2000*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066
DRAM (16GB Max)

m Supports Dual-Channel mode
*(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
= Supports LAN 10/100/1000 by Realtek® RTL8111DL

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887/ ALC892 (True Blu-ray Audio)
m Flexible 8-channel audio with jack sensing
m Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

= 1 IDE port by Marvell® 88SE9128B1
m Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
m Supports PlO, Bus Master operation mode

Floppy
= 1 floppy port
m Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB

SATA

® 6 SATA 3Gb/s (SATA1~6) ports by Intel® P55
® 2 SATA 6Gb/s (SATA7~8) ports by Marvell® 88SE9128B1

RAID

® SATA1~6 support Intel® Matrix Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel®
P55

Hardware RAID
m SATA7 & SATAS8 support RAID 0/ 1 mode by Marvell® 88SE9128B1

En-2



Connectors

m Back panel
- 1 PS/2 keyboard/mouse port
- 1 Optical S/PDIF-Out
- 8 USB 2.0 ports
- 2 USB 3.0 ports
- 1 LAN jack
- 6 flexible audio jacks
m On-Board
- 2 USB 2.0 connectors
- 1 S/PDIF-Out connector
- 1 Front Panel Audio connector
- 1 CD-In connector
- 1 Chassis Intrusion connector
- 1 Serial connector
- 1 Parallel connector
- 1 TPM connector
- 1 Power button
- 1 Easy OC switch

Slots

m 2 PCl Express 2.0 x16 slots (PCIE_1 is a x16 lane slot and PCIE_4 is a x8 lane slot)
m 2 PCI Express 2.0 x1 slots

m 3 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor

®m ATX (30.5cm x 23.0cm)

Mounting
® 6 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

En-3
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Quick Components Guide

CPUFAN, En-17

JPWR2, En-12 CPU, En-6 DDRS, En-10
Back Panel,
En-13
L SYSFANT, En-17
L JPWRT, En-12
d
1
g
JCH, En-17
SYSFANZ,
En-17
S | SATA1~6, En-16
- IDE1, En-15
PCI, En-24 — e
SATA7~8, En-16
| [EEEERRERERRS - JUSB1~2, En-18
JAUD, En-20 — BB @ B | JpAT1 Eno2

JCD1, En-17 JFP1, JFP2,| OC_SW1, En-21
JSP1, En-19 En-18
FDD1, En-15
JTPM1, En-19 | JLPT1, En-20

POWERT, En-23

JCOM1, En-20
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Screw Holes

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chassis in the
correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are shown as below.

The side has to toward
the rear, the position
for the 1/0 shield of the
chassis.

o
SO " EEEEEEERERE .:0:.

o5 = .

BEEEE EIEEELES (REED  EREEL  EREP s

o

- —p Screw holes

D
°
ove

.

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and then
screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

Impoentant
» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit and
chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or within
the chassis that may cause short circuit of the mainboard.

En-5
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CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating.
If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling
fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power
supply’s power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your
components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guar-
antee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product speci-
fications.

- . ™
Introduction to LGA 1156 CPU

The pin-pad side of LGA 1156 CPU. The surface of LGA 1156 CPU. Remem-
ber to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

K Yellow triangle is the Pin 1 indicator Yellow triangle is the Pin 1 indicator

En-6



CPU & Cooler Installation

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top
to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU
before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will
cause the damage of your CPU & mainboard.

1. Open the load level. 2. Lift the load lever up to fully open
position

3. The CPU socket has a plastic cap on 4. After confirming the CPU direction for

it to protect the contact from damage. correct mating, put down the CPU in

Before you install CPU, always cover the socket housing frame. Be sure to

it to protect the socket pin. Romove grasp on the edge of the CPU base.

the cap (as the arrow shows). Note that the alignment keys are
matched.

En-7



MS-7668 Mainboard

5. Visually inspect if the CPU is seated 6. Engage the load lever while pressing

well into the socket. If not, take out down lightly onto the load plate.
the CPU with pure vertical motion
and reinstall.

7. Secure the lever near the hook end 8. Make sure the four hooks are in por-
under the retention tab. per position before you install the
cooler.

Impoerntant
» Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.
» Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.

En-8



9. Align the holes on the mainboard with 10. Press the four hooks down to fasten
the heatsink. Push down the cooler the cooler.
until its four clips get wedged into the
holes of the mainboard.

11. Turn over the mainboard to confirm 12. Finally, attach the CPU Fan cable to
that the clip-ends are correctly in- the CPU fan connector on the main-
serted. board.

Mainboard ’_*_‘

Hook

Impoertant

* Read the CPU status in BIOS.

» Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic
cap covered (shown in Figure 1) to avoid damaging.

» Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cooler in-
stallation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model
you purchase.

 Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details about the
CPU fan installation.

En-9
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/index.php ?func=testreport

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ | ]

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Memory Population Rule

Please refer to the following illustrations for memory population rules.

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system

performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

O e

®

= AP ARAARAAARA | ({11013

B |nstalled

2= 1 Empty

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDRZ2 and the DDR3 standard
is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in
the DDR3 DIMM slots.

* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same type
and density in different channel DIMM slots.

» To enable successful system boot-up (Lynnfield CPU especially), always insert the
memory modules into the DIMM1 first.

* Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up
to 15+GB (not full 16GB) when each DIMM is installed with a 4GB memory module.

En-10



Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right
orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic
clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module
is properly seated.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot
clips at the sides.

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the
DIMM slot.
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Power Supply
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper
orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the
connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin
ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.

ATX 8-pin CPU Power Connector: JPWR2

This connector provides 12V power output to the CPUs.

Impoertant

* Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

» Power supply of 400 watts (and above) is highly recommended for system stability.
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Back Panel

Optical S/PDIF-Out LAN @ o

| ]
USB 3.0 Port %@Iﬂ} Line-In RS-Out

== |[==]| |[===i| || {| | I===| |Line-out csOut

=l = = =||=||© O

Mouse/Keyboard USB 2.0 Port USB2.0Port Mic  SS-Out

> Optical S/PDIF-Out
This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital
audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

> Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

»USB 2.0 Port

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard,
mouse, or other USB-compatible devices. Supports data transfer rate up to 480Mbit/s
(Hi-Speed).

> USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate
up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to
the USB 3.0 port.
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>LAN

the Local Area Network (LAN). You can connect a
network cable to it.

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to Yellow —-ﬁ-— Green/ Orange

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady state) LAN link is established.
On(brighter & pulsing) | The computer is communicating with another computer on the LAN.

Right | Green Off 10 Mbit/sec data rate is selected.
On 100 Mbit/sec data rate is selected.

Orange | On 1000 Mbit/sec data rate is selected.
> Audio Ports

These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between
audio effects according to the color of audio jacks.

Line-In (Blue) - Line In, is used for external CD player, tape-player or other
audio devices.

Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.

RS-Out (Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
SS-Out (Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.
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Connectors

Floppy Disk Drive Connector: FDD1
This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB floppy disk drive.

* The MB layout in this figure is for reference only.

IDE Connector: IDE1

This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE de-
vices.

* The MB layout in this figure is for reference only.

Impontant

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives sepa-
rately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE device’s documentation
supplied by the vendors for jumper setting instructions.
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Serial ATA Connector: SATA1~8

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect
to one Serial ATA device.

* The MB layout in this figure is for reference only.

SATA1~6 supported by Intel® P55 , the transfer rate is up to 3Gb/s.

Imporntant

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may
occur during transmission.
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Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the
wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be con-
nected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the
mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1/ SYSFAN2
S5 j@o e j =

76;9@9? A"Oo, - @@/;;» LOOO,
O,;‘oo/\ So..

Impontant

* Please refer to the recommended CPU fans at processor’s official website or consult
the vendors for proper CPU cooling fan.

» CPUFAN supports fan control. You can install Overclocking Center utility that will
automatically control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.

» Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened,
the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status
and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the
BIOS utility and clear the record.

CD-In Connector: JCD1

This connector is provided for external audio input.
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Front USB Connector: JUSB1~2

This connector, compliant with Intel® /O Connectivity Design Guide, is ideal for con-
necting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3
players, printers, modems and the like.

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB Bracket (optional)

Imponrtant

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible
damage.

Front Panel Connector: JFP1, JFP2

This connector is for electrical connection to the front panel switches and LEDs. The
JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)
interface for digital audio transmission.

* The MB layout in this figure is for reference only.

S/PDIF-Out Bracket (optional)

TPM Module connector: JTPM1

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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Serial Port Connector: JCOM1

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16

bytes FIFOs. You can attach a serial device.

Parallel Port Header: JLPT1
This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port is a

standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended Capa-

bilities Parallel Port (ECP) mode.

Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel®

Front Panel /0 Connectivity Design Guide.
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Switch
Easy FSB Switch: OC_SW1

You can overclock the FSB to increase the processor frequency by changing the switch.
Follow the instructions below to set the FSB.

1L ﬁN ONB ﬁNB
12 12 12 12
Default Increase 10% Increase 15% Increase 20%

speed of FSB speed of FSB speed of FSB

Impoentant
» Make sure that you power off the system before setting the switch.

» When overclocking cause system instability or crash during boot, please set the
switch to default setting.
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Jumpers

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery to
keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automati-
cally boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
set the jumper to clear data.

EIEI ﬂlil FTI
JBAT1 Keep Data Clear Data

Impoentant

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2
pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the main-
board.
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Button

The motherboard provides the following button for you to set the computer’s function.
This section will explain how to change your motherboard’s function through the use of
button.

Power Button: POWER1

This power button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on
or turn-off the system.
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Slots

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

PCI Express x16 Slot

PCI Express x1 Slot

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

Impontant

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power sup-
ply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any
necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers,
switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines
over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins
are typically connected to the PCI bus pins as follows:

Order1  Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI Slot2 INTF# INTG# INTH# INTE#
PCI Slot3 INTG# INTH# INTE# INTF#
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LED Status Indicators

{
{
EEEED  EEEED
CEEEEREEEEEEE
BENED  FEEED EAEED EEER
APS LED

These APS (Active Phase Switching) LED indicates the current CPU power phase
mode. Follow the instructions below to read.

. onN, [ 1:0FF

I The LED will light blue when CPU is in 2 or 3 phase power mode.
[ 1The LED will off when CPU is in 1 phase power mode.

En-25



MS-7668 Mainboard

|
BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to
configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:
m  An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run BIOS SETUP.
®  You want to change the default settings for customized features.

Impoertant

» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.

» Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is
usually in the format:

A7668IMS V1.0 042110 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.
2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as | = Intel, N = NVIDIA, A = AMD and V = VIA.
7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

042110 refers to the date this BIOS was released.
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Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the
arrow keys ( 11 ) to select the item. The on-line description of the highlighted setup
function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol appears to the left of certain fields that means a sub-
menu can be launched from this field. A sub-menu contains additional options for a
field parameter. You can use arrow keys ( t{ ) to highlight the field and press <Enter>
to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move
from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press
the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen
from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to
use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help
screen.
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The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen.
The Main Menu allows you to select from the setup functions and two exit choices.
Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the
sub-menu.

» Standard CMOS Features » Cell Henu
» Advanced BIOS Features » M-Flash
» Integrated Peripherals » Duerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/W Monitor Load Optimized Defaults

» Green Pouwer Save & Exit Setup

» BIDS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

» Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of special enhanced features.
> Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.
» Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

» H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

» Green Power

Use this menu to specify the power phase.

»BIOS Setting Password
Use this menu to set the password for BIOS.

> Cell Menu
Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.
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»M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

» Overclocking Profile
Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

> Load Fail-Safe Defaults
Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system
performance.

»Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically
for optimal performance of the mainboard.

» Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

» Exit Without Saving
Abandon all changes and exit setup.
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When entering the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Use control keys (1 | ) to highlight the Load Optimized
Defaults field and press <Enter>, a message as below appears:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system
performance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to enter
the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. finerican Megatrends. Inc.
Standard CMOS Features

Date (MM:DD:¥Y) : [Tue 01/06/2009] Help Item
Time (HH:MM:55) : [03:09:15]

3. Save & Exit Setup : Use control keys (1 { ) to highlight the Save & Exit Setup field
and press <Enter>, a message as below appears:

Save configuration changes and exit setup?

[0K1 [Cancell

Select [Ok] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of
BIOS, please see the complete version of English manual on MSI website.
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4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the

mainboard.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Help Ttem

Current CPU Frequency
Current DRAM Fregquency
Current QPI Freguency

» CPU Specifications

» CPU Feature

fictive Processor Cores
Intel EIST

C1E Support

Intel Turbo Boost

Ad just CPU Base Frequency (MHz)
0C Stepping

Ad just CPU Ratio

fid justed CPU Frequency (MHz)
fiuto OverClock Technology

» MEMORY-Z
Current DRAH Channel 2 Timing
DRAM Tining Mode

Tle>:Hove Enter:Select
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z

3.456Hz (133x26)
1066MHz
6400MHz

Cell Menu

[Press Enterl
[Press Enter]
Al

[Autol
[Enabled]
[Enabled]
[1331
[Disabled]
[261

3458
[Disabled]

[Press Enter]l
1-1-1-16
[Autol

+/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
FB:Fail-Safe Defaults

F6:Dptinized Defaults

Change these settings only if you are familiar with the chipset.

» Current CPU / DRAM / QPI Frequency
These items show the current clocks of CPU, Memory and CPU-NB speed. Read-only.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This submenu shows the information of installed

CPU.
» CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu shows the technologies that

the installed CPU supported.
» CPU Feature

Press <Enter> to enter the sub-menu:

> Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level
of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This
field will appear after you installed the CPU which supports speedstep technology.

> Intel C-STATE

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the
processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which sup-
ports c-state technology.
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» C State Package Limit Setting
This feild allows you to select a C-state level. We recommand that you leave this
setting to Auto.

» C1E Support
To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Overspeed Protection function can monitor the current CPU draws as well as its
power consumption. If it exceeds a certain level, the processor automatically reduces
its clock speed. If you want to overclock your CPU, set it to [Disabled].

» Hyper-Threading Function

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and
reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the
processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In
this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the
processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item
if your operating system doesn’t support HT Function, or unreliability and instability
may occur.

Impontant

Enabling the functionality of Hyper-Threading Technology for your computer system

requires ALL of the following platform Components:

* CPU: An InteP Processor with HT Technology;

» Chipset: An Intel’ Chipset that supports HT Technology;

* BIOS: A BIOS that supports HT Technology and has it enabled;

» OS: An operating system that supports HT Technology.

For more information on Hyper-threading Technology, go to:

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm
» Execute Bit Support
Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks when combined with a supporting operating system. This
functionality allows the processor to classify areas in memory by where application
code can execute and where it cannot. When a malicious worm attempts to insert
code in the buffer, the processor disables code execution, preventing damage or
worm propagation.
> Set Limit CPUID MaxVal to 3
The Max CPUID Value Limit is designed limit the listed speed of the processor to
older operating systems.
> Intel Virtualization Tech

This item is used to enable/disable the Intel Virtualization technology. For further
information please refer to Intel’s official website.
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> Intel VT-d Tech
This item is used to enable/disable the Intel Virtualization Technology for Directed
1/0 (VT-d). For further information please refer to Intel’s official website.

> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

> Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of
the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field
will appear after you installed the CPU which supports speedstep technology.

»C1E Support
To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

> Intel Turbo Boost

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology. This
item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale processor
frequency higher dynamically when applications demand more performance and TDP
headroom exists. It also can deliver seamless power scalability (Dynamically scale up,
Speed-Step Down). It is the Intel newly technology within i5/ i7 CPU.

> Adjust CPU Base Frequency (MHz)

This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock the CPU
by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

»OC Stepping

This item will be enabled after you set the overclocking frequency in the “Adjust CPU

Base Frequency (MHz)”. And the following items will appear. This items will help the
system to overclock step by step after system booting up.

» Start OC Stepping From (MHz)

This item is used to set the initial base clock. The system will boot with the initial base
clock, and start to overclock from initial base clock to set base clock that you set in
“Adjust CPU Base Frequency (MHz)” step by step.

»OC Step
This item is used to set how many steps for base colck overclocking.

»OC Step Count Timer
This item is used to set the buffer time for every step.

> Adjust CPU Ratio

This item allows you to adjust the CPU ratio. Setting to [Startup] enables the CPU run-
ning at the fastest speed which is detected by system.

» Adjusted CPU Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU frequency (Base clock x Ratio). Read-only.

» Auto OverClock Technology

This item is used to enable/ disable Auto OverClock Technology.

» Memory-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu.
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» DIMM1~4 Memory SPD Information
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

» Current DRAM Channel1~4 Timing
It shows the installed DRAM Timing. Read-only.

> DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following
“Advance DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based on the con-
figurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to configure the DRAM timings
and the following related “Advance DRAM Configuration” sub-menu manually.

» Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

»CH1/ CH2 1T/2T Memory Timing

This item controls the SDRAM command rate. Select [1N] makes SDRAM signal
controller to run at 1N (N=clock cycles) rate. Selecting [2N] makes SDRAM signal
controller run at 2N rate.

» CH1/ CH2 CAS Latency (CL)

This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

»CH1/ CH2 tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This
setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row ad-
dress strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster
the DRAM performance.

»CH1/ CH2 tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refresh may be incomplete and DRAM may fail to
retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the sys-
tem.

»CH1/ CH2 tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory cell.

»CH1/ CH2 tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

»CH1/ CH2 tWR

Minimum time interval between end of write data burst and the start of a precharge
command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

»CH1/ CH2 tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a col-

umn-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before read
command starts.
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»CH1/ CH2 tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.
»CH1/ CH2 tRTP
Time interval between a read and a precharge command.
»CH1/ CH2 tFAW
This item is used to set the tFAW timing.
»Current CH1/ CH2 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRATWr/ tdrRdTWr/ tddRdTWr/
tsrWrTRd/ tddWrTWr/ tsrRDTRd/ tsrWrTWr
These item show the advanced DRAM timings.
» Channel 1/ Channel2 Advanced Memory Setting
Setting to [Auto] enables the advance memory timing automatically to be determined
by BIOS. Setting to [Manual] allows you to set the following advanced memory tim-
ings.
» Memory Ratio
This item allows you to set the memory multiplier.
> Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.
» QPI Ratio
This item allows you to set the QPI multiplier.
> Adjusted QPI Frequency (MHz)
It shows the adjusted QPI frequency. Read-only.
> ClockGen Tuner
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» CPU Amplitude Control/ PCIE Amplitude Control
These items are used to select the CPU/ PCI Express clock amplitude.
» Adjust PCI-E Frequency (MHz)
This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).
» Auto Disable PCI Frequency

When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty PCI slots to
minimize the electromagnetic interference (EMI).

»CPU Voltage (V)/ CPU VTT Voltage(V)/ GPU Voltage(V)/ DRAM Voltage (V)/ PCH
1.05(V)
These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

» Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the
EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced
to flatter curves.

En-35



MS-7668 Mainboard
|

Impoerntant

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your over-
clocked processor to lock up.
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Failed Overclocking Resolution

This mainboard supports overclocking greatly. However, please make sure your
peripherals and components are bearable for some special settings. Any operation that
exceeds product specification is not recommended. Any risk or damge resulting from
improper operation will not be under our product warranty.

Two ways to save your system from failed overclocking...
* Reboot
Press the Power button to reboot the system three times. Please note that, to avoid

electric current to affect other devices or components, we suggest an interval of more
than 10 seconds among the reboot actions.

At the fourth reboot, BIOS will determine that the previous overclocking is failed and
restore the default settings automatically. Please press any key to boot the system
normally when the following message appears on screen.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

Clear CMOS

Please refer to "how to clear CMOS data" section for more information about how to
clear CMOS data.
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Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place
it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or
utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD
contains the:
- Driver menu : The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by
your desire and to activate the device.
- Utility menu : The Utility menu shows the software applications that the mainboard
supports.

Impontant

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.
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Spezifikationen

Prozessoren

m |ntel® Core™ i7, Core™ i5 (Lynnfield & Clarkdale), Core™ i3 und Pentium® Prozesso-
ren fir Sockel LGA1156
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2)

Haupt-Takt (Base Clock)

® 133 MHz (Ubertaktung zu 250MHz)

Chipsatz
m |ntel® P55 Chipsatz

Speicher

m 4 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 2133*(OC)/ 2000*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066
DRAM (max. 16GB)

m Unterstltzt die Modus Dual-Kanal
*(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
= Unterstitzt LAN 10/100/1000 iiber Realtek® RTL8111DL

Audio

® Onboard Soundchip Realtek® ALC887/ ALC892 (True Blu-ray Audio)
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit ,Jack Sensing*

m Erfillt die Azalia Spezifikationen

IDE

= 1 |DE Port Giber Marvell®88SE9128B1

m Unterstutzt die Betriebmodi Ultra DMA 66/100/133

m Unterstutzt die Betriebmodi PIO, Bus Mastering

Diskette

m 1 Disketten Anschluss
m Unterstutzt 1 Diskettenlaufwerk mit 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB und 2.88 MB

SATA

® 6 SATA 3Gb/s (SATA1~6) Anschlisse Uber Intel® P55
m 2 SATA 6Gb/s (SATA7~8) Anschlisse lber Marvell®88SE9128B1

RAID

m SATA1~6 unterstiitzen die Intel® Matrix Storage Technologie (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
Uber Intel® P55

Hardware RAID
m SATA7 & SATAS unterstitzen die Modi RAID 0/ 1 Gber Marvell® 88SE9128B1
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Anschliisse

® Hintere Ein-/ und Ausgénge
- 1 PS/2 Tastatur-/Mausanschlus
- 1 optischen S/PDIF-Ausgang
- 8 USB 2.0 Anschlisse
- 2 USB 3.0 Anschlisse
- 1 LAN Anschluss
- 6 Audiobuchsen
m On-Board
- 2 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 CD Stiftleiste fur Audio Eingang
- 1 Gehausekontaktschalter
- 1 Serielle Schnittstelle
- 1 Parallele Schnittstelle
- 1 TPM Stiftleiste
- 1 Ein-/ Ausschalter
- 1 Easy OC Schalter

Steckplatze

m 2 PCI Express 2.0 x16-Steckplatze (PCIE_1 ist ein x16 Lane Steckplatz und PCIE_4
ist ein x8 Lane Steckplatz)

m 2 PCIl Express 2.0 x1-Steckplatze

m 3 PCI-Steckplatze, unterstitzt 3,3V/ 5V PCI Bus Interface

Form Faktor

m ATX (30,5cm x 23,0cm)

Montage
m 6 Montagebohrungen

Wenn Sie fur Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php

De-3



MS-7668 Mainboard
|

Komponenten-Ubersicht

CPUFAN, De-17

JPWR2, De-12 CPU, De-6 DDRS, De-10
Rucktafel,
De-13
L SYSFAN1, De-17
L JPWR1, De-12
d
1
g
JCH, De-17
SYSFAN2,
De-17
bCIE. Dod | SATA1~6, De-16
- IDE1, De-15
PCl, De-24 — e
SATA7~8, De-16
| [EEEERRERERRS - JUSB1~2, De-18
JAUD1, De-20 — S = @ B | JpATH. De-22

JCD1, De-17 JFP1, JFP2,| OC_SW1, De-21
JSP1, De-19 De-18
FDD1, De-15
JTPM1, De-19 | JLPT1, De-20

POWERT, De-23

JCOM1, De-20
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Schraubenldcher

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, miissen Sie das Mainboard in das Chassis
in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenléchern auf dem Main-
board sind wie nachfolgend gezeigt.

2o

°
.
o0

.

Die Seite muss nach
hinten, die Position fir
die  E/A-Abschirmung
des Chassis.

.
{
-
“0-
p
p=
p
p=
]
‘
]
]
GREEA (G
1 °
O " e SO
0.
e e ]

D

o — Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten auf

Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schraubenlécher in den
Abstandshaltern.

» Zur Verhiitung von Schéden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen dem
Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnétige Abstandshalter montiert auf
dem Chassis ist verboten.

 Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Mainboard

ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards verursachen
kann.
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CPU (Prozessor)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kiihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie lber keinen Kiihler, setzen
Sie sich bitte mit lnrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und zu
installieren. Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten,
besuchen Sie bitte http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Uberhitzung

Uberhitzung beschéadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmé&Rige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Wéarme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus unzuldssigem oder Bet rieb
jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.

Erklérung zur LGA 1156 CPU R

Die Pin-Seite der LGA 1156 CPU. Die Obserseite der LGA 1156 CPU. Ver-
gessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU auf zut ragen,um
eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Das gelbe Dreieck des Prozessors Das gelbe Dreieck des Prozessors
K definiert die Position des ersten Pins definiert die Position des ersten Pins j
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Khler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkuhler installieren, um eine
Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kuhler ordnungsgemaf zu instal-
lieren. Ein fehlerhafter Einbau fihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1. Offnen Sie den Sockelverschlussheb- 2. Klappen Sie den Hebel ganz auf
el. und oOffnen Sie die Metallver-
schlussklappe.

|

S

G,
3\

3. Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz 4. Vergewissern Sie sich anhand der

eine Plastikabdeckung. Lassen Sie Justiermarkierungen und dem gel-
vor der Installation diese Schutz- ben Dreieck, dass die CPU in der
kappe auf dem Sockel um Schaden korrekten Position ist. Setzen Sie an-
zu vermeiden. Entfernen Sie die schlieRend die CPU in den Sockel.

Kappe (Wie der Pfeil zeigt).
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MS-7668 Mainboard

5. Begutachten Sie, ob die CPU richtig 6. SchlieRen Sie die Abdeckung des

im Sockel sitzt. Falls nicht, ziehen Sie Sockels und dricken Sie den Ver-
die CPU durch eine rein vertikale Be- schlusshebel mit leichtem Druck
wegung wieder heraus. Versuchen nach unten.

Sie es erneut.

.4'%

/\3%

\\\‘*‘Justlermarklerungen ////////

7. Arretieren Sie den Hebel unter dem 8. Kontrollieren Sie die vier Haken sind
Rickhaltehaken des CPU-Sockels. in richtiger Position, bevor Sie die
Kuhlvorrichtung anbringen.

« Stellen Sie sicher, dass Ihr CPU Kiiher fest eingebaut ist, bevor Sie Ihr System an-
schalten.

» Bertihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht, um Schaden zu vermeiden.
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9. Driicken Sie den Verschlusshebel 10. Fihren Sie den CPU-Kihler Uber
mit leichtem Druck nach unten und den CPU-Sockel.
arretieren Sie den Hebel unter dem
Rickhaltehaken des CPU-Sockels.

11. Drehen Sie das Mainboard um und 12. SchlieBlich  verbinden Sie das
vergewissern Sie sich, dass das der Stromkabel des CPU Lufters mit dem
Kihler korrekt installiert ist. Anschluss auf dem Mainboard.

Mainboard ’_*_‘

Hook

Wichtig,

 Prifen Sie die Status der CPU im BIOS.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel
durch die Plastikabdeckung (Figur 1).

» Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Demonstra-
tion der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen Ihres Mainboard kann abh&ngig von
dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Kiihlerinstallation.
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Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Infor-
mationen (ber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/index.
php?func=testreport

DDR3 ‘ T
240-polig, 1.5V ‘ [ 1 ‘

| | 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Hinweise fir den Einsatz von Speichermodulen

Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zum Speichereinbau.

Populationsregeln fiir Dual-Kanal-Modus

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Populationsregeln im Dual-Kanal-Modus.

O e

O

= PR | (11013

H installiert

e |eer

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

» Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und
identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle verwenden.

* Um einen sicheren Systemstart (besonders fiir Lynnfield CPU) zu gewéhrleisten,
bestiicken Sie immer DIMM1 zuerst.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 15+GB
(nicht volle 16GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 4GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Die Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen
nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein.
Driicken Sie anschliend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die Kontakt-
seite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbiigel an jedem Ende
des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Arbeitsspeichermodul
richtig eingesetzt ist.

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im
DIMM-Steckplatz sitzt.
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Stromversorgung
ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

Sie kdnnen auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils verwenden. In die-
sem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-Stromanschlusses des Netzteils auf den
Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der Hauptplatine ausgerichtet werden.

ATX 8-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Wichtig,
» Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netz-

teils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

* Fur die Systemstabilitdt ist ein Netzteil mit 400 Watt (oder noch mehr) empfe-
hlenswert.
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Ricktafel

optischer S/PDIF-Ausgang LAN @ o

= -
Al:sc?hﬁigs %Iﬂ} Line-In  RS-Out

== |[==]| |[===i| || {| | I===| |Line-out csOut

=l = = =||=||© O

Maus/Tastatur USB 2.0 Anschluss USB 2.0 Mic ~ SS-Out
Anschluss

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Ausgang dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabezur den externen Lautsprechern durch ein optischen
Fasernkabel.

» Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker Mini DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss

Dieser USB (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB-
Geraten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Gerate. Unterstutzt
Datentransferraten bis 480Mbit/s (Hi-Speed).

»USB 3.0 Anschluss

USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0- Geraten. Unterstutzt Daten-
transferraten bis 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Wenn Sie ein USB 3.0 Gerét verwenden méchten, miissen Sie das USB 3.0 Kabel
verwenden, um an das USB 3.0 Port anzuschliel3en.
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>LAN
Die Standard RJ-45 Buchse ist fiir Anschlus zum Gelb =) = Griin/ Orange
an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network -
LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen
werden.
LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (Dauerleuchten) Verbindung mit dem LAN.
An (heller & pulsierend) | Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im
LAN.
Rechts | Griin Aus Gewahlte Datenrate 10 MBit/s.
An Gewahlte Datenrate 100 MBit/s.
Orange | An Gewahlte Datenrate 1000 MBit/s.

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.

Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-
Player,Tapeplayer oder ein sonstiges Audiogerat aufnehmen.

Line-Out (Griin) - An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlieRen.

Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.

RS-Out (Schwarz) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautspre-
cher im 4/ 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.

CS-Out (Orange) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Laut-
sprecher im 5.1/ 7.1-Kanalmodus auf.

SS-Out (Grau) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7.1-Kanalmodus auf.
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Anschlissen

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

An diesem Anschluss unterstiitzt ein Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB,
1.44MB oder 2.88MB Kapazitat.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

IDE Anschluss: IDE1

An diesem Anschluss kénnen IDE Festplatten, optische Laufwerke und andere Gerate
betrieben werden.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

Verbinden Sie zwei IDE Laufwerke (lber ein Kabel, missen Sie das zweite Laufwerk
im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehm-
en Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der IDE
Gerdéte, die der Festplattenhersteller zur Verfligung stellt.
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Serial ATA Anschluss: SATA1~8

Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro An-
schluss kann ein S-ATA Gerate angeschlossen werden.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

SATA1~6 werden durch Intel® P55 unterstiitzt, die Ubertragungsrate bis zu 3Gb/s.

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu
Datenverlusten wéhrend der Datenlibertragung fiihrt.
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Stromanschlisse fir Lifter: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Anschlisse unterstltzen aktive Systemlifter mit + 12V. Wenn Sie den Anschluss
herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und
mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit
GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Uberwachung der
Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lufter mit Tacho, um
die Vorteile der Steuerung des CPU Lifters zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1/ SYSFAN2
STLS, N

Vc‘*;s‘e’of::booo' ’ o‘s’o"bz(/ocv
o(’(”ooﬁ So..

Wichtig,
* Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor liber empfohlene

CPU Kiihler oder fragen Sie Ihren Héndler nach einem geeigneten Llifter.

» CPUFAN untersttitzen die Llifterkontrolle. Sie kénnen das Utility Overclocking Center
nstallieren, welches automatisch die Geschwindigkeiten des CPUFAN in Abhéngig-
keit von der CPUFAN Temperaturen steuert.

* CPUFAN kann die Llifter/Kiihlkérper mit drei- und vierpoligen Steckern unterstiitzen

Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause geoff-
net, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem
Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

CD-Eingang: JCD1

Dieser Anschluss wird fur externen Audioeingang zur Verfiigung gestellt.
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USB Vorderanschluss: JUSB1~2

Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide.
Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschliel3en,
wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und
ahnliches.

l * Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

USB Slotblech (optional)

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

Frontpanel Anschlisse: JFP1, JFP2

Diese Anschlisse sind fur das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.
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S/PDIF-Ausgang: JSP1

Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die Uber-
tragung digitaler Audiodaten verwendet.

N h

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

S/PDIF-Ausgang Slotblech (optional)

TPM Modul Anschluss: JTPM1

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-
wendt. Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehm-
en Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
senden/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschlieflen.

Parallele Schnittstelle: JLPT1

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als En-
hanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP) betrieben
werden kann.

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein und -ausgangen eines Front-
panels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectiv-
ity Design Guide”.
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Schalter

Easy FSB Schalter: OC_SW1

Mit der Anderung der Schalter kann der FSB-Takt erhdht werden, womit die CPU Fre-
quenz Ubertaktet wird. Folgen Sie den Anweisungen, um die entsprechenden Over-
clocking-Werte zu erhalten.

CTH T I

Standardwerte Erhéhen der FSB- Erhoéhen der FSB- Erhéhen der FSB-
Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit
um 10% um 15% um 20%

Vichtig,

» Stellen Sie bitte sicher, dass der PC ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schalter und
FSB Werte dndern.

 Die Ubertaktungsverhalten hingt von dem Systemaufbau (die Speicherfihigkeit,
thermische Lésung...etc) ab, und es wird nicht garantiert.
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Jumpers

CMOS leeren-Jumper: JBAT1

Auf der Hauptplatine befindet sich ein CMOS RAM, das von einer zusatzlichen Bat-
terie mit Strom versorgt wird, um die Systemkonfigurationsdaten zu behalten. Mit den
Daten im CMOS RAM kann das System automatisch das Betriebssystem hochfahren,
wann immer das System eingeschaltet wird. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen
mochten, dann stellen Sie bitte den Jumper so ein, dass die Daten geldscht werden.

EIEI ﬂlil FTI
JBAT1 Halten Daten Ldschen Daten

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbriicke auf den Pol 2 und
3 stecken, um die Daten im CMOS zu I6schen. Stecken Sie anschlie3nd die Steck-
briicke auf den Pol 1 und 2 zurtick. Versuchen Sie niemals die Daten im CMOS zu
I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschéadigt
werden.

De-22



Tasten

Das Motherboard unterstitzt die folgende Tasten, um die Funktion des Computers
einzustellen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards
durch den Gebrauch der Taste andert.

Ein-/Ausschalter: POWER1

Dieser Ein-/ Ausschalter verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Driicken
Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.
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Steckplatze
PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCI Express-Steckplatz unterstitzt eine Erweiterungskarte mit der PCI
Express-Schnittstelle.

PCI Express x16 Steckplatz

PCI Express x1 Steckplatz

PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zusatz-
karten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

32-Bit PCI Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen,
bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie bitte auch
daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwendige Hardware-
oder Softwareeinstellungen fir die Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder
BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hardwarelei-
tung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor schicken kann.
Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt verbunden:

Folge1 Folge2 Folge3 Folge4
PCIl Steckplatz1 | INT E# INT F# INT G# INT H#
PCI Steckplatz2 | INT F# INT G# INT H# INT E#
PCI Steckplatz3 | INT G# INT H# INTE# INTF#
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LED Statudikatoren

{
{
EEEED  EEEED
CEEEEREEEEEEE
BENED  FEEED EAEED EEER
APS LED

Diese APS (Active Phase Switching) LEDs zeigen den gegenwartigen CPU Power-Mo-
dus an. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.

-:Ein,|:|:Aus

M Die LED leuchtet, wenn CPU in der Phase 2 oder 3 des Power-Modus ist.
[ 1Die LED aus ist, wenn CPU in der Phase 1 des Power-Modus ist.
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BIOS Setup

Dieses Kapitel enthalt Informationen ber das BIOS Setup und ermdglicht es lhnen,
lhr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des
BIOS besteht, wenn:
m  Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und
Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.
m  Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen andern wol-
len.

» Die Mentpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird,
werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu ver-
bessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfligig von der aktuellsten
Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt
dienen.

» Wéhrend des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Ho-
chzéhlen des Speichers angezeigt, liblicherweise im Format dieses Beispiels:

A7668IMS V1.0 042110 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A = AMI, W =
AWARD, und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.

6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, | = Intel, V = VIA, N
=Nvidia, U = ULi.

7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.
V1.0 bezieht sich auf die BIOS Version.

042110 bezeichnet das Datum der Veréffentlichung des BIOS.
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Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -Selb-
stberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, driicken Sie die
Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP
(ENTF dricken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hilfe finden

Nach dem Start des Setup Menus erscheint zuerst das Hauptmenu.

Hauptmen(

Das Hauptmenti listet Funktionen auf, die Sie &ndern kénnen. Sie kénnen die Steuer-
tasten ( 1 | ) verwenden, um einen Menlpunkt auszuwahlen. Die Online-Beschreibung
des hervorgehobenen MenUpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

Bildschirmrand

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden (wie re-
chts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermeni
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kdnnen. Durch die Steuertasten ( t { ) kdnnen Sie
ein Feld hervorheben und durch Driicken der Eingabetaste <Enter> in das Untermen
gelangen. Dort kdnnen Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch
Driicken von <Esc > kommen Sie zurlick ins Hauptmen.

Allgemeine Hilfe <F1>
Das BIOS Setup verfugt Uber eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie kdnnen diese
aus jedem Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten

und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menupunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen,
driicken Sie <Esc>.
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Das Hauptmen

Nachdem Sie das BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Haupt-
menu. Es weist zehn Setup- Funktionen und zwei Arten das Meni zu verlassen auf.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im MenUl zu navigieren und driicken Sie die Eing-
abetaste (<Enter>), um ein Untermen( aufzurufen.

» Standard CHOS Features » Cell Henu

¥ Advanced BIOS Features » N-Flash

» Integrated Peripherals » Duerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/W Monitor Load Optimized Defaults

» Green Pouwer Save & Exit Setup

» BIDS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features

In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B.
Uhrzeit, Datum usw.

» Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menlpunkt, um weitergehende Einstellungen an Ihrem System
vorzunehmen.

> Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Men(, um die Einstellungen fiir in das Board integrierte
Peripheriegerate vorzunehmen.

» Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fir die Stromsparfunktionen
vorzunehmen.

» H/W Monitor
Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

> Green Power
Verwenden Sie dieses Menu um Einstellungen der Stromversorgung vorzunehmen.

»BIOS Setting Password
Verwenden Sie dieses Menu, um das Kennwort fur das BIOS einzugeben.

> Cell Menu
Hier kdnnen Sie Einstellungen zu Frequenzen/Spannungen und Ubertaktung vornehm-
en.
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»M-Flash

In diesem Menu kénnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken (nur
FAT/ FAT32 Format).

» Overclocking Profile

Abspeichern/ laden die Einstellungen im/ vom CMOS fiir BIOS.

> Load Fail-Safe Defaults
Hier kdnnen Sie die BIOS- Werkseinstellungen fiir stabile Systemleistung laden.
»Load Optimized Defaults

In diesem Menl kénnen Sie die BIOS-Voreinstel | ungen laden, die der Mainboardher-
steller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

» Save & Exit Setup
Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

» Exit Without Saving
Verlassen des BIOS” ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm 6ffnen, folgen Sie den untenstehenden An-

weisungen.

1. Laden der optimalen Voreinstellung : Verwenden Sie die Steuerschlissel (1 1), um
dem Laden der optimalen Voreinstellung zu wahlen und driicken Sie auf <Eing-
abe>. Dann erscheint die folgende Meldung:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die im Werk eingestellten Standardwerte flr
eine optimale Systemleistung zu laden.

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Wahlen Sie die “Standard-CMOS Features” vor und
driicken Sie <Eingabe> um das Standard-CMOS Features-Menu zu wahlen. Pas-
sen Sie nun die Felder “Datum” und “Zeit” an.

CHMDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Standard CMOS Features

Date (MM:DD:YY) : [Tue 01/06/20091 Help Item
Time (HH:MM:SS) : [03:09:15]

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung: Verwenden Sie die Steuerschliissel (1t
1), um dem Abspeichern u. Beenden der Einstellungen zu wahlen und driicken Sie
auf <Eingabe>. Es erscheint folgende Meldung:

Save configuration changes and exit setup?

[0K1 [Cancell

Driicken Sie auf [OK] und <Enter>, um die (neuen) Einstellungen zu speichern und
das BIOS Setup zu verlassen.

Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte BIOS-
Einstellungen bendtigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in Englischer Sprache
auf der MSI Website ein.
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4. Cell Menu Introduction: Das Menl ist fir den weiteren Benutzer, der die Haupt-

platine Ubertakten mégen.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Help Ttem

Current CPU Frequency
Current DRAM Fregquency
Current QPI Freguency

» CPU Specifications

» CPU Feature

fictive Processor Cores
Intel EIST

C1E Support

Intel Turbo Boost

Ad just CPU Base Frequency (MHz)
0C Stepping

Ad just CPU Ratio

fid justed CPU Frequency (MHz)
fiuto OverClock Technology

» MEMORY-Z
Current DRAH Channel 2 Timing
DRAM Tining Mode

Tle>:Hove Enter:Select
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z

3.456Hz (133x26)
1066MHz
6400MHz

Cell Menu

[Press Enterl
[Press Enter]
Al

[Autol
[Enabled]
[Enabled]
[1331
[Disabled]
[261

3458
[Disabled]

[Press Enter]l
1-1-1-16
[Autol

+/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
FB:Fail-Safe Defaults

F6:Dptinized Defaults

Nur wenn Sie mit dem Chipsatz vertraut sind, kénnen Sie die Einstellung &ndern.

» Current CPU / DRAM / QPI Frequency
Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU, die Geschwindigkeit des Speichers. Nur An-

zeige.
» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermeni
zeigt die Information des installierten CPUs.

» CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des installierten CPUs.

» CPU Feature

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen:

> Intel EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, das Leistungsgrad des Mi-
kroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Batterie oder Wechselstrom lauft.
Dieses Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Tech-

nologie stiitzen.
> Intel C-State

C-Status ist ein Stromsparfunktionalitadt-Zustand, der der Strom des Prozessor
wahrend des Leerlaufs erheblich verringert. Es wird erscheinen, wenn der CPU der

C-Status Technologie unterstitzt.
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» C State Package Limit Setting
Hier kénnen Sie die Stufe des C-State vorwahlen. Wir empfehlen, dass Sie die
Einstellung auf "Auto" setzen.

» C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen. Nicht
alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion des "Overspeed Protection" kann den aktuellen CPU Status sowie
seine Leistungsaufnahme Gberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt,
verringert der Prozessor automatisch seine Taktrate. Wenn Sie zum Ubertakten Ihr
CPU wiinschen, stellen Sie sie auf [Disabled].

» Hyper-Threading Function

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhandlun-
grate zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Tech-
nologie behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozessoren, die
Anweisungen gleichzeitig durchfihren kénnen. Somit, das Systemleistung wird
hochverbessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet der Prozessor
nur einen Kern, um die Anweisungen durchzufiihren. Bitte deaktiveren Sie die Funk-
tion wenn lhr Betriebssystem nicht HT Funktion stltzt, oder Unzuverlassigkeit und
Instabilitat kdnnen auftreten.

Vichtig,

Fir das Erméglichen der Funktionalitét der Hyper-Threading Technologie wird die ALLE

folgende Systemkonfiguration empfohlen:

» CPU: Ein IntelP Prozessor mit der HT-Technologie;

» Chipsatz: Ein Intel’ Chipsatz, das die HT-Technologie unterstlitzt;

» BIOS: Die HT-Technologie wird unterstitzt und ist aktiviert;

» OS: Das Betriebssystem unterstlitzt die HT-Technologie.

Weitere Informationen zu Hyper-threading Technologie finden Sie unter:

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm
» Execute Bit Support
Die Funktionalitat des Intel's Execute Disable Bits kann bestimmte Kategorien der
bdswilligen “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, wenn es mit einem stltzenden
Betriebssystem kombiniert wird. Das Execute Disable erlaubt dem Prozessor, einzu-
stufen Bereiche im Speicher durch, dem Anwendung Code durchfiihren kann und
dem er nicht kann. Wenn eine bdswillige Wurm versucht die Code im Puffer einzu-
setzen, sperrt der Prozessor dem Codeablauf, der Schadenverhinderung oder Wur-
mausbreitung.
> Set Limit CPUID MaxVal to 3
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors zu
den &lteren Betriebssystemen begrenzen.
> Intel Virtualization Tech

Hier kénnen Sie dielntel Virtualization Technologie aktiviert/ deaktiviert. Fir weitere
Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.
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> Intel VT-d Tech
Hier kénnen Sie dielntel Virtualization Technologie fiir Directed I/O (VT-d) aktiviert/
deaktiviert. Firr weitere Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

» Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkernen vorwahlen.

> Intel EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, das Leistungsgrad des Mikro-
prozessors einzustellen, ob der Computer auf Batterie oder Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie stiit-
zen.

»C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen. Nicht alle
Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

> Intel Turbo Boost

Das Untermenl erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo Boost
Technologie aufnehmt. Und hier kdnnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie aktiviert/
deaktiviert. Es kann Prozessorfrequenz stark dynamisch einstufen, wenn Anwendun-
gen mehr Leistung verlangen und TDP Durchfahrtshéhe besteht. Es kann nahtloses
Stromskalierbarkeit (Dynamically vergréRern, Speed-Step niderlegen) auch liefern. Es
ist neue Technologie vom Intel im i5/ i7 CPU.

> Adjust CPU Base Frequency (MHz)

Hier kénnen Sie die CPU Base Takt (in MHz) verandern. Sie kénnen CPU Ubertakten,
indem Sie diesen Wert justieren. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung Verhalten
wird garantiert nicht.

»OC Stepping
OC Stepping ist aktiviert, nachdem Sie die Frenquenz der Ubertaktung im “Adjust CPU

Base Frequency (MHz)” einstellt. Die folgenden Einzelteile erscheinen und das System
kann Schritt fir Schritt Gbertaken nach System Laden des Betriebssystems oben.

> Start OC Stepping From (MHz)

Hier kann den Angangs-Base-Takt angeben. Das system bootet mit dem Angangs-
Base-Takt, und Ubertakt vom Angangs-Base-Takt zu eingestellten Base-Takt, die
im “Adjust CPU Base Frequency (MHz)” Schritt fir Schritt einsetzen.

»OC Step
Stellt wieviele Schritte fiir das niedrige Grundtakt Ubertaktung ein.

»OC Step Count Timer
Stellt die Pufferzeit fir jeden Schritt ein.

> Adjust CPU Ratio

Hier kdnnen Sie die CPU -Taktmultiplikator (Ratio) angeben. Die Einstellung auf [Start-
up], ermdglicht die CPU, die mit der schnellsten Geschwindigkeit, die vom System er-
kannt wird.

» Adjusted CPU Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU (Base clock x Ratio). Nur Anzeige.

» Auto OverClock Technology
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Hier kénnen Sie die Technologie des Auto OverClock aktivieren/deaktivieren.

» Memory-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD Information
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Das Unter-
meni zeigt die Informationen des installierten Speichers an.

» Current DRAM Channel1~4 Timing
Zeigt die installierten DRAM Timing. Nur Anzeige.

> DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM Configura-
tion” Untermenu durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD. Das Vorwahlen
[Manual] eingestellt, kdnnen Sie den DRAM Timing und die folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermenu anpassen.

» Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

»CH1/ CH2 1T/2T Memory Timing

Konnen Sie hier die DRAM Timing angeben. Legt die SDRAM Kommandorate fest.
Die Einstellung [1N] I&sst den SDRAM Signal Kontroller mit einem 1N (N=Taktzyklus)
laufen. Bei [2N] lauft er mit zwei Zyklen. 1N ist schneller als 2N.

»CH1/ CH2 CAS Latency (CL)

Hier wird die Verzégerung im Timing (in Taktzyklen) eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt auszuflihren beginnt.

»CH1/ CH2 tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Gestattet
es, die Anzahl der Zyklen der Verzogerung im Timing einzustellen, die zwischen den
CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM bes-
chr ieben, ausgelesen oder aufgef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu
hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb
bieten.

»CH1/ CH2 tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fir eine Vorladung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auffrisc-
hung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

»CH1/ CH2 tRAS

Diese Einstellung stellt das Nehmen der Zeit RAS fest, um von zu lesen und zu einer
Speicherzelle zu schreiben.

»CH1/ CH2 tRFC

Diese Einstellung stellt das Nehmen der Zeit RFC fest, um von zu lesen und zu einer
Speicherzelle zu schreiben.

De-34



»CH1/ CH2 tWR
Mindestausenzeit zwischen Ende des geschreibt Datenstol3 und den Anfang eines
Vorladung Befehls. Der Geflihlverstarker kann Daten zu den Zellen zurlckstellen.

»CH1/ CH2 tWTR

Mindestausenzeit zwischen Ende des geschreibt Datenstol? und den Anfang des
Kolumnelesen Befehls. Der I/O-Gating kann den Geflihlverstarker ubersteueren,
bevor gelesener Befehl beginnt.

»CH1/ CH2 tRRD
Diese Option legt die Aktiv-zu-Aktive Verzogerung von den unterschiedlichen an-
gegrenzter Teil des Speicher fest.

»CH1/ CH2 tRTP
Legt die Pausenzeit zwischen ein Lesen Befehl und einem Vorladung Befehl.

»CH1/ CH2 tFAW
Gebt das tFAW-Timing an.
»Current CH1/ CH2 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRATWr/ tdrRATWr/ tddRdTWr/
tsrWrTRd/ tddWrTWr/ tsrRDTRd/ tsrWrTWr
Zeigt die erweiterten DRAM Timings.
> Channel 1/ Channel2 Advanced Memory Setting
Die Einstellung [Auto] ermdglicht dem vorgertickten Speicher-Timing, die von BIOS
automatisch festgestellt wird. Lautet die Einstellung [Manual], kénnen Sie hier die
vorgerlckte Speicher-Timing angeben.
» Memory Ratio
Hier kdnnen Sie die Speicher-Multiplier angeben.
> Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt den geanderten Frequenz-Wert des DDR Speicher an. Nur Anzeige.

> QPI Ratio

Hier kénnen Sie die QPI-Multiplikator (Ratio) angeben.

» Adjusted QPI Frequency (MHz)

Zeigt die verstellte Frequenz der QPI. Nur Anzeige.

> ClockGen Tuner

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
» CPU Amplitude Control/ PCIE Amplitude Control
Hier kénnen Sie die CPU/ PCI Express-Taktamplitude auswahlen.

> Adjust PCI-E Frequency (MHz)

Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

> Auto Disable PCI Frequency

Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung
leerer PCI Sockel, um die Elektromagnetische Stérstrahlung (EMI) zu minimieren.

»CPU Voltage (V)/ CPU VTT Voltage(V)/ GPU Voltage(V)/ DRAM Voltage (V)/ PCH
1.05(V)
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des CPU, des Speichers und des Chipsatz
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anzupassen.

> Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der
Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduzi-
ert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu
flacheren Kurven reduziert werden.

» Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitét und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewtinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie Ubertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.
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Auflésung fiir verfehlte Ubertaktung

Die Hauptplatine unterstlitzt die meisten Ubertaktungen. Aber stellen Sie sicher, dass
Ihre Peripherie und Komponenten fiit einige spezielle Einstellungen ertraglich sind. Die
Operation, welche die Produktspezifikation libersteigen, wird nicht empfohlen. Jede
Gefahr oder jeder Schaden, die aus unsachgemasem Betrieb erfolgen, sind nicht unter
unserer Produktgarantie.

Retten Ihr System aus Fehliibertaktung in zwei Methoden...

» Neustart
Drticken Sie die Ein-/Aus-Schalter, um das System 3 Mal neu starten. Bitte beachten
Sie, dass wir einen Abstand von mehr als 10 Sekunden unter den Neustart vorschla-

gen, um den Einfliissen zu vermeiden, die der Strom auf anderen Geréate oder Kom-
ponenten wirken.

—A—

N N~
\

Am vierten Neustart bestimmt das BIOS, dass das vorhergehende (iberstaktung ver-
fehlt ist und die Grundeinstellungen automatisch umspeichern. Bitte driicken Sie jede
Taste, um das System normalerweise zu starten, wenn die folgende Anzeige auf
Schirm erscheint.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

» Clear CMOS

Bitte beziehen Sie sich auf “Wie man CMOS Daten I6scht” Abschnitt zu mehr Infor-
mation, um CMOS-Daten zu I6schen.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene DVD enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-DVD enthalt:
- Treibermeni - das Treibermeni zeigt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den
gewulnschten Treiber.
- Gebrauchsmeni - das Gebrauchsmenu zeigt die Software-Anwendungen der die
Mainboard Unterstitzungen.

Besuchen Sie bitte die MSI Website, um die neuesten Treiber und BIOS flir bessere
System Leistung zu erhalten.
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Spécifications

Processeurs Supportés

® |ntel® Core™ i7, Core™ i5 (Lynnfield et Clarkdale), Core™ i3 et Pentium® processeurs
dans le paquet LGA1156
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2)

Horloge de base
= 133 MHz (OC a 250MHz)

Jeu de puces
m Jeu de puces Intel® P55

Mémoire Supportée

m 4 DDR3 DIMMs supportent DDR3 2133*(OC)/ 2000*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066
DRAM (16GB Max)

® Supporte le mode Double-Coeur
*(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
= Supporte LAN 10/100/1000 par Realtek® RTL8111DL

Audio

® Puce intégrée par Realtek® ALC887/ ALC892 (True Blu-ray Audio)
m 8-canaux audio flexibles avec détection de prise
m Conforme a la spécification Azalia 1.0

IDE

m 1 port IDE par Marvell® 88SE9128B1

® Supporte le mode Ultra DMA 66/100/133

m Supporte les modes d’opération PIO, Bus Master

Disquette

m 1 port de disquette

= Supporte 1 FDD avec 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB et 2.88MB

SATA

m 6 ports SATA 3Gb/s (SATA1~6) par Intel® P55

m 2 ports SATA 6Gb/s (SATA7~8) par Marvell® 88SE9128B1

RAID

® SATA1~6 supportent la Intel® Matrix Storage Technologie (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
par Intel® P55

Matériel RAID

m SATA7 et SATAS8 supportent le mode RAID 0/ 1 par Marvell® 88SE9128B1
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Connecteurs

® Panneau arriére
- 1 port claiver/ souris PS/2
- 1 S/PDIF-Out optique
- 8 ports USB 2.0
- 2 ports USB 3.0
- 1 prise LAN
- 6 prises audio flexibles
m Connecteurs intégrés
- 2 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur S/PDIF-Out
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur CD-In
- 1 connecteur Chassis Intrusion
- 1 connecteur Sérial
- 1 connecteur Paralléle
- 1 connecteur TPM
- 1 bouton d’alimentation
- 1 interrupteur OC simple

Emplacements

m 2 emplacements PCl Express 2.0 x16 (PCIE_1 est un emplacement de voie x16 et
PCIE_4 est un emplacement de voie x8)

m 2 emplacements PCI Express 2.0 x1

m 3 emplacements PCI, supportent I'Interface bus PCI 3.3V/ 5V

Dimension

m ATX (30.5cm x 23.0cm)

Montage
m 6 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pieces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide Des Composants

CPUFAN, Fr-17

JPWR2, Fr-12 CPU, Fr-6 DDRS, Fr-10
Panneau
arriére,
Fet3 L SYSFANH1, Fr-17
L JPWRT, Fr-12
d
1
g
JCH, Fr-17
SYSFAN2,
Fr-17
bOIE Frood | SATA1~6, Fr-16
—— IDE1, Fr-15
PCI, Fr-24 — e
SATA7~8, Fr-16
| [EEEERRERERRS - JUSB1~2, Fr-18
JAUD1, Fr-20 —|—B=arz @ B | JoATt, Fro2

JCD1, Fr-17 JFP1, JFP2,| OC_SWH1, Fr-21
JSP1, Fr-19 Fr-18
FDD1, Fr-15
JTPM1, Fr-19 | JLPT1, Fr-20

POWERT, Fr-23

JCOM1, Fr-20
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Trous Taraudés

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en bonne
position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-dessous :

Face vers l'arriére, posi-
tion pour la protége En-
tré/ Sortie du chassis.

d
{
5
m‘
|
O oo e (Y

Se

-0- —p Trous taraudés

Ve

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position appropriée
sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur le support.

Impoentant
» Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toute sorte de
contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur le chassis.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis dans la carte ou le
chassis qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Processeur : CPU

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer d’installer un ventilateur pour éviter
la surchauffe. Si vous n’en avez pas, contactez votre revendeu pour en acheter et in-
stallez-les avant d’allumer votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/index.
php?func=cpuform2

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement l'unité centrale et le systéme. Assurez-vous
toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger
l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche d’enduit
thermique (ou film thermique) entre I'unité centrale et le dissipateur thermique pour
ameéliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de I'unité centrale

Lorsque vous remplacez I'unité centrale, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique de I'ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise mise a la
terre pour garantir la sécurité de I'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du produit n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuf-
fisantes ou au dessus des spécifications du produit.

Gtroduction du LGA 1156 CPU )

La face de la galette a contacts du LGA La suface du LGA 1156 CPU. N’oubliez

1156 CPU. pas d’appliquer une couche d’enduit ther-
mique pour améliorer la dissipation de la
chaleur.

K Le triangle jaune est l'indicateur du Pin 1 Le triangle jaune est l'ndicateur du Pin 1 j
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur de
refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Méanmoins, n’oubliez
pas d’appliquer une couche d’enduit thermique sur le CPU avant d’installer le ventila-
teur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Ouvrez le levier de charge. 2. Levez le levier de charge a la posi-
tion completement ouverte.

3. La douille du CPU posséde une 4. Aprés avoir confirmé la direction du

couverture plastique qui protége la CPU pour joindre correctement, dé-
contact. Avant d’installer le CPU, tou- posez le CPU dans l'armature du
jours gardez-la pour protéger les pins logement de douille. Faites atten-
de la douille. Retirez cette couverture tion au bord de sa base. Notez qu’'on
(comme montre la fleche). aligne les coins assortis.

5
>
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5. Inspectez visuellement si le CPU 6. Engagez le levier de charge en ap-

est bien posé dans la douille. Sinon, puyant doucement sur le plaque de
sortez verticalement le CPU pur et la charge.
réinstallez.

7. Sécurisez le levier a coté du bout de 8. Assurez-vous que les quatre cro-
crochet sous I'onglet de rétention. chets sont dans la correcte position
avant d’installer le ventilateur.

Impoerntant

» Confirmez si votre ventilateur du CPU est fermement installé avant d’allumer votre
systeme.
* Ne touchez pas les pins du CPU afin d’éviter tout dommage.
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Alignez les trous de la carte avec le
dissipateur thermique. Appuyez sur
le ventilateur jusqu’a ce que les clips
soient coincés dans les trous de la
carte mere.

11. Retournez la carte mére pour as-

surer que le ventilateur est installé
correctement.

Carte mere

Crochet

Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

10. Appuyez sur les quatre crochets afin
de fixer le ventilateur.

12. Finalement, attachez le cable du

ventilateur de CPU au connecteur du
ventilateur de CPU sur la carte.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU avec le
plastique de protection pour éviter tout dommage (Montré dans la Figure 1).

Les photos de la carte montrées dans cette section ne sont que pour une démonstra-
tion de l'installation du CPU et son ventilateur. L’apparence de votre carte mére peut

varier selon le modéle que vous achetez.

Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU pour
plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Mémoire

Ces slots DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/in-
dex.php?func=testreport

DDR3 : |
240-pin, 1.5V [ ] ]
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Regles de population de la mémoire

Veuillez vous référer aux illustration suivantes pour les régles de population de la mé-
moire.
Regle de population en mode de double-canaux

En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
les données avec simultanément deux lignes omnibus de données. L’activation du
mode de canaux-double peut améliorer les performances du systéeme. Veuillez vous
reporter aux illustrations suivantes pour connaitre les régles de population en mode de
canaux-double.

@ O

®

= PR | (1113

B0 |nstallé
1 Vide

Impontant

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les slots
DDR3 DIMM.

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mémoire du
méme type et de la méme densité dans les slots DIMM de canaux différents.

» Pourlancer avec succes votre systéme (Lynnfield CPU surtout), insérez tout d’abord
les modules de mémoire dans le DIMM1.

» A cause du développement de la ressource du chipset, la densité du systéme sera
détecté seulement jusqu’a 15+GB (non 16GB plein) quand chaque DIMM est installé
avec un module de mémoire de 4GB.
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Installation des modules de mémoire

1. Le module de mémoire possede une seule encoche en son centre et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la mgniére convenable.

2. Insérez le module de mémoire a la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le en-
suite jusqu’a I'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée
dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque cété du module va
se fermer automatiquement.

3. Veérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips
du slot DIMM sur les cotés.

Vous pourriez a peine voir I'extrémité dorée si le module de mémoire est correctement
inséré dans le slot du DIMM.
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Connecteurs d’alimentation
Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela, as-
surez-vous que la prise d’alimentation est bien positionnée dans le bon sens et que les
goupilles soient alignées. Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins. Veuillez brancher
votre alimentation d’énergie avec le pin 1 et le pin 13 si vous voulez utiliser I'alimentation
ATX 20-pin.

Connecteur d’alimentation ATX 8-pin : JPWR2

Ce connecteur fournit I'alimentation de 12V au CPU.

Impoertant

» Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes alimen-
tations ATX pour garantir une opération stable de la carte mere.

» L’alimentation de 400 watts (et plus) est fortement recommandée pour la stabilité du
systeme.
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Panneau arriére

LAN

S/PDIF-Out optique @ o
Port USB 3.0 ﬁ Ligne-In RS-Out
I f| L ]|k || || || | | Ligne-out cs-Out

=l = = =||=||© O

Souris/Clavier Port USB 2.0 PortUSB2.0 Mic  SS-Out

» S/PDIF-Out optique

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
de fibre optique.

» Souris/Clavier

Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2® est pour une souris ou un clavier
de PS/2°.

»Port USB 2.0

Le port USB (Universal Serial Bus) sert a brancher des périphériques USB tels que le
clavier, la souris, ou d’autres périphériques compatibles USB. Supporte la trasmission
de données jusqu’a 480Mbit/s (Hi-Speed).

> Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est inférieur-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Si vous voulez appliquer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0
pour connecter au port USB 3.0.
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>LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion Jaune =) = Vert/ Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous

pouvez y relier un cable de réseau.

LED Couleur | LED Statut Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée (plus brillant | L’'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

et clignotante) local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné.
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné.
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné.

> Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.
®  Ligne-In (Bleu) - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe, cassette
ou d’autre périphériques.
m  Ligne-Out (Vert) - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou aux casques
d’écoute.
Mic (Rose) - Mic, est un connecteur pour les microphones.
RS-Out (Noir) - Rear-Surround Out en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out en mode de canal 5.1/ 7.1.
SS-Out (Gris) - Side-Surround Out en mode de canal 7.1.
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Connecteurs

Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1

Ce connecteur supporte le lecteur de disquette de 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB ou
2.88 MB.

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Connecteur IDE : IDE1

Ce connecteur supporte les lecteurs de disque dur IDE, lecteurs optiques de disque et
d’autre périphériques IDE.

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Impontant

Si vous installez deux périphériques IDE sur le méme cable, vous devez configurer les
périphériques séparément en mode master / slave par les cavaliers de configuration.
Référez-vous aux documentations des périphériques de IDE offertes par votre vendeur
pour les instructions de configurations des cavaliers.
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Connecteur Sérial ATA : SATA1~8

Ce connecteur est un port d’interface de série ATA haut débit. Chaque connecteur peut
étre relié a un appareil de série ATA.

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu’a titre de référence.

SATA1~6 supportés par Intel®P55 , le taux de transfert jusqu’a 3Gb/s.

Impontant

Veuillez ne pas plier le céble de série ATA a 90°. Autrement des pertes de données
pourraient se produire pendant la transmission.
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Connecteur d’alimentation du ventilateur : CPUFAN, SYSFAN1,
SYSFAN2

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement
du systeme avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours
en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant étre relié au connecteur +12V; et que
le fil noir soit le fil de mise a la terre devant étre relié au connecteur de mise a la terre
GND. Si la carte mere est équipée d’un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel
de systeme, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse
afin de contrdler le ventilateur de I'unité centrale.

CPUFAN SYSFAN1/ SYSFAN2

%
&l
& N

\0 o\0

$
\

» Veuillez vous référer aux ventilateurs de CPU recommandés sur le site officiel du
processeur ou consulter votre revendeur pour un ventilateur de CPU approprié.

* CPUFAN supporte le contréle de ventilateur. Vous pouvez installer I'unité Overclock-
ing Center qui contrblera automatiquement la vitesse du ventilateur de CPU selon sa
température actuelle.

* Le connecteur d’alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont tous dis-
ponibles pour CPUFAN.

Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-
tiver l'alerte.

Connecteur CD-In : JCD1

Ce connecteur est fournit pour un audio externe d’entrer.
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Connecteur USB avant : JUSB1~2

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d’interface USB a haut
débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3,
les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

J

l * Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.
Support USB (en option)

Imponrtant

Notez que les pins de VCC (Connexion de virtuelle) et GND (terre) doivent étre bran-
chées correctement afin d’éviter tout dommage possible.

Connecteur panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteuts et LEDs du
panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité En-
trée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur S/PDIF-Out : JSP1

Ce connecteur sert a connecter l'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) pour une transmission audio numérique.

~

Support S/PDIF (en option)

* Le schéma de carte mere dans la figure n'est qu’a titre de référence.

Connecteur du Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est rélié a TPM (Trusted Platform Module) Module (en option). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plat-forme (en option) de sécurité pour plus de détails

et d'utilisations.
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Connecteur de port sérial : JCOM1

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.

Connecteur de port paralléle : JLPT1

Ce connecteur sert a connecter un support de port parallele optionnel. Le port paral-
lele est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel Port
(EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).

Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est conforme
au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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Interrupteur
Interrupteur FSB simple : OC_SW1

Vous pouvez overclocker le FSB pour augmenter la fréquence du processeur en
changeant l'interrupteur. Suivez les instructions ci-dessous pour régler le FSB.

1L ﬁN ONB ﬁNB
12 12 12 12
Défaut Augmenter la  Augmenter la Augmenter la
vitesse du FSB  vitesse du FSB vitesse du FSB
de 10% de 15% de 20%
Impoentant

» Veuillez vous assurer d’éteindre le systeme avant de régler I'interrupteur.

» L’overclocking du matériel peut entrainer une instabilité ou un fracas pendant le dé-
marrage, et veuillez remettre I'interrupteur par défaut.
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Cavaliers
Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer les données.

EE EE
JBAT1 Conserver les données Effacer les données

Impontant

Vous pouvez effacer le CMOS en raccourcissant 2-3 pins quand le systeme est éteint.
Retournez ensuite en position 1-2 pins. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le sys-
teme est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Bouton

La carte mére posséde des boutons ci-dessous pour vous de régler la fonction de
I'ordinateur. Cette section vous explique comment changer la fonction de votre carte
meére avec ces boutons.

Bouton d’alimentation : POWER1

Ce bouton d’alimentation sert a allumer ou éteindre le systéme. Appuyez ce bouton
pour allumer ou éteindre le systéme.
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Emplacements

Emplacement PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCI Express supporte la carte d’extension d’Interface PCI Express.

Emplacement PCI Express x16

Emplacment PCI Express x1

Emplacement PCI (Peripheral Component Interconnect)

L’emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Emplacement 32-bit PCI

Impontant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI
comme suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI Slot2 INTF# INTG# INTH# INTE#
PCI Slot3 INTG# INTH# INTE# INTF#
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Indicateurs de Statut LED

{
{
EEEED  EEEED
CEEEEREEEEEEE
BENED  FEEED EAEED EEER
APS LED

Ces APS (Active Phase Switching) LED indiquent le mode actuel de phase d’alimentation
CPU. Suivez les instructions ci-dessous pour le lire.

M : Allumé, [ Eteint

I e LED s'allume bleu lorsque le CPU est au mode d'alimentation de phase 2 ou 3.
[ lLe LED s'éteint lorsque le CPU est au mode d’alimentation de phase 1.
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Réglage BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage de BIOS et
vous permet de configurer le systéme pour obtenir des performances d'utilisation opti-
mum. Vous aurez peut-étre besoin de lancer le programme de réglage quand :
m  Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systeme,
qui vous demande de lancer BIOS SETUP (Réglage).
®m  \/ous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

Impoentant

» Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre sont en cours
de mise a jour continue pour améliorer les performances du systéme. C’est pourquoi
il est possible que la description soit légérement différente du BIOS le plus récent, et
ne doit servir que comme référence.

» Auredémarrage, la premiére ligne qui apparait apres le compte de la mémoire, est la
version BIOS. Elle est généralement sous la forme :

A7668IMS V1.0 042110 ou :

Le 1er caractére se rapporte au fabricant du BIOS : A = AMI, W = AWARD,
et P = PHOENIX.

Les caractéres de 2éme a 5éme se rapportent au numéro de modéle.

Le 6eme caractere se rapporte au jue de puces : | = Intel, N = NVIDIA, A =
AMD et V = VIA.

Les caractéres de 7éme a 8éme se rapportent au client : MS = all standard
customers (tous les clients standard).

V1.0 se rapporte a la version de BIOS.
042110 se rapporte a la date a laquelle est sortie ce BIOS.
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Réglages d’Entrée

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans les réglages.

Press DEL to enter SETUP
(Appuyez sur DEL pour entrer dans SETUP)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systeme en OFF (éteignant) puis en On
(rallumant) en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également
redémarrer le systeme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et
<Delete>.

Obtenir de I'aide

Aprés étre entré dans le menu de Réglage, le premier menu que vous verrez apparaitre
sera le menu principal.

Menu principal

Le menu principal établit la liste des fonctions de réglage que vous pouvez modifier.
Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t{ ) pour sélectionner 'objet. La descrip-
tion en ligne des fonctions de réglages illuminées est affichée au bas de I'écran.

Sous-Menu

Si vous un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la vue de droite) apparait sur
la gauche de certains champs, cela signifie qu’'un sous-menu peut étre lancé a partir de
ce champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires pour un paramétre de
champ. Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t{ ) pour illuminer le champ puis
appuyez sur <Enter> pour faire apparaitre le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les
touches de commande pour saisir des valeurs et vous déplacer d’'un champ a un autre
al'intérieur d’'un sous-menu. Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez juste
sur <Esc>.

Aide générale <F1>

Le programme de réglages BIOS fournit un écran d’aide générale. Vous pouvez faire
sortir cet écran a partir de n'importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>.
L’écran d’aide donne une liste des touches appropriées a utiliser et les sélections pos-
sibles pour I'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter I'écran d’aide.
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Menu principal

Une fois entré dans l'unité de réglages BIOS CMOS, le menu principal appait sur
I'écran. Le Menu Principal vous permet de sélectionner parmi les fonctions et les choix
de sorties. Utilisez les touches de fleche pour sélectionner parmi les objets et appuyez
sur <Enter> pour accepter ou entrer dans le sous-menu.

» Standard CMOS Features » Cell Henu
» Advanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals » Duerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/W Monitor Load Optimized Defaults
» Green Pouwer Save & Exit Setup

» BIDS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard)
Utilisez ce menu pour les configurations du systeme de base, tel que I'heure, la date.

» Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées)

Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales.
> Integrated Peripherals (Périphériques intégrés)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages des périphériques intégrés.

» Power Management Setup (Réglages de la gestion de I'énergie)

Utilisez ce menu pour définir vos réglages de la gestion de I'énergie.

» H/W Monitor (Moniteur H/W)

Cette entrée indique I'état de santé de votre PC.

» Green Power (Alimentation verte)

Utilisez ce menu pour spécifier la phase d’alimentation.

»BIOS Setting Password (Mot de passe de réglage BIOS)
Utilisez ce menu pour régler le mot de passe du BIOS.

> Cell Menu (Menu Cell)
Utilisez ce menu pour définir vos réglages du controle de la fréquence/ voltage et de
I'overclocking.
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> M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32 format
uniquement).

» Overclocking Profile (Profil d’overclocking)

Utilisez ce menu pour conserver/ charger vos réglages a/ de CMOS pour le BIOS.

> Load Fail-Safe Defaults (Défauts de sécurité de chargement intégrée)

Utilisez ce menu pour charger les valeur par défauts réglées par le vendeur de BIOS
afin de garantir la stabilité des performances du systéme.

> Load Optimized Defaults (Chargement des réglages par défaut optimisés)

Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut réglées par le fabricant de la carte
meére spécifiquement pour obtenir des performances optimales de la carte mére.

» Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages)

Sauvegardez les changements apportés au CMOS puis quittez les réglages.

» Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder)
Abandonnez tous les changements et quittez les réglages.
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Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes

pour l'utilisation générale.

1. Load Optimized Defaults : Use control keys (1 | ) to highlight the Load Optimized
Defaults field and press <Enter>, a message as below appears:

Load Optimal Defaults?

[0K1 [Cancell

Choisir [OK] et appuyer sur Enter chargera les valeurs par défauts pour une perfor-
mance de systéme optimal.

2. Setup Date/ Time (Réglage de I'heure et de la date) : Choisissez Standard CMOS
Features et appuyez sur <Enter> afin d’entrer dans le menu Standard CMOS Fea-
tures. Ajustez la date de I'heure.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Standard CHMDS Features

Date (MM:DD:YY) : [Tue 01/06/20091 Help Tten
Time (HH:MH:SS) : [03:09:15]

3. Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages) : Utilisez les touches de
contréle (t{ ) afin de surligner le domaine de Save & Exit Setup et appuyez sur
<Enter> , le message suivant appait :

Save configuration changes and exit setup?

[0k1 [Cancell

Choisir [OK] et appuyer sur Enter afin de sauvegarder les configurations et 'unité
de réglages de quitter BIOS.

Les configurations précédantes ne sont que pour I'utilisation générale. Si vous avez be-
soin de réglages détaillés du BIOS, veuillez vous référer au manuel de I'édition anglaise
sur le site d’internet de MSI.
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4. Cell Menu Introduction (Introduction du Menu Cell) : Ce menu est pour des utilisa-
tions avancées destinées a overclocker la carte mere.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current CPU Frequency 3.456Hz (133x26) Help Ttem
Current DRAM Fregquency 1066MHz

Current QPI Freguency 6400MHz

» CPU Specifications [Press Enterl
» CPU Feature [Press Enter]
fictive Processor Cores [AL11

Intel EIST [Autol

C1E Support [Enabled]
Intel Turbo Boost [Enabled]

fid just CPU Base Frequency (MHz) [133]

0C Stepping [Disabled]

Ad just CPU Ratio [261

fid justed CPU Frequency (MHz) 3458

fiuto OverClock Technology [Disabled]

» HEMORY-Z [Press Enter]l
Current DRAH Channel 2 Timing 1-1-7-16
DRAM Tining Mode [Autol

Tle>:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z FB:Fail-Safe Defaults Fh:Optinized Defaults

Ne changez pas ces réglages sauf que vous connaissiez bien ces puces.

» Current CPU / DRAM / QPI Frequency

Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU, de la mémoire et du CPU-NB.
Lecture uniquement.

» CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre I'information
du CPU installé.
» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu montre les
technologies que le CPU installé supporte.
» CPU Feature
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu :

> Intel EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en
'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparitra aprés que vous installiez le
CPU qui supporte la technologie speedstep.

> Intel C-STATE

C-state est un statut du management de I'alimentation qui significativement réduit
I'alimentation du processeur quand il est inactif. Ce domaine apparaitra arpés que
vous installiez le CPU qui supporte la Technologie c-state.
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» C State Package Limit Setting
Ce domaine vous permet de choisir un niveau de C-state. Nous vous recommandons
de mettre ce réglage en Auto.

» C1E Support
Activer cet article pour lire la consommation d’alimentation du CPU lors de I'arrét.
Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

La fonction Overspeed Protection permet de surveiller le CPU actuel ainsi que sa
consommation d'alimentation. Si elle surpasse un certain niveau, le processeur
réduira automatiquement sa vitesse d'horloge. Si vous voulez overclocker votre
CPU, mettez le en [Disabled].

» Hyper-Threading Function

Le processeur utilise la Hyper-Threading Technologie pour augmenter le taux de
transaction et réduire les réponses du dernier-utilisateur. La technologie prend les
deux puces a l'intérieur du processeur pour deux processeurs logiques qui peuvent
exécuter les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du sys-
teme est fortement améliorée. Si vous désactivez la fonction, le processeur n’utilise
qu’une seule puce pour exécuter les instructions. Veuillez désactiver cet article si
votre systeme d’opération ne supporte pas la fonction HT, ou la faillibilité et insta-
bilité sont possible.

Imponrtant

Afin d’activer la fonctionnalité de I'Hyper-Threading Technologie pour le systeme de

votre ordinateur, il faut tous ces composants de plate-forme suivants :

* CPU : Un InteP Processeur avec la HT Technologie ;

* Puce : Un InteP chipset qui supporte la HT Technologie ;

* BIOS : Un BIOS qui supporte la HT Technologie et qu’il soit activé ;

» OS : Un systéme d’opération qui supporte la HT Technologie.

Pour plus d’informations sur la Hyper-threading Technologie, allez au site :

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm
» Execute Bit Support
La fonctionnalité Intel Execute Disable Bit peut prévenir des attaques malicieuses
de “buffer overflow” de certaines classes lorsque il est combiné avec un systéme
d’opération supporant. Cette fonctionnalité permet au processeur de classer les
zbnes dans la mémoire par ou le code d’application peut exécuter et ou il ne peut
pas. Lorsque un ver malicieux tente d’insérer un code dans le buffer, le processeur
désactive I'exécution du code pour prévenir le dommage ou la propagation de vers.
> Set Limit CPUID MaxVal to 3
Le Max CPUID Value Limit est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux
systemes d’opérations plus vieux.
> Intel Virtualization Tech

Cet article sert a activer/ désactiver I'Intel Virtualization Technologie. Pour plus
d’'informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.
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> Intel VT-d Tech
Cet article sert a activer/ désactiver la technologie Intel Virtualization pour Directed
1/0 (VT-d). Pour plus d'information veillez vous référer au site officiel d'Internet.

> Active Processor Cores
Cet article vous permet de choisir le nombre de puces actives du processeur.

> Intel EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de per-
formance du microprocesseur si l'ordinateur fonctionne en batterie ou en I'adapteur
d’alimentation. Ce domaine vous apparitra aprés que vous installiez le CPU qui sup-
porte la technologie speedstep.

»C1E Support
Activer cet article pour lire la consommation d’alimentation du CPU lors de I'arrét. Pas
tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

> Intel Turbo Boost

Cet article apparait lorsque vous installez un CPU avec I'Intel Turbo Boost Technolo-
gie. Cet article sert a activer ou désactiver I'Intel Turbo Boost Technologie. Elle peut
augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les applications de-
mandent une meilleure performance et le TDP headroom existe. Il peut aussi délivrer
I'extensibilité d’alimentation sans couture (Dynamique augmentation, baisse par étape).
C’est la nouvelle technologie Intel dans i5/i7 CPU.

> Adjust CPU Base Frequency (MHz)

Cet article vous permet de régler I'horloge de base du CPU Base (en MHz). Vous pou-
vez overclocker le CPU en ajustant cette valeur. Veuillez noter que le comportement
d’overclocking n’est pas garanti.

»OC Stepping

Cet article est activé aprés que vous régliez la fréquence d’overclocking dans le “Adjust
CPU Base Frequency (MHz)". Et les articles suivants apparaissent. Cet article aide le
systeme d’overclocker étape par étape apres l'initialisation du systeme.

> Start OC Stepping From (MHz)

Cet article sert a régler I'horloge de base initial. Le systeme démarre avec I'horloge
de base initial, et commence a overclocker de I'horloge de base initial jusqu’a celui
que vous réglez dans le “Adjust CPU Base Frequency (MHz)” étape par étape.

»OC Step
Cet article régle la quantité d’étapes pour I'overclocking d’horloge de base.

»OC Step Count Timer

Cet article sert a régler le buffer time pour chaque étape.
> Adjust CPU Ratio
Cet article vous permet d’ajuster le ratio du CPU. La mise en [Startup] active le CPU de
fonctionner a la vitesse la plus haute que le systéme détecte.

» Adjusted CPU Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du CPU (Horloge de Base x Ratio). Lecture unique-
ment.
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» Auto OverClock Technology
Cet article sert a activer/ désactiver la Technologie d'Overclocking Auto.
> Memory-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» DIMM1~4 Memory SPD Information

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.

> Current DRAM Channel1~4 Timing
Il montre le DRAM Timing installé. Lecture uniquement.

> DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le DRAM timing est contrélé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et
le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le BIOS
basé sur la configuration sur le SPD. La mise en [Manual] vous permet de configurer
le DRAM timings et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” relatifs
manuellement.

» Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

»CH1/ CH2 1T/2T Memory Timing

Cet article contrdle le taux d’ordre. La sélection en [1N] fait fonctionner en taux de 1
1N (N=cycles d’horloge) au contréleur du signaux du SDRAM. La sélection en [2N]
fait fonctionner en taux de 2N au contréleur du signaux du DRAM.

» CH1/ CH2 CAS Latency (CL)
Il controle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»CH1/ CH2 tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés sépare-
ment. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Moins fonctionne I'horloge, plus
vite est la performance de DRAM.

»CH1/ CH2 tRP

Cet article contrdle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) soit
permit a précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule son
charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement peut étre incom-
plet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article applique seulement
quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

»CH1/ CH2 tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»CH1/ CH2 tRFC

Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.
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»CH1/ CH2 tWR
L’interval de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de l'ordre de précharge. Permet a 'amplifier de sens de conserver les don-
nées aux cellules.

»CH1/ CH2 tWTR

L’interval de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet a I/O gating de sur-fonctionner 'amplifier de
sens avant qu’un ordre de lecture commence.

»CH1/ CH2 tRRD
Spécifie le retard active-a-active de banques différentes.

»CH1/ CH2 tRTP

L’interval de temps entre un ordre de lire et un ordre de précharge.
»CH1/ CH2 tFAW

Cet article sert a régler le timing tFAW.

»Current CH1/ CH2 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRATWr/ tdrRATWr/ tddRdTWr/
tsrWrTRd/ tddWrTWr/ tsrRDTRd/ tsrWrTWr

Ces articles montrent le timings DRAM avancé.
> Channel 1/ Channel2 Advanced Memory Setting
La mise en [Auto] active le timing de mémoire avancé automatiquement d’étre déter-
miné par le BIOS. La mise en [Manual] vous permet de régler le timings de mémoire
avance suivant.

» Memory Ratio

Cet article vous permet de régler le multiplier de la mémoire.

> Adjusted DRAM Frequency (MHz)

Il montre la fréquence ajustée du DRAM. Lecture uniquement.

> QPI Ratio
Cet article vous permet de configurer le QPI multiplier.

» Adjusted QPI Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée de QPI. Lecture uniquement.

> ClockGen Tuner
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» CPU Amplitude Control/ PCIE Amplitude Control
Ces articles servent a choisir lamplitude d’horloge du CPU/ PCI Express.

> Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Ce domaine vous permet de choisir la fréequence PCIE (en MHz).

> Auto Disable PCI Frequency

Lorsque mis en [Enabled], le systeme éteindra les horloges des fentes vides de PCI
pour réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).

> CPU Voltage (V)/ CPU VTT Voltage(V)/ GPU Voltage(V)/ DRAM Voltage (V)/ PCH
1.05(V)

Ces articles servent a ajuster le voltage du CPU, de la mémoire et de la chipset.
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» Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interfer-
ence). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impultions
pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

Imponrtant

» Sivous n'avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclockeé.
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Résolution d’Overclocking échoué

Cette carte mére supporte fortement I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos périphériques et composants peuvent supporter des réglages spéciaux. Aucu-
ne opération qui dépasse les spécifications du produit n’est recommandée. Les risques
ou dommages en provenance de mauvaise opération ne sont pas dans la garantie de
produit.

Deux fagons pour sauver votre systéme de I'overclocking échoué...
* Réinitialisation
Appuyez le bouton d'initialisation trois fois. Veuillez noter que pour éviter I'influence

du currant électique sur d’autre périphériques ou composants, nous recommandons
une intervention de plus de 10 secondes parmi les actions de réinitialisation.

A la quatrieme réinitialisation, le BIOS déterminera que I'overclocking précédent a
échoué et il conserve les réglages de défaut automatiquement. Veuillez appuyer une
touche arbitraire pour initialiser le systéme normalement lorsque le message suivant
apparait sur I'écran.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

» Effacer CMOS

Veuillez vous référer a la section “Comment effacer les données CMOS” pour plus
d’informations.
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Information De Logiciel

Sortez le pilote/ Service du DVD, qui est inclus dans le paquet de la carte mére et
placez-le dans le DVD-ROM. L’installation va automatiquement se déclencher, cliquez
sur le pilote ou sur l'usage et suivez le pop-up de I'écran pour accomplir l'installation.
Le pilote/Service DVD contient :
- Menu de pilote : Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le sou-
haitez pour activez le dispositif.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.

Impontant

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour
meilleure performance du systeme.
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XapaKkTepucTuku

Mpoueccop

® [MNpoueccop Intel® Core™ i7, Core™ i5 (Lynnfield & Clarkdale), Core™ i3 n Pentium®
B KOHCTpykTBE LGA1156
(Onsa nonyvennsa camon Hosoli nHdpopmauumn o CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

Base Clock
m 133 MI'y (OC go 250MTI )

Yuncet
m |ntel® P55

MNamaTtb

m 4 cnota DDR3 DIMM nogpepxuBatoT ckopoctb DDR3 2133*(OC)/ 2000*(OC)
/1600*(OC)/ 1333/ 1066 DRAM (16I'b Max)

® [opaepkka AByXKaHambHOro pexunva
*(3a pononHUTenbHOM MHopMaLMel 0 COBMECTMMbIX KOMMOHEHTaxX NOCeTUTe cant
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN
® Moaopepxka LAN 10/100/1000 Ha umnceTe Realtek® RTL8111DL

Ayaono

= Ayauo kogek Realtek® ALC887/ ALC892 (True Blu-ray Audio)
m 8-kaHanbHOe ayamo ¢ rmbKvM nepeHa3HavyeHneM pa3beMoB
® COBMECTUMOCTb co cneumdukaumen Azalia 1.0

IDE

® 1 nopt IDE Ha unncete Marvell® 88SE9128B1

m [Moppepxka pexumor pabotbl Ultra DMA 66/100/133
® MNoppepxka pexumon paboTel PIO, Bus Master
®ronnu

® 1 cononnu nopt
m MNopgpepxka 1 FDD ¢ 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB n 2.88MB

SATA

m 6 noptoB SATA 3I6/c (SATA1~6) Ha uunceTe Intel® P55

m 2 nopta SATA 6I'6/c (SATA7~8) Ha unnceTe Marvell® 88SE9128B1

RAID

® SATA1~6 nogpepxmsatoT TexHomnoruto Intel® Matrix Storage (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
Ha uuncerte Intel® P55

Hardware RAID

m SATA7 & SATA8 noppepxwuBatoT pexumbl RAID 0/ 1 Ha uuncete Marvell®
88SE9128B1
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KoHHekTOopbI

® 3aaHeli naHenu

- 1 PS/2 nopt mbiun/ knaBuaTypbl

- 1 pa3bem ontunyeckuii S/PDIF-Out

- 8 noptoB USB 2.0

- 2 nopta USB 3.0

- 1 pasbem LAN

- 6 3BYKOBbIX Pa3beMOB C rMOKMM nepeHas3Ha4YeHnem
® PasbeMbl, yCTAHOBIEHHbIE Ha nnaTe

- 2 pasbema USB 2.0

- 1 pasbem S/PDIF-Out

- 1 pa3bem A4nsi NOAKMI0YEHUst ayano Ha nepeaHe naHenu

- 1 pasbem CD-In

- 1 pa3bem gatyuka oTKpbIBaHWA koprnyca

- 1 pa3bem nocnegoBaTenbHOro nopTa

- 1 pa3bem napannenbHoro nopTa

- 1 pasvem TPM

- 1 KHOMKa NUTaHuUs

- 1 nepekntoyatenb NPOCTOro pasroHa

Cnotbl

m 2 crnota PCI Express 2.0 x16 (PCIE_1 aBnsieTca cnoTom ¢ nponycKHON CMOCOOHOCTHIO
x16 n PCIE_4 siBnsieTcst CNOTOM C NPOMYCKHOM CNOCOBHOCTbIO X8)

m 2 cnota PCI Express 2.0 x1

m 3 cnota PCI, nogaepxka nitepcdernica PCl wuHel ¢ nutannem 3.3V/ 5V

®opm dakTop

m ATX (30.5¢cm x 23.0cm)

Kpennexune
B 6 OTBEPCTUI ANS KpenneHns

Momolyb B NprMoBpeTeHnn JOMNOMHATENBHbLIX aKCECCYyapoB U NoMcKe HOMepa U3faenus
MOXHO HaiiTi no agpecy

http://www.msi.com/index.php
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|

Pa3smellieHne KOMMNOHEHTOB CUCTEMHOM NnaThbl

CPUFAN, Ru-17

JPWR2, Ru-12 CPU, Ru-6 DDRS3, Ru-10
3agHsa
naHenb,
RuA L SYSFANT, Ru-17
- JPWR1, Ru-12
d
1
g
JCH, Ru-17
SYSFANZ,
Ru-17
S | SATA1~6, Ru-16
, RU-24 —
- IDE1, Ru-15
PCI, Ru-24 — e
SATA7~8, Ru-16
| [EEEERRERERRS - JUSB1~2, Ru-18
JAUD1, Ru-20 — BB @ B | JpATH, RU22

JCD1, Ru-17 JFP1, JFP2,| OC_SW1, Ru-21
JSP1, Ru-19 Ru-18
FDD1, Ru-15
JTPM1, Ru-19 | JLPT1, Ru-20

POWERT1, Ru-23

JCOM1, Ru-20
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OTBepCTVIFI Aansa BUHTOB

lMpn ycTaHOBKE CMUCTEMHOW MNnaTbl HYXXHO BCTaBUTb €€ B KOPMyC B MpaBUIIbHOM
HanpaBneHun. Pa3mvelleHnsi oTBEpPCTUIA AN BUHTOB MOKa3aHbl HUXeE.

Bokosble CTOPOHbI
crenyeT NpoTWB 3a4HEro
Kopryca, pa3smelleHue
Ons npoTekTopa Bxoaal
BblXofa Koprnyca.

]
(EBEE NG BEG]
N
ol Y EEEEEEEE S Q.
- g
EIEEELES (REED  EREEL  EREP

“0- —p OTBepcTUs AN BUHTOB

CrefyiiTe ykasaHWsiM BblLLE YKka3aHHO Ansl YCTaHOBKM AepxKaTenei B NpaBUnbHOM MecTe
B KOpMyce 1 3aTEM BBUHTWUTE BUHTbI YEPE3 OTBEPCTUS AN1S1 BUHTOB B AepKaTeny.

» BowusbexaHune noBpexaeHnii K cCucTeEMHOV rnarte, noboy KOHTaKT MeXAy npoBoaKamu
CUCTEeMHOU MaTbl M KOPMYCOM WM HeobsidaTerbHbIi AepxaTeflb yCTaHOBIIEH B
Kopryce 3anpeLyeH.

» Ybeautecb B TOM, 4YTO Ha CUCTEMHOM Mnate WM B KOPryce HET HUKaKoro
MeTannn4ecKkoro KOMIMOHEHTA, KOTOPbI MOXET Bbi3BaTb 3aKopadynBaHUE CUCTEMHOM
nnare.
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MS-7668 CuctemHas nnata

CPU (UeHTpanbHbi npoueccop)

lMpn ycraHoBke CPU, 4yto6Gbl ybBepeub npoueccop OT neperpesa, He 3abygbTe
yCTaHOBUTb NPOLECCOPHbIV Kynep. Ecnny Bac HET NPOLIECCOPHOro Kynepa, noxanyncra,
CBSXKMTECH C AUNEPOM C LiENbIo NPYOBPeTEeHUst U ero YCTaHOBKM [0 TOro, KaK BKMIOYMTE
KomnbtoTep.

[MocnegHto0 MHOPMaLMIO O MOAAEPXKKE MPOLLECCOPOB MOXHO MNOMAyYUTb Ha caunTe
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

lNeperpes

lNeperpeB MOXeT cepbE3HO MOBPEAUTb LEHTpasbHbIf npoyeccop. HTtobbl ybepeyb
npoyeccop OT neperpesa, ybeautecb B TOM, YTO MPOLECCOPHbIN Kyrnep pabotaeT
HopMmarbHo. [4nsynyyLueHns TeniooTBo4 HeobXoAMMO HaHECTU CITIOM TenonpoBoAsiLy e
nacTtel (Uv TensIonpPOBOASLLYEN TeHTbI) MEXAY MpoLeccopoM v pagmaTopom.

3ameHa CPU

lpn 3ameHe CPU, Bo nsbexaHue ero noBpexgeHus, 0653aTesIbHO OTKITIOYNTE UCTOYHUK
nuTaHnsa niun BblHbTE BUJTIKY br10ka nuTaHus n3 PO3eTKN.

PasroH

OTa cuctemHas nnata nogaepxvBaeT “pa3roH”. YbeanTechb, YTO KOMIOHEHTbI CUCTEMbI
CrnocobHbl paboTaTs B Taknx HeCTaHAapTHbIX PEXMMaXx npu pasroHe. He pekomeHayeTcs
MCrornb30BaTh NPOAYKT B PEXMMAX, HE COOTBETCTBYIOLYMX yKa3aHHbIM B crieyuuKaLmsx.
Mebi He rapaHTupyem 3aLynTy OT NOBPEXAEHUN U PUCKOB, BbI3BaHHbIX HENpaBuIIbHOM
aKcnyaTaymen N yCTaHOBKOM napaMeTpoB C MPeBbILeHNeM XapakTePUCTUK.

e N
YcraHoBka npoueccopa LGA 1156

Bua npoueccopa co CTOpoHbI BHelwHn BuA npoueccopa.

KOHTakTHoW naHenun LGA 1156. YTtobbl yBENUUUTBL TeEnnopaccevBaHue,
ybeautecb B TOM, YTO HaHeceH Crown
TEeNnnonpoBOAsLLEN nacTbl.

JKénTeld  TpeyronbHUK  SBMsiETCS XKénTblii  TpeyronbHUK — ABNAETCS
K VH[MKATOPOM 1 KOHT. VHAMKATOPOM 1 KOHT. /
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YcraHoBka rnpoueccopa U BEHTUNATopa

BousbexaHue neperpesa npv paboTe 06513aTeNbHO yCTaHOBUTE BEHTUNATOP NpoLieccopa.
OpHOBpeMeHHO, YTobbl yny4ylunTb TENNOOTBOA, YoeanTecb B TOM, YTO HaHECEH Ccron
TENnonpoBOAsLLEN NacTbl HA NPOLECCOPEe Nepes yCTaHOBKOW BEHTUNATOPA.

CnepayviTe AaHHBbIM yKa3aHUSM AN NPaBUbHONM YCTAHOBKW. HenpaBunbHas yctaHoBKa
NpvBeAET K NOBPEXAEHMIO NPOLLECCopa U CUCTEMHOM NnaTthl.

1. TloTsaHWTE 3a pblvar KpenneHus. 2. TlogHumuTe pbl4ar U1 OTKpouTe
MeTanmyeckyo KPbILLKY ans
yCTaHOBKM npoLeccopa.

3. Pasbem npoueccopa 3aKpbIT 4. Y6egmBlumnch B npaBunbHON
NNacTUKOBOM  KPbILWKOW, KOTOpas opueHTaummn npoueccopa,
3aliML@eT KOHTaKTbl padbema OT ronoxmTe npoLeccop B pasbem.
nospexaeHuin. [pu  oTCyTCTBUM Obpatute BHUMaHMe, yTO
npoueccopa, Heobxogumo Bceraa BbleMK/ Ha npoueccope [OOMMKHbI
3aKpbiBaTb  pPa3bem  MIacTUKOBOW COOTBETCTBOBATb  BbICTYMaM  Ha
KPbILUKOM A5 3aLLMTbI €70 KOHTAKTOB. NpoLEeccopHOM pasbeme.

CHUMWTE KPbILKY, MOAHSB ee C
OfHOW CTOPOHbI (kaKk MoKa3biBaeT
cTpenka).
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MS-7668 CuctemHas nnata

5. BuayanbHOMpoBepbTeNpaBUnbHOCTb 6. OnycTuTe MaTanIMyeckyr KpbILLKY
YCTaHOBKM MpoLeccopa B pPasbem. MeXaHu3ma KpenmneHusl.
Ecnm  npoueccop  ycTaHoBrieH
HenpaBuIIbHO, TO BbIHLTE MPOLECCOP
1 NepeycTaHoBUTe.

7. OnyctuTe  pblyar  Ha  KPbILKY 8. Tlepel ycTaHOBKOW BeHTUNSITOpPa
MexaHuama Kpennexus n yGeanTech, YTo BCE YEThIPE 3aLlerku
3adpuKcupyiiTe ero. NpaBUMbHO COPUEHTUPOBaHI.

 [lepen BkrroYeHnem cuctembl ybeamTech, YTO BEHTUNATOP NpaBuiibHO YCTaHOBIIEH.
» Bo usbexaHve noBpexaeHuii He npukacaniTecb K KOHTakTaM CcokeTa npoueccopa.
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9. CoBMECTUTE OTBEPCTUS CUCTEMHOM 10. HaxmuTe Ha udeTblpe 3alenku u
nnatbl C 3alernkamy KpenneHus 3aKpenuTe BEHTUNATOP.
BeHTUnsTOpa. MpwkMUTe paguartop
C BEHTUMSTOPOM K MPOLLeccopy M
npocneauTe, 4Tobbl YEThIPE 3aLLENKN
BOLIMM B OTBEPCTUS CUCTEMHOM
nnaTbl.

11. MNepeBepHUTE CUCTEMHYIO nNnaTy u 12. Mo 3aBepLUeHNM NoaKNouNTe Kabenb
ybeauTecb, 4TO 3alUenku HagexHo BeHTUNsTopa CPU Kk pasbemy Ha
YAEPXMBaOT BEHTUNSTOP. CMCTEMHOW nnarTe.

CuctemHasn
nnata

Bauenka

* VHgpopmayuio 06 ycTtaHoBReHHOM nipoyeccope cmoTpute B BIOS.

» Ecnvnpoueccop He ycTaHOBIEH, BCeraa 3akpblBanTe pasbem iacTuKOBOM KPbILLKOU
Ans npefoTBpallyeHusi MofioMOK W ronafgaHusi B HEro rpsiau v nbifin. (CMoTpute
yKkasaHue 1).

* @OTO CUCTEMHOV nnaThl, pa3MelyeHHble B 3TOW 4acTu, npuBeaeHbl TOMbKO Ans
AEeMOHCTpaunn yCTtaHOBKN BEHTUIIATOPA. OﬁLuMﬂ BUA CUCTEMHOW nnaTkl 3aBUCUT OT
mogenu, KyﬂﬂeHHOﬂ BamMu.

« 3a pgononHuTenbHoW uHgopmaymeri 06 ycTaHOBKe BeHTUNATOpa npoyeccopa
06patnTech K JOKYMEHTauu1 B ynakoBKe BEHTUIISITopa npoLeccopa.
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MS-7668 CuctemHas nnata
|

Mamsatb

Cnotbl DIMM ucnonb3ytoTcst Ans yCTaHOBKM MoAyner namsitun. 3a JononHUTENbHON
MHOpMaLmer 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax obpaTnTecb Ha canT

http://www.msi.com/index.php ?func=testreport

DDR3 : ‘
240-koHT, 1.5V ‘

48x2=96 KOHT 72x2=144 KoHT

lMpaBuna yctaHoBKMU Moaynel namsitu

Hwxe npvBeaeHbl Npasuna 3anonHeHNs CoTOB NaMATU.

[ByxKaHanbHbIV pexum

B OByxkaHanbHOM pexume Mogynu namMsT MOryT nepegasaTb W MpUHUMaTb
AaHHble Mo 2 WuHaM ofHOBPeMeHHO. Npu Mcnonb3oBaHUM ABYXKaHabHOrO pexvma
NPON3BOANTENIBHOCTL CUCTEMbI NOBbILLAETCS. Hibke npvBeaeHbl NpaBuna 3anosiHeHns
CNoOTOB NamATK Ansi paboTbl B ABYXKaHaNIbHOM pexuMe.

O —

@ R T T T

= PO | ({1113

T Y CcTaHOBNEHHO

H 1 He YyCTaHOBEHHO

IVERIS

* Mogynn DDR3 He B3aumosameHsiembl ¢ mogynsmuv DDR2, n ctaHgapt DDR3 He
nmMeeT obpaTHou coBmecTumocTu. CriegyeT Bceraa ycTaHaBmBaTb MOAYIN NamsiTu
DDR3 B pasvembl DDR3 DIMM.

» [lns pabotsl B AByXKaHanbHOM pexume yoeanTech, YTO B pasbemMax pasHbiX KaHaros
Y Bac ycTaHoBrIeHbl MOAYIN O4HOrO TUNa 1 O[NHaKoBOU EMKOCTH.

* Yrobbl cuctema sarpysunace (Tpebyetca ansi npouyeccopa Lynnfield), BHavane
yctaHoBuTe mogynu B pazvem DIMM1.

* W3-3a cneyunchukv pacripegeneHnsi cCUCTEMHbIX PecypcoB Yurnceta, 06bEM JOCTYMHOM
namsTy MOXeT MakcumarnbHo coctaButb 15+6 (Ho He 16'B) npu yctaHoBke
mogynev namsit 4I'b B Kakabivi U3 CriI0TOB.
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YcTtaHoBKa Moaynei naMsTu
1. Mopynu namsTv UMeIOT OHY Npope3b B cpeaHeln YacTtu. Mopaynb BOMAeT B pa3bemM
TONbKO NPU NPaBUIbHOV OpPUEHTaLUN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTMKanbHOM HanpasrneHun. 3ateM HaxmuTe
Ha Hero, 4Tobbl 30M0Y4€eHbIe KOHTaKTbl rmyboko norpysunuce B DIMM cnot. Ecnu
MOZAyMb NamsATV BCTABMNEH NPaBUibHO, TO NIACTUKOBbIE 3aLLerkn Ha 06omX KoHLax
3aKPOKOTCH aBTOMaTUYECKN.

3. Bpyunyto ybegutech, 4to mMoaynb 3akpenneH B crnote DIMM 3auwenkamu ¢ o6emx
CTOPOH.

3on0TbIe KOHTaKTbl €ABa BWAHbI, €CIM MOAYM NaMsTU NpaBUiIbHO pa3MeLyeHbl B
DIMM cnore.
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MS-7668 CuctemHas nnata

Pa3bem nutaHus

24-koHTaKTHbI pasbem nutaHuss ATX: JPWR1

OTOT pasbeM MO3BONSET MNOAKMOUNTL 24-KOHTaKTHbIA KOHHEKTop nutaHus ATX.
[na ero noakntoyeHnss yo6eamTechb, YTO KOHHEKTOP U KOHTaKTbl pasbemMa npaBuibHO
COpPUEHTUNPOBaHbI. 3aTeM NMOTHO BCTaBbTE Er0 B pa3beM Ha CUCTEMHOM nnarte.

Bbl Takke MoxeTe wucnonb3oBaTb 20-kOHTakTHbIA ATX 610k nuTaHus. [pu
ncnonb3oBaHnn 20-KOHTaKTHOro pasbemMa, NoAKMYanTe ero BAoMb KOHTakToB 1 1 13.

8-KOHTaKTHbIV pasbeM nutaHusa ATX: JPWR2
10T pa3bemM NUTaHUA NCnonbdyeTcsd ans obecneyeHunst NUTaHus npoueccopa 12V.

» Ybegutecb B TOM, 4TO BCE pa3beMbl MOAKIOYEHbI K UCTOYHMKaM nutaHus ATX ans
cTabunbHoV paboTbl CUCTEMHOV NaTkl.

 [lnsi cTabunbHOCTY CUCTEMbI HACTOSITENTLHO PEKOMEHAYETCS UCMOMb30BaTh UCTOYHUK
nutaHus Ha 400 BT (v Bbiwwe).
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3agHsas naHenb

PasbeM  onTU4eckuii Pazbem
S/PDIF-Out LAN
= = | lyHerbIGi :
MopT USB 3.0 BxXon RS-BbIXOA
e@:lﬁ

I (b AN ||| | | l==l CS-8bixon

i"ii"ii"iiiﬁr_l©

[ |
MopT MbiLM/ MopT USB 2.0 Mopr USB 2.0 MPOPOHse 1 von
Knaevartypbl

> Pasbem ontuyeckuii S/PDIF-Out

3toT pasbem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ncnonbsyetcs ans
nepeaayn 3eyka B LMpoBoM hopmaTe Yepes KoakcuanbHbIi kabenb.

> [MopT MbllwK/knasuaTypsl
CraHpapTHble pasbembl DIN PS/2® ana nofknioyeHus Mblln/knaBuaTypbl €
nHTEpdeiicom PS/2°.

»Mopt USB 2.0

USB nopt (Universal Serial Bus) no3sonsiet nogkntovaTs Takme USB ycTpoiicTBa, kak
KnaBsmatypa, Mbiwb 1 T.4. [ogaepxka ckopocTn nepepayn AaHHbix Ao 480M6/c (Hi-
Speed).

»opt USB 3.0
MopT USB 3.0 siBnsieTcst o6paTHO coBMecTMMbIM ycTpoiicTBoM ¢ USB 2.0. MNopaepxkka
CKOpOCTU Nepefaymn AaHHbix Ao 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Ecnun Bbl cobupaeteck ucrnonb3oBatb ycTpovicteo USB 3.0, BaM HY>XHO MOAKTHOYUTL
kabenb USB 3.0 k pasvemy USB 3.0.
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»Pasbem LAN

CrangapTHbIl pasbeM RJ-45 ans nogkmioveHns K xenr. = = 3enéH./ Opakx.
nokanbHon BbluucnuTeneHon cetn (LAN). K Hemy

nopakntoyaeTcs kabenb nokanbHoOW ceTu.

LED | User Coctosihue LED OnucaHve
Nes. | XénT. Het LAN coeauHeHve He yCTaHOBMEHO.
EcTtb(nocTosiHHO) LAN coeauHeHve ycTaHOBMEHO.
Ectb(sipye & muraet) | Cesasb ¢ Apyrum komnbioTepom no LAN.
Mpas. | 3enén. | Her CkopocTb nepeaaun 10 M6/c.
EcTtb CkopocTb nepepaun 100 M6/c.
Opanx. | Ectb CkopocTb nepeaaun 1000 M6/c.

> AyaiMo pasbembl
OT pasbemMbl UCMOMNb3YIOTCS ANS MOAKMIOYEHUS] 3BYKOBbLIX YCTPOWCTB. Pasbemsl,
BbINOSHAOLLME pa3Hble PyHKLUM, UMEIOT pasnuyHble LBeTa.

Bxop ayauo (Fony6oit) - JIMHeHbIN BXOA, WMCMONb3yeTcst ANs MOAKMHYEHUS
BHewwero CD npowurpbiBaTensi, MarHUTogoHa Unu Apyrmx 3ByKOBbIX YCTPOWCTB.

Bbixoa ayauo (3enéHbiil) - JIMHENHbIVA BbIXOA ANS NMOAKMHOYEHUSI HAYLLHWKOB
WIN KOJIOHOK.

MwukpodoH (Po3oBbliii) - Pazbem ans nopkntoveHns MnkpodoHa.

Bbixoa RS (YépHbiit) - Bbixoa Ha 3agHue KONoHku B pexume 4/ 5.1/ 7.1.
Bbixog CS (OpaHxeBblli) - Bbixod Ha LeHTpanbHyl0 KOMOHKY 1 cabBydep B
pexumve 5.1/ 7.1.

Bbixoa SS (Cepebiii) - Beixoa Ha 60KoBble KONOHKM B pexume 7.1.
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KoHHekTOpbI

Pasbem FDD: FDD1
Pasbem nogaepxusaet FDD émkoctbio 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB nnn 2.88MB.

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOM NNaThbl B M30GPaKEHUN TOMBKO ANs CPaBKu.

Pastewm IDE: IDE1

Pasbem nopaepxusaet xécTtkuii amck IDE, gononHnTensHoe AMCKOBOE YCTPOMCTBO 1
Apyrue yctpovictaa ¢ uHtepdeiicom IDE.

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B M306pa)KeHV|VI TOJSbKO AN CnpaBkun.

BHUMAHNE

[Mpwn nogknoYeHumn AByX yCTpOlZCTB Ha ogHoM Kabere, criegyert yctaHOBUTb ycrpoﬁcha
B pexum master/ slave nocpescrsom yCTaHOBKM nepembl4Kn. 3a WHCTPYKUNAMU
O5paTMTer K JOKyMeHTauun n3rotoButesnsa yCTpOﬁCTBa.
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Pasbewm Serial ATA: SATA1~8

[laHHbIN pasbeM SBMAETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MOPTOM MHTepdenca Serial ATA.
Jliobovi pasbem Serial ATA MOXeT COeanHATLCS € OfHUM ycTporicTBoM Serial ATA.

* KOMMOHEHTBI CUCTEMHOM NnaThbl B U30GPaKEHNN TOMBKO A5 CIPaBKY.

SATA1~6 paGotatoT Ha yunceTe Intel® P55 , ckopocTb nepepaym gaHHbix ao 36/c.

SATA7~8 paGotatoT Ha unrncete Marvell® 88SE9128B1 , ckopocTb nepefaum AaHHbIX

o 6lroé/c.
SATA8
T

’ SATA7

Wsberavite, noxanyvicta, peskux narmnbos kabensi Serial ATA. B npotuBHom crydyae
MOryT BO3HUKHYTb MOTepy AaHHbIX Npy nepeaade.

.
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Pasbem nutaHus BeHtunsatopos: CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2

Paszbembl NUTaHUs BEHTUMATOPOB MOAAEPXKMBAOT BEHTUNATOPbI C NUTaHvem +12B.
Mpu nogkntoyeHn HeoBX0AUMO NMOMHUTb, YTO KPACHbIV MPOBOZ NMOAKIOYAETCS K LLUMHE
+12B, yepHbIli - k 3emne GND. Ecnv Ha cucTeMHON nNnaTe yCTaHOBMEHa MUKPOCXeMa
annapaTHOro MOHUTOPUHIa, HEO6X0ANMO NCMONBb30BaTh CreLMarbHble BEHTUNATOPbI C
[artyMkaMy CKOpoCTW Ans peanv3aummn OyHKLUN ynpaBneHnus BEHTUNATOPaMW.

CPUFAN SYSFAN1/ SYSFAN2
Y fqo Q‘?f@

?éfs{fz‘o& Ss
=5 o

* YT06bI Y3HaTHL O MoZensx noaxoAsilynx BEHTUISTOPOB, obpaTuteck, noxanymcrta,
Ha oguymanbHbIv Be6 caliT unm npoKOHCYbTUPYATECH C NPOAAaBLIOM.

* CPUFAN nogpepxvBaeT yrnpaBrieHne CKOPOCTbIO BpalleHuss BeHTunstopa. Ans
aBTOMaTU4YEeCKOro KOHTPOJIS CKOPOCTM BEHTUIISITOpa npoleccopa, 3aBucsiyesi ot
Temrneparypbl npoyeccopa u cuctembl, MoxHo yctaHoBuTb Overclocking Center.

* Pasvem CPUFAN nogaepxxviBaeT BEHTUNSITOPbI, Kak ¢ 3, Tak U ¢ 4 KOHTaKkTamu.

Pasbem gatumka otkpbiBaHus koprnyca: JCI1

K aToMy KOHHeKTopy nopakmovaeTcs kabenb AaTuymka, YCTAHOBMEHHOrO B Kopryce.
Mpv oTKpbIBAHMK KOpNyca ero MexaHu3m akTusmampyetcsa. Cuctema 3anoMuHaeT 3To
cobbITVe 1 BbIfaeT npeaynpexaeHve Ha akpaH. NpegynpexaeHne MOXHO OTKIIOUNTL
B HacTpoikax BIOS.

Paswem CD-In: JCD1

OTOT KOHHEKTOP MpeAHasHa4YeH Ans NOAKNOYEHUS BHELIHEro BXo4a ayamo.

Ru-17



MS-7668 CuctemHas nnata

Pasbem USB nepegHeit naHenu: JUSB1~2

Pa3sbem, cootBetctByeT cneumdukaumm Intel® I/O Connectivity Design, uneansHo
NOAXOAMT ANS NOAKMIOYEHNS TaKMX BbICOKOCKOPOCTHBIX MepUepuiniHbIX YCTPONCTB, Kak
USB HDD, undpoBbie kamepbl, MP3 nneepsbl, NpUHTEPLI, MOAEMbI U UM NOAOOHbIE.

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B MGOGpa)KeHIAM TOJSTbKO AN CnpaBkun.

BblHocHas nnaHka USB
(onyunoHansHo)

BHUMaHNE

lMomHuTe, 4TO BO M3bexaHue noBpexaeHwui, koHTakTbl VCC n GND pomkHbl 6biTb
npaBUIIbHO MOAKTIOYEHbI.

KoHHekTopb! nepegHeii naHenu: JFP1, JFP2

OTN  KOHHEKTOPbl WCMOMNb3YTCA AN MOAKMIOYEHUS KHOMOK W WMHAMKATOPOB,
pacnonoxeHHblX Ha nepefHen naHenu kopnyca. KoHHektop JFP1 cooTBetcTByeT
pykoBoacTsy Intel® Front Panel /0O Connectivity Design.
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Pasbem S/PDIF-Out: JSP1

3TOT pasbem ucnonbayetcs Ans nopknoveHust natepderica S/PDIF (Sony & Philips
Digital Interconnect Format) ans nepegaum 3Byka B LMdpoBoM dopmare.
I

N h

l * KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B MQOGPE)KEHVIVI TOJTbKO A1 CnpaBKuU.

BblHocHas nnaHka S/PDIF-Out (onuvoHaneHo)

Pasbem TPM Mogayns: JTPM1

[aHHbi pasbem nogknodaetcs k mogynto TPM  (Trusted Platform Module)
(onymnoHanbHo). 3a 6onee nogpobHoW MHOpPMaLME U Ha3HaYeHUsIMIN obpallanTech
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Pasbem nocnegosatenbHoro nopra: JCOM1

[aHHbIli pasbem SIBMSETCSH BbICOKOCKOPOCTHBIM MOCHEeAoBaTENbHLIM MOPTOM CBS3U
16550A ¢ 16-6awTHon nepepavert FIFO. K aTomy pazbemy MOXHO HenocpefcTBEHHO
NMOAKMUYNTL NOCneaoBaTeNbHOe YCTPOUCTBO.

Pasbem napannensHoro nopra: JLPT1

OTOT KOHHEKTOp WCMomnb3yeTcs Ans  MOAKMIOYEHWS  OMUMOHANbHOM  MiaHKu
napannensHoro nopta. [NapannenbHblii MOPT - 3TO CTaHAAPTHBIV NOPT ANS NpUHTEpa.
OH noppepxvBaeT pexumbl EPP (ycoBepLUeHCTBOBaHHbIA NapannenbHblil nopT) u
ECP (napannenbHblii TOPT C AOMONHUTENBbHBIMU BO3MOXHOCTSIMMN).

BbiHOCHOW pasbem ayguo: JAUD1

OTOT KOHHEKTOp MO3BONSET MOAKNIOYUTL BbIHOCHOW pasbeM ayavo Ha nepegHen
naHenu n cootBeTcTByeT pykoBoAcTBy Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.
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MepeknioyaTenu

Mepekntoyartens npoctoro pasroHa FSB: OC_SW1

C NMOMOLLIbIO MepeknoyaTenel MOXHO pasroHsATb FSB ans yBENnuU4yeHna 4actoTbl
npoueccopa. Cnen,yﬁTe OaHHbIM YKadaHuaM Ona YCTaHOBKM HacTOTbl FSB.

1L ﬁN ONB ﬁNB
12 12 12 12
Mo CkopocTtb FSB Ckopoctb FSB CkopocTb FSB
yMOM4YaHuo noBbILLAETCS noBbILLAETCS noBbILLIaeTCs
Ha 10% Ha 15% Ha 20%

BHUMAHNE

* [epen yCTaHOBKOﬁ nepeksoyarenen y6e,qmrer B TOM, 4YTO nutaHune cuctembl
OTK/THO4YEeHoO.

* Ecrn pPasroH Bbi3blBaeT HecTabunbHOCTb CUCTEMbI NN I'lpO6J'leMbI npw 3arpyske, 1o
BOCCTaHoOBUTE riepekrnyaresiv B norioxeHne rno yMmosndaHuro.
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MepeMbliykn
Mepemblukn ounctkm CMOS: JBAT1

Ha nnate ycranoBneHa CMOS namsiTb ¢ nuTaHnem OT 6aTapeiku, XpaHsLias AaHHble
0 KoHdurypaumm cuctembl. C nomotypto namstu CMOS, cuctema aBTOMaTUHECKM
3arpyxaeTcsl Kaxaplii pa3 npu BknodeHun. Ecnn y Bac BO3HMKaeT HeobXoaMMOCTb
cbpocuTb KoHdurypaumio cuctembl  (oumctute CMOS), Bocnonb3yitecb 3ToW
nepemMbIYKOM.

EIEI ﬂlil FTI
JBAT1 XpaHeHne Cbpoc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHNE

Ounctka CMOS npousBoanTcs coeanHeHUeM KOHTaKToB 2-3 npu OTKIHYEHHOM
cucteme. 3atem criegyeT BepHyTbCS K COeANHEHIO KOHTakToB 1-2. U3beraiite oYncTku
CMOS npu pabotaroLeri cucteme: 3To MOBPEAUT CUCTEMHYIO Marty.
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KHonku

Ha aToll cucteMHol nnate MMEKTCs AOMONHUTENbHbIE KHOMKW. OTa rnaBa NosicHAeT
BO3MOXHOCTW KaXXA0N N3 KHOMOK.

KHonka nutanus: POWER1

OTa kHomka ncnonb3dyeTca And BKNKYEeHUA U BbIKNKOYEHUA CUCTEMBbI. Haxmute Ty
KHOMKY, 4TOObI BKMIOYUTE UMK BbIKMIOYNUTD cucrTemy.
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Crnothbl

Cnort PCI (Peripheral Component Interconnect) Express
Cnot PCI Express nogaepxuaeT kapTbl paclumpeHus nHtepgetrica PCl Express.

PCI Express x16 cnot

PCI Express x1 cnot

Cnort PCI (Peripheral Component Interconnect)

Cnot PCI nosonsiet yctaHoBuTb kapTbl LAN, SCSI, USB u gpyrue gononHutenbHble
KapTbl pacLUMpeHus], KOTopble COOTBETCTBYIOT cneuundumkaumm PCI.

32-bit PCI criot

BHUMaHNE

lMepen yCTaHOBKOI;I nnn ussried4eHnem Kapt pacLunmpeHuns y6eﬂMTer, 4yTo Kabenb
nuTaHusl OTKIIOYeH OT arieKkTpudeckor cetn. [lpodtute HAOKYMeHTauynrw Ha Kapty
pacLumpeHus n BbINOJTHUTe Heobxoaumblie anraparHble v rnporpamMHbie yCTaHOBKU
ANA [aHHOWM nnathl, Takue Kak rnepemblyky, fnepekntoyarenu wm KOH(pMI'ypaL{MiO
BIOS.

MapLupyTusauus 3anpocos npepbisaHus PCI

IRQ - cokpaweHue ot interrupt request (line) - nuHMa 3anpoca npepbiBaHWSA,
annapartHas InuHud, no KOTOpOﬁ yCTpOI‘/'ICTBa MOryT nocCblNiaTb CUrHan npepbiBaHUA
mMukponpotieccopy. O6bi4Hoe nogkntoveHne PCI IRQ k koHTakTam wuHel PCl nokasaHo
HWXe:

Order1  Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI Slot2 INTF# INTG# INTH# INTE#
PCI Slot3 INTG# INTH# INTE# INTF#
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CeeToBble NHAN KaTopbl
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[EEEREIE oIk (GEEELED GEEED  EEEEL EEER
Wupukatop APS

O™ wnHaukaTtopel APS (Active Phase Switching) nokasbiBaioT pexum paboTbl
NCTOYHMKa NUTaHusA npoueccopa. HdopmaLums o COCTOSHUM MHAMKATOPOB NpuBeaeHa
B Tabnuue.

I : BKNOYEH, [_|: BBIKITHOYEH

[ | MHpukaTop ropuT npu pabote 2 unn 3 ¢as nutaHus CPU.
(] MHaukaTop BbIKMtoYaeTcs npu pabote 1 dasbl nutaHus CPU.
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HacTtporika BIOS

B aTOl rnmaBe npuvBOASITCA OCHOBHblE CBedeHUs O pexume Hactponku BIOS (BIOS
SETUP), KOTOpbIi NO3BOMSIET YCTAHOBUTbL OMNTUMAIbHYIO KOHMUrypauuio CUCTEMBI.
OTOT pexuM MoXeT NoTpeboBaThCs B CriedyoLwyx cryyasx:
m  Bo Bpemsi 3arpys3ks CUCTEMbl MOsiBNsieTcss coobuweHne o6 owwnbke c
TpeboBaHuem 3anyctuts BIOS SETUP.
. TpebyeTcsa 3aMeHWUTb 3aBOACKME HACTPONKN Ha COOCTBEHHbIE.

BHUMAHNE

« [ns ynyuweHus paboTbl CUCTEMbI COAEPXUMOE Kaxgoro m3 pasgenos BIOS,
paccmaTtpusaemoe B JaHHOM rase, MoCTOSIHHO coBepLueHCTByeTcs. [Toatomy, Ans
HoBbIx Bepcuii BIOS OHO MOXET HEeCKONbKO OTAM4YaTbCsl OT AaHHOrO OrucaHus,
KOTOPOE CMOXET CIYXWUTb B KA4ECTBE OPUEHTUPA.

« [pu 3arpyske, B nepBoi, rnocne obbema namsitTu CTPoKe, BbIBOAUTCS 0603HaqYeHue
BIOS . ObbI4HO OHO UMeET crieayroLuii hopmar:

A7668IMS V1.0 042110 rge:

1as 6ykBa cooTBeTCcTBYET M3rotosuteno BIOS (A = AMI, W = AWARD u P
= PHOENIX).

Cregyroyme 4 yugpbl COOTBETCTBYIOT HOMEPY MOAESMN.

Cnegyroujas byksa obosHa4aeT noctaBwymka yunceta (I = Intel, N = Nvidia,
A=AMD, nV =VIA).

2 cnepyrowyme 6ykBbl 0603HavaroT 3akaduvka MS = cTaHgapTHbIV 3aKa3yuk.
V1.0 cootBeTcTBYET HOMepy Bepcumn BIOS.
042110 - garta Bbinycka BIOS.
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Bxon B pexum HacTpoiku

Bkntounte nutaHue komnbtoTepa. [Mpu atom 3anyctutca npouepypa POST (Tect
BKMIOYEHMs1 NuTaHus). Korga Ha aKkpaHe NosiBUTCA NPUBEOEHHOE HWbke coobLueHwue,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ansa Bxoaa B pexum HacTpOMKu.

Press DEL to enter SETUP
(Haxxmute DEL ans Bxoga B SETUP)

Ecnu coobLueHne ncuesno, a Bbl He yCNenu HaxkaTb KaBuLly, nepesanycTute cuctemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIIOYMB MUTaHWE, UK Haxas kHomnky RESET. MoxHo, Takke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaxaB ogHoBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.

Pexum HacTpoiiku
Boiias B pexxvum HacTpoviku, Bbl cpasy yBuauTe [[naBHOE MEHIO.

Main Menu (naBHoe mMeH1o)

[NaBHOE MEHI COAEPXKMT CMMCOK HACTPOEK, KOTOpble Bbl MOXETe W3MeHWTb. [ns
BbIGOpa MOXHO MCMONb30BaTh KnaBuLm co cTpenkamu ( 11 ) . CnpaBka o BbibpaHHOM
HacTpoike oTOGpaXkaeTcs B HWKHEN YacTu akpaHa.

MNogmeHto

Ecnu Bbl 0GHapyxuTe, YTO CrneBa OT MyHKTa MEHI0O MMEETCS 3HAK MpaBoro ykasarens
3TO O3Ha4YaeT Hanuune MOAMEHI0, COAEep)Kallero LOMONHUTENbHbIE HACTPOMKM
KOTOpblE MOXHO caenaTtb B 3TOM NyHkTe. Mcnonb3yiiTe ynpasnsowme knasuwm (1
| ) ansa Bbibopa , a 3aTeM HaxmuTe <Enter> 4yTo6bI BbI3BaTL NOAMEHI0. [lanee MOXHO
MCMNoMb30BaTh yNpaBnsllMe KNaBuwy Ans BBoAA NapaMeTpoB U MepeMeLleHns no
NyHKTaM NoaMeHt0. Ytobbl BEpHYTLCS B IMABHOE MEHIO, MPOCTO HaxmuTe <Esc>.

Moppo6Has cnpaBka <F1>

B pexume HacTpoiikn BIOS nmeeTcsi BO3MOXHOCTb MONyYeHUst Noapo6HOMA cripaBku.
Ee MoxHO BbI3BaTh 13 NOGOro MeH NpocThiM HaxaTueM <F1>. B okHe crnpasku 6yayT
nepeyncneHbl BCe BO3MOXHbl€ HACTPOMKU B BbIOPAHHOM MyHKTE MeHio. Haxmute
<Esc> ons BbIKNOYEHUS1 OKHA CrpaBKu.
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The Main Menu (naBHoe MeHi0)

Mpu Bxoge B pexum HacTpoiikn BIOS Ha akpaHe oTobpaxaeTtcs [maBHoe MeHto.
maBHOe MeHI0 no3BonsieT BbiOpaTh YHKUUM HACTPOWKM U UMeeT [Ba BapuaHTa
BbIxoAa. [Ina nepemeLleHns no nyHKTam UCMonb3yHTCS KnaBuULWK Co cTpenkamu n <En-
ter> ona noaTBEepPXAEHUS UM BXOAA B MOAMEHIO.

» Standard CMOS Features » Cell Henu
» Advanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals » Duerclocking Profile

» Power Management Setup Load Fail-Safe Defaults

» H/W Monitor Load Optimized Defaults
» Green Pouwer Save & Exit Setup

» BIDS Setting Password Exit Without Saving

» Standard CMOS Features (CtaHgapTHble dyHKumn CMOS)

3OTo MeHK no3BonseT YCTaHOBUTb OCHOBHblE MapamMeTpbl KOHd’.)I/IpraLU/IVI CUCTEMbI
(naty, Bpems 1 T.1.).

» Advanced BIOS Features (JononHutensHble dyHKuum BIOS)

OTO MEHI0 NCMonb3yeTcs Afst HACTPOWKM crneumanbHbiX YHKUNNA.

> Integrated Peripherals (BcTpoeHHble nepudepuiiHble ycTpoiicTta)

OTO MeHIo ucrnonb3yeTcst Ans HAaCTPOMKM NapaMeTpoB BCTPOEHHbIX nepudepuitHbix
YCTPOWCTB.

» Power Management Setup (Hactpoiika ynpaBneHus nutaHnem)

370 MeHI0 No3BonsieT 3afaTth NapaMeTpbl yNpaBneHns NMMTaHueM CUCTEMbI.

» H/W Monitor (MoH1TOp annapaTHoi YacTu)
3TOT NyHKT oToBpaxaeT cocTosiHne annapaTtHon vacTu lNK.

» Green Power

3TO MEHI0 UCMONb3yeTCs AN PEXUMOB 3HEProcbepexeHust.
»BIOS Setting Password ([Maponb goctyna k Hactpoiikam BIOS)
3T0 MEHI0 ncnonb3yeTcA, YTOObI 3adaTb naposnb.

» Cell Menu (MeHio y3na “Cell”)
3T0 MeHto no3sonseT ynpaBnATb TAKTOBbIMW HaCTOTaMU N HANPsXeHUAMN Npu pasroHe
CUCTEMDI.
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»M-Flash

Wcnonb3yetcsa ansa uteHus/ npowwmsku BIOS ¢ BHewHero Hakonutenst (tonbko FAT/
FAT32).

» Overclocking Profile

Wcnonb3yeTcs Ans xpaHexus/ 3arpysku napametpos B/ ns CMOS BIOS.

> Load Fail-Safe Defaults

OTo MeHl Wucronb3yeTcs Ans  3arpy3kM  3HadveHuii  BIOS,  ycTaHoBReHHbIX
npoussoaMTenem Ans ctabunsbHon paboTel cUCTEMBI.

> Load Optimized Defaults (YcTaHOBUTb OnTUManbHbIE HACTPOWKM)

310 MeHo ncnonb3yeTcAa Onda 3arpy3ksm HacTpoeK usrotosutena And onTuMarnsHom
npon3BoaAUTENTIbHOCTU CUCTEMHOW Nnathbl.

» Save & Exit Setup (Bbixoa ¢ coxpaHeHWeM HacTPOekK)

3anucb nameHeHun B8 CMOS 1 BbIX0A U3 pexuma HacTPOMKU.

» Exit Without Saving (Bbixog 6e3 coxpaHeHus1)
OTMeHa BCex U3MEHEHUI 1 BbIXOA U3 PEXMMA HACTPOWKM.
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B o6Lem cnyyae, Haxoasick B pexume HacTpoiiku BIOS, pekomeHayeTcsi BbINOMHUTL

cnepytoLime AeicTaus.

1. Load Optimized Defaults : KnaBuwamn ynpaenexus (1 | ) Boibepute nyHkT Load
Optimized Defaults n HaxxmuTe <Enter> , nosBuTcs cnegytollee coobLyeHne:

Load Optimal Defaults?

[0k1 [Cancell

Haxmute [Ok], 4Tobbl 3arpy3uTb HacTPOWKM MO YMOMYAHWIO AN ONTMMAanbHOM
NpPOV3BOANTENIBHOCTU CUCTEMBI.

2. Setup Date/ Time : Beibepute Standard CMOS Features n HaxmuTte <Enter> ans
BXOZa B MEHI0. YCTAHOBWTE JaTy ¥ BPEMSI B COOTBETCTBYHOLLMX MOMSIX.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. finerican Megatrends. Inc.
Standard CMOS Features

[Tue 01/06/2009] Help Item
63 151

3. Save & Exit Setup : Knasuwamu ynpaenenus (1 { ) BbibepuTe nyHkT Save & Exit
Setup n HaxxmuTe <Enter>, nosiBUTCS crnepytoLlee coobLleHue:

Save configuration changes and exit setup?

HaxmuTe [Ok], 4To6bl coxpaHuTb KoHdUrypauuio un Beiitn n3 BIOS Setup.

BHUMAaKNE,

lNpnBegeHHas Bbille KOHGUrypayms noaxoauTt ans obujero npumeHeHus. Ecnn xe
Bam TpebytoTcss bonee ToHkue HacTpoviku BIOS, obpatutecb K aHrnuickow Bepcumn
pykoBozacTBa Ha Beb-cavite MSI.
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4. Pasgen Cell Menu: 310 MeHI0 npegHasHa4yeHO Ans OnbITHbIX NOnb3oBaTenen u
npegocTaBnsieT BO3MOXHOCTU Af1si pa3roHa CUCTEMbI.

CHDS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current CPU Frequency 3.456Hz (133x26) Help Ttem
Current DRAM Fregquency 1066MHz

Current QPI Freguency 6400MHz

» CPU Specifications [Press Enterl
» CPU Feature [Press Enter]
fictive Processor Cores [AL11

Intel EIST [Autol

C1E Support [Enabled]
Intel Turbo Boost [Enabled]

fid just CPU Base Frequency (MHz) [133]

0C Stepping [Disabled]
Ad just CPU Ratio [261

fid justed CPU Frequency (MHz) 3458

fiuto OverClock Technology [Disabled]

» HEMORY-Z [Press Enter]l
Current DRAH Channel 2 Timing 1-1-7-16
DRAM Tining Mode [Autol

Tle>:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4: CPU Spec  F5:Memory-Z FB:Fail-Safe Defaults Fh:Optinized Defaults

BHUMAHNE

He meHsiTe 3T HAaCTPOVKM, €Criv Bbl HE 3HAKOMbl C 0COOEHHOCTSIMU TOHKOU HACTPOVIKN
YUICETOB.
» Current CPU / DRAM / QPI Frequency

OTW NyHKTbI NokasbiBaloT TekyLyto vyactoty CPU u ckopocTb namatu u QPI. Tonbko
ANS YTeHus.

» CPU Specifications
Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmeHw. B nogmeHio nokasaHa uHgopmaums o6
ycTtaHoBneHHom CPU.

» CPU Technology Support
HaxmuTe <Enter> gns Bxoga B nogmeHio. B nogmeHio nokasaHbl TEXHOMOruM,
KOTOpble NOAAEPKUBAOTCSA B ycTaHoBNeHHOM CPU.

» CPU Feature

Haxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0:

> Intel EIST

TexHomorna Enhanced Intel SpeedStep nosBonsieT ycTaHOBUTb YpPOBEHb
Npon3BOANTENBHOCTU MUKPONpoLieccopa npu paboTte ¢ 6aTapeei unu nUTaHMeM ot
ceTun. DTOT NYHKT NOSIBMAETCS NpY yCTaHOBKE NpoLieccopa, KOTOpbI NoaaepXmBaeT
TexHonoruo SpeedStep.

> Intel C-STATE

C-state - aTO TexHonorus ynpasneHus NUTaHWeM, Mpu KOTOPOW 3HAYUTENbHO
coKkpallaeTcsi MMTaHue npoueccopa B ChsWweM pexume. ITOT MyHKT NosiBnsieTcs,
ecnu Bbl yctaHoBunn CPU, nogaepxuvBatowmii TexHonoruio C-state.

Ru-31



MS-7668 CuctemHas nnata

» C State Package Limit Setting
OTOT NyHKT No3BonseT BbIopaTek ypoBeHb C-state. PekomeHayeTcs ycTaHOBUTL 3TOT
nyHKT B Auto.

» C1E Support
BkntounTe 3TOT MYHKT ANA CMOTPEHUS COCTOsIHWA aHeprocbepexeHua CPU, koraa
OH He paboTaeT. He Bce npoueccopbl nogaepxusatoT Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

®yHkumsa  Overspeed Protection otobpaxaeT notok BbluucneHuss CPU u
aHeprocbepexeHnsi. Ecnv oH npeBbiliaeT onpeaenéHHyo ypoBeHb, TO NpoLieccop
aBTOMaTMYECKM MOHMXKAeT CKOpPOCTb TaKTOBOro curHana. Ecnu Bbl cobupaiitech
pasroHsite CPU, To yctaHoBuTe ero B [Disabled].

» Hyper-Threading Function

Mpoueccop wucnonb3dyeT TexHonoruwo Hyper-Threading pans  yBenuyenus
Npoun3BOANTENBHOCTU. 3JTa TEXHONOrus Mo3BonseT AByM Habopam peructpos
B MPOLECCOpe UCMOMHATb WHCTPYKUMM OAHOBPEMHHO. JOTO yBenuymBaeT
NpON3BOANTENBHOCTL CcUCTEMbI. [py BBIKIOYEHUN 3TOW DYHKLUUK, MnpoLeccop
VCMOJTHAET UHCTPYKLMKU C MOMOLLbIO OAHOro Habopa rperncTpoB. Beikmounte aToT
MyHKT, €Cny ornepauuoHHas cucTema Ballero KoMmrbiloTepa He noaaepXuBaeT
dyHKumio HT, B NpOTMBHOM Crlyyae 3TO MOXET NMPUBECTU K HECTAOUNBbHOCTY.

BHUMAHNE

HAns pabotocrnocobHocTn TexHonormn Hyper-Threading, Tpebyetcsi Hammune Bcex
HVXKecneayrLmMxX KOMIOHEHTOB:

» CPU: lNpouyeccop Intel° ¢ TexHonoruer HT;

* Yuncet: Yuncer Intel’, nogaepxwuatoLymii TexHonormo HT;

* BIOS: BIOS, nogaepxvBatorymii TexHonorno HT, n Bkmounsn eé;

» OS: OnepauuoHHasi cuctema, noaaepxuBaroLlasi TexHonoruo HT..

3a gononHutensHou nHpopmavmeri o Hyper-threading, obpawyaiitecs Ha BebcaiT:
http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm

» Execute Bit Support

Mcnonb3oBaHne TtexHonoruu Execute Disable Bit Intel nossonsetr wusberatb
YSI3BUMOCTEN BbI3bIBAEMbIX BPEAOHOCHLIMU MPOrpaMmaMun  3KCMyaTupyLuMm
olwmnbku Tvna “buffer overflow”, ecnu ata TexHonorus nogaep>XMBaeTCs onepaLoHHOM
cuctemoii. OHa NO3BOSSIET NPOLECCOPY Pa3fensTb 30HbI B MaMsiTV B COOTBETCTBUM
C TEM, XpaHUTCA N B NamsiT UCMOMHsieMbIA ko unu HeT. Koraa BpegoHocHast
nporpammMaronbITaeTcs BCTaBuTb kog B Bydep, npoLeccop 3anpetuT UCMOoNHeHe
KoAa, YTO OCTaHOBUT pacnpoCTpaHeHne BPe4OHOCHON NporpamMmbi.

» Set Limit CPUID MaxVal to 3

Mapametp Max CPUID Value Limit npegHasHayeH Ansi orpaHUYEHUs OfVHHBI
MOEHTUUKALMOHHOTO HOMepa npolieccopa nepeaaBaemMoro B OnepalyoHHY
cucTemy.

> Intel Virtualization Tech
OTOT NYHKT UCMONb3YETCs ANS BKIIOYEHMUS/BbIKIoYeHns TexHonorum Intel Virtualiza-
tion. 3a gononHuTenbHON MHMOPMaLnen cMoTpute odpdurumansHbili BebecanT Intel.
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> Intel VT-d Tech
OTOT NYHKT UCMONb3YETCs AN BKNIOYEHUs/BbIKIoYeHus: TexHonorum Intel Virtualiza-
tion. 3a pononHuTEenbHOM MHMOPMaLnen cMoTpute oddurumansHbili BebcanT Intel.
> Active Processor Cores
OTOT MYHKT NO3BONSET BbIOPATh KONMYECTBO paboTatoLLMX MPOLECCOPHbIX YNMCETOB.

> Intel EIST

TexHonorus Enhanced Intel SpeedStep no3BonsieT ycTaHOBUTbL  YpPOBEHb
npon3BOAUTENBHOCTU MUKpornpoLleccopa npu pabote ¢ 6aTtapeeii nn nNUTaHWeM OT
ceTn. OTOT NyHKT NOSIBMSIETCA NpWU yCTAHOBKE MpoLieccopa, KOTopbli NnoaaepxueaeTt
TexHonoruto SpeedStep.

»C1E Support

BkntounTe aTOT NyHKT AN CHUXeHMS aHepronoTpebnenns CPU, koraa oH He paboTaer.
He Bce npoueccopbl noaaepxusatT Enhanced Halt state (C1E).

> Intel Turbo Boost

3TOT NyKHT nosiBNsieTcs, koraa Bbl ycTaHoBunn CPU, nogaepXmMBatoLLmMin TEXHONOIMIO
Intel Turbo Boost. 3TOT NYHKT MCMONb3yeTca AN BKIOYEHWS/ BbIKMIOYEHNS TEXHONOrm
Intel Turbo Boost. OH nNoBbIWaeT 4acToTy npoLeccopa, Koraa npuknagHbie nporpamMmbl
TpebytoT Gonbluein npousBoauTenbHocTM U TDP npoueccopa 3To no3BonsieT. JTa
TEXHONOrNs Takke obecneynBaeT NnaBHy MaclTabupyemMocTb SHepronoTpebneHus
(Dynamically scale up, Speed-Step Down). OH HOBeliLlas TEXHOMOrMs NpoLeccopoB
i5/i7.

» Adjust CPU Base Frequency (MI'y)

OTOT MyHKT MO3BONSET YCTaHOBWTb TaKToByt 4acTtoTy Base clock CPU (B MIy).
N3meHeHve aToro napameTpa obecneymBaeT BO3MOXHOCTb pasroHa CPU. BHumaHue,
BO3MOXHOCTb YCMELLUHOrO pa3roHa He rapaHTupyeTcs.

»OC Stepping
OTOT MyHKT MOSIBNSIETCHA MOCMe YCTaHOBKM 4YacToTbl pasroHa B “Adjust CPU Base
Frequency (MI'u)”. VI nosiensieTcs crnegytowmii myHKT. OH NO3BONSET OCYL|ECTBNATb
pasroH Liar 3a LuaroM rnocrne 3arpy3ku CUCTEMbI.
» Start OC Stepping From (MI'y)
OTOT NyHKT NO3BOSISIET YCTAHOBUTbL HaYanbHOE 3HaYeHUe TaKTOBOW YacToThl (base
clock). Cuctema 3arpy3vTcsi ¢ HavanbHbIM 3HAYEHWEM TaKTOBOMW 4acToTbl (base
clock), a NOTOM HaYHET pa3roHATb CUCTEMY C Ha4arbHOrO 3HAYEHUsI Liar 3a LaroM
yctaHoBneHHbIM B “Adjust CPU Base Frequency (MI'u)”.
»OC Step
OTOT NYHKT MCMoNb3yeTca ANs 3a4aHus Liara pasroHa TakToBoW 4YacTtoThbl (base
colck).
»OC Step Count Timer
OTOT NYHKT UCNOnNb3yeTcs ANst yCTaHOBKWM BPEMEHMW 3a4ePXKKU Kaxaoro Lara.

> Adjust CPU Ratio

OTOT NYHKT UCMONb3yeTCs ANs MHOXUTENst MHOXWUTENs npoteccopa. [pu yctaHoBke
3HayeHus [Startup], CPU moxeT paboTaTb C MakCvManbHO BO3MOXHOM CKOPOCTbIO,
onpeaensieMon CUCTEMBbI.
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» Adjusted CPU Frequency (MI'y)
OTOT NyHKT nokasbiBaeT Tekyllyto yactoTy CPU (Base clock x Ratio). Tonbko ans
YTeHus1.

> Auto OverClock Technology
OTOT NYHKT ncnonb3yeTcs ANs BKAOYeHUs/ BbikntoveHust TexHonorun Auto OverClock.

> Memory-Z
Haxmute <Enter> gns Bxoga B noagMeHHo.

» DIMM1~4 Memory SPD Information
Haxmute <Enter> ons Bxofa B NoAMEH0. OTOT MyHKT NOKa3biBaeT nHopmawmio 06
YCTaHOBINEHHbIX MOAYNSAX NAMSATU.

» Current DRAM Channel1~4 Timing
OTOT NyHKT nokasbiBaeT ycTaHoBNeHHbI DRAM Timing. Tonbko Ans YTeHus.

> DRAM Timing Mode

Onpepensiet 6yayT nu BpemeHHble napameTpbl DRAM KOHTponMpoBaTbCst AaHHLIMM
n3 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. MNpwu Bbibope 3HayYeHus
[Auto] BpemeHHble napameTpbl DRAM, Bkntoyas nyHKTbl MEHIO, NEPEYUCTIEHHbIE HUXE,
yctaHaBnueatotcs BIOS B cootBeTCcTBUM € AaHHbIMU 13 SPD. NMpn ycTaHoBKe 3HaYeHUst
[Manual], aTOT nyHKT MO3BOMSAET BPYYHYIO PerynupoBaTb BpPeMeHHble napameTpbl
DRAM fgocTynHble B 3TOM MEHH0.

» Advance DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHHo.

»CH1/ CH2 1T/2T Memory Timing

OTOT NYHKT onpeaensieT ckopocTb paboTbl namst SDRAM. Beibop [1N] nepesoaut
koHTpornnep namsth SDRAM B pexum pabotbl 1N. Bbibop [2N] nepeoaut
koHTponnep namsatn SDRAM B pexum paboTbl 2N.

» CH1/ CH2 CAS Latency (CL)

OTOT MYHKT KOHTponupyeT Bpemsi 3agepxkn CAS, koTopoe onpefensieT nepuopg
(B TakTax reHepartopa) mexay nomnydeHvem namateto SDRAM komaHbl YTeHUS 1
Hayanom ee BbIMOMHEHNS.

»CH1/ CH2 tRCD

Mpu perenepauun 3apsiga DRAM, cTpokun n cTonbubl agpecytoTcsi pasgenbHoO.
OTOT NYyHKT NO3BOMsieT BaM onpeaenutb Bpems nepexoga ot RAS (ctpob agpeca
ctpokm) k CAS (cTpob agpeca ctonbua). Yem meHbLLe TakToB, TeM ObiCcTpee paboTa
DRAM.

»CH1/ CH2 tRP

OTOT NYHKT KOHTPONMPYET KONMMYECTBO TaKTOB, NPeAOCTaBNsAeMbIX ANs npeasapsaa
Row Address Strobe (RAS). Ecnu BblgensieTcs HeoCTaTouHOE Bpemsi Anst Toro,
4yT06bl RAS Habpan Heobxoaumbli 3apsd, pereHepaunss DRAM moxeT okasaTbCsi
HEMOMHOM W NPUBECTM K NoTepe AaHHbIX. OTOT MYHKT MPUMEHUM, TOMbKO KOrAa B
cucTeme yctaHoBneHa CMHXpoHHas namsaTe DRAM.

»CH1/ CH2 tRAS
Orta ycTaHoBKa onpefenseT Bpems, kotopoe RAS 3aTpaunBaeT Ha YTeHue 1 3anucb
B AYEViKy namsaTu.
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»CH1/ CH2 tRFC
Ota ycTtaHoBKa onpegensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTtpaunBaeT Ha UTeHue 1 3anucb
B AYeliKy namsaTu.

»CH1/ CH2 tWR

MuvHumanbHas BpemeHHasi 3afepkka Ans BbINOMHEHUs onepauun 3anucu nepeg
KOMaHaov npeasapsaa. [o3BonseT ycunutensmM cUYMTbiBaHUS 3anucatb JaHHbIE B
AYENKN NaMATU.

»CH1/ CH2 tWTR

MuHUManbHas BpeMeHHasi 3afepxka MexAy BbINONHEeHWEM KOMaHAbl 3anvucu u
HavanoMm KoMaHZbl cuMTbiBaHUsI cTonbua. [losBonsieT cucteme BBOAa/BbiBOAA
CcOpOCUTb HaMPSPKEHNS HA YCUNUTENSAX CYATBIBAHUS.

»CH1/ CH2 tRRD
OH onpepensieT 3agepXKy nepexoga OT aKTUBHOrO-K-aKTUBHOMY COCTOSIHUIO Af1si
pasHbIX OaHKOB.

»CH1/ CH2 tRTP
BpeMmeHHbI MHTEpBar Mexay KoMaHaaMu YTeHWUs U npeasapsiaa.

»CH1/ CH2 tFAW
OTOT MYHKT Ucnonb3yeTcs ANs yCcTaHoBKK TanmuHros tFAW.

»Current CH1/ CH2 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRATWr/ tdrRATWr/ tddRdTWr/
tsrWrTRd/ tddWrTWr/ tsrRDTRd/ tsrWrTWr
OTU NYHKTbI MOKa3bIBAKOT AONOMHUTENbHbIE TaMuHrn DRAM.

» Channel 1/ Channel2 Advanced Memory Setting

YcraHoBka B [Auto] nossonsieT BIOS aBTomaTnyecku onpeaensitb 4ONONHUTENbHbIE
TauMWHIM nNamsaTh. YcTaHoBka B [Manual] nossonsieT yctaHoBUTL creayoLne
[OOMNOMHUTENbHbIE TAUMUHIY NaMSATH.

» Memory Ratio
[Care}s MYHKT NO3BONAET YCTAHOBUTb MHOXUTENb YaCTOTbl MaMATHU.

> Adjusted DRAM Frequency (M)
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YactoTy DRAM. Tonbko Anst YteHus.

> QPI Ratio
OTOT NYHKT NO3BONSAET YCTAHOBUTL MHOXUTEMb YacToTel QPI.

> Adjusted QPI Frequency (MI'y)
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyto Yyactoty QPI. Tonbko Ans YTeHus.

> ClockGen Tuner

Haxxmute <Enter> ons Bxoga B NoAMEHH0.
» CPU Amplitude Control/ PCIE Amplitude Control
OTU NYHKTbI UCMONb3YHOTCA AN Bbibopa aMmnnuTyadbl TaktoBoro curHana CPU/ PCI
Express.

> Adjust PCI-E Frequency (MI'y)
3TOT NyHKT no3BonseT yctaHoBuTb YactoTy PCIE (B MIL).
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» Auto Disable PCI Frequency
Mpu yctaHoBke 3HaveHusi [Enabled], cucrema oTKNIOUUT HEUCMONb3yEMble PasbeMbl
PCI, 4yTo NpVBEAET K CHKEHNIO YPOBHS ANIEKTPOMarHUTHbIX nomex (EMI).

»CPU Voltage (V)/ CPU VTT Voltage(V)/ GPU Voltage(V)/ DRAM Voltage (V)/ PCH
1.05(V)
3TN NyHKTbI NO3BONSAIOT perynmposaTb HanpsbkeHne CPU, namatu, n yunceta.

» Spread Spectrum

Tak KaK TaKTOBbIVi reHepaTop CUCTEMHOW NNaTbl UMMYIbCHbIN, TO ero paboTa Bbi3biBaeT
anekTpomarHuTHble nomexu - EMI (Electromagnetic Interference). ®yHkumns Spread
Spectrum cHuXaeT 3T NOMEXM, reHepPUPYs CrnaXeHHble UMMNYMbChI.

» Ecnu y Bac HeT npobriem c nomexamu, octaBbTe 3HaqyeHue [Disabled] (3anpeLyeHo)
AN8 nyywert ctabunbHocTy 1 npondBoanTenibHocTy. OQHaKo, ecnv 'y Bac BO3HUKalT
3N1eKTpoMarHuTHble nomexu, Boibepute Spread Spectrum 418 NX yMeHbLUEHUS.

* Uem 6onbwe 3HayeHne Spread Spectrum, Tem Huxe OyaneT ypoBeHb
BNEeKTPOMArHUTHbLIX MOMeX, HO CUCTeMa CTaHET MeHee cTabunbHoi. [ns Bbibopa
noaxoasiLero 3HadyeHusi Spread Spectrum, cBepbTeCb CO 3Ha4YeHUSIMU YPOBHEl
BN1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX 3aKOHOAAaTeIbCTBOM.

* He 3abyabTe 3anpetuTb wucronb3oBaHne ¢yHKymn Spread Spectrum, ecnv Bbl
"pasroHsieTe” cucteMHyto nnaty. 310 Heobxoaumo, Tak Kak [axe HebOsbLIOoM
Apebesr curHanoB TakTOBOro reHepatopa MOXeT NPUBECTU K OTKasy “pa3orHaHHoro”
npoueccopa.

Ru-36



BoccraHoBrneHve nocrne Heyaa4Horo pasroHa

OT1a cuctemHasi nnata nogaepxuvBaeTt pasroH. OgHako, ybeantecb B TOM, YTO Balum
nepughepuiiHbie yCTPONCTBA U KOMIOHEHTbI 4OMYCKaloT HeCTaHAapTHbIe HAacTpoviku. He
peKoMeHAYeTCs UCOonb30BaThb NPOAYKT B PEXMUMAaX, He COOTBETCTBYIOLYMX YKa3aHHbIM
B crneunukaymsix. Mbl He rapaHTMpyem OTCYyTCTBUE BO3MOXHbIX MOBPEXAEHNI
BbI3BaHHbIX IKCMIyaTaymeii B HELUTaTHOM pexumMe.

[lBa criocoba BocCTaHOBIEHUS] CUCTEMbI M1OCIE HEYAA4YHOro PasroHa...

» [lepesarpyska
Haxmunte kHonky nepesarpysku cuctembl 3 pasa. Obpatute BHUMAaHWE, YTO BO
n3bexaHne MoBPEXOEHNST ANIEKTPUYECKUM TOKOM NepuepuiiHbIX YCTPOUCTB U

KOMIMOHEHTOB CUCTeMbl, peKOMeHAyeTCA nogoXxgatb He MeHee 10 CeKyHa mexay
Ha)kaTusamMun KHOIMKU riepeaarpy3Ku.

lpu yeTBEPTON Nepe3arpyske, BIOS onpeaensiet, 4To pa3roH oka3arcsl HeyAaqHbIM,
M aBTOMaTU4eCKN BOCCTaHaB/IMBAET HacCTPOMKu 1o ymonyaHuo. Haxmvute mobyro
KHOMKY [7151 TPOAOITXKEHWS] 3arpy3Ku CUCTEMBbI, Korga nosiBAsieTcsl AaHHoe coobLyeHne
Ha aKpaHe.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,

Press any key to continue

* Oumuctka CMOS

3a pononHuTenbHou wmHopmaumnesi obpalyavitecs K pasgeny ‘kak copocuTb
Hactpovikn CMOS”.
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CseaeHust 0 nporpaMMHOM obecneveHnm

YctaHosute B DVD npusog avck Driver/Utility (JpariBepbl 1 yTUnuTbl) U3 KOMMeKTa
NMOCTaBKM CUCTEMHON NnaTtbl. ABTOMaTMYeCKM 3anycTuTca UHcTannsaums. Haxmute Ha
HasBaHue Apavisepa/ yTUnuTbl U criefynte MHCTPYKUMSAM Ha 9KpaHe Ans 3aBepLueHns
nHctannauyum. Ouck Driver/Utility cogepxur:
- Driver menu (MeHto gpaviBepoB) - [peactaBnseT nepeyeHb AOCTYMHbIX APaiBEPOB.
YcTaHoBWTe AparBepbl ANst NOAKI0YEHNS HEOOXOAUMBIX YCTPOICTB.
- Utility menu (MeHto ytunuT) - NokasbiBaeT yTUNUTbI, KOTOpble NOAAEPXUBAIOTCS
CMUCTEMHOW NnaTomn.

lNoxanyvicta, nocetute Bebcanit MSI ansi nony4yeHusi cambiX HOBbIX ApaviBepoB U
BIOS, koTopble No3BOMAT yryyLUNTb MPOU3BOANTENLHOCTb CUCTEMBI.
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