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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.
® MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.

NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

ATI® is registered trademark of ATl Technologies, Inc.

AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.

Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.

AMI® is registered trademark of American Megatrends, Inc.

Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Lucid® is trademarks of LucidLogix Technologies, Ltd.

Revision History

Revision Revision History Date
V2.3 Add two models for PCB 2.X (Europe version) February 2011

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

@ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

[® Contact our technical staff at: http://support.msi.com
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Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.
Keep this User’s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

B Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

m |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT..

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7680

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Elec-

tronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13,

2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be discard- I
ed as municipal wastes anymore and manufacturers of covered electronic
equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI
will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded
products that are sold into the EU. You can return these products to local collection
points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeACTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
NO3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTepallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>atoLLeli cpefibl UCTOSIb30BAHHbLIM SNEKTPUYECKUM W SMEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweli B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U SNIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NO3ITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATB ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyx6bbl. MS| 06sa3yeTca
cobnoaate TpeboBaHMs No nNpuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JEnNVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

\
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢é w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

Vi
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobku
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvédékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végeén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

vii
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Mainboard Specifications

Processor Support

m |ntel® Sandy Bridge processor in the LGA1155 package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset
m |ntel®H61 chipset

Memory Support

m 2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 DRAM (16GB Max)
® Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/100/1000 by Realtek® RTL8111E

Audio

= HD audio codec integrated by Realtek® ALC887
m Flexible 8-channel audio with jack sensing

SATA

m 4 SATA 3Gb/s ports by Intel®H61 PCH (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
® 2 SATA 3Gb/s ports by Intel?H61 PCH (H61M-P33)

USB 3.0 (for H61MU-E35)
m 2 USB 3.0 rear 10 ports by NEC® uPD720200F1

Connectors

m Back panel

- 1 PS/2 keyboard/ mouse combo port

- 2 USB 3.0 ports (for H61MU-E35)

- 4 USB 2.0 ports

- 1 HDMI port* (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)

- 1 VGA port*

- 1 DVI-D port*

- 1 LAN port

- 6 flexible audio ports (H61MU-E35/ H61M-E33) / 3 flexible audio ports (H61M-E23/
H61M-P33)

*(The HDMI, DVI-D and VGA ports only work with Integrated Graphics Processor)

En-2



® On-Board
- 3 USB 2.0 connectors (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)/ 1 USB 2.0 connector
(H61M-P33)
- 1 Chassis Intrusion connector
- 1 S/PDIF-Out connector
- 1 Front Panel Audio connector
- 1 TPM Module connector (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 Parallel port connector
- 1 Serial port connector

Slots

m 1 PCIE x16 slot

m 2 PCIE x1 slots

= 1 PCl slot

Form Factor

® Micro-ATX (24.5 cm X 21.5 cm)

Mounting
® 6 mounting holes

* If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address http://www.msi.com/index.
php

En-3
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Quick Components Guide

SYSFAN2, En-16 CPUFAN, En-16
JPWR2, En-12 CPU, En-6 DDR3, En-10
BackPanel, | | ULPTY, En-20
En-13 .
JBAT1, En-21
-JPWR1, En-12
a
5
i SYSFAN1, En-16
PCIE, En-22
-SATA, En-15
PCl En22 —— [  croossmsmmmmmmmgmmm
JAUD1, En-17 ——GERLE EEEET EEEED  EEEET) | |EEEE ) EEEEE— JCOM1, En-18
JSP1, En-18 JFP1, JFP2, En-16
JTPM1, En-19 JCi, En-20

JUSB1~3, En-17
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Screw Holes

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chassis in the
correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are shown as below.

The side has to
toward the rear,
the position for
the I/O shield of
the chassis.

d
d
{é}
{c}}
= & D
e:ece

0 — Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and then
screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

Impoentant

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit and
chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there are no metal components placed on the mainboard or within
the chassis that may cause short circuit of the mainboard.

En-5
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CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating.
If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling
fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power
supply’s power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your
components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guar-
antee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product speci-
fications.

e N
Introduction to LGA 1155 CPU

The surface of LGA 1155 CPU. Remember to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the
Pin 1 indicator

En-6



CPU & Cooler Installation

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top
to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU
before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will
cause the damage of your CPU & mainboard.

1. Open the load level. 2. Lift the load lever up to fully open po-
sition.

3. The CPU socket has a plastic cap on 4. After confirming the CPU direction for

it to protect the contact from damage. correct mating, put down the CPU in

Before you install CPU, always cover the socket housing frame. Be sure to

it to protect the socket pin. Remove grasp on the edge of the CPU base.

the cap (as the arrow shows). Note that the alignment keys are
matched.

En-7



MS-7680 Mainboard

5. Visually inspect if the CPU is seated 6. Engage the load lever while pressing

well into the socket. If not, take out down lightly onto the load plate.
the CPU with pure vertical motion
and reinstall.

7. Secure the lever near the hook end 8. Make sure the four hooks are in por-
under the retention tab. per position before you install the
cooler.

Impoerntant
» Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.
» Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.

En-8



9. Align the holes on the mainboard with 10. Press the four hooks down to fasten
the heatsink. Push down the cooler the cooler.
until its four clips get wedged into the
holes of the mainboard.

11. Turn over the mainboard to confirm 12. Finally, attach the CPU Fan cable to
that the clip-ends are correctly in- the CPU fan connector on the main-
serted. board.

Mainboard ’_*_‘

Hook

Impoertant

* Read the CPU status in BIOS.

» Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic
cap covered (shown in Figure 1) to avoid damaging.

» Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cooler in-
stallation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model
you purchase.

 Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details about the
CPU fan installation.

En-9
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : ‘
240-pin, 1.5V L = L]
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

- - . e
[ e e e | DIMM2

(reemssmmmmmmnnnns | |nstalled

= | Empty

Impontant

» DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in
the DDR3 DIMM slots.

* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same type
and density in different channel DIMM slots.

» Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up
to 15+GB (not full 16GB) when each DIMM is installed with a 8GB memory module.

En-10



Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right
orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic
clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module
is properly seated.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot
clips at the sides.

Impontant

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the
DIMM slot.

En-11



MS-7680 Mainboard
|

Power Supply
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper
orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the
connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin
ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.

ATX 4-pin Power Connector: JPWR2

This connector is used to provide the power output to the CPU.

Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to en-
sure stable operation of the mainboard.
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Back Panel

Mouse/ Keyboard VGA Port
(optional)

== |0 Q] |
USB 3.0 Port @@ ﬁ;m—uﬁ Line-In ESOutE
l l |

©

]

[==1| Line-Outics-Out |

= == [ @ﬁﬁg:J©J | |© ©
[ !
USB 2.0 Port HDMI Port DVI-D Port USB 2.0 Port Mic SsS-Out |
(optional) " (optional)

> Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

»USB 2.0 Port
The USB 2.0 port is for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-
compatible devices.

»USB 3.0 Port (optional)
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate
up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Impentant

If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to the
USB 3.0 port.

»HDMI Port (optional)

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio/video interface
capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all TV format, includ-
ing standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a
single cable.

> VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

> DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface - Digital) connector allows you to connect a LCD
monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and its
display device. To connect an LCD monitor, simply plug your monitor cable into the DVI
-D connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected to
your monitor (refer to your monitor manual for more information.)

The HDMI, VGA and DVI-D display interfaces on the mainboard are designed to serve
as IGP (Integrated Graphics Processor) used. If you installed a processor without
integrated graphics chip, these display ports will have no effect.
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>LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to v 0w
the Local Area Network (LAN). You can connect a
network cable to it.

ﬁ Green/ Orange

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady state) LAN link is established.
On(brighter & pulsing) | The computer is communicating with another computer on the LAN.

Right | Green Off 10 Mbit/sec data rate is selected.
On 100 Mbit/sec data rate is selected.

Orange | On 1000 Mbit/sec data rate is selected.
> Audio Ports

These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between
audio effects according to the color of audio jacks.

Line-In: Blue - Line In, is used for external CD player, tape-player or other audio
devices.

Line-Out: Green - Line Out, is a connector for speakers or headphones.

Mic: Pink - Mic, is a connector for microphones.

RS-Out (optional): Black - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out (optoinal): Orange - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
SS-Out (optional): Gray - Side-Surround Out 7.1 channel mode.

Impontant

If the mainboard, which equips with 3 audio jacks, wants to reach the 8-channel sound
effect, the 7th and 8th channels must be output from front panel.
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Connectors

Serial ATA Connector: SATA1_2/ SATA5/ SATA6

(SATA1_2 is optional)

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect
to one Serial ATA device.

* The MB layout in this figure is for reference only.

ATA1 2

Impontant
Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data loss
may occur during transmission.
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Fan Power Connectors: CPUFAN,SYSFAN1~2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the
wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be con-
nected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the
mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

CPUFAN SYSFAN1~2
-
=~ d
< ~ S
RO D0,
O/,& (= So
< =
I
<5,

Impentant
* Please refer to the recommended CPU fans at processor’s official website or consult
the vendors for proper CPU cooling fan.

* CPUFAN support Smart fan control. You can install Control Center utility that will
automatically control the CPUFAN speeds according to the actual CPUFAN tem-
peratures.

* Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN.

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /0O Connectivity Design Guide.
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Front USB Connector: JUSB1~3 (JUSB2~3 are optional)

This connector, compliant with Intel® /O Connectivity Design Guide, is ideal for con-
necting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3
players, printers, modems and the like.

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB Bracket (optional)

Impontant

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible
damage.

Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel®
Front Panel I/0 Connectivity Design Guide.
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S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)
interface for digital audio transmission.

* The MB layout in this figure is for reference only.

S/PDIF-Out Bracket (optional)

Serial Port Connector: JCOM1

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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TPM Module connector: JTPM1

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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Parallel Port Connector: JLPT1

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port is a
standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended Capa-
bilities Parallel Port (ECP) mode.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened,
the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status
and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the

BIOS utility and clear the record.
5

o
- (=)
//‘/)‘OOO‘
=
<
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Jumper

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board with an external battery power supply to preserve the
system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot
OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, please
temporarily short these two pins to clear data by using a metal object.

B

Keep Data Clear Data

(Use a metal object to
temporarily short these
two pins.)

Imperntant

You can clear CMOS by touching two pins once with a metal object while the system is
off. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.
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Slots

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCIE slot supports the PCIE interface expansion card.

PCIE x16 Slot

PCIE x1 Slot

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

Impontant

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power sup-
ply first. Read the documentation for the expansion card to configure any necessary
hardware or software settings, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ, or interrupt request line, are hardware lines over which devices can send interrupt
signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus
pins as follows:

Order! Order2 Order3 Order4
PCI Slot INTA# INTB# INTC# INTD#
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BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to
configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

m  An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run BIOS SETUP.

®  You want to change the default settings for customized features.

Impentant

» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly dif-
ferent from the latest BIOS and should be held for reference only.

» Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is
usually in the format:

E7680IMS.xxx 010611 where:
1st digit refers to BIOS type as E = EFI
2nd - 5th digit refers to the model number.
6th digit refers to the chipset as | = Intel, N = nVidia, A = AMD and V = VIA.
7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.
xxx refers to the BIOS version.
010611 refers to the date this BIOS was released.

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also re-
start the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.
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Control Keys

<t><l> | Select Item

<«><-> | Select Screen

<Enter> Select

<Esc> Jumps to the Exit menu or returns to the main menu from a submenu

<+><-> Change Option

<F1> General Help
<F6> Load Optimized Defaults
<F10> Save all the CMOS changes and exit

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the
arrow keys ( t{ ) to select the item. The on-line description of the highlighted setup
function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol (as shown in the right view) appears to the left of certain
fields that means a sub-menu can be launched from this field. A sub-menu contains
additional options for a field parameter. You can use arrow keys ( t | ) to highlight the
field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to
enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the
main menu, just press the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen
from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to
use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help
screen.
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The Menu Bar

Utility

»Main Menu

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

» Advanced

Use this menu to setup the items of the BIOS special enhanced features, integrated
peripherals, power management and PC health status.

» Overclocking

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.
> Mflash

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

> Security

Use this menu to set supervisor and user passwords.
> Boot

Use this menu to specify the priority of boot devices.
»Save & Exit

This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings into the
BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.
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When enter the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Use the arrow keys («, —», t, ) to select the [Restore
Defaults] in [Save & Exit] menu, and press <Enter>. A pop-up message will appear,
please select [Yes] and press<Enter> to load the default settings for optimal system
performance.

up Utility yrig ) 2010 Americar

Built-in EFI Shell

2. Setup Date/ Time : Use the arrow keys (<, -, 1, 1) to select the [System Date]/
[System Time] in [Main Menu] menu, and press <Enter>. And then, you can set the
Date, Time in their respective fields.

] 2010 Americar

3. Save & Exit Setup : Use the arrow keys (<, -, t, 1) to select the [Save Changes &
Reset] in [Save & Exit] menu, and press <Enter>. A pop-up message will appear,
please select [Yes] and press<Enter> to save the configurations and exit BIOS
setup utility.

up Utility yrig ) 2010 Americar

Built-in EFI Shell
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Overclocking

This menu is for advanced user who want to overclock the mainboard.

Aptio Setup Utility - G } 2010 Americar

CPU Ratio

» Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

> Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed of the
processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available only when
the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU Ratio in OS

Enable this item, it will allow you to change the CPU ratio in OS by using MSI applica-
tion.

> Internal PLL Overvoltage

This item are used to adjust the PLL voltage.

»EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of
the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field
will appear after you installed the CPU which supports speedstep technology.

» OC Genie Button Operation

This field is used to enable/ disable OC Genie function.
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» DRAM Ratio

This setting controls the ratio of memory frequency to enable the memory to run at dif-
ferent frequency combinations.

» Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

> DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following
“Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based on the
configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the
DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configuration” sub-menu
manually.

» Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL

This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

»tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This
setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row ad-
dress strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster
the DRAM performance.

»tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may fail
to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the
system.

»tRAS

This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory cell.
»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

»tWR

Minimum time interval between end of write data burst and the start of a precharge
command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

»tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a col-
umn-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before read
command starts.
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»tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP

Time interval between a read and a precharge command.
»tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
»tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
»tCKE

This item is used to set the tCKE timing.

»tRTL

This item is used to set the tRTL timing.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing
for each channel.

»GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

»GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated
graphics to run at different frequency combinations.

> Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

» Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the
EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced
to flatter curves.

Impontant

« Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your over-
clocked processor to lock up.

> DRAM Voltage
This item is used to adjust the memory voltage.
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»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Hyper-threading

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and
reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the
processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In
this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the
processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item
if your operating system doesn’t support HT Function, or unreliability and instability
may occur.

Enabling the functionality of Hyper-Threading Technology for your computer system
requires ALL of the following platform Components:

* CPU: An Intel® Pentium® 4 Processor with HT Technology;

» Chipset: An Intel® Chipset that supports HT Technology;

» BIOS: A BIOS that supports HT Technology and has it enabled;

» OS: An operating system that supports HT Technology.

For more information on Hyper-threading Technology, go to:
www.intel.com/info/hyperthreading

> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

> Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

» Execute Disable Bit

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks when combined with a supporting operating system. This
functionality allows the processor to classify areas in memory by where application
code can execute and where it cannot. When a malicious worm attempts to insert
code in the buffer, the processor disables code execution, preventing damage or
worm propagation.

> Intel Virtualization Tech
This item is used to enable/disable the Intel Virtualization technology. For further
information please refer to Intel’s official website.

» Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support
To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all proces-
sors support Enhanced Halt state (C1E).
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» OverSpeed Protection

Overspeed Protection function can monitor the current CPU draws as well as its
power consumption. If it exceeds a certain level, the processor automatically re-
duces its clock speed. If you want to overclock your CPU, set it to [Disabled].

> Intel C-State

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the
processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which sup-
ports c-state technology.

» Package C-State limit
This field allows you to select a C-state limit.

» Long duration power limit(W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

» Long duration maintained(ms)
This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

> Short duration power limit(\W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane tur-
bo.
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Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place
it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or util-
ity and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD
contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Impertant

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.
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Spezifikationen

Prozessoren

m |ntel® Sandy Bridge Prozessor flr Sockel LGA1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz
m |ntel®H61 Chipsatz

Speicher

m 2 DDR3 DIMMs unterstitzen DDR3 1333/ 1066 DRAM (max. 16GB)

m Unterstitzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
® Unterstitzt LAN 10/100/1000 tber Realtek® RTL8111E

Audio

= HD-Audio-Codec wird durch Realtek® ALC887 integriert
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit ,Jack Sensing“

SATA

m 4 SATA 3Gb/s Anschlisse Uber Intel® H61 PCH (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-
E23)
m 2 SATA 3Gb/s Anschlisse Uber Intel®H61 PCH (H61M-P33)

USB 3.0 (for H61MU-E35)
m 2 USB 3.0 riickwartige E/A-Anschliisse tiber den NEC® uPD720200F1

Anschliisse

m Hintere Ein-/ und Ausgange
- 1 PS/2 Tastatur/ Maus Combo-Anschluss
- 2 USB 3.0 Anschlisse (fir H61MU-E35)
- 4 USB 2.0 Anschlisse
- 1 HDMI Anschluss* (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 VGA Anschluss*
- 1 DVI-D Anschluss*
- 1 LAN Anschluss
- 6 Audiobuchsen (H61MU-E35/ H61M-E33) / 3 Audiobuchsen (H61M-E23/ H61M-

P33)
*(Die HDMI, DVI-D und VGA Anschlisse nur arbeiten mit integriertem
Grafikprozessor)
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® On-Board
- 3 Stiftleisten (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)/ 1 USB 2.0 Stiftleiste (H61M-
P33)
- 1 Gehausekontaktschalter
- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Audio Stiftleiste flir Gehause Audio Ein-/ Ausgéange
- 1 TPM Sitiftleiste (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 Parallele Stiftleiste
- 1 Serielle Stiftleiste

Steckplatze

m 1 PCIE x16-Steckplatz

m 2 PCIE x1-Steckplatze

m 1 PCI-Steckplatz

Form Faktor

® Micro-ATX (24,5 cm X 21,5 cm)

Montage
® 6 Montagebohrungen

* Wenn Sie fir Bestellungen von Zubehor Teilenummern bendtigen, finden Sie diese
auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Komponenten-Ubersicht

SYSFANZ2, De-16 CPUFAN, De-16
JPWR2, De-12 CPU, De-6 DDR3, De-10
Ricktafel, | % tJLPT1, De-20
De-13 ;
JBAT1, De-21
- JPWR1, De-12
{
5
I+ SYSFAN1, De-16
PCIE, De-22
FSATA, De-15
PCI, De-22 T ——
JAUD1, De-17 ——EER (e | EEEER +JCOM1, De-18
JSP1, De-18 JFP1, JFP2, De-16
JTPM1, De-19 JCI1, De-20

JUSB1~3, De-17
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Schraubenldcher

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, miissen Sie das Mainboard in das Chassis
in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenléchern auf dem Main-
board sind wie nachfolgend gezeigt.

Die Seite muss
nach hinten, die
Position flr die
E/A-Abschirmung
des Chassis.

{
§ 0
{é}
{c}}
U = & D
e:ece

0 —» Schraubenldcher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten auf
Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schraubenldcher in den
Abstandshaltern.

Vichtig,

» Zur Verhiitung von Schdden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen dem
Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnétige Abstandshalter montiert auf
dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Mainboard
ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards verursachen
kann.
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CPU (Prozessor)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kiihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie lber keinen Kiihler, setzen
Sie sich bitte mit lnrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und zu
installieren.

Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten, besuchen
Sie bitte http://www.msi.com/service/cpu-support

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmaBige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Wérme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
Jjedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus unzuldssigem oder Bet rieb
jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.

\
Erklérung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck

des Prozessors

definiert die Position

K des ersten Pins /
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkuhler installieren, um eine
Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kuhler ordnungsgemaf zu instal-
lieren. Ein fehlerhafter Einbau fihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1. Offnen Sie den Sockelverschluss- 2. Klappen Sie den Hebel ganz auf
hebel. und 6ffnen Sie die Metallverschluss-
klappe.

3. Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz 4. Vergewissern Sie sich anhand der

eine Plastikabdeckung. Lassen Sie Justiermarkierungen und dem gel-
vor der Installation diese Schutz- ben Dreieck, daR die CPU in der
kappe auf dem Sockel um Schaden korrekten Position ist. Setzen Sie an-
zu vermeiden. Entfernen Sie die schlieRend die CPU in den Sockel.

Kappe (Wie der Pfeil zeigt).
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MS-7680 Mainboard

5. Begutachten Sie, ob die CPU richtig 6. SchlieRen Sie die Abdeckung des

im Sockel sitzt. Falls nicht, zeihen Sie Sockels und dricken Sie den Ver-
die CPU durch eine rein vertikale Be- schlusshebel mit leichtem Druck
wegung wieder heraus. Versuchen nach unten.

Sie es erneut.

////

‘.

ustiermarkierungens ,,,///////

7. Arretieren Sie den Hebel unter dem 8. Kontrollieren Sie die vier Haken sind
Rickhaltehaken des CPU-Sockels. in richtiger Position, bevor Sie die
Kuhlvorrichtung anbringen.

« Stellen Sie sicher, dass Ihr CPU Kiiher fest eingebaut ist, bevor Sie Ihr System an-
schalten.

» Bertihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht, um Schaden zu vermeiden.
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9. Driicken Sie den Verschlusshebel 10. Fihren Sie den CPU-Kihler Uber
mit leichtem Druck nach unten und den CPU-Sockel.
arretieren Sie den Hebel unter dem
Rickhaltehaken des CPU-Sockels.

11. Drehen Sie das Mainboard um und 12. SchlieBlich verbinden Sie das
vergewissern Sie sich, dass das der Stromkabel des CPU Lufters mit dem
Kuhler korrekt installiert ist. Anschluss auf dem Mainboard.

Mainboard ’_*_‘

Haken

Wichtig,

 Prifen Sie die Status der CPU im BIOS.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel
durch die Plastikabdeckung (Figur 1).

» Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Demonstra-
tion der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen Ihres Mainboard kann abh&ngig von
dem Modell schwanken, das Sie kaufen.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Kiihlerinstallation.
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MS-7680 Mainboard
|

Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen uber kompatible Bauteile finden Sie unter

http://www.msi.com/service/test-report

DDR3
240-polig, 1,5V

| 1 1 |
48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fiir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung lhres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Populationsregeln im Dual-Kanal-Modus.

| o= e AR | 012

0 installiert
= leer

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

+ Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und
identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle verwenden.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 15+GB
(nicht volle 16GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Die Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen
nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein.
Driicken Sie anschliend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die Kontakt-
seite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbiigel an jedem Ende
des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Arbeitsspeichermodul
richtig eingesetzt ist.

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im
DIMM-Steckplatz sitzt.
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|

Stromversorgung

ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

Sie kdnnen auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils verwenden. In die-
sem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-Stromanschlusses des Netzteils auf den
Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der Hauptplatine ausgerichtet werden.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Ricktafel

LAN o
Maus/ Tastatur VGA Anschluss 5 5 © o i
(optional) b { ;
USB 3.0 Anschluss @@ %urt;& Hnein {RS-Qut |
[ [ [==l| Line-Outics-out

l:} = B =00
[ ]
USB 2.0 HDMI Anschluss DVI-D Anschluss USB 2.0 Mic {SS-Out i
Anschluss (optional) Anschluss "(Eﬁfib-ﬁ'ai)-:

» Maus/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss
Der USB 2.0 (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB-
Geréaten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss (optional)
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Wenn Sie ein USB 3.0 Gerét verwenden méchten, missen Sie das USB 3.0 Kabel
verwenden, um an das USB 3.0 Anschluss anzuschlie3en.

> HDMI Anschluss (optional)

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fur die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstutzt alle Formate fur Fernsehen, einschlief3lich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines Monitors.

»DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) Anschluss erlaubt lhnen, einen LCD Monitor
anzuschlie®n. Es stellt eine digitale Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischem dem
Computer und dem Bildschirm her. Um einen LCD Monitor anzuschlie®n, verbinden
Sie dessen Stecker einfach mit dem DVI-D Anschluss des Mainboards und stellen Sie
sicher, dass das andere Ende des Kabels ordnungsgemaf mit dem Monitor verbunden
ist.(Weitere Informationen kénnen Sie dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.)

Wichtig
Die HDMI, VGA und DVI-D Ausstellung Schnittstellen auf dem Mainboard sind dazu
entworfen, um als IGP (Integrated Graphics Processor - integriertem Grafikprozessor)
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MS-7680 Mainboard

zu dienen. Wenn Sie einen Prozessor ohne integrierten Grafikchip installiert haben,
haben diese DisplayPosts keine funktion.

>LAN
Die Standard RJ-45 Buchse ist fir Anschlus zum - = Grin/ Orange
an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network -
LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen
werden.
LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (Dauerleuchten) Verbindung mit dem LAN.
An (heller & pulsierend) | Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Gewahlte Datenrate 10 MBit/s.
An Gewahlte Datenrate 100 MBit/s.
Orange | An Gewahlte Datenrate 1000 MBit/s.

> Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.
®  Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-Player, Tape-
player oder ein sonstiges Audiogerat aufnehmen.
®  Line-Out (Grun) - An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhdrer anschlieRen.
Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
RS-Out (Schwarz) (optional) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-
Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
m  CS-Out (Orange) (optional) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Sub-
woofer- Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
m  SS-Out (Grau) (optional) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-
Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.

Wenn das Mainboard stattet mit 3 Audiobuchsen, will die 8-Kanal-Sound-Effekt zu
erreichen, miissen der 7. und 8. Kanéle an der Frontplatte ausgegeben werden.
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Anschlissen

Serial ATA Anschluss: SATA1_2/ SATA5/ SATA6
(SATA1_2 ist optional)

Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro An-
schluss kann ein S-ATA Gerat angeschlossen werden.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

ATA1 2

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu
Datenverlusten wéhrend der Datenlibertragung fiihrt.
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MS-7680 Mainboard

Stromanschliisse fir Lifter: CPUFAN,SYSFAN1~2

Die Anschllsse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn Sie den Anschluss
herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und
mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit
GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Uberwachung der
Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
die Vorteile der Steuerung des CPU Lifters zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1~2
=
RS d
S < ~ IS
T m SO, N e
O,;« (= So
< =
=

Wichtig

* Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor liber empfohlene
CPU Klihler oder fragen Sie lhren Héndler nach einem geeigneten Llifter.

« CPUFAN unterstiitzen die Llifterkontrolle. Sie kénnen das Ultility Control Center in-

stallieren, welches automatisch die Geschwindigkeiten des CPUFAN in Abhéngigkeit
von der CPUFAN Temperaturen steuert.

* CPUFAN kann die Liifter/Kiihler mit drei- und vierpoligen Steckern unterstiitzen.

Frontpanel Anschlisse: JFP1, JFP2

Diese Anschlisse sind fur das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.
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USB Vorderanschluss: JUSB1~3 (JUSB2~3 sind optional)
Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide.
Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschliel3en,

wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und
ahnliches.

J/

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

USB Slotblech (optional)

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schdden
kommen.

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein und -ausgangen eines Front-
panels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectiv-
ity Design Guide”.

De-17



MS-7680 Mainboard

S/PDIF-Ausgang: JSP1

Die S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fir die Uber-
tragung digitaler Audiodaten verwendet.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

S/PDIF-Ausgang Slotblech (optional)

anschlief3en.

Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
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TPM Anschluss: JTPM1

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-
wendt. Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehm-
en Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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MS-7680 Mainboard

Parallele Schnittstelle: JLPT1

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als En-
hanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP) betrieben
werden kann.

Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause geoff-
net, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem
Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu lI6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

L3

o
- (=)
//‘/)‘OOO‘
=
<
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Steckbriicke

Steckbriicke zur CMOS- Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermoglicht es dem
Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die
Systemkonfiguration l6schen wollen, kurzschlieRen Sie diese zwei Pins durch ein
Metallgegenstand fiir kurze Zeit, um die Daten zu l&schen.

B

Halten Daten Léschen Daten

(Verwenden Sie einen
Metallgegenstand, um
diesezweiPinszeitweilig
zu kurzschlieRen.)

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die zwei Pins once mit einem
Metallgegenstand einmalig beriihren, um die Daten im CMOS zu Iéschen. Versuchen
Sie niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch besché&digen.
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Steckplatze

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz
Der PCIE-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCIE-Schnittstelle.

PCIE x16-Steckplatz

PCIE x1-Steckplatz

PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zusatz-
karten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

32-Bit PCI-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen,
bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie bitte auch
daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwendige Hardware-
oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder
BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hardwarelei-
tung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor schicken kann.
Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt verbunden:

Folge1 Folge2 Folge3 Folge4
PCI Steckplatz | INT A# INTB# INTC# INTD#
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BIOS Setup

Dieses Kapitel enthalt Informationen ber das BIOS Setup und ermdglicht es lhnen,
lhr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des
BIOS besteht, wenn:
m  Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und
Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.
m  Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen andern wol-
len.

» Die Mentpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird,
werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu ver-
bessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfligig von der aktuellsten
Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt
dienen.

» Wéhrend des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Ho-
chzéhlen des Speichers angezeigt, liblicherweise im Format dieses Beispiels:

E7680IMS.xxx 010611 wobei:
Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt E = EFI.
2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.
6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, | = Intel, V = VIA,
N = Nvidia.
7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.
xxx bezieht sich auf die BIOS Version.
010611 bezeichnet das Datum der Veréffentlichung des BIOS.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -Selb-
stliberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie die
Taste <Entf>(<Del>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).
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Steuertasten

<t><l> | Auswahl eines Eintrages

<«><-> | Auswahl eines Screen

<Enter> | Auswahl eines Bildschirm

<Esc> Aufruf Exit MenU oder zurlick zum Hauptmeni von Untermeni

<+><> Anderung der Option

<F1> Allgemeine Hilfe

<F6> Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte

<F10> Speichern alle Anderungen im CMOS und beeden

Hilfe finden

Nach dem Start des Setup MenUs erscheint zuerst das Hauptmend.

Hauptmenti

Das Hauptmenti listet Funktionen auf, die Sie andern kénnen. Sie kénnen die Steuer-
tasten ( 1 | ) verwenden, um einen Menipunkt auszuwahlen. Die Online-Beschreibung
des hervorgehobenen MenUpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

Untermenii

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden (wie re-
chts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie iber das entsprechende Feld ein Untermenu
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kdnnen. Durch die Steuertasten ( t{ ) kdénnen
Sie ein Feld hervorheben und driicken der Eingabetaste <Enter> in das Untermen(
gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Um
in das vorherige Menu zu gelangen, driicken Sie <Esc > oder klicken Sie die rechte
Maustaste.

Allgemeine Hilfe <F1>

Das BIOS Setup verflgt Uber eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie kénnen diese
aus jedem Men einfach durch Driicken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten
und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Meniipunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen,
driicken Sie <Esc>.
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Die Menlileise

Utility

»Main Menu

In diesem Meni konnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B.
Uhrzeit, Datum usw.

» Advanced

Verwenden Sie dieses Menu, um eigene weitergehende Einstellungen an lhrem System,
integrierte Peripheriegerate, die Stromsparfunktionen und der PC-Gesundheitszustand
vorzunehmen.

» Overclocking

Hier kénnen Sie Einstellungen zu Frequenzen/Spannungen und Ubertaktung vornehm-
en.

> Mflash

In diesem Men( kdnnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken (nur
FAT/ FAT32 Format).

> Security

Mit diesem Meni kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

> Boot

Verwenden Sie dieses Men(, um die Prioritdt der Boot-Geréat vorzunehmen.

»Save & Exit

Hier kénnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Veranderungen speichern oder I6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.
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Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm 6ffnen, folgen Sie den untenstehenden An-

weisungen.

1. Laden der gespeicherten Werkseinstellung : Durch die Steuertasten («, -, 1, {)
kénnen Sie [Restore Defaults] in [Save & Exit]-Meni wahlen und driicken Sie auf
<Eingabe>. Und dann zeigt der Bildschrim die folgende PopUp-Meldung. Wahlen
Sie [Yes (Ja)] und klicken darauf, um die Standardeinstellungen fiir eine sichere
Systemleistung zu laden.

Utility - G ) 2010 Americar

Built-in EFI Shell

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Durch die Steuertasten (<, -, t, {) kdnnen Sie [Sys-
tem Date]/ [System Time] in [Main Menu]-Meni wahlen und driicken Sie auf <Eing-
abe>. Hier kdnnen Sie das Datum, Zeit in den jeweiligen Bereichen schreiben.

] 2010 Americar

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung : Durch die Steuertasten (<, », 1, ) kon-
nen Sie [Save Changes & Reset] in [Save & Exit]-Menu wahlen und driicken Sie auf
<Eingabe>. Und dann zeigt der Bildschrim die folgende PopUp-Meldung. Wahlen
Sie [Yes(Ja)] und klicken darauf, um die (neuen) Einstellungen zu speichern und
das BIOS Setup zu verlassen.

up Utility yrig ) 2010 Americar

Built-in EFI Shell
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Overclocking

In diesem Menl kdénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte flihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich (iber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

Aptio Setup Utility - Ci 1 2010 Americar

CPU Ratio

» Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung mdglich.

> Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors. Die-
ser Eintrag ist nur verfiigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier Mul-
tiplikator).

» Adjusted CPU Frequency

Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

> Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, kdnnen Sie die CPU-Verhéltnis im Betriebssystem an-
dern, indem Sie die MSI-Anwendung verwenden.

> Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet lhnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

»EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt lhnen, den Leistungsgrad des Mi-
kroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses Figur
erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie stltzen.

» OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie-Taste aktivieren/ deaktivieren.
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» DRAM Ratio

Die Einstellung steuert das Verhaltnis der Speicher-Frequenz, um unterschiedliche
Kombinationen der Speicherfrequenzen einzustellen.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

> DRAM Timing Mode

Wabhlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenl Advanced
DRAM Configuration kdnnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder fiir
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL

Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

»tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Dies
gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen, die zwischen
den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM
beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fihrt zu
héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb
bieten.

»tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

»tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tWR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorgelad-
enen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

»tWTR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines Spaltenle-
sebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwiederherstellung
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der Zelle vor dem Lesebefehl zu lberschreiben.

»tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzdgerung fir unterschiedliche Banke fest.

»tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.

»tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

»tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

»tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

»tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Hier kdnnen
fur jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.

»GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

»GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integri-
erten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

» Adjusted GT Frequency
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
moglich.

» Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der
Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduzi-
ert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu
flacheren Kurven reduziert werden.

+ Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitdt und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewtinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je groBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie libertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine vortibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren (ibertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.
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» DRAM Voltage
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Hyper-threading

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhandlun-
grate zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Tech-
nologie behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozessoren, die
Anweisungen gleichzeitig durchfihren kénnen. Somit, das Systemleistung wird
hochverbessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet der Prozessor
nur einen Kern, um die Anweisungen durchzufiihren. Bitte deaktiveren Sie die Funk-
tion wenn |hr Betriebssystem nicht HT Funktion stutzt, oder Unzuverlassigkeit und
Instabilitat kdnnen auftreten.

Flr das Erméglichen der Funktionalitét der Hyper-Threading Technologie wird die ALLE
folgende Systemkonfiguration empfohlen:

« CPU: Ein Intel° Pentium® 4 Prozessor mit der HT-Technologie;

 Chipsatz: Ein Intel° Chipsatz, das die HT-Technologie untersttitzt;

» BIOS: Die HT-Technologie wird unterstiitzt und ist aktiviert;

» OS: Das Betriebssystem unterstiitzt die HT-Technologie.

Weitere Informationen zu Hyper-threading Technologie finden Sie unter:
www.intel.com/info/hyperthreading

» Active Processor Cores
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgeflihrte Geschwindigkeit des Prozessors fir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Die Funktionalitdt des Intel's Execute Disable Bits kann an den Rechner gerich-
tete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, wenn das Betriebssystem die CPU-Ei-
genschaft unterstutzt. Die Option der CPU erlaubt die Steuerung in welchen Be-
reichen des Speicher Behle ausgefiihrt und welche blockiert werden kénnen. Wird
ein schadhafter Befehl in den Speicher geladen verhindert die CPU-Funktion die
Ausfihrung des Befehls, um vor Schaden oder Verbreitung von Viren / Wirmern
zu schitzen.

> Intel Virtualization Tech

Hier kénnen Sie die Intel Virtualisierungs-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fur
weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

» Power Technology

Hier kénnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support
Mit Hilfe von Speedstep andert der Prozessor seine Taktrate, also die Rechenleis-
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tung, je nach Einstellung bzw. Bedarf. Nicht alle Prozessor unterstltzt Enhanced
Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion des "Overspeed Protection" kann den aktuellen CPU Status sowie
seine Leistungsaufnahme Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt,
verringert der Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie lhre CPU
Ubertakten, deaktivieren Sie diese Option [Disabled].

> Intel C-State

C-Status ist eine Stromsparfunktion um die Leistungsaufnahme der CPU im Ruh-
ezustand deutlich zu senken. Diese Option erscheint, wenn der Prozessor die Op-
tion unterstitzt.

» Package C-State limit

Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

> Long duration power limit(W)
Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

» Long duration maintained(ms)

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) fir einen
bestimmten Zeitraum ein.

» Short duration power limit(W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

» Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die priméaren/ sekundéaren Ebene
Turbo einstellen.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene DVD enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-DVD enthalt:

Treibermend : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmenti : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl kénnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

Produktinformation-Menu : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
Sicherheits-Menu : Es bietet die nitzliche Antivirenprogramm.

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
flir bessere System Leistung zu erhalten.
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Spécifications

Processeurs Supportés

m |ntel® Sandy Bridge processeurs dans le paquet LGA1155
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeu de puces
® Pyces Intel®H61

Mémoire supportée

m 2 DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 DRAM (16GB Max)

® Supporte le mode double-canaux
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supporte LAN 10/100/1000 par Realtek® RTL8111E

Audio

= HD audio codec intégré par Realtek® ALC887
m 8-canaux audio flexibles avec détection de prise

SATA

® 4 ports SATA 3Gb/s par Intel®H61 PCH (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
m 2 ports SATA 3Gb/s par Intel®H61 PCH (H61M-P33)

USB 3.0 (pour H61MU-E35)
m 2 ports USB 3.0 arriére 10 par NEC® uPD720200F 1

Connecteurs

® Panneau arriére
- 1 port combo clavier/ souris PS/2
- 2 ports USB 3.0 (pour H61MU-E35)
- 4 ports USB 2.0
- 1 port HDMI* (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 port VGA*
- 1 port DVI-D*
- 1 port LAN
- 6 ports audio flexibles (H61MU-E35/ H61M-E33) / 3 ports audio flexibles (H61M-
E23/ H61M-P33)
*(Les ports HDMI, DVI-D et VGA ne fonctionnent qu’avec le processeur graphique
intégre)
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® Connecteurs intégrés
- 3 connecteurs USB 2.0 (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)/ 1 connecteur USB
2.0 (H61M-P33)
- 1 connecteur Chassis Intrusion
- 1 connecteur S/PDIF-Out
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur de Module TPM (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 connecteur de port Paralléle
- 1 connecteur de port Sérial

Emplacements

® 1 emplacement PCIE x16

m 2 emplacements PCIE x1

m 1 emplacement PCI
Dimension

® Micro-ATX (24.5 cm X 21.5 cm)

Montage
® 6 trous de montage

* Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des piéces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous http://www.msi.com/index.php
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Trous Taraudés

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en bonne
position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-dessous.

Face vers 'arriere,
position pour la
protége Entré/
Sortie du chassis.
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0 — Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position appropriée
sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur le support.

Impoentant

» Pour prévenir les endommages a la carte mere, il est interdit de mettre toute sorte de
contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur le chassis.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis dans la carte ou le
chassis qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Processeur : CPU

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer d’installer un ventilateur pour éviter
la surchauffe. Si vous n’en avez pas, contactez votre revendeu pour en acheter et in-
stallez-les avant d’allumer votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement l'unité centrale et le systéme. Assurez-vous
toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger
l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche d’enduit
thermique (ou film thermique) entre l'unité centrale et le dissipateur thermique pour
améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de I'unité centrale

Lorsque vous remplacez I'unité centrale, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique de I'ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise mise a la
terre pour garantir la sécurité de I'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du produit n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuf-
fisantes ou au dessus des spécifications du produit.

e N
Introduction du LGA 1155 CPU

La surface du LGA 1155 CPU. N'oubliez pas d’appliquer une couche d’enduit
thermique pour améliorer la dissipation de la chaleur.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune est
l'indicateur du Pin 1.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur de
refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Méanmoins, n’oubliez
pas d’appliquer une couche d’enduit thermique sur le CPU avant d’installer le ventila-
teur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Ouvrez le levier de charge. 2. Levez le levier de charge a la posi-
tion completement ouverte.

3. La douille du CPU posséde une 4. Aprés avoir confirmé la direction du

couverture plastique qui protege la CPU pour joindre correctement, dé-
contact. Avant d’installer le CPU, tou- posez le CPU dans l'armature du
jours gardez-la pour protéger les pins logement de douille. Faites atten-
de la douille. Retirez cette couverture tion au bord de sa base. Notez qu'on
(comme montre la fleche). aligne les coins assortis.
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5. Inspectez visuellement si le CPU 6. Engagez le levier de charge en ap-

est bien posé dans la douille. Sinon, puyant doucement sur le plaque de
sortez verticalement le CPU pur et la charge.
réinstallez.

7. Sécurisez le levier a coté du bout de 8. Assurez-vous que les quatre cro-
crochet sous I'onglet de rétention. chets sont dans la correcte position
avant d’installer le ventilateur.

Impoerntant

» Confirmez si votre ventilateur du CPU est fermement installé avant d’allumer votre
systeme.
* Ne touchez pas les pins du CPU afin d’éviter tout dommage.
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Alignez les trous de la carte avec le
dissipateur thermique. Appuyez sur
le ventilateur jusqu’a ce que les clips
soient coincés dans les trous de la
carte mere.

11. Retournez la carte mére pour as-

surer que le ventilateur est installé
correctement.

Carte mere

Crochet

Impoertant

Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

10. Appuyez sur les quatre crochets afin
de fixer le ventilateur.

12. Finalement, attachez le cable du

ventilateur de CPU au connecteur du
ventilateur de CPU sur la carte.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU avec le
plastique de protection pour éviter tout dommage (Montré dans la Figure 1).

Les photos de la carte montrées dans cette section ne sont que pour une démonstra-
tion de l'installation du CPU et son ventilateur. L’apparence de votre carte mére peut

varier selon le modéle que vous achetez.

Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU pour
plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Mémoire

Ces slots DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter

http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : ‘
240-pin, 1.5V ‘ i - i
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Régle de population en mode double-canaux

En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
les données avec simultanément deux lignes omnibus de données. L’activation du
mode de canaux-double peut améliorer les performances du systéme. Veuillez vous
reporter aux illustrations suivantes pour connaitre les régles de population en mode de
canaux-double.

| o= e AR | 012

(eesmmmmmmmmmsl | |nstallé
=1 1 \ide

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les slots
DDR3 DIMM.

* En mode double canaux, assurez-vous que vous installez les modules de mémoire
du méme type et de la méme densité dans les slots DIMM de canaux différents.

» A cause du développement de la ressource des puces, la densité du systéme sera
détecté seulement jusqu’a 15+GB (non 16GB plein) quand chaque DIMM est installé
avec un module de mémoire de 8GB.
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Installation des modules de mémoire

1. Le module de mémoire possede une seule encoche en son centre et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la mgniére convenable.

2. Insérez le module de mémoire a la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le en-
suite jusqu’a I'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée
dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque cété du module va
se fermer automatiquement.

3. Veérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips
du slot DIMM sur les cbtés.

Impontant

Vous pourriez a peine voir I'extrémité dorée si le module de mémoire est correctement
inséré dans le slot du DIMM.

Fr-11



Carte mére MS-7680
|

Connecteurs d’alimentation
Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela, as-
surez-vous que la prise d’alimentation est bien positionnée dans le bon sens et que les
goupilles soient alignées. Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins. Veuillez brancher
votre alimentation d’énergie avec le pin 1 et le pin 13 si vous voulez utiliser I'alimentation
ATX 20-pin.

Connecteur d’alimentation ATX 4-pin : JPWR2

Ce connecteur d’alimentation sert a fournir de I'alimentation au CPU.

Impoertant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes alimenta-
tions ATX pour garantir une opération stable de la carte mere.
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Panneau arriére

Souris/ Clavier Port VGA
(en option)

Port USB 3.0 @@ {IIJ(L;I} Ligne-In i RS-Qut
l |
©)|

= [==] | LigneOut  Cs-clut
= = [[%E]@’J = O O

f '
Port USB 2.0 Port HDMI Port DVI-D PortUSB2.0  Mic |SS-Out !

(en option) e option)

» Souris/Clavier

Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2® est pour une souris ou un clavier
de PS/2°.

> Port USB 2.0
Le port USB 2.0 (Universal Serial Bus) sert a brancher des périphériques USB tels que
le clavier, la souris, ou d’autres périphériques compatibles USB.

»Port USB 3.0 (en option)
Le port USB 3.0 est inférieur-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Si vous voulez appliquer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0
pour connecter au port USB 3.0.

» Port HDMI (en option)

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d’audio/vidéo tout-digi-
tal, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes les
formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et
I'audio digital de multi-canaux sur le cable simple en plus.

»Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

> Port DVI-D

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) vous permet de connecter un
moniteur LCD. Il fournit une interconnexion numérique de haute vitesse entre I'ordinateur
et son périphérique de I'écran. Afin de connecter un moniteur de LCD, vous n’avez qu’a
brancher votre cable de moniteur dans le connecteur DVI-D, et vous assurer que l'autre
coté du cable de moniteur est correctement connecté a votre moniteur (Veuillez vous
référer au manuel de votre moniteur pour plus d’informations).
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Impoerntant

Les interfaces d'affichage HDMI, VGA et DVI-D sur la carte mere sont planifiés pour
servir d'un IGP (Integrated Graphics Processor). Si vous avez installé un processeur
sans la puce graphique intégrée, ces ports d'affichage n'auront aucun effet.

>LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion Jaune Vert/ Orange
au reseau local (Local Area Network (LAN)). Vous

pouvez y relier un cable de réseau.

LED Couleur | LED Statut Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.
Allumée (plus brillant | L’ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau
et clignotante) local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné.
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné.
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné.

> Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.

m  Ligne-In : Bleu - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe, cassette
ou d’autre périphériques.
Ligne-Out : Vert - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou casques.
Mic : Rose - Mic, est un connecteur pour les microphones.
RS-Out (en option) : Noir - Acoustique arriere en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
CS-Out (en option) : Orange - Centre/ Caisson de basse en mode de canal
51/71.
m  SS-Out (en option) : Gris - Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.

Impoentant

Si la carte mére, équipée de 3 prises audio, désire atteindre un effet sonores de 8-
canaux, le 7éme et 8éme canaux doivent étre sorties du panneau avant.
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Connecteurs

Connecteur Sérial ATA : SATA1_2/ SATA5/ SATA6
(SATA1_2 est en option)

Ce connecteur est un port d’interface de série ATA haut débit. Chaque connecteur peut
étre relié a un appareil de série ATA.

Imponrtant

Veuillez ne pas plier le céble de série ATA a 90°. Autrement des pertes de données
pourraient se produire pendant la transmission.
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Connecteur d’alimentation du ventilateur : CPUFAN,SYSFAN1~2

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement
du systeme avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours
en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant étre relié au connecteur +12V; et que
le fil noir soit le fil de mise a la terre devant étre relié au connecteur de mise a la terre
GND. Si la carte mere est équipée d’un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel
de systeme, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse
afin de contrdler le ventilateur de I'unité centrale.

CPUFAN SYSFAN1~2
P
RS d
S < ~ LS
TS Tl RS
O,;« (= So
< =
s
<5,

» Veuillez vous référer aux ventilateurs de CPU recommandés sur le site officiel du
processeur ou consulter votre revendeur pour un ventilateur de CPU approprié.

* CPUFAN supporte le contréle Smart fan. Vous pouvez installer I'unité Control Center
qui contrélera automatiquement la vitesse du ventilateur de CPU selon sa tempéra-
ture actuelle.

* Le connecteur d’alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont tous dis-
ponibles pour CPUFAN.

Connecteur panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteuts et LEDs du
panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité En-
trée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur USB avant : JUSB1~3 (JUSB2~3 sont en option)

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d’interface USB a haut
débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3,
les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

—

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Support USB (en option)

Impontant

Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est conforme
au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur S/PDIF-Out : JSP1

Ce connecteur sert a connecter l'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) pour une transmission audio numérique.

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Support S/PDIF-Out (en option)

Connecteur de port sérial : JCOM1

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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Connecteur du Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est rélieé a TPM (Trusted Platform Module) Module (en option). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plat-forme (en option) de sécurité pour plus de détails
et d'utilisations.
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Connecteur de port paralléle : JLPT1

Ce connecteur sert a connecter un support de port parallele optionnel. Le port paral-
lele est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel Port
(EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).

Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-

tiver 'alerte.
&\ <

o
- (=)
//‘/)‘OOO‘
=
<
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Cavalier
Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, veuillez
mettre en court-circuit ces deux broches temporairement par un objet métal.

/T\
(2] =]
Conserver les données Effacer les données

(Utilisez un objet metal

pour mettre en cour-

circuitces deuxbroches

temporairement.)
Impoentant
Vous pouvez effacer le CMOS en raccourcissant ces deux broches avec un objet métal
lorsque le systeme est désactivé. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéme est
allumé; cela endommagerait la carte mere.
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Emplacements

Emplacement PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCIE supporte la carte d’extension d’Interface PCIE.

Emplacement PCIE x16

Emplacment PCIE x1

Emplacement PCI (Peripheral Component Interconnect)

L’emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Emplacement 32-bit PCI

Impontant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI
comme suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCl Emplacement | INT A# INTB# INTC# INT D#
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Réglage BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage du BIOS et
vous permet de configurer le systéme pour obtenir des performances d'utilisation opti-
mum. Vous aurez peut-étre besoin de lancer le programme de réglage lorsque :
m  Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systeme,
qui vous demande de lancer BIOS SETUP (Réglages).
m  \/ous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

* Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre sont mis a
jour pour améliorer les performances du systéme. C’est pourquoi il est possible que
la description soit Iégérement différente du BIOS le plus récent, et ne doit servir que
comme référence.

» Auredémarrage, la premiére ligne qui apparait aprés le compte de la mémoire, est la
version BIOS. Elle est généralement sous la forme :

E7680IMS.xxx 010611 ou :

Le 1er caracteére se rapporte au type du BIOS : E = EFI.
Les caractéres de 2 a 5 se rapportent au numéro de modeéle.

Le 6éme caractere se rapporte au jeu de puces : | = Intel, N = nVidia, A =
AMD et V = VIA.

Les caractéres de 7 a 8 se rapportent au client : MS = clients standard.
Xxxx se rapporte a la version de BIOS.
010611 se rapporte a la date a laquelle est publié ce BIOS.

Entrée dans le paramétrage

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans les réglages.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant
en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.
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Touches de contréle

<t><!> | Choisir un article

<«><-> | Choisir I'écran

<Enter> Entrer

<Esc> Retourner au menu Exit ou revenir a la page précédente d’'un sous-
menu

<+><-> Option de changements

<F1> Aide générale
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
<F10> Conserver les changements et quitter

Obtenir de l'aide

Apres étre entré dans le menu de Réglage, le premier menu que vous verrez apparaitre
sera le menu principal.

Menu principal

Le menu principal établit la liste des fonctions de réglage que vous pouvez modifier.
Vous pouvez utiliser les touches de fleche ( t{ ) pour sélectionner I'objet. La descrip-
tion en ligne des fonctions de réglages illuminées est affichée au bas de I'écran.

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la vue de droite) appa-
raitre sur la gauche de certains champs, cela signifie qu’'un sous-menu peut étre lancé a
partir de ce champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires. Vous pouvez
utiliser les fleche ( t{ ) pour illuminer le champ puis appuyez sur <Enter> pour faire
apparaitre le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les touches de commande pour
saisir des valeurs et vous déplacer d’'un champ a un autre a l'intérieur d’'un sous-menu.
Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez juste sur <Esc>.

Aide générale <F1>

Le programme de réglages BIOS fournit un écran d’aide générale. Vous pouvez faire
apparaitre cet écran a partir de n’'importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>.
L’écran d’aide donne une liste des touches appropriées a utiliser et les sélections pos-
sibles pour I'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter I'écran d’aide.
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La barre menu

] 2010 Americar

em Date

> Main Menu
Utilisez ce menu pour les configurations du systeme de base, tel que I'heure, la date.

» Advanced
Utilisez ce menu pour régler les objets des fonctions améliorées spéciales du BIOS, les
périphériques intégrés, la gestion d’alimentation et I'état de santé de 'ordinateur.

» Overclocking

Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages pour le contréle de fréquence/ tension et
I'overclocking.

> Mflash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du lecteur de stockage (FAT/ FAT32 format
uniquement).

» Security

Utilisez ce menu pour configurer le mot de passe du superviseur et I'utilisateur.
> Boot

Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.
»Save & Exit

Ce menu vous permet de charger les valeurs et réglages par défuat dans le BIOS et de
quitter I'utilitaire de réglage BIOS avec ou sans les modifications.
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Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes
pour l'utilisation générale.
1.

Load Optimized Defaults (Chargement des réglages optimisés par défaut) : Utilisez
les touches de fleche (<, —, 1, 1) pour choisir [Restore Defaults] dans le menu
[Save & Exit], et appuyez <Enter>. Puis apparait un message sur I'écran, choi-
sissez [Yes] et cliquez <Enter> afin de charger les réglages par défaut pour une
performance optimale du systeme.

up Utility - G ) 2010 Americar

Built-in EFI Shell

Setup Date/ Time (Réglage de I'heure et de la date) : Utilisez les touches de fleche
(«, -, 1, 1) pour choisir [System Date]/ [System Time] dans le menu [Main Menu],
et appuyez <Enter>. Vous pouvez ainsi ajuster la date et le temps de votre lieu.

system Date

Save & Exit Setup (Sauvegarder les réglages et quitter) : Utilisez les touches de
fleche (<, -, 1, 1) pour choisir [Save Changes & Reset] dans le menu [Save & Exit],
et appuyez <Enter>. Puis apparait un message sur I'écran, choisissez [Yes] et
cliguez <Enter> afin de conserver les configurations et quitter I'utilitaire de réglage
BIOS.

Setup Utility - © 1 2010 Amer ical

Built-in EFT shell
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Overclocking

Ce menu est pour des utilisations avancées destinées a overclocker la carte meére.

1 2010 Americar

» Current CPU / DRAM Frequency
Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

» Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert & déterminer la fréquence du processeur
reliée a la fréquence externe ou de la carte mére. Il est disponible seulement quand le
processeur supporte cette fonction.

» Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniguement.

» Adjust CPU Ratio in OS

Activer ce menu, il vous permettra de changer le ratio CPU dans le systéme d’exploitation
en utilisant I'application MSI.

> Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de per-
formance du microprocesseur. Ce menu vous apparaitra seulement si vous installiez un
CPU qui supporte la technologie speedstep.

»OC Genie Button Operation

Ce menu sert a activer/ désactiver la fonction OC Genie.
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» DRAM Ratio
Ce réglage contréle le ratio de fréquence mémoire pour permettra a la mémoire de
fonctionner avec des combinaisons de différentes fréquences.

» Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

> DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sous-
menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le BIOS basé sur la
configuration du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings
DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” relatifs manuellement.

» Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate
Ce réglage contrdle le taux d’ordre DRAM.

»tCL
Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés séparé-
ment. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Moins fonctionne I'horloge, plus
vite est la performance de DRAM.

»tRP

Cet article contrdle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) soit
autorisé a pré-charger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule sa
charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre incom-
plet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article s’applique seulement
quand le DRAM synchrone est installé dans le systéeme.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR
L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données

et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.
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»tRRD

Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

»tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.

»tFAW
Ce menu sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

»tWCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).
»tCKE

Ce menu sert a régler le timing tCKE.

»tRTL

Ce menu sert a régler le timing tRTL.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de
mémoire avancée pour chaque canal.

»GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking de graphics intégrés.
> GT Ratio

Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graph-
ics intégrés en combinaison de différentes fréquences.

> Adjusted GT Frequency
I montre la fréquence ajustée du graphique intégré. Lecture uniquement.

» Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interfer-
ence). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impultions
pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

Impontant

Si vous n'avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

N’oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

> DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension de la mémoire.
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»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Hyper-threading

Le processeur utilise la Hyper-Threading Technologie pour augmenter le taux de
transaction et réduire les réponses du dernier-utilisateur. La technologie prend les
deux puces a l'intérieur du processeur pour deux processeurs logiques qui peuvent
exécuter les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du sys-
teme est fortement améliorée. Si vous désactivez la fonction, le processeur n’utilise
qu’une seule puce pour exécuter les instructions. Veuillez désactiver cet article si
votre systéme d’opération ne supporte pas la fonction HT, ou la faillibilité et insta-
bilité sont possible.

Afin d’activer la fonctionnalité de I'Hyper-Threading Technologie pour le systeme de
votre ordinateur, il faut tous ces composants de plate-forme suivants :

* CPU : Un InteP Processeur avec la HT Technologie ;
* Puce : Un InteP chipset qui supporte la HT Technologie ;
» BIOS : Un BIOS qui supporte la HT Technologie et qu'il soit activé ;
* OS : Un systeme d’opération qui supporte la HT Technologie.
Pour plus d’informations sur la Hyper-threading Technologie, allez au site :
www.intel.com/info/hyperthreading
» Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs processeur avtivés.
> Limit CPUID Maximum
Il est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux anciens systémes
d’opération.
» Execute Disable Bit

La fonctionnalité Intel Execute Disable Bit peut prévenir des attaques malicieuses de
“buffer overflow” lorsqu’il est combiné avec un systéme d’opération supportant cette
fonctionnalité. Permet au processeur de classer les zones dans la mémoire ou le
code d’application peut exécuter et ou il ne peut pas. Lorsqu’un ver malicieux tente
d’'insérer un code dans le buffer, le processeur désactive I'exécution du code pour
prévenir le dommage ou la propagation du ver.

> Intel Virtualization Tech

Ce menu sert a activer/ désactiver I'Intel Virtualization Technologie. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

» Power Technology

Cet article vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

» C1E Support

Activer cet article pour lire la consommation d’énergie du CPU lors de l'arrét. Pas
tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).
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» OverSpeed Protection

La fonction Overspeed Protection permet de surveiller le CPU actuel ainsi que sa
consommation d'énergie. Si elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira
automatiquement sa fréquence. Si vous voulez overclocker votre CPU, mettez le en
[Disabled].

> Intel C-State

C-state est un statut du management de I'alimentation qui significativement réduit
I'alimentation du processeur quand il est inactif. Ce domaine apparaitra seulement
si vous installez un CPU qui supporte la Technologie c-state.

» Package C-State limit

Ce domaine vous permet de choisir une limite C-state.

» Long duration power limit(W)
Ce menu vous permet d'ajuster la limite d'alimentation TDP pour une longue durée.

» Long duration maintained(ms)

Ce domaine vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue duree.

> Short duration power limit(\W)

Ce menu vous permet d'ajuster la limite d'alimentation TDP pour une courte durée.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Ces domaines vous permetent d’ajuster la limite TDP pour turbo de primaire/ sec-
ondaire niveau.
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Information Logiciel

Sortez le DVD Pilote/ Service, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le DVD-ROM. L’installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pi-
lote ou sur I'utilitaire et suivez le pop-up de I'écran pour accomplir I'installation. Le DVD
de Pilote/Service contient :
- Menu Pilote : Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le sou-
haitez pour activer le dispositif.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit
MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

Impoertant

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.
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XapaKkTepucTuku

Mpoueccop
® [MNpoueccop Intel® Sandy Bridge B koHcTpykTBe LGA1155

(Onsa nony4eHns camoin HoBoli nHdpopmauumn o CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncet
m |ntel® HB1

MamaTtb

m 2 cnota DDR3 DIMM nogpepxwusatoT ckopocte DDR3 1333/ 1066 DRAM (16I'b
Max)

® Mogaepka AByXKaHaNbHOMo pexunma
(3a gononHuTenbHOM MHgopMaLel 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaxX NoceTuTe canT
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
® MNopgpepxkka LAN 10/100/1000 Ha umnceTe Realtek® RTL8111E

Ayavo

= Ayauno koaek Realtek® ALC887
m 8-kaHasbHOe ayamo C rMbKMM nepeHa3Ha4YeHnem pasbemMoB

SATA

m 4 nopta SATA 3I6/c Ha yunceTe Intel® H61 PCH (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-
E23)
= 2 nopta SATA 3I6/c Ha uunceTe Intel®H61 PCH (H61M-P33)

USB 3.0 (ansa H61MU-E35)
m 2 nopta USB 3.0 Ha 3aaHeli naHenu 10 Ha ynncete NEC® uPD720200F1

KOHHeKTOpbI

® 3aaHeli naHenu
- 1 PS/2 combo nopt knaBuaTypbl/ MbiLLn
- 2 nopta USB 3.0 (ana H61MU-E35)
- 4 nopta USB 2.0
- 1 nopt* HDMI (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 nopt* VGA
- 1 nopt* DVI-D
- 1 nopt LAN
- 6 3BYKOBbIX pa3beMOB C rmbknm nepeHasHaveHvem (H61MU-E35/ H61M-E33) / 3
3BYKOBbIX pasbema ¢ rubkvum neperHasHavexHnem (H61M-E23/ H61M-P33)
*(MopTbl HDMI, DVI-D 1 VGA pa6oTtatoT Tonbko B npoueccope Integrated Graphics
Processor)
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B PazbeMbl, yCTaHOBMEHHbIE Ha NnaTe
- 3 pasbema USB 2.0 (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)/ 1 pasbem USB 2.0
(H61M-P33)
- 1 pa3beM fatyuka OTKpbIBaHUSI kopryca
- 1 paszbem S/PDIF-Out
- 1 pasbem Ansa NoAKMIYeHNs ayamo Ha nepegHen naHenu
- 1 pasbem TPM Mogaynsa (H61MU-E35/ H61M-E33/ H61M-E23)
- 1 pa3beM napansnensHoro nopta
- 1 pazbem nocrnegoBaTenbHOro nopta

Cnotbl

= 1 cnot PCIE x16

m 2 cnota PCIE x1

= 1 cnot PCI

dopm PakTop

® Micro-ATX (24.5 cm X 21.5 cm)

Kpennexue
B 6 OTBEPCTUN ANA KpenseHms

* MomoLub B NpuobpeTeHn AONONMHUTENBHBIX aKCecCyapoB M MoVCKe HoOMepa n3genus
MOXHO HarTW no agpecy http://www.msi.com/index.php
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MS-7680 CuctemHas nnata

Pa3smellieHne KOMMNOHEHTOB CUCTEMHOM NnaThbl

SYSFAN2, Ru-16

JPWR2, Ru-12 CPU, Ru-6

CPUFAN, Ru-16

DDR3, Ru-10

g

JUSB1~3, Ru-17

BapHss %
naHenb, &
Ru-13 -
{
-
PCIE, Ru-22
PCI, Ru-22 ——— L} g,
EEEN
JAUD1, Ru-17 — EBERE [EBEER CIEEER | EREER
JSP1, Ru-18 JFP1, JFP2, Ru-16
JTPM1, Ru-19 JCI1, Ru-20
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OTBepCTVIFI Aansa BUHTOB

lMpn ycTaHOBKE CMUCTEMHOW MNnaTbl HYXXHO BCTaBUTb €€ B KOPMyC B MpaBUIIbHOM
HanpaBneHun. Pa3mvelleHnsi oTBEpPCTUIA AN BUHTOB MOKa3aHbl HUXeE.

BokoBble
CTOPOHbI
crnegyeT nNpoTuB
3afHero kopnyca,
pasmelleHue
Onsi npoTekTopa
BXxoga/ Bblxofa
Kopnyca.

Q [ ]

] T T T I T I T T T
ST ST

O,
GRR [ EEE GEED GBI  EEEED EEEES GREED

> —» OTBEpCTVS ANS BUHTOB

Cne,u,yﬁTe yKa3aHuAM BblLLE YyKa3aHHO 4149 YCTaHOBKA aepxaTternei B npaBUIbHOM MecTe
B KOpnyce 1 3aTemM BBUHTUTE BUHTbI Yepe3 OTBEPCTUA ONA BUHTOB B AepXaTesn.

BHUMaHNE

* BousbexxaHune noBpexxgeHnii K CUCTEMHOV rniate, 1lo60ov KOHTaKT MEeXAy NpoBoAKamum
CUCTEMHOV nnatbl U KOPMyCOM WM Heobsi3aTeflbHbIii fepxaTerib yCTaHOBEH B
Kopryce 3arnpeLyeH.

+ Yb6eautecb B TOM, YTO Ha CUCTEMHOM Mnate WM B KOPIyce HEeT HUKaKoro
MeTarnmm4ecKoro KOMIOHEHTa, KOTOPbIN MOXET Bbl3BaTb 3aKopaqynBaHne CUCTEMHOM
nnare.
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MS-7680 CuctemHas nnata
|

CPU (UeHTpanbHbIn npoueccop)

lMpn ycraHoBke CPU, 4yto6Gbl ybBepeub npoueccop OT neperpesa, He 3abygbTe
yCTaHOBUTb NPOLECCOPHbIV Kynep. Ecnny Bac HET NPOLIECCOPHOro Kynepa, noxanyncra,
CBSXKMTECH C AUNEPOM C LiENbIo NPYOBPeTEeHUst U ero YCTaHOBKM [0 TOro, KaK BKMIOYMTE
KomnbtoTep.

[MocnegHto0 MHOPMaLMIO O MOAAEPXKKE MPOLLECCOPOB MOXHO MNOMAyYUTb Ha caunTe
http://www.msi.com/service/cpu-support

lNeperpes

lNeperpeB MOXeT cepbE3HO MOBPEAUTb LEHTpasbHbIf npoyeccop. HTtobbl ybepeyb
npoyeccop OT neperpesa, ybeautecb B TOM, YTO MPOLECCOPHbIN Kyrnep pabotaeT
HopMmarbHo. [4nsynyyLueHns TeniooTBo4 HeobXoAMMO HaHECTU CITIOM TenonpoBoAsiLy e
nacTtel (Uv TensIonpPOBOASLLYEN TeHTbI) MEXAY MpoLeccopoM v pagmaTopom.

3ameHa CPU

lpn 3ameHe CPU, Bo nsbexaHue ero noBpexgeHus, 0653aTesIbHO OTKITIOYNTE UCTOYHUK
nuTaHnsa niun BblHbTE BUJTIKY br10ka nuTaHus n3 PO3eTKMN..

PasroH

OTa cuctemHas nnata nogaepxvBaeT “pa3roH”. YbeanTechb, YTO KOMIOHEHTbI CUCTEMbI
CrocobHbl paboTaTk B Takmx HECTaHAaPTHBIX pexxumax npv pasroHe. He pekomeHgyetcs
MCrornb30BaTh NPOAYKT B PEXMMAX, HE COOTBETCTBYIOLYMX yKa3aHHbIM B crieyuuKaLmsx.
Mbi He rapaHTupyem 3alyuTy OT MOBPEXAEHWUN U PUCKOB, BbI3BaHHbIX HENPaBUIbHOM
aKcnyaTaymen N yCTaHOBKOM napaMeTpoB C MPeBbILeHNeM XapakTePUCTUK.

4 N
YcraHoBka npoueccopa LGA 1155

BrewHunin Bua npoueccopa. Ytobbl yBenuuntb TennopaccemBaHue, yoeamtecs B
TOM, YTO HAHECEH CIOoW TENNONPOBOASLLEN NacTbl.

Kntoy anst yctaHoBku Kntou ansi yctaHoBKM

YKEnTbI TpeyronbHMK
ABnseTcs
MHAMKATOPOM 1 KOHT.

\_ /
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YcraHoBka rnpoueccopa U BEHTUNATopa

BousbexaHue neperpesa npv paboTe 06513aTeNbHO yCTaHOBUTE BEHTUNATOP NpoLieccopa.
OpHOBpeMeHHO, YTobbl yny4ylunTb TENNOOTBOA, YoeanTecb B TOM, YTO HaHECEH Ccron
TENnonpoBOAsLLEN NacTbl HA NPOLECCOPEe Nepes yCTaHOBKOW BEHTUNATOPA.

CnepayviTe AaHHBbIM yKa3aHUSM AN NPaBUbHONM YCTAHOBKW. HenpaBunbHas yctaHoBKa
NpvBeAET K NOBPEXAEHMIO NPOLLECCopa U CUCTEMHOM NnaTthl.

1. TloTsaHWTE 3a pblvar KpenneHus. 2. TlogHumuTe pbl4ar U1 OTKpouTe
MeTanmyeckyo KPbILLKY ans
yCTaHOBKM npoLeccopa.

3. Pasbem npotweccopa 3aKkpbIT 4. Y6eamBlumcb B npaBunbHOM
NNacTMKOBOW  KPbILLKOW,  KoTopasi opveHTauum npoteccopa,
3alyLlaeT KOHTaKTbl pasbema OoT NonoXuTe npoueccop B pasbeM.
nospexgeHuii. Mpu  oTcyTCTBUM Ob6paTtute BHUMaHue, yTOo
npoteccopa, Heobxogumo Bcerga BbIEMKM Ha MpoLeccope [AOMKHbI
3aKpblBaTb pa3bemM  MNNacTUKOBOWA COOTBETCTBOBAaTb  BbICTYNam  Ha
KPbILLKOM ANs 3aLLMTbl €70 KOHTaKTOB. NpOLIECCOPHOM pasbeMe.

CHUMUTE KpbIWKY (Kak nokasbiBaeT
cTperka).
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MS-7680 CuctemHas nnata

5. BuayanbHOMpoBepbTeNpaBUnbHOCTb 6. OnycTuTe MeTanIMYeckyr KpbILKy
YCTaHOBKM MpoLeccopa B pPasbem. MeXaHu3ma KpenmneHusl.
Ecnm  npoueccop  ycTaHoBrieH
HenpaBuIIbHO, TO BbIHLTE MPOLECCOP
1 NepeycTaHoBUTe.

7. Onyctute  pbldar  Ha  KPbILKY 8. [llepen ycTaHOBKOW BeHTURATOPA
MexaHu3ma KpenneHuns " ybeanTech, 4TO BCe YeThIpe 3aLLerku
3aduKeupynTe ero. npaBUbHO COPUEHTUPOBAHBI.

 [lepen BkrroYeHnem cuctembl ybeamTech, YTO BEHTUNATOP NpaBuiibHO YCTaHOBIIEH.
» Bo usbexaHve noBpexaeHuii He npukacaniTecb K KOHTakTaM CcokeTa npoueccopa.
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9. CoBMecTUTE OTBEpPCTUS CUCTEMHOM 10. Haxxmute Ha 4eTbipe 3allenkm u
nnatel C 3allefnikamy  KpernneHusi 3aKpenuTe BEHTUNATOP.
BeHTUNsITopa. Mpwkmute pagnatop
C BEHTWUNSITOPOM K MpoLeccopy U
npocneanTe, YToObI YeTbIpe 3aLLerku
BOWMN B OTBEPCTUS CUCTEMHOW
nnarel.

11. MNepeBepHuTE CUCTEMHYIO nnaty wu 12. Mo 3aBepLueHnn nogknoymTe Kabenb
ybeanTech, 4TO 3alLenku HagexHo BeHTunatopa CPU k pasbemy Ha
YAEPXKUBAOT BEHTUNSATOP. CUCTEMHOI nnaTe.

CucremHas, ’_*_‘
nnata

3auenka

* VHgpopmayuio 06 ycTtaHoBReHHOM nipoyeccope cmoTpute B BIOS.

» Ecnvnpoueccop He ycTaHOBIEH, BCeraa 3akpblBanTe pasbem acTuKOBOM KPbILLKOU
Ans npefoTBpallyeHusi MofioMOK W ronafgaHusi B HEro rpsiau v nbifin. (CMoTpute
yKkasaHue 1).

* @OTO CUCTEMHOV nnaThl, pa3MelyeHHble B 3TOW 4acTu, npuBeaeHbl TOMbKO Ans
AEeMOHCTpaunn yCTtaHOBKN BEHTUIIATOPA. OﬁLuMﬂ BUA CUCTEMHOW nnaTkl 3aBUCUT OT
mogenu, KyﬂﬂeHHOﬁ BamMu.

« 3a pgononHuTenbHoW uHgopmaymeri 06 ycTaHOBKe BeHTUNATOpa npoyeccopa
0b6patnTech K JOKYMEeHTayu1 B ynakoBKe BEHTUIISITopa npoLeccopa.

Ru-9



MS-7680 CuctemHas nnata
|

Mamsatb

Cnotbl DIMM ucnonb3ytoTcst Ans yCTaHOBKM MoAyner namsitun. 3a JononHUTENbHON
MHOpMaLmer 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax obpaTnTecb Ha canT

http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : ‘
240-koHT, 1.5V ‘

48x2=96 KOHT 72x2=144 KoHT

I'Ipanma YyCTaHOBKU Mo,qyneﬁ namsaTu ansa pa60Tb| B

ABYXKaHallbHOM pexxuve

B OBYXKaHanbHOM pexume Moaynn namatu Moryt nepefaBatb UM NPpUHUMATb
OaHHble Mo 2 WuHam ogHoBpeMeHHo. pu ncnonb3oBaHnn AOBYXKaHalrbHOrro pexuma
NPON3BOANTENBHOCTb CUCTEMbI NOBbILIAETCH. Hibke npuBedeHbl Npasunna 3anofHeHus
CroToB NamMATn ana paGOTbI B IByXKaHanbHOM pexunme.

YcraHoBsneHHo

He YCTaHOBJIEHHO

* Moaynn DDR3 He B3anmmosameHsiembl ¢ mogynsamu DDR2, n ctaHgapt DDR3 He
nmeeT obpatHou coBmecTumocTu. CnegyeTt Bceraa yctaHaBnmBaTb MOAYN NamsiTu
DDR3 B pasvembl DDR3 DIMM.

 [Ansi paboTbl B AByXKaHabHOM pexume ybeamnTech, 4To B pasbemax pas3HbIX KaHanoB
y Bac ycTaHOBMEHb! MOAY/IM OAHOIO TUMa U OAUHaKOBOM EMKOCTY.

* W13-3a cneyunchuku pacripegeneHnsi CUCTEMHbIX PecypcoB Yurnceta, 06bEM JOCTYMHOMN
namsT MOXeT MakcumarnbHo coctaButb 15+6 (Ho He 16'B) npu yctaHoBke
mogynen namsitn 8I'b B Kaabivi U3 CII0OTOB.
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YcTaHoBKa Mmoaynei namsitu

1. Mopynu namsTv UMeIOT OHY Npope3b B cpeaHeln YacTtu. Mopaynb BOMAeT B pa3bemM
TOMbLKO NPW MPaBUIIbHON OpPUEHTALNN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTMKanbHOM HanpasrneHun. 3ateM HaxmuTe
Ha Hero, 4Tobbl 30M0Y4€eHbIe KOHTaKTbl rmyboko norpysunuce B DIMM cnot. Ecnu
MOZAyMb NamsATV BCTABMNEH NPaBUibHO, TO NIACTUKOBbIE 3aLLerkn Ha 06omX KoHLax
3aKPOKOTCH aBTOMaTUYECKN.

3. BpyuHyto ybeautech, 4To Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM 3awenkamu ¢ o6eunx
CTOPOH.

BHUMAaKNE,

3ornoTbie KOHTaKTbl eaBa BWAHbI, €Crv MOAYN MaMsTU NpaBUIIbHO PasMeLyeHbl B
DIMM cnore.
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MS-7680 CuctemHas nnata

Pa3bem nutaHus

24-koHTaKTHbI pasbem nutaHuss ATX: JPWR1

OTOT pasbeM MO3BONSET MNOAKMOUNTL 24-KOHTaKTHbIA KOHHEKTop nutaHus ATX.
[na ero noakntoyeHnss yo6eamTechb, YTO KOHHEKTOP U KOHTaKTbl pasbemMa npaBuibHO
COpPUEHTUNPOBaHbI. 3aTeM NMOTHO BCTaBbTE Er0 B pa3beM Ha CUCTEMHOM nnarte.

Bbl Takke MoxeTe wucnonb3oBaTb 20-kOHTakTHbIA ATX 610k nuTaHus. [pu
ncnonb3oBaHnn 20-KOHTaKTHOro pasbemMa, NoAKMYanTe ero BAoMb KOHTakToB 1 1 13.

4-KOHTaKTHbIN pasbeM nutaHua ATX: JPWR2
10T pa3bemM NUTaHnUA UCnonb3dyeTca ans obecneyeHust NUTaHus npoueccopa.

<
<. T~
~z

X

BHUMAHNE

Y6eautecb B TOM, 4YTO BCE pa3beMbl MOAKTOYEHbI K CTOYHMKaM nuTaHmus ATX gns
cTabunbHov paboTbl CUCTEMHOW NaaThl.
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3agHsas naHenb

MopT  Mbiwwm/ ,---...........E
Knasuarypbi Mopr VGA i
(onumoHanbsHo) ) ;
Mopr USB 3.0 @ S RS-atixon |
== l | [E==Jeirin - C-apon |
l:] = [ ©ﬁ%J @ J ‘:"i © @ E
[ ‘ ;
Mopr USB 2.0 Mopt HDMI MoprDVI-D  Mopt USB 2.0 Mukpodhon | SS-eixon |
(onupronanso) eripionanono)

> [opT Mblwwn/knaesnaTypbl
CraHpapTHble pasbembl DIN PS/2® ana noknioyeHus Mbllwn/knaBuatypbl €
nHTepdericom PS/2°.

»Mopt USB 2.0
MopT USB 2.0 no3sonseT nogkntoyats Takne USB ycTpoiicTBa, kak knaemaTypa, Mblllb
nT.A

> Mopt USB 3.0 (onuumoHansHo)
MopT USB 3.0 siBnsieTcst 06paTHO coBMecTMMbIM ycTpoicTBoM ¢ USB 2.0. MNopaepkka
CKOpOCTU Nepefaymn AaHHblx Ao 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Ecnu Bbl cobupaetechb ucrnonb3oBatb ycTpovictBo USB 3.0, BaM HY>XHO NOAKMIOYUTH
kabenb USB 3.0 k pazvemy USB 3.0.

> Mopt HDMI (onumoHasnbHo)

MynbTumeaniiHbIi nHTepderic Beicokon YyetkocTy (HDMI) - 3To nonHOCTbIO LiMdhpoBOiA
ayano/Buaeo MHTeEpdEnc ¢ BO3MOXHOCTbIO Mepedadn AaHHbIX B HeCKaToM BuAe.
EavHbii kabens HDMI obecneuvBaeTt nepagady TB-curHana B nw6om copmarte,
BKIlOYas TeneBuAEHWe CTaHOAApTHOW, MOBBILEHHOW WM BbICOKOW YETKOCTU, a TaKkke
MHOrokaHanbHoe L1 poBoe ayauo.

»Mopt VGA
Paszbem DB15 ons nogknioyeHns MOHUTOpPA.

> MoptDVI-D

KoHnHektop DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) nossonsier nogknmtounte LCD
MOHUTOp. OH o06ecneyrBaeT BbICOKOCKOPOCTHOE LMGPPOBOE COeOUHEHWNE MexXay
KOMMbIOTEPOM U AucrneeM. [Ans noaknoYeHns MOHUTopa, NPOCTO NoAKMioYMTe Kabenb
MOHUTOpa K koHHekTopy DVI-D, a Takke ybegutecb B TOM, 4YTO APYrov KoHew, kabens
npaBuIIbHO COeAVMHEH C MOHUTOPOM (CM. PYKOBOZCTBO MOfib30BaTeNsl MOHUTOPA AN
nonyyYeHns AONOMHUTENbHOW MHOopMaLun).
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MS-7680 CuctemHas nnata

Wnteppevicel aucrines HDMI, VGA n DVI-D Ha cuctemHon nnate paspaboTtaHsl Ans
ncnonb3oBaHus B kadectse IGP (Integrated Graphics Processor). Ecnv Bbl ycTaHOBWN
npoueccop 6e3 BCTPOEHHOro rpachu4eckoro yuna, 3T1 nopTel pabotate He ByayT.

> Pazbem LAN

CraHpapTHbIi pasbem RJ-45 AN NOAKIHOYEHUA Ky
nokanbHoun BbluncnutensHon cetn (LAN). K Hemy
noaknoyaeTcs kabenb NoKanbHOW CETH.

3enéH./ OpaHx.

LED LiseT CocrosiHve LED OnwucaHue
IeB. | XKénr. Het LAN coeavHeHne He yCTaHOBNEHO.
EcTb(NoCTOSHHO) LAN coeavHeHWe yCTaHOBNEHO.

Ectb(spye & muraet) | Cssi3b € Apyrum komnbtoTepom rno LAN.

Mpas. | 3enéH. | Her CkopocTb nepeaaun 10 M6/c.
Ectb CkopocTb nepegayv 100 M6/c.
Opanx. | Ectb CkopocTb nepeaaun 1000 M6/c.

> Ayano pasbembl
3T pasbembl UCMONb3YTCA ANS MOAKMOYEHUS 3BYKOBbIX YCTPOWCTB. Pasbemsbl,
BbINOMHSAOLLME pa3Hble PYHKLUW, UMEIOT pasnnyHble LBeTa.
®  Bxop ayavo: Mony6ow - JIMHEeNHbI BX0A, UCNONb3yeTcs ANnst NOAKMYEHUs!
BHewero CD npourpbiBatensi, MarHutogoHa unu Opyrux  3BYKOBbIX
YCTPONCTB.
®  Bbixog ayauo: 3enéHbln - JIMHenHbIA BbIXOA4 AN MOAKMIOYEHUST HayLLIHUKOB
VI KONMOHOK.
MwukpodoH: Po3oBebil - Pazbem Ans nogknoveHns MnkpodoHa.

Bbixog RS (onumonanbHo): YépHbIN - Bbixoa Ha 3agHWe KOMOHKM B pexume 4/
5.1/7A1.

m Boixog CS (onumoHanbHo): OpaHxeBblli - BbIXxo4 Ha LieHTpanbHyt0 KOMOHKY U
cabsydep B pexume 5.1/ 7.1.

®m  Bbixog SS (onumoHanbHo): Cepbiil - Bbixoa Ha GOKOBbIE KOJNIOHKU B pexumMe
7.1.

B cnyyae, ecnv Ha Balueyi nnate TofbKO 3 3BYKOBbIX padbema, Afsl nony4yeHus: 8-
KaHarnbHoro 3Byka, 7 1 8 kaHarbl BbIBOASITCS Yepe3 NepesHIow naHerb.
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KoHHekTOpbI

Pasbem Serial ATA: SATA1_2/ SATAS/ SATAG
(SATA1_2 onumoHarnbHO)

[aHHbIA pa3beM SIBNSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MOpTOM MHTepdeinca Serial ATA.
Jo6oli pasbem Serial ATA MOXET COeMHSTLCS C OAHUM ycTporicTBoM Serial ATA.

* KOMNOHEHTbI CUCTEMHO NnaThbl B I/1306pa)KeHI/1I/1 TOMNbKO Ans CripaBKkn.

SATA1_2

BHUMaKNE,

Wsberavite, noxanyvicta, peskux narmnbos kabensi Serial ATA. B npotuBHom cry4yae
MOryT BO3HUKHYTb MOTEPU AaHHbIX NPy nepeaade.
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MS-7680 CuctemHas nnata

Pasbem nutaHus seHtunsatopos: CPUFAN,SYSFAN1~2

Paszbembl NUTaHUs BEHTUMATOPOB MOAAEPXKMBAOT BEHTUNATOPbI C NUTaHvem +12B.
Mpu nogkntoyeHn HeoBX0AUMO NMOMHUTb, YTO KPACHbIV MPOBOZ NMOAKIOYAETCS K LLUMHE
+12B, yepHbIli - k 3emne GND. Ecnv Ha cucTeMHON nNnaTe yCTaHOBMEHa MUKPOCXeMa
annapaTHOro MOHUTOPUHIa, HEO6X0ANMO NCMONBb30BaTh CreLMarbHble BEHTUNATOPbI C
[artyMkaMy CKOpoCTW Ans peanv3aummn OyHKLUN ynpaBneHnus BEHTUNATOPaMW.

CPUFAN SYSFAN1~2
-
=~ d
< ~ S
RO D0,
O,;« (= So
< =
I
<5,

* Yr0bbI y3HaTb O MoAernsiX NOAXOAALMX BEHTUINISITOPOB, 0bpaTuTeck, rnoxarnywcra,
Ha opuymarnbHbifi Be6 caliT uiu NpoKOHCYMbTUPYITECH C MPOAaBLOM.

* CPUFAN nopaepxviBaeT yrnpaBrieHWe CKOPOCTbK BpalyeHusi BeHTunsiTopa. [ns
aBTOMaTUHYECKOro KOHTPOJISI CKOPOCTU BEHTUIISITOpa fpoLeccopa, 3aBUCSILLEN OT
Temnepartypbl fpoleccopa u cucTeMbl, MOXHo ycTaHoBuTb Control Center.

» Pasvem CPUFAN nogaepxxviBaeT BEHTUNSTOPbI, Kak ¢ 3, Tak U C 4 KOHTaKkTamu.

KoHHekTopb! nepegHeii naHenu: JFP1, JFP2
OTN  KOHHEKTOPbl UCMOMb3YTCA ANS  MOAKMOYEHUS KHOMOK U MHAMKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepegHen naHenu kopnyca. KoHwHekTop JFP1 cootBeTcTByeT
pykoBoacTsy Intel® Front Panel /0O Connectivity Design.
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Pasbem USB nepegHeii naHenu: JUSB1~3 (JUSB2~3 onuuoHarnbsHo)

Pasbewm, cootBeTCcTBYET cneumdukaumm Intel® /0O Connectivity Design 1 npegHo3HayeH
ONS NOAKMIOYEHUS] BbICOKOCKOPOCTHBIX NepudepuiiHbIX YCTPOWCTB, Takux kak USB
HDD, undposbie kamepbl, MP3 nneepbl, NpUHTEPBI, MOAEMbI U T.A.

* KOMMNOHEHTbI CUCTEMHOW NnaThbl B MSOﬁpa)KeHMM TOMbKO AnA CnpaBkn.

BblHocHas nnaHka USB (onyuoHansHo)

BHUMaHNE

BHUMAHWE, Bo unsbexaHne nospexaeHusi, koHTaktel VCC n GND pomxHbl 6biTb
npaBuIIbHO MOAKITHOYEHbI.

BbiHOCHOW pasbem ayauo: JAUD1

OTOT KOHHEKTOp MO3BONSET MOAKMIOYUTL BbIHOCHOW pasbeM ayauno Ha nepegHen
naHenu n cooteeTcTByeT pykoBoacTay Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.
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Pasbem S/PDIF-Out: JSP1

3TOT pasbem ucnonbayetcs Ans nopknoveHust natepderica S/PDIF (Sony & Philips
Digital Interconnect Format) ans nepegaum 3Byka B LMdpoBoM dopmare.

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B M306pa)KeHVIVI TOJSTbKO AN cnpaBkun.

BbiHocHasa nnaHka S/PDIF-Out
(onumoHanbHO)

Pasbem nocnegoBatenbHoro nopra: JCOM1

[laHHbIi pa3beM SBRSIETCA BbICOKOCKOPOCTHBIM MOCNefoBaTenbHbIM NOPTOM CBA3
16550A ¢ 16-6aviTtHon nepepavert FIFO. K aTomy pazbemy MOXHO HenocpefcTBEHHO
NOAKMOYNTL NocneaoBaTeslbHoe YCTPONCTBO.
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Pasbem TPM Mopgyns: JTPM1

[aHHbln  pasbem nogknoyaetca k mogynto TPM  (Trusted Platform  Module)
(onuymnoHanbHo). 3a 6onee nogpobHOW MHOPMaLMENn U Ha3HavYeHusIMKN obpallantecb
K onucanuto moayns TPM.
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Pasbem napannensHoro rnopta: JLPT1

OTOT KOHHEKTOp  WCnomnb3yeTcd Ans  MOAKMIOYEHWS  OMUMOHaNbHOW  MiaHKu
napannensHoro nopta. [apannenbHbli MOPT - 3TO CTaHAAPTHBIV NOPT AN NpUHTEpa.
OH noppepxvBaeT pexumbl EPP (ycoBeplueHCTBOBaHHbINM NapannenbHbll nopT) v
ECP (napannenbHbIi MOPT C AOMOMHUTENBHBIMU BO3MOXHOCTSIMMN).

Pasbem gatuvka oTkpbiBaHus koprnyca: JCI1

K aToMy KOHHeKTopy nofkntoyaeTcst kabefb JaTuvka, YCTaHOBIEHHOrO B KOpryce.
Mpun OTKpbIBAaHWMM KOpMyca ero MexaHuaM akTuBuaupyetcsi. Cuctema 3anoMmHaeT 3To
cobbITve 1 BblAaeT npeaynpexaeHne Ha akpaH. MpeaynpexaeHne MoXHO OTKIYUTE
B HacTpoiikax BIOS.

~o
e
ey}
%‘0/}0‘
>
>
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Mepemblyka
Mepembluka ounctkn CMOS: JBAT1

Ha nnate yctaHoneHa CMOS namsiTe ¢ nuTaHMem oT Gatapeiku, XpaHsilas AaHHble
0 KoHdurypaumm cuctembl. C nomouypto namstu CMOS, cuctema aBTOMaTUYECKM
3arpy)xaeTcsl Kaxaplii pa3 npu BkntoyeHun. Ecnv y Bac BO3HMKaeT HeoGXOAMMOCTb
cbpocuTb KOHGUrypaumto cuctemsl (o4nctute CMOS), BpeMeHHO 3akopayvBanTe aTu
[Ba KOHTaKTa NSt OYUCTKM JaHHbIX METanIMYeckum NnpeameToMm.

,T\

(=] (=]
XpaHeHue C6poc
HacTpoek HacTpoek

(MeTannuyeckum
npeameTom

3akopayuBaiiTe 3TV ABa
KOHTaKTa BPEMEHHO.)

Ounctka CMOS npousBognTCs COEAMHEHWEM [ABYyX KOHTAaKTOB MeTalllnyecKum
npeamMeToM npu OTKIMIOYEHHON cucteme. Vsberavite ounctkm CMOS npu paboTaroLyer
cucTeme: 310 oBPEANT CUCTEMHYIO rnary.
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Crnothbl

Cnort PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
Cnot PCIE nogaepxusaeT kapTbl paclumperus nitepdeiica PCIE.

PCIE x16 cnoT

PCIE x1 cnot

Cnort PCI (Peripheral Component Interconnect)

Cnot PCI nosonsiet yctaHoBuTb kapTbl LAN, SCSI, USB u gpyrue gononHutenbHble
KapTbl pacLUMpeHus], KOTopble COOTBETCTBYIOT crneuudumkaumm PCI.

32-bit PCI criot

BHUMAHNE

I"Iepe,q yCTaHOBKOﬁ nnn un3Bried4eHnemM Kapt pacLunpeHus y6e,qMTer, 4yTo Kabenb
nnuTaHns OTKIIKYeH OT SﬂeKTpMHGCKOﬁ cetn. I'IphoMTe AOKyMeHTauyno Ha Kapty
pacLunpeHns 1 BbIMNOJTHUTE Heobxoaumble annaparHble Uiu nporpamMHble yCTaHOBKU
Ans JaHHOUM nnatbl, Takue Kak rnepemMbl4ky, nepeknwYarenu wuniv KOHdJVIpraL‘MfO
BIOS.

MapLupyTusauus 3anpocoB npepbiaHusi PCI

IRQ - cokpauweHue ot interrupt request (line) - nuHWMSA 3anpoca npepbiBaHWSA,
annapaTtHas NuHWSA, NO KOTOPOW YCTPOWCTBA MOryT MOCbINaTb CUrHam npepbiBaHUs
mukponpoueccopy. ObblyHoe nogkntoveHne PCI IRQ k koHTakTam wuHel PCl nokasaHo
HUXKe:

Mpukas1 lMpukas2 lMpukas3 [Mpukas4
PCI cnot INT A# INTB# INTC# INTD#
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HacTtporika BIOS

B aTOl rnmaBe npuvBOASITCA OCHOBHblE CBedeHUs O pexume Hactponku BIOS (BIOS
SETUP), KOTOpbIi NO3BOMSIET YCTAHOBUTbL OMNTUMAIbHYIO KOHMUrypauuio CUCTEMBI.
OTOT pexuM MoXeT NoTpeboBaThCs B CriedyoLwyx cryyasx:
m  Bo Bpemsi 3arpys3ks CUCTEMbl MOsiBNsieTcss coobuweHne o6 owwnbke c
TpeboBaHuem 3anyctuts BIOS SETUP.
® B cnyyae HeobxoAMMOCTU 3aMEHWUTb 3aBOACKVE HACTPOMKN Ha COOCTBEHHbIE.

» [ns ynydweHus npou3BoanTenbHOCTU cuctemsl, BIOS noctosHHO obHoBRsiOTCS.
lNoaTomy, npyBeaeHHoe 34eCk ONUCaHNe MOXXET HECKOITbKO OT/INYaThbCSs OT ONUCaHNs
1151 HOBOWV BEPCUM, U CITYXXUT UCKITIOYNTEITbHO B Ka4ecTse npumMepa.

« [pu 3arpyske, B nepBoy, nocne obbema namsitTu CTPoKe, BbIBOAUTCS 0603Ha4YeHue
BIOS . O6bI4HO OHO UMeET crieayroLuii hopmar:

E7680IMS.xxx 010611 rge:
1as byksa cooTsetcTByeTt Tuny BIOS (E = EFI)
Cnegyrowme 4 ungpbl COOTBETCTBYIOT HOMEPY MOAEeNu nnartbl.

Cnepyroujasi 6yksa obosHaqaeT npoussoautens yuncerta (I = Intel, N = nVid
ia, A=AMD n V = VIA).

2 nocnegHune 6ykBbl 0603HayYaroT nponssoauTens nnartsl MS =
CTaHAapTHbIN 3aKasyquK.

XXX cOOTBETCTBYET HOMepy Bepcum BIOS.

010611 - garta Bbinycka BIOS.

Bxoa B pexum HacTpouiku

Bkntounte nutaHve komnbioTepa. [lpu aToM 3anyctutcs npouegypa POST
(camoTectupoBaHue nocne BkmoveHus). Korga Ha akpaHe nosiBUTCA NpuBeAeHHoe
HWXe coobLueHre, HaxmuTe knasuwy <DEL> ansa Bxoaa B pexXum HacTpOMKM.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Haxxmute DEL gns Bxoga B MeHio Hactpoek, F11 B 3arpy3ouHoro
MeHio)

Ecnu coobLyeHne ncyeano, a Bbl He yCrenu HaxaTb KNaBuLLy, nepe3anycTtute cuctemy,
BbIKIIOYMB 1 CHOBa BKIIOYMB NUTaHWe, unn Haxas kHonky RESET. MoxHo, Takxke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaxaB oAHoBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.
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Knasuium ynpaereHus

<t><!> | Bbibop nyHkTa

<«><-> | Bblbop aKkpaHa

<Enter> | Bbibop

<Esc> Mepexoa B MeHo Bbixoa nnv Bo3BpalleHue K npeablaywemy nyHKTy
B NMOAMEHI0

<+><-> Onumsa ana naMeHeHns

<F1> MoppobHas cnpaBka
<F6> YcTaHoBKa OnTMMarnbHbIX HACTPOEK
<F10> CoxpaHnTb U3MEHEHMA 1 Nepesarpy3nTbcs

Pexxum HacTpoiiku
Boiias B pexxvum HacTpoviku, Bbl cpasy yBuauTe [naBHOE MEHIO.

Main Menu (FnaBHoe MeH10)

[MaBHOe MEHI0 COAEPXUT CMUCOK HAcCTpOeK, KOTOpble Bbl MOXeTe U3MeHuTb. [ns
BblbOpa MOXHO MCMONb30BaTh KnaBuLwmM co cTpenkamm (11 ) . CnpaBka o BbibpaHHOM
HacTpolike oTobpaxaeTca B HUXKHEN YacTu 3KpaHa.

MNogmeHto

Ecnun Bbl 0BHapyxuTe, 4TO cneBa OT MyHKTa MEHI0O UMEETCs MKOHKa C yKasaTenem
(kak nokasaHa BnNpaBO), 3TO O3HAYaeT YTO B 3TOM MYHKTE €CTb MOAMEH0 (KoTopoe
COAEPXUT AOMNONHUTENbHbIE HACTPONKN). Micnonbayinte ynpaensiowme knasuwm (1
1) vnu mbiwb Ans Beibopa, a 3aTem HaxmuTe <Enter> unu ABaxAapl WENKHUTE NeByto
KHOMKY MbILLKW, YTOGbI BbI3BaTb MOAMEHIO. [lanee MOXHO 1Cnonb3oBaTh ynpasnswoLwme
KnaBuwWy AnNs BBOAA NapaMeTpoB U MNepeMelleHns no MyHKTam noamMeHto. YTobbl
BEPHYTbCS B [MABHOE MEHI0, NPOCTO HaxmMuTe <Esc > nnu WwenkHuTe npaBov KHOMKON
MbILLN.

Moppo6Has cnpaeka <F1>

B pexume HacTpoiikn BIOS nmeetcs BO3MOXHOCTb MOMNyYeHUst NogpobHOMA cripaBku.
Ee mMoxHO BbI3BaTh 13 NOOOro MeH NpocTbiM HaxaTueM <F1>. B okHe cnpasku 6yayT
nepeyncneHbl BCe BO3MOXHble HAcTpOWku B BblOpaHHOM MyHKTE MeHto. Haxmute
<Esc> ons BbIKIOYEHWS OKHa CrpaBKu.
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Ctpoka MeHto

»Main Menu

OTO MeHI0 MO3BOMSIET YCTAaHOBUTbL OCHOBHblE MapameTpbl KOHMUrypauum cucTembl
(naty, Bpems 1 T.1.).

» Advanced

3T0 MeHIo ncnonb3yeTcs ANA HAaCTPOWKN cneuunanbHbix dyHKUMn BIOS, nepudepuiiHbix
YCTPOICTB, YNpaBneHns NuTaHueM u cocTosHus annapaTHow Yactu MK.

» Overclocking

OTO MEHI0 NO3BOSSIET YNPABATh TAKTOBLIMU YACTOTaMU U HAMPSKEHUSIMY NPU Pa3roHe
CUCTEMBI.

> Mflash

WcnonbayeTca ans vyteHus/ npowmskn BIOS ¢ BHeluHero Hakonutens (toneko FAT/
FAT32).

» Security
MCI‘IOJ‘Ib3yeTCﬂ Ana yCTaHOBKU napone|7| aAMUHUCTPATOopa 1 Nnosnb3oBaTena.

»Boot
Vcnonb3ayeTcs Anst onpeaeneHns NpuopuTeT 3arpy304HbIX YCTPORCTB.

»Save & Exit

OTO MeHI0 MO3BOMSAET 3arpy3nTb 3HaveHus Mo ymonyanuio BIOS wnu ctaHpapTHble
ycTpoicTea no ymonyanuio B BIOS n Bbixop 3 HacTpoliku BIOS ¢ coxpaHeHnuem munu
6€e3 N3MeHeHwI.

Ru-25



MS-7680 CuctemHas nnata
-

Haxopsice B pexume HacTpovikn BIOS, pekomeHayeTcsi BbINOMHWTH CrepyoLiue

nencTeus.

1. Load Optimized Defaults : KnaBuwamu ctpenku (<, —», 1, |) Boibepute nyHKT [Re-
store Defaults] n3 menio [Save & Exit], HaxxmuTte <Enter>. 1 Ha akpaHe nosBnsieTcs
coobuieHue, Bbibepute [Yes] n HaxmuTe <Enter>, 4Tobbl 3arpy3unTb HaCTPOWMKKN MO
YMOMYaHWUIO NSt ONTUManbHOW NPOU3BOANTENBHOCTU CUCTEMbI.

Built-in EFI

2. Setup Date/ Time : KnaBuwamu ctpenku (<, —», 1, 1) Bbibepute nyHKT [System
Date]/ [System Time] us meHto [Main Menu], HaxxmuTe <Enter>. 3atem yctaHoBuTe
AaTy v Bpemsi B COOTBETCTBYHOLLMX MOMSX.

3. Save & Exit Setup : Knasuwamu ctpenku (<, —, t, |) BbibepuTe nyHKT [Save
Changes & Reset] n3 meHio [Save & Exit], Haxmute <Enter>. W Ha akpaHe
nosiensieTcs coobuueHne, Boibepute [Yes] n Haxmute <Enter>, 4ytobbl COXpaHUTb
KOHdurypaumio v Beintn n3 BIOS Setup.

Built-in EFI
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Overclocking

370 MeH npeaHasHa4vyeHoO Ana  OMbITHbIX nonb3oBartenen wu npenocrasnaeTt
BO3MOXHOCTM A1 pa3roHa CUCTEMbI.

ip Utility -

» Current CPU / DRAM Frequency
3TV NyHKTbI MokasbiBalOT Tekylyto yactoTy CPU u ckopocTb namatu. Tonbko Ans
UTEeHUS.

» Adjust CPU Ratio

OTOT MNYHKT KOHTPOMMPYET MHOXWTEMNb, MpPEAHA3HauYeHHbld Ans  onpegeneHust
BHYTPEHHEel TaKTOBOW 4acTOTbl MPOLeccopa B COOTBETCTBUM C BHELLHEH TaKTOBOW
4acTOTOW MM YacToTol cucTemHol nnatel. OH [OCTyneH TOMbKo Toraa, koraa
npoLeccop NoAAEPXKUBAET 3Ty PYHKLMIO.

> Adjusted CPU Frequency

OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyto YyactoTy CPU. Tonbko Ans yteHus.

» Adjust CPU Ratio in OS

BkntounTe 3TOT NyHKT, OH No3BOnsieT BaM M3meHuTb Yactoty CPU B OC cpeacrtsom
npunoxenuns MSI.

> Internal PLL Overvoltage

OTOT MYyHKT UCNONb3YeTCs ANs pernnmpoBaHns Hanpsbkenus PLL.

»EIST

TexHonornss Enhanced Intel SpeedStep no3BonseT ycTaHOBUTb YpOBEHb
NPON3BOANTENILHOCTY MUKponpoLieccopa. ATOT MyHKT MOSIBMSETCA MOCne YCTaHOBKU
npoueccopa, KOTopbIi NoOAAepXKMBaET TexHonoruto SpeedStep.

» OC Genie Button Operation
OTOT NYHKT NO3BONSAET BKIOYNTL/BbIKMIOUNTL dyHKUMo OC Genie.
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> DRAM Ratio
MyHKT ynpaBneHns COOTHOLLEHNEM YacToT NamsaTu.

» Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyto Yactoty DRAM. Tonbko Ans YteHus.

» DRAM Timing Mode

OnpepensieT 6yayt nu TanmeHrn DRAM koHTponupoBaTbest AaHHbiMKM 13 SPD (Se-
rial Presence Detect) EEPROM Ha mopyne DRAM. lMpu BbiGope 3HayeHus [Auto]
TanmuHrn DRAM, Bkntoyast NyHKTbl MEHI0, NepeYvncreHHble H1Xe, YCTaHaBnmMBarTCs
BIOS B cootBeTcTBMM € AaHHbIMK 13 SPD. YcTaHoBka 3HayeHust B [Link] nnm [Unlink]
No3BOMSIET BPYYHYIO perynuposaTtb TanmuHrin DRAM gocTynHble B 3TOM MeH!HO.

» Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHHo.

» Command Rate
3Ta HacTporika koHTponupyet DRAM command rate.

»tCL

OTOT NyHKT KOHTpoOnupyeT Bpems 3adepkkn CAS, KOTOpoe onpedensieT nepuosg
(B TakTax reHepatopa) Mexay nonyyeHuem namateio SDRAM KomaHabl YTEeHUs U
Hayarnom ee BbINOMHEHNSI.

»tRCD

Mpn o6HoBneHnn DRAM, cTpokn n ctonbupl agpecyoTcs pasaenbHo. OTOT MyHKT
no3BonsieT BaMm onpeaenutb Bpemsi nepexona ot RAS (row address strobe) k CAS
(column address strobe). Yem meHbLUe TakToB, Tem ObicTpee pabota DRAM.

»tRP

OTOT NYHKT KOHTPONMUPYET KONMMYECTBO TaKTOB, NPEAOCTaBNsAEeMbIX ANs npeasapsaa
Row Address Strobe (RAS). Ecnu BblgensieTcs HeJocTaToOMHOE Bpemsi Anst Toro,
4yT06bl RAS Habpan Heobxoaumblii 3apsfd, pereHepaunss DRAM moxeT okasaTbcsi
HEMOMHOM W NPUBECTM K NoTepe AaHHbIX. OTOT MYHKT NPUMEHUM, TOMbKO KOrAa B
cucTeme ycTaHoBeHa CUHXPOHM3NpoBaHHas namsats DRAM.

»tRAS
OTa ycTaHoBKa onpegensieT Bpemsi, kotopoe RAS 3aTtpaumBaeT Ha UTeHUe 1 3anuch
B AYeliKy namsaTu.

»tRFC
Ota ycTtaHoBKa onpegensieT Bpems, kotopoe RFC 3aTtpaunBaeT Ha YTeHue 1 3anucb
B S1YENKy NamsATu.

»tWR

MuvHUManbHasi BpemMeHHasi 3afep)kka Ans BbINOMHEHUs: onepauun 3anucu nepeg
KoMaHaol npeasapsiaa. MNo3BonsieT yeunutensm cYMTbiBaHUS 3anucaTtb AaHHble B
AYENKN NamaTu.

»tWTR
MuHumanbsHas BpeMeHHaa 3adepXXKa MeXxAy BbINOJIHeHWEeM KOMaHAbl 3anvucu un

Ha4vanom KOMaHAbl CHYUTbIBAHUA CTOJ'IGLLa. [MosBonsieT cucrteme BBOAA/BbIBOAA
C6pOCI/ITb HanpsXeHua Ha yecunmtenax cCH4MTbiBaHUA.
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»tRRD

OnpegensieT 3afepXky nepexoga OT aKTUBHOMO-K-akTMBHOMY COCTOSIHWIO [Af1si
pasHbIX 6aHKOB.

»tRTP

BpeMeHHbIi MHTepBan Mexay KoMaHAaMu YTeHus 1 npeasapsga.

»tFAW

OTOT MYHKT Mcnonb3yeTcs Anst ycraHoBku TanmmuHros tFAW (four activate window
delay).

»tWCL

OTOT NYHKT ncnonb3yeTcs ans ycraHosku TanmuHros tWCL (Write CAS Latency).

»tCKE
OTOT NyHKT ucnonb3yeTcst Ans ycraHoskn TanmuHros tCKE.

»tRTL
OTOT NYHKT Ucnonb3yeTcs ANs ycTaHoBKu TanmuHros tRTL.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmunte <Enter> ansa Bxoga B NOAMEHI. 30€Cb MOXHO U3MEHATL TAUMUHT NaMsiTU
ONs Kakaoro kaHana.

»GT OverClocking
OTOT MyHKT NMO3BOMSIET BKMOYUTL/ BLIKIOUYNATL Pa3roH BUAEOKaPTbI.

»GT Ratio
Ota HaCTpoﬁKa KOHTpONMpyeT OTHOLLUEeHne TaKTOBOW YacTOThl BMUOEOoKapThl, YyTOObI OHa
pa60TaeT B pa3HbIX cOYeTaHUAX 4acToT.

> Adjusted GT Frequency
OTOT NYHKT NokasblBaeT TEKYLLYI YacTOTy BuaeokapTa. TONbKO Ans YTEeHUs.

» Spread Spectrum

Tak Kak TaKTOBbIVi reHepaTop CUCTEMHOW NNaTbl UMMYIbCHbIV, TO ero paboTa Bbl3biBaeT
anekTpomarHuTHble nomexu - EMI (Electromagnetic Interference). ®yHkumns Spread
Spectrum cHuXaeT 3TV NOMEXM, reHepUpys CrnaxeHHble UMMNYMbCh.

» Ecnu y Bac HeT npobriem c nomexamu, octaBbTe 3HaqyeHue [Disabled] (3anpeLyeHo)
47159 nydLeii ctabunbHocT u npondsoauTenisHocTu. O4HaKo, ecriv y Bac BO3HUKaKT
BNIEKTPOMArHUTHbIE NomMexu, Bblbepute Spread Spectrum Ansi X yMeHbLLIEHUSI.

* Yem 6onbwe 3HayeHne Spread Spectrum, Tem Huxe OyaneT ypoBeHb
BN1EeKTPOMArHUTHbIX MOMEX, HO CUCTeEMa CTaHET MeHee cTabunbHoi. [ns Bbibopa
noaxoasiLero 3Ha4yeHusi Spread Spectrum, cBepbTeCb CO 3Ha4YeHUSIMU YPOBHE
9NEeKTPOMArHUTHbIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX 3aKOHOAAaTeIbCTBOM.

* He 3abygbTe 3anpetuTb ucrnonb3oBaHue yHKumm Spread Spectrum, ecnv Bbi
«pasroHsieTe» CUCTEMHyro nnaty. OTo HeobxoauMo, Tak Kak Aaxe HebosnbLUoi
Apebesr curHanoB TaKTOBOro reHepaTopa MOXET MPUBECTU K OTKa3y «pa3orHaHHOro»
npoyeccopa.
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» DRAM Voltage
[Care}s MYHKT UCNonb3yeTcAa Ana perynnpoBaHua HanpsXXeHna namaTtu.

»CPU Features
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMEHH0.

» Hyper-threading

lMpoueccop wucnomnb3yeT TexHonoruio Hyper-Threading Ana  yBenuyeHus
Npon3BOANTENBbHOCTA. OTa TEeXHOMNorns no3sonseT AByM Habopam pernctpos
B MpOLECccope WCMOMHATb WHCTPYKUUW OAHOBPEMHHO. J3TO  yBenuumsaeT
NPOV3BOANTENbHOCTE CUCTEMbI. [pW BbIKMIOYEHUN 3TONM  DYHKLMKM, MnpoLleccop
MCMOMNHAET MHCTPYKLMM C MOMOLLIbIO OAHOro Habopa rperncTpos. BeikntounTte atoT
MYHKT, €ecnv onepauvoHHas cucTema Ballero KoMmmnbioTepa He nopaepxusaeT
dyHkuUmio HT, B NPOTUBHOM Criy4ae 370 MOXET NPUBECTU K HECTabUNbLHOCTK.

[nsa pabotocnocobHoctn TexHonormn Hyper-Threading, TpebyeTrcsi Hanuune Bcex
HWXecneayoLwmx KOMIMOHEHTOB:

» CPU: lNpoyeccop Intel° Pentium® 4 ¢ TexHonorneii HT;

* Yuncet: Yuncer IntelP, nogaepxwatoLymii TexHonormo HT;

* BIOS: BIOS, nognepxvBatorymii TexHonorno HT, u Bkmounn e€;

» OS: OnepaynoHHas cuctema, noaaepxusaroLlyas TexHonorno HT.

3a gononHutensHol uHpopmavmeri o Hyper-threading, obpawyaritecs Ha BebcaiT:

www.intel.com/info/hyperthreading
> Active Processor Cores
OTOT MyHKT NO3BONSET BbIOpaTh KONMYECTBO aKTUBHbIX SiAEP npoLeccopa.
> Limit CPUID Maximum
OTOT NyHKT npedHasHa4yeH [Ans OrpaHUYeHust ANUHHBL UAEHTUMKALMOHHOIO
HOMepa npoLeccopa nepeaaBaemMoro B OnepaLoHHy CUCTEMY.
» Execute Disable Bit
Mcnonb3oBaHne TtexHonorun Execute Disable Bit Intel nossonsetr wusberatb
YSI3BUMOCTEN BbI3blBAEMbIX BPEAOHOCHLIMU MPOrpaMmamMun  3KCryaTUpyoLLUMu
owmnbkm TMNa “buffer overflow”, ecnu ata TexHonorusi NoagAepKMBaeTCs onepaLoHHO
cvctemoi. OHa No3BOSSIET NMPOLECCOPY Pa3AensTh 30Hbl B MaMsTV B COOTBETCTBUM
C TEM, XpaHUTCA N B NamsTX UCMOMHsieMbI ko unu HeT. Korga BpepoHocHast
nporpamMmMa nonbITaeTcst BCTaBUTb koA B Bydep, npoLleccop 3anpeTuT UCMOMHEHNEe
KOAA, YTO OCTaHOBUT pacnpocTpaHeHre Bpe4OHOCHON NporpamMmebl.
> Intel Virtualization Tech
OTOT NYHKT UCMONb3YETCs ANS BKINIOYEHMS/BbIKIoYeHns TexHonorum Intel Virtualiza-
tion. 3a gononHuTenbHON MHMOPMaLmen cMoTpute odpdurumansHbili BebecanT Intel.
» Power Technology
OTOT NYHKT No3BonsieT BbIbpaTb pexum TexHomnoruu Intel Dynamic Power.
» C1E Support

BkntounTe 3TOT MYyHKT ANS CHWXKeHWs1 aHepronoTpebnenuss CPU, korga oH He
paboTaeT. He Bce npoueccopbl nogaepxusatoT Enhanced Halt state (C1E).
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» OverSpeed Protection

PdyHkuma Overspeed Protection otobpaxkaeT notok Bbluvcnenui CPU u ero
aHepronoTpebneHne. Ecnu oHo NpeBbICUT onpeaenérHybIi ypoBEHb, TO NPOLIECCOp
aBTOMATMYECKN MOHU3UT TAKTOBYIO YacToTy. Ecnu Bbl cobupanTech pasroHaTs CPU,
TO ycTaHoBMTe 3TOT napameTp B [Disabled].

> Intel C-State

C-state - 97O TexHonmorus ynpasneHns nuTaHWem, MNpu KTMBaLMKU KOTOPOM
3HauMTenbHO NagaeT aHepro noTpebneHne npoueccopa B CNAWEM pexumve. IToT
NyHKT AOCTYNeH Tonbko npu ucnonb3osaHun CPU ¢ nogaepxkon TexHonorum C-
state.

» Package C-State limit

OTOT NyHKT no3BonsieT BbibpaTth C-state limit.

» Long duration power limit(W)

OTOT nNyHKT MNO3BONSET perynupoBatb nUMUT MowHocTn TDP B TeyeHuu
NpPOAOIMKUTENBHOTO BPEMEHN.

» Long duration maintained(ms)

OTOT NYHKT NO3BONSIET YCTAHOBUTL BPEMsi paboThbl B NEPErpy>KeHHOM pexumMe.

> Short duration power limit(\W)

OTOT NYHKT NO3BONSAET perynmpoBaTte NUMUT MoLHocTU TDP B Te4eHun KOpoTKoro
NPOMeXyTKa BPEMEeHMU.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

OTOT NyHKT MO3BONSAET perynMposaTe NMUMUT moliHoctn TDP ana nepsuyHoro/
BTOpU4HOro plane turbo.
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CseaeHust 0 nporpaMMHOM obecneveHnm

YctaHosute B npusod Aauck Driver/Utility (OpanBepbl 1 yTunuTbl) M3 KOMMMekTa
NMOCTaBKM CUCTEMHON NnaTtbl. ABTOMaTMYeCKM 3anycTuTca UHcTannsaums. Haxmute Ha
Ha3BaHue fapansepa/ yTUnuTbl U criegyiTe MHCTPYKUMSM Ha 9KpaHe Ansi 3aBepLUeHus
nHctannauyum. Ouck Driver/Utility cogepxur:

Driver menu (MeHto gpaiiBepoB): [peacTaBnseT nepeyeHb OCTYMNHbIX ApaiiBepoB.
YcTaHoBWTe AparBepbl ANst NOAKI0YEHNS HEOOXOAUMBIX YCTPOICTB.

Utility menu (MeHto yTunut): MNo3BonseT ycTaHOBUTb LOCTYMHbIE YTUMUTI.
Service base menu (MeHto cepBucHoii 6a3bl): [Mo3BonsieT coeanHUTL OhuLManbHbINA
Be6canT MSI.

Product info menu (MeHto npoaykToB): [NokasbiBaeT NOCNEAHIO0 NHAOPMALMIO O
npoayktax MSI.

Security menu (MeHto 6e3onacHocTu): MpeactaBnseT nonesHblie aHTUBUPYCHbIE
nporpaMmbl.

BHUMAHNE

lNoxanyvicta, nocetute Bebcart MSI gns nony4eHuss cambiX HOBbIX ApaviBepoB u
BIOS, koTopble no3BonsAT ynyyLUmnTb NPOU3BOAUTENTbHOCTb CUCTEMBI.
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