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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision Revision History Date

V3.0 First release for Europe version 2012/ 12
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Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com

Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.
B Keep this User's Manual for future reference.
B Keep this equipment away from humidity.
B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
u

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

® |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O  The power cord or plug is damaged.
O  Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O  The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

B DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7693

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is c €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncon-
trolled environment. This equipment and its antenna should be installed and operated
with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This equipment and
its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements
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Japan VCCI Class B Statement
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Korea Warning Statements
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to

return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

n Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected
separately for recycling or special disposal.

KA

BEEBERE

il

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires
special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

43

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI
provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Vi
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTBpallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>KatoLLieli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM 3NEKTPUYECKMM W 3MEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NOITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTcs
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JenVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

vii
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywag Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacg odpadow produktow elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

viii
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvéddékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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Mainboard Specifications

Processor Support

® Supports AMD® FX™/ Phenom™ |1/ Athlon™ || and Sempron™ processors for the
AM3/ AM3+ socket

HyperTransport

® HyperTransport™ 3.0, supports up to 4.8 GT/s

Chipset
= AMD®970 & SB950 chipset

Memory Support

= 4x DDR3 DIMMs support for DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133*(OC) MHz up to
32GB max
® Supports Dual-Channel mode

LAN
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E

Audio

= |ntegrated HD audio codec by Realtek® ALC887
m 8-channel audio with jack sensing
m Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
® 6x SATA 6Gb/s ports by AMD® SB950

RAID
= SATA1~6 support RAID 0/ 1/ 5/ 10 mode by AMD® SB950

USB 3.0

m 2x USB 3.0 rear I/O ports & 1x USB 3.0 onboard connector by RENESAS
UPD720202

Multi-GPU
® Supports AMD® CrossFire™ Technology

En-2



Connectors & Buttons

m Back panel
- 1x PS/2 keyboard port
- 1x PS/2 mouse port
- 6x USB 2.0 ports
- 2x USB 3.0 ports
- 1x LAN port
- 6x audio ports
m On-Board
- 3x USB 2.0 connectors
- 1x USB 3.0 connector
- 1x TPM Module connector
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Chassis Intrusion connector
- 1x Serial port connector

Slots

m 2x PCle 2.0 x16 slots
- PCI_E2 supports up to PCle x16 speed
- PCI_E4 supports up to PCle x4 speed
m 2x PCle 2.0 x1 slots
m 2x PCl slots
Form Factor

m ATX (30.5 cm X 22.5 cm)

Mounting Screw Holes
® 6x mounting holes

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report/

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address http://www.msi.com/index.
php

En-3
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Connectors Quick Guide

DIMM1
SYSFAN2 cPUA DIMM2
DIMM3
DIMM4
JPWR2 CPUFAN
|
el MNIKIN
Back Panel
— JPWR1
| G
4
(]
PCI_E1 i
[~ SYSFAN1
PCLE2 —
PCLE3
ey | e E— B— SATA5_6
PCI —|
%] B— SATA3 4
PCI_E4 L sATA2
0 — SATA1
- g JBAT1
PCI2 DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID\%I _ JFP2
JAUD1 — ez T BEEF) EEE) EEEEY RS — JusB4
JFP1
JCOM1 JUSB3
JTPM1 JUsB2
JUSB1
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel 1/0 Ports En-6

CPU1 AM3/ AM3+ CPU Socket En-9

CPUFAN,SYSFAN1~2 Fan Power Connectors En-17
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-13
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-21
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-23
JCi Chassis Intrusion Connector En-19
JCOM1 Serial Port Connector En-21
JFP1, JFP2 Front Panel Connectors En-18
JPWR1 ATX 24-pin Power Connector En-12
JPWR2 ATX 8-pin Power Connector En-12
JTPM1 TPM Module Connector En-22
JUSB1~3 USB 2.0 Expansion Connectors En-19
JUSB4 USB 3.0 Expansion Connector En-20
PCI_E1, E3 PCle x1 Expansion Slots En-15
PCI_E2, E4 PCle x16 Expansion Slots En-15
PCI1, 2 PCI Expansion Slots En-15
SATA1~6 SATA 6Gb/s Connectors En-16

En-5
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Back Panel Quick Guide

PS/2
Mouse

O O

USB20Port  USB 2.0 Port Line-In - RS-Out

% % # % Line-Out CS-Qut
= == O O
[ ]
PS/2 USB2.0Port  Mic  SS-Out
Keyboard
» Mouse/Keyboard

The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

»USB 2.0 Port
The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is
used, it must be USB 3.0 compliant.

En-6



»LAN
The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Yellow —":ﬁ'— Green/ Orange

Local Area Network (LAN).

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady) LAN link is established.
On(flashing) The computer is communicating with another computer on the network.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate
On 100 Mbits/sec data rate

Orange | On 1000 Mbits/sec data rate
> Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function
of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

\
Introduction to AM3/ AM3+ CPU

The surface of CPU. Remember to apply some thermal paste on it for better heat
dispersion.

‘:\

Gold arrow

\_ /

A

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking
This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Cooler Installation

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top
to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU
before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will

cause the damage of your CPU & mainboard.

1.

Pull the lever sideways away from
the socket. Make sure to raise the
lever up to a 90-degree angle.

Look for the gold arrow of the CPU.
The gold arrow should point as shown
in the picture. The CPU can only fit in
the correct orientation.

If the CPU is correctly installed, the
pins should be completely embedded
into the socket and can not be seen.
Please note that any violation of the
correct installation procedures may
cause permanent damages to your
mainboard.

Press the CPU down firmly into the
socket and close the lever. As the
CPU is likely to move while the lever
is being closed, always close the
lever with your fingers pressing tightly
on top of the CPU to make sure the
CPU is properly and completely
embedded into the socket.

En-9



MS-7693 Mainboard

5. Position the cooling set onto the 6. Then press down the other end of the

retention mechanism. clip to fasten the cooling set on the
Hook one end of the clip to hook top of the retention mechanism.
first. Locate the Fix Lever and lift up it .

7. Fasten down the lever. 8. Attach the CPU Fan cable to the CPU
fan connector on the mainboard.

&

/\ Ipatent

» While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an
eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed
bolt, the fixed lever will spring back instantly.

» Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

* Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about
CPU cooler installation.
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Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for
a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an 1/0 back plate
that came with the computer case, please replace it with the 1/O backplate that came
with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer
case without the need for any screws. Align the mounting plate’s mounting stands with
the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided
with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown
below. For more information, please refer to the manual that came with the computer

case.
g

o
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8y} UO S8j0Y 8y} yum dn aul| pjnoys
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A Important

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry
and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within
the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Power Supply
JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press
the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 8-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.

/\ Ipatent

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the mainboard.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/

DDR3 : ‘
240-pin, 1.5V L z L]
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

O o

© e ————

Installed

Empty

A Important

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDRZ2, and the DDR3 standard
is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM
slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the
memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on
the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side of
the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated
and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot’s
side clips.
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Expansion Slot

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics
or audio cards.

PCle Slot

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

PCI Slot

The PCI slot supports additional LAN, SCSI, USB, and other add-on cards that comply
with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

A Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card’s
documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ, or interrupt request lines, are hardware lines over which devices can send interrupt
requests to the processor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins
as followed:

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI2 INTF# INTG# INTH# INTE#
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Internal Connectors
SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one
SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and
optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

* The MB layout in this figure is for reference only.

A Important

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has
a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan
with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect
all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead
connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available
system fan connector.

CPUFAN

SYSFAN1

SYSFAN2

A

» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU cooling fans.

* The CPUFAN connector supports Smart Fan Control with linear mode. The Control
Center Il utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s temperature.

« If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters
are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is
compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the
front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the
mConnectors into the mainboard.

A Important

* On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive
wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to
determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connector

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

i * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

A Important

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.
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JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

A

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an
optional USB 3.0 compliant cable.
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel 1/O Connectivity Design
Guide.

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

Wl o0t

* The MB layout in this figure is for reference only.
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Jumper
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1 1

Keep Data Clear Data

/\ Ipatet

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will
damage the mainboard.
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Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the
performance of the new computer you just built. MSI mainbaord comes with a Driver
Disc. Drivers allow the computer to utilize your mainboard more efficiently and take
advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security program.
The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers.

Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear if autorun is enabled in OS.

2. Click Total Installer. A popup dialog will appear listing all necessary drivers.

msi ¥ * % cL

mainboard
Driver Utiity Product info Security CyberLink

| STORAGE | | oTHERS

o

), Total installer

Product Registration Browse CD

Click here

3. Select all checkbox on driver listing dialog.
Click Install button.

5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

6. Click OK button to finish.
7. Restart your computer.
You can also use the same method to install the utilities.
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BIOS Setup

CLICK BIOS Il is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS |1, users can change BIOS settings, monitor processor temperature,
select the boot device priority and view system information such as the processor name,
DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users
can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

A Important

The items under each BIOS category described in this section are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.

Language

System
information

Temperature m F
monitor S’

Temperature

e | Le . | Boot menu

;ﬁ@lm Boot device

priority bar

Mode
selection

BIOS menu
selection  [ESIRINET BROWSER

~~ gr—rs EreRe—TT

BIOS menu
UTILITIES selection

SECURITY

Menu display

A

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you
purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

» Temperature monitor

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

» System information

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM
capacity and the BIOS version.

»BIOS menu selection

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

m  SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot
device.

m  OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments.
Increasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to
overclock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.

®  BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.

UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.
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m  SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from
making any changes to the settings. You can use these security features to
protect your system.

»Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

> Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the
device instantly.

> Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.
> Menu display

This area provides BIOS settings and information to be configured.

» Language

This allows you to select the language of the BIOS setting.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The lighted icons indicate that the
devices are available.

Boot device priority

High priority » Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Sub-Menu

If you find a point symbol to the left of certain
fields, that means a sub-menu can be launched for
additional options. You can use the arrow keys or
mouse to highlight the field and press <Enter> or double-click the left mouse button to
enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press <Esc> or click
the right mouse button.

General Help

The General Help screen lists the appropriate keys to use for navigation. You can call
up this screen from any menu by simply pressing <F1>. Press <Esc> to exit the Help
screen.
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Operation

CLICK BIOS Il allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard.
The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key Mouse Description

<t loe> \. Select Item

Move the cursor

<Enter> :\ij) Select Icon/ Field

Click/ Double-click
the left button

<Esc> M Jump to the Exit menu or return to the previous from
a submenu

Click the right

button
<+> Increase the numeric value or make changes
<-> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help
<F4> CPU Specifications
<F5> Enter Memory-Z
<F6> Load optimized defaults
<F8> OC Profile Load From USB drive
<F9> OC Profile Save to USB drive
<F10> Save Change and Reset
<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

En-28



OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

Temperature

CcPU E °C

SETTINGS e , BROWSER

1$

e — | UTILITIES

SECURITY

A Impoentant

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.
» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

 If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

> Adjust CPU FSB Frequency

Allows you to set the CPU FSB frequency (in MHz). You may overclock the CPU
by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not
guaranteed.

» Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.
This feature can only be changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

> Adjust CPU-NB Ratio
This item is used to adjust CPU-NB ratio.
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» Adjusted CPU-NB Frequency
It shows the adjusted CPU-NB frequency. Read-only.

» CPU Smart Protection

CPU Smart Protection is a mechanism of CPU overheating protection. It will automatically
reduce the clock when the CPU temperature gets too high.

> Unlock CPU Core

This item is used to unlock the CPU core. Please refer to the procedures below for CPU
core unlocked in BIOS setup.

{Enter “OC” and set “Unlock CPU Core” to [Enabled]. } <

* Set “Adjust CPU-NB Ratio” and
( Save changes and exit the BIOS setup. ) “HT Link Speed” to [x8].

p | Clear CMOS data.

Fail

gl ¢

The CPU does not support CPU core ’

You will see the “X4” (quad core) or “X2” (dual core for
Sempron series only) during POST.

AMD Phenom(tm) IIProcessor
AMD Sempron(tm) I@ Processor

unlocking, please leave the default
settings for system.

A Impoentant

» This CPU core unlocked behavior depends on the CPU ability/ characteristic, and it
is not guaranteed.

* Depend on CPU'’s characteristic, once you get instable scenario, please restore the
default settings for system.

* You can also check the core numbers in performance tab of Windows task
manager.

»CPU Core Control

This item allows you to select the number of active processor cores. When set to [Auto],

the CPU will operate under the default number of cores.

> AMD Turbo Core Technology

This technology automatically increases the frequency of active CPU cores to improve

performance.

> Adjust Max Turbo Core Ratio

This item allows you to adjust the max turbo core ratio.
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» DRAM Frequency
This item allows you to adjust the DRAM frequency.

» Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

> DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based
on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure
the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM
Configuration” sub-menu manually.

» Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL
Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting
a read command after receiving data.

»tRCD
Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS
(column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

»tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge.
If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

»tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to
memory cell.

»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

»tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a
pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

»tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start

of a column-read command; allows 1/O gating to overdrive sense amplifies before
read command starts.
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»tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP

Time interval between a read and a precharge command.
»tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
»tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
»tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.
»tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

> tXP

Exit Power Down with DLL on to and valid command; Exit Precharge Power Down
with DLL frzon to commands not requiring a locked DLL.

==Advanced Timing Configuration==

Follwing items are used to set the read/ write timings for memory.
»tRRDR

Read-Read Different Rank, same DIMM.

»tRRDD
Read-Read Different Rank.

»tWWDR

Write-Write Different Rank, same DIMM.

»tWWDD

Write-Write Different Rank.

»tRWDRDD

Read-Write Different Ranks same or Different DIMM.
»t{WRDRDD

Write-Read Different Ranks same or Different DIMM.
»tRWSR

Read-Write Same Rank.

»HT Link Speed

This item allows you to set the Hyper-Transport Link speed. Setting to [Auto], the system
will detect the HT link speed automatically.

» Adjusted HT Link Frequency

It shows the adjusted HT Link frequency. Read-only.
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»HT Link Control
Press <Enter> to enter the sub-menu.
»HT Incoming/ Outgoing Link Width

These items allow you to set the Hyper-Transport Link width. Setting to [Auto], the
system will detect the HT link width automatically.

» DRAM Voltage/ SB Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage
These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.
»Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating
clock generator pulses.

A

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.

» Overclocking Profiles

Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.
» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.
> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

» Overclocking Profile Save

Save the current overclocking settings to USB flash disk.

» Overclocking Profile Load

Load the stored settings from USB flash disk.

»MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and
timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the
sub-menu.
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» DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of
your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this
information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.

»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» AMD Cool'n’Quiet
The Cool'n’Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and
power consumption.

/\ lportent

To ensure that Cool'n’Quiet function is activated and will be working properly, it is

required to double confirm that:

* Run BIOS Setup, and select OC. Under OC Menu, find CPU Features > AMD
Cool'n’Quiet, and set this item to “Enabled”.

» Enter Windows, and select [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options].
Enter Power Options Properties tag, and select Minimal Power Management under
Power schemes.

» C1E Support

Enable this item to reduce the CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» SVM Mode

This item allows you to enable/disable the AMD SVM (Secure Virtual Machine)
Mode.

»|OMMU Mode

This item allows you to enable/disable the IOMMU (I/O Memory Management Unit)
for 1/O virtualization.
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Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before
entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when
connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button m on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be
installed).

LiveUpdate

‘connections

1 can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

i © |

*
s

2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the
appropriate file.

LiveUpdate

L pdé_ta information :

S information :

ownload ROM file :

Verification :

Status:
67% |

5. Click the confirm button [JE3] to update the BIOS.

Confirmation

A

Do not update the BIOS if your system is running fine.
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Spezifikationen

Prozessoren

m Unterstitzt die AMD® FX™/ Phenom™ II/ Athlon™ Il und Sempron™ Prozessoren flir
Sockel AM3/ AM3+

HyperTransport

® HyperTransport™ 3.0, unterstltzt bis zu 4,8 GT/s

Chipsatz

= AMD®970 & SB950 Chipsatz

Speicher

m 4x DDR3 DIMMs unterstlitzen DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133*(OC) MHz bis
zu max. 32GB

m Unterstltzt den Dual-Channel Modus

LAN

m Unterstutzt LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet tber Realtek® 8111E

Audio

= |ntegrierter Realtek® ALC887 HD-Audiocodec
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung
m Erflllt die Azalia Spezifikationen

SATA

m 6x SATA 6Gb/s Anschliisse liber AMD® SB950

RAID

m SATA1~6 unterstltzen die Modi RAID 0/ 1/ 5/ 10 Gber AMD® SB950

USB 3.0

m 2x USB 3.0 riickwartige E/A-Anschliisse & 1x USB 3.0 onboard-Anschluss Uber
RENESAS UPD720202

Multi-GPU
m Unterstltzt die AMD® CrossFire™ Technologie
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Anschliisse & Tasten

® Hintere Ein-/ und Ausgénge
- PS/2 Tastaturanschluss x1
- PS/2 Mausanschluss x1
- USB 2.0 Anschliisse x6
- USB 3.0 Anschlisse x2
- LAN Anschluss x1
- Audiobuchsen x6
m On-Board
- USB 2.0 Stiftleisten x3
- USB 3.0 Stiftleisten x1
- TPM Stiftleiste x1
- Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange x1
- Gehausekontaktschalter x1
- Serielle Stiftleiste x1

Steckplatze

m 2x PCle 2.0 x16-Steckplatze
- PCI_E2 unterstiitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle x16
- PCI_E4 unterstitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle x4

m 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

m 2x PCI-Steckplatze

Form Faktor

m ATX (30,5 cm X 22,5 cm)

Schraubenldcher fiir die Montage
m Schraubenlécher fir die Montage x6

Weitere Processoren Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter http://www.msi.com/service/test-report/

Wenn Sie flr Bestellungen von Zubehor Teilenummern bendtigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Anschlussiubersicht

DIMM1
SYSFAN2 CPU1 DIMM2
DIMM3
DIMM4
JPWR2 CPUFAN
|
el MNNIN
Rucktafel
— JPWR1
| G
3
N
PCI_E1 Ay
[ SYSFANT
PCI_E2 —|
PCI_E3
JCH — = B— SATA5_6
PCI1 —
%] B— SATA3 4
PCI_E4 — SATA2
0 — SATA1
- g JBAT1
PCI2 DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID\%I _ JFP2
JAUD1 ——— 5 B BEFED GEED EEREY HEEED — JUSB4
JFP1
JCOM1 JUSB3
JTPM1 JUSB2
JUSB1
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Ubersicht der Mainboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel E/A-Anschliisse De-6

CPU1 AM3/ AM3+ CPU Sockel De-9

CPUFAN,SYSFAN1~2 Stromanschlisse fur Lifter De-17
DIMM1~4 DDRS Speichersteckplatze De-13
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-21
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-23
JCin Gehausekontaktanschluss De-19
JCOM1 Serieller Anschluss De-21
JFP1, JFP2 Frontpanel Anschlisse De-18
JPWR1 ATX 24-poliger Stromanschluss De-12
JPWR2 ATX 8-poliger Stromanschluss De-12
JTPM1 TPM Anschluss De-22
JUSB1~3 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-19
JUSB4 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-20
PCI_E1, E3 PCle x1 Erweiterungssteckplatze De-15
PCI_E2, E4 PCle x16 Erweiterungssteckplatze De-15
PCI1, 2 PCI Erweiterungssteckplatze De-15
SATA1~6 SATA 6Gb/s Anschliisse De-16
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MS-7693 Mainboard

Riicktafel-Ubersicht

Vaus LAN

USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0 Li(nDe)-In ?S-Out

Anschluss Anschluss Anschluss

ll_\l ll_\‘ ! l ll_\l .

L | L 1 L 1 L 1 Line-Out CS-Qut

[ ]
=| = == |[=|]0 O
[ ]

PS/2 USB 2.0 Mic SS-Out
Tastatur Anschluss

» Maus/Tastatur
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss
Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A wienti

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.
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>LAN

Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung ~ Gelb
in einem lokalen Netzwerk (LAN).

m Griin/ Orange

LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (standig) Verbindung mit dem LAN.
An (blinkend) Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Datenrate 10 MBit/s
An Datenrate 100 MBit/s
Orange | An Datenrate 1000 MBit/s

» Audioanschliisse

Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.

Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-

nehmen.

Grin - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlieRen.

Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz - RS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-
Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
Orange - CS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Sub-
woofer-Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
Grau - SS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-
Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.
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MS-7693 Mainboard

CPU (Prozessor)

\
Erklérung zur AM3/ AM3+ CPU

Die Obserseite der CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleitpaste auf
die CPU auf zut ragen, um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

‘:\

der goldenen Pfeil

\_ /

A wientiy

Uberhitzung

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmaBige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um Wéarme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil aus-
geschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewadbhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wihrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir libernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus unzuldssigem oder Bet rieb
jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwéarmel-
eitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkuhler installieren, um eine
Ableitung der Hitze zu erzielen.
Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kuhler ordnungsgemaf zu instal-
lieren. Ein fehlerhafter Einbau fihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1.

Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich
vom Sockel weg, heben Sie ihn
danach bis zu einem Winkel von ca.
90° an.

2. Machen Sie den goldenen Pfeil auf
der CPU ausfindig. Die CPU passt
nur in der korrekten Ausrichtung.
Setzen Sie die CPU in den Sockel.

Ist die CPU korrekt installiert, sollten
die Pins an der Unterseite vollstan-
dig versenkt und nicht mehr sichtbar
sein. Beachten Sie bitte, dass jede
Abweichung von der richtigen Vorge-
hensweise beim Einbau Ihr Main-
board dauerhaft beschadigen kann.

Driicken Sie die CPU fest in den
Sockel und driicken Sie den Heb-
el wieder nach unten bis in seine
Ursprungsstellung. Da die CPU
wahrend des SchlieRens des Hebels
dazu neigt, sich zu bewegen, sichern
Sie diese bitte wahrend des Vor-
gangs durch permanenten Finger-
druck von oben, um sicherzustellen,
dass die CPU richtig und vollstandig
im Sockel sitzt.
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MS-7693 Mainboard

5. Setzen Sie den Kuihler auf die 6. Dann driicken Sie das andere Ende

Kihlerhalterung und hacken Sie zu- des Bugels herunter, um den Kuhler
erst ein Ende des Kuhlers an dem auf der Kuhlerhalterung zu fixieren .
Modul fest. Anschlieend ziehen Sie den Sicher-

ungshebel an der Seite fest.

7. Drucken Sie den Sicherungshebel. 8. Verbinden Sie das Stromkabel des
CPU Lufters mit dem Anschluss auf
dem Mainboard.

&

A wiente,

» Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicherungsbol-
zen trennen. Sobald der Sicher-ungshaken gelést wird, schnellt der Sicherungshak-
en sofort zurtick.

 Stellen Sie sicher, dass der CPU Kliher mit der CPU ausgebildet ist, bevor Sie den
Computer einschalten.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Klihlerinstallation.
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Schraubenlécher fur die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie mit leich-
tem Druck von innen in die Aussparung des Computergehaduses ein. Zur Installation des
Mainboards in Ihnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die dem Gehause beilieg-
enden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubendéffnun-
gen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehause
beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslécher sehen Sie in der
Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie Uber Ihr Gehdusehandbuch.

-

o

aIg

‘ules yolbuebnz

aNe|d-O/] Jep usbunuyQ usjzue)se
-BioA BIp yoinp UuL)Y||0S SpieoquiB

sep assnjyosuy  uabijesyon.

|
i

I:‘
0> 0:
' EED E G GREED E3EER EEEER

/\ vy

« Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schdden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Beriihrung
des Mainboards mit dem Gehduse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

« Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Geh&useinneren
befinden.
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Stromversorgung
JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

JPWR2: ATX 8-poliger Stromanschluss

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

A wiente,

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-

report/

DDR3 I ‘
240-polig, 1,5V ‘ i T i
| 1 1 |

48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Populationsregeln im Dual-Kanal-Modus.

O —

@ =

installiert

leer

A wientig

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

» Sie verwenden die Speichermodule des gleichen Typs und identischer Speicher-
dichte, um die Systemstabilitédt zu gewahrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.
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|

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klap-
pen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das
Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung
eingesetzt werden kann.

2. Dricken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunstst-
offbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei
ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt.

3. Priufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bugeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.
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Erweiterungssteckplatz

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fir Erweiterungskarten, wie dis-
krete Grafik-oder Soundkarten.

PCle Steckplatz

Der PCle Steckplatz unterstlitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 2.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

PCI Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige
Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

32-Bit PCI-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte , um notwendige zusétzliche
Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine
Hardwareleitung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt
verbunden:

Folge1 Folger2 Folge3 Folge4
PCI1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI2 INTF# INTG# INTH# INTE#
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Interne Anschllisse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA).
Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial ATA
Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

*Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich lllustrationszwecken.

A wichtig

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (iber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-
/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Stromanschliisse fur Lifter

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist lhr Mainboard mit ei-
nem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lufters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliftern kénnen nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen
mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemllfter kann an jede verfligbaren
Steckdose des Systemliifters angeschlossen werden.

<<f<;§;§\7 CPUFAN

> SYSFAN2
<<<§§\)
<l

/\ vy

* Informieren Sie sich vor dem Kihlerkauf (ber die empfohlenen CPU-Kiihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die CPUFAN-Anschluss unterstitzt die Smart Fan Llftersteuerung. Das Utility Con-
trol Center Il kann installiert werden, um die Liiftergeschwindigkeit in Abhéngigkeit
von der CPU-Temperatur zu steuern.

» Fr den Fall, dass nicht geniigend Llifteranschliisse auf dem Mainboard zur Verfii-
gung stehen, kénnen weitere Liifter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen
werden.

Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Liiftern
verfangen kénnen.
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MS-7693 Mainboard

JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse, nutzen Sie
bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schliefen Sie
alle Kabel aus dem PC-Gehause in die mConnectors und stecken Sie das mConnec-
tors in dem Mainboard.

/\ vy

» An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit
kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben
und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und
Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird
auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

JUSB1~3: USB 2.0 Erweiterungsanschluss

Dieser Anschluss eignet sich flr die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Pe-
ripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Druck-
er, Modems und &hnliches.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

/\ wasig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schéden
kommen.
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JUSB4: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

A wienti

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0 Port
liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.

JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs

sendet/empfangt. Hier I&sst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschlieflen.
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet. Weit-
ere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte
dem TPM Plattform Handbuch.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.
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Steckbriicken

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration
zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die
Steckbriicke fiur kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik,
um die Daten zu |6schen.

1 1

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

A wienti

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrticke stecken, um die Daten
im CMOS zu léschen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie niemals
die Daten im CMOS zu l6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch besché&digt werden.
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Treiber und Dienstprogramme

Nach der Installation des Betriebssystems mussen Sie Treiber installieren, um die
Leistung des neuen Computer, den Sie gerade gebaut zu maximieren. MSI Mainbaord
hat eine Treiber-CD. Die Treiber ermdglichen es Ihnen, das Mainboard effizienter zu
nutzen und profitieren Sie von Besonderheit, die wir bieten.

Sie kdnnen Ihren Computer vor Viren durch den Einsatz des gebiindelten Sicherheit-
sprogramms schitzen. Ebenfalls liegen dem Paket eine Vielzahl von leistungsfahigen
und kreativen Versorgungsunternehmen bei.

Total Installer

Total Installer ist sehr einfach zu verwenden und does a great job of finding necessary

drivers. Befolgen Sie bitte folgende Schritte, um den Treiber und Dienstprogramme fir

Ilhren neuen Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-
Bildschirm erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf die Ikone “Total Installer”. Ein Popup-Dialog erscheint, in dem alle
notwendigen Treiber aufgelistet werden.

msi ¥ * % cL

mainboard
Driver Utilty Product info Security CyberLink

[ cHIpsET G LAN _STORAGE_ f | OTHERS

il Wﬂ 2 l“* H@ =

\‘A

\Jad Total installer

Product Registration Browse CD

Click here

3. Wahlen Sie alle Kontrollkastchen auf Treiber-Liste Dialog.
Klicken Sie die “Install” Taste.

5. Die Installation der Software wird dann im Gange zu sein. Nachdem er fertig ist,
wird es neu zu starten.

6. Klicken Sie auf OK, um den Installation zu beenden.
7. Starten Sie den Computer neu.

Sie kénnen auch die gleiche Methode verwenden, um die Dienstprogramme zu instal-
lieren.
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BIOS Setup

CLICK BIOS Il wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberflache der
BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit CLICK BIOS Il kénnen Benutzer die BIOS-Einstellungen andern, die CPU-Tem-
peratur Uberwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen an-
zeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer
kénnen die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder
mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung kénnen die Benutzer im
Internet surfen, E-Mail abrufen und lhr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstluberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

A

Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich
in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen
kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und
sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck

Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS I, ist das eine der folgenden Anzeigen.
Sprache System-

Temperatur- Information

Boot-Menii
Auswahl des

Modus

@ @m} Bootgerat

Prioritatleiste

BIOS-Meni- [
PNEYELII SETTINGS | BROWSER

~ pr—rs EeRe—TT

EROBE Bt cteliger BIOS-Menu-
UTILITIES Auswahl

SECURITY

MenUlanzeige

A Wichtig,

Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem
gekauften Produkt abweichen. Fur weitere Informationen, bitte beachten Sie die
tatsédchlichen Anzeigen lhres Systems.

» Temperatur-tiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.
» System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.
»BIOS-Meni-Auswahl
Diese Menlpunkte kénnen die Menls des BIOS auswahlen. Die folgenden Optionen
stehen zur Verfligung:
m  SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie lhre Einstellungen fir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.
m  OC- Dieses Men enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen.
Die Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitdt verursache. Daher
empfehlen wir unerfahrenen Benlitzern nicht zu lbertakten.
ECO - Dieses Menu ermdglicht Energiespar-Einstellungen.
BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-
Webbrowser.
m  UTILITIES - Dieses Meni enthalt Utilities fur die Sicherung und
Aktualisierungen.

De-26



m  SECURITY - Mit Hilfe dieses Menus verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter
Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um lhr System zu
schutzen.

» Bootgerat-Prioritatleiste

Sie kdnnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat andern.

> Boot-Menii

Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Meni aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um
das System von dem Gerat sofort zu starten.

> Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Ubertaktung
laden.

» Menlianzeige

Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

» Sprache

Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

Boot-Gerate Prioritatsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Geréate. Die Symbole zeigen die verfigbaren
Gerate.

Boot device priority

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Prioritat
festzulegen.

Untermeni

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder
ein Dreieckssymbol finden, bedeuted dies, dass
Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermeni
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kénnen. Durch die Steuertasten oder Maus kénnen
Sie ein Feld hervorheben und driicken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit
der linken Maustaste in das Untermeni gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertas-
ten Werte eingeben und navigieren. Um in das vorherige MenU zu gelangen, driicken
Sie <Esc > oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

Die allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten fir die Verwendung der
Navigation. Sie kdnnen diese aus jedem Menu einfach durch Driicken der Taste <F1>
aufrufen. Um die Hilfe zu verlassen, riicken Sie <Esc>.
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Betrieb

CLICK BIOS Il ermdglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu
steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung

<t loe> \. Auswahl eines Eintrages

Bewegen Sie den
Cursor

<Enter> i\ Auswabhl eines Symbols/ Feldes

Klicken/ doppelt-
klicken Sie mit der
linken Maustaste

<Esc> M Aufruf Exit MenU oder zurliick zum Hauptmeni von
Untermend

Klicken Sie mit
der rechten

Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<-> Herunterzéhlen oder andern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspringlichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/

FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Meni

In diesem MenU kdnnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte flhren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich iber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

Temperature

mode

SETTINGS BROWSER

i

UTILITIES

ECO ‘ SECURITY

A

Die Ubeﬂaktung ist nur fir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

« Die Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie
oder zur Beschédigung der Hardware fiihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches Uber-
takten die OC-genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM Frequency

eigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur An-
zeige — keine Anderung moglich.

» Adjust CPU FSB Frequency

Hier kdnnen Sie die CPU FSB Frequenz verandern (in MHz). Sie kénnen die CPU
libertakten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung
(und das Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet ist.

» Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier
Multiplikator).

> Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» Adjust CPU-NB Ratio

Hier kdnnen Sie die CPU-NB-Taktmultiplikator (Ratio) angeben.
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» Adjusted CPU-NB Frequency
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU-NB. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» CPU Smart Protection

CPU Smart Protection ist ein Mechanismen der CPU-Uberhitzungsiiberwachung. Es
wird automatisch reduziert die Taktfrequenz, wenn die CPU Temperatur zu heif3 wird.
> Unlock CPU Core

Hier kdnnen Sie den CPU-Kern freischalten. Bitte beachten Sie dazu die nachfolgend
beschriebenen Verfahren beziehen, um die CPU-Kern im BIOS-Setup freizuschalten.

( Geben Sie “OC” und setzen Sie “Unlock CPU Core” auf

[Enabled]. ) ¢ |
\

Setzen Sie “Adjust CPU-NB Ratio”
und “HT Link Speed” auf [x8].

Speichern Sie die Anderungen und verlas-
sen Sie das BIOS-Setup.

System neustarten. > (Léschen Sie das CMOS Daten.)
Fehler
Erfolg * ‘

Sehen Sie die “X4” (Quad Core) oder “X2” (Dual-Core nur
flir Sempron-Serie) wahrend des POST.

Die CPU unterstiitzt nicht Freischalten
von CPU-Kern, bitte lassen Sie die Stan-
dardeinstellungen fiir das System.

AMD Phenom(tm) IIProzessor

AMD Sempron(tm) I@ Prozessor

A Wichtig,

» Diese CPU-Kern freigeschaltet Verhalten hdngt von der Fahigkeit / Eigenschaft CPU,
und es ist nicht garantiert.

* Héangen Sie von der Eigenschaft CPU, sobald Sie instabil Szenario erhalten, bitte
wieder die Standardeinstellungen fiir die System.

» Sie kénnen die Kernzahlen in die Registerkarte Leistung des Windows Task-Man-
ager prtifen.

»CPU Core Control

Gesteuert werden dei Anzahl der CPU-Kerne. Mit der Einstellung [Auto], wird das CPU
unter die standardmaRig zulassigen Korne fithren.

> AMD Turbo Core Technology

Diese Technologie kann die Frequenz des aktiven CPU-Kerne automatisch erhdhen,
um die Leistung zu verbessern.

> Adjust Max Turbo Core Ratio

Hier kdnnen Sie die maximalen Turbo Core Ratio angeben.
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» DRAM Frequency
Hier kdnnen Sie die Speicherfrequenz einstellen.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

> DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenu
Advanced DRAM Configuration kdnnen die Einstellungen fir die Module einzeln [Unlink]
oder flr alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL
Hier wird die Verzégerung im Timing (in Taktzyklen) eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt auszufiihren beginnt.

»tRCD

Gestattet es, die Anzahl der Zyklen der Verzogerung im Timing einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschr ieben, ausgelesen oder aufgef rischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkeit fuhrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
stabileren Betrieb bieten.

»tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadress Strobe - RAS) fir eine
Vorladung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auffrischung des DRAM nicht genug
Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der Refresh unvollstandig ausfallen
und das DRAM Daten verlieren. Dieser Menupunkt ist nur relevant, wenn synchron-
er DRAM verwendet wird.

»tRAS

Diese Einstellung stellt das Nehmen der Zeit RAS fest, um von zu lesen und zu einer
Speicherzelle zu schreiben.

»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

»tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.
»tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn

eines Spaltenlesebefehls. Es gestattet den 1/O Ansteuerungssignalen die
Datenwiederherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu Gberschreiben.
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»tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fur unterschiedliche Banke fest.

»tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.

»tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

»tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

»tCKE

Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

»tRTL

Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

> tXP

Beendet "Power Down" mit DLL-Auf und einer gtiltigen Befehl. Beendet "Precharge
Power Down" mit DLL-Aus, um Befehle nicht, die eine gesperrte DLL.

==Advanced Timing Configuration==

Diese folgenden Punkte werden verwendet, um die Lese-/ Schreib-Timing fiir
Speicher anzupassen.

»tRRDR

Lese-Lese Verschiedene Reihe, gleiche DIMM.

»tRRDD

Lese-Lese Verschiedene Reihe.

»tWWDR

Schreib-Schreib Verschiedene Reihe, gleiche DIMM.

»tWWDD

Schreib-Schreib Verschiedene Reihe.

»tRWDRDD

Lese-Schreib Verschiedene Reihe, gleiche oder Verschiedene DIMM.

»tWRDRDD

Schreib-Lese Verschiedene Reihe, gleiche oder Verschiedene DIMM.
»tRWSR

Lese-Schreib gleiche Reihe.

»HT Link Speed

Gibt die Betriebsfrequenz des Taktgebers des Hypertransport Links vor. Mit der Einstel-
lung [Auto], erkennt das System die HT Link Geschwindigkeit automatisch.

» Adjusted HT Link Frequency

Gibt der verstellt Frequenz des HT-Links. Nur Anzeige.
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»HT Link Control
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen.

»HT Incoming/ Outgoing Link Width
Setzt die Bandbreite des Hyper-Transport Links fest. Mit der Einstellung [Auto],
erkennt das System die HT Link Bandbreite automatisch.
» DRAM Voltage/ SB Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des CPU, des Speichers und des Chipsatz
anzupassen.
»Spread Spectrum

Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so modu-
liert werden.

/\ vaio

« Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitét und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewlinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré3er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Uibertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.

» Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir ausgewéhlten
Profil.

» Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Léschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

» Overclocking Profile Save
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

» Overclocking Profile Load
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.
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» MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Untermenii
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen
aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Information des installierten Speichers an.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen. Das Unterment
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu
aufzurufen.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

> AMD Cool'n'Quiet
Die Cool'n’Quiet-Technologie kann die CPU-Geschwindigkeit und den Stromver-
brauch effizient und dynamisch herabsetzen.

/\ wasis

Fiir eine einwandfreie Funktion von Cool’n’Quiet muss folgende Vorgehensweise un-

bedingt sichergestellt werden:

* BIOS Setup ausfiihren und wéhlen OC Menu aus Unter OC Menu setzen Sie CPU
Features > AMD Cool'n’Quiet, auf “Enabled”.

« Offnen Sie Windows und wéhlen Sie [Start] -> [Ein tellungen] -> [Systemsteuerung]
-> [Energieoptionen]. Gehen Sie zu Eigenschaften von Energieoptionen (Power
Options Properties), und wéhlen Sie Minimaler Energieverbrauch (Minimal Power
Management) under Energieschemas (Power schemes).

» C1E Support

Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen. Nicht
alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» SVM Mode

Hier kdnnen Sie den Modus der AMD SVM (Secure Virtual Machine) aktivieren/
deaktivieren.

» |IOMMU Mode

Hier kénnen Sie den IOMMU (1/0O Memory Management Unit) fir 1/O--Virtualisierung
aktivieren/ deaktivieren.
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Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms
aktualisieren kdnnen, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden
Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbststandig aktualisieren. Um das
BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update m im Men( fur BIOS-Dienstprogramme.
(Die Winki muss installiert sein.

LiveUpdate.

lit connections

U can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

e © |

2. Wenn nétii, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-

Taste 0.
3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” n

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende
Datei.

9| LiveUpdate ESES

date Information :

A

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut lauft.
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Spécifications

Processeurs Supportés

® Supporte AMD® FX™/ Phenom™ |I/ Athlon™ Il et Sempron™ processeurs pour le
AM3/ AM3+ socket

HyperTransport

® HyperTransport™ 3.0, supporte jusqu'a 4.8 GT/s

Jeux de puces

= Puces AMD®970 & SB950

Mémoire supportée

m 4x DDR3 DIMMs supportent DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133*(OC) MHz
jusqu'a 32GB max
® Supporte le mode double-canal

LAN
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet par Realtek® 8111E

Audio

= HD audio codec intégré par Realtek® ALC887
m 8-canal audio avec détection de prise
m Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA

m 6x ports SATA 6Gb/s par AMD® SB950

RAID

= SATA1~6 supportent le mode RAID 0/ 1/ 5/ 10 par AMD® SB950

USB 3.0

m 2x ports USB 3.0 I/O arriére et 1x connecteur USB 3.0 intégré par RENESAS
UPD720202

Multi-GPU
m Supporte la technologie AMD® CrossFire™ Technology
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Connecteurs & Boutons

® Panneau arriére
- 1x port clavier PS/2
- 1x port souris PS/2
- 6x ports USB 2.0
- 2x ports USB 3.0
- 1x port LAN
- 6x ports audio
m Connecteurs intégrés
- 3x connecteurs USB 2.0
- 1x connecteur USB 3.0
- 1x connecteur de module TPM
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur Chassis Intrusion
- 1x connecteur de port Sérial

Emplacements

m 2x emplacements PCle 2.0 x16
- PCI_E2 supporte jusqu'a la vitesse PCle x16
- PCI_E4 supporte jusqu'a la vitesse PCle x4
m 2x emplacements PCle 2.0 x1
m 2x emplacements PCI
Dimension

m ATX (30.5 cm X 22.5 cm)

Trous taraudés de montage
m 6x trous de montage

Pour plus d’information sur le processeur, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez
visiter
http://www.msi.com/service/test-report/

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pieces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous http://www.msi.com/index.php

Fr-3



Carte mére MS-7693

Guide Rapide Des Connecteurs

DIMM1

SYSFAN2 CPU1 pilm2
DIMM3

DIMM4
JPWR2 CPUFAN

@ IHIH

Panneau -
arriere

— JPWR1

— SYSFAN1

— SATA5_6

—— SATA3_4

—— SATA2
[ SATA1

—— JBATA
— JFP2

— JUSB4

JAUDT —————fE EEnE

JCOM1
JTPM1 JUSB2
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Ports 1/0 Fr-6

CPU1 AM3/ AM3+ CPU Socket Fr-9

CPUFAN,SYSFAN1~2 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs ~ Fr-17
DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-13
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-21
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-23
JCin Connecteur Chassis Intrusion Fr-19
JCOM1 Connecteur port Sérial Fr-21
JFP1, JFP2 Connecteurs panneau avant Fr-18
JPWR1 Connecteur d’alimentation ATX 24-pin Fr-12
JPWR2 Connecteur d’alimentation ATX 8-pin Fr-12
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-22
JUSB1~3 Connecteurs d’extension USB 2.0 Fr-19
JUSB4 Connecteur d’extension USB 3.0 Fr-20
PCI_E1, E3 Emplacements d'extension PCle x1 Fr-15
PCI_E2, E4 Emplacements d'extension PCle x16 Fr-15
PCI1, 2 Emplacements d'extension PCI Fr-15
SATA1~6 Connecteurs SATA 6Gb/s Fr-16
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Guide rapide du panneau arriére

PS/2
Souris

PortUSB2.0  PortUSB2.0 Port USB 3.0 Ligne-in  RS-Out

% | f f L 1 Ligne-Out CS-Qut
= = = O O
[ ]
PS/2 PortUSB2.0 Mic  SS-Out
Clavier
» Souris/Clavier

Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2°.

»Port USB 2.0
Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris,
ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

> Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux
de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0 pour
connecter au port USB 3.0.
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>LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert & la connexion Jaune Vert/ Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)).

LED Couleur | LED d'état Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.
Allumée (Clignotante) | L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau
local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné
> Ports Audio

Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
leur utilisation grace a la couleur des prises audio.

Bleu-Ligne in : sert a connecter les périphériques de sortie audio externe.
Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.

Noir- RS-Out : Acoustique arriere en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.

Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
Gris- SS-Out : Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.
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Processeur : CPU

\
Introduction du AM3/ AM3+ CPU

La surface du CPU. N'oubliez pas d’appliquer une couche d’enduit thermique
pour améliorer la dissipation de la chaleur.

‘:\

La fleche d'or

\_ /

A

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement l'unité centrale et le systéme. Assurez-vous
toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger
l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche d’enduit
thermique (ou film thermique) entre I'unité centrale et le dissipateur thermique pour
ameéliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de I'unité centrale

Lorsque vous remplacez I'unité centrale, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique de I'ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise mise a la
terre pour garantir la sécurité de I'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mére supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du produit n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuf-
fisantes ou au dessus des spécifications du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur de
refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Néanmoins, n’oubliez
pas d’appliquer une couche d’enduit thermique sur le CPU avant d’installer le ventila-

teur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
Une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mere.

1.

Enlevez le levier de c6té de la dou-
ille et assurez-vous de lever le levier
jusqu’a 90 degrés.

2. Trouvez la fleche d’'or du CPU et
mettez-la comme montré dans
limage. Le CPU ne s'installe que
dans la position correcte.

Si le CPU est correctement installé,
les pins doivent s’intégrer com-
pletement dans la douille et sont
invisibles. Veuillez noter que toute
violence ou une fausse installation
peut endommager votre carte mere
en permanance.

Appuyez sur le CPU fermement dans
la douille et fermez le levier. Puisque
le CPU a une tendance de bouger
lors de la fermeture du levier, il faut
fermer le levier en appuyant sur le
CPU pour qu'il soit completement et
correctement installé dans la douille.
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5. Déposez I'ensemble du ventilateur 6. Puis appuyez sur l'autre c6té du clip
sur le mécanisme de rétention. pour fixer 'ensemble du ventilateur
Accrochez un cété du clip d’abord. sur le mécanisme de rétention.

Localisez le levier de fixe et levez-le.

7. Fixez le levier. 8. Attachez le cable du ventilateur
de CPU au connecteur sur la carte
mere.

&

/\ Ipatent

* Quand vous déconnectez le Crochet de Sécurité du verrou fixé, il faut garder un oeil
sur vos doigts, parce qu’une fois le Crochet de Sécurité est déconnecté du verrou, le
levier fixé jaillira immédiatement.

» Confirmez le ventilateur du CPU est équipé d'un joint étanche avec le CPU avant de
démarrer votre systéme.

» Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU pour
plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de I'ordinateur
est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez utiliser celui ci plutét
que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mére. Le panneau Entrée/
Sortie arriére doit se fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les
socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte meére et sécurisez la
carte mére avec les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L'emplacement des trous
taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous
référer au manuel de votre boitier ordinateur.
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JusAlop ||
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A Important

* Installez la carte meére sur une surface plate et propre.

» Pour prévenir tous dommages a la carte mere, veillez a n’avoir aucun contact entre la
carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la
boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Connecteurs d’alimentation
JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez
le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le con-
necteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur
le connecteur d’alimentation de la carte mére.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation ATX 8-pin

Ce connecteur fournit I'alimentation de 12V au CPU.

A Important

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimenta-
tions ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/
service/test-report/

DDR3
240-pin, 1.5V

I - ]
| | 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Régle de population en mode double-canaux

En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
les données avec simultanément deux lignes omnibus de données. L’activation du
mode de canaux-double peut améliorer les performances du systéme. Veuillez vous
reporter aux illustrations suivantes pour connaitre les régles de population en mode de
canaux-double.

@ =T

®

R = TR | [ 11014

B0 |nstallé
Vide

A Impoltant

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

* Pour garantir la stabilité, assurez-vous que vous installez les modules de mémoire du
méme type et de la méme densité.

» A cause du développement de la ressource du chipset, la densité du systeme sera
détecteé seulement jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) quand chaque DIMM est installé
avec un module de mémoire de 8GB.

Fr-13



Carte mére MS-7693
|

Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le c6té.
Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement DIMM. Le module
de mémoire possede une seule encoche en son centre sur le bas et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la maniére convenable a 'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM. Les
pinces plastiques de chaque c6té de 'emplacement DIMM se ferment automatique-
ment lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un
clic.

3. Veérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les
pinces de 'emplacement DIMM sur les cotés.
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Emplacements d'extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCle

L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Emplacement PCI

L’emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Emplacement 32-bit PCI

A Important

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiguement connectés aux pins de bus PCI
comme suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCI1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI2 INTF# INTG# INTH# INTE#
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Connecteurs internes
SATA1~6 : Connecteur SATA

Ce connecteur est un port d’interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs
d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.

A Important

* De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce type de
périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid (SSD), et
les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des
périphériques pour plus d’information.

* Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de SATA a 90°. Autrement il entrainerait une perte de
données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN,SYSFAN1~2 : Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V.
Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel de systeme intégré, vous devrez
utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler le ventila-
teur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ven-
tilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu de se connecter
a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe quel connecteur
de ventilateur systéme.

CPUFAN

(S} )
N e
= U
o e R

SYSFAN2

A Impoltant

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

» Les connecteurs CPUFAN supportent le contréle Smart fan avec mode linear. Vous
pouvez installer I'utilitaire Control Center Il qui contrélera automatiquement la vitesse
du ventilateur selon la température actuelle du CPU et du systeme.

» S'il n’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs du
systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur
a l'alimentation du boitier.

Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n'’endommage les lames
de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mCon-
nectors attachés afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors a la carte mére.

A Important

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles
sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication de
mConnectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont con-
nectés au JFP1 a l'origine.
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JCI1 : Connecteur Chassis Intrusion

Ce connecteur permet de connecté un cable de détecteur d’ouverture du boitier.
Lorsque le boitier est ouvert, le détecteur en informera le systeme, qui affichera un
message d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS
et désactiver l'alerte.

JUSB1~3 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que
lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs
MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est
qu’a titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

A Important

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.
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JUSB4 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu'a
titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

A

* Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est con-
forme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

JCOM1 : Connecteur de port Sérial

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM
Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

Wl o0t

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu'a
titre de référence.
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer CMOS RAM.

1 1

(= |

Conserver les données  Effacer les données

A

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le systéme est
éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Pilotes et Utilitaires

Aprés l'installation du systeme d’exploitation, il faut installer des pilotes pour maximiser
la performance de l'ordinateur. La carte mére MSI est doté d’'un disque pilotes. Ces
pilotes permettent I'ordinateur d’employer la carte mére plus efficacement et de bien
développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de
sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d’utilitaires puissantes et
créatives.

Installation totale

L’installation totale est simple et elle fait trouve bien les pilotes necessaires. Veuillez
suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les utilitaires pour votre ordina-
teur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages apparait
automatiquement si l'autorun est activé dans le systéme d'exploitation.

2. Cliquez Total Installer. Une dialogue surgit et affiche tous les pilotes necessaires.

g £ 9 cL

Driver Utiity Product info Security CyberLink

mainboard

| CHIPSET | [ vGA [ Lan ‘STORAGE ©_AUDIO | | OTHERS

0 | |2/ Fa @

Fo,

B4 Total installer

Browse CD
Cliquez ici

3. Choisissez les case a cocher sur le dialogue.
4. Cliquez le bouton Install.

5. Llinstallation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de
redémarrer.

6. Cliquez le bouton OK pour mettre la fin.
7. Redémarrez votre ordinateur.
Vous pouvez installer les utilitaires de la méme fagon.
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Réglage BIOS

CLICK BIOS Il est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur
pour régler les paramétres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS I, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du processeur, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations
du systéme tel que le nom du processeur, la capacité DRAM, la version du systéme
d’exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramé-
trages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Inter-
net, vous pouvez surfer sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise a
jour de votre systeme.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéeme en éteignant puis en rallumant
en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

/\ lportent

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci dessous
peut donc étre légerement différente et ne doit étre considérée que comme une
référence.
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Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS ll, il apparait I'écran suivant.

Information du
Surveiller la Yes AR . — systéme
température 2

p Temperature Menu de
v ygT l démarrage

r:c:: s'w;:m focs Barre priorité

de périphérique
démarrage

Sélection du
mode

Sélection du [
menu BIOS @S3Ril\[658 BROWSER

~ pr=rs EreREe=TT

EGent Flexiole, nteliger Sélection de
ORIIRRNISSE menu BIOS

SECURITY
Ecran de menu

A

Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier selon le
modeéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre systéme pour
les informations détaillées.

> Surveiller la température

Cette partie montre la température du processeur et de la carte mere.

> Information du systéme

Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

> Sélection du menu BIOS

Ces bloques servent a choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

m SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.

m  OC-Cemenupermetl'ajustementdesfréquencesetdestensions.L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.

ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.

BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.
UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.
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m  SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre I'acces aux parametres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systeme.

» Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

> Menu de démarrage

Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour
démarrer le systéme du périphérique instamment.

» Sélection du mode

La fonction vous permet de charger les modes d’économie d’énergie et d’overclocking.
» Ecran Menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les paramétrages.
»Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

Barre priorité de périphérique démarrage
Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icbnes qui
s’allument indiquent la présence des périphériques.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icone a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de
certain champs, cela signifie qu’'un sous-menu
servant a modifier d’autres options est disponible.
Vous pouvez utiliser les fleches ou la souris pour pour illuminer le champ puis appuyer
sur <Enter> ou double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez
retourner au menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

L'écran Aide général montre les touches appropriées pour utiliser la navigation. Vous
pouvez faire apparaitre I'écran d'un menu facultatif par la presse sur <F1>. Appuyez
<Esc> pour quitter I'écran Aide.
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Opération
CLICK BIOS Il vous permet de contrbler les réglages BIOS avec la souris et le clavier.
La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description
<t loe> \. Choisir un article
Bouger le curseur
<Enter> i\ Choisir une icoéne/ un domaine
Cliquer/ Double-
cliquer le bouton
gauche
<Esc> N Retourner au menu Exit ou revenir a la page précé-
dente d’un sous-menu
Cliquer le bouton
droite
<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un change-
ment
<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un change-
ment
<F1> Aide générale
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
<F8> Charger les profils OC de USB
<F9> Conserver les profils OC a USB
<F10> Conserver les changement et réinitialiser
<F12> Conserver une capture d'écran au lecteur USB
FAT/FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

msi;

Temperature

CcPU |_| °C

BROWSER

SETTINGS

Adjust CPU-NB Ratio

UTILITIES

SECURITY

A Impoentant

* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM Frequency
Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

> Adjust CPU FSB Frequency

Cette fonction vous permet d'ajuster la fréquence de FSB du CPU (en MHz). Vous
pouvez overclocker le CPU en ajustant cette valeur. Veuillez noter que le comportement
et la stabilité d'overclocking ne sont pas garantis.

» Adjust CPU Ratio

Ce menu controle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du
processeur. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

> Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

» Adjust CPU-NB Ratio

Ce menu sert a ajuster le ratio d'horloge CPU-NB.
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» Adjusted CPU-NB Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU-NB. Lecture uniquement.

» CPU Smart Protection
CPU Smart Protection est un mécanisme pour la protection du surchauffe de CPU. I
réduira automatiquement I'horloge lorsque la température de CPU devient trop haute.

»Unlock CPU Core
Cet article sert a déverrouiller le coeur du CPU. Veuillez vous référer aux procédures
ci-dessous pour le déverrouiller dans le réglage BIOS.

{Entrez dans “OC” et mettez “Unlock CPU Core” en [Enabled].} <—|

Mettez “Adjust CPU-NB Ratio” et
“HT Link Speed” en [x8].

Réinitialisez  le o (Effacer les données
systéme o MOQ

Faute

Enregistrez les modifications et quittez le
réglage BIOS.

Réussite * ‘
Vous verrez “X4” (quatre coeur) ou “X2” (double coeur L‘? processeur ne supporte pas le
pour Sempron séries seulement) pendant POST. déverrouillage  du  coeur, veuillez

laisser les configurations par défaut au

AMD Phenom(tm) IIProcessor systeme.
AMD Sempron(tm) I@ Processor

A Impoentant

* Le comportement du coeur de processeur déverrouillé dépend des capacités et car-
actéristiques du processeur ; il n’est pas garanti.

» Si jamais le systéme semble instable, a cause des caractéristiques du processeur
éventuellement, veuillez récupérer les configurations par défaut au systéme.

» Vous pouvez aussi vérifier le nombre des coeurs dans la table de performance du
Gestionnaire des taches de Windows.

»CPU Core Control

Ce menu vous permet de choisir le nombre des coeurs actifs du processeur. Mis en

[Auto], le CPU fonctionne avec le nombre de coeurs par défaut.

> AMD Turbo Core Technology

Cette technologie augmente automatiquement la fréquence des coeurs actifs du CPU

pour améliorer la performance.

> Adjust Max Turbo Core Ratio

Ce menu vous permet d'ajuster le ratio du coeur turbo max.

Fr-30



» DRAM Frequency
Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM.

» Adjusted DRAM Frequency
I montre la fréquence ajustée DRAM. Lecture uniquement.

> DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sous-
menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le BIOS basé sur la
configuration du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings
DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” relatifs manuellement.

» Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate
Ce réglage contrble le taux d’ordre DRAM.

»tCL
Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de
I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

»tRP

Cette fonction contréle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
est autorisé a pré-charger. S’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre
incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonction s’applique
seulement quand le systéeme utilise de la DRAM synchrone.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire
une cellule de mémaoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR
L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données

et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.
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»tRRD

Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

»tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.
»tFAW

Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).
»tWCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

»tCKE

Ce menu sert a régler Pulse Width pour le module DRAM.

»tRTL

Ce menu sert a régler Round Trip Latency.

> tXP

Exit Power Down avec DLL et un ordre validé; Exit Precharge Power Down avec
DLL frzon ordres n'exigeant pas un DLL verrouillé.

==Advanced Timing Configuration==

Les menus ci-dessous servent a régler le timings de lecture/ écriture pour la
mémoire.

»tRRDR

Lecture-Lecture Différent Cadre, méme DIMM.

»tRRDD

Lecture-Lecture Différent Cadre.

»tWWDR

Ecriture-Ecriture Différent Cadre, méme DIMM.

»tWWDD

Ecriture-Ecriture Différent Cadre.

»tRWDRDD

Lecture-Ecriture Différent cadres pareils ou Différent DIMM.

»tWRDRDD

Ecriture-Lecture Différent Cadres pareils ou Différent DIMM.
»tRWSR

Lecture-Ecriture méme Cadre.

»HT Link Speed

Cet article vous permet de régler la vitesse du Hyper-Transport Link. Mise en [Auto], le
systéme détecte automatiquement la vitesse du HT link.

» Adjusted HT Link Frequency

Il montre la fréquence ajustée du HT Link. Lecture uniquement.
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»HT Link Control
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

»HT Incoming/ Outgoing Link Width
Ces articles vous permettent de rélger le largeur du Hyper-Transport Link. Mis en
[Auto], le systéme détectera automatiquement le largeur HT link.

» DRAM Voltage/ SB Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage

Ces articles servent a ajuster la tension du CPU, de la mémoire et des puces.

»Spread Spectrum
Cette fonction réduit EMI (Electromagnetic Interference) en réglant les impultions pour
que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

A

Si vous n'avez pas de probleme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

» Overclocking Profiles

Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

» Overclocking Profile Save
Sauvegarder le profil d’overclocking actuel sur un disque flash USB.

» Overclocking Profile Load
Charger un profil d’'overclocking depuis un disque flash USB.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les
réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le
modele et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

Fr-33



Carte mére MS-7693
|

» DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.
» CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les
fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le
modéle est n’est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.
> CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» AMD Cool'n’Quiet

Cette Technologie Cool'n’ Quiet peut effectivement et dynamiquement diminuer la
vitesse du CPU et la consommation d’alimentation.

A Impoertant
Afin d’assurer que la fonction Cool'n’Quiet est activée et qu’elle marchera correctment
il est nécessaire de confirmer doublement que :

» Fonctionnez les réglages du BIOS, choisissez OC. Sous OC Menu, trouvez CPU
Features > AMD Cool’n’Quiet, mettez celui-la “Enabled”.

» Entrez dans Windows, choisissez [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Op-
tions]. Entrez dans Power Options Properties, et choissez Minimal Power Manage-
ment sous Power schemes.

» C1E Support

Activer cet article pour réduire la consommation d’alimentation du CPU lors de
I'arrét. Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

»SVM Mode

Cet article sert a activer/ désactiver le Mode AMD SVM (Secure Virtual Machine).

» |[OMMU Mode

Cet article vous permet d'activer/ désactiver IOMMU (/O Memory Management
Unit) pour I/O virtualization.
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Mettre a jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre a jour le BIOS en utilisant I'utilitaire Live
Update avant d'entrer dans le systéme d'exploitation. Live Update mettra a jour le BIOS
automatiquement lorsqu'il est connecté a I'Internet. Pour mettre a jour le BIOS avec
I'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update E sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit étre
installé).

LiveUpdate

. connections

u can activate the connection by clicking
- | this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

i © |

2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant .

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers
appropriés.

LiveUpdate

Jpdate information :

S information :

ownload ROM file :

Verification :

Status:
67% |

5. Cliquez le bouton de confirmation [JE3] pour mettre & jour le BIOS.

Confirmation

A

Ne mettez pas a jour votre BIOS si le systéme fonctionne bien.
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XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Moppepxkka npoueccopoB

® MNoppepxka npoyeccopoB AMD® FX™/ Phenom™ [I/ Athlon™ Il 1 Sempron™ ans
pasbema AM3/ AM3+

HyperTransport

® HyperTransport™ 3.0, nogaepxka ckopoctu go 4.8 'T/c

Yuncet
= AMD®970 & SB950

MNamaTtb

m 4x DDR3 DIMMs c nogaepxkon mogyneri DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866/
2133*(OC) MI'y, makcumaneHasa emkoctb 32['b
® [opgaepkka AByXKaHambHOro pexunva

LAN
m Mogpepxka LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet Ha ocHoBe Realtek® 8111E
Ayano

= BcTpoeHHblii HD ayamokoaek Realtek® ALC887
m 8-kaHanbHbIN 3BYK C NEpeHa3Ha4YeHemM pasbLemMoB
® COBMECTUMOCTb co cTaHaapTom Azalia 1.0

SATA
m 6x nopT SATA 6I6/c Ha yncete AMD® SB950

RAID

m Pazbembl SATA1~6 nopaepxusatoT pexumbl RAID 0/ 1/ 5/ 10 Ha ocHoBe AMD®
SB950

USB 3.0

m 2x noptoB BBoAa-BbiBoaa USB 3.0 & 1x KoHHeKTOp Ans BHelwHew naHenn USB 3.0
Ha ocHoBe RENESAS UPD720202

Multi-GPU
® MNoapepxka TexHonoru AMD® CrossFire™
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Pasbembl n KHonku

B PagbeMbl Ha 3aAHeln naHenu
- 1x PS/2 nopt knaBuatypbl
- 1x PS/2 nopT mbiwmn
- 6x noptoB USB 2.0
- 2x nopta USB 3.0
- 1x nopt LAN
- 6x ayamopasbemoB
® PasbeMbl Ha nnarte
- 3x pasbema USB 2.0
- 1x pasbem USB 3.0
- 1x pasbem mogyns TPM
- 1x ayamopasbem Ha nepefHei naHenu
- 1X pa3bem gaTyuka OTKpbIBaHWSA Kopryca
- 1x pa3bem nocrnefoBaTenbHOro nopTa

Cnotbl

m 2x cnota PCle 2.0 x16
- PCI_E2 nogagepxwusaeT ckopocTb Ao PCle x16
- PCI_E4 noppepxwuBaeT ckopocTb Ao PCle x4

m 2x cnot PCle 2.0 x1

m 2x PCI cnot

dopmMm-chakTop

m ATX (30.5 cm X 22.5 cm)

OTBepCTVIﬂ nop yctaHOBOYHbI€ BUHTHI

B 6X OTBEPCTUI ANSA KpenneHus

[ns nonyyeHus nocnegHen nHdopmauum no
noaaepXrBaemMbIM NpoLieccopam noceTuTe
http://www.msi.com/service/cpu-support/

[ns nony4eHnsi HGopmaLymn No COBMECTUMOCTM APYTuX
KOMMOHEHTOB noceTuTe

http://www.msi.com/service/test-report/

MomoLLb B NproGpeTeHnn AOMOMHUTENBHBIX aKCECCyapoB U Novcke HoMepa U3Lenvs
MOXHO HaiiTv no agpecy

http://www.msi.com/index.php
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KpaTkoe pykoBoACTBO Mo pa3bemam

DIMM1

SYSFAN2 CPU1 pilm2
DIMM3

DIMM4
JPWR2 CPUFAN

@ IHIH

BagHaa
naHenb

— JPWR1

— SYSFAN1

— SATA5_6

—— SATA3_4

—— SATA2
[ SATA1

—— JBATA
— JFP2

— JUSB4

JAUDT —————fE EEnE

JCOM1
JTPM1 JUSB2
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CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

HavmeHoBaHue nopra Tun nopta CrpaHuya
Pasbembl Ha 3agHen naHenu [MopT BBOAa-BbIBOAA Ru-6
CPU1 Pasbem npoueccopa AM3/ AM3+ Ru-9
CPUFAN,SYSFAN1~2 pasbeMbl MUTaHUS BEHTUNSATOPOB Ru-17
DIMM1~4 Cnotbl Mmogynewn namatn DDR3 Ru-13
JAUD1 AyavopasbeM nepegHen naHenu Ru-21
JBAT1 Mepembivka ounctkm AaHHbIix CMOS Ru-23
JCi Pasbem gaTumka oTKpblBaHWS Kopryca Ru-19
JCOM1 Pasbem nocnepgosatensHoro nopra Ru-21
JFP1, JFP2 Pa3sbembl nepegHen naHenun Ru-18
JPWR1 24-KOHTaKTHbIN pazbeM nuTtanusa ATX Ru-12
JPWR2 8-KOHTaKTHbIV pa3beM nutanmsa ATX Ru-12
JTPM1 Pasvem mogyna TPM Ru-22
JUSB1~3 Pasbembl USB 2.0 Ru-19
JUSB4 Pasvem USB 3.0 Ru-20
PCI_E1, E3 Cnotbl Ansa nnatbl pacwmpenus PCle x1 Ru-15
PCI_E2, E4 Cnotbl gnsa nnatbl pacwupenus PCle x16  Ru-15
PCI1, 2 Cnotbl gnsa nnatbl pacwupenust PCI Ru-15
SATA1~6 Pasbembl SATA 66/c Ru-16
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KpaTkoe pykoBoAcCTBO no paboTe ¢ 3agHei naHenbo

PS/2
Mbiwwb
IX
MopT USB2.0  Mopt USB 2.0 A
L | L ] bIxoA
L | L ]
[
ps/2 SS Bbixop
Knaeuatypa

> PasbeM Mbllmn/knasmnaTtyphbl
CraHgapTHeblii pasbem DIN PS/2® ans noakntoveHns Mblln/knaBuaTtypbl ¢ MHTepdeii-
com PS/2°.

»[Mopt USB 2.0
MopTt USB 2.0 npeaHasHa4veH ansa nogknoyeHms USB 2.0-yCTponCTB, TakuX Kak KnaBu-
aTtypa, Mbiwb n apyrve USB 2.0-coBmecTuMble yCTpONCTBA.

»Mopt USB 3.0
Mopt USB 3.0 obpaTtHO coBmecTuMm ¢ ycTponctBamm USB 2.0. Mopaepxka nepegayn
AaHHbIX CO ckopocTbio Ao 5 '6/c (SuperSpeed).

A BRAIMAHYE

[ns ncrnone3oBanus yctpovicte USB 3.0 ux cnegyet nogkntoyats K nopty USB 3.0.
WUcnonbsyembivi USB-kabernb gomkeH 6biTb coBMecTuM co ctaHaapTom USB 3.0.
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>LAN

CraHgapTHblii pasbem RJ-45 ana nogknioveHns  KenTbii
K NTokanbHoW BbluncnutenbHon cetn (LAN).

3eneHbilii/
OpaHxeBblii

Unpuka- | LiBet CocTtosiHue Ycnosue

Top WHOuKaTopa

INeBbIn Kentbin Bblkn. MoakntoyeHne k ceTn oTCyTCTBYeT.
Bkn. (roput MoakntoYeHne K CeTn yCTaHOBIEHO.
NOCTOSIHHO)
Bkn. (Muraer) KomnbtoTep ob6MeHvBaeTcs AaHHbIMU C ApYrUm

komnbtoTepom B LAN.

MpaBbii | 3eneHblit Bbikn. CkopocTb nepeaayn gaxHeix 10 Méut/c

Bkn. CkopocTb nepefayn faxHeix 100 Méut/c
OpaHxeBblit Bkn. CkopocTb nepefayu gaxHbix 1000 MéuTt/c
> Ayamopasbemsl

OTun pa3beMbl UCMONb3YOTCS AN NOAKMIYEHUsST ayaAMoyCcTpoicTB. LiBeT rHe3ga onpe-
aensieT yHKUMo pasbema.
"ony6oi — nuHelHbI Bxoa: Cry>XuT Ans NOAKMHYEHUS! BHELLHMX UCTOYHUKOB
3BYKOBOrO CUrHana.
3eneHblit — NUHenHbIN Bbixod: Pasbem Ans NOAKMHYEHUSI AMHAMUKOB UMK

HayLLHWKOB.
Po30BbIi — MUKPOGOH: Paszbem Ansa noaknioveHnsa MMKpodoHa.

YepHbin — Bbixoa RS-Out: Bbixog Ha 3agHWe KOMOHKM NPOCTPaHCTBEHHOrO
3Byka B pexume 4/ 5.1/ 7.1. (REAR)
OpaHnxeBblli — Bbixog CS-Out: Bbixoa Ha LieHTpanbHyo KOMIOHKY 1 cabBydep
B pexume 5.1/ 7.1.
Cepbii — Bbixoa SS-Out: Bbixog Ha G0OKOBbIe KOMOHKM NMPOCTPaHCTBEHHOTO
3BYyKa B pexume 7.1.
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CPU (UeHTpanbHbi npoueccop)

\
BHewwHuii Bua npoueccopa AM3/ AM3+

YT06bl yBENUYUTL TENNOOTBOA, YOeaAUTECH B TOM, YTO HAHECEH CIOi TEPMONacTbl
Ha npoLeccope.

‘:\

3onotas CTperska

\_ /

A Brimatiyie

lMeperpeB

[Neperpes MOXeT puBeCTU K cepbe3HoMy rnoBpexaeHnto CPU 1 maTepuHCKov nnatsi.
Bcerpaa npoBepsiite paboTocrnocobHOCTb BeHTUnsiTopa Ans 3awmtsl CPU ot neperpe-
Ba. lpu ycTaHoBKe BEHTUISITOPa HAHECUTE POBHbIN CII0M TepMONacTbl (v TePMOSIEH-
1Y) Mexay CPU 1 BEHTUNSITOPOM AN1S1 yBENMYEHNs Ternsonepeaaym.

3ameHa CPU

lpn 3ameHe CPU Bcerga otkmoyanite 650K nUTaHusi CUCTEMbI U BbIHUMAaTe LLUHYP
MTaHnsl N3 po3eTKu, YTobbl n3bexare nospexaenns CPU.

PasroH

Orta cuctemHas nnata paspaboraHa ¢ y4eToM BO3MOXHOCTU pasroHa. lNepes Bbinosn-
HEeHWeM pasroHa cucTeMsl ybeanTech B TOM, YTO BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMbI CMOTYT
BblgepxaTb pasroH. [ponssoguTess He PeKoMeHAYeT UCMOoMb30BaTh napameTpb,
BbIXOASLYME 3a Npeaeribl TEXHUYECKUX XapaKTepucTuK yCcTporcTs. apaHTus MSI He
pacnpoCTpaHSIETCs Ha MOBPEXAEHUS U APYrne BO3MOXHbIE MOCNEACTBUS HeHaanexa-
Lyevi aKerIyataymm u HeCobIMoAEeHUSI TEXHUYECKUX XapaKTepUCTUK U3Lenusl.
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YcraHoeka CPU u BeHTUnsTopa
Bo unsbexaHue neperpesa npu pabote obsizaternbHO yctaHoBUTe BeHTUnstop CPU,
OpHoBpeMeHHO, YTOObI ynyylwmnTb TennooTeod, ybeamtecb B TOM, YTO HAHECEH CIION
TepmonacTbl Ha NPoLEeccope nepes YCTaHOBKOW BEHTUNATOPA.

CnepayviTe AaHHBbIM yKa3aHUSM AN NPaBUbHONM YCTAHOBKW. HenpaBunbHas yctaHoBKa
npvBeaeT K MOBPEXAEHMIO NpoLieccopa 1 CUCTEMHOM NnaTbl.

1.

MogHummnTe B BepTMKanbHoe
MONIOXKEHNE PbIYAXKOK, HAaXOASALLMIACS
cboky pasbema.

Ob6patuTe BHMMaHWE Ha 30MOoTyio
ctpenky (gold arrow) Ha CPU.
OHa pomkHa ObITb pacrnonoxeHa
Tak,kak rnokasaHo Ha pucyHke. CPU
MOXHO BCTaBWUTb TOMbKO MNpW €ro
NpaBUNbLHOW OpUEHTaLUN.

Mpy npaBunbHOM yctaHoBke CPU
iero KOHTaKTbl MONHOCTbIO BONAYT
B pasbem,u ux He OygeT BuAHoO.
MomHute,uTo noboe npumeHeHve
cunbl npu yctaHoBke CPU wmoxeTt
Bbl3BaTb Cepe3Hble MOBPEXAEHUS
CMCTEMHOM NnaTbl.

AkkypaTHo npuwkmute CPU K pasbemy
N OMycTUTE pblYaxoK. [lockonbKy
CPU npu onyckaHun pblyaxka
MOXeT MNepemMeCcTUTLCS,0CTOPOXHO
npwkmute CPU  nanbuyammn B
LUeHTpe Tak,4Tobbl OH MpaBUIbHO
M MOMHOCTbIO 3admKcupoBancs B
pasbeme.
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CuctemHasa nnarta MS-7693

5. Pa3avecTnte BeHTUNATOp Ha yane 6. 3atem HaxmuTe Ha  Opyron
Kpennenus. Bhavane 3auenuTte oguH Kpaw,4Tobbl YCTaHOBWUTb paanaTop
ero Kpau. Ha y3en kpennexus.Hangute pblyar

duKcauum n NOAHUMUTE ero.

7. 3adwukcupynte pagnaTop 8. TMogknounTe kabenb BeHTUNATOpPa
OanbHeNLWnM NOBOPOTOM pblyara. CPU k cooTBeTCTBYyIOLLEMY pazbeMy
CMCTEMHOW nNnaTbl.

&

A Brmariye

* [pu oTcoeanHeHUM huKCcUpyroLero pbldara Heo6xoAMMo coboAaTh OCTOPOXHOCTb,
Tak Kak pbl4ar MOAMPYXUHEH U Mpu OTMYCKaHUM OH BEPHETCS C UCXoaHoe
MosIoxKeHme.

* Ybegutecb, 4TO pagmaTop CUCTEMbI OXnaXaeHusi nioTHo coeguHeH ¢ CPU go
3arpysku CUCTEMBI.

» 3a gononHutensHov nHpopmaymer o6 yctaHoBke BeHTunsitopa CPU obpatutech k
[OKyMeHTauuu B ynakoBke BeHTunsitopa CPU.

Ru-10



OTBepCTVIFI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[nsi ycTaHOBKM MaTEPUHCKOM NnaTbl HA MOHTaXXHOW NnaTe cucTteMHoro 6roka cHavana
yCTaHOBUTE HEOOXOAUMbIE YCTAHOBOYHbIE CTOMKU. EcCnv B KOMMNEKT noctaBku CuUC-
TemHoro 651o0ka BXOAUT 3a4HsA NaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMEHUTE ee 3a4Hel NaHenblo
BBOAA-BblBOAA, KOTOpas NOCTaBMSETCA C MaTEPUHCKOW nnaTon. 3agHasa naHenb BBO-
fAa-BbiBoAa 6e3 Tpyaa ycTaHaBnuBaeTcst B cUCTEMHOM Grioke komnbloTepa 6e3 npume-
HeHust BUHTOB. COBMECTUTE YCTAHOBOYHbIE CTOMKN MOHTAXHOW MraTthbl C OTBEPCTUSIMU
NnoA, YyCTaHOBOYHbIE BMHTbI HA MaTEePUHCKONM MraTe W 3akpenute MaTepuHCKylo nnaty
BMHTaMW, KOTOPbIE MOCTaBMATCS BMECTE C CUCTEMHbIM BriokoM. Huke nokasaHo pac-
NonoXeHne OTBEPCTUI NOA, YCTAHOBOYHbIE BUHTLI. [lononHUTEnNbHY MHAOpMaLuo
CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY BriokKy.

BH MABULOda810 O X1 9.1M1OBINE0D
"‘B)OLQ OIOHWS.LOMND UiSHeU aHTee

‘efogaiqg-efoasa nueHeu yaHOee
-XUo eroaiqg-eroas [dNa9eed

AHodoL9 g 19HargedueH qLi9g I9H

L]

0>
CEEED CEEED D EBERE |[:::

' EEERE) ClEEEY

A BHAMAHNE

* [lonoxute MaTepuHCKyto NIaTy Ha POBHYHO U YACTYHO MOBEPXHOCTb.

* Bo nsbexaHve noBpexaeHns MaTepuHCKoU Mnathl, 3aKpennanTe 3/1eKTPOHHbIE
KOMIMOHEHTbLI Ha YCTaHOBOYHbIX CTOVKaX, u3berasi ux COnpuKoCHOBEHWNSI C CUCTEM-
HbIM 6510KOM.

» [lpoBepbTe HaneXHOCTb KPEMNIeHNs1 BceX MeTanmm4yeckux KOMNOHEHTOB Ha MaTe-
PUHCKOW nnate unv BHyTpY cucTeMHoro broka. HesakpenneHHsle aqetany Moryt
MpUBECTYU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHNIO MaTePUHCKOM nnaTbil.
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|

AnekTponuTaHue

JPWR1: 24-koHTaKkTHbIA pasdbeM nutaHus ATX

OTOT pasbem npeaHasHayeH ans noaknoYeHns 24-koHTakTHoro 6noka nutanms ATX.
[ns nogkntoyeHust 6noka nutaHus ATX ¢ 24-KOHTaKTHbIM pa3beMOM COBMECTUTE
kabenb NUTaHMs C pa3bemMoM 1 NPOYHO 3akpenuTe ero. [pu NpaBuUbHOM BbIMOSHE-
HUW NOAKIOYEHMS 3aLLenka Ha kaberne NUTaHKs 3aKpennaeTcsl B CUIIOBOM pasbeme
MaTEepPUHCKOW nnatbl.

JPWR2: 8-kOHTaKTHbIN pasbeM nutaHus ATX
OT10T pasbem obecneumBaeT nogady 12 B nutanus Ha CPU.

A Brimative

[nsi obecneyveHus cTabusnbHol paboTbl CUCTEMHON MaThbl MPOBEPbTE HAAEXHOCTb
nogkoYeHusi Bcex kaberneri MMTaHusi K COOTBETCTBYIoLLeMy 610Ky nuTaHuss ATX.
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Mamsatb

311 rie3ga DIMM npegHasHadeHbl AN yCTaHOBKM Moaynen namatu. [MogpobHyto uH-
dopmaLnio 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax cM. Ha canTe http://www.msi.com/service/
test-report/

Mopynu namsitu
DDR3 i - ]
240-koHTakToB, 1.5B 1 1 |
48x2=96 72x2=144
KOHTaKTOB KOHTaKTOB

MpaBuna 3anonHeHus rHe3 Npy UCMOoNb30BaHUM ABYXKaHaNbHOro
pexwvma Dual-Channel

B gByxkaHanbHOM pexvme Modynu namsTin MOryT OLHOBPEMEHHO nepefasaTb W Mo-
nyyaTb AaHHble Mo ABYM KaHanam WwuvHbl. BknioveHne AByxkaHanbHoro pexuma Dual-
Channel MoxeT NOBbICUTbL MPON3BOANTENBHOCTb CUCTEMbI. Ha prcyHkax Huxe nokasa-
Hbl NpaBWNa 3anonHeHNs rHe3z NaMsaT! NPy UCNONb30BaHUN ABYXKaAHANBbHOMO pexumMa
Dual-Channel.

@ =T

O —

YcTaHoBnEeHo|
MHe3no
nycroe

A Brimatiye

* Mogynn DDR3 He B3anmo3ameHsiembl ¢ mogynsmm DDR2, ctaHgapt DDR3 He nog-
AepxuBaet obpaTHyto coBmecTumocTb. Mogynv namstv DDR3 cnegyet ycraHaBnu-
BaTb B rHezga DDR3 DIMM.

» [lns obecneyeHus: cTabunbHo paboTbl CUCTEMbI YCTaHaBMBAKOTCS MOAYN NamsiT1
0AMHAaKOBOro TUNa u eMKOCTY.

* B cBs3n co crneyngukori UCrnosnib30BaHUsl PeCcypcoB MuKponpoleccopa, npu
ycTaHoBKe MoAynevi namsitu emkoctbto 8 I'b Bo Bce rHesaa DIMM cuctemHasi namsite
onpegensiercsi Tonbko Ao 31+ I'b (HenonHbie 32 Ib).
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YcTaHoBKa Mmoaynei namsitu

1. OTOABMHbLTE B CTOPOHY KINEMMHbIE 3aXXMMbl 1 oTKpoWTe rHe3go DIMM. BepTu-
KanbHO BCTaBbTE MOAYIb NamsATh B rHe3go DIMM. B HuxHeln yactn mogyns
namsATU UMeeTCs CMeLLIeHHas OT LieHTpa BbleMKa AN NPaBUbHOW YCTaHOBKM
moayns B rHe3go DIMM.

2. YcraHosute mogysnb namatu B rHe3fo DIMM go ynopa. lMNpy npaBunsHoM nono-
XXEeHVUM MoAdyns NamaTh B rHe3[e NNacTUKOBblE 3aLlenkn ¢ 06enx CTOPoH rHesaa
DIMM aBTOMaTu4ecky 3allenknuBatoTcs.

3. Yb6eawutecb, 4To MoAyIb NamaTh 3acdukcuposaH B rHezne DIMM 3aluenkamum
rHesga.

Bblemka

Beictyn
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Cnotbl pacwmpeHus

[JaHHas maTepuHckas mnata CoaepKWT MHOXECTBO PasbeMOB AMsi YCTAHOBKM mnat
pacLUMpeHUs B YaCTHOCTU, AUCKPETHBIX BUAEOKAPT MU 3BYKOBbIX KapT.

Cnot PCle

Cnot PCle nogaepxusaeT nnaTbl pacumpeHus ¢ nHtepdgericom PCle.

PCle 2.0 x16 cnot

PCle 2.0 x1 cnot

Cnort PCI

Cnot PCI noaaepxueaet pononHutensHele LAN, SCSI, USB, un apyrue
[OMOSHUTESbHbIE KOHTPOMNEPbI,KOTOPble COOTBETCTBYIOT cnelyndukaumsam PCI.

32-6ut PCI cnot

A

lNepen ycTtaHOBKOVW win M3BEYEeHNEM aT pacluMpeHunsi ybeanTecs, YTO LUHYp nu-
TaHUS OTKITIOYEH OT JrieKTpuYeckon cetu. [1poYTuTe AOKYMEHTaUuio Ha KapTy pacLum-
PeHVS 1 BbIMOIHNTE HEObXoAMMbIe AOMOHUTEbHBIE annapaTHble Uv MporpaMmMHbIe
U3MEeHeHWs A AaHHOU KapThbl.

MapLpyTusauus sanpocos npepbisaHusi PCI

IRQ - cokpaweHue ot interrupt request (line) - nuHMa 3anpoca npepbiBaHWS,
annapaTtHasi IMHWS, MO KOTOPOW YCTPOWCTBa MOryT MOCbINaTb CUrHam npepbiBaHUS
Mukponpotieccopy. O6bi4Hoe noakntodeHne PCI IRQ k koHTakTam wuHbl PCl nokasaHo
HUXE:

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI1 INTE# INTF# INTG# INTH#
PCI2 INTF# INTG# INTH# INTE#
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BHyTpeHHue pasbembl
SATA1~6: Pasbem SATA

[aHHbIN pa3bem sIBMSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K ntobomy pasb-
emy SATA MoxHO noakntounTb ogHo yctpoictBo SATA K yctporictBam SATA oTHOCAT-
CS1 KeCTKue AUCKU, TBePAOTENbHbIE HAKONUTENWN Y HAKOMUTENW Ha ONTUYECKMX ANCKax
(komnaxT-gucku/ DVD-aucku/ Blu-Ray-guckn).

* Pa3smelleHne CUCTEMHOW nnaTbl Ha PUCYHKe
npvBeAeHO TOMbKO ANS npumMepa.

A

* MmHorue yctporictBa SATA TpebyroT NoJKMOYEHNS K UCTOYHUKY MUTaHWS C MOMOLLbHO
kabens nutanus. K Takum ycTporicTBaM OTHOCSATCS XXeCTKUe ANCKN, TBepAOTE bHbIE
HaKoMUTEenu 1 HaKonUTeNn Ha ONTUYECKUx auckax (komnakt-gucku/ DVD-guckn/ Blu-
Ray-avckn).  [JononHutenbHyo MHOPMAaLnio MOXHO Moy4YnuTb B PYKOBOACTBaxX K
COOTBETCTBYIOLMM YCTPOMCTBAM.

* Bo MHorux cuctemMHbix briokax yctpovictea SATA 6osbLioro pasvepa (B ToM Yucre,
JKECTKUE ANCKM, TBEPLAOTENbHbIE HAKONUTEN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKaX)
MPUKPENSIKOTCS C MOMOLLbI BUHTOB. [JOMOnHUTENbHBIE MHCTPYKLUM MO YCTaHOBKE
CM. B pyKOBOACTBAxX K cUCTEMHOMY 610Ky nnmn yctponctsy SATA.

* Wsberavite nepernbos kabens SATA nog npsiMbiM yriiom. B npoTuBHom criyyae, Bo3-
MOXHa MoTeps AaHHbIX Npy nepegadqe.

» Kabenu SATA ocHaLyeHbl 04MHaKoBbIMY BUIkamMu ¢ obenx cTopoH. OfgHako Ans 9Ko-
HOMMWW 3aHUMaeMoro NpoCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTepuHCKOW nraate noaKIo-
YaTb MIOCKUI pa3bem.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: PasbeMbl MUTaHUS BEHTUISTOPOB

PasbeMbl NUTaHUA BEHTUNSTOPOB MOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPbLI C NUTaHWeM +12 B.
Ecnn Ha cucTemHoii nnaTe yCTaHOBNEHA MMKPOCXEMa annapaTHOr0 MOHWTOPWHra,
Heo6XOAMMO MCMOoNb30BaTh CreLuanbHble BEHTUNSTOPbLI C AaTYMKamy CKOpOCTY Ans
UCMONb30BaHUs PyHKLMK ynpaBreHust BeHTunstopamm. O6s3aTenbHO MOAKIIOYMTE
BCE CHUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbl. HEKOTOpblE CUCTEMHbIE BEHTUMSITOPbI HEBO3MOXHO-
NOAKIIYNUTL K MaTePUHCKON nnaTte.BMecTo 3Toro oHW NOAKNI0YATCA K UCTOYHUKY M-
TaHus HanpsimMyo. BeHTUNSTOpPbI CUCTEMBI MOAKIIOYATCS K CBOGOAHBIM pazbeMam
ANsi BEHTUNSITOPOB.

CPUFAN

SYSFAN1

SYSFAN2

A Brmatiyie

* [na nonyyeHns BEHTUATOPOB, PEKOMEHAOBaHHbIX ANs OXNaxaeHus npoueccopa,
obpaTtutecb Ha opuymanbHbIii Beb-caiiT npousBoauTens npoyeccopa UM K MecTHoMy
MOCTaBLYMKY.

* Pasvem CPUFAN noggpepxviBaeT ¢hyHKUMIO  yrnpaBrieHUsi CKOPOCTbIO  BpaLLeHusi
BEHTUIIATOPOB B JIMHENHOM pexume. YctaHosuTe ytunuty Control Center Il ans asToma-
TUYECKOro yrnpasrieHNs1 CKOPOCTbIO BPaLLEHWsI BEHTUITSITOPOB B 3aBUCUMOCTU OT Temrnepa-
Typbl npoyeccopa.

* B ToM criyqae, ecriv Ha MaTepuHCKoui rniarte He JoCTaTo4yHO pa3beMoB A5 NOAKIYEHNUs
BCEX CUCTEMHbIX BEHTUIISITOPOB, BEHTUIISITOPLI MOAKIOYAIOT HAMPSIMYO K UCTOYHUKY Nu-
TaHWs C MOMOLLbIO NePexoiHMKa.

« [lepes nepBovi 3arpy3kov npoBepbTe, YTobbl Kabenm He MeLlany BpaLyeHuio BEHTUIISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl nepegHei naHenu

OTn pasbembl cnyxaTt AN NOAKIMIOYEHUS KHOMOK U CBETOANOAHBIX MHAMKATOPOB, pac-
MONOXeHHbIX Ha nepeaHel naHenun. Pasvem JFP1 cootBeTcTBYeT cTtaHaapTam Intel®
Front Panel I/0O Connectivity Design. Mpu ycTaHOBKe pasbemMoB NepefHen naHenu ans
yaobcTBa Mcnonb3yTcs NepexofHnkn 1 kabenu, BXoAasiime B KOMMMEKT MOCTaBKW.
MoaknoynTe BCe MpoBOAa CUCTEMHOrO 6rioka k pasbemam, a 3aTeM MoAKIYMTE pasb-
€eMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

A Brmatiyie

* Ha pas3bemMax, BbIXogAaLnx n3 CUCTeEMHOIo 6r10Ka, nIcoBbIM npoBogam cooTBeTc-
TBYHT KOHTaKThl, 0603HavYeHHble HebOMbLLMMU TpeyrornbHuKamu. ,q]'lﬂ onpegereHnsa
npaBuiibHOCTU HarnpaBlieHUA U PacriosyioXXeHns CrnyXart BbllleyKa3aHHble CXeMbl 1
Hagnucu Ha padbemMax.

* BOnbLWNHCTBO KHOMOK, PacrosioXeHHbIX Ha nepeaHe naHenu cucteMHoro 6rioka,
rnaBHbIM 06pa3om, NoAKMHYeHO K pasvemy JFP1.
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JCI1: Pasbem gatymka oTKpbiBaHUS Kopryca

K aTomy pasbemy nogknioyaetcs kabenb AaTyvka, yCTaHOBIIEHHOTO B Koprnyce. OTOT
AaTyuk cpabaTbiBaeT Mpu BCKPbITUKM cCUCTeMHOro 6rnoka. Cuctema 3anomuHaeT 3To
cobbITe M BbiAAeT NpeaynpexaeHve Ha aKpaH. [ns OTKMYeHUs npeaynpexaeHus
HeobxoAauMOo yaanuTb 3anucaHHoe cobbiTne B HacTporikax BIOS.

JUSB1~3: PasbeM pacLlumpeHus USB 2.0

OTOT pasbem CRy>XvT AN NOAKIMIOYEHUS TakuxX BbICOKOCKOPOCTHbIX NepudepuinHbIX
YCTPOICTB, KakK XecTkve Ancku ¢ nHtepdencom USB, umdposble kamepbl, MP3 nnee-
pbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. 4.

* PaGMeLlJ,eHMe CUCTEMHOW nnaTbl Ha pUcyHke
npuBeAeHo ToNbKo Ansa npumepa.

KpoHwTteriH USB 2.0 (BononHuTensHo)

A BHAMAHNE

lMomHUTE, 4YTO BO M3bexaHne noBpexxaeHui HeobxoaMMOo NMpaBulbHO MOAKTHYaTb KOH-
TakTbl VCC 1 GND.
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JUSB4: Pasbem pacumpenusi USB 3.0

Mopt USB 3.0 obpaTHo coBmecTuMm ¢ ycTponctBamu USB 2.0. OH nogaepxvBaeT cko-
pocTb Nepeaayn AaHHbIx Ao 5 Meut/c(SuperSpeed).

* Pasmeu.teHMe CWUCTEMHOW nnaTbl Ha puUcyHke
npueBeAeHo TONbKO Ans npumepa.

KpoHwTeriH USB 3.0 (aononHuTensHo)

A

* [lomHuTE, 4TO BO U3bexaHme noBpexgeHni HeobxoanMo NpaBuibLHO NOAKIYaThb
KkoHTakTbl VCC n GND.

» [ns ucnonb3oBarusi yctpovictea USB 3.0 nogkntountecs k pazvemy USB 3.0 ¢ no-
mMoLybto kabenst USB 3.0 (npyobpeTaeTcsi JONOMHUTENBHO).
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JAUD1: Ayavopasbem Ha nepefHei naHenum

OTOT pasbem CNyXuUT Anst NOAKNIOYEHNS ayamopa3bema Ha nepefHeit naHenu cucTem-
Horo 6roka. OToT pa3bem cooTBeTCTBYeT cTaHAapTy Intel® Front Panel I/0O Connectivity

Desig.

JCOM1: PasbeMm nocnegosaTtenbHOro nopra

[aHHbIli pasbeMm SIBMSETCS BbICOKOCKOPOCTHLIM MOCHeA0BaTeNIbHLIM MOPTOM Nepeaayn
AaHHbIx 16550A c 16-paspspgHoint nepepadvenn FIFO. K atomy pasbemy MOXHO
NMOAKIYNTL YCTPOWCTBO C NocreoBaTeNbHbIM UHTEPERCOM.
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JTPM1: Pazbem mogyns TPM
[aHHbIn pasbeM nogkntovaeTtcs k mogynto TPM (Trusted Platform Module). JononHu-
TenbHble CBEAEHNS CM. B OnucaHum moayns 6esonacHoctn TPM.

Wl o0t

* Pa3sMelleHVe CHUCTEMHON NnaTbl Ha PUCYHKe
npvBeAEHO TOMbKO ANs npumMepa.
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MepeMbliykn

JBAT1: Nepemblivka ouncTtkm gaHHeix CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsTb C nMTaHWeM OT 6aTapenkv Ans XpaHeHus AaH-
HbIX O KOHUrypauum cuctembl. C nomollblo namsatm CMOS onepaLumoHHasi cuctema
(OC) aBTOMaTUYECKMN 3arpyaeTcs Kaxablid pa3 npu BkntodeHnn. Anst cépoca koHu-
rypaumm cuctembl (o4ncTkm aaHHbix CMOS namsaTu), BOCNONb3yiTeCh 3TOW NepemMbly-
KOWA.

1 1

- -
CoxpaHeHue OumncTka
AaHHbIX AaHHbIX

A

Ounuctka CMOS namsaTn npou3BoaANTCS 3aMblKaHMEM [aHHOU MEPeMblYKuN B PexXume
OTKIIKOYeHNs1 cucTembl. [locrne BbIMoIHEeHNs1 0YNCTKN Pa3oOMKHUTE nepemMblyKy. O4ncTka
CMOS namsty Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE MPOU3BOAUTCS, T.K. 3TO BbIBOAUT MaTe-
PUHCKYIO NnaTy U3 CTPOS.
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[paiiBepbl U yTUNUTLI

Mocne ycTaHOBKM onepawuyoHHON CUCTEMbI NS AOCTWKEHUS MaKCMMarnbHOM NMpon3Bo-
ANTeNbHOCTV cOBpaHHOro BaMmn HOBOTO KoMMbloTepa TpebyeTcs ycTaHoBKa ApaliBe-
poB. B komnnekT noctaBku cuctemHon nnatbl MSI BxoguT KoMnakT-guck ¢ gpa-
Bepamu (Driver Disc). YcTaHoBKa ApaiiBepoB NO3BOMNUT UCMONb30BaTh CUCTEMHYHO
nnaty KomnbtoTepa 6onee apHeKTUBHO, a Takke BOCNOMb30BaTLCA CneyunanbHbIMm
DYHKLMSAMK, KOTOPbIE Mbl NPEAOCTaBMNAEM.

Bbl MOXETE 3aLUMTUTL CBOM KOMMBLIOTEP OT BUPYCOB, YCTAHOBUB aHTUBMPYCHYHO
nporpammy 3aLuTbl ¢ AaHHOro Aucka. B komnnekt MO BKMtoYeHbl Takke pasnuyHble

nonesHble N KpeaTuBHbIE YTUIMUTI.

Ytunuta Total Installer

YTtunuta Total Installer oueHb ygobHa B MCNONb30BaHMM 1 NO3BOMSET BbINOMHNUTL
OCHOBHYI0 paboTy No noucky HeobxoaumbIx ApariBepoB. [Ins ycTaHoBKM ApaiiBepoB 1
YTUIUT Ha CBOEM KOMMbIOTEPE CNeaAyiTe NPUBEAEHHBIM HIDKE YKa3aHUSAM.

1. BcraBbTe auck ¢ gpavisepamu MSI Driver Disc B npuBog A4nst ONTUYECKUX OUCKOB.
Ecnun B onepaunoHHoli cucteme BKNtoYeHa hyHKLMS aBTo3anycka, aBToMaTu4ecku
oTobpasnTca aKpaH HAaCTPOMKU.

2. UWenkHute 3Ha4vok Total Installer. Bo BcnnbiBalowem OkHe 0TOOGpPasvMTCs CNMCOK
BCEX HEOBXOAMMbIX ApaiiBEpPOB.

msi ¥ * % CL

mainboard

Driver Utility Product info Security CyberLink

| cHIPSET | veA | | STORAGE | | oTHERS

s g |

b, Total installer

Product Registration Browse CD

HaxmuTe 3gecb

3. YcTaHoBUTE BCe (hNaxKku Ha CNUCKe ApalriBEPOB.
4. Haxmute kHonky Install (YcTaHoBWTb).

5. HayHeTcs ycTaHOBKa nporpamm, a nocre ee 3aBeplueHnst 6yaeT NpeanoXxeHo ne-
pesanycTuTb CUCTEMY.

6. Haxmute kHonky OK ans 3aBepLueHus.
7. Tlepesanyctute komnboTep.
[lns yCTaHOBKW YTUIIMT MOXHO MCMOMNb30BaTh TOT e cnoco.
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HacTtporika BIOS

Ytunuta CLICK BIOS Il ot MSI npegoctaBnseTt nonb3oBaTento rpaconyeckmin nHTep-
deric Ana ycraHosky napameTpos BIOS ¢ nomowy Mbiwn 1 knasmaTtypbl.

C nomowbto ytunutel CLICK BIOS Il nonb3oBaTtenu cMoryT M3MeHsiTb napameTpbl
BIOS, cneauTb 3a TemnepaTtypoli npoueccopa, BbibupaTb NPUOPUTETHOCTL 3arpy304-
HbIX YCTPOWCTB M MpocMaTpuBaTth MH(OPMaLWIO O CUCTEME, B YACTHOCTU, HAUMEHO-
BaHue LM, emkocTb namsitu, Bepcuto OC u Bepcuto BIOS. MNonb3oBatenu cmoryT um-
nopTMpoBaTb M 3KCMOPTUPOBATb AaHHblE NMapameTpoB Ans BbINOMHEHUS PE3EPBHOrO
KOMMPOBaHWs 1 oTnpaBku Apy3bsM. [ocne noaknoveHus Kk VIHTepHeTy nonb3oBaTtenu
CMOryT NpocMaTpuBaTh BeG-CaiiTbl, MPOBEPSTL MOYTY U 3arpyxaTb CUCTEMHblE OOHOB-
neHus ¢ noMmolubio moayns Live Update.

Bxopg B BIOS setup

BknitounTte KomMMblOTEP M AOXAWTECH Hayana npoienypbl camoTecTupoBaHuss POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha aKkpaHe COOOLLEHWS, NMPUBEAEHHOIO HUXE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpammbl HaCTPOVIKK.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Haxxmute Ha knasuwy DEL gns Bxoga B MEHIO HaCTPOWMKM,
F11 ons Bxoga B MeHI0 3arpysku)

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb knasuLly A0 OTOBPaKeHUsi COODLLEeHUSt 1 No-NpexHemMy
TpebyeTcsa BONTU B MpOrpaMMy HacTpOWKK, nepesanyctute cuctemy, nmbo BKIOYUB U
BbIKINIOYMB ee, NMbo Haxas kHonky RESET. MoxHO Takke BbINONHUTL Nepesarpysky,
O[HOBPEMEHHO OAHOBPEMEHHO HaxaB knaBuwwn <CtrI>+<Alt>+<Delete>.

A

[ns ynydienuns paboTbl CUCTEMbI COAEPKMUMOE Kaxaoro u3 pasaenos BIOS, paccmar-
puBaemoe B JaHHOV rriaBe, MoCTOSIHHO COBEPLUEHCTBYeTCS. [10aToMy A4S HOBbIX Bep-
cuii BIOS OHO MOXET HECKOMIbKO OTIMYaTLCS OT AaHHOMO OnUCaHusl, KOTOPOe MOXHO
MCronb30BaTh A5 CrPaBKy.
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O6wue CeeaeHus

Mocne Bxoga B ytunuty CLICK BIOS Il oTo6paxaeTcs cneqyrowuii akpaH.

A3blk

CuctemHas

MOHUTOPUHT msi : — Hdopmauus

Temnepartyp

Temperature

cPu T

Pexuvm 4 E N
BblbOpa =

MeHto

ce priority

r:c:: s'w;:m (oc cenen MpuoputeT

3arpy304HbIX
YCTPONCTB

Beibop
veHio BIOS B 3pilN [ BROWSER

~ pr=rs EreREe=TT

Bri6op
(INIRRNISSEN veHio BIOS

SECURITY

OkpaH npocmoTpa pasaena

A

M306pa)KeHMFI B JaHHOM pyKOoBOACTBe NMpnBOAATCA UCKITIOYNTESIbHO B KadecTBe rnpume-
pa n MoryT oT/ind4atbCcs oT hakTu4eckmx.

> MOHUTOPUHT Temneparyp
[aHHbIli 6ok nokasbiBaeT TeMnepaTypy npoLieccopa 1 MaTePUHCKON NnaTbl.
» CuctemHas nHgopmaums
[aHHbIli 6ok nokasbiBaeT Bpemsi, AaTy, HaumeHoBaHwue LI, yactoty LM, yactoty
namsT1, eMKOCTb NamsT u Bepcuto BIOS.
> BbiGop meHio BIOS
[aHHble 6rnoku cnyxat ans Bblbopa anemeHToB MeHio BIOS. [ocTynHbl cnegytoLime
onuum:
m SETTINGS -B gaHHOM MeHI0 yKa3blBalOT NapamMeTpbl HACTPOMKN Anst pyHK-
LuiA MMKpOMpoLeccopa, 3arpy304HOro YCTPOCTBa.
® OC - [laHHOE MEHI0 COAEPXUT 3NEMEHTbI HACTPOVKM HYacTOTbl U HaNpsHKEHUS.
Mpy yBENMYEHNN YaCTOTbI NOBLILLAETCS MPOU3BOAUTENIBHOCTb CUCTEMBI,
O[HaKO MOoBbILIEHWE YaCTOThbl U HarpeBaHne NPUBOAST K HECTabUnbHOCTH
CUCTEMbI; OBbIYHBIM NOSIb30BATENSIM HE PEKOMEHYETCS BbINOMHATb pa3roH
CUCTEMBI.
ECO - [laHHOe MeHI0 CBSI3aHO C NapameTpamu SHeprocoepexeHus.
® BROWSER - [JaHHas dyHKUuUst cnyxuT anst Bxoga B Beb6-o6o3peBatens MSI
Winki.
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m  UTILITIES - B gaHHOM MeHI0 copepaTcs YTUnUTbl AN pe3epBMpOBaHUS 1
o6HOBNEHUS.

m SECURITY - MeHio «6e30nacHOCTb» CIyXXUT ANs 3alyUTbl OT BHECEHUS U3Me-
HEHWI B nMapamMeTpbl HAcTPOWkn 6e3 paspelueHus. ITU 3alnTHble YHKLUN
MOXHO MCMONMb30BaTh AN 3aLUMTbl CUCTEMBI.
> [propuTeT 3arpy304HbIX YyCTPOMCTB
[lns UsMeHeHUs1 NPMOPUTETHOCTYM 3arpy3ku NepeaBUHbTE NUKTOrpamMMbl YCTPONCTB.
> MeHto 3arpy3sku
OTa KHoMKa CryXuT Ans Bxoda B MeHto 3arpy3sku. LLlenkHute Ha anemeHTe Ans Hemen-
TNIEHHOW 3arpy3ku CUCTEMbI C BbIOpaHHOro YCTPOMCTBA.
> BbiGop pexvma
[aHHasi pyHKUMS NO3BONSIET 3arpy3nTb NPECCETHI C HACTPOKaMu SHEpProcoepexeHus
Unn pasroxa.
> OKkpaH NpocMoTpa pasaena
B paHHOM pasgene ykasaHbl napameTpbl HacTpoiiku BIOS u wHdopmauus ans
HaCTPOKW.
> A3bIk
Mo3BonsieT BbIOpaTh s3bIK ANs HacTporiku BIOS.

IMpropuTeT 3arpy304HbIX YCTPOUCTB
B 310 cTpoke oTOBpaxkaeTcsi NPUOPUTET 3arpy304HbIX YCTPONCTB. CBETMNLIMM MUKTOT-
paMMamm nokasaHbl JOCTYMHblE YyCTPONCTBA.

Boot device priority

Bbicokuin npuoputet » Huskuin npuoputet

Ons YCTaHOBKM NPUOPUTET 3arpy3kn LWESIKHUTE Ha NUKTorpaMmmMme 1 nepetawute ee
BfieBO UK BMpaeo.

MoomeHto

Ecnn Bbl 0GHapykuTe, 4YTO crieBa OT MyHKTa
MEHI UMEeeTCs WKOHKa C YykasaTenem, 9To
03HAYaeT,yTo MNOAMEHI0 MOXET ObiTb 3anyLleH
Ha JononHuTenbHble onuuu.Mcnonb3ayiite ynpaBnsiolme KnaBuWW UM Mbllb ANS
BblbOpa, a 3ateM HaxmuTe <Enter> vnu gBaxabl LWENKHUTE NEBYH KHOMKY MbILK,
YTOObI BbI3BaTh NOAMEHH.YTOGLI BEPHYTLCS B rMaBHOE MEHH0, MPOCTO HaxkmuTe <Esc >
W LLENKHUTE MPaBOI KHOMKOW MbILLN.

OO6was crnpaBka

B okHe cnpaBku ByayT nepeyuncrieHbl KoY UCMonb3oBaTth Afst HaBurauum.Ee moxHo
BbI3BaTb U3 MOGOro MEHI0 MPOCTbIM HaxaTnem <F1>.Haxmute <Esc> Ans BbIKMIOYEHUS
OKHa CrnpaBKu.
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Pab6ota

YTtunuta CLICK BIOS |l nossonsieT ynpaensatbe napameTpamu HacTpoviku BIOS ¢ no-
MOLLbIO MbILLM 1 KnaBuaTypbl. B Hxecneaytoue Tabnuue npeactaBneH nepeyeHs 1
onMcaHue «KnasuLl BbICTPOro BbI3oBa» U PYHKLMIA MbILLW.

KnaBuwa | Mbiwm Onucanve
GbicTpOro
Bbl30Ba
<t loe> \~ Bbibop anemeHTa
MNepemelyeHne
ykasaTtensi
<Enter> S Bbi6op 3Hauka/ nonsi
- ~—
LWenyox/ [1BoriHon
LLIeNn4oK nesoii
KHOMKOW
<Esc> QA Mepexon B MeHw Exit(Bbixog) wnu Bo3BpaT K

npegblaywemMy MeHo 13 nogmeHo

LLlenyok npason

KHOMKOW

<+> YBenuyeHve nnv usmeHeHue 3HavyeHusi napameTpa

<-> YMeHblueHne unm N3MeHeHne 3HayeHus
napametpa

<F1> O6was crnpaBka

<F4> TexHnyeckve napameTpsl npoLeccopa

<F5> Beegute Memory-Z

<F6> 3arpyautb  ONTUMW3MPOBAHHbIE  HACTPOMKU MO
yMornyaHuto

<F8> Mpodumne OC 3arpyska ¢ dnaw-HakonuTtens USB

<F9> Mpodune OC CoxpaHnTb Ha dnaLu-HakonuTene
USB

<F10> CoxpaHeHue n3ameHeHuin n cbpoc

<F12> CoxpaHeHne CHUMKa dKpaHa Ha (nalu-HakonuTesne
FAT/FAT32
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MeHio OC

[laHHOe MeHIo npegHasHayeHo Afs OMbITHbIX Nofb3oBaTener u NpeaocTaBnseT BO3-
MOXXHOCTW ANA «pa3roHa» CUCTEMbI.

msi;

Temperature

CPU L'E’f

Saudlic— W Eoias BROWSER

18

UTILITIES

[Auto]

[Auto]

SECURITY

A

* PasroHAaTs K BPY4YHYIO peKOMeHAYeTCA TOJIbKO OrlbITHbIM Mosib30BaTesism.

* [lpousBoauTesnb He rapaHTupyert yCreLlHOCTb pasroHa.HenpasuibHoe BbiNoHeHne
pasroHa MoXeT npuBecTn K aHHYIIMpoBaHWKO rapaHTun nin cepbe3HomMy nospexsje-
HUKO O60pyﬁOBaHMFI.

* HeonbiTHbIM nonb3oBaTesnsiM, pekomeHgyeTcs ucnons3osate OC Genie.

» Current CPU/ DRAM Frequency

[aHHble anemeHTbl 0TOOpaXalT TaKkTOBYI 4acTOTy npoueccopa u bbicTpogencTane
namaTn. 3TO 3Ha4YeHUe Hemnb3si UBMEHSATb.

» Adjust CPU FSB Frequency

[anHHas onuus cnyxuT ans ycraHoBku Yyackl CPU FSB. M3ameHeHne aToro napametpa
obecneyrBaeT BO3MOXHOCTb «pasroHa» L|[M. Obpaliaem Balle BHUMaHWe Ha TO, YTO
KOMMNaHWSA He rapaHTUpyeT YCNeLUHOCTb BbINOMHEHNA pasroHa u cTabunbHOCTbL cUcTe-
Mbl.

> Adjust CPU Ratio

[aHHbIN NapameTp onpeaensieT MHOXUTENb, UCNONb3yeMbIi AN onpeaeneHns TakTo-
BOW YacToThbl npoueccopa. MIamMeHeHne faHHOro napameTpa BO3MOXHO TOMbKO B TOM
cryyae, ecnv npoueccop NoaaepXuBaeT AaHHY PyHKLUMIO.

» Adjusted CPU Frequency

OTOT NYHKT NokasblBaeT TekyLUyto YacToTy LiM. 3To 3HavyeHne Henb3a N3MeHsTb.

» Adjust CPU-NB Ratio
OTOT NYHKT UCNonb3yeTcs Ans perynupoBaHust yactotel CPU-NB.
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» Adjusted CPU-NB Frequency
OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLuyto yactoTy CPU-NB. Tonbko ons YteHus.

» CPU Smart Protection

CPU Smart Protection, aTo o6opyaosaHune npepgoxpaHenus neperpesa CPU. Ono
aBTOMAaTMYECKN COKPATUT TAKTOBYIO YacTOTy nNpu neperpese Temnepatypbl CPU.

»Unlock CPU Core

OTOT NyHKT ucnonb3yetcs ansa pasbnokuposku CPU core. CneayiiTe ykasaHusiM Huke
ans pasénokupoku CPU core unlocked B HacTpoiike BIOS.

(onume B “OC” n ycraHoBuTe “Unlock CPU Core” B [Enabled]. J<—|

YcraHoute “Adjust CPU-NB
Ratio” n “HT Link Speed” B [x8].

Mepesarpyska cuctembl. p | Cbpoc CMOS.

Fail

CoxpaHuTte usmeHeHust n BbliT n3 BIOS
setup.

Success * ‘
Ha aucnnee Byget oTpaxartbes “X4” (Y4eTbipEéxsaepHblit CPU He noppepxwuBaeT pasbrioknposky
umn) unu “X2” (ABoViHOI Ynn ana cepum Sempron TOMbLKO) CPU core, octaBbTe HaCTPOVIKM CUCTEMbI
Bo Bpems POST. no yMOon4aHuio.

AMD Phenom(tm) IIProcessor
AMD Sempron(tm) I@ Processor

A BHAMAHNE

» [laHHoe pevictBue pasbnokuposkn CPU core 3aBucut oT cnocobHocTn/
xapaktepuctukoB CPU v He rapaHTupyeTcs.

* B 3aBucumoctn ot xapaktepuctukoB CPU, korga nosiBnseTcs HectabuibHas
cuTyauums, noxanyvicra, BOCCTaHOBUTE HACTPOUKN CUCTEMbI MO YMOTYaHMIO.

* Bam MOXHO Takxe MpoBepuUTb KONMYEeCTBO YurceToB B cTonbuye BbicTpoaericteue
Aaucnetyepa 3agady Windows.

»CPU Core Control

OTOT NyHKT Mcronb3yeTcs ANs Bblbopa KONM4ecTBa akTMBHbLIX YMMNCETOB MPOLLECCOPOB.

Ecnun yctaHoBneHo 3HauyeHue [ABTO], mpoueccop GyaeT vcnonb3oBaTb KONMMYECTBO

aaep Mo yMonyaHumio.

> AMD Turbo Core Technology

3Ta TexHONorns aBTomMmaTMyeckn yBenmymMBaeT YacToTy akTUBHbIX SAep npoleccopa

ANS NOBbILLEHUSI MPOU3BOANTENBHOCTY.

> Adjust Max Turbo Core Ratio
OTOT NYHKT CIYXWUT ANs perynmpoBaHusi MakcumarnbHoM 4acToTsl turbo core.

» DRAM Frequency
[laHHbIN NapameTp ucrnonb3yeTcs Ans ycTaHoBKM ObicTpoaericTBust namsat (DRAM).

Ru-30



» Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YyactoTy DRAM. 370 3HauyeHne Henb3s U3MEHSITh.

> DRAM Timing Mode

OTOT NYHKT onpegenseT, 6yayT N1 BpemeHHble napameTpbl DRAM KoHTponuposaTtbes
AaHHbiMu 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha moayne DRAM. lNpu BeiGope
pexuma [Auto (ABTO)] BkntoyaeTcs cuHxpoHmsauma DRAM, a B nogmeHto «Advanced
DRAM Configuration» BIOS yctaHaBnueaeT napameTpbl HA OCHOBE XapakTepuUCTUK
SPD. Bbi6op pexuma [Link (Coeannunts)] nnu [Unlink (PasbeanHnTb)] no3BONSET Nomb-
30BaTenNto HacTpanaaTb CUHXPOHM3aunio DRAM ans kaxaoro kaHana u BpyYHyto nepe-
xoauTb B nogmeHio «Advanced DRAM Configuration».

» Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NnoagMeHHo.

» Command Rate
[aHHas HacTpolika onpeaenseT CKOpoCTb BbINONHeHUs komaHg DRAM.

»tCL

OTa KHoMKa ynpaBnsieT BpemeHeM oxuaanust CAS, koTopoe onpefensiet BpemMs
3afepXKy (B TakTax) Mexay nonyvyeHnem AaHHbIX ¥ HavanoMm BbINMOMHEHUst KOMaH-
bl YTeHus.

»tRCD

OTa KHoMka onpegensieT Bpems nepexoga ot RAS (ctpob agpeca ctpoku) k CAS
(cTpob apgpeca ctonbua). Yem MeHbLLe TakToB, TeM ObicTpee paboTaeT namsaTb
DRAM.

»tRP

OTa KHOMKa ynpaBnsieT KONMYeCcTBOM TakToB, MPeAOCTaBNsSeMbIX AN npeasaps-
na ctpoba agpeca ctpoku (RAS). Ecnu BeiaensieTcst HegoctatouHoe BpeMs Anst
3anonHeHus RAS nepeg o6HosneHvem DRAM, DRAM He CMOXET COXpaHWUTb AaH-
Hble. OTOT NYHKT NPUMEHNM, KOTAa B CUCTEME YCTAHOBMNEHA CUHXPOHHAs NamMsTb
DRAM.

»tRAS
OTa KHomMka onpegensieT BpeMsi, kotopoe RAS (cTpob agpeca cTpoku) 3aTpaynsa-
€T Ha YTeHMe 1 3anuncb B YeiKy NnamsTu.

»tRFC
OTOT NyHKT onpegenseT Bpems, kotopoe RFC 3aTpauvBaeT Ha YTeHve 1 3an1ch B
SYelrKy namsaTu.

»tWR

[aHHas kHomka onpeaensieT MUHUMAarbHbIV MPOMEXKYTOK BPEMEHMW A5 BbIMNOS-
HeHWs onepauuu 3anucu nepes KoMaHaow npeasapsiaa. MosBonser yeunutensm
CYUTBIBAHWS 3an1caTh AaHHbIE B YEKM NamMaTU.

»tWTR

[aHHas KHomka CnyXuT AN OnpefeneHVus MUHUMAanbHON BPEMEHHON 3adepXKu
Mexay 3aBepLUeHMeM KOMaHabl 3anncn 1 Ha4anom KoMaHAbl CHUTLIBAHUA cTonbua;
Nno3BONseT cMcTeMe BBOAA/BbIBOAA COPOCUTb HANpPsXKeHWs Ha YCUIUTENSAX CYUTbI-
BaHWSA nepes BbIMOMHEHNEM KOMaHAbl CHATbIBAHUS.

»tRRD
MapameTp onpenensieT 3agepxKy nepexoaa OT akTUBHOMO-K-akTVUBHOMY COCTOSIHMIO
Onsi pasHbix 6aHKOB.
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»tRTP
BpemeHHoI MHTepBan Mexay KoMaHaamu YTeHUs U npeasapsiga.
»tFAW

[aHHbI NapameTp Ucnonb3yeTcs AnA HAaCTPOMKN CMHXpoHu3aumn tFAW (3agepx-
Ka aKTVBaLu YeTbipex OKOH).

»tWCL
[anHbIi napameTp ncnonbayetcs Ansa cuHxpoHusaummn tWCL (3agepxka curHana
3anucu CAS).

»tCKE
[aHHas KHOMKa CRy>XWT ANs YyCTaHOBKM WMPUHBLI UMMYNbCa Ang MOAyNa namsaTn
DRAM.

»tRTL

[aHHas KHomMKa Cry>uT Ans yCTaHOBKM NapameTpoB HACTPOWKM 3a4epKku Ha nepe-
Aavy v noATBEPXKAEHME.

> tXP
Korpa DLL BKMOYEH 1 Ha MCNOSb30BaHUN 3(EKTUBHBIX KOMaHA MOXHO BbIXOAUTb

13 pexuma cHATUS nutaHus; koraa DLL ncnonb3yet komaHay 3amMOpO3Ku 1 He 3anep
BbIXOAUTb U3 PEXUMa CHATUSA NUTaHNS Npeasapsaa.

==[lononHuTenbHas KoHUrypaums TanMMHrop==

CniepyroLyme nyHKTbI MCMOMb3YIOTCA 4719 YCTaHOBKU TaliMUHIOB YTEHUS/ 3anucv Ans
namsTu.

»tRRDR
Read-Read Different Rank, same DIMM (YuTaTb 3agepxKkv pa3Horo paHra B 04HOM
n Tom xxe DIMM).

»tRRDD
Read-Read Different Rank (UuTtaTtb 3agepku pasHoro paHra).

»tWWDR
Write-Write Different Rank, same DIMM (lNucaTtb 3agepxku pasHOro paHra B 04HOM
1 Tom xxe DIMM).

»tWWDD

Write-Write Different Rank (MNu1catb 3agepku pasHoro paHra).

»tRWDRDD

Read-Write Different Ranks same or Different DIMM (YuTaTtb-nucaTb 3agepxku
pasHoro paHra B ogHOM unu pasHeix DIMM).

»tWRDRDD

Write-Read Different Ranks same or Different DIMM (Mucatb-untath 3agepxku
pasHoro paHra B 0O4HOM unum pasHeix DIMM).

»tRWSR

Read-Write Same Rank (UuTtaTtb-nncaTh 3agepXku 04HOro paHra).

»HT Link Speed

OTOT NYHKT MO3BONSAET YCTAHOBUTL CKOPOCTb Nepedayu no wuHe HyperTransport. MNpu
yctaHoBke B [Auto], cuctema aBToMaTU4YeCKn onpeaensieT CKopocTb WnHbl HT.

> Adjusted HT Link Frequency
OTOT NyHKT NOKa3bIBaeT TAKTOBYHO YACTOTY LWKHbI HT. Tonbko Ans YteHus.
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»HT Link Control
Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NoAMEHHO.

»HT Incoming/ Outgoing Link Width
OTU NYHKTbI ONPeaensioT WUpUHY BxoadLlen/mcxoasiye nuimun HT. MNMpu yctaHoBke
B [Auto], cuctema aBTomaTnyecku onpeaenseT WpuHy WinHel HT.

» DRAM Voltage/ SB Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage
OTU NYHKTbI NO3BONAT perynupoBaTh HanpsbkeHne CPU, namsTu, u yunceTa.
»Spread Spectrum

[aHHas dyHKkuus ymeHbluaeT EMI (anekTpomarHuTHbIE MOMeXM), Bbi3BaHHblE koneba-
HUSMW UMMNYNBCHOrO reHepaTopa TakTOBbIX CUTHAmMOB.

A BHAMAHNE,

Ecrn I'IpO5J'IeMbI C rnomMexamu OTCYTCTBYIOT, ocTaBbTe 3Ha4deHue [Disabled] (Bbikri.)
Ans nyywe ctabunsHocTy n npon3sBoanTenibHocTh. O[HaKo, ecriv BO3HUKarT
9N1eKTPOMarHUTHbIE MOMexH, BKItounTe napameTp Spread Spectrum Ans nx ymeHb-
LIeHNs.

* Yem bonbLue 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Hwke byaeT ypoBeHb 3r1eKTpomar-
HUTHBIX MOMEX, HO CUCTEMA CTaHeT MeHee cTabunbHou. [ns Bblbopa noaxoasiyero
3HadYeHus Spread Spectrum cBepbTeChb CO 3Ha4YeHUSIMUN YPOBHEN 371eKTPOMAarHnT-
HbIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX 3aKOHOAATeIbCTBOM.

* He 3abygbTe 3anpetutb wucnonb3oBaHne yHkymn Spread Spectrum, ecnu
BbI«PasroHsieTe» MnpPoOu3BOANTENNLHOCTb CUCTEMHOM nnatbl. OTO0 Heobxoanmo, Tak
Kak gaxke HebosbLuol apebe3r curHanoB TaKTOBOro reHeparopa MOXET MpuBeCTU K
oTKasy «pas3orHaHHoro» rnpoyeccopa.

» Overclocking Profiles
Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxmute <Enter> ons Bxoga B NOAMEHH0.

> Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
3apaiite Msl B 4aHHOM norne.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHuWe TeKyLLMX NapameTpoB pa3roHa Ans BbiGpaHHoro npocuns B M3Y.
> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

3arpyska/ YaaneHue coxpaHeHHbix B [3Y napameTpos npoduns.

» Overclocking Profile Save
CoxpaHeHue TekyLMX napaMeTpoB pa3roHa Ha raLu-HakonuTene.

» Overclocking Profile Load
3arpyska CoxpaHeHHbIX NapameTpPOB HAaCTPOVKM C (ON3LL-HAKONUTENS.

»MEMORY-Z

Haxmute <Enter> gnsi BXxoga B NoAMeHt0. B 3TomM NoaMeHo BblgeneHsl Bce napameT-
Pbl HACTPOWMKN N PEXUMbI CUHXPOHM3aumm mogyner DIMM. 3Ta nHdopmauus saBmucut
OT MOAenu 1 JOCTYyMHa TONbKO Anst YTeHus. [ina npocmoTpa 31on uHdopmMauum B nio-
60e Bpems HaxkmuTe Ha kHorky [F5]. HaxmuTte <Enter> ans Bxoga B NOAMEHHO.
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» DIMM1~4 Memory SPD
Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmMeHto. 3TO NOAMEHIO NokasbiBaeT NHopMaLmio
[o]¢} YCTAHOBJIEHHbIX MOAYNAX MNaMATH.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmeHto. B 3Tom nogmeHto BbiaeneHbl BCe OCHOBHbIE
XapakTepucTuKkn npoteccopa. ViHdopmaumsa 3aBnucuT OT MOAENU U JOCTYMHA TOMbKO
Ansa YTeHus. ins npocmoTtpa 3Toi nHpopmMaummn B noboe BpeMs HOXMUTE Ha KHOMKY
[F4]. Haxmvmute <Enter> ans Bxoga B NOAMEHIO.

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> ons Bxofa B nogMeHto. B gaHHOM nogmeHio otobpaxatoTest oyH-
KUMW, yCTaHOBMEHHbIE B NpoLieccope. TN 3HaYEHUS HEMb3s U3MEHSATb.
»CPU Features
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHHo.
» AMD Cool'n’Quiet

TexHonorusa Cool’n’Quiet no3sonseT apHEeKTUBHO AMHAMUYECKN USMEHSATL YaCTOTY
CPU u aHepronotpebrneHne cuctembl.

A Bruymare

Yrobbl ybeantbcsi B TOM, 4TO TexHomnorus Cool'n’Quiet BkmoyeHa u paboTaer

npaBuIibHO, HeObXoAUMO:

» 3avitn B nporpammy BIOS Setup, n Bbibpats OC Menu. Havigute CPU Features >
AMD Cool'n’Quiet, n yctaHosute ero B “Enabled”.

« B Windows Bbibepute [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options].
Bovinute B Power Options Properties, Boibepute Minimal Power Management B
Power schemes.

» C1E Support

BkntounTe 3TOT MYHKT ANsi CHWXEHWst SHepronoTpebnernuss CPU, korga OH He
paboTtaeT. He Bce npoueccopbl nogaepxusatot Enhanced Halt state (C1E).

» SVM Mode

OTOT MyHKT NO3BONSAET BKMHOUYNTL/BbIKINIOYMTL TexHonornm AMD SVM (Secure Virtual
Machine).

»|OMMU Mode

OTOT MYHKT ucnonb3yetcs And BKAoYeHus/ Bbikmovenns [IOMMU (/O Memory
Management Unit) gns I/O virtualization.

Ru-34



OGHoBneHue BIOS ¢ nomolubio mogyns Live Update

B paHHOM pasgene pacckasbiBaeTcsl 0 nopsigke obHosneHus BIOS ¢ nomoupio ytu-

nuTbl Live Update nepen Bxogom B onepauunoHHyto cuctemy. MNpu nogkmoveHnm K H-

TepHeTy ytunuta Live Update BbinonHset aBTomaTtnyeckoe obHoBrneHnve BIOS. [Ons

obHoBneHust BIOS ¢ nomoubto Mmoayns Live Update:

1. Haxwmwute Ha kHonky Live Update B MeHw BIOS YTUIINTHI. (Tpebyetcs
ycTaHoBka Be6-o603peBatens Winki).

LiveUpdate

I lit connections

U can activate the connection by clicking
| this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

2. Tlpu Heo6x0AMMOCTM HAXMUTE Ha KHOMKY HaCTPONKM 1 ycTaHoBWUTE coeau-
HeHue.
3. HaxmuTte Ha kHonky Next (danee) .

4. Ytunuta Live Update aBTomatuyecku BbinonHsieT novck Bepcun BIOS un 3arpysky
COOTBETCTBYHOLLIEro chaina.

LiveUpdate

eUpdate Information ;

information ;

A

He obHosnswite BIOS, ecnu Balua cuctema pabotaeT ctabusibHo.
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