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Smartphone Application

MSI* is a smart web gadget that works as a shopping navigator and
provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the
1n1Si L smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide
[—— ) variety of choices and, if product details are required, you may easily
download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator
provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON

» Google play

Available on the iPhone

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively,
please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

The power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

o O O O

The equipment does not work well or you can not get it work according to
User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7817

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements

EIRREESEH
REKDBERENRGIIER | ERHT | 0F, BEREREOFEEEEER
R MADRREE FHRH 2SR INE
RIWRGEEM S FATESFERMEZERTEALERS | KXRETERRE , EX
ER , EREZETERASEECEH. IESLZEE , BREGLIREFEZER
EREE, ENRFHEERETSAERERTE. NERERAASRESH M ERBRS
:F;EO

ELEEAEERFRETER  EREANRETRFERE  JESEXNERETE &
EEERT , FRAESHEREIELEENHE,

Japan VCCI Class B Statement

92 A BEHREMEE

CORBI. BHREMEBEESHEEEEIRHRES (VCCl) DEEICREIK IS
ABEHEIEBTT. COEBARENTS S APTLES IV SERICERLT
Fhhade, SEEEXEERITICENHYET, URFHBABICLEAF > TELL
BYFEVEL T EE Y,

Korea Warning Statements

gal FMUMHIE 288 dotEd 7t5H0l US
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of
as unsorted household waste. Please use the public collection system

to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Ga oo

For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

California, USA:
The button cell battery may contain perchlorate material and requires

: special handling when recycled or disposed of in California.
% For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August

13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be

discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered

electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life
of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to
local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zurtickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerdtesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHua MSI npegnpuHMmaeT akTUBHbIE AECTBUSA MO 3alUMTe OKpyx)atoLwen cpeapl,
No3TOMY HarnoMuHaeMm Bam, YTo....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBoli EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTspalyeHuto
3arpsI3HEHNs OKpy>KatoLelt cpeabl UCNONb30BaHHbIM 3NEKTPUYECKUM U 3MEKTPOHHbBIM
obopyaosaHnem (ampektmea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLevi B cuny 13

aBrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSLLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
obopyaoBaHuio, He MOryT paccMaTpuBaTbCsi Kak ObITOBOV Mycop, MO3TOMY
Npov3BOAUTENU BbILLENEPEYNCIIEHHOIO 3NIEKTPOHHOrO 060PYA0BaHUSI 06A3aHbI
NpUHUMAaTL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHWUK cpoka cny6bl. MSI 0653yeTcs
cobnogate TpeboBaHMs No Npuemy NpoayKuuW, NpoaaHHon nog mapkon MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky No oKoHYaHUW cpoka cryx6bl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TN U3Jenus B creumanu3mpoBaHHble MyHKTbI NpuemMa.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrénicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos
vendidos en la Union Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar
estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog uobi¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU.
Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak lizere,

elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu elektonik
cihazlarin ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra trtnleri geri toplamakla
yukumla olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markali Griinlerin kullanim sireleri
bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi
yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobki
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které
se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni
jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky

MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mGzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvedjuk, illetve kérnyezetvédékent fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba Iépd, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairol szél6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések tdbbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az

ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
belil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket
a legkdzelebbi gydjtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i
prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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English

Thank you for choosing the B85M-E45 Series (MS-7817 v2.X) Micro-ATX
motherboard. The B85M-E45 Series motherboards are based on Intel® B85
chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel®
LGA1150 processor, the B85M-E45 Series motherboards deliver a high
performance and professional desktop platform solution.




Motherboard Specifications

CPU m 4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® /
Support Celeron® processors for LGA 1150 socket
Chipset = |ntel® B85 Express Chipset
Memory m 4x DDR3 memory slots supporting up to 32GB
Support = Supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
® Dual channel memory architecture
® Supports non-ECC, un-buffered memory
m Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Expansion | ® 1x PCle 3.0 x16 slot
Slots m 2x PCle 2.0 x1 slots
m 1x PCl slot
Onboard m 1x HDMI port, supporting the maximum resolution of
Graphics 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp
m 1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @
60Hz
m 1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @
60Hz
Storage = |ntel® B85 Express Chipset
- 4x SATA 6Gb/s ports (SATA1~4)
- 2x SATA 3Gb/s ports (SATA5~6)
- Supports Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect
Technology*
* Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8.
uUsSB m |ntel B85 Express Chipset
- 4x USB 3.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available
through the internal USB 3.0 connector)
- 8x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available
through the internal USB connectors)
Audio = Realtek® ALC887 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
LAN = 1x Realtek® 8111G Gigabit LAN controller
Back Panel | ® 1x PS/2 keyboard port
Connectors | ® 1x PS/2 mouse port

m 4x USB 2.0 ports

m 1x HDMI port

m 2x USB 3.0 ports

= 1x VGA port

m 1x DVI-D port

m 1x LAN (RJ45) port
m 3x audio jacks
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Internal
Connectors

m 1x 24-pin ATX main power connector

m 1x 4-pin ATX 12V power connector

m 4x SATA 6Gb/s connectors

m 2x SATA 3Gb/s connectors

m 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
m 1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports)
® 1x 4-pin CPU fan connector

® 1x 4-pin system fan connector

m 1x 3-pin system fan connector

m 1x Clear CMOS jumper

® 1x Front panel audio connector

m 2x System panel connectors

= 1x TPM module connector

m 1x Serial port connector

m 1x Parallel port connector

m 1x Chassis Intrusion connector

110
Controller

= NUVOTON NCT6779 Controller Chip

Hardware
Monitor

® CPU/System temperature detection
m CPU/System fan speed detection
® CPU/System fan speed control

BIOS
Features

= 1x 64 Mb flash
= UEFI AMI BIOS
m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0

Special
Features

m Military Class 4

1 OC Genie 4

m CLICK BIOS 4

® SBA(Small Business Advantage)
m All Solid CAPs

m PC| Express Gen 3
= USB 3.0

m SATA 6Gb/s

u HDMI

® Command Center
m | jve Update

® M-Flash

Software

= Drivers
u MS|
- Command Center
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m 7-Z|P
® |ntel Turbo Boost Monitor
m |ntel Extreme Tuning Utility
m |ntel Small Business Advantage
= Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync

Form
Factor

® Micro-ATX Form Factor
1 9.0in.x9.6in.(22.8 cm x 24.4 cm)
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Connectors Quick Guide

CPUFAN DIMM4
SYSFAN2 DIMM3
JPWR1 mﬁmm
JCOM1 | CPU Socket
N
—|= &H =1 1]
Back ___| ooljoal |00l jodl
Panel = ] L SYSFAN{
= E
.| - JPWR2
PCI_E = %:3 o Jon
— JBAT1
PCIE2 | — E — SATA2
L |:| ~ SATA5_6
e )
JTPM1 i
pCI o — a T Juses
JAUD1 —\—BEEH [E3E=—j- SATAT
|
SATA3
JUSB1
SATA4
JLPT1 JUSB2 JFP1

JFP2
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-6

CPU Socket LGA1150 CPU Socket En-9

CPUFAN,SYSFAN1~2 Fan Power Connectors En-18
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-12
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-21
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-23
JCi Chassis Intrusion Connector En-21
JCOM1 Serial Port Connector En-23
JFP1, JFP2 System Panel Connectors En-19
JLPT1 Parallel Port Connector En-22
JPWR1~2 ATX Power Connectors En-14
JTPM1 TPM Module Connector En-22
JUSB1~2 USB 2.0 Expansion Connectors En-20
JUSB3 USB 3.0 Expansion Connector En-20
PCI_E1 PCle x16 Expansion Slot En-15
PCI_E2, PCI_E3 PCle x1 Expansion Slots En-15
PCI1 PCI Expansion Slot En-15
SATA1~4 SATA 6Gb/s Connectors En-17
SATA5~6 SATA 3Gb/s Connectors En-17

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report/

En-5



Back Panel Quick Guide

VGA Port LAN Port

Line-In
PS/2 Mouse Port - — @
USB 2.0 Port @)@ Q .
@ Line-Out
= o B | e—— || .
H= = o |==| | ©
N = V.
PS/2 Keyboard Port USB 3.0 Port DVI-D Port USB 2.0 Port

»PS/2 Keyboard/Mouse Port
The PS/2® mouse/keyboard DIN connectors for a PS/2® mouse/keyboard.

»USB 2.0 Port
The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Important;

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable
is used, it must be USB 3.0 compliant.

M

> HDMI Port e oermimion wurmeon wresrace

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface
that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV
formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel
digital audio on a single cable.

»VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

»DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD
monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the
monitor’s manual for more information.
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A Important

This platform supports dual-display and triple-display function.

HDMI+VGA VGA+DVI-D DVI-D+HDMI HDMI+VGA+DVI-D

Extend mode
(Extend the desktop to the o o o o
second and third monitor)

Clone mode
(Monitors have the same screen)

»LAN Port
The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).
LED LED Status Description
Off No link
LINK/ACT — ]—SPEED Link/ Activity LED Yellow Linked
LED - LED Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection

» Audio Ports
These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the
function of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.

®m  Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

®m  Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

2, 4, 6 or 8-channel audio-out configuration

Port 2-channel 4-channel 6-channel 8-channel
Blue Line in RS-Out RS-Out RS-Out
Green Line out FS-Out FS-Out FS-Out
Pink Mic Mic CS-Out CS-Out
Front audio - - - SS-Out
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CPU (Central Processing Unit)

e N
Introduction to the LGA 1150 CPU

The surface of the LGA 1150 CPU has two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

Notch —>» <«——— Notch

L

T— Golden triangle is the Pin 1 indicator

. /

A

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage
both the CPU and the motherboard.

@ Video)memonstration [m]#ac [w]
Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. at the address =
below.

http://youtu.be/bf5La099url E Il .

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.

2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully open
position.

Load lever

Load plate

Retention tab

A Important

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.
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3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down,
without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket.

4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the
load lever.

Retention knob

5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from
the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the
CPU is removed from the socket.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

Thermal paste
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7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.

8. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s cable facing towards the fan
connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

CPU fan connector

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on
the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each
fastener locks into position a click should be heard.

10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly
locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

Motherboard ‘

Fa

Fastener-end 71\

A Important;

» Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/

DIMM1

DIMM4

@ E%E
[=]

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

DIMM2J i DE\W&ZJ E
DIMM4 DI|:')V|||\'\//|||§/|4

A

DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required
for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an

1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/O
backplate that came with the motherboard package. The 1/O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the
motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the
screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer
to the manual that came with the computer case.

RoX
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08 c
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2,28
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3535 — g
S=00 =
o Ees
€20
S o> =
Qaco¥
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G);(n_ =
£a3®O B
&= oc =
{é}
<0: R
o & — = =
REERE [N GEEEEREEREER O OO OO R ==

A Impoitant

* Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard
circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.
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Power Supply

ol
@ =] 3o [m]

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

A Important;

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
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Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete
graphics or audio cards.

PCI_E1~E3: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

PCI1: PCI Expansion Slot

The PCI slot supports additional LAN, SCSI, USB, and other add-on cards that comply
with PCI specifications.

A Important;

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU’s integrate graphics
processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard’s
expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost
the system’s graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are
recommended.

@ Video)Demonstration,

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCle x16 slot
with butterfly lock.

http://youtu.be/mGOGZprow_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the
expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot
covers from the computer case.

2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing
out of the computer case.

3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s)
used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.

4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video
cards might require a power cable directly from the power supply.

5. Please consult your video card’s manual for further instructions regarding driver
installation or other special settings.
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Internal Connectors
SATA1~6: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ _Elﬂglﬂ
™

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

SATA1~4 (6Gbls)
SATA5~6 (3Gbls)

A Important;

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN

SYSFAN1

SYSFAN2

A Impoentant
» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

» The CPUFAN and SYSFAN1 support Smart Fan Control with liner mode. The
Command Center utility can be installed to automatically control the fan speeds
according to the CPU'’s and system’s temperature.

« If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

 Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector
is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide. When
installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify
installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then
plug the M-Connector into the motherboard.

@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

/\ lmpartent

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connector

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

/\ tmpett

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JUSB3: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

A Important;

» Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

0\
9
N

¢

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a optional TPM (Trusted Platform Module) Module. Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port
is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended
Capabilities Parallel Port (ECP) mode.

En-22



JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.

Jumper
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you
want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1 1
D
Keep Data Clear Data

A Important;

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the
performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver
Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take
advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security
program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers.
Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1.

2.

6.
7.

Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear if autorun is enabled in OS.

Click Total Installer. A popup dialogue will appear listing all necessary drivers.

msi %

Diiver Utility

B, Total installer

Product Registration

Click here

Select all checkbox on driver listing dialog.
Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.
Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.
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BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,

select the boot device priority and view system information such as the CPU name,

DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to enter
BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET
button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and
<Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

Fast Boot el ?
Click "GO2BIOS" tab on
v =2 —‘—_ .
| Gdmep—— "MSI Fast Boot" utility
soreon

A

» Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous

update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor Language
System
Model information
name
Virtual OC
Genie Button
Boot device
priority bar
BIOS menu |RSSEiNed OC PROFILE
selection =
MILITARY =)
. CLASS J RN BIOS menu
N P/ HIEHITOR selection

BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display

» Temperature monitor
Show the temperatures of the processor and the motherboard.

»Language
Allows you to select the language of the BIOS setup.

» System information
Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity
and the BIOS version.
> BIOS menu selection
The following options are available:
m  SETTINGS - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot
devices.
®m  OC - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing
the frequency can get better performance, however high frequency and heat
can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
®  M-FLASH - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash
disk.
OC PROFILE -This menu is used to set various overclocking profiles.
HARDWARE MONITOR - This menu is used to set the speeds of fans and
monitors voltages of system.
® BOARD EXPLORER - It will provide the information of the installed devices on
the motherboard.
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»Boot device priority bar
You can move the device icons to change the boot priority.

High priority » Low priority

> Menu display

This area provides BIOS settings and information to be configured.

> Virtual OC Genie Button

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled,

this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with
MSI optimized overclocking profile.

/\ lpertant

We recommend that you do not to make any modification in OC menu and do not to
load defaults after enabling the OC Genie function.

»Model Name
Shows the model name of motherboard.

SETTINGS ;
Ee——— ) mom E General Help

Scroll bar

> Sub-menu

If you find a point symbol to the left of certain items, that means a sub-menu can be
launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the
item and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu.

> Scroll bar
Slide the scroll bar or use the arrow keys to display the other items that are available
on the "menu display" area.

»General Help
The General Help displays a brief description to assist you in grasping the selected
item.
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Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table
lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hotkey | Mouse Description
<tl-oe> \ Select Item
7z
\\\
Move the cur.sor
<Enter> N\ Select Icon/ Field

Click/ Double-click
the left button

<Esc> NY. Jump to the Exit menu or return to the previous
h from a submenu

Click the right button

<+> Increase the numeric value or make changes
<> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F8> OC Profile Load From USB

<F9> OC Profile Save to USB

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

B85M-E45

SETTINGS

A

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.
» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

* If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring. Read-
only.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

> EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will be

available when "Adjust CPU Ratio" is set to [Auto].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and average
heat production.

[Disabled] Disables EIST.
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> Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU

supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

> Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

» DRAM Reference Clock [Auto]

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

> DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.
» Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.
[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.
> DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)
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> DRAM Training Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of
DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items

in this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first
training. After that, the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

»VCCIN Voltage [Auto]
Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.

> Current VCCIN Voltage

Shows current CPU VCCIN voltage. Read-only.

»CPU Core Voltage Mode

Selects the control modes for CPU Core voltage.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets adaptive voltage automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set this voltages manually.

»CPU Core Voltage [Auto]

Sets CPU core voltage. If set to "Auto”, BIOS will set the voltages automatically or
you can set it manually.

» Current CPU Core Voltage

Shows the current CPU core voltage. Read-only.

» DRAM Voltage [Auto]

Sets the memory voltage. If set to "Auto”, BIOS will set memory voltage automatically
or you can set it manually.

» Current DRAM Voltage

Shows current memory voltage. Read only.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the
CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs
to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.
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» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing
[F4]. Read only.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features
does the installed CPU support. Read only.
» MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
> DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
» CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly
improved.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

> Active Processor Cores [All]
This item allows you to select the number of active processor cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious

“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the

system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks
and worms.

[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.
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» Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]
Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.
[Disabled] Disables Intel AES support.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU

from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

> Intel C-State [Auto]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system
is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[CO~CT7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3, C2,
then CO.

[No limit] No c-state limit for CPU.
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> LakeTiny Feature [Disabled]

Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears

when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic 10 load adjusted performance for accelerating
the SSD speed.

[Disabled] Disables this feature.

Note: The following items will appear when "Intel Turbo Boost " is enabled.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

These items only appear when a CPU that support this function is installed. These
items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores in turbo
boost mode. These items appear when the installed processor supports this
function.
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Deutsch

Danke, dass Sie das B85M-E45 (MS-7817 v2.X) Micro-ATX Motherboard
gewahlt haben. Diese B85M-E45 Motherboard basiert auf dem Intel® B85
Chipsatz und ermdglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen,
um den hochentwickelten Intel® LGA1150 Prozessor zu unterstitzen,

stellt die B85M-E45 die ideale L6sung zum Aufbau eines professionellen
Hochleistungsdesktopsystems dar.




Spezifikationen

Prozessor

m Die Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
Prozessoren der 4. Generation fur LGA 1150 Sockel

Chipsatz

m |ntel® B85 Express Chipsatz

Speicher

m 4x DDRS3 Speicherplatze unterstitzen bis zu 32GB
® Unterstutzt DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz

m Dual-Kanal-Speicherarchitektur

m Unterstltzt ungepufferte Non-ECC-Speicher

m Untersttzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Erweiterung-
anschliisse

= 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
m 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze
m 1x PCI-Steckplatz

Onboard-
Grafik

m 1x HDMI Anschluss, unterstitzt eine maximale Aufldsung
von 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp

m 1x VGA Anschluss, unterstltzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60Hz

m 1x DVI-D Anschluss, unterstitzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60Hz

Aufbewahrung

m |ntel® B85 Express Chipsatz
- 4x SATA 6Gb/s Anschlisse (SATA1~4)
- 2x SATA 3Gb/s Anschlisse (SATA5~6)
- Unterstitzt die Intel® Rapid Start Technologie, Intel® Smart
Connect Technologie*
* Unterstiitzt die Intel Core Prozessoren auf Windows 7 and Windows 8.

USB

m |ntel B85 Express Chipsatz
- 4x USB 3.0 Anschlisse (2 Anschlisse an der Riickwand, 2
Anschlusse stehen durch die internen USB Anschlisse zur
Verfligung)
- 8x USB 2.0 Anschlisse (4 Anschlusse an der Rickwand, 4
Anschlisse stehen durch die internen USB Anschlisse zur
Verflgung)

Audio

m Realtek® ALC887 Codec
- 7.1-Kanal-HD-Audio

LAN

m 1x Realtek® 8111G Gigabit LAN Controller

Hintere Ein-/
und Ausgénge

m PS/2 Tastaturanschluss x1
m PS/2 Mausanschluss x1

m USB 2.0 Anschllsse x4

® HDMI Anschluss x1

m USB 3.0 Anschlisse x2

® \/GA Anschluss x1

m DVI-D Anschluss x1

m | AN (RJ45) Anschluss x1
m Audiobuchsen x3
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Interne m ATX 24-poliger Stromanschluss x1

Anschliisse m ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

® SATA 6Gb/s Anschlusse x4

m SATA 3Gb/s Anschlisse x2

m USB 2.0 Anschlisse x2 (unterstutzt zusatzliche 4 USB 2.0-
Ports)

m USB 3.0 Anschluss x1 (unterstitzt zuséatzliche 2 USB 3.0-Ports)

m 4-poliger CPU-Lufter-Anschluss x1

m 4-poliger System-Lufter-Anschluss x1

m 3-poliger System-Lufter-Anschluss x1

m Steckbriicke zur CMOS-L6schung x1

® Audioanschluss des Frontpanels x1

m Systemtafelanschlisse x2

® TPM Anschluss x1

m Serielle Stiftleiste x1

m Parallele Stiftleiste x1

® Gehausekontaktschalter x1

E/A Anschluss | ® NUVOTON NCT6779 Controller Chip

Hardware- m CPU/System Temperaturerfassung
Monitor m CPU/System Geschwindigkeitserfassung
m CPU/System Lifterdrehzahlregelung

BIOS Features | = 1x 64 Mb flash
m UEFI AMI BIOS
m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0

Besonder- m Military Class 4
heiten m OC Genie 4

= CLICK BIOS 4

m SBA (Small Business Advantage)
m All Solid CAPs

m PC| Express Gen 3
= USB 3.0

® SATA 6Gb/s

= HDMI

m Kommandozentrale
m | jve Update

m M-Flash

Software = Treiber
u MSI|
- Kommandozentrale
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m7-ZIP
® |ntel Turbo Boost Monitor
m |ntel Extreme Tuning Utility
m |ntel Small Business Advantage
® Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync

Form Faktor ® Micro-ATX Form Faktor
m 9,0 Zoll x 9,6 Zoll (22,8 cm x 24,4 cm)
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Anschlussibersicht

CPUFAN DIMM4
SYSFAN2 DIMM3
JPWR1 mﬁmm
JCOM1 | CPU Sockel
N
—|= &H =1 1]
Riicktafel — 00} (o) oo
— ] L SYSFANT
—|
.| ~ JPWR2
PCI_E = %:3 o Jon
— JBAT1
PCI_E2 — i te——i — SATA2
|:| ~ SATA5_6
POLES | =)
JTPM1 i
PCH o — a T JUSB3
JAUD1 —\—BEEH [E3E=—j- SATAT
|
SATA3
JUSB1
SATA4
JLPT1 JUSB2 JFP1

JFP2
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Ubersicht der Motherboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel De-6

CPU Sockel LGA1150 CPU Sockel De-9

CPUFAN,SYSFAN1~2 Stromanschlisse fur Lifter De-18
DIMM1~4 DDR3 Speichersteckplatze De-12
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-21
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-23
JCn Gehausekontaktanschluss De-21
JCOM1 Serieller Anschluss De-23
JFP1, JFP2 Systemtafelanschliisse De-19
JLPT1 Parallele Schnittstelle De-22
JPWR1~2 ATX Stromanschlisse De-14
JTPM1 TPM Anschluss De-22
JUSB1~2 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-20
JUSB3 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-20
PCI_E1 PCle x16 Erweiterungssteckplatz De-15
PCI_E2, PCI_E3 PCle x1 Erweiterungssteckplatze De-15
PCI1 PCI Erweiterungssteckplatz De-15
SATA1~4 SATA 6Gb/s Anschlisse De-17
SATA5~6 SATA 3Gb/s Anschliisse De-17

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Die neusten Informationen iber kompatible Bauteile finden Sie
unter http://www.msi.com/service/test-report/
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Ricktafel-Ubersicht

LAN
PS/2 Tastatur VGA Anschluss Anschluss .
Anschluss @ Line-In
UsB 2.0 ( = =
Anschluss @ @ .
@ Line-Out
I§| HDMI IE' ,_I:Iﬁ E Vi
== =)o o | ==2| | ©
N = V.
PS/2 Maus USB 3.0 DVI-D Anschluss USB 2.0
Anschluss Anschluss Anschluss

» PS/2 Tastatur/Maus Anschluss
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstutzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Wichtig

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

Il

> HDMI AnsChIUSS s ocrmimion uutrmeoia wrearace

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fir die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstitzt alle Formate fiir Fernsehen, einschlief3lich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

»DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) Anschluss erlaubt Ihnen, einen LCD- oder
CRT-Monitor anzuschliefen. Um einen Monitor anzuschlieRen, kdnnen Sie weitere
Informationen dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.
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Wichtig
Diese Plattform unterstlitzt die Ausgabe (lber 2- oder 3 Displays.

HDMI+VGA VGA+DVI-D DVI-D+HDMI HDMI+VGA+DVI-D

Erweiterter-Modus
(Erweiterung des Desktops auf o o o o
einen zweiten und dritten Monitor)

Clone-Modus
(Monitore zeigen das gleiche Bild)

»LAN Port

Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).
LED LED Status Description
Link/ Activity LED Aus Keine Verbindung

LINK/ACT —f ]—SPEED %‘iﬂ;ﬁtg% Gelb Verbindung
LED - LED Blinkt Datenaktivitat
Speed LED Aus 10 Mbps-Verbindung
(Geschwindigkeit Grin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlisse.

®m  Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate
aufnehmen.

®  Grln - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlieRen.

®  Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.

2, 4, 6 oder 8-Kanal Audio-Ausgang-Konfiguration

Port 2-Kanal 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal

Blau Line-Eingang RS-Ausgang RS-Ausgang RS-Ausgang
Griin Line-Ausgang FS-Ausgang FS-Ausgang FS-Ausgang
Rosa Mic Mic CS-Ausgang CS-Ausgang
Front-Audio - - - SS-Ausgang
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CPU (Prozessor)

4 N
Erklarung zur LGA 1150 CPU

Die Obserseite der LGA 1150 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Kerbe —» <«—— Kerbe

L

T— Das goldene Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins

. /

A Wichtig

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméaRige Schicht der thermischen Paste (oder
thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um
Wérmeableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewadhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes aul3erhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
Wir ibernehmen keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb aulBerhalb der Produktspezifikation
resultieren.
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CPU & Kiihlkérper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhlkérper Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fuihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ Videosmemonstration E i : E
-

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie
CPU & Klihlkérper installieren.

http://youtu.be/bf5L.a099url Off

1. Driicken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Offnen des Hebels und &ffnen
Sie anschlieRend die Abdeckplatte.

2. Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem zuriickklappen des Verschlusshebels
mit nach hinten klappen.

Verschlusshebel

Abdeckplatte

Rickhaltehaken

A Wichtig

Bertihren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.
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3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen
Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel.
Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.

4. SchlielRen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Riickhalteknopf.
VerschlieRen Sie den Verschlusshebel.

Ruckhalteknopf

5. Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdriicken, wird die PnP-Abdeckung aus
dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte bewahren Sie die PnP-Abdeckung.
Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus dem Sockel
entfernt wird.

6. Verteilen Sie die dann eine geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Warmeableitung
maRgeblich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

Warmeleitpaste
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10.

1.

Machen Sie den CPU-Lufteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.

Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU und beachten Sie die Ubereinstimmung
der Lifterverankerungen mit den daflir vorgsehenen Lochern auf der Motherboard
-Platine.

CPU-Lufteranschluss

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des Kuhlkorpers die
Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten
sollte mit einem klick hérbar sein.

Uberpriifen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler korrekt
installiert ist.

SchlieBlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lufters mit dem Anschluss auf
dem Motherboard.

Motherboard ‘

Fa

Verschluss-Ende 71\

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

Wenn Sie eigene CPU und den Kiihlkdrper/ Kiihler gekauft haben, beziehen
Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kiihlers fiir mehr Details tiber die
Ktihlerinstallation.
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Speicher

Die DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informationen
Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report/

DIMM1

DIMM4

@ Videosmemonstration, Of-:40|
Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie die E

Speichermodule installieren.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten Gber zwei
Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-
Kanal-Modus wird die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die
folgenden Abbildungen zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-
Kanal-Modus.

DIMM2J ; DQ{'M,QMJ %
DIMM4 DIDN|||\’\//|I|:\3/|4

/\ sy

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

» Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer
Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitdt zu gewéahrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.
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Schraubenlécher fir die Montage

Verwenden Sie die dem Motherboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie

mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehauses ein. Zur
Installation des Motherboards in lnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die

dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Motherboard
mit den Schraubendffnungen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Motherboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der
Befestigungsldcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren
Sie Uber lhr Gehausehandbuch.

}

Die ruckseitigen Anschlisse des

Motherboards sollten durch die

vorgestanzten Offnungen der 1/O-

Platte zuganglich sein.
I

o & —

m
&

[ﬂﬂ””

A Wichtig
* Installieren Sie das Motherboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.
* Um Schdden am Motherboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Beriihrung

des Motherboards mit dem Gehéuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Stromversorgung

-
@ VideozDemonstration E 'E

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie
Sie die Stromversorgungsstecker installieren. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~2: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschllissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fur Erweiterungskarten, wie
diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~E3: Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

PCI1: PCI Erweiterungssteckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige
Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

A WWichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen.
Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige
zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Video/ Grafikkarten

Fall im Prozessor integriert, nutzt dieses Motherboard den im Prozessor befindlichen
Grafikprozessor. Zusatzliche Grafikkarten kdnnen aber Uber die auf dem Motherboard
verfligbaren Erweiterungssteckplatze eingesetzt werden um die Systemleistung zu
erhdhen.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie
eine Grafikkarte im PCle x16 Steckplatz mit Butterfly-Verschliissen
installieren.

http://youtu.be/mGOGZprow_A

O-40|
[=],8

Installation einer Grafikkarte

1. Stellen Sie fest fur welchen Steckplatz Ihre Grafikkarte geeignet ist. Suchen Sie
einen entsprechenden freien Steckplatz auf Inrem Motherboard. Entfernen Sie
eine eventuelle Schutzvorrichtung fir den Steckplatz im Gehause.

2. Positionieren Sie die Grafikkarte Gber den gewahlten Steckplatz, mit dem Display-
Anschluss in Richtung Gehauseausgang.

3. Pressen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz. je nach Steckplatz sollte die Karte
in einer Halterung am Steckplatzende einrasten.

4. Befestigen Sie das vordere Ende der Grafikkarte mit einer dafir vorgesehenen
Schraube am Computergehause.

5. Konsultieren Sie das Handbuch lhrer Grafikkarte fir weitere Angaben zur
Treiberinstallation und zu den Einstellungen. Einige Grafikkarten benétigen den
Anschluss einer gesonderten Stromversorgung.
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Interne Anschliisse
SATA1~6: SATA Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

@ Videozemonstration E E
Anhand dieses Video an untenstehende Adresse - o

lernen Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte installieren.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

SATA1~4 (6Gbls)
SATA5~6 (3Gbls)

A Important;

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (iber das
PC-Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch
des Laufwerks.

* Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Stromanschliisse fur Lifter

Die Anschlusse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist |hr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle SystemlUftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kdnnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und mussen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
SystemlUfter kdnnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN

SYSFAN1

SYSFAN2

A Wichtig

« Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (iber die empfohlenen CPU-K(ihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die CPUFAN und SYSFAN1 Anschlliisse unterstiitzen die Smart Fan
Liiftersteuerung. Das Utility Command Center kann installiert werden, um die
Liftergeschwindigkeit in Abhéngigkeit von der der Prozessor- und System-
Temperatur zu steuern.

» Fr den Fall, dass nicht geniigend Llifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfligung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Systemtafelanschliisse

Diese Anschliisse sind fir das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des “Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse,
nutzen Sie bitte die beiliegenden M-Connectors um die Installation zu vereinfachen.
SchlieRen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehause zunéchst an die M-Connectors an und
stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

@ VideozDemonstration

wie Sie die Frontpanel-Anschliisse installieren.
http.//youtu.be/DPELIdVNZUI

A Wichtig

* An den Anschliissen aus dem Gehé&use sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den M-Connectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschllisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschluss

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

A Wichtig,
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND

(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schédden kommen.

JUSB3: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstutzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Wichtig,
* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND

(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Geréat, muissen Sie das Gerét an einen USB 3.0
Port liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschlie3en.
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JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Geh&ause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS
aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

0\
9
N

¢

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel 1/0
Connectivity Design Guide”.
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet.
Weitere Informationen (iber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

JLPT1: Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschliel3en.

Steckbriicke

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen
wollen, missen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

1 1
[« .

Daten beibehalten =~ CMOS-Daten I6schen

N\ sy

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrlicke stecken, um die
Daten im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch beschéadigt werden.
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Treiber und Dienstprogramme

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber installieren, um

die Leistung des neuen Computers zu maximieren. Dem MSI Mainbaord liegt eine
Treiber-CD bei. Die enthaltenen Treiber ermdglichen es lhnen, das Motherboard
effizienter zu nutzen und von den besonderen Eigenschaften des MSI Motherboards
zu profitieren.

Sie kénnen lhren Computer durch den Einsatz des beiliegenden
Sicherheitsprogramms vor Viren schiitzen. Zuséatzlich liegen dem Paket eine Vielzahl
von leistungsfahigen und nitzlichen Utilities bei.

Total Installer

Total Installer ist sehr einfach zu verwenden und es gewahrleistet eine zuverlassige

Installtion aller notwendigen Treiber sowie der gewlinschten Programme. Befolgen
Sie bitte folgende Schritte, um die Treiber und Dienstprogramme auf lhrem neuen
Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-
Bildschirm erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf das Symbol “Total Installer”. Ein Popup-Dialog erscheint, in dem
alle notwendigen Treiber aufgelistet werden.

msi %

Utility e Security

I @ — @ _
STORAGE OTHERS

-
| —

/| @ e

e Total installer

Klicken Sie hier

3. Wabhlen Sie alle Kontrollkastchen der Treiber-Liste.
4. Klicken Sie die “Install” Taste.

5. Die Installation der Software wird dann in Gang gesetzt. Nach der Fertigstellung
wird ein Neustart durchgefiihrt.

6. Klicken Sie auf OK, um den Installation zu beenden.
7. Starten Sie den Computer neu.

Sie kdnnen auch die gleiche Methode verwenden, um die gewlinschten
Dienstprogramme zu installieren.
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BIOS Setup

CLICK BIOS wurde von MSI entwickelt, es bietet eine intuitiv bedienbare grafische
Benutzeroberflache in der BIOS-Parameter einfach per Maus und Tastatur konfiguriert
werden kdnnen.

Mit CLICK BIOS kénnen Benutzer alle wichtigen BIOS-Einstellungen &ndern,

die CPU-Temperatur Uberwachen, die Boot-Reihenfolge festlegen und die
Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und
BIOS-Version. Benutzer kdnnen die Einstellungen exportieren und importieren, um sie
zu sichern, einzuspielenoder mit Freunden zu teilen.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstliberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kdnnen das
System auRerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> drlicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken Sie
auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI Fast Boot" oder driicken Sie
die Taste “GO2BIOS" (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten Systemstart
automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

FastBoot [Tau | | |
‘  RTIRR Klicken Sie auf das

Auswahlfeld "GO2BIOS" des
A Wichtiq

s Bildschirms "MSI Fast Boot".

* Beim Einsatz des “MSI Fastboot”-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen
des BIOS mtissen Sie das Programm zunéchst installieren.

» Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperatur-tiberwachung Sprache
System-
Modell Information
Name
Virtual OC
Genie Taste
Bootgerate-
Prioritats-
leiste
BIOS-Meni- [RSagiVe OC PROFILE
Auswahl =
MILITARY =)
. CLASS J NG BIOS-Meni-
N4 HEITOR Auswahl

BOARD
M-FLASH EXPLORER

MenUlanzeige

» Temperatur-tiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Motherboards.

» Sprache
Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

» System-Information

Es zeigt Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazitat
und die BIOS-Version.

> BIOS-Meni-Auswahl
Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:
= SETTINGS - Mit diesem Meni kdnnen Sie die Parameter fiir Chipsatz, Boot-
Geréate angeben.
®m  OC - Dieses Ment enthalt die Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die
Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann eine zu hohe Frequenz und hohe Warmeentwicklung Instabilitat
verursachen. Daher empfehlen wir unerfahrenen Anwendern nicht zu
Ubertakten.
®m  M-FLASH - Dieses Menl bietet die Funktion, das BIOS mit einem USB-Flash-
Laufwerk zu aktualisieren.
®  OC PROFILE -In diesem Men( werden die verschiedenen Overclocking-
Profile gesetzt.
m HARDWARE MONITOR - In diesem Meni werden die Geschwindigkeiten der
Lufter gesetzt und die Spannungen des Systems Uiberwacht.
m BOARD EXPLORER - In diesem Menli zeigt die Information der installierten
Gerate auf dem Motherboard an.
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> Boot-Geréte Prioritatsleiste
Sie kdnnen die Geratesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu andern.

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

> Menianzeige
Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

»Virtual OC Genie Taste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf diese
Taste. Wenn aktiviert, leuchtet diese Taste auf. Aktivieren Sie die OC Genie-Funktion
mit einem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch zu (ibertakten.

A Wichtig

Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.

> Modell Name
Zeigt das Modell des Motherboards an.

SETTINGS . .
S L : Allgemeine Hilfe

Untermen( Bildlaufleiste

»Untermenii

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeutet
dies, dass Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermeni mit zusatzlichen Optionen
aufrufen kénnen. Durch die Steuertasten oder Maus kénnen Sie ein Feld hervorheben
und durch Driicken der Eingabetaste <Enter> oder durch einen Doppelklick mit der
linken Maustaste in das Untermenii gelangen.

> Bildlaufleiste

Schieben Sie die Bildlaufleiste oder nutzen die Pfeiltasten, um die weiteren Elemente
anzuzeigen, die im “Menl” Anzeige-Bereich sind.

> Aligemeine Hilfe

Die Allgemeine Hilfe zeigt eine Kurzbeschreibung an, um lhnen bei der Verwendung
des ausgewahlten Elements zu helfen.
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Betrieb

Sie kénnen die BIOS-Einstellungen mit der Maus oder der Tastatur steuern. Die
folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> N Auswahl eines Eintrages
N
\ .

Bewegen Sie den

Cursor
<Enter> Auswahl eines Symbols/ Feldes

Klicken/ doppelt-

klicken Sie mit der

linken Maustaste
<Esc> NY. Das Menli verlassen oder zurlick zum

h Hauptmeni aus dem Untermen(

Klicken Sie mit der

rechten Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder dndern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum

Speicher
<F6> Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/
FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Menii

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und lbertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss im Klaren sind. Sie
sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder
Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

msi

B85M-E45 E a E f

bt
Temperature  Th

SETTINGS

M-FLASH

A wiehti

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

* Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmaf3nahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschéadigung der
Hardware fiihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Zeigt die derzeitigen Frequenz der installierten CPU, Speicher und Ring. Dies ist nur
eine Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese Funktion
unterstutzt.

> Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige

— Anderungen sind nicht moglich.

»EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.
[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch

anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche Stromverbrauch
und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.
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> Intel Turbo Boost [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt, wenn

die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der

installierten CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust GT Ratio [Auto]
Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhéngig von der installierten CPU.

> Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maoglich.

» DRAM Reference Clock [Auto]

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstutzt.

» DRAM Frequency [Auto]
Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

> Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingefiihrte Zertifizierungen fir DDR3-
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen DDR3-Speicher
Ubertakten. Diese Option steht zur Verfigung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Profile 1] Sie kénnen ihre Plattform ibertakten, indem sie das Profile1 auswahlen
[Profile 2] Sie kénnen ihre Plattform ibertakten, indem sie das Profile2 auswahlen

»DRAM Timing Mode [Auto]
Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence Detect) der
installierten Speichermodule bestimmt.
[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing flr alle

Speicherkanale.

[UnLink] Ermadglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur die
einzelnen Speicherkanale.
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» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Dieses Untermenti
wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode” aktiviert werden.
Der Anwender kann die Speicher-Timing furr jeden Kanal des Speichers einstellen. Das
System kdnnte nach dem Andern Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, Idschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)

> DRAM Training Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Aktiviert oder
deaktiviert die verschiedenen Methoden des DRAM-Trainings. Das System konnte
nach Anderungen dieser Elemente in diesem Untermenii instabil werden oder nicht
mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, Id6schen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen
Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initierung und Priifung des Speichers flr
jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Prifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstédndig neu initiiert und
gepruft.

»VCCIN Voltage [Auto]

Legen Sie die CPU Eingangsspannung fest. Die CPU Eingangsspannung ist die CPU

Stromquelle, die durch Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

»Current VCCIN Voltage

Zeigt die aktuelle CPU VCCIN Spannung an. Nur Anzeige.

»CPU Core Voltage Mode
Wahlen Sie die Betriebmodi fir diese Spannungen aus.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an zur Optimierung
der System-Performance.

[Override Mode] Hier kénnen Sie diese Spannungen manuell einstellen.

» CPU Core Voltage [Auto]

Einstellung dieser Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen es manuell einstellen.
> Current CPU Core Voltage

Zeigt die aktuellen Spannungen. Nur Anzeige.

> DRAM Voltage [Auto]

Setzen die Speicherspannung. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das

BIOS die Speicher-Spannung automatisch einstellen. Sie kdnnen die Einstellungen
auch manuell vornehmen.
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» Current DRAM Voltage
Zeigt die aktuelle Speicherspannung. Nur Anzeige.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU

oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und 1adt die
Default-Einstellungen fiir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermeni zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermen( zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.

» MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Dieses
Untermenii zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.

> DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das
Untermentii zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

»CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die
Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern.
Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des
Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchfiihren
kénnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.
[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstutzt.

> Active Processor Cores [All]
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit alteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.
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» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe
verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch Ausflihrung
von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bdsartigen Angriffe und
Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in  voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und Anweisungen
aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die Cache-Latency
Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermaoglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der Cache
Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstutzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstltzung.

[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Akti\{iert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU
vor Uberhitzung zu schitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur Uber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel C-State [Auto]
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-Technologie.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermdglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf befindet
und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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» C1E Support [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fiir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermaoglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Package C State limit [Auto]

Hier kénnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State" aktiviert
ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[CO~CT7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7, C7, C6, C3, C2,
dann CO.

[No limit] Es gibt keinen C-state Grenzwert fir die CPU.

> LakeTiny Feature [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST fur SSD.
Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion unterstitzt
und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen |0-Last angepasste Leistung fiir die
Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hinweis: Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Intel Turbo Boost
aktiviert ist.

Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fur die CPU in Turbo Boost Modus ein.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current limit (A) [Auto]
Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion
unterstutzt. Hier kdnnen Sie den CPU Multiplikator in den verschiedenen aktiven
Kernen im Turbo Boost Modus einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn der
installierte Prozessor diese Funktion unterstiitzt.
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Francais

Merci d’avoir choisi une carte mere Micro-ATX de la série B85M-E45 (MS-
7817 v2.X). La série B85M-E45 est basée sur le chipset Intel® B85 pour

une efficacité optimale. Congue pour fonctionner avec les processeurs
Intel® LGA1150, les cartes meres de la série B85SM-E45 délivrent de hautes
performances et offrent une solution adaptée tant aux professionnels qu’aux
particuliers.




m
X
Q
S

Q
D
o

Spécifications

Processeurs

m Processeurs 4éme génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 /
Core™ i3 / Pentium® / Celeron® pour socket LGA 1150

Chipset

m Chipset Intel® B85 Express

Mémoire
supportée

m 4x emplacements de mémoire DDR3 supportent jusqu’a 32GB
® Support DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz

® Architecture mémoire double canal

® Support mémoire non-ECC, mémoire un-buffered

m Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Emplacement
d’extension

m 1x emplacement PCle 3.0 x16
m 2x emplacements PCle 2.0 x1
m 1x emplacement PCI

Graphiques
intégrées

m 1x port HDMI, supportant une résolution maximum de
4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp

m 1x port VGA, supportant une résolution maximum de 1920x1200
@ 60Hz

m 1x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200 @ 60Hz

Stockage

m Chipset Intel® B85 Express
- 4x ports SATA 6Gb/s (SATA1~4)
- 2x ports SATA 3Gb/s (SATA5~6)
- Support Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect
Technology*
* Support Intel Core processeurs dans Windows 7 et Windows 8.

USB

m Chipset Intel B85 Express
- 4x ports USB 3.0 (2 ports sur le panneau arriere, 2 ports dis-
ponibles via le connecteur USB 3.0 intégre)
- 8x ports USB 2.0 (4 ports sur le panneau arriere, 4 ports dis-
ponibles via les connecteurs USB intégrés)

Audio

m Realtek® ALC887 Codec
- 7.1-canal audio haute-définition

LAN

m 1x Realtek® 8111G Gigabit LAN controleur

Connecteurs
sur le
panneau
arriére

m 1x port PS/2 clavier
m 1x port PS/2 souris
m 4x ports USB 2.0

m 1x port HDMI

m 2x ports USB 3.0

m 1x port VGA

m 1x port DVI-D

m 1x port LAN (RJ45)
m 3x prises audio
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Connecteurs
internes

® 1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX

m 1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

m 4x connecteurs SATA 6Gb/s

m 2x connecteurs SATA 3Gb/s

m 2x connecteurs USB 2.0 (supporte 4 ports USB 2.0
supplémentaires)

m 1x connecteur USB 3.0 (supporte 2 ports USB 3.0
supplémentaires)

® 1x connecteur de ventilateur du CPU 4-pin

m 1x connecteur de ventilateur du systéme 4-pin

® 1x connecteur de ventilateur du systéme 3-pin

m 1x cavalier d’effacement CMOS

® 1x connecteur audio avant

m 2x connecteurs de panneau systéme

® 1x connecteur de module TPM

m 1x connecteur de port sérial

® 1x connecteur de port Parallele

® 1x connecteur intrusion chassis

1/0 Controleur

u Contréleur NUVOTON NCT6779

Moniteur de
matériel

m Détection de la température du CPU/ du systéme
m Détection de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systéeme
m | e controle de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systéeme

Fonctions
BIOS

m 1x 64 Mb flash
= UEFI AMI BIOS
= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0

Fonctions
spéciales

= Military Class 4

m OC Genie 4

m CLICK BIOS 4

® SBA(Small Business Advantage)
m All Solid CAPs

m PC| Express Gen 3
= USB 3.0

m SATA 6Gb/s

= HDMI

® Command Center
m | jve Update

= M-Flash

Logiciel

= Pilotes
= MS|
- Command Center
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m7-Z|P
® |ntel Turbo Boost Monitor
m |ntel Extreme Tuning Utility
® |ntel Small Business Advantage
m Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync

Dimension

® Dimensions Micro-ATX
1 9.0in.x9.6in. (22.8 cm x 24.4 cm)
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Guide Rapide Des Connecteurs

CPUFAN DIMM4
SYSFAN2 DIMM3
JPWR1 mﬁmm
JCOM1 | CPU Socket
N
—|= &H =1 1]
Panneau
arriere  —— 00| |00} (00) jo0)
— ] L SYSFANT
—|
.| ~ JPWR2
PCI_E = %:3 o Jon
— JBAT1
PCIE2 | — E — SATA2
L |:| ~ SATA5_6
POLES | =) )
JTPM1 i
PCH o — a T JUSB3
JAUD1 —\—BEEH [E3E=—j- SATAT
|
SATA3
JUSB1
SATA4
JLPT1 JUSB2 JFP1
JFP2
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Fr-6

CPU Socket LGA1150 CPU Socket Fr-9

CPUFAN,SYSFAN1~2 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs Fr-18
DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-12
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-21
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-23
JCi Connecteur intrusion chassis Fr-21
JCOM1 Connecteur de port Sérial Fr-23
JFP1, JFP2 Connecteurs de panneau systéme Fr-19
JLPT1 Connecteur de port Paralléle Fr-22
JPWR1~2 Connecteurs d'alimentation ATX Fr-14
JTPM1 Connecteur de module TPM Fr-22
JUSB1~2 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-20
JUSB3 Connecteur d'extension USB 3.0 Fr-20
PCI_E1 Emplacement d'extension PCle x16 Fr-15
PCI_E2, PCI_E3 Emplacements d'extension PCle x1 Fr-15
PCI1 Emplacement d'extension PCI Fr-15
SATA1~4 Connecteurs SATA 6Gb/s Fr-17
SATA5~6 Connecteurs SATA 3Gb/s Fr-17
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Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez
visiter
http://www.msi.com/service/test-report/
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Guide rapide du panneau arriére

Port VGA Port LAN

. Ligne-In
Port PS/2 Souris - — @
Port USB 2.0 @)@ Q .
@ Ligne-Out
= o B | e—— || .
== = © o |=| | O
N = V.
Port PS/2 Clavier Port USB 3.0 Port DVI-D Port USB 2.0

> Port PS/2 clavier / souris
Connecteur souris / clavier DIN PS/2 pour une souris ou un clavier PS/2®.

»Port USB 2.0
Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la
souris, ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A Important;

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, vous devez vous connecter a un
port USB 3.0. Si un cable USB est utilisé, il doit étre compatible USB 3.0.

M

> Port HDMI weioermimion wurimeon wreseace

Le High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo tout-numérique,
qui est capable de transmettre des flux décompressés. HDMI supporte toutes les
formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéos hautes définitions, plus
'audio numérique multicanal sur un simple cable.

»Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

> Port DVI-D
Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) peut étre relié a un moniteur via
un adaptateur. Pour connecter un moniteur, veuillez vous référer au manuel pour plus
d'information.

Fr-6



A Impontant

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran et triple-écran.

HDMI+VGA VGA+DVI-D DVI-D+HDMI HDMI+VGA+DVI-D

Mode étendu
(Etendre le PC sur un deuxieme o o} o o
ou troisieme moniteur)

Mode clone
(Les moniteurs ont le méme o o o )
écran)

> Port LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au réseau local (Local Area Network
(LAN)).

LED Etat de LED Description
Eteint Non relié

Link/ Activity LED

LINK/ACT 5 1SPEED (LEP (?e lien/ Jaune Relié
activité)
LED LED Clignote Activité de donnée

Eteint Débit de 10 Mbps

Speed LED Vert Débit de 100 Mbps

(LED de vitesse)

Orange Débit de 1 Gbps

> Ports Audio
Ces connecteurs audio sont utilisés pour les périphériques audio. Vous pouvez
différencier leur utilisation grace a la couleur des prises audio.
m  Bleu-Ligne In : sert a connecter les périphériques externes de sortie audio.
m Vert-Ligne Out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.
. Rose-Mic : est utilisé pour un microphone.

Configuration audio-out de 2, 4, 6 ou 8-canal

Port 2-canal 4-canal 6-canal 8-canal
Bleu Ligne in RS-Out RS-Out RS-Out
Vert Ligne out FS-Out FS-Out FS-Out
Rose Mic Mic CS-Out CS-Out
Audio avant - - - SS-Out
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Processeur : CPU

e N
Introduction du CPU LGA 1150

A la surface du CPU LGA 1150 vous noterez deux encoches et un triangle jaune
servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la Pin 1.

Encoche —>» <«—— Encoche

L

T— Le triangle jaune corresponde a la Pin 1

. /

A

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systéme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de péate thermique
(ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de refroidissement afin
d’améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation
électrique du systéme et débranchez le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte 'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer I'overclocking. Toutefois I'utilisation au dela
des spécifications constructeur n’est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les
dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications
du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’'un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez
les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une
installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

@ Wemaonstration

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site
ci-dessous.

http://youtu.be/bf5La099url

1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu’a la
position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le levier est levé a la position
complétement ouverte.

Levier de charge

Onglet de rétention

8D
]
O
c
©
—

L

A Important

Ne pas toucher les contacts du socket ou I'envers du CPU.
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3. Alignez les encoches et les clés d’alignement du socket. Abaissez le CPU en ligne
droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans I'emplacement. Veérifiez qu'il
est bien installé dans la bonne direction.

4. Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et
engagez le levier de charge.

Bouton de rétention

5. Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de
'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le
couvercle PnP si le CPU est enlevée de son emplacement.

6. Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

Couvercle PnP
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Pate thermique
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7. Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.

8. Placez le ventilateur sur la carte mere avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

Connecteur de
ventilateur CPU

9. Appuyez sur le ventilateur jusqu’a ce que les quatres éléments de fixation se
coincent dans les trous de la carte mére. Appuyez sur les quatre éléments de
fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position, vous
devez entendre un clic.

10. Inspectez la carte mere pour vous assurer que les bouts des éléments de fixation
sont bien verrouillés en position.

11. Finalement, reliez le cable du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte mére.

Carte mére ‘
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Bout de fixation 71\

A Important;

» Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches de I'emplacement
du CPU avec le couvercle recouvrant 'emplacement.

Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous référer a la
documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information d'installation.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour
plus d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.
com/service/test-report/

DIMM1 J
DIMM2J
DIMM3

DIMM4

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

[=]

Régle de population en mode double canal

En mode de double canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double canal peut
améliorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations
suivantes pour connaitre les régles de population en mode double canal.

DIMM2J i DE\W&ZJ E
DIMM4 DI|:')V|||\'\//|||§/|4

A Important

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

» Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.

» A cause des ressources utilisées par le chipset, le systéme ne détectera que

jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont
installés avec des modules de mémoire de 8GB.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de 'ordinateur. Si le boitier de I'ordinateur
est accompagné par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez le remplacer et utiliser
celui qui est fournit dans la boite de la carte. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se
fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage
du plateau avec les trous taraudés de la carte mere et sécurisez la carte mére avec
les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la
carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel
de votre boitier ordinateur.
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A Impoitant

* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.

» Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact entre
la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu’il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans
le boitier de I'ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Connecteurs d’alimentation

z . oz L H
(P Dmenstiattan dvidéo OO
Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur
le site ci-dessous. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~2 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez le cable
d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le connecteur.
Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur le
connecteur d’alimentation de la carte mére.

A Important;

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~E3 : Emplacement d’extension PCle

L'emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

PCI1 : Emplacement d’extension PCI

L'emplacement PCI supporte les cartes supplémentaires tels que LAN, SCSI, USB, et
d'autres cartes qui sont conformes aux spécifications PCI.
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Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel.
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Cartes Vidéo/ Graphics

La carte mére peut utiliser la partie graphique intégrée au processeur, mais peut
également utiliser une carte vidéo distincte installée sur un port d’extension de la
carte mere. Une ou plusieurs cartes vidéo ajoutées peuvent améliorer fortement
la performance graphique du systeme. Pour une compatibilité parfaite, nous vous
recommandons d’utiliser des cartes graphiques MSI.

@ Wemonstration,

Voir le vidéo sur l'installation d’une carte graphique dans I'emplacement
PCle x16 avec verrou papillon sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/mGOGZprow_A

Installation de simple carte vidéo

1. Deéterminez quelle sorte d’emplacement(s) d’extension la carte vidéo utilisera.
Localisez 'emplacement(s) d’extension sur la carte mére. Otez les caches de
protection correspondants a cet emplacement du boitier de I'ordinateur.

2. Alignez la carte vidéo sur le haut de 'emplacement d’extension, les sorties vidéo
de la carte graphique orientés vers I'exterieur du boitier de I'ordinateur.

3. Poussez la carte vidéo dans I'emplacement d’extension. Selon 'emplacement(s)
d’extension utilisé, il doit y avoir des pinces sur I'emplacement(s) d’extension qui
se verrouillent en place.

4. S’il est nécessaire, vissez I'équerre de la carte graphique au boitier de
I'ordinateur. Certaines cartes vidéo exigent un cable venant directement de
I’'alimentation.

5. Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique pour plus d’instructions
concernant l'installation des pilotes ou d’autres réglages spécifiques.
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Connecteurs internes

SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ Wemaonstration [=] &5 [w]
Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

SATA1~4 (6Gbls)
SATA5~6 (3Gbls)

A Important;

» De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’'un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au
manuel des périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-vous au manuel

de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN,SYSFAN1~2 : Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’'un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de l'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mere. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN

SYSFAN1

6“0
SYSFAN2
SN
Q%fjp"oo,
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A Impoitant

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

* Le CPUFAN et SYSFAN1 supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. Vous
pouvez installer I'utilitaire Command Center qui contrélera automatiquement la
vitesse du ventilateur en fonction de la température actuelle.

» S'’iln’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs
du systéme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n’endommage les
lames de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau
avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser
le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils
du boitier a M-Connector et puis connectez le M-Connector a la carte mére.

(P Démemstetton doviito

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau
avant.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

/\ lmpartent

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication relative
au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la position des

1)
©
On
C
©
—
connecteurs. L

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

/\ tmpett

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JUSB3 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A Important;

» Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JCI1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d’interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et
désactiver l'alerte.

0\
9
N

¢

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est
conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®.

8D
]
O
c
©
—

L

Fr-21



m
X
Q
S
Q
D
o

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d’information détaillée.

JLPT1 : Connecteur de port paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel
Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JCOM1 : Connecteur de port série

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

Cavaliers

JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systeme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systeme d’exploitation
chaque fois qu'’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

1 1
oo

Conserver les données  Effacer les données
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Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systeme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mere.
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Pilotes et Utilitaires

Aprés l'installation du systéeme d’exploitation, il faut installer des pilotes pour
maximiser les performances de 'ordinateur. La carte mére MS| est dotée d’un
disque de pilotes. Ces pilotes permettent a I'ordinateur d’employer la carte mére plus
efficacement et de bien développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de
sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d'utilitaires puissants et
creatifs.

Total Installer

Total installer est simple a utiliser et fait du bon travail en trouvant les pilotes

necessaires. Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les

utilitaires pour votre ordinateur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages
apparait automatiquement si I'autorun est activé dans le systéme d'exploitation.

2. Cliquez sur Total Installer. Une boite de dialogue surgit et affiche tous les pilotes
necessaires.

msi %

Driver Utility Google

—
STORAGE

B2 Total installer

Product Registration Browse CD

Cliquez ici

3. Choisissez les case a cocher sur le dialogue.
4. Cliquez sur le bouton Install.

5. VL'installation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de
redémarrer.

6. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
7. Redémarrez votre ordinateur.
Vous pouvez installer les utilitaires de la méme fagon.
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Configuration BIOS

CLICK BIOS est développé par MSI qui fournit une interface graphique utilisateur pour
régler les parametres du BIOS a I'aide de la souris et du clavier.

Avec CLICK BIOS, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la
température du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les
informations du systéme tel que le nom du CPU, la capacité DRAM, la version du
systéme d’exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données
de paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis. Avec une
connexion Internet, vous pouvez surfer sur Internet, lire les mails et utiliser Live
Update pour la mise a jour de votre systeme.

Entrer dans le réglage BIOS

Allumez I'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage :

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur 'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”
ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS" physique (en option) sur la carte mére pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

Fast Boot ol | ?
Cliquez sur I'onglet
-4 _
| m "GO2BIOS" depuis I'écran
d'utilitaire "MSI Fast Boot.

on: 1007

A Impoentant

» Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.

» Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci
dessous peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme
une référence.
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Vue d'ensemble
Entrer BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température Langue

Information

Nom du du systéeme

modéle gEHETAS

Bouton virtuel

OC Genie
Barre priorité
de périphérique
démarrage
Sélection du [EISaiNEes )\ OC PROFILE
menu BIOS =

m/g;\‘Dl%/?{RE Sélection du
menu BIOS

BOARD
M-FLASH EXPLORER

Ecran de menu

> Indicateur température
Cette partie affiche la température du processeur et de la carte mere.

»Langue
Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

> Information du systéme
Cette partie affiche I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

> Sélection du menu BIOS
Les options suivantes sont disponibles :
= SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du chipset et des
périphériques de démarrage.
®m  OC - Ce menu permet 'ajustement des fréquences et des
tensions. L’augmentation de la fréquence permettra de meilleures
performances,néanmoins une haute fréquence, produit plus de chaleur et
pourrait entrainer une instabilité, nous déconseillons aux utilisateurs non
initiés d’overclocker.

®  M-FLASH - Ce menu fournit la méthode pour mettre a jour le BIOS avec un
disque flash USB.

OC PROFILE - Ce menu sert a régler divers profils d'overclocking.

HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des
ventilateurs et de surveiller les tensions du systéme.

m BOARD EXPLORER - Il fournit les information relatives aux périphériques
installés sur la carte mére.
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> Barre priorité de périphérique démarrage
Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

Haute priorité »-Basse priorité

> Ecran de menu
Cette zbne fournit les réglages BIOS et les informations qui permettent de changer les
parameétrages.

»Bouton OC Genie virtuel

Activer ou désactiver la fonction OC Genie en cliquant sur ce bouton. Lorsqu'’il est
activé, le bouton s’allume. Activer la fonction OC Genie peut automatiquement
overclocker avec le profil d’overclocking optimisé MSI.

A Impoentant

Il n'est pas recommandé de faire des modifications dans le menu OC ou de charger
les défauts apres avoir activé la fonction OC Genie.

»Nom du modéle
Affiche le nom du modéle de cette carte mére.

SETTINGS s : . .
e ! Aide générale

Sous-Menu Barre défilement

» Sous-menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de certain champs, cela signifie qu'un
sous-menu servant a modifier d’autres options est disponible. Vous pouvez utiliser
les fléches ou la souris pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou double
cliquer sur la souris pour entrer dans le sous-menu.

> Barre défilement

Faite glisser la barre de défilement ou utilisez les fleches pour afficher d'autres menus
disponibles dans la zéne "Ecran menu".

> Aide générale

L'Aide générale affiche une brieve description pour vous aider a saisir les menus
sélectionnés.
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Opération

Vous pouvez contrdler le réglage BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous
décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description
<tloe> \ Choisir un article
7
\\\
Choisir un champ
<Enter> N\ Choisir une icone/ un domaine

Cliquer/ Double-
cliquer le bouton
gauche

<Esc> NY. Retourner au menu Exit ou revenir a la page
h précédente d’un sous-menu

Cliquer le bouton

droite
<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement
<> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement
<F1> Aide générale
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
1 <F8> Charger les profils OC de USB
8 <F9> Conserver les profils OC a USB
3 <F10> Conserver les changement et réinitialiser
%' <F12> Conserver une capture d'écran sur un lecteur

USB FAT/FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

B85M-E45

Temperature

SETTINGS

A

» L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre mateériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU, de la mémoire et du Ring installés.

En lecture seule.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut étre
modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

> Adjusted CPU Frequency

Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

> EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu est disponible

lorsque "Adjust CPU Ratio" est mis en [Auto].

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

Fr-29
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> Intel Turbo Boost [Enabled]
Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu peut étre modifié uniquement si le
CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances du
CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systéme exige
un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.
» Adjust Ring Ratio [Auto]
Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

» Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.

> Adjusted GT Frequency

Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.

» DRAM Reference Clock [Auto]

Définir I'horloge de référence DRAM. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé. Ce menu apparait uniquement si le CPU installé prend cet ajustement en
charge.

> DRAM Frequency [Auto]

Définit la frequence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module
de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire
prenant la technologie X.M.P. en charge.

[Disabled] Désactive cette fonction.
[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.
[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.

»DRAM Timing Mode [Auto]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect)
des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour

chaque canal de mémoire.
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» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par

le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler

la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéeme peut

étre instable ou ne peut plus redémarrer apres le changement de la synchronisation
de la mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le
réglage par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» DRAM Training Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Active ou désactive les
différents types de tests DRAM. Le systéme pourrait devenir instable ou ne pas
démarrer une fois ces menus modifiés dans le sous-menu. Dans ce cas-la, veuillez
effacer les données CMOS et appliquer les réglages par défaut. (Référez-vous au
chapitre de cavalier/ bouton d'effacement CMOS pour la suppression des données
CMOS, et I'acces au BIOS pour charger les réglages par défaut.)

> Memory Fast Boot [Auto]

Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiére initiation et

de la premiére formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de fagon a accélérer le démarrage du

systéme.
[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.
»VCCIN Voltage [Auto]

Définit la tension d'entrée du CPU. La tension d'entrée du CPU est la source
d'alimentation du CPU partagée avec ses composants.

»Current VCCIN Voltage

Affiche la tension CPU VCCIN. En lecture seule.

»CPU Core Voltage Mode

Permet de choisir les modes de contrdle pour ces tensions.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode]  Définit automatiquement les tensions adaptatives pour
I'optimisation des performances du systeme.

[Override Mode] Permet de réglager ces tensions manuellement.

> CPU Core Voltage [Auto]

Définit ces tensions. En "Auto", le BIOS configure ces tension automatiquement. Vous
pouvez également les régler manuellement.

> Current CPU Core Voltage
Montre la tension actuelle du coeur CPU. En lecture seule.

> DRAM Voltage [Auto]
Définit la tension de mémoire. En "Auto"”, le BIOS définit automatiquement la tension
de mémoire. Vous pouvez également la régler manuellement.
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» Current DRAM Voltage
Affiche la tension actuelle de la mémoire. En lecture seule.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Activer ou désactiver le systéme pour I'envoi un message d'alerte au démarrage

lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme envoie un message d'alerte au démarrage. Il a ensuite
besoin de ses réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et conserve les réglages BIOS.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information
a tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’information a tout temps en appuyant sur [F5].

> DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi
coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-1a, la performance du systéme est
considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le systéme ne prend pas la fontion HT en
charge.

> Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner
le probléme démarrage de I'ancien systéme d'exploitation ne
prenant pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.
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» Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel’'s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques
malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter
un code pour endommager le systeme. |l est recommandé de toujours garder ce
élément activé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systemes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systéeme peut fonctionner virtuellement
comme des systéemes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire
le temps de latence et ajuster les performances dans l'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.
[Disabled] Désactive le support Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température dépasse la
température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.
> Intel C-State [Auto]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéeme et réduit en conséquence la
consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» C1E Support [Disabled]
Active ou désactive la fonction C1E pour I'économie d’énergie en état d’arrét. Ce
menu apparait lorsque "Intel C-State" est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU
visant a économiser I'énergie en état d’'arrét.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie
lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est
activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[CO~CT7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C7s,
C7, C6, C3, C2, puis CO.

[No limit] Aucune limite C-state pour le CPU.

> LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article

apparait lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel C-

State” est activé.

[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique pour
acceélérer la vitesse SSD.

[Disabled] Désactive cette fonction.

Remarque : Les menus ci-dessous apparaissent lorsque "Intel Turbo Boost" est
activé.
» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du coeur pour réduire la limite actuelle.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Ces menus apparaissent uniquement si le CPU installé prend cette fonction en
charge. Ces menus permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de
coeurs en mode turbo boost. Ces menus apparaissent si le processeur installé
prend cette fonction en charge.
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Pycckun

Bnarogapum Bac 3a aB6op cuctemHon nnatel cepuv B85M-E45 (MS-7817
v2.X) Micro-ATX. MatepuHckve nnatel cepum B85M-E45 Ha 6B3e unnceta
Intel® B85 1 o6ecneunBatoT onTMMarnbHyt NPOU3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI.
Cepus B85M-E45 obecneunBaeT BbICOKYH NPOM3BOAUTENBHOCTL U ABNSETCH
npodheccroHanbHom nnatdopmoit A4na HacTonbHbIX MK, 6narogaps
COBMECTMMOCTU C YCOBEPLUEHCTBOBaHHLIM npoLeccopom Intel® LGA1150.




XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Mopnepxka
npoLeccopoB

® Moapepxka npoueccopos Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™
i3 / Pentium® / Celeron®4-ro nokoneHusi ans coketa LGA 1150

Yuncer

m |ntel® B85 Express

MamsaTb

m 4x DDRS3 cnota namsitu ¢ nogaepxkon oo 32

® [Nopgnepxka DDR3 1600/ 1333/ 1066 My,

m [IByxKkaHarbHas apxXMTeKkTypa namsTu

® [Moppepxka non-ECC, Hebydepr3oBaHHOM NamsTu
® Moppepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Cnortsl
pacLuMpeHus

m 1x cnot PCle 3.0 x16
m 2x cnota PCle 2.0 x1
m 1x cnot PCI

BcTtpoeHHas
rpacuka

® 1x nopt HDMI, ¢ noaaepXKon MakcMmarnbHOro paspeLleHns
4096x2160@241"u, 24bpp/ 2560x1600@60Iy, 24bpp/
1920x1080@60I'y, 36bpp

m 1x nopt VGA, ¢ nogaepkKon MakCumanbHOro paspeLueHus
1920x1200 @ 60I'y

m 1x nopt DVI-D, c nogaepxkori MakCMMarnbHOro paspeLueHuns
1920x1200 @ 60I'y

Ycrpoiictea
XpaHeHusi
AaHHbIX

= Yyncert Intel® B85 Express
- 4x noptoB SATA 6I6/c (SATA1~4)
- 2x noptoB SATA 3I'6/c (SATA5~6)
- MNoppepxka TexHonorun Intel® Rapid Start, TexHonoruu
Intel® Smart Connect*
* Mopnepxka npotieccopoe Intel Core Ha Windows 7 1 Windows 8.

USB

® Yuncert Intel B85 Express
- 4x noptoB USB 3.0 (2 nopTa Ha 3agHel naHenu, 2 nopra
OOCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHVe USB pasbembl)
- 8x noptoB USB 2.0 (4 nopTta Ha 3agHei naHenwu, 4 nopToB
OOCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHVe USB pasbembl)

Ayavo

= Realtek® ALC887 Codec
- 7.1-kaHanbHbIli High Definition Audio

LAN

m 1x Realtek® 8111G MNrabutHbli CeTeBOI KOHTPONep

Pa3beMbl Ha
3afHel naHenu

m 1x nopt PS/2 knasmatypbl
® 1x nopt PS/2 mbiwn

m 4x noptoB USB 2.0

m 1x nopt HDMI

m 2x nopta USB 3.0

® 1x nopt VGA

m 1x nopt DVI-D

m 1x nopt LAN (RJ45)

m 3x ayavMopasbemMoB
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PasbemMbl Ha
nnare

B 1X 24-kOHTaKTHbI ATX OCHOBHOW pa3beM NuUTaHus

B 1Xx 4-kOHTaKTHbI ATX 12B pasbem nutaHusa

m 4x pasbemoB SATA 6'6/c

m 2x pasbemoB SATA 3I6/c

m 2x pasbemoB USB 2.0 (Mogaepxka 4 A4ONONHUTENBHbIX
noptoB USB 2.0)

m 1x pasbem USB 3.0 (Mogaepxka 2 4oNOnHUTENbHbLIX MOPTOB
USB 3.0)

B 1X 4-KOHTaKTHbIV pa3beM BeHTunaTopa LM

B X 4-KOHTaKTHbIV pasbemM BEHTUNATOPa CUCTEMbI

B X 3-KOHTaKTHbIV pasbemM BEHTUNATOPa CUCTEMbI

m 1x nepembiyka ounctkn CMOS

® 1x ayavopasbeM Ha nepegHel naHenu

B 2X pasbema naHenu cuctemsl

m 1x pasbem mogyns TPM

® X pa3bem nocrnegoBaTenbHoro nopTa

® 1X pasbem napannenbHoro nopTa

B X pa3bem Aartyvka OTKpbIBaHUS Kopnyca

KoHTponnep
BBOAA-BbIBOAA

® NUVOTON NCT6779 Yun-koHTponnepa

Hardware
MonuTop

m [letekTupoBaHue Temnepatypbl CPU/Cuctemsl
m [leTekTMpoBaHne cKopocTu BeHTunatopa CPU/Cuctemsl
m KoHTpornb ckopocTu BeHTunsatopa CPU/Cuctemsl

®yHkuyun BIOS

m 1x 64 M6 chnaw
= UEFI AMI BIOS
= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0

OcobeHHble
yHKUMK

m Military Class 4

m OC Genie 4

m CLICK BIOS 4

m SBA(Small Business Advantage)
m All Solid CAPs

m PC| Express Gen 3
= USB 3.0

m SATA 6l6/c

= HDMI

® Command Center
m | ive Update

m M-Flash

MporpammHoe
obecneyeHue

m [1panBepbl
= MS|
- Command Center
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m7-Z|P
® |ntel Turbo Boost Monitor
m |ntel Extreme Tuning Utility
® |ntel Small Business Advantage
m Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync

®opmM-chakTop

® Micro-ATX ®opm-cakTopsbl
m 9.0 grovimoB x 9.6 arorimoB (22.8 cm x 24.4 cm)
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KpaTkoe pykoBOACTBO Mo pa3bemam

CPUFAN DIMM4
SYSFAN2 DIMM3
JPWR1 mﬁmm
JCOM1 | CPU Socket
N
—|= &H =1 1]
saﬂHﬂﬂ_ 0o(jool (ool ool
naHernb ] ] — SYSFAN1
—|
.| ~ JPWR2
PCI_E1 £ %3':3 T Jen
— JBAT1
PCIE2 | — E — SATA2
L |:| ~ SATA5_6
POLES | =) )
JTPM1 i
PCi o — a i JUSB3
JAUD1 —\—BEEH GEER == SATA1
|
SATA3
JUSB1
SATA4
JLPT1 JUSB2 JFP1

JFP2
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CnpaBo4Hoe PYyKOBOLACTBO MO pa3bemMam

HavmeHoBaHKe nopta Twvn nopta Crpanuvua
Pasbembl Ha 3agHer naHenu Ru-6
CPU Pasbem LGA1150 CPU Ru-9
CPUFAN,SYSFAN1~2 PasbeMbl NUTaHNsi BEHTUNATOPOB Ru-18
DIMM1~4 Cnotbl gnsa mogynen namstn DDR3 Ru-12
JAUD1 Ayavopasbem Ha nepefHer naHenu Ru-21
JBAT1 Mepembivka ounctkm AaHHbIx CMOS Ru-23
JCi Pasbem gaTumka oTKpbiBaHWS Kopryca Ru-21
JCOM1 Pa3sbem nocnegoBatensHOro noprta Ru-23
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHen naHenun Ru-19
JLPT1 Pasbem napannensHoro nopta Ru-22
JPWR1~2 ATX pasbem nuTaHuns Ru-14
JTPM1 Pasbvem moagyna TPM Ru-22
JUSB1~2 Pasbembl paclwmpenus USB 2.0 Ru-20
JUSB3 Pasbembl paclwmpeHus USB 3.0 Ru-20
PCI_E1 PCle x16 cnoT paclumpeHnusi Ru-15
PCI_E2, PCI_E3 PCle x1 cnot paclumpenus Ru-15
PCI1 PCI crnot paclumperuns Ru-15
SATA1~4 Pasbembl SATA 6I6/c Ru-17
SATA5~6 Pasbembl SATA 3I6/c Ru-17

MocnepHue ceepeHus o nopaepxke LIMN cm. Ha Be6-cTpanule
http://www.msi.com/service/cpu-support/

[ononHuTenbHble CBEAEHUS O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTAX CM.
Ha Beb-CcTpaHuLe

http://www.msi.com/service/test-report/
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KpaTkoe pykoBOACTBO Nno paboTe ¢ 3afHeln naHesnbto

Mopt VGA Mopr LAN JThHeiiHbIn

MopT PS/2 Mbiwm - - @B on
@Y ||| ol
= = = Orpes
HDMI — 1 Mhpodpon
= = = EETde =] | 9™
\ = V.
MopT PS/2 knasmatypbi Mopt USB 3.0 Mopt DVI-D Mopt USB 2.0

> MopT PS/2 Knasuatypbl/MbiLuu
Pasbem DIN PS/2® mbiwwn/knaBuatypbl A5t NOAKMOYEHUS MbILLX/KABUATYPbI C
nHTepdericom PS/2°.

»[Mopt USB 2.0
MopT USB 2.0 npegHa3HaveH ans nogkntodeHns USB 2.0-ycTpolcTB, Takux kak
KnaBsuaTypa, Mbilwb 1 gpyrne USB 2.0-coBmMecTMMble yCTPOICTBA.

»Mopt USB 3.0
Mopt USB 3.0 o6paTtHO coBmecTum ¢ yctponcteamu USB 2.0. Mogaepkka nepegayumn
AaHHbIX CO ckopocTbio Ao 5 [6uT/c (SuperSpeed).

A BHAMaHNE

[ns ncnonb3oBarus yctporictB USB 3.0 ux cnegyet noakntoyats k nopty USB 3.0.
Ucnonbsyembivi USB-kabenb fomkeH bbiTb coBMecTuM co ctaHgaptTom USB 3.0.

M

> [MopT HDMI wwoermmon mutreois wrenace

MynbTumeaniiHbIi nHTepderic Boicokon yetkoctn (HDMI) npeactaensieTt cobon
NONHOCTBIO LM POBON ayAno- BUAEOUHTEPMEiC, NO3BOMALLMIA NepeaBaTh
HecxaTble NoTokn AaHHblX. NHTepdeiic HDMI ob6ecneunBaeT nepepavy TB-curHana
no ogHomy kabento B nobom copmaTte, BKMovas TeNeBUaeHNe CTaHOAPTHOW,
NOBBILLEHHOW 1 BbICOKOW YE€TKOCTU, a TakKe MHOrOKaHanbHbI LMdPOBOWA 3BYK.

> Mopt VGA
Pasbem DB15 rHe3goBoro Tuna Anst NoOAKMYEHUss MOHUTOPA.

> Mopt DVI-D

Pasbem DVI-D (umdpoBoi BuaeounHtepdeiic) nogkntodaetcs kK KK nnm 91T
MOHUTOPY C MOMOLLbIO NepexoaHuka. NoapobHyo MHopMaLmio 0 NOAKMHYEHUN
MOHWUTOPA CM. B PYyKOBOZACTBE K MOHUTOPY.
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A BHUMaHNE

HaHHas nnatopma nogaepxvsaet pyHkuymo dual-display(gsa gucnnes) u triple-
display (Tpu aucnnes).

HDMI+VGA VGA+DVI-D DVI-D+HDMI HDMI+VGA+DVI-D

Pexum paclunpenrus
(PacwmpeHue paboyero crona o o o o
Ha BTOPOW 1 TPETUIA MOHUTOP)

Pexum knoHvposanus
(M306paxeHuns Ha Bcex ] o o )
MOHUTOpax coBnasarT)

> Mopt LAN
CrangapTHbI pasbeM RJ-45 ana noakntoyeHns K nokanbHOW BblYMCIIUTENBHON CETU
(LAN).

CocTtosiHne
WHpmkaTtop WHpMKaTOpa OnucaHue
Link/ Activity LED Bbikn. He noakntoyeH
Mopknioyenne/ o
LINKIACT —f == 51— SPEED (P 6” KenTwiia MoaknioueH
LED LED avora
vHAVKaTopa) Mwuraet Mepenaya AaHHbIX
Speed LED Bblikn. 10 M6uT/c nogknioyeHne
(Cropocre 3eneHblit 100 M6uT/Cc noakntoYeHve
nepegaun
AaHHbIX) OpaHxeBblii 1 I'éut/c noaknodeHne

> Ayamopasbemsl

3Tn paszbeMbl UCNOMb3YOTCA ANS NOAKMIOYEHUS ayanoyCcTporcTB. LiBeT rHesaa
onpegenseT QyHKUM0 pasbema.

®  [onyboi — nuHelHbI Bxoa: Cnyat Ans NOAKIYEHUS BHELLHUX
MNCTOYHMKOB 3BYKOBOIO CUrHana.

®m  3eneHblit — NUHEeNHbIN BbixoAd: PazbeM Ans noaknoyeHns AMHaMUKOB Unu
HayLLHWKOB.

B P030Bblli — MUKPOOH: Pazbem Ans NoaKnoYeHns MUKPOdoHa.

KoHdpurypaumm 2, 4, 6 unu 8-kaHanbHoW ayamo-Bbixon

Mopt 2-KaHarnbHbIN 4-KkaHanbHbIi 6-kaHanbHbIA 8-kaHanbHbIi
CuHuy TnHeHbIN BXOA RS-BbIXOA RS-BbIXOA RS-BbIXOA
3eneHblit JnHeHbI BbIXOA FS-Bbixoa FS-Bbix0oA FS-Bbixoa
Po3oBblii MwukpocboH MwukpodpoH CS-BbIX0OA, CS-BbIXoA
Ayano Ha - - - SS-BbIxoa
nepegHen naHenn
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LM (yueHTpanbHbIA Npoueccop)

/
Mpoueccop LGA 1150

Ha nosepxHocTu npoueccopa LGA 1150 nmetotcst Ba 3HaKa COBMELLEHUS 1
30M0TON TPEYroNbHWK ANsi NPaBUMbHOW YCTaHOBKW NpoLeccopa OTHOCUTENbHO
MaTEPUHCKOW NnaTbl. 30110TON TPEYronbHUK YKa3biBaeT Ha KOHTaKT 1.

Bblemka ——>» <—— Bblemka

L

t

3onoTton TPEeyrosibHUK yKa3blBaeT Ha KOHTaKT 1

N

/

A

lMeperpeB

MNeperpesaHmne MOXeT MPUBECTU K CEepLE3HOMY MOBPEXAEHUIO npoLeccopa 1
maTepuHcKovi nnatel. Beerga nposepsiite paboTocrnoco6HOCTb BEHTUISTOPA 4715
3aLymTbl npoyeccopa oT neperpesaHusl. [pu ycTaHOBKe BEHTUNATOpa HaHecUTe
POBHbIVi CII0V TePMONacTbl (Vv TEPMONEHTY) mexay LI n BeHTunsTopom 4ns
yBennyeHus Tennonepesayn.

3amena LI

pu 3ameHe npoueccopa Bcerga oTkYaite 610K NUTaHUs CUCTEMbI Y BbIHUMAaWTe

LUHYP MUTaHUSI U3 PO3ETKM, YTOObI 3bexaTb NMoBPEXAEHNS npoLeccopa.

PasroH

Ota cuctemHasi nnata pa3pabotaHa c y4eTOM BO3MOXHOCTu "pa3roHa”. [Nepen
BbIMO/THEHNEM Pa3roHa CUCTeMbl yoeanTeCch B TOM, YTO BCE KOMIMOHEHTbI CUCTEMbI
CMOryT BblAepxaTb pasroH. [lpon3soanTens He peKkoMeH[YeT UCNoNb30BaTh
rnapameTpbl, BbIXOASLYME 38 NPEAEsIbl TEXHUHECKUX XapaKTEPUCTUK YCTPOVCTB.
FapaHTust MSI He pacripocTpaHseTcsl Ha MOBPEXAEHNS U APYrne BO3MOXHbIE
rocneAcTBusl HeHaAnexalyei aKkcryataymm n Hecobno[eHNsT TEXHUYECKNX
XapaKkTepucTuK U3[enusi.
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YcraHoska LI v pagnartopa

Mpwn ycTaHoBKe npoLieccoopa obsizaTensHo yctaHoBuTe paguatop LiMN.PagnaTop LM
npegynpexaaet neperpesaHvie 1 obecneunBaeT cTabunbHOCTb paboTbl CUCTEMBI.
Hwxe npeacTaBneHbl MHCTPYKLMM MO NpaBUIbHOW YCTaHOBKE npoLieccopa u
pagunatopa LiMN.HenpaBunbHas ycTaHoBKa NPMBOAUT K BbIXOZY M3 CTPOsi NpoLieccopa
N MaTepVHCKOW Nnatbl.

@ [=]#2g [a]
I-

CmoTpuTe BUAEO,4T0bbI y3HaTh Kak yCTaHOBUTb MPOLEccop U Kynep:
http://youtu.be/bf5La099url

[=]y?

1. OTuenuTe ¥ NOMHOCTbIO MOAHUMUTE phblvar uKcaLum.

2. I'Ipvl nogbeme pblyara qDI/IKcaLl'I/II/I aBTOMaTU4eCKN nogHMMaeTca NpmXXnmmHasa
nnacTtuHa.

Peivar dumkcauum

Pbivar dmkcaymmn

YaepxuBatowias netns

A BHUMaHNE

He TporaiiTe KOHTaKTbl pasbema Uiy HKHEN YacTu rnpoyeccopa.
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3. BblpaBHsliTe BbIEMKM Ha NPOLECCOPE K KItoYaMy COBMELLIEHNST HA COKeTe.
OnycTute npoueccop BHU3, 6e3 HaKMoHa UK OBMXKEHUS NpoLieccopa B COKeTe.
MpoBepbTe HafeXHOCTb YCTaHOBKW NpoLeccopa B CokeTe.

4. 3akpoiTe 1 COBUHLTE NPYKUMHYIO MNAaCcTUHY NOA PYUKY YXKepxaHus. 3akpoiiTte u
3aLenuTe pblyar ukcaLlmu.

Pyuka yaepxaHusi

5. Tpu HaxaTum Ha pblvar rKcaummn 3almnTHas Kpbillka aBTOMaTUYECKN BbICKOYUT
13 rHe3ga npoueccopa. He BoibpacbiBaiiTe 3alMTHYIO KpbILWKy. Beceraa
yCTaHaBNMBanTe 3alUTHYIO KPbILLKY, ECMN MPOLECCOp BbIHUMAETCS U3 CoKeTa.

6. PaBHOMEpPHO HaHecWTe TOHKUIA CNON TepMonacTbl (U TEPMOMEHTY) Ha BEPXHIO
KpbILLKY npoLeccopa. ATO NO3BOMUT yBENWYUTL Tennonepeaady v npeaoTspaTut
neperpes npoweccopa.

SaLLU/ITHaﬂ KpbILWKa

Tepmonacta
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7. Hangute pasbem ana nogknyeHnst BeHTunatTopa LM Ha maTepuHckon nnare.

8. YcraHoBuTe Kyrnep Ha MaTepuUHCKYto nnaTty, Hanpasue ero kabenb B CTOpPOHY
padbemMa Ond NoAKMiYeHna BEHTUNATOPA.

Pasbem nogknoyeHns
BEHTUNATOpa

9. HaxmuTte Ha paguaTop CBepxy TaK, YToBbl 3aKpenuThb YeTbipe 3aLLenk B
OTBEPCTUSIX HA MaTEPUHCKON nnaTte. HaxmuTe Ha 3alernkv 4ns sakpenneHus
BeHTUNsTOpa. Kaxablii U3 3aLLenok (UKCUPYETCs C XapaKTePHbIM LLEMYKOM.

10. OcmoTpUTE MaTEPUHCKYIO NnaTy 1 onpeaenvTe NpaBubHOCTb 3aKpenneHns
3aKMMOB.

11. W, HakoHeLl, nogkniounte kabenb BEHTUNATOpPA npoueccopa K pasbemy
BEHTUNATOPA HA CUCTEMHON nnaTe.

KpenexHbll 71\
KoHeL|,

A

* [lepen BKIOYEHNEM CUCTEMbI NPOBEPLTE rEPMETUYHOCTb COEANHEHUS MEXTY
NpoLeccopom 1 paanaTopom.

Ecnun npoyeccop He ycTaHOBIEH, Bceraa 3alyuianite KOHTakTbl NpoLeccopHOro
coKeTa rnnacTKOBOW KPbILLKOM.

Ecrnu Bbl npuobpernu oTAenbHO NpoLeccop v NpoLeCcCopHbIi Kynep, noapobHoe
onucaHue ycTaHoBKU CM. B JOKYMEHTaLuu B JaHHOMY Kyriepy.
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Mamsatb

Pasbembl DIMM npefgHasHadeHbl A4ns yCTaHOBKU MoAynen namatu. [oapobHyro
MH(OPMaLMIO O COBMECTMMbIX KOMMOHEHTax CM. Ha canTe http:// www.msi.com/
service/test-report/

DIMM1 J
DIMM2J
DIMM3

DIMM4

CMOTpMTe BMAeO,LITO6bI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb NamMsTh Mo yKa3daHHoOMY
aapecy.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ [w]

I'Ipaavma 3anosiHeHus1 rHesq npu Ucrnosfib3oBaHUM AByXKaHallbHOro
pexuma Dual-Channel

B OoByxkaHanbHOM pexume Mogynu namsith MOryT OAHOBPEMEHHO nepeaasaTth U
nonyyaTtb AaHHble MO ABYM KaHanam LWWHbl. BknioueHne AByxKkaHanNbHOro pexuma
Dual-Channel moxeT noBbICUTb NPON3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI. Ha pyucyHKax Huxe
nokasaHbl NpaBuna 3anonHeHUsi rHess, NamMaTh NPU UCMONb30BaHWUN ABYXKaHANIbHOrO
pexuma Dual-Channele.

DIMM2J i DE\W&ZJ E
DIMM4 DI|:')V|||\'\//|||§/|4

A BHUMaHNE

* Mogynn DDR3 He B3anmosameHsiembl ¢ mogynsmv DDR2, ctaHgapt DDR3 He
rnoanepxxvsaet obpaTtHyto coBmectumocTb. Moaynu namsitu DDR3 cnenyet
yctaHasnvBaTtb B pasbembl DDR3 DIMM.

» [ins obecneyeHunss ctabunbHOU paboTbl CUCTEMbI B ABYXKaHalbHOM PEXUME
yCTaHaBnMBaroTCs1 MOAY/IM NamsiTV OAUHAKOBOro TUNa v eMKOCTY.

* B cBs3u co crieyngmkor Ncronb30BaHusi pecypcoB MyKponpoLeccopa, npu
ycTaHoBke mogyrnen namsiTn emkocTbto 8 ['b Bo Bce pasbembl DIMM cuctemHasi
namsitb onpeaenseTcs Tonbko 4o 31+ b (HenonHbie 32 [6).
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OTBepCTVIFI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[lns ycTaHOBKM MaTepPUHCKOW NnaTbl HA MOHTAXHOW nnaTe CMCTeMHOro 6rnoka
CHayarna ycTaHoBUTE HEOBXOAUMbIE YCTaHOBOYHbIE CTOWKW. Ecnv B komnnekT
rocTaBku cucTeMHOro 6rnoka BXOAWUT 3afHsAsi MaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMeHUTE

ee 3ajHell naHenbio BBOAA-BbIBOAA, KOTOpPasi MOCTaBMSETCH C MaTEPUHCKOM

nnaTtoil. 3afHss naHenb BBoAa-BbiBoAa 6e3 Tpyaa ycTaHaBNMBaETCs B CUCTEMHOM
6rnoke komnbloTepa 6e3 NnprMeHeHnst BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOMKU
MOHTa)XHOW NnaTbl C OTBEPCTUSIMU NOZ YCTAHOBOYHbIE BUHTbI HA MAaTEPUHCKOM
nnaTte u 3akpenuTe MaTePUHCKYIo NnaTy BUHTaMu, KOTOPbIE MOCTaBRSIOTCS BMECTE C
CcUCTEMHBbIM G6rokoM. Huke noka3aHo pacrnonoxeHne OTBEPCTUI NOA, YyCTaHOBOYHbIE
BUHTbI. [JONONHWTENbHYI MHOPMALMIO CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GIOKY.

~

0:

onoka.

CoBMecCTUTE UX C OTBEPCTUAMU Ha

3aHen NnaHenn cCMCTEMHOro

3afHen naHenu ITBO,D,a-BI:-IBO,D,a.

Pasbembl BBOAA-BbIBOAA AOMKHbI
6bITh HanpaBieHbl B CTOPOHY

&

o & ,

m
&

[ﬂﬂ””

A

* [lonoxute MaTepuHCKyro NnaTy Ha POBHYH U YACTYHO MOBEPXHOCTb.

* Bo usbexaHvie noBpexaeHusi MaTepUHCKOU rnaThbl, 3aKPENsATE 3/1eKTPOHHbIE
KOMIMOHEHTbLI Ha YCTaHOBOYHbIX CTOVKax, naberasi ux cornpukoCHOBEHUS] C
CUCTEMHbIM BITOKOM.

* [lpoBepbTe HaAEeXHOCTb KpenseHUs Bcex MeTanin4ecknx KOMMOHEHTOB Ha
MaTepuHCKoU rnnate um BHYTPpU CUCTEMHOIo 6roka. HesakpenneHHble anetanu
MOryT rNpuBeCTN K KOPOTKOMY 3aMblKaHUO MaTepuHCKOU rnnaThbl.
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OnekTponuTaHue

(= TP
@ =] gLl

CMOTpMTe Bl/l,qeo,‘-lTOﬁbl Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb pa3beM MNUTaHus.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~2: Paszbembl nutanus ATX

3OTn pasbemMbl NpeaHa3HavYeHbl AN NOAKIoYeHMs pasbema nutanma ATX. Ons
noaknoyeHnss ATX pazbema nMTaHus COBMECTUTE Kabenb nuTaHus ¢ pa3bemMoM 1
NpoYHO 3akpenuTe ero. MNpu NpaBnNbHOM BbIMONHEHUM NMOAKIIOYEHUS 3aLLenka Ha
Kaberne NUTaHNs 3aKpPennsieTcs B CUMOBOM pasbeMe MaTepUHCKON nnaThbl.

A BHAMAaHNE

[nsi obecneyveHns cTabusnbHol paboTsbl CUCTEMHON MaThbl MPOBEPbTE HAAEXHOCTb
nogkoYeHnsi Bcex kaberneri MMTaHUs K COOTBETCTBYIoLLeMy 610Ky nuTaHus ATX.
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Cnortsl pacumpeHuns

,D,aHHaH MaTepuHCKasa nnata CoAep>XXUT MHOXXeCTBO pa3beMOoB 114 YCTaHOBKU nnaTt
pacwmpeHnsa, B HaCTHOCTU, AUCKPETHbIX BUAEOKaPT UM 3BYKOBbLIX KapT.

PCI_E1~E3: PCle Cnotbl Paclumpenusi

Cnot PCle nogaepxwusaeT nnaTbl pacumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 3.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x1 Cnot

PCI1: Cnotbl Pacwumpenus PCI

Cnot PCI noppepxwuBaet gononHutensHole LAN, SCSI, USB, n apyrue
[OMNONHUTENbHbIE KOHTPOIEPbI,KOTOPblE COOTBETCTBYIOT crieumdukaumammn PCI.

A BHMAaHNE

lMepen yCTaHOBKOﬁ nnn naerie4eHnem nrnart pacLlunpeHus y6equer, 4YTO LUHYP
nUTaHns1 OTKITIOYEH OT ariekTpuyeckon cetu. [Npodtute HAOKYMeHTaymnro Ha KapTty
pacLunpeHus 1 BbINMosiHUTe HeobxoAuMble [OMOHUTENbHbIE anrnaparHble nin
rporpamMmHble U3MEHEeHWS AN151 AaHHOM KapThl.
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Buaeo/ YctaHoBKa UCKPETHOW BUOEOKaPThI

Mo ymonuanuio, AaHHas nnarta ucrnonb3yeT rpadmyeckoe Apo MHTErPUPOBaHHOE
B CPU, Ho Bbl Tak ke MOXeTe 3Ha4YMTEeNbHO NOBLICUT rpadpruyeckyto
Npou3BOANTENBHOCTb CUCTEMBI, NyTeM AobaBneHne ogHOW UMM HECKOMBbKUX
OVICKPETHBIX BUAEOKAPT B CMOThbI paclumMpeHus. [ns nyyiieri CoBMecTMOCTH
pekoMeHAyeTCsA MCnonb3oBaThb rpaduyeckme kaptbl MSI.

@ Buaeolliemorerpaling
CMOTpMTe BVI,qeO,‘-ITO5bI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb BUAEOKapTy Ha crioTe

PCle x16 c 3amkom.
http://youtu.be/mGOGZprow_A

YcraHoBKka O4HOW BUaeoKapThl

1. OnpegenuTe TUN cnota paclUMpeHmnsi, KOTOPbIN NCMOMb3yeTCs BUOEOKAPTON.
Hangute cooTBETCTBYIOLMIA CAOT(bl) HA MaTEPUHCKON Nnate. BblHbTe 3aWwuTHYO
KPbILLKY CnoTa(oB) pacLUMpeHns U3 kopryca cucTeMHoro 6noka.

2. PacnonoxwvTte BugeokapTy Hag cnotom(amu) Ans pacluMpeHus Tak, YTobbl NopThbl
NOAKMHOYEHNSI MOHUTOPOB ObINN HanNpaBneHbl KO BHELLHEV CTOPOHE CUCTEMHOrO
6noka.

3. BcTaBbTe BuAeokapTy B CroT(bl) paclumpeHusi. B criyyae npaBuiibHO yCTaHOBKM
KapTbl, 3aLLenka(1) Ha crnoTe(ax) pacluMpeHuns SOKHbI 3aLLenKHYThCS.

4. Tpv HeOBXOAMMOCTM, NPUKPYTUTE BUAEOKAPTY K KOPMYCY CUCTEMHOro 6rnoka
BUHTOM. [1n9 HEKOTOPbIX BUAEOKapT TpebyeTcst NoAKMoYeHNe HENOCPEACTBEHHO K
60Ky NUTaHUA OTAENbHLIM kKabenem.

5. [ononHuTenbHbIE MHCTPYKLMM MO YyCTaHOBKE ApaviBEPOB U HAaCTPONiKe
cneyuanbHbIX MapameTpoB NpeAcTaBiieHbl B PyKOBOACTBE Nonb3oBaTens K
BMAeoKapTe.
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BHyTpeHHUe pasbembl
SATA1~6: Pazbembl SATA

[aHHbIN pa3bem SBNsieTCs1 BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdercom SATA. K no6omy
pasbemy SATA MoxHO nogkniounTb ofgHo ycTpoincteo SATA. K yctporicteam SATA
OTHOCATCS XXECTKUEe ANCKW, TBEPAOTENbHbIE HAKOMUTENW U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX
anckax (komnakT-gucku/ DVD-guckn/ Blu-Ray-guckn).

Of

CmoTpuTe B1UAEO,4TObbI y3HaTb KakK yCcTaHOBUTb
SATA XxecTkne ancku.

http://youtu.be/RZsMpqxythc

e

SATA1~4 (6I6/c)
SATA5~6 (3r6/c)

A BHAMaHNE

* MHorune yctpovictBa SATA TpebytoT NoaKIYEHNUS] K UICTOYHUKY NUTaHUS C
rnomoLybto kabens nutanusi. K Takum ycTporicTBam OTHOCSITCSI KECTKME ANCKY,
TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTENN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKax (KOMMakT-Ancku/
DVD-auckw/ Blu-Ray-avickn). [JononHUTenbHYy0 MHGOpMaLMio MOXHO MOTyYUTb B
PYKOBOZCTBax K COOTBETCTBYIOLMM YCTPOMCTBaM.

* Bo mMHorux cuctemHbix briokax yctpovictea SATA 6osnbLuoro pasvepa (B ToM yucne,
JKEeCTKne ANCKU, TBEPAOTEIbHbIE HAaKOMTENN U HAKOMUTEN Ha ONTUYECKUX ANCKaXx)
MPUKPENSAIOTCS C MOMOLLbIO BUHTOB. [JONONHUTENbHbIE MHCTPYKLUM M0 yCTaHOBKe
CM. B pyKOBOACTBAxX K CUCTEMHOMY 610Ky nnmn yctponctey SATA.

* Ws6eravite nepernbos kabens SATA nog npsiMebimM yrioM. B npotuBHom criyyae,
BO3MOXXHa oTepsi AaHHbIX Npu nepegaqe.

» Kabenm SATA ocHalleHbl oquHaKoBbIMU BUIkamu ¢ obenx cTopoH. OgHako Ans
SKOHOMUM 3aHUMaeMOro NPOCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTepUHCKOM nnarte
MoAKMoYaTk MIOCKUI PasbeM.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Pasbembl NUTaHUS BEHTUNATOPOB

PasbemMbl TMTaHUs BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate yCTaHOBJ1EHa MUKpOCXeMa annapaTtHOro MOHUTOPUHra,
HeobxoAuMO 1cnonb3oBaTh cneunarnbHble BEHTUNATOPbI C AaTYMKaMM CKOPOCTU AnA
NCnosib30BaHUA (byHKLWIVI ynpasneHna BEHTUNATopamMmun. O6s53aTenbHO NoaknunTe
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI. HEKOTOPbIE CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIIOYNTL K MaTePUHCKOM nnaTte.BMecTo 3TOro OHM NogKnioYaTes K NCTOYHUKY
NUTaHUA Hanpamyto. CucTtemMHble BEHTUNATOPbLI MNOAKIMHOYAKTCA K CBOGOAHbIM
pasdbemMmam 45 BEHTUNATOPOB.

CPUFAN

SYSFAN1

SYSFAN2

A

* [Ins nosyyeHns Kynepos, PeKOMEHL0BaHHBIX ANS1 OXITAXAEHWS rpoLeccopa,
obpatntech Ha oumanbHbIi BeG-caiiT Mpomu3BoANTENS MpoLeccopa Ui K
MECTHOMY MOCTaBLUMKY.

* Pasbvembl CPUFAN n SYSFAN1 noggepxuBaroT hyHKUMIO yripaBrieHns CKOPOCTbHO
BpalLeH1s1 BEHTUIATOPOB B JINHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command
Center ans aBToMaTn4ecKkoro ynpabrieHUsi CKOPOCTbIO BpaLYeHNs BEHTUIISTOPOB B
3aBUCMMOCTH OT TemrnepaTtypbl MpoLeccopa 1 CUCTEMBI.

* B TOM criy4ae, ecnv Ha MaTepuHCKOM nnate He JOCTaToYHO pa3beMoB AJ1S
MoAKITIOYEHUST BCEX CUCTEMHbIX BEHTUIISITOPOB, BEHTUISITOPbI NMOAKIYAT
HanpsiMyto K UICTOYHUKY NMUTaHWUsT C MOMOLLbIO NEPEXOAHMKA.

 [lepen nepBoui 3arpy3kovi NpoBepbTe, YTOObI Kabenn He MeLLany BpalyeHuo
BEHTUIISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl naHenu cuctemsl

OTun pazbembl crnyxaT Ans NOAKMI0YEHNS KHOMOK U CBETOAMOAHbBIX MHAUKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepegHen naHenu. Pasvem JFP1 cooTBeTCcTBYET cTaHAapTam
Intel® Front Panel /0O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBKke pa3beMoB nepeaHei
naHenu ans ygo6cTBa UCNonb3yTcst NEPEXOAHNKN U kKabenu, BXOAALWME B KOMMNEKT
noctasku. Noakntounte Bce NpoBoAa CUCTEMHOrO 6rioka k pasbemam, a 3aTem
NOAKIOUYNTE pasbeMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

@ Buaeolliemorcrpalijg
CmoTpuTe BUAEO,4TObbI Y3HaTh KaK NOAKITIOYUTb pa3bembl

nepegHev naHenu.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A

* Ha pas3bemMax, BbIXO4AWNX N3 CUCTeMHOro 6110Ka, nICcoBbIM nposodgam
COOTBETCTBYIOT KOHTaKThl, 0603Ha4vYeHHble HEBObLINMMN TpeyrosibHnKamn.
Ansa ornpegeneHus npaBuiibHOCTU HarpaslieHUs 1 PacrosioXeHus criyxart
BbllLieyKa3aHHble CXeMbl N Hagnucu Ha AOMNOJSTHUTESIbHbIX pa3dbemMax.

* BOonbLIMHCTBO KHOMOK, PacrosoXXeHHbIX Ha NepeaHer naHem cMcTeMHoro broka,
rMoAkmtoYeHsl K pasbemy JFP1.
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JUSB1~2: Pazbemsl paclumpenus USB 2.0

OTOT pasbeM Cny>XuT Ans NOAKMIOYEHUS TakuX BbICOKOCKOPOCTHbIX NeprUdepuinHbIX
YCTPOICTB, KakK XXecTkue Anckn ¢ uHtepdencom USB, umdposbie kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPBI, MOAEMbI U T. A.

A BHAMAaHNE

lomMHMTE, 4TO BO M3bexaHne NoBpeXAeHUi HeobXoAMMO NMPaBuIIbHO MOAKIYATb
koHTakTbl VCC n GND.

JUSB3: Pasbem paclumpenusi USB 3.0

Mopt USB 3.0 o6paTtHO coBmecTum ¢ yctponcteamm USB 2.0. OH nopgaepxuBaeT
CKOpOCTb Nepefayn gaHHelx Ao 5 [out/c(SuperSpeed).

A

* [MomHuTE, 4TO BO U3bexaHme noBpexaeHni HeobxoanMo NMpPaBulbLHO MOAKIYaTL
koHTakTbl VCC n GND.

» [ins ucnonb3oBaHus ycTporictBa USB 3.0 nogknountecs k pasvemy USB 3.0 ¢
nomoLybto kabenst USB 3.0 (npnobpeTtaeTcs JOMOIHUTENBHO).

Ru-20



JCI1: PasbeM gatumka OTKpbIBaHUSI Kopryca

K aTomy pasbemy nogkntovaeTcs kabenb gatyunka, yCTaHOBMEHHOO B koprnyce. JToT
AaTuuk cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cUCTEMHOro 6rnoka. CucteMa 3anoMyHaeT 3To
cobbITve 1 Bbl4aeT npeaynpexaeHve Ha akpaH. [ns oTKIYeHNs NpeaynpexaeHns
HeobxoauMO yaanuTb 3anucaHHoe cobbiTue B HacTpolikax BIOS.

R
o
%
0@‘

JAUD1: Ayanopasbem Ha nepegHei naHenu

OTOT pasbeM CyXXWT AN NOAKNIOYEHUs ayamopasbema Ha nepeaHeri naHenu
cucTeMHoro 6rnoka. OToT pasbemM cooTBETCTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel I/0
Connectivity Design.
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JTPM1: Pasbem mogynst TPM

[aHHbIl pazbem nogkntovaeTtcs k mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[ononHuTenbHble cBeAEHNs CM. B onucaHnm moaynsi 6esonacHoctn TPM.

JLPT1: Pasbembl napannensHoro nopra

OTOT KOHHEKTOP MCMOnb3yeTcs A5 NOAKIYEHNS ONUMOHaNbHON NNaHKu
napannensHoro nopta. MNapannenbHbii NOPT-3TO CTaHAAPTHbIN NOPT ANS NPUHTEPA.
OH nogpepxusaeT pexumbl EPP(ycoBepLueHCTBOBaHHbIV NapanienbHblii NopT) 1
ECP (napannenbHbIii MOPT C AOMOMHUTENBHBIMU BO3MOXHOCTSAMM).
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JCOM1: PasbeMm nocnegosaTtenbHOro nopra

[laHHbIN pa3bem SBNSETCSH BbICOKOCKOPOCTHBIM NOCIeA0BaTENbHbBIM MOPTOM
nepepaun garHbix 16550A c 16-paspsgHoii nepegadveii FIFO. K aTomy pazbemy
MOXXHO MOAKMIOYNTL YCTPOWCTBO C NocrneaoBaTeNbHbIM MHTEPEEncoM.

MepeMblykn

JBAT1: Nepemblyka ounctku gaHHbIx CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaTb ¢ nMTaHnem oT GaTapenkun Ans XxpaHeHus
[OaHHbIX 0 KoHdpurypaumm cuctemsl. C nomoLbto namsat CMOS onepauuoHHast
cuctema (OC) aBTOMaTUYECKM 3arpyaeTcs Kaxablii pa3 npu BkitoveHun. [ins cbpoca
KOHdUrypauum cuctembl (04NCTKM AaHHbix CMOS namsiTu), BOCNonb3yniTech 3Tou
nepemMblYKOM.

1 1

CoxpaHeHue OuuncTtka
AaHHbIX AaHHbIX

A

Ouunctka CMOS namsiTu npousBoanNTCS 3aMblKaHNEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
repemMbIYKO¥ Mpu BbIKITHOYEHHOU pexume. [1ocrne BbIMOTHeHNS OYNCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiuky. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl cUCTEMbI He AoMyCTUMa, T.K.
3TO npuBeAET K BbIXOAY MaTepUHCKOM nnatbl U3 CTPOS.
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ApaviBepbl U yTUNUTBI

Mocne ycTaHOBKM ONepaLMoHHOM CUCTEMbI AN151 LOCTWXXEHNUS MaKCUManbHOM
Npon3BOANTENBHOCTM COBPaHHOro Bamy HOBOTO KOMMblOTepa TpebyeTcs ycTaHoBKa
OpariBepoB. B koMnnekT nocTaBky cucTeMHon nnatbl MS| BxoauT KoMnakT-guck

¢ apaneepamu (Driver Disc). YcTaHOBKa ApaiiBepOB NO3BOMMUT UCMOMb30BaTh
CUCTEMHYI0 NnaTy KoMnbtoTepa 6onee ahPeKTUBHO, a Takke BOCMNONb30BaTLCS
crneumanbHbIMU PYHKUMAMK, KOTOPbIE Mbl TPEAOCTABMSEM.

Bbl MOXeTe 3alnTUTL CBOW KOMMbIOTEP OT BUPYCOB, YCTAHOBUB aHTUBUPYCHYIO
nporpaMMy 3aLUmTbl C JaHHOro aucka. B komnnekT MO BkNioYEHbI TaKKe pasnunyHble
nonesHble U KpeaTUBHbIE YTUMMUTI.

Ytunura Total Installer

YTtunuta Total Installer oueHb yno6Ha B nCnonb3oBaHUM 1 NO3BONSIET BbIMOHUTL
OCHOBHYI0 paboTy No nomcky HeobxoaMMbIxX ApanBepoB. [1ns yCcTaHOBKM ApariBEPOB U
YTUNUT Ha CBOEM KOMMbIOTEPE CreaynTe NPUBEAEHHBIM HUXE YKa3aHUSIM.

1. BcraBbTe guck ¢ agpaisepamu MSI Driver Disc B npuBog 4nst OoNTUYECKNX
anckoB. Ecnn B onepaunoHHor cucteme BKIoYeHa PyHKLMSA aBTo3anycka,
aBTOMaTMYeCKn 0TOBPa3nNTCA 3KpaH HACTPOMKM.

2. UlenkHute 3Ha4vok Total Installer. Bo BchnnbiBatoLem okHe 0Tob6pasnTcs CNMcok
BCeX HeobxoaVMbIX ApaiiBepoB.

msi %

Driver

R R R R ——
CHIPSET STORAGE AUDIO

,,;b‘Tma\ installer

Product Registration Browse CD

Haxmute 3gecb
3. YcraHoBuUTE BCe (hraxkn Ha Cnvcke ApanBepoB.
4. Haxmute kHonky Install (YcTaHoBUTD).

5. HayHeTcd ycTaHOBKa nporpamm, a nocne ee 3aBeplueHus byaeT npeanoxeHo
nepesanycTtuTb CUCTEMY.

6. HaxmuTte kHonky OK gns 3aBepLueHus.
7. Tlepesanyctute KOMMNbOTEP.
[Ins ycTaHOBKM yTUNUT MOXHO MCMONb30BaTh 3TOT e Ccnocob.
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HacTtpolika BIOS

Ytunuta CLICK BIOS ot MSI o6ecneunBaeT rpadmyeckuii MHTepdeinc nons3oBartens
Ans yctaHoBku napameTpoB BIOS ¢ nomoLu Mbilwmn 1 KnaBuaTypbl.

C nomouypbto ytrnutel CLICK BIOS nonb3oBaTtenu CMOryT nsmeHsTb napameTpbl
BIOS, cnegutb 3a TemnepaTypon npoLeccopa, BbloupaTe NPUOPUTETHOCTb
3arpy304HbIX YCTPOWCTB M NpocMaTpmBaTb MHPOPMALMIO O CUCTEME, B YaCTHOCTH,
HanmeHoBaHwue LI, emkocTb namsTu, Bepcuto OC n Bepeuio BIOS. Monb3osatenu
CMOTyT UMMOPTMPOBATL M SKCMOPTUPOBATL AaHHbIE MApamMeTPOB A5 BbINOMHEHNS
pe3epBHOro KONMMPOBAHUS 1 OTNPAaBKW APY3bsAM.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

BkntounTte KOMMNbIOTEP M AOXAUTECH HAaYana npoueaypbl camotectupoBaHus POST
(Power On Self Test). [Mpu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLEHUS, NPUBEAEHHOTO HUXE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpaMmmMbl HACTPONKM:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Haxxmute Ha knaBuwy DEL ans Bxoga B MEHIO HACTPOWAKH,
F11 onsa Bxoga B MeHI0 3arpysku)

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLLy 40 OTOOpaXeHns COOBLLEHNS 1 NO-NpexXHeMy
TpebyeTcs BOWTM B NPOrpaMmy HacTpOWKu, nepesanyctute cuctemy, nmbo BKMOYMB 1
BbIKIIOYMB ee, NMnbo Haxas kHomnky RESET. MoxHo Takke BbINOMHUTL Nepesarpy3aky,
O[HOBPEMEHHO HaxaB knasuwu <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI TaKke AoNoONHUTENBLHO NPefoCTaBNAeT ABa MeToAa AN BXOAa B HACTPOMKK
BIOS. Bbl MoxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI Fast Boot” nnu
HaxaTb dmamyeckyto kHorky “GO2BIOS" (onymoHanbHO) Ha MaTepuHCKON nnate Ans
HenocpeAcTBEHHO BxoAa B HacTpowku BIOS npu cneaytoLeri 3arpyske.

Fast Boot | %

Version: 1,007

Haxmute "GO2BIOS"
Ha aKkpaHe yTunuTbl "MSI
Fast Boot".

A BHYNMAHNE

* He 3abyabTte ycraHoButb “MSI Fast Boot” o Toro kak Bovitu B HacTpouiku BIOS.

» [ins ynydwenns paboTbl CUCTEMbI COAEPXUMOE Kaxgoro n3 pasgesnos BIOS,
paccmaTpvBaeMoe B AaHHOV riiaBe, MoCTOSIHHO coBepLueHcTByeTcsl. [loaTomy Ansi
HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKOMIbKO OT/IMYaThbCs OT AAaHHOMO ONUCaHWs,
KOTOpOE MOXHO UCOMb30BaTh 47151 CrIPaBKU.

Ru-25




O6wue ceepennsi
Mocne Bxoaa B BIOS oTo6paxaeTcs cneayoLmin aKkpaH.

MoHuTopuHr TemnepaTyp A3bIk
Cuctemnas
HassaHve MHdopmauums
MOOENN RLEEIA]
KHOrIKa Temperature
Virtual OC
Genie Mpuoputet
3arpy304HbIX
YCTPONCTB
BbiGop SETTINGS OC PROFILE
meHto BIOS : )
HARDWARE  NSIS[efeJoQ VIR
MONITOR BIOS
BOARD
EXPLORER
OkpaH npocmoTpa pasaena
> MoHUTOPUWHI TeMnepaTyp

MokasbiBaeT TemnepaTypy npoLeccopa 1 MaTepUHCKON Nnatbl.

> A3bik
Mo3BonseT BbIOpaTh A3bIK ANA HacTpoiiku BIOS.
» CucTemMHas uHgopmaums

[MokasbiBaeT Bpemsi, AaTty, HaMmMeHoBaHue LM, yactoty LI, yacTtoTy namstu, eMKocTb
namsatu un Bepcuio BIOS.

» BbiGop meHio BIOS
[ocTynHbl crnegytoLme onuuu:
= SETTINGS - B gaHHOM MeHI0 ykasblBaloT NapamMeTpbl HACTPOKN AN
MUKpOnpoLeccopa, 3arpy304Horo yCTpoicTea.
®  OC - [laHHOE MEeHI0 COAEPXKUT aNeMeHTbl HACTPOWKM HYaCTOTbl U HANPSHKEHNS.
YBenunyeHne 4actoTbl MPUBOAUT K YBENIMYEHUIO NPOM3BOANTENBHOCTU, OAHAKO
3TO MOXET NPUBECTM K HecTabunbHo paboTe cuctemMbl. Mbl He pekoMeHayem
HeONbITHLIM NONb30BaTeNAM NPOU3BOANTL PA3roH CUCTEMbI.
®  M-FLASH - No3BonseT BbibpaTe MeTog o6HoBneHus BIOS ¢ USB dnaLwu-
avcka.
® OC PROFILE -Vcnonb3yeTcsa Ans HaCTPOWMKN pasnuyHbIX Npodunei pasroHa.
HARDWARE MONITOR - 370 MeHto ncnonb3yeTcs ANst yCTaHOBKMU CKOPOCTH
BEHTUNSITOPA U MOHUTOPWHIa HanpPsHKeHWn CUCTEMBI.
m BOARD EXPLORER - NpegocTaBnsieT nicdopmanum 06 ycTaHOBMNEHHbIX
YCTPOWCTBaxX Ha MaTepUHCKOIA nnarte.
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> [Ip1OpUTET 3arpy304HLIX YCTPOMCTB
Bbl MOXETE NepemMecTuTb UHOHKY YCTPOMCTBA AMs M3MEHEHWS MpUopuTeTa 3arpy3sku.

Bbicokuii npuoputeT » Huskuii nproputet

> MeHio
3peck oTobpaxatoTcst HacTpoliku BIOS pononHuTensHas nHpopmauums.

»KHonka Virtual OC Genie

Bkntoyaet unu BoikntovaeT dyHkumn OC Genie, npu HaxaTum kHonku. [aHHas
KHOMKa mMuraeT npuv BkntoveHun. BrntoueHne dyHkummn OC Genie npuBoauT K
aBTOMaTMYEeCKOMY PasroHy ¢ ONTUMU3NPOBaHHbLIM Npodunem MSI.

A BHUMAHNE

Mbi pekomeHayem He fenaTtb HUKakux uameHeHus B MeHio OC 1 He 3arpyxartb
3Ha4eHus1 o ymonyaHuio nocre BkmoYeHus oyHkymm OC Genie.

» HaseaHue mogenu
[MokasbiBaeT Ha3BaHNe moaeynum MaTepI/IHCKOI7I nnarTbl.

SETTINGS s = :
e : : : Ob6Lwas cnpaska

MoameHto Monoca npokpyTkn

> [MoameHio

YkasblBaloLwyii CUMBOS CrieBa OT HEKOTOPbIX NYHKTOB O3HAaYaeT, YTO NOAMEHI0 UMeeT
[OMOMHUTENbHbIE onuun. [ns BxoAa B MOAMEHIO BblAENNTE MYHKT C MOMOLLbIO KHOMOK
CO CTpenkamu, Haxas knasuwy <Enter>, unu asaxapl WENKHUTE NIEBOWN KHOMKOM
MbILLN.

> [Nonoca npokpyTk1
MepemeLLaiTe NoNocy NPOKPYTKY UM UCMONb3YTe KNaBuLIM CTPENoK Ans
oToBpaxeHUs Apyrvx NyHKTOB MEHH.

»ObLwas cnpaeka
O6Lwan cnpaBka nokasbiBaeT KpaTkoe OnncaHne BblIOpaHHOro NyHKTa.
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Pa6ora

Bbl MOXeTe ynpaBnsTe napameTpamu HacTpoiku BIOS ¢ NnoOMOLLbO MbILn 1
KnaBmaTypsbl. B HWkecneaytoLenn Tabnuue npeacTaBneH nepeyeHs 1 onnucaHne
«KNnaBuLL BbICTPOro BbI3oBa» M OYHKLMIA MbILLK.

Knaeuwa | Mbiwm Onucanve
GbicTpOro
Bbl30Ba
<t loe> Bbibop anemeHTa
[NepemelyeHne
ykasartens
<Enter> Bbi6op 3Hauka/ nons
~
LLenyok/ BoiHown
LLeNY4oK neBon
KHOMKOW
<Esc> NY. [Mepexon B meHto Exit(Bbixog) unu Bosspart K
npeablayLwemMy MeHI0 U3 NogMEHI0
LLlenyok npasow
KHOMKOW
<+> YBenuyeHve unv usMeHeHne 3HavyeHusi
napametpa
<-> YMEHbLUEHWE N U3MEHEHNE 3HAYEHUSI
napametpa
<F1> O6was cnpaska
<F4> TexHu4eckne napameTpbl Npoueccopa
<F5> Bxoa B pasgen Memory-Z
<F6> 3arpysutb onTMMM3MPOBaHHbIE HACTPOIKM MO
yMonyaHuto
<F8> 3arpy3ska npodunsa OC ¢ USB cnaww-
HakonuTens
<F9> Coxpanutb npodunb OC Ha USB dnaw-
HakonuTenb
<F10> CoxpaHeHne N3MeHeHUNn 1 nepesarpyska
<F12> CoxpaHeHne CHUMKa 3aKkpaHa Ha cnalu-
HakonuTene FAT/FAT32
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Menio OC

[laHHOe MeHI0 NpeHa3HaYeHo Asi OMNbITHbIX NONb30BaTenNel 1 NpeaocTaBnseT
BO3MOXHOCTW Ans "pasroHa” cucTembl.

B85M-E45

Temperature

e cPU (=Y=] €

Jax

Adjust CPU Ratio

SETTINGS

M-FLASH

A

* PasroHATs K BpyYHY0 peKoMeHAYeTCsl TObKO OfbITHLIM 101b30BaTESSM.

* [lpousBoauTenb He rapaHTUpyeT yCreLIHOCTb pa3roHa. HenpaBunbHoe
BbIMOJIHEHNE Pa3roHa MOXET MPUBECTU K aHHYJIMPOBAHWIO rapaHTUm U CEPbLE3HOMY
rnoBpexgeHno 06opy0BaHus.

* HeonbiTHbIM nonb3oBaTtesnsm, pekomeHgyetcs ncnons3osate OC Genie.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

OTW anemeHTbl MOKa3bIBaloT TEKYLLME YacTOThbl YCTAHOBMEHHOrO NpoLeccopa, NnamaTu
1 WuHbl Ring. 3TV 3Ha4yeHns Henb3s 3MEHSITb.

> Adjust CPU Ratio [Auto]

3afaHne MHOXMTENs npoleccopa Afst yCTaHOBKW ero TakTOBOW YacToTbl NpoLeccopa.
N3meHeHre gaHHOro napameTpa BO3MOXHO TOMbKO B TOM Criyvae, ecrnv npoLeccop
noafepKvBaeT AaHHYH PyHKLUIO.

» Adjusted CPU Frequency

MokasbiBaeT TekyLyto yacTtoTy LilN. 310 3HayeHne Henb3s N3MEeHATb.

»EIST [Enabled]

BkrntoueHue unu BeikntoveHne TexHonorunm Enhanced Intel® SpeedStep. 3ToT nyHKT

O6yneT goctyneH, korga "Adjust CPU Ratio" yctaHoBneHo B [ABTO].

[Enabled] BkntoyeHne EIST ansa perynupoBku HanpsbkeHUst 1 YacToTbl SApa
npoteccopa. ATOT MyHKT MOXEeT CHU3UTb CpefHee aHepronoTpebneHne
1 Tenno.

[Disabled] Beikntoyenne EIST.
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> Intel Turbo Boost [Enabled]

BkrntoueHve unu BeikntoveHve Intel® Turbo Boost. 3TOT NyHKT nosiBnsieTcst, koraa

YCTaHOBIEHHbI NMPOLECCOop NOAAEPKUBAET AaHHYO PYHKLNIO.

[Enabled] BkntoveHne aTon yHKLMM NPUBOAUT K aBTOMaTUYECKOMY YBEMUYEHUIO
npou3BoAMTENBHOCTU NpoLieccopa.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKIOYEHA.

» Adjust Ring Ratio [Auto]
YcTraHoBKa MHOXWUTENS WWHBI Ring. [nanasoH JonyCTUMbIX 3HAYEHWI 3aBUCKT OT
YCTaHOBIIEHHOrO MpoLeccopa.

» Adjusted Ring Frequency
Moka3blBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO YaCcTOTY LWKHbI Ring. 3To 3HayeHne Henb3s
N3MEHATb.

» Adjust GT Ratio [Auto]
YcTaHoBKa MHOXUTENS ana I/IHTerVIpOBaHHOI7I rpacbvn(w. ,ﬂmanaaoH [0nyCTUMbIX
3HAYEHWI 3aBUCUT OT YCTaHOBMNEHHOTO NpoLeccopa.

> Adjusted GT Frequency
Moka3sbiBaeT HACTPOEHHYIO YacTOTY MHTErpUPOBAHHON rpadukn. ATO 3HAYEHNE
Hernb3s U3MEHSATb.

» DRAM Reference Clock [Auto]

YcTaHoBka pedepeHcHoin YactoTel DRAM. [inanasoH AonycTUMbIX 3HAYEHWUI 3aBUCUT
OT YCTaHOBIIEHHOTO npoLeccopa. ATOT MyHKT AOCTYMNEH, KOrAa COOTBETCBYIOLLMIA
npotieccop.

> DRAM Frequency [Auto]

YcTaHoBka yactotbl namsat (DRAM). O6patute BHMMaHNe, YTO BO3MOXHOCTb
YCMELLHOro pa3roHa He rapaHTUpyeTcs.

> Adjusted DRAM Frequency
MokasbiBaeT TekyLyto Yactoty DRAM. 310 3HayeHue Henb3s U3MEHAT.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnseTca TexHonorver pasroHa ans mogynen
namaTn. OTOT NYHKT AOCTYNEH Npu YCTaHOBKe MOAYIe NamMaTh ¢ NOAAEPXKON
TexHonorum XMP.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKIOYEHA.

[Profile 1] Mcnonb3yeT HacTpolikv pa3roHa lNpodune 1 ans ycraHoBneHHOro
moayns namstn XMP.

[Profile 2] Mcnonb3yeT HacTpolikv pa3roHa lNpodune 2 ans yctaHOBNEHHOro
moaynsa namatn XMP.

»DRAM Timing Mode [Auto]

PexvMbl TaMUHIOB NamaTn.

[Auto] BpemeHHble napameTtpbl DRAM yctaHaBnuBatoTcs Ha ocHoe SPD
(Serial Presence Detect) mogynsi namsitu.

[Link] [Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmMmuHrn DRAM Bpy4yHyto Ans
BCEX KaHanoB NamsTu.

[UnLink] [MosBonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmMuHrn DRAM BpyyHyto Ans

COOTBETCTBYOLLEro KaHasna namAaTun.
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» Advanced DRAM Configuration

Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. [laHHoe nogmeHto byaeT 4ocTynHo nocne
yctaHoBku [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Nonb3oBatenb
MOXET HAaCTPOUTb TAMMUHIN AN KaX4oro kaHana namsati. Cuctema MoxeT
paboTaTb HeCTabMIbHO UMK HE 3arpyaeTcs Nocne U3MeHeHNs1 TAMUHIOB NamsITH.
Ecnu cuctema paboTaet HecTabunbHo, Noxanyincra, o4McTuTe gaHHblie CMOS

1 BOCCTAHOBUTE HACTPOIKM MO YMOMNYaHUI0. (CM. NepeMblYKa O4YNCTKU AaHHbIX
CMOS/pa3gen kHomku anst ounctkm AaHHbix CMOS u Bxopg B BIOS, 4tobbl 3arpy3nTb
HaCTPOWKN NO YMOMYaHuio.)

» DRAM Training Configuration

Haxmute <Enter> ans Bxoga B NoAMeH0. BkrtoyaeT nnu BbIkNoYaeT pasnmyHble
cnocobbl TpeHnpoBkn DRAM. Cructema moxeT paboTaTtb HECTabUNbHO UNn He
3arpyxaeTtcs nocne U3MeHeHUst HaCTpoeK B 3TOM noameHto. Ecnv ato npoucxoaur,
oyuncTuTe aaHHble CMOS 1 BOoCcCTaHOBWTE HACTPOWKM MO YMOMYaHMI0. (CM.
nepemblyka o4nCTKN AaHHbIx CMOS/pasgen KHOMKU Anst O4UCTKU AaHHbIX CMOS n
BxopA B BIOS, 4tobbl 3arpy3vTb HAaCTPOWKM MO yMOMYaHUIo.)

» Memory Fast Boot [Auto]

BkntoyaeT unu BbIKMOYaET MHALMANU3aL Mo TPEHUPOBKM NaMSITV NMPU KaxXaomn

3arpyske.

[Auto] OT10T NnapameTp GyAeT HAaCTPOEH aBTOMAaTMYECKM ¢ nomoLLbto BIOS.

[Enabled] MamsiTe 6yAeT NonNHOCTbI0 UMUTUPYET HACTPOIKM NPy NepBoi
MHUUManu3aumm n TpeHupoBke. Nocne aTtoro namsite He byaeT
MHULMaNM3MpoBaHHa C M3MEHEHHbBIMW HACTPOMKaMmn Ans YCKOPEHUs!

3arpysku.
[Disabled] MamsTe ByaeT HMUManM3vpoBaHa u TPEHMPOBaHa Npu Kaxaon
3arpyske.
»VCCIN Voltage [Auto]

YcTaHoBKa BXOAHOTO HaNpskeHUs npoueccopa. BxogHoe HanpsikeHne npoueccopa
MCTIONb3YETCA ANA NUTaHNsS pasnuyHbIX GOKOB NpoLeccopa.

»Current VCCIN Voltage
Moka3biBaeT TekyLee HanpshkeHne CPU VCCIN. 370 3HavyeHne Henb3a N3MeHsTb.

»CPU Core Voltage Mode
Mo3BonsieT BbIGpaTh pexuma ynpaBneHns HanpskeHUsIMu.
[Auto] OTO0T NnapameTp GyaeT HaCTpoeH aBToMaTu4eckmn ¢ nomolusio BIOS.

[Adaptive Mode] YcTaHOBKa afanTMBHOMO HaMpshHKEHWst aBTOMaTUYeCKn ons
ONTUMM3aLMM MPON3BOAUTENIBHOCTM CUCTEMDI.

[Override Mode] [lo3BonseT yctaHaBnNMBaTb HaNPsHKEHUSI BPYYHYHO.

» CPU Core Voltage [Auto]
YcTaHoBKa HanpshkeHus sgpa npoueccopa. MNpu yctaHoske B “Auto”, BIOS yctaHoBuT
HanpshkeHWst aBToMaTnyeckun. Bbl Takke MOXeTe HaCTPOUTb HaNPSHKEHWS BPYUHYIO.

> Current CPU Core Voltage

MokasbiBaeT TekyLme HanpsbkeHns sapa npoleccopa. 3TO 3Ha4YeHne Henb3s
N3MEHATb.

> DRAM Voltage [Auto]

YcTaHoBka HanpskeHus namatu. Ecnn sHaveHmne yctaHoeneHo B “Auto”, BIOS

yCTaHaBnMBaeT HanNpsPKeHUsl Ha NamsiTM aBTomaTnyecku. Bbl Takke moxete
HacTpOUTb €ro BPyYHYH0.
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» Current DRAM Voltage
lNMoka3blBaeT TeKyllee HanpsbkeHne namsaTv. ATO 3HaYEHWe Hellb3sl U3MEHSITh.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

BkrntoueHne unu BeiknoYveHne npeaynpexaatoLmx coobLLeHnin npy 3arpyske

CUCTEMbI,KOrAa NPOLLECCOP MMM NaMsATh Bbiny 3amMmeHeHbI.

[Enabled] Cwuctema BblgaeT npeaynpexaeHne Bo Bpems 3arpysku. Tpebyetcs
3arpy3uTb HACTPOWKM MO YMONYaHMWIO ANs HOBbIX YCTPOWCTB.

[Disabled] BbikntoyeHne aTon yHKMM 1 coxpaHeHmne TekyLwmnx HacTpoek BIOS.

» CPU Specifications

Haxwmute <Enter> ansa Bxoda B nogmeHto. B aTom nogmeHto npeacrasneHa
nHopmaums 06 ycTaHoBNEHHOM npoLieccope. [Ans npocMoTpa aTol MHdopmMaLuumn B
noboe Bpemsi HaXMUTE Ha KHonKy [F4]. 3To 3HayeHue Henb3si USMEHSATb.

» CPU Technology Support

Haxmute <Enter> ons Bxoga B nogmeHto. B faHHOM nogMeHo oTobpaxatoTcest
OCHOBHbIe (DYHKLMK, NOAAEPKMBaEMbIE YCTaHOBMEHHBIM NPOLECCOPOM. ITO
3HayeHVe HeNb3s U3MEHATb.

» MEMORY-Z

Haxmute <Enter> onsa Bxoga B nogmeHo. B noameHto BbligeneHbl Bce napameTpbl
1 TaMUHIX YCTAHOBIIEHHOW NamATU. [ns npocmoTpa 3Tou nHdopmaumm B noboe
BpeMs HaXmuTe Ha kHorky [F5].

> DIMM1~4 Memory SPD

Haxmute <Enter> onsa Bxoga B nogmMeH0. 3TO NOAMEHIO NOKa3blBaeT
MHpopmaLuo 06 yCTaHOBNEHHOW NaMATU. OTO 3HAYEHNE HEMb3S N3MEHSATb.

»CPU Features
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NnoAMeHHo.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Mpoueccop ncnone3yet TexHonoruto Hyper-threading gnsa ysennyexus
npoussoauTensHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading no3sonsieT HacKoONbKUM
Habopam permcTpoB B MPOLECCOPE UCMOMHATE MHCTPYKLUM OfHOBPEMEHHO. JTO
CyLLECTBEHHO YBENNYMBAET NPOU3BOAUNTENBHOCTb CUCTEMBI.

[Enable] BkntounTb TexHonoruto Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BbikmtounTe 3Ty PyHKUMIO, €CNK ccTeMa He NoaaepXuBaeT
dyHKymo HT.

> Active Processor Cores [All]
OTOT NyHKT NO3BOMSIET 3aA4aTh YMCIO aKTUBHbBIX SiAep npoLeccopa.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

BkntoyeHve nnu BbIkNoYeHVe paclumpeHHbIx 3HaveHun CPUID.

[Enabled] BIOS 6ynet orpaHmumBaTtb MakcumarnbHOE BXOAHOE 3Ha4yeHve
CPUID gns obxona npobnemsbl 3arpy3ku ¢ CTapoli onepawlyuoHHO
CUCTEMBbI, HEe NOAAEPXUBAIOLLME NPOLIECCOP C paCLUMPEHHbIMM
3HaveHuamm CPUID.

[Disabled] Vcnonb3yinte akTuieckoe MakcmMmarnbHOe BXOAHOE 3HavYeHne
CPUID.
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» Execute Disable Bit [Enabled]

®PyHkums Intel’s Execute Disable Bit no3sonsieT 3awWmTNTLCS OT HEKOTOPbLIX BUAOB

3MI0HaMepPEeHHbIX AENCTBUI TUNa «OLINBKK nepenonHeHus 6ydepay, Npu KOTopbix

BMPYCbl MbITATCS BbINOMHUTL KOA, pa3pyLuakLLmin cuctemy. PekomerayeTcs He

OTKINoYaTb AaHHYH OYHKLUIO.

[Enabled] NO-Execution no3sonsieT 3aWmnTMTLCA OT 3NI0HAMEPEHHbIX AENCTBUN
1 BUPYCBI.

[Disabled] BblkntoyeHne aTon yHKLMN.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
BkntoveHune nnu BolkntodeHne texHonorum Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntovaet TexHonoruu Intel Virtualization n nossonsiet nnatgopmy
NS 3arnycka HeCcKOJbKUX OnepaLyoHHbIX CUCTEM B HE3ABUCUMbIX
pasgenax. Cucrema MoxeT PyHKLMOHMPOBATb Kak HECKOJSIbKO
CUCTEM MPaKTUYECKU.

[Disabled] BbikntoueHne aTon yHKLUN.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BkntoueHve nnu BeiktoveHne annapatHoro npeasbibopku (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Mo3BonsieT aBTOMaTMYECKM NPeaBbIGOPKN AAHHBLIX Y UHCTPYKLMIA U3
namaTy B k3W L2 Ans HaCcTPOVKu NpoM3BOAUTENBHOCTM NpoLeccopa.

[Disabled] BbikntoueHne annapaTHoro npeassibopar.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
BkntoyeHve nnu BbiknoyeHve npeasbioopku npoueccopa (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] BkntoyeHne cocegHel NnpeaBbIbOPKU MUHUK K3LLa ANS COKpaLLeHUst
BpPEMEHV 32eP>KKW K3LL U HACTPOMKM NPOU3BOAUTENBHOCTM ANst
KOHKPETHOrO MUCMOMb30BaHUS.

[Disabled] BkntoyaeT 3anpalunBaemyto NMHMIO KaLLa.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BkntoueHne unu BelkntodeHne nogaepxkun CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3TOT NyHKT nosiBRsieTcs, koraa npoueccop
NoAaePXKNBAET 3Ty PYHKLMIO.

[Enabled] BkntoueHune nogaepxku Intel AES.

[Disabled] BolikntoueHue nogaepxku Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkntoyeHve nnu BbIkINoYeHre 3ToW PyHKLMM NS 3awuThl npoLieccopa oT

neperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT YacToTy sigpa npoueccpa, Koraa npoleccop
npeBbIlLIAEeT afanTyBHYIO TeMNepaTypy.

[Disabled] BbikntoyeHne dpyHkumm.

> Intel C-State [Auto]
C-state- 3T0 TexHoMOrMs ynpassieHns NnuTaHMem rnpoLeccopa, onpeaenseTcs
ACPI.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomoLsto BIOS.

[Enabled] OnpefensieT CocTosiHME MPOCTOS CUCTEMbI U 3HAYUTENBHO
COKpallaeT aHepronoTpebneHve NpoLeccopoMm.

[Disabled] BblkntoyeHe gyHKUmK.
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» C1E Support [Disabled]
BkntoyeHne nnum BoiknoyeHve dyHkummn C1E ans sHeprocbepeeHns B COCTOSHUM
OCTaHOBKMW. DTOT 3NEeMeHT nosiBnsieTcst npuv BrntodeHun “Intel C-State”.

[Enabled] BkntoyeHne dyHkummn C1E Ans CHUXEHUS 4acTOTbl M HanpshKeHUst
npotieccopa Ans d3HeprocbepekeHnst B COCTOSHUM OCTaHOBKM.

[Disabled] DYHKLUMSA BbIKIOYEHA.
» Package C State limit [Auto]

[aHHbIi napameTp no3sonseT BbibpaTh pexum C-state ana aHeprocbepexeHns
npv NPOCTOE CUCTEMbI. DTOT ANEMEHT nosBnseTcs npu BkntoveHun “Intel C-State”.

[Auto] MapameTp ByaeT HacTpoeH aBToMaTnyecku ¢ nomouysto BIOS.

[CO~CT7s] YpoBHM aHeprocbepexeHns oT BbICOKOro k Hu3komy (C7s, C7, C6,
C3, C2, C0).

[No limit] He orpaHnumnBaTth C-state npoueccopa.

» LakeTiny Feature [Disabled]

BkntoueHne unu BelikntoveHne TexHonoruu Intel Lake Tiny ¢ iRST gnsa SSD. 3tot
3MEMEHT MNOSIBISIETCS, KOrAa YCTaHOBMEHHbIN NPOLECCOP NOAAEPKMUBAET AAHHYHO
dyHKuuio 1 npu BkNtodeHun “Intel C-State”.

[Enabled] [MNoBbiweHne gnHamuyeckon Harpy3sku [O ckoppeKkTMpoBaHHOM
Npon3BOANTENBHOCTN ANsi yCKOopeHus ckopoctn SSD.
[Disabled] DYHKLUMSA BbIKIOYEHA.

BHumaHnue: CnepytoLye nyHKTbI NosiBRsSOTCA npuy BkntoveHun “Intel Turbo Boost”.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HactpouTb npeaenbHyto MowHocTb TDP Ha anuTensHbin cpok ans CPU B pexuve
Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
HacTtponTb MakcumanbHoe Bpemst paboTbl npoLeccopa ¢ orpaHuyeHnem
MoLuHocTu npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTtpouTb npegenbHyto MolHocTb TDP Ha KopoTkuii Cpok A npoleccopa B
pexume Turbo Boost.

»CPU Current limit (A) [Auto]

YcTaHaBnuBaeT TEKyLLMA MakcuMarbHbIv Npeaen Toka B pexume Turbo
Boost. Korga Tekywmii Tok npeBbIIaeT yka3aHHbI npeaen, npowueccop oyaet
aBTOMATUYECKN CHMXAaTb YacCcTOoTbl A4pa And YMeHbLUEeHUA TOoKa.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

QTN NYHKTbI NOSIBASIOTCS, TOMBKO €CMN NPOLIECCOp NMOAAEPXKUBAET AaHHY0
PYHKUMI0. DTV 3MIEMEHTLI NMO3BOMSIOT YCTaHABIMBATbL NPOLECCOPHbLIe
MHOXWTENW B Pa3fnYHbIX Sapax B pexkume turbo boost. MyHKTLI 4OCTYMHLI, Koraa
yCTaHOBMEHHbIN NPOLEeccop NoaaepKUBaeT aTy YHKLMIO.
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Installation/
YcTaHoBKa

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your
computer. Some of the installations also provide video demonstrations.
Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or
tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Das vorliegende Kapitel bietet die Demo-Diagrammen, wie Sie Ihren
Computer zu installieren. Einige der Installationen auch bieten die
Videodemonstrationen. Bitte geben Sie die URL, um es mit dem Web-
Browser auf lnrem Handy ode Tablet zu sehen. Sie kénnen sogar auf die
URL durch das Scannen des QR Code verlinken.

Ce chapitre fournit des figures pour montrer comment installer votre

ordinateur. La démonstration de vidéo est disponible pour certaines

installations. Veuillez vous connecter a URL pour le voir, soit avec le
navigateur de votre portable ou tablette, soit scanner le code QR.

B aToVi rnaee npuBegeHa AemMOHCTpaLus Anarpamm O TOM, Kak
YCTaHOBUTb Ball KOMMbIOTEP. YacTb YCTAHOBKM TakkKe npeaocTaBnseT
Bnaeo-aemMoHcTpauum. Coeaunsnte Ha URL,4To6bl nocmoTpeTs ero ¢
Be6-Opay3epom Ha TenedoHe unm NNaHWeTHOM KoMMbloTepe. Bbl gaxe
coeanHnTb Ha URL ¢ nomoLtbio ckaHupoBaHua QR-koaa.

A\

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the
product you purchased.

Die Diagramme in diesem Kapitel sind nur zur Bezugnahme und kénnen von
Ihnem gekauften Produkt abweichen.

Les figures dans ce chapitre ne sont qu’a titre de référence et peuvent varier
selon le modeéle que vous achetez.

Awarj pPamMmMbl B aToM rnase npuBeaeHbl TOJSIbKO AJ1A cripaBKu U MOryT
OT/INYaTbCs OT KyrnJieHHOro Bamu npoAykra.
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Memory/ Speicher/ Mémoire/ NamsaTu
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Motherboard/ Carte mére/ MaTepuHckue nnatbl
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Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/

Connecteurs d'alimentation/ Pasbema nutanus
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http://youtu.be/gkDYyR_8314
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SATA HDD
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mSATA SSD

Installation/ YcTtaHoBka
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Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/

Connecteur panneau avant/ PazbemMoB nepegHei naHenu
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Peripheral Connector/ Peripheriestecker/

Connecteur périphérique/ lNepudepuiiHbix pasbemoB
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Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/
BuaeokapTbl
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