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Smartphone Application

MSI* is a smart web gadget that works as a shopping navigator and
provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the
nSi L4 smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide
p— ) variety of choices and, if product details are required, you may easily
download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator
provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON

» Google play

Available on the iPhone

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively,
please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://register.msi.com/
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

The power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

o O O O

The equipment does not work well or you can not get it work according to
User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

Preface iv



FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7881

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in
conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC
Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing
equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Reglement sur
le matériel brouilleur du Canada.

Taiwan Wireless Statements

EiIRREEE RS

RAKDIFEHRZEDRGAEY | EEHFA , A7, GRIACABSTSEEEER
L MARDRFEERBRTZHERIBE

BIWRGFHEERCFEATESHERNRERTERAZEE  CRRETERRE , EX
BER , YREZETERSSHEFH. ESLEE , BREGLIATEECER
BEEE. BWRGFESUETDISLBERTE, NERBERAENEHTEEREEZ
Fi&,

TE$EZR2.412GHZz~2.462GHz, , 5GHZZ AR R ERNEH,

Japan VCCI Class B Statement

U7 A BEHREMEE

COEERG. BREMBEESEEFEZEIRFHES (VCCl) DEEICETK IS
ABBEHEMEETT. cORKBNANRENTIOAPTLED I VZEHICIEELT
Ehhadt, SEESEERITEN B ET, BMERHABICLEN >TELY
YRV EL T EEL,

CORDE. FRBEE 2412GHz~2.484GHz, , 5GHz TEIEL TLW A L&, ER
ICBVTOHKBERATEETS .

Korea Warning Statements

ga FMUMHIE 288 MotEdl 7tsd0l US
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of
as unsorted household waste. Please use the public collection system

to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

KA

For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires
special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August

13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be

discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered

electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life
of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to
local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerdtesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient & rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHua MSI npegnpuHumaeT akTUBHbIE AEWCTBUSA MO 3allMTe OKpyx)atoLen cpeapl,
No3TOMY HarnoMuHaeMm Bam, YTo....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTspallyeHuto
3arps3HEHNs OKpy>KatoLert cpefbl UCNONb30BaHHbIM 3NEKTPUYECKUM U 3MEKTPOHHbBIM
obopyaosaHuem (ampektmea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeri B cuny 13

aBrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSLLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U NIEKTPOHHOMY
o6opyaoBaHuio, He MOTyT paccMaTpuBaTbCst Kak ObITOBOV Mycop, MO3TOMY
Npov3BOAUTENM BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3NIEKTPOHHOr0 060PYA0BaHUsI 06A3aHbI
NpUHUMAaTL ero Ans nepepaboTku No OkoHYaHUK cpoka cnyx6bl. MS| 0653yeTcs
cobnogate TpeboBaHMs No Npuemy NpoayKuuW, NpoaaHHon nod mapkon MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky No oKoHYaHUW cpoka cryx6bl. Bbl MoxkeTe BepHYTb
3TU U3Jenus B CreLmanu3mpoBaHHble MNyHKTbI NpuemMa.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrénicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos
vendidos en la Union Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar
estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog uobi¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU.
Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (‘UE”) dotyczaca odpaddéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/

EC Kararnamesi altinda 13 Adustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak tzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu elektonik
cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim sdreleri bittikten sonra Grlnleri geri toplamakla
yukumla olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markali Griinlerin kullanim stireleri
bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi
yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobki
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které
se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni
jejich zZivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky

MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mGzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvedjuk, illetve kérnyezetvédékent fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba Iépd, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairol szél6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések tdbbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az

ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
belil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket
a legkdzelebbi gydjtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i
prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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BZ&JIS C 0950MEES

BARTERIEIS C 0950l k1), 2006F7A1BURBICIRGEE M2 BEFTHOERS
KUBFHBICOVT, BEECLZEEVEORRNBELTSNET,
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011”
and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls
or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01
weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tirkiye EEE yonetmeligi
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur

YkpaiHa 06MeXeHHs1 Ha HasiBHICTb HEOEe3ne4YHNX pevyoBuH

O6nagHaHHs BignoBiaae BuMoram TexXHIYHOro pernameHTy LWOoA0 OOMEXEHHS
BUKOPUCTAHHSA AESKUX HEGE3NEYHNX PEYOBUH B €NIEKTPUYHOMY Ta €NIEKTPOHHOMY
obnapgHaHi, 3aTBepxeHoro nocraHoBot KabiHeTy MiHicTpiB Ykpainu Big 3 rpyaHs
2008 Ne 1057.

Viét Nam RoHS

K& tir ngay 01/12/2012, t&t ca cac séan phdm do cong ty MSI san xuét tuan tha Thong
tu s6 30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gidi han ham lwgng cho phép clia mét s
hoa chéat doc hai co trong cac san phdm dién, dién ti”
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English

Thank you for choosing the X99S XPOWER AC Series (MS-7881 v1.X)
E-ATX motherboard. The X99S XPOWER AC Series motherboards are
based on Intel® X99 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit
the advanced Intel® LGA2011-3 processor, the X99S XPOWER AC Series
motherboards deliver a high performance and professional desktop platform
solution.




Motherboard Specifications

CPU
Support

m Supports New Intel® Core™ i7 Processors Extreme Edition for LGA
2011-3 Socket

Chipset

m |ntel® X99 Express Chipset

Memory
Support

m 8x DDR4 memory slots supporting up to 128GB

= Supports DDR4 2133/ 2200(OC)/ 2400(0C)/ 2600(0C)/ 2666(0OC)/
2750(0C) / 3000(0C)/ 3110(OC)/ 3333(0C) MHz

® Quad channel memory architecture

® Supports non-ECC, un-buffered memory

Expansion
Slots

m 5x PCle 3.0 x16 slots (PCI_E1~E4, PCI_ES6), support up to 4-way
mode
- 1-way mode: x16/ x0/ x0/ x0/ xO
- 2-way mode: x16/ x0/ x0/ x16/ x0%, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- 3-way mode: x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- 4-way mode: x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1x PCle 2.0 x1 slot (PCI_E5)
* For the CPU that supports 40 PCle lanes
** For the CPU that supports 28 PCle lanes

Multi-GPU
Support

m Supports 4-Way AMD® CrossFire™ Technology*

= Supports 4-Way NVIDIA® SLI™ Technology (For the CPU that
supports 40 PCle lanes)

= Supports 3-Way NVIDIA® SLI™ Technology (For the CPU that
supports 28 PCle lanes)

* Supports Windows 7 and Windows 8/ 8.1

Storage

m |ntel® X99 Express Chipset
m 10x SATA 6Gb/s ports (2x ports reserved for SATA Express port)*
- SATA1~6 support RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10
- SATA7~10 ports only support IDE mode and AHCI mode.
- Supports Intel® Smart Response Technology (Windows 7/ 8/ 8.1)
m 1x SATA Express port*
® 1x M.2 port, supports M.2 SATA 6Gb/s module* or M.2 PCle
module up to 32Gb/s speed**
- M.2 port supports 4.2cm/ 6¢cm/ 8cm length module
- M.2 PCle module does not support RAID 0, RAID1, RAID 5 and
RAID 10.
* The SATA Express port/ SATA5~6 ports will be unavailable when installing the M.2 SATA
interface module in the M.2 port.
** Intel RST does not support PCle M.2 SSD with Legacy ROM.

USB

u |ntel X99 Express Chipset
- 4x USB 3.0 ports available through the internal USB connectors
- 7x USB 2.0 ports (2 ports on the back panel, 5 ports available
through the internal USB connectors™)
m 2x ASMedia ASM1074 Chipset
- 8x USB 3.0 ports on the back panel
u ASMedia ASM1042 Chipset
- 2x USB 3.0 ports on the back panel
* Internal JUSB1 connector supports MSI Super Charger.

Audio

= Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output
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LAN

® 1x Intel 1218-V Gigabit LAN - Dual interconnect between the Media
Access Controller (MAC) and Physical Layer (PHY).
m 1x Intel 1210-AT Gigabit LAN controller

Wireless
LAN

m Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-
AC 7260 chip.
- Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up
to 867 Mbps speed.

Bluetooth

= Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-
AC 7260 chip.
- Supports Bluetooth v4.0 (includes BLE* and Bluetooth 3.0+HS)
* BLE: Bluetooth Low Energy

Back Panel
Connectors

m 1x PS/2 port

m 2x USB 2.0 ports

m 1x Clear CMOS button

= 10x USB 3.0 ports

m 1x Optical S/PDIF OUT connector
m 2x LAN (RJ45) ports

m 5x OFC audio jacks

Internal
Connectors

m 1x 24-pin ATX main power connector

m 1x 8-pin ATX 12V power connector

m 1x 4-pin ATX 12V power connector

m 1x 4-pin flat ATX 12V power connector*
m 10x SATA 6Gb/s connectors

m 3x USB 2.0 connectors (supports additional 5 USB 2.0 ports)
m 2x USB 3.0 connectors (supports additional 4 USB 3.0 ports)
m 2x 4-pin CPU fan connectors

m 5x 4-pin system fan connectors

m 1x Clear CMOS jumper

m 1x Front panel audio connector

m 2x System panel connectors

= 1x TPM module connector

m 1x Chassis Intrusion connector

m 9x V-Check connectors

m 1x GO2BIOS button

® 1x Power button

® 1x Reset button

m 2x Base Clock control buttons

m 2x CPU Ratio control buttons

m 1x OC Genie button

m 1x Discharge button

m 1x Multi-BIOS switch

® 1x OC Genie mode switch

® 1x Slow mode booting switch

m 1x Base Clock step swtich

m 1x PCle CeaseFire switch

m 1x 2-Digit Debug Code LED

m 1x Wi-Fi/Bluetooth module connector

* Provides additional power to PCle x16 slots

/[e]
Controller

= NUVOTON NCT6792 Controller Chip
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Hardware m CPU/System temperature detection

Monitor m CPU/System fan speed detection
m CPU/System fan speed control
BIOS m 2x 128 Mb flash

Features = UEFI AMI BIOS
= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= Multi-language

Special m OC Certified
Features ® Audio Boost

u Military Class 4

® OC Genie 4

= Click BIOS 4

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

= GO2BIOS

® Easy Button

® Direct OC

m \/-Check Points

m Clear CMOS Button
m Total Fan Control
m Super Charger

® Smart Utilities

u Wi-Fi

m Bluetooth

® Command Center
m ECO Center

Software ® Drivers
= MSI
- Command Center
- Live Update 6
- Smart Utilities
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
® |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution

Form m E-ATX Form Factor
Factor ®12.0in.x 10.7 in. (30.5 cm x 27.2 cm)
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Block Diagram

4 Channel DDR4 Memory
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| Switch I A

PCI Express Bus
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DMI 2.0

10 X SATA 6Gh/s e

(2 ports reserved for SATA Express)

PCI Express Bus

X b PClext slot
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® 4 X USB 3. Q]
® 7 X USB 2.0 e

NV6792
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P/S2 Mouse / Keyb
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Connectors Quick Guide

CPUFAN1

JPWR3
Wi-Fi/Bluetooth DIMM1 JPWR2 DIMME CPUFAN2
expansion module DIMM2 v
connector DIMM3 CPU Socket

DIMM6
DIMM4 DIMM5

I a i)
ocH1
= - PEGSW1
l=l 1 POWER1
A RESET1
) -FV1
Back oo o (o joo| Ioc| ool joofjog| ~SW-TACT1,2
acl
Panel | gx\sw_gu
5~ BCLK_STEP1
OPTFAN2
OC_SW1
= —~JPWR1
d :

=DOL

— )
=

@) DISCH1
8 & E—@_—OPTFAM
SYSFAN1 ) [~ FASTB1
PCI_E1 . .='=_==-§
-4 JUSB2
O I
PCLE2 I ;:’.E
E- SATA3_4
PCLE3 = :{:.3
PCIE4 - : % —- SATA5~8
poLes =0 © O —|]
M2_1 8—— JBAT1
PCI_E6 :G Jen
EE I (o] BERR GEE |::o|oo ]

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/test-report/
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-8

BCLK_STEP1 Base Clock Step Switch En-36
BIOS1 Multi-BIOS Switch En-34
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Fan Power Connectors En-26
DISCH1 Discharge Button En-30
FASTB1 GO2BIOS Button En-32
FV1 V-Check Connectors En-28
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-27
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-33
JCn Chassis Intrusion Connector En-25
JFP1, JFP2 System Panel Connectors En-23
JPWR1~4 ATX Power Connectors En-18
JTPM1 TPM Module Connector En-27
JUSB1~2 USB 3.0 Expansion Connector En-24
JUSB3~4 USB 2.0 Expansion Connectors En-25
M2_1 M.2 Port En-22
ocC1 OC Genie Button En-29
OC_SW1 OC Genie Mode Switch En-35
PCI_E1~6 PCle Expansion Slots En-19
PEGSW1 PCle CeaseFire Switch En-36
POWER1 Power Button En-30
RESET1 Reset Button En-30
SATA1~10 SATA Connectors En-21
SATA_EX1 SATA Express Connector En-22
SLOW_1 Slow Mode Booting Switch En-35
SW-TACT1, SW-TACT2 Base Clock Control Buttons En-31
SW-TACTS3, SW-TACT4 CPU Ratio Control Buttons En-31
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Back Panel Quick Guide

Clear CMOS
Button LAN Port
PS/2 Port
= =] [7—= O O
El m m CS-Out Line-Inf SS-Out
= |==| == |==] RS-Out Line-Oit
[ ]
USB 2.0 Port USB 3.0 Port Optical MIC
S/PDIF-Out

»PS/2 Port
A PS/2® DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

»Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store
system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into
the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system
configuration, press the button to clear the data.

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable
is used, it must be USB 3.0 compliant.

»LAN Port

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).

LED LED Status Description
Off No link
LINK/ACT =1_sPEED Link/ Activity LED Yellow Linked
LED - LED Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection

> Optical S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.
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»Audio Ports
These connectors are used for audio devices.

Line-In/ SS-Out: Line-In is used for connecting external audio outputting
devices. SS-Out is side surround line out in 7.1 channel mode.

Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

Mic: Used as a connector for a microphone.

RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

e N\
Introduction to the LGA2011-3 CPU
The surface of the

LGA2011-3 CPU has four
alignment keys and a yellow l l

triangle to assist in correctly
lining up the CPU for - -
mainboard placement. The

yellow triangle is the Pin 1
indicator.

Alignment Key

Yellow triangle is the

Pin 1 indicator

\_ /

/\ lmpartent

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage
both the CPU and the motherboard.

LN
@ -.EI [=]

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink.
http://youtu.be/WPhyn2C5mgs [w] L

1. Open hinge lever. You can identify the hinge lever as below shown, it with a
interlocking feature on the other end.

2. Open active lever.

Hinge lever

Active lever

3. Open the load plate by pushing down on the hinge lever.
4. Grasp the tab, only it has risen away from the socket, open load plate to full open
position.
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5. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with
the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up
with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.

6. Carefully close the load plate and remove the plastic protective cap.

Alignment Key

7. Close the active lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
8. Close the hinge lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
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9. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

10. Locate the CPU fan connector on the mainboard.

CPUFAN2

Thermal paste

mm

11. Place the heatsink on the mainboard with the fan’s wires facing towards the fan
connector and the screws matching the holes on the socket.

12. Using a screwdriver tighten the four captive screws (9 inch-pounds).

13. Finally, attach the CPU fan cable
to the CPU fan connector on the
mainboard.

.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules.

|

=

| DIMMT ]

| DIMM3 ]
| DIMM4 ]

| DIMM8 ]
| DIMM?7 ]
— DIMMG ]
| DIMM5 ]

CTTm@e_m .

=

D

(E= ==

—
@ 0]

Watch the video to learn how to install memory. 1
http://youtu.be/T03aDrJPyQs E

Up to Quad-Channel mode

This mainboard supports up to four memory channels. Two DIMM slots provide a
single channel. The memory modules can transmit and receive data with four data bus
channels simultaneously to enhance system performance. Please refer the following
tables for more details.

Defined Channel list
Channel DIMM Slot
Channel A DIMM1, DIMM2
Channel B DIMM3, DIMM4
Channel C DIMM5, DIMM6
Channel D DIMM7, DIMM8

/\ lmpartent

* DDR4 memory modules are not interchangeable with DDR3, and the DDR4
standard is not backward compatible. Always install DDR4 memory modules in
DDR4 DIMM slots.

» Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 127+ GB of
memory (not full 128 GB) when all DIMM slots have 16GB memory modules
installed.

En-14



Suggestions for Multi-Channel mode population rule

Dual-Channel mode

Installed DIMMs Diagram
(2 memory modules) o
[ DiMMT
[_DMMZ |
[_DMMS |
DIMM1, DIMM5
[_DMME |
[ DOWME__|
[ DIMMS T

Triple-Channel mode

Installed DIMMs

(3 memory modules) Diagram
[ DIMMT ]
[_DMMZ_ |
[ DIMM3 ]
DIMM1, DIMM3, DIMM5
[_DWMME__ |
DIMM
[ OMWE__|
[ DIMM5

Quad-Channel mode

Installed DIMMs

Di
(4 memory modules) fagram

. Dimm1

[_DMMZ ]

. Dimm3

DIMM1, DIMMS3,

DIMMS5, DIMM7 )L —

. Dimm7

[__DMME |

. DimMms
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Quad-Channel mode
Installed DIMMs Diagram
(6 memory modules) 9
. DIMmM1
. bmm2
. DIMM3
DIMM1, DIMM2, DIMM3,
DIMMS5, DIMMS6, DIMM7 L
. DiMm7
. DiMme
. DIMM5
Installed DIMMs Diaaram
(8 memory modules) 9
. DMt
. bimm2
DIMM1, DIMM2, | Dmm3
DIMM3, DIMM4, | DIMM4
DIMMS5, DIMMS,
DIMM?7, DIMMS8 . DivMms
. DiMm7
. DIMMe
. DIMmMs

A

To ensure system stability for Dual/ Triple/ Quad channel mode, memory modules
must be of the same type, number and density. And for every channel, the odd
number DIMM slot must to be installed first.
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Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required
for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an

1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/O
backplate that came with the motherboard package. The 1/0O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the
motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the
screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer
to the manual that came with the computer case.

fi:o
é

‘ (o)
oa*;if
ez |:|J

@®OO
[escmzecs]

= @
HEHEETH

=m®O

toward the rear of the computer
case. They should line up with the
holes on the I/O backplate.

The 1/O ports should be facing

(=

1 [ .o

/\ tmpetnt

* Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard
circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

» Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.
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Power Supply

ol
@ =] 3o [m]

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~4: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

/\ lpertent

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
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Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete
graphics or audio cards.

PCI_E1~6: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot
@ PCle 2.0 x1 Slot
PCle Bandwidth Table
m 3.0 = PCle Gen 3.0 lanes, 2.0 = PCle Gen 2.0 lanes
Bandwidth
1-Way 2-Way 3-Way 4-Way
CPU Type|40 lanes|28 lanes|40 lanes|28 lanes 40 lanes 28 lanes 40 lanes 28 lanes
PCI_E1 | 3.0x16|3.0x16| 3.0 x16 | 3.0 x16 3.0x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 — — — — — 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E3 — — — — — — — —
PCI_E4 —_— — |[3.0x16| 3.0x8 3.0x16 3.0x8 3.0x16 3.0x8
PCI_E6 — — — — 3.0x8 — 3.0x8 3.0 x4
M.2 30x4 | 30x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 20x2 | — | 30x4 | 20x2 | — |[20x2 | —
Ei::;s 20x2 | 20x2 | 20x2 | 2.0x2 —_— 2.0x2 | 2.0x2 e 2.0x2 e 2.0x2
When installing the M.2 PCle interface module, please set the “M.2 PCH Strap” for [M.2 PCIE] in BIOS.

A Important
« 28 lanes CPU does not support 4-Way NVIDIA® SLI™ Technology.

» For a single PCle x16 expansion card installation with optimum performance, using
the PCI_E1 slot is recommended.

» When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU’s integrate graphics
processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard’s
expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost
the system’s graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are
recommended.

@ Video)Demonstration,

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCle x16 slot
with butterfly lock.

http://youtu.be/mGO0GZprow_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the
expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot
covers from the computer case.

2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing
out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E1
slot is recommended.

3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s)
used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.

4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video
cards might require a power cable directly from the power supply.

5. Please consult your video card’s manual for further instructions regarding driver
installation or other special settings.
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Internal Connectors
SATA1~10: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ Of0

Watch the video to learn how to Install SATA HDD. -
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

=
O
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® SATA1~6 support RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10.
m SATA7~10 ports only support IDE mode and AHCI mode.

A Impoitant

» The SATA5 and SATAG ports will be unavailable when installing a M.2 SATA
interface module in the M.2 port.

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

» Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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SATA_EX1: SATA Express Connector

The SATA Express, a new high performance storage interface, supports to connect 1
SATA Express device with up to 10 Gb/s transfer rate. Connects the SATA Express
device to this 3-in-1 connector by a SATA Express cable.

SATA Express

w o = owwrrieeErs

M2_1: M.2 Port
The M.2 port supports either M.2 SATA 6Gb/s module or M.2 PCle module.

mm

@ (=] 2]
Watch the video to learn how to Install M.2 module. .
http://youtu.be/JCTFABYtrYA E|

/\ lmpartent

» The SATA Express port/ SATA5~6 ports will be unavailable when installing the M.2
SATA interface module in the M.2 port.

* Intel RST does not support PCle M.2 SSD with Legacy ROM.
* M.2 PCle interface does not support RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10.

» Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the M.2 module.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector
is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When
installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify
installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then
plug the M-Connector into the motherboard.

@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional
M-Connectors to determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB1~2: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

The JUSB1 (red mark) connector supports MSI’s new Super-Charger technology
which provides quicker USB charging of your smartphone or other USB-powered
devices. To enable this feature, please install the MSI Super-Charger application

on your computer. When the Super-Charger application is turned on, the JUSB1
connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your
connected device. Please note that when the Super-Charger application is turned on,
data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To
enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 3.0 connector, please turn
off the Super-Charger application. When the computer is in stand-by or hibernation
mode (S3/ S4/ S5) Super-Charger mode will automatically be enabled.

A Important

» Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.

» Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.

» Super-Charger Technology is only available on select MSI motherboard models.
Please refer to the MSI website to check if your motherboard has Super-Charger
technology.

» ForiPad, JUSB1 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.
» We recommend that don’t disconnect the device when you charge it in S1 state.
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JUSB3~4: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

A Important

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN1/
CPUFAN2

OPTFAN1/
OPTFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

- ."T"" =
o E‘;:,"b_cp
".'__:__ m-"-'wd-}-_p e
o,
e

=

/\ topetnt

 Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

» The CPUFAN1/2 and SYSFAN1/ 2/ 3 support Smart Fan Control with liner mode.
The Command Center utility can be installed to automatically control the fan speeds
according to the CPU'’s and system’s temperature.

« If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer

case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /0O Connectivity Design

Guide.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM

security platform manual for more details and usages.
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Voltage Checkpoints

These voltage checkpoints are used to measure the current system voltages. A
multimeter (not included) will be required to check voltages.

FV1: V-Check Connectors

To check the voltage, please use the optional voltage checkpoint cables included in
the motherboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage
checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

9| [c]| onD
[o]| eNnD
[]| onD
[o] | core
[o] | vep23
[e]| vePpo1
[c]| DpR23
= __ [o] | oorot
= o= oo ey 1| [e] | veew
Connector Description
GND (pin 7~9) Ground
CORE (pin 6) CPU core power.
VPP23 (pin 5) VPP VR power source for channel C/ D DDR memory.
VPPO1 (pin 4) VPP VR power source for channel A/ B DDR memory.
DDR23 (pin 3) Memory voltage for channel C/ D. The DDR memory voltage

is the voltage supplied to the DDR memory modules on the
motherboard. Lower memory timings may require higher
voltages to maintain system stability.

DDRO1 (pin 2) Memory voltage for channel A/ B. The DDR memory voltage
is the voltage supplied to the DDR memory modules on the
motherboard. Lower memory timings may require higher
voltages to maintain system stability.

VCCIN (pin1) The CPU VCCIN voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.
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Buttons

The motherboard has numerous on-board buttons to control various functions. This
section will explain how to change your motherboard’s functions through the use of
these on-board buttons.

OC1: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. To enable OC Genie,
Set this button to ON while the system is in power off mode. On the next boot,
the processor will be automatically overclock for optimal performance. To disable
OC Genie, Set this button to OFF while the system is in power off mode and the
configuration parameters will return to its normal values.

@

Watch the video to learn how to use the OC Genie button.
http.//youtu.be/nlpRvWkUazg

0

mm

Impoentant

» This motherboard provides two ways to enable OC Genie: press the physical OC
Genie button on the motherboard, or click the virtual OC Genie button in BIOS. You
can specify how OC Genie to be enabled by using the "OC Genie Function Control"
item in BIOS.

* Please install DDR4 2133 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to
use the OC Genie function.

» We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks
caused by overclocking behavior.

* Itis possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the
BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the
BIOS.

» The usage of OC Genie is at the user’s own risk. Overclocking is never guaranteed
by MSI.

» To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.
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POWER1: Power Button

This button is used to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on
or turn-off the system.

6}
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RESET1: Reset Button

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.

DISCH1: Discharge Button

This button allows you to discharge the motherboard by using the button instead of
removing the battery. You can discharge the motherboard by pressing this button
while the system is off.

= =]
m [ o m ooonEE e
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SW-TACT1, SW-TACT2: Base Clock Control Buttons

These buttons are used to increase or decrease the base clock frequency. Pressing
the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the base clock frequency
according to BCLK_STEP1 settings when the system is in regular operation state.

Plus button: Minus button:
Increase base clock Decrease base clock

== —1
w [ o m ool e

SW-TACT3, SW-TACT4: CPU Ratio Control Buttons

These buttons are used to increase or decrease the CPU ratio. Pressing the Plus/
Minus button once will increase/ decrease the CPU ratio when the system is in
regular operation state.

Plus button: Minus button:
CPU RATIO +1 CPU RATIO -1

wm [ Jo m om
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FASTB1: GO2BIOS Button

If you enable the "MSI Fast Boot" feature in BIOS, the keyboard will be unavaiable
and entering BIOS Setup by pressing DEL will not function. Therefore, you can press
this button to enter BIOS Setup after reboot.
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Jumpers
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you
want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

8 B

Keep Data Clear Data

G

[ o m oww e

A Important;

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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Switch

BIOS1: Multi-BIOS Switch

This motherboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM
is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch.

[o]
o]
@

[

L[]
2]

@OOm

Blue LED [] [1 Green LED

1P

BIOS recovery with AFUDOS command

When BIOS updating fails or causes the computer non-bootable, you can recover the
failed BIOS by the steps below.

Preparation:

1.
2.

Prepare a bootable USB flash drive.

Download the latest BIOS file from the MSI official website at www.msi.com, and
then decompress the file.

Copy the AFUDE238.exe and the BIOS file to the bootable USB flash drive

BIOS recovery steps:

o0k wN =

7.

Power off the system.

Set the Multi-BIOS switch to the functional BIOS ROM.

Insert the bootable USB flash drive you have made to the USB port.
Boot the computer into the bootable USB flash drive.

Set the Multi-BIOS switch to the failed BIOS ROM.

Execute the below command to flash the BIOS:

For example: AFUDE238 EXXXXIMS.XXX
Restart the computer after the BIOS flashing is complete.

/\ lmpartent

Do not use the Multi-BIOS switch when system is booting up.
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OC_SW1: OC Genie Mode Switch

This swtich provides two overclocking modes (Gear 1 and Gear 2) for OC Genie
operation. When you press the OC Genie button, the overclocking procedure will

be performed according to the setting of this switch. The Gear 1 Mode is the default
setting. The Gear 2 Mode allows the OC Genie function to overclock the CPU/ system
frequency higher then Gear 1 Mode.

[0 RedLED
Gear 2 I I
Gear 1

(Default) [1 Blue LED

== —1
[ o o oowo] e

A Important;

* Gear 1 Mode: For normal users using original fan.

» Gear 2 Mode: For OCers using better heat dissipation fan such as liquid cooling or
customized one.

SLOW_1: Slow Mode Booting Switch

This switch is used for LN2 cooling solution, that provides the extreme overclocking
conditions, to boot at a stable processor frequency and to prevent the system from
crashing.

Enabled

(Please enable this
function during BIOS
POST.)

Normal
(Default)

/\ lmpartent

» Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The
overclocking results will vary according to the CPU version.

» Please don't switch to “Enabled” when power-off or the system will be un-bootable.
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BCLK_STEP1: Base Clock Step Switch

This swtich provides two steps (1 MHz and 0.1 MHz) for the operation of Base Clock
Control Buttons.

0

Step B: 1MHz

Step A: 0.1MHz
(Default)

m
i

m [ [o m om

PEGSW1: PCle CeaseFire Switch

The PCle CeaseFire switch can help you conveniently and directly control the installed
graphics cards without removing the physical graphics cards.

r PCI_E6
< _,— PCI_E4

)
_ e — PCI_E2 & PCI_E3
OM~|—— PCLE1
Enable the < Disable the
PCle slot PCle slot
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LED Status Indicators

—Debug LED
_ B  [J}—oeus
— OC Switch Gear 2 LED
.
OC Switch Gear 1 LED
®
0]0]
@-E) @

MSI LED

(anuassnasnns/ssasassz=FEicE

==
moannaannass]
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— Thermal Warning LED

[ T me

BIOS ALED
BIOS B LED

HDD LED

LED Status Table

The following table describes the status of LED indicators.
LED LED Status | Description
OC Switch Gear 1 Blue Gear 1 OC Genie mode
OC Switch Gear 2 Red Gear 2 OC Genie mode
HDD Blinking HDD activity
BIOS B Green BIOS B in operation
BIOS A Blue BIOS A in operation
Thermal Warning On System temperature warning
MSI On Debug
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Debug Code LED Table

Please refer to the table below to get more information about the Debug Code LED

message.
Post Status
02,07 Power on CPU Initialization
03,08 Power on North Bridge Initialization
04,09 Power on South Bridge Initialization
0B Power on Cache Initialization

11~14,32~36,56~5A

Early CPU Initialization

15~18,37~3A

Early North Bridge Initialization

19~1C,3B~3E

Early South Bridge Initialization

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Early Memory Initialization

63~67,D0 Late CPU Initialization
69~6F,D1 Late North Bridge Initialization
70~77,D2 Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4 PCI bus Initialization

97,98,99,B2,D5~D7

Console Output/Input devices/Console initialization and
Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial

9A~AT.BA SCSI.....)
A8,A9,AB Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE Ready To Boot event/Legacy Boot event

CPU temperature

Fully boot
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Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the
performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver
Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take
advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security
program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Driver/ Utilities Installation
Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The installer will automatically appear
if autorun is enabled in OS.

2. Installer will automatically find and list all necessary drivers.
3. Click Install button.

IT1S7 DRIVER & SOFTWARE SETUP

Utilities Security System information

v’ Drivers

v iEE Chipset Driver v

Intel Chipset Drivers Version :9.4.2.1019 Size 5 MB Status : Not installed

Direct 0C Version : 1.0.0.43 Size: 25MB Status : Notinstalled
v f@ LAN Driver v
Intel Network Drivers Version : 19.3.141.0 Size 155 B Status : Notinstalled
| @) Audio Driver v
Realtek HD Audio Drivers Version : 6.0.1.7293 Size - 580 MB Status : Notinstalled

| i@ OtherDriver v

Google Chrome: Version : 26.0.1410.40 Size 1 326 MB Status : Not installed

Click here

4. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

5. Click OK button to finish.
6. Restart your computer.
You can also use the same method to install the utilities.
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BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,

select the boot device priority and view system information such as the CPU name,

DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter
BIOS:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET
button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and
<Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

IS FAST BOOT

FAST BOOT € ) o

s s Click "GO2BIOS" tab on
' "MSI Fast Boot" utility
§ screen.

A Impoltant

» Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous

update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor

My Favorites H E Language

L

XMP Button System
information
| gl Boot device
Virtual OC priority bar

Genie Button | : e
SETTINGS OC PROFILE
SERIES .

BIOS menu — NS 510S menu

selection JEHITOR selection

S BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display

»BIOS menu selection
The following options are available:
m SETTINGS - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot
devices.
= OC - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing
the frequency can get better performance, however high frequency and heat
can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
m  M-FLASH - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash
disk.
OC PROFILE -This menu is used to set various overclocking profiles.
HARDWARE MONITOR - This menu is used to set the speeds of fans and
monitor voltages of system.

= BOARD EXPLORER - It provides the information of the installed devices on
the motherboard.
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»Virtual OC Genie Button

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled,
this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with
MS]I optimized overclocking profile.

We recommend that you do not to make any modification in OC menu mode and do
not to load defaults after enabling the OC Genie function.

» XMP Button

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This button will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology. Enables or disables the X.M.P. by clicking on this button.

»Menu display

This area provides BIOS setting items and information to be configured.

»Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

&« Boot device priority 3:

' AE r K7

High priority » Low priority

» System information
Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity
and the BIOS version.

» Language
Allows you to select the language of the BIOS setup.

» Temperature monitor
Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

» My Favorites
Allows you to create your personal BIOS menu where you can save and access your
favorite/ frequently-used BIOS setting items.
= Default HomePage - Allows you to select a BIOS menu (e.g. Settings,
OC...,etc) as the BIOS home page.
m  Favorite1~5 - Allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting
items in one page.
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Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table
lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key | Mouse Description

<t loe> Select Item

Move the cursor

<Enter> Select Icon/ Field

\1/

Click/ Double-click
the left button

<Esc> NV Jump to the Exit menu or return to the previous
h from a submenu

Click the right button

<+> Increase the numeric value or make changes
<> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help

<F2> Favorites assistant

<F3> Enter My Favorites menu

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F8> Load Overclocking Profile

<F9> Save Overclocking Profile

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

/\ tmpertent

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

« If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]
Enables or disables the advanced OC settings in BIOS.

[Simple] Provides the regular OC settings in BIOS setup.
[Advanced] Provides the advanced OC settings for experienced users to configure
in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Advanced mode.

» Extreme OC Setup [Disabled]*

Extreme OC Setup will optimize the BIOS setting for extreme overclocking. [Options:
Disabled, LN2 Extreme/ LN2 Normal]

< CPU Setting >
»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Sets the applying mode for adjusted CPU ratio. This item only appears when a CPU
that support “Turbo Boost” is installed.

[All Core] Enables the "CPU Ratio". All CPU cores will run the same CPU ratio
that be set in " Adjust CPU Ratio".

[Per Core] Enables the "X-Core Ratio Limit". Sets each CPU core ratio separately
in "X-Core Ratio Limit".

» CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed for all cores. This item
can only be changed if the processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.
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» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*
Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU
ratio manually.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

»EIST [Enabled]*

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and average
heat production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU

supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance

state.
[Disabled] Disables this function.
» Enhanced Turbo [Auto]

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU
performance. This item appears when the installed CPU supports this function.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.
[Disabled] Disables this function.

» OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Enables the OC Genie function by virtual button in BIOS or physical button on
motherboard. Enabling OC Genie function can automatically overclock the system
with MSI optimized overclocking profile.

[By BIOS Options] OC Genie function is enabled by clicking the virtual OC Genie
button at the top left corner of BIOS setup screen.

[By Onboard Button]OC Genie function is enabled by pressing the physical OC Genie
button on the motherboard.

A Important

» We recommend that you do not to make any modification in OC menu mode and do
not to load defaults after enabling the OC Genie function.

* Updating BIOS or clearing CMOS is not allowed in OC Genie mode, and it may
cause OC Genie function fail or other effect.

»Ring Ratio [Auto]
Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.
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< CPU BCLK Setting >

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears
when the installed processor supports this function.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Next Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.

[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.

[During Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

< DRAM Setting >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]
Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.
[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.

»Load Memory Presets [Disabled]*

Selects the preset memory overclocking parameters, that includes voltage and timing,
by BIOS to optimize the installed memory performance.

Impoentant

Manual tweaking or fine-tuning the memory parameters is preferred due to different
memory module type and quality.

»Memory Try It | [Disabled]

It improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory
preset.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.
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» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first
training. After that, the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

< Voltage Setting >

» DigitALL Power

Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU
PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Expands the limitation of VR Over Current Protection with 12V input voltage. The
higher expanding value indicates less protection. Therefore, please adjust the
current carefully if needed, or it may damage the CPU/ VR MOS. If set to "Auto",
BIOS will configure this setting automatically.

»CPU Phase Control [Auto]
Controls PWM phase proportionally to the CPU loading. If set to "Auto”, BIOS will
optimize the CPU PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Normal] Sets the normal power phase profile for CPU, it could provide a
stable system proformance and effective power-saving capability.

[Optimized]  Sets the optimum power phase profile for CPU, it could provide the
system with an optimum power-saving capability.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for CPU vdroop. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]
Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to “Auto”, BIOS will

configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.
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»CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher values provides less protection and may
damage the system.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple
range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of
MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET
before you increase the value. If set to "Auto”, BIOS will configure this setting
automatically.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Enables or disables the CPU VRM over-temperature protection.

[Enabled] Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature
protection. The CPU frequency may be throttled when CPU
temperature over the specified temperature.

[Disabled] Disables this function.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the DRAM loading. If set to "Auto”, BIOS
will optimize the DRAM PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Optimized]  Sets the optimum power phase profile.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM over-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM under-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS
will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for DRAM over-current protection.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the limitation of memory over-current protection.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]
Sets the PWM working speed to stabilize DRAM voltage and minimize ripple range.
If set to “Auto”, BIOS will configure this setting automatically.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on DRAM VRM for over-temperature protection.
The DRAM frequency may be throttled when DRAM VRM over the specified
temperature.If set to "Auto”, BIOS will configure this settings.

»PCH Over Voltage Protection [Auto]
Sets the voltage limit for PCH over-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will

configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.
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»PCH Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for PCH under-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»PCH Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for PCH over-current protection.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enhanced] Extends the limitation of PCH over-current protection.

»PCH Switching Frequency [Auto]
Sets the PWM working speed to stabilize PCH voltage and minimize ripple range.
If set to “Auto”, BIOS will configure this setting automatically.

»PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on PCH VRM for over-temperature protection. The PCH
frequency may be throttled when PCH VRM over the specified temperature.|f set to
"Auto”, BIOS will configure this settings.

»SVID Communication [Auto]*

Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID
(Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

»VCCIN Voltage [Auto]
Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.

»CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*
Selects the control mode for CPU Core/ Ring voltages.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set the voltage manually.

[Offset Mode] Allows you to set the offset voltage and select the voltage
offset mode.

[Adaptive + Offset ] Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the
offset voltage.
[Override + Offset] Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

Sets the CPU Core/ Ring voltages. If set to “Auto”, BIOS will set these voltages
automatically or you can set it manually. This item appears when “CPU Core/Ring
Voltage Mode” sets to [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*
Selects the offset mode for CPU Core/ Ring voltage. This item appears when “CPU

Core/Ring Voltage Mode” sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override +
Offset].

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[+] Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-] Allows you to offset the voltage by negative value mode.
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»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

Sets the offset value for CPU Core/ Ring voltage. If set to "Auto”, BIOS will set these
voltages automatically or you can set it manually. This item appears when “CPU Core/
Ring Voltage Mode” sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

Selects the control mode for CPU SA voltage.

[Manual] Allows you to set the voltage manually.

[Offset] Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset mode.

» CPU SA Voltage Offset [Auto]*

Sets the offset value for CPU SA voltage. If set to "Auto”, BIOS will set these voltages
automatically or you can set it manually. This item appears when “CPU SA Voltage
Mode” sets to [Offset Mode].

»CPU SA Voltage [Auto]

Sets the CPU SA voltages. If set to “Auto”, BIOS will set these voltages automatically

or you can set it manually. This item appears when “CPU SA Voltage Mode” sets to

[Manual Mode].

» XXX Voltage [Auto]*

Sets the voltages related to memory/ PCH. If set to "Auto”, BIOS will set the voltage

automatically or you can set it manually.

< Other Setting >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the

CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs
to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
»DIMMX Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
» CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing
[F4]. Read only.
»CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features
does the installed CPU support. Read only.
» CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.
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»Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly
improved. This item appears when the installed CPU supports this setting.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

» Active Processor Cores Control [Disabled]
Enables or disables the following items (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]

Enables or disables the CPU core. These items only appear when “Active
Processor Cores Control” is enabled.

»Limit CPUID Maximum [Disabled]
Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious

“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the

system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks
and worms.

[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

»Intel VT-D Tech [Enabled]

Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct 1/O) technology.

[Enabled] Enables Intel VT-D technology and allows a platform to run multiple
operating systems in independent partitions. The system can
function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

»Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.
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»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.
[Enabled] Enables Intel AES support.

[Disabled] Disables Intel AES support.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU

from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

» Intel C-State [Enabled]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

»C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item

appears when “Intel C-State” is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

»Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system
is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[CO~C6] The power-saving level from high to low is C6, C2, then CO.

»Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
»CPU Current Limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the

current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.
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»Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for

CPU internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the limitation of internal VR for over-voltage protection and
over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.
[Disabled] Disables this function.

»DMI Gen 2 [Enabled]
Enables or disables DMI (Direct Media Interface) generation 2.

»DMI De-emphasis Control [-6dB]
Sets the de-emphasis value to improve DMI margins. However, the default usually
works best.
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Deutsch

Danke, dass Sie das X99S XPOWER AC (MS-7881 v1.X) E-ATX
Motherboard gewahlt haben. Diese X99S XPOWER AC Motherboard basiert
auf dem Intel® X99 Chipsatz und ermdglicht so ein optimales und effizientes
System. Entworfen, um den hochentwickelten Intel® LGA2011-3 Prozessor
zu unterstutzen, stellt die X99S XPOWER AC Motherboard die ideale Lésung
zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.




Spezifikationen

Prozessor = Unterstltzt neuen Intel® Core™ i7 Prozessor Extreme Edition fiir
LGA 2011-3 Sockel
Chipsatz = |ntel®X99 Express Chipsatz
Speicher m 8x DDR4 Speicherplatze unterstiitzen bis zu 128GB
m Unterstlitzt DDR4 2133/ 2200(OC)/ 2400(OC)/ 2600(0C)/
2666(0C)/ 2750(0C) / 3000(0C)/ 3110(0OC)/ 3333(0OC) MHz
® Quad-Kanal-Speicherarchitektur
m Unterstitzt ungepufferte Non-ECC-Speicher
Erweiterung- | ® 5x PCle 3.0 x16-Steckplatze (PCI_E1~E4, PCI_EB6), unterstiitzen
anschliisse bis zu 4-Wege-Betrieb
- 1-Weg-Betrieb: x16/ x0/ x0/ x0/ xO
- 2-Wege-Betrieb: x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- 3-Wege-Betrieb: x16/ x0/ x0/ x16/ x8%, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- 4-Wege-Betrieb: x8/ x8/ x0/ x16/ x8%, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1x PCle 2.0 x1-Steckplatz (PCI_E5)
* Fur eine CPU, die 40 PCle-Lanes unterstiitzt
** Fiir eine CPU, die 28 PCle-Lanes unterstiitzt
Multi-GPU m Unterstltzt 4-Wege AMD® CrossFire™ Technologie*
m Unterstitzt 4-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie (Fir eine CPU ,
die 40 PCle-Lanes unterstitzt)
m Unterstltzt 3-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie (Fir eine CPU,
die 28 PCle-Lanes unterstiitzt)
* Betriebssystemunterstiitzung: Windows 7 und Windows 8/ 8.1
Aufbewahrung | ® Intel® X99 Express Chipsatz
m 10x SATA 6Gb/s Anschliisse (2 Anschlisse sind fur den SATA-
Express-Anschluss reserviert)*
- SATA1~6 unterstiitzen RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
- SATA7~10 Anschlisse unterstitzen den IDE Modus und den
AHCI Modus nur.
- Unterstitzt die Intel® Smart Response Technologie (Windows
7/8/8.1)
m 1x SATA Express Anschluss*
® 1x M.2 Anschluss, unterstitzt die M.2 SATA 6Gb/s Modul* oder
M.2 PCle Modul der Geschwindigkeit bis zu 32Gb/s**
- M.2 Anschluss unterstutzt 4,2cm/ 6cm/ 8cm Modullange
- M.2 PCle Schnittstelle nicht unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID
5 und RAID 10.
* Die SATA Express Anschluss oder SATA5~6 Anschliisse werden nicht zur Verfligung
stehen, wenn Sie ein M.2 SATA Schnittstellenmodul im M.2 Port installieren.
** Intel RST unterstiitzt PCle M.2 SSD mit Legacy ROM nicht.
USB m |ntel X99 Express Chipsatz

- 4x USB 3.0 Anschlisse stehen durch die internen USB
Anschlusse zur Verfiigung
- 7x USB 2.0 Anschlusse (2 Anschliisse an der riickseitigen
Anschlussleiste, 5 Anschliisse stehen durch die internen USB
Anschlisse zur Verfligung*)
m 2x ASMedia ASM1074 Chipsatz
- 8x USB 3.0 Anschlisse an der rlickseitigen Anschlussleiste
® ASMedia ASM1042 Chipsatz
- 2x USB 3.0 Anschlisse an der rlickseitigen Anschlussleiste
* Interner JUSB1 Anschluss unterstiitzt MSI Super Charger.
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Audio

= Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Kanal-HD-Audio
- Unterstutzt S/PDIF-Ausgang

LAN

m 1x Intel 1218-V Gigabit LAN - Dual Interconnect zwischen Media
Access Controller (MAC) und Physical Layer (PHY)
m 1x Intel 1210-AT Gigabit LAN Controller

Wireless-LAN

m \Wi-Fi/Bluetooth Erweiterungsmodul mit dem Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 chip.
- Unterstutzt Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband mit Datenraten
von bis zu 867 Mbps (2.4GHz, 5GHz).

Bluetooth

m Wi-Fi/Bluetooth Erweiterungsmodul mit dem Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 chip.
- Unterstutzt Bluetooth v4.0 (wie BLE* and Bluetooth 3.0+HS)
* BLE: Bluetooth Low Energy

Hintere Ein-/
und Ausgénge

m PS/2 Anschluss x1

m USB 2.0 Anschliisse x2

® Clear CMOS Taste x1

m USB 3.0 Anschlisse x10

m Optischer S/PDIF-Ausgang x1
m | AN (RJ45) Anschllsse x2

® OFC Audiobuchsen x5

Interne
Anschlisse

m ATX 24-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 8-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 4-poliger Flach-Stromanschluss x1*
m SATA 6Gb/s Anschliisse x10

®m USB 2.0 Anschlisse x3 (unterstltzt zusatzliche 5 USB 2.0-Ports)
m USB 3.0 Anschlisse x2 (unterstltzt zusatzliche 4 USB 3.0-Ports)
m 4-poliger CPU-Lufter-Anschlusse x2

m 4-poliger System-Lifter-Anschliisse x5

m Steckbricke zur CMOS-Léschung x1

® Audioanschluss des Frontpanels x1

m Systemtafelanschlisse x2

= TPM Anschluss x1

m Gehdusekontaktschalter x1

® Spannungsmesspunkte x9

m GO2BIOS Taste x1

m Ein-/ Austaste x1

m Reset-Taste x1

® Grundtaktsteuerung Tasten x2

® CPU-Multiplikator Steuertasten x2

m OC Genie Taste x1

m Entladetaste x1

= Multi-BIOS Schalter x1

® OC Genie Modeschalter x1

m Slow Mode Booting Schalter x1

® Grundtakt Stufenschalter x1

m PCle CeaseFire Schalter x1

m 2-Digit Debug Code LED x1

m \Wi-Fi/Bluetooth Modul-Anschluss x1

* Bietet eine zusatzliche Leistung fiir die PCle x16-Steckplétze

E/A Anschluss

= NUVOTON NCT6792 Controller Chip
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Hardware-
Monitor

m CPU/System Temperaturerfassung
m CPU/System Geschwindigkeitserfassung
m CPU/System Lufterdrehzahlregelung

BIOS
Funktionen

= 2x 128 Mb Flash

= UEFI AMI BIOS

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
® Mehrsprachenunterstiitzung

Besonder-
heiten

m OC Zertifizierung

® Audio Boost

u Military Class 4

® OC Genie 4

= Click BIOS 4

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

= GO2BIOS

® Easy Button

® Direct OC

® Spannungsmesspunkte
u Clear CMOS Taste

m Total Luftersteuerung
m Super Charger

® Smart-Funktion

u Wi-Fi

m Bluetooth

® Kommandozentrale
m ECO Center

Software

m Treiber
= MSI
- Kommandozentrale
- Live Update 6
- Smart-Funktion
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
® |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution

Formfaktor

® E-ATX Formfaktor
m 12,0 Zoll x 10,7 Zoll (30,5 cm x 27,2 cm)
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Anschlussibersicht

< S
\ . A A S 4 Channel DDR4 Memory
o o o o o
i E ﬁ i i Haswell-E
= ° = = ° Processor
LGA2011-3 CPU
Switch
A 4 A 4 m
Switch A
< X PCle xt slot
PCI Express Bus 1
X
i ppp> Intel 1218
Switch
x4 PCI Express Bus
$ Intel 1210
x2 DMI 2.0
_PX1 Wi-Fi/
@ 1 x SATA Express BI:e;oot

10 X SATA 6Gh/s e

(2 ports reserved for SATA Express)

® 4 X USB 3.0 ] il

sng ssaidx3 |9d

' ASMEDIA
[I778 4 x USB 3.0

""" ASMEDIA
® 7xUSB 2.0 - > Wl 4 x USB 3.0
X ID 3
m
S
@
a
o
<
@ x2
NV6792 Realtek N ASMEDIA %

ASM1042AE 2xUSB 3.0

(Gen2x1)

Super /0 ALC1150

P/S2 Mouse / Keyboard

(@ g F=
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Anschlussibersicht

Wi-Fi/Bluetooth
Erweiterungsmodul
Anschluss

CPUFAN1 JPWR3

DIMMI::IMM2 JPWR2 DIMM8
DIMM7
DIMM3 CPU Sockel DIMM6

DIMM4 DIMM5

CPUFAN2

=DOL

— )
=

I a i)
oc1
= - PEGSW1
sLal oL POWER1
- RESET1
) - FV1
Rilck o0 ool oo oo Ioc| ool joofjog| - SW-TACT1,2
tick-
i W-TACT3,4
tafel gLOW_1
B~ BCLK_STEP1
OPTFAN2
OC_SW1
= - JPWR1
d 7

8 AOT8set,
SYSFAN1 ) B FASTB1
PCLE1 : .='=_==-%
-4~ JusB2
O I
PCLE2 ; ;:’.E
E - SATA3 4
PCIE3 I :{:.3
PCIE4 : % —1 saTAs~8
PCLES t—f=={0 O O y_[l
M2_1 B——1- JBATT
PCI_E6 = a Jcoi
[y GEE GH T | FEH

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/cpu-support/

Die neusten Informationen iber kompatible Bauteile finden Sie
unter http://www.msi.com/test-report/
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Ubersicht der Motherboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel De-8

BCLK_STEP1 Grundtakt Stufenschalter De-36
BIOS1 Multi-BIOS Schalter De-34
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Stromanschlisse fiir Lufter De-26
DISCHA1 Entladetaste De-30
FASTB1 GO2BIOS Taste De-32
FV1 Spannungsmesspunkte De-28
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-27
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-L&schung De-33
JCn Gehausekontaktanschluss De-25
JFP1, JFP2 Systemtafelanschliisse De-23
JPWR1~4 ATX Systemtafelanschllisse De-18
JTPM1 TPM Anschluss De-27
JUSB1~2 USB 3.0 Erweiterungsanschliisse De-24
JUSB3~4 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-25
M2_1 M.2-Port De-22
ocC1 OC Genie Taste De-29
OC_SW1 OC Genie Modeschalter De-35
PCI_E1~6 PCle Erweiterungssteckplatze De-19
PEGSW1 PCle CeaseFire Schalter De-36
POWER1 Ein-/Austaste De-30
RESET1 Reset-Taste De-30
SATA1~10 SATA Anschlusse De-21
SATA_EX1 SATA Express Anschluss De-22
SLOW_1 Slow Mode Booting Schalter De-35
SW-TACT1, SW-TACT2 Grundtaktsteuerung Tasten De-31
SW-TACT3, SW-TACT4 CPU-Multiplikator Steuertasten De-31
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Riicktafel-Ubersicht

Clear CMOS
pS/2 Anschi Taste LAN Anschluss
ISchluss
= o= == O O
El :I'r_lt :I'r_ll: CS-Out Line-In|SS-Out
= |==| == |==] RS-Out Line-Oit
[ 1
USB 2.0 USB 3.0 Anschluss Optischer MIC
Anschluss S/PDIF-
Ausgang
»PS/2 Anschluss
Der PS/2° DIN Anschluss ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.
»Clear CMOS Taste

Auf dem Motherboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusatzliche
Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem
CMOS RAM kann das System bei Betatigung des Netzschalters jederzeit automatisch
hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen
Sie die Steckbriicke fur kurze Zeit umsetzen (Clear Data) bzw. die Clear-CMOS-Taste
betéatigen.

»USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstutzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

/\ vty

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

> LAN Anschluss
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED LED Status Bezeichnung
A Keine Verbind
Link/ Activity LED | 1S eine Verbindung
LINK/ACT =]—SPEED (Verbindung/ Gelb Verbindung
Aktivitat LED
LED - LED ivitat LED) Blinkt Datenaktivitat
Speed LED Aus 10 Mbps-Verbindung
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches
Faserkabel.
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» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten.
®  Line-In/ SS-Out: Line-In kann externe Audioausgabegerate aufnehmen.
SS-Out nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.
®  Line-Out: An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlieRen.
Mic: Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
RS-Out: Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher im 4/
5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
®m  CS-Out: Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-Lautsprecher
im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.

De-9



CPU (Prozessor)

4 N
Erklarung zur LGA2011-3 CPU

Die Obserseite der
LGA2011-3 CPU hat vier l l

Justierungen und ein gelbes

Dreieck um die korrekte

Ausrichtung der CPU - -
auf dem Motherboard zu

gewahrleisten. Das gelbe
Dreieck des Prozessors

definiert die Position des
ersten Pins. Justierung

Das gelbe Dreieck
des Prozessors
definiert die Position . -
des ersten Pins

\_ /

A Wichtig

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméaRige Schicht der thermischen Paste (oder
thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um
Wérmeableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewadhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes aul3erhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
Wir iibernehmen keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb aulBerhalb der Produktspezifikation
resultieren.
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CPU & Kiihlkérper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-KUuhler zu installieren.
Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhlkérper Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fuihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ VideozDemonstration E EE

-y

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie CPU & Klihlkérper installieren. E
http://youtu.be/WPhyn2C5mgs

1. Offnen Sie den Scharnierhebel. Sie identifizieren es daran, wie im Folgenden
gezeigt wird, mit einer Verriegelung am anderen Ende.

2. Offnen Sie den Verriegelungshebel.

Scharnierhebel

Verriegelung

3. Entriegeln Sie die Abdeckplatte, indem Sie den Scharnierhebel nach aul’en
bewegen und selbststéandig nach oben kommen lassen.

4. Drucken Sie den Verriegelungshebel (roter Kreis) nach unten und 6ffnen Sie den
Hebel. Offnen Sie anschlieRend die Abdeckplatte.
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5. Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den Sockel passt. Die CPU muss
dabei mit der Pin_seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich anhand der
Justiermarkierungen, dass die CPU in der korrekten Position ist.

6. VerschlieRen Sie die Abdeckplatte vorsichtig und entfernen Sie die
Plastikabdeckung.

Justierung

7. Schlielen Sie nun vorsichtig den Verriegelungshebel und rasten Sie ihn ein.
8. Schlielen Sie nun vorsichtig den Scharnierhebel und rasten Sie ihn ein.
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9. Verteilen Sie die dafurr geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitklebepad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Warmeableitung
mafRgeblich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

10. Machen Sie den CPU-Lufteranschluss auf dem Motherboard ausfindig.
CPUFAN2

Warmeleitpaste

mm

11. Setzen Sie den Prozessorkihler auf die Kuhlerhalterung des Motherboards
und beachten Sie die Ubereinstimmung der Lufterverankerungen mit den dafir
vorgesehenen Lochern auf dem Sockel.

12. Mit einem Schraubendreher drehen Sie die vier Schrauben (gleichmaRig fest).

13. SchlieBlich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Lifters
mit dem Anschluss auf dem
Motherboard.
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Speicher

Die DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf.

|

=

| DIMMT ]

| DIMM3 ]
| DIMM4 ]

| DIMM8 ]
| DIMM?7 ]
— DIMMG ]
| DIMM5 ]

CTTm@e_m .

=

D

(E= ==

@ Videosmemonstration [m] e [m]

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie die Speichermodule |
installieren. E

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

Unterstiitzung von Quad-Channel-Speicher

Diese Motherboard unterstiitzt bis zu vier Speicherkanéle. Zwei DIMM-Steckplatze
stellen einen Single-Channel zur Verfiigung. Die Speichermodule kénnen Daten tber
vier Datenbus-Kanéle gleichzeitig senden und empfangen, um die Systemleistung

zu verbessern. Ausflhrlichere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden
Tabellen.

Definierte Liste der Kanéle
Kanal DIMM Steckplatz
Kanal A DIMM1, DIMM2
Kanal B DIMM3, DIMM4
Kanal C DIMMS5, DIMM6
Kanal D DIMM7, DIMM8

A Wichtig

* DDR4 und DDR3 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR4 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR4 Speichermodule stets in
DDR4 DIMM Slots.

» Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestlicken Sie immer DIMM1
zuerst.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 127+ GB
(nicht volle 128 GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 16GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgeschlagene Bestiickungsregeln fir Multi-Kanal Speicher-Modus

Zwei-Kanal-Modus

Installed DIMMs _
(2 memory modules) Abbildung

. Dimmt

[ DMM2 ]

[ DIMM3 ]

DIMM1, DIMM5

[ DIMM8 ]

[ DIMME ]

. Dimms

Drei-Kanal-Modus

Installierte DIMMs

(3 Speichermodule) Abbildung
. DvMMt
[ DIMMZ ]
. DvMm3

DIMM1, DIMM3, DIMM5
[ DIvMM8 ]

DIMM

[ DIVMMs ]
| DvMM5

Vier-Kanal-Modus

Installierte DIMMs

(4 Speichermodule) Abbildung
. Dimm1
[_DMMZ ]
. Dimm3
DIMM1, DIMMS3,
DIMMS5, DIMM7 )L —
. Dimm7
[__DMME |
. DimMms
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Vier-Kanal-Modus

Installierte DIMMs

(6 Speichermodule) Abbildung

DIMM1, DIMM2, DIMMS,
DIMMS5, DIMM@, DIMM7

i

Installierte DIMMs

(8 Speichermodule) Abbildung

DIMM1, DIMM2,
DIMM3, DIMM4,
DIMMS, DIMMS,
DIMM7, DIMM8

Wichtig

Stellen Sie im Dual-/ Triple-/ Quad-Kanal-Modusbitte sicher, dass Sie Module des
gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher
Kandéle verwenden. Flr jeden Kanal muss zuerst die ungerade Anzahl von dem
DIMM-Steckplatz installiert werden.
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Schraubenlécher fir die Montage

Verwenden Sie die dem Motherboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie

mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehauses ein. Zur
Installation des Motherboards in lnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die

dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Motherboard
mit den Schraubendffnungen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Motherboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der
Befestigungsldcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren
Sie Uber Ihr Gehausehandbuch.

fi:o
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‘ (o)
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ez |:|J
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= @
HEHEETH

}
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Die ruckseitigen Anschlisse des

Motherboards sollten durch die

vorgestanzten Offnungen der I/O-

Platte zuganglich sein.

(=

1 [ .o

Wichtig,
* Installieren Sie das Motherboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schaden am Motherboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Beriihrung
des Motherboards mit dem Gehéuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Stromversorgung

@ Videosmemonstration ORSHO|

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie die Stromversorgungsstecker installieren.

http://youtu.be/gkDYyR_8314 f=l

JPWR1~4: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass diese Anschlisse mit den richtigen Anschllissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fur Erweiterungskarten, wie
diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~6: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

Tabelle der PCle Bandbreiten
m 3.0 = PCle Gen 3.0 Lanes , 2.0 = PCle Gen 2.0 Lanes

Bandbreite
1-Weg 2-Wege 3-Wege 4-Wege
CPU-Typ L:r?es Lazr?es L:r?es Lazr?es 40 Lanes 28 Lnes 40 Lanes 28 Lanes
PCI_E1 | 3.0x16|3.0x16| 3.0 x16 | 3.0 x16 3.0x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 — — — — — 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E3 — — — — — — — —
PCI_E4 —_— — [3.0x16 | 3.0x8 3.0x16 3.0x8 3.0x16 3.0 x8
PCI_E6 — — — — 3.0x8 — 3.0x8 3.0 x4
M.2 30x4 | 30x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 20x2 | — | 30x4 | 20x2 | — [ 20x2 | —
E?(:rTs':s 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | — [ 20x2 | 20x2 | — | 20x2 | — | 20x2
Beim Installieren des M.2 PCle-Moduls wahlen Sie bitte “M.2 PCH Strap” fiir [M.2 PCIE] im BIOS aus.

A Vichtig
» 28 Lanes CPU unterstiitzt die 4-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie nicht.

 Flr die Installation einer einzelnen PCle x16 Erweiterungskarte mit optimaler
Leistung empfehlen wir PCI_E1.

» Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.
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Video/ Grafikkarten

Fall im Prozessor integriert, nutzt dieses Motherboard den im Prozessor befindlichen
Grafikprozessor. Zusatzliche Grafikkarten kdnnen aber Uber die auf dem Motherboard
verfigbaren Erweiterungssteckplatze eingesetzt werden um die Systemleistung zu
erhdhen.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie eine Grafikkarte im PCle x16 Steckplatz mit Butterfly-Verschliissen
installieren.

http://youtu.be/mGO0GZprow_A

[=];
[=],:

40

Installation einer Grafikkarte

1. Stellen Sie fest fur welchen Steckplatz Ihre Grafikkarte geeignet ist. Suchen Sie
einen entsprechenden freien Steckplatz auf Inrem Motherboard. Entfernen Sie
eine eventuelle Schutzvorrichtung fir den Steckplatz im Gehause.

2. Positionieren Sie die Grafikkarte Uber den gewahlten Steckplatz, mit dem Display-
Anschluss in Richtung Gehauseausgang. Fir die Installation einer einzelnen
Grafikkarte empfehlen wir PCI_E1.

3. Pressen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz. je nach Steckplatz sollte die Karte
in einer Halterung am Steckplatzende einrasten.

4. Befestigen Sie das vordere Ende der Grafikkarte mit einer daflr vorgesehenen
Schraube am Computergehause.

5. Konsultieren Sie das Handbuch Ihrer Grafikkarte fur weitere Angaben zur
Treiberinstallation und zu den Einstellungen. Einige Grafikkarten benétigen den
Anschluss einer gesonderten Stromversorgung.
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Interne Anschliisse
SATA1~10: SATA Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

@ VideozDemonstration E . E
-

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse - o
erfahren Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte E
installieren. .

http://youtu.be/RZsMpqxythc

=
)

@0
DO
@E@

=i

m SATA1~6 unterstiitzen RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10.
m SATA7~10 Anschllsse unterstiitzen den IDE Modus und den AHCI Modus nur.

/\ vty

» Die SATA5 und SATAG6 Anschliisse werden nicht zur Verfliigung stehen, wenn Sie
ein Modul im M.2 Port installieren.

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung liber das PC-
Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-/
DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehéduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

» Khnicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

* SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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SATA_EX1: SATA Express Anschluss

SATA Express (SATAe) ist eine Hochleistungs-Speicherschnittstelle und der
Nachfolger von SATA 6G. Dieser Anschluss unterstiitzt 1 SATA Express Gerat mit
einer Ubertragungsrate von bis zu 10 Gb/s. Um das SATA Express Gerét am 3-in-1
Anschluss anzuschlieBen wird ein SATA Express Kabel benétigt.

SATA Express

w o = owwrrieeErs

M2_1: M.2 Anschluss

Der M.2-Port unterstiitzt entweder ein M.2 SATA 6Gb/s-Modul oder ein M.2 PCle-
Modul.

= =)
m [ o m ooomEE e

@ VideozDemonstration E EI

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie ein M.2 Modul installieren. E

http://youtu.be/JCTFABytrYA

/\ vty

» Der SATA-Express-Anschluss oder die SATA-Anschliisse 5~6 werden nicht zur
Verfligung stehen, wenn Sie ein M.2 SATA-Modul im M.2 Port installieren.

 Intel RST unterstiitzt PCle M.2 SSD mit Legacy ROM nicht.
« Die M.2 PCle Schnittstelle nicht unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10.

* Bitte schalten Sie immer zuerst das Netzteil aus und ziehen Sie den Netzstecker
bevor Sie ein M.2-Modul einsetzen oder entfernen.
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JFP1, JFP2: Systemtafelanschliisse

Diese Anschliisse sind fir das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des “Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse,
nutzen Sie bitte die optionalen M-Connectors um die Installation zu vereinfachen.
SchlieBen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehause zunachst an die M-Connectors an und
stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

@ VideozMemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie die Frontpanel-Anschliisse installieren.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A

R

A Wichtiq

* An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den M-Connectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschlliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB1~2: USB 3.0 Erweiterungsanschliisse

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Der JUSB1 (rote Markierung) Anschluss unterstiitzt die neue Super-Charger-
Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder
anderer Gerate mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren,
installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf lhrem Computer. Sobald
die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB1 Anschluss die Daten-
Kanale als zusatzliche Energiekanale freisetzen, um die angeschlossenen Gerate
besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger
Anwendung aktiviert ist, die Datenlbertragung und Synchronisation tGber den JUSB1
Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB1 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-
Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der
Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3/ S4/ S5) ist, wird der Super-
Charger-Modus automatisch aktiviert.

A Wichtig

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Geréat, muissen Sie das Gerét an einen USB 3.0
Port (iber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschlie3en.

* Bitte verbinden Sie nur ein Geréat einmal pro USB-Port fiir den stabilen
Ladevorgang.

» Die Super-Charger Technologie ist nur fiir ausgewéahite MSI Motherboard-Modelle
verfiigbar. Priifen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob |hr Motherboard die
SuperCharger Technologie untersttitzt.

* Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status (iber den JUSB1 (rote Markierung)
geladen werden.

» Es wird empfohlen, das zu ladende gerét im S1 Modus nicht zu entfernen wahrend
es geladen wird.

De-24



JUSB3~4: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits-USB
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

/\ vty

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

JCI1: Gehdusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehé&use
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS
aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

0\
S
>

mm
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Stromanschlisse fir Lifter

Die Anschlusse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist |hr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle SystemlUftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kdnnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und mussen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
SystemlUfter kdnnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN1/
CPUFAN2

OPTFAN1/
OPTFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A Wichtiq

 Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (iber die empfohlenen CPU-K(ihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die CPUFAN1/2 und SYSFAN1/ 2/ 3 Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan
Liftersteuerung. Das Utility Command Center kann installiert werden, um die
Luftergeschwindigkeit in Abhédngigkeit von der der Prozessor- und System-
Temperatur zu steuern.

» Fir den Fall, dass nicht gentligend Llifteranschltlisse auf dem Motherboard zur
Verfligung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel /O

Dieser Anschluss ermoglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Connectivity Design Guide”.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Weitere Informationen iber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
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Spannungsmesspunkte

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu
messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird fir die Spannungsmessung benétigt.

FV1: Spannungsmess-Anschluss

Um die Spannung zu prifen, verwenden Sie die Spannungsmesspunkte
des Motherboards. Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den
Spannungsanschluss und die negative Leitung an den Erdungspol.

9| [c]| onD
[o]| eNnD
[]| onD
[o] | core
[o] | vep23
[e]| vePpo1
[c]| DpR23
= __ [o] | oorot
= o= oo ey 1| [e] | veew
Anschluss Beschreibung
GND (Pin 7~9) Erdung
CORE (Pin 6) CPU Core Spannung.
VPP23 (Pin 5) VPP VR Stromversorgung fiir Kanal C/ D DDR-Speicher.
VPPO1 (Pin 4) VPP VR Stromversorgung fiir Kanal A/ B DDR-Speicher.
DDR23 (Pin 3) Speicherspannung fiir Kanal C/ D. Die Spannung des

Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die
Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen
anliegt. Niedrige DDR Timings kénnen héhere Spannungen
erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

DDRO1 (Pin 2) Speicherspannung fiir Kanal A/ B. Die Spannung des
Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die
Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen
anliegt. Niedrige DDR Timings kénnen héhere Spannungen
erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

VCCIN (Pin1) Die CPU VCCIN-Spannung ist die CPU Stromquelle, die mit
Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.
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Tasten

Das Motherboard verfligt (iber zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene
Funktionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des
Motherboards durch den Gebrauch der Taste andert.

OC1: OC Genie Taste

Diese Taste dient zur automatischen Ubertaktung des Systems. Zum Aktivieren
von OC Genie, betatigen Sie die Taste (ON), wahrend sich das System im
ausgeschalteten Zustand befindet. Beim nachsten Systemstart wird der Prozessor
automatisch mit den optimalen Werten Ubertaktet. Um OC Genie zu deaktivieren,
betatigen Sie die Taste (OFF), wahrend sich das System im ausgeschalteten
Zustand befindet. Die Konfigurationsparameter werden dann auf die Default-Werte
zuriickgesetzt.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie die OC Genie-Taste verwenden.

http://youtu.be/nlpRvWkUazg

ON (EIN) OFF (AUS)

/\ vty

» Dieses Motherboard bietet zwei Mdglichkeiten, um OC Genie zu aktivieren:
Drticken Sie die physische OC Genie Taste auf dem Motherboard, oder klicken Sie
auf den virtuellen OC Genie Taste im BIOS. Sie kénnen festlegen, wie OC Genie
mit dem “OC Genie Function Control” im BIOS aktiviert werden.

* Bitte installieren Sie DDR4 2133 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige
Ktihler wenn Sie OC Genie einsetzen.

* MSI gibt keine Garantie auf den Ubertaktungsbereich und auf eventuelle Schaden,
die durch eine Ubertaktung entstehen kénnen.

* OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs
gibt dariiber Auskuntft.

« Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Ubertaktungserfolge werden
von MSI nicht garantiert.

 Ftr eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.
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POWER1: Ein-/Austaste

Diese Ein-/ Austaste wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten.
Driicken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

6}
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RESET1: Reset-Taste

Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurlickzusetzen. Driicken Sie die
Taste, um das System zurilickzusetzen.

DISCH1: Entladetaste

Mit dieser Taste kénnen Sie das Motherboard statt Entnehmen des Akkus entladen.
Wenn das System ausgeschaltet ist, kdnnen Sie die Taste driicken, um das
Motherboard zu entladen.

= =]
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SW-TACT1, SW-TACT2: Grundtaktsteuerung Tasten

Diese Tasten werden benutzt, um die Grundtaktfrenquenz zu erhéhen oder zu
verringern. Driicken Sie die Plus-/ Minus-Tasten einmal, um die Grundtaktfrenquenz
entsprechend den BCLK_STEP1 Einstellungen erhéhen/ verringern, wenn das
System im regelmaRigen Betriebszustand ist..

Plus Taste: Minus Taste:
Erhéht den Verringert den
= ; Grundtakt Grundtakt

SW-TACTS3, SW-TACT4: CPU-Multiplikator Steuertasten

Diese Tasten werden benutzt, um den CPU-Multiplikator zu erhéhen oder zu
verringern. Driicken Sie die Plus-/ Minus-Tasten einmal, um den CPU-Multiplikator zu
erhéhen/ verringern, wenn das System im regelmafigen Betriebszustand ist.

Plus Taste: Minus Taste:
CPU RATIO +1 CPU RATIO -1

mm
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FASTB1: GO2BIOS Taste

Wenn Sie die “MSI Fast Boot’-Funktion im BIOS aktivieren, wird es in den meisten
Fallen nicht gelingen, mittels rechtzeitigem Driicken der Del-Taste ins BIOS Setup-
Menu zu gelangen. Daher kénnen Sie nach einem Neustart die Taste driicken, um
das BIOS-Setup aufzurufen.
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Steckbriicke

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L6schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration 16schen
wollen, mussen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

8 B

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

G

[ o m oww e

/\ wity

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrlicke stecken, um die
Daten im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch beschédigt werden.
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Schalter

BIOS1: Multi-BIOS Schalter

Das Motherboard hat zwei eigebaute BIOS ROMs (bezeichnet als A und B, Standard
ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestrzt ist, kénnen Sie durch verschieben des
Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten.

[o]
o]
@

[

L[]
2]

@OOm

Blau LED [] [1 Griin LED

)
A B

BIOS-Wiederherstellung mit dem AFUDOS-Befehl

Wenn ein BIOS-Update fehlgeschlagen ist und das System nicht gestartet werden
kann, kénnen Sie die folgenden Schritte ausfihren, um das BIOS wiederherzustellen.

Vorbereitung:
1. Bereiten Sie ein bootsfahiges USB-Flashlaufwerk vor.

2. Laden Sie bitte die neueste BIOS Version von der offiziellen MSI Website: www.
msi.com, und dekomprimieren Sie die Datei.

3. Kopieren Sie AFUDE238.exe und die BIOS-Datei auf das bootsfahige USB-Flash-
Laufwerk.

BIOS-Wiederherstellungsschritte :

Schalten Sie den Computer aus.

Setzen den Multi-BIOS-Schalter auf das funktionierende BIOS-ROM um.
SchlieBen das USB-Flashlaufwerk am USB-Anschluss an.

Starten Sie den Computer mit dem bootfahigen USB-Flash-Laufwerk.
Setzen Sie den Multi-BIOS-Schalter auf das fehlerhafte BIOS ROM.

Flhren Sie den unten stehenden Befehl aus, um das BIOS zu aktualisieren:
Zum Beispiel: AFUDE238 EXXXXIMS. XXX

7. Starten Sie den Computer nach Abschluss der der BIOS-Aktualisierung neu.

2B

Vichtig

Bitte schalten Sie den Multi-BIOS-Schalter nicht um, wéhrend das System im Betrieb
ist.
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OC_SW1: OC Genie Modeschalter

Dieser Schalter bietet zwei Ubertaktung-Modi (Gear 1 und Gear 2) fiir den OC
Genie Betrieb. Wenn Sie die OC Genie-Taste driicken, wird die Ubertaktung

nach der Einstellung dieses Schalters ausgefiihrt. Der Gear 1 Modus ist die
Standardeinstellung. Die Ubertaktungsfrequenz der CPU/ des Systems im Gear 2
Modus ist héher als im Gear 1 Modus.

0 RotLED
Gear 2 I I
Gear 1

(Standardwert)  [] Blau LED

[ o m owwiE e

A Wichtig,
» Gear 1 Modus: Fir normale Benutzer unter Verwendung von Original-Llifter.

» Gear 2 Modus: Flir OC-Benutzer, die eine bessere Wiarmeabfuhr wie
Fliissigkeitsktihlung oder kundenspezifische Llifter verwenden.

SLOW_1: Slow Mode Booting Schalter

Dieser Schglterr wird fur die LN2 Lésung zur Kiihlung verwendet. Er bietet die
extremen Ubertaktensbedingungen, um mit einer stabilen Prozessor- Frequenz zu
starten und das System vom Umkippen abzuhalten.

Aktiviert

(Aktivieren Sie bitte
die Funktion wahrend
des BIOS POST.)

Normal
(Standardwert)

/\ maty

* Anwender kénnen bei extremer Kiihlung auf eigenes Risiko libertakten. Die
Ubertaktungsergebnisse werden abhéngig von der CPU-Variante variieren.

» Setzen Sie bitte die Steckbriicke auf “Aktiviert” nicht an, wenn die Spannung
ausgeschaltet wird oder das System nicht bootféhig ist.
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BCLK_STEP1: Grundtakt Stufenschalter

Dieser Schalter bietet zwei Schritten (1 MHz und 0,1 MHz) flir den Betrieb von der
Grundtaktsteuerung Taste.

0

Schritt B: 1MHz

Schritt A: 0.1MHz
(Standardwert)

m
i

m [ [o m om

PEGSW1: PCle CeaseFire Schalter

Mit dem PCle CeaseFire Schalter kénnen Sie die installierten Grafikkarten bequem
und direkt steuern, ohne die physikalischen Grafikkarten zu entfernen.

r PCI_E6
< _,— PCI_E4

| B[]
_ o — PCILE2 & PCI_E3
O~ |—— PCIL_E1
Aktiviert <l Deaktiviert
den PCle den PCIE
Steckplatz Steckplatz
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LED Statusanzeige

- B3 [ E—Debug LED
lE—OC Schalter Gear 2 LED
O
OC Schalter Gear 1 LED
®
010
CIC)
CLL
CHER{— MSILED
H®
{8-— Warnung
|: Ubertemperatur LED
g |:
=
BIOS A LED
BIOS B LED
HDD LED
Die Tabelle der LED Statusanzeigen
Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der LED-Anzeigen.
LED LED Status | Beschreibung
OC Schalter Gear 1 Blau Gear 1 OC Genie Modus
OC Schalter Gear 2 Rot Gear 2 OC Genie Modus
HDD Blinkt HDD-Aktivitat
BIOS B Grin BIOS B ist im Betrieb
BIOS A Blau BIOS A ist im Betrieb
Warnung Ubertemperatur | Ein Systemtemperaturwarn
MSI Ein Debug
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Debug-Code-LED-Panel

Weitere Informationen zu den Debug-LED-Meldungen entnehmen Sie bitte der

nachstehenden Tabelle.

Post Status

02,07 Start-CPU-Initialisierung

03,08 Start-Northbridge-Initialisierung
04,09 Start-Southbridge-Initialisierung
0B Start-Cache-Initialisierung

11~14,32~36,56~5A

Friihe CPU-Initialisierung

15~18,37~3A

Friihe Northbridge-Initialisierung

19~1C,3B~3E

Friihe Southbridge-Initialisierung

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Friihe Speicherinitialisierung

63~67,D0 Spate CPU-Initialisierung
69~6F,D1 Spate Northbridge-Initialisierung
70~77,D2 Spate Southbridge-Initialisierung
92~96,B5,D4 PCI-Bus-Initialisierung

97,98,99,B2,D5~D7

Konsolen E/A-Geréate/Konsoleninitialisierung und
Laden des optionalen ROM (VGA, RAID, parallele
Schnittstellen, serielle Schnittstellen etc.)

Onboard-Gerateinitialisierung und -Erkennung (USB,

9A~AT,B4 SATA SCSI etc.)

A8.A9.AB Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/
angefragt.

AD/AE Boot-Bereitschaftsereignis/Boot-Legacy-Ereignis

CPU Temperatur Vollstandig bootet
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Treiber und Dienstprogramme

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber installieren, um

die Leistung des neuen Computers zu maximieren. Dem MSI Mainbaord liegt eine
Treiber-CD bei. Die enthaltenen Treiber ermdglichen es lhnen, das Motherboard
effizienter zu nutzen und von den besonderen Eigenschaften des MSI Motherboards
zu profitieren.

Sie kénnen lhren Computer durch den Einsatz des beiliegenden
Sicherheitsprogramms vor Viren schiitzen. Zuséatzlich liegen dem Paket eine Vielzahl
von leistungsfahigen und nitzlichen Utilities bei.

Treiber/ Dienstprogramme Installer

Befolgen Sie bitte folgende Schritte, um die Treiber und Dienstprogramme auf lhrem
neuen Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Installierer
erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.

2. Der Installierer erscheint, in dem alle notwendigen Treiber aufgelistet werden.
3. Klicken Sie die “Install” Taste.

I72S7T DRIVER & SOFTWARE SETUP

Utilities Google Security Gamecaster
v’ Drivers

v/| B Chipset Driver v
Intel Chipset Drivers Version: 9.4.2.1019 Size:5MB Status : Notinstalled
v @ LAN Driver Y
Killer Network Drivers Version: 1.1.42.1045 Size: 122 MB Status : Notinstalled
| ©) AudioDriver v

Realtek HD Audio Drivers Version : 6.0.1.7293 Size - 580 MB Status : Not installed

Sound Blaster Cinema 2 Version : 1.00.07 Size: 43 1B Status : Not installed

v &= Other Driver

Google Chrome Version : 26.0.1410.40 Size:326MB Status : Mot installed

Klicken Sie hier
4. Die Installation der Software wird dann in Gang gesetzt. Nach der Fertigstellung
wird ein Neustart durchgefiihrt.
5. Klicken Sie auf OK, um den Installation zu beenden.
6. Starten Sie den Computer neu.

Sie kdnnen auch die gleiche Methode verwenden, um die gewlinschten
Dienstprogramme zu installieren.
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BIOS Setup

CLICK BIOS wurde von MSI entwickelt, es bietet eine intuitiv bedienbare grafische
Benutzeroberflache in der BIOS-Parameter einfach per Maus und Tastatur konfiguriert
werden kénnen.

Mit CLICK BIOS kénnen Benutzer alle wichtigen BIOS-Einstellungen &ndern,

die CPU-Temperatur Uberwachen, die Boot-Reihenfolge festlegen und die
Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und
BIOS-Version. Benutzer kdnnen die Einstellungen exportieren und importieren, um sie
zu sichern, einzuspielenoder mit Freunden zu teilen.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
-Selbstuberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken
Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(<ENTF> driicken, um das BIOS Setup zu &ffnen;
<F11> driicken um das Bootmenii zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das
System auRerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken Sie
auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI Fast Boot" oder driicken Sie
die Taste “GO2BIOS” (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten Systemstart
automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

IS FAST BOOT

FAST BOOT € ) orF

G0°BIGS : Klicken Sie auf das
Auswabhlfeld "GO2BIOS"
des Bildschirms "MSI
Fast Boot".

/\ vy

* Beim Einsatz des “MSI Fastboot”-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen
des BIOS mtissen Sie das Programm zunéchst installieren.

» Die Menlpunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperaturiberwachung

Favoriten Sprache
=

XMP Button System-
Information
gl Bootgerate-

Virtual OC Prllo.rltat-

Genie Taste | —=—— sleiste

SETTINGS OC PROFILE
0 SERIES f

BIOS-Menii — R 5 oS Menii

-Auswahl JEHITOR -Auswabhl

R BOARD
M-FLASH EXPLORER

MenuUanzeige

»BIOS-Meni-Auswahl
Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:

SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie die Parameter fiir Chipsatz, Boot-
Gerate angeben.

OC - Dieses Menli enthalt die Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die
Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann eine zu hohe Frequenz und hohe Warmeentwicklung Instabilitat
verursachen. Daher empfehlen wir unerfahrenen Anwendern nicht zu
Ubertakten.

M-FLASH - Dieses Menii bietet die Funktion, das BIOS mit einem USB-Flash-
Laufwerk zu aktualisieren.

OC PROFILE -In diesem Meni werden die verschiedenen Overclocking-
Profile gesetzt.

HARDWARE MONITOR - In diesem Meni werden die Geschwindigkeiten der
Lufter gesetzt und die Spannungen des Systems Uberwacht.

BOARD EXPLORER - In diesem Menl zeigt die Information der installierten
Geréte auf dem Motherboard an.
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»Virtual OC Genie Taste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf diese
Taste. Wenn aktiviert, leuchtet diese Taste auf. Aktivieren Sie die OC Genie-Funktion
mit einem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch zu (ibertakten.

Vichtig

Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.

»XMP Taste

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingeflhrte Zertifizierungen fur
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen Speicher
Ubertakten. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstiitzen. Aktiviert bzw. deaktiviert die X.M.P. durch Klicken auf
die Schaltflache.

»Menlanzeige
Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

» Boot-Geréte Prioritatsleiste
Sie kdnnen die Geratesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu andern.

&« Boot device priority 3:

e B B o B B

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

» System-Information
Es zeigt Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazitat
und die BIOS-Version.

»Sprache
Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

» Temperaturiiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Motherboards.

»Favoriten
Hier kénnen Sie |hre persénliches BIOS-Menl erstellen, in dem Sie die haufig
verwendeten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auswahlen kénnen.
= Default HomePage - Ubgr diese Option kénnen Sie ein BIOS-Meni (zum
Beispiel: Einstellungen, Ubertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswahlen.
m  Favorite1~5 - Hier konnen Sie die haufig erwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzuzufligen.
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Betrieb

Sie kénnen die BIOS-Einstellungen mit der Maus oder der Tastatur steuern. Die
folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> @ Auswahl eines Eintrages
Bewegen Sie den
Cursor
<Enter> Auswahl eines Symbols/ Feldes
Klicken/ doppelt-
klicken Sie mit der
linken Maustaste
<Esc> NY Das Menli verlassen oder zurlick zum
h Hauptmeni aus dem Untermen(
Klicken Sie mit der
rechten Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder dndern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F2> Favoriten-Assistent
<F3> Offnet das Favoriten-Menii
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/
FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Menii

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss im Klaren sind. Sie
sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder
Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

SETTINGS

A Wil

+ Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

* Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmal3nahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschédigung der
Hardware fiihren.

. Ifalls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die erweiterten Ubertaktungseinstellungen in BIOS.

[Simple] Es bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.

[Advanced] Es bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fiir den erfahrenen
Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren
wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.
» Extreme OC Setup [Disabled]*

Extreme OC Setup wird die BIOS-Einstellungen fiir extremes Ubertakten optimieren.
[Optionen: Disabled, LN2 Extreme/ LN2 Normal]

< CPU Einstellung >

» CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Legt den Modus firr den angepassten CPU-Multiplikator fest. Diese Option erscheint

nur, wenn eine CPU installiert ist, die die Funktion “Turbo Boost” unterstutzt.

[All Core /Alle Kerne] Aktiviert die Option "CPU Ratio". Alle CPU-Kerne kdnnen mit der
gleichen CPU Taktrate betrieben werden, die in " Adjust CPU
Ratio" festgesetzt wurde.

[Per Core /Pro Kern] Aktiviert die Option "X-Core Ratio Limit". Legt die CPU Taktrate
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fur jeden Kern in "X-Core Ratio Limit" fest.

»CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen fir alle Kerne
zu bestimmen. Diese Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese
Funktion unterstutzt.

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige —
Anderungen sind nicht méglich.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators. Diese Option wird angezeigt,
wenn Sie den CPU-Multiplikator manuell einstellen.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

»EIST [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese
Option steht zur Verfugung, wenn “Adjust CPU Ratio” auf [Auto] eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche Stromverbrauch
und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt,

wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Enhanced Turbo [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Turbo Funktion fir alle CPU-Kerne die
CPU-Leistung zu erhéhen. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU
diese Einstellungen unterstutzt.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Alle CPU-Kerne werden mit maximalem Turbo konfiguriert.
[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch die virtuelle Taste im BIOS oder die

physische Taste auf dem Motherboard. Das Aktivieren der OC Genie-Funktion kann

das System mit dem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch (ibertakten.

[By BIOS Options] Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die
virtuelle Taste in der linken oberen Ecke des BIOS-Setup-
Bildschirm.

[By Onboard Button]Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die

physischen OC Genie Taste auf dem Motherboard.
A Vichtig

+ Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
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Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.

» Im OC Genie Modus sind das BIOS-Update oder ein Clearing-CMOS unzuléssig.
Diese kénnen zum Versagen der OC Genie Funktion oder zu anderen Effekten
fiihren.

»Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

< CPU BCLK Einstellung >

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie kénnen die CPU Ubertakten,
indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das
Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option wird angezeigt,
wenn der installierte Prozessor diese Funktion unterstitzt.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Next Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem Neustart.
[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.

[During Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt beim Booten.

< DRAM Einstellung >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstutzt.

» DRAM Frequency [Auto]
Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverléssiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingeflihrte Zertifizierungen fir

Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen Speicher

Uibertakten. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die installierten Speichermodule

die XMP Technik unterstitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Profile 1] Sie kénnen ihre Plattform Ubertakten, indem sie das Profile1
auswahlen.

[Profile 2] Sie kénnen ihre Plattform ibertakten, indem sie das Profile2
auswahlen.
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»Load Memory Presets [Disabled]*
Selektiert die voreingestellten Ubertaktung-Parameter des Speichers (einschlieRlich
Spannung und Timing), um die installierten Speicherleistung von BIOS zu optimieren.

VVichtig,
Manuelle Anpassung oder Feineinstellung der Speicherparametern wird wegen des
verschiedenen Speichertyps und der Qualitét bevorzugt.
»Memory Try It ! [Disabled]
Die Option “Memory Try It!” dient der Verbesserung der Speicherkompatibilitat
oder auch der Speicherleistung durch die Auswahl der optimierten Speicher-
Voreinstellungen.
» DRAM Timing Mode [Auto]
Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence Detect)
der installierten Speichermodule bestimmt.
[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur alle

Speicherkanéle.

[UnLink] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur die
einzelnen Speicherkanalel.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Dieses
Untermeni wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode”
aktiviert werden. Der Anwender kann die Speicher-Timing fir jeden Kanal des
Speichers einstellen. Das System kénnte nach dem Andern Speicher-Timings instabil
werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, I6schen Sie bitte die CMOS-
Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den
Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die
Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]
Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Prifung des Speichers fir jeden.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Prifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.
[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstédndig neu initiiert und
gepruft.

< Spannungseinstellung >

> DigitALL Power
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Steuert die
digitale CPU PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Erweitert die Begrenzung des VR-Uberstromschutz mit 12V Eingangsspannung.
Hoherer ausweitenden Wert kann auf wenigen Schutz hindeuten. Bitte passen
Sie deshalb den Strom sorgféltig an, um Beschadigungen des CPU/ VR MOS
zu vermeiden. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese
Einstellungen automatisch konfigurieren.
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»CPU Phase Control [Auto]

Steueren Sie PWM Phase proportional zur CPU-Belastung. Wenn die Einstellung

auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die CPU PWM-Phase automatisch optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Normal] Legt den normalen CPU Stromphasen Modus fest. Es ware eine
stabile Systemleistung und wirksame Stromverbrauch-Fahigkeit
bereitstellen.

[Optimized]  Legt den optimalen CPU Stromphasen Modus fest. Es wére eine
optimale Stromverbrauch-Fahigkeit fiir das System bereitstellen.

[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Legen Sie einen Prozentsatz der Offset-Spannung fur die CPU VDroop fest. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellung automatisch
konfigurieren.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-Uberspannungsschutz fest. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System
beschadigen.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-Unterspannungsschutz fest.

Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

»CPU Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den CPU-Uberstromschutz fest. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System

beschadigen.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die CPU Core-Spannung und
den Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhéhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit
verursachen héhere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass
eine Kuhllésung fir MOSFET gut vorbereitet, bevor Sie den Wert erhéhen.

Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie den CPU VRM Ubertemperaturschutz.

[Enabled] Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf
CPU VRM. Die CPU-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn CPU
VRM Uber die Temperaturgrenze erhoht.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]
Steueren Sie PWM Phase proportional zur DRAM-Belastung. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die CPU PWM-Phase automatisch optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Optimized] Legt den optimalen Stromphasen Modus fest.
[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den DRAM-Unterspannungsschutz fest.
Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den DRAM-Unterspannungsschutz fest.
Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den DRAM-Uberstromschutz fest.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enhanced] Erweitert die Begrenzung des Speicher-Uberstromschutz.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die DRAM-Spannung und den
Ripple Bereich zu stabilisieren. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird
das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf DRAM
VRM. Die DRAM-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn DRAM VRM Uber die
Temperaturgrenze erhoht. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»PCH Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den PCH-Uberspannungsschutz fest.

Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann
das System beschadigen.

»PCH Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den PCH-Unterspannungsschutz fest.

Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

»PCH Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den PCH-Uberstromschutz fest.

[Auto] Das BIOS wird diese Einstellungen automatisch konfigurieren.
[Enhanced] Erweitert die Begrenzung des PCH-Uberstromschutz.
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»PCH Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die PCH-Spannung und den
Ripple Bereich zu stabilisieren. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird
das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf PCH
VRM. Die PCH-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn PCH VRM Uber die
Temperaturgrenze erhoht. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»SVID Communication [Auto]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstltzung.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] PWM-Phase wird dynamisch je nach CPU SVID (Serial Voltage
Identification) geandert.

[Disabled] Deaktiviert die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstiitzung.

»VCCIN Voltage [Auto]
Legen Sie die CPU Eingangsspannung fest. Die CPU Eingangsspannung ist die CPU
Stromquelle, die durch Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

»CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*

Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU Core/ Ring-Spannungen aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen zur Optimierung der System-
Performance automatisch an.

[Override Mode] Hier kénnen Sie die Spannungen manuell einstellen.

[Offset Mode] Hier kdnnen Sie die Offset-Spannung einstellen und den Modus
der Offset-Spannung auswahlen.

[Adaptive + Offset ] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an und passt die
Offset-Spannung an.

[Override + Offset] Hier kénnen Sie die Spannung und die Offset-Spannung manuell
einstellen.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

Einstellung dieser CPU Core/ Ring/ GT-Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen
es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU Core/Ring Voltage
Mode” auf [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode] steht.

»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*

Wahlen Sie die CPU Core/ Ring/ GT-Spannungs-Offset-Modi aus. Diese Option wird
angezeigt, wenn “CPU Core/Ring Voltage Mode” auf [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/
[Override + Offset] steht.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[+] Hier kdnnen Sie die positive Offset-Spannung einstellen.
[-] Hier kdnnen Sie die negative Offset-Spannung einstellen.

De-50



»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

Einstellung dieser CPU Core/ Ring-Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen
es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU Core/Ring Voltage
Mode” auf [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] steht.

»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU SA-Spannungen aus.

[Manual] Hier kénnen Sie diese Spannungen manuell einstellen.

[Offset] Hier kénnen Sie diese Offset-Spannung einstellen und den Modus der
Offset-Spannung auswahlen.

»CPU SA Voltage Offset [Auto]*

Stellen Sie die Offset-Werte fiir diese CPU SA-Spannungen ein. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie
kénnen es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU SA/IOA/IOD
Voltage Mode” auf [Offset Mode] steht.

»CPU SA Voltage [Auto]

Stellen Sie die CPU SA-Spannungen ein. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist,
wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen es manuell
einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU SA Voltage Mode” auf [Manual
Mode] steht.

» XXX Voltage [Auto]*

Legen Sie die Speicher/ PCH-Spannung fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen es
manuell einstellen.

< Andere Einstellung >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU

oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und ladt die
Default-Einstellungen fir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.

» MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Dieses

Untermend zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.

»DIMMX Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermen zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.
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»CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenii zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.

»CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die

Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu

verringern. Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne

innerhalb des Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen

simultan durchfihren kdnnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der

Systemleistung ein. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese

Einstellungen unterstitzt.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstutzt.

» Active Processor Cores Control [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die folgende Punkte (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU-Kern. Diese Punkte erscheinen nur, wenn
“Active Processor Cores Control” aktiv ist.

»Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit dlteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstltzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow”

Angriffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch

Ausflihrung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu

aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bésartigen Angriffe und
Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

ktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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»Intel VT-D Tech [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel VT-D-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»Hardware Prefetcher [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die
Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermadglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der
Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstutzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstltzung.
[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstlitzung.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Akti\_/_iert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU

vor Uberhitzung zu schitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur Gber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel C-State [Enabled]
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-Technologie.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermadglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»C1E Support [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermdglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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»Package C State limit [Auto]

Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus flir Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State" aktiviert
ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[CO~C6] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C6, C2, dann CO.

»Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

»CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

»Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert Sie den Uberspannungsschutz und Uberstromschutz fiir
den CPU internen Spannungsregulator (VR/ Voltage Regulator).

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Legt die Spannungsbegrenzung der CPU internen VR fur
Uberspannungsschutz und Uberstromschutz.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion zum Ubertakten.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das internen CPU-VR Effizienzmanagement.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Aktivierung des VR Effizienzmanagements fir Energieersparnis.
[Disabled] Deaktivierung dieser Funktion.

»DMI Gen 2 [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert DMI (Direct Media Interface) Generation 2.

»DMI De-emphasis Control [-6dB]
Legt den De-Emphasis-Wert fest, um die DMI Grenzwerte zu verbessern. Generell
arbeitet die Standardeinstellung am besten.
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Francais

Merci d’avoir choisi une carte mere E-ATX de |é série X99S XPOWER

AC (MS-7881 v1.X). La série X99S XPOWER AC est basée sur le chipset
Intel® X99 pour une efficacité optimale. Congue pour fonctionner avec les
processeurs Intel® LGA2011-3, les cartes mére de la série X99S XPOWER
AC délivrent de hautes performances et offrent une solution adaptée tant aux
professionnels qu’aux particuliers.
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Spécifications

Processeurs | ®= Support New Intel® Core™ i7 Processeurs Extreme Edition pour
LGA 2011-3 Socket
Chipset = Chipset Intel®X99 Express
Mémoire m 8x emplacements de mémoire DDR4 supportent jusqu’a 128GB
supportée m Support DDR4 2133/ 2200(OC)/ 2400(OC)/ 2600(OC)/ 2666(0OC)/
2750(0C) / 3000(0C)/ 3110(0OC)/ 3333(0C) MHz
® Architecture mémoire quatre canal
® Support mémoire non-ECC, mémoire un-buffered
Emplacement | ® 5x emplacements PCle 3.0 x16 (PCI_E1~E4, PCI_E®6), supporte
d’extension les modes jusqu'a 4-way

- mode 1-way : x16/ x0/ x0/ x0/ x0O
- mode 2-way : x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- mode 3-way : x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- mode 4-way : x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1x emplacement PCle 2.0 x1 (PCI_E5)
* Pour les CPU supportant 40 voies PCle
** Pour les CPU supportant 28 voies PCle

Multi-GPU
Support

m Support 4-Way AMD® CrossFire™ Technology*

= Support 4-Way NVIDIA® SLI™ Technology (Pour le CPU qui
supporte 40 voies PCle)

= Support 3-Way NVIDIA® SLI™ Technology (Pour le CPU qui
supporte 28 voies PCle)

* Support Windows 7 et Windows 8/ 8.1

Stockage

m Chipset Intel® X99 Express
m 10x ports SATA 6Gb/s (2x ports réservés pour le port SATA
Express)*
- SATA1~6 supportent RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10
- SATA7~10 ports ne supportent que le mode IDE et celui AHCI.
- Support Intel® Smart Response Technology (Windows 7/ 8/
8.1)
m 1x port SATA Express*
m 1x port M.2, support le mode M.2 SATA 6Gb/s* ou le module M.2
PCle jusqu’a la vitesse 32Gb/s**
- Le port M.2 supporte le module de longueur 4.2cm/ 6¢cm/ 8cm
- Le module M.2 PCle ne supporte pas RAID 0, RAID1, RAID 5
ni RAID 10.
* Le port SATA Express ou les ports SATA5~6 sont indisponibles pendant I'installation de
module d’interface M.2 SATA dans le port M.2.
** Intel RST ne supporte pas PCle M.2 SSD avec Legacy ROM.

USB

® Chipset Intel X99 Express
- 4x ports USB 3.0 disponibles via les connecteurs USB internes
- 7x ports USB 2.0 (2 ports sur le panneau arriére, 5 ports
disponibles via les connecteurs USB internes*®)
m 2x chipsets ASMedia ASM1074
- 8x ports USB 3.0 sur le panneau arriere
m Chipset ASMedia ASM1042
- 2x ports USB 3.0 sur le panneau arriere
* Le connecteur JUSB1 interne supporte MSI Super Charger.
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Audio = Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-canal audio haute-définition
- Support S/PDIF output
LAN m 1x Intel 1218-V Gigabit LAN — Interconnexion double entre le
Contréleur d’Accés Média (MAC) et la couche physique (PHY)
m 1x contréleur Intel 1210-AT Gigabit LAN
Wireless LAN | ® Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-
AC 7260 chip.
- Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz)
up to 867 Mbps speed.
Bluetooth = Module d’extension Wi-Fi/Bluetooth avec le chip Intel Dual Band
Wireless-AC 7260.
- Support Bluetooth v4.0 (y compris BLE* et Bluetooth 3.0+HS)
* BLE : Bluetooth Low Energy
Connecteurs | ®= 1x port PS/2
sur le m 2x ports USB 2.0
panneau ® 1x boutons d’effacement CMOS
arriere = 10x ports USB 3.0
® 1x connecteur S/PDIF OUT optique
m 2x ports LAN (RJ45)
m 5x prises audio OFC
Connecteurs | ® 1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX
internes ® 1x connecteur d’alimentation 8-pin ATX 12V

m 1x 4-pin ATX 12V power connector

m 1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V*

m 10x connecteurs SATA 6Gb/s

m 3x connecteurs USB 2.0 (support 5 autres ports USB 2.0)
m 2x connecteurs USB 3.0 (support 4 autres ports USB 3.0)
m 2x connecteurs de ventilateur de CPU 4-pin

m 5x connecteurs de ventilateur de systeme 4-pin

m 1x cavalier d’effacement CMOS

® 1x connecteur audio avant

m 2x connecteurs panneau systéme

® 1x connecteur de module TPM

® 1x connecteur intrusion chassis

® 9x connecteur V-Check

m 1x bouton GO2BIOS

® 1x bouton d’alimentation

® 1x bouton de réinitialisation

m 2x boutons de controle de fréquence

m 2x boutons de contréle CPU ratio

m 1x bouton OC Genie

® 1x bouton décharge

® 1x interrupteur Multi-BIOS

m 1x interrupteur de mode OC Genie

® 1x interrupteur en mode ralenti

® 1x interrupteur d’étape de fréquence

® 1x interrupteur PCle CeaseFire

m 1x LED 2-Digit Debug Code

® 1x connecteur de module Wi-Fi/Bluetooth

* Fournir 'alimentation supplémentaire aux emplacements PCle x16
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Contréleur

® Chip contréleur NUVOTON NCT6792

Moniteur de
matériel

m Détection de la température du CPU/ du systéme
m Détection de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systéme
m | e controle de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systeme

Fonctions
BIOS

m 2x 128 Mb flash

= UEFI AMI BIOS

m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
® Multi-langue

Fonctions
spéciales

m OC Certified

= Audio Boost

m Military Class 4

® OC Genie 4

= Click BIOS 4

= NVIDIA SLI

= AMD CrossFire

= GO2BIOS

® Easy Button

® Direct OC

m V-Check Points

® Bouton d’effacement CMOS
m Total Fan Control
m Super Charger

® Smart Utilities

u Wi-Fi

m Bluetooth

® Command Center
m ECO Center

Logiciel

® Pilotes
u MSI
- Command Center
- Live Update 6
- Smart Utilities
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
m |ntel Extreme Tuning Utility
= Norton Internet Security Solution

Dimension

® Dimensions E-ATX
® 12.0in.x 10.7 in. (30.5 cm x 27.2 cm)
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Block Diagram
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Z
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Guide Rapide Des Connecteurs

CPUFAN1

JPWR3
Connecteur de DIMM1 JPWR2 DIMMS CPUFAN2
module d'extension DIMM2 -
Wi-Fi/Bluetooth
DIMM3 CPU Socket DIMMS6
L DIMM4 DIMMS
o ] B )
ocH1
(3 - PEGSW1
: - POWER1
P RESET1
-FV1
oo o (o joo| Ioc| ool joofjog| DD ~SW-TACT1,2
Panel SIC) W-TAGT3,4
Panel o SI6WS
=1~ BCLK_STEP1
[EHH - QPTEAN2
- OC_SWi1
= E§—JPWR1
( H
’_E I L DISCH1
¢ EQ - OPTFAN1
SYSFAN1 ) - ORTFAN
PCI_E1 : :{n}
-4~ JUSB2
: E— SATA1_2
PCI_E2 : ;;’_E
E- SATA3_4
PCI_E3 ’ :{:.3
PeLE : % 1 sATA5~8
poLes =0 © O —|]
M2_1 B——1 JBAT1
PCI_E6 :—1’3 o
[y GEE GH

visiter

http://www.msi.com/test-report/

Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Fr-8

BCLK_STEP1 Interrupteur d’étape de fréquence Fr-36
BIOS1 Interrupteur Multi-BIOS Fr-34

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Connecteurs d'alimentation vent Fr-26

DISCH1 Bouton de décharge Fr-30
FASTB1 Bouton GO2BIOS Fr-32
FV1 Connecteurs V-Check Fr-28
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-27
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-33
JCn Connecteur intrusion chassis Fr-25
JFP1, JFP2 Connecteurs de panneau systéme Fr-23
JPWR1~4 Connecteurs d'alimentation ATX Fr-18
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-27
JUSB1~2 Connecteurs d'extension USB 3.0 Fr-24
JUSB3~4 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-25
M2_1 Port M.2 Fr-22
ocC1 Bouton OC Genie Fr-29
OC_Swi1 Interrupteur de mode OC Genie Fr-35
PCI_E1~6 Emplacements d’extension PCle Fr-19
PEGSW1 Interrupteur PCle CeaseFire Fr-36 %
POWER1 Bouton d’alimentation Fr-30 :C:
RESET1 Bouton de réinitialisation Fr-30 Lt
SATA1~10 Connecteurs SATA Fr-21
SATA_EX1 Connecteur SATA Express Fr-22
SLOW_1 Interrupteur de démarrage en mode ralenti Fr-35
SW-TACT1, SW-TACT2 Bouton de contréle de base clock Fr-31
SW-TACTS3, SW-TACT4 Bouton de contréle du ratio CPU Fr-31
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Guide rapide du panneau arriére

Bouton
d’effacement
CMOS Port LAN
Port PS/2
= o= == O O
El m m CS-Out Ligne-In/ SS-Out
|_| |—| |—| |—| Rgut Ligcc?e-c ot

Port USB 2.0 Port USB 3.0 S/PDIF-Out MIC
optique

»Port PS/2
Connecteur souris / clavier PS/2® DIN pour une souris ou un clavier PS/2°.

» Bouton d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation
chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systeme,
appuyez sur ce bouton pour effacer les données.

»Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la
souris, ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A Important

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, vous devez vous connecter a un
port USB 3.0. Si un cable USB est utilisé, il doit étre compatible USB 3.0.
»Port LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au réseau local (Local Area Network
(LAN)).

LED Etat de LED Description
Eteint Non relié
Link/ Activity LED
LINK/ACT — Sl—_SPEED (LE_D_ (lie lien/ Jaune Relié
activité) X .
LED LED Clignote Activité de donnée
Eteint Débit de 10 Mbps
Speed LED .
(LED de vitesse) Vert Débit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps

» S/PDIF-Out optique
Ce connecteur S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) est utilisé pour la
transmission audio numérique a des haut-parleurs externes via un cable optique.
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»Ports Audio
Ces connecteurs audio sont utilisés pour les périphériques audio.

Ligne-In/ SS-Out : Ligne-In sert a connecter les périphériques externes de
sortie audio. SS-Out est sortie audio haut-parleurs surround de c6té en mode
71

Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

Mic : est utilisé pour un microphone..

RS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround arriéres en mode 4/ 5.1/ 7.1.
CS-Out : Sortie audio centre / caisson de basse en mode 5.1/ 7.1.

Fr-9
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Processeur : CPU

- N
Introduction du LGA2011-3 CPU

A la surface du LGA2011-3
CPU vous noterez quatre l l

clés d'alignement ainsi

qu'un triangle jaune pour
assister l'alignement correct - -
du CPU sur la position de

carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la
Pin 1.

Clé d'alignement

Le triangle jaune

corresponde a la
Pin 1 . -

\_ /

/\ lmpartent

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systéme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de refroidissement afin
d’améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation
électrique du systeme et débranchez le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte 'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer I'overclocking. Toutefois I'utilisation au dela
des spécifications constructeur n’est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les
dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications
du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’'un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez
les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une
installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

"
(P Démamsteton doviizo O30

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site
ci-dessous. E

http://youtu.be/WPhyn2C5mgs

1. Ouvrez le levier de gond. Vous pouvez identifier le levier de gond selon la figure
ci-dessous, avec la fonction de couplage sur I'autre coté.

2. Ouvez le levier actif.

Levier de gond

Levier actif

Couplage

3. Ouvrez le plaque en appuyant le levier de gond.

4. Tenez le couvercle. Lorsque'il a quitté la douille, ouvrez la plaque de charge a la
position complétement ouverte.

Fr-11
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5. Alignez le CPU pour dans la douille CPU. Assurez-vous de maintenir le CPU par
la base avec les contacts métaux vers le bas. Les clés d'alignement sur le CPU
s'alignent avec les bords de la douille pour garantir la bonne position.

6. Doucement fermez le plague de charge et enlevez le couvercle en plastique.

Clé d'alignement

7. Fermez le levier actif uniformément dans la douille.
8. Fermez le levier de gond uniformément dans la douille.
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9. Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

10. Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.

CPUFAN2

Pate thermique

mm

11. Placez le ventilateur sur la carte mére avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

12. Vissez les quatre vis a l'aide d'un tournevis (9-pouce).

&
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13. Finalement, reliez le cable du
ventilateur de CPU au connecteur
sur la carte mere.

FR
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire.

| DIMMT ]

[ ]=

0 0 oEx

| DIMM3 ]
| DIMM4 ]

===

F

I

| DIMM8 ]
| DIMM?7 ]
— DIMMG ]
| DIMM5 ]

o=l mme o =
==

: o o Vi 55
:
Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous. |
http://youtu.be/T03aDrJPyQs E

Jusqu'au mode Quatre Canaux

Cette carte mére supporte la mémoire jusqu'a quatre canaux. Deux emplacments
DIMM fournissent un seul canal. Les modules de mémoire peuvent transmettre

et recevoir la données sur quatre canaux simultanément pour améliorer les
performances du systéme. Veuillez vous référer a la table ci-dessous pour plus de
détails.

Liste de canal défini
Canal Emplacement DIMM
Canal A DIMM1, DIMM2
Canal B DIMM3, DIMM4
Canal C DIMMS5, DIMM6
Canal D DIMM7, DIMM8

/\ lmpartent

» Les modules de mémoire DDR4 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR3, et le standard DDR4 n'est pas rétro-compatible. Vous devez toujours
installer les modules de mémoire DDR4 dans les emplacements DDR4 DIMM.

» Toujours insérez les modules de mémoire dans I'emplacement DIMM1 en premier.

» A cause des ressources utilisées par le chipset, le systéme ne détectera que
jusqu’a 127+ GB (non 128 GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont
installés avec des modules de mémoire de 16GB.
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Conseils pour la régle de population du mode multi-canaux

Mode double-canaux

DIMMs installé Diagramme
(2 modules de mémoire) 9
. Dimm1
[ DMMZ ]
[ DIMM3 |
DIMM1, DIMM5
[ _DMM8 |
[__DIMME |
. Dimvs

Triple-Channel mode

DIMMs installé Diagramme
(3 modules de mémoire) 9
. biMmt
[ DIMM2__ |
. DiMms
DIMM1, DIMMS3, DIMM5
[ DIVMM8 |
DIMM
[ DIVMMs |
. DiMms
2
Mode quatre-canaux ©
O
DIMMs installé Diagramme c
(4 modules de mémoire) 9 Y
L
. DiMm1
[ DIMM2 ]
. DimMm3
DIMM1, DIMM3,
DIMMS5, DIMM7 DmMWE |
. DImMm7
[_DIMM6 |
. DIMms
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Mode quatre-canal

DIMMs installé

Di
(6 modules de mémoire) ‘agramme

DIMM1, DIMM2, DIMM3,
DIMMS, DIMM6, DIMM7

il

DIMMs installé

(8 modules de mémoire) Diagramme

DIMM1, DIMM2,
DIMM3, DIMM4,
DIMMS, DIMM®,
DIMM7, DIMM8

A

Pour garantir la stabilité du systéeme au mode de double/ triple/ quatre canal, assurez-
vous d'installer les modules de mémoire du méme type et de la méme densité en
mode double canal. Et pour chaque canal, 'emplacement DIMM impair doit étre
installé en premier.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de 'ordinateur. Si le boitier de I'ordinateur
est accompagné par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez le remplacer et utiliser
celui qui est fournit dans la boite de la carte. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se
fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage
du plateau avec les trous taraudés de la carte mere et sécurisez la carte mére avec
les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la
carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel
de votre boitier ordinateur.

fi:o
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Les ports Entrée/ Sortie doivent étre

vers l'arriére du boitier. lls doivent
s’aligner avec les trous du panneau

Entrée/ Sortie arriére.

(=

1 [ .o

,:(:,:,

/\ tmpetnt

* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact entre
la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans
le boitier de I'ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mere.

Fr-17
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Connecteurs d’alimentation

ol
(P Démamsteton dovidto (o] ]
Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur le
site ci-dessous. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~4 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez le cable
d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le connecteur.
Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur le
connecteur d’alimentation de la carte mére.

A Impoitant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~6 : Emplacement d’extension PCle

L'emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Tableau de débit PCle
m 3.0 = PCle Gen 3.0 voies, 2.0 = PCle Gen 2.0 voies
Débit
1-Way 2-Way 3-Way 4-Way

Type CPU|40 voies|28 voies|40 voies|28 voies 40 voies 28 voies 40 voies 28 voies
PCI_E1 | 3.0x16|3.0x16| 3.0 x16 | 3.0 x16 3.0x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 — — — — — 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E3 — — — — — — — —
PCI_E4 —_— — |[3.0x16| 3.0x8 3.0x16 3.0x8 3.0x16 3.0x8
PCI_E6 — — — — 3.0x8 — 3.0x8 3.0 x4

M.2 30x4 | 30x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 20x2 | — | 30x4 | 20x2 | — |[20x2 | —

Ei::;s 20x2 | 20x2 | 20x2 | 2.0x2 —_— 2.0x2 | 2.0x2 e 2.0x2 e 2.0x2
Lors de l'installation du module d'interface M.2 PCle, veuillez régler “M.2 PCH Strap” sur [M.2 PCIE] dans BIOS.
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A
Le CPU de 28 voies ne supporte pas 4-Way NVIDIA® SLI™ Technology.
* Pour l'installation d'une seule carte d'extension PCle x16 avec des performances

optimales, il est recommandé d'utiliser I'emplacement PCI_E1.

» Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n’est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou logiciel ajoutés.
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Cartes Vidéo/ Graphiques

La carte mére peut utiliser la partie graphique intégrée au processeur, mais peut
également utiliser une carte vidéo distincte installée sur un port d’extension de la
carte mere. Une ou plusieurs cartes vidéo ajoutées peuvent améliorer fortement
la performance graphique du systeme. Pour une compatibilité parfaite, nous vous
recommandons d’utiliser des cartes graphiques MSI.

@ Wemonstration,

Voir le vidéo sur l'installation d’une carte graphique dans I'emplacement
PCle x16 avec verrou papillon sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/mGO0GZprow_A

Single Video Card Installation

1. Déterminer quelle sorte d’'emplacement(s) d’extension la carte vidéo utilisera.
Localisez 'emplacement(s) d’extension sur la carte mére. Otez les caches de
protection correspondants a cet emplacement du boitier de I'ordinateur.

2. Alignez la carte vidéo sur le haut de 'emplacement d’extension, les sorties vidéo
de la carte graphique orientés vers I'exterieur du boitier de 'ordinateur. En cas
d'une seule carte vidéo, il est recommandé d'utiliser I'emplacement PCI_E1.

3. Poussez la carte vidéo dans I'emplacement d’extension. Selon 'emplacement(s)
d’extension utilisé, il doit y avoir des pinces sur I'emplacement(s) d’extension qui
se verrouillent en place.

4. S'il est nécessaire, vissez I'équerre de la carte graphique au boitier de
I'ordinateur. Certaines cartes vidéo exigent un cable venant directement de
I'alimentation.

5. Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique pour plus d’instructions
concernant l'installation des pilotes ou d’autres réglages spécifiques.
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Connecteurs internes

SATA1~10 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

() Dmenstietion dovidso XS

Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.

http://youtu.be/RZsMpqxythc E
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® SATA1~6 supportent RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10.
m SATA7~10 ports ne supportent que le mode IDE et le mode AHCI.

A Impoitant

Les ports SATAS5 et SATAG6 deviennent indisponibles lorsqu’un module est installé
dans le port M.2.

De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’'un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au
manuel des périphériques pour plus d’information.

Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-vous au manuel
de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus d’instructions d’installation.

Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.

&
[
O
c
©
—

L

Fr-21



SATA_EX1 : Connecteur SATA Express

SATA Express, la nouvelle interface de stockage de haute performance, sert a
connecter 1 périphérique SATA Express au taux de transfert jusqu’a 10 Gb/s.
Connectez le périphérique SATA Express a ce connecteur 3-en-1 via un cable SATA
Express.

SATA Express

w o = owwrrieeErs

M2_1 : Port M.2
Le port M.2 supporte soit le module M.2 SATA 6Gb/s ou celui M.2 PCle.

=)
m [ o m ooomEE e

2l (O bwonstetion dovisto Ok
% Voir le vidéo sur l'installation d’'un module M.2. .

B. http://youtu.be/JCTFABytrYA E|

(/2]
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* Le port SATA Express ou les ports SATA5~6 devient indisponible lors de
l'installation d’un module d’interface M.2 SATA dans le port M.2.

* Intel RST ne supporte pas PCle M.2 SSD avec Legacy ROM.
* L’interface M.2 PCle ne supporte pas RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10.

» Toujours éteindre I'alimentation et débrancher le cable électrique avant d’installer
ou de démonter le module M.2.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau
avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser
le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils
du boitier a M-Connector et puis connectez le M-Connector a la carte mére.

() Démamstetton doviiso

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau
avant.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

/\\ lpertent
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Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication relative

au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la position des
connecteurs.
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La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Le connecteur JUSB1 (marqué rouge) supporte la nouvelle technologie MSI Super-
Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou
d’autres périphériques se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est
nécessaire d’installer I'application MSI SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque
I'application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB1 convertira les canaux de
données en canaux d'alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide.
Veuillez remarquer qu’a ce moment, la transmission et synchronisation des données
du connecteur JUSB1 seront désactivées. Pour activer a nouveau JUSB1 comme un
connecteur USB 3.0 ordinaire, veuillez éteindre I'application SuperCharger. Lorsque
I'ordinateur est en mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger
peut étre activé automatiquement.

A Important

» Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.

» Veuillez ne connecter qu’un seul périphérique par port USB pour assurer une
charge stable.

» La SuperCharger Technology n’est pas disponible sur tous les modéles de carte
mere. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mere est équipé
de la SuperCharger Technology.

* Pour l'Pad, JUSB1 (marqué rouge) peut aussi charger I'iPad en état S3, S4, S5.

* Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le
chargez en état S1.
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JUSB3~4 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

A Important

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JCI1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d’interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et
désactiver l'alerte.

]
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[olo]
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2 : Connecteur d’alimentation
du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’'un moniteur du matériel systéme intégreé, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de I'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mere. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n’'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN1/
CPUFAN2

OPTFAN1/
OPTFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

/\ topetnt

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

* Le CPUFAN1/2 et SYSFAN1/ 2/ 3 susupportent le contréle Smart fan avec le

mode liner. Vous pouvez installer I'utilitaire Command Center qui contrélera
automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température actuelle.

» S'il n’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘’endommage les
lames de ventilateurs.
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conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est
Intel®.

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

sieduel4

information détaillée.

E T
DG@%D E
=== [] 0
et i

5 Bl e s
= || ___E_-

(]

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module) en option.

Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d’

JTPM1 : Connecteur de Module TPM
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Point de vérification tension

Ces points de vérification de tension servent a mesurer les tensions actuelles du
systeme. Un multimétre est nécessaire (non fourni) pour vérifier les tensions.

FV1 : Connecteurs de controle tension

Pour vérifier la tension, utilisez les cables en option de vérification tension compris
dans I'emballage de la carte mere. Il faut attacher le fil positif du multimétre a ces
points et attacher le fil négatif sur le point de masse.

9 GND

= =]
m [ o m oo e

GND
GND
CORE
VPP23
VPPO1
DDR23
DDRO1

El B E E EE EE E

VCCIN

Connecteur

Description

GND (pin 7~9)

Masse

CORE (pin 6)

Alimentation du cceur CPU.

VPP23 (pin 5)

Alimente VPP VR pour la mémoire de canal A/ B DDR.

VPPO1 (pin 4)

Alimente VPP VR pour la mémoire de canal C/ D DDR.

DDR23 (pin 3)

Tension de mémoire pour canal C/ D. La tension de mémoire
DDR est fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte
mere. Le timing de mémoire plus bas exige une tension plus
élevée pour maintenir la stabilité du systéme.

DDRO1 (pin 2)

La tension de mémoire pour canal A/ B. La tension de
mémoire DDR est fournie aux modules de mémoire DDR
sur la carte mére. Le timing de mémoire plus bas exige un
tension plus élevée pour maintenir la stabilité du systéme.

VCCIN (pin1)

La tension CPU VCCIN est la source d'alimentation du CPU,
partagée avec les composants du CPU.
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Boutons

Cette carte mére posséde de nombreux boutons intégrés pour contréler des fonctions
variées. Cette section vous explique comment changer les fonctions de votre carte
meére avec ces boutons intégrés.

OC1 : Bouton OC Genie

Ce bouton sert a auto-overclocker le systéme. Appuyez sur ce bouton une fois lorsque
le systéme est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfonceé jusqu’a ce

qu’il soit appuyé de nouveau pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain
démarrage, I'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux
valeurs de performance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le systéme

et appuyez encore sur le bouton OC Genie. Les réglages de configuration CPU
retournent aux valeurs normales lorsque le bouton n'est plus enfoncé.

() Dmenstiation @ vidzo OFei0

Voir le vidéo pour I'utilisation du bouton OC Genie.
http.//youtu.be/nlpRvWkUazg

9

Activé Désactivé

[ o m owwr e

A Important;

» Cette carte mere permet d'activer OC Genie de deux fagons différentes : appuyez
le bouton OC Genie physique sur la carte mere, ou cliquez sur le bouton virtuel
OC Genie dans le BIOS. Vous pouvez spécifier comment activer votre OC Genie
depuis le menu "OC Genie Function Control" dans le BIOS.

» Veuillez installer une mémoire de DDR4 2133 ou supérieure et un dispositif de
dissipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.

» Nous ne garantissons pas le cadre d’overclocking ni les dommages/ risques
pouvant étre causés par I'overclocking.

» Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez
vous référer a la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment
désactiver OC Genie dans le BIOS.

 Lutilisation d’OC Genie est a la risque de ['utilisateur. Overclocking n’est jamais
garanti par MSI.

» Pour assurer un usage réussi d’'OC Genie, les composants MSI sont recommandés.
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POWER1 : Bouton d’alimentation

Ce bouton sert a allumer ou éteindre le systéeme. Appuyez sur ce bouton pour allumer
ou éteindre le systeme.

6}

(e

wm [ Jo m om

RESET1 : Bouton de réinitialisation
Ce bouton sert a réinitialiser le systéme. Appuyez sur ce bouton pour le réinitialiser.

DISCH1 : Bouton de décharge

Ce bouton vous permet de décharger la carte méere simplement a I'aide d'un bouton
au lieu de démonter la batterie. Vous pouvez décharger la carte mére en appuyant sur
ce bouton lorsque le systéme est mis hors tension.
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SW-TACT1, SW-TACT2 : Bouton de contrdle de base clock

Ces boutons servent a augmenter ou baisser la fréquence de base clock. Appuyer
sur le bouton Plus/ Minus (Moins) une fois peut augmenter/ baisser la fréquence
de base clock selon les réglages BCLK_STEP1 lorsque le systéme est en état
d'opération régulier.

Bouton Plus : Bouton Minus (Moins) :
Augmenter base clock  Baisser base clock

SW-TACT3, SW-TACT4 : Boutons de contrdle CPU Ratio

Ces boutons servent a augmenter ou baisser la fréquence de CPU ratio. Appuyer sur
le bouton Plus/ Minus (Moins) une fois peut augmenter/ baisser CPU ratio lorsque le
systeme est en état d'opération régulier.

T T

Bouton Plus : Bouton Minus
CPU RATIO +1 (Moins) :
CPU RATIO -1

mm
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FASTB1 : Bouton GO2BIOS

Si vous activez la fonction "MSI Fast Boot" dans le BIOS, le clavier est indisponible

et il est impossible d'entrer dans le BIOS en appuyant sur DEL. Une fois que vous
appuyez sur ce bouton, le systeme entrera dans la configuration BIOS directement au
prochain démarrage.
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Cavaliers

JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systéeme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéeme d’exploitation
chaque fois qu'’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

8 B

Conserver les données Effacer les données

G

[ o m oww e

A Important;

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systeme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Cavaliers

BIOS1 : Interrupteur Multi-BIOS

Cette carte mére est équipée de deux BIOS ROMs indépendents (étiquetés A et B,
celui par défaut est A). Si un des deux est endommagé, vous pouvez passer a l'autre
pour le démarrage par glissement de l'interrupteur.

[o]
o]
@

[

L[]
2]

@OOm

LED bleu [] [1LED vert

)
A B

Récupération de BIOS avec la commande AFUDOS

Lors de I'échec de la mise a jour du BIOS et que le systéme ne peut plus démarrer,
vous pouvez récupérer le BIOS avec les étapes suivantes.

Préparation :

1.
2.

Préparez un disque flash USB.

Téléchargez le fichier BIOS a jour sur le site officiel MSI : www.msi.com, et puis
décompressez le fichier.

Copiez AFUDE238.exe et le fichier BIOS sur le disque flash USB.

Etapes de récupération BIOS :

o0k wN =

7.

Assurez-vous que le systéme est éteint.

Réglez l'interrupteur multi-BIOS sur la ROM BIOS fonctionnelle.
Insérez le lecteur USB que vous avez préparé.

Démarrez I'ordianteur sur le lecteur USB.

Réglez l'interrupteur multi-BIOS sur la ROM BIOS corrompue.
Exécutez la DOS commande ci-dessous :

Par exemple : AFUDE238 EXXXXIMS. XXX

Redémarrez I'ordinateur apres que le flash BIOS soit terminé.

A Important

Ne pas utiliser l'interrupteur multi-BIOS pendant le démarrage du systeme.
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OC_SW1 : Interrupteur de mode OC Genie

Cet interrupteur fournit deux modes d'overclocking (Gear 1 et Gear 2) pour le
fonctionnement d'OC Genie. Lorsque vous appuyez sur le bouton OC Genie, la
procédure d'overclocking s'engage selon le paramétrage de cet interrupteur. Le
mode Gear 1 est le mode par défaut. Le mode Gear 2 permet a la fonction OC Genie
d'overclocker la fréquence du CPU/ fréquence du systéme plus élevée que Gear 1.

[1 LED rouge
Gear 2 I I
Gear 1

(Défaut) [1 LED bleu

== —1
[ o o oowo] e

A Important;

* Mode Gear 1 : ventilateur original pour l'utilisation normale.

* Mode Gear 2 : ventilateur pour l'utilisation OC avec une meilleure dissipation de
chaleur en refroidissement liquid ou personnalisé.

SLOW_1 : Interrupteur de démarrage du mode ralenti

Cet interrupteur est la solution de refroidissement LN2, fournissant les conditions
extrémes d'overclocking, a se démarrer a la fréquence stable du processeur et ainsi
prévenir le crash du systeme.

Activé

(Activez ce cavalier
pendant POST du
BIOS.)

Normal
(Défaut)

A Important

 Les utilisateurs peuvent essayer I'overclocking a la température extrémement peu
élevée a leurs propres risques. Les résultats d'overclocking peuvent varier selon la
version du CPU.

» Ne mettez pas ce cavalier en “Activé” quand vous ['éteignez ou le systéme ne peut
se démarrer.
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BCLK_STEP1 : Interrupteur d’étape de base clock

Cet interrupteur fournit deux étapes (1 MHz et 0.1 MHz) pour I'opération des boutons
de contréle base clock.

0

Etape B: 1MHz

__O Etape A: 0.1MHz
_— (Défaut)

°
<]
o

m
i

m [ [o m om

PEGSW1 : Interrupteur PCle CeaseFire

L'interrupteur PCle CeaseFire vous aide a contréler pratiquement et directement les
cartes graphiques installées sans démonter les cartes physiques.

r PCI_E6
< _,— PCI_E4

g — PCI_E2 & PCI_E3

z | EEfeN

O~ |—— PCIL_E1
Activer 4mmmmm)) Désactiver
I'emplacement I'emplacment
PCle PCle
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Indicateurs d'état LED

H E—Debug LED
lﬁ —LED interrupteur OC
Gear 2
o LED interrupteur OC
Gear 1
0]0]
®®
CLL
() 53] LED MSI
H
— LED alerte de surcharge

[ T me

BIOS ALED
BIOS B LED

HDD LED

Tableau d'état LED

Le tableau suivant décrit I'état d'indicateurs LED.
LED Etat LED Description
Interrupteur OC Gear 1 | Bleu Mode OC Genie Gear 1
Interrupteur OC Gear 2 | Rouge Mode OC Genie Gear 2
HDD Clignote Activités du disque dur
BIOS B Vert BIOS B en opération
BIOS A Bleu BIOS A en opération
Alerte de surchauffe Activé Alerte surchauffe du systeme
MSI Activé Debug
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Tableau LED Debug Code

Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information sur le message LED

du code Debug.

Poste Etat

02,07 Allumage initialisation CPU

03,08 Allumage initialisation North Bridge
04,09 Allumage initialisation South Bridge
0B Allumage initialisation Cache

11~14,32~36,56~5A

Antérieur initialisation CPU

15~18,37~3A

Antérieur initialisation North Bridge

19~1C,3B~3E

Antérieur initialisation South Bridge

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Antérieur initialisation mémoire

63~67,D0 Postérieur initialisation CPU
69~6F,D1 Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2 Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4 Initialisation bus PCI

97,98,99,B2,D5~D7

Console périphériques Sortie/Entrée /initialisation
consoler et chargement Option ROM (VGA, RAID, ports
paralléles, ports séries...... )

Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/

9A~AT B4 SATA/SCSI.....)

A8.A9 AB Demarr.ag’e de Ia‘ conﬁg.ur'atlon BIOS. Configuration
BIOS si nécessaire/ exigé.

AD/AE Evénement Prét a Démarrer/ Evénement démarrage

Legacy

Température CPU

Démarrage complet
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Pilotes et Utilitaires

Aprés l'installation du systéeme d’exploitation, il faut installer des pilotes pour
maximiser les performances de 'ordinateur. La carte mére MS| est dotée d’un
disque de pilotes. Ces pilotes permettent a I'ordinateur d’employer la carte mére plus
efficacement et de bien développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de
sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d'utilitaires puissants et
créatifs.

Installation de pilotes/ utilitaires

Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les utilitaires pour votre

ordinateur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages
apparait automatiquement si I'autorun est activé dans le systéme d'exploitation.

2. Cliquez sur Total Installer. Une boite de dialogue surgit et affiche tous les pilotes
necessaires.

3. Cliquez sur le bouton Install.

I72Si DRIVER & SOFTWARE SETUP

Utilities Security Gamecaster
/| Drivers

v & Chipset Driver A4
Intel Chipset Drivers Version : 9.4.2.1019 Size:5MB Status : Notinstalled
vl @ LANDrver v
Killer Network Drivers Version : 1.1.42.1045 Size: 122 WB Status : Notinstalled
v @) Audio Driver v

Realtek HD Audio Drivers Version : 6.0.1.7293 Size - 580 MB Status : Notinstalled

Sound Blaster Cinema 2 Version : 1.00.07 Size : 43 LB Status : Notinstalled
| & OtherDriver v

Google Chrome Version : 26.0.1410.40 Size : 326 MB Status - Notinstalled

Cliquez ici

4. Linstallation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de
redémarrer.

5. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
6. Redémarrez votre ordinateur.
Vous pouvez installer les utilitaires de la méme fagon.
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Configuration BIOS

CLICK BIOS est développé par MSI qui fournit une interface graphique utilisateur pour
régler les parametres du BIOS a l'aide de la souris et du clavier.

Avec CLICK BIOS, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations

du systeme tel que le nom du CPU, la capacité DRAM, la version du systéme
d’exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de
paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis.

Entrer dans le réglage BIOS

Allumez I'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur I'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”

ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS” physique (en option) sur la carte mere pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

IS FASTBOOT

FAST BOOT € OFF

GO BIS Cliquez sur l'onglet
' "GO2BIOS" depuis I'écran
d'utilitaire "MSI Fast Boot.

A Important

» Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
* Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour réguliérement. La description ci

dessous peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme
une référence.
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Vue d'ensemble
Entrer dans le BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température

Favori Langue

Bouton XMP A - ¥ Information
W du systeme

Barre priorité
de périphérique
démarrage

Bouton virtuel
OC Genie | J—
SETTINGS OC PROFILE

I SERIES
Sélection du || EE—_—_— AN Sélection du
menu BIOS ({8 - LRIl menu BIOS

BOARD
EXPLORER

Ecran de menu

» Sélection du menu BIOS
Les options suivantes sont disponibles :
m SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du chipset et des
périphériques de démarrage.
m  OC - Ce menu permet I'ajustement des fréquences et des
tensions. L’augmentation de la fréquence permettra de meilleures
performances,néanmoins une haute fréquence, produit plus de chaleur et
pourrait entrainer une instabilité, nous déconseillons aux utilisateurs non
initiés d’overclocker.
®  M-FLASH - Ce menu fournit la méthode pour mettre a jour le BIOS avec un
disque flash USB.
OC PROFILE - Ce menu sert a régler divers profils d'overclocking.
HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des
ventilateurs et de surveiller les tensions du systéme.
m  BOARD EXPLORER - Il fournit les information relatives aux périphériques
installés sur la carte mére.
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»Bouton virtuel OC Genie

Activer ou désactiver la fonction OC Genie en cliquant sur ce bouton. Lorsqu'’il est
activé, le bouton s’allume. Activer la fonction OC Genie peut automatiquement
overclocker avec le profil d’overclocking optimisé MSI.

Il est conseillé de ne faire aucune modification au menu OC ni de charger les valeurs
par défaut apres I'activation de la fonction OC Genie.

» XMP Button

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module

de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire
prenant la technologie X.M.P. en charge. Activer ou désactiver la X.M.P. en appuyant
sur ce bouton.

»Ecran de menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS et les informations qui permettent de changer les
parametrages.

»Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

&« Boot device priority 3:

"o K- Y- o B B

Haute priorité »-Basse priorité

» Information du systéme
Cette partie affiche I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

»Langue
Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

» Indicateur température
Cette partie affiche la température du processeur et de la carte mere.

»Favori
Ceci vous permet de créer un menu BIOS personnalisé ou vous pouvez sauvegarder
et accéder dans les menus favoris et frequemment utilisés.
m  Default HomePage - Ceci vous permet de sélectionner un menu BIOS (e.g.
Réglages, OC..., etc) et le configurer comme la page principale du BIOS.
®  Favorite1~5 - Ceci vous permet d’ajouter les menus favoris et frequemment
utilisés sur une page unique.
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Opération

Vous pouvez contrdler le réglage BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous
décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description

<t | oe > @ Choisir un article

Choisir un champ

<Enter> Choisir une icone/ un domaine

\1/

Cliquer/ Double-cliquer
le bouton gauche

<Esc> NY Retourner au menu Exit ou revenir a la page
h précédente d’un sous-menu

Cliquer le bouton droite

<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement
<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement
<F1> Aide générale
<F2> Assistant de favoris
<F3> Saisir vos menus favoris
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
<F8> Charger les profils OC de USB %
<F9> Conserver les profils OC a USB CCJ"
<F10> Conserver les changement et réinitialiser ©
<F12> Conserver une capture d'écran sur un lecteur o

USB FAT/FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

Motherbo:

SETTINGS

/\ tmpertent

» L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

* L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]
Active ou désactive les réglages OC avancés dans le BIOS.

[Simple] Fournit les réglages OC réguliers dans le BIOS.
[Advanced] Fournit les réglages OC avancés pour expert de configurer dans le
BIOS.

Nota : Le symbole * signifie le mode avancé des réglages OC.

» Extreme OC Setup [Disabled]*

Extreme OC Setup optimisera les réglages BIOS pour I'overclocking extréme.
[Options : Désactivé, LN2 Extreme/ LN2 Normal]

< Réglages CPU >
»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Régle le mode d’application pour le ratio CPU ajusté. Ce menu n’apparait qu’avec un
CPU prenant en charge “Turbo Boost” installé.

[Tous cceurs] Active le "CPU Ratio". Tous les coeurs CPU fonctionnent au méme ratio
CPU réglé dans " Adjust CPU Ratio".

[Par coeur]  Active le "X-Core Ratio Limit". Régle le ratio de chaque cceur CPU
séparément dans "X-Core Ratio Limit".

» CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut étre
modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.
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» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*
Choisi le mode d'opération du CPU Ratio. Ce menu apparait lorsque vous réglez le
ratio CPU manuellement.

[Fixed Mode] Fixe le ratio CPU.

[Dynamic Mode] Le ratio CPU sera modifié dynamiquement selon le chargement
du CPU.

»EIST [Enabled]*

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du cceur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*
Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu, pour le mode Simple, apparait
lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances du
CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systeme exige
un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Enhanced Turbo [Auto]
Active ou désactive la fonction Enhanced Turbo pour tous les coeurs de CPU a
accélérer la performance CPU. Ce menu apparait lorsque le CPU supporte cette

fonction.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Tous les coeurs de CPU sont augmentés au ratio turbo maximum.
[Disabled] Désactive cette fonction.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Active la fonction OC Genie via le bouton virtuel dans le BIOS ou le bouton
physique sur la carte mere. L’activation de la fonction OC Genie peut overclocker
automatiquement le systéme avec le profil d’overclocking MSI optimisé.

[By BIOS Options] La fonction OC Genie est activée en cliquant le bouton virtuel OC
Genie en haut a gauche de I'écran de configuration du BIOS.

[By Onboard Button]La fonction OC Genie est activée en appuyant sur le bouton
physique OC Genie sur la carte mére.

A Important

» Nous vous recommandons d'éviter toute modification dans le menu OC et de ne
pas charger les paramétres par défaut une fois la fonction OC Genie activée.

* La mise a jour du BIOS ou la suppression du CMOS en mode OC Genie n’est pas
autorisée ; ceci peut entrainer le dysfonctionnement de la fonction OC Genie ou
tout autre effet.

»Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

» Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.
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< Réglages CPU BCLK >

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur.
Veuillez noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti. Ce menu
apparait quand le processeur installé prend cette fonction en charge.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Définit le mode d’application pour le CPU base clock ajusté.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté pour le prochain démarrage.
[Immediate] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté immédiatement.

[During Boot] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté pendant le démarrage.

< Réglages DRAM >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit I'horloge de référence DRAM. La gamme de valeur validée dépend du CPU
installé. Ce menu n’apparait qu'avec un CPU prenant en charge cet ajustement.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module

de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire
prenant la technologie X.M.P. en charge.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.
[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.

» Load Memory Presets [Disabled]*

Choisir les paramétrages d’overclocking préinsntallés de la mémoire, y compris
la tension et le timing, par le BIOS pour optimiser la performance dé la mémoire
installée.

Impoentant

L'ajustage de précision manuel des paramétrages de la mémoire est préférable pour
les types de modules et la qualité différents de la mémoire.

»Memory Try It | [Disabled]

Memory Try It! fonctionne pour améliorer la compatibilité ou performance de mémoire
en choisissant les préréglages de mémoire optimisés.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect)
des modules de mémoire installés.
[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour

tous les canaux de mémoire.
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[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
chaque canal de mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par

le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler

la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut

étre instable ou ne peut plus redémarrer apres le changement de la synchronisation
de la mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le
réglage par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» Memory Fast Boot [Auto]
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiére initiation
et la premiére formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de fagcon a accélérer le démarrage du
systéme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

< Réglages de tensions >
> DigitALL Power
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Contréle |'alimentation
numérique pour CPU PWM.
»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Etendre la limitation de VR Over Current Protection avec la tension d'entrée

de 12V. La valeur d'extension plus haute signifie moins de protection. Par
conséquent, veuillez ajuster le courant soigneusement en cas nécessaire, ou ceci
endommagerait le CPU/ VR MOS. Mis en "Auto", le BIOS configure ce réglages
automatiquement.

»CPU Phase Control [Auto]
Contréle la phase PWM proportionnement a la charge du CPU. En "Auto", optimise
automatiquement la phase CPU PWM.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Normal] Définit le profil de phase d’alimentation normal pour le CPU. I
peut fournir une performance stable de systéeme et la capacité
d’économie d’énergie efficace.
[Optimized]  Définit le profil de phase d’alimentation optimum pour le CPU. Il peut
fournir au systéeme une capacité d’économie d’énergie optimum.
[Disabled] Désactive la fonction de changement de phase d’alimentation PWM.
»CPU Vdroop Offset Control [Auto]
Définit un pourcentage de la tension de décalage pour CPU vdroop. En “Auto”, le
BIOS configure automatiquement ce réglage.
»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systeme.
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»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
proteége moins et peut endommager le systéme.

»CPU Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU. En
"Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Un pourcentage élevé
protére moins et peut endommager le systeme.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU

et minimiser minimize la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de
fonction PWM éléve la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer
d'une solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d'augmenter cette
valeur. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Active ou désactive le CPU VRM pour la protection sur-température.

[Enabled] Régle la limite de température du CPU VRM pour la protection
sur-température. La fréquence CPU peut étre restreint lorsque la
température CPU dépasse celle spécifiée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]
Contréle la phase PWM proportionnement a la charge de DRAM. En "Auto", le
BIOS optimise automatiquement la phase PWM de DRAM.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Optimized]  Définit le profil de phase d’alimentation optimum.
[Disabled] Désactive la fonction d’interrupteur de phase d’alimentation PWM.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension DRAM. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systeme.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension de DRAM. En
"Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
protége moins et peut endommager le systeme.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension de DRAM.
[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.
[Enhanced] Etend la limitation de la protection sur-courant du CPU.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension de DRAM et
minimiser minimize la gamme d'ondulation. En "Auto", le BIOS configure
automatiquement ce réglage.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Définit la limite de température sur la protection contre la surchauffe de DRAM
VRM. La fréquence DRAM peut étre restreint lorsque DRAM VRM dépasse la
température spécifiée. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.
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»PCH Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension PCH. En "Auto",
le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée protége
moins et peut endommager le sysétme.

»PCH Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la soustension pour PCH. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
protége moins et peut endommager le systeme.

»PCH Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension de PCH.
[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.
[Enhanced] Etend la limitation de la protection sur-courant du PCH.

»PCH Switching Frequency [Auto]
Définit la vitesse de travail PWM pour stabiliser la tension PCH et minimiser la
gamme d'ondulation. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.

»PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]

Définit la limite de température sur la protection contre la surchauffe de PCH VRM.
La fréquence PCH peut étre restreint lorsque PCH VRM dépasse la température
spécifiée. En "Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

»SVID Communication [Auto]*

Active ou désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] La phase PWM est modifié dynamiquement selon le CPU SVID (Serial
Voltage Identification).

[Disabled] Désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).

»VCCIN Voltage [Auto]
Définit la tension d'entrée du CPU. La tension d'entrée du CPU est la source
d'alimentation du CPU partagée avec ses composants.

»CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*

Choisit le mode de contrdle pour les tensions du cceur CPU/ Ring.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit la tension adaptative automatiquement pour I'optimisation
de la performance du systéme.

[Override Mode] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset Mode] Vous permet de régler la tension de compensation et choisir le
mode de compensation pour la tension.

[Adaptive + Offset ] Définit la tension adaptative automatiquement et ceci vous permet
de régler la tension de compensation.

[Override + Offset] Vous permet de definer la tension et celle de compensation
manuellement.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

Définit les tensions de CPU Core/ Ring. En “Auto”, le BIOS configure ces tension
automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement. Ce menu
apparait lorsque “CPU Core/Ring Voltage Mode” est mis en [Auto]/ [Adaptive Mode]/
[Override Mode].

Fr-49

&
[
O
c
©
—

L




T
Ll
N
>

Q
L
(7]

»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*

Choisit le mode de compensation pour la tension du coeur CPU/ Ring. Ce menu
apparait lorsque “CPU Core/Ring/GT Voltage Mode” est mis en [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[+] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur positive.
[-] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur négative.

»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

Définit la valeur de compensation pour la tension du coeur CPU/ Ring. En “Auto”, le
BIOS définit automatiquement ces tensions ou vous pouvez les régler manuellement.
Ce menu apparait lorsque “CPU Core/Ring Voltage Mode” est mis en [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

Choisit le mode de contréle pour la tension de CPU SA.

[Manual] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset] Vous permet de définir la tension compensation et d'en choisir le mode.

»CPU SA Voltage Offset [Auto]*

Définit la valeur de compensation pour la tension CPU SA. En “Auto”, le BIOS définit
ces tensions automatiquement ou vous pouvez les régler manuellement. Ce menu
apparait lorsque “CPU SA Voltage Mode” est mis en [Offset Mode].

»CPU SA Voltage [Auto]

Définit les tensions CPU SA/ |0 Analog/ IO Digital. En “Auto”, le BIOS définit ces
tensions automatiquement ou vous pouvez les régler manuellement. Ce menu
apparait lorsque “CPU SA Voltage Mode” est mis en [Manual Mode].

» XXX Voltage [Auto]*
Définit les tensions relatives a la mémoire/ PCH. En "Auto", le BIOS configure ces
tension automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.

< Autres réglages >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Active ou désactive le systéme de sortir un message d’alerte pendans le démarrage

lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme sort un message d’alerte pendant le démarrage et
demande le chargement des réglages par défaut pour les nouveaux
périphériques.

[Disabled] Désactive cette function et garde les réglages BIOS actuels.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les

réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu

d’information a tout temps en appuyant sur [F5].
»DIMMX Memory SPD

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information
a tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.
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»CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi
coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-1a, la performance du systéme est
considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le systéme ne prend pas la fontion HT en
charge.

»Active Processor Cores Control [Disabled]
Active ou désactive les menus suivants (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]
Active ou désactive le coeur CPU. Ces menus n'apparaissent qu'avec “Active
Processor Cores Control” activé.

»Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner
le probléme démarrage de I'ancien systéme d'exploitation ne
prenant pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

» Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel’'s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques

malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter

un code pour endommager le systeme. Il est recommandé de toujours garder ce

élément active.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systémes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systeme peut fonctionner virtuellement
comme des systéemes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Intel VT-D Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct 1/0).

[Enabled] Active la technologie Intel VT-D et permet a une plate-forme
de fonctionner multiple systemes d’opération en partitions
indépendantes. Le systéme fonctionne comme multi systemes
virtuellement.
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[Disabled] Désactive cette fonction.

»Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire
le temps de latence et ajuster les performances dans I'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.
[Enabled] Active le support Intel AES.

[Disabled] Désactive le support Intel AES.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température dépasse la
température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel C-State [Enabled]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéeme et réduit en conséquence la
consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pour 'économie d’énergie en état d’arrét. Ce

menu apparait lorsque “Intel C-State” est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU
visant a économiser I'énergie en état d’arrét.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie
lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est
activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[CO~C6] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C6,
C2, puis CO.

»Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.
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»Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

»CPU Current Limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du coeur pour réduire la limite actuelle.

»Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Active ou désactive la protection sur tension et la protection sur-courant pour VR
(Voltage Regulator) du CPU.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Définit la limite de tension sur le VR interne du CPU pour la
protection sur-tension et la protection sur-courant.

[Disabled] Désactive cette fonction pour I'overclocking.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]
Active ou désactive la gestion d’efficacité de VR interne du CPU.

[Auto] Le réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Enabled] Active la gestion d'efficacité VR pour le contréle d'économie
d'éngergie.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»DMI Gen 2 [Enabled]
Active ou désactive DMI (Direct Media Interface) génération 2.

»DMI De-emphasis Control [-6dB]
Réglez la valeur essentielle pour améliorer les marges DMI. Cependant, la valeur
par défaut fonctionne souvent le mieux.
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pacLuMpeHus pexuma 4-way
- pexum 1-way: x16/ x0/ x0/ x0/ x0O
- pexum 2-way: x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- pexum 3-way: x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- pexum 4-way: x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1x cnot PCle 2.0 x1 (PCI_E5)
* [Insi npoLieccopoB nopaepxusatolux 40 nuuuii PCle
** [ins npoLieccopoB noaaepxvsatolmx 28 nuHuii PCle
Moppepxka m Mopnepxka TexHonorum 4-Way AMD® CrossFire™ *
Multi-GPU = Mopaepxka TexHonorum 4-Way NVIDIA® SLI™ (Ons
npoueccopa, kotopbli nogaepxmsaet 40 PCle nonoc)
= MNopaepxka TexHonorum 4-Way NVIDIA® SLI™ (Ons
npoueccopa, koTopbli nogaepxmvsaet 28 PCle nonoc)
* Mopaepxka Windows 7 n Windows 8/ 8.1
YcrpoiicTea = YunceT Intel® X99 Express
XpaHeHus m 10x noptoB SATA 6I'6/c (2x nopTa 3ape3epBMpoOBaHbI Ans
[aHHbIX nopta SATA Express)*
- SATA1~6 nogaepxuaet RAID 0, RAID 1, RAID 5 n RAID 10
- MopTbl SATA7~10 Tonbko nogaepxmsaeTt pexum IDE n
pexum AHCI.
- Mopnepxka TexHonormu Intel® Smart Response (Windows 7/
8/8.1)
® 1x nopT SATA Express*
® 1x nopT M.2, nogaepxmsaet moaynb M.2 SATA 6I6/c nnu
moaynb M.2 PCle ckopocTb fo 32I6/c**
- nopTt M.2 nogaepxvBaeT Moaynb AnvHbl B 4.2cM/ 6¢m/ 8cm
- Mopyne M.2 PCle He nopgaepxmaeTt RAID 0, RAID1, RAID
5un RAID 10.
* Moptel SATA Express u SATA5~6 OyayT HeAOCTynMHbI MpW YCTaHOBKE MoAyns
nHTepcpeiica M.2 SATA B nopt M.2.
** Intel RST He nopaepxusaet PCle M.2 SSD u Legacy ROM.
USB = Yyncet Intel® X99 Express
- 4x nopta USB 3.0 gocTtynHbl Yepes BHyTpeHHne USB
pasbeMbl
- 7x noptoB USB 2.0 (2 nopta Ha 3agHel naHenu, 5 nopta
[OCTYMHbl Yepes BHyTpeHHne USB 2.0 pazbemsbl)
m 2x yunceta ASMedia ASM1074
- 8x noptoB USB 3.0 Ha 3agHen naHenu
= Yuncetr ASMedia ASM1042
- 2x nopta USB 3.0 Ha 3agHei naHenu
* BHyTpeHHuii JUSB1 pasbem noanepxusaet MSI Super Charger.
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Ayavo

m Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-kaHanbHbin High Definition Audio
- MNopaepxka Bbixog S/PDIF

LAN

m 1x CeTeBol rmrabuTHbI kKoHTponnep Intel 1218-V — [1BoliHoe
coeanHeHne mexay Media Access Controller (MAC) n Physical
Layer (PHY)

m 1x Intel 1218-AT 'vrabuTHbii CeTeBow KOHTpONNep

BecnpoBogHas
JIBC

= Wi-Fi/Bluetooth mogynb paclumpenus ¢ Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 yunom.
- Moppepxka Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, aByxamanasoHHas
ckopocTb (2.4 Ty, 5IMy) go 867 MowuT.

Bluetooth

m \Vi-Fi/Bluetooth mogynb pacwupenms c Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 yunom.
- Moppepxka Bluetooth v4.0 (BkntoyaeT B cebs BLE*
Bluetooth 3.0+HS)
* BLE: Huskoe sHepronotpe6nexve

Pa3beMbl
Ha 3agHeW
naHenu

m 1x nopt PS/2

m 2x nopta USB 2.0

B 1X KHOMKa O4MCTKMN AaHHbIx CMOS

= 10x noptoB USB 3.0

m 1x onTnyeckun pasvem S/PDIF BbIXO[
m 2x nopta LAN (RJ45)

m 5x OFC ayagunopasbemoB

Pa3bembl Ha
nnare

B 1x 24-koHTaKTHbIN ATX OCHOBHOV pa3beM NUTaHWs

B 1x 8-koHTakTHbI ATX 12B pazbem nutaHus

B 1x 4-koHTaKTHbI ATX 12B pazbem nutaHus

B 1x 4-KOHTaKTHbIV nnockuii ATX 12B pazbem nutaHmus®

m 10x pasbemoB SATA 6I'6/c

m 3x pasbema USB 2.0 (Mogaepxka 5 [ONONHUTENBHBIX MOPTOB
USB 2.0)

m 2x pasbema USB 3.0 ([Mopaepxka 4 4ONONHUTENbHBIX NOPTOB
USB 3.0)

B 2X 4-KOHTaKTHble padbeMbl BeHTunsitopa LM

B 5X 4-KOHTaKTHble pa3beMbl BEHTUNATOPA CUCTEMBI

B X pKamnep o4mcTku gaHHbix CMOS

B 1x ayavopasbeM Ha nepegHel naHenm

B 2X pasbema naHenu cucTembl

® 1x pasbem moayns TPM

B 1x pasbeM Aartyvka OTKpbITVS kopnyca

B Ox pa3beMoB A1 3amepa HanpsKeHns

m 1x kHorka GO2BIOS

B 1X KHOMKa NUTaHus

® 1X KHomnka cbpoca

B 2x 6a30Bble KHOMKW YNpaBeHns YacToTown

B 2X KHOMKM yrpaBneHus MHOXUTENeM npoLieccopa

m 1x kHorka OC Genie

B X KHOMKa pa3psga

® 1x nepekntovatens Multi-BIOS

® 1x nepekntovatens pexvma OC Genie

B 1X nepeknovaTenb pexuma MeaneHHoN 3arpy3ku

B 1x nepekntoyartens wara 6a3oBow 4acToTbl

® 1x nepekntoyatens PCle CeaseFire

B X MIHOMKATOP 2-3Ha4YHOrO KOA 3arpysKku

m 1x pasbem moaynsa Wi-Fi/Bluetooth

* OBecneunBaeT AononHuTensHoe nuTaHue ans cnotos PCle x16
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KoHTponnep ® NUVOTON NCT6792 Yun-koHTponnepa
BBOJa-BblBOAA

Hardware m [letekTupoBaHue Temnepatypbl CPU/Cuctemsl
MoHuTop m [leTeKTMpoBaHue ckopocTn BeHTunsatopa CPU/Cucremsl
® KoHTponb ckopocTu BeHTunstopa CPU/Cuctemsl

®yHkumm BIOS | m 2x 128 M6 cnau

B MynbTuasblYHbIA nHTepderic BUOC

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
B Multi-A3bIk

OcobeHHbIe m OC Certified
yHKUMK ® Audio Boost

m Military Class 4

m OC Genie 4

= Click BIOS 4

= NVIDIA SLI

= AMD CrossFire

= GO2BIOS

® Easy Button

m Direct OC

m V/-Check Points

m Clear CMOS Button
m Total Fan Control
m Super Charger

® Smart Utilities

u \Wi-Fi

m Bluetooth

® Command Center
m ECO Center

lMporpammHoe | ® [pariBepbl
obecneyeHe | ® MSI
- Command Center
- Live Update 6
- Smart Utilities
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
m |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution

®opm-daktop | ® E-ATX dopm-cakTop
m 12.0 grovimoB. x 10.7 grorimos. (30.5 cm x 27.2 cm)
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4 Channel DDR4 Memory

Haswell-E
Processor
LGA2011-3 CPU

__

Switch

A 4 A 4

l I 0°¢ ssaudx3 [9d I g
/
' 0°¢ sseudx3 [9d '
/
a
ogssadx3nd
0'¢ ssadx3 9d
0 ssa1dx3 [9d

Switch A
X b PClext slot
PCI Express Bus 1
X
- ppp> Intel 1218
Switch
x4 PCI Express Bus
P Intel 1210
x2 DMI 2.0
x1
— Wi-Fi/

Bluetooth

10 X SATA 6Gh/s e

(2 ports reserved for SATA Express)

® 4 X USB 3. Q] s

ASMEDIA
—> W 4 xUSB 3.0

sng ssaidx3 |9d

""" ASMEDIA
® 7xUSB 2.0 - > Wl 4 x USB 3.0
X ID 3
m
S
@
a
o
<
@ x2
NV6792 Realtek N ASMEDIA %

ASM1042AE 2xUSB 3.0

(Gen2x1)

Super /0 ALC1150

P/S2 Mouse / Keyboard
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KpaTko

€ PYKOBOLCTBO MO padbeMam

CPUFAN1

JPWR3
Wi-Fi/Bluetooth DIMM1 JPWR2 DIMME CPUFAN2
pasbemMbl Moaynun DIMM2 DIVMT
paclumpeHus
DIMM3 CPU Socket DIMMS6
L DIMM4 DIMMS
= : i)
oct
(G - PEGSW1
2olsl 1 POWERT
D RESET1
1 -FV1
oo ool rofbiod DD - SW-TACT1,2
ity BB W-TACT3,4
naHenb E gLOW_»] X
==~ BCLK_STEP1
[EHEH{- OPTEAN2
FHH-0C_Swi
mm E§—JPWR1
{ i
[ FISE s
SYSFAN{ . -} OFTFAN
PCI_E1 : :{n}
-4 JUSB2
: E— SATA1_2
PCI_E2 I ;;'_E
E- SATA3_4
PCI_E3 — :{%
P : % —1- SATA5~8
poLes =0 © O —|]
M2 B——1- JBAT
PCI_E6 ﬂ o
[y GEE GH HE

JFP1

MocnenHue cBegeHuUst 0 nopaepXkke npoLieccopa MoXHO
nonyuntb no agpecy http://www.msi.com/cpu-support/

MOXHO MOMNy4nTb MO agpecy
http://www.msi.com/test-report/
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CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

HavmeHoBaHue nopra Twun nopta Crpanunua
3agHsa naHenb Ru-8

BCLK_STEP1 Mepekntoyatens Lwara 6a30BoW YacTOTbI Ru-36
BIOS1 Mepekntoyatens Multi-BIOS Switch Ru-34

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Pasbembl NuTaHns BeHTunsTopoB Ru-26

DISCH1 KHonka paspsiga Ru-30
FASTB1 Krnonka GO2BIOS Ru-32
FV1 V-Check pasbemsbl Ru-28
JAUD1 Ayavopasbem Ha nepefHel naHenu Ru-27
JBAT1 [bxamnep ouncTkm gaHHbIx CMOS Ru-33
JCi Pasbem gaTunka oTKpbITUA KOopryca Ru-25
JFP1, JFP2 Pasbembl naHenu cuctemol Ru-23
JPWR1~4 Pasbembl nutaHusa ATX Ru-18
JTPM1 Pasvem mogyna TPM Ru-27
JUSB1~2 Pasbem paclumpenusa USB 3.0 Ru-24
JUSB3~4 Pasbembl pacwmpenus USB 2.0 Ru-25
M2_1 Mopt M.2 Ru-22
ocC1 Kronka OC Genie Ru-29
OC_Swi1 Mepekntovatens pexuma OC Genie Ru-35
PCI_E1~6 Cnotbl pacwmperus PCle Ru-19
PEGSW1 Mepekntovatens PCle CeaseFire Ru-36
POWER1 KHonka nutanus Ru-30
RESET1 KHonka c6poca Ru-30
SATA1~10 Pasbembl SATA Ru-21
SATA_EX1 Pasbem SATA Express Ru-22
SLOW_1 [Mepeknioyatens pexvma MmeaneHHon 3arpyskn Ru-35
SW-TACT1, SW-TACT2 KHonkv ynpasneHus 6a3oBoi 4acToTbl Ru-31

SW-TACT3, SW-TACT4 KHOMKM ynpaBneHnss MHoxuTenem npoteccopa Ru-31

Ru-7



KpaTkoe pykoBOACTBO no paboTe ¢ 3afHen naHesnbto

KHonka
OUMUCTKU
Mopt PS/2 CMOS flopT LAN
= [ors] [—= O O
{r_lt m CiS-Bbixop JuHeiiHpIii Bxoa/
El S@onn
|—| |_| |_| |_| RIS-Bbixoq JMHeliHbii
A

MopT USB 2.0 MopT USB 3.0 OnTnyecknii MukpodoH
Bbixoa S/PDIF

> MNopt PS/2
Kom6uHupoBaHHsbIii pazbem DIN PS/2® ons nogknioyeHust Mbiwmn/knaBuaTypbl ¢
nHTepdericom PS/2°.

»KHonka o4ncTkn gaHHeIx CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsite C NIMTaHWEM OT BHELLUHEN GaTapeu, xpaHsiwas
OaHHble 0 KoHdurypaumm cuctemsl. C nomouypto namsatn CMOS onepaunoHHas
cuctema (OC) aBTOMaTMYECKU 3arpyxaeTcs Kaxabivi pa3 npuy BknoyveHun. Ecnu y Bac
BO3HVKaeT HeoBX0AMMOCTb COPOCUTL KOHPUTYPaLIO CUCTEMBbI (OYUCTUTL AaHHbIe
CMOS), BOCNOmb3yiTeCh 3TOW KHOMKOWN.

»opt USB 2.0

MopT USB 2.0 npeagHa3HaveH ans nogkntodeHns USB 2.0-ycTpolicTB, Takux kak
KnaBuaTypa, Mbilwb 1 apyrne USB 2.0-coBmecTMMble yCTPONCTBA.

»Mopt USB 3.0

Mopt USB 3.0 o6paTtHo coBmecTum ¢ yctponcteamu USB 2.0. Mogaepkka nepegaymn
AaHHbIX CO CKopoCThio A0 5 [6uT/c (SuperSpeed).

A BHUMaHNE

[ns ncnonb3oBarus yctporictB USB 3.0 ux cnegyet noakntoyats k nopty USB 3.0.
Ucnonbsyembivi USB-kabernb gomkeH bbiTb coBMecTuM co ctaHgaptTom USB 3.0.
»Mopt LAN

CraHgapTHbI pasbeM RJ-45 ana nogkntoyeHns K noKanbHOW BblYMCIIUTENBHON CeTH
(LAN).

CocrosiHne
WHavkaTtop HavKaTopa OnucaHue
Link/ Activity LED Bbikn. He nopknioyeH
LINK/ACT —f= olspeep | (Moawosenmel [y i MoaknioueH
LED LED Pa6ota
nHAnKaTopa) Mwraet Mepepaya AaHHbIX
Speed LED Bbikn. 10 M6uTt/c nogkntoveHne
(Cropocts 3eneHblit 100 M6uT/Cc noakntoYeHve
nepefaun
[LaHHbIX) OpaHxeBblii 1 I'éut/c noaknodeHne
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» OnTtuyeckuii Boixog S/PDIF
Pasbem S/PDIF (umdppoBoi nHtepdeiic Sony/Philips) npegHasHaveH ans nepegayv
LMpOBOro ayamo Ha BHELLHWE FPOMKOrOBOPUTESNIN Yepes ONTOBOMOKOHHLIA kabenb.

> Ayamopasbembl
3Tn pazbeMmbl NCMNOMb3YIOTCA AN NOAKIMIOYEHNS ayan0yCTPOVCTB.

B JluHeliHbIn Bxoa/ SS-Beixoa: JInHenHbI BXxoa cnyxaT Ans NOAKMYEHUsI
BHELUHMX MCTOYHUKOB 3BYKOBOrO curHana. SS-Bbixoa — BbixoA Ha 6okoBble
KOIOHKM MPOCTPaHCTBEHHOrO 3BYyKa B pexume 7.1.

JInHenHbIN Bbixo: Pasbem Ans noaknioyeHns AMHAMMKOB UMW HayLLIHUKOB.
MukpodoH: Pasbem Ans nogknioyeHns MMKpodoHa.

RS-BbIxoa: Bbixog Ha 3agHMe KOMOHKN MPOCTPAHCTBEHHOrO 3BYyKa B peXxume
4/51/7.1.

®  CS-BbIxoA: Bbixop Ha LeHTparnbHyto KOMOHKY 1 cabsydep B pexume 5.1/ 7.1.
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LM (ueHTpanbHbIKA Npoueccop)

4 N
Mpoueccop LGA2011-3

Ha nosepxHocTu
npoueccopa LGA2011-
3 nmetoTCs YeTbipe l l

3Haka COBMeLLeHUs U

30510TOV TPEYronbHUK AN - -
NpaBUbHOM yCTaHOBKM

npoLeccopa OTHOCUTENbHO
MaTepUHCKOM Nnatbl.

30M0TON TPeyrofbHUK
yKasblBaeT Ha KOHTaKT 1. Bblemka

30110TOii TPEYronbHUK
ykasblBaeT Ha

KOHTaKT 1 . -

\_ /

A

lNeperpes

eperpeBaHne MOXeT NPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHMIO poLeccopa u
matepuHcKkowi nnatel. Becerga nposepsiite paboTocrnocobHOCT BeHTUNATOpa A
3awyuTel npoLeccopa oT neperpesanus. [py ycTaHoBKe BEHTUNATOpa HaHecuTe
POBHbIV CIIOM TepMONAacTbl (M TepMoneHTy) mexay LM v senTunatopom Ans
YBENMYEHNS Tennonepesaqn.

BameHa Ul
pun 3ameHe npoyeccopa Bcerga oTkYarite 610K NUTaHNs! CUCTEMbI U BbIHUMaKTE
LLHYP NUTaHUs1 U3 PO3ETKU, YTOBbI M3bexaTh NOBPEXAEHUS npoLeccopa.

PasroH

Ora cuctemHasi nnata paspaboTtaHa ¢ y4eToM BO3MOXHOCTH "pasroHa”. lNepen
BbIMOSTHEHNEM Pa3roHa CUCTEMbI ybeaNTECh B TOM, YTO BCE KOMIOHEHTbI CUCTEMBbI
CMOryT BblAepxaTb pa3roH. [IpousBoguTernb He PeKOMEeHAYET UCMOoNb30BaTh
napameTpbl, BbIXOASLME 3a MPeesbl TEXHUYECKUX XapaKTePUCTUK yCTPOMCTB.
lapaHTusi MSI He pacnpocTpaHsieTcsl Ha MOBPEXAEHUS U ApYrue BO3MOXHbIE
rnocneacTBus HeHagnemaneM“ aKcrnyaraymn n HeCO6]'H0,C{eHVIFI TEXHNYEeCKnX
XapaKTepuUCTUK N3Aesusi.
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YcraHoska LI v pagnartopa

Mpwn ycTaHoBKke npoLieccopa 06s13aTensHoO ycTaHoBuTe paguatop LM, PaguaTop LM
npegynpexaaeT neperpesaHvie n obecneunBaeT cTabunbHOCTb paboTbl CUCTEMBI.
Hwxe npeacTaBneHbl MHCTPYKLMM MO NpaBUIbHOW YCTaHOBKE npoLieccopa u
pagunatopa LilN. HenpaBunbHas ycTaHoBka NpMBOAWT K BbIXOZ4y M3 CTPOS NpoLieccopa
1N MaTePVHCKOW Nnatbl.

"
@ (=] 5[]

CmoTpuTe BMAeo, 4TOObI Y3HATb Kak YCTaHOBUTL MPOLIECCop U
kynep: http://youtu.be/WPhyn2C5mgs E

1. TNopgHMMWTE NeTNMYHBIN pblyar. Bbl MoxeTe naeHTMdMLMpoBaTh NETNNYHBIN
pblYar kak nokasaHo Ha pUCyHKe Huke. Ha o4HOM 13 KOHLIOB pblyara nMmeeTcs
cneyuanbHbIi 3auen.

2. TlopgHUMKTE NPWXKMMHON pblyar.

Pbivar dumkcaumm

YaepxuBatoLasn
netns
3. OTkpoiiTe 3arpy304Hyto NnacTuHy, HaaaBMB Ha NETNNYHbIN pblyar.

4. BosbmuTech 3a BbICTYN, Kak TOJIbKO OH NMpUNogHUMETCA Ha COKETOM U
NOMHOCTbLIO OTKPOWTE 3arpy3oy4Horo nNiacTuHy.
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5. BblpaBHsiiiTe NpoLeccop oTHOCUTENbHO cokeTa. [poLeccop Heobxoanmo
AepxaTb 3a Kpasi KOHTakTaMu BHU3. [ina NnpaBuIibHON YCTAHOBKM KIOYMN Ha
npoLeccope AoSkHbI COBMaaaTh C KMoYamu cokera.

6. 3akpoiiTe 3arpy304Hyt0 NIACTUHY ¥ yAanuTe 3aliuTHYH NNacTUKOBYH KPbILLKY.

Kntoun coBmeLLeHuns

7. AkKypaTHO 3aKpOnTe NPWKXUMHON pblvar 1 3auUKCUpPYynTE ero Ha CokeTe.
8. AkKypaTHO 3aKpoWTe NeTIMYHbIN pblyar 1 3adMKCUMPYITE Ero Ha CoKeTe.
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9. POBHO HaHecuTe TOHKMI CoW TepMonacTbl HA NOBEPXHOCTb NpoLieccopa. AT
NMOMOXeT yNyyLnTb TENMOOTBOA M NPefoTBPaTUT Neperpes npoueccopa.

10. Hangute Ha nnate KOHHEKTOP NPOLLECCOPHOro BEHTUNATOPA.

CPUFAN2

TepmonacTa

mm

11. PacnonoxuTe paguaTop oxnaxaeHusi Tak, YTobbl ero npoBoAa CMOTPENU Ha
KOHHEKTOP MUTaHUSI BEHTUNATOPA, a ANIEMEHTbI KPEMNNEHUs pacnonaranvicb Hag
COOTBETCTBYHLLMMY OTBEPCTUSIMU B NaTe.

12. Vicnonb3ynTe oTBEPTKY, YTOObI 3aKpeENuUTL YeTbipe HeBbINagaLwmx BuHTa (9 inch-
pounds).

13. W, HakoHel, nogknounte kabenb
BEHTUNATOPA npoLeccopa
K pasbemy BeHTUnsTopa Ha
CMCTEMHOI nnarTe.

.
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Mamsatb

Pasbembl DIMM npegHasHaveHbl 4N YCTaHOBKU MoAynein namsTi.

|

=

| DIMMT ]

| DIMM3 ]
| DIMM4 ]

| DIMM8 ]
| DIMM?7 ]
— DIMMG ]
| DIMM5 ]

ijmm:l mm .

=

D

(E= ==

@ [=]: 5 (=l

CMOTpVITe BMAEO, YTOObI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb NaMATb Mo 1

yKasaHHoMy agpecy. E
http://youtu.be/T03aDrJPyQs

Moppepkka YeTbipexkaHanbHOro pexmnma paboThbl

OTa nnata nogaepXuBaeT YeTbipexkaHanbHbI pexxum paboTel namatu. sa DIMM
cnota obpasytoT oauH kaHan. Mogynu namsiTy MoryT nepefaBaTbh AaHHble MO
YeTblpeM KaHanam ofHOBPEMEHHO, YBENNYMBAs TEM CaMblM NPON3BOAUTENBHOCTb
paboTbl cuctembl. [ng nony4veHust 6onee nogpobHor nHopmMaLmMmn cM. TabnuuyHuxe.

OnpepneneHve KaHanoB NnamsaTu
Kanan Cnot DIMM
Kanan A DIMM1, DIMM2
Kanan B DIMM3, DIMM4
Kawan C DIMMS5, DIMM6
Kakan D DIMM?7, DIMM8

A

* Mogynu DDR4 He B3aumo3sameHsiembl ¢ mogynsmv DDR3, ctaHaapT DDR4 He
noaaepxusaet obpatHyto coBmecTumocTb. Moaynu namsitu DDR4 cnenyet
yctaHasnvatk B pasbembl DDR4 DIMM.

» Bcerpga ycraHaBnvBayite Mogynb namsitu cHadana B DIMM1 criot.

* B cBs3u co crneyngukor Ncronb30BaHusi PecypcoB MyKponpoLeccopa, npu
ycTaHoBKe mogyrnen namsitn emkocTbto 16 b Bo Bce pasvembl DIMM cuctemHas
namsTb onpepensetcs Tonsko Ao 127+ b (HenonHele 128 ['B).
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YcTaHoBKa Mogynei NnaMmsiti B MHOrOKaHarnbHOM pexuve

[ByX KaHarbHbIA peXnm

YcTaHoBneHbI
mogynu DIMM (2
MoZynsa namsaTu)

Cxema YCTaHOBKU

mogynu DIMM (3
MoZyns NamsaTu)

[ bmmi
[ DIMM2 ]
DIMM1, DIMM5 [ DMM4 ]
DIMMS8
[ DIMM7 ]
[ DIMME |
[ DMM5
Tpex KaHamnbHbI pexum
YcTaHoBREHbI

Cxema ycTaHOBKM

DIMM1, DIMM3, DIMM5

I

DIMMS8

I

YeTbipex KaHarbHbI pexum

YcTaHoBMeHbI
moaynu DIMM (4
MoAynsa namsTh)

Cxema ycTaHOBKM

DIMM1, DIMM3,
DIMMS, DIMM7

- owwr
oMz
- owwms
[_owws |
- owmwr
~ omws
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YeTblpex KaHarbHbI pPeXxum

YcTaHoBneHb!
moaynu DIMM (6 Cxema ycTaHOBKM
Moaynein namsiTu)

DIMM1, DIMM2, DIMMS,
DIMMS5, DIMM6, DIMM7

i

YcTaHoBneHsl
mogaynu DIMM (8 Cxema ycTaHOBKM
mMogaynen namsTu)

DIMM1, DIMM2,
DIMMS3, DIMM4,
DIMMS, DIMMS,
DIMM7, DIMM8

A

[ns 6onee ctabunbHo paboTbl CUCTEMbI B BYXKaHAIbHOM/ TpEXKaHabHoM/
yeTbipexKkaHarbHOM PeXuMax, MoAyM NaMsiTv 4OSKHbI 6bITb 0AUMHAKOBOro TuUMa,
KonM4ecTBa v eMKOCTU. Y Ans Kaxaoro kaHana, ycTaHoBka Moayne [omKkHa
HaumHaTtbcsl ¢ HedyeTHoro DIMM cnora.
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OTBepCTI/ISI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[lns ycTaHOBKM MaTEpPUHCKOW NnaTbl HA MOHTAXHOW nnaTe CMCTeMHOro 6rnoka
CHayana ycTaHoBUTE HEOBXOAUMbIE YCTaHOBOYHbIE CTOMKW. Ecnv B komnnekT
rocTaBku cucTeMHoro 6roka BXOAWUT 3afHsAsi MaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMeHUTE

ee 3ajHell naHenbio BBOAA-BbIBOAA, KOTOPasi MOCTaBMSETCH C MaTEPUHCKOM

nnaTtoil. 3afHss naHenb BBoAa-BbiBoAa 6e3 Tpyaa ycTaHaBNMBaETCs B CUCTEMHOM
6roke komnbloTepa 6e3 NnprMeHeHnst BUHTOB. COBMECTUTE YCTAHOBOYHbIE CTOMKU
MOHTa)XHOW NnaTbl C OTBEPCTUSIMU NOZ YCTAHOBOYHbIE BUHTbI HA MAaTEPUHCKOM
nnarte u 3akpenuTe MaTePUHCKYIo NnaTy BUHTaMu, KOTOPbIE MOCTaBMSIOTCS BMECTE C
cUCTEMHbIM G6rokoM. Huke noka3aHo pacrnonoXeHne OTBEPCTUN NOA, YyCTAHOBOYHbIE
BUHTbI. [JONONHUTENBHYIO UHPOPMALIMIO CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GIIOKY.

EL% i {9}
; .

6noka.

CoBMeCTUTE UX C OTBEPCTUAMMN Ha

a
A
© &

|:|J

@@

@®OO
[escmzecs]

= @
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=m®O

3aAHen naHenm CUCTEMHOro

3aHel NnaHenv BBoAa-BbIBOAA.

Pasbembl BBOAA-BbIBOAA AOMKHbI
GbITh HaNpaBrieHbl B CTOPOHY

B

(=

1 [ .o

. §

A BHUMaHNE

* [lonoxute MaTepuHCKyro rnnarty Ha POBHYH 1 YACTYHO MOBEPXHOCTb.

» Bo nsbexaHve OBPEXAEHUS] MaTePUHCKOV Nnartkl, 3aKpenssnte S1eKTPOHHbIe
KOMIMOHEHTbI Ha yCTaHOBOYHbIX cTovikax, n3beras nx COINpPUKOCHOBEHUA C
cUCTEMHbIM BITOKOM.

* [lpoBepbTe HanEeXHOCTb KPEeneHUsi BCeX MeTanin4yeckux KOMNOHEeHTOB Ha
MaTEePUHCKOWU nnaTte unv BHyTpu cucteMHoro brioka. HesakpenneHHble geTanu
MOrYT NMPUBECTYU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHWIO MaTePUHCKOM rnnaTbl.
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CmoTpuTe BMAEO, YTOObI Y3HATh Kak YCTaHOBUTL pasbeM
nuTaHus. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~4: Pasbembl nutanus ATX

3T pasbembl NpeaHasHadeHbl Ons NoaKYeHns pasbema nutaHua ATX. Ans
nogkntodeHns ATX pasbema nuTaHusi COBMECTUTE Kabenb NUTaHns ¢ pa3bemMoMm U
NpoYHO 3akpenuTe ero. Mpu NpaBuibHOM BbINOMHEHUN NOAKMIOYEHNS 3aLlenka Ha
kaberne NUTaHWs 3aKpPennsaeTcs B CUMNOBOM pasbeme MaTePUHCKON nnaThbl.

A

[nsa obecneyerns ctabunbHov paboTbl CUCTEMHOV NaThbl MPOBEPLTE Ha[EXHOCTb
MOAKIMIYeHNS BCex Kabernen nuTaHns K cCooTBeTCTByroLemy broky nutannsa ATX.
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Cnortsl pacmpeHuns

,D,aHHaH MaTepuHCKasa nnata CoAep>XXUT MHOXXeCTBO pa3beMoB 114 YCTaHOBKU nnaTt
pacwmnpeHnsa, B HaCTHOCTU, ANCKPETHbIX BUAEOKaPT UM 3BYKOBbLIX KapT.

PCI_E1~6: Cnotbl Pacwmpenus PCle

Cnot PCle noggepxwusaeT nnatbl pacwumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 3.0 x16 cnot

PCle 2.0 x1 cnot

Tabnuua nponyckHoli cnoco6HocTn PCle
m 3.0 = PCle Gen 3.0 nuHun, 2.0 = PCle Gen 2.0 nuHuu

[MponyckHas crocobHocTb
1-Way 2-Way 3-Way 4-Way
vn 40 o 28 . 40 . 28 . 40 nuHun 28 o 40 nuHnn 28 nuHwi
MPOLY P nnHUM nnHUM nnHUM nMHUM JTIMHUKN
PCI_E1 |[3.0x16[3.0x16|3.0x16 | 3.0 x16 3.0 x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 — —_— —_— —_— —_— 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E3 — —_— —_— —_— —_— —_— — —_—
PCI_E4 —_— — |3.0x16| 3.0x8 3.0 x16 3.0x8 3.0x16 3.0x8
PCI_E6 — —_— —_— —_— 3.0x8 —_— 3.0x8 3.0 x4
M.2 30x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 20x2 | — [ 3.0x4 | 20x2 | — | 20x2 | —
SATA
Express 20x2 [ 20x2 | 20x2 | 2.0x2 2.0x2 | 2.0x2 2.0 x2 2.0x2
B cny4yae ycraHoBku Moaynsi uHTepdeiica M.2 PCle, ycraHosute B BIOS nyHkT “M.2 PCH Strap” B nonoxenue

[M.2 PCIE].

A

* [lpoyeccopebi ¢ 28 nuHusMU He noaaepxuBaroT TexHomnoruo 4-Way NVIDIA® SLI™.

» [lns ycTaHoBKu ogHov KapTbl pacumperus PCle x16 ¢ onTumarnbHoi
Mpon3BOANTENBbHOCTBIO PEKOMEHAYeTCs ncnonb3osBatk criot PCI_E1.

* [epen yCTaHOBKOﬁ nnuv n3eriev4eHnem rnnart pacLunpeHus y6e,qt4Ter, 4YTO LUHYP
UTaHUsi OTKITIOYEH OT areKTpu4deckon cetu. lNpoytute HAOKYMeHTayuro Ha KapTty
pacLumpeHuns n BblrnoJsiHuTe HeobxoanMble AOMOTHUTENbHbIE arinaparHble nimn
rporpamMmmHble U3MEHeHVs 4151 AaHHOW KapThbl.
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Buaeo/ YctaHoBKa UCKPETHOW BUOEOKaPThI

Mo ymonuaHuto, AaHHasi nnaTta Ucrnonb3yeT rpaduyeckoe aApo MHTErPUPOBaHHOE
B CPU, Ho Bbl Tak ke MOXeTe 3Ha4YMTEeNbHO NOBLICUT rpadpruyeckyto
Npou3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI, NyTeM A06aBneHne OAHOW UMM HECKOIBbKUX
OVICKPETHBIX BUAEOKAPT B CMOTbI paclumMpeHus. [ns nyyiueri CoBMeCTMOCTH
pekoMeHAyeTCsA MCnonb3oBaThb rpaduyeckme kaptbl MSI.

O-40|
[=],

@ Buaeolliemorenpaling
CMOTpVITe BUAEO, 4TObbI Y3HaTb Kak yCTaHOBUTb BUOEOKapPTy Ha CroTe

PCle x16 ¢ 3amkom.
http://youtu.be/mGOGZprow_A

YcraHoBKka OAHOW BUaeoKapThl

1. OnpegenuTe TUN cnota paclMpeHmnsi, KOTOPbIN NCMOMb3yeTCs BUOEOKAPTON.
Hangute cooTBETCTBYIOLMIA CAOT(bl) HA MaTEPUHCKON Nnate. BbliHbTe 3aWwuTHYI0
KPbILLKY CrnoTa(oB) pacLUMpeHns U3 Kopryca cucTeMHoro 6roka.

2. Pacnonoxute BUOEOKapTy Hag CJ'IOTOM(aMIA) AONnA paclwnpeHna Tak, 4YTOObI nopTbl
NnoAKNK4YeHna MOHNTOPOB Obinu HarnpasneHbl KO BHELLHEN CTOPOHE CUCTEMHOro
6noka. Ans YCTaHOBKA OfjHOW BMAEOKapThI peKkoMeHayeTCcA UCnonb3oBaTb CNoT
PCI_E2.

3. BcTaBbTe BuAeokapTy B CroT(bl) paclumMpeHusi. B criyyae npaBuibHO yCTaHOBKM
KapTbl, 3aLLenka(1) Ha crnoTe(ax) pacluMpeHus AOKHbI 3aLLenKHYThCS.

4. Tpn Heo6X0AMMOCTM, NPUKPYTUTE BUAEOKAPTY K KOPMYCY CUCTEMHOro 6rnoka
BMHTOM. [1Ns HEKOTOPbIX BUAEOKapT TpebyeTcst NoAKMoYeHNe HENOCPEACTBEHHO K
60Ky NUTaHUsA OTAENbHLIM kKabenem.

5. [ononHuTEenbHbIE MHCTPYKLMM MO YCTaHOBKE ApaviBEPOB U HAaCTPONiKe
cneyuanbHbIX MapameTpoB NpeacTaBrieHbl B pyKOBOACTBE Monb3oBaTens K
BMAeoKapTe.
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BHyTpeHHUe pasbembl
SATA1~10: Pazbembl SATA

[aHHbIN pa3bem SBNsieTCsl BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdencom SATA. K no6omy
pasbemy SATA MoxHO nogknounTb ofgHo yctpoicteo SATA. K yctporicteam SATA
OTHOCATCS XXECTKUe ANCKW, TBEPAOTENbHbIE HAKOMUTENW U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX
anckax (komnakT-gucku/ DVD-guckn/ Blu-Ray-guckn).

@ Byaeolliemorenpaling E E
CwmoTpuTe B1Aeo, 4Tobbl Y3HaTb Kak yCTaHOBUTL by
o

SATA XeCTKune OUCKN.
http://youtu.be/RZsMpqxythc
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m SATA1~6 nogaepxmeaeTt RAID 0, RAID 1, RAID 5 1 RAID 10
® MNopTbl SATA7~10 Tonbko noaaepxmsaet pexum IDE n pexxum AHCI.

A

* [loptel SATA 5 u SATAG6 6yayT He4oCTyNHbI NPY YCTaHOBKe MoAyNsl uHTepgevica
M.2 SATA B nopt M.2.

MHorue yctpovictBa SATA TpebyroT NOAKTHOYEHNST K UCTOYHUKY MUTaHUS C
rnomoLybto kabens nutanus. K Takum ycTporicTBam OTHOCSITCSI KECTKMeE ANCKY,
TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTENN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKax (KOMMaKT-Ancku/
DVD-auckw/ Blu-Ray-avickn). JononHUTenbHyo MHGOPMaLMo MOXXHO MOSTy4YnTb B
PYKOBOZCTBax K COOTBETCTBYIOLYMM YCTPOMCTBaM.

Bo MHornx cuctemHbix briokax yctpovictBa SATA bonbLuoro pasmepa (B Tom yucre,
JKECTKne ANCKU, TBEPAOTEbHbIE HAaKOMUTENN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKaXx)
MPUKPENSAITCS C MOMOLLbIO BUHTOB. [JONONHUTENbHbIE MHCTPYKLUM MO yCTaHOBKe
CM. B pyKOBOACTBAxX K CUCTEMHOMY 610Ky nnmn yctponctey SATA.

WU3sberavite nepernbos kabens SATA nog npsivbiM yriioM. B npotuBHom cryyae,
BO3MOXHa MOTepsi AaHHbIX Npy nepejadye.

Kabenn SATA ocHalleHbl 0AMHaKOBLIMU BUKamu ¢ 0b6eunx cTtopoH. OaHako Ans
SKOHOMUM 3aHUMaeMOro NPOCTPaHCTBA PEKOMEHAYETCS K MaTepUHCKOM nnarte
MoAKMoYaTk MIOCKUI pasbeM.
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SATA_EX1: Pasbem SATA Express

SATA Express, HOBbI MHTEPENC XpPaHEHNS BbICOKOW NMPOU3BOAUTENBHOCTMH,
nopaepxveaeT nogkntodeHns 1 yctporicteo SATA Express co ckopocTbio nepegaydv
no 10 éut/c. MoakntovaeTcs ycTpoiictBo SATA Express k atomy 3-B-1 pasbemy ¢
nomoLubio kabens SATA Express.

SATA Express

w o = owwrrieeErs

M2_1: MNMopTt M.2
MopT M.2 nopaepxmsaeT kak mogynun M.2 SATA 6I'6/c, Tak u mogynm M.2 PCle.
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CmoTpuTe BuAeo, 4tobbl y3HaTb Kak yCTaHOBUTL :
moaynn M.2. E
http://youtu.be/JCTFABytrYA

A

» [loptel SATA Express u SATA5~6 6yayT HeAoCTynHbI NPy YyCTaHOBKe MOAYyNs
nHTepgpevica M.2 SATA B nopt M.2.

 Intel RST He nogaepxwuBaet PCle M.2 SSD n Legacy ROM.
* UHTepperic M.2 PCle He noaaepxuBaeT RAID 0, RAID1, RAID 5 n RAID 10.

* BHUIMAHUE! Nepen ycTtaHoBKow mnnm 3ameHori M.2 ycTporicTB, He06Xxoa1Mmo
MOSTHOCTbI0 06ECTOYNTL CUCTEMY M OTKITIOYUTb Kabesb MUTaHus.
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JFP1, JFP2: Pasbembl naHenu cuctemsl

OTu pazbeMmbl cryaT Anst NOAKMI0YEHNS KHOMOK U CBETOAMOAHbBIX MHAUKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepegHen naHenu. Pasvem JFP1 cooTBeTCcTBYET CTaHaapTy
Intel® Front Panel /0O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBKe pasbeMoB nepeaHei
naHenu Ans ygobcTBa UCNonb3yTCsl NEPEeXOAHNKN U kKabenu, BXOAsALWME B KOMMNEKT
noctasku. [MogkntoynTe BCe NpoBoAa CMCTEMHOro 6rioka K pasbemam, a 3aTem
NOAKMIOYNTE pasbeMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

CE e

CmoTpuTe BMAEO, YTOObI yY3HaTb, Kak NOAKMIOUYNTE pasbeMbl
nepegHen nanenw. http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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* Ha pasbemax, BbIXOASLMX U3 CUCTEMHOrO 6110Ka, MIT0COBLIM MPOBoAaM
COOTBETCTBYIOT KOHTaKTbl, 0603HaYEHHbIE HEGOMLLUMMU TPEYrONbHUKaMMU.
[ns onpenenenus npaBunbHOCTY HANPaBEHUS U PACTIONOXEHUS Cyxat
BbILLEYKa3aHHbIE CXeMbl M HAAMUCH Ha JOMOMHUTENbHbLIX pa3beMax.

*  BOMbLMHCTBO KHOMOK, PacrosioXXeHHbIX Ha nepeaHer naHenm cuctemHoro 6rioka,
noAKoYeHbl K pasbemy JFP1.
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JUSB1~2: USB 3.0 Expansion Connector

MopT USB 3.0 o6paTHO coBmecTum ¢ ycTpoictBamu USB 2.0. OH nopgaepxvBaeT
CKOpOCTb Nepefayn gaHHbelx Ao 5 [out/c(SuperSpeed).

Pa3sbem JUSB1 (kpacHblii 3Ha4OK) noadepxuBaeT HOBYHO TexHonoruo SuperCharger
oT koMnaHun MSI, koTopas obecneyrBaeT YCKOPEHHYIO 3apsAKy COTOBOro TenedoHa
WM Apyroro ycTporcTBa, nogknioyaemoro k pasbemy USB. [Ina aktnsauum aton
dyHKUMK yctaHosuTe npunoxeHne MSI SuperCharger B cBoi komnbtoTep. [pu
BKIOYEHMM npunoxenns SuperCharger pasbem JUSB1 npeobpa3syeT kaHanbl AaHHbIX
B KaHarnbl JONONMHUTENbHOM MOLLHOCTU ANsi ObICTPOW 3apsiaKkv NOAKIOYEHHOTO
yctponctea. O6patute BHMMaHNe Ha TO, YTO NPW BKITHOYEHUW NMPUNOXKEHNS
SuperCharger nepegaya n cMHxpoH13auus faHHbIX Yepe3 pasbem JUSB1 He
BblNnonHsaeTcd. [nsa nepekntodeHnsi pasbema JUSB1 B pexum 0B6bI4YHOro pasbema
USB 3.0 otkntounTte npunoxenune SuperCharger. Npu nepexoae komnbiotTepa

B pexuM oxuganHus unm “cHa” (S3/ S4/ S5) pexxum SuperCharger BkntovaeTtcs
aBTOMaTUYECKM.

A BHUMaHNE

* [lomHuTE, 4TO BO U3bexaHme noBpexgeHnii HeobxoanMo npaBulbLHO MOAKIYaTh
koHTakTel VCC n GND.

» [ins ucnone3oBaHus ycTporictBa USB 3.0 nogknountecs k pasvemy USB 3.0 ¢
nomoLybto kabens USB 3.0 (npuobpetaetcs 4ONOAHUTENBHO).

* Urobbl obecrieunTsb yCTONYMBOCTb 3apsSiaKu, K Kaxgomy pazwsemy USB
rnogkntoyarite He boree ogHOro yCTpPoycTBa.

» TexHonorusi Super-Charger 4OCTyrHa TOMbKO B HECKOITbKUX MOAESSX MaTepPUHCKNX
nnat MSI. Ha Beb-cavite MSI npegctaBrieH nepeyeHb MaTepuHCKUX nar,
rnoaaepxuBaroLynx TexHonoruto Super-Charger.

» [ns yctpovicts iPad, yepe3 pazbem JUSB1 (KpacHbiii 3Ha40K) Takke BO3MOXHA
3apsigka B pexxumax S3, S4, S5.

* He PEKOMeHAYyeTCA OTKo4YaThb yCTpOl7ICTBO OT pa3bema rpu 3apsgke B pexuve S1.
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JUSB3~4: Pazbemsl paclumpenus USB 2.0

OTOT pasbeM Cny>XuT Ans NOAKMIOYEHUS TakMX BbICOKOCKOPOCTHbIX NeprudepuinHbIX
YCTPOICTB, KakK XXecTkue Anckn ¢ uHTepdencom USB, umdposbie kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. A.

N

lMomHuTE, 4TO BO M3bexaHne NoBpPeXaeHW He0bX0ANMO NPaBUITbHO MOAKTIOYaTh
koHTakTbl VCC n GND.

JCI1: Pasbem gatymka OTKpbITUSI Kopryca

K atomy pasbemy nogkntovaeTcs kabenb gaTyuka, yCTaHOBIIEHHOTO B kopryce. OToT
AaTyuk cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cUCTEMHOro 6roka. CucteMa 3anoMuMHaeT 3To
cobbITVe 1 BbIAAET NpeaynpexaeHne Ha akpaH. [ns oTkoveHus npeaynpexaeHus
HeobxoauMo yaanuTb 3anMcaHHoe cobbiTe B HacTpolikax BIOS.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3,0PTFAN1~2: Pasbembl nuTaHus
BEHTUNIAATOPOB

PasbemMbl TMTaHUs BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate yCTaHOBJ1I€Ha MUKpOCXeMa annapaTtHoro MOHUTOPUHra,
HeobXxoAUMO 1cnonb3oBaTh cneunarnbHble BEHTUNATOPbI C AaTYMKaMKN CKOPOCTU AnA
NCnosib30BaHUA (byHKLWIVI ynpasneHnsa BEHTUNATopamMmun. O6s3aTenbHO Noakn4nTe
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI. HEKOTOPbIE CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIIOYNTL K MaTEPUHCKON nnaTte. BMecTo 3Toro OHW NoAKNioYaTes K NCTOYHUKY
NUTaHUA HanNpAMylto. CucTeMHble BEHTUNATOPbI NOAKIMHYAaKTCA K CcBOOOAHBIM
pasdbemMmam 451d BEHTUNATOPOB.

CPUFAN1/
CPUFAN2

S
N

OPTFAN1/
OPTFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A BHMAaHNE

* [1ns nosyyeHus Kynepos, PeKOMEHA0BaHHbLIX ANs OXITaXAeHUs npoleccopa,
obpatntech Ha oumanbHbIii BeG-caiiT Mpomn3BoANTENS MpoLeccopa um K
MECTHOMY MOCTaBLUMKY.

* CPUFAN1/2 un SYSFAN1/ 2/ 3 nogaepxvBatT OyHKUMIO yrpaBrieHnsi CKOPOCTbHO
BpaLyeH1si BEHTUISITOPOB B JIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command
Center ans1 aBTOMaTU4eCKoro yrnpassieHusl CKOPOCTbIO BPALLEHNS BEHTUIISITOPOB B
3aBUCUMMOCTU OT TemrnepaTtypbl MpoLeccopa U CUCTEMBI.

* Btom cry4ae, ecrniv Ha MaTepVIHCKOl7I rnrare He 4OCTato4YHO pa3bemMoB 4714
NOAKIMIOYEeHUNA BCex CUCTeMHbIX BeHTUIIATOPOB, BEHTUIIATOPbI NOAKoYaroT
HarnpAamyr K UCTOYHUKY MNTaHUA C MOMOLLYbIO nepexogHuKa.

 [lepen nepBoui 3arpy3kovi NpoBepbTe, YTOObI Kabenn He MeLlany BpalyeHuo
BEHTUIISITOPOB.
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cuctemHoro 6roka. KoHHekTop cooTBeTcTBYET cTaHgapTy Intel® Front Panel I/O Con-

OTOT KOHHEKTOP CMY>WT ANS NOAKIMIOYEHNS ayaAMopa3bemMoB NepesHen naHenm
nectivity Design.

JAUD1: Ayamo KOHHEKTOp nepeaHeli naHenu
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[aHHbIn pa3bem nogkntovaeTcs kK mogyno TPM (Trusted Platform Module).
[ononHuTenbHble CBEAEHNSI CM. B ONMCcCaHMK Moayns 6esonacHoctu TPM.

JTPM1: Pasbem mogyns TPM
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3amep HanpsbkeHus

[aHHble pazbembl ANS 3amMepa HanpsXKeHUS UCTONb3YEeTCsA ANA N3MEepPeHns
TEKyLLMX 3HaYeHUI HanpshxeHust B cucteme. [Ina 3amepa HanpsbkeHust notpebyeTcs
MynbTUMETP (MprobpeTaemblli OTAEMBHO).

FV1: Pasbem s 3amepa HarnpskeHus

[lns 3amepa HanpsbkeHUst UCMOSb3YHTCS AOMNONHUTENBHbIE kKabeny Ans 3amepa
HanpsbKeHUs!, BXOASILLME B KOMMIIEKT NOCTaBKY MaTepUHCKoN nnaTtbl. Mpukpenute
MONOXWUTENbHBIA NPOBOA MyNbTUMETPA K KaGento AN 3amepa HanpspkeHusl, a
oTpuLaTerbHbIli NPOBOA K pasbemy 3a3eMeHusi.

GND
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GND
GND
CORE
VPP23
VPPO1
DDR23
DDRO1

El B E E EE EE E

VCCIN

KoHHekTop

Onucanve

GND (koHTakT 7~9)

3emns

CORE (koHTakT 6)

Mutanne CPU core.

VPP23 (KoHTaKT 5)

MctouHuk nutanma VPP VR gns gna C/ D DDR namatu.

VPPO1 (koHTakT 4)

McTtouHuk nutanma VPP VR ans gns A/ B DDR namaTw.

DDR23 (koHTakT 3)

Hanpspkenne namstn ans kanana C/ D. HanpsixeHne moayns
namaTn DDR — HanpsixeHue, KoTopoe nogaeTcs Ha MOAynu
namsitn DDR Ha maTtepuHckon nnate. [nsa nogaepxaHus
cTabunbHol paboTbl CUCTEMbI NpK Gonee HU3KKX TakMUHrax
namsTn MoxeT notpebosaTbCst bonee BLICOKOE HanpshKeHne.

DDRO1 (koHTakKT 2)

Hanps»keHne namsitu ana kaHana A/ B. HanpsixeHne mogyns
namsitn DDR — HanpsikeHne, KOTOpoe NogaeTcs Ha MOAyNu
namaTtn DDR Ha maTepuHckon nnaTe. [ns nogaepxaHus
cTabunbHOM paboTbl cUCTEMbI NpY Bonee HU3KMX TakMUHrax
namsitTn MoxxeT notpeboBaTbCsi Gonee BbICOKOE HanpsiKkeHue.

VCCIN (koHTakT 1)

BxogHoe HanpsikeHne CPU VCC aBnsieTcs UCTOYHUKOM
HanpspKeHWii npoLeccopa, UCnonb3yeTcs ANs NUTaHus
pa3nuyHbIX 6roKoB NpoLeccopa.
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KHonku

Ha MaTepVIHCKOI7I nnarte pacnosioXKeHO HECKOJIbKO KHOMOK A1 ynpaBiieHnsa
pa3nn4HbIMn q)yHKLWIFlMI/I. B naHHOM pas3gene onncaHo naMeHeHue napameTpoB
CUCTEMHOM nnaTbl C NMOMOLLIbIHO 3TUX KHOMOK.

OC1: KHonka OC Genie

OTa KHOMKa NpefHa3HaveHa Ans aBTOMaTUYECKOro «pasroHay cuctemsl. [ns
BkntoveHnss OC Genie HaXXMUTe Ha 3Ty KHOMKY, KOraa cucteMa HaxoauTcsi B
BbIKMOYEHHOM pexume. [Npu cnegytoLen 3arpyske npoueccop 6yaeT aBTomaTuyecku
pas3orHaH Anst onTuManbHON Npoun3BoanTenbLHOCTU. Ons BoiknoyeHus OC Genie
HaXXMWUTE Ha 3Ty KHOMKY €ellle pa3, Korga cUcTeMa HaxoAMTCS B BbIKITOYEHHOM
cocTosiHun. KoHdurypalmoHHble napameTpbl NpY 3TOM BO3BpaLLakTCs K

HOpManbHbIM 3HaYEHUAM.
2 r]

@ Buaeolliemorcrpalijs
CmoTpuTe BMAEO, YTOOLI Y3HaTh Kak ncrnonb3oBaTtb kHonky OC
Genie.

http://youtu.be/nlpRvWkUazg

A BHUMaHNE

» [laHHasa maTepuHcKas nnata nogaepxveaet asa criocoba skmoyeHns OC Genie:
HakmuTe kHorky OC Genie Ha MaTepUHCKOM niate uiu LWeNKHUTE BUPTYarnbHY
kHorky OC Genie B BIOS. Bbl MoxeTe HacTpouTb pexum BkmodeHnss OC Genie ¢
nomotybto “OC Genie Function Control” B BIOS.

» [ins ucnone3oBarus pyHkuymm OC Genie pekoMeHAyeTcs yCTaHOBUTbL NaMsiTh
DDR4 2133 unun 6onee bbICTpyto, a Takke ucrnonb3oBatb bonee apheKTnBHbIE
CUCTEMbI OXITAXAEHUSI.

* [lponsBoauTernb He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a 9(PhEKTUBHOCTb MPUMEHEHNS
pyHkymm OC Genie, a Takxe 3a pUCKU U BO3MOXHbIN yLepb B pe3ynbtaTe
BbIMO/THEHWNS Pa3roHa.

* @yHkymo OC Genie MOXHO OTKIMOYUTb B HacTpovikax BIOS. VIHcTpykymm no
oTkmoyeHuto pyHkuymm OC Genie n3 BIOS npefctasneHsi B pasgene BIOS
PYKOBOACTBA M0/1b30BaTeris.

« OTBETCTBEHHOCTb 3a NMpumeHeHne gyHkumm OC Genie u ero nocnescTausi Hecet
nonb3oBaresnb. Komnanus MSI HuKorga He rapaHTUpyeT yCnelHOCTb U pe3yrbTaThbl
«pasroHa» cucTembl.

» [nsa ycnewHovi pabotsl pyHkumm OC Genie peKoMeHAYeTcs1 NCrosb30BaTh
KOMMoHeHTbI MSI.
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POWER1: KHonka nuTaHus

Ota kHorka npefHasHaveHa ans BKIIOYEHUS U BbIKMYEHUs: cuctemMbl. HaxmuTe Ha
KHOMKY OAMH pas a5a BKN4YeHUsA Ui BblKNKYeHUA CUCTEMbI.
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RESET1: KHonka nepesarpysku

OTa KHomMKa npeAHasHayYeHa ans nepesarpysku cucteMbl. Haxkmute Ha Hee ans
cbpoca cuctembl.

DISCH1: KHorka pa3psiga

OTa KHorKa No3BosseT pa3psanTb MaTEPUHCKYHO NaTy BMECTO yaaneHus
GaTapeu. Bbl MOXeTe pa3psianTb MaTEPUHCKYHO MaTy C MOMOLLbIO 3TOW KHOMKM NpK
BbIKITIOYEHUN CUCTEMbI.

= =]
m [ o m ooonEE e
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SW-TACT1, SW-TACT2: KHonku ynpaBneHus 6a3oBov 4acToThbl

OTW NYHKTbI UCNONbL3YIOTCS ANSA YBENUYEHNS NN YMeHbLLeHUst 6a30BOI TakTOBOW
yactoTbl. Haxxmute kHonky Mntoc/MuHyc oauvH pas. NpounsonaeTt ysenuyenune/
yMeHbLUeHne 6a30BON TakTOBOM 4YacToThl HA 1 MY B COOTBETCTBUM C HACTPOMKaMu
BCLK_STEP1 B 06bl4HOM paboyem COCTOSIHUN CUCTEMBI.

KHonka yBenuyeHus KHonka ymMeHbLUeHust
4acToThbl: YacToThl:
= ' 6asoBasi yactota + 1 MI'y  6asoBasi Yactota- 1 My,

= =]
m [ o m ooonEEEeEED

SW-TACT3, SW-TACT4: KHonku ynpaBneHusi MHOXUTENEM
npoteccopa
3TN KHOMKM NCNONb3YHTCA A4 YBENTMYEHNA UNN YMEHbLUEHUA MHOXUTENA YaCTOoTbl

npoueccopa. Haxmute kHonky MNntoc/MuHyc ogunH pas. NponsongeT yBenuyerne/
YMEHbLLEHNE MHOXUTENS npoLeccopa B 06bI4HOM paboyem COCTOSIHUM CUCTEMDI.

KHorka yBermyeHus KHomMKa yMeHbLUeHWs!
4acToTbl: 4acToTbl:
= CPU RATIO + 1 CPU RATIO -1

[ o m oww e
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FASTB1: KHonka GO2BIOS

Mpw BkntoveHun cyHkuum “MSI Fast Boot” B BIOS, knaBmatypa 6yaeT HegocTynHa
1 dyHKUmMs Bxoaa B HacTponkn BUOC no HaxaTuio DEL He GyaeT paboTtatb. Takum
06pa3om, Bbl MOXETE HaxaTb 3Ty KHOMKY Afs Bxoda B HacTpolikm BIOS nocne

nepesarpysku.
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xamnep
JBAT1: )xamnep ounctkm gaHHbix CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaThb ¢ nuTaHnem oT 6atapenkun Ans XxpaHeHus
OaHHbIX 0 KOHGUrypauum cuctembl. C nomolbio namsatn CMOS onepauuoHHas
cuctema (OC) aBTOMATMYECKU 3arpyaeTcs Kaxabivi pa3 npu BkodeHun. nsa cépoca
KOHdUrypauum cuctembl (04ncTkM AaHHbix CMOS namsiTn), BOCNonb3ynTech 3Tou
nepeMbIYKOW.

8 B

CoxpaHeHne Ounctka
AaHHbIX OaHHbIX

G

[ o m oww e

A

Ouunctka CMOS namsiTu npon3BoAnNTCS 3aMblKaHNEM yKa3aHHbIX KOHTaKToB
repemMbIYKO Mpu BbIKITHOYEHHOU pexume. [1ocne BbIMOTHeHNS O4NCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiuky. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl cuCTeMbI He AoryCcTUMa, T.K.
3TO nMpuBeAET K BbIXOAY MaTepuHCKOV nnaTbl U3 CTPOS.
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MepeknioyaTtenu

BIOS1: NepekntoyaTtens Multi-BIOS Switch

[aHHas cuctemHas nnarta umeeT ABa BCTPOeHHbIX Moayns BIOS ROM (c meTkamu A
n B, no ymonuanuto ncnonesyetca BIOS ROM c meTkow A). B cnyvae ecnv oguH us
HVX MOBPEXAEH, Yy NOMb30BaTENS €CTb BO3MOXHOCTb MEPETN Ha 3anacHon MOAYIb C
MOMOLLbIO NepeknoYaTens.

@OOm

[o]
o]
@

[

L[]
2]

Cwunuii ceetoawmon, [ [1 3eneHbiii ceeTogunon

1P

BoccraHosnenue BIOS npu nomowm AFUDOS
B cnyyae “HeygauHoro” obHosneHns BIOS, koraa cuctema nepecrana 3arpyxarbcs,
Bbl MOXeTe BoccTaHoBUTb BIOS, cnenyst MHCTPYKLUMKN HUKe.

Heob6xoanMmo npuroToBUTb:
1. TpuroToBbTe 3arpy3o4Hyto USB dnaLuky.

2. Ckavanite 1 pasapxvmsupyiTe ¢ oduymanbHoro carita MSI www.msi.com
nocnegHtow Bepcuto BIOS.

3. Ckonupyvite dann BIOS n AFUDE238.exe Ha 3arpy3oyHyto USB cnaLuky.

MowaroBas HCTpPyKUmMsi BoccTaHoBneHusi BIOS:
1. TMonHocTblo 06ecToubTE CUCTEMY.

2. TepeseagwuTe nepeknodatens Multi-BIOS B nonoxeHne, cootseTcaytoLLee
paboyemy BIOS ROM.

3. BcraBbTe 3apaHee NoAroToBIEHHYI0, 3arpy3o4dHyto USB cnawky B8 USB nopr.
4. 3arpysuTte cuctemy c 3arpy3oyHoit USB cnaLku.

5. TMepeBeaunTe nepekntoyatens Multi-BIOS B nonoxeHwve, cootBeTcBytoLLEee
Hepabouyemy BIOS ROM.

6. [MpumeHuTe cneaytoLlyto KoMaHay anst BocctaHoeneHusi BIOS: Hanpumep:
AFUDE238 EXXXXIMS. XXX

7. TMocne 3aBepLUeHUst NEPENPOLLUBKU, CUCTEMY HEOBXOAUMO Nepe3arpy3uThb.

A

lMepeknoyatens Multi-BIOS Switch paspeluaeTcsi ncrnonb3oBatb TOMLKO NOCIE
BbIKITIOYEHUST TUTaHUs1 KOMIMbIOTEpa.
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OC_SW1: Nepekntovatens pexuma OC Genie

3T0T nepekntoyaTenb obecneymBaeT aBa pexuma pasroHa (Pexum 1 n Pexum

2) pns pyHkumm OC Genie. Haxas kHonky OC Genie, npouecc pasroHa 6yaet
OCYLLECTBNATLCS B COOTBETCTBUM C HACTPOKamu 3TOro nepeknioyatens. Pexvum1,
3TO 3Ha4YeHuWe No ymonyaHuto. Pexum 2 nossonsieT dyHkuum OC Genie pasroHsaTb
4acToTbl NpoLeccopa/cucTembl Bbille Yem Pexum.

[1 KpacHbiin ceetoamnon

Pexum 2

Pexum 1
(Mo ymonuanuio) [1 CuHuin ceeToamnop

A BHMAaHNE

* Pexum 1: [Ing 0bbI4HbIX M0/1b30BaTENEN UCOb30BaHNE OopuruHarbHoro
BeHTuIIATopa.

* Pexum 2: [ing OCers ucrnons3oBaHne BeHTusiATopa ny4duero oteoga terisia, Takmx
KaK XXUOKOCTHOIro oxrnaxKgeHus nin 3akas4dmka rno Tpe6OBaHMH.

SLOW_1: NepekntoyaTenb pexuva MeaneHHoOn 3arpysku

OTOT nepekntoYaTesb UCMONb3yeTCs B Cllyvae NPUMEHEHNSI CUCTEM OXMaXaeHUs!
LN2, 4yTo B CBOIO 0Yepeab NO3BONSAET CO34aTb IKCTPEeMarbHble YCNOBUS ANst
OBEPKIIOKMHra. OTO MO NMO3BOJISIET 3arpyaTbCsl Npy CTabUNbHON YacToTe npoueccopa

1 npegoTBpallaeT cbon B paboTe.
ez ci]

BkntoyeHo
(BkntouuTe aTy
nepemMblyKy BO
BpPEMSI MPOXOXKAEHUS
npoueaypbl POST.)

HopmaneHoe
= (Mo ymonyaHwuto)

= =]
m [ o m oooEE e

A BHUMaHNE

* Ha cBovi cTpax 1 pUCK, Monb30BaTey MonbITaTbCs MPOU3BECTH PA3roH npu
SKCTpeMaribHO HU3KUX TeMrepatypax. PesynbTaTbl pasroHa MoryT pasindyaTbcsl oT
mMogenm rpoyeccopa.

* BHVWMAHMWE! He ycTtaHaBnuBawite 3Ty nepembiyKy B nonoxexHne “Enabled”
1Py BbIKITKOYEHUWN NUTaHWS, B MPOTUBHOM Crlyqae cuctemy 6yaeT HeBO3MOXHO
3arpyaunTb.
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BCLK_STEP1: Nepekntovarens wara 6a3oBoi 4acToThbl

OT1oT nepekntovatens obecneunsaet Aga wara (1 My 1 0.1 MI'y) ans paboTsl
KHOMKW yrnpaBneHus 6a3oBoi 4acToThbl.

0

LWar B: 1MI'y,

War A: 0.1MIMy,
(no ymonuaHuio)

m
i

m [ [o m om

PEGSW1: lNepekntovyatens PCle CeaseFire

Mepekntoyatens PCle CeaseFire moxeT nomMoyb BaM yA06GHO 1 HENOCPeaCTBEHHO
ynpaBnsATb YCTAHOBMNEHHON BMAEOKapTbl 6€3 CHATUS hrnsnyeckori BUAeoKapThl.

r PCI_E6
< _,— PCI_E4

]
_ o [— PCI_E2 & PCI_E3
O~ |—— PCIL_E1
BKniounTs <  BbikiounTh
cnot PCle cnot PCle
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CeeToBble MHAN KaTopbl

H
]
O

—Debug LED

— Vingukartop pexvma 2

E nepeknioyarens OC

WHpwmkaTop p 1
ne;ekmoanenﬂ oc
@3 @®

MSI LED

LTI DO ey

==
maannaannaas]

=1 0

— LED uHpvkaTop
neperpesa

1T Tk

BIOS ALED
BIOS B LED

HDD LED

Tabnuua cocTosiHMS MHOaMKaTopa
B cnepgytouieri Tabnuvue onvcaHbl COCTOSAHNUS CBETOAMOAHBIX NMHANKATOPOB.

CocrosiHne
MHpukaTop Onucaxne
nHavKaTopa
OC Switch Pexum 1 CuHui Mogaynb Pexum 1 OC Genie

OC Switch Pexum 2 KpacHbliii Mogynb Pexum 2 OC Genie

HDD MwukaeTt AKTUBMALMS XECTKOTO AucKa

BIOS B 3eneHbliii BIOS B B akcrinyartauum

BIOS A CuHui BIOS A B akcnnyartauum
MpenynpexaeHve o

neperpese Bkn. MpenynpexaeHvie o neperpese CUCTEMbI
MSI Bkn. 3arpyska
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Tabnuvua KogoB MHAMKATOpa 3arpysku
Kopgbl nHaukatopa 3arpy3ku (Debug LED) nepeuncneHsl B Tabnuue Huxe.

Kopn CocTosiHne

02,07 BkntodeHne nutanusa NHnymanmsaums npoueccopa
03,08 BkntoueHne nutanusa NHnynanmsayms CeBepHoro mocta
04,09 BkntoyeHne nutanma NHunymanmsaums KOxHoro mocta
0B BkntoyeHne nutanusa MHnyuanusauyms kawwa

11~14,32~36,56~5A

MpeaBapuTenbHas HULMansaums npoleccopa

15~18,37~3A

MpenBapuTensHas nHMUManusaums CeBepHoro Mocta

19~1C,3B~3E

MpeasapuTenbHas nHULManusaums KOxHoro MocTa

1D~2F,31,3F~4E,50~55

I'Ipep,BapMTeanaﬂ nHUUmManun3auna namaTmn

63~67,D0 [No3aHaa nHuymanusaums npoweccopa
69~6F,D1 Mo3aHas nHnumnanusauus CesepHoro mocta
70~77,D2 Mo3gHsa nHnumanmsaumsa KOxxHoro mocta
92~96,B5,D4 WHuumnanusauyus wuHel PCI

97,98,99,B2,D5~D7

KoHconbHble ycTporictBa Boga/BeiBoga/
MHuumnanusauus koHconu n 3arpyska Option
ROM (VGA, RAID, napannenbHble NopThbl,
nocnegoBatenbHble NOpPThl...... )

BcTpoeHHble ycTpoinicTtBa iHnynanusauyus n

9A~AT,B4 ObHapyxerme (USB/ SATA/ SCSL......)
A8.A9.AB Hayano HacTpoviku. MNpu HeobxoanmocTu/no 3anpocy
3anyck nporpammbl BIOS setup.
CobbITHe roToBHOCTY K 3arpy3ke/CobbITue 3arpysku ¢
AD/AE .
Legacy yctpoiicts
Temnepatypa [MonHocTbIo 3arpy3anTb
npoteccopa
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[paviBepbl U yTUNUTBI

Mocne ycTaHOBKM OnepaLMoHHOM CUCTEMbI AN1s1 LOCTWXXEHNUS MaKCUManbHOM
Npon3BOANTENBHOCTM COBPaHHOro Bamy HOBOTO KOMMblOTepa TpebyeTcs ycTaHoBKa
OpariBepoB. B koMnnekT nocTaBku cucTteMHon nnatbl MS| BxoauT KoMnakT-guck

¢ apaneepamu (Driver Disc). YcTaHOBKa ApaiiBepOB NO3BOMMUT UCMOMb30BaTh
CUCTEMHYI0 NnaTy KoMnbtoTepa 6onee ahPeKTUBHO, a Takke BOCMNOSb30BaTLCS
crneumanbHbIMU PYHKUMAMK, KOTOPbIE Mbl MPEAOCTABMSEM.

Bbl MOXeTe 3alnUTUTL CBOW KOMMbIOTEP OT BUPYCOB, YCTaHOBUB @aHTUBUPYCHYIO
nporpaMmy 3aLUmTbl C JaHHOro aucka. B komnnekt MO BkntoYeHbI Takke pasnunyHble
nonesHble U KpeaTUBHbIE YTUMUTI.

YcraHoBKa gpariBepbl U yTUIUT

[Ina ycTaHOBKM ApaiiBEpOB U yTUINWUT Ha CBOEM KOMMblOTepe crieyinTe npuBeaeHHbIM

HWXEe yKasaHusM.

1. BcraBbTe guck ¢ agpavisepamu MSI Driver Disc B npuBog 4nst ONTUYECKNX
anckoB. Ecnu B onepaumnoHHol cucteme BKItoYeHa OyHKLMS aBTo3anycka,
aBToOMaTM4eckn oTobpasntcsa ytunura installer.

2. Ytunura Installer aBTomatnyeckv HageT 1 NepevncnuTb Bce Heobxoanmble
Apavisepbl.

3. Haxwmute kHonky Install.

J71Si DRIVER & SOFTWARE SETUP

Drivers Utilties Google Security Gamecaster

v'| Drivers

v B Chipset Driver v
Intel Chipset Drivers Version: 9.42.1019 Size: 5 1B Status - Not installed
v € LANDriver ¥
Killer Network Drivers Version: 1.142.1045 Size - 122 1B Status - Not installed
v/| @) Audio Driver ¥

Realtek HD Audie Drivers Version : 6.0.1.7293 Size : 530 MB Status : Not installed

Sound Blaster Cinema 2 Version : 1.00.07 Size 143118 Status : Not installed
/| & Other Driver

Google Chrome Version : 26.0.1410.40 Size : 326 MB Status : Not installed

HaxmunTte 3gecb

4. HauHeTcs yCTaHOBKa nporpamMm, a rnocre ee 3aBeplleHns 6y,qu npegnoxeHo
nepes3anyctutb CUCTEMY.

5. HaxmuTte kHonky OK ans 3aBepLueHus.
6. [epesanyctute KOMMNbIOTEP.
[Ins yCTaHOBKM YTUIIUT MOXHO MCMONb30BaTh 3TOT e Crnocob.
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HacTtpolika BIOS

Ytunuta CLICK BIOS ot MSI o6ecneunBaeT rpadmyeckuii MHTepdeinc nonb3osartens
Ans yctaHoBku napameTpoB BIOS ¢ nomoLu Mbilwmv 1 KnaBuaTypebl.

C nomouypbto ytrnutebl CLICK BIOS nonb3oBaTtenu CMOryT nsmeHsTb napameTpbl
BIOS, cnegutb 3a TemnepaTypon npoLeccopa, BbloupaTe NPUOPUTETHOCTb
3arpy304HbIX YCTPOWCTB M NpocMaTpmBaTb MHPOPMALMIO O CUCTEME, B YACTHOCTH,
HanmeHoBaHwue LI, emkocTe namsTu, Bepcuto OC n Bepcuio BIOS. Monb3osatenu
CMOTyT UMMOPTMPOBATL ¥ SKCMOPTUPOBATL AaHHbIE MApamMeTPOB A5 BbINOMHEHNS
pe3epBHOro KOMMPOBAHWUS 1 OTNPAaBKW APY3bsAM.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

BkntounTte KOMMNbIOTEP M OOXAUTECH HAaYana npoueaypbl camotectupoBaHus POST
(Power On Self Test). [Mpu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLEHUS, NPUBEAEHHOTO HUXE,
HaxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpaMmmMbl HACTPONKK:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu (Haxxmute
Ha knasuwwy DEL ans 3anycka MeHto HacTpoliku, unun F11 ans sanycka
MEHI0 3arpya3Kku)

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLly 40 OTOOPaXeHns COOBLLEHNS 1 NO-NpexXHEMY
TpebyeTcs BOWTM B NPOrpaMmy HacTpOWKu, nepesanyctute cuctemy, nmbo BKMYMB 1
BbIKINIOYMB ee, NMnbo Haxas kHomnky RESET. MoxHo Takke BbINOMHUTL Nepesarpysky,
O[HOBPEMEHHO HaxaB knasuwu <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI TaKke AoNoNHUTENBLHO NPefoCTaBnAeT ABa MeToAa AN BXOAa B HACTPOMKK
BIOS. Bbl MoxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI| Fast Boot” nnu
HaxaTb dumamyeckyto kHorky “GO2BIOS” (onuynoHanbHO) Ha MaTepPUHCKON nnaTte Ans
HenocpeAcTBEHHO BxoAa B HacTpoiikun BIOS npu cneaytoleli 3arpyske.

IS FAST BOOT

FAST BOOT OFF

50815 ; Haxwmunte "GO2BIOS"
Ha akpaHe yTunutbl "MSI
Fast Boot".

A

* He 3abyabTte ycraHoBute “MSI Fast Boot” go Toro kak Bovitu B HacTpouiku BIOS.

» [ns ynydweHusi paboTbl CUCTEMbI COAEPXKUMOeE Kaxaoro ua pasgenos BIOS,
paccmaTtpuBaeMoe B JaHHOW rraBe, MoCTOsIHHO coBepLueHcTByeTcs. [ToaTtomy ansi
HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKONbKO OT/IMYaThbCsl OT AaHHOIO ONUCaHWs,
KOTOpOE MOXXHO UCMOSIL30BaTh 151 CrIPaBKU.
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O6wue CeegeHus
Mocne Bxoaa B BIOS oTo6paxaeTcs cneayoLmin aKkpaH.

MoHuTopuHr TEMnepaTyp

M3bpaHHoe Asbik

.1
Cucrtemnas

Kronka XMP A= Tomporaturs o
ﬂ NHopmaums

| = s gl Mpuoputet
KHonka 3arpy304HbIX

Virtual OC
Genien

e i YCTPONCTB
SETTINGS OC PROFILE

SERIES

Bbi6op = = HARDWARE BbiGop
MeHo BIOS [[ele MBI MeHo BIOS
BOARD
EXPLORER
OkpaH npocmoTpa
pasgena
»Bbi6op meHio BIOS

[ocTynHbl cnepytoLLme onuum:

= SETTINGS - B gaHHOM MeHI0 ykasblBalOT NapamMeTpbl HACTPOKK AN
MMKponpoLeccopa, 3arpy304HOro yCTpoucTBa.

®  OC - [laHHOE MEeHI0 COAEPXKUT SNEMEHTbI HACTPOWKM YaCTOTbl U HANPSKEHWS.
YBenunyeHne 4acToTbl NPUBOAUT K YBENMYEHUIO NPOM3BOANTENBHOCTU, OAHAKO
3TO MOXET NPMBECTU K HeCcTabunbHol paboTte cuctembl. Mbl He pekomMeHayem
HeOMbITHBIM NONb30BaTENAM NPOU3BOANTL PA3roH CUCTEMbI.

®  M-FLASH - MNo3sonsieT BbibpaTe MeTo o6HoBneHusi BIOS ¢ USB dnaw-
aucka.
OC PROFILE -Vcnonb3ayeTcs Ans HaCTPOMKKN pa3nunyHbIX Npodunein pasroHa.
HARDWARE MONITOR - 310 MeHIo ncnonb3yeTcs Ansi yCTaHOBKW CKOPOCTH
BEHTUNSTOPA U MOHUTOPUHIA HAMPSXKEHWIA CUCTEMBI.

m BOARD EXPLORER - NMpegocTaBnsieT nHcopmauum o6 ycTaHOBMEHHbIX
YCTPOICTBax Ha MaTepUHCKO nnate.
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»KHonka Virtual OC Genie

Bkntoyaet unu BoikntovaeT dyHkumn OC Genie, npu HaxkaTum kHonku. aHHas
KHOMKa MuraeT npu BkntoveHun. BrnoueHne dpyHkuumn OC Genie npuBoauT K
aBTOMaTMYECKOMY pasroHy C ONTUMM3NPOBaHHbLIM Npodunem MSI.

Mbl pekomeHayem He aenatb HUKakmx nameHeHuyi B MeHro OC u He 3arpyxatb
3Ha4eHus1 o ymMonyaHuio rnocse BktoveHns pyHkymmn OC Genie.

» Knonka XMP

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnseTca TexHonorver pasroHa ans mogynen
namsaT. OTa KHoMkKa AOCTYMNHa NpWU YyCTaHOBKE MoZyIel NaMaTh C NOAAEPKKOM
TexHonorun XMP. HaxaTune Ha 3Ty KHOMKKX A1 BKIIOYEHUS Unu BblkmntodeHus X.M.P.
> MeHio

3peck otobpaxatoTest HacTpoviku BIOS gononHutensHasa nHdopmaums.

» [p1OpUTET 3arpy304HbIX YCTPOMCTB
Bbl MOXETE NepemMecTuTb UHOHKY YCTPOMCTBA AMS U3BMEHEHWS MpUopUTeTa 3arpy3ku.

44 Boot device priority #:

"o A ¥ |- k1"

Bbicokuii npuoputeT » Huskun npuoputet

» CuctemHasi uHcpopmaums
lMokasbiBaeT Bpemsi, Aaty, HaumeHoBaHue LM, yactoTty LI, yacTtoTy namstn, eMKocTb
namstu u Bepcuio BIOS.

> Asbik
Mo3BonseT BblbpaTh A3bIK ANA HacTpoliku BIOS.

> MOHUTOPUHI TeMnepaTyp
lMoka3biBaeT TemnepaTypy npoueccopa n MaTePUHCKON nnatbl.

» N36paHHoe
MossonsieT co3gaTtb NMyHoe MeHto BIOS, rae Bbl MOXeTe COXpaHWUTb M MOMy4nTb
[0CTYN K BaLWMM NoGKMbIM, / 4acTo UCMonb3yembIM HacTpolikam BIOS.
= [aBHas CTpaHuLa No ymon4yaHuio - [o3sonseT BeibpaTb MeHto BIOS
(Hanpumep, napameTpbl, OC..., 1 T.4.) B ka4ecTBe rnaBHoN cTpaHuubl BIOS.
®  /36paHHoe1~5 - [No3BonseT fob6aBnaTb Hambonee 4YacTo ncnonb3yemble /
nobrmble MyHKTbI HacTporkn BIOS Ha ogHy cTpaHuuy.
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Pab6ora

Bbl MOXeTe ynpaBnsTe napameTpamu HacTpoiku BIOS ¢ noMOLLbo MbILLK 1
KnaBuaTypsbl. B HWxecneaytoLenn Tabnuue npeacTaBneH nepeyeHs 1 onnucaHne
«KNnaBuLL BbICTPOro BbI3oBa» U OYHKLMIA MbILLK.

Knaeuwa | Mbiwm Onucanve
GbicTpOro
Bbl30Ba
<t loe> Bbibop anemeHTa
[NepemelyeHne
ykasartens
<Enter> Bbi6op 3Hauka/ nons
~
Lenyok/ [BoviHOM
LLeNYyoK neBon
KHOMKOW
<Esc> NY [Mepexon B meHto Exit(Bbixog) unu Bosspart K

npeabliayLeMy MEHIO U3 NMOAMEHI0

LLlenyok npasow

KHOMKOW

<+> YBenuyeHve unv usMeHeHne 3HavyeHusi
napametpa

<-> YMEHbLLEHWE N UMEHEHNE 3HAYEHUSI
napametpa

<F1> O6was cnpaeka

<F2> MomoLHKK Ana paboTbl ¢ U3GpaHHbLIM

<F3> Bxopg B MeHto V3bpaHHoe

<F4> TexHu4eckme napameTpbl npoLeccopa

<F5> Bxog B pasgen Memory-Z

<F6> 3arpyanTb ONTUMU3NPOBAHHbLIE HACTPOWMKN NO
YyMO4aHuto

<F8> 3arpyaunTtb npodunb pasroHa

<F9> CoxpaHuTb Npotnib pasroHa

<F10> CoxpaHeHue n3MeHeHui 1 nepesarpyska

<F12> CoxpaHeHne CHUMKa 9KpaHa Ha naLw-

HakonuTene FAT/FAT32
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Menio OC

[laHHOe MeHIo NpeaHa3HayYeHo Anst OMbITHbIX NONb30oBaTerNel 1 npeaocTaBnseT
BO3MOXHOCTM Ans "pasroHa" cuctemsl.

100.00
[Auto]

[Auto]
[Auto]

[Auto]

[Auto]

A

* PasroHaTs [NK Bpy4HYt0 peKOMeHAYeTCs TOMbKO OMbITHBIM M0/1b30BATENAM.

« [pousBoauTens He rapaHTUpyeT yCheLIHOCTb pa3roHa. HenpasunbHoe
BbINOSTHEHUE PAa3roHa MOXET MPUBECTU K aHHYITMPOBAHWIO rapaHTum 1 Cepbe3HOMY
rnoBpexgeHuo 060py0BaHuSI.

* HeorbITHbIM oMb30BaTesaMm, PEeKoMeHAyeTCA UCnosib30BaTb OC Genie.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]
BkntoyaeT nnu BbIKNOYaeT pacluMpeHHble HAaCcTPonkn pasroHa B BIOS.
[Simple] ObecneunBaeT perynsipHble napameTpbl pasroHa B HacTpoiike BIOS.

[Advanced] O6ecneunBaeT paclUMpeHHble NapamMeTpbl pa3roHa Ans OnbITHbIX
none3oBaTenen Ana Hactporiku B BIOS.

MpumeyaHve: CMMBOMOM * OTMEYaloTCst NapameTpbl pas3roHa pacLUMpPeHHOro pexvva
Advanced mode.
» Extreme OC Setup [Disabled]*

MyHkT Extreme OC Setup onTumusupyeT Ha cTpoiikun BIOS ans akctpemansHoro
pasroHa. [BapuaHTtbl: BeikntodeHo, LN2 Extreme/ LN2 Normal]

< Hacrtpoiika npoyeccopa >
»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

YcTaHaBnvBaeT pexum npuMeHeHust ansi BbiopaHHoro CPU ratio. JaHHbIl nyHKT
NosIBNSIETCS TOMbKO, ecnu npoueccop nogaepxusaeT “Turbo Boost”.

[All Core] BkntoyaeTt "CPU Ratio". Bce npoueccopHble siapa paboTatoT ¢
oavHakoBblM MHoxuTenem CPU ratio, yctaHoBneHHbIM B "Adjust CPU
Ratio".

[Per Core] BkntoyaeT "X-Core Ratio Limit". MNo3BonseT ycraHaBnuBaTb MHOXWUTENb
npoueccopa CPU core HesaBucumo B "X-Core Ratio Limit".
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»CPU Ratio [Auto]

3agaHve MHOXUTENS npoLeccopa At YCTaHOBKY ero TakTOBOW YacToTbl.
MN3meHeHve gaHHOro napameTpa BO3MOXHO TOMbKO B TOM Cry4ae, ecri npoLeccop
NOAAEPXMBAET AaHHY YHKLMIO.

» Adjusted CPU Frequency
MokasbiBaeT TekyLyto YacToTy LiIM. 310 3HaYeHne Henb3s M3MeHATb.

»CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Bbibop MHOXMTENS Npoueccopa. ATOT NyHKT NOSIBUTCS, KOr4a Bbl yCTAHOBUTE

MHOXWTENb NPOLIECCOpa BPYYHYHO.

[Fixed Mode] duKenpyeT MHOXUTENb NpoLieccopa.

[Dynamic Mode] = MHoxuTenb npoueccopa byaeT MeHATLCS B 3aBUCUMOCTU OT
3arpysku npotieccopa.

»EIST [Enabled]*

BkntoyeHve nnu BeikntoyeHne TexHonoru Enhanced Intel® SpeedStep.

[Enabled] BkntoyeHne EIST ansa perynupoBku HanpshkeHUst 1 4acToTbl SApa
npoteccopa. ATOT MyHKT MOXET CHU3UTb CpefHee aHepronoTpebneHne
1 TennosblAeneHne.

[Disabled] Beikntoyenne EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

BkntoyeHne nnu BeikntodeHue Intel® Turbo Boost. 3TOT nyHKT nosiBnsieTcs, koraa

YCTaHOBIEHHbI NPOLECCOop NOAAEPXKUBAET AaHHYIO PYHKLMIO.

[Enabled] BkntoveHne aTon yHKLMM NPUBOAUT K aBTOMaTUYECKOMY YBEMUYEHUIO
npou3BOAUTENBHOCTU NpoLieccopa.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKIOYEHa.

» Enhanced Turbo [Auto]

PyHkuma Enhanced Turbo no3sonseT yBenuuuaTthb 4acToOTy Ha BCeX Sapax
npotieccopa. OTOT MyHKT NOSBNAETCS, KOrAa YCTAHOBIIEHHbIN MPOLEeccop
NoAAepXnBaeT AaHHYO DYHKLMIO.

[Auto] 3TOT NnapameTp OyAeT HaCcTpPOeH aBTomMaTyecku ¢ nomoulpsto BIOS.
[Enabled] YBenu4eHne 4actoTbl BCEX NMPOLECCOPHbIX SAEP 40 MakCUMarnbHOro
3HaYeHus.

[Disabled] DyHKLUMSA BbIKIOYEHA.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

[nsa BkntoyeHns dyHkummn OC Genie HaxmuTe BUpPTyanbHyto kHonky B BIOS vnn

U3NYECKYIO KHOMKY Ha MaTepuHckoi nnate. Bkntoverne dyHkuum OC Genie

no3BosisieT aBTOMaTU4ECKN Pa3roHsiTb CUCTEMY C ONTUMU3NPOBAHHBLIM Npodunem

pasroHa MSI.

[By BIOS Options] [ns BkntoveHus dyHkunm OC Genie HaxXMnTe Ha BUPTYarnbHYHO
kHorky OC Genie B BepxHeM N1eBOM yriy akpaHa HacTpoek BIOS.

[By Onboard Button] [ins BkntodeHus cpyHkuum OC Genie HaxmuTe Ha r3nYecKyto
kHorky OC Genie Ha maTepuHCKOW nnare.

A BHANMaHNE

Mol pekoMeHayeM He JenaTb HUKakux uameHeHuii B MeHro OC 1 He 3arpyxartb
3HaYeHus Mo yMo4aHuio rnocrie BkimtodeHusi pyHkumm OC Genie.

» O6HoBsnenne BIOS nnn ounctka CMOS He gonyctuma B pexxume OC Genie, T.K.
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MOXeT BbI3BaTb cboui B pabore.

»Ring Ratio [Auto]
YcTaHoBKa MHOXMUTENS WKHbI Ring. [JnanasoH JonyCTUMbIX 3HaYEeHWI 3aBUCUT OT
YyCTaHOBIIEHHOIO MpoLeccopa.

» Adjusted Ring Frequency

[Moka3biBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO0 YACTOTY LWKHbLI Ring. 3T0 3Ha4yeHne Henb3sa
N3MEHSATb.

< CPU BCLK Setting >

»CPU Base Clock (MHz) [Default]

YcTtaHoBka 6a30Boli TakToBOM YacToThl L. M3meHeHne aToro napameTpa
obecrieyrBaeT BO3MOXHOCTb «pasroHa» LIM. O6paliaem Balle BHUMaHWE Ha To,

YTO KOMMaHWUS He rapaHTMPYeT YCNELUHOCTb BbINOMHEHNS pa3roHa U cTabunbHOCTb
cuCTEMbI. OTOT NYHKT NOSIBASIETCS, KOrAa YCTaHOBMNEHHbIN NpoLeccop noaaepxveaeTt
OaHHYI0 OYHKLMIO.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

YcTaHaBnmBaeT cnocob NpUMeHeHUs U3MEHEHWI ANs KOPPEKTUPOBKN 6a3oBoM
yactotbl L.

[Auto] 3T0T NnapameTp OyaeT HaCTpPOeH aBTomaTmuyecku ¢ nomoupsto BIOS.

[Next Boot]  lNMpoueccop nepeiigeT Ha ckoppekTMpoBaHHyto 6asoByto YacToTy LIl
npuv cnegytoLlen 3arpyske.

[Immediate] TMpoueccop nepeirigeT Ha ckoppekTMpoBaHHyto 6asoByto YacToTy LIl
HemeaneHHo.

[During Boot] lMpoueccop nepeiget Ha CKOPpEKTUPOBaHHYH 6asoByto YacToTy LiM Bo
BpeMS 3arpy3sku.

< Hactpovika DRAM >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

YcTaHoBka pedepeHcHon Yactotel DRAM. uanasoH AonyCcTUMbIX 3HAYEeHWUI 3aBUCUT
OT YCTAHOBIIEHHOTO MpoLeccopa. ATOT MyHKT AOCTYMNEH, KOoraa COOTBETCBYOLLMIA
npotieccop.

» DRAM Frequency [Auto]

YcTaHoBka YactoTbl namst (DRAM). O6patute BHUMaHWE, YTO BO3MOXHOCTb
YCMELLUHOro pa3roHa He rapaHTupyeTcsi.

» Adjusted DRAM Frequency
MokasbiBaeT TekyLyyto Yactoty DRAM. 310 3HaYeHWe Henb3st U3MEHATb.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnsieTca TexHonornen pasroHa ons mogynem
namaTn. STOT NYHKT AOCTYNEH NPU YCTaHOBKE MOAYINER NamaTu ¢ NoAAEPXKKON
TexHonorun XMP.

[Disabled] DyHKLMSA BbIKIOYEHA.

[Profile 1] Mcnonb3yeT HacTpowku pasroHa MNpodunb 1 ns ycTaHOBNEHHOIro
moayns namatn XMP.

[Profile 2] Mcnonb3yeT HacTpoiku pasroHa MNpodunb 2 Ans yCTaHOBIEHHOTO
moayns namsatn XMP.
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»Load Memory Presets [Disabled]*

BbIGrpaeT npedyCcTaHOBIEHHbI NapamMeTp pas3roHa namsTi, KOTOPbI BKIoYaeT
HanpsbkeHne 1 Cpoku, ¢ momMoLLbio BIOS ansa ontrmuaanum nponssoanTensHOCTY
YCTaHOBMEHHOW NamsiTu.

Hactpovika Bpy4HytO 1 TOHKOM HacTpovika napameTpoB namsiT! sIBAsIeTCs
MpeanoYTUTENbHBLIM U3-3a Pa3NYHbIX TUMOB U KAYeCTB MOAYeN NamsTi.

»Memory Try It ! [Disabled]

MosBonseT ynyywmnTb COBMECTUMOCTL NAMSATY UNK YNYYLINTL NPON3BOANTENLHOCTY,
nytem Belibopa Hanbonee onNTMManLHOro npeceTa.

» DRAM Timing Mode [Auto]

PexvMbl TaMUHIOB NaMaTn.

[Auto] BpemeHHble napameTpsl DRAM ycTtaHaBnuBaroTcsa Ha ocHoBe SPD
(Serial Presence Detect) mogynsa namsatu.

[Link] [Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmuHrn DRAM Bpy4yHyto ons
BCEX KaHanoB NamsTy.

[UnLink] [Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmmuHrn DRAM BpyyHyto ons

COOTBETCTBYIOLLEro KaHana namaTun.

» Advanced DRAM Configuration

Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmeHto. [laHHoe nogmeHto 6yaeT 4ocTynHO nocne
yctaHoBku [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Monb3oBaTens
MOXET HaCTPOUTb TaNMWHIW AN KaXAoro kaHana namsatn. Cucrema moxet
paboTtaTb HecTabuNbHO UMK He 3arpyaeTcs nocrne M3MeHeHUs TaMUHIOB NamsTH.
Ecnu cuctema pabotaeTt HecTabunbHo, Noxanyncra, ounctute AaHHble CMOS un
BOCCTaHOBWTE HAaCTPOWKN NO YMOMYaHuio. (CM. Nepemblvka 04ncTkM AaHHbIXx CMOS/
pasgen kHomnku ans ounctkm aaHHbix CMOS u Bxog B BIOS, 4Tto6bl 3arpy3nTb
HaCTPOWKN NO YMOMYaHuio. )

» Memory Fast Boot [Auto]

BkntoyaeT unu BbIKMOYaET MHALMaNU3aLmio TPEHUPOBKM NaMSATV NMPU Kaxaomn

3arpyske.

[Auto] 3T0T NnapameTp OyaeT HAaCTpPOeH aBTomaTuyecku ¢ nomoupto BIOS.

[Enabled] MamsiTe ByAeT NoNHOCTBI0 UMUTUOBATL HACTPOMKU NPU NEPBONA
MHUUManu3aumm n TpeHnpoBke. Nocne aToro namsite He 6yaet
MHULMAaN3MpoBaHHa C M3MEHEHHbBIMW HACTPOMKaMmn Ans YCKOPEHUs!
3arpysku.

[Disabled] MamsTe ByaeT HMUManM3npoBaHa 1 TPEHUPOBaHa Npu Kaxaom
3arpyske.

< Hactpovika HanpsbkeHus >

> DigitALL Power
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHt0. YnpasnseT uensmu, ceadaHHeiMn ¢ PWM
npoueccopa.
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»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Paclwupsiet orpaHnyeHme Toka VR gns 3awmTbl npoueccopa ¢ BXoAHbIM
HanpsbkeHnem 12B. Yem Bbllle 3HaYeHNe pacLUMpPeEHNs TEM HMKE CTENeHb
3awuThl. MoaTomy, HacTpouTe TekyLLee HanpskeHne TLaTenbHO npu
HeobxogumocTu, unu moxeT BbixoanTb CPU/ VR MOS u3 ctposi. Mpu yctaHoBke B
"Auto", BIOS aBTOMaTU4eCKM HACTPOUT 3TOT NapameTp.

»CPU Phase Control [Auto]

Ynpaenenve daszamm PWM B 3aBMCUMOCTHM OT Harpysku npoueccopa. Npu

ycTtaHoBke B “Auto”, BIOS aBTomaTuyecku ontumuanpyet paboty pas CPU PWM.

[Auto] OT0T NnapameTp OyZeT HaCTPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomolysto BIOS.

[Normal] YcTaHaBnmBaeT HoOpMarbHbIN Npodunb dasbl NUTaHNs
Ans npoueccopa, OH MoXeT obecneynTb cTabunbHyo
NPOn3BOANTENBHOCTb CUCTEMBI U 3hEKTUBHOE
aHeprocbepexeHune.

[Optimized] YcraHaBnusaeT onTuMasnbHbI Npodunb dasbl NUTaHUS Ans
npoueccopa, OH MOXeT 06ecneynTb CUCTEMY C ONTUMAanbHOW
CMNOCOBHOCTBLIO SHEProcbepexeHus.

[Disabled] BbikntovaeT dpyHkumio nepeknodeHuns a3 nutaHua PWM.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]
YcTaHaBnmBaeT HanpsiKeHe cMeLLeHns B NpoLeHTax Ans vdroop npoleccopa.
Mpwn ycTaHoBke B "Auto”, BIOS aBTOMaTM4eCKM HAaCTPOUT 3TOT NapameTp.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnMBaeT BEPXHIOK rpaHnLy MakCUManbHOro HanpshKeHUst Ans 3awmThbl
npoueccopa OT CMMLLKOM BbICOKOro HanpsikeHusi. Ecnu yctaHosneHo "Auto”,
BIOS aBTOMaTMyecku HAaCTpPOUT 3TOT NapameTp. Yem Bbille 3HaYEHNE TEM HUXKE
CTeneHb 3auThl U BbilLe BEPOATHOCTb BbIXOA4A CUCTEMbI U3 CTPOSI.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBNUBaET HUXHIOK rPaHuLy HanpshKeHust Ans 3awmThl npoLieccopa ot
CINWLLKOM HU3KOro HanpshxeHus. Ecnn yctaHoBneHo “Auto”, BIOS aBTomaTtunyecku
HacTpouT 3TOT NapameTp. Yem Bbille 3HaYeHne TeM HUXe CTeneHb 3aluTbl 1
BbILLIE BEPOSITHOCTb BbIXOAA CUCTEMbI U3 CTPOS.

»CPU Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBnuBaeT orpaHUyeHre Nno MakcmanbHOMY TOKY Ansl 3aluThl npoLieccopa.
Mpwu yctaHeke B “Auto”, BIOS aBTOMaTM4eckn HacTpouT aToT napameTp. Crnvwkom
BbICOKOE 3HaYEHWNE MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHWIO CUCTEMBI.

»CPU Switching Frequency [Auto]

YcraHaBnuBaeT ckopocTb pabotsl PWM gns ctabunusaummn HanpspkeHns sapa
npoueccopa u MMHUMM3aumm guanasoHa nynscauui. YeenvyeHue paboyen
ckopoctn PWM npuBoaut k cunbHomy HarpeBy MOSFET. MNepen Tem kak
yBENMUUTb 3HaveHne ybeamTech, 4to oxnaxaeHue ansa MOSFET ycTtaHoBneHo.
Mpwn ycTaHoBke B “Auto”, BIOS aBTOMaTnyeckn HacTpouTt 3TOT napameTp.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

BkntoyaeT unum BoikntodaeTr CPU VRM ans sawuTbl OT neperpesa.

[Enabled] YcTaHaBnmBaeT BepxHee 3HadeHve Temnepatypbl Ha CPU
VRM gns 3awutbl OT neperpesa. YacrtoTta npoueccopa MoxeT
ObITb perynupytoTces, koraa VRM npoueccopa Hag 3agaHHow
TemnepaTypsbl.
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[Disabled] DyHKLUMSA BbIKIOYEHA.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]

YnpasneHue cpazamn PWM B 3aBMCMMOCTHM OT Harpysku npoveccopa. Mpu
ycTaHoBke B “Auto”, BIOS aBTomaTnyecku ontumuanpyet paboty pas CPU PWM.
[Auto] OT10T NnapameTp OyZeT HacTpPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomoLysto BIOS.
[Optimized] YcraHaBnuBaeT onTuManbHbIi Npodunb dasbl NUTaHUS.

[Disabled] BoikmtovaeT dyHKLM0 nepeknoverHns das nutanna PWM.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnuBaeT BEPXHIOO rPaHULly MakCUManbHOro HanpshKeHUs Ans 3auTbl
DRAM oT cnuLikoM BbICOKOro HanpsixeHusi. Ecnu yctanoBneHo “Auto”, BIOS
aBTOMaTWU4ECKV HAaCTPOUT ATOT NapameTp. Yem Bbille 3HAYEHNE TEM HIDKe
cTeneHb 3aLuThbl U BblLLE BEPOSTHOCTb BbIXOAa CUCTEMbI U3 CTPOSA.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnMBaeT HUXKHIOK rpaHuLly HanpshkeHus ans 3awmtsl DRAM oT crnviikom
HM3KOro HanpsixeHus. Ecnu yctanosneHo “Auto”, BIOS aBTomaTnyecku HacTpouT
3TOT NapameTp. Yem BbilLie 3Ha4YEeHNE TEM HUKE CTEMNeHb 3alLuUThl U BbiLle
BEPOSATHOCTb BbIXOA4A CUCTEMbI U3 CTPOS.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBnMBaeT orpaHMyeHne no MakcMmanbHOMy TOKy Ans 3awmTtel DRAM.
[Auto] OT10T NnapameTp ByAeT HAaCTPOEH aBTOMaTUYECKM C nomoLLbto BIOS.
[Enhanced] PacwupsaeT orpaHnyeHve Toka gns 3awuTbl namsaTy.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

YcTtaHaBnmBaeT ckopocTb paboTel PWM aons ctabunusauum HanpshkeHns
DRAM 1 MuHMMusaummn gnanasoHa nynbcauuid. MNpu ycraHoske B “Auto”, BIOS
aBTOMaTMYeCKN HacTpoUT 3TOT NapameTp.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]
YcraHaBnuBaeT BepxHee 3HaveHne Temnepatypbl Ha DRAM VRM ans sawmtel ot
neperpesa. Yactota DRAM moxeT 6bITb perynupytotest, koraa DRAM VRM Hag
3agaHHou Temnepartypsl. [Mpu yctaHoBke B “Auto”, BIOS HacTpouT aTOT napameTp.
»PCH Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnUBaeT BEPXHIOO rPaHULly MakCUManbHOro HanpshKeHns Ans 3awuTbl
PCH ot cnmwkom Bbicokoro HanpsbkeHusi. Ecnun yctaHosneHo “Auto”, BIOS
aBTOMaTW4ECKV HAaCTPOUT ATOT NapameTp. Yem Bbille 3HaYEHNE TeM HIDKe
cTeneHb 3aLuThbl U BblLLE BEPOSATHOCTb BbIXOAa CUCTEMbI U3 CTPOS.

»PCH Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnmBaeT HUXKHIOKO rpaHuLly HanpshxkeHus ans sawmtsl PCH ot cnvwikom
HW3KOro HanpsixeHus. Ecnu yctanosneHo “Auto”, BIOS aBTomaTnyecku HacTpouT
3TOT NapameTp. Yem Bbille 3Ha4YEHNE TEM HUKE CTEeMNeHb 3aluUThl 1 Bbille
BEPOSATHOCTb BbIXOA4A CUCTEMbI 13 CTPOS.

»PCH Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBnmBaeT orpaHu4eHne no MakcMmarnbHOMy TOKy Ans 3awmTel PCH.

[Auto] OT10T NnapameTp ByAeT HaCTPOEH aBTOMaTMYECKM ¢ nomoLLbto BIOS.
[Enhanced] PaclumpsieT orpaHuyeHve Toka ans 3awmtsel PCH.
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»PCH Switching Frequency [Auto]

YcTtaHaBnmBaeT ckopocTb paboTtel PWM ans ctabunusauum HanpshkeHns
PCH n MmuHumunsauum gnanasoHa nynscaumid. Mpu yctaHoske B “Auto”, BIOS
aBTOMaTMYECKN HacCTPOUT 3TOT NapameTp.

»PCH VRM Over Temperature Protection [Auto]
YcraHaBnuBaeT BepxHee 3HaveHue Temnepatypbl Ha PCH VRM ans 3awmthbl
oT neperpea. Yactota PCH moxeT 6bITb perynupytotes, koraa PCH VRM Hag
3apaHHon Temnepartypsl. [Mpu yctaHoBke B “Auto”, BIOS HacTpouT aTOT napameTp.
»SVID Communication [Auto]*
BkntoueHne unum BeikntodeHne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).
[Auto] OT10T NnapameTp GyaeT HAaCTPOEH aBTOMAaTMUYECKM ¢ nomMoLLbto BIOS.

[Enabled] daza PWM 6ynet nameHeHa B 3aBucumoctun ot SVID npoueccopa
(Serial Voltage Identification).

[Disabled] BeikntoueHne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).

»VCCIN Voltage [Auto]
YcTaHOBKa BXOAHOrO HanpsixeHnsi npoleccopa. BxoaHoe HanpshxeHne npoleccopa
ncnonb3yeTca And nuTaHna pasnnyHbiX 6nokoB npoueccopa.

»CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*

Mo3BonsieT BbIGpaTh PexunM ynpaBreHus HanpstkeHnaMy sapa npoweccopa/ LWnHbI

Ring.

[Auto] OT1oT napameTp ByaeT HaCTPOEH aBTOMaTUYECKU C
nomoLubio BIOS.

[Adaptive Mode]  YcTtaHaBnuBaeT aganTUBHOE HaMNPsKEHNE aBTOMATUYECKN
Onst oNTUManbHON NPON3BOANTENBHOCTU CUCTEMBI.

[Override Mode] [Mo3BonseT ycraHaBNMBaTb HaNpPsXKEHUs BPYUHYHO.

[Offset Mode] [MosBonseT ycTaHaBnuBaTb HANPSHKEHUSA CMELLEHUS U
BbIOMPaTh PeXrM HanpsHKEHUS! CMELLIEHUS.

[Adaptive + Offset] YcTtaHoBKka aganTMBHOIrO HanpsPKEHUST aBTOMATUYECKU U
py4YHasi ycTaHOBKa HanpsbKEHUs! CMELLIEHUS.

[Override + Offset] NMo3BonsieT ycTaHaBNMBaTb HAMPSHXKEHNE U HANPsSHKEHUS
CMELLEHUS BPYYHYIO.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

YcTaHoBKka HanpskeHun sapa npoueccopal/ wiHel Ring. Mpwu yctaHoeke B “Auto”,
BIOS ycTaHOBUT HanpsixeHns aBToMaTnyecku. Bil Takke moxeTe HaCTpouTb
HanpshkeHus Bpy4Hyto. ATOT NyHKT nosisnsietcs, koraa “CPU Core/Ring Voltage
Mode” ycranosneHo B [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*

BbiGop pexuma cmelleHuns ansa sgpa npoueccopa/ wuHel Ring. 3TOT nyHKT
nosiensietcs, korga “CPU Core/Ring Voltage Mode” yctaHoeneHo B [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto] MapameTp 6yaeT HacTpoeH aBToMaTu4eckn ¢ nomolpto BIOS.

[+] [Mo3BonsieT KOMNEHCUPOBATL HAMPSHKEHNE HA PEXMME MOSNOXUTENBHOIO
3HayeHus.

[-] [Mo3BoONsET KOMMNEHCUPOBATL HAMPSHKEHNE HA PEXMME OTpULLaTENBHOIO
3HayeHus1.
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»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

YcTaHOBKa HanpshKeHuin cMmeLleHns Ansa sapa npoueccopa/ WwuHbl Ring. MNpu
yctaHoBke B “Auto”, BIOS ycTaHOBUT HanpsbkeHUst aBTomaTuyecku. Bbl Takke moxeTte
HacTpOoUTb HaNpPsKeHUs Bpy4Hyto. ATOT NYHKT nosiensietcs, koraa "CPU Core/Ring
Voltage Mode" yctaHoBneHo B [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].
»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

BbiGop pexuvma ynpasnenuns ansa HanpsbkeHnin CPU SA.

[Manual] [Mo3BonseT ycTaHaBNMBaTb HAMPSHKEHUS BPYYHYHO.

[Offset] [Mo3BonseT ycTaHaBnMBaTb HAMPSHKEHNS CMELLIEHNS 1 BbibnpaTb
PEXUM HanpsPKEHWsI CMEeLLEHNS.

» CPU SA Voltage Offset [Auto]*

YcTaHoBKa pexuma cmelleHus ans Hanpsikenuss CPU SA. Mpu yctaHoBke B “Auto”,

BIOS ycTaHOBWT HanpsikeHWst aBToMaTu4eckun. Bbl Takke MoOXeTe HacTpouTb

HanpskeHus1 Bpy4Hyto. ATOT NyHKT nosiensietcs, koraa "CPU SA Voltage Mode"

yctaHoBneHo B [Offset Model].

»CPU SA Voltage [Auto]

YcraHoBka HanpsixeHuin CPU SA/ 10 Analog/ 10 Digital. MNpwu yctaHoBke B “Auto”,

BIOS ycTaHOBUT HanpsikeHWst asToMaTuyecku. Bel Takke MoxeTe HaCTpoUTb

HanpskeHWs Bpy4Hyto. ATOT NyHKT nosiensietcs, koraa “CPU SA Voltage Mode”

ycTtaHoBneHo B [Manual Mode].

» XXX Voltage [Auto]*

3apaeT HanpsKeHus, cBsidaHHble ¢ namaTtbio / PCH. IMpu yctaHoske B “Auto”, BIOS

YCTaHOBUT HanpsikeHUst aBTOMaTU4ecku. Bl Takke MoXXeTe HacTPOUTb HaMpPsBKEHUs!

BPYYHYO.

< [pyrvie Hactporiku >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

BkntoyeHne nnu BeiKNoYeHWe nNpeaynpexaatoLLmx coobLeHunii npu 3arpyske

CUCTEMbI, KOrAa NpoLeccop unv namsTe 6binv 3aMeHeHbI.

[Enabled] Cwuctema BblfaeT npeaynpexaeHne Bo Bpems 3arpysku. Tpebyetcs
3arpy3vTb HacTPOWKM MO YMOMYaHUIO AJ151 HOBbIX YCTPOWCTB.

[Disabled] BbikntoueHne aTon yHKMN 1 coXpaHeHne TekyLmx HacTpoek BIOS.

» MEMORY-Z

Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B nogmeH0. B noagmeHto BblgeneHbl BCce napameTpbl
1 TaiMUHIX YCTAHOBIEHHOW NamsATu. [nsi npocMoTpa 3Tol uHdopmaumm B nroboe
BpeMsl HaXXMuTe Ha KHonky [F5].

»DIMMX Memory SPD
Haxmute <Enter> anst Bxoga B nogMeHto. 3TO NOAMEHI0 NMoKasbiBaeT
MHOpMaLumio 06 yCTaHOBNEHHOM NaMATU. DTO 3HaYEHME HEMb3A U3MEHSATb.
» CPU Specifications
Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B nogmeHo. B aTom nogmeHio npeacraeneHa
MHopmauusi 06 ycTtaHoBnNeHHOM npoveccope. [ns npocMoTpa 3Tow MHopmauum B
noboe Bpems HaxXMuUTe Ha KHonKy [F4]. 3To 3HaveHne Henb3st USMEeHHATb.
»CPU Technology Support
Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. B gaHHOM nogmeHo otobpaxatoTcst

OCHOBHble beHKLWIVI, noaaepxnmeaemble YyCTaHOBMEHHbIM NpoLeccopom. 3T0
3Ha4YeHne Henb3d U3MEHATb.
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»CPU Features
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NnoagMeH:o.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

Mpoueccop ncnone3yet TexHonoruto Hyper-threading gns ysennyexus
npoussoguTensHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading no3sonsieT HacKoNbKUM
Habopam permcTpoB B MPOLECCOPE UCMONMHATE MHCTPYKLUM OfHOBPEMEHHO.

OTO CyLIEeCTBEHHO yBENMYMBAET NMPOU3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI. OTOT MYHKT
NoSIBNSIETCS, KOrAa YCTaHOBMEHHbIN MPOLECCOpP NOAAEPKNBAET U3MEHEHNE
[aHHOro napameTpa.

[Enable] BkntounTb TexHonoruto Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BbikmtounTe 3Ty PyHKUMIO, €CNM cUCTEeMa He NoaaepXuBaeT
dyHkymo HT.

» Active Processor Cores Control [Disabled]
BkritoueHve unu BbIKIloYeHUe criedyolmnx nyHkTos (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]
BkrtoueHve unu BbIkIoYeEHVE saep npoLieccopa. ATU MyHKThbI TONbKO MOSBATCS
npw BkntoyeHun “Active Processor Cores Control”.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

BkntoueHne unm BbiknYeHne paclumpeHHbix 3HaveHuni CPUID.

[Enabled] BIOS 6ynet orpaHuMymBaTh MakcuMarbHOE BXOAHOE 3Ha4YeHne
CPUID gns o6xona npobnemsbl 3arpy3ku ¢ CTapoli onepawlyuoHHO
CcUCTEMbI, HE NOAAEPXKMBAIOLLE NPOLECCOP C PaCLUMPEHHBIMM
3HaveHuammn CPUID.

[Disabled] Vicnonb3ynte gakTnyeckoe MakcMmarnbHOe BXOAHOE 3HayYeHne
CPUID.

»Execute Disable Bit [Enabled]

PyHkuus Intel’s Execute Disable Bit no3sonsieT 3awWmMTUTLCS OT HEKOTOPbLIX BUAOB

3r0HaMepeHHbIX AENCTBUI TUNa «oLINOKK nepenonHeHus 6ydepar, Npu KOTopbIx

BMPYChbI MbITAOTCA BbIMOMHUTL KOA, paspyLuatoLuii cuctemy. Pekomenayercs He

OTKMIOYaTb AAHHYIO0 PYHKLMIO.

[Enabled] NO-Execution no3BonsieT 3aWmnTUTLCS OT 3NIOHaMEPEHHbIX AeNCTBUIA
1 BUPYCBI.

[Disabled] BbikntoueHne aTon dyHKLMN.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]

BkntoyeHne unu seiknodeHne texHonorum Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntovaet TexHonoruto Intel Virtualization n nossonset nnatdgopme
3anyckaTb HECKOMbKO OMepaLMOHHbIX CUCTEM B HE3ABUCUMbIX
pasgenax. Cucrema MoxeT PyHKLMOHUPOBaTL BUPTyanbHO cpasy C
HECKOMNbKMMM OnepaLMoHHbIMY CUCTEMaMU.

[Disabled] BblkntoyeHne aTon yHKLUN.

> Intel VT-D Tech [Enabled]

BkntoyeHne nnu BeikntoyeHne TexHonoruu Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct
1/0).

[Enabled] Bkntoyaet TexHonorumio Intel VT-D n nossonset nnatdgopme
3anycKkaTb HECKOMMbKO OMepaLMOHHbIX CUCTEM B HE3aBMCUMbIX
pasgenax. Cucrema MoxeT PyHKLMOHMPOBATL BUPTYarnbHO cpasy C
HECKONbKMMW OMepaLyoHHbIMY CUCTEMaMMU.
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[Disabled] BblikntoyeHne aTon yHKLMN.

»Hardware Prefetcher [Enabled]

BkntoyeHve nnu BbiknoyeHre annapartHon npeasbioopku (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] [Mo3BonseT aBTOMaTUYECKN peanu3oBbiBaTb NpeaBbIOopKy
OaHHbIX U MHCTPYKLUWIA 13 NaMaTh B KaW L2 ansi HacTpovikv
Npon3BOAMTENLHOCTY MpoLieccopa.

[Disabled] BbikntoueHne annapaTHov NnpeaBbibopku.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
BkntoyeHne nnu BeikntoyeHne npeasbibopku npoteccopa (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] BkntoyeHne coceHen npeaBblOOpKM NMHUM KaLlLa AJ1si COKpaLLeHus
BPEMEHM 3a4EePXKKU K3Lla N HACTPOMKM MPOU3BOAUTENBHOCTM AN
KOHKPETHOr0 UCMOMb30BaHUsI.

[Disabled] BblkntoyaeT 3anpalumBaemyto NMHMIO KaLla.

»CPU AES Instructions [Enabled]

BkrtoueHne unu BeikntoveHne nogaepxkkn CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). OTOT NyHKT nosiBRsieTcs, koraa npoueccop
noaaepXuBaeT 3Ty (hYHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHne nogaepxku Intel AES.

[Disabled] Boikmtouenne nogaepxku Intel AES.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkntoueHre 1nu BbIKMIOYEHVE TONW (YHKLMM AN 3aLMTbl npoleccopa oT
neperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT 4acToTy sapa npoueccpa, Koraa npoeccop
npeBbIlLIAeT afanTyBHYIO TEMNepaTypy.

[Disabled] BblkntoyeHne dyHKLUN.

»Intel C-State [Enabled]

C-state - aTo TexHonornsa ynpasneHus NMTaHWeM npoLeccopa, onpeaensercs

ACPI.

[Auto] [MapameTp BygeT HacTpoeH aBToMaTnyecku ¢ nomouysto BIOS.

[Enabled] OnpegensieT CoCTosiHME MPOCTOS CUCTEMbI U 3HAYNTENBHO
cokpaliaeT aHepronoTpebneHne npoLeccopom.

[Disabled] BblikntoueHne dyHKUmun.

»C1E Support [Disabled]

BkntoyeHve nnum BbikntoyeHve dyHkummn C1E ansa sHeprocbepexeHns B COCTOSAHUM

OCTaHOBKM. DTOT 3NeMeHT nosiBnsieTcsi npuv BktodeHun “Intel C-State”.

[Enabled] BkntoyeHne dyHkummn C1E Ans CHUKEHUS 4acToTbl M HaNpshKeHUst
npotieccopa Ans aHeprocbepekeHns B COCTOSHUM OCTaHOBKM.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKIIOYEHA.

»Package C State limit [Auto]
[aHHbIli napameTp no3sonseT BbibpaTh pexum C-state ans aHeprocbepexeHns
npv NPOCTOe CUCTEMbI. DTOT ANEMEHT nosBnseTcs npu BkntoveHun “Intel C-State”.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLsto BIOS.
[CO~C6] YpoBHU 3HeprocbepexxeHns oT BbICOKOro k Hu3komy (C6, C2, CO0).
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»Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HactpouTb npeaenbHyto MowHocTb TDP Ha anutenbHbi cpok ans CPU B pexuve
Turbo Boost.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]
HacTpouTb MakcumansHoe BpemMs paboTbl npoLieccopa C orpaHu4eHnemM
MoLuHocTu npu Long Duration Power Limit.

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
HacTtpouTb npegenbHyto MowHocTb TDP Ha KOpoTkuii CpoK Ans npoleccopa B
pexume Turbo Boost.

»CPU Current Limit (A) [Auto]

YcTaHaBnvBaeT TeKyLuii MakcManbHbln npegen Toka B pexume Turbo
Boost. Korga Tekywuii Tok npeBbILaeT yka3aHHbIN npeaen, npoyeccop byaet
aBTOMaTMYECKM CHMXKaTb YacToTbl Sapa AN YMEHbLUEHUS ToKa.

»Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

BkntoyeHve nnu BbIKINOYEHVE 3aLUThl OT NepeHanpsiXkeHs 1 neperpyskun no Toky

ONs BHYTPEHHUX PETyNATOPOB HanpshXeHUsi mpoLeccopa.

[Auto] 3T0T NnapameTp OyaeT HaCcTpPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomotysto BIOS.

[Enabled] YcTaHaBnMBaeT npeaen HanpsbkeHUs Ha BHYTPEHHMX perynsitopax
HanpshkeHnst npoLieccopa Anst 3aluTbl OT NepeHanpshKeHns u
neperpysku no TOKy.

[Disabled] BblikntoueHne dyHKLun.

» Internal VR Efficiency Management [Auto]

Bkrito4eHve Unu BbIKMOYEHWE ynpaBneHns 3dEKTUBHOCTLIO BHYTPEHHbIX

perynaTopoB HanpspkeHusi npoLieccopa.

[Auto] OT0T NnapameTp OyaeT HacTpPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomoLsto BIOS.

[Enabled] BknioyaeT ynpaBneHne appeKTMBHOCTLIO perynsaTopoB Ans
KOHTPONS 3HeprocbepexeHuns .

[Disabled] BbikntoueHne dpyHkumm.

»DMI Gen 2 [Enabled]
BkntovaeT unu BeikntodaeT DMI (Direct Media Interface) BToporo nokoneHus.

»DMI De-emphasis Control [-6dB]
DMI De-emphasis Control no3BonsieT Bpy4Hyto yny4wmntb pasrod DMI. Tem Hu
MeHee 3HayeHne No YMOMYaHUIo ABNSAETCS ONTUManbHbIM.
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Installation/
YcTaHoBKa

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your
computer. Some of the installations also provide video demonstrations.
Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or
tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Das vorliegende Kapitel bietet die Demo-Diagrammen, wie Sie Ihren
Computer zu installieren. Einige der Installationen auch bieten die
Videodemonstrationen. Bitte geben Sie die URL, um es mit dem Web-
Browser auf lnrem Handy ode Tablet zu sehen. Sie kénnen sogar auf die
URL durch das Scannen des QR Code verlinken.

Ce chapitre fournit des figures pour montrer comment installer votre

ordinateur. La démonstration de vidéo est disponible pour certaines

installations. Veuillez vous connecter a URL pour le voir, soit avec le
navigateur de votre portable ou tablette, soit scanner le code QR.

B aToVi rnaee npuBegeHa AeMOHCTpaLus Auarpamm O TOM, Kak
YCTaHOBUTb Ball KOMMbIOTEP. YacTb YCTAHOBKM Takke nNpeaocTaBnseT
Bnaeo-aemMoHcTpauum. Coeannsnte Ha URL,4To6bl nocmoTpeTs ero ¢
Be6-Opay3epom Ha TenedoHe unm NNaHWeTHOM KoMMbloTepe. Bbl gaxe
coeanHuTb Ha URL ¢ nomoLtbio ckaHnpoBaHua QR-koaa.

A\

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the
product you purchased.

Die Diagramme in diesem Kapitel sind nur zur Bezugnahme und kénnen von
Ihnem gekauften Produkt abweichen.

Les figures dans ce chapitre ne sont qu’a titre de référence et peuvent varier
selon le modele que vous achetez.

Awar] pamMmMbl B aTOM rnase npuBefeHbl TOSIbKO AJ1A cripaBKu U MOryT
OT/INYaTbCs OT KyrNnJyieHHOro Bamu npoAykra.
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Memory/ Speicher/ Mémoire/ NamsaTu

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

1

>
@
o
QL
)
=3
o
S
~
<
Q
b |
o
I
o)
o
=
S

A4



Motherboard/ Carte mére/ MaTepuHckue nnatbl
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Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/

Connecteurs d'alimentation/ Pasbema nutanus

http://youtu.be/gkDYyR_8314
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Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/

Connecteur panneau avant/ Pa3bemMoB nepegHei naHenu
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Peripheral Connector/ Peripheriestecker/

Connecteur périphérique/ lNepudepuiiHbix pasbemoB
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Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/
BuaeokapTbl
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