Thank you for purchasing the MSI® motherboard B1501
GAMING PRO AC/ B1501 GAMING PRO. This User Guide g
information about board layout, component overview and
BIOS setup.
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Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

* |t is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

* Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

© All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:
= Liquid has penetrated into the computer.

= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.

= The motherboard has obvious sign of breakage.

* Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.

Safety Information



Specifications

Supports 6th Gen Intel® Core™i3/i5/i7 processors, and Intel®
Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151

* Intel® B150 Chipset

© 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB
= Supports DDR4 2133 MHz*
© Dual channel memory architecture
© Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Please refer to www.msi.com for more information on
compatible memory.

* 1x PCle 3.0 x16 slot

* 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

© 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz

Intel® B150 Chipset

© 4x SATA 6Gb/s ports

* 1xM.2 slot

= supports PCle 3.0x4 standard, 4.2cm/6cm/8cm length M.2
PCle-interface SSD cards

= Supports PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD with Turbo U.2
Host Card.*

* The Turbo U.2 Host Card is not included, please purchase
separately.
* Intel® B150 Chipset

= 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 ports on the
back panel, 2 ports available through the internal USB
connector)

= 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (4 ports on the
back panel, 2 ports available through the internal USB
connectors)

© Realtek® ALC887 Codec
© 7.1-Channel High Definition Audio

1x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN controller

Continued on next page
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4 Specifications

Continued from previous page

© Wi-Fi/ Bluetooth® expansion module with Intel® Dual Band
Wireless-AC 8260 chip
= Supports Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz)
up to 867 Mbps speed.
= Supports Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0,
BLE, 4.2

© 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port
 4x USB 2.0 ports

© 1x DVI-D port

® 2x USB 3.1 Gen1 ports

© 1x HDMI™ port

© 1x LAN (RJ45) port

© 3x audio jacks

© 1x 24-pin ATX main power connector

© 1x 4-pin ATX 12V power connector

© 4x SATA 6Gb/s connectors

© 1x USB 2.0 connector (supports additional 2 USB 2.0 ports)

© 1x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

® 1x 4-pin CPU fan connector

® 1x 4-pin system fan connector

* 1x Front panel audio connector
© 2x Front panel connectors

© 1x Serial Port connector

© 1x Chassis Intrusion connector
© 1x Clear CMOS jumper

NUVOTON NCT5563 Controller Chip

© CPU/System temperature detection
© CPU/System fan speed detection
© CPU/System fan speed control

© Mini-ITX Form Factor
©6.7in.x6.7in.(17.0cm x 17.0 cm)

© 1x 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
© ACPI5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Multi-language

Continued on next page




Continued from previous page

® Drivers
* COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6
* FAST BOOT
* SUPER CHARGER
* M-CLOUD
* RAMDISK
* Intel® Small Business Advantage
© Gaming LAN Manager
© Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security
© Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3
* CPU-Z
© Audio Boost
= Isolated Audio PCB
= High Quality Audio Capacitors
* GAMING LAN
= Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager power by cFos
* GAMING APP
= Gaming Hotkey
= Gaming Mouse Control
© GAMING CERTIFIED
© Open Broadcaster Software
= Encoding using H264 (x264) and AAC.
= Support for Intel Quick Sync Video (QSV) and NVENC.
= Unlimited number of scenes and sources.

= Live RTMP streaming to Twitch, YouTube, DailyMotion,
Hitbox and more.
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Rear I/0 Panel

B1501 GAMING PRO AC
Line-in
Antenna I

PS/2 Connectors USB 3.1 Gen1 Line-out
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LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No link ] = Off 10 Mbps connection
Yellow Linked i Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Rear I/0 Panel



Overview of Components
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M2_1: M.2 Wi-Fi/ Bluetooth module slot

This slot is used for a M.2 Wi-Fi/ Bluetooth module. Please follow the steps below to

install the optional Wi-Fi/ Bluetooth module.

1.

Secure the Wi-Fi/ Bluetooth module bracket to the M2_1 slot with two
screws as shown below.

Secure the antenna bracket to the back panel with two screws as shown
below.

Insert the Wi-Fi/ Bluetooth module into the M2_1 slot.
Secure the Wi-Fi/ Bluetooth module to the bracket with one screw.

Connect the antenna cables to the Wi-Fi/ Bluetooth module as shown
below.

Installing antennas

1.
2.

Screw the antennas tight to the antenna connectors as shown.

Orient the antennas.

A Important

The Wi-Fi/ Bluetooth module installation kit is optional.

Overview of Components



CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization [RMA) requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste [or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

© Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

 [f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

Overview of Components
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DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

A Important

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less
for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows 0S if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

PCI_E1: PCle Expansion Slot

=" -—%:7 PCI_E1: PCle 3.0 16 slot
Almportant

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

10 Overview of Components



SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATA1

SATA3 SATA2

SATAL

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

© SATA cable has identical plugs on either sides of the cable. However; it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
10 =9 3 HDD LED - 4 Power LED -
[= =]
JFP1 [= =] 5 Reset Switch 6 Power Switch
2 [= =1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

P— T St

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

[n] 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]

FP2

P
[=]

1 3 Buzzer - 4 Speaker +

Overview of Components
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M2_2: M.2 Slot

(=] e [s]

H Watch the video to learn how to Install M.2 module.

E http://youtu.be/JCTFABytrYA
Installing M.2 module

1. Remove the screw from the
base screw.

2. Remove the base screw.

3. Tighten the base screw into
the hole of the distance to
the M.2 slot as the length
your M.2 module.

4. Insert your M.2 module into
the M.2 slot at a 30-degree
angle.

5. Putthe screw in the notch
on the trailing edge of your
M.2 module and tighten it
into the base screw.

A Important

Before you install the motherboard into the case, make sure the M.2 module has
been installed properly.

12 Overview of Components



JPWR1~2: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
ad
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
og 6 +5V 18 Ground
88 JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 G d 3 12v
3 BB 1 PR roun +
4 2 2 Ground 4 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JUSB1: USB 2.0 Connector

This connector allows you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 VCC 2 vcec
3] USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

* Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

Overview of Components 13



JUSB2: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen' ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin

9

Head Phone L

o

Head Phone Detection

JCOM1: Serial Port Connector

This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

Overview of Components




CPUFAN, SYSFAN1: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode and Voltage
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. Voltage Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. Therefore, when you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a PWM Mode fan
connector, the fan speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy.

PWM Mode fan connector Voltage Mode fan connector
1 1
CPUFAN SYSFAN1
1 Ground 2 +12V 1 S 2 Voltage
Control
3 S 4 Speed Control
ense Signal 3 Sense | 4 NC

Controlling the fan speed

There are two ways to manage fan speed. One is to go to BIOS > HARDWARE
MONITOR. The other is to use COMMAND CENTER application.

BIOS > Hardware Monitor COMMAND CENTER

Both methods offer gradient points of the fan speed that allow you to adjust fan speed
in relation to CPU temperature.

Overview of Components 15



JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

[=T=]

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

1. Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the
chassis.

Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Lol LB Ol

Resetting the chassis intrusion warning

1. Goto BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CMOS/ Reset
(default) BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

16 Overview of Components



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

© The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.

 Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot

Menu message appears on the screen during the boot process.
® Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The
system will reboot and enter BIOS setup directly.

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

Click on GO2BIOS

Function key

Key Function Key Function

F1 General Help F3 Enter Favorites menu

4 Enter CPU Specifications F5 Enter Memory-Z menu
menu

Fé Load optimized defaults F8 Load Overclocking Profile

F9 Save Overclocking Profile F10 Save Change and Reset*

* When you press F10, a confirmation window which provides the modification
information appears. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup

17



18

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

© Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.

© Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

A Important

Please refer to the Clear CMOS Jumper section for resetting BIOS.
Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:
1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.

5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set
properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select Manual scan.

3. Check MB BIOS box and click on Scan button.

4

Select the MB BIOS and click on Pl icon to download and install the latest BIOS
file. ==

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.

BIOS Setup



EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure
the basic setting. Pressing the Setup Mode switch or the F7 function key can switch
between EZ Mode and Advanced Mode in BIOS setup.

Setup Mode switch
Screenshot

XMP switch Favorites

EMmsicLcreads s
CECE N

Boot device
priority bar

Information
display

~ B we
Sub-menu Function

entrances s o Audio Conoler
o buttons

Advanced Mode

At Advanced mode, it allows you to configure the advanced BIOS settings.

Setup Mode switch
Screenshot

XMP switch Favorites

Boot device
priority bar
SETTINGS
—
BIOS menu BIOS menu

/ HARDWARE lect
selection > / MONITOR selection

D
EXPLORER

Menu display

BIOS Setup
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¢ Function buttons - enable or disable the LAN Option ROM, Fast Boot, HD audio
controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control and BIOS Log Review by
clicking on their respective button.

Sub-menu entrances - click on each button to enter the respective sub-menu.
Information display - click on the CPU, Memory, Storage, Fan Info and Help
buttons on left side to display related information.

Boot device priority bar - you can move the device icons to change the boot priority.
The boot priority from high to low is left to right.

Favorites - press the Favorites tab or the F3 key to enter Favorites menu. It
allows you to create personal BIOS menu where you can save and access favorite/
frequently-used BIOS setting items.

Screenshot - press this tab or the F12 key to take a screenshot and save it to USB
flash drive (FAT/ FAT32 format only).

Setup Mode switch - press this tab or the F7 key to switch between Advanced mode
and EZ mode.

XMP switch - click on the inner circle to enable/ disable the X.M.P. (Extreme
Memory Profile). Switch the outer circle to select the X.M.P. profile. This switch will
only be available if the X.M.P. supported memory module is installed.

* BIOS menu selection - the following options are available:

= SETTINGS - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.

= 0C - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may
get better performance.

= M-FLASH - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.
= 0C PROFILE - allows you to manage overclocking profiles.

= HARDWARE MONITOR - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages
of system.

= BOARD EXPLORER - provides the information of installed devices on this
motherboard.

* Menu display - provides BIOS setting items and information to be configured.

BIOS Setup



Software Description

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives or USB pen drives are not supported.

Press the Restart button on the computer case.

For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and
set the item to enabled, save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows 7.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

o~ g~ WN =

® S

Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.
Restart your computer.

Software Description 21
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Intel® B150 &4
© SATA 6Gb/s EE 474
*M2EZ 1M
=PCle 3.0x4 EZ X|¥!, 4.2cm/6cm/8cm Z0| M.2 PCle-
interface SSD 7t= X[
. PIC°|e 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD, Turbo U.2 Host 7=
K| *

* Turbo U.2 Host Card7t=& HISEX| B2 HER
TLOHSHA| 7| HERELICE,

* Intel® B150 &A1

= USB 3.1 Gen' (SuperSpeed USB) 4EE X|@ (£ midof 2

ZE, LT USB AHHIE S St 22 E X|)
= USB 2.0 (High-speed USB) 62 E X| 2l (¥ TH'H0]| 4 E,
LHE USB HEIS 3l 22 E X|E)

* Realtek® ALC887 ZH|
© 7.1-M2 HD 2C|2

Realtek® RTL8111H Gigabit LAN ZHEZ2{ 17}

o QlHle R HHE 2M-AC 8260 S ALE S Wi-Fi/ EREA
® glﬂg oE
= Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac, & ¥HE (2.4GHz, 5GHz) Z|TH 867
Mbps &= X2
= FEOE EEEA®) 1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2 X

ChS HOX|olM 7%



0|7 || X|of| M 7%

° PS/2 7|EE/OIRA S ZE 174
° USB2.0 ZE 47

* DVI-D ZE 17}

* USB3.1Gen1 ZE 27

* HDMI" ZE 174

o LAN (RJ45) ZE 174

° LI = 37}

© 24 TATX H[Ql M@ FHHE] 174

o 4 ELATX 12V H Y FHHE] 17

© SATA 6Gb/s FH4IE] 47H

© USB 2.0 {4IE] 17H (2] USB 2.0 2ZE)
© USB 3.1 Gen1 #{4|E] 17} (2] USB 3.1 Gen1 2EE)
o 4-T CPU T F4IE] 174

o 4-T A|AR M F{UIE] 17

o M I C| 2 HUE] 174

o ME o HUAE 29

o A2[Y ZE FHUE 171

o MA| &l HUE 174

* CMOS 22|0f M 17

NUVOTON NCT5563 ZIEE2{ &

° CPU/AIAE] 25 ZX|
o CPU/AIAE T £ 24X
o CPU/AIAE! T £ & |0

© Mini-ITX & M
©6.7in.x6.7in.(17.0 cm x 17.0 cm)

© 128 Mb Z2{A] 17

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
 C}=20]

Ch& HloIX|oll A Al%
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0|7 || X|of| A 7%

- catolH
* COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Advantage

© Gaming LAN Manager

© Open Broadcaster Software (0BS)

o lde AER R KE2E|

* Norton™ 29t

© Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3

* CPU-Z

© Audio Boost
= Z2|El 2C|2 PCB
= NEX QOCQ 2HlN
* GAMING LAN
= Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager power by cFos
* GAMING APP
= Ao g7
= Alo|Y ot A H|of
* GAMING CERTIFIED
© Open Broadcaster Software (0BS)
= H264 (x264) W AACE AH3}0f 1
= Intel Quick Sync Video (QSV) % NVENC X|&
- SR|Sere] Mz AX
= Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox S 2t0|= RTMP
AER
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B1501 GAMING PRO AC

o| olz{
otefLt i
ven 2yEy USB 3.1 Genf atol =2y
| ©)
a ==}
LAN — _@
== ——
USB 2.0 USB2.0 pjo|z gt
B1501 GAMING PRO
2tol 4™
ven USB 3.1 Genf atol =2y |
| ©
a ==}
LAN — _@
I i |
USB 2.0 B ERIE
LAN EE LED AEf HA|
23/ 4 LED - SE LED
we | ey g
| LANOl SH= Qo a ey
2| qzen agsc. AFHASIC
LANO| 28127 O e
e || SRR == Hs gy,
o LANCZ 1Gbps L2
aw | R0 Bz SUNH | azzmac
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JCOoM1
JUSB1

JAUD1
JBAT1

CPU &3l
CPUFAN

JPWR2
I SYSFAN1
[

DIMM1
[_

ARARE!

x| =)

ol

DIMM2

JPWR1

JFP2

JFP1

SATA1

SATA2

SATA3
JUSB2

SATAL

L M2.2

He 7



M2_1:M.2Wi-Fi/ SREEARE EE

282

==
O] RS *f St M.2 Wi-Fi/ EREA 252 HZE 5 AELICE of2o| dof w2t
Wi-Fi/ EREA BES MA|SIM Q.

1. of2fel Ozlut 20| 27He| AR E Wi-Fi/ EREA BE BHZIS M2_1
20| D™ELICH
ofzfle] 2lat Zo| 27H°I 2372 oLt Bajsls S mjdo nERL|CH

Wi-Fi/ EREA BES M2_1 20| et
1702l AR Z Wi-Fi/ EREA BES Ha{3lo| DHTLICH
ofze| Ozt Zro| QHE|LE #H|0| 2 S Wi-Fi/ EREA BEO| HZeL|Ct

o R LN

QUE|LL ZX]
1. IR Z0| A2RE Qe HUE0| QHE|LLS THEHs| DE B
2. olEfLtol weke gLt

TE =

A\ s24z

Wi-Fi/ §REA B8 84| 7|E= SMO 2 HS Lt

8 e



CPU A3
CtS1t 20| CPUE CPU 2Zl0f| MX|SHM .

/\ saug

o CPUE SA[StHLE A 7H8p7| Hof| H BEE ZHEO|AM &0l A 7] BFEfLICH

o I2HAME HA|3tZ, CPU B3 2 BEISIAI7| HIEILICE BHEA| BjI2 Eof CPU 2
Ho 20| 8| M| E[0f0F3t MSIOIAM BHE(RMA) RE S 2|E Zidet + &Lt

® CPU &X|A|, CPU B|EYIE BIEA| HA[SIM|R. CPU S|EY I = IHE S YX[5l 1
A LB MES RX[SH=MH & HRBILCt

o A|AEIS HEISII|FO| CPU 8| E AT} CHEFS] MX| 5| Q= X] golgtLct.

o IfH2 CPUS A|AEIS HZfSHH 24 AIZ+ QoL CPUZF B} BE|X| 2= Z2{TH0]
HICHZ XbSota QL=X| At EolstM. Fo| & Wit 2 cpugt Y EEIALO[Of MY
H|O|AE(SEE MY E|O|T)E D27 22tFH K.

© CPUZ} BA|E|0f YX| b2 HR, 24 EX| == 4 Z2lAE HOZ CPU LA HE
HEIMR.

° CPUS B|EY T/ 2258 YR FIAS Z2, HAlof ch3t XAt LIE2 S| E4 T
22| 17| X]ofl Y= HHME HEHAL.

~

nHe 9
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DIMM &2

CHS3h Zo| 22| 252 DIMM SR 0| EX[stH L.

/\ 52418

o A X2 AL H 0l oo AFE Jts Bt 229 82F2 MX|E S2ELCt X&LICE

o FAMZE[9 XL 22 46B EL B E| T4 HetO Z QI8) 32-H|E(Windows 0S]
0[5} Et=21E ROIBIMIR. I2tA ol BE0] 4GBOJ4 HHE|E M|t M 64-HIE
Windows O0SE MX|&zig AL}

rmmmmmmmmmmm——mmmnn -
=" -—%:7 PCI_E1:PCle 3.0x16 2%
/\ saug

245 FE8 £ HAZ 1f DX M2l 7L Hel ACE ZHENA BOMS,
21 FH=0f chsf BRt SRI0fLE AT EO] HZ0] chstol 2ipl HAIE SHME
BEVT)

He



SATA1~4: SATA 6Gb/s F{4IE{

O] 7{<4E{ = SATA 6Gb/s QUE{H|O| A LEQIL|CE. 2p F{HE{0f StLto| SATA HA|E A&

+ Lt
SATA1

SATA3 SATA2

SATAL

A\ s24

* SATAZO|EE 902 ZX| Ot 2. I8 FR, HE
© SATA 70|£9] &% D=0l S8t Z2{T7k Qx|
miolE Eoff AZ S 2 HEELICH

& HjojE{ 7t 24 E + AELICH
Jo__’ 2

g
2t HoH2 9lo) F AHYEIS

JFP1, JFP2: & 0jjd 7{ulE]

O] HUE|S AE5to] T o] AQX| Y LEDS HZEE 2+ A&LICH

U
1 HDD LED + 2 Power LED +
o[ _=]9 3 HDD LED - 4 Power LED -
[= =]
JFP1 [= =] 5 Reset Switch 6 Power Switch
2 [" =1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

; =l el

Rl — POWER LED -
+ POWER LED | e HPOWER =y

Speaker - 2 Buzzer +

Buzzer - 4 Speaker +

e 11
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M2_2:M.2&E

(=] e [s]

H M.2 25 MX[ots S ot of2ffo] ZIALO|EE HESHM L.
E http://youtu.be/JCTFABytrYA
M.2 B E MX|

1. A3RE AMAYULCL
2. HlO]A ASRE FARLIC

3. M2 &R 20 %3 to]A

4 ELEEM2EES M2
SOl HELich

5. M.2 259| §1% 7HExt2|of
A=z A3ZE LD
H|0|A AT 20l 2t
ZEO{FLICH

A\ s24z
ojel2 EZ o] Ao HX|3t7|H0l M.2 250] SHIEA| SX|=|=X] 2felstAl7]
BEEILCY.

He



JPWR1~2: T gl 7{4lE{

O] HHIEIS ASIO] ATX TR 33 HAIE HEE £ UFLICH

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
ad
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
og 6 +5V 18 Ground
88 JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 G d 3 12v
3 BB 1 PR roun +
4 2 2 Ground 4 +12V

A\ zaug
DE M2l F0|S0] ATX T2 S5 ZX|of] SHIE2A| HZE|0] HjQIE =T QHE X o2
A5 ot=X] 2 I5tHR.

JUSB1: USB 2.0 7{4!E{

O] HUE|S A3t0 M I 9| USB 2.0 ZES HAY £ AUFLICH

1 VCC 2 vcec
3] USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

YONE20

o veC 3 J242E Fig Hs| HFBI0{0F £ 42 YX|E 3 Qg LCh

* USB ZEE E5l0] iPad, iPhone ¥ iPodE Z7%5t2{H MSI® SUPER CHARGER
REE|E|E HX[SIA|7] HEEIL|CE,

e 13
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JUSB2: USB 3.1 Gen1 7{4IE{

O] HHE|S AL23t0 MM IHE2| USB 3.1 Genl1 ZES HZE 4 ULLICE
1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin
/\ saug
Hel 9 1212 E 1 Yoo A0l A4S YA+ ABLICK
JAUD1: HH 2r|2 F{4lF
O] HUE|S A8 st0 M 0| QC|Q Mg HAL 4 UHLICE
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: Al2| ¥ X E F{4E]
O] Z{4E{0fl B2l 2 AFB5to] FMHQl A2|Y RES HFY = AELICH
1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

He




CPUFAN, SYSFAN1: i 7{4IE{

IH HE{= PWM (Pulse Width Modulation) ZEQF Mot RERZ 2R E 4 QELICEH
PWM 2 E M HUE = 12ve YN S XSotn £ = M|o] Mol what Mol 3|
S5 REPLICH MY DE W HUE = MYl H3tof utat Mol 3| £ =S MOo{FLICt
okl pwM 2 E T HE{0f| 3-T (Non-PWM) TS AN S 22, M2 100% £ =2

S| HSE7| 2ol TS0| Ho| MZ 4 UZLICE

PWM 2= H F4E] Mot BC m HuE
1 1
CPUFAN SYSFAN1
1 Ground 2 +12V 1 Ground 2 \C/?)lr:?goi
3 S 4 Speed Control
ense Signal 3 Sense | 4 NC

3™ L5 Ao
2| £ 5 Hlojots W Ch33t 20| 27X 7t A&LICH BIOS > Hardware Monitor
2 0|S37{L} COMMAND CENTER S8 T2 S AI25t0] M =2 Aojg 5
oA

BIOS > Hardware Monitor COMMAND CENTER

pal

FIX YHe 25 CPUQ| 20 w2t Mol | £=5 ZFY £ ELIC

s
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JCI1: MA] A F{4lE]

Of FE{0ll MA| HE 291X Hl0|2& HEE 4= AHLICH

(=[]
EE 4 AAl H2)
Pl 25)

AL E Y EEX[7] A3

1. JC1 HYEIS AfAS] MAl Y 29
2. MAI FHHE FELICH

3. BIOS > SETTINGS(&H) > Security(522}) > Chassis Intrusion Configuration(A{A|

xlol _—'lA‘i]OE o|sgfL|Cct.

4. Chassis Intrusion(A{A] &) &5 S Enabled(AH2)2 2 A FILICH

5. F107|5 =2 ¥ S MEsta SEELICE Enter 7|5 +2 = YesS ME{FILICH
6. MAIFHTLCHA E2|H AREE Z f 210 BA|X|7}F SHEO| LEEFL|Ch

X|/ Mol AZELICH

MAl &Y Zn xjaFs|

1. BIOS > SETTINGS(& ) > Security(&9}) > Chassis Intrusion Configuration(AM{A]
A FM)O= o|SBILICE

2. Chassis Intrusion(MA] Z)S Reset(2|M)0 2 MFiL|CH

3. F107|E =2 ¥ S MEst1 SIELICE Enter 7|5 +2 = YesS MEFLICL

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 22|0{ M

E2Eof ALY Y H0[EIS |XI5H| 2ot 2| F HHE{2| 22 E 7.‘_%% 38 &= CMoS
22|17t ASLICH ALY FES X|@2{H HEHE of2fet 20| 28t CMOS HIZ2|E

SEVES
[=]=]

H|o|E |X| CMOS/ Reset BIOS
(712 45) 7|

7|E Zto 2 BIOS 2|Als17|
ZEE Mg & 5 MY BHENM B2115 BaLt
M 2 AF23I0{JBAT1S 5-10%7t ChafstL|ct,

1
2.

3. JBAT10IM M S ®AZLICH

4. E2{0E MY ZME HZ3 = AREC HAS HLIC

He



Al

BIOS A H

7|2 MM UHHHQI THOM A|AEIS HH M S
QLBIR| US AL, AlAH A4 FE =
HEEL|Ct

/\ saug

* BIOS $2:2 AIAH 85 HUS 9I6) 4T LOIEEILIC) w2ty of7jof HEBE
4812 241 BIOSS} E 2 M0Z + YOO HEB R0 ABIAL| HIEIL|Ch
BIOS 2201 CHSlA= HELPIESES] A2 &8 + l&Lict

o Of7|off HjZE Jge HxEY wolH 7ol XFof L2t CHE 4 QL& LICt

o
b
s}
10
0x
or
fjo
)
OH
s
il
il
@
o
w
=2

BIOS &H

ofziol ehtd g & xst0] BIOS MM Z 0|5 5HA| 7| HEIZLICEH

o SEI 2M0j| A SHHO|| Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu(DEL 7|£ =23 23 HIRZ, F11 7|5 52| 22HI=E 0|5)0|2H= HAIX|7}
LIEILIH Delete 7|2 F2MIR.

* MSI FAST BOOT O E2|#|0| 42 A2 ELICt G02BIOS HES 226t = 0KE MEfstH
AlAEI0| HREIE|0 BIOS MHOZ = 0| SELICEH

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

GO02BIOS HIE 22!

71571
7| s H 7Is
F1 2y F3 EARI| HRE ol
Fé CPU At D52 0|5 F5 Memory-Z Hiw &%
F6 A 7|23 2217| F8 QHERZ T2mY 2EB}|
F9 | ewz=2z oma2m st | Flo HAZ ME I B|Alx
*F10 7|15 S22 20l CH3HA0| LIEFLHH #Z Aratol| CH3t M2 S RIS TLICH Yes &

|
NoZ 22/6l0] MEHEZ §r0|*o-r|_||:

b,

Blos 8% 17
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BIOS 2|l

22X 2 2ol BIOS 7|12 U™ S S@diore 227t LIEt 2 /JUELICL BIOSE
2| Mlist=aroll = Ch3at 22 RIHX| 7t QU .

* BIOSZ 0|53t = F6 7| £2{ 2|&3tEl 7|12 g2 2EEELICL

o HioI2=2| cMos 2|0 HHE th2tA|ZL|ct

/\ saug

BIOSE XX st2{H cM0S E2/0f HI| MM S AX5HAM L.
BIOS RCI0|E

M-FLASHZ BIOS YH|0|E
AUClolE st7| ™

Fst ZE0| 9 £ A BIOS IHU S MSI® HAIO|EO|A CHR 2 E3H = BIOS THY S USB

ZafA| Eato|=of XMEFLICE

BIOS CI0|E

1. POSTSH= &9t Del 7|1E =2] BIOS &H 3tHOZ 0| SRfLCH

2. YO|0|E mHU0| S0{U= USB Z2HA| EBI0|E S HFE{Of HABLICE

3. M-FLASH &S MEistD YesS S2/6t0] A|AHRS MRESH = BjA| RE2
o|sgLct.

4. BIOS It MEHsO] BIOS YCII0|E T2 MM E FIgEL|Ct
100%Z 22 E|H A|ARO| XSO 2 R E ELICH

Live Update 622 BI0S HH|0|E

o E 87| F

LAN E2t0[t{7} o]0 Mx|=[0f AT QIE{HI0| KICHE HBEIUEX| ZHOISHMIR.

BIOS YCI0IE

1. MSI LIVE UPDATE 62 AX| & A|ZtgtL|Ct.

2. Manual scang *.JE—."%”-lﬁf.

3. MBBIOS boxE

4. MBBIOSE MeH
AX|Ech

5. NextS 22|56} Windows modeS ME{%t & Next X Start S 22/510{ BIOSS
Yolo|Est7| AlRFgLCH

6. 100%=2 EE|H AAHO| (S22 MFLELCH

BIOS MH



EZRLC

EZ ZE= AARQ 7|2 FEE MSstu A|A-e 7|2 4Fe 74Y & ASLCH
13 BIOS A™E TL45t2{H Setup Mode switch = F7 7|5 7|12 52 18 2E2
O|SstMIR.

M 2T AQX|

FE jAZ ol

o -
Jls HE
T
TR
M C A9
MY @E ALK Az
= HKH
XMP A91%] S
v
229l of

SETTINGS OC PROFILE

—

BIOS MeH of| = BIOS MeH of| =
HARDWARE

MONITOR

BOARD
EXPLORER

ol Cl2Z2]0|

Blos ¥H
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» 7|5 HE - 213 7|= Z2/3}0{ LAN Option ROM, Fast Boot, HD audio controller,
AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control % BIOS Log Review 7|52 &3}t £ =
HIgAse 4 AGLICE
° MEHRFZE 0|5 - i HES SstH 2 ME W72 0| SLICh
o HE C|AZ0| - 21% RE0| CPU, H22|, AE2|X|, M HE U Help HES 22|35t
2 FE I} LEEHLICH
o SE| Zhx| Ma9| HE - TX| 0F0| 22 0|56t £E 22|15 HAYLICL KA RE
QEZROZ JHHM WOIX|E& &2|YLIct
o EARI| - EARI| Y £EFIT|E 52 EHEY| 0w 2 o|SELICE BIOS EA%Y|
0|5 SHSO| X}3 AHSSH= BIOS MW SES XAeh = 2T HMAE 2 &L|CH
o A3RIM- 0| ¥ EEF12 7|5 52 3tH S WKE = USB EaiAl E2to| =20
K &L (FAT/ FAT32 22 M g)
o MM BE AQX| - 0| ¥ E=F7 7|5 58] 15 ZEQHEZ ZE ALO[Of|l A Hgtet 5
UBLICH
o XMP A8[%| - Ot% 212 22[5t0{ X.M.P. (Extreme Memory Profile) 7|52 &M%}/
H|ZHM Bl EtL|CH B2 QIO 2 Metsto X.M.Pp. T2 S MEHSILICE 0] AQIX|=
XM.P.E X|ste 22| RE0| HX|E 202 ALSE 4 QI&LICH
* BIOS ME{ Wl - ChS ot 22 Mo MZELch
= SETTINGS - 0| M|+ 5 AFE5t0] T4l U HEIZA|of L3 MH S X| &4 ABLICE
=0C- 0| RS AF8st] 23 Y Hs ZHE £ UBLICH 20| FOHX|H 450
SrAHELICH

= M-FLASH - 0| 07 = USB Z2lfA| 20|22 BIOSE YHI0|EsH= WS
HESgct

= OC PROFILE - 0| fi 7= RHEEZ T20tAUS MHSH=0| AL ELICH

= HARDWARE MONITOR - O| Hi 7= ™ £ =5 MHst D A|A- FMetS L E- =0
AEELCH

= BOARD EXPLORER - 0| 0| 7= DIl 2 =0f| K| &l ZX|o] HEE HZFfL|Ch

o M CIAZ3|0] - o] = BIOS UM W 74 HEE MBS FLCh
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AT EL|0{ MH

Windows® 7/ 8.1/ 10 dX|5}7|
1. AFEC Mels Fuch
2. Windows® 7/ 8.1/ 10 C|A3 2 &3} Eato| 2o A efLct.
Ata1: HAo| Z|3t if20f Windows® 72| x| 2HE &2t USB & E2f0|=9f USB Hl
LE2fo|E= X[210] £|X| g&LiCh
3. ZEE] A 0|A2| Restart HES FELICt
4. windows 8.1/ 10 2GHME MAIE Z 2, 0 HHAI7H ER3HX| &&LICH Windows 7
2FHAN L Z2, BIOS U FZ 0| SHLICH SETTINGS > Advanced > Windows 0S
Configuration > Windows 7 Installation© Z 0| 535t11 0| &2 2 [AtE]C 2 MHsH
= B AFS XA A| ARG CHA] A|ZFEHLICE
& 2: Windows 78 X|A| USB 7|2 =/ OFRA S J4E 2I1Z0f 9/ X2t USB ZE0
HAASAS AR LICL
ZFE|7} POST (Power-On Self Test)sh= &2t F11 7| £ =21 £€ 72 0|SFLICH
Sl nFolM 2E E2to|=2 S MEHFLICE
S}3H0j| Press any key to boot from CD or DVD... 2H= M|A|X| 7 LIEFLEH @12]9] 7|5
FELCH
&

8. SHHO| LiEHH= Aol w2t Windows® 7/ 8.1/ 10 2 MHE & x|gLct.

E2to]t dx|s}7|

Windows® 7/ 8.1/ 10 2 MHH ZFEIS AIZELICH

MS|® E2t0|H ClAI S &8t ato| 2o Aot

Aso= WPt I E S2t0[HE Rotf 1 S=0| LIEFLICH

Install HES FELICL

ADEQO| M| 7t THELICH MA|I7F ZE[H CAAEFSI2HE HIAIX| 7t LEEFEHLICE,
OK HES &2] MX|E a=gLch

LFEES CHAAIRE L CH

N oo

Noah,robd=

R E| EX|s}7]

FE2|E|E Moty Mol Eato|H MX| 7t 22 = ofof BLiCt

1. MSI® E2t0|H CIAS S &3t Sato|=of AUBLICh

2. MX| 3}P0| AFEO 2 LIEHILICE

3. Utilities &g Z2/atLict

4. HAX|stee RY2|EIE MegiL|Ch

5. Install HES SELICt

6. SE2|E| MX|7h ZIME L|CH HX|7t 2R E|H CHAIA| ZFotats B AIX|7F LIEFEL|CH
7. OKHES 528 4X|S g2 FLict

8. ZFEIS CIAIAIZIEILICE
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MSI® B1501 GAMING
PRO AC/ B1501 GAMING PRO. Ce manuel de | utilisateur
fournit des informations sur le schéma, la vue d’ ensemble
des composants et la configuration du BIOS.

Table des matiéeres

Informations de sécurité

Spécification
Panneau arriére Entrée/ Sortie

Tableau explicatif de U état de la LED du port LAN .......ocoviiuiiiniiiiieins 6
Vue d’ ensemble des composant: 7

M2_1: Slot du module M.2 Wi-Fi/ Bluetooth.
Socket processeur
Slots DIMM
PCI_E1: Slots d'extention PCle
SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s
JEP1, JFP2: Connecteurs panneau avant.
M2_2: Slot M.2
JPWR1~2: Connecteurs d’ alimentation
JUSB1: Connecteur USB 2.0
JUSB2: Connecteur USB 3.1 Gen1 .
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Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

© Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise

connexion, il se peut que U’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le

démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants

sensibles.

© |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet

antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la

carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement

U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé

contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

* Avant de démarrer |’ ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mere ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

* Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Si vous avez besoin d’ aide pendant | installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d’ installer les composants d” ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension
et débrancher le cordon d’ alimentation.

© Gardez ce manuel pour références futures.

* Protégez ce manuel contre | humidité.

* Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous

assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc

d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que | on marche dessus. Ne posez

rien sur le cordon d’ alimentation.

© Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

=Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mere a été exposée a de | humidité.

= La carte meére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure & 60°C (140°F) sous peine de " endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel® Pentium®
et Celeron® de 6éme génération pour socket LGA1151

* Chipset Intel® B150

© 2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 32Go
= Support DDR4 2133 MHz*
© Architecture mémoire double canal
© Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Veuillez vous référer au site frmsi.com pour plus
d’ informations sur la mémoire compatible.

® 1xslot PCle 3.0x16

* 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum de
4096x2160(@24Hz, 2560x1600@60Hz

© 1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz

Chipset Intel® B150

® 4 x ports SATA 6 Gb/s

® 1xslotM.2

= Support d’ un SSD M.2 d’ une longueur de 4.2cm/écm/8cm
en PCle 3.0x4 standard, interface PCle.

= Support SSD mini-SAS en PCle 3.0 x4, interface NVMe, par
U intermédiaire d” une carte héte Turbo U.2.*

* La carte héte Turbo U.2 n’ est pas fournie.

© Chipset Intel® B150
= 4 x ports USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USBJ (2 ports sur le
panneau arriére, 2 ports disponibles par U intermédiaire du
connecteur USB interne)

= 6 x ports USB 2.0 High-speed USB (4 ports sur le panneau
arriére, 2 ports disponibles par | intermédiaire des
connecteurs USB internes)
© Codec Realtek® ALC887
© Audio haute définition 7.1

1 x contréleur Realtek® RTL8111H Gigabit LAN

Suite du tableau sur la page suivante
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4 spécifications

Suite du tableau de la page précédente

* Module d’ extension Wi-Fi/ Bluetooth® avec Intel® Dual Band
Wireless-AC 8260 chip
= Support Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac, double bande (2.4GHz,
5GHz) jusqu’ & la vitesse 867 Mbps.
= Support Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE,
4.2

© 1 x port clavier/souris PS/2
® 4 x ports USB 2.0

* 1xport DVI-D

® 2 x ports USB 3.1 Gen1

© 1 x port HDMI™

© 1 x port LAN (RJ45)

© 3 x jacks audio

* 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches

* 1x connecteur d” alimentation ATX 12V 4 broches

© 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s

© 1 x connecteur USB 2.0 (support de 2 autres ports USB 2.0)

© 1 x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB
3.1 Gen1)

* 1 x connecteurs de ventilateurs CPU 4 broches

* 1 x connecteurs de ventilateurs systéme 4 broches
* 1 x connecteur audio avant

© 2 x connecteurs de panneau avant

© 1 x connecteur de port série

© 1 x connecteur intrusion chassis

© 1 x cavalier clear CMOS

Contréleur NUVOTON NCT5563

© Détection de la température du CPU et du systeme
© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéeme
© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

© Format Mini-ITX
©17,0cmx 17,0 cm (6,7" x 6,7”)

* 1x flash BIOS 128 Mb

© BIOS UEFI AMI

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Multilingue

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau de la page précédente

* Pilotes
* COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6
* FAST BOOT
* SUPER CHARGER
* M-CLOUD
* RAMDISK
* Intel® Small Business Advantage
© Gaming LAN Manager
© Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security
© Google Chrome™,Google Toolbar et Google Drive
© SteelSeries Engine 3
* CPU-Z
© Audio Boost
= Circuit audio isolé
= Condensateurs audio de haute qualité
* GAMING LAN
= Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager cadencé par cFos
* GAMING APP
= Raccourcis Gaming
= Contréle de la souris gaming
© GAMING CERTIFIED
© Open Broadcaster Software
= Encodage avec codecs H264 (x264) et AAC.
= Support d” Intel Quick Sync Video (QSV) et NVENC.
= Nombre illimité de scénes et de sources.

= Streaming en RTMP et en direct sur Twitch, YouTube,
DailyMotion, Hitbox et plus encore.
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Panneau arriere Entrée/ Sortie

B1501 GAMING PRO AC

Ligne-entrée
Connecteurs

PS/2 Antennes USB 3.1 Gen1l Ligne-sortie

2= E
| Ei@m«@

40 © OF

] I
USB 2.0 DVI-D Homi USB 2.0 Mic entré

B1501 GAMING PRO
Ligne-entrée

PS/2 USB 3.1 Gent Ligne-sortie

'LAN_:‘@@
% = |=/e

I I [
USB 2.0 DVI-D Homil USB2.0 Mic entré

Tableau explicatif de I’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion |—— LED indiguant la vitesse
et  activité Etat Description

Etat Description [S] ©1 Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion _IJ_'Ll Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours

Panneau arriére Entrée/ Sortie
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Vue de dessus

Socket processeur

CPUFAN
JPWR2
M2t SYSFANT DIMM1
| | [
[z ] =) [0 DIMM2
JPWRI
JFP2
JFP1
JCoM1 SATAT
JUSB1
SATA2
SATA3
JUSB2
JAUD
SATAG
JBAT1 g

Vue de dessous

ﬂ H_ M2_2
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M2_1: Slot du module M.2 Wi-Fi/ Bluetooth

Ce slot est a utiliser pour la connexion du module M.2 Wi-Fi/ Bluetooth. Veuillez
suivre les étapes ci-dessous pour installer le module Wi-Fi/ Bluetooth (proposé en
option).

1.

Fixez le support du module Wi-Fi/ Bluetooth au slot M2_1 a " aide de
deux vis.

2. Fixez le support de U’ antenne au panneau arriére a |’ aide de deux vis.

3. Insérez le module Wi-Fi/ Bluetooth dans le slot M2_1.

4. Sécurisez le module Wi-Fi/ Bluetooth dans son support a |’ aide d’ une vis.
5. Branchez les cables de ' antenne au module Wi-Fi/ Bluetooth.

Installer antennes

1. Vissez fermement les antennes aux connecteurs dédiés, comme illustré ici.
2. Orientez les antennes.

A Important

Le kit d” installation du module Wi-Fi/ Bluetooth est proposé en option.

8 Vued ensemble des composants



Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés |’ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization), MS/
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

e Lors de " installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systéeme.

® Assurez-vous de U’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

® La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une couche
de péate thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme de
refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur.

® Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
I’ emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer 3 la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant U installation.

Vue d’ ensemble des composants
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Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans | emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

A Important

® Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

e Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64-bit
si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.

PCI_E1: Slots d'extention PCle

— -%:7 PCI_E1: slot PCle 3.0 x16
A Important

Veillez & toujours mettre " ordinateur hors tension et & débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous 3 la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

10 Vue d’ ensemble des composants



SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATA1

SATA3 SATA2

SATAL

A Important

® Veuillez ne pas plier les cables SATA & 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

® Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

JFP1, JFP2: Connecteurs panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
10 =9 3 HDD LED - 4 Power LED -
[= =]
JFP1 [= =] 5 Reset Switch 6 Power Switch
2 [= =1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

P— T St

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

[n] 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]
FP2
P
[=]

1 3 Buzzer - 4 Speaker +

Vue d’ ensemble des composants

1"



M2_2: Slot M.2

(=] e [s]

H Voir le vidéo d’ installation du module M.2.

E http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installation du module M.2

1. Enlevez la vis de la vis de
base.

2. Enlevez lavis de base.

3. Fixez lavis de base dans
le trou correspondant a la
longueur du module M.2.

4. Insérez votre module M.2
dans U emplacement M.2 3
un angle de 30 degrés.

5. Positionnez la vis dans
U encoche située sur le bord
du module M.2 et fixez-la
dans la vis de base.

A Important

Avant d’ installer votre carte mére dans le boitier PC, assurez-vous que le module M.2
est correctement inséré dans le slot.

12 Vue d’ ensemble des composants



JPWR1~2: Connecteurs d’ alimentation

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
ad
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
og 6 +5V 18 Ground
88 JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 G d 3 12v
3 BB 1 PR roun +
4 2 2 Ground 4 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

JUSB1: Connecteur USB 2.0

Ce connecteur vous permet de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 VCC 2 vcec
3] USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par

U’ intermédiaire d” un port USB, veuillez installer [’ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

Vue d’ ensemble des composants




JUSB2: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen sur le panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.

JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Connecteur de port série

Ce connecteur vous permet de relier un port série en option..

1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

14 Vue d’ ensemble des composants



CPUFAN, SYSFAN1: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode tension. En mode PWM, les connecteurs fournissent une
sortie de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de
controle de vitesse. En mode tension, les connecteurs contrdlent la vitesse des
ventilateurs en modifiant la tension. Par conséquent, quand vous branchez un
ventilateur a 3 broches (Non-PWM) & un connecteur de ventilateur de mode PWM, la
vitesse sera toujours maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit.

Connecteurs pour ventilateurs en mode PWM Connecteurs pour ventilateurs en mode tension
1 1
CPUFAN SYSFAN1
1 Ground 2 +12v 1 Eraig] 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

Contréler la vitesse des ventilateurs

Il existe deux facons de gérer la vitesse des ventilateurs. La premiére est d’ aller dans
le BIOS puis HARDWARE MONITOR. La seconde est d utiliser | application COMMAND
CENTER.

BIOS > Hardware Monitor COMMAND CENTER

Ces deux méthodes proposent une augmentation graduée de la vitesse des
ventilateurs, vous permettant d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a la
température du processeur.

Vue d’ ensemble des composants
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JCI1: Connecteur intrusion chassis

Ce connecteur est relié & un cable d” interrupteur intrusion chassis.

[=T=]

Normal Commencer U’ activité
(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chéssis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

2. Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > Settings (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chéssis).

4. Réglez Chassis Intrusion (intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U’ ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a U écran.

Réinitialisation de L’ alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > Settings (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chéssis).
Mettez Chassis Intrusion (intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

JBAT1: Cavalier clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

[=T=]

Conserver les Effacer CMOS/
données Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez U ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.

4. Branchez de nouveau le cable d’ alimentation a votre ordinateur et allumez-le.

16 Vue d’ ensemble des composants



Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

& Important

e Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n” est donc donnée qu’ 4 titre de référence. Vous pouvez aussi vous référer
a [ onglet Help [Aide] pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

 Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS

Pour entrer dans U interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes.

* Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

e Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser |’ application MSI FAST
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systeme redémarre et entre
dans " interface Setup du BIOS.

mSi s+ socoT

Fast Boot

GOZ016S

Cliquez sur GO2BIOS

Touches de fonction

Touche Fonction Touche Fonction

F1 Aide générale F3 Entrer dans le menu Favoris

F4 Eptrer dans le menu de F5 Entrer dans le menu Memory-Z
réglages du processeur

Réinitialiser avec - .
Fé6 paramétres par défaut F8 Charger le profil d* overclocking

Sauvegarder le profil
d’ overclocking

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit

U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

Sauvegarder les modifications et

o réglages*

F10

Configuration du BIOS 17
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour

résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre | une

des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.

© Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos
de votre alimentation ou en débranchant le cordon de U’ alimentation. Placez le
cavalier Clear CMOS dans U autre position possible pendant quelques secondes,
puis remettez le en position d” origine..

A Important

Veuillez vous référer a la section Cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mére sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour:

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil a U ordinateur.

3. Choisissez |’ onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le systéme
et entrer dans le mode Flash.

4. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.
5. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6
Avant la mise a jour :
Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que |’ ordinateur est
correctement connecté a internet.
Mettre le BIOS a jour :
1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.
2. Choisissez Manual scan (Scan manuel).
3. Vérifiez la boite MB BIOS et cliquez sur le bouton Scan.
4. Choisissez le MB BIOS et cliquez sur U icdne

derniére version du BIOS.

5. Cliquez sur Suivant et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur Next
(Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour de BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

pour télécharger et installer la

Configuration du BIOS



EZ Mode (mode simplifié)

Le mode EZ vous fournit les informations basiques du systéme et vous permet de
configurer les réglages de base. Appuyez sur le Setup Mode switch (interrupteur de
modes de réglages) ou sur la touche de fonction F7 pour commuter entre le mode
simplifié et le mode avancé.

Setup Mode switch
Screenshot

XMP switch Favorites

EMmsicLcreads s

Boot device
priority bar
Information
display
Sub-menu .
entrances Function
buttons
Advanced Mode (mode avancé)
Le mode Avancé vous permet de configurer les réglages du BIOS.
Setup Mode switch
Screenshot
Favorites

XMP switch

Boot device
priority bar
SETTINGS
—
BIOS menu / s BIOS menu
HARDWARE
selection / MONITOR selection
BOARD
EXPLORER

Menu display

Configuration du BIOS

19



* Function buttons (boutons de fonction) - en cliquant sur leur bouton respectif,
vous pourrez activer les fonctions LAN Option ROM, Fast Boot, HD audio controller,
AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control et BIOS Log Review.

Sub-menu entrances (entrée du sous-menu) - cliquez sur chaque bouton pour
entrer dans le sous-menu respectif.

Information display (écran d’ informations) - cliquez sur les boutons CPU
(Processeur), Memory (Mémoire), Storage (Stockage), Fan Info (Info ventilateurs)
et Help (Aide) a gauche de la fenétre pour obtenir les informations respectives.

Boot device priority bar (Barre priorité de périphérique démarrage) -vous
pouvez déplacer les icones dédiés aux périphériques pour modifier la priorité au
démarrage. Le sens de la priorité va de gauche a droite.

Favorites (Favoris) - appuyez sur l'onglet Favorites ou la touche F3 pour entrer
dans le menu Favorites. Il vous permet de créer un menu BIOS personnalisé ol
vous pourrez sauvegarder et accéder a vos réglages favoris ou fréquemment
utilisés.

Screenshot (capture d’ écran) - appuyez sur ce menu ou sur la touche F12 pour
prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (lecteur flash
USB au format FAT ou FAT32 uniquement).

Setup Mode switch (interrupteur de modes de réglages) - appuyez sur ce menu ou
la touche F7 pour commuter entre le mode avancé et le mode simplifié.

XMP switch (interrupteur XMP) - cliquez sur le cercle intérieur pour activer ou
désactiver le profil XMP (Extreme Memory Profile). Cliquez sur le cercle extérieur
pour choisir le profil XMP. Cet interrupteur est seulement disponible si le profil
XMP supporte le module de mémoire installé.
* BIOS menu selection (Sélection du menu BIOS) - les options suivantes sont
disponibles :
= SETTINGS(réglages) - permet de personnaliser les paramétres du chipset et du
démarrage des périphériques.
= 0C - permet d’ ajuster la fréquence et la tension. L’ augmentation de la fréquence
peut améliorer les performances.
= M-FLASH - permet de mettre le BIOS a jour avec un lecteur flash USB.
= OC PROFILE - permet de gérer les profils d'overclocking.
= HARDWARE MONITOR - permet de régler la vitesse des ventilateurs et de
surveiller la tension du systéeme.
= BOARD EXPLORER - fournit des informations sur les périphériques installés sur
la carte mére.
* Menu display (Ecran de menu) - affiches les menus de réglages BIOS et les
informations a configurer.
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Informations sur les logiciels

Installer Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Allumez U ordinateur.
Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant " installation de Windows® 7
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U ordinateur.

Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows®

7, accédez au menu BIOS SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration

> Windows 7 Installation et passez le menu en [activé], sauvegardez les
modifications et redémarrez.

Remarque : Il est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB au port USB
de gauche pendant U installation du Windows® 7.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test) du systéme
pour entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparaft le message [Press any key
to boot from CD or DVD].

Suivez les instructions & U écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires

Avant d” installer les utilitaires, il faut compléter |’ installation des pilotes.

o~ g~ WN =

® S

Insérez le disque MSI® Driver dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

Cliquez sur U onglet Utilities.

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

Cliquez sur le bouton Install.

L installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

Redémarrez votre ordinateur.
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Danke, dass Sie sich fiir das MSI® B1501 GAMING PRO AC/

Handbuch gibt informationen iiber Motherboard-Layout,

B1501 GAMING PRO Motherboard entschieden haben. Dieses

Komponententibersicht, BIOS-Setup und Softwareinstallation.
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Sicherheitshinweis

© Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatische Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

* Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt berihren, bevor Sie das Motherboard
anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in eine elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

* Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kdnnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

© Bendtigen Sie Hilfe wahrend des Installations bendtigen, wenden Sie sich bitte an
einen zertifizierten Computer-Techniker.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzleitung ab, bevor Sie
jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

* Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

© Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard missen befolgt werden.

 Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:
= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Sicherheitshinweis



Spezifikationen

Unterstiitzt Intel® Core™ i3/i5/i7 Prozessoren der 6.Generation,
und Intel® Pentium® und Celeron® Prozessoren fiir Sockel
LGA1151

* Intel® B150 Chipsatz

© 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 32GB
= Unterstiitzt DDR4 2133 MHz*
© Dual-Kanal-Speicherarchitektur
© Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie
unter: www.msi.com

© 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz

© 1x HDMI™ Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

© 1x DVI-D Anschluss, unterstiitzt eine maximale Aufldsung
von 1920x1200@60Hz
Intel® B150 Chipsatz
© 4x SATA 6Gb/s Anschliisse
© 1xM.2 Steckplatz
= Unterstiitzt PCle 3.0x4 Standards, 4,2cm/ écm/ 8cm
Modullange M.2 PCle-Schnittstelle SSD-Karten
= Unterstiitzt PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD mit Turbo U.2
Hostkarte.*

* Die Turbo U.2 Hostkarte ist im Lieferumfang nicht
enthalten, bitte separat kaufen.
* Intel® B150 Chipsatz

=4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] Anschliisse (2
Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2
Anschliisse stehen durch die internen USB Anschluss zur
Verfiigung)

= 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (4 Anschliisse
an der riickseitigen Anschlussleiste, 2 Anschlisse stehen
durch die internen USB Anschluss zur Verfiigung)

© Realtek® ALC887 Codec
* 7,1-Kanal-HD-Audio

1x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN Controller

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

© Wi-Fi/ Bluetooth® Erweiterungsmodul mit dem Intel®
Dualband Wireless-AC 8260 Chip
= Unterstiitzt Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac, Dualband (2,4GHz, 5GHz)
mit Datenraten von bis zu 867 Mbps.
= Unterstiitzt Dual-Modus Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0,
BLE, 4.2

© PS/2 Tastatur-/ Maus-Combo-Anschluss x1
© USB 2.0 Anschlisse x4

© DVI-D Anschluss x1

* USB 3.1 Gen1 Anschliisse x2

© HDMI™ Anschluss x1

© LAN (RJ45) Anschluss x1

* Audiobuchsen x3

© ATX 24-poliger Stromanschluss x1

© ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

© SATA 6Gb/s Anschliisse x4

© USB 2.0 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB
2.0-Ports)

© USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zusétzliche 2 USB
3.1 Gen1-Ports)

® 4-poliger CPU-Liifter-Anschluss x1

® 4-poliger System-Liifter-Anschluss x1

© Audioanschluss des Frontpanels x1

* Frontpanel-Anschlisse x2

 Serieller Anschluss x1

* Gehausekontaktschalter x1

© Steckbriicke zur CMOS-L6schung x1

NUVOTON NCT5563 Controller Chip

® CPU/System Temperaturerfassung
© CPU/System Geschwindigkeitserfassung
© CPU/System Lifterdrehzahlregelung

© Mini-ITX Formfaktor
© 6,7Zollx 6,7 Zoll (17,0 cm x 17,0 cm)

© 1x 128 Mb Flash

* UEFI AMI BIOS

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Mehrsprachenunterstiitzung

Fortsetzung auf der ndchsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

® Treiber

* COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Advantage
© Gaming LAN Manager

© Open Broadcaster Software

* Intel® Extreme Tuning Utility

* Norton™ Security

© Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
© SteelSeries Engine 3

* CPU-Z

© Audio Boost
= |soliertes Audio PCB
= Hochwertige Audio-Kondensatoren
* GAMING LAN
= Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager mit Energie von cFos versorgen
* GAMING APP
= Gaming-Hotkey
= Gaming-Maussteuerung
© GAMING CERTIFIED
 Offnen Broadcaster Software
= Verschliisselung von H264 (x264) und AAC.
= Unterstiitzung fir Intel Quick Sync Video (QSV) und NVENC.
= Unlimitierte Szenen und Quellen.

= Live RTMP—Ubertragungen auf Twitch, YouTube,
DailyMotion, Hitbox und mehr.

Spezifikationen
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Riickseite E/A

B1501 GAMING PRO AC
Line-In
Antennen- I

PS/2 anschliisse USB 3.1 Gen1 Line-Out

SEE s
| Ei@m«@

UsB 2.0 DVI-D

B1501 GAMING PRO

ps/2 usB 3.1| Gen1 Line-Out é
(==} [==]
LAN = _@
f i

I I [
USB 2.0 DVI-D Homil USB2.0  Mic-In

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat Geschwindigkeit LED
Zustand Bezeichnung

Zustand Bezeichnung & [ Aus 10 Mbps-Verbindung
Aus Keine Griin 100 Mbps-Verbindung

Verbindung

N Orange 1 Gbps-Verbindung

Gelb Verbindung
Blinkt Datenaktivitat

Riickseite E/A



Ubersicht der Komponenten

Obenansicht

CPU Sockel
CPUFAN
JPWR2
M2t SYSFANT DIMM1
| | [
[z ] =) @] DIMM2
JPWRT
JFP2
JFP1
Jcom1 SATAT
JUSBI
SATA?
SATAS
JUSB2
JAUD1
SATAG
JBATI g

Unteransicht

ﬂ H_ M2_2
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M2_1: M.2 Wi-Fi/ Bluetooth Modulsteckplatz

In diesem Steckplatz konnen Sie das M.2 Wi-Fi/ Bluetooth-Modul verwenden.

Befolgen Sie bitte folgenden Schritte, um das optionale Wi-Fi/ Bluetooth-Modul zu

installieren.

1. Befestigen Sie die Wi-Fi/ Bluetooth-Modulhalterung mit zwei Schrauben
am M2_1 Steckplatz (siehe unten).

2. Sichern Sie den Antennenhalter mit zwei Schrauben an der Riickseite
(siehe unten).

3. Setzen Sie das Wi-Fi/ Bluetooth-Modul im M2_1 Steckplatz.

4. Befestigen Sie das Wi-Fi/ Bluetooth-Modul mit einer Schraube in der
Halterung.

5. SchlieBen Sie die Antennenkabel am Wi-Fi/ Bluetooth Modul an (siehe
unten).

Antennen installieren
1. Schrauben Sie die Antennen fest an die Antennenanschliisse, wie gezeigt.
2. Richten Sie die Antennenspitzen aus.

A Wichtig

Das Montagematerial fiir das Wi-Fi/ Bluetooth-Modul liegt optional bei.

8 Ubersicht der Komponenten



CPU Sockel

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

e Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie CPU ein- und ausbauen.

© Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA [Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

e Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einep CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitdt zu gewdhrleisten.

® Stellen Sie sicher, dass |hr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

o Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaflige Schicht der thermischen Paste
zwischen der CPU und dem Kiihlkorper vorhanden ist, um die Warmeableitung zu
erhéhen.

® Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

* Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérper/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder Kiihlkérper/Kiihler erworben haben.

Ubersicht der Komponenten
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DIMM-Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

/\ Wichtig

e Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiigbare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Grofe der installierten Speicherkapazitat.

® Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitat eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méchten, empfehlen wir deshalb, ein é4-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

PCI_E1: PCle Erweiterungssteckplatz

/\ Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.
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SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro

Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATA3

SATAL

/\ Wichtig

SATA2

SATA1

© Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die

Folge sein.

© SATA-Kabel hat identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

P— T St

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

Speaker -

2 Buzzer +

Buzzer -

4 Speaker +

Ubersicht der Komponenten
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M2_2: M.2 Steckplatz

(=] e [s]

H Eine anschauliche Darstellung zur Installation eines M.2 Moduls
E finden Sie im Video.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installation eines M.2 Moduls

1. Entfernen Sie die Scharube
aus dem Schraubsockel.

2. Entfernen Sie den
Schraubsockel.

3. Befestigen Sie den
Schraubsockel in das Loch,
welches zur Lange des M.2
Moduls passt.

4. Stecken Sie das M2-Modul
in den M2-Steckplatz in
einem 30-Grad-Winkel.

5. Setzen Sie die Schraube
in der Aussparung an der
Hinterkante des M2-Modul
und schrauben Sie sie in
den Schraubsockel.

/\ Wichtig

Bevor Sie das Motherboard in das Geh&use installieren , stellen Sie sicher, dass das
M.2-Modul korrekt eingebaut wurde.

Ubersicht der Komponenten



JPWR1~2: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
ad
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
og 6 +5V 18 Ground
88 JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 G d 3 12v
3 BB 1 PR roun +
4 2 2 Ground 4 +12V

/\ Wichtig
Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils

verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

JUSB1: USB 2.0 Anschluss

Mit dieser Anschluss konnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig
® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground

(Erdleitung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schaden kommen.

e Um das iPad, iPhone und iPod tiber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren Sie
bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

Ubersicht der Komponenten 13



JUSB2: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit dieser Anschluss konnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel

verbinden.
1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin

/\ Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground
0 3 MIC R 4 NC
T| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Serieller Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem
Einbausatze verbinden.

1 DCD 2 SIN
3 SOUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

14 Ubersicht der Komponenten



CPUFAN, SYSFAN1: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschlisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder
Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse
konstante 12V Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per
Drehzahlsteuersignal. Im Spannungsmodus bestimmen die Liifteranschliisse die
Liiftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM)
Lifter an einen PWM-Modus Liifteranschluss anschliefen, lauft der Lifter mit
hochster Drehzahl und kann unangenehm laut werden.

Lifteranschluss des PWM-Modus Lifteranschluss des Spannung-Modus
1 1
CPUFAN SYSFAN1
1 Ground 2 +12V 1 S 2 Voltage
Control
3 S 4 Speed Control
ense Signal 3 Sense | 4 NC

Liifterdrehzahl steuern

Es gibt zwei Mdglichkeiten zur Steuerung der Liifterdrehzahl. Sie kdnnen unter
BIOS > HARDWARE MONITOR die Drehzahl andern oder die COMMAND CENTER
Anwendung verwenden.

BIOS > Hardware Monitor COMMAND CENTER

Beide Verfahren benutzen einen Graphen, mit dem man die Liifterdrehzahl im Bezug
auf die CPU-Temperatur anpassen kann.

Ubersicht der Komponenten 15



JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

[=T=]

Normal Trigger Gehausekontakt
(Standardwert) Event

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehausekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

2. SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung.

3. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

4. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Aktiviert (Enabled).

5

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehadusekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-Ldschung (Reset des
BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=T=]

Daten beibehalten CMOS-Daten léschen/
(Standardwert) Reset des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. SchlieBen Sie JBAT1 mit dem Deckel zur CMOS-L6schung fiir ca. 5-10 Sekunden.
3. Entfernen Sie den Deckel von JBAT1.
4

Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

16 Ubersicht der Komponenten



BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten,um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

© BIOS Funktionen werden kontinuierlich aktualisiert fiir eine bessere
Systemleistung. Deswegen kdnnen die Beschreibungen leicht von der letzten
Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
Fiir eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel
aus.

© Die Bilder in diesem Kapitel sind nur als Referenz und kénnen von dem von lhnen
erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritten, um das BIOS Setup aufzurufen.

® Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung
Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

® Verwenden Sie die MSI FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die G02BI0S-Taste und
driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.

msSi ~ms+ scoT

Fast Boot

GO0ZBI6S =

Version : 1.0.1.6

Klicken Sie auf GO2BIOS

Funktionstasten

Taste Funktion Taste Funktion
F1 Allgemeine Hilfe F3 Offnen das Favoriten-Menii
Offnen das CPU- n .
F4 Spezifikationen-Menii F5 Offnen das Memory-Z-Menti
Fo Laden der urspriinglichen F8 0C-Profil wird vom USB-Stick
Setup-Standardwerte geladen
9 0OC-Profil wird auf einem F10 Speichern oder Zuriicksetzen der
USB-Stick gespeichert Anderungen*

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie YES, um die Wahl zu bestatigen, oder NO, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.

BIOS-Setup 17
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
losen. Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zurilickzusetzen:

 Offnen Sie das BIOS und driicken Sie F6, um optimierten Voreinstellungen zu laden.
© Schlieflen Sie die Clear CMOS Steckbriicke auf dem Motherboard.

/\ Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich “Steckbriicke zur
CMOS-Léschung” nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,

von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-

Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf), um das BIOS zu &ffnen.

2. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wiahlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6

Vorbereitung:
Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.
BIOS-Aktualisierungsschritte:
1. Installieren und starten Sie “MSI LIVE UPDATE 6”.
2. Wahlen Sie Manual scan aus.
3. Machen Sie ein Hakchen bei MB BIOS und klicken sie auf die SCAN Taste.
4. Wahlen Sie MB BIOS aus und klicken auf dieses Icon
Datei zu laden und zu installieren.
5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BI0S-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

um die neueste BIOS-

BIOS-Setup



EZ Modus
Im EZ-Modus kdonnen Sie die Grundinformationen des Systems einsehen und
grundlegende Einstellungen konfigurieren. Um die erweiterten BIOS-Einstellungen
anzeigen zu lassen, aktivieren Sie bitte den Erweiterten Modus durch Driicken des
Setup Modus Schalter oder der Funktionstaste F7.
Setup Modus Schalter
Screenshot
Favoriten

XMP Schalter

EMmMSicLc~eds s

Bootgeréte-
Prioritétsleiste

Informations-

anzeige
Zugénge des
Untermeniis Funktions-
tasten

Erweiterten Modus

Im Erweiterten-Modus kdnnen Sie die erweiterten BIOS-Einstellungen konfigurieren.

Setup Modus Schalter
Screenshot

XMP Schalter Favoriten
EMsicLicn eids s
eaaisn
Bootgerate-
Prioritétsleiste

SETTINGS OC PROFILE
— ‘éﬁ"“’"s?/%\
BIOS-Menii w(* | g BIOS-Menii
-Auswaht = Hatwane (N

BOARD
EXPLORER

Menlanzeige

BIOS-Setup
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¢ Funktionstasten - Aktivieren oder Deaktivieren Sie LAN Option ROM, Fast Boot, HD
Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control und BIOS Log Review
durch Anklicken der zugehdrigen Schaltflache.
® Zugadnge des Untermeniis - Ein Klick auf die jeweilige Schaltflache 6ffnet das
entsprechende Unter-Menii.
* Informationsanzeige - Klicken Sie auf die Schaltflache CPU, Memory, Storage, Fan
Info und Help auf der linken Seite, um die jeweiligen Informationen anzuzeigen.
* Boot-Gerate Prioritdtsleiste - Sie kénnen die Geratesymbole verschieben, um die
Startreihenfolge zu &ndern. Die Bootreihenfolge sind mit "hoch*(links) bis "niedrig”
(rechts) bezeichnet.
* Favoriten - Driicken Sie eine beliebige Favoriten-Registerkarte oder die F3-Taste,
um das Favoriten-Meni aufzurufen. Hier kdnnen Sie lhre personliches BIOS-
Menii erstellen, in dem Sie die haufig verwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auswahlen konnen.
® Screenshot - Mit dieser Registerkarte oder der F12-Taste, um einen Screenshot zu
machen und auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk zu speichern.
* Setup Modus Schalter - Mit dieser Registerkarte oder der F7-Taste konnen Sie
zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus wechseln.
* XMP Schalter - Klicken Sie auf den inneren Kreis, X.M.P.[Extreme Memory
Profile) zu aktivieren/deaktivieren. Drehen Sie den duBeren Kreis, um ein X.M.P.
Profil zu wahlen. Dieser Schalter steht nur zur Verfiigung, wenn die installierten
Speichermodule die X.M.P. Technik unterstiitzen.
* BI0S-Menii-Auswahl - Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung:
= SETTINGS - Mit diesem Meni konnen Sie die Parameter fiir Chipsatz, Boot-
Geréate angeben.

= 0C - Hier kdnnen Sie die Frequenz und Spannung anpassen. Die Erhéhung der
Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen.

= M-FLASH - M-Flash erlaubt es, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu
aktualisieren.

= 0C PROFILE - In diesem Menii werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gespeichert.

= HARDWARE MONITOR - Hier kdnnen Sie die Geschwindigkeiten der Liifter setzen
und die Spannungen des Systems iiberwachen.

= BOARD EXPLORER - Zeigt Ihnen Informationen iber Geréte an, die an das
Mainboard angeschlossen sind.

* Meniianzeige - Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS
Einstellungen.

BIOS-Setup



Softwarebeschreibung
Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt.

3. Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehduse.

4. Fur Windows 8.1/ 10, uiberspringen Sie diesen Schritt. Fiir Windows 7, gehen Sie
ins BIOS-Menii: SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7
Installation und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und
starten Sie den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows 7 anschlief3en.

5. Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um
das Bootmenu zu offnen.

6. Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

7. Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
“Windows® 7/ 8.1/ 10” zu installieren.

Installation von Treibern
1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10.
2. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

3. Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die benétigten
Treiber in die Liste.

4. Klicken Sie auf Install.

5. Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

6. Klicken Sie auf OK zum Beenden.

7. Starten Sie lhren Computer neu.

Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

2. Der Installer wird automatisch erscheint.

3. Klicken Sie auf Utilities.

4. Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

5. Klicken Sie die Taste Install.

6. Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

7. Klicken Sie auf OK zum Beenden.

8. Starten Sie hren Computer neu.
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be3onacHoe ucnonb3oBaHue npoaykuuun

© KoMMoHeHTbI, BXOASILLME B KOMMIEKT NOCTaBKM MOTYT BbITb MOBPeXAEHbI
CTaTMYeCKUM 3M1eKTpUyecTBoM. [1ns ycrnellHoi c6opku KoMMbioTepa, noxarnyicra,
cnepyiiTe yKasaHUsaM HUXe.

© Y6eauTech, YTO BCe KOMMOHEHTbI KOMMbIOTEPa NOAKOYEHbI [JOSKHBIM 06pa3oM.

OcnabneHHble coefiHeHUs KOMMOHEHTOB MOTYT MPUBECTM Kak k cbosiM B paboTe, Tak

1 nonHon HepaboTocnocobHOCTM KoMMbloTepa.

YTo6bl M36exaTh NOBpeXAEHUI KOMNOHEHTOB MNaThbl BCErja AepXuTe ee 3a kpas.

Mpu cbopke KoMblOTEPA PeKOMEHAYETCS NONb30BATLCS INEKTPOCTATUYECKUM

6pacnetom. B cnyyae, ecnu 310 HeBO3MOXHO, nepey, paboToi ¢ nnaToit cHUMUTE

3J'|eKTp0CTaTVI‘4€CKI/II7I 3apqa co cBoero Tena, NPUKOCHYBLWWCH K MeTaninyeckomy

npeamery.

B cny4yae, ecnv MaTepuHCKaa nnaata He yCTaHOBJIeHa B KOPMycC, XpaHuTe ee B

aHTUCTaTUYecKow ynakoBKe Wi Ha aHTUCTaTU4yeCknUM KoBpuKe.

* Mepep BKNOYEHNEM KOMMbloTepa ybeanTech, YTo BCe BUHTLI KPeraeHns 1 apyrue
MeTanamyeckme KOMMOHEHTbI Ha MaTepUHCKOW MiaTe W BHYTPU Kopryca HafieXHo
3adUKCMpOBaHbI.

* He BKnoyaiiTe koMnbioTep, ecnn cbopka He 3aBeplueHa. 3T0 MOXET NPUBECTU K
NoBpPeX/eHUI0 KOMNOHEHTOB, a Takxe TPaBMUPOBaHUIO NOJIb30BaTeNs.

.

Ecnu Bam HY>XHa noMmoulb Ha nobom aTtane CGOPKM KoMmnbloTepa, noxanyMCTa,
OGpaTVITECb K CepTMqJVILWIpOBaHHOMy KOMMNbIOTEPHOMY Crieynanncty.

© Bcerpga Bblklo4anTe NUTaHWe U OTCOEANHSANTE LWHYP NUTAHUSA OT 31eKTPUYeckomn
PO3ETKM Nepef yCTaHOBKOW WKW yaaneHneM nioboro KOMNoHeHTa KOMMblOTEpa.
CoxpaHuTe 3T0 pyKOBOACTBO ANS CPABKM.

He ponyckaiiTe Bo3feicTBMA Ha MaTepUHCKaylo NaaTy BbICOKOM BIAXHOCTH.

Mepes TeM Kak NOAKMOUUTL BOK NMUTAHWS KOMMbOTEPa K 31eKTPUYECKON po3eTke
ybeauTech, 4To HaNpsXXeHWe 3NeKTPOCETN COOTBETCTBYET HAMPSXKEHWNIO, yKa3aHHOMY
Ha 6noke NuTaHus.

© PacnonaraiiTe WHyp NuTaHWs Tak, YTobbl Ha HEro He MONIN HacTynNUThL Nloau. He
CTaBbTe Ha LWHYP NUTaHUS HUKaKWUX NPeMeToB.

HEOBXO,ELMMO Y4nTbiBaTb BCE NMpefocTepexeHna n npeaynpexaeHnd, ykadaHHbole Ha
MaTepuHCKOoW nnaTte.

. ﬂpM BO3HWKHOBEHUM 06O 13 nepeyvyncneHHbIX H1xe CVITyaLlMFI OﬁpaTMTer B
CEepBUCHbIV LLEHTP A4 NPOBEePKN MaTepUHCKOW nnaThbl:
- I'IonauaHVle JKMAKOCTN BHYTPb KOMMbOTEPA.
- MaTEpMHCKaﬂ nnata noaseprnacb EOEAEI;ICTBVIIO Bnaru.

- MaTepMHCKaﬂ nnaTta He paﬁOTaeT AO0JIKHbIM 06pa30M W HEBO3MOXXHO HanaauTb
ee pa60Ty B COOTBETCTBMW C pPyKOBOACTBOM MnoJjib3oBaTend.

= MaTepuHcKas nnata noay4nna noBpexxaeHUs npu nageHuu.
= MaTepuHcKas nnaTta UMeeT SBHbIe NPU3HAKM NOBPEXAEHNS.

* He xpaHuTe MaTepuHCKylo niaTy B MecTax ¢ Temnepartypoit Boiwe 60°C (140°F), Tak
KaK 3T0 MOXKET NPUBECTY K ee MOBPEXAEHMI0.

2 BesonacHoe UCMO/Ib30BaHUE NPOAYKLMM



TexHuyeckue xa PaKTEPUCTUKHU

Mopaepxka npoueccopos Intel® Core™i3/i5/i7, Intel®
Pentium® u Celeron® 6-ro nokonenus ans coketa LGA1151

* Intel® B150

© 2x DDR4 cnota namatv ¢ noaaepskkoit fo 32 '
= Moppepxka DDR4 2133 MIy*
* [lByxkaHanbHas apxuTekTypa namaTn
* Mopaepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* [lns nonyyeHus [ONONHUTENbHOM MHbOPMALK O
COBMECTUMBIX MOAYNAX NaMsTH, NoXanyiicTa, noceturte
www.msi.com.

® Ix cnot PCle 3.0 x16

© 1x nopt HDMI™, ¢ nopaep>Kon MakcuManbHoro
paspelenns 4096x2160@240Mw, 2560x1600(@6001,
* 1x nopt DVI-D, ¢ noaaepxKoi MakcuManbHoro
paspewenns 1920x1200@60M,
Yuncert Intel® B150
® 4x nopta SATA 6 I'6/c
© 1x pasbeMm M.2
= Mopnepxka ctaHpaptos PCle 3.0x4, kapt M.2 PCle-
unTepderic SSD, anuHon 4.2/ 6/ 8 cm
= Moppepxka PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD c Turbo
U.2 xocT-KkapTon*
* Turbo U.2 xocT-KapTa He BXOAUT B KOMMIEKT NOCTaBKN
1 npuobpeTaeTtcs 0TAENbLHO.

© Yuncet Intel® B150

= 4x nopta USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] (2 nopta Ha
3aAHeil naHeny, 2 nopTa AOCTYMHbI Yepes BHyTpeHHMe
USB pasbembl)

= 6x noptos USB 2.0 (High-speed USB) (4 nopta Ha
3apHel naHenu, 2 nopTa AOCTYMHbI 4epes BHYTPeHHMe
USB pasbembi)
* Realtek® ALC887 Codec
® 7.1-kaHanbHelit High Definition Audio

1x MrabutHebil ceTeBoit koHTponnep Realtek® RTL8111H

MpogomxkeHue Ha cneayloLien cTpaHuLe

TexHMYecKue XapakTepucTuku 3



MpogomkeHne ¢ NpeablayLIEN CTPAHULLbI

© Mogynb pacwupenns Wi-Fi/ Bluetooth® Ha 6aze Intel®
Dual Band Wireless-AC 8260
= Moppepxka ctaHgaptos Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac, asa
AvanasoHa (2.4 T, 5 M), ckopocTb nepegeun o 867
Méur.
= Moapaepxka Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0,
4.0, BLE, 4.2

© 1x KOMBUHUpPOBaHHBIN NopT PS/2 knaeuatypa/ Mbllb
® 4x nopta USB 2.0

® 1x nopt DVI-D

® 2x nopta USB 3.1 Gen'

® 1x nopt HDMI™

 1x nopt LAN (RJ45)

© 3x ayguopasbema

® 1x 24-KOHTaKTHbI pasbeM nuTaHus ATX
® 1x 4-KOHTaKTHbIN pa3beM NuTaHus ATX 12B
* 4x pazbema SATA 6 I'6/c

® 1x pasbem USB 2.0 (Moaaep>kKa 2-X A0MONHUTENbHbIX
noptos USB 2.0)

© 1x pasbem USB 3.1 Gen1 (Moagpepxka 2-x
AononHuTensHelx noptos USB 3.1 Gen1)

® 1X 4-KOHTaKTHbIX Pa3beM BEHTUAATOpA npoLeccopa
® 1X 4-KOHTAKTHbIX Pa3beM BEHTUNATOPA CUCTEMbI

* 1x ayanopasbeM nepefHeit naHenm

© 2x pa3beMa nepepHeit naHenu

* 1x pa3beM nocnefoBaTenbHOro nopta

® 1x pa3beM gaTynKa OTKpbITUS Kopryca

© 1x pkamnep o4ncTku fanHbix CMOS

NUVOTON NCT5563

* OnpefaeneHue TeMnepartypbl NpoLeccopa/cucTems!
* OnpefaeneHune CKOPOCTU BEHTUASTOPOB NpoLeccopa/
cucTeMbl

© YnpaBnieH1e cKopoCTbio BEHTUASTOPOB npoLeccopa/
cucTeMbl

© Mini-ITX ®opm-dakTop
© 6.7x6.7 poiima (17.0 x 17.0 cM)

MpogomkeHe Ha cneayloLien cTpaHuLe

4 TexHuyecKue XapaKTepucTUKM



MpogomkeHne ¢ NpeablayLIEN CTPAHULLbI

© 1x 128 M6 ¢pnaw

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© MynbTUS3bIYHbIA MHTEPPEC

* ipaiisepsl

* COMMAND CENTER

 LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Advantage
* Gaming LAN Manager

* Open Broadcaster Software

* Intel® Extreme Tuning Utility

* Norton™ Security

® Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
© Steel Series Engine 3

* CPU-Z

* Audio Boost

= /I3onnpoBaHHas nnata ayauno

= BblCOKOKa4YeCTBEHHbIE ayAvo KoHOeHcaTopbl
* GAMING LAN

= Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet

= GAMING Network Manager pa3spaboTaH npu noaaepxke
cFos

* GAMING APP
= Gaming Hotkey
= Gaming Mouse Control
* GAMING CERTIFIED
© OTkpoiiTe npunoxeHwue Broadcaster
= Vicnonb3yemble kopekn H264 (x264) n AAC.
= Mopaepxka Intel Quick Sync Video (QSV) u NVENC.
= HeorpaHuyeHHoe KOMYEeCTBO CLEeH W UCTOYHUKOB.

= MoTokoBas nepepava RTMP Ha Twitch, YouTube,
DailyMotion, Hitbox n ap.

TexHUYeCKMe XapaKTepUCTUKN
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3apHaa naHenb BBOﬂa/ BbiBOAa

B1501 GAMING PRO AC
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|
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1 T'6uT/c nogknoyeHne




KoMnoHeHTbI MaTepMHCKOVI nnaTbl

Bup cBepxy

M2_1

JCoM1
JUSB1

JAUD1
JBAT1

MpoueccopHblin

cokeT

ARARE!

CPUFAN
JPWR2
SYSFAN1 DIMM1
| é ) [
] =

DIMM2

JPWR1

JFP2
JFP1

SATA1

SATA2

SATA3

JUsB2

SATAL

Bup cHusy

ﬂ%— M2_2

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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M2_1: Cnot gns mogynei M.2 Wi-Fi/ Bluetooth

[laHHbIN ClOT ucnonb3yeTcs Ans nogkoydeHns Moayns M.2 Wi-Fi/ Bluetooth.
Moxanyiicta, BbINOSHUTE CreayloLye feiicTBUSs, 4ToBbl yCTaHOBUTb JOMOMHNTE bHbIN
mogynb Wi-Fi/ Bluetooth.

1.

3akpenuTe KPOHWTeHH Moayns Wi-Fi/ Bluetooth k cnoty M2_1 ¢
NOMOLLbIO IBYX BUHTOB, Kak M0Ka3aHo HIXe.

3akpenuTe KPOHWITENH aHTEHHbI Ha 3afiHei NaHesu C MOMOLLbIO ABYX
BUHTOB, KaK NOKa3aHo Huxe.

Bcrasste Mmogynb Wi-Fi/ Bluetooth B ciiot M2_1.

3akpenute Moaynb Wi-Fi/ Bluetooth K KpoHLITEHY OAHUM BUHTOM.
Moakniounte Kabenm aHTeHHbI kK Moaynto Wi-Fi/ Bluetooth, kak
NoKa3aHo Huxe.

YcTaHOBKa aHTEHH

1.
2.

MpuKpyTUTE aHTEHHbI K aHTEHHBIM pa3beMaM, Kak NoKa3aHo HUXe.
CopuneHTupyiiTe aHTeHHbI.

A BHuMaHue!

KomnnekT yctaHosku mogyns Wi-Fi/ Bluetooth noctasnsietcs onymoHansHo.

8 KOMNOHeHTbI MaTepUHCKOM NnaTbl



MpoueccopHbIl cokeT

ﬂO)Ka!'IylZCTa, yCTaHOoBWUTe npoLleccop B npou,eccopru?l COKEeT, KaK MoKasaHo HuXe.

A BHumaHue!

© BHUMAHMWE! lNepes ycTaHoBKO! Man 3aMeHol npoLeccopa, HeobxoanMo OTKIKYITb
kabesnb nuTaHus.

© [loxanyvicTa, COXpaHuUTe 3aLNTHYIO KPbILLKY MPOLECCOPHOro cokeTa rocne
ycTaHoBKu nipoyeccopa. J1obble BO3MOXHbIE rapaHTUiiHbIe Clly4au, CBSI3aHHbIe
c pabotoii MaTepuHcKoli nnatsl, MSI byaet paccmaTpuBath TOLKO, MPU HANMYUN
3aLYNTHOM KPbILLIKM HA MPOLECCOPHOM COKETe.

® [lpu ycTaHoBKke rnpoleccopa 0bsi3aTes1bHO ycTaHOBUTE NPoLeccopHbI Kynep. Kynep,
npeacTaBasioLmMii 060K CUCTEMY OXNIaXAEHUS npoLeccopa, npeaynpexaaet
neperpes u obecrnie4nsaeT cTabunbHyto paboTy cucTemsl.

 [lepes BK/ItO4eHMEM CUCTEMbI MPOBEPLTE FEPMETUYHOCTL COEAUHEHUS MEXAY
npoLeccopom 1 pagnaTopoM.

© [leperpeB MoXeT MPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHMIO poLeccopa u
matepuHcko# nnatsl. Becerpa nposepsiite pabotocnocobHoCTL BeHTUASTOPA AS
3aluThl Npoleccopa oT neperpesa. [Ipu ycTaHoBKe Kynepa HaHecuTe POBHbIM
cnioi TepMonacTs (v TepMoneHTy) Ha KpbILLKY yCTaHOBIEHHOO MpoLeccopa Ans
yAy4ueHus Tenaonepesadu.

® Ec/m npoLeccop He yCTaHOBJIEH, BCerja 3alyuiyaiTe KOHTaKTbl POLeccopHOro
coKeTa ni1acTUKOBOM KPbILLIKOM.

® Ec/n Bbl nprobpenu oTAe/bHO MPoLeccop v NPoLeccopHbii Kynep, nogpobHoe
onucaHune ycTaHoBKU CM. B JOKYMEHTaLum B JaHHOMY Kysepy.

KOMMOHEHTbI MaTePUHCKOI NnaTbl
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Cnotbl DIMM

MoxanyicTa, yctaHoBuTe Mofynb NamaTu B cnot DIMM, kak nokasaHo Huxe.

A BHumaHue!

® B cBsA31 co cneyu@uKoii Mcrnosab30BaHus pecypcoB Yyunceta, JOCTYMHbIN 06beM
namsiTn byfeT HeMHOro MeHbLe, YeM 06beM yCTaHOBIeHHBIM.

e [loxanysicta, 06paTuTe BHUMaHWe Ha To, YTO MaKCUMMasbHasi eMKOCTb afpecyemori
namartm gns 32-6ut OC Windows, coctasnset He bonee 4 ['b. Ecnv Bbl xotute
ucnonb3o8ath bonee 46 onepaTnBHOV NaMsT Ha MaTEPUHCKOM naare,
peKkoMeHayeTcs ycTaHaBnuBaTth 64-6ut OC Windows.

PCI_E1: Cnot pacwupenus PCle

= -—%:7 PCI_E1: PCle 3.0 x16 cnot
A BHumaHnue!

ﬂepeu yCTaHOEKDI;V WAn n3sre4yeHnem naat paclunmpeHns yﬁeﬂMTer, 470 Kabesb
MUTaHWA OTKJIlOYeH oT BHeKT‘DM’-iECKOMV cetn. npOWTMTE LOKyMeHTauunw Ha kapty
pacwunpeHns v BblMOJIHNTE HeobxoanMble JOMONHUTENbHbIE annaparHble nan
nporpamMmMmHbie U3MeHeHUs 414 AaHHo#i KapTsl.

10 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



SATA1~4: PaszbeMbl SATA 6 6/c

ITn pasbeMbl NpefcTaBaioT cobol nHTepdenchble noptbl SATA 6 6/c. K kaxaomy
nopTy MOXHO NOAK/IOYUTL 0AHO ycTpoiicTBO SATA.

SATA1

SATA3 SATA2

SATA4L

A BHuMaHue!

® U3b6eravite nepernbos kabensi SATA nog npsiMbIM yrnom. B npotnsHom cayyae,
BO3MOXHa MoTeps AaHHbIX Npyu nepeaadye.

® Kabenb SATA ocHalleH oaMHaKoOBbIMW KOHHeKTopamu ¢ obenx ctopoH. OaHako,
/151 9KOHOMUM 3aHMMaeMOoro NpoCTpaHCTBa K MaTepUHCKOU niaTe pekoMeHAyeTcs
MoAK0YaTh MI0CKUI pa3beM.

JFP1, JFP2: PasbeMbl nepepHeli naHenu

3 pa3beMbl CAyXaT A1 NOAKI0YEeHNA KHONOK U CBETOANOLAHbIX WHANKATOPOB,
PacnonoXeHHbIX Ha nepe,u,HelZ naHenu.

1 HDD LED + 2 Power LED +
10 = 9 3 HDD LED - 4 Power LED -
JFP1 [=_a] 5 Reset Switch 6 Power Switch
2 g 1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

P— T St

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

a 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2 E
[=]

1 3 Buzzer - 4 Speaker +

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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M2_2: Pasbem M.2

(=] e [s]

H CMoTpuTe Buzeo, YTobbl y3HaTb Kak yCTaHOBUTL Moaynb M.2.
E http://youtu.be/JCTFABytrYA

YcTaHoBKa Mopyns M.2

1. BbIKpyTUTE BUHT U3
6a30B0ro BUHTa.

2. BbikpyTuTe 6a30BbIii BUHT.

3. 3akpytuTe 6a30BbIii BUHT B
0TBEpPCTUE, HA PACCTOSHUY,
COOTBETCTBYHLLEM J/INHE
Balero moayns M.2.

4. BctaBbTe Mogynb M.2 B
pasbem M.2 nog yrnom 30
rpajycos.

5. CoBMecTUTe BUHT C
BbleMKOW Ha 3afiHen
KpoMke Moayns M.2 n
3aKkpyTuTe ero B bazoBoM
BUHTE.

A BHuMaHue!

lepen ycTtaHoBKOM MaTepUHCKON nnatel B Kopnyc, ybeantecs, 4Tto Ball Moayns M.2
6b111 ycTaHOBEH MPaBUITLHO.

12 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NaThl



JPWR1~2: PasbeMbl nuTaHus

,D,aHHbIE pa3beMbl NpefgHa3Ha4eHbl Ana nogkNto4eHNa KOHHeKTOpoB NUTaHna ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 |04| 24
ao 4 +5V 16 PS-ON#
ao
oa 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWRI1
oa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
! Sg 3 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 3 +12V
31 JPWR2
410DJ2 2 Ground 4 +12V

A BHuMaHue!

[ns obecneyenns ctabunbHovi paboTel CUCTEMHOM NAaTbl MPOBepbLTE HafeXHOCTh
noAKtoYeHus Bcex kabenes nutaHus K baoky nutaHus ATX.

JUSB1: Pasbem USB 2.0

[laHHbIN pa3beM npefHasHayeH Ansa nogknodeHns noptos USB 2.0 Ha nepepHeit
navenu.

1 vce 2 vcc
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHuMaHue!

© [ToMHuTe, YTo BO U3bexaHne NoBPEXAEHNI HEOBXOAUMO MPaBUILHO MOAKI0YaTL
koHTakTbl VCC 1 Ground.

® [lnsi Toro, 4Tobbl 3apsanTe Baw iPad, iPhone n iPod noptamu USB, noxanysicta,
yctaHosute ytunuty MSI® SUPER CHARGER.

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 13



JUSB2: Pa3sbem USB 3.1 Gen1

[laHHbI pa3bem npefHasHadeH ans nopknoderus noptos USB 3.1 Genl Ha nepepHei

naHenu.

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

10 3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP

1 8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin

A BHuMaHue!

lMomHuTe, 4yTO BO M3bexaHue HDEPE)K,QEHMI/IV Heobxogmmo npaBunibHO MoAKIOYaTb
KOHTaKTbl MUTaHNA 1 3eM/n.

JAUD1: Pa3zbeM ayauno nepegHen naHenm

,D,BHHbIDI pa3beM npefHasHa4vyeH ANn4 NOAK/0YeHNs ayaMopa3beMoB nepe,u,HelZ

naxenu.
MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: PasbeM nocnepoBaTesibHOro Nopta

JtoT pa3beM No3BondeT NoAKIIYNUTL nocnenosaTeanbM nopr, pa3MeLLl'eHHbIl;I Ha
BHeWwHeM SpeKeTe.

1 DCD 2 SIN
3 SouT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin
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CPUFAN, SYSFAN1: PazbeMbl BEeHTUISITOPOB

Pa3beMbl BEHTUNATOPOB MOXHO pasfenuTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaeneHuem v ynpasieHnem NocTosiHHbIM TOKOM. PazbeMbl
BeHTUNATopoB ¢ PWM ynpaB/ieHeM UMeto KOHTaKT C MOCTOSIHHbIM HanpsikeHneM
12B, a Take KOHTAKT C CUTHaIOM yNpaBfieHnsi CKOPOCTbIO BpaLueHus. YnpasneHue
CKOPOCTbIO BPaLLEHUs BEHTUSTOPOB C YripaBieHUEM MOCTOSIHHbLIM TOKOM,
OCYLLeCTBISIETCS Yepe3 COOTBETCBYIOLME PasbeMbl MYTEM U3MEHEHWUS BENNUMHDI
HanpsbxeHus. MoaToMy, Npu nogktodeHnn 3-x kontaktHoro (Non-PWM) BeHTunsitopa
K pasbeMy Ans BeHTUnsitopa PWM, ckopocTs BeHTusiTopa Bcerga byget
MakcumansHoi. PaboTa Takoro BEHTUASTOPa MOXET 0Ka3aTbCsl LOCTATOUHO LLYMHOM.

Pasbem BeHTUNATOpPa ¢ PWM PasbeM BeHTUNATOpa pexnMa
ynpasneHuem HanpskeHns
1 1
CPUFAN SYSFAN1
1 Ground 2 +12v 1 Eaung 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

YI'IPaBﬂeHVIe CKOpPOCTbIO BEHTUNIATOPa

CyuecTBytoT AiBa crocoba ynpaBneHus cKopocTbio BpalleHns BeHTuasTopa. C
nomotubto Hactpoek BIOS > HARDWARE MONITOR, v ¢ noMoLbio npunoxexus
COMMAND CENTER.

Terperature source
y

BIOS > Hardware Monitor COMMAND CENTER

06a crocoba No3BoNSIOT NYTEM N3MEHEHUS MOJIOKEHUS FPafMEHTHBIX TOYek,
perynupoBaTh CKOPOCTb BpallleHWs BEHTUIATOPa B 3aBMCMMOCTM OT TeMnepaTyphbl
npoueccopa.

KOMMOHEHTbI MaTePUHCKOI NnaTbl



JCI1: Pa3zbeM gaTumka oTKpbITUS Kopnyca

K 3TOMY pa3beMy noAkaroyaeTca kabenb oT AaT4ynKa OTKpbITUA Kopryca.

[=T=]

HopMmanbHo PaspelunTs 3anuck no
(Mo ymonuaHmio) CobbITUIO OTKPBITUA KOpnyca

Wcnonb3oBaHue patumka OTKPbITUA Kopnyca

1.

g N WN

MoakntounTe NOAKMOYNTE AATYUK OTKPLITUS Kopnyca K pasbemy JCI1.

3akpoliiTe KpbiLIKy Kopnyca.

Bomngute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
YctaHosute Chassis Intrusion Ha Enabled.

Haxwmute knasuwy F10, 4Tobbl cOXpaHUTb HACTPOMKM U BbIATK, @ 3aTeM HaxMuUTe
knasuwy Enter, utobbl BbIbpaTh Yes.

Mpwu oTKpbITUM Kopnyca Ha 3kpaHe ByaeT NosBASTCA NpedynpexaatLiee
coobLeHmne Kaxablii pa3 npu BKIKYEHUM KOMMbOTEPa.

Cb6poc coobuieHns 06 oTKpbITUM Kopryca

1.
2.
3.

Bomngute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Buibepute Chassis Intrusion, Reset.

Haxwmute knasuwwy F10, 4Tobbl COXpaHUTb M3MEHEHUS W BBIUTH, @ 3aTeM HaxXMmuTe
knasuwy Enter, utobbl BbIbpaTh Yes.

JBAT1: I)xamMnep ouncTKU faHHbix CMOS (C6poc BIOS)

Ha nnate yctanoBneHa CMOS namsTb ¢ nuTaHueM oT 6aTapeitku A XxpaHeHus
[laHHbIX 0 KOHGUrypaLum cuctemsl. [lns cbpoca koHdurypaLmumu cuctemsl (04ncTkm
naHHbix CMOS namsaTu), Bocnonb3yiTech 3TUM AXaMnepoMm.

[=I=]

CoxpaHeHue OumncTka fiaHHbIX/
NaHHbIX Cépoc BIOS
(Mo ymonuanuio)

Cbpoc HacTpoek BIOS po 3HayeHuit no yMonyaHuio

1.
2.

Bbikntoumnte KOMMNbIOTEP N OTKAKYUTE WHYP NUTaHUA.

Wcnonb3yite fkamnep, 4Tobbl 3aMKHYTb COOTBETCTBYOLWME KOHTaKTbl JBAT1 B
TeyeHue 5-10 cekyHp.

CHumuTe pkamnep ¢ koHTaktoB JBAT1.
HOAKJ'IPO‘—IVITE LWHYP NUTAHUS N BKIKOYUTE KOMMbIOTEP.
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HacTtpoika BIOS

HaCTpOlZKM Mo yMoJi4aHuio obecneyuBatoT ONTUMasbHY0 NPON3BOANTENBHOCTb U
CTabuNbHOCTL CUCTEMDI NpW HOpPMasbHbIX yCN0BUAX. Ecnv Bbl HefoCTaTO4YHO XopoLo
3HakoMbl ¢ BIOS, Bcerga ycTaHaBnMBanuTe HaCTPOMKM MO YMOTHaHUIO. 310
no3BoAUT n3bexaTb BO3MOXKHbIX noapex,ueHmZ CUCTEeMbI, @ Takxke I'IPDGJ'IE‘M C
3arpy3Kkon.

A BHuMaHue!

© C 1esbio ynyyleHns npon3BoanTebHoCTH, MeHio BIOS noctosiHHo obHosnsieTcs. B
CBSI31 C 3TUM JaHHOE OMMUCaHNe MOXXET HEMHOIO OT/IMYATLCS OT MOC/eAHel Bepcun
BIOS v MoxeT ucnonb308aTeCs B kayecTse crpaBku. []ns onucaHuns kakoro nnbo
nyHKyTa MeHio HacTpoek BIOS, Bbl MoxeTe 06paTUTLCS K MHGOPMALIMOHHON NaHenn
nomowym.

® 1306paxieHnsi B 3To/ rnase np1BefeHbl UCKII0OYNTEIbHO B CIPaBOYHbIX LessX U
MOryT OT/INYaTLCA OT PaKTUYECKUX.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

Hwxe npepcraBnerbl MeTofbl BXoAa B HacTpoiiku BIOS.

* Haxxmute knasuwwy Delete, korpa nossnsietcs coobuiernune Ha skpaHe Press DEL key
to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpems 3arpysku.

* [pu noMowu npunoxenns MSI FAST BOOT. Haxxmute Ha kHorky GO2BIOS u
Bblbepute OK. Cuctema nepesarpysutcs 1 aBToMaTU4yeckn BOWAET B HACTPONKHM
BIOS.

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0ZBI0S =

Version  1.0.1.6

Haxmute Ha kHonky GO2BIOS
waI(Ll,MOHaﬂbele KnaBuuwu

Knasuwa DyHKuma Knasuwa DyHKuMa
F1 O6wasn cnpaska F3 Bxop B MeHto M36paHHoe
F4 BXD,EL B MEHI TeXHN4YeCKux E5 BXO,Cl B MeHIo Memory»Z

napaMeTpoB npoLeccopa

3arpysutb
Fé ONTUMU3MPOBaHHbIE F8 3arpy3unTb npodunb pasroHa
HaCTPOMKM MO yMONYaHUI0

CoxpaHuTb npodunb F10 CoxpaHeHue U3MEHEHW U

F9 .
pasroHa nepesarpyska

* Mpun HaxxaTun knasuwm F10 nossutcs nHpopmaymorHoe okHo. Beibepute Yes nnun
No, 4tobbl NoaTBEPAUTHL BbIGOP.

HactpoiikaBIOS 17



C6poc BIOS

B HekoTopbIX cUTyauusx HeobXxo[NMMO BbINONHUTL BOCCTaHOBEHUe HacTpoitek BIOS

[10 3Ha4eHUI no ymMonyaHuio. CyliecTsyeT Heckosnbko cnocobos cbpoca HacTpoek:

© Boigute B BIOS v HaxkmuTe knaBuwwy Fé ans 3arpysku onTMMU3MpoBaHHbIX
3HaAYeHWit MO YMOTYaHwMio.

© 3amkHuTe pxamnep Clear CMOS Ha MaTepuHckoii nnate.

A BHumaHue!

3a bonee nogpobHoi nHpopmaLmeii o cbpoce HacTpoek BIOS, obpatutecs k pasgeny
Akamnepa o4yncTku gaHHbix CMOS.

O6HoBneHue BIOS

O6HoBneHue BIOS npu nomowm M-FLASH

MogroToBUTENbHbIE OMEpPALMM:

MoxanyicTa, ckayaiTe nocneaxioto Bepcuto paitna BIOS c caitta MSI, koTopbiit

COOTBETCTBYET Ballei MOAENN MaTepUHCKoi nnatel. CoxpaHute dain BIOS B pnaw-

nuncke USB.

O6Honenue BIOS:

1. Haxmute knasuwy Del ansa Bxoaa B HacTpoiikn BIOS Bo Bpems npoueaypsl POST.

2. BcraBbTe ¢pnaw-guck USB, copepxalunin painn o6HoBNEHNS B KOMMNbIOTEP.

3. Bbibepute Bknagky M-FLASH v HaxxmuTe Ha kHonky Yes ans nepesarpysku
CUCTEMbI U BXOAA B PeXWUM 06HOBNEHUS.

4. Bbibepute daiin BIOS ans BbinonHerus npouecca obHosnexns BIOS.

5. Mocne 3aBepLueHuns npouecca oﬁHosneva, cncTtema nepesarpysmTca
aBTOMaTn4ecku.

O6HoBneHue BIOS npu nomowm Live Update 6

Mepep obHoBNEHUEM:

Y6eputeck, YTo ApaiiBep S0KabHOW CETU ye YCTaHOBJIeH U NoAKoYeHre K

MHTEPHETY YCTaHOBJIEHO.

O6Honexue BIOS:

1. YcraHoswuTe n 3anyctute MSI LIVE UPDATE 6.

2. Bbibepute Manual scan.

3. TlocTaBbTe ranouyky B none MB BIOS u HaxxmuTe Ha kHonKy Scan.

4. Bbibepute MB BIOS 1 HaxxMuTe Ha 3Ha40K
nocnefHioto Bepcuto dpaitna BIOS.

5. HaxmuTe kHonky Next u Bbibepute In Windows mode. U 3aTem HaxmuTe KHOMKY
Next v Start gnqa 3anycka obHoBnenus BIOS.

6. o 3aBepLueHio npoLiecca obHOBNEHUS, cUCTeMa Nepe3arpy3nTcs
aBTOMaTUYeCKMU.

, 4TOObI 3arpy3unTb 1 yCTaHOBUTL
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Pexxum EZ

Pexxum EZ npeficTaBnsieT 0CHOBHY0 MHGOPMALMIO 0 CUCTEMEM W M03BONSIET
BbIMOJIHATL OCHOBHbIE OMepaLum Mo HacTpolike. Haxmute nepekaoyaTenb
PEXUMOB YCTAaHOBKM vy GyHKLUMOHaNbHYlo knasuwy F7 ans nepekiodeHus Mexay
pexumamu EZ v pasrona B HacTpoiiku BIOS.

ﬂepeKnmuaTenb pexumos

YCTaHOBKM CKpUHWOT
Mepeknioyatens

XMP

M3bpaHHoe

EMmMSicLc~eds s
CECET

Mpuoputet
3arpysou4HbIX
yCTpOMCTB

3kpaH
npocMmoTpa
nHdopMauumn

B v optonkon

Bxog
nofMeHIo

chHKLI.VIOHa}'IbeIe

Knasuuwn
@ v

Pexxum pa3roHa
B pexxuMe pasroHa nossonsieT HacTpouTb napameTpbl BIOS pasroHa.

MepekntoyaTenb pexmnmMoB
CKpUHWOT
yCTaHoBkKN Mepekntoyatens

XMP WN3bpaHHoe

Mpuoputet

3arpy304HbIX

yCTpoWcTB

SETTINGS S OC PROFILE
— ( é;wﬂst\.";ssmts“
Beibop merio w(? | HARE)\;VARE Beibop menio
BIOS ‘ =2 / MONTOR  |[S1ICN]
N2
)
EXPLORER

JKpaH MeHio

Hacrpoiika BIOS



* OYHKLMOHabHbIE K/1aBULLK - BKO4YaloT uam Bbikniodaio LAN Option ROM, Fast
Boot, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control » BIOS Log
Review, npu HaXaTuu Ha COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY.

* Bxop, NOAMEHIO - HaXXMUTe Ha KaXAyto KHOMKY, 4Tobbl BOMTU B COOTBETCTBYIOLLME
noAMeHIo.

* 3KpaH NpocMoTpa UHdOPMaLMK - HaxmMuTe Ha KHonky CPU, Memory, Storage,

Fan Info v Help B neBoit yacTu akpaHa ans oTobpaxkeHus cooTBeTCTBYOLEN

nHbopMaumu.

MpuropuUTET 3arpy304HbIX YCTPOMCTB - Bbl MOXETE NEPEMEeCTUTL MHOHKY

YCTPOWCTBA ANt USMEHEHUS NpuopuTeTa 3arpysku. MpuoputeT 3arpyskun cnesa

Hanpago OT BbICOKOIO K HU3KOMY.

N36paHHOe - HaxxmuTe niobyto Bknaaky M36paHHoe unu knasuwy F3 ans

Bxo0Aa B MeHio U36paHHoOe. MossonseT cosgath MyHoe MeHio BIOS, rae bl

MOXeTe COXPaHWUTb U MOYYUTb JOCTYN K BaLUUM tOBUMBIM N 4aCTO UCMONb3YEMbIM

HacTpoiikam BIOS.

CKPMHLLOT - HaXXMWTe Ha 3Ty BKNaaky unu knasuwy F12, ytobsl caenats CKpUHLWOT

1 coxpaHuTb ero B dnaw-anck USB (tonbko FAT/ FAT32).

MepeknoyaTeNb PEXXUMOB YCTAHOBKM - HaxMuTe 3Ty BKNagky uu knasuwy F7,

4TOBbI NEepeKNYNTLCA MeX/y pexxuMamu pasroHa n EZ.

MepekntovaTtenb XMP - HaXXMWUTe Ha COOTBETCTBYIOLLMIA BHYTPEHHWII 3HAYOK,

4T06bI BKMOUYNTL/ BbIKIOUNTL X.M.P. (Extreme Memory Profile). ins Bbibopa

npoduns X.M.P. nepekntoynte BHELWHUI 3HaYOK. ITOT NepekyaTeNb LOCTYNEH

TONbKO B CNly4ae, eCu yCTaHOBNEH MOAYJb NaMATh ¢ nopepxkoin X.M.P.

Bbi60p MeHI0 BIOS - focTynHbI creayiowme onuyum:

= SETTINGS - B jaHHOM MeHi0 NpeACcTaBaeHbl HACTPOVKM YUMCETa U 3arpy304HbIX
YCTPOMCTB.

= 0C - faHHOE MEHI0 COAEPXMT 31EMEHThI HACTPOMKM YaCTOT U HaNPSKEHNA.
YBennyeHue 4acToTbl NPUBOANT K YBEINYEHUIO MPOU3BOAUTENHOCTY.

= M-FLASH - nossonseT BbibpaTb MeTog 0bHoBneHus BIOS ¢ USB dnsw-gucka.

= 0C PROFILE - nossonsieT ynpasnsTb NpoduasMm pasroxa.

= HARDWARE MONITOR - no3BonsieT ycTaHOBUTb CKOPOCTb paboTbl BEHTUAATOPOB U
MOHUTOPUHT HaMpPSKEHN CUCTEMBI.

= BOARD EXPLORER - npepoctaBnsieT uHdpopMaLmm 06 ycTaHOBAEHHbBIX yCTPOWCTBAX
Ha MaTepuHCKoW nnate.

© JKpaH MeHI0 - oTobpaxatotcs HacTpoikn BIOS 1 fononHuTensHas nHdopmaums.
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OnucaHue nporpaMMHoOro obecneyeHus

YctaHoBka Windows® 7/ 8.1/ 10

1.

Bknouute KOoMMbloTep.

2. BcrasbTe gnck Windows® 7/ 8.1/ 10 B npuBog AN1st ONTUYECKMX AUCKOB.
lMpumevaHmne: 13-3a orpaHnyeHnii, HaknageiBaembix yctaHosumkom Windows®
7, USB onTtnyeckue npusoAbl v paeLl HaKonuTenu He noaaepKMBatoTcs.

3. Haxmute kHonky Restart Ha kopnyce koMnbloTepa.

4. B Windows 8.1/ 10, nponyctute 70T war. B Windows 7, Boiiaute B MeHio BIOS
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation n
YCTaHOBWTbL NMYHKT BK/IOYEH, COXPaHUTE U3MEHEHWS 1 Nepe3arpysuTe.
MpumedaHue: Mpu yctaHoske Windows 7 pekoMmeHzyeTcs nogknoyats USB
knasuatypy/ USB Mbiwb k noptam USB, pacnionoxeHHsiM cesa.

5. HaxmuTe knasuwy F11 o Bpems POST (Power-0n Self Test) komnbtoTepa, 4To6bl
BOWTM B MEHI0 3arpysKku.

6. Belbepute onTuyeckmnii NpUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

7. Haxmute J'I|06y|0 KnaBuLly, KOrga Ha aKpaHe rnokasbiBaeTt COOﬁLLlEHVIe Press any
key to boot from CD or DVD...

8. CnepyiTe MHCTPYKUMSAM Ha aKkpaHe, 4Tobbl yctaHoute Windows® 7/ 8.1/ 10.

YcTtaHoBKa ppaliBepoB

1. Barpyaute komnbiotep 8 Windows® 7/ 8.1/ 10.

2. BcraBbTe auck ¢ gpaisepamu MSI® Driver Disc B npuBOA 419 ONTUYECKUX ANCKOB.

3. ABToMaTM4ecku 0Tobpa3UTCsH OKHO yCTaHOBLLMKA, KOTOPbI HANAET U MepeynciuT
BCe HeobXoAnMble AipaiiBepsbl.

4. HaxmuTe kHonky Install.

5. HauyHeTcs ycTaHoBKa fipaiiBepos. MMocne ee 3aBeplerns byaeT npeasnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. Haxmute kHonky OK gnsi 3aBeplueHus.

7. TepesanyctuTe KoMnbioTep.

YcTaHoBKa YTUNNUT

I'Iepe,q yCTaHOBKOVI YTUINTbI HSDGXD[ZLVIMO BbINOJIHUTb YCTAHOBKY JJ'pal;IBEpDE.

Lol OB ol o >

® N

BcrasbTe aunck ¢ apansepamu MSI® Driver Disc B npuBoA A1 ONTUYECKNX AUCKOB.
ABTOMaTUYECKM 0TOBPA3UTCS OKHO yCTaHOBLLMKA.

Haxwmute Bknagky Utilities.

Bbibepute HeobxoanMble ANs yCTAHOBKU YTUANTDI.

HaxwmuTe kHonky Install.

HauneTcs yctaHoBka nporpamMmHoro obecneyenus. Mocne ee 3aBeplueHus byaet
NpefioXeHo nepesanycTuTb CUCTEMY.

HaxxmuTte kHonky OK nns 3aBepLueHus.

Mepe3sanycTute KoMnbloTep.

OnucaHue nporpammHoro obecneverns 21
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REBHEMIE T MSI® 4Rk B1501 GAMING PRO AC/ B1501

EO

GAMING PRO, AN$ERIRME T EIRFEF, AHFBEAR LIK: BIOS i

val
274

BR

REER

A&

BE /0 iR

LAN S5 LED JRZFZR ..o

AR

M2_1: M.2 Wi-Fi/ SIS HRIEE .
CPU JEJEE
DIMM #8i# ...
PCI_E1: PCle ¥ [RiitE
SATAT~4: SATA 6Gb/s 30 ...
JFP1, JFP2: HiBEEIRIEO
M2_2: M2 4EHE..............
JPWR1-~2: BRI ..
JUSB1: USB 2.0 0.
JUSB2: USB 3.1 Gen ##[
JAUD1: B ES A
JCOM1: BBfTiRk#EN
CPUFAN, SYSFAN1: RUE 10
JCIT: HAEABIMEED .............
JBAT1: 7B CMOS (&5 BIOS) Bk&k .

BIOS i &

# A BIOS IRE ..
&5 BIOS..
B# BIOS..
EZ &= .
BREN

LSS b

L% Windows® 7/ 8.1/ 10
REIRTY ...
RETH ..
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o hARDASHVAMFE R EEREIEH B (ESDIIT. HETU T ERETL, MR
R A
 BRPIE AIHERE R EERF R RS SEUT BN ERNAHTEF B,
° ERIRIVEFIFERIDE, Bk ERAVBEA N
o HEENENRAT, BINME AR B (ESD) BitH , LAR LE 5% BRI HECE 4N ESD BT
TAER, FEERERIET RMRECERBERKRE S8,
o ERRERIRE, ERERBIEHERBRASRAFHBE L,
o FEFTFTEAE, BRI EAWERN EARREFAME DRENHHNRLRERA Y.
° ERESTEMZHIFERIITEN. BN R SBA N KA URGERERE.
© EEMRESES, MREFEHY, BEOT U ENRAR.
o REHIFRENTENE AL 20, HE ST X H B IR N B IRIERE LR T RiR%.
° REXAPERUEERSE,
° AERDZEIES.
E ;EE#E%EJJ%EU BRI R 2 5, SRR AR R M 7 FR R 3 LB AR
ERE B E.
o FERRABEBREFSRARRINM S, FEEBRE EREEAYI&R.
° NBRBEIREABHESIRT.
o RETHE—RGRE, ERAERTBEEARCE:
= BRIEBEEITENN.
= FIRBEFKSILH,
= EARA LA, RSB EREREENEE LA TR T .
= TR EE B BT,
= AR AR BB IR T
o IR ERME FIRE 60 E(LERK 140 B EHIFFP, LR ERBIT.



5 LGA1151 £HEESEAH Intel® Core™ i3/i5/i7 AL H22], # Intel®
Pentium® ARz Celeron® RhI22%

* Intel® B150 i F7

* 21> DDR4 RTFHENE, ZH5mK 3268
= 374% DDR4 2133 MHz*
° EBREFLRY
© %§F Intel® I BRFEE A (XMP)
*EBE ww.msi.comMth, TERERNFHEMER.

* 1N PCle 3.0 x16 f#t#

o 1 HDMI™ 350, 2HHR AP F 4096x2160@24Hz,
2560x1600@60Hz

© 14 DVI-D 350, ZHFmRASIPEFT 1920x1200@60Hz

Intel® B150 {&H
© 4 SATA 6Gb/s 150
o1 M.2 HilE
= 2 #F PCle 3.0x4 #I#g, 4.2cm/6cm/8cm K M.2 PCle-1#0
ESERE+
= 333 Turbo U.2 E#2£3%#& PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS El
SR
*Turbo U.2 EEEREIEEN, BEBTHWE,

 Intel® B150 ith
=4 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) %0 ( 2 NS BERE
O, @S AER USB O AIER 2 M)
=6 USB 2.0 (High-speed USB) i% 0 ( 4 MNEEBERHA, i@
ERER USB B AR 2 MsE)

* Realtek® ALC887 fRFISF
° 7.1-FEEESM

1 1 Realtek® RTL8111H FIKMILL 5125

o Wi-Fi/ IE5F® " BIEIRF Intel® A Wireless-AC 8260 i
= 325 Wi-Fi 802.11 a/b/n/ac, 7 (2.4GHz, 5GHz) &k 867

= THEIEIEF® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2

®T—;

&



#EE—

° 14N PS/2 B/ BARA S IR0
° 4N USB 2.0 #0

* 1N DVI-D RO

© 2N USB 3.1 Genl %0

o 1N HDMI™ i%E

© 14N LAN (RJ45) i

© 34> EIETL

o 1/ 24-pin ATX EEFEEO

© 1/ 4-pin ATX 12V B3F#EO

© 4 SATA 6Gb/s 00

© 17N USB 2.0 #0 (ZHFHIMAY2 4~ USB 2.0 35 0)
© 1 USB 3.1 Genl 0 (SZHFHIMNAY2 4> USB 3.1 Gen1 t50)
° 14 4-pin CPU RB#0O

o 14 4-pin RERBEED

o 1 FIBEREED

° 2 mEERED

o 1 BfTimSkEO

o 1 D HFEARENED

o 14 75BR CMOS Btk

NUVOTON NCT5563 $=HI385 A

* CPU/RGRET
© CPU/RFZREEE
* CPU/RF R R SR I

© Mini-ITX R<H&
© 6.7 585 x 6.7 3T (17.0 EK x 17.0 EK)

© 14128 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZEES

BT—}

4 s



#EE—

° RENiEF
°* COMMAND CENTER
o LIVE UPDATE 6 B8R+
o REEE
* SUPER CHARGER
WER
o ERRER
© Intel® /NEUTRAV (R3S
© Gaming LAN E1233%
o FRET IR
° WRRC EEFIACRER
* Norton™ {RB&
* Google X 4T83", Google THH, Google =iRER
* 35=1 SteelSeries Engine
* CPU-Z
o FERA
- [RE SRR
- BRRNEMEE
* GAMING LAN
= Realtek RTL8111H FJK LUK
= GAMING M4&E 128 BiFIET cFos
* GAMING APP
= Gaming #5#
= Gaming FRARIEHI
* GAMING CERTIFIED
o FIRET R
= A H264 (x264) Fl AAC 4RE5 75200
= 325 Intel BIERFZ LM (QSV) F NVENCo
= TR ERIHEMER.
= MIZHEHE RTMP #1%Z Twitch, YouTube, DailyMotion,
Hitbox REZ.

&



& 1/0 mik

B1501 GAMING PRO AC
ESRN
REEESR USB 3.1 Gen1 = |

e
LAN —Q _@

=9

; j |
USB 2.0 Homi USB2.0 #HREAAN

PS/2

B1501 GAMING PRO
BN

Ps/2 UsB3TGen  msmm: é
(==} [==]
T

f f
Uss20 oo HIDIMIT S0 EERia

LAN [0 LED IKER

&L TEITS Speed LED

RE it RE Hat

S [EEESE3H !5__1‘ Hj—'l * 4RI 10 Mbps
"eE WEE ) Ef1E 100 Mbps
P g?m&mﬁ i< FEIIRE 1 Gbps

6 JEE1/0ER



LH{F D

TREpta N E
CPU JiREE
CPUFAN
M PR SYSFAN1 DIMM1
] 1 [_
E ) | DIMM2
JPWR1
JFP2
JFP1
JcoMm1 SATA1
JUsB1
SATA2
SATA3
JusB2
JAUD1
SATAL
JBAT1 <
ERERENE

ﬂ%- M2_2

AfFER 7



M2_1: M.2 Wi-Fi/ S5 SFiERIEIE
IAFERT M.2 Wi-Fi/ TP RIR B2 U TS BIR1ER R I Wi-Fi/ TEFEIR,

FERFMELETE Wi-Fi/ BFERZEEE M2_1 &S, N TEFR.
ARMRLEEREZRIGERER L, NTEFR.

% Wi-Fi/ BESFEBRIEN M2_1 1E18,

ERA—MRLEE Wi-Fi/ BFERRIZ L,

SR RYHEIET Wi-Fi/ BEFFER, (0 T B,

LU ol o

REXRE
1. BREITFRIREERES b, WEFT.
2. EEF,

/N\izE

Wi-Fi/ B RRE B A A&

8 fitd



CPU [iREE

$¥ CPU REE CPU [EEE, B0 FEIR.

N\ izE

o ZHRBLFER CPU B, IES2K T HEIRIBEE LAY RBIRE

o ZRTHAMELITIFRE CPU (RIFE. MEFERIZIRE] (RMA) FEL BB B30I T
BRI CPU B LAIRIF .

o YRZLE CPURY, IEHHIA EREELF CPU K50 I BFLEAT PAFILEIF R FHIFSE I CPU
RERIEELER,

© BINERGE 08T CPU KB EZFEIRIRMSTE CPU Lo

o BEIRAERE CPU FIEIR, 165 S HIARTRFBRIFE R N 442 RETS IE & T1E,
RIF CPU X Feid PutseSR. A, JEETE CPU FIBIH A Z i8I T — /2 FIBRIBUARER
BT X B ANBL A

o HZ CPU iR L%, BB RHRIF =B =TT CPU [EEEL, LB 2 EEFHIZ IR,

© WIRIENET CPU BIBMIAF/ /BENES, F AR FIESEBMS/ HEaE RN

o

AR



10

DIMM }EiiE
FRERFERIEAZ DIMM HEE, B0 TER.

N\ 2E
o BT AZFER, AfFA BB SN R LR BEL — =
o &R, HF320IWindowsRIER G 77 LB BR 1, Wr%iﬁﬁgﬁkﬁéijéGB =7
B R, R LA LIEEIT 4 GBI TE FAR L, BN TEINE R L6 41UHIWindows
1RIER G,

PCI_E1: PCle ¥ FBiTilE

e mmm e ——————————
= -—%:7 PCI_E1: PCle 3.0 x16 #&H{&
/N 8

YRINE Ry B FEY, 155 X HRBIRH B M BEIRIGEIR T B EEX T B+
BIX X BB 2 B IR FIER (Lo

AR



SATA1~4: SATA 6Gb/s £
XEEFE R EBRIT SATA 66b/s REIEO S MEORLUEE— SATA &%,

SATA1

SATA3 SATA?

SATA4L

N\ iE
o IBIIF SATA BIBASHT AL I0E T, fF3d FEHRIBE S H MR K
o SATA ZBIRIHBABRIAIHE T, 24, 79 T 198 S Ia B N E R FREOREER Lo

JFP1, JFP2: BB ERIZEO
XL CE AT B mAR _EBYFFXF0 LED 4T,

1 HDD LED + 2 Power LED +
0[]0 3 HDD LED - 4 Power LED -
[= =]
JFP1 [= =] 5 Reset Switch 6 Power Switch
2 [= =]1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

HDD LED -
s = .

j POWER LED -
POWER LED | e POWER LED +

[] 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]

FP2

P
[=]

1 3 Buzzer - 4 Speaker +

@AfrEsE 11



M2_2:M.2$5iE

LB, TR L FEM. 2080,
http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTY3MjY4.html

1. MIREESRE] ESFRIRLL,
T PRIEREESRET o

N

3. IFEBEAKE M.2 3R
3 M.2 fEIEIEE LR
FEYRET,

4. BIER M2 B30 Ef
FENEI M.2 §EE,

5. FERLRIEE M.2 1R
HESHRO EHITREIR
BERET,

VAN:2

ERETIRHANER T, BHIR M.2 BREEHRE,

12 ‘afid



JPWR1-~2: EBiE#EO

REROAFEER— ATX IR,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
ad
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
og 6 +5V 18 Ground
88 JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1|0a h
10 +12V 22 +5V
1 +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 G d 3 12v
3 BB 1 pwre foun :
4 2 2 Ground 4 +12V

VAN:2

HIAFT B OEE IEHAIERE R ATX BIRIRIES L, LIBGIR RIS ERIIETTo

JUSB1: USB 2.0 £

RO AFEERFIEER LA USB 2.0 30,

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

VAN:2-

o JEEE, VCC F1 HEHU TR LE 3 H2 L8 56 AT BERYAR IF
o } T ##1&H) iPad, iPhone il iPod 333 USB i (11778 8, iE &4 MSI® SUPER
CHARGER 5L FHFE/Fo

AfFEE 13



JUSB2: USB 3.1 Gen1 3£

IO AW EERATEER LAY USB 3.1 Genl K0,

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin
/N\izE
IEER, BIRFIEEHD F1 AL T IE B 1 L 6E 2 AT BERY 1 AT o
JAUDT: BiE S $HEO
IR O RV EEE R BER L FIETL.
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: BR{Timki% O]
HE3E O A YOS RTE R T IR O B AR IS
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
:|:|:|::| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

14 ‘At



CPUFAN, SYSFAN1: R0

REFZEOR D7 PWM (BREEEEEH]) R0 B EER. PWM R R G RO ERREE
FHS STRAEER 12V EHAET KRR, BER K &8 53 B EEHI KA
R, Fith, YEF—3EHH (3E-PWM) RUSHEAE] PWM RXRE RO, REEER
YRERRIFTE 100%, H B ATRER IR,

PWM X XEEO BERANEED
1 1
CPUFAN SYSFAN1
1 Ground 2 +12v 1 S 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

ERIRERESE

BTG ARSI N ®RER, —FhZ % BIOS > HARDWARE MONITOR, 5 —FhZfER
COMMAND CENTER [ A2,

BIOS > Hardware Monitor COMMAND CENTER

XFEHTS AR MR GEREREBER, AFEL CPURBERIAT KRR,

AR



Jon: AEAEEMED
HAE O A EN NI X EBE.

[=T=]

EE MANBNREVERT
(RN

EANMFEARIE N

1. JCN EOEENAE ERNFEA G X/ ERE8.

2. ALNFEE,

3. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
4. i&E Chassis Intrusion /7 Enabled,

5. 12 F10 fR17H5R I, SAFEHR Enter %% Yes,

6. HITHEMAEH, —BITANMES, FRERELET—INEERES.

ERNEARES
1. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,

2. 1%&H Chassis Intrusion JJ Reset,
3. R F10 fRIFFHIRHE, /512 Enter Ri%#F Yes,

JBAT1: ;5B CMOS (E[S BI0S) Btk

R EE— CMOS ATF, P REN RS BERERR BT —KINER BIRAER
E. MRERER RS E, REBLLEM CMOS AF.

[=T=]

REBEIE J&RR CMOS/
(BRIA) &S BIOS
EIS BIOS HEIAE

1. RETENEBR, R T EREL.

2. {ERABKAIEIEIL JBATT FERRIFLL9 5-10 B,
3. 8RR JBAT1 LHYBkELIR,

4. FEEEBRELHTRITENBER.

16 ‘Affid



~JL
BIOS i &
HEEBBERT, MNMERBENRFREREREE EMNZBLRFRIFRINGE, LUk R
A EEH I R AR L PE, BRIEIEFATE BIOS BEh.

/N\izE

o BT RIGEIFHIRLGIERE, BIOS TN B IR T M E o UL, X LEFE R AT B LEFEA B9 T
[, (RIESZE, EW AT LB % BIOS T H#RHI#E 15 8 EiRo

© RERHIE RIS E, BJRES BRI~ R E ZFo

i# A BIOS iR B

EBELTAEHRN BIOS 188,

o FEFHIEFF, YRE EHIT Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter
Boot Menu 152, #2°F Delete &,

o {5/ MSI FAST BOOT R #2FF. =i 602BIOS 25 Hi%HE OK. 2 R4 BB
HiE#A BIOS 1&E,

mSi s+ socoT

Fast Boot

GOZBIGS =

Version: 1.0.16

Click on GO2BIOS

Thiese
picsd Ihig bicsid Thig
1 I 3 BEN Favorite;i%ﬂftiiﬁlﬁﬁé
Fé #A CPU A& g F5 #A Memory-Z &
Fé HARLCRBERIME F8 HNBIRSH
F9 REBBIASH F10 REBLHEHRED*

* HEHRT F108, R —MHIAE D, ERMHET TEREEIFKIETRIERE Yes 5
Noo

BlosigE 17
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E3 BIOS

BRI R ERRIIAR BIOS iR ESRARILE B B LM75 ARESS BIOS:
o %5 BIOS , AIS1R F6 BAMRILIRBRIAE.
° F2% EAR_EBOIERR CMOS Blsko

A A=

BEE BEPRCMOSEEAEE S, WU T AR EEBIOSHItE X 15 5.
B BIOS

{#H M-FLASH E 7 BIOS

TR

JEM MS| RS TR S EERE SHIESH BIOS X1, RS54 BIOS XHREERI USB B
hiEH,

E#7 BIOS:

1. POSTig#2rhi% Del B3 N BIOS 18 E.

BANRERBEIHMHH USB BRhEEITEN L,

31 M-FLASH £ H T Yes , AIEMBIRGURIHEN flash o
#EFE— BIOS XHHAAT BIOS B2,

RIFT100% SER/E, RAKBEIIER.

&M Live Update 6 E# 4R {4+ &= 7 BIOS

TN

IEHIABRE LAN Rhi2e U R EHIS B R MIEE.
B3 BIOS:

1. REHBIT MSI LIVE UPDATE 6 BT,

3%&4% Manual scan,

F23% MB BIOS &I s Scan #2448,

1%EH¥ MB BIOS MR | § EWR FHFFLEEHE BIOS X
EH Next 1%E3% Windows mode. PAIG B S & Next LU Start sRFF#AEHT BIOS.
F%T 100% SEMfE, REFEHER.

g N WN

Lol N SN A\

BIOS i&i&



EZIER

EZ B, ERMT BEANRRER, HAEREERAIRE. 7 BIOS IREH Setup
Mode switch 8¢ F7 ThaEi I LI7E EZ IRAMBEARA Z B#1 TR

RERAFFX

AR
iz
ERET

TREA iR

RRIRT

EBRERXT, EAWEEESSR BI0S 8E,

IRERAFR

A
Favorites Z#hl{Li%
XMP FF3% BIEE

EMmsicLcreds s

BEgEMLE
pre
SETTINGS
—
BIOS SR BIOS S&EEF

HARDWARE
MONITOR

5 RD
M-FLASH EXPLORER

BIOS i& &
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o DhiEiRd - B R EENE BNIRHABASXE LAN Fli% ROM, RERBR, SEME
$T$EHEE, AHCI, RAID, CPU UGS IS 5124170 BIOS Log Review,

o FREANOR - SEE MR, #NBRATEE,

o (ERER - SEHEAME CPU, Memory, Storage, Fan Info A% Help iZHIR 2T
HXES.

o BENGERITAUE - TR UBHIRE EIRREL L BENIRE LT NEENRIS ISR
FRREER,

* Favorites ZHI{LEBINGE - (FEIR T Favorites FHILESTHEEEIT~aY F3 S2E0AT
# N Favorites ZHILEBINEET S, © AFEOIRMA BIOS &8, A8 RIE A LUR
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and

found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to part 15 of the

FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur

in a particular installation. If this equipment

does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by

one or more of the following measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

® Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

® Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not

expressly approved by the party responsible for

compliance could void the user’s authority to

operate the equipment.

BE 7171 (7FE& &S A7 IxtxH)
YZ17IE AuBEE) M T e )72 A
K§¥EHEMHM e Zig =xjo
S50, B8 RHoIM ArE 4 RiLIC

U ZABEREMEKE
CORBE, U5ABEREMLET
I, COREE, RERETERTS
CEEEMELTVETH, CORE
FOUAPTLED 3V EERICERL TRA
ThaL, BEEEZSIERIICEABYR
o RBBARICH>T
ELLEWERVWELTTFEL

VvCcCI-B

Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the
local regulations.

BEEE R

For better environmental protection,
waste batteries should be collected
separately for recycling or special

Taiwan:

¥
2%

FOR HOME OR OFFICE USE

FS

Tested to comply with FCC standards |

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO.,
LTD declares that this device is in
compliance with the essential safety

requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

C-Tick Compliance

@ N1oos

disposal.

California, USA:
The button cell battery may contain
perchlorate material and requires
% special handling when recycled or
disposed of in California.
For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances
Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pem.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment)
Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an
environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union (“EU”) Directive on
Waste Electrical and Electronic Equipment,
Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers
of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the
end of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of
life of MSI-branded products that are sold into
the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG (iber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgeréte nicht

mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 ao(it 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent

étre déposés dans les décharges ou tout
simplement mis a la poubelle. Les fabricants de
ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

PYCCKUI

Komnanus MSI npegnpuHuMaeT akTusHble
[IeACTBUS MO 3aLyNTE OKPYXKaloLer cpesbl,
NO3TOMY HanoMUHaem Bam, YTo....

B cooTseTcTBuMM ¢ AnpekTMBOI EBponeiickoro
Cotosa (EC) no npefoTBpaLleHuio 3arpsisHeHns
OKpyXaloLLeii Cpe/bl UCTONb30BaHHbIM
9NEKTPUHECKUM 1 SNEKTPOHHBIM
o6opynosaHuem (avpektusa WEEE 2002/96/
EC), scTynatoweii B cuny 13 asrycta 2005 roga,
M30eNKsi, OTHOCSLLMECS K AMEKTPUHECKOMY

Regulatory Notices

1 3NEeKTPOHHOMY 0GOpYy/I0BaHMIO, HE MOTYT
paccmaTpuBaThCs Kak GbITOBOW Mycop, NO3TOMY
Npon3BOAUTENM BblLLENepeYncrneHHoro
3NeKTPOHHOro 060pyAoBaHUA 065A3aHbI
npUHUMaTBL ero Ans nepepaGoTk Nno
OKOHYaHUM cpoka cnyx6bl. MSI 06a3yeTcs
cobniofath TpeGoBaHUs Mo NPUEMy NPOAYKLMM,
npoAaHHoi noa mapkoii MSI Ha Tepputopun
EC, B nepepaboTKy No OKOH4aHUM cpoka
cny6bl. Bol MOXETe BEPHYTbL 3TW M3enus B
CneunanManpoBaHHsie MyHKTbl Npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccion del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electronicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Unién Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento

de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de
EU. Deze goederen kunnen geretourneerd
worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi raduna o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (‘EU”") o odbacenoj
ekektronskoj i elektricnoj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13.
Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod
“elektronsku i elektriénu opremu” ne mogu vise
biti odbaceni kao obi¢an otpad i proizvodaci

ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobitajenog veka
trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju
ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja,
koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima

za prikupljanje.




POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,
Ze..

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (‘UE”)
dotyczacg odpadow produktow elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),
ktora wehodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw bedg zobowigzani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac
produkty (sprzedawane na terenie Unii
Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty
MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych
punktach zbiorczych.

TURKGE

Cevreci ozelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/

EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005
tarihinden itibaren gegerli olmak tzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten

sonra (rlinleri geri toplamakla y(ikimli olacaktir.

Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali triinlerin
kullanim stireleri bittiginde MSI Uriinlerin

geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina
birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostredi -
spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobku 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v béZném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobku, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich
Zivotnosti. Spoleénost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v
zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto
vyrobky miZete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket
megvédilk, illetve kdrnyezetvédoként fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus
13-an hatdlyba 1ép6, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol szolo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem
kezelhetéek lakossagi hulladékkeént, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartoi kotelessé
vélnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MSI
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az

EU-n beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkdzelebbi gydijtohelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’'Unione Europea

(EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici

ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore
dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla
categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono pill essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno
obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono
stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla
fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i
prodotti nel piti vicino punto di raccolta

BAJIS C 095011 E =

HATHBHKIIS C0950(C & V), 200657H1H
HBICIRTE D RESHOBROLUETH
BCOVT, HEBLLPEENEORTY &
BRETshET,
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_
jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_
jp.html

India RoHS

This product complies with the “India

E-waste (Management and Handling) Rule
2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tirkiye EEE yonetmeligi

Tirkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YKpaiHa oGMeXeHHA Ha
HasiBHiCTb HeGe3ne4YHnx
pevyoBUH

O6nagHaHHs Bignosigae BuMoram TexHiYHoro
PernameHTy Lo/10 OGMEXEHHS BUKOPUCTAHHS!
[eKNX HeBE3NEUHUX PEYOBUH B ENEKTPUIHOMY
Ta enekTPOHHOMY 0GafHaHi, 3aTBEPAKEHOTO
nocraHoBoto KabiHeTy MiHicTpis Ykpainu Big 3
rpyaHs 2008 Ne 1057.

Viét Nam RoHS

K& tir ngay 01/12/2012, t&t ca cac san pham
do céng ty MSI san xuét tuén tht Théng tu s6
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gidi han
ham Iuwong cho phép clia mét s6 hda chét doc
hai c6 trong cac san pham dién, dién t0”
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Environmental Policy

® The product has been
to enable proper reuse of parts
and recycling and should not be
thrown away at its end of life.

® Users should contact the local
authorized point of collection
for recycling and disposing of their end-of-life
products.

e Visit the MSI website and locate a nearby
distributor for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdev@msi.
com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI
products.

Copyright

I72SF Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Copyright © 2015 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual
property of Micro-Star Int'l Co.,Ltd. We take
every care in the preparation of this document,
but no guarantee is given as to the correctness
of its contents. Our products are under continual
improvement and we reserve the right to make
changes without notice.

Regulatory Notices

Technical Support

If a problem arises with your system and no

solution can be obtained from the user guide,

please contact your place of purchase or local

distributor. Alternatively, please try the following

help resources for further guidance.

® Visit the MSI website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com

© Register your product at: http:/register.
msi.com

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.

Revision History
Version 1.0, 2015/10, First release.
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