Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® C236A WORKSTATION
motherboard. This Quick Start section provides demonstration
diagrams about how to install your computer. Some of the
installations also provide video demonstrations. Please link to the
URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You
may have even link to the URL by scanning the QR code.

Kurzanleitung

Danke, dass Sie das MSI® C236A WORKSTATION Motherboard
gewahlt haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung bietet eine Demo
zur Installation Ihres Computers. Manche Installationen bieten

auch die Videodemonstrationen. Klicken Sie auf die URL, um diese
Videoanleitung mit lhrem Browser auf lhrem Handy oder Table
anzusehen. Oder scannen Sie auch den QR Code mit Ihrem Handy,
um die URL zu o6ffnen.

Présentation rapide

Merci d” avoir choisi la carte mére MSI|® C236A WORKSTATION.

Ce manuel fournit une rapide présentation avec des illustrations
explicatives qui vous aideront a assembler votre ordinateur. Des
tutoriels vidéo sont disponibles pour certaines étapes. Cliquez sur
le lien fourni pour regarder la vidéo sur votre téléphone ou votre
tablette. Vous pouvez également accéder au lien en scannant le QR
code qui lui est associé.

BbICTPbIN CTApPT

Bnarogapum Bac 3a NOKynKy MaTepuHCKOM nnatbl MSI® C236A
WORKSTATION. B 3TOM pasgene npeacraBneHa nHpopmayms,
KOTOopasi NOMOXeT BaM npu cbopke koMbloTepa. 411 HEKOTOPbIX
3TanoB cOOPKM UMEDTCS BUACOUHCTPYKUMK. s npocMoTpa
BMAEO, HEOOXOAMMO OTKPbITb COOTBETCTBYIOLLYIO CChISIKY B
Beb6-6pay3epe Ha BawweM TenedoHe nan naaHweTe. Bbl Takxe
MO>eTe BbINOMHUTb Nepexop Mo CCblfIKe, NyTeM CKaHUPOBaHUS
QR-kopaa.
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Installing a Processor/ Installation des Prozessors/ Installer un

processeur/ YCTaHOBKa npoueccopa
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Installing DDR4 memory/ Installation des DDR4-Speichers/
Installer une mémoire DDR4/ YcTaHOBKa namaTv DDR4
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http://youtu.be/T03aDrJPyQs
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Connecting the Front Panel Header/ AnschlieBien der
Frontpanel-Stiftleiste/ Connecter un connecteur du panneau
avant/ MogknoyeHne pa3beMoB NepegHen NaHenu

http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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Installing the Motherboard/ Installation des Motherboards/
Installer la carte mére/ YcCTaHOBKA MaTEPUHCKOM NNaTbi
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Installing SATA Drives/ Installation der SATA-Laufwerke/
Installer le disque dur SATA/ YcTaHOBKa AUCKOB SATA
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Installing a Graphics Card/ Einbau der Grafikkarte/ Installer
une carte graphique/ YCTaHOBKA AUCKPETHOM BUAEOKAPTbI
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Connecting Peripheral Devices/ Peripheriegerate/
Connecter un périphérique anschliessen/ MNogknio4yeHune
nepudepunHbIX yCTPOUCTB
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Connecting the Power Connectors/ Stromanschliisse
anschliessen/ Connecter les cables du module d’ alimentation/
MNogknyeHne pa3beMOB NUTAHUSA

B

http://youtu.be/gkDYyR_8314
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Power On/ Einschalten/ Mettre sous-tension/ Bk/iloueHue

nUTaHuA
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Safety Information

The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD] wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

Keep this user guide for future reference.
Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:

= Liquid has penetrated into the computer.
= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.
= The motherboard has obvious sign of breakage.

Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage
the motherboard.
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Specifications

Supports Intel® Xeon® E3-1200 v5 series processors, Core™
i3 processors, and Intel® Pentium® and Celeron® processors
for Socket LGA1151

Intel®C236 Chipset

® 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB
= Supports DDR4 2133 MHz
® Dual channel memory architecture
e Supports ECC, un-buffered memory*
e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)**

* Please refer to www.msi.com for more information on compatible memory.

** DDR4 2133 MHz and higher memory modules will only run at maximum of
DDR4 2133 MHz on XMP mode due to Intel® chipset limitation.

® 3x PCle 3.0 x16 slots (support x16/x0/x4, x8/x8/x4 modes)
® 3x PCle 3.0 x1 slots

e 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

® 1x VGA port, supports a maximum resolution of
2048x1536(@50Hz, 2048x1280(@60Hz, 1920X1200(@60Hz

® 1xDVI-D port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz

® Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology
® Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology

Intel® C236 Chipset
® 6x SATA 6Gb/s ports

= Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA
storage devices
® 1xM.2 slot
= Supports PCle 3.0 x4 standard, 4.2cm/ 6cm/ 8cm length
M.2 SSD cards

= Supports PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD with Turbo U.2
Host Card*
e Supports Intel® Smart Response Technology for Intel
Core™processors

* The Turbo U.2 Host Card is not included, please purchase separately.

Continued on next page
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4 Specifications

Continued from previous page

° ASMedia® ASM1142 Chipset
= 1x USB 3.1 Gen2 Type-C port on the back panel
® Intel® C236 Chipset

= 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 ports on the
back panel, 4 ports available through the internal USB
connector)

= 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the
back panel, 4 ports available through the internal USB
connector)

* Realtek® ALC1150 Codec
® 7.1-Channel High Definition Audio

1x Intel® 1219-V Gigabit LAN controller

® 1x PS/2 mouse port

® 1x PS/2 keyboard port

* 1x VGA port

e 1x DVI-D port

1x USB 3.1 Gen2 Type-C port
2x USB 3.1 Gen1 ports

° 1x HDMI™ port

1x LAN (RJ45) port

2x USB 2.0 ports

6x audio jacks

Continued on next page




Continued from previous page

® 1x 24-pin ATX main power connector
® 1x 8-pin ATX 12V power connector
® 6x SATA 6Gb/s connectors

® 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0
ports)

® 2x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB
3.1 Gen1 ports)

® 2x 4-pin CPU fan connectors

® 3x 4-pin system fan connectors
® 1x Front panel audio connector
® 2x Front panel connectors

® 1x TPM module connector

® 1x Chassis Intrusion connector
® Ix Serial port connector

® Ix Parallel port connector

¢ 1x Clear CMOS jumper

NUVOTON NCT6793 Controller Chip

e CPU/System temperature detection
e CPU/System fan speed detection
e CPU/System fan speed control

® ATX Form Factor
® 12in.x9.6in.(30.5cm x 24.4 cm)

1x 128 Mb flash
e UEFI AMI BIOS
e ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
e Multi-language

Continued on next page
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6 Specifications

Continued from previous page

Drivers

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

SHORTCUT MANAGER

FAST BOOT

SUPER CHARGER

M-CLOUD

RAMDISK

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Security

Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive
CPU-Z

CLICK BIOS 5
= EZ Mode & Advanced Mode Switching
= Board Explorer
= Hardware Monitor
MILITARY CLASS 4
= Military Class Component
= Military Class Stability and Reliability
+ ESD Protection
+ EMI Protection
* Humidity Protection
+ Circuit Protection
¢+ High Temperature Protection
+ Steel Armor PCle Slots
+ VGA Armor Slot
COMMAND CENTER
= System Monitor
= Smart Fan Control
RAM DISK
LIVE UPDATE 6
M-CLOUD
CPU-Z

Continued on next page




Continued from previous page

* DDR4 Boost Support
= Dual-Channel DDR4 Memory Support
= |solated DDR4 Circuit Design
= DDR4 XMP Ready
* PCI Express 3.0 Support
= 2-Way Nvidia SLI™ Support
= 3-Way AMD CrossFire™ Support
* USB 3.1 Gen2 Ready
= USB 3.1 Gen2 Type-C Ready
® NVMe / AHCI Driver Support
e U.2 Support (Optional)

Specifications 7



Rear 1/0 Panel

PS/2 Mouse VGA
|
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USB 3.1
Gen 2

Audio Ports

SBS.l1Gen1 | oo
= "0 0
=||==||0 ©

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED I I Speed LED
Status Description Eﬁ '*J Status Description
Off No link & Off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection
Audio Ports Configuration
— Channel
Audio Ports
2 | 4| 6
‘ o c ‘ Line In
@ @ Line-Out/ Front Speak Out [ BN BN J
‘ ‘ Mic In
o @ Rear Speaker Out [ BN}
Center/ Subwoofer Out [ ]
Side Speaker Out

8 Rear /0 Panel

(@: connected, Blank: empty)




Audio jacks to headphone and microphone diagram

%%é

Audio jacks to stereo speakers diagram

AUDIO INPUT

o__
©0

o LI° ae
S

Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram

~
AUDIO INPUT
Rear  Front
1 Fe =
Sie SuCt?vCéeorf/er
O e
__@ @._
0O O o =—v
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Overview of Components

DIMM3
SYSFANT DIMM2 | DIMM4
DIMM!1
CPUFAN1
JPVi’R2 CPU Socket |

— CPUFAN2

L SYSFAN3

»— EZ Debug LED

H— JPWR1

— JUSB3
PCI_E1T — M2 1
PCI_E2 — JUSB4

— SATAT_2
PCI_E3 —

— SATA4
PCI_E4 — SATA3

L SATA5_6
PCI_E5 — .

— Jcl1
PCI_E6 — — JBAT1

SYSFAN2

* JTBT1 is used to connect a specific card.
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CPU Socket

Introduction to the LGA 1151 CPU

The surface of the LGA 1151 CPU has
two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for
motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

O g:ll:l | o [ = [ = |

A Important

Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization (RMA] requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to
overclock, please make sure that all other system components can tolerate
overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not
recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by
inadequate operation beyond product specifications.

Overview of Components 11



DIMM Slots

= o — DIMM1 DIMM3 —
0
D ]
o i
= I} Channel A Channel B
——e
= 0 o
=3
— - 0O
C— =g L— DIMM2 DIMM4
== | W ——] -l

e Always insert memory modules in the DIMM2 slot first.

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

e Based on Intel CPU specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is
suggested to protect the CPU.

e Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less
for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

® Some memory may operate at a lower frequency than the marked value when
overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial
Presence Detect (SPD).

It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs
installation or overclocking.

The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU
and devices when overclocking.

12 oOverview of Components



PCI_E1~6: PCle Expansion Slots

E == ”lu E PCI_E1: PCle 3.0 x1 slot
' Eod ! PCI_E2: PCle 3.0 x16 slot
' [ | ' | e x16 slo
1 1
1 1
1 1
== : PCI_E3: PCle 3.0 x1 slot
1 1
e PCI_E4: PCle 3.0 x8 slot
1 m 1
E == : PCI_E5: PCle 3.0 x1 slot
m
i |=..=.% : PCI_E6: PCle 3.0 x4 slot

® For asingle PCle x16 expansion
card installation with optimum
performance, using the PCI_E2 slot is
recommended.

e When adding or removing expansion
cards, always turn off the power supply
and unplug the power supply power
cable from the power outlet. Read the
expansion card’ s documentation to
check for any necessary additional
hardware or software changes.

Overview of Components 13



JAUD1: Front Audio Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

o 2 10
u., HEEAH
[ 1 9
[l 1 MiIC L 2 Ground
D 3 MIC R 4 NC
lH 5 Head Phone R 6 MIC Detection
0 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cable has identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

14 Overview of Components



M2_1: M.2 Slots

A Important

Intel® RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM,
does not support Legacy ROM.

[m] e [s]

Watch the video to learn how to Install M.2

E module.
http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installing M.2 module

1. Remove the screw from
the base screw.

2. Remove the base screw.

3. Tighten the base screw
into the hole of the
distance to the M.2 slot
as the length your M.2
module.

4. Insertyour M.2 module
into the M.2 slot at a
30-degree angle.

5. Put the screw in the
notch on the trailing edge
of your M.2 module and
tighten it into the base
screw.

Overview of Components
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JPWR1~2: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

8 [ooOu| 5
. |Ooon|, JPWR?

1 Ground 5 +12V
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 (Og| 24 4 +5V 16 PS-ON#
ad
ﬁg 5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
gad JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
ag 8 PWR 0K 20 Res
aod
1 (84| 13 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

16 Overview of Components



JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

o 2 10

. HHEHE

L 1 9

|: 1 vce 2 vce

[l 3 USBO- 4 USB1-
E 5] USBO+ 6 USB1+
H 7 Ground 8 Ground
g 9 No Pin 10 NC

e Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® |n order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Connectors

These connectors allow you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

Overview of Components 17



JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

2 10
0
HHEHA .
n]
. 1 9
g 1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
D 5 Reset Switch 6 Power Switch
IH 7 Reset Switch 8 Power Switch
O 9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2
[=]=]a]=] 3 Buzzer - 4 Speaker +

JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security
platform manual for more details and usages.

LS
o 1 13
n]
L 1 LPC Clock 2 3V Standby power
I: 3 LPC Reset 4 3.3V Power
[l 5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
D 7 LPC address & data pin1 8 5V Power
H 9 LPC address & data pin2 10 No Pin
O " LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground

18 Overview of Components



JCI1: Chassis Intrusion Connector
This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

=

[=T=]

O g:lm | s = = = |

—— Normal Trigger the chassis
intrusion event
— | (default)
= - E
=N = ] ——1 -

Using chassis intrusion detector

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

oD

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Overview of Components 19



JLPT1: Parallel Port Connector

This connector allows you to connect the optional parallel port with bracket.

2
O s[=[a [ [=[=[=[=]=]=]=]=
D 1... ........2.5
|: 1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
1 4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
03 7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
H 10 Ground " PRND4 12 Ground
O 13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 sLcT 26 No Pin
JCOM1: Serial Port Connector
This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.
2 10
HEHER
1 9
1 DCD 2 SIN
3 souT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 cTS
9 RI 10 No Pin

20 oOverview of Components




CPUFAN1~2, SYSFAN1~3: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode and Voltage
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. Voltage Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. Therefore, when you plug a 3-pin (Non-PWM] fan to a PWM Mode fan
connector, the fan speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy.

PWM Mode fan connector

= 1

CPUFAN1 CPUFAN?
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 Speed Control Signal

Voltage Mode fan connector

1
1

SYSFAN1/ SYSFAN3 SYSFAN2

1 Ground 2 Voltage Control

3 Sense 4 NC

Controlling the fan speed

There are two ways to manage fan speed. One is to go to BIOS > HARDWARE
MONITOR. The other is to use COMMAND CENTER application.

t Fan Hode Manual mode

CPU fan (rpm) 2611

BIOS > HARDWARE MONITOR COMMAND CENTER

Both methods offer gradient points of the fan speed that allow you to adjust fan speed
in relation to CPU temperature.

Overview of Components 21



JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jJumper to clear the CMOS memory.

o o

o

]

[ [=]=]
= 0 i Keep Data Clear CMOS/
= X (default) Reset BIOS
= | i
I:_ﬂ
= o o

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED: Debug LED indicators

These LEDs indicate the status of the motherboard.

[1CPU - indicates CPU is not detected or fail.
I DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
[ VGA - indicates GPU is not detected or fail.

22 Overview of Components



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

e BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore,
the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for

reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup
Please refer the following methods to enter BIOS setup.

® Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

® Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The
system will reboot and enter BIOS setup directly.

mSi 5=+ socoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Click on GO2BIOS

Function key

Key Function Key Function

F1 General Help F3 Enter Favorites menu
F4 Enter CPU Specifications menu F5 Enter Memory-Z menu
Fé Load optimized defaults F8 Load Overclocking Profile
F9 Save Overclocking Profile F10 Save Change and Reset*

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification
information. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup 23



Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are
several ways to reset BIOS:

® Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.
® Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

® Press the Clear CMOS button, on the rear I/0 panel. (Only for the motherboard with
clear CMOS button.)

A Important

Please refer to the Clear CMOS jumper/ button section for resetting BIOS.

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:
1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

Select a BIOS file to perform the BIOS update process.

5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select Manual scan.

3. Check MB BIOS box and click on Scan button.

4. Select the MB BIOS and click on icon to download and install the latest BIOS
file.

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.
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EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the
basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced
Mode by pressing the Setup Mode switch or F7 function key.

XMP switch Setup Mode switch Screenshot

Favorites

msicLicw faem ~ |2nguage
© 132 Tue 225p 2015 CPU Speed
TEME A Lk
DDR Speed emory Size System
: information
Boot device
priority bar
Information = ‘ 3 SD oz
display ofo '
M-Flash M-Flash F v option rom st Boot
buttons
Hardware [res—— @ U Fan Fai Waming Conrol )
Monitor

Function buttons - enable or disable the LAN Option ROM, Fast Boot, HD audio
controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control and BIOS Log Review by
clicking on their respective button.

Hardware Monitor - click on this button to display the Hardware Monitor menu that
allows you to manually control the fan speed by percentage.

M-Flash - click on this button to display the M-Flash menu that provides the way to
update BIOS with a USB flash drive.

Information display - click on the CPU, Memory, Storage, Fan Info and Help
buttons on left side to display related information.

Boot device priority bar - you can move the device icons to change the boot priority.
The boot priority from high to low is left to right.

System information - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU
type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.

Language - allows you to select the language of BIOS setup.

Screenshot - press this tab or the F12 key to take a screenshot and save it to USB
flash drive (FAT/ FAT32 format only).

Setup Mode switch - press this tab or the F7 key to switch between Advanced mode
and EZ mode.

XMP switch - click on the inner circle to enable/ disable the X.M.P. (Extreme Memory

Profile). Switch the outer circle to select the X.M.P. profile. This switch will only be
available if the X.M.P. supported memory module is installed.
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* Favorites - press any Favorites tab or the F3 key to enter Favorites menu. It
allows you to create personal BIOS menu where you can save and access favorite/
frequently-used BIOS setting items.

= Default HomePage - allows you to select a BIOS menu (e.g. SETTINGS, OC...,etc)
as the BIOS home page.

= Favorite1~5 - allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in
one page.
= To add a BIOS item to a favorite page (Favorite 1~5)
1. Select a BIOS item in SETTINGS, OC or OC PROFILE menu.
2. Right-click or press F2 key.
3. Choose a favorite page and click on OK.
= To delete a BIOS item from favorite page
1. Select a BIOS item in favorite page (Favorite 1~5).
2. Right-click or press F2 key.
3. Choose Delete and click on OK.
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Advanced Mode

Press Setup Mode switch or F7 function key can switch between EZ Mode and
Advanced Mode in BIOS setup.

XMP switch

MmSicLicw sios|s L EMode(7) o gtz @F  Egish @ Language

© 1372 T 25 207
TEMP Xwmp N

Setup Mode switch Screenshot Favorites

System
information

Boot device
priority bar

OC PROFILE
E

BIOS menu BIOS menu
selection setiings HARDWARE selection
MONITOR

RD
EXPLORER

Menu display

XMP switch/ Setup Mode switch/ Screenshot/ Favorites/ Language/ System
information/ Boot device priority bar - please refer to the descriptions of EZ Mode
Overview section.

* BIOS menu selection - the following options are available:
= SETTINGS - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.

0C - contains the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency
may get better performance.

M-FLASH - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

0OC PROFILE - allows you to manage overclocking profiles.

HARDWARE MONITOR - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages
of system.

BOARD EXPLORER - provides the information of installed devices on this
motherboard.

Menu display - provides BIOS setting items and information to be configured.

BIOS Setup 27



Overclocking Menu
This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

OC Explore Mode [Normal)

Motherboard settings
SETTING
GT Ratio Auto
B Misc Setting
EsT

S [Enabled)
Intel Turbo Boost [Enabled]

CPU Base Clock (MHz) 100.00

[Auto]

[Disabled) 11: Move
——: Group Jump
Enter: Select
+/-: Value
F1: General Help

® QOverclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

® QOverclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty
or severely damage your hardware.

» OC Explore Mode [Normal]l

Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normall Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS
setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

Sets applied mode for CPU ratio. This item only appears when a CPU that supports
Turbo Boost is installed.

[All Corel] Activate the CPU Ratio field. All CPU cores will run the same CPU ratio
that be set in CPU Ratio.

[Per Corel Activate the X-Core Ratio Limit field. Sets each CPU core ratio
separately in X-Core Ratio Limit.

» CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto] *

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only
appear when a CPU that support this function is installed.

> Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Ring Ratio [Auto]
Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.
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» Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

> GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

» Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

» Misc Setting*
Press Enter, + or - key to open or close the following 2 items related to CPU features.

» EIST [Enabled]*
Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed
CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile] is the overclocking technology by memory module.
This item will be available when the memory modules that supporting X.M.P. is
installed.

[Disabled] Disables this function.
[Profile 1] Uses profile1 settings of XMP memory module.
[Profile 2] Uses profile2 settings of XMP memory module.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.
» Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» DRAM Timing Mode [Link]
Selects the memory timing mode.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing for all memory channel.
[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing for respective memory
channel.
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» Advanced DRAM Configuration

Press Enter to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and
enter the BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto] *

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] The setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] System will completely keep the archives of first intiation and training
for memory. So the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*
Selects the control mode for CPU Core/ GT voltages.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set the voltage manually.

[Offset Mode] Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset
mode.

[Adaptive + Offset ] Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the
offset voltage.

[Override + Offset ] Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

» CPU Voltagel(s) control [Auto]

These items allow you to set the voltages related to CPU. If set to Auto, BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually.

> DRAM Voltage(s) control [Auto]

These items allow you to set the voltages related to memory. If set to Auto, BIOS will
set these voltages automatically or you can set it manually.

» PCH Voltage control [Auto]

This item allows you to set the PCH voltage. If set to Auto, BIOS will set these voltages
automatically or you can set it manually.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU
or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and then you have
to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» CPU Specifications

Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing F4.
Read only.
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» CPU Technology Support
Press Enter to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of
installed CPU. Read only.
» MEMORY-Z
Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing F5.
» DIMMx Memory SPD
Press Enter to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
» CPU Features
Press Enter to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading [Enabled]

Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as
multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way,
the system performance is highly improved. This item appears when the installed
CPU supports this technology.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

» Active Processor Cores [All]
Allows you to select the number of active CPU cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS limits the maximum CPUID input value to circumvent boot
problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel’ s Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
buffer overflow attacks where worms attempt to execute code to damage the
system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks
and worms.

[Disabled] Disables this function.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.
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» Intel VT-D Tech [Disabled]
Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed 1/0) technology.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.
> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU
from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

» Intel C-State [Autol]

Enables or disables the Intel C-state. C-state is a processor power management
technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when Intel C-State is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]

This item allows you to select a CPU C-state level for power-saving when system is
idle. The options of C-state depend on the installed CPU. This item appears when
Intel C-State is enabled.
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» CFG Lock [Enabled]

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Locks the CFG lock bit.
[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.

» EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will
appear when OC Explore Mode is set to Normal.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for Normal mode and
appears when a CPU that support Turbo Boost is installed.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically over
specification when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for Long duration power Limit(W).

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.

» FCLK Frequency [Auto]

Sets FCLK frequency. Lower FCLK frequency may help you to set higher base clock
frequency.

» DMI Link Speed [Auto]

Sets DMI speed.
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Software Description

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows 7 installation process, USB
optical drives or USB flash drives are not supported.

3. Press the Restart button on the computer case.

For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and
set the item to enabled, save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/ USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows® 7.

5. Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

8. Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers
1. Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

3. The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

6. Click OK button to finish.
Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.
8. Restart your computer.
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Sicherheitshinweis

® Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatische Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die
erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen kdnnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Berihrung der sensiblen Komponenten.

® Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung (ESD) zu
vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wahrend der Handhabung
des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen Handgelenkband
vorhanden ist, sollten Sie lhre statische Elektrizitat ableiten, indem Sie ein anderes
Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard anfassen.

Bewahren Sie das Motherboard in eine elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
konnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

Benatigen Sie Hilfe wahrend des Installations bendtigen, wenden Sie sich bitte an
einen zertifizierten Computer-Techniker.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzleitung ab, bevor Sie
jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor
Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:

= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kénnen es nicht wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.

= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr
als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

Unterstitzt Intel® Xeon® E3-1200 v5 Serie Prozessoren,
Core™ i3 Prozessoren, und Intel® Pentium® und Celeron®
Prozessoren fiir Sockel LGA1151

Intel® C236 Chipsatz

® 4x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 64GB
= Unterstiitzt DDR4 2133 MHz
® Dual-Kanal-Speicherarchitektur

e Unterstiitzt ungepufferte ECC-Speicher*
e Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP]**

* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter:
www.msi.com.

** Aufgrund einer Intel® Chipsatzbeschrénkung kénnen DDR4 Speichermodule
mit einer Spezifizierung bis 2133 MHz und mehr im XMP-Modus nur bis
maximal DDR4 2133 MHz betrieben werden.

e 3x PCle 3.0 x16 -Steckplatze (unterstiitzt x16/x0/x4, x8/x8/
x4 Modus)

* 3x PCle 3.0 x1-Steckplatze

e 1x HDMI™ Anschluss, unterstitzt eine maximale Aufldsung
von 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

® 1x VGA Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflosung
von 2048x1536(@50Hz, 2048x1280(@60Hz, 1920X1200@60Hz

® 1xDVI-D Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 1920x1200@60Hz

e Unterstitzt 3-Wege AMD® CrossFire™ Technologie
e Unterstitzt 2-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie

Intel® C236 Chipsatz
® 6x SATA 6Gb/s Anschliisse
= Unterstitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fir SATA
Speichergerate
® 1x M.2 Steckplatz

= Unterstiitzt PCle 3.0 x4 Standards, 4,2cm/ 6cm/ 8cm
Modullange M.2 SSD-Karten
= Unterstitzt PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD mit Turbo
U.2 Hostkarte*
e Unterstitzt Intel® Smart Response Technologie fiir Intel
Core™ Prozessoren

* Die Turbo U.2 Hostkarte ist im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat
kaufen.

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

° ASMedia® ASM1142 Chipsatz

= 1x USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss an der riickseitigen
Anschlussleiste

® Intel® C236 Chipsatz

= 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse (2
Anschlisse an der riickseitigen Anschlussleiste,
4 stehen durch die internen USB Anschliisse zur
Verfiigung)

= 6x USB 2.0 (High-speed USB] Anschlisse (2 Anschliisse
an der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschliisse
stehen durch die internen USB Anschliisse zur
Verfiigung)

* Realtek® ALC1150 Codec
e 7,1-Kanal-HD-Audio

1x Intel® 1219-V Gigabit LAN Controller

® PS/2 Maus-Anschluss x1

® PS/2 Tastatur-Anschluss x1

® VGA Anschluss x1

e DVI-D Anschluss x1

e USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss x1
e USB 3.1 Gen1 Anschlisse x2

e HDMI™ Anschluss x1

® LAN (RJ45) Anschluss x1

e USB 2.0 Anschlisse x2

¢ Audiobuchsen x6

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

® ATX 24-poliger Stromanschluss x1
® ATX12V 8-poliger Stromanschluss x1
® SATA 6Gb/s Anschliisse x6

® USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB
2.0-Ports)

® USB 3.1 Gen1 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4
USB 3.1 Gen1-Ports)

4-poliger CPU-Lifter-Anschlisse x2

4-poliger System-Lifter-Anschliisse x3

Audioanschluss des Frontpanels x1

Frontpanel-Anschlisse x2
® TPM Anschluss x1
Gehausekontaktschalter x1

Serieller Anschluss x1
e Parallele Schnittstelle x1
e Steckbriicke zur CMOS-Ldschung x1

NUVOTON NCT6793 Controller Chip

e CPU/System Temperaturerfassung
e CPU/System Geschwindigkeitserfassung
e CPU/System Liifterdrehzahlregelung

e ATX Formfaktor
® 12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

1x 128 Mb Flash

e UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
® Mehrsprachenunterstiitzung

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Spezifikationen 5



Fortsetzung der vorherigen Seite

® Treiber

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

SHORTCUT MANAGER

FAST BOOT

SUPER CHARGER
M-CLOUD

° RAMDISK

Intel® Extreme Tuning Utility
e Norton™ Security

Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
e CPU-Z

CLICK BIOS 5

= EZ Modus & Erweitertes Modus umschalten
= Board Explorer

= Hardware Monitor

MILITARY CLASS 4

= Military Class Komponenten

= Military Class Stabilitat und Zuverlassigkeit
+ ESD-Schutz
+ EMI-Schutz
+ Luftfeuchtigkeit Schutz
* Schaltkreisschutz
+ Ubertemperaturschutz
+ Steel Armor PCle Steckplatze
+ VGA Armor Steckplatz
COMMAND CENTER
= System Monitor

= Smart-LUftersteuerung
RAM DISK

LIVE UPDATE 6
M-CLOUD

CPU-Z

Fortsetzung auf der nachsten Seite

6 Spezifikationen



Fortsetzung der vorherigen Seite

DDR4 Boost

= Dual-Kanal DDR4 Speicher
= |solierte DDR4 Schaltungsentwicklung
= DDR4 XMP Ready

PCI Express 3.0

= 2-Wege Nvidia SLI™

= 3-Wege AMD CrossFire™
USB 3.1 Gen2 Ready

= USB 3.1 Gen2 Typ-C Ready
NVMe / AHCI Treiber

U.2 (optional)

Spezifikationen
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Riickseite E/A

Audioanschlisse

PS/ZNIaus VGA USBS.I1 Gen 1 | o o

@ “cens. % N © O
Typ-C El

A @W@QCD ==0 ©

[
PS/2 Tastatur DVI-D UsB 2.0

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat LED I I Geschwindigkeit LED

Zustand Bezeichnung |i &l Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung Grin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitat Orange 1 Gbps-Verbindung

Konfiguration der Audioanschliisse

- Kanal
Audioanschlisse
2 4 6
‘o C‘ Line-In
35 C swes lele]e
‘ ‘ Mic-In
o @ Hinterer Lautsprecher [ BN}
I—I Mitte-/ Subwoofer-Ausgang [ J
Seitliche Lautsprecher

(@: verbindet, Blank: leer)

8 Riickseite E/A



Audiobuchsen fiir den Anschluss von einem Kopfhorer und Mikrofon

%%é

Audiobuchsen fiir Stereo-Lautsprecher

AUDIO INPUT

o__
©0

o LI° ae
S

Audiobuchsen fiir 7.1 Kanal Anlage

~
AUDIO INPUT
Rear  Front
1 Fe =
Sie SuCt?vCéeorf/er
O e
__@ @._
0O O o =—v

Riickseite E/A 9



Ubersicht der Komponenten

DIMM3
DIMM2 | DIMM4
DIMM1

CPUFAN1
JPWR2 CPU Sockel |

=

PCIE1 =] |]:L ——

PCI_E2 i %

SYSFAN1

al

o —
1

® il

— CPUFAN2

— SYSFAN3
»— EZ Debug LED

— JPWR1

— JUSB3

M2_1

— JUSB4

PCI_E3 —— =]

PCI_E4 I %

polEs =] )
— JCIN

PCI_E6 ——'-a:l:l%% ;— JBAT1
[T o B ] [

— SATA4
— SATA3

— SATA5_6

g

&}

g

3

[ seom
[ B
L

SYSFAN2

* JTBT1 dient dem Einsatz einer bestimmten Karte.
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CPU Sockel

Erklarung zur LGA 1151 CPU

Die Oberseite der LGA 1151 CPU hat zwei
Justierungen und ein goldenes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU
auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das goldene Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins.

A Wichtig

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie CPU ein- und ausbauen.

Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA (Return Merchandise Authorization] Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einep CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitdt zu gewéhrleisten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie |hr System starten.

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichméflige Schicht der thermischen Paste
zwischen der CPU und dem Kiihlkérper vorhanden ist, um die Warmeableitung zu
erhéhen.

Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kihlkérper/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder Kiihlkérper/Kiihler erworben haben.

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wahrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes auflerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
MSI® (ibernehmt keinerlei Garantie fir die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb auflerhalb der Produktspezifikation
resultieren.

Ubersicht der Komponenten 11



DIMM-Steckplatze

= n] — DIMM1 DIMM3 —
]
D ]
= I} i Kanal A Kanal B
— ana ana
——e
=3
— - 0O
C— =g L— DIMM2 DIMM4
== | W ——] ] -

® Um einen sicheren Systemstart zu gewahrleisten, bestiicken Sie immer DIMM2
zuerst.

e Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiigbare Kapazitét des
Speichers kleiner sein als die Grofle der installierten Speicherkapazitat.

e Basierend auf der Intel CPU Spezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35
Volt vorgeschlagen, um die CPU zu schiitzen.

e Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitdt eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méchten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

e Finige Speicherriegel kénnen beim Ubertakten auf einer niedrigeren Frequenz
arbeiten, als der festgelegte Wert - abhdngig von dem SPD (Serial Presence Detect).

Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkihlsystem bei einer Vollbestiickung
des DIMMs oder beim Ubertakten zu verwenden.

Die Stabilitat und Kompatibilitat beim Ubertakten der installierten Speichermodule
sind abhangig von der installierten CPU und Geréate.

12 Ubersicht der Komponenten



PCI_E1~6: PCle Erweiterungssteckplatze

E-E ------------- M -. PCI_E1: PCle 3.0 x1-Steckplatz
il = PCI_E2: PCle 3.0 x16-Steckplatz
1 1
1 1
1 1
1 1
== : PCI_E3: PCle 3.0 x1-Steckplatz
1 1
e PCI_E4: PCle 3.0 x8-Steckplatz
1 o I
== : PCI_E5: PCle 3.0 x1-Steckplatz
m
i |=..=.% : PCI_E6: PCle 3.0 x4-Steckplatz

e Fir die Installation einer einzelnen
PCle x16 Erweiterungskarte mit
optimaler Leistung, empfehlen wir
PCI_E2 Steckplatz zu verwenden.

e Achten Sie darauf, dass Sie den
Strom abschalten und das Netzkabel
aus der Steckdose herausziehen,
bevor Sie eine Erweiterungskarte
installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der
Erweiterungskarte, um notwendige
zusétzliche Hardware oder Software-
Anderungen zu iiberpriifen.

Ubersicht der Komponenten 13



JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels
Dieser Anschluss ermdoglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

o 2 10
u., HEEAH
[ 1 9
[l 1 MiIC L 2 Ground
D 3 MIC R 4 NC
lH 5 Head Phone R 6 MIC Detection
0 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschliisse

Diese Anschlisse basieren auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

® Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die
Folge sein.

e SATA-Kabel hat identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen
Stecker auf dem Motherboard einstecken.

14 Ubersicht der Komponenten



M2_1: M.2 Steckplatz

A Wichtig

Intel® RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI ROM,
Legacy-ROM wird NICHT unterstiitzt.

E E Eine anschauliche Darstellung zur
Installation eines M.2 Moduls finden Sie

E im Video.
http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installation eines M.2 Moduls

1. Entfernen Sie die
Scharube aus dem
Schraubsockel.

2. Entfernen Sie den
Schraubsockel.

3. Befestigen Sie den
Schraubsockel in das
Loch, welches zur Lange
des M.2 Moduls passt.

4. Stecken Sie das M2-Modul

in den M2-Steckplatz in
einem 30-Grad-Winkel. @ *

5. Setzen Sie die Schraube
in der Aussparung an der
Hinterkante des M2-
Modul und schrauben Sie
sie in den Schraubsockel.

Ubersicht der Komponenten 15



JPWR1~2: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

8 [GOOU| 5
. |Doon|, PR
1 Ground 5 +12V
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 (Og| 24 4 +5V 16 PS-ON#
ad
ﬁg 5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
gad JPWR1
ula] 7 Ground 19 Ground
oga
ag 8 PWR 0K 20 Res
aod
1 (84| 13 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen kdnnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

o 2 10

. HHEHE

L 1 9

|: 1 vce 2 vce

[l 3 USBO- 4 USB1-
E 5] USBO+ 6 USB1+
H 7 Ground 8 Ground
g 9 No Pin 10 NC

o Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu
Schaden kommen.

e Um das iPad, iPhone und iPod liber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren Sie
bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen kdnnen Sie die USB 3.1 Gen1 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin
A Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels.

2 10
0
HEREA
n]
. 1 9
g 1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
D 5 Reset Switch 6 Power Switch
IH 7 Reset Switch 8 Power Switch
O 9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2
[=]=]a]=] 3 Buzzer - 4 Speaker +
JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen tber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

gHRHARRA}:
o 1 13
u]
a 1 LPC Clock 2 3V Standby power
I: 3 LPC Reset 4 3.3V Power
[l 5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
K 7 LPC address & data pin1 8 5V Power
H 9 LPC address & data pin2 10 No Pin
O " LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
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JCI1: Gehausekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

[=]=]

Normal Trigger

(Standardwert) Gehausekontakt
Event

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1.

ah oD

SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Geh3usekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung.
Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Aktiviert (Enabled).

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehauseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen

1.
2.
3.

Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

Ubersicht der Komponenten
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JLPT1: Parallele Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle konnen Sie das optionale parallele Schnittstelle mit dem
Einbausatze verbinden.

2
O afa[a[a]a[a]a]a]a]ala]n
uluu|afa|a]u]a|u|afa]n
q 1
a
I: 1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
[l 4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
E 7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
H 10 Ground " PRND4 12 Ground
0 13 PRNDS 14 Ground 15 PRNDé
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JCOMT1: Serieller Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem

Einbausatze verbinden.

O
o
|
E 1 DCD 2 SIN
E 3 SouT 4 DTR
lﬁ 5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
O
9 RI 10 No Pin
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CPUFAN1~2, SYSFAN1~3: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschliisse konnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder
Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Lifteranschlisse
konstante 12V Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per
Drehzahlsteuersignal. Im Spannungsmodus bestimmen die Lifteranschlisse die
Liftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM)
Lifter an einen PWM-Modus Liifteranschluss anschlieflen, duft der Lifter mit
hochster Drehzahl und kann unangenehm laut werden.

Lifteranschluss des PWM-Modus

1
1

CPUFANT CPUFAN2
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 Speed Control Signal

Lifteranschluss des Spannung-Modus

1
1

SYSFAN1/ SYSFAN3 SYSFAN2
1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 NC

Liifterdrehzahl steuern

Es gibt zwei Moglichkeiten zur Steuerung der Liifterdrehzahl. Sie konnen unter BIOS >
HARDWARE MONITOR die Drehzahl &ndern oder die COMMAND CENTER Anwendung
verwenden.

cPU fan (rpm) 2611

BIOS > HARDWARE MONITOR COMMAND CENTER

Beide Verfahren benutzen einen Graphen, mit dem man die Lifterdrehzahl im Bezug
auf die CPU-Temperatur anpassen kann.
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JBAT1: Steckbriicke zur CM0S-Loschung (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM] wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
missen Sie die Steckbriicke fur kurze Zeit umsetzen.

[=]=]
Daten CMO0S-Daten
beibehalten l6schen/ Reset
(Standardwert) des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. SchlieBen Sie JBAT1 mit dem Deckel zur CMOS-L&schung fir ca. 5-10 Sekunden.
3. Entfernen Sie den Deckel von JBAT1.
4

Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

EZ Debug LED: Debug LED-Anzeigen

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

[1CPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
1 DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[ VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten,um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, auBer Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

A Wichtig

® BIOS Funktionen werden kontinuierlich aktualisiert fir eine bessere
Systemleistung. Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten
Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
Fir eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel
aus.

® Die Bilder in diesem Kapitel sind nur als Referenz und konnen von dem von lhnen
erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups
Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritten, um das BIOS Setup aufzurufen.

® Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

e Verwenden Sie die MSI FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die GO2BIOS-Taste und
driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.

mSi ~ss+ scoT

Fast Boot

G0ZBI6S

Klicken Sie auf GO2BIOS

Funktionstasten

Taste Funktion Taste Funktion

F1 Allgemeine Hilfe F3 Offnen das Favoriten-Menii

Offnen das CPU- -- y
Fa Spezifikationen-Menii F5 Offnen das Memory-Z-Menii

Fé Laden der urspriinglichen F8 OC-Profil wird vom USB-Stick
Setup-Standardwerte geladen
F9 OC-Profil wird auf einem USB- F10 Speichern oder Zurucksetzen
Stick gespeichert der Anderungen*

*Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu lGsen.
Es gibt verschiedene Méglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen:

o Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé,um optimierten Voreinstellungen zu laden.
® SchlieBen Sie die Clear CMOS Steckbriicke auf dem Motherboard.

e Driicken Sie die Taste Clear CMOS auf der Riickseite E/ A des Panels. (Nur fir
Motherboard mit einer Clear CMOS Taste.)

A Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BI0S-Reset im Bereich , Steckbriicke zur
CMOS-Léschung/ Clear CMOS Taste “ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm
Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von
der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-
Laufwerk.

BI0S-Aktualisierungsschritte:
1. Driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf], um das BIOS zu 6ffnen.
2. Schliefen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wahlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6
Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

BI0S-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie “MSI LIVE UPDATE 6”.

2. Wahlen Sie Manual scan aus.

3. Machen Sie ein Hakchen bei MB BIOS und klicken sie auf die SCAN Taste.

4. Wahlen Sie MB BIOS aus und klicken auf dieses lcon , um die neueste BIOS-
Datei zu laden und zu installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BI0S-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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EZ Modus

Im EZ-Modus konnen Sie die Grundinformationen des Systems einsehen und
grundlegende Einstellungen konfigurieren. Um die erweiterten BIOS-Einstellungen
anzeigen zu lassen, aktivieren Sie bitte den Erweiterten Modus durch Driicken des
Setup Mode Schalter oder der Funktionstaste F7.

XMP Schalter Setup Modus Schalter =3 Screenshot Favoriten

msicLicw sios|s  Advanced 67) - Sprache
© 33| Te 25ep 2015 | CPU Speed I
s ‘ DDR Speed emor System-
yo- ) : information
Motherbo (mrel arel B o =] e
EZMode Bootgerate-
. Prioritatsleiste
o Memory i A
Informations- il 350 oo
anzeige o
g e
M-Flash M-Flash B tan opton Rom
Favorten Funktions-
tasten
Hardware @ Cou FanFall waming Control
Monitor

* Funktionstasten - Aktivieren oder Deaktivieren Sie LAN Option ROM, Fast Boot, HD
Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control und BIOS Log Review
durch Anklicken der zugehdrigen Schaltflache.

* Hardware Monitor - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet das Meni des Hardware
Monitor mit dem Sie die Lifterdrehzahl in Prozent manuell steuern.

® M-Flash - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet M-Flash mit dem Sie das BIOS mit
einem USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

¢ Informationsanzeige - Klicken Sie auf die Schaltflache CPU, Memory, Storage, Fan
Info und Help auf der linken Seite, um die jeweiligen Informationen anzuzeigen.

* Boot-Gerate Prioritatsleiste - Sie konnen die Gerdatesymbole verschieben, um die
Startreihenfolge zu &ndern. Die Bootreihenfolge sind mit “hoch”(links) bis “niedrig”
(rechts) bezeichnet.

¢ Systeminformationen - Diese zeigt CPU-Name, CPU/ DDR-Frequenz, CPU/ MB-
Temperatur, MB/ CPU-Typ, Speicherkapazitat, CPU/ DDR-Spannung, BIOS-Version
und Erstellungs-Datum.

® Sprache - Hier konnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

e Screenshot - Mit dieser Registerkarte oder der F12-Taste, um einen Screenshot zu
machen und auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk zu speichern.

* Setup-Modus-Schalter - Mit dieser Registerkarte oder der F7-Taste konnen Sie
zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus wechseln.

® XMP Schalter - Klicken Sie auf den inneren Kreis, X.M.P.(Extreme Memory
Profile) zu aktivieren/deaktivieren. Drehen Sie den duBeren Kreis, um ein X.M.P.
Profil zu wahlen. Dieser Schalter steht nur zur Verfligung, wenn die installierten
Speichermodule die X.M.P. Technik unterstitzen.
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e Favoriten - Driicken Sie eine beliebige Favoriten-Registerkarte oder die F3-
Taste, um das Faveoriten-Meni aufzurufen. Hier kénnen Sie Ihre personliches
BIOS-Mend erstellen, in dem Sie die haufig verwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auswahlen kdnnen.

Default HomePage - Uber diese Option kdnnen Sie ein BIOS-Menii (zum Beispiel:
Einstellungen, Ubertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswahlen.

Favorite1~5 - Hier kénnen Sie die haufig erwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzufiigen.

Um ein BIOS-Punkte zu einer Lieblingsseite hinzufiigen (Lieblingseinstellung
1~5)

1. Wahlen Sie den BIOS-Punkt in den Einstellungen- oder OC-Meni.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.
3. Wahlen Sie die gewiinschte Seite aus und klicken Sie auf OK.

Um ein BIOS-Punkte von Lieblingsseite zu loschen

1. Wahlen Sie den BIOS-Punkt in Lieblingsseite (Lieblingseinstellung 1~5).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.

3. Wahlen Sie Delete aus und klicken Sie auf OK.
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Erweiterten Modus

Driicken Sie den Setup Mode Schalter oder die Funkionstaste F7, um zwischen den
EZ-Modus und Erweiterten-Modus im BI0S-Setup zu wechseln.

XMP Schalter Setup Modus Schalter Screenshot Favoriten

MmSicLicw sios|s ___EMode®) - gilFz @S  English @ Sprache
O 1378 e 252005 TICPU Speed
TEMP h R Speed
DDR Speed System-
: information
Bootgerate-

Prioritatsleiste

SETTINGS OCPROFILE

ios-tens | [ PRO Series HARD\;\/ARE BIOS-Menil

-Auswahl

-Auswahl

MONITOR

Use USB 1o fla

5 D
M-FLASH EXPLORER

Menianzeige

XMP Schalter/ Setup Modus Schalter/ Screenshot/ Favoriten/ Sprache/

Systeminformation/ Boot-Gerate Prioritatsleiste - Die Beschreibungen zu diesen

Funktionen finden Sie auf Seite 26 unter EZ-Modus.

BI0S-Menii-Auswahl - Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:

= SETTINGS - Mit diesem Meni konnen Sie die Parameter fur Chipsatz, Boot-Gerate
angeben.

0C - Hier kdnnen Sie die Frequenz und Spannung anpassen. Die Erhohung der
Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen.

M-FLASH - M-Flash erlaubt es, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu
aktualisieren.

OC PROFILE - In diesem Meni werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gespeichert.

HARDWARE MONITOR - Hier kénnen Sie die Geschwindigkeiten der Lifter setzen
und die Spannungen des Systems tUberwachen.

BOARD EXPLORER - Zeigt Ihnen Informationen lber Gerate an, die an das
Mainboard angeschlossen sind.

Meniianzeige - Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS
Einstellungen.
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Overclocking-Menii

In diesem Meni konnen Benutzer das BIOS anpassen und das Mainboard ibertakten.
Bitte fihren Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebnis im Klaren
sind. Sie sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard
oder Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

OC Explore Mode [Normal]

Motherboard settings CPU Ratio Auto

SETTINGS
Ring Ratio Auto
GT Ratio Auto
B Misc Setting
EIsT [Enabled)
Intel Turbo Boost [Enabled)

100.00

DRAM Frequency [Auto]

Memory Try It | [Disabled) 11: Move
Advanced DRAM Configuration ——: Group Jump
Select
+/-: Value
F1: General Help

e Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

e Eine erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmafinahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware fiihren.

» OC Explore Mode [Normall

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, um die normale oder Expertenversion
des OC-Einstellungen anzuzeigen.

[Normall Bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.

[Expert] Bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fiir den erfahrenen
Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren
wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.

» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

Legt den Modus fiir den angepassten CPU-Multiplikator fest. Diese Option erscheint

nur, wenn eine CPU installiert ist, die die Funktion Turbo Boost unterstiitzt.

[All Core/Alle Kerne] Aktiviert die Option CPU Ratio. Alle CPU-Kerne kénnen mit
der gleichen CPU Taktrate betrieben werden, die in CPU Ratio
festgesetzt wurde.

[Per Core /Pro Kern] Aktiviert die Option X-Core Ratio Limit. Legt die CPU Taktrate
fur jeden Kern in X-Core Ratio Limit fest.

» CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese Funktion
unterstitzt.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto] *

Hier konnen Sie den CPU Multiplikator fir die verschiedenen aktiven Kerne einstellen.
Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion
unterstdtzt.
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» Adjusted CPU Frequency
Zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige -
Anderungen sind nicht moglich.

» Ring Ratio [Auto]
Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhdngig von der
installierten CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige - keine Anderung maglich.

»> GT Ratio [Auto]
Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhangig von der installierten CPU.

» Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige - keine Anderung
moglich.

> Misc Setting*

Driicken Sie die Enter, + oder - Taste, um die folgenden 2 Punkte des CPU-Funktionen
zu 6ffnen oder zu schlieflen.

» EIST [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Diese Funktion kann den durchschnittlichen
Stromverbrauch und die durchschnittliche Hitzeentwicklung
verringern.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

»> Intel Turbo Boost [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option ist fiir Simple

Mode und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen

unterstitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhohen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.
» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]
Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingefiihrte Zertifizierungen fiir

0Speichermodule aus dem PC-Bereich. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die
installierten Speichermodule die XMP Technik unterstitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
[Profile 1] Wahlen Sie Profil 1 des XMP-Speichermoduls.
[Profile 2] Wahlen Sie Profil 2 des XMP-Speichermoduls.

> DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstiitzt.

» DRAM Frequency [Autol

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.
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» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung moglich.

» DRAM Timing Mode [Link]

Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Link] Ermadglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fir alle
Speicherkanale.

[UnLink] Ermaglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fir die
einzelnen Speicherkanale.

» Advanced DRAM Configuration

Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Der Anwender
kann die Speicher-Timing fur jeden Kanal des Speichers einstellen. Das System
kénnte nach dem Andern der Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, loschen Sie bitte die CM0S-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu léschen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto] *
Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initilerung und Priifung des Speichers fir

jeden Boot.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird

aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.
[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
geprift.
» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*
Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU Core/ Ring-Spannungen aus.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen zur Optimierung der System-
Performance automatisch an.
[Override Mode] Hier konnen Sie die Spannungen manuell einstellen.
[Offset Mode] Hier konnen Sie die Offset-Spannung einstellen und den Modus
der Offset-Spannung auswahlen.
[Adaptive + Offset ] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an und passt die
Offset-Spannung an.
[Override + Offset ] Hier kénnen Sie die Spannung und die Offset-Spannung manuell
einstellen.

» CPU Voltagel(s) control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der CPU-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell
einstellen.

> DRAM Voltage(s) control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der DRAM-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt

ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie kénnen es manuell
einstellen.
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» PCH Voltage control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der PCH-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell
einstellen.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Aktiviert/Deaktiviert die Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU oder der

Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und ladt die
Default-Einstellungen fiir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Informationen der installierten CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

» CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Das
Unterment zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an. Nur
Anzeige.

» MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses
Unterment zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.

» DIMMx Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Informationen des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Hyper-Threading [Enabled]

Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des

Prozessors als multi-logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchfiihren

konnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein. Diese

Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstutzt.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled]  Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstitzt.

» Active Processor Cores [All]
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit dlteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstiitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.
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» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel’ s Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete Buffer Overflow

Angriffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch

Ausfiihrung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu

aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bosartigen Angriffe und
Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermaglicht, in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Intel VT-D Tech [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed 1/0)
Technologie.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die
Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermaoglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der
Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstitzt.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Aktiyiert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU

vor Uberhitzung zu schiitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur lber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Intel C-State [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das Intel C-State. C-State ist eine durch ACPI definierte
Prozessor-Power-Management-Technologie.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermaoglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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» C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.

[Enabled] Ermaoglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Package C State limit [Autol

Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Die Optionen des C-States ist abhangig von der installierten
CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.

» CFG Lock [Enabled]

Sperren oder Entsperren des MSR 0xE2[15]s, des CFG Lock-Bits.

[Enabled] Sperrt das CFG Lock-Bit.

[Disabled] Entsperrt das CFG Lock-Bit.

» EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese
Option wird angezeigt, wenn OC Explore Mode auf Normal eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz
dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche
Stromverbrauch und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled]  Deaktiviert EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option ist fiir Normal
Mode und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen
unterstitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhohen, wenn das System mehr Leistung bendtigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fiir die TDP Leistungsgrenze (W] ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.

Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU

automatisch Core-Frequenz.

» FCLK Frequency [Auto]

Legt FCLK Frequenz fest. Stellen Sie eine niedrigere FCLK-Frequenz ein, um die

Einstellung der hoheren Grundtakt-Frequenz zu machen.

» DMI Link Speed [Auto]

Legt die DMI-Gerschwindigkeit fest.
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Softwarebeschreibung
Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.
Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wéhrend des Windows® 7
Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder USB-
Sticks untersttitzt.

Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

Fir Windows 8.1/ 10, Uberspringen Sie diesen Schritt. Fir Windows 7, gehen Sie
ins BIOS-Meni: SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7
Installation und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und
starten Sie den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie lhren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows 7 anschlief3en.

Driicken Sie die F11-Taste wihrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um
das Bootmenu zu 6ffnen.

Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
“Windows® 7/ 8.1/ 10” zu installieren.

Installation von Treibern

1.
2.
3.

6.
7.

Starten Sie lhren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10.
Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten
Treiber in die Liste.

Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie lhren Computer neu.

Installation von Utilities
Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1.

oD

~

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.
Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.
Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie lhren Computer neu.
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Informations de sécurité

Les composants dans " emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise
connexion, il se peut que U ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le
démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants
sensibles.

Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet
antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la
carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement
U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé
contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

Avant de démarrer " ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mére ou ailleurs dans le boitier de
[’ ordinateur.

Ne démarrez pas " ordinateur avant d’ avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Sivous avez besoin d” aide pendant U installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension
et débrancher le cordon d’ alimentation.

Gardez ce manuel pour références futures.
Protégez ce manuel contre U humidité.

Avant de brancher le bloc d’” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous
assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc
d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon & éviter que U on marche dessus. Ne posez
rien sur le cordon d’ alimentation.

Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
mere.

Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans | ordinateur.

= La carte mére a été exposée a de " humidité.

= La carte mére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte mere est cassée.

Ne pas mettre la carte mere dans un environnement dont la température est
supérieure a 60°C (140°F) sous peine de l'endommager.
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Spécifications

Support des processeurs des séries Intel® Xeon® E3-1200 v5,
Core™ i3, Intel® Pentium® et Celeron® pour Socket LGA1151

Chipset Intel® C236

® 4 x slots pour mémoire DDRA4, support jusqu’ & 64Go
= Support DDR4 2133 MHz

® Architecture mémoire double canal

e Support ECC, mémoire un-buffered*

e Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)**

. - ) ) ) .
Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d” informations sur la
mémoire compatible.

** Du fait des limites du chipset Intel®, les modules de mémoire DDR4 de 2133
MHz ou plus utilisés en mode XMP fonctionneront a un taux de transfert
maximum de 2133 MHz en DDRA4.

® 3 xslots PCle 3.0 x16 (support des modes x16/x0/x4, x8/
x8/x4)

® 3 xslots PCle 3.0 x1

e 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum de
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

e 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de
2048x1536(@50Hz, 2048x1280(@60Hz, 1920X1200@60Hz

e 1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz

® Support de la technologie AMD® CrossFire™ 3-Way
e Support de la technologie NVIDIA® SLI™ 2-Way

Chipset Intel® C236
® 6 x ports SATA 6Gb/s

= Support RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA
® 1xslotM.2
= Support d’ un SSD M.2 d’ une longueur de 4.2cm/ écm/
8cm en PCle 3.0 x 4 standard
= Support SSD mini-SAS en PCle 3.0 x 4, interface NVMe,
par U intermédiaire d’ une carte hote Turbo U.2*
e Support de la technologie Intel® Smart Response pour les
processeurs Intel Core™

* La carte hdte Turbo U.2 n’ est pas fournie.

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau de la page précédente

® Chipset ASMedia® ASM1142
= 1 x port USB 3.1 Gen2 Type-C sur le panneau arriére
® Chipset Intel® C236
= 6 x ports USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) (2 ports sur le

panneau arriére, 4 ports disponibles par U’ intermédiaire
du connecteur USB interne)

= 6 x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports sur le
panneau arriére, 4 ports disponibles par U’ intermédiaire
du connecteur USB interne)

e Codec Realtek® ALC1150
e Audio haute définition 7.1

1 x contréleur Intel® 1219-V Gigabit LAN

* 1 x port souris PS/2

* 1 x port clavier PS/2

® 1 x port VGA

e 1 xport DVI-D

e 1 xport USB 3.1 Gen2 Type-C
e 2 xports USB 3.1 Gen1

e 1 x port HDMI™

e 1xport LAN (RJ45)

® 2xports USB 2.0

® 6 x jacks audio

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau de la page précédente

* 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches
e 1x connecteur d’ alimentation ATX 12V 8 broches
® 6 x connecteurs SATA 6 Gb/s

® 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB
2.0)

® 2 x connecteurs USB 3.1 Gen1 (support de 4 autres ports
USB 3.1 Gen1)

e 2 x connecteurs de ventilateurs CPU 4 broches

® 3 x connecteurs de ventilateurs systeme 4 broches
® 1 x connecteur audio avant

® 2 x connecteurs de panneau avant

® 1 x connecteur de module TPM

e 1 x connecteur intrusion chassis

® 1 x connecteur de port série

e 1 x connecteur de port parallele

e 1 x cavalier Clear CMOS

Controleur NUVOTON NCT6793

e Détection de la température du CPU et du systeme

e Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du
systeme

e Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

® Format ATX

® 30,5cmx24,4cm (127 x9,67)

¢ 1 x flash BIOS 128 Mb

e BIOS UEFI AMI

e ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Multilingue

Suite du tableau sur la page suivante
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6 Spécifications

Suite du tableau de la page précédente

* Pilotes

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

SHORTCUT MANAGER

FAST BOOT

SUPER CHARGER
M-CLOUD

° RAMDISK

Intel® Extreme Tuning Utility

e Norton™ Security

Google Chrome™ ,Google Toolbar et Google Drive
e CPU-Z

CLICK BIOS 5

= Possibilité d’ alterner entre les modes Simplifié et
Avancé (EZ et Advanced)

= Board Explorer (Tableau des connecteurs)

= Hardware Monitor (Moniteur systéme)

MILITARY CLASS 4

= Composants électroniques Military Class

= Stabilité et fiabilité
* Protection contre les décharges électrostatiques
* Protection contre les interférences électromagnétiques
+ Protection contre " humidité

+ Protection du circuit
* Protection contre la hausse de température
* Slots Steel Armor PCle
+ Slot VGA Armor
COMMAND CENTER
= Moniteur systeme

= Contréle des ventilateurs
RAM DISK

LIVE UPDATE 6

e M-CLOUD

e CPU-Z

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau de la page précédente

® Support de DDR4 Boost
= Support mémoire DDR4 Dual-Channel
= Circuit DDR4 isolé
= Compatible XMP DDR4
® Support PCI Express 3.0
= Support Nvidia SLI™ 2-Way
= Support AMD CrossFire™ 3-Way
® USB 3.1 Gen2 Compatible
= Compatible USB 3.1 Gen2 Type-C
e Support NVMe / AHCI Driver
e Support U.2 (en option)

Spécifications 7



Panneau arriere Entréee/ Sortie

Ports Audio

Souris PS/2 VGA USB 3.1 Gen 1 |
1 ©0

@ USES%E@:@@
@ caEme] 5 == 0 O

|
Clavier PS/2 DVI-D USB 2.0

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tableau explicatif de ' état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion I I LED indiquant la vitesse
et U activité
T_H_Ll'_T Etat Description
t ipti
S BESEHIOT Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Ve Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours
Configuration des ports audio
Canal

']

B Ports Audio
2 4
Ligne entrée

Ligne sortie/ Sortie casqueavant | @ | @ | @

© O

Entrée microphone

Sortie audio haut-parleur arriere [ BN J

000

Sortie centre/ Caisson de basse [}

:

Sortie audio haut-parleur c6té

(@: connecté, Espace : vide)

8 Panneau arriére Entrée/ Sortie



llustration de L’ utilisation des ports audio dédiés au casque et au microphone

%%é

llustration de U’ utilisation du port audio dédié aux haut-parleurs

AUDIO INPUT

°__
©0

o LI° ae
S

llustration de L’ utilisation des ports audio dédiés aux haut-parleurs 7.1

N
l -_A3IO INP°UT_-
9 © jet=
e Sut?ﬁoeorfer o °__
__@ @__
O O+ I=—’

Panneau arriére Entrée/ Sortie

9



Vue d’ ensemble des composants

DIMM3
SYSFAN1 DIMM2 | DIMM4
DIMM1
JPWR2 Socket CPUFAN1
| processeur |
— CPUFAN2
— SYSFAN3
»— EZ Debug LED
— JPWR1
L — JUSB3
pe_E1 ————f==] M2_1
PCI_E2 — JUSB4
— SATA1_2
PCI_E3 =
— SATA4
PCI_E4 — SATA3
— SATA5_6
PCI_E5 =
— JCI
PCI_E6 — — JBAT1

SYSFAN2

* Le port JTBT1 vous permet de connecter une carte additionnelle.

10 Vue d’ ensemble des composants



Socket processeur

O g:ll:l | o [ = [ = |

Présentation du socket LGA 1151

Sur le socket LGA 1151, vous remarquerez
deux encoches et un triangle jaune
servant d” indicateur pour placer le
processeur dans la bonne position sur la
carte mere. Le triangle jaune correspond a
la broche 1 du processeur.

A Important

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés [ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization), MSI
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

e Lorsde ['installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.

e Assurez-vous de [’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systeme.

e | asurchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéeme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une couche
de péte thermique [ou adhésif thermique) entre le processeur et le systeme de
refroidissement afin d” améliorer la dissipation de la chaleur.

e Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
" emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

e Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant ” installation.

e Cette carte mére supporte |’ overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos composants soient capables de tolérer [ overclocking. Prenez note que
[ utilisation au-dela des spécifications du constructeur n’ est pas recommandée.
MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Slots DIMM

= o — DIMM1 DIMM3 —
0

D ]
o
= I} il Canal A Canal B
——e
=3
— - 0O
C— =g L— DIMM2 DIMM4

== | W ——] ] -

e Veillez a toujours insérer un module de mémoire dans [" emplacement DIMM2 en
premier.

e Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

® Basé sur les spécifications du processeur Intel, une tension d’ une barrette
mémoire en dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.

e \Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64-
bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.

e Certaines mémoires peuvent fonctionner a une fréquence réduite par rapport a la
valeur indiquée lors de [” overclocking car la fréquence d’ opération de mémoire
dépend du Serial Presence Detect (SPD).

e |l est recommandé d’ utiliser un systéme de refroidissement qui sera capable de
refroidir toutes les barrettes mémoire et d’ offrir de bonnes performances lors d’ un
overclocking.

e | a stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de |’ overclocking
dépendent du processeur et des périphériques installés.

12 Vue d’ ensemble des composants



PCI_E1~6: Slots d'extension PCle

== ”lu ! PCI_E1: slot PCle 3.0 x1
1 1

' ol PCI_E2: slot PCle 3.0 x16
' [ | ' _E2:slo e X
1 1

1 1

1 1

== : PCI_E3: slot PCle 3.0 x1
1 1

e PCI_E4: slot PCle 3.0 x8
1 o 1

== : PCI_E5: slot PCle 3.0 x1

m
i |=..=.% : PCI_E6: slot PCle 3.0 x4

e Sivous choisissez d’ installer une
seule carte d’ extension PCle x16, nous
vous recommandons d’ utiliser le slot
PCI_E2 pour profiter de performances
optimales.

e Veillez & toujours mettre " ordinateur
hors tension et a débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les
cartes d’ extension. Référez-vous 3 la
documentation des cartes pour vérifier
si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

Vue d’ ensemble des composants



JAUD1: Connecteur audio avant
Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

o 2 10
u., HEEAH
[ 1 9
[l 1 MiIC L 2 Ground
D 3 MIC R 4 NC
lH 5 Head Phone R 6 MIC Detection
0 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

SATA1~6: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

e Veuillez ne pas plier les cdbles SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

e | es cables SATA disposent de prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.
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M2_1: Slots M.2

Installation du module M.2

1. Enlevez lavis de lavis
de base.

2. Enlevez la vis de base.

3. Fixez lavis de base dans
le trou correspondant a la
longueur du module M.2.

4. Insérez votre module M.2
dans U emplacement M.2
a un angle de 30 degrés.

5. Positionnez la vis dans
[ encoche située sur le
bord du module M.2 et
fixez-la dans la vis de
base.

A Important

La technologie Intel® RST supporte seulement un SSD
M.2 PCle avec une mémoire ROM UEFI et non avec une
mémoire ROM Legacy.

[=] e [s]

. Référez-vous & la vidéo d’ instruction sur
E (" installation du module M.2.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

Vue d’ ensemble des composants
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JPWR1~2: Connecteurs d’ alimentation
Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

8 [GOOU| 5
. |Doon|, PR
1 Ground 5 +12V
2 Ground 6 +12v
3 Ground 7 +12V
4 Ground 8 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 (Og| 24 4 +5V 16 PS-ON#
ad
ﬁg 5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
gad JPWR1
ula] 7 Ground 19 Ground
oga
ag 8 PWR 0K 20 Res
aod
1 (84| 13 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin de garantir une opération stable de la carte mere.
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JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

2

10

1

9

0O

g

|: 1 vce 2 vce

[l 3 USBO- 4 USB1-
E 5] USBO+ 6 USB1+
H 7 Ground 8 Ground
g 9 No Pin 10 NC

e Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin

d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

e Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par
" intermédiaire d’ un port USB, veuillez installer [’ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3~4: Connecteurs USB 3.1 Gen1

Ces connecteurs vous permettent de relier un port USB 3.1 Gen1 sur le panneau

avant.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement

afin d’ éviter d’ endommager la carte.

Vue d’ ensemble des composants
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JFP1, JFP2: Connecteurs panneau avant
Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

2 10
0
HHEHA .
n]
. 1 9
g 1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
D 5 Reset Switch 6 Power Switch
IH 7 Reset Switch 8 Power Switch
O 9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2
[=]=]a]=] 3 Buzzer - 4 Speaker +

JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié & un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d’ informations.

HRHEHNRH
1 13

O 5:“: Co—J=0O o

18 Vue d’ ensemble des composants

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin1 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground




JCI1: Connecteur intrusion chassis
Ce connecteur est relié & un cable d’ interrupteur intrusion chassis.

[ o o
o~ O
o

':':ﬂ[l D Normal Commencer | activité

0 lﬁ (défaut) intrusion chassis
—

= O O
T

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

Fermez le couvercle du boitier.

Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand [’ ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a ' écran.

Réinitialisation de ’ alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

Vue d’ ensemble des composants
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JLPT1: Connecteur de port paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel.

2
O s[=[a [ [=[=[=[=]=]=]=]=
D 1... ........2.5
[ 1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
1 4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
03 7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
H 10 Ground " PRND4 12 Ground
O 13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 sLcT 26 No Pin
JCOM1: Connecteur de port série
Ce connecteur vous permet de relier un port série en option.
2 10
HEHHN
1 9
1 DCD 2 SIN
3 souT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 cTS
9 RI 10 No Pin
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CPUFAN1~2, SYSFAN1~3: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode tension. En mode PWM, les connecteurs fournissent une
sortie de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de
controle de vitesse. En mode tension, les connecteurs contrélent la vitesse des
ventilateurs en modifiant la tension. Par conséquent, quand vous branchez un
ventilateur a 3 broches (Non-PWM] a un connecteur de ventilateur de mode PWM, la
vitesse sera toujours maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit.

Connecteurs pour ventilateurs en mode PWM

1
1

CPUFANT CPUFAN2
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 Speed Control Signal

Connecteurs pour ventilateurs en mode tension

1
1

SYSFAN1/ SYSFAN3 SYSFAN2
1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 NG

Contrdler la vitesse des ventilateurs

Il existe deux facons de gérer la vitesse des ventilateurs. La premiére est d’ aller dans
le BIOS puis HARDWARE MONITOR. La seconde est d’ utiliser U application COMMAND
CENTER.

Wanualmode

[v] smart Fan Mode

cPU fan (rpm) 2611

BI0S > HARDWARE MONITOR COMMAND CENTER

Ces deux méthodes proposent une augmentation graduée de la vitesse des
ventilateurs, vous permettant d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a la
température du processeur.
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JBAT1: Cavalier clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systéme. Si vous

souhaitez nettoyer la configuration systéme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

=

o

o

]

| oo
0 ] Conserver les Effacer CM0OS/
=g i données Réinitialiser BIOS
— [l IH (défaut)
————4
— e O

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez U ordinateur et débranchez le cible d’ alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.
4

Branchez de nouveau le cable d” alimentation a votre ordinateur et allumez-Lle.

EZ Debug LED: Indicateurs LED Debug

Ces LED indiquent U’ état de la carte mére.

1 CPU - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que
son initialisation a échoué.

1 DRAM - indique que la mémoire DRAM n’ est pas
détectée ou que son initialisation a échoué.

C1VGA - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que
son initialisation a échoué.
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

Le BIOS est constamment mis a jour afin d’ offrir de meilleures performances
systeme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e [es photos ne sont données qu’  titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS
Pour entrer dans |’ interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes.

* Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

e Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser U application MSI FAST
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systeme redémarre et entre
dans U interface Setup du BIOS.

mSi ~s=s+ scor

Fast Boot OFF

SN
| GOoZBIGS

Cliquez sur GO2BI0S

Touches de fonction

Touche Fonction Touche Fonction

F1 Aide générale F3 Entrer dans le menu Favoris

Fa Elntrer dans le menu de F5 Entrer dans le menu Memory-Z
réglages du processeur

Fé6 Rem‘ltlallser avec F8 Charger le profil d’ overclocking
parametres par défaut

Sauvegarder le profil F10 Sauvegarder les modifications et

k9 d’ overclocking réglages*

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.
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Reinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre U une
des méthodes suivantes :

® Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.

e Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos de
votre alimentation ou en débranchant le cordon de U alimentation. Placez le cavalier
Clear CMOS dans | autre position possible pendant quelques secondes, puis
remettez le en position d’ origine.

e Sivotre carte mére dispose d’ un bouton Clear CMOS, appuyez sur ce bouton qui est
situé sur le panneau arriére Entrée/Sortie.

A Important

Veuillez vous référer a la section Bouton / Cavalier Clear CMOS pour en savoir plus
sur la réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH
Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniere version de BIOS compatible a votre carte mére sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour :

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil & U ordinateur.

Choisissez |’ onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le systéme
et entrer dans le mode Flash.

Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.
5. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6
Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que U ordinateur est correctement
connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.

2. Choisissez Manual scan (Scan manuel).

3. \Vérifiez la boite MB BIOS et cliquez sur le bouton Scan.

4. Choisissez le MB BIOS et cliquez sur U icéne pour télécharger et installer la
derniére version du BIOS.

5. Cliquez sur Suivant et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur Next
(Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour de BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.
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EZ Mode [mode simplifié)

Le mode EZ vous fournit les informations basiques du systeme et vous permet de
configurer les réglages de base. Si vous souhaitez configurer les réglages du BIOS,
veuillez utiliser le mode Advanced en appuyant sur le switch Setup Mode ou la touche
de fonction F7.

XMP switch
msicLicw sios|s Advanced ) English @ Language
© 1S a | T 225 207 CPU Speed

P

Setup Mode switch Favorites

Screenshot

DDR Speed oS System
: information
Boot device
priority bar
Information 8 swo ‘ 3 SD e
display o -
M-Flash F v option rom ‘
Favorites Favorites Function
Hardware [reev— @ CPu Fan Fal Warming Contro D ei0sLogreview buttons
Monitor

Function buttons (Boutons de fonction) - en cliquant sur leur bouton respectif,
vous pourrez activer les fonctions LAN Option ROM, Fast Boot, HD audio controller,
AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control et BIOS Log Review.

Hardware Monitor (Moniteur de matériel) - cliquez sur ce bouton pour faire
apparaitre le menu Hardware Monitor qui vous permet de controler manuellement
la vitesse des ventilateurs.

M-Flash - cliquez sur ce bouton pour faire apparaitre le menu M-Flash qui fournit la
méthode de mise & jour BIOS & U’ aide d’ un disque flash USB.

Information display (écran d’ informations) - cliquez sur les boutons CPU
(Processeur), Memory [Mémoire), Storage (Stockage), Fan Info (Info ventilateurs)
et Help (Aide) a gauche de la fenétre pour obtenir les informations respectives.

* Boot device priority bar (Barre priorité de périphérique démarrage) - vous
pouvez déplacer les icones dédiés aux périphériques pour modifier la priorité au
démarrage. Le sens de la priorité va de gauche a droite.

System information (informations du systéme) - montre la vitesse et la tension du
processeur et de la mémoire, la température du processeur et de la carte mere, le
type de carte mere et de processeur, la capacité mémoire, la version du BIOS et la
date d’ installation.

Language (langue) - vous permet de choisir la langue du BIOS.

Screenshot (capture d’ écran) - appuyez sur ce menu ou sur la touche F12 pour
prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (lecteur flash
USB au format FAT ou FAT32 uniquement].

* Setup Mode switch (interrupteur de modes de réglages) - appuyez sur ce menu ou
la touche F7 pour commuter entre le mode avancé et le mode simplifié.
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© XMP switch (interrupteur XMP) - cliquez sur le cercle intérieur pour activer ou
désactiver le profil XMP (Extreme Memory Profile). Cliquez sur le cercle extérieur
pour choisir le profil XMP. Cet interrupteur est seulement disponible si le profil XMP
supporte le module de mémoire installé.

Favorites (Favoris) - appuyez sur n” importe quel onglet Favorites ou la touche
F3 pour entrer dans le menu Favorites. Il vous permet de créer un menu BIOS
personnalisé ol vous pourrez sauvegarder et accéder a vos réglages favoris ou
fréquemment utilisés.

= Default HomePage (page d’ accueil par défaut) - vous permet de choisir U un des
menus du BIOS (par exemple, Réglages, OC, etc.) comme page d’ accueil.

= Favorite1~5 (Favoris 1~5) - vous permettent d’ afficher les menus de réglages
BIOS fréquemment utilisés ou les favoris sur une seule page.

= Ajouter les menus BIOS sur une seule page des favoris (Favoris 1~5)

1. Choisissez un parametre du BIOS dans les menus Réglages, OC ou OC
PROFILE.

2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.
3. Choisissez une page de favoris et cliquez sur OK.
= Supprimer un paramétre du BIOS de la page des favoris
1. Choisissez le menu BIOS sur la page favorite (Favorite 1~5).
2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.
3. Choisissez Delete (Effacer) et cliquez sur OK.
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Advanced Mode (mode avanceé)

Appuyez sur le Setup Mode switch (interrupteur de modes de réglages) ou sur la
touche de fonction F7 pour commuter entre le mode simplifié et le mode avancé.

XMP switch

mSicLicw sios|s —ZMode®?)  @lrz @F  Engish @k Language
© 13 a3 Tue 2255, 2075 -
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Setup Mode switch Screenshot Favorites

System
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Boot device
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BIOS menu BIOS menu
selection setiings HARDWARE selection
MONITOR

RD
EXPLORER

Menu display

XMP switch/ Setup Mode switch/ Screenshot/ Favorites/ Language/ System
information/ Boot device priority bar - veuillez vous référer a la partie EZ mode
pour plus de précision.

BIOS menu selection (Sélection du menu BIOS) - les options suivantes sont
disponibles :

= SETTINGS (Réglages) - permet de personnaliser les paramétres du chipset et du
démarrage des périphériques.

0C - permet d’ ajuster la fréquence et la tension. L’ augmentation de la fréquence
peut améliorer les performances.

M-FLASH - permet de mettre le BIOS a jour avec un lecteur flash USB.
OC PROFILE - permet de gérer les profils d'overclocking.

HARDWARE MONITOR - permet de régler la vitesse des ventilateurs et de
surveiller la tension du systeme.

BOARD EXPLORER - fournit des informations sur les périphériques installés sur
la carte mere.

Menu display (Ecran de menu) - affiches les menus de réglages BIOS et les
informations a configurer.
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0C Menu (menu overclocking)

Ce menu est destiné aux utilisateurs avancés souhaitant overclocker leur carte mere.

OC Explore Mode [Normal)

Vot ings
SETTINGS

Auto

B Misc Setting
EsT [Enabled]
Intel Turbo Boost [Enabled]

CPU Base Clock (MHz) 100.00

[Auto]

[Disabled) 11: Move
——: Group Jump
Enter: Select
+/-: Value
F1: General Help

A Important

e [’ overclocking manuel du PC n’ est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

e [’ overclocking n’ est pas garanti et une mauvaise manipulation peut rendre nulle
votre garantie et sévérement endommager votre matériel.

» OC Explore Mode [Normal]

Active ou désactive le mode Normal ou Expert des réglages OC.

[Normall Fournit les réglages OC standards dans les réglages BIOS.

[Expert] Fournit les réglages OC avancés pour les utilisateurs avancés et a
configurer dans les réglages BIOS.

Remarque : Nous utilisons le symbole * pour indiquer les réglages OC du mode
Expert.

» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*
Régle le mode d’ application en cours pour le ratio (ou multiplicateur du processeur).
Ce menu n’ apparait que si le processeur installé est compatible avec Turbo Boost.

[All Core] Active le parameétre CPU Ratio. Tous les coeurs du processeur
fonctionnent avec le méme ratio, paramétré dans CPU Ratio.

[Per Core]  Active le X-Core Ratio Limit qui régle le ratio de chaque cceur
processeur de maniere indépendante.

» CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio servant a déterminer la vitesse d’ horloge du processeur. Ce menu peut
étre modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto] *

Permet de définir le ratio du processeur pour différent nombre de cceurs actifs. Ce
menu peut étre modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du processeur. Fonctionne uniquement en lecture seule.
» Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio Ring (soit du cache du processeur). La gamme de valeurs valides
dépend du processeur installé.
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» Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence Ring modifiée. Fonctionne uniquement en lecture seule.

» GT Ratio [Auto]
Reégle le ratio de la puce graphique intégrée. La gamme de valeur valides dépend du
processeur installé.

» Adjusted GT Frequency
Montre la fréquence de la puce graphique intégrée modifiée. Fonctionne uniquement
en lecture seule.

> Misc Setting*
Appuyez sur les touches Entrée et + ou - pour ouvrir ou fermer les 2 parametres
suivants, relatifs aux fonctionnalités du processeur.

» EIST [Enabled]*

Active ou désactive la technologie Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du cceur de maniére dynamique. Cela diminue la
consommation d’ énergie et la production de chaleur moyennes.

[Disabled] Désactive EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]*

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu apparait lorsque le processeur

installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d” augmentation automatique des performances
du processeur afin de dépasser la limite définie lorsque le systéeme
exige un niveau de performances plus élevé.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

La technologie d’ overclocking X.M.P. [Extreme Memory Profile) permet un
overclocking par U intermédiaire du module de mémoire. Ce menu est seulement
disponible si vous disposez de modules de mémoire prenant en charge la technologie
XMP.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Utilise le profil d’ overclocking n°1 des modules de mémoire XMP
installés.

[Profile 2] Utilise le profil d’ overclocking n°2 des modules de mémoire XMP
installés.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit la valeur d” horloge de référence de la mémoire. La gamme de valeur valide
dépend du processeur installé. Ce menu est seulement disponible si le processeur
installé supporte cette fonction.

» DRAM Frequency [Auto]
Définit la fréquence de la mémoire. Veuillez noter que les résultats de U’ overclocking
ne sont pas garantis.

» Adjusted DRAM Frequency
Affiche la fréquence ajustée de la mémoire. Fonctionne en lecture seule.
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» DRAM Timing Mode [Link]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Link] Ceci vous permet de configurer manuellement les latences de la
mémoire de toutes les barrettes de mémoire.
[UnLink] Ceci vous permet de configurer manuellement les latences pour

chaque barrette de mémoire individuelle.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire de chaque barrette de mémoire. Le systéme peut étre
instable ou peut ne plus redémarrer apres le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre les réglages
par défaut (référez-vous a la section Clear CMOS pour effacer les données CMOS et
entrez ensuite dans le BIOS pour charger les réglages par défaut).

» Memory Fast Boot [Auto] *
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement l'archive de la premiére initiation
et la premiére formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de facon a accélérer le démarrage du
systeme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

Choisit le mode de contréle pour la tension du coeur du processeur et la tension GT.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit la tension adaptative automatiquement pour L'optimisation
de la performance du systeme.

[Override Mode] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset Model Vous permet de régler la tension de compensation et de choisir le
mode de compensation pour la tension.

[Adaptive + Offset ] Définit la tension adaptative automatiquement et vous permet de
régler la tension de compensation.

[Override + Offset ] Vous permet de définir manuellement la tension normale et la
tension de compensation.

» CPU Voltagels) control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode [Auto], le BIOS

configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer

manuellement.

> DRAM Voltage(s) control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives a la mémoire. En mode [Auto], le BIOS

configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer

manuellement.

> PCH Voltage control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives a la puce PCH. En mode [Auto], le BIOS

configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer

manuellement.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Active ou désactive les message d'alerte systeme au démarrage suite au
remplacement du processeur ou de la mémoire.
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[Enabled] Le systéme montre un message d'alerte pendant le démarrage et vous
devez charger les réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et garde les réglages BIOS actuels.

» CPU Specifications

Appuyez sur la touche [Entrée] pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les caractéristiques du processeur installé. Vous pouvez également accéder a ce
sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F4]. Fonctionne uniqguement en
lecture seule.

» CPU Technology Support

Appuyez sur la touche [Entrée] pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les principales fonctions et technologies prises en charge par le processeur
installé. Fonctionne uniquement en lecture seule.

» MEMORY-Z
Appuyez sur la touche [Entréel pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
tous les réglages et timings de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder
a ce sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F5].
» DIMMx Memory SPD
Appuyez sur la touche [Entrée] pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les caractéristiques de la mémoire installée. Fonctionne uniquement en lecture
seule.

» CPU Features
Appuyez sur la touche [Entrée] pour accéder au sous-menu.

» Hyper-Threading [Enabled]

La technologie d’ hyper-threading traite chaque cceur processeur comme un
processeur logique indépendant doté de ses propres données et permet de les
faire fonctionner de maniere simultanée. Ainsi, les performances systéme sont
grandement améliorées. Cette fonction ne sera utilisable que si le processeur
installé y est compatible.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.

[Disabled] Désactive la fonction si le systéme n'y est pas compatible.

» Active Processor Cores [All]
Vous permet de choisir le nombre des coeurs actifs.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur CPUID maximum.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur maximale d'entrée de CPUID pour
contourner le probléme de démarrage avec un systéeme
d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur doté d'une
valeur CPUID plus élevée.

[Disabled] Utilise la valeur maximale d'entrée de CPUID actuelle.

» Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel’ s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques

malveillantes de dépassement de tampon (buffer overflow) lors desquelles les

vers informatiques tentent d’ exécuter un code pour endommager le systéme. Il

est recommandé de toujours garder cette fonction activée.

[Enabled] Active la protection contre les attaques malveillantes et les vers
informatiques.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systemes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systéeme peut fonctionner virtuellement
comme des systémes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel VT-D Tech [Disabled]
Active ou désactive la technologie Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct 1/0).

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du processeur.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel du processeur (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le
temps de latence et ajuster les performances dans l'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le processeur prend cette fonction en charge.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du

moniteur Intel pour protéger le processeur contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit 'horloge du coeur processeur lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»> Intel C-State [Auto]

Intel C-state est une technologie de gestion d'alimentation du processeur définie
par linterface ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte quand le systéeme est inactif et réduit en conséquence la
consommation d’ énergie du processeur.
[Disabled] Désactive cette fonction.

» C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pensée pour économiser U’ énergie. En effet, le
systéme d’ exploitation envoie une requéte au processeur pour le forcer a s’ arréter.
Ce menu apparait lorsque Intel C-State est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension du
processeur et visant a économiser l'énergie quand le systeme est
éteint.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» Package C-State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state du processeur pour économiser

U énergie lorsque le systéme est en veille. Ce menu apparait lorsque la fonction
Intel C-State est activée.

» CFG Lock [Enabled]

Verrouille ou déverrouille la fonction MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Verrouille le CFG lock bit.

[Disabled] Déverrouille le CFG lock bit.

» EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparait

lorsque OC Explore Mode est mis en Normal.

[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du coeur de maniére dynamique. Cela diminue la
consommation d’ énergie et la production de chaleur moyennes.

[Disabled] Désactive la technologie EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel® Turbo Boost. Cette fonction est pensée
pour le mode Normal et apparait lorsque le processeur installé prend cette
fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d’ augmentation automatique des performances du
processeur afin de dépasser limite définie lorsque le systéme exige
un niveau de performances plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit le niveau d'alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une longue période et en mode Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit la durée d'utilisation de la fonction Long Duration Power Limit (W).

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit le niveau d'alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une courte période et en mode Turbo Boost.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Définit le niveau d’ alimentation maximum du package du processeur en
mode Turbo Boost. Lorsque cette valeur est supérieure a une valeur définie,
le processeur réduit automatiquement la fréquence du coeur pour réduire la
consommation d’ énergie.

» FCLK Frequency [Auto]
Définit la fréquence du signal d’ horloge. Une fréquence FCLK réduite peut vous
aider a conserver une fréquence de base élevée.

» DMI Link Speed [Auto]

Définit la vitesse de U interface DMI (Direct Media Interface), qui relie la partie
Northbridge de la carte a la partie Southbridge.
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Informations sur les logiciels

Installer Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

8.

Allumez U ordinateur.
Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant [ installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de |’ ordinateur.

Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows®
7, accédez au menu BIOS SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration
> Windows 7 Installation et passez le menu en (activé), sauvegardez les
modifications et redémarrez.

Remarque : Il est conseillé de brancher le clavier USB/ la souris USB au port USB
de gauche pendant ” installation du Windows® 7.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test] du systeme pour
entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparait le message (Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions a U écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires

Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.

LAl L A o

~

Insérez le disque MSI® Driver dans le lecteur optique.
L’ outil d’ installation apparait automatiquement.
Cliquez sur U onglet Utilities.

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.
Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.
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Be3onacHoe ucnonb3o0BaHue NPOAYKLUU

® KOMMOHEHTbI, BXOASILLME B KOMMIEKT NOCTABKM MOryT ObITb NOBPEXAEHbI
cTaTUyeckuM anekTpuyecTsoM. [Ing ycnelwHon cbopkn KoMnbloTepa, Noxanyncra,
cneplyinTe ykasaHUsM HUXKe.

L4 YGe,D,I/ITECb, 4YTO BCe KOMMNOHEHTbI KOMMNbOTEPa NOAK/IKOYEHbI 4O0JIXKHBIM 06p830M.
OcnabneHHble coefVHEeHUA KOMNOHEHTOB MOTYT NPpUBECTU KaK K cbosim B pa60Te, TakK
W NOJSTHOW HepaﬁOTOCI’IOCOﬁHOCTI/I KoMMbtoTepa.

Y10bbl n3bexaTb I'IOBpe)K,D,eHVIVI KOMMOHEHTOB MJ1aTbl BCerga AepXuTe ee 3a Kpad.

 [Mpwu cbopke kOMblOTepa peKOMeHAYeTCs NoJIb30BaTbCHA 31eKTPOCTaTUHECKUM
Bpacnetom. B cnyuae, ecnv 3To HEBO3MOXHO, Nepef paboToi ¢ mnaTon CHUMKTE
3N1eKTPOCTaTUYECKMNIA 3apSif, CO CBOEro Tena, NPUKOCHYBLUMCh K MeTaninyeckomy
npegmery.

® B cnyuae, ecnn maTepuHckasa nnaTa He ycTaHOBJIEHA B KOPMYC, XpaHWTe ee B
aHTUCTaTUYECKOM ynakoBKe MW Ha aHTUCTaTUYEeCKUM KOBPUKE.

° lepep BKIlOYEHMEM KOMMbloTepa y6eANTECH, YTO BCE BUHTHI KPEMEHUS U fipyrue
MeTanIMyeckne KOMMOHEHTLI Ha MaTepPUHCKOM NiaTe v BHYTPW KOpryca HafexHo
3apUKCUPOBAHbI.

® He Bk/toyanTe KoMnbtoTep, ecnun c60p|<a He 3aBeplUeHa. 370 MOXeT npmneBecTu K
noBpeXaeHNto KOMMOHEeHTOB, a TakKXXe TPaBMUPOBaHWIO MoJib30BaTeNA.

Ecnn Bam HyxxHa nomoub Ha ntobom 3Tane cbopkn komnbloTepa, NoxanyicTa,
obpaTutech K cepTdULMPOBAHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMeLManmncTy.

Bcerpa Bbiknto4anTe nuTaHMe v OTCOEAUHANTE LHYP MUTaHUA OT 3J'IeKTpI/I‘-I€‘CKOI7I
pO3eTKn nepen yCTaHOBKOﬁ nnnypaneHmnem Ntoboro KOMMoHeHTa KoOMMNbloTepa.

COXpaHVITe 9TO PYyKOBOACTBO AJ1F CrpaBKW.

He ,D,OI'IyCKaPITe BO3[ENCTBUS Ha MaTepuHCKayto nnaty BbICOKOW BNIAXKHOCTH.

Hepep, TeM KakK noaknrynTb 610K NUTaHUS KoMnbloTepa K 3J1€KTpVIquKOﬁ po3eTke
yBe,uMTer, YTO Hanps>XeHne 31eKTpoceT COOTBETCTBYET HaNpPAXeHUto, yKasaHHOMY
Ha bnoke NUTaHUs.

Pacnonaraiite WwHyp nuTaHus Tak, 4Tobbl Ha HEro He MO HAcTyNUTL NloAN. He
CTaBbTe Ha LWHYP NUTaHUS HUKAKUX NpeMeToB.

Heobxoanmo YU4NTbIBaTb BCe NpefocTtepexeHna u npedynpexaeHna, ykasaHHble Ha
MaTepI/IHCKOI;I nnare.

[pv BO3HWMKHOBEHMM NI0DOM U3 MepeyncneHHbIX HUXe CUTyaumin obpatutecs B
CEPBUCHbI LLEHTP ANS NPOBEepKU MaTePUHCKOW NiaThl:

= [lonagaHue XnakocTu BHYTPb KOMMNblOTEPA.
" MaTepV]HCKaﬂ nnata nogseprnacb BO3AENCTBUIO BNaru.

= MaTtepuHckas nnata He paboTaeT AoKHbIM 06pa3oM UM HEBO3MOXHO HanaguTb
ee paboTy B COOTBETCTBMM C PyKOBOACTBOM M0JIb30BaTeNs.

" MaTepV]HCKaH nnarta nosy4una noBpexaeHua npu nageHun.
" MaTepVIHCKa'R nnaTta nMeeT ABHble NPU3HaKK NOBPeXAeHUA.

He xpaHuTe MaTepMHCKYtO MaaTy B MecTax ¢ Temnepatypoi seiwe 60 °C (140 °F), Tak
Kak 3T0 MOXET NMPUBECTU K € MOBPEXAEHMIO.

Be3onacHoe UCnonb3oBaHue NPoayKLn



TexHuyeckue XapaKTepuctuku

Mopnepxka npoueccopos cepum Intel® Xeon® E3-1200 v5,
Core™ i3, u Intel® Pentium® un Celeron® gna coketa LGA1151

Intel®C236

® 4x DDR4 cnota namstv ¢ nopfepskkoit go 64 b
= Mopnpepxka DDR4 2133 MIy,
o [lsyxKaHasbHas apxuTekTypa namsTu
* MNopnepxka ECC, HebydepunsoaHHol namatu*
* Moppepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)**

* ,uﬂﬂ nonyyeHusa JLONONHUTENbHOR MH¢0PM3LLVIM 0 COBMECTUMBbIX MOLyNAX
namaTu, noxanyﬁCTa, noceTuTe WWw.msi.com.

** M3-3a orpaHunyeHnit, HaknagbiBaeMbix ynncetom Intel®, Mmogynv namstn
DDR4 2133 Ml u Bbiwe, B pexxume XMP, 6yayT paboTaTb Ha MakcuManbHon
yacrote 2133 M.

e 3x cnota PCle 3.0 x16 (mogaep>ka pexxumoB x16/x0/x4, x8/
x8/x4)

e 3x cnota PCle 3.0 x1

e 1x nopt HDMI™, ¢ nopaep>Koi MakcuManbHoro
paspeweruns 4096x2160@244, 2560x1600@600y,

® 1x nopt VGA, c nofaepxKov MakCMMasbHOro paspeLleHuns
2048x1536(@50rw, 2048x1280@60Mw, 1920X1200@60M,

® 1x nopt DVI-D, ¢ nopnepxkon MakcMManbHOro
paspewenuns 1920x1200@600w,

® Mopaepxka TexHosorum 3-Way AMD® CrossFire™
* Moppepxka TexHonorun 2-Way NVIDIA® SLI™

Yuncert Intel® C236
® 6x noptos SATA 6 I'6/c

= MoppepxwusaeT RAID 0, RAID 1, RAID 5 n RAID 10 gns
YCTPONCTB XpaHeHus faHHbIx SATA
® 1x pasbem M.2
= Moppep>xka ctaHpaptoB PCle 3.0 x4, kapT M.2 SSD,
AAvHoM 4.2/ 6/ 8 cm
= Moppepxka PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD ¢ Turbo U.2
X0CT-KapTon*
e Moppepxka TexHonorum Intel® Smart Response ans
npoueccopos Intel Core™

* Turbo U.2 xocT-KkapTa He BXOAWT B KOMMJEKT NOCTaBkM v npuobpeTaeTcs
OTAeNbHO.

MpogomxeHne Ha cneaytoLen cTpaHuLe

TexHUYECKME XapaKTEPUCTUKU



MpoponxeHve ¢ NpefblayLiein CTpaHuLbl

® Yuncet ASMedia® ASM1142
= 1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-C Ha 3afHeit naHenwn
® Yuncet Intel® C236
= 6x noptoe USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (2 nopta Ha

3afHen naHenw, 4 nopta AOCTYMHbI Yepe3 BHYTPEHHME
USB pazbembi)
= 6x noptos USB 2.0 (High-speed USB] (2 nopta Ha 3agHeit

naHenu, 4 mopTa [OCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHMe USB
pasbeMsbl)

® Realtek® ALC1150 Codec
e 7.1-kaHnanbHbii High Definition Audio

1x TrabuTHbIN ceTeBoi KoHTponnep Intel® 1219-V

* 1x nopt PS/2 Mbiwb

* 1x nopt PS/2 knaBnatypa

e 1x nopt VGA

® 1x nopt DVI-D

® 1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-C
2x nopta USB 3.1 Gen1

1x nopt HDMI™

1x nopt LAN (RJ45)

2x nopta USB 2.0

bx ayAnopasbeMoB

1x 24-KOHTaKTHBIN pa3beM nuTaHunsa ATX
® 1x 8-KOHTaKTHbIN pa3beM nNuTaHus ATX 12B
® 6x pasbeMoB SATA 6 ['6/c

2x pasbeMa USB 2.0 (Mogaep>kka 4-x LOMONHUTENbHbIX
noptos USB 2.0)

2x pasbeMa USB 3.1 Gen (Mopgaepxka 4-x
nononHuTesbHbIx noptos USB 3.1 Gen1)

2X 4-KOHTaKTHbIX pa3beMa BEHTUIATOPa npoueccopa
® 3X 4-KOHTaKTHbIX pa3beMa BEHTUIATOPA CUCTEMDI
1x ayanopasbeM nepe,quﬁ naHenun

® 2x pasbeMa nepefHen naHenu
® 1x pa3beM momyna TPM
1x pa3beM faTuynKa OTKpbITUS Kopryca

® 1x pasbeM nocsiefoBaTeNIbHOIO NopTa
1X pa3beM napansiesibHoro nopTa
® 1x pkamnep o4ncTkM faHHbix CMOS

Mpogo/mkeHune Ha clefytollei cTpaHuue

4 TexHuueckme xapaKTepuUCTUKM



Mpogo/mkeHne ¢ npefblayLein cTpaHuLbl

NUVOTON NCT6793

° OnpefefieHve TeMmnepaTtypsl npoLeccopa/cucTemsl

e OnpepesieHne CKOPOCTY BEHTUNATOPOB NpoLeccopa/
cUcTeMbl

© YnpaB/ieHne CKOpOCTbIO BEHTUAATOPOB npolieccopa/
cUCTEMBI

e ATX ®opm-cdakTop
® 12 x 9.6 proitma (30.5 x 24.4 cm)

® 1x 128 M6 dpnaw

¢ UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
® MynbTusA3bIYHLIN MHTEPdeiC

* [lpaiiBepsl

e COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

° SHORTCUT MANAGER

e FAST BOOT

e SUPER CHARGER

* M-CLOUD

* RAMDISK

e Intel® Extreme Tuning Utility
e Norton™ Security

® Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
e CPU-Z

MpogonxeHue Ha crefyloLeit cTpaHuLe

TexHUYECKME XapaKTEPUCTUKU
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MpogomkeHune ¢ npefblAyLein CTpaHuLbl

CLICK BIOS 5

= PexxuM EZ 1 paclumMpeHHbIn pexxum
= Board Explorer

= AnnapaTHbl# MOHUTOPUHT
MILITARY CLASS 4

= KomnoHeHTbl Military Class

= CTabunbHOCTb U HaAEXHOCTb B COOTBETCBETCTBUN C
BOEHHbIMU cTaHgapTamu Military Class

* 3alymnTa OT 3N1eKTPOCTaTUYECKUX pa3psiaoB
* 3alwuTa OT 371eKTPOMarHUTHbIX MOMEX
+ 3allmTa oT BAaXHOCTU
+ 3allmTa oT 3aMblKaHWUi
+ 3alwuTa oT BbICOKOW TeMMepaTypbl
+ Cnotbl Steel Armor PCle
+ Cnot VGA Armor
COMMAND CENTER
= MOHWUTOPWHT CUCTEMBI

. MHTEHHEKTyaﬂbHOE ynpaBJieH/e CKOPOCTbIo BpalleHna
BEHTUIATOPOB

RAM DISK
LIVE UPDATE 6
M-CLOUD
CPU-Z

Mopnepxka DDR4 Boost

= MNoppepkka aByxkaHanbHoi namstv DDR4

= M3onmpoBaHHble anekTpuyeckue uenn DDR4
= DDR4 XMP Ready

Moppepxka PCl Express 3.0

= Moppepxka 2-Way Nvidia SLI™

= Moppepxka 3-Way AMD CrossFire™

USB 3.1 Gen2 Ready

= USB 3.1 Gen2 Type-C Ready

Moppepxka gpaiisepa NVMe / AHCI

* Mopaepxka U.2 (onumoHanbHo)

6 TexHuueckue xapaKTepuCTUKM



3apHsAs naHenb BBOﬂa/ BbiBOAA

MopTbl Ayano
I

00

L
PS/2 Mblwwb VGA USB 3.1 Gen 1

| |

— >
=z

© ©| usBa. E@:
@ o ©0
==

O 0O

[
O] 5] | ==

PS/2 knasuatypa DVI-D USB 2.0

I

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tabnuua coctosiHua uHpukatopa nopta LAN

MopkntoyeHne/ Pabota
A / I l CkopocTb Nepefayv faHHbIX
MHAMKaTopa

CocTosiHne Onucanue ’_IJ_LL‘ CocTosiHne Onucanue

Bbiks. He nogkniouex Bebikn. 10 M6uT/c nogkntoyeHne
XKentbin MopkntoyeH BeneHbln 100 M6uT/c nogknoyeHme
Mwraet Mepenaya faHHbIX OpaHxeBblit 1 T6uT/c nogknyeHme

KoHdurypauus noptos Ayauo

MopTbl Ayavo
2 | 4| 6|8

JInHenHbIN BXOg,

©

JInHeiHeIn Bbix0a/ Bbixo,
AV Eion o o0 |0
bPOHTANbHBIX KOTOHOK

MukpodoHHbI BXOA

O O ¢
000

[

TbiNOBbIE KONOHKM .

Bbixop, LieHTpanbHoi
KonoHku/ cabsydepa

Bbixon 60koBbIX KOOHOK

(@: nogkntoyeH, NYCTO: He NOAKIOYEH)

3agHsns naHenb BBOAa/ BbiBOga 7



MopknioueHMe HAYLWHNMKOB U MUKPOdOHa

%%é

MopgKkniouyeHne BHELWHEro cTepeo ycunutensa [KOHOHOK]

AUDIO INPUT

o__
©0

o LI° ae
S

MopkniouyeHue 3ByKOBOM cucteMbl 7.1

Rear  Front

[@_’*3'0 "0 ==

Side  Center/

Subwoofer
O e

O O+ I=—’

8 3apHas naHenb BBOAa/ BLIBOAA



KoMnoHeHTbI MaTepMHCKOVI nnaTthbl

-

PCI_E1

PCI_E2

PCI_E3

PCI_E4

PCI_E5

PCI_E6

SYSFAN1

JPWR2

MpoueccopHbli
cokeT

CPUFAN1

DIMM2
DIMM1

DIMM3

DIMM4

ited

—— ==

— CPUFAN2

— SYSFAN3
»— EZ Debug LED

— JPWR1

— JUSB3

* JTBT1 ncnonb3syeTcs Ans NoAKMOYEHUS CNeLnanbHon KapTbl.

O Ehce| compmas =

M2_1
— JUSB4

— SATA1_2
— SATA4
— SATA3
— SATA5_6

— JCI
— JBAT1

KoMMOHeHTbl MaTepUHCKOI NNaThbl
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MpoueccopHbIit cokeT

O g:ll:l | o [ = [ = |

Mpoueccop LGA 1151

Ha nosepxHocTu npoueccopa LGA 1151
“MeloTCs ABa KJIloYa COBMeELLeHUs 1
30J10TOM TPEYroNbHUK [/15 NPaBUISIbHOM
YCTaHOBKM MpoLieccopa OTHOCUTENbHO
MOLLeCCOPHOIo COKETa MaTePUHCKOM
nnatbl. 30M10TOM TPEYroNbHUK yKa3biBaeT
Ha KoHTakT 1.

A BHuMaHune!

BHUMAHWE! lNepen ycTaHoBKOV Mamn 3aMeHow npoLeccopa, HeobxoanmMo oTKIIOYUTb
kabesib nUTaHus.

e [loxanysicta, coxpaHuTe 3aLNTHYH KPbILLIKY MPOLECCOPHOro COKeTa Mocse ycTaHoBKMU
npoveccopa. Jllobble BO3MOXHbIe rapaHTUiiHbIe Cilyyau, CBsi3aHHble ¢ paboTos
MatepuHckou nnatel, MSI bynet paccMaTpuBaTh TObKO, MPY HAIMYUN 3aLLMTHOM
KPbILLKY HA MPOLECCOPHOM COKeTe.

e [Ipu ycTaHoBKe npoLeccopa 0bs3aTe/lbHO yCTaHOBUTE MPOLecCopHbIi Kynep. Kynep,
npescTaBasowmMii Cobosi cucTeMy oxnaxaeHus npoyeccopa, npeaynpexaaet
neperpes u obecne4ynsaeT cTabuibHy paboTy CUCTEMBI.

® [lepes BKIOYEHMEM CUCTEMbI MPOBEPLTE rEPMETUYHOCTL COANHEHNS MEXAY
poLeccopom 1 pafnaTopom.

® [leperpes MoXeT NPMBECTU K Cepbe3HOMY MOBPEX/EeHMI0 NpoLeccopa 1
MaTepuHCcKovi naatel. Bcerpa nposepsiite pabotocrnocobHoCTs BeHTUASITOpA ANs1
3aLmThl NpoLeccopa oT neperpesa. [Ipn ycTaHoBKe Ky/sepa HaHeCUTe POBHBbIM
c104 TepMonacTbl (U TepMoneHTy) Ha KPbILLKY YCTaHOBIEHHOIO NpoLyeccopa s
yAy4dlueHns Tennonepeayun.

® Ecnun npoueccop He ycTaHOBJIEH, BCerja 3alluiarite KOHTaKTbl MPoLecCopHOro
coKeTa Mi1acTUKOBOU KPbILLKOM.

e Ecnv Bbl npuobpenu oTAeabHO NPOLEeCccop 1 NPoLecCcopHbIi Kynep, nogpobHoe
onucaHue ycTaHOBKM CM. B JOKYMEHTaUuu B JaHHOMY KyJsepy.

® [laHHas cucTeMHasi nnata paspaboTaHa ¢ y4eToM BO3MOXHOCTU ee «pa3roHa». [lepes
BbIMOJIHEHWEM Pa3roHa cucTeMbl ybeauTech B TOM, YTO BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMbI
CMOryT ero Bbiepxartb. [lpon3soauUTeNlb He peKOMeHAyeT NCob30BaTh NapamMeTpb,
BbIX0AALLME 3@ Npefesibl TEXHUYECKUX XapakTepucTuk ycTpoucts. [apaHTus MSI®
He pacrpoCTpaHseTcs Ha MoBPexXAeHNs U Apyrue BO3MOXHbIe MoCneACTBUS
HeHaganexalyeu akcrayaTaymm 06opynoBaHus.

10 KoMnoHeHTbI MaTepUHCKOI NAaTbl



Cnotbi DIMM

=
— DIMM1 DIMM3 ——
0
D ]
o i
f—] I} KaHan A KaHan B
——e
—=g
— 0O
C———=d L— DIMM2 DIMM4 —
== | W ——] ] -

A BHuMaHune!

® Bcerpga yctaHaBauBarTe MoAy/b NaMsiTy cHadyana B ciot DIMM2.

® B cBsi3n co crneynduKkos ncrnosib30BaHns pecypcoB YnnceTa, JOCTYMHbI 0bbeM
namsitn byseT HeMHOro MeHblue, 4eM 06beM yCTaHOBIEHHbIM.

® Ha ocHoBe xapaKTepuCTUK MpoLeccopa, PeKOMEHAYeTCs yCTaHaBINBaTb HaNpsikKeHue
Ha namsitu DIMM meHee 1.35 B. 3To no3BoNT 3aLynTUTL NPOLLECCcop.

e [loxanyvicta, 0b6paTuTe BHUMaHWe Ha To, YTO MaKCMMasbHasi eMKOCTb aApecyeMol
namaTu ana 32-6ut OC Windows, coctaBnsieT He bonee 4 ['b. Ecnv Bbl xoTUTe
ncnonb3oBath bonee 46 onepatnBHoV NnamMsT Ha MaTepPUHCKOM naare,
pekoMeHAyeTcsl ycTaHaBanBaTh 64-6ut OC Windows.

® HekoTopble MoAyv NamMsT Npu pa3roHe MoryT paboTaTb Ha YacToTax HUXe
3asiBJIEHHOW NMPON3BOAUTENIEM, MOCKOJIbKY BbICTaBAsSeMas 4J1S NaMsT1 YacTota
3aBucKT oT nHGopMaLmm, 3anncaHHon B SPD (Serial Presence Detect).

° an yCTaHoBKe rnamM4Ti Bo BCe CJ10Thbl, a Tak>Xke rpn ee pa3roHe, pekoMeHgyetcs
ncrnonb3oBaTtkb bonee 3¢¢8KTMBH)/!O CUCTEMY OXJ1IaXKAeHNs NaMAaTu.

® CoBMeCTUMOCTb U CTabuIbHOCTL PaboThbl YCTaHOBEHHOI0 MOAYS NaMsITV pu
pa3roHe 3aBUCUT OT yCTaHOBJIEHHOIO MPOLECCopa M APYrux yCTPOUCTB.

KomnoHeHTbl MaTepuHckol nnatel 11



PCI_E1~6: Cnotbl pacwumpeHus PCle

PCI_E1: PCle 3.0 x1 cnot

PCI_E2: PCle 3.0 x16 cnort

PCI_E3: PCle 3.0 x1 cnoTt

PCI_E4: PCle 3.0 x8 cnot

PCI_E5: PCle 3.0 x1 cnot
PCI_E6: PCle 3.0 x4 cnot

= e
'l el
1 _\J 1
== :
=

12 KoMnoHeHTbI MaTepMHCKOM NAaThbl

® [lns ycTaHOBKM OJHOW KapThbl

pacLlumpenus PCle x16 ¢ ontumanbHowi
Mpon3BOANTENIbHOCTbI PEKOMEHAYETCS
ncnonb3osatb ciot PCI_E2.

lMepen ycTaHoOBKO uan u3BaedyeHnemMm
nnart paclmpeHus ybeamntecs,

yTO Kabesib MUTaHWS OTKIIKYEH OT
anekTpuyeckon cetu. lpo4yTute
LOKYMEHTaUMIo Ha KapTy pacLuMpeHus
1 BbINOSHUTE HEeobXxoaMMble
AOMONHUTENIbHbIE arnapaTHble U
nporpamMmHbie U3MeHeHWs A5 AaHHOM
KapTbl.



JAUD1: PasbeM ayano nepegHein naHeu
ﬂ,aHHbIVI pa3beM I'Ipe,ElHaBHa‘-leH Ang nogknr4yeHnd ay,El,I/IOpa3'beMOB rlepe,u,HePl naHenn.

o 2 10
: HEEAH
[
[ 1 9
[l 1 MIC L 2 Ground
D 3 MIC R 4 NC
H 5 Head Phone R 6 MIC Detection
O 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

SATA1~6: Pa3zbeMbl SATA 6 6/c

3Tv pa3beMsbl NpeAcTaBnsaioT coboit uHTepdeicHble noptel SATA 6 '6/c. K kaxgomy
MOPTY MOXHO MOAK/IOYNTL OAHO YyCTPonCcTBO SATA.

® |i3beravite nepernbos kabens SATA nos npsiMbiM yrioM. B npoTuBHOM cay4yae,
BO3MOXHa roTeps AaHHbIX Npu nepesaye.

e Kabenb SATA ocHalyeH oaMHaKoBbIMU KOHHeKTopamu ¢ obeunx ctopoH. OaHako,
A5 SKOHOMUYM 3aHUMAEMOro NPoCTPaHCTBa K MaTePUHCKOM raate pekoMeHA[yeTcs
MOAKIIOYATb MIOCKUI Pa3beM.

KoMnoHeHTbl MaTepuHckoi nnathl 13



M2_1: PasbeM M.2

A BHumaHune!

Intel® RST nogpepxuBaet Tonbko PCle M.2 SSD ¢ UEFI
ROM, n He noanepxuBaet Legacy ROM.

CmoTpuTe Bugeo, 4Tobbl y3HaTb Kak
: ycTaHoBUTL MoAyb M.2.

E http://youtu.be/JCTFABytrYA

YctaHoBKa Mogynsa M.2

1. BbIKpyTUTE BMHT U3
6asoBoro BMHTA.

2. BbikpyTuTe 6a30BbIN
BUHT.

3. 3akpytuTe 6azoBbIN
BUHT B 0TBEpPCTUE,
Ha paccTosiHuK,
COOTBETCTBYIOLLEM AJIMHE
Ballero moayna M.2.

4. BctaBbTe Monynb M.2 B \
pasbeM M.2 nog yrnom 30 @A“

rpafycos.

5. CoBMecTWTE BUHT C
BbleMKOW Ha 3aJHen
KpoMke mMozyna M.2 n
3akpyTuTe ero B 6azoBoM
BUHTE.

14 KomnoHeHTbI MaTepUHCKOI NAaTbl



JPWR1~2: Pa3beMbl nUTaHuA

[laHHble pa3beMbl NpefiHa3HayYeHbl 419 NOAKM0YEHUss KOHHeKTOPoB NuTaHus ATX.

JPWR2
1 Ground 5 +12V
2 Ground 6 +12V
3 Ground 7 +12v
4 Ground 8 +12V
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 |O0a 4 +5V 16 PS-ON#

ad

ag 5 Ground 17 Ground

[m[a]

aq 6 +5V 18 Ground

ad JPWRI1

ag

oa 7 Ground 19 Ground

oa

ad 8 PWR OK 20 Res

aod

1 10gf 13 9 5VSB 21 +5V

10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

A BHuMaHume!

[ns obecneveruns ctabunbHoi paboTbl CUCTEMHOV M1aThbl MPOBepPbTe HAAEXKHOCTb

noAkatoYeHus Bcex kabenev nutanHuns Kk baoky nutanms ATX.

KoMMOHeHTbl MaTepUHCKOI NNaThbl
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JUSB1~2: Pazbembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpefHa3HayeHbl Ans nogkiodeHus noptos USB 2.0 Ha nepefHen

naHenu.

2 10

1 9
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5] USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHune!

® [loMHUTE, 4TO BO U3bexaHne MoBpexXAeHUI HeobXoaMMo NPaBuUIbHO MOAKIYATb
koHTakTbl VCC n Ground.

e [ins Toro, 4ytobbl 3apsauTk Baw iPad, iPhone v iPod noptamun USB, noxanyicta,
yctaHoBute ytunuty MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3~4: Pa3sbembl USB 3.1 Gen1

[laHHble pa3beMbl NpeAHasHavyeHbl Ans nogknoyerus noptos USB 3.1 Genl Ha
nepegHen naHenu.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A BHumMaHune!

nOMHMTe, 470 BO M3bexaHne HOBpE)K,quMﬁ HEOﬁXO,aMMO npaBnJibHO NoAKIIO4aTb
KOHTaKTbl MUTaHUSA N 3eMJ1N.
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JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepefHel naHenu
STVI pa3'beMbI cny>Xat ond nogkntvYeHna KHOMOK N CBETOAMOOHbIX I/IH,D,VIKaTOpOB,

PacnonoXXeHHbIX Ha nepe,u,HeVl naHenu.

2 10
T -
1 9
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
1 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

JTPM1: PazbeM Mmogynsa TPM

[JaHHbIi pasbeM ucnnbayetca Anga nogknodeHma moayna TPM (Trusted Platform

Module). [lononHutenbHble CBeAEHNS CM. B onMcaHum Moayns TPM.

HRHEHNRH
1 13

O 5:“: Co—J=0O o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin1 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

KoMMOHeHTbl MaTepUHCKOI NNaThbl
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JCI1: Pa3beM paTumKa oTKpbITUS Koprnyca
K 3TOMY pa3beMy nogkiroyaeTcq Kabenb oT [aTHUKa OTKPbITUA KOpnyca.

=

[=T=]

O 5:“: o —Jeo o

e HopmanbHo PaspewunTs 3anuck no
[ (Mo ymonuanmio) cobbITWIO OTKPbLITUS
= Koprnyca
—
= -
=N = ] ——1 =0

Ucnonb3oBaHue paTumKa oTKpbITUSA KOopryca

1. TlopkntoynTe nogkaoUMTE AATYNK OTKPLITMS Kopnyca K pasbemy JCIT.
3akpoiTe KpbILKy Kopryca.

Boigute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
YctanosuTe Chassis Intrusion Ha Enabled.

arLN

Haxxmute knasuwwy F10, 4Tobbl coXpaHWTb HACTPOMKU M BbINTU, @ 3aTeM HaxXMuTe
knasuwy Enter, ytobbl BbIGpaTh Yes.

6. Tlpwv oTkpbITUK KOpMyca Ha akpaHe byfeT NoaBAATCA Npefynpexaatollee
coobLieHne Kaxablii pa3 Npu BKIOYEHWU KOMMbloTepa.

C6poc coobweHunss 06 oTKpbITUM KOpNyca
1. Bonpgute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Bbibepute Chassis Intrusion, Reset.

3. Haxmute knasuwy F10, 4Tobbl COXpaHUTb MU3MEHEHUs U BbIATY, @ 3aTEM HaXXMuUTe
knasuwy Enter, ytobbl BbibpaTh Yes.
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JLPT1: Pa3beM napannenbHoOro nopra

3707 pa3beM no3BosideT NOAKIKYNTb napanneanblﬁ nopr, paBMeLLleHHbIP’I Ha

bpekerTe.

O 5:“: e | e [ = I = |

BHellHeEM

1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRNDé6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JCOM1: PasbeM nocniefgoBaTesibHOro nopra

3ToT pa3beM No3BoJsIgeT NOAKITHYNTL I'IOCJ'Ie,D,OBaTeJ'IbeII;I nopT, paBMeLLI,eHHbII‘/’I Ha
BHellHeM 6peKeTe.

1 DCD 2 SIN
3 SouT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

KoMMOHeHTbl MaTepUHCKOI NNaThbl
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CPUFAN1~2, SYSFAN1~3: Pa3beMbl BeHTUNATOPOB

PasbeMbl BEHTUASATOPOB MOXHO pasaenuTts Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpasieHuneM 1 yripasneHmeM nocTosHHbIM TOKOM. PasbeMbl
BeHTMNATOpoB ¢ PWM ynpaBrieHneM MMeto KOHTaKT C NMOCTOSHHbIM HanpsikeHnem 12B, a
TakXe KOHTaKT C CUrHaioM ynpaBJfieHUst CKOPOCTbIO BpalleHus. YnpaBneHe cKopoCcTbio
BpaLLEHUs BEHTUIATOPOB C yrpaBieHneM NMOCTOSHHbIM TOKOM, OCYLLeCTBIsSETCS Yepe3
COOTBETCBYIOLLME pa3beMbl NyTEM U3MEHEHWS BENIMYMHBI HanpsxeHus. MoaTomy, npu
noaksyeHnm 3-x kontaktHoro (Non-PWM] BeHTunaTopa K pazbeMy Aid BEHTUAATOPA
PWM, ckopocTb BeHTURsITOpa Bcerpa bynet MakcuManbHow. PaboTa Takoro
BEHTWUIATOPA MOXET 0Ka3aTbCs [OCTaTOYHO LWYMHOW.

Pasbem Bentnnatopa c PWM ynpasnexunem

= 1

CPUFAN1 CPUFAN?
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 Speed Control Signal

Pasbem BEHTUIATOPA peXXMa Hanpsa>XXeHuqd

1
1

SYSFAN1/ SYSFAN3 SYSFAN2
1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 NC

Yn paBJyieHne CKOPOCTbIO BEHTUIATOPAa

CyLwecTBytoT ABa criocoba ynpaBneHns CKopocTbio BpalleHus BeHTunsTopa. C
nomolubio HacTpoek BIOS > HARDWARE MONITOR, v ¢ nomolubtio npuioxeHus
COMMAND CENTER.

Fan Mode

n(rpm) 2611

BIOS > HARDWARE MONITOR COMMAND CENTER
06a cnocoba nossonsiT nyTeM UaMeHeHna NoNToXKeHNA rpafneHTHbIX ToYeK,

perynmMpoBaTb CKOPOCTb BPaLLeHUs BEHTUAATOPa B 3aBUCMMOCTY OT TeMMepaTypbl
npoueccopa.
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JBAT1: >xamMnep ouncTku aaHHbix CMOS (C6poc BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsTb ¢ nuTaHWeM oT baTapeiiku Ans XpaHeHWs faHHbIX
0 KOHMrypaumu cuctemsl. s cbpoca KoHdUrypaLmu cucteMbl (04UCTKM AaHHbIX
CMOS namsaTh), BOCMONb3YATEC 3TUM LKaMMepoM.

= o
g
] oo
0 0 ] CoxpaHeHue OuncTka aaHHbIX/
Dl:ag i AaHHbIX Cé6poc BIOS
= 0 IH (Mo ymonyaHruio)
= O
=0 ¢

C6poc HacTpoek BIOS o0 3HauYeHui No yMon4yaHuio
1. Bbliknouute KOMMbOTEP U OTKOYUTE LUHYP NUTAHUA.

2. Wcnonb3yinte gxxamnep, 4tobbl 3aMKHYTb COOTBETCTBYOLWME KOHTaKTbl JBAT1 B
TeyeHune 5-10 cekyHa.

3. CHumuTe pxamnep c koHTakToB JBAT1.
4. TMopknoymTe WHYpP NUTAHWUS U BKIKOYUTE KOMMbIOTEP.

EZ Debug LED: UHaukaTop oTnagku

MH,EI,I/IKaTOp CUrHann3npyeT o HencnpaBHOCTAX Ha MaTepVIHCKOIZ nnare.

[ CPU - yka3biBaeT, YTO MpoLeccop He obHapy>eH unu
noBpPEeXAEeH.

I DRAM - yka3sbiBaeT, uyTo namats DRAM He
obHapyxeHa nnu noBpexaeHa.

I VGA - ykasblBaeT, 4To BuAeokapTa He obHapyxeHa
UK NoBpexAeHa.
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Hactpouka BIOS

HacTpoiiku no ymonyaHuto obecneynBatoT onTMManbHy0 NPOM3BOAUTENBHOCTL U
cTabnnbHOCTb CUCTEMbI MPY HOPMasbHbIX YCI0BUSX. ECv Bbl HELOCTAaTOYHO XOPOLLO
3HakoMmbl ¢ BIOS, Bcerga yctaHaBnuMBamnTe HAaCTPOMKM MO YMONTYAHUIO. 3TO NO3BONUT
n3bexaTb BO3MOXHbIX MOBPEXAEHNI CUCTEMBI, @ Takxke NpobieM ¢ 3arpyskoin.

A BuumaHue!

e C uyenblo ynyyLieHus npou3BoanTesbHocTU, MeHio BIOS noctosiHHo obHoBAasieTcs. B
CBSA3M C 3TUM [JAHHOE OMUCaHNe MOXET HEMHOIO OT/IMYATLCS OT NOCefHel Bepcum
BIOS n MmoxeT ncnonb30BaTbCsl B Ka4ecTBe cnpasBku. [ns onucaHus kakoro imbo
nyHKyTa MeHto HacTpoek BIOS, Bbl MoxeTe 06paTuTbCs K MHOPMaLMOHHONM naHenmn
nomoLym.

® V30bpaxeHus B 3Tol rnaBe npuBeAeHbl UCKIKYUTENbHO B CIPAaBOYHbIX Lesx U
MOryT OT/INYaTbCS OT PaKTUHECKMX.

Bxop B HacTpoiiku BIOS
Hwxxe npepcraBneHbl MeToAbl Bxofa B HacTpoiiku BIOS.

* Haxwmute knasuwy Delete, korpa nosiBnaetca coobuieHve Ha akpaHe Press DEL key
to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo BpeMs 3arpysku.

® [pu nomowyn npunoxeHnst MSI FAST BOOT. Haxxmute Ha kHonky GO2BIOS n
BbibepuTe OK. CucteMa nepesarpy3untcs 1 aBToMaTMyeckn BOMLET B HACTPOMKM
BIOS.

mSi ~ss+ scoT

Fast Boot

G0ZBI6S =

Version : 1.0.1.6

Haxmute Ha kHonky GO2BIOS

q)yHKLl,I/IOHaﬂbeIe KnaBulun

KnaBuwa QyHKLMS KnaBuwa QyHKLMA
F1 Obuias cnpaBka F3 Bxopn B MeH1o V3bpaHHoe
4 Bxof B MeHIo TeXHUYecKmx F5 Bxoa & MeHio Memory-Z

napaMeTpoB npoleccopa

3arpysuTb
Fé6 ONTUMMU3NPOBaHHbIE F8 3arpy3uTb npoduib pasroHa
HaCTPOWKM N0 YMONYaHWIO
F9 CoxpaHuTb npodunb F10 CoxpaHeHue N3MeHeHU 1
pasroHa nepesarpyska*

* Mpu HaxkaTun knaBuww F10 nosasutcs nHpopmaLmoHHoe okHo. Beibepute Yes nnu
No, utobbl nogTBEPAUTL BbIGOP.

22 Hactpoiika BIOS



C6poc BIOS

B HekoTOpbIX cUTyaLmMsx HeobX0[AMUMO BbIMOAHUTL BOCCTaHOBIeHWe HacTpoiek BIOS
[10 3HaYeHui no ymonyaHuio. CyuiecTByeT Heckonbko cnocobos cbpoca HacTpoek:

* Bonpgute B BIOS 1 HaxmuTte knasuwy Fé gns 3arpyskm onTMMU3NPOBaHHbIX
3HaYEHW N0 yMONYaHuIo.

® 3amkHuTe pxamnep Clear CMOS Ha MaTepuHCcKoW nnate.

® Haxmute kHonky Clear CMOS Ha 3agHeit naHenu seofa/ Boisoga. (Tosbko ans
MaTepPUHCKMX MaT C KHOMKOM 04nCTKM aaHHbIx CMOS.)

A BHuumaHue!

3a bonee noapobHoui nHpopmaumeri o cbpoce HacTpoek BIOS, obpatutecsh k pazpeny
Axamrnepa/ KHoMky ouyncTku gaHHbix CMOS.

O6HoBNeHue BIOS

O6HoBneHue BIOS npu nomowm M-FLASH
HO,D,FOTOBVITEJ'IbeIe onepaunn:

MoxanyncTa, ckayanTe nocnefHioto Bepcuto danna BIOS c canta MSI, koTopbii
COOTBETCTBYET Ballel Mofienu MaTepuHckoi nnatel. CoxpaHute dpaitn BIOS B dnawwu-
nucke USB.

ObHoBneHue BIOS:
1. HaxwmuTe knauwy Del ansa Bxopa B HacTpoiiku BIOS Bo Bpems npouenypbl POST.
2. BcraBbTe dnaw-guck USB, copepxatymnin dain obHoBNeHMS B KOMMbIOTEP.

3. BbibepuTe Bknagky M=-FLASH v HaxMunTe Ha KHonky Yes fns nepesarpysku
CUCTEMBI U BXOAA B PEXUM 0OHOBNIEHNUS.

Beibepute dpaiin BIOS pna BoinonHeHus npouecca obHosnexus BIOS.

5. Tocne 3aBeplleHunsa npouecca O6HOBJ'IeHVI‘r'I, cucTeMa nepesarpysunTca
aBTOMaTU4eCKN.

0O6HoBneHue BIOS npu nomowum Live Update 6
Mepep obHoBNEHMEM:

Ybenutech, 4To ApanBep NOKaNbHOM CETH Y>Ke YCTAaHOBMIEH W MOAKIIOYEHNE K MHTEPHETY
yCTaHOBJEHO.

ObHoBneHwne BIOS:

1. YcraHosuTe n 3anyctute MSI LIVE UPDATE 6.

2. Bblbepute Manual scan.

3. MocrasbTe ranoyky 8 nosie MB BIOS v HaxmuTe Ha KHonky Scan.
4

Bibepute MB BIOS 1 HaxmuTe Ha 3Hayok N, uTobbl 3arpy3nTb U ycTaHOBUTL
nocnefHtwoto Bepcuto dpaina BIOS. ——

5. Haxmute kHonky Next n Boibepute In Windows mode. /1 3ateM HaxxMuTe KHOMKy
Next v Start nnqa 3anycka o6HoBnexus BIOS.

6. Tlo 3aBeplleHunto npouecca obHOBNEHWNS, CUCTEMaA nepesarpysntcda aBToMaTnU4ecKun.
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AnnapaTHblit
MOHUTOPUHT

Pe)xum EZ

Pexxum EZ npepctaBnsieT 0CHOBHYO MHPOPMaLMIO O CUCTEMEM W MO3BOJISET BbINOJHUTD
OCHOBHble ofnepaLuu no HacTpoiike. [1ns HacTpoliku paclumpeHHbix dyHkunin BIOS,
noxanyncra, Bongute B PaclumMpeHHbIn pexxnM, nyTem Haxatus MNepekniovaTtensb
PEXMMOB YCTaHOBKM 1nn GyHKLMOHaNbHOW Knasuwn F7.

Mepekntoyatens
PEXVMOB yCTaHOBKM

Mepekniovatens XMP

CKpUHLWOT MN36paHHoe

mSicLic sios|s _ Advanced (7) 2 X Asbik
CPU Speed
DDR Speed NHpopmauus
o cucteme
Mpuoputet
3arpy304HbIX
yCTpOWCTB
SKkpaH
npocmoTpa fannfo bied
nHbopMaumn
g Help
M-Flash M-Flash E9 tan option rom
M3Bparkoe S yHruoHansHble

Knasuwn

Hardware Monitor @ CPu Fan Fail Warning Control P, =05 LogReview

®DyHKUMOHaNbHbIe KAaBULLK - BK/t0YatoT uau Beikitodato LAN Option ROM, Fast
Boot, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control n BIOS Log
Review, NpU Ha>aTuM Ha COOTBETCTBYHOLLYHO KHOTKY.

AnnapaTHbI MOHUTOPMHT - HaXXMUTE Ha 3Ty KHOMKY /15 0TobpaXKeHns MeHto
annapaTHoOro MOHUTOPUHra. [yHKT No3BONAET BPYYHYO peryanpoBaTb CKOPOCTb
BpaLLLeHUst BEHTUNIATOPA B NPOLeHTax.

M-Flash - HaxxMuTe Ha 3Ty KHOMKY Ans oTobpaxeHus meHio M-Flash. MyHkT
nosBosiseT BbibpaTb cnocob obHoeneruns BIOS npu nomowm USB dnew Hakonutens.

WUHdopMaLMOHHDINA 3KpaH - HaxxMuTe Ha kHonky CPU, Memory, Storage, Fan Info 1
Help B neBoit 4acTu akpaHa Afis oTobpaxkeHUst COoTBETCTBYHOLLLEN MHGOPMaLUW.

© [lpnopuTeT 3arpy304HbIX YCTPOMCTB - Bbl MOXETE NepeMecTUTb MHOHKY YCTPOMCTBa
LN U3BMeHeHUs npuopuTeTa 3arpy3ku. [puoputeT 3arpy3sku ciiesa Hanpaso oT
BbICOKOTO K HU3KOMY.

WHdopmaums o cucteMe - nokasbiBaeT Yactoty npoueccopa/ DDR, Temnepatypy
npoueccopa/ MaTepuHCKoi Nnathl, MHGOPMaLMIo 0 MaTepuUHCKoOi nnaTe/npoueccope,
pasMep namsTu, HanpsxeHue npoueccopa/ DDR, Bepcuio BIOS v gaty cozganus.

® f3bIK - No3BONIAET BbIOpaTh A3bIK MHTEpdeiica ans HacTpolikm BIOS.

® CKPMHLUOT - HaXXMUTe Ha 3Ty BKIaAKy unum knasuuwy F12, utobbl caenate CKPUHLLOT 1
coxpaHnTb ero B dnaw-anck USB (tonbko FAT/ FAT32).

* [epekntoyaTenb peXXMMOB YCTAaHOBKM - HaXXMUTe 3Ty BKNaAKy unun knasuy F7,
4TOObI NepekMoYnNTLCA MeXAY pexrMamu pasroHa u EZ.

* [epeknioyarenb XMP - HaXkMuTe Ha COOTBETCTBYIOLLMIA BHYTPEHHUIA 3HAYOK, YTODbI
BKIOUUTL/ BbIKoYNTL X.M.P. (Extreme Memory Profile). ins Boi6opa npoduns
X.M.P. nepekntounte BHELLHMI 3HAa4Y0K. ITOT NepektoyaTesb LOCTYNEH TONbKO B
cnyyae, eCnu ycTaHoB/EH MOAyNb NaMATH ¢ nogepxkkon X.M.P.
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* U3bpaHHoe - HaxxmuTe ntobyto Bknagky M3bpanHoe vnv knasuwy F3 gnsa Bxona
B MeHto M36paHHoe. [o3BonseT co3gatb anyHoe MeHto BIOS, roe Bbl MoxeTe
COXPaHWTb U NOAYYMTb JOCTYN K BaWWM N0BMMBIM 1 4acTo UCMONIb3yeMbIM
HacTpoiikam BIOS.

= [NaBHas cTpaHULa No YMONYaHuIo - No3sosseT BoibpaTh MeHio BIOS (Hanpumep,
napametpsl, OC..., n T.4.) B kauecTBe rnasHom cTpaHnubl BIOS.

= UsbpaHHoe1~5 - nossondeT fobaBnaTL Hanbonee 4acTo ucrnonbsyemble / Nobumble
NyHKTbI HacTpoiku BIOS Ha ogHy cTpaHuuy.

= No6asneHune nyHkTa BIOS B cTpaHuuy U3bpanHoe (M36paHHoe 1~5)
1. Bbibepute nyHkT BIOS B HacTpoiikax OC unu mento OC PROFILE.
2. LenkHWTe NpaBoil KHOMKON MbILIKN UK HaxkMuTe knasuuy F2.
3. Bbibepute nobumyto cTpanmLy 1 Haxxmute Ha kHonky OK.

= YpaneHue nyHkTta BIOS u3 ctrpaHuubl U36paHHoe
1. Boibepute nyHkT BIOS Ha cTpanuue VsbpaHHoe (M36panHoe 1~5).
2. LlenkHuTe NpaBo KHOMKOM MbILLW UK HaxxMuTe knasuwy F2.
3. Buibepute Delete n Haxxmute Ha kHonky OK.
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Pe)xuM pasroHa

HaxxmnTe nepekntoyaTesnb peXXMMOB YCTAaHOBKU 1K GyHKLMOHaNbHYO knasuwy F7
N5 nepekoyeHns Mexay pexxumamun EZ v pasrora B HacTpoinku BIOS.

Mepeknwoyatens
PEXMMOB yCTaHOBKM

Mepekntoyatens XMP CkpuHwWwoOT M3bpaHHoe

MmSicLicw sios|s £2 Vode (7) nglish @ A3bIk

01323 T b, 2015 ™

TEMP
NHdpopmauus
0 cucTeMe
Mpuoputet
3arpy304HbIx
yCTpONCTB

SETTINGS OC PROFILE

= M
Bsop weno | [ PRO Series | .. Briee
MONITOR
B

BOARD
EXPLORER

3KpaH MeHto

Mepexnioyatens XMP/ Nepekntoyatenb peXkuMoB ycTaHoBKU/ CKpuHLWoT/

WU3bpaHHoe/ A3bik/ UHdopMauusa o cucteme/ NMpuoputeT 3arpy304HbIX YCTPOMCTB -

noxanyncra, obpatutech k pasgeny Pexum EZ.

Bbi6op MeHto BIOS - ocTynHbl cnepytolime onumm:

= SETTINGS - B jaHHOM MeH0 NpefCcTaB/ieHbl HACTPOWMKM YMMCETA U 3arpy304HbIX
YCTPOWCTB.

ocC - LAHHOEe MEeHI0 COOEePXUT 3/IeMEeHTbI HaCTpOVIKV] 4acToT U HaI'IpFI)KeHVIVI.
YBenmyeHue 4acToTbl npuBOANT K YBEJTMYEHWNIO MPON3BOAUTENIBHOCTU.

M-FLASH - no3Bonsiet BblbpaTb MeTog 06HoBneHus BIOS ¢ USB ¢naw-aucka.

OC PROFILE - no3BonseT ynpaBnsaTb npodunsamu pasroHa.

HARDWARE MONITOR - no3BonsieT ycTaHOBWUTb CKOPOCTb paboTbl BEHTUASTOPOB U
MOHWUTOPUHT HamnpsiXKeHWN CUCTEMBI.

BOARD EXPLORER - npepocTaBnsieT undpopmaumm ob ycTaHOBIEHHbIX YCTPOMCTBAX
Ha MaTepuHCKoW nnare.

3KpaH MeH1o - oTobpakatotcst HacTpoliku BIOS u gononHutensHaa nHdopmaums.
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MeHto OC

ﬂ,aHHOG MEeHI0 npefHa3Hav4yeHo onsg onbITHbIX nonb3oBatenien u npepocrtaesndeT
BO3MOXXHOCTU AN1A «pa3roHa» CUCTEMBbI.
=

[Normal]

Motherboard settings Auto

SETTINGS
Ring Ratio Auto
Auto
B Misc Setting,

ST [Enabled]
Intel Turbo Boost [Enabled)

100.00

DRAM Frequency [Auto]

Memory Try It [Disabled]
Advanced DRAM Configuration

F1: General Help

A BHumaHune!

e PazroHarts K BPY4YHYHO peKOMeHAyeTCs TOJIbKO OlbITHbIM M0J/1b30BaTe/IgM.

e [IponsBoguTenb He rapaHTUpPyeT yCreLHoCTb pa3roHa. HenpaBuibHoe BbiMonHeHUe
pa3sroHa MoXxeT npuBecTn K aHHyJIMpoBaHWK rapaHTun n cepbe3HoMYy noBpeXxaeHunto
obopysoBaHus.

> OC Explore Mode [Normall

BkntoyeHune nnu BbiktoYeHne OTOﬁpa)KeHVIﬂ HOPMaJIbHOr0 UJIN 3KCMEePTHOro pexXXnMa
HacTpoekK pa3roHa.

[Normall CtaHpapTHble napameTpbl pa3roHa B BIOS.

[Expert] PaclwupeHHblie napameTpbl pasroHa B BIOS gns onbiTHbIX
nonb3oBaTesiei pa3roHa.

Mpumeuanune: CumBosioM * oTMeyatoTcsi napaMeTpbl pa3roHa pexuma Expert.

» CPU Ratio Apply Mode [ALl Core]*

YcTaHaBnMBaeT pexxum npumMmeHeHus ana MHoxutens CPU. [JanHbi NyHKT nosiBaseTcs
TONbKO, ecnu npoueccop nognepxusaet Turbo Boost.

[All Core] Bkntoyaet none CPU Ratio. Bce npoueccopHbie sigpa paboTatoT ¢
0fMHaKoBbIM MHOXMTeneM CPU, yctaHoBneHnHbiM B CPU Ratio.

[Per Core] BkntouaeT none X-Core Ratio Limit. [o3Bonset yctaHaBnvBaTh
MHOXUTeNb npoueccopa CPU core He3aBucumo B X-Core Ratio Limit.

» CPU Ratio [Auto]

3apaHne MHoXMTEeNS NpoLeccopa Afist yCTaHOBKM ero TakToBoK 4acToTkl. iameHeHue

[AHHOro napaMeTpa BO3MOXHO TOJIbKO B TOM CJlyyae, eC/iv NpoL,eccop noAnepxuBaeT

LaHHY0 GYHKLMIO.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto] *

[laHHble onuMmn NO3BOASIOT HACTPOUTL MHOXMUTENMW Npoueccopa CPU ana pasnuuHbix
saep npoueccopa. [laHHble NYHKTbl JOCTYMHbI, TOJIbKO €C/IM NpoL,Eeccop noanepXunsaeT
LaHHY0 GYHKLMIO.
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» Adjusted CPU Frequency

[MokasbiBaeT TeKYyLLYt 4acCToTy npoLeccopa. 370 3HaYEHME HeMlb39 U3MEeHATh.

» Ring Ratio [Auto]

YcTaHOBKa MHOXUTENS KOSIbLEBON WKWHbI. [JnanasoH AonycTUMbIX 3HAaYEHUI 3aBUCUT OT
YCTaHOBJ/IEHHOrO NpoLeccopa.

» Adjusted Ring Frequency

[oka3biBaeT U3MEHEHHYIO YacToTy WKHbI Ring. 3To 3HaYeHe Henb3a U3MeHATb.

» GT Ratio [Auto]
YcTaHoBKa MHOXUTENS AN MHTerpupoBaHHoi rpaduku. [uanasoH gonycTuMblx
3HaYeHWI 3aBUCKT OT YCTAaHOB/IEHHOTO Mpolieccopa.
» Adjusted GT Frequency
[Moka3biBaeT M3MEHEHHYIO YAaCTOTy MHTerpupoBaHHoOW rpadukn. 3To 3HaYeHMe Heslb3s
N3MEHATb.
> Misc Setting*
HaxxmuTe knasuwy Enter, + unu -, 4tobbl BKAKOYUTL UK BbIKIOYUTE clegytoLine 2
MYHKTa, CBA3aHHbIE C XapakTepucTMKaMu npoLeccopa.

» EIST [Enabled]*

BkntoueHue unu BoikitodeHne TexHonorun Enhanced Intel® SpeedStep.

[Enabled] Bkntoyenwne EIST nna perynmpoBku HanpsixkeHUs 1 4acToThl
fApa npoueccopa. 3TOT NyHKT MOXET CHU3UTL CpefiHee
3HepronotpebneHve n TennoBbigenexHue.

[Disabled] BbikntoyeHune EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Bkntouerune unu eoikntodeHue Intel® Turbo Boost. 3ToT nyHKT nossnsercs, korga
YCTAHOBJIEHHbIW NPOLECCOp NOALEPXKMBAET AAHHYI0 GYHKLMIO.

[Enabled] BknioyeHune 310 GyHKLMM NPUBOANT K aBTOMaTUYECKOMY
YBeJIMYEHWIO MPOU3BOAUTENBHOCTU NpoLieccopa.

[Disabled] ®yHKLMA BbIKIIOYEHA.

» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile] agnsertcs TexHonorueit pasroHa Ans Moaynen naMsTu.
3TOT NYHKT J,OCTyNeH Npu yCTaHOBKe Mofynei naMaT ¢ noanepxkon X.M.P.

[Disabled] @yHKLMS BbIKIOYEHA.
[Profile 1] MNcnonb3yet HacTpoiiku Mpodunb 1 gns mopyns namstn XMP.
[Profile 2] Mcnonb3yet HacTpoiiku Mpodunb 2 ana moayns namatn XMP.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

YctaHoBKka pedepeHcHoi yactotel DRAM. [lnana3oH fonycTUMbIX 3HaYeHWI 3aBUCKT OT
YCTaHOBJIEHHOrO npoLieccopa. 3TOT NyHKT AOCTYMNeH, eCI YCTAaHOBNEH COOTBETCBYIOLLNIA
npoteccop.

» DRAM Frequency [Auto]

Ycranoska YacToTbl namatn (DRAM). O6patnte BHUMaHWeE, 4TO BO3MOXHOCTb
yCneLlHoro pa3roHa He rapaHTupyeTcs.
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» Adjusted DRAM Frequency
Moka3biBaeT Tekyluyto yacToTy DRAM. 370 3HaYeHWe Henb3st U3MeHATb.

» DRAM Timing Mode [Link]

PexxuMbl TalMUHIOB namMaTu.

[Link] [o3BonsieT nonb3oBaTento HacTpoutb TaMmHrn DRAM pgns Bcex
KaHanoB NamaTu.

[UnLink] [Mo3BonseT nonb3oBaTesto HaCTPOUTb TakMuHrn DRAM ans
COOTBETCTBYIOLL,Ero KaHana namsTy.

» Advanced DRAM Configuration

Haxxmute Enter nnsa Bxopa B nogmerio. Monb3oBaTtenb MOXET HACTPOUTL TAUMUHTY A5
Kaxzoro KaHana namatn. Cuctema MoxeT paboTtaTb HecTabuIbHO MW He 3arpyXaTbes
nocne U3MeHeHWs TaMUHIOB NamMaTW. Ecnu cuctema paboTtaeT HecTabunbHo,
noxasnyncra, ouncTuTe faHHsle CMOS 1 BoccTaHOBUTE HAaCTPOMKM MO yMon4YaHuio. (cM.
nepeMblyka o4nCTKM faHHbix CMOS/paspen kHOMKM Ans ouncTku faHHsix CMOS v Bxog
B BIOS, uTo6bI 3arpy3uTh HACTPOIMKM MO yMoA4YaHuo.)

» Memory Fast Boot [Auto] *

BK/louaeT nim BbIKMOYAET MHULMANU3ALMIO M TPEHWPOBKY NaMsTV NPU KaXxaoi
3arpyske.

[Auto] 3ToT napameTp byfeT HacTpoeH aBToMaTUyecku ¢ nomolubto BIOS.

[Enabled] CvcTema ByieT NONHOCTBIO COXPAHUTL HACTPOKM NP NepBoii
VHMLManM3aumnm n TpeHnpoBKe A1 namMaTu. Tak namats bonee He bygeT
noABepraTbCs MPoLeccy MHULMANM3aLnm u TPeHUPOBKe U3MEHEHHbIMY
HacTPoKaMu ANs YCKOPEHWS 3arpy3Ku.

[Disabled] MamsaTb byneT NpoxoanTb NPOLECC MHULMAAN3ALUN U TPEHUPOBKY Npu
KaX[oM 3arpyske.
» CPU Core/ GT Voltage Mode [Auto]*

Mo3BonaeT BoIbpaTh PEXUM yNpaBeHWs HaNpsXXeHWsMKU sapa npoueccopa/
HanpsxkeHun GT.

[Auto] 3ToT napameTp byaeT HaCTPOEeH aBTOMATUYECKHM C
nomolibio BIOS.

[Adaptive Mode] YcTaHaBnMBaeT afanTUBHOE HanpsXXeHe aBToMaTU4eCcKu
L9 ONTUMANbHOW NPOU3BOAUTENILHOCTU CUCTEMBI.

[Override Mode] [o3BoNsAeT ycTaHaBAUBATL HaNPSXXeHWs BPYYHYIO.

[Offset Mode] [Mo3BonsAeT ycTaHaBAMBaTb HaNPAXXeHNs CMeLLeHNs 1
BbIBMPaTh PEXMUM HaNPSXXEHUS CMeLLeHus.

[Adaptive + Offset ] YcTaHoBKa afanTMBHOro HanpskeHUs aBTOMaTUYECKM 1
py4YHasi yCTaHOBKA HaNPsXeHNs CMELLEHUS.

[Override + Offset ] Mo3BonsieT ycTaHaBaMBaTh HANPSXKEHWE U HAMPSXKEHUS
CMeLL,eHUs BPYYHYo.
> CPU Voltagel(s) control [Auto]

3TV NYHKTHI NO3BONAIOT BaM 3a[iaTb HaNpPsXXeHWs, CBA3aHHble ¢ npoueccopoM. Mpu
ycTaHoBke B Auto, BIOS ycTaHOBUT Hanps>keHWst aBToMaTuyeckn. Bel Takke MoxeTe
HaCTPOWUTb HaNPSIXKEHUS BPYYHYIO.
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> DRAM Voltagel(s) control [Auto]

3TV NyHKTbI NO3BONIAIOT BaM 33fiaTb HanNpsXKeHUs, CBA3aHHble ¢ NamaTbio. [1pu
yctaHoBke B Auto, BIOS ycTaHOBWT HanpsixkeHUst aBToMaTnyeckn. Bl Takxke MoxeTe
HaCTPOWUTb HaNPSIXXEHUS BPYUHY!O.

» PCH Voltage control [Auto]

3T0oT napaMeTp No3BONSET BaM 33fiaTb HanpsiXeHus, cesdaHHble ¢ PCH. Mpu ycTtaHoBke
B Auto, BIOS ycTaHoBUT HanpsikeHns aBToMaTnyecku. Bbl Takke MoxeTe HaCTpouTb
HanpsXXeHWUs BPYYHyio.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

BkntoyeHne nnu BbiktoyeHme npepynpexagatoLwmnx COO6IJJ,eHVIl;I npwn 3arpyske cUCTembl,
Korga npoueccop Uan naMaTb ObINIM 3aMeHeHbI.

[Enabled] CvicTeMa BblJaeT NpefynpexaeHne Bo BpeMs 3arpysku. Tpebyetcs
3arpysnTb HaCTPOWMKM MO YMONYAHWIO /151 HOBbIX YCTPOWCTB.

[Disabled] BbikntoyeHvie 3Tol GyHKMUM 1 coxpaHeHmne Tekywmux HacTpoek BIOS.

» CPU Specifications
HaxwmuTe Enter ansa Bxona B nogMeHto. B 3ToM nogMeHto npepcraBneHa nHoopmaums
06 ycTaHoBNEeHHOM npoueccope. [1ns npocMoTpa 3Toil MHpopMaLum B ntoboe Bpems
HaXXMuTe Ha kHonky F4. 3To 3HaYeHne Henb3sa U3MeHSTb.
» CPU Technology Support
HaxmuTe Enter ons Bxozna B nogMeHto. B naHHOM nogmMeHto oTobpaxkatoTcs
OCHOBHble QYHKLMU, MOLAEPXKMBAEMbIE YCTAHOBMIEHHbLIM NPOLLECCOPOM. ITO
3HA4YeHune HeNb3d U3MEHATb
» MEMORY-Z

HaxmuTe Enter ona Bxona B nogMeHto. B nogMeHo BbigeneHbl BCe napameTpbl 1
TaMUHIU yCcTaHoOBAEHHOM namMaTh. Ina npocMoTpa atoi nHbopMaLmm B ntoboe BpeMs
HaXxmMuTe Ha KHonky F5.
» DIMMx Memory SPD
HaxmuTe Enter onsa Bxona B nofMeH0. 3To NoAMeH0 nokasbiBaeT MHPopMaLuio 06
YCTAHOBJNIEHHOW NaMATU. To 3HaYEHMWE HENb3A U3MEHATb.
» CPU Features
HaxmuTe Enter ona Bxoga B NoAMeHI0.

» Hyper-Threading [Enabled]

TexHonorus Intel Hyper-Threading no3sonsieT HackonbkuM Habopam peructpos
B MPOLLECCOPe UCMONTHATL MHCTPYKLMN OAHOBPEMEHHO. 3TO0 CYLLLeCTBEHHO
yBENMYMBAET NPOU3BOUTENIBHOCTb CUCTEMBI. ITOT MYHKT NOSIBASAETCS, KOrna
yCTaHOBNEHHbLIN NpoL,eccop noaaepXX1MBaeT M3MeHeHWe JaHHOro napaMeTpa.

[Enable] Bruitouunts TexHonoruio Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BbikntounTb 3Ty GyHKUMIO, €CiM cUcTeMa He NoafepXkunsaeT GyHKLMIO

» Active Processor Cores [All]
[To3BonaeT BaM BblﬁpaTb KOJTIN4YEeCTBO akKTUBHbIX A4ep npoLeccopa.
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» Limit CPUID Maximum [Disabled]
BkntoueHune nnu BolktoYeHUe paclumpeHHbix 3HadeHun CPUID.

[Enabled] BIOS bygeT orpaHnunBaTth MakcumasnbHoe BxofHoe 3HaveHne CPUID
nns obxopa npobnembl 3arpy3ku B ycTapeBLUMX ONepaLMOHHbIX
cucTeMax, He NoaAep>KunBaloLLMX MPOLECCOP C PACLUIMPEHHBIMMU
3HayeHunamu CPUID.

[Disabled] Mcnonb3yite dakTnyeckoe MakcuManbHoe BXOAHOE 3HaYeHne
CPUID.
» Execute Disable Bit [Enabled]

@yHkuus Intel’'s Execute Disable Bit no3sonseT 3alMTUTbCA OT HEKOTOPbIX BULOB
3/10HaMepEHHbIX AeicTBUI TUNa ownbkn nepenonHeHus 6ydepa, npu KOTopbix
BMPYCbl MbITAlOTCS BbIMOAHWUTb KOfl, pa3pyluawLwuii cuctemy. PekomeHayeTcs He
OTKJIKOYaTb JaHHY GYHKLMIO.

[Enabled] [lo3BONSAET 3aWNTUTLCSA OT 3/10HaMEPEHHbIX AeCTBUI U BUPYCOB.
[Disabled] BbikntoyeHve aTont GyHKUMM.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]
BkntoueHne unu eeikntodeHme TexHonoruu Intel Virtualization.

[Enabled] BkntoyaeT TexHonoruto Intel Virtualization n nossonset nnatpopme
3anyckaTb HEeCKOJIbKO OMepaLMOHHbIX CUCTEM B HE3aBUCHMBbIX
paspenax. CucteMa MoxeT GyHKLMOHNPOBATbL BUPTYasbHO Cpasy ¢
HECKONbKMMM OMEepaLMOHHBIMU CUCTEMAMU.

[Disabled] BbikntoueHne aTont GyHKUMN.

» Intel VT-D Tech [Disabled]

BknoyeHune nnm BoikntodeHne TexHonorun Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct
1/0).

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BrtoueHre Unu BbIKIOYeHWe annapaTHol npeasbibopku (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] [lo3BonseT aBToMaTMYeCKM peann3oBbiBaTb NpeABbibopKy
LaHHbIX N MHCTPYKLMI U3 NaMaTu B Kaw L2 ans HacTpoikm
Npou3BOAMTENBHOCTYH NpoLieccopa.

[Disabled] BbikntoyeHve annapaTtHoit npeaBbibopky.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
BkntoueHue unm soikoyeHue npeasbibopku npoueccopa (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] BkntoueHne cocepgHen npenBbibopky IMHMM K3Lla ANF COKpaLLeHuns
BPEMEHW 3a[,ep>XKKM K3Lla W HaCTPOWKM NPOU3BOLUTEIBHOCTY ANS
OMpeLeNleHHOr0 NPUSTOXKEHHS.

[Disabled] BknioyaeT Tonbko 3anpalunBaemMyto IMHKIO K3Lwla.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Bxutouerune unu eiknoderne noagepxxku CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3ToT NyHKT nosBnsAeTcs, ecim npoLeccop
noAfep>KUBAET AAHHYI0 GYHKLMIO.
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» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkntoyeHve nnu BoikNtoYeHne aAfanTUBHOIO TeMnepaTypHOro MOHUTOPWUHIa onga
3allnTbl Npoueccopa oT neperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT YacToTy sApa npoLeccpa, KorAa npoLeccop npesbiwaeT
afanTUBHYIO TeMmepaTypy.

[Disabled] Boikntoyenve dyHkump.

» Intel C-State [Autol

Bkntouenune nnu BoikntodeHue Intel C-state. C-state - 370 TexHonorusa ynpasnexus
nuTaHueM npoueccopa, onpegensemas ACPI.

[Auto] MapameTp ByaeT HacTpoeH aBToMaTnyecku ¢ nomotybio BIOS.

[Enabled] OnpepfensieT CoOCTOSHME NPOCTOS CUCTEMbI U 3HAUMTENBHO COKpaLLaeT
sHepronoTpebneHne NpoLLeccopoM.

[Disabled] BbikntoyeHve dyHKUMM.

» C1E Support [Disabled]

BkntoueHune unu BoikntoveHne dyHkumn C1E ansa sHeprocbepexxeHns B cocTossHMM
npoctos. [JaHHbI NyHKT nosiBasieTcs npu BkatoyeHun Intel C-State.

[Enabled] BknioyeHne dyHkumnm CT1E ons CHUXKEHUS YacTOTbl M HaMpsKeHUs
npotieccopa B LieNnsix 3HeprocbepexkeHns B COCTOSHUM NPoCTos.

[Disabled] ®yHKLMA BbIKOYEHA.

» Package C State limit [Auto]

[aHHbI napameTp no3sonsieT BbibpaTh pexuM C-state gns sHeprocbepexerus
npw npoctoe cuctembl. BapnaHTsl C-state 3aBUCAT oT ycTaHOBAEHHOMO NpoLeccopa.
70T aneMeHT nossnseTcs npu BkaoyeHun Intel C-State.

» CFG Lock [Enabled]

Brnokupoeka unwm pasbnokuposka MSR 0xE2[15], 6ut 610okuposku CFG.

[Enabled] Bnokupyet but 6bnokunposku CFG.

[Disabled] Paz6nokupyet 6ut 6nokuposkm CFG.

» EIST [Enabled]

BkntoueHune unu BeikntoyeHne TexHonorum Enhanced Intel® SpeedStep. 3ot nyHkT
nosiensetcs, ecniv 0C Explore Mode yctaHosneHo B Normal.

[Enabled] Bkntoyenwne EIST gns perynmpoBkn Hanps>keHUs 1 4acToThl
fApa npoueccopa. 3TOT NyHKT MOXET CHU3UTb CpefjHee
3HepronotpebneHve n TennoBbigenexHue.

[Disabled] BbikntoyeHune EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

BkntoueHune unu Beikntoyerne Intel® Turbo Boost. [laHHbIi MyHKT NpUMEHUM L5

pexxuma Normal n gocTyneH, Koraa ycTaHOB/IEHHbIV MpoLEeccop noanepxvBeaeT

LaHHY GyHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHwne 3ol GyHKLMM NPUBOANT K aBTOMaTUYeCKOMY
yBeNNYeHMNIo NPOM3BOANTENBHOCTM NpoLeccopa.

[Disabled] @OyHKUMA BbIKITIOYEHA.
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» Long Duration Power Limit (W) [Auto]l

HacTtpouTb npepenbHyto MowHocTe TDP npoueccopa ana gnutenbHon paboTbl B
pexume Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]l

HacTpoutb MakcumanbHoe BpeMsi paboTbl NpoLieccopa ¢ orpaHnyYeHneM MOLLLHOCTH
npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTtpoutb npepensHyto MowHocTs TDP npoueccopa npv KpaTkoBpeMeHHbIX
Harpyskax B pexxume Turbo Boost.

» CPU Current Limit (A) [Autol

YcTaHaBnVBaeT MakcMMarnbHOEe orpaHuyeHne no Toky AJf npoLieccopa B pexuMe
Turbo Boost. B cnyyae npeBbilleHUs yCTAHOBIEHHOTO 3HaYeHMs, NpoLueccop
aBTOMaTMYECKM CHUXKAET YacToTy aaep.

» FCLK Frequency [Auto]

YctaHaBnuBaeT yactoty FCLK. HuxHas yactota FCLK MoxeT noMoub Bam
yCTaHoBWTb bonee BbICOKY YacToTy 6a30B0M TaKTOBOMN.

» DMI Link Speed [Auto]
YcTtaHaBnmBaeT ckopocTb DML
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OnucaHue nporpaMMHoOro obecneyeHus

YctanoBka Windows® 7/ 8.1/ 10

1.

Bkntouunte KOMMNblOTEP.

2. Bcrasbre anck Windows® 7/ 8.1/ 10 B npMBOA ANS ONTUYECKUX AUCKOB.
lMpumeyaHue: V13-3a orpaHnyeHnii, HaknagbiBaeMblx yctaHoBLmkom Windows® 7,
USB ontnyeckne npusoAbl 1 GaeLu HakonuTean He noaaepxXnBaoTCs.

3. Haxmute kHonky Restart Ha kopnyce koMnbioTepa.

4. B Windows 8.1/ 10, nponyctute 3ot war. B Windows 7, soigute B Mexio BIOS
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation n
YCTaHOBWTb NYHKT BKJIOYEH, COXPaHUTE M3MEHEHUS U Nepe3arpy3uTe.
Mpumeuanme: lNpu yctaHoske Windows® 7 pekommeHayeTcs noaknwoyats USB
knasmatypy/ USB mbiwwb k noptam USB, pacrnonoxeHHbIM ciesa.

5. HaxwmuTe knasuwy F11 Bo Bpems POST (Power-0n Self Test] komnbloTepa, 4To6bl
BOWTV B MEHIO 3arpy3Kku.

6. BblbepuTte onTnyeckuii NpMBOA B MEHIO 3arpy3Kky.

7. Haxmute niobyto knasuLly, korga Ha 3kpaHe noka3sbiBaeT coobuieHne Press any
key to boot from CD or DVD...

8. CrepyiiTe MHCTPYKLMSAM Ha 3KpaHe, 4Tobbl yctaHoButs Windows® 7/ 8.1/ 10.

YcTaHoBKa ppaBepoB

1. 3arpysute komnbiotep B Windows® 7/ 8.1/ 10.

2. BcraBbTe anck ¢ gpaisepamu MSI® Driver Disc B npuBog 419 ONTUYECKMX ANCKOB.

3. AsToMaTuyecku oTobpa3nTcs OKHO yCTaHOBLLMKA, KOTOPbIA HAaNAEeT U nepeyncanT
BCe HeobxouMble fpaiiBepsbl.

4. Haxmute kHonky Install.

5. HauHeTcs ycTaHoBka fpaliBepoB. [Tocne ee 3aBeplueHus byneT npesnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. HaxmuTte kHonky OK gnsi 3aBepLueHuns.

7. Tlepe3anyctute KOMMblOTEP.

YcTtaHoBKa yTUAUT
Mepep ycTaHOBKOM yTUAUTLI HEOBXOAMMO BbIMOAHUTL YCTAHOBKY ApPaiiBEpOB.

capr LN A

~

BcTasbTe nuck ¢ gpaisepamu MSI® Driver Disc B npuBog, Ans ONTUYECKMUX LUCKOB.
ABTOMaTMyecku 0TO6Pa3nNTCH OKHO YCTAHOBLLMKA.

Haxxmute Bknapky Utilities.

Bbibepute HeobxonvMble NS YCTAHOBKM YTUAUTLI.

HaxmuTe kHonky Install.

HayHeTcs yctaHoBKa nporpaMMHoro obecrneyenus. [Mocne ee 3aBeplueHus bypet
npeasioKeHO nepesanycTUTb CUCTEMY.

Haxxmute kHonky OK gns 3aBeplueHus.
[epesanycTute KoMnblOTEP.
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there

is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:
® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the equipment
and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly

approved by the party responsible for compliance could

void the user’ s authority to operate the equipment.

FS

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

CE Conformity

c € Hereby, Micro-Star International CO., LTD

declares that this device is in compliance

with the essential safety requirements and
other relevant provisions set out in the European
Directive.

C-Tick Compliance
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the
public collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:
b EIllg

C For better environmental protection, waste
batteries should be collected separately

for recycling or special disposal.

@ The button cell battery may contain
>:| é California.

California, USA:
perchlorate material and requires special
handling when recycled or disposed of in
For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is
incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations,
such as the EU REACH Regulation (Regulation EC
No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical
substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.
htmt

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as

an environmentalist, MSI must remind

you that...

Under the European Union (“EU”)

Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/9¢/ | IR
EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment”
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and
manufacturers of covered electronic equipment will

be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take
back requirements at the end of life of MSI-branded
products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer
Umwelt

GemaB der Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate diirfen Elektro- und Elektronik-
Altgerate nicht mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene Sammel-
und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die
Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte,
am Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen.
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Lenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux
déchets des équipement électriques et électroniques,
directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aoGt 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent
étre déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin

de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les points de
collecte.

PYCCKMI

KomnaHus MSI npeanpuHuMaeT akT1BHbIe feiicTBUS
o 3aLuTe oKpy>XalLeid cpefbl, N0O3TOMY HaMoMUHaeM
BaM, 4To....

B cooTBeTcTBUM C AvpekTUBOI EBpOneiickoro

Cotosa (EC) no npepoTepalieHuio 3arpsisHeHus
oKpy>XaloLjeil cpebl MCMONb30BaHHbIM 3N1eKTPUYECKNUM
1 371eKTPOHHbIM 060pyaoBaHieM (anpekTvea

WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweit B cuny 13

aerycta 2005 roga, usgenus, oTHocsLmecs K
3NeKTPUYECKOMY U 3N1eKTPOHHOMY 0bopyfoBaHMmio,

He MOryT paccMaTpuBaThCs Kak BbITOBOII Mycop,
N03TOMY NPOM3BOANTENIN BbILUENEPEUNCTIEHHOTO
3NeKTpoHHOro 060pyAoBaHKs 0bsi3aHbI NPUHUMATL

ero Ans nepepaboTky N0 OKOHYaHUM cpoka Cily>Kbbl.
MSI 0653yeTtcs cobnopate TpeboBaHus no npuemy
NpoayKuum, npofaHHoin nog Mapkon MSI Ha TeppuTopun
EC, B nepepaboTky no okoH4aHumn cpoka ciyxbel. Bel
MOXeTe BepHYTb 3TV U3JeNuns B CNeLnann3upoBaHHble
NyHKTbI MpreMa.
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion
del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea

en materia de desechos y/o equipos electrdnicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005,

los productos clasificados como “eléctricos y
equipos electrénicos” no pueden ser depositados

en los contenedores habituales de su municipio, los
fabricantes de equipos electrénicos, estan obligados
a hacerse cargo de dichos productos al termino de
su periodo de vida. MS| estara comprometido con los
términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted
debe depositar estos productos en el punto limpio
establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de
estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking
tot Vervuiling van Electrische en Electronische
producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het

eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig

de richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MS| dragen en verkocht zijn in de EU. Deze
goederen kunnen geretourneerd worden op lokale
inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje
vodi rac¢una o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da
vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU”) o odbacenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva 2002/96/
EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu”

ne mogu viSe biti odbaceni kao obican otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag
ove proizvode na kraju njihovog uobicajenog veka
trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozete
vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako
firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina, ze...
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca
odpadow produktéw elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie
elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane
jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktoéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.

MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane
z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.



TURKCGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik
Malzeme Atigi, 2002/96/EC Kararnamesi altinda 13
Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar

gibi ¢c6pe atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
treticileri, cihazlarin kullanim siireleri bittikten sonra
riinleri geri toplamakla ylkimli olacaktir. Avrupa
siireleri bittiginde MSI driinlerin geri alinmasi istegi ile
isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zivotniho prostredi - spole¢nost
MSI upozornuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkl 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat
“elektrické a elektronické vyrobky” v bézném
komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobkd, na které se tato smérnice vztahuje, budou
povinni odebirat takové vyrobky zpét po skoncenf
jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI splni pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich
EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mlzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik,
illetve kérnyezetvéddként fellépve az MSI emlékezteti
Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU") 2005. augusztus 13-an hatalyba
Lép6, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések

t6bbé nem kezelhetGek lakossagi hulladékként,

és az ilyen elektronikus berendezések gyartoi
kotelessé valnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén. Az MS| betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kovetelményeket
az MSI markanév alatt az EU-n belil értékesitett
termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az
ilyen termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della
natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo
Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005,
prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali
Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali
saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine

del suo ciclo di vita. MS| si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del
loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel pit
vicino punto di raccolta

HZsJIS C095044 =S

HASTE#RIEIIS C 095012 K D~200657H 1 BHLABEIZER
FINBRENTOBISLUBFEBICOVT RIS
BILLZEEVHEORTHEH LI 5NET
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste
(Management and Handling) Rule 2011” and

prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium,
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl
ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions
set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Tirkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur

YKpaiHa o6Me)keHHSl Ha HasiBHICTb
Hebe3ne4yHUX pe4HoBUH

ObnagHaHHs BignoBigae BuMoram TexHiYHOro
pernameHTy LWoAo0 06MeXeHHs BUKOPUCTaHHSA

fiesiknx HebesneyHnx pevoBuH B eNeKTPUYHOMY Ta
e/leKTpoHHOMy 06nafHaHi, 3aTBepAXKeHOro NoCTaHOBO
KabineTy MinicTpi Ykpainu Big 3 rpyans 2008 N° 1057.

Viét Nam RoHS

Ké tif ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham do cdng
ty MSI san xudt tuan tht Théng tu sé 30/2011/TT-BCT
quy dinh tam thdi vé giGi han ham lUgng cho phép clia
mot s6 hda chat ddc hai cé trong cac san pham dién,
dién ti”

Environmental Policy

® The product has been designed to
enable proper reuse of parts and "\
recycling and should not be thrown '@
away at its end of life.

® Users should contact the local
authorized point of collection for recycling and
disposing of their end-of-life products.

e Visit the MSI website and locate a nearby distributor
for further recycling information.

e Users may also reach us at gpcontdevi@msi.com for
information regarding proper Disposal, Take-back,
Recycling, and Disassembly of MSI products.

Regulatory Notices
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Copyright Revision History

I?2Si Micro-Star Int’ | Co.,Ltd. Europe version 1.2, 2015/12, for C236.
Copyright © 2015 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual
property of Micro-Star Int’ L Co.,Ltd. We take every care
in the preparation of this document, but no guarantee
is given as to the correctness of its contents. Our
products are under continual improvement and we
reserve the right to make changes without notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution

can be obtained from the user guide, please

contact your place of purchase or local distributor.

Alternatively, please try the following help resources

for further guidance.

e Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com

e Register your product at: http://register.msi.com

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.
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