Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® Z2701 GAMING PRO CARBON
AC motherboard. This Quick Start section provides demonstration
diagrams about how to install your computer. Some of the
installations also provide video demonstrations. Please link to the
URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You
may have even link to the URL by scanning the QR code.

Kurzanleitung

Danke, dass Sie das MSI® Z2701 GAMING PRO CARBON AC
Motherboard gewahlt haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung
bietet eine Demo zur Installation Ihres Computers. Manche
Installationen bieten auch die Videodemonstrationen. Klicken Sie
auf die URL, um diese Videoanleitung mit [hrem Browser auf Ihrem
Handy oder Table anzusehen. Oder scannen Sie auch den QR Code
mit IThrem Handy, um die URL zu &ffnen.

Présentation rapide

Merci d’ avoir choisi la carte mére MSI® Z2701 GAMING PRO CARBON
AC. Ce manuel fournit une rapide présentation avec des illustrations
explicatives qui vous aideront a assembler votre ordinateur. Des
tutoriels vidéo sont disponibles pour certaines étapes. Cliquez sur

le lien fourni pour regarder la vidéo sur votre téléphone ou votre
tablette. Vous pouvez également accéder au lien en scannant le QR
code qui lui est associé.

BbICTpPbIN CTApT

Bnaropapum Bac 3a MOKyMnKy MaTepyHCKoW nnaTel MSI® 22701
GAMING PRO CARBON AC. B 3TOoM pa3pgesne npefcraBneHa
MHOPMaLMs, KOTopasi MOMOXET BaM Npu cbopke KoOMbloTepa.
[N HEKOTOPbIX 3TaNoB COOPKU UMEIOTCS BUAEOUHCTPYKLUN.
[ns npocMoTpa BUAEO, HEOHXOAMMO OTKPbITh
COOTBETCTBYHOLLYI CCbIfIKY B Be6-6pay3epe Ha BalleM TenedoHe
U NnaHwweTe. Bbl Takxke MoOXeTe BbINMOMHUTL Nepexof, no
CCblnKe, MyTeM CKaHUpoBaHus QR-kopaa.
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Installing a Processor/ Installation des Prozessors/ Installer un

processeur/ YcTaHOBKa npoueccopa

http://youtu.be/bf5La099url
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Installing DDR4 memory/ Installation des DDR4-Speichers/
Installer une mémoire DDR4/ YcTaHoBKa namsaTy DDR4

[m]cxs[m]
® &

http://youtu.be/T03aDrJPyQs
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Connecting the Front Panel Header/ AnschlieBen der
Frontpanel-Stiftleiste/ Connecter un connecteur du panneau
avant/ Mopak/l0YeHMe pa3beMOB NepegHel NaHem

http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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Installing the Motherboard/ Installation des Motherboards/
Installer la carte mére/ YcTaHOBKa MaTepUHCKOM NaaThbl
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Installing SATA Drives/ Installation der SATA-Laufwerke/
Installer le disque dur SATA/ YcTaHOBKa AUCKOB SATA

http://youtu.be/RZsMpqxythc
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Installing a Graphics Card/ Einbau der Grafikkarte/ Installer
une carte graphique/ YCTaHOBKa gUCKPETHOM BUEOKAPThI

[5],

http://youtu.be/mGOGZprow_A
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Connecting Peripheral Devices/ Peripheriegerate/
Connecter un périphérique anschliessen/ Mogko4yeHue
nepudepuinHbIX yCTPONCTB
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Connecting the Power Connectors/ Stromanschliisse
anschliessen/ Connecter les cables du module d’ alimentation/
MoaknoyeHne pa3beMoB NUTAHUA
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http://youtu.be/gkDYyR_8314
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Power On/ Einschalten/ Mettre sous-tension/ Bk/itoueHue
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Safety Information

© The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

Itis recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

© Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:

= Liquid has penetrated into the computer.
= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.
= The motherboard has obvious sign of breakage.

Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage
the motherboard.

2 Safety Information



Specifications

Supports 6th/7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors,
and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket
LGA1151

Intel® Z270 Chipset

* 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB

= 7th processors support DDR4 3800(0C)/ 3600(0C)/
3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400/ 2133
MHz*

= 6th processors support DDR4 3600(0C)/ 3200(0C)/
3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/ 2400(0C)/ 2133 MHz*

© Dual channel memory architecture
© Supports non-ECC, un-buffered memory
* Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Please refer to www.msi.com for more information on compatible memory.

* 1x PCle 3.0 x16 slot

© 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160@30Hz (7th CPU), 4096x2160@24Hz (6th CPU),
2560x1600@60Hz

* 1x DisplayPort, supports a maximum resolution of
4096X2304(@24Hz, 3840X2160@60Hz,1920X1200@60Hz

Intel® Z270 Chipset
® 4x SATA 6Gb/s ports

* 1x M.2 slot (Key M)
= Supports up to PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
= Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices

= Supports PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host
Card*

= Intel® Optane™ Memory Ready

© Supports Intel® Smart Response Technology for Intel
Core™processors
* The Turbo U.2 Host Card is not included, please purchase separately.
Intel® Z270 Chipset

© Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA
storage devices

Continued on next page
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4 Specifications

Continued from previous page

© ASMedia® ASM2142 Chipset
= 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port
on the back panel
= 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port
on the back panel
* Intel® Z270 Chipset
= 4x USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) ports (2 Type-A
ports on the back panel, 2 ports available through the
internal USB connector)
= 4x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on
the back panel, 2 ports available through the internal
USB connector)

* Realtek® ALC1220 Codec
© 7.1-Channel High Definition Audio
© Supports S/PDIF output

1x Intel 1219-V Gigabit LAN controller

* Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 module
= Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz,
5GHz) up to 867 Mbps speed.
= Supports Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0,
BLE, 4.2

1x PS/2 mouse & keyboard combo port
2x USB 2.0 ports

1x DisplayPort

1x HDMI™ port

1x USB 3.1 Gen2 Type-A port

1x USB 3.1 Gen2 Type-C port

1x LAN (RJ45) port

2x USB 3.1 Gen1 Type-A ports
1x Clear CMOS button

2x antenna connectors

1x Optical S/PDIF out connector
5x OFC audio jacks

1x 24-pin ATX main power connector

1x 8-pin ATX 12V power connector
4x SATA 6Gb/s connectors

1x USB 3.1 Gen connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

Continued on next page




Continued from previous page

1x USB 2.0 connector (supports additional 2 USB 2.0 ports)
1x 4-pin CPU fan connector

2x 4-pin system fan connectors

1x Front panel audio connector

2x Front panel connectors

1x RGB LED connector

1x TPM module connector

1x Chassis Intrusion connector
1x Clear CMOS jumper

NUVOTON NCT5565 Controller Chip

CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU/System fan speed control
Mini-ITX Form Factor
6.7in.x6.7in. (17.0 cm x 17.0 cm)
1x 128 Mb flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
Multi-language

Drivers

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

GAMING LAN MANAGER

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive

Continued on next page
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Continued from previous page

AUDIO BOOST 4

= Isolated Audio PCB

= EMI Shielding

= High Quality Audio Capacitors

= Golden Audio Connectors

= De-pop audio circuit

GAMING LAN

= Intel® Gigabit Ethernet

= GAMING Network Manager power by cFos

= Electric Wave Surge
= 15KV anti-surge
Nahimic 2

= Sound Tracker

= HD Audio Recorder 2
= Expert Mode

= Sound Effect Equalizer

= Microphone Noise Reduction
® XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER
GAMING CERTIFIED
WTFast GPN*
= 2-Month Premium License

= Multi-Server Network Optimization
= Advanced Lag Spike & Disconnect Reduction

* This offer is valid for a limited period only, for more information please visit
Wwww.msi.com

Continued on next page
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Continued from previous page

¢ CLICKBIOS 5
= EZ Mode & Advanced Mode Switching
= Board Explorer
= Hardware Monitor
© MILITARY CLASS 5
= Military Class Component
= Military Class Stability and Reliability
+ ESD Protection
* EMI Protection
+ Humidity Protection
+ Circuit Protection
+ High Temperature Protection
* VGA Armor Slot
© MS| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
= DDR4 Steel Shielding
* COMMAND CENTER
= System Monitor
= Smart Fan Control
© MYSTIC LIGHT EXTENSION
= Dedicated HEADER for 4-pin RGB-strip
= LIGHT CONTROL via GAMING APP
* RAMDISK
© LIVE UPDATE 6
* VR Ready
* X-BOOST
= System Performance Enhancement
= User Scenario Profile
* DDR4 Boost Support
= Dual-Channel DDR4 Memory Support
= Isolated DDR4 Circuit Design
= DDR4 XMP Ready
© USB 3.1 Gen2 Ready
= USB 3.1 Gen2 Type-A Ready
= USB 3.1 Gen2 Type-C Ready
* NVMe / AHCI Driver Support
© U.2 Support (Optional)

Specifications



Rear 1/0 Panel

Antenna Connectors

Audio Ports
READY
LAN |
PS/2 Port USB31Genz |
DisplayPort =] [=] o o
' (o No
== ==
= @@= [=H
[
USB 2.0 USB 3.1 Gen2 Type-C Clear CMOS
button

READY USB3.1Gen1

¢ Clear CMOS button - Power off your computer. Press and hold the Clear CMOS
button for about 5-10 seconds to reset BIOS to default values.

LAN Port LED Status Table

Optical S/PDIF-Out

Link/ Activity LED _| I_ Speed LED
Status Description & * Status Description
off No link off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 6bps connection
Audio Ports Configuration
Channel
|_ L Audio Ports
24|68
_o c Center/ Subwoofer Out L BN J
o c Rear Speaker Out K
Line-In/ Side Speaker Out [
- c_ Line-Out/ Front Speaker Out | @ | @ | @ | @
Mic In

8 Rear 1/0 Panel

(@: connected, Blank: empty|




Realtek HD Audio Manager

After installing the Realtek HD Audio driver, the Realtek HD Audio Manager icon will
appear in the system tray. Double click on the icon to launch.

Device
Selection Advanced
Settings
e —
Stereo
Jack Status
Application
et [re——
e
e
Main Volume N
onnector
Strings

Profiles

Device Selection - allows you to select a audio output source to change the related
options. The check sign indicates the devices as default.

Application Enhancement - the array of options will provide you a complete
guidance of anticipated sound effect for both output and input device.

Main Volume - controls the volume or balance the right/left side of the speakers
that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.

Profiles - toggles between profiles.

Advanced Settings - provides the mechanism to deal with 2 independent audio
streams.

Jack Status - depicts all render and capture devices currently connected with your
computer.

Connector Settings - configures the connection settings.
Auto popup dialog

When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you
which device is current connected.

LineIn

Headphone

Front Speaker Out

Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.

Rear 1/0 Panel



Audio jacks to headphone and microphone diagram

o0
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@me

Audio jacks to stereo speakers diagram

AUDIO INPUT
G o=

Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram

AUDIO INPUT ]
S-S .
Rear  Front
Side  Center/
Subwoofer
-

R

© O
@ ®
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Overview of Components

TOP View
SYS_FAN2 CPU_PWR1  DIMMA1
DIMMB1
CPU_FAN1 CPU Socket
@ ]
— ATX_PWR1
B Jcit
B e
SYS_FAN1 E — JFP2
M2_2 —
JLEDT — E '— SATAL
L SATA3
= DEREN
JBAT1 B SATAI
EITH] [ JUse2
Jauot I I=$ — SATA2
JUSBT — - y,
JTPM1 PCI_E1
Bottom View
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M2_1: M.2 Slot (Key M)

The M.2 slot is on the bottom of the motherboard, which supports 2242/ 2260/ 2280
length M.2 storage devices only.

A Important
©coo ([D ® Before you install the motherboard into the case, make
sure your M.2 module has been installed properly.

® Intel® RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM,
does not support Legacy ROM.

=] 37 ]

Watch the video to learn how to Install M.2
E module.
http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installing M.2 module

1. Remove the screw from
the base screw.

2. Remove the base screw.

3. Tighten the base screw
into the hole of the
distance to the M.2 slot
as the length your M.2
module.

4. Insert your M.2 module
into the M.2 slot at a
30-degree angle.

5. Putthe screw in the
notch on the trailing edge
of your M.2 module and
tighten it into the base
screw.

12 overview of Components



CPU Socket

Introduction to the LGA 1151 CPU

The surface of the LGA 1151 CPU has
two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for
motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

A Important

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization (RMA] requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste (or thermal tape] between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to
overclock, please make sure that all other system components can tolerate
overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not
recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by
inadequate operation beyond product specifications.

Overview of Components
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DIMM Slots

DIMMA1 DIMMB1

Channel A Channel B

A Important

Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

Based on Intel CPU specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is
suggested to protect the CPU.

Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less

for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install é64-bit Windows 0S if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

Some memory may operate at a lower frequency than the marked value when
overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial
Presence Detect (SPD).

It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs
installation or overclocking.

The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU
and devices when overclocking.

M2_2: M.2 Wi-Fi module slot (Key E)
This slot is used for the M.2 Wi-Fi module.

14 overview of Components



PCI_E1: PCle Expansion Slot

A Important

® [fyou install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as
MSI Gaming Series Graphics Card Bolster to support its weight and to prevent
deformation of the slot.

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATAL
SATA3

SATA1

SATA2

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However; it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Overview of Components



CPU_PWR1, ATX_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

4|
CPU_PWR1
1

1 Ground 5 “12v

2 Ground 6 “12v

3 Ground 7 +12v

4 Ground 8 +12v

1 433V 13 £33V
2 3.3V 14 v
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground

ATX_PWR1

7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12v 23 +5V
12 3.3V 2% Ground

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

JFP1

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

E 1 Speaker - 2 Buzzer +

] JFP2

T[] 3 Buzzer - 4 Speaker +

16 Overview of Components



JUSB1: USB 2.0 Connector

This connector allows you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vce vce
3 USBO- usB1-
5 USBO+ USB1+
7 Ground Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

* Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible

damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install

MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB2: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel.

1 Power 1 USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

Overview of Components



CPU_FAN1,SYS_FAN1~2: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode and DC
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a PWM Mode fan connector, the fan
speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy.

PWM Mode fan connector

[

CPU_FAN1
1 Ground 2 +12V
3 Sense 4 | Speed Control Signal

DC Mode fan connector

[

SYS_FAN1/ SYS_FAN2

1 Ground 2 Voltage Control

3 Sense 4 NC

Switching fan mode and adjusting fan speed
You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >

HARDWARE MONITOR.
Select PWM mode or DC mode

[v] Smart Fan Mode
| o PO

CPU Far up time
01s

CPU Fant step down time.

01s

There are gradient points of the fan speed that allow you to adjust
fan speed in relation to CPU temperature.

A Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

18 oOverview of Components



JAUD1: Front Audio Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

10[=_=]9
=]
[= =]
[= =]
2[==]1
1 MIC L 2 Ground
3 MICR 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

g

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

o UGN WN =

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Overview of Components



JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security
platform manual for more details and usages.

13 1
EHEEE
1 LPC Clock 2 | 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 | LPC address & data pin0 | 6 Serial IRQ
7 | LPC address & data pin1 8 5V Power
9 | LPC address & data pin2 | 10 No Pin
11 | LPC address & data pin3 | 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear the CMOS memory.

g

Keep Data Clear CMOS/
(default) Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord

2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

20 oOverview of Components



JLED1: RGB LED connector
This connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips.

Extension cable

JLEDT

A Important

This connector supports 5050 RGB multi-color LED strips (12V/G/R/B] with the
maximum power rating of 3A (12V). Please keeping the LED strip shorter than 2
meters to prevent dimming.

Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the RGB LED strip.

Please use GAMING APP to control the extended LED strip.

Overview of Components
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Onboard LEDs
EZ Debug LEDs

These LEDs indicate the status of key components during booting process. When an
error is occurred, the corresponding LED stays lit until the problem is solved..

I CPU - indicates CPU is not detected or fail.
I DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
[IVGA - indicates GPU is not detected or fail.

I BOOT - indicates the booting device is not detected
or fail.

DIMM LEDs

These LED indicate the memory modules are installed.

DIMM LEDs

PCle x16 slot LEDs
These LED indicate the PCle x16 slot status.

LED Color | PCle slot status

Red X16
White X8, X4, X1

PCI_E1LED

22 Onboard LEDs



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore,
the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

you purchased.

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.

The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product

© Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

© Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The

system will reboot and enter BIOS setup directly.

msSi ~as+ scot

Fast Boot

GO0=ZBI6S

Click on GO2BIOS

Function key

Version: 1016

Key Function Key Function

F1 General Help F2 Add/ Remove a favorite item

F3 Enter Favorites menu F4 Enter CPU Specifications menu

F5 Enter Memory-Z menu Fé6 Load optimized defaults

F7 | Switch between Advanced mode | - g Load Overclocking Profile
and EZ mode

F9 Save Overclocking Profile F10 Save Change and Reset*

F12 Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification
information. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup
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Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are
several ways to reset BIOS:

© Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.
© Short the Clear CMOS jumper or press the Clear CMOS button on the motherboard.

A Important

Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear
CMOS jumper/ button section for resetting BIOS.

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI|
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:
1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.

5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set
properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

Select BIOS Update.

Click on Scan button.

con to download and install the latest BIOS file.

Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.
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EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the
basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced
Mode by pressing the Setup Mode switch or F7 function key.

Screenshot

XMP switch Setup Mode switch Search

EMmSicLic~ aids = . Language
20:06 ¢ ™
= System
information
GAME BOOST
switch Boot device
priority bar
Information
display
M-Flash
Favorites Function
buttons
Hardware
Monitor

* GAME BOOST switch - click on it to toggle the GAME BOOST for OC.

A Important

Please don’ t make any changes in OC menu and don’t load defaults to keep the
optimal performance and system stability after activating the GAME BOOST function.
© XMP switch - click on the inner circle to enable/ disable the X.M.P. [Extreme Memory
Profile). Switch the outer circle to select the X.M.P. profile. This switch will only be
available if the X.M.P. supported memory module is installed.
Setup Mode switch - press this tab or the F7 key to switch between Advanced mode
and EZ mode.
Screenshot - click on this tab or the F12 key to take a screenshot and save it to USB
flash drive (FAT/ FAT32 format only).
Search - click on this tab or the Ctrl+F keys and the search page will show. It allows
you to search by BIOS item name, enter the item name to find the item listing. Move
the mouse over a blank space and right click the mouse to exit search page.

A Important

In search page, only the Fé, F10 and F12 function keys are available.

* Language - allows you to select the language of BIOS setup.

* System information - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU
type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.

* Boot device priority bar - you can move the device icons to change the boot priority.
The boot priority from high to low is left to right.
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Information display - click on the CPU, Memory, Storage, Fan Info and Help
buttons on left side to display related information.

Function buttons - enable or disable the LAN Option ROM, M.2 GENIE, HD audio
controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control and BIOS Log Review by
clicking on their respective button.

© M-Flash - click on this button to display the M-Flash menu that provides the way to
update BIOS with a USB flash drive.

Hardware Monitor - click on this button to display the Hardware Monitor menu that
allows you to manually control the fan speed by percentage.

Favorites - press the F3 key to enter Favorites menu. It allows you to create
personal BIOS menu where you can save and access favorite/ frequently-used BIOS
setting items.

= Default HomePage - allows you to select a BIOS menu (e.g. SETTINGS, OC...,etc)
as the BIOS home page.
= Favorite1~5 - allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in
one page.
= To add a BIOS item to a favorite page (Favorite 1~5)
1. Move the mouse over a BIOS item not only on BIOS menu but also on search
page.
2. Right-click or press F2 key.
3. Choose a favorite page and click on OK.
= To delete a BIOS item from favorite page
1. Move the mouse over a BIOS item on favorite page (Favorite 1~5)
2. Right-click or press F2 key.
3. Choose Delete and click on OK.
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Advanced Mode

Press Setup Mode switch or F7 function key can switch between EZ Mode and
Advanced Mode in BIOS setup.

Screenshot
XMP switch Setup Mode switch Search

EMSicLicr aios = . Language

© EP
system
information
GAME BOOST
switch Boot device
priority bar
SETTINGS OC PROFILE
BIOS menu BIOS menu
selection selection

BOARD
EXPLORER

Menu display

* GAME BOOST switch/ XMP switch/ Setup Mode switch/ Screenshot/ Language/
System information/ Boot device priority bar - please refer to the descriptions of
EZ Mode Overview section.

* BIOS menu selection - the following options are available:
= SETTINGS - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.

0C - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may
get better performance.

M-FLASH - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

0C PROFILE - allows you to manage overclocking profiles.

HARDWARE MONITOR - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages
of system.

BOARD EXPLORER - provides the information of installed devices on this
motherboard.

* Menu display - provides BIOS setting items and information to be configured.

BIOS Setup
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0C Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

OC xplre wode o)

SETTINGS

10000

M-FLASH

A Important

® Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty
or severely damage your hardware.

If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use GAME BOOST function
for easy overclocking.

» 0C Explore Mode [Normall
Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.
[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS
setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

Sets applied mode for CPU ratio. This item only appears when a CPU that supports
Turbo Boost is installed.

[AlL Core] Activate the CPU Ratio field. ALl CPU cores will run the same CPU ratio
that be set in CPU Ratio.

[Per Core]  Activate the X-Core Ratio Limit field. Sets each CPU core ratio
separately in X-Core Ratio Limit.
» CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]*

Allows you to set the CPU ratios for different number of active cores. These items only
appear when a CPU that support this function is installed.

» Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

BIOS Setup



» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*
Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU
ratio manually.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.
[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

» Ring Ratio [Auto]
Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

> Misc Setting*
Press Enter, + or - key to open or close the following 3 items related to CPU features.

» EIST [Enabled]*
Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled]  Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed

CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.
» CPU Base Clock (MHz)
Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears
when the installed processor supports this function.
» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Next Boot] ~ CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.
[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.
[During Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

BIOS Setup
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» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile] is the overclocking technology by memory module.
Please enable XMP or select a profile of memory module for overclocking the memory.
This item will be available when the memory modules that support X.M.P. is installed.
> DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Memory Try It ! [Disabled]

It improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory
preset.

» Advanced DRAM Configuration

Press Enter to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all
memory channel. The system may become un-stable or un-bootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and
enter the BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]*

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] The setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] System will completely keep the archives of first intiation and training
for memory. So the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

» CPU Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to CPU. If set to Auto, BIOS will
set these voltages automatically or you can set it manually.

» DRAM Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to memory. If set to Auto, BIOS
will set these voltages automatically or you can set it manually.

» PCH Voltages control [Auto] (optional)

These options allows you to set the voltages related to PCH. If set to Auto, BIOS will
set these voltages automatically or you can set it manually.

» 0C Quick View Timer [3 Sec]*

Sets the duration of OC setting values showed on the screen.
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» CPU Specifications
Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4].
Read only.
» CPU Technology Support
Press Enter to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of
installed CPU. Read only.
» MEMORY-Z
Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
» DIMM1~2 Memory SPD
Press Enter to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
» CPU Features
Press Enter to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading [Enabled]

Intel Hyper-Threading technology treats the multi cores inside the processor as
multi logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way,
the system performance is highly improved. This item appears when the installed
CPU supports this technology.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

» Active Processor Cores Control [All]
Allows you to select the number of active CPU cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS limits the maximum CPUID input value to circumvent boot
problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

» Intel VT-D Tech [Disabled]
Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed I/0) technology.

BIOS Setup

31



» Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.
» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU
from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.
»> Intel C-State [Auto]

Enables or disables the Intel C-state. C-state is a processor power management
technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when Intel C-State is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]

This item allows you to select a CPU C-state level for power-saving when system is
idle. The options of C-state depend on the installed CPU. This item appears when
Intel C-State is enabled.

» CFG Lock [Enabled]

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.

[Enabled] Locks the CFG lock bit.

[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.
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» EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will
appear when 0C Explore Mode is set to Normal.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] ~ Disables EIST.
» Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for Normal mode and
appears when a CPU that support Turbo Boost is installed.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically over
specification when system request the highest performance state.

[Disabled] Disables this function.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for Long duration power Limit(W).

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
» CPU Current Limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.

» FCLK Frequency [Auto]

Sets FCLK frequency. Lower FCLK frequency may help you to set higher base clock
frequency.

» DMI Link Speed [Auto]
Sets DMI speed.

> SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
Enables or disables Intel SGX.
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Software Description
Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

8.

Power on the computer.

Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows 7 installation process, USB
optical drives or USB flash drives are not supported. You can use MSI Smart Tool
to install Windows® 7.

Press the Restart button on the computer case.

For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and
set the item to enabled, save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/ USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows® 7.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

6.
7.

Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

Lol U O

® N

Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.
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Sicherheitshinweis

¢ Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

Halten Sie das Motherboard nur an den Réndern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung

(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend

der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie lhre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard anfassen.

Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehduse
befinden.

Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kénnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor
Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor
Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

Falls einer der folgenden Umst&nde eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:

= Fliissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kénnen es nicht wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.

= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr
als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

Unterstutzt Intel® Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation
Prozessoren, und Intel® Pentium® und Celeron® Prozessoren
fir Sockel LGA1151

Intel®Z270 Chipsatz

© 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 32GB
= Intel Prozessoren der 7. Generation unterstiitzen DDR4
3800(0C)/ 3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/
2600(0C)/ 2400/ 2133 MHz*
= Intel Prozessoren der 6. Generation unterstiitzen DDR4
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/
2400(0C)/ 2133 MHz*

© Dual-Kanal-Speicherarchitektur

* Unterstitzt ungepufferte non-ECC-Speicher
© Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter:
http://www.msi.com .

* 1x PCle 3.0 x16 Steckplatz

© 1x HDMI™ Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflsung von 4096x2160@30Hz (Intel CPU, 7. Gen.),
4096x2160@24Hz (Intel CPU, 6. Gen.), 2560x1600@60Hz

© 1x DisplayPort, unterstiitzt eine maximale Auflésung von
4096X2304(@24Hz, 3840X2160@60Hz,1920X1200@60Hz

Intel® Z270 Chipsatz

® 4x SATA 6Gb/s Anschlisse

* 1x M.2 Steckplatz (Key M)
= Unterstiitzt bis zu PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s
= Unterstitzt die 2242/ 2260 /2280 Speichergeréte
= Unterstiitzt PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD mit Turbo U.2

Hostkarte*

= Intel® Optane™ Technik

© Unterstitzt Intel® Smart ResponseTechnik fiir Intel Core™
Prozessoren
* Die Turbo U.2 Hostkarte ist im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat

kaufen.

Intel® Z270 Chipsatz

© Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerdte

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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4 Spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

* ASMedia® ASM2142 Chipsatz
= 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Typ-C
Anschluss an der riickseitigen Anschlussleiste
= 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Typ-A
Anschluss an der riickseitigen Anschlussleiste
* Intel® Z270 Chipsatz
= 4x USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) Anschliisse (2
Typ-A Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste,
2 Anschliisse stehen durch die internen USB Anschluss
zur Verfiigung)
= 4x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (2 Typ-A
Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2
Anschliisse stehen durch die internen USB Anschluss
zur Verfiigung)

* Realtek® ALC1220 Codec
® 7.1-Kanal-HD-Audio
* Unterstiitzt S/PDIF-Ausgang

1x Intel 1219-V Gigabit LAN Controller

* Intel® Dualband Wireless-AC 8265 Modul
= Unterstiitzt Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband (2,4 GHz,
5 GHz) mit Datenraten von bis zu 867 Mbps.
= Unterstiitzt Dual-Modus Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0,
4.0, BLE, 4.2

PS/2 Maus/ Tastatur-Combo-Anschluss x1
USB 2.0 Anschliisse x2
DisplayPort x1

HDMI™ Anschluss x1

USB 3.1 Gen2 Typ-A Anschluss x1
USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss x1
LAN (RJ45) Anschluss x1

USB 3.1 Gen1 Typ-A Anschliisse x2
Clear CMOS Taste x1
Antennenanschliisse x 2
Optischer S/PDIF-Ausgang x1

OFC Audiobuchsen x5

24-poliger ATX Stromanschluss x1
8-poliger ATX12V Stromanschluss x1
SATA 6Gb/s Anschliisse x4

USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB
3.1 Gen1-Ports)

Fortsetzung auf der nachsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

USB 2.0 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB
2.0-Ports)

4-poliger CPU-Liifter-Anschluss x1

4-polige System-Lifter-Anschliisse x2

Audioanschluss des Frontpanels x1

Frontpanel-Anschliisse x2
RGB LED Anschluss x1
TPM Anschluss x1
Gehausekontaktschalter x1
Clear CMOS Steckbriicke x1

NUVOTON NCT5565 Controller Chip

CPU/System Temperaturerfassung

CPU/System Geschwindigkeitserfassung

CPU/System Liifterdrehzahlregelung
Mini-ITX Formfaktor

6,7 Zoll x 6,7 Zoll (17,0 cm x 17,0 cm)
1x 128 Mb Flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
Mehrsprachenunterstiitzung

Treiber

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

GAMING LAN MANAGER

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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6 Spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

* AUDIO BOOST 4
= Isoliertes Audio PCB
= EMI Shielding
= Hochwertige Audio-Kondensatoren
= Goldene Audio Anschliisse
= De-pop Audiokreislauf
* GAMING LAN
= Intel® Gigabit Ethernet

= GAMING Network Manager mit Energieversorgung durch
cFos

= Elektrische Wellen Surge
= 15KV Einschaltstom-Begrenzung
* Nahimic 2
= Sound-Tracker
= HD Audio Recorder 2
= Expertenmodus
= Soundeffekt-Equalizer
= Mikrofonrauschunterdriickung
* XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER
* GAMING CERTIFIED
* WTFast GPN*
= 2-Monate Premiumlizenz
= Multiserver-Netzwerkoptimierung

= Verbesserte Reduktion von Lag Spikes &
Verbindungseinbriichen

* Dieses Angebot steht nur fiir begrenzte Zeit zur Verfiigung, weitere
Informationen finden Sie unter www.msi.com

Fortsetzung auf der nachsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

* CLICKBIOS 5
= EZ Modus & Umschalten erweitertes Modus
= Board Explorer
= Hardware Monitor
© MILITARY CLASS 5
= Military Class Komponenten
= Military Class Stabilitat und Zuverlassigkeit
+ ESD-Schutz
+ EMI-Schutz
« Luftfeuchtigkeit Schutz
* Schaltkreisschutz
+ Ubertemperaturschutz
* VGA Armor Steckplatz
© MS| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
= DDR4 Steel Shielding
* COMMAND CENTER
= System-Monitor
= Smart-Luftersteuerung
© MYSTIC LIGHT EXTENSION
= Anschlussleiste fiir 4-polige RGB-Streifen
= LIGHT CONTROL tiber die GAMING APP
* RAMDISK
© LIVE UPDATE 6
* VR Ready
* X-BOOST
= Systemleistungsverbesserung
= Nutzer-Profile
* DDR4 Boost
= Dual-Kanal DDR4 Speicher
= Isolierte DDR4 Schaltungsentwicklung
= DDR4 XMP
® USB 3.1 Gen2
= USB 3.1 Gen2 Typ-A
= USB 3.1 Gen2 Typ-C
* NVMe / AHCI Treiber
* U.2 (optional)

Spezifikationen 7



Riickseite E/A

PS/2 Anschluss

DisplayPort
!

READY
USB 3.1 Gen2

Antennenanschliisse
Audioanschliisse

’_
— >
P4

a
1}

00

== ==
= || @ | |== @
[
USB 2.0 USB 3.1 Gen2 Typ-C Clear CMOS
Taste
READY USB3.1Gen1 Optischer

S/PDIF-Ausgang

© Clear CMOS Taste - Schalten Sie den Computer aus. Halten Sie die Taste
.Clear CMOS* fiir 5-10 Sekunden gedriickt, um das BIOS auf die Standardwerte

zuriickzusetzen.

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat LED _| I_ Geschwindigkeit LED

Zustand Bezeichnung & * Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung Griin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitat Orange 1 Gbps-Verbindung

Konfiguration der Audioanschliisse

8 Riickseite E/A

. Kanal
Audioanschliisse
2| 4|68

o c Mitte-/ Subwoofer-Ausgang [ AN J
o c Hinterer Lautsprecher AR

Line-In/ Seitliche °
- c Lautsprecher

Line-Out/ Vorderer

Lautsprecher ef(eje o

Mic-In

@: verbindet, Blank: leer]




Realtek HD Audio Manager

Nach der Installation des Realtek HD Audio-Treibers, wird das Symbol Realtek HD
Audio Manager in der Taskleiste angezeigt. Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, um
das Programm zu starten.

Gerateauswahl
Erweiterte

Einstellungen

Speaker Configuration

Stereo

e e
Verbindungs-
status
Optimierungen — [SRENGE—

o

Full-range Speakers

Lautstérke

Anschlisse

Profil

Gerateauswahl - Ermoglicht die Auswahl der Audio-Ausgangs Quelle. Das aktuell
aktivierte Gerat ist mit einem Haken gekennzeichnet.

Optimierungen - Die Vielfalt an Optionen bietet eine komplette Anleitung von
erwarteten Sound-Effekt fiir beide Ausgangs- und Eingangsvorrichtung.

Lautstarke - Steuert die Lautstarke und die Balance-Einstellung der Lautsprecher,
die im Front-Panel oder auf der Riickseite des PCs eingesteckt sind.

Profil - Ermadglicht die Umschaltung zwischen den Profilen.

Erweiterte Einstellungen - Ermadglicht die zeitgleiche Verwendung von zwei
Audiostreams.

Verbindungsstatus - Bildet die angeschlossenen Render- und Capture-Gerate ab.

Anschliisse - Konfiguriert die Anschlusseinstellungen.

Auto Popup-Dialog

Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und
fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

External audio device detected

—

Headphone

Jede Buchse entspricht diesem Wert der Grundeinstellung, wie es auf den ndchsten
Seiten gezeigt wird.

Riickseite E/A



Audiobuchsen fiir den Anschluss von einem Kopfhorer und Mikrofon

(eXe)
(oXE©
.«ﬁ:’j

Audiobuchsen fiir Stereo-Lautsprecher

AUDIO INPUT
G o=

Audiobuchsen fiir 7.1 Kanal Anlage

Rear  Front

Side  Center/
Subwoofer
== o
o |

R

© O
@ ®
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Ubersicht der Komponenten

Obenansicht

SYS_FAN2 CPU_PWR1  DIMMA1
DIMMBI
CPU_FANT CPU Sockel
EI i
— ATX_PWR1
B o
B e
SYS_FANI E L JFp2
M2_2 —
JLEDT B — SATAG
— SATA3
JBAT1 SATAI
— JusB2
JAuD | L SATA2
JUSB1 —-

Unteransicht

Ubersicht der Komponenten



M2_1: M.2 Steckplatz (Key M)

Der M2-Steckplatz befindet sich auf der Unterseite des Motherboards, er unterstiitzt
ausschlieBlich M.2-Speicher mit den Langen 2242/2260/2280.

A Wichtig
©coo ([D ® Bevor Sie das Motherboard in das Gehause installieren,
stellen Sie sicher;, dass das M.2-Modul korrekt
eingebaut wurde.
® Intel® RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI
ROM, Legacy-ROM wird NICHT unterstiitzt.

=] 37 (]

Eine anschauliche Darstellung zur

: Installation eines M.2 Moduls finden Sie

[w] im Video.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installation eines M.2 Moduls

1. Entfernen Sie die
Schraube aus dem
Schraubsockel.

2. Entfernen Sie den

Schraubsockel. a ?

3. Befestigen Sie den
Schraubsockel in dem
Loch, welches zur Lange
des M.2 Moduls passt.

4. Stecken Sie das M2-Modul o
in den M2-Steckplatz in
einem 30-Grad-Winkel.

5. Setzen Sie die Schraube
in die Aussparung an der
Hinterkante des M2-
Modul und schrauben Sie
sie in den Schraubsockel.

12 Ubersicht der Komponenten



CPU Sockel

Erklérung zur LGA 1151 CPU

Die Oberseite der LGA 1151 CPU hat zwei
Justierungen und ein goldenes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU
auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das goldene Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins.

A Wichtig

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA [Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, eine_lj CPU-Khler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkorper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat zu gewahrleisten.

Stellen Sie sicher, dass |hr Kiihlkdrper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie |hr System starten.

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichméaBige Schicht thermischer Paste
oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kiihlkorper vorhanden ist, um
die Warmeableitung zu erhéhen.

Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérpers/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wahrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch

des Betriebes auflerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
MSI ibernehmt keinerlei Garantie fiir die Schaden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb auflerhalb der Produktspezifikation
resultieren.

Ubersicht der Komponenten
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DIMM-Steckplatze

DIMMA1 DIMMB1

Kanal A Kanal B

A Wichtig

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiighare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Grofie der installierten Speicherkapazitat.

Basierend auf der Intel CPU Spezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35
Volt vorgeschlagen, um die CPU zu schiitzen.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitit eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méchten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

Einige Speicherriegel kénnen beim Ubertakten auf einer niedrigeren Frequenz
arbeiten, als der festgelegte Wert - abhdngig von dem SPD [Serial Presence Detect].

Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkiihlsystem bei einer Vollbestiickung
des DIMMs oder beim Ubertakten zu verwenden.

Die Stabilitat und Kompatibilitit beim Ubertakten der installierten Speichermodule
sind abhéngig von der installierten CPU und den installierten Geréten.

M2_2: M.2 Wi-Fi Modulsteckplatz (Key E)

In diesem Steckplatz kénnen Sie das M.2 Wi-Fi-Modul verwenden.

14 Ubersicht der Komponenten



PCI_E1: PCle Erweiterungssteckplatz

A Wichtig

® Wenn Sie eine grofle und schwere Grafikkarte einbauen, bendtigen Sie einen
Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster] der das Gewicht trégt und eine
Verformung des Steckplatzes vermeidet.

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.

SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATAL
SATA3

SATA1

SATA2

A Wichtig
© Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die
Folge sein.

® SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken..

Ubersicht der Komponenten



CPU_PWR1, ATX_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

CPU_PWR1

1 Ground 5 +12V

2 Ground 6 +12V

3 Ground 7 +12V

4 Ground 8 +12V

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 12V
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground

ATX_PWR1

7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 45V
10 +12V 22 45V
11 +12V 23 +5V
12 +3.3V 2% Ground

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

JFP1
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
E 1 Speaker - 2 Buzzer +
] JFP2
T [x] 3 Buzzer - 4 Speaker +

16 Ubersicht der Komponenten



JUSB1: USB 2.0 Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

A Wichtig

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 UsB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu

Schaden kommen.

® Um das iPad, iPhone und den iPod iiber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren
Sie bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

JUSB2: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie die USB 3.1 Gen1 Anschliisse auf dem Frontpanel

verbinden.

A Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit . Stromfiihrende Leitung “und ., Erdleitung“
bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu Schiaden
kommen.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground n USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

Ubersicht der Komponenten



CPU_FAN1,SYS_FAN1~2: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschliisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus

oder Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die
Lifteranschliisse konstante 12V Ausgang und regeln die Liftergeschwindigkeit
per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Liifteranschliisse die
Liiftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM)
Lifter an einen PWM-Modus Lifteranschluss anschlieBen, lauft der Lifter mit
hochster Drehzahl und kann unangenehm laut werden.

Lifteranschluss des PWM-Modus

[

CPU_FAN1
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 | Speed Control Signal

Liifteranschluss des DC-Modus

[

SYS_FAN1/ SYS_FAN2

1 Ground 2 Voltage Control

3 Sense 4 NC

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

Sie kénnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus
umschalten und die Liifterdrehzahl &ndern.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

mart Fan Mode

CPU Fant step up time
01s

CPU Fant step down time,

01s

Die Gradientenpunkte des Liifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abh&dngigkeit von der CPU-
Temperatur.

A Wichtig

Uberpriifen Sie die ordnungsgeméfle Funktion der Liifter nach dem Umschalten des
PWM-/ DC-Modus.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

10[=_=]9
=]
[= =]
[= =]
2[==]1
1 MIC L 2 Ground
3 MICR 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

JCI1: Gehdusekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

B

Normal Lose den
(Standardwert) Gehduseeingriff aus

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1. Schliefien Sie den JCI1-Anschluss am Geh&dusekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung.
Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

o N W N

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

Ubersicht der Komponenten



JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen iiber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

13 1
EHEE :
1 LPC Clock 2 | 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 | LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 | LPC address & data pin1 8 5V Power
9 | LPC address & data pin2 | 10 No Pin
11 | LPC address & data pin3 | 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground

JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM] wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration [6schen wollen,
missen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

H

Daten CMO0S-Daten
beibehalten léschen/ Reset
(Standardwert) des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen.
3. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.

4. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie

den Computer ein.
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JLED1: RGB LED Anschluss
Mit diesen Anschliissen konnen Sie den 5050 RGB-LED-Streifen anschliefen.

5050 LED Streifen

Verlingerungskabel
JLEDI

A Wichtig

o Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 RGB Mehr-Farb-LED-Streifen (12V/R/G/B)
mit der maximalen Leistung von 3A (12V]. Beachten Sie bitte, dass die Ladnge des
LED-Streifens maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu
verhindern.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.

Bitte verwenden Sie die GAMING APP zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.
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Onboard-LEDs
EZ Debug LEDs

Diese LEDs zeigen den Status der Hauptkomponenten wéahrend des Boot-Vorgangs an.
Im Falle eines Fehlers, leuchtet die entsprechende LED bis zur Losung des Problems

voriibergehend dauerhaft.

fehlerhaft.

DIMM LEDs

I CPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
CIDRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[JVGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[IBOOT - Boot-Gerat wird nicht erkannt oder ist

Diese LEDs zeigen an, dass die Speichermodule installiert sind.

DIMM LEDs

PCle x16 Steckplatz LEDs
Diese LED zeigen den Status der PCle x16-Steckplatze an.

LED-Farbe

Geschwindigkeit des
PCle-Steckplatzes

Rot

X16

Weif3

X8, X4, X1

PCI_E1LED
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Le\stung fur d\e Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standard lungen behal um
magliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, auBer Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

A Wichtig

© BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert.
Deswegen konnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine Beschreibung
der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

Die Bilder .in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritte, um das BIOS Setup aufzurufen.

© Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

* Verwenden Sie die MSI FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die GO2BI0S-Taste und
driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.

msSi ~as+ scot

Fast Boot

G0=8BI6S

Klicken Sie auf GO2BIOS
Funktionstasten

Taste Funktion Taste Funktion

Hinzufiigen/entfernen einen

F1 Allgemeine Hilfe F2 Favariiar i

Offnen das CPU-Spezifikationen-

F3 Offnen das Favoriten-Menii Fé4 -
Meni

Laden der urspriinglichen Setup-

F5 Offnen das Memory-Z-Meni Fé6 Standardwerte

Wechseln zwischen dem 0C-Profil wird vom USB-Stick

F7 Erweiterten-Modus und EZ- F8
Modus geladen
= 0C-Profil wird auf einem USB- F10 Speichern oder Zuriicksetzen
Stick gespeichert der Anderungen*
F12 Machen einen Screenshot und speichern auf einen FAT/FAT32-USB-
Laufwerk

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestétigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu l6sen.
Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen:

o Offnen Sie das BIOS und driicken Sie F6, um optimierten Einstellungen zu laden.
® SchlieBen Sie die Clear CMOS Steckbriicke oder Taste an das Motherboard an.

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie die CMOS-Daten
loschen. Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BI0S-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke/ Taste “ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm
Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von
der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-
Laufwerk.

BI0S-Aktualisierungsschritte:
1. Driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf], um das BIOS zu &ffnen.
2. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wihlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6
Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie .MSI LIVE UPDATE 6.
2. Wahlen Sie BIOS Update aus.
3. Klicken Sie auf die SCAN Taste.
4

Klicken Sie auf dieses Icon um die neueste BIOS-Datei zu laden und zu

installieren.
5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BIOS-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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EZ Modus

Im EZ-Modus kénnen Sie die Grundinformationen des Systems einsehen und
grundlegende Einstellungen konfigurieren. Um sich die erweiterten BIOS-
Einstellungen anzeigen zu lassen, aktivieren Sie bitte den Erweiterten Modus durch
Driicken des Setup Modus Schalter oder der Funktionstaste F7.

Screenshot

XMP Schalter — Setup Modus Schalter Suchen

Sprache
System-
information

GAME BOOST

Schalter Bootgerate-

Prioritétsleiste

Informations-

anzeige

M-Flash

Favoriten Funktions-
tasten

Hardware

Monitor

* GAME BOOST Schalter - Klicken Sie den Schalter, um GAME BOOST fiir OC zu
wechseln.

A Wichtig
Bitte dndern Sie keine Werte im OC Menii und laden Sie keine Standardwerte wahrend

GAME BOOST aktiviert ist, um die optimale Leistung und Stabilitdt des Systems zu
gewdhrleisten.

XMP Schalter - Klicken Sie auf den inneren Kreis, um X.M.P. (Extreme Memory
Profile) zu aktivieren/deaktivieren. Drehen Sie den duBeren Kreis, um ein X.M.P.
Profil zu wahlen. Dieser Schalter steht nur zur Verfligung, wenn die installierten
Speichermodule die X.M.P. Technik unterstiitzen.

Setup Modus Schalter -Mit dieser Registerkarte oder der F7-Taste kénnen Sie
zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus wechseln.

Screenshot - Wahlen Sie diese Registerkarte oder betatigen Sie die F12-Taste, um
einen Screenshot zu machen und auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk zu speichern.

Suchen - Klicken Sie auf diese Registerkarte oder die Strg+F Taste um die
Suchseite anzuzeigen. Mit der Funktion kénnen Sie durch Eingabe eines
Suchbegriffs nach BIOS-Eintragen suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen
freien Bereich und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Suchseite zu
schlieflen.

A Wichtig
Auf der Suchseite stehen nur die F6-, F10- und F12-Funktionstasten zur Verfligung.
© Sprache - Hier konnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswéhlen.

* Systeminformationen - Diese zeigt CPU/ DDR-Frequenz, CPU/ MB-Temperatur,
MB/ CPU-Typ, Speicherkapazitat, CPU/ DDR-Spannung, BIOS-Version und
Erstellungs-Datum.
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Boot-Gerate Prioritatsleiste - Sie kénnen die Geratesymbole verschieben, um die
Startreihenfolge zu dndern. Die Bootreihenfolge sind mit “hoch”(links) bis “niedrig”
(rechts) bezeichnet.

Informationsanzeige - Klicken Sie auf die Schaltflache CPU, Memory, Storage, Fan
Info und Help auf der linken Seite, um die jeweiligen Informationen anzuzeigen.
Funktionstasten - Aktivieren oder deaktivieren Sie LAN Option ROM, M.2 GENIE, HD
Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control und BIOS Log Review
durch Anklicken der zugehdrigen Schaltflache.

M-Flash - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet M-Flash mit dem Sie das BIOS mit
einem USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

Hardware Monitor - Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet das Menii des Hardware
Monitor mit dem Sie die Liifterdrehzahl in Prozent manuell steuern.

Favoriten - Driicken Sie die F3-Taste, um das Favoriten-Men( aufzurufen.

Hier konnen Sie |hre personliches BIOS-Menii erstellen, in dem Sie die haufig

verwendeten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auswahlen kénnen.

= Default HomePage - Uber diese Option kdnnen Sie ein BI0S-Menii (zum Beispiel:
Einstellungen, Ubertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswahlen.

= Favoriten 1~5 - Hier kénnen Sie die haufig erwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzufiigen.

= Um ein BIOS-Punkte zu einer Favori ite hinzufiigen (Li
1~5)
1. Sie konnen die Maus nicht nur ber einen Eintrag im BIOS-Meni sondern
auch auf der Suchseite bewegen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.
3. Wahlen Sie die gewiinschte Seite aus und klicken Sie auf OK.
= Um ein BIOS-Punkte von Favoritenseite zu loschen

1. Bewegen Sie die Maus Uiber einen BIOS-Eintrag auf einer Favoritenseite
(Favoriten 1~5)

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder driicken Sie die Taste F2.
3. Wahlen Sie Delete aus und klicken Sie auf OK.
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Erweiterter Modus

Dricken Sie den Setup Modus Schalter oder die Funkionstaste F7, um zwischen dem
EZ-Modus und Erweiterten-Modus im BIOS-Setup zu wechseln.

Screenshot

XMP Schalter Setup Modus Schalter Search

EMmSicLckacs s Sprache
System
information
GAME BOOST
Schatter Bootgerite-
Prioritatsleiste
SETTINGS OC PROFILE
BIOS-Menii

BIOS-Menii
-Auswahl

-Auswahl

HARDWARE
MONITOR

EXPLORER

Mentianzeige

* GAME BOOST Schalter/ XMP Schalter/ Setup Modus Schalter/ Screenshot/
Sprache/ Systeminformation/ Boot-Gerite Prioritatsleiste - Finden Sie die
Informationen in den Beschreibungen der EZ Modus-Abschritt.

* BIOS-Menii-Auswahl - Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung.
= SETTINGS - Mit diesem Menii konnen Sie die Parameter fiir Chipsatz, Boot-Gerate

angeben.
= OC - Hier kénnen Sie die Frequenz und Spannung anpassen. Die Erhéhung der
Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen.

= M-FLASH - M-Flash erlaubt es, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu
aktualisieren.

OC PROFILE - In diesem Meni werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gespeichert.

HARDWARE MONITOR - Hier kénnen Sie die Geschwindigkeiten der Lifter
anpassen und die Spannungen des Systems liberwachen.

BOARD EXPLORER - Zeigt Ihnen Informationen lber Geréte an, die an das
Mainboard angeschlossen sind.

* Meniianzeige - Dieser Bereich erméglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.
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0C Menii

In diesem Menii kénnen Benutzer das BIOS anpassen und das Mainboard tibertakten.
Bitte fiihren Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich tiber das Ergebnis im Klaren
sind. Sie sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard
oder Komponenten des Systems beschadigen konnen.

SETTINGS

CPU Base Clock )

A Wichtig

Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

Eine erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmafinahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware fiihren.

Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die GAME BOOST Funktion.
> 0C Explore Mode [Normall

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, um die normale oder Expertenversion
des OC-Einstellungen anzuzeigen.

[Normal] Bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.

[Expert] Bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fiir den erfahrenen
Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.
» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

Legt den Modus fiir den angepassten CPU-Multiplikator fest. Diese Option erscheint
nur, wenn eine CPU installiert ist, die die Funktion Turbo Boost unterstitzt.

[All Core /Alle Kerne] Aktiviert die Option CPU Ratio. Alle CPU-Kerne kénnen mit
der gleichen CPU Taktrate betrieben werden, die in CPU Ratio
festgesetzt wurde.

[Per Core /Pro Kern] Aktiviert die Option X-Core Ratio Limit. Legt die CPU Taktrate
fir jeden Kern in X-Core Ratio Limit fest.

» CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Muiltiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen. Diese

Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstiitzt.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]*

Hier kdnnen Sie den CPU Multiplikator fiir die verschiedenen aktiven Kerne einstellen.
Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion unterstitzt.
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» Adjusted CPU Frequency

Zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige -
Anderungen sind nicht maglich.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators. Diese Option wird angezeigt,
wenn Sie den CPU-Multiplikator manuell einstellen.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.
[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

» Ring Ratio [Auto]
Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.
> Adjusted Ring Frequency
Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.
> Misc Setting*
Driicken Sie die Enter, + oder - Taste, um die folgenden 3 Punkte des CPU-Funktionen
zu 6ffnen oder zu schlieBen.
»> EIST [Enabled]*
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Diese Funktion kann den durchschnittlichen
Stromverbrauch und die durchschnittliche Hitzeentwicklung
verringern.

[Disabled] ~ Deaktiviert EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt,
wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» CPU Base Clock (MHz)

Hier konnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie konnen die QPU Ubertakten,
indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das
Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option wird angezeigt,
wenn der installierte Prozessor diese Funktion unterstitzt.

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Next Boot]  Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem Neustart.
[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.

[During Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt beim Booten.
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» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

Extreme Memory Profile (XMP) basieren auf Zertifizierungen fur Speichermodule
aus dem PC-Bereich. Aktivieren Sie die Funktion XMP oder wahlen Sie ein Profil des
Speichermoduls zum Ubertakten aus. Diese Option steht zur Verfiigung, wenn die
installierten Speichermodule die XMP Technik unterstiitzen.

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhadngig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstiitzt.

» DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverldssiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.

» Memory Try It ! [Disabled]

Die Option ,Memory Try It!“ dient der Verbesserung der Speicherkompatibilitat
oder auch der Speicherleistung durch die Auswahl der optimierten Speicher-
Voreinstellungen.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Der Anwender
kann die Speicher-Timing fiir jeden Kanal des Speichers einstellen. Das System
kénnte nach dem Andern der Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, ldschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt ,Steckbriicke
Clear CMOS Steckbriicke/ Taste“, um die CMOS-Daten zu l6schen, und die
Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Priifung des Speichers fiir
jeden Boot.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
gepriift.

» CPU Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der CPU-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt

ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell

einstellen.

» DRAM Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der DRAM-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell
einstellen.

» PCH Voltages control [Auto]
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Erlaubt das Einstellen der PCH-Spannungen. Wenn die Einstellung auf Auto gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie konnen es manuell
einstellen.

» OC Quick View Timer [3 Sec]*

Legt die Anzeigedauer der eingestellten Ubertaktungswerte fest.

» CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenti aufzurufen. Das Untermenti
zeigt die Informationen der installierten CPU an. Zu diesen Informationen gelangen Sie,
indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.
» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Das
Untermenii zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.
» MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses
Untermenii zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.
» DIMM1~2 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenti aufzurufen. Das
Untermenii zeigt die Informationen des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.
» CPU Features
Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen.

» Hyper-Threading [Enabled]

Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des
Prozessors als multi-logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchfiihren
konnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein. Diese
Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.
[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstiitzt.

» Active Processor Cores Control [All]
Hier konnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit &lteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstiitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht, in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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» Intel VT-D Tech [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed 1/0)
Technologie.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die
Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher].

[Enabled] Ermdglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der
Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstiitzt.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Aktiyiert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU
vor Uberhitzung zu schiitzen.

[Enabled] Drosselt den CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur lber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»> Intel C-State [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das Intel C-State. C-State ist eine durch ACPI definierte
Prozessor-Power-Management-Technologie.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermdglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fiir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.

[Enabled] Erméglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
> Package C State limit [Auto]

Hier konnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Die Optionen des C-States ist abhangig von der installierten
CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.
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» CFG Lock [Enabled]

Sperren oder Entsperren des MSR 0xE2[15]s, des CFG Lock-Bits.
[Enabled] Sperrt das CFG Lock-Bit.

[Disabled] Entsperrt das CFG Lock-Bit.

» EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese
Option wird angezeigt, wenn OC Explore Mode auf Normal eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz
dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche
Stromverbrauch und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] ~ Deaktiviert EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option gilt fir Normal
Mode und und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen
unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhohen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] ~ Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.
» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fiir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom iber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

» FCLK Frequency [Auto]

Legt FCLK Frequenz fest. Stellen Sie eine niedrigere FCLK-Frequenz ein, um die
Einstellung der hoheren Grundtakt-Frequenz zu machen.

» DMI Link Speed [Autol
Legt die DMI-Gerschwindigkeit fest.

> SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
Aktivieren oder deaktivieren der Intel SGX Funktion.
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Softwarebeschreibung
Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.

Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®

7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt.Zur einfachen Windows® 7-Installation kénnen Sie das MSI
Smart Tool verwenden.

Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

Fir Windows 8.1/ 10, tiberspringen Sie diesen Schritt. Fir Windows® 7, gehen Sie
ins BIOS-Menii: SETTINGS >Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7
Installation und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und
starten Sie den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen lhnen, dass Sie Ihren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows® 7 anschliefen.

Driicken Sie die F11-Taste wihrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um
das Bootmenu zu 6ffnen.

Wabhlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
.Windows® 7/ 8.1/ 10“ zu installieren.

Installation von Treibern

1.
2.
3.

6.
7.

Starten Sie lhren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10.
Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die benétigten
Treiber in die Liste.

Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie Ihren Computer neu.

Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1.

Lol LN Ol

=

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.
Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.
Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie lhren Computer neu.
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2

Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise
connexion, il se peut que |’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le
démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mere par les bords pour éviter de toucher les composants
sensibles.

Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet
antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la
carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement
U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé
contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

Avant de démarrer U ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mére ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

* Sivous avez besoin d’ aide pendant U installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension
et débrancher le cordon d’ alimentation.

* Gardez ce manuel pour références futures.

Protégez ce manuel contre I humidité.

Avant de brancher le bloc d’ alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous
assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc
d’ alimentation.

Placez le cordon d” alimentation de facon & éviter que " on marche dessus. Ne posez
rien sur le cordon d’ alimentation.

Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mére a été exposée a de | humidité.

= La carte mére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure a 60°C (140°F) sous peine de l'endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

* Support des processeurs Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel®
Pentium® et Celeron® de 6éme ou 7éme génération pour
socket LGAT151

Chipset Intel®Z270

® 2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 32 Go

= Les processeurs de 7éme génération supportent DDR4
3800(0C)/ 3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/
2600(0C)/ 2400/ 2133 MHz*

= Les processeurs de 6ééme génération supportent DDR4
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/
2400(0C)/ 2133 MHz*

® Architecture mémoire double canal
© Support non-ECC, mémoire un-buffered
* Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d’ informations sur la
mémoire compatible.

* 1 xslot PCle 3.0 x16

© 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum
de 4096x2160@30Hz(processeurs de 7éme génération),
4096x2160@24Hz(processeurs de 6éme génération),
2560x1600@60Hz

© 1x port DisplayPort, supportant une résolution maximum
de 4096X2304(@24Hz, 3840X2160@60Hz,1920X1200@60Hz
Chipset Intel® Z270
® 4 x ports SATA 6 Gb/s*
* 1xslot M.2 (Touche M)
= Support jusqu’ & PCle 3.0 x4 et SATA 6 Gb/s
= Support des périphériques de stockage 2242/ 2260 /2280
= Support SSD U.2 en PCle 3.0 x4, interface NVMe, par
U’ intermédiaire d’ une carte héte Turbo U.2*
= Compatible Intel® Optane™ Memory
© Support Intel® Smart Response Technology pour les
processeurs Intel Core™
*La carte hote U.2 n’ est pas fournie.
Chipset Intel® Z270
© Support des architectures RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID
10 pour les périphériques de stockage SATA

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau de la page précédente

* Chipset ASMedia® ASM2142
= 1 x port USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C
sur le panneau arriere
= 1 x port USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A
sur le panneau arriere
© Chipset Intel® 2270
= 4 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB (2 ports
Type-A sur le panneau arriére, 2 ports disponibles par
U intermédiaire du connecteur USB interne)
= 4 x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports Type-A sur le
panneau arriére, 2 ports disponibles par U intermédiaire
du connecteur USB interne)

© Codec Realtek® ALC1220
* Audio haute définition 7.1
* Support sortie S/PDIF

1 x controleur Intel 1219-V Gigabit LAN

* Module Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
= Support Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande (2.4GHz,
5GHz) jusqu’  la vitesse de 867 Mbps.
= Support Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0,
BLE, 4.2

* 1x port souris et clavier PS/2
® 2 x ports USB 2.0

* 1 x port DisplayPort

© 1 x port HDMI™

* 1 x port USB 3.1 Gen2 Type-A
© 1 x port USB 3.1 Gen2 Type-C
© 1 x port LAN (RJ45)

® 2 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A
* 1x bouton Clear CMOS

® 2 x connecteurs antennes

* 1 x connecteur sortie S/PDIF optique
© 5xjacks audio OFC

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau de la page précédente

© 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches
* 1x connecteur d’ alimentation ATX 12V 8 broches
© 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s

¢ 1 x connecteur USB 3.1 Gen'l [support de 2 autres ports
USB 3.1 Gen1)

* 1 x connecteur USB 2.0 (support de 2 autres ports USB
2.0

* 1x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

© 2 x connecteurs de ventilateurs systéeme 4 broches
© 1x connecteur audio avant

© 2 x connecteurs de panneau avant

* 1x connecteur RGB LED

© 1x connecteur de module TPM

© 1x connecteur intrusion chassis

© 1x cavalier Clear CMOS

Contréleur NUVOTON NCT5565

© Détection de la température du CPU et du systéme

© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du
systéme

© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéeme

¢ Format Mini-ITX

©17,0cmx17,0cm (6,7 x 6,77)

© 1 x flash BIOS 128 Mb

* BIOS UEFI AMI

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8

© Multilingue

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau de la page précédente

* Pilotes

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

* X-BOOST

RAMDISK

GAMING LAN MANAGER

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive

Suite du tableau sur la page suivante
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* AUDIO BOOST 4
= Circuit audio isolé
= Protection contre les ondes électromagnétiques
= Condensateurs audio de haute qualité
= Connecteurs audio plaqués or
= Circuit audio De-pop
* GAMING LAN
= Intel® Gigabit Ethernet
= GAMING Network Manager cadencé par cFos
= Protection contre la surtension
= Anti-surtension 15 KV
© Technologie Nahimic 2
= Sound Tracker
= Enregistrement audio en haute définition 2
= Mode Expert
= Egaliseur
= Réduction du bruit sur microphone
® XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER
* GAMING CERTIFIED
* WTFast GPN*
= License Premium de 2 mois
= Amélioration du réseau multiserveur
= Réduction du lag et des risques de déconnexion

* Cette fonctionnalité dépend d’ une offre limitée dans le temps. Veuillez vous
référer au site www.msi.com pour plus d’ informations.

Suite du tableau sur la page suivante
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Suite du tableau de la page précédente

¢ CLICKBIOS 5

= Possibilité d’ alterner entre les modes Simplifié et
Avancé (EZ et Advanced)

= Board Explorer (Tableau des connecteurs)
= Hardware Monitor (Moniteur systéme)
* MILITARY CLASS 5
= Composants électroniques Military Class
= Stabilité et fiabilité
+ Protection contre les décharges électrostatiques
* Protection contre les interférences électromagnétiques
+ Protection contre I humidité
+ Protection du circuit
* Protection contre la hausse de température
+ Slot VGA Armor
* MSI| Steel Armor
= Steel Armor PCI-E
= Protection en acier pour la mémoire DDR4
* COMMAND CENTER
= Moniteur systeme
= Controle des ventilateurs
© MYSTIC LIGHT EXTENSION
= Header a 4 broches dédié pour un ruban LED RGB
= LIGHT CONTROL par GAMING APP
* RAMDISK
* LIVE UPDATE 6
* Compatible VR
* X-BOOST
= Amélioration des performances du systeme
= Création de profils utilisateurs

© Support de DDR4 Boost
= Support mémoire DDR4 double canal
= Circuit DDR4 isolé
= Compatible XMP DDR4
© Compatible USB 3.1 Gen2
= Compatible USB 3.1 Gen2 Type-A
= Compatible USB 3.1 Gen2 Type-C
© Support NVMe / AHCI Driver
© Support U.2 (en option)




Panneau arriére Entrée/ Sortie

Connecteurs antennes

READY USB3.1Gen1

Ports Audio
READY
LAN |
Port PS/2 UsB3lGen2 |
DisplayPort [=] [=] o o
' 00
== ==
= || @ | |== @
[
USB 2.0 USB 3.1 Gen2 Type-C Bouton
Clear CMOS

* Bouton Clear CMOS - Eteindre votre ordinateur. Appuyez sur le bouton CMOS
pendant environ 5-10 secondes pour remettre le BIOS aux valeurs par défaut.

Tableau explicatif de U’ état de la LED du port LAN

Sortie S/PDIF optique

LED indiquant la connexion _| I_ LED indiquant la vitesse
et U activité = -
|_|’_"|_| Etat Description
= Desciicn Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours
Configuration des ports audio
. Canal
Ports Audio
OC e te
Sortie centre/ Caisson de basse L N J
o c Sortie audio haut-parleur arriére [ BN BN )
Ligne-entrée/ Sortie audio haut- °
parleur coté
- C Ligne-sortie/ Sortie casqueavant | @ | @ | @ | @
Microphone entrée

(@: connecté, Espace : vide)

Panneau arriére Entrée/ Sortie




Realtek HD Audio Manager

Aprés U installation du pilote Realtek HD Audio, U’ icone Realtek HD Audio Manager
apparait dans la barre des taches du systéme. Double-cliquez sur U icdne pour lancer
le programme.

Sélection du
périphérique Paramétres
avancés
Speaker Configuration
Etat des
Amélioration prises Jack

! e
d application e

Full-range Speskers

Volume

principal Paramétres du

connecteur

Profils

Sélection du périphérique - vous permet de sélectionner une source de sortie audio
pour en modifier les paramétres. Le symbole de coche indique le périphérique
sélectionné par défaut.

Amélioration d’ application - les diverses options vous fournissent un guide complet
des effets acoustiques proposés pour les périphériques de sortie et d’ entrée.

Volume principal - contrdle le volume ou équilibre le son gauche/droite des haut-
parleurs branchés sur le panneau avant ou derriére en ajustant la barre de volume.

Profils - bascule entre les profils.

Paramétres avancés - fournit le mécanisme pour gérer deux flux audio
indépendants.

Etat des prises Jack - présente tous les périphériques de diffusion et de capture
connectés a votre ordinateur.

Paramétres du connecteur - configure les paramétres de connexion.

Dialogue popup automatique

Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une fenétre de dialogue
apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez
utiliser.

LineIn

Headphone

Front Speaker Out

Chaque jack est réglé avec ses parametres par défaut comme indiqué sur la page
suivante.
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Ilustration de U’ utilisation des ports audio dédiés au casque et au
microphone

()@
()e
@me

Ilustration de U’ utilisation du port audio dédié aux haut-parleurs

AUDIO INPUT

e R =

(©]
o s =
T

Ilustration de U utilisation des ports audio dédiés aux haut-parleurs 7.1

) |

Rear  Front

Side _Center/ '
b B =

D

0®0

oi0

©)
@

©
@
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Vue d’ ensemble des composants

Vue de dessus

SYS_FAN2 CPU_PWR1  DIMMA1
DIMMB1
CPU_FAN1|  Socket processeur
EI ]
— ATX_PWR1
B— Jcit
B e
SYS_FAN1 E — JFP2
M2_2 —
JLEDT E — SATAL
L SATA3
JBATI SATAT
— JUSB2
JAUDY I NV
JUSBT —

Vue de dessous
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M2_1: Slot M.2 (Touche M)

Le slot M.2 se situe sur le bas de la carte mére et prend en charge seulement des
périphériques de stockage M.2 d’ une longueur de 2242/ 2260/ 2280.

A Important

ocoo [| e Avant d’ installer votre carte mére dans le boitier PC,
assurez-vous que le module M.2 est correctement
inséré dans le slot.

La technologie Intel® RST supporte seulement un SSD
M.2 PCle avec une mémoire ROM UEFI et non avec une
mémoire ROM Legacy.

_ Référez-vous & la vidéo d’ instruction sur
. U installation du module M.2.

E http://youtu.be/JCTFABytrYA

Installation du module M.2

1. Enlevez lavis de la vis
de base.

2. Enlevez lavis de base.

3. Fixez lavis de base dans
le trou correspondant a la
longueur du module M.2.

4. Insérez votre module M.2
dans |’ emplacement M.2
a un angle de 30 degrés.

5. Positionnez la vis dans
U encoche située sur le
bord du module M.2 et
fixez-la dans la vis de
base.

Vue d’ ensemble des composants




Socket processeur

Présentation du socket LGA 1151

Sur le socket LGA 1151, vous remarquerez
deux encoches et un triangle jaune
servant d’ indicateur pour placer le
processeur dans la bonne position sur la
carte mere. Le triangle jaune correspond a
la broche 1 du processeur.

A Important

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez 3 toujours
débrancher le céble d’ alimentation de la prise électrique.

Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés [’ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization), MSI
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

Lors de " installation d” un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.

Assurez-vous de |’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une couche
de péate thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de
refroidissement afin d” améliorer la dissipation de la chaleur.

Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
" emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant [’ installation.

Cette carte mére supporte " overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos composants soient capables de tolérer [ overclocking. Prenez note que
U utilisation au-dela des spécifications du constructeur n’ est pas recommandée.
MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Slots DIMM

DIMMA1 DIMMB1

Canal A Canal B

A Important

Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

Basé sur les spécifications du processeur Intel, une tension d’ une barrette
mémoire en dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.

Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64-
bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.
Certaines mémoires peuvent fonctionner a une fréquence réduite par rapport a la
valeur indiquée lors de |’ overclocking car la fréquence d’ opération de mémoire
dépend du Serial Presence Detect [SPD).

Il est recommandé d’ utiliser un systéme de refroidissement qui sera capable de
refroidir toutes les barrettes mémoire et d’ offrir de bonnes performances lors d’ un
overclocking.

La stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de [’ overclocking
dépendent du processeur et des périphériques installés.

M2_2: Slot du module M.2 Wi-Fi (Touche E)

Ce slot est utilisé pour la connexion du module M.2 Wi-Fi.

Vue d’ ensemble des composants



PCI_E1: Slot d'extension PCle

A Important

Sivous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme
la barre de support MSI| Gaming Series pour supporter son poids et pour éviter la
déformation du slot.

Veillez & toujours mettre |’ ordinateur hors tension et & débrancher le cordon
d’alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous & la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATAL
SATA3

SATA1

SATA2

A Important

® Veuillez ne pas plier les cbles SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

® Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

16 Vue d’ ensemble des composants



CPU_PWR1, ATX_PWR1: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

CPU_PWR1

1 Ground 5 +12v

2 Ground 6 +12v

3 Ground 7 +12v

4 Ground 8 +12v

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground

ATX_PWR1

7 Ground 19 Ground
8 PWR 0K 20 Res

9 5VsB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant
Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

JFP1
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin
E 1 Speaker - 2 Buzzer +
5] JFP2
T[] 3 Buzzer - 4 Speaker +

Vue d’ ensemble des composants



JUSB1: Connecteur USB 2.0

Ce connecteur vous permet de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vce vce
3 USBO- usB1-
5 USBO+ USB1+
7 Ground Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

* Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par
" intermédiaire d’ un port USB, veuillez installer [ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB2: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen1 sur le panneau avant.

1 Power 1 USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.
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CPU_FAN1,SYS_FAN1~2: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contréle

de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrdlent la vitesse des ventilateurs en
modifiant la tension. Par conséquent, quand vous branchez un ventilateur a 3 broches
(Non-PWM) & un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours
maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit.

Connecteurs pour ventilateurs en mode PWM

[

CPU_FAN1
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 | Speed Control Signal

Connecteurs pour ventilateurs en mode DC

[

SYS_FAN1/ SYS_FAN2

1 Ground 2 Voltage Control

3 Sense 4 NC

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

mart Fan Mode

CPU Fant step up time

01s
CPU Fant step down time,

01s

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a la
température du processeur.

A Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement apreés avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

Vue d’ ensemble des composants
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JAUD1: Connecteur audio avant
Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

10[=_=]9
=]
[= =]
[= =]
2[==]1
1 MIC L 2 Ground
3 MICR 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

JCI1: Connecteur intrusion chassis
Ce connecteur est relié & un cable d’ interrupteur intrusion chassis.

]

Normal Commencer U activité
(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

2. Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

4. Réglez Chassis Intrusion (intrusion chéssis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a U écran.

Réinitialisation de U’ alerte intrusion chissis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).
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JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d’ informations.

13 1
EiEE :
1 LPC Clock 2 | 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 | LPC address & data pin0 | 6 Serial IRQ
7 | LPC address & data pin1 8 5V Power
9 | LPC address & data pin2 | 10 No Pin
11 | LPC address & data pin3 | 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground

JBAT1: Cavalier clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mere afin de conserver les données de configuration systéme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systéeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

g

Conserver Effacer CMOS/
les données Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez U ordinateur et débranchez le cable d” alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.

4. Branchez de nouveau le cable d’ alimentation & votre ordinateur et allumez-le.
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JLED1: Connecteur RGB LED

Ce connecteur vous permet de connecter des rubans LED RGB de type 5050.

ruban LED de type 5050

Cable d’ extension
JLEDT

A Important

® Ce connecteur supporte des rubans LED RGB (rouge/vert/bleu) de type 5050 avec
une puissance nominale maximale de 3A (12V). Veuillez garder la longueur du ruban
LED inférieure & 2 metres pour éviter la gradation des couleurs.

Avant d’ installer ou de retirer le ruban LED, veillez & toujours éteindre
" alimentation et & débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

Veuillez utiliser [ application GAMING APP pour contréler le ruban LED étendu.
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Indicateurs LED embarqués

EZ Debug LEDs

Ces LED indiquent U’ état des composants clés au cours du processus de démarrage.
En cas d’ erreur, la LED correspondante reste allumée jusqu’ a ce que le probléme soit
résolu.

CICPU - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que
son initialisation a échoué.
CIDRAM - indique que la mémoire DRAM n’ est pas
détectée ou que son initialisation a échoué.
CIVGA - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que
son initialisation a échoué.
I BOOT - indique que le périphérique de démarrage
n’ est pas détecté ou que son initialisation a
échoué.

Indicateurs LED des barrettes DIMM

Ces LEDs indiquent que les barrettes de mémoire sont installées.

Indicateurs LED des barrettes DIMM

LEDs du slot PCle x16
Ces LEDs indiquent |’ état des slots PCle x16.

Couleur de la

LED Etat du slot PCle
Rouge X16

Blanc X8, X4, X1

PCI_E1LED

Indicateurs LED embarqués
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systeme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ 4 titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer & | onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

Les photos ne sont données qu’ 4 titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS
Pour entrer dans U’ interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes :

© Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message (Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu) sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

* Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser U application MSI FAST
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systeme redémarre et entre
dans U interface Setup du BIOS.

msSi ~=s+ scor

Fast Boot

GOZBI0S

Cliquez sur GO2BIOS

Touches de fonction

Touche Fonction Touche Fonction

Ajouter ou supprimer un

F1 Aide générale F2 alément favori

Entrer dans le menu de

F3 Entrer dans le menu Favoris Fé4 .
réglages du processeur

Entrer dans le menu % «
F5 [— Fé6 Charger les réglages par défaut

F7 Altelrner entre le modg » F8 Charger le profil d’ overclocking
avancé et le mode simplifié

Sauvegarder le profil F10 Sauvegarder les modifications

o d’ overclocking et réglages*

Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB

F12 (au format FAT/ FAT32 uniquement).

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre U une
des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.

© Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos
de votre alimentation ou en débranchant le cordon de |’ alimentation. Placez le
cavalier Clear CMOS dans | autre position possible pendant quelques secondes,
puis remettez le en position d” origine. Ou appuyez sur le bouton Clear CMOS qui est
situé sur la carte mere.

A Important

Assurez-vous que [’ ordinateur est éteint avant d’ effacer les données CMOS. Veuillez
vous référer & la section cavalier/ bouton Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH
Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mére sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour :

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil a |’ ordinateur.

3. Choisissez I onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le systéme
et entrer dans le mode Flash.

4. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.
5. Une fois la mise a jour terminée, le systéeme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6
Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que | ordinateur est correctement
connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.
Choisissez BIOS Update (Mettre le BIOS & jour).
Cliquez sur le bouton Scan.

Cliquez sur U icone N pour télécharger et installer la derniére version du BIOS.

ah oD

Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (C er) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systéme redémarrera automatiquement.
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EZ Mode (mode simplifié)

Le mode EZ vous fournit les informations basiques du systéeme et vous permet
de configurer les réglages de base. Si vous souhaitez configurer les réglages du
BIOS, veuillez utiliser le mode Advanced en appuyant sur le switch Setup Mode
(Interrupteur de modes de réglages) ou la touche de fonction F7.

Interrupteur de

modes de réglages. Capture d écran

Interrupteur XMP Recherche

€ MmMSicLic< s s . Langue
]

Informations
du systéme

Interrupteur
GAME BOOST Barre priorité
de périphérique
démarrage

Ecran
d’ informations

M-Flash
Favoris Boutons de
fonction
Moniteur d
matériel

© Interrupteur GAME BOOST - appuyez sur le bouton GAME BOOST pour activer cette
fonctionnalité.

A Important

Apreés [ activation de la fonction GAME BOOST, il est conseillé de ne faire aucune
modification dans menu OC et de ne pas charger les réglages par défauts pour
conserver des performances optimales et une bonne stabilité du systeme.

.

Interrupteur XMP - cliquez sur le cercle intérieur pour activer ou désactiver le profil
XMP (Extreme Memory Profile). Cliquez sur le cercle extérieur pour choisir le profil
XMP. Cet interrupteur est seulement disponible si le profil XMP supporte le module
de mémoire installé.

Interrupteur de modes de réglages - appuyez sur ce menu ou la touche F7 pour
commuter entre le mode avancé et le mode simplifié.

Capture d’ écran - appuyez sur ce menu ou sur la touche F12 pour prendre une
capture d” écran et la conserver dans le lecteur flash USB (lecteur flash USB au
format FAT ou FAT32 uniquement).

Recherche - cliquez sur cet onglet ou sur les touches Ctrl+F pour faire apparaitre

la page de recherche. Cette page vous permet de faire des recherche en utilisant

les noms des éléments du BIOS. Entrez le nom de U élément et vous le trouverez
ensuite dans la liste qui s” affichera alors. Déplacez la souris sur un espace vierge et
faites un clic droit pour quitter la page de recherche.

A Important

Dans la page de recherche, seules les touches de fonction Fé, F10 et F12 sont
disponibles.
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Langue - vous permet de choisir la langue du BIOS.

Informations du systéme - montre la vitesse et la tension du processeur et de la
mémoire, la température du processeur et de la carte mére, le type de carte mére et
de processeur, la capacité mémoire, la version du BIOS et la date d’ installation.

Barre priorité de périphérique démarrage - vous pouvez déplacer les icdnes dédiés
aux périphériques pour modifier la priorité au démarrage. Le sens de la priorité va
de gauche a droite.

Ecran d’ informations - cliquez sur les boutons CPU (Processeur), Memory
(Mémoire), Storage (Stockage), Fan Info (Info ventilateurs) et Help (Aide) 4 gauche
de la fenétre pour obtenir les informations respectives.

Boutons de fonction - en cliquant sur leur bouton respectif, vous pourrez activer les
fonctions LAN Option ROM, M.2 Genie, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan
Fail Warning Control et BIOS Log Review.

M-Flash - cliquez sur ce bouton pour faire apparaitre le menu M-Flash qui fournit la
méthode de mise a jour BIOS a U aide d” un disque flash USB.

Moniteur de matériel - cliquez sur ce bouton pour faire apparaitre le menu
Moniteur de matériel qui vous permet de contréler manuellement la vitesse des
ventilateurs.

Favoris - appuyez sur la touche F3 pour entrer dans le menu Faveris. Il vous permet
de créer un menu BIOS personnalisé ou vous pourrez sauvegarder et accéder a vos
réglages favoris ou fréquemment utilisés.

= Default Homepage (page d’ accueil par défaut) - vous permet de choisir | un des
menus du BIOS (par exemple, Réglages, OC, etc.) comme page d” accueil.

= Favorite 1 ~ 5 (Favoris 1 ~ 5) - vous permettent d” afficher les menus de réglages
BIOS fréquemment utilisés ou les favoris sur une seule page.

= Ajouter les menus BIOS sur une seule page des favoris [Favoris 1~5)

1. Déplacez la souris sur un élément du BIOS, pas seulement dans le menu du
BIOS mais également sur la page de recherche.

2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.
3. Choisissez une page de favoris et cliquez sur OK.
= Supprimer un paramétre du BIOS de la page des favoris
1. Déplacez la souris sur un élément du BIOS sur la page des favoris (Favoris
1-5).
2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche F2.
3. Choisissez Delete (Effacer) et cliquez sur OK.
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Advanced Mode (mode avancé)

Appuyez sur le Setup Mode switch (interrupteur de modes de réglages) ou sur la
touche de fonction F7 pour commuter entre le mode simplifié et le mode avancé.

Capture d écran

Interrupteur de
modes de réglages

Interrupteur XMP Recherche

Langue
Information
du systéme

Interrupteur

GAME BOOST .
Barre priorité
de périphérique
démarrage

P
SETTINGS OC PROFILE
Sélection du Sélection du

menu BIOS ; b DWARE  [ENSTIS
é ONITOR

BOARD
EXPLORER

Ecran de menu

© Interrupteur GAME BOOST/ Interrupteur XMP/ Interrupteur de modes de
réglages/ Capture d’ écran/ Langue/ Information du systéme/ Barre priorité de
périphérique démarrage - veuillez vous référer a la partie EZ mode pour plus de
précision.

Sélection du menu BIOS - les options suivantes sont disponibles :

= SETTINGS (Réglages) - permet de personnaliser les paramétres du chipset et du
démarrage des périphériques.

0C - permet d’ ajuster la fréquence et la tension. L’ augmentation de la fréquence
peut améliorer les performances.

M-FLASH - permet de mettre le BIOS a jour avec un lecteur flash USB.
0C PROFILE - permet de gérer les profils d’ overclocking.

HARDWARE MONITOR (Moniteur de matériel) - permet de régler la vitesse des
ventilateurs et de surveiller la tension du systéme.

BOARD EXPLORER - fournit des informations sur les périphériques installés sur
la carte mére.

Ecran de menu - affiches les menus de réglages BIOS et les informations a
configurer.
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0C Menu (menu overclocking)
Ce menu est destiné aux utilisateurs avancés souhaitant overclocker leur carte mére.

OC xplre wode o)

SETTINGS

10000

M-FLASH

A Important

L’ overclocking manuel du PC n’ est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

L’ overclocking n’ est pas garanti et une mauvaise manipulation peut rendre nulle
votre garantie et sévérement endommager votre matériel.

Sivous n’ étes pas familier avec |’ overclocking, nous vous recommandons d’ utiliser
GAME BOOST pour un overclocking simplifié et plus stable.

» 0C Explore Mode [Normall

Active ou désactive le mode Normal ou Expert des réglages OC.

[Normal] Fournit les réglages OC standards dans les réglages BIOS.

[Expert] Fournit les réglages OC avancés pour les utilisateurs avancés et a
configurer dans les réglages BIOS.

Remarque : Nous utilisons le symbole * pour indiquer les réglages OC du mode
Expert.
» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

Régle le mode d” application en cours pour le ratio (ou multiplicateur du processeur).
Ce menu n’ apparait que si le processeur installé est compatible avec Turbo Boost.

[ALL Core] Active le paramétre CPU Ratio. Tous les coeurs du processeur
fonctionnent avec le méme ratio, paramétré dans CPU Ratio.

[Per Core] Active le X-Core Ratio Limit qui régle le ratio de chaque cceur
processeur de maniére indépendante.

» CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio servant a déterminer la vitesse d’ horloge du processeur. Ce menu peut
étre modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]*

Permet de définir le ratio du processeur pour différent nombre de cceurs actifs. Ce
menu peut étre modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du processeur. Fonctionne uniquement en lecture seule.
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» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Choisit le mode d'opération du ratio du processeur. Ce menu apparait lorsque vous
réglez le ratio manuellement.

[Fixed Mode] Fixe le ratio.
[Dynamic Mode] Le ratio sera modifié dynamiquement selon la charge du
processeur.

» Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio Ring (soit du cache du processeur). La gamme de valeurs valides
dépend du processeur installé.

» Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence Ring modifiée. Fonctionne uniquement en lecture seule.

> Misc Setting*
Appuyez sur les touches Entrée et + ou - pour ouvrir ou fermer les 3 paramétres
suivants, relatifs aux fonctionnalités du processeur.

» EIST [Enabled]*

Active ou désactive la technologie Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du ceeur de maniére dynamique. Cela diminue la
consommation d’ énergie et la production de chaleur moyennes.

[Disabled] ~ Désactive EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]*

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu apparait lorsque le processeur
installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d” augmentation automatique des performances
du processeur afin de dépasser la limite définie lorsque le systéme
exige un niveau de performances plus élevé.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» CPU Base Clock (MHz)

Définit le fréquence de base du processeur. Vous pouvez overclocker le processeur
en ajustant sa valeur. Veuillez noter que les résultats de |’ overclocking ne sont pas
garantis. Ce menu est seulement disponible si le processeur installé supporte cette
fonction.

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Définit le mode d’ application pour le réglage de la fréquence de base du processeur.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot]  Le processeur fonctionne avec une fréguence de base paramétrée pour
le prochain démarrage.

[Immediate] Le processeur fonctionne avec une fréguence de base paramétrée
immédiatement.

[During Boot] Le processeur fonctionne avec une fréguence de base paramétrée
pendant le démarrage.
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» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

La technologie d” overclocking X.M.P. (Extreme Memory Profile) permet un
overclocking par U intermédiaire du module de mémoire. Activez la technologie XMP
ou sélectionnez un profil de module de mémoire pour overclocker la mémoire. Ce
menu est seulement disponible si vous disposez de modules de mémoire prenant en
charge la technologie XMP.

> DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit la valeur d” horloge de référence de la mémoire. La gamme de valeur valide
dépend du processeur installé. Ce menu est seulement disponible si le processeur
installé supporte cette fonction.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence de la mémoire. Veuillez noter que les résultats de U’ overclocking
ne sont pas garantis.

» Adjusted DRAM Frequency

Affiche la fréquence ajustée de la mémoire. Fonctionne en lecture seule.

» Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! permet d” améliorer la compatibilité ou les performances en optimisant
les préréglages de la mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire de chaque barrette de mémoire. Le systeme peut étre
instable ou peut ne plus redémarrer aprés le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-13, veuillez effacer les données CMOS et remettre les réglages
par défaut (référez-vous a la section Clear CMOS pour effacer les données CMOS et
entrez ensuite dans le BIOS pour charger les réglages par défaut).

» Memory Fast Boot [Auto]*
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement l'archive de la premiere initiation
et la premiére formation. La mémoire n‘est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de facon a accélérer le démarrage du
systéme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

> CPU Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.

» DRAM Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives a la mémoire. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.
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» PCH Voltages control [Auto] (en option)

Permet de définir les tensions relatives a la puce PCH. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.

» 0C Quick View Timer [3 Sec]*

Définit la durée des valeurs de réglage d’ overclocking affichés sur U’ écran.

» CPU Specifications
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les caractéristiques du processeur installé. Vous pouvez également accéder a ce
sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F4]. Fonctionne uniquement en
lecture seule.
» CPU Technology Support
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les principales fonctions et technologies prises en charge par le processeur
installé. Fonctionne uniquement en lecture seule.
» MEMORY-Z
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche tous
les réglages et timings de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder a ce
sous-menu a tout moment en appuyant sur la touche [F5].
» DIMM1~2 Memory SPD
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche
les caractéristiques de la mémoire installée. Fonctionne uniquement en lecture
seule.
» CPU Features
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au sous-menu.

» Hyper-Threading [Enabled]

La technologie d’ hyper-threading traite chaque cceur processeur comme un
processeur logique indépendant doté de ses propres données et permet de les
faire fonctionner de maniére simultanée. Ainsi, les performances systeme sont
grandement améliorées. Cette fonction ne sera utilisable que si le processeur
installé y est compatible.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive la fonction si le systeme n'y est pas compatible.

» Active Processor Cores Control [All]
Vous permet de choisir le nombre des coeurs actifs.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Active ou désactive la valeur CPUID maximum.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur maximale d'entrée de CPUID pour
contourner le probléeme de démarrage avec un systéme
d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur doté d'une
valeur CPUID plus élevée.

[Disabled] Utilise la valeur maximale d'entrée de CPUID actuelle.
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» Intel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systemes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systéme peut fonctionner virtuellement
comme des systémes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Intel VT-D Tech [Disabled]
Active ou désactive la technologie Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/0).

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d’acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du processeur.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel du processeur (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le
temps de latence et ajuster les performances dans l'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New

Instructions). Ce menu apparait si le processeur prend cette fonction en charge.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le processeur contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit l'horloge du coeur processeur lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Intel C-State [Auto]

Activez ou désactivez Intel C-state. Intel C-state est une technologie de gestion
d'alimentation du processeur définie par l'interface ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte quand le systéme est inactif et réduit en conséquence la
consommation d’ énergie du processeur.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pensée pour économiser |’ énergie. En effet, le
systéme d’ exploitation envoie une requéte au processeur pour le forcer a s’ arréter.
Ce menu apparait lorsque Intel C-State est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension du
processeur et visant a économiser ['énergie quand le systeme est
éteint.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Package C-State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state du processeur pour économiser

U énergie lorsque le systéme est en veille. Ce menu apparait lorsque la fonction

Intel C-State est activée.

» CFG Lock [Enabled]

Verrouille ou déverrouille la fonction MSR 0xE2[15], CFG lock bit.

[Enabled] Verrouille le CFG lock bit.

[Disabled] Déverrouille le CFG lock bit.

» EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparait
lorsque OC Explore Mode est mis en Normal.

[Enabled] Active la technologie EIST pour ajuster la tension du processeur et
de la fréquence du cceur de maniére dynamique. Cela diminue la
consommation d’ énergie et la production de chaleur moyennes.

[Disabled] Désactive la technologie EIST.

»> Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel® Turbo Boost. Cette fonction est pensée
pour le mode Normal et apparait lorsque le processeur installé prend cette
fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d” augmentation automatique des performances du
processeur afin de dépasser limite définie lorsque le systeme exige
un niveau de performances plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.
» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit le niveau d'alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une longue période et en mode Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit la durée d'utilisation de la fonction Long Duration Power Limit (W).
» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit le niveau d'alimentation maximum que le TDP (enveloppe thermique) du
processeur peut supporter sur une courte période et en mode Turbo Boost.
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» CPU Current Limit (A) [Auto]

Définit le niveau d’ alimentation maximum du package du processeur en
mode Turbo Boost. Lorsque cette valeur est supérieure a une valeur définie,
le processeur réduit automatiquement la fréquence du cceur pour réduire la
consommation d’ énergie.

» FCLK Frequency [Auto]

Définit la fréquence du signal d” horloge. Une fréquence FCLK réduite peut vous
aider a conserver une fréquence de base élevée.

» DMI Link Speed [Autol

Définit la vitesse de U interface DMI (Direct Media Interface), qui relie la partie
Northbridge de la carte a la partie Southbridge.

> SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]

Activez ou désactivez Intel SGX.
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Informations sur les logiciels
Installer Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

8.

Allumez |’ ordinateur

Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant (" installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de |’ ordinateur.

Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows®

7, accédez au menu BIOS SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration

> Windows 7 Installation et passez le menu en [activé], sauvegardez les
modifications et redémarrez.

Remarque : Il est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB au port USB
de gauche pendant [’ installation du Windows® 7.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test) du systéme pour
entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n” importe quelle touche lorsqu’ apparait le message [Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions a U écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

6.
7.

Allumez |’ ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires
Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.

Lol L Ol A

=

Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.
L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

Cliquez sur U’ onglet Utilities.

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Informations sur les logiciels
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be3onacHoe ucnosb3oBaHue NpoayKLUUn

KOMMOHEHTbI, BXOASALYME B KOMMNIEKT MOCTaBKM MOTYT 6bITb MOBPEXAEHbI
CTaTUYECKMM 3NeKTPUYeCTBOM. []s ycrewHol c6opKu KoMnbloTepa,
noXanyicra, CnegynuTe yKasaHusm HIDKe.

Y6eamnTech, YTO BCe KOMMOHEHTbI KOMMbOTEPA MOAKMOYEHb! [JOMKHbBIM
o6pasom. OcnabneHHble coefUHeHNs1 KOMMOHEHTOB MOTYT NMPUBECTY KakK K
c60sM B paboTe, TaK 1 NONHOW HEPabOTOCMOCOBHOCTY KOMMbIOTEPA.

Y706k 136€XKaTh NOBPEXAEHMNII KOMNOHEHTOB NATbl BCErAa AEPXUTE e 3a
Kpasi.

Mpu c6opke KOMblOTEPa PEKOMEH/YETCS NO/b30BaThCS 3NEKTPOCTATUYECKNM
6pacneTtom. B cnyyae, ecin 3T0 HEBO3MOXHO, Nepep paboToli ¢ nnaToit
CHVMUTE 3N1eKTPOCTaTUYECKMIA 3apsif, CO CBOETO Tea, MPUKOCHYBLIMCH K
MeTann4eckomy npeameTy.

B cny4ae, eCnv MaTepuHCKaa nnaTta He yCTaHOB/1eHa B KOpNyC, XpaHUTe ee B
AHTUCTATUYECKON YNIaKOBKe UM Ha aHTUCTATUYECKOM KOBPUKE.

Mepep BKIKOYEHWEM KOMMbIOTEPA YEEAUTECH, YTO BCE BUHTHI KPErIeHns
1 fpyrue MeTansmyeckne KOMNOHeHTbl Ha MaTePUHCKOW NaaTe v BHYTPU
Kopryca HafeXHo 3at1KCUPOBaHbI.

He Brniovante KOMMNblOTEp, ecnun c6opKa He 3aBeplieHa. 370 MOXeET npuseecTtun
K MOBpPeXAeHMO KOMMOHEHTOB, a TaK)XXe TPaBMUPOBAHMIO NO/Ib30BaTeNsA.

Ecnv BaM Hy)xHa nomoLyb Ha 1l060M 3Tane c6opKu KOMMbIOTepa, NoXanyiicra,
obpaTuTech Kk cepTUdULNPOBAHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMELManmCTy.

Bcerna BbIK/IlOYaANTE NUTAHUE N OTCOE[J,VIHSIVITE WHYp NUTaHnsa ot
3N1EKTPUYECKO PO3eTKM Nepef YCTaHOBKOW UK yaaneHuem oboro
KOMMOHEHTa KoMMbloTepa.

COXpaHVITE 3TO PYKOBOACTBO A/1A CMIPaBKU.
He p,onycr(aﬁTe BO3A€I‘/’ICTBVI$| Ha MaTepuHCKayto nnaaty BbICOKOW BNAXKHOCTU.

I'Iepe/:l TeM KaK NOAKIKYNTb 610K NUTaHUsA KOMMbloTepa K 3ﬂeKTpI/I‘-|ECKO|Z
po3eTke y6eanTeCh, YTO HAMNPSHKEHNE NIEKTPOCETI COOTBETCTBYET
HanpsXeHto, yKasaHHOMY Ha 610Ke NUTaHUA.

Pacnonarainte WHYP NNTaHUA TakK, YTO6bI HA HEro He Mo HacTynuTb ntoan.
He cTaBbTe Ha WHYP MUTaHUA HUKaKUX NpeamMeToB.

Heo6xo[MMO yuNTbIBaTL BCE MPEAOCTEPEXEHNS U NPEAYNPEXAEHUS,
yKa3aHHble Ha MaTePUHCKON nnaTe.

TMpu BO3HUKHOBEHUU /1I06BOIA 13 NePeYNCTIEHHbIX HUXKe CUTYaLuil 06paTuTech B
CepPBUCHbIN LEHTP AN NPOBEPKM MAaTEPUHCKOMN NNaThl:

" I'Iona,anme XNOKOCTU BHYTPb KOMMNbIOTEPA.
" MaTEpMHCKaﬂ nnata nopaseprnacb BOBAEIZCTBMD Bnaru.

= MaTepuHcKas nnata He paboTaeT AOMKHbIM 06Pa30M AN HEBO3MOXHO
HanaguTb ee paboTy B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM MO/Ib30BaTENS.

= MaTepuHcKas nnaTa nosyynna noBpexnaeHns npu nageHnu.
= MaTepuHcKas NnaTa MMEeT siBHble NPU3HAKN NOBPEXAEHUS.

He xpaHuTe MaTepUHCKYIO NaTy B MecTax C TemrnepaTtypoii Boiwe 60 °C (140 °F),
TaK KaK 3TO MOXET NPUBECTU K ee NOBPEeXAeHUI0.

2 BesonacHoe UCMO/b30BaHUE NPOAYKLUM



TexHUYeCKMne XxapaKTepucTUKu

Mopaepxka npoueccopos Intel® Core™ i3/i5/i7
nokosnHeHus, Intel® Pentium® n Celeron® 6-oro/ 7-oro gns
coketa LGA1151

Intel® 7270

2x DDR4 cNoToB namsiTvt ¢ nogAepx ko ao 326

= [poueccopbl 7-0ro nokoneHunsa nogaepxusatoT DDR4
3800(0C)/ 3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/
2600(0C)/ 2400/ 2133 MIy*

= [poueccopsbl 6-0ro NokoneHunsa nogaepxusatoT DDR4
3600(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)/ 2800(0C)/ 2600(0C)/
2400(0C)/ 2133 MI'y*

© [IByxKaHanbHas apxuTeKTypa namsTu

Moppaepxka non-ECC, ebychepn3oBaHHON NamsaTu

Moppepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

*[insi NONY4eHMst AONNOHUTENbHOI MHDOPMALM O COBMECTUMBIX
MOAYNSX NaMATH, MOXanyiicTa noCceTUTe Www.msi.com.

1x cnot PCle 3.0 x16

1x nopT HDMI™ ¢ nofAepXKKON MakcCMManbHOro
paspelenus 4096x2160@30My, (npoteccopbl 7-0ro
nokonexus), 4096x2160@24rL (npoueccopsl 6-oro
nokonexus), 2560x1600@600L,

1x DisplayPort, C NOAAEPKKOW MaKCHManbHOro
pa3pelenuns 4096X2304@241L,
3840X2160(@60ML,1920X1200@60ML,

Yuncer Intel® 7270
 4x nopta SATA 6I6/c
* 1x pazbem M.2 (Kntoy M)
= Moppaepxka PCle 3.0 x4 1 SATA 6I'6/c
= MNopAepKKa yCTPOCTBA XPaHEHNS faHHbIX 2242/
2260 /2280

= Moppepxka PCle 3.0 x4 NVMe U.2 SSD ¢ aganTepom
Turbo U.2*
= TexHonorus Intel® Optane™ Memory
* MNoppepxka TexHonoruu Intel® Smart Response ans
npoueccopos Intel Core™
* Turbo U.2 ananTep He BXoAWT B “
OTAeNbHO.
Yuncer Intel® Z270
* Moppepxka RAID 0, RAID 1, RAID 5 1 RAID 10 gns
YCTPOWCTB XpaHeHUs faHHbIX SATA

MpogomKeHne Ha cnepytoLen cTpaHnye

TexHuyeckue XxapakTepucTuKn



MpogomkeHne ¢ NpeapiayLei CTpaHuLbl

* KoHTponnep ASMedia® ASM2142
= 1x nopT USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C
Ha 3afiHel naHenu
= 1x nopT USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A
Ha 3agHel naHenu
* KoHTponnep Intel® Z270
= 4x noptoB USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (2 nopTa
Type-A Ha 3afjHeli NaHenw, 2 nopTa AOCTYMHbI Yepe3
BHyTpeHHne USB pasbembi)
= 4x nopTtoB USB 2.0 (High-speed USB) (2 nopTa Type-A
Ha 3aAHel naHenw, 2 nopTa JOCTYMHbI Yepes
BHyTpeHHWe USB pa3bembi)

© Realtek® ALC1220 Codec
* 7.1-KaHanbHblii High Definition Audio
* Mopapepxka Bbixoga S/PDIF

1x [MrabuTHbIN ceTeBOI KOHTpPoNNep Intel 1219-V

* Intel® gByXAManasoHHbIn Wireless-AC 8265 Mopaynb
= Mopaepxka Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
AByxAuana3soHHoro (2.4, 5ITy) co ckopocTbio
867M6uUT/C.

= MopfepxKa AByxAnanasoHHoro Bluetooth® 2.1,
2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2

x KOMBUHUPOBaHHBIV NOPT PS/2 knaBuaTypa/ Mblllb
2x nopta USB 2.0

1x DisplayPort

1x nopT HDMI™

1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-A

1x nopT USB 3.1 Gen2 Type-C

1x nopt LAN (RJ45)

2x nopta USB 3.1 Gen1 Type-A

1x KHOMKa O4UCTKM JaHHbIX CMOS

2x pa3bema aHTeHHbI

1x [Kkamnep onTuyeckoro Bbixoga S/PDIF
5x OFC ayanopa3sbemMoB

MpogomKeHne Ha cnepytowei cTpaHnye
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MpogomkeHne ¢ NpeapiayLei CTpaHuLbl

1x 24-KOHTaKTHbIN pasbeM NuTaHus ATX
1x 8-KOHTaKTHbIN pa3beM NuTaHms ATX 12B
4x SATA pasbemos SATA 6 T6/c

1x pasbema USB 3.1 Gen (Mogaepxka 2-x
[OMNONHNTENbHBIX NopToB USB 3.1 Gen1)

1x pas3bema USB 2.0 (Moaaepka 2-X AONOMHNUTENbHbIX
noptos USB 2.0)

1% 4-KOHTaKTHbIN Pa3beM BEHTUNATOPa NpoLeccopa
2% 4-KOHTaKTHbIX Pa3beMa BEHTUASTOPA CUCTEMbI
1x ayAnopasbem nepepHei naHenu

2x pa3bema nepeaHei naHenu

1x pa3bem RGB LED

1x pa3bem mogyna TPM

1x pa3beM AaTyuKa OTKPbITUS Kopnyca

X pKamnep 04MCTKM faHHbIXx CMOS

NUVOTON NCT5565

* Onpepfenexie TeMnepaTypbl NPoLeccopa/cucTemsl

» OnpepgeneHne CKOpoCTU BEHTUNATOPOB NpoLeccopa/
cucTembl

© YnpaBneHne CKOPOCTbIO BEHTUSTOPOB npoLeccopa/
cucTembl

* Mini-ITX ®opm-dakTop

® 6.7x6.7 arovima (17.0 x 17.0 cm)
© 1x 128 M6 hnsw

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© MynbTUs3bIYHBIN MHTEPEIIC

TMpogomKeHme Ha cnepytoLLen CTpaHuLe

TexHuyeckue xapakrepuctukn 9



MpogomkeHne ¢ NpeapiayLei CTpaHuLbl

[ paiiBepbl

SUPER CHARGER

FAST BOOT

COMMAND CENTER

LIVE UPDATE 6

MSI SMART TOOL

DRAGON EYE

GAMING APP

X-BOOST

RAMDISK

GAMING LAN MANAGER

Nahimic Audio

XSplit Gamecaster V2

SteelSeries Engine 3

CPU-Z MSI GAMING

Intel® Extreme Tuning Utility
Norton™ Internet Security Solution
Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

AUDIO BOOST 4

= M30nmpoBaHHasi 3ByKoBas KapTa

= 3aluTa OT INEKTPOMArHUTHBIX MOMeX

= BbICOKOKa4eCTBEHHbIE ayANO KOHAEHCATOPbI
= 30/10Tble aygnmopasbeMbl

= YCTpaHeHue WenyKoB Npu BKIYEeHUN
GAMING LAN

= Intel® Gigabit Ethernet

= GAMING Network Manager pa3pa6oTaH npu
nogpaepxke cFos

= 3alMTa OT CKA4YKOB HaNpsHXKeHUs

= 3almMTa OT UMMYNbCHBIX CKAYKOB HaNPsHKeHWs Ao

15KB
Nahimic 2
= Sound Tracker
= HD Audio Recorder 2
= Expert Mode
= JKBanaiizep 3BYyKOBbIX I PeKToB
= lllymonopaBneHue MukpodoHa

MpogomkeHne Ha cnepytowen cTpannye
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MpogomkeHne ¢ NpeapiayLei CTpaHuLbl

° XSplit
= XSplit GAMECASTER
= XSplit BROADCASTER
* GAMING CERTIFIED
* WTFast GPN*
= [pemMnyM nuLeH3nsa Ha 2 Mec.
= MynbTucepBepHasi ONTUMU3aLs CETU

o YnqueHMe CTabunbHOCTU CETEBOTO coegnHeHus

* [laHHOE NMPejNOXeHMe FOAHO TO/bKO B TEYEHNE OrPaHMYEHHOTO
nepuopa, ANs NONYYeHNs JONONHUTENbHOM NHGOPMaLWK, NoceTUTe
www.msi.com

¢ CLICKBIOS 5
= Pexum EZ 1 paclumpeHHbIi PeXum

= Board Explorer
= Hardware Monitor
© MILITARY CLASS 5
= KomnoHeHTbI Military Class

= CTabunbHOCTb 1 HafeXHOCTb B COOTBETCBETCTBUM C
BOEHHbIMU CTaHAapTamu Military Class

* 3almTa OT 3NeKTPOCTaTUYECKNX Pa3paaos
* 3almTa OT 3N1eKTPOMarHUTHbIX MOMeX
* 3aWmTa oT BAaXHOCTN
* 3almTa OT 3aMblKaHWii
* 3almMTa OT NOBbIWEHHO TeMnepaTypbl
+ Cnot VGA Armor
* MS| Steel Armor
= PCI-E Steel Armor
= DDR4 Steel Shielding
* COMMAND CENTER
= MOHWUTOPWHT cUCTeMbI

= WHTennexTyanbHoe ynpasieHne CKOPOCTbio
BpalleHns BEHTUNATOPOB

MpogomKeHne Ha cneaytoLeit CTpaHnue

TexHuyeckue XxapakTepucTuKn



MpogomkeHne ¢ NpeapiayLei CTpaHuLbl

© MYSTIC LIGHT EXTENSION

= CneyunanbHbIi KOHHEKTOP AS 4-KOHTAKTHBbIX
CBETOAMOAHbIX RGB neHT

= LIGHT CONTROL 4epe3 npunoxeHvne GAMING APP
* RAMDISK
* LIVE UPDATE 6
* VR Ready
* X-BOOST
= ToBbllWeHNe NPON3BOAUTENBHOCTY CUCTEMbI
= Mpodunb cueHapus nonb3osatens

* Moppepxka DDR4 Boost
= MMopnepxka aByxkaHanbHoW namsTn DDR4
= W3onupoBaHHble anekTpuyeckue uenu DDR4
= NMoppepxka DDR4 XMP
* Moppepxka USB 3.1 Gen2
= Moppepxka USB 3.1 Gen2 Type-A
= NMoppepxka USB 3.1 Gen2 Type-C
* Mopnepxka gpaiisepa NVMe / AHCI
* Mopnepxka U.2 (OnuunanbHo)

8 TexHuueckme xapaKTepucTUKM



3agHAg naHe b NOPTOB BBOAa/ BbIBOAA

Pasbema aHTeHHbI
MopTbl Ayano
|

o N0/
o0

= | IO

READY

Mopr PS/2 USB 3.1 Gen2

’_
— >
P4

a
1}

DisplayPort
!

==|ls

1

USB 2.0 USB 3.1 Gen2 Type-C KHomMKa o4ncTku
AaHHbIX CMOS
READY USB3.1Genl OnTuYecKuin
S/PDIF-0ut

* KHOMKa 0YMCTKM faHHbIX CMOS - BbikatoynTe koMnbloTep. Haxmute n
YAEPXXMBANTE KHOMKY OYMUCTKM flaHHbIX CMOS Ha 5-10 cekyHf, Ans copoca
HacTpoliku BIOS no ymonyaHuio.

Tabnuua cocTosHUII UHAUKaTOpa nopTa LAN

Mopknioyerune/ PaboTa _| I_ CKOpOCTb nepefayn faHHbIX
™ 4ea

WHAWKaTopa

CoctosHne | Onucanne
CocrosiHne | Onucanue

Bbikn. 10 M6uT/C nopKntodeHne
Boikn. He nopknioden 3eneHblit 100 M6uT/c nogknio4eHne
HKentoii ToaksiodeH OpaHxeBblit | 1T6UT/c nogkntoyeHne
Mwuraet Mepepaya AaHHbIX

KoHdurypauus noptos Ayaumo

Kawnan
MopTel Ayano
OC ol
BbIX0p, LieHTpanbHOM
KonoHKW/ cabBycdepa o0
o c ThinoBble KONOHKN (] [ ]
JInHeliHbIl BXOA/ Bbixog °
- c_ 60KOBbIX KOTOHOK
JNIHeliHbIN Bbixoa/ Bbixog, ololole

(POHTaNbHBIX KONIOHOK

HHbIN BXOf

([@: noaKntoYeH, TTycTo: He NOAK/IoYeH)

3apHAs NaHenb NopToB BBOAa/ BbIBOAA



MeHepxep Realtek HD Audio

Mocne ycTaHoBKyM ApaiiBepa Realtek HD Audio, B CCTEMHOM Tpee NosiBUTCS
3Ha4okK Realtek HD Audio Manager. [1Baxqibl LENKHUTE NO 3HAYKy AN 3anycKa

NPUNOKEHMS.
Beibop
ycTpoiicTea PacuwmpeHHsle
HacTpoiikn
CocrosiHne
a3bemMoB
AononryTenshbie P P
3hdekTbl i
Fulrange Speskers
Moo pacrpoir
P noakntoueHNi

Mpocdunu
Bbi6op yCTpoIACTBa - M03BONSIET BbIGPATh MCTOYHUK ayamno BbIXoaa U
M3MEHWTb COOTBETCTBYIOLME NapamMeTpbl. OTMeYeHHOe yCTPOICTBO ByaeT
MCMONb30BATLCS MO YMONYAHMIO.
[fononHutenbHble 3 EKTbI - 3TO CMMCOK ONUMUIA MO HACTPOIIKe 3BYKOBbIX
3 PeKTOB /19 BXOAHOTO 1 BbIXOAHOMO CUTHANA ayAno YCTPOICTBa.
MacTep-rpoMKoCTb - perysimpyet rpOMKOCTb Un 6anaHc npasoii U 1esoi
KOIOHOK, MOAK/MIOYEHHbIX K NepefHel nnv 3afHel naHenu.
Mpodunm - No3BOASAIOT NEPEKIOYHATLCS MEXAY Pa3NUYHBbIMK POdUASMU.
PaclumpeHHble HaCTPOIKK - obecreynBatoT paboTy C ABYMsl HE3aBUCUMbIMU
NoTOKaMu ayamo.
CocCTosiHMe pa3beMOB - 0TO6PAXaET BCe YCTPOICTBA BOCMPON3BEAEHNS 1
3anucu, MOAKNOYEHHbIE K KOMMbIOTEPY.

HacTpoiKu NogKAIOYEHNI - HACTPaVBAIOT MapPaMeTPbl NOJKNOHEHUS.

ABTOMaTU4YeCKOe BCM/biBaloLLee ANanNorosoe oKHO

Mpy NOAKNIOYEHNM YCTPOCTBA K pasbeMy ayno NOsSIBUTCS [41aN0roBoe OKHO C
npocb60oii MOATBEPAUTL MOAKIIOYEHHOE YCTPOMCTBO.

External audio device detected
- d di nce p

LineIn

Headphone

Front Speaker Out

Kaxablii pasbeM COOTBETCTBYET €ro HaCTPoViKaM Mo yMOn4YaHuo, Kak nokasaHo
Ha ClepytoLLen cTpaHuLe.

10 3apuss naHens nopToB BBOAA/ BLIBOAA
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KOMNOHEeHTbl MaTepPUHCKOM N/aThbl

Bup csepxy
SYS_FAN2 CPU_PWR1  DIMMA1
MpoueccopHbii DIMMB1
CPU_FAN1 cokeT
|
@I )
— ATX_PWR1
B— Jci
B Jre1
SYS_FAN1 E L JFp2
M2_2 —
JLED1 ——E E — SATAL
— SATA3
= BEEER
et E SATA1
[T T Juss2
JAUDI | ||=||_,——| — SATA2
JUSB1—C e )
JTPM1 PCI_E1
Bup, cHusy
-
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M2_1: Pasbem M.2 (Kntoy M)

Pa3beM M.2 HaxoauTCs Ha HIKHEl 4acTW MaTePUHCKON NNaThl, KoTopas
NOAAEPKMBAET TOMLKO YCTPOUCTBA XPaHEHUS AaHHbIX M.2 2242/2260/2280.

A BHumaHue!
©oo ([D o [lepep yCcTaHOBKOV MaTe@PUHCKOM MAaThl B KOPYC,
ybeanTecs, 4To Mogy b M.2 6bia1 ycTaHoBAEH
HenpasuabHO.
® Intel® RST noapepxusaet TonbKo PCle M.2 SSD ¢
UEFI ROM 1 He MozAepXuBaeT ycTporicTsa ¢ Legacy

ROM.
. CMOTpuTe BUAEO, 4TOGbI y3HATL Kak
E YCTaHOBUTb MOAYb M.2.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

YcTtaHoBKa mopayna M.2

1. BbIKpyTWTE BUHT 13
CTOWKM.

2. BbIKpyTUTE CTOIKY.

3. 3aKkpyTuTe CTOWKY
B OTBEpCTHE,
Ha paccTosiHum,
COOTBETCTBYHOLLEM
ANVIHE Ballero Moayns
M.2.

4. BctaBbTe Moflynb M.2 B
pa3bem M.2 nopg yrnom
30 rpagycos.

5. CoBMecCTuTe BUHT C
BbIEMKOW Ha 3afHell
KpoMKe mopgyna M.2 n
3aKpyTUTE €ro B CTOWKY.

KoMnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatbl 13



MpoueccopHbIil cokeT

Mpoueccop LGA 1151

Ha nosepxHoCTU npoLjeccopa

LGA 1151 umetoTcs iBe BbIEMKU

11 30/10TOM TPEYTONbHUK [/151
NpaBUbHOI YCTaHOBKM NpoLeccopa
OTHOCUTENbHO NOLIECCOPHOTO COKeTa
MaTeprHCKOI nnaTbl. 30/10ToM
TPEYroNbHMK yKa3blBaeT Ha KOHTAKT 1.

A BHumaHue!

Hepe,q yCTaHOBKOM WUAN 3aMeHO npoyeccopa, HeO6XO,qMMO OTK/INYUTb
Kabenb nuTaHus.

Moxanyiicra, COXpaHUTe 3aLMTHYIO KPbILIKY MPOLECCOPHOro CoKeTa nocse
YCTaHOBKM npoLeccopa. /1obble BO3MOXHbIe rapaHTuiiHble C/ly4au, CBsi3aHHble
¢ paboToui MaTepuHCKoVi naatel, MSI 6yaeT paccMaTpuBaThb TO/IbKO, Mpu
HanMuum 3aLynTHOM KPbILIKM Ha NPOLIeCCOPHOM COKETe.

Mpu ycTaHOBKe npoLjeccopa 06513aTe/IbHO yCTaHOBUTE MPOLIECCOPHbIN
Kynep. Kynep, npeactassiowmii cobosi cuctemy oxnaxaeHns npoLeccopa,
npeaynpexpaert neperpes u obecneynBaet cTabusibHy paboTy cMCTEMbI.
Mepes BKAOYEHNEM CUCTEMbI [IPOBEPLTE rEPMETUYHOCTL COEAUHEHNS MEXAY
MpoLeccopom v paguaTopom.

MeperpeB MOXET MPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHMIO MpoLeccopa n
MaTepuHCKoM naaTbl. Bcerga nposepsiiiTe paboTocnoco6HOCTL BEHTUASTOPA
A5 3alMTbI Npoyeccopa oT neperpesa. [pu ycTaHoBKe Ky/iepa HaHecuTe
POBHbIV C/108 TEPMONACTbI (MM TE@PMONEHTY] Ha KPbILLIKY YCTaHOBIEHHOIO
npouyeccopa AN yay4dieHus Tennonepeaayn.

Ecnu npoLjeccop He ycTaHOB/EH, BCeraa 3alyuLyalite KOHTaKTbl
MPOLIECCOPHOIO COKETa MAacTUKOBON KPbILIKOM.

Ecnu Bbl npuobpeny oTAenbHO MPpoLeccop 1 MPOLEeccopHbIi Kynep,
noapo6Hoe onucaHne yCTaHOBKY CM. B JOKYMEHTAUMU B AHHOMY Kynepy.

o [laHHas cucTeMHas nnata paspaboTaHa C y4eTOM BO3MOXHOCTU ee
«pa3sroHa». [lepes BbIMosHeHNeM pa3roHa cucTeMbl y6esuTech B TOM,

4TO BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMbI CMOTYT €ro BbliepxaTs. [lponsBoguTens

He peKOMEHLYeT NCMob30BaTh NapamMeTpbl, BbIXOAALLME 3@ MPEesenbl
TEXHUYECKUX XapaKTePUCTUK YCTPOUCTB. [apaHT1s MSI® He pacrnpocTpaHseTcs
Ha MOBPEXAEHNS 1 APYrie BO3SMOXHbIE MOCNEACTBUS HEHaANexall el
3KCrIyaTaymum 060pyRoBaHNS.

14 KoMnoHeHTbI MaTepUHCKOI NAaThi



Cnotbl DIMM

DIMMA1 DIMMB1

Channel A Channel B

A BHumaHue!

© B CBSI31 CO CreLnpUKoL NCMOIb30BaHNUS PeCYpPCOB YUMceTa, JOCTYMHbIN
o06beM namsaTu 6yAeT HEMHOIO MeHbLIe, YeM 06bEeM YCTaHOBIEHHbIN.

Ha ocHoBe xapaKTepuCcTUK npoLeccopa, peKoMeHAYeTCs ycTaHaBIMBaTh
HanpsxeHune Ha namaty DIMM meHee 1.35 B. 3T0 N03BO/NT 3aUTUTb
npoueccop.

Moxanyricta, o6paTuTe BHUMaH1E Ha TO, YTO MaKCUMa/lbHasl EMKOCTb
appecyemoii namstu gas 32-6ut OC Windows, cocTasnsiet He 6onee 4 6. Ecin
Bbl XOTUTE NCMO/b30BaTL 6onee 416 onepaTuBHON NamsTi Ha MaTePUHCKOM
nnate, peKOMeHAyeTcs ycTaHaBanBaThb 64-6ut OC Windows.

HekoTopbie MoAyM NamsATy Npyu pa3roHe MoryT paboTaTk Ha YacToTax Huxe
3asB/1eHHOI NPON3BOAMTENIEM, TOCKO/IbKY BbICTAB/AEMAs A/151 NaMATH 4acToTa
3aBUCUT OT MHGOPMaLmK, 3anncaHHol B SPD (Serial Presence Detect). 3aiigute
B BIOS u BbibepuTe onuymio Memory Try It!, 4TO6bI yCTaHOBUTb 3asiBIEHHYIO NN
60/1e€ BbICOKYIO 4acToTy.

INpu ycTaHOBKe NaMsTV BO BCE C/IOTbI, @ TAK)Ke Npu ee pa3roxe,
PeKOMeHzyeTCs UCM0/1b30BaTh 6osiee 3hHEKTUBHYH CUCTEMY OXNIaXAEHNs
namsTy.

CoBMeCcTUMOCTb 1 CTabULHOCTL PabOTbl YCTaHOBIGHHOIO MOAYS NaMsTU
1py pa3roHe 3aBUCUT OT YCTaHOB/IEHHOTO MPOLECcopa M APy rix yCTPONCTB.

M2_2: Pa3bem M.2 gna moayns Wi-Fi (Knioy E)

[laHHbIN pasbem ucnonbayetcs ans M.2 moayns Wi-Fi.

KoMMoHeHTbI MaTepUHCKON NNaThbl



PCI_E1: CnoT pacwupeHus PCle

Mpu ycTaHOBKe MaccUBHOM BUJEOKAPTbI, HEOBXOAMMO UCMOIb30BaTh TaKok
UHCTPYMEHT, Kak MSI Gaming Series Graphics Card Bolster 415 nogaepxxu
Beca rpagpmyeckori KapTel U Bo usbexaHue gecpopmavmm caota.

Mepes ycTaHOBKOW U N3B/IeYeHNeM MAaT PaclumpeHus y6eamnTecs, 4To
Kabeslb MUTaHWUs OTKIIKOYEH OT 371EKTPUYECKOM ceTu. [TpoYTUTe JOKYMeHTaumko
Ha KapTy paclumpeHusi U BbifOSHUTE HEOBXOAUMbIE SOMONHUTENbHbIE
annapatHble Uau NPOrpamMHble U3MeHeHUs A5 AaHHO KapTbl.

SATA1~4: Pa3beMbl SATA 6 '6/c

3TU pa3beMbl NpefcTaBAsIoT co6ol MHTepdelicHble NopThl SATA 6 I6/c. K
Ka)XQOMY MOPTY MOXHO MOLK/IKOYUTL OfHO YCTPOICTBO SATA.

SATAL
SATA3

SATA1

SATA2

A BHumaHue!

* U36erarite nepern6oB Kkabesns SATA nog npsiMbIM yroM. B npoTuBHOM cayyae,
BO3MOXKHa MOTeps AaHHbIX NPy nepegave.

* Kabenu SATA oCHalyeHbl O4UHAKOBbIMU KOHHEKTOPaMu € 06enx CTOPOH.
OpfHaKo, AN1S1 SKOHOMUM 3aHUMAEMOro NPOCTPAHCTBA K MaTEPUHCKOW nnaTte
peKoMeHAYeTCsl MOAK/I0YaTh MAOCKMI pa3beM.
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CPU_PWR1, ATX_PWR1: Pa3zbeMbl MUTaHus

[aHHble pa3beMbl MpeAHa3HaueHbl A5 NOAKNOYeHUs 610Ka NuTaHus ATX.

4|
CPU_PWR1
1
1 Ground 5 “12v
2 Ground 6 “12v
3 Ground 7 +12v
4 Ground 8 +12v
1 433V 13 £33V
2 3.3V 14 v
3 Ground 15 Ground
4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWR1
7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12v 23 +5V
12 3.3V 2% Ground

A BHumaHue!

[ns obecneyeHus ctabunbHov paboTbl CUCTEMHOM NAaTbl POBEPLTE
HafA@XKHOCTb MOAKNIOYEHUS BCeX Kabenel nuTaHus K 610Ky nutaHus ATX.

JFP1, JFP2: Pa3beMmbl nepegHeii naHenu

3n pa3beMbl CAyXaT A4 NOAKAKYEHUA KHOMOK M CBETOANOAHBIX UHAVWKATOPOB,
PacrnonoXeHHbIX Ha nepep,Heﬁ naHenun.

JFP1
1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

E 1 Speaker - 2 Buzzer +

] JFP2

T[] 3 Buzzer - 4 Speaker +

KoMMoHeHTbI MaTepUHCKON NNaThbl



JUSB1: Pa3zbem USB 2.0

1 vce vce
3 USBO- usB1-
5 USBO+ USB1+
7 Ground Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

* [ToMHUTe, 4TO BO U36EXKaHNe NOBPEX[EHNI, HEOBXOAMMO NPaBUbHO
NOAK/MYaTb KOHTaKTbl VCC 1 3emaun.

* [ins Toro, 4To6bl 3apsAAUTb BaL iPad, iPhone 1 iPod Yepe3 nopTbi USB,
noxanyvicra, yctaHosute yTuanty MSI® SUPER CHARGER.

JUSB2: Pa3zbem USB 3.1 Gen1

[laHHble pa3bembl NpeAHa3HayYeHbl Ans nogKnoYeHns noptos USB 3.1 Genl Ha
nepegHen naHenu.

1 Power 1 USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A BHumaHue!

MoMHUTe, 4To BO M36exaHue MoBPeX[EHI, He06X0AMMO NPaBUIbHO
NoOAKAYaTb KOHTaKTbl VCC 1 3eman.
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CPU_FAN1,SYS_FAN1~2: Pa3beMbl BEHTU/IATOPOB

Pa3beMbl BEHTUNATOPOB MOXHO pa3fennTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaBneHnem v ynpasieHnem noCTOsiHHbIM TOKOM. Pa3beMbl
BeHTUNATOPOB ¢ PWM yrnpaB/ieHnemM MMEIT KOHTaKT C MOCTOAHHbIM
HanpshkeHnem 12B, a Takke KOHTaKT C CUTHaI0M ynpaBieHUs CKOPOCTbIO
BpaLlleHs. YnpaBneHne CKOPOCTbIO BPaLLEHNS BEHTUNSTOPOB C yNpaB/ieHem
NOCTOSIHHbLIM TOKOM, OCYLECTBAAETCS Yepe3 COOTBETCBYOLLVE Pa3beMbl
nyTeM N3MEHEeHUs BENNYMHBI HanpsxkeHus. Mo3ToMy, NPy NOAKAIOYEHUM
3-x KoHTakTHOro (Non-PWM) BeHTUNSITOPa K pa3beMmy AJisi BeHTUAATOPa
PWM, ckopocTb BeHTUAsITOpa Bceraa byAeT MakcuManbHoii. PaboTa Takoro
BEHTUNATOPA MOXeET 0Ka3aTbCs [JOCTATOYHO WYMHOMN.

Pa3bem BeHTUNATOPaA ¢ PWM ynpasnexHnem

[

CPU_FAN1
1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 | Speed Control Signal

Pasbem BEHTUNATOPA C ynpaB/ieHeM NOCTOAHHbIM TOKOM

[

SYS_FAN1/ SYS_FAN2
1 Ground 2 Voltage Control
3 Sense 4 NC

MepeknveHne peXXxMMoB paboTbl U CKOPOCTU BPaLLEHUS
BEHTUAATOPA

B mMeHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MOXeTe BbI6paThb PeXuB paboTsl
BeHTUnaTopa: PWM nnmn DC, a TakxKe HaCTPOUTb €ro CKOPOCTb BpaLLeHus.
Bbi6epuTe pexxum PWM nnu DC

] Smart Fan Mode

CPU Fant step up time
01s

U Fant step down time
[

Bbl MOXeETE perynnpoBaTb CKOPOCTb BPALEHWS BEHTUAATOPA
B 3aBMCMMOCTU OT TEMMepaTypbl NpoLjeccopa nyTem

N3MEHEeHUA NONTOXKEHUA rPafgUEeHTHbIX TOYEK.
A BHumaHue!

Y6epuTecs, 4TO BEHTUAATOPbI PabOTaOT NPaBUIbHO MOC/e BbIGopa pexnma
PWM/ DC.

KoMnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatbl 19



JAUD1: Pa3beM ayaumo nepepHeli naHenu
[aHHbIN pasbem NpegHasHayeH f/1s NOLK/IIYEHMS ayAMOpa3beMoB nepegHen

naHenu.
10[=_=]9
[ =]
[= =]
[= =]
2[==]1
1 MiC L 2 Ground
3 MICR 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 | Head Phone Detection

JCI1: PazbeM paTymKa OTKpbLITUSA KOopnyca
K aTomy pasbeMy nogxtoyaetcs kabenb OT faTymKa OTKPbITUS Kopryca.

g

HopmanbHo PaspewwuTb 3anucb

(Mo ymonyarmio) 10 CoGbITHIO
OTKpbITUS KOpryca

WUcnonb3oBaHue gaTumka OTKPbITUSA KOpnyca

1. TMopKknounTe NOAKIIOYMTE AATYMK OTKPbITUS KOpryca K pasbemy JCI1.
3aKpoiTe KpbILKy Kopryca.

BoviguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
YctanosuTe Chassis Intrusion B Enabled.

HaxwmuTe knasuwy F10, 4TOGbI COXPaHWUTL HACTPOIKK U BbIKTK, a 3aTeM
HaxmMuTe Knaewwy Enter, 4To6bl BbiGpaTh Yes.

6. Tpwv OTKPLITUM KOPMyCa Ha 3KpaHe ByeT NosSBAATLCS Npeaynpexaatollee
cooblLyeHmne Kax/ablil pa3 Npu BKIIOYEHNIN KOMMbIOTepa.

C6poc cooblieHns 06 OTKpbITUM KOopnyca
1. Bougute B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Bbibepute Chassis Intrusion, Reset.

3. HaxmuTe knasuwy F10, 4TO6bI COXPAHUTL HACTPOWKM M BbIATK, @ 3aTeM
HaxMuTe Knasuwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.
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JTPM1: Pa3bem mogynsa TPM

[laHHbIN pa3beM UCMonb3yeTcs ANs noakatodeHuns mogyns TPM (Trusted Platform
Module). lononHUTeNbHbIE CBEAEHMS CM. B ONMUCaHUn Moayns TPM.

13 1
EHEEE
1 LPC Clock 2 | 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 | LPC address & data pin0 | 6 Serial IRQ
7 | LPC address & data pin1 8 5V Power
9 | LPC address & data pin2 | 10 No Pin
11 | LPC address & data pin3 | 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground

JBAT1: [[>xamnep o4UCTKM AaHHbIX CMOS (C6poc BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb C NIUTaHUEM OT 6aTapeiiku Anst XxpaHeHUs
AaHHbIX 0 KOHbUrypaLnn cucTemsl. [1ns cbpoca KOHUrypaLmum cucTembl
(04MCTKM AaHHbBIX CMOS namsTH), BOCMONb3yWTECh STUM [XKaMMNepoM.

g

CoxpaHeHue OuyncTka
[aHHbIX AaHHbIX/
(Mo ymonyaHuio) C6poc BIOS

C6poc HacTpoekK BIOS A0 3HaYeHUIA NO yMONYaHUIO
1. BbIKNOYUTE KOMMBIOTEP M OTKKOYUTE WHYP NUTAHUS.

2. Wcnonb3yiTe mxamnep, 4Tobbl 3aMKHYTb COOTBETCTBYIOLME KOHTaKTbl JBAT1
B TeyeHue 5-10 cekyHp,.

3. CHuMWTe gxamnep C KOHTaKTOB JBAT1.
4. TOAKNIOYUTE WHYP NUTAHWS U BKNIOYNTE KOMMbIOTEP.
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JLED1: Pa3bem RGB LED

[aHHbIN pa3beM NpegHasHayeH /s NOAKIIOYEHNS CBETOAMOAHbIX eHT 5050
RGB

YAAMHWUTENbHbBI
JLED1  kabenb

A BHumaHue!

© /laHHbI¥i KOHHEKTOP MOAAEPKUBAET NOJKM0YeHMe 5050 RGB MHOroLBETHbIX
cBeTOAMOAHbIX 1eHT (12B/G/R/B] ¢ MowHocTbio 3A (12B). ObpaTtnTe BHUMaHMe,
4TO ANIMHA NIEHT [JOKHA ObITb He 60/1ee 2 METPOB, MHAYe SPKOCTb CBEYEHUS
6yget nagate.

Mepep ycTaHOBKOM 1M 3aMeHOV CBETOAMOA[HbIX TEHT RGB, HeobxogmMmo
MO/THOCTBK 06ECTOYNTL CUCTEMY U OTK/IHOYUTL Kabeslb MUTaHMS.
Ucnonb3yrite GAMMING APP gnsi ynpaBneHus yAAMHNUTENbHbIMU
CBETOANOAHBIMMN SIEHTaMU.
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BcTpoeHHble MHAUKaTopbI

NupukaTopsbl oTnapgku EZ

[laHHble CBETOAMOAbI NOKA3bIBAKOT COCTOSIHWS OCHOBHbIX KOMIMOHEHTOB
B Mpouecce 3arpy3sku. Mpy BO3HUKHOBEHUM OWINGKU, COOTBETCTBYHOLLNIA
CBETOANOf, MPOAOIKAET FOPETh 40 YCTPAHEHNS MPO6aeMmbl.

CICPU - npoueccop He 06HapyXXeH Uv NoBpexaeH.
I DRAM - namsTb DRAM He o6HapyxeHa nnm
noBpexaeHa.

[IVGA - BupeokapTa He 06HapyxeHa unu
noBpexpaeHa.

CIBOOT - yCTPOCTBO 3arpy3Ku He 06HAPYXeHO unu
NOBPEXAEHO.

NHpukaTopsbl DIMM

ﬂaHHbIE CBETOANOAbI MOKa3bIBaOT yCTaHOB/IEHHbIE MOAYNA MaMATU.

NHpnkaTopel DIMM

MupukaTtopsbl cnotos PCle x16
[aHHble LED cBeTOAMOAbI MOKa3bIBAKOT pexum paboTbl cnota PCle x16.

Pexxum paboTbl

ez L= cnota PCle

KpacHbit | X16
Benbiii X8, X4, X1

PCI_E1LED

BcTpoeHHble MHAMKaTOPbI
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Hactpouka BIOS

HacTpoiiku No ymMonyaHuio 06ecneynBatoT onTUManbHyo NPOU3BOANTENBHOCTL
1 CTabWbHOCTb CUCTEMbI MPU HOPMaJlbHbIX YCNOBUAX. ECIM Bbl HEAOCTaTOYHO
XOPOLUO 3HaKOMbI € BIOS, Bcerpga ycTaHaBnMBaiTe HaCTPOMKM MO YMONYaHUIO.
3T0 NO3BONUT U36EXKaTh BO3MOXHbBIX MOBPEXAEHUI CUCTEMBI, @ Takxke npobiem
C 3arpy3Koil.

A BHumaHue!

o C yenblo yny4qiueHus Npon3BoANTENbHOCTH, MeHIO BIOS MoCTOSIHHO
06HOBAISIETCS. B CBA3M € 3TUM JaHHOE OnucaHNe MOXET HEMHOIO OT/INYaTbCs
oT nocnegHeri Bepcum BIOS 1 MOXeT UCrob30BaThCs B KAYECTBE CIPaBKU.
[ns onvcaHusi kakoro 1Mbo MyHKyTa MeHIo HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe
06paTUTLCS K MHGOpMaumoHHow naHeam HELP.

© Vi306paxeHuns B 3TOV rnaBe NpuBeAeHbl UCKTIOYNTENBHO B CMIPaBOYHbIX LieIsX
U MOTYT OT/INYATLCS OT haKTUYECKMX.

Bxopa B HacTpoiiku BIOS

Hwke npefcTaBneHbl Cnocobbl BXofa B HaCTpouku BIOS.

* HaxmuTe knasuuwy Delete, korfa nossasieTcst cooblueHne Ha akpaHe Press DEL
key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpems 3arpysKku.

* Mpu nomoLun npunoxexHns MSI FAST BOOT. HaxxmuTe Ha kHonKy GO2BIOS
1 BblbepnTe OK. CcTema nepesarpy3nTcs 1 aBTOMaTUYeCKN BOWAET B
HacTpoliku BIOS.

msSi ~=s+ scoT

Fast Boot

GO0ZBI0S

HaxmuTe Ha KHonky
G02BIOS
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dJyHKLWIOHaﬂbeIG KnaBuwun

Knasuwa DyHKUMA KnaBuwa DyHKUMA

[o6asuTb / Yganutb

F1 Obujas cnpaBka F2 W3BpaHHBI peaMeT
F3 Bxop B MeHio M36paHHoe Fé4 BX0p B MEHI0 TeXHMeckmx
napameTpoB npoLeccopa
3arpysutb
E5) Bxop B MeHt0 Memory-Z Fé ONTUMISMPOBAHHbIE
HacTpoiKu no
YMON4aHuio
MepeknounTb Mexay
F7 pacliMpeHHOM PeXnuMom F8 3arpysutb npogpunb
pasroHa

1 pexumom EZ

9 CoxpaHuTb Npodunb F10 CoxpaHeHue N3MeHeHUN 1
pasroHa nepesarpyska*
F12 CpenaTb CKPUHLLOT U COXPaHWUTb ero Ha USB dhnsw-anck (Tonbko

FAT / FAT32 chopmart).

* Mpu HaxxaTum knasuwm F10 nosiBuTCs MHMOPMaLMOHHOE OKHO. BbibepuTe Yes
nnu No, 4To6bl NOATBEPANTB BbIGOP.

C6poc BIOS

B HEKOTOPBbIX CUTYaLMAX HEOBXOAMMMO BbINONHNUTL BOCCTAHOB/EHME HAaCTPOeK

BIOS po 3Ha4eHwu no ymonyaHuto. CyliecTByeT HeCKobKo crnocobos copoca

HacTpoek:

* BovignTe B BIOS 1 HaxxmMuTe Knasuwy Fé 415 3arpy3Ky ONTUMMU3NPOBAHHbBIX
3HaYeHWNii Mo yMOoNYaHHUIo.

* 3amkHuTe mxamnep Clear CMOS unu HaxxmuTe Ha KHorMky Clear CMOS Ha
MaTepuHCKoi nnare.

A BHumaHue!

Ybeautech, 4TO KOMMbIOTEP BbIKIIOYEH Mepes 04MCTKOM AaHHbIX CMOS.
[n1s nosy4eHus LOMoNHUTENbHOM nHGopMaymm o c6poce HacTpoek BIOS,
obpatuteck K pasgeny [pkamnep/KHonka 04MCTKM faHHbIX CMOS.

HacTpoiika BIOS
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O6HoBneHue BIOS

O6HoBNeHue BIOS npu nomolyym M-FLASH
HOP,FOTOBMTeﬂbeIE onepauunun:

MoxanyiicTa, ckayaiite nocnegHoto Bepcuto daiina BIOS ¢ caitta MSI, koTopbii
COOTBETCTBYET BaLlell Mogeny MaTepuHcKot nnatel. CoxpaHuTe daiin BIOS B
dnaw-ancke USB.

O6HoBneHune BIOS:

1. Haxmute knaBuuwy Del ns Bxofa B HacTpoiiku BIOS Bo Bpems npoLeaypbl
POST.

2. BcraBbre tiaw-auck USB, copepxalumii haiin 06HOBMEHMS B KOMMbIOTEP.

3. BbibepuTe BkagKy M-FLASH 1 Ha)xmuTe Ha KHOMKY Yes Ans nepesarpysku
CUCTEMbI 11 BXOAA B PEXWM O6HOBNEHNS.

4. Bbi6epute haiin BIOS g5 BbINONHEHWS NpoLecca BOCCTaHOBNeHUs BIOS.

5. Tocne 3aBepLueHus NpoLecca 06HOBNEHMS, CUCTeMa nepe3arpysmnTcs
ABTOMATUYeCKMU.

O6HoBneHue BIOS npu nomowu Live Update 6
Mepep o6HOBNEHMEM:

Y6eguTech, 4To fipaliBep NOKaNbHOW CETW YCTAHOB/EH U eCTb NOAK/I0YeHUe K
ceTn IHTepHeT.

O6HoBneHne BIOS:

1. YctaHoBuTe u 3anyctute MSI LIVE UPDATE 6.

2. BbibepuTe BIOS Update.

3. HaXMuWTe Ha KHOMKy Scan.

4. HaxmunTe Ha 3Ha4oOK 4TO6bI 3arpy3nTb U YCTAHOBUTbL NOCNEAHIO0

Bepcuto darna BIOS.

5. HaxmuTe kHonky Next 1 BbiGepuTe In Windows mode. 1 3aTem HaxxmuTe
kHonky Next v Start 4ns 3anycka o6HoBneHus BIOS.

6. Tlo 3aBepLueHMio NpoLiecca 06HOBMEHMS, CUCTeMa Nepe3arpysnTcs
ABTOMaTUYEeCKMU.
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Pexxum EZ

PexuM EZ npefocTaBnsieT OCHOBHYK MH(OPMaLMIO O CUCTEME U NO3BONSET
BbIMO/HWUTL OCHOBHbIE OMEepaLum No HaCTPoiiKe. [N HACTPOWKM PacLUMPEHHbIX
dyHKLMI BIOS, noxanyiicta, BonguTe B PaclUMPEHHbIN PEXUM, MyTEM HaxaTus
MepekntoyaTeib PEXXMMOB YCTAHOBKM UM NPU NOMOLM DYHKLMOHANbHO
Knasuwm F7.

MNepekntoyatens
PEXUMOB YCTaHOBKM

CKpuHwWwoT

Mepeknoyatens XMP
EmsicLicnaigs = <o AA3bIK

VHdbopmaums o
cucteme

Mepekntovatens
GAME BOOST MpuopuTer
3arpy304HbIX
YCTPOICTB
3kpaH
npocmoTpa
vHbopMaLmn

M-Flash

DYHKUMOHaNbHbIE

M36paHHoe
Knasuwm

AnnaparHbiit
MOHMTOPUHT

* Mepekntoyatenb GAME BOOST - knvKHMTe gns nepekntodernmns B OC pexum
GAME BOOST.

BHumaHue!

N5 coxpaHeHusi onTUManbHOM NPON3BOAUTENILHOCTb U CTabUTLHOCTN CUCTEMb]
nocne aktusaymu pyHkumum GAME BOOST, noxasnyyicta, He genarite HUKakmx
u3MeHeHuii B MeHto OC 1 He 3arpy)xaiite HaCTPOMKM M0 YyMONYaHWIO.
Mepekntoyatenb XMP - HAXMUTE Ha BHYTPEHHUI 3HAYOK, YTO6bI BKIOUYNTB/
BbIKMNOYNTb X.M.P. (Extreme Memory Profile). ns Bbibopa npoduns X.M.P.
NEpPEeKYUTE BHELIHWIA 3HAYOK. ITOT NEpeKoYaTeNb AOCTYMNEH TONbKO B
c/lyyae, ec/iv yCTaHOB/EH MOAY/b MaMsTH C MOAEPXKKON X.M.P.
MepekntovaTeNb PEXXMMOB YCTAHOBKM - HAXMUTE 3Ty BKNAAKY UK KNasuLly
F7, 4TO6bl NepeknoyunTLCS MeXay pexumamu EZ n pasroHa.

CKPUHLLOT - HAXMUTe Ha 3Ty BKNaAKy unu knasuwy F12, 4Tobbl caenatb
CKPVHLLOT 1 COXPaHUTb ero Ha hn3w-anck USB (Tonbko FAT/ FAT32).

MOUCK - KNUKHUTE NO JaHHON BKNAfKe MW HaXMuTe Knasuwm Ctrl + F gns
nepexofa Ha CTpaHwMLYy Nou1cKa. 3To NMO3BOSET BbINMOMHUTb MOWUCK MO UMEHU
napametpa BIOS. [lns BbiBOAa cnucKa NyHKTOB BIOS, BBeAMTe MMA napameTpa.
HaBepuTe yka3aTe/ib MbllUW Ha NYCTOE MECTO U LWeNKHUTE MPaBOii KHOMKOW
MbILLK, 115 BbIXOAA CO CTPaHMLbl MOUCKa.

A BHuMaHue!

Ha cTpaHuue novcka JOCTYMHbI TONbKO (PyHKUMOHaAbHbIE KnaBuwwm F6, F10 n
F12.
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© S3bIK - NO3BONSIET BbIGPATH A3bIK MHTepdelica Ans HacTpoliku BIOS

* WHdopmayms o cucteme - nokasblBaeT 4acToTy NpoLeccopa/ namsaTu,
TemnepaTypy npoLeccopa/ MaTEPUHCKOI NAaTbl, MHMOPMALMIO O MaTEPUHCKO
nnate/npoueccope, pasmep NamsaTy, HanpsXkeHne Ha Npoleccope/ NamaTu,
Bepcuio BIOS 1 gaty cospanus.

© MpropUTET 3arpy304HbIX YCTPOWCTB - Bbl MOXETE NEPEMECTUTbL UHOHKY

YCTPOICTBA ANS N3MEHEHWs NMpuopuTeTa 3arpysku. MpUopuTeT 3arpysku

yCTaHaB/IMBAETCS C/IeBa HAaMpaBo, OT BbICOKOTO K HU3KOMY.

JKpaH npocMoTpa UHGOPMaLMK - HAXXMUTE Ha KHormKy CPU, Memory, Storage,

Fan Info 1 Help B 1eBOW YacTu 3KpaHa finsi OTO6PaXKeHMst COOTBETCTBYOLLEN

MHdopMaLmm.

DYHKLUMOHa/bHbIE K/TAaBULLN - BK/TIOYAIOT UK BbikatoyatoT LAN Option ROM,

M.2 GENIE, HD Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control 1 BIOS

Log Review, Npu Ha)kaTyn Ha COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY.

M-Flash - HaXXMWUTE Ha 3Ty KHOMKY Ans 0To6paxeHNs MeHio M-Flash. MyHKT

no3BosnisieT BbIGpaTh cnocob o6HoBneHus BIOS npu nomowwwm USB dnew

HakonuTens.

AnnapaTHbIN MOHUTOPUHT - HAKMUTE Ha 3TY KHOMKY /151 0TOGpaXeHUs

MEHIO annapaTHOro MOHMTOPUHTa. [TyHKT NO3BO/SIET BPYYHYIO PeryinpoBaTh

CKOPOCTb BPaLLEHVst BEHTUNSTOPOB B NPOLiEHTaX.

WN36paHHoe - HaxxMuTe Niobyto BKnagky N36paHHoe nnu knasuwy F3 gns

BXOAa B MeHo M36paHHoe. Mo3BonsieT co3faTh IMYHOE MeHio BIOS, rae

Bbl MOXETE COXPaHUTb W MOYHYUTb JOCTYM K BALLWM OBUMbIM 1 4acTo

MCnonb3yeMbiM HacTpoiikam BIOS.

= [NaBHas CTpaHMLLa Mo YMOTYaHUIO - N03BONSIET BbIGPaTh MeHto BIOS
(Hanpumep, napameTpsl, OC..., 1 T.[.) B Ka4yecTBe IMaBHON CTpaHuLpbl BIOS.

= U36paHHOe1~5 - No3BONSET 406aBASATL HaNBOIee YacTo UCNOoNb3yeMble /
Nto6UMbIE MYHKTbI HACTPOIiKK BIOS Ha ofHy CTpaHuLy.

= [lo6aBneHue nyHkTa BIOS B cTpaHuLy U36paHHoe (M36paHHoe 1~5)
1. BblbepuTe nyHKT BIOS B HacTpolikax OC nan meHto OC.
2. LWenkHuTe NpaBoW KHOMKOM MbILIW UM HAXXMUTE KnasuLy F2.
3. BbibepuTe N06KMYIO CTPAHULYY M HAXKMUTE Ha KHOMKY OK.

= YpaneHue nyHkTta BIOS u3 cTpaHuubl U36paHHoe
1. BblbepuTe nyHKT BIOS Ha cTpaHuLe N36paHHoe (M36paHHoe 1~5).
2. LWenkHuTe NpaBo KHOMKOM MbILIW UM HAXXMUTE Knasuuy F2.
3. BbibepuTe Delete 1 HaxMuTe Ha KHOMKY OK.
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Pe)xum pasroHa
HaxMuTe nepeknioyaTenb PeXUMOB YCTaHOBKU MK (DYHKLMOHANbHYIO
knaBuwwy F7 Ans nepeknoyeHns Mexay pexumamu EZ n pasroHa B HacTpoiikax
BIOS.

MepekntoyaTens

Q;EEK"'O%‘TE"" PEXNUMOB yCTaHOBKN

EmsicLc-eos s
o2

CKpWHWoOT
A3biK

WHdopmauys
O cucTeme

MNpuopurer
3arpy304HbIX
YCTPOWCTB

SETTINGS

Bbi6op MeHto

Bbi6op MeHio
BIOS

BIOS DWARE
MONITOR

BOARD
EXPLORER

3KpaH MeHio

* Mepekniovyatens GAME BOOST/ Mepekntouatens XMP/ Mepekntoyatens
pexxuMoB ycTaHoBkM/ CKpuHLLOT/ Si3bik/ UHdopMauus o cucteme/
MpUopUTET 3arpy304HbIX YCTPOICTB - MOXanyicTa, 06paTuTeCh K pasaeny
Pexxum EZ.
* BbiGop MeHI0 BIOS - OCTYMHbI CiegytoLye onuuu:
= SETTINGS - B JaHHOM MEH!0 MpeAcTaBNeHbl HACTPOWKYM YunceTa n
3arpy304HbIX YCTPOWCTB.

= OC - MO3BONISIOT PeryMpoBaTh YaCTOTY U HaMpshkeHUe. YBenyeHne 4acToTbl
NPUBOANT K YBEIMYEHWIO NPOVN3BOANTENBHOCTY.

= M-FLASH - no3BonsieT Bbi6paTh MeTog 06HOBNEHMs BIOS ¢ USB dnaww-gucka.

= OC PROFILE - no3Bonset ynpasnsTb NpohunsmMm pasroHa.

= HARDWARE MONITOR - N03BO/ISIET YCTAaHOBUTb CKOPOCTb paboTbl
BEHTUMSTOPOB 1 MOHUTOPWHI HaMpsKeHU CUCTEMbI.

= BOARD EXPLORER - npepocTaBnisieT uHdopMaLmm 06 ycTaHOBAEHHbIX
YCTPOWCTBaxX Ha MaTepPUHCKOI nnate.

* 3KpaH MeHI0 - 0To6paxatoTcsi HacTpolku BIOS v gononHuTenbHas
nHdopMaLus.
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MeHio OC

ﬂaHHOe MeHI0 nNpegHasHa4yeHo AN ONbITHbIX nonb3oBartenei n npepocrasnset
BO3MOXHOCTU A5l «Pa3roHa» CUCTEeMbI.

a)

Dissbied)

A BHumaHue!

® Pa3roHsTb [1K BpyYHYI0 peKoMeHAYeTCs TObKO OMbITHbIM 10/1b30BaTe/SAM.
lMpon3soanTe/ib He rapaHTUpyeT yCrnewHOCTb pa3roHa. HenpasuabHoe
BbIMO/IHEHME Pa3roHa MOXET NMPUBECTU K aHHYIMPOBAHUIO rapaHTum u
cepbe3HOMy MOBPeX/eHNo 060pyA0BaHMS.

HeonbiTHbIM M0/1b30BaTeNISIM PEKOMEHAYETCS UCMO0/Ib30BaTh (yHKLU GAME
BOOST.

> 0C Explore Mode [Normall

BkntoyeHne unu BolknoYeHne 0T06pa)KeHI/1$| HOPMasibHOrO MU 3KCNEepPTHOro
pexuma HaCTpoeK pa3roHa.

[Normal] CraHgapTHble NapameTpbl pa3roHa B BIOS.
[Expert] PaclvpeHHble napameTpbl pa3roHa B BIOS ans onbiTHbIX
nonb3osarenei.

MpumeyaHne: CUMBOMIOM * OTMEYAIOTCA NapameTpbl pa3roHa B pexxvime Expert.

» CPU Ratio Apply Mode [All Corel*

YcTaHaBNMBAET PeXUM NPUMEHeHUs Anst MHOXUTeNst CPU. [JaHHbIA MyHKT
nosB/AAeTCs TO/IbKO, eCnu npoueccop nogaepxunsaeT Turbo Boost.

[All Core] BkntouaeT none CPU Ratio. Bce npoujeccopHble sifpa paboTatoT ¢
OANHaKoBbIM MHOXUTenem CPU, yctaHoBneHHbIM B CPU Ratio.

[Per Core] Bknitoyaet none X-Core Ratio Limit. [lo3BoniseT yctaHaBvBaTh
MHOXUTeNb npoueccopa CPU core He3aBncnMo B X-Core Ratio Limit.
» CPU Ratio [Auto]

3a/:\aH|4e MHOXUTeNsa npoueccopa Ansa yCtaHoBKKU ero TaKTOBOW 4acTOThl.
VI3MeHeHuWe JaHHOTo NapamMeTpa BO3MOXHO TONbKO B TOM C/lyyae, eciv
NpoLeccop NOAAEPKUBAET AaHHYIO DYHKLMIO.
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» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]*

[laHHble ONLWK NO3BONSIOT HACTPOUTH MHOXUTENIN NPOLLECCOPa AN PAa3INYHBbIX
anep. [JaHHble MyHKTbI JOCTYMHbI, TO/IbKO €C/In MPOLLeccop noaaepxusaeT
faHHY0 GYHKLMIO.

» Adjusted CPU Frequency

Moka3bIBaeT TeKyLLy YacTOTy NPoLeccopa. 3TO 3HaYeHWe Heslb3si U3MEHSTb.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

BbI60p MHOXWTENS MpoLeccopa. TOT MyHKT NOSIBASETCS NpU yCTaHOBKe

MHOXWTENs NpoL,eccopa Bpy4HyHo.

[Fixed Mode] DUKCUpyeT MHOXMTENb NpoLeccopa.

[Dynamic Mode] MHoxuTenb npoteccopa byaeT MEHATHLCS B 3aBUCMMOCTH OT
3arpysKku npoteccopa.

» Ring Ratio [Auto]

YcTaHOBKa MHOXWTENS KOMbLIEBOW WKHBI. [lnanasoH fONYCTUMBIX 3HaYEHUI

3aBUCUT OT YCTaHOB/IEHHOTO NpoLieccopa.

» Adjusted Ring Frequency

MoKa3bIBaeT M3MEHEHHYIO 4acTOTY WKHbI Ring. 3TO 3Ha4YeHMeE HeMb3s U3MEHSATh.

> Misc Setting*
HaxmuTe knasuwy Enter, + UK -, 4TO6bI BKIKOYUTE MY BbIKNIOYNTL CRegyroLme
3 NyHKTa, CBA3aHHble C XapaKTepucTKaMu npoueccopa.

» EIST [Enabled]*

BkntoueHune nnu BbiknoueHne TexHonoruy Enhanced Intel® SpeedStep.

[Enabled] BkitoyeHue EIST ans perynnpoBKn HamnpsKeHns 1 4acToTbl
Apa npoueccopa. 3TOT MyHKT MOXET CHU3UTbL CpefiHee
3HepronoTpebneHne 1 TennoBbiAeNeHMe.

[Disabled] BbikntoyeHue EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

BkntoueHne unu BbikntoyeHue Intel® Turbo Boost. 3TOT NyHKT nosiBnseTcs,
KOrfa yCTaHOBNEHHbIN NPOLECccop NOAJEPKUBAET faHHYIO PYHKLMIO.

[Enabled] BAtoYeHMe 3TON YHKLMN NPUBOANT K aBTOMATUHECKOMY
YBE/IMYEHNIO MPON3BOANTENIbHOCTY NpoLieccopa.
[Disabled] DYHKLWMSA BbIKNIOYEHA.

» CPU Base Clock (MHz)

YcTaHoBKa 6a30BOI TaKTOBOM YacTOTbl Npoueccopa. Vi3ameHeHue aToro
napameTpa o6ecrneynBaeT BO3MOXHOCTb «pa3roHa» npoueccopa. Obpaliaem
Ballle BHUMaHWe, Y4TO YCMEWHOCTb Pa3roHa 1 cTabunbHas paboTa cuctembl
MY 3TOM He rapaHTUpyeTCcs. ITOT MyHKT NOABASIETCS, €C/IN YCTaHOBIEHHbII
NPOLLECCcop NOAAEPKUBAET faHHYO PYHKLMIO.
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» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

YcTaHaBMBaeT cnocob npuMeHeHWs U3MeHeHW A5 3agaHHoli 6a3oBoi
YacToTbl Npoueccopa.

[Auto] 3T0T NapameTp 6yfeT HacTpoeH aBTOMATUYECKM C MomoLLbio BIOS.

[Next Boot]  Mpoueccop nepenaeT Ha 3aaaHHy 6a30BytO YacToTy Npwn
cnepyloLeit 3arpyske.

[Immediate] Mpoueccop nepeiaeT Ha 3aaHHyto 6a30BYIO HaCTOTY HEMEIEHHO.

[During Boot] Mpoueccop nepeiaeT Ha 3agaHHyo 6a30Byto HacTOTy BO BpeMs
3arpysku.

» Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile] sBnsieTcsi TexHonorvel pasrosa Ans Mogyneit
namsTu. Bknounte XMP nnm BbibepuTe npodunb Moayns namsati XMP gns
pasroHa. ITOT NYHKT AOCTYNEH NpW YCTaHOBKe MOAY/Ne NaMsTH C NOAAEPKKOMN
X.M.P.

> DRAM Reference Clock [Auto]*

YcTaHoBKa pedepeHcHoi YacToTsl DRAM. [lnanasoH fonycTUMbIX 3HAYEHWI
3aBUCUT OT YCTAHOB/IEHHOTO MpoLieccopa. ITOT MyHKT AOCTYMEH, ecnu
YCTaHOB/IEH COOTBETCBYHOLLMIA MPOLLECCOp.

» DRAM Frequency [Auto]

YcTaHoBKa YacToTbl NamsiT (DRAM). O6paTuTe BHUMaHUE, YTO BO3MOXHOCTb
YCNELHOro pasroHa He rapaHTupyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency

Moka3biBaeT TeKyLlyto YacToTy DRAM. 3T0 3HaYeHMe HeNb3s U3MEHATD.

» Memory Try It ! [Disabled]

Mossonser YNy4qwmnTb COBMECTUMOCTb MNAaMATU U MPON3BOANTENBHOCTb, NyTeEM
Bbl60pa Haubonee oNTUManbHOrO npeceta.

» Advanced DRAM Configuration

HaxwmuTe Enter 15 Bxofia B noiMeH:0. [o1b30BaTe/lb MOXET HaCTPOUTb
TaMUHIU ANS KaXA0T0 KaHana namsaTu. Cuctema MoxeT paboTtaTb HeCTabunbHo
VN He 3arpyxaTbCs NoCNe N3MEHeHUs TaMUHroB namaTu. Ecnm cuctema
paboTaeT HecTabubHO, MOXanyicTa, O4NCTUTE AaHHble CMOS 1 BoccTaHoBUTE
HaCTPOIKM MO yMONYaHUIO. (CM. MepeMbliKa O4UCTKM AaHHbIX CMOS/pasgen
KHOMKU AN1S O4NCTKM AaHHbIX CMOS 1 BXOf, B BIOS, 4TOGbI 3arpy3nTh HAaCTPOMKM
M0 yMoNnyaHuio.)
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» Memory Fast Boot [Auto]*

BK/lOYaeT UK BIKIOYAET MHULMANM3aLMIO U TPEHUPOBKY NaMATH NPY Kaxaoii

3arpyske.

[Auto] 3TOT NapameTp 6yfeT HacTpoeH aBTOMaTUYECKM C nomoLLbio BIOS.

[Enabled] Cuctema ByeT COXPaHsITh HACTPOIKU, OMpPefeneHHbIe Npu
nepBoOi MHULMANNU3aLMn 1 TPEHUPOBKe NamMaTh. OnepaTuBHas
namsTb bonee He byeT NoABepraTbCs NPOLECCY UHULMANU3aLum
1 TPEHUPOBKE N3MEHEHHbIMW HaCTPOKaMM N5 YCKOPeHUs
3arpysKku.

[Disabled] MamaTb bygeT NPOXoANTL NPOLLECC MHULMANN3ALMN U TPEHUPOBKN
Npu KaXgon 3arpyske.

» CPU Voltages control [Auto]

3TV NnapaMeTpbl MO3BOAIOT BaM 3afaTb HaNPSHKEHMUS, CBSI3aHHbIe C
npoueccopoM. MNpwu yctaHoBKe B Auto, BIOS yCTaHOBUT HanpskeHus
aBTOMaTUYecKu. Bbl Takke MOXeTe HaCTPOUTL HaMpPsHKEHUS BPYUHYIO.

» DRAM Voltages control [Auto]

3TV NapaMeTpbl NO3BONSIOT BaM 3afjaTb HaNPsHKEHUS, CBSI3aHHbIE C NaMATbIO.
Mpu ycTaHoBKe B Auto, BIOS yCTaHOBUT HanpsKeHUs aBTOMaTUYeCKu. Bbl Takxe
MOXeTe HaCTPOUTb HaMPsKEHUS BPYYHYHO.

» PCH Voltages control [Auto] (onymanbHo)

3T napameTpbl NO3BONISIOT BaM 3aAaTb HaMNpshKeHUs, CBA3aHHble ¢ PCH. Mpu
ycTaHoBKe B Auto, BIOS yCTaHOBUT HanpshxkeHUs aBToMaTUYecku. Bl Takxke
MOXeTe HaCTPOWUTb HaMpPsHKEHUS BPYYHYIO.

» 0C Quick View Timer [3 Sec]*

YcTaHaBAMBaeT NPOJO/KUTENBHOCTb 0TOBbpaxeHns napameTpoB OC Ha 3KpaHe.

» CPU Specifications

HaxmuTe Enter ans BXxoaa B NofMeHt0. B 3ToM NnogMeHIo npeacTaBneHa
nHpopMaLms 06 yCTaHOBNEHHOM NpoLeccope. [1s NpocMoTpa 3ToM
nHbopMaumu B Ntoboe BpemMst HaXXMUTE Ha KHOMKY F4. 3To 3HauyeHue Henb3s
N3MEeHSTb.

» CPU Technology Support

HaxmuTe Enter 15 Bxofja B nogMeHt0. B gaHHOM nogmeHto oTo6paxatoTcs
OCHOBHble (PYHKLMM, NOAAepPKMBaEMble yCTaHOBEHHbIM MPOLLECCOPOM. ITO
3HayeHne HeNb3si U3MEHATD.

» MEMORY-Z

HaxwmuTe Enter /15 BXofa B NOAMEHI0. B NOAMEH!IO BbIfENEHbI BCE MapamMeTpbl v
TaMUHIW YCTAHOBAEHHON NamsaTu. 15 NpoCcMOTpa 3Tol UHbopMaLum B ntoboe
BpeMs HaXXMUTE Ha KHOMKy F5.
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» DIMM1~2 Memory SPD
HaxxmuTe Enter 415 BXofa B NOAMEHI0. 3TO NOAMEHIO NOKa3blBaeT
MHpOpMaLio 06 YCTaHOBNEHHOW NaMsTW. ITO 3HAYEHWNE HENb3S U3MEHSATh.
» CPU Features
HaxxmuTe Enter ans Bxoda B NogMeH!0.

» Hyper-Threading [Enabled]

TexHonorus Intel Hyper-Threading N03BO/ISIET HACKO/ILKMM Habopam

perncTpoB B MPOLECCOpe NCMONHATb MHCTPYKLUU OAHOBPEMEHHO. 3TO

CyLLEeCTBEHHO YBENNYMBAET NPON3BOAUTENBHOCTb CUCTEMbI. ITOT MYHKT

NosBASETCs, KOrAa yCTaHOBEHHbIV NPOLLeccop NoAAEPKMBAET U3MEHeHWe

[laHHOro napameTpa.

[Enable] BkntounTb TexHonoruto Intel Hyper-Threading.

[Disabled] BbIK/IO4MTb 3Ty PYHKLMIO, €C/IN CUCTEMa He NofAepXMBaeT
dyHKumto HT.

» Active Processor Cores Control [All]
Mo3BosisieT BaM BbIGpaTh KONMMYECTBO aKTUBHBIX siAEp NpoLieccopa.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

BK/tOYEHME UK BbIKNKOYEHUE PaCLUMPEHHbIX 3HaYeHn CPUID.

[Enabled] BIOS 6yaeT orpaHnyMBaTh MAaKCUManbHOE BXOJHOE 3HaueHne
CPUID pnist obxofa npo6aembl 3arpy3ku B yCTapeBLUMX
onepaLMoHHbIX CUCTEMaX, He NOAAEPXNBAIOLLMX NPOLLECCop C
pacwmpeHHbIMu 3HaveHuamu CPUID.

[Disabled] Vicnonb3yiite hakTUHeckoe MaKCMManbHOE BXO[HOE 3HaueHne
CPUID.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]
BkntoyeHve nnu BeiknoveHne TexdHonoruu Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntovaet TexHonoruto Intel Virtualization n nossonset
nnatgopme 3anyckaTb HECKO/IbKO ONepaLMOHHbIX CUCTEM B
He3aBuCMMbIX pa3genax. Cuctema MoXeT yHKLMOHUPOBaTb
BUPTYaslbHO Cpa3y C HECKONbKUMU OMEePaLMOHHbIMU CUCTEMAMU.

[Disabled] ~ BbikntoueHMe 3TON yHKLMN.

» Intel VT-D Tech [Disabled]

BK/toYeHMe Unu BbikaYeHne TexHonoruu Intel VT-D (Intel Virtualization for
Direct 1/0)

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BK/oYeHMeE UK BbIKKOYEHWE annapaTHOl npeasbibopku (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Mo3BONISET aBTOMATUHECKU Peani30BbiBaTh NPefBbIGOPKY
AAHHBIX M UHCTPYKLMIA N3 NaMATK B KaW L2 Ans HACTPOMKK
NPOV3BOAMUTENBLHOCTY MPOLLECCOPa.

[Disabled] BbiKkntoyeHe annapaTHoW npeasbiGopKu.
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

BK/toYeHMe Unu BoiKOYeHe npeaBbi6opku npoueccopa (MLC Spatial
prefetcher).

[Enabled] BkntoyeHue coceHen npeaBbiGOPKM TMHUM K3LWwa gis
COKpalleHVsa BpeMeHU 3aepXKn Kala n HaCTpOIZKVI
NPOU3BOAUTENBHOCTU AN ONpeaesieHHOro NpunoXeHus.

[Disabled] BkntoyaeT TONbKO 3anpaluvBaeMyr MHUIO K3Lia.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BktoyeHune nnu BeiknoueHne noagepxxku CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3TOT NYHKT NOSIBASIETCS, €C/IN NPOLLECCOP
NOAAEPKUBAET AaHHY DYHKLMIO.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Bk/tOYEHWE UMK BbIKNIOYEHNE afanTMBHOIO TeMNepaTypHOro MOHUTOPUHIa
ANS 3aWMTbI NPOLLECcopa OT neperpesa.

[Enabled] YMeHblLIaeT 4acToTy aapa npoLeccpa, Koraa npoueccop
npesbllWaeT afanTUBHYO TeMnepaTypy.

[Disabled] BbikntoyeHune dyHKLMN.

» Intel C-State [Auto]

BkntoyeHune nnu biknoveHue Intel C-state. C-state - 370 TexHonorus
ynpaBneHus nuTaHMeM rnpoteccopa, onpegensemas ACPI.

[Auto] MNapameTp byfeT HacTPOeH aBTOMaTUYeCKM C MoMoLLbio BIOS.

[Enabled] OnpepiensieT COCTOsIHWE MPOCTOS CUCTEMbI 1 3HAYNTENbHO
COKpaLLaeT 3HepronoTpebieHne NPOLLECCOPOM.

[Disabled] BbikntoueHve dhyHKLmMu.

» C1E Support [Disabled]

Bik/toueHne nnu BbikatodeHne dyHkuum C1E ans sHeprocbepexeHns B

COCTOSIHUM NPOCTOS. [laHHbIN NYHKT NOSIBASETCS NPU BK/IOYeHUM Intel

C-State.

[Enabled] BkntoueHue dyHKuny C1E N5 CHMKEHUS 4acTOTbl U
HanpshXeHna NpoLeccopa B Liensax sHeprocbepexexns B
COCTOSIHUW NPOCTOS.

[Disabled] DYHKLVMSA BbIKIOYEHA.

» Package C State limit [Auto]

[laHHbIi napameTp no3BonsieT BbiGpaTh pexumM C-state Ans
3HeprocbepexeHns Np1 NpocToe cucTemsl. BapuaHTbl C-state 3aBUCAT OT
YCTAHOB/IEHHOTO NPOLLECCcopa. TOT 3EMEHT NOABAAETCS NPU BKIKYEHUN
Intel C-State.

HacTpoiika BIOS
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» CFG Lock [Enabled]

Bnokuposka nnu pasbnokrposka MSR 0xE2[15], 6UT 6noknposkmu CFG.
[Enabled] Bnokupyet 6ut 610KknMpoBKM CFG.

[Disabled] ~ Pas6nokupyeT 61T 610kMpoBKM CFG.

» EIST [Enabled]

BkitoyeHne unu BbikntoYeHne TexHonoruu Enhanced Intel® SpeedStep. 3ToT
NyHKT nossnsetcs, ecnn 0C Explore Mode yctaHosneHo B Normal.

[Enabled] Bkntoyerue EIST ans perynnMpoBKN HanpsKeHUs 1 4acToTbl
siApa npoLeccopa. 3TOT MYHKT MOXET CHU3UTb CpeAHee
3Hepron0Tpe6neHV|e n TennosbigeneHune.

[Disabled] ~ BbikntoyeHue EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

BkntoueHme unu eoikntodeHue Intel® Turbo Boost. [laHHbIN NYHKT NPUMEHUM
ans pexuma Normal 1 AOCTYNeH, Korfa yCTaHOB/EHHBI NpoLjeccop
NoAAepPXKNBAET laHHYI0 YHKLMIO.

[Enabled] BK/toYeHMe 3TON YHKLMN MPUBOANT K aBTOMATUHECKOMY
yBeNU4YeHUIo NPON3BOANTENIbHOCTY NpoLeccopa.

[Disabled] DYHKLWMS BbIKNIOYEHA.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTpouTb NpepenbHyio MoLWHOCTb TDP npoueccopa Ans AnnTenbHol paboTsl
B pexxvme Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

HacTpouTb MakcuManbHoe BpeMs paboTbl NpoLieccopa ¢ orpaHuyeHnem
MouHocTH npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTtpouTtb npepenbHyto MoWwHOCTL TDP npoLeccopa Npu KpaTKOBPeMEHHbIX
Harpyskax B pexxume Turbo Boost.

» CPU Current Limit (A) [Auto]

YcTaHaBNMBaeT MakCMMabHOe OrpaHuyeHune No ToKy ANs npoueccopa B
pexxume Turbo Boost. B cnyvae npesbllieHNs yCTaHOBIEHHOMO 3Ha4YeHus,
NpoLLeccop aBTOMaTUYECKM CHUXAET YacToTy sfep.

» FCLK Frequency [Auto]

YcraHaBnusaeT YactoTy FCLK. HumxHas 4actota FCLK MOXeT noMo4b Bam
YCTaHOBUTL 60osee BbICOKYHO 4acToTy 6a30BOI TaKTOBOW.

» DMI Link Speed [Auto]
YcTaHaBnnBaeT cKopocTb DMI.

» SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]
BknitoueHne unu BbiknoyeHune SGX.
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OnucaHue nporpaMMHoOro obecneyeHus

YctaHoBka Windows® 7/ 8.1/ 10
1. Bknto4nTe KOMMNbIOTEP.
2. BcraBbTe guck Windows® 7/ 8.1/ 10 B npuBof, NS ONTUYECKUX INCKOB.

MpumeyaHue: V13-3a orpaHUYeHNsi, HaK1aAbIBAEMbIX yCTaHOBLYUKOM
Windows® 7, USB onTu4eckue npuBoabl 1 el Hakonutenm He
noapepxuBaroTca. Bbl MoxeTe ncnonb3osatb MSI Smart Tool 715 ycTaHOBKM
Windows® 7.

3. HaxmuTe KHOMKy Restart Ha Koprnyce KoMMnbloTepa.

4. BWindows 8.1/ 10, nponycTute 370T Wwar. B Windows® 7, BoliauTe B MeHto BIOS
SETTINGS > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation u
YCTaHOBUTb NMYHKT BKNIOYEH, COXPaHUTE U3MEHEHNSA 1 Nnepe3arpysunTe.

Mpumeyanue: Mpun yctaHoske Windows® 7 pekomMmeHpayeTcs nogkaodats USB
KnaBuatypy/ USB mbllb K noptam USB, pacronoxeHHbIM C/eBa.

5. HaxmuTe knasuwy F11 Bo Bpems POST (Power-On Self Test) komnbioTepa,
4TOBbI BOMTU B MEHIO 3arpy3Ku.

6. BbibepuTe ONTUYECKNIA NPUBOM B MEHIO 3arpy3Ki.

7. HaxmuTe ntobyto KnaBuLly, KOrfa Ha SKpaHe nokasbiBaeT coobleHue Press
any key to boot from CD or DVD...

8. CnepyunTe MHCTPYKLMAM Ha 3KpaHe, 4To6bl ycTaHoBWTb Windows® 7/ 8.1/ 10.

YcTaHOBKa ipaiiBepoB
1. 3arpysuTe komnbtoTep B Windows® 7/ 8.1/ 10.

2. BcTaBbTe guck c gpaiiBepamu MSI® Driver Disc B npuBog Anst ONTUYECKUX
LMCKOB.

3. ABTOMaTUYeCKM 0TOBPA3NTCS OKHO YCTaHOBLUMKA, KOTOPbIN HalaeT v
nepeuncanT Bce HeobXoguMble fipanBepsbl.

4. HaxmuTe KHoMKy Install.

5. HauyHetcs ycTaHoBKa fpaiBepos. Mocne ee 3aBepLueHns 6yaeT NpeanoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. Haxmute KHOMKy OK ans 3aBeplieHns.
7. Mepe3anycTuTe KOMMbIOTEP.

YcTaHOBKa yTMAUT
Mepep ycTaHOBKOM yTUANTbI HEOGXOAMMO BbIMOMHWUTL YCTAHOBKY ApaiiBEPOB.

1. BcTaBbTe AucK ¢ ApaniBepamu MSI® Driver Disc B NpUBOA 4151 ONTUYECKUX
AVCKOB.

ABTOMaATUYECKM OT06p33MTCR OKHO yCTaHOBLLMKa.
HaxmuTe Bknapaky Utilities.

BbibepuTe Heo6X0[MMbIE AN YCTAHOBKM YTUAUTSI.
HaxxmuTe kHoMKy Install.

HauHeTcs ycTaHOBKa nporpaMmHoro obecnedeHus. Mocne ee 3aBepLlueHus
6yfeT NPeAnoXKeHo nepesanycTuTh CUCTEMY.

HaxmunTe kHonKy OK ans 3aBepLueHuns.
MepesanycTuTe KOMNbIOTEP.

Lol B

® N

OnucaHune NporpaMmMHoro o6ecneyeHus
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment
and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could
void the user’ s authority to operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD
declares that this device is in compliance
With the essential safety requirements and

other relevant provisions set out in the European
Directive.

C-Tick Compliance
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Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the
public collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the local
regulations

Taiwan:

EERtEAE

¥ For better environmental protection, waste

4] bateries should be cottected separately

for recycling or special disposal.

@ The button cell battery may contain
%Q California.

California, USA:
perchlorate material and requires special
handling when recycled or disposed of in

For further information please visit:

http: .dtsc.ca.gov/hazar

perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is
incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information
In compliance with chemical substances regulations,
such as the EU REACH Regulation (Regulation EC
No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical
substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.
html
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WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as

an environmentalist, MSI must remind

you that...

Under the European Union "EU")

Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/9¢/ |
EC, which takes effect on August 13,

2005, products of “electrical and electronic equipment”
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and
manufacturers of covered electronic equipment will

be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take
back requirements at the end of life of MSI-branded
products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH
Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer
Umwelt

Gemah der Richtlinie 2002/96/EG tber Elektro- und
Elektronik-Altgerate diirfen Elektro- und Elektronik-
Altgerate nicht mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene Sammel-
und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die
Européische Union in Verkehr gebrachten Produkte,
am Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen.
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant quécologiste et afin de protéger
Lenvironnement, MSI tient & rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux
déchets des équipement électriques et électroniques,
directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent
atre déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin

de vie. MS| prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les points de
collecte.

PYCCKWMIA
Komnanus MSI npeanpuH1MaeT akTueHble aeicTans
N0 3aULMTe OKpyXaloLLel Cpe/bl, NO3TOMy HaNoMUHaeM
BaM, uTo...
B cooTBeTCTBIN C ANpeKTMBOi EBponeiickoro
Coto3a (EC) no npeaoTspauienuio 3arpasHeHms

7 cpeap! nc aneKTpuecKkinM
n M
WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweit & cuny 13
asrycra 2005 rofa, #3aenvs, OTHOCSLLMECS K

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion
del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea

en materia de desechos y/o equipos electrénicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005,

los productos clasificados como “eléctricos y
equipos electrénicos” no pueden ser depositados

en los contenedores habituales de su municipio, los
fabricantes de equipos electrénicos, estan obligados
a hacerse cargo de dichos productos al termino de
su periodo de vida. MSI estard comprometido con los
términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted
debe depositar estos productos en el punto limpio
establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de
estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking
tot Vervuiling van Electrische en Electronische
producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het

eind van hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig

de richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze
goederen kunnen geretourneerd worden op lokale
inzamelingspunten.

SRPSKI
Da bi zatitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje
vodi raguna o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da
vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ["EU") o odbaenoj
ekektronskoj i elektriénoj opremi, Direktiva 2002/96/
EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektriénu opremu

ne mogu vise biti odbaceni kao obican otpad i
proizvodati ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag
ove proizvode na kraju njihovog uobicajenog veka
trajanja. MS| ée pogtovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MS|
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozete
vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronié nasze $rodowisko naturalne oraz jako
firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina, ze...
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca
odpadéw produktéw elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa 2002/96/EC), ktora wehodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie
elektryczne i elektroniczne * nie moga byé traktowane
jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w

3neKTpUdECcKOMY 1 3 "
He MOTYT PacCMaTPUBaTLCH Kak 66ITOBOV MyCOp,

gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty

nostomy
3neKTpoHHoro obopyaosaHus 06a3aHbI NpUHUMATEL

&ro Ans NepepaboTkin N0 OKOHYaHNN CPoKa CRyxBb.
MSI 06a3yeTcs cobnionaTs TpeBoBauA Mo npuemy
NPOAYKUMH, NPOAAHHOI NOA MapKoii MSI Ha TeppuTopHy
EC, B NepepaboTky No oKoH4aHMM CpoKa cAykBel. Bol
MOXETe BEPHYTb 3TV U3ACUS B CNEUNANN3NPOBAHHbIE
nyHKTBI NpueMa.

NeHHoro
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(spr na terenie Unii Europejskiej) wycofywane
2 uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac w
wyznaczonych punktach zbiorczych



TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MS| diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir.

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik
Malzeme Atigi, 2002/96/EC Kararnamesi altinda 13
Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak iizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar

gibi cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
dreticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten sonra
iriinleri geri toplamakla yiikiimlii olacaktir. Avrupa
Birligi'ne satilan MSI markali triinlerin kullanim
siireleri bittiginde MSI iirtinlerin geri alinmasi istegi ile
isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zale?i ndm na ochrané Zivotniho prostiedi -
MSI upozoriiuje...

Podle smérnice Evropské unie ("EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobki 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat
“elektrické a elektronické vyrobky” v bézném
komunélnim odpadu a vjrobci elektronickych
vyrobkd, na které se tato smérnice vztahuje, budou
povinni odebirat takové vjrobky zpét po skonéeni
jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI splni pozadavky na
odebirani vyrobk znatky MSI, prodavanych v zemich
EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mézete
odevzdat v mistnich sbérnach.

spoleénost

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kirnyezetiinket megvédiik,
illetve kor ént fellépve az MSI emlé
Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (.EU") 2005. augusztus 13-4n hatalyba
1épé, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairol szolo 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések
t6bbé nem kezelhetéek lakossagi hulladékként,

és az ilyen elektronikus berendezések gyartdi
kételessé valnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén. Az MS| betartja a

ter
az MSI markanév alatt az EU-n belul értékesitett

termékek esetében, azok élettartaméanak végén. Az
ilyen termékeket a legkdzelebbi gydjtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere lambiente, MSI, da sempre amica della
natura, i ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo
Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005,
prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali
Elettrici ed Elettronici non possono pi essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali
saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine

del suo ciclo di vita. MS| si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti allinterno dellUnione Europea alla fine del
loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel it
vicino punto di raccolta

B7sJIS C0950M EES

BT EREIS C 09501- &0 200647 81 H AR ICER
FINZHENBORISLUBFHBIOVTRIE
HILLZEENHORTHEBTTSNET
.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
hitp://tw.ms.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.htm

India RoHS

This product complies with the “India E-waste
[Management and Handling) Rule 2011" and

prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium,
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl
ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions
set in Schedule 2 of the Rule

Tiirkiye EEE yonetmelig
Tiirkiye Cumhuriyeti: EEE Ysnetmeligine Uygundur

YKpaiHa o6Me)keHHs Ha HasiBHICTb
Hebe3neyHUx peyoBuH

0O6napHaHHs BianoBiAac BuMoram TexHiuoro
pernamenTy Wopao obMexeHHs BUKOPUCTaHHA

ReAKNX HeBe3neuHIX peyoBiH B eneK‘rpMuHoMy Ta
eNneKTpOHHOMY
KaGirery Minictpis Ykpainu sin 3 rpyans 2008 16 1087

Viét Nam RoHS

Ké tif ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham do cong
ty MSI sén xuat tuan thi Théng tu s6 30/2011/TT-BCT
quy dinh tam th&i v& gidi han ham lUdng cho phép clia
mot s6 héa chét ddc hai 6 trong cac san pham dién,
dién tir”

Environmental Policy

o The product has been designed to "\
enable proper reuse of parts and q

recycling and should not be thrown

away at its end of lfe.

Users should contact the local authorized point of

collection for recycling and disposing of their end-

of-life products.

Visit the MS| website and locate a nearby distributor

for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for

information regarding proper Disposal, Take-back,

Recycling, and Disassembly of MS! products.

Regulatory Notices
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Copyright Revision History

IS Micro-Star Int’ | Co,,Ltd. EUROPE version 1.0, 2016/11, First release.
Copyright © 2016 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual
property of Micro-Star Int’ L Co.,Ltd. We take every care
in the preparation of this document, but no guarantee
is given as to the correctness of its contents. Our
products are under continual improvement and we
reserve the right to make changes without notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution

can be obtained from the user guide, please

contact your place of purchase or local distributor.

Alternatively, please try the following help resources

for further guidance.

® Visit the MS| website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com

* Register your product at: http://register.msi.com

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.
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