Thank you for purchasing the MSI® A320M PRO-VHL/ A320M
PRO-VH PLUS/ B350M PRO-VH PLUS motherboard. This
User Guide gives information about board layout, component
overview, BIOS setup and software installation.

Contents

Safety Information

Specification:

Rear 1/0 Panel 5
LAN Port LED Status Table ..o 5

Overview of Components
CPU Socket.
DIMM Slots .
PCI_E1~3: PCle Expansion Slots
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors..
SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors
JAUD1: Front Audio Connector
JUSB1~2: USB 2.0 Connectors ....
JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector.
CPU_FANT1, SYS_FAN1: Fan Connectors ..
JTPM1: TPM Module Connector.

JCI1: Chassis Intrusion Connector
JCOM1, JCOM2: Serial Port Connectors.
JLEDT: LED CONNECTOT ..
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper
EZ Debug LED

BIOS Setup
Entering BIOS Setup
Resetting BIOS .
Updating BIOS ..

Software Description
Installing Windows® 7/ 10 ..
Installing Drivers..
Installing Utilities.

Contents

1



2

Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

* |t is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

* Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

© All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:
= Liquid has penetrated into the computer.

= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.

= The motherboard has obvious sign of breakage.

* Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.

Safety Information



Specifications

Supports AMD® RYZEN series processors and 7th Gen
A-series/ Athlon™ processors for Socket AM4

AMD®A320/ B350 Chipset

© 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB
© Support DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866*
© Dual channel memory architecture
* Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
© Support non-ECC UDIMM memory
* 7th Gen A-series/ Athlon™ processors support a maximum
of 2400 MHz. Please refer www.msi.com for more
information on compatible memory
© 1x PCle 3.0 x16 slot
= RYZEN series processors support x16 mode
= 7th Gen A-series/ Athlon™ processors support x8 mode
® 2x PCle 3.0 x1 slots

© 1x HDMI 1.4 port, supporting a maximum resolution of
4096x2160@24Hz

© 1x VGA port, supports a maximum resolution of
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz

AMD®A320/ B350 Chipset

© 4x SATA 6Gb/s ports

* Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10

AMD® A320/ B350 Chipset

© 6x USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) ports (4 ports on the
back panel, 2 ports available through the internal USB
connector)

© 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back
panel, 4 ports available through the internal USB connector)

© Realtek® ALC887 Codec

* 7.1-Channel High Definition Audio

1x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller

© 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port
© 2x USB 2.0 Type-A ports

© 1x parallel port (for A320M PRO-VHL)
* 1x HDMI port

* 1x VGA port

© 1x LAN (RJ45) port

® 4x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

© 3x audio jacks

Continued on next page
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Continued from previous page

® 1x 24-pin ATX main power connector

© 1x 8-pin ATX 12V power connector

© 4x SATA 6Gb/s connectors

© 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

© 1x USB 3.1 Gen connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

© 1x 4-pin CPU fan connector

© 1x 4-pin system fan connector

© 1x Front panel audio connector

© 2x Front panel connectors

* 1x TPM module connector

® 1x Chassis Intrusion connector

© 2x Serial port connectors

© 1x Clear CMOS jumper

© 1x LED connector

NUVOTON 6795 Controller Chip

© CPU/System temperature detection
© CPU/System fan speed detection
© CPU/System fan speed control

* m-ATX Form Factor
© 9.6in.x8.1in. (24.4 cm x 20.6 cm)

© 1x 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
© ACPI5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© Multi-language

© Drivers

© COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6

© SUPER CHARGER

© MYSTIC LIGHT

* RAMDISK

© X-BOOST

© MSI SMART TOOL

* NETWORK GENIE

* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

4 Specifications



Rear 1/0 Panel

PS/2

LPT (for A320M PRO-VHL)
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usB20  HDIMI’ USB 3.1 Gen1 Mic in
LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED Speed LED

Status Description | Status Description

Off No link ) é Off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio 7.1-channel Configuration

To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/0 module to JAUD1
connector and follow the below steps.

1. Click on the Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings to open the dialog

below.

Device advanced settings

2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/0 panel. When you plug into
a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device

is current connected.

Rear I/0 Panel
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Overview of Components
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CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

® When changing the processor, the system configuration could be cleared and reset
BIOS to default values, due to the AM4 processor’ s architecture.

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

e [f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

® This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to
overclock, please make sure that all other system components can tolerate
overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not
recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by
inadequate operation beyond product specifications.

Overview of Components 7



DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

A Important

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less
for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

L i ] "

== o) 1— PCI_E1: PCle 3.0 x1 slot
1 1

1 '—E-éj +— PCI_E2: PCle 3.0 x16 slot
1 1

1 1

! +— PCI_E3: PCle 3.0 x1 slot
e mmm—m—————————— H

A Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

8 Overview of Components



JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
HEHEI JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors
These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATA4L

SATA1 SATA3
SATA2

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Overview of Components
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ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
3 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ooon 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground
0 8 MIC R 4 NC
?| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

Overview of Components




JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible

damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install

MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible

damage.

Overview of Components
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CPU_FANT1, SYS_FAN1: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. When you plug a 3-pin (Non-PWM] fan to a fan connector in PWM mode, the
fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise. You can
follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.

1 1
Default PWM Mode Default DC Mode fan
fan connector connector

CPU_FAN1 SYS_FAN1

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Select PWM mode or DC mode

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

There are gradient points of the fan speed that allow you to
adjust fan speed in relation to CPU temperature.

A Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition DC Mode pin definition
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

12 Overview of Components



JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM

security platform manual for more details and usages.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

[=T=]

Normal Trigger the chassis

(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

1.

Ll B ol o

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the

chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.
Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on

screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1.
2.

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Overview of Components 13



JCOM1, JCOM2: Serial Port Connectors

These connectors allow you to connect the optional serial ports with the bracket.

1 DCD 2 SIN

3 SOUT 4 DTR

5 Ground 6 DSR

7 RTS 8 CTS

9 RI 10 No Pin
JLED1: LED connector

These connectors allow you to connect the 5050 LED strips.

EI 5050 LED strip

1

1 +12Vv | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

Extension cable
Almportant

® This connector supports 5050 single-color LED strips with the maximum power
rating of 3A (12V). Please keeping the LED strip shorter than 2 meters to prevent
dimming.

® Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the LED strip.

® Please use MSI’ s software to control the extended LED strip.

14 Overview of Components



JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CM0OS/ Reset
(default) BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer but DO NOT unplug the power cord (system under S5/
Soft-off mode)
Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.

3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Power on the computer.

EZ Debug LED

These LEDs indicate the status of the motherboard.
[IcPu - indicates CPU is not detected or fail.

[ DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
[1VGA - indicates GPU is not detected or fail.
[1B0OT - indicates booting device is not detected or fail.

Overview of Components
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BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

© The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup

Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

Function key

F1:  General Help

F2:  Add/ Remove a favorite item
F3:  Enter Favorites menu

F4:  Enter CPU Specifications menu
F5:  Enter Memory-Z menu

F6:  Load optimized defaults

F7:  Switch between Advanced mode and EZ mode
F8:  Load Overclocking Profile

F9:  Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the
modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup



Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

© Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.

© Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

A Important

Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.
Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.

2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select BIOS Update.

3. Click on Scan button.

4. Click on Download icon to download and install the latest BIOS file.

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.

BIOS Setup
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Software Description

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows® 7/ 10

1.
2.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives and USB pen drives are not supported. You can use MSI Smart Tool
to install Windows® 7.

Press the Restart button on the computer case.

For windows 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu Advanced >
Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and set the item to enabled,
save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the rear
USB3.1 ports when installing Windows 7.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.
Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

Start up your computer in Windows® 7/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

o~ U~ WN =

Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Software Description
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MS|® A320M PRO-VHL/
A320M PRO-VH PLUS/ B350M PRO-VH PLUS. Ce manuel

d’ utilisateur fournit des informations sur le schéma, la vue
d’ ensemble des composants, la configuration du BIOS et

U installation des logiciels.
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Informations de sécurité

Spécification

Panneau arriére Entrée/ Sortie 6
Tableau explicatif de U état de la LED du port LAN .......ocoviiuiiiniiiiieins 6

Vue d’ ensemble des composant:

Socket processeur

Slots DIMM

PCI_E1~3: Slots d’ extension PCle
JEP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant
SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation.
JAUD1: Connecteur audio avant
JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0 .....
JUSB3: Connecteur USB 3.1 Gen1..
CPU_FANT, SYS_FAN1: Connecteurs pour ventilateurs ..
JTPM1: Connecteur de module TPM
JCI1: Connecteur intrusion chassis
JCOM1, JCOM2: Connecteurs de port série .
JLEDT: Connecteur LED ..o
JBAT1: Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS).
EZ Debug LED

Configuration du BIOS
Entrer dans U interface Setup du BIOS..
Réinitialiser le BIOS
Mettre le BIOS a jour...

Informations sur les logiciels. 19
Installer Windows® 7/ 10
Installer les pilotes..

Installer les utilitaires.
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Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

© Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise

connexion, il se peut que U’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le

démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants

sensibles.

© |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet

antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la

carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement

U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé

contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

* Avant de démarrer |’ ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mere ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

* Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Si vous avez besoin d’ aide pendant | installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors
tension et débrancher le cordon d’ alimentation.

© Gardez ce manuel pour références futures.

 Protégez ce manuel contre | humidité.

* Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous

assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc

d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que U on marche dessus. Ne

posez rien sur le cordon d’ alimentation.

© Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mere a été exposée a de | humidité.

= La carte meére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte meére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure & 60°C (140°F) sous peine de " endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs de série AMD® RYZEN et des
processeurs de série A ou Athlon™ de 7éme génération pour
socket AM4

Chipset AMD® A320/ B350

* 2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 32 Go
© Support DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866*
© Architecture de mémoire a double canal
* Support mémoire ECC UDIMM (mode non-ECC)
© Support mémoire non-ECC UDIMM
* Les processeurs de série A ou Athlon™ de 7éme
génération supportent un taux de transfert maximum de
2400 MHz. Veuillez vous référer au site www.msi.com pour
plus d informations sur la mémoire compatible.
® 1 xslot PCle 3.0 x16
= Les processeurs de série RYZEN supportent le mode x16.

= Les processeurs de série A ou Athlon™ de 7éme génération
supportent le mode x8.
® 2xslots PCle 3.0 x1

* 1 x port HDMI 1.4, supportant une résolution maximum de
4096x2160@24Hz

* 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz

Chipset AMD® A320/ B350

4 x ports SATA 6 Gb/s

* Support des architectures RAID 0, RAID1 et RAID 10

Chipset AMD® A320/ B350

® 6 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB (4 ports sur le
panneau arriére, 2 ports disponibles par U intermédiaire du
connecteur USB interne)

© 6 x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports sur le panneau
arriére, 4 ports disponibles par U’ intermédiaire du
connecteur USB interne)

© Realtek® ALC887 Codec

* Audio haute définition 7,1

1 x contréleur Realtek® 8111H Gigabit LAN

Suite du tableau sur la page suivante
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4 spécifications

Suite du tableau de la page précédente

© 1x port clavier/ souris PS/2

® 2 x ports USB 2.0 Type-A

© 1 x port paralléle (pour A320M PRO-VHL)
© 1 x port HDMI

* 1 x port VGA

© 1 x port LAN (RJ45)

® 4 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A

* 3 x jacks audio

© 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches

© 1x connecteur d” alimentation ATX 12V 8 broches

© 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s

© 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)

© 1x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB
3.1 Gen1)

* 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

© 1 x connecteur de ventilateurs systeme 4 broches

© 1 x connecteur audio avant

© 2 x connecteurs de panneau avant

* 1 x connecteur de module TPM

© 1 x connecteur intrusion chassis

© 2 x connecteurs de port série

© 1x cavalier Clear CMOS

© 1 x connecteur LED

Contréleur NUVOTON 6795

© Détection de la température du CPU et du systeme
© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéme
© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

© Format m-ATX
© 24,4 cm x 20,6 cm (9,6” x 8,17)

© 1 x flash BIOS 128 Mb

* UEFI AMI BIOS

© ACPI5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Multilingue

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau de la page précédente

* Pilotes

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

* SUPER CHARGER

© MYSTIC LIGHT

* RAMDISK

* X-BOOST

* MSI SMART TOOL

* NETWORK GENIE

* Norton™ Security

© Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive
* CPU-Z MSI GAMING

Spécifications 5
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Panneau arriere Entrée/ Sortie

o Entrée Ligne
Sortie Ligne |

PS/2 LPT [pour A320M PRO-VHL) LAN

==e

uss20 HDMI VGA USB3.1Gen1 Entrée

Microphone

Tableau explicatif de U’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion LED indiquant la vitesse
et ' activite Etat Description
™ 4k

el DEsErpion Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps

Jaune Connexion correcte

Orange Débit de 1 Gbps

Clignote Activité en cours

Configuration audio 7,1-canal
Pour régler le systéme audio 7,1, connectez le module audio entrée/ sortie du
panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramétres
avancés) pour ouvrir le dialogue suivant.

Device advanced settings

2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in
(Passer le périphérique arriére en silencieux quand un casque est branché a
U avant).

3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie
arriére et avant. Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une
fenétre de dialogue apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté
que vous souhaitez utiliser.

Panneau arriére Entrée/ Sortie



Vue d’ ensemble des composants
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Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

® Lorsque vous changez le processeur, il se peut que la configuration du systéme
soit effacée et que le BIOS soit réinitialisé a ses valeurs par défaut en raison de
[’ architecture du processeur AM4.

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veuillez a toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Lors de " installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systéeme.

® Assurez-vous de [’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

® La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une
couche de péate thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme
de refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer 3 la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant [’ installation.

e Cette carte mére supporte |’ overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer
que vos composants soient capables de tolérer I” overclocking. Prenez note que
[’ utilisation au-dela des spécifications du constructeur n’ est pas recommandée.
MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non

prévues dans les spécifications du produit.
Vue d’ ensemble des composants



Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans | emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

A Important

© Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

® Veuillez noter que la capacite maximum de la memoire est de 4 Go ou moins pour
le systeme d“exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de memoire. Par
consequent, il est recommande d"installer le systeme d “exploitation Windows 64-
bit si vous voulez installer une memoire de plus de 4 Go sur la carte mere.

PCl_E1~3: Slots d’ extension PCle

L i ] "

== o) 1— PCI_E1: slot PCle 3.0 x1
1 1

1 '—E-éj +— PCI_E2: slot PCle 3.0 x16
1 1

1 1

! +— PCI_E3: slot PCle 3.0 x1
e mmm—m—————————— H

A Important

Veuillez & toujours mettre " ordinateur hors tension et & débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous 3 la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

Vue d’ ensemble des composants



JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
HEHEI JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.
SATAL

SATA1 SATA3
SATA2

A Important

® Veuillez ne pas plier le cdble SATA & 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

® Le cable SATA dispose de prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

10 Vue d’ ensemble des composants



ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
3 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ooon 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground
0 3 MIC R 4 NC
?| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

Vue d’ ensemble des composants
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JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre iPad, iPhone ou iPod par " intermédiaire d’ un port USB,
veuillez installer ” utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen' sur le panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.

12 Vue d’ ensemble des composants



CPU_FANT1, SYS_FAN1: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de controle
de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrdlent la vitesse des ventilateurs en
modifiant la tension. Quand vous branchez un ventilateur a 3 broches (Non-PWM)
a un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours maintenue a
100% et cela occasionnera du bruit. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous
pour régler manuellement le connecteur de ventilateur en mode PWM ou mode DC.

Connecteurs pour ! Connecteurs pour !
ventilateurs en mode ventilateurs en mode

PWM par défaut CPU_FAN1  DC par défaut SYS_FAN1

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
1015

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport 3
la température du processeur.

A Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement aprés avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM Définition des broches en mode DC
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

Vue d’ ensemble des composants 13



JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié¢ a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d” informations.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Connecteur intrusion chassis

Ce connecteur est relié & un cable d” interrupteur intrusion chassis.

[=T=]

Normal Commencer U’ activité
(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.
Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration
(Configuration intrusion chassis).

4. Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U’ ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d alerte a |’ écran.

Réinitialisation de U alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration
(Configuration intrusion chassis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

14 Vue d’ ensemble des composants



JCOM1, JCOM2: Connecteurs de port série

Ces connecteurs vous permettent de relier un port série en option.

1 DCD 2 SIN

3 SouT 4 DTR

5 Ground 6 DSR

7 RTS 8 CTS

9 RI 10 No Pin
JLED1: Connecteur LED

Ce connecteur vous permet de connecter un ruban LED de type 5050.

[===-

1

+12V [ 2| NC
Signal | 4 | NC

w

A Important

Cable d’ extension

® Ce connecteur supporte un ruban LED unicolore de type 5050 avec une puissance
nominale maximale de 3A (12V]. Veuillez garder la longueur du ruban LED
inférieure & 2 meétres pour éviter la gradation des couleurs.

o Avant d’ installer ou de retirer le ruban LED, veuillez & toujours éteindre
[ alimentation et & débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

 Veuillez utiliser les logiciels de MSI pour contréler le ruban LED étendu.

Vue d’ ensemble des composants

15



JBAT1: Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

[=T=]

Conserver les Effacer CMOS/
données Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez U ordinateur mais NE PAS débrancher le cable d’ alimentation de la
prise électrique (systéme en mode S5/ Soft-off).

2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.

3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.

4. Allumez U ordinateur.

EZ Debug LED

Ces LEDs indiquent U’ état de la carte mére.

[ cPu - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

[ DRAM - indigue que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son
initialisation a échoué.

[IVGA - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

[1B0OT - indique que le périphérique de démarrage n’ est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.

16 Vue d’ ensemble des composants



Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veuillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

e Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I” onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

Touches de fonction

F1:  Aide générale

F2:  Ajouter ou supprimer un élément favori

F3:  Entrer dans le menu Favoris

F4:  Entrer dans le menu de réglages du processeur

F5:  Entrer dans le menu Memory-Z

F6: Charger les réglages par défaut

F7:  Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié

F8: Charger le profil d’ overclocking

F9:  Sauvegarder le profil d’ overclocking

F10: Sauvegarder les modifications et réglages*

F12: Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au
format FAT/ FAT32 uniquement).

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

ConfigurationduBlOS 17
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre |’ une
des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.
© Court-circuitez le cavalier Clear CMOS sur la carte mere.

A Important

Veuillez vous référer a la section Cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mere sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour:

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil a U ordinateur.

3. Choisissez | onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le
systéeme et entrer dans le mode Flash.

4. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.
Une fois la mise a jour terminée, le systéme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6

Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que |’ ordinateur est
correctement connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.

2. Choisissez BIOS Update (Mettre le BIOS a jour).
3. Cliquez sur le bouton Scan.
4

Cliquez sur U’ icéne Download pour télécharger et installer la derniére version
du BIOS.

5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Configuration du BIOS



Informations sur les logiciels

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre a jour les
derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 7/ 10

1. Allumez U ordinateur.

2. Insérez le disque de Windows® 7/ 10 dans le lecteur optique.
Remarque : Du fait des limites du chipset pendant (" installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7.

3. Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U’ ordinateur.

4. Pour Windows® 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows® 7,
accédez au menu BIOS Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7
Installation et passez le menu en [activé], sauvegardez les modifications et
redémarrez.

Remarque : |l est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB aux ports
USB 3.1 arriére pendant (" installation du Windows® 7.

5. Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0On Self Test) du systéeme
pour entrer dans le menu Boot Menu.

6. Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

7. Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparait le message (Press any key
to boot from CD or DVD).
8. Suivez les instructions & U écran pour installer Windows® 7/ 10.

Installer les pilotes
1. Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 10.
2. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

3. L outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

4. Cliquez sur le bouton Install.

5. L’installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

6. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
7. Redémarrez votre ordinateur.
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Installer les utilitaires

Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.

1. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

2. L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

3. Cliquez sur U onglet Utilities.

4. Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

5. Cliquez sur le bouton Install.

6. L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

7. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

8. Redémarrez votre ordinateur.
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Sicherheitshinweis

© Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

 Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie lhre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard
anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

* Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kénnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

© Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab,
bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

© Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

© Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

© Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:
= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Sicherheitshinweis



Spezifikationen

Unterstiitzt AMD® RYZEN Serie Prozessoren und A-Serie/
Athlon™ der 7. Generation Prozessoren fiir Sockel AM4

AMD®A320/ B350 Chipsatz

© 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 32GB

 Unterstiitzt DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/
1866*
© Dual-Kanal-Speicherarchitektur

© Unterstiitzt ECC UDIMM-Speicher (non-ECC Modus)
® Unterstitzt non-ECC UDIMM-Speicher
* A-Serie/ Athlon™ der 7. Generation Prozessoren
unterstiitzen nur bis zu 2400 MHz. Weitere Informationen
zu kompatiblen Speicher finden Sie unter: www.msi.com
© 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
= RYZEN Serie Prozessoren unterstiitzen den x16 Modus

= A-Serie/ Athlon™ der 7. Generation Prozessoren
unterstiitzen den x8 Modus

* 2x PCle 3.0 x1-Steckplatze

© 1x HDMI 1.4 Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflosung von 4096x2160@24Hz

© 1x VGA Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen
Auflésung von 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz

AMD® A320/ B350 Chipsatz

© 4x SATA 6Gb/s Anschliisse

* Unterstitzt RAID 0, RAID 1 und RAID 10

AMD® A320/ B350 Chipsatz

© 6x USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) Anschlisse (4
Anschlisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2
Anschliisse stehen durch die internen USB Anschliisse zur
Verfiigung)

© 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (2 Anschlisse an
der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschliisse stehen durch
die internen USB Anschliisse zur Verfiigung)

© Realtek® ALC887 Codec

© 7.1-Kanal-HD-Audio

1x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

© 1x PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss

© 2x USB 2.0 Typ-A Anschliisse

 1x parallele Schnittstelle (fir A320M PRO-VHL)
* 1x HDMI Anschluss

© 1x VGA Anschluss

© 1x LAN (RJ45) Anschluss

© 4x USB 3.1 Gen1 Typ-A Anschliisse

© 3x Audiobuchsen

© 1x 24-poliger ATX Stromanschluss

© 1x 8-poliger ATX12V Stromanschluss

© 4x SATA 6Gb/s Anschliisse

© 2x USB 2.0 Anschliisse (unterstiitzt zusatzliche 4 USB 2.0
Anschliisse)

© 1x USB 3.1 Gen1 Anschluss (unterstiitzt zusatzliche 2 USB
3.1 Gen1 Anschliisse)

® 1x 4-poliger CPU-Liifter-Anschluss

® 1x 4-poliger System-Liifter-Anschluss

© 1x Audioanschluss des Frontpanels

© 2x Frontpanel-Anschliisse

* 1x TPM Anschluss

© 1x Gehausekontaktschalter

© 2x Serielle Anschlisse

© 1x Clear CMOS Steckbriicke

© 1x LED Anschluss

NUVOTON 6795 Controller Chip

© CPU/System Temperaturerfassung
© CPU/System Geschwindigkeitserfassung
© CPU/System Lufterdrehzahlregelung

© m-ATX Formfaktor
© 9,6 Zoll x 8,1 Zoll (24,4 cm x 20,6 cm)

© 1x 128 Mb Flash

* UEFI AMI BIOS

© ACPI5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Mehrsprachenunterstiitzung

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

® Treiber

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

* SUPER CHARGER

© MYSTIC LIGHT

* RAMDISK

* X-BOOST

* MSI SMART TOOL

* NETWORK GENIE

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z MSI GAMING

Spezifikationen 5§



Riickseite E/A

Line-Out Line-In
PS/2 LPT (fiir A320M PRO-VHL)

ammwT [l
®

== ==

: :

usB20  HDIMI’ VGA USB 3.1 Gen1 Mic In

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat LED Geschwindigkeit LED

Zustand Bezeichnung | Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung o Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung Griin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitit Orange 1 Gbps-Verbindung

Audio 7.1-Kanal Konfiguration
Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, miissen Sie den Front-Audio-Anschluss mit
dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.

1. Klicken Sie auf Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, um das
Dialogfeld zu 6ffnen.

Device advanced settings

2. Wahlen Sie “Mute the rear output device” (,die riickseitigen Ausgénge stumm
schalten) aus, wenn ein Front-Kopfhérer eingesteckt wird.

3. SchlieBen Sie Ihre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Riickseite und
am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint
ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

6 Riickseite E/A



Ubersicht der Komponenten
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CPU Sockel

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

© Bei einem Wechsel des Prozessors sollte aufgrund der AMé4-Prozessorarchitektur
die Systemkonfiguration geloscht und das BIOS auf die Standardwerte
zurlickgesetzt werden.

® Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

e Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten.

Stellen Sie sicher; dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaflige Schicht thermischer Paste
oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kiihlkérper vorhanden ist, um
die Warmeableitung zu erhéhen.

Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérpers/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch

des Betriebes auBlerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
MSI iibernehmt keinerlei Garantie fur die Schaden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb auflerhalb der Produktspezifikation
resultieren.
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DIMM-Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

/\ Wichtig

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiigbare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Grofle der installierten Speicherkapazitat.

® Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitat eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méchten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

P L]

: == o) : PCI_E1: PCle 3.0 x1 Steckplatz
1 1

1 E— i— PCI_E2: PCle 3.0 x16 Steckplatz
| /=

1 1

: : PCI_E3: PCle 3.0 x1 Steckplatz
U a

/\ Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschlisse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
HEHEI JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATA4L

SATA1 SATA3
SATA2

/\ Wichtig
© Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die

Folge sein.

® SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
3 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ooon 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

/\ Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground
0 3 MIC R 4 NC
?| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
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JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen konnen Sie die USB 2.0 Anschlisse auf dem Frontpanel

verbinden.
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig

® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schdden kommen.

e Um das iPad, iPhone und den iPod liber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren
Sie bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel

verbinden.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP

8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN

9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/\ Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung

bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.
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CPU_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschliisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder DC-Modus
betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse konstante 12V
Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-
Modus bestimmen die Liifteranschliisse die Liiftergeschwindigkeit durch Andern
der Spannung. Wenn Sie einen 3-Pin [Non-PWM] Liifter an einen PWM-Modus
Lifteranschluss anschlieBen, lauft der Lifter mit hochster Drehzahl und kann
unangenehm laut werden. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den PWM-
oder DC-Modus auszuwahlen.

. 1 . 1
Liifteranschluss Liifteranschluss des
des Standard- Standard-DC-Modus

PWM-Modus CPU_FAN1 SYS_FAN1

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

Sie konnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus
umschalten und die Liifterdrehzahl andern.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time
105

Die Gradientenpunkte des Liifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abhangigkeit von der
CPU-Temperatur.

A Wichtig

Uberpriifen Sie die ordnungsgemafe Funktion der Liifter nach dem Umschalten des
PWM-/ DC-Modus.

Pin-Belegung der Liifteranschliisse

Pin-Belegung des PWM-Modus Pin-Belegung des DC-Modus
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen tiber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

1" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

[=T=]

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Geh&dusekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehiusekontakt-Schalter/ Sensor am
Geh&use an.

2. SchlieBen Sie die Gehduseabdeckung.

3. Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

4. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

5

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.
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JCOM1, JCOM2: Serielle Anschliisse

Mit diesen Anschlisse kénnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem
Einbausatze verbinden.

1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: LED Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie den 5050 LED-Streifen anschlief3en.

El 5050 LED Streifen

1

1 +12Vv [ 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

Verlangerungskabel
/\ Wichtig

® Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 einfarbigen LED-Streifen mit der maximalen
Leistung von 3A [12V]. Beachten Sie bitte, dass die Ldnge des LED-Streifens
maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu verhindern.

® Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die LED-Streifen ein- und ausbauen.

e Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

Ubersicht der Komponenten 15
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JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=T=]

Daten beibehalten CMO0S-Daten léschen/
(Standardwert) Reset des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie NICHT das Netzkabel (Das System
unter S5-/ Soft-off-Modus)

2. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen.

3. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.

4. Schalten Sie den Computer ein.

EZ Debug LED

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

[ cPu - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

[ 1DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1B0OT - Boot-Gerit wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

Ubersicht der Komponenten



BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

© BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich
aktualisiert. Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

© Die Bilder in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

Entering BIOS Setup

Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste ENTF, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

Funktionstasten

F1:  Allgemeine Hilfe

F2:  Hinzufiigen/Entfernen eines Favoritenpunkts

F3:  Offnen des Favoriten Menis

F4:  Offnen des Meniis CPU-Spezifikationen

F5:  Offnen des Memory-Z Meniis

F6:  Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte

F7:  Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus

F8:  OC-Profil wird vom USB-Stick geladen

F9:  OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert

F10: Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen*

F12: Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen

angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
losen. Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zurilickzusetzen:

 Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé, um optimierten Einstellungen zu laden.
® SchlieBen Sie die Clear CMOS Steckbriicke an das Motherboard an.

/\ Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke “ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,

von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-

Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf), um das BIOS zu &ffnen.

2. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wahlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine

Internetverbindung eingerichtet ist.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie ,MSI LIVE UPDATE 6.

2. Wahlen Sie BIOS Update aus.

3. Klicken Sie auf die Scan Taste.

4. Klicken Sie auf dieses Download-Icon, um die neueste BIOS-Datei zu laden und
zu installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BI0S-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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Softwarebeschreibung

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter
und aktualisieren Sie sie.

Installation von Windows® 7/ 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.

Legen Sie die Windows® 7/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt.Zur einfachen Windows® 7-Installation kénnen Sie das
MSI Smart Tool verwenden.

Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

Fir Windows 10, liberspringen Sie diesen Schritt. Fiir Windows 7, gehen Sie ins
BIOS-Menii: Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation
und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und starten Sie
den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen lhnen, dass Sie Ihren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
hinten USB-Anschluss bei der Installation von Windows 7 anschlief3en.
Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-On Self Test), um
das Bootmenu zu 6ffnen.

Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
Windows® 7/10“ zu installieren.

Installation von Treibern

Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 10.
Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten
Treiber in die Liste.

Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
Starten Sie lhren Computer neu.

Softwarebeschreibung
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Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wabhlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Lol Ol A

=

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
8. Starten Sie hren Computer neu.

Softwarebeschreibung



Bnarogapum Bac 3a noKynKy MaTepUHCKOM nnatbl MSI®

A320M PRO-VHL/ A320M PRO-VH PLUS/ B350M PRO-VH PLUS.

[laHHOe pyKOBOACTBO M0/1b30BATENS COAEPKUT MHPOPMaALMIO

O CXeMe nnaTbl, KOMMNOHEHTaxX MaTepVIHCKOVI nnaTbl U

HacTpoiike BIOS 1 onvcaHUM NporpaMmMHOro obecrneyeHus.

CopepxxaHue

Be3onacHoe ncnonb3oBaHue NPoAYyKLUMN

TexHu4eckune XapaKTepPUCTUKU

3apiHsAsA NaHe/Ib NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

Tabnuua coCTOAHUN MHAMKATOPA NOPTa LAN . .....ooviiiiiiccicne

KoMnoHeHTbl MaTepu HCKOW NNaTbl

MpoLIecCopHbIii COKET ..
Cnotbl DIMM
PCI_E1~3: CnoTbl paclwmpenus PCle
JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepefHen naHenu. .
SATA1~4: Pazbembl SATA 6 [6/c
ATX_PWR1, CPU_PWR1: PazbeMbl 3neKTponuTaHuns
JAUD1: Pasbem ayamo nepegHeit naHenmn
JUSB1~2: Pasbembl USB 2.0....
JUSB3: Pazbem USB 3.1 Gen1.
CPU_FANT1, SYS_FAN1: Pa3beMbl BEHTUIATOPOB ..
JTPM1: Pazbem mogynst TPM
JCIN: Pa3beMm faTymka OTKpbITUSA KOpnyca
JCOM1, JCOM2: Pa3bembl NocnefoBaTeNlbHOro nopTa

JLEDT: PazbeM LED ..o

JBAT1: [xamnep 04MCTKM AaHHbIX CMOS (C6poc BIOS)..
NHpnkaTop otnagku EZ

HacTpoiika BIOS
Bxog, B HacTpoiiku BIOS
C6opc BIOS...
O6HoBneHwe BIOS .

OnucaHue NporpamMMHOro obecneyeHus
YctaHoBka Windows® 7/ 10...
YcTaHOBKa ApaiiBepos.
YCTaHOBKa yTUAUT

CopepxxaHne

1



Be3onacHoe UCMnoJib30BaHUE NPOAYKLUM

© KOMMOHEHTbI, BXOASILYME B KOMM/IEKT NOCTaBKU MOTYT GbITb MOBPEXAEHbI
CTaTUYECKUM 3N1IEKTPUYECTBOM. [I/151 yCnellHo C6OpKU KOMMbtoTepa,
noxanyncra, cnefynTe yKasaHUsiM HUXe.
© Y6eamnTech, YTO BCE KOMMOHEHTbI KOMMbOTEPA MOAKIIO4EHbI JOMKHbIM
o6pasoM. OcnabneHHble coeaHEHWS KOMMOHEHTOB MOTYT NMPUBECTM KaK K
c60sM B paboTe, TaK 1 NONHOW HEPaBOTOCMOCOGHOCTH KOMMbIOTEPA.
YT06bl M36exaTh NOBPEXAEHUI KOMMOHEHTOB NNaTbl BCErAa AEPXUTE ee 3a
Kpas.
IMpu c6opke KOMblOTEPa PEKOMEHAYETCS MO/b30BaTbCS 3NEKTPOCTaTUYECKUM
6pacneTom. B cnyyae, ecnv 3To HEBO3MOXKHO, Nepep paboTol ¢ nnaToi
CHUMUTE 371IEKTPOCTATUYECKNIA 3apsif, CO CBOETO TeNa, MPUKOCHYBLINCH K
MeTanIM4ecKoMy npegmeTy.
B cniyyae, ecnv MaTepuHCKas NiaTa He yCTaHOB/IEHa B KOPMYC, XpaHUTe ee B
aHTVCTATUYECKON YNaKOBKe MW Ha aHTUCTaTUHECKUM KOBPYIKeE.
Mepep BKAOYEHNEM KOMMbOTEPA YEEANTECH, YTO BCE BUHTbI KPEnneHus
1 Apyrvie MeTannnyeckne KOMNOHEHTbI Ha MaTEPUHCKOW NnaTe n BHYTpW
Kopnyca HafeXHO 3aduKCMpoBaHbI.
© He BK/ItoYaliTe KOMMbIOTEP, €cin c6opKa He 3aBeplueHa. ITO MOXET NPUBECTH
K NMOBPEX/AEHNIO KOMIMOHEHTOB, @ TakKe TPaBMUPOBAHMIO MOMb30BaTENS.
Ecin BaM Hy)XHa nMoMoLLb Ha Nto6oM 3Tane cbopKu KOMMbIOTepa, NoXanyncra,
obpaTuTech K cepTudULMPOBaHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMELMANNCTY.
Bcerpa BbIK/toYalTe NUTaHKE 1 OTCOEAMHSIITE WHYP NMUTAHUS OT
3/1EKTPUYECKO PO3ETKM Nepes YCTaHOBKOM UK yaaneHnem nto6oro
KOMMOHEHTa KOMMbioTepa.
CoxpaHwuTe 3TO PyKOBOACTBO AANsi CPABKY.
He ponyckaiiTe BO3felCTBIS Ha MaTePUHCKAYHO NAaTy BbICOKOW BNAXHOCTU.
lMepep TeM Kak NOAKMOYNTb BAOK NMUTaHKUS KOMMbIOTEPA K 3N1IEKTPUYECKON
po3eTke y6eAnTeCh, YTO HaMPsXKeHNe 3NEKTPOCETU COOTBETCTBYET
HanpshKeHUIo, yKasaHHOMY Ha 610Ke MUTaHus.
PacronaraliTe WHyp NUTaHUs TaK, 4TOBbI Ha HErO HE MOFIN HACTYMUTb NIOAU.
He cTaBbTe Ha LWHYP MUTaHWS HUKAKUX NPEAMETOB.
* HeobxoaMMOo y4uThIBaTL BCE MPEAOCTEPEXEHUS 1 NPeaynpexaeHUs,
yKa3aHHble Ha MaTepPUHCKON nnaTte.
M1 BO3HWKHOBEHWV 10601 U3 MePeUYNCIEHHbIX HUXKE CUTYaLmii 06paTuTech
B CEPBUCHbIN LEEHTP ANst NPOBEPKM MaTePUHCKOW MNaThl:
= MonaaaHne XuUAKOCTU BHYTPb KOMMbOTepa.
- MaTepVIHCKaﬂ nnata nogpepriaach BO3A€VICTBMIO Bnaru.
= MaTepuHcKas nnata He paboTaeT AOMKHbIM 06Pa30OM 1N HEBO3MOXHO
HanapuTb ee paboTy B COOTBETCTBUM C PyKOBOACTBOM M0/1b30BATENS.
= MaTepuHcKas nnaTta noiy4Ynna NnoBpeXxaeHus Nnpu nageHunmu.
= MaTepu1HCKas nnata MMeeT siBHble NPU3HAKMN NOBPEXAEHUS.
® He XxpaHUTe MaTePUHCKYIO NNaTy B MecTax ¢ Temnepatypoli Bbiwwe 60 °C (140
°F), TaK KaK 3TO MOXET MPUBECTU K €€ NOBPEXEHNIO.

2 Be30onacHoe UCMoNb30BaHME NPOAYKLUN



TeXHUYEeCKMe XapaKTePUCTUKN

Moppepxka npoueccopos AMD® cepumn RYZEN 1
npoueccopoB A-cepum 7-oro nokoneHus/ Athlon™ gns
coketa AM4

AMD®A320/ B350

© 2x cnota namsTv DDR4 ¢ noafepxkoi go 326
 Moppepxka DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/
1866 My
© [IByxKaHanbHas apXuTeKTypa namstn
* Moppaepxka namat ECC UDIMM (pexum non-ECC)
* Moppepxka namatu non-ECC UDIMM
* Mpoueccopbl A-cepun 7-oro nokoneHus/ Athlon™
MaKcumanbHo noaaepxusatoT DDR4 2400 MIy,
MoxanyicTa, obpaTuTeCh www.msi.com Asi
noJly4YeHns fONOAHUTENbHO MHbOPMaLMK O
COBMECTUMbIX NaMSATH.
* 1x cnot PCle 3.0 x16
= Mpoueccopsl cepumn RYZEN nogaepxunsatoT pexum x16

= [poueccopbl A-cepum 7-oro nokoneHus/ Athlon™
NnoJepXnBatoT PeXxxnm x8

* 2x cnota PCle 3.0 x1

© 1x nopT HDMI 1.4, C NOAAEPKKON MAaKCUManbHOro
pa3pelueHuns 4096x2160@24My,

© 1x MopT VGA, C NOAAEPKKON MAaKCUManbHOro
paspelueHuns 2048x1280@600L, 1920x1200@600L,

Yuncet AMD® A320/ B350

 4x nopTa SATA 6I6/c

* Moppaepxka RAID 0, RAID 1 1 RAID 10

KoHTponnep AMD® A320/ B350

© 6x nopToB USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) (4 nopTa Ha
3afjHelt naHenu, 2 nopTa OCTYMHbI Yepe3 BHYTPEHHME
pasbembl USB)

© 6x nopToB USB 2.0 (High-speed USB) (2 nopTa Ha 3aaHei
naHenu, 4 nopTa OCTYMHbl Yepe3 BHYTPEHHVE pasbeMbl
UsB)

* Realtek® ALC887 Codec

 7.1-KaHanbHblii High Definition Audio

1x TMrabuTHbI ceTeBOI KOHTponep Realtek® 8111H

MpogomkeHve Ha creaytoLeii cTpaHnLe

TeXHUYeCKne XapaKTepucTukn 3



MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

© 1x KOMBUHWPOBAHHbIN NOPT PS/2 MbilwK/ KNaBMaTypbl
© 2x nopTa USB 2.0 Type-A

© 1x napannenbHbiid NopT (ns A320M PRO-VHL)

* 1x nopt HDMI

* 1x nopT VGA

© 1x nopT LAN (RJ45)

© 4x nopTa USB 3.1 Gen1 Type-A

* 3x ayavopasbema

© 1X 24-KOHTaKTHbI pa3bem nuTaHus ATX
© 1x 8-KOHTAKTHbIN pa3beM NUTaHus ATX 12B
 4x pa3bema SATA 6I6/c

* 2x pazbema USB 2.0 (Mogaepxka 4-X [ONOMHUTENbHBIX
noptos USB 2.0)

* 1x pa3bem USB 3.1 Gen (Moaaepxka 2-x
[ONONHUTENbHbIX MOpTOB USB 3.1 Gen')

© 1x 4-KOHTaKTHbIV pa3beM BEHTUASTOPa NpoLeccopa

© X 4-KOHTaKTHbIN pa3beM BEHTUSTOPA CUCTEMbI

© 1x ayanopasbeM nepefHei naHenu

© 2x pa3bema nepegHen naHenu

* 1x pa3bem mopyns TPM

© 1x pa3beM AaTynKa OTKpbITUS Kopnyca

© 2x pa3bema nocnefoBaTelbHOro nopTa

© 1x MKamnep 04MUCTKM AaHHbIX CMOS

* 1x pa3bem LED

NUVOTON 6795

* OnpepeneHue Temnepatypbl CPU/cuctembl
© OnpepeneHne CKOpocT BeHTUNATOPOoB CPU/cucTtemsl
© YNpaB/eHne CKOPOCTbo BEHTUNSTOPOB CPU/cncTeMbl

* m-ATX ®opm-chakTop
© 9.6 x 8.1 proiima (24.4 x 20.6 cm)

© 1x 128 M6 chnaw

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© MynbTUA3bIYHbIN MHTEepdeic

MpopomkeHye Ha creaytoLeii cTpaHnye

4 TexHuyecKue XapaKTepucTUKM



MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

* [ipaiiBepsbl

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

* SUPER CHARGER

© MYSTIC LIGHT

* RAMDISK

© X-BOOST

© MSI SMART TOOL

* NETWORK GENIE

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z MSI GAMING

TeXHUYecKne xapaKkTepucTukn 5
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3agHsAsA naHeb NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

. JIMHENHbIN
JIHeNHbIN BbIXOA, BXOA

PS/2 LPT (305 A320M PRO-VHL) LAN

==e

usB2.0 HDIMI VGA USB 3.1 Gen1 M1KpodOHHbIN
. BXOf,

Tabnuua cocToAHUI MHAMUKaTOpa nopTa LAN

Mopxnioyenne/ Pabota CKOPOCTb Nepefayn AaHHbIX

i R o _| l_ CocTostune | Onvcanve

CocrosiHve | Onucatne & t BbiKA. 10 M6UT/c noakntoyeHne
Bbikn. He noakntoyer |_|J_'L| 3eneHblit 100 M6uT/c noakmoYeHne
XKentblit MogkntoyeH OpatkeBblii | 1 T6UT/C noakIoYeHe
Muraet Mepepaya AaHHbIX

Audio 7.1-KOHdUrypauus kaHanos

[ns HaCTPOMKKM 7.1 KaHaNbHOIO ayAMO HEOBXOAMMO NOAKNYUTL (DPOHTANTBHYIO

3BYKOBYIO MaHenb K pasbemy JAUD1. [lanee cnegyiTe yKasaHUSM HUXe.

1. HaxmuTe Ha Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, 4TOGbl OTKPbITb
[IManoroBoe OkHO, Kak MNOKa3aHo HIKe.

Device advanced settings

2. BblbepuTte Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. TopKoUMTe KONOHKM K ayAno pasbemMaM Ha 3afHel v nepefHei naHenu.
Mpy NoAKIOYEHNN YCTPOMCTBA K pasbeMy ayAno NosiBUTCS {1aNoroBoe
OKHO € NPOCcb60ii NOATBEPAUTL NOAK/TIOYEHHOE YCTPONCTBO.

3apHsAs NaHenb NOPTOB BBOAa/ BbIBOAA



KOMNOHeHTbl MaTePUHCKOM N/aThbl

CPU_PWR1

SYS_FAN1

MpoueccopHbiii

DIMMA1

CPU_FAN1

CoKeT

DIMMB1

FH

|
&

=

J

— EZ Debug LED

B
[
[

[| | UL L SATAG
PCI_ET — = [ T
= SATA3
PCI_E2 I '—'%
JBATI
PCI_E3 — =
EFEEH & JFP2
L e ==
JAUDT| JLEDT | scn JFL ATa
Loomt JUSB1
JUSB2 SATAT
JTPMI JusE3
Jcom2
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MpoueccopHbIN coKeT

MoxanyicTa, ycTaHOBUTE MPOLLECCOP B MPOLECCOPHbIN COKET, Kak NoKasaHo
HYKe.

® /13-3a 0co6eHHOCTel apxuTeKTypbl npoLeccopoB AM4, 3ameHa npoyeccopa
MOXET NMpUBeCTU K c6pocy HacTpoek BIOS 40 3HaYeHWI 110 YMOAYaHUIO.
Mepes ycTaHOBKOW MM 3aMeHOM Mpoyeccopa, HeobX0AUMO OTKIOYUTh
Kabenb nuTaHus.

pu ycTaHOBKe npoLeccopa 0653aTe/IbHO yCTaHOBUTE MPOLECCOPHbIN
Kynep. Kynep, npegctasnstoymii Coboki cMcTemy oXnaxgeHus npoLeccopa,
npegoTBpaLyaeT neperpes u obecneynBaeT cTabuibHy paboTy CUCTEMBI.
lMepep BK1tOYEHMEM CUCTEMbI TPOBEPLTE repMETUYHOCTb COEANHEHUS MEXAY
npoLeccopom v pagmaTopom.

eperpes MOXeT MPUBECTY K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHMIO npoLeccopa n
MaTepuHCKoU naatsl. Bcerga nposepsiite paboTocrnoco6HOCTb BEHTUAATOPA
ANA 3aWMTbI poLeccopa oT neperpesa. [lpy ycTaHOBKe Kynepa HaHecuTe
POBHbIV C/104 TePMONACTbI (UM TEPMONEHTY) Ha KPbILIKY YCTaHOBAEHHOIO
npoweccopa Ans yny4diieHus Tenaonepesaym.

Ecnu Bbl npnobpenu oTAe1bHO NPOoLeccop 1 NPOLECCOPHbIN Kynep,
noApo6HOE ONUCaHNE YyCTaHOBKU CM. B JOKYMEHTaLUMUmN B JaHHOMY Kynepy.
[laHHas cucTeMHas niata paspaboTaHa ¢ y4eToM BO3MOXHOCTY ee
«pa3roHa». [lepes BbIMoNHEHWEM pa3roHa cucTeMbl y6eaUTECH B TOM,

4TO BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMbI CMOTYT €ro BbigepxaTtb. [IponsBoguTesns

He peKoMeH/yeT UCMOo/b30BaTb NapaMeTpbl, BbIXOAALYME 3a Pesesibl
TEXHUYECKMX XapaKTEPUCTUK YCTPOKCTB. [apaHTus MSI® He pacnpocTpaHseTcs
Ha MOBPEXAEeHNS U APYr1e BO3MOXHbIE MOCNE[CTBUS HEHaA/IexXaLyel
3KcnayaTaymm o6opy[oBaHus.

8 KoMnoHeHTbl MaTepUHCKOM NAaTbl



Cnotbl DIMM

MoxanyicTa, ycTaHoBUTE MOAY b NamMsTi B NoT DIMM, Kak NMoKasaHo Huxe.

& BHumaHue!

© B cBSI31 €O creuundunKoii Ncrnoab30BaHNs PecypcoB YunceTa , JOCTYNHbINA
ob6bem NamaTn 6YAEeT HEMHOIO MeHbLUE, YeM (PaKTUYECKU YCTaHOBAEHHbIN.

* [oxanyvicta, 06paTuTe BHUMaHMe Ha TO, YTO MaKCMMaslbHas eMKOCTb
appecyemoti namstu ans 32-6ut OC Windows, coctaBasieT He 6onee 4 I'b. Ecan
Bbl XOTUTE UCM0/1b30BaTh 6onee 46 onepaTMBHON NaMATU Ha MaTEPUHCKOM
nnare, PeKOMeHAYeTCs ycTaHaBAuBaTh 64-6ut OC Windows.

PCI_E1~3: CnoTbl pacwumupeHus PCle

== e

r

1 1
1 1

1 1

1 — i~ PCI_E2: Cnot PCle 3.0 x16
| /=

1 1

I .

1 1

. -

PCI_E1: Cnot PCle 3.0 x1

—a=1
| —

PCI_E3: Cnot PCle 3.0 x1

A BHumaHue!

Mepen yCTaHOBKOﬁ Wnn n3Bsie4eHnem naat paclnpeHuns y6e,C(MTer, 4710 Kabesb
MUTaHns OTK/IKOYeH OT 3ﬂ6‘KTpM‘J€CKOﬁ cetn. [IpoyTuTe JOKyMEHTauuMIo Ha KapTy
pacwmnpeHns u BblMoJIHUTe HeobXo[MMbIe [OMOMHNTENbHbIE annaparHble nan
nporpamMMHble U3MEeHEHUS A5 AaHHou KapTbl.

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl



JFP1, JFP2: Pa3beMbl NepegHeil naHenu

3T pa3beMbl CAyXaT AN NOAKIIOYEHNS KHOMOK U CBETOANOAHbIX
WHANKATOPOB, PAaCnONOXEHHbIX Ha nepe/:u-lel?l naHenu.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
HEHEI JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

i — [ S et

- —] q POWER LED -
+ POWER LED @ _H_ 0 oo

! 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: Pa3beMbl SATA 6 I'6/c
3T pa3beMbl NPeACTaBAsAIOT cOboii MHTepdencHble NopTbl SATA 6 T6/c. K
KaXXgoMy NopTy MOXHO MOAK/KYUTL OfHO YCTPOWCTBO SATA.

SATA4L

SATA1 SATA3
SATA2

A BHumaHue!

* W36erasite nepern6os kabens SATA nog NpsiMbIM YIA1oM. B npoTuBHOM criyyae,
BO3MO)Ha 1oTepsi aHHbIX NPY nepegaye.

® Kabenu SATA oCHaLeHbl 0O4UHAKOBbIMU KOHHEKTOPaMu ¢ 06enx CTOPOH.
OpfHaKo, A/151 IKOHOMUM 3aHUMAEMOrO MPOCTPAHCTBA K MaTepPUHCKOU niate
peKoMeHAYyeTCs MOAKYaTb MA0CKUI Pa3beM.

10 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl




ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3beMbl 31€KTPONUTaAHUSA

[laHHble pa3beMbl NpefHa3HaYeHbl 415 MOAKIYEHNS KOHHEKTOPOB NUTaHUA

ATX.
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATK_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1 +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ooon 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

A BHumaHue!

[Ans obecneyeHns cTabunbHON paboTbl CUCTEMHOM NNaTbl NPoBepbTe
HafAeXHOCTb MOAK/IKYEHUS BCeX Kabeneli NUTaHus K 610Ky nuTaHus ATX.

JAUD1: Pa3bem ayguo nepepHen naHenu

ﬂaHHblﬁ pa3beM npegHasHayeH ans NnoAKAYeHns ayamopasbeMoB nepep,HeVl

naHenu.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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JUSB1~2: Pasbembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpeAHa3HaYveHbl 4N NoaKaYeHns noptos USB 2.0 Ha
nepepHei naHenu.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

® [ToMHUTe, 4TO BO M36eXxaHue MoBpexaeHnii, Heo6XoAUMO NPaBuUIbHO
NoAKMoYaTh KOHTaKTel VCC 1 3emu.

® [lns TOro, 4T06bI 3apAAMTL Ball iPad, iPhone 1 iPod Yepe3 nopTsl USB,
roxanyyicra, yctaHoBute ytuauty MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Pa3bem USB 3.1 Gen1

[aHHbIV pa3beM npefHasHayeH s NoakaoyeHns noptos USB 3.1 Genl Ha
nepeaHel naHenu.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A BHumaHue!

MoMHuUTE, 4TO BO M3beaHue I'IOBpe)K,quMMv, Heobxognumo npasuibHO
MoAK/1K4YaTb KOHTAKTbl MUTaHWUS U 3EM/TN.

12 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NaThl



CPU_FAN1, SYS_FAN1: Pa3beMbl BEHTUNSATOPOB

PazbeMbl BEHTUNSTOPOB MOXHO pa3fennTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaBneHunem 1 ynpaBneHnem nocTosHHbIM TOKOM. PazbeMbl
BEHTUNATOPOB C PWM ynpaBiieHeM NMeIoT KOHTAKT C NMOCTOSIHHbIM
HanpshkeHneM 12B, a Takke KOHTaKT C CUrHaNoM ynpaBeHns CKOPOCTbIO
BpalleHns. YnpasieHne CKOPOCTbIO BPalLeHUst BEHTUNSTOPOB C yrpaBaeHneM
NOCTOSIHHBIM TOKOM, OCYLLLeCTBAISIETCS Yepe3 COOTBETCBYIOLIME Pa3beMbl
nyTemM U3MeHeHNs BeNNYKHbI HanpshkeHns. [103ToMy, Npy NOAKIYEHNN

3-X KOHTakTHOro (Non-PWM) BeHTUNATOPA K pa3bemy ANs BEHTUNATOPA

PWM, ckopoCTb BEHTUNSTOPa BCerfa byAeT MakcumanbHol. PaboTa Takoro
BEHTUISTOPA MOXET OKa3aTbCs JOCTAaTOYHO WYMHOW. [N HACTPONKYM pexuma
paboTbl BeHTUASTOPA, PWM nnun DC, cnefyiiTe yKasaHUsaM HKe.

Pasbem BeHTUNATOpa cPWM Pa3beM BeHTUNATOpPaA C ynpaBieHUEM

ynpassieHuem no ymosi4HaHUO NOCTOAHHbIM TOKOM MO YMO/14aHUKO
CPU_FAN1 SYS_FAN1

MepeknYeHne peXXMMOB paboTbl U CKOPOCTM BpaLeHUsl BEHTUIATOPA

B mMeHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MOXeTe Bbi6paTh peXus paboTbl

BeHTUNATOpa: PWM nnu DC, a TakKe HaCTPOUTb €ro CKOPOCTb BpaLLeHUs.

Bbi6epute pexxum PWM unu DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fani step up time
1015
CPU Fant step down time:
101s

Bbl MOXeETe perysimpoBaTb CKOPOCTb BPaLLEHUS!
BEHTU/IATOPA B 3aBUCUMOCTY OT TeMnepaTypbl NpoLeccopa

nyTeM n3aMeHeHus NoNoXeHUs rpafueHTHbIX TOYeK.
BHumaHmne!

Y6eauTech, YTO BEHTUASTOPbI paboTaroT NpaBuUbHO Nocse Bbibopa pexuma
PWM/ DC.
Ha3HayeHue KOHTaKToOB pa3bemMa ana noOAgKAKYEHUSA BEHTUNATOPa

Ha3HauyeHue KOHTaKTOB pa3bema Ha3HauyeHue KOHTaKTOB pa3bema
AnA pexvuma PWM Ansa pexuma DC
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 13



JTPM1: Pa3bem mopgynsa TPM

[aHHbI pasbeM Ucnonb3yeTcs Ans noakntodeHns mogyns TPM (Trusted Platform
Module). lononHUTeNbHbIE CBEAEHNS CM. B ONMUcaHUK Mogyns TPM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCIN: Pa3bem gaTumnKa OTKpPbITUSA KOpMyca
K 3Tomy pa3beMy nogkntoyaetcs kabenb OT faTyvka OTKPbITUS Kopryca.

[=T=]

HopmanbHo PaspewnTb 3anuck no
(Mo ymonuaxuio) COBbLITUIO OTKPbLITUS
Kopnyca

Ncnonb3oBaHue AaTuyMKa OTKPbITUSA KOpnyca

1. MopknynTe faTYMK OTKPBITUSA Kopnyca K pasbemy JCI1.

3aKpoiiTe KpbILKy KOpryca.

BowiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

YcraHosuTe Chassis Intrusion B Enabled.

HaxxwmuTe knasuwy F10, 4TO6bI COXpPaHWUTb HACTPOMKM 1 BbIATH, @ 3aTeM

HaxMuTe Knaswuwwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

6. Tlpy OTKPBITUM KOpMyca Ha 3KpaHe ByAeT NosABAATLCS NpefynpexapatoLiee
COObLUEHME KAXABINA pa3 Npu BKIOYEHUN KOMTbOTEPa.

g N WN

C6poc coobLyeHns 06 OTKPLITUU Kopryca
1. BoiiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Bblbepute Chassis Intrusion, Reset.

3. HawmuTe knasuuy F10, 4TOBbl COXPaHUTb U3MEHEHUS U BbIATK, a 3aTeM
HaXMuTe Knasuwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

14 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI nnaThl



JCOM1, JCOM2: Pa3zbeMbl nocsiegoBaTes/ibHOro nopTa

[laHHble pa3beMbl NO3BONSAET MNOAK/IOYUTL nocnegoBaTebHbIN nopT,
paBMeLLI,eHHhIVI Ha BHELIHEM 6peKeTe.

1 DCD 2 SIN
3 SouT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: Pa3zbvem LED

[aHHbIV pa3beM NpegHa3HauYeH Ans NOAKIYEHNS CBETOANOLHBIX 1eHT 5050

RGB.

1
1| +12Vv | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

A BHuMaHue!

JLED1 YAAVHWUTENbHbIN Kabenb

5050 LED nexTa

© [laHHbIVi KOHHEKTOP MOAAEPKUBAET NoAKYeHe 5050 RGB 04HOUBETHbIX
CBETOAMOAHBIX IEHT C MOLYHOCTbIO 3A (12B). ObpaTuTe BHUMaHMe, 4TO AANHA
JIEHT [O/KHa 6bITb He 60/1ee 2 METPOB , MHAaYe PKOCTb cBeYeHus 6yaeT

nagatb.

o [lepes ycTaHOBKOI U1 3aMeHOV CBETOAMOAHbIX 1eHT RGB, Heobxoanmo
MONHOCTBI 06ECTOYNTL CUCTEMY U OTK/IKOYUTb Kabeslb MUTaHusI.

® Vcnonb3yrite ytuauty MSI® ans ynpasaeHus yaaMHUTEIbHbIMU
CBETOANOAHLIMU IEHTaMU.

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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JBAT1: [I>kamMnep oYUCTKU AaHHbIX CMOS (Copoc
BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb C NMTaHWeM oT 6aTapeinku ANs XxpaHeHus
AaHHBIX 0 KOHPUIypaLmu cuctTembl. [ins cbpoca KOHPUrypaLum cucTembl
(04ncTKM AaHHbIX CMOS namsTy), BOCNONb3YNTECh STUM [KaMnepoM.

oo

CoxpaHeHwe faHHbIX O4nCTKa AaHHbIX/
(Mo ymonyaxuio) C6poc BIOS

C6poc HacTpoek BIOS 4,0 3HaYEHUI N0 YMONYaHUIO

1. Bbiknounte komnbtotep 1 HE OTK/IOYUTE wHyp nuTaHus (cuctema B
pexume S5/ Soft-off)

2. Vicnonb3yiiTe mkamnep, 4To6bl 3aMKHYTb COOTBETCTBYHOLME KOHTAKTbI
JBAT1 B TeyeHme 5-10 cekyHpA,.

3. CHuMUTe gXamnep ¢ KOHTaKToB JBAT1.

4. BKnounTe KOMNbIOTEP.

NHpukaTop oTnagku EZ

[laHHble CBETOAMO/bI NMOKA3bIBAOT COCTOSHUS MAaTEPUHCKON NAaThl.
cpu- npoLeccop He 06HAPYXEH UNU MOBPEXAEH.

[ DRAM - namsiTs DRAM He obHapyxeHa Unu NoBpexaeHa.
[vea- BUAEOKapTa He 0BHapyXeHa UW NOBPeXAeHa.
[1Boot- YCTPOWCTBO 3arpy3Ku He 06HAPYXXEHO UV NOBPEXAEHO.

16 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



Hactpolika BIOS

HacTpoiKku no ymMonyaHmio 06ecneymBaroT ONTYMabHyt NMPOU3BOAUTENbHOCTL
1 CTabUNBbHOCTb CUCTEMbI NPV HOPMAbHBIX YCNOBMSX. ECM Bbl HEAOCTAaTOYHO
XOpOLLIO 3HaKoMbI ¢ BIOS, Bcerpaa ycTaHaBnMBaiiTe HaCTPOMKU MO YMOTYAHUIO.
3TO NO3BOUT N36EXKaTb BO3MOXKHbIX MOBPEXAEHMNIA CUCTEMBI, @ TaKKe Npo6riem
C 3arpysKomn.

A BHumaHue!

© C yenbto ynyyleHns npon3BoaUTebHOCTHU, MeHIo BIOS nocTosiHHO
OGHOB/THGTCH. B cBsi3u ¢ aTum AaHHOE OrnucaHmne MOXXeT HEMHOIO OT/IN4aTbCs
OT nocnegHer Bepcum BIOS M MOXXET UCMONb30BATLCS B KAYECTBE CIPaBKU.
[Ans onucaHns Kakoro 1160 MyHKTa MEHI0 HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe
06paTUTbLCA K MH(popMaLMoHHO naHeau HELP.

. Vl305pa)KeHMﬂ B 3TO/ naBse npuBefeHbl UCKTYNUTE/IbHO B CIIPAaBOYHbIX Lje/isaxX
M MOryT OT/In4aTbCs OT 4JaKTM"leCKI4X.

Bxopg, B HacTpoiiku BIOS

HaxwmuTe knaeuwy Delete, korga nosiensietcs cooblieHne Ha skpaHe Press DEL
key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu BO Bpems 3arpy3sku.

‘DyHKU,VIOHaﬂbeIe K/flaBuwun

F1:  O6uwas cnpaska

F2: [106aBuUTb / YaanuTb n3bpaHHbIi npegmeTt

F3: Bxop B MeHto M36paHHOe

F4:  Bxop B MEHIO TEXHUYECKMX NapaMeTpoB npoLeccopa

F5:  Bxop B MeHio Memory-Z

Fé:  3arpysuTb ONTUMU3MPOBAHHbIE HACTPOIKM MO YMONYAHUIO

F7:  TepeknounTb MeXay pacliMpeHHOM PeXMMOM 1 pexuMom EZ

F8:  3arpy3uTb npocunb pasroHa

F9:  CoxpaHuTb npocunb pasroHa

F10: CoxpaHeHuWe U3MEHeHUii 1 Nepe3arpyska*

F12: CpenaTb CKPUHLLOT M COXPaHUTb ero Ha USB chnaw-aunck (Tonbko FAT /
FAT32 dopmart).

* Mpw HaXkaTum Knasuwm F10 nosiBuTcs MHGOpPMaLMOHHOE OKHO. Bbibepute Yes
nnun No, 4To6bl MOATBEPANTb BbIGOP.

HacrpoiikaBIOS 17



C6opcBIOS

B HeKOTOPbIX CUTYaLMsIX HEOBXOANVMO BbIMOMHUTL BOCCTAHOB/IEHUE HAaCTPOeK
BIOS A0 3HaYeHUI Mo ymMmonyaHmio. CyLecTByeT HeCKONbKO cnocoboBs c6poca
HaCcTpoeK:

* BoiiguTe B BIOS 1 HaxxmuTe Knasuwwy Fé 415 3arpy3ky onTUMU3NPOBaAHHbIX
3HaYeHUI MO YyMONYAHWIO.
* 3aMKHUTe framnep Clear CMOS Ha MaTepUHCKOW nnate.

A BHumaHue!

[ns nonyyerus fONONHUTENBbHOM MHOpMaLmm o c6poce HacTpoek BIOS,
obpatuTecs K pasgeny [pxamnep o4UCTKM faHHbIX CMOS.

O6HoBneHue BIOS

O6HoBneHMe BIOS npu nomowm M-FLASH

MofroToBUTENbHbIE ONEepaLnu:

MoxanyiicTa, ckayaiiTe nocnefHo Bepcuto daiina BIOS ¢ caiiTa MSI, KOTopbiii
COOTBETCTBYET Balluell MofieNIn MaTepUHCKoM nnatel. CoxpaHuTe daiin BIOS Ha
dnaw-gucke USB.

O6HoBneHwe BIOS:

1. HaxmwuTe knauwwy Del Ans BXoAa B HaCTpoiku BIOS Bo Bpems npoueaypbl
POST.

2. BcraBbTe dnaw - guck USB, copepxatyuin haiin 06HOBNEHMS B KOMMblOTEP.

3. Bblbepute BKagKy M-FLASH 1 HaXMuTe Ha KHOMKY Yes s nepe3sarpysku
CUCTEMbI U BXO[,a B PEXUM 06HOBJ16HI/IR.

4. Bbibepute daiin BIOS ans BbiNoNHeHNs npoliecca 06HoBNeHMs BIOS.

Mocne 3aBepLIeHNs NpoLecca 0GHOBNEHNS , CUCTEMA Nepe3arpy3unTes
ABTOMATUYECKU.

O6HoBMeHMe BIOS npu nomowym Live Update é

Mepep 06HOBNEHMEM:

Y6epnuTech, 4TO ApaiiBep NOKabHO CETU YCTAHOB/EH W eCTb MOAK/I0YEH e K
cetn NiHTepHeT.

O6HoBneHue BIOS:

1. YctaHoBuTe u 3anyctute MSI LIVE UPDATE é.

2. BblbepuTe BIOS Update.

3. HaxmuTe Ha KHOMKy Scan.
4

HaxmuTe Ha 3Ha4ok Download, 4TO6bI 3arpy3nThb 1 YCTAHOBUTL NOCNEAHIOKO
Bepcuio hatina BIOS.

5. HaxmuTe kHomnky Next 1 BbibepuTe In Windows mode. U 3aTeM HaxmuTe
KHoMKy Next 1 Start ans 3anycka o6HoBneHus BIOS.

6. To 3aBepLUeHMIo NpoLiecca 06HOBNEHNS, CUCTEMA Nepe3arpy3unTcs
aBTOMaTNYeCKU.

18 Hacrpoiika BIOS



OnucaHune nporpaMmmMmHoOro obecneyeHus

CkavaiiTe 1 06HOBUTE NOCNEeHME YTUAUTLI U fpaliBepa ¢ caiiTa: www.msi.com.

YctaHoBKa Windows® 7/ 10

1. BKa4uMTe KOMMbIOTEP.

2. BcTaBbTe Anck Windows® 7/ 10 B pu1BOA ANS1 ONTUHECKUX AVNCKOB.
lMpumevaHue: V13-3a orpaHnYeHnti, HakaagblBaeMbiX YCTaHOBLYMKOM
Windows® 7, USB onTu4eckue npuBogbl 1 el Hakonutenu He
nogaepxusarotcs. Bol MoxeTe ucrnonb3osBatb MSI Smart Tool 4719 ycTaHOBKM
Windows® 7.

3. HaxmuTe KHOMKy Restart Ha Kopryce KoMmnbloTepa.

4. B Windows 10, nponycTuTe 3T0T war. B Windows® 7, BoiuTe B MeHio BIOS
SETTING > Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation
N YCTAHOBUTb MYHKT BK/IOYEH, COXPAHUTE U3MEHEHNA U Nepe3arpy3nTe.
NMpumedaHnue: [pn yctaHoBKe Windows® 7 peKOMMeHAyeTCs NoJKaIo4aThb
USB knaBuatypy/ USB mbiwwb K noptam USB 3.1, pacrionoxeHHbIM no3agu.

5. Haxmute knaBuuwy F11 Bo Bpemsi POST (Power-0n Self Test) komnbloTepa,
YTO6bI BOWTW B MEHIO 3arpy3Ku.

6. BblbepuTe ONTUHECKNIA NPUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

7. HaxmuTe nobyto KNaBuLly, KOrAa Ha 3KpaHe NoKasbliBaeT cooblleHne Press
any key to boot from CD or DVD...

8. CnepynTte UHCTPYKLMAM Ha 3KpaHe, 4Tobbl ycTaHoBUTL Windows® 7/ 10.

YcTaHOBKa fpaiBepoB

1. 3arpysuTe komnbtoTep B Windows® 7/ 10.

2. BcTaBbTe fiucK ¢ ApaiiBepamu MSI® Driver Disc B MpUBOA A1 ONTUHECKUX
[MCKOB.

3. ABTOMaTM4YeCKM OTOGPA3NTCS OKHO YCTAHOBLYMKA, KOTOPbIV HaAET 1
nepeyncInT Bce HeobXoaMMble ApanBepsbl.

4. HaxmuTe KHONKY Install.

5. HauHeTcs ycTaHOBKa fipaiiBepoB. Moce ee 3aBeplueHus 6yaeT NpeAnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. HaxmuTte KHOMKy OK gns 3aBeplieHus.
7. MMepe3anycTute KOMMblOTEP.

OnucaHue NporpamMMHoro o6ecneyeHus
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YcTaHOBKa yTUNUT

Mepef yCTaHOBKOW YTUAUTbI HEOBXOAMMO BbINONHUTb YCTaHOBKY fipaiiBepoB.

1. BcTaBbTe AuCK ¢ gpaiiBepamu MSI® Driver Disc B NPUBOA 4151 ONTUYECKUX
[UCKOB.

ABTOMaTNYeCKN 0TO6PA3UTCS OKHO YCTaHOBLUMKA.

HaxxmuTe BKnapgky Utilities.

Bbi6epuTe HeobxoauMble AN YCTaHOBKU YTUAUTSI.

HaxxmunTe KHONKy Install.

HauHeTcs ycTaHOBKa NporpaMMHoro obecneyeHus. Mocne ee 3aBepLuieHus
6yfeT NpeanoXeHo nepe3anycTuTb CUCTEMY.

HaxxmuTe kHoNKy OK Ans 3aBeplieHuns.

8. [lepesanycTunTe KOMMNbIOTEP.

Lol LB Ol i 4

~
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X AM4 E3EHIH AMD Ryzen SMERME M A-series/
Athlon™ &b3238

AMD® A320/ B350 1S 4A

* 21> DDR4 RTFIENE, 2HF@i8 3268
* S+ DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866*
© BBREFZRMY
* #% ECC UDIMM A7F (JE-ECC =)
* Z5IE-ECC UDIMM 7E
* 51 A-series/ Athlon™ M REFNZIFERA 2400 MHz. 75
£% www.msi.com Rk, LT fiRE XNERBNFMER.

© 14 PCle 3.0 x16 &i&

= i/ AMD Ryzen ZIBESTIF x16

= Bt K A-series/ Athlon™ RMIE2Z 7 ¥ x8 1R
© 24 PCle 3.0 x1 #&i&

o 1 HDMI 1.4 0, TRFRADHHEN 4096x2160@24Hz

o 1 VGA IE M, TRFRA DN 2048x1280@60Hz,
1920x1200@60Hz

AMD® A320/ B350 it 40
© 4N SATA 6Gb/s 1EH
* 5 RAID 0, RAID 1 #1 RAID 10

AMD® A320/ B350 % 4R

© 6 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) i1 (4 NE B &R
0, @3 MEP USB M EMER 2 N isH)

© 6 USB 2.0 (High-speed USB) it (2 MNa B Bk O, @i
PIER USB #EORIER 4 NikE)

© Realtek® ALC887 fREI/SH
° 7.-EERAST

14 Realtek® 8111H FIKMLE = Has

o 14 PS/2 @12/ BARA SO

© 2 USB 2.0 Type-A i

o 14 H17iR0 GEMAF A320M PRO-VHL)
* 1 HDMI 30

* 1N VGA O

© 1 LAN (RJ45) 1501

© 44~ USB 3.1 Gen1 Type-A iz

© 34 BIHETL

BT
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o 14N 24-pin ATX EEHFEO

© 1N 8-pin ATX 12V B3EHEO

© 4N SATA 6Gb/s 0

© 29 USB 2.0 #00 (BRI HF 4 4> USB 2.0 360)
o 14 USB3.1Gen1 #0 (&SM 245 2 4> USB 3.1 Gen #H0)
o 14 4-pin CPU RE#EO

° 14 4-pin RENBEO

o 1 D FIBEREMED

° 2 FIBERED

o 14 TPM AN

o 1 D AR NED

° 24 BTimAEO

o 14 7BB% CMOS Bk&k

° 1 LED 0

NUVOTON 6795 #5388 A

* CPU/AZRERT
* CPU/AZ RS EFI T
© CPU/RL KU IR

© m-ATX RHi&
© 9.6 Tt x 8.1 FT (24.4 X x 20.6 EK)

© 14128 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZEES

° N2

°* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6 E#iEk
o RIRTTE

 TZSRGB LEDKZ KRS

o ERNER

o —BENEEA

° MSIEHETAR

° MEER

o JEI {REE

© Google X %T88™, Google TEFZ, Google =imER
* MSI GAMING K CPU-Z
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HRIESEBIN Do

AR 7
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DIMM ¥&EiE
BLERFIERIEAZE DIMM 1, 3B TER.

/N\izE

o HIFEBHARRER, NFTHNBERRE RENEE L —2,

o IEEE, BT 32 {1 Windows R IER LGN HALAIRE], 77 FULBIER AL E 79 468
E L, AL, MWREEALLET 468 BINFFIEEIR L, Bl TR INELE 64 U89
Windows 1R1ER 5,

PCI_E1~3: PCle ¥ [RiHtE

Femmmmmmm—————————— -
| == = — PCI_E1: PCle 3.0 x1 #&t&
1 1

1 '—E'éj +— PCI_E2: PCle 3.0 x16 1&i&
1 1

1 1

! 4— PCI_E3: PCle 3.0x1 g
b e mmcccmmmmm—————— a

VAN:2

LI FBRRA [RFET, 1ESE KRR, H 15 R IR HIIEE EkFf. EEBXFH BRI
XU BB BB R

AL



JFP1, JFP2: BiBmERIZEO
XL EER B mR ERIFF XM LED 4T,

HDD LED + 2 Power LED +
HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s %0

LR SATA 6Gb/s FREEM. S MEO A LUERE—1 SATA % &,
SATAL

SATA1 SATA3
SATA2

VN2
o B SATA BIBLXTHTAE 90 . B, (FHd FERRIRE S B E K,
 SATA ZHIBIHBEEEIRIE D, 2AT0, 7 7 T8 el R T IR EIR Lo

AR 9



ATX_PWR1, CPU_PWR1: BBjE# O
X O R EEE— ATX BBIRMHAEE,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
3 5 1 Ground 5 +12V
O 2 Ground 6 +12v
O 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

N\ #E

TN B OB BIEFAIERE] ATX BIRIRIVES |, IR TR EHIIETTo

JAUDT: BB E4E0
3% O A ST IS A B EAR E E AL

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. ?| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

10 4AfFigat



JUSB1~2: USB 2.0 £

XEEOAFEEZNEER LK USB 2.0 ImH.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\ 28

o JEEE, VCC I HEtt s IR ERIEHE LU SR BT BERYHR T
o } T #1EH) iPad, iPhone Al iPod i#3iZ USB i (1341758, iE %4 MSI® SUPER

CHARGER £/B#2/%o

JUSB3: USB 3.1 Gen1 &
IO A EERFIEmER LA USB 3.1 Genl 35,

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP

8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN

9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

N\ izE

LR, BRI EH Bl J L B 12 L8 52 R BEEYHR I o

AR 11
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CPU_FAN1,SYS_FAN1: RE#EO

REZEOR 9% PWM (BHEEEEEH]) 300 DC 1230 PWM B X O fEAERE
S STRAIEER 12V FHFET KRR, DC BN GREE OB R B E R KU
B, BIER— 3§ (JF-PWM) KEBHEAEI PWM R T RGO, RERER S
AARIFTE 100%, XA RER R AR 0] URIR LA TR BB KB R CIAE A PWM
B35 DC R

ZRiA PWM IR ! giADcHEXNEED
FiE0

CPU_FAN1 SYS_FAN1

4% R R R AN 2 R BB R
IEBIATE PWM AT DC R Z (8144, 77 BIOS > HARDWARE MONITOR HRiE%
NBEE,

%# PWM i35k DC =

[v] Smart Fan Mode

I @ pwm(DC

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time
1015

RENBERHEHER, RIFELL CPU BIRERIATIRE

o

HIAELI#E PWM/ DC 1=U/E, NB TIEES,

RE#ZOSEIE X

PWM #EUEHIE X DC #EHMENX
1| Ground | 2 +12v 1| Ground [ 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

AL



JTPM1: TPM {E4B$5 00

%&Dﬁﬂiﬁ% HE1E TPM (R 2 FOIEAIEAESE TPM R2 P FMURBES AT
%o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
-’ =3 N
Jen: MaEA RS NED
RO AFENBNRIRNFT R EARE.
ES MANBAREUERT
(BRIN)
fERNFEARIENZE

1. JCN EOEENA RGN X/ FREE.

2. AENMFES

3. %% BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration,

4. &E Chassis Intrusion 77 Enabled,

5. % F10 fRIZFFIRH, 7A/51% Enter #3%E#% Yes.

6. HIHENARN, —BIANMES $eERELET—EEER.

EGiEARES
1. %%%| BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
2. 3&E Chassis Intrusion JJ Reset,

3. & F10 (RTFHRH, 7A/53% Enter $BI%IZ Yes,

AR 13



JCOM1, JCoM2: B1TiRkiEO
XL O AV IEEIE K B TR O R B iEE.

1 DCD 2 SIN
0 3 sout 4 DTR
:| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 cTS
9 RI 10 No Pin
JLED1: LED &0
X LR O S VFE%HE 5050 LED #T%.
EI 5050 LED #T%
1
1] +12v | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

JLEDT  gpg

N\ #E

o ILFEOS7 45 5050 £ E LED ATRFRABEIZE 3A [12V). 15 1RFF LED ATFAETF 2
K, LUBGLEAT R 2 BE,

o FERFETIRE] LED KTBY, & 55 XAV IR, H 1B IRLEHBIEE LR R

o IE1EMH MSI BAEREERIY R LED JT50

14 ‘AfFiER



JBAT1: ;&5B% CMOS (/5 BI0S) Bk&k

FEREE—1 CMOS W77, P REN RSB RIEFR BT —KNER BMRAER
E. MRERER RS E, REPLE CMOS W77,

[=]=]
1REBEIE 7Bk CMOS/ R
(BRiA) BIOS

&5 BIOS HERIAE

1. XETENER, BRBIR TBIFEk. (RHATE S5 /MRXNEXT)
2. {EFABKLEIEIL JBATT SERRIFELY 5-10,

3. 8% JBAT1 LEIBkERIE,

4. FFBRIHEN LB,

IS {UiEE LED }T

LED &R ERPBRES.

[ cPu - %57 CPU T3kt sl i,
[ DRAM - %71 DRAM T3kt st i,
[C1vea - %7 GPU Tkt i,
[ BoOT - ®REM&E LA MHREE,

AR 15
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>JLl
BIOS i &
EERIERT, AR RN AR RN, TS RIS E, e
TRV R SRR SR, SRR 5105 B,

/N\izE

° T RIGEIFAIRFEIEEE, BIOS TN B R T W E T, UL, X LEFE R B FET LEFBTHBI T
[, (RIESZE, EW A LUBE BIOS T E#RHEE 1= 8 EiRo

o KEPHESVHBE, TS B ZH G MEER.

#A BIOS IR E
EFHNIZES, Y% LI Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu {58, # FDelete 2,

INRETE

F1. =@

F2:  HRI/MR— P RERHIE

F3: A Favorites FHCiEBINAER B

F4: A CPU MIigHE

F5: A Memory-Z &

F6: HAMICRBERIME

F7:  BRIERM EZ WA ZEtig

F8: EHABIMSH

F9: REFBIMSH

F10: REEXHEHED*

F12: REEEHIGEMREES USB B (VEMAFFAT/ FAT32 1830,
* YT F10 B, 2RI—MEINED, SRIET TBERIEREERERE Yes 58
Noo

BIOS & &



E/I5 BIOS

CRIAEEEIXRERIAN BIOS 1 B RADRFLERIM, 5 /LI 754K ESS BIOS:
* %% BIOS , AIG1% F6 HAMRHIRBERIAE,

© 5ERR E R _EAYiERR CMOS Btk

/N\izE

BB EERR CMOS BREEE853, LI T ARES BIOS BItEX1E B
EBIOS

£ F M-FLASH $%f BIOS
B

JEM MSI BIFEE FES S 15 T IRE S B ET BIOS X4, A BIOS XHHREEI U
&,

B3 BIOS:

1.

g N WN

POST iHF2H13% Del #3# N BIOS 18 E,

BAREREHR N U ZEHEN L.

%1% M-FLASH IR R Yes, AIEFMBEAF LN flash B,
EFE— BIOS X117 BIOS EFZIE,

R 100% SERk/E, REEBRIER,

£ F Live Update 6 E3FER{$E 1 BIOS

EHE:

BHRIAE L% LAN IREhi2F UK IE 1% B R MIERE,
B3 BIOS:

1.

Lol LB ol o

LHFIETT MSI LIVE UPDATE 6 BHER,

3%E#% BIOS Update,

S Scan %4,

it Download EIAR FEFRRERH BIOS XX,

£ Next, %% In Windows mode. ZA/S B # i Next L Start RFFIAEH BIOS,

R#T 100% SEMfE, REEEMER.

BlosigE 17



BRI

BB www.msi.com FEH B RN T AEFEMRHZR

Z2%E Windows® 7/ 10
1. BEitENBR.
2. & Windows® 7/ 10 BN ERI KA,

JEE: BIFICR ABRIIRHE, TEZE Windows® 7 B9 FEH, 32 USB HIRLUR U
o KEET L1 FH MSI Smart Tool 2% Windows® 7,
I EN LR Restart #2518,

. XFF windows 10, MBI L . 33 F Windows 7, i# N BIOS 35 Advanced >

Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation L8 B NE A, A RE
BEHHER,

EE HZHE Windows 7 BY, B TEIFIEH) USB $842/USB EAMBNEIGE
USB3.1 iwM ko

5. EH POSTHFFH BENRLEIZHE F11 i AR R,
6.
7
8

HEEMERREIIIR.

. YRHEET Press any key to boot from CD or DVD... {5 B BHZEEER,
. BERE_EHISTIRIELZE Windows® 7/ 10,

BRI

BhEHITEN#E A Windows® 7/ 10,

& MSI® IRENFHRMA LA IR,

RERTES BB, UREE— N HEEEYI L S RHNIRZRF.
=i Install #5,

PRI REFIEHT R ERRREEER.

Mt OK HflsE R,

BB R,

RETAH

ERETEH, BRBATRIRENRE.

1.

©NoahWN

3 MSI® IRENF R BN EHIHIRR,
REATESBNHI,

A Utilities 3T,
HEREREREMTA,

SRIE S Install 324,

TAREFEHT TR ERKREEER,
Bai oK R SEm R,

BB AR,

18  #hffit



EHEEE S MSI® A320M PRO-VHL/ A320M PRO-VH PLUS/
B350M PRO-VH PLUS EHtkoZ< A iera iR AR E R
B T 4EEE > BIOSER BEFNEREE LS B

Bz

Z2REA
ARG 3
iR 1/0

ARG LED JBHRARER oo 5
ToiFAEES 6

SCiEASIEIE .
PCI_E1~3: PCle IR 7E1iE..
JFP1, JFP2: AMEIRIZEA
SATA1~4: SATA 6Gb/s $EFL ...
ATX_PWR1, CPU_PWR1: g8
JAUD1: FIEERUETL....
JUSB1~2: USB 2.0 $38&.
JUSB3: USB 3.1 Gen'l #5858
CPU_FAN1, SYS_FAN1: EUSR BIREE. .........
JTPM1: TPM #E4RIZEE. ...

JCIN: PERRRARRIEER. ...
JCOM1, JCOM2: FFyI38$%5E .
JLED1: LED JBHEHE ........cccc..
JBAT1: j5B& CMOS (EE BIOS) IHAEBKAR ..
FR8H LED 548

BIOS 32 16
#EA BIOS 8R7E ..
|35 BIOS..
B BIOS

ERBEHREA
Z#E Windows® 7/ 10
RHEREHTE.
ZHRNAEN

Bi%



LA
. ﬁ%im;gﬁﬂ%ﬁ#ﬂﬁﬁ%?% (ESD) ZEIRIR AR MKIBL T LURIREER
THAEEE RS o
ggéggﬁ EHIRRIERZE - WARKR T ER BREAR BB REE
SEUEHARES AN RIS S U SRR S IRIRAVAE Mo
ENEHIRE BRACHSEFIR URELSBRIETRIR-EESEFIR AAE
BHEME B GRS S10E BRIAA TR
BRREIRIR FABUREERNBERBRNARTAENHFERRE Lo
Rt Al SRR AR 75 SRR Y AR AR BVIR M S th AR 1o
RESTH B U RIBIRENG BRI ERE U RBREG ERIERE
ERERESROREEMGE ARIBBNEN BN TIRMmER
TE LRI BMEMAR AT SATS W SoiE BRIRMLFE SR R - M S8 IRAR E R R SR PR o
BRERFAERFM UEBRSR
BRI HIRERRRR
SEIRE R E R BRI AT ERIEEME 2 K SR B R ESRRTRH
HEER
Al ERGERENR TR RN E  WATEREAVBRRERN ERGHET o
AT R AR S AT B S R
BRENTEAER B TSR A SETRE:
- RAEIBAERE
= TRIRREIOHRIRE
- TRIREFRE ARMERERAFMETHRIREEERE R
= TRIREEAR R
= ERIRHIRPARRRR IR
AR AT HARRER 60°C (140°F) LA EBYIRIR B[R AR BT SEIRIR

e o o o o o o o

2 %2



FHEARFRE

1B AM4 FI(IEY AMD® RYZEN RFIRREESS UK 7K A R/
Athlon™ ERIE3§°

AMD® A320/ B350 &k 48
2 {8 DDR4 TSR IER RE R IREA R 3268
* z#% DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866*
o WiBEEIRAE
* 1% ECC UDIMM 321848 (JE-ECC &ER)
© 374 non-ECC UDIMM 3CiEES
* 58 71X A &5/ Athlon™ FRIZ2R RS 3248 2400 MHze HRAZR
Bl 2 5520 www.msi.com
© 1@ PCle 3.0 x16 {#t&
= RYZEN R7IEIEEE IR x16 #
=5 7 X A &5/ Athlon™ FRIEES 1B x8 1
© 2@ PCle 3.0 x1 &

o 1B HDMI 1.4 3318 TR R BRI 4096x2160@24Hz

o 18 VGA EHHR SRR HRNTE 2048x1280@60Hz,
1920x1200@50Hz

AMD®A320/ B350 & F 42

© 4 1B SATA 6Gb/s iEiEiE

« 38 RAID 0, RAID 1 1 RAID 10

AMD® A320/ B350 &k 4R

© 6 1B USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) %18 (4 {EIEZENL
FRER 2 EERRIEBIRE USB 1EEER M)

© 6 18 USB 2.0 (High-speed USB) (&8 (2 BIEZBMINE
R4 EERIREBARE USB EEEIR M)

© Realtek® ALC887 fRFE & H

71 BEREEEN

1 18 Realtek® 8111H Gigabit #BE& 14123

o 118 PS/2 B8/ B RiEHE

© 218 USB 2.0 Type-A iEi#ig

o | ESFATIERHE (B A320M PRO-VHL)
1 {8 HDMI iE$5i8

© 118 VGA iEf#i8

o 1 {8 LAN (RJ45) i

© 4 {E USB 3.1 Gen1 Type-A iE{#E

o 3 A IEE

¥TR

EtREE 3



ALH

o 118 24-pin ATX EEFIHE

o 1 18 8-pin ATX 12V BFiEEE

o 4 1B SATA 6Gb/s 1558

© 2 {E USB 2.0 $88 (IS 32 4% 4 {8 USB 2.0 E3%18)
© 118 USB 3.1 Gen1 $%88 (A] 532 4% 2 @ USB 3.1 Gen1 H$E)
118 4-pin CPU AR1EE

o 118 4-pin A#EERIEE

o 1 {EERE K IEE

o 2 {ERHERIEE

o 1{E TPM #E4B1%58

o 1 {ERRRBARIEEE

© 2 EFYIRHEE

o 1 {855RR CMOS IhAEBkAR

o 118 LED ¥&#%58

NUVOTON 6795 #8518 A

° CPU/ A#tREEA
* CPU/ AR EEER
° CPU/ R B R R FE 1

© m-ATX
9.6 x8.1 M (24.4 x 20.6 A%)

© 118 128 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZERE

o EEEhiEzt

* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* SUPER CHARGER

© MYSTIC LIGHT

* RAMDISK st 18RS E fERitR
* X-BOOST

* MS| SMART TOOL

* NETWORK GENIE

* Norton™ Security

* Google Chrome™ Google THZ!Google EimfEhE
* CPU-Z MSI GAMING

4 EBIRRIE



iR 1/0

IRERIIE— AREREA
LPT (A5 A320M PRO-VHL) s |

- - ““&'“g
= — | PEBe= =@

| | — |

usB20 HDIMI’ VGA USB3.1 Gen1  EFEEN

4ARRIEIEIE LED IHHREE

AR/ TIEESR RENESR

ez 0 | e 0o

e e G aes B 10 Mbps

wiE BiEg il B8 {H#EE 100 Mbps

P ) e HEE 1 Gops
S4871 BERE

?EBE 7. BIEEIE BRI E EE 1/0 IRAREIEE JAUDT IEBABIRBU TSR
210
1. B4E2 Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings TR FEAYT:EHE-

Device advanced settings

2. BARBHEMRERESTRERHHRE
3. RIEBSBEARENAE /0 Bk ENSEEL BCERSEEIBARER &
B —EREE O SR G EATE RN R A

iR 1/0



TUiFRE

CPU_PWR1
DIMMA1

SYS_FANT CPU_FANT | piMMB1

CPU i

e T 17

e~

J

— EZ Debug LED

B
=

@

[

[ & UL ([ saras
rorer ———— =] S
| =] .
PCI_E2 I '—':_&E
JBATI
PCI_E3 —| o
[ISIT] [IESTH =81 JFP2
| 0 | o= | o gl = =a))
JAUD1| JLED1 | Jen JFL ATa
oM JUSBI
JUSB2 SATAT
JTPM1 Juse3

Jcom2

6 TTiH

-3
&



CPU JAIEE

5% CPU R4EE| CPU & I R Fme

o & AMé4 [EIEESHIZRIE B BIRETEES0S  RIRREATHBIRILAF BIOS BaR #4578 E

o SAFERSTHG BIRAR I BIRIBEE RS I BRI T R gg o

o ;&;% CPU 8 5 E R 43188 - CPU TR B BB SEIB 1B 3 IS 24
IS AE ©

o FERHESR CPU BB M E S BB BIS R 4o

o REIBEEBREIBIE CPU MR M sAMEIRAHSSIE BIEIE L% CPU 8215558 CPU
BB S R B SR _E T BIR R IR B e

o NIRRT IE 1L CIRA R IR B AR RS 0 A BRI EE RS BRI
14 WU T RSB 4 5 2t

o BIfEZRFEIIRR 5125 PTBIEIEE (BT NG H BB 5 BB ER  sA 0 A A T A ]
éfﬁggﬁ E;ﬁ;@a&@rfiﬁzkéﬁiﬁﬁgszi TFHRIE BP9 T IRE HIE AL HIIEIE R
23 FHY e

AR 7



B
IR T EFT TS AR S DIMM fEHich-

o FB A ERHEE AR IERE R E RS KR E IR ERECIRR R A &

o FASERNITE 32 {U7THI Windows (EE A4 BICIZREUALIR®| > T8 T (U ALAIR AR
1EREIEARZ 4GB LUF; Bl IR ITBIE A IR R4 4GB WX ERICIRRE B
# 64 {iI7THT Windows 1E2 R Mo

PCI_E1~3: PCle IEFTIFEIE

P "
H oo 1— PCI_E1: PCle 3.0 x1 il
1 1
1 ':Eé'j +— PCI_E2: PCle 3.0 x16 &
1 1
1 1
=4 : PCI_E3: PCle 3.0 x1 it
o - -

N\ EE

W RSB IR T 05 > a5 HE ST E R ML PR FBIRAR o355 AR 7o FaRBAX M R BB
TR B EERERE

8 T



JFP1, JFP2: R4 EMRIZEEE
15 L350 R IR AT mAR I ARAF] LED femiE-

HDD LED + 2 Power LED +
HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s {HEFL

BEEHEFLRE SATA 6Gb/s N EIERSR - SEHGTL S eliE i —(E SATA F&-
SATAL

SATA1 SATA3
SATA2

/N\EE

© SATA BHR T EIIBBEEIE 90 /2 MU IS HE IR E L #85R
© SATA HHAR R Im IR BRI MBABIL  BESEe P BRI R B L AR LU BT & 22

TEHHAREE




ATX_PWR1, CPU_PWR1: BiFZ5E
ISR TEAE R ITIEE ATX BIR{HAESS

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
3 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ooon 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

/N\EE

SEREEIFT A BIRAAR B EFEEIEREEE A ATX BRI IR T IR EIRIE-

JAUD1: BB EEFL
AHEFLA R IR E AR & TR TLo

1 MIC L 2 Ground
2 3 MIC R 4 NC
00
alaluln 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

10 soi48sE



JUSB1~2: USB 2.0 $%88

B AR ERAIERE USB 2.0 Eikige

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\EE

o SEEE BRI S AR WY S i AR 18
o WIELIL USB JE##1E 4 iPad~iPhone K iPod 758825524 MSI® SUPER CHARGER

T R#kE-

JUSB3: USB 3.1 Gen1 $&58
1SR TE A IR AT E AR USB 3.1 Gen1 HiER.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP

8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN

9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/N EE

FEEE BRI S R IE RIERE U RIS HAR TR 1R

TEHHAREE



CPU_FAN1,SYS_FAN1: BIREEEIEEE

BB EREET D AIRERL (PWM) A DC X -PWM X AR HFLRMEIEE
12V Bt MR BB R E SRR B RR EE DC REFL B S BB FE s R
RERE-FEIE LR 3 HMJE PWMEFIEAZ PWM X EBIETL BEEREGHST
£ 1$00j€’lltﬁ”%fa‘@Hﬁ?ﬂﬁﬁé°@ﬂuﬁﬁﬁu?%ﬁﬂﬂﬁ@?ﬁ%ﬁ?ﬁﬁ%ﬁ%% PWM ¢
DC #&x{o

FARPWMERAR [ 8% DCiEX AR !
TR TR

CPU_FAN1 SYS_FAN1

E$5 L B AR 3 A B L R R

IEBIATE PWM #RUAD DC R0 Z FEE#%0 HifE BIOS > HARDWARE MONITOR HzE%
BERERE

212 PWM 1Ex(5{ DC 13

[v] Smart Fan Mode

I @ PwWM() DC

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

ERREREEE, A ERE CPURERERRBEE-

ZQSEE

TELIH PWM/ DC RZU1E - B (R EL S TIEER

B R iSRRI E S

PWM X SIER DC WX HINESR
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

12 sof48se



JTPM1: TPM {&i4B3%5E
RN EE AT A 1EAE (TPM) A28 TPM X2 T A FMBREZFE

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: HERR R RR %8R
i -mpcean Gl
(=[]
—f& ARENR AR PR R
(FERfE)
fE AR

1. 3R JCI FRFLAIAR EAYIRRBARRBERE, LIRS

2. FARAMRRE-

3. BifE BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration®
4. % Chassis Intrusion 3} Enabled°

5. ¥&F F10 ETFARERT 7AT2 % Enter SRIEIE Yeso

6. EEREBXBER EMASEERLFHREEAS.

ERURARES

7. Hif¥ BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration°
8. % Chassis Intrusion 32 % Reseto

9. ¥&F F10 EFILRERT AR IZT Enter SRIEIE Yeso

THEE 13



JCOM1, JCOM2: FF5iB$5EE
BT R IR R BN F YRR

1 DCD 2 SIN
0 3 sout 4 DTR
:| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 cTS
9 RI 10 No Pin
JLED1: LED $&#%58
&P EIB I EEAE R 5050 LED J& ke
EI 5050 LED J&{%
1
1| +12v | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

N\ EE

o ZNFEFASTIE 5050 BEE LED SRR RABIEINFE# 3A (12V) o 5B 1RFF LED JE1RATH 2
3K, WUBGLE LED MBS R R55

o ZHBLINBR LED JB15KFT > 5555 B BRI AESS » ML A6 BB TRAR I EE R B

o SA1EMH MSI BREBFERHIME 75 LED JE 1%
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JBAT1: ;5B& CMOS (E & BIOS) IhHEBk4S

AR CMOS seiSRE 2RI EMIR ERIMERMRMRE RRRE - BEBRRMR

BRIE A BRARER 4 EPR CMOS FiEhge

[=]]
REGER BBk CMOS/
(FERME) EE BIOS

E2 BIOS EFERE

1. FARAEISEFRBELIN T BIRAR (RMTES5 / Soft-off #EHTF)
2. {BFBKEIREE IBAT SERRIEAEL 5-10 Fbo

3. WBKEIREM UBAT1 LER e

4. BARNEBISER-

I&$E LED 15T

15EE LED e R EHARAIAR AR

[ cpu - RRAMRE CPU HEMKPE
I pRAM iRk &R BT IR R B iz
[COveA - &K EHEIETSR R REKE-
[ BooT - &RKEH BB R EIREE-

TEHHAREE

15



16

2ria
BIOS &2 E
FERERMRIEMAE JE—FRIER FTEIRKIBEE FRIETHE BIOS :RE > FHE
B ERTERE UGS RFZTIE IR

N\ EE

 BIOS IBH B EHIE R BERNAMMAEE AL :RBBA B AT 5E B E2RFTHY BIOS
TR FULEHR S Z o RIRE 2] HELP EX7Z BIOS B H R85
o REFRIE S 121458% BT AEEL PR B ER B P T IE

A BIOSBE
BIMIATZ P i IRIE DEL EARBERE 3% F11 A Boot Menu LS/ #% Delete
SBEEAREIRER

INRESR

F1: —fREREA

F2: AN/ MIBRURREE

F3: EARNREIIER

Fé4: #A CPU #R18IHAE

F5: #A Memory-Z JIRER

Fé6: HARELTERE

F7: SRS EZ B2 Bk

F8: ABIERERE

F9: HIFIBIER R

F10: f(EFEEEER"

F12:. ARERHEELEERES USB BESHE (£ FAT / FAT32 183X) ©
T F10 B SRR E RSN E Ao BER N AT

BIOS &

[
it



E8 BIOS

HLERT SR EER BIOS REALMIERE UBABM S EHE-E2'H
JERI &% BIOS:

* HifE BIOS A% F6 A REICTERE

o 18 F 1R _EAYiEBR CMOS THAEBkARIT R

N\ EE

B2 LB CMOS BHRL{EE BIOSe
EfBIOS

LA M-FLASH ¥ 3 BIOS

SRR

B MS| 4BIE T AT S EEMIRE ST R BIOS M -SA1E 1 BIOS 1258775 USB
& S5tk

B3 BIOS:

£ POST HARSHE T Del $B># A BIOS SR EEMEe

RS ERIER USB ME S R IEA BAL

#EEY M-FLASH B0 A%IE—TRE AR ENREE) B EARIFIER

EEY BIOS #5297 BIOS B#fe

BEIEE 100% TRE AT BB EHAE-

a N 0N S

L/ Live Update 6 EE%f BIOS

Bl
HABLREERESNIZN B D ERREHERERER

B BIOS:

ZLEEAIRARY MSI LIVE UPDATE 60

#2EY BIOS Update (BIOS )

% —TF Scan ({@#)i%0

#—T Download (FE)EIR T L& BIOS 1
#—TF Next ([F—2%)> JA1%% 1542 In Windows mode~iZE# Next (F—%) & Start (
BA%R)> T & BAYASERT BIOS.

6. BIERE 100% STRE AHE BBEIRE-

L ol o

Blos®E 17



EXRSsREA

FEEIA www.msi.com FHIE ERTRHTEIABIEX MRS EN

Z24E Windows® 7/ 10

1.
2.

® 3 o o

RAEhE Ak

#& Windows® 7/ 10 B A FehEl

st (R8 A ABPR ) 7E Windows® 7 Z4iBIEHARI T35 18 USB JLHRHER USB [B5
o fRETL{EFH MSI Smart Tool Z4& Windows® 70
HEAGEE W EREREh R

5 Windows 107 5ABKIBIES 5% ¥352 Windows 7> #5R8 BIOS & Advanced >
Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation’ {&1EE R B AR REFE
Bt ERTRLED

5t B ITIEREE Windows® 7 B 1§ USB $#42 ~USB ;B BEA B ER USB3.1
me

TEEAERI B FAIE (POST) HBRS- 3% F11 S AR IhAER

TERRI TN AR R BRI BRI o

£ HEFET Press any key to boot from CD or DVD... :l BEHE{E =
REREEIE™ 24 Windows® 7/ 100

RIREEHIENX

Nooaxowobd-=

FRBERS#EA Windows® 7/ 100

& MS|® ERENT2TU AR B A BRI

ZERAGEHHIR RESHLTIHLFAE L EREEHZH -
B— TR
HEGRRETIRZE TR EERECENRB B
B— TR

EHREEE-

REABER

REARRERA B TmiEsiEN k.

1.

® N WD

& MSI© BREIR S CBRE A IS iRt

RERAFEH LR

B—TapiERE

BErERRnARER

B—TRERH
BRETRRETAREARE TR EERCENKB B
B—TREREM-

EXRE RN
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C DEIFMSI® A320M PRO-VHL/ A320M PRO-VH PLUS/
B350M PRO-VH PLUSYH' —R—RFZHEE WV EIF W EE G
ICHDHESTEVNES. COA—H —HARIFR—RLATY

BELTVET,

FOYVR—RVEOBE, ELUBIOSOREICDOVWTDOERE

BR

RT3 ERER

%

U702

LANZR— ~LEDIRRER
AVER—=2 Y FOHEE

CPUYTwh
DIMMZ Oy
PCI_E1~3: PClefEaEZX O
JFP1VJFP2: 7OV ML ARSI Z—
SATA1~4: SATA 6Gb/sARTZ—.........
ATX_PWR1.CPU_PWR1: BEIR 82—
JAUDT: 7OV A =T A I RI%2—.
JUSB1-2: USB 2.0 IZ—......
JUSB3: USB 3.1 Gen1aARIZ—.
CPU_FAN1.SYS_FANT: 77> ORIZ—
JTPMT: TPMEYa—)LaRIE— .
JCN: 7 —RBIBAyFARTE—
JCOM1.JCOM2: Y7L R—bORIE
JLED1: LEDORIEZ— oo,
JBAT1: Z1)77CMOS (BIOSUtw k)
EZ Debug LED

BIOSDERE

BIOStzw b7y TEIE DRCED
BIOSD Utk
BIOSD 7w F—h753

VI b7 DR

Windows® 7/ 10D > X k=)L
RSAN=—DAVZ =)L .....
A=FAUFADI YRR




BRI EEHIE

o BNV —PRDOAVR—R Y MNIFFEREESD) ZZ TP T VDT PCOBAILTE
HEERICRRINSEROHICUTOEREEETF>TLIEI L,

o AVR—= UMD LoD LEERINF VB ZRR LTI IV R ICER S
NTVWARWSEE IV R—R U ORBFRRPESHFRORHEBDET,

o MR IBMEICANEVES I —R—ROT7FZIFoTIEIL,

o Y —R—RZ/RSEICIZ FHREIRIEZ T OHICFRERE (ESD)VRRRMSY S
EETBEESBOHLEIESDURM MY IHABEETIAVEA G IOSBR
DHDICNTHER{ ZRLTHSIH —R—RZR>TET L,

o AGEIDATIT BV IZ FHREIN RN EINIFED FFBEKPHLE/NNYRET
RELTIZSL,

e AVEa—2—DERERATIHISIY—R—RO>a—rORERC BB ANTF
SXEBEOIRANTYY —R— R EFIIEPCTr—IRICARVD K<REFRLTTIL,

o AVR—FVFOWEPI—F—DERORER LB ZEEND BB HEAHILTH T
TIBRICPCEBEBSEARVTEI L,

. Pz@?ﬁiﬁL:OL\TKEﬂixﬁfJ‘ﬁﬁ%éti\E&%E’@X—b—@ﬂ?ﬁ— rROICAEZL
TSV,

o PCAN—YOEDHFHELUBDALZITSHICIF B TPCOBREA I AV
MSBREI—REHRVTIZS L,

o AA—H—XHARRIANIREL TSV,

o A —R—RIFERDLD RV TR RE LTI,

e BRIZYMEIDEVMIERITIMICERI-yMIRHINLBEN IV
DBEEISHELTVWSHHEEEL TSI,

e BRI-FRBENZEDBUVELSICEHELTLIETV.BRI—FO LIZYEED
TRWTLIES W,

o YHF—R—RICETZIRTOIREESZETLTIETL,

. ?\waimﬁ‘étm BRFEEPREBEDOHY R—rEOICY Y —R— RO S ZRELT

EEV,
= PCICKZCIZLTHE,
s XY —R—RHABVERICETS TN E.
s A=Y= ZaTILCRHSTRIEL TH I —R— RO EBICIEB LRV, EFold
RELBVEE.
= XY —R—RIESTHRIELIHE,
s YY—R—RICBICRXZWIBH HEHE.

o NEEREDG0C (140F) K DB VBFTICEN BVWTE T WV I —R— RO IR Y

BILhBDET,

2 R2ICHIZEIEFE



T

V7 bAMA AMD® RYZEN DU —X 7Oy EEB7THAA-S 1) —
Z/ Athlon™ 7Oty 4R~k

AMD® A320/ B350Fw 72w

o DDR4XEU RO b 278 #H . RA3I2GBIEH ATAE

* DDR4 3200(0C)/ 2933(0C)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866%H 7R

o FaTILFvIRIREVT—FTOFv
© ECC UDIMMXEU %R~ (non-ECCE—R)
© non-ECC UDIMMXEUZEHR—k
* ETHHA-S 1) — X/ Athlon™ O+ w H1& & A 2400 MHz
DHEYHR—LET, BRENHZIXEVOFHMDOV
Tk www.msi.comM5 BB TE I,
® PCle 3.0 x16 20wk x1
=RYZENYU—X 70Ot v HiE x16E—REH Rk
= FTHAA-> 1) —X/ Athlon™ 7O+ v Hid x8E—R%E Y
R—h
* PCle 3.0 xX1XEAwk x2
© HDMI 1.47R— b x1 R ARRREE4096x2160@24Hz % H R — b
© VBAZR—k x1. RABRERE2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
BHR—h
AMD® A320/ B350F w7tk
© SATA 6Gb/s7R—b x4
© RAID 0.RAID 1ZRAID 10%#H7R—k

AMD® A320/ B350F v 7tk

* USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB)ZR—h x6 (/\wZ/NRJLIC4AR
—hAEUSBOFR I — R T2R— M AR E

© USB 2.0 (High-speed USB)AR— I x6 (/N /SRILIC2R— b
ABEPUSBO R UX —#RHAT4R— NFIFARTAE)

© Realtek® ALC8870—F v %

© TAF v RILHDA—T 17

Realtek® 8111H Gigabit LANO > FO—2— x1

© PS/2F —R—R/XIZAVRAR—b x1

© USB 2.0 Type-AZR—h x2

o JXZLIJLAR—k x1 (A320M PRO-VHL®D #)

* HDMIZR—k x1

* VGAR— x1

© LAN (RJ45)R—b x1

© USB 3.1 Gen1 Type-AZR— b x4

o A—TA Ty x3

MOR—JITHK

3



FDR—IDB5HK

© 2LEVATXXA VERIRIE— X1

° BEVATX 12VERIFR U4 — x1

© SATA 6Gb/sARIE— x4

© USB 2.00+ 74— x2 (4R DIBINUSB 2.07K— b EHR—K)

© USB 3.1 Gen1d%I%— x1 [2EDBHMUSB 3.1 Gen17R—k
ZHR—N

° LEVCPUT7>aARIZ— X1

C LEVIRT LT ARIEZ— X1

o JOVMNRINA—T4FARIE—x1

o JOYMNFRILIRTE— X2

° TPMEZa—)LaARIZ—x1

o F—ZBMRAvFIARIE— x1

o YYTILR—bOARIE—x2

° 1 TCMOSSv /N x1

o LEDORIH—x1

NUVOTON 67950 hO—5—F v

© CPU/Y AT LRE DIRA
© CPU/Y AT LCIERRE DA
° CPU/S 2T LEEREEO IV ~O—)L

o M-ATXT4—LT7I8
© 9.6in.x8.1in. (24.4 cm x 20.6 cm)

© 128 Mb7Zwaxi

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZEEXMIS

o FTINARRSAN—

© COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6

© SUPER CHARGER

© MYSTIC LIGHT

* RAMDISK

© X-BOOST

© MSI SMART TOOL

* NETWORK GENIE

* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

%



D71/0XxIL

AR
PS/2 LPT [A320M PRO-VHLIC

5‘|f‘/
j{lm] L?N b
©

==e

USB 2.0 USB3.1Gen1 Y TZA7

LAN7R— FLEDIKEE

> D|T7OT1ET<LED _— ZE—RLED

off UVHILTOERA !iﬁ off 10 Mbps
=) USOILTVET Re 100 Mbps
v F—BERTY AL>Y | 10Gbps

TNF YRV =T FDERE

TNF YO RINA—T A ZKETBICF. 7OV b A =T FI/0ED2—IL%

JAUDI ORI Z—ICEGELTH 5. TEOFIBICH > TS,

1. Realtek HD Audio Manager > Advanced Settingsz 2 ') w2 L. UTFTO4 170
JEREEET.

Device advanced settings

2. TMute the rear output device, when a front headphone plugged in ( 70> kA
Y RI A UDEASNTWBEHC s UTHATNARZSa—FCT3 ) &2E
RLET,

3. ZE—HA—%ZU 770> MONZILLEDA =T FZv v IIBALET. T
NAREF—TA AT vV IIBATRE A1 TOAT T4 Y RIDRY TTy
Tl RELCDTNA RZBHELINBRTIET,

y7FIfonNzIL 5



AVR—R FDOBE

CPU_PWR1
DIMMA1

SYS_FANT CPU_FANT | piMMB1

CPUYTY

4

e~

J

— EZ Debug LED

B
=

@

[

[ & UL ([ saras
rore1 ———— =] S
| =] .
PCI_E2 I '—':_&E
JBATI
PCI_E3 —| o
[ISIT] [IESTH =81 JFP2
| 0 | o= | o gl = =a))
JAUD1| JLED1 | Jen JFL ATa
oM JUSBI
JUSB2 SATAT
JTPM1 Juse3

JCcom2

6 VE—RUFOBE



CPUY T
TRIDESIZCPUECPUY Y MIEXDFIF T T LY,

VAN 2

e AMATOE YYD TF—FF7O0FvDI=0IC. 7Ot Y EZETBEE ST LADEE
1#2U73INT BIOSET 7AILMEICRLF T,

o CPUDEE IZ AT EREATICL. A M SEBRET—TILEHRVTHS5ToTS
7EE,

o CPUEERD1H1T BFEIE 4T CPUL—S5—BIDIHF T /EE VW CPUD— S5 — I3 iBEVE
B SR TLDREZRIIZDICHETY,

o SRFLERE T BEIC.CPUT—S5—HCPUE LoD EBE L TNEC L EHEEL
TLIES L,

° CPUDIBEULCPUB B P Y — R —RICRZBIX—S 5235 ENWDBDET, >
RFLHAH L TEYIEREBIFF I T CPUT 7 > NEFICBIEL TS C L &AL TS
7EE VG CPUT—S—E T —R— FAEE T BHE CPUE DIZAEICEL] % &8 DFME
BUNR—INEEHTBD\ FI RGNS — FEFHATZE,

® CPULIFBNCCPUY —5—ZFEA N5 813 CPUO—S— ST TN T B X &%

BEELTRDHIF A DFH M EEEEL TR,

SOOI —AR—RigF—/N—oO0v oz R— L TWES F—/N—oOv o EHAAD

IS =R — RUND IR TD/N—= YD F—/)N\— 2O DICHii 2 53 DR L T

IV HBDUREBR BV DG B3HAOMEL FE A RBOMURREEZ /- TE G

O FoTELIARER YR O EMSUGREEL FE Ao

AVE—2 Y FOBE



DIMMXZX O b+
TEO&SICXEYES2—/LEZDIMMROY MIRD TS W,

/N\izE

o FuTty DY —REBFEICL D FIF AL X EURBIFEBICERDIFIF - XE
UDBELDEFLHILDFET,

© 32bithRDWindows 0S TIEXEUT RLXDHIRICE DBAXE VGEHAEIZ4GBIT
ICHEDFET D=0, 4B EDXEEIH—R—RICERDITH1 B35 E 14, 64bithk D
Windows 0SZE1>XF—)LINBCEEHENDLF T,

PCI_E1~3: PCleisR X'y b

P - L]
! =3 = L— PCI_E1: PCle 3.0 x1 XOw
1 1

| '—E'E._'j +— PCI_E2: PCle 3.0 x16X 0wk
1 1

1 1

! t— PCI_E3: PCle 3.0 xI 2R b
e mm e ——————— H

/N 2E

RS —RDEB L AT EREATZICL IS ERT—TILERNTHS5ITo
TEZVN=ROL T EI/cIFY TR I TICE DI SBEBHUETH DD HARS
—RFDORFaX2FTIREEEIZS,

8 IVE—RUIOHE



JFP1. JFP2: 7O FN\RIIL AR 2 —
CNS5OAXRIE—ITIET7OYMRILD A1 v FELED =G L £,

1 HDD LED + 2 Power LED +

HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s AR 52—
NS5DIAXRIZ—IESATA Gb/s 1 ¥ B —T T —RR—FTJ, —2DARTEZ—
LD —DDSATATNA AZEBLETIET,

SATA4L

SATA1 SATA3
SATA2

N\ #2E
o SATAT =T JLIZ 0B FDEEICHT DEIIF B VWT SV T—SHEXREREC I N
HHOET,

o SATAT = ILISFIHICEI—D TS0 HERTVWF T AL IRN—IDERDI=DICT
Y—R—RICIFZN— N ZATDAR R EHFEINE L EBBOLET,

AVE—2 Y FOBE



ATX_PWR1. CPU_PWR1: RO %I 42—
CNSDIARTE—ICIFATXEREZERLE T,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
3 5 1 Ground 5 +12V
O 2 Ground 6 +12v
O 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

AN\ izE
I —R—RDEELI-BIEEERICTB/-0IC. 2 TDEIFRT—TILHELRATXE R
AZYMMILoDDEBEINTVBC EEHBLTFS L,

JAUDT: ZAY hA—F oA ARI 2—
COARTE—ICIETAYINRIDA—TF 1 A vy 05 FHELET,

1 MIC L 2 Ground
2 0 8 MIC R 4 NC
:l:l:l. ?| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

10 aVE—-2UFOBE



JUSB1~2: USB 2.0 QU % —
CNBOARZE—ITRTOYMRILOUSE 20K — b EEHLET.

1 vce 2 vce

0 3 USBO- 4 USB1-

T| 5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

VON:Z

© VCCE> ¥ TSV REMNIR T RREL T IE S VW [ELSE SN TO R LGS, HEsH
BEIZEENLBDFET,

° CN5DUSBR— I TiPad. iPhone£iPodZ B 7 E T 3ICId «MSI® SUPER CHARGER
=TT E 1 I—)LLTIESE 0,

JUSB3: USB 3.1 Gen1 AT 42—
COAFRHE—IZ@E@TAXRFILOUSB 3.1 Gen1 R — M EEFELET,

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/N\izE
BRET TV RENIBTEH L TSV EELS B SN TUV A VG S ESHIEE T
BEENDBLET,

avE—zvroBE 11



CPU_FAN1, SYS_FAN1: 77> %I 32—

TPV ARTE—IEPWM (/L REZ B E— REDCE—RICHEINET.PWME—RT
FYARIEZ—ILEERI2VIE AT TED RE— ROV FO—ILESICESTI7Y
AE—REFELE T, DCE—RI7YARIZ—EBELNZEZXB L TI7VAE—
REIVRA—=ILLET EDH.3EY (Non-PWM] 77> %PWME—R 77> AR
—ICRE TR T7VHEICI00% TEEEL. 77 /A XDKRIKABZI e BDET U
TOFIBICRE->TI7>ARI2—%PWM/DCE—RICAELET,

F74LFPWME— | FJ74)FDCE—RKT [
k7oaxss— yEoiy

CPU_FAN1 SYS_FAN1
TV E—RFOYIDERL 770 AE—F DA%

BIOS > HARDWARE MONITORT.PWME—RYDCE—ROBICTIDE R ZNIZT7Y
AE—REFHELET,

PWM/DCE—RFZEIRLET,

[v] Smart Fan Mode

I @ PwWM() DC

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

T7YAE—ROERARA Y MECPUDBRE L DEED T 7R
E—RZRHELFT,

A\ ze

PWM/ DCE—RZEIDER /e 77 HIELKBIEL TV B L ZREIL TS L,

IPYARIEZ—DECDEE

PWME—FOEYDESR DCE—FOEYOES
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

12 aVE-2UbOBE



JTIPM1: TPMES a—)LaARI 22—

CDOAFRYEZ—IFTPM (Trusted Platform Module) & 154t L £ 9. 3481 DWTIZTPME
FaUTATIYNR—LARYZaTILEBRLTFIL,

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI: =AM ARy FARIA—

COARIA—II T —RBAMR Yy Fr—I I =E G L E S,

[=T=]

h T—ZBIMANVRRY
(F7AILR) =5

72 BRI BEDEVE

1. JCNARIE—%= T —ZAEBMAA v F /2 —ICER L X T,

2. T=ZADAN—%ZFLFET,

3. BIOS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiC AD £¥,

4. Chassis IntrusionZEnabled (C58E L £ 7,

5. FIOZIRY L BREEREL TR T 930Xy E—IHHET DT Enter¥ — %401
TesZEIRL T,

6. T—ZAHRITENB LS RTLICHBOBERNERINREID S T LEEEFICE
EXyE—IDRRINET,

T—AHMESEDVEY
1. BIOS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiC AD £,
2. Chassis IntrusionZResetIZRE L F 7,

3. FI0ERT L REERELTRT 3D XvE—IHHET DT EnterF—% L
TYesZERLF T,
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JCOM1, JCOM2: YT IV R— kAR RZ—
CNBEDARIE—ITEA TS DT ryMIZDOI) TILR— b 2iEG L £,

1 DCD 2 SIN
2 0 8 SouT 4 DTR
:l:l:l:] 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin
JLED1: LEDO Y %2 —
CNB5DIRTE—35050 LEDRM)w T ZiERF L F T,
[=== o 5050 LEDR kw7
1
1] +12V | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

JLEDT Ry T

/N\izE
o COOARIE—DEERAHIILIA (12V) T 5050 ELEDI Ny TEHR— L F
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to
operate the equipment.

FC

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference
that may cause undesired operation.

CE Conformity

Products bearing the CE marking
comply with one or more of the
foHowmg EU Directives as may be
pplicable:
RED 201A/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/
EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive
2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed
using applicable European Harmonized
Standards. The point of contact for regulatory
matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692
ER Son.

C-Tick Compliance
N1996

Tested to comply with FCC standards FOR
HOME OR OFFICE USE

BE 717| (7S $E S TIRIR)

A i L )
|§ F2 180N A8t
RS0l A2 e % 9

U5 ZBEHREMIEE
COEEBG IS ABIBRZMERT
T LORBI RERFETHEATS
CEEEMELTVEINCOLER
WSOAPTLE D2 S EICiITE
LTERATNZ O ZEREES ST
HDETBURAE ICIE->TIELLEDIRVLE
LTFTWe

vcci-B

Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the
local regulations.

BEE A EI

For better environmental protection,
waste batteries should be collected
separately for recycling or special
disposal.

Taiwan:

O
S

California, USA:

The button cell battery may contain

m perchlorate material and requires

% special handling when recycled or

disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pcm.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an
environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union ("EU") Directive on
Waste Electrical and Electronic Equipment,
Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers
of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end
of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of
life of MSI-branded products that are sold into
the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht
mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Européische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 aolt 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent étre
déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces
équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

PYCCKWWA

Komnanus MSI npegnpuHuMaeT akTuBHble
AeACTBUS N0 3almuTe OKpyXaloLiei cpefbl,
NO3TOMYy HanoMWHaeM BaM, 4TO....

B cooTBeTcTBUM C AMpekTMBOIt EBpOneiickoro
Cotosa (EC) no npepoTepalleHmio 3arpssHeHns
OKp! i cpefbl ucno.

3NEKTPUYECKIUM U SNEKTPOHHBIM 060py0BaHIEM
(anpexTea WEEE 2002/96/EC), Bctynatowen

B cuny 13 asrycra 2005 roga, usgenus,
OTHOCAWMECSH K INeKTPUYECKOMY U 3NeKTPOHHOMY

Regulatory Notices

OBDPYIJUBHHI/IIO‘ He MOryT paccMaTpuBaTbCa

Kak BbITOBOM Mycop, NO3TOMY NPOM3BOAUTENN
BbilIENepeyYnCNEHHONO 31eKTPOHHOTO
obopysoBaHus 06s13aHbI NPUHMMATL ero Ans
nepepaboTku No okoHYaHUM cpoka cnyxbel. MS|
obsasyetcs cobnioaate TpeboBaHua no npuemy
NpoAyKUMK, NpoaaHHoi noa Mapkoi MSI Ha
TeppuTtopuu EC, B nepepaboTky no okoH4aHnm
cpoka cnyx6bl. Bbl MoxeTe BepHYTb 3T1 n3genus
B CNeunann3vpoBaHHble NYHKTbl npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccién del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Union Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento
de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU.
Deze goederen kunnen geretourneerd worden
op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi racuna o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i
elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme

bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode
na kraju njihovog uobi¢ajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.



POLSKI

Aby chronié¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,
Ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE")
dotyczaca odpaddw produktéw elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),

ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej)
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

TURKCE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden
itibaren gecerli olmak Uzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
Ureticileri, cihazlarin kullanim siireleri bittikten
sonra drinleri geri toplamakla ylkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali
triinlerin kullamim siireleri bittiginde MSI
rinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zivotniho prostredi -
spole¢nost MSI upozorniuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkd 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v bézném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
Spole¢nost MSI splni pozadavky na odebirani
vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich

EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky
miZete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket
megvédjlik, illetve kdrnyezetvéddként fellépve az
MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (.EU") 2005. augusztus

13-an hatalyba ép6, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl sz6lo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tobbé nem
kezelhetGek lakossagi hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartdi kételessé
valnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MSI|
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n

beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkézelebbi gydjtGhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU)
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono
pil essere eliminati come rifiuti municipali: i
produttori di detti materiali saranno obbligati

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di
vita. MS| si adeguera a tale Direttiva ritirando
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta

BsJIS C 09501 HES

B TERHIIS C 09501£0~2006F7H1HIL
IR SN ARENTFOEBIB L UEFIHE
ILOWT-RIEEIC L2 BAMHEORTH RS
FiFsnEye
http://www.msi.com/html/popup/csr/
cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/
cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India
E-waste (Management and Handling) Rule
20117 and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YKpaiHa 06Me)XeHHs Ha HasiBHICTb
Hebe3neYyHNX pe4yoBUH

O6nagHaHHA BigNoBigae BUMoram TexHiyHoro
pernameHTy WoAO0 0BMEXEHHS BUKOPUCTAHHS!
[iesiknx Hebe3neyHnX peyoBurH B eNIeKTPUYHOMY
Ta eneKTPOHHOMY 0611afiHaHi, 3aTBepKEHOT0
noctaHoBolo Kabinety MiHicTpis Ykpainu Big 3
rpyaHs 2008 N2 1057.

Viét Nam RoHS

K& tlf ngay 01/12/2012, tat ca cac san phdm
do cdng ty MSI san xudt tuan thli Théng tu s&
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gii han
ham lugng cho phép clia mdt sG héa chat doc
hai c6 trong cac san pham dién, dién tu”
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Environmental Policy

® The product has been designed

Technical Support

If a problem arises with your system and no

to enable proper reuse of parts (Y
and recycling and should not be 'ﬁ
thrown away at its end of life.

Users should contact the local

authorized point of collection

for recycling and disposing of their end-of-life
products.

Visit the MSI website and locate a nearby
distributor for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdevi@msi.
com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI
products.

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.
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solution can be obtained from the user guide,
please contact your place of purchase or local

distributor. Alternatively, please try the following

help resources for further guidance.

® Visit the MS| website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com

® Register your product at: http://register.
msi.com

Copyright

IP2S7 Vicro-Star Int'  Co. Ltd.
Copyright © 2017 All rights reserved.
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