Thank you for purchasing the MSI® B350M PRO-VD PLUS/
A320M PRO-VD PLUS motherboard. This User Guide gives
information about board layout, component overview, BIOS
setup and software installation.
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Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

* |t is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

* Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

© All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:
= Liquid has penetrated into the computer.

= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.

= The motherboard has obvious sign of breakage.

* Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.

Safety Information



Specifications

Supports AMD® Ryzen 1st and 2nd Generation/ Ryzen™

with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega
Graphics and A-series/ Athlon™ X4 processors for Socket AM4
AMD® B350 chipset (B350M PRO-VD PLUS)

AMD® A320 chipset (A320M PRO-VD PLUS)

* 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB

= Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz*
® Dual channel memory architecture

® Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
® Support non-ECC UDIMM memory

* A-series/ Athlon ™ X4 processors support up to
DDR4 2400 MHz. Please refer www.msi.com for more
information on compatible memory.

® 1x PCle 3.0 x16 slot
= Supports x16 speed with RYZEN Series Processors

= Supports x8 speed with AMD® Ryzen™ with Radeon™ Vega
Graphics and A-series / Athlon™ X4 Processors

= Supports x4 speed with AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega
Graphics Processors

© 2x PCle 3.0 x1 slots
© 1x VGA port, supports a maximum resolution of
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz*

© 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz*

* Only support when using AMD® Ryzen™ with Radeon™
Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics and
A-series Processors.

* Due to CPU spec limitation, when using AMD Athlon™ with
Radeon™ Vega Graphics Processors, it could only support
VGA display output.

AMD® B350/ A320 Chipset
© 4x SATA 6Gb/s ports

= Supports RAID 0, RAID1 and RAID 10

© Realtek® ALC887 Codec
* 7.1-Channel High Definition Audio

1x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller

Continued on next page
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4 Specifications

Continued from previous page

AMD® B350/ A320 Chipset

© 2x USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) ports through the
internal USB 3.1 Gen1 connector

® 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back
panel, 4 ports available through the internal USB connectors)

AMD® processor

® 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the
back panel

© 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port
® 2x USB 2.0 Type-A ports

* 1x VGA port

* 1x DVI-D port

® 4x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

© 1x LAN (RJ45) port

© 3x audio jacks

© 1x 24-pin ATX main power connector

© 1x 8-pin ATX 12V power connector

© 4x SATA 6Gb/s connectors

© 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

© 1x USB 3.1 Gen connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

© 1x 4-pin CPU fan connector

© 1x 4-pin system fan connector
© 1x Front panel audio connector
© 2x Front panel connectors

* 1x TPM module connector

© 1x Chassis Intrusion connector
© 2x Serial port connectors

© 1x LED strip connector

© 1x Clear CMOS jumper

NUVOTON 6795D Controller Chip

Continued on next page




Continued from previous page

© CPU/System temperature detection
© CPU/System fan speed detection
© CPU/System fan speed control

© m-ATX Form Factor
©9.6in.x8.1in. (24.4 cm x 20.6 cm)

© 1x 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
© Multi-language

© Drivers

© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

* X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

Specifications
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Rear 1/0 Panel

Line-out = Line-in

PS/2

USB 2.0 USB 3.1 Genl Micin

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED Speed LED

Status Description | | Status Description

Off No link b é Off 10 Mbps connection
Yellow Linked ﬂ Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio 7.1-channel Configuration

To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio 1/0 module to JAUD1

connector and follow the below steps.

1. Click on the Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings to open the dialog
below.

Device advanced settings

2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/0 panel. When you plug into
a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device
is current connected.

Rear I/0 Panel



Overview of Components
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Overview of Components
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CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

© When changing the processor, the system configuration could be cleared and reset
BIOS to default values due to the AM4 processor’ s architecture.

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste [or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

 [f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

Overview of Components



DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

A Important

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Based on processor specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is
suggested to protect the processor:

© Due to AM4 CPU/memory controller official specification limitation, the frequency
of memory modules may operate lower than the marked value under the default
state. Please refer wyw.msi.com for more information on compatible memory.

PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

. Athlon™ with
Processors RYZEN RyzenTM with Radeo'nTM Vega Radeon™
Series Graphics and A-series / Vega
Slots Athlon™ X4 ga
Graphics
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0x16 | PCle 3.0x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

A Important

© When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

® Ifyou install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as MSI
Gaming Series Graphics Card Bolster to support its weight to prevent deformation
of the slot.

Overview of Components
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Overview of Components




ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 ES 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
! SE 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 13 +12V
aoo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power

supply to ensure stable operation of the motherboard.

Overview of Components
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JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vee 2 vee
2 0 3 USBO- 4 USB1-
. ] 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

Overview of Components



CPU_FANT1, SYS_FAN1: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. When you plug a 3-pin (Non-PWM] fan to a fan connector in PWM mode, the
fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise. You can
follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.

1 1
Default PWM Mode Default DC Mode fan
fan connector connector

CPU_FAN1 SYS_FAN1

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Select PWM mode or DC mode

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

There are gradient points of the fan speed that allow you to
adjust fan speed in relation to CPU temperature.

A Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition DC Mode pin definition
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

Overview of Components
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

[=T=]

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

1. Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the
chassis.

Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

o~ g N WN

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Set Chassis Intrusion to Reset.
3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

14 Overview of Components



JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1~2: Serial Port Connectors

These connectors allow you to connect the optional serial port with bracket.

1 DCD 2 SIN

0 3 SOuUT 4 DTR

?| 5 Ground 6 DSR

1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: LED strip connector

This connector allows you to connect the single color LED strip.

[===-

1

+12V [ 2| NC
Signal | 4 | NC

A Important

® This connector supports 5050 single-color LED strips with the maximum power
rating of 3A [12V). Please keeping the LED strip shorter than 2 meters to prevent
dimming.

® Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the LED strip.

® Please use MYSTIC LIGHT to control the extended LED strip.

w

Overview of Components 15
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JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CM0OS/ Reset
(default) BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED: Debug LED indicators

These LEDs indicate the status of the motherboard.

[ cPu - indicates CPU is not detected or fail.

[ DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
[C1V6A - indicates GPU is not detected o fail.
[1B00T - indicates booting device is not detected or fail.

Overview of Components



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

© The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

® The BIOS items will vary with the processor.

Entering BIOS Setup

Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

Function key

F1:  General Help

F2:  Add/ Remove a favorite item

F3:  Enter Favorites menu

F4:  Enter CPU Specifications menu

F5.  Enter Memory-Z menu

F6:  Load optimized defaults

F7:  Switch between Advanced mode and EZ mode
F8:  Load Overclocking Profile

F9:  Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the
modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup
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Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

© Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.

© Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

A Important

Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.
Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.

2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select BIOS Update.

3. Click on Scan button.

4. Click on Download icon to download and install the latest BIOS file.

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.

BIOS Setup



Software Description

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives and USB pen drives are not supported. You can use MSI Smart Tool
to install Windows® 7.

Press the Restart button on the computer case.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

Start up your computer in Windows® 7/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Software Description
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Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.
8. Restart your computer.

Lol Ll A

=
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MS|® B350M PRO-
VD PLUS/ A320M PRO-VD PLUS. Ce manuel d’ utilisateur
fournit des informations sur le schéma, la vue d’ ensemble
des composants, la configuration du BIOS et U’ installation
des logiciels.
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Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

© Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise

connexion, il se peut que U’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le

démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants

sensibles.

© |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet

antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la

carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement

U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé

contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

* Avant de démarrer |’ ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mere ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

* Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Si vous avez besoin d’ aide pendant | installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors
tension et débrancher le cordon d’ alimentation.

© Gardez ce manuel pour références futures.

 Protégez ce manuel contre | humidité.

* Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous

assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc

d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que U on marche dessus. Ne

posez rien sur le cordon d’ alimentation.

© Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mere a été exposée a de | humidité.

= La carte meére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte meére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure & 60°C (140°F) sous peine de " endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs AMD® Ryzen de 1ére et 2éme
génération/ des processeurs Ryzen™ avec processeur
graphique Radeon™ Vega/ des processeurs Athlon™avec
processeur graphique Radeon™ Vega et processeur de série
A/ Athlon™ X4 pour socket AM4

Chipset AMD® B350 (B350M PRO-VD PLUS)
Chipset AMD® A320 (A320M PRO-VD PLUS)

2 x slots pour mémoire DDRA4, support jusqu’ & 32 Go
= Support DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz*
® Architecture mémoire double canal
© Support mémoire ECC UDIMM (mode non-ECC)
® Support mémoire non-ECC UDIMM
* Les processeurs de série A ou Athlon ™ X4 supportent
seulement jusqu’ & DDR4 2400 MHz. Veuillez vous référer
au site www.msi.com pour plus d’ informations sur la
mémoire compatible.

® 1xslot PCle 3.0 x16
= La vitesse x16 est supportée avec les processeurs de Série
Ryzen
= La vitesse x8 est supportée avec les processeurs AMD®
Ryzen™ avec processeur graphique Radeon™ Vega et
processeur de série A / Athlon™ X4
= La vitesse x4 est supportée avec les processeurs AMD®
Athlon™ avec processeur graphique Radeon™ Vega
® 2 xslots PCle 3.0 x1

© 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz*
© 1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz*
* Cette résolution est seulement supportée lors de
U utilisation des processeurs AMD® Ryzen ™ avec
processeur graphique Radeon ™ Vega/ des processeurs
Athlon ™ avec processeur graphique Radeon ™ Vega et
processeur de série A.

* En raison de la limitation des spécifications du processeur,
quand utiliser des processeurs AMD® Athlon™ avec
processeur graphique Radeon™ Vega, it peut seulement
support la sortie d’ affichage VGA.

Suite du tableau sur la page suivante

Spécifications 3



4 spécifications

Suite du tableau de la page précédente

Chipset AMD® B350/ A320
® 4 x ports SATA 6 Gb/s
= Support des architectures RAID 0, RAID1 et RAID 10

© Realtek® ALC887 Codec
© Audio haute définition 7,1

1 x contréleur Realtek® 8111H Gigabit LAN

Chipset AMD® B350/ A320

© 2 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB disponibles par
U’ intermédiaire du connecteur USB 3.1 Gen1 interne

© 6 x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports sur le panneau
arriére, 4 ports disponibles par U intermédiaire des
connecteurs USB internes)

Processeur AMD®

® 4 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB Type-A sur le
panneau arriére

© 1 x port clavier/ souris PS/2

® 2 x ports USB 2.0 Type-A

® 1 x port VGA

* 1 x port DVI-D

® 4 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A
© 1 x port LAN (RJ45)

* 3 x jacks audio

© 1 x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches

* 1x connecteur d” alimentation ATX 12V 8 broches

© 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s

© 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)

© 1x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB
3.1Gen1)

* 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

© 1 x connecteur de ventilateurs systéeme 4 broches
* 1 x connecteur audio avant

® 2 x connecteurs de panneau avant

* 1 x connecteur de module TPM

© 1 x connecteur intrusion chassis

© 2 x connecteurs de port série

© 1 x connecteur de ruban LED

© 1x cavalier Clear CMOS

Contréleur NUVOTON 6795D

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau de la page précédente

© Détection de la température du CPU et du systeme
© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéeme
© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

© Format m-ATX

© 24,4 cm x 20,6 cm (9,6” x 8,17)
* 1 x flash BIOS 128 Mb

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0

© Multilingue

* Pilotes

© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

© X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

Spécifications 5



Panneau arriere Entrée/ Sortie

Entrée Li
Sortie Ligne e ane

!
Ml
= =9

L— |

USB 2.0 USB3.1Genl  Entrée
Microphone

PS/2

Tableau explicatif de U’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion LED indiquant la vitesse
et U activité _| I_ Etat Description

Etat Description Tg’_"u_lﬁ Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours

Configuration audio 7,1-canal

Pour régler le systéme audio 7,1, connectez le module audio entrée/ sortie du

panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramétres
avancés) pour ouvrir le dialogue suivant.

Device advanced settings

2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in
(Passer le périphérique arriére en silencieux quand un casque est branché a
U avant).

3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie
arriére et avant. Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une
fenétre de dialogue apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté
que vous souhaitez utiliser.

6 Panneau arriére Entrée/ Sortie



Vued’

ensemble des composants

DIMMA1
CPU_FAN1

CPU_PWR1
DIMMB1
Socket

SYS_FAN1 processeur

i T 1)

! B~ £z Debug LED

Ey ATX_PWR1

L SATAL
E.—l_ SATA3

PCI_E1 =—

PCI_E2 — JBAT1
PCI_E3 I:I — Jcn
JTPM1 —

JCOMT ——— g mum == JFP2
JAUDT —A—1FH o=p § — SATA2

Jcom2 JFP1
JLED1 JUSB1 JusB3
JusB2

Vue d’ ensemble des composants
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Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

® Lorsque vous changez le processeur, il se peut que la configuration du systéme
soit effacée et que le BIOS soit réinitialisé a ses valeurs par défaut en raison de
[ architecture du processeur AM4.

® Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veuillez 3 toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Lors de " installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.

® Assurez-vous de ” étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

® La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une
couche de péte thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme
de refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer  la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’informations
concernant U installation.

8 Vued ensemble des composants



Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans | emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

A Important

® Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

® Basé sur les spécifications du processeur, une tension d’ une barrette mémoire en
dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.

® Du fait des limites officiels des spécifications du contréleur CPU/ mémoire AM4, les
modules de mémoire peuvent fonctionner & une fréquence réduite par rapport a la
valeur indiquée en mode défaut. Veuillez vous référer au site www.msi.com pour
plus d’ informations sur la mémoire compatible.

PCI_E1~3: Slots d’ extension PCle

. Athlon™ avec
Processeurs Ryzen™ avec graphique raphique
Série RYZEN | Radeon™ Vega et Série A/ graphiq

Radeon™
Slots Athlon™ X4

Vega
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0 x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

A Important

e Veuillez 3 toujours mettre [ ordinateur hors tension et a débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous & la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

® Sivous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme
la barre de support MS| Gaming Series pour supporter son poids et pour éviter la
déformation du slot.

Vue d’ ensemble des composants
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JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

A Important

® Veuillez ne pas plier le cdble SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

e Le cable SATA dispose de prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

10 Vue d’ ensemble des composants



ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 ES 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
! SE 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 13 +12V
aoo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

Vue d’ ensemble des composants
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JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vee 2 vee
2 0 3 USBO- 4 USB1-
. ] 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre iPad, iPhone ou iPod par " intermédiaire d’ un port USB,
veuillez installer ” utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen' sur le panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.

12 Vue d’ ensemble des composants



CPU_FANT1, SYS_FAN1: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de controle
de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrdlent la vitesse des ventilateurs en
modifiant la tension. Quand vous branchez un ventilateur a 3 broches (Non-PWM)
a un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours maintenue a
100% et cela occasionnera du bruit. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous
pour régler manuellement le connecteur de ventilateur en mode PWM ou mode DC.

1 1
Connecteurs pour Connecteurs pour
ventilateurs en mode ventilateurs en mode

PWM par défaut CPU_FANT  DC par défaut SYS_FAN1

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
1015

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport &
la température du processeur.

A Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement aprés avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM Définition des broches en mode DC
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

Vue d’ ensemble des composants 13



JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié¢ a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d” informations.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: Connecteur intrusion chassis
Ce connecteur est relié & un cable d” interrupteur intrusion chassis.
[=]e]
Normal Commencer U activité

(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

2. Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chéssis).

4. Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a ' écran.

Réinitialisation de L alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chéssis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).
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JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1~2: Connecteurs de port série

Ces connecteurs vous permettent de relier un port série en option.

1 DCD 2 SIN

0 3 SOuUT 4 DTR

?| 5 Ground 6 DSR

1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: Connecteur de ruban LED

Ce connecteur vous permet de connecter le ruban LED unicolore.

[===-

1

+12V [ 2| NC
Signal | 4 | NC

A Important

® Ce connecteur supporte un ruban LED unicolore de type 5050 avec une puissance
nominale maximale de 3A (12V]. Veuillez garder la longueur du ruban LED
inférieure a 2 métres pour éviter la gradation des couleurs.

® Avant d’ installer ou de retirer le ruban LED, veuillez & toujours éteindre
[ alimentation et & débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez utiliser [ application MYSTIC LIGHT pour contréler le ruban LED étendu.

w
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JBAT1: Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

[=T=]

Conserver les Effacer CMOS/
données Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez U’ ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise
électrique.

2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.

3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBATT.

4. Branchez de nouveau le cable d’ alimentation a votre ordinateur et allumez-le.

EZ Debug LED: Indicateurs LED Debug

Ces LEDs indiquent U’ état de la carte mére.

[ cPu - indique que le CPU 0’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

IDRAM - indique que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son
initialisation a échoué.

[vea- indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

[1B00T - indigue que le périphérique de démarrage n’ est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veuillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

e Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I” onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

® Les éléments du BIOS peuvent varier selon le processeur.

Entrer dans U interface Setup du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

Touches de fonction

F1: Aide générale

F2:  Ajouter ou supprimer un élément favori

F3:  Entrer dans le menu Favoris

F4:  Entrer dans le menu de réglages du processeur

F5:  Entrer dans le menu Memory-Z

F6: Charger les réglages par défaut

F7:  Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié

F8:  Charger le profil d’ overclocking

F9:  Sauvegarder le profil d’ overclocking

F10: Sauvegarder les modifications et réglages*

F12: Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au
format FAT/ FAT32 uniquement).

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

ConfigurationduBlOS 17
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre |’ une
des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.
© Court-circuitez le cavalier Clear CMOS sur la carte mere.

A Important

Veuillez vous référer a la section Cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mere sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour:

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil a U ordinateur.

3. Choisissez | onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le
systéeme et entrer dans le mode Flash.

4. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.
Une fois la mise a jour terminée, le systéme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6

Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que |’ ordinateur est
correctement connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.

2. Choisissez BIOS Update (Mettre le BIOS a jour).
3. Cliquez sur le bouton Scan.
4

Cliquez sur U’ icéne Download pour télécharger et installer la derniére version
du BIOS.

5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Configuration du BIOS



Informations sur les logiciels

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre a jour les
derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

Allumez U ordinateur.
Insérez le disque de Windows® 7/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant U installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U ordinateur.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0On Self Test) du systéme
pour entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparait le message (Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions a U’ écran pour installer Windows® 7/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Informations sur les logiciels
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Installer les utilitaires

Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.

1. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

2. L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

3. Cliquez sur U onglet Utilities.

4. Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

5. Cliquez sur le bouton Install.

6. L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

7. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

8. Redémarrez votre ordinateur.
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Danke, dass Sie sich fiir das MSI® B350M PRO-VD PLUS/
A320M PRO-VD PLUS Motherboard entschieden haben.
Dieses Handbuch gibt informationen tiber Motherboard-
Layout, Komponenteniibersicht und BIOS-Setup.
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Sicherheitshinweis

© Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

 Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie lhre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard
anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

* Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kénnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

© Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab,
bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

© Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

© Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

© Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:
= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Sicherheitshinweis



Spezifikationen

Unterstiitzt die AMD® Ryzen 1. und 2. Generation Prozessoren/
Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor/
Athlon™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und
A-Serie/ Athlon™ X4 Prozessoren fiir Sockel AM4

AMD® B350 Chipsatz (B350M PRO-VD PLUS)
AMD® A320 Chipsatz (A320M PRO-VD PLUS)

* 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 32GB
= Unterstiitzt DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz*
® Dual-Kanal-Speicherarchitektur
© Unterstiitzt ECC UDIMM-Speicher (non-ECC Modus)
® Unterstiitzt non-ECC UDIMM-Speicher
* A-Serie/ Athlon " X4. Generation Prozessoren unterstiitzen
nur bis zu 2400 MHz. Weitere Informationen zu
kompatiblen Speicher finden Sie unter: www.msi.com.

* 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
= Unterstiitzt die Ubertragungsrate x16 mit RYZEN Serie
Prozessoren
= Unterstiitzt die Ubertragungsrate x8 mit AMD® Ryzen™
Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und
A-Serie/ Athlon™ X4 Prozessoren
= Unterstiitzt die Ubertragungsrate x4 mit AMD® Athlon™
Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor
© 2x PCle 3.0 x1-Steckplatze

© 1x VGA Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen

Auflosung von 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz*

© 1x DVI-D Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen

Auflosung von 1920x1200@60Hz*

* Diese Funktion wird nur bei der Verwendung von AMD®
Ryzen " Prozessoren mit Radeon " Vega Grafikprozessor/
Athlon " Prozessoren mit Radeon " Vega Grafikprozessor
und A-Serie Prozessoren unterstiitzt.

* Chipsatzbedingt unterstiitzt dieses Motherboard nur den
Monitor mit VGA-Ausgang bei Verwendung von AMD®
Athlon™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor.

AMD® B350/ A320 Chipsatz
© 4x SATA 6Gb/s Anschliisse
= Unterstiitzt RAID 0, RAID1 und RAID 10

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Spezifikationen 3



4 spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

© Realtek® ALC887 Codec
® 7.1-Kanal-HD-Audio

1x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller

AMD® B350/ A320 Chipsatz

© 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse stehen
durch die internen USB 3.1 Gen1 Anschliisse zur Verfiigung

© 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (2 Anschliisse an
der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschliisse stehen durch
die internen USB Anschliisse zur Verfiigung)

AMD® Prozessor

© 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Typ-A Anschliisse an der
riickseitigen Anschlussleiste

© PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss x1
* USB 2.0 Typ-A Anschliisse x2

* VGA Anschluss x1

© DVI-D Anschluss x1

© USB 3.1 Gen1 Typ-A Anschliisse x4

© LAN (RJ45) Anschluss x1

© Audiobuchsen x3

© 24-poliger ATX Stromanschluss x1

© 8-poliger ATX12V Stromanschluss x1

© SATA 6Gb/s Anschliisse x4

© USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB 2.0
Anschlisse)

* USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zus&tzliche 2 USB
3.1 Gen1 Anschliisse))

© 4-poliger CPU-Lifter-Anschluss x1

® 4-poliger System-Lufter-Anschlisse x1

© Audioanschluss des Frontpanels x1

© Frontpanel-Anschliisse x2

* TPM Anschluss x1

* Gehausekontaktschalter x1

© Serielle Anschlisse x2

© LED-Streifen Anschluss x1

© Clear CMOS Steckbriicke x1

NUVOTON 6795D Controller Chip

* CPU/System Temperaturerfassung
© CPU/System Geschwindigkeitserfassung
© CPU/System Lifterdrehzahlregelung

Fortsetzung auf der nachsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

* m-ATX Formfaktor

© 9,6 Zoll x 8,1 Zoll (24,4 cm x 20,6 cm)
© 1x 128 Mb Flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0

© Mehrsprachenunterstiitzung

© Treiber

* SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MSI SMART TOOL

* X-BOOST

* RAMDISK

© Norton™ Security

© Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z MSI GAMING

Spezifikationen 5§
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Riickseite E/A

Line-Out=—— Line-In

PS/2

USB 2.0 Mic In

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat LED Geschwindigkeit LED

Zustand Bezeichnung | Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung E é Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung ﬂ Grin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitit Orange 1 Gbps-Verbindung

Audio 7.1-Kanal Konfiguration
Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, miissen Sie den Front-Audio-Anschluss mit
dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.

1. Klicken Sie auf Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, um das
Dialogfeld zu 6ffnen.

Device advanced settings

2. Wahlen Sie “Mute the rear output device” (, die riickseitigen Ausgéinge stumm
schalten) aus, wenn ein Front-Kopfhérer eingesteckt wird.

3. SchlieBen Sie lhre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Riickseite und
am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint
ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

Riickseite E/A



Ubersicht der Komponenten

DIMMA1
CPU_FAN1

CPU_PWR1
DIMMB1
SYS_FAN1 CPU Sockel

i T 1)

! B~ £z Debug LED

Ey ATX_PWR1

L SATAL
E.—l_ SATA3

— JBAT1

PCI_ET —

PCI_E2

PCI_E3

JTPMT —
JCOMT ————gm mum =e—~ JFP?

JAUDT —A—IFH =p — SATA2

JCoM2 JFP1
JLED1 JusB1 JUSB3

JUsB2

Ubersicht der Komponenten
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CPU Sockel

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

® Bei einem Wechsel der CPU sollte aufgrund der AM4-Prozessorarchitektur die
Systemkonfiguration geldscht und das BIOS auf die Standardwerte zuriickgesetzt
werden.

® Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

e Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen_CPU-KUhler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten.

® Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie |hr System starten.

o Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaBige Schicht thermischer Paste
oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kiihlkérper vorhanden ist, um
die Warmeableitung zu erhéhen.

* Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérpers/Kihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kihler erworben haben.

Ubersicht der Komponenten



DIMM-Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

A Wichtig

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiigbare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Gréf3e der installierten Speicherkapazitat.

® Basierend auf der Prozessorspezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35
Volt vorgeschlagen, um der Prozessor zu schiitzen.

® Speichermodule kénnen auf Basis der offizielle Spezifikation des AM4 Prozessors/
Speicher-Controllers mit einer niedrigeren Frequenz unter dem Standardzustand
arbeiten. Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter:
http://www.msi.com.

PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

Ryzen™ Prozessoren Athlon™
Prozessoren g I .
.| mit Radeon™ Vega Prozessoren mit
RYZEN Serie - T
Steckplitze Grafikprozessor und Radeon™ Vega
P A-Serie / Athlon™ X4 Grafikprozessor
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0x16 [ PCle 3.0x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

/\ Wichtig

© Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusatzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (berpriifen.

® Wenn Sie eine grofle und schwere Grafikkarte einbauen, benétigen Sie einen
Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster] der das Gewicht trdgt und eine
Verformung des Steckplatzes vermeidet.

Ubersicht der Komponenten



JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschlisse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

/\ Wichtig
® Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die

Folge sein.

® SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

10 Ubersicht der Komponenten




ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 ES 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
! SE 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 13 +12V
aoo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

/\ Wichtig

Stellen Sie sicher; dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

Ubersicht der Komponenten
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JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen konnen Sie die USB 2.0 Anschlisse auf dem Frontpanel

verbinden.
1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig

® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu

Schéden kommen.

® Um das iPad, iPhone und den iPod (iber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren

Sie bitte die MS|® SUPER CHARGER Software.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit diesem Anschluss konnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel

verbinden.
1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 NC 20 No Pin

/\ Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden

kommen.

Ubersicht der Komponenten




CPU_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschliisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder DC-Modus
betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse konstante 12V
Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-
Modus bestimmen die Liifteranschliisse die Liiftergeschwindigkeit durch Andern
der Spannung. Wenn Sie einen 3-Pin [Non-PWM] Liifter an einen PWM-Modus
Lifteranschluss anschlieBen, lauft der Lifter mit hochster Drehzahl und kann
unangenehm laut werden. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den PWM-
oder DC-Modus auszuwahlen.

. 1 . 1
Liifteranschluss Liifteranschluss des
des Standard- Standard-DC-Modus

PWM-Modus CPU_FAN1 SYS_FAN1

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

Sie kénnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus
umschalten und die Liifterdrehzahl &ndern.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time
1015

Die Gradientenpunkte des Liifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abhangigkeit von der
CPU-Temperatur.

/\ Wichtig
Uberpriifen Sie die ordnungsgemafe Funktion der Liifter nach dem Umschalten des

PWM-/ DC-Modus.

Pin-Belegung der Liifteranschliisse

Pin-Belegung des PWM-Modus Pin-Belegung des DC-Modus
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

Ubersicht der Komponenten 13



JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen tiber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
1" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: Gehausekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.
(=[]
Normal Lose den Gehauseeingriff

(Standardwert) aus

Geh&dusekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehausekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

2. SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung.

3. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

4. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

5. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehaduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1~2: Serielle Anschliisse

Mit diesen Anschliisse konnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem
Einbausatze verbinden.

1 DCD 2 SIN
8] SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: LED-Streifen Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie den einfarbigen LED-Streifen anschliefen.

[===-

1

+12V [ 2| NC
Signal | 4 | NC

/\ Wichtig

® Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 einfarbigen LED-Streifen mit der maximalen
Leistung von 3A [12V). Beachten Sie bitte, dass die Ldnge des LED-Streifens
maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu verhindern.

w

® Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die LED-Streifen ein- und ausbauen.

© Bitte verwenden Sie die MYSTIC LIGHT zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

Ubersicht der Komponenten 15
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JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=T=]

Daten beibehalten CMO0S-Daten léschen/
(Standardwert) Reset des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen.
3. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.
4

Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

EZ Debug LED: Debug LED-Anzeigen

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

I cPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

[ DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1B0OT - Boot-Gerit wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

Ubersicht der Komponenten



BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

© BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich
aktualisiert. Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

© Die Bilder in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

® Die BIOS-Funktion variiert je nach dem Prozessor.

Offnen des BIOS Setups

Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

Funktionstasten
F1: Allgemeine Hilfe

F2: Hinzufiigen/entfernen einen Favoritenpunkt

F3: Offnen das Favoriten-Menii

Fé4: Offnen das CPU-Spezifikationen-Menii

F5: Offnen das Memory-Z-Menii

Fé: Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte

F7: Wechseln zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus

F8: OC-Profil wird vom USB-Stick geladen

F9: OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert

F10: Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen*

F12: Machen einen Screenshot und speichern auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen

angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.

BIOS-Setup 17
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
losen. Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zurilickzusetzen:

 Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé, um optimierten Einstellungen zu laden.
® SchlieBen Sie die Clear CMOS Steckbriicke an das Motherboard an.

/\ Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke “ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,

von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-

Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf), um das BIOS zu &ffnen.

2. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wahlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine

Internetverbindung eingerichtet ist.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie ,MSI LIVE UPDATE 6.

2. Wahlen Sie BIOS Update aus.

3. Klicken Sie auf die Scan Taste.

4. Klicken Sie auf dieses Download-Icon, um die neueste BIOS-Datei zu laden und
zu installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BI0S-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

BIOS-Setup



Softwarebeschreibung

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter
und aktualisieren Sie sie

Installation von Windows® 7 64-Bit/ Windows®10 64-Bit

1. Schalten Sie den Computer ein.

2. Legen Sie die Windows® 7/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.
Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt.Zur einfachen Windows® 7-Installation kénnen Sie das
MSI Smart Tool verwenden.

3. Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehaduse.

4. Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um

das Bootmenu zu offnen.
5. Wabhlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

6. Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
Windows® 7/10 zu installieren.

Installation von Treibern
1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 10.
2. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

3. Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten
Treiber in die Liste.

4. Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

6. Klicken Sie auf OK zum Beenden.

7. Starten Sie lhren Computer neu.

Softwarebeschreibung
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Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wabhlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Lol Ol A

=

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
8. Starten Sie hren Computer neu.

Softwarebeschreibung



Bnaropgapum Bac 3a nokynKy MaTepuHCKON nnatbl MSI®
B350M PRO-VD PLUS/ A320M PRO-VD PLUS. [laHHOe
PYKOBOACTBO MOJ/Ib30BaTeNA COAEPKUT MHDOPMaLMIO
0 Cxeme nnaTtbl, KOMMOHEHTaX MaTePUHCKOW nnaTbl n

HacTpoike BIOS 1 onvcaHUy NporpamMMHoOro obecrneveHums.

CopepxxaHue

BesonacHoe ucnonb3oBaHue NpoayKLmmn

TexHUYecKne XxapaKTepuCcTUKMn

3apiHAA NaHe /b NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

Tabnunua coCTOAHNI MHAMKATOPA NOPTA LAN.......cooiiiiiciees

KOMMOHEeHTbI MaTepUHCKOM NaaThbl
MpoLeccopHbIi COKET..
Cnotbl DIMM.
PCI_E1~3: CnoTbl pacwupeHnus PCle ..
JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepeaHen naHenu..
SATA1~4: Pa3beMbl SATA 6 T6/c
ATX_PWR1, CPU_PWR1: PazbeMbl 3neKTponuTaHuns
JUSB1~2: PasbeMbl USB 2.0 ......ccoviiiiciiiie
JUSB3: Pasbem USB 3.1 Gen'
CPU_FANT1, SYS_FAN1: Pa3beMbl BEHTUIATOPOB ..
JTPM1: Pazbem mogynst TPM
JCI1: Pa3beM fjaTumKa OTKpbITUS KOpryca..
JAUD1: Pa3beMm ayavo nepegHeii NnaHenu ...
JCOM1~2: Pa3bem nocnefoBaTenbHOro nopra..
JLED1: Pa3bem neHTbl LED
JBAT1: [)xamnep 04MUCTKM gaHHbIx CMOS (C6poc BIOS)..
EZ Debug LED: iHanKaTop oTnagku

HacTpoiika BIOS

BXOA, B HACTPOMKM BIOS ...ttt

C6opc BIOS
O6HoBneHKe BIOS .

OnucaHue NporpaMMHOro obecnevyeHus

YctaHoBka Windows® 7 64-61T/ Windows® 10 64-6UT .........ccveerveerernnenns

YcTaHOBKa ApaiiBepoB.
YcTaHOBKa yTUAUT

CopepxxaHne
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Be3onacHoe UCMnoJib30BaHUE NPOAYKLUM

© KOMMOHEHTbI, BXOASILYME B KOMM/IEKT NOCTaBKU MOTYT GbITb MOBPEXAEHbI
CTaTUYECKUM 3N1IEKTPUYECTBOM. [I/151 yCnellHo C6OpKU KOMMbtoTepa,
noxanyncra, cnefynTe yKasaHUsiM HUXe.
© Y6eamnTech, YTO BCE KOMMOHEHTbI KOMMbOTEPA MOAKIIO4EHbI JOMKHbIM
o6pasoM. OcnabneHHble coeaHEHWS KOMMOHEHTOB MOTYT NMPUBECTM KaK K
c60sM B paboTe, TaK 1 NONHOW HEPaBOTOCMOCOGHOCTH KOMMbIOTEPA.
YT06bl M36exaTh NOBPEXAEHUI KOMMOHEHTOB NNaTbl BCErAa AEPXUTE ee 3a
Kpas.
IMpu c6opke KOMblOTEPa PEKOMEHAYETCS MO/b30BaTbCS 3NEKTPOCTaTUYECKUM
6pacneTom. B cnyyae, ecnv 3To HEBO3MOXKHO, Nepep paboTol ¢ nnaToi
CHUMUTE 371IEKTPOCTATUYECKNIA 3apsif, CO CBOETO TeNa, MPUKOCHYBLINCH K
MeTanIM4ecKoMy npegmeTy.
B cniyyae, ecnv MaTepuHCKas NiaTa He yCTaHOB/IEHa B KOPMYC, XpaHUTe ee B
aHTVCTATUYECKON YNaKOBKe MW Ha aHTUCTaTUHECKUM KOBPYIKeE.
Mepep BKAOYEHNEM KOMMbOTEPA YEEANTECH, YTO BCE BUHTbI KPEnneHus
1 Apyrvie MeTannnyeckne KOMNOHEHTbI Ha MaTEPUHCKOW NnaTe n BHYTpW
Kopnyca HafeXHO 3aduKCMpoBaHbI.
© He BK/ItoYaliTe KOMMbIOTEP, €cin c6opKa He 3aBeplueHa. ITO MOXET NPUBECTH
K NMOBPEX/AEHNIO KOMIMOHEHTOB, @ TakKe TPaBMUPOBAHMIO MOMb30BaTENS.
Ecin BaM Hy)XHa nMoMoLLb Ha Nto6oM 3Tane cbopKu KOMMbIOTepa, NoXanyncra,
obpaTuTech K cepTudULMPOBaHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMELMANNCTY.
Bcerpa BbIK/toYalTe NUTaHKE 1 OTCOEAMHSIITE WHYP NMUTAHUS OT
3/1EKTPUYECKO PO3ETKM Nepes YCTaHOBKOM UK yaaneHnem nto6oro
KOMMOHEHTa KOMMbioTepa.
CoxpaHwuTe 3TO PyKOBOACTBO AANsi CPABKY.
He ponyckaiiTe BO3felCTBIS Ha MaTePUHCKAYHO NAaTy BbICOKOW BNAXHOCTU.
lMepep TeM Kak NOAKMOYNTb BAOK NMUTaHKUS KOMMbIOTEPA K 3N1IEKTPUYECKON
po3eTke y6eAnTeCh, YTO HaMPsXKeHNe 3NEKTPOCETU COOTBETCTBYET
HanpshKeHUIo, yKasaHHOMY Ha 610Ke MUTaHus.
PacronaraliTe WHyp NUTaHUs TaK, 4TOBbI Ha HErO HE MOFIN HACTYMUTb NIOAU.
He cTaBbTe Ha LWHYP MUTaHWS HUKAKUX NPEAMETOB.
* HeobxoaMMOo y4uThIBaTL BCE MPEAOCTEPEXEHUS 1 NPeaynpexaeHUs,
yKa3aHHble Ha MaTepPUHCKON nnaTte.
M1 BO3HWKHOBEHWV 10601 U3 MePeUYNCIEHHbIX HUXKE CUTYaLmii 06paTuTech
B CEPBUCHbIN LEEHTP ANst NPOBEPKM MaTePUHCKOW MNaThl:
= MonaaaHne XuUAKOCTU BHYTPb KOMMbOTepa.
- MaTepVIHCKaﬂ nnata nogpepriaach BO3A€VICTBMIO Bnaru.
= MaTepuHcKas nnata He paboTaeT AOMKHbIM 06Pa30OM 1N HEBO3MOXHO
HanapuTb ee paboTy B COOTBETCTBUM C PyKOBOACTBOM M0/1b30BATENS.
= MaTepuHcKas nnaTta noiy4Ynna NnoBpeXxaeHus Nnpu nageHunmu.
= MaTepu1HCKas nnata MMeeT siBHble NPU3HAKMN NOBPEXAEHUS.
® He XxpaHUTe MaTePUHCKYIO NNaTy B MecTax ¢ Temnepatypoli Bbiwwe 60 °C (140
°F), TaK KaK 3TO MOXET MPUBECTU K €€ NOBPEXEHNIO.

2 Be30onacHoe UCMoNb30BaHME NPOAYKLUN



TeXHUYEeCKMe XapaKTePUCTUKN

Moppepxka npoueccopos AMD® Ryzen™ 1-ro u 2-ro
MOKOJeHNs/ MpoLLeccopoB Ryzen™ ¢ BUaeoKapToi
Radeon™ Vega/ npoujeccopoB Athlon™ ¢ BUfeoKapTOi
Radeon™ Vega 1 cepumn A/ npoueccopos Athlon™ X4 ans
coketa AM4

AMD® B350 (B350M PRO-VD PLUS)

AMD® A320 (A320M PRO-VD PLUS)

* 2x cnota namsTv DDR4 ¢ nogaepxkoit fo 326
= NMoppepxka DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MIu*
© [IByxKaHanbHas apXuTeKTypa namsti
* Moppaepxka namsatt ECC UDIMM (pexum non-ECC)
* MNoppaepxka namstn non-ECC UDIMM
* Mpoueccopbl cepun A/ Athlon™ X4 MaKkcMManbHoO
noapepxvsatot DDR4 2400 MTu. Moxanyicta,
06paTUTECh www.msi.com A1 MONYYeHNs
[OMONHNUTENbHOM HGMOPMALMK O COBMECTUMbIX MAMSATL
* 1x cnot PCle 3.0 x16
= Mpoueccopbl cepun RYZEN nopgaepxuBatoT pexum x16

= Mpoueccopbl AMD® Ryzen™ ¢ BugeokapToii Radeon™
Vega 1 cepum A/ Athlon™ X4 nofAepXX1BatOT pexum x8

= Mpoueccopbl AMD® Athlon™ ¢ BuaeokapToi Radeon™
Vega NofaepXXvBatoT pexunm x4

© 2x cnota PCle 3.0 x1

© 1x nopT VGA, ¢ NofAepXKO MaKCUManbHOro
paspelueHuns 2048x1280@600My, 1920x1200@60MML*

© 1x nopT DVI-D, ¢ nofAepxKoii MakcMManbHOro
paspelueHns 1920x1200@60MM*

* MopAep1BaeTCst TONbKO NPU NCMONb30BaHUN
npoueccopos AMD® Ryzen™ ¢ BupeokapToii Radeon™
Vega / npoLeccopoB Athlon™ ¢ BueokapToit Radeon™
Vega u cepumn A.

* 113-3a orpaHu4eHui npoLieccopa, ToNbKO
nofJAepX1BaeTCs NOAKNIOYEHE MOHKUTOPa Yepe3
nopt VGA npu ncnosib3oBaHum npoueccopos AMD
Athlon™ ¢ BugeokapToi Radeon™ Vega.

MpopomkeHve Ha cnepytoLei cTpaHnLe

TeXHUYeCKne XapaKTepucTukn 3



MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

Yuncet AMD® B350/ A320
* 4x nopta SATA 6I6/c
= NMoppaepxka RAID 0, RAID 1 1 RAID 10

© Realtek® ALC887 Codec
 7.1-KaHanbHblii High Definition Audio

1x MMrabuTHbI ceTeBoi KOHTpoanep Realtek® 8111H

KoHTponnep AMD® B350/ A320

© 2x nopta USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) gocTynHbl Yepes
BHYTpeHHMe pasbembl USB 3.1 Genl

© 6x nopTo USB 2.0 (High-speed USB] (2 nopTa Ha 3aaHei
naHenw, 4 nopTa fOCTYMHbI Yepe3 BHyTPEHHME pasbeMbl
UsB)

KoHTponnep npoueccopos AMD®

© 4x nopTa USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A Ha
3apHel naHenu

© 1x KOMBMHNPOBAHHbIN NOPT PS/2 MbilwK/ KNaBMaTypbl
© 2x nopTa USB 2.0 Type-A

© 1x nopT VGA

* 1x nopt DVI-D

© 4x nopTa USB 3.1 Gen1 Type-A

© 1x nopT LAN (RJ45)

* 3x ayguopasbema

© 1X 24-KOHTaKTHbI pa3bem nuTaHus ATX
© 1x 8-KOHTAKTHbIN pa3beM NUTaHus ATX 12B
© 4x pa3bema SATA 6I6/c

* 2x pazbema USB 2.0 (MogaepxKa 4-X [OMOMHUTENbHBIX
noptos USB 2.0)

* 1x pa3bem USB 3.1 Gen (Moaaepxka 2-x
[ONONHUTENbHbIX MopTOoB USB 3.1 Gen')

© 1x 4-KOHTaKTHbIV pa3beM BEHTUASITOPa NpoLeccopa

© 1x 4-KOHTaKTHbIX pa3beMa BeHTUNATOpa CUCTEMbI

© 1x ayanopasbem nepefHen naHenu

© 2x pa3bema nepegHen naHenu

* 1x pa3bem mopyns TPM

© 1x pa3beM AaTynKa OTKpbITUSA Kopnyca

© 2x pa3beM NocnefoBaTeNbHOro NopTa

© 1x pa3bem fieHTbl LED

© Tx mKamnep O4UCTKM faHHbix CMOS

NUVOTON 6795D

MpopomkeHve Ha cnegyoLen cTpaHuLe

4 TexHuyecKue XapaKTepucTUKM



MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

* OnpepeneHue Temnepatypbl CPU/cuctembl
© OnpepeneHne ckopocTu BeHTUNATOpoB CPU/cuctemsl
© YnpaB/ieHne CKOPOCTbIo BEHTUNATOPOB CPU/cucTeMbl

* m-ATX ®opm-chakTop

© 9.6 x 8.1 gronma (24.4 x 20.6 cm)
© 1x 128 M6 nsw

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0

© MynbTUA3bIYHbIN MHTEpdeiic

* [1paviBepbl

© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

* MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

* MSI SMART TOOL

© X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

TeXHUYecKne xapaKkTepucTukn 5
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3agHsAsA naHeb NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

PS/2

JINHENHbI

NnuHeiiHbIl BLIXOA — gxop

=

e
=9

UsB 2.0

USB 3.1 Gen1 MUKPOOHHbII

BXOf,

Tabnuua cocToAHUIN MHQUKaTopa nopTta LAN

MoakntoyeHne/ PaboTa
vHAvKaTopa

CKopoCTb nepefayv aHHbIxX

CocTosiHne

OnucaHne

CocTosiHne

OnucaHune

=1

Bbikn.

He nogkntoyeH

Bbikn.

10 M6uT/c nopKntoyeHne

|_|’_'1_|

XKentbiit

MopknioyeH

3eneHsbiit

100 M6uT/c nopKtoyeHNe

Muraet

Mepepaya paHHbIX

OpaHeBbli

1T6ut/c noagknoyeHne

Audio 7.1-koHurypauuns kaHanos
[ns HacTpoViKM 7.1 KaHaNbHOro ayAno HEOBXOANMO NOAKNIOYNTE (DPOHTANBHYIO
3BYKOBYIO MaHenb K pasbemy JAUD1. lanee cnegyinTe yKa3aHUSM HUXe.

1. HaxmuTe Ha Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, 4TO6bl OTKPbITb
[ManoroBoe OKHO, KaK NOKa3aHO HUXe.

Device advanced settings

2. BblbepuTte Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. TMoaKNYNTE KONOHKM K ayMo pasbeMam Ha 3afHelN U nepeaHein naHenu.
Mpu NOAKNIOYEHNMN YCTPOCTBA K Pa3beMy aymno NosIBUTCS Uanorosoe
OKHO C NPOCb60oii NOATBEPAUTL MOAKNOYEHHOE YCTPOICTBO.

3apHsAs NaHenb NOPTOB BBOAa/ BbIBOAA




KOMMOHEHTbI MaTepI/IHCKOi;I nnaTbl

PCI_ET —

CPU_PWR1

SYS_FAN1

DIMMA1

CPU_FAN1
MpoueccopHbiii
cokeT

DIMMB1

FLed

i

PCI_E2

PCI_E3
JTPM1 =
JCOMT —

iu:!lii

JAUDT =

i

= mm o -
| | SATA1
JCOM2 JEP1
JLED1 JUSB1 Juse3

JUsB2

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl

B~ £z Debug LED

Ey ATX_PWR1

SATA4L

SATA3

JBAT1

Jen

JFP2
SATA2
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MpoueccopHbIN coKeT

MoxanyicTa, ycTaHOBUTE MPOLLECCOP B MPOLECCOPHbIN COKET, Kak NoKasaHo
HYKe.

& BHumaHune!

® /13-3a 0cOb6eHHOCTel apx1TeKTypbl npoLeccopoB AM4, 3ameHa npovyeccopa
MOXET NPUBECTU K COPOCY HACTPOeK BIOS 40 3HaYeHMIi Mo yMonYaHuHo.

 [lepep ycTaHOBKOI U1 3aMeHOU npoLeccopa, HEOBX0AMMO OTKIKYNTL
Kabenb nuTaHus.

 [Ipn ycTaHOBKe npoueccopa 0bs13aTe/IbHO YCTaHOBUTE MPOLeCCOPHbIN
Kynep. Kynep, npegcrasnstowmii coboii cucTeMy oxnaxgeHus npoweccopa,
npegoTBpalyaeT neperpes u 06ecrneynBaeT CTabubHy paboTy cucTembl.

* [lepep BKIOYEHNEM CUCTEMbI POBEPLTE repMeTUYHOCTbL COEANHEHNS MeX Yy
npoLeccopom v pagmaTopom.

 [leperpeB MOXeT MPUBECTU K Cepbe3HOMY MOBPEeX/eHNI0 npoLeccopa 1
MaTepuHCKoU nnatel. Bcerga npoBepsifite paboTocnoco6HOCTb BEHTUNSTOPA
AN 3aWMTbI poLeccopa oT neperpesa. [Ipy ycTaHOBKe Kynepa HaHecuTe
POBHbIV C/10ii TepmMonacTsl (MM TEPMONEHTY] Ha KPbILLKY YCTaHOBIEHHOIO
npoweccopa Ans yny4qieHus Tenaonepesayn.

© Ecnv Bbl Ipro6peny oTaeIbHO MPOLeCcop U NPOLeCCOPHBIN Kynep,
noapo6bHoe onncaHue ycTaHOBKM CM. B JOKYMEHTaLUU B JaHHOMY Kysepy.

8 KoMnoHeHTbl MaTepUHCKOM NAaTbl



Cnotbl DIMM

MoxanyicTa, ycTaHoBUTE MOAY b NamMsTi B NoT DIMM, Kak NMoKasaHo Huxe.

A BHumaHue!

© B cBSI31 O crneungunKoii NCrnoab30BaHNs PecypcoB YunceTa , JOCTYHbINA
ob6bem NamAT 6YAeT HEMHOIO MeHbLUE, YeM (PaKTUYECKU YCTaHOBAEHHbIN.

® Ha oCcHOBe xapaKTepuCTUK NMPOLeccopa , PeKOMeHAyeTcs yCTaHaBMBaTb
HanpsikeHue Ha namstu DIMM meHee 1.35 B. 3To N03BOINT 3amUTUTh
npoueccop.

® /3-3a orpaHu4eHuii opuymanbHol cneymgukaymm npoyeccopa AM4/
KOHTpO/IIepa NaMsiT1, MOAY/IM NaMSITU MOTYT paboTaTb Ha YacToTax
HWKe 3as1B/IeHHOM MPON3BOANTENEM MPY HACPOIIKaX M0 yMOIYaHMIO.
/lononHuTenbHyo HPOPMaLMIo 0 COBMECTUMbIX MOAY/SX NaMATU MOXHO
HalTh Ha Be6-caiiTe www.msi.com.

PCI_E1~3: CnoTbl pacwmupeHus PCle

Mpoueccop Ryzen™ ¢ BugeokapToii | Athlon™ ¢

Cepus ™ o

RYZEN Radeon™ Vega n cepus | BueoKkapTou

Cnot A/ Athlon™ X4 Radeon™ Vega
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

A BHumaHue!

* [lepep ycTaHOBKOI Unu1 U3BA€YEHMEM NNAT pacluupeHns ybeanTech, 4To
Kabesib MMTaHUs OTK/IIOYEH OT 3NEKTPUYECKOU ceTu. [Tpo4TUTE JOKYMEHTaLMIo
Ha KapTy pacluMpeHusi v BbIMONHUTE HeO0bXOAUMbIE [OMNOHUTE IbHbIE
annapartHble Uau NPorpaMMHble U3MeHeHUs /151 JaHHOM KapTbl.

 [Ipn ycTaHOBKe MacCMBHOM BUEOKapThl, HEOOXOAMMO MCM0b30BaTh TaKoM
UHCTPYMEHT, Kak MS| Gaming Series Graphics Card Bolster 415 nogaepxku seca
rpacguyeckoii KapTbl U BO n3bexaHue gegopmavmm cnorta.

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl



JFP1, JFP2: Pa3beMbl NepegHeil naHenu

3T pa3beMbl CAyXaT AN NOAKIIOYEHNS KHOMOK U CBETOANOAHbIX
WHANKATOPOB, PAaCnONOXEHHbIX Ha nepe/:u-lel?l naHenu.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EHEH! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- HDD LED -
HDDLED |ep
+ $HDD LED +

- — POWER LED -
= (TR b i

! 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: Pa3beMbl SATA 6 6/c

3T pa3beMbl NPeACTaBAsAIOT cOboii MHTepdencHble NopTbl SATA 6 T6/c. K
KaXXgoMy NopTy MOXHO MOAK/KYUTL OfHO YCTPOWCTBO SATA.

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

A BHumMaHue!

* V36eratite nepern6os kabess SATA nog npsiMbIM yrioM. B npoTmBHoM criyyae,
BO3MOXHa M0Teps AaHHbIX Npv nepegaye.

® Kabenu SATA OCHaLLeHbl O4UHAKOBLIMU KOHHEKTOPaMu ¢ 06enX CTOPOH.
OpfHako, A4/15 3KOHOMUM 3aHUMAEMOro MPOCTPAHCTBA K MaTEPUHCKOM naate
PEKOMEHAYETCS MOAKNYATD MOCKNI Pa3beM.

10 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3beMbl 3/1eKTpOnNuUTaHuUs

[laHHble pasbeMbl NpefHa3HaYveHbl 415 MOAKIYEHNSA KOHHEKTOPOB NUTaHUA

ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V

2 +3.3V 14 -12v

3 Ground 15 Ground
12 DS 24 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
09 6 45V 18 Ground
el ATXPWRT g Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res

. Sg 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V

1 +12V 23 +5V

12 +3.3V 24 Ground

8 5 1 Ground 5 +12V
O 2 Ground 6 +12V
] 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A BHumaHue!

[Ans obecneyeHus cTabunbHON paboTbl CUCTEMHOM NNaTbl NPOBEpPbTE
Haf@XHOCTb MOAK/IYEHUS BCeX Kabeneli MUTaHus K 6/10Ky nuTaHus ATX.

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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JUSB1~2: Pa3bembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpefHa3Ha4veHbl A5 NofKntoYeHns noptos USB 2.0 Ha

nepep,Heﬁ naHenwu.

1 vce 2 vce

0 3 USBO- 4 USB1-

T| 5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

® [loMHUTe, 4TO BO n3bexaHne I'IOBPE‘)KHE‘HM%, HeobxogMmo npaBunibHO

NoAKMYaTb KOHTaKTbl VCC n 3emnun.

o [lns TOro, 4T06bl 3apAAUTL Ball iPad, iPhone 1 iPod Yepe3 nopTsl USB,

rnoxanyyicta, yctaHoBute ytunuty MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Pa3bem USB 3.1 Gen1

[aHHbIV pa3beM npefHasHayeH s NoakaoyeHns noptos USB 3.1 Genl Ha

nepep,Heﬁ naHenwu.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A BHumaHue!

MoMHuUTE, YTO BO M3bexaHue I'IOBpe)K,quMMv, HeobxognMmo npasuibHO

MoAK/1K4YaTb KOHTAKTbl MUTaHWUS U 3eM/TN.
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CPU_FAN1, SYS_FAN1: Pa3beMbl BEHTUNSATOPOB

PazbeMbl BEHTUNSTOPOB MOXHO pa3fennTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaBneHunem 1 ynpaBneHnem nocTosHHbIM TOKOM. PazbeMbl
BEHTUNATOPOB C PWM ynpaBiieHeM NMeIoT KOHTAKT C NMOCTOSIHHbIM
HanpshkeHneM 12B, a Takke KOHTaKT C CUrHaNoM ynpaBeHns CKOPOCTbIO
BpalleHns. YnpasieHne CKOPOCTbIO BPalLeHUst BEHTUNSTOPOB C yrpaBaeHneM
NOCTOSIHHBIM TOKOM, OCYLLLeCTBAISIETCS Yepe3 COOTBETCBYIOLIME Pa3beMbl
nyTemM U3MeHeHNs BeNNYKHbI HanpshkeHns. [103ToMy, Npy NOAKIYEHNN

3-X KOHTakTHOro (Non-PWM) BeHTUNATOPA K pa3bemy ANs BEHTUNATOPA

PWM, ckopoCTb BEHTUNSTOPa BCerfa byAeT MakcumanbHol. PaboTa Takoro
BEHTUISTOPA MOXET OKa3aTbCs JOCTAaTOYHO WYMHOW. [N HACTPONKYM pexuma
paboTbl BeHTUASTOPA, PWM nnun DC, cnefyiiTe yKasaHUsaM HKe.

Pa3beM BeHTUNATOpa cPWM Pa3beM BeHTUNATOPA C ypaBieHUeM
ynpaBieHUeM Nno yMo/I4aHUI0 MOCTOSIHHbIM TOKOM M0 YMOTYaHUIO
1 1

CPU_FAN1 SYS_FAN1
MepeknioyeHne pexxuMoB paboTbl U CKOPOCTM BPaLLEHUSI BEHTUAATOPA

B mMeHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MOXeTe Bbi6paTh peXus paboTbl
BeHTUNATOpa: PWM nnu DC, a TakKe HaCTPOUTb €ro CKOPOCTb BpaLLeHUs.

Bbi6epute pexxum PWM unu DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fant step down time:
1015

Bbl MOXETe peryimpoBaTb CKOPOCTb BPaLLEHUs

BEHTWATOPA B 3aBUCHMOCTY OT TeMnepaTypbl NpoLeccopa
A BHUMaHME!  nytem nameHeHMs NONOXKEHNS FPAQMEHTHBIX TOUEK.

Y6eauTech, YTO BEHTUASTOPbI paboTaroT NPaBuibHO Nocse Bbibopa pexuma
PWM/ DC.

Ha3HayeHne KOHTaAKTOB pa3beMa /11 NOAK/II0YEHUS BEHTUNATOPA

Ha3HauyeHune KOHTaKTOB pa3bema Ha3HauyeHune KOHTaKTOB pa3bema
Ans pexuma PWM Ans pexxuma DC
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 13



JTPM1: Pa3bem mopgynsa TPM

[aHHbI pasbeM Ucnonb3yeTcs Ans noakntodeHns mogyns TPM (Trusted Platform
Module). lononHUTeNbHbIE CBEAEHNS CM. B ONMUcaHUK Mogyns TPM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCIN: Pa3bem gaTumnKa OTKpPbITUSA KOpMyca
K 3Tomy pa3beMy nogkntoyaetcs kabenb OT faTyvka OTKPbITUS Kopryca.

[=T=]

HopmanbHo Pa3pelwnTb 3anncb no
(Mo ymonuaxuto) COBBITUIO OTKPLITUS
Kopnyca

Ucnonb3oBaHue AATYUKA OTKPbITUSA KOpnyca

1. MopknynTe faTYMK OTKPLITUSA Kopnyca K pasbemy JCI1.

3aKpoiiTe KpbILKy KOopryca.

BowiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

YcraHnosuTe Chassis Intrusion B Enabled.

HaxxmuTe knasuwy F10, 4TO6bl COXPaHWUTb HACTPOMKM 1 BbIATH, @ 3aTeM

HaxmMuTe Knasuwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

6. Tlpy OTKPBLITUM KOpMyca Ha 3KpaHe ByAeT NosABAATLCS NpefynpexapatoLiee
COo0bLUEHNE KaXABIN pa3 Mpu BKIOYEHUN KOMTbOTEPa.

g N WN

C6poc coobLyeHns 06 OTKPLITUU Kopryca
1. BoiiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Bblbepute Chassis Intrusion, Reset.

3. HaxmuTe knasuwwy F10, 4TO6bl COXPaHWUTb M3MEHEHUS U BbINTK, @ 3aTEM
HaXMuTe Knasuly Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

14 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI nnaThl



JAUD1: Pa3beM ayauno nepegHei naHenu

[aHHbIN pa3bem npefgHasHayveH Ans nogKNryYeHnsa ayamopasbemMos nepenHeﬁ
naHenwu.

1 MIC L 2 Ground
2 3 MIC R 4 NC
: 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1~2: Pa3bem nocnepoBaTesibHOro nopra

[aHHbIVi pa3bem No3BONSET NOAKNIOYNTL NOCNE[0BATENbHbIN MOPT,
pa3MelLeHHbI Ha BHeLWHeM GpekeTe.

1 DCD 2 SIN
3 SOUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: Pa3zbvem neHTbl LED
[aHHbIV pa3beMm npefHasHayveH A/ NOAKIYEHNS CBETOANOAHBIX eHT 5050

RGB.

1
1| +12v [ 2| NC
3| Signal | 4 | NC

A BHumMaHue!

© [laHHbIVi KOHHEKTOP NOAAEPKUBAET NoaKIYeHue 5050 RGB 0f4HOUBETHbIX
CBETOAMOAHBIX IEHT C MOLYHOCTbIO 3A (12B). ObpaTuTe BHUMaHWe, 4TO AINMHA
JIEHT [O/IKHa 6bITb He 60/1ee 2 METPOB , MHAaYe PKOCTb CBeYeHus 6yaeT
nagarb.

 [lepes ycTaHOBKOW W/ 3aMEHOV CBETOAMOAHbIX IEHT, HE06X0[MMO
MONHOCTBIO 06ECTOYNTL CUCTEMY U OTK/IKOYNTb Kabesib MUTaHuS.

® Vicnonb3yiite MYSTIC LIGHT Ans ynpaBaeHus yaNMHATENbHbIMU
CBETOANOAHLIMU IEHTaMU.

KoMnoHeHTb MaTepuHcKoii nnatel 15



JBAT1: [I>kamMnep oYUCTKU AaHHbIX CMOS (Copoc
BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb C NMTaHWeM oT 6aTapeinku ANs XxpaHeHus
AaHHBIX 0 KOHPUIypaLmu cuctTembl. [ins cbpoca KOHPUrypaLum cucTembl
(04ncTKM AaHHbIX CMOS namsTy), BOCNONb3YNTECh STUM [KaMnepoM.

[=T=]

CoxpaHeHwe faHHbIX O4nCTKa AaHHbIX/
(Mo ymonuaxuto) C6poc BIOS

C6poc HacTpoek BIOS f,0 3HaYEHMI M0 yMONYAHUIO

1. BbIK/HOYNTE KOMMBIOTEP M OTKAIOYUTE WHYP NUTAHUA .

2. Wcnonb3yiiTe pxamnep, 4TO6bl 3aMKHYTb COOTBETCTBYIOLIME KOHTAKTbI
JBAT1 B Te4eHme 5-10 cekyHA,.

3. CHMMUTe AXx@mnep C KOHTaKToB JBAT1.
4. TopKNYUTE WHYP NUTaHUS U BKAIOYUTE KOMMbIOTEP.

EZ Debug LED: UHAMKaTOp OTNagKu

ﬂaHHbIe CBETOAMOAbI MOKAa3bIBAKOT COCTOAHUSA MaTepMHCKOﬁ nnavol.
[ cPu - npoueccop He 06HapyxeH nau noBpexaeH.

[ IDRAM - namsTs DRAM He obHapyxeHa nnu noBpexaeHa.
vea - BUAEOKapTa He 06HApPYXeHa UV NoBpexaeHa.

[IBOOT - ycTpoiicTBo 3arpy3kn He 0BHaPYXeHO UK NOBPEXAEHO.

16 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



Hactpolika BIOS

HacTpoiKku no ymMonyaHmio 06ecneymBaroT ONTYMabHyt NMPOU3BOAUTENbHOCTL
1 CTabUNBbHOCTb CUCTEMbI NPV HOPMAbHBIX YCNOBMSX. ECM Bbl HEAOCTAaTOYHO
XOpOLLIO 3HaKoMbI ¢ BIOS, Bcerpaa ycTaHaBnMBaiiTe HaCTPOMKU MO YMOTYAHUIO.
3TO NO3BOUT N36EXKaTb BO3MOXKHbIX MOBPEXAEHMNIA CUCTEMBI, @ TaKKe Npo6riem
C 3arpysKomn.

A BHumaHue!

© C yenbto ynyyleHns npon3BoaUTebHOCTHU, MeHIo BIOS nocTosiHHO
06HOBAAETCA. B CBA3M € 3TUM AaHHOE OrnucaHmne MOXXeT HEMHOIO OT/IN4aTbCs
OT nocnegHer Bepcum BIOS M MOXXET UCMONb30BATLCS B KAYECTBE CIPaBKU.
[Ans onucaHns Kakoro 1160 MyHKTa MEHI0 HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe
06paTUTbLCA K MH(popMaLMoHHO naHeau HELP.

© V1306paxkeHns B 3TOV rnase NpuBEAEHb! UCKIOYNTENBbHO B CIPABOYHbIX LiENSX
U MOTYT OTAINYATbCS OT haKTUYECKMX.

© [1yHKTbI BIOS 6YyAyT MEHSATbCS B 3aBUCMMOCTY OT poLeccopa.

Bxopg B HacTpoiku BIOS

HaxmuTe knasuwy Delete, korga nosenseTcs cooblieHne Ha IKkpaHe Press DEL
key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu BO Bpems 3arpy3ku.

¢’yHKU,VIOHaHbeIe KfaBuwu

F1: O6uwas cnpaska

F2: [106aBuTb / YaanuTb n3bpaHHbIi npegmeTt

F3: Bxop B MeHto M36paHHOe

F4:  Bxop B MEHIO TEXHMYECKUX MapamMeTpoB npoLeccopa

F5:  Bxop B MeHio Memory-Z

Fé:  3arpysuTb ONTUMU3MPOBAHHbIE HACTPOIKM MO YMONYaHUIO

F7: llepeknoynTb Mexay paclUlMPeHHOM PEXMUMOM 1 peXnuMom EZ

F8:  3arpy3uTb npocunb pasroHa

F9:  CoxpaHuTb npocunb pasroHa

F10: CoxpaHeHue N3MeHeHW 1 nepesarpyska*

F12: CpenaTb CKPUHLLOT M COXPaHUTb ero Ha USB chnaw-aunck (Tonbko FAT /
FAT32 dopmart).

* Mpw HaXkaTm Knasuwm F10 nosiBuTcs MHGOPMaLMOHHOE OKHO. Bbibepute Yes
nnun No, 4To6bl MOATBEPANTD BbIGOP.
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C6opcBIOS

B HeKOTOPbIX CUTYaLMsIX HEOBXOANVMO BbIMOMHUTL BOCCTAHOB/IEHUE HAaCTPOeK
BIOS A0 3HaYeHUI Mo ymMmonyaHmio. CyLecTByeT HeCKONbKO cnocoboBs c6poca
HaCcTpoeK:

* BoiiguTe B BIOS 1 HaxxmuTe Knasuwwy Fé 415 3arpy3ky onTUMU3NPOBaAHHbIX
3HaYeHUI MO YyMONYAHWIO.
* 3aMKHUTe framnep Clear CMOS Ha MaTepUHCKOW nnate.

A BHumaHue!

[ns nonyyerus fONONHUTENBbHOM MHOpMaLmm o c6poce HacTpoek BIOS,
obpatuTecs K pasgeny [pxamnep o4UCTKM faHHbIX CMOS.

O6HoBneHue BIOS

O6HoBneHMe BIOS npu nomowm M-FLASH

MofroToBUTENbHbIE ONEepaLnu:

MoxanyiicTa, ckayaiiTe nocnefHo Bepcuto daiina BIOS ¢ caiiTa MSI, KOTopbiii
COOTBETCTBYET Balluell MofieNIn MaTepUHCKoM nnatel. CoxpaHuTe daiin BIOS Ha
dnaw-gucke USB.

O6HoBneHwe BIOS:

1. HaxmwuTe knauwwy Del Ans BXoAa B HaCTpoiku BIOS Bo Bpems npoueaypbl
POST.

2. BcraBbTe dnaw - guck USB, copepxatyuin haiin 06HOBNEHMS B KOMMblOTEP.

3. Bblbepute BKagKy M-FLASH 1 HaXMuTe Ha KHOMKY Yes s nepe3sarpysku
CUCTEMbI U BXO[,a B PEXUM 06HOBJ16HI/IR.

4. Bbibepute daiin BIOS ans BbiNoNHeHNs npoliecca 06HoBNeHMs BIOS.

Mocne 3aBepLIeHNs NpoLecca 0GHOBNEHNS , CUCTEMA Nepe3arpy3unTes
ABTOMATUYECKU.

O6HoBMeHMe BIOS npu nomowym Live Update é

Mepep 06HOBNEHMEM:

Y6epnuTech, 4TO ApaiiBep NOKabHO CETU YCTAHOB/EH W eCTb MOAK/I0YEH e K
cetn NiHTepHeT.

O6HoBneHue BIOS:

1. YctaHoBuTe u 3anyctute MSI LIVE UPDATE é.

2. BblbepuTe BIOS Update.

3. HaxmuTe Ha KHOMKy Scan.
4

HaxmuTe Ha 3Ha4ok Download, 4TO6bI 3arpy3nThb 1 YCTAHOBUTL NOCNEAHIOKO
Bepcuio hatina BIOS.

5. HaxmuTe kHomnky Next 1 BbibepuTe In Windows mode. U 3aTeM HaxmuTe
KHoMKy Next 1 Start ans 3anycka o6HoBneHus BIOS.

6. To 3aBepLUeHMIo NpoLiecca 06HOBNEHNS, CUCTEMA Nepe3arpy3unTcs
aBTOMaTNYeCKU.
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OnucaHune nporpaMmmMmHoOro obecneyeHus

CkavaiiTe 1 06HOBUTE NOCNEeHME YTUAUTLI U fpaliBepa ¢ caiiTa: www.msi.com.

YcTaHoBKa Windows® 7 64-61T/ Windows® 10 64-6UT

1. BKa4uMTe KOMMbIOTEP.

2. BcTaBbTe Anck Windows® 7/ 10 B pu1BOA ANS1 ONTUHECKUX AVNCKOB.
lMpumevaHue: V13-3a orpaHnYeHnti, HakaagblBaeMbiX YCTaHOBLYMKOM
Windows® 7, USB onTu4eckue npuBogbl 1 el Hakonutenu He
nogaepxusarotcs. Bol MoxeTe ucrnonb3osBatb MSI Smart Tool 4719 ycTaHOBKM
Windows® 7.

3. HaxmuTe KHOMKy Restart Ha Kopryce KoMmnbloTepa.

4. HaxwmuTe knasuwy F11 Bo Bpems POST (Power-0n Self Test) komnbtoTepa,
YTOGbI BOWTW B MEHIO 3arpy3Ku.

5. BblbepuTe ONTUHECKWI NPUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

6. HaxmuTe ntobyto KNaBuLly, KOraa Ha 3KpaHe NoKasbliBaeT cooblleHne Press
any key to boot from CD or DVD...

7. CnepyWviTe MHCTPYKLUMAM Ha 3KpaHe, YTobbl ycTaHoBUTb Windows® 7/ 10.

YcTaHOBKa fpaiiBepoB

1. 3arpysuTe komnbtoTep B Windows® 7/ 10.

2. BcTaBbTe AinUCK ¢ ApaiiBepamu MSI® Driver Disc B TpUBOA A1 ONTUHECKUX
[UCKOB.

3. ABTOMaTUYeCKM 0TOBPA3NTCS OKHO YCTAHOBLUMKA, KOTOPbIN HANAET 1
nepeyncInT Bce HeobxoauMble ApanBepsbl.

4. HaxmuTte KHOMKY Install.

5. HauHeTcs ycTaHOBKa fipaiiBepoB. Mocne ee 3aBeplueHus 6yaeT NpeAnoKeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. HaxmuTte KHoMKy OK gns 3aBepLueHus.
7. MMepe3sanycTute KOMMblOTEP.

OnucaHue NporpamMMHoro o6ecneyeHus
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YcTaHOBKa yTUNUT

Mepef yCTaHOBKOW YTUAUTbI HEOBXOAMMO BbINONHUTb YCTaHOBKY fipaiiBepoB.

1. BcTaBbTe AuCK ¢ gpaiiBepamu MSI® Driver Disc B NPUBOA 4151 ONTUYECKUX
[UCKOB.

ABTOMaTNYeCKN 0TO6PA3UTCS OKHO YCTaHOBLUMKA.

HaxxmuTe BKnapgky Utilities.

Bbi6epuTe HeobxoauMble AN YCTaHOBKU YTUAUTSI.

HaxxmunTe KHONKy Install.

HauHeTcs ycTaHOBKa NporpaMMHoro obecneyeHus. Mocne ee 3aBepLuieHus
6yfeT NpeanoXeHo nepe3anycTuTb CUCTEMY.

HaxxmuTe kHoNKy OK Ans 3aBeplieHuns.

8. [lepesanycTunTe KOMMNbIOTEP.

Lol LB Ol i 4

~

20 OnucaHue nporpammHoro o6ecneyeHus



RLSHEMSE T MSI® B350M PRO-VD PLUS/ A320M PRO-VD
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2R AM4 SHRIEE— AN S8 4 AMD $iAz AR 3B Radeon™
Vega Graphics B9t ™, ¥ Radeon™ Vega Graphics #
Athlon™ # A-series/ Athlon™ X4 SbIE28

AMD® B350 ;& Fr4H (B350M PRO-VD PLUS)

AMD® A320 i& Fr 48 (A320M PRO-VD PLUS)

* 2> DDR4 R7FIENE, ZHFmiA 3268
= 1% DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz*
° BBRFRMY
* 3 §% ECC UDIMM P77 (FE-ECC =)
* #5JE-ECC UDIMM RIfE
* A-series/ Athlon™ X4 L EBE8 355K 2400 MHz. 158 %
www.msi.comPiE, LUT #88 XNFRAMIEME LS.
© 14 PCle 3.0 x16 &
= S RHIAIBER T x16 T
= $&% Radeon™ Vega Graphics #J AMD $t42™ #1 A-series/
Athlon™ X4 ShEE2 4% x8 3
= $&# Radeon™ Vega Graphics #J AMD® Athlon™ 2bE2333%
x4 3
© 249 PCle 2.0 x1 1&i&
© 1N VGA IR, ZRFRADHIEF 2048x1280@60Hz,
1920x1200@60Hz*
© 14 DVI-D i M, ZFRFmADHIES 1920x1200@60HZ*

* {RIEEREH Radeon™ Vega Graphics #J AMD ™K
#4# Radeon™ Vega Graphics #J Athlon™ # A-series &
TR,

* B3 F CPU #MUASPRE, HEFAEE Radeon™ Vega Graphics
9 AMD Athlon™ ZbIEBRET, 1321 VOA Bimifith

AMD® B350/ A320 i 4R
4 N SATA 6Gb/s B0
= 2§%¥ RAID 0, RAID 1 #1 RAID 10
© Realtek® ALC887 fRE3H
° 7.1-FBEBBEM
1 > Realtek® 8111H FIKMLEIEHIER
BT}

bt



g

#EE—

AMD® B350/ A320 S 4H

*2 4N USB3.1Gen1 (SuperSpeed USB) i3 A%B USB 3.1
Genl #EOMEARO

© 6 N USB 2.0 (High-speed USB) %0 (2 MNEBEERIE, 18
SRER USB OB GEMA 4 i)

AMDe® 2biP8%

© 4 1N USB3.1Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A [G B EREHO

° 11> PS/2 B/ BArA&IHO
© 2 USB 2.0 Type-A i

* 1N VGA O

* 1N DVI-D %A

© 44~ USB 3.1 Gen1 Type-A i
© 1 N LAN (RJ45) i1

© 34 BIETL

o 1N 24-pin ATX EEFEO

© 1N 8-pin ATX 12V B3F#EO

o 4 SATA 6Gb/s 30

© 24~ USB 2.0 0 (ZRSMSZHF 4 4> USB 2.0 i)
© 14 USB3.1Gen1 #0 (BA5M 3245 2 > USB 3.1 Gen #01)
© 1 4-pin CPU RE#EO

o 14 4-pin RARBED

o 1 FIEEREMED

° 2 BIBERED

o 1N TPM #E4RIEO

o 1 HAEAREMED

© 24 BfTImAEO

° 1N LED {T#E0

o 1 4 BB CMOS Bk&k

NUVOTON 6795D #eflasiis A

© CPU/ZRERERN
° CPU/RA KR EEI N
° CPU/RA KR EREER|

° m-ATX RT#I#&
© 9.6 BEF x 8.1 TE5F (24.4 K x 20.6 EK)

© 14128 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BI0S 3.0
° SEES

L ]




#EE—

° RehiZF

o HUERTTE

* COMMAND CENTER
 LIVE UPDATE 6 Bk {F
* FZSRGB LEDIZ RS

° RS

° MSI EAET R

o —RINERFEAR

o EHINTER

o JEIR" 1R

* Google NI%I88™, Google THX, Google ZimEAL
* MSI GAMING KR CPU-Z

bt



JGE& 1/0 EiR

PS/2

i — EMEA

LAN é
©

I
Ty
USB 2.0 USB3.1Genl  ERMHEA

LAN 5[0 LED IKER

EL% TEITS REITS

frem e | | wE |

% [p—— TET % FSHRIEE 10 Mops
& B EERE F 1258 100 Mbps
o REHEER BE | feuEE 1 obps

B 71-BERE

EERE 7. FESHE L, CUFUEEZAE S 1/0 HERE JAUDT B0, FHERBIUT
HBIRME,

1. % Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings EIfR33TH FEIBIXHEE

Device advanced settings

2. 3%$% Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (MBI EE
HIESFEY, R EHEEERHIEE.)

3. ERERIEKBEAGRERAE /0 BR ENZTIMETL. SEBALEESIETL
BY, & HIHEE R E S AR — M S,

6 [EE /0 mik



LRI BT

DIMMA1
CPU_FAN1

CPU_PWR1
DIMMB1
SYS_FAN1 CPU JEEE

&0 L)

Bt €z pebug LED

Ey ATX_PWR1

&= LI SATAG
PCI_E1 ———— =] E.—l_ SATA3
PCLE2 e

PCI_E3 .J| 1=

JTPMT —
JCOMT ————gm mum =e—~ JFP?
nE e

JAUDT —A—MH =p [0 — SATA2

)
)

— JBAT1

JCoM2 JFP1
JLED1 JUSB1 JusB3

JUsB2

AR 7



CPU [EEE
¥ CPU R ZE CPU [EEE, IEM T EIR.

/N\izE

. i%féﬂfﬂ#ﬂﬂ‘, HIFAM4 R IEEERI IR F 251, RAECE BT #A A BIOS EE R
AL o

o ZREIBER CPU BT, IE5CRIFIEIR, H 15 IR EBERE LR FRo

o YRZHE CPU BY, 1BHHIA ERELF CPU XI55, XTBTLEXT AFILEIF R FBIFSE N CPU
RSB ER]

° FHIATER B EIAT CPU XU EZFEIRIRIETE CPU o

o SBEFRRERE CPU FMIEIR, iE5 LHIAPTEABIFE RN BIALRETSIE T IE,
TRIF CPU LU AR BIA, B 1E CPU FIBLAR Z 81tk T — B F B BIBARERL(
YA LS B

o YIREME T — R CPU BIBIAF/ 1S 4188, ¥ AR FIEBZHAS/ R HEa%
BB Bo

AL



DIMM ¥&EiE
BLERFIERIEAZE DIMM 1, 3B TER.

/N\izE
° IFBHARRRER, AFATHNBERAL R RIEEL— <,
o EFLIEZRAIHNE, BINATFREIEIRT 1.35V XRIFLIEES,

© BT AM4 CPU /A28 B 5 HSEIR S, ATEIEREI TIER AT SEIE FAUARE T
B9REA1E. EEE www.msi.com ik, X T EBE X FAFRBENFHES.

PCI_E1~3: PCle ¥ BiTIE

B
piSESS $&#, Radeon™ Vega Radeon™
HiwFES | Graphics BIEIE™ F Vega
g A-series / Athlon™ X4 Graphics B9
Athlon™
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0x16 | PCle 3.0x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

/N 8

o LTINS R-FBY, 165 R AR, HIGBIRAL HIHRE LIRIR. EEEXF B+
BIX AL B E s B B RIER (Mo

o IRELET — I AMELZ RO, BHERHE—TEE TR MS| FXRTEFZ
RTFRIRLERES, LI LEIFEE,

AT

9



JFP1, JFP2: BiBmERIZEO
XL EER B mR ERIFF XM LED 4T,

HDD LED + 2 Power LED +
HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s %0
XEEE R SATA 66b/s REZEO S MEORLUERE— SATA &%,

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

/N 28

o IE/F SATA BIBLSIHTAL 90 o RN, fEiaid BRI fe = B E Ko
* SATA LY BAAIEIRYIE L, 2AT0, 9 7 198 Bl I B s PAE IR TE AR Lo

10 4AfFigat



ATX_PWR1, CPU_PWR1: BiEEO

R OATFIEER— ATX BIRMHERER.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 ES 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
=29 6 +5V 18 Ground
ao ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
ES 8 PWR OK 20 Res
! SE 9 5VSB 21 +5V
10 +12V 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 13 +12V
0ooO 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

N\ 2&

AP B O B IERHIEREE] ATX BRIV ES |, UIBEREIRIS EHIIETTo

AT

1"
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JUSB1~2: USB 2.0 [

XEROAFEERREmR EH USB 2.0 im0,

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\ 28

o JEEE, VCC I HEtt s IR ERIEHE LU SR BT BERYHR T
o } T #1EH) iPad, iPhone Al iPod i#3iZ USB i (1341758, iE %4 MSI® SUPER

CHARGER £/B#2/%o

JUSB3: USB 3.1 Gen1 #&#[]
IO EEZEFIEER LR USB 3.1 Genl iHM,

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

N\ izE

LR, BRI B T I R 1 L6 52 R BERYHR I o

AL




CPU_FAN1,SYS_FAN1: RE#EO

REZEOR 9% PWM (BHEEEEEH]) 300 DC 1230 PWM B X O fEAERE
S STRAIEER 12V FHFET KRR, DC BN GREE OB R B E R KU
B, BIER— 3§ (JF-PWM) KEBHEAEI PWM R T RGO, RERER S
AARIFTE 100%, XA RER R AR 0] URIR LA TR BB KB R CIAE A PWM
B35 DC R

ZRiA PWM IR ! giADcHEXNEED
FiE0

CPU_FAN1 SYS_FAN1

TR MBI FIARE K R R

IEBIATE PWM AT DC R Z (8144, 77 BIOS > HARDWARE MONITOR HRiE%
NBEE,

%# PWM i35k DC =

[v] Smart Fan Mode

I @ pwm(DC

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time
1015

Eﬁm@ﬁ%%ﬁ?ﬁﬁlﬁﬁ, FVFELL CPU HURERIATI XS

o

/N\ &

HIAEYIHE PWM/ DC 1=U/E, KB IIEEH.

RE#ZOSEIE X

PWM #EUEHIE X DC #EHMENX
1| Ground | 2 +12v 1| Ground [ 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

AR 13



JTPM1: TPM {E4B$5 00

%E*%Eliﬁi%f{% TPM (REFEEANRH ESE TPM Z2FEFMURSESAT
%o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
-’ =3 N
Jen: MaEA RS NED
RO AFENBNRIRNFT R EARE.
ES ENBARENERT
(BRIN)
fERNMFEARZIE N

1. JCN FOEENA VA A R X/ ZRES.

2. ALWAES,

3. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
4. &E Chassis Intrusion 7 Enabled,

5. 1% F10 fRIFHIRHE, AF51Z Enter Hi%1F Yes,

6. HITHNAREN, —BITANMES $ERELET—EERER.

ERNEARES

1. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
2. 3&E Chassis Intrusion JJ Reset,

3. & F10 (R1FHIRH, 22537 Enter $Bi%IZ Yes,

14 ‘AfFiER



JAUDT: BB & 5HiE0
3% O A S B R LSS L.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
TELE [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1~2: ER{TiRkL1EO
XL O AV EE R A E B TR O o] A,
1 DCD 2 SIN
2 0 3 souTt 4 DTR
TLEL [ Ground ; DS
1 9 7 RTS 8 cTS
9 RI 10 No Pin
JLED1: LED ¥T&$%0
RO EERESEE LED &Ko
[=== -
1
1| +12v | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

/N\izE

o ILFELSe4F 5050 B E LED ATRFRAKEEIIE 3A [12V). 15 1RIF LED JTFRAETF 2
K, LUBGLEATH RS,

o FERFETIRE] LED KTEREY, 5L XA EIR, H 17 IRL B LR FRo

o JE1EF MYSTIC LIGHT SAEHI# /& LED 4T5%

AR 15
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JBAT1: ;&5B% CMOS (/5 BI0S) Bk&k

FEREE—1 CMOS W77, P REN RSB RIEFR BT —KNER BMRAER
E. MRERER RS E, REPLE CMOS W77,

[=]e]
{REIE 58P CMoS/ B2
(63 BIOS

/5 BI0S AERIAE

1. XENTENBIR, FIKTERRS.

2. EFBKLRIEIL JBATY 5ERRIF4ELY 5-10 7).
3. 8% JBAT1 LEIBkERIE,

4. HEEEBREKHTBITEN LB,

EZ Debug LED: f5i$4 LED 3547
LED &R TEERPAVRES,

[ cpu - &7 CPU 550N k&,

[ DRAM - %71 DRAM skt o #efE
[CIvea - %7 6PU TsktaMIs S,

[ BoOT - ®RREIEE T EG N #E,

AL



L
BIOS i &
FEEFHERT, WAMEBRBARRREREREMR ERIZBLRISRIARE, L%
FIREH BB R SRR SRR, FRIFEHE BIOS BEbo

/N\izE

o N T HKIGEIFHIRLGEIERE, BIOS TN B AT EBHTo L, X LLH8R AT AEH LR AT
@, IREBZ, F AT L B# BIOS T B #REIEEEN 12 8 EiRo

o RERPEFESE, RES EFIM =B aE = Fo

* BIOS T E #RELL IEES T 1E,

i#A BIOS I8 E

EFHNIEFES, YFEHE I Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu {55, ¥ FDelete &,

INRETE

F1.  EHER

F2:  FI/MkR— P RERNIE

F3: A Favorites FH{CiEE#INAER B

F4: #A CPU #ligZE

F5: i A Memory-Z &

F6: HAMCRBERIME

F7: BRIERM EZ WA ZiEtNig

F8: HABISHK

F9: {RIFEMBHE

F10: REEXHEHSD*

F12: REEEHZEFRFE USB BeIEF ((UEAFFAT/ FAT32 1=,
* YT F10 B, SRI—MEINED, TRIET TBE B IEREERERE Yes 5k
Noo

BlosigE 17



&[5 BIOS

ERIRER B R BN BIOS 1R B RARFE LR, B /LM ERER BIOS:
o ¥ BIOS , IS F6 HARLIZERIAE,

© JERE IR EAYIERR CMOS Bkt

N\ izE

BB EEIR CMOS B85, LI T HRES BIOS BIIEX1E 5.

B BIOS

£ F M-FLASH $E#F BIOS
B
FEM MSI BRI FEA ST IRE S BET BIOS X {4, A3 BIOS XHHREEI U

o

B3 BIOS:

1. POST iZ#2rhi% Del B3N BIOS 18 E.

BANREREHR N U BEIHEN L,

31 M-FLASH £ T Yes, AIEFHBERF LU flash E,
JEFE— BIOS X117 BIOS EFidAE,

R 100% STR/E, REVEBRIER,

&M Live Update 6 EFi %X {4+ # BIOS

EHE:

BEIAE L3 LAN IREhiE e AR (E 7RIS B R IR

B BIOS:

1. REHEIT MSI LIVE UPDATE 6 BHE4,

%$% BIOS Update,

M i Scan #5.

it Download EIR FEFH R BIOS X1,

B Next, %4 In Windows mode, ZA/5 B $ & Next LU Start RFFIAEH BIOS,
RFT 100% RS, RAKBEHER,.

g N WN

Ll LB ol o

18 BIOSiEE



BRI

W www.msi.com FEH BRI T RAZFMRHER

Z24E Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

BETENER.
¥ Windows® 7/ 10 KEMNERINIEH

B BIFICR ABIRE, FTEZEE Windows® 7 BYIZFEH, F324F USB JEIRLIR U

o KEET L1 FH MSI Smart Tool 2% Windows® 7,

3. B TFITEN LR Restart 25,

4. TEH POSTFFH BEHMIX) 2L F11 BHEABHRE.
5.
6
7.

EEMRERREAIR,

. YREEETR Press any key to boot from CD or DVD... {5 B RHZ IR R,
. RERRE ERIETIRIELE Windows® 7/ 10,

LRI

1. BEEITENEA Windows® 7/ 10,

2. % MSI® IREh B MAZHIFIEF,

3. REREMEEHI, UWREH— M IHEEETIHFE S HERERF.
4.
5
6
7

M Install #25,

. R REFRHIT. SRR R REEER,
. M OK AT .
. ENMBEEERI B,

LA

19



RETAR

ERETEA, ERBATRIBDNRE.

1.

© N ODd

& MSI® IREpFEERNERIFEIRA,
REABR2BHHIR.

i Utilities 3EI&,
ERERERENTA,

Al M Install 2,

TAREFRIIT. ERBREGHRETER.
ARl oK mATEm R,

B RTERIER.

20 R



SRS E MSI© B350M PRO-VD PLUS/ A320M PRO-VD
PLUS Fi#tkoZA A F iRt AR BIRIRME  TiF4a
>BI0S SR BMEREREMNE R

B

L2

TR

iR 1/0

HERIEIE LED IBIRAETR oo

TTFAEE

CPU s
SCiRBSIEIE
PCI_E1~3: PCle IB7E1iE..
JFP1, JFP2: A ERIEEE
SATA1~4: SATA 6Gb/s }EFL ...
ATX_PWR1, CPU_PWR1: EiF%5E
JUSB1~2: USB 2.0 $%5.....
JUSB3: USB 3.1 Gen %88
CPU_FANT, SYS_FAN1: AR EiRIZHE
JTPM1: TPM 184B$5858
JCIN: ¥Rk BARNIEER
JAUD1: B ERUEFL
JCOM1~2: FEHIREEE.......
JLED1: LED JB{&HE5E........
JBAT1: &B& CMOS (EE BIOS) IHAEBKAR ..
EZ Debug LED: féi$4 LED 15)&

BIOS 327

#EA BIOS R ..
&3 BIOS..
SE# BIOS

ERREREA

REE Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit.......cccevrvrrriorrerniinrninins

RREREIET
ZERAARER




LA
. ﬁ%im;gﬁﬂ%ﬁ#ﬂﬁﬁ%?% (ESD) ZEIRIR AR MKIBL T LURIREER
THAEEE RS o
ggéggﬁ EHIRRIERZE - WARKR T ER BREAR BB REE
SEUEHARES AN RIS S U SRR S IRIRAVAE Mo
ENEHIRE BRACHSEFIR URELSBRIETRIR-EESEFIR AAE
BHEME B GRS S10E BRIAA TR
BRREIRIR FABUREERNBERBRNARTAENHFERRE Lo
Rt Al SRR AR 75 SRR Y AR AR BVIR M S th AR 1o
RESTH B U RIBIRENG BRI ERE U RBREG ERIERE
ERERESROREEMGE ARIBBNEN BN TIRMmER
TE LRI BMEMAR AT SATS W SoiE BRIRMLFE SR R - M S8 IRAR E R R SR PR o
BRERFAERFM UEBRSR
BRI HIRERRRR
SEIRE R E R BRI AT ERIEEME 2 K SR B R ESRRTRH
HEER
Al ERGERENR TR RN E  WATEREAVBRRERN ERGHET o
AT R AR S AT B S R
BRENTEAER B TSR A SETRE:
- RAEIBAERE
= TRIRREIOHRIRE
- TRIREFRE ARMERERAFMETHRIREEERE R
= TRIREEAR R
= ERIRHIRPARRRR IR
AR AT HARRER 60°C (140°F) LA EBYIRIR B[R AR BT SEIRIR

e o o o o o o o

2 %2



FHEARFRE

S24& AM4 B AMD® 55 —RANE L Ryzen™ RI22S/ BH
Radeon™ Vegaf&m&& A B9 Ryzen™ ERIBES/ $5#Radeon™ Vega
FERER R BY Athlon™ ERIEER K2 A 251/ Athlon™ X4 BEIEER
AMD® B350 & F 48 (B350M PRO-VD PLUS)

AMD® A320 & #8 (A320M PRO-VD PLUS)

2 {8 DDR4 s2IEEIEIE RS RIBEA S 3268
= 374& DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz*
o WiBECIRRERE
© & ECC UDIMM :C1%A8 (3F-ECC #3X)
* &#EJE-ECC UDIMM 52iEAS
* A &5/ Athlon™ X4BEIRER R 18 2400 MHze BRAMERLC
1ERERISFARE 5Tl A2 B0 www.msi.come
© 1@ PCle 3.0 x16 {#i&
= Ryzen™ RAYIBIEF T x16
= fE#Radeon™ Vegafi/nEa A B Ryzen™ FRIZERT: A R51/
Athlon™ X4 FRIRE3 18 x8 R0
= $&#Radeon™ Vegaf8mad F B Athlon™ FZIEEE 7 1B x4ET
© 2 {8 PCle 3.0 x1 #&t#
o 118 VGA EH1R > T IR RS MR E 2048x1280@60Hz,
1920x1200@60Hz*
o 118 DVI-D E#8 > TR RS AT 1920x1200@60HZ*

* ZEERE#HRadeon™ VegaBB & A Ryzen™ FRIBSS/ 15
#Radeon™ VegafEin& A Athlon™ FRIEE8 R A RYIRIE
B/EFT IR

* B ERIESR RIS IR > EEMAEH Radeon™ Vega BERE A
fJ AMD® Athlon™ FRIB33ES > fE7 1% VOA BEREAL ©

AMD® B350/ A320 &k 48
o 4 1B SATA 6Gb/s iZi%E
= % 4& RAID 0, RAID1 #1 RAID 10

 Realtek® ALC887 fRFES A

° 71 BEBEEEN

1 {8 Realtek® 8111H Gigabit 4BE& 12488
#TE

EtREE 3



4 EBIRRIE

ALH

AMD® B350/ A320 & F 4H

* 218 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) i###12iEiBRH USB
3.1 Gen $ZEEIRMH

© 6 18 USB 2.0 (High-speed USB) iE##18 (2 [EIEHB AN
R4 EEEREBRE USB HEEER M)

AMDe® EiB88

© 4 {E USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A BRI

R

o 118 PS/2 1R/ BRIERHR

© 2 { USB 2.0 Type-A iEiFE

* 118 VGA iEf#R

118 DVI-D &g

© 4 1B USB 3.1 Gen1 Type-A &g
118 LAN (RJ45) iE$518

o 3 [EEMIEE

o 118 24-pin ATX EEIFIHE

1 18 8-pin ATX 12V EIFIEEE

4 {8 SATA 6Gb/s 1558

© 218 USB 2.0 $%88 (R 55374% 4 {8 USB 2.0 j&H#18)
° 118 USB 3.1 Gen $%38 (FI55 52 4% 2 {8 USB 3.1 Gen'1 iE1%18)
o 118 4-pin CPU EF1Z5E

o 118 4-pin R4ERIZE

o 1 {EmERE MR

o 2 ERHKERIEE

o 118 TPM #&4R3%58

o 1 {EHBAR IR

o 2 [EFYEHEE

118 LED J&{&H558

o 1 {B7ERR CMOS IhAEBkAR

NUVOTON 6795D %518 H

° CPU/ ZAERERR
° CPU/ Rt R R EIRA
° CPU/ Rt R REES

° m-ATX
© 9.6 x8.1 B (24.4 x 20.6 RF)

118 128 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
o ZEE

®TR




ALH

o EEFER

* SUPER CHARGER

°* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

* MSI SMART TOOL

* X-BOOST

° RAMDISK =C 18RS E fiRitR
* Norton™ Security

* Google Chrome™ Google THZ!Google EimfEhE
* CPU-Z MSI GAMING

EtRIEE 5
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iR 1/0

PS/2

FREH— FREA

n'@né
=== |9

USB 2.0 USB3.1 Gen1 ~ ZSTEMIA

{ARRIEIFIE LED JBARAE

R TIEESE REHE

e e | | e 288

oS - by naEs I 10 Mbps
=iE B I_IJ;'LI g 1SR 100 Mbps
Pt EEmH i @RE 1 Cbps

B BiERE

BERE 7. BESE KERAIESE /0 RAEEED JAUD ZERBIZBUTHRE
#1Ee

1. E4E8 Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings > TR FEAY T EHE

Device advanced settings

2. {AREEMRFEEFSRERLRE
3. RiEBSEARENAE /0 Bk ENSHEEIL BCE8SRELIBARER &
EH—EHEE O SR EAERN R

#HiR1/0



DIMMA1
CPU_FAN1

CPU_PWR1
DIMMB1
SYS_FAN1 CPU HIEE

& L

Bt €z pebug LED
Ey ATX_PWRI

L= LI SATAL
PCI_E1 —————— =] SATA3
PCI_E2 < :'n_,d_lm':'—l—%‘ JBAT1

PCI_E3

JTPMT —
JCOMT ————gm mum =e—~ JFP?
nE e

JAUDT —A—TFH o=p @

— SATA2

JCoM2 JFP1
JLED1 JUSB1 JusB3

JUsB2

TEHHAREE



CPU JAIEE

5% CPU R4EE| CPU & I R Fme

° [F] AM4 [EFEZSEVANE ) B EIREEIEESE R MR ENBOBIRILAT BIOS ER#ATARE

AT ST BIRAR B IAE IS B R R T P RETERS

. fi;% CPU & BB TER L RMANES CPU BEA MM T SEB RIBF WA

FWHESS CPU BEMAMZBSREME S BREBBIEFH-

o HEBSEREIRIE CPU FIR M55 RAFES IE HIBIF L% CPU i8#1551¢ CPU
AR R EHRHAAE HRE_E MR B X IR

° UIRTIEERERY 2 1L B4R CPU S#hEs/ ISR - s B RIRH S/ Bl LBy XX 1F
LT AR AR 22 75 2

8 T



B

A EC IR AR EAR AR DIMM HEIE S W1 TR e

© FI&E R BIREVECE - Al FEBIRC ISR B B BE L R R E E AR ERIGCIRREME A B

o FIRETRES NGRS % (ReE R TERS R B FH R % 1.35V LU FBIsCIBARRAE

o ¢ AM4 CPU/ SCIRABFER RS B 5 ARAEIRF! sC IS AR 1R AR SAR AT AE RIS FRAR AR T
BYRECE B RTE RS0 IR AR A A AR » s 2 www.msi.come

PCI_E1~3: PCle ¥E7EiEiE

BHE
fmse f&#Radeon™ VegaB8E@ A | Radeon™
i RYZEN %% | B Ryzen™ iRI238 % A A5/ | VegaBEnga
= Athlon™ X4 EEI2E8 R Athlon™
s
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0x16 | PCle 3.0x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

VAN £

o FTIESLIEIRIR 75 RS  sATEET BRI I IR IR ERAR oA s IR 7 FaRBEX 1 IR B 1EFE
B 7 FET R BN BPRE R E

o ERRARIFEF FEFH T ALY MSI Gaming Series BB #5842, LIS 1# A E S
BhLEIEIE T

TEHHAREE



JFP1, JFP2: R4 EMRIZEEE
15 L350 R IR AT mAR I ARAF] LED femiE-

HDD LED + 2 Power LED +
HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s {HEFL
ISLEIRTLIE SATA 6Gb/s NEEIFIE - SHEIETL B AT —1E SATA £ B -

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

/N\EE

o SATA HHEF eI EEEIB 90 > LU REHE KT EL S
o SATA HHR i IR BRI MBABIL B afere P BRIm R B AR LU BT & 22

10 soi48sE



ATX_PWR1, CPU_PWR1: EBiFi%58

ELIRERAE RIS ATX BIRAESS

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 88 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ad ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
=g 8 PWR 0K 20 Res
! el 9 5VSB 21 5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
0oo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

/N EE

AERFIA BIRHHS > B CIEEIEZZIEEH ATX BIRHELS BRI HIRIEEIRIE

TEHHAREE

1"



JUSB1~2: USB 2.0 $£58
SR TE A IR AT E AR USB 2.0 iEFIR.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\EE

o SEEE BRI S AR WY S i AR 18
o WIELIL USB JE##1E 4 iPad~iPhone K iPod 758825524 MSI® SUPER CHARGER
T R#kE-

JUSB3: USB 3.1 Gen1 $&88
LR TE A EIEATE AR USB 3.1 Gen1 HEiER.

1 Power 1" USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP

8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN

9 UsB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

N\ EE

FEEE BRI S R IE FRIERE Y RIS AR R 4R

12 sof48se




CPU_FAN1,SYS_FAN1: BIREEEIEEE

BB EREET D AIRERL (PWM) A DC X -PWM X AR HFLRMEIEE
12V Bt MR BB R E SRR B RR EE DC REFL B S BB FE s R
RERE-FEIE LR 3 HMJE PWMEFIEAZ PWM X EBIETL BEEREGHST
£ 1$00j€’lltﬁ”%fa‘@Hﬁ?ﬂﬁﬁé°@ﬂuﬁﬁﬁu?%ﬁﬂﬂﬁ@?ﬁ%ﬁ?ﬁﬁ%ﬁ%% PWM ¢
DC #&x{o

FARPWMERAR [ EBoCHRARE [
TR R
CPU_FAN1 SYS_FAN1

MR EE L RERREE
IEBIATE PWM #RUAD DC R0 Z FEE#%0 HifE BIOS > HARDWARE MONITOR HzE%
BERERE

212 PWM 1Ex(5{ DC 13

[v] Smart Fan Mode

I @ PwWM() DC

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

ERREREEE, A ERE CPURERERRBEE-

/N EE

7L PWM/ DC Rzt18 - S5 fRIE S TIEEE

B R iSRRI E S

PWM XS HIER DC EAHES
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

TEE 13



JTPM1: TPM {E4H 1558

IR ERPIERT G184 (TPM) A 20 TPM RETEFMREE S H15-

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: HERR R RR %8R
i -mpcean Gl
[=]e]
—fR ARENAAR PR R

(Fa&{E)

fEFRRRFARRAIE
=% JCI HRFLANAR E AV ARAARNBERE,RUAIZR
RARAMERREE

& Chassis Intrusion 5% % Enablede
T F10 (#7FI0BER A& 12 Enter S22 Yeso

o~ U WN =

ERWARANES

EWREBRER BMABREE L FHRESAS

AiIfE BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration°

1. Ai{E BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration®

2. 1% Chassis Intrusion 2% % Reseto
3. 1T F10 (ETFILRERD 2RTEIZ T Enter HRIEEHE Yeso

14 uiFs
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JAUD1: BB S¥EEFL
ZAAARFLA R EERT IR F &L

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
a[aa] [=
alulalals 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L Head Phone Detection

JCOM1~2: [F5IIBIEEE
BT A EIR IR R BN F YRR

1 DCD 2 SIN
2 0 3 sout 4 DTR
TLEEL [ Sround ; DSR
1 9 7 RTS 8 CTS

9 RI 10 No Pin

JLED1: LED $&{§3&88
R BB IEIETRIERE G LED BRe

[===-

1

+12V [ 2| NC
Signal | 4 | NC

NEE

w

o RIFFA IR 5050 B LED IBIREABIEIIZEA 3A (12V)° 35 1RIF LED JE1FAZHE 2

SR, UB5LE LED M& 5 2RSS

S5 MYSTIC LIGHT #EHI#87E LED I8 1%

LHEIIKIF LED KGR B SC RIS IR AERS ML A5 BB IRAR IR A3 e o

TEHHAREE




JBAT1: ;5B& CMOS (E & BIOS) IhHEBk4S

AR CMOS seiSRE 2RI EMIR ERIMERMRMRE RRRE - BEBRRMR
BRIE A BRARER 4 EPR CMOS FiEhge

[=]]
REGER &bk CMOS/
(FERRME) & BIOS

E2 BIOS EFERE

1. RARAEMSHIR TERLR

2. {BFBKEIREE IBAT SERRIEAEL 5-10 Fbo
3. WBKEIREM UBAT1 LER e

4. IWFERARLBREKER.

EZ Debug LED: {86%E LED $5T&
IELE LED IE B RN EMAIRATIR AR

Ccpu - &FRskEAIE CPU HEMKEE-

[ pRAM -k (&I Bl CIBRE R Btk E
[Cvea - &Rk ENFIBERSA REKE.
[CIBooT - &K IEAIFIBIE B EME.

16 offs
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2ria
BIOS &2 E
FERERMRIEMAE JE—FRIER FTEIRKIBEE FRIETHE BIOS :RE > FHE
B ERTERE UGS RFZTIE IR

N

 BIOS B H B EMIZ R BERLAMMAFE FLE :RBBAE AT 5E B ERFTHY BIOS
TR B2 2% 15N AT 2 HELP Y72 BIOS IEHRAH°

o REFRIIE S 121458% BT AEELTFT S B E R B P T IE

* BIOS TEE A4 FEEIEES T (b

A BIOSRE
BIMIATZ P i IRIZ DEL EARBERE 3% F11 A Boot Menu LS/ #% Delete
SBEEARERER

INRESR

F1:  —R:REA

F2:  7RhN/ MIBRUKEIIE

F3: EARMREINER

F4: A CPURIEINAE

F5: #A Memory-Z IhEER

F6: WARELTERE

F7:  TEERIERA EZ B 2Rt

F8: B ABIERTERE

F9: ({HIFiBIEREE

F10:. #FEEEER"

F12: HBEEHELEHRED USB BB (2 FAT / FAT32 18x) ©
T F10 B SRR E RSN E Ao SRR N AT

Blos®E 17
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E8 BIOS

HLERT SR EER BIOS REALMIERE UBABM S EHE-E2'H
JERI &% BIOS:

* HifE BIOS A% F6 A REICTERE

o 18 F 1R _EAYiEBR CMOS THAEBkARIT R

/N\EE

ELRER CMOS BKRE U EE BIOSe

B BIOS

LA M-FLASH ¥ 3 BIOS

SRR

B MS| 4BIE T AT S EEMIRE ST R BIOS M -SA1E 1 BIOS 1258775 USB
& S5tk

B3 BIOS:

£ POST HARSHE T Del $B># A BIOS SR EEMEe

RS ERIER USB ME S R IEA BAL

#EEY M-FLASH B0 A%IE—TRE AR ENREE) B EARIFIER

EEY BIOS #5297 BIOS B#fe

BEIEE 100% TRE AT BB EHAE-

a N 0N S

L/ Live Update 6 EE%f BIOS

Bl
HABLREERESNIZN B D ERREHERERER

B BIOS:

ZLEEAIRARY MSI LIVE UPDATE 60

#2EY BIOS Update (BIOS )

% —TF Scan ({@#)i%0

#—T Download (FE)EIR T L& BIOS 1
#—TF Next ([F—2%)> JA1%% 1542 In Windows mode~iZE# Next (F—%) & Start (
BA%R)> T & BAYASERT BIOS.

6. BIERE 100% STRE AHE BBEIRE-

L ol o

BIOS &

[
it



. ExEhEhEe
. #& Windows® 7/ 10 HHEE A FehEt o

a2 [(RK&8 7 ABPR® 7F Windows® 7 Z3iBF2RARI T 3218 USB JEfF 1%L USB B85
oA L{EFH MSI Smart Tool 24 Windows® 7o

HEAGEE W EREREh R

TEEAERI B FAIE (POST) HARS - 3% F11 S AR IhAER
TERISTAER FPEIE S B o

£ AT Press any key to boot from CD or DVD... :l BEHg{EE 2o
REBEREIET > 228 Windows® 7/ 100

LZHERENTZR

BYENEASHEA Windows® 7/ 100

1 MSI® SRENTZ T LBRE A iR

ZEEAGAHHIR ARSHL T HAE KB HREHIEN -
R— TRk

EEGMRETERZS TR ERECENREEM-
B—THREZBTTR

ERREN B

2 4E Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit
1
2

No oo

Noaroobdb-2

b
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ZEABER

RERARRERA BT iEsiEN .

1.

® N> Dd

& MSI© BRI T LBRE A RIS iR

ZEEAFEHHR

B—TaRERE-

BEOERRNAREN

B—TRERR

HEGRRETAREARE TR EERCENB B
B—THRERHRTM

BB B

B ]



ZDEEIZMSI® B350M PRO-VD PLUS/ A320M PRO-VD PLUS
IHF—R=—REHBV LTV EHICHOHRSTTVE
FolDA—H—HARIFR—RLA 7N AVR—R D]
B . BLUBIOSOREICDOVTOEREBEHLTLET,

=P/N

ZR2ICEHTZEEFE

ik

U702 6
LANZR—=RLEDIREESR ..o 6

AVR—2 2 FOBE 7
CPUVTYH .8
DIMMZ AWk ... 9

PCI_E1~3: PClefhisR XA w i~ ..
JFP1UJFP2: 7OV MR ORI R~
SATA1~4: SATA 6Gb/sARTE—.........
ATX_PWR1.CPU_PWR1: EFEIRIEZ—
JUSB1~2: USB 2.0 94—
JUSB3: USB 3.1 Gen1d#R U5 —.
CPU_FAN1.SYS_FANT: 77> 4%—
JTPM1: TPMES a—)LaARIE—
Jon: YU F7IR—baARTE— .
JAUDT: 7OV —To A AR I4
JCOM1~2: Y7L R—baRIE—
JLED1: LEDARUwFOARIH—.
JBAT1: 1) 7CMOS (BIOSU v k) S/
EZ Debug LED: F/\WHLEDA S —4— ..
BIOSDERE
BIOStw b7y TEIE DS
BlOSO Uty
BIOSO 7w F—rA
Pl ok i) ]
Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bitdD-1 > k—JL..
RSAN—DAVRR—)L .
T=FAUTADAYZARNZIL oo 20




BRI EEHIE

o BNV —PRDOAVR—R Y MNIFFEREESD) ZZ TP T VDT PCOBAILTE
HEERICRRINSEROHICUTOEREEETF>TLIEI L,

o AVR—= UMD LoD LEERINF VB ZRR LTI IV R ICER S
NTVWARWSEE IV R—R U ORBFRRPESHFRORHEBDET,

o MR IBMEICANEVES I —R—ROT7FZIFoTIEIL,

o Y —R—RZ/RSEICIZ FHREIRIEZ T OHICFRERE (ESD)VRRRMSY S
EETBEESBOHLEIESDURM MY IHABEETIAVEA G IOSBR
DHDICNTHER{ ZRLTHSIH —R—RZR>TET L,

o AGEIDATIT BV IZ FHREIN RN EINIFED FFBEKPHLE/NNYRET
RELTIZSL,

e AVEa—2—DERERATIHISIY—R—RO>a—rORERC BB ANTF
SXEBEOIRANTYY —R— R EFIIEPCTr—IRICARVD K<REFRLTTIL,

o AVR—FVFOWEPI—F—DERORER LB ZEEND BB HEAHILTH T
TIBRICPCEBEBSEARVTEI L,

. Pz@?ﬁiﬁL:OL\TKEﬂixﬁfJ‘ﬁﬁ%éti\E&%E’@X—b—@ﬂ?ﬁ— rROICAEZL
TSV,

o PCAN—YOEDHFHELUBDALZITSHICIF B TPCOBREA I AV
MSBREI—REHRVTIZS L,

o AA—H—XHARRIANIREL TSV,

o A —R—RIFERDLD RV TR RE LTI,

e BRIZYMEIDEVMIERITIMICERI-yMIRHINLBEN IV
DBEEISHELTVWSHHEEEL TSI,

e BRI-FRBENZEDBUVELSICEHELTLIETV.BRI—FO LIZYEED
TRWTLIES W,

o YHF—R—RICETZIRTOIREESZETLTIETL,

. ?\waimﬁ‘étm BRFEEPREBEDOHY R—rEOICY Y —R— RO S ZRELT

EEV,
= PCICKZCIZLTHE,
s XY —R—RHABVERICETS TN E.
s A=Y= ZaTILCRHSTRIEL TH I —R— RO EBICIEB LRV, EFold
RELBVEE.
= XY —R—RIESTHRIELIHE,
s YY—R—RICBICRXZWIBH HEHE.

o NEEREDG0C (140F) K DB VBFTICEN BVWTE T WV I —R— RO IR Y

BILhBDET,

2 R2ICHIZEIEFE



T

V7w FAM4 AMD® Ryzen#8 1/2t# 4%/ Radeon™ Vega 571w ¥
Z{FFDRyzen™/ Radeon™ Vegad 5 71w I Z{FEDAthlon™¥
A-series/ Athlon™ X470t & HHR—

AMD® B350F w7/t (B350M PRO-VD PLUS)

AMD® A320F w7tz I (A320M PRO-VD PLUS)

o DDR4XEUROw b 2738 H . RA3I2GBIEH ATAE
= DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/ 3200(0C)+
MHzZ R — b+
¢ FaATINFrVRIREVT—FTUFv
® ECC UDIMM X E U %ZH#7R— b (non-ECC E—F )
® non-ECC UDIMM X E U & H R~

* A-series/ Athlon ™ X4 7O+ v #Id &R A DDR4 2400 Mhz
ZHR— L& T, Ple BN HIXEVDFHMIIDOVT
I www.msi.com M5BTS0,

* PCle 3.0 x16 20wk x1
= Ryzen™>—X 7Ot v iE x16E—REHR—F
= Radeon™ VegaZ'5 71w X EMRyzen™E A-series /
Athlon™ X470ty tHid x8E—REHR—FLET
= Radeon™ Vega?/ 5 71y I R{FEMAthlon™F Ot x4
E—REYR—FLET
* PCle 3.0 xX1XEAwk x2
© VGATR— b x1. R ARG 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz
FHR— b
© DVI-DAR—b x1  RABRRE1920x1200@60Hz % H 7K — *

* Radeon ™ Vega /5 7 « v & X{3 & D Ryzen ™/ Radeon ™
Vega 75714 v I RFED Athlon ME LU A —XTF
Oty Y ZFEATIHEOHTR—MLET,

* CPU DARRDFIBRD 7= I, Radeon ™Vega 757 1w
2 {3 E D Athlon ™MZERY BIBEIC. VA T R 7L
THADHEYR—LET,

AMD® B350/ A320F vtz b
© SATA 6Gb/sTR— b x4
= RAID 0. RAID 1¥RAID 10%ZH# 7R~

 Realtek® ALC887—F %
© TNF ¥ RILHDA—F 1%

Realtek® 8111H Gigabit LANO > hO—5— x1
RDR—=JIHK

3



%

FDR—IDB5HK

AMD® B350/ A320F v Stz b

© USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB)7R— bk x2. AZFUSB 3.1 Gen1
AR —1ZHTHIARTAE

© USB 2.0 (High-speed USB)AR— I x6 [/\wZ/SRILIZ2R— b
AEBUSBO R U2 —Z A TLR— NIFERTEE)

AMD® Otz

© J\wZ/XFJLIZUSB 3.1 Gen'l (SuperSpeed USB) Type-AZR
— bk x4

® PS/2F% —R—R/YIROAVRHE—h x1
© USB 2.0 Type-AZR—h x2

® VGAR— x1

© DVI-D7R—h x1

* USB 3.1 Gen1 Type-AZR—h x4

© LAN (RJ45)R—F x1

o =T ATy x3

© 2LEVATXXA VERIRIE— x1

° BEVATX 12VERIFR 42— x1

© SATA 6Gb/sARIE— x4

© USB 2.0 74— x2 (4HDEBIUSB 2.0R— bEHR—F)

© USB 3.1 Gen1d% 52— x1 (2B DEBIUSB 3.1 Gen1R—h
EHAR—N)

° LEVCPUT7>ARIE— ]

e LBV RT LT T ARTR— X1

o JOVINFILA—TFTaAIARTE2— x1

o JOYMNRILIRIE— X2

o TPMEZ2—/LaARIE—x1

o F—RBAMRAYFIRIE—x1

o VUTIR—bOARTE—x2

o LEDZ Ry Faxo%—x1

° Z1)T7CMOSTv /N x1

NUVOTON 6795Da>bA—5—F v

© CPU/Y AT LBE DR
© CPU/S 2T LEERERE D%A
° CPU/2 2T LEEREEOI> ~O—)L

° m-ATX7#—LT7I3
© 9.6in.x8.1in. (24.4 cm x 20.6 cm)

RDR—=JIHK




RIDR—IH 58K
© 128 MbTSwaxl
* UEFI AMI BIOS
* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
° ZEENIE
o TINAARZAN—
* SUPER CHARGER
* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6
© MYSTIC LIGHT
* NETWORK GENIE
* MS| SMART TOOL
* X-BOOST
* RAMDISK
* Norton™ Security
* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

% 5
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D71/0XxIL

PS/2

SAVHN— FTYAN

i
-

=

USB 2.0 USB3.1Genl ~ XTIAT

LANR— FLEDIREER

29|70 T1ETALED ZE—RLED

i 25t _| I_ Rae BEEE
off UV ILTWEEA T_I‘;HLT off 10 Mbps

& UL ILTOES R 100 Mbps
sk F—BEFTY AL>> | 16bps

TNF YR NA—T 1 FDERE

TIF v RINA =T AERETBICIF. 7OV b F—F1 FI/0ED2—I)L%

JAUDT ORI 2 —ICHEHELTH 5. FROFIEICH>TI W,

1. Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings® 2 ') w2 L. UTO4 170
JEREAEET.

Device advanced settings

2. TMute the rear output device, when a front headphone plugged in ( 70> kA
Y72 HBATNTVWBEIC. UTHATNAREIa—MIT3 ) 28
RLET,

3. RE—A—=DTe7aY MONRILEDF =T F vy VICBALES, 7
NAREF—TA AT vy IICBATRE. A TOT T4V RIDBRYTTy
L. BEEDTNA RZBHELIDNBRTIET,

U7I/0NFIL



VR

-2 OBIE

DIMMA1
CPU_FAN1

CPU_PWR1
DIMMB1
SYS_FAN1 CPUYF Wk

&0 L)

Bt €z pebug LED

Ey ATX_PWR1

= LI SATA4
PCI_E1 ———— =] SATA3
ol 2 =) - JBATI
PCI_E3 == I:I - Jci
JTPM1 —
JCOMT ——gm mum =81 JFP2
JAUDT —A—1FH o=p [N ifs Y — SATA2

Jcom2 JFP1
JLED1 JUSB1 JusB3
JuUsB2

AVE—2 Y FOBE



CPUY T
TRDESICCPUZCPUY Y MIEXD T TIET L,

/N\izE

o AMATOE YYD TF—FFO0FvD/=0IC. 7O EEETBHE X TLDEE
1227 IN T BIOSET 7L MBICRL T,

° CPUDMEIF AT EBIREAZICL. > M SERT—7ILER N THS57oT<
7S,

o CPUZEERDfTIFBBRIF 6T CPUO—F—BIRDIHF TSV CPUO— S — I3 1BF &
B SR TLADREERDIEDICHETT,

o SRFLEREE T BHIIC.CPUT—S—HCPUE LoD EBEEL TS L EMERL
TLIES LY,

° CPUDIBEUICPUB B PN Y — R —RISRZBIX -2 5235 WD HBDET, >
RTFLAEAIL TEYCEBBFIC T CPUT 7 NEEICBITEL TV B C & ahE3L TS
72V CPUT—ZF— XY —R— RARE T BB CPUE DIZALENIC B G B DBME
BMN—INEEHT I\ FIIdBEE S — A TS,

o CPULIFBNICCPUY —Z— ZFEA I NTI=35 813 CPUZ— S — IS TN T B X &%
BEELTROFI FEDFBERFELTT I,

8 IVE—RUIOHE



DIMMXZX O b+
TEO&SICXEYES2—/LEZDIMMROY MIRD TS W,

/N\izE

o FyTty DY —ERFEICLD. FIFRIFEAX TR EIFEBICR DT 7= XE
UDBELDEFLHELHBDET,

o FyTty hORRRICEDE CPUDIRED /=8101.35VIX FDXEUDIMMEBE %5
BoOLFT,

® AM4 CPU/XEYIhO—F—DRHXDURDFIRDI=DIC XEVEZa—/LIEL
FHEU F DRI TEET ZRBNDBDFET, BIRMEN BB DXEVICDVTDFHMIL
www.msi.comH'5 CEFBL/E S,

PCI_E1~3: PCle}L3R 2O +

™
20O0vk Athlon™ X4 Athlon
PCI_E1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1
PCI_E2 PCle 3.0x16 | PCle 3.0x8 PCle 3.0 x4
PCI_E3 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1 PCle 3.0 x1

VAN 2

o AR —RDE[IG AT EREAZICL. A MO SERT—TILERNTH ST
DTKIETV/N—=RIL T EINE VTR DL TICE DL S HEBHMBETH BN ok
H—=RDRFaXTIHGEIESI U,

o ABHEDEVIS Ty IRN—REAVIN—ILTBE OV DERERiLIET 7
812 MSI Gaming Series Graphics Card BolsterDd 5% Y — /L #EH T2 & Hwk
2T,

AVE—2 Y FOBE



JFP1. JFP2: 7O FN\RIIL AR 2 —
CNS5OAXRIE—ITIET7OYMRILD A1 v FELED =G L £,

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s % 5 —
NS5DIXRIZ—IESATA 6Gb/s 1 ¥ B —T T —RR—FTJ, —2DARTEZ—
IZDE — DD SATATNA REFH TE XY,

SATAL
SATA1

SATA2 SATA3

N\ 28
o SATAT—TILIL 0B FOAEICH DEIIF B VT Z SV T—SHBKZRLEC TN
BHLES,

o SATAT =T ILISIHICEI—D TS0 HER TVWF T AL IR—IDERDI=0DICT
Y—R—=RICIFR L — AT DAR IR GG INDCEEEEDLFT,
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ATX_PWR1. CPU_PWR1: EFORI2—
CNBEDARIE—ICIFATXEREEGRLE Y,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 88 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
=g 8 PWR OK 20 Res
! SE 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
aoo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

/N izE
Y —R—RORELI-BIEEHBEICTS7=0I1C. 2 TOERT—TIL DB HATXER
AZYMILoD D EBHINTVBC E AL TR,

avE—zvroBE 11



JUSB1~2: USB 2.0 52—
CNS5OOXRIEZ—ICIET7OYMXRILDUSB 2.0R— i L £,

1 vce 2 vce

0 3 USBO- 4 USB1-

T| 5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

VON:Z

© VCCE> ¥ TSV REMNIR T RREL T IE S VW [ELSE SN TO R LG S, s
BEIZEENLBDFET,

° CNS5DUSBAK—TiPad. iPhone£iPod B 7 E T 3ICId «MSI® SUPER CHARGER
=TT E 1 I—)LLTIESE 0,

JUSB3: USB 3.1 Gen1 AT 42—
COAFRHE—IZ@E@TAXRFILOUSB 3.1 Gen1 R — M EEFELET,

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/N\izE
BRET TV RENIBTEH L TSV EELS B SN TUV A VG S ESHIEE T
BEENDBLET,

12 aVE-2UbOBE




CPU_FAN1, SYS_FAN1: 77> %I 32—

TPV ARTE—IEPWM (/L REZ B E— REDCE—RICHEINET.PWME—RT
FYARIEZ—ILEERI2VIE AT TED RE— ROV FO—ILESICESTI7Y
AE—REFELE T, DCE—RI7YARIZ—EBELNZEZXB L TI7VAE—
REIVRA—=ILLET EDH.3EY (Non-PWM] 77> %PWME—R 77> AR
—ICRE TR T7VHEICI00% TEEEL. 77 /A XDKRIKABZI e BDET U
TOFIBICRE->TI7>ARI2—%PWM/DCE—RICAELET,

F74LFPWME— | F74)DCE—KT [
k7oaxss— yEoiy

CPU_FAN1 SYS_FAN1
TV E—RFOYIDERL 770 AE—F DA%

BIOS > HARDWARE MONITORT.PWME—RYDCE—ROBICTIDE R ZNIZT7Y
AE—REFHELET,

PWM/DCE—RFZEIRLET,

[v] Smart Fan Mode

I @ PwWM() DC

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

T7YAE—ROERARA Y MECPUDBRE L DEED T 7R
E—RZRHELFT,

/N\ &

PWM/ DCE—REIDEX /ot 772 HIELSBIEL TVBC L ZREEEL TS /ES L,

IPYARIEZ—DECDEE

PWME—FOEYDESR DCE—FOEYOES
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

aAvE—2 rOBE 13



JTIPM1: TPMES a—)LaARI 22—

CDOAFRYEZ—IFTPM (Trusted Platform Module) & 154t L £ 9. 3481 DWTIZTPME
FaUTATIYNR—LARYZaTILEBRLTFIL,

1 LPC Clock 2 3V Standby power

3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground
JCN: T=ARB ATy FARI 22—
COARTE—ITFT —RBABRR AV F T =TI 2 BEELET,

[=]e]
EH ’T—ZEﬁﬁS{*{N“/FHJ

[F74ILH) =B

72 ARBUIREIBEREDEVE

JCNOARIE—% /T —RBMR AV F/ o — IR LET,
T=ADHAN—EFLET,

BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiC AD £,
Chassis Intrusion%Enabled|ZE%E L 7,

FI0ZIRS L REZREL TR T I3 Xy — D HET DT EnterF— %L
TYesZEIRL T,

6. T—ZHEITENB L RTLICHBOBERNCRIN REID S T LEEEICE
EXyE—IHRRINET,

T-AFBESDOVEY

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiZAD %9,
2. Chassis IntrusionZResetIZRE L 7,
3

. FI0ZH E REZREFEL TR T I3D Xy E—IHHE ST DT EnterF— %2 L
TYesZEIRL T,

L Sl o

14 aVR-FDFOBE



JAUDT: ZAY A —F ARV 42—
COAXRIEZ—ITEZ 7OV MNRINDA =T vy o= EHLET,

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1~2: YU 7L R— bRy 42—
COARGE—ITEAT2a>DTSryMIEDIUTILR— N aiEGELE T,

1 DCD 2 SIN

0 3 SOuUT 4 DTR

?| 5 Ground 6 DSR

1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLED1: LEDR MU FaARIZ—
COARE—[FRBOLEDR Ny TEEHLET.

1
1| +12V | 2| NC
3 | Signal | 4 | NC

VAN 2

o COIRIE—DEERAHIIEIA (12V)T 5050 BELEDI My TEHR— L&
T XN T RI2MUT DU DEHEHF</E IV 2mEBZBZRIDEHD TIZLED
DIEEPETFLET,

o LEDXNUy T DERIG AT EFIZYRDI 1w FE2F7ICLTERI—REHK
RETERBL TS,

© MYSTIC LIGHT C#38®D LEDX R Sw 7> hO—ILLF T,

aAVE—Z rOBE 15



JBAT1: 1) 77CMOS (BIOSU 2y M) S v iN

AHRIG SR TLDOREBREZFITTICMOSXEUERBEH L TED. YT —HR—RLED
REVBEMHSBHIMBAEINE T, AT LDREZ V)T LIZWEEIX. CMOSXE
VEIITEBIDICSvVINEUNITv N T Oy IR DFFTIE SN

[=]=]
T— A= R CMOSZEZIT/
(F7 4L ) BIOSE £y h

BIOSZT 7 AL MEICUEY MBS

1. PCOBREATICL. OV EV M SERI—REHRVTTIL,
2. Sy NTFvy T TIBATI RS- 10M<HB VS av b LET,

3. JBATIDS S N TFryTERMDALET,

4L BREBRALET,

EZ Debug LED: /\YJLEDA > Jr—42—
CNBOLEDT VI — 4 —RIYF—R—RODRT—22XERRLET,

[ cPu - cPUbEH S MR WD, Foi3sBIc RIS e 2 RLET,

[ IDRAM - DRAMAMEH T MR LAY, F T ld s8Ik L e 2R LE T
[Cvea - GRUAMBH I AL T ldsBiic M LIcC L ERLET,
[BOOT - 77— FFNAZAMEH TN WA Fld3ICAR LIS L ERLET,

16 VE—2IFOBE



Ea1—]

BIOSODExE

BIOSOT 7L FREIFBEDFERICEVWTYATLORERD-HICRBE AR

RHELET - —HBIOSICHEEL TOWAWMERIFGEIDER U ATLANDEX—

PEEDKBE ST DICBICT I NREDEFICTRNETT,

/N\izE

© BIOSIZMREDEI_ED 7= 8IS HERNICE B LIEEEDTTONTVE T RAMDBIOSEZ
EOABICHEDREELTLESHBEDNBDET BS5H LOHTHEMB FIZZ ) BIOS
DREEE DFMIZHELPIEIR/ VR &SR L TZS L,

o XEQRIFHFETH—HITI EEVLITORBERLIBEENBDET DT CH&
HEEFTESI 0,

* BIOSDIER I 7Ot v LD R BB FEENBDET,

BIOSt Y b7y TEIEDIECE)
#2EIC. TPress DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menuj X L\5 Xt
—IUHMRRINTVBREIC, <Delete>F—HIRL T T,

HEREF—

F1: ANLTZB8RBI3

F2:  FavoritesTBEE ZBNN/HIFRT S

F3: Favorites X=a2—ICA%

F4: CPUMARXZa—ICA%

F5: Memory-ZXZa—ICA%

Fé:  optimized defaultsZO—R¥ 3

F7:  T7RNAYRME—REEZE—ROMICEYIDEZR S

F8: OoC/O77 IILzO—KRY3

F9: oc/O77I%&et—79%

F10: REZREFLCBEHIELS*

F12: ZOU)—=>2aybhiR5NUSBXEVICIRFSNEY (FAT/ FAT3274— v D
&)

* <FI0>F— % EHER V1V RUDRRINBEBRIRTINE T Yes F 2l

NoZBIRL THERRL TK/E T,

BlosoE 17
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BlOSOUt vk

[EDREEEMRRT B7-DICBIOSEL I MNEEICRTBELH D £F,BI0SOUE
YMIEW DD DFEDBDET,

* BIOStw 7w FEE T<F6>F — %31 L Toptimized defaultsZ 0 — R %,

o YIH—R—REDIVVTCMOS v N\%Z2>3—hF3,

/N\izE

BIOSD Y MEDWTIZFZUTCOMS S v >INt 03> # SBT3 0,
BIOSD7 YT —hAE

M-FLASHT®BIOS7Y /T —k

Ty TTF— DRI

MSIOWEBH A b SRFTDBIOS 7 7L &LV A—RLUSBXEUDIL—TAHILE

[COE—LEY

BIOSD 7w FF—b:

1. POSTHIC<Delete>F—%$RLTBIOSEY 7Y TEIEICAD T,

2. PYTT—RFBBIOSTRX—IT7ILEELUSBREN EIH —R—RDUSBKR—
MIEBALET,

3. M-FLASHZJ%Z#EIRL.Yest Vv I LTI RATLEBREIE. 75y aE—R
ICADET,

4. BIOSAA—I 771 E—DERL. BIOST YT —rOTOERZMBIE £,

5. PYy7T—rTOEIDRT LK CZATLOBENICERELET,

Live Update 6 TDBIOS 7Y /7 —Fh

TvIT— ORI

LANRSAN=DAVRE—=ILEN AV E =2y MERHDIELEREINTVWR L2/

BLTRT W,

BIOSD 7T —h:

1. MSILIVEUPDATE 1 YA h—=)LLTEBISE £,

2. BIOS 7y TF—bhZEBERLET,

3. TRFv>) REVZIUYILET,

4o TEIyO—F) 7A4aY% 2y oL, BHOBIOST 71 ILEd T O—RL
TAVZAL=LLET,

5. Next Z7% ') w % LT In Windows mode Z3#IRL £3, ZhhH 5. Next & Start
Z7Vw I LTBIOS DTy FT—bEIRDET,

b TyTT—hT7OERDRET LK. SRTLNEBNICBEHL X,

BIOSDRE



)7 b T 7 DRRER
www.msi.comMBRFDI— T VT ERSAN—ZHT>O—-RLTT7YvIT—kL
EX1

Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bitd -1 > X k=)L

1. PCOEREAVICLES,

2. Windows® 7/ 1001 YA —)LATA T ZNZ RS TITBAL T,
AEE: Fu Tty FDEIFICED Windows 70T R S—ILICIZUSBESTD I F N
SATEUSBXEVILER TEFE AoMSI Smart Tool TWindows® 7% 1> ~—
INFBEHTEFET,

PC/r—ZMDRestartRa > &L E 9,

POST (Power-0n Self Test)RICFIM1F =% L. T —hXZa—ICAD T,

T—bXZa—HS5HFRSITERIRLET,

Press any key to boot from CD or DVD... L W\S Xyt —IHRREINSERD

F—Z L FE T (AR—AF—EnterF —H'FEE# TT,)

7. BEEICRRINBHRBICHRESTWindows® 7/ 10E1 VX h—ILLE T,

RSAN—D1VZX+=IL

Windows® 7/ 10283 € £ 7o
MSIPRSAN—FA RO EHFRFATIRALET,
AVAN—=F—HBEBNISEB L BEBRSAN—EL2MIRNTYTLET,
InstallR 2> %0y o LET,

VIRIITDAVAN—ILHMREDE IR T LIERICVRTLDOBES 2RI
F9o

OK REVEIL T AVRAN—ILZZ T IEET,
7. PCEBEBHIEET,

oo R

ONwN

o
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A—TFT1ITF1D1AM=I)L

A—FA)TEAVAN—=ILT BRI RSAN—DAVRR—ILAZT LTVEHEN
HOFET,

1. MSIPRSAN—FARIERFERSAIITHALET,

A= —H'BEMISEEL XY,

Utilities 7% 0w o LET,

AVAR=LIeVWA—T )T &R E T,

Install RE>ZIVvILED,

A—=FAUTFADAIVAR—=ILHRED F T 7T LIRSV AT LOBRSZ{RS
nxv,

OK REVEL T AVRN—ILZR T IEET,

8. PCEBEBMITET.

cor W

~
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to
operate the equipment.

FC

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference
that may cause undesired operation.

CE Conformity

Products bearing the CE marking
comply with one or more of the
foHowmg EU Directives as may be
pplicable:
RED 201A/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/
EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive
2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed
using applicable European Harmonized
Standards. The point of contact for regulatory
matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692
ER Son.

C-Tick Compliance
N1996

Tested to comply with FCC standards FOR
HOME OR OFFICE USE

BE 717| (7S $E S TIRIR)

A i L )
|§ F2 180N A8t
RS0l A2 e % 9

U5 ZBEHREMIEE
COEEBG IS ABIBRZMERT
T LORBI RERFETHEATS
CEEEMELTVEINCOLER
WSOAPTLE D2 S EICiITE
LTERATNZ O ZEREES ST
HDETBURAE ICIE->TIELLEDIRVLE
LTFTWe

vcci-B

Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the
local regulations.

BEE A EI

For better environmental protection,
waste batteries should be collected
separately for recycling or special
disposal.

Taiwan:

O
S

California, USA:

The button cell battery may contain

m perchlorate material and requires

% special handling when recycled or

disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pcm.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment

and as an environmentalist, MS|

must remind you that...

Under the European Union ("EU")

Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on

August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers
of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end
of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of
life of MSI-branded products that are sold into
the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht
mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgerdtesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 ao(it 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent étre
déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces
équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

PYCCKWWA

Komnanus MSI npegnpuHuMaeT akTuBHble
AeicTBIA NO 3almMTe OKpyXalolieil cpeabl,
NO3TOMY HanOMWHaeM Bam, 4To....

B cooTBeTcTBUM € AUpekTUBOI EBpOneiickoro
Cotoza (EC) no npepoTepalleHuio 3arpsisHeHns
oKp! i cpefbl ncno, HbIM
3NeKTPUYECKNM U 3N1eKTPOHHbIM 060pyA0BaHNEM
(avpexTea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowen

B cuny 13 asrycra 2005 roga, usgenus,

Regulatory Notices

OTHOCSLMECS K INIEKTPUYECKOMY 11 3M1EKTPOHHOMY
0Bopy0BaHMI0, HE MOTYT paccMaTpUBaTLCS

Kak BbITOBOI Mycop, MO3TOMY NPON3BOANTENN
BbiLENePeYMCNEHHOTO 31EKTPOHHOTO
obopysoBaHus 06s3aHbI NIPUHMMATL ero Ans
nepepaboTku No okoHYaHUK cpoka cnyxbbl. MS|
obsizyetcs cobniopate TpeboBaHus no npuemy
NpoAyKUMK, NpoaaHHoi noa Mapkoit MSI Ha
Tepputopuu EC, B nepepaboTky no okoH4YaHuu
cpoka cyx6bi. Bbl MOXeTe BepHyTb 3T n3genus
B CMeLNann3nMpoBaHHbIe MyHKThl Npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccion del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Unién Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento
de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU.
Deze goederen kunnen geretourneerd worden
op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi racuna o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbaenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i
elektri¢nu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme

bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove proizvode
na kraju njihovog uobi¢ajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.




POLSKI

Aby chronié¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,
Ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE")
dotyczaca odpaddw produktéw elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),

ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej)
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

TURKCE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden
itibaren gecerli olmak Uzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
Ureticileri, cihazlarin kullanim siireleri bittikten
sonra drinleri geri toplamakla ylkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali
triinlerin kullamim siireleri bittiginde MSI
rinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zivotniho prostredi -
spole¢nost MSI upozorniuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkd 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v bézném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
Spole¢nost MSI splni pozadavky na odebirani
vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich

EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky
miZete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket
megvédjlik, illetve kdrnyezetvéddként fellépve az
MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (.EU") 2005. augusztus

13-an hatalyba ép6, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl sz6lo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tobbé nem
kezelhetGek lakossagi hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartdi kételessé
valnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MSI|
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n

beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkézelebbi gydjtGhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU)
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono
pil essere eliminati come rifiuti municipali: i
produttori di detti materiali saranno obbligati

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di
vita. MS| si adeguera a tale Direttiva ritirando
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta

BsJIS C 09501 HES

B TERHIIS C 09501£0~2006F7H1HIL
IR SN ARENTFOEBIB L UEFIHE
ILOWT-RIEEIC L2 BAMHEORTH RS
FiFsnEye
http://www.msi.com/html/popup/csr/
cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/
cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India
E-waste (Management and Handling) Rule
20117 and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YKpaiHa 06Me)XeHHs Ha HasiBHICTb
Hebe3neYyHNX pe4yoBUH

O6nagHaHHA BigNoBigae BUMoram TexHiyHoro
pernameHTy WoAO0 0BMEXEHHS BUKOPUCTAHHS!
[iesiknx Hebe3neyHnX peyoBurH B eNIeKTPUYHOMY
Ta eneKTPOHHOMY 0611afiHaHi, 3aTBepKEHOT0
noctaHoBolo Kabinety MiHicTpis Ykpainu Big 3
rpyaHs 2008 N2 1057.

Viét Nam RoHS

K& tlf ngay 01/12/2012, tat ca cac san phdm
do cdng ty MSI san xudt tuan thli Théng tu s&
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gii han
ham lugng cho phép clia mdt sG héa chat doc
hai c6 trong cac san pham dién, dién tu”

Regulatory Notices



FRPEEYENSTRSE

HEWR
BB A B3 ] AN ZIRGH | BRFE
(Pb) (Hg) (cd) (Cr(vi) (PBB) (PBDE)
ENR BB B AR AR X o o o o o

=N @ X ©] o @) O (@]

SHERESEREK X ©) (@) (@) (@)

(@)
4t X ©) @) @) [©) @)

ARRIGRIE SI/T 11364 BIHMELRH

O: RRIZA SR LA AR R B & BI97E GB/T 26572 MIEMIFREZ R T

X RNZAEMRE DR OFE—RME RS BB 6B/T 26572 MENMMBER BFA
EBHERTT SR ROHS E R >

* ENRIEBEEARAA 1T BIEENRIFBEEAR R HADRR A T ER o

=+ B FUAIRRERIARITIR AR £

B A SAEYRATRERRRES 2 BHEERMA IR

W =R B A A E B I RS A HARAT IR UAAATIR

RAMHESERERETEASE

PRAME R E(CLRFTR
B b £ &l 7N E SR | ZRIFR
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr) (PBB) (PBDE)
AR @) O @) o ®) [©)
BF i - O @) o o @)
SRS - O @) o o @)
BRI @) (@) @)

o o @)
HE1 BH0 wt %" R “HBH0.01 wt %" RISIRAMEZ BN S BBHES LS B REEE-
#E2. ‘O FsZBERAMEZ BN SR RBHES LS BEE(E-
BE3 " FISZERBYEA YA

Environmental Policy

® The product has been designed

Technical Support

If a problem arises with your system and no

to enable proper reuse of parts (Y
and recycling and should not be 'ﬁ
thrown away at its end of life.

Users should contact the local

authorized point of collection

for recycling and disposing of their end-of-life
products.

Visit the MSI website and locate a nearby
distributor for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdevi@msi.
com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI
products.

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.

Regulatory Notices

solution can be obtained from the user guide,
please contact your place of purchase or local

distributor. Alternatively, please try the following

help resources for further guidance.

® Visit the MS| website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com

® Register your product at: http://register.
msi.com

Copyright
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