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Hinweis zum Urheberrecht

Der Inhalt dieses Dokumentes ist geistiges Eigentum der MICRO-STAR INTERNATIONAL.
Das Dokument wurde sorgfaltig verfasst. Dennoch kénnen wir die absolute Richtigkeit der
Inhalte nicht garantieren. Unsere Produkte werden standig verbessert. Daher behalten
wir uns das Recht vor, Anderungen ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

Marken
Samtliche Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Windows® 2000/ XP/ VISTA sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

US-Patentnummern

4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 und 6,516,132.

Dieses Produkt nutzt urheberrechtlich geschiitzte Technologien, die durch US-Patente
und weitere geistige Eigentumsrechte geschutzt sind. Die Nutzung dieser urheberrechtlich
geschutzten Technologien muss durch Macrovision autorisiert werden und gilt fir private
und sonstige eingeschrankte Nutzung, sofern nicht anders durch Macrovision autorisiert.
Nachbau und Demontage sind untersagt.

Verbesserungsentwicklung
Verbesserung Verbesserungsentwicklung Datum
V1.0 Erstveroffentlichung Februar 2009

Technische Kundenbetreuung
Bei etwaigen Problemen mit Ihrem System, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung
geldst werden kénnen, wenden Sie sich bitte an Ihr Fachgeschaft oder an Ihren ortlichen
Handler. Alternativ kdnnen Sie die folgenden Hilfsquellen nutzen.
» Auf den MSI-Webseiten finden Sie Antworten auf haufig gestellte
Fragen (FAQs), technische Anleitungen, BIOS-Aktualisierungen,
Treiberaktualisierungen und weitere Informationen:
http://global.msi.com.tw/index.php ?func=service
» Unter folgender Adresse kénnen Sie unser Fachpersonal kontaktieren:
http://ocss.msi.com.tw




Slcherheltshmwelse

Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie spater darin nachlesen
kénnen.

3. Halten Sie das Gerat von Feuchtigkeit fern.

4. Platzieren Sie das Gerat auf einer stabilen, ebenen Unterlage, bevor Sie mit
der Installation / Einrichtung beginnen.

5. Die Offnungen am Gehé&use dienen zur Belliftung; sie bewahren das Geréat
vor Uberhitzung. BLOCKIEREN SIE DIE OFFNUNGEN NICHT.

6. Uberpriifen Sie die NenngréRe des Netzteils: 19V ... 3,42 A, max. 65 W.

7. Uberpriifen Sie die Spannung der Stromquelle und stellen diese korrekt auf 110
- 240 V ein, bevor Sie das Gerat am Netzeingang anschlielen. NenngroRe:
100 - 240 V, 50 -60 Hz, 1,7 A.

8. Platzieren Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten kann. Platzieren
Sie nichts auf dem Netzkabel.

9. Ziehen Sie grundsatzlich den Netzstecker, bevor Sie Erweiterungskarten oder
Module installieren.

10. Alle Vorkehrungen und Warnungen an dem Gerat mussen befolgt werden.

11. Schiitten Sie zur Vermeidung von Schéaden und elektrischen Schi&gen keine
Flissigkeit in die Offnungen.

12. Lassen Sie das Gerat in einem der folgenden Falle bitte von einem
Kundendienstmitarbeiter tGberprifen:
» Netzkabel oder Netzstecker sind beschadigt.
P Flussigkeit ist in das Gerat eingedrungen.
» Das Gerat war Feuchtigkeit ausgesetzt.
» Das Gerat funktioniert nicht richtig oder tGberhaupt nicht, obwohl die

Bedienungshinweise befolgt wurden.

» Das Gerat ist heruntergefallen und wurde beschadigt.
» Das Gerat weist offensichtliche Bruchstellen auf.

13. LAGERN UND NUTZEN SIE DAS GERAT OHNE KLIMATISIERUNG NICHT
BEI TEMPERATUREN UBER 40°C (102 °F); ANDERNFALLS KANN DAS
GERAT BESCHADIGT WERDEN.

WARNUNG:

1. Bitte nutzen Sie bei jeglichen Anderungen beziiglich der Verwendung des
Netzkabels ein vorschriftsmaRiges Netzkabel, das mindestens folgende
Angaben erfilllt: HO5VV-F, 3 G, 0,75 mm?.

2. Im Inneren befinden sich bewegliche Teile, die eine Gefahr darstellen kénnen.
Halten Sie Finger und andere Koérperteile fern.

3. Bei einem ansteckbaren Gerat sollte die Steckdose in der Nahe des Gerates
installiert und leicht zuganglich sein.

4. Deaktivieren Sie nicht den Erdungspin am Stecker; das Gerat muss an eine
geerdete Steckdose angeschlossen werden.

ACHTUNG:

Bei der Verwendung ungeeigneter Akkutypen besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie
den Akku nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen

Typ.

3.

b "F i ke
Gebrauchte Batterien und Akkus missen aus Grinden des
j Umweltschutzes separat gesammelt und fachgerecht recycelt oder

entsorgt werden.

Die optischen Speichergerate sind als Laserprodukte der
Klasse 1 klassifiziert. Die Nutzung anderer als der angegebenen
Bedienelemente, Einstellungen oder Verfahrensdurchfiihrung.
Beruhren Sie nicht die Linse im Inneren des Laufwerks.




FCC-Erkldrung zu Funkstorungen, Klasse B

Dieses Gerat wurde getestet und als

mit den Grenzwerten fur Digitalge-

rate der Klasse B gemaR Teil 15 der C € c N 1 996
FCC-Regularien Ubereinstimmend

befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen
Stérungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewahrleisten. Diese Ausrlistung erzeugt,
verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Uberein-
stimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Stérungen der
Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten
Installationen nicht zu Stérungen kommt. Falls diese Ausrustung Stérungen des Radio-
oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der
Ausristung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung

durch eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beseitigen:
» Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
» VergrofRern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.
» Anschluss des Gerates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten
Stromkreis.
» Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechni-
kers.

Hinweis 1

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Uber-
einstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, kdnnen die Berechtigung des
Anwenders zum Betrieb des Gerates erléschen lassen.

Hinweis 2
Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte miissen abgeschirmte Schnittstellenkabel und
Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

VOIR LANOTICE D’'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star
‘ : International Wind
Nettop-Serie

Dieses Gerdét effiillt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden

beiden Voraussetzungen:

(1) Dieses Gerét darf keine Funkstérungen verursachen, und

(2) Dieses Geréat muss jegliche empfangenen Funkstérungen hinnehmen, einschliel3lich
Stérungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fiihren kénnen.



WEEE (Richtlinie fiir elektrische und elektronische Altgerate)

To protcet the global environment and as an convirenmentalist, ST must remind you that... |
Under the Eurepean Union {("EU") Directive on Waste Elecirical and Eleclronic Equipmentl, Directive
2002/96/EC., which takes ellect on August 13. 2005, preducis of "elecirical and electreonic equipment" cannol be
discarded as municipal waste anymore and manulaclurers of covered elecirenic equipment will be obligated Lo
take back such praducts at the end of their vseful life. MSI will comply with the prodwet take back
requirements at the end of life of MSI[-branded products that are seld into the EL. You can return these

produets to Incal eollection points.

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemiib der Richtlinie 2002496/EG iiber Elekiro- und Eleldronik- Altgerfite diirfen Elektro- und
Elektronil-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfiille entsorgt werden. MSI[ hat ewropaweit verschiedene
Sammel- und Recyelingunternehmen beanftragt, die in die Enropiiische Union in Verkehr gebrachten Produkte,
am Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt
ausschliesslich an einer lokalen Altgeriitesammelstelle in lhrer Nihe.

En tant qu’écolegiste et afin de protéger Penvironnement, MST tient & rappeler ceci...

Au sujet de la divective européenne (FIT) relative anx déchets des équipement &ectriques et électromiques,
directive 2002/96/T.C, prenant effet le 13 aolt 2005, que les produits électriques et électromniques ne peuvent
étre déposés dans les décharges ou tout simplement mis 4 Ia poubelle. Les fabricants de ces équipements seront
obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MS1 prendra en compte cette exigence velative au retour des
produits en fin de ¥ie au sein de la communauté envopéenne, Par conséquent vous pouvez retourner localement

ces matériels cdans les points de collecte.

PYCCKWU

Kommanas MSI npeInpuanMaetT ARTABHEIE TeficTBAS 10 3310ATe OKPVRAIMEeH cpelbl, MoITOMY HAL0 MHAAeM
BAM, TT0....

B cooTReTCTBAN ¢ TApekTRBOH ERpponeiickoro Cow3sa (EC) Mo npenoTBpAMECHAN 3ATPI3NENAS ORPY kA0
CPeABl HCMDNB30BARNALIM ITEKTPHITECKAM W 3MeKTPOHHBIM adopyIoBaRAM [TaperTHBa WEEE 2002/96/EC),
BCTYFIAIIIRH B ey 13 apryera 2005 rona, H31e TR, 0THOCAIHECH K 3 TeKTPHISCKOMY H 2TeKTROHHOMY
000PFA0BATINIG, TIe MOTFT PACCMATPHEBATLCA KaK $LITODOH M¥Cop, MOITOMY POHIBOIATETH
BEIMETTEPSTHCTEIIIOT) DIEKTPOMIOCG 60¢PFIBANNA 03511ANL] MPATHWATL €70 1.1 MepepadoTRA Mo
DROMANAA ¢poka IyRiLL MSI odasyeren cobnioarn Tpedonana mo NpAeMy OPOI¥KUAH, TPONAINoi mog
mapkoit MSI ma Teppuropan EC, » mepepafoTky Mo oROUTAITHE cpora cnyAiel, Bl MoskeTe BepmyTs 2TH

WIS THA B CTROAATHIHPOBATINGIC IMYTIRTLI OPHEeMA,



MS1 como empresa comprometida con la preteccién del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/46/EC de la Lnién Europea en materia de desechos y/o equipos electrdnicos, cen fecha de
rigar desde el 13 de agosto de 2005, los productes clasificados como "eléctricos ¥ equipos electrdnicos” no
pueden ser depositados en los tenedores habituales de su municipio, los tabricantes de equipos elecirénicos,

estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termine de su periodo de vida. MS1 estard

comprometide con los términos de recogida de sos productos vendidos en Ia Lnién LEuropea al final de su
perindo de vida, Lsted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su
lacalidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLAND

Om het milicu t¢ beschermen, wil MST u ¢craan herinneren dat. ...

De rvichtlijn vam de Europese Unic (EU) met betrekking tot Vervuoiling van Elcetrische en Electronische
producten (200296/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling.

Fabrikanten van dit seort producten wordeo verplicht om producten reteur te nemen aan het eind van hun
levenseyclus, MST zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en
verkocht zijn in de FUL Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten,

D bi zastitili prirednu sredinu, 1 kae preduzede koje vodi ratuna o okolini i pricodoej sredini, MSI mora da vas
podesti da...

Puo Direktivi Evropske unije ("EU™) 0 vdbadenoj ekektronskoj i elekiritnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja
stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proigvodi koji spadajo ped "elektronsku i elekiriénu opremu™ ne mogu
vise biti odbaceni kav obiéan vtpad i proizvodadi ove vpreme biée prinudeni da wzmu natrag ove preizvode na
kraju njihovoy uobi€ajenoy veka trajanja. MST ée podtovati zahtey o prevzimanju ovakvih proizvoda kojima je
istekao vek trajanja, koji imaju MSI oxnaku i keji su prodati u EU. Ove proizvode moZete v ratiti na lokalnim

mestima £a prikupljanje.

Aby chronié¢ nasze srodowisko naturalne oraz jake firma dbajgca o elologie, MSI przypomina, Ze...

Zgodnie z Dyrekiywa Unii Europejskicj ("UE"} dotyczgea edpadéw produktdw clektryeznyeh i clektronicznych
(Dyrekitywa 2H02/96/EC), ktéra wehodzi w Zyeie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wypssaicnic clekiryezne
i clektrondczne ' nie mogg byé traktowane jalko $micci komunalne, tak wige producenci tych produktéw bedg
zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany x weycia. MSI wy pelni wymagania
UE, przyjmujge produkly (sprzedawane ma lerenie Unii Europejskiej} wycolywane z uiycia. Produkiy MSI
bedzie moina zwracad w wyznaczonych punkiach zbioresych.
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Cevreci dzelligivle bilinen MSI diinyada ¢evreyi koramak igin hanrlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elckirik ve Elektronik Malzeme Atg, 2002/96/EC Kararnamesi alonda 13
Agustos 2405 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere, elcktrikli ve elektronik malzemeler diger anklar gibi ¢iipe
atilamaxacak ¥¢ bu clektonik cihazlarm ireticileri, cihazlarm kullamm siireleri bittikten sonra drinleri geri

kla vikiimli olacaktir, Avrupa Birligi'ne satilan MSI markah @riinlerin kullanm siircleri bittiginde

MST iiviinlerin geri almmast istegi ile isbirligi igerisinde olacaktr. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarna
birakabilirsiniz.

CESK

ZileZi ndm na ochrang Fivotniho prostéedi - spolefnost MST uprsariuje...

Podle smirnice Fyropské unie ("T.U") o likvidaci elektrickich a elektronick¥ch virobki 2002/96/F.C platné ad
13. srpna 205 je rakazdno likvidovat “elektrické a elekironické v{robky" v héfném komunalnim odpadu a
w¥robei elekiranickyeh vfrobki, na které se tate smérnice ¥ztahuje. budouo povinni odebirat takavé virobky zpét
po skondeni jejich Zivotnosti, Spolenost MSI splni poZadavky na odebirani ¥¥robkil znadky MSL, prodivantch
v zemich ELU, po skonéeni jejich Zivotnosti. Tvto vyrobky miiZete odevzdat v mistnich sh&rndch.

MAG

Annak érdekében, hogy kirnyezetiinket megvédjiik, illetve kibrnyezetvédiként fellépve az MST emlékezteti Ont,

hogy ...

Az Eurdpai Unio {,EU") 2005, angusztus 13-in hatdlyba 1ép6, az elektromos és elcktronikns berendezésck
hulladékaird]l széle Z200296/EK iranyelve szerint az clektromos és clekironikus berendezésck tibbé nem
kezelhetdek lakossagi hulladékként, ¢s az ilven clektronikus berendezésck gyartdi kitelessé vilnak az ilven
termékek visszavételére azok hasenos €lettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapesolatos
kéivetelményveket az MST markanéy alatt az EU-n heliil értékesitett termékek esetében, azok élettartaminak

végén. Az ilyen termékeket a lepkizelebbi gyiijtihelyre viheti.

ITALIANO|

Per proteggere I'ambiente, MSI. da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’Unione Euwropea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Divettiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, pradott appartenenti alla categoria dei Materiali Eletirici ed
Elcttromici non possons pih cssere eliminati come rifiuti municipali: i produrttori di detti materiali saranno
obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adcguera a tale Dircttiva ritirando tuth i
produtti marchiati MST che sono stati venduti all’interne dell'Unisne Europea alla fine del loro ciclo di vita, B

pussihile portare i prodotti nel pit vicino punto di raceolta,
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Abschnitt 1

Erste Schritte

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf der Wind Nettop-
Serie (MS-6645). Sie haben sich bei Ihrer Slim-PC-Wahl
optimal enschieden! Durch das tolle Aussehen und den
extraschmalen Formfaktor kann das Gerat problemlos
Uberall aufgestellt werden. Mit diesem rundum bestens
ausgestatteten Gerat werden Sie lange Zeit viel Freude

haben.




- Wind Nettop-Serie

I Vorderseite

» Standard-Bauart

MS-6.645A

MS-6645E
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Erste Schritte

» Schmale Bauart

MS-6645B




- Wind Nettop-Serie

1. Optisches Laufwerk (ODD) (Standard-Bauart und schmale Bauart)

2. ODD-LED
Die Laufwerk-LED leuchtet, wenn CDs oder DVDs gelesen oder beschrieben
werden.

3. Auswurftaste
Mit der Auswurftaste 6ffnen und schliefen Sie das optische Laufwerk.

4. Ein-/Austaste / LED
Mit der Ein-/Austaste schalten Sie das System ein und aus.

5. HDD-LED
Die Festplatten-LED leuchtet, wenn Daten von der Festplatte gelesen werden oder
sie beschrieben wird.

6. Kopfhorer (griin)
Hier schlieRen Sie Kopfhorer oder Lautsprecher an.

7. Mikrofon (pink)
Hier schlieen Sie ein Mikrofon an.

8. USB-Anschluss
Der USB (Universal Serial Bus)-Anschluss dient dem AnschlieRen eines USB-Gerates,
z. B. einer Maus, Tastatur, eines Druckers, Scanners, einer Kamera, eines PDAs und
anderer USB-kompatibler Gerate.

9. Kartenlesegerat
Dieses Kartenlesegerat unterstitzt SD (HC), MMC, MS und XD. Sie kénnen Fotos oder
andere Dateien ganz einfach von der Speicherkarte abrufen. Ihre Digitalkameras, DVDs,
MP3-Player, PDAs und andere digitale Gerate bieten eine hohe Kompatibilitat.



Erste Schritte

I Riickseite

1. DVI-D-Anschluss (optional)
Der DVI-D (Digital Visual Interface)-Anschluss erlaubt das Anschlielen eines LCD-
Monitors. Er bietet eine digitale Verbindung mit hoher Datenuibertragungsgeschwindigkeit
zwischen Computer und Monitor. Verbinden Sie zum Anschlief3en eines LCD-Monitors
einfach das Monitorkabel mit dem DVI-D-Anschluss; achten Sie darauf, dass
das Kabelende sicher und korrekt am Monitor befestigt ist (weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhres Monitors).

2. VGA-Anschluss (Ausgang)
An dem DB15-Anschluss (Weibchen, 15-polig) kénnen Sie einen Bildschirm
anschliellen.

3. USB-Anschluss
Der USB (Universal Serial Bus)-Anschluss dient dem AnschlieRen eines USB-Gerates,
z. B. einer Maus, Tastatur, eines Druckers, Scanners, einer Kamera, eines PDAs und
anderer USB-kompatibler Gerate.

4. LAN-Anschluss

Der genormte RJ-45-LAN-Anschluss dient zur Verbindung mit einem lokalen Netzwerk
(LAN). Hier schlieBen Sie ein Netzwerkkabel an.

1-5




- Wind Nettop-Serie

Aktivitatsanzeige iu_u;g Verbindungsanzeige
LED Farbe LED-Status Zustand
Aus Es besteht keine LAN-Verbindung.
Links Gelb Ein (dauerhaft leuchtend) | Es besteht eine LAN-Verbindung.
Ein (heller und blinkend) Bz'r\lComputer kommuniziert mit einem anderen Computer im
Aus Das Gerét arbeitet mit einer Dateniibertragungsgeschwindigkeit
von 10 Mbit/s.
Griin
8 Das Gerat arbeitet mit einer Dateniibertragungsgeschwindigkeit
Rechts Ein von 100 Mbit's.
8 Das Gerét arbeitet mit einer Datenlbertragungsgeschwindigkeit
Orange | Ein von 1000 Mbit's.
5. DC-Eingang

Am DC-Eingang schlieBen Sie das Netzteil an.

6. Line-In (blau)
Am Line-In-Anschluss kénnen Sie einen externen CD-Player, Kassettenspieler und
andere Audiogerate anschlieRen.

Line-Out (griin)
Am Line-Out-Anschluss kénnen Sie Lautsprecher oder Kopfhorer anschlief3en.

Mic (rosa)
Am Mic-Anschluss kdnnen Sie ein Mikrofon anschlief3en.

RS-Out (schwarz)
Rear-Surround-Ausgang im 4- / 5.1- / 7.1-Kanalmodus.

CS-Out (orange)
Center- / Subwoofer-Ausgang im 5.1- / 7.1-Kanalmodus.

S$S-Out (grau)
Side-Surround-Ausgang im 7.1-Kanalmodus.

7. Beliiftungsschlitze (zur Beliiftung des Systems)

*Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, zunédchst das Netzteil an das Geréat anzuschlieRen
und danach erst das Netzkabel mit der Steckdose zu verbinden.

* Es kénnen Blitze entstehen, wenn Sie das Netzteil an der Steckdose anschliel3en
— dies ist ganz normal.
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Erste Schritte

I Lieferumfang

Wind Nettop-Serie Standfu Netzteil

S

Quick Guide

CD mit MSI-Treibern / .
Dienstprogrammen Kurzanleitung

* Bitte wenden Sie sich umgehend an uns, falls etwas fehlen oder beschéadigt sein
sollte.

* Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung — Ihr Lieferumfang kann je
nach erworbenem Modell variieren.




Abschnitt 2

Realtek ALC888 Audio

Der Realtek ALC888 verfugt Uber einen 10-Kanal-Digital-
analog-Wandler, der gleichzeitig eine 7.1-Tonwiedergabe
und 2 Kanale zur unabhangigen Stereosound-Ausgabe
(Multi Stream) tber die Front-Out-Left- und Front-Out-
Right-Kanale unterstutzt.




- Wind Nettop-Serie |

I Software-Konfiguration

Nach der Installation der Audiotreiber haben Sie nun die Méglichkeit, die 2-, 4-, 6- oder 8-

Kanalaudiofunktion zu nutzen. Klicken Sie das Audiosymbol . im Infobereich im unteren
rechten Eck des Bildschirms an; dadurch aktivieren Sie die HD Audio Configuration.
Es ist auch moglich, die Audiotreiber zu aktivieren, indem sie den Realtek HD Audio
Manager in der Systemsteuerung anklicken.

Doppelklick

& Control Panel EE®
Fle Edt Vew Favorkes Toos Hep a
Q- © I Pseach [ roders | [

Address @ Control Panel ¥ Be

ﬂ’ Control Panel 6’ i \@ % “ 39 g

Accessbity AddHardware  Addor  Administrative Automatic DateandTime  Display
Options. Remov... Tools Updates

B Swikch to Category View

- < I o
w2 e 3D E)
See Also &) <2 ¢ &
Folder Options Fonts Game Infineon Internet Keyboard Mouse
R Windows Update Controllers  Secur.. tions

e & % ek % a4

Network  Network Setup NVIDIA nview  Phone and  Power Options Printersand  Realtek HD
i esktop F: Eff...

Connections  Wizar axes
Manager
B 9 & W
i
e ¥ Y © 9
Regonaland Scannersand  Scheduled  Securty  Soundsand  Spesch  System
Language ..  Cameras asks Center  Audio Devices
2 & <
S
Toskbar and User Accounts  Windows  Wiireless
Start Menu Firewall  Network Set...




Realtek ALC888 Audio

Soundeffekt

Hier kénnen Sie einen gewlnschten Soundeffekt aus der Umgebung-Liste auswah-
len.

Environment

iy &

Equalizer

Environment Simulation (Umgebungssimulation)

Sie kénnen verschiedene Sounderlebnisse genielRen, indem Sie den Pfeil des
Aktionsmenus anklicken; insgesamt werden 23 Soundeffekte zur Auswahl angezeigt.
Der Realtek HD Audio Sound Manager verfligt zudem Uber flnf beliebte Einstellungen
zum schnellen Vergnugen: “Steinkorridor”, “Badezimmer”, “Kanalrohr”, “Arena” und
“Audiokorridor”.

Sie kdnnen einen der angebotenen Soundeffekte auswahlen — der Equalizer passt sich
automatisch an. Wenn Sie méchten, kdnnen Sie auch eine Equalizer-Einstellung laden
oder eine neue Equalizer-Einstellung festlegen und diese als neu speichern, indem Sie
die Schaltflachen “EQ-Einstellung laden” und “Voreinstellung speichern” nutzen;
indem Sie die “EQ-Einstellung zuriicksetzen’-Schaltflache anklicken, nutzen Sie die
Standardwerte oder I6schen die voreingestellte EQ-Einstellung mit der “EQ-Einstellung
16schen”-Schaltflache.

Es gibt auch andere voreingestellte Equalizer-Modelle, die Sie durch anklicken von
“Weitere” unter dem Equalizer-Teil auswahlen kdnnen.
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Equalizer-Auswahl
Der Equalizer befreit den Benutzer von Standardeinstellungen; der Benutzer kann mit
diesem Hilfsprogramm seine eigenen bevorzugten Einstellungen erstellen.

10-Band-Equalizer, von 100 Hz bis 16 kHz

Speichern Zuriicksetzen
Die Einstellungen werden Die 10 Bander des
dauerhaft zur zukinftigen Equalizers werden auf
Nutzung gespeichert. die Standardeinstellung
zurlickgesetzt.

Laden

Wenn Sie zuvor geladene
Einstellungen nutzen
mochten, klicken Sie einfach
hier; Sie kdnnen aus der
gesamten Liste auswahlen.

Aktivieren / Deaktivieren
Zum Deaktivieren kdnnen
Sie den Soundeffekt
vorubergehend beenden,
ohne dass die Einstellungen
verloren gehen.

Loéschen
Darliber kénnen Sie zuvor gespeicherte Einstellungen I6schen, die uUber
die vorausgegangenen Schritte erstellt wurden.
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Haufig verwendete Equalizer-Einstellung

Realtek kennt lhre méglichen Wiinsche und Bedurfnisse. Durch den Einsatz unserer
langjahrigen Erfahrung im Audiobereich, verfligt der Realtek HD Audio Sound Manager
Uber bestimmte optimierte Equalizer-Einstellungen, die haufig genutzt werden.

[So nutzen Sie dies]

Auler den auf der Seite gezeigten Schaltflachen “Pop” “Live” “Club” & “Rock” finden
Sie durch das Anklicken des Aktionsmen-Pfeils in “Weitere” weitere optimierte
Einstellungen.

Karaoke-Modus

Mit dem Karaoke-Modus holen Sie den Karaoke-Spal zu sich nach Hause. Verwenden

Sie einfach die Musik, die Sie Ublicherweise abspielen; der Karaoke-Modus hilft dabei,

den Gesang aus den Liedern zu entfernen oder eine andere Tonart einzustellen, die

besser zu lhrem Stimmumfang passt.

1. Entfernen des Gesangs: Klicken Sie einmal auf “Gesang / Stimme entfernen”; der
Gesang des Liedes wird entfernt, wahrend die Hintergrundmusik bleibt — nun sind
Sie der Sanger!

2. Einstellung der Tonart: Mit den “Aufwarts- / Abwarts-Pfeilen” legen Sie eine Tonart
fest, die besser zu Ihrem Stimmvolumen passt.

Karaoke Tonart erhéhen

Gesang / Stimme .&

entfernen

1]

Tonart reduzieren

2-5
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Mischpult
Im Mixer-Abschnitt konnen Sie die Lautstarke der Vorder- und Riickseite einzeln
einstellen.

1. Einstellen der Lautstarke

Sie kénnen die Lautstarke der Lautsprecher, die Sie auf der Vorder- oder Rickseite
angeschlossen haben, einstellen, indem Sie die Realtek HD Audio rear output oder
Realtek HD Audio front output-Option auswahlen.

<+ MIST

Stellen Sie zuvor sicher, dass die Wiedergabegeréte richtig auf der Vorder- und
Riickseite angeschlossen sind. Die Realtek HD Audio front output-Option
erscheint, wenn dlie Laufsprecher auf der Vorderseite angeschlossen sind.

2. Multi-Stream-Funktion

ALCB888 unterstltzt eine besondere Funktion — Multi-Stream. Das bedeutet, dass Sie
verschiedene Audioquellen gleichzeitig wiedergeben kénnen und den Ton entsprechend
von der angezeigten Ruck- oder Vorderseite ausgeben kdnnen. Diese Funktion ist sehr
hilfreich, wenn 2 Leute den gleichen Computer gemeinsam zu verschiedenen Zwecken
benutzen.

Klicken Sie auf die n-SchaIthéche; das ToolBox-Menu des Mischpults 6ffnet sich.
Machen Sie ein Hakchen bei Enable playback multi-streaming (Multi-Stream-
Wiedergabe aktivieren) und klicken zum Speichern der Einstellung auf OK.

Wichtig

Sie missen die Audiogeréte an den Buchsen auf der Riick- und Vorderseite
anschlie3en, bevor die Multi-Stream-Funktion aktiviert werden kann.

2-6
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Mixer ToolBox

w the following volume controls:

v
v
v
v
v
v

Ok

Wenn Sie das erste Mal eine Audioquelle wiedergeben (z. B.: Sie spielen mit dem
Windows Media Player eine DVD / VCD ab), wird der Ton von der Riickseite ausgegeben
— dies ist die Standardeinstellung.

Dann miissen Sie Realtek HD Audio front output aus der Scrollliste zuerst auswahlen;
verwenden Sie zur Wiedergabe der zweiten Audioquelle ein anderes Programm (zum
Beispiel: Sie spielen MP3-Dateien tuber Winamp ab). Sie werden feststellen, dass die
zweite Audioquelle (MP3-Musik) von der Line-Out-Buchse an der Vorderseite ausgegeben
wird.
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3. Wiedergabesteuerung

Wiedergabegerit

Hilfsprogramm Stummschaltung Diese Funktion soll Sie frei entscheiden lassen, Uber
welche Anschliisse der Ton ausgegeben wird. Dies ist ganz
besonders wichtig, wenn die Multi-Stream-Wiedergabe
aktiviert ist.

- Realtek HD Audio Rear Output

- Realtek HD Audio Front Output

Stummschaltung
Sie kénnen eine oder mehrere Lautstérkesteuerungen oder den gesamten Toneingang
stumm schalten.

Hilfsprogramm

- Zeigt die folgenden Lautstédrkesteuerungen

Sie kénnen véllig frei entscheiden, welche Lautstarkesteuerungselemente angezeigt
werden sollen.

- Erweiterte Steuerung

- Multi-Stream-Wiedergabe aktivieren

Mit dieser Funktion haben Sie die Méglichkeit, mittels Kopfhérer (Datenstrom 1 von der
Vorderseite) mit Freunden zu kommunizieren und trotzdem Musik zu héren (Datenstrom
2 von der Rickseite). Sie kdnnen stets maximal zwei Datenstrome gleichzeitig nutzen.

Mixer ToolBox

Show the following volume controls:
v

™ Advanced Contrals

™ Enable playback multi-streaming

oK
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4. Aufnahmesteuerung

Record

Aufnahmegeriét
-Hinten Line-In/Mic, vorne Line-In
-Realtek HD Audio Input

Hilfsprogramm  Stummschaltung

Stummschaltung

Sie kénnen eine oder mehrere Lautstarkesteuerungen oder den gesamten Toneingang
stumm schalten.

Hilfsprogramm

- Zeigt die folgenden Lautstérkesteuerungen

Sie kénnen vollig frei entscheiden, welche Lautstarkesteuerungselemente angezeigt
werden sollen.

- Multi-Stream-Aufnahme aktivieren

Mixer ToolBox

Show the following volume contrals:

W Enable recording multi-

OK

Der ALC888 ermdglicht Ihnen, gleichzeitig den CD-, Line-, Mic- und Stereo Mix-
Kanal aufzunehmen; dadurch ersparen Sie sich das anschlieBende Mischen.
Zu jeder Zeit kénnen Sie einen der folgenden vier Kanéle zur Aufnahme
auswaébhlen.
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Audio I/O

Uber diese Registerkarte kénnen Sie Ihre Multikanal-Audiofunktion und die Lautsprecher
konfigurieren.
Hier kdnnen Sie einen gewiinschten Multikanal-Betrieb wahlen.

a. Kopfhorer fir herkdmmliche Kopfhorer

. 2-Kanal-Lautsprecher fiir die Stereolautsprecher-Ausgabe
4-Kanal-Lautsprecher fir die 4-Lautsprecher-Ausgabe.
6-Kanal-Lautsprecher fiir die 5.1-Lautsprecher-Ausgabe
8-Kanal-Lautsprecher fir die 7.1-Lautsprecher-Ausgabe

oo o

ANALOG
Back Panel

Lautsprecherkonfiguration:
1. SchlieRen Sie die Lautsprecher an der entsprechenden Buchse an.

2. Das Dialogfenster “angeschlossenes Gerat” 6ffnet sich; treffen Sie lhre Auswahl. Bitte
wahlen Sie das Gerat, das Sie angeschlossen haben.
- Wenn das Gerat an der richtigen Buchse angeschlossen wurde, andert sich das
Symbol neben der Buchse in das, das Ihrem Gerat entspricht.
- Falls es falsch angeschlossen wurde, fordert Sie der Realtek HD Audio Manager
auf, das Gerat an die richtige Buchse anzuschlief3en.
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Anschlusseinstellungen

Sie kénnen auf die Anschlusseinstellungen zugreifen, indem Sie 9 anklicken.

Connector Settings
Connector Settings

wck detection

Deaktivieren der Anschlusserkennung auf der Vorderseite (Option)

Sie finden keine Funktion bei den Anschlissen auf der Vorderseite? Bitte Uberprifen Sie,
ob die vorderen Anschlisse |Ihres Systems sogenannte AC'97-Anschliisse sind. Falls
dies so ist, markieren Sie zum Deaktivieren der Anschlusserkennung auf der Vorderseite
dieses Element.

Schalten Sie die Ausgabe auf der Riickseite stumm, wenn der vordere Kopfhorer
angeschlossen ist.

Aktivieren Sie die automatische Anzeige von Dialogfenstern, wenn das Gerat
angeschlossen ist.

Wenn ein Hakchen bei dieser Option ist, erscheint das “Angeschlossene Gerate”-
Dialogfenster automatisch, wenn das Gerat angeschlossen wird.
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Lautsprecher testen

Sie kénnen die Lautsprecher zum Priifen deren Funktionstiichtigkeit auswahlen, indem
Sie diese anklicken. Der Lautsprecher, den Sie auswahlen, leuchtet auf und gibt einen
Testton aus. Falls ein Lautsprecher keinen Ton ausgibt, tberprifen Sie bitte, ob das Kabel
sicher angeschlossen ist oder ersetzen defekte Lautsprecher durch funktionstichtige.
Alternativ kénnen Sie zum automatischen Testen aller Lautsprecher die auto test E

-Schaltflache anklicken.

Vorne link Vorne rechts
Seite rechts
Seite links Subwoofer
Hinten links Hinten rechts

212
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Mikrofon

Uber diese Registerkarte kénnen Sie die Funktion des Mikrofons einstellen. Wahlen
Sie zum Entfernen mdéglicher Nebengerdusche bei der Aufnahme die Option
Rauschunterdriickung; mit Akkustische Echokompensation unterbrechen Sie das
akkustische Echo wahrend der Aufnahme.

Akkustische Echokompensation - diese Funktion verhindert, dass der Wiedergabeton
bei der Aufnahme Uiber das Mikrofon gemeinsam mit lhrem Ton aufgenommen wird. Sie
kénnen z. B. die VOIP-Funktion mit Freunden Uber das Internet nutzen. Die Stimme Ihres
Gesprachspartners wird Uber die Lautsprecher ausgegeben (Wiedergabe). Die Stimme
des Gesprachspartners kann jedoch auch tber Ihr Mikrofon aufgenommen werden; dann
kénnen Sie sich wieder dem Gesprach widmen. In diesem Fall kann lhr Gesprachspartner
seine eigene Stimme noch mal héren. Wenn AEC (Akkustische Echokompensation) bei
Ihnen aktiviert ist, profitiert Inr Gesprachspartner von einem verminderten Echo.
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3D Audio Demo

Uber diese Registerkarte kdnnen Sie die Lage lhres 3D-Sounds anpassen, bevor Sie
3D-Audioanwendungen — wie Spiele — starten. Sie kdnnen auch eine andere — Ihrer
Meinung nach passendere — Umgebung wahlen.
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Information

Diese Registerkarte bietet Informationen tber dieses HD Audio Configuration-
Hilfsprogramm inklusive der Audiotreiberversion, DirectX-Version, des Audio-Controllers
& Audio-Codecs. In der Sprache-Liste kénnen Sie die Sprache dieses Hilfsprogramms
auswahlen.

Information

. c "
,t nformation

Zudem gibt es dort eine Auswahl: Symbol im Infobereich anzeigen. Wenn diese

eingeschaltet ist, erscheint ein -Symbol im Infobereich. Rechtsklicken Sie auf dieses
Symbol und das Audio Accessories-Dialogfenster 6ffnet sich; dieses bietet mehrere
Multimedia-Funktionen, die Sie nutzen kénnen.

i]] Sound Manager

MultiMedia
Windows Media Player
Sound Recorder

Yalurme Cankral

=80
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I Hardware-Installation

AnschlieRBen der Lautsprecher

Wenn Sie die Multikanal-Audiofunktion richtig im Software-Hilfsprogramm eingestellt
haben, schlieBen Sie lhre Lautsprecher an den korrekten Klinkenbuchsen in
Ubereinstimmung mit den Einstellungen des Software-Hilfsprogramms an.

H 2-Kanalmodus fiir Stereo-Lautsprecherausgabe
Halten Sie sich bei der Funktion jeder Klinkenbuchse auf der Riickseite bei Auswahl des
2-Kanalmodus an das folgende Diagramm und die Beschriftung.

Ve
990

6

Line-In

Line-Out (Vordere Kanéle)
MIC

Keine Funktion

Keine Funktion

(o] [0 [+] [] ][]

Keine Funktion
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B 4-Kanalmodus fiir 4-Lautsprecher-Ausgabe

4-Kanal-Analog-Audioausgabe

(0] [o] [&] ] ][]

Line-In

Line-Out (Vordere Kanéle)
MIC

Line-Out (Hintere Kanéle)
Keine Funktion

Keine Funktion




- Wind Nettop-Serie

B 6-Kanalmodus fiir 6-Lautsprecher-Ausgabe

6-Kanal-Analog-Audioausgabe

Line-In

Line-Out (Vordere Kanéle)

MIC

Line-Out (Hintere Kanéle)

Line-Out (Mittlerer und Subwoofer-Kanal)
Keine Funktion

[ @B LI
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H 8-Kanalmodus fiir 8-Lautsprecher-Ausgabe

8-Kanal-Analog-Audioausgabe

Line-In

Line-Out (Vordere Kanéle)

MIC

Line-Out (Hintere Kanéle)

Line-Out (Mittlerer und Subwoofer-Kanal)
Line-Out (Seitliche Kanéle)

(o] [][#] [ea] [N][]

Wichtig

Installieren Sie zur Aktivierung der 7.1-Kanal-Audioausgabe-Funktion unter dem
Vista-Betriebssystem den Realtek Audiotreiber. Ansonsten unterstlitzt das Mainboard
nur die 5.1-Kanal-Audioausgabe.




Abschnitt 3
Leitfaden zur Windows-

Installation / -Wiederher-
stellung

Vor der Systemwiederherstellung...
» Bitte kopieren Sie lhre Dateien auf ein USB-Gerat oder
Netzwerklaufwerk.

» Bitte notieren Sie sich alle benutzerdefinierten Konfi-
gurationseinstellungen.
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I Leitfaden zur Installation

Befolgen Sie zum AbschlieRen der Systeminstallation die

nachstehenden Schritte.

Schritt 1. Bitte wahlen Sie die Sprache, die Sie installieren méchten (Hinweis: Es kann
nur eine Sprache ausgewahlt werden).

Windowes XP* for French Home SP3 32 bit version

Windows XP for German Home SP3 32 bit version

Wirnduws XP for Dutuh Hurie 5P3 32 bit version

Windows XP for Spanish Home SP3 32 bit version

Schritt 2. Bitte bestatigen Sie die ausgewahlte Windows-Version erneut. Andere
Versionen werden geldscht. Klicken Sie zum Start der Systeminstallation auf
“OK”.

i :
Windase 1D fre G anich Homa €07 17 hit uareion
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Schritt 3. Installieren Sie das Betriebssystems.

Schritt 4. Wahlen Sie lhre Systemeinstellungen und klicken auf “Weiter”.

ct Your System Settings
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Schritt 5. Wahlen Sie lhre Zeitzone und klicken auf “Weiter”.

» zone are you in?

MT-12 00 tamational Dats L

Schritt 6. Lesen Sie sich den Endbenutzer-Lizenzvertrag durch. Wahlen Sie “Ja, ich
stimme zu” aus und klicken auf “Weiter”.

The End User License Agreement

b dortaceet




Leitfaden zur Windows-Installation / -Wiederherstellung

Schritt 7. Legen Sie fest, ob Sie die automatischen Windows-Aktualisierungen nutzen
mochten, und klicken auf “Weiter”.

Help protect your PC

“, # Help protect my PC by turning on Automatic Updates now

T,

;‘ o Not right now

£Y08] Y R O AKTITSR: UBIRET, 0L CODUR 1§ T W S0R N8 10

e 2 s e b e ey e o A
4004 w32 o s e oty sl

Schritt 8. Geben Sie den Namen lhres Computers ein und klicken auf “Uberspringen
oder “Weiter”.

What's your computer's name?
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Schritt 9. Wahlen Sie die Internetverbindung und klicken auf “Uberspringen” oder
“Weiter”.

Windows VISE

How will this computer connect to the Internet?

N WigRane modéms.

@ Loeal wrwn b LAN)
ALAM 14 3 group of sannesion sempaters 8 B e, il o
bubding. YAl § LAN, your <omouler weil i ! SN AN omputer o

Schritt 10. Entscheiden Sie, ob Sie sich bei Microsoft registrieren mdchten, und klicken
auf “Weiter”.

Windows

Ready to register with Microsoft?

e ommtadio proeh . oes ot sfurm your b ARSn
e £ (2R B pevart
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Leitfaden zur Windows-Installation / -Wiederherstellung

Schritt 11. Geben Sie Ihren Namen ein und klicken auf “Weiter”.

Who will use this computer?

Schritt 12. Die Installation ist abgeschlossen; klicken Sie auf “Eertigstellen”.

Windows

Thank you!

P,
iticPa s P

nd
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Schritt 13. Erster Bildschirm, nachdem die Installation abgeschlossen ist.
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I Leitfaden zur Wiederherstellung

Befolgen Sie zum AbschlieBen der Systemwiederherstellung die
nachstehenden Schritte.

Schritt 1. Beim Einschalten des Computers wird F3 im oberen linken Bereich angezeigt
(diese Anzeige wird sehr schnell wieder ausgeblendet; driicken Sie weiterhin
F3, bis der unten angezeigte Bildschirm erscheint — dadurch rufen Sie den
+Wiederherstellungsmanager” auf.)

Starting WS1 Recovery Fi

Schritt 2. Klicken Sie auf “Wiederherstellungsmanager”.

Option

RecoveryManager
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Schritt 3. Klicken Sie zum Start der Systeminstallation auf “OK”.

system back to def; Mtings. All files

Schritt 4. Bitte klicken Sie zum Start der Systemwiederherstellung nach erneuter
Bestatigung auf “OK”.

d disk and all data on C drive wil bs

nlinue again
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Schritt 5. Stellen Sie das Betriebssystem wieder her.

Operator System  Windows XP

Elapsed Time : 0 mim 10 sec

Schritt 6. Klicken Sie zum Systemneustart auf “OK”.

Y¥indo a slem has been installed completely

Please click and restan vour system
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