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Hasznalati atmutaté

FCC-B osztalyu radiofrekvencias zavarrol szolé
nyilatkozat

Ez a késziilék bevizsgalasra kerilt és megfelelt az FCC szabalyok 15. részében foglalt
B osztalyu digitalis berendezésekre vonatkozo elbirasoknak. E hatarértékek ugy vannak
tervezve, hogy lakasban torténd telepités esetén megfelelé védelmet nydjtsanak a karos
interferencia ellen. Ez a készulék radiéfrekvencias energiat allit eld, alkalmaz és sugaroz
ki, és amennyiben felszerelése és hasznalata nem az eldirasok és az utmutatd szerint
torténik, karos interferenciat képes eldidézni a radiokommunikaciéban. Arra azonban
nincs garancia, hogy egy specialis telepitésben nem Iép fel interferencia. Amennyiben
a berendezés hasznalata kdzben karos interferenciat okoz a radidfrekvencias vagy
televizios jeleknek — amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg —
a kovetkez6 intézkedésekkel probalja megoldani a problémat:

> Iranyitsa masfelé vagy helyezze at a vevéantennat.

> Novelje a berendezés és a vevo kozotti tavolsagot.

> Csatlakoztassa a berendezést a vevokésziilék altal hasznalttol eltérd fazisra.
MEGJEGYZES

> A megfeleléségért felel6s fél altal kifejezetten jova nem hagyott valtoztatasok,

illetve mddositasok érvénytelenithetik a felnasznald jogkorét, hogy a berendezést
miikodtesse.

» Arnyékolt csatlakozokabeleket és arnyékolt tapkabelt kell hasznalni, hogy
biztositsak a hatarértékeknek valé megfeleléséget.

Az FCC altal eloirt feltételek

Az eszkdz megfelel az FCC-el6irasok 15. fejezetében meghatarozott hatarértékeknek. A
mikodtetésnek az alabbi két feltétele van:

> Az eszkdz nem okozhat artalmas zavart.

> A késziiléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kivanatos mikddést
okoz6 zavarokat is.

CE-megfelel6ség

Az eszkdz megfelel az eurdpai direktivaban megfogalmazott alapvetd
biztonsagi kévetelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.

1-5



Akkumulatorokra vonatkozo6 jogszabalyok

Eurdpai Unié: az elemeket, akkumulatorcsomagokat és
akkumulatorokat tilos a nem szelektalt haztartasi szemétbe dobni.
Kérjuk, hasznalja a nyilvanos gyUijtérendszereket, hogy visszakiildje,
ujrafelhasznalasra kiildje vagy a helyi jogszabalyok alapjan kezelje.

»G« Tajvan: a kornyezet védelme érdekében a leselejtezett
+* akkumulatorokat kilon kell gydjteni Ujrahasznositas vagy specialis
e hulladékkezelés céljabol.

Kalifornia USA: A gombelem perkloratot tartalmazhat, ezért specidlis kezelést igényel,
ha Kaliforniaban hasznositjak ujra vagy dobjak ki.

Tovabbi informacidért latogasson el az alabbi weboldalra: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/

Litium akkumulatorra vonatkozé biztonsagi iranyelv

A nem megfelelé akkumulator hasznalata robbanasveszélyes. Kizarolag ugyanolyan,
vagy a készulék gyartoja altal ajanlott, egyenértéki tipusu akkumulatort hasznaljon.
Az elhasznalt akkumulatorokat a gyarté utasitasanak megfeleléen artalmatlanitsak.

WEEE-nyilatkozat

Eurdépai Unié: Az Eurépai Unid (,EU") 2005. augusztus 13-

an hatalyba 1ép6, az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékairdl szél6 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhetéek lakossagi

hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartdi kotelessé
I valnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama

végeén.

Vegyi anyagokkal kapcsolatos tajékoztatas

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabalyozasoknak, mint példaul az EU REACH
szabalyozasnak (az Eurépai Parlament és Tanacs 1907/2006 EC szamu rendelete)
megfeleléen az MSI a kdvetkezd weblapon kdzzéteszi a termékek vegyianyag-tartalmaval
kapcsolatos informaciokat:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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Hasznalati atmutaté

Bovités és garancia

Kérjuk vegye figyelembe, hogy a termékbe gyarilag szerelt egyes részegységek, pl.
memoriamodulok, HDD, SSD, ODD, kombinalt Bluetooth/WiFi kartya stb. a felhasznalé
kivansaga szerint bévithetdk, illetve kicserélhetdk, a megvasarolt modelltél fliggden.

A megvasarolt termékkel kapcsolatos tovabbi informaciokért vegye fel a kapcsolatot
a helyi forgalmazéval. A felhasznalé ne probalja meg béviteni vagy cserélni a termék
alkatrészeit, ha nincsen tisztaban az alkatrész helyével, vagy az 6sszeszerelés/
szétszerelés lépéseivel, mert azzal kart tehet a termékben. Javasoljuk, hogy a termék
szervizelésével kapcsolatos tajékoztatasért keresse fel a hivatalos viszonteladét vagy
szervizkézpontot.

Potalkatrész beszerzése

Keérjlik, vegye figyelembe, hogy a bizonyos orszagokban és terlileteken megvasarolt
termék cserélhet6 (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belil
lehetséges, mivel a terméket a gyartas idején érvényes hivatalos szabalyoktdl figgéen
kivonhattak a forgalombdl. Pétalkatrészek beszerzésével kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot a gyartéval a http://www.msi.com/support/ webhelyen keresztil.




Biztonsagi utasitasok

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsagi utasitasokat.
Tegyen eleget a terméken feltiintetett minden figyelmeztetésnek és
utasitasnak.

Tartsa a noteszgépet nedvességtdl és magas hémérséklettdl tavol.

A noteszgépet lizembe helyezés elétt helyezze stabil felliletre.

Ne takarja le a noteszgép ventilatorait, mert ilyenkor a noteszgép
tulmelegedhet.

* Ne hagyja a noteszgépet nem szabalyozott kornyezetben, ahol a
tarolasi hémérséklet meghaladja a 60°C (140°F) értéket vagy 0°C
(32°F) ala eshet, mert ez kart tehet a noteszgépben.

« A noteszgépet maximum 35°C (95°F) kdrnyezeti hdmérsékleten
lizemeltesse.

A tapkabelt oly médon kell elhelyezni, hogy ne lehessen ralépni. Ne
helyezzen targyakat a tapkabelre.

Tartsa tavol a noteszgéptdl az erés magneses vagy elektromos teret
gerjeszt6 targyakat.

« Soha ne 6ntsén semmiféle folyadékot a noteszgépre, mivel ez
karosithatja a késztiléket vagy aramutést okozhat.

« Soha ne hasznaljon vegyszereket a késziilék felliletének,
példaul a billenty(izet, az érintépad és a noteszgép burkolatanak
tisztitasahoz.




Hasznalati atmutaté

Amennyiben az alabbiak kéziil valamelyik eléfordul, tanacsos
megvizsgaltatnia a készlléket egy szakemberrel:

A tapkabel vagy a csatlakozo dugo sérilt.

Folyadék 6mlétt a késziilékbe.

A késziiléket nedvességnek tették ki.

A készllék nem miikddik megfeleléen, illetve nem sikertl
miikdd6képes allapotba hoznia a Hasznalati Utasitasnak
megfeleléen.

A készliléket elejtették és megsérdilt.

A készlilék a sérillés nyilvanvald jeleit viseli.

Kornyezetkimél6 termékek tulajdonsagai

Csokkentett energiafogyasztas hasznalat kozben és készenléti
lizemmodban

A kdrnyezetre és egészségre artalmas anyagok korlatozott
hasznalata

Egyszerlien szétbonthatd és Ujrahasznosithatod

Természetes erdforrasok csokkentett hasznalata és
Ujrahasznositasra valé 6szténzés

Hosszabb élettartam az egyszer( bévithetéségnek készonhetéen
Csokkentett mennyiség( szilard hulladék a visszavételi
programoknak kdszénhetéen

Kornyezetvédelmi iranyelv

A terméket ugy tervezték, hogy alkatrészei Gjrahasznosithatéak
legyenek, ezért amikor a termék hasznalhatatlanna valik, ne dobja
ki.

Ha a felhasznalok az elhasznalddott terméket Ujra szeretnék
hasznositani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a
helyi hivatalos gyujtékézponttal.

Az Ujrahasznositassal kapcsolatos tovabbi informacioért latogassa
meg az MSI honlapjat, és keresse meg a legkézelebbi forgalmazot:
Tovabba a gpcontdev@msi.com cimen is hozzank fordulhatnak

az MSI termékek megfelel6 hulladékkezelésével, visszavételével,

Ujrahasznositasaval és szétszerelésével kapcsolatos
informaciokeért.




F6 MSI tulajdonsagok

Fedezze fel az MSI noteszgép csaladok tovabbi egyedi funkcioit:
http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

A SteelSeries Engine 3 csak az MSI GAMING noteszgépekben
talalhaté meg

Az MSI a SteelSeries-zel egytttmiikddésben egy exkluziv SteelSeries
Engine 3 alkalmazast fejlesztett ki a jatékra tervezett noteszgépekhez. A
SteelSeries Engine 3 alkalmazas a tébb eszk6zt hasznalé kérnyezetben
egyesiti a gyakran hasznalt funkciokat a jatékosok szamara.

Dynaudio hangmegoldas az MSI jatékra tervezett noteszgépeken

Az MSI a Dynaudio-val, a dan hangspecialistaval egyuttmiikodve
autentikus, torzitdsmentes audio teljesitményt biztosit a jatékra tervezett
noteszgépeken.

Vigyen szint életébe valodi szinekkel

Az MSI a Portrait Displays, Inc. partnere a szinhelyesebb, pontosabb
panelek fejlesztésében.

Az MSI True Color technolégia garantalja, hogy minden MSI noteszgép
kijelz6panelje a legprecizebben adja vissza a szineket.

Utmutaté: a Nahimic hasznalata

Ismerje meg a Nahimic hasznalatat és harom funkcidjat: Nahimic
hangeffektusok, mikrofon effektusok és HD hangrogzité..
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Bevezetés

Gratulalunk Uj, finoman kidolgozott noteszgépe megvasarlasahoz! Biztosak vagyunk
abban, hogy kellemes és egyuttal professzionalis éiményben lesz része ennek a
nagyszer( késziiléknek a hasznalata soran. Bliszkén valljuk, hogy noteszgépiink szamos
préban esett at, amit igazol cégiink hirneve a megbizhatdsag és felhasznaldi elégedettség
terén.

Kicsomagolas

Elészor is, bontsa fel a szallité kartondobozt és tiizetesen vizsgéljon meg minden elemet.
Ha a valamelyik elem sériilt vagy hianyzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék
értékesitéjével. Ezen kivil érizze meg a dobozt és a csomagoldanyagokat, mivel sziiksége
lehet rajuk a készilék esetleges késébbi szallitasakor. A csomagnak tartalmazni a kell a
kovetkez6 elemeket:

> Noteszgép

> Elsé6 [épések

» AC/DC halézati adapter és AC tapkabel
> Opciondlis hordtaska




Kezelési utmutaté

Termékattekintés

Ez a fejezet a noteszgép alapvetd leirasat tartalmazza. Segit a noteszgép kiilsejének
megismerésében, miel6tt hasznalatba veszi. Kérjlk ne feledje, hogy az itt megjelenitett
abrak csak illusztracios célokat szolgalnak.

Fellilnézet nyitott allapotban

A felliinézet nyitott allapotban és az alatta 1évé leirds magyarazza a noteszgép elsédleges
kezelésifelliletét.
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Bevezetés

1. Webkamera/ webkamera LED/ beépitett mikrofon
« A beépitett webkamerat fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciahoz,
és igy tovabb.
* A webkamera melletti Webkamera LED jelz6fény villog, amikor bekapcsoljak a
Webkamerat. A LED kialszik, ha a funkciot kikapcsoljak.
« A beépitett mikrofon, és funkcidja megegyezik a kiviilrél csatlakoztathaté
mikrofonéval.

2. Fokapcsolé gomb / Bekapcsolt allapot LED / GPU Mode LED

Fékapcsolé gomb
* Hasznalja ezt a gombot a noteszgép be-és
kikapcsolasahoz.
* Hasznalja ezt a gombot a noteszgép alvo allapotbdl térténd
felébresztéséhez.
d) Bekapcsolt allapot LED / GPU Mode LED
Folyamatos fehér fény, ha a notebook be van kapcsolva, és
az UMA GPU mode van kivalasztva.
« Folyamatos sarga fény, ha az opcionalisan tamogatott
kiils6 GPU mode van kivalasztva.
* ALED villog, ha a noteszgép alvé allapotba kapcsol.
« ALED kialszik, ha kikapcsolja a noteszgépet.

Energiafelvétel

3. Billentytizet
A beépitett billentylizet a noteszgép-billentylizet valamennyi funkciéjat biztositja.
Részletekért lasd A billentylizet hasznalata.

4. Erintépad
Ez a noteszgép mutatéeszkoze.

5. Ujjlenyomat-leolvasé

Az ujjlenyomat-leolvaséval bedllithat felhasznaléi ujjlenyomatokat a noteszgépen,
majd ezeket hasznalhatja a noteszgép feloldasara. Részletekeért lasd 3. fejezet,

A Windows Hello Ujjlenyomat bejelentkezés beallitasa.

6. Allapotjelz6 LED

Caps Lock

Vilagit, ha a Caps Lock be van kapcsolva.
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El6Inézet

1. Allapotjelzé LED

=
€

Telep allapota

A LED az akkumulator téltésekor vilagit.

A LED folyamatosan sargan vilagit, ha az akkumulator kezd
lemerdilni.

Folyamatosan villog, ha az akkumulator meghibasodik. Ha
a probléma tovabbra is fennall, keresse fel helyi hivatalos
viszonteladodjat vagy szervizkdzpontjat.

Az akkumulator LED kialszik a toltés végén, vagy ha az AC/
DC halézati adaptert levalasztjak.




Bevezetés

Jobb oldali nézet

1. 1. gen. USB 3.1 port (C-tipus)
A 1. gen. USB 3.1, a SuperSpeed USB 5Gbps nagyobb csatoléfellleti sebességet
kinal killonféle eszkzok csatlakoztatasahoz, ugymint adatta tolé eszk6zok,
merevlemezek vagy videokamerak, illetve tovabbi lehetéségeket kinal a nagy
sebességi adatatvitelhez.
A keskeny és egyszer(i USB C tipusu csatlakozo és a kabel iranya megfordithato,
valamint 5 V/1,5A toltési teljesitményt biztosit hordozhat6 eszkdzeinek, ha a halozati
adapter csatlakoztatva van. Azonban a mobil eszkdzok toltésére hasznalhatd
teljesitmény 5 V/0,9 A értékre korlatozoédhat, ha csak a DC akkumulator van
csatlakoztatva.

2. Thunderbolt (C-tipus)
A Thunderbolt™ 3 tamogatja a 2. gen. USB 3.1, PCle, HDMI és DispalyPort
kapcsolatot, a 5K monitorkimenetet, az akar 40 Gb/s adatatviteli sebességet és
az 5 V/3 A toltési teljesitményt hordozhaté eszkozeinek, ha a halézati adapter
csatlakoztatva van. Azonban a mobil eszkdzok toltésére hasznalhaté teljesitmény
5V/0,9 A értékre korlatozoédhat, ha csak a DC akkumulator van csatlakoztatva.

3. Ventilator
A ventilator biztositja a rendszer megfeleld hiitését. SOHA NE zarja el a ventilator
szell6zényilasat.

4. 2.gen.USB 3.1 port
A 2. gen. USB 3.1, a SuperSpeed USB 10Gbps nagyobb csatoldfeliileti sebességet
kinal kilonféle eszk6zok csatlakoztatdsahoz, ugymint adatta told eszkézok,
merevlemezek vagy videokamerak, illetve tovabbi lehetéségeket kinal a nagy
sebességl adatatvitelhez.
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Kezelési utmutaté

5. HDMI-csatlakozo HEIMI
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technoldgia egy iparvezetd interfész
és de-facto szabvany, amely high-definition (HD) és ultra high-definition (UHD)
berendezésekhez kapcsolddik.

6. Kensington zar
A noteszgép rendelkezik Kensington zar nyilassal, mellyel a felhasznalé
biztonsagosan rogzitheti a noteszgépet a helyén.




Bevezetés

Bal oldali nézet

1. Ventilator
A ventilator biztositja a rendszer megfeleld hiitését. SOHA NE zarja el a ventilator
szell6zényilasat.

2. RJ-45 csatlakoz6
Ethernet csatlakozé opcionalisan tdmogatott masodpercenként 10/100/1000
megabites adatatviteli sebességgel, melyhez LAN kabel csatlakoztathat halézati
kapcsolat létesitéséhez.

3. Kartyaolvasé
A beépitett kartyaolvasé tébbféle memoériakartya hasznalatat is tamogathatja.
Részleteket a Miiszaki adatok kozt talal.

4. Fesziiltség csatlakozo
Ehhez lehet csatlakoztatni az AC/DC adaptert, amely a noteszgép tapellatasat adja.

5. 2.gen. USB 3.1 port
A 2.gen. USB 3.1, a SuperSpeed USB 10Gbps nagyobb csatoldfellileti sebességet
kinal kiilonféle eszk6zok csatlakoztatasahoz, ugymint adatta tolé eszk6zok,
merevlemezek vagy videokamerak, illetve tovabbi lehetdségeket kinal a nagy
sebességl adatatvitelhez.

6. Audio ki-/bemeneti csatlakozék
Min&ségi hanglejatszas sztereo rendszerrel.

Mikrofon
Kiilsé mikrofon jelének fogadasahoz.
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Kezelési utmutaté

Fejhallgaté-kimenet/ HiFi audiokimenet

O » hangszorok vagy fejhallgatd csatlakoztatasahoz valé.
« A HiFi audio kimenetet ez a csatlakozo6 tdmogatja.




Bevezetés

Hatulnézet
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Kezelési utmutaté

Alulnézet
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1. Ventilator
A ventilator biztositja a rendszer megfeleld hiitését. SOHA NE zarja el a ventilator
szell6zényilasat.

2. 1.SSD foglalat
A noteszgép tartalmaz egy SSD M.2 foglalatot, ami PCle vagy SATA csatlakozéval
ellatott SSD eszkdzoket tamogat. Mindig azt javasoljuk, hogy a felhasznalé a
termék szervizeléséhez vegye fel a kapcsolatot a hivatalos viszonteladéval vagy
szervizkdzponttal.

3. Sztere6 hangszoérok
A noteszgép a modelltél fliggden kivaldé hangmindségi sztered hangszordkkal van
felszerelve, és tAmogatja a HD audio technolégiat.
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4. 2.SSD foglalat
A noteszgép tartalmaz egy SSD M.2 foglalatot, ami PCle vagy SATA csatlakozéval
ellatott SSD eszkdzoket tamogat. Mindig azt javasoljuk, hogy a felhasznalé a
termék szervizeléséhez vegye fel a kapcsolatot a hivatalos viszonteladéval vagy
szervizkdzponttal.

5. 3. SSD foglalat
A noteszgép tartalmaz egy SSD M.2 foglalatot, ami SATA csatlakozéval ellatott SSD
eszkozoket tdmogat. A termék szervizelésével kapcsolatban keresse fel a hivatalos
viszonteladot vagy szervizkdzpontot.

6. Akkumulator ujrainditas nyilas
A rendszer firmware-ének (EC) minden frissitésekor, illetve, ha a rendszer lefagy:
1) kapcsolja ki a noteszgépet; 2) huizza ki a halozati adaptert; 3) dugjon egy
kiegyenesitett iratkapcsot 10 masodpercig a nyilasba; 4) csatlakoztassa a halozati
adaptert; 5) kapcsolja be a noteszgépet.
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A billentylizet hasznalata

A noteszgép teljes értékii billentylizetet tartalmaz. Ahhoz, hogy a billentyli megfeleléen
miikadjon, a funkcidbillentylik hasznalatahoz elészor telepiteni kell az SCM alkalmazast.

B Oc .. ] ) P ) | | |

Windows billentyi

A Windows Logo billentydit a billentytizeten talalja, segitségével
hasznalhat bizonyos Windows-specifikus funkcidkat, példaul
igy jelenitheti meg a Start meniit, és hasznalhatja a gyorsindité
meniit.
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Gyorsindité billentyiik

Hasznalja a billentylizeten 1évé [Fn] kombinacids billentyliket az adott alkalmazasok vagy
eszkdzok aktivalasahoz. E billentylik segitségével a felhasznalok hatékonyabban tudnak

dolgozni.

M 1

Felhasznal6i
meghatarozasiu

ECO Mode

+

Webkamera

.

Creator Center

4
Airplane Mode

Nyomja meg egyszerre az Fn és F4 billentylket a
Felhasznal6i meghatarozasu alkalmazas inditasahoz.

Nyomja meg az Fn és F5 gombokat, hogy ECO Mode,
a Super Battery (Szuper akkumulator) séma altal kinalt
energiatakarékos moédba valtson.

A Webkamera funkcié bekapcsolasahoz nyomja meg az Fn
és F6 billenty(lket. A kikapcsolasahoz nyomja meg Ujra a
gombot.

A webkamera az alapértelmezett beallitasokban ki van
kapcsolva.

Elképzelhetd, hogy a noteszgépre gyarilag telepitve van egy
sokoldali segédprogram, a Creator Center, amely nagyszer(
és hatékony megoldasokat kinal a parhuzamosan futé
alkalmazasokhoz.

Nyomja meg egymas utan tdbbszoér az Fn és F7 billentylket
a véltashoz a High performance (Nagy teljesitmény) /
Balanced (Kiegyensulyozott) / Silent (Csendes) / Super
Battery (Szuper akkumulator) sémak kozétti valtashoz.
Tovabbi részletekért lasd a noteszgép szoftveralkalmazasi
kézikonyvét.

Tartsa nyomva az Fn billentydit, és F10 billentydit tobbszor
lenyomva engedélyezheti vagy letilthatja a Airplane Mode.
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Erintépad bekapcsolasa vagy kikapcsolasa

Az érintdpad funkcié engedélyezése, illetve letiltasa.

Belépés Sleep Mode

A szamitégépet alvo allapotba helyezi (a rendszerkonfiguraciotol
figgéen). Nyomja meg a fékapcsoldt a rendszer alvé allapotbdl
torténd felébresztéséhez.

Kijelzési mod valtas
. - A kijelz6 kimenetet valtja az LCD, a kiils6 monitor és mindkettd
D e

Tobb monitor hasznalata

Ha a felhasznald tovabbi monitort szeretne csatlakoztatni a
késziilékhez, a rendszer automatikusan érzékeli a csatlakoztatott
kulsé monitort. A felnasznaldk testre szabhatjak a megjelenitési
beallitasokat.

« Csatlakoztassa a monitort a noteszgéphez.
@ B « Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows gombot,
+ majd nyomja meg a [P] gombot a [Masodik képernyd]
megjelenitéséhez.
« Valassza ki, hogy an szeretné a masodik képernyén
megjeleniteni a képet: Csak a szamitogép képernydjére,
Megkettézés, Kiterjesztés, Csak a masodik képernyédre.
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A kijelz6 fényerejének beallitasa

Az LCD fényerejének ndvelése.

Az LCD fényerejének csokkentése.

A hangszorok hangerejének beallitasa

A beépitett hangszérd hangerejének névelése.
AR

A beépitett hangszéré hangerejének csokkentése.
n

A beépitett hangszorok némitasa.

A LED-es billentylizet hattérvilagitas fényerejének novelése.

A LED-es billenty(izet hattérvilagitas fényerejének csdkkentése.
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Alkalmazas: True Color (opcionalis)

A noteszgépen elére telepitett True Color alkalmazas lehet. Ennek hasznalataval
kulénbozé szinbeallitasok kozil lehet valasztani a legjobb megjelenités beallitasahoz.

o « Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billenty(it, majd
A nyomja meg a Z billenty(it a True Color alkalmazas

True Color inditasahoz.
B « Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billenty(t, majd az A
+ billenty(ivel a kiilonb6z6 megjelenitési modok kozott lehet
True Color valasztani.
beallitasok

Video: Az [Fn] billentyiik hasznalata

Tekintse meg az oktatoé videét: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube
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Miiszaki adatok

Az itt kozzétett informaciok csak tajékoztato jellegliek, és elézetes figyelmeztetés nélkdl
valtozhatnak. Az egyes térségekben értékesitett termékek eltéréek.

Latogasson el az MSI hivatalos weboldalara (www.msi.com), vagy kérje a helyi
viszonteladé tajékoztatasat a felnasznald altal megvasarolt termék pontos miszaki

adatairol.
Fizikai jellemzék
Méretek
Toémeg
Processzor
Tokozas

Mobil processzor

Elsédleges aramkoari lap

PCH

Meméria

Technoldgia (opcionalis)

Memoéria
Maximum
Energiafelvétel

Halozati tapegység
(1. opcio)

Haldzati tapegység
(2. opcio)

Akkumulator
RTC akkumulator
Hattértar

SSD

396,1 (széles) x 259,4 (mély) x 18,95 (magas) mm
2,28 kg

BGA

A legUjabb Intel® Core™ processzorcsalad

Intel® 300 sorozat

DDR4, 2400/ 2666
2 x SO-DIMM foglalat
Akar 64 GB

1x180W, 19,5V
Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz
Kimenet: 19,5V = 9,23 A

1x230W, 19,5V
Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz
Kimenet: 19,5V —= 11,8 A

4-cellas

Igen

2 x M.2 foglalat, timogatja a PCle vagy SATA SSD
eszkozoket
1 x M.2 foglalat, tdmogatja a SATA SSD eszkdzoket

2418
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1/0 csatlakoz6

usB

Audiocsatlakozok

Thunderbolt™ 3

Videocsatlakozok
LAN

Kartyaolvasé
Kommunikaciés port
LAN

Vezeték nélkili LAN
Bluetooth
Megijelenité

Az LCD tipusa

Kép

Grafika

VRAM (opcionalis)
Webkamera

Felbontas

Hang

Bels6 hangszérok

1x 1. gen. USB 3.1, C-tipus
3x2.gen. USB 3.1

1 x mikrofonbemenet
1 x fejhallgaté-kimenet (HiFi audiokimenet tdmogatas)

1x 2. gen. USB 3.1, C-tipus

« 5K monitorkimenet

« akar 40 Gb/s adatatviteli sebesség

« akar 5 V/3 A toltési teljesitmény hordozhatd eszkdzoknek,
ha a haldzati adapter csatlakoztatva van.

1 x HDMI
1 x RJ-45
1 x MicroSD

Tamogatott
Tamogatott
Tamogatott

17,3" FHD LED panel

« NVIDIA® GeForce® dedikalt grafikus vezérlé NVIDIA®
Optimus™ tamogatassal
* Intel® HD UMA grafika

GDDR6/GDDRS5, a GPU-struktura alapjan

HD

2 x sztere6 hangszo6rd
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Biztonsag

Platformmegbizhatdsagi
modul (TPM)
(opcionalis)

A TPM 2.0 egy hardveralapu titkosité eszkoz, amely
szoftveres megoldasokkal egytttmiikddve fejlettebb és
biztonsagos adatvédelmet nyuijt.

A TPM funkcidk sziikség szerint be-/kikapcsolhatdéak a BIOS
beallitasaiban.

A Windows professzionalis verzioival a BitLocker az
alapértelmezett TPM kommunikaciora alkalmas konzol
adattitkositasi célokra.
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Elso lépések

Kezelési utmutato

NOTESZGEP




Elsé Iépések

A noteszgép hasznalatba vétele

Ha uj felhasznaléja a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a hasznalatba vételhez kdvesse az
alabbi illusztraciokat.
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A noteszgép kényelmes hasznalata

Amennyiben még nem hasznalt noteszgépet, kérjik olvassa el a kévetkez6 tanacsokat,
amelyek kdvetésével biztonsagban és kényelemben érezheti magat a szamitégép
kezelése kézben.

>

>

A munkahely j6 megvilagitasa rendkivdl fontos.

Kényelmes széket és asztalt valasszon, és testtartdsanak megfeleléen allitsa be
azok magassagat.

Allitsa be a hattamlat, hogy egyenesen lilve kényelmesen megtamassza a hatat.
Tegye labait a talajra térdeit 90 fokban behajlitva.

Allitsa be az LCD panel sz6gét/helyzetét az optimalis betekintési sz6g érdekében.

Rendszeresen nyujtézkodjon és pihentesse testét. Mindig tartson sziinetet hosszabb
munkak utan.

15-20°
38-76 cm
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A tapforras kezelése

Ez a fejezet a halozati tdpegység és az akkumulator helyes hasznalatara vonatkozd
alapvetd biztonsagi 6vintézkedéseket 0sszegzi.

Halozati tapegység

Miel6tt noteszgépét eldszor bekapcsolnd, a halozati tapegység segitségével
csatlakoztassa valtéaramu elektromos halézathoz. Ha a noteszgép az akkumulator
lemeriilése miatt automatikusan ledll, az valészin(ileg rendszerhibat fog okozni. Alabb
talalja a halozati tapegységgel kapcsolatban megengedett és tiltott tevékenységek listajat.

> Megengedett tevékenységek
« Csak a noteszgéphez mellékelt tapegységet hasznalja.
+ Mindig Ugyelien a halézati tapegység hasznalata soran keletkez6 hére.
* A noteszgép szétszerelése el6tt mindig huzza ki a tapkabelt.
> Tiltott tevékenységek
« Ne fedje le hasznalat kdzben a tapegységet, mivel az tilmelegedhet.
* Ha a noteszgépet hosszabb ideig nem hasznalja, a rendszer kikapcsolasa utan
csatlakoztassa a halézati tapegységet.

Akkumulator

Uj noteszgép vagy Uj noteszgép akkumulator vasarlasakor fontos, hogy tudja, hogyan
toltse és gondozza akkumulatorat, hogy az a lehetd legtovabb a lehetd legnagyobb
teljesitményt nyujtsa.
Ne feledje, hogy az akkumulator a felhasznalé altal nem cserélheté.
> Biztonsagi el6irasok
« A noteszgép akkumulatora nem eltavolithatd, a noteszgép artalmatlanitasakor
kdvesse a helyi eléirasokat.
* A noteszgépet és annak akkumulatorat mindig dvja a til magas paratartalomtél
és a szélséséges hémérsékletektdl.
« Egy bdvitémodul beszerelése elétt mindig hizza ki a halézati tapkabelt.
» Akkumulator tipusa
« A noteszgépben a modelltél fliggéen nagy kapacitasu Li-ion vagy Li-polimer
akkumulator lehet.
« Az Ujratdlthetd akkumulator a noteszgép bels6 aramforrasa.
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> Akkumulator toltése
Kovesse az alabbi tanacsokat az akkumulator élettartamanak optimalis kihasznalasa
és a hirtelen aramkimaradas elkeriilése érdekében.
« Fuggessze fel a rendszer mikodését, ha egy ideig Uresjaratban fog miikodni,
vagy roviditse le a felfliggesztés idézitéjének beallitasat.
« Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatarozott ideig nem tervezi hasznalni.
« Tiltsa le a szlikségtelen bedllitasokat, vagy tavolitsa el a tétlen perifériakat.
* Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC halozati adaptert a rendszerhez.
> Az akkumulator megfelel6 toltése
Az akkumulator feltdltése el6tt vegye figyelembe a kdvetkezdket:
* Ha nincs kéznél feltoltott akkumulator egység, mentse el a munkajat, zarja be az
osszes futd programot, majd kapcsolja ki a rendszert.
« Csatlakoztasson egy AC/DC adaptert.
A toltési folyamat megszakitasa nélkiil hasznalhatja, fliggesztheti fel a
miikddését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.
« A Li-ion vagy Li-polimer akkumulatornak nincs memori

.

FEA Lt

1sa. Nem sziiksége:

Ujratoltés el6tt kisutni az akkumulatort. Azonban az akkumulator élettartamanak
optimalizélasa érdekében javasoljuk, hogy havonta mindenféleképpen meritse le
teljesen az akkumulatort.

« Atényleges toltésid6 a hasznalatban Iévé alkalmazasoktol fligg.
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Az Energiagazdalkodasi séma beallitasa Windows
10 operacios rendszerben

Az energiagazdalkodasi séma hardveres és szoftveres rendszerbedllitasok egyuttese,
melyekkel szabalyozhat6, hogy szamitégépe hogyan gazdalkodik vagy takarékoskodik
az energiaval. Az energiagazdalkodasi séma energiat takarithat meg, maximalizalhatja
a rendszer teljesitményét, vagy egyensulyt teremt az energiafelhasznalas és a
teljesitmény kozt. Az alapértelmezett energiagazdalkodasi sémak — Kiegyensulyozott
és Energiatakarékos — megfelelnek a legtébb ember igényeinek. A 1étezé sémak
modosithatdak, vagy létrehozhatja sajat sémajat is.

Energiagazdalkodasi séma kivalasztasa vagy modositasa

1. Keresse meg a [Windows] ikont a képernyd bal alsé sarkaban. Jobb gombbal
kattintson ra, hogy megnyiljon a kivalasztasi meni. Valassza ki a menubdl a
[Energiagazdalkodasi lehet6ségek] elemet.

2. Vdlassza ki a [Tovabbi sémak megjelenitése] lehetéséget a [Kapcsolodd
beallitasok] alatt.

3. Példakeént a [Kiegyensulyozott] sémat valasztottuk ki. Kattintson a [Séma
beallitasainak moédositasa] lehetéségre az energiagazdalkodasi sématol jobbra,
hogy személyre szabja a sémat.

4. Adja meg az alvo allapot és a képernyd kivant bedllitasait. Kattintson a [Specidlis
energiaellatasi bedllitdsok modositasa) lehetéségre, hogy sajat igényei szerint
dllitsa be a kivalasztott energiagazdalkodasi sémat.

5. A kivalasztott energiagazdalkodasi séma alapbedllitasainak visszaallitdsahoz
kattintson a [Séma alapértelmezett bedllitdsainak visszaallitdsa] lehetdségre, majd
az [lgen] gombra kattintva hagyja azt jéva.

6. Befejezéshez kattintson az [OK] gombra.
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Sajat energiagazdalkodasi séma létrehozasa

Létrehozhatja sajat energiagazdalkodasi sémajat, amit sajat igényei szerint allithat

be. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a noteszgép hasznalata soran az ECO Mode
energiatakarékossagi beallitasait vegye igénybe az akkumulator tizemidejének
optimalizalasahoz.

Lasd a noteszgép szoftveralkalmazasi kézikonyv Rendszerfelligyelet kezel6re (System
Control Manager, SCM) vonatkozé fejezetét.

1. Vélassza ki a menubdl az [Energiagazdalkodasi lehetéségek] elemet. Kattintson az
[Energiaséma létrehozasa] lehetéségre a bal oldali panelen.

2. Vdlassza ki azt a létez6 sémat, amely a legjobban megfelel az igényeinek, majd
adjon nevet a sémanak. Kattintson a [Next] (Tovabb) gombra a folytatashoz.

3. Modositsa az Uj energiagazdalkodasi séma beallitasait. Kattintson a [Létrehozas]
gombra az egyedi energiaséma bedllitdsahoz.

4. Elkészitette az Uj energiagazdalkodasi sémat, mely automatikusan aktivalva is lesz.
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A Windows Hello Ujjlenyomat bejelentkezés
beallitasa

A Windows Hello egy biztonsagosabb, személyesebb modot biztosit a Windows 10-
et futtatd eszkdzeihez torténé hozzaférés érdekében ujjlenyomat vagy arcfelismerés
alkalmazasa mellett. A funkcié hasznalatdhoz kompatibilis ujjlenyomat olvaséval vagy
infravords kameraval kell rendelkeznie. A beallitast kovetéen egy gyors pdccintés vagy egy
pillantas segitségével is be tud majd jelentkezni.

Az érintéssel torténd bejelentkezéshez kdvesse az alabbi utasitdsokat. A Windows
hasznalatat megelézéen be kell allitania egy jelszot és egy PIN kédot.

> Jelsz6 létrehozasa
1. Nyissa meg a Bedllitdsok meniit, majd keresse meg a [Fiokok] lehetdséget.

2. A Bejelentkezési lehetéségek meniben kattintson a [Hozzaadas] gombra a
Jelsz6 lehet6ség alatt.

3. Adjon meg egy Uj jelszét, majd kattintson a [Kvetkez6] gombra.

4. A fidk jelszavanak megerdsitése érdekében adja meg Ujra a jelszavat, majd
kattintson az [OK] lehetéségre.
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> PIN kéd bedllitasa
1.

A Bejelentkezési lehetéségek meniben kattintson a [Hozzaadas] gombra a
PIN lehet6ség alatt.

Lehetséges, hogy a fiokjat a jelszava segitségével meg kell erésitenie. Ebben
az esetben kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat. Adjon meg egy Uj PIN
kodot, megerésitésként adja meg ujra, majd kattintson az [OK] lehet6ségre.

5 PIN

Create a PIN to use in place of passwords. You'll be asked for this
PIN when you sign in to Windows, apps, and services.

1 —— Aw
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> Ujjlenyomat beallitasa

1. A Bejelentkezési lehet6ségek menulben kattintson a [Beallitds] gombra az
Ujjlenyomat lehet6ség alatt.

2. A Windows Hello beallitas varazsléban kattintson az [Elsé lIépések] gombra.
3. Jelentkezzen be a PIN kddja segitségével.

4. Helyezze a hasznalni kivant ujjat az érintéparna bal fels6 sarkaba. A Windows
Hello beallitdsanak elvégzéséhez még par alkalommal ismét be kell olvasnia
ugyanazt az ujjat.

5. Kattintson a [Tovabbi hozzdadasa] lehetéségre, ha meg szeretné ismételni a
folyamatot egy masik ujjaval, vagy zarja be a programot.
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Windows Hello setup x

Touch the fingerprint sensor

Repeatedly lift and rest your finger on the sensor until setup
is complete.

Windows Hello setup

All set!

Use your fingerprint the next time you want to unlock your
device.

If you want to sign in with another fingerprint, select Add
another.

5 ———=@  Addanother Close.
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A touchpad hasznalata

A noteszgépbe épitett érintépad egy szabvanyos egérrel kompatibilis mutatéeszkoz, ami
lehetdvé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beallitasaval a képernydn.

> Az érintépad konfiguralasa
A mutatéeszkdzt egyedi igényeinek megfelel6en allithatja be. Példaul, ha balkezes,
elképzelhetd, hogy fel kivanja cserélni a két gomb funkcidit. Ezen kiviil médosithatja
a képernydn lévé kurzor méretét, alakjat, mozgasi sebességét és egyéb specialis
jellemzait.
Az érintépad konfiguraldsahoz hasznalhatja a szabvany Microsoft vagy IBM PS/2
illesztdprogramot a Windows operacios rendszer alatt. A Control Panel (Vezérlépult)
Mouse Properties (Egértulajdonsagok) eleme lehetévé teszi a konfiguracio
modositasat.

> Elhelyezés és mozgatas

Helyezze az ujjat az érintépadra (altalaban a mutatéuijjat) és a négyszdogleti pad
a képernyd miniatlr megfelel6jeként fog viselkedni. Amikor végighlzza az ujjat az
érintépadon, a képerny6n 1évé kurzor ugyanabba az iranyba fog mozogni. Amikor
az ujja eléri az érintépad szélét, emelje fel és helyezze a megfeleld tertiletre az
érintépadon a mozgas folytatasahoz.
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>

Mutatas és kattintas

Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, mentelem vagy végrehajtandd parancs folott,
egyszer(ien koppintson gyengén az érintépadra, vagy az elem kijel6léséhez nyomja
meg a bal gombot. Ez a mutatas és kattintasnak nevezett eljaras a noteszgép
alapvet6 kezelési mlvelete. A hagyomanyos mutatéeszkézokkel, példaul az egérrel
ellentétben az egész érintépad miikddhet bal gombkeént, igy minden egyes koppintas
az érintépadon egyenértékii a bal gomb megnyomasaval. Az érintépadra torténd
gyors dupla koppintas, ugyanolyan mintha az egér gombjaval duplan kattintana.

Huzas és ejtés

A noteszgépen fajlokat és objektumokat tud athelyezni a fogd és vidd technikaval.
Ehhez helyezze a kurzort a kivant elemre és kénnyedén koppintson duplan az
érintdpadra, majd tartsa ott az ujjat a masodik koppintasra. igy mar elhtizhatja a
kijelolt elemet a kivant helyre ujja mozgatasaval az érintépadon, majd emelje fel az
ujjat, hogy letegye az elemet a helyén. Mas megoldasként lenyomhatja és lenyomva
tarthatja a bal gombot, amikor kijeldl egy elemet, majd hizza a kivant helyre, és
végll emelje fel az ujjat a bal gombrdl, hogy letegye az elemet a helyén.
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Tudnivalék a HDD és SDD meghajtokrol

Ezt a noteszgép a megvasarolt modelltél fliggéen merevlemezzel (Hard Disk Drive, HDD),
vagy Un. szilardtest-meghajtoval (Solid State Drive, SSD) van felszerelve.

A HDD és az SSD adattarol6 eszkdzok, melyek digitalis informacio tarolasara és
visszakeresésére szolgalnak. A legtébb SSD NAND-alapu flash technoldgiat hasznal,
ami nagyobb adatatviteli sebességet, alacsonyabb energiafelhasznalast és gyorsabb
irasi/olvasasi sebességet biztosit, mint a HDD-k.

Ne tavolitson el, vagy szereljen be HDD vagy SSD-meghajtét, ha a noteszgép be van
kapcsolva. HDD-k és SSD-k cseréjéhez kérje a hivatalos viszonteladd vagy szervizkdzpont
segitségét.

Tudnivaldk az M.2 SSD foglalatrol

A megvasarolt modelltdl fliggéen a noteszgép M.2 SSD foglalattal lehet felszerelve
M.2 SSD kartyakhoz, melyek a SATA vagy PCle csatolokkal kompatibilisek, és szamos
funkciét vagy alkalmazasi lehet6séget biztositanak a felhasznaldk részére. A pontos
miszaki adatokkal és a telepitéssel kapcsolatban kérje a hivatalos viszontelad6 vagy
szervizkdzpont segitségét.
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Csatlakozas az Internethez

Vezeték nélkiili LAN

A vezeték nélkili LAN egy olyan vezeték nélkili szélessavu kapcsolat, mellyel kabelek
hasznalata nélkil csatlakozhat az Internetre. A vezeték nélkiili LAN kapcsolat beallitdsahoz
kdvesse az alabbi lépéseket.

> Vezeték nélkili LAN kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a talca jobb als6 sarkaban, és
kattintson ra, hogy megjelenjen a beallitasok mend.

2. Két opcio, a [Wi-Fi] és a [Airplane mode] kozll valaszthat a Halozati
bedllitasokban; valassza a [Wi-Fi] lehetéséget.

3. Valasszon egy vezeték nélkili halézati kapcsolatot a halozatok listajabdl, hogy
csatlakozzon az internetre. Kattintson a [Csatlakozas] gombra a folytatashoz.

4. Eléfordulhat, hogy a kivalasztott halézathoz valé csatlakozashoz biztonsagi
kodot kell megadni. Ezt kdvetéen kattintson a [Kévetkezd] gombra.
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> A vezeték nélkili halozat allapotanak ellenérzése
Ha a Airplane mode engedélyezve van, a vezeték nélkili halozati elérés ki van
kapcsolva. Vezeték nélkiili halézati kapcsolat beallitasakor kapcsolja ki a Airplane
mode.

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a talca jobb als6 sarkaban, és
kattintson ra, hogy megjelenjen a beallitasok mend.
2. Ellenérizze, hogy a Halézati beallitasok kozt elérheté-e a Wireless LAN mode.

3. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a talca jobb alsé sarkaban, és kattintson
ra, hogy megnyiljon a Rendszerfelligyelet kezeld; ellendrizze, hogy a vezeték
nélkili Wireless LAN mode be van-e kapcsolva.
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Vezetékes LAN

Csatlakozas az Internetre kabelek és halézati adapterek hasznalataval. Dinamikus
IP/PPPoE vagy Szélessavu (PPPoE) vagy Statikus IP kapcsolat beallitasa el6tt kérje
internetszolgaltatéja vagy halozati rendszergazdaja segitségét az internetkapcsolat
bedllitasahoz.

» Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a E ikont a talca jobb alsé sarkaban, majd
jobb gombbal kattintson ra, és valassza a [Halézati és internetbeallitasok]
lehetséget.

2. \Vdlassza ki az [Adapterbeallitasok modositasa) elemet.

3. Kattintson jobb gombbal az [Ethernet] elemre és valassza ki a [Tulajdonsagok]
lehetéséget a legordiilé meniibdl.

4. Az Ethernet tulajdonsagok ablakban valassza ki a [Halozat] fillet és jeldlje ki [A
TCP/IP protokoll 4-es verzidja (TCP/IPv4)] elemet. A folytatashoz kattintson a
[Tulajdonsagok] elemre.

5. Valassza ki az [Altalanos] fiilet, és kattintson az [IP-cim automatikus kérése] és
a [DNS-kiszolgal6 cimének automatikus kérése] elemre. Ezt kovetéen kattintson
az [OK] gombra.
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Troubleshoot problems
] — Open Network & Internet settings
2———m
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> Szélessavu (PPPoE) kapcsolat

1.

Lépjen az asztalra. Keresse meg a E ikont a talca jobb als6 sarkaban,
majd jobb gombos kattintas utan valassza a [Halozati és internetbeallitasok]

lehetséget.

Vélassza a [Halozati és megosztasi kdzpont] lehetdséget, majd az [Uj kapcsolat
vagy halézat bedllitdsa] opciét a [Halézatkezelési beallitasok moédositasa] alatt.
Vélassza a [Csatlakozas az internethez] elemet, majd kattintson a [Kévetkez6]
gombra.

Kattintson a [Szélessavu (PPPoE)] elemre.

Toltse ki a felhasznalonév, jelszé és kapcsolat neve mezdket. Ezt kdvetéen
kattintson a [Csatlakozas] elemre.

Troubleshoot problems
I ———————— Open Network & Internet settings

3-24



Kezelési utmutaté




Elsé Iépések

» Kapcsolddas statikus IP-cimmel
1. Kovesse a Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat beallitasanak 1-4. [épését.

2. Valassza ki az [Altalanos] fillet, majd kattintson [A kdvetkezd IP-cim hasznalata:]
és [A kovetkez6 DNS-kiszolgalocimek hasznalata:] elemre. Ekkor adja meg az
IP-cimet, az alhaldzati maszkot és az alapértelmezett atjarét, majd kattintson az
[OK] gombra.
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Bluetooth kapcsolat létesitése

A Bluetooth parositas az a folyamat, melynek soran két Bluetooth-képes eszkdz a
létrehozott kapcsolaton keresztiil kommunikal egymassal.

A Bluetooth kapcsolat aktivalasa

> A Bluetooth allapotanak ellenérzése
Ha a Airplane mode engedélyezve van, a Bluetooth ki van kapcsolva. Bluetooth
kapcsolat beallitasakor kapcsolja ki a Airplane mode.

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a E ikont a képerny6 bal als6 sarkaban, és
jobb gombbal kattintson ra.

2. Vdlassza a [Bedllitasok] lehetdséget [Windows Géphaz] megnyitasahoz, majd
vélassza az [Eszkdzok] lehetdséget a beadllitasok megnyitasahoz.

3. Valassza a [Bluetooth] lehetéséget.

4. Kapcsolja [Be] a Bluetooth kapcsolatot, ha [Ki] van kapcsolva.

5. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a talca jobb alsé sarkaban, és kattintson ra,
hogy megnyiljon a Rendszerfelligyelet kezel&. Ellenérizze, hogy a Bluetooth
kapcsolat be van-e kapcsolva.




Elsé Iépések
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> Bluetooth eszkdz6k parositasa

1.

o » @D

Lépjen a [Start/ Géphaz/ Eszkdzok] menlbe, majd keresse meg a [Bluetooth]
lehetéséget.

Kattintson a [Bluetooth vagy egyéb eszkdzék hozzaadasa] meniipontra.
Kattintson a [Bluetooth] lehetéségre.
Valasszon ki egy eszkozt a parositas megkezdéséhez.

Adja meg a kddot a csatlakoztatni kivant eszkéz utmutatasai alapjan, majd a
folytatashoz kattintson a [Csatlakozas] gombra.
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Elsé Iépések

Kiils6 eszkozok csatlakoztatasa

A noteszgép szamos bemeneti/kimeneti csatlakozéval, példaul USB, HDMI, DisplayPort
és mini DisplayPort csatlakozassal rendelkezhet. A felhasznalok kilonféle periférias
eszkozoket csatlakoztathatnak a noteszgéphez.

llyen eszk6z0k csatlakoztatasahoz tekintse meg az adott eszkdzok hasznalati Utmutatdjat,
és csak azt kdvetéen csatlakoztassa azokat a noteszgéphez. A noteszgép automatikusan
érzékeli a csatlakoztatott eszkdzoket. Ha egy csatlakozatott eszkdz nem észlelhetd,
engedélyezze manualisan a [Start Menii / Vezérl6pult / Hardver és hang / Eszkoéz
hozzaadasa] menipontban.




Kezelési utmutaté

Vided: A RAID funkcié hasznalata

A noteszgép kiilonbdzé szinti RAID technolégiakat tamogathat. A RAID lehet6vé teszi a
felhasznalok szamara, hogy tobb merevlemez-meghajton vagy SSD-n taroljak adataikat.
Tovabbi és pontos informacidkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazéval, és vegye
figyelembe, hogy a tamogatott RAID funkciék a megvasarolt modell fliggvényében eltéréek
lehetnek.

Tekintse meg az oktatévidedt: https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube
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Boot Mode valasztasa a BIOS-ban
1. Inditsa el a rendszert.i Amikor megjelenik az elsé logés képernyd, azonnal nyomja
meg a DEL billenty(t és Iépjen be a BIOS meniibe.

2. Vigye a kurzort [Boot] fiilre, majd valassza ki a [Boot mode select] elemet a
Rendszerinditasi konfiguracié mentpont alatt.

3. Az UEFI-alapu BIOS-t tamogat6 operacios rendszereknél (Windows 10) az [UEFI]
lehetdség kivalasztasa javasolt.

4. A Windows operacios rendszer noteszgépre telepitésérdl az MSI GylK oldalan talal
tovabbi tajékoztatast: https://www.msi.com/fag/notebook-1971
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Vided: A Windows 10 operacids rendszer
helyredllitasa MSI noteszgépeken
Nézze meg az oktatd videdt: https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, hogy

szlikség esetén az [F3 Recovery] (helyreallitas) és a [Windows 10 Géphaz] segitségével
visszadllithassa a Windows 10 operéacios rendszert.

YouTube
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Vided: Az MSI One Touch Install telepito
hasznalata

Az MSI ,,0ne Touch Install” egykattintasos telepité alkalmazas egyetlen kattintassal
lehet6vé teszi az MSI noteszgép sszes illesztéprogramjanak telepitését.

Tekintse meg az oktatévidedt:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43InM4m-500

Windows 10/ 8.1

YouTube

Windows 7
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