mnmsi

ZT7TA-G41/
ZH77A-G41/
B75A-G41 series

MS-7758 (v3.x) Mainboard

Europe version

I G



Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
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Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com

Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.
Keep this User’s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

B Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

® |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O  The power cord or plug is damaged.
O  Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O  The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

B DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7758

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

BEEhFEE

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling
when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regula-
tion (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI
provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI &R
BLERE:

ERFEEIER , ERENRETERR K THSENERETE , FEEBERT
EAESWERROELEENHE,
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTBpallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>KatoLLieli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM 3NEKTPUYECKMM W 3MEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NOITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTcs
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JenVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

Vi
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

vii



Preface

TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvéddékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

viii
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Mainboard Specifications

Processor Support

® Support 3rd Gen Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron® Processors
for LGA 1155 socket

Chipset

m |ntel®Z77 chipset (Z77A-G41)
® |ntel®H77 chipset (ZH77A-G41)
= ntel®B75 chipset (B75A-G41)
- Supports Intel® SBA by Intel® B75

Memory Support

m 4x DDR3 DIMMs support up to 32GB
- Support for DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866(OC)/ 2133(0OC), 2200*/ 2400*/ 2667*/
2800* MHz (OC, 22nm CPU required) (Z77A-G41)
- Support for DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200*/ 2400* MHz (OC, 22nm
CPU required) (ZH77A-G41, B75A-G41)
® Supports Dual-Channel mode

LAN
= Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111E

Audio

= |ntegrated HD audio codec by Realtek® ALC887
m 8-channel audio with jack sensing

® Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA

= SATA 6Gb/s
- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel® Z77/ H77 (Z77A-G41/ ZH77A-G41)
- 1x SATA 6Gb/s port (SATAT) by Intel® B75 (B75A-G41)

® SATA 3Gb/s
- 4x SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel® Z77/ H77 (Z77A-G41/ ZH77A-G41)
- 5x SATA 3Gb/s ports (SATA2~6) by Intel® B75 (B75A-G41)

RAID (Z77A-G41/ ZH77A-G41)

m SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x USB 3.0 rear O ports by Intel®Z77/ H77/ B75

= 1x USB 3.0 onboard connector by Intel®Z77/ H77/ B75
Multi-GPU

m Supports AMD® CrossFire™ Technology

Connectors

m Back panel
- 1x PS/2 mouse port
- 1x PS/2 keyboard port

En-2



- 4x USB 2.0 ports
- 2x USB 3.0 ports
- 1x LAN port
- 1x HDMI port**, supports a maximum resolution of 1920x1200 @ 60 Hz
- 1x VGA port**, supports a maximum resolution of 2048x1536 @ 75 Hz
- 3x audio ports***
(**This mainboard supports dual-display function by two onboard graphics output
ports).
(***To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be outputted
from front panel.)
® On-Board
- 2x USB 2.0 connectors
- 1x USB 3.0 connector
- 1x TPM Module connector
- 1x Serial Port connector
- 1x Parallel Port connector
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Chassis Intrusion connector
- 1x MultiConnect Panel connector (optinoal)
- 1x Voice Genie connector (optional)

Slots

m 1x PCle 3.0 x16 slot, PCI_E2, it supports up to PCle 3.0 x16 speed
m 1x PCle 2.0 x16 slot, PCI_E4, it supports up to PCle 2.0 x4 speed
m 2x PCle 2.0 x1 slots

m 2x PCl slots

Form Factor

m ATX (30.5 cm X 21.6 cm)

Mounting Screw Holes
® 6x mounting holes

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address http://www.msi.com/index.
php

En-3
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Connectors Quick Guide

DIMM3
JPWR2 CPU DIMM2
DIMM1 DIMM4
SYSFAN4 | SYSFAN3 CPUFAN
|
— SYSFAN2
Back Panel —
JPWR1
JUSB3
PCI_E1 —
i }-— SYSFAN1
PCI_E2 — JBAT1
SATA4
— SATA2
PCI_E3 e
— SATA1
PCI_E4 J
— SATA3
pcH —] D | saTaAs
U — SATAS
PCI2 — 4o
wd>  E—— JTURBO1
JAUD1 ———EEE BEBEaEREEERE BEFES BEED  EEED EEEEN EE—— JFP2
JTPM1 JFP1
JLPT1 JUSB2
JDLED3 JUSB1
JCom1

En-4



Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel 1/0 Ports En-6

CPU LGA 1155 CPU Socket En-9

CPUFAN,SYSFAN1~4 Fan Power Connectors En-19
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-14
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-23
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-26
JCi Chassis Intrusion Connector En-22
JCOM1 Serial Port Connector En-24
JDLED3 Voice Genie Connector En-25
JFP1, JFP2 Front Panel Connectors En-20
JLPT1 Parallel Port Connector En-24
JPWR1 ATX 24-pin Power Connector En-13
JPWR2 ATX 8-pin Power Connector En-13
JTPM1 TPM Module Connector En-23
JTURBO1 MultiConnect Panel Connector En-25
JUSB1~2 USB 2.0 Expansion Connectors En-22
JUSB3 USB 3.0 Expansion Connector En-21
PCI1~2 PCI Expansion Slots En-17
PCI_E2, PCI_E4 PCle x16 Expansion Slots En-16
PCI_E1, PCI_E3 PCle x1 Expansion Slots En-16
SATA1 SATA 6Gb/s Connector En-18
SATA2 SATA 6Gb/s or 3Gb/s Connector En-18
SATA3~6 SATA 3Gb/s Connectors En-18

En-5
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Back Panel Quick Guide

Line-In

-—=| O
USB 3.0 Port ﬂﬂ?ﬂ‘l& @ Line-Out
_ @ E VGA Port }_l.___;_s_i o
=== 0

[ ]
Keyboard USB 2.0 Port USB 2.0 Port

Mouse

Mic

> Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/ keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/ keyboard.

»USB 2.0 Port
The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is
used, it must be USB 3.0 compliant.

Il

>HDMI Port  iaoesiimon wuirimeois mreneace

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface
that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV
formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel
digital audio on a single cable.

»VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

A Important

This mainboard supports dual-display function by two onboard graphics output ports.

En-6



»LAN Yellow —= ———— Green/ Orange
The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a i;;&
Local Area Network (LAN).

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady) LAN link is established.
On(flashing) The computer is communicating with another computer on the network.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate
On 100 Mbits/sec data rate

Orange | On 1000 Mbits/sec data rate
> Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function
of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.

®m  Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

®m  Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

A Important

To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be outputted from
front panel.
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CPU (Central Processing Unit)

- N
Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU

has two alignment keys and a

yellow triangle to assist in correctly

lining up the CPU for mainboard Alignment Key
placement. The yellow triangle is the

Pin 1 indicator.

|

Yellow triangle is the

Pin 1 indicator

\_ /

A Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking
This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below
to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both
the CPU and the mainboard.

1. Unhook and lift the loading lever to 2. Theloadingplateshouldautomatically
the fully open position. lift up as the loading lever is pushed
to the fully open position. Do not

touch any of the CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU 4. Close the loading plate and remove
socket. Be sure to hold the CPU by the plastic protective cap.
the base with the metal contacts
facing downward. The alignment
keys on the CPU will line up with the
edges of the CPU socket to ensure a
correct fit.
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5. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket. Press
the loading lever down and lock it
under the retention tab.

7. Locate the CPU fan connector on the
mainboard.

Evenly spread a thin layer of
thermal paste (or thermal tape) on
the top of the CPU. This will help in
heat dissipation and prevent CPU
overheating.

Place the heatsink on the mainboard
with the fan’s wires facing towards the
fan connector and the hooks matching
the holes on the mainboard.
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9. Push down on the heatsink until the 10. Inspect the mainboard to ensure that
four clips get wedged into the holes the clip-ends have been properly
on the mainboard. Press the four locked in place.
hooks down to fasten the cooler. As
each hook locks into position a click
should be heard.

Mainboard ’_*_‘

Hook

11. Finally, attach the CPU fan cable
to the CPU fan connector on the

mainboard.

A

* Do not touch the CPU socket pins.

» Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

» Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

* Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about
CPU cooler installation.
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Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for
a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an 1/0 back plate
that came with the computer case, please replace it with the 1/O backplate that came
with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer
case without the need for any screws. Align the mounting plate’s mounting stands with
the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided
with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown
below. For more information, please refer to the manual that came with the computer
case.

‘ale|dyoeq Q/|

8y} UO S8|0y 8y} yum dn aul| pjnoys

Aoy -esed Jendwod sy} jo Jeal ay)
pJemoy buioe} aq pjnoys suod O/] 8y

s i il

& ‘ 6
’ (BBE8E] [EEEBEEBEEEBE8) EEEER] EEEEN [EEEERNEEEERNEEES]

A Impoentant

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry
and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within
the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Power Supply
JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press
the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 8-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.

A Impontant

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the mainboard.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 ‘ ‘
240-pin, 1.5V ‘ i = i ‘

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel

mode.
O

®

(Eosmmemnmmannnms | |nstalled

Empty

A

» DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM
slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the
memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on
the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side
of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat
and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot’s
side clips.
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Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics
or audio cards.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot
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PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports additional LAN, SCSI, USB, and other add-on cards that comply
with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

A Impoentant

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card’s
documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ, or interrupt request lines, are hardware lines over which devices can send interrupt
requests to the processor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins
as followed:

Order! Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTA# INTB# INTC# INTD#
PCI Slot2 INTB# INTC# INTD# INTA#
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Internal Connectors

SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one
SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and
optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

* The MB layout in this figure is for reference only.

SATA1 (6Gbrs, by Intel® Z77/ H77/ B75)

SATA2 (6Gbrs, by Intel® Z77/ H77)
(3Gbrs, by Intel® B75)

SATA3~6 (3Gbl/s, by Intel® Z77/ H77/ B75)

A Impoentant

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.
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CPUFAN,SYSFAN1~4: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has
a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan
with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect
all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead
connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available
system fan connector.

CPUFAN

SYSFAN1/ SYSFAN2

SYSFAN3/ SYSFAN4

A Impoentant
» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU cooling fans.

» The CPUFAN connector supports Smart Fan Control with linear mode. The Control
Center Il utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s temperature.

« If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters
are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is
compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the
front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the
mConnectors into the mainboard.

A Impoentant

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive
wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to
determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB3: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

i * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

A Important;

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an
optional USB 3.0 compliant cable.
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JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

==

g ===

* The MB layout in this figure is for reference only.

E
§

USB 2.0 Bracket (optional)

A Impoentant

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel 1/O Connectivity Design
Guide.

JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

TPM module is optional

* The MB layout in this figure is for reference only.
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JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port
is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended
Capabilities Parallel Port (ECP) mode.
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JDLEDS3: Voice Genie Connector (optional)
This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its
user guide for more details and usages.

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and
some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.
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Jumper
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1

1
[+ |
Keep Data Clear Data

A Impoentant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will
damage the mainboard.
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BIOS Setup

CLICK BIOS Il is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,
select the boot device priority and view system information such as the CPU name,
DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users
can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

A Important

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.

Language

System
information

Temperature mSi

monitor

Temperature
Mode CPU ED‘:\:
selection ==

Boot menu

r:c(]: smzzm Boot device

priority bar
o)
BIOS menu

SECLUCLEN SETTINGS | BROWSER

~~ pr—rs EpeReTT

BIOS menu
UTILITIES selection

SECURITY

Menu display

A

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you
purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

» Temperature monitor

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

» System information

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM
capacity and the BIOS version.

»BIOS menu selection

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

m  SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot
device.

m  OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments.
Increasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to
overclock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.

®  BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.

UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.
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m  SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from
making any changes to the settings. You can use these security features to
protect your system.

»Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

> Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the
device instantly.

> Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.
> Menu display

This area provides BIOS settings and information to be configured.

» Language

This allows you to select the language of the BIOS setting.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The lighted icons indicate that the
devices are available.

Boot device priority

High priority » Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Sub-Menu

If you find a point symbol to the left of certain fields, that means a sub-menu can be
launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the
field and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the submenu.

If you want to return to the previous menu, just press <Esc> or click the right mouse
button.

General Help

The General Help screen lists the appropriate keys to use for navigation. You can call
up this screen from any menu by simply pressing <F1>. Press <Esc> to exit the Help
screen.
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Operation

CLICK BIOS Il allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard.
The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key Mouse Description

<t loe> \. Select Item

Move the cursor

<Enter> :\ij) Select Icon/ Field

Click/ Double-click
the left button

<Esc> M Jump to the Exit menu or return to the previous from
a submenu

Click the right

button
<+> Increase the numeric value or make changes
<-> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help
<F4> CPU Specifications
<F5> Enter Memory-Z
<F6> Load optimized defaults
<F8> OC Profile Load From USB drive
<F9> OC Profile Save to USB drive
<F10> Save Change and Reset
<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

msi;

Temperature

CPU E_Eof

SETTINGS ’ : BROWSER

UTILITIES

SECURITY

A Impoentant

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

 If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the
CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not
guaranteed.

> Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.
This feature can only be changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU Ratio in OS
Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center II.
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> Internal PLL Overvoltage
This item is used to adjust the PLL voltage.

»EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the
microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only
appears with installed CPUs that support this technology.

> Intel Turbo Boost
Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance
above rated specifications (when applications requests the highest performance state
of the processor).
» Enhanced Turbo
This feature was significantly enhanced on the CPU by allowing for speed to be
increased to maximum frequency of Intel Turbo Boost for all CPU cores.
»OC Genie Function Control
This item allows you to enable/ disable the OC Genie function.
»My OC Genie
This item is used to select whether OC Genie parameters are customized by user.
Setting to [Default] OC Genie will use default OC related parameters to overclock the
system. Selecting [Customize] allows you to configure the following related “My OC
Genie option” sub-menu manually for OC Genie.
»My OC Genie option
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» My OC Genie GT Overclocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics for
OC Genie function.
» My OC Genie GT Ratio
This item allows you to specific the GT ratio for OC Genie function.

» Adjusted My OC Genie GT Frequency
It shows the iGPU frequency when OC Genie is started. Read-only.

> DRAM Reference Clock

This item allows you to specific the DRAM Reference Clock for CPU. Please note the
overclocking behavior is not guaranteed.

» DRAM Frequency

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking
behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.
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» DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based
on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure
the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM
Configuration” sub-menu manually.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.
»tCL
Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting
a read command after receiving data.
»tRCD
Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS
(column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.
>tRP
Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge.
If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.
»tRAS
Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to
memory cell.
»tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.
»tWR
Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a
pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.
»tWTR
Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start
of a column-read command; allows /O gating to overdrive sense amplifies before
read command starts.
»tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP
Time interval between a read and a precharge command.
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»tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

»tWCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing
for each channel.

»GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.
> GT Ratio

This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated
graphics to run at different frequency combinations.

> Adjusted GT Frequency
It shows the iGPU frequency. Read-only.
» Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating
clock generator pulses.

A Impoentant

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.

These items are used to adjust the voltages.

> Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
These items show current voltages. Read-only.

» Overclocking Profiles

Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.
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» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

»Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

» OC Profile Save to USB
Save the current overclocking settings to USB flash disk.

» OC Profile Load from USB
Load the stored settings from USB flash disk.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of
your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this
information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the technologies of
installed CPU. Read only.

» MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and
timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the
sub-menu.

» DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

> Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

» Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms
can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this
enabled always.

> Intel Virtualization Tech
Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See
Intel’s official website for more information.
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> Intel VT-D Tech
This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information
please refer to Intel’s official website.

» Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support
Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain
level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is
recommended this feature is disabled.

> Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

» Package C State limit
This field allows you to select a C-state mode.

» Long duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

» Long duration maintained (s)
This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

» Short duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

» Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)
These fields allow you to adjust over current value limit of CPU (primary plane)/
iGPU (secondary plane) for turbo ratio.

» Primary/ Secondary plane Turbo Power Limit (W)

These fields allow you to adjust the turbo power limit of CPU (primary plane)/ iGPU
(secondary plane) for turbo boost.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU.
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Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before
entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when
connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button m on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be
installed).

LiveUpdate

‘connections

1 can activate the connection by clicking
~ this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

i © |

*
s

2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the
appropriate file.

LiveUpdate

L pdé_ta information :

S information :

ownload ROM file :

Verification :

Status:
67% |

5. Click the confirm button [JE3] to update the BIOS.

Confirmation

A

Do not update the BIOS if your system is running fine.
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Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it
into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and
follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains
the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

A

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.

Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software
application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two
features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:

msi %

mainboard

OTHERS

1. Power on your computer and enter Windows operating system.

2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear.

3. Click Driver tab.

4. Click OTHERS button.

5. Select Winki to start installing.

6. When finished, restart your computer.
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Spezifikationen

Prozessoren

m Unterstltzt die Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron® Prozessoren
der 3. Generation fiir LGA 1155 Sockel

Chipsatz
® |ntel®Z77 Chipsatz (Z77A-G41)
® |ntel®H77 Chipsatz (ZH77A-G41)
= Intel®B75 Chipsatz (B75A-G41)
- Unterstutzt Intel® SBA (iber Intel® B75

Speicher

m 4x DDR3 DIMMs unterstiitzen bis zu 32GB
- Unterstutzen DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866(0OC)/ 2133(0C), 2200%/ 2400*/ 2667*/
2800* MHz (OC, 22nm CPU erforderlich) (Z77A-G41)
- Unterstiutzen DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200*/ 2400* MHz (OC,
22nm CPU erforderlich) (ZH77A-G41, B75A-G41)
m Unterstitzt die Modus Dual-Kanal

LAN
m Unterstltzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet iber Realtek® RTL8111E

Audio

= |ntegrierter Realtek® ALC887 HD-Audiocodec
m 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung
m Erflllt die Azalia Spezifikationen

SATA

= SATA 6Gb/s
- 2x SATA 6Gb/s Anschlisse (SATA1~2) Uber Intel® Z77/ H77 (Z77A-G41/ ZHT7A-
G41)
- 1x SATA 6Gb/s Anschluss (SATA1) Uiber Intel® B75 (B75A-G41)
m SATA 3Gb/s
- 4x SATA 3Gb/s Anschlisse (SATA3~6) Uber Intel® Z77/ H77 (Z77A-G41/ ZHT7A-
G41)
- 5x SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA2~6) Uber Intel® B75 (B75A-G41)

RAID (Z77A-G41/ ZH77A-G41)

m SATA1~6 unterstiitzen die Intel® Rapid Storage Technologie (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/
10)

USB 3.0

m 2x USB 3.0 riickseitig Uber Intel®Z77/ H77/ B75
m 1x USB 3.0 onboard-Anschluss tber Intel®Z77/ H77/ B75

Multi-GPU
m Unterstltzt die AMD® CrossFire™ Technologie

Anschliisse & Tasten

m Hintere Ein-/ und Ausgange
- PS/2 Maus-Anschluss x1
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PS/2 Tastatur-Anschluss x1
USB 2.0 Anschliisse x4
- USB 3.0 Anschliisse x2
LAN Anschluss x1
HDMI Anschluss x1**, unterstitzt eine maximale Auflésung von 1920x1200 @ 60
Hz
VGA Anschluss x1**, unterstitzt eine maximale Aufldsung von 2048x1536 @ 75
Hz
- Audiobuchsen x3***
(**Dieses Mainboard unterstitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Onboard-
Grafikausgang).
(***Die 7. und 8. Kanale mussen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den 8-
Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
® On-Board
- USB 2.0 Stiftleisten x2
USB 3.0 Stiftleiste x1
TPM Stiftleiste x1
Serielle Stiftleiste x1
Parallele Stiftleiste x1
Audio Stiftleiste flir Gehduse Audio Ein-/ Ausgange x1
Gehausekontaktschalter x1
MultiConnect Panel Anschluss x1 (optinoal)
Voice Genie Anschuss x1 (optional)

Steckplatze

m 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz, PCI_E2, unterstiitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle 3.0
x16

m 1x PCle 2.0 x16-Steckplatz, PCI_E4, unterstiitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle 2.0
x4

m 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

m 2x PCI-Steckplatze

Form Faktor
® ATX (30,5 cm X 21,6 cm)

Schraubenlécher fir die Montage
m Schraubenldcher fiir die Montage x6

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support

Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter

http://www.msi.com/service/test-report

Wenn Sie fur Bestellungen von Zubehor Teilenummern bendtigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Anschlussiubersicht

DIMM3
JPWR2 CPU DIMM2
DIMM1 DIMM4
SYSFAN4 | SYSFAN3 CPUFAN
|
— SYSFAN2
Riicktafel
JPWR1
JUSB3
PCI_E1 —
] -— SYSFAN1
PCI_E2 —| JBAT1
SATA4
— SATA2
PCI_E3 e
— SATA1
PCI_E4 J
— SATA3
— D | saTAG
U — SATAS
PCI2 — 4o
0@ f—— JTURBO1
JAUD1 ———{EEE:R e EEEEEE AR rEN BEFED  EHED EEED @ — JFP2
JTPM1 JFP1
JLPTA JusB2
JDLED3 JUsB1
Jcom1
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Ubersicht der Mainboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel E/A Anschlusse De-6

CPU LGA 1155 CPU Sockel De-9

CPUFAN,SYSFAN1~4 Stromanschlisse fur Lifter De-19
DIMM1~4 DDRS Speichersteckplatze De-14
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-23
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-26
JCin Gehausekontaktanschluss De-22
JCOM1 Serieller Anschluss De-24
JDLED3 Voice Genie Anschluss De-25
JFP1, JFP2 Frontpanel Anschlisse De-20
JLPT1 Paralleler Schnittstelle De-24
JPWR1 ATX 24-poliger Stromanschluss De-13
JPWR2 ATX 8-poliger Stromanschluss De-13
JTPM1 TPM Anschluss De-23
JTURBO1 MultiConnect Panel Anschluss De-25
JUSB1~2 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-22
JUSB3 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-21
PCI1~2 PCI Erweiterungssteckplatze De-17
PCI_E2, PCI_E4 PCle x16 Erweiterungssteckplatze De-16
PCI_E1, PCI_E3 PCle x1 Erweiterungssteckplatze De-16
SATA1 SATA 6Gb/s Anschluss De-18
SATA2 SATA 6Gb/s oder 3Gb/s Anschluss De-18
SATA3~6 SATA 3Gb/s Anschliisse De-18
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Riicktafel-Ubersicht

LAN
Maus - - @ Line-In
USB 3.0 Anschluss i& @ Line-Out
E VGA Anschluss Fl:!‘ o
HDMI O |m
Ie===m!| Anschluss ©
= e @S0 =

[ ]

Tastatur ~ USB 2.0 USB 2.0
Anschluss Anschluss
» Maus/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss
Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Wichtig,

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

HuoImil

> HDMI Anschluss  ssoermmon nunimeon mrearace

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fir die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstltzt alle Formate fiir Fernsehen, einschlieflich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

A

Dieses Mainboard untersttitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-Ports.
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>LAN Gelb Griin/ Orange
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in
einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED Farbe LED Status Zustand

Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.

An (standig) Verbindung mit dem LAN.

An (blinkend) Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Grin Aus Datenrate 10 MBit/s
An Datenrate 100 MBit/s
Orange | An Datenrate 1000 MBit/s

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlisse.
®  Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-
nehmen.
®  Griun - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhdérer anschlieRen.
m  Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.

A Wichtig,

Die 7. und 8. Kanale miissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den 8-Kanal-
Klangeffekte zu erreichen.
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CPU (Prozessor)

4 N
Erklarung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU

hat zwei Justierungen und ein

gelbes Dreieck um die korrekte Aus-

richtung der CPU auf dem Mother- Justierung
board zu gewahrleisten. Das gelbe

Dreieck des Prozessors definiert die

Position des ersten Pins.

|

Das gelbe Dreieck
des Prozessors
definiert die Position
des ersten Pins

\_ /

A

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmaBige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Wérme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil aus-
geschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem unzuldssigem Betrieb
oder einem Betrieb aul3erhalb der Produktspezifikation resultieren.
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CPU & Cooler Installation

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die Systemsta-
bilitdt beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und
CPU-Kihler Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter Einbau flihrt zu Schaden an
der CPU und dem Mainboard.

1.

Hangen Sie den Verschlusshebel
aus und klappen Sie ihn in eine voll-
standig geoffnete Stellung.

2. Die Abdeckplatte sollte nach voll-
stdndigem zurlckklappen des Ver-
schlusshebels mit nach hinten klap-
pen. Berlihren Sie keines Falls die
CPU-Pins!

Positionieren Sie die CPU so, dass
sie auf den Sockel passt. Die CPU
muss dabei mit der Pin_seite nach
unten zeigen. Vergewissern Sie sich
anhand der Justiermarkierungen,
dass die CPU in der korrekten Posi-
tion ist.

VerschlieRen Sie die Abdeck-
platte und entfernen Sie die
Plastikabdeckung.
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MS-7758 Mainboard

5. Begutachten Sie, ob die CPU rich-

tig im Sockel sitzt. Driicken Sie den
Verschlusshebel nach unten und
arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete
Warmeleitpaste oder ein Warmel-
eitklebepad auf der Oberseite der
eingesetzten CPU. Dies verbessert
die Warmeableitung mafigeblich und

verhindert damit die Uberhitzung des
Prozessors.

7. Machen Sie den CPU-Lufter- 8. Setzen Sie den Prozessorkuhler auf
anschluss auf dem Motherboard die CPU und beachten Sie die Ubere-
ausfinding. instimmung der Lufterverankerungen

mit den dafiir vorgsehenen Lochern
auf der Mainboard-Platine.
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9. Drlicken Sie nach der korrekten Po- 10. Uberpriifen Sie das Mainboard um
sitionierung des Lifters die Arretier- sicherzustellen, dass das der Kuhler
ungsstifte mit leichtem Druck nach korrekt installiert ist.
unten bis sie einrasten. Das Ein-
rasten sollte mit einem klick hoérbar
sein.

Mainboard ’_*_‘

Haken

11. SchlieRBlich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Lfters mit dem
Anschluss auf dem Mainboard.

.

A Wichtig

 Bertiihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

« Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat,
bevor Sie Ihr System starten.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plas-
tikabdeckung.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Kiihlerinstallation.
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|

Schraubenlécher fur die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende I/O-Platte und setzen Sie sie mit leich-
tem Druck von innen in die Aussparung des Computergehauses ein. Zur Installation des
Mainboards in lhrem PC-Gehause befestigen Sie zundchst die dem Gehause beilieg-
enden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubendéffnun-
gen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehause
beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslécher sehen Sie in der
Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie Uber Ihr Gehausehandbuch.

ald

‘ules yolbuebnz

aNe|d-0/| Jep usbunuyQ usejzuelse
-BIOA BIp yoinp UBY||0S Spieoquie|y

sep essnjyosuy uabiesyon.

Koy ] {c}}

e

A wichtiq
« Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schédden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung des
Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befesti-
gungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren be-
finden.
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Stromversorgung
JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

JPWR2: ATX 8-poliger Stromanschluss

Diese12V Stromanschliisse werden verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

A Vichtig,

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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|
Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen uber kompatible Bauteile finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 I ‘
240-polig, 1,5V ‘ i T i
| 1 1 |

48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-Kanal-Modus.

O Cormmmmsmm—

@ R T T T

installiert

leer

A Wichtig,

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

» Sie verwenden die Speichermodule des gleichen Typs und identischer Speicherdich-
te im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitét zu gewéahrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klap-
pen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das
Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung
eingesetzt werden kann.

2. Dricken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunstst-

offbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei
ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt..

3. Prufen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Blgeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.
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|
Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthélt zahlreiche Schnittstellen fir Erweiterungskarten, wie dis-
krete Grafik-oder Soundkarten.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCle Steckplatz unterstiitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz
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PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige
Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

32-Bit PCI-Steckplatz

A Wichtig,

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte , um notwendige zusétzliche
Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine
Hardwareleitung, tUber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt
verbunden:

Folge1 Folge2 Folge3 Folge4
PCI Steckplatz1 | INTA# INTB# INTC# INTD#
PCl Steckplatz2 | INTB# INTC# INTD# INTA#
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Interne Anschllisse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA).
Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial ATA
Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

SATA1 (6Gb/s, Uber Intel® Z77/ H77/ B75)

SATA2 (6Gb/s, liber Intel® Z77/ H77)
(3Gb/s, Uber Intel® B75)

SATA3~6 (3Gbl/s, lber Intel® Z77/ H77/ B75)

A Wichtig,

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (ber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-
/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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CPUFAN,SYSFAN1~4: Stromanschliisse fur Lifter

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist lhr Mainboard mit ei-
nem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lufters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliftern kénnen nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen
mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemlifter kann an jede verfligbaren
Steckdose des Systemliifters angeschlossen werden.

CPUFAN

SYSFAN1/ SYSFAN2

SYSFAN3/ SYSFAN4

1]

* Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (ber die empfohlenen CPU-Kiihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Der CPUFAN Anschluss unterstlitzt die Smart Fan Lliftersteuerung im Linear-Modus.
Das Utility Control Center Il kann installiert werden, um die Liiftergeschwindigkeit in
Abhéngigkeit von der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

» Fir den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Mainboard zur Verfi-
gung stehen, kénnen weitere Liifter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen
werden.
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|

 Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Liiftern
verfangen kénnen.

JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse, nutzen Sie
bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schliel’en Sie
alle Kabel aus dem PC-Gehause in die mConnectors und stecken Sie das mConnec-
tors in dem Mainboard.

A Wichtig

» Anden Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit
kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben
und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und
Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB3: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

A Wichtig,

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schiden
kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0 Port
liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.

De-21



MS-7758 Mainboard

JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich flr die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Pe-
ripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Druck-
er, Modems und dhnliches.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

A wichti
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-

tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schdden
kommen.

JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird
auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu l6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird flr das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet. Weit-
ere Informationen (iber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte
dem TPM Plattform Handbuch.

TPM Modul ist optional

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.
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JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier Iasst sich eine serielle Gerate direkt anschlieen.

JLPT1: Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als

Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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JDLEDS3: Voice Genie Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschlief3en.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im
Benutzerhandbuch.

JTURBO1: MultiConnect Panel Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird flr das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und
einige zusatzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen tber den Einsatz des
Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.

-
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Steckbriicken

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration
zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die
Steckbriicke fiur kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik,
um die Daten zu |6schen.

1

1
(= 1]

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

A wicnti

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrticke stecken, um die Daten
im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie niemals
die Daten im CMOS zu léschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch beschéadigt werden.
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BIOS Setup

CLICK BIOS Il wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberflache der
BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit CLICK BIOS Il kénnen Benutzer die BIOS-Einstellungen andern, die CPU-Tem-
peratur Uberwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen an-
zeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer
kénnen die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder
mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung kénnen die Benutzer im
Internet surfen, E-Mail abrufen und lhr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstluberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

A

Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich
in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen
kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und
sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS I, ist das eine der folgenden Anzeigen.
S h
prache ‘ System-
Temperatur- msi : Information

Uberwachung

Temperature
Auswahl des * . 50%
Modus :

Boot-Menii

r:c(]: smzzm Bootgerat

Prioritatleiste

BIOS-Menii-
UEELI SETTINGS | BROWSER

~~ pr—rs EpeReTT

BIOS-Menu-
UTILITIES Auswahl

SECURITY

Menu display

A VVichtig,

Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem
gekauften Produkt abweichen. Fur weitere Informationen, bitte beachten Sie die
tatsdchlichen Anzeigen lhres Systems.

» Temperatur-iberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.
» System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.
»BIOS-Meni-Auswahl
Diese Menupunkte kénnen die Menis des BIOS auswahlen. Die folgenden Optionen
stehen zur Verfligung:
m SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie lhre Einstellungen fir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.
m  OC- Dieses Menu enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen.
Die Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitédt verursache. Daher
empfehlen wir unerfahrenen Benutzern nicht zu tbertakten.
ECO - Dieses Meni ermdglicht Energiespar-Einstellungen.
BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-
Webbrowser.
m  UTILITIES - Dieses Menu enthalt Utilities fur die Sicherung und
Aktualisierungen.
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m  SECURITY - Mit Hilfe dieses Menus verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter
Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um lhr System zu
schutzen.

» Bootgerat-Prioritatleiste

Sie kdnnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat andern.

> Boot-Menii

Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Meni aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um
das System von dem Gerat sofort zu starten.

> Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Ubertaktung
laden.

» Menlianzeige

Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

» Sprache

Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

Boot-Gerate Prioritatsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Geréate. Die Symbole zeigen die verfigbaren
Gerate.

Boot device priority

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Prioritat
festzulegen.

Untermeni

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeuted
dies, dass Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermeni mit zusatzlichen Optionen
aufrufen konnen. Durch die Steuertasten ( t{ ) oder Maus kdnnen Sie ein Feld her-
vorheben und driicken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der linken
Maustaste in das Untermeni gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte
eingeben und navigieren. Um in das vorherige Meni zu gelangen, driicken Sie <Esc >
oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

Die allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten fiir die Navigation. Sie kénnen
diese aus jedem BIOS-Menu einfach durch Driicken der Taste <F1>. Die allgemeine
Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahimdglichkeiten fir den marki-
erten Punkt.

De-29



MS-7758 Mainboard

Betrieb

CLICK BIOS Il ermdaglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu
steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung

<t loe> \. Auswahl eines Eintrages

Bewegen Sie den
Cursor

<Enter> i\ Auswabhl eines Symbols/ Feldes

Klicken/ doppelt-
klicken Sie mit der
linken Maustaste

<Esc> M Aufruf Exit MenU oder zurliick zum Hauptmeni von
Untermend

Klicken Sie mit
der rechten

Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<-> Herunterzéhlen oder andern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspringlichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/

FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Meni

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

msi;

Temperature Thi
CcPU E E °C

SETTINGS BROWSER

14

UTILITIES

run [Enabled]

ECO SECURITY

A wichtiq

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

+ Die Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie
oder zur Beschédigung der Hardware fiihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches Uber-
takten die OC-genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM Frequency

Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung maglich.

» CPU Base Frequency [10KHZz]

Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt (in 10KHz Inkrementen) anpassen. Sie kénnen
die CPU ubertakten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet ist.

» Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfugbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier
Multiplikator).

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, kdnnen Sie die CPU Taktrate im Betriebssystem andern,
indem Sie MSI Control Center ii verwenden.
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> Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

»EIST

Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleis-
tung in Abhangigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,wenn
die Funktion zur Verfligung steht.

> Intel Turbo Boost

Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost um die CPU-Leistung automatisch oberhalb der
Standardtaktung zu erhéhen, wenn Applikationen zusatzliche Leistung bendtigen.

» Enhanced Turbo

Diese Funktion wurde massgeblich von der CPU erhoht, indem es die Geschwindigkeit

bis auf eine maximale Frequenz von Intel Turbo Boost fir alle CPU-Kerne erhdht
werden.

> OC Genie Function Control
Hier kénnen Sie die OC-Genie-Tasten aktivieren/ deaktivieren.
»My OC Genie
Hierkdnnen Sie auswahlen, ob OC Genie-Parameter durch den Benutzerangepasst wird.
Die Einstellung [MSI] ermdglicht OC Genie vorgegebene OC Parameter zu verwenden,
um das System zu Ubertakten. Wenn Sie die Einstellung [Customize] wahlen, kénnen
Sie die folgenden verwandten “Customize OC Genie Option”-Unterment fir OC Genie
manuell konfigurieren.
»My OC Genie option
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
» My OC Genie GT Overclocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung von integrierter Grafik fir OC Genie Funkation
aktivieren/ deaktivieren.
» My OC Genie GT Ratio
Hier kdnnen Sie die GT Ratio fur OC Genie Funkation angeben.

» Adjusted My OC Genie GT Frequency
Zeigt die iGPU Frequenz, wenn OC Genie gestartet wird. Nur Anzeige.
» DRAM Reference Clock
Geben Sie den DRAM-Bezugstakt fiir CPU an. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung
Verhalten wird garantiert nicht.
» DRAM Frequency
Hier kénnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung Verhalten wird garantiert nicht.
» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
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» DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenl Advanced
DRAM Configuration kdnnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder fir
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL

Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

»tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkeit fuhrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
stabileren Betrieb bieten.

>tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

»tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.
»tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den 1/O Ansteuerungssignalen die Datenwieder-
herstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu Uberschreiben.

»tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fur unterschiedliche Banke fest.

»tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.
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»tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

»tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermendi aufzurufen. Hier kdnnen
fur jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.
»GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.
> GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integri-
erten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.
> Adjusted GT Frequency
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maoglich.
> Spread Spectrum
Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung,
mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

A wicntio

+ Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitidt und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewtinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

* Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie Ubertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.
Hier kénnen Sie die Spannung anzupassen.

> Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ DRAM. Nur Anzeige.

» Overclocking Profiles

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.
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» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir ausgewahlten
Profil.

»Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Léschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

» OC Profile Save to USB
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

» OC Profile Load from USB
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Unterment
markiert alle Einstellungen und Timings von |hren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu
aufzurufen.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

» MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das Unterment
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschtitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen(
aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermentii zeigt die Information des installierten Speichers an.

»CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen.

» Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors fiir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen
Woirmer, um |hr System mit Codeausfiihrung zu beschadigen. Es wird empfohlen,
halten Sie diese stets aktiviert.

» Intel Virtualization Tech

Verbessert Virtualisierung und ermdglicht dem System, wie mehrere virtuelle Sys-
teme handeln. Fiir weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.
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> Intel VT-D Tech
Hier kdnnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir weit-
ere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

» Power Technology
Hier kénnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau lbersteigt, verringert der Prozessor
automatisch seine Taktrate. Wollen Sie lhre CPU Ubertakten, wird es empfohlen,
diese Funktion deaktiviert ist.

> Intel C-State
C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im
Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

» Package C State limit
Hier kdnnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

» Long duration power limit (W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

» Long duration maintained (s)
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) fir einen
bestimmten Zeitraum ein.

» Short duration power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

» Primary/ Secondary Plane Current value (A)

Hier kénnen Sie die aktuelle Wert des CPU (die primaren Ebene)/ iGPU (die
sekundaren Ebene) fiir Turbo Ratio einstellen.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Hier kdnnen Sie die Turbo Leistungsgrenze des CPU (die primaren Ebene)/ iGPU
(die sekundaren Ebene) fur Turbo Boost einstellen.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit
Anzeigen der maximalen Kerne der CPU 1/2/3/4.
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Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms
aktualisieren kdnnen, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden
Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbststandig aktualisieren. Um das
BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update m im Men( fur BIOS-Dienstprogramme.
(Die Winki muss installiert sein).

LiveUpdate
lit connections
can activate the connection by clicking

L t;his icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

e © |

2. Wenn ndétig, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-
Taste

3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” [ 1.

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende
Datei.

LiveUpdate

Jpdate information :
S information :
ownload ROM file :

Verification :

Status:

A

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut lauft.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-Disc enthalt:

- Treiberment : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmendi : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl konnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

- Produktinformation-Men( : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
- Sicherheits-Mendi : Es bietet die nltzliche Antivirenprogramm.

A Wichtig,

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
fiir bessere System Leistung zu erhalten.

Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-
Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunachst die Winki-Software von der MSI
Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:

msi %

mainboard

OTHERS

1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.

Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm
erscheint automatisch.

Klicken Sie auf den Treiber-Tab.

Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".

Wahlen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.

Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.

N

S
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Spécifications

Processeurs Supportés

® Supporte 3éme Gén Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Celeron®
Processeurs pour LGA 1155 socket

Jeux de puces
m Puces Intel®Z77 (Z77A-G41)
® Puces Intel®H77 (ZH77A-G41)
= Pyces Intel®B75 (B75A-G41)
- Supporte Intel® SBA par Intel® B75

Mémoire supportée

m 4x DDR3 DIMMs supportent jusqu'a 32GB
- Supporte pour DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866(OC)/ 2133(0OC), 2200*/ 2400*/
2667*/ 2800* MHz (OC, 22nm CPU exigé) (Z77A-G41)
- Supporte pour DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200*/ 2400* MHz (OC,
22nm CPU exigé) (ZH77A-G41, B75A-G41)
® Supporte le mode double-canal

LAN
= Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek® RTL8111E

Audio

= HD audio codec intégré par Realtek® ALC887
m 8-canal audio avec détection de prise
m Conforme aux spécification Azalia 1.0

SATA

= SATA 6Gb/s
- 2x ports SATA 6Gb/s (SATA1~2) par Intel® Z77/ H77 (Z77A-G41/ ZHT7TA-G41)
- 1x port SATA 6Gb/s (SATA1) par Intel® B75 (B75A-G41)

® SATA 3Gb/s
- 4x ports SATA 3Gb/s (SATA3~6) par Intel® Z77/ H77 (Z77A-G41/ ZH77A-G41)
- 5x ports SATA 3Gb/s (SATA2~6) par Intel® B75 (B75A-G41)

RAID (Z77A-G41/ ZH77A-G41)

m SATA1~6 supportent la technologie Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x ports USB 3.0 10 arriére par Intel®Z77/ H77/ B75

® 1x connecteur USB 3.0 intégré Intel®Z77/ H77/ B75

Multi-GPU

m Supporte la technologie AMD® CrossFire™ Technology

Connecteurs

® Panneau arriére
- 1x port souris PS/2
- 1x port clavier PS/2
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- 4x ports USB 2.0
- 2x ports USB 3.0
- 1x port LAN
- 1x port HDMI**, supportant une résolution maximum de 1920x1200 @ 60 Hz
- 1x port VGA**, supportant une résolution maximum de 2048x1536 @ 75 Hz
- 3x ports audio***
(**Cette carte meére supporte la fonction double-écran par deux ports graphiques de
sortie intégres).
(***Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8¢me canal doivent étre sortis du
panneau avant.)
® Connecteurs intégrés
- 2x connecteurs USB 2.0
- 1x connecteur USB 3.0
- 1x connecteur de Module TPM
- 1x connecteur de port Sérial
- 1x connecteur de port Paralléle
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur Chassis Intrusion
- 1x connecteur de panneau MultiConnect (en option)
- 1x connecteur Voice Genie (en option)

Emplacements

m 1x emplacement PCle 3.0 x16, PCI_E2, il supporte jusqu'a la vitesse PCle 3.0 x16
m 1x emplacement PCle 2.0 x16, PCI_E4, il supporte jusqu'a la vitesse PCle 2.0 x4
m 2x emplacements PCle 2.0 x1

m 2x emplacements PCI

Dimension

m ATX (30.5 cm X 21.6 cm)

Trous taraudés de montage
m 6x trous de montage

Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support

Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez
visiter

http://www.msi.com/service/test-report

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro
des piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide Des Connecteurs

DIMM3
JPWR2 CPU DIMM2
DIMM1 DIMM4
SYSFAN4 | SYSFAN3 CPUFAN
|
(— SYSFAN2
Panneau -
arriere
JPWR1
JUSB3
PCI_E1 —
i }—— SYSFAN1
PCI_E2 — JBAT1
SATA4
{— SATA2
PCI_E3 A=
— SATA1
PCI_E4 B J
— SATA3
— D | saTaAs
U — SATAS
PCI2 — - Jen
=] B—— JTURBO1
JAUD1 —— @B [BEEERERREEEEN BEEES) BEREY  EEGED EEEE EER—— JFP2
JTPM1 JFP1
JLPT1 JUsB2
JDLED3 JUSB1
JCOM1
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Ports 1/0 Fr-6

CPU LGA 1155 CPU Socket Fr-9

CPUFAN,SYSFAN1~4 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs  Fr-19
DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-14
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-23
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-26
JCin Connecteur Chassis Intrusion Fr-22
JCOM1 Connecteur de port Sérial Fr-24
JDLED3 Connecteur Voice Genie Fr-25
JFP1, JFP2 Connecteurs panneau avant Fr-20
JLPT1 Connecteur de port Paralléle Fr-24
JPWR1 Connecteur d’alimentation ATX 24-pin Fr-13
JPWR2 Connecteur d’alimentation ATX 8-pin Fr-13
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-23
JTURBO1 Connecteur de panneau MultiConnect Fr-25
JUSB1~2 Connecteurs d’extension USB 2.0 Fr-22
JUSB3 Connecteur d’extension USB 3.0 Fr-21
PCI1~2 Emplacements d’extension PCI Fr-17
PCI_E2, PCI_E4 Emplacements d’extension PCle x16 Fr-16
PCI_E1, PCI_E3 Emplacements d’extension PCle x1 Fr-16
SATA1 Connecteur SATA 6Gb/s Fr-18
SATA2 Connecteur SATA 6Gb/s ou 3Gb/s Fr-18
SATA3~6 Connecteurs SATA 3Gb/s Fr-18
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Guide rapide du panneau arriére

LAN
Souris - = @ Ligne-In
Port USB 3.0 i@&
© Ligne-Out
Port VGA Fl:“" o
Port HDMI @@@ O |mic
—

[ ]
Clavier Port USB 2.0 Port USB 2.0

» Souris/Clavier
Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2®.

»Port USB 2.0
Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris,
ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

> Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux
de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0 pour
connecter au port USB 3.0.

Il

> Port HDMI s oerimon nucrimeois rearace

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d’audio/vidéo tout-
digital, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes
les formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et
I'audio digital de multi-canaux sur le cable simple en plus.

»Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

A Important

Cette carte mére supporte la fonction double-écran par deux ports graphiques de sortie
intégrés.
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»LAN Jaune Vert/ Orange
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au
réseau local (Local Area Network (LAN)).

LED Couleur | LED d'état Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée (Clignotante) | L’ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné

> Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
leur utilisation grace a la couleur des prises audio.

m  Bleu-Ligne in : sert a connecter les périphériques de sortie audio externe.

m  Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

®  Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.

A Important

Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre sortis du
panneau avant.
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Processeur

- N
Introduction du LGA 1155 CPU

Ala surface du LGA 1155 CPU, vous

noterez quatre clés d'alignement et

un triangle jaune servant a aligner

le CPU dans la bonne position sur Clé d’alignement
la carte mere. Le triangle jaune

corresponde a la Pin 1.

|

Le triangle jaune cor-

responde a la Pin 1

\_ /

A Important

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systeme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou film thermique) entre le processeur et le systeme de refroidissement afin d’améliorer
la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique du boitier ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Toutefois ['utilisation au dela des spécifications constructeur n'est pas recommande.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur, qui
est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction
suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incor-
recte peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Décrochez et levez le levier ala posi- 2. Le plaque se léve automatiquement
tion complétement ouverte. lorsque le levier est levé a la position
complétement ouverte. Ne touchez

aucune broche du socket CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. 4. Fermez le plaque et enlevez le cou-
Assurez-vous de tenir le CPU par la vercle plastique de protection.
base avec les contacts métaux vers
le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour
garantir une bonne correspondance.
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5. Inspectez le CPU s'il est bien posé
dans le socket. Appuyez le levier et
verrouillez-le sous l'onglet de réten-
tion.

7. Localisez le connecteur de ventila-
teur de CPU sur la carte mére.

Régulierement étendez une couche
fine d’enduit thermique (ou une
bande thermique) sur le haut du
CPU, pour améliorer la dissipation
de la chaleur et protéger le CPU de
la surchauffe.

Placez le ventilateur sur la carte
meére avec les fils vers le connecteur
et les crochets adaptés aux trous sur
la carte mere.
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9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce 10. Inspectez la carte mére pour assurer
que les quatres pinces soient bien que le ventilateur soit correctement
enclavées dans les trous sur la carte verrouillé en place.
mere. Appuyez sur le quatre cro-
chets pour fixer le ventilateur. Vous
entendrez un clic de chaque crochet
mis en position.

Carte mere ’_*_‘

Crochet

11. Finalement, attachez le cable du
ventilateur de CPU au connecteur du
ventilateur de CPU sur la carte.

.

A

* Ne touchez pas les broches du socket CPU.

» Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU avec
le couvercle plastique couvrant le socket.

» Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de détails
sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d'installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de I'ordinateur
est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez utiliser celui ci plutét
que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mére. Le panneau Entrée/
Sortie arriere doit se fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les
socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte mére et sécurisez la
carte mére avec les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L'emplacement des trous
taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’'information, veuillez vous
référer au manuel de votre boitier ordinateur.
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A Impoentant

* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mere, veillez a n’avoir aucun contact entre la
carte mere et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la
boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Connecteurs d’alimentation
JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez
le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le con-
necteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur
le connecteur d’alimentation de la carte mére.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation ATX 8-pin

Ce connecteur fournit I'alimentation de 12V au CPU.

A Impontant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimenta-
tions ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/
service/test-report

DDR3
240-pin, 1.5V

| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Reégle de population en mode double-canal

En mode de double-canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double-canal peut amé-
liorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes
pour connaitre les régles de population en mode de double-canal.

O —

@ R T T T

Installé
Vide

A Impoentant

» Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous de-
vez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3
DIMM.

* Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité en mode de double-canal.

» A cause du développement de la ressource des puces, le systeme ne détectera que
jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés
avec des modules de mémoire de 8GB.
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Installation des modules de mémoire

1.

Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le coté.
Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement DIMM. Le module
de mémoire possede une seule encoche en son centre sur le bas et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la maniére convenable a 'emplacement DIMM.

Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM. Les
pinces plastiques de chaque cété de I'emplacement DIMM se ferment automatique-
ment lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un
clic.

Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les
pinces de 'emplacement DIMM sur les cotés.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1
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Emplacement PCI (Peripheral Component Interconnect)

L’emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

Emplacement 32-bit PCI

A Impoentant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les ordres des IRQ PCI sont des lignes
de matériel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption
au processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI
suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCl Emplacement1 | INT A# INTB# INTC# INT D#
PCl Emplacement2 | INTB# INT C# INTD# INT A#
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Connecteurs internes

SATA1~6 : Connecteur SATA

Ce connecteur est un port d’interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs
d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

SATA1 (6Gb/s, par Intel® Z77/ H77/ B75)

SATA2 (6Gb/s, par Intel® Z77/ H77)
(3Gb/s, par Intel® B75)

SATA3~6 (3Gb/s, par Intel® Z77/ H77/ B75)

A Impoentant

» De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce type de
périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid (SSD), et
les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des
périphériques pour plus d’information.

Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

Veuillez ne pas plier le cable de SATA a 90°. Autrement il entrainerait une perte de
données pendant la transmission.

Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN,SYSFAN1~4 : Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V.
Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel de systeme intégré, vous devrez
utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler le ventila-
teur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ven-
tilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu de se connecter
a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe quel connecteur

de ventilateur systéme.

CPUFAN

SYSFAN1/ SYSFAN2

SYSFAN3/ SYSFAN4

A Impoentant

Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

Le connecteur CPUFAN supporte le contréle Smart fan avec mode linear. Vous pou-
vez installer I'utilitaire Control Center Il qui contrélera automatiquement la vitesse du
ventilateur selon la température actuelle du CPU et du systeme.

S’il n’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs du
systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur
a l'alimentation du boitier.

Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n'’endommage les lames
de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mCon-
nectors attachés afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors a la carte mére.

A Impoentant

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication de mCon-
nectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont con-
nectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB3 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

* Le schéma de carte mere dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

A

» Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que
lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs
MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

* Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu'a
titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

A Impoentant

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JCI1 : Connecteur Chassis Intrusion

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-
tiver l'alerte.
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JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est con-
forme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

Module TPM est en option

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu’a
titre de référence.
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JCOM1 : Connecteur de port sérial

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

JLPT1 : Connecteur de port Paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port paral-
lele est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel Port
(EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JDLEDS3 : Connecteur Voice Genie (en option)

Ce connecteur sert a relier le module Voice Genie de contréle de voix (en option).
Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

JTURBO1: Connecteur de panneau MultiConnect (en option)

Ce connecteur sert a connecter un panneau avant en option pour contréler OC Genie
et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus
de détails.

OQ\)\.b
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Iy a un CMOS RAM intégré, qui possede un bloc d’alimentation alimenté par une
batterie externe, destiné a conserver les données de configuration du systeme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer CMOS RAM.

1

1
Conserver les données Effacer les données

A Important

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le systéme est
éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Réglage BIOS

CLICK BIOS Il est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur
pour régler les paramétres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS I, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du sys-
teme tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du systeme d’exploitation et du
BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauveg-
arder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer
sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise a jour de votre systéme.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéeme en éteignant puis en rallumant
en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

A Impoentant

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour réguliérement. La description ci dessous
peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme une
référence.
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Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS ll, il apparait I'écran suivant.

Langue Information du
B systeme

Surveiller la mSi

température Menu de
Temperature

= gQgT g démarrage

r:c(]: s'm:m Barre priorité

de périphérique
ol il démarrage

Sélection du
mode

Sélection du
menu BIOS [@S3gil\[6 BROWSER

~~y pr—rs EYseRe=TT

Eirtent, Flexible, nteliger Sélection de
[SRNIRRNISSEE menu BIOS

SECURITY
Ecran de menu

A

Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier selon le
modeéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre systéme pour
les informations détaillées.

> Surveiller la température

Cette partie montre la température du processeur et de la carte mere.

> Information du systéme

Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

> Sélection du menu BIOS

Ces bloques servent a choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

m  SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.

m  OC-Cemenupermetl'ajustementdefréquences etdestensions. L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.

m  ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.

BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.
UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.
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m  SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre I'acces aux parametres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systeme.

> Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

»Menu de démarrage

Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour
démarrer le systéme du périphérique instamment.

> Sélection du mode

La fonction vous permet de charger les modes d’économie d’énergie et d’overclocking.
»Ecran Menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les paramétrages.
»Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

Barre priorité de périphérique démarrage
Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icones qui
s’allument indiquent la présence des périphériques.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icbne a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de certain champs, cela signifie qu’un
sous-menu servant a modifier d’autres options est disponible. Vous pouvez utiliser les
fleches ou la souris pour pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou double
cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez retourner au menu
précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

CLICK BIOS Il fournit la fenétre Aide générale. Vous pouvez faire apparaitre cet écran
a partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1>. Appuyez <Esc> pour quitter
I'écran d'Aide.
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Opération
CLICK BIOS Il vous permet de controler les réglages BIOS avec la souris et le clavier.
La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description

<t loe > \. Choisir un article

Bouger le curseur

<Enter> i\) Choisir une icone/ un domaine
-

Cliquer/ Double-cliquer
le bouton gauche

<Esc> N Retourner au menu Exit ou revenir a la page
> précédente d’'un sous-menu
Cliquer le bouton droite

<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement

<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement

<F1> Aide générale

<F4> CPU Spécifications

<F5> Entrer dans Memory-Z

<F6> Charger les réglages optimaux par défaut

<F8> Charger les profils OC de USB

<F9> Conserver les profils OC a USB

<F10> Conserver les changement et réinitialiser

<F12> Conserver une capture d'écran au lecteur

USB FAT/FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

msi;

Temperature T 1 /1

CPU E_Eof

Boot ty
ECO STANDARD | [ oc Geniell
mode mode ||  mode

SETHNCES St BROWSER

18

Jocl™ || = : UTILITIES

SECURITY

A Impoentant

* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM Frequency
Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Cette fonction vous permet de régler I'horloge de base du CPU (par incrément de
10KHz). Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant la valeur. Veuillez noter que le
comportement d’overclocking n’est pas garanti.

> Adjust CPU Ratio

Ce menu controle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du
processeur. |l est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

> Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

» Adjust CPU Ratio in OS
Activer ce menu pour permettre au ratio CPU de changer dans le systéeme d'exploitation
a l'aide de MSI Control Center II.
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> Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de
performance du microprocesseur si l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur.
Ce menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.

> Intel Turbo Boost

Active ou désactive Intel Turbo Boost permettant un surcroit de performance CPU au-
dessus des spécifications (lorsque I'application exige I'état de la performance la plus
haute du processeur).

» Enhanced Turbo
Cette fonction est améliorée significativement sur le CPU pour permettre 'augmentation
de la vitesse au maximum des fréquences de puces Intel Turbo Boost for all CPU
cores.
»OC Genie Function Control
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.
»My OC Genie
Ce menu permet de choisir le paramétrages par défaut ou personnalisés. Mettez le
en [Default], OC Genie utilise les paramétrages OC par défaut pour overclocker le
systeme. La mise en [Customize] vous permet de configurer le sous-menu suivant “My
OC Genie option” manuellement pour OC Genie.
»My OC Genie option
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» My OC Genie GT Overclocking
Ce menu permet d'activer/ désactiver l'overclocking du graphique intégré pour la
fonction OC Genie.

»My OC Genie GT Ratio
Ce menu permet de spécifier le ratio GT pour la fonction OC Genie.

» Adjusted My OC Genie GT Frequency
I montre la fréquence iGPU lorsque OC Genie est démarrée. Lecture uniquement.

> DRAM Reference Clock

Ce menu permet de spécifier DRAM Reference Clock pour le CPU. Veuillez noter que
le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

> DRAM Frequency

Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comporte-
ment d'overclocking n'est pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

I montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.
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» DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrélé par TEEPROM SPD (Serial Presence Detect)
du module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant
“Advance DRAM Configuration” est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration
du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le
sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate
Ce réglage contréle le taux d’'ordre DRAM.

»tCL

Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de
I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

»tRP

Cette fonction contréle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
est autorisé a pré-charger. S’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre in-
complet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonction s’applique
seulement quand le systeme utilise de la DRAM synchrone.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire
une cellule demémoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données
et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont 1/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

»tRRD
Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

»tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.
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»tFAW
Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).

»tWCL
Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de
mémoire avancée pour chaque canal.
»GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking de graphics intégrés.
»GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graph-
ics intégrés en combinaison de différentes fréquences.
> Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence iGPU. Lecture uniquement.

» Spread Spectrum
Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impultions.

A Impoentant

» Sivous n'avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclockeé.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage.
Ces menus servent a ajuster la tension.
> Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Ces menus montrent la tension actuelle. Lecture uniquement.
» Overclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.
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» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.

»Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

» OC Profile Save to USB
Sauvegarder le profil d’overclocking actuel sur un disque flash USB.

» OC Profile Load from USB
Charger un profil d’overclocking depuis un disque flash USB.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les
fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le
modeéle est n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.
» MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les
réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le
modele et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.
» DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.
»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

> Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

> Limit CPUID Maximum
Il est prévu de limiter la vitesse annoncé aux systémes d’opérations anciens.

» Execute Disable Bit

Il permet de prévenir des attaques de type “buffer overflow” de certains virus ou
worms essayant d’exécuter des codes pour endommager votre systéeme. |l est re-
commandé de toutjours le garder activé.

> Intel Virtualization Tech

Il améliore la virtualisation et permet au systéme de fonctionner comme de multiples
systéme virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d’information.
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> Intel VT-D Tech

Cet fonction sert a activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus
d’information veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

» Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

» C1E Support
Activer cette fonction pour réduire la consommation d’énergie du CPU lors de I'arrét.
Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un
certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez
overclocker votre CPU, mettez le en désactive.

> Intel C-State

C-state est un paramétrage du management de I'alimentation qui détecte lorsque le
systeéme est arréter et ainsi diminue la consommation d’alimentation.

» Package C State limit

Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

» Long duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

» Long duration maintained (s)

Cette fonction vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue durée.

» Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

» Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)

Ces domaines vous permettent d’ajuster la limite actuelle du CPU (niveau primaire)/
iGPU (niveau secondaire) pour le ratio turbo.

» Primary/ Secondary plane Turbo Power Limit (W)

Ces domaines vous permettent d’ajuster la limite d’alimentation turbo du CPU
(niveau primaire)/ iGPU (niveau secondaire) pour turbo boost.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Cette fonction donne la limite du ratio des coeurs1/2/3/4 du CPU.
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Mettre a jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre a jour le BIOS en utilisant I'utilitaire Live
Update avant d'entrer dans le systéme d'exploitation. Live Update mettra a jour le BIOS
automatiquement lorsqu'il est connecté a I'Internet. Pour mettre a jour le BIOS avec
I'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update E sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit étre
installé). o ——

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
- thisicon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

i © |

2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant .

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers
appropriés.

LiveUpdate

Jpdate information :

S information :

ownload ROM file :

Verification :

Status:

67% |

5. Cliquez le bouton de confirmation [JE3] pour mettre & jour le BIOS.

Confirmation

A

Ne mettez pas a jour votre BIOS si le systéme fonctionne bien.
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Information Logiciel

Sortez le Disc ‘Pilote/Service’, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur
le pilote ou sur I'utilitaire et suivez les instructions a I'écran pour l'installation. Le Disc
‘Pilote/Service’ contient :
- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que
vous souhaitez installer.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit
MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

A

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.

Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki,
veuillez installer d’abord I'application “Winki” sur le disque dur sous Windows. Vous
pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS Il sur leurs
boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes :

mainboard

msi %

CHIPSET

1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le systéeme d’exploitation Windows.

2. Insérez le disque ‘Pilote/Service’ dans le lecteur optique. Le menu d’installation
apparait.

3. Cliquez I'onglet Driver.

4. Cliquez le bouton OTHERS.

5. Choisissez Winki pour démarrer I'installation.

6. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur.
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XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Mopaepxka npoLeccopos

® MNogpepxka npoueccopos Intel 3 ro nokonexust ©® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/
Pentium® Celeron®, nogkntovaembix k pasbemy LGA 1155

HaGop Mukpocxem

= Yuncet Intel®Z77 (Z77A-G41)
® Yyncet Intel® H77 (ZH77A-G41)
= Yuncet Intel®B75 (B75A-G41)
- MNoppepxka Intel® SBA Intel® B75

Moppepxka mopyrnei namsaTu

m 4x rHe3ga DDR3 DIMM nopaepxusatoT emkoctb o 32 'b
- Onsa nogkntovenns mopynen DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1866(0OC)/ 2133(0OC),
2200*/ 2400*/ 2667/ 2800* MI'y, (TpebyeTcs npoueccop OC, 22 Hm), (Z77A-G41)
- Onsa nopkntoveHns mogynen DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000%/ 2200%/
2400* MI'y, (TpebyeTtcst npoyeccop OC, 22 Hm), (ZH77A-G41, B75A-G41)
® [oaaepkka ABYXKaHANbHOro pexumMa

nec

m [Nopgaepxka cetn 10/100/1000 Fast Ethernet ¢ ncnonb3oBaHnem MUKpoOCxembl
Realtek®RTL8111E

3ByK

= BcTpoeHHblii HD ayamokonek Realtek® ALC887

m 8-kaHanbHbIN 3BYK C NEpeHa3Ha4YeHnem pasbLemMoB
® COBMECTUMOCTb co cTaHaapTom Azalia 1.0
NuTepderic SATA

= SATA 6 'B/c
- 2x pasbemoB SATA 6 'B/c (SATA1~2) Ha mukpocxemax Intel®Z77/ H77 (Z77A-
G41/ ZH77A-G41)
- 1x nopt SATA 6 I'b/c (SATA1) Ha mukpocxemax Intel® B75 (B75A-G41)
= SATA3TB/c
- 4x pasbemoB SATA 3 I'B/c (SATA3~6) Ha Mukpocxemax Intel®Z77/ H77 (Z77A-
G41/ ZH77A-G41)
- 5x pasbemoB SATA 3 'B/c (SATA2-6) Ha mukpocxemax Intel® B75 (B75A-G41)

RAID (Z77A-G41/ ZH77A-G41)

® Pagbembl SATA1~6 nopgaepxmsatoT TexHonoruo Rapid Storage(AHCI/ RAID 0/ 1/
5/ 10)oT komnaHuu Intel®

USB 3.0

m 2x nopTa BBoAa-BbiBoAa USB 3.0 Ha 3agHei naHenun Ha Mukpocxemax Intel®Z77/
H77/ B75
® 1x pasbeM USB 3.0 Ha nnate Ha Mukpocxemax Intel® 277/ H77/ B75

Multi-GPU
® MNoagpepxka TexHonoru AMD® CrossFire™
Pasbembl

® PazbeMbl Ha 3aAHeln naHenu
- 1x nopT MbIwn PS/2
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1x nopt knaBuaTypbl PS/2
4x nopTtbl USB 2.0
2x nopTbl USB 3.0
1x nopt LAN
1x noptT HDMI** ¢ makcumanbeHbIM paspelleHnem 1920x1200 npu yacTtoTe 60 My
1x nopt VGA** ¢ MmakcumanbHbIM paspelueHvem 2048x1536 npu yactote 75 'y,
- 3x ayamopasbemoB***
(**OaHHas maTepuHckasn nnata nogaepxmsaeT dyHkuumio dual-display (OBa gucn-
nes) ¢ NOMOLLbIO NOBbIX ABYX rpadMyeckmnx NopToB BbIBOAA).
(***0Onsi 8-kaHaNbHOro 3Byka He06X0AMMO NOAKIYATL 7-0M 1 8-01 KaHarbl K pasdb-
emaMm Ha nepeaHev naHenu.)
® Pasbembl Ha nnate
- 2x pasbemoB USB 2.0
- 1x pasbem USB 3.0
- 1x pasbem mopynst TPM
- 1x pa3bem nocrnegoBaTenbHOro nopTa
- 1X pa3bem napannensHoro nopTa
- 1x ayamopasbem Ha nepegHen naHenu
- 1X pa3bem gartyuka OTKpbIBaHWA kopryca
- 1x pasbem naHenu MultiConnect (npnobpeTtaeTcsi [ONONHUTENBHO)
- 1x pa3beM Voice Genie (nprobpeTaeTcs 4ONOMHUTENBHO)

[He3ga

m 1x MHe3po PCle 3.0 x16, PCI_E2 nogaepxmBaeT CKOpOCTb Nnepeaayn AaHHbIX No
wuHe PCle 3.0 go x16

m 1x MHe3po PCle 2.0 x16, PCI_E4 nopgaepxmBaeT CKOpOCTb Nnepeaayn AaHHbIX No
wuHe PCle 2.0 go x4

m 2x rHe3na PCle 2.0 x1

m 2x rHe3pna PCI

dopm-chakTop

m ATX (30,5 X 21,6 cm)

OTBepCTUSA NOA YCTAHOBOYHBIE BUHTHI
B 6X OTBEPCTUIA AN KpenneHns

MocnegHue ceegeHus o nogaepxke LM cm. Ha BeB-cTpaHuLe
http://www.msi.com/service/cpu-support

[ononHnTenbHble CBEAEHUSI O COBMECTUMBIX KOMMOHEHTAX CM.
Ha Beb-cTpaHuue

http://www.msi.com/service/test-report

[Ina nonyyeHnsa cBefeHUiA 0 NpMobpeTeHny AONOMHUTENBHBIX KOMMOHEHTOB 1
HOMepax AeTarner npuobpeTeHnn BbINMOMHUTE NOUCK Ha cTpaHuue http://www.msi.
com/index.php
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KpaTkoe pykoBoACTBO Mo pa3bemam

DIMM3
JPWR2 un DIMM2
DIMM1 DIMM4

SYSFAN4 | SYSFAN3 CPUFAN |

dist

— SYSFAN2

Pasbembl Ha ~ —]
3apHei naHenm

JPWR1

JUSB3
PCI_E1 —
] 14— SYSFAN1
PCI_E2 —| JBAT1
SATA4
— SATA2
PCI_E3 )
— SATA1
PCI_E4 B J
— SATA3
pcH —] D | saTAs
U — SATAS
PCI2 — — JCI1
ks E3|— JTURBOT
JAUD1 ———EEE e EEEEEE AR rEN BEFED  EHED EEED @ — JFP2
JTPM1 JFP1
JLPT1 JusB2
JDLED3 JUsB1
Jcom1
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CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

HavmeHoBaHue nopra Tun nopta CrpaHuya
Pasbembl Ha 3agHert naHenu [NopTbl BBOAa-BbIBOAA Ru-6
CPU Pasbem CPU LGA1155 Ru-9
CPUFAN,SYSFAN1~4 PasbeMbl NIUTaHUsi BEHTUMATOPOB Ru-19
DIMM1~4 He3pa ana mogynen namsatn DDR3 Ru-14
JAUD1 AyavopasbeM Ha nepegHen naHenu Ru-23
JBAT1 Mepembivka ounctkm AaHHbix CMOS Ru-26
JCi Pasbem gaTunka oTKpblBaHWS Kopryca Ru-22
JCOM1 Pasbem nocnepgosatensHoro nopra Ru-24
JDLED3 kapTa paclumnpeHus Voice Genie Ru-25
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHer naHenu Ru-20
JLPT1 pasbem napannenbHoro noprta Ru-24
JPWR1 24-KOHTaKTHbIN pazbeM nuTtaHusa ATX Ru-13
JPWR2 8-KOHTaKTHbIN pa3bem nuTaHns ATX Ru-13
JTPM1 Pasbvem mogyna TPM Ru-23
JTURBO1 Pasbem naHenun MultiConnect Ru-25
JUSB1~2 Pasbembl pacumpenns USB 2.0 Ru-22
JUSB3 Pasbem pacwumpenuns USB 3.0 Ru-21
PCI1~2 He3ga ansa nnatel pacwmpexus PCI Ru-17
PCI_E2, PCI_E4 He3ga ansa nnatbl pacwupeHus PCle x16 Ru-16
PCI_E1, PCI_E3 He3ga ansa nnatbl pacwupeHus PCle x1  Ru-16
SATA1 PasbemoB SATA (6 'b/c) Ru-18
SATA2 PasbemoB SATA (6 'b/c unu 3 'b/c) Ru-18
SATA3~6 Pasbemos SATA (3 'b/c) Ru-18
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KpaTkoe pykoBoAcCTBO no paboTe ¢ 3agHei naHenbo

TTnHeHbIA
mﬂ? © .
@ JIMHenHbIA
BbIXO,
MopT VGA — o A

Mopt HDMI E@@@)} O | Murposon
E===)

[ ]
Knasuatypa MMopt USB 2.0 Mopt USB 2.0

> PasbeM Mbllwmn/knasuaTtyphbl
CraHgapTHble pazbembl DIN PS/2® ansi noakntoyYeHnst Mblwn/knaBuaTypbl ¢ UHTEp-
ericom PS/2°.

»Mopt USB 2.0
Mopt USB 2.0 npeagHa3HaveH ans nogknodennsa USB 2.0-ycTpolicTB, Takux Kak kna-
BMaTtypa, mMbilb 1 Apyrne USB 2.0-coBmecTUMble yCTpoicTBa.

»Mopt USB 3.0
Mopt USB 3.0 o6paTHO coBMecTum ¢ yctpoiicteamu USB 2.0. Mogaepxka nepegayn

AaHHbIX CO ckopocThio Ao 5 Mout/c (SuperSpeed).
A

[ns ncrnone3oBarus yctporicts USB 3.0 ux cnegyet noakmodats k nopty USB 3.0.
Wcnonesyembii USB-kabernb gomkeH bbiTb coBMecTum co ctaHaaptom USB 3.0.

Ml

> MHe300 HD Ml oermimon uuirmeoia wrearace

MynbTumeaniiHbIi nHTepderic Boicokon yetkoctn (HDMI) npeactasnseT cobon non-
HOCTbIO LinchpoBO ayamo- BUOeoMHTEpPdenc, MO3BONSIOLWLMIA NepefaBaTh HECXKaTbIE
noToku AaHHbIX. MIHTepderic HDMI obecneunBaeT nepegady TB-curHana no ogHomy
kabento B nobom opmaTe, BKNovasi TeNeBUAEHNE CTaHAAPTHOW, NOBbILLIEHHON 1
BbICOKOW YETKOCTU, @ TakKe MHOroKaHasnbHbI LIMpOBOI 3BYK.

> Mopt VGA
Pasbem DB15 rHe3goBoro tTuna Anst NOAKMYEHUss MOHUTOPA.

A BHUMaKne!,

HaHHas maTepuHckas nnata nogaepxwvsaeTt yHkuymo dual-display (OBa gucnnes) ¢
romoLybto 5110bbIX ABYX rpaghuyeckux nopTos BbIBOAA.

»JNBC
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CrangapTHbI pasbeM RJ-45 ana noakntoyeHnst K noKanbHOW BblYMCIIUTENBHON CETU

(LAN).

2Kentb

Wupukatop | LiBet CocrosiHue Ycnosue Opatxesblit
nHavKaTopa

INeBbIn XKenTtbin Beblkn. [MoaknioyYeHne k ceTn oTCyTCTBYeT.
Bkn. (roput MoaknioyeHne Kk ceTn yCTaHOBMEHO.
MOCTOSIHHO)
Bkn. (Mu- KomnbloTep obmeHnBaeTcs AaHHbIMU C APYTMM KOMMbIOTEPOM
raer) B LAN.

Mpa.biii 3eneHblit Bbikn. CkopocTb nepeaayn AaHHeix 10 Méut/c
Bkn. CkopocTb nepeaayun gaxHeix 100 Méut/c

OpatxeBbln | Bkn. CkopocTb nepeaayn AaHHbix 1000 M6ut/c
> Ayanopasbemsl

3Tn paszbeMbl UCNOMb3YOTCA ANS NOAKMIYEHNsT ayanoyCcTponcTs. LiBeT rHesaa onpe-
aensiet pyHKUMIO pasbema.
®  [ony6oi — nuHelHbI Bxoa: CnyxaT AN NOAKIYEHUS BHELUHUX UCTOYHU-
KOB 3BYKOBOIO CUrHana.

B 3enéHblii — NUHEenHbIN BbixoAd: PazbeM Ans noaknoyeHns AMHaMUKOB Unu

HayLHNKOB.

B P030BbIli — MUKPOOH: Pazbem Ans NoaKmoyYeHns MUKPOdoHa.

A BHuvarne!,

[ns 8-kaHanbHoro 3Byka HeobxoAuMo MoAKIYaThb 7-0i 1 8-0¥ KaHarbl K pa3beMam

Ha nepeaHe naHesnm.
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LM (ueHTpanbHbIKA Npoueccop)

4 N
Mpoueccop LGA 1155

Ha noeepxHocTu npoueccopa LGA
1155 nmetotcsa gBa 3Haka coBme-
LLIEHWS 1 XXeNTbIA TPeYronbHUK ANns
npaBubHON YCTaHOBKM NpoLiec-
copa OTHOCUTENbHO MaTepPUHCKOM
nnatbl. 2KenTblin TpeyronbHuK
yKa3blBaeT KOHTaKT 1 .

Kntoy coBmelLeHns

|

XKenTblid  TpeyronbHuK
yKasblBaeT KOHTaKT 1

\_ /

A BHyuMakrune!,

lNeperpes

lNeperpeBaHne MOXeT NPUBECTYN K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHNIO npoLeccopa u mare-
puHCKovi nnatbl. Bceraa nposepsiite paboTocrnocobHOCTb BEHTUNSATOPA 4715 3aLynThbl
npoyeccopa ot neperpesaHus. [1py ycTaHOBKe BEHTUASITOPA HAHECUTE POBHbIV CrI0M
TepmonacTbl (Mnv TepMoneHTy) mexay LI n BeHTunsaTopom 45 yBenmyeHus Tensno-
nepegayn.

3amena LI
pun 3ameHe npoyeccopa Bcerga oTkoYaite 610K NUTaHNsI CUCTEMbI U BbIHUMAITE
LUHYP NUTaHUs1 3 PO3ETKU, YTOBbI n3bexaTb NoBPeX[eHNs npoyeccopa.

«Pa3roH»

OT1a cuctemHasi nnata pa3pabotaHa C y4eTOM BO3MOXHOCTY "pa3roHa”. [lepes Bbi-
MOSIHEHNEM pa3roHa cucTeMbl yoeanTecb B TOM, YTO BCE KOMIOHEHTbI CUCTEMbI CMO-
ryT Bbigepxatb pasroH. [lponsBognTenb He peKkoMeHAyeT NCMOoNb30BaThk napameTpsbl,
BbIXOAsLYmMe 3a npeaeribl TEXHUYECKUX XapakTepucTuk ycTponcTs. [rapaHTus MSI He
pacnpoCcTpaHseTCsl Ha NOBPEXAEHWS U APYrne BO3MOXHbIE MOCeACTBUSI HeHaanexa-
Lyevi aKkcnnyaTauum u HecobnoaeHNs1 TEXHUYECKNX XapakTepuCcTuK U3AENNS.
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YcraHoBka LI n BeHTUnsTopa

Mpwn ycTaHoBKe npoLieccopa 06513aTensHO ycTaHoBuTe BeHTunatop LiMN. BeHtunatop
LIMN npepynpexaaeT neperpeBaHne n obecrneynBaeT CTabUnNbHOCTbL PaboTbl CUCTEMBI.
Hwxe npefcTaBneHbl MHCTPYKLMM MO NPaBUITbHOW YCTaHOBKE NpoLieccopa v BEHTU-
natopa LMN. HenpaBunbHas yctaHoBKa NPYBOAUT K BbIXOAY M3 CTPOS Mpoueccopa v
MaTepUHCKON Mnartbl.

1. OTuenuTe 1 NOSIHOCTLIO MOAHUMUTE 2.
pblyar drKkcaLmu.

Mpn nogbeme pblvara dukcalmmn
aBTOMaTM4eckn NogHUMaeTcs 3a-
rpysoyHast nnactuHa. He Tporaiite
KOHTaKTbl yCTaHOBOYHOI MaHenm
npoteccopa.

3. AKKypaTHO yCTaHOBUTE NpoLeccop B 4.

COOTBETCTBYHOLLEe rHe3ao. [lepxute
npoLieccop 3a OCHOBaHue, Hanpa-
BVB METaNM4eckne KOHTaKTbl BHU3.
Mpu npaBUNbHON YCTAHOBKE 3HAKN
COBMELLEHUSI Ha MpoLeccope AomK-
Hbl coBMafaTh C KpasiMu rHesaa ansi
npotieccopa.

3akpoiiTe 3arpy3ouHyto NnacTuHy u
CHUMWTE 3aLUUTHbIN NNacTUKOBbIN
KOMMavokK.
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5. [poBepbTe HAAEXHOCTb YCTaHOBKM 6. PaBHOMeEpPHO HaHecUTe TOHKWUIA CroW
npotieccopa B COOTBETCTBYHOLLEM TepMonacTbl (N1 TEPMONEHTY) Ha
rHe3ge. OnycTuTe BHU3 pblyar BEPXHIOK NaHenb npoueccopa. 310
durKcaLum 1 3aKpenuTe ero 3a yLuKo Nno3BonsieT yBENUYUTb TENNONepe-
Kproyka doukcauuu. [ady v npegynpexaaeT neperpesa-

HWe npoveccopa.

7. Hangute pasbem ans BeHTUnATopa 8. YcrtaHoBuUTEe pagmaTtop Ha MaTepuH-
LIM Ha maTepuHckor nnaTe. CKyt0 nnaTy, HanpasuB ero nposoja
B CTOPOHY pa3bemMa Ans BEHTUNSTO-
pa 1 coBMeLLasi KPOYKN C OTBEPCTU-
AMWU B MaTEPUHCKON mnarte.

o -
o S G o s
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9. HaxmuTe Ha pagmnaTop CBepXy Tak, 10. OcMOTpWTE MaTEPUHCKYIO nnaTty u
4YTOGbI 3aKPEenUTL YeTbipe 3aLlen- onpeaenuTe NpaBuiIbHOCTb 3aKpen-
KM B OTBEPCTUSAX HA MaTEPUHCKON NEHNA 3aXNMOB.
nnarte. Haxvute Ha 3awenku ans
3aKpenneHus BeHTunsTopa. Kaxaplii
13 KPHOYKOB 3aKpennseTcs Lweny-
KOM.

MaTepVIHCKaSl nnarta ’—*—‘

Kprovok

11. W, HakoHeLl, nogkntounte kabenb
BEHTUNATOpPA npoLeccopa K pasb-
eMy BEHTWUNATOpa Ha CUCTEMHOW

.

A BHumarne!,

* He Tporavite KOHTaKTbl yCTaHOBOHHOﬂ naHesnu npoyeccopa.

« [lepen 3arpy3Kkori cucTeMbl NPOBEPLTE repPMETUYHOCTb COEANHEHUST MEXIY NMpoLec-
COPOM Y BEHTUIISITOPOM.

* Ecrnv npoyeccop He yCTaHOBIIEH, 3alymniyaiTe KOHTaKTbl yCTaHOBOYHOM NaHesm
npoyeccopa niacTMKoBbLIM KOJTMaykoM.

* [loapobHoe onvicaHve ycTaHOBKU BEHTUNSITOPA OXNaXAeHWs npoyeccopa cM. B
JOKyMeHTauumu B JaHHOMY BEHTUIISITOPY.
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OTBepCTVIFI noAa yCtaHOBOYHbI€ BUHTbI

[nsi ycTaHOBKN MaTEPUHCKON MnaTbl HA MOHTAXHOW NnaTe CUCTEMHOro 6rnoka cHa-
Yyarna ycTaHOBUTE HEOOXOAMMbIE YCTAHOBOYHbIE CTOVKW. ECnn B KOMNINEKT NOCTaBKu
cUCTEeMHOro 6rioka BXOAUT 3afHsA NaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMeHUTE ee 3aaHel
naHenbio BBOAA-BbIBOAA, KOTOPAsi MOCTaBMSAETCA C MaTEPUHCKON nnaTton. 3aaHss
naHenb BBOAa-BblBoAa 6€3 Tpyaa ycTaHaBNMBaETCS B CUCTEMHOM Brioke komnbioTepa
6e3 npumeHeHns BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOMKN MOHTaXHOM nnaTbl C OT-
BEPCTUSIMU NOA, YCTaHOBOYHbIE BUHTbI HA MAaTEPUHCKON MnaTte U 3akpenute MaTepuH-
CKyt0 MiaTy BUHTaMM, KOTOpbIE MOCTaBMSATCS BMECTE C CUCTEMHbIM Briokom. Huke
roka3aHo pacroroXXeHne OTBEPCTUIA NOA YCTaHOBOYHbIE BUHTbI. [OMONHUTENBHYO
MHGOPMaLMO CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GOKY.

BH MABNLOdagL0 2 X1 91M108INE0)
"eXOLQ OIOHWNS1OMO UrsHeU neHee

}

‘efoalqg-efoasa nuoHeu noHoee
-XUoU eroaiqg-erogs I[9Nadeed

AHodoLD g 19HargeduUeH 9Li99 19H

] =

0"
’ CEED (e (ESEESEEERED GED L FEEE GEEE G

O]

A BHmarmne!]

* [lonoxute MaTepuHCKyo nnaTy Ha POBHYH U YUCTYHO NOBEPXHOCTb.

* Bo usbexxaHue noBpexgeHns MaTepuHCKOV nnartbl, 3aKpernssiTe d/1eKTPOHHbIe
KOMIMOHEHTbI Ha YCTaHOBOYHbIX CTOVKax, n3berasi ux CornpuKOCHOBEHUSI C CUCTEM-
HbIM 65TOKOM.

* [lpoBepbTe HAAEXHOCTb KPErnseHUs BCex MeTarim4ecknx KOMIOHEHTOB Ha MaTe-
PUHCKOWV nnaTte i BHyTpU cucteMHoro brioka. HesakpenneHHble getanu MoryT
MPUBECTN K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUKO MaTEePUHCKOM rnniaThbl.
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OnekTponutaHue

JPWR1: 24-koHTaKTHbIN pasdbeM nutaHusa ATX

OTOT pasbem npefHasHayeH ans NoAkoYeHus: 24-koHTakTHoro 6roka nutaHms ATX.
[ns nogkntodeHust 6noka nutaHust ATX ¢ 24-KOHTaKTHbIM Pa3beMOM COBMECTUTE
kabenb NMTaHus C pa3beMoM M NMPOYHO 3akpenuTe ero. [py NpaBubHOM BbINOSHE-
HUM NOAKIIOYEHUS 3aLlerka Ha kaberne nNUTaHus 3aKpennaeTcs B CUIIOBOM pasbeme
MaTEPUHCKOW Nnatbl.

JPWR2: 8-koHTaKTHbI pa3beM nutaHusa ATX
3T0T pasbem obecneymBaeT nogady 12 B nutaHus Ha npoueccop.

A BHUMaKNE!,

[ns obecneyenunsi ctabuibHOUM paboTbl CUCTEMHOV MaThl NPOBEPbTE HAAEXHOCTb
MoAKMoYeHns1 Bcex kabernev nuTaHnsi K COOTBETCTBYIoLLeMy 610Ky nutannsa ATX.
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Mamsatb

311 rie3ga DIMM npegHasHadeHbl AN yCTaHOBKM Moaynen namatu. [MogpobHyto uH-
dopmaLnio 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax cM. Ha canTe http://www.msi.com/service/
test-report

Mopynu namsitn I I

DDR3

240 koHTaktoB / 1,5 B | 1 1 |
48x2=96 KOHTaKTOB 72x2=144 KoHTaKTa

I'Ipanma 3anoJyiHeHusA r{es npu Ucnornb3oBaHnn ABYXKaHallbHOIo
pexuma Dual-Channel

B AByxkaHanbHOM pexume MOAYNU NaMsaT MOryT O4HOBPEMEHHO nepeaaBaTh U
nony4aTtb A@HHble NO ABYM KaHanam LwuHbl. BknoveHne AByxKaHanbHOro pexuma
Dual-Channel moxeT noBbICUTb NPON3BOAUTENBHOCTL CUCTEMBI. Ha pyCyHKax Huxe
rnokasaHbl MpaBuna 3anonHeHVs rHesa NaMaTu Npy UCMonb3oBaHUW ABYXKaHanbHOro
pexuma Dual-Channel.

O ——

@ I -
M i T DIMMA1
e -
AL TN D|MM2
I M -
QLI TN D|MM3

HRHRHRHHHHHRR - R | i

I YcTaHOBNEeHO

1 Hespo nyctoe

A Brymarmne!]

* Mogynn DDR3 He B3anmosameHsiembl ¢ mogynsmuv DDR2, ctaHgapt DDR3 He noa-
AepxuBaet obpaTHyto coBmecTumocTb. Moaynu namsty DDR3 cnegyet yctaHas-
nmBaTtb B rHezga DDR3 DIMM.

» [lns obecneyeHunsi ctabunbHovi paboTbl CUCTEMbI B ABYXKaHAIbHOM pexXuMe ycTa-
HaBnMBaKOTCS MOAYN NaMsTV OANHAKOBOro TUNna u eMKOCTH.

* B cBs13u co crieyngukor cronb30BaHUsi PECYPCOB MUKporpoLeccopa, rnpu ycra-
HOBKe Mogynev namsitn emkocTbto 8 I'b Bo Bce rHesga DIMM cuctemHasi namstb
onpegensietrcsi Tonbko Ao 31+I'6 (HenonHbie 32 I'b.)
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YcTaHoBKa Mmoaynei namsitu

1.

OTOABVHbTE B CTOPOHY KINIEMMHbIE 3aXVMbl U OTKpoWTe rHe3go DIMM. BepTu-
KanbHO BCTaBbTE MOAYIb NamsATh B rHe3go DIMM. B HuxHeln yactn mogyns
namsATU UMeeTCs CMeLLIeHHas OT LieHTpa BbleMKa AN NPaBUbHOW YCTaHOBKM
moayns B rHe3go DIMM.

YcTtaHosuTe Moaynb namsatu B riesgo DIMM go ynopa. MNpu npasunbHOM noso-
XXEeHVUM MoAdyns NamaTh B rHe3[e NNacTUKOBblE 3aLlenkn ¢ 06enx CTOPoH rHesaa
DIMM aBTOMaTu4ecky 3allenknuBatoTcs.

Y6enutech, 4To MoAynb NamsaTi 3admkerpoBaH B rHe3ge DIMM 3auenkamu
rHespa.
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He3nga ons nnatbl pacLLUMpPEHUs

,D,aHHaﬂ MaTepuHCKasa nnata CoAepPXnUT MHOXEeCTBO pa3bemMoB AN YCTaHOBKM nnaT
pacwnpeHns, B HaCTHOCTU, OUCKPETHbIX BUOEOKaPT UMK 3BYKOBbIX KapT.

'He3go PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
"He3po PCle nogaepxuBaeT nnathbl paclumpeHus ¢ nHtepdeicom PCle.

He3no PCle 3.0 x16

He3no PCle 2.0 x16

He3po PCle 2.0 x1
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He3go PCI (Peripheral Component Interconnect)

"He3po PCI nosBonsieT yctaHoBuTb nnatel JIBC, SCSI, USB un apyrve gononHuTens-
Hble NnaThl pacLUMPeHUs, KOTOpblE COOTBETCTBYIOT cnevuudumkauumn PCI.

32-paspsigHoe rHesgo PCI

A BHyvarine!|

lepen ycTaHOBKOW UV U3BREYEHNEM MaT paclumpeHus: ybeanTechk, YTo LHYpP nuTa-
HUSI OTKITKOYEH OT 3NEKTpuYecKol cetu. [poYTUTE AOKYMEHTaLMIO Ha KapTy pacLumpe-
HUSI 1 BbIMOMTHUTE HEO6XOAMUMbIE AOMONHUTENBbHBIE annapaTHble Uy NPorpaMmMHbIe
WU3MEHEHWs 47151 AaHHOW KapTbl.

MapLupyTtusauus 3anpocoB npepbisaHust PCI

IRQ (nvHWM 3anpoca npepbiBaHNS) ABNAIOTCS annapaTHbIMU IMHUSMA, MO KOTOPbIM
YCTPOICTBa MOTYT MOChIIaTb MPOLECCOPY 3anpockl Ha npepbiBanve. CTaHaapTHOe
noakntodeHre PCl IRQ k koHTakTam winHbl PCIl nokasaHo Huxe:

Mopsigok1 MNopsigok2 Mopsgok3 Mopsagokd
Mesgo PCI1 | INTA# INTB# INTC# INT D#
Mesgo PCI2 | INTB# INTC# INTD# INT A#
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BHyTpeHHUue pasbembl
SATA1~6: Pasbem SATA

[aHHbIN pa3bem SBMNSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K niobomy
pasbemy SATA MoxHO nogkntounTb ofiHo ycTpoiictBo SATA. K ycTporictBam SATA
OTHOCSITCSI XECTKUE ANCKN, TBEPAOTENbHBIE HAKOMUTENMW Y HAKOMUTENWN Ha ONTUYECKMX
avckax (komnakt-gucku/ DVD-gucku/ Blu-Ray-auckn).

* PaamellueHne CUCTEMHON MiiaTbl Ha PUCYHKE MPUBEAEHO TOMLKO ANS
npumepa.

~ SATA1 (6 I'B/c Ha Mukpocxemax Intel® Z77/H77/B75)
SATAZ2 (6 'B/c Ha Mukpocxemax Intel®Z77/H77)

(3 'b/c Ha mukpocxemax Intel® B75)
SATA3-6 (3 'b/c Ha Mmukpocxemax Intel® Z77/H77/B75)

A BrHyMare!]
* MrHorune yctpovictea SATA TpebyroT NoAKMHYEHUS K UCTOYHMKY MUTaHWUS C MOMO-
Wbto Kabernsi imTanus. K Takum ycTpoicTBam OTHOCSITCS XKeCTKMe AUCKU, TBep-
[0TesIbHble HaKOMUTeNN N HaKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKax (KOMMaKT-ANCKu/

DVD-auckw/ Blu-Ray-ancku). [JononHuTensHyo nHpopMaLmuo MOXHO MomyYnTs B
PYKOBOZCTBax K COOTBETCTBYHOLMM YCTPOMCTBaM.

Bo mMHorux cuctemHbix 6riokax ycTporictea SATA 6onbLuoro pasmepa (B ToM yucre,
JKEeCTKne ANCKU, TBEPAOTEIbHbIE HAaKOMUTENN U HAKOMUTEN Ha ONTUYECKUX ANCKaXx)
MPUKPENSIFOTCS C MOMOLLbIO BUHTOB. [JONOMHUTENbHbLIE UHCTPYKLUM M0 yCTaHOBKe
CM. B pyKOBOACTBAxX K CUCTEMHOMY 610Ky nnmn yctponctBy SATA.

U3beravite nepernbos kabensi SATA noa npsiMbimM yriioMm. B npoTuBHOM criyqae,
BO3MOXHa oTeps AaHHbIX Npy rnepegaqe.

Kabenu SATA ocHalyeHbl 0oauMHaKoBbIMU BUIIKamu ¢ 0benx cTopoH. OgHako Ansi
SKOHOMMUM 3aHUMAeMOro MpoCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTepPUHCKOM nnate
roAKIYaTh MI0CKNIA pasbem.
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CPUFAN,SYSFAN1~4: PasbeMbl MUTaHUS1 BEHTUIISTOPOB

Pa3beMbl MTaHUS BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNSATOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate yCTaHOBJ1€Ha MUKpOCXeMa annapaTtHoro MOHUTOPUHra,
Heobxoaumo UcnonbL3oBaTh cneunarnbHble BEHTUNATOPbI C AaT4MKaMM CKOPOCTU And
MNCNosNib30BaHUSA q)yHKLWII/I ynpaslieHNnAa BEHTUNATOPaMU. Ob6sa3aTenbHO NOAKMOYNUTE
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbLI. HEKOTOPbIE CUCTEMHBIE BEHTUNATOPLI NOAKNIOYAOTCA
He K MaTepuHcKou nnaTte, a HanpAMYto K MCTOYHUKY MUTaHUA. BeHTUnsTopbl cuctembl
NOAKI0YAKTCA K CBOBOAHBLIM pasbemMmam A5 BEHTUNATOPOB.

% CPUFAN
<
N

K8
SUSTIS,

SYSFAN1/ SYSFAN2

SYSFAN3/ SYSFAN4

A BHymarmne!|

* [ins nonyveHvsi BEHTUNATOPOB, PEKOMEHAO0BaHHbIX A5 OXNaxXaeHns npoleccopa,
obpatutech Ha ouymaneHbiii Beb6-calT Mpon3BoanTens npoyeccopa uiam K MecT-
HOMY MOCTaBLUYMKY.

* Pasvem CPUFAN noggepxvBaeT (yHKLUIO yrpaBrieHns CKOPOCTbH BpaLleHs
BEHTUIISITOPOB B IMHENHOM pexume. YctaHosuTe ytunuty Control Center Il ans
aBTOMaTU4YeCKoro ynpasneHusi CKOPOCTbIO0 BpaLLeHUs1 BEHTUISITOPOB B 3aBUCMMOC-
TV OT TemnepaTypbl npoyeccopa.

* Btom Cliyyae, ecnv Ha MaTepuHCKOM rnnaTte He 4OCTaToO4YHO pa3beMoB Af1s No4-
KIM04YeHns BCeX CUCTEMHbIX BEHTUIIATOPOB, BEHTUIIATOPbI NMNOAKMIOYarT HarpsamMyro K
UCTOYHUKY NMNTaHNS C NOMOLLbIO NnepexogHuKa.

 [lepen nepBovi 3arpy3kovi MpoBepbTe, YTObbI Kabenn He MeLlany BpalyeHno BeH-
TUIATOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl nepegHein naHenu

3T pazbembl cnyxaTt AN NOAKMIOYEHNS KHOMOK U CBETOANOAHBIX MHAWMKATOPOB, pac-
MONIOXKeHHbIX Ha nepeaHei naHenu. Pasbem JFP1 cootBeTcTBYeT cTaHaaptam Intel®
Front Panel /0O Connectivity Design. [Npun yctaHoBKe pa3beMoB nepeaHen naHenu
Ans ynobcTea NCnonb3yloTca NepexXoaHUKN 1 kabenu, BXoAsiLLMe B KOMMEKT NocTaB-
ku. MNoaknounTe BCe NpoBoAa CUCTEMHOro 6roka k pasbemam, a 3aTemM NoAKoUnNTe
pasbeMbl K MaTEPVHCKOW nnare.

A BHyuMakrune!,

* Ha pas3bemMax, BbIXogAaLnx n3 CUCTeEMHOIo 6r10Ka, nIcoBbIM nposogam
COOTBEeTCTBYHT KOHTaKThl, 0603HavYeHHble HebObLLMMU TpeyrosibHuKamu.
ﬂﬂﬂ onpeaerieHna npaBuiibHOCTU HanpaBlieHUA U PacriosyioXXeHus criyXxart
BbllLeyKa3aHHble CXeMbl N Hagrnnucn Ha pa3bemMax.

* BOnbLIMHCTBO KHOMOK, PacrooXeHHbIX Ha NepeaHer naHem cMCcTeMHoro broka,
rrnaBHbIM 06pa3om, NoAKMYeHo K pasvemy JFP1.
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JUSB3: Pasbem pacmpenusi USB 3.0

Mopt USB 3.0 o6paTtHO coBmecTum ¢ yctponcteamm USB 2.0. OH nopaepxuaeT
CKOpOCTb Nepefayn faHHelx Ao 5 [out/c (SuperSpeed).

* Pa3smelyeHne CUCTEMHOI NnaThl Ha PUCYHKE MPUBELEHO
TOSBKO AfIS MpUMepa.

KpoHwTeriH USB 3.0 (qononHuTensHo)

A BHyMarHne!]

* [lomHuTE, 4TO BO U3bexaHme noBpexgeHnii HeobxoanMo NpaBulbLHO MOAKIYaTh
koHTakTbl VCC n GND.

» [ins ucnonb3oBarus yctporictBa USB 3.0 nogkmountecs k pasvemy USB 3.0 ¢
nomouybto kabensi USB 3.0 (npnobpeTtaeTcs JOMOIHUTENBHO).
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JUSB1~2: PaszbeMsl paciumpeHus USB 2.0

OTOT pasbem CRy>XWT AN NOAKMIOYEHUS Takux BbICOKOCKOPOCTHbBIX NepudepuinHbIX
YCTPOICTB, KakK XeCcTkve Ancku ¢ nHtepdencom USB, umdposble kamepsl, MP3 nnee-
pbl, MPUHTEPbI, MOAEMbI U T. 4.

* Pa3smellyeHne CMCTeMHOW NnaTbl Ha PUCYHKE NpuBeAeHO
TONbKO Ansa npumepa.

KpoHwTeriH USB 2.0 (gononHuTensHo)

A BHyvarine!|

lMomHuTE, 4TO BO M3bexaHne NoBpexXaeHU HeobXoanMo NpaBuIIbHO NOAKYaTh
koHTakTbl VCC n GND.

JCI1: Pasbem gatymka oTKpbiBaHUSA Kopryca

K atomy pasbemy nogkntovaeTcs kabenb gatyuka, yCTaHOBIIEHHOTO B kopryce. OToT
AaTyuk cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cucTeMHoro brnoka. Cuctema 3anoMmHaeT 310
cobbITVE 1 BbIAAET NpeAynpexaeHne Ha akpaH. [Ina oTknoveHns npeaynpexaeHns
HeobxoAanMO yaanuTb 3anMcaHHoe cobbiTne B HacTporikax BIOS.

9
Yy o
(\'bqo(‘

O
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JAUD1: Ayavopasbem Ha nepefHei naHenum

3TOT pasbem CNyXWT ANst NOAKIHYEHNUs ayaropasbemMa Ha NepeaHei naHenm
cucTeMHoro 6rnoka. OToT pasbemM cooTBETCTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel 1/0
Connectivity Design.

JTPM1: Pasbem mogynst TPM

[aHHbIl pazbem nogknodaeTcs k mogynto TPM (Trusted Platform Module). JononHu-
TenbHble CBEEHNS CM. B onncaHum moayns 6esonacHoctv TPM.

Mopyne TPM (gononHuTensHo)

* Pa3melleHne CUCTEMHON NnaTbl Ha PUCYHKE MPUBEAEHO TOMbKO Ans
npumepa.
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JCOM1: Pasbem nocrieqoBaTtesibHOro nopra

[laHHbIN pa3bem SBNSIeTCs1 BbICOKOCKOPOCTHBIM NOCefoBaTeNbHbIM MOPTOM Nepe-
naun gaHHbix 16550A ¢ 16-paspsgHoin nepegavein FIFO. K aTtomy pasbemy MOXHO
NOAKIIOUYNTL YCTPONCTBO NOCNeAoBaTENbHBIM UHTEP(ENCOM.

JLPT1: Pasbem napannernbHOro noprta

OT0T pasbem npegHasHayveH Ans NOAKN0YEHUs NpMobpeTaemMoro AONONHUTENBHO
rHesga napannenesHoro nopta. lMapanneneHbli NOPT — CTaHAAPTHBIV NOPT NPUHTEPa,
nogaepxusaroLmii pexumsl Enhanced Parallel Port (EPP) n Extended Capabilities
Parallel Port (ECP).
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JDLED3: kapta pacwmpeHusi Voice Genie (npuobpetaetcsi gornon-
HUTENbLHO)

[aHHbIi pazbem CnyXuT ANst NOAKMIOYEHUS K MOZYIO FOfIOCOBOrO ynpasrieHus (npu-
obpeTaeTcs AONONHUTENBHO). [oNoNHUTENBHYH UHOPMaLIMIO MO SKCnyaTaumm
MOXHO NOMNy4nTb B PyKOBOACTBE NONb30BaTeNs K JaHHOMY YCTPOICTBY.

JTURBO1: pa3sbem naHenu MultiConnect (npuobpetaetcsi 4ONOMNHM-
TerbHO)

OTOT pasbem CRyXWT 4151 NOAKIIOYEHUS AOMOSIHUTENLHON NepeaHelt NnaHenm Ans
ynpasnexHuss OC Genie 1 HEKOTOPLIMW AOMNOMHUTENBbHLIMU PYHKUMAMMW. [JononHuTENb-
HY0 MHPOPMALIMIO MO SKCMyaTaLun MOXHO MONy4nTb B PyKOBOACTBE MOJSIb3oBaTeNs K
[aHHOMY YCTPOMCTBY.
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Mepemblyka

JBAT1: Nepemblivka ouncTtkm gaHHeix CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsiTe C nUTaHWeM oT 6aTapelikv Ans xpaHeHus
[OaHHbIX 0 KoHurypaumm cuctemsl. C nomolbio namst CMOS onepauuoHHasi cuc-
Tema (OC) aBTOMaTMYECKM 3arpyxaeTcsi Kaxablii pa3 npu BkoYeHnn. [ns copoca
KOHdUrypauum cuctembl (04NCTKM AaHHbIx CMOS namsiTu), BOCnonb3yiTech 3Tok
nepemMbIYKOM.

1 1

(= -

CoxpaHeHune gaHHbiX O4ncTKa AaHHbIX

A BHuvarine!]

Ouunctka CMOS namsiTyi Npou3BOAUTCS 3aMblKaHUEM JaHHOM MepeMblbku B peXume
OTKIII0YEHUs cucTembl. [1ocre BbIMOSHEHWS] OYUCTKU PAa3OMKHUTE nepemMblyky. O4uc-
Tka CMOS namstu Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE NPOU3BOAUTCS, T.K. ITO BbIBOAUT

MaTepuHCKY0 niaTy U3 CTposi.
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HacTtporika BIOS

Ytunuta CLICK BIOS Il ot MSI o6ecneunBaeT rpadunyeckmin nHTepdeic nonb3osaTe-
ns Ans yctaHoBku napameTtpos BIOS ¢ nomoLwum mbilwn 1 knasmaTtypbl.

C nomouybto ytrnutbl CLICK BIOS Il nonb3oBaTtenu cMoryT M3MeHsiTb napaMmeTpbl
BIOS, cnegutb 3a TemnepaTypoli npoleccopa, BbioupaTb NPUOPUTETHOCTL 3arpy3oy-
HbIX YCTPOWCTB 1 NpocMaTpuBaTh MH(OPMaLMIO O CUCTEME, B YACTHOCTH, HauMe-
HoBaHue LI, emkocTb namsTu, Bepcuto OC n Bepcumio BIOS. MNonb3oBatenu cmoryT
MMMOPTUPOBATL N 3KCMOPTUPOBATL AaHHbIE NapaMeTPOB AN BbINOMHEHNUS PE3EPBHO-
ro KONMpoBaHWs 1 oTnpaBkK Apy3bsM. MNocne noaknoveHns Kk VIHTepHeTy nonb3oBa-
Tenu cMoryT npocmMaTtpuBaTh Be6-CalTbl, MPOBEPSATL MOYTY U 3arpyxaTb CUCTEMHbIE
o6HoBneHUs ¢ nomoLLbo Mmoayns Live Update.

BbinonHsieTcs Bxop,

BkntounTe KOMMbIOTEP M OOXAMTECH Havana npowenypbl camotectupoBaHust POST
(Power On Self Test). [Mpn nosBneHnn Ha akpaHe coobLLEHNS, MPUBEAEHHOTO HUXE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ans 3anycka nporpammbl HaCTPOVIKK.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Haxxmute Ha knaeuwy DEL ansi Bxoga B MeHo HacTpoiiku, F11 gns
BXOZa B MEHIO 3arpy3Ku.)

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLly A0 OTODpaXeHUs COOOLLIEHMS 1 MO-NPeXHeEMY
TpebyeTcs BOWTY B NMporpaMMy HacTpOWiKu, nepe3anycTute CUCTEMY, MO0 BKITOUMB U
BbIKIIOYMB ee, NMnbo Haxas kHonky RESET. MoxHO Takke BbINOMHUTL Nepesarpysky,
O[JHOBPEMEHHO OAHOBPEMEHHO HaxaB knaBuwim <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

A BHMaHNE!]

Ans ynyJdwenns paboTel cMCTEMbI COAepKUMOoe Kaxaoro us pasgenos BIOS, pac-
cmaTpuBaeMoe B AaHHOW riaBe, MOCTOSIHHO coBepLueHCTByeTcsl. [109ToMy A5 HOBbIX
Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKONBbKO OT/IMYaTbCS OT AAaHHOMO ONUCaHMs], KOTOPOE MOX-
HO UCroMnb30BaTh AJ151 CrIPaBKU.
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O6wue CeeaeHus
Mocne Bxoga B ytunuty CLICK BIOS Il oTo6paxaeTcs cneqyrowuii akpaH.
A
3ol Cucrema
Temneparyplf g o TS S —— HbopmaLus

MOHUTOP

- TEE(FE MeHto 3arpyska
Ctpoka npuopu-
TETHOCTU 3arpy-

30YHbIX YCTPOWCTB
Bbi6op

UELIDESIONY SETTINGS | BROWSER

1 1r=rs ErreTT

BbiGop
(VERIRRNISSEN veHio BIOS

SECURITY

OkpaH MeHo

A BHyuMakrune!,

W3obpaxxeHunsi B JaHHOM PYKOBOZCTBE NPUBOASITCS TOMLKO A1 npuMepa v MoryT OT-
nmyatbcs oT npuobpetaemoro npoaykta. [1oapobHyro nHopmaumio cM. B haktuyec-
KWX 3KpaHax cBOEW CUCTEMBI.

» TemnepaTypa MOHUTOP
[aHHbIli Briok nokasbiBaeT TeMnepaTypy npoLieccopa v MaTepuHCKol nnaTbl.
» Cuctema NHdpopmaums
[aHHbIn 6ok nokasbiBaeT Bpems, AaTy, HaumeHoBaHwue LI, yacTtoty LM, yactoty
namsT1, eMKOCTb NamsTu u Bepcuto BIOS.
» BbiGop meHio BIOS
[aHHble 6rioku cnyxxat Ans Belbopa anemeHToB MeHo BIOS. [JocTynHbl cnepytowne
onyuu:
m SETTINGS - B gaHHOM MeHI0 yKka3bIBatoT napameTpbl HACTPOMKN Ans dyHK-
UuiA MUKpOMpoLeccopa, 3arpy304HOro YCTpoicTaa.
m OC - [laHHOE MEHI0 COAEPXUT 3NEMEHTbI HACTPOWKM HYacTOTbl U HaNpPSHKEHUS.
Mpy yBENMYEHNN YaCcTOTbI NOBLILLAETCS NPOU3BOAUTENIBHOCTb CUCTEMBI,
O[HaKO MOBbILLEHWE YaCcTOThl U HarpeBaHne NPUBOAST K HECTabUNbHOCTH
CUCTEMbI; OBbIYHBIM NOSb30BaTENSIM HE PEKOMEHYETCS BbINOMHATL pa3roH
CUCTEMBI.
ECO - [laHHOe MeHI0 CBSI3aHO C MapameTpamu SHeprocoepexeHus.

BROWSER - [laHHas cyHkums cnyxuT ans Bxoga B Be6-o6o3peBaTens MSI
Winki.

Ru-28



m  UTILITIES - B gaHHOM MeHI0 coaepXaTcs yTUNuUTbI 41151 pe3epBUpoBaHus n
obHoBRNEHMS.

m  SECURITY - MeHto «6e30nacHOCTb» CNyXXUT ANs 3aluUTbl OT BHECEHUSI U3Me-
HEHWli B MapamMeTpbl HACTPOMkM Ge3 paspelueHusi. ATU 3alnUTHbIE DYHKLMN
MO>XHO MCMONb30BaTh ANS 3aLUThl CUCTEMBI.
» CTpoka NpUoOpUTETHOCTM 3arpy304HbIX YCTPOWCTB
[N namMeHeHUs NPMOPUTETHOCTYM 3arpy3ku NepeaBUHbTE MUKTOrpamMMbl YCTPONCTB.
> MeHio 3arpyska
OTa KHOMKa CNy>XWT ANS BXOAa B MeHI0 3arpy3ku. LenkHuTe Ha anemeHTe Ans Hemea-
NEHHOW 3arpy3kv CUCTEMbI C BbIDPaHHOroO YCTPOWCTBA.
> Bbibop pexuma
[aHHas onumsa cny>XvuT Ans 3arpy3ku npeaBapuTerbHbIX HACTPOEK aHeprocbepexeHnst
UM pa3roHa CUCTEMbI
> DKpaH MeHIo
B aTon obnactn otobpaxatTcs napameTpbl HacTponkn BIOS n nHdopmauus ans
HaCTPOWKM.
> AsbIk
370 No3BonuT BbIbpaTh A3bIK Ans HacTponkm BIOS.

CTpoka npyopuTETHOCTM 3arpy304HbIX YCTPONCTB

B aT0li CTpOKe 0TOGpaxaeTcs NPUOPUTETHOCTL 3arpy304HbIX YCTPOCTB. MukTorpam-
Mamm C MOACBETKOl NokasaHbl 4OCTYMHbIE YCTPOMCTEA.

vice priority

Bbicokuit npuoputeT » Huskuin npuoputet

,D,J'Iﬂ YCTaAHOBKU NPUOPUTETHOCTU 3arpy3kn LWLENKHUTEe Ha NUKTorpaMmme 1 nepetawmute
€€ BJ1eBO unmn snpaso.

MNoomeHto

Ecnu psigom ¢ nonem otobpaxaeTcs CTpenka BreBo, 3T0 03Ha4YaeT, YTo y Nnons
MMeeTCs NOAMEHIO C AOMOMHUTENBHBIMU onuusMu. [Ins Bxoda B NOAMEHIO MOXHO C
NMOMOLLbHO KNaBULLER-CTPENOK UMM MbILLbIO BbIAENUTL MOME U HaXaTb Ha KnaBuLLy
<Enter> vnun gBaxabl LWENKHYTb NEBYH KHOMKY MbILLIN.

[Ins Bo3BpaTa B npeablayLLee MEHIO HaXMKTe knasuily <Esc > unu LwenkHuTe npa-
BOW KHOMKOW MbILLN.

O6was crnpaBka

Ha akpaHe O6Luasn cnpaBka npeacTaBneH nepevyeHb COOTBETCTBYHOLLMX KMNaBuL Ans
HaBurayun. [ns Bbl30Ba 3TOro akpaHa 13 noboro MeHo HaxmuTe knasuwy <F1>. [ins
3akpbITna akpaHa Help (CnpaBka) HaxmuTe knasuwwy <Esc>.
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Pab6ota

YTtunuta CLICK BIOS Il no3sonseT ynpaBnaTe napameTpamu HacTpoiku BIOS ¢
NMOMOLLbIO MbILLV 1 KnaBuaTypbl. B HuxecnepytoLen Tabnuue npeAacTaBneH nepeyeHb
1 OMMCaHne «KNnaBwLL GbICTPOro BbI30Ba» U PYHKLMIA MbILLIN.

LLlenyok npasom
KHOMKOW

Knasuwa | Mbiwb OnucaHue
6bicTpOro
BbI30Ba
<t e > \. Bbi6op anemeHTa
MNepemelyeHne
ykasaTens
<Bontv> | = ~ BbiGop 3Hauka/ nons
)
LLlenyok/aBoviHON
LLlenyoK neBou
KHOMKOM
<Esc> M Mepexop B meHto Exit (Bbixon) unu Bosspar k

npeabiayLwemMy MeHo 13 NOAMEHHO.

<+>

<F1>

<F4>

<F5>

<F6>

<F8>

<F9>

<F10>

<F12>

YBenuyeHve unu n3ameHeHue sHaveHusl napameT-
pa.

YMEeHbLUEHME UM NBMEHEHNE 3HAYEHNS napamet-
pa.

O6was crnpaska

TexHnyeckue napameTpbl NpoLeccopa

Beegute Memory-Z

Load optimized defaults (3arpysntb onTmmanpo-
BaHHbl€ HACTPOMKM MO YMOYaHWI0)

Mpodune OC 3arpyska ¢ dnaw-Hakonutens USB

Mpodune OC CoxpaHnTb Ha dnaLu-HakonuTene
uUSB

CoxpaHeHue n3meHeHui 1 copoc

CoxpaHeHune CH/MKa 3KpaHa Ha naLu-HakonuTene
FAT/FAT32
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MeHio OC

[laHHOe MeHIo NpeaHa3HayYeHo Ansi ONbITHLIX NMONb30BaTeNen 1 NpegocTaBnseT BO3-
MOXHOCTU Ans "pasroHa” cucTembl.

msi I5:52

0
Temperature Thu 171 M
RN =T=h

B ity
-]
2] STANDARD | [ oc Genielt
mode mode |  mode

[10kHz]

SETTINGS | oo : BROWSER

15

UTILITIES

SECURITY

A BHuMaHne!]

* BeinonHerue pasroHa K Bpy4Hyt0 peKoMeHaYyeTCcs TONbKO AS1sl MPOABUHYThIX
rnosnb3oBaTersien.

* KomnaHusi He rapaHTUpyeT yCHeLLUHOro BbIMO/THEHUS] Pa3roHa CUCTEMbI, a ero
HerpasBuIibHOE BbIMOITHEHUE MOXET MPUBECTY K aHHYIMPOBAaHUIO rapaHTuy uin
Cepbe3HoMy MoBPEXaeHU0 060pyA0BaHUS.

» [lns Tex, KTO He 3HaKOM C BbIMOSTHEHUEM Pa3roHa CUCTEMbI, PEKOMEHAYETCS npu
pasroHe ronb3oBaTtbcsi pyHkumeri OC Genie.

» Current CPU / DRAM Frequency

[aHHble anemMeHTbl 0TOOpaXxKatoT TAKTOBYIO YACTOTY npoLeccopa u beicTpogencTaune
namsaTu. OTO 3Ha4YeHWE HeMb3A U3MEHSATD.

» CPU Base Frequency [10KHz]

[aHHas onums cny>XuT Ans yctaHoBkM 6a3o0Boi TakToBow YacToTsl LI (c warom B
10 kI'y). MiameHeHne aToro napameTpa obecrneymBaeT BO3MOXHOCTb «pasroHa» L.
Ob6palyaem Balle BHUMaHWE Ha TO, YTO KOMMaHWSA He rapaHTUpyeT yCMeLwwHOCTb Bbl-
MOSIHEHWSA pa3roHa U CTabunbHOCTb CUCTEMBI.

» Adjust CPU Ratio

[aHHbIVi napameTp onpeaensieT MHOXUTENb, UCMONb3yeMbli AN onpeaeneHnst TakTo-
BOW YacCTOThbI NpoLeccopa. ViameHeHne AaHHOro napameTpa BO3MOXHO TOMbKO B TOM
cnyyae, ecnu NpoLeccop NoAAepPXUBaEeT AaHHY0 MYHKLMIO.

> Adjusted CPU Frequency

OTOT NYHKT NokasblBaeT TekyLUyto YacToTy LiM. 3To 3HavyeHne Henb3a N3MeHsTb.

» Adjust CPU Ratio in OS

AKTMBMPYIiTE AaHHYIO onumio Ans BHeceHns B OC nsmeHeHuin MHOXWUTENS NpoLecco-
pa yepe3 MSI Control Center Il
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> Internal PLL Overvoltage
[aHHbIN NapameTp ucnonb3yeTcs AnsA perynupoBku HanpsbkeHns GAMY (PLL).

»EIST

TexHonornsa Enhanced Intel SpeedStep no3sonseT ycTaHOBUTL YPOBEHb MPON3BOAU-
TenbHOCTM MUKpPOMpoLeccopa nNpu anekTponuTaHumn oT 6atapein unu ot cetu. [laHHoe
none otobpaxaeTcs TOMbKO B TOM Crlyvae, eCnn yCTaHOBMIEHHbIE MPOLeCccopbl Noaae-
PXMBAIOT 3TY TEXHOMOIMIO.

> Intel Turbo Boost

[aHHas KHoMKa CRyXuUT AN BKIOYEHUS UNn OTKMIoYeHna TexHonoruu Intel Turbo
Boost, koTopasi aBToMaT1yeCcky NOBbILIAET BbiLLEYKa3aHHbIe XapakTepuUcTUKM Npo-
n3soautensHoctu LM (ecnu anst paboTbl npunoxeHuin TpebyeTcs makcumarnbHas
Npon3BOANTENBHOCTL MNpoLeccopa).

» Enhanced Turbo

3HaunTenNbHO ynyYlleHa AaHHast PYHKUKMS B npoleccope. OTo NO3BOSSIET NOBbICUTb
CKOPOCTb 10 MakcumarnbHom YacToThl Intel Turbo Boost ans Bcex saep npoueccopa.

»OC Genie Function Control
[aHHas KHoMKa CNyXWT ANs BKOYEHUS UNn OTKMtoYeHnsa pyHkumin kHonkm OC Genie.

»My OC Genie

OTOT anemeHT ncnonb3yeTcs Ans Bbibopa onummn nonb3oBaTenbCKOn HAaCTPOKK napa-
meTpoB OC Genie. Mpu BbiGope dyHkuum [Mo ymonyanuio] OC Genie ncnonb3ayoTcst
napameTpbl OC no ymonyaHuio Ans pasroHa cuctembl. Onums [Monb3oBaTtenbckast
HacTpolika] No3BonseT N3MeHsTb koHurypaumio nogmeHto «My OC Genie option»
Bpy4Hyto anst OC Genie.

»My OC Genie option

Haxmute <Enter> onsa Bxoga B NOAMEHHO.
» My OC Genie GT Overclocking
3TOT aNeMeHT NO3BONAET BKIHOYATL/BbIKIIOYATL (DYHKLMIO pa3roHa UHTEerpupoBaH-
Holi rpacomkm anst pyHkumm OC Genie.

» My OC Genie GT Ratio
OTOT aNEMEHT CNYXUT AN yKazaHUsS MHOXWUTENS YacTOoTbl A5l BCTPOEHHOTO B MPo-
Leccop rpaduyeckoro sapa ans dyHkymumn OC Genie.
» Adjusted My OC Genie GT Frequency
OTtobpaxaetcs yactota iGPU npu 3anycke OC Genie. 9T0 3Ha4yeHne Hemnb3s
N3MEHSTb.
> DRAM Reference Clock
OTOT ANEMEHT CNYXUT ANS yKa3aHWs 3TanoHHOM YacToTbl CMHXpoHu3aumn DRAM ans
LiM. O6paTuTe BHUMaHKE , YTO BO3MOXHOCTb YCMELLHOro pa3roHa He rapaHTupyeTcs.
» DRAM Frequency
[aHHbIN NapameTp ncnonb3yeTcs Ans ycTaHoBKM bbicTpoaericTBust namsat (DRAM).
O6paTnTe BHUMaHWE , YTO BO3MOXHOCTb YCMELLHOrO pas3roHa He rapaHTupyeTcs.
» Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLuyto YyactoTy DRAM. 370 3HayeHne Henb3s N3MeHsIThb.
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» DRAM Timing Mode

OTOT NyHKT onpeaensieT, 6yayT N1 BpeMeHHble napameTpbl DRAM koHTponupoBaTtbcst
naHHbiMu 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. INpu BbiGope
pexuma [Auto (ABTO)] BKtoyaeTcs cuHxpoHusauus DRAM, a B nogmeHto “Advanced
DRAM Configuration” BIOS yctaHaBnvBaeT napameTpbl Ha OCHOBE XapaKTepucTmK
SPD. Bbi6op pexuma [Link (Coeaunnnts)] unu [Unlink (PazbeanHuTs)] nossonset
nonb3oBaTento HacTpaneaTb cUHXpoHu3auuio DRAM ansi kaxgoro kaHana n BpyyHyto
nepexoauTb B nogmeHto «Advanced DRAM Configuration».

» Advanced DRAM Configuration

HaxmuTte <Enter> gns Bxoga B NnoAMeHH0.

» Command Rate
[aHHasi HacTpolika onpegensieT CKOPOCTb BbINONHEHUst komaHg DRAM.

»tCL

OTa KHoMKa ynpaBnsieT BpemeHeM oxuaaHust CAS, koTopoe onpeaensieT Bpems
3aepXKkn (B TakTax) MeXay noslyYeHMeM AaHHbIX U Havanom BbINOSIHEHUS KOMaH-
bl YTeHus.

»tRCD

OTa KHomMka onpegensieT Bpems nepexoga ot RAS (ctpob agpeca ctpokn) k CAS
(cTpob appeca crtonbua). Yem MeHbLLe TakToB, TeM ObicTpee paboTaeT namsaTb
DRAM.

»tRP

OTa KHOMKa ynpaBrsieT KONMYECTBOM TaKTOB, NPeaoCTaBsieMbIX ANs Npeasapsiia
Ctpoba agpeca ctpokun (RAS). Ecnu BbigensieTcs HegocTaToqHOE BpeMs Ans
3anonHeHus RAS nepeg obHoBneHvem DRAM, DRAM He CMOXET COXpaHuUTb AaH-
Hble. DTOT MYHKT NPUMEHNM, KOra B CUCTEME YCTaHOBIEHA CUHXPOHHAs NamMsThb
DRAM.

»tRAS

Orta KkHomMKa onpeaensieT Bpemsi, kotopoe RAS (cTpob agpeca cTpoku) 3aTpaunsa-
€T Ha YTEeHMWE 1 3anucb B SYEKY NamMsaTH.

»tRFC

OTOT NyHKT onpegensieT Bpems, kotopoe RFC 3aTpauvBaeT Ha YTeHve 1 3an1ch B
AYeriky namaTu.

»tWR

[laHHas KHonka onpeaensieT MUHUMarbHbIV MPOMEXYTOK BPEMEHM Ans BbINOS-
HEHUs onepauun 3anvcu nepes kKomaHaon npeasapsaa. [o3sonseT yeunutensam
CUUTBIBaHMS 3anucaTh AaHHble B SYENKN NaMaTy.

»tWTR

[laHHas KHoMKa CnyxuT Ans onpeaeneHnst MMHUMarnbHOW BPEMEHHOW 3aAepPKKM
MeXAy 3aBepLUeHVEM KOMaHAb! 3arnvcu U Havyariom KOMaHbl CYATBIBAHUS CTONM-
6ua; no3BonseT cucteme BBOAA/BbIBOAA COPOCUTL HANPSXKEHNS Ha YCUMUTENsiX
CUUTBIBAHWS Nepes BbIMONMHEHNEM KOMaHbl CYATLIBAHUS.

»tRRD

MapameTp onpeaensieT 3agepXkKy nepexofa oT aKTUBHOrO-K-aKTUBHOMY COCTOSI-
HUIO ANs pa3HbIX OaHKOB.

»tRTP

BpemeHHo uHTEpBan Mexay KomaHaamu YTeHus 1 npeasapsaa.
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> tFAW

[aHHbIN NnapamMeTp UCnonb3yeTcs Ans HaCTPOMKM CUHXPOHM3auumn tFAW (3agepx-
Ka aKkTMBaLMN YETbIPEX OKOH).

»tWCL
[aHHbIi napameTp ucnonbayetcs Ansa cuHxpoHusaummn tWCL (3agepxka curHana
3anucu CAS).
» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmute <Enter> onsa Bxoga B nogmeHto. [Ins kaxgoro kaHana ycTaHOBUTb [0-
MOSTHUTENBHYIO CUHXPOHU3ALMIO NaMATK.
»GT OverClocking
[aHHbIi napameTp No3BONAET BKMIOUYNTL/BLIKIIOUNTL (DYHKLMIO pa3roHa NHTErpupo-
BaHHOW rpaduku.
> GT Ratio

[aHHbI napameTp ynpasnsieT 6bICTPOAENCTBUEM MHTEFPUPOBAHHON rpaduku, obec-
neunBas paboTy UHTErPUPOBAHHOW rpacuKM B PasfNYHbIX CKOPOCTHLIX KOMOMHALUSIX.

» Adjusted GT Frequency
OtobpaxaeTcsa yactota iGPU. 310 3HayeHne Henb3s M3MEeHATb.

»Spread Spectrum
[aHHas dyHkumsa ymeHbwaeT EMI (anekTpoMarHUTHblE NOMEXM), Bbl3BaHHbIE koneba-
HVUSMW UMMNYNBCHOTO reHepaTopa TakTOBbIX CUTHamMOB.

BHumarmne!|

» Ecnu npobnemsl ¢ nomexamu OTCyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3Ha4deHue [Disabled] (Bbikri.)
Ans nydweii ctabunbHOCTY 1 npoudBoanTenibHocTH. OAHaKo, ecriv BO3HUKaoT
SN1eKTPOMarHUTHbIE MOMEXH, BKITYUTEe napametp Spread Spectrum Ansg nx yMmeHb-
LLIEHUSI.

* Yem bonbLue 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Hmke OyaeT ypoBeHb 351eKTpomar-
HUTHBIX MOMEX, HO CMCTeMa CTaHeT MeHee CTabunbHOW. [Jns Bbibopa noaxoasiyero
3HayeHus Spread Spectrum cBepbTeChb CO 3Ha4YeHNSMMN YPOBHEN 371eKTPOMAarHnuT-
HbIX MOMEX, yCTaHOBMEHHbIX 3aKOHOAATEIbCTBOM.

* He 3abyabTe 3anpetntb ncnonb3oBaHne yHkymm Spread Spectrum, ecrv Bbl
«pasroHsieTe» Npon3BOANTENbLHOCTb CUCTEMHOM NnaTkl. OTO HeobXxoanMO, TaK Kak
Aaxe HeborbLuov apebe3r curHaroB TaKTOBOro reHepaTopa MOXeT MpUBECTU K
oTKasy «pas3orHaHHoro» npoueccopa.

»CPU Core Voltage/ DRAM Voltage
[laHHbIe napameTpbl UICNONb3YTCA AN PEryNMPOBKMA HaNPSHKEHUS.

> Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
[JaHHble napameTpbl NOKa3blBAKOT TeKyLLee HanpsbkeHne. OTO 3HaYEHWE Hemnbasl
N3MEHATD.

» Overclocking Profiles
Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxmunte <Enter> ang Bxoga B NogMEHH0.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
3apaiite umsi B JaHHOM nore.
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» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHune TekyLmMx napaMeTpoB pasroHa Ans BblopaHHoro npocuns Ha MN3Y.

»Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
3arpyska/ YaaneHue coxpaHeHHbix B [13Y napameTpos npoduns.

» OC Profile Save to USB
CoxpaHeHue TeKyLMX NapameTpoB pasroHa Ha diaLll-HakonuTerne.

» OC Profile Load from USB
3arpyska coxpaHeHHbIX NapameTpPOB HAaCTPOVKM C (ON3LL-HAKONUTENS.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> gns Bxoga B noameHt0. B aTomM nogMeHo BblaeneHbl BCE OCHOBHbIE
XapaKkTepucTukK npoueccopa. IHpopmaums 3aBUCUT OT MOAENU U AOCTYMNHA TONbKO
ans yteHus. [ns npocMoTpa 3Tol nHpopmMaLmm B noboe BpeMst HAXKMUTE Ha KHOMKY
[F4]. HaxxmuTe <Enter> ons Bxoga B NOAMEHIO.

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> ans Bxoaa B noameHto. B faHHOM nogmMeHto oTobpaxkatoTcs
hYHKLMMN yCTaHOBIIEHHOIO NpoLieccopa. ATW 3HAYEHNS HEMb3s USMEHSITb.

» MEMORY-Z

Haxmute <Enter> ans Bxoga B noAMeHI0. B 3ToM noagmMeH:o BbigeneHbl Bce napameT-
pbl HACTPOWKM 1 PEXUMbI CUHXPOHU3aumu mogynen DIMM. 3ta nHdopmaumns 3asmcut
OT MOAENu 1 AOCTYMHa TONbKO ANs YTeHus. [ins npocMoTpa 3Tol nHpopmaumm B
noboe Bpems HaxmuTe Ha kHonky [F5]. Haxvute <Enter> ans Bxoga B nogmeHto.

» DIMM1~4 Memory SPD
HaxmuTe <Enter> ans Bxoaa B noAMeHI0. OTo NOAMEHI0 NokasbiBaeT MHdopma-
Lo 06 yCTaHOBMEHHbBIX MOAYMSIX NaMSATH.

»CPU Features
Haxxmute <Enter> ons Bxoga B NoAMEHH0.

» Active Processor Cores
OTOT NYHKT NO3BONSAET 3a4aTb YMCINO aKTUBHbIX siAep npoueccopa.

» Limit CPUID Maximum
[aHHbIVi napaMeTp nNpegHasHaveH Ans orpaHUyeHns 4oNyCTUMON CKOPOCTM Npo-
Leccopa npu ucnosib3oBaHum ctapbix Bepcuin OC.

» Execute Disable Bit

MosBonseTt 3alLUTUTBLCA OT HEKOTOPbIX BUAOB 3NTOHaMepPEHHbIX ,D,eI7ICTBVII7I TUNa
«OLNBKN NepenonHerns dydepay, Npu KOTOPbIX BUPYChI MbITATCS BbIMOMHUTL
KOA, paspyLuatoLuii cuctemy. PekoMeHayeTcs He oTknoYaTb AaHHY0 PyHKLUMIO.

> Intel Virtualization Tech

YnyuwaeT 3pheKTMBHOCTb BUPTYanu3aLumn 1 no3BonsieT CUCTEME BbINOMHATh
PYHKLMN HECKOIbKMX BUPTYanbHbIX CUCTEM. [JONONHUTENbHBIE CBEAEHUS CM. Ha
odumumansHom Beb-caiite Intel.
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> Intel VT-D Tech

OTOT NYHKT UCMONb3yeTCst ANs BKIHOYEHUSA/BbIKNoYeHus TexHonorum Intel VT-D.
[ononHuTenbHble CBeAEHUSI CM. Ha oduumansHom Beb-canTe Intel.

» Power Technology

[aHHbIN napamMeTp NO3BONSET YCTAHOBUTb PEXMM UCMOMb30BaHNsSi TEXHONOMK
Intel Dynamic Power.

» C1E Support

Mpwy BKNOYEHUN JaHHOW ONUMK CHKaeTCst HepronoTpebneHne npoteccopa npu
npoctoe. He Bce npoueccopbl nogaepxvsatoT dyHkumio Enhanced Halt (C1E).

» OverSpeed Protection

KoHTponupyeT BbIYMCIUTENBHYIO Harpy3ky u aHepronotpebnexue LiIM; npu npeBbI-

LeHnn onpeaeneHHoro ypoBHa npoueccop aBToMaTU4eCkmn NoOHMXaeT TaKTOBYHO
4acToTy. ﬂpvl BbIMNOJIHEHUWM pa3roHa CUCTEMbI pekoMeHaOyeTCA OTKIMKYaTbh AaHHYHO

DyHKLMIO.

> Intel C-State

C-state — 370 TexHonornsa ynpasneHns nUTaHnem, Npu KOTOPOW 3HAaYUTENbHO
cokpaLlyaeTcs aHepronoTpebneHve npoueccopa npy NpocToe CUCTEMBI.

» Package C State limit

[aHHbIVi napameTp nNo3BonseT BbiGpaTb pexum C-state.

» Long duration power limit (W)

[aHHbI NapameTp ncnonb3yeTcs Ans yCTaHOBKM MakcumansHoro TDP npouecco-
pa Ans anuTensHomn paboThbl.

» Long duration maintained (s)

B gaHHom none YKa3blBaeTCA MakCMmMmaribHoe BpemMs pa6OTbI npoueccopa c orpa-
HU4YeHnemM MOLLUHOCTU Npu OANUTENTbHOM YCKOPEHUN.

» Short duration power limit (W)

B naHHOM none ycTaHaBnvBaeTcsa npefenbHas MolwHocTb TDP npu kpaTtkoBpe-
MEHHOM YCKOPEHUN.

» Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)

3711 Nons NO3BONSAIOT YCTAHOBUTL 3Ha4YeHue ceepxTokoB LI (MakcumanbHas MoLwu-
HocTb)/ iIGPU (BTOpUYHBIV Npeaen) Ans koadduumeHTa yCKOpeHus.

» Primary/ Secondary plane Turbo Power Limit (W)

OTu nons No3BoONST YyCTAaHOBUTb NpeAenbHOe 3HaYeHe MOLLHOCTU npoLieccopa B
pexume Turbo (MakcumanbHas mowHocTb)/ IGPU (BTOPMYHbIN Npeaen) B pexuve
turbo boost.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit
[aHHble napameTpbl 0TOOpaXKaroT OrpaHUYEHNE YCKOPEHWST TAKTOBOWM YacToTbl
npoueccopa B cucteme 1/2/3/4 sappa.
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OGHoBneHue BIOS ¢ nomolubio mogyns Live Update

B naHHOM pasfene pacckasbiBaeTcs 0 nopsiake obHosneHust BIOS ¢ nomolubio
ytunuTbl Live Update nepea Bxogom B onepauyoHHyto cuctemy. Mpu noakmoyeHnm
Kk MHTepHeTy yTunuta Live Update BbinonHseT aBTomaTunyeckoe obHoBneHune BIOS.
[nsa o6HoBneHust BIOS ¢ nomoubto Mﬁmﬂ Live Update:

1. HaxwmuTe Ha kHonky Live Update B MeHto BIOS YTUIMUTBHI. (Tpebyetca ycta-

HOBKa BeG-o6ospeTen;| Winki

LiveUpdale

Edit connections

U can activate the connection by clicking
this icon, Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

i © |

2. Tlpu Heo6Xx0QMMOCTM HAXXMUTE Ha KHOMKY HaCTPONKM 1 ycTaHoBWUTE coeau-
HeHue.
3. HaxmuTte Ha kHonky Next (danee) .

4. Ytunuta Live Update aBTomaTuyecku BbinonHsieT novick Bepcun BIOS un 3arpysky
COOTBETCTBYHOLLIEero chaiina.

LiveUpdate

/eUpdate information :
BIOS informatior :
nioad ROM file :

Verification :

Status:

| 67% |

A BHyMarne!]

lMpun 6ecnepeboriHoi paboTe cucteMbl 0bHoBneHne BIOS He BbinonHsieTcs.
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CseaeHust 0 nporpaMMHOM obecneveHnm

YcTaHoBMTE B NPUBOA ONTUYECKUX AVCKOB NpunaraeMblil K CUCTEMHOW nnaTte KOMNakT
anck «Driver/Utility». YcTaHoBKka 3anycTtuTtcs aBTomatudecku. Beibepute gpansep vnm
cnyxebHyto nporpammy 1 cneayvite MHCTPYKUMAM Ha 3KpaHe ANs 3aBepLueHus ycTa-
HoBku. Cogepxummoe Disc-gncka ¢ gpanBepammn 1 CnyxebHbIMY NporpamMmmamMu:
- Driver menu (MeHto gpaviBepoB): Ha Hem copgepxaTcs [OCTYMNHbIe ApariBepbl.
[ns ucnonb3oBaHWsA yCTPONCTBA YCTAHOBUTE HYXHbIA ApaniBep.
- Utility menu (CnyxebHble nporpammbl): nck No3BONSIET yCTAHOBUTL UMELOLLIEECS
Ha HeM NMpuKnagHoe nNporpaMmMHoe obecneveHue.
- Service base menu (CepBucHble nporpammebl): C NOMOLLbI AaHHOTO MEHHO MOX-
HO BbIATW Ha oduumanbHbIvi Beb-caidT komnaHum MSI.
- Product info menu (MHdopmaums o npogykte): OTobpaxkaeTcs NOCNeaHsAs UH-
dopmauums no NnpogykTy komnaHmum MSI.
- Security Menu (MeHto BesonacHocTb): CoaepXuT NonesHylo aHTUBMUPYCHYHO
nporpammy.

A Brymarne!]

[na nonyyerns nocnenHux sBepcuii gparisepos n Mmukpornporpamm BIOS, no3sons-
OLLMX MOBBLICUTb MPON3BOANTENBLHOCTL CUCTEMbI, ObpallyaniTecb Ha ouLmanbHbI
Beb-canT komnaHum MSI.

YcrtaHoBka Winki

[nsa pabotel OBO3PEBATENA n YTUIUT BIOS Tpebyetcs Winki. CHavana ycta-
HoBWTe nporpammMHoe npunoxexue "Winki" ¢ gucka ¢ gpansepamu MSI Driver Disc B
OC Windows. 3aTtem HaxumariTe Ha COOTBETCTBYIOLLIME KHOMKM ANs BXOAA B 9TV ABe
yHKLUN.

[Onsa yctaHosku Winki BeINONHWUTE cneayowme AelNCcTBUSA:

msi %

mainboard
OTHERS

OTHERS

winki

Lucid Virtu Driver

N

BkntounTe nutaHne KomnbloTepa 1 BoMaute B onepaumoHHyto cuctemy Windows.

BcTaBbTe auck ¢ gparisepamu MSI Driver Disc B npyBog Ans ONTUYECKUX OUCKOB.
ABTOMaTUYeCKM 0TOBpaxaeTcst 3KpaH YCTaHOBKU.

N

LLlenkHnTe Ha Bknagke gpanBepa.
Haxmute Ha kHonky OTHERS (OPYTUE) .
[nsa Havana yctaHoBku Bbibepute Winki.

o ok w

Mocne 3aBepLUeHNsi YCTAHOBKW BbINOSHUTE nepesarpysky KoMmbloTepa.
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