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Smartphone Application

MSI* is a smart web gadget that works as a shopping navigator and
provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the
nSi L4 smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide
p— ) variety of choices and, if product details are required, you may easily
download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator
provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON

» Google play

Available on the iPhone

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively,
please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://register.msi.com/
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

The power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

o O O O

The equipment does not work well or you can not get it work according to
User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7888

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in
conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC
Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing
equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Reglement sur
le matériel brouilleur du Canada.

Taiwan Wireless Statements

BRIEESES

REXDIFEEZENERGIEEE , FEHT , 07, ARRERAELTSEREREE
L MARDRFEERBRTZHERIBE

EDRGFABHZ EATEYERME LR TESLEE  CRRETERRE , By
BER , YREERTERSGREFEH, ESEERE , BREGSLIACHFEZER
BEEF. BHERGESREDISEBERTE, NEREERAESREFNMTERREZ
T&.

TAESER2 412GHZz~2.462GHz, , 5GHZZSERBRRERER
ELEEREERPEENER , ERANBRRPEAR  THSERESRETE &
EEELT , FAESRERERELEENEX,

Japan VCCI Class B Statement

U ZABEHBBEMEE

COXREBR. BHREMEESEREEEIRHHES (VCCl) OEEICETKIT
ABBEHBEMEETT. cORXKBAIRENTIDOAPTLED I VEEHICIEELT
Fbhae, ZEREERSIERIIENHYET, BURGFBASICLEN > TELLY
BUERVWZELTSEEL,

OB, FEREFHE 2.412GHz~2.484GHz, , 5GHz TEIEL TWD &£ &k, BER
ICBVWTOHKEATETT,

Korea Warning Statements

gol FMdHIE 288 HutEdl 7590l I8
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of
as unsorted household waste. Please use the public collection system
to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected
separately for recycling or special disposal.
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California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires
special handling when recycled or disposed of in California.

&

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August

13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be

discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered

electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life
of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to
local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerdtesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient & rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHua MSI npegnpuHumaeT akTUBHbIE AEWCTBUSA MO 3allMTe OKpyx)atoLen cpeapl,
No3TOMY HarnoMuHaeMm Bam, YTo....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTspallyeHuto
3arps3HEHNs OKpy>KatoLert cpefbl UCNONb30BaHHbIM 3NEKTPUYECKUM U 3MEKTPOHHbBIM
obopyaosaHuem (ampektmea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeri B cuny 13

aBrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSLLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U NIEKTPOHHOMY
o6opyaoBaHuio, He MOTyT paccMaTpuBaTbCst Kak ObITOBOV Mycop, MO3TOMY
Npov3BOAUTENM BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3NIEKTPOHHOr0 060PYA0BaHUsI 06A3aHbI
NpUHUMAaTL ero Ans nepepaboTku No OkoHYaHUK cpoka cnyx6bl. MS| 0653yeTcs
cobnogate TpeboBaHMs No Npuemy NpoayKuuW, NpoaaHHon nod mapkon MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky No oKoHYaHUW cpoka cryx6bl. Bbl MoxkeTe BepHYTb
3TU U3Jenus B CreLmanu3mpoBaHHble MNyHKTbI NpuemMa.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrénicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos
vendidos en la Union Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar
estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog uobi¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU.
Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (‘UE”) dotyczaca odpaddéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak lizere,

elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu elektonik
cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim sdreleri bittikten sonra Grlnleri geri toplamakla
yukumla olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markali Griinlerin kullanim stireleri
bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi
yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobki
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které
se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni
jejich zZivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky

MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mGzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvedjuk, illetve kérnyezetvédékent fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba Iépd, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairol szél6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések tdbbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az

ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
belil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket
a legkdzelebbi gydjtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i
prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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English

Thank you for choosing the Z97 MPOWER MAX AC Series (MS-7888 v1.X)
ATX motherboard. The Z97 MPOWER MAX AC Series motherboards are
based on Intel® Z97 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the
advanced Intel® LGA1150 processor, the Z97 MPOWER MAX AC Series
motherboards deliver a high performance and professional desktop platform
solution.




Motherboard Specifications

CPU
Support

m Supports 4th and 5th Generation Intel® Core™ Processors, and
Intel® Pentium® and Celeron® Processors for Socket LGA1150

Chipset

m |ntel®Z97 Express Chipset

Memory
Support

m 4x DDR3 memory slots supporting up to 32GB

m Supports DDR3 3200(0C)/3100(OC)/ 3000(OC)/ 2800(0C)/
2666(0C)/ 2600(OC)/ 2400(0OC)/ 2200(0OC)/ 2133(0OC)/ 2000(OC)/
1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz

® Dual channel memory architecture

® Supports non-ECC, un-buffered memory

m Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Expansion
Slots

m 3x PCle 3.0 x16 slots (support x16, x8/x8, x8/x4/x4 modes)
m 4x PCle 2.0 x1 slots

Onboard
Graphics

m 1x HDMI port, supporting a maximum resolution of
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

m 1x DisplayPort, supporting a maximum resolution of
4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,
1920x1200@60Hz

Multi-GPU
Support

= Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology*
m Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology
* Supports Windows 7 and Windows 8/ 8.1

Storage

u |ntel Z97 Express Chipset

- 6x SATA 6Gb/s ports (SATA1~6)

- 1x M.2 port*

- M.2 port supports M.2 SATA 6Gb/s module

- M.2 port supports M.2 PCle module up to 10Gb/s speed**

- M.2 port supports 4.2cm/ 6cm/ 8cm length module

- Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10***

- Supports Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start

Technology and Intel Smart Connect Technology****

® ASMedia ASM1061 Chipset

- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA7~8)
*The SATAS5 and SATAG ports will be unavailable when installing a module in the M.2 port.
** Intel RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM, does not support Legacy ROM.
***M.2 PCle interface does not support RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10.
**+* Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8/ 8.1

USB

® |ntel Z97 Express Chipset
- 4x USB 3.0 ports available through the internal USB connectors
- 6x USB 2.0 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available
through the internal USB connectors*)
m ASMedia ASM1074 Chipset
- 6x USB 3.0 ports on the back panel
m ASMedia ASM1042 Chipset
- 2x USB 3.0 ports on the back panel
* Internal JUSB1 connector supports MSI Super Charger.

Audio

= Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output

LAN

m 1x Intel 1218-V Gigabit LAN controller

En-2




Wireless ® Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-

LAN AC 7260 chip.

- Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up
to 867 Mbps speed.

- Supports Intel Wireless Display (WiDi)

Bluetooth m Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-
AC 7260 chip.
- Supports Bluetooth v4.0 (includes BLE* and Bluetooth 3.0+HS)
* BLE: Bluetooth Low Energy

Back Panel | = 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port
Connectors | ® 2x USB 2.0 ports

m 1x Clear CMOS button

= 8x USB 3.0 ports

m 1x Optical S/PDIF OUT connector

u 1x HDMI port

m 1x DisplayPort

= 1x LAN (RJ45) port

m 6x OFC audio jacks

Internal ® 1x 24-pin ATX main power connector
Connectors | ® 1x 8-pin ATX 12V power connector

® 1x 4-pin ATX 12V power connector

® 1x 6-pin ATX 12V power connector*
m 8x SATA 6Gb/s connectors

m 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
m 2x USB 3.0 connectors (supports additional 4 USB 3.0 ports)
m 2x 4-pin CPU fan connectors

m 3x 4-pin system fan connectors

m 1x Clear CMOS jumper

® 1x Front panel audio connector

m 2x System panel connectors

® 1x TPM module connector

m 1x Chassis Intrusion connector

m 9x V-Check connectors

m 1x GO2BIOS button

m 1x Power button

m 1x Reset button

m 2x Base Clock control buttons

m 1x OC Genie button

m 1x Discharge button

m 1x Multi-BIOS switch

® 1x OC Genie mode switch

® 1x Slow mode switch

m 1x 2-Digit Debug Code LED

® 1x Wi-Fi/Bluetooth module connector
* Provides additional power to PCle x16 slots

/0 ® NUVOTON NCT6792 Controller Chip
Controller

Hardware m CPU/System temperature detection
Monitor m CPU/System fan speed detection
m CPU/System fan speed control
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BIOS m 2x 64 Mb flash

Features = UEFI AMI BIOS

® ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= Multi-language

Special m OC Certified
Features = Audio Boost

= Military Class 4

® OC Genie 4

= Click BIOS 4

m |ntel Wireless Display
= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

= GO2BIOS

® Easy Button

® Direct OC

m V-Check Points

® Clear CMOS Button
m Total Fan Control

m Super Charger

® Smart Utilities

u Wi-Fi

u Bluetooth

® Command Center

®m ECO Center

Software ® Drivers
= MSI
- Command Center
- Live Update 6
- Smart Utilities
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
un7-ZIP
m |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution

Form m ATX Form Factor
Factor = 12in.x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm)

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/test-report/
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Connectors Quick Guide

SYSFAN3
CPUFAN2 | DIMM3
Wi-Fi/Bluetooth expansion DIMM2 DIMM4
module connector JPWR4 DIMM1
JPWR3 CPUFAN1
JPWR2 CPU Socket
L ~
e LE L!_I_%.EE_F OC_sw1
A O gH— oc1
@ POWER1
— FV1
(-1 RESET1
B bisci
Back __| o0l (oo {oofjog @Q— BCLK-
Panel D
— JPWR1
[ ........
g E (. H— JUSB3
PCLE1 —f— == S| JBAT1

PCI_E2 i % B— JUSB4
PCI_E3 ——— =] [@ E_ SATA12
JTPM1  ———EEE [co)
POI_E4 —————— =
— SATA3_4
PCLES : '——F"ja E— SATA5_6
POLEE I—E&==lo0 0 © ]_EI E— SATA7_8
M2._1
- =1 Jci
PCI_E7 = % o FASTB1
EERRE IE‘ IE‘ ::I::' ::i:' Ll D] )
JFP1
JUsB2 JFP2
JAUD1 SYSFAN2 JUSB1 | SLOW._1

SYSFAN1 BIOS_SW1




Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-7

BCLK+, BCLK- Base Clock Control Buttons En-27
CPU LGA1150 CPU Socket En-9

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3  Fan Power Connectors En-19
DIMM1~4 Memory Slots En-13
DISCH1 Discharge Button En-28
FASTB1 GO2BIOS Button En-28
FV1 V-Check Connectors En-25
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-23
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-29
JCH Chassis Intrusion Connector En-22
JFP1, JFP2 System Panel Connectors En-20
JPWR1~4 ATX Power Connectors En-15
JTPM1 TPM Module Connector En-24
JusB1~2 USB 2.0 Expansion Connectors En-21
JUSB3 USB 3.0 Expansion Connectors En-22
M2_1 M.2 Port En-23
BIOS_SW1 Multi-BIOS Switch En-30
OC_SWi1 OC Genie Mode Switch En-31
ocC1 OC Genie Button En-26
PCI_E1~7 PCle Expansion Slots En-16
POWER1 Power Button En-27
RESET1 Reset Button En-27
SATA1~8 SATA Connectors En-18
SLOW_1 Slow Mode Booting Switch En-31

En-6



Back Panel Quick Guide

PS/2 Keyboard/ Optical
Mouse Combo S/PDIF-Out
Port LAN Port
==l 0—=
= m lineln  RS-Out
Clear CMOS [ j
Buton |l | | (=] HDMI [==||/neout csou
@ M SS-Out
IC L

USB 2.0 Port USB 3.0 Port DisplayPort ~ USB 3.0 Port

»PS/2 Keyboard/Mouse Combo Port
A combination of PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

»Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store
system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into
the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system
configuration, press the button to clear the data.

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable
is used, it must be USB 3.0 compliant.

»LAN Port

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).

LED LED Status Description
Off No link
LINK/ACT =1_sPEED Link/ Activity LED Yellow Linked
LED - LED Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection

> Optical S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.
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Homi

> HDMI Port e oermimon wutmmeois wreseace

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface
that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV
formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel
digital audio on a single cable.

» DisplayPort

DisplayPort is a digital display interface standard. This connector is used to connect a
monitor with DisplayPort inputs.

A Important;

This platform supports dual-display function.

HDMI+DisplayPort

Extend mode
(Extend the desktop to the second and third monitor)

O

Clone mode
(Monitors have the same screen)

»Audio Ports
These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the
function of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

- N
Introduction to the LGA 1150 CPU

The surface of the LGA 1150 CPU has two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

Notch —>» <«——— Notch

LS

T— Golden triangle is the Pin 1 indicator

\_ /

A

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage
both the CPU and the motherboard.

@

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink.
http://youtu.be/bf5La099url

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.

2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully open
position.

Load lever

Load plate

Retention tab

A Important

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.
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3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down,
without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket.

4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the
load lever.

Retention knob

5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from
the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the
CPU is removed from the socket.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

Thermal paste
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7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.

8. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s cable facing towards the fan
connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

CPU fan connector

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on
the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each
fastener locks into position a click should be heard.

10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly
locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

Motherboard ‘

Ea

Fastener-end 71\

A Important;

» Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules.

DIMM4

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

@ E [=]
E%

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

DIMM2J ; D|I:')\{||\'\/|/I[;]/|2J %
DIMM4 DI[MMEM

/\ topetnt

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required
for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an

1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/O
backplate that came with the motherboard package. The 1/0O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the
motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the
screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer
to the manual that came with the computer case.

toward the rear of the computer
case. They should line up with the
holes on the I/O backplate.

The I/O ports should be facing

e

7
w = O %
[]
]

/\ tpetnt

* Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard
circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

» Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.
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Power Supply
(= TH
C (8] 5 ]

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~4: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

A Important;

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
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Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete
graphics or audio cards.

PCI_E1~7: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

A

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU’s integrate graphics
processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard’s
expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost
the system’s graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are
recommended.

@ Video)Demonstration,

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCle x16 slot
with butterfly lock.

http://youtu.be/mGOGZprow_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the
expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot
covers from the computer case.

2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing
out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E2
slot is recommended.

3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s)
used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.

4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video
cards might require a power cable directly from the power supply.

5. Please consult your video card’s manual for further instructions regarding driver
installation or other special settings.
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Internal Connectors

SATA1~8: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ _Elﬂglﬂ
™

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

SATA1~6 (6Gbrs, by Intel® Z97)
SATA7~8 (6Gbls, by ASMedia® ASM1061)

/\ lmpartent

» The SATAS5 and SATAG ports will be unavailable when install a module in the M.2
port.

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN1/
CPUFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A

* Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

» These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s and system’s temperature.

* Ifthere are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector
is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When
installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify
installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then
plug the M-Connector into the motherboard.

@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

The JUSB1 (red mark) connector supports MSI’s new Super-Charger technology
which provides quicker USB charging of your smartphone or other USB-powered
devices. To enable this feature, please install the MSI Super-Charger application

on your computer. When the Super-Charger application is turned on, the JUSB1
connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your
connected device. Please note that when the Super-Charger application is turned on,
data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To
enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn
off the Super-Charger application. When the computer is in stand-by or hibernation
mode (S3/ S4/ S5) Super-Charger mode will automatically be enabled.

@

Watch the video to learn how to charge the smartphone with
Super-Charger.

http://youtu.be/FCyvjrsNbOw [u]

O A0

A Important;

» Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

* Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.

» Super-Charger Technology is only available on select MSI motherboard models.
Please refer to the MSI website to check if your motherboard has Super-Charger
technology.

* ForiPad, JUSB1 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.
» We recommend that don’t disconnect the device when you charge it in S1 state.
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JUSB3: USB 3.0 Expansion Connectors

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

A Important;

» Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

N
Yo
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.

M2_1: M.2 Port
The M.2 port supports either M.2 SATA 6Gb/s module or M.2 PCle module.

A Imporntant;

» The SATA5 and SATAG ports will be unavailable when installing a module in the
M.2 port.

* Intel RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM, does not support Legacy
ROM.

* M.2 PCle interface does not support RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM

security platform manual for more details and usages.
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Voltage Checkpoints

These voltage checkpoints are used to measure the current system voltages. A
multimeter (not included) will be required to check voltages.

FV1: V-Check Connectors

To check the voltage, please use the optional voltage checkpoint cables included in
the motherboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage
checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

9|[c]| onD
[c]| enD
[]| onD
[e]| csa
[c]| riNG
[o]| oFx
[e]| core
[°]| por
1[e]| vcemn
Connector Description
GND (pin 7~9) Ground
C_SA (pin 6) The CPU_SA (CPU System Agent) voltage is the voltage
supplied to the integrated memory controller inside the
CPU.
RING (pin 5) The CPU Ring is an interface for integrated controllers

inside the CPU. The CPU Ring voltage can affect the CPU
overclocking performance.

GFX (pin 4) The CPU_GFX voltage is the voltage supplied to the
integrated graphics processor located on the CPU.
CORE (pin 3) CPU core0 voltage. The CPU voltage is the voltage

supplied to the CPU core. Higher overclocks may require
higher CPU core voltages to maintain stability.

DDR (pin 2) Memory voltage. The DDR memory voltage is the voltage
supplied to the DDR memory modules on the motherboard.
Lower memory timings may require higher voltages to
maintain system stability.

VCCIN (pin1) The CPU VCCIN voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.
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Buttons

The motherboard has numerous on-board buttons to control various functions. This
section will explain how to change your motherboard’s functions through the use of
these on-board buttons.

OC1: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. To enable OC Genie,
Set this button to ON while the system is in power off mode. On the next boot,
the processor will be automatically overclock for optimal performance. To disable
OC Genie, Set this button to OFF while the system is in power off mode and the
configuration parameters will return to its normal values.

@

Watch the video to learn how to use the OC Genie button.
http.//youtu.be/nlpRvWkUazg

0

9

On Off

A Impoitant

» This motherboard provides two ways to enable OC Genie: press the physical OC
Genie button on the motherboard, or click the virtual OC Genie button in BIOS. You
can specify how OC Genie to be enabled by using the "OC Genie Function Control"
item in BIOS.

» Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to
use the OC Genie function.

We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks
caused by overclocking behavior.

It is possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the
BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the
BIOS.

The usage of OC Genie is at the user’s own risk. Overclocking is never guaranteed
by MSI.

To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.
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POWER1: Power Button

This button is used to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on
or turn-off the system.

G | e ===
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RESET1: Reset Button

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.

BCLK+, BCLK-: Base Clock Control Buttons

These buttons are used to increase or decrease the base clock frequency. Pressing
the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the base clock frequency 1 MHz
when the system is in regular operation state.

Plus button: Minus button:
Base clock + 1 MHz Base clock - 1 MHz
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DISCH1: Discharge Button

This button allows you to discharge the motherboard by using the button instead of
removing the battery. You can discharge the motherboard by pressing this button
while the system is off.

(8

FASTB1: GO2BIOS Button

If you enable the "MSI Fast Boot" feature in BIOS, the keyboard will be unavaiable
and entering BIOS Setup by pressing DEL will not function. Therefore, you can press
this button to enter BIOS Setup after reboot.
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Jumpers
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you
want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1(e]e] 1 [0
Keep Data Clear Data

A Impoitant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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Switch

BIOS_SW1: Multi-BIOS Switch

This motherboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM
is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch. In

addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to
maintain or update the BIOS version by yourself.

Blue LED [] [] Green LED

=N
D s 4

A B

BIOS recovery with AFUDOS command

When BIOS updating fails or causes the computer non-bootable, you can recover the
failed BIOS by the steps below.

Preparation:
1. Prepare a bootable USB flash drive.

2. Download the latest BIOS file from the MSI official website at www.msi.com, and
then decompress the file.

3. Copy the AFUDE238.exe and the BIOS file to the bootable USB flash drive

BIOS recovery steps:
Power off the system.

Set the Multi-BIOS switch to the functional BIOS ROM.

Insert the bootable USB flash drive you have made to the USB port.
Boot the computer into the bootable USB flash drive.

Set the Multi-BIOS switch to the failed BIOS ROM.

Execute the below command to flash the BIOS:

For example: AFUDE238 EXXXXIMS.XXX
7. Restart the computer after the BIOS flashing is complete.

o gk wN =

A Impoitant

Do not use the Multi-BIOS switch when system is booting up.
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OC_SW1: OC Genie Mode Switch

This swtich provides two overclocking modes (Gear 1 and Gear 2) for OC Genie
operation. When you press the OC Genie button, the overclocking procedure will

be performed according to the setting of this switch. The Gear 1 Mode is the default
setting. The Gear 2 Mode allows the OC Genie function to overclock the CPU/ system
frequency higher then Gear 1 Mode.

Blue LED [] [1 Red LED

=N
Gear 1 4 Gear 2

(Default)

A Important

» Gear 1 Mode: For normal users using original fan.

» Gear 2 Mode: For OCers using better heat dissipation fan such as liquid cooling or
customized one.

SLOW_1: Slow Mode Booting Switch

This switch is used for LN2 cooling solution, that provides the extreme overclocking
conditions, to boot at a stable processor frequency and to prevent the system from
crashing.

=1
Normal s Enabled

(Default)

A Important;

Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The
overclocking results will vary according to the CPU version.
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LED Status Indicators

OC Switch Gear 2 LED
OC Switch Gear 1 LED

N
BT g o
- THHA @R
@F
5
©)
io0joct |oof oo @%
( [
( E i
o
\ e I |
Debug LED
HDD LED
BIOS B LED
MSI LED BIOS A LED
LED Status Table
The following table describes the status of LED indicators.
LED LED Status | Description
OC Switch Gear 1 Blue Gear 1 OC Genie mode
OC Switch Gear 2 Red Gear 2 OC Genie mode
HDD Blinking HDD activity
BIOS B Green BIOS B in operation
BIOS A Blue BIOS A in operation
MSI On Debug
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Debug Code LED Table

Please refer to the table below to get more information about the Debug Code LED

message.
Post Status
02,07 Power on CPU Initialization
03,08 Power on North Bridge Initialization
04,09 Power on South Bridge Initialization
0B Power on Cache Initialization

11~14,32~36,56~5A

Early CPU Initialization

15~18,37~3A

Early North Bridge Initialization

19~1C,3B~3E

Early South Bridge Initialization

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Early Memory Initialization

63~67,D0 Late CPU Initialization
69~6F,D1 Late North Bridge Initialization
70~77,D2 Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4 PCI bus Initialization

97,98,99,B2,D5~D7

Console Output/Input devices/Console initialization and
Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial

9A~AT.BA SCSI.....)
A8,A9,AB Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE Ready To Boot event/Legacy Boot event

CPU temperature

Fully boot
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Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the
performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver
Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take
advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security
program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Driver/ Utilities Installation
Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The installer will automatically appear
if autorun is enabled in OS.

2. Installer will automatically find and list all necessary drivers.
3. Click Install button.

I72S7 DRIVER & SOFTWARE SETUP

@5

Utilties Google Security System information

v/ Drivers

v/ & Chipset Driver v

[ chipsetDriver Version :10.0.12 Size :6.12MB Status : Notinstalled

@  Dpirectoc Version :1.0.0.9 Size 2.45MB Status : Notinstalled
v ®3 VGADriver v
[ svcADriver Version :10.18.10.3412 Size 423 MB Status : Not installed
v @ (ANDiiver v
@ Network Drivers Version :18.8.135.0 Size 10 MB Status : Notinstalled

B
v M Storage Driver v

[4  satADriver Version :2.0.4.000 Size :4.08 MB Status : Not installed

Install '

Click here

4. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

5. Click OK button to finish.
6. Restart your computer.
You can also use the same method to install the utilities.
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BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,

select the boot device priority and view system information such as the CPU name,

DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST) proc-
ess. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter
BIOS:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS, restart
the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET button.
You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS" but-
ton (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup directly at
next boot.

IS FAST BOOT

FAST BOOT € ) o

s s Click "GO2BIOS" tab on
' "MSI Fast Boot" utility
§ screen.

A Impoltant

» Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous

update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor

My Favorites Language

XMP Button \ IB:58 o System

Temperature

43 - information

s aax]
— .

B Boot device

Virtual OC priority bar

Genie Button ([ : e
SETTINGS OC PROFILE
= F

SERIES :
BIOS menu — RGNS BIOS menu
selection (oMol selection

=

S BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display

»BIOS menu selection
The following options are available:
m SETTINGS - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot
devices.
= OC - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing
the frequency can get better performance, however high frequency and heat
can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
m  M-FLASH - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash
disk.
OC PROFILE -This menu is used to set various overclocking profiles.
HARDWARE MONITOR - This menu is used to set the speeds of fans and
monitor voltages of system.

= BOARD EXPLORER - It provides the information of the installed devices on
the motherboard.
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»Virtual OC Genie Button

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled,
this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with
MS]I optimized overclocking profile.

We recommend that you do not to make any modification in OC menu mode and do
not to load defaults after enabling the OC Genie function.

» XMP Button

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This button will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology. Enables or disables the X.M.P. by clicking on this button.

»Menu display
This area provides BIOS setting items and information to be configured.

»Boot device priority bar
You can move the device icons to change the boot priority.

&« Boot device priority 3:

"o B ¥ i T B

High priority » Low priority

» System information
Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity
and the BIOS version.

» Language
Allows you to select the language of the BIOS setup.

» Temperature monitor
Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

» My Favorites
Allows you to create your personal BIOS menu where you can save and access your
favorite/ frequently-used BIOS setting items.
m  Default HomePage - Allows you to select a BIOS menu (e.g. Settings, OC...,etc)
as the BIOS home page.
m  Favorite1~5 - Allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items
in one page.
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Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table
lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key | Mouse Description

<t loe> 2 Select Item

Move the cursor

<Enter> Select Icon/ Field

\1/

Click/  Double-click
the left button

<Esc> NV Jump to the Exit menu or return to the previous
&) from a submenu

Click the right button

<+> Increase the numeric value or make changes
<> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help

<F2> Favorites assistant

<F3> Enter My Favorites menu

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F8> Load Overclocking Profile

<F9> Save Overclocking Profile

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

SETTINGS

M-FLASH

A

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

« If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]
Enables or disables the advanced OC settings in BIOS.

[Simple] Provides the regular OC settings in BIOS setup.
[Advanced] Provides the advanced OC settings for experienced users to configure in
BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Advanced mode.

» Extreme OC Config [Disabled]*

Helps to adjust BIOS setting that would unnecessary for extreme overclocking. Disa-
bling this item can provide original BIOS default settings.

< CPU Setting >

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU
ratio manually.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.
[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.
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»EIST [Enabled]*

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will be

available when "Adjust CPU Ratio" is set to [Auto].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynami-
cally. It can decrease average power consumption and average heat
production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU

supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

»Legacy Tweaking [Disabled]*
Enables or disabled to improve performance for legacy benchmarking application like
3DMark 01.

[Enabled] Enables this function for improving 3DMark 01 performance.
[Disabled] Disables this function.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Enables the OC Genie function by virtual button in BIOS or physical button on moth-
erboard. Enabling OC Genie function can automatically overclock the system with MSI
optimized overclocking profile.

[By BIOS Options] OC Genie function is enabled by clicking the virtual OC Genie
button at the top left corner of BIOS setup screen.

[By Onboard Button]OC Genie function is enabled by pressing the physical OC Genie
button on the motherboard.

» OC Genie Switch [Gear1]
Selects a kind of overclocking profiles for OC Genie Function. This item appears when
"OC Genie Function Control" sets to [By BIOS Options].

[Gear1] Enables Gear1 overclocking profile for overclocking. For normal users
using original fan.

[Gear2] Enables Gear2 overclocking profile for extreme overclocking. or OCers
using better heat dissipation fan such as liquid cooling or customized
one.

A Impoentant

» We recommend that you do not to make any modification in OC menu and do not to
load defaults after enabling the OC Genie function.

» Updating BIOS or clearing CMOS is not allowed in OC Genie mode, and it may
cause OC Genie function fail or other effect.
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»Adjust Ring Ratio [Auto]
Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

»Adjust GT Ratio [Auto]
Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

» Adjusted GT Frequency
Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

< CPU BCLK Setting >

»CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when
the installed processor supports this function.

»Current CPU Base Clock Strap*
Shows the current CPU Base Clock Strap. Read only. This item appears when the
installed CPU supports this setting.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*

Sets the CPU Base Clock Strap. You may overclock the CPU Base Clock by adjusting
this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This
item appears when the installed CPU supports this setting. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Next Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.
[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.
[During Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.

»BCLK Amplitude [Auto]*

The BCLK Amplitude works for strengthen the signal of CPU BCLK and it would slightly
effect on CPU extreme overclocking. If set to “Auto”, BIOS will configure this setting
automatically.

»CPU PCIE PLL [Auto]*
Selects a PLL (Phase Lock Loop) mode for CPU PCle. This item appears when the
installed CPU supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[LC PLL] Enables LC PLL for normal usage.
[SB PLL] Enables SB PLL for extreme overclocking.
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» Filter PLL [Auto]*
Enables or disables the filter PLL for CPU. This item appears when the installed CPU
supports this setting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Provides wide range of base clock for overclocking when base clock
strap be set to higher value.

[Disabled] Provides normal range of base clock.

< DRAM Setting >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]
Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.
[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.
»Load Memory Presets [Disabled]*

Selects the preset memory overclocking parameters, that includes voltage and timing,
by BIOS to optimize the installed memory performance.

Manual tweaking or fine-tuning the memory parameters is preferred due to different
memory module type and quality.

»Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! works for improving memory compatibility or performance by choosing
optimized memory preset.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence Detect)
of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.
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» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting [Link]
or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each memory
channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory tim-
ing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to
the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to
load the default settings.)

» DRAM Training Configuration*

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of
DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items in
this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings.
(Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the
BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first
training. After that, the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

< Voltage Setting >

> DigitALL Power
Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU
PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Expands the limitation of VR Over Current Protection with 12V input voltage. The
higher expanding value indicates less protection. Therefore, please adjust the
current carefully if needed, or it may damage the CPU/ VR MOS. If set to "Auto",
BIOS will configure this setting automatically.

»CPU Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the CPU loading. If set to "Auto”, BIOS will

optimize the CPU PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Normal] Sets the normal power phase profile for CPU, it could provide a stable
system proformance and effective power-saving capability.

[Optimized]  Sets the optimum power phase profile for CPU, it could provide the
system with an optimum power-saving capability.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for CPU vdroop. If set to "Auto”, BIOS will

configure this setting automatically.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will

configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.
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»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to "Auto", BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may
damage the system.

»CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may
damage the system.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple
range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET.
So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you
increase the value. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Enables or disables the CPU VRM over-temperature protection.

[Enabled] Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature protec-
tion. The CPU frequency may be throttled when CPU VRM over the
specified temperature.

[Disabled] Disables this function.

»DRAM Phase Control [Auto]
Controls PWM phase proportionally to the DRAM loading. If set to "Auto”, BIOS will
optimize the DRAM PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

» DRAM Switching Frequency [Auto]
Sets the PWM working speed to stabilize DRAM voltage and minimize ripple range.
If set to "Auto”, BIOS will configure this setting automatically.

»SVID Communication [Auto]*

Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID
(Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

»VCCIN Voltage [Auto]

Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.
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»CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*
Selects the control mode for CPU Core/ Ring/ GT voltages.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set the voltage manually.

[Offset Mode] Allows you to set the offset voltage and select the voltage
offset mode.

[Adaptive + Offset ] Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the
offset voltage.

[Override + Offset] Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]
Sets the CPU Core/ Ring/ GT voltages. If set to "Auto”, BIOS will set these voltages
automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU Core/Ring/GT
Voltage Mode" sets to [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*
Selects the offset mode for CPU Core/ Ring/ GT voltage. This item appears when "CPU

Core/Ring/GT Voltage Mode" sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override +
Offset].

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[+] Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-] Allows you to offset the voltage by negative value mode.

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

Sets the offset value for CPU Core/ Ring/ GT voltage. If set to "Auto", BIOS will set
these voltages automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU
Core/Ring/GT Voltage Mode" sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override +
Offset].

» CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

Selects the control mode for CPU SA/ I0A (IO Analog)/ 10D (IO Digital) voltages.
[Manual] Allows you to set the voltage manually.

[Offset] Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset mode.

»CPU SA/ IOA/ 10D Voltage Offset Mode [Auto]*

Selects the offset mode for CPU SA/ IOA/ IOD voltage. This item appears when "CPU
SA/IOA/IOD Voltage Mode" sets to [Offset Mode].

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[+] Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-] Allows you to offset the voltage by negative value mode.

»CPU SA/ IOA/ |IOD Voltage Offset [Auto]*

Sets the offset value for CPU SA/ IOA/ 10D voltage. If set to "Auto”, BIOS will set these
voltages automatically or you can set it manually. This item appears when "CPU SA/
IOA/IOD Voltage Mode" sets to [Offset Mode].

»CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

Sets the CPU SA/ I0A (10 Analog)/ 10D (IO Digital) voltages. If set to "Auto”, BIOS will
set these voltages automatically or you can set it manually. This item appears when
"CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" sets to [Manual Mode].
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»DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]
Sets the voltages related to memory/ PCH. If set to "Auto", BIOS will set the voltage
automatically or you can set it manually.

< Other Setting >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU

or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs to
load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of in-
stalled CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4].
Read only.

»CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features
does the installed CPU support. Read only.

»MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and tim-
ings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
»DIMM X Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.

»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and
reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats the multi
cores inside the processor as multi logical processors that can execute instructions
simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. This item
appears when the installed CPU supports this setting.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

»Active Processor Cores [All]
This item allows you to select the number of active processor cores.

»Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.
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»Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious

“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the sys-

tem. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks
and worms.

[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system can
function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

»Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

»CPU AES Instructions [Enabled]
Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)
support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.
[Disabled] Disables Intel AES support.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU

from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

> Intel C-State [Auto]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.
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»C1E Support [Disabled]
Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item ap-
pears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

»Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system is
idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[CO~CT7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3, C2, then
CO.

»LakeTiny Feature [Disabled]
Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears
when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic 10 load adjusted performance for accelerating
the SSD speed.

[Disabled] Disables this feature.

»EIST [Enabled]
Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will ap-
pear when "Simple/ Advanced Mode" is set to [Simple].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency dynami-
cally. It can decrease average power consumption and average heat
production.

[Disabled] Disables EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for Simple mode and ap-

pears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

»CPU Current limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the current

is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core frequency
for reducing the current.
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> Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for CPU
internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Sets the voltage limit on the CPU internal VR for over-voltage protection
and over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.
[Disabled] Disables this function.
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Deutsch

Danke, dass Sie das Z97 MPOWER MAX AC (MS-7888 v1.X) ATX
Motherboard gewahlt haben. Diese Z97 MPOWER MAX AC Motherboard
basiert auf dem Intel® Z97 Chipsatz und ermdglicht so ein optimales

und effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten Intel®
LGA1150 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Z97 MPOWER MAX

AC Motherboard die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen
Hochleistungsdesktopsystems dar.




Spezifikationen

Prozessor

m Die Intel® Core™ Prozessoren der 4. und 5. Generation und
Intel® Pentium® und Celeron® Prozessoren fiir LGA 1150 Sockel

Chipsatz

® |ntel®Z97 Express Chipsatz

Speicher

m 4x DDRS3 Speicherplatze unterstiitzen bis zu 32GB

® Unterstiitzt DDR3 DDR3 3200(0C)/3100(OC)/ 3000(OC)/
2800(0C)/ 2666(OC)/ 2600(0OC)/ 2400(0OC)/ 2200(0C)/
2133(0C)/ 2000(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz

m Dual-Kanal-Speicherarchitektur

m Unterstutzt ungepufferte Non-ECC-Speicher

= Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Erweiterung-
anschliisse

m 3x PCle 3.0 x16-Steckplatze (unterstiitzt die Modi x16, x8/x8,
x8/x4/x4)
m 4x PCle 2.0 x1-Steckplatze

Onboard-
Grafik

m 1x HDMI Anschluss, unterstitzt eine maximale Auflésung von
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

m 1x DisplayPort, unterstltzt eine maximale Auflésung von
4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,
1920x1200@60Hz

Multi-GPU

= Unterstitzt 3-Wege AMD® CrossFire™ Technologie*
m Unterstlitzt 2-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie
* Betriebssystemunterstiitzung: Windows 7 und Windows 8/ 8.1

Aufbewahrung

m |ntel® Z97 Express Chipsatz
- 6x SATA 6Gb/s Anschlisse (SATA1~6)
- 1x M.2-Port*
- M.2-Port unterstitzt das M.2 SATA 6Gb/s Modul
- M.2-Port unterstiitzt M.2 PCle Modul unterstitzt die Ge-
schwindigketit bis zu 10Gb/s**
- M.2-Port unterstutzt die 4,2cm/ 6cm/ 8cm Modullange
- Unterstitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10***
- Unterstitzt die Intel Smart Response Technologie, Intel® Rapid
Start Technologie und Intel Smart Connect Technologie****
m ASMedia ASM1061 Chipsatz
- 2x SATA 6Gb/s Anschlisse (SATA7~8)
* Die SATAS5 und SATA6 Anschliisse werden nicht zur Verfligung stehen, wenn Sie ein
Modul im M.2 Port installieren.
** Intel RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSDs mit UEFI ROM, kein Unterstlitzung fiir Legacy
ROM.
*** Die M.2 PCle Schnittstelle nicht unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10.
**** Unterstiitzt die Intel Core processors auf Windows 7 und Windows 8/ 8.1

USB

m |ntel Z97 Express Chipsatz
- 4x USB 3.0 Anschlisse stehen durch die internen USB An-
schliisse zur Verfligung
- 6x USB 2.0 Anschlisse (2 Anschliisse an der riickseitigen An-
schlussleiste, 4 Anschliisse stehen durch die internen USB
Anschlusse zur Verfigung*)
m ASMedia ASM1074 Chipsatz
- 6x USB 3.0 Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste
m ASMedia ASM1042 Chipsatz
- 2x USB 3.0 Anschlisse an der rlickseitigen Anschlussleiste
* Internal JUSB1 Anschluss unterstiitzt MSI Super Charger.
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Audio

m Realtek® ALC1150 Codec
- 7,1-Kanal-HD-Audio
- Unterstutzt S/PDIF-Ausgang

LAN

® 1x Intel 1218-V Gigabit LAN Controller

Wireless LAN

® Das Wi-Fi/Bluetooth Erweiterungsmodul mit dem Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 Chip.
- Unterstiitzt Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband (2,4GHz, 5GHz)
mit Datenraten von bis zu 867 Mbps.
- Unterstitzt Intel Wireless Display (WiDi)

Bluetooth

® Das Wi-Fi/Bluetooth Erweiterungsmodul mit dem Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 cChip.
- Unterstutzt Bluetooth v4.0 (includes BLE* und Bluetooth
3.0+HS)
* BLE: Bluetooth Low Energy

Hintere Ein-/
und Ausgénge

m PS/2 Tastatur-/Maus-Combo-Anschluss x1
m USB 2.0 Anschliisse x2

m Clear CMOS Taste x1

m USB 3.0 Anschliisse x8

m optischer S/PDIF-Ausgang x1

® HDMI Anschluss x1

m DisplayPort x1

® L AN (RJ45) Anschluss x1

® OFC Audiobuchsen x6

Interne m ATX 24-poliger Stromanschluss x1
Anschliisse m ATX12V 8-poliger Stromanschluss x1

® ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 6-poliger Stromanschluss x1*

m SATA 6Gb/s Anschlisse x8

m USB 2.0 Anschlusse x2 (unterstutzt zusatzliche 4 USB 2.0-Ports)

m USB 3.0 Anschlusse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB 3.0 Ports)

m 4-poliger CPU-LUfter-Anschliisse x2

m 4-poliger System-Lufter-Anschlisse x3

m Steckbriicke zur CMOS-L6schung x1

m Audioanschluss des Frontpanels x1

m Systemtafelanschliisse x2

® TPM Anschluss x1

® Gehdusekontaktschalter x1

® Spannungsmesspunkte x9

m GO2BIOS Taste x1

® Ein-/ Ausschalter x1

m Reset-Taste x1

® Grundtaktsteuerung Taste x2

® OC Genie Taste x1

m Entladetaste x1

= Multi-BIOS Schalter x1

® OC Genie Modeschalter x1

m Slow Mode Booting Schalter x1

m 2-Digit Debug Code LED x1

® Wi-Fi/Bluetooth Modul-Anschluss x1

* Bietet eine zusatzliche Leistung fiir PCle x16 Steckplatze
E/A Anschluss | ® NUVOTON NCT6792 Controller Chip
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Hardware-
Monitor

® CPU/System Temperaturerfassung
m CPU/System Geschwindigkeitserfassung
m CPU/System Lifterdrehzahlregelung

BIOS
Funktionen

= 2x 64 Mb Flash

= UEFI AMI BIOS

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
m Mehrsprachenunterstltzung

Besonder-
heiten

m OC Zertifizierung

m Audio Boost

= Military Class 4

m OC Genie 4

m Click BIOS 4

m |ntel Wireless Display
= NVIDIA SLI

m AMD CrossFire

= GO2BIOS

m Easy Button

m Direct OC

® Spannungsmesspunkte
® Clear CMOS Taste

m Total Liftersteuerung
m Super Charger

® SMART-Funktion

= Wi-Fi

m Bluetooth

m Kommandozentrale
m ECO Center

Software

m Treiber
= MSI
- Kommandozentrale
- Live Update 6
- SMART-Funktion
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
m7-ZIP
m |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution

Formfaktor

m ATX Formfaktor
m 12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

34

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/cpu-support/

Die neusten Informationen iber kompatible Bauteile finden Sie
unter http://www.msi.com/test-report/

De-4




Anschlussibersicht

SYSFAN3
CPUFAN2 | DIMM3
Wi-Fi/Bluetooth DIMM2 DIMM4
Erweiterungsmodul Anschluss JPWR4 DIMM1
JPWR3 CPUFAN1
JPWR2 CPU Sockel
L - ~
Gt =i I
e O gH— OC1
@ POWER1
— FV1
(-1 RESET1
e
Rick- __ oo(jog| jodjpn| (~=+— BCLK-
tafel D
— JPWR1
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PCI_E3 ——— =] [@ E_ SATA12
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— SATA3_4
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- =1 Jci
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JFP1
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JAUD1 SYSFAN2 JUSB1 | SLOW._1
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Ubersicht der Motherboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel De-7

BCLK+, BCLK- Grundtaktsteuerung Tasten De-27
CPU LGA1150 CPU Sockel De-9

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3  Stromanschlisse fur Lifter De-19
DIMM1~4 DDR3 Speichersteckplatze De-13
DISCH1 Entladetaste De-28
FASTB1 GO2BIOS Taste De-28
FV1 Spannungsmesspunkte De-25
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-23
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-29
JCH Gehéausekontaktanschluss De-22
JFP1, JFP2 Systemtafelanschlisse De-20
JPWR1~4 ATX Stromanschliisse De-15
JTPM1 TPM Anschluss De-24
JUSB1~2 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-21
JUSB3~4 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-22
M2_1 M.2-Port De-23
BIOS_SW1 Multi-BIOS Schalter De-30
OC_SWi1 OC Genie Modeschalter De-31
ocC1 OC Genie Taste De-26
PCI_E1~7 PCle Erweiterungssteckplatze De-16
POWER1 Ein-/Ausschalter De-27
RESET1 Reset-Taste De-27
SATA1~8 SATA Anschliisse De-18
SLOW_1 Slow Mode Booting Schalter De-31
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Riicktafel-Ubersicht

Optischer
PS/2 Tastatur/ S/PDIF-
Maus Combo LAN Ausgang
Anschluss Anschluss
| o—=
|_| m line-In  RS-Out
Clear CMOS : :
Taste = = HDMI |_| Ljne-Out CS-Out]
o= | = | |(=—=)| = O O
. Mic  SS-Qut
USB 2.0 USB 3.0 Anschluss DisplayPort USB 3.0
Anschluss Anschluss

»PS/2 Tastatur/Maus Combo Anschluss
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»Clear CMOS Taste

Auf dem Motherboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusatzliche
Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem
CMOS RAM kann das System bei Betatigung des Netzschalters jederzeit automatisch
hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen
Sie die Steckbriicke fur kurze Zeit umsetzen (Clear Data) bzw. die Clear-CMOS-Taste
betéatigen.

»USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstutzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

/\ vty

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

»LAN Port
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED LED Status Bezeichnung
A Keine Verbind
Link/ Activity LED | 1S eine Verbindung
LINK/ACT =]—SPEED (Verbindung/ Gelb Verbindung
Aktivitat LED
LED - LED ivitat LED) Blinkt Datenaktivitat
Speed LED Aus 10 Mbps-Verbindung
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches
Faserkabel.
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Homi

»HDMI AnsChIUSS s oermimon wunmeorn mrearace

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fir die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstutzt alle Formate flir Fernsehen, einschlielich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

» DisplayPort Anschluss
Der DisplayPort ist eine neue digitale StandardSchnittstelle. Dieser Anschluss wird zur
Verbindung des Monitor mit DisplayPort-Eingang verwendet.

A Wichtig

Diese Plattform unterstlitzt die Ausgabe (ber 2 Displays.

HDMI+DisplayPort

Erweiterter-Modus
(Erweiterung des Desktops auf o]
einen zweiten und dritten Monitor)

Clone-Modus
(Monitore zeigen das gleiche Bild)

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.
®m  Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-
nehmen.
®  Grin - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kénnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhdérer anschlieRen.
Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz - RS-Out : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautspre-
cherim 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
®m QOrange - CS-Out : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-Laut-
sprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
®m  Grau - SS-Out : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU (Prozessor)

/
Erklarung zur LGA 1150 CPU

Die Obserseite der LGA 1150 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Kerbe —» <«—— Kerbe

LS

T— Das goldene Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins

~

\_ /

A Wichtig

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméaRige Schicht der thermischen Paste (oder
thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um
Wérmeableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewadhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes aul3erhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
Wir iibernehmen keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb aulBerhalb der Produktspezifikation
resultieren.
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CPU & Kiihlkérper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhlkérper Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fuihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ Videosmemonstration E i : E
-

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie CPU & Kiihlkdrper installieren.

http://youtu.be/bf5L.a099url Off

1. Driicken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Offnen des Hebels und &ffnen
Sie anschlieRend die Abdeckplatte.

2. Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem zuriickklappen des Verschlusshebels
mit nach hinten klappen.

Verschlusshebel

Abdeckplatte

Rickhaltehaken

/\ vty

Bertihren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.
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3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen
Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel.
Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.

4. SchlielRen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Riickhalteknopf.
VerschlieRen Sie den Verschlusshebel.

Ruckhalteknopf

5. Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdriicken, wird die PnP-Abdeckung aus
dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte bewahren Sie die PnP-Abdeckung.
Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus dem Sockel
entfernt wird.

6. Verteilen Sie die dann eine geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Wéarmeableitung
maRgeblich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

Warmeleitpaste
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10.

1.

Machen Sie den CPU-Lufteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.

Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU und beachten Sie die Ubereinstimmung
der Lifterverankerungen mit den daflir vorgsehenen Lochern auf der Motherboard
-Platine.

CPU-L?fteranschluss

1 O o o e

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des Kihlkorpers die
Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten
sollte mit einem klick hérbar sein.

Uberpriifen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler korrekt
installiert ist.

Schliel3lich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Luifters mit dem Anschluss auf
dem Motherboard.

Motherboard ‘

Ea

Verschluss-Ende 71\

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie lhr System starten.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

Wenn Sie eigene CPU und den Kiihlkérper/ Kiihler gekauft haben, beziehen
Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kiihlers fiir mehr Details tiber die
Ktihlerinstallation.
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Speicher

Die DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf.

DIMM4

die Speichermodule installieren.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

@ VideozDemonstration E E
Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie Sie E %

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten Gber zwei
Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-
Kanal-Modus wird die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die
folgenden Abbildungen zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-
Kanal-Modus.

DIMM2J ;
DIMM4

Wichtig,

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

» Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer
Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitdt zu gewéahrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.

DIMM4
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Schraubenlécher fir die Montage

Verwenden Sie die dem Motherboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie

mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehauses ein. Zur
Installation des Motherboards in lnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die

dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Motherboard
mit den Schraubendffnungen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Motherboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der
Befestigungsldcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren
Sie Uber Ihr Gehausehandbuch.

}

Die ruckseitigen Anschlusse des

Motherboards sollten durch die
vorgestanzten Offnungen der |/O-

Platte zuganglich sein.

e

7
w = O %
[]
]

Wichtig,
* Installieren Sie das Motherboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schaden am Motherboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Beriihrung
des Motherboards mit dem Gehéuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Stromversorgung

L
@ VideozDemonstration E 'E

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie die Stromversorgungsstecker installieren. E

http://youtu.be/gkDYyR_8314
JPWR1~4: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

A Wichtiq

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fur Erweiterungskarten, wie
diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~7: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

A Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen.
Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige
zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Video/ Grafikkarten

Fall im Prozessor integriert, nutzt dieses Motherboard den im Prozessor befindlichen
Grafikprozessor. Zusatzliche Grafikkarten kdnnen aber Uber die auf dem Motherboard
verfigbaren Erweiterungssteckplatze eingesetzt werden um die Systemleistung zu
erhdhen.

@ VideozDemonstration

Of-40
[=],

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie eine Grafikkarte im PCle x16 Steckplatz mit Butterfly-Verschliissen
installieren.

http://youtu.be/mGOGZprow._A

Installation einer Grafikkarte

1. Stellen Sie fest fir welchen Steckplatz Ihre Grafikkarte geeignet ist. Suchen Sie
einen entsprechenden freien Steckplatz auf Ihrem Motherboard. Entfernen Sie
eine eventuelle Schutzvorrichtung fir den Steckplatz im Gehause.

2. Positionieren Sie die Grafikkarte Uber den gewahlten Steckplatz, mit dem Display-
Anschluss in Richtung Gehauseausgang. Fur die Installation einer einzelnen
Grafikkarte empfehlen wir PCI_E2.

3. Pressen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz. je nach Steckplatz sollte die Karte
in einer Halterung am Steckplatzende einrasten.

4. Befestigen Sie das vordere Ende der Grafikkarte mit einer dafiir vorgesehenen
Schraube am Computergehause.

5. Konsultieren Sie das Handbuch lhrer Grafikkarte fir weitere Angaben zur
Treiberinstallation und zu den Einstellungen. Einige Grafikkarten benétigen den
Anschluss einer gesonderten Stromversorgung.
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Interne Anschliisse

SATA1~8: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

[=]

@ VideozDemonstration

-
Anhand dieses Video an untenstehender Adresse s
erfahren Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte E
installieren. -

http.//youtu.be/RZsMpgxythc

SATA1~6 (6Gb/s, lber Intel® Z97)
SATAT7~8 (6Gb/s, liber ASMedia® ASM1061)

Wichtig,

» Die SATA5 und SATAG6 Anschliisse werden nicht zur Verfiigung stehen, wenn Sie
ein Modul im M.2 Port installieren.

 Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung liber das
PC-Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch
des Laufwerks.

» Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Stromanschliisse fir Lifter

Die Anschlusse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist |hr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle SystemlUftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kdnnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und mussen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
SystemlUfter kdnnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN1/
CPUFAN2
=l
RS
QSO'Z:
Oo//:o
SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A Wichtig

Informieren Sie sich vor dem Klihlerkauf tiber die empfohlenen CPU-KUhler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

Die Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan Liiftersteuerung. Das Utility Command
Center kann installiert werden, um die Lliftergeschwindigkeit in Abhdngigkeit von
der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

Flir den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfligung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Systemtafelanschliisse

Diese Anschliisse sind fir das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des “Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse,
nutzen Sie bitte die optionalen M-Connectors um die Installation zu vereinfachen.
SchlieBen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehause zunachst an die M-Connectors an und
stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

@ Videozemonstration

A

R

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie die Frontpanel-Anschliisse installieren.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A Wichtig

» An den Anschliissen aus dem Gehé&use sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den M-Connectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschlliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschluss

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

Der JUSB1 (rote Markierung) Anschluss unterstiitzt die neue Super-Charger-
Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder
anderer Gerate mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren,
installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf lhrem Computer. Sobald
die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB1 Anschluss die Daten-
Kanale als zusatzliche Energiekanale freisetzen, um die angeschlossenen Gerate
besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger
Anwendung aktiviert ist, die Datenlbertragung und Synchronisation Gber den JUSB1
Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-
Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der
Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3 / S4 / S5) ist, wird der Super-
Charger-Modus automatisch aktiviert.

@ VideozDemonstration E E

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie das Smartphone mit Super-Charger laden.
http://youtu.be/FCyvjrSNbOw [w]

A Wichtig,

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schédden kommen.

* Bitte verbinden Sie nur ein Gerat einmal pro USB-Port fiir den stabilen
Ladevorgang.

» Die Super-Charger Technologie ist nur fiir ausgewéhlte MSI Motherboard-Modelle
verfiigbar. Priifen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob |hr Motherboard die
SuperCharger Technologie untersttitzt.

» Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status (iber den JUSB1 (rote Markierung)
geladen werden.

» Es wird empfohlen, das zu ladende gerat im S1 Modus nicht zu entfernen wéhrend
es geladen wird.
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JUSB3~4: USB 3.0 Erweiterungsanschliisse

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

/\ ity

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Geréat, muissen Sie das Gerét an einen USB 3.0
Port liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschlie3en.

JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehé&use
geoffnet wird, aktiviert dies den Geh&ause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS
aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermoglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O
Connectivity Design Guide”.

M2_1: M.2-Port

Der M.2-Port unterstiitzt entweder ein M.2 SATA 6Gb/s-Modul oder ein M.2 PCle-
Modul.
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Wichtig,
» Die SATA5 und SATAG6 Anschliisse werden nicht zur Verfligung stehen, wenn Sie
ein Modul im M.2 Port installieren.
» Die M.2 PCle Schnittstelle unterstitzt nur UEFI-Option-ROM, NICHT untersttitzt
Legacy-Option-ROM.
» Die M.2 PCle Schnittstelle nicht untersttitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10.
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet.

Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie

bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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Spannungsmesspunkte

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu
messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird fir die Spannungsmessung benétigt.

FV1: Spannungsmess-Anschluss

UmdieSpannungzuprifen,verwendenSiedie SpannungsmesspunktedesMotherboards.
Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den Spannungsanschluss und die
negative Leitung an den Erdungspol.

GND
GND
GND
C_SA
RING
GFX
CORE
DDR

VCCIN

EEEEEEEEE)

Connector Beschreibung
GND (Pin 7~9) Erdung

C_SA (Pin 6) Die CPU_SA (CPU System Agent) Spannung ist die
Spannung, die Versorgung des integrierten Speicher-
Kontrollers in der CPU anliegt.

RING (Pin 5) CPU Ring ist eine Schnittstelle fur den integrierten
Controller in der CPU. Die CPU Ring Spannung kann die
CPU Ubertaktungsleistung beeintrachtigen.

GFX (Pin 4) Die CPU_GFX Spannung ist die Spannung, die sich zur
Versorgung der integrierten Grafik-Prozessors auf der CPU
befindet.

CORE (Pin 3) CPU Core0 Spannung. Die CPU-Kernspannung ist

die Spannung die an den CPU-Kern geliefert wird.
Hoéhere Ubertaktungsraten kdnnen eine hohere CPU-
Kernspannung fur die Stabilitat erfordern.

DDR (Pin 2) Speicherspannung. Die Spannung des Speicherkanals
C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die Spannung, die bei
den installierten DDR Speichermodulen anliegt. Niedrige
DDR Timings kénnen héhere Spannungen erfordern um
einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

VCCIN (Pin1) Die CPU VCCIN-Spannung ist die CPU Stromquelle, die
mit Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.
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Tasten

Das Motherboard verfligt (iber zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene
Funktionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des
Motherboards durch den Gebrauch der Taste andert.

OC1: OC Genie Taste

Diese Taste dient zur automatischen Ubertaktung des Systems. Zum Aktivieren von
OC Genie, betatigen Sie die Taste (ON), wahrend sich das System im ausgeschalteten
Zustand befindet. Beim nachsten Systemstart wird der Prozessor automatisch mit
den optimalen Werten Ubertaktet. Um OC Genie zu deaktivieren, betatigen Sie die
Taste (OFF), wahrend sich das System im ausgeschalteten Zustand befindet. Die
Konfigurationsparameter werden dann auf die Default-Werte zurlickgesetzt.

0

@ Videozemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie die OC Genie-Taste verwenden.
http://youtu.be/nlpRvWkUazg

9

ON (EIN) OFF (AUS)

» Dieses Motherboard bietet zwei Méglichkeiten, um OC Genie zu aktivieren:
Drticken Sie die physische OC Genie Taste auf dem Motherboard, oder klicken Sie
auf den virtuellen OC Genie Taste im BIOS. Sie kénnen festlegen, wie OC Genie
mit dem “OC Genie Function Control” im BIOS aktiviert werden.

* Bitte installieren Sie DDR3 1333 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige
Kiihler wenn Sie OC Genie einsetzen.

* MSI gibt keine Garantie auf den Ubertaktungsbereich und auf eventuelle Schaden,
die durch eine Ubertaktung entstehen kénnen.

» OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs
gibt dariiber Auskuntt.

« Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Ubertaktungserfolge werden
von MSI nicht garantiert.

» Fdr eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.
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POWER1: Ein-/Ausschalter

Dieser Ein-/ Ausschalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten.
Driicken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.
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RESET1: Reset-Taste

Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurlickzusetzen. Driicken Sie die
Taste, um das System zuriickzusetzen.

BCLK+, BCLK-: Grundtaktsteuerung Tasten

Diese Tasten werden benutzt, um die Grundtakifrenquenz zu erhéhen oder zu
verringern. Driicken Sie die Plus-/ Minus-Tasten einmal, um die Grundtaktfrenquenz
1 MHz zu erhdhen/ verringern, wenn das System im regelmafligen Betriebszustand
ist.

Plus Taste: Minus Taste:
Grundtakt + 1 MHz Grundtakt - 1 MHz
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DISCH1: Entladetaste

Mit dieser Taste konnen Sie das Motherboard statt Entnehmen des Akkus entladen.
Wenn das System ausgeschaltet ist, kdnnen Sie die Taste driicken, um das
Motherboard zu entladen.

(8

FASTB1: GO2BIOS Taste

Wenn Sie die “MSI Fast Boot™-Funktion im BIOS aktivieren, wird es in den meisten
Fallen nicht gelingen, mittels rechtzeitigem Driicken der Del-Taste ins BIOS Setup-
Menu zu gelangen. Daher kénnen Sie vor dem Start die G2BIOS Taste driicken, um
nach dem Neustart automatisch das BIOS-Setup zu 6ffnen.
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Steckbriicken

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L6schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration 16schen
wollen, mussen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

=)
o i 1 BB d-
mnn}
=—d 0 Daten beibehalten = CMOS-Daten I6schen
& 04
]
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Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbrticke stecken, um die
Daten im CMOS zu lé6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch besché&digt werden.
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Schalter

BIOS_SW1: Multi-BIOS Schalter

Das Motherboard hat zwei eigebaute BIOS ROMs (bezeichnet als A und B, Standard
ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestrzt ist, kénnen Sie durch verschieben des
Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten. Die beiden BIOS ROMs
unterstutzen keine automatische Wiederherstellungsfunktion, daher missen BIOS-
Updates manuell durchgefiihrt werden.
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BIOS Wiederherstellung mit AFUDOS-Befehl

Im Falle eines missgliickten BIOS-Updates kann das BIOS mit den nachfolgenden
Schritten wieder hergestellt werden

Vorbereitung:
1. Bereiten Sie einen boot-fahigen USB-Stick vor

2. Laden Sie das neueste BIOS von der offiziellen MSI website bei www.msi.com
herunter und entpacken Sie die Datei.

3. Kopieren Sie AFUDE238.exe und die BIOS-Datei auf den USB-Stick.

BIOS Widerherstellungsverfahren:

Schalten Sie den Computer aus

Setzen Sie den Multi-BIOS Schalter auf das funktionsfahige BIOS
Stecken Sie den vorbereiteten startfahigen USB-Stick ein

Starten Sie den Computer mit dem vorbereiteten startfahigen USB-Stick
Setzen Sie den Multi-BIOS Schalter auf das fehlerhafte BIOS

Flhren Sie das folgende Kommando aus um das BIOS zu Uberschreiben:
z.Bsp.: AFUDE238 EXXXXIMS.XXX

7. Starten Sie den Computer neu nachdem der BIOS-Update-Vorgang vollstandig
durchgefiihrt wurde.

o gk wN =

/\ vty

Bitte schalten Sie den Multi-BIOS-Schalter nicht um, wdhrend das System im Betrieb
ist.
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OC_SW1: OC Genie Modeschalter

Dieser Schalter bietet zwei Ubertaktung-Modi (Gear 1 und Gear 2) fiir den OC
Genie Betrieb. Wenn Sie die OC Genie-Taste driicken, wird die Ubertaktung
nach der Einstellung dieses Schalters ausgefiihrt. Der Gear 1 Modus ist die
Standardeinstellung. Die Ubertaktungsfrequenz der CPU/ des Systems im Gear 2
Modus ist hoher als im Gear 1 Modus.

Blau LED [] [1 Rot LED

=N
Gear 1 ¢l Gear 2

(Standardwert)

* Gear 1 Modus: Fir normale Benutzer unter Verwendung von Original-Llifter.

» Gear 2 Modus: Flir OC-Benutzer, die eine bessere Wirmeabfuhr wie
Fliissigkeitsktihlung oder kundenspezifische Llifter verwenden.

SLOW_1: Slow Mode Booting Schalter

Dieser Sch"alterr wird fur die LN2 Lésung zur Kiihlung verwendet. Er bietet die
extremen Ubertaktensbedingungen, um mit einer stabilen Prozessor- Frequenz zu
starten und das System vom Umkippen abzuhalten.

=1
Normal < Aktiviert

(Standardwert)

A Wichtig

Anwender kénnen bei extremer Kiihlung auf eigenes Risiko lbertakten. Die
Ubertaktungsergebnisse werden abhangig von der CPU-Variante variieren.
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LED Statusanzeige

OC Schalter Gear 2 LED
OC Schalter Gear 1 LED
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Debug LED

HDD LED
BIOS B LED

MSI LED BIOS ALED

Die Tabelle der LED Statusanzeigen
Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der LED-Anzeigen.

LED LED Status | Beschreibung

OC Schalter Gear 1 Blau Gear 1 OC Genie Modus
OC Schalter Gear 2 Rot Gear 2 OC Genie Modus
HDD Blinkt HDD-Aktivitat

BIOS B Griin BIOS B ist im Betrieb
BIOS A Blau BIOS A ist im Betrieb
MSI Ein Debug
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Debug-Code-LED-Panel

Weitere Informationen zu den Debug-LED-Meldungen entnehmen Sie bitte der

nachstehenden Tabelle.

Post Status

02,07 Start-CPU-Initialisierung

03,08 Start-Northbridge-Initialisierung
04,09 Start-Southbridge-Initialisierung
0B Start-Cache-Initialisierung

11~14,32~36,56~5A

Friihe CPU-Initialisierung

15~18,37~3A

Friihe Northbridge-Initialisierung

19~1C,3B~3E

Friihe Southbridge-Initialisierung

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Friihe Speicherinitialisierung

63~67,D0 Spate CPU-Initialisierung
69~6F,D1 Spate Northbridge-Initialisierung
70~77,D2 Spate Southbridge-Initialisierung
92~96,B5,D4 PCI-Bus-Initialisierung

97,98,99,B2,D5~D7

Konsolen E/A-Geréate/Konsoleninitialisierung und
Laden des optionalen ROM (VGA, RAID, parallele
Schnittstellen, serielle Schnittstellen etc.)

Onboard-Gerateinitialisierung und -Erkennung (USB,

9A~AT,B4 SATA SCSI etc.)

A8.A9.AB Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/
angefragt.

AD/AE Boot-Bereitschaftsereignis/Boot-Legacy-Ereignis

CPU Temperatur Vollstandig bootet
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Treiber und Dienstprogramme

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber installieren, um

die Leistung des neuen Computers zu maximieren. Dem MSI Mainbaord liegt eine
Treiber-CD bei. Die enthaltenen Treiber ermdglichen es lhnen, das Motherboard
effizienter zu nutzen und von den besonderen Eigenschaften des MSI Motherboards
zu profitieren.

Sie kénnen lhren Computer durch den Einsatz des beiliegenden
Sicherheitsprogramms vor Viren schiitzen. Zuséatzlich liegen dem Paket eine Vielzahl
von leistungsfahigen und nitzlichen Utilities bei.

Treiber/ Dienstprogramme Installer

Befolgen Sie bitte folgende Schritte, um die Treiber und Dienstprogramme auf lhrem
neuen Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Installierer
erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.

2. Der Installierer erscheint, in dem alle notwendigen Treiber aufgelistet werden.
3. Klicken Sie die “Install” Taste.

I72S7 DRIVER & SOFTWARE SETUP
a

v/ Drivers

Utilities Security System information

v iEE Chipset Driver v

[4  chipsetDriver Version :10.0.12 Size :6.12MB Status : Not installed

™ Direct OC Version :1.0.0.9 Size :2.45MB Status : Not installed
v ®3 VGADriver v
vl @ (AN Diiver v
4 Network Drivers Version :18.8.135.0 Size :10 MB Status : Not installed

v ‘:j Storage Driver v

[4  samapriver Version :2.0.4.000 Size :4.08 MB Status : Notinstalled

Install '

Klicken Sie hier

4. Die Installation der Software wird dann in Gang gesetzt. Nach der Fertigstellung
wird ein Neustart durchgefiihrt.

5. Klicken Sie auf OK, um den Installation zu beenden.
6. Starten Sie den Computer neu.

Sie kdnnen auch die gleiche Methode verwenden, um die gewtinschten
Dienstprogramme zu installieren.
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BIOS Setup

CLICK BIOS wurde von MSI entwickelt, es bietet eine intuitiv bedienbare grafische
Benutzeroberflache in der BIOS-Parameter einfach per Maus und Tastatur konfiguriert
werden kénnen.

Mit CLICK BIOS kénnen Benutzer alle wichtigen BIOS-Einstellungen &ndern,

die CPU-Temperatur Uberwachen, die Boot-Reihenfolge festlegen und die
Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und
BIOS-Version. Benutzer kdnnen die Einstellungen exportieren und importieren, um sie
zu sichern, einzuspielenoder mit Freunden zu teilen.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstliberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(<ENTF> driicken, um das BIOS Setup zu &ffnen;
<F11> driicken um das Bootmenii zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das
System auRerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken Sie
auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI Fast Boot" oder driicken Sie
die Taste “GO2BIOS" (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten Systemstart
automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

I72Si FAST BOOT

FAST BOOT ) orF

G0°BIS ; Klicken Sie auf das

Auswahlfeld "GO2BIOS" des
A WVichtig

Bildschirms "MSI Fast Boot".

* Beim Einsatz des “MSI Fastboot”-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen
des BIOS miissen Sie das Programm zunéchst installieren.

» Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperaturtiberwachung

Favoriten Sprache

XMP Taste Q Temperature I E 5 E R ] . SyStem-

Y3z« - Information
S st | .
— B Bootgerate-
Prioritats-
leiste

Virtual OC
Genie Taste (| . Ssvetons 0
SETTINGS OC PROFILE

e E

.. SERIES "
BIOS-Menii- — LGN BIOS-Men-
Auswahl (oMol Auswahl

=

R BOARD
M-FLASH EXPLORER

MenuUanzeige

»BIOS-Meni-Auswahl
Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:

m  SETTINGS - Mit diesem Menu kénnen Sie die Parameter fur Chipsatz, Boot-
Geréate angeben.

m  OC - Dieses Menl enthalt die Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die Er-
héhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits kann
eine zu hohe Frequenz und hohe Warmeentwicklung Instabilitat verursachen.
Daher empfehlen wir unerfahrenen Anwendern nicht zu Gbertakten.

m  M-FLASH - Dieses Men bietet die Funktion, das BIOS mit einem USB-Flash-
Laufwerk zu aktualisieren.

®  OC PROFILE -In diesem Menu werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gesetzt.

= HARDWARE MONITOR - In diesem Meni werden die Geschwindigkeiten der
Lufter gesetzt und die Spannungen des Systems Uberwacht.

= BOARD EXPLORER - In diesem Menu zeigt die Information der installierten
Geréte auf dem Motherboard an.
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»Virtual OC Genie Taste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf diese
Taste. Wenn aktiviert, leuchtet diese Taste auf. Aktivieren Sie die OC Genie-Funktion
mit einem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch zu (ibertakten.

Vichtig

Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.

»XMP Taste

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingefiihrte Zertifizierungen fir DDR3-
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen DDR3-Speicher
Ubertakten. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstiitzen. Aktiviert bzw. deaktiviert die X.M.P. durch Klicken auf
die Schaltflache.

»Menlanzeige
Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

» Boot-Geréte Prioritatsleiste
Sie kdnnen die Geratesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu andern.

i¢ Boot device priority 3:

o Bt N

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

» System-Information
Es zeigt Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazitat
und die BIOS-Version.

»Sprache
Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

» Temperaturiiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Motherboards.

»Favoriten
Hier kénnen Sie |hre persénliches BIOS-Menl erstellen, in dem Sie die haufig
verwendeten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auswahlen kénnen.
m  Default HomePage - U_t_>er diese Option kdénnen Sie ein BIOS-Menl (zum
Beispiel: Einstellungen, Ubertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswahlen.
m  Favorite1~5 - Hier kénnen Sie die haufig erwendeten oder favorisierten BIOS--
Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzuzufligen.
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Betrieb

Sie kénnen die BIOS-Einstellungen mit der Maus oder der Tastatur steuern. Die
folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> 2 Auswahl eines Eintrages
Bewegen Sie den
Cursor
<Enter> Auswahl eines Symbols/ Feldes
Klicken/ doppelt-klick-
en Sie mit der linken
Maustaste
<Esc> NV Das Men( verlassen oder zurlick zum Haupt-
&) menl aus dem Unterment
Klicken Sie mit der re-
chten Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder dndern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F2> Favoriten-Assistent
<F3> Offnet das Favoriten-Menii
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/
FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Menii

In diesem Meni kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren Sie
nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss im Klaren sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder Komponenten
des Systems beschadigen kénnen.

SETTINGS

M-FLASH

/\ v

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

« Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewéahrleistet. Die Anwendung von
UbertaktungsmafRnahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware ftihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Simple/Advanced Mode [Simple]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die erweiterten Ubertaktungseinstellungen in BIOS.
[Simple] Es bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.
[Advanced] Es bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fiir den erfahrenen

Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren
wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.

Extreme OC Config [Disabled]*

Hier kénnen Sie die BIOS-Einstellung anpassen, die Gberfliissig ware fur extremes
Ubertakten. Wenn diese Option deaktiviert wird, es die originalen BIOS Standardein-
stellungen gibt.

< CPU Einstellung >

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option kann nur geandert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unter-
stutzt.

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige — An-
derungen sind nicht mdglich.
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» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*
Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators. Diese Option wird angezeigt,
wenn Sie den CPU-Multiplikator manuell einstellen.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

»EIST [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese

Option steht zur Verfligung, wenn “Adjust CPU Ratio” auf [Auto] eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche Stromverbrauch
und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt, wenn

die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

»Legacy Tweaking [Disabled]*
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zur Verbesserung der Performance flr
Legacy Benchmarking Anwendungen wie 3DMark 01.

[Enabled] Aktivieren Sie diese function zur Verbesserung der 3DMark 01 Perfor-
mance.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch die virtuelle Taste im BIOS oder die phy-

sische Taste auf dem Motherboard. Das Aktivieren der OC Genie-Funktion kann das

System mit dem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch iibertakten.

[By BIOS Options] Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die
virtuelle Taste in der linken oberen Ecke des BIOS-Setup-
Bildschirm.

[By Onboard Button]Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die
physischen OC Genie Taste auf dem Motherboard.
»OC Genie Switch [Gear1]

Wahlen Sie einen Overclocking-Profil fir OC Genie-Funktion. Diese Option wird an-
gezeigt, wenn “OC Genie Function Control” auf [By BIOS Optionen] steht.

[Gear1] Aktivieren Sie den Wert der Gear1 Overclocking-Profils fir die
Ubertaktung. Fir normale Benutzer unter Verwendung von Original-
Lufter.

[Gear2] Aktivieren Sie den Wert der Gear2 Overclocking-Profils fir extreme

Ubertaktungen. Fir OC-Benutzer, die eine bessere Warmeabfuhr wie
Flussigkeitskiihlung oder kundenspezifische Lifter verwenden.
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A Wichti

+ Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.

* Im OC Genie Modus sind das BIOS-Update oder ein Clearing-CMOS unzuléssig.
Diese kénnen zum Versagen der OC Genie Funktion oder zu anderen Effekten
flihren.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der installierten
CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhéngig von der installierten CPU.

»Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
moglich.

< CPU BCLK Einstellung >

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Hier kdnnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie kénnen die CPU Ubertakten, indem
Sie diesen Wert veréndern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das Ergeb-
nis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option wird angezeigt, wenn der
installierte Prozessor diese Funktion unterstutzt.

»Current CPU Base Clock Strap*

Zeigt das derzeitigen Band des CPU Grundtakts an. Dies ist nur eine Anzeige — keine
Anderung méglich. Diese Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese
Funktion unterstutzt.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*

Legen Sie das Band des CPU Grundtakts fest. Sie kénnen den CPU Grundtakt du-
rch die Anpassung des Werts (ibertakten. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung
(und das Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option kann nur
geandert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstutzt. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Next Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem
Neustart.

[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.
[During Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt beim Booten.
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» BCLK Amplitude [Auto]*

Die BCLK Amplitude dient der Verstérkung des Signals des CPU BCLK und hat
Auswirkungen auf die Extremibertaktung der CPU. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»CPU PCIE PLL [Auto]*

Wahlen Sie einen PLL-Modus (Phase Lock Loop) flr die CPU PCle aus. Diese Option
wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstitzt.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[LC PLL] Aktivieren Sie LC PLL fir normale Zwecke.

[SB PLL] Aktivieren Sie SB PLL fiir extreme Ubertaktungen.

> Filter PLL [Auto]*
Aktivieren oder deaktivieren Sie den Filter PLL fiir die CPU. Diese Option wird angezeigt,
wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Es bietet eine groRe Auswahl vom Grundtakt zur Ubertaktung durch Set-
zen eines héheren Werts.

[Disabled] Es bietet eine normale Auswahl vom Grundtakt.

< DRAM Setting >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstel-
lungen unterstitzt.

» DRAM Frequency [Auto]
Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingefiihrte Zertifizierungen fiir DDR3-
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen DDR3-Speicher
Uibertakten. Diese Option steht zur Verfigung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
[Profile 1] Sie kénnen ihre Plattform (ibertakten, indem sie das Profile1 auswahlen
[Profile 2] Sie kénnen ihre Plattform Gbertakten, indem sie das Profile2 auswahlen.

»Load Memory Presets [Disabled]*
Selektiert die voreingestellten Ubertaktung-Parameter des Speichers (einschlieRlich
Spannung und Timing), um die installierten Speicherleistung von BIOS zu optimieren.

Manuelle Anpassung oder Feineinstellung der Speicherparametern wird wegen des
verschiedenen Speichertyps und der Qualitét bevorzugt.
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»Memory Try It ! [Disabled]

Die Option “Memory Try It!” dient der Verbesserung der Speicherkompatibilitat oder
auch der Speicherleistung durch die Auswahl der optimierten Speicher-Voreinstellun-
gen.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence Detect) der
installierten Speichermodule bestimmt.
[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur alle

Speicherkanéle.
[UnLink] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir die
einzelnen Speicherkanale.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Dieses Untermenti
wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode” aktiviert werden.
Der Anwender kann die Speicher-Timing furr jeden Kanal des Speichers einstellen. Das
System kdnnte nach dem Andern Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, I6schen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)

» DRAM Training Configuration*

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of
DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items in
this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings.
(Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data, and enter the
BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initierung und Priifung des Speichers flr

jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Prifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
gepruft.

< Spannungseinstellung >

> DigitALL Power
Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU
PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Erweitert die Begrenzung des VR-Uberstromschutz mit 12V Eingangsspannung.
Oherer ausweitenden Wert kann auf wenigen Schutz hindeuten. Bitte passen
Sie deshalb den Strom sorgféltig an, um Beschadigungen des CPU/ VR MOS
zu vermeiden. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese
Einstellungen automatisch konfigurieren.
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»CPU Phase Control [Auto]

Steueren Sie PWM Phase proportional zur CPU-Belastung. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die CPU PWM-Phase automatisch optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Normal] Legt den normalen CPU Stromphasen Modus fest. Es ware eine sta-
bile Systemleistung und wirksame Stromverbrauch-Fahigkeit bereit-
stellen.

[Optimized]  Legt den optimalen CPU Stromphasen Modus fest. Es ware eine op-
timale Stromverbrauch-Fahigkeit fiir das System bereitstellen.
[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Legen Sie einen Prozentsatz der Offset-Spannung fur die CPU VDroop fest. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellung automatisch
konfigurieren.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-Uberspannungsschutz fest. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System
beschadigen.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fir den CPU-Unterspannungsschutz fest. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Schutz und kann das System
beschadigen.

»CPU Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den CPU-Uberstromschutz fest. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren Héhere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System
beschadigen.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die CPU Core-Spannung und
den Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhéhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit
verursachen hohere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass eine
Kuhllésung fir MOSFET gut vorbereitet, bevor Sie den Wert erhéhen. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie den CPU VRM Ubertemperaturschutz.

[Enabled] Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf
CPU VRM. Die CPU-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn CPU
VRM Uber die Temperaturgrenze erhoht.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»DRAM Phase Control [Auto]

Steueren Sie PWM Phase proportional zur CPU-Belastung. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die CPU PWM-Phase automatisch optimieren.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.
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»DRAM Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die DRAM-Spannung und den
Ripple Bereich zu stabilisieren. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»SVID Communication [Auto]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstitzung.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] PWM-Phase wird dynamisch je nach CPU SVID (Serial Voltage
Identification) geandert.

[Disabled] Deaktiviert die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstiitzung.

»VCCIN Voltage [Auto]
Legen Sie die CPU Eingangsspannung fest. Die CPU Eingangsspannung ist die CPU
Stromquelle, die durch Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

»CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU Core/ Ring/ GT-Spannungen aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen zur Optimierung der System-
Performance automatisch an.

[Override Mode] Hier kdnnen Sie die Spannungen manuell einstellen.

[Offset Mode] Hier kénnen Sie die Offset-Spannung einstellen und den Modus
der Offset-Spannung auswahlen.

[Adaptive + Offset ] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an und passt die
Offset-Spannung an.

[Override + Offset] Hier kdnnen Sie die Spannung und die Offset-Spannung manuell
einstellen.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Einstellung dieser CPU Core/ Ring/ GT-Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen es
manuell einstellen. This item appears when "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" sets to
[Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*

Wahlen Sie die CPU Core/ Ring/ GT-Spannungs-Offset-Modi aus. Diese Option wird
angezeigt, wenn "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" auf [Offset Mode]/ [Adaptive +
Offset]/ [Override + Offset] steht.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[+] Hier kénnen Sie die positive Offset-Spannung einstellen.
[-] Hier kénnen Sie die negative Offset-Spannung einstellen.

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

Einstellung dieser CPU Core/ Ring/ GT-Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen
es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn "CPU Core/Ring/GT Voltage
Mode" auf [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] steht.
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» CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU SA/ IOA (10 Analog)/ IOD (IO Digital)-Span-
nungen aus.

[Manual] Hier kénnen Sie diese Spannungen manuell einstellen.

[Offset] Hier kénnen Sie diese Offset-Spannung einstellen und den Modus der
Offset-Spannung auswahlen.

»CPU SA/ I0A/ 10D Voltage Offset Mode [Auto]*

Wahlen Sie die CPU SA/ IOA/ IOD-Offset-Modi aus. Diese Option wird angezeigt, wenn
"CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" auf [Offset Mode] steht.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[+] Hier kdnnen Sie die Spannung durch positiven Wertmodus ausgleichen.

[-] Hier koénnen Sie die Spannung durch negativen Wertmodus
ausgleichen.

»CPU SA/ I0A/ IOD Voltage Offset [Auto]*

Stellen Sie die Offset-Werte flr diese CPU SA/ IOA/ IOD-Spannungen ein. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt
oder Sie kdnnen es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn "CPU SA/
IOA/IOD Voltage Mode" auf [Offset Mode] steht.

»CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU 10D Voltage [Auto]

Stellen Sie die CPU SA/ I0A (IO Analog)/ 10D (IO Digital)-Spannungen ein. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch
eingestellt oder Sie kénnen es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn
"CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" auf [Manual Mode] steht.

»DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

Legen Sie die Speicher/ PCH-Spannung fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt
ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen es manuell
einstellen.

< Andere Einstellung >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU

oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und 1adt die
Default-Einstellungen fir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermend
zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen gelangen Sie,
indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

»CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menu zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.

»MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Dieses Unter-

menl zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen Infor-
mationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] dricken.
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»DIMM X Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Das Unter-
meni zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

»CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die Transak-

tionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Intel

Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des Prozes-

sors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchfiihren kénnen.

Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein. Diese Option

wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstutzt.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstutzt.

» Active Processor Cores [All]
Hier konnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit alteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

»Execute Disable Bit [Enabled]

Intel’'s Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Ang-

riffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch Ausfiih-

rung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bdsartigen Angriffe und
Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in  voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer prefetch-

er).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann frihzeitig Daten und Anweisun-
gen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die Cache-Latency
Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).
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[Enabled] Ermdglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der Cache
Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.
[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstitzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstiitzung.
[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstutzung.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Akti\{iert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU
vor Uberhitzung zu schitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur Uber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel C-State [Auto]
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-Technologie.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermdglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf befin-
det und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»C1E Support [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fiir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermaoglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»Package C State limit [Auto]

Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus fiur Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State" aktiviert
ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[CO~CT7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7s, C7, C6, C3, C2,
dann CO.

[No limit] Es gibt keinen C-state Grenzwert fiir die CPU.

»LakeTiny Feature [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST fir SSD.

Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion unterstitzt

und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen |0-Last angepasste Leistung fir die
Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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»EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese

Option wird angezeigt, wenn "Simple/ Advanced Mode" auf [Simple] eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche Stromverbrauch
und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option ist fiir Simple Mode
und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.
[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fir CPU in Turbo Boost Modus ein.

»CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU au-
tomatisch Core-Frequenz.

> Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert Sie den Uberspannungsschutz und Uberstromschutz fiir den

CPU internen Spannungsregulator (VR/ Voltage Regulator).

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Legt die Spannungsbegrenzung der CPU internen VR fir
Uberspannungsschutz und Uberstromschutz.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion zum Ubertakten.

» Internal VR Efficiency Management [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das internen CPU-VR Effizienzmanagement.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Aktivierung des VR Effizienzmanagements fiir Energieersparnis.
[Disabled] Deaktivierung dieser Funktion.
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Francais

Merci d’avoir choisi une carte mére ATX de la série Z97 MPOWER MAX AC
(MS-7888 v1.X). La série Z97 MPOWER MAX AC est basée sur le chipset
Intel® Z97 pour une efficacité optimale. Congue pour fonctionner avec les
processeurs Intel® LGA1150, les cartes mére de la série Z97 MPOWER MAX
AC délivrent de hautes performances et offrent une solution adaptée tant aux
professionnels qu’aux particuliers.
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Spécifications

Processeurs

m Support 4éme et 5éme Génération Intel® Core™ Processeurs, et
Intel® Pentium® et Celeron® Processeurs pour Socket LGA1150

Chipset

m Chipset Intel®Z97 Express

Mémoire
supportée

m 4x emplacements de mémoire DDR3 supportent jusqu’a 32GB

m Support DDR3 3200(0OC)/3100(OC)/ 3000(OC)/ 2800(0C)/
2666(0C)/ 2600(0C)/ 2400(0C)/ 2200(0C)/ 2133(0OC)/
2000(0C)/ 1866(0OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz

m Architecture mémoire double canal

® Support mémoire non-ECC, mémoire un-buffered

m Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Emplacement
d’extension

m 3x emplacements PCle 3.0 x16 (support les modes x16, x8/x8,
x8/x4/x4)
m 4x emplacements PCle 2.0 x1

Graphiques
intégrées

m 1x port HDMI, supportant une résolution maximum de
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

m 1x port DisplayPort, supportant une résolution maximum de
4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz,
1920x1200@60Hz

Multi-GPU
Support

= Support 3-Way AMD® CrossFire™ Technology*
® Support 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology
* Support Windows 7 et Windows 8/ 8.1

Stockage

® Chipset Intel Z97 Express
- 6x ports SATA 6Gb/s (SATA1~6)
1x port M.2*
- M.2 port supporte le module M.2 SATA 6Gb/s
- M.2 port supporte le module M.2 PCle jusqu’a la vitesse 10Gb/
S**
M.2 port supporte le module de longeur 4.2cm/ 6cm/ 8cm
Support RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10***
Support Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start
Technology et Intel Smart Connect Technology****
® Chipset ASMedia ASM1061
- 2x ports SATA 6Gb/s (SATA7~8)
* Ports SATAS et SATA6 sont indisponibles pendant l'installation de module au port M.2.
** Intel RST ne supporte que les SSD M.2 PCle avec ROM UEFI, les ROM Legacy ne sont
pas supportées.
*** L’interface M.2 PCle ne prend pas en charge RAID 0, RAID1, RAID 5 ni RAID 10.
**** Support Intel Core processeurs sous Windows 7 et Windows 8/ 8.1

USB

m Chipset Intel Z97 Express
- 4x ports USB 3.0 disponibles via les connecteurs USB internes
- 6x ports USB 2.0 (2 ports sur le panneau arriére, 4 ports dis-
ponibles via les connecteurs USB internes*)
® Chipset ASMedia ASM1074
- 6x ports USB 3.0 sur le panneau arriere
m Chipset ASMedia ASM1042
- 2x ports USB 3.0 sur le panneau arriere
* Le connecteur JUSB1 supporte MSI Super Charger.
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Audio

m Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-canal audio haute-définition
- Support S/PDIF output

LAN

m 1x Intel 1218-V Gigabit LAN Controleur

Wireless LAN

® Module d’extension Wi-Fi/Bluetooth avec puces Intel Dual Band
Wireless-AC 7260.

- Support Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bandes (2.4GHz,

5GHz) jusqu’a la vitesse 867 Mbps.
- Support Intel Wireless Display (WiDi)

Bluetooth

® Module d’extension Wi-Fi/Bluetooth avec puces Intel Dual Band
Wireless-AC 7260.
- Support Bluetooth v4.0 (y compris BLE* et Bluetooth 3.0+HS)
* BLE: Bluetooth Low Energy

Connecteurs
sur le
panneau
arriére

m 1x port PS/2 clavier/ souris

m 2x ports USB 2.0

® 1x bouton d’effacement CMOS

m 8x ports USB 3.0

m 1x connecteur S/PDIF OUT optique
m 1x port HDMI

m 1x port DisplayPort

m 1x port LAN (RJ45)

m 6x prises audio OFC

Connecteurs
internes

m 1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX
m 1x connecteur d’alimentation 8-pin ATX 12V

m 1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

m 1x connecteur d’alimentation 6-pin ATX 12V*

m 8x connecteurs SATA 6Gb/s

m 2x connecteurs USB 2.0 (support 4 autres ports USB 2.0)
m 2x connecteurs USB 3.0 (support 4 autres ports USB 3.0)
m 2x connecteurs de ventilateur de CPU 4-pin

m 3x connecteurs de ventilateur de systéme 4-pin

® 1x cavalier d’effacement CMOS

® 1x connecteur audio avant

m 2x connecteurs de panneau de systeme

® 1x connecteur de module TPM

® 1x connecteur intrusion chassis

m Ox connecteurs vérification de tensions

= 1x bouton GO2BIOS

m 1x bouton d’alimentation

® 1x bouton de réinitialisation

m 2x boutons de contrble fréquence

= 1x bouton OC Genie

® 1x bouton de décharge

® 1x interrupteur Multi-BIOS

m 1x interrutpeur de mode OC Genie

® 1x interrupteur de mode ralenti

m 1x 2-Digit Debug Code LED

® 1x connecteur de module Wi-Fi/Bluetooth

* Fournit I'alimentation supplémentaire aux emplacements PCle x16

/10
Contréleur

= Chip contréleur NUVOTON NCT6792
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Moniteur de
matériel

m Détection de la température du CPU/ du systeme
m Détection de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systéme
m | e controle de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systeme

Fonctions
BIOS

m 2x 64 Mb flash

= UEFI AMI BIOS

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= Multi-langue

Fonctions
spéciales

m OC Certified

® Audio Boost

m Military Class 4

® OC Genie 4

m Click BIOS 4

m |ntel Wireless Display

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

= GO2BIOS

m Easy Button

m Direct OC

m Points de contréle tension
m Bouton d’effacement CMOS
m Total Fan Control

m Super Charger

® Smart Utilities

m Wi-Fi

m Bluetooth

® Command Center

m ECO Center

Logiciel

m Pilotes
= MS|
- Command Center
- Live Update 6
- Smart Utilities
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
m7-Z|P
m |ntel Extreme Tuning Utility
m Norton Internet Security Solution

Dimension

® Dimensions ATX
®12in.x 9.6 in. (30.5 cm x 24.4 cm)

34

Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez
visiter
http://www.msi.com/test-report/
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Guide Rapide Des Connecteurs

SYSFAN3
CPUFAN2 | DIMM3
Connecteur de module DIMM2 DIMM4
d'extension Wi-Fi/Bluetooth JPWR4 DIMM1
JPWR3 CPUFAN1
JPWR2 CPU Socket

-
| oI
u 0C_SW1
I ] O EH— oc1
® POWER1
— FV1
(OB RESET1
o
Panneau -
amidre. —] oajod joolf (D~=-— BCLK-
%— JPWRA1
[ ........
I E— L — JUSB3
PCLEl — ==} SEep JBAT
PCI_E2 i % B— JUSB4
PCIE3 —————— =y [© | qarar
JTPM1 [co)
POI_E4 —————— =
E— SATA3_4
PCLES : '——F"ja E— SATA5_6
;ZIQEG T ==0 0 O ]_EI E— SATA7_8
& . =1 Jci
PCI_E7 = % o FASTB1
EERRE IE‘ IE‘ ::I::' ::i:' Ll D] )
JFP1
JUsB2 JFP2

JAUD1 SYSFAN2
SYSFAN1

JUSB1 | SLOW_1

BIOS_SW1
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriére Fr-7
BCLK+, BCLK- Boutons de contréle de fréquence Fr-27
CPU LGA1150 CPU Socket Fr-9

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs Fr-19

DIMM1~4 Emplacements de mémoire Fr-13
DISCH1 Bouton de décharge Fr-28
FASTB1 Bouton GO2BIOS Fr-28
FV1 Connecteurs vérification de tension Fr-25
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-23
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-29
JCH Connecteur intrusion chassis Fr-22
JFP1, JFP2 Connecteurs de panneau systéme Fr-20
JPWR1~4 Connecteurs d'alimentation ATX Fr-15
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-24
JUSB1~2 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-21
JUSB3~4 Connecteur d'extension USB 3.0 Fr-22
M2_1 Port M.2 Fr-23
BIOS_SW1 Interrupteur Multi-BIOS Fr-30
OC_Sw1 Interrupteur de mode OC Genie Fr-31
51 ocC1 Bouton OC Genie Fr-26
é PCI_E1~7 Emplacements d’extension Fr-16
() POWER1 Bouton d’alimentation Fr-27
RESET1 Bouton de réinitialisation Fr-27
SATA1~8 Connecteurs SATA Fr-18
SLOW_1 Interrupteur de démarrage mode ralenti Fr-31
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Guide rapide du panneau arriére

Port PS/2 SIPD!F-Out
Combo clavier/ optique
souris Port LAN
==l 0—=
l_l m Ligne-In RS-Out
Bouton
d’effacement | [=—m [— —
CMOS == = HDMI (== Ljgne-Out CS-Out
o= |B=| (=) =||0 O
L Mic  SS-Qut
Port USB 2.0 Port USB 3.0 DisplayPort  Port USB 3.0

»Port PS/2 combo clavier/ souris

Combinaison d'un connecteur souris / clavier DIN PS/2 pour une souris ou un clavier
PS/2°.

»Bouton d’effacement CMOS

CMOS RAM intégre qui est alimenté par une batterie externe, destiné a conserver
les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM, le systéme peut
lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous
souhaitez effacer la configuration du systéme, appuyez sur ce bouton pour effacer les
données.

»Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la
souris, ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A Important

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, vous devez vous connecter a un
port USB 3.0. Si un cable USB est utilisé, il doit étre compatible USB 3.0.
»Port LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au réseau local (Local Area Network
(LAN)).

LED Etat de LED Description
Eteint Non relié
Link/ Activity LED
LINK/ACT — Sl—_SPEED (LE_D_ (lie lien/ Jaune Relié
activité) X .
LED LED Clignote Activité de donnée
Eteint Débit de 10 Mbps
Speed LED .
(LED de vitesse) Vert Débit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps

» S/PDIF-Out optique
Ce connecteur S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) est utilisé pour la
transmission audio numérique a des haut-parleurs externes via un cable optique.
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Homi

> Port HDMI weroermimon wutrmeois mrensace

Le High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo tout-numérique,
qui est capable de transmettre des flux décompressés. HDMI supporte toutes les
formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéos hautes définitions, plus
'audio numérique multicanal sur un simple cable.

» Port DisplayPort
Le port DisplayPort est une interface d'affichage numérique standard. Ce connecteur
sert a relier un moniteur avec les entrées DisplayPort.

A Important;

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran.

HDMI+DisplayPort

Mode étendu
(Etendre le PC sur un deuxiéme ou troisieme moniteur)

[}

Mode clone
(Les moniteurs ont le méme écran)

» Ports Audio
Ces connecteurs audio sont utilisés pour les périphériques audio. Vous pouvez
différencier leur utilisation grace a la couleur des prises audio.

m  Bleu-Ligne In : sert a connecter les périphériques externes de sortie audio.

m Vert-Ligne Out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

. Rose-Mic : est utilisé pour un microphone.

® Noir-RS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround arriéres en mode 4/ 5.1/
7.1.
Orange-CS-Out : Sortie audio centre / caisson de basse en mode 5.1/ 7.1.
Gris-SS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround de c6té en mode 7.1.
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Processeur : CPU

- N
Introduction du CPU LGA 1150

A la surface du CPU LGA 1150 vous noterez deux encoches et un triangle jaune
servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la Pin 1.

Encoche —» <«—— Encoche

LS

T— Le triangle jaune corresponde a la Pin 1

\_ /

A

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systéme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de refroidissement afin
d’améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation
électrique du systeme et débranchez le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte 'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer I'overclocking. Toutefois I'utilisation au dela
des spécifications constructeur n’est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les
dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications
du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’'un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez
les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une
installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

@ Wemaonstration

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site
ci-dessous.

http://youtu.be/bf5La099url

1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu’a la
position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le levier est levé a la position
complétement ouverte.

Levier de charge

Onglet de rétention

A Important

Ne pas toucher les contacts du socket ou I'envers du CPU.
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3. Alignez les encoches et les clés d’alignement du socket. Abaissez le CPU en ligne
droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans I'emplacement. Veérifiez qu'il
est bien installé dans la bonne direction.

4. Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et
engagez le levier de charge.

Bouton de rétention

5. Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de
'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le
couvercle PnP si le CPU est enlevée de son emplacement.

6. Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

Couvercle PnP
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Pate thermique
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7. Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.

8. Placez le ventilateur sur la carte mere avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

Connecteur de
ventilateur CPU

B oo e e

9. Appuyez sur le ventilateur jusqu’a ce que les quatres éléments de fixation se
coincent dans les trous de la carte mere. Appuyez sur les quatre éléments de
fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position, vous
devez entendre un clic.

10. Inspectez la carte mere pour vous assurer que les bouts des éléments de fixation
sont bien verrouillés en position.

11. Finalement, reliez le cable du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte mére.

Carte mére ‘

Ea
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Bout de fixation 71\

A Important;

» Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches de I'emplacement
du CPU avec le couvercle recouvrant 'emplacement.

Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous référer a la
documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information d'installation.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire.

DIMM4

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

[=]

Reégle de population en mode double canal

En mode de double canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double canal peut
améliorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations
suivantes pour connaitre les régles de population en mode double canal.

DIMM2J ; DWMRAQJ %
DIMM4 DI[MMEM

/\ topetnt

» Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

» Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.

» A cause des ressources utilisées par le chipset, le systéme ne détectera que
jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont
installés avec des modules de mémoire de 8GB.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de 'ordinateur. Si le boitier de I'ordinateur
est accompagné par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez le remplacer et utiliser
celui qui est fournit dans la boite de la carte. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se
fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage
du plateau avec les trous taraudés de la carte mere et sécurisez la carte mére avec
les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la
carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel
de votre boitier ordinateur.

©:  HHE

©

Les ports Entrée/ Sortie doivent étre

vers l'arriere du boitier. lls doivent
s’aligner avec les trous du panneau

Entrée/ Sortie arriere.

[
[
[
[
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/\ tpetnt

* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.
* Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact entre
la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans
le boitier de I'ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Connecteurs d’alimentation

z . 0Nz L H
(P Démamsteton dovidto OksHO
Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur
le site ci-dessous. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~4 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez le cable
d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le connecteur.
Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur le
connecteur d’alimentation de la carte mére.

I red
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A Important;

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~7 : Emplacement d’extension PCle

L'emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

A

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Cartes Vidéo/ Graphics

La carte mére peut utiliser la partie graphique intégrée au processeur, mais peut
également utiliser une carte vidéo distincte installée sur un port d’extension de la
carte mere. Une ou plusieurs cartes vidéo ajoutées peuvent améliorer fortement
la performance graphique du systeme. Pour une compatibilité parfaite, nous vous
recommandons d’utiliser des cartes graphiques MSI.

@ Wemonstration,

Voir le vidéo sur l'installation d’une carte graphique dans I'emplacement
PCle x16 avec verrou papillon sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/mGOGZprow_A

Installation de simple carte vidéo

1. Déterminez quelle sorte d’emplacement(s) d’extension la carte vidéo utilisera.
Localisez 'emplacement(s) d’extension sur la carte mére. Otez les caches de
protection correspondants a cet emplacement du boitier de I'ordinateur.

2. Alignez la carte vidéo sur le haut de 'emplacement d’extension, les sorties vidéo
de la carte graphique orientés vers I'exterieur du boitier de 'ordinateur. En cas
d'une seule carte vidéo, il est recommandé d'utiliser I'emplacement PCI_E2.

3. Poussez la carte vidéo dans I'emplacement d’extension. Selon 'emplacement(s)
d’extension utilisé, il doit y avoir des pinces sur I'emplacement(s) d’extension qui
se verrouillent en place.

4. S'il est nécessaire, vissez I'équerre de la carte graphique au boitier de
I'ordinateur. Certaines cartes vidéo exigent un cable venant directement de
I'alimentation.

5. Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique pour plus d’instructions
concernant l'installation des pilotes ou d’autres réglages spécifiques.

Fr-17
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Connecteurs internes

SATA1~8 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ Wemaonstration Ofz]0]
Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

SATA7

SATA1~6 (6Gb/s, par Intel® Z97)
SATA7~8 (6Gb/s, par ASMedia® ASM1061)

/\ lmpartent

* Les ports SATAS5 et SATAG6 deviennent indisponibles lorsqu’'un module est installé
dans le port M.2.

» De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’un céble d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au
manuel des périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-vous au manuel
de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

» Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3 : Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’'un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de l'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mere. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n’'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN1/
CPUFAN2

RO @

X
[(.

I e a2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

afol
'

A

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

» Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. VVous pouvez
installer I'utilitaire Command Center qui contrélera automatiquement la vitesse du
ventilateur en fonction de la température actuelle.

» S'iln’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘’endommage les
lames de ventilateurs.

Fr-19
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau
avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser
le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils
du boitier a M-Connector et puis connectez le M-Connector a la carte mére.

() Démamstetton doviiso

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau
avant.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A Important

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication relative
au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la position des
connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Le connecteur JUSB1 (marqué rouge) supporte la nouvelle technologie MSI Super-
Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou
d’autres périphériques se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est
nécessaire d’installer I'application MSI| SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque
I'application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB1 convertira les canaux de
données en canaux d'alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide.
Veuillez remarquer qu’a ce moment, la transmission et synchronisation des données
du connecteur JUSB1 seront désactivées. Pour activer a nouveau JUSB1 comme un
connecteur USB 2.0 ordinaire, veuillez éteindre I'application SuperCharger. Lorsque
I'ordinateur est en mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger
peut étre activé automatiquement.

(P Démamsteton dovidto ElkEE
Voir le vidéo pour le changement du smartphone avec Super- ;
Charger.

http://youtu.be/FCyvjrsNbOw [u]
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A Important;

» Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Veuillez ne connecter qu’'un seul périphérique par port USB pour assurer une
charge stable.

» La SuperCharger Technology n’est pas disponible sur tous les modéles de carte
mere. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mere est équipé
de la SuperCharger Technology.

* Pour l'Pad, JUSB1 (marqué rouge) peut aussi charger l'iPad en état S3, S4, S5.

* Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le
chargez en état S1.
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JUSB3~4 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A Important;

» Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.

JCI1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d’interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et
désactiver l'alerte.
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JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est
conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®.

M2_1 : Port M.2
Le port M.2 supporte soit le module M.2 SATA 6Gb/s ou celui M.2 PCle.

A Imporntant;

* Les ports SATA5 et SATAG6 deviennent indisponibles lorsqu’'un module est installé
dans le port M.2.

* L’intreface M.2 PCle ne supporte que UEFI option ROM, mais PAS legacy option
ROM.
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* L’intreface M.2 PCle ne supporte pas RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d’information détaillée.
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Point de vérification tension

Ces points de vérification de tension servent a mesurer les tensions actuelles du
systeme. Un multimétre est nécessaire (non fourni) pour vérifier les tensions.

FV1 : Points de contréle tension

Ces points de veérification tension servent a mesurer les tensions du CPU et du PCH.
Pour vérifier les tensions, il faut attacher le fil positif du multimétre a ces points et
attacher le fil négatif sur le point de masse.

9|[c]| onD
[c]| enD
[]| onD
[e]| csa
[c]| riNG
[o]| oFx
[e]| core
[°]| por

1[e]| vcemn

Point Description

GND (pin 7~9) Masse

C_SA (pin 6) Tension CPU_SA (CPU System Agent) est celle fournie au
contréleur de mémoire intégrée dans le CPU.

RING (pin 5) Tension CPU Ring est un interface aux contréleurs intégrés
dans le CPU. La tension CPU Ring influe la performance
d'overclocking du CPU.

GFX (pin 4) La tension CPU_GFX est celle fournie au processeur
graphique intégré localisé sur le CPU.

CORE (pin 3) Tension CPU core0. La tension CPU est celle fournie au
coeur CPU. L'overclocking plus haut demande une tension
du coeur CPU plus haut pour maintenir la stabilité.

DDR (pin 2) Tension de mémoire. La tension de mémoire DDR est celle
fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte meére.
Le temps de mémoire moins peut exiger une tension plus
haute pour maintenir la stabilité.

VCCIN (pin1) La tension CPU VCCIN est la source d'alimentation du
CPU, partagée avec les composants du CPU.

Fr-25
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Boutons

Cette carte mére posséde de nombreux boutons intégrés pour contréler des fonctions
variées. Cette section vous explique comment changer les fonctions de votre carte
meére avec ces boutons intégrés.

OC1 : Bouton OC Genie

Ce bouton sert a auto-overclocker le systéme. Appuyez sur ce bouton une fois lorsque
le systéme est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfonceé jusqu’a ce

qu’il soit appuyé de nouveau pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain
démarrage, I'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux
valeurs de performance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le systéme

et appuyez encore sur le bouton OC Genie. Les réglages de configuration CPU
retournent aux valeurs normales lorsque le bouton n’est plus enfoncé.

() Dmenstiation @5 vidzo OFi0

Voir le vidéo pour I'utilisation du bouton OC Genie.
http.//youtu.be/nlpRvWkUazg

=
—
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9

Activé Désactivé

A Impoitant

Cette carte mere permet d'activer OC Genie de deux fagons différentes : appuyez
le bouton OC Genie physique sur la carte mere, ou cliquez sur le bouton virtuel
OC Genie dans le BIOS. Vous pouvez spécifier comment activer votre OC Genie
depuis le menu "OC Genie Function Control" dans le BIOS.

Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333, ou supérieure et un dispositif de
dissipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.

Nous ne garantissons pas le cadre d’overclocking ni les dommages/ risques
pouvant étre causés par I'overclocking.

» Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez
vous référer a la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment
désactiver OC Genie dans le BIOS.

» L'utilisation d’OC Genie est a la risque de I'utilisateur. Overclocking n’est jamais
garanti par MSI.

Pour assurer un usage réussi d’'OC Genie, les composants MSI sont recommandés.
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POWER1 : Bouton d’alimentation

Ce bouton sert a allumer ou éteindre le systéeme. Appuyez sur ce bouton pour allumer
ou éteindre le systeme.

G | e ===
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RESET1 : Bouton de réinitialisation

Ce bouton sert a réinitialiser le systéme. Appuyez sur ce bouton pour le réinitialiser.

BCLK+, BCLK- : Bouton de contréle de base clock

Ces boutons servent a augmenter ou baisser la fréequence de base clock. Appuyer
sur le bouton Plus/ Minus (Moins) une fois peut augmenter/ baisser la fréquence de
base clock de 1 MHz lorsque le systeme est en état d'opération régulier.
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Bouton Plus : Bouton Minus (Moins) :
Base clock + 1 MHz Base clock - 1 MHz
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DISCH1 : Bouton de décharge

Ce bouton vous permet de décharger la carte mere en utilisant ce bouton, au lieu
d'enlever la batterie. Vous pouvez décharge la carte mére en appuyant ce bouton
lorsque le systéme est mis hors tension.

(8

FASTB1 : Bouton GO2BIOS

Si vous activez la fonction "MSI Fast Boot" dans le BIOS, le clavier est indisponible

et il est impossible d'entrer dans le BIOS en appuyant sur DEL. Une fois que vous
appuyez sur ce bouton, le systéme entrera dans la configuration BIOS directement au
prochain démarrage.

OBOO@j
® o

e e
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systéeme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéeme d’exploitation
chaque fois qu'’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

'BE o

Conserver les données Effacer les données

/\ lmpartent

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systeme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Interrupteur

BIOS_SW1 : Interrupteur Multi-BIOS

Cette carte mére est equipée de deux BIOS ROMs indépendents (étiquetés A et B,
celui par défaut est A). Si un des deux est endommagé, vous pouvez passer a l'autre
pour le démarrage par glissement de l'interrupteur. En outre, ces deux BIOS ROMs
ne supportent pas la fonction Auto Recovery (Récupération automatique), il faudrait
maintenir ou mettre a jour la version BIOS par vous-méme.

ﬁ

®
@,
[0}

%
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K

LED bleu [] [1LED vert

=N
L s 4

A B

Récupération du BIOS avec la commande ADUFOS

Lorsque la mise a jour du BIOS échoue ou que I'ordinateur ne boot plus, vous pouvez
récupérer le BIOS endommagé avec les étapes ci-dessous.

Préparation:
1. Préparez une clé USB bootable

2. Téléchargez la derniére version de BIOS depuis le site MSI official www.msi.com,
et puis décompressez le fichier.

3. Copier AFUDE238.exe et le fichier BIOS sur la clé USB bootable.

Procédure de recuperation BIOS :
Eteignez I'ordinateur

Placez le switch Multi-BIOS sur la ROM BIOS fonctionnelle.
Insérez la clé USB que vous avez préparé dans le port USB.
Démarrez 'ordinateur et bootez I'ordinateur sur la clé USB.
Placez le switch Multi-BIOS sur la ROM BIOS endommagée.
Tapez la commande ci-dessous pour flasher le BIOS :

AFUDE238 EXXXXIMS. XXX
7. Redémarrez 'ordinateur aprés la fin du flash BIOS.

o gk wN =

A Important;

N'utilisez pas l'interrupteur Multi-BIOS lorsque le systéeme est allumé.
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OC_SW1 : Interrupteur de mode OC Genie

Cet interrupteur fournit deux modes d'overclocking (Gear 1 et Gear 2) pour le
fonctionnement d'OC Genie. Lorsque vous appuyez sur le bouton OC Genie, la
procédure d'overclocking s'engage selon le paramétrage de cet interrupteur. Le
mode Gear 1 est le mode par défaut. Le mode Gear 2 permet a la fonction OC Genie
d'overclocker la fréquence du CPU/ fréquence du systéme plus élevée que Gear 1.

LED bleu [] [] LED rouge

=N
Gear 1 4 Gear 2

(Défaut)

A Impontant

* Mode Gear 1 : ventilateur original pour l'utilisation normale.

* Mode Gear 2 : ventilateur pour l'utilisation OC avec une meilleure dissipation de
chaleur en refroidissement liquid ou personnalisé.

SLOW_1 : Interrupteur de démarrage du mode ralenti

Cet interrupteur est la solution de refroidissement LN2, fournissant les conditions
extrémes d'overclocking, a se démarrer a la fréquence stable du processeur et ainsi
prévenir le crash du systeme.

=1
Normal < Activé

(Défaut)

A Important;

Les utilisateurs peuvent essayer I'overclocking a la température extrémement peu
élevée a leurs propres risques. Les résultats d’overclocking peuvent varier selon la
version du CPU.

Fr-31
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Indicateurs d'état LED

LED OC switch Gear 2
LED OC switch Gear 1
I
N
A g o
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Debug LED
=
Q
3 MSI LED BIOS A LED
Q
(72}
Tableau d'état LED
Le tableau suivant décrit I'état d'indicateurs LED.
LED Etat LED Description
OC Switch Gear 1 Bleu Mode d'OC Genie Gear 1
OC Switch Gear 2 Rouge Mode d'OC Genie Gear 2
HDD Clignote Activité disque dur
BIOS B Vert BIOS B en opération
BIOS A Bleu BIOS A en opération
MSI Allumé Debug
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Tableau LED Debug Code

Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information sur le message LED

du code Debug.

Poste Etat

02,07 Allumage initialisation CPU

03,08 Allumage initialisation North Bridge
04,09 Allumage initialisation South Bridge
0B Allumage initialisation Cache

11~14,32~36,56~5A

Antérieur initialisation CPU

15~18,37~3A

Antérieur initialisation North Bridge

19~1C,3B~3E

Antérieur initialisation South Bridge

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Antérieur initialisation mémoire

63~67,D0 Postérieur initialisation CPU
69~6F,D1 Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2 Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4 Initialisation bus PCI

97,98,99,B2,D5~D7

Console périphériques Sortie/Entrée /initialisation
consoler et chargement Option ROM (VGA, RAID, ports
paralléles, ports séries...... )

Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/

9A~AT B4 SATA/SCSI.....)

A8.A9 AB Demarr.ag’e de Ia‘ conﬁg.ur'atlon BIOS. Configuration
BIOS si nécessaire/ exigé.

AD/AE Evénement Prét a Démarrer/ Evénement démarrage

Legacy

Température CPU

Démarrage complet
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Pilotes et Utilitaires

Aprés l'installation du systéeme d’exploitation, il faut installer des pilotes pour
maximiser les performances de 'ordinateur. La carte mére MS| est dotée d’un
disque de pilotes. Ces pilotes permettent a I'ordinateur d’employer la carte mére plus
efficacement et de bien développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de
sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d'utilitaires puissants et
créatifs.

Installation de pilotes/ utilitaires

Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les utilitaires pour votre

ordinateur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages
apparait automatiquement si I'autorun est activé dans le systéme d'exploitation.

2. Cliquez sur Total Installer. Une boite de dialogue surgit et affiche tous les pilotes
necessaires.

3. Cliquez sur le bouton Install.
I72Si DRIVER & SOFTWARE SETUP

G

v/ Drivers

Utiies Security System information

v i Chipset Driver v

[ chipsetDriver Version :10.0.12 Size :6.12MB Status : Notinstalled

Direct0C Version :1.0.0.9 Size 245 M8 Status : Notinstalled
v ®3 VGADriver v
I sveADriver Version :10.18.10.3412 Size 423 M8 Status : Notinstalled
vl @ LANDriver v

] Network Drivers Version :18.8.135.0 Size :10 MB Status : Notinstalled

v A Storage Driver v

] SATA Driver Version :2.0.4.000 Size :4.08 MB Status : Not installed
Install '
Cliquez ici
4. Linstallation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de

redémarrer.
5. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
6. Redémarrez votre ordinateur.
Vous pouvez installer les utilitaires de la méme fagon.
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Configuration BIOS

CLICK BIOS est développé par MSI qui fournit une interface graphique utilisateur pour
régler les parametres du BIOS a l'aide de la souris et du clavier.

Avec CLICK BIOS, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations

du systeme tel que le nom du CPU, la capacité DRAM, la version du systéme
d’exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de
paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis.

Entrer dans le réglage BIOS

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en appuyant
sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le systéme en
appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS. Vous
pouvez cliquez sur 'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot” ou appuyez
sur le bouton “GO2BIOS" physique (en option) sur la carte mere pour permettre au sys-
teme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain démarrage.

IS FASTBOOT

FAST BOOT OFF

GO BIS - Cliquez sur l'onglet
i "GO2BIOS" depuis I'écran
d'utilitaire "MSI Fast Boot.

A Important

» Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
* Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour réguliérement. La description ci

dessous peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme
une référence.

Fr-35

8D
]
O
c
©
—

L




m
X
Q
S

Q
D
o

Vue d'ensemble
Entrer dans le BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température Eavori Langue

Bouton XMP ; W— : ‘ ' Informa‘tion
yg« du systéme
EL

e § Barre priorité

de périphérique

— démarrage

OC PROFILE

A SERIES
Sélection du ||EEEE—_— AN Sélection du

menu BIOS WO menu BIOS

BOA
EXPLORER

Ecran de menu

»Sélection du menu BIOS
Les options suivantes sont disponibles :
m  SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du chipset et des
périphériques de démarrage.
= OC-Cemenupermetlajustementdesfréquencesetdestensions.L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons aux utilisateurs non initiés d’overclocker.
®  M-FLASH - Ce menu fournit la méthode pour mettre a jour le BIOS avec un
disque flash USB.
OC PROFILE - Ce menu sert a régler divers profils d'overclocking.
HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des ventilateurs
et de surveiller les tensions du systeme.
®  BOARD EXPLORER - Il fournit les information relatives aux périphériques in-
stallés sur la carte mére.
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»Bouton OC Genie virtuel

Activer ou désactiver la fonction OC Genie en cliquant sur ce bouton. Lorsqu’il est activé,
le bouton s’allume. Activer la fonction OC Genie peut automatiquement overclocker
avec le profil d’overclocking optimisé MSI.

Il est conseillé de ne faire aucune modification au menu OC ni de charger les valeurs
par défaut apres l'activation de la fonction OC Genie.

»Bouton XMP

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est une technologie de mémoire par le module de mé-
moire. Ce bouton est disponible lorsque les modules mémoire installés supporte cette
technologie X.M.P. Activer ou désactiver X.M.P. par le clic de ce bouton.

»Ecran de menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS et les informations qui permettent de changer les
parametrages.

» Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

i¢ Boot device priority 3:

"o B ¥ i T B

Haute priorité »-Basse priorité

» Information du systéme
Cette partie affiche I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

»Langue
Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

» Indicateur température
Cette partie affiche la température du processeur et de la carte mere.

»Favori
Ceci vous permet de créer un menu BIOS personnalisé ou vous pouvez sauvegarder
et accéder dans les menus favoris et fréequemment utilisés.
m  Default HomePage - Ceci vous permet de sélectionner un menu BIOS (e.g.
Réglages, OC..., etc.) et le configurer comme la page principale du BIOS.
®  Favorite1~5 - Ce menu vous permet d’ajouter les menus favoris et fréquem-
ment utilisés sur une page unique.
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Opération

Vous pouvez contrdler le réglage BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous
décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description

<t loe > 2 Choisir un article

Choisir un champ

<Enter> Choisir une icone/ un domaine

\1/

Cliquer/ Double-cliquer
le bouton gauche

<Esc> NV Retourner au menu Exit ou revenir a la page
&) précédente d’'un sous-menu

Cliquer le bouton droite

<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement
<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement
<F1> Aide générale
<F2> Assistant de favoris
<F3> Saisir les menus favoris
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
:':' <F8> Charger les profils OC de USB
% <F9> Conserver les profils OC a USB
8_ <F10> Conserver les changement et réinitialiser
@ <F12> Conserver une capture d'écran sur un lecteur

USB FAT/FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

Simnle/Advanced Hode [sinple]

SETTINGS

A

» L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]
Active ou désactive les réglages OC avancés dans le BIOS.

[Simple] Fournit les réglages OC réguliers dans le BIOS.
[Advanced] Fournit les réglages OC avanceés pour expert de configurer dans le
BIOS.

Nota : Le symbole * signifie le mode avancé des réglages OC.

» Extreme OC Config [Disabled]*

Ceci aide a ajuster les réglages BIOS pas nécessaires pour I'extréme overclocking.
Vous avez les réglages par défaut avec ce menu désactivé.

< Réglages CPU >

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut étre
modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.
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» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Choisi le mode d'opération du CPU Ratio. Ce menu apparait lorsque vous réglez le ratio
CPU manuellement.

[Fixed Mode] Fixe le ratio CPU.
[Dynamic Mode] Le ratio CPU sera modifié dynamiquement selon le chargement
du CPU.
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»EIST [Enabled]*
Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparait lorsque
"Adjust CPU Ratio" est mis en [Auto].

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la fréquence
du cceur. Cela diminue la consommation d’énergie et la production de
chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu, pour le mode Simple, apparait lorsque

le CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances du
CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systeme exige
un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Legacy Tweaking [Disabled]*

Active ou désactive d'améliorer la performance de I'application de référence legacy
comme 3DMark 01.

[Enabled] Active cette fonction pour améliorer la performance de 3DMark 01.
[Disabled] Désactive cette fonction.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Active la fonction OC Genie via le bouton virtuel dans le BIOS ou le bouton physique sur
la carte mére. L’activation de la fonction OC Genie peut overclocker automatiquement
le systeme avec le profil d’'overclocking MSI optimisé.

[By BIOS Options] La fonction OC Genie est activée en cliquant le bouton virtuel OC
Genie en haut a gauche de I'écran de configuration du BIOS.

[By Onboard Button]La fonction OC Genie est activée en appuyant sur le bouton
physique OC Genie sur la carte mére.

» OC Genie Switch [Gear1]

Choisit un type de profil d’overclocking pour la fonction OC Genie. Ce menu apparait

lorsque "OC Genie Function Control" est mis en [By BIOS Options].

[Gear1] Active le profil d'overclocking Gear1 pour l'overclocking.

[Gear2] Active le profil d'overclocking Gear2 pour l'overclocking extréme. Ou
I'utilisateur d'OC utilise une meilleure solution pour la disspation de
chaleur comme refroidissement liquide ou personnalisé.

A Impoentant

» Nous vous recommandons d'éviter toute modification dans le menu OC et de ne
pas charger les paramétres par défaut une fois la fonction OC Genie activée.

* La mise a jour du BIOS ou la suppression du CMOS en mode OC Genie n’est pas
autorisée ; ceci peut entrainer le dysfonctionnement de la fonction OC Genie ou
tout autre effet.
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»Adjust Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.
» Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

»Adjust GT Ratio [Auto]
Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.

» Adjusted GT Frequency
Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.

< Réglages CPU BCLK >

»CPU Base Clock (MHz) [Default]

Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur.
Veuillez noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti. Ce menu apparait
quand le processeur installé prend cette fonction en charge.

»Current CPU Base Clock Strap*
Montre le CPU Base Clock Strap actuel. Lecture uniquement. Ce menu apparait lor-
sque le CPU installé supporte ce réglages.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*

Définit le CPU Base Clock Strap. Vous pouvez overclocker le CPU Base Clock en
ajustant cette valeur. Veuillez noter que le comportement et la stabilité d’overclocking
ne sont pas garanti. Ce menu apparait lorsque le CPU installé supporte ce réglage. En
“Auto”, le BIOS configure ce réglage automatiquement.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Définit le mode d’application pour le CPU base clock ajusté.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté pour le prochain démarrage.
[Immediate] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté immédiatement.

[During Boot] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté pendant le démarrage.

»BCLK Amplitude [Auto]*

BCLK Amplitude fonctionne pour renforcer le signal de CPU BCLK et ceci influera
légérement l'overclocking extréme du CPU. En “Auto”, le BIOS configure ce réglage
automatiquement.

» CPU PCIE PLL [Auto]*

Choisit un mode PLL (Phase Lock Loop) pour CPU PCle. Ce menu apparait lorsque le
CPU installé supporte ce réglage.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[LC PLL] Active LC PLL pour l'utilisation normale.
[SB PLL] Active SB PLL pour I'overclocking extréme.
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» Filter PLL [Auto]*

Activer ou désactive le filter PLL pour le CPU. Ce menu apparait lorsque le CPU installé
supporte ce réglage.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Fournit une gamme de base clock large pour I'overclocking lorsque base
clock strap est mis en une valeur élevée.

[Disabled] Fournit une gamme de base clock normale.

< Réglages DRAM >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit I'horloge de référence DRAM. La gamme de valeur validée dépend du CPU
installé. Ce menu n’apparait qu’avec un CPU prenant en charge cet ajustement.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module de
mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire pre-
nant la technologie X.M.P. en charge.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.
[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.
»Load Memory Presets [Disabled]*

Choisi les paramétres d’overclocking préréglé de la mémoire, qui comprennent la ten-
sion et le temps, par le BIOS pour optimiser la performance de la mémoire installée.

Important

L'ajustement manuel ou I'ajustage de précision des parametres de mémoire est
préféré pour les types et qualité différentes du modele de mémoire.

»Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It! fonctionne pour améliorer la compatibilité ou performance de mémoire
en choisissant les préréglages de mémoire optimisés.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect)
des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour

chaque canal de mémoire.

Fr-42



» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par
le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut étre
instable ou ne peut plus redémarrer aprés le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage par
défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les données
CMQOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» DRAM Training Configuration*

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Active ou désactive les différents
types de tests DRAM. Le systeme pourrait devenir instable ou ne pas démarrer une fois
ces menus modifiés dans le sous-menu. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données
CMOS et appliquer les réglages par défaut. (Référez-vous au chapitre de cavalier/
bouton d'effacement CMOS pour la suppression des données CMOS, et I'accés au
BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» Memory Fast Boot [Auto]
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera completement I'archive de la premiére initiation et la
premiére formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni testée au
moment du démarrage, de fagon a accélérer le démarrage du systéme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

< Réglages de tensions >

> DigitALL Power
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Contréle I'alimentation numérique
pour CPU PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Etendre la limitation de VR Over Current Protection avec la tension d'entrée de
12V. La valeur d'extension plus haute signifie moins de protection. Par conséquent,
veuillez ajuster le courant soigneusement en cas nécessaire, ou ceci endommagerait
le CPU/ VR MOS. Mis en "Auto", le BIOS configure ce réglages automatiquement.

»CPU Phase Control [Auto]

Contréle la phase PWM proportionnement a la charge du CPU. En "Auto", optimise

automatiquement la phase CPU PWM.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Normal] Définit le profil de phase d’alimentation normal pour le CPU. Il peut
fournir une performance stable de systeme et la capacité d’économie
d’énergie efficace.

[Optimized]  Définit le profil de phase d’alimentation optimum pour le CPU. Il peut
fournir au systéme une capacité d’économie d’énergie optimum.

[Disabled] Désactive la fonction de changement de phase d’alimentation PWM.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Définit un pourcentage de la tension de décalage pour CPU vdroop. En "Auto", le
BIOS configure automatiquement ce réglage.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]
Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En
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"Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systéme.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU. En
"Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
protege moins et peut endommager le systéme.

»CPU Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU. En "Auto",
le BIOS configure automatiquement ce réglage. Un pourcentage élevé protére moins
et peut endommager le systeme.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU et
minimiser minimize la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de fonction
PWM éléve la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer d'une
solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d'augmenter cette valeur.
En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Active ou désactive la protection contre la surtension du CPU VRM.

[Enabled] Définit une limite température sur CPU VRM pour la protection sur
température. La réquence CPU peut étre restreint avec la sur tem-
pérature spécifiée de CPU VRM.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»DRAM Phase Control [Auto]

Contréle la phase PWM proportionnellement au charge DRAM. En “Auto”, le BIOS
optimise la phase DRAM PWM automatiquement.

[Auto] Ce réglage est configure automatiquement par le BIOS.
[Disabled] Désactive la fonction modification de la phase d’alimentation PWM.

» DRAM Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonctionnement PWM pour stabiliser la tension DRAM et mini-
miser le gamme de basculage. En “Auto”, le BIOS configure ce réglage automa-
tiquement.

»SVID Communication [Auto]*
Active ou désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] La phase PWM est modifié€ dynamiquement selon le CPU SVID (Serial
Voltage Identification).

[Disabled] Désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).
»VCCIN Voltage [Auto]

Définit la tension d'entrée du CPU. La tension d'entrée du CPU est la source
d'alimentation du CPU partagée avec ses composants.
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»CPU Core/Ring/GT Voltage Mode [Auto]*

Choisissez le mode de contréle pour les tensions du cceur CPU/ Ring/ GT.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit la tension adaptative automatiquement pour 'optimisation
de la performance du systeme.

[Override Mode] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset Mode] Vous permet de régler la tension de compensation et choisir le
mode de compensation pour la tension.

[Adaptive + Offset ] Définit la tension adaptative automatiquement et ceci vous permet
de régler la tension de compensation.

[Override + Offset] Vous permet de definer la tension et celle de compensation
manuellement.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Définit les tensions de CPU Core/ Ring/ GT. En "Auto", le BIOS configure ces tension
automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement. Ce menu apparait
lorsque "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" est mis en [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Over-
ride Mode].

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*
Choisit le mode de compensation pour la tension du coeur CPU/ Ring/ GT. Ce menu

apparait lorsque “CPU Core/Ring/GT Voltage Mode” est mis en [Offset Mode]/ [Adap-
tive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[+] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur positive.
[-] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur négative.

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

Définit la valeur de compensation pour la tension du coeur CPU/ Ring/ GT. En “Auto”,
le BIOS définit automatiquement ces tensions ou vous pouvez les régler manuellement.
Ce menu apparait lorsque “CPU Core/Ring/GT Voltage Mode” est mis en [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

» CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

Choisit le mode de contréle pour la tension de CPU SA/ IOA (IO Analog)/ 10D (IO
Digital).

[Manual] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset] Vous permet de définir la tension compensation et d'en choisir le mode.

»CPU SA/ IOA/ 10D Voltage Offset Mode [Auto]*

Choisit le mode de compensation pour la tension CPU SA/ I0A/ I0D. Ce menu apparait
lorsque “CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode” est mis en [Offset Mode].

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[+] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur positive.
[-] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur négative.

»CPU SA/ IOA/ |IOD Voltage Offset [Auto]*

Définit la valeur d’offset pour la tension CPU SA/ IOA/ IOD. En “Auto”, le BIOS définit
ces tensions automatiquement ou vous pouvez les régler manuellement. Ce menu
apparait lorsque “CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode” est mis en [Offset Mode].
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»CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU 10D Voltage [Auto]

Définit les tensions CPU SA/ IOA (IO Analog)/ 10D (1O Digital). En "Auto", le BIOS con-
figure ces tension automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.
Ce menu apparait lorsque "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" est en [Manual Mode].

» DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]
Définit les tensions relatives a la mémoire/ PCH. En "Auto", le BIOS configure ces ten-
sion automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.

< Autres réglages >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Active ou désactive le systéme de sortir un message d’alerte pendans le démarrage

lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme sort un message d’alerte pendant le démarrage et demande le
chargement des réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.

[Disabled] Désactive cette function et garde les réglages BIOS actuels.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche I'information
du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information a tout temps
en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

»CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’information a tout temps en appuyant sur [F5].

»DIMM X Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de

transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi

coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent

les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du systéme est

considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.

[Disabled] Désactive ce menu si le systtme ne prend pas la fontion HT en
charge.

» Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.
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»Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner
le probléme démarrage de I'ancien systéme d'exploitation ne prenant
pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

»Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel's Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques

malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter un

code pour endommager le systéme. Il est recommandé de toujours garder ce élé-

ment active.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systemes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systéme peut fonctionner virtuellement
comme des systemes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le
temps de latence et ajuster les performances dans l|'application
specifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

»CPU AES Instructions [Enabled]
Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.
[Disabled] Désactive le support Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du monit-
eur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'norloge du coeur CPU lorsque sa température dépasse la
température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» Intel C-State [Auto]
C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéme et réduit en conséquence la con-
sommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pour I'économie d’énergie en état d’arrét. Ce

menu apparait lorsque "Intel C-State" est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU
visant a économiser I'énergie en état d’arrét.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie

lorsque le systeme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est

activeé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[CO~CT7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C7s,
C7, C6, C3, C2, puis CO.

»LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article

apparait lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel C-State”
est activé.

[Enabled] Ameéliore les performances ajustées de charge ES dynamique pour
accélérer la vitesse SSD.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparait

lorsque "Simple/ Advanced Mode" est mis en [Simple].

[Enabled] Active le EIST d'ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu, pour le mode Simple, apparait
lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances
du CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systéme
exige un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]

Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".
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»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

»CPU Current limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost. Lorsque la
valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit automatiquement
la fréquence du coeur pour réduire la limite actuelle.

» Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Active ou désactive la protection sur tension et la protection sur-courant pour VR (Volt-

age Regulator) du CPU.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Définit la limite de tension sur le VR interne du CPU pour la protection
sur-tension et la protection sur-courant.

[Disabled] Désactive cette fonction pour 'overclocking.

» Internal VR Efficiency Management [Auto]

Active ou désactive la gestion d'efficacité de VR interne du CPU.

[Auto] Le réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Active la gestion d'efficacité VR pour le contréle d'économie d'éngergie.
[Disabled] Désactive cette fonction.
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Pycckun

Bnarogapvm Bac 3a aB6op cuctemHor nnatbl cepumn 297 MPOWER MAX
AC (MS-7888 v1.X) ATX. MaTtepuHckue nnatel cepun 297 MPOWER

MAX AC Ha 6B3e yunceTta Intel® Z97 n oGecneunBaloT onTUManbHyHO
npou3BoanTENbLHOCTL cucTemsl. Mnatbl cepun 297 MPOWER MAX

AC, obecne4ymBaloT BbICOKYO NPOU3BOAUTENBHOCTD U SABNSHOTCA
npodeccroHanbHbIMK Nnatdopmamu ons HactonbHbIx MK, 6narogaps
COBMECTMMOCTU C YCOBEPLUEHCTBOBaHHbIMU npoLieccopamu Intel® LGA1150.




XapaKTepI/ICTI/IKVI MaTepMHCKOﬁ nnarbl

Mopnepxka
npoLeccopoB

® Mogaepxka npoueccopos Intel® Core™, u Intel® Pentium® n
Celeron® 4-ro n 5-ro nokonenus ans coketa LGA1150

Yuncer

® |ntel®Z97 Express

MamsaTb

m 4x DDRS3 cnota namsitu ¢ nogaepxkon go 32'b

® MNopgpepxxka DDR3 3200(0C)/3100(0C)/ 3000(OC)/ 2800(0C)/
2666(0OC)/ 2600(0C)/ 2400(0OC)/ 2200(0OC)/ 2133(0OC)/
2000(0C)/ 1866(0OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MI'y,

m [IByxkaHarbHasi apxXUTekTypa namsatum

® [Mopaepxka non-ECC, HebydeprsoBaHHOW NamsTn

® MNopaepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Cnortsl
pacLuMpeHus

m 3x cnota PCle 3.0 x16 (nogaepxka pexumon x16, x8/x8,
x8/x4/x4)
m 4x cnota PCle 2.0 x1

BcTtpoeHHas
rpacuka

® 1x nopt HDMI, ¢ noaaep»xKo MakCMmanbHOro paspeLueHns
4096x2160@241 1, 2560x1600@600 L,

m 1x DisplayPort, c noggepxkon MakcumanbHOro paspeLueHns
4096x2304@241u, 2560x1600@600y, 3840x2160@60I L,
1920x1200@600y,

Mopnepxka
Multi-GPU

= [Nopaepxka TexHonorun 3-Way AMD® CrossFire™*
® MNopaepxka TexHonorum 2-Way NVIDIA® SLI™
* NMoppepxka Windows 7 u Windows 8/ 8.1

YcTpoiicTea
XpaHeHusi
AaHHbIX

® Yyncert Intel Z97 Express
- 6x noptoB SATA 6'6/c (SATA1~6)
- 1x nopt M.2*
- MopTt M.2 nogpepxusaet moayns M.2 SATA 6I6/c
- MopTt M.2 nopnepxusaet mogynb M.2 PCle go 10I6/c**
- MopT M.2 nogaepxvBaeT Moaynb AnvHbl B 4.2cm/ 6¢m/ 8cm
- Mopaepxka RAID 0, RAID1, RAID 5 n RAID 10***
- Moppepxka TexHonorum Intel Smart Response, TexHonorum
Intel® Rapid Start n TexHonorum Intel Smart Connect****
® Yyncetr ASMedia ASM1061
- 2x nopta SATA 6I'6/c (SATA7~8)
* Moptbl SATAS5 un SATA6 GyayT HeAOCTYNMHbI NPU YCTAHOBKE MOZyrisi B nopT M.2.
** Intel RST nopaepxusaet PCle M.2 SSD Tonbko ¢ UEFI ROM. Mpu Hanuumm Legacy
ROM, noanepxka HeBO3MOXHa.
*** Mutepdpeiic M.2 PCle He nopaepxueaeT RAID 0, RAID1, RAID 5 u RAID 10.
**** MNoppepxxa npoueccopos Intel Core Ha Windows 7 u Windows 8/ 8.1

USB

® Yyncet Intel Z97 Express
- 4x nopta USB 3.0 goctynHbl Yepes BHyTpeHHe USB
pasbembl
- 6x noptoB USB 2.0 (2 nopta Ha 3agHel naHenu, 4 noprta
[OCTYMHbI Yepes BHyTpeHHWe USB paszbembl®)
® Yuncet ASMedia ASM1074
- 6x noptoB USB 3.0 Ha 3agHel naHenun
® Yuncet ASMedia ASM1042
- 2x nopta USB 3.0 Ha 3agHel naHenu
* BHyTpeHHuii JUSB1 pasbem nopaepxwvisaet MSI Super Charger.
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Ayavo

m Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-kaHanbHbin High Definition Audio
- Moppepxka Boixog S/PDIF

LAN

® 1x Intel 1218-V M'MrabutHbli CeTeBoii KOHTponnep

BecnpoBogHas
JIBC

= Wi-Fi/Bluetooth mogynb pacwwupenus ¢ Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 4unom.
- Moppepxka Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, AByxanana3oHHas
ckopocTb (2.41 Ty, 5IMy) o 867 Méwur.
- MNopaepxka Intel Wireless Display (WiDi)

Bluetooth

® Wi-Fi/Bluetooth mogynbe pacwwmpenus ¢ Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 ynnom.
- Moppepxka Bluetooth v4.0 (BkntoyaeT B cebst BLE* n Blue-
tooth 3.0+HS)
* BLE: Huskoe aHepronoTpebrnexve

Pa3beMbl Ha
3afHel naHenu

® 1x nopt PS/2 knaBmatypbl/ Mbiln

m 2x nopta USB 2.0

B X KHOMKa OYMCTKM AaHHbIXx CMOS

m 8x noptoB USB 3.0

® 1x onTnyeckuin pasbem S/PDIF BbIXO[
m 1x nopt HDMI

m 1x DisplayPort

® 1x nopt LAN (RJ45)

m 6x OFC aygunopasbemoB

Pa3bembl Ha
nnare

B 1x 24-KOHTaKTHbIi ATX OCHOBHOW pa3bem MUTaHus

® 1x 8-koHTakTHbIN ATX 12B pasbem nutaHus

® 1x 4-koHTakTHbIN ATX 12B pasbem nutaHus

® 1x 6-koHTakTHBIN ATX 12B pasbem nutaHns™

m 8x pasbemoB SATA 6I6/c

m 2x pasbema USB 2.0 (lMopaepkka 4 4ONONHUTENbBHBIX MOPTOB
USB 2.0)

m 2x pasbema USB 3.0 (Mopaepka 4 4ONONMHUTENbBHBIX NOPTOB
USB 3.0)

B 2x 4-KOHTaKTHble pa3bembl BeHTunaTopa LM

B 3X 4-KOHTaKTHble pa3bembl BEHTUNATOPA CUCTEMbI

| X gkamnep o4ncTku gaHHbix CMOS

B 1X ayaMopasbem Ha nepegHen naHemnu

B 2X pa3bemMa naHenm cUcTeMbl

m 1x pa3bem moayna TPM

B 1x pa3beM AaTymka OTKpbITMSA Kopryca

B 9X pa3beMoB AJ15 3amepa HanpskeHns

® 1x kHonka GO2BIOS

B 1X KHOMKa nuTaHus

® 1x kHonka cbpoca

® 2x 6a30Bble KHOMKM yrnpaBlieHWs YacToTol

m 1x kHonka OC Genie

m 1X KHOMKa paspsga

® 1x nepekmtoyarens Multi-BIOS

® 1x nepekntoyarens pexuma OC Genie

B 1X nepeknoyaTtesnb pexuma MeaneHHON 3arpy3ku

B X 2-MHAMKaTOP 2-3Ha4YHOrO KO 3arpy3ku

® 1x pasbvem moaynsa Wi-Fi/Bluetooth

* ObecreynBaeT JorornHuTensbHoe nutaHue ansi cnotos PCle x16
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KoHTponnep
BBOJa-BblBOAA

= NUVOTON NCT6792 Yun-koHTponnepa

Hardware
MoHuTop

m [leTekTupoBaHue Temnepatypbl CPU/Cuctemsbl
m [leTekTMpoBaHue ckopocTtn BeHTunsitopa CPU/Cuctembl
m KoHTponb ckopocTy BeHTUnatopa CPU/Cuctembl

®yHKkumm BIOS

® 2x 64 M6 conaw

® MynbTusAsblYHbIN MHTepdeic BUOC

® ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= Multi-A3bIK

OcobeHHble
yHKUMK

m OC Certified

® Audio Boost

m Military Class 4

m OC Genie 4

= Click BIOS 4

m |ntel Wireless Display
= NVIDIA SLI

m AMD CrossFire

= GO2BIOS

® Easy Button

® Direct OC

m V-Check Points

m Clear CMOS Button
m Total Fan Control

® Super Charger

m Smart Utilities

u \Wi-Fi

m Bluetooth

= Command Center

m ECO Center

MporpammHoe
obecneyeHune

m [IpariBepbl
= MSI
- Command Center
- Live Update 6
- Smart Utilities
- Super Charger
- Fast Boot
- ECO Center
m 7-ZIP
m |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution

®opm-dakrop

m ATX
m 12 gronimoB x 9.6 arorimoB (30.5 cm x 24.4 cm)

34

MocnenHve cBeaeHns o NoaAepKKe npoLeccopa MOXHO
nony4utb no agpecy http://www.msi.com/cpu-support/

[ononHuTenbHble CBEAEHNSI O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaxX
MOXHO NMony4YnTb No agpecy

http://www.msi.com/test-report/
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KpaTkoe pykoBOACTBO Mo pa3bemam

SYSFAN3
CPUFAN2 | DIMM3
Wi-Fi/Bluetooth pasbembi DIMM2 DIMM4
MoAyn1 pacluMpeHnst JPWR4 DIMM1
JPWR3 CPUFAN1
JPWR2 CPU Socket
L ~
LhH Lﬂ L!EEPJ_F 0C_SWi
e O gH— OC1
® POWER1
— FV1
(OB RESET1
Ok,
3apHsn_ oo(jog| jodjpn| (~=+— BCLK-
naHesnb D
%—JPWM
[ ........
{ E (I iH— JUSB3
PCIE1 — ==} LU~ JBAT
PCI_E2 t % B— JusB4
P 4 — = ()
JTPM1  —— D E SATA1_2
POIE4 —f———— =]
E— SATA3 4
PCI_E5 ;
- t 5«3 E— SATA5_6
POLES ———— =] —]
M2 1 6 O O E— SATA7_8
5 -1 Jci
PCI_E7 = % o i FASTB1
cects o N L] [l | om BE
JFP1
JUsB2 JFP2

JAUD1 SYSFAN2
SYSFAN1

JUSB1 | SLOW_1

BIOS_SW1




CnpaBo4Hoe PyKOBOLACTBO MO pa3bemMam

HaumeHoBaHue nopta Twn nopta Crtpannya
Pasbembl Ha 3agHer naHenu Ru-7

BCLK+, BCLK- BasoBble KHOMKW ynpaBrieHns YacToTown Ru-27
CPU Pasbem LGA1150 CPU Ru-9

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3 PasbeMbl NMUTaHNsi BEHTUNATOPOB Ru-19
DIMM1~4 CnoTbl 4nsa Moaynen namsaTu Ru-13
DISCH1 KHonka pa3psga Ru-28
FASTB1 Kronka GO2BIOS Ru-28
FV1 V-Check pasbembl Ru-25
JAUD1 AyanopasbeMm Ha nepefHer naHenu Ru-23
JBAT1 [bxamnep oumcTkm gaHHbix CMOS Ru-29
JCI1 Pasbem gatymka oTKpbITMSA Kopryca Ru-22
JFP1, JFP2 PasbeMbl nepegHer naHenu Ru-20
JPWR1~4 Pasbembl nuTaHnsa ATX Ru-15
JTPM1 Pasbem mogyns TPM Ru-24
JusB1~2 Pasbembl paclumperust USB 2.0 Ru-21
JUSB3~4 Pasbem pacwuperns USB 3.0 Ru-22
M2_1 Mopt M.2 Ru-23
BIOS_SW1 Mepekntoyatens Multi-BIOS Ru-30
OC_Sw1 Mepekntoyatens pexuma OC Genie Ru-31
ocC1 Kronka OC Genie Ru-26
PCI_E1~7 Cnotbl pacwupenust PCle Ru-16
POWER1 KHonka nutaHus Ru-27
RESET1 KHonka cbpoca Ru-27
SATA1~8 Pasbembl SATA Ru-18
SLOW_1 MepeknioyaTtens pexuma MeaneHHon 3arpyskn Ru-31
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KpaTkoe pykoBOACTBO no paboTe ¢ 3afHen naHesnbto

i OnTuyeckuii
KOMGUHUPOBAHHbIN
nopt PSIZ Beixop, S/PDIF
KnaBnaTypbi/MbILLN Mopt LAN

—— O
JIHenHbI RS-Bp)
ﬁ BXO,
CMOS |_| HDMI

® ==

Mopt USB 2.0 Mopt USB 3.0 DisplayPort  Mopt USB 3.0

KHonka ounctku

o

[N

=
=

» KomG1HMpoBaHHble nopTbl PS/2 knaBuaTypbl/MbiLLm

Kom6uHupoBaHHsbIii pazbem DIN PS/2® ons nogknioyeHust Mbiwmn/knaBuaTtypbl ¢
nHTepdericom PS/2°.

»KHonka o4ncTkn gaHHeIx CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsiTe C NIMTaHWEM OT BHELLUHeN 6aTapeu, xpaHsiwas
OaHHble 0 KoHdurypaumm cuctemsl. C nomouypto namsatn CMOS onepaunoHHas
cuctema (OC) aBTOMaTMYECKU 3arpyaeTcs Kaxabivi pa3 npu BknoyveHun. Ecnu y Bac
BO3HVKaeT He0BX0AMMOCTb COPOCUTL KOHPUTYPaLIO CUCTEMBI (OYUCTUTL AaHHbIe
CMOS), BOCNOMb3yiTeCh 3TOW KHOMKOWN.

»opTt USB 2.0

MopT USB 2.0 npeaHa3HaveH ans nogkntodeHns USB 2.0-ycTpoicTB, Takux kak
KnaBuaTypa, Mbilwb 1 apyrne USB 2.0-coBmMecTMMble yCTPONCTBA.

»Mopt USB 3.0

Mopt USB 3.0 o6paTtHo coBmecTum ¢ yctponcteamu USB 2.0. Mogaepkka nepegaymn
AaHHbIX CO CKopocCTbio Ao 5 6uT/c (SuperSpeed).

A BHUMaHNE

[ns ncnonb3oBarus yctporictB USB 3.0 ux cnegyet noakntoyats k nopty USB 3.0.
Ucnonbsyembivi USB-kabernb fomkeH bbiTb coBMecTuM co ctaHgaptTom USB 3.0.

»Mopt LAN
CrangapTHbI pasbeM RJ-45 ana nogkntoyeHnst K NnoKanbHOW BblYMCIIUTENBHON CETU
(LAN).

CocrosiHne

WHpykaTtop Onucanue
vHOMKaTopa

Link/ Activity LED | 5o He noaiiouex

LINK/ACT —= 34—SPEED (Mopkntoyerue/ Kentoin MoaknoyeH
LED LED
- PaGota unpukaropa) Muraet Mepenaya AaHHbIX

Bbikn. 10 M6uT/c noaknoyeHne

Speed LED A

(CkopocTb nepeaaun | 3eneHsii 100 M6uTt/c nogknoyeHne

a
AaHHbIX) OparxeBbiit 1 I6ut/c noaknoyeHne
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» OnTtuyeckuii Boixog S/PDIF

Pasbem S/PDIF (umdppoBoi nHtepdeiic Sony/Philips) npegHasHaveH ans nepegayv
LMpOBOro ayamo Ha BHELLHWE FPOMKOrOBOPUTESNIN Yepes ONTOBOMOKOHHLIA kabenb.

M

> [MopT HDMI sctoeemimon wuLrveoin rearace

MynbTumeauiiHbIi uHTepdelic Bbicokon Yyetkoctn (HDMI) npeactaensieT cobor
NOMHOCTBIO LMpoBOI ayamo- BUAEOMHTEPdENC, NO3BONSAIOLWMI NepefaBaTh
HecxaTble NoTokM AaHHbIX. HTepdeiic HDMI o6ecneunBaet nepepavy TB-curHana
no ogHomy kabenio B Nobom dopmaTe, Bkrovas TenesmaeHne cTaHaapTHON,
NOBbILLEHHON W BbICOKON Y€TKOCTHU, a Takke MHOroKaHanbHbI LM poBoi 3ByKe.

» DisplayPort
DisplayPort — aTo undpoBor nHTepdeic Ana NoAKMIoYeHU MoHUTopa. [aHHbI
pasbem UCnosnb3yeTcs Ans NOAKIYeHNsS MoHuTopa ¢ pasbemom DisplayPort.

A BHMAaHNE

[aHHas nnatgpopma nogaepxusaet pyHkuymio dual-display(gsa aucnnes).

HDMI+DisplayPort

PexuMm paclumpeHus
(PacwmpeHnwne paboyero ctona Ha BTOPOW 1 TPETUIA MOHUTOP)

o

PeXnM «KMOHUpOBaHMUE»
(N306paxkeHns Ha MOHUTOPaxX COBMafaloT)

» AyavopasbeMmsl
OTn pa3bembl UICMNONb3YIOTCS ANSA NOAKIIOYEHVS ayAnoycTponcTB. LiBeT rHesaa
onpegensieT MyHKUMIO pasbema.
®  [onyboli — nuHeliHbIV BXoA: Cnyxat Ans NOAKMIOYEHUS BHELLHUX UCTOYHMKOB
3BYKOBOIO CUrHana.
®  3eneHblii — NWHEeNHbIV BbIXoa: Pasbem ANna noakmnoyveHns AVHaMMKOB WIn
HayLLUHUKOB.
Po3oBbIi — mMukpodoH: Pazbem Ans noaknoveHns MukpodoHa.
B YepHbii — BbIxog RS-Out: Bbixop Ha 3apgHWe KOMOHKM MPOCTPaHCTBEHHOIrO
3ByKa B pexume 4/ 5.1/ 7.1.
®m  OparnxeBbli — Bbixof CS-Out: Bbixof Ha LieHTpanbHyo KOMOHKY 1 cabBydep
B pexume 5.1/ 7.1.
m Cepbin — Bbixog SS-Out: Bbixog Ha GoKOBble KOMOHKM MPOCTPaHCTBEHHOrO
3BYyKa B pexume 7.1.
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LM (ueHTpanbHbIA NpoLueccop)

4 N
Mpoueccop LGA 1150

Ha nosepxHoctu npoueccopa LGA 1150 nmetotcs Ba 3Haka COBMELLEHUS 1
30M0TON TPEYrofbHWK ANsi NPaBUMbHOW YCTaHOBKM NpoLeccopa OTHOCUTENbHO
MaTEPUHCKOW NnaTbl. 30110TON TPEYronbHUK YKa3biBaeT Ha KOHTaKT 1.

Bblemka ——>» <—— Bblemka

LS

T— 3onoTton TPEeyroJibHUK yKa3blBaeT Ha KOHTaKT 1

\_ /

A

lMeperpeB

lNeperpesaHne MOXeT MPUBECTU K CEPLE3HOMY MOBPEXAEHUIO npoLeccopa 1
maTepuHcKoli nnatel. Beerga nposepsiite paboTocrnoco6HOCTb BEHTUISTOPA 47151
3aLymTbl npoyeccopa ot neperpesaHus. [pu ycTaHOBKe BEHTUNATOpa HaHecUTe
POBHbIVi CII0V TEePMONAacTbl (Vv TEPMONEHTY) Mexay LI n BeHTunsTopom 4nsi
yBenuYeHus Tennonepesayn.

3amena LI
lpu 3ameHe npoueccopa Bcerga oTkAYaite 610K NUTaHUs CUCTEMbI Y BbIHUMAaWTe
LLUHYP MUTaHWs1 U3 PO3ETKM, YTOObI n3bexarb noBpexxaeHus npoyeccopa.

PasroH

Ota cuctemHasi nnata pa3pabotaHa c y4eTOM BO3MOXXHOCTU "pa3roHa”. [epen
BbIMO/THEHNEM Pa3roHa CUCTeMbl y6eanTeCch B TOM, YTO BCE KOMIMIOHEHTbI CUCTEMbI
CMOryT BblgepxaTb pasroH. [lpon3soanTens He peKkoMeH[YeT UCNoNb30BaTh
rnapameTpbl, BbIXOASLYME 38 NPEAEsIbl TEXHUHECKUX XapakTEPUCTUK yCTPOVCTB.
lapaHTusi MSI He pacripocTpaHsieTcsl Ha MOBPEXAEHNS U APYrne BO3MOXHbIE
rnocneAcTBusl HeHaanexalyei aKkcryaraymm n Hecobno[eHNsT TEXHUYECKNX
XapaKkTepucTuK u3[enusi.
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YcraHoska LI v pagnartopa

Mpwn ycTaHoBKke npoLieccoopa obsizaTensHo yctaHoBuTe paguatop LiMN.PagnaTop LM
npegynpexaaeT neperpesaHvie n obecneunBaeT cTabunbHOCTb paboTbl CUCTEMBI.
Hwxe npeacTaBneHbl MHCTPYKLMM MO NpaBUIbHOW YCTaHOBKE npoLieccopa u
pagunatopa LiIN. HenpaBunbHas ycTaHoBka NpMBOAWT K BbIXO4y M3 CTPOS nmpoLeccopa
1N MaTePVHCKOW Nnatbl.

@ [=m]#2g [m]
I-

CmoTpuTe BUAeo,4Tobbl y3HaTh Kak yCTaHOBUTL MPOLEccop U Kynep:
http://youtu.be/bf5La099url E |!

1. OTuenuTe ¥ NOMHOCTbLI0 MOAHUMUTE phblyar uKcaLum.

2. I'Ipvl nogbeme pblyara an/IKcaLWII/I aBTOMaTU4eCKN nogHUMMaeTca NpmXnmHasa
nnacTtuHa.

Peivar cumkcauum

Pbivar domkcaymmn

YaepxvBatowiasa netns

A BHUMaHNE

He TporaiiTe KOHTaKTbl pasbema Uiv HKHEN YacTu rnpoyeccopa.
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CoBMecTuTE BblIEMKM Ha NpoLieccope C Knto4amm COBMELLEHUS Ha COKeTe.
Onyctute npoueccop BHU3 6e3 HaknoHa. [JBumkeHne npoLieccopa B CokeTe
HepgonycTumo. MNpoBepbTe HAAEXHOCTb YCTAHOBKM MPOLIECcopa B COKETE.
3akponTe 1 CABMHLTE MPYDKMMHYIO MACTUHY NMOA PYYKY yAepxXaHus. 3akponte u
3auenuTe pblyar ukcauymn.

Pyuka yaepxaHus

Mpy HaxxaTuM Ha pblyar ukcaumn 3anTHasA Kpbilika aBTOMATUYECKN BbICKOYUT
13 rHesga npoueccopa. He BoibpacbiBaiiTe 3alwMTHYIO KpbILKy. Beceraa
yCTaHaBnNvBanTe 3alUTHYO KPbILLKY, €CMN MPOLECCOp BbIHUMAETCS U3 CoKeTa.

PaBHOMEpHO HaHecuUTe TOHKWI CoK TepMonacTbl (MU TEPMOMEHTY) Ha BEPXHIOKD
KpbILLKY npoLeccopa. ATO NO3BOMUT yBENUYUTL Tennonepeaady v npeaoTspaTut
neperpes npoueccopa.

3aU.U/ITHaF| KpbILlWKa

Tepmonacta
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7. Hangute pasbem ans noaknyeHnsi BeHTunatTopa LM Ha maTepuHckon nnare.

8. YcraHoBuTe Kyrnep Ha MaTepUHCKYto nnarty, Hanpasue ero kabenb B CTOpPOHY
padbemMa Ond NoAKMHYeHnAa BEHTUNATOPA.

Pasbem nogknioyeHuns
BeHTIAJ'IﬂT/Opa

9. HaxmuTte Ha paguatop cBepxy Tak, YTOObl 3aKpenuTb YeTbipe 3aLlernku B
OTBEPCTUAX HAa MAaTEPUHCKOW nNnarte. HaxkmuTe Ha 3allenky Ans 3akpenneHus
BeHTUNATopa. Kaxxgas u3 3alLenok ukcnpyeTcst ¢ XxapakTepHbIM LLENYKOM.

10. OcmoTpuTE MaTEPUHCKYIO NNaTy U onpeaenuTe NpaBuIIbHOCTb 3aKpenneHns
3aXWMOB.

11. W, HakoHeLl, noakmnoumTe kabenb BEHTUATOpPA NpoLeccopa K pasbemy
BEHTUNSITOPa Ha CUCTEMHOIA nnare.

MaTtepuHckas nnata ‘

Ea

KpenexHbin 71\
KoHelL|

A

* [lepen BKIIOYEHNEM CUCTEMbI NPOBEPLTE rEPMETUYHOCTb COEANHEHUS MEXIY
MpoLeccopom 1 pasnaTopom.

Ecnun npoyeccop He ycTaHOBIEH, Bceraa 3alymianite KOHTakTbl NpoLeccopHOro
coKeTa rnnacTKOBOW KPbILLKOM.

Ecrnu Bbl npuobpernu oTAenbHO NpoLeccop v NPoLeCcCopHbIi Kynep, noapobHoe
onucaHue ycTaHoBKU CM. B JOKYMEHTaLuu B JaHHOMY Kyriepy.
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Mamsatb

Pasbembl DIMM npegHasHaveHbl 4N YCTaHOBKU MoAynein namsTi.

DIMM4

@ al-d0
CMOTpMTe BM,qeO,“IT06bI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb NaMAThb Mo yKa3aHHOMY

aapecy.

http://youtu.be/76yLtJaKICQ [w]

lMpaBuna 3anonHeHus rHe3, Npy UCMOoSb30BaHUM ABYXKaHaNIbHOro

pexwvma Dual-Channel

B aByxkaHanbHOM pexviMme Mogynu namsiTu MoryT O4HOBPEMEHHO nepeaaBaTh U
nonyyaTb A@HHbIE MO ABYM KaHanam WuHbl. BknioyeHne AByxkaHanbHOro pexvma
Dual-Channel moxeT noBbICUTb NPON3BOANUTENBHOCTb CUCTEMbI. Ha pucyHKax Huxe
rokasaHbl NpaBuna 3anonHeHWst rHesa NamsiT NPu UCMONb30BaHUM ABYXKaHabHOIo
pexuma Dual-Channel.

DuvuvlzJ ;
DIMM4 DIMM4

A BHUMAaHNE

* Mogynu DDR3 He B3anmosameHsiembl ¢ mogynsmm DDR2, ctaHgapt DDR3 He
noaaepxuBaet obpatHyto coBmecTumocTb. Moaynu namsitu DDR3 cnenyet
ycTaHasnvBatb B padbembl DDR3 DIMM.

» [lns obecneyeHnsi ctabunbHoi paﬁOTbI CUCTeMbl B ABYyXKaHallbHOM pexume
yCTaHaBimBaroTCcAa Mo4ynu namsatn ognHakKoBoro tuna 1 eMKOCTU.

* B cBs13u co crneymgukor cronb30BaHusi PeCypcoB MyKponpoLeccopa, npu
ycTaHoBke mogyrnes namsitn emkocTbio 8 ['b Bo Bce pazbembl DIMM cuctemHasi
namsiTe onpeaensieTcsi Tonbko 4o 31+ I'b (HenonHbie 32 [6).
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OTBepCTI/ISI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[lns ycTaHOBKM MaTEpPUHCKOW NnaTbl HA MOHTAXHOW nnaTe CMCTeMHOro 6rnoka
CHayana ycTaHoBUTE HEOBXOAUMbIE YCTaHOBOYHbIE CTOMKW. Ecnv B komnnekT
rocTaBku cucTeMHoro 6roka BXOAWUT 3afHsAsi MaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMeHUTE

ee 3ajHell naHenbio BBOAA-BbIBOAA, KOTOPasi MOCTaBMSETCH C MaTEPUHCKOM

nnaTtoil. 3afHss naHenb BBoAa-BbiBoAa 6e3 Tpyaa ycTaHaBNMBaETCs B CUCTEMHOM
6roke komnbloTepa 6e3 NnprMeHeHnst BUHTOB. COBMECTUTE YCTAHOBOYHbIE CTOMKU
MOHTa)XHOW NnaTbl C OTBEPCTUSIMU NOZ YCTAHOBOYHbIE BUHTbI HA MAaTEPUHCKOM
nnarte u 3akpenuTe MaTePUHCKYIo NnaTy BUHTaMu, KOTOPbIE MOCTaBMSIOTCS BMECTE C
cUCTEMHbIM G6rokoM. Huke noka3aHo pacrnonoXeHne OTBEPCTUN NOA, YyCTAHOBOYHbIE
BUHTbI. [JONONHWUTENbHYI MHOPMALMIO CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GOKY.

o HIHE 0 @m0

6noka.

CoBmecTuTe ux ¢ OTBEPCTUAMMN Ha

3agHel naHenu

Ja-BblBOAA.

}

BBO,

3aAHen NnaHenm CUCTEMHOro

PasbeMmbl BBOA4A-BbIBOAA AOMKHbI
GbITb HanpaseHbl B CTOPOHY

HE’

7
w = O %
[]
]

A BHMAaHNE

* [lonoxute MaTepuHCKyro nnary Ha POBHYH 1 YACTYHO NMOBEPXHOCTb.

* Bo usbexaHue nospexgeHusa MaTepVIHCKOﬁ nnarbl, 33ernﬂﬂﬁTe OJIEKTPOHHbIE
KOMIMOHEHTbI Ha yCTaHOBO4YHbIX cTovikax, usberasi ux COlNPUKOCHOBEHUA C
CUCTEMHbIM GIIOKOM.

i I'Iposepre HaAeXXHOCTb KpernneHnsa Bcex Mmetarnin4ecknx KOMNOHeHTOB Ha
MaTepMHCKOﬁ nnare uin BHyTpu CUCTEMHOIo 6roka. HeSaerI’lfleHHble Aaeranu
MOTYT NMPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHUO MaTepVIHCKOﬁ rnarbl.
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CMOTpMTe Bl/l,qeo,‘-lTOﬁbl Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb pa3beM MNUTaHus.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~4: Paszbembl nutanus ATX

3OTn paszbemMbl NpeaHa3HavYeHbl AN NOAKIoYeHMs pasbema nutanma ATX. Ons
nogknoyeHns ATX pazbema nMTaHus COBMECTUTE Kabenb nuTaHus ¢ pa3bemMoM 1
NpoYHO 3akpenuTe ero. MNpu NpaBnNbHOM BbINMONHEHUW NMOAKIIOYEHUS 3aLLenka Ha
Kaberne NUTaHNs 3aKpPennsieTcs B CUMOBOM pasbeMe MaTepMHCKON nnaThbl.

@
- —— |
:I:ID
———
JO@s

=)

%E% B

3 D U
= O
5=0 0 o ﬂ i
Ee—— .

A

[ina obecrnedenus ctaburnbHol paboTsl CUCTEMHOM MaTkl MPOBEepbTe HAAEKHOCTb
rnogknYeHnst Bcex kabeneii MuTaHus K cooTBeTCTBYroLeMy 610Ky nuTaHus ATX.
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Cnortsl pacmpeHuns

,D,aHHaH MaTepuHCKasa nnata CoAep>XXUT MHOXXeCTBO pa3beMoB 114 YCTaHOBKU nnaTt
pacwmnpeHnsa, B HaCTHOCTU, ANCKPETHbIX BUAEOKaPT UM 3BYKOBbLIX KapT.

PCI_E1~7: Cnotbl Pacwmpenus PCle

Cnot PCle nogaepxwusaeT nnatbl pacumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 3.0 x16 crnoTt

PCle 2.0 x1 cnot

A

lepen ycTaHOBKOW UV U3BREYEHNEM MaT pacLumpeHus: yb6eanTech, YTo LHYP
MUTaHUST OTKITKOYEH OT INEKTpUYEcKoi ceTu. MpouTUTE AOKYMEHTaLUIO Ha KapTy
PacLUMPEHUsT 1 BbIMOTHUTE HEOBX0AMUMbIE AONONTHUTENbHBLIE annapaTtHbie unm
fporpaMmHbIe U3MEHEHUS A71s1 AaHHOM KapThbl.
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Buaeo/ YctaHoBKa UCKPETHOW BUOEOKaPThI

Mo ymonuaHuto, AaHHasi nnaTta Ucrnonb3yeT rpaduyeckoe aApo MHTErPUPOBaHHOE
B CPU, Ho Bbl Tak ke MOXeTe 3Ha4YMTEeNbHO NOBLICUT rpadpruyeckyto
Npou3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI, NyTeM A06aBneHne OAHOW UMM HECKOIBbKUX
OVICKPETHBIX BUAEOKAPT B CMOTbI paclumMpeHus. [ns nyyiueri CoBMeCTMOCTH
pekoMeHAyeTCsA MCnonb3oBaThb rpaduyeckme kaptbl MSI.

O-40|
[=],

@ Buaeolliemorenpaling
CMOTpMTe BVI,qeO,‘-ITO5bI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb BUAEOKapTy Ha crioTe

PCle x16 ¢ 3amkom.
http://youtu.be/mGO0GZprow_A

YcraHoBKka OAHOW BUaeoKapThl

1. OnpegenuTe TUN cnota paclMpeHmnsi, KOTOPbIN NCMOMb3yeTCs BUOEOKAPTON.
Hangute cooTBETCTBYIOLMIA CAOT(bl) HA MaTEPUHCKON Nnate. BbliHbTe 3aWwuTHYI0
KPbILLKY CrnoTa(oB) pacLUMpeHns U3 Kopryca cucTeMHoro 6roka.

2. Pacnonoxute BUOEOKapTy Hag CJ'IOTOM(aMIA) AONnA paclwnpeHna Tak, 4YTOObI nopTbl
NnoAKNK4YeHna MOHNTOPOB Obinu HarnpasneHbl KO BHELLHEN CTOPOHE CUCTEMHOro
6noka. Ans YCTaHOBKA OfjHOW BMAEOKapThI peKkoMeHayeTCcA UCnonb3oBaTb CNoT
PCI_E2.

3. BcTaBbTe BuAeokapTy B CroT(bl) paclumMpeHusi. B criyyae npaBuibHO yCTaHOBKM
KapTbl, 3aLLenka(1) Ha crnoTe(ax) pacluMpeHus AOKHbI 3aLLenKHYThCS.

4. Tpn Heo6X0AMMOCTM, NPUKPYTUTE BUAEOKAPTY K KOPMYCY CUCTEMHOro 6rnoka
BMHTOM. [1Ns HEKOTOPbIX BUAEOKapT TpebyeTcst NoAKMoYeHNe HENOCPEACTBEHHO K
60Ky NUTaHUsA OTAENbHLIM kKabenem.

5. [ononHuTEenbHbIE MHCTPYKLMM MO YCTaHOBKE ApaviBEPOB U HAaCTPONiKe
cneyuanbHbIX MapameTpoB NpeacTaBrieHbl B pyKOBOACTBE Monb3oBaTens K
BMAeoKapTe.
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BHyTpeHHUe pasbembl
SATA1~8: Pazbembl SATA

[aHHbIN pa3bem SBNsieTCsl BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdencom SATA. K no6omy
pasbemy SATA MoxHO nogknounTb ofgHo yctpoicteo SATA. K yctporicteam SATA
OTHOCATCS XXECTKUe ANCKW, TBEPAOTENbHbIE HAKOMUTENW U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX
anckax (komnakT-gucku/ DVD-guckn/ Blu-Ray-guckn).

@ Buieolllemorenpalis E E
CmoTpuTe B1UAEo,4TObbI y3HaTb KakK yCcTaHOBUTb

SATA XxecTkne AncKu. E
http://youtu.be/RZsMpqxythc "

SATA1~6 (66/c, Ha ocHoBe Intel® Z97)
SATA7~8 (6I'6/c, Ha ocHoBe ASMedia® ASM1061)

A

* [lopTel SATA5 n SATAG byayT HEAOCTYIMHbI MPY yCTaHoBKe MoAyrsi B nopT M.2.

* MHorune yctpovictBa SATA TpebytoT NoaKIYEHUS] K UICTOYHUKY MUTaHUS C
nomoLybto kabensi nutaHusi. K Takum yCTporicTBam OTHOCSITCSI XKECTKME AUCKY,
TBepAOTe bHble HAKOMUTENN 1 HaKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKax (KOMMNaKT-ancku/
DVD-auckw/ Blu-Ray-avickn). [JononHUTensHyo MHopMaymio MOXHO MOSyYUTb B
PYKOBOZACTBaX K COOTBETCTBYIOLYMUM YCTPONCTBAM.

* Bo MHorux cucteMHbix briokax yctpovictBa SATA bornbLuoro pasmepa (B TOM Yucrie,
JKEeCTKne ANCKU, TBEPAOTE IbHbIE HaKOMUTENN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKaXx)
MPUKPENIISIOTCS C NOMOLLbIO BUHTOB. [JONONHUTENbHbLIE UHCTPYKLUM MO YCTaHOBKe
CM. B PyKOBOZACTBax K cucTeMHoMy 610Ky nnm yctponictBy SATA.

* U3beravite nepernbos kabensi SATA nog npsiMbiM yriioMm. B npoTuBHoM criyvae,
BO3MOXHa MoTepsi AaHHbIX NMpu nepeaade.

» Kabenu SATA ocHalyeHbl 0oaMHaKoBbIMU BUIIKamu ¢ 0benx cTopoH. OgHako Ansi
SKOHOMMUMN 3aHUMAeMOro MpoCTPaHCTBA PEKOMEHAYETCS K MaTepPUHCKOM nnate
MoAKYaTh MIIOCKUIA PasbeM.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: PasbeMbl NUTaHWSA BEHTUNATOPOB

PasbemMbl TMTaHUs BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate yCTaHOBJ1€Ha MUKpOCXeMa annapaTtHoro MOHUTOPUHra,
HeobxoAuMO 1cnonb3oBaTh cneunarnbHble BEHTUNATOPbI C AaTYMKaMKN CKOPOCTU AnA
NCnosib30BaHUA (byHKLWIVI ynpasneHnsa BEHTUNATopamMmun. O6s53aTenbHO NoaknunTe
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI. HEKOTOPbIE CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIIOUYNTL K MaTePUHCKOM nnaTte.BMecTo 3TOro OHM NogKnioYaTes K NCTOYHUKY
NUTaHUA Hanpsamyto. CucTemMHble BEHTUNATOPbLI MNOAKIHOYAKTCA K CBOGOAHbIM
pasdbemMmam O5A BEHTUNATOPOB.

CPUFAN1/
CPUFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A

 [lna nony4eHusi Kynepos, PEKOMEHAO0BaHHbIX AI151 OXIaxgeHus npoyeccopa,
obpatuTech Ha oguLmanbHbIli Be6-caliT Npou3BoAUTENS npoLeccopa uim K
MECTHOMY MOCTaBLUYKY.

« OTu pasbembl MOAAEPKMNBAIT PYHKLMIO YIPaBIeHUs] CKOPOCTbI BPaLLeHUs
BEHTUIISITOPOB B NIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command Center
/151 aBTOMaTNYECKOro yrpaBrieHNsi CKOPOCTbIO BPaLLEeHNs! BEHTUISITOPOB B
3aBUCUMOCTU OT TeMnepaTypbl NPOLeccopa 1 CUCTEMBI.

* Brtom criyyae, ecnv Ha MaTepuHCKOM rnnate He 4OCTaToO4YHO pa3beMoB A1
NOAKIMIOYEeHNA BCeX CUCTEeMHbIX BEHTUIIATOPOB, BEHTUIIATOPbI MNOAKMYarT
HarnpAaMyr K UCTOYHUKY NMUTaHWA C MNOMOLYbHO NnepexogHuka.

* [lepen nepsoii 3arpy3kori NpoBepbTe, YTObLI Kabenu He MeLLany BpaLLeH o
BEHTUISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl naHenu cuctemsl

OTu pazbeMmbl cryaT Anst NOAKMI0YEHNS KHOMOK U CBETOAMOAHbBIX MHAUKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepegHen naHenu. Pasvem JFP1 cooTBeTCcTBYET cTaHAapTam
Intel® Front Panel /0O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBKke pa3beMoB nepeaHei
naHenu ans ygo6cTBa UCNonb3yTcst NEPEXOAHNKN U kabenu, BXOAALWME B KOMMNEKT
nocrtasku. MNoakntounte Bce NpoBoAa cUCTEMHOro 611oka k pasbemam, a 3aTem
NOAKIOYNTE pasbeMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

@ Buaeolliemorcrpalijsg
CmoTpuTE BUAEO,4TObbI Y3HAaTL KaK NOAKITIOYUTb pa3beMbl

nepegHev naHenu.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

==
B MA@
|

©®O
o

A

* Ha pasbemax, BbIXOASLMX U3 CUCTEMHOrO 6110Ka, MIT0COBLIM MPOBOAaM
COOTBETCTBYIOT KOHTaKTbl, 0603HaYEHHbIE HEGOMLLUMMU TPEYrObHUKaMMU.
[ns onpenenenus npaBunbHOCTY HANPaBEHUS U PACTIONOXEHUS Cyxart
BbILLEYKa3aHHbIE CXEeMbl M HAAMUCH Ha JOMOMHUTENbHbLIX pa3beMax.

* BonbLIMHCTBO KHOMOK, PacrosoXXeHHbIX Ha NnepeaHel naHem cucTeMHoro broka,
rnoAkntoYeHsl kK pasbemy JFP1.
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JUSB1~2: Pazbemsl paclumpenus USB 2.0

OTOT pasbeM Cny>XuT Ans NOAKMIOYEHUS TakMX BbICOKOCKOPOCTHbIX NeprudepuinHbIX
YCTPOICTB, KakK XXecTkue Anckn ¢ uHTepdencom USB, umdposbie kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. A.

O®OO@j
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Pasbem JUSB1 (kpacHblii 3Ha4OK) nopaepxvBaeT HoBYto TexHonoruto SuperCharger
oT koMnaHun MSI, koTopas obecneyrBaeT YCKOPEHHYI0 3apsAKy COTOBOro TenedoHa
WM Opyroro ycTporcTBa, nogknoyaemoro k pasbemy USB. [Ina aktnBayum aTon
dyHKUMK ycTaHoBuTe npunoxeHne MSI SuperCharger B cBoi komnbtoTep. [Mpu
BKItOYeHun npunoxenust SuperCharger pasbem JUSB1 npeobpasyeT kaHasnbl fAaHHbIX
B KaHarnbl JOMOMHUTENbHON MOLLHOCTU ANs ObICTPO 3apsAKM NMOAKIOYEHHOro
yctpoicta. O6patute BHUMaHWe Ha To, YTO NPW BKIMHOYEHUW NPUNOXKEHNS
SuperCharger nepeaya n CMHXpoHU3aUmMs AaHHbIX Yepe3 pa3beM JUSB1 He
BbINonHsaeTcs. [ns nepekntodeHnsi pasbema JUSB1 B pexxnum 0B6bl4HOro pasbema
USB 2.0 oTkntounte npunoxexune SuperCharger. MNpu nepexone KomnbioTepa

B peXum oxvaaHust unm "cHa" (S3/ S4/ S5) pexxum SuperCharger BkntoyaeTcs
aBTOMaTUYECKM.

@ Buaealliemorcrpaljs E E
CMoTpuTE BUAEO, YTOBLI Y3HATb Kak 3apsi)aTb CMOPTGOH C ;
cynep-3apsgom.

http://youtu.be/FCyvjrSNbOw [w]

A BHUMAaHNE

» [lomHUMTE, 4TO BO M3bexxaHne NnoBpexaeHnii HeobxoamuMo MpaBusibHO MOAKYaTh
koHTakTbl VCC n GND.

» Urobbl obecrieunTsb yCTOMYMBOCTb 3apSAKY, K Kaxgomy pasbsemy USB
nogkmoyarite He bonee 04HOro ycTpPoKcTBa.

» TexHonorus SuperCharger fOCTynHa TOMbKO B HECKOSIbKUX MOAENSIX MAaTEPUHCKUX
nnar MSI. Ha Beb-cavite MSI npeactaBneH nepeyeHb MaTePUHCKMUX Mar,
noaaepxvBaromx TexHonoruo SuperCharger.

» [nsa yctpovicts iPad, yepe3 pasbem JUSB1 (KpacHblii 3Ha40K) Takke BO3MOXHa
3apsigka B pexxumax S3, S4, S5.

* He pekomeHZyeTcs OTKYaTh yCTPOVICTBO OT padbema npu 3apsigke B pexume S1.
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JUSB3~4: Pazbemsbl pacwumpenus USB 3.0

MopT USB 3.0 o6paTHO coBmecTum ¢ ycTpoictBamu USB 2.0. OH nopgaepxvBaeT
CKOpOCTb Nepefayn gaHHbelx Ao 5 [out/c(SuperSpeed).

A

* [MomHuTE, 4TO BO U3bexaHme noBpex[eHni HeobxoanMo NpaBulbLHO MNOAKIYaTL
koHTakTbl VCC n GND.

» [ins ucnonb3oBaHus yctporictBa USB 3.0 nogknountech k pasvemy USB 3.0 ¢
nomoLybto kabenst USB 3.0 (npnobpeTtaeTcs JOMOIHUTENBHO).

JCI1: PasbeM gatumka OTKpbITUSI Kopryca

K aTomy pasbemy nogkntovaeTcs kabenb gatyunka, yCTaHOBMEHHOrO B koprnyce. JToT
OaTunk cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM CUCTEMHOro 6rnoka. CucTeMa 3anoMyHaeT aTo
cobbITve 1 Bbl4aeT npeaynpexaeHve Ha akpaH. [ns oTKIYeHns: NpeaynpexaeHuns
HeobxoauMo yaanuTb 3anucaHHoe cobbiTue B HacTpolikax BIOS.

0.
N
Yo

((M
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JAUD1: Ayamopasbem Ha nepegHein naHenm

OTOT pasbem Cry>WT ANS NOAKNIOYEHNs ayamopasbema Ha nepegHert naHenu
cucTeMHoOro 6rnoka. OToT pasbemM cooTBETCTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel I/0
Connectivity Design.

M2_1: MNMopTt M.2
Mopt M.2 noppepxuBaeT kak mogynu M.2 SATA 6I6/c, Tak u mogynu M.2 PCle.

A BHMaHNE

* MopTel SATA5 n SATAG 6yayT He[OCTYMHbI MPK YCTaHOBKE mMoAysisi B nopT M.2.

* Intel RST nogpepxvsaet PCle M.2 SSD tonsko ¢ UEFI ROM. Npwn Hann4nm
Legacy ROM, nogaep»ka HeBO3MOXHa.

* WHteperic M.2 PCle He nogaepxwmsaet RAID 0, RAID1, RAID 5 n RAID 10.
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JTPM1: Pasbem mogynst TPM

[aHHbIl pazbem nogkntovaeTtcs k mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[ononHuTenbHble cBeAeHNs CM. B onucaHnm moaynsi 6esonacHoctn TPM.
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Pycckun
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3amep HanpsbkeHus

[aHHble pazbembl ANS 3amMepa HanpsXKeHUS UCTONb3YEeTCsA ANA N3MEepPeHns
TEKyLLMX 3HaYeHUI HanpshxeHust B cucteme. [Ina 3amepa HanpsbkeHust notpebyeTcs
MynbTUMETP (MprobpeTaemblli OTAEMBHO).

FV1: Pasbem gns 3amepa HarnpsbkeHus

[ins 3amepa HanpsbkeHWst UCNONb3YHTCs AOMONHUTENbHbIE kabenu Ans 3amepa
HanpshKeHWsi, BXOAsILLME B KOMMIEKT NOCTaBKW MaTepUHCKON nnatbl. Mpukpenute
MONIOXMTENbHBI NPOBOA MyNbTUMETPA K kKabento Ans 3amepa HanpsikeHusl, a
oTpuUaTernbHbIN NPOBOA K pa3beMy 3a3eMIIeHus.

GND
GND
GND
C_SA
RING
GFX
CORE
DDR

VCCIN

EEEEEEEEE|

KoHHekTop

OnucaHue

GND (koHTaKT
7~9)

3emnis

C_SA (KOHTaKT
6)

Hanpspkenne CPU_SA (CPU System Agent)— HanpsibkeHue,
KOTOpOEe NoAAEeTCs Ha MHTErpUPOBaHHYH NaMsiTb KOHTpornepa
BHYTpW npoLeccopa.

RING (koHTakT
5)

CPU Ring-nHTepenc anst UHTErpMpoBaHHOro KOHTpornnepa
BHYTpW npoueccopa. HanpshkeHne CPU Ring moxeT noBnusATb
Ha NPOV3BOANTENBHOCTbL pPa3roHa npoLeccopa.

GFX (KoHTaKT
4)

HanpspkeHne CPU_GFX — HanpsihxeHne, KoTopoe nogaeTcs Ha
NHTErpMpoBaHHbIV rpachn4ecknin NpoLeccop, PacronoXeHHbIV H
npotieccope.

CORE (koHTakT
3)

Hanpspkenne CPU core0. HanpsikeHne, koTopoe nogaeTcs
Ha sagpo npoueccopa. [ins obecneyerns ctabunsHom paboTbl
CUCTEMbI MPY CUITBHOM pa3roHe MOXeT noTpeboBaTbCs
NoBbILLEHVE HaMPSPKEHNS siApa npoueccopa.

DDR (koHTaKT
2)

HanpspkeHne namsatu. HanpsbkeHne mogynst namatv DDR

— HanpsbkeHve, KOTopoe nogaeTcsa Ha modynun namatn DDR

Ha maTepuHckon nnate. [Ina noaaepxaHusi ctabunbHol
paboTbl cucTeMbIl Npu Honee HU3KUX TalMUHIax NaMAaTy MOXeT
notpeboBaTbCA Gonee BbICOKOE HanpshkeHue.

VCCIN
(koHTakT1)

BxogHoe HanpsikeHne CPU VCC aBnsieTcs UCTOYHUKOM
HanpskeHuii NpoLieccopa, MCnonb3yeTcs ANa NUTaHus
pasnuyHbiX 6IOKOB MpoLeccopa.
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KHonku

Ha MaTepVIHCKOI7I nnarte pacnosioXKeHO HECKOJIbKO KHOMOK A1 ynpaBiieHnsa
pa3nn4HbIMn q)yHKLWIFlMI/I. B naHHOM pas3gene onncaHo naMeHeHue napameTpoB
CUCTEMHOM nnaTbl C NMOMOLLIbIHO 3TUX KHOMOK.

OC1: KHonka OC Genie

OTa kHomMka npegHasHayYeHa anst aBTOMaTUYeCcKoro «pasroHa» cuctembl. [ins
BkntoveHnss OC Genie HaXXMUTe Ha 3Ty KHOMKY, KOr4a cucTeMa HaxoauTcsi B
BbIKITIOYEHHOM pexume. [Npu cneaytoLen 3arpyske npotieccop 6yaeT aBToMaTu4ecku
pas3orHaH Anst onTuManbHOW Npon3BoaMTENbHOCTU. Ans BeiknoyeHus OC Genie
HaXXMWUTE Ha 3Ty KHOMKY elle pas, Korga cuctemMa HaxoAMTCs B BbIKIMHOYEHHOM
cocTossHUN. KoHurypaLumoHHble napaMmeTpbl Mpy 3TOM BO3BpaLLaloTCs K
HOpPMarbHbIM 3HaYEHUSIM.

@ Buaeolliemorecrpalijsg

CmoTpuTe BUAeo, YTobbl y3HaTb Kak UCMOIb30BaTL KHOMKY
OC Genie.

http://youtu.be/nlpRvWkUazg

A BHMAaHNE

[anHas maTepuHckas nnata nogaepxvsaeT asa criocoba skmoveHns OC Genie:
HaxvuTe kHonky OC Genie Ha MaTepuHCKOV nniate uiu LerKHUTE BUPTYarbHYH
kHorky OC Genie B BIOS. Bbl MoxeTe HacTpouTb pexum BkodeHnss OC Genie ¢
nomouybro “OC Genie Function Control” B BIOS.

[nsa ncnonb3doBanusi pyHkumm OC Genie pekoMeHayeTcsl yCTaHOBUTL NamsiTb
DDR3 1333 unu 6onee 6bicTpyto, a Takxke ucrnosib3oBatb bonee agpchekTuBHbIE
CUCTEMbI OXNTAXKAEHUSI.

lNpounsBoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTY 38 3(P(hEKTUBHOCTb NMPUMEHEHUS
pyHkymm OC Genie, a Takxe 3a pUCKU U BO3MOXHbIN yLyepb B pe3ynbTaTe
BbIMOJTHEHUS] Pa3roHa.

®yHkymo OC Genie MOXHO OTKIMOYNTb B HacTpovikax BIOS. VIHcTpykymm no
oTkodeHnto epyHkymm OC Genie n3 BIOS npeactasneHel B pasgene BIOS
PpyKOBOZCTBa Nosib30Bartersisl.

» OTBEeTCTBEHHOCTb 3a npumeHeHne yHkumm OC Genie u ero nocnegcTausi Hecet
none3oBatesns. Komnanus MSI Hukoraa He rapaHTypyeT yCreLHOCTb 1 pe3yrnbTaTsbl
«pasroHa» cucTembl.

[ns ycnewHow pabotsl pyHKkymmn OC Genie pekoMeHayeTcs Ncnosnb3o8atb
KoMnoHeHTbl MSI.
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POWER1: KHonka nuTaHus

Ota kHorka npefHasHaveHa ans BKIIOYEHUS U BbIKMYEHUs: cuctemMbl. HaxmuTe Ha
KHOMKY OAMH pas a5a BKN4YeHUsA Ui BblKNKYeHUA CUCTEMbI.

RESET1: KHonka nepesarpysku

OTa kHorka npegHasHaveHa ans nepesarpyskm CUCTEMbI. Haxmute Ha Hee ans
cﬁpoca CUCTEMDI.

BCLK+, BCLK-: KHonku ynpaBneHusi 6a3oBoii YacToTbl

3TN NyHKTbI UCNONbB3YTCH AN YBEMUYEHUS UM YMEHbLUEHNS1 6a30BOW TakTOBOW
yacTtoTbl. HaxmuTte kHonky MNntoc/MuHyc oamH pas. MNpousonaeT ysenuyeHve/
yMeHbLUeHe 6a3oBoi TakToBoi YacToTbl Ha 1 MI'y B 06bI4HOM paboyemM CoCTOsIHMM
CUCTEMBI.

KHorka yBennyeHus KHorka ymeHbLUeHMs
YacToThbl: YacToThl:
6asoBas yactora + 1 My, GasoBasi yacTtora - 1 My
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DISCH1: KHorka paspsina

OTa kHomMka no3sonsieT paspAanUTb MaTEepPUHCKYHO nNnaTty BMeCTO yaaneHua
6aTapeV|. Bbl MoXeTe pa3pagntb MaTepuHCKYo nnaTty ¢ NOMOLLbH 9TOW KHOMKW Npwn
BbIKITIOYEHUN CUCTEMDI.

(8

FASTB1: KHonka GO2BIOS

Mpw BrntoveHun dpyHkuum “MSI Fast Boot” B BIOS, knasnatypa 6yaeT HegocTynHa
n dyHKUms Bxoaa B HacTponkn BUOC no HaxaTuio DEL He ByaeT pabotate. Takum
o6pa3om, Bbl MOXeTe HaxaTb 3Ty KHOMKY Ans BxoAa B HacTponkn BIOS nocne
repesarpysku.
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xamnep
JBAT1: )xamnep ounctkm gaHHbix CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaThb ¢ nuTaHnem oT 6atapenkun Ans XxpaHeHus
OaHHbIX 0 KOHGUrypauum cuctembl. C nomolbio namsatn CMOS onepauuoHHas
cuctema (OC) aBTOMATMYECKU 3arpyaeTcs Kaxabivi pa3 npu BkodeHun. nsa cépoca
KOHdUrypauum cuctembl (04ncTkM AaHHbix CMOS namsiTn), BOCNonb3ynTech 3Tou
nepeMbIYKOW.
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BHUMaHNE

>
!

Ouunctka CMOS namsiT nponsBoOANTCS 3aMblKaHNEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
repemMbIYKO Mpu BbIKIMHOYEHHOU pexume. [1ocne BbIMOTHeHNsS 0YNCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiuky. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl cUCTeMbI He A0ryCcTUMa, T.K.
3TO npuBeAET K BbIXOAY MaTepuHCKOV nnaTbl N3 CTPOSI.
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MepeknioyaTtenu

BIOS_SW1: Nepekntoyatens Multi-BIOS Switch

[aHHas cuctemHas nnarta umeeT ABa BCTPOeHHbIX Moayns BIOS ROM (c meTkamu A
n B, no ymonuanuto ncnonesyetca BIOS ROM c meTkow A). B cnyvae ecnv oguH us
HVX MOBPEXAEH, Yy NOMb30BaTENs €CTb BO3MOXHOCTb MEPENTN Ha 3anacHol MOAynb
¢ nomoupbto nepekntovatens. Kpome toro, o6a mogynsa BIOS ROM He umetot
YHKLMN aBTOMaTU4ECKOrO BOCCTAHOBINEHUS!, MO3TOMY nepef obHoBneHnem BIOS
HaCTOATENbHO PEKOMeHAYeTCs caenaTtb Pe3epBHY0 KOMUIO TEKYLLEN BEPCUN.

CuHuii ceeToavon [ [] 3enenbiii ceeToanon

=N
L s 4

A B

BoccraHoBneHue BIOS nocpencteom komaHa B AFUDOS

B cnyyae, ecnu o6HoBneHve BIOS 3akoHuunock Heyaayen (HenpaBunbHas unm
HenosHas NPoLUMBKA) U cucTeMa He 3arpyxxaetcsi, Bbl MoxeTe BoccTaHoBUTL BIOS
crnegys UHCTPYKLUN HUXKe.

[MNogroToBuTenbHbIE AEACTBUS:
1. TMoproTtoBbTe 3arpy3oyHyto USB chnaLuky.

2. Ckayvante apxus ¢ nocnegHum BIOS ¢ odumupmansHoro carita MSI www.msi.com,
1 pasapxvBupyiTe ero.

3. Ckonupynte AFUDE238.exe n chann BIOS Ha 3arpy3ouHyto USB dnaLuky

MHcTpykuus no BocctaHosnenuio BIOS:

OTknioYMTE NUTaHNE KoMMNbloTepa.

MepeBeonTe nepekntoyatens Multi-BIOS Ha pabounii BIOS ROM uun.
BcraBbTe co3gaHHyto 3arpy3oynyto USB donawky B USB nopr.

3arpyanTe KomnbtoTep ¢ 3arpy3odHort USB dnatuku.

MepeBeaunTe nepekntoyatens Multi-BIOS Ha HencnpaHbii BIOS ROM uun.
Beeaute cnepytolyto komanay ans nepenpotunsku BIOS:

Hanpumep: AFUDE238 EXXXXIMS. XXX

7. Tocne 3aBepLueHMs npoLiecca NPOLUNBKM — Nepesarpy3vTe CUcTemy.

ook wN =

A

lMepeknoyatens Multi-BIOS Switch paspeluaeTcsi ncnonb3oBathb TOMLKO MNOCe
BbIK/THOYEHWS] TUTaHWS KOMIbIOTEPA.
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OC_SW1: Nepekntoyatens pexuma OC Genie

3T0T nepekntoyaTens obecneynBaeT ABa pexuma pasroHa (Pexum 1 n Pexum

2) pnst pyHkumm OC Genie. Haxas kHonky OC Genie, npouecc pasroHa 6yaeT
OCYLLECTBNATLCS B COOTBETCTBUM C HACTPOKamu 3TOro nepeknioyatens. Pexum1,
3TO 3Ha4YeHWe No ymonyaHuto. Pexum 2 nossonsieT dyHkumum OC Genie pasroHsaTb
YacToThbl NpoLeccopa/cucTembl Bbille Yem Pexum1.

CuHuii cBeToaMO, O ] KpacHbIvi cBeTognoa

=1
Pexum 1 () Peyim 2

(Mo ymonyaHwuto)

A BHUMaKHNE

Pexum 1: [Insi 06bi4HbIX Monb30BaTeneli UCrob30BaHNe OPpUrmHabHOro
BEHTUSITOpA.

Pexwum 2: [ina OCers ncrnonb3oBaHne BEHTUIATOPA Ny4yLuero otsoga Ternna, Takux
KaK XXVAKOCTHOrO OXMaxXAeHUs niv 3aKkasyqmka rno TpeboBaHus.

SLOW_1: MNepekntoyaTtenb pexuma MeaneHHou 3arpy3ku

OTOT nepekntoyaTerb UCMONb3YeTCs B Clyvae NPUMEHEHUST CUCTEM OXNaXaeHUs
LN2, 4yTo B CBOIO 04epeb NO3BOMNSAET CO34aTb IKCTpeMarbHble YCroBUS ANs
OBEPKIIOKMHra. OTO MO NO3BOSISIET 3arpyxaTbCs Npy CTabunbHON YacToTe npoueccopa
1 npepoTBpallaet cboli B paboTe.

o

Slclelo]

EEFEET ®

[Cm ]
HopmanbHoe <l BiriioueHO

(Mo ymonyaHuto)

G I e ===

g
[}

A

Ha cBovi cTpax v pycK, Monb30BaTeNu NomnbITaTbCs MPOU3BECTU PA3roH Npu
aKCTpemaribHO HU3KUX Temnepatypax. PesynbTaTel pa3roHa MoryT pasnmyatbcsi oT
mogenv npoyeccopa.
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CeeToBble MHAN KaTopbl

WHpukatop pexuma 2
nepexkmoyarens OC

WHpvkaTop pexuma 1
nepexnioyarens (TC
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Debug LED
HDD LED
BIOS B LED

MSI LED BIOS ALED

Tabnuua cocTosiHUS MHaMKaTopa
B cnep,yrou.l,eﬁ TaGJ'IVILle onuncaHbl COCTOAHUA CBETOAUOAHBLIX UHOAUKATOPOB.

MHpgukaTtop CocrosHue Onucanve

nHavkKaTopa
OC Switch Pexum 1 CuHuiA Mogynb Pexxum 1 OC Genie
OC Switch Pexum 2 KpacHbii Mogynb Pexum 2 OC Genie
HDD MwukaeTt AKTUBMALMS XECTKOTO AncKa
BIOS B 3eneHblii BIOS B B akcnnyatauum
BIOS A CuHuin BIOS A B akcnnyatauum
MSI Bxkn. 3arpyska
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Tabnuvua KogoB MHAMKATOpa 3arpysku
Kopgbl nHaukatopa 3arpy3ku (Debug LED) nepeuncneHsl B Tabnuue Huxe.

Kopn CocTosiHne

02,07 BkntodeHne nutanusa NHnymanmsaums npoueccopa
03,08 BkntoueHne nutanusa NHnynanmsayms CeBepHoro mocta
04,09 BkntoyeHne nutanma NHunymanmsaums KOxHoro mocta
0B BkntoyeHne nutanusa MHnyuanusauyms kawwa

11~14,32~36,56~5A

MpeaBapuTenbHas HULMansaums npoleccopa

15~18,37~3A

MpenBapuTensHas nHMUManusaums CeBepHoro Mocta

19~1C,3B~3E

MpeasapuTenbHas nHULManusaums KOxHoro MocTa

1D~2F,31,3F~4E,50~55

I'Ipep,BapMTeanaﬂ nHUUmManun3auna namaTmn

63~67,D0 [No3aHaa nHuymanusaums npoweccopa
69~6F,D1 Mo3aHas nHnumnanusauus CesepHoro mocta
70~77,D2 Mo3gHsa nHnumanmsaumsa KOxxHoro mocta
92~96,B5,D4 WHuumnanusauyus wuHel PCI

97,98,99,B2,D5~D7

KoHconbHble ycTporictBa Boga/BeiBoga/
MHuumnanusauus koHconu n 3arpyska Option
ROM (VGA, RAID, napannenbHble NopThbl,
nocnegoBatenbHble NOpPThl...... )

BcTpoeHHble ycTpoincTBa ViHnymanusauyus n

9A~AT,B4 O6Hapyxerme (USB/ SATA/ SCSL......)

A8.A9 AB Hauano HacTporiku. [Mpu HeobxognmocTn/no 3anpocy
3anyck nporpammbl BIOS setup.

AD/AE CobbITvie roTOBHOCTU Kk 3arpy3ke/CobbiTue 3arpy3ku ¢

Legacy ycTporicts

CPU temperature

MonHocTblo 3arpy3nTb
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[paviBepbl U yTUNUTBI

Mocne ycTaHOBKM OnepaLMoHHOM CUCTEMbI AN1s1 LOCTWXXEHNUS MaKCUManbHOM
Npon3BOANTENBHOCTM COBPaHHOro Bamy HOBOTO KOMMblOTepa TpebyeTcs ycTaHoBKa
OpariBepoB. B koMnnekT nocTaBku cucTteMHon nnatbl MS| BxoauT KoMnakT-guck

¢ apaneepamu (Driver Disc). YcTaHOBKa ApaiiBepOB NO3BOMMUT UCMOMb30BaTh
CUCTEMHYI0 NnaTy KoMnbtoTepa 6onee ahPeKTUBHO, a Takke BOCMNOSb30BaTLCS
crneumanbHbIMU PYHKUMAMK, KOTOPbIE Mbl MPEAOCTABMSEM.

Bbl MOXeTe 3awuTnTL CBOWM KOMMbIOTEP OT BUPYCOB, YCTAHOBUB aHTUBUPYCHYIO
nporpamMMy 3aLmTbl ¢ 4aHHOro amcka. B komnnekt MO BKkMOYEHbI Takke pasnnyHbie
nonesHble U KpeaTUBHbIE YTUMNUTLI.

YcraHoBKa gpariBepbl U yTUNUT

[nsi ycTaHOBKM ApanBepOB 1 YTUIUT Ha CBOEM KOMMbIOTEPE CneaynTe NpUBEAEHHbIM

HWXKE yKa3aHusM.

1. BcraBbTe guck ¢ apaiisepamu MSI Driver Disc B npuBog 4ns onTu4eckmnx
avckoB. Ecnv B onepaLnoHHo cucteme BkIodeHa yHKUMSA aBTo3anycka,
aBTOMaTM4yecku oTobpasutcs ytunura installer.

2. Ytunura Installer aBTomatuyecku HageT U NepevncnunTb Bce Heobxoammble
Opawnsepbl.

3. Haxwmute kHonky Install (YcTaHoBuTb).

I?2S7 DRIVER & SOFTWARE SETUP

Utilities Google Security System information

v/ Drivers

v/| EE Chipset Driver v

Chipset Driver Version :10.0.12 Size :6.12MB Status : Notinstalled

Direct OC Version :11.0.0.9 Size :2.45MB Status : Not installed

v m3 VGADriver v
SVGADriver Version :10.18.10.3412 Size :423MB Status : Not installed

vl @ LANDiver v
Network Drivers Version :18.8.135.0 Size 10 MB Status : Not installed

b
v| ™ Storage Driver v

SATADriver Version :2.0.4.000 Size :4.08 MB Status : Notinstalled

Install '

HaxmuTe 3pecb
4. HauyHeTcs ycTaHOBKa Mporpamm, a nocne ee 3aBeplieHus 6yget npeanoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

5. Haxwmute kHonky OK ans 3aBepLueHus.
6. [Mepesanyctute KOMNbIOTEP.
[Ins ycTaHOBKM yTUNUT MOXHO MCMONb30BaTh 3TOT e cnocob.
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HacTtpolika BIOS

Ytunuta CLICK BIOS ot MSI o6ecneunBaeT rpadmyeckuii MHTepdeinc nonb3osartens
Ans yctaHoBku napameTpoB BIOS ¢ nomoLu Mbilwmv 1 KnaBuaTypebl.

C nomouypbto ytrnutebl CLICK BIOS nonb3oBaTtenu CMOryT nsmeHsTb napameTpbl
BIOS, cnegutb 3a TemnepaTypon npoLeccopa, BbloupaTe NPUOPUTETHOCTb
3arpy304HbIX YCTPOWCTB M NpocMaTpmBaTb MHPOPMALMIO O CUCTEME, B YACTHOCTH,
HanmeHoBaHwue LI, emkocTe namsTu, Bepcuto OC n Bepcuio BIOS. Monb3osatenu
CMOTyT UMMOPTMPOBATL ¥ SKCMOPTUPOBATL AaHHbIE MApamMeTPOB A5 BbINOMHEHNS
pe3epBHOro KOMMPOBAHWUS 1 OTNPAaBKW APY3bsAM.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

Bkntounte KOMMbOTEP M AOXAWUTECH Hayana npolegypbl camoTecTupoBaHust POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha aKkpaHe COOBLLEHWS, MPUBEAEHHOIO HUXE,
HaxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpaMmmMbl HACTPONKK:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(Haxxmute Ha knaBuwy DEL gnsa 3anycka B MeHto HacTpoviku, unm F11
AN 3arnycka B MEHIO 3arpy3ku)

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLly 40 OTOOpaxeHns COOBLLEHNS 1 NO-NpexXHeEMY
TpebyeTcs BOWTM B NpOrpaMmy HacTpoWku, nepesanyctute cuctemy, nmbo BKMOYMB 1
BbIKIIOYMB ee, NMnbo Haxas kHomnky RESET. MoxHo Takke BbINOMHUTL Nepesarpy3sky,
0HOBPEMEHHO HaxaB knaBsuwumn <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI Takke AononHUTENbHO NpefocTaBnseT ABa MeToAa AN BXOAA B HACTPOMKU
BIOS. Bbl moxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI Fast Boot” unu
HaxaTb uamyeckyto kHonky “GO2BIOS" (onumoHanbHO) Ha MaTEepPUHCKON nnaTte Ans
HenocpeACcTBEHHO BxoAa B HacTpoiikun BIOS npu cneaytoLeii 3arpyske.

I72Si FASTBOOT

FAST BOOT OFF

#0°BIGS ; Haxmute "GO2BIOS"
Ha aKkpaHe ytunutbl "MSI
Fast Boot".

A

* He 3abyabTte ycraHoBuTb “MSI Fast Boot” o Toro kak Bovitu B HacTpoviku BIOS.

» [Ins ynydwenns paboTbl CUCTEMbI COAEPXMUMOE Kaxgoro n3 pasgesnos BIOS,
paccmaTpvBaemMoe B AaHHOV riiaBe, MOCTOSIHHO coBepLueHcTByeTcsl. [loaTomy Ansi
HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKONbKO OT/IMYaTbCs OT AAaHHOMO ONUCaHus,
KOTOpOE MOXHO UCrOMb30BaTh AJ151 CrIPpaBKu.
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O6wue CeegeHus
Mocne Bxoaa B BIOS oTo6paxaeTcs cneayoLmin aKkpaH.
MoHuTopuHr TemnepaTyp

M36paHHoe A3blk

CucremHas
WHdopmauns

Knonka XMP:

Mpuoputet
3arpy304Hbix

KHonka =
yCTPOICTB

Viral 06 B o OC PROFILE
Genien v =

SERIES foncontl
Bbi6op - HARDWARE Bri6op
meHto BIOS [AONTCL meHo BIOS

Display motherboarc

BOARD
EXPLORER

OkpaH npocMoTpa pasgena

»BbiGop meHto BIOS
[LocTynHbl cnegytoLme onuuu:
m  SETTINGS - B gaHHOM MeHI0 yKasblBalOT napameTpbl HACTPOWKM AN MUKPO-
npoueccopa, 3arpy304HOro yCcTpoicTaa.
= OC - laHHOE MEHI0 COLAEPXKUT ANEMEHTLI HACTPOMKM HaCTOThl U HaMPSKEHUSI.
YBenunyeHne 4actoTbl MPUBOAUT K YBEMUYEHMIO MPOM3BOANTENbHOCTU, OQHAKO
3TO MOXET NPUBECTU K HeCTabunbHol paboTe cucteMbl. Mbl He pekoMeHayeM
HEOMbITHLIM NONb30BaTENAM NPOU3BOANTL PA3roH CUCTEMbI.
®  M-FLASH - lNosBonsieT BbiGpatb MeToh obHoBnexusi BIOS ¢ USB dnaw-
avcka.
OC PROFILE -Vcnonb3yeTcsa Ans HaCTPOWKN pasnuyHbiX Npodunei pasroHa.
= HARDWARE MONITOR - 310 MeHI0 ncnonb3yeTcs ANst yCTaHOBKM CKOPOCTU
BEHTUNSTOPA U MOHUTOPWHIa HanpsiKeHWn CUCTEMBI.
= BOARD EXPLORER - lMpepoctaBnsieT uHgopmaumm o6 ycTaHOBREHHbIX
YCTPOWCTBaXxX Ha MaTepUHCKOI nnarte.
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»KHonka Virtual OC Genie

Bkntoyaet unu BeikntoyaeT dyHkummn OC Genie, Npu HaxaTun KHonku. [laHHasi KHomnka
MuraeT npu BknroyeHun. BrnioyeHne dyHkumm OC Genie NpyBOAUT K aBTOMaTUYECKOMY
pasroHy ¢ onTUMM3MPOBaHHbIM npocdunem MSI.

Mbl pekomeHayem He aenatb HUKakmx nameHeHuyi B MeHro OC u He 3arpyxatb
3Ha4eHus1 o ymMonyaHuio rnocse BktoveHns pyHkymmn OC Genie.

» Knonka XMP

X.M.P. (Extreme Memory Profile) aBnsieTca TexHonorvew pasroHa Ans Mogynew namsaTu.
OTa KHOMKa [OCTyMHa Mpu yCTaHOBKe MoAynel namsaATu ¢ noadepXKKor TexXHomoruu
XMP. HaxaTtune Ha 3Ty KHOMKW ANS BKIOYEHNS unu BbikntoveHus X.M.P..

> MeHio

3peck otobpaxatoTest HacTpoviku BIOS gononHutensHasa nHdopmaums.

> [propuTeT 3arpy3oyHbIX YyCTPOCTB

Bbl MOXeTe nepemMecTuTb MHOHKY YCTPOMCTBA ANSt U3MEHEHUS npuopuTeTa 3arpysku.

Boot device priority b3

. Bt |

Bbicokuii npuoputet » Huskui npuoputeT

» CuctemHasi uHcpopmaums
lMokasbiBaeT Bpemsi, Aaty, HaumeHoBaHue LM, yactoTty LI, yacTtoTy namstn, eMKocTb
namstu u Bepcuio BIOS.

> Asbik
Mo3BonseT BblbpaTh A3bIK ANA HacTpoliku BIOS.

> MOHUTOPUHI TeMnepaTyp
lMoka3biBaeT TemnepaTypy npoueccopa n MaTePUHCKON nnatbl.

» N36paHHoe
MossonsieT co3gaTtb NMyHoe MeHto BIOS, rae Bbl MOXeTe COXpaHWUTb M MOMy4nTb
[0CTYN K BaLWMM NoGKMbIM, / 4acTo UCMonb3yembIM HacTpolikam BIOS.
®  [naBHas cTpaHuua Mo ymonyaHuio - [lo3sonsieT Bblbpath meHo BIOS
(Hanpumep, napameTpbl, OC..., 1 T.4.) B ka4ecTBe rnaBHoN cTpaHuubl BIOS.
®  /36paHHoe1~5 - [Mo3BonsieT gobaBnsaTe Havbonee 4acto ucnonb3yemble /
nobrmble MyHKTbI HacTporkn BIOS Ha ogHy cTpaHuuy.
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Pab6ora

Bbl MOXeTe ynpaBnsTe napameTpamu HacTpoiku BIOS ¢ noMOLLbo MbILLK 1
KnaBuaTypsbl. B HWxecneaytoLenn Tabnuue npeacTaBneH nepeyeHs 1 onnucaHne
«KNnaBuLL BbICTPOro BbI3oBa» U OYHKLMIA MbILLK.

Knaeuwa | Mbiwm Onucanve
6bicTpOro
Bbl30Ba
<t loe> Bbibop anemeHTa
MepemeweHnune
ykasartens
<Enter> Bbi6op 3Hauka/ nons
~
LWenyok/  [OBoviHON
LenyokK neeon
KHOMKOW
<Esc> NV Mepexon B MeHio Exit(Bbixog) wnu BosBpaT K
npeablayLwemMy MeH0 U3 NMogMeH0
LLenyok npason
KHOMKOW
<+> YBenuyeHve  unM  U3MEHEHWE  3HAYeHus
napametpa
<-> YMeHbLUEHWE UMM U3MEHEHWEe  3HayeHusi
napametpa
<F1> O6was cnpaeka
<F2> MomoLHKK Ana paboTbl ¢ U3GpaHHbLIM
<F3> Bxopg B MeHto V3bpaHHoe
<F4> TexHu4eckme napameTpbl npoLeccopa
<F5> Bxog B pasgen Memory-Z
<F6> 3arpysnTb ONTUMM3NPOBAHHbIE HACTPOMKM MO
YyMO4aHuto
<F8> 3arpyautb npodunb pasroHa
<F9> CoxpaHuTb Npotnib pasroHa
<F10> CoxpaHeHue n3MeHeHui 1 nepesarpyska
<F12> CoxpaHeHne CcHUMKa 9KpaHa Ha now-
HakonuTene FAT/FAT32
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Menio OC

[laHHOe MeH0 npefHa3Ha4YeHo AJst OMNbITHbIX MONb3oBaTenNel 1 NpeaocTaBnseT BO3-
MOXHOCTU Ans "pasroHa” cucTembl.

[simple]

SETTINGS o

Auto

100.00

M-FLASH

A

* PasroHsaTs MK BPYYHYHO peKoOMeHAyeTCA TOJIbKO OrbITHbIM MoJs1Ib30BaTesisam.

» [lpousBoauTenb He rapaHTUpyeT yCreLHOCTb pa3roHa. HenpasunbHoe
BbIMOJIHEHNE Pa3roHa MOXET MPUBECTU K aHHYJIMPOBAHWIO rapaHTum U CEPbE3HOMY
rnoBpexgeHno 0bopyoBaHus.

* HeonbITHBIM nonb3oBaTernsaM, pekomeHgyetcs ncnonb3dosatbs OC Genie.

» Simple/Advanced Mode [Advanced]
BkrtoyaeT nnu BbIkNtoYaeT pacluMpeHHble HacTpoViku pasroHa B BIOS.
[Simple] ObecneunBaeT perynsipHble napameTpbl pasroHa B HacTpoiike BIOS.

[Advanced] O6ecneunBaeT paclMpeHHble MapaMeTpbl pasroHa AN ONbITHbIX
nonb3oBaTenel Ans Hactporiku B BIOS.

MpumevaHne: CMMBOIOM * OTMEYalTCs NapaMeTpbl pas3roHa paclUMpPeHHOro pexvma
Advanced mode.

»Extreme OC Config [Disabled]*

MomoraeT perynupoBaTb HacTpoikn BIOS, 4to Gbl HEHYXXHbIE ANS 3KCTPEeMarnbHOro
pasroHa. OTKMOYEHNE 3TOro NyHKTa MOXeT obecneunTb ucxogHsle napameTpbl BIOS
Mo YyMOMYaHuto.

< Hacrtpovika npoyeccopa >

> Adjust CPU Ratio [Auto]

3afaHne MHOXMTENs npoLeccopa Ansi yCTaHOBKM ero TakTOBOW 4acToThbl MpoLieccopa.
M3meHeHVe faHHOro napameTpa BO3MOXHO TOSbKO B TOM Cryyae, eciv npoLeccop
noanepKvBaeT AaHHYI0 PyHKLMIO.

» Adjusted CPU Frequency
Moka3biBaeT TekyLyto yacTtoTy LilM. 310 3HayeHne Henb3s M3MEeHATb.
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» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

BbiGop MHOXuTenst npoueccopa. OTOT MNyHKT MOSIBATCS,, KOrAa Bbl yCTaHOBUTE

MHOXWTENb NPOLIeccopa BPYYHYH.

[Fixed Mode] DuKCHpyeT MHOXUTENb NpoLieccopa.

[Dynamic Mode] = MHoxwuTenb npoueccopa byaeT MeHATLCS B 3aBUCUMOCTU OT
3arpys3ku npotieccopa.

»EIST [Enabled]*

BkntoueHne unu BbikniodeHne TexHonorum Enhanced Intel® SpeedStep. 3toT nyHkT

OypeT poctyneH, korga "Adjust CPU Ratio" yctaHosneHo B [Auto].

[Enabled] BkntoyeHne EIST ana perynmpoBku HanpskeHuMss M 4actoTbl sapa
npoueccopa. ATOT MYHKT MOXET CHU3UTb cpeadHee aHepronoTpebneHve
1 Tenno.

[Disabled] BoikntoyeHune EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

BkntoueHne unu BbiknodeHne Intel® Turbo Boost. 3TOT nyHKT nosiBnseTcs, korga

yCTaHOBIEHHbIV NPOLECCcop NoAAEPKUBAET AaHHY0 PYHKLNIO.

[Enabled] BkntoveHne aTor OyHKLUM NPUBOAMT K aBTOMATUYECKOMY YBENUYEHUIO
npon3BOAMTENBHOCTH NpoLieccopa.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKIIOYEHA.

»Legacy Tweaking [Disabled]*

BkntoyeHne unu BbIkMOYEHVE ANS NOBLILLEHUS NMPOU3BOAMTENbHOCTU YCTapeBLUNX

npunoxeHun 6eHumapkuHra, kak 3DMark 01.

[Enabled] BkntoueHne aToM PyHKUMM ANA yAyYWEeHUs NpOU3BOSUTENbHOCTU
3DMark 01.

[Disabled] DyHKLMSA BbIKIOYEHA.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Onsa BknioyeHusa dyHkumm OC Genie HaxmuTe BupTyanbHyto kHonky B BIOS wnn

dm3nYeCKyto KHOMKY Ha MaTepuHckol nnate. Bknoverne dpyHkumnm OC Genie nossonsiet

aBTOMATWYECKV Pa3roHsiTb CUCTEMY C ONTUMMU3MPOBAHHBLIM Npodunem pasroHa MSI.

[By BIOS Options] [ns BkntoveHus dpyHkumnm OC Genie HaxXMnTe Ha BUPTYanbHYHO
kHonky OC Genie B BepxHEM NEBOM yriy akpaHa HacTpoek BIOS.

[By Onboard Button] [insa BkntodeHus cyHkuumn OC Genie HaxmnTe Ha U3NYecKyto
kHorky OC Genie Ha maTepyHCKOW nnare.

»OC Genie Switch [Gear1]
Beibepute Bua npocwunsa pasroHa ans dyHkuum OC Genie. OTOT NyHKT AOCTYMEH,
korga "OC Genie Function Control" yctanaBnuaetcs B [By BIOS Options].

[Gear1] Bkntoyaet npocdunb pasroHa Pexum 1. [rss 06bIYHbIX Monb30BaTene
MCMOMb30BaHNE OPUrMHANIbHOrO BEHTUIATOPA.
[Gear2] BkntovaeT npocunb pasroHa Pexum 2 ans 3KCTpeManbHOro pasroHa.

[ns OCers ucronb3oBaHne BeHTuIIATopa Jiy4Luero otsoga ternna, Takmx
KaK XXUOKOCTHOIro oxnaxgeHus nin 3akas4duka rno TpeﬁOBaHMﬂ.
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A BHANMaHNE

Mol pekoMeHayeM He JenaTb HUKakux uameHeHuii B MeHo OC 1 He 3arpyxartb
3HaYeHUs Mo yMo4aHuio nocrie BkimodeHusi pyHkumm OC Genie.

* O6HoBsnenne BIOS nnn ounctka CMOS He gonyctuma B pexxume OC Genie, T.K.
MOXeT Bbi3BaThb cbovi B paboTe.

» Adjust Ring Ratio [Auto]
YcTaHoBka MHOXWTENs WuHbl Ring. OuanasoH AONyCTUMbIX 3HAYeHWA 3aBUCUT OT
YCTaHOBIEHHOrO MnpoLeccopa.

» Adjusted Ring Frequency
MokasblBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO YacTOTy LUKMHbLI Ring. OTO 3HaYyeHWe Henb3s name-
HATb.

» Adjust GT Ratio [Auto]
YcTaHoBKa MHOXUTENS and I/IHTerpI/IpOBaHHOIZ rpachKM. ,ElmanaaoH 00nyCTUMbIX
3HaYEeHW 3aBUCUT OT YCTAHOBMNEHHOTO NpoLieccopa.

»Adjusted GT Frequency
[Moka3blBaeT HACTPOEHHYIO YaCTOTY UHTErPUPOBAHHOW rpadukn. TO 3HAYEHNE HENb3sA
N3MEHATb.

< Hacrtpovika BCLK npoyeccopa >

»CPU Base Clock (MHz) [Defaulf]

YcraHoBka 6a3oBovi TakToBow YacToThl LM, IameHeHmne aToro napameTtpa obecneyvsa-
€T BO3MOXHOCTb «pasroHa» LIIN. Obpallaem Balle BH/MaHUe Ha TO, YTO KOMMNaHUS He
rapaHTUpyeT yCreLHOCTb BbINOSIHEHWS pa3roHa U CTabunbHOCTb CUCTEMbI. DTOT NMYHKT
NosIBNSIETCS, KOrAa YyCTAHOBMNEHHbBIN NPOLECCOP NOAAEPKUBAET AaHHY YHKLMIO.

»Current CPU Base Clock Strap*

MokasbiBaeT nomnocy Tekylelh 6a3oBol 4acTOTbl. OTO 3HAYEHME HEMb3S U3MEHSTb.
OTOT NYHKT NOABNAETCS, KOrAa yCTaHOBMEHHbI NpoLeccop NoaaepXvBaeT n3MeHeHne
[AaHHOro napameTpa.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]*

YcTaHoBKa nosockl TekyLen 6asoBoii YactoThl LiM. 3ameHeHne aToro napameTpa obec-
neyMBaeT BO3MOXHOCTb «pa3roHa» 6a3oBovi TakToBol YacTtoTbl LiI. O6pallaem Balie
BHMMaHME Ha TO, YTO KOMMaHUS He rapaHTUPYeT YCMeLwwHOCTb BbINOMHEHNS pa3roHa 1
CTabunbHOCTb CUCTEMbI. DTOT MYHKT MOSIBNSETCS, KOrAa yCTaHOBMEHHBIV NpoLieccop
nopaepXvBaeT M3MEHeHWe AaHHOro napameTtpa. Ecnu 3HayeHne ycTaHOBMNEHO B
"Auto", BIOS aBTOMaTU4eCKM HACTPOUT ITOT NapameTp.
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»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

YcTaHaBnmBaeT cnocob NpUMeHeHNs U3BMEHEHWI ANs KOPPEKTUPOBKM 6a30BOI HYaCTOTbI

L.

[Auto] OT10T NapameTp GyAeT HaCTPOEH aBToMaTMYeCcKM ¢ nomoLLsto BIOS.

[Next Boot]  [Mpoueccop nepengeTt Ha ckoppeKkTUpoBaHHyto 6asoByto yacToTy LIl npu
crneayloLei 3arpyske.

[Immediate] TMpoueccop nepengeTr Ha CKOppPeKTUpOBaHHyto GasoByto yacToTy LM
HeMeaneHHo.

[During Boot] MNpoueccop neperigeT Ha ckoppekTupoBaHHyto 6asoByto vacTtoTy LI Bo
BpeMmsl 3arpy3Ku.

»BCLK Amplitude [Auto]*

Hactporika BCLK AMnnutyaa no3sonsieT ycunutb curHan 6a3oBor 4acToTbl poLieccopa

CPU BCLK. 310 HazHauMTenbHO NOBAUSIET HA BO3MOXHOCTWN 3KCTPEMArbHOro pa3roHa

npoueccopa. Ecnu 3HayeHune yctaHosneHo B "Auto”, BIOS aBTOMaTtuvecku HacTpout

3TOT NapameTp.

»CPU PCIE PLL [Auto]*
Bbi6op pexuma PLL (Phase Lock Loop) gns CPU PCle. 3ToT nyHKT nosiBnsieTcs, koraa
YCTaHOBMEHHbIN NpoLieccop NoAAepKUBaeT U3MEHEHNe JaHHOro napameTpa.

[Auto] MapameTp 6yaeT HacTpoeH aBToMaTu4eckn ¢ nomolypio BIOS.
[LC PLL] BkntoueHnne LC PLL gnsi HopmanbHOro MCNonb30BaHus.
[SB PLL] BkntoyeHne SB PLL gns akcTpemanbHOro pasroHa.

> Filter PLL [Auto]*
BkntodeHne unu BoikntoveHne cdunetpa PLL gna LM, 3T0T nyHKT nosiBnseTcs, korga
YCTaHOBINEHHBIV NpoLeccop noaaepXxvBaeT U3MEHEHVEe AAaHHOTO NapameTpa.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomoLsio BIOS.

[Enabled] MpepocTaBnseT WWpOKUIA AnanasoH pyrynmpoBky 6a30Boi YacToTbl A411s
pasroHa,korga nonockl 6a30BOM TakToBOWM YacToTbl B 6onee Bbicokoe
3HayeHue.

[Disabled] HopmarbHbIi Avana3oH 6a30B0M YacToThI.

< Hactpovika DRAM >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

YcTtaHoBka pedepeHcHon Yactotbl DRAM. [Juana3oH JOMYCTUMbIX 3HAYEHWI 3aBUCUT
OT YCTaHOBMEHHOro npoueccopa. ATOT MYyHKT [OCTYMNeH, KorAa COOTBETCBYHOLLMNA
npoveccop.

» DRAM Frequency [Auto]

YcTaHoBka yactoTbl namsAtn (DRAM). O6paTnTe BHUMaHWe, YTO BO3MOXHOCTb YCMeLl-
HOro pasroHa He rapaHTupyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency

MokasbiBaeT TekyLyyto Yactoty DRAM. 310 3HayeHue Henb3st U3MEHATD.
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» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnsieTcsa TexHonorvew pasroHa Ans mMogynewn

namsaTu. OTOT MYHKT OOCTYMEeH MNpu YCTaHOBKE MoAynel namstM ¢ noadepiKKon

TexHonornm XMP.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKIOYEHA.

[Profile 1] Mcnonb3dyeT HacTpomnku pasroHa [podwunb 1 gnsg ycTaHOBNEHHOro
moayns namatn XMP.

[Profile 2] Mcnonb3yeT HacTpoiku pasroHa [podwunb 2 gns ycTaHOBMEHHOro
moayns namatn XMP.

»Load Memory Presets [Disabled]*

BbiGrvpaeT npegycTaHOBMEHHbIM MapameTp pasroHa MnamsaTh, KOTOpbIN BKMAOYaeT

HanpshkeHve n cpoku, ¢ nomoustlo BIOS ana ontummsaumm npousBOAUTENLHOCTU

YCTaHOBMNEHHOW NaMATH..

BHUMaHNE

HacTtpovika Bpy4Hyto v TOHKOV HacTpovika napameTpoB namsiTy BAsSieTcs
peanoYTUTENBbHBIM U3-3a PasINYHbIX TUMOB M Ka4eCTB MOAYeN NamsiTy. .

> MamaTb Monpobyii Tak ! [Beikn]

MamsaTb MNMonpobyiite Tak! Mo3BONSET yNy4LLINTL COBMECTUMOCTb NaMSTV UINW YNYYLLUTb
Npon3BOANTENBHOCTU, NyTeM BbibOpa Hanbonee onTuMarnbsHOro npecera.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Pexumbl TailMUHIoB namaTu.

[Auto] BpemeHHble napameTtpbl DRAM ycraHaBnuBatoTca Ha ocHoBe SPD
(Serial Presence Detect) mogynsi namstu.

[Link] Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TaviMuHrn DRAM Bpy4yHyto Ans
BCEX KaHanoB NamsTu.

[UnLink] Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TaviMuHrn DRAM Bpy4yHyto Ans

COOTBETCTBYIOLLETO KaHana namsitu.

» Advanced DRAM Configuration

HaxmuTe <Enter> ansa Bxoda B nogmeHio. [laHHoe noamMeHio ByaeT fOCTYnHO nocne
yctaHoBku [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Monb3oBaTenb MOXeT
HacTpouTb TalMUHTKU ANS Kax[oro kaHana namatn. Cuctema MoxeT paboTaTb
HecTabubHO UMK He 3arpy)aeTcsi Nocre U3MeHeHNst TaMUHroB NamsTu. Ecnu cuctema
paboTaeT HecTtabunbHO, moxanyicra, ounctute aaHHble CMOS u BoccTaHoBuTe
HaCTPOKM MO yMOM4YaHuto. (CM. nepemblyka o4ncTku AaHHbIx CMOS/pasaen kHomnkv Ans
oumncTku gaHHbix CMOS u Bxog B BIOS, 4To6bI 3arpy3nTb HAaCTPOMKX MO YMOMYaHMI0.)

» DRAM Training Configuration*

Haxmute <Enter> gns Bxoga B NoAaMeHto. BkntoyaeT unu BbIKMHOYAET pasfivyHble
crnocobbl TpeHupoBkn DRAM. Cuctema moxeT paboTtatb HecTaburnbHO wnu He
3arpykaeTcsl nocre M3MEHEeHUs1 HacCTPoeK B 3TOM MoameHw. Ecnu ato npoucxoaur,
ouncTuTe gaHHble CMOS 1 BocCTaHOBMTE HACTPOMKM MO YMOMYaHWUIo. (CM. Nepemblyka
ouncTkn gaHHbix CMOS/pasgen kKHomku Ans oumctkm gaHHblx CMOS u Bxopg B BIOS,
YTOObI 3arpy3nTb HACTPOWKN MO YMOMYaHUIO.)

»Memory Fast Boot [Auto]
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BkntoyaeT wnu  BbIKNOYAET WMHULMANM3aUMi0 TPEHUPOBKM NaMsATU MpU  KaxdoMn

3arpyske.

[Auto] OT10T NapameTp GyAeT HAaCTPOEH aBTOMAaTMYECKM ¢ nomMoLLbto BIOS.

[Enabled] MamsiTe GygeT nonMHOCTbIO  MMUTUMOBATL HACTPOMKM MpU  NepBOM
MHMUManu3aumMm u TpeHupoBke. [locne aToro namsaTb He Oyget
MHULMaNM3MpoBaHHa C W3MEHEHHbIMW HacTpoWkaMu [AOf1si YCKOPEHUs
3arpysku.

[Disabled] MamsTe OymeT uwHMUManuM3MpoBaHa W TpeHUMpoBaHa MpW  Kaxdon
3arpyske.

< Hacrtpoviika HanpskeHus >
> DigitALL Power

Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B nogMeHIo. YnpasnsieT uensmu, cBsdaHHbiMn ¢ PWM
npoteccopa.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

PacwupseTt orpaHuyeHne Toka VR ans 3awuTbl npoueccopa C  BXOAHbIM
HanpsbkeHneMm 12B. Yem BbilLe 3HAYeHVE pacLUMPEHUst TEM HINKE CTEMNEHb 3aLUMUThI.
MoatoMy, HacTpouTe Tekyllee HanpshkeHue TLLaTeNbHO Mpu HeoBXoaAMMOCTH,
unu moxet Bbixoauts CPU/ VR MOS u3 ctpos. Mpu yctaHoske B "Auto”, BIOS
aBTOMaTMYECKN HAaCTPOUT ITOT napameTp.

»CPU Phase Control [Auto]

YnpaeneHue pasamm PWM B 3aBUCMMOCTY OT Harpy3ku npoueccopa. [Npu yctaHoBke

B “Auto”, BIOS aBTOMaTmyecku ontumuanpyet paboty cpas CPU PWM.

[Auto] 3T0T NnapameTp OyaeT HacTpPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomolysto BIOS.

[Normal] YcTaHaBnMBaeT HopMmarsbHbIn  npodunb dasbl nuTaHusa  Ans
npoLeccopa,oHMOXeTobecneunTbCTabnnbHYNPON3BOAUTENBHOCTb
cucTeMbl U 3 ekTMBHOE 3HeprocbepexeHue.

[Optimized] YctaHaBnuBaeT onTumarsnbHbI MNpodunb dasbl NUTaHWa ANd
npoueccopa, OH MOXeT obecneunTb CUCTEMY C OMNTUManbHOW
CMNOCOBHOCTLIO 3HEProcHepexeHus.

[Disabled] BblikntovaeT pyHKumio nepeknodeHns das nutaHna PWM.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]
YcTaHaBnuBaeT HanpshkeHue CMelleHust B mpoueHTax Ans vdroop npoueccopa.
Mpu ycraHoBke B "Auto”, BIOS aBTOMaTMyeckn HaCTpPOMT 3TOT NapameTp.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBNMBaEeT BEPXHIOW TPaHuLy MaKCMMarbHOMO HampshKeHus ANs 3aluThbl
npoueccopa OT CMMLLKOM BbICOKOro HanpshkeHusi. Ecnun ycraHosneHo "Auto”, BIOS
aBTOMaTMYeCKV HaCTPOWT 3TOT NapameTp. Yem Bbllle 3HaYeHNe TEM HUXE CTeneHb
3aLUMTbI U BbILLE BEPOSITHOCTb BbIXOAA CUCTEMbI U3 CTPOS.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

YCcTaHaBNMBAET HWXKHIO TPaHULy HanpshkeHus Ans 3alwuTtel npoueccopa oT
CMULLKOM HU3KOro HanpsbkeHusi. Ecnn yctaHoBneHo “Auto”, BIOS aBTomaTunyecku
HacTpouT 3TOT NapameTp. Yem Bbillie 3Ha4YEHNe TEM HUXKe CTeNeHb 3aLUnTbl U Bbille
BEPOSITHOCTb BbIXOa CUCTEMbI U3 CTPOSI.
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»CPU Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBnmBaeT orpaHuW4eHne No MakcMmanbHOMY TOKy ANt 3aluTbl npoleccopa.
Mpwu yctaHeke B "Auto”, BIOS aBTOMaTM4eckn HacCTpouT 3TOT napameTp. Cnuwwkom
BbICOKOE 3Ha4YeHVe MOXET NPUBECTY K NMOBPEXAEHUIO CUCTEMBI.

»CPU Switching Frequency [Auto]

YcraHaBnuBaeT ckopocTb paboTel PWM gnsa crabunusauumn HanpskeHus sapa
npoueccopa M MWHMMM3aAUUWM [OuanasoHa nynbcauuin. YeBenuuyexnue pabouyer
ckopoctn PWM npuoauT k cunbHomy HarpeBy MOSFET. MNepepn Tem kak yBenuunTb
3HayveHue ybeauTtecn, 4To oxnaxaeHue anss MOSFET yctaHoBneHo. Mpu yctaHoBKe
B “Auto”, BIOS aBTOMaTM4eCKM HACTPOUT 3TOT NapameTp.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

BkntovaeT unum Beikntoyaetr CPU VRM ans 3awutbl OT neperpesa.

[Enabled] YcTaHaBnMBaeT BepxHee 3HayeHue Temnepatypbl Ha CPU
VRM pana 3awwuTtbl OT neperpeBa. Yactota npoueccopa MOXeT
6bITb perynupytoTcsi, korda VRM npoueccopa Haa 3adaHHOM
Temneparypbl.

[Disabled] DyYHKLUMSA BbIKIOYEHA.

»DRAM Phase Control [Auto]

YnpaeneHve chasamu PWM B 3aBUCMMOCTU OT Harpy3ku npoueccopa. lNpu ycraHoBke
B “Auto”, BIOS aBTomMaTunyecku ontumusupyet paboty ¢paz CPU PWM.

[Auto] OT0T NnapameTp OyZeT HacTPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomouysto BIOS.
[Disabled] BoikmtoyaeT dyHKLM0 nepekntoveHns das nutanus PWM.

»DRAM Switching Frequency [Auto]
YcraHaBnuBaeT ckopocTb pabotel PWM ans crabunusaumm  HanpsixkeHust
DRAM #n MuHMMM3aumun gmvanasoHa nynbcauuin. [pu yctaHoske B “Auto”, BIOS
aBTOMATWYECKWN HAaCTPOUT ATOT NapameTp.

»SVID Communication [Auto]*

BkntoyeHne nnu BeikntoveHne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] OTOT NnapameTp OyAeT HacTpOeH aBTomMaTyecku ¢ nomouysto BIOS.

[Enabled] daza PWM 6ynet nameHeHa B 3aBmcumocty oT SVID npoueccopa (Serial
Voltage Identification).

[Disabled] Beikntouenne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).

»VCCIN Voltage [Auto]

YcTaHoBKa BXOAHOrO HanpshkeHus npoueccopa. BxogHoe HanpsbkeHue mnpoueccopa
ncnonb3yeTcs ANa NUTaHWs pasnuyHbix 6110KOB NpoLeccopa.

» Pexxum ynpasneHusi HanpsixeHnem CPU Core/Ring/GT [AsTo]*

Mo3BonseT BblibpaTh pexum ynpaBreHUus HanpshkeHusMu sapa npoieccopal LnHbI
Ring/ GT.

[ABTO] 3T0T NapameTp ByaeT HAaCTPOEH aBTOMAaTUYECKN C
nomotuybto BIOS.
[ApanTuBHbIN pexnm] YcTaHaBnvBaeT aganTUBHOE HanpsbkeHe aBTOMaTUYeCcKn
ANs ONTUManbHON NPOU3BOANTENBHOCTN CUCTEMBI.
[Pexxum Override] [Mo3BonseT ycTaHaBnMBaTh HAMPSPKEHNS BPYUHYHO.
[Pexum cmeleHwns] [Mo3BonseT ycTraHaBNuBaTb HaNPsXKEHUSA CMELLLEHUS U

BbIGMPATb PEXMM HaNPSHKEHNS CMELLEHNS.
[ApanTuBHbIn + CmeLleHne] YcTaHoBKa aganTUBHOrO HaNpsbkeHUs aBToMaTUyecku u
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py4Hasi yCTaHOBKa HaMPsKEHUsI CMELLEHWSI.

[Override + CmeLleHue] [Mo3BonseT ycTaHaBnuBaTh HanpsXKeHne 1 HanpspkeHus
CMELLEHUSI BPYUHY!IO.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]
YcraHoBKa HanpsbkeHun sigpa npoueccopa/ wuHbl Ring/ GT. lpu yctaHoBke B
“Auto”, BIOS ycTaHOBWT HanpsbkeHUst aBTomaTnyecku. Bbl Takke MoxeTe HacTpouTb
HanpskeHWs Bpy4Hyto. OTOT MyHKT nosiBnsietcs, koraa "CPU Core/Ring/GT Voltage
Mode" yctaHoBneHo B [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset Mode [Auto]*
Beibop pexvma cmelwjenuss ans sgpa npoueccopa/ wuHbl Ring/ GT. 3TOT nyHKT

nosisnsietcs, korga "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" yctanosneHo B [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomoLLpio BIOS.

[+] Mo3BonseT KOMNEHCMPOBaTL HANPSXKEHNE Ha PEXMME NONOXUTENBHOTO
3HaveHus.

[] Mo3BonseT kKoMNeHCHpoBaTb HaNPsHKEHWE Ha PeXxuMe oTpuLaTensHoOro
3HaveHus.

»CPU Core/ Ring/ GT Voltage Offset [Auto]

YcTaHoBKa HanpshkeHui cmelleHusa ans sgpa npoueccopa/ wuHbl Ring/ GT. Mpu
yctaHoBke B “Auto”, BIOS ycTaHOBUT HanpsbkeHns aBTomaTnyecku. Bbl Takke moxeTe
HaCTPOUTb HaNPsSXKEHUs1 BPYYHY0. OTOT NyHKT nosiensietcs, koraa "CPU Core/Ring/GT
Voltage Mode" yctaHoBneHo B [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

»CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode [Manual Mode]*

Bbi6op pexuma ynpaenenus ans HanpsbxkeHuin CPU SA/ 10A (10 Analog)/ I1OD (10 Dig-

ital).

[Manual] [Mo3BonseT ycTaHaBnuBaTb HANPSXKEHNS BPYYHYHO.

[Offset] MosBonseT ycraHaBNMBaTb HANPSHKEHWSA CMHLLEHNA 1 BblbnpaTth
PEXUM HanpsPKeHNst CMEeLLEHNS.

»CPU SA/ I0A/ 10D Voltage Offset Mode [Auto]*

Bbibop pexumva cmelueHus ana Hanpsbkenns CPU SA/ IOA/ 10OD. 3ToT nyHKT
nosiensietcs, korga "CPU SA/IOA/IOD Voltage Mode" yctaHosneHo B [Offset Mode].

[Auto] 3TOT NnapameTp OyZAeT HacTpPOeH aBTomMaTMyecku ¢ nomouysto BIOS.

[+] [Mo3BonsieT KOMNEHCUPOBATL HaMNPSKEHNE HA PEXUME MOSIOKUTENBHOIO
3HaYeHus.

[] [Mo3BonsieT KOMMNEHCUPOBATL HAMPSKEHUE HA PEXMME OTPULATENBHOrO
3HaYeHus1.

»CPU SA/ IOA/ IOD Voltage Offset [Auto]*

YcTaHoBKa pexuma cmelleHuns ans HanpsbkeHuss CPU SA/ IOA/ 10D. lMpu ycTaHoBke
B “Auto”, BIOS ycTaHOBWT HanpsiKeHnst aBTomMaTnyecku. Bbl Takke MoxeTe HacTpouTb
HanpshkeHnst Bpy4Hyto. OTOT NyHKT nosiensietcsi, korga "CPU SA/IOA/IOD Voltage
Mode" ycraHoBneHo B [Offset Mode].

»CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]

YcraHoBka HanpskeHun CPU SA/ IOA (10 Analog)/ 10D (1O Digital). MNpwu ycTtaHoBke B
“Auto”, BIOS ycTaHOBWT HanpsbkeHUst aBTomaTnyecku. Bbl Takke MoxeTe HacTpouTb
HanpskeHWs Bpy4YHyto. OTOT MyHKT nosensetcs, korga "CPU SA/IOA/IOD Voltage
Mode" yctaHoBneHo B [Manual Mode].
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»DRAM/ DDR XXX/ PCH XXX/ XXX Voltage [Auto]

3apaeT HanpspkeHus:, cBsidaHHble ¢ namaTbio / PCH. Mpu yctaHoske B “Auto”, BIOS

YCTaHOBUT HanpshKeHUsi aBToMaTnyeckn. Bbl Takke MoOXeTe HacTpPOUTb HampsKeHus

BPYYHYH0.

< [pyrne Hactpoviku >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

BkntoyeHne nnu BbIkNoYeHne npeaynpexaatroLLyx coobLeHnii npy 3arpyske CUcTeMmsl,

Korza npoLeccop unu NamsTb Obinu 3aMeHeHbI.

[Enabled] Cuctema BblgaeT npeaynpexaeHne BO Bpems 3arpysku. Tpebyetcs
3arpy3uTb HAaCTPOWKM MO YMOMYAHWIO A5 HOBbIX YCTPOWCTB.

[Disabled] BbikntoyeHne aton yHKMM 1 coxpaHeHne TekyLmx HacTpoek BIOS.

» CPU Specifications

HaxmuTte <Enter> ins Bxoda B noaMeHt0. B aToM noameHto npeacrasneHa uHgopmaums
06 ycTaHoBrNeHHOM npoueccope. [ns npocMoTpa 3Toi uHdopmaummn B nioboe Bpemsi
HaXXMuTe Ha KHonKy [F4]. 3To 3HavyeHue Henb3st U3MEHSATb.

»CPU Technology Support

Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B nogmeHio. B gaHHoOM nogmMeHo otobpaxatoTcs oc-
HOBHble (PYHKLMM, NOAAepXKMBaeMble YCTAHOBIIEHHBIM NMPOLIECCOPOM. OTO 3Haye-
HUE Hemnb3si U3MEHSITb.

»MEMORY-Z

Haxmute <Enter> gnsa Bxoga B nogmeHto. B nogmeHto BbigeneHbl BCe napameTpbl u
TaMUHIKM yCTaHOBNEHHOM naMsAT. [Ina npocmoTpa 3Tol MHdopmaLum B noboe Bpemsi
HaXXmMuTe Ha KHorky [F5].

»DIMM X Memory SPD
Haxmute <Enter> gns Bxoda B nogMeHto0. 3To NOAMEHIO Noka3biBaeT MHDOPMALIMIO
06 ycTaHOBNEHHON NaMsATV. ITO 3HAYEHNE HENMb3s N3MEHSITb.

»CPU Features
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHHo.

»Hyper-Threading Technology [Enabled]

[Mpoueccop ncnonb3dyeT TexHonoruto Hyper-threading Ana yBenuyeHns npounsso-
autenbHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading no3sonsieT HackonbkuM Habopam
PerncTpoB B NPOLIECCOPE WCMONMHATL MHCTPYKLMN OAHOBPEMEHHO. OTO CyLLECTBEH-
HO yBeNnM4MBaeT NPOW3BOAMUTENBHOCTb CUCTEMbl. OTOT MYHKT MOSIBNSETCH, Koraa
YCTaHOBINEHHbIV NpoLeccop NoaaepXvnBaeT M3MEHeHVe AaHHOro napameTpa.

[Enable] BkntounTb TexHonoruio Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Bblkntounte aTy YHKUMIO, ecnn cuctema He nogaepxusaet yHK-
uuo HT.

»Active Processor Cores [All]
OTOT MYHKT NO3BONSET 3a4aThb YMCIO aKTUBHbLIX SAEp npoleccopa.
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»Limit CPUID Maximum [Disabled]
BkrtoueHve unu BeiKMtoYeHne paclumpeHHbix 3Havenuii CPUID.

[Enabled] BIOS 6ypnet orpaHuymBaTh MakcumanbHoe BXxofHoe 3HadeHne CPUID
ans obxofa npobnembl 3arpy3ku ¢ CTapoii onepaLyoHHOR CUCTEMBI,
He noaaepXuBaloLLMe MpOLEeccop C PaclUMPeHHbIMU 3HAYEHUSIMU
CPUID.

[Disabled] Vicnonb3yinte aktuyeckoe MakcuManbHoe BXOOHOE 3HauveHue
CPUID.

»Execute Disable Bit [Enabled]

®yHkumsa Intel's Execute Disable Bit nossonseT 3awutuTbecsi OT HEKOTOPbIX BUAOB

31I0OHaMEepPEeHHbIX AENCTBUI TUMa «owMOKM nepenonHeHns bydepar, Npu KOTopbixX

BMPYCbl MbITAIOTCA BbIMNOMHWUTL KO, paspyLualLlmii cuctemy. Pekomenayetcs He

OTKMNoYaTb AaHHYI OYHKLMIO.

[Enabled] NO-Execution no3sonsieT 3aWmnTUTLCA OT 3NI0HAMEPEHHbIX AENCTBUN
1 BUPYCbI.

[Disabled] BblkntoyeHne aTon yHKLMN.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

BkntoyeHne unu seiknodeHne TexHonorum Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntovaet texHonoruio Intel Virtualization n nossongaet nnardopme
3anyckaTb HECKONIbKO OMnepaLvoHHbIX CUCTEM B HE3aBUCKUMbIX
pasgenax. Cucrema moxeT (PyHKLMOHMPOBAaTb BUPTyalbHO cpasy C
HEeCKONbKMMM onepaLmoHHbIMY CUCTEMaMU.

[Disabled] BbikntoueHne aTon yHKLUN.

»Hardware Prefetcher [Enabled]

BkntoueHne unm BoikntoveHne annapatHow npeasbloopkn (MLC Streamer prefetch-

er).

[Enabled] [Mo3BonsieT aBTOMaTUYECKN peanun3oBbiBaTb NpeaBblGOPKY AaHHBIX 1
MHCTPYKUMI N3 NaMATY B k3L L2 Ana HACTPOMKM NPON3BOANTENBHOCTU
npoueccopa.

[Disabled] BbikntoueHne annapaTHow NpeaBbiGopKu.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

BkntoyeHve nnu BbikntoyeHve npeasbioopku npoueccopa (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] BkntoyeHne cocenHe npedBbIGOPKM NMHWM K3LLa AN COKpaLleHus
BPEMEHW 3aAEepXKKM K3Lla M HACTPOWKU MPOU3BOAUTENBHOCTM AN
KOHKPETHOrO MUCMOMb30BaHUS.

[Disabled] BbikntoyaeT 3anpalumBaemyto NMMHUIO KaLa.

»CPU AES Instructions [Enabled]
BkntoueHue nnu BeikntodeHune nogaepxkn CPU AES (Advanced Encryption Standard-
New Instructions). 3TOT nyHKT nosiBRNsAeTCA, Korga NpoLeccop NogaepXueaeT aTy

YHKLMIO.
[Enabled] BkntoyeHne nogaepxku Intel AES.

[Disabled] BblikntoyeHne nogaepxku Intel AES.
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» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BknoyeHve wnu BbIkMOYEHME 3TOW (OYHKUMM ANs 3awWuTbl npoueccopa  oT

neperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT YacToTy sapa npoueccpa, Korga npoueccop npesbilaeT
afanTuBHYO TemnepaTypy.

[Disabled] BblkntoyeHne dyHKLUn.

> Intel C-State [Auto]

C-state- aTO TexHonorms ynpasneHus nWTaHMem mnpoleccopa, onpeaenseTcs

ACPI.

[Auto] MapameTp BygeT HacTpoeH aBToMaTnyecku ¢ nomouysto BIOS.

[Enabled] OnpegensieT COCTOsSAHME NPOCTOSt CUCTEMbI M 3HAYMTENBHO CoKpaLla-
eT 9HepronoTpebneHne nNpoLeccopom.

[Disabled] BblikntoyeHne dyHKUnn.

»C1E Support [Disabled]

BkntoyeHve nnu BbiknodeHne dyHkummn C1E ans sHeprocbepexeHns B COCTOSHAN

OCTaHOBKMW. DTOT 3NeMeHT nosiBnsieTcsi npuv BktodeHun “Intel C-State”.

[Enabled] BkntoyeHne dyHkummn C1E Ans cHWXKeHWs 4acToTbl U HaMpsPKeHWs
npotieccopa Ans aHeprocoepekeHns B COCTOSHUM OCTaHOBKM.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKMIOYEHA.

»Package C State limit [Auto]

[anHbili napameTp nossonsieT BbiGpaTh pexum C-state ans aHeprocGepexeHus
npv NPOCToe CUCTEMbI. DTOT ANEMEHT nosBnseTcs npu BkntoveHun “Intel C-State”.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLsto BIOS.
[CO~CT7s] YpoBHU 3HeprocbepexeHuss oT BbICOKOro k Huskomy (C7s, C7, C6,
C3, C2, C0).

» LakeTiny Feature [Disabled]

BkntoueHne unu BoikntoveHne TexHonorum Intel Lake Tiny ¢ iRST ana SSD. 3tot

3MEeMEeHT MOSIBMNSAETCS, KOraa yCTaHOBMEHHbIV MPOLEeccop noadepXvuBaeT AaHHY

dyHKUMIO 1 Npu BkMtoveHun “Intel C-State”.

[Enabled] MoBbiWweHe AuHamuyeckon Harpyskm |O  ckoppeKTMpOBaHHOM
NpoV3BOAUTENBHOCTU ANS YCKOpeHus ckopoctn SSD.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKMIOYEHA.

»EIST [Enabled]

BkntoyeHve nnu BeikntoydeHne TexHonorum Enhanced Intel® SpeedStep. 31oT nyHKT

nosisutcs, koraa “fpoctoi/ PaclumpeHHbIn pexum” yctaHosneHo B [[1pocToi].

[Enabled] BkntoyeHne EIST gns perynvpoBku HanpshkeHWst U 4acToTbl siapa
npoueccopa. TOTNMYHKT MOXeT CHU3WUTb CpefHee aHepronoTpebneHve
1 Tenno.

[Disabled] BolikntoueHue EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

BkntoyeHne wnu BbiknoveHve Intel® Turbo Boost. 3T1oT nyHkT Ans npocToro

pexuma 1 nosiBNsSeTcs, Koraa yCTaHOBIIEHHbIV NPOLLECCop NoAAepXUBaeT AaHHYO

DyHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHne aTOW  (PpyHKUMM  NPUMBOAUT K  aBTOMaTUYECKOMY
yBENMUYEHUIO MPOM3BOANTENBHOCTY NpoLeccopa.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKNIOYEHA.
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» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HactpouTb npegenbHyto mowHocTe TDP Ha anuTenbHbi cpok ans CPU B pexume
Turbo Boost.

»Long Duration Maintained (s) [Auto]
HactpouTb MakcumanbHoe BpeMsi paboTbl MpoLeccopa ¢ orpaHN4eHNEM MOLLHOCTH
npu Long Duration Power Limit.

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
HacTtpouTb npegenbHyto mMowHocTb TDP Ha KOpOTKMI CpOK Ans npoueccopa B
pexume Turbo Boost.
»CPU Current limit (A) [Auto]
YcTaHaBnvBaeT TEKyLLMI MakcumanbHbIA Npefen Toka B pexxume Turbo Boost. Korga
TEKYLUMA TOK MpeBbIlAEeT ykasaHHbI npeaen, npoueccop OyAeT aBToMaTUyecku
CHWXaTb YacToThl AApa AN YMEHbLUEHUS ToKa.

» Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

BkrtoueHve unum BeIKINYEHWEe 3aLUmTbl OT NEPEHANpPsKEHUs U Neperpy3aky no Toky Ans
BHYTPEHHVX PErynsiTopoB HaNpshXeHns npoueccopa.

[Auto] 3T10T NapameTp OyAeT HAaCTPOeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLsto BIOS.

[Enabled] YcTaHaBnMBaeT npeden HanpshKeHUst Ha BHYTPEHHMX perynsatopax
HanpshkeHUsi npoLeccopa Ans 3alyTbl OT NepeHanpshkeHusi U neperpyaku
Mo TOKY.

[Disabled] BbikntoyeHne yHKUnn.

» Internal VR Efficiency Management [Auto]
BkritoueHve nnu BblKMoyeHre ynpasneHus 3pdeKTUBHOCTbIO BHYTPEHHbIX PETYNISATOPOB
HanpsbkeHUs npoueccopa.

[Auto] OTOT napameTp OyAeT HacTpOoeH aBTomMaTyecku ¢ nomousto BIOS.
[Enabled] BkntovaeT ynpaBneHne achdeKTUBHOCTBIO PErYNSITOPOB AN KOHTPOSS
aHeprocoepexeHus .

[Disabled] BbikntoyeHne dyHKumn.
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Installation/
YcTaHoBKa

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your
computer. Some of the installations also provide video demonstrations.
Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or
tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Das vorliegende Kapitel bietet die Demo-Diagrammen, wie Sie Ihren
Computer zu installieren. Einige der Installationen auch bieten die
Videodemonstrationen. Bitte geben Sie die URL, um es mit dem Web-
Browser auf lnrem Handy ode Tablet zu sehen. Sie kénnen sogar auf die
URL durch das Scannen des QR Code verlinken.

Ce chapitre fournit des figures pour montrer comment installer votre

ordinateur. La démonstration de vidéo est disponible pour certaines

installations. Veuillez vous connecter a URL pour le voir, soit avec le
navigateur de votre portable ou tablette, soit scanner le code QR.

B aToVi rnaee npuBegeHa AeMOHCTpaLus Auarpamm O TOM, Kak
YCTaHOBUTb Ball KOMMbIOTEP. YacTb YCTAHOBKM Takke nNpeaocTaBnseT
Bnaeo-aemMoHcTpauum. Coeannsnte Ha URL,4To6bl nocmoTpeTs ero ¢
Be6-Opay3epom Ha TenedoHe unm NNaHWeTHOM KoMMbloTepe. Bbl gaxe
coeanHuTb Ha URL ¢ nomoLtbio ckaHnpoBaHua QR-koaa.

A\

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the
product you purchased.

Die Diagramme in diesem Kapitel sind nur zur Bezugnahme und kénnen von
Ihnem gekauften Produkt abweichen.

Les figures dans ce chapitre ne sont qu’a titre de référence et peuvent varier
selon le modele que vous achetez.

Awar] pamMmMbl B aTOM rnase npuBefeHbl TOSIbKO AJ1A cripaBKu U MOryT
OT/INYaTbCs OT KyrNnJyieHHOro Bamu npoAykra.
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Memory/ Speicher/ Mémoire/ NamsaTu
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http://youtu.be/76yLtJaKICQ
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Motherboard/ Carte mére/ MaTepuHckue nnatbl
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Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/

Connecteurs d'alimentation/ Pasbema nutanus
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http://youtu.be/gkDYyR_8314
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SATA HDD
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Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/

Connecteur panneau avant/ Pa3bemMoB nepegHei naHenu
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Peripheral Connector/ Peripheriestecker/

Connecteur périphérique/ lNepudepuiiHbix pasbemoB
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Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/
BuaeokapTbl
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http://youtu.be/mGOGZprow_A
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