MS-7592

FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed
to provide reasonable pro-

tection against harmful in-
terference in a residential N1 996
installation. This equipment

generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

u Reorient or relocate the receiving antenna.
u Increase the separation between the equipment and receiver.
= Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
u Consult the dealer or an experienced radio/television technician for
help.
Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7592

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1)  this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

PART NUMBER
G52-75921XL




COPYRIGHT NOTICE

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR IN-
TERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

TRADEMARKS

All trademarks are the properties of their respective owners.

® MSI®is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI®is registered trademark of ATl Technologies, Inc.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows?® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of Advanced Micro Devices, Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.
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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.
o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

FEERE
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C‘-' BEHEE K

For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI

must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on

August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANGAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
CECi...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanusi MS| npeanpuHMMaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLUTE OKPYKaKoLLeit
cpefabl, NO3TOMY HanoMMHaem Bam, YTo....

B cootBeTcTBUM € AnpekTuBOi EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTepalleHuio
3arpsAsHeHNst  OKpYXaloLlei cpefbl  WUCMOMb30BAHHBLIM  3NEKTPUHECKUM U
3MNeKTPOoHHbIM o6opyaosaHuem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLueit
B cuny 13 asrycta 2005 roga, usgenusi, OTHOCALLMECA K 3NEKTPUHECKOMy U
3MeKTPOHHOMY 060pyA0BaHUIO, HE MOTYT paccMaTpuBaThbCs Kak GbITOBO Mycop,
NO3TOMY MPOU3BOAMTENN BbILLENEPEUNCIIEHHOTO 3MEKTPOHHOTO 0BopyaoBaHWs
06s13aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTku NO OKOHYaHWUW cpoka cryx6bl. MSI
obsi3yeTca cobniogate Tpe6GoBaHWsi MO nMpuemMy NpoAyKUWW, NpPoAaHHON nof
mapkoii MSI Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKOHYaHUU cpoka CIyxObl.
Bbl MOXeTe BEpPHYTb 3TN M3AENNSA B CNeLuanm3npoBaHHblie NyHKTbI NnpuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi racuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni
kao obi¢an otpad i proizvodaci ove opreme bic¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobic¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologig, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacg odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikiimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zzivotniho prostfedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvédjuk, illetve kdrnyezetvéddként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairél szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n belill értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkdzelebbi gydijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva del’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel
piti vicino punto di raccolta
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GETTING STARTED

ENGLISH

Thank you for choosing the G41M-P21 (MS-7592 v6.x) Micro-ATX mainboard.
The G41M-P21 is based on Intel® G41 & ICH7 chipset for optimal system ef-
ficiency. Designed to fit the advanced Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pen-
tium® Celeron® processor in LGA775 package, the G41M-P21 delivers a high
performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor

= |ntel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron® processor in LGA775
package

® Support 4-pin CPU fan pinheader with fan speed control

= Support FMB 05a@95W
(For the latest information about CPU, please visit
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

Supported FSB
= Upto 1333 MHz

Chipset
= North Bridge: Intel® G41 chipset
= South Bridge: Intel® ICH7 chipset

Memory

= 2 DDR3 1333(0C)/ 1066/ 800 DIMM slots (8GB Max)
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN
= Supports LAN 10/100 Fast Ethernet by Realtek® 8105E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC892
® Supports 7.1 channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE
= 1 IDE port by Intel® ICH7
= Supports Ultra DMA 66/100, PIO & Bus Master operation mode

SATA
m 4 SATA 3Gb/s ports by Intel® ICH7

Floppy
= 1 floppy port
= Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB

Connectors

= Back Panel I/O

- 1 PS/2 mouse port

- 1PS/2 keyboard port

- 1 VGA port

- 4 USB 2.0 ports

- 1LAN jack

- 3 flexible audio jacks
Onboard Connectors

- 2 USB 2.0 connectors

- 1 S/PDIF-Out connector
- 1 CD-In connector

- 1 front audio connector
- 1 chassis Intrusion connector
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- 1 parallel connector

- 1 serial port connecotr
- 1 TPM connector

- 10C switch

Slots

= 1 PCl Express x16 slot

= 1 PCl Express x1 slot

= 1 PCl slot, supports 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor
= Micro-ATX (200mm x 244mm)

Mounting
= 6 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

Mouse

Keyboard VGA Port USB Ports

Note: To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
output from front panel.

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation Procedures for LGA775

When you are installing the CPU, make sure that you install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

The pin-pad side of LGA 775 CPU The surface of LGA 775 CPU

Remember to apply some thermal
paste on it for better heat dispersion.

Alignment Ke: Alignment Key.

Yellow triangle is the Pin 1 Yellow triangle is the Pin 1
indicator indicator
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Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will

cause the damage of your CPU & mainboard.

1.

The CPU socket has a plastic cap on it to protect
the contact from damage. Before you install the
CPU, always cover it to protect the socket pins.

2. Remove the cap from the lever hinge side.

3. The pins of socket reveal.

4. Open the load lever.

5. Lift the load lever up and open the load plate.

6. After confirming the CPU direction for correct mat-
ing, put down the CPU in the socket housing frame.
Be sure to grasp on the edge of the CPU base.
Note that the alignment keys are matched.

7. Visually inspect if the CPU is seated well into the
socket. If not, take out the CPU with pure vertical
motion and reinstall.

8. Cover the load plate onto the package.

9. Press down the load lever lightly onto the load
plate, and then secure the lever with the hook un-
der the retention tab.

10. Align the holes on the mainboard with the heatsink.
Push down the cooler until its four clips get wedged
into the holes of the mainboard.

11. Press the four hooks down to fasten the cooler.
Then rotate the locking switch (refer to the correct
direction marked on it) to lock the hooks.

12. Turn over the mainboard to confirm that the clip-
ends are correctly inserted.

13. Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU fan
connector on the mainboard.

IMPORTANT

* Read the CPU status in BIOS.

* Whenever the CPU is not installed, always protect your CPU socket pins with

the plastic cap covered.

* Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/cooler
installation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the

model you purchase.




Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the
memory module is properly seated. You can barely see the golden finger if the
memory module is properly inserted in the DIMM slot.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot clips at the sides.

IMPORTANT

* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM1 first.
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ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 4-Pin power connector is used to provide power to the CPU.
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IMPORTANT

* Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies
to ensure stable operation of the mainboard.

* Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for system sta-
bility.

Floppy Disk Drive Connector: FDD1
This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB floppy disk
drive.




IDE Connector: IDE1
This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE
devices.

IMPORTANT

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives
to cable select mode or separately to master / slave mode by setting jumpers.
Refer to IDE device documentation supplied by the vendors for jumper setting
instructions.

Serial ATA Connector: SATA1 ~ 4
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can
connect to one Serial ATA device.

IMPORTANT
Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data
loss may occur during transmission.

Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN1 SYSFAN1/2
sl ~le
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S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.

CD-In Connector: JCD1
This connector is provided for external audio input.
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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Serial Port Connector: JCOM1
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.




Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with

Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Front USB Connector: JUSB1, JUSB2

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.
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TPM Module connector: JTPM1
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.
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Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.
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Parallel Port Header: JLPT1

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board with an external battery power supply to preserve
the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically
boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
use the button to clear data. Press the button to clear the data.

R 1
JBAT1 O]

o«

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to
1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage
the mainboard.




Overclock FSB Switch: OC_SW1

You can overclock the FSB to increase the processor frequency by changing the
switch. Follow the instructions below to set the FSB.

ON
il*li

123

ON
kil

123

ON
als]*

123

=Cao
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3

Default

IMPORTANT

200266 MHz 200-»333 MHz 266-»333 MHz

* Make sure that you power off the system before setting the switch.

* When overclocking cause system instability or crash during boot, please set the

switch to default setting.
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PCI Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

PCI Express x16 slot.

+ PCI Express x1 slot.

PCI Slot
The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards
that comply with PCI specifications.

IMPORTANT
When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power
supply first. Read the documentation for the expansion card to configure any
necessary hardware or software settings for, such as jumpers, switches or BIOS
configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware
lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI
IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to

enter Setup.
Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BI0S Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» H/W Monitor Save & Exit Setup

» GreenPouer Exit Without Saving

BIOS Setting Passuord

nfigure Tine and Date. Display System Infornat

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced BIOS Features
Use this menu to setup the items of special enhanced features.

Integrated Peripherals
Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup
Use this menu to specify your settings for power management.

H/W Monitor
This entry shows the status of your CPU, fan, warning for overall system status.

Green Power
Use this menu to specify the power phase.
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BIOS Setting Password
Use this menu to set BIOS setting Password.

Cell Menu
Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.

M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS from USB media device.

Load Fail-Safe Defaults
Use this menu to load the BIOS default values that are factory settings for system
operations.

Load Optimized Defaults
Use this menu to load factory default settings into the BIOS for stable system
performance operations.

Save & Exit Setup
Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving
Abandon all changes and exit setup.

Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2005, fnerican Megatrends, Inc.
ell Menu

Current CPU Frequency 2.666Hz (266x10) Help Item
1066MHz

Current DRAM Freguency
U Infornation
» CPU Specifications [Press Enter]
Intel EIST [Enabled]
Adjust CPU FSB Frequency (MHz)  [2661
fdjust CPU Ratio 0]
fdjusted CBU Frequency (tHz) 2660

» MEMORY-Z [Press Enterl
» Advance DRAM Configuration [Press Enterl
FSB/DRAM Ratio [Autol
fdjusted DRAH Frequency (HHzd 1666

fdjust PCI-E Frequency (H)  [1001
futo Disable DRAM/PCI Frequency [Enabled]

DRAN Uoltage (U] [Autol
NB Uoltage (U) [Autol
CPU UTT (V) [Autol
CPU Uoltage (U [Autol

Spread Spectrun [Enabled]

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F: 2 F5:Memory-2 FB:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency
It shows the current frequency of CPU/Memory. Read-only.

CPU Specifications
Press <Enter> to enter the submenu, that shows the information of installed
CPU.
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CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the submenu, that shows the technologies that the in-
stalled CPU supported.

Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which support speedstep
technology.

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
This item allows you to adjust the CPU FSB frequency.

Adjust CPU Ratio
This item is used to adjust CPU clock multiplier (ratio). It is available only when the
processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
It shows the adjusted CPU frequency (FSB x Ratio). Read-only.

MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the submenu.

DIMM1/2 Memory SPD Information
Press <Enter> to enter the submenu, that displays the informations of installed
memory.

Advance DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the submenu.

DRAM Timing Mode

Selects whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence De-
tect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto By SPD] enables DRAM
timings and the following related items to be determined by BIOS based on the
configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to configure the
DRAM timings and the following related items manually.

CAS Latency (CL)

When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This
controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. When
DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This
setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row
address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the
faster the DRAM performance.

tRP

When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This
item controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be al-
lowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
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fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This set-
ting determines the time RAS takes to read from and write to a memory cell.

tRTP
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. Time
interval between a read and a precharge command.

tRFC
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. This set-
ting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

tWR

When the DRAM Timing Mode is set to [Manual], the field is adjustable. It speci-
fies the amount of delay (in clock cycles) that must elapse after the completion
of a valid write operation, before an active bank can be precharged. This delay
is required to guarantee that data in the write buffers can be written to the
memory cells before precharge occurs.

tRRD
When the DRAM Timing Mode sets to [Manual], the field is adjustable. Speci-
fies the active-to-active delay of different banks.

tWTR

When the DRAM Timing Mode is set to [Manual], the field is adjustable. This
item controls the Write Data In to Read Command Delay memory timing. This
constitutes the minimum number of clock cycles that must occur between the
last valid write operation and the next read command to the same internal bank
of the DDR device.

FSB/DRAM Ratio
This item will allow you to adjust the ratio of FSB to memory.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
It shows the adjusted memory frequency. Read-only.

Adjust PCI-E Frequency (MHz)
This item allows you to adjust the PCI-E frequency.

Auto Disable DRAM/PCI Frequency
When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DIMM
and PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

Spread Spectrum

When the motherboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of
the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum func-
tion reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of
the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem,
leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if
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you are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable
Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce
a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked proces-
sor to lock up.

IMPORTANT

*

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

Load Optimized Defaults
You can load the default values provided by the mainboard manufacturer for the
stable performance.

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2005, Anerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Hanagenent Setup Load Optinized Defaults

» W Monitor Setup

Load Optinal Defaults?
» GreenPower t Saving

BIOS Setting Password [0k [Cancell

lue F10:Save ESC:Ex
e Defaults

Load Optinal Default values for all the setup questions.

02.61 (O)Copyright 1985-2006, fnerican Megatrends, Inc.
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CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2005, Anerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Hanagenent Setup Load Optinized Defaults

» W Monitor Setup

Load Optinal Defaults?
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BIOS Setting Password [0k [Cancell

Load Optinal Default values for all the setup questions.

02.61 (O)Copyright 1985-2006, fnerican Megatrends, Inc.
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POUR COMMENCER

FRANCAIS

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére des séries Micro-ATX G41M-
P23 (MS-7592 v6.x). Les séries G41M-P23 sont basées sur les puces Intel® G41
& ICH7 offrant un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les proces-
seurs Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron® avancés dans le
paquet LGA775, les séries G41M-P23 sont tres performanantes et offrant une

solution adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron® processeurs dans le
paquet LGA775

Supporte le connecteur de 4 pin du ventilateur de CPU avec le controle de la
vitesse du ventilateur

Supporte FMB 05a@95W

(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

FSB supporté

Jusqu'a 1333 MHz

Jeu de puces

North Bridge : Puce Intel® G41
South Bridge : Puce Intel® ICH7

Mémoire

2 emplacements DDR3 1333/1066/800 DIMM (8GB Max)
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

Supporte LAN 10/100 Fast Ethernet par Realtek® 8105E

Audio

Puce intégrée par Realtek® ALC892
Supporte 7.1 canaux audio out
Conforme a la spécification Azalia 1.0

IDE

1 port IDE par Intel® ICH7
Supporte les modes d’opération Ultra DMA 66/100, PIO et Bus Master

SATA

4 ports SATA 3Gb/s par Intel® ICH7

Disquette

1 port de disquette
Supporte 1 FDD avec 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB et 2.88MB

Connecteurs

Panneau arriére 1/0

- 1 port souris PS/2

- 1 port clavier PS/2

- 1 port VGA

- 4 ports USB 2.0

- 1 prise LAN

- 3 prises audio flexibles
Connecteurs intégrés

- 2 connecteurs USB 2.0

- 1 connecteur S/PDIF-Out
- 1 connecteur CD-In

- 1 connecteur audio avant
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- 1 connecteur chéssis Intrusion
- 1 connecteur paralléle

- 1 connecteur de port sérial

- 1 connecteur TPM

- 1interrupteur OC

Emplacements

= 1 emplacement PCI Express x16

= 1 emplacement PCI Express x1

= 1 emplacement PCI, supporte I'Interface bus PCI 3.3V/ 5V

Dimension
= Micro-ATX (205mm x 244mm)

Montage
= 6 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
pieces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Clavier Port VGA Ports USB

Souris

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mémoire, les
carte d’extension et comment installer les cavaliers sur la carte. Il explique égale-
ment commen connecter les périphériques tels que la souris, le clavier, etc. Lors
de linstallation du matériel, veuillez suivre les instructions de montage pour éviter
d’endommager quoi que ce soit.

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA775

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Si vous ne possédez pas de sys-
téme de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et
installez-le avant d’allumer I'ordinateur.

La face de la galette a contact du LGA  La surface du LGA 775 CPU.
775 CPU.

N’oubliez pas d’appliquer un composé
de transfert thermique pour une meil-
leure dispersion de chaleur.

Le triangle jaune est l'indicateur Le triangle jaune est 'indicateur
du Pin 1 du Pin 1
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Suivez les instructions suivantes pour installer le CPU et le ventilateur correcte-
ment. Une mauvaise installation endommagera votre CPU et la carte mére.

-

Le socket CPU possede un plastique de protection.
Ne le retirez qu’au moment d’installer le CPU.

Enlevez le chapeau de la charniére du levier.
On révele les broches de la douille.

Ouvrez le levier de charge.

@ M 0N

Levez le levier et ouvrez le plateau de charge-
ment.

6. Aprés avoir confirmé la direction du CPU pour join-
dre correctement, déposez le CPU dans I'armature
du logement de douille. Faites attention au bord de
sa base. Notez qu’on aligne les coins assortis.

7. Inspectez visuellement si le CPU est bien posé
dans la douille. Si non, sortez verticalement le CPU
prudemment et réinstallerz-la.

8. Couvez le plat de charge sur le paquet.

9. Abaissez le levier sur le plateau de chargemen,
puis sécuriser I'ensemble avec le mécanisme de
rétention.

10. Alignez les trous de la carte avec le ventilateur.
Installez le ventilateur dans les trous de la carte
mere.

11. Appuyez sur le crochets pour attacher le venti-
lateur. Puis effectuer une rotation des systemes
de rétention. (Référez-vous a la direction correcte
marquée la-dessus) afin de verrouiller le crochet.

12. Retournez la carte mere pour assurer que le venti-
lateur est correctement inséré.

13. Finalement, attachez le céble du ventilateur de
CPU au connecteur du ventilateur de CPU sur la
carte mere.

IMPORTANT
* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Toujours protégez les pins de votre CPU avec le plastique de protection avant
que le CPU soit installé afin d’éviter tout dommage.

* Les photos de carte montrées ici ne sont que pour une démonstration de
l'installation du CPU et son refroidissement. L’apparence de votre carte peut
varier selon le modéle que vous achetez.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne possede qu’une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans le slot DIMM. Puis pous-
sez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire soit
profondément inséré dans le slot DIMM. Le clip en plastique situé de chaque
c6té du module va se fermer automatiquement. Vous ne opuvez presque pas
voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré dans le
slot DIMM.

3. Les clips en plastique situés de chaque c6té du slot DIMM se ferment au-
tomatiquement.

IMPORTANT

* Au mode Dual-Channel, assurez-vous que vous installez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans des slots DIMM de canaux
différents.

* Pour lancer avec succés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d'alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connteur.

Connecteur d’alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Ce connecteur d’alimentation de 4-Pin sert a alimenter le CPU.

)Q
<o
S e,

e, o
o
>

=,

IMPORTANT

* Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour
assurer une stabilité de la carte mere.

* L’alimentation 350 watts (ou supérieur) est recommandée pour la stabilité du
systéme.

Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1
Ce connecteur supporte les formats 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB ou 2.88
MB.
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Connecteur IDE : IDE1
Ce connecteur supporte les disques durs IDE, les lecteurs du disque dur optique
et d’autre dispositifs IDE.

IMPORTANT

Si vous installez deux dispositifs IDE sur un méme cable, vous devez configurer le
second dans le mode céble sélection ou dans le mode master / slave séparément
en configurant les cavaliers. Référez-vous aux documentations de dispositifs
d'IDE fournits par les vendeurs pour les instructions d’arrangement de cavalier.

Connecteur Sérial ATA : SATA1 ~ 4
Ce connecteur est un port d’Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

>,

Veuillez ne pas tordre le cdble Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.

Connecteurs d’alimentation du ventilateur : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2
Les connecteurs d’alimentation du systéme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mére possede un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez controler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN1

SYSFAN1/2

e

XN

4

SISy, Soie,
RIS S

\\\)
o%
¥

¢
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Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert a connecter I'Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteur CD-In : JCD1
Ce connecteur est fournit pour un audio externe d’entrer.

7
2
i e

Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2
Ces connecteurs sont pour des connexion électriques aux cummutateurs et LEDs.
Le JFP1 est compatible ave Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

0‘0 N

o
&
QQ

Connecteur de port sérial : JCOM1
Ce connecteur est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.
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Connecteur Audio Panneau avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-

patible avec Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

.=

Connecteur USB avant : JUSB1, JUSB2
Ce connecteur, compatible avec Intel® I/O Connectivity Design Guide, est idéal
usB

pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.

%
4
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e
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Connecteur de Module TPM : JTPM1
Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez

vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et

d'utilisations.

54



MS-7592

Connecteur chéassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.

&

Connecteur de port paralléle : JLPT1

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d’imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).

Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’'une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer
les données.

~[g]
JBAT1 (O]
o)

«1

Conserver les données Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS en positionnant les 2-3 pin lorsque le PC n’est pas
allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2 pin. Evitez surtout d’effacer
le CMOS lorsque le PC est allumé, cela endommagera la carte mére.
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Interrupteur du FSB d’Overclock : OC_SW1
Vous pouvez overclocker le FSB afin d’'augmenter la fréquence du processeur en
changeant l'interrupteur. Suivez les instructions suivantes pour régler le FSB.

ON ON ON ON
8e8| (ABB| |BBH| |BHA

123 123 123 123

Défaut 2002266 MHz 200->333 MHz 266-2333 MHz

IMPORTANT
* Veuillez vous assurer d’éteindre le systéme avant de régler l'interrupteur.

* L'overclocking du matériel peut entrainer une instabilité ou un fracas pendant le
démarrage, et veuillez remettre l'interrupteur par défaut.
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Emplacement PCI Express
L'emplacement PCI Express supporte la carte d’extension d'Interface PCIl Ex-
press.

Emplacement PCI Express x16.

Emplacement PCI Express x1.

Emplacement PCI
L’'emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d’autre
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n'est pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la configuration du BIOS.

Chemins de revendication d'interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de maté-
riel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au
microprocesseur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de
bus PCI comme suivant :

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglage).

Press DEL to enter SETUP

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec I'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Page Principale

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. fnerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» H/W Monitor Save & Exit Setup

» GreenPouer Exit Without Saving

BIOS Setting Passuord

F10:Save ESC:Ex 1 Help
afe Defaults iptinized Defau

Configure Tine and Date. Display System Infornation

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du BIOS tel que
I'heure, la date etc..

Advanced BIOS Features
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.

Integrated Peripherals

Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des périphériques intégrés.
Power Management Setup

Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages pour la gestion d’alimentation.

H/W Monitor
Cette entrée montre les statuts du CPU, du ventilateur, et de I'alarme du sys-
teme.

Green Power
Utilisez ce menu pour spécifier la phase d’énergie.
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BIOS Setting Password
Utilisez ce menu pour entrer un mot de passe pour le BIOS.

Cell Menu
Utilisez ce menu pour spécifier votre configuration pour le contréleur de fréquence/
voltage.

M-Flash
Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du USB mediaevice.

Load Fail-Safe Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs par défaut du BIOS, les réglages de la
manufacture pour 'opération du systéme.

Load Optimized Defaults
Utilisez ce menu pour charger les réglages par défaut de la manufacture dans le
BIOS pour meilleure performance opération.

Save & Exit Setup
Réglage d’enregistrer les modifications a CMOS et de quitter.

Exit Without Saving
Réglage d’abandonner les modifications et de quitter.

Cell Menu

CMOS Setup Utility - Copyright (C> 1985-2005, American Megatrends, Inc.
Cell Menu

Current CPU Frequency 2.666Hz (266x10)
Current DRAH Frequency 1066MHz
———— ||| cPU Informtion

» CPU Specifications [Press Enter]

Intel EIST [Enabled]

Adjust CPU FSB Frequency Mz [2661

fdjust CPU Ratio 0]

fdjusted CPU Frequency (MHz) 2660

» MEMORY-Z [Press Enter]
» Advance DRAM Configuration [Press Enter]
FSB/DRAM Ratio [Autol

fdjusted DRAH Frequency (MHz) 1666

fdjust PCI-E Frequency (MHz) 11001
futo Disable DRAM/ECT Frequency [Enabled]

DRAN Uoltage (U) [Autol
NB Uoltage (U) [Autol
CPU UTT (V) [Autol
CPU Uoltage (U [Autol

Spread Spectrun [Enabled]

love Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Memory-Z  FB:Fail-Safe Defaults  F6:Optinized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency
Il montre la fréquence actuelle de CPU/ Mémoire. Lecture uniquement.

CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu, qui montre I'information du
CPU installé.
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CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu, qui montre les technolo-
gies supportées par le CPU installé.

Intel EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si 'ordinateur fonctionne en batterie ou en
I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra aprés que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
Cet article vous permet d’ajuster la fréquence du FSB du CPU.

Adjust CPU Ratio
Cet article sert a ajuster le multiplieur d’horloge du CPU (ratio). Il est disponible
seulement quand le processeur supporte cette fonction.

Adjusted CPU Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée du CPU (FSB x Ratio). Lecture uniquement.

MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

DIMM1/2 Memory SPD Information
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu, qui affiche les informa-
tions de la mémoire installée.

Advance DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

DRAM Timing Mode

Le choix du DRAM timing est contrdlé par SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM sur le module DRAM. La mise en [Auto By SPD] active le DRAM tim-
ings et les articles relatifs suivants qui seront déterminés par le BIOS basé sur
les configurations du SPD. La mise en [Manual] vous permet de configurer le
DRAM timings et les articles relatifs suivants manuellement.

CAS Latency (CL)

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Il controle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprées I'avoir regu.

tRCD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Cet article controle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit a précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
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peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systéme.

tRAS

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRTP
Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Linterval de temps entre un ordre de lecture et de précharge.

tRFC

Lorsque le DRAM Timing Mode est mis en [Manual], ce domaine est ajustable.
Ce réglage détermine le temps que le RFC prend pour lire de et écrire a une
cellule de mémoire.

tWR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [Manual], ce domaine est ajustable.
Il spécifie la quantité de retard (en cycles d’horloge) qui doit se passer aprés
'achevement d'une opération valide d’écriture, avant qu'une active banque
puisse étre chargée. Ce retard est revendiqué pour garantir que les données
dans le tempon d'écriture puissent étre écrites aux cellules de mémoire avant
I'apparition du précharge.

tRRD

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [Manual], ce domaine est ajustable.
Il spécifie le retard activité-a-activité de banques différentes.

tWTR

Lorsque le DRAM Timing Mode est mise en [Manual], ce domaine est ajustable.
Cet article controle le timing de mémoire du Write Data In @ Read Command
Delay. Cela constitue le numéro minimum de cycles d’horloge qui s’agissent
entre la derniere opération valide d’écriture et I'ordre de lecture suivant a la
méme banque internal du périphérique DDR.

FSB/DRAM Ratio
Cet article vous permet d’ajuster le ratio du FSB a la mémoire.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Il montre la fréquence ajustée de la mémoire. Lecture uniquement.

Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Cet article vous permet d’ajuster la fréquence du PCI-E.

Auto Disable DRAM/PCI Frequency
Lorsque mis en [Enabled], le systéme éteindra les horloges des fentes vides de
PCI pour réduire au minimum l'interface électromagnétique (EMI).

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
Ces articles servent a ajuster le voltage du CPU, de la mémoire et de la puce.
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Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mere fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions. Si vous n’avez pas de probléme d’EMI, laissez-le sur Disabled qui vous
permet d’avoir une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Enabled pour la réduction EMI. N'oubliez pas de dés-
activer cette fonction si vous voulez faire de 'overclocking, parce que la moindre
modification peut entrainer une accélération temporaire d’horloge et ainsi votre
processeur overclocké se verrouillera.

IMPORTANT

* Si vous n‘avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le reglement EMI local.

*

N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’'overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

Load Optimized Defaults
Vous pouvez charger les valeurs de défaut fournites par la manufacture de carte
pour une performance stable.

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2005, Anerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Hanagenent Setup Load Optinized Defaults

» W Monitor Setup

Load Optinal Defaults?
» GreenPower t Saving

BIOS Setting Password [0k [Cancell

Load Optinal Default values for all the setup questions.

02.61 (O)Copyright 1985-2006, fnerican Megatrends, Inc.
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DEUTSCH

EINLEITUNG

Danke, dass Sie das G41M-P23 (MS-7592 v6.x) Micro-ATX Mainboard gewahit
haben. Das G41M-P23 basiert auf dem Intel® G41 & ICH7 Chipsatz und ermégli-
cht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten
Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron® Prozessor fiir Sockel
LGA775 zu unterstiitzen, stellt das G41M-P23 die ideale Losung zum Aufbau

eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron® Prozessor fiir Sockel
LGAT775

Unterstitzt Liftersteuerung liber eine 4-polige Stiftleiste

Unterstiitzt FMB 05a@95W

(Weitere CPU Informationen finden Sie unter

http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

FSB (Front-Side-Bus)

Bis zu 1333 MHz

Chipsatz

North-Bridge: Intel® G41 Chipsatz
South-Bridge: Intel® ICH7 Chipsatz

Speicher

2 DDR3 1333/1066/800 DIMM Slots (max. 8GB)
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

Unterstiitzt LAN 10/100 Fast Ethernet iber Realtek® 8105E

Audio

Onboard Soundchip Realtek® ALC892

7.1-Kanal Audio-Ausgang
Erfillt die Azalia Spezifikationen

IDE

1 IDE Port Uiber Intel® ICH7
Unterstitzt die Betriebmodi Ultra DMA 66/100, PIO & Bus Mastering

SATA

4 SATA 3Gb/s Ports (iber Intel® ICH7

Diskette

1 Disketten Anschluss
Unterstiitzt 1 Diskettenlaufwerk mit 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB und
2.88MB

Anschliisse

Hintere Ein-/ und Ausgénge

- 1PS/2 Mausanschluss

- 1PS/2 Tastaturanschluss

- 1VGA Anschluss

- 4 USB 2.0 Anschlisse

- 1LAN Buchse

- 3 Audiobuchsen

On-Board Stiftleiste/ Anschliisse

- 2 USB 2.0 Stiftleisten

- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste

- 1 CD-Stiftleiste fur Audio Eingang
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgénge
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- 1 Gehéausekontaktschalter

- 1 parallelle Schnittstelle

- 1 serieller Anschluss

- 1 TPM Schnittstelle

- 1 Hardware Ubertaktung durch FSB Schalter

Steckplatze

= 1 PCl Express x16 -Steckplatz

= 1 PCl Express x1 -Steckplatz

= 1 PCl -Steckplatz, unterstiitzt 3.3V/ 5V PCI Bus Interface

Form Faktor
= Micro-ATX (205mm x 244mm)

Montage
= 6 Montagebohrungen

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehér Teilenummern bendtigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt Giber folgende Anschlisse:

Maus

e I

Tastatur VGA Anschluss ~ USB Anschliisse MIC

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie dar(ber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren dariiber,wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Zudem bietet es Hinweise darauf, wie Sie Peripheriegerate anschlieRen
Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an die
vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Khler Einbau fiir Sockel LGA775

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie tiber keinen Kiih-
ler, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und zu installieren.

Die Pin-Seite der LGA 775 CPU Die Obserseite der LGA775 CPU

Vergessen Sie nicht, etwas
Siliziumwéarmeleitpaste auf die CPU
aufzutragen,um eine Ableitung der
Hitze zu erzielen.

Justierung

Das gelbe Dreieck des Das gelbe Dreieck des
Prozessors definiert die Posi- Prozessors definiert die Posi-
tion des ersten Pins tion des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgemaf
zu installieren. Ein fehlerhafter Einbau fiihrt zu Schéden an der CPU und dem
Mainboard.

1.

o~ 0N

Der CPU-Sockel besitzt zum Schutz eine Plastikabdeckung. Lassen Sie vor
der Installation diese Schutzkappe auf dem Sockel um Schaden zu vermei-

den.

Entfernen Sie zuerst die Schutzkappe wie abgebildet in Pfeilrichtung.

Sie sehen jetzt die Pins des Sockels.
Offnen Sie den Sockelverschlusshebel.

Klappen Sie den Hebel ganz auf und 6ffnen Sie die
Metallverschlussklappe.

Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkier-
ungen und dem gelben Dreieck, daR die CPU in der
korrekten Position ist. Setzen Sie anschlieBend die
CPU in den Sockel.

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.
Falls nicht, ziehen Sie die CPU durch eine rein ver-
tikale Bewegung wieder heraus. Versuchen Sie es
erneut.

SchlieRen Sie die Abdeckung des Sockels.

Driicken Sie den Verschlusshebel mit leichtem Druck
nach unten und arretieren Sie den Hebel unter dem
Riickhaltehaken des CPU-Sockels.

10. Fiihren Sie den CPU-Kiihler tiber den CPU-Sockel

und positionieren Sie die Arretierungsstifte des Kiih-
lers Uber die dafilir vorgesehenen Lécher des Main-
boards. Driicken Sie den Kiihler nach unten bis die
Stifte in den Léchern eingerastet sind.

11. Driicken Sie die vier Stifte nach unten um den Kiihler

zu arretieren. Drehen Sie dann jeweils den Verschluss
der Stifte (Richtung ist auf dem Kiihler markiert).

12. Drehen Sie das Mainboard um und vergewissern Sie

sich, dass das der Kihler korrekt installiert ist.

13. SchlieRlich bringen Sie das CPU Kihlerkabel zum

CPU Kiihlerstecker auf dem Mainboard an.

WICHTIG

*

Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

2

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die

Plastikabdeckung.

* Die Mainboard Fotos, die in diesem Abschnitt gezeigt werden, sind fiir Dem-
onstration der CPU/ Kiihler Installation. Das Aussehen Ihres Mainboard kann

abhéngig von dem Modell schwanken, das Sie kaufen.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Driicken Sie anschlieend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbligel an
jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Ar-
beitsspeichermodul richtig eingesetzt ist. Die goldenen Kontakte sind kaum
zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steckplatz sitzt.
Prifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Biigeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

WICHTIG

*

*

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewébhrleisten, bestlicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kénnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieRen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

WICHTIG

* Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

* Netzteile mit 350 Watt (und mehr) werden aus Griinden der Systemstabilitat
dringend empfohlen.

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1
Der Anschluss unterstiitzt ein Diskettenlaufwerke mit 360KB, 720KB, 1.2MB,
1.44MB oder 2.88MB Kapazitat.
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IDE Anschluss: IDE1

dere Gerate angeschlossen werden.

WICHTIG

Der Anschluss kénnen bis zu IDE Festplatten, optical Diskettenlaufwerke und an-

Verbinden Sie zwei Laufwerke (iber ein Kabel, miissen Sie das zweite Laufwerk
im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Ent-
nehmen Sie bitte die Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation
der Festplatte, die der Festplattenhersteller zur Verfiigung stellt.

Serial ATA Anschliisse: SATA1 ~ 4

werden.

WICHTIG

Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA . An
jeden connector can Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéhrend der Dateniibertragung fiihrt.

diese Funktion zu nutzen.

Stromanschliisse fir Lifter: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemliifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um

CPUFAN1

SYSFAN1/2
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o
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N
¢
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3
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S/PDIF- Ausgang: JSP1
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fur die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.

CD- Eingang: JCD1
Dieser Anschluss wird fiir externen Audioeingang zur Verfiigung gestellt.

7
2
NS
o

Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Die Anschlisse fir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfilillt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

WORY
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Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
senden/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate
direkt anschlielen.

NG
SO
NS
S
//‘,’ﬁ
o
- >
eI
s
X

7



Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1
Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-

gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.

USB Frontanschluss: JUSB1, JUSB2
Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel 1/O Connectivity

Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,

MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.
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TPM Module Anschluss: JTPM1
Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.

Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.
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Geh&usekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehéause
geoffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

&

=
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Parallele Schnittstelle: JLPT1

Die folgende Stiftleiste unterstiitzt den Betrieb von Endgeréten (Parallele Schnitt-
stelle) Uber ein optional erhaltliches Bracket. Der Anschluss (Parallel Port) un-
terstltzt die Betriebsmodi EPP (Enhanced Parallel Port) und ECP (Extended
Capabilities Port).

Steckbriicke zur CMOS- Léschung: JBAT1

Eistellungen des Mainboards. Der CMOS Speicher wird Uber eine Betterie mit
Strom versotgt, damit die Daten nach Abschalten des PC-systems erhalten ble-
iben. Weiterhin sind Informationen fiir den Start des Systems in dem Speicher hin-
terlegt. Sollten Sie Fehlermeldungen wahrend des Startvorganges erhalten, kann
ein Zurlicksetzen des CMOS Speichers in den urspriinglichen Werkszustand
helfen. Driicken Sie dazu leicht den Schalter.

1
JBAT1 (O]

o] «

Halten Daten Léschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS I6schen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, wéhrend das
System ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurtick. Léschen
Sie den CMOS nicht, solange das System angeschaltet ist, dies wiirde das Main-
board beschédigen.
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Hardware Ubertaktung durch FSB Schalter: OC_SW1

Mit der Anderung der Schalter (s. Tabelle) kann der FSB-Takt erhdht werden,
womit die CPU Frequenz Ubertaktet wird. Folgen Sie den Anweisungen, um die
entsprechenden Overclocking-Werte zu erhalten.

ON ON ON
8aH| |(BEB| (HBE

123 123 123

=Cao
o2

3

Standard 200-2266 MHz 200-»333 MHz 266->333 MHz

WICHTIG

* Stellen Sie bitte sicher, dass der PC ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schalter
und FSB Werte &ndern.

* Wenn die Hardware Ubertaktung zu der Systemunbesténdigkeit oder dem Ab-
sturz wéhrend der Aufladung fiihrt, stellen Sie bitte den Schalter im Standar-
deinstellung.
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PCl Express Steckplatz
Der PCI Express-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCI Ex-
press-Schnittstelle.

PCI Express x16-Steckplatz.

© PCI Express x1-Steckplatz.

PCI Steckplatz
Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zu-
satzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herauszie-
hen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie
bitte auch daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwen-
dige Hardware- oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B.
Jumper-, Schalter- oder BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PClI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hard-
wareleitung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen
wie folgt verbunden:

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstlberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint,
driicken Sie die Taste <F2> oder <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte Ihr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betatigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BI0S Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» HAU Monitor Save & Exit Setup

» GreenPoer Exit Without Saving

BIOS Setting Passuord

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
F4:CPU-2Z F5 :Hemory-Z F8:Fail-Safe Defaults  F6:Optimized Defau

Configure Ting and Date. Display System Infornation. ..

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features
In diesem Meni konnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced BIOS Features
Verwenden Sie diesen MenUlpunkt, um AMI- eigene weitergehende Einstellungen
an lhrem System vorzunehmen.

Integrated Peripherals
Verwenden Sie dieses Men(, um die Einstellungen fiir in das Board integrierte
Peripheriegerate vorzunehmen.

Power Management Setup
Verwenden Sie dieses Meni, um die Einstellungen fiir die Stromsparfunktionen
vorzunehme.

H/W Monitor
Dieser Eintrag zeigt den Status der CPU, des Liifters und allgemeine Warnungen
zum generellen Systemstatus.
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Green Power
Verwenden Sie dieses Menu um Einstellungen der Stromversorgung vorzunehm-
en.

BIOS Setting Password
Verwenden Sie dieses Meni, um das Kennwort fiir das BIOS einzugeben.

Cell Menu N
Hier kénnen Sie Einstellungen zu Frequenzen/Spannungen und Ubertaktung
vornehmen.

M-Flash
In diesem Meni konnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/
aufblinken(nur FAT/ FAT32 Format).

Load Fail-Safe Defaults
Hier kdnnen Sie die BIOS- Werkseinstellungen fiir stabile Systemleistung laden.

Load Optimized Defaults
In diesem Meni kénnen Sie eine stabile, werkseitig gespeicherte Einstellung des
BIOS Speichers laden.

Save & Exit Setup .
Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving .
Verlassen des BIOS’ ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.

Cell Menu
CHMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.
ell Menu

Current CPU Frequency 2.666Hz (266x10)  a Help Ttem
Cury 1066MHz

nt DRAM Frequency
CPU Infornation

» CPU Specifications IPress Enter:
Intel EIST [Enabled]
fdjust CPU FSB Frequency (HHz)  [2661

fdjust CPU Ratio 1101
fdjusted CPU Frequency (tH2) 2660

» MEMORY-Z IPress Enter]
» Advance DRAM Configuration  [Press Enter]
FSE/DRAM Ratio TAuto]
fdjusted DRAN Frequency (H2) 1066

fdjust PCI-E Frequency (W) [1001
futo Disable DRAM/PCI Frequency [Enabled]

DRAH Voltage (U) [Autol
NB Uoltage (U) [Autol
CPU UTT (V) [Auto]
CPU Voltage (U) [Autol

Spread Spectrun [Enab led]

Ties:Move Enter:Select +/ lue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F4:CPU-Z  F5:Memory-Z  FB:Fail-Safe Defaults  F6:0ptimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency
Zeigt die derzeitige Frequenz der CPU/ Speicher. Nur Anzeige.

CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Un-
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terment zeigt die Information des installierten CPUs.

CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen, das die
Technologien anzeigt, die die angebrachte CPU stiitzt.

Intel EIST

Die erhéhte Intel SpeedStep Technologie erlaubt lhnen, das Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Batterie oder Wechselstrom
lauft. Dieses Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep
Technologie stiitzen.

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
Hier kdnnen Sie die CPU FSB Frequenz angeben (in MHz).

Adjusted CPU Frequency (MHz)
Zeigt die verstellte Frequenz der CPU (FSB x Ratio). Nur Anzeige.

MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

DIMM1/2 Memory SPD Information
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen, das die
Informationen angebrachtes Speicheran zeigt.

Advance DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto By SPD]
ermdglicht die automatische Erkennung des DRAM timings durch das BIOS auf
Basis der Einstellungen im SPD. Das Vorwéhlen [Manual] eingestellt, kénnen
Sie den DRAM Timing anpassen.

CAS Latency (CL)

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Hier wird die Verzégerung im Timing (in Taktzyklen) ein-
gestellt, bevor das SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt auszufiihren
beginnt.

tRCD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kdnnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten
separat adressiert. Gestattet es, die Anzahl der Zyklen der Verzogerung im
Timing einzustellen, die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen,
die verwendet werden, wenn der DRAM beschr ieben, ausgelesen oder auf-
gef rischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fuhrt zu hoherer Leistung, wahrend
langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadress-
ierungssignal (Row Address Strobe - RAS) fiir eine Vorladung bekommt. Wird
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dem RAS bis zur Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner
Ladung gegeben, kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM
Daten verlieren. Dieser MenUpunkt ist nur relevant, wenn synchroner DRAM
verwendet wird.

tRAS

Wenn das DRAM TIMING auf [Manual] einstellt, stellt diese Einstellung das
Nehmen der Zeit RAS fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu
schreiben.

tRTP

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Legt die Pausenzeit zwischen ein Lesen Befehl und einem
Vorladung Befehl.

tRFC

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kdnnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Gestattet es, stellt diese Einstellung das Nehmen der Zeit
RFC fest, um von zu lesen und zu einer Speicherzelle zu schreiben.

tWR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Unter dieser Optionlegen Sie die WR-Verzégerung (in den
Taktgeberzyklen) fest. Dieses Verzdgerung muss garantieren, dass Daten
in den schreibenpuffern werden kénnen zu den Speicherzellen geschrieben,
bevor Vor-Aufladung auftritt.

tRRD

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kénnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Diese Option legt die Aktiv-zu-Aktive Verzégerung von den
unterschiedlichen angegrenzter Teil des Speicher fest.

tWTR

Lautet die Einstellung unter DRAM Timing [Manual], kdnnen Sie hier die DRAM
Timing angeben. Hier stellen Sie den tWTR-Wert (Write Data In to Read Com-
mand Delay memory Timing) ein. Dieses setzt die Mindestzahl der Taktgeber-
zyklen fest, missen die zwischen dem letzten giiltigen Schreibenarbeitsgang
und der folgende gelesene Befehl zur gleichen internen Bank der DDR Vor-
richtung auftreten.

FSB/DRAM Ratio
Hier kdnnen Sie die FSB-/Speicher-aktrelation angeben.

Adjusted DRAM Frequency (MHz)
Gibt der verstellt Frequenz des Speicher. Nur Anzeige.

Adjust PCI-E Frequency (MHz)
Gestattet die Wahl der PCI-E Frequenz (in MHz).

Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Lautet die Einstellung auf [Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die
Taktung leerer PCI Sockel, um die Elektromagnetische Storstrahlung (EMI) zu
minimieren.
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DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung des Speichers und des Chipsatz an-
zupassen.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden. Sollten Sie keine Probleme
mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausge-
schaltet), um bestmdgliche Systemstabilitat und -leistung zu gewahrleisten. Stellt
fur sie EMI ein Problem dar, wahlen Sie die gewlinschte Bandbreite zur Reduktion
der EMI. Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie Uber-
takten, da sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung
erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor
zum einfrieren zu bringen.

WICHTIG

*

Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitdt und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

* Je grofBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

*

Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (ibertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

Load Optimized Defaults

Hier kénnen Sie die BIOS- Voreinstellungen fiir den stabilen Betrieb laden, die der

Mainboardhersteller vorgibt.
CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, fmerican Megatrends, Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu
» Advanced BIOS Features » H-Flash
» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» H/W Monitor Setup
Load Optinal Default:
» GreenPouer t Saving

BIOS Setting Password [0k1 [Cancell

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F4:CPU-Z F5:Hemory-2 FB:Fail-Safe Defaults F6:0ptimized Defau

Load Optinal Default values for all the setup questions.

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.
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PYCCKUMA

HAYAINO PABOTDI

Bnarogapum Bac 3a BblGoOp cucTemHoi nnatebl cepun G41M-P23 (MS-7592
v6.x) Micro-ATX. [inst HauGonee achdekTnBHOM paboTbl cuctemsl cepust G41M-
P23 uarotosneHa Ha ocHose uuncetos Intel® G41 & ICH7. Cuctemuas nnata
paspaboTaHa ans cospemeHHoro npoueccopa Intel® Core™2 Quad/ Core™2
Duo/ Pentium® Celeron® B koHcTpyktMBe LGA775 1 oBecneunsaeT BbICOKYHO
NPOV3BOANTENBHOCTb HACTOMbHbIX MNaTopM.

KoMroHeHTbI crcTeMHol nnartbl

Top : mpuse
ottom|

keyboard SYSFAN1
JPW2

JPWR1

TLine-In B
M:Line-Qut B _
oo =
-
Sk
2
St B
= g (28] JCOM1
s B c
3

D PCI_E1
PCI_E2 Intel

1
e e | D
DI )

D PCI1
T T TN T T TTTTT T TTTTTTIT]
T T
JUSB2  JFP2 JFP1

JCD1 JAUD1
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XAPAKTEPUCTUKA

Mpoueccop

= [poueccop Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron® B
KOHCTpykTMBE LGA775

Moapepxka 4-KOHTaKTHOrO BEHTUNATOPA npoLieccopa ¢ MyHKUMen
yrnpasreHns CKOPOCTLIO BpaLLeHust

Mopnepxka FMB 05a@95W

(lns nony4enns nonHoro crmcka nogaepxvisaemeix CPU, nocetute cant
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

FSB

= 1333 MIy

Yuncer

= CeBepHblit MocT: Intel® G41
= [OxHbI MocT: Intel® ICH7

MamsaTts

= 2 cnota DDR3 1333/1066/800 DIMM (8I'b Max)
(3a gornonHuTensHou NHGoPMaymesi 0 COBMECTUMbIX KOMIOHEHTax, noceTuTe
cant
http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= [ognepxka LAN 10/100 Fast Ethernet Ha uunceTe Realtek® 8105E

Ayavno

= [IHTerpupoBaHHbIii unnceT Realtek® ALC892

= [logaepxka 7.1 kaHanbHOro ayavo BbIxofa

= CoBMeCcTUMOCTb €O cneyudmkauymeii Azalia 1.0 Spec

IDE
= 1 nopt IDE Ha yuncere Intel® ICH7
= [logaepxka pexumos pabotsl Ultra DMA 66/100, PIO & Bus Master

SATA
= 4 nopta SATA 3[6/c Ha unnceTe Intel® ICH7

Oronnu
= 1 cononnu nopt
= [logaepxka 1 FDD c 360KB, 720K6, 1.2MB, 1.44MbB 1 2.88Mb

KoHHekTopb!
= 3apgHeii nanenu 1/O
- 1 PS/2 nopt mMbiwn
- 1 PS/2 nopt knaBuatypsbl
- 1nopt VGA
- 4 nopra USB 2.0
- 1 pasbem LAN
- 3 3BYKOBbIX Pa3beMOB C rMGKVM NepeHasHaveHnem
= PasbeMbl, yCTaHOBMEHHbIE Ha NnaTte
- 2 pasbema USB 2.0
- 1 pasbem S/PDIF-Out
- 1 pasbem CD-In
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- 1 pasbem Anst NOAKIIOYEHUSA ayAVO Ha nepeaHel naHenm
- 1 pasbem aaTtumka OTKpbIBaHWs kopryca

- 1 pasbeM napannenbHoro nopra

- 1 pasbem nocrefoBaTensLHOro nopta

- 1 pasvem TPM

- 1 nepeknioyatens

Crotsl

= 1 cnot PCI Express x16

= 1 cnot PCI Express x1

= 1 cnot PCI, nogaepxka uHtepdgeiica PCl wiHbl ¢ nutadvem 3.3V/ 5V

®opm Pakrop
= Micro-ATX (205mMm x 244mm)

Kpennexune
= 6 OTBEPCTUI ANsi KpenneHus

[NomoLyb B puobpeTeHnn JOMNONHNTE bHBIX aKCEeCCYyapoB 1 Movcke Homepa
M3aermsi MOXHO HaviTH 1o agpecy
http://www.msi.com/index.php
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3AOHAA NMAHETb

3a[J,Hﬂ$| naHernb NpeaocTaBndaAeT cneayoue pasbembl:

Mopt Pasbem
MbILLIV LAN ]

@ Bbl@:\

L 1
MopT Mopt VGA MopTt USB MwukpodhoH
Knasuarypbl

YCTAHOBKA OBOPY[JOBAHWA

OTa rnasa nocssiLlieHa BONpocamM yCTaHOBKW NpoLieccopa 1 Mofynen namsitv, a
Takxke yCTAHOBKE NepeMbIYeK Ha CUCTEMHOI NnaTe. MNpu ycTaHoBKe 060pyA0BaHNS
6y/ibTe BHAMATEbHbI, CIefyiTe yKa3aHWsIM MO yCTaHOBKE.

YcraHoBka npoLeccopa 1 BeHTunsTopa anst LGA775

Bo usbexaHune neperpesa npoleccopa npu ero pabote 06s13aTeNbHO yCTaHOBUTE
BEHTUNSATOP npoLieccopa. Ecnu y Bac HET NpoLLeCCopHOro kynepa, noxanyncra,
CBAXUTeCb C AuniepomM C Uenbto npmo6peTeHms| N YCTaHOBKW [[O TOro, Kak
BKMHOYNTb KOMMNbKOTEP.

Bup npoueccopa LGA 775 co cTopoHbl Bup, npowjeccopa LGA 775 ¢ BHelLHel
KOHTaKTOB CTOPOHBI

He 3abynbTe HaHecTn
TennonpoBoAsLLyto nacty Ans 6onee
appeKkTUBHOrO TennopaccevBaHus.

Kntoy ans

YCTaHOBKM

XKEnTbIn TpeyronbHMK XénTblii TpeyronbHUK
ABNAETCA NHAMKATOPOM 1 KOHT. ABNAETCA NHAMKATOPOM 1 KOHT.
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CrefyiiTe [aHHbIM yKasaHWsiM AfiS NpaBWUIbHOM yCTaHOBKU. HenpasunbHas
YCTaHOBKa MPUBEAET K NMOBPEXAEHUIO MPOLLECCOpa U CUCTEMHOM NnaTbl.

1. Pasbem npoueccopa 3aKpbIT MNACTUKOBOW KPbILLKOW,
KOTOpast 3allWLLaeT KOHTaKTbI pa3bema OT NOBPexAeHMit
W 3arpasHeHuin. Ecnu npoueccop He YCTaHOBNeH B
pasbem, Heo6X0AMMO BCeraa 3akpblBaTh €ro NacTUKOBOM
KPbILUKOM ANS 3aLWThbl OT MbIfK 1 NOBPEXAEHWIA.

CHUMUTE KPBbILLIKY, NOAHSIB €€ C OHOW CTOPOHbI.
OTKpO}OTCﬂ KOHTaKTbl pasbema.

OTkpoiiTe pblvar.

o~ v

HD[J,HVIMI/ITE pblyarn OTKpOIZTE pas3bem Ansa yCTaHOBKU
npoueccopa.

6. Y6eausluMCb B NpaBWNbHON OpUEHTaLMK npoLeccopa,
nomecTuTe npoteccop B pasbem. O6paTuTe BHUMaHwe,
YTO BblEMKM Ha npoueccope A0MKHbI COOTBETCTBOBATL
BbICTYNaM Ha NPOLIECCOPHOM pasbeme.

7. TpoBepbTe MNPaBUMLHOCTb YCTAHOBKM MpoLeccopa

B pasbem BU3yanbHo. Ecnu npoueccop
YCTaHOBMEH HEMpaBsunbHO, TO BblHbTE MPOLECCOp W
nepeycraHoBuTe.

8. 3akpoiiTe KpbILLKY pasbema.

9. AKKypaTHO OMyCTUTE pblyar B HanpaBneHWn KpbILLKK 1
3achukeupyiite ero. [ins comkcaumm pelyara B MexaHuame
KpenneHusi NpeAycMOTpeH creLuanbHblii BbICTYM.

10. CoBmecTuTe OTBEPCTUA CUCTEMHOW Mnatbl C
3allenkamMu KpenmneHust BeHTUnsTopa. [lpwkmute
paguaTop C BEHTUMSITOPOM K Mpoleccopy U
npocrieauTe, 4TOObl YeTbipe 3aliernku BOWMM B
0TBEpCTUS CUCTEMHOI MNaTbl.

11. Haxmute Ha YeTbipe 3allenkn W 3akpenute
BeHTUNATOP. 3aTeM NoBepPHUTE hMKcaTopbl 3alLernok (HanpasneHue nosopoTa
yKa3aHO Ha BEHTUNSATOPE) 1 3aKPENUTE UX.

12. MNepeBepHWUTE CUCTEMHYIO Nnaty u y6eauTech, 4YTO 3allenku HapaekHo
YOEPXKUBAKOT BEHTUNATOP.

13. HakoHel, nogkniounTe kabenb BEHTUNATOPa NpoL,eccopa k CoOTBECTBYIOLLEMY
pasbemy Ha nnare.

BHUMAHWE

* WHgpopmaymto 06 ycTaHoBneHHoM npoyeccope cmotpute B BIOS.

* Ecnu npoueccop He yCTaHOBIEH, BCerga 3akpbiBaiiTe pasbem MnacTukoBow
KprlUKOVI' A58 npefoTepaLyeHns NnosioMoK U rnonagaHusi B Hero rpsan v rblisiu.

* @OTO CUCTEMHOV Nnatbl, pa3MeLLeHHbIe B 3TOU 4acTu, NPUBEAEHb! TONbKO ArS
AEMOHCTpaLmMm yCTaHOBKU npoLjeccopa v BeHTunsitopa. ObLyuii By CUCTEMHO
nnatbl 3aBUCUT OT MOAENM, KyNIeHHON Bamu.
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YcraHoBka Moayneii namstu
1. Mogynu namsTi UMeLoT TONbKO OAHY Npope3b B cepeanHe. Moaynb BoaeT B
pa3bem TONbKO NpY NPaBUNbHOW OpPUEHTaLMN.

2. BcraBbTe mopyne B DIMM cnot B BepTukanbHOM HanpasneHun. 3atem
HaXKMUTE Ha Hero, YToObl 30/104€eHbIe KOHTaKTbI ry6oko norpysunucs 8 DIMM
cnot. Ecnu mogynb namsaTtv npasunbHo Bowen B DIMM cnot, nnacTtukoBble
3alienkn Ha oBouX KOHLax pas3bema 3aKkpolTcsi aBTomaTudecku. Ecnm
MoAynb namstu npasuneHo Bolwen B DIMM cnoT, 3onoTble KoHTakThl GyayT
MOYTU HE BULHBI.

3. BpyuHyto ybeauTech, YTo Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM 3awenkamm ¢
06eunx CTOpOH.

BHUMAHWE

* [insi paboTbl B [BYXKAHANILHOM peXuMe y6eamnTech, YTo B pasbemax pasHbix
KaHarnos y Bac ycTaHoBIIEHb! MOAYIM OAHOIO TUNa 1 OBMHAKOBOW eMKOCTH.

* Yrobbl cuctema 3arpyanacs, BHavane ycraHosute Moaysnb B pazvem DIMM1.
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24-KOHTaKTHbIV pasbem nutaHus ATX: JPWR1

OTOT pasbeM MO3BOMSET MOAKMOYATL 24-KOHTaKTHbIA Ornok nutaHus ATX K
cuctemHoi nnate. Mepep nogknoueHnem ybeanTech, YTo BCe WTbIPbKM pasbema
oT 6roka NUTaHUsA POBHbIE, M OH NMPaBUIbHO COPUEHTMPOBaH. [NOTHO BCTaBbTe
ero B pasbem Ha CUCTeMHOIA nnarte.

4-KOHTaKTHbIV pasbem nutanus ATX: JPWR2
OTOT 4-KOHT. pasbemM nuTaHna ucnonb3dyeTca ansg obecnevyeHuss nuTaHusa
npoueccopa.

BHUMAHUE

* Ybeautecn, 4yTo Bce pazbembl nutaHus ATX npaBuribHO MOAKTOYEHbI.

* HacrositenibHo pekomeHayeTcsi ucnons3osats 6ok nutanms 350 BT (v Bbie)
Ans obecrieyeHns: CTabunbHOCTU CUCTEMBI.

Paswem FDD: FDD1
OTOT pasbem noaaepxusaeT drionnu aAucku emkoctbio 360KB, 720KB, 1.2MB,
1.44MB v 2.88Mb.
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Pasvem IDE: IDE1
Pasbem nopgepxuBaeT NoaknoyeHme xecTkux guckos IDE, onTuydecknx Anckos
n apyrux IDE ycTpoiicTs.

BHUMAHWE

lpy nogkmoyeHun [BYX YCTPOWICTB Ha OQHOM kaberne, crepyeT yCTaHOBUTL
ycTpovicTa B pexum master / slave nocpencTBoM ycTaHOBKU repembidku. 3a
UHCTPYKYMSIMU OBPATUTECH K JOKYMEHTALIMM U3rOTOBUTESS YCTPOKCTBA.

Pasbem Serial ATA: SATA1 ~ 4
Pasbem Serial ATA - 3T0 BbICOKOCKOPOCTHOW NopT uHTepdeiica Serial ATA. Otot
pa3bem No3BONAeT NOAKMIOYUTL TONBKO OAHO ycTpoiicTBo Serial ATA.

<
PP

WUsberaiite peskux uarmbos kabens Serial ATA. B npotuBHom cry4ae moryT
BO3HUKHYTb NIOTEPU AaHHLIX NPy nepesaqe.

Pasbem nuraHus Bentunsitopo: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Pasbembl NUTaHWSi BEHTUNSITOPOB MOAAEPXKMBAIOT BEHTUMSATOPLI C MUTaHUEM
+12B. [lpy noaknoyYeHun HeobXoAUMMO MOMHUTb, YTO KpacCHbIA NPOBOA
noaknoyaeTcs K WuHe +12B, a YepHbli - k 3emne GND. Ecnu cuctemHas nnata
COAEPXUT MUKPOCXEMY annapaTHOrO MOHWUTOPWHra, Heo6XxoAMMO MCMonb3oBaTb
crneuuanbHble BEHTUMATOPbLI C AATYMKOM CKOPOCTU ANst peanu3auun yHKUMn
yNpaBneHnsi BEHTUNSTOPOM.

CPUFAN1 SYSFAN1/2

Ay

~Te
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Pastem S/PDIF-Out: JSP1
OTOT pasbem ucnonbayeTcs AnA noaknoyeHust nHtepdeica S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) ans nepegayv 3syka B uudgposom copmarte.

Paswem CD-In: JCD1
OTOT pasbem npeaHasHayeH [Ans NOAKMOYEHUS AOMOMHUTENBHOTO ayauo
Kabens.

-
oS,
TS, %,
. P
o

Pasbembl Ans nogknioyeHus nepeaHeii nasenu: JFP1, JFP2

3TN pasbembl 0GECNeYnBalT NOAKMIOYEHNE KHOMOK W WHAWKATOPOB nepeaHeit
naHenu. JFP1 cootseTcTByeT cneyudmkauum Intel® Front Panel 1/0 Connectivity
Design Guide.

%§E$
=
&

Pasbem nocnegosarensHoro nopra: JCOM1

OTOT pa3bem BbICOKOCKOPOCTHOTO KOMMYHMKauuoHHoro nopta 16550A, c
vcnonb3oBaHeM 16-6antHbix FIFO. MNMpenoctaBnseT BO3MOXHOCTb MOAKMIOYUTL
nocriefoBaTensLHoe yCTponNCTBO.
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Aynvo pasbem nepefHeii naHenu: JAUD1
Pa3sbem no3BonsieT NoAgKmiounNTb ayano Ha nepeaHeii naHenn. OH COOTBETCTBYET
cneyudprmkaumm Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

Paabem USB nepepgHeii nasenu: JUSB1, JUSB2

Pa3sbem, koTopblii coBMecTUM co cneumdmkaumeii Intel® 1/O Connectivity Design
Guide, ngeaneH Ans NOAKMIOYEHUS! TAKMX BbICOKOCKOPOCTHbIX NepUtepuiiHbIX
yctpoiicTs kak USB HDD, yudpasbix kamep, MP3 nneepos, NpuHTEPOB, MOAEMOB
nT.A.

o
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Pasvem TPM Moaynsa: JTPM1

OT0T pa3bem npefHasHaveH Ana nogknodenns TPM (Trusted Platform Module)
mopyns. 3a AOMONHUTENBHON UH(OPMALMEN N BO3MOXHOCTSIMIA UCMONb30BaHNs
obpatuTech k pykoBoAcTBYy nnatgopmbl 6esonacHocTn TPM.
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Pasbem patumka oTkpbiBaHus kopryca: JCI1

K atomy KoHHekTOpy mopknoyaeTcsi kabernb JaTyvka OTKpbIBaHUS kopryca,
YCTaHOBNEHHbIE B kopriyce. [lpu  OTKpblBaHMM Kopryca ero MexaHWu3m
akTuBMaupyetcs. Cructema 3anomMuHaeT 3To CoObITUE U BblAAeT NpeaynpexaeHne
Ha akpaHe. MNpeaynpexaeHne MoOXHO OTKMIOYMTL B HacTpolikax BIOS.

Pasbem napannensHoro rnopra: JLPT1

OTOT KOHHEKTOp MWCMonb3yeTcs AN MOAKMIOYEHUS OMUMOHANBHOW  MnaHKu
napannenbHoro nopta. [lapannenbHblii NOPT - 3TO CTaHAAPTHbIA  NOPT
Ans npuHtepa. OH noppepxuBaeT pexumbl EPP  (ycoBeplueHCTBOBaHHbIN
napannenbHblii nopt) u ECP (napannenbHblii NOPT C AOMNOSMHWTENbHbLIMU
BO3MOXHOCTAMM).

Mepembluku ounctkm CMOS: JBAT1

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsTb ¢ nutaHuem oT Gatapeiiku, xpaHsiias
AaHHble O KOoHdurypauum cuctembl. [aHHble, xpaHswmecs B CMOS namsTy,
TpebytoTCs KOMMbIOTEPY AJIst 3arpy3Ku ONepaLyoHHO CUCTEMbI MPY BKITIOYEHNN.
Ecru y Bac BO3HMKaeT HeOGXOAMMOCTb COPOCWTb KOHUrypaLuio CUCTEMbI
(o4nctute CMOS), BOCMONb3yNTECH 3TOW NEPEMBIYKON.

XpaHeHve C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHUE

Ounctka CMOS npon3BoanTCcsi COEANHEHNEM KOHTaKTOB 2-3 npy OTKITYEHHOWM
cucteme. 3atem creayet BepHYTLCS K COEANHEHUIo KoHTakTos 1-2. Wsberaiite
ounctku CMOS npu paboTaroLLeii cucTeme: 3To MOBPEAUT CUCTEMHYIO NNaTy.
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Mepekntovartenu annaparHoro pasroHa FSB: OC_SW1
Bam moxHo pasorHate FSB ansa yeBenuueHns yactoTel npoueccopa. Cnepyiite
[aHHbIM yKkasaHusm gnsi yctaHosku FSB.

ON ON
88H| (BAE

123 123

-~rCoo
[ g

s

=Cao
o2

S

Mo 200266 MI'y 200-»333 MI'y  266-»333 MI'y
YMOMYaHmio

BHUMAHWE

* lNepen ycTaHoBKoOV nepekroyaTenesi ybeanTecs B TOM, YTO MUTaHNE CUCTEMbI
OTKITIOYEHO.

* Ecnv annapaTtHblli  pasroH Bbi3blBAET HECTaGUITbHOCTb WM aBapubiHyo
OCTaHOBKY CUCTEMbI MPY 3arpy3Kke, MoXasnywcTa, yCTaHOBUTE NepeKmoqaren
B [OIIOXKEHMNE 110 YMOSTYEHMIO.
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Cnot PCI Express
Cnot PCI Express x16 nogaepxuBaeT [OMNONMHUTENbHbIE KapTbl pacLUMpeHunst
nHTepdeiica PCIl Express.

PCI Express x16 cnor.

PCI Express x1 crot.

Cnort PCI

Pasvem PCl| nossonsier yctaHoButb kapTbl LAN, SCSI, USB wn gpyrve
[IOMONHUTENbHBIE KapThl PacLUMPEHNs], KOTOPble COOTBETCTBYIOT CrieLudmKaLmm
PCI.

BHUMAHVIE

I'lepe,q _VCTaHOBKOMv nnn unsBrie4eHnemM Kaptbel pacLuvmpeHunst yﬁeﬂMTBCb, yTo
Kabersib NuTaHus OTKITIOYEH OT SﬂeKTpM‘ieCKOMV cetn. I'lphoMTe AOKyMeHTayunw Ha
KapTy paclumpeHuns n BbINoriHnuTe HeOﬁXO,ql/IMble arinaparHble niv rnporpaMmmMHble
ycTaHoBKu 4515 ,anHOMv nnarbl (l'lepeMblllKM, nepeknodaresnn niam KOHd)MI'ypaL’MH
BIOS).

MapLupyTusauus 3anpocoB npepbisanusi PCl

IRQ - cokpalleHune or interrupt request (line) - nuHuA 3anpoca npepbiBaHKS,
annapaTtHas NMHUS, No KOTOPOVA YCTPOIICTBa MOTYT NOCbINATh CUTrHAN NpepbiBaHnsa
Mukponpoueccopy. ObbiuHoe nogknioveHne PCl IRQ k koHTaktam wuHbl PCI
NoKasaHo Hike:

PCI1 INT A# INT B# INT C# INT D#
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HACTPOWKA BIOS

Bkntounte nutaHve komnbtoTepa. lMpu atom 3anyctutcs npouepypa POST
(TecT BkmioYeHust nuTaHusi). Koraa Ha aKpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Hike
coobLyeHne, HaxmuTe knaeuwy <DEL> ana Bxofda B pexum HacTpoiku.

Press DEL to enter SETUP

(Haxwvute DEL ansi Bxoga B SETUP)

Ecnu xe Bbl He ycnenn Haxartb HeOBXO,ClVIMyK) Knasuwy Ans BXoAa B MEHH0
HaCTpoiikK, nepe3arpyaute cuctemy 1 nonpobyiTe elle pas. [ns nepesarpysku
BOCMNONb3yiTech kHomnkovi RESET unu ogHoBpeMeHHo HaxmuTe knasuwum <Ctrl>,
<Alt> n <Delete>.

Main Page

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, Anerican Hegatrer
» Standard CHOS Features » Cell Henu

» Advanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults
» Pover Management Setup Load Optinized Defaults
» H/ Monitor Save & Exit Setup

» GreenPouer Exit Without Saving

BIOS Setting Password

ue F10:Save ESC:Ex
il-Safe Defaults

Configure Tine and Date. Display Systen Information. ..

v02.61 (C)Copyright 1985-2006, American Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features (CtaHaapTHble hyHkyun CMOS)
3710 MeHto no3BonseT YCTaHOBUTb OCHOBHbIE NapameTpbl KOHdJVII'ypaLI,VIVI CUCTEMDI
(maTty, Bpemsa 1 T.1n.).

Advanced BIOS Features ([ononHutensHele dyHkuum BIOS)
OT0 MEHI0 UCMoNb3yeTcs AN HACTPOWKK cneyuanbHbiX yHKuuin BIOS.

Integrated Peripherals (BeTpoeHHbie nepudepuiiHbie ycTpoiicTa)
3T0 MeHIo NCNonb3yeTcs AN HACTPOKU NapaMeTpOB BCTPOEHHbIX NepUdepuiiHbIX
YCTPOWCTB.

Power Management Setup (HacTpoiika ynpaenenusi nutaHuem)
310 MeHIo no3eonseT 3afaTb napameTpbl ynpaBneHusa nutaHnem CUCTEMbI.

H/W Monitor (MoHuTOp annapaTHoi 4YacTtu)
OTOT NyHKT oTOGpaXKaeT cocTosiHue annapaTHoii yactu MK.

Green Power
3710 MeHo ncnonb3dyeTcs Ans HasHa4YeHUs pexnma nuTaHus.
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BIOS Setting Password (Maponb goctyna k Hactpoiikam BIOS)
370 MeHo ncnonbdyeTtca, YTOGbI 3afaTb naponb.

Cell Menu (Meio yana “Cell”)
3710 MeHo nossonseT ynpaensaTe TakTOBbIMW YacTOTaMU N HanpshKeHnamu npu
pasroHe CUCTEMbI.

M-Flash
WcnonbayeTcs ans uteHuns/ npowwskn BIOS ¢ USB mediaevice.

Load Fail-Safe Defaults
OTO MeH ucronb3yeTcst AnA 3arpy3kv 3HaveHun BIOS, ycTaHOBRNEHHbIX
npousBoauTenem Ans cTabunbHoi paboTbl CUCTEMBI.

Load Optimized Defaults (YcTaHoBUTL onTUMarnbHble HACTPOIKM)
310 MeH ncrnonb3dyetca Ana  YCTaHOBKM  HaCTpOeK U3rotoButensa ansa
onTUManbHoOM Npon3BOANTENBHOCTU CUCTEMHOW nnatbl.

Save & Exit Setup (Bbixop ¢ coxpaHeHneM HacTpoek)
3anuck nameHeHnii B CMOS 1 BbIXOA U3 pexumMa HacTpOrKu.

Exit Without Saving
OTmeHa BCcex N3MEHEHWIA N3 pexxMMa HaCcTPOWK.
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Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Cell Menu
Help Tten

T — PU Information
» CPU Speci [Press Enter]
Intel EIST [Enabled]
Adjust CPU FSB Frequency (MHz)  [266]
st CPU Ratio 101
d CPU Frequency (MHz) 2660

» MEMORY-Z [Press Enter]
» Advance DRAM Configuration  [Press Enter]
FSB/DRAM Ratio [utol

d DRAM Frequency (HHz2) 1066

just PCI-E Frequency ( 11001
futo Disable DRAM/PCI Frequency —[Enabled]

DRAM Uoltage (V) [Autol
NB Uoltage (V) [Autol
CPU VIT (W) [Autol
CPU Voltage (V) [Auto]

Spread Spectrun [Enabled]

tles:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:Gemeral Help
F4 -2 F! mory-Z  F il-Safe Defaults  F6:0ptimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency
OTOT NyHKT nokasblBaeT Tekyliee 3HayeHue TaKTOBOW YacToTbl mpoueccopa /
namstu. Tonbko ANA YTEeHUNA.

CPU Specifications
HaxmuTe <Enter> ansa Bxopa B nogmeHio. B nogmeHio nokasaHa nHgopmawms 06
yctaHoBnexHom CPU.

CPU Technology Support
Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHio. B noameHto nokasaHbl TEXHOMOMu,
KOTOpble NoAAepXKMBatOTCS B ycTaHoBneHHom CPU.

Intel EIST

TexHonornst Enhanced Intel SpeedStep nossonsieT ycTaHOBUTL YpPOBEHb
NPOU3BOANTENBHOCTW MUKpOnpoLieccopa npu paboTe ¢ 6aTapeeit Unu nuTaHuem
AC. DTOT NYHKT NOSIBNSETCS NPYW YCTAaHOBKe NPOLeccopa, KOTopbli NoaaepxusaeT
TexHonoruto SpeedStep.

Adjust CPU FSB Frequency (MI'u)
OTOT NyHKT No3BonsieT perynuposaTtk YactoTy FSB npoueccopa.

Adjust CPU Ratio
OTOT NYHKT UCMonb3yeTcst ANs perynnupoBKW MHOXUTENS npoLeccopa (ratio). OH
[I0CTYMeH TOMbKO TOrAa, KorAa NpoLeccop NOAAEPKUBAET ATy YHKLMIO.

Adjusted CPU Frequency (ML)
OTOT NyHKT nokasblBaeT Tekyllee 3Ha4YeHue TakTool YactoTel CPU (FSB x Ra-
tio). Tonbko ANSA YTeHus1.

MEMORY-Z
Haxmute <Enter> ansa Bxoga B noameHio.
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DIMM1/2 Memory SPD Information
Haxmute <Enter> Ana  BXoda B MNOOMEHHO. 3ot MYHKT MOKa3blBaeT
MHOopMaLio 06 YCTaHOBIEHHbBIX MOZYNAX NaMSATy.

Advance DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ansa Bxoaa 8 nogmeHio.

DRAM Timing Mode

OnpepnensieT 6yayT nu BpeMeHHble napameTpbl DRAM koHTponupoBaTbest
naHHbIMKu 13 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha moayne DRAM. lMpu
BbiGope 3HayeHust [Auto By SPD], BpemeHHble napameTpbl DRAM, Bknovas
NYHKTbI MEHI0, NepeyncneHHble Huxe, ycTaHasnuaatotcst BIOS B cootBeTcTBUM
¢ AaHHbIMK 13 SPD. Mpu ycTtaHoBKe 3HaveHns [Manual], aToT nyHKT no3sonsieT
BPYYHYIO perynupoBaTb BpeMeHHble napameTpbl DRAM gocTynHble B 9TOM
MEHI0.

CAS Latency (CL)

Mpu yctaHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT MyHKT cTaHOBMTCS
poctynHbiM. OH KOHTponupyeT Bpemsi 3agepxkn CAS, koTopoe onpegensiet
nepvop (B TakTax reHepatopa) mexay nonyvyeHnem SDRAM komaHAbl YTEHNs
1 Hayarnom ee BbIMONHEHUS.

tRCD

Mpu ycraHoske DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHOBMTCSA
pocTynHbIM. Mpy pereHepauwn 3apsina DRAM, cTpoku n ctonbusl agpecytotes
pasgenbHoO. STOT NYHKT NO3BOMSIET Bam onpeAenuTb Bpems nepexoaa ot RAS
(cTpo6 appeca cTpoku) k CAS (cTpob appeca cronbua). Yem MeHbLLEe TakToB,
TeMm GbicTpee pabota DRAM.

tRP

Mpu ycraHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3ToT nyHKT cTaHoBuTCS
[OCTYMHbIM. DTOT NYHKT KOHTPOSIMPYET KONUYECTBO TAKTOB, NPEA0CTaBNAEMbIX
Ansinpeasapsida Row Address Strobe (RAS). Ecnu Bbinensietcsi HegoctatouHoe
Bpemsi ans Toro, 4tobbl RAS Habpan Heobxoaumblii 3apsif, pereHepauust
DRAM MO3XeT oka3aTbCsi HEMOIHOW 1 MPUBECTM K NOTEPE AaHHbIX. ATOT NYHKT
NPUMEHUM, TOSBKO KOr/a B CUCTEME YCTaHOBMEeHa CUHXpoHHast DRAM.

tRAS

Mpu ycrtaHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT MyHKT cTaHOBMTCS
[OCTyNHbIM. 3Ta ycTaHoBka onpefensieT Bpewms, kotopoe RAS 3aTpaunBaet
Ha YTEeHWe 1 3anuch B si4eliKy NaMsTy.

tRTP
Mpn ycraHoske DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT MyHKT cTaHOBMTCS
[OCTYMHbIM. BpeMeHHbIi nHTepBan Mexay KoMaHZamu YTeHusi 1 npeasapsiaa.

tRFC

Mpn ycrtaHoske DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHoBMTCSA
[ocTynHbIM. OTa ycTaHoBKa onpeaensiet Bpemsi, kotopoe RFC 3aTpauvBaeT
Ha YTeHune u 3anucb B ;Ne17n<y namaTu.
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tWR

Mpu ycraHoeke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHoBWTCS
[OCTYMHbIM. JTa ycTaHOBKa OMpejensieT BPEMEHHYlo 3afepxky (B TakTax
reHepaTopa), koTopasi BbIMOMHSAETCA Mex/y 3aBeplUeHUEM [eiCTBUTENbHO
onepayuy 3anucu M NpeAs3apsioM  akTueHoro GaHka. OTa  3agepxkka
HeobxoanMa, YTobbl rapaHTMpoBaTh, YTO AaHHble B Bydepax 3anucy ycnetot
nonacTb B si4elikv NamsTi 4o npeasapsaa.

tRRD

Mpu ycraHoeke DRAM Timing Mode B [Manual], 3TOT nyHKT cTaHoBWTCA
pocTynHbiM. OH onpeaensieT 3afepKKy OT akTUBHOTO K aKTVUBHOMY COCTOSIHWIO
ANst pasHbix 6aHKOB.

tWTR

Mpun ycraHoBke DRAM Timing Mode B [Manual], aTOT MyHKT cTaHoBWTCS
[[OCTYNHbIM. STOT NYHKT KOHTponupyeT 3aaepxky mexay Write Data In n Read
Command Delay. OHa onpeaensieT MMHUMarnbHOe KONM4ecTBO TakTOB, KOTOPOe
[OIDKHO MPOWTU Mexay nocrneHe AeCcTBUTENbHON onepauvei 3anucu n
cnepytoLeit KoMaHAo YTeHUs Ans ogHoro v Toro xe 6aHka yctporictea DDR.

FSB/DRAM Ratio
OTOT MyHKT NMO3BONSAET perynupoBaTb koadduuneHT mexay yactotamm FSB n
namsTbio.

Adjusted DRAM Frequency (MI'y)
Srot MYHKT NoKa3blBaeT 3Ha4YeHne 4acToTbl NamMATU. Tonbko AN YTeHus.

Adjust PCI-E Frequency (MI'u)
OTOT NyHKT no3sonsieT perynuposaTtb YactoTy PCI-E.

Auto Disable DRAM/PCI Frequency

Mpu ycraHoBke 3HayeHus [Enabled] cuctema OTKMIOYUT HeWCNonb3yemble
pasbembl NamatTi u pasbembl DIMM u PCI, 4To NnpuBeaET K CHWKEHWUIO YPOBHS
AneKTpoMarHuTHbIX nomex (EMI).

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
OTU NyHKTbI MO3BOMSAIOT PErynupoBaTh HamnpsbkeHve npoleccopa, namatu, u
yunceta.

Spread Spectrum

Tak kak TaKTOBbI reHepaTop CUCTEMHOI NnaTbl UMMYMbCHbIA, TO ero paboTa
BbI3bIBAET 3rneKkTpoMarHutHble nomexu - EMI (Electromagnetic Interference).
DyHkumMs Spread Spectrum CHWXKaeT 3TU MOMEXW, TEHEpUpYst CriaxeHHble
umnyneckl. Ecnuy Bac HeT npo6nem ¢ nomexamu, octaBbTe 3HaveHue [Disabled]
(3anpelleHo) Ans nyywein crabunbHOCTM M npoussBoauTenbHocTu. OpHako,
eCnun y BaC BO3HUKAKT 3M1IEKTPOMarHUTHbIe NMOMeXu, paspelunTe ncnofib3osaHne
31Ol hyHKUMK, ycTaHoBuB [Enable] (paspelieHo). He 3abyabte 3anpetuTb
ucnonb3oBaHve yHkuun Spread Spectrum, ecrnu Bbl «pa3roHsieTe» CUCTEMHYIO
nnaty. OTo Heo6XoAMMO, TaK Kak Aaxe HeGorbLUo Apebe3r curHanos TakToBoro
reHepaTopa MOXET NPUBECTU K OTKa3y «pasorHaHHOro» npoLeccopa.
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BHUMAHWE

*

Ecrm y Bac Hetr npobrem c¢ nomexamu, ocraBbTe 3Hadyenue [Disabled]
(3anpeLyeHo) Ans nydweii cTabunbHOCTU 1 npousBoauTenbHocTh. OfHako,
ecnn y Bac BO3HUKAIOT 3/1EKTPOMAarHUTHbIE nomMexu, Boibepute Spread Spec-
trum AN UX YMEeHbLUeHUS.

Yem 6onblwe 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Huxe 6yaeTr ypoBeHb
BIIEeKTPOMarH1THbIX OMeX, HO cucTema CcTaHeT MeHee CcTabubHOM. ,aﬂﬂ
BbliboOpa nogxoasiLero 3Ha4eHns: Spread Spectrum, cBepbTeCh CO 3HA4YEHUAMU
ypoaHeﬁ BIIEKTPOMarHUTHbIX MOMeX, yCTaHOBJ/IeHHbIX 3aKOHOA4aTel/lbCTBOM.

He 3abyabTte 3anpetutb ucnons3osarHne ¢yHkymm Spread Spectrum, ecriv Bbl
«pasroHsieTe» cUCTeMHyto nnaty. 1o HeobxoauMo, Tak Kak Aaxe HebOsbLLO
Apebe3r curHanoB TaKTOBOrO reHepatopa MOXeT MpuBecTU K OTKasy
«pa3orHaHHoro» npoyeccopa.
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YcraHoBKa 3Ha4eHUii Mo yMonyaHuio
[nsa ctabunbHol paboTbl cMCTEMBbI Bbl MOXETE 3arpy3auTb HacTpoiku BIOS no
YMOMYaHM1Io, YCTaHOBMEHHbIE NMPOU3BOANTENIEM CUCTEMHON MNaThl.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. fmerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Hanagenent Sctup Load Optinized Defaults

» H/W Monitor Setup
Load Optimal Defaults?

» GreenPouer t Saving

BIOS Setting Passuord [0K1 [Cancell

Load Optimal Default values for all the setup questions.

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.
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SATA
= BX Intel® ICH7 B4 X 4 I SATA w0
B

= 1 AREHA
m 3% 1N 360KB , 720KB , 1.2MB , 1.44MB & 2.88MB 33K

#n
= FEMER /O
- 1/NPS/2 BFiwO
- 1/NPS2 B&KO
- 1 NVGARO
- 4/MNUSB2.0 %A
- 1NLANFEO
- 3N RENEMED
= iREEN
- 2/NUSB2.0#Q0
- 1/ S/PDIF-Out 0
- 1ANCD-In#0
- 1A EEEHEN
- AN HEARED
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- AN TR ED
- 1A BITIRAEN
- AANTPM D
- AN R

= 1 4 PCl Express x16 @&

= 1 4 PCl Express x1 &

= 1 ANPCI#E#E , X# 3.3V/5V PClI &R E
HI A%

= Micro-ATX (20524 x 2442 53)

BEA

= 6 NEEA

WNREEEMTEN , HEREHSH , BB RZ=RHP ARG FEAE
BF, PI4LR : hitp://www.msi.com/index.php
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REER

FEEEREMNTED

BAR

g I

VGA i%A

BHRE

X-EFRHRFREMARECPUNINE , BB RBEFREER OB L. B
#xat , HEESHFEFHEF ERRREUBNSRET.

LGA775 CPU BB R RS R
HBMRKCPURT , FRIAREBAKBENLLCPUE R, MRESEBAKE &
EFHBTBRREHE UMK,

LGA 775 CPU fl,RE LGA 775 CPU RE

EECPURE A — L HUAER , £
CPUBEE 13t 7

EB=AIIERAPIN EBZAFERAPIN
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EREATSREBRZRCPUNRE , TEBNZRELSEENCPUMERIR

°

1. CPURELAZE - MTENRPE , ATRY
CPU , BRCPUEH, BERKCPUZAT , BTE
MTHERMRPE | B I REHMZ R,

REEEET—L , RTERRY S,
BLBIRE LHEHE,

FRETH.

HBNT , BITFCPUSRE,

EBIATCPUNRESBIERSE , MCPURAKE
H, ECPUSREY &, XE , CPUWRRONFTR
—EESRENXTF,

7. BRNCPURBELEWBZETRES., MRRXEE
BRE , EERHCPURENRE.

8. AL&®m&,
9. RRETH , REAKELNHFIEEF.

10. BRBTHMER EWREANT , RRETE ,
BEEmAMTHRE RGO RERARN,

1. ETEMIAUEERR , REMREKTH , UBIE
T8 (BEEETHLRENERSE ) .

12. BHER , BIADMTUELEBRA.

13. &J5 , BCPURBEELEE T MWCPUR R
ak,

zE
* BHEBIOSHEE X FCPURITE o

* RECPUMARZE , IBERIELKR = BHETECPUE
EE, BIBEEHHER,

* EREREA B ERE S RIEN ZRCPURIBARE
BY RSB MR TEEE K IRAIE S T [

o oK~ W N
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RENFERA
1. AFRANFRRE-MRO , AFRERERNS B REERES.

2. EERAAFEAZDIMMERES  RAEFHEHEA  BERNFEASFERS
TEAA, SNEFEATLIMN , MAEHFONEINE. NREERBLR
ETAE, BLTFETHLFERD.

3. FHRENFRARTEMLENFOR2HE.

EE
* ENEBERRXT , TROAFEES , —EEEARXEREZENAFRA,

* BRDMENFE , LAE EAFATFRLAIEADIMMEIE
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ATX 24-Pin #3iF#0 : JPWR1

PO ALGEEATX 24-Pin@BJRER . E5ATX 24-PinBRERBHEN | 1§
SHEIA, BRERBNELZESBER , 4N NIRF b EBETIR, F8R
BLEA , HEHESERBREOREERE,

ATX 4-Pin BiR$E0 : JPWR2
It 4-Pin BBiREO AT H CPU RAtHEIR,

)Q
<o
S e,

o
o
>

=,

EE
* BABTE RO SRE R S EMATXEIR £ LURIE EIRBIEEE 1T,
* K TREBRE , HERHISOR (HEF ) HEIR,

H&ARzHED : FDD1
B3O X4 360KB , 720KB , 1.2MB , 1.44MB X 2.88MB # #3185

107



IDE #0 : IDE1
SO IDE MARE , KAWNR[AMEAM IDE &%,

b3 4
IR — RIBELE LR MEA |, BB B R ERE N A ME,
SER] BRI RS X RE L.

E{T ATA$0 : SATA1~4
HEORSERTATARARD , SMEOTLUEE - NRITATARZ .

EE
EDFETATARAEIITIOE , LB LB BIEE X,

RSHFE#EED : CPUFAN1 , SYSFAN1 , SYSFAN2
BRRBREOSZF+ 2V REBARNT. SEFREAEINFEEONELE,
AOLENER , MZE12V, MBELRBL , MiZEGND, MREHEVRE
RO REES | SAAER—MERIRIT B RFERESUN MR E A 76
FACPURR#ZHIZhEE.

CPUFAN1 SYSFAN1/2

o 4

\l
5
O]
f Y)“D

Q
G
B4
oy
ik
QQ
Q
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S/PDIF-Out #0 : JSP1
k30 A FIERES/PDIF ( Sony & Philips MF EERH ) HFEFMERFH.

CD-In 0 : JCD1
HEOATRENBEMARA.

BEmEARED : JFP1, JFP2
XL O FISR N BT B EAR LR FF X MLEDIR A B IR. JFP1MIntel°k9 Bl BI/OME 12

B{TiRsLEED : JCOM1
HEOR NI UAREAZR16DNFHFIFOsK 16550AF R EF IR O, BAILUERE
—NEBITRE
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HEORATEENEDR ENFMED |, EMIntelPWI/OR BEREEMERS .

BEEREFMED - JAUDT

REUSBRERE , fl

=]

MUSBRER , HABAAH , MP3 1BHaR |, TENHL , WHIBAERS,

U8 O MintelPR /OB B EARE EMERE. T UER

Bif® USB #0 : JUSB1 , JUSB2

HEOFLUEE—NTPM ( REFAEYA ) 84, BSETPMEREFAFMRUR

TPM #AED : JTPM1
BESATMA L,
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EARED - JC
WEOSHTEARTXEEHEE. MRNBEITHT , LELL2EE , REL1E
FURES , HERFLEFRBEEFEE. EHRX—BHEE , B4 ABIOSE
BT BERIIESR,

-
ERCN
2 %
5%

£

HATHROEE - JLPT1
WEORTEZE - NTENATROED. BHATHROR - MRARITEDNR
O, XEFEPP(MEFH 1T O)MECP(F B aEH1TiH O )X,

&B CMOS Bb4 : JBAT1

FREBE—A CMOS RAM REXRZEREBHE , BEET —HNEB LA BHR
#, CMOS RAM R RITEN BN SISBRERZAN. MREEBERREERE
BIE , wLUREBSRBEREE.

R 1
JBAT1 O]

o«

ZE
HERERFRT | A LB IG5 2-36t IR B BRCMOS AR, MG IE EIZ]1-2¢1 fifE
BERRE, BBRERETFHAIERCMOS | X ATREAN EREKIRAE,
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##I FSB FF5% : OC_SW1
16T BB A BRI < RABSAFSBLUE AL BB 8845k . SN T ESHIZEFSB,

ON ON ON ON
8e8| (ABB| |BBH| |BHA

123 123 123 123

REE 200266 MHz 200-»333 MHz 266-333 MHz

b:3 4
* EREEGIAXE , FEHUELXHARL.

¥ HBERAERE DT RERRBHRAT , FREBHITX N REHE,
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PCI Express #&#lf
It PCI Express x5/ & PCl Express RENYT B+,

PCI Express x16 ¥

PCl Express x1 &

PCI &
It PCI E#8%# LAN & , SCSI & , USB *HEMFSPCIHEN T B+

b:3 o
LEFARBRY R0, EHUELZXHEIR. [, EHT RFHEXEU
ERY R XA ITAEREE |, 2Bk , FFXKBIOSEE,

PCI H i i5RBAZI

IRQ , FHIEREABHNEFRRE , SMI-R-Q, REHLE. BYIRQ, BET

ﬁﬁiﬁ*ﬂﬁ%%ﬁﬂﬂ&hgﬁa —RERT , PCl IRQETHMZ I T A R IEEPCIEL
B -

1 2 3 4
1o

PCI1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INT C# ‘ INT D#
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BIOS k&

HHENMEE , RENFALFRPOST(MBER) TR, URFELHAUTEER
1% <DEL> AN A[# A Setup REREF,

Press DEL to enter SETUP

(#% DEL g3 A SETUP BB )

MBRESELMERMBRBEXT , MEMHTEEH ASetup , BEXNEBEFHN
IR ERESETREH BEH BN RE, Bt ALIERZ T <Ctrl> , <Alt>H<De-
lete> BREH B EBNRLE,

ERE

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CHOS Features » Cell Menu

» Advanced BI0S Features » -Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» i/ Honitor Save & Exit Setup

» GreenPover Exit Without Saving

BIOS Setting Password

F10:Save ESC:Exit F:

Configure Tine and Date. Display System Information. ..

02.61 (O)Copyright 19852006, fAnerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features ( #R#ECMOSH )
FERAREETUNERANRERERTIRE , WatE , BB,

Advanced BIOS Features ( E4XBIOS#E )

BRI AT LUR B B Ra M 51,

Integrated Peripherals ( #& /&4 )

A eS8 AT LUK R & T BIMRE .

Power Management Setup ( BIREERE )
EAREE AU RERREERITHIINRE,

H/W Monitor ( B4 )

WHERLFCPU , REBHWREBNFAENRERSES,

Green Power
FEF ML S AT DUR B BRI AR AL
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BIOS Setting Password ( BIOSHBZE )
fEFI L3R AT LR & BIOS M5,

Cell Menu ( BZ3E# )
fE I 3 AT LA SRR R R TR E

M-Flash
5 FA It 32 8 AT UM USB A7 it 5 B IEU S M T BIOS,

Load Fail-Safe Defaults ( 8AMERF REE )
AR TR ABIOS] BHREREMRENRE E.

Load Optimized Defaults ( AR EBHREE )
AL TUHA EmARIRE MR IR EMNBIOSHE.

Save & Exit Setup ( REEEEH )
RIFNCMOSHIIE B H IR i Setupi2 7o

Exit Without Saving ( FR#FEH )
HFICMOSHIE I B i Setupf2 o
BORE

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2005, fnerican Megatrends, Inc.
ell Menu

Current CPU Frequency
Current DRAN Erequency

» CPU Specifications
Intel EIST

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
fdjust CPU Ratio

fdjusted CBU Frequency (tHz)

» MEMORY-Z

» Advance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio

fidjusted DRAH Frequency (HHiz)

fdjust PCI-E Frequency (HH2)
futo Disable DRAM/PCI Frequency

DRAH Uoltage (U)
NB Uoltage (U)
CPU UTT (V)

CPU Uoltage (U

Spread Spectrun

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
FB:Fail-Safe Defaults

FA:CPU-Z F5:Memory-2

2.66GHz (266x10) & Help Item
1066MHz

CPU Information
[Press Enterl
[Enabled]
[2661
101
2660

[Press Enterl
[Press Enterl
[Autol

1066

[1001
[Enabled]

[Autol
[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

F6:Optimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency ( %&f CPU/ DRAM % )
S RCPURINTZ I H AT, Rik,

CPU Specifications ( CPU & )
R<Enter>f#t A FRE , W FREERERENCPUNER.
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CPU Technology Support ( CPU BARX# )
R<Enter>@# A FRE | K FREERERENCPURZIHFHHEAR,

Intel EIST ( Z4/REREMRIABIR )

TRENTHNZHEHERERME , WO B REEBRMER (Intel
SpeedStep ) AFBRBMABERNMEAEAT, BARELLENCPUXE
speedstep #ARE AT,

Adjust CPU FSB Frequency (MHz) ( % CPU FSB $i% , 4 MHz )
WAV ARCPURNR B &ME., £HMHZ,

Adjust CPU Ratio ( {#% CPU 31 )
HIA T EE CPU R4 S5, IR RN BRI RN AT A,

Adjusted CPU Frequency (MHz) ( A%/5# CPU #i% , B{yMHz )
WIS R IFRER CPU SR (FSB x &47). Rif.

MEMORY-Z
R<Enter>@it A 73R %,

DIMM1/2 Memory SPD Information ( DIMM1/2 4% SPD €8 )
R<Enter>BHAFRE K FRLETRERENNENER,

Advance DRAM Configuration ( &%DRAMELE )
R<Enter>#H#t A 73X &%,

DRAM Timing Mode ( DRAM B} )

IR FEFREHAFEL LR SPD ( Serial Presence Detect) EEPROM
BHEIRERF, RBIA[Auto By SPD], BIOSHRHE SPD HMELE H3hik
BRFNFMTIMERER, RBHIA[Manual] , AR AIAFEERF
FRTFIMXIER

CAS Latency (CL)
%HDRAM Timing Modei&i& N [Manuallft , IR AT AR, LT &I 5 it ik i% 8
(CAS ) WWIER , BIESDRAMIRWIRIE S /G | FF A TR EN AT 6 HER B 18 ( B4
AT e AR R ) .

tRCD

%DRAM Timing Modei& & I [Manuallat , W AT EE, FZERIFDRAMES , 17H
FIRDFIF UM, WHAGFIRIZET i UEE ( RAS ) BIFith it %38 ( CAS)
ZIREEERF. BEERKBED  DRAMBYEAEM ST,

tRP

4DRAM Timing Modei& & J[Manuallft , LI AT, I AT BUIR BT 0k
B (RAS ) BI A TR BM e 4B IR, BEEDRAMBIH A , TRBaTE
T BRRRB BE |, RFTELTTE , DRAMATREE R R, I
EATRAREBLS DS EMAFH,

tRAS
MDRAM Timing Modei& &} [Manuallft , St A AR, HINEBERHE—1
M17E T RAS FRERTH,

tRTP
%DRAM Timing Modei&i& N [Manuallft , WA AT A%, LR EERE SR
FBESZENNEERE.
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tRFC
DRAM Timing Modei% BN [Manuallat , LI A AZ, HINEEEHE—1
A17 % ST RFCAT T At E

tWR

LDRAM Timing Modei& & [Manuallft , LIV AIEHEE, LHARIRE—NE
BRAFERETR—NEREREZE , EMABZ A LANBEER (AR
BYAEN) . BMERARRIEERZBHNEEFPFHNBBERTEEANF
B,

tRRD
MDRAM Timing Modei& &N [Manuallat , I AT BE, HINRETRRNEFE
3R [Bactive-to-active BJHEIR

tWTR

¥DRAM Timing Modei& & F[Manuallft , IR ATHE, W& EMNEHIEES
EWSZANERNF. BINDDRZENE —NFERNET X ERERE
BT — ISR 2 18 B9 A JUHESR Y B /N9 B B R 2K

FSB/DRAM Ratio ( FSB/DRAM 15l )
ST S VAR B F SBEI A TR Y 547,

Adjusted DRAM Frequency (MHz) ( S AEME , B{UMHz )
WIS REAREHRERE, Rk,

Adjust PCI-E Frequency (MHz) ( /8% PCI-E 3% , 8{MHz )
BEIA A VAR AEE PCI-E BYSIE,

Auto Disable DRAM/PCI Frequency ( EZ13< DRAM/PCI $ii% )
& B UL TUA [Enabled] , REFMZEHPCIFIDRAMIERE L RBR ( 5<b ) RHEPLAGEER
BT (EMI) &

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
XL FARKIAECPU , REFEMSHABE,

Spread Spectrum ( 3R )

YHER MR AR TN | BORRIRE (R ) 2FEEMI ( BRETH ) .
B ThAE B 1A b o R R KOO Y AR B ROR BN B R dh 4k |, DU SR R RO
BAREN BTN, MRLXEBFERTREAE , BT IZE R Disabled |,
XHETRACREN ML  REREM. BRNRGCHEBWTRABER , HF
TR E AEnabled , XA LR L BETH. FEE , MREBEAEA TR , &4
TSR, AANERHRNONBERS (B3 ) baslENEENEER
R, BHEQSBICBRMNALERYIE.

EE

* WREREEMER FH ( EMI ) FERIEE |, BEREREGRENTRE MR
BE , B IREULIT K [Disabled]. 182 MREHERIFIH ( EMI ) EBATEY , &
#E#ESpread Spectrum ( SR ) HIEH , LR ERIFH ( EMI ) o

* Spread Spectrum ( $i/R& ) BIEHE , EMIAM ) , RERIFEE M th 18 K1 FEAE
ZHSpread Spectrum ( #R ) RE—NREEME , BSEEMIAE,

* MEHESIRT , iEXHSpread Spectrum ( $i/E ) o BN EIE— MR/ HIIEEE
BhASIERHRENETRE , XA S BB EHEHIT.
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BARCREREE
BARBEAER EARERSERRENRE E,

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. fmerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» H/ Monitor Setup

Load Optinal Defaults?
» GreenPover t Saving

BIOS Setting Passuord [0K1 [Cancell

eneral Help

Ualue F10:Save ESC:Ex; F1
FB:Fail-Safe Defaults F6:Optinized Defau

Load Optimal Default values for all the setup questions.

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.

118



MS-7592

SR
A

BEZHBE G41M-P23 R 5| (MS-7592 v6.x) Micro-ATX E#4R. G41M-P23 %3

E#IR , FRERA Intel® G41 & ICH7 & 48 , Wt LGA775 224/ Intel® Core™2

Quad/ Core“"2 Duo/ Pentium®/ Celeron® % 3l I2 S 555t G41M-P23 ES 7
RUCESRAEREEN S LRBETARRAR,

THREER

Top - mhuse
Bottomikeyboard SYSFAN1

JPW2

CEEEEEEREEEEL
JLPTY

Top: LAN Jack
Bottom: USB pqrts

SYSFAN2

TLine-m]
M:Line-Cut oc_sw1
O .=
Sk
B o
=t 2 jcomt
5 2
S &
D PCI_ET
PCI_E2 Intel
O ICH7
&
(= e
T T
JUSB1 2 JFPZ JFP
BREER

119



B

RER

= X LGA775 3B Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium®/ Celeron®
RIRE R

» TEEREERHIIEEN 4 pin BFER

= REMEEE FMB 05a@95W
(MAZEZ CPU YL, , BRI E R
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

X#EFSB
= §Z3F 1333 MHz

0y
= b#E: Intel® G41 & A48
= FEfE: Intel® ICH7 & 48

i
= 2 {% DDR3 1066/800 SDRAM ( X E# A& 8GB )
(BHE Z BT HRIHBITE , BRI E R

http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN
= [ Reaktek® 8105E X LAN 10/100 tRiE Z K #8%

FM

= [ Realtek® ALC892 & &4
" RE7BESTREE
%4 Azalia 1.0 R

IDE
= [ Intel® ICH7 %1% 1 {8 IDE EE
= 324% Ultra DMA 66/100, PIO AR E42EFHHR EIR R

SATA
= M Intel® ICH7 1% 4 {8 SATA 3Gb/s E##E

BRER
= AEREM
m %38 1 A 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB & 2.88MB #2& K EXBEHE
EH
=
118 PS/2 BEEEE
118 PS/2 @EE R
118 VGA iEigig
4 {8 USB2.0 g8
1 BRI AB R EE
- 3EEMER
 REHEE
- 2{8USB2.0 #HE
1 {8 S/PDIF-Out 88
1 {8 CD-In $58
1 {830 B E RS SRR
1 BRI SRR
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- 1 BRATERER

- 1 EFFIEE

- 18 TPM #2588

- 1 {ERSERES

bt

= 1 {8 PCI Express x16 @&

= 1 {8 PCI Express x1 &

= 2 {8 PCI faf¥, X% 3.3Vv/ 5V PCI [ERHF
R~F

= Micro-ATX (205mm X 244mm)

%l
LRCR RS E

IR T BB B BTN, BEU THRMEREBRE

http://tw.msi.com
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iR

ERARNEARRE TS & IRE RS

LAN &8

o 0
= =43
oY = |==||0

VGA E#HE USB # HRAE

WRRE

AEHEREPRGER, DREED, BAFRREIRR ORI, BEHE
HRE. BESEEKENS L. ETRERBE M RETAN  WETFRES
2.

R LGAT75 RRBERRHBEAR

EREFRRERES  RERBANE K FRILHIRTEN —ERRRAR. &
& EEBCHEEAE, YHHRES  BHREN. ANBERTREEHRLE
ZHHPAE  BRESRAR , BPHA.

LGA775 CPU &t R LGA775 CPU &M@
FRPREERLABKEAE , &
B .

EB=AERLA Pin1 IERE HE=AELA Pinl R
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BHRTHSR , EREZRPREEHREHAAR. FRNRESHIREER
REMBZR,

1. CPUMRELE-ZBREERE CPU B, £R
% CPU BIFEZELT , & etH=E,

RS A RE R
RS .

BARIIAZ,

RARRRE  BIREEE,

#EB CPU EMRERE , EMBERESR, LF
BV RERS G AR, TEEHEHER,

7. B CPU RBELHF, HREF , FEEEH
CPU ¥ EH & .

8. EBELEEE,
9. BETHR A ARKAURLEEREEEZNIME,

10. HERBMERR MR, BABALET
B, BEmE-FER-FE RN EELR,

1. BTREFEUEERS. BREEHr & (F2
EFELERNIEREE ).

12. BEEHIR , ENEAFESEREA,

13. B##$ CPU BB HHRER T #IR LM CPU BB
iR,

A

EEEH
* 5K BIOS EAifR#E CPU MEE,

Y RLHE CPU B, FBALBERE CPU St EZE,

¥ BEEBIRETER LR T REESZRAREGE R, ZET IREEEEHEE
HEHENBEETZE.
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REREMMRE
1. EREBEELAE—ERRUE. RAREL-—EFaRE.

2. WERERKEEERAGE , BIRRBRELNSFE  FEBBEAGE
R, HREEEAEROKEER  LE_ANEBFEERBFL, EEE
RS RREARAEENT  BETREFE,

3. FERERTLREEECKEERTEENNE.

EEER

* BEFEEERS  BEFERTREENTZERGE  REAEEZRR K
Voliopy i

* BASEASTIEBBIEA DIMM T JE 1S U BER KA IE % B o
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ATX 24-Pin BIFEH : JPWR1
AETEAREE ATX 24-pin BRELAERS, EiE ATX 24-pin BRE , ERBEREE
BANS B ERBEERNY  BEERERARBHEA,

ATX 4-Pin ER$EEHR : JPWR2
AEFEERM CPU A,

EEER
¥ R E RGN ATX BIFHRERS , LR T HIRETES,

* BEEA 350 RXULER , Y RAEEM,

BBk - FDD1
BRI | X 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB & 2.88MB ZR KM BT

°
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IDE EiR#EH : IDE1
AREETE AR, KB EAt IDE KB,

EEER
EER —RHEAR L 22 AR | RATEBRAI AR, MAERRR B R E R 5
HERMEFIEEE EB/RER, FETERBE R R REX A RRERR.

Serial ATA #2588 : SATA1 ~4
AEBERDIE Serial ATA T , A F#E— A Serial ATA #iE,

FEYIEE Serial ATA HEIRHEIB 90 B , U BHERIFELER.

ESER$EEH : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

ERARBEFROXZE 12V BRAR., EHEREIRER  FURARRER ,
—EEEEE +12V ; MBRIEMR , FAEEE GND, BEEHMRARERGE
RERERLE  ARARRERERRIZAR  ARER CPU EFRRHIH
#.

CPUFAN1 SYSFAN1/2

% @

0"
o»‘J

&
Y

\)006%
0
P
S

¥ vt
9

N
0\

06
oz

126



MS-7592

S/PDIF-Out #£5 : JSP1
Z3ZFETHEE) S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 77 SA {585 8
LER.

CD-In #8 : JCD1
FERRBEIMEE K

EAREESH : JFP1, JFP2
JELEEEE M EEMRBEAK LED ERE. JFP1 BREFAS Intel® EiRE A/
BB TR AR

BB EEE 1 JCOM1
AEEEETEERER 16 {1t FIFO M 16550A BRB;EER, SAEEEL
FHEE,

127



ERE M : JAUD1

REHHE

FEFEIERER , BREFS Intel® ERBWA/ @ H

H4R USB #5 : JUSB1, JUSB2

& USB /M| , I

=

TR EAR

ns
A

AEBERBFAE Intel® EREA/ & =R
1 USB MRk, BAIMEM. MP3ERER. BRE. BEESHAMELKE,

n

R, EZHEFSR TPM 22T AEATFM.

TPM 8 : JTPM1
A FEER T AT

=
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4R B R R 5 PR B - UCIM
ARSI SR . EAARAITEN SRR  RRE
REFRE  WREBLBEREEAS. BEA BIOS RERXFERILLHEA

2.

-
ERCN
2 %
5%

£

FATHREEH : JLPT1
FEBEARERTREFTRER. PARLEEORME  TEWRBTF
B(EPP) RIEFHINEER (ECP) B3,

&R CMOS Bk#% : JBAT1

FHREF—ME CMOS RAM , RFANMEEMRRERKMFRE. CMOS RAM
ARARFESRBERE , ABRBEERK. EBBERAMI[E , FEALRH
o

EEEH
FAEAEARF , A 2-3 MLIZEELUBRR CMOS B4, ARH#EEZ 1-2 ML ZEER A
BE, G RABIHATARBE F 1T CMOS BHIER | LU EHIRFA,
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#8457 FSB B : OC_SW1
A FEE AR | A FSB RIEMBERIAR, FMKTIIERRE FSB,

ON ON ON ON
8e8| (ABB| |BBH| |BHA

123 123 123 123

AR 200266 MHz 200-»333 MHz 266-»333 MHz

EEER
* EREAGE , EITHEEERE.

v ERBEARERE SRR TEREY B HERAERAE.
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PCI Express #i§
PCI Express ffi#% & PC| Express T HEMER .

PCI Express x16 i

PCI Express x1 {fi#&

PCI &
PCI X M@, SCSI +. USB FREEFE PCl RIEMINEF,

REEER
MERBRIRT 0, FRBENBERKIE. B, BHRELFHERR
By, HERIER T ISP E R B LBAR, FIBIEE BIOS RESHEMRE.,

PCI By EFER

IRQ 2HETER (Interrupt request line) M HEE , 218 7134 & Ex B
EHREROTEERIZE. PCIH IRQ WL , BEAEEE PCI BRI , &0
TRAR

PCI1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INT C# ‘ INT D#
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BIOS &&E

% , REREFRBKPOST FRRBERARERF. ETIHASHREERLE
iR <DEL> 8 | EARERR.

Press DEL to enter SETUP

(¥ DEL 83 ARE)

gI?"

ERABELRENRE YL, MEBBERARER , FERKME , BEH
BB , KR RESET #. KARKET <Ctr>, <Alt> & <Delete> HEHBA
.
£33

CHOS Setup Utility - Copyright (€) 1985-2005. American Megatrends, Inc.

» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Power Management Setup Load Optimized Defaults

» H/W Monitor Save & Exit Setup

» GreenPouer Exit Without Saving

BIOS Setting Password

e ES
fe Defaults

Configure Tine and Date. Display System Information. ..

02.61 (O)Copyright 19852006, fAnerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features ( #% CMOS Zh#E )
ERARREREERANRFER , flmER. %,

Advanced BIOS Features ( P& BIOS Zh8E )
ERAARERRE R R T BE

Integrated Peripherals ( & &A% )
ERARNRERERSHEREE,

Power Management Setup ( BIREERE )
ERANEREREEREE,

H/W Monitor
AEERTRER. AFRERRRNESRE,

Green Power
REBEEBIRMENML,
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BIOS Setting Password ( i BIOS %% )
fEAARERE BIOS .

Cell Menu
ABETIEERARR EREH,
M-Flash

fEFAIEE R USB ZRBAFEERIMR flash BIOS,

Load Fail-Safe Defaults ( AR £ TER{E )
BB A BIOS HBEFERE,

Load Optimized Defaults ( 8 A S{ETERRE )
EAARERA BIOS WRIETER(E , LUBBEN KR MEE.

Save & Exit Setup ( 7 ILHEBARE )
HEBERFE CMOS |, AEFARERR,

Exit Without Saving ( BEBA{E T k17 )
HEAMASELRBARERER,

Cell Menu

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2005, fnerican Megatrends, Inc.
ell Menu

Current CPU Frequency 2.66GHz (266x10) & Help Item
1066MHz

Current DRAM Freguency

- Informati
» CPU Specifications [Press Enter]

Intel EIST [Enabled]

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)  [2661

fdjust CPU Ratio 0]

fdjusted CBU Frequency (tHz) 2660

» MEMORY-Z [Press Enterl
» Advance DRAM Configuration [Press Enterl
FSB/DRAM Ratio [Autol
fdjusted DRAH Frequency (HHzd 1666

fdjust PCI-E Frequency (H)  [1001
futo Disable DRAM/PCI Frequency [Enabled]

DRAH Uoltage (U) [Autol
NB Uoltage (U) [Autol
CPU UTT (V) [Autol
CPU Uoltage (U [Autol

Spread Spectrun [Enabled]

elect +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
mory-Z FB:Fail-Safe Defaults F6:Optimized Defaults

Current CPU/ DRAM Frequency ( B #f CPU / iR iEf#58=% )
AIEBERE A CPU RAEIAR, HH.

CPU Specifications ( CPU #1& )
T <Enter> 8 , 1A 718, FZEMRERE CPUAS.
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CPU Technology Support ( CPU B )
T <Enter> 8 |, BIT#A FIRE, FZERTRERE CPU X EHHIN,

Intel EIST ( Intel B4l )
ABRMEKEEERBLREAC RRBFRVER , REREWBEROMERR, &
BEREXIE Intel® SpeedStep #H T CPU F &ER.

Adjust CPU FSB Frequency (MHz) ( % CPU FSB 8% )
ARIFA]FE CPU FSB #8%,

Adjust CPU Ratio ( #8% CPU %3R3 )
AIEFRFAE CPU BARMESARS (ratio)e A BEEERIBAYERTEETR.

Adjusted CPU Frequency (MHz) ( %% CPU 3% )
ABRRFAEE CPU MSEZR (FSB x Ratio). M,

MEMORY-Z
T <Enter> & , BIAIEA FiRE,

DIMM1/2 Memory SPD Information ( DIMM1/2 f2{&#& SPD #.8. )
BT <Enter> 8 , BIA#AFIRE, A7 ZEERCRETRENAS,

Advance DRAM Configuration ( R fCEMEE )
T <Enter> & |, BIAI#EA FIRE,

DRAM Timing Mode ( SR B FiER )

212 DRAM B , 5 H DRAM HR#H EH SPD EEPROM #E Rz,
% [Auto by SPD] , F BIOS f& SPD L#4BHE , 33X E DRAM B R H TR
RE. BREH [Manual] K , BIAF B HFXNEX DRAM K R HERE,

CAS Latency (CL)

# TRelERRFEN, RAFH [Manual] B, ATEBAMG, RERETAE
1557 (CAS) I , i 27 SDRAM EWREVES# | FIRETRING LR
B5R (LABARED).

tRCD

% TREEEFEXL RAFH [Manual] B, THEEARMG, EDRAMERR
B, SIFMGIa R RERER . AEREIIMIL (RAS) BI{TL4E (CAS) 2K
BERRE, RREEL | CIEEN R,

tRP

# TR FEN, RAFH Manual] K |, ATREEAMGL, ARRERGIZIAIHE
(RASEREBWEFAR. HARMEANGH  FIHECRBENZANEARE ,
EMAUREETRES , BLRBATRRAEN, FEEERARARZERSBHE
FEM IR IR AR,

o
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tRAS
#% TiCEEEFER) RAFE [Manual] B, THEBARHA, ANEEE RAS
RREE B AR T B

tRTP
# TR FER ) RATFH Manual] B, ATREAMA, ENIEXE
B,

tRFC
#% TR AR BRATFE Manual] B, AIREAMAL, AEEE RFC
HRNREEIRA TR B,

tWR

# rREERFER, RAFH Manuall K, TEBAML. REEEEENR
BARRRI AR BETHMRBAERRMCARIRE. AERRMBRERA
BEANES , TREAXERREALCRERE,

tRRD
# TREEERFER) BRAFE Manval] B, TRAERML, RAEREFE
TEH IR active-to-active TR,

tWTR

# TR RN RATFH [Manual] B, ATREEAM, FEREERE
ABEBIE LR, ABFEE ERERBEARTRERESEMEE DDR
HEABDREBELNS RS,

FSB/DRAM Ratio ( FSB / fe e 53R L = )
AIE R FHE FSB WAL RIIRRM,

Adjusted DRAM Frequency (MHz) ( B i e sE= )
AIEERHEATERNER, KHE,

Adjust PCI-E Frequency (MHz) ( % PCI-E 383 )
AIEERE PCI-E 5%,

Auto Disable DRAM/PCI Frequency ( ElEjB3EAC &/ PCI 585K )
BRABRK(Enabled] , R = MO BEEB R (BIB) AR , LURL BHUK T8
(EMI),

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
AIERELER . L8R CPUNMERE,

Spread Spectrum ( E3E4A%E )

FHARSIRELRFRIHAR , REVBAERE , F5IEBRETEEM),
BIEMARTIRE , WRARTREURD EM HWREE, SRERTENREE B
#5718 B % A RARA [Disabled] , MUZRIBEMN RABEM R KL, BEEFS EMI
RE , FEIRIEBR [Enabled] , WA BRIK. 152 , MEHETHEE , FHLEE
IhEERARA , K ABMEREMAMEIR , R USREFIREMNER | HEMEBEH
KRR E .
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EEEH
* EEERIETHE EM) B8, BB [Disabled] , LIEBHER RHBENM
R3%E. 1BEEFE EM RH , FEEEHL BRIKAHE.,

* RAWBEMA , THLESEUN , (BEH AU TEE. SARFAMEEE
BHE  BEHEHRE.

* WFHEITER LA ARTDEERIE B R EAIERLIRAIBIR | 159/2 K5 2 B AR
BERYIEIR , HTEEE T LY RS W HE

MARERRE
SERTER AR B AR A R E AR BB AT R Z TR (.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. fmerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» fdvanced BIOS Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

[ S Load Optinized Defaults

» H/W Monitor Setup
Load Optimal Defaults?

» GreenPower t Saving

BIOS Setting Passuord [0K1 [Cancell

eral Help
mized Defau

Load Optimal Default values for all the setup questions.

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.
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HZAFH
BUBE

Z DEFG41M-P23 (MS-7592 v6.x) Micro-ATXY H—R—REZH BV EF WAL
E, BICHBYNESTEVET, G4IM-P23ikIntel® G41 & ICH7F v 7't v h&
##L . LGAT775 Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron®”7'[
YH—IR/BUIENANT A—IVATFAIRNY YD) 1—-2 3 EBETS
CENTEET,

LA7IN
[ -
Bottom(-keyboard SYSFAN1
@ pw2 :
.
i
i
o
LE
SYSFAN2

L
%j
33
o
3
o
H
DIMM1
DIMM2

D e
PCI_E2 Intel
L1 D
TR T

JFP2

JUSBA JusB2 sFp1 9
BEEE GBEER (EEED EREEE)
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IY—R—ROHE

Z7OEY¥—
® | GA775 Intel® Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium® Celeron®7' O+ ¥ #—
77 VEGEHIY MNO—LFEOIESCPUT 7 VEVAY A —EHR—K
= FMB 05a@95W % #7R— ~
(BRI DCPUNTIEFKIE TiWebt 1 NES SR EZ (),
http.//www.msi.com/index.php ?func=cpuform2)

S ISFSB

= §K1333 MHzETZEHR— K

FYTEY h

=TV ntelP GHMFYTEY b

n HHRTUY D ntelt ICHTF Y 7+&Y ~

XEY

= DDR3 1333/1066/800 DIMMA L v h2ZA#4# (B A8GBE M AL
(BFHDXEUES 12— LIIRTIE D0 T FieWebt 1 N EC BB EE
U)o http://www.msi.com/index.php ?func=testreport)

LAN

= Realtek® 8105E LAN 10/1007 7 —A K4 —H XY K& HR— K

F—FAF

= Realtek® ALC892

B TAFYURLA—FAFHD

® Azalia 1.0%#

IDE

® Intel® ICH7IZ & BIDER— h 2 1E358

= Ultra DMA 66/100, PIO & NAR AZDEEHEE— REHYR—K

SATA

® Intel® ICH7IZ & 5 SATA 3Gb/sTR— N 24 E#H

70vE—

n JOvE—R—NE1EHEEH

m 360KB. 720KB, 1.2MB. 1.44MB& /z1£2.88MBMOFDD, 14 DA AHE

xR 8-
= JO/NF)L
- XORR—h x1
- PSRF—R—RR—h x1
- VGAZR—h x1
- USB2.0R—h x4
- LAND ¥ v 5 x1

- A=TAXT YYD x3
FUAR—RIARIE—

- USB2.0d%xU&— x2

- SIPDIFEAZIRY&Z— x1

- CDAROXRIR—x1

- AV M A—FAADRIE—x1
- TARBEVH ORI 2— x1
- NZLLORIE— x1
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PUTLR=RIRIZ—x1

- TPMORI 22— x1

- OCRAYF x1
A0Y b
= PCl Express x16 A0 Y k~ x1
= PCl Express x1AQY k x1
= PCIAOY k x1, 3.3V/5VPCINAA > & —T7 T—R&HR—h
T3k
= Micro-ATX (205mm x 244mm)
S

= 6

RBIZOVTHLUVEFERODBEE, BHDWebY 1 NESHL TS L
U)o http://www.msi.com/index.php
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I/O/XZIL

UTNZILOBRBATOBEYTY,

NTA

e I

F—R—K VGAR— K USBAR— K

N—=RITF7EYNTYS

COETEN—RIITOAZAR—LFIBECOVTHALET, 12 AK—
LECELT, SEIOVAR—ZY FOBRYRVWERT A Y AN—LFIBICRESHO
EBELSOTLEE L,

LGA775 CPU & ¥ —Z— D%

CPUERW 2B EICR., A—N—E—REB<SEDICE—RIVIH
CPUILEBETBDLS ICHRRICBUMF TS EEV, DRNEHRBETS LD
IZ. E=RNIUUECPULERBIZBEICRL4BC/HUTIUIACTURER
BLTLKEE Y,

LGA 775 CPUM %7l LGA 775 CPUOE—RR7L v &l

MROBBBETSEHIC, 22U
DUVREBHLTLSEE L,

GBARDDEH

HBLWRHOY—UHFEBLLES BEBVROY—INELES
B> 10 EICE i TRE Bz 1OSEICE i THRE
LET, LET,
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THROFIBICH>TELLCPUR YV —F—2FBL T IEE VY, BEFEER
BEHRENBERCPUPI Y —R—REEDHIBLZBEET,

1. CPUYTY NEREHAN—TFShTLVET,

2. VTYRAN—ZEALET. LN—fILSEHEIC
AFENTEFTT,

CPUVTY NOEVABRBHEL ERELCEYET,
LN—2BEETL—KD7YIHSHLET,
LN—CBER7L—NERILET,

CPU®Malignment key(fZBR® DEH)&CPUY T
YROH2RY]ZEDET, KBETIEEER
ELET,

7. CPUNELLKYTY NCRE->TVB & &RR
LTLEZEL,

8. BEEIL—hEW2<YTBLET,
9. LN—ZTBLT7YIIEELET.

10. CPUY—5—OMBOE > I ¥ —R— ROEE
RiChbE, Wr<YEBELET,

M. EBAELWCEZRRBLES, 7Y UNFEES
NBETTYZIEVERLAKET,

12. IP—R—REERLT, EEICHET YY1
CORNEE, ELKOYYTELZEERRAL
E3

13. BEIC, CPUZ 7T —T L EIY—KR—RD
CPU7 7 VARV BZ—ICEHL T EE W,

I

EE
* EH T BCPUICBIOSASTIL TUVB C E &R L TS EE L.

*CPUERELZEVEER, YTy NREDIEHDTSIFY OB /N —EHT
BT EE

* ABOEBRBSRATS, BFTORGE GBI BEDEENB)ET,
S TERSEZ L,
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XEVEZ1—-)O%EE
1. XEVEDI-LPRMEICGEGERNHFOBERICEI ) REAN 1 7 FRERTS
NTHY, COEOBESLEETEELRADBLVLSICESHTVET,

2. DIMMXEYUEY1—)LZDIMMARY hAEBEIZELATEDIMMAOY b
OMAICHZEZI-LEES Y FARBNICEHAL, E21—-LZEEL&
Fo XEVEZI—-LHF LAY ERBENES, DRIV E—BIHFRAL
VRS EBYET,

3. BRRAFMICEZ 2—AAAOED 1—LEEZ Y FICL>TELEE
TNTVRINEDH EBTRBLTILEEY,

EE

CFATINF Y RNT ORI THMCTRICRA—DXEVEXREL TS
&

* XEYROY NEDIMM1 & BSERIZEAL TS EZ ),
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ATX 24E> BIRI% 2 % —: JPWR1

ATX 24BREV ARV Z—2EGELET. BROBICEIRIZ—0OBEE IOE
BELTRETL2HAWVELRAATLSEE Y, BERIRIZ—DOT7YIDOMEE
EZEDBARFELERENET,

ATX4E>BFEI% Y 2—: JPWR2
COAEVERIZVZ—F, CPULBRZHIELET,

)Q
<l
ST,

e, o
o
>

=

EE

*ARREBESERICG L= ODIRIX—EELLSEHL TVIZENS
&Y,

* B50WH ENERBERBERS, KELEERBEYTHEERIZY NEC R
BLEZ L,

FDDI%% &—: FDD1
ARE G E360KB, 720KB. 1.2MB, 1.44MBRU2.88MBND7OYE—F 1 AV K
SATER/BLTVET,
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IDEJ% %7 % —: IDE1
FHRBICFIDEN—RFARIRSAT KF ARV RS AT EDIDEF/NA
AEHR—NLET,

p:3 4

N=RFARVE2EEATBHEER. v /NEEHAL T2EAD/\—KF 1
ROEBRL—TICRETIHLEN S ET, P+ /\OREFIBEEIC2&EE
LTRN=RFI ROBEHEEN SERBENDYZIATNESSEI S,

2 UTIATATR Y 8 —: SATA1 ~4
AHRBRIBEZVTILATAA YV Z—T IAAR—KREEBLTLVET, —D20
OARVB—IZ2&, —DOTVUTILATATNA AZEHRTDENTEET,

EE
SUTNATAT =7 LI MEH0ER EIZHTFS BV ESICLTTE N, F—XEx
RICEZNEBED RN B ET,

77 BRI% Y Z—: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

77 VERIARIEZ—EH12VOREM T 7 EHR—NLET, FEH 12V, B
EBHFGNDTINTREX TICERL TTEL, o, AEROSATAN-R
VITEZRABEEERATIBAR T 7O OBERE Y —#EN OWET T
CVEBERATIMRENBYET,

CPUFAN1 SYSFAN1/2

s A

o
N
P

&
#4
¢

144



MS-7592

S/PDIFH 8% 2 & —: JSP1
FURNTA—IYNTEEY—REHITHEHOAEZ—TI(AATTY,
SAF ¥ U RITAF ¥ ZIHDY REFHDICHIELTVET,

CDANIRY&—:JCD1
COARIR—RBABDOA—FT A AANDEHICHEBENTVET,

70> MSRLI%RYD 8—: JFP1, JFP2

AR, 7OV MRS Y FPLEDENRE L EBFHEGAIC, =
DO7OYMNRLIARVZ—NABEEATVET. JFPIRA >V TILe070Y
NNRIWEGTH A2 HA RCERLTVET,

< @
@‘v" Y
\r/’\’l/
— S
JFP2 BN S
—_— Yo, s <.
e o S

YT NR—KIZI 82— JCOM1
16550AF ¥ 7 ZHA L 1216/N4 RFIFOLTF—REXZ2TVE T, COOXRY
A=Y VTR DAR RO VT ILFINA AEEHZETEET,
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70> MRV A—F 14 A% 2 Z—: JAUD1

7OV MNRILA-—FAFEIAYA—ZFERTRE, 7OV MNRILL SO
F—FAFHINTREILBEYET. EVERIIG A > TIILOT7OY NNRILER
FHAUHA RICERLTOVET,

‘o

P
T,
ESNCACTIESS
2Rl e
R S
B, S T
R
= ez,

70> BUSBI% Y &—: JUSB1, JUSB2

Z W% Z—I&Intel® 1/O Connectivity Design Guide|=%##1L T, USB HDD,
FATINAXRZ, MP37L—F, F7U2R, EFAL, TORHOEEUSBS
VR—T7I-ABIBBENERTDENTEET,

TPMED 1 —)LO% 9 &—: JTPM1
ZO% %Y Z—IETPM (Trusted Platform Module) €Y 1 —)L &£ L&, 5
K2OVWTRTPMEFIUFTA TSV NR—ARZ1T7IINESBLTSEE W,
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F—ARREY—O% 2 %—:JC1
COARIB—RT—ARA Y FLEHRENET, T—ANHETSshBE. T
—ZBREIY—RBYa—RNCBYET, YATLARCOREEZTRL, B
EXVE—DEBEEICETLET. COBEXYE—SEIUTITBICE,
BIOSEEZBVTXAY E—I&EEELET,

&

-
ERCN
2
5%

£

NFLLR—=RMAY A ILPT1
COOARVA—RATZAaVONFLIR—RNT STy haERLET. N5
LIR—KNEEENE TR —KR—NTHY . EPP(Enhanced Parallel Port) &
ECP(Extended Capabilities Parallel Port) E— RZHR—K L E T,

21)FPCMOSY ¥ >//\: JBAT1
AERICFBIOSHBRERRERIT I BENDENTCMOSXEU ZHBML TH
Y, BBIZIRIAVEMNSEHEZM/IRT A ETHBERBLTVET,
NDCMOSXEVICEASNET/NAABRICK > T, OSERRICEBEEZC
ENFREICRYET, SATLAREZIVTLEVBEEZOD Yy NERL
TLEEW,

1
JBAT1 (O]
=]

ZE

CMOSO UFE{TS5BE, Tt M S BRI RERVTSES (),
CMOSEZUTTBICIE, ZRTANF7DMICE>2-382 53— NEH)L &
Fo KVTEZ12823—NCRLET, ZXTLABBBEOCMOSD D) T it
FEXIIES TS EE Ve YH—R— KOBBRRKKEEIZRSBRY B E T,
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ZF—I\—20Y JFSBAA ¥ F: OC_SW1
CDAAYFREETDE, FSBEA—N—20Ov o LT7OtY H—ERK
ZELEFRENTEET, UTOBRBICH> TFSBEREL TS EEL,

ON ON ON ON
8eH| (BBE| |BBH| |BHA

123 123 123 123

F7 %)L~ 2009266 MHz 200333 MHz 266-»333 MHz

b:3 4
FECDRAYFEXEBIBHIC, BIZXTADEREFE L T EE(,

* BRAICHWA—/N—OOY N RTLADFRESD N OF Y2 1%5&
BIIBEEICGE, R YFEFT7ANNREICRL TSES V),
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PCI ExpressAO0 Y h
PCl ExpressAOY KNEPCl Expressf > 2 —7 T—ARH— REHR—KL
£7,

PCI Express x16 A0 Y k

PCl Express x1AO Y k

PCIZOY b

PCIZAOY NEBERNAEOBWILRAOY N T, BT 2HL BIRA— KA
REETNTVWET, HRA—ROEYF AU IFECOVTR, HLRA— RIS
FElE hBRABESRL T LEE L,

b:3 3

R — RERBALIEVRYNL V) T3k, DIRAICERTSTEK
TLEE Vo HERI—RICOVTEBBAL LY ENEXZITNEZAT,
Zr2/V. RAYF, BIOSBEBBR/\—RIITRE, Y7NIITREE
2TEFLTLEZ,

PCIEIIAKER\L—F 1T

N—=ROIFHFCPULKL TEYWAKZERESEHRL, PCRCNEZHTFTN
LA ADBEARY NORE)ZVREBLET, BENBZPCINADIRQEEE AT
D@V TY:

1 2 3 4
Slot

PCI1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INT C# ‘ INT D#
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BIOSDF&TE

OAVE1—2—%2REBT DL AT AIRKPOST (Power On Self Test)i@BRIZAY)
F2F, TROXYE—IHNBEEICKRRENTVSEIC<DEL>F—2 {7 EH/E
BEICADCENTEERT,

Press DEL to enter SETUP

<DEL>F—%# L CREEREFTHT
<DEL>ZHIHICCDXY E—IABEATLE212BE. BREBRATSH
<RESET>%#L T AT LEZBREL T £& )\, <Ctrl>& <Alt> & <Delete>%
FRCHLTEBREHTERT,

RAIR=D

CHOS Setup Utility - Copyright () 1985-2005, American Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu

» Advanced BI0S Features » M-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Managenent Setup Load Optinized Defaults

» H/U Monitor Save & Exit Setup

» GreenPoer Exit Without Saving

BIOS Setting Passuord

Tie- Huue Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
CPU-Z F5:Memory-2 FB:Fail-Safe Defaults F6:Optinized Defau

Configure Tine and Date. Display System Infornation. ..

02.61 (C)Copyright 1985-2006, Anerican Megatrends, Inc.

Standard CMOS Features (2%CMOSERE)
B/RRABEDS AT LADERHEREETVET,

Advanced BIOS Features (L3RBIOSERE)

HLARBIOSHEED R EZ TV ET,

Integrated Peripherals (FRE#8E DX 7E)

IDE. H7U2 R#EE, U574 v OBBEREDREA Y R— REBEDREETV
E3CIS

Power Management Setup (EREE LY 7Y 7)
BREBICHIDRELETVET,

H/W Monitor (HWEZ &)
PCOREEZRRLET,

Green Power
BE7 I -XBO®E REETVET,
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BIOS Setting Password (BIOSEXE/Y A7 — R)
BREZEZHRTDLEOONAT—RERELET,

CellMenu (ZJLXZ1—)

BRBEENIY RO—IXA—N—00Y VOBEREETVET.

M-Flash

USBXEU RTA 7 &£ ZBIOSEFH T SBICHEALET,

Load Fail-Safe Defaults (BIOSO#J#ifREfE%O0— R¥ )
REBELZRBEEL LOBREBEEO—RLET,

Load Optimized Defaults (FiBEN 77 # )L MEZO— R T 3)
THHEROREEO—RLET, BEOREXHCHEOHY SV BNLRE

EETY,

Save & Exit Setup (REEZRFLTKRTT)
ZELUCREBEBEZRFLTETLETS,

Exit Without Saving (R EEZREFE TR T T3)
TELEREEEREETRTILET.

EAXZ1—

CHOS Setup Utility - Copyright (0 1985-2005, fnerican Megatrends, Inc.

Current CPU Frequency
Current DRAN Erequency

» CPU Specifications
Intel EIST

Adjust CPU FSB Frequency (MHz)
fdjust CPU Ratio

fdjusted CBU Frequency (tHz)

» MEMORY-Z

» Advance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio

fidjusted DRAH Frequency (HHiz)

fdjust PCI-E Frequency (HH2)
futo Disable DRAM/PCI Frequency

DRAH Uoltage (U)
NB Uoltage (U)
CPU UTT (V)

CPU Uoltage (U

Spread Spectrun

ell Menu

2.66GHz (266x10) & Help Item
1066MHz

CPU Information
[Press Enterl
[Enabled]
[2661
101
2660

[Press Enterl
[Press Enterl
[Autol

1066

[1001
[Enabled]

[Autol
[Autol
[Autol
[Autol

[Enabled]

Tie>:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help

FA:CPU-Z F5:Memory-2

FB:Fail-Safe Defaults

F6:Optimized Defaults

Current CPU/DRAM Frequency (3% ® CPU/ DRAME &%)
ZOEETCPUXEYNARKESBTEERT, (WEA)

CPU Specifications (CPU®D 1)

<Enter>F¥—%#HF &, Y7 XZ1—

RRLET,

HFRRENET, KEENCPUDTEHRE
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CPU Technology Support (CPUT %7 /O —H#R—N)
<Enter>¥—%#H/FTE, YT AXAZ1—NFERRENET, CPUDHR—KTBT
/0 —%KRRLET,

Intel EIST

ARARA > TIL® SpeedStepT ¥ /AT —(EIST)DEM/EMEREL T,
Speed Step7TV /O —WECPUNARICISUTBEREE ARBEELEE, N7
AN VALEBNEMAES BECPUNRAZIMADHEET T, LR > TIL®
Speed Step7T ¥ /OT—(EIST)EHR—NFTBHCPUERERL LHEICRENT
BETY,

Adjust CPU FSB Frequency (MHz) (CPU FSBEI k% A% ¥ )
CPU FSBREKBZABLET,

Adjust CPU Ratio (CPU%HR 2 & ¥ 3)
CPUYOY VERERELET, 7OLYH—FOMEEZYR—KNTDHE
. COBEBRANERTEET,

Adjusted CPU Frequency (MHz) (% L 7=CPUJE R %)
FEL ZCPURKE (FSBx ER)ZRTLET., iBEATY,

MEMORY-Z
<Enter>F¥—Z#HF &, HTXZ1-HFRRENET,

DIMM1/2 Memory SPD Information (DIMM1/2X E ') SPD1§ k)
<Enter>F—%#{FE, YT AXZ1—HFKRFENET, EBEThEXTUOE
RERRLET.

Advance DRAM Configuration (% #% s DRAMEL &)
<Enter>F—%&M|TE, YT AXZ1—-HFERFENET,

DRAM Timing Mode (DRAM& £ = > JE—R)

ZNEHE TDRAMAZ 1 Y A"DRAMES 1 — )L MOSPD (Serial Presence De-
tect) EEPROMIBRRICK VW IOV RO—ILTBLNESHZRELE T, [Auto By
SPDIICERET D L. SPDOBEHREEIC, ABNICHRESREETVET,
[ManualllCFEET DL, UTOXZ1—2FBHTHRELET,

CAS Latency (CL)

[DRAM Timing Mode]Z[Manual]l_BRET B E, COT7 1 — )L RABETEE
o SDRAMAHARAK AN REZEL EERARKERBRTDIETORA
ZVUBETHBCASLATUV—ERELET,

tRCD
[DRAM Timing Mode]Z[Manual]l_FRET B E, D7 1 —)LRABETER
. RAS(fT7 RLAEB)ECASHIT RLAES)NESHBEEFBH THREL
£, —MOICI/OY VYA VLENN&EVWEEDRAMO EIEEEAH LAV
£7,

tRP

[DRAM Timing Mode]Z[ManualllCERET 2 E, ST 1 — )L RAFETER
Fo DRAMAU 7L Y2 1IN BETHEREZERTIRBEFH TREL
£9, RASESOIVOYIBNCOBEERELETH,. EBREERIZL
HOREARYBEVHEEEDRAMOU 7L Y 2 1FFELICKY) . DRAMA
F—RERBTEBLBRENBYET. PATAILAHDRAMZ 1 VA
R=ILUEBEOKCOBEENFATEERT,
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tRAS

[DRAM Timing Mode]Z[ManualllCEET 2 &, CDT7 14— )L RAAETER
Fo RASHTT RLAES)EREL THSTF— AN RAHEENDETORH
T9,

tRTP

[DRAM Timing Mode]Z[ManualliCFRET D &, CORERFRT—IFHAKE
ZTUFr—HaoRBEREEI NO—-LLET,

tRFC

[DRAM Timing Mode]Z[ManualliCEET D E. D7 1 — )L RAIABTEE
Fo RAS(HTT7 RLAEB)DHRHIAKNSTIFY—IHARTIRETO 1Y
A INOEETY ., BREETRASETRPOAHEMEADLET,

tWR

[DRAM Timing Mode]%Z[Manual]lCf&ETHE, D7 41— )L RAIFETE
FT, TUFv—DHEPZHOTF—20OBAKXICETH2RBEFH TR
TRAONMWRTT, CORETRHTUFY—ABABEC, BAKNY T
TOTF—RAFXEVEICRELEBERTNDLSCRETIHENfHBYUE
o

tRRD

[DRAM Timing Mode]%Z[ManuallliZFRET R E, DT 1 — )L RAFAETER
To RBBAEUNVIBTTF BTV EARTS O DEBEREEFHT
BRELET,

tWTR

[DRAM Timing Mod]%[ManualllcRET D&, DT 1 —)L RAFETER
Fo AUXEUNY IR TREENZEZRAGHHLSHRAMBTHETO
MREEEZFBTRELET,

FSB/DRAM Ratio (FSB/DRAM{E )
FSBEXEUVAY U ZFRMTEES L2 EE. ARETHEEREREL
£,

Adjusted DRAM Frequency (MHz) (F% U /=DRAME %)
COEBRERABLEXTVARKERRLET., RHEAH)

Adjust PCI-E Frequency (MHz) (PCI-ERE¥ZRE T 3)
CNEBRPCI-EAEHEHELET,

Auto Disable DRAM/PCI Frequency (E Eh# I DRAM/PCIE B & &3 1= 7 B)
[Enabled]iCREET R E. PATAREAETATVAVRAOY MINTRESTD
REEBLLET. BHHEEZEBRIZIVRIBYET,

DRAM Voltage (V), NB Voltage (V), CPU VTT (V), CPU Voltage (V)
CPU, XEURFYTEY NODEEEZFHBLET,

Spread Spectrum

AVE1—3—RIV7OYIGESERENDINILAGSZRICBHELTVET,
IOV IDIRL—E—HFNILAGEERETIRIC. BELRXCESTAN
A /A REREND BB EEMNFIEUE T, EENICRR— REOERKED
BYBLICE > T/ A XEHBRTRIEICIRLTVET, LALBERET
CBVWTHABIC /A XHFBNATLESBEAABY ., TOKSBT—ATRANR

153



IRSLLBARTESOREEZEETSHIET, /A ADRNEART 5
ENHYET, BEE[Disabled|[CRELTHEALET, £, A—/N—20Ov
SR FERETHERT 2BA S [Disabled)ICREL T EE L,

p:3 3
CBICEREEEEORENBEVEEG, SRATADKEME MEEERRT DL

8 (- [Disabled]li.REL TT& V), F&, BEREZFHEENRELEHEF, &
F[Enabled]i-REL TEEDERIZES TTZ ),

* Spread  SpectrumDEIRAE (T HIFAE VNFEE /A ARENEN ZE)ET
B ZRTFLADKEERGBETLET,

*A=/N—oOv OBEERETBESG. XF[Disabled]iZFREL TFE (),

Load Optimized Defaults (BN 77 # )l MEZO— KT%)
BIOSHOREMEZ THEFRHNRECRLET. REMENTF—IVAONS
JADEN VR EETT .

CHOS Setup Utility - Copyright (O 1985-2005, Anerican Megatrends, Inc.
» Standard CMOS Features » Cell Menu
» fdvanced BIOS Features » H-Flash

» Integrated Peripherals Load Fail-Safe Defaults

» Pouer Hanagenent Setup Load Optinized Defaults

» H/W Monitor Setup
Load Optinal Defaults?
» GreenPower t Saving

BIOS Setting Password [0k [Cancell

F1
fe Defaults Opt.
Load Optinal Default values for all the setup questions.

02.61 (O)Copyright 1985-2006, fnerican Megatrends, Inc.
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ABREYRAAREHRERITA

AT EBEENRRTE
L4 & i) AR | ZREE | SR-ER
®bo) | (o) | (€d) | vy | BB) | (PBDE)
PBE | O | O | O o o o
gm# | o | O | O o o o
S x | o | o o o o
wg®E | x | O | O o o o
ATl x | o | © o o o
e o] o] o 0 o o
O RRBEBEENRE RPN G SR B S BISESIT11363-

2006 EMREERAT.

CRTEEBEEEVMRELSERHHANE - 9EMNTNSEBHSI/

T11363-2006 EHIRBE R,

Mz : ES R

n 2HHEFAS.

= MESFHNZEIK0.35% , BESHFERIK04% , HELHNEER
54%.

EATRRRZERNNEMMESZHEERTRETE5%) -

= REATEFHEESS.

n SRR, ATEZER (pins) SHMALIESE (microprocessors)
%, WWERAFENLETRTERBE RN TF80~85%,

m ST RRMERTERBEEZILE (Flip Chippackages) WEB ; 1 F
RSB MEAEE | RERBOES.
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