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Smartphone Application

MSI* is a smart web gadget that works as a shopping navigator and
provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the
1n1Si L smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide
[—— ) variety of choices and, if product details are required, you may easily
download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator
provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON

» Google play

Available on the iPhone

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively,
please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/service/download/

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

The power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

o O O O

The equipment does not work well or you can not get it work according to
User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7823

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements

TR EESEH
REKDBERENRGIIER | ERHT | 0F, BEREREOFEEEEER
R MADRREE FHRH 2SR INE
RIWRGEEM S FATESFERMEZERTEALERS | KXRETERRE , EX
ER , EREZETERASEECEH. IESLZEE , BREGLIREFEZER
EREE, ENRFHEERETSAERERTE. NERERAASRESH M ERBRS
:F;EO

ELEEAEERFRETER  EREANRETRFERE  JESEXNERETE &
EEERT , FRAESHEREIELEENHE,

Japan VCCI Class B Statement

92 A BEHREMEE

CORBI. BHREMEBEESHEEEEIRHRES (VCCl) DEEICREIK IS
ABEHEIEBTT. COEBARENTS S APTLES IV SERICERLT
Fhhade, SEEEXEERITICENHYET, URFHBABICLEAF > TELL
BYFEVEL T EE Y,

Korea Warning Statements

gal FMUMHIE 288 dotEd 7t5H0l US
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of
as unsorted household waste. Please use the public collection system
to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected
separately for recycling or special disposal.
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California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires
special handling when recycled or disposed of in California.

&

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August

13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be

discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered

electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life
of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to
local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zurtickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerdtesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHua MSI npegnpuHMmaeT akTUBHbIE AECTBUSA MO 3alUMTe OKpyx)atoLwen cpeapl,
No3TOMY HarnoMuHaeMm Bam, YTo....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBoli EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTspalyeHuto
3arpsI3HEHNs OKpy>KatoLelt cpeabl UCNONb30BaHHbIM 3NEKTPUYECKUM U 3MEKTPOHHbBIM
obopyaosaHnem (ampektmea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLevi B cuny 13

aBrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSLLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
obopyaoBaHuio, He MOryT paccMaTpuBaTbCsi Kak ObITOBOV Mycop, MO3TOMY
Npov3BOAUTENU BbILLENEPEYNCIIEHHOIO 3NIEKTPOHHOrO 060PYA0BaHUSI 06A3aHbI
NpUHUMAaTL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHWUK cpoka cny6bl. MSI 0653yeTcs
cobnogate TpeboBaHMs No Npuemy NpoayKuuW, NpoaaHHon nog mapkon MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky No oKoHYaHUW cpoka cryx6bl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TN U3Jenus B creumanu3mpoBaHHble MyHKTbI NpuemMa.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrénicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos
vendidos en la Union Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar
estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog uobi¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU.
Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak lizere,

elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu elektonik
cihazlarin ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra trtnleri geri toplamakla
yukumla olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markali Griinlerin kullanim sireleri
bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi
yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobki
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které
se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni
jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky

MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mGzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvedjuk, illetve kérnyezetvédékent fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba Iépd, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairol szél6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések tdbbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az

ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
belil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket
a legkdzelebbi gydjtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i
prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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English

Thank you for choosing the Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43 Series (MS-
7823 v1.X) Micro-ATX motherboard. The Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43
Series motherboards are based on Intel® Z87/ H87/ B85 chipset for optimal
system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1150 processor,
the Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43 Series motherboards deliver a high
performance and professional desktop platform solution.




Motherboard Specifications

CPU m 4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® /
Support Celeron® processors for LGA 1150 socket
Chipset = ntel®Z87/ H87/ B85 Express Chipset
Memory m 4x DDR3 memory slots supporting up to 32GB
Support m 787M-G43 supports DDR3 3000(OC)/ 2800(0OC)/ 2666(0OC)/
2600(0OC)/ 2400(0OC)/ 2200(0C)/ 2133(0OC)/ 2000(0OC)/ 1866(0OC)/
1600/ 1333/ 1066 MHz
m H87M-G43 and B85M-G43 supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
® Dual channel memory architecture
® Supports non-ECC, un-buffered memory
= Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Expansion | ® 2x PCle x16 slots
Slots - PCI_E1 supports PCle 3.0
- PCI_E4 supports PCle 2.0
- Support x16, x4/x4 modes
m 2x PCle 2.0 x1 slots
Onboard m 1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @
Graphics 60Hz, 24bpp
m 1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @
60Hz, 24bpp
m 1x HDMI port, supporting a maximum resolution of
4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp
m 1x DisplayPort, supporting a maximum resolution of
4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
Multi-GPU | ® Supports AMD CrossFire™ Technology
Support
Storage m 787M-G43/ H87M-G43
- Intel Z87/ H87 Express Chipset
- 6x SATA 6Gb/s ports (SATA1~6)
- Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10
- Supports Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start
Technology and Intel Smart Connect Technology*
m B85M-G43
- Intel B85 Express Chipset
- 4x SATA 6Gb/s ports (SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)
- 2x SATA 3Gb/s ports (SATA5, SATAB)
- Supports Intel Smart Connect Technology*
* Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8.
USB u |ntel Z87/ H87/ B85 Express Chipset

- 4x USB 3.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available
through the internal USB connectors)

- 10x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 6 ports available
through the internal USB connectors) (for Z87M-G43/ H87M-
G43)

- 8x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available
through the internal USB connectors) (for B85M-G43)
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Audio = Realtek® ALC892 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output

LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controller

Back Panel | ® 1x PS/2 keyboard/ mouse port
Connectors | ® 4x USB 2.0 ports

m 2x USB 3.0 ports

® 1x Optical S/PDIF OUT connector
m 1x HDMI port

m 1x VGA port

m 1x DVI-D port

m 1x DisplayPort

= 1x LAN (RJ45) port

® 6x audio jacks

Internal m 1x 24-pin ATX main power connector

Connectors | ® 1x 4-pin ATX 12V power connector

m 6x SATA connectors

m 3x USB 2.0 connectors (supports additional 6 USB 2.0 ports) (for
Z87M-G43/ H87M-G43)

m 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) (for
B85M-G43)

m 1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports)

® 1x 4-pin CPU fan connector

m 2x 4-pin system fan connectors

m 1x Clear CMOS jumper

m 1x Front panel audio connector

m 2x System panel connectors

m 1x Chassis Intrusion connector

= 1x TPM module connector

m 1x Serial port connector

® 1x Parallel Port connector

/0 = NUVOTON NCT6779 Controller Chip
Controller
Hardware m CPU/System temperature detection
Monitor m CPU/System fan speed detection

m CPU/System fan speed control
BIOS m 64 Mb flash (for Z87M-G43)

Features m 128 Mb flash (for H87M-G43/ B85M-G43)
m UEFI AMI BIOS

m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
m Multi-language

Special m Military Class 4
Features ® OC Genie 4
= Click BIOS 4

® AMD CrossFire

® Sound Blaster Cinema (for Z87M-G43)
u Clear CMOS Button

m Total Fan Control

m Super RAID

® Command Center
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Software

= Drivers
u MSI
- Command Center
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m7-Z|P
® |ntel Extreme Tuning Utility
m Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync
® Sound Blaster Cinema (for Z87M-G43)
m Network genie
® Small Business Advantage (for H87M-G43/ B85M-G43)

® Micro-ATX Form Factor
®96in.x9.6in.(24.4 cm x 24.4 cm)

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report/
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Connectors Quick Guide

DIMMA1
CPU Socket DIMM2
SYSFAN1 Jeci DIMM3
JPWR2 |JBAT1 | CPUFAN1 DIMM4
i £ i )
[ SYsFAN2
Back __| |00l joo) (oo ool
Panel D
= | — — JPWR1
= |-
(
d B e | ||| -4— JUSB4
PCI_E1 : Z::l@ -
PCI_E2 — =} E— SATA1_2
PCI_E3 ———— ==} E— SATA3_4
EEE
[m}
PCLE4 : :_:/ |_ SATA5_6
CEGO EEEER
L EEEE Eﬂjﬁmm EF Er EF .T J
JLPT1 JUSB2 (optional) JusB1 | JFP1
JAUD1 JTPM1 | JcOM1 JFP2

JUSB3
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
Back Panel En-7

CPU LGA1150 CPU Socket En-9

CPUFAN1,SYSFAN1~2 Fan Power Connectors En-19
DIMM1~4 DDR3 Memory Slots En-13
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-22
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-25
JCn Chassis Intrusion Connector En-24
JCOM1 Serial Port Connector En-23
JFP1, JFP2 System Panel Connectors En-20
JLPT1 Parallel Port Connector En-24
JPWR1~2 ATX Power Connectors En-15
JTPM1 TPM Module Connector En-23
JUSB1~3 USB 2.0 Expansion Connectors En-21
JusSB4 USB 3.0 Expansion Connector En-22
PCI_E1~4 PCle Expansion Slots En-16
SATA1~6 SATA Connectors En-18

En-6



Back Panel Quick Guide

Optical

PS/2 Keyboard/ S/PDIF-Out

Mouse Combo

Port LAN Port
— = loo
/ Q E USB 3.0 Port @@ ine-In  RS-Out]

= [==l| | ———= | theOu csou
== | =)= eEEJ |Q O

USB 2.0 Port DisplayPort DVI-D Port

VGA Port

»PS/2 Keyboard/Mouse Combo Port
A combination of PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Important;

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable
is used, it must be USB 3.0 compliant.

> LAN Port

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).

LED LED Status Description
Off No link
LINKIACT 5 l_SPEED Link/ Activity LED | Yellow Linked
LED - LED Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection

» Optical S/PDIF-Out
This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.
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> HDMI Port wictoerimion wurimeon mresrace

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface
that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV
formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel
digital audio on a single cable.

» DisplayPort

DisplayPort is a digital display interface standard. This connector is used to connect a
monitor with DisplayPort inputs.

»VGA Port

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

»DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD
monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the
monitor’s manual for more information.

A Important

This platform supports dual-display and triple-display function.

Extend mode Clone mode
(Bxtend the d5§ktop tq the second (Monitors have the same screen)
and third monitor)

HDMI+DisplayPort o o
HDMI+VGA o ©
HDMI+DVI o ©

DisplayPort+VGA o ©

DisplayPort+DVI o o
VGA+DVI o ©
HDMI+DisplayPort+VGA o o
HDMI+DisplayPort+DVI o o}
DisplayPort+VGA+DVI o o
HDMI+VGA+DVI o o

> Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the
function of the connector.

m  Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

- N
Introduction to the LGA 1150 CPU

The surface of the LGA 1150 CPU has two notches and a golden triangle to
assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The golden
triangle is the Pin 1 indicator.

Notch —>» <«——— Notch

L

T— Golden triangle is the Pin 1 indicator

\_ /

A

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage
both the CPU and the motherboard.

@ Video)memenstration, [m]#ac [w]
Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. at the address =
below.

http://youtu.be/bf5La099url E Il .

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.

2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully open
position.

Load lever

Load plate

Retention tab

A Important

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.
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3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down,
without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket.

4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the
load lever.

Retention knob

5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from
the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the
CPU is removed from the socket.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

Thermal paste
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7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.

8. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s cable facing towards the fan
connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

CPU fan connector

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on
the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each
fastener locks into position a click should be heard.

10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly
locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

Motherboard ‘

Ea

Fastener-end 71\

A Important;

» Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/

DIMM4

Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

@ E%EI
[x]

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

DIMM2J ; DWMRAQJ %
DIMM4 DI[’;/|||’\\/|A|:\3/|4

/\ tmpetnt

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

» To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory
(not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.
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Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required
for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an

1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/O
backplate that came with the motherboard package. The 1/O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the
motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the
screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer
to the manual that came with the computer case.
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Qc o+

oSES =limam
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s oc

H
&1 roe
G '%%‘,;@? ‘g
N . ]
Rl s e . ]

CEELE EEEEEREEEEEEE  CEHA] EEEEN ' EEEER BBEE

\.

A Important;

* Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard
circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.
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Power Supply
(= TH
C (8] ]

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
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Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete
graphics or audio cards.

PCI_E1~4: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

/\ topetnt

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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Video/ Graphics Cards

If available, this motherboard takes advantage of the CPU’s integrate graphics
processor, but discrete video cards can be installed by way of the motherboard’s
expansion slots. Adding on one or more discrete video cards will significantly boost
the system’s graphics performance. For best compatibility, MSI graphics cards are
recommended.

@ Video)Demonstration,

Watch the video to learn how to install a graphics card on PCle x16 slot
with butterfly lock.

http://youtu.be/mGOGZprow_A

Single Video Card Installation

1. Determine what type of expansion slot(s) the video card will use. Locate the
expansion slot(s) on the motherboard. Remove any protective expansion slot
covers from the computer case.

2. Line up the video card on top of the expansion slot(s) with the display ports facing
out of the computer case. For a single video card installation, using the PCI_E1
slot is recommended.

3. Push the video card into its expansion slot(s). Depending on the expansion slot(s)
used, there should be clip(s) on the expansion slot(s) that will lock in place.

4. If needed, screw the edge of the graphics card to the computer case. Some video
cards might require a power cable directly from the power supply.

5. Please consult your video card’s manual for further instructions regarding driver
installation or other special settings.
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Internal Connectors

SATA1~6: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ _EI#EE
-

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

For Z87M-G43/ H87M-G43
- SATA1~6 (6Gb/s, by Intel® Z87/ H87)

For B85M-G43
- SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 (6Gb/s, by Intel® B85)
- SATA5, SATAG (3Gb/s, by Intel® B85)

A Important;

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

» Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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CPUFAN1,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into

any available system fan connector.

A Important

» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find

recommended CPU heatsink.

» These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to

the CPU’s and system’s temperature.

« If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector
is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide. When
installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify
installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then
plug the M-Connector into the motherboard.

@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

/\ tpetnt

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

| | .}
oo

The JUSB2 connector is optional.

The JUSB1 (red mark) connector supports MSI’s new SuperCharger technology
which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered
devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application

on your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB1
connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your
connected device. Please note that when the SuperCharger application is turned on,
data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To
enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn
off the SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation
mode (S3/ S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.

A Important;

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

* Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.

» SuperCharger Technology is only available on select MSI motherboard models.
Please refer to the MSI website to check if your motherboard has SuperCharger
technology.

» ForiPad, JUSB1 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.
» We recommend that don’t disconnect the device when you charge it in S1 state.
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JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

S

A

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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JLPT1: Parallel Port Connector

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel port
is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended
Capabilities Parallel Port (ECP) mode.
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.
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Jumpers
JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you
want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

8 i
m 1 1
i

“

- Keep Data Clear Data
mml D
E [

/\ lmpartent

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the
performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver
Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take
advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security
program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers.
Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1.

2.

6.
7.

Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear if autorun is enabled in OS.

Click Total Installer. A popup dialogue will appear listing all necessary drivers.

msi %

Diiver Utility

B, Total installer

Product Registration

Click here

Select all checkbox on driver listing dialog.
Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

Click OK button to finish.
Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.
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BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,

select the boot device priority and view system information such as the CPU name,

DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to enter
BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET
button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and
<Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

Fast Boot el ?
Click "GO2BIOS" tab on
v =2 —‘—_ .
| Gdmep—— "MSI Fast Boot" utility
soreon

A

» Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous

update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor Language
System
Model information
name —RALETE
Virtual OC
Genie Button
Boot device
priority bar
BIOS menu (RISEiINeS oy OC PROFILE
selection = )

AN BIOS menu
ONUCLY selection

BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display

» Temperature monitor
Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

»Language
Allows you to select the language of the BIOS setup.

» System information
Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity
and the BIOS version.
> BIOS menu selection
The following options are available:
m  SETTINGS - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot
devices.
®m  OC - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing
the frequency can get better performance, however high frequency and heat
can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
®  M-FLASH - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash
disk.
OC PROFILE -This menu is used to set various overclocking profiles.
HARDWARE MONITOR - This menu is used to set the speeds of fans and
monitor voltages of system.
® BOARD EXPLORER - It will provide the information of the installed devices on
the motherboard.
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»Boot device priority bar
You can move the device icons to change the boot priority.

High priority » Low priority

> Menu display

This area provides BIOS settings and information to be configured.

> Virtual OC Genie Button

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled,
this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with
MSI optimized overclocking profile.

> Model Name

Shows the model name of motherboard.

SETTINGS
General Help

Sub-Menu Scroll bar

> Sub-menu

If you find a point symbol to the left of certain items, that means a sub-menu can be
launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the
item and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu.

> Scroll bar
Slide the scroll bar or use the arrow keys to display the other items that are available
on the "menu display" area.

»General Help
The General Help displays a brief description to assist you in grasping the selected
item.
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Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table
lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hotkey | Mouse Description
<tl-oe> \ Select Item
7z
\\\
Move the cur.sor
<Enter> N\ Select Icon/ Field

Click/ Double-click
the left button

<Esc> NY. Jump to the Exit menu or return to the previous
h from a submenu

Click the right button

<+> Increase the numeric value or make changes
<> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F8> OC Profile Load From USB

<F9> OC Profile Save to USB

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

Z87M-G43

SETTINGS

M-FLASH

A

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.
» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

* If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring. Read-
only.

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears
when the installed processor supports this function.

» Current CPU Base Clock Strap (for Z87M-G43)

Shows the current CPU Base Clock Strap. Read only. This item can only be changed
if the processor supports this function.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Sets the CPU Base Clock Strap. You may overclock the CPU Base Clock by adjusting
this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed.

This item can only be changed if the processor supports this function. If set to "Auto",
BIOS will configure this setting automatically. [Options: Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
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[Next Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock after reboot.
[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.

» CPU Ratio Mode [Auto]
Selects the CPU Ratio operating mode.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency

Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

> EIST [Enabled]
Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU
supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

» Enhanced Turbo [Auto]

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU
performance.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.
[Disabled] Disables this function.

»OC Genie Switch [Gear1]

Selects a kind of overclocking profiles for OC Genie Function. This item appears when
"OC Genie Function Control" sets to [By BIOS Options].

[Gear1] Enables Gear1 overclocking profile for overclocking.

[Gear2] Enables Gear2 overclocking profile for extreme overclocking.

A Impoentant

* We recommend that you do not to make any modification in OC menu and do not to
load defaults after enabling the OC Genie function.

* Updating BIOS or clearing CMOS is not allowed in OC Genie mode, and it may
cause OC Genie function fail or other effect.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.
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» Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

> Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

» DRAM Reference Clock [Auto]

Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

> DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.
» Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.
[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.
» DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)

» DRAM Training Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. Enables or disables the various training ways of
DRAM. The system may become unstable or unbootable after changing these items

in this sub-menu. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)
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» Memory Fast Boot [Auto]
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first
training. After that, the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

»SVID Communication [Auto]
Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID
(Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

»VCCIN Voltage [Auto]
Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.

»Current VCCIN Voltage
Shows current CPU VCCIN voltage. Read-only.

»CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]
Selects the control modes for these voltages.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Adaptive Mode] Sets adaptive voltages automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set these voltages manually.

» CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Sets these voltages. If set to "Auto”, BIOS will set these voltages automatically or you
can set it manually.

»CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage
Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU 10 Analog Voltage Offset Mode/
CPU IO Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Selects the voltage offset modes.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[+] Allows you to set the positive offset voltage.
[-] Allows you to set the negative offset voltage.

» CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU
SA Voltage Offset/ CPU 10 Analog Voltage Offset/ CPU 10 Digital Voltage Offset
[Auto]

Set the offset values for these voltages.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/
Current CPU SA Voltage/ Current CPU IO Digital Voltage

Show the current voltages. Read-only.
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> Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for CPU

internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Sets the voltage limit on the CPU internal VR for over-voltage protection
and over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.
[Disabled] Disables this function.

» DRAM Voltage [Auto]
Sets the memory voltage. If set to "Auto”, BIOS will set memory voltage automatically
or you can set it manually.

» Current DRAM Voltage
Shows current memory voltage. Read only.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the

CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs
to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating

clock generator pulses.

[Enabled] Enables the spread spectrum function to reduce the EMI
(Electromagnetic Interference) problem.

[Disabled] Enhances the overclocking ability of CPU Base clock.

« If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of
Spread Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value,
please consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.
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» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing
[F4]. Read only.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features
does the installed CPU support. Read only.
» MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
> DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
> CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly
improved.

[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

» Active Processor Cores [All]
This item allows you to select the number of active processor cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious

“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the

system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks
and worms.

[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.
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» Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]
Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.
[Disabled] Disables Intel AES support.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU

from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.

> Intel C-State [Auto]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system
is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[CO~CT7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3, C2,
then CO.

[No limit] No C-state limit for CPU.
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> LakeTiny Feature [Disabled]

Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears

when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic 10 load adjusted performance for accelerating
the SSD speed.

[Disabled] Disables this feature.

Note: The following items will appear when "Intel Turbo Boost " is enabled.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

These items only appear when a CPU that support this function is installed. These
items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores in turbo
boost mode. These items appear when the installed processor supports this
function.
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Deutsch

Danke, dass Sie das Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43 (MS-7823 v1.X)
ATX Motherboard gewahlt haben. Diese Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43
Motherboard basiert auf dem Intel® Z87/ H87/ B85 Chipsatz und ermdglicht
so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten
Intel® LGA1150 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Z87M-G43/ H87M-

G43/ B85M-G43 die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen
Hochleistungsdesktopsystems dar.




Spezifikationen

Prozessor

m Die Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
Prozessoren der 4. Generation fir LGA 1150 Sockel

Chipsatz

= |ntel®Z87/ H87/ B85 Express Chipsatz

Speicher

m 4x DDR3 Speicherplatze unterstiitzen bis zu 32GB

m Z87M-G43 unterstiitzt DDR3 3000(OC)/ 2800(0C)/ 2666(OC)/
2600(0C)/ 2400(0OC)/ 2200(0OC)/ 2133(OC)/ 2000(0OC)/
1866(0OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz

®m H87M-G43 und B85M-G43 unterstiitzt DDR3 1600/ 1333/ 1066
MHz

® Dual-Kanal-Speicherarchitektur

m Unterstltzt ungepufferte Non-ECC-Speicher

= Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Erweiterung-
anschliisse

m 2x PCle 3.0 x16-Steckplatze

- PCI_E1 unterstitzt PCle 3.0

- PCI_E4 unterstitzt PCle 2.0

- Unterstltzen die Modi x16, x4/x4
m 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

Onboard-
Grafik

m 1x VGA Anschluss, unterstltzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60H

m 1x DVI-D Anschluss, unterstitzt eine maximale Aufldsung von
1920x1200 @ 60Hz

m 1x HDMI Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp

m 1x DisplayPort Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp

Multi-GPU

m Unterstltzt AMD CrossFire™ Technologie

Aufbewahrung

m 787M-G43/ H87M-G43
- Intel Z87/ H87 Express Chipsatz
- 6x SATA 6Gb/s Anschlisse (SATA1~6)
- Unterstitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10
- Unterstutzt die Intel Smart Response Technologie, Intel Rapid
Start Technologie und Intel Smart Connect Technologie*

m B85M-G43
- Intel B85 Express Chipsatz
- 4x SATA 6Gb/s Anschllisse (SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)
- 2x SATA 3Gb/s Anschlisse (SATAS5, SATAG)
- Unterstiitzt die Intel Smart Connect Technologie*
* Unterstiitzt die Intel Core Prozessoren auf Windows 7 and Windows 8.

usB

m |ntel Z87/ H87/ B85 Express Chipsatz

- 4x USB 3.0 Anschlisse (2 Anschlisse an der Rickwand, 2
Anschlisse stehen durch die internen USB Anschliisse zur
Verfligung)

- 10x USB 2.0 Anschlisse (4 Anschlisse an der Rickwand, 6
Anschlisse stehen durch die internen USB Anschllisse zur
Verfligung) (Fir Z87M-G43/ H87M-G43)

- 8x USB 2.0 ports (4 Anschlisse an der Rickwand, 4 An-
schliisse stehen durch die internen USB Anschlisse zur Verfi-
gung) (Fir B85M-G43)
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Audio m Realtek® ALC892 Codec

- 7,1-Kanal-HD-Audio

- Unterstutzt S/PDIF-Ausgang
LAN m Realtek® RTL8111G Gigabit LAN Controller
Hintere Ein-/ m PS/2 Tastatur-/Mausanschluss x1

und Ausgénge

m USB 2.0 Anschlisse x4

m USB 3.0 Anschlisse x2

m Optischer S/PDIF-Ausgang x1
® HDMI Anschluss x1

® \/GA Anschluss x1

m DVI-D Anschluss x1

m DisplayPort Anschluss x1

m | AN (RJ45) Anschluss x1

m Audiobuchsen x6

Interne
Anschlisse

m ATX 24-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

® SATA Anschlisse x6

m USB 2.0 Anschliisse x3 (unterstiitzt zusatzliche 6 USB 2.0-Ports)
(Fur Z87M-G43/ H87M-G43)

m USB 2.0 Anschlisse x2 (unterstutzt zusatzliche 4 USB 2.0-Ports)
(Fur B85M-G43)

m USB 3.0 Anschluss x1 (unterstitzt zuséatzliche 2 USB 3.0-Ports)

m 4-poliger CPU-Lufter-Anschluss x1

m 4-poliger System-Lufter-Anschliisse x2

m Steckbriicke zur CMOS-Ldschung x1

m Audioanschluss des Frontpanels x1

m Systemtafelanschltsse x2

® Gehéausekontaktschalter x1

® TPM Anschluss x1

m Serielle Stiftleiste x1

m Parallele Stiftleiste x1

E/A Anschluss

= NUVOTON NCT6779 Controller Chip

Hardware-
Monitor

m CPU/System Temperaturerfassung
m CPU/System Geschwindigkeitserfassung
m CPU/System Luifterdrehzahlregelung

BIOS
Funktionen

® 64 Mb Flash (Fir Z87M-G43)

m 128 Mb Flash (Fir H87M-G43/ B85M-G43)
= UEFI AMI BIOS

m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
m Mehrsprachenunterstitzung

Besonder-
heiten

m Military Class 4

m OC Genie 4

m Click BIOS 4

m AMD CrossFire

m Sound Blaster Cinema (Fir Z87M-G43)
m Clear CMOS Taste

m Total Liftersteuerung

m Spielgerat-Port

m Super RAID

m Kommandozentrale
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Software

m Treiber
= MSI
- Kommandozentrale
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m 7-ZIP
m |ntel Extreme Tuning Utility
m Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync
® Sound Blaster Cinema (Fir Z87M-G43)
m Network genie
® |ntel Small Business Advantage (Fur H87M-G43/ B85M-G43)

Form Faktor

m ATX Form Faktor
® 9.6 Zoll x 9,6 Zoll (24,4 cm x 24,4 cm)

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Die neusten Informationen liber kompatible Bauteile finden Sie
unter http://www.msi.com/service/test-report/
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Anschlussibersicht

DIMM1
CPU Sockel DIMM2
SYSFAN1 Jci | | pIMm3
JPWR2 |JBAT1 | CPUFAN1 DIMM4
E = i i ‘
[ SYsFAN2
Riicktafel — |:| iy (oo
= | — — JPWR1
= | "_
O L e
PCIE1 : Z::l@ -
PCI_E2 — =] E— SATA1_2
PCI_E3 ———— =] E— SATA3_4
T EBE3N
[m}
PCI_E4 : :.‘5/ — SATAS.6
BEEER EEEER
5 mFm| i B sl "’T’ J
JLPT1 JUSB2 (optional) JUSB1 | JFP1
JAUD1 JTPM1 | JCOM1 JFP2
JUSB3
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Ubersicht der Motherboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

Ricktafel De-7

CPU Sockel LGA1150 CPU Sockel De-9

CPUFAN1,SYSFAN1~2 Stromanschlisse fur Lifter De-19
DIMM1~4 DDRS3 Speichersteckplatze De-13
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-22
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-25
JCi Gehausekontaktanschluss De-24
JCOM1 Serieller Anschluss De-23
JFP1, JFP2 Systemtafelanschliisse De-20
JLPT1 Parallele Schnittstelle En-24
JPWR1~2 ATX Stromanschlisse De-15
JTPM1 TPM Anschluss De-23
JUSB1~3 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-21
JUSB4 USB 3.0 Erweiterungsanschluss De-22
PCI_E1~4 PCle x1 Erweiterungssteckplatze De-16
SATA1~6 SATA Anschliisse De-18
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Ricktafel-Ubersicht

Optischer
PS/2 Tastatur/ S/PDIF-
Maus Combo LAN Ausgang

VGA Anschluss

Anschluss Anschluss D
USB 3.0 ine-ln  RS-Out
ool Anschluss @@

Line-Out CS-Out]

] —
—)||=| leEE =)o |O O

SS=-Qutl

1L

USB 2.0 Anschluss DisplayPort DVI-D Anschluss

» PS/2 Tastatur/Maus Combo Anschluss
Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss
Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A Wichtig,
Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlieBen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen

Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

> LAN Port
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED LED Status Bezeichnung
A Keine Verbind
Link/ Activity LED  |"® eine Verbindung
LINK/ACT —fe5 e =] —SPEED %i:”:;;‘ftgg) Gelb Verbindung
LED - LED Blinkt Datenaktivitat
A 10 Mbps-Verbi
Speed LED us 0 Mbps-Verbindung
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED) -
Orange 1 Gbps-Verbindung

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches
Faserkabel.
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> HDMI Anschluss s oemmon wurmeoi mrenrace

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fiir die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstitzt alle Formate fiir Fernsehen, einschlieRlich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

» DisplayPort Anschluss

Der DisplayPort ist eine neue digitale StandardSchnittstelle. Dieser Anschluss wird zur
Verbindung des Monitor mit DisplayPort-Eingang verwendet.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

»DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) Anschluss erlaubt Ihnen, einen LCD- oder
CRT-Monitor anzuschlielen. Um einen Monitor anzuschlieRen, kbnnen Sie weitere
Informationen dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.

Wichtig
Diese Plattform unterstlitzt die Ausgabe (lber 2- oder 3 Displays:
Erweiterter-Modus
(Erweiterung des Desktops auf |y, e if;n;“ﬁ: l;sleiche Bild)
einen zweiten und dritten Monitor)

HDMI+DisplayPort o o
HDMI+VGA o o
HDMI+DVI o o
DisplayPort+VGA ] o
DisplayPort+DVI o o
VGA+DVI o o
HDMI+DisplayPort+VGA o o
HDMI+DisplayPort+DVI o o
DisplayPort+VGA+DVI o o

HDMI+VGA+DVI o o

» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.
®m  Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate
aufnehmen.
®  Griin - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhdérer anschlieen.
Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz - RS-Out : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-
Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
® Orange - CS-Out : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-
Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.

®  Grau - SS-Out : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU (Prozessor)

/
Erklarung zur LGA 1150 CPU

Die Obserseite der LGA 1150 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Kerbe —» <«—— Kerbe

L

T— Das goldene Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins

~

\_ /

A Wichtig

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméaRige Schicht der thermischen Paste (oder
thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kiihlblech anwenden, um
Wérmeableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewadhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes aul3erhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
Wir ibernehmen keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb aulBerhalb der Produktspezifikation
resultieren.
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CPU & Kiihlkérper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhlkérper Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fuihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ Videosmemonstration E i ; E
-

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie
CPU & Klihlkérper installieren.

http://youtu.be/bf5L.a099url Off

1. Driicken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Offnen des Hebels und &ffnen
Sie anschlieRend die Abdeckplatte.

2. Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem zuriickklappen des Verschlusshebels
mit nach hinten klappen.

Verschlusshebel

Abdeckplatte

Rickhaltehaken

/\ vty

Bertihren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.
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3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen
Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel.
Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.

4. SchlielRen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Riickhalteknopf.
VerschlieRen Sie den Verschlusshebel.

Ruckhalteknopf

5. Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdriicken, wird die PnP-Abdeckung aus
dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte bewahren Sie die PnP-Abdeckung.
Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus dem Sockel
entfernt wird.

6. Verteilen Sie die dann eine geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Warmeableitung
maRgeblich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

Warmeleitpaste
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7. Machen Sie den CPU-LUufteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.

8. Setzen Sie den Kilhlkérper auf die CPU und beachten Sie die Ubereinstimmung
der Lifterverankerungen mit den daflir vorgsehenen Lochern auf der Motherboard
-Platine.

CPU-Lifteranschluss

9. Dricken Sie nach der korrekten Positionierung des Kiihlkorpers die
Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten
sollte mit einem klick hérbar sein.

10. Uberpriifen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler korrekt
installiert ist.

. SchlieBlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem Anschluss auf

dem Motherboard.
Motherboard ‘

1

N

EA

Verschluss-Ende 71\

/\ vty

» Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

» Wenn Sie eigene CPU und den Kiihlkérper/ Kiihler gekauft haben, beziehen
Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kihlers fiir mehr Details liber die
Kiihlerinstallation.
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Speicher

Die DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informationen
Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report/

DIMM4

die Speichermodule installieren.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

@ VideozDemonstration E E
Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie E

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten Gber zwei
Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-
Kanal-Modus wird die Leistung lhres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die
folgenden Abbildungen zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-
Kanal-Modus.

DIMM2J i Dg\f“’\/ﬁcﬂzj %
DIMM4 D%?M,%M

/\ vty

* DDR3 und DDRZ2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

» Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer
Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitat zu gewéhrleisten.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.

De-13



Schraubenlécher fir die Montage

Verwenden Sie die dem Motherboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie

mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehauses ein. Zur
Installation des Motherboards in lnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die

dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Motherboard
mit den Schraubendffnungen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Motherboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der
Befestigungsldcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren
Sie Uber lhr Gehausehandbuch.
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Wichtig,
* Installieren Sie das Motherboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schaden am Motherboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Beriihrung
des Motherboards mit dem Gehéuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Stromversorgung

-
@ VideozDemonstration E 'E

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie
Sie die Stromversorgungsstecker installieren. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~2: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

/\ vty

Stellen Sie sicher, dass diese Anschlisse mit den richtigen Anschllissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fur Erweiterungskarten, wie
diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~E4: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 2.0 x1-Steckplatz

/\ maty

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen.
Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige
zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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Video/ Grafikkarten

Fall im Prozessor integriert, nutzt dieses Motherboard den im Prozessor befindlichen
Grafikprozessor. Zusatzliche Grafikkarten kdnnen aber Uber die auf dem Motherboard
verfligbaren Erweiterungssteckplatze eingesetzt werden um die Systemleistung zu
erhdhen.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Video an untenstehende Adresse lernen Sie, wie Sie
eine Grafikkarte im PCle x16 Steckplatz mit Butterfly-Verschliissen
installieren.

http://youtu.be/mGOGZprow_A

Of-40
[=],

Installation einer Grafikkarte

1. Stellen Sie fest fur welchen Steckplatz Ihre Grafikkarte geeignet ist. Suchen Sie
einen entsprechenden freien Steckplatz auf Inrem Motherboard. Entfernen Sie
eine eventuelle Schutzvorrichtung fir den Steckplatz im Gehause.

2. Positionieren Sie die Grafikkarte Uber den gewahlten Steckplatz, mit dem Display-
Anschluss in Richtung Gehauseausgang. Fir die Installation einer einzelnen
Grafikkarte empfehlen wir PCI_E1.

3. Pressen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz. je nach Steckplatz sollte die Karte
in einer Halterung am Steckplatzende einrasten.

4. Befestigen Sie das vordere Ende der Grafikkarte mit einer daflr vorgesehenen
Schraube am Computergehause.

5. Konsultieren Sie das Handbuch lhrer Grafikkarte fiir weitere Angaben zur
Treiberinstallation und zu den Einstellungen. Einige Grafikkarten benétigen den
Anschluss einer gesonderten Stromversorgung.
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Interne Anschliisse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

@ VideazlDemonstration E E
Anhand dieses Video an untenstehende Adresse by
-

lernen Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte installieren.
http://youtu.be/RZsMpqgxythc
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Fir Z87M-G43/ H87M-G43
- SATA1~6 (6Gb/s, Uber Intel® Z87/ H87)

Fir B85M-G43
- SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 (6Gb/s, Uber Intel® B85)
- SATAS5, SATAG6 (3Gb/s, liber Intel® B85)

VVichtig,

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zusétzliche Stromversorgung (ber das
PC-Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch
des Laufwerks.

* Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehéduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

» Khnicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

* SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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CPUFAN1,SYSFAN1~2: Stromanschliisse fiir Lifter

Die Anschlusse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist |hr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle SystemlUftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kdnnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und mussen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
SystemlUfter kdnnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.
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A Vichtig

Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (iber die empfohlenen CPU-Klihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

Die Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan Liiftersteuerung. Das Utility Command
Center kann installiert werden, um die Lliftergeschwindigkeit in Abhdngigkeit von
der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

» Flr den Fall, dass nicht geniigend Llifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfligung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Diese Anschliisse sind flr das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des “Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse,
nutzen Sie bitte die beiliegenden mConnectors um die Installation zu vereinfachen.
SchlieRen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehause zunéchst an die mConnectors an und
stecken Sie die mConnectors auf das Motherboard.

0|

@ Videozemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse lernen Sie, i" .
a
Il

wie Sie die Frontpanel-Anschliisse installieren.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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A Wichtig

» An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den MConnectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehé&use soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB1~3: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

Der JUSB2 Anschluss ist optional.

Der JUSB1 (rote Markierung) Anschluss unterstutzt die neue Super-Charger-
Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder
anderer Gerate mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren,
installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf lhrem Computer. Sobald
die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB1 Anschluss die Daten-
Kanale als zusatzliche Energiekanale freisetzen, um die angeschlossenen Gerate
besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger
Anwendung aktiviert ist, die Datenlbertragung und Synchronisation Gber den JUSB1
Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-
Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der
Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3 / S4 / S5) ist, wird der Super-
Charger-Modus automatisch aktiviert.

A Wichtiq

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schédden kommen.

* Bitte verbinden Sie nur ein Geréat einmal pro USB-Port fiir den stabilen
Ladevorgang.

» Die Super-Charger Technologie ist nur fiir ausgewéhlte MSI Motherboard-Modelle
verfiigbar. Priifen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob |hr Motherboard die
SuperCharger Technologie untersttitzt.

» Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status (iber den JUSB1 (rote Markierung)
geladen werden.

» Es wird empfohlen, das zu ladende gerat im S1 Modus nicht zu entfernen wéhrend
es geladen wird.
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JUSB4: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

S

/\ vty

 Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, mussen Sie das Gerét an einen USB 3.0
Port liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschlie3en.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel /O
Connectivity Design Guide”.
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet.
Weitere Informationen (iber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschlieflen.
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JLPT1: Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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JCI1: Gehéausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS
aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.
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Steckbriicken

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-Ldschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration 16schen
wollen, mussen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.
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A ichtig)

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrticke stecken, um die
Daten im CMOS zu Ié6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch besché&digt werden.

De-25



Treiber und Dienstprogramme

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber installieren, um

die Leistung des neuen Computers zu maximieren. Dem MSI Mainbaord liegt eine
Treiber-CD bei. Die enthaltenen Treiber ermdglichen es lhnen, das Motherboard
effizienter zu nutzen und von den besonderen Eigenschaften des MSI Motherboards
zu profitieren.

Sie kénnen lhren Computer durch den Einsatz des beiliegenden
Sicherheitsprogramms vor Viren schiitzen. Zuséatzlich liegen dem Paket eine Vielzahl
von leistungsfahigen und nitzlichen Utilities bei.

Total Installer

Total Installer ist sehr einfach zu verwenden und es gewahrleistet eine zuverlassige

Installtion aller notwendigen Treiber sowie der gewlinschten Programme. Befolgen
Sie bitte folgende Schritte, um die Treiber und Dienstprogramme auf lhrem neuen
Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-
Bildschirm erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.

2. Klicken Sie auf das Symbol “Total Installer”. Ein Popup-Dialog erscheint, in dem
alle notwendigen Treiber aufgelistet werden.

msi %

Diiver Utility 5 Security Senic

e SR [ — -
CHIPSET STORAGE AUDIO OTHERS

w2

i, Total installer

Product Registration

Klicken Sie hier

3. Wabhlen Sie alle Kontrollkastchen der Treiber-Liste.
Klicken Sie die “Install” Taste.

o s

Die Installation der Software wird dann in Gang gesetzt. Nach der Fertigstellung
wird ein Neustart durchgefiihrt.

6. Klicken Sie auf OK, um den Installation zu beenden.
7. Starten Sie den Computer neu.

Sie kdnnen auch die gleiche Methode verwenden, um die gewlinschten
Dienstprogramme zu installieren.
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BIOS Setup

CLICK BIOS wurde von MSI entwickelt, es bietet eine intuitiv bedienbare grafische
Benutzeroberflache in der BIOS-Parameter einfach per Maus und Tastatur konfiguriert
werden kdnnen.

Mit CLICK BIOS kénnen Benutzer alle wichtigen BIOS-Einstellungen &ndern,

die CPU-Temperatur Uberwachen, die Boot-Reihenfolge festlegen und die
Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und
BIOS-Version. Benutzer kdnnen die Einstellungen exportieren und importieren, um sie
zu sichern, einzuspielenoder mit Freunden zu teilen.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstliberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kdnnen das
System auRerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> drlicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken Sie
auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI Fast Boot" oder driicken Sie
die Taste “GO2BIOS" (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten Systemstart
automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

FastBoot [0 | | | %
‘ T . Klicken Sie auf das

Auswahlfeld "GO2BIOS" des
A Wichtiq

= Bildschirms "MSI Fast Boot".

* Beim Einsatz des “MSI Fastboot”-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen
des BIOS mtissen Sie das Programm zunéchst installieren.

» Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperatur-tUberwachung Sprache
System-
Modell Information
Name —RELEIH
Virtual OC
Genie Taste
Bootgerate-
Prioritats-
) leiste
BIOS-Mend- |[§SagiINey oy OC PROFILE
Auswahl = )

GG BIOS-Meni-
MONITOR Auswahl

BOARD
M-FLASH EXPLORER

MenUlanzeige

» Temperatur-tiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Motherboards.

» Sprache
Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

» System-Information

Es zeigt Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazitat
und die BIOS-Version.

> BIOS-Menu-Auswahl
Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:
= SETTINGS - Mit diesem Meni kdnnen Sie die Parameter fiir Chipsatz, Boot-
Gerate angeben.
®m  OC - Dieses Ment enthalt die Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die
Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann eine zu hohe Frequenz und hohe Warmeentwicklung Instabilitat
verursachen. Daher empfehlen wir unerfahrenen Anwendern nicht zu
Ubertakten.
m  M-FLASH - Dieses Menl bietet die Funktion, das BIOS mit einem USB-Flash-
Laufwerk zu aktualisieren.
®  OC PROFILE -In diesem Men( werden die verschiedenen Overclocking-
Profile gesetzt.
= HARDWARE MONITOR - In diesem Meni werden die Geschwindigkeiten der
Lufter gesetzt und die Spannungen des Systems Uberwacht.
m BOARD EXPLORER - In diesem Menli zeigt die Information der installierten
Gerate auf dem Motherboard an.
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> Boot-Gerate Prioritatsleiste
Sie kdnnen die Geratesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu andern.

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

» Menlanzeige

Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

»Virtual OC Genie Taste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf diese
Taste. Wenn aktiviert, leuchtet diese Taste auf. Aktivieren Sie die OC Genie-Funktion
mit einem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch zu Gbertakten.

> Modell Name

Zeigt das Modell des Motherboards an.

SETTINGS . .
Allgemeine Hilfe

Untermen( Bildlaufleiste

»Untermeni

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeutet
dies, dass Sie liber das entsprechende Feld ein Untermenl mit zusatzlichen Optionen
aufrufen kdnnen. Durch die Steuertasten oder Maus kdnnen Sie ein Feld hervorheben
und durch Drucken der Eingabetaste <Enter> oder durch einen Doppelklick mit der
linken Maustaste in das Untermenu gelangen.

» Bildlaufleiste

Schieben Sie die Bildlaufleiste oder nutzen die Pfeiltasten, um die weiteren Elemente
anzuzeigen, die im “Men(” Anzeige-Bereich sind.

> Aligemeine Hilfe

Die Allgemeine Hilfe zeigt eine Kurzbeschreibung an, um Ihnen bei der Verwendung
des ausgewahlten Elements zu helfen.
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Betrieb

Sie kénnen die BIOS-Einstellungen mit der Maus oder der Tastatur steuern. Die
folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> N Auswahl eines Eintrages
N
\ .

Bewegen Sie den

Cursor
<Enter> Auswahl eines Symbols/ Feldes

Klicken/ doppelt-

klicken Sie mit der

linken Maustaste
<Esc> NY. Das Menli verlassen oder zurlick zum

h Hauptmeni aus dem Untermen(

Klicken Sie mit der

rechten Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder dndern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum

Speicher
<F6> Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/
FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Menii

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und lbertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss im Klaren sind. Sie
sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder
Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

Z87M-G43

SETTINGS

M-FLASH

/\ vty

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

+ Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewéahrleistet. Die Anwendung von
UbertaktungsmafRnahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware fiihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
Zeigt die derzeitigen Frequenz der installierten CPU, Speicher und Ring. Dies ist
nur eine Anzeige — keine Anderung méglich.

» CPU Base Clock (MHz) [Defaul]

Hier kénnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie konnen die CPU Ubertakten,
indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das
Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option wird angezeigt, wenn
der installierte Prozessor diese Funktion unterstitzt.

» Current CPU Base Clock Strap (Fiir Z87M-G43)

Zeigt das derzeitigen Band des CPU Grundtakts an. Dies ist nur eine Anzeige — keine
Anderung méglich. Diese Option kann nur geéndert werden, wenn der Prozessor diese
Funktion unterstutzt.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Legen Sie das Band des CPU Grundtakts fest. Sie kénnen den CPU Grundtakt durch
die Anpassung des Werts Ubertakten. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und
das Ergebnis) und die Stabilitdt nicht gewahrleistet sind. Diese Option kann nur
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geandert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstutzt. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.
[Optionen: Auto, 1,00, 1,25, 1,67]

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Next Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem
Neustart.

[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.

» CPU Ratio Mode [Auto]
Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

> Adjust CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen. Diese
Option kann nur geéndert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstiitzt.

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige —
Anderungen sind nicht maglich.

> EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt, wenn
die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhdhen, wenn das System mehr Leistung bendtigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Enhanced Turbo [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Turbo Funktion fiir alle CPU-Kerne die
CPU-Leistung zu erhéhen.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Alle CPU-Kerne werden mit maximalem Turbo konfiguriert.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

»OC Genie Switch [Gear1]

Wahlen Sie einen Overclocking-Profil fir OC Genie-Funktion. Diese Option wird
angezeigt, wenn “OC Genie Function Control” auf [By BIOS Optionen] steht.

[Gear1] Aktivieren Sie den Wert der Gear1 Overclocking-Profils fir die
Ubertaktung.

[Gear2] Aktivieren Sie den Wert der Gear2 Overclocking-Profils fir extreme
Ubertaktungen.

A wiehti

« Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.
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* Im OC Genie Modus sind das BIOS-Update oder ein Clearing-CMOS unzuléssig.
Diese kénnen zum Versagen der OC Genie Funktion oder zu anderen Effekten
flihren.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der installierten

CPU.

> Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhangig von der installierten CPU.

» Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maoglich.

» DRAM Reference Clock [Auto]

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstitzt.

> DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingefiihrte Zertifizierungen fiir DDR3-
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen DDR3-Speicher
Uibertakten. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
[Profile 1] Sie kénnen ihre Plattform (ibertakten, indem sie das Profile1 auswahlen
[Profile 2] Sie kénnen ihre Plattform (ibertakten, indem sie das Profile2 auswahlen

> DRAM Timing Mode [Auto]
Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence Detect) der
installierten Speichermodule bestimmt.
[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur alle

Speicherkanéle.

[UnLink] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur die
einzelnen Speicherkanéle.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Dieses Untermend
wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode” aktiviert werden.
Der Anwender kann die Speicher-Timing furr jeden Kanal des Speichers einstellen. Das
System kénnte nach dem Andern Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr
booten. Wenn Instabilitat auftritt, I6schen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie
die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
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Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)

» DRAM Training Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Aktiviert oder
deaktiviert die verschiedenen Methoden des DRAM-Trainings. Das System konnte
nach Anderungen dieser Elemente in diesem Untermenii instabil werden oder nicht
mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, I6schen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen
Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt "Clear CMOS
Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und die Standardeinstellungen auf
das BIOS zu laden.)

> Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initierung und Priifung des Speichers flr

jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Prifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
gepruft.

»SVID Communication [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstitzung.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] PWM-Phase wird dynamisch je nach CPU SVID (Serial Voltage
Identification) geandert.

[Disabled] Deaktiviert die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstiitzung.

»VCCIN Voltage [Auto]
Legen Sie die CPU Eingangsspannung fest. Die CPU Eingangsspannung ist die CPU
Stromquelle, die durch Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

> Current VCCIN Voltage
Zeigt die aktuelle CPU VCCIN Spannung an. Nur Anzeige.

» CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]

Wahlen Sie die Betriebmodi fir diese Spannungen aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an zur Optimierung
der System-Performance.

[Override Mode] Hier kdnnen Sie diese Spannungen manuell einstellen.

» CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

Einstellung dieser Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das

BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen es manuell einstellen.

»CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage
Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU 10 Analog Voltage Offset Mode/ CPU
10 Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Wahlen Sie die Spannungs-Offset-Modi aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[+] Hier kénnen Sie die positive Offset-Spannung einstellen.
[-] Hier kénnen Sie die negative Offset-Spannung einstellen.
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» CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU SA
Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU IO Digital Voltage Offset [Auto]

Stellen Sie die Offset-Werte fiir diese Spannungen ein.

»Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/
Current CPU SA Voltage/ Current CPU IO Digital Voltage

Zeigt die aktuellen Spannungen. Nur Anzeige.

> Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert Sie den Uberspannungsschutz und Uberstromschutz fiir den

CPU internen Spannungsregulator (VR/ Voltage Regulator).

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Legt die Spannungsbegrenzung der CPU internen VR fir
Uberspannungsschutz und Uberstromschutz.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion zum Ubertakten.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das internen CPU-VR Effizienzmanagement.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Aktivierung des VR Effizienzmanagements fiir Energieersparnis.
[Disabled] Deaktivierung dieser Funktion.

» DRAM Voltage [Auto]

Setzen die Speicherspannung. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS die Speicher-Spannung automatisch einstellen. Sie kénnen die Einstellungen
auch manuell vornehmen.

> Current DRAM Voltage
Zeigt die aktuelle Speicherspannung. Nur Anzeige.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU

oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und 1adt die
Default-Einstellungen fiir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.

» Spread Spectrum

Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung,

mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

[Enabled] Aktivieren Sie die Spread-Spectrum-Funktion, um die elektromagnetische
Wechselwirkung zu reduzieren.

[Disabled] Verbesseren Sie die Ubertaktungs-Féhigkeiten des CPU-Grundtakts.

/\ vy

» Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmdgliche Systemstabilitédt und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBer der Spread Spectrum Wert ist, desto gréRer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte infiormieren Sie sich lber die lokale EMI Regelung
und den passenden Spread Spectrum Wert.
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» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine vortibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor in seiner Funktion zu
stéren.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermendi
zeigt die Informationen installiete CPU an. Zu diesen Informationen gelangen Sie,
indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.

»MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses
Untermeni zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.

» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenl aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die

Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern.

Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne innerhalb des

Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen simultan durchfiihren

kénnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der Systemleistung ein.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstutzt.

» Active Processor Cores [All]
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit alteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe

verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch Ausfuhrung

von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bésartigen Angriffe und
Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in  voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und Anweisungen
aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die Cache-Latency
Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermadglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der Cache
Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.
[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstilitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstutzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstlitzung.
[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstltzung.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Akti\_/_iert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU

vor Uberhitzung zu schiitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur uber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel C-State [Auto]
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-Technologie.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermadglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf befindet
und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» C1E Support [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fiir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermdglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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» Package C State limit [Auto]

Hier kénnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State" aktiviert
ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[CO~CT7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7, C7, C6, C3, C2,
dann CO.

[No limit] Es gibt keinen C-state Grenzwert fir die CPU.

> LakeTiny Feature [Disabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST fir SSD.
Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion unterstitzt
und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen 10-Last angepasste Leistung fur die
Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hinweis: Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Intel Turbo Boost aktiviert
ist.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current limit (A) [Auto]
Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion
unterstitzt. Hier kdnnen Sie den CPU Multiplikator in den verschiedenen aktiven
Kernen im Turbo Boost Modus einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn der
installierte Prozessor diese Funktion unterstitzt.
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Francais

Merci d’avoir choisi une carte mere Micro-ATX de la série Z87M-G43/
H87M-G43/ B85M-G43 (MS-7823 v1.X). La série Z87M-G43/ H87M-G43/
B85M-G43 est basée sur le chipset Intel® Z87/ H87/ B85 pour une efficacité
optimale. Congue pour fonctionner avec les processeurs Intel® LGA1150,
les cartes meres de la série Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43 délivrent de
hautes performances et offrent une solution adaptée tant aux professionnels
qu’aux particuliers.
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Spécifications

Processeurs

® Processeurs 4éme Génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5/
Core™ i3 / Pentium® / Celeron® pour socket LGA 1150

Chipset

= Chipset Intel®Z87/ H87/ B85 Express

Mémoire
supportée

m 4x emplacements de mémoire DDR3 supportent jusqu’a 32GB

m 787M-G43 supporte DDR3 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2666(0OC)/
2600(0OC)/ 2400(0OC)/ 2200(0C)/ 2133(0OC)/ 2000(0OC)/
1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz

m H87M-G43 et B85M-G43 supportent DDR3 1600/ 1333/ 1066
MHz

m Architecture mémoire double canal

® Support mémoire non-ECC, mémoire un-buffered

m Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Emplacement
d’extension

m 2x emplacements PCle x16

- PCI_E1 supporte PCle 3.0

- PCI_E4 supporte PCle 2.0

- Support les modes x16, x4/x4
m 2x emplacements PCle 2.0 x1

Graphiques
intégrées

m 1x port VGA, supportant une résolution maximum 1920x1200 @
60Hz, 24bpp

m 1x port DVI-D, supportant une résolution maximum 1920x1200 @
60Hz, 24bpp

m 1x port HDMI, supportant une résolution maximum
4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp

m 1x port DisplayPort, supportant une résolution maximum
4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp

Multi-GPU
Support

= Support AMD CrossFire™ Technology

Stockage

m 787M-G43/ H87TM-G43
- Chipset Intel Z87/ H87 Express
- 6x ports SATA 6Gb/s (SATA1~6)
- Support RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10
- Support Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start
Technology et Intel Smart Connect Technology*

m B85M-G43
- Chipset Intel B85 Express
- 4x ports SATA 6Gb/s (SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)
- 2x ports SATA 3Gb/s (SATA5, SATAG)
- Support Intel Smart Connect Technology*
* Support Intel Core processeurs dans Windows 7 et Windows 8.

USB

m Chipset Intel Z87/ H87/ B85 Express

- 4x ports USB 3.0 (2 ports sur le panneau arriere, 2 ports dis-
ponibles via les connecteurs USB internes)

- 10x ports USB 2.0 (4 ports sur le panneau arriére, 6 ports dis-
ponibles via les connecteurs USB internes) (pour Z87M-G43/
H87M-G43)

- 8x ports USB 2.0 (4 ports sur le panneau arriére, 4 ports dis-
ponibles via les connecteurs USB internes) (pour B85M-G43)
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Audio

m Realtek® ALC892 Codec
- 7.1-canal audio haute-définition
- Support S/PDIF output

LAN

= Contréleur Realtek® RTL8111G Gigabit LAN

Connecteurs
sur le
panneau
arriére

m 1x port PS/2 clavier/ souris

m 4x ports USB 2.0

m 2x ports USB 3.0

® 1x connecteur S/PDIF OUT optique
m 1x port HDMI

m 1x port VGA

m 1x port DVI-D

m 1x port DisplayPort

m 1x port LAN (RJ45)

m 6x prises audio

Connecteurs
interes

m 1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX

m 1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

m 6x connecteurs SATA

m 3x connecteurs USB 2.0 (support 6 ports USB 2.0
supplémentaires) (pour Z87M-G43/ H87M-G43)

m 2x connecteurs USB 2.0 (support 4 ports USB 2.0
supplémentaires) (pour B85M-G43)

m 1x connecteur USB 3.0 (support 2 ports USB 3.0
supplémentaires)

m 1x connecteurs de ventilateur de CPU 4-pin

m 2x connecteur de ventilateur de systéme 4-pin

m 1x cavalier d’effacement CMOS

® 1x connecteur audio avant

m 2x connecteurs de panneau systéme

m 1x connecteur Intrusion Chassis

m 1x connecteur de module TPM

® 1x connecteur de port série

® 1x connecteur de port paralléle

110
Contréleur

® Chip contréleur NUVOTON NCT6779

Moniteur de
matériel

m Détection de la température du CPU/ du systeme
m Détection de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systéme
m | e controle de la vitesse du ventilateur du CPU/ du systeme

Fonctions
BIOS

m 64 Mb flash (pour Z87M-G43)

m 128 Mb flash (pour H87M-G43/ B85M-G43)
= UEFI AMI BIOS

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
= Multi-langue

Fonctions
spéciales

m Military Class 4

® OC Genie 4

m Click BIOS 4

® AMD CrossFire

® Sound Blaster Cinema (pour Z87M-G43)
m Bouton d’effacement CMOS

m Contréle total des ventilateurs

m Super RAID

® Command Center

Fr-3
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Logiciel

= Pilotes
u MSI
- Command Center
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m7-Z|P
m |ntel Extreme Tuning Utility
m Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync
® Sound Blaster Cinema (pour Z87M-G43)
m Network genie
® Small Business Advantage (pour H87M-G43/ B85M-G43)

Dimension

® Dimensions Micro-ATX
m96in.x9.6in. (24.4 cm x 24.4 cm)

-

Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez
visiter
http://www.msi.com/service/test-report/
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Guide Rapide Des Connecteurs

DIMM1
CPU Socket DIMM2

SYSFAN1 Jci DIMM3

JPWR2 |JBAT1 | CPUFAN1 DIMM4

| |
e = ::::i |

[ SYsFAN2
Panneau __| oij{oo| (oo ool
arrigre D
= L JPWR1
= | "_
(
{ & B— [ 4— JUSB4
PCILE1 : ::3@
PCI_E2 — =} E— SATA1_2
PCI_E3 ———— ==} E— SATA3_4
EEE
[m}
PCI_E4 : = G_ SATA5_6
CEGO EEEER
¢ EEEE ER &m . J
0
©
JLPT1 JUSB2 (en option) JUSB1 | JFP1 8"
JAUD1 JTPM1 | JCOM1 JFP2 ©
JUSB3 L
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Guide référence des connecteurs

Noms de ports Types des ports Page
Panneau arriere Fr-7
CPU LGA1150 CPU Socket Fr-9

CPUFAN1,SYSFAN1~2 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs Fr-19

DIMM1~4 Emplacements de mémoire DDR3 Fr-13
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-22
JBAT1 Cavalier d’effacement CMOS Fr-25
JCi Connecteur intrusion chassis Fr-24
JCOM1 Connecteur de port série Fr-23
JFP1, JFP2 Connecteurs de panneau systéme Fr-20
JLPT1 Connecteur de port paralléle Fr-24
JPWR1~2 Connecteurs d'alimentation ATX Fr-15
JTPM1 Connecteur de Module TPM Fr-23
JUSB1~3 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-21
JUSB4 Connecteur d'extension USB 3.0 Fr-22
PCI_E1~4 Emplacements d'extension PCle Fr-16
SATA1~6 Connecteurs SATA Fr-18
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Guide rapide du panneau arriére

S/PDIF-Out

Port PS/2 optique

combo Clavier/

souris Port LAN
— = loo
‘ Q [ | Ponuseso @© L

== | ——— | tpneOutcsOul

Port USB 2.0 DisplayPort Port DVI-D

Port VGA

-

»PS/2 Keyboard/Mouse Combo Port
Combinaison d'un connecteur souris / clavier DIN PS/2 pour une souris ou un clavier
PS/2°.

»Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la
souris, ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A Important;

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, vous devez vous connecter a un
port USB 3.0. Si un cable USB est utilisé, il doit étre compatible USB 3.0.
> Port LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au réseau local (Local Area Network
(LAN)).

LED Etat de LED Description 9
M
. o Eteint Non relié On
Link/ Activity LED c
LINK/ACT —e 1SPEED (al_cliatg? lien/ Jaune Relié E
LED - LED Clignote Activité de donnée L
Eteint Débit de 10 Mbps
Speed LED "
(LED de vitesse) Vert Débit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps

> S/PDIF-Out optique
Ce connecteur S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) est utilisé pour la
transmission audio numérique a des haut-parleurs externes via un cable optique.
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> Port HDMI wctoerimion wurimeon mresrace

Le High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo tout-numérique,
qui est capable de transmettre des flux décompressés. HDMI supporte toutes les
formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéos hautes définitions, plus
'audio numérique multicanal sur un simple cable.

» Port DisplayPort

Le port DisplayPort est une interface d'affichage numérique standard. Ce connecteur
sert a relier un moniteur avec les entrées DisplayPort.

»Port VGA

Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

> Port DVI-D

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) peut étre relié a un moniteur via

un adaptateur. Pour connecter un moniteur, veuillez vous référer au manuel pour plus
d'information.

/\ lmpartent

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran ou triple-écran.

Mode étendu
Mode clone
(Etendre le PC sur un deuxieme ou . N .
A b (Les moniteurs ont le méme écran)
troisieme moniteur)
HDMI+DisplayPort o o
HDMI+VGA o ¢}
HDMI+DVI e} o
DisplayPort+VGA o o
DisplayPort+DVI o o
VGA+DVI o o
HDMI+DisplayPort+VGA o o
HDMI+DisplayPort+DVI o o}
e DisplayPort+VGA+DVI o o
8 HDMI+VGA+DVI o o
>
Q)
Q .
) » Ports Audio

Ces connecteurs audio sont utilisés pour les périphériques audio. Vous pouvez
différencier leur utilisation grace a la couleur des prises audio.
m  Bleu-Ligne In : sert a connecter les périphériques externes de sortie audio.
m Vert-Ligne Out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.
. Rose-Mic : est utilisé pour un microphone.
[ |

Noir-RS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround arriéres en mode 4/ 5.1/
7.1.

Orange-CS-Out : Sortie audio centre / caisson de basse en mode 5.1/ 7.1.
Gris-SS-Out : Sortie audio haut-parleurs surround de c6té en mode 7.1.
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Processeur : CPU

- N
Introduction du CPU LGA 1150

A la surface du CPU LGA 1150 vous noterez deux encoches et un triangle jaune
servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la Pin 1.

Encoche —>» <«—— Encoche

L

T— Le triangle jaune corresponde a la Pin 1

\_ /

A

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systéme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de péate thermique
(ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de refroidissement afin
d’améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation
électrique du systéme et débranchez le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte 'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer I'overclocking. Toutefois I'utilisation au dela
des spécifications constructeur n’est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les
dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications
du produit.

Fr-9
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’'un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez
les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une
installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

@ Wemaonstration

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site
ci-dessous.

http://youtu.be/bf5La099url

1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu’a la
position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le levier est levé a la position
complétement ouverte.

Levier de charge

Onglet de rétention

A Important

Ne pas toucher les contacts du socket ou I'envers du CPU.
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3. Alignez les encoches et les clés d’alignement du socket. Abaissez le CPU en ligne
droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans I'emplacement. Veérifiez qu'il
est bien installé dans la bonne direction.

4. Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et
engagez le levier de charge.

Bouton de rétention

5. Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de
'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le
couvercle PnP si le CPU est enlevée de son emplacement.

6. Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

Couvercle PnP
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7. Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.

8. Placez le ventilateur sur la carte mere avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

Connecteur de
ventilateur CPU

9. Appuyez sur le ventilateur jusqu’a ce que les quatres éléments de fixation se
coincent dans les trous de la carte mére. Appuyez sur les quatre éléments de
fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position, vous
devez entendre un clic.

10. Inspectez la carte mere pour vous assurer que les bouts des éléments de fixation
sont bien verrouillés en position.

11. Finalement, reliez le cable du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte mére.

Carte mére ‘

Ea
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Bout de fixation 71\

A Important;

» Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systeme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches de I'emplacement
du CPU avec le couvercle recouvrant 'emplacement.

Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous référer a la
documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information d'installation.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour
plus d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.
com/service/test-report/

DIMM4

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

[=]

Régle de population en mode double canal

En mode de double canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir
simultanément deux lignes de données. L’activation du mode double canal peut
améliorer les performances du systéme. Veuillez vous reporter aux illustrations
suivantes pour connaitre les régles de population en mode double canal.

DIMM2J ; DWMRAQJ %
DIMM4 DI[’;/|||’\\/|A|:\3/|4

/\ tmpetnt

» Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

» Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d’installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.

» A cause des ressources utilisées par le chipset, le systéme ne détectera que
jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont
installés avec des modules de mémoire de 8GB.

Fr-13
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de 'ordinateur. Si le boitier de I'ordinateur
est accompagné par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez le remplacer et utiliser
celui qui est fournit dans la boite de la carte. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se
fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage
du plateau avec les trous taraudés de la carte mere et sécurisez la carte mére avec
les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la
carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel
de votre boitier ordinateur.

7

Les ports Entrée/ Sortie doivent étre
vers l'arriére du boitier. lls doivent

Entrée/ Sortie arriere.

s’aligner avec les trous du panneau

. = E i
E ﬂ

s R =

o
CEELE EEEEEREEEEEEE  CEHA] EEEEN ' ot EEEER BBEE

H
il
n

\.

A Important;

* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.
» Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact entre
la carte mere et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu’il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans
le boitier de I'ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Connecteurs d’alimentation

z . 0Nz L H
(P Démamsteton dovidto OksHO
Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur le
site ci-dessous. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~2 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez le cable
d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le connecteur.
Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur le
connecteur d’alimentation de la carte mére.

A Impoitant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~4 : Emplacement d’extension PCle

L'emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

/\ topetnt

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.
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Cartes Vidéo/ Graphics

La carte mére peut utiliser la partie graphique intégrée au processeur, mais peut
également utiliser une carte vidéo distincte installée sur un port d’extension de la
carte mere. Une ou plusieurs cartes vidéo ajoutées peuvent améliorer fortement
la performance graphique du systeme. Pour une compatibilité parfaite, nous vous
recommandons d’utiliser des cartes graphiques MSI.

@ Wemonstration,

Voir le vidéo sur l'installation d’une carte graphique dans I'emplacement
PCle x16 avec verrou papillon sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/mGOGZprow_A

Installation de simple carte vidéo

1. Deéterminez quelle sorte d’emplacement(s) d’extension la carte vidéo utilisera.
Localisez 'emplacement(s) d’extension sur la carte mére. Otez les caches de
protection correspondants a cet emplacement du boitier de I'ordinateur.

2. Alignez la carte vidéo sur le haut de 'emplacement d’extension, les sorties vidéo
de la carte graphique orientés vers I'exterieur du boitier de 'ordinateur. En cas
d'une seule carte vidéo, il est recommandé d'utiliser I'emplacement PCI_E1.

3. Poussez la carte vidéo dans I'emplacement d’extension. Selon 'emplacement(s)
d’extension utilisé, il doit y avoir des pinces sur I'emplacement(s) d’extension qui
se verrouillent en place.

4. S'il est nécessaire, vissez I'équerre de la carte graphique au boitier de
I'ordinateur. Certaines cartes vidéo exigent un cable venant directement de
I’'alimentation.

5. Veuillez consulter le manuel de votre carte graphique pour plus d’instructions
concernant l'installation des pilotes ou d’autres réglages spécifiques.

Fr-17
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Connecteurs internes

SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ Wemaonstration [=] &5 [w]
Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

Pour Z87M-G43/ H87M-G43
- SATA1~6 (6Gb/s, par Intel® Z87/ H87)

Pour B85M-G43
- SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 (6Gb/s, par Intel® B85)
- SATA5, SATAG (3Gb/s, par Intel® B85)

A Important;

» De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’'un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au
manuel des périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-vous au manuel
de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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CPUFAN1,SYSFAN1~2 : Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’'un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de l'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mere. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe

quel connecteur de ventilateur systéme.

/\ lmpartent

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

» Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. VVous pouvez
installer I'utilitaire Command Center qui contrélera automatiquement la vitesse du

ventilateur en fonction de la température actuelle.

» S'il n’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un

ventilateur a I'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘’endommage les

lames de ventilateurs.
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JFP1, JFP2 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau
avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser
le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils
du boitier a M-Connector et puis connectez le M-Connector a la carte mére.

@ Wemonstration
Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau

avant.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

/\ tpetnt

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication relative
au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la position des
connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB1~3 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Le connecteur JUSB2 est en option.

Le connecteur JUSB1 (marqué rouge) supporte la nouvelle technologie MSI Super-
Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou
d’autres périphériques se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est
nécessaire d’installer I'application MSI| SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque
I'application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB1 convertira les canaux de
données en canaux d'alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide.
Veuillez remarquer qu’a ce moment, la transmission et synchronisation des données
du connecteur JUSB1 seront désactivées. Pour activer a nouveau JUSB1 comme un
connecteur USB 2.0 ordinaire, veuillez éteindre I'application SuperCharger. Lorsque
I'ordinateur est en mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger
peut étre activé automatiquement.

A Important;

* Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Veuillez ne connecter qu’'un seul périphérique par port USB pour assurer une
charge stable.

» La SuperCharger Technology n’est pas disponible sur tous les modéles de carte
mere. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mere est équipé
de la SuperCharger Technology.

* Pour l'Pad, JUSB1 (marqué rouge) peut aussi charger l'iPad en état S3, S4, S5.

* Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le
chargez en état S1.
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JUSB4 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

S

A

» Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est
conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d’information détaillée.

JCOM1 : Connecteur de port série

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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JLPT1 : Connecteur de port paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced Parallel
Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JCI1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d’interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et

désactiver I'alerte.
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Cavaliers
JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systéeme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéeme d’exploitation
chaque fois qu'’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

1 1

Conserver les données Effacer les données

/\ lmpartent

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systeme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systeme
est allumé; cela endommagerait la carte mere.
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Pilotes et Utilitaires

Aprés l'installation du systéeme d’exploitation, il faut installer des pilotes pour
maximiser les performances de 'ordinateur. La carte mére MS| est dotée d’un
disque de pilotes. Ces pilotes permettent a I'ordinateur d’employer la carte mére plus
efficacement et de bien développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de
sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d'utilitaires puissants et
creatifs.

Total installer

Total installer est simple a utiliser et fait du bon travail en trouvant les pilotes
necessaires. Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les
utilitaires pour votre ordinateur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages
apparait automatiquement si I'autorun est activé dans le systéme d'exploitation.

2. Cliquez sur Total Installer. Une boite de dialogue surgit et affiche tous les pilotes
necessaires.

msi %

Driver Utiity Gaogle

f— [ ¥ ¥ ¥
CHIPSET STORAGE OTHERS

——

o k.
| L

B Total installer

Browse CD

-
X
Q0
S

Q
S
o

Cliquez ici

3. Choisissez les case a cocher sur le dialogue.
4. Cliquez sur le bouton Install.

5. Llinstallation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de
redémarrer.

6. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
7. Redémarrez votre ordinateur.
Vous pouvez installer les utilitaires de la méme fagon.
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Configuration BIOS

CLICK BIOS est développé par MSI qui fournit une interface graphique utilisateur pour
régler les parametres du BIOS a I'aide de la souris et du clavier.

Avec CLICK BIOS, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la
température du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les
informations du systéme tel que le nom du CPU, la capacité DRAM, la version du
systéme d’exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données
de paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis. Avec une
connexion Internet, vous pouvez surfer sur Internet, lire les mails et utiliser Live
Update pour la mise a jour de votre systeme.

Entrer dans le réglage BIOS

Allumez I'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéeme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur l'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”
ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS" physique (en option) sur la carte mere pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

FastBoot [ o, | ] ?

Cliquez sur l'onglet
"GO2BIOS" depuis I'écran
d'utilitaire "MSI Fast Boot.

vy

A

» Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
» Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour réguliérement. La description ci

dessous peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme
une référence.
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Vue d'ensemble
Entrer BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température Langue .
Information

du systéeme

Nom du
modeéle 287M-G43
Bouton virtuel

Temperature

=====

OC Genie
Barre priorité
de périphérique
démarrage
Sélection du (RSIEHNES b 3 OC PROFILE
menu BIOS — )

W—C\)F;\‘IZ?%I-ERE Sélection du
menu BIOS

y BOARD
M-FLASH EXPLORER

Ecran de menu

> Indicateur température
Cette partie affiche la température du processeur et de la carte mere.

»Langue
Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

> Information du systéme
Cette partie affiche I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

> Sélection du menu BIOS
Les options suivantes sont disponibles :
= SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du chipset et des
périphériques de démarrage.
®m  OC - Ce menu permet 'ajustement des fréquences et des
tensions. L’augmentation de la fréquence permettra de meilleures
performances,néanmoins une haute fréquence, produit plus de chaleur et
pourrait entrainer une instabilité, nous déconseillons aux utilisateurs non
initiés d’overclocker.

®  M-FLASH - Ce menu fournit la méthode pour mettre a jour le BIOS avec un
disque flash USB.

OC PROFILE - Ce menu sert a régler divers profils d'overclocking.

HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des
ventilateurs et de surveiller les tensions du systéme.

® BOARD EXPLORER - Il fournit les information relatives aux périphériques
installés sur la carte mére.
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» Barre priorité de périphérique démarrage
Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

Haute priorité »-Basse priorité

> Ecran de menu
Cette zbne fournit les réglages BIOS et les informations qui permettent de changer les
parameétrages.

»Bouton OC Genie virtuel

Activer ou désactiver la fonction OC Genie en cliquant sur ce bouton. Lorsqu'’il est
activé, le bouton s’allume. Activer la fonction OC Genie peut automatiquement
overclocker avec le profil d’overclocking optimisé MSI.

»Nom du modéle
Affiche le nom du modéle de cette carte mére.

SETTINGS ) L
— Aide générale

Sous-Menu Barre défilement

» Sous-menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de certain champs, cela signifie qu'un
sous-menu servant a modifier d’autres options est disponible. Vous pouvez utiliser
les fléches ou la souris pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou double
cliquer sur la souris pour entrer dans le sous-menu.

> Barre défilement
Faite glisser la barre de défilement ou utilisez les fleches pour afficher d'autres menus
disponibles dans la zéne "Ecran menu".

> Aide générale
L'Aide générale affiche une brieéve description pour vous aider a saisir les menus
sélectionnés.
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Opération

Vous pouvez contrdler le réglage BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous
décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description
<tloe> \ Choisir un article
7
\\\
Choisir un champ
<Enter> N\ Choisir une icone/ un domaine

Cliquer/ Double-cliquer
le bouton gauche

<Esc> NY. Retourner au menu Exit ou revenir a la page
h précédente d’un sous-menu

Cliquer le bouton droite

<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement

<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement

<F1> Aide générale

<F4> CPU Spécifications

<F5> Entrer dans Memory-Z

<F6> Charger les réglages optimaux par défaut

<F8> Charger les profils OC de USB

<F9> Conserver les profils OC a USB

<F10> Conserver les changement et réinitialiser

<F12> Conserver une capture d'écran sur un lecteur

USB FAT/FAT32
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

Z87M-G43

Temperature

aine cPy 5 E o

“’Systom Si=i

SETTINGS

A

» L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.
» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre mateériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU, de la mémoire et du Ring installés.
En lecture seule.

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur.
Veuillez noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti. Ce menu
apparait quand le processeur installé prend cette fonction en charge.

» Current CPU Base Clock Strap (for Z87M-G43)

Montre le base clock CPU actuel. En lecture seule. Ce menu peut étre modifié
uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

Définit le palier de base clock CPU actuel. Vous pouvez overclocker le base
clock CPU ajustant cette valeur. Veuillez noter que le comportement et la stabilité
d'overclocking ne sont pas garantis. Ce menu peut étre modifié uniquement si le
processeur prend cette fonction en charge. Mis en "Auto", le BIOS procéde a une
configuration automatique. [Options : Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]
Définit le mode d’application pour le base clock CPU ajusté.
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[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.
[Next Boot] Le CPU adoptera le base clock paramétré apres le redémarrage.
[Immediate] Le CPU adoptera immédiatement le base clock paramétré.

» CPU Ratio Mode [Auto]

Choisit le mode d'opération CPU Ratio.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Fixed Mode] Fixer le ratio CPU.

[Dynamic Mode] CPU ratio sera dynamiquement modifié selon le charge du CPU.

» Adjust CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut étre
modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency

Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

»EIST [Enabled]
Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu peut étre modifié uniquement si le

CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances du
CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systéme exige
un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Enhanced Turbo [Auto]

Active ou désactive la fonction Enhanced Turbo pour tous les cceurs CPU
d’augmenter les performances CPU.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Tous les cceurs CPU seront augmentés pour atteindre le ratio turbo
maximum.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»OC Genie Switch [Gear1]

Choisit un type de profil d’overclocking pour la fonction OC Genie. Ce menu apparait
lorsque "OC Genie Function Control" est mis en [By BIOS Options].

[Gear1] Active le profil d'overclocking Gear1 pour l'overclocking.

[Gear2] Active le profil d'overclocking Gear2 pour l'overclocking extreme.

Important

|l est conseillé de ne faire aucune modification au menu OC ni de charger les
valeurs par défaut apres l'activation de la fonction OC Genie.

* |l est interdit de mettre a jour le BIOS ou d'effacer les CMOS au mode OC Genie,
ceci peut entrainer un échec de la fonction OC Genie ou d'autres effects.

» Adjust Ring Ratio [Auto]
Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.
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» Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.

> Adjusted GT Frequency

Affiche la fréequence graphique intégrée. En lecture seule.

» DRAM Reference Clock [Auto]

Définir I'horloge de référence DRAM. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé. Ce menu apparait uniquement si le CPU installé prend cet ajustement en
charge.

> DRAM Frequency [Auto]

Définit la frequence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module
de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire
prenant la technologie X.M.P. en charge.

[Disabled] Désactive cette fonction.
[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.
[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect)
des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour

chaque canal de mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par

le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler

la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut

étre instable ou ne peut plus redémarrer apres le changement de la synchronisation
de la mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le
réglage par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» DRAM Training Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Active ou désactive les
différents types de tests DRAM. Le systéeme pourrait devenir instable ou ne pas
démarrer une fois ces menus modifiés dans le sous-menu. Dans ce cas-Ia, veuillez
effacer les données CMOS et appliquer les réglages par défaut. (Référez-vous au
chapitre de cavalier/ bouton d'effacement CMOS pour la suppression des données
CMOS, et I'acces au BIOS pour charger les réglages par défaut.)

Fr-33

8D
]
O
c
©
—

L




m
il
)
S

Q
D
)

» Memory Fast Boot [Auto]
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiére initiation et
de la premiére formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de fagon a accélérer le démarrage du
systeme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

»SVID Communication [Auto]

Active ou désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] La phase PWM est modifie dynamiquement selon le CPU SVID (Serial
Voltage Identification).

[Disabled] Désactive le support SVID (Serial Voltage Identification.

»VCCIN Voltage [Auto]
Définit la tension d'entrée du CPU. La tension d'entrée du CPU est la source
d'alimentation du CPU partagée avec ses composants.

»Current VCCIN Voltage
Affiche la tension CPU VCCIN. En lecture seule.

»CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]
Permet de choisir les modes de contrdle pour ces tensions.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit automatiquement les tensions adaptatives pour
I'optimisation des performances du systéme.

[Override Mode] Permet de réglager ces tensions manuellement.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]
Définit ces tensions. En "Auto", le BIOS configure ces tension automatiquement. Vous
pouvez également les régler manuellement.

» CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage
Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU 10 Analog Voltage Offset Mode/
CPU IO Digital Voltage Offset Mode [Auto]

Permet de choisir le mode de tension de décalage.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[+] Vous permet de réglager la tension de décalage positive.
[-] Vous permet de réglager la tension de décalage négative.

»CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU
SA Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU 10 Digital Voltage Offset
[Auto]

Définit la valeur de décalage pour ces tensions.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/
Current CPU SA Voltage/ Current CPU 10 Digital Voltage
Affiche les tensions actuelles. En lecture seule.
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> Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Active ou désactive la protection contre les surtensions ou la protection contre les
surintensités pour le CPU VR (Voltage Regulator) interne.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Définit une limite de tension sur le CPU VR interne pour la protection
contre les surtensions et contre les surintensités.

[Disabled] Désactive cette fonction pour 'overclocking.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

Active ou désactive la gestion d'efficacité du CPU VR interne.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Activer la gestion d'efficacité VR pour le contréle d'économie d'énergie.
[Disabled] Désactiver cette fonction.

» DRAM Voltage [Auto]
Définit la tension de mémoire. En "Auto", le BIOS définit automatiquement la tension
de mémoire. Vous pouvez également la régler manuellement.

» Current DRAM Voltage
Affiche la tension actuelle de la mémoire. En lecture seule.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
Active ou désactive le systéme pour I'envoi un message d'alerte au démarrage
lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme envoie un message d'alerte au démarrage. Il a ensuite
besoin de ses réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et conserve les réglages BIOS.

» Spread Spectrum

Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic

Interference) en réglant les impulsions du générateur d'horloge.

[Enabled] Active la fonction spread spectrum pour réduire le probléeme EMI
(Electromagnetic Interference).

[Disabled] Ameéliore la capabilité d’overclocking de le base clock CPU.

» Sivous n’avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systéme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N’oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train

d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.
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» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information
a tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’'information a tout temps en appuyant sur [F5].

> DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi
coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-1a, la performance du systéme est
considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le systéme ne prend pas la fontion HT en
charge.

» Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de ceeurs actifs du processeur.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner
le probléme démarrage de I'ancien systeme d'exploitation ne
prenant pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

» Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel’s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques

malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter

un code pour endommager le systeme. Il est recommandé de toujours garder ce

élément activeé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systémes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systeme peut fonctionner virtuellement
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comme des systéemes multiples.
[Disabled] Désactive cette fonction.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire
le temps de latence et ajuster les performances dans I'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New

Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.

[Disabled] Désactive le support Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température dépasse la
température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.
> Intel C-State [Auto]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéme et réduit en conséquence la
consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pour 'économie d’énergie en état d’arrét. Ce

menu apparait lorsque "Intel C-State" est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU
visant a économiser I'énergie en état d’arrét.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie
lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est
activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[CO~CT7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C7s,
C7, C6, C3, C2, puis CO.

[No limit] Aucune limite C-state pour le CPU.

Fr-37

8D
]
O
c
©
—

L




m
il
)
S

Q
D
)

> LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article

apparait lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel C-

State” est activé.

[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique pour
acceélérer la vitesse SSD.

[Disabled] Désactive cette fonction.

Remarque : Les menus ci-dessous apparaissent lorsque "Intel Turbo Boost" est
active.
> Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du coeur pour réduire la limite actuelle.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Ces menus apparaissent uniquement si le CPU installé prend cette fonction en
charge. Ces menus permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de
coeurs en mode turbo boost. Ces menus apparaissent si le processeur installé
prend cette fonction en charge.
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Pycckun

Bnarogapvm Bac 3a aB6op cuctemHol nnatbl cepumn Z87M-G43/ H87M-

G43/ B85M-G43 (MS-7823 v1.X) Micro-ATX. MaTtepuHckue nnatbl cepum
Z87M-G43/ H87M-G43/ B85M-G43 Ha 6B3e unncerta Intel® Z87/ H87/ B85 u
obecneyrBaloT ONTMManbHY NPOM3BOAMTENBHOCTE cucteMbl. Cepus Z87M-
G43/ H87M-G43/ B85M-G43 obecneyrBaeT BbICOKYHO MPON3BOAUTENIBHOCTb U
ABNAeTcA npodeccrmoHansHom nnatgpopmor ans HactonbHbix MK, 6narogaps
COBMECTMMOCTU C YCOBEPLUEHCTBOBaHHLIM npoLeccopom Intel® LGA1150.




XapaKTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Mopnepxka m MNoapepxka npoueccopos Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™
npoL,eccopoB i3 / Pentium® / Celeron®4-ro nokonexus ansa coketa LGA 1150
Yuncer = ntel®Z87/ H87/ B85 Express
MamsaTb m 4x DDRS3 cnota namsitu ¢ nogaepxkon oo 32
m 787M-G43 nogaepxxka DDR3 3000(0OC)/ 2800(0C)/ 2666(0C)/
2600(0C)/ 2400(0OC)/ 2200(0OC)/ 2133(0OC)/ 2000(0C)/
1866(0OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MI'y,
m H87M-G43 1 B85M-G43 nopaepxka DDR3 1600/ 1333/ 1066
My
m [IByxKkaHarbHas apXMTeKkTypa namsTu
® [Moppepxka non-ECC, Hebydepr3oBaHHOM NamsTu
® MNoppepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
CnoTbl m 2x cnota PCle x16
pacLmpeHust - PCI_E1 nopaepxka PCle 3.0
- PCI_E4 noppepxka PCle 2.0
- Mopaoepxka pexnmon x16, x4/x4
m 2x cnota PCle 2.0 x1
BerpoeHHas m 1x nopt VGA, ¢ nogaepXKo MakcumarnbHOro paspeLueHuns
rpadmka 1920x1200 @ 60y, 24bpp
® 1x nopt DVI-D, c noaaepxKon MakcumanbHOro paspeLueHus
1920x1200 @ 60y, 24bpp
® 1x nopt HDMI, ¢ noaaepXKon MakcMmarnbHOro paspeLleHns
4096x2160@24I "y, 24bpp/ 2560x1600@60I'y, 24bpp/
1920x1080@60I'y, 36bpp
m 1x DisplayPort, c nogaepxkori MakCMManbHOro paspeLueHuns
4096x2160@241u, 24bpp/ 3840x2160@60IL, 24bpp
Mopnepxka m Moapepxka TexHonorum AMD CrossFire™
Multi-GPU
Ycrpoiictea m 787M-G43/ H87M-G43
XpaHeHus - Yuncert Intel Z87/ H87 Express
[aHHbIX - 6x noptoB SATA 6I'6/c (SATA1~6)
- Moppepxka RAID 0, RAID1, RAID 5 n RAID 10
- Moppepxka TexHonorun Intel Smart Response, Intel Rapid
Start n TexHonorun*Intel Smart Connect
= B85M-G43
- Yuncer Intel B85 Express
- 4x nopta SATA 6I'6/c (SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)
- 2x nopta SATA 3I'6/c (SATA5, SATAB)
- Moppepxka TexHonorun* Intel Smart Connect
* MNMopnepxka npoueccopos Intel Core Ha Windows 7 n Windows 8.
USB ® Yyncet Intel Z87/ H87/ B85 Express
- 4x nopta USB 3.0 (2 nopTta Ha 3agHei naHenu, 2 nopTa
OOCTYnNHbl Yepe3 BHyTpeHHne USB pasbembl)
- 10x noptoB USB 2.0 (4 nopTa Ha 3agHel naHenu, 6 nopTtos
OOCTYyNHbl Yepe3 BHyTpeHHne USB pasbembl) (ana Z87M-
G43/ H87M-G43)
- 8x noptoB USB 2.0 (4 nopTta Ha 3agHel naHenu, 4 nopta
OOCTYMHbl Yepe3 BHyTpeHHWe USB pasbembl) (ans B85M-
G43)
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Ayano = Realtek® ALC892 Codec

- 7.1-kananbHbii High Definition Audio

- Moppepxka Bbixon S/PDIF
LAN m Realtek® RTL8111G MurabutHblii CeTeBoit KOHTponnep
Pasbembl Ha m 1x nopt PS/2 knasmatypbl/ MbiLn

3afHel naHenu

m 4x nopta USB 2.0

m 2x nopta USB 3.0

® 1x onTnyeckuin pasvem S/PDIF BbIXO[
m 1x nopt HDMI

® 1x nopt VGA

m 1x nopt DVI-D

m 1x DisplayPort

® 1x nopt LAN (RJ45)

® 6X ayaMopasbeMoB

Pa3bembl Ha
nnare

m 1X 24-kOHTaKTHbI ATX OCHOBHOW pasbeM NuUTaHus

® 1Xx 4-kOHTaKTHbI ATX 12B pasbem nutaHusa

® 6x pasbemoB SATA

m 3x pasbemoB USB 2.0 (Mopaepxka 6 4ONONHUTENbHBIX NOPTOB
USB 2.0) (ansa Z87M-G43/ H87M-G43)

m 2x pasbemoB USB 2.0 (Mopaepxka 4 4ONONHUTENbHBIX MOPTOB
USB 2.0) (ans B85M-G43)

m 1x pasbem USB 3.0 (Mopaepkka 2 JONOMHUTENbHbBIX MOPTOB
USB 3.0)

B X 4-KOHTaKTHbIV pa3bem BeHTunsaTopa LM

B 2X 4-KOHTaKTHbIE pa3beMbl BEHTUMATOPA CUCTEMBI

= 1x nepemblyka ounctkn CMOS

B X ayaMopasbeM Ha nepegHen naHenm

B 2X pasbema naHenu cucTemsl

B X pa3bem Jartyvka OTKpbIBaHUS Kopnyca

m 1x pasbem moayns TPM

® X pa3bem nocrnegoBaTenbHOro nopTa

® 1x pasbem napannenbHoro nopTa

KoHTponnep
BBOAa-BblBOAA

® NUVOTON NCT6779 Yun-koHTponnepa

Hardware m [leTektupoBaHue Temnepatypbl CPU/Cuctemsl
MoHuTop m [leTekTMpoBaHMe ckopocTu BeHTunstopa CPU/Cuctemsl
m KoHTpornb ckopocTu BeHTunatopa CPU/Cuctemsl
®yHKkummn BIOS | ® 64 M6 chnaw (ons Z87M-G43)
m 128 M6 donaw (gns H87M-G43/ B85M-G43)
m UEFI AMI BIOS
m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
® Multi-A3bIk
OcobeHHble m Military Class 4
dyHKUMK m OC Genie 4
m Click BIOS 4

® AMD CrossFire

m Sound Blaster Cinema (for Z87M-G43)
® KHomka o4ncTkm aaHHbix CMOS

® O6LUMIA KOHTPOSb BEHTUNATOPA

m Super RAID

® Command Center
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MporpammHoe
obecneyeHue

m [1panBepbl
= MS|
- Command Center
- Super Charger
- Super RAID
- Live Update 5
- Fast Boot
m7-Z|P
m |ntel Extreme Tuning Utility
® Norton Internet Security Solution
® Trend Micro SafeSync
® Sound Blaster Cinema (ans Z87M-G43)
m Network genie
® Small Business Advantage (ana H87M-G43/ B85M-G43)

dopm-cdakrop

® Micro-ATX ®opm-cakTopbl
m 9.6 goiMoB x 9.6 arolimoB (24.4 cm x 24.4 cm)

MocnepHue ceegeHns o nogaepxke LM cm. Ha Be6-cTpaHuue
http://www.msi.com/service/cpu-support/

[ononHutenbHble CBEAEHNSI O COBMECTUMbIX KOMMOHEHTAX CM.
Ha Beb-CTpaHuLe

http://www.msi.com/service/test-report/

Ru-4




KpaTkoe pykoBOACTBO Mo pa3bemam

DIMM1
CPU Socket DIMM2

SYSFAN1 Jci DIMM3

JPWR2 |JBAT1 | CPUFAN1 DIMM4

i = i )
[ SYsFAN2
3apHss_| |poj{oof (oo ool
naHenb D
= | — — JPWR1
= | "_
(
d B e | ||| -4— JUSB4
PCI_E1 : Z::l@ -
PCI_E2 — =} E— SATA1_2
PCI_E3 ———— ==} E— SATA3_4
R EE
[m}
PCLE4 : :_:/ |_ SATA5_6
CEGO EEEER
L EEEE EEEEETFEEIEI E!Fj I!!P] Eiiﬁ T J
JLPT1 JUSB2 (optional) JUSB1 | JFP1
JAUD1 JTPM1 | JCOMA JFP2
JUSB3
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CnpaBo4Hoe PyKOBOLCTBO MO pa3bemMam

HavmeHoBaHKe nopta Twvn nopta Crpanuvua
Pasbembl Ha 3agHer naHenu Ru-7
CPU Pasbem LGA1150 CPU Ru-9
CPUFAN1,SYSFAN1~2 PasbeMbl NUTaHNsi BEHTUNATOPOB Ru-19
DIMM1~4 Cnotbl gnsa mogynen namstn DDR3 Ru-13
JAUD1 Ayavopasbem Ha nepegHer naHenu Ru-22
JBAT1 Mepembivka ounctkm AaHHbIx CMOS Ru-25
JCi Pasbem gatyvka oTKpblBaHMS Kopryca Ru-24
JCOM1 Pa3sbem nocnegosatensHOro noprta Ru-23
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHen naHenun Ru-20
JLPT1 Pasbembl napannenbHoro noprta Ru-24
JPWR1~2 ATX pasbembl NUTaHUS Ru-15
JTPM1 Pasbvem moagyna TPM Ru-23
JUSB1~3 Pasbembl paclwmpenus USB 2.0 Ru-21
JusB4 Pasbem paclumnpenunst USB 3.0 Ru-22
PCI_E1~4 Cnotbl gns nnat pacwuperus PCI Ru-16
SATA1~6 Pasbembl SATA Ru-18
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KpaTkoe pykoBOACTBO no paboTe ¢ 3afHein naHesnbio

PS/2 knaBuatypbi/ OnTuueckuii
MbILLIN Bebixog S/PDIF
KOMGMHUPOBaHHblE

MopT VGA

Her RS-Bbi¥on
HQ 7] C@w of

0]

nopThbl Mopt LAN
—— |
" o) :[2|: E MopT USB 3.0

=
= || =)=

MopT USB 2.0 DisplayPort MopT DVI-D

=1

» Kom61HMpoBaHHble nopTbl PS/2 knaBuaTypbl/MblLLK
Kom6uHupoBaHHsbIii pazbem DIN PS/2® ons nogknioyeHust Mbiwmn/knaBuaTyphbl ¢
nHTepdericom PS/2°.

»[Mopt USB 2.0

MopT USB 2.0 npegHa3HaveH ans nogkntodeHns USB 2.0-ycTpoicTB, Takux kak
KnaBsuaTypa, Mbilwb 1 gpyrne USB 2.0-coBMecTMMble yCTPOMCTBA.

»Mopt USB 3.0

Mopt USB 3.0 o6paTtHo coBmecTum ¢ yctponcteamm USB 2.0. Mogaepkka nepegaym
OaHHbIX CO CKOpoCTbio Ao 5 6uT/c (SuperSpeed).

A

[ns ncrnone3oBanus yctpovicte USB 3.0 ux cnegyet nogkntoyats k nopty USB 3.0.
WUcnonesyembii USB-kabernb gomkeH 6biTb coBMecTuM co ctaHaapTom USB 3.0.

> Mopt LAN
CrangapTHbI pasbeM RJ-45 ana nogkntoyeHnst K noKanbHOW BblYMCIUTENBHON CETU
(LAN).

CocrosiHne
WHpykaTtop OnucaHve
vHOMkaTopa
Link/ Activity LED Bbikn. He noakntoyeH
(Mopkntovenne/ o
LINK/ACT —=1 —=—SPEED Pag XKenTblin MopkntoueH
LED LED abora
vHAVKaTopa) Muraet Mepepaya AaHHbIX
Speed LED Bbikn. 10 M6uT/c noakntoyeHne
(Cropocre 3eneHblii 100 M6uT/c noagkntoyeHve
nepegaun
AaHHbIX) OpaHxeBblii 1 I'6ut/c noaknioyeHne

» OnTr4yeckuii Boixog S/PDIF

Pasbem S/PDIF (undpposon nHtepdenc Sony/Philips) npegHasHaveH Ans nepegaymv
LMpoBOro ayano Ha BHELUHME FPOMKOrOBOPUTENM Yepe3 ONTOBOSIOKOHHbIV Kabenb.
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> [MopT HDMI wawoermmon mutrieors mrenrace

MynbTumeaniiHbeIi nHTepderic Beicokon yetkoctn (HDMI) npeactaenset cobon
NOMHOCTBIO LMpoBOI ayano- BUAEOMHTEPdENC, NO3BONSAIOWMIA NepefaBaTh
HecxaTble NoTokn AaHHbIX. NHTepdeiic HDMI o6ecneunBaet nepepavy TB-curHana
no ogHomy kabenio B nobom dopmaTe, BkIovas TenesnaeHne CTaHaapTHON,
NOBBILLEHHOW 1 BbICOKOW YE€TKOCTU, a TakkKe MHOrOKaHanbHbI LMdpPOBOW 3BYK.

» DisplayPort
DisplayPort — 310 undpoBor nHTepdeinc Ansa NoaKMIYEeHNS MOHUTOpa. [aHHbI
pasbeM Ucnonb3yeTcs Ans NOAKIYeHNs MoHuTopa ¢ pasbemom DisplayPort.

> Mopt VGA

Paszbem DB15 rHe3goBoro tuna Anst NOAKMYEHUsT MOHUTOPA.

> Mopt DVI-D

Pasbem DVI-D (undpoBoii BugeonHTepdeiic) nogkntodaetcs kK XK unm SNT
MOHUTOPY C MOMOLLIbIO NepexogHuka. [oapobHy MHOPMaLMIo O MOAKIIOYEHUN
MOHWTOPAa CM. B PYKOBOACTBE K MOHUTOPY.

A BHUMaHNE

HaHHas nnatopma nogaepxuvsaet pyHkuymo dual-display(gsa gucnnes) u triple-

display (Tpu aucnnes).
Pexum pactumpenus PeXuM «KNoHMpoBaHue»
(Pacwupenue paboyero ctona Ha (M1306paxeHuns Ha MOHUTOpax
BTOPOW U TPETUIA MOHUTOP) coBnagator)
HDMI+DisplayPort o o
HDMI+VGA o o
HDMI+DVI ] o
DisplayPort+VGA ] o
DisplayPort+DVI o o
VGA+DVI o o
HDMI+DisplayPort+VGA o o
HDMI+DisplayPort+DVI o o
DisplayPort+VGA+DVI o o
HDMI+VGA+DVI o o
> Ayamopasbemsl

3Tn paszbeMbl UCNOMNb3YOTCA ANS NOAKMIOYEHNS ayaN0yCTPonCTB. LiBeT rHesaa
onpegensieT QyHKLMI0 pasbema.
®  [ony6oi — nuHenHbI BXxoA: CnyxaT Anst NOAKMHYEHUST BHELLIHUX
MNCTOYHMKOB 3BYKOBOIO CUrHana.
B 3eneHblit — NUHEeNHbIN Bbixod: PasbeM Anst NoaKnYeHns AMHAMUKOB Unn
HayLLHWKOB.
Po3oBbIi — MukpodoH: Pasbem Ans noaknoveHns MukpodoHa.
YepHbii — Bbixog RS-Out: Beixoa Ha 3agHWe KOMOHKN NPOCTPaHCTBEHHOIO
3Byka B pexume 4/ 5.1/ 7.1. (REAR)
®m  OpamnxeBblii — Bbixog CS-Out: Bbixoa Ha LeHTparnbHYH KOMOHKY U cabBydep
B pexume 5.1/ 7.1.
®m  Cepbli — Bbixog, SS-Out: Bbixoa Ha 60KOBble KONOHKM MPOCTPaHCTBEHHOTO
3ByKa B pexume 7.1.
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LM (ueHTpanbHbIA NpoLueccop)

4 N
Mpoueccop LGA 1150

Ha nosepxHocTu npoueccopa LGA 1150 nmetotcst Ba 3HaKa COBMELLEHUS 1
30M0TON TPEYroNbHWK ANsi NPaBUMbHOW YCTaHOBKW NpoLeccopa OTHOCUTENbHO
MaTEPUHCKOW NnaTbl. 30110TON TPEYronbHUK YKa3biBaeT Ha KOHTaKT 1.

Bblemka——» <—— Bblemka

L

T— 30M10TOi TPeyronbHUK YKasblBaeT Ha KOHTaKT 1

\_ /

A

lMeperpeB

MNeperpesaHmne MOXeT MPUBECTU K CEepLE3HOMY MOBPEXAEHUIO npoLeccopa 1
maTepuHcKovi nnatel. Beerga nposepsiite paboTocrnoco6HOCTb BEHTUISTOPA 4715
3aLymTbl npoyeccopa oT neperpesaHusl. [pu ycTaHOBKe BEHTUNATOpa HaHecUTe
POBHbIVi CII0V TePMONacTbl (Vv TEPMONEHTY) mexay LI n BeHTunsTopom 4ns
yBennyeHus Tennonepesayn.

3amena LI
pu 3ameHe npoueccopa Bcerga oTkYaite 610K NUTaHUs CUCTEMbI Y BbIHUMAaWTe
LLUHYP MUTaHWs1 U3 PO3ETKM, YTOObI n3bexarb noBpexaeHus npoyeccopa.

PasroH

Ota cuctemHasi nnata pa3pabotaHa c y4eTOM BO3MOXHOCTu "pa3roHa”. [Nepen
BbIMO/THEHNEM Pa3roHa CUCTeMbl yoeanTeCch B TOM, YTO BCE KOMIMOHEHTbI CUCTEMbI
CMOryT BblAepxaTb pasroH. [lpon3soanTens He peKkoMeH[YeT UCNoNb30BaTh
rnapameTpbl, BbIXOASLYME 38 NPEAEsIbl TEXHUHECKUX XapaKTEPUCTUK YCTPOVCTB.
FapaHTust MSI He pacripocTpaHseTcsl Ha MOBPEXAEHNS U APYrne BO3MOXHbIE
rocneAcTBusl HeHaAnexalyei aKkcryataymm n Hecobno[eHNsT TEXHUYECKNX
XapaKkTepucTuK U3[enusi.
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YcraHoska LI v pagnartopa

Mpwn ycTaHoBKe npoLieccoopa obsizaTensHo yctaHoBuTe paguatop LiMN.PagnaTop LM
npegynpexaaet neperpesaHvie n obecneynaeT cTabunbHOCTb paboTbl CUCTEMBI.
Hwxe npefcTaBneHbl MHCTPYKLMM MO NpaBUIbHOW YCTaHOBKE npoLieccopa u

pagunatopa LiMN.HenpaBunbHas ycTaHoBKa NPYBOAUT K BbIXOAY U3 CTPOS NpoLeccopa
1 MaTepPUHCKON nnartbl.

@ [ [s]
I-

CmoTpuTe BUAEo,4Tobbl y3HaTh Kak yCTaHOBUTb MPOLEccop U Kynep:
http://youtu.be/bf5La099url

[=]y?

1. OTuenuTe ¥ NOMHOCTbLI0 MOAHUMUTE phblyar uKcaLum.

2. I'Ipvl nogbeme pblyara qDI/IKcaLl'I/II/I aBTOMaTU4eCKN nogHMMaeTca NpmXnmmHasa
nnacTtuHa.

Peivar coumkcauum

Pbivar dmkcaymmn

YaepxuvBatoLwas netns

A BHUMaHNE

He TporaviTe KOHTaKTbl pasbema Uiy HKHEN YacTu rnpoyeccopa.
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3. BblpaBHsliTe BbIEMKM Ha NPOLECCOPE K KItoYaMy COBMELLIEHNST HA COKeTe.
OnycTute npoueccop BHU3, 6e3 HaKMoHa UK OBMXKEHUS NpoLieccopa B COKeTe.
MpoBepbTe HafeXHOCTb YCTaHOBKW NpoLeccopa B CokeTe.

4. 3akpoiTe 1 COBUHLTE NPYKUMHYIO MNAaCcTUHY NOA PYUKY YXKepxaHus. 3akpoiiTte u
3aLenuTe pblyar ukcaLlmu.

Pyuka yaepxaHusi

5. Tpu HaxaTum Ha pblyar UKcaLumn 3aLMTHas Kpblllka aBTOMATUYECKN BbICKOUUT
13 rHesfa npoteccopa. He BbiGpackiBaiiTe 3alMTHYHO KpbilLKy. Bceraa
yCTaHaBnuBaiiTe 3alUTHYIO KPbILLKY, ECAN MPOLLECCOpP BbIHUMAETCS U3 CoKeTa.

6. PaBHOMEpPHO HaHecWTe TOHKUIA CMOW TepMONacTbl (U TEPMOEHTY) HA BEPXHIO
KPbILLKY npoLeccopa. OTo NO3BONUT YBENUYMTL TeNonepeaayvy u npeaoTspaTuT
neperpes npoteccopa.

Tepmonacta
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7. Hangute pasbem ana nogknyeHnst BeHTunatTopa LM Ha maTepuHckon nnare.

8. YcraHoBuTe Kyrnep Ha MaTepuUHCKYto nnaTty, Hanpasue ero kabenb B CTOpPOHY
padbemMa Ond NoAKMiYeHna BEHTUNATOPA.

Pasbem nogknoyeHus
BEHTUNSATOpa

9. HaxmuTte Ha paguaTop CBepxy TaK, YToBbl 3aKpenuThb YeTbipe 3aLLenk B
OTBEPCTUSIX HA MaTEPUHCKON nnaTte. HaxmuTe Ha 3alernkv 4ns 3akpenneHus
BeHTUNsTOpa. Kaxablil U3 3aLLenok (UKCUPYETCs C XapaKTePHbIM LLEMYKOM.

10. OcMOTpUTE MaTePUHCKYIO NaTy U onpeaenuTe NpaBubHOCTb 3aKpenneHns
3aKMMOB.

11. W, HakoHew, nogkniounte kabenb BEHTUNATOPA nNpoueccopa K pasbemy
BEHTUNATOPA HA CUCTEMHOM nnaTe.

MaTtepuHckas nnata ‘

Ea

KpenexHbii 71\
KOHel|

A

* [lepen BKIOYEHNEM CUCTEMbI NPOBEPLTE rEPMETUYHOCTb COEANHEHUS MEXTY
NpoLeccopom 1 paanaTopom.

Ecnun npoyeccop He ycTaHOBIEH, Bceraa 3alyuianite KOHTakTbl NpoLeccopHOro
coKeTa rnnacTKOBOW KPbILLKOM.

Ecrnu Bbl npuobpernu oTAenbHO NpoLeccop v NpoLeCcCopHbIi Kynep, noapobHoe
onucaHue ycTaHoBKU CM. B JOKYMEHTaLuu B JaHHOMY Kyriepy.
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Mamsatb

Pasbembl DIMM npefgHasHadeHbl A4ns yCTaHOBKU MoAynen namatu. [oapobHyro
MH(OPMaLMIO O COBMECTMMbIX KOMMOHEHTax CM. Ha canTe http:// www.msi.com/
service/test-report/

DIMM4

@ [=] <[]

CMOTpMTe BUAEO,4TODbI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb NaMAThb Mo yKadaHHOMY ﬂ

agpecy.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E
lMpaBuna 3anonHeHus rHesg npu UCMNorb30BaHUM ABYXKaHANIbHOMO
pexuma Dual-Channel

B OoByxkaHanbHOM pexume Mogynu namsitTn MOryT OAHOBPEMEHHO NepeaasaTth U
nonyyaTtb AaHHble MO ABYM KaHanam LUWHbI. BknioueHne AByxkaHaNbHOro pexuma
Dual-Channel moxeT noBbICUTb NPON3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI. Ha pyucyHKax Huxe
nokasaHbl NpaBuna 3anonHEeHUsi rHess, NamMaTh NPU UCMONb30BaHWUMN ABYXKaHAIIbHOrO
pexkuma Dual-Channel.

DIMM2J i
DIMM4

A

* Mogynn DDR3 He B3aumosameHsiembl ¢ mogynsmm DDR2, ctaHgapt DDR3 He
noppepxuvBaeT obpatHyto coBmectumocTb. Mogynu namstn DDR3 cnegyet
yctaHasnvBaTb B pasbembl DDR3 DIMM.

DIMM4

M ,qﬂﬂ obecneyeHusi cTabunbHoi paﬁOTbl CUCTeMbl B ABYyXKaHallbHOM pexume
ycCraHaBnnBarTCA MoAynv naMatii OoguHaKoBoro tura v eMKoCTH.

* B cBs3u co crneyngukor Ncronb30BaHusi pecypcoB MyKponpoLleccopa, npu
ycTaHoBke mogynen namsitTn emkocTbto 8 ['b Bo Bce pasbembl DIMM cuctemHasi
namsTs onpenensetcs Tonbko Ao 31+ I'b (HenonHbie 32 I6).
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OTBepCTVIFI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[lns ycTaHOBKM MaTepPUHCKOW NnaTbl HA MOHTAXHOW nnaTe CMCTeMHOro 6rnoka
CHayarna ycTaHoBUTE HEOBXOAUMbIE YCTaHOBOYHbIE CTOWKW. Ecnv B komnnekT
rocTaBku cucTeMHOro 6rnoka BXOAWUT 3afHsAsi MaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMeHUTE

ee 3ajHell naHenbio BBOAA-BbIBOAA, KOTOpPasi MOCTaBMSETCH C MaTEPUHCKOM

nnaTtoil. 3afHss naHenb BBoAa-BbiBoAa 6e3 Tpyaa ycTaHaBNMBaETCs B CUCTEMHOM
6rnoke komnbloTepa 6e3 NnprMeHeHnst BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOMKU
MOHTa)XHOW NnaTbl C OTBEPCTUSIMU NOZ YCTAHOBOYHbIE BUHTbI HA MAaTEPUHCKOM
nnaTte u 3akpenuTe MaTePUHCKYIo NnaTy BUHTaMu, KOTOPbIE MOCTaBRSIOTCS BMECTE C
CcUCTEMHBbIM G6rokoM. Huke noka3aHo pacrnonoxeHne OTBEPCTUI NOA, YyCTaHOBOYHbIE
BUHTbI. [JONONHWTENbHYI MHOPMALMIO CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GIOKY.
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* [lonoxute MaTepuHCKYyr nnarty Ha POBHYH U YACTYH NOBEPXHOCTb.

* Bo usbexaHne rnoBpexgeHus MaTepVIHCKOﬁ rnarbl, 38erl‘l]’lﬂlzTe OJIEKTPOHHbIE
KOMIMOHEeHTbI Ha yCTaHOBO4YHbIX cTovikax, usberasi ux COlNPUKOCHOBEHUA C
CUCTEMHbIM GII0KOM.

* [lpoBepbTe HanEeXHOCTb KPENIeHUsi BCcexX MeTanin4eckux KOMHNOHEHTOB Ha
MaTepuHCKOW nnate uin BHyTpu cucTteMHoro brioka. HesakpenneHHbie getanu
MOryT NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHNIO MaTEPUHCKOU niartbl.
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OnekTponuTaHue
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CMOTpMTe BM,[{eO,*-ITOﬁbI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb pa3beM MNUTaHus.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~2: Paszbembl nutanus ATX

3OTn pasbemMbl NpeaHa3HavYeHbl AN NOAKIoYeHMs pasbema nutanma ATX. Ons
noaknoyeHnss ATX pazbema nMTaHus COBMECTUTE Kabenb nuTaHus ¢ pa3bemMoM 1
NpoYHO 3akpenuTe ero. MNpu NpaBnNbHOM BbIMONHEHUM NMOAKIIOYEHUS 3aLLenka Ha
Kaberne NUTaHNs 3aKpPennsieTcs B CUMOBOM pasbeMe MaTepUHCKON nnaThbl.

A

[nsa obecneyeHns ctabunbHov paboTbl CUCTEMHOV NAaTbl MPOBEPLTE HaAEXHOCTb
MOAKIIOYeHNS BCex Kaberneu nuTaHns K cCooTBeTCTBYyroLemy brioky nutannsa ATX.
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Cnortsl pacumpeHuns

,D,aHHaH MaTepuHCKasa nnata CoAep>XXUT MHOXXeCTBO pa3beMOoB 114 YCTaHOBKU nnaTt
pacwmpeHnsa, B HaCTHOCTU, AUCKPETHbIX BUAEOKaPT UM 3BYKOBbLIX KapT.

PCI_E1~4: PCle Cnotbl PaclumpeHus

Cnot PCle noggepxwusaeT nnaTbl pacumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 3.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x1 Cnort

A BHMAaHNE

lMepen yCTaHOBKOl71 nnun naerie4eHnem nrnart pacLinpeHus y6eqMTer, 4YTO LUHYP
nUTaHnsi OTKITIOYEH OT ariekTpuyeckon cetu. [podtute HAOKYMeHTaymnr Ha KapTty
pacLunmpeHus 1 BbINMosiIHuTe HeobxoAnMble [OMOTHUTENbHbIE anrnaparHble nin
rporpamMmMHbIe U3MEHEeHWS AN151 AaHHOU KapThl.
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Buaeo/ YcTtaHoBKa UCKPETHOW BUOEOKaPThI

Mo ymonuaHuto, AaHHasi nnaTta Ucrnonb3yeT rpaduyeckoe aApo MHTErPUPOBaHHOE
B CPU, Ho Bbl Tak ke MOXeTe 3Ha4YMTEeNbHO NOBLICUT rpadryeckyto
Npou3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI, NyTeM A06aBNeHne OAHOW UMM HECKOBbKUX
OVICKPETHBIX BUAEOKapT B CMOTbI paclumMpeHus. [ns nyyiieri COBMeCTMOCTH
pekoMeHAyeTCsA MCnonb3oBaThb rpaduyeckme kaptbl MSI.

O-40|
[=],

@ Buaeolliemorenpaling
CMOTpMTe BVI,qeO,‘-ITO5bI Y3HaTb KaK yCTaHOBUTb BUAEOKapTy Ha crioTe

PCle x16 ¢ 3amkom.
http://youtu.be/mGOGZprow_A

YcraHoBKka OAHOW BUaeoKapThl

1. OnpegenuTe TUN cnota paclMpeHunsi, KOTOPbIN NCMOMb3yeTCs BUOEOKAPTON.
Hangute cooTBETCTBYIOLMI CAOT(bl) HA MaTEPUHCKON Nnate. BblHbTe 3aWwuTHYO
KPbILLKY CrnoTa(oB) pacLUMpeHuns U3 Kopryca cucTeMHoro 6noka.

2. Pacnonoxute BUOEOKapTy Hag CJ'IOTOM(aMIA) AONA paclwnpeHna Tak, 4TOOBI nopTbl
NnoakKnK4YeHna MOHNTOPOB Obinu HarnpasneHbl KO BHELLHEN CTOPOHe CUCTEMHOro
6noka. Ans YCTaHOBKA OfjHOW BMAEOKapThI peKkoMeHayeTCcA Ucnonb3oBaTb CNOT
PCI_E1.

3. BcTaBbTe BuAeokapTy B CroT(bl) paclumpeHusi. B criyyae npaBuibHO yCTaHOBKM
KapTbl, 3aLLenka(1) Ha crnoTe(ax) pacluMpeHuns [OKHbI 3aLLenkHYThCS.

4. Tpv HeOBXOAMMOCTM, NPUKPYTUTE BUAEOKAPTY K KOPMYCY CUCTEMHOro 6rnoka
BUHTOM. [1n9 HEKOTOPbLIX BUAEOKapT TpebyeTcst NoAKMoYeHNe HENOCPEACTBEHHO K
60Ky NUTaHUA OTAENbHLIM kKabenem.

5. [ononHuTenbHbIE MHCTPYKLMM MO YyCTaHOBKE ApaviBEPOB U HAaCTPOViKe
cneyuanbHbIX MapameTpoB NpeAcTaBiieHbl B PyKOBOACTBE Nonb3oBaTens K
BMAeoKapTe.
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BHyTpeHHUue pasbembl
SATA1~6: Pazbembl SATA

[aHHbIN pa3bem SBNsieTCs1 BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepderncom SATA. K no6omy
pasbemy SATA MoxHO nogknounTb ofgHo ycTpoicteo SATA. K yctporicteam SATA
OTHOCATCS XXECTKUEe ANCKW, TBePAOTENbHbIE HAKOMUTENW U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX
anckax (komnakT-gucku/ DVD-guckn/ Blu-Ray-guckn).

Of

CmoTpuTe B1UAEo,4TObbI y3HaTb KakK yCTaHOBUTb
SATA xecTkne ancku.

http://youtu.be/RZsMpqgxythc
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[Ons Z87M-G43/ H87M-G43
- SATA1~6 (6I'6/c, Ha ocHoBe Intel® Z87/ H87)

Ons B85M-G43
- SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 (6I'6/c, Ha ocHoBe Intel® B85)
- SATA5, SATAG (3I6/c, Ha ocHoBe Intel® B85)

A

* MHorune yctpovictBa SATA TpebytoT NoAKIYEHNUST K UICTOYHUKY NUTaHUS C
rnomouybto kabensi nutaHus. K Takum ycTposicTBam OTHOCSITCS XeCTKue ANCKY,
TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTENN U HaKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKax (KOMMaKT-Ancku/
DVD-auckw/ Blu-Ray-avckn). [JononHUTeNnbHy0 MHGOPpMaLMio MOXHO MOYy4YUTb B
PyKOBOACTBax K COOTBETCTBYIOLYMM YCTPONCTBaM.

* Bo mMHorux cuctemHbix briokax yctpovictea SATA 6onbLuoro pasvepa (B ToM yucne,
JKECTKNE ANCKU, TBEPAOTESbHbIE HAKOMUTENN 1 HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKaX)
MPUKPENSIFOTCS C MOMOLLbIO BUHTOB. [JONONHUTENbHbIE UHCTPYKLUM M0 yCTaHOBKe
CM. B pyKOBOACTBaAxX K CUCTEMHOMY 610Ky unmn yctponctey SATA.

* Wsberavite nepernbos kabens SATA nog npsiMeimM yriioM. B npotuBHom criyvae,
BO3MOXHa MoTepsi AaHHbIX Npyu nepejaqe.

» Kabenu SATA ocHalleHbl oaguHakoBbIMY Burikamu ¢ obeunx ctopoH. OgHako Ans
9KOHOMUY 3aHUMAEMOro MPOCTPaHCTBa PEKOMEHAYETCS K MaTEPUHCKOW nnaTte
MOAKIII0YaTh MI0CKNIA Pasbem.
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CPUFAN1,SYSFAN1~2: PagbemMbl MMTaHUsi BEHTUNSATOPOB

PasbemMbl TMTaHUs BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate yCTaHOBJ1EHa MUKpOCXeMa annapaTtHOro MOHUTOPUHra,
HeobxoAuMO 1cnonb3oBaTh cneunarnbHble BEHTUNATOPbI C AaTYMKaMM CKOPOCTU AnA
NCnosib30BaHUA (byHKLWIVI ynpasneHna BEHTUNATopamMmun. O6s53aTenbHO NoaknunTe
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI. HEKOTOPbIE CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIIOYNTL K MaTePUHCKOM nnaTte.BMecTo 3TOro OHM NogKnioYaTes K NCTOYHUKY
NUTaHUA Hanpamyto. CucTtemMHble BEHTUNATOPbLI MNOAKIMHOYAKTCA K CBOGOAHbIM
pasdbemMmam 45 BEHTUNATOPOB.

A HI/IMaHI/Ie

* [Ins nosyyeHus Kynepos, PeKOMEHA0BaHHbLIX ANs OXITaXAeHUs rpoleccopa,
obpatntech Ha oumanbHbIi BeG-caiiT Mpomn3BoANTESNS MpoLeccopa Ui K
MECTHOMY MOCTaBLUMKY.

« OTu pasbemMbl MOAAEPKNBAIOT PYHKLMIO YIPaBIeHUS] CKOPOCTbIO BpaLLeHusl
BEHTUIISTOPOB B NIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command Center
7151 aBTOMaTNYECKOro yrpaBrieHNsi CKOPOCTbIO BPaLLeHNsi BEHTUISITOPOB B
3aBUCUMOCTU OT TeMnepaTypbl NPoYeccopa 1 CUCTEMBI.

* B TOM crniyyae, ecrnv Ha MaTepuHCKoV naTte He oCTaTo4YHO pasbeMoB AI1sl
MOAKITOYEHUS] BCEX CUCTEMHbIX BEHTUISTOPOB, BEHTUIISITOPLI MOAKTIOYaT
HanpsMyto K UCTOYHUKY MUTAHUS C MOMOLLbIO NePexoaHuKa.

* [lepen nepBoii 3arpy3kori NpoBepbTe, YTObLI Kabenu He MeLLany BpaLLeH o
BEHTUISITOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl naHenu cuctemsl

OTu pazbembl crnyxaT Ans NOAKMI0YEHNST KHOMOK U CBETOAMOAHbBIX MHAUKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepegHen naHenu. Pasvem JFP1 cooTBeTCcTBYET CTaHAapTam
Intel® Front Panel /0O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBKke pa3beMoB nepeaHei
naHenu Ans ygo6cTBa UCNonb3yTcst NEPEXOAHNKN U kabenu, BXOAALWME B KOMMNEKT
nocrtasku. Noakntounte Bce NpoBoOAa CUCTEMHOrO 6rioka k pasbemam, a 3aTem
NOAKIOUYNTE pasbeMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

@ Buaeolliemorcrpalijsg
CmoTpuTe BUAEO,4TObbI Y3HaTh KaK NOAKITIOYUTb pa3beMbl

nepegHevi naHenu.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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* Ha pasbemax, BbIXOASLYMX U3 CUCTEMHOrO 6110Ka, MITOCOBbIM MPOBOAaM
COOTBETCTBYIOT KOHTaKTbl, 0603HaYEHHbIE HEGOMLLUMMMU TPEYrONbHUKaMMU.
[ns onpenenexus npaBuibHOCTY HANPAaBEHUS U PACTIONOXEHUS CyXat
BbILLEYKa3aHHbIE CXEMbI M HAAMUCH Ha JOMOMHUTENbHbIX Pa3beMax.

* BonbLIMHCTBO KHOMOK, PacrosoXeHHbIX Ha NepeaHel naHem cucTeMHoro broka,
noakoYeHbl kK pasbemy JFP1.
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JUSB1~3: Pazbemsl paclumpenus USB 2.0

OTOT pasbeM Cny>XuT Ans NOAKMIOYEHUS TakuX BbICOKOCKOPOCTHbIX NeprUdepuinHbIX
YCTPOICTB, KakK XXecTkue Anckn ¢ uHtepdencom USB, umdposbie kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPBI, MOAEMbI U T. A.
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Pasbem JUSB2 (onuuoHansHo).

Pasbem JUSB1 (kpacHblii 3Ha4OK) nopaepxvBaeT HoBYto TexHonoruto SuperCharger
oT koMnaHun MSI, koTopas obecneyrBaeT yCKOPEHHY0 3apsAKy COTOBOro TenedoHa
WM Opyroro ycTporcTBa, nogknioyaemoro k pasbemy USB. [Ina aktnauum aTon
dyHKUMK ycTaHoBuTe npunoxeHne MSI SuperCharger B cBoi kKomnbtoTep. Mpu
BKItOYeHun npunoxenust SuperCharger pasbem JUSB1 npeobpasyeT kaHasnbl faHHbIX
B KaHarnbl JONOMHWUTENbHON MOLLHOCTU ANs ObICTPO 3apsAKM NMOAKIIOYEHHOro
yctpoicTea. Obpatute BHUMaHNe Ha To, YTO NP BKIMHOYEHUW NPUNOXKEHNS
SuperCharger nepepaya 1 CMHXpoHU3aLUWs AaHHbIX Yepe3 pasbem JUSB1 He
BbINonHseTcs. [ns nepekntodeHnsi pasbema JUSB1 B pexxum 06blYHOro pasbema
USB 2.0 oTkntounte npunoxexune SuperCharger. MNpu nepexone KomnbioTepa

B pexum oxvaanust unm "cHa" (S3/ S4/ S5) pexxum SuperCharger BkntoyaeTcs
aBTOMaTUYECKM.

A BHMAaHNE

* [lomMHUWTE, 4TO BO M3bexxaHne NnoBpexaeHnii HeobxoaMMOo NMpaBuIIbHO MOAKYaTh
koHTakTbl VCC n GND.

» Urobbl obecrieunTsb yCTONYMBOCTb 3apsSAKY, K Kaxgomy passemy USB
noakrroyarite He boree 04HOro yCTPoycTBa.

» TexHonorns SuperCharger 4OCTYMHa TOMIbKO B HECKOMIbKMX MOAESIX MaTEPUHCKNX
nnat MSI. Ha Beb-cavite MSI| npeacTaBneH nepeyeHb MaTePUHCKMUX MaT,
rnoaaepxvBaroLynx TexHonoruto SuperCharger.

» [na yctpovicts iPad, yepes pasbem JUSB1 (KpacHbIii 3Ha40K) Takxe BO3MOXHa
3apsigka B pexumax S3, S4, S5.

* He pekomeHAyeTcs OTKYaTk YCTPOVICTBO OT padbema npu 3apsigke B pexume S1.
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JUSB4: Pasbem paclumpenust USB 3.0

MopT USB 3.0 o6paTHO coBmecTum ¢ ycTpoiictBamu USB 2.0. OH nogaepxvBaeT
CKOpOCTb Nepefayn gaHHbelx Ao 5 [out/c(SuperSpeed).

S

A

* [lomHuTE, 4TO BO U3bexaHne noBpexgeHni HeobxoanMo NpaBuibLHO NOAKIYaTh
koHTakTbl VCC n GND.

» [ins ucnone3oBaHus yctporictBa USB 3.0 nogknountecs Kk pasvemy USB 3.0 ¢
nomoLybto kabenst USB 3.0 (npuobpetaeTcsi 4ONOAHUTENBHO).

JAUD1: Ayavopasbem Ha nepefHei naHenm

OTOT pasbem CNy>XWT ANt NOAKIIOYEHNS ayavopasbemMa Ha nepeaHein naHenm
cucTeMHoro 6rnoka. OToT pa3bemM COOTBETCTBYeET cTaHaapTy Intel® Front Panel I/0
Connectivity Design.
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JTPM1: Pazbem mogynst TPM

[aHHbIl pazbem nogkntovaeTtcs k mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[ononHuTenbHble cBeAEHNs CM. B onucaHnm moaynsi 6esonacHoctn TPM.

JCOM1: PasbeM nocrnegosaTternbHOro nopra

[laHHbI pasbem SBNSIETCA BbICOKOCKOPOCTHLIM MOCIefoBaTENbHLIM MOPTOM
nepepaun fanHHbix 16550A ¢ 16-paspsgHoin nepepadveri FIFO. K aTomy pazbemy
MOXHO MOAKIMIOYUTb YCTPOICTBO C nocrneAoBaTeNbHbIM MHTepdencom.

@ =
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JLPT1: Pasbembl napannensHoro nopra

OTOT KOHHEKTOP MCMNOonb3yeTcs AN MOAKIOYEHUS ONMUMOHaNbHON NNaHKu
napannensHoro nopta. MNapannenbHblii NOPT-3TO CTaHAAPTHbIA NOPT ANS NPUHTEPA.
OH nogpepxusaeT pexumbl EPP(ycoBepLueHCTBOBaHHbIV NapanienbHbli NopT) u
ECP (napannenbHblii TOPT C AOMONHUTENBHBIMU BO3MOXHOCTSIMMA).
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JCI1: Pasbem gatymka OTKpbiBaHUS Kopryca

K aTomy pasbemy nogknovaeTcs kabenb AaTyvka, YCTaHOBIEHHOrO B Kopnyce. OTOT
[artymk cpabaTbliBaeT Npu BCKPbITUKM CUCTEMHOro 6noka. Cuctema 3anomMmnHaeT 3To
cobbITve 1 BblAaeT npeaynpexaeHve Ha akpaH. [ns oTKIYeHns NpeaynpexaeHns
HeobxoauMo yaanuTb 3anMcaHHoe cobbiTve B HacTporikax BIOS.
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MepeMbiykn

JBAT1: NepeMblyka ouncTtkm gaHHeix CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaThb ¢ nuTaHnem oT 6atapenkun Ans XxpaHeHus
OaHHbIX 0 KOHGUrypauum cuctembl. C nomolbio namsatn CMOS onepauuoHHas
cuctema (OC) aBTOMaTNYECKN 3arpyxaeTcs Kaxkablii pa3 npy BktoveHun. [insa coépoca
KOHdUrypauum cuctembl (04ncTkM AaHHbix CMOS namsitn), BOCNonb3ynTech 3Tou
nepeMbIYKOW.
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_G CoxpaHeHve OuncTka
[] A@HHBIX A@HHbIX

A BHUMaknNe

Ounctka CMOS namsitu npou3BoamnTCS 3aMblKaHUEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
nepembIYKOv Npu BbIKITIOYEHHON pexume. locre BbIMoHEeHNs 04NCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiyky. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE JOMYCTUMA, T.K.
3TO NpUBEAET K BbIXOAY MaTepuHCKOM nnatbl U3 CTPOS.
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ApaviBepbl U yTUNUTBI

Mocne ycTaHOBKM ONepaLMoHHOM CUCTEMbI AN151 LOCTWXKEHNUS MaKCUManbHOM
Npon3BOANTENBHOCTM COBPaHHOro Bamy HOBOTO KOMMblOTepa TpebyeTcs ycTaHoBKa
OpariBepoB. B koMnnekT nocTaBky cucTeMHon nnatbl MS| BxoauT KoMnakT-guck

¢ apaneepamu (Driver Disc). YcTaHOBKa ApaiiBepOB NO3BOMMUT UCMOMb30BaTh
CUCTEMHYI0 NnaTy KoMnbtoTepa 6onee ahPeKTUBHO, a Takke BOCMNONb30BaTLCS
crneumanbHbIMU PYHKUMAMK, KOTOPbIE Mbl TPEAOCTABMSEM.

Bbl MOXeTe 3alnTUTL CBOW KOMMbIOTEP OT BUPYCOB, YCTAHOBUB aHTUBUPYCHYIO
nporpaMMy 3aLUmTbl C JaHHOro aucka. B komnnekT MO BkNioYEHbI TaKKe pasnunyHble
nonesHble U KpeaTUBHbIE YTUMMUTI.

Ytunura Total Installer

YTtunuta Total Installer oueHb yno6Ha B nCnonb3oBaHUM 1 NO3BONSIET BbIMOHUTL
OCHOBHYI0 paboTy No nomcky HeobxoaMMbIxX ApanBepoB. [1ns yCcTaHOBKM ApariBEPOB U
YTUNUT Ha CBOEM KOMMbIOTEPE CreaynTe NPUBEAEHHBIM HUXE YKa3aHUSIM.

1. BcraBbTe guck ¢ agpaisepamu MSI Driver Disc B npuBog 4nst OoNTUYECKNX
anckoB. Ecnn B onepaunoHHor cucteme BKIoYeHa PyHKLMSA aBTo3anycka,
aBTOMaTMYeCKn 0TOBPa3nNTCA 3KpaH HACTPOMKM.

2. UlenkHute 3Ha4vok Total Installer. Bo BchnnbiBatoLem okHe 0Tob6pasnTcs CNMcok
BCeX HeobxoaVMbIX ApaiiBepoB.

msi %

Driver Utility e Security

I @ ¥
STORAGE AUDIO OTHERS

| ——

oy, Total installer

Product Registration

HaxmuTe 3gecb
3. YcTaHoBwuTe BCe hnaxku Ha cnucke ApaniBepoB.
4. Haxwmute kHorky Install (YcTaHoBuTb).

5. HauHeTcs ycTaHoBka nporpamm, a nocne ee 3aBepLueHus 6yaet npeanoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. Haxmute kHonky OK ons 3aBepLueHums.
7. Tlepesanyctute KOMMbOTEP.
[Ina ycTaHOBKM YTUIIUT MOXHO MCTONb30BaTh 3TOT e Crnocob.
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HacTtpolika BIOS

Ytunuta CLICK BIOS ot MSI o6ecneunBaeT rpadmyeckuii MHTepdeinc nons3oBartens
Ans yctaHoBku napameTpoB BIOS ¢ nomoLu Mbilwmn 1 KnaBuaTypbl.

C nomouypbto ytrnutel CLICK BIOS nonb3oBaTtenu CMOryT nsmeHsTb napameTpbl
BIOS, cnegutb 3a TemnepaTypon npoLeccopa, BbloupaTe NPUOPUTETHOCTb
3arpy304HbIX YCTPOWCTB M NpocMaTpmBaTb MHPOPMALMIO O CUCTEME, B YaCTHOCTH,
HanmeHoBaHwue LI, emkocTb namsTu, Bepcuto OC n Bepeuio BIOS. Monb3osatenu
CMOTyT UMMOPTMPOBATL M SKCMOPTUPOBATL AaHHbIE MApamMeTPOB A5 BbINOMHEHNS
pe3epBHOro KONMMPOBAHUS 1 OTNPAaBKW APY3bsAM.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

BkntounTte KOMMNbIOTEP M AOXAUTECH HAaYana npoueaypbl camotectupoBaHus POST
(Power On Self Test). [Mpu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLEHUS, NPUBEAEHHOTO HUXE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpaMmmMbl HACTPONKM:

HaxmuTe Ha knasuwwy DEL ans Bxoga B MEHIO HACTPOKM,
F11 ans Bxoaa B MeHio 3arpysku

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb KnaBuLly [0 OTOOpaxeHnst COOBLLEHNS U NO-NPexXHEMY
TpebyeTcs BOWTM B NPOrpaMmy HacTpouku, nepesanyctute cuctemy, nmbo BKOYMB 1
BbIKINIOYMB ee, 6o HaxaB kHomnky RESET. MoxHo Takke BbINOMHUTL Nepesarpysky,
O[HOBPEMEHHO HaxaB knasuwu <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI TaKke AoNonHUTENBLHO NPefoCTaBnNsAeT ABa MeToAa AN BXoAa B HACTPOMKK
BIOS. Bbl MoxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI| Fast Boot” nnu
HaxaTb manyeckyto kHorky “GO2BIOS" (onuymoHanbHO) Ha MaTepUHCKON nnaTte Ans
HenocpeAcTBEHHO BxoAa B HacTpoiikun BIOS npu cneaytoleli 3arpyaske.

Fast Boot Ll
Haxwmunte "GO2BIOS"
R _
| “m - Ha akpaHe yTunutbl "MSI
o Fast Boot".

A

* He 3abyabte ycraHoBuTh “MSI Fast Boot” go Toro kak Bovitu B HacTpoviku BIOS.

» [ins ynydwenns paboTbl CUCTEMbI COAEPXMMOE Kaxgoro n3 pasgesnos BIOS,
paccmaTpvBaeMoe B JaHHOW riaBe, MoCTOSIHHO coBeplueHcTByeTcsl. [loaTomy Ansi
HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKOMbKO OT/IMYaThbCs OT AAHHOMO ONUCaHWs,
KOTOpOE MOXHO UCrOSb30BaTh 4151 CrIPaBKu.
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O6wue CeepgeHus
Mocne Bxoaa B BIOS oTo6paxaeTcs cneayoLmin aKkpaH.

MoHUTOPUHI Temnepar: Asblk
P paTyp CucremHas
HassaHve WHcpopmaLmsi
Moaenu Z87M-G43
KHOI‘IKa N CPU TBESTIU':
Virtual OC non o ;
Genie ——— MpyoputeT
3arpy304HbIX
YCTPONCTB
BbiGop SETTINGS 3 OC PROFILE
meHto BIOS — \
MILITARY
LASS 13 HARDWARE Bei6op
¢ MONTOH MeHto BIOS
BOARD
EXPLORER
OkpaH npocmoTpa pasaena
> MOHUTOPUMHI TeMnepaTyp

Moka3sbiBaeT TemnepaTtypy npowleccopa 1 MaTepPUHCKOW nnaTtbl.

> A3bIK
Mo3BonsieT BbIbpaTh A3bIK Ans HAacTpoiku BIOS.
» CuctemHas nHgopmaums

MokasbiBaeT Bpems, Aaty, HaumeHoaHue LI, vyactoty LiI1, yacToTy namsatu, emkocTb
namsat n sepcuio BIOS.

> BbiGop meHio BIOS
[JocTynHbl crieaytoLLme onuum:
m SETTINGS - B gaHHOM MeHI0 yka3bIBatoT napamMeTpbl HACTPOWKK Ans
MVKponpoLeccopa, 3arpy304HOro yCTponcTBa.
= OC - laHHOE MEeHI0 COAEPXKUT ANEMEHTbLI HACTPOKMN HaCTOTbl U HAMPSXKEHNS.
YBenuyeHune 4actoTbl NPUBOANT K YBENMYEHNIO MPOU3BOANTENBHOCTH, OAHAKO
3TO MOXET NPUBECTU K HecTabubHo paboTe cuctembl. Mbl He pekoMeHayeMm
HEeOoMbITHLIM NONb30BaTENSIM MPOVU3BOAUTE PA3roH CUCTEMBI.
®  M-FLASH - No3BonsieT BbibpaTe MeTof o6HoBneHus BIOS ¢ USB dnawwu-
avcka.
OC PROFILE -Vcnonb3yeTca Ans HaCTPOWKN pasnuyHbIX Npodune pasroHa.
= HARDWARE MONITOR - 3T0 MeHto ucrnonb3yeTcs Ans YCTaHOBKM CKOPOCTU
BEHTUNSITOPA U MOHUTOPWHIa HaNpPsHKeHWn CUCTEMBI.
= BOARD EXPLORER - MpepoctaensieT nHcdopmavum 06 yCTaHOBNEHHbIX
YCTPOWCTBaxX Ha MaTepUHCKO nnarte.
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> [p1OpUTET 3arpy304HLIX YCTPOMCTB
Bbl MOXETE NepemMecTuTb UHOHKY YCTPOMCTBA AMs M3MEHEHWS MpUopuTeTa 3arpy3sku.

Bbicokuin npuoputet » Hwuskuii npuoputet

> MeHio
3pecb oTobpaxatotca HacTporikn BIOS gononHutensHas nHgopmaums.

»KHonka Virtual OC Genie

Bkntoyaet unu BoikntovaeT dyHkumn OC Genie, npu HaxkaTum kHonkw. [aHHas
KHOMKa mMuraeT npu BknoveHun. BrnodeHne dyHkuumn OC Genie npuBoauT K
aBTOMaTMYEeCKOMY pasroHy ¢ ONTUMMU3NPOBaHHbLIM Npodunem MSI.

» HaseaHue mogenu
[MokasbiBaeT Ha3BaHNe moaeynum MaTepI/IHCKOI7I nnaTbl.

SETTINGS
e — O6was cnpaska

MogmeHto [Monoca npokpyTkn

> MogmeHo

YkasbiBatoLLuii CUMBON CrEBa OT HEKOTOPbIX MYHKTOB O3HAYaeT, YTO NOAMEHIO UMeeT
[OMONMHUTESbHbIE onuuK. [ns BXxoaa B MOAMEHIO BbIAENNTE NYHKT C MOMOLLbH0 KHOMOK
CO CTpenkamu, HaxxaB knaBuLy <Enter>, unv ABaxabl LWENKHATE NIEeBOI KHOMKOW
MbILLN.

> [Monoca NpoKpyTKu
MepemellanTe Nonocy NPOKPYTKN UM UCMOMb3YNTE KNaBWLLN CTPENOK A4S
OTOBPaKEHNs APYINX MYHKTOB MEHHO.

> O6Las cnpaska
O6Las cnpaBka NnokasblBaeT KpaTKoe OnncaHmne BbIGPaHHOro MyHKTa.
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Pa6ora

Bbl MOXeTe ynpaBnsTe napameTpamu HacTpoiku BIOS ¢ NnoOMOLLbO MbILn 1
KnaBmaTypsbl. B HWkecneaytoLenn Tabnuue npeacTaBneH nepeyeHs 1 onnucaHne
«KNnaBuLL BbICTPOro BbI3oBa» M OYHKLMIA MbILLK.

Knaeuwa | Mbiwm Onucanve
GbicTpOro
Bbl30Ba
<t loe> Bbibop anemeHTa
[NepemelyeHne
ykasartens
<Enter> Bbi6op 3Hauka/ nons
~
LLenyok/ BoiHown
LLeNY4oK neBon
KHOMKOW
<Esc> NY. [Mepexon B meHto Exit(Bbixog) unu Bosspart K
npeablayLwemMy MeHI0 U3 NogMEHI0
LLlenyok npasow
KHOMKOW
<+> YBenuyeHve unv usMeHeHne 3HavyeHusi
napametpa
<-> YMEHbLUEHWE N U3MEHEHNE 3HAYEHUSI
napametpa
<F1> O6was cnpaska
<F4> TexHu4eckne napameTpbl Npoueccopa
<F5> Bxoa B pasgen Memory-Z
<F6> 3arpysutb onTMMM3MPOBaHHbIE HACTPOIKM MO
yMonyaHuto
<F8> 3arpy3ska npodunsa OC ¢ USB cnaww-
HakonuTens
<F9> Coxpanutb npodunb OC Ha USB dnaw-
HakonuTenb
<F10> CoxpaHeHne N3MeHeHUNn 1 nepesarpyska
<F12> CoxpaHeHne CHUMKa 3aKkpaHa Ha cnalu-
HakonuTene FAT/FAT32
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Menio OC

[laHHOe MeHI0 NpeHa3HaYeHo Asi OMNbITHbIX NONb30BaTenNel 1 NpeaocTaBnseT
BO3MOXHOCTW Ans "pasroHa” cucTembl.

Z87M-G43

Temperature

e cPU (=] €

SETTINGS

M-FLASH wtre (Disab1ed)

A

* Pasronsts 1K Bpy4Hyto peKoMeHAYeTCs TOMbKO OMbITHbIM MOfb30BaTeNAM.

* [lpousBoauTenb He rapaHTUpyeT YCreLHOCTb pasroHa. HenpasuibHoe
BbIMOJTHEHNE Pa3roHa MOXeT NPUBECTY K aHHYTMPOBAHWIO rapaHTuy u Cepbe3HOMY
roBpexaeHno 06opyoBaHuS.

* HeonbiTHbIM nonb3oBaTtensm, pekomeHgyetcs ncnons3osate OC Genie.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

3TN anemMeHTbl NokasbiBakoT TeKylme 4acToTbl YCTaHOBJIEHHOIO nNpoueccopa, namMmaTu
N WNHbI Ring. 3TN 3HaYEHNS HEMb3S 3MEHAT.

» CPU Base Clock (MHz) [Defaul]

YcTtaHoBka 6a30Boli TakToBOM YacToThl L. N3meHeHne aToro napameTpa
obecneyrBaeT BO3MOXHOCTb «pasroHa» LiMN. O6pallaem Balle BHUMaHWe Ha To,

4YTO KOMMaHWs He rapaHTUPYeT YCMELIHOCTb BbINOIHEHNS pa3roHa U cTabunbHOCTb
cuCTEMbI. DTOT MYHKT MOSABMSAETCS, KOrAa yCTaHOBMEHHbI NpoLeccop NoaaepxusaeT
OaHHYI0 YHKLMIO.

» Current CPU Base Clock Strap (for Z87M-G43)

Moka3sbiBaeT nomnocy TekyLeli 6a3oBoit YacToTbl. ATO 3HAYEHUE HENb3SI UBMEHSTD.
MN3meHeHve gaHHOro NyHKTa BO3MOXHO TOSbKO B TOM Cryyae, ecnv npoleccop
noaaepXvBaeT AaHHYI0 PyHKLMIO.

» Adjust CPU Base Clock Strap [Auto]

YcTaHoBKa nosockl TekyLen 6a3oBori YactoTbl L. VIameHeHne aToro napameTtpa
obecneynBaeT BO3MOXHOCTb «pa3roHa» 6a3oBoi TakToBoi YacToTbl LiM. O6pawiaem
Ballle BHUMaHue Ha To, YTO KOMMNaHWs He rapaHTUPYeT YCMNEeLIHOCTb BbINOMHEHWS
pasroHa n ctabunbHOCTb CUCTEMbI. VI3MeHeHe AaHHOro MyHKTa BO3MOXHO TOJIbKO
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B TOM Crny4ae, ecnv nNpoLeccop NoaAepXuBaeT AaHHyto yHKumo. Ecnu 3HaveHne
yctaHosneHo B "Auto”, BIOS aBTomaTnyecku HacTpouT 3ToT napameTp. [Onyun:
Auto, 1.00, 1.25, 1.67]

» CPU Base Clock Apply Mode [Auto]

YcTaHaBnuBaeT cnocob NpMMeHEHUst U3MEHEHWIA NS KOPPEKTUPOBKM HGa3oBoi

yactoTbl L.

[Auto] OTOT napameTp OyAeT HacTpOeH aBToMaTyecku ¢ nomousto BIOS.

[Next Boot] lNpovueccop nepenaeTt Ha CKOPPEKTUPOBaHHY 6a3oByto yactoTy LI
nocne nepesarpysku.

[Immediate] TNpoueccop nepenaeTt Ha CKOPPEKTUPOBaHHYO 6a3oByto YactoTy LI
HeMeZaneHHo.

» CPU Ratio Mode [Auto]

BbiGop MHOXUTENst npoueccopa.

[Auto] OT0T NnapameTp GyaeT HAaCTPOeH aBToMaTM4eckn ¢ nomolsio BIOS.

[Fixed Mode] DuKCHpyeT MHOXUTENb NpoLeccopa.

[Dynamic Mode] MHoxwuTenb npoLieccopa OyAeT MEHATBCSA B 3aBUCMMOCTU OT

3arpysku npoteccopa.

> Adjust CPU Ratio [Auto]

3apaHune MHOXMTENs npoleccopa Afs YCTaHOBKW ero TakToBOW YacToTbl NpoLeccopa.

N3meHeHre gaHHOro napameTpa BO3MOXHO TOMbKO B TOM Criyvae, ecrnv npoLeccop

noaaepXKNBaeT AaHHYH DYHKUMIO.

» Adjusted CPU Frequency

MokasbiBaeT TekyLyyto YacToTy LiIM. 310 3HaYeHne Henb3st U3MeHSITh.

»EIST [Enabled]
BkntoyeHve nnu BeikntoyeHne TexHonorun Enhanced Intel® SpeedStep.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
BkntoueHne nnu BeikntoyveHne Intel® Turbo Boost. 3TOT nyHKT nosiBnsieTcs, koraa
YCTaHOBIIEHHbI MPOLECCOP NOAAEPKUBAET AaHHYIO (PYHKLMIO.

[Enabled] BkntoueHne aTon yHKLMM NPUBOAUT K aBTOMaTUYECKOMY YBEMUYEHUIO
NpOM3BOANTENBHOCTM MpoLieccopa.

[Disabled] DYHKLUMSA BbIKIOYEHA.

» Enhanced Turbo [Auto]

®dyHkuma Enhanced Turbo nossonseTt yBenvumBaTb YacToTy Ha BCex agpax
npotieccopa.

[Auto] OTOT napameTp OyAeT HacTpOeH aBTomMaTnyecku ¢ nomousto BIOS.

[Enabled] YBenu4yeHne 4actoTbl BCEX NMPOLECCOPHbIX SAEP 40 MaKCUMarnbHOro
3HayeHus.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKIOYEHA.

»OC Genie Switch [Gear1]

Bbibepute Bug npoduns pasroHa anst pyHkumm OC Genie. OTOT NyHKT JOCTYNEH,
koraa "OC Genie Function Control" yctaHaBnusaetcs B [By BIOS Options].

[Gear1] BkntovaeT npodhune pasroHa Pexum 1.
[Gear2] BkntovaeT npodhunb pasroHa Pexum 2 onsa akCTpeManbHOro pasroHa.
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A BHANMaHNE

Mol pekoMeHayeM He JenaTb HUKakux uameHeHuii B MeHro OC 1 He 3arpyxartb
3HaYeHus Mo yMoYaHuio nocrie BkimodeHusi pyHkumm OC Genie.

* O6Hosnenne BIOS vnnn ounctka CMOS He gonyctuma B pexxume OC Genie, T.K.
MOXeT Bbi3BaThb cbovi B paboTe.

» Adjust Ring Ratio [Auto]
YcTaHoBKa MHOXUTENS WKHbI Ring. [ljnanaszoH AonyCcTUMbIX 3HAa4YEHWUIA 3aBUCUT OT
YCTaHOBIEHHOTO MnpoLeccopa.

» Adjusted Ring Frequency

MokasbiBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYH HYaCTOTy LUWHbI Ring. OT0 3HayeHne Henb3s
N3MEHATb.

> Adjust GT Ratio [Auto]
YcTaHoBKa MHOXUTENS ana I/IHTerpVIpOBaHHOI7I Fpadﬁ)I/IKI/I. ﬂmanaaoH 00nyCTUMbIX
3HaAYEHWIN 3aBUCUT OT YCTAHOBMNEHHOTO NpoLieccopa.

» Adjusted GT Frequency

[Moka3blBaeT HACTPOEHHYIO YacTOTy MHTErPUPOBAHHON rpadmkn. ITO 3HaYeHne
Hernb3s U3MEHATb.

» DRAM Reference Clock [Auto]

YcTtaHoBka pedepeHcHor YactoTel DRAM. [lnanasoH 4ONYCTUMbIX 3HAYEHWI 3aBUCUT
OT YCTaHOBIIEHHOTO MnpoLeccopa. ATOT MyHKT AOCTYMNEH, KOrAa COOTBETCBYIOLLMIA
npotieccop.

> DRAM Frequency [Auto]

YcraHoBka YacTtoTbl namati (DRAM). O6bpaTuTe BHUMaHWe, YTO BO3MOXHOCTb
YCMELLHOro pa3roHa He rapaHTupyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency
Moka3biBaeT TekyLyyto Yactoty DRAM. 310 3HaYeHWe Henb3st U3MEHATb.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) sBnseTcs TexHonorver pasroHa ans mogynen
namaTn. STOT NYHKT AOCTYNEH NPU YCTaHOBKE MOAYIe NamaTh ¢ NoAAEPXKON
TexHonornm XMP.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKIIOYEHA.

[Profile 1] Mcnonb3yeT HacTpoiku pasroHa Npodwunb 1 ns ycTaHOBEHHOIroO
moayns namsatn XMP.

[Profile 2] Vcnonb3yeT HacTpolikv pa3roHa lNpodunb 2 anst yctaHoBNEHHOro
moayns namsatn XMP.

> DRAM Timing Mode [Auto]

PexvMbl TaMUHIOB NaMaTn.

[Auto] BpemeHHble napameTpsl DRAM ycTtaHaBnuBatoTcsa Ha ocHoBe SPD
(Serial Presence Detect) mogynsa namsartu.

[Link] [Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmuHrn DRAM BpyyHyto ons
BCEX KaHanoB NamsTy.

[UnLink] [Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmmuHrn DRAM Bpy4yHyto ons

COOTBETCTBYIOLLEro KaHana namaTun.
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» Advanced DRAM Configuration

Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. [laHHoe nogmeHto byaeT 4ocTynHo nocne
yctaHoBku [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Nonb3oBatenb
MOXET HAaCTPOUTb TAMMUHIU AN KaX4oro kaHana namsati. Cuctema MoxeT
paboTaTb HeCTabMIbHO UMK HE 3arpyaeTcs Nocne U3MeHeHNs1 TAMUHIOB NamsITH.
Ecnu cuctema paboTaet HecTabunbHo, Noxanyincra, o4McTuTe gaHHblie CMOS

1 BOCCTAHOBUTE HACTPOIKM MO YMOMYaHUI0. (CM. NepeMblyKka O4YUCTKU AaHHbIX
CMOS/pa3gen kHomku anst ounctkm AaHHbix CMOS u Bxopg B BIOS, 4tobbl 3arpy3nTb
HaCTPOWKN NO YMOMYaHuio.)

» DRAM Training Configuration

Haxmute <Enter> ans Bxoga B noAMeH0. BkrtoyaeT nnu BblkNoYaeT pasnmyHble
cnocobbl TpeHnpoBkn DRAM. Cructema moxeT paboTaTtb HECTabUNbHO UNn He
3arpyxaeTtcs nocne U3MeHeHUst HaCTpoeK B 3TOM noameHto. Ecnv ato npoucxoaur,
oyuncTuTe aaHHble CMOS 1 BOoCcCTaHOBWTE HACTPOWKM MO YMOMYaHMI0. (CM.
nepemblyka o4nCTkN AaHHbix CMOS/pasgen KHOMKU Anst O4UCTKU AaHHbIX CMOS n
BxopA B BIOS, 4tobbl 3arpy3vTb HAaCTPOWKM MO yMOMYaHUIo.)

> Memory Fast Boot [Auto]

BkntoyaeT unu BbIKMOYaET MHALMANU3aL Mo TPEHUPOBKM NaMSITV NMPU KaxXaomn

3arpyske.

[Auto] OT10T NnapameTp GyAeT HAaCTPOEH aBTOMAaTMYECKM ¢ nomoLLbto BIOS.

[Enabled] MamsiTe 6yAeT NonNHOCTbI0 UMUTUPYET HACTPOIKM NPy NepBoi
MHULUManu3aumm n TpeHupoBke. Nocne aTtoro namsite He byaeT
VHULMaNM3MpoBaHHa C M3MEHEHHbBIMW HAaCTPOMKaMmn Ans YCKOPEHUs!
3arpysku.

[Disabled] MamsTe ByaeT HMUManM3vpoBaHa u TPEHMPOBaHa Npu Kaxaon
3arpyske.

»SVID Communication [Auto]

BkntoyeHne nnu BeikntoveHne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] OTOT NnapameTp OyAeT HAaCTpPOeH aBTomaTuyecku ¢ nomouypsto BIOS.

[Enabled] daza PWM 6ypget nameHeHa B 3aBucumoctun ot SVID npoueccopa
(Serial Voltage Identification).

[Disabled] BoikntoueHune nogaepxkn SVID (Serial Voltage Identification).

»VCCIN Voltage [Auto]

YcTaHoBKa BXOAHOIO HanpshXeHus npoLieccopa. BxoaHoe HanpsixeHue npoleccopa
ncrnonb3yeTcs Ans NUTaHUst pasnuyHbix 6rokoB npoueccopa.

> Current VCCIN Voltage

MokasbiBaeT TekyLee HanpshkeHne CPU VCCIN. 310 3Ha4yeHne Henb3s N3MeHsITb.

» CPU Core Voltage Mode/ CPU Ring Voltage Mode/ CPU GT Voltage Mode [Auto]
Mo3BonsieT BbIGpaTh pexxmMma ynpaBreHns HanpsKeHNMM.
[Auto] OT0T NapameTp GyaeT HAaCTPOEH aBTOMaTU4Yeckn ¢ nomMoLsio BIOS.

[Adaptive Mode] YcTaHoBKa aganTMBHOIO HanpsXXeHUs asToMaTU4eCcKn ans
ONTUMM3aLMM NPON3BOAUTENIBHOCTU CUCTEMDI.

[Override Mode] [Mo3BonsieT yctaHaBnNMBaTh HANPSHKEHUSI BPYYHYHO.
» CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]

YcTaHoBka HanpsikeHuit. [MNpu yctaHoBke B “Auto”, BIOS ycTaHOBUT HanpsikeHusi
aBTOMaTMYeCKU. Bbl Takke MOXeTe HAaCTPOUTb HANPSXKEHWUST BPYUHYIHO.
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» CPU Core Voltage Offset Mode/ CPU Ring Voltage Offset Mode/ CPU GT Voltage
Offset Mode/ CPU SA Voltage Offset Mode/ CPU IO Analog Voltage Offset Mode/
CPU 10 Digital Voltage Offset Mode [Auto]

BbIGOp pexuma HanpsKeHVst CMELLEHNS.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomoLpto BIOS.
[+] [Mo3BonseT ycTaHOBUTb NMONOXUTENIbHOE HanpsiKeHWe CMeLLeHus.
[-] [Mo3BonseT ycTaHOBUTL OTPULATENBHOE HaNpPsXXeHNe CMELLEHNS.

» CPU Core Voltage Offset/ CPU Ring Voltage Offset/ CPU GT Voltage Offset/ CPU
SA Voltage Offset/ CPU IO Analog Voltage Offset/ CPU 10 Digital Voltage Offset
[Auto]

MosBonsiet YCTa@HOBUTb 3HA4YeHMe CMeLleHna ana atux Haﬂpﬂ)l(eHMVI.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU Ring Voltage/ Current CPU GT Voltage/
Current CPU SA Voltage/ Current CPU |0 Digital Voltage

lMoka3biBaeT TEeKyLne HanpsaXKeHns. OT0 3HaYeHue HeMb3s UBMEHATD.

> Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

BkrtoueHve unu BeIKIoYEHNE 3aLUMTbl OT NEepeHanpskKeHust 1 neperpyskn no Toky Ans

BHYTPEHHUX PErynsiTopoB HaNPshXeHWs npoueccopa.

[Auto] OTOT NnapameTp OyAeT HaCTpPOeH aBTomMaTmuyecku ¢ nomouysto BIOS.

[Enabled] YcTaHaBnmBaeT NpeAen HanpsXkeHs Ha BHYTPEHHWX perynstopax
HanpshkeHUs npoLieccopa Ans 3auTbl OT NepeHanpsiKenns n
neperpysku no Toky.

[Disabled] BbikntoyeHne yHKUmnn.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]

BkntoyeHne nnu BeiknoYeHNe ynpaeneHns aEKTUBHOCTBIO BHYTPEHHbIX
perynaTopoB HanpshkeHusi mpoLieccopa.

[Auto] 3T10T NnapameTp ByAeT HaCTPoeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLsto BIOS.

[Enabled] BkntovaeT ynpasneHue athdeKTMBHOCTLIO PEerynsTopoB Anst KOHTPOSS
9HeprocbepexeHus .

[Disabled] BbikntoyeHne yHKUnn.

» DRAM Voltage [Auto]

YcTaHoBKa HanpsixkeHus namsatn. Ecnu sHaveHne yctaHosneHo B “Auto”, BIOS
yCTaHaBNMBaeT HanpshKeHWst Ha NamsaT aBTomaTnyecku. Bel Takke moxete
HacTpOUTb ero BPy4HYH0.

» Current DRAM Voltage
MokasbiBaeT TeKyllee Hanps>XeHne namMmaTtu. OT0 3Ha4YeHME HeNb3s N3MEHSATb.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
BkritoueHve Unu BbIKITlYEeHUe NpeaynpexaaroLimx coobLLeHnii Npy 3arpyake
cucTeMbl,koraa npoLeccop v namsaTe Gblfiv 3amMeHeHbI.

[Enabled] Cuctema BblgaeT npedynpexaeHne Bo Bpemsi 3arpysku. TpebyeTcst
3arpy3unTb HAaCTPOWKM MO YMOMYaHWIO ANt HOBbIX YCTPOMCTB.

[Disabled] BblikntoyeHne aTon yHKMM U coXpaHeHmne TekyLwmnx HacTpoek BIOS.

» Spread Spectrum
[aHHas dyHKumsa ymeHbliaeT EMI (anekTpoMarHuTHele noMexu), Bbi3BaHHbIE
KonebaHMsAMM UMNYNbCHOTO reHepaTopa TakTOBbIX CUTHAOB.

[Enabled] BkntoyeHne aToi yHKLMM ANs yMeHbLueHns npobnemsl EMI
(3MeKTpOMarHUTHbIX NOMEX).
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[Disabled] YBenuymeaeT BO3MOXHOCTU pa3roHa OCHOBHOW YacToTbl LII1.

» Ecnv npobnemsl ¢ nomexamu OTCyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3HaqyeHue [Disabled] (Bbiks.)
4718 nyyLen ctabunbHOCTH U npondsoanTenibHocTu. OaHaKo, ecri BO3HUKaT
SMIEKTPOMarHUTHbIE MOMeXu, BKImounTe napameTtp Spread Spectrum ans mnx
YMEHbLLEHUSI.

» Yewm bonbLue 3HavyeHne Spread Spectrum, Tem Huxe byaeT ypoBeHb
BIIEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, HO CUCTEMA CTaHET MeHee cTaburnbHoi. s Bbibopa
noaxoasiero 3HavyeHusi Spread Spectrum cBepbTECH CO 3HaYEHUSIMU YPOBHE
BIIEKTPOMArHUTHBIX MOMEX, YCTaHOBEHHbIX 3aKOHOAATEIbCTBOM.

 He 3abyabTe 3anpeTutb Ucnonb3oBaHue yHKymm Spread Spectrum, ecnn
Bbl «Pa3roHseTe» CUCTEMHYIO nnaty. OTo He0bXoAMMO, TaK Kak Jaxe
HebosbLLIOV Apebesr CUrHanoB TakTOBOIro reHepatopa MOXeT NPUBECTU K OTKa3y
«pasorHaHHoro» rfpoweccopa.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogmeHto. B aTom nogmeHto npeactasneHa
MHopmaLmsa 06 ycTaHOBNEHHOM npoLeccope. [Ina npocmoTpa 3Ton MHdopmauum B
noboe Bpems HaxXMUTE Ha KHoMKy [F4]. 3To 3HaveHne Henb3st USMeHHATb.

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. B gaHHOM nogmeHto otobpaxaroTcst

OCHOBHbIE (pYHKLMK, NOAAEPKMBAEMbIE YCTAHOBIEHHBLIM NPOLIECCOPOM. OTO
3Ha4YeHUe Herb3si U3MEHSITb.

» MEMORY-Z

Haxmute <Enter> ans Bxoga B nogMeHto. B nogmeHto BbigeneHbl Bce napaMmeTpbl
1 TaMWHIX yCTaHOBIIEHHOW NamsATu. [ns npocMoTpa 3Tol uHgopmaumu B nroboe
BpeMS HaXXMuTe Ha KHorky [F5].

» DIMM1~4 Memory SPD
HaxwmuTe <Enter> ansi Bxoaa B nogMeHt0. 3T0 NOAMEHIO NokasbiBaeT
MHOpMaLMio 06 YCTaHOBIEHHOM NamaTh. ATO 3HAUYEHWE Helb3s U3MEHSITb.

» CPU Features
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeHH0.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Mpoueccop ncnone3yet TexHonoruto Hyper-threading onsa ysennyexus
npoussoguTensHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading no3sonsieT HaCcKoNbKUM
Habopam perncTpoB B NPOLECCOPe UCMOMHATL MHCTPYKLMN OAHOBPEMEHHO. JTO
CYLLIECTBEHHO yBENM4MBaeT NpOU3BOANTENBHOCTb CUCTEMBI.

[Enable] BkntounTb TexHonoruo Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BblIkntounTe 3Ty OyHKLMIO, €Cnn cUcTemMa He noaaepxusaeT
dyHKumo HT.

» Active Processor Cores [All]
OTOT MYHKT NO3BONSET 3a4aThb YMCINO aKTUBHbLIX SAEp npoleccopa.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
BkntoyeHve nnu BbikIoYeHe paclumpeHHbIx 3HaveHun CPUID.

[Enabled] BIOS 6ynet orpaHMymBaTh MakcuMarbHOE BXOAHOE 3Ha4YeHne
CPUID gns o6xona npobnemsbl 3arpy3ku ¢ cTapoli onepawlyoHHO
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CUCTEMbI, HE NOAAEPXKUBAIOLLME NMPOLLECCOP C paCLUMPEHHBIMM
3HaveHuamu CPUID.

[Disabled] Vcnonb3ynte akTnyeckoe MakcMmarnbHOe BXOAHOE 3HayYeHne
CPUID.
» Execute Disable Bit [Enabled]

®yHkums Intel's Execute Disable Bit no3BonsieT 3alWmMTUTECA OT HEKOTOPbIX BUAOB
3I0HaMepPEeHHbIX AENCTBUIA TUMa «OLNGKM nepenonHeHust Bydepar», Npu KOTOPbIX
BMPYCbI MbITAlOTCA BLIMOMHUTL KOA, paspyLuatoLuii cuctemy. Pekomenayetcs He
OTKIMIOYaTb AaHHYIO PYHKLMIO.

[Enabled] NO-Execution nossonsieT 3aWmTUTbLCS OT 3NIOHAaMEPEHHbIX AeACTBUN
1 BUPYCbI.
[Disabled] BblkntoyeHne aTon yHKLMN.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

BkntoyeHune nnu BbiknodeHne TexHonorum Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntoyaet TexHonoruu Intel Virtualization n nossonsiet nnatopmy
[ONs1 3anycka HECKONbKNX ONepaunOHHbIX CUCTEM B HE3aBUCUMbIX
pasgenax. Cucrema MoxeT PYHKLUMOHNPOBATL Kak HECKOIbKO
CUCTEM MPaKTUYECKM.

[Disabled] BblikntoyeHne aTon yHKLMN.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BkntoyeHve nnu BbikntoyeHve annapatHoro npeasbibopku (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] [Mo3BonseT aBTOMaTMYeCKM NPeABbIOOPKN AAHHBIX Y UHCTPYKLMIA U3
namsaTu B kalw L2 ana HacTponku nponssoamuTensLHOCTU NpoLieccopa.

[Disabled] BblikntoyeHne annapatHoro npeasbibopa.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

BkntoyeHne nnu BbikntoyeHve npeasbibopky npoyeccopa (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] BkntoyeHne cocegHen npeaBblOOPKN NMHUM KILLA A1s1 COKpaLLeHuUs
BpPEMEHW 3a1eP>KKW K3LL 1 HACTPOMKM NPOU3BOAUTENBHOCTM ANs
KOHKPETHOrO MCMOonMb30BaHUs.

[Disabled] BkntoyaeT 3anpalumBaemyto NMMHUIO K3LLa.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BkntoyeHne nnu BeikntoyeHve nogaepxkm CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3TOT NyHKT nosiBNseTcs, Koraa npoLeccop
noaaepXviBaeT aTy YHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHne nogaepxku Intel AES.

[Disabled] Boikntouenne nopgaepxku Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkrtoueHve unu BelKoYeHne 3Ton yHKUMM ANS 3awwuThbl npoleccopa oT

neperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT 4acToTy siapa npoueccpa, Koraa npoueccop
npeBbILLAeT aganTUBHYO TeMneparypy.

[Disabled] BblikntoyeHne dyHKLuN.

> Intel C-State [Auto]

C-state- 310 TexHonorus ynpasneHus nutaHmem npoLieccopa, onpeaenseTcs
ACPI.
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[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomoLsto BIOS.

[Enabled] OnpeaensieT cocTosiHMe MPOCTOS CUCTEMbI U 3HAYUTENBHO
CoKpaLlaeT aHepronoTpebneHme NpoLeccopoMm.

[Disabled] BblkntoyeHne dyHKUUN.

» C1E Support [Disabled]

BkntoyeHve nnu BbiknodeHve dyHkummn C1E ansa sHeprocbepexeHns B COCTOAHUM

OCTaHOBKU. OTOT aNIeMeHT nosBnseTcs npy BkntoveHun “Intel C-State”.

[Enabled] BkntoyeHne dyHkumn C1E Ana CHWKEHUS 4acToTbl M HaNpshKeHUst
npovleccopa Ans d3HeprocbepexeHns B COCTOAHNN OCTaHOBKW.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKNIOYEHA.

» Package C State limit [Auto]

[aHHbIli napameTp no3sonsieT BbibpaTh pexum C-state ans aHeprocbepexeHns
npv NPOCTOE CUCTEMbI. DTOT SNEMEHT NosiBNsieTcs npu BkntoyeHun “Intel C-State”.

[Auto] [MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomoLsto BIOS.

[CO~CT7s] YpoBHU aHeprocbepexxeHnst T BbICOKOro k Hu3komy (C7s, C7, C6,
C3, C2, C0).

[No limit] He orpannumnBaTth C-state npoueccopa.

> LakeTiny Feature [Disabled]

BkntoyeHue nnu BbiknoyeHve TexHonorum Intel Lake Tiny ¢ iRST gnsa SSD. Otot
3MEMEHT MOSIBMSIETCS, KOrAa yCTaHOBMNEHHbIA NPOLECCOP NOAAEPKMBAET AaHHYO
dyHKUMIO 1 Npu BkMtoveHun “Intel C-State”.

[Enabled] MoBbIWweHWe AnHammnyeckon Harpy3ku IO ckoppeKkTMpoBaHHOM
Npon3BOAUTENBHOCTU ANS YCKopeHus ckopoctn SSD.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKMOYEHA.

BHumanue: Cnepytowiye nyHKTbI nosBnsaoTca npu BknoveHun “Intel Turbo Boost”.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HacTtpouTb npegenbHyto MowHocTb TDP Ha anutenbHbIv cpok ans CPU B pexuvme
Turbo Boost.

> Long Duration Maintained (s) [Auto]

HacTponTb MakcumansHoe BpeMsi paboTbl NpoLieccopa ¢ orpaHU4eHnemM
MoLuHocTu npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

HactpouTb npeaensbHyto MowHocTb TDP Ha KopoTkuii cpok Ans npoteccopa B
pexume Turbo Boost.

» CPU Current limit (A) [Auto]

YcTaHaBnuBaeT TeKyLWnii MakcManbHbli npegen Toka B pexume Turbo
Boost. Korga TekyLwmii Tok npeBbIIaeT yka3aHHbIi npegen, npoyeccop byaet
aBTOMaTMYECKM CHUXKaTb YacToTbl apa AN YMEHbLUEHUS ToKa.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

OTW NYHKTbI NOSIBNSIIOTCS, TONBLKO €CNU NPOLLECCOp NOAAEPKUBAET AaHHYO
DYHKLMIO. DTN 3neMeHTbI NO3BOSAT yCTaHaBNMBATL MPOLIECCOPHbIE
MHOXUTENU B Pa3nuyHbIX siapax B pexxume turbo boost. MyHKTbI 4OCTYNHBbI, KOraa
YCTaHOBMEHHbI NMPOLECCOp NOAAEPKUBAET 3TY DYHKLMIO.
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Installation/
YcTaHoBKa

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your
computer. Some of the installations also provide video demonstrations.
Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or
tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Das vorliegende Kapitel bietet die Demo-Diagrammen, wie Sie Ihren
Computer zu installieren. Einige der Installationen auch bieten die
Videodemonstrationen. Bitte geben Sie die URL, um es mit dem Web-
Browser auf lnrem Handy ode Tablet zu sehen. Sie kénnen sogar auf die
URL durch das Scannen des QR Code verlinken.

Ce chapitre fournit des figures pour montrer comment installer votre

ordinateur. La démonstration de vidéo est disponible pour certaines

installations. Veuillez vous connecter a URL pour le voir, soit avec le
navigateur de votre portable ou tablette, soit scanner le code QR.

B aToVi rnaee npuBegeHa AemMOHCTpaLus Anarpamm O TOM, Kak
YCTaHOBUTb Ball KOMMbIOTEP. YacTb YCTAHOBKM TakkKe npeaocTaBnseT
Bnaeo-aemMoHcTpauum. Coeaunsnte Ha URL,4To6bl nocmoTpeTs ero ¢
Be6-Opay3epom Ha TenedoHe unm NNaHWeTHOM KoMMbloTepe. Bbl gaxe
coeanHnTb Ha URL ¢ nomoLtbio ckaHupoBaHua QR-koaa.

A\

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the
product you purchased.

Die Diagramme in diesem Kapitel sind nur zur Bezugnahme und kénnen von
Ihnem gekauften Produkt abweichen.

Les figures dans ce chapitre ne sont qu’a titre de référence et peuvent varier
selon le modeéle que vous achetez.

Awarj pPamMmMbl B aToM rnase npuBeaeHbl TOJSIbKO AJ1A cripaBKu U MOryT
OT/INYaTbCs OT KyrnJieHHOro Bamu npoAykra.
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Memory/ Speicher/ Mémoire/ NamsTu
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Motherboard/ Carte mére/ MaTepuHckue nnatbl
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Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/

Connecteurs d'alimentation/ Pasbema nutanus
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http://youtu.be/gkDYyR_8314
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SATA HDD
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mSATA SSD

Installation/ YcTtaHoBka
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Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/

Connecteur panneau avant/ PasbemMoB nepegHei naHenu
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Peripheral Connector/ Peripheriestecker/

Connecteur périphérique/ lNepudepuiiHbix pasbemoB

UsSB2.0

>
@
o
QL
)
=3
o
S
=~
<
Q
b |
o
I
o)
o
=
S




Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/
BuaeokapTbl
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