Thank you for purchasing the MSI® B150M GAMING PRO
motherboard. This User Guide gives information about
board layout, component overview, BIOS setup and software
installation.
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Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

* |t is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

* Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

© All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:
= Liquid has penetrated into the computer.

= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.

= The motherboard has obvious sign of breakage.

* Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.

Safety Information



Specifications

Supports 6th Gen Intel® Core™i3/i5/i7 processors, and Intel®
Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151

Intel® B150 Chipset
© 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB
= Supports DDR4 2133 MHz
© Dual channel memory architecture
* Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.
* 1x PCle 3.0 x16 slot
© 2x PCle 3.0 x1 slots

© 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160(24Hz, 2560x1600@60Hz

© 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz

* 1x VGA port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz

Intel® B150 Chipset

© 6x SATA 6Gb/s ports

* Intel® B150 Chipset

=8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (6 ports on the
back panel, 2 ports available through the internal USB
connector)

= 4x USB 2.0 (High-speed USB) ports available through the
internal USB connectors)
© Realtek® ALC887 Codec
© 7.1-Channel High Definition Audio

1x Intel 1219V Gigabit LAN controller

© 1x PS/2 keyboard port
© 1x PS/2 mouse port

® 6x USB 3.1 Gen1 ports
* 1x DVI-D port

* 1x HDMI™ port

* 1x VGA port

© 1x LAN (RJ45) port

© 3x audio jacks

Continued on next page
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4 Specifications

Continued from previous page

© 1x 24-pin ATX main power connector

© 1x 4-pin ATX 12V power connector

© 6x SATA 6Gb/s connectors

© 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

© 1x USB 3.1 Gen connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

© 1x 4-pin CPU fan connector

© 2x 4-pin system fan connectors
© 1x Front panel audio connector
© 2x Front panel connectors

* 1x TPM module connector

© 1x Serial port connector

© 1x Parallel port connector

© 1x Chassis Intrusion connector
® 1x Clear CMOS jumper

NUVOTON NCT6793D Controller Chip

* CPU/System temperature detection
© CPU/System fan speed detection
© CPU/System fan speed control

* m-ATX Form Factor
© 9.6in.x8.1in. (24.3 cm x 20.6 cm)

© 1x 64 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© Multi-language

 Drivers

* COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Basics
© GAMING LAN MANAGER

© SteelSeriesEngine 3

* Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z




Rear 1/0 Panel

Line-out
Line-in
|

PS/2 Mouse VGA USB 3.1 Gen1 LAN
2R\ | USB 3.1 Gen'

| Ié
(3] @@@@EQ

PS/2 Keyboard DVI-D USB 3.1 Gen1 Micin

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED Speed LED

Status Description Status Description

off No link ] =1 off 10 Mbps connection
Yellow Linked i Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio 7.1-channel Configuration

To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/0 module to JAUD1

connector and follow the below steps.

1. Click on the Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings to open the dialog
below.

Device advanced settings

2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/0 panel. When you plug into
a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device
is current connected.

Rear I/0Panel 5
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Overview of Components
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CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization [RMA) requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste [or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

© Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

 [f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

Overview of Components
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DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

A Important

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less
for 32-bit Windows 0S due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

PCI_E1: PCle 3.0 x16 slot

-
1
:
1
1
1
1
1
+— PCI_E2: PCle 3.0 x1 slot
1

1

PCI_E3: PCle 3.0 x1 slot

A Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

Overview of Components



SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATA2
SATA1

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

© SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However; it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
ﬁ 3 HDD LED - 4 Power LED -
" 2 ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

P— T S E

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

Overview of Components
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JPWR1~2: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
aa
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
4 ﬁ 3 1 Ground 3 +12v
JPWR2
2 1 2 Ground 4 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 VCC 2 vcec
3] USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

* Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

Overview of Components



JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen' ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible

damage.

JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin

9

Head Phone L

o

Head Phone Detection

JCOM1: Serial Port Connector

This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

Overview of Components




CPUFAN1, SYSFAN1~2: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode and Voltage
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. Voltage Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. Therefore, when you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a PWM Mode fan
connector, the fan speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy.

PWM Mode fan connector Voltage Mode fan connector
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12v 1 S 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

Controlling the fan speed

There are two ways to manage fan speed. One is to go to BIOS > Advanced >
Hardware Monitor. The other is to use COMMAND CENTER application.

cPU fan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor

COMMAND CENTER

BIOS Hardware Monitor sub-menu allows you to set the temperature levels and the
corresponding fan speed levels.

COMMAND CENTER offers gradient points of the fan speed that allow you to adjust
fan speed in relation to CPU temperature.

12 overview of Components



JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM

security platform manual for more details and usages.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

[=T=]

Normal Trigger the chassis

(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

1.

oD

Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the

chassis.
Close the chassis cover.

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.
Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on

screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1.
2.

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

Overview of Components 13
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JLPT1: Parallel Port Connector

This connector allows you to connect the optional parallel port with bracket.

HHEEHEEE Z|: .
25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CMOS/ Reset
(default) BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED: Debug LED indicators

These LEDs indicate the status of the motherboard.
CPU - indicates CPU is not detected or fail.

|:| DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.

VGA - indicates GPU is not detected or fail.

Overview of Components



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

® The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.

* Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

® Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The
system will reboot and enter BIOS setup directly.

mSi s+ socoT

Fast Boot

Version  1.0.1.6

Click on GO2BIOS

Function key

Key Function Key Function
F1 General Help F4 Enter CPU Specifications menu
F5 Enter Memory-Z menu F6 Load optimized defaults
Take a screenshot and save it
F10 Save Change and Reset* F12 to USB flash drive (FAT/ FAT32
format only).

* When you press F10, a confirmation window which provides the modification
information appears. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup

15



16

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

* Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.

© Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

A Important

Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.
Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI

website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

2. Reboot the system, and then press Del key to enter the BIOS Setup during POST.

3. Go to BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, select a BIOS file
to perform the BIOS update process.

4. After the flashing process is 100% complete, the system will reboot.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select Manual scan.

3. Check MB BIOS box and click on Scan button.

4. Select the MB BIOS and click on Pl icon to download and install the latest BIOS
file. =

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.

BIOS Setup



Software Description

Installing Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives and USB pen drives are not supported.

Press the Restart button on the computer case.

For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu
Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation and set the item
to enabled, save changes and restart.

Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows 7.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

o~ g~ WN =

® S

Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.
Restart your computer.

Software Description 17
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MSI® B150M GAMING
PRO. Ce manuel de U utilisateur fournit des informations sur
le schéma, la vue d’ ensemble des composants, la configu-
ration du BIOS et " installation des logiciels.
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Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

© Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise

connexion, il se peut que U’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le

démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants

sensibles.

© |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet

antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la

carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement

U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé

contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

* Avant de démarrer |’ ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mere ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

* Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Si vous avez besoin d’ aide pendant | installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors
tension et débrancher le cordon d’ alimentation.

© Gardez ce manuel pour références futures.

 Protégez ce manuel contre | humidité.

* Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous

assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc

d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que U on marche dessus. Ne

posez rien sur le cordon d’ alimentation.

© Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mere a été exposée a de | humidité.

= La carte meére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte meére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure & 60°C (140°F) sous peine de " endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel® Pentium®
et Celeron® de 6éme génération pour Socket LGA1151

Chipset Intel® B150
© 2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 32Go
= Support DDR4 2133 MHz*

© Architecture mémoire double canal

* Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d’ informations sur
la mémoire compatible.

® 1xslot PCle 3.0x16
® 2 xslots PCle 3.0 x1

© 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum de
4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

© 1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz

© 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz

Chipset Intel® B150

© 6 x ports SATA 6 Gb/s

© Chipset Intel® B150
=8 x ports USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB (6 ports sur le
panneau arriére, 2 ports disponibles par U intermédiaire du
connecteur USB interne)
=4 x ports USB 2.0 High-speed USB disponibles par
U’ intermédiaire des connecteurs USB internes
© Codec Realtek® ALC887
© Audio haute définition 7.1

1 x contréleur Intel 1219V Gigabit LAN

© 1 x port clavier PS/2

® 1 x port souris PS/2

® 6 x ports USB 3.1 Gen1
* 1 x port DVI-D

® 1 x port HDMI™

® 1 x port VGA

© 1 x port LAN (RJ45)

© 3 x jacks audio

Suite du tableau sur la page suivante

Spécifications 3



4 spécifications

Suite du tableau de la page précédente

© 1x connecteur d” alimentation principal ATX 24 broches

* 1 x connecteur d” alimentation ATX 12V 4 broches

© 6 x connecteurs SATA 6 Gb/s

© 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)

© 1 x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB
3.1Gen1)

© 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

© 2 x connecteurs de ventilateurs systéme 4 broches
© 1 x connecteur audio avant

© 2 x connecteurs de panneau avant

* 1 x connecteur de module TPM

© 1 x connecteur de port série

© 1 x connecteur de port paralléle

© 1 x connecteur intrusion chassis

® 1 x cavalier Clear CMOS

Controleur NUVOTON NCT6793D

© Détection de la température du CPU et du systeme
© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéeme
© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

* Format m-ATX
© 24,3 cmx20,6cm(9,6” x8,1")

© 1 x flash BIOS 64 Mb

© BIOS UEFI AMI

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© Multilingue

* Pilotes

* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Basics
© GAMING LAN MANAGER

© SteelSeriesEngine 3

* Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security

© Google Chrome™,Google Toolbar et Google Drive
* CPU-Z




Panneau arriere Entrée/ Sortie

Ligne-sortie
igne-entrée
|

©
©

:@'n
| |= EEmc) =) == |0

Clavier PS/2 DVI-D USB 3.1 Gen1 Mic entrée

Souris PS/2 VGA USB 3.1 Gen' LAN
|

2B\ | USB 3.1 Gen'

Tableau explicatif de I’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion LED indiquant la vitesse
et | activité _| I_ Er Description

Etat Description T'_I’_"ILT' Eteint | Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours

Configuration audio 7.1-canal
Pour régler le systéme audio 7.1, connectez le module audio entrée/sortie du
panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramétres
avancés) pour ouvrir le dialogue suivant.

Device advanced settings

2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in
(Passer le périphérique arriére en silencieux quand un casque est branché a
U avant).

3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie
arriére et avant. Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une
fenétre de dialogue apparait et vous demande de choisir le périphérique connecté
que vous souhaitez utiliser.

Panneau arriére Entrée/ Sortie B
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Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

e Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés |’ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA [Return Merchandise Authorization), MS|
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

e Lors de installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.

® Assurez-vous de [’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

® La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une
couche de péate thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme
de refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur.

® Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
" emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer  la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
concernant [’ installation.

Vue d’ ensemble des composants
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Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans | emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

A Important

® Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

© Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64-
bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.

PCI_E1~3: Slots d'extension PCle

PCI_E1: slot PCle 3.0 x16

PCI_E2: slot PCle 3.0 x1

PCI_E3: slot PCle 3.0 x1

A Important

Veillez & toujours mettre " ordinateur hors tension et & débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous 3 la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.
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SATA1~6: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATA2
SATA1

A Important

© Veuillez ne pas plier le cable SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

® Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
ﬁ 3 HDD LED - 4 Power LED -
" 2 ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

P— T S E

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

Speaker - 2 Buzzer +

Buzzer - 4 Speaker +

Vue d’ ensemble des composants
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JPWR1~2: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
aa
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
4 ﬁ 3 1 Ground 3 +12v
JPWR2
2 1 2 Ground 4 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 VCC 2 vcec
3] USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par
U’ intermédiaire d” un port USB, veuillez installer [’ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.
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JUSB3: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen sur le panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement

afin d’ éviter d’ endommager la carte.

JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Connecteur de port série

Ce connecteur vous permet de relier un port série en option.

1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

Vue d’ ensemble des composants
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CPUFANT1, SYSFAN1~2: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode tension. En mode PWM, les connecteurs fournissent une
sortie de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de
controle de vitesse. En mode tension, les connecteurs contrdlent la vitesse des
ventilateurs en modifiant la tension. Par conséquent, quand vous branchez un
ventilateur a 3 broches (Non-PWM) & un connecteur de ventilateur de mode PWM, la
vitesse sera toujours maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit.

Connecteurs pour ventilateurs en mode PWM Connecteurs pour ventilateurs en mode tension
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12V 1 S 2 Voltage
Control
3 S 4 Speed Control
ense Signal 3 Sense | 4 NC

Controler la vitesse des ventilateurs

ILexiste deux facons de gérer la vitesse des ventilateurs. La premiére est d’ aller
dans le BIOS puis Advanced, et ensuite Hardware Monitor. La seconde est d’ utiliser
U’ application COMMAND CENTER.

[%] momalmode

cPU fan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor

COMMAND CENTER

Le sous-menu du BIOS Hardware Monitor vous permet d’ ajuster la température et la
vitesse du ventilateur correspondante.

L” application COMMAND CENTER offre des points de gradient de la vitesse du
ventilateur qui vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a la
température du processeur.

Vue d’ ensemble des composants




JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié¢ a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d” informations.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Connecteur intrusion chassis

Ce connecteur est relié a un cable d” interrupteur intrusion chassis.

[=T=]

Normal Commencer " activité
(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.
Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > Security [Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration
(Configuration intrusion chassis).

4. Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a ’ écran.

Réinitialisation de L’ alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration
(Configuration intrusion chassis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche
Entrée pour choisir Oui.

Vue d’ ensemble des composants



JLPT1: Connecteur de port paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel.

HHEEHEEE :|: .
25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRNDé
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: Cavalier clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mere afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systéeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de

maniére a nettoyer la mémoire CMOS.
Effacer CMOS/

Conserver les données
(défaut) Réinitialiser BIOS

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez U ordinateur et débranchez le cable d” alimentation de la prise
électrique.
Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.
4. Branchez de nouveau le cable d” alimentation a votre ordinateur et allumez-le.

EZ Debug LED: Indicateurs LED Debug
Ces LED indiquent U’ état de la carte mére.
D CPU - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

D DRAM - indique que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son initialisation
a échoué.

VGA - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

e Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I” onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS

Pour entrer dans U interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes :

 Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur " écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

e Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser |’ application MS| FAST
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systeme redémarre et entre
dans U interface Setup du BIOS.

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

Cliquez sur GO2BIOS

Touches de fonction

Touche Fonction Touche Fonction
F Aide générale 4 Entrer dans le menu de réglages
du processeur
Entrer dans le menu Réinitialiser avec parametres
F5 Fé .
Memory-Z par défaut
Prendre une capture d’ écran
F10 Sauvegarder les F12 et la conserver dans le lecteur
modifications et réglages* flash USB (au format FAT/ FAT32
uniquement).

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

Configuration du BIOS 15
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre |’ une
des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.

© Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos
de votre alimentation ou en débranchant le cordon de U’ alimentation. Placez le
cavalier Clear CMOS dans U autre position possible pendant quelques secondes,
puis remettez le en position d origine.

A Important

Veuillez vous référer a la section Cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mere sur le

site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour :

1. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil & U ordinateur.

2. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

3. Allez dans le BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME,
choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.

4. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6

Avant la mise a jour :
Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que |’ ordinateur est
correctement connecté a internet.

Mettre le BIOS ajour :
1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.
2. Choisissez Manual scan (Scan manuel).
3. Vérifiez la boite MB BIOS et cliquez sur le bouton Scan.
4. Choisissez le MB BIOS et cliquez sur U’ icén
derniére version du BIOS.

5. Cliquez sur Suivant et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur Next
(Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise & jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

pour télécharger et installer la

Configuration du BIOS



Informations sur les logiciels

Installer Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Allumez U ordinateur.
Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant U installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U ordinateur.

Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows®

7, accédez au menu Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7
Installation et passez le menu en [activé], sauvegardez les modifications et
redémarrez.

Remarque : It est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB au port USB
de gauche pendant U installation du Windows® 7.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test) du systéme
pour entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparaft le message (Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions & U écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires

Avant d” installer les utilitaires, il faut compléter |’ installation des pilotes.

o~ g~ WN =

® S

Insérez le disque MSI® Driver dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

Cliquez sur U onglet Utilities.

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

Cliquez sur le bouton Install.

L installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

Redémarrez votre ordinateur.

Informations sur les logiciels 17
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Danke, dass Sie sich fiir das MSI® B150M GAMING PRO
Motherboard entschieden haben. Dieses Handbuch gibt in-
formationen tber Motherboard-Layout, Komponenteniiber-
sicht, BIOS-Setup und Softwareinstallation.
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Sicherheitshinweis

© Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatische Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

* Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt berihren, bevor Sie das Motherboard
anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in eine elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

* Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kdnnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

© Bendtigen Sie Hilfe wahrend des Installations bendtigen, wenden Sie sich bitte an
einen zertifizierten Computer-Techniker.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzleitung ab, bevor Sie
jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

* Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

© Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard missen befolgt werden.

 Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:
= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

Unterstiitzt Intel® Core™ i3/i5/i7 der 6. Generation Prozessoren,
und Intel® Pentium® und Celeron® Prozessoren fiir Sockel
LGA1151

Intel® B150 Chipsatz

© 2x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 32GB
= Unterstiitzt DDR4 2133 MHz

* Dual-Kanal-Speicherarchitektur

* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter:
www.msi.com.

© 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz

© 2x PCle 3.0 x1-Steckplatze

© 1x HDMI™ Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung
von 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz

© 1x DVI-D Anschluss, unterstiitzt eine maximale Aufldsung
von 1920x1200@60Hz

* 1x VGA Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung von
1920x1200@60Hz

Intel® B150 Chipsatz

© 6x SATA 6Gb/s Anschliisse

* Intel® B150 Chipsatz
=8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] Anschliisse (6
Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2
Anschliisse stehen durch die internen USB Anschluss zur
Verfiigung)
= 4x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse stehen durch die
internen USB Anschluss zur Verfiligung
© Realtek® ALC887 Codec
* 7,1-Kanal-HD-Audio

1x Intel 1219V Gigabit LAN Controller

© PS/2 Tastatur-Anschluss x1
© PS/2 Maus-Anschluss x1

© USB 3.1 Gen1 Anschliisse x6
© DVI-D Anschluss x1

© HDMI™ Anschluss x1

© VGA Anschluss x1

© LAN (RJ45) Anschluss x1

© Audiobuchsen x3

Fortsetzung auf der ndchsten Seite
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Fortsetzung der vorherigen Seite

© ATX 24-poliger Stromanschluss x1

© ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

© SATA 6Gb/s Anschlisse x6

© USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB
2.0-Ports)

© USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB
3.1 Gen1-Ports)

© 4-poliger CPU-Liifter-Anschluss x1

© 4-poliger System-Liifter-Anschliisse x2

© Audioanschluss des Frontpanels x1

© Frontpanel-Anschliisse x2

* TPM Anschluss x1

® Serieller Anschluss x1

© Parallele Schnittstelle x1

© Gehausekontaktschalter x1

© Steckbriicke zur CM0OS-Loschung x1

NUVOTON NCT6793D Controller Chip

© CPU/System Temperaturerfassung
© CPU/System Geschwindigkeitserfassung
© CPU/System Lifterdrehzahlregelung

© m-ATX Formfaktor
© 9,6 Zoll x 8,1 Zoll (24,3 cm x 20,6 cm)

© 1x 64 Mb Flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
* Mehrsprachenunterstiitzung

Fortsetzung auf der nachsten Seite

4 spezifikationen



Fortsetzung der vorherigen Seite

® Treiber

° COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Basics
* GAMING LAN MANAGER

® SteelSeriesEngine 3

© Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z

Spezifikationen 5§



Riickseite E/A

Line-Out
Line-In
PS/2 Maus VGA USB3.1Gen1  LAN |

IT—"’lI"‘-I:'_g
@@@@EQ

USB 3.1 Gen1

PS/2 Tastatur DVI-D USB 3.1 Gen1 Mic In

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat Geschwindigkeit LED
LED | | Zustand Bezeichnung
Zustand Bezeichnung & h Aus 10 Mbps-Verbindung
Aus Keine Griin 100 Mbps-Verbindung

Verbindung

N Orange 1 Gbps-Verbindung

Gelb Verbindung
Blinkt Data activity

Audio 7.1-Kanal Konfiguration

Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, missen Sie den Front-Audio-Anschluss mit

dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.

1. Klicken Sie auf Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, um das
Dialogfeld zu &ffnen.

Device advanced settings

2. Wiahlen Sie “Mute the rear output device” “(,die riickseitigen Ausgiinge stumm
schalten®) aus, wenn ein Front-Kopfhérer eingesteckt wird.

3. SchlieBen Sie lhre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Riickseite und
am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint
ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

6 Riickseite E/A



Ubersicht der Komponenten

CPUFAN1
CPU Sockel SYSFAN2
SYSFAN1 DIMM1
JPWR2 DIMM2

B )

+— EZ Debug LED

|=Q|=

— JPWR1

PCI_E1 L 'i}r—— JBAT1

SATA6
E_ SATA1_2
pel_E2 ——————{=—]
JTPM1 =TT m IE—— SATAS
POI_ES — (=]
IE—— SATAL
J
SATA3

JCoM1 Jen
JLPT1 JFP2
JUSB2 JFP1

JUSB1

Ubersicht der Komponenten 7



CPU Sockel

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

e Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie CPU ein- und ausbauen.

© Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA [Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

e Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einep CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitdt zu gewdhrleisten.

® Stellen Sie sicher, dass |hr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

o Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaflige Schicht der thermischen Paste
zwischen der CPU und dem Kiihlkorper vorhanden ist, um die Warmeableitung zu
erhéhen.

® Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

* Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérper/ Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

Riickseite E/A



DIMM-Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

/\ Wichtig

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfligbare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Gréfe der installierten Speicherkapazitat.

® Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitat eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen mdochten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.

PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

PCI_E1: PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCI_E2: PCle 3.0 x1-Steckplatz

PCI_E3: PCle 3.0 x1-Steckplatz

/\ Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.

Riickseite E/A
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SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschliisse

Diese Anschliisse basieren auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s.
Pro Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATA2
SATA1

/\ Wichtig

® Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die
Folge sein.

© SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
ﬁ 3 HDD LED - 4 Power LED -
" 2 ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JEP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

P— T S E

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

Riickseite E/A




JPWR1~2: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
aa
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
4 ﬁ 3 1 Ground 3 +12v
JPWR2
2 1 2 Ground 4 +12V

/\ Wichtig
Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschliissen kénnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig

® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schaden kommen.

® Um das iPad, iPhone und iPod liber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren Sie
bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

Riickseite E/A
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JUSB3: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit dieser Anschluss konnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel

verbinden.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 Ground 20 No Pin

/\ Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

Head Phone L

o

1 MIC L 2 Ground
0 3 MIC R 4 NC
. 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9

Head Phone Detection

JCOM1: Serieller Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem

Einbausatze verbinden.

1 DCD 2 SIN
] SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin

12 Riickseite E/A



CPUFAN1, SYSFAN1~2: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschlisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder
Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse
konstante 12V Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per
Drehzahlsteuersignal. Im Spannungsmodus bestimmen die Liifteranschliisse die
Liiftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM)
Lifter an einen PWM-Modus Liifteranschluss anschliefen, lauft der Lifter mit
hochster Drehzahl und kann unangenehm laut werden.

Lifteranschluss des PWM-Modus Lifteranschluss des Spannung-Modus
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12V 1 B 2 Voltage
Control
3 S 4 Speed Control
ense Signal 3 Sense | 4 NC

Liifterdrehzahl steuern

Es gibt zwei Mdglichkeiten zur Steuerung der Lifterdrehzahl. Sie konnen unter BIOS
> Advanced > Hardware Monitor die Drehzahl andern oder die COMMAND CENTER
Anwendung verwenden.

cPU fan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor
COMMAND CENTER

BIOS Hardware Monitor Untermeni ermdglicht es, eine Temperaturwerte und die
entsprechenden Lifterstufen einzustellen.

COMMAND CENTER benutzt einen Graphen, mit dem man die Lifterdrehzahlim
Bezug auf die CPU-Temperatur anpassen kann.

Riickseite E/A
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen tiber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8] LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
1" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: Gehausekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.
(=[]
Normal Trigger Gehausekontakt

(Standardwert) Event

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehausekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehause an.

SchlieBen Sie die Gehduseabdeckung.

Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

g N WN

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehdusekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

14 Riickseite E/A



JLPT1: Parallele Schnittstelle

Mit dieser Schnittstellekdnnen Sie das optionale parallele Schnittstelle mit dem
Einbausatze verbinden.

2

a[a]a]n af[a[aa]=

. ufn]u]ufufn

1 25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRNDé
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: Steckbriicke zur CM0S-Ldschung (Reset des
BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=T=]

Daten beibehalten CMOS-Daten loschen/
(Standardwert) Reset des BIOS
Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. SchlieBen Sie JBAT1 mit dem Deckel zur CMOS-L6schung fiir ca. 5-10 Sekunden.
3. Entfernen Sie den Deckel von JBAT1.
4

Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

EZ Debug LED: Debug LED-Anzeigen

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.
CPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

|:| DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

Riickseite E/A
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

© BIOS Funktionen werden kontinuierlich aktualisiert fiir eine bessere
Systemleistung. Deswegen kdnnen die Beschreibungen leicht von der letzten
Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
Fiir eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel
aus.

© Die Bilder in diesem Kapitel sind nur als Referenz und kénnen von dem von lhnen
erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritten, um das BIOS Setup aufzurufen.
* Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung
Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

e Verwenden Sie die MSI FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die G02BI0S-Taste und
driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

Klicken Sie auf GO2BIOS

Funktionstasten

Taste Funktion Taste Funktion
1 Allgemeine Hilfe 4 Offnen das CPhl/lJiEezmkatlonen—

Laden der urspriinglichen Setup-

F5 Offnen das Memory-Z-Menii F6 Standardwerte

Speichern oder Zuriicksetzen ke e Sersemelint Uik
P F12 | speichern auf einen FAT/ FAT32-

F10 A *
der Anderungen USB-Laufwerk.

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.

BIOS-Setup




Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
losen. Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zurilickzusetzen:

 Offnen Sie das BIOS und driicken Sie F6, um optimierten Voreinstellungen zu laden.
© Schlieflen Sie die Clear CMOS Steckbriicke auf dem Motherboard.

/\ Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich , Steckbriicke zur
CMOS-Léschung “nach.

Aktualisierung des BIOS

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,
von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-
Flash-Laufwerk.

BI0S-Aktualisierungsschritte:

1. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

2. Starten Sie das System neu und driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die
Taste Del (Entf), um das BIOS zu 6ffnen.

3. Gehen Sie zu BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME. W&hlen
Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus.

4. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6

Vorbereitung:
Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.
Bl0S-Aktualisierungsschritte:
1. Installieren und starten Sie ,MSI LIVE UPDATE 6.
2. Wahlen Sie Manual scan aus.
3. Machen Sie ein Hakchen bei MB BIOS und klicken sie auf die Scan Taste.
4. Wahlen Sie MB BIOS aus und klicken auf dieses Icon
Datei zu laden und zu installieren.
5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BIOS-Update zu starten.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

um die neueste BIOS-

BIOS-Setup 17
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Softwarebeschreibung

Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.

Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®

7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt..

Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause.

Fiir Windows 8.1/ 10, iberspringen Sie diesen Schritt. Fiir Windows 7, gehen Sie
ins BIOS-Menii: Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation
und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und starten Sie
den Computer neu.

Hinweis: Wir empfehlen lhnen, dass Sie Ihren USB-Tastatur/ USB-Maus an den
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows 7 anschlieflen.

Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um
das Bootmenu zu 6ffnen.

Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
Windows® 7/ 8.1/ 10“ zu installieren.

Installation von Treibern

6.
7.

Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10.
Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten
Treiber in die Liste.

Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.

Starten Sie lhren Computer neu.

Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1.

o~ g N WN

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf OK zum Beenden.

Starten Sie lhren Computer neu.

Softwarebeschreibung



Bnaropapum Bac 3a nokynky MaTepuHckoi nnatel MS|®
B150M GAMING PRO. JaHHOe pyKoBOLCTBO Nosb3oBaTens
COLEPXNT UHPOPMALIMIO O CXeME NAIaThbl, KOMMOHEHTaX
MaTepuHCKoM nnaTel, HacTpoiike BIOS v ycTtaHoBKe
nporpaMMHoro obecneyexus.

Copep)kaHue

Be3onacHoe ucnonb3oBaHUe NpoayKUUN

TexHuueckune XapaKTepucTuku

3apHss naHenb BBoAa/ BbiBofAa

Tabnuua cocTosHusa nuamkatopa nopta LAN
Ayavo 7.1-koHdurypaums kaHanos

KoMnoHeHTbI MaTepu HCKOW nnatbl

[TPOLLECCOPHBIN COKET ...ttt

Cnotel DIMM
PCI_E1~3: Cnotbl pacwmpenus PCle..
SATA1~6: Pasbemsl SATA 6 T6/c
JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepefHeit naHenu.
JPWR1~2: PazbeMbl nuTaHms ..
JUSB1~2: Pasbemsl USB 2.0.
JUSB3: Pasbem USB 3.1 Gen'.
JAUD1: PaszbeM ayauo nepefHeit naHenu ...
JCOM1: Pa3beM nocnefoBaTesibHOro NopTa.
CPUFANT1, SYSFAN1~2: Pa3beMbl BeHTUNATOPOB
JTPM1: PasbeM mopyns TPM
JCI1: PasbeM faTumka oTKpbITUS Kopryca
JLPT1: PasbeM napannenbHoro nopta
JBAT1: xamnep ouncTku aaHHbix CMOS (Cépoc BIOS) ..
EZ Debug LED: MinaukaTop otnagku...

Hacrpolika BIOS

Bxop B HACTPOMKM BIOS ..o

Cépoc BIOS
O6Honenue BIOS ...

OnucaHune nporpaMMHoro obecneyeHus

YetanoBKa Windows® 7/ 8.1/ 10 ...ttt

YcTaHoBKa fpaiiBepoB.
YcTaHoBKa yTUANT.

CopepxxaHne
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be3onacHoe ucnonb3oBaHue npoaykuuun

© KoMMoHeHTbI, BXOASILLME B KOMMIEKT NOCTaBKM MOTYT BbITb MOBPeXAEHbI
CTaTMYeCKUM 3M1eKTpUyecTBoM. [1ns ycrnellHoi c6opku KoMMbioTepa, noxarnyicra,
cnepyiiTe yKasaHUsaM HUXe.

© Y6eauTech, YTO BCe KOMMOHEHTbI KOMMbIOTEPa NOAKOYEHbI [JOSKHBIM 06pa3oM.

OcnabneHHble coefiHeHUs KOMMOHEHTOB MOTYT MPUBECTM Kak k cbosiM B paboTe, Tak

1 nonHon HepaboTocnocobHOCTM KoMMbloTepa.

YTo6bl M36exaTh NOBpeXAEHUI KOMNOHEHTOB MNaThbl BCErja AepXuTe ee 3a kpas.

Mpu cbopke KoMblOTEPA PeKOMEHAYETCS NONb30BATLCS INEKTPOCTATUYECKUM

6pacnetom. B cnyyae, ecnu 310 HeBO3MOXHO, nepey, paboToi ¢ nnaToit cHUMUTE

3J'|eKTp0CTaTVI‘4€CKI/II7I 3apqa co cBoero Tena, NPUKOCHYBLWWCH K MeTaninyeckomy

npeamery.

B cny4yae, ecnv MaTepuHCKaa nnaata He yCTaHOBJIeHa B KOPMycC, XpaHuTe ee B

aHTUCTaTUYecKow ynakoBKe Wi Ha aHTUCTaTU4yeCknUM KoBpuKe.

* Mepep BKNOYEHNEM KOMMbloTepa ybeanTech, YTo BCe BUHTLI KPeraeHns 1 apyrue
MeTanamyeckme KOMMOHEHTbI Ha MaTepUHCKOW MiaTe W BHYTPU Kopryca HafieXHo
3adUKCMpOBaHbI.

* He BKnoyaiiTe koMnbioTep, ecnn cbopka He 3aBeplueHa. 3T0 MOXET NPUBECTU K
NoBpPeX/eHUI0 KOMNOHEHTOB, a Takxe TPaBMUPOBaHUIO NOJIb30BaTeNs.

.

Ecnu Bam HY>XHa noMmoulb Ha nobom aTtane CGOPKM KoMmnbloTepa, noxanyMCTa,
OGpaTVITECb K CepTMqJVILWIpOBaHHOMy KOMMNbIOTEPHOMY Crieynanncty.

© Bcerpga Bblklo4anTe NUTaHWe U OTCOEANHSANTE LWHYP NUTAHUSA OT 31eKTPUYeckomn
PO3ETKM Nepef yCTaHOBKOW WKW yaaneHneM nioboro KOMNoHeHTa KOMMblOTEpa.
CoxpaHuTe 3T0 pyKOBOACTBO ANS CPABKM.

He ponyckaiiTe Bo3feicTBMA Ha MaTepUHCKaylo NaaTy BbICOKOM BIAXHOCTH.

Mepes TeM Kak NOAKMOUUTL BOK NMUTAHWS KOMMbOTEPa K 31eKTPUYECKON po3eTke
ybeauTech, 4To HaNpsXXeHWe 3NeKTPOCETN COOTBETCTBYET HAMPSXKEHWNIO, yKa3aHHOMY
Ha 6noke NuTaHus.

© PacnonaraiiTe WHyp NuTaHWs Tak, YTobbl Ha HEro He MONIN HacTynNUThL Nloau. He
CTaBbTe Ha LWHYP NUTaHUS HUKaKWUX NPeMeToB.

HEOBXO,ELMMO Y4nTbiBaTb BCE NMpefocTepexeHna n npeaynpexaeHnd, ykadaHHbole Ha
MaTepuHCKOoW nnaTte.

. ﬂpM BO3HWKHOBEHUM 06O 13 nepeyvyncneHHbIX H1xe CVITyaLlMFI OﬁpaTMTer B
CEepBUCHbIV LLEHTP A4 NPOBEePKN MaTepUHCKOW nnaThbl:
- I'IonauaHVle JKMAKOCTN BHYTPb KOMMbOTEPA.
- MaTEpMHCKaﬂ nnata noaseprnacb EOEAEI;ICTBVIIO Bnaru.

- MaTepMHCKaﬂ nnaTta He paﬁOTaeT AO0JIKHbIM 06pa30M W HEBO3MOXXHO HanaauTb
ee pa60Ty B COOTBETCTBMW C pPyKOBOACTBOM MnoJjib3oBaTend.

= MaTepuHcKas nnata noay4nna noBpexxaeHUs npu nageHuu.
= MaTepuHcKas nnaTta UMeeT SBHbIe NPU3HAKM NOBPEXAEHNS.

* He xpaHuTe MaTepuHCKylo niaTy B MecTax ¢ Temnepartypoit Boiwe 60°C (140°F), Tak
KaK 3T0 MOXKET NPUBECTY K ee MOBPEXAEHMI0.

2 BesonacHoe UCMO/Ib30BaHUE NPOAYKLMM



TexHuyeckue xa PaKTEPUCTUKHU

Moaaepxka npoyeccopos Intel® Core™i3/i5/i7, Intel® Pentium®
n Celeron® 6-ro nokonenus ana coketa LGA1151

Intel®B150

© 2x DDR4 cnota namati ¢ noapepxkoi fo 32 '
= Moppepxka DDR4 2133 My,
© [IByxkaHanbHas apxuTekTypa namsTu
* [Ins nonyyeHus AononHUTeNbHON MHGopMaLmm o
COBMECTUMbIX MOAYAISX MaMsTy, Noxanyncra, noceture
www.msi.com.
® 1x cnot PCle 3.0 x16
© 2x cnota PCle 3.0 x1

© Tx nopT HDMI™, ¢ nopaepxKoi MakcuManbHOro paspeLleHns
4096x2160@24T1, 2560x1600@60M,

© 1x nopt DVI-D, ¢ noafep>Koi MakcMMasbHOro paspeLueHus
1920x1200@600,

© 1x nopT VGA, c NofAep>KKO MakCUManbHOro paspeLueHns
1920x1200@600y,

Yuncer Intel® B150

© 6x noptos SATA 6 6/c

© Yuncer Intel® B150
= 8x noptos USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (6 nopTos Ha
3afiHeil NaHenw, 2 NnopTa BOCTynHbI Yepe3 BHyTpeHHWe USB
pazbembl)
= 4x nopta USB 2.0 (High-speed USB) goctynHbl yepes
BHyTpeHHue USB pasbeMsl
© Realtek® ALC887 Codec
© 7.1-kaHanbHbi High Definition Audio

1x TurabuTHbi ceTeBol KoHTponnep Intel 1219V

© 1x nopt PS/2 knaBuatypa
© 1x nopt PS/2 Mbiwb

© 6x noptoB USB 3.1 Gen1
* 1x nopt DVI-D

© 1x nopt HDMI™

* 1x nopt VGA

© 1x nopt LAN (RJ45)

© 3x ayanopasbema

MpoaomkeHue Ha cneaylolien cTpaHuLe

TeXHUYeCKne XapaKTepucTukn 3



MpogomkeHne ¢ NpeablayLIEN CTPAHULLbI

© 1x 24-KOHTaKTHbLIN pa3beM NuTaHus ATX
© 1X 4-KOHTaKTHbI pa3beM nutaHus ATX 12B
© 6x pasbemos SATA 6 I'6/c

© 2x pasbeMa USB 2.0 (Mogpepxka 4-X AONOAHUTENbHBIX
noptos USB 2.0)

© 1x pasbem USB 3.1 Gen1 (Moaaepxka 2-X 4OMNOSHUTENbHBIX
noptos USB 3.1 Gen1)

© X 4-KOHTaKTHBIX pa3beM BEHTUATOpa npoLeccopa
© 2X 4-KOHTaKTHbIX pa3beMa BeHTUIATOPa CUCTEMBI

© 1x ayguopa3beM nepefHeit naHenm

© 2X pa3beMa nepepgHei naHenn

© 1x pasbem Mopyns TPM

© 1x pa3beM nocnefjoBaTeNlbHOro nopra

© 1x pa3beM napannefbHoro nopra

© 1x pa3beM AaTunka oTKpbITUsS Kopryca

© 1x pxamnep o4ncTkmn faHHbix CMOS

NUVOTON NCT6793D

© Onpepenexue TeMnepaTypbl NpoLeccopa/cncTeMs!
© Onpepgenexne CKOPOCTH BEHTUIATOPOB MPOLLECCopa/cucTeMbl
© YnpaB/eHye CKOPOCTbI0 BEHTUAATOPOB NpoLeccopa/cuctemsl

* m-ATX Qopm-dakTop
© 9.6 x 8.1 gioitma (24.3 x 20.6 cM)

© 1x 64 M6 pnaw

* UEFI AMI BIOS

© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© MynbTns3bluHbIN UHTepdelic

MpogomkeHe Ha cneayloLien cTpaHuLe

4 TexHuyecKue XapaKTepucTUKM



MpogomkeHne ¢ NpeablayLIEN CTPAHULLbI

* [ipaiiBepsbl

* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE 6

* FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Basics
* GAMING LAN MANAGER

® SteelSeriesEngine 3

© Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z

TeXHUYecKne xapaKkTepucTukn 5
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3aJJ,HF|F| naHeslb BBOAa/ BbiBoAa
JINHelHbI BbIXOA,
JInHenHbI BXOA,
PS/2 Mbiwb VGA USB 3.1 Gen1 LAN |

IEI—"’lIL"-I:'_g
| |= EEmc) =) == |0

L i i T 1
PS/2 knaBuatypa DVI-D USB 3.1 GenT MukpodoHHbIit
BXOJ,

25\ | USB 3.1 Genl

Tabnuua coctosHua nHaukatopa nopta LAN

Moaknioyerne/ Pabota S CkopocTb Nepefayn AaHHbIX

MHAvikatopa CoctosHne Onucanune

Cocrosnme | Onucanne (] ] Bbikn. 10 M6uT/c nogknioyeHre

Boikn. He noaknioueH A . 100 M6uT/c

XKentbint MopknioueH DRV ARSI
OpaHxeBblit 1 76uT/c nopknoyeHue

Muraet Mepepaya AaHHbIX

Ayauvo 7.1-KoHpuUrypaumsa KkaHanos
Jins HacTpoiikn 7.1 KaHanbHOro ayano HeobXxoanMo NOAKIYNTE GPOHTANBHYIO
3BYKOBYI0 NaHenb K pasbeMmy JAUD1. [lanee cnefyiiTe yKazaHUaM HUXe.

1. HaxmuTe Ha Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, 4Tobbl 0TKpbITH
Avanorosoe OKHO, KakK MOKa3aHo HUxe.

Device advanced settings

2. Bbibepute Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. TloaknioyuTe KONOHKM K ayiMo pa3beMaM Ha 3afHeil n nepeaHeit naHenu. Mpu
NOAKIIIOYEHUN YCTPOICTBA K pasbeMy ayiuo NosiBUTCS ANaNoroBoe 0kHO C
npocbboit NoaTBEPAUTL MOAKIIOYEHHOE YCTPOIICTBO.

3apHss naHenb BBOAa/ BbIBOAA



KoMnoHeHTbI MaTepMHCKOﬁ nnaTbl

CPUFAN1

Mpoueccophbii | SYSFAN2
sysFANT €T DIMM1

JPWR2 DIMM2

B )

+— EZ Debug LED

|=Q|=

— JPWR1

PCI_E1 L ':ET—_ JBAT1

SATA6
E_ SATA1_2
pot ez ———f=1]
JTPM1 T m IE—— SATAS
poes ————f=1]
[EHEEE [0 Ef0 OFD op= 9 Iﬂj— SATA4
SATA3

Jen
JLPT1 JFP2
JusB2 JFP1

JUSB1
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MpoueccopHbIl cokeT

ﬂO)Ka!'IylZCTa, yCTaHOoBWUTe npoLleccop B npou,eccopru?l COKEeT, KaK MoKasaHo HuXe.

A BHumaHue!

© BHUMAHMWE! lNepes ycTaHoBKO! Man 3aMeHol npoLeccopa, HeobxoanMo OTKIKYITb
kabesnb nuTaHus.

© [loxanyvicTa, COXpaHuUTe 3aLNTHYIO KPbILLKY MPOLECCOPHOro cokeTa rocne
ycTaHoBKu nipoyeccopa. J1obble BO3MOXHbIE rapaHTUiiHbIe Clly4au, CBSI3aHHbIe
c pabotoii MaTepuHcKoli nnatsl, MSI byaet paccmaTpuBath TOLKO, MPU HANMYUN
3aLYNTHOM KPbILLIKM HA MPOLECCOPHOM COKETe.

® [lpu ycTaHoBKke rnpoleccopa 0bsi3aTes1bHO ycTaHOBUTE NPoLeccopHbI Kynep. Kynep,
npeacTaBasioLmMii 060K CUCTEMY OXNIaXAEHUS npoLeccopa, npeaynpexaaet
neperpes u obecrnie4nsaeT cTabunbHyto paboTy cucTemsl.

 [lepes BK/ItO4eHMEM CUCTEMbI MPOBEPLTE FEPMETUYHOCTL COEAUHEHUS MEXAY
npoLeccopom 1 pagnaTopoM.

© [leperpeB MoXeT MPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHMIO poLeccopa u
matepuHcko# nnatsl. Becerpa nposepsiite pabotocnocobHoCTL BeHTUASTOPA AS
3aluThl Npoleccopa oT neperpesa. [Ipu ycTaHoBKe Kynepa HaHecuTe POBHbIM
cnioi TepMonacTs (v TepMoneHTy) Ha KpbILLKY yCTaHOBIEHHOO MpoLeccopa Ans
yAy4ueHus Tenaonepesadu.

® Ec/m npoLeccop He yCTaHOBJIEH, BCerja 3alyuiyaiTe KOHTaKTbl POLeccopHOro
coKeTa ni1acTUKOBOM KPbILLIKOM.

® Ec/n Bbl nprobpenu oTAe/bHO MPoLeccop v NPoLeccopHbii Kynep, nogpobHoe
onucaHue ycTaHoBKU CM. B JOKYMEHTaLum B JaHHOMY Kysepy.

KOMMOHEHTbI MaTePUHCKOI NaaThl



Cnotbl DIMM

MoxanyicTa, yctaHoBuTe Mofynb NamaTu B cnot DIMM, kak nokasaHo Huxe.

A BHuMaHue!

® B cBA3uM co creymnpukos Ncrnosb3o8aHus pecypcos YnnceTa, JOCTynHbIi 06bem
namsTi byger HeMHOro MeHbLUe, 4eM 06beM yCTaHOBIEHHbI.

* [loxanyiicTa, obpaTuTe BHUMaHue Ha To, 4TO MakCMMasibHasi eMKOCTb apecyemoli
namsatv ana 32-6ut OC Windows, coctasnsert He bonee 4 ['b. Ecav Bbl xoTute
ncnonb3osatb bonee 46 onepaTuBHOM NaMsTM Ha MaTePUHCKOM naare,
pekoMeHayeTcs ycTaHaBnusatb 64-6ut OC Windows.

PCI_E1~3: CnoTtbl pacwumpeHus PCle

I =
L — ]

PCI_E1: PCle 3.0 x16 cnot

.
1
1
1
1
1
1
1
=T PCI_E2: PCle 3.0 x1 cnot

==

A BHuMaHue!

Mepen ycTaHOBKOV unu u3BneyeHneM niat paclmpeHus ybegutecs, 4yto kabesb
MUTaHWS OTKJIIOHEeH 0T BHGKTPI/I‘IECKGI/? cetun. Hpowmre AOKyMeHTaymnto Ha KapTy
pacluvpeHuns v BbllOJIHUTE HeUﬁXU,E(MMbIe AO0MNOJIHUTe/IbHbIe annapartHbie nin
nporpaMmHble U3MeHeHus A1 ,E(aHHOVvI KaprTol.

PCI_E3: PCle 3.0 x1 cnot

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl



SATA1~6: Pa3zbeMbl SATA 6 6/c

ITn pasbeMbl NpefcTaBaioT cobol nHTepdenchble noptbl SATA 6 6/c. K kaxaomy
nopTy MOXHO NOAK/IOYUTL 0AHO ycTpoiicTBO SATA.

SATA2
SATA1

© Uzberavite nepernbos kabens SATA nog npsmeim yrnom. B npotusHom ciyyae,
BO3MOXHa 1oTeps AaHHbIX NPy nepepadye.

© Kabenn SATA ocHaleHbl 04MHAKOBbIMU KOHHEKTOpamu ¢ obeunx cTopoH. OpHako,
A5 3KOHOMUM 3aHNMAEeMOro NPOCTPAHCTBA K MAaTEePUHCKOM 1aTe peKoMeHAyeTcs
MoAKM0YaTE MIOCKMI Pa3beM.

JFP1, JFP2: Pa3sbeMbl nepepHeli naHenu

3t pa3beMbl CnyxaT A3 NOAKII0YeHNA KHOMOK U CBETOANOAHbIX MHANKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepe,qulZ naHenu.

) 0 1 HDD LED + 2 Power LED +
:| 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 : ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

P— T S E

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[a]=]=]s]
JFP2 & Buzzer - 4 Speaker +

10 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



JPWR1~2: PasbeMbl nuTaHus

,D,aHHbIE pa3beMbl NpefgHa3Ha4eHbl Ana nogkNto4eHNa KOHHeKTOpoB NUTaHna ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
alal 3 Ground 15 Ground
12 24
88 4 +5V 16 PS-ON#
oa 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
ao 8 PWR 0K 20 Res
! Sg 3 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
" +12Vv 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
1 Ground 3 +12V
4 3 Jpwre
21904 2 Ground 4 +12V

A BHuMaHue!

[ns obecneyenns ctabunbHovi paboTel CUCTEMHOM NAaTbl MPOBepbLTE HafeXHOCTh
noAKtoYeHus Bcex kabenes nutaHus K baoky nutaHus ATX.

JUSB1~2: Pasbembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpefHa3HaueHbl Ans nogkmodenus noptos USB 2.0 Ha nepepHeit
naHenwu.

1 vce 2 vcc
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHuMaHue!

© [ToMHuTe, YTo BO U3bexaHne NoBPEXAEHNI HEOBXOAUMO MPaBUILHO MOAKI0YaTL
koHTakTbl VCC 1 Ground.

® [lnsi Toro, 4Tobbl 3apsanTe Baw iPad, iPhone n iPod noptamu USB, noxanysicta,
yctaHosute ytunuty MSI® SUPER CHARGER.

KomnoHeHTbI MaTepuHckoii naatel 11



JUSB3: Pasbem USB 3.1 Gen1

[laHHbI pa3bem npefHasHadeH ans nopknoderus noptos USB 3.1 Genl Ha nepepHei

naHenu.

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

10 3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP

1 8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin

A BHuMaHue!

lMomHuTe, 4yTO BO M3bexaHue HDEPE)K,QEHMI/IV Heobxogmmo npaBunibHO MoAKIOYaTb
KOHTaKTbl MUTaHNA 1 3eM/n.

JAUD1: Pa3zbeM ayauno nepegHen naHenm

[laHHbIN pasbeM npefHasHayeH Ana NOAKNOYEHNS ayANopasbeMoB nepefHeit

naHenwu.
MIC L 2 Ground
8 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: PasbeM nocnepoBaTenbHOro nopta

3T0T pa3beM No3BONSET NOAKIOUUTL NOCAe0BaTeNbHbINA NOPT, pa3MeLeHHbIN Ha
BHellHeM bpekeTe.

1 DCD 2 SIN
3 SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

12 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NaThl



CPUFANT1, SYSFAN1~2: Pa3zbeMbl BEeHTUISITOPOB

Pa3beMbl BEHTUNATOPOB MOXHO pasfennTs Ha Aga Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaeneHuem v ynpasieHnem NocTosiHHbIM TOKOM. PazbeMbl
BeHTUNATopoB ¢ PWM ynpaB/ieHeM UMeto KOHTaKT C MOCTOSIHHbIM HanpsikeHneM
12B, a Take KOHTAKT C CUTHaIOM yNpaBfieHnsi CKOPOCTbIO BpaLueHus. YnpasneHue
CKOPOCTbIO BPaLLEHUs BEHTUSTOPOB C YripaBieHUEM MOCTOSIHHbLIM TOKOM,
OCYLLeCTBISIETCS Yepe3 COOTBETCBYIOLME PasbeMbl MYTEM U3MEHEHWUS BENNUMHDI
HanpsbkeHus. [oatomy, npu noakodeHmn 3-x kontaktHoro (Non-PWM) BeHTunsaTopa
K pasbeMy Ans BeHTUnsitopa PWM, ckopocTs BeHTusiTopa Bcerga byget
MakcumansHoi. PaboTa Takoro BEHTUASTOPa MOXET 0Ka3aTbCsl LOCTATOUHO LLYMHOM.

Pasbem sentunsatopa c PWM ynpasnennem Pa3beM BEHTUNATOPa pexyMa HanpsxeHus
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12V 1 S 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

YI'IpaBﬂEHVIE CKOpPOCTbIO BEHTUNATOPA

CyuiecTByloT AiBa crocoba ynpasneHus CKOpoCTbio BPaLLEHWs BEHTUASTOpA.
C nomoubto HacTpoek BIOS > Advanced > Hardware Monitor, 1 ¢ nomouibto
npunoxenns COMMAND CENTER.

(5] e
ox.—¢o

CPU fan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor

COMMAND CENTER

AnnapaTHblit MOHUTOPUHT B BIOS nogMeHto no3sonsieT BaM yCTaHOBUTb YPOBEHb
TeMmrepaTypbl 1 COOTBETCTBYIOLLME YPOBHW CKOPOCTU BEHTUIATOPA.

COMMAND CENTER no3sonsieT nyteM U3MeHeHUs NONOXKEHUS FPafUEHTHbIX ToYek,
perynmposaTb CKOPOCTb BpalleHUs BEHTUIATOPa B 3aBMCUMOCTM OT TeMnepaTypbl
npoteccopa.

KOMMOHEHTbI MaTepUHCKOM NnaThbl
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JTPM1: Pa3zbeM mopyns TPM

[laHHbIN pasbem ucnbsyetcs Ans nogknioderus mogyns TPM (Trusted Platform
Module). lononHuTensHble cBefeHUs CM. B onncaHum Moayns TPM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Pa3beM paTumnka oTKpbITUSA Kopryca

K 3TOMY pa3beMy noAksryaeTca Kabenb oT AaT4uKa OTKpbITUA Kopryca.

[=T=]

HopmanbHo PaspewwwnTb 3anuck no
(Mo ymonuaHuio) CoBbITUIO OTKPBITUS KOpryca

Wcnonb3oBaHue AaTymuKa oTKpbITUS Kopnyca

1. Mopkniounte nofKuMTe JATYMK OTKPbITUS Kopryca K pasbemy JCIT.
2. 3BakpoWTe KpbILLIKY Kopryca.

3. Bowgute B BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

4. YctaHosute Chassis Intrusion Ha Enabled.
5

HaxxmuTte knasuwy F10, 4To6bl COXpaHUTb HACTPOMKM U BLIATH, @ 3aTEM HaXMUTe
knaswwy Enter, yto6bl BbibpaTh Yes.

6. Tlpu oTKpbITUM Kopyca Ha akpaHe ByaeT nossAsTCA Npedynpexaatnluee
coobLeHMe KaxAbIi pa3 Npu BKAKYEHUU KOMMbOTEpa.

Cbpoc coobLieHns 06 0OTKpbITUM KOpnyca
1. BowawnTe B BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Boibepute Chassis Intrusion, Reset.

3. HaxwmuTe knauwwy F10, 4Tobbl cOXpaHUTb U3MEHEHUS 1 BbINTH, @ 3aTeM HaxXMuTe
knasuwy Enter, utobbl BbIbpaTh Yes.

14 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI nnaThl



JLPT1: Pa3beM napannenbHoro nopTra

JtoT pa3beM no3BondeT NoAKAIHYNTL napanneanblﬁ nopr, pa3meu.\eHHb|171 Ha
BHeWwHeM 6peKETE.

2 26

] ]

. uln

1 25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRNDé
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: I)xamnep ouncTKU faHHbix CMOS (C6poc BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsTh ¢ nuTaHueM oT baTapeiiku Ans xpaHeHns
[laHHbIX 0 KOHUTYpaLumuu cucTeMsl. [ins cbpoca koHdUrypaLuuu cucteMsl (04ncTkm
AaHHbIx CMOS namsaTu), Bocnonb3ayiTech 3TUM [AKaMnepoM.

[=T=]

CoxpaHeHue AaHHbIX OuncTka AaHHbIX/
(Mo ymonyatuto) C6poc BIOS

C6poc HacTpoek BIOS po 3Ha4yeHUit no yMonyaHuto

1. Bwiknioynte KOMMbIOTEP N OTKAKYUTE WHYP NMUTAaHUA.

2. Wcnonb3yiite pxkaMnep, 4Tobbl 3aMKHYTb COOTBETCTBYHOLLME KOHTaKTbl JBATT B
TeyeHue 5-10 cekyHa.

3. CHumuTe gkaMmnep c KoHTakToB JBAT1.
4. TopkniouunTe WHYP NUTaHUS U BKIOYUTE KOMMbIOTEP.

EZ Debug LED: UHpukaTop oTnagku

MHJILI/IKaTOp CUTHaNn3npyeT 0 HENCNPaBHOCTAX Ha MaTepMHCKOFI nnarte.
CPU - ykasbiBaeT, 4To npou,eccop He 06HapyXeH Uau NoBPeXAEeH.
DRAM - ykasbiBaeT, 4To namate DRAM He obHapyxeHa unu nospexaeHa.

|:| VGA - yka3sblBaeT, 4To BujeokapTta He obHapyxeHa uiu nospexaeHa.

KoMnoHeHTb MaTepuHcKoii nnatel 15



HacTtpouka BIOS

HaCTpOI;IKl/I no yMon4aHuio obecneynBatoT OnTUMasbHy NPON3BOANTENBHOCTb U
CTabuNbHOCTL CUCTEMbI npuv HOpMasbHbIX yCN0BUAX. Ecnv BbI He[foCTaTo4HO XopoLuo
3HakoMbl ¢ BIOS, Bcerpa yctaHaBnuBaiiTe HaCTPOWKM Mo yMonYaHuio. 370 no3sonut
n3bexaTb BO3MOXHbIX FIOEpe)KIJEHVII;I CUCTeMbI, a TakKXe npoﬁneM C 3arpy3|<0171.

A BHuMaHue!

® C yenbto ynydiueHns nponsBoanTensHoctu, MeHto BIOS noctosiHHo obHoBasieTcs. B
CBSI31 C 3TUM JaHHOE OMMCaHNe MOXET HEMHOIO OT/IMYATLCS OT MOCNEeAHel Bepcn
BIOS 1 MoxeT ucrnonb308aTbCsl B kKa4ecTse crpasku. [ns onucaHus kakoro anbo
nyHKyTa MeHto Hactpoek BIOS, Bbl MoxeTe 06paTnTbCs K MHPOPMaLMOHHOM naHenm
nomoLyu.

© 306paxkeHnsi B 3To/ rnase np1BeseHbl UCKIIOYNTEIbHO B CIPABOYHbIX LessX U
MOryT OT/IMYaTLCA OT paKTUYECKUX.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

Hwxe npepcraBnerbl MeTofbl BXoAa B HacTpoiiku BIOS.

* Haxmute knasuwy Delete, korga nosensetcs coobuieHne Ha skpaHe Press DEL key
to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpems 3arpysku.

* [pu nomowu npunoxenns MSI FAST BOOT. HaxxmuTte Ha kHonky GO2BIOS u
Bblbepute OK. Cuctema nepesarpy3untcsi v aBToMaTU4eCcki BOMAET B HACTPOMKM
BIOS.

mSi s+ socoT

Fast Boot OFF

G0ZBI6S =

Version  1.0.1.6

HaxmuTe Ha kHonky GO2BIOS

(DYHI(LI.VIOHaﬂbeIe Knasuiiu

Knasuwa DyHKLms Knasuwa DyHKums

Bxop B MeHto TeXHMYecknx

F1 06wasn cnpaska F4
napameTpoB npoLeccopa

3arpy3uTb ONTUMU3NPOBaHHbIE

F5 Bxop B MeHio Memory-Z Fé -
HaCTPOVKM MO yMOYaHMio

Cpenatb CKPUHLLIOT 1
F12 COXPaHWTb ero B GpA3L-AncK
USB (tonbko FAT/ FAT32)

CoxpaHeHune U3MeHeHui n

F10 ¢
nepesarpyska

* Mpw HaxaTuwm knasuwu F10 noseutcsa nHdopmaLmoHHoe okHo. BeibepuTe Yes nnun
No, 4tobbl NoaTBEPAUTL BBIGOP.

16 Hacrpoiika BIOS



C6poc BIOS

B HekoTopbIX cUTyauusx HeobXxo[NMMO BbINONHUTL BOCCTaHOBEHUe HacTpoitek BIOS
[10 3Ha4eHUI no ymMonyaHuio. CyliecTsyeT Heckosnbko cnocobos cbpoca HacTpoek:

© Boigute B BIOS v HaxkmuTe knaBuwwy Fé ans 3arpysku onTMMU3MpoBaHHbIX
3HaAYeHWit MO YMOTYaHwMio.
© 3amkHuTe pxamnep Clear CMOS Ha MaTepuHckoii nnate.

A BHumaHue!

3a bonee nogpobHoi nHpopmaLmeii o cbpoce HacTpoek BIOS, obpatutecs k pasgeny
Akamnepa o4yncTku gaHHbix CMOS.

O6HoBneHue BIOS

O6HoBneHue BIOS npu nomowm M-FLASH

MogroToBUTENbHbIE OMEpPALMM:

MoxanyicTa, ckayaiTe nocneaxioto Bepcuto paitna BIOS c caitta MSI, koTopbiit

COOTBETCTBYET Ballei MOAENN MaTepUHCKoi nnatel. CoxpaHute dain BIOS B pnaw-

nuncke USB.

O6Honenue BIOS:

1. BcraBbTe pnsw-anck USB, conepxalyuii dainn obHoBneHWs B koMnbioTep.

2. T[lepesarpysuTe cucteMy, 1 HaxxmuTe knasuwy Del ansa Bxopa B HacTpoiiku BIOS Bo
BpeMs npoueaypbl POST.

3. BonpawuTte B BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, Bbi6epute
daiin BIOS ans BbinonHeHus npouecca obHoBnerus BIOS.

4. Tocne 3aBepLueHuns npouecca OBHOBﬂeHMﬂ, cucrtema nepesarpysmTca.

O6HoBneHue BIOS npu nomowm Live Update 6

Mepep obHoBNEHUEM:

Y6epuTeck, YTo ApaiiBep S0KabHOW CETU yXXe YCTaHOBIeH U NOAKIIoYeHMe K
MHTEPHETY YCTaHOBJIEHO.

O6HosneHue BIOS:

1. YcraHoute n 3anyctute MSI LIVE UPDATE é.

2. Bbibepute Manual scan.

3. TlocTaBbTe ranouyky B none MB BIOS u HaxxmuTe Ha KHOMNKy Scan.

4

Buibepute MB BIOS 11 HaxxMuTe Ha 3Ha4oK
nocnefHwto Bepcuto daina BIOS.

4TOBbI 3arpy3nTh 1 YCTAHOBUTL

5. HaxmuTe kHonky Next u Bbibepute In Windows mode. U 3aTtem HaxmuTe KHOMKy
Next v Start gnqa 3anycka obHosnenus BIOS.

6. Tlo 3aBeplueHunto npolecca 0bHOBNEHUS, CUCTEMA Nepe3arpysnTcs
aBTOMAaTUYECKM.

HacrpoiikaBIOS 17



OnucaHue nporpaMMHoOro obecneyeHus

YctaHoBka Windows® 7/ 8.1/ 10

1.

Bknouute KOoMMbloTep.

2. BcrasbTe gnck Windows® 7/ 8.1/ 10 B npuBog AN1st ONTUYECKMX AUCKOB.
lMpumeyaHme: /13-3a orpaHndeHuii, HaknagbiBaeMbix yctaHosiymnkom Windows® 7,
USB ontudeckue npusoabl 1 el HakonuTeau He noaaepXK1MBakTCS.

3. Haxmute kHonky Restart Ha kopnyce koMnbloTepa.

4. B Windows 8.1/ 10, nponyctute 70T war. B Windows 7, Boiiaute B MeHio BIOS
Advanced > Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation v yctaHoBuTb
MYHKT BKJIKOYEH, COXPaHWUTE U3MEHEHUs W nepe3arpysuTe.

Mpumeyanme: lNpu yctaHoske Windows 7 pekomMmerayetcs nogkntodate USB
knasuatypy/ USB Mbiwb k noptam USB, pacnionoxeHHsiM cesa.

5. HaxmuTe knasuwy F11 o Bpems POST (Power-0n Self Test) komnbtoTepa, 4To6bl
BOWTM B MEHI0 3arpysKku.

6. Belbepute onTuyeckmnii NpUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

7. Haxmute J'I|06y|0 KnaBuLly, KOrga Ha aKpaHe rnokasbiBaeTt COOﬁLLlEHVIe Press any
key to boot from CD or DVD...

8. CnepyiTe MHCTPYKUMSAM Ha aKkpaHe, 4Tobbl yctaHoute Windows® 7/ 8.1/ 10.

YcTtaHoBKa ppaliBepoB

1. Barpyaute komnbiotep 8 Windows® 7/ 8.1/ 10.

2. BcraBbTe auck ¢ gpaisepamu MSI® Driver Disc B npuBOA 419 ONTUYECKUX ANCKOB.

3. ABTOMaTM4ecku 0ToBPa3UTCsH OKHO yCTaHOBLUMKA, KOTOPbLIV HAMAET U NepeyncnnT
BCe HeobXxoAuMble fipaiiBepbl.

4. HaxmuTe kHonky Install.

5. HauyHeTcs ycTaHoBKa fipaiiBepos. MMocne ee 3aBeplerns byaeT npeasnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. Haxmute kHonky OK gnsi 3aBeplueHus.

7. TepesanyctuTe KoMnbioTep.

YcTaHoBKa YTUNNUT

I'Iepe,q yCTaHOBKOVI YTUINTbI HSDGXD[ZLVIMO BbINOJIHUTb YCTAHOBKY JJ'pal;IBEpDE.

Lol OB ol o >

® N

BcrasbTe aunck ¢ apansepamu MSI® Driver Disc B npuBoA A1 ONTUYECKNX AUCKOB.
ABTOMaTUYECKM 0TOBPA3UTCS OKHO yCTaHOBLLMKA.

Haxwmute Bknagky Utilities.

Bbibepute HeobxoanMble ANs yCTAHOBKU YTUANTDI.

HaxwmuTe kHonky Install.

HauHeTcs YCTaHOBKa nporpamMMHoro obecneyenus. Mocne ee 3aBeplieHuns Gyp,eT
npeanoxeHo nepesanyctuTb CUCTEMY.

HaxxmuTte kHonky OK nns 3aBepLueHus.
Mepe3sanycTute KoMnbloTep.

18 Onwucanue nporpammHoro o6ecneyenus



FiRTEE, AR, BIOS B UKRMRHREER.

REHEMEET MSI® B150M GAMING PRO AR, A15EIIR T

BR

Z2EL

g
JS& 1/0 iR

LAN %M LED &R
B 7.0 -BERE

iV e

CPU [EEE
DIMM #&#g ...
PCI_E1~3: PCle ¥ FRiftH
SATA1~6: SATA 6Gb/s 31
JFP1, JFP2: MiEERIENO
JPWR1~2: BBiRIEO ...

JUSB1~2: USB 2.0 0.
JUSB3: USB 3.1 Gen1 00
JAUD1: FIEESEO
JCOM1: BfTimskiEN
CPUFANT1, SYSFAN1-2: KUE#O ..
JTPM1: TPM #E4E3EO.......
JCon: A RRNED ...
JLPT1: HiTiRk#EO
JBAT1: /&P CMOS (&[5 BIOS) Bk .
EZ Debug LED: fii§#4 LED #&/R4T

BIOS i& B

#A BIOS IRE ...... s
&3 BIOS..
B BIOS

LS 30

L3 Windows® 7/ 8.1/ 10
TR ...
ZHETH ..
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° MBBEEREFABENESEITR.
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= BRIEBEETENR.
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5 LGA1151 £EESE7NHK Intel® Core™i3/i5/i7 AL ERES, # Intel®
Pentium® ARz Celeron® RhI22%

Intel®B150 i& kA

* 2 1> DDR4 RTFIENE, ZFF@iK 3268
= 37§¥ DDR4 2133 MHz*
° BBREFRY
*158% ww.msi.com Wik, T BRAFERBHIEAES.

* 1N PCle 3.0 x16 1ft#
© 2N PCle 3.0 x1 #&t#

o 1 HDMI™ 350, RHRER AT 4096x2160@24Hz,
2560x1600@60Hz

© 14 DVI-D i 0, ZHRFEmRASHETT 1920x1200@60Hz
o 1 VGA IE O, TFRFRA DR 1920x1200@60Hz

Intel® B150 & H
© 6 SATA 6Gb/s B

* Intel® B150 /&R
=8 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) %01 (6 NE B ERE
0O, @EAER USB O BIEEM 2 MisH)
=4 > USB 2.0 (High-speed USB) i@ A%B USB 1O A
Jazi{m]

 Realtek® ALC887 f#SS R
o 7.1-FEEEBEEM

1 Intel 1219V FIRMLEEERIER

o 14 PS/2 BRRIHN

° 14 PS/2 BiTimA

* 6N USB 3.1 Gen1 %00
* 1N DVI-D %A

* 1N HDMI™ #%0

* 1 NVGA RO

© 14 LAN (RJ45) i1

© 31 BIETL

BT

bt



4 i

#EE—I

o 14N 24-pin ATX EEFEO

© 14N 4-pin ATX 12V B3IFHEO

© 6 SATA 6Gb/s &0

© 2 USB 2.0 #0 (SZFEFMIINAY 4 4 USB 2.0 1 0)
© 1 USB3.1Gen1 #0 (FEFMIINAY 2 4 USB 3.1 Gen #501)
o 14 4-pin CPU RE#E0O

© 2 4-pin RERNFEEO

o 1 FIBEREMED

° 2 FIBERED

o 1N TPM #E4RIEO

o 14 BTILEO

o 1A FHTimkEO

o 1 HFEARENED

o 1 4 75B% CMOS Bk&k

NUVOTON NCT4793D #4885 A

° CPU/REEREN
° CPU/RGERUR EEHN
° CPU/RFIR R RIS

© m-ATX RT#I#&
© 9.6 BEF x 8.1 FEF (24.3 K x 20.6 EK)

© 14 64 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZEES

© WEpigRE

* COMMAND CENTER

* LIVE UPDATE ¢ SBH#F

o HREEE

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

cWER

o ERNER

° Intel® /NGB EAES

° 2 GAMING W~ EI23E
* 55 =1 SteelSeriesEngine
o FRRRET B G

o ZHRC EEFHTRRER
* Norton™ fRF&

* Google 3} 38", Google TEH, Google miRFEEE
® CPU-Z




JGE& 1/0 EiR

il

itz
= ﬁlﬁ A

PS/2 AR VGA USB 3.1 Gen' LAN
|

USBC’i.W Gen1 .:'. %
@ E @m@» =

©
©
9

__H E%_

PS/2 2k DVI-D USB 3.1 Gen1 ZFRKUHA
Homi
LAN i[O LED K& R
ELE TIEITS BRETS
RE it RE Haat
% WIS !5__1‘ Hj—'l % FEHIEE 10 Mbps
=) BB ERE FE 12583R2E 100 Mbps
% AR
R %ﬁ;ﬁ;&&{i #eE fEHIEREE 1 Gbps

S 7-BERE

EERE 7.1-FEEMA L, CXIUEREREFH /0 IR JAUDT 20, FHZRBRUTY
BRI,

1. B Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings BT SR$TH FEAIIHEE,

Device advanced settings

2. &% Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (SFIBEE
HUETFEY, B EFHE RN HIEE.)

3. EREERIEKIEAGEERAIE |/0 @R LS R AIEBAILEETIETL
B 23 HIHEE Q90 & YANEENEm— Mg %,

FEEI/OER 5
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R BTt

SYSFAN1
JPWR2

CPUFAN1

CPU [EEE

SYSFAN2

DIMM1
DIMM2

=

B

PCI_E1 I

pol_E2 —————— =]

JTPM1 =

peI_E3 ———— =21

|=Q|=

+— EZ Debug LED

— JPWR1

— JBAT1

SATA6

L SATA1_2

— SATAS

| SATA4

JLPT1

AL

JUSB2

Jen
JFP2

JFP1

JUSB1

SATA3



CPU JiERE
¥ CPU %= CPU B, BN T EIT.

N\ izE

o ZERBLBER CPU BT, 1ES K T HEIRIBEE L BRI,

© BRTMAMELTIFIRE CPU (RIFZ. MEFERZIRE] (RMA) FEL IR BT 30IE T
BRI CPU JEEE LBIIRIF 2=,

o YRZHE CPU BY, 1BHHIA EREELF CPU XG0 ST LET MFIEIF #5895 E 14 CPU
KGRI ERER

o BINERLGS AT CPU K5 EZFEIRIKMSTE CPU Lo

o SRERRARMERE CPU FIEAR, 1555 LM BRIMER RN 1EAFE B IE & TIE,
RIF CPU X S Pt SR, A, JEETE CPU FIBIHA Z i8Ik T — /2B RIBARER|
BUHRARTE) X HEANE P

© JE CPU R L%, BB RIRIFZ B =TT CPU JEEEL, LB S T Z R,

© YIREME T — R CPU BIBARR/ 12 4188, WAL FIELZ MR/ 2 as
I EEBo

AT



DIMM ¥&EiE
BRERFESENE DIMM HHiE, B0 TER.

/N\izE

e AFSHARRER, AFIENS 2Rt RENAE D —=.

o JHER, BT 32 i Windows RIERFATFHILLHIPRE], NFFURRABENR 46B
I AL, NREAER LT 46B BIRTFEER L, RITEINENERE 64 IRy
Windows &R,

PCI_E1~3: PCle ¥ BiTIE

[ =d PCI_E1: PCle 3.0 x16 1ft#
| . H _E1: e3.0x

[=e] PCI_E2: PCle 3.0 x1 {#t&
BERANEE
1 == . PCI_E3: PCle 3.0 x1 {&i&

N\ izE
HARMBIERRY BREY, EA XA RIRH B RIEERIR TRRL EEXTT B
BSOS LUE B B M BOBB AR T 1o

8 AfFigit



SATA1~6: SATA 6Gb/s 11
XEEFE R ERIT SATA 66b/s REIZEO S MEOR LUEE— SATA &%,

N\ izE
o BN ERIT SATA BUBLIIHTAL 90 B TN, R 2Rl s I EIR R K.
© SATA &HIFRIRBAERNED, 241, A7 TR TERINERRFEOREERL.

JFP1, JFP2: BiEmERIZEO
XL ORI E R AMFF XA LED 4T
, 0 1 HDD LED + 2 Power LED +
:| 3 HDD LED - 4 Power LED -
1 2 ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

h POWER LED -
; =,

i

Rl —— HDD LED -
) ==
2
§<2
1

1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

AR 9



JPWR1-~2: EBiE#EO
IXEERE O AVFEIEE— ATX IR 8,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
aa
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1|0a h
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
4 3 1 Ground 3 +12v
JPWR2
2 1 2 Ground 4 +12V

VAN:2

HRIAFRE BRIRLER UERER T ATX BIRMEAES b, LIBRERIZENIET.

JUSB1~2: USB 2.0 £
X O A EEZRT B @R A USB 2.0 560,

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

VAN:2-

o iEEE, VCC N Hth EH R N IE RRIEHE LB 2 B] RERVIR IR

© J9T &G iPad, iPhone 1 iPod @i USB i #1735, iR % MSI® SUPER
CHARGER %12,

10 4AfFigat



JUSB3: USB 3.1 Gen1 &[]

IO AW EEZATEER LAY USB 3.1 Genl K0,

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin
/N\izE
IEER, FRIRANEE B R4 700 IE B0 2 LUBE 2 BT BE YRR
JAUDT: BB E5EN
e O A VPR B AR b F5ETL.
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: BR{TiRL1EO
HE3E O A YOS RTE R T IR O B AR IS
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
:|:|:|::| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

AR 11



CPUFANT1, SYSFAN1~2: RGO

REFZEOR D7 PWM (BREEEEEH]) R0 B EER. PWM R R G RO ERREE
FHS STRAMEER 12V FHAET KRR, BER K &8 53 B EEFI XA
B, Ft, HEE—3 £ (3E-PWM) RUSHEAE] PWM R RKERZ O, KE®EER
IALARISIE 100%, FF B ATREE IR,

PWM B REEO BEEXNEERD
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12v 1 S 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

PRI R R R
AT %I N R &R, —Fh2 2% BIOS > Advanced > Hardware Monitor, 5—##
2f#F COMMAND CENTER A2,

cPU fan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor

COMMAND CENTER

BIOS BEfFUSANER LR B A VIR BIRE SR URABRN AR B R EER,
COMMAND CENTER 12t KR EFMEME R, AT CPU BBERATRNBEE,

12 ‘At



JTPM1: TPM {E4B$5 00

%E%Di}ﬁ%fﬁi TPM (R2FHEANEA ESE TPM ZE2FEFMURSESHT
%o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI: AEARENIED
IO AFENBEAMRI T X B LS,
(=[]
ES MANBAREUERT
(BRIN)
ERMBEARIEER

1. JCN EOEENFAE ERNFEA R X/ EREE.

2. BENMES.

3. %% BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration,

4. 1% & Chassis Intrusion 77 Enabled,

5. & F10 fRIFHIRH, A/532 Enter i%EHF Yes,

6. HITENFABE, —BITANMES, SRERELET—MESERES,

ERNBEARES
1. %%%| BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
2. i%H Chassis Intrusion JJ Rese,

3. & F10 (RFHIRH, A5 Enter I%EHF Yes,

AR 13
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JLPT1: F1TimkizEO
3% O A SRR RLEF TR O ™) iR,

2 26

AEEEEEEEEL

1 25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: i&5B% CMOS (E[F BI0S) Bk

T EBE— CMOS ATE, HPRENASEBERERR BT —KINER BIMRAER
EMRERAER RS E, REBLLEM CMOS AF.

[=]=]
1REDHIE &k CMOS/ EE
(2tik) BIOS

£ BIOS HERIAE

1. XEATEMEBR, HR T EREL.

2. {ERABK&IEIL JBATT MEERIFLEL9 5-10 ),
3. 8% JBAT1 LEIBkERIE,

4. HELEBRIELHTRITEN SR,

EZ Debug LED: f5i$4 LED 3547
LED $8RITE ER PR,

CPU - 3R/~ CPU At M Stk &,
|:| DRAM - &7k DRAM FiA 0 S AE

VGA - 7T GPU oAt M s,

AL



~JL
BIOS i &
HEEBBERT, MNMERBENRFREREREE EMNZBLRFRIFRINGE, LUk R
A EEH I R AR L PE, BRIEIEFATE BIOS BEh.

N\ zE

o BT RIGEIFHIRGEIEEE, BIOS T B #7 Bf B0 RUE, X LE 48 1 AT E B LEFETH A9 T
[, [RIESZE, St AU E % BIOS T B4t HEE 15 8 Eko

© KERHIE R RIESE, BI5ES EFGEH /=R E &= o

i# A BIOS i E

EBELTAEHRN BIOS 188,

o EFHIZFH, YFEE EHIN Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter
Boot Menu 152, #2°F Delete &,

o {5/ MSI FAST BOOT R #2FF. =i 602BIOS 25 Hi%HE OK. 2 R4 BB

HIEH BIOS 18 E,

mSi s+ socoT

Fast Boot

GOZBI6S =

Version: 1.0.16

=it 602BI0S
INRERE
pi:ic] IhAE pz:sidd IhAE
F1 R Fé #A CPU MIMgHEE
F5 A Memory-Z 528 Fé6 HAMCIRERIAE
. KENBEHEHRZFE USB [B5)
Fk PR ERRD F12 | s ({REEFFAT/ FAT32 1850,

* YT F10 B, SEI—MRINED, BRET TEERIEREERLRE Yes I
Noo

BIOSiZE 15
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&[5 BIOS

ERIRER B R BN BIOS 1R B RARFE LR, B /LM ERER BIOS:
© ¥ BIOS , IS F6 HAMRMIGEZRINE.

© JERE IR EAYIERR CMOS Bkt

N\ izE

155% 8k CMOS Bk 5), LT iRE /R BIOSHIMEX(E B

B BIOS

{#H M-FLASH E i BIOS

TR

EM MSI FIMIE TR SEERESHER BIOS X1 ARG BIOS XHR7FEI USB

BEhEF,

B3 BIOS:

1. EBANREREH MR USB BEhEFIITEN L.

2. BHBHRS, AAISTE POST B127#% Del $E# N BIOS 88,

3. %%%] BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, i%$%— BIOS XX
#4447 BIOS BT,

4. RIFT 100% SRR, RARER.

& Live Update 6 EEFi 4R {45 # BIOS
SEHTR:
EHRINE RE LAN REhi2F U IE#IS B RIS MEE.
B3 BIOS:
LEFHITIT MSI LIVE UPDATE 6 BHER .
3%4% Manual scan,
£23% MB BIOS &I =2 Scan #24,

#%#% MB BIOS F = [ d EIAR TR E A BIOS Xft.
i Next Fi%$F Windows mode, fA/55 i Next LUK Start SRFFIAEHT BIOS,
RI#T 100% FerlfE, RARBBEIER.

oI R WN =

BIOS & &
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224t Windows® 7/8.1/ 10

1.
2.

3.
4.

BETENER.
3 Windows® 7/ 8.1/ 10 KB AEHI IR,
gﬁ: TSR ABBIPRS! 7222 Windows® 7 B0 #2080 R 3545 USB FEIXLIR U

I LR Restart 25,

3FF windows 8.1/ 10, MBI k45 . 33 F Windows 7, # N BIOS 328 Advanced >
Windows 0S Configuration > Windows 7 Installation A& B B, RERT
BERHER.

FEE: K2 Windows 7 BY, B TEIIFEH) USB $#42/ USB EARIEA BITERZM
USB imd ko

5. IEH POST (M BN LRZRE F11 RENBIRE,
6.
7
8

EEMREREEAIR,

. YREETR Press any key to boot from CD or DVD... {5 B FHEHERE,
. REBERE ERIETIRIELRE Windows® 7/ 8.1/ 10,

RRIREN

.

1. BEEBIITENEA Windows® 7/ 8.1/ 10,
2.
3

& MSI® IREpFEERNERI IR,
REFREB 2B UK — N HEER T LA B EHNIREERF,
=i Install ¥4,

5. REREFRET. THREERRECER.
6.
7. EBHEREM,

i OK AT MR .

RETAH

ARETRA, BRBATMEHNRE,

1.

PN o NN

& MSI® IRENFHR BN EHIH IR,
RERBMESBHHM.

S Utilities &k,
HEREREREMNTA,

SRIE S Install 3250,

TAREFEHT MR ERKREEER,
Bai oK mlSEm R,
BHBEHEAIEM,
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RS REE S MSI® B150M GAMING PRO iR {EFISRIIE
HAERMEEIRELE T —E BI0S REREFELE o

B

Z2A 2
RIS 3
B 5

HERRIEIEIR LED JBRARER oo 5
ToiHAEER 6

SCiRBSIEIE
PCI_E1~3:PCle HEFTHEE ..
SATA1~6:SATA 6Gb/s H&FL
JFP1, JFP2: BT EMRIETL ...
JPWR1-~2: BIR%EE
JUSB1~2:USB 2.0 #7L

JUSB3:USB 3.1 Gen1 $%8
JAUDT: AT B F3IETL "
JCOM1: FFIiRiEmE 1

CPUFAN1, SYSFAN1-2: BR EIR
JTPM1:TPM 15481558
JCIN HEFRBARIEEE. ...
JLPT1: FATIBIETR s
JBAT1:5EkR CMOS (E3% BIOS) BAR..
EZ BR$E LED:FREE LED famiE

BIOS 3R 15

ERREREA

FEA BIOS BRRE ..ottt 15
&% BIOS
SE# BIOS

224 Windows® 7/ 8.1/ 10
BEEARTET oo

Bi%
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THAEEE RS o
ggéggﬁ EHIRRIERZE - WARKR T ER BREAR BB REE
SEUEHARES AN RIS S U SRR S IRIRAVAE Mo
ENEHIRE BRACHSEFIR URELSBRIETRIR-EESEFIR AAE
BHEME B GRS S10E BRIAA TR
BRREIRIR FABUREERNBERBRNARTAENHFERRE Lo
Rt Al SRR AR 75 SRR Y AR AR BVIR M S th AR 1o
RESTH B U RIBIRENG BRI ERE U RBREG ERIERE
ERERESROREEMGE ARIBBNEN BN TIRMmER
TE LRI BMEMAR AT SATS W SoiE BRIRMLFE SR R - M S8 IRAR E R R SR PR o
BRERFAERFM UEBRSR
BRI HIRERRRR
SEIRE R E R BRI AT ERIEEME 2 K SR B R ESRRTRH
HEER
Al ERGERENR TR RN E  WATEREAVBRRERN ERGHET o
AT R AR S AT B S R
BRENTEAER B TSR A SETRE:
- RAEIBAERE
= TRIRREIOHRIRE
- TRIREFRE ARMERERAFMETHRIREEERE R
= TRIREEAR R
= ERIRHIRPARRRR IR
AR AT HARRER 60°C (140°F) LA EBYIRIR B[R AR BT SEIRIR

e o o o o o o o
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FHEARFRE

ZIBE 6 X Intel® Core™ i3/i5/i7 BZIRES MBI LGA1151 B9
Intel® Pentium® 0 Celeron® ERI22%

Intel®B150 & 4R

2 {& DDR4 iEIERE AR BB IREA S 3268
= 74% DDR4 2133 MHz

o WIBETIRASRE

* BRAZIEAAEREENESE www.msi.com.

118 PCle 3.0 x16 1ft#

© 2 {8 PCle 3.0 x1 #&t#

o 1 {8 HDMI™ EHHE > TR RSB AFITE 4096x2160@24Hz,
2560x1600@60Hz

o 118 DVI-D 8 TR RS AFITE 1920x1200@60Hz

o 1 18 VGA BB X IR R M E 1920x1200@60Hz

Intel® B150 &R 48
o 6 {B3K SATA 6Gb/s iZiZE
 Intel® B150 & H 4
= 8 1B USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) #{#1% (6 B
202 BlERE USB B 1)
= 4 {8 USB 2.0 (High-speed USB) i&{%1& - A& USB %58
R
 Realtek® ALC887 fZFE& H
7 BEREEEN
118 Intel 1219V Gigabit 48R& %23

o 11 PS/2 SRR EIFIR

o 118 PS/2 BRIEREIR

* 618 USB 3.1 Gen1 iEi#g
118 DVI-D &g

o 1 B HDM|™ i f18

o 118 VGA iEizE

o 1 {E4EEE (RU4S) iR

o 3 [EEIETL

®TH

EtREE 3



ALH

o 118 24-pin ATX EEFIHE

o 118 4-pin ATX 12V BIFIEEE

6 1B SATA 6Gb/s 1558 (15EFc)

218 USB 2.0 $%58 (AI5323% 4 {8 USB 2.0 21%18)
o 1B USB 3.1 Gen $%88 (1532 4% 2 18 USB 3.1 Genl iE1#18)
118 4-pin CPU AR %88

o 21 4-pin RFERIZE

o 1 {EEREKIEE

© 2 {ERHERIEE

o 118 TPM #&4R3%58

o 1 {EFSIHEE

o 1 {EFITHEE

o 1 {ERRRBARIEEE

o 1 {8;ERR CMOS IhAERkAR

NUVOTON NCT4793D ##I& A

° RIEEY/ RAURERR
° RIESR/ FRABRERA
° FRIZE/ RRABEEES

° m-ATX
© 9.6 x 8.1 HMF (24.3 x 20.6 A%)

© 1x 64 Mb flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
© ZEE

o REeEpfE=t

© COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

© FAST BOOT

* SUPER CHARGER

* GAMING APP

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Basics
* GAMING LAN MANAGER

© SteelSeriesEngine 3

* Open Broadcaster Software
* Intel® Extreme Tuning Utility
* Norton™ Security

* Google Chrome™ Google TH%!|Google EimEhE
® CPU-Z

4 EBIRRIE



=R
FiREt

EREMA
PS/2 BER VGA USB3.16Genl 488 l
= e[ ©
= =
&3\ | USB 3.1 Gen1 oo 0o % I_I"l"l_|

@E@@@@E

PS/2 248 DVI-D USB 3.1 Gen1 ZE 52 /@
- A
Homi
{ARRIEIZIE LED JEHRAE
AR/ TIERESE REET
HRAE A HRAS 8
RaE PSET] !5__1‘ Hj—'l RIE EIEE 10 Mbps
=5 BiEsg 354 {HEAEZE100 Mbps
7l =gttt s 1S8R 1 Gbps

71 BESHRE
BRE 7. BEBRETEAIER /0 BAEED JAUD AT BIRUT SRR E
1. B4 Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings BIEU FHEER

Device advanced settings

2. I%}Z Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (i 5
i EERHREFS)

3. BRVEAREREROE G SR E—EBERA TR SRk AR B AE
EEBENHES

HiR



TUiFRE

CPUFAN1

CPUEEE | SYSFAN2
SYSFAN1 DIMM1
JPWR2 DIMM2

B )

— EZ B4$5 LED

|=Q|=

— JPWR1

PCI_E1 L ':ET—— JBAT1

SATAb
E_ SATA1_ 2

PCI_E2 ————f=21]

JTPM1 — m IE__ SATAS
peI_E3 ———— =21

E__ SATAL

J
SATA3

Jeom1 Jen
JLPT1 JFP2
JusB2 JFP1

JUSB1

6 TTiH

-3
&



CPU JAIEE

BT EIFRHE CPU A CPU IR

o BRI BIRAR A EIRIEERS bR BRI AT R Eg o

o CPU RH#E1E - 551 CPU MR fRaE 2 B 77 - H 1B B FXE MR I L BRE
1ReEE T & MERY Return Merchandise Authorization (RMA) Z3K » IX{RET#EHE
EHke

. %:4% CPU sBFSIAE £ 5 505188 CPU BB B ZS 7 SEIB R 1B WHHIF R ANHE
Fo

o B HESR CPU B REMIE S  BREB)EIS R /e

o BEIBEERERIE CPU FIRM B HERENAESE HIEIE> L% CPU i@ %55 CPU
BRI S R A B SR LB R LUIN5R AL e

o & CPU RZHEEIT IR L sAF5RF CPU MBI R 2 S CIME £ -

© YR EEEREEY B I 1L CIAE IR IE SR BARN B AR/ RS - B 2 RN E R/ LR BB XX
4 T R HRR B4 7 o

bt

a8



sCiERSIEIE
B TEFIIEIRASIRAEEE A DIMM il

o X R BRI E Bl FHRVSC IBAE B EAGES L i R R E IR LRV RAE IR A B o

o SBIEE 1E 32 {U7THY Windows fES£ R AR KIS IRAE (I AL IR AT a8 F (A AYERASE
IEREREAE % 4GB LU ; UL MR IEETE R IR L 2% 46B WX ERISCIRRE B
£ 64 (I7THY Windows fEE F#fo

PCI_E1~3:PCle {E7ciGiE

[ =d PCI_E1: PCle 3.0 x16 1i#
| . H _E1: e3.0x

[=e] PCI_E2: PCle 3.0 x1 {&1&
BERANEE
1 == . PCI_E3: PCle 3.0 x1 {&i&

N\ EE

B BB IR TR0 - AR E AL 1A FBIRAR o s aR IR 7 FaR AN 1T - IR BB
AR EBIIERERE

TR



SATA1~6 . SATA 6Gb/s iHFL
ISLERTLIE SATA 66b/s M EEIRIE - SHEGRTL & PTEE—E SATA £ &

JFP1, JFP2: AEIMRIEFL
BT A ERBIRA LED e

1 HDD LED + 2 Power LED +
ﬁ 3 HDD LED - 4 Power LED -
N 2 ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- HDD LED -
HDD LED *
+ ;HHDD LED +

- POWER LED -
= T L e

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

TEHHAREE
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JPWR1-~2: BiFiE5E
ISEERTLAE SR ITIEE ATX BIRHAERS

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
aa
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
4 3 1 Ground 3 +12v
JPWR2
2 1 2 Ground 4 +12V

N\ EE

FAIESTFT B IR TR & BIEEIEREIBE R ATX EIRMAELS R EWIRIEE IR

JUSB1~2:USB 2.0 &L
SLEIRTLAEIRITIEIZRTEARAY USB 2.0 iR

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\EE

° SEEED VOC MBSt ISR IERIERS I RIS AR 1 248
o HEEFH USB %127 E iPad~iPhone fll iPod’5%4% MSI® SUPER CHARGER 72
Tho



JUSB3:USB 3.1 Gen1 }Z88
IHEIEEB AR EREATERAY USB 3.1 Gen1 EiZiRe

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin
/N EE
B BRI I R EFRIE % L i AR 4R
JAUD : FIE S RHEFL
EFLAEE R AT IR SR L
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: FFIIEI%EE
SRR Bt RRE R R RRE AT
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
:|:|:|::| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

TEHHAREE



CPUFAN1, SYSFAN1-~2: B GERiEEE

BAREREETHARERE (PWM) EXNBER -PWM B R FIEFLIRAIEE
12V Bt WAl SRR E AR AR AR R E - ERE A S S FEE FE IR
BEE-FEILEEE 3 #INCE PWMRRIEAT PWM EXREFIE AR EEGHER
£ 100% 2 E B LLEBARE

PWM &R BIRIEE BERNERBRIER
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12v 1 B 2 Voltage
Control
3 S 4 Speed Control
ense Signal 3 Sense | 4 NC

EHRREE

B A EERRRE F—E7 £ 2Ai1E BIOS > Advanced > Hardware
Monitore 55—{E757% 21/ COMMAND CENTER FERZ=°

cPUfan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor

COMMAND CENTER

BIOS Hardware Monitor FEEE RNk AR RE KA EHEREE R
COMMAND CENTER 12t B R EREHER fI:BEMKIE CPU RERERERE



JTPM1:TPM iE4H355E
RN EE AT A 1EAE (TPM) A28 TPM X2 T A FMBREZFE

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI : tERRFARNIRER
B AT R AR P R GARA B AR
(=[]
—f& ARENR AR PR R
(FEr{E)
fE AR
B JC1 LML ERARFIRRGARE, RURIZS
RARARRE

HifE BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuratione
# Chassis Intrusion 3% 2 Enabled-

T F10 (#7FIRER > ATRIET Enter HIRIER -
ERREBRER BMAESEEE LFHRESH

ERURARES
1. BUfE BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration®

2. % Chassis Intrusion 387 Resete
3. T F10 R7FI0RERT SR1BIZT Enter SREHER

co LN

THEE 13



JLPT1: F{TIEIEER

(SRR PRI R S S RN A T T IR .

HHEEHEEE Z|: .
25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: &% CMOS (E18 BIOS) Bk4s

1R CMOS sEiSAER MRk LR RN ol AR EEF R RAERE - BB BRRR
HERE AR E kAR ERR CMOS iRk

[=]]
REBER 7BBR CMOS,
(FammE) &% BIOS

Ei BIoS EFEE

1. RIRABRNERIL IR ETRAR

2. {EFABKZIZEE IBAT FERIFELN 5107
3. WBkEIREN UBAT1 LR

4 FEABRGLFERENER

EZ FR#8 LED : BR#S LED $5miE
BLE LED AR EMIRAIARE

|:| CPU - fRAKERIZ CPU T CPU #F&E,

|:| DRAM - f{ZRK15AE] DRAM 5 DRAM &,
|:| VGA - fERFK15AIEI GPU B GPU #if&,



e
BIOS &= 7E
TR IR R A AT — R T R AR AIEERE BIOS 7> BRI
BEUERTERE Mo R Ak

N\E=

o BIOS I E B 54EEHIET BB ELIRMILAE AL - SROBAI A ATAE B EB Y BIOS
TR FILE 8% - 457 BT 2 HELP B3 E#RERS BIOS JEE G-

o ZBEBIEF (E1H 8% AL BN ER BT

A BIOS SR TE

B2EUTAE EA BIOS REE@

o BAt&iB121 137 Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu ;12
BF> oA 1% Delete $RIE AR EIIRER

o {5 MS| FAST BOOT FEFRI2T 32— T G02BI0S % iRA% EIZHEE - R S EHIRIE
WEEFEA BIOS REBEo

mSi s+ socoT

Fast Boot

Mt
GOZBIGS | v

Version  1.0.16

#—TF 602BIOS
IhAEH
i IHAE i IHAE
F1 —RREA Fé A CPU A& IHAER
F5 #A Memory-Z THAER Fé WARE(CTER
; iny EHEMFFE USB BESREH
Fio st L F12 (E0R FAT/ FAT32 #53K)e

T F10 B BHIRERRERAEREN-EIERNE R CREHE

BloS®E 15
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E8 BIOS

CRIAE S RER BIOS ERALBIERE RSB ERE-ASEA AU ER
BIOS:

* HifE BIOS A% F6 A REICTERE

o 18 F 1R _EAYiERR CMOS ThAEBkIZ 23Rk

/N\EE

BLE B CMOS BAREIELE B HEE BIOS BIAERIE
E i BIOS

Fi M-FLASH ¥ 3 BIOS

SRR

SRIE MSI BIE T IAT S IS EHARELSEBIER A BIOS 185741 BIOS #5775 USB
& S5tk

A BIOS:

1. BREEMEN USB BESIEEA B

2. BEWFBMARR ABIE POST HARIZ T Del $# A BIOS RE°

3. AfE BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME» 5423117 BIOS B
HI2FH9 BIOS #E%e
4. RIFRHERE 100% SERlfE A B EMERE-

i Live Update 6 3 BIOS

EHAL:

RAEKLZEEREEIER ) B B IEMRR EAARERER

B3 BIOS:

1. LREAFIEL MSI LIVE UPDATE 6°

2. ERFEIRHE-

3. G MB BIOS #ZEVA IR A% —F ScanliBH)iZin-

4. JEEY MB BIOS A1 — T PN EIR> Tl 2 S3H0 BIOS f85e

5. $#—T Next(F—%): AR IEIETE Windows R P HER T — S LURME S
BIYATEHT BIOSe
6. RIFTERE 100% SThvE A BB ERRE

BIOS &

[
it



EXRSsREA

224t Windows® 7/8.1/ 10

1.
2.

3.
4.

© N oo

EXBhE Ao

# Windows® 7/ 8.1/ 10 HEE ARtk o

5E:[R88 7 AEPR A 7E Windows® 7 Z4EBFEHARI T 528 USB HERHEEE USB FES B
BRI BB R

&2 Windows 8.1/ 10 s5BEIBIE 5 5] 566 Windows 7255 HEA BIOS IhAERiE

FE > Windows 0S 37 > Windows 7 #%> W :2 FIEE RS HRA RFEEE AEE

HTRKED

5E TR Windows 7 B> USB #8242 “USB 8 BHEA BIR1BH) USB &
ERERATE B FRIE (POST) HARIIZ F11 BIEARRIKIIAER

fFﬁ HETHAE R RIS Bt

EEFET Press any key to boot from CD or DVD... S BH&EE 2o

fREREEIE ™ 2245 Windows® 7/ 8.1/ 100

Eﬁ%ﬁbfiiﬁ

Noah,robd=

EXEHEBASIEA Windows® 7/ 8.1/ 100

# MS|© ERENF2 0 RE B AT o
ZEEXEEHHR AR SHLTIEFREXENESHEZN -
R— TRk
FEGRBETIRRE TR EERCEMKRSEM-
B— TR

EHREER-

RENBER

ZERABRENA B TS EN Rk

1.

© N WN

& MS|© BREN2 T0A IR B A B LR

ZEREXNFEHHR.

BE—TampE R

BECERENAREN

B-TRERR

REGRGETAREARE TR EERCENKB B
B—THRERERTR

ERTREN B
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ZDEIIMSI® B150M GAMING PROYH—R—FZEHEL L

PO EMICHDDESTTVET, COI—HF—HIRIE

R=RLAT7IRIVR—2 2 OBE. ELUBIOSDRE IS
DVWTOEHREBELTUVET,

=N
BOMTFEEER
i

U710
LANR—LEDIREESR ...
TNFYIRINF =TT DRE

AVE—2 2 OBE
CPUVTWE o
DIMMZOw bk
PCI_E1~3: PClefidR X O b
SATA1~6: SATA 6Gb/s AT —.
JFP1JFP2: 7OV NI IR IR —
JPWR1~2: BRIAR IR —
JUSB1~2: USB 2.00% 05—
JUSB3: USB 3.1 Gen1ARIZ—.
JAUDT: 7OV A —ToAARIR— .
JCOMT: SUTILAR—ROARTE—
CPUFAN1.SYSFAN1~2: 77> RI82—
JIPM1: TPMEDa—/LaR I8 —
JCN: T —RBEMR Ay FARI82—
JLPTL: NSLILAR— DR IE— ...
JBAT1: Z1)77CMOS (BIOSUEw ) w2 ..
EZ Debug LED: 7/\Ww&LEDA > I —5— ...

BIOSDRE 15
BIOSTY R 7Y TEIEDREE .......oovoeereiceiee e 15
BIOSD Utk

BIOSO 7Y T T—rA
VIO T DFER
Windows® 7/ 8.1/ 1001 > X k=)L
RSAN=DAVRE=)L......
A—FAUFADAVZA=)L




BRI EEHIE

o BNV —PRDOAVR—R Y MNIFFEREESD) ZZ TP T VDT PCOBAILTE
HEERICRRINSEROHICUTOEREEETF>TLIEI L,

o AVR—= UMD LoD LEERINF VB ZRR LTI IV R ICER S
NTVWARWSEE IV R—R U ORBFRRPESHFRORHEBDET,

o MR IBMEICANEVES I —R—ROT7FZIFoTIEIL,

o Y —R—RZ/RSEICIZ FHREIRIEZ T OHICFRERE (ESD)VRRRMSY S
EETBEESBOHLEIESDURM MY IHABEETIAVEA G IOSBR
DHDICNTHER{ ZRLTHSIH —R—RZR>TET L,

o AGEIDATIT BV IZ FHREIN RN EINIFED FFBEKPHLE/NNYRET
RELTIZSL,

e AVEa—2—DERERATIHISIY—R—RO>a—rORERC BB ANTF
SXEBEOIRANTYY —R— R EFIIEPCTr—IRICARVD K<REFRLTTIL,

o AVR—FVFOWEPI—F—DERORER LB ZEEND BB HEAHILTH T
TIBRICPCEBEBSEARVTEI L,

. Pz@?ﬁiﬁL:OL\TKEﬂixﬁfJ‘ﬁﬁ%éti\E&%E’@X—b—@ﬂ?ﬁ— rROICAEZL
TSV,

o PCAN—YOEDHFHELUBDALZITSHICIF B TPCOBREA I AV
MSBREI—REHRVTIZS L,

o AA—H—XHARRIANIREL TSV,

o A —R—RIFERDLD RV TR RE LTI,
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LGA1151586 X Intel® Core™ i3/i5/i7 7Ot v H & UWintel®
Pentium® ¥ Celeron® 7Ot wi%&HHR—k
Intel® B150F v 7w b
o DDR4XEU RO b2 5 # RA3I2GBIEE ATAE
= DDR4 2133 MHzZH7R—h
o FATILNFYURILREUT—FTIF v
* BERMHH 2 XE ) OFMIC DV TIE www.msi.comhS TEB T L,
© PCle 3.0 x1620wk x1
© PCle 3.0 x1ZAwhk x2
© HDMI"R—b x1 AR EL096x2160@24Hz,
2560x1600@60Hz % H7R—
o DVI-DAR—b x1  RAFRRE1920x1200@60Hz % H R — b
© VGAZR— b x1. AR 1920x1200@60HzZ HR—
Intel® B150F vtk
© SATA 6Gb/sR—b X6
o Intel® B150FvF vk
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® PS/2F —R—RAR—k x1
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* USB 3.1 Gen17R—b x6
© DVI-DAR—F x1
© HDMI"R—Fk x1
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© 2LEVATXXA VERIRIZ— x1

o LEVATX 12VEIRIFR 42— x1

© SATA 6Gb/sARIHE— x6

© USB 2.0 74— x2 (4HDBINUSB 2.0R— rEHR—K)

© USB 3.1 Gen1I%— x1 (2B DIEBIUSB 3.1 Gen1R—h
EHAR—K

° LEVCPUT7>ARIE— X1

e LBV RT LTI ARTEA— X2

o JOVINFILA—FT1AIARTE2— x1

o JOYMNRIARTE— X2

° TPMEZ2—/LaARIE—x1
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o NFLILR—=FORIE— X1

o F—RBAMRAYFIARIE— x1

o J1TCMOSTv /N x1
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© CPU/Y AT LBE DR
© CPU/S 2T LEERERE D%H
° CPU/2 2T LEEREEOI> ~O—)L

o m-ATXT#—LITF7I4
© 9.6in.x8.1in. (24.3 cm x 20.6 cm)

° 646 MbT Ty ax]

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8
° ZEFEXMIS

o TINARRZAN—

© COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

© FAST BOOT

© SUPER CHARGER

* GAMING APP

* M-CLOUD

* RAMDISK

* Intel® Small Business Basics

* GAMING LAN MANAGER

© SteelSeriesEngine 3

* Open Broadcaster Software

* Intel® Extreme Tuning2—7 71—
* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
* CPU-Z
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TAFvIRIINA—TAAZRET BICIE TAYRE =T F1/0E T2 —)LZIJAUDI IR
=TGR LTS FROFIBICR TSV,
1. Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings 71 1>% 7w LUAT DA

TOJEREE Y.

Device advanced settings

2. TMute the rear output device, when a front headphone plugged in (7O kAY
RIAVDEASHTVWBRHI U THATNARZSa—MITBNEERLES,

3. ZE—A—ZIVTEIAVMONRI EDF—F1F vy IITBALE T T/INAR
EA—TAA vy IIBATREAATOT D1V RODNRY T 7Y T L RELED
TNAREEBGE LD BRTIET,
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CPUFAN1

CPUV# wh | SYSFAN2
SYSFAN1 DIMM1
JPWR2 DIMM2

B )

+— EZ Debug LED
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— JPWR1
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E_ SATA1_ 2
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JTPM1 — m IE__ SATAS
peI_E3 ———— =21

E__ SATAL

J
SATA3
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JLPT1 JFP2
JusB2 JFP1

JUSB1
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Vv kDE> ERELTES L,

o CPUEIFBNICCPUY —Z— ZFEA I NI=35813. CPUDT— S —ICHI TN T B X &%
BEL TR FEDHMEHEZLTTI0,
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TROESIDIMMEXEUESa—LIKROAIFTIEE W,

VAN 2

o FyTty DY —XEEFEICED, FIFEIRERXE VBB IFEBICER DI /- XE
UDBESDEFLBILEDET,

© 32bithkDWindows 0STIFXEUT KL ZDHIRRICE DRAXEUFZHBEIL4GBILT
ICBRDFET EDI=0 4GB EDXEUEI Y —R—RICERDIHT B35 E 13, 64bithk D
Windows 0SZE1>XM—)ILINBC & EHENDLF T,

PCI_E1~3: PCle¥isR XAy

o ————————————————— —
1 e
[c PCI_E1: PCle 3.0 x1620w
: | : _| e X
1 1
1 1
1 1
1 1
| = ! PCI_E2: PCle 3.0 x1XOwk
BERANEE :
1 === . PCI_E3: PCle 3.0 x1XOwhk

/N\izE

HERA—ROIMO(HIT -BROIN DEIL S X T LD EREFE L AT ERT ST %#H T
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ITREVITFIITREER TEITLTLIES Y,
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SATA1~6: SATA 6Gb/s 13—

CNSDIARTZ—IFSATA 6Gb/s1 >V F—TT—ZAR—b T, —DDIRIZ—IIDE,
—DDSATATNA R EHEG TEE T,

/N\izE
o SATAT—TILIZ 0B FDEEICH DEIIF 5 VT ES Vo T— 2HBXREREC TN
nBLEY,

o SATAT—TILIdEIHICE—D TS0 EHEZ TNET AL IX—IXDERDI=OICT
Y= R—=RICIFRNL— AT DAR IR GG INDCEELEDLFT,

JFP1. JFP2: 7O bR AR 2 —
CNSOARIEZ—ITIETOVRRILD R vFELEDEELG LT,

1 HDD LED + 2 Power LED +
3 HDD LED - 4 Power LED -
5 Reset Switch 6 Power Switch
7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

L

P— T S E

- j POWER LED -
+ POWER LED e HC o0 o

~
§Q
1

1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +
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JPWR1~-2: BRI 2—
COOARIEA—ICIFATXE R A ERLE T,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
aa
12 ag 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
ao JPWR1
Eg 7 Ground 19 Ground
8E 8 PWR 0K 20 Res
9 5VSB 21 5V
1l0a :
10 +12v 22 +5V
1 +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
4 3 1 Ground 3 +12v
JPWR2
2 1 2 Ground 4 +12V

/N izE
Y —R—RDLEE LI-BIEEBEICT B7=80IC. 2 TDERT— I DB RATXE R
AZYMILoDDERFGIN TS EEZRBL TR,

JUSB1~2: USB 2.0 T2 —
COAXRTA—ITIFT7AYRNRILOUSB 2.0/R—+#EGELET,

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

VAN:2 -

o VCCEXET TV RENIRTRMEL TIED VG ELSBEIINTUL AR LSS, HE80°
BEIZEENDLBDET,

o CH5DUSBA—kTiPad. iPhone &iPod B 7 &Y 3 ICId «MSI® SUPER CHARGER
A—TF1UTF1ETVIN—ILL TS,
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JUSB3: USB 3.1 Gen1d R 52—
COOAXRIE—ICIE7OY MXRILDOUSB 3.1 Gen17/h— b EFEFLE T,

1 Power " USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
b USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 Ground 20 No Pin

VAN 2

BIRET SV RENIBTEGEL TIE TV IEL BRI N TG VIS E HESH1EE T

BEETNDBDET,

JAUDT: 7AY MA—=F AR 22—

COARIEA—IRTAYINRINDF =T A vy I HFGELE T,

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: DU FILR— kORI 2 —
COARIE—ICRFT>a>DITryMITDIITILR—FEiEGELE T,

1 DCD 2 SIN
2 0 8 SouT 4 DTR
-|-|-|-
ufu]n -:| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin
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CPUFANT1, SYSFAN1~2: 7 7> ARy 2 —

T7YARTE—IEPWM (NILRBER)E—REBEEE—RICHEINETPWME—FR
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B—ICEB TR T7VDEICI00% TEEEL. 77 /A AWK EARZIEDHBDET,

PWME—RT77>IRI8— BEE-—FI77>aR08—
1 1
CPUFAN1 SYSFAN1/ SYSFAN2
1 Ground 2 +12v 1 S 2 Voltage
Control
3 Sense 4 Speed Control
Signal 3 Sense 4 NC

FZ72AE—=FnarkO-)L
T7VAE—ROERICIF2DDHEN B D F£9,BI0S > Advanced > Hardware Monitor
THRETS4H7EL.COMMAND CENTER7 YU —> 3 % ERT354EATY,

cPU fan (rpm) 2611

BIOS > Advanced > Hardware Monitor

COMMAND CENTER
BIOS Hardware Monitortf 7 XZa— ZBEDLANILEHERO 77 VEERED L N)L
ERETIED,
COMMAND CENTERIZCPUDREICIS LTI 7V DEEREEEE X B RV NERET
EEXN
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JTIPM1: TPMES a—)LaARI 22—

CDOARYE—ITIFTPM (Trusted Platform Module) & 1545 L £ 9. 3481 DWTIZTPM

tFaVTATIYNR—LYZaT L ESRLTTIL,

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JC1: 7 =RAFABR Ry FARI Z—
COARIA—ITE T —ZABBR v Fr =TI e L&,
[=T=]
E® ’T-ZB?E&Z{/\“/H*')

(FTHILK) A=A
T =2 RBIRHIREED EVF
T—2DNN—EBLET,

Chassis IntrusionZEnabled|ZE%E L 7,

RN

TesZERLET,

JCNOARIE == —ZAEBMAA v F/ 2 —ICERLE T,

BIOS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiC AD £,

FI0EIRT L REERELTURT I3 XvE—I D HET DT EnterF— %L

6. T—ZHHITENB LI RATLICHBROBRHERHRIN. REID SR T LEERICE

HEXyE—IDRRINET,

T-AFEBESEDVEYH

1. BIOS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiC AD 9,

2. Chassis IntrusionZResetIZE&E L F 7,

3. FI0ERT L REERELTURT 3D Xy E—IHHET O T EnterF—% L

TesZHERLEXT,
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JLPTE: NSLILR—RARIE2—
COAXRGEZ—ITIA T3> DTS ryMIZSONS UILR—EEGELE D,

HHEEHEEE Z|: .
25
1 RSTB# 2 AFD# 8 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

JBAT1: 1) 77CMOS (BIOSD 2y M) v iN
AERIISZTLDEREBREFIFTECMOSXEVEBH L TEH. I —R—FLD
REVBIE M SBANMEEINE T Y RTLDRER V)7 LIcWEEIZ.CMOSXE
DEDITIRI=0ICSv o NEN S NTOy I ERDFIF T T

[=T=]
T—REREF CMOSZZ T/
(FT4ILR) BlOSZE Yk

BIOSZT 7 AL MEICUEY RIS

1. PCOBREATICL. OV EV M SERI—REHRVTTIL,
2. vy NNTOYITIBATIZS-10M<CEVSav b LET,

3. JBATIAS Sv o NTOvIEWMOALET,

4. BRIA—FZIEVMITTEDICERL . BRERALET,

EZ Debug LED: 7/\JLED > S r— 42—
CNSDOLEDA Y I — 42— g —R—RDXT—2RE=RRLET,
|:| CPU - CPUNMEH IR LA FFcldeBiic kM LIcC e EmLED,
|:|DRAM DRAMAMEH I 7a WhN, F 7o IdeBICRM L C e 2 RLET,
|:|VGA GPUDMRH I AaLHN ElEBMICRB LIl e ZRLE T,
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BIOSD:=E
BIOSOT 7L FREIFBEDFERICEVWTYATLORERD-HICRBE AR
RELET, I —DBIOSICHEBLTVAVEEIF GBI DEZ VAT LANDIA—
PEEDKBE ST DICBICT I NREDEFICTRNETT,

/N\izE

© BIOSIZMREDEI_ED 7= 8IS HERNICE B LIEEEDTTONTVE T RAMDBIOSEZ
EOABICHEDREELTLESHBEDNBDET BS5H LOHTHEMB FIZZ ) BIOS
DREEE DFMIZHELPIEIR/ VR &SR L TZS L,

o XEQRIFHFETH—HITI EEVLITORBERLIBEENBDET DT CH&
HEEFTESI 0,

BIOSt v 7y TEIEDEE)

TROMNADHETBIOSEY 7Y TERICAZIEHTIET,

o 2&HIC. TPress DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menuj & \L\5 X
T—IUHRRINTVBRIC. <Delete>F—%IL T TN,

* Windows|ZMSI FAST BOOT% 1 > X b—JLLTERAL £9,602BI0S RE>E D)y
JLTOKEERLE T, VAT LD BEIEEH L. BIOStY 7y TEEHAESLICRRIN
36N

mSi s+ socoT

Fast Boot

G0Z6BI6S =

Version: 1.0.16

G02BIOSZ= Y ) L&ET,

HEREF—
*— HERE *— HERE
F1 NLVTEBRTS Fé4 CPURX=a2—ICA%
F5 Memory-ZXZa—IZA% Fé optimized defaultsZ—F93

2 =>2aybhR5 M USBX
FI0 | REERELTHBREEIES* | F12 | EVICRESNET (FAT/ FATI2Z
F— YD)

* <F10>F—%FgERR V1V RUDRRINAEEBRDIRTIINE T Yes £ 721
No%ZZIRL TREAL T2 T,
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BlOSOUt vk

[EDREEEMRRT B7-DICBIOSEL I MNEEICRTBELH D £F,BI0SOUE
YMIEW DD DFEDBDET,

* BIOStw 7w EE T<F6>F — % L Toptimized defaultsZO—R9 3,

o I —R—RLEDVIT7CMOSTv > N\ESa— T 3,

/N\izE

BIOSD Y MEDWTIZFZUTCOMS S v >INt 03> # SBT3 0,
BIOSD7 YT —hAE

M-FLASHT®BIOS7Y /T —k

TYv7TT— ORI

MSIOWEBH A b SRFTDBIOS 7 7L &LV A—RLUSBXEUDIL—TAHILE

[COE—LEY

BIOSO 7w T T —h:

1. PYTTF—hREBBIOSA A= I7 (L ESTUSBXEY EIH —R—RDUSBHKR—
MIBALET,

2. YRTLEBREEIE.POSTHIC<Delete>F— %L TBIOSEY Py TEEICA
DESN

3. BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME|Z&5(F3BI0S1 X—2 7
7 E—DERL.BIOSTYIT— O TOL A ZRBIE £,

L PYITF—RTOEINRT LI AT LN BRELET,

Live Update 6 TDBIOS 7Y /5 —Fb

Tv7TT— ORI

LANRSAN=HA VR —=ILE N AV E— 3y MERDELSRESNTVE I L 2R
RLTTL,

BIOSD 7w T T—h:

1. MSILIVE UPDATE 6% > h—)LLTEEITE £,

2. FBTYIT—FEBERLET,

3. MBBIOSOF v IRy IRICFTVIRANTRFY V) REVEIIVILET,

4. MBBIOSZEIRL T, 74:‘/%7')“/7@%%ﬁ@mow?ﬂb%a‘-ﬁ‘/n— KL
TAVAM=LLES,

5. NextZZ!)wZLTln Windows mode%3&iRL £9, €N h 5. NextEStartz o) v
LTBIOSD 7Y 7T — D ET,

6. PYTT—rTOERDRT L& CATLDEBMICERELET,
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VA ki) 5]
Windows® 7/ 8.1/ 101> A +=IJL

1.
2.

PCOBREAVICLET,

Windows® 7/ 8.1/ 1001 VAR —)LXTA T ZHFRFA TITHALE T,

B Fu Tty FOBIFICL D Windows 7D > X —JLICIZUSBIEEGEDHF R ST
TEUSBXEVIZERTEFE A

PC/r—Z®DRestart Rz L £,

Windows 8.1/ 1001 X b — L TIIARIBIFFHAMRIL L TIE T W Windows 7%
VA=Y 315E (1% BIOSX =2 —%Advanced > Windows 0S Configuration >
Windows 7 Installation®D)BIC /=D COEEZBMICLE T, ZOHF10F—%#F
LTREDEEZRELTPCEHENIEET.

JEE: Windows 7% 12X =)L BBIF USBF —R— K/USBY IR & U TI/0/\F
NDRBEFDUSBR—MAIBFAER I B EEEDLET,

5. POST (Power-0n Self Test) RICF11F—%H L. T—hXZa—ICADET,

6.
7.

8.

T—hRZa—DBHFRSATERIRLET,

Press any key to boot from CD or DVD... L W\S Xwt—UARRINISAEED
F—ELET(AR—RF—PEnter¥ —HEHTT.)
EEICRRINBHBICTE>TWindows® 7/ 8.1/ 101 > AM—ILLE T,

RZAIN—D1UZX+=I)L

O N WN =

6.
7.

Windows® 7/ 8.1/ 10% 281 S £ 7,

MSI RSAN—FA RO EHFRSATITHRALET,
AVZA=5—HBFNISEE L BEBRSAN—ELEIRNTYTLET,
InstallRZ>% 0y I LET,

VIRITTDAVAL—ILHREDE T, T LIRICSRTLOBES ZRIN
SIS

OK REVAEIL T AVAM—ILERT I T,

PCEBEHMIEET,

A=F1IVT1D1VA+=)L
A= FAUTAEA VAR —ILT BHIC RSTN— D1 YRR — DR T LTOBUEL
BDET,

1.

co RN

~

MSICRSAN—FA RO EHFRTATITRALET,
AVA—=F—HEBNICEIHLFT.

Utilities# 7% )w I LET,

AVAR=)LLIEVWA—Tr T BIRLE T,

Install RE2>%Z 0w LET,

A—FTAVTADAVAL—ILDEREDF T T T LIRSS T LOBES ZES
nxd,

OK RZVERL T AVA—ILERT IEFT,

PCEBEHIEET.
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to
operate the equipment.

FC

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards FOR
HOME OR OFFICE USE

CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO.,
c € LTD declares that this device is in
compliance with the essential safety

requirements and other relevant provisions set
out in the European Directive.

C-Tick Compliance

CVIMESS

B 717] (7}E 8 H&EMIIRHH)

ol 7171 k8B HAHEE7I7IZA
E F2 JFH0IN A3 XS 2HoR S,
DE X0l AEE % YBLICH

95 ZBIEHRIEMTRE

COEEB I VT ABERKMEERT
T lOREBISRERETHERTSZ
CEEMELTVEI A CORENS
TUAPFLEYIVRERICITELTERINS
U REREEES|ISRIT A B F I BURER
BREICHEST

ELLEDRVELTFIW

vcci-B

Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the
local regulations.

BRIt

For better environmental protection,
waste batteries should be collected
separately for recycling or special
disposal.

Taiwan:

e

California, USA:

The button cell battery may contain

@ perchlorate material and requires

%Q special handling when recycled or

disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pcm.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an
environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union ("EU") Directive on
Waste Electrical and Electronic Equipment,
Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers
of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end
of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of
life of MSI-branded products that are sold into
the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht
mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MS| hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Européische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 aolt 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent étre
déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces
équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

PYCCKWWA

Komnanus MSI npegnpuHuMaeT akTuBHble
AeACTBUS N0 3almuTe OKpyXaloLiei cpefbl,
NO3TOMYy HanoMWHaeM BaM, 4TO....

B cooTBeTcTBUM C AMpekTMBOIt EBpOneiickoro
Cotosa (EC) no npepoTepalleHmio 3arpssHeHns
OKp! i cpefbl ucno.

3NEKTPUYECKIUM U SNEKTPOHHBIM 060py0BaHIEM
(anpexTea WEEE 2002/96/EC), Bctynatowen

B cuny 13 asrycra 2005 roga, usgenus,
OTHOCAWMECSH K INeKTPUYEeCKOMY U 3NeKTPOHHOMY
060pyI0BaHMIO, He MOTYT paccMaTpUBaTLCS
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Kak bbIToBOM MyCop, NO3TOMY npom3soanTenu
Bblllenepe4YncsieHHoro 3N1ekKTpoHHOro
o6opyaoBaHus 06si3aHbl IPUHUMATL €ro As
nepepaboTku No okoHYaHMM cpoka cnyxbul. MS|
obsasyeTcs cobnioaate TpeboBaHus No npuemy
npoayKuum, NpoAaHHoi nop Mapkoit MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky no okoHuaH1m
cpoka Cﬂy)(ﬁbl. Bbl MoxeTe BEPHYTb 3TW u3genunsa
B CNeunann3vpoBaHHble NYHKTbl npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccién del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Union Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento
de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU.
Deze goederen kunnen geretourneerd worden
op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi rac¢una o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i
elektri¢nu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme

bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode
na kraju njihovog uobicajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode moZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI
Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,



ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE")
dotyczaca odpaddw produktéw elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),

ktora wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktow beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej)
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

TURKCE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden
itibaren gecerli olmak Uzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten
sonra (rlinleri geri toplamakla ylkimli
drinlerin kullanim siireleri bittiginde MSI
Uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi ndm na ochrané Zzivotniho prostredi -
spole¢nost MSI upozoriuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobkd 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v béZném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
Spolecnost MSI splni poZzadavky na odebirani
vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich

EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky
mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket
megvédjlik, illetve kdrnyezetvéddként fellépve az
MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (.EU") 2005. augusztus

13-an hatalyba ép6, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol szélo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tobbé nem
kezelhetSek lakossagi hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartoi kételessé
véalnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MS|
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkozelebbi gydjtchelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU)
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono
pit essere eliminati come rifiuti municipali: i
produttori di detti materiali saranno obbligati

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di
vita. MS| si adeguera a tale Direttiva ritirando
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel pili vicino punto di raccolta

HZsJISC 0950 EBES

HARTZHRIEIIS C 095012 LD ~20065F7H 1B
FEICIRFECNARENHOBR S LUBFHER
IOV RIEEICL 2 BEMEDORTHES
FiFsnEye
http://www.msi.com/html/popup/csr/
cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/
cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India
E-waste (Management and Handling) Rule
2011" and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Tirkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YKpaiHa 06Me)XeHHs Ha HasiBHICTb
Hebe3ne4yHUX peyoBuH

ObnaaHaHHs Bignosifac BuMoram TexHiuHoro
pernameHTy 1010 06MeXeHHs BUKOPUCTaHHS
LiesiknX Hebe3neyHUX peyoBUH B eNeKTPUUHOMY
Ta eNeKTpoHHOMY 0bnaaHaHi, 3aTBepaAXeHoro
noctaHoBoto KabieTy MiicTpis Ykpaihu Big 3
rpyaHs 2008 N2 1057.

Viét Nam RoHS

K& tlf ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham
do cdng ty MSI san xudt tuan thli Théng tu s&
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi v& gidi han
ham lugng cho phép ctia mdt s6 héa chat doc
hai c6 trong cac san pham dién, dién ti”
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Environmental Policy

® The product has been designed

to enable proper reuse of parts ‘\

and recycling and should not be w

thrown away at its end of life.

Users should contact the local

authorized point of collection for

recycling and disposing of their end-of-life

products.

® Visit the MS| website and locate a nearby
distributor for further recycling information.

Users may also reach us at gpcontdevi@msi.
com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI|
products.

Copyright

IT2S7 Micro-Star Int’ L Co. Ltd.
Copyright © 2016 All rights reserved.

The material in this document is the intellectual
property of Micro-Star Int’ L Co.,Ltd. We take
every care in the preparation of this document,
but no guarantee is given as to the correctness
of its contents. Our products are under continual
improvement and we reserve the right to make
changes without notice.
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Technical Support

If a problem arises with your system and no

solution can be obtained from the user guide,

please contact your place of purchase or local

distributor. Alternatively, please try the following

help resources for further guidance.

® Visit the MS| website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com

© Register your product at: http://register.
msi.com

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the
properties of their respective owners and are
acknowledged.

Revision History

Version 1.0, 2015/10, For H110M GAMING.
Version 1.1, 2015/11, For ECO.
Version 1.2, 2016/01, For B150M GAMING PRO.
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