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Vorwort

Hinweis zu Urheberrecht und Marken

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine
eingetragene Marke von Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwahnten Marken
und Namen kénnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung
bezlglich der Genauigkeit oder Vollstandigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert.
MSI behélt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an diesem Dokument
vorzunehmen.

Anderung
Anderung Datum
V1.0 2018/06

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung
enthaltenen Lésungsansatze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an den Laden, in
dem Sie das Gerat erworben haben, oder einen 6rtlichen Handler. Alternativ finden Sie
unter https://www.msi.com/support/ weitere Unterstiitzung.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und griindlich durch.

Halten Sie sich an samtliche Hinweise und Warnungen in der
Bedienungsanleitung und am Gerét.

Uberlassen Sie Wartungsarbeiten ausschlieRlich qualifiziertem Personal.

@@

Bewahren Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie spater
darin nachlesen kénnen.

Halten Sie dieses Gerat von Feuchtigkeit und hoher Temperatur fern; andernfalls
bestehen Brand- oder Stromschlaggefahr.

Platzieren Sie das Gerat vor dem Einrichten auf einem stabilen, flachen
Untergrund.

@ Stellen Sie vor dem AnschlieRen des Gerétes an eine Steckdose sicher,
dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und
zwischen 100 und 240 V liegt. Entfernen Sie nicht den Schutzerdekontakt
am Netzstecker. Das Gerat muss an eine geerdete Steckdose
(Schukosteckdose) angeschlossen werden.

Trennen Sie die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn
Sie das Gerat langere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf
diese Weise wird kein Strom verbraucht.

Der Gerateliifter dient der Luftkonvektion und schiitzt das Gerét vor Uberhitzung.
Blockieren Sie den Liifter nicht.

Lassen Sie das Gerat nicht in einer unkontrollierten Umgebung mit einer
Lagerungstemperatur von mehr als 60°C oder weniger als -20 °C; andernfalls
kénnte das Gerat beschadigt werden.

HINWEIS: Die maximale Betriebstemperatur betragt etwa 40 °C.

Achten Sie bei Reinigung des Gerates darauf, den Netzstecker zu ziehen.
Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen Tuch; verzichten Sie auf industrielle
chemische Reiniger. Lassen Sie keinesfalls Fliissigkeiten in die Offnungen des
Gerates gelangen; es besteht Stromschlaggefahr.
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X . Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
=t Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

S fern.

'Q Halten Sie das Gerat immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeraten

Falls einer der folgenden Falle eintritt, lassen Sie bitte das Gerat vom Personal
des Kundendienstes Uberpriifen:
Die Netzleitung oder der Stecker ist beschadigt.

Flussigkeit ist in das Gerat eingedrungen.
Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

Das Gerat funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht gemal
Beschreibung in der Bedienungsanleitung in Betrieb setzen.

Das Gerét ist heruntergefallen und beschadigt.
Das Gerat weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

[ONONORO]

Umweltfreundliche Produktmerkmale

Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus

Eingeschrénkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschadlichen
Stoffen

Problemlos demontier- und recycelbar

Reduzierte Verwendung natirlicher Ressourcen durch Fokussierung auf
Recycling

Verlangerte Produktlebenszeit durch einfache Aufriistungen

Reduzierte Reststoffproduktion durch Riicknahmeverfahren

@ Umweltrichtlinie
@ Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgeméaRe

Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-MalRnahmen gewabhrleistet;
daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.
Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgerdten eine
autorisierte Sammelstelle in lhrer Nahe.

Machen Sie auf der MSI-Webseite den nachstgelegenen Handler ausfindig;
dieser wird lhnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
Alternativ kénnen Sie uns bei Fragen zur sachgemafen Entsorgung sowie
zu Ruckgabe, Recycling und Demontage von MSI-Produkten auch unter
gpcontdev@msi.com erreichen.

* Warnung! Die ibermaRige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermdgen
beeintrachtigen.

% Empfehlungen:
1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.

2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2
Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschréankt
werden.




CE-Konformitat

Dieses Gerat erfullt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezuglich

der elektromagnetischen Vertraglichkeit (2014/30/EU), der
Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der ErP-Richtlinie (2009/125/EG) und der
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards fur IT-
Geréte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europaischen Union Ubereinstimmend
befinden.

FCC-Erklidrung zu C
Funkstorungen, Klasse B

Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fur Digitalgerate der
Klasse B gemaR Teil 15 der FCC-Regularien Ubereinstimmend befunden. Diese
Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stdérungen beim
Betrieb in Wohngebieten zu gewahrleisten. Diese Ausriistung erzeugt, verwendet und
kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Ubereinstimmung mit den
Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Stérungen der Funkkommunikation
verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen
nicht zu Stérungen kommt. Falls diese Ausristung Stérungen des Radio- oder
Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der
Ausristung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung
durch eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beseitigen:

® Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

® VergroRRern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

® Anschluss des Gerates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten
Stromkreis.

® \Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/
Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis fiir dieses Gerat kann durch Anderungen oder Modifikationen des
Gerates ohne ausdriickliche Zustimmung von der fir die Einhaltung zusténdigen Seite
unguiltig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte missen abgeschirmte Schnittstellenkabel und
Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Geréat erfllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen.

2. Das Gerat muss jegliche empfangenen Funkstérungen hinnehmen, einschlief3lich
Storungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fihren konnen.



Vorwort

WEEE-Hinweis

Gemal der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeraten,

Richtlinie 2002/96/EG, die am 13. August 2005 in Kraft trat, durfen
elektrische und elektronische Gerate nicht Uber den Hausmill entsorgt

werden, und Hersteller entsprechender Gerate sind zur Rlicknahme solcher
Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.

Informationen zu chemischen Stoffen

In Ubereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-
Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des
Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii






Erste Schritte

Dieses Kapitel bietet Ihnen Informationen zur Hardwarekonfiguration. Bitte
achten Sie beim AnschlieRen von Geraten darauf, diese vorsichtig zu
greifen und ein Antistatik-Armband zur Vermeidung statischer Elektrizitat zu
verwenden.

Wichtig

* Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Das Aussehen lhres
Monitors kann abweichen.

* Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegensténde am Monitor.




Lieferumfang

. Monitor

. Standfufy

. StandfufRbasis mit Schraube
. Netzkabel

. HDMI-Kabel

. DisplayPort-Kabel

. Kurzanleitung

. Garantiekarte

0 N O O b~ ON -

* Wenden Sie sich an lhre Verkaufsstelle oder lhren ortlichen Handler, falls etwas
fehlen oder beschadigt sein sollte.

* Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.



Erste Schritte

MonitorstandfufBl installieren

1. Bringen Sie den Standful am Monitor an.
2. Driicken Sie den Riegel zur Fixierung des Standfues nach unten.

3. Verbinden Sie die Basis mit dem Standful® und ziehen Sie die Basisschraube zur
Fixierung der Basis fest.

Wichtig

Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfldche, damit das Display
nicht zerkratzt wird.




Monitor anpassen

Zur komfortablen Nutzung ist der Monitor mit vielen Anpassungsmadglichkeiten
ausgestattet.

Wichtig

Bertihren Sie das Bildschirmpanel nicht, wenn Sie den Monitor anpassen.




Erste Schritte

Monitoriibersicht
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Meniitaste

Auswabhltaste links

Auswahltaste rechts

Eingabetaste

Ein-/Austaste

LED-Anzeige:
Leuchtet blau: ist eingeschaltet

Blinkt blau: Standby-Modus

DVI-Port

HDMI-Port

DisplayPort

Stromanschluss



Erste Schritte

Verbinden des Monitors mit einem PC

N =

(o206 BF )

. Schalten Sie Ilhren Computer aus.
. Verwenden Sie ein HDMI- oder DisplayPort-Kabel um den Monitor mit lhrem PC

zu verbinden.

. SchlieRen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss des Monitors an. (Abb. A)

. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose. (Abb. B)

. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. C)

. Schalten Sie den Computer ein und wahlen Sie die Eingangsquelle im OSD-Menu

aus.

\ 1
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OSD-Einstellung

Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zur Einstellung des
On-Screen Displays (OSD).

Wichtig

Alle Informationen kénnen ohne Voranklindigung gedndert werden.




OSD-Taste

Der Monitor ist mit einer OSD-Taste ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine
Steuerungstaste, mit der Sie durch das OSD-Men navigieren kdnnen.
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OSD-Einstellung

Verwenden Sie die OSD Tasten als Hotkeys fiir Schnelleinstellungen, ohne das OSD-
Menu aufrufen zu mussen.

OSD-Taste

Funktion

Grundbedienung

<

Fadenkreuz

Fadenkreuz

= Driicken Sie die Taste d , um diese
Einstellungen aufzurufen.

= Driicken Sie die Taste € oder P zum
Wabhlen.

® Driicken Sie die Taste E, um zu bestatigen
und um die Einstellungen zu beenden.

Modus

Nutzer

Film

Eye Saver

= Driicken Sie die Taste d , um diese
Einstellungen aufzurufen.

= Driicken Sie die Taste € oder P> zum
Wabhlen.

® Driicken Sie die Taste E, um zu bestatigen
und um die Einstellungen zu beenden.

Quelle

Quelle

= Driicken Sie die Taste € , um diese
Einstellungen aufzurufen.

= Driicken Sie die Taste € oder P> zum
Wabhlen.

® Driicken Sie die Taste E, um zu bestatigen
und um die Einstellungen zu beenden.




OSD-Einstellungsmenii

Driicken Sie auf M, um das Bildschirmmenii (OSD-Menii) zu 6ffnen. Im OSD-Menii
kdnnen Sie mit den Tasten M € B> E Funktionen nach Belieben einstellen.

Diese Bedienungen der OSD-Tasten sind nachstehend aufgefihrt.

OSD-Taste Grundbedienung

m Aktuelles Menu beenden

= Funktionsmenis und -elemente wéhlen
= Abwértsanpassung in Funktionswerten erlauben

= Funktionsmenus und -elemente wahlen

= Unterments aufrufen
= Auswahl oder Einstellung bestatigen

> = Aufwartsanpassung in Funktionswerten erlauben

Spiel Modus

Bild DCR

Quelle FreeSync

BiB / BuB Format

Einrichten Fadenkreuz

Reaktionszeit




> Spiel

OSD-Einstellung

1. Meniiebene 2./3. Meniiebene

Beschreibung

Modus Benutzer Benutzer-Modus (Standard)
Film Film-Modus.
FPS First-Person-Shooter-Modus
RTS Strategiespiel-Modus
Eye Saver Modus mit reduziertem Blaulichtanteil
DCR Ein Dynamische Kontrastfunktion aktivieren
Aus Dynamische Kontrastfunktion deaktivieren
FreeSync Ein FreeSync-Funktion aktivieren (Unterstiitzt von AMD
Grafikkarte)
Aus FreeSync-Funktion deaktivieren
Format Auto Bildformat-Automatik.
21:9 | 21:9 Seitenverhaltnis.
4:3 4:3 Seitenverhaltnis.
Fadenkreuz Roter Fadenkreuz-Modus

.. a
Ien
PRESANZAAN

> Y rN 2

WeiRer Fadenkreuz-Modus

Reaktionszeit

OD-Modus aktivieren (Unterstitzt von dem Monitor)
OD-Modus deaktivieren

> Bild (9

1. Meniiebene  2./3. Meniiebene

Beschreibung

Helligkeit 0-100 Helligkeit einstellen. Helligkeitsstandard ist 90.
Kontrast 0-100 Kontrast einstellen. Kontrastsstandard ist 50.
Farbtemperatur ~ Kalt Kalte Farbtemperatur einstellen
Warm Warme Farbtemperatur einstellen
Anpassung R (0-100) Die Farbe Rot einstellen, Standardwert ist 50.
G (0-100) Die Farbe Griin einstellen, Standardwert ist 50.
B (0-100) Die Farbe Blau einstellen, Standardwert ist 50.
Gamma 1,8 Farbtonhelligkeit Grau auf 1,8 setzen
2,2 Farbtonhelligkeit Grau auf 2,2 setzen




> Quelle @

1. Meniiebene Beschreibung

DVI Wahlen Sie die Signalquelle des DVI-Anschlusses
aus.

HDMI Wahlen Sie die Signalquelle des HDMI-Anschluss
aus.

DP Wahlen Sie die Signalquelle des DP-Anschluss aus.

> PIP/PBP ()

1. Meniiebene  2./3. Meniiebene Beschreibung
PIP Signalquelle DVI/HDMI/ DP
PIP-GroRe Klein/ Mittel/ Grof3
Position Oben links/ oben rechts/ unten links/ rechts unten.
Anzeigewechsel Anzeigewechsel ermdglicht zwischen priméarer und
seklindarer Eingabequellen zu wechseln.
PBP Signalquelle DVI/HDMI/ DP
Anzeigewechsel Anzeigewechsel ermdglicht zwischen priméarer und
seklindarer Eingabequellen zu wechseln.

> Einstellung @

1. Meniiebene

2./3. Meniiebene

Beschreibung

Sprache

&
English
Frangais
Deutsch
Italiano
Espafiol
=04
AAFE
Pycckuii
Portugués

(More languages coming

soon)

Transparenz

0-5

Passen Sie Transparenz an. Die
Standardtransparenz ist 0.

Ausschalten

Ein

Automatische Stromabschaltung bei fehlendem
Signal aktivieren

Aus

Automatische Stromabschaltung deaktivieren

Zuriicksetzen

Ei

n

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Aus

Beenden der Meni-Punkt




Anhang

Wichtig

Alle Informationen kénnen ohne Voranklindigung geéndert werden.
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Spezifikationen

Modell Optix MAG341CQ
GroRe 34 Zoll
Kriimmung 1800R
Bildschirmtyp VA
Auflosung 3440 x 1440@100Hz
Seitenverhiltnis 21:9
Helligkeit (Nits) 250
Kontrastverhéltnis 3000:1
Bildfrequenz 100 Hz

Reaktionszeit

16 ms (Typisch)
8 ms (GTG)

Eingangsschnittstelle

DVI x 1, HDMI 2.0 x1, DP x1

Betrachtungswinkel

178° (H) , 178° (V)

NTSC 85%
Oberflachenbehandlung Blendfrei
Anzeigefarben 16,7 Mio

Stromversorgungstyp

Internes Netzteil

Stromverbrauch (typisch)

60 W

Stromeingang

AC 100~240 V, 50~60 Hz

Anpassung (Neigung)

5°~15°

VESA-Montage

Ohne

Abmessungen (W x H x D)

818,4 x 452 x 197,8 mm (Stand + FuB)

Nettogewicht

7,1 kg (15,65 Ib)

Umgebung Betrieb

Temperatur: 0 bis 40 °C
Feuchtigkeit: 20 bis 80 %, nicht kondensierend
Héhe: 0 ~ 2000 m

Speicher

Temperatur: -20 bis 60 °C
Feuchtigkeit: 20% to 90%, nicht kondensierend




Voreingestellte Anzeigemodi

Anhang

640x480 @72Hz
640x480 @75Hz

m Optix MAG341CQ
Aufidsung DVI HDMI DP
640x480 @60Hz \

800x600 @56Hz
800x600 @60Hz
800x600 @70Hz
800x600 @75Hz
800x600 @100Hz

1024x768 @60Hz
1024x768 @70Hz
1024x768 @75Hz
1024x768 @100Hz

1280x1024 @60Hz
1280x1024 @75Hz
1280x1024 @100Hz

1440x900 @60Hz
1440x900 @100Hz

1680x1050 @60Hz
1680x1050 @100Hz

1920x1080 @60Hz
1920x1080 @100Hz

3440x1440 @60Hz
3440x1440 @100Hz
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A4

Problemldsung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

m  Driicken Sie noch einmal die Ein-/Austaste des Monitors.
m Prifen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

Prifen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.

Prifen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und
eingeschaltet sind.

Prifen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.

Der Computer befindet sich moglicherweise im Bereitschaftsmodus.
Driicken Sie eine beliebige Taste zur Aktivierung des Monitors.

Das Bild hat nicht die richtige GroRe oder ist nicht zentriert.

Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte
Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalitat.

m Prifen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
m Prufen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
m Prufen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen
oder haben Farbprobleme.

Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlangerungskabeln.

Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.

Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
Prifen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.

Prifen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

Andern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fahigkeiten Ihres Monitors.
Aktualisieren Sie lhre Grafikkartentreiber.

Halten Sie den Monitor von elektrischen Geraten fern, die elektromagnetische
Stdérungen verursachen kdnnten.
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