


Einführungen in die Funktionstasten

AFTERBURNER-Funktion
FN + F1: Aktivieren Sie die AFTERBURNER-Software.
Damit AFTERBURNER richtig funktioniert, sind folgende Aspekte erforderlich:
(1) MSI Center und Afterburner müssen installiert sein.
(2) Lassen Sie MSI Center immer im Hintergrund laufen.

Persönliche Profileinstellungen

GK71 Sonic ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 3 Profile zu speichern, einschließlich 
Einstellung, Effekt und Makro.
* Aufnahme Ihrer Makro-Tastensequenz über MSI Center. 

Drücken Sie schnell die Tasten FN+F5, um ein Profil aus 3 voreingestellten Profilen auszuwählen.
Halten Sie die Tasten FN+F5 gedrückt, um zu erkennen, welches Profil gerade ausgewählt ist, 
indem Sie die Farbe der LED-Anzeigen ablesen. 
Profil 1 - Rote Farbe
Profil 2 - Grüne Farbe
Profil 3 - Blaue Farbe

FN + ESC: Setzen Sie die Tastatureinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.

1. FN + INS: Steuerung des LED-Beleuchtungsmodus
    (Überlappung/Ständig/Atem/Welle/Radar/Whirlpool/Horizont/Ripple/Reaktiv/Anpassen/Aus)
2. FN + DEL: Steuerung der LED-Beleuchtungsrichtung
3. FN + HOME: LED-Beleuchtungseffekt beschleunigen (3 Stufen)
4. FN + ENDE: LED-Beleuchtungseffekt Geschwindigkeit verringern (3 Stufen)
5. FN + BILD-AUF: LED-Effektschatten erhöhen (3 Stufen)
6. FN + BILD-AB: LED-Effektschatten verringern (3 Stufen)
7. FN + NACH-OBEN: LED-Helligkeit erhöhen (6 Stufen)
8. FN + NACH-UNTEN: LED-Helligkeit verringern (6 Stufen)
9. FN + LINKS / RECHTS: Schneller Wechsel zwischen den Farben der 
    LED-Hintergrundbeleuchtung.

Einstellung der LED-Anzeigen

Medienfunktion

FN + Windows-Taste Sperren oder entsperren Sie die Windows-Tastenfunktion.

Vorheriger Titel
Wiedergabe/ Pause 
Nächster Titel
Leiser/ Lauter/ Stummschaltung

Présentation des touches de fonction

Fonction AFTERBURNER
FN + F1 : Activer le logiciel Afterburner.
Pour assurer le bon fonctionnement d’Afterburner, les deux conditions suivantes sont nécessaires :
(1) MSI Center et Afterburner doivent être installés.
(2) MSI Center doit toujours être exécuté en arrière-plan.

Personnalisation des profils

Le clavier GK71 Sonic permet à l’utilisateur de sauvegarder jusqu’à trois profils, incluant 
Réglages, Effets et Macro.
* Enregistrez votre séquence de touches Macro via MSI Center. 

Appuyez rapidement sur les touches FN + F5 pour sélectionner un profil parmi les trois profils 
prédéfinis.
Appuyez sur les touches FN + F5 et maintenez-les enfoncées pour identifier le profil 
actuellement sélectionné selon la couleur des indicateurs LED. 
Profil 1 – Rouge
Profil 2 – Vert
Profil 3 – Bleu

FN + ESC : Réinitialiser les paramètres du clavier par défaut.

1. FN + INS : Contrôle du mode de rétroéclairage LED 
    (Chevauchement/Statique/Respiration/Vague/Radar/Tourbillon/Horizon/Ondulation/Réactif/
      Personnalisé/Désactivé)
2. FN + DEL : Contrôle de la direction du rétroéclairage LED 
3. FN + HOME : Accélération de l’effet de rétroéclairage LED (3 niveaux)
4. FN + END : Décélération de l’effet de rétroéclairage LED (3 niveaux)
5. FN + PGUP : Augmenter l’effet d’ombre du rétroéclairage LED (3 niveaux)
6. FN + PGDN : Diminuer l’effet d’ombre du rétroéclairage LED (3 niveaux)
7. FN + UP : Augmenter la luminosité du rétroéclairage LED (6 niveaux)
8. FN + DOWN : Diminuer la luminosité du rétroéclairage LED (6 niveaux)
9. FN + LEFT / RIGHT : Basculer rapidement entre les couleurs de rétroéclairage LED.

Ajustement des indicateurs LED

Fonctions média

FN + Touche Windows : Verrouiller ou déverrouiller la fonction de touche Windows.

Piste précédente
Lecture/ Pause
Piste suivante
 Diminution du volume/ Augmentation du volume/ Désactivé 

Использование функциональных клавиш

Функция AFTERBURNER
FN + F1: Запуск приложения AFTERBURNER.
Для правильной работы AFTERBURNER убедитесь, что:
(1) В ПК установлены приложения MSI Center и Afterburner 
(2) Приложение MSI Center работает в фоновом режиме.

Настройки профиля

GK71 Sonic позволяет сохранять 3 профиля, включая настройки, эффекты и макрос.
* Запишите последовательность клавиш макроса с помощью MSI Center. 

Нажмите клавиши FN + F5, чтобы выбрать одной из 3-х предустановленных профилей.
Нажмите и удерживайте клавиши FN + F5, чтобы определить по цвету индикаторов, 
какой профиль выбран в данный момент. 
Профиль 1 - красный
Профиль 2 - зеленый
Профиль 3 - синий

FN + ESC: Сброс настроек клавиатуры до значений по умолчанию.

1. FN + INS: Управление режимом подсветки
    (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizon/Ripple/Reactive/Настройка/Откл.)
2. FN + DEL: Управление направлением подсветки 
3. FN + HOME: Ускорение эффектов подсветки (3 уровня)
4. FN + END: Замедление эффектов подсветки (3 уровня)
5. FN + PGUP: Увеличение тени подсветки (3 уровня)
6. FN + PGDN: Уменьшение тени подсветки (3 уровня)
7. FN + UP: Увеличение яркости подсветки (6 уровней)
8. FN + DOWN: Уменьшение яркости подсветки (6 уровней)
9. FN + LEFT / RIGHT: Переключение между цветами подсветки.

Регулировка светодиодной подсветки

Управление плеером

FN + клавиша Windows: Включение или отключение клавиши Windows.

Предыдущий трек
Воспроизвести/ Пауза  
Следующий трек
Уменьшение громкости/ Увеличение громкости/ Отключение звука

Introducción a las Teclas de función 

Función AFTERBURNER
FN + F1: Activar el programa AFTERBURNER.
Para asegurarse de que AFTERBURNER funciona correctamente se requiere que:
(1) MSI Center y Afterburner deben estar instalados
(2) Dejar el MSI Center siempre funcionando en segundo plano.

Configuración de perfil personal
GK71 Sonic permite al usuario almacenar hasta 3 perfiles, incluyendo Configuración, Efecto y 
Macro.
* Grabe su secuencia de tecla Macro a través del MSI Center. 

Pulse las teclas FN+F5 para seleccionar un perfil de entre los 3 perfiles predeterminados.
Pulse sin soltar las teclas FN+F5 para identificar qué perfil está actualmente seleccionado 
mediante la lectura del color de los indicadores LED. 
Perfil 1 – Color rojo
Perfil 2 – Color verde
Perfil 3 – Color azul

FN + ESC: Reconfigurar los ajustes del teclado a los valores predeterminados. 

1. FN + INS: Control de Modo de iluminación LED
    (Superponer/Regular/Respiración/Ola/Radar/Whirlpool/Horizonte/Onda/Reactivo/
     Personalizar/Apagado)
2. FN + DEL: Control de dirección de iluminación LED 
3. FN + HOME: Aceleración de Efecto de iluminación LED (3 niveles)
4. FN + END: Desaceleración de Efecto de iluminación LED (3 niveles)
5. FN + PGUP: Aumenta la Sombra de Efecto LED (3 niveles)
6. FN + PGDN: Reduce la Sombra de Efecto LED (3 niveles)
7. FN + Arriba: Aumenta el brillo LED (6 niveles)
8. FN + ABAJO: Reduce el brillo LED (6 niveles)
9. FN + IZDA / DCHA: Alternancia rápida entre colores de retroiluminación LED.

Ajuste de indicadores LED

Función de soportes

FN + Tecla Windows: Bloquear o desbloquear la función de la tecla Windows.

Pista anterior
Reproducir/ Pausar
Siguiente pista
Bajar volumen/ Subir volumen/ Silencio

Introduzione ai tasti funzione

Funzione AFTERBURNER
FN + F1: Attivare il software AFTERBURNER.
Per garantire il funzionamento corretto di AFTERBURNER, sono necessari:
(1) MSI Center e Afterburner devono essere installati
(2) Lasciare sempre MSI Center in esecuzione in background.

Impostazioni di profilo personali

GK71 Sonic consente all’utente di memorizzare fino a 3 profili, inclusi Impostazione, Effetto e 
Macro.
* Registrare la sequenza di tasti Macro tramite MSI Center. 

Premere rapidamente i tasti FN+F5 per selezionare un profilo dai 3 profili preimpostati.
Tenere premuti i tasti FN+F5 per identificare quale profilo è attualmente selezionato tramite la
 lettura del colore degli indicatori LED. 
Profilo 1 – Colore rosso
Profilo 2 – Colore verde
Profilo 3 – Colore blu

FN + ESC: Ripristina le impostazioni predefinite della tastiera.

1. FN + INS: Controllo modalità di illuminazione LED
    (Sovrapposizione/Fisso/Intermittente/Onda/Radar/Vortice/Orizzonte/Ondulazione/Reattivo/
     Personalizza/Off)
2. FN + CANC: Controllo direzione di illuminazione LED
3. FN + HOME: Aumento velocità effetto di illuminazione LED (3 livelli)
4. FN + FINE: Riduzione velocità effetto di illuminazione LED (3 livelli)
5. FN + PGSU: Aumento ombra effetto LED (3 livelli)
6. FN + PGGIÙ: Riduzione ombra effetto LED (3 livelli)
7. FN + SU: Aumento luminosità LED (6 livelli)
8. FN + GIÙ: Diminuzione luminosità LED (6 livelli)
9. FN + SINISTRA / DESTRA: Commutazione rapida tra i colori di retroilluminazione del LED.

Regolazione dell’indicatore LED

Funzione media

FN + Tasto Windows: Bloccare o sbloccare la funzione Tasto Windows.

Brano precedente
Riproduzione/ Pausa 
Brano successivo
Volume giù/ Volume su/ Disattivazione audio

İşlev Tuşlarına Giriş

AFTERBURNER İşlevi
FN + F1: AFTERBURNER yazılımını etkinleştirir.
AFTERBURNER’ın düzgün çalışmasını sağlamak için şunlar gereklidir:
(1) MSI Center ve Afterburner yüklenmelidir
(2) MSI Center’ı daima arkaplanda açık bırakın.

Kişisel Profil Ayarları

GK71 Sonic, kullanıcının Ayar, Efekt ve Makro dahil en fazla 3 profili kaydetmesini sağlar.
* Makro tuşu sıranızı MSI Center yoluyla kaydedin. 

3 önayar profili arasından bir profil seçmek için FN+F5 tuşlarına hızlıca basın.
LED göstergelerin rengini okuma yoluyla halen hangi profilin seçili olduğunu bulmak için 
FN+F5 tuşlarını basılı tutun. 
Profil 1 – Kırmızı renk
Profil 2 – Yeşil renk
Profil 3 – Mavi renk

FN + ESC: Klavye ayarlarını varsayılana sıfırlar.

1. FN + INS: LED Aydınlatma Modu Kontrolü
    (Çakışma/Sabit/Nefes/Dalga/Radar/Burgaç/Ufuk/Dalgacık/Etkinleştirme/Özelleştir/Kapalı)
2. FN + DEL: LED Aydınlatma Yönlendirme Kontrolü
3. FN + HOME: LED Aydınlatma Efekti Hız Artırma (3 Düzey)
4. FN + END: LED Aydınlatma Efekti Hız Azaltma (3 Düzey)
5. FN + PGUP: LED Efekti Gölgesini Artır (3 Düzey)
6. FN + PGDN: LED Efekti Gölgesini Azaltır (3 Düzey)
7. FN + UP: LED parlaklığını artırır (6 Düzey)
8. FN + DOWN: LED parlaklığını azaltır (6 Düzey)
9. FN + LEFT / RIGHT: LED arka ışık renkleri arasında hızlı değiştirme.

LED Göstergeleri Ayarı

Medya İşlevi

FFN + Windows Tuşu: Windows Tuşu işlevini kilitler veya kilidini açar.

Önceki Parça
Oynat/ Duraklat
Sonraki Parça
Ses Düzeyini Azalt/ Ses Düzeyini Artır/ Sustur

Introduktion til funktionstaster

AFTERBURNER-funktion
FN + F1: Start softwaren AFTERBURNER.
For at sikre, at AFTERBURNER virker ordentligt, er følgende påkrævet:
(1) MSI Center og Afterburner skal være installeret
(2) Lad altid MSI Center køre i baggrunden.

Indstillinger for personlige profiler

I GK71 Sonic kan brugeren gemme op til 3 profiler, herunder Setting (Indstilling), Effect (Effekt) 
og Macro (Makro).
* Optag din makro-tastrækkefølge i MSI Center. 

Tryk på FN + F5-tasterne for, at vælge en af dine 3 gemte profiler.
Hold FN + F5-tasterne nede for at se, hvilken profil der er valgt, hvilket kan ses på farven på
 LED-indikatorerne. 
Profil 1 - Rød farve
Profil 2 - Grøn farve
Profil 3 - Blå farve

FN + ESC: Nulstil tastaturindstillingerne til standard.

1. FN + INS: Styring af lysfunktionen
    (Overlap/Konstant/Vejrtrækning/Bølge/Radar/Strømhvirvel/Horisont/Ringe/Reaktiv/Tilpasset/
      Fra)
2. FN + DEL: Styring af LED-lysets retning 
3. FN + STARTSIDE: Skru op for lysets hastighed (3 indstillinger)
4. FN + END: Skru ned for lysets hastighed (3 indstillinger)
5. FN + PGUP: Skru op for LED-lyseffektens skygge (3 indstillinger)
6. FN + PGDN: Skru ned for LED-lyseffektens skygge (3 indstillinger)
7. FN + OP: Skru op for LED-lysstyrken (6 indstillinger)
8. FN + NED: Skru ned for LED-lysstyrken (6 indstillinger)
9. FN + VENSTRE/HØJRE: Hurtig skift mellem farverne på LED-baggrundslyset.

Justering af LED-indikatorer

Mediefunktion

FN + Windows-tast: Lås eller låse op for Windows-tastfunktion.

Forrige nummer
Afspil/ Pause 

Næste nummer

Lydstyrke ned/ Lydstyrke op/ Lyd fra

Знайомство з функціональними клавішами

Функція AFTERBURNER
FN + F1: Активує ПЗ AFTERBURNER.
Для правильної роботи AFTERBURNER необхідно:
(1) Обов'язкова інсталяція MSI Center і Afterburner
(2) MSI Center мусить постійно працювати фоном.

Налаштування особистого профілю
GK71 Sonic надає користувачам можливість зберігати до 3 профілів, включаючи 
Налаштування, Ефект і Макро.
* Запишіть послідовність клавіш Макро через MSI Center. 

Швидко натискайте клавіші FN+F5, щоб вибрати профіль з 3 попередньо налаштованих.
Натисніть і утримуйте клавіші FN+F5, щоб за допомогою колірних світлодіодних індикаторів
 дізнатися, який із профілів зараз вибраний. 
Профіль 1 - червоний колір
Профіль 2 - зелений колір
Профіль 3 - синій колір

FN + ESC: Повертає налаштування клавіатури на фабричні.

1. FN + INS: Контроль режиму світлодіодного освітлення
    (Перекриття/Постійне/Пульсація/Хвиля/Радар/Вихор/Обрій/Брижі/Реактивний/
     Особистий/Вимк.)
2. FN + DEL: Контроль напрямку світлодіодного освітлення 
3. FN + HOME: Прискорення ефекту світлодіодного освітлення (3 рівні)
4. FN + END: Сповільнення ефекту світлодіодного освітлення (3 рівні)
5. FN + PGUP: Збільшує ефект затінення світлодіодів (3 рівні)
6. FN + PGDN: Зменшує ефект затінення світлодіодів (3 рівні)
7. FN + UP: Збільшує яскравість світлодіодів (6 рівнів)
8. FN + DOWN: Зменшує яскравість світлодіодів (6 рівнів)
9. FN + LEFT / RIGHT: Швидке перемикання між кольорами світлодіодного підсвічення.

Регулювання LED-індикаторів

Функція медія

FN + клавіша: Блокує і розблоковує функцію клавіші Windows.

Попередня доріжка
Програти/ Пауза 
Наступна доріжка
Зменшити гучність/ Збільшити гучність/ Без звуку

Popis kláves funkcí

AFTERBURNER-funktion
FN + F1: Aktivace softwaru AFTERBURNER.
Aby software AFTERBURNER fungoval správně, musí být splněny následující podmínky:
(1) Musí být nainstalovány aplikace MSI Center a Afterburner.
(2) Vždy ponechte aplikaci MSI Center spuštěnou na pozadí.

Nastavení osobního profilu

Klávesnice GK71 Sonic umožňuje uživateli uložit až 3 profily, včetně Nastavení, Efekt a Makro.
* Zaznamenejte pořadí kláves makra přes aplikaci MSI Center. 

Rychlým stisknutím kláves FN+F5 vyberte jeden ze 3 přednastavených profilů.
Stisknutím a podržením kláves FN+F5 určete, který profil je aktuálně vybrán, podle barevné 
signalizace LED indikátorů. 
Profil 1 – červená
Profil 2 – zelená
Profil 3 – modrá

FN + ESC: Obnovení výchozích nastavení klávesnice.

1. FN + INS: Ovládání režimu LED osvětlení
    (Překrývání/Nepřerušované/Pulzování/Vlna/Radar/Vír/Horizont/Vlnění/Reaktivita/Vlastní/
     Vyp.)
2. FN + DEL: Ovládání režimu LED osvětlení 
3. FN + HOME: Zrychlení světelného efektu LED (3 stupně)
4. FN + END: Zpomalení světelného efektu LED (3 stupně)
5. FN + PGUP: Zvýšení stínu efektu LED (3 stupně)
6. FN + PGDN: Snížení stínu efektu LED (3 stupně)
7. FN + NAHORU: Zvýšení jasu LED (6 stupňů)
8. FN + DOLŮ: Snížení jasu LED (6 stupňů)
9. FN + VLEVO / VPRAVO: Rychlé přepínání barev LED podsvícení.

Nastavení indikátorů LED

Funkce médií

FN + klávesa Windows: Zamknutí nebo odemknutí funkce klávesy Windows.

Předchozí stopa

Přehrát/ pozastavit 

Další stopa

Snížit hlasitost/ zvýšit hlasitost/ ztlumit

Introduktioner till funktionstangenter

AFTERBURNER-funktion
FN + F1: Aktivera AFTERBURNER-program.
För att kontrollera att AFTERBURNER fungerar som det ska, måste du:
(1) Installera MSI Center och Afterburner.
(2) Alltid låta MSI Center köra i bakgrunden.

Inställningar för personlig profil

GK71 Sonic ger användaren möjlighet att spara upp till 3 profiler, inklusive Setting (Inställning), 
Effect (Effekt) och Macro (Makro).
* Anteckna din makrotangentsekvens via MSI Center. 

Tryck snabbt på tangenterna FN+F5 för att välja en profil från 3 förinställda profiler.
Tryck på tangenterna FN+F5 och håll dem intryckta för att identifiera vilken profil som väljs 
genom att läsa färgen på LED-indikatorerna. 
Profil 1 – Röd färg
Profil 2 – Grön färg
Profil 3 – Blå färg

FN + ESC: Återställ tangentbordsinställningar tillbaka till standard.

1. FN + INS: Kontroll av LED-belysningsläge
     (Överlappning/Stabil/Pulserande/Våg/Radar/Whirlpool/Horisont/Krusning/Reaktivera/
       Anpassa/Av)
2. FN + DEL: Kontroll av LED-belysningsriktning 
3. FN + HOME: Höj hastighet på LED-belysningseffekt (3 nivåer)
4. FN + END: Sänk hastighet på LED-belysningseffekt (3 nivåer)
5. FN + PGUP: Öka skugga på LED-effekt (3 nivåer)
6. FN + PGDN: Minska skugga på LED-effekt (3 nivåer)
7. FN + UPP: Öka LED-ljusstyrka (6 nivåer)
8. FN + NED: Minska LED-ljusstyrka (6 nivåer)
9. FN + VÄNSTER/HÖGER: Snabbväxla mellan färger på LED-bakgrundsbelysning.

Justering av indikatorer

Mediafunktion

FN + Windows-tangent: Lås eller lås upp Windows-tangentens funktion.

Föregående spår
Spela/ pausa  

Nästa spår

Sänk volym/ Höj volym/ Stäng av ljud

Omówienie klawiszy funkcyjnych

Funkcja AFTERBURNER
FN + F1: Uruchamianie oprogramowania AFTERBURNER.
Aby oprogramowanie AFTERBURNER działało prawidłowo, należy spełnić poniższe wymagania:
(1) Należy zainstalować MSI Center i Afterburner.
(2) MSI Center musi zawsze działać w tle.

Ustawienia profilu osobistego

GK71 Sonic umożliwia zapisanie maks. 3 profili dotyczących ustawień, efektów i makr.
* Sekwencję klawiszy makr należy zarejestrować w MSI Center. 

Naciśnij szybko klawisze FN+F5, aby wybrać jeden z 3 wstępnie ustawionych profili.
Naciśnij i przytrzymaj klawisze FN+F5, aby określić, który profil jest aktualnie wybrany na 
podstawie koloru wskaźników LED. 
Profil 1 – kolor czerwony
Profil 2 – kolor zielony
Profil 3 – kolor niebieski

FN + ESC: Przywracanie domyślnych ustawień klawiatury.

1. FN + INS: Sterowanie trybem podświetlenia LED
    [Overlap (Nakładanie)/Steady (Stałe)/Breath (Oddychające)/Wave (Fala)/Radar/Whirlpool
    (Wir)/Horizon (Horyzont)/Ripple (Rozchodząca się fala)/Reactive (Reaktywny)/Customize
    (Niestandardowy)/Off (Wył.)]
2. FN + DEL: Sterowanie kierunkiem podświetlenia LED 
3. FN + HOME: Zwiększanie szybkości efektu podświetlenia LED (3 poziomy)
4. FN + END: Zmniejszanie szybkości efektu podświetlenia LED (3 poziomy)
5. FN + PGUP: Zwiększanie cienia efektu podświetlenia LED (3 poziomy)
6. FN + PGDN: Zmniejszanie cienia efektu podświetlenia LED (3 poziomy)
7. FN + W GÓRĘ: Zwiększanie jasności podświetlenia LED (6 poziomów)
8. FN + W DÓŁ: Zmniejszanie jasności podświetlenia LED (6 poziomów)
9. FN + W LEWO/PRAWO: Szybkie przełączanie między kolorami podświetlenia LED.

Dostosowywanie wskaźników LED

Funkcja multimedialna

FN + klawisz Windows: Blokowanie lub odblokowywanie funkcji klawisza Windows.

Poprzednia ścieżka
Odtwarzanie/ pauza 
Następna ścieżka
Zmniejszanie/ zwiększanie głośności/ wyciszenie

Instruções para teclas de função

Função AFTERBURNER
FN + F1: Ativar o software AFTERBURNER.
Para garantir que o software AFTERBURNER funciona corretamente, é necessário:
(1) Instalar o software MSI Center e Afterburner
(2) Manter sempre o MSI Center em execução em segundo plano.

Definições de perfil pessoal

O GK71 Sonic permite armazenar até 3 perfis, incluindo Configuração, Efeito e Macro.
* Grave a sua sequência de teclas Macro através do MSI Center. 

Pressione rapidamente as teclas FN+F5 para selecionar um perfil entre os 3 perfis predefinidos.
Mantenha pressionadas as teclas FN+F5 para identificar o perfil selecionado através da cor dos 
indicadores LED. 
Perfil 1 – Vermelho
Perfil 2 – Verde
Perfil 3 – Azul

FN + ESC: Repor as predefinições do teclado.

1. FN + INS: Controlo do modo da iluminação LED
    (Sobreposição/Estático/Respiração/Onda/Radar/Redemoinho/Horizonte/Ondulação/Reativo/
     Personalizado/Desativado)
2. FN + DEL: Controlo da direção da iluminação LED 
3. FN + HOME: Aumentar a velocidade do efeito de iluminação LED (3 níveis)
4. FN + END: Diminuir a velocidade do efeito de iluminação LED (3 níveis)
5. FN + PGUP: Aumentar o efeito de sombra do LED (3 níveis)
6. FN + PGDN: Diminuir o efeito de sombra do LED (3 níveis)
7. FN + UP: Aumentar o brilho do LED (6 níveis)
8. FN + DOWN: Diminuir o brilho do LED (6 níveis)
9. FN + ESQUERDA/DIREITA: Alternar rapidamente entre cores da retroiluminação LED.

Ajuste dos indicadores LED

Função de multimédia

FN + Tecla Windows: Bloquear ou desbloquear a função da tecla Windows.

Faixa anterior

Reproduzir/ Pausa  

Faixa seguinte

Aumentar/ Diminuir o volume/ Silêncio

Inleidingen op functietoetsen

AFTERBURNER-functie
FN + F1: Activeer AFTERBURNER-software.
Om ervoor te zorgen dat AFTERBURNER goed werkt, is het volgende vereist:
(1) MSI Center en Afterburner moeten geïnstalleerd zijn
(2) Laat MSI Center altijd actief op de achtergrond.

Instellingen voor persoonlijk profiel

Met GK71 Sonic kan de gebruiker tot 3 profielen opslaan, inclusief Instelling, Effect en Macro.
* Registreer uw reeks van Macro-toetsen via MSI Center. 

Druk snel op de toetsen FN+F5 voor het selecteren van een profiel uit 3 vooraf ingestelde 
profielen.
Houd de toetsen FN+F5 ingedrukt om te identificeren welk profiel momenteel is geselecteerd 
door het uitlezen van de kleur van de LED-indicatoren. 
Profiel 1 – Rode kleur
Profiel 2 – Groene kleur
Profiel 3 – Blauwe kleur

FN + ESC: Reset de toetsenbordinstellingen terug naar standaardwaarden.

1. FN + INS: Regeling LED-verlichtingsmodus
    (Overlap/Constant/Adem/Golf/Radar/Draaikolk/Horizon/Rimpel/Reactief/Aanpassen/Uit)
2. FN + DEL: Richtingsregeling LED-verlichting 
3. FN + HOME: Versnellen LED-verlichtingseffect (3 niveaus)
4. FN + END: Vertragen LED-verlichtingseffect (3 niveaus)
5. FN + PGUP: Schaduw LED-effect verhoggen (3 niveaus)
6. FN + PGDN: Schaduw LED-effect verlagen (3 niveaus)
7. FN + OMHOOG: LED-helderheid verhogen (6 niveaus)
8. FN + OMLAAG: LED-helderheid verlagen (6 niveaus)
9. FN + LINKS / RECHTS: Snel schakelen tussen LED-achtergrondkleuren.

Aanpassing LED-indicatielampjes

Mediafunctie

FN + Windows-toets: Vergrendel of ontgrendel de functie Windows-toets.

Vorige nummer

Afspelen/ Pauzeren

Volgende nummer

Volume lager/ Volume hoger/ Dempen

Introduksjon til funksjonstaster

AFTERBURNER-funksjon
FN + F1: Aktiver AFTERBURNER-programvaren.
For å sørge for at AFTERBURNER fungerer som det skal, må følgende oppfylles:
(1) MSI Center og Afterburner må være installert
(2) MSI Center må alltid kjøre i bakgrunnen.

Personlige profilinnstillinger

GK71 Sonic lar en lagre opptil 3 profiler, inkludert Innstilling, Effekt og Makro.
* Ta opp makro-tastesekvensen din via MSI Center. 

Trykk raskt på FN+F5-tastene for å velge en profil fra 3 forhåndsinnstilte profiler.
Trykk og hold FN+F5-tastene for å finne ut hvilken profil som er valgt for øyeblikket gjennom å 
lese fargen på LED-indikatorene. 
Profil 1 - Rød farge
Profil 2 - Grønn farge
Profil 3 - Blå farge

FN + ESC: Tilbakestill tastaturinnstillinger til standard.

1. FN + INS: LED-lysmoduskontroll
    (Overlapping/Jevn/Pust/Bølge/Radar/Virvel/Horisont/Krusing/Reaktiv/Egendefiner/Av)
2. FN + DEL: LED-lysretningskontroll 
3. FN + HOME: LED-lyseffekt raskere (3 nivåer)
4. FN + END: LED-lyseffekt tregere (3 nivåer)
5. FN + PGUP: Øk LED-effektskygge (3 nivåer)
6. FN + PGDN: Reduser LED-effektskygge (3 nivåer)
7. FN + OPP: Øk LED-lysstyrken (6 nivåer)
8. FN + NED: Reduser LED-lysstyrken (6 nivåer)
9. FN + VENSTRE/HØYRE: Bytt raskt mellom LED-bakgrunnsbelysningsfarger.

Justering av LED-indikatorer

Mediefunksjon

FN + Windows-tast: Lås eller lås opp Windows-tastens funksjon.

Forrige spor

Spill av/ pause

Neste spor

Lydstyrke ned/ Lydstyrke opp/ Demp
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产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

O O O O O印刷电路板组件* O

O O O O O外壳及附件 O

有害物质

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
（Cr(VI)）

部件名称

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。
* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。
表中标有”X”的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用
状态下的产品环保使用年限。

O O O O OO

O O O O OO

O O O O OO

)

多溴聯苯
Polybrominated

biphenyls
(PBB)

多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers

(PBDE)

鉛Lead
(Pb)

汞Mercury
(Hg)

鎘
Cadmium

(Cd)

六價鉻
Hexavalent
chromium

(Cr+6

O O O O O印刷電路板 O

O O O O O上/中/下蓋 O

O O O O O按鍵 O

O O O O O導光柱 O

O O O O OUSB 連接線 O

螺絲

腳墊

外箱貼紙

備考 3. " -

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and " exceeding 0.01 wt%" indicates that the percentage content of the
                 restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
                 percentage of reference value of presence.

 " 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : "The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols

設備名稱 Equipment name：GK71S 遊戲鍵盤
型號 (型式) Type designation (Type)：GK71S Gaming Keyboard

單元 Unit

FrançaisDeutsch Русский Español Italiano

Polski Português

RoHS

NederlandsTürkçe Norsk

Українська Čeština SvenskaDansk


