Thank you for purchasing the MSI® B350M PRO-VDH/ A320M
PRO-VDH motherboard. This User Guide gives information
about board layout, component overview, BIOS setup and
software installation.
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Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

* |t is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal
object before handling the motherboard.

Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

If you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

© Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

* Keep this user guide for future reference.

Keep this motherboard away from humidity.

Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

© All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:
= Liquid has penetrated into the computer.

= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user
guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.

= The motherboard has obvious sign of breakage.

* Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.

Safety Information



Specifications

Supports AMD® Ryzen 1st and 2nd Generation/ Ryzen™
with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega
Graphics and A-series/ Athlon™ X4 processors for Socket AM4

AMD® B350 chipset (B350M PRO-VDH])
AMD® A320 chipset (A320M PRO-VDH)

* 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB
= Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz* (B350M PRO-VDH])
= Support DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MHz* (A320M
PRO-VDH])
® Dual channel memory architecture
® Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
® Support non-ECC UDIMM memory
* A-series/ Athlon ™ X4 processors support up to DDR4
2400 Mhz. Please refer www.msi.com for more information
on compatible memory.

* 1x PCle 3.0 x16 slot
= Supports x16 speed with RYZEN Series Processors
= Supports x8 speed with AMD® Ryzen™ with Radeon™ Vega
Graphics and A-series / Athlon™ X4 Processors
= Supports x4 speed with AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega
Graphics Processors
© 2x PCle 2.0 x1 slots

© 1x VGA port, supports a maximum resolution of
2048x1280(@60Hz, 1920x1200@60Hz*
© 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz*
* 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of
4096x2160@24Hz*
* Only support when using AMD® Ryzen™ with Radeon™
Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics and
A-series Processors.
* Due to CPU spec limitation, when using AMD® Athlon™
with Radeon™ Vega Graphics Processors, it could support
up to 2 display with HDMI™/ VGA output.

Continued on next page
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4 Specifications

Continued from previous page

AMD® B350/ A320 Chipset
© 4x SATA 6Gb/s ports

= Supports RAID 0, RAID1 and RAID 10
* 1x M.2 slot (Key M)

= Supports PCle 3.0 x4 (RYZEN Series Processors) or PCle
3.0 x2 (Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics and A-series/
Athlon™ X4 Processors) and SATA 6Gb/s

= Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices

© Realtek® ALC892 Codec
© 7.1-Channel High Definition Audio

1x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller

AMD® B350 Chipset (B350M PRO-VDH)

© 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports through the
internal USB 3.1 Gen1 connector

© 8x USB 2.0 (High-speed USB) ports (4 ports on the back
panel, 4 ports available through the internal USB connectors)

AMD® A320 Chipset (A320M PRO-VDH)

© 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports through the
internal USB 3.1 Gen1 connector

® 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back
panel, 4 ports available through the internal USB connectors)

AMD® processor

© 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the
back panel

© 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port

© 4x USB 2.0 Type-A ports (B350M PRO-VDH])
© 2x USB 2.0 Type-A ports (A320M PRO-VDH)
© 1x VGA port

© 1x DVI-D port

© 1x HDMI™ port

® 4x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

© 1x LAN (RJ45) port

© 3x audio jacks

Continued on next page




Continued from previous page

® 1x 24-pin ATX main power connector

© 1x 8-pin ATX 12V power connector

© 4x SATA 6Gb/s connectors

© 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

© 1x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1
Gen1 ports)

© 1x 4-pin CPU fan connector

© 2x 4-pin system fan connectors

© 1x Front panel audio connector

© 2x Front panel connectors

* 1x TPM module connector

© 1x Chassis Intrusion connector

© 1x Serial port connector

© 1x Parallel port connector

© 1x RGB LED strip connector

© 1x Clear CMOS jumper

NUVOTON 6795D Controller Chip

© CPU/System temperature detection
© CPU/System fan speed detection
© CPU/System fan speed control

* m-ATX Form Factor
©9.6in.x9.6in.(24.4 cm x 24.4 cm)

© 1x 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
© ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
© Multi-language

© Drivers

© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

* X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

Specifications
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Rear 1/0 Panel

(B350M PRO-VDH only) Line-out Line-in
UsB 2.0
| LAN
|
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USB 3.1 Gen1 Mic in
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
LAN Port LED Status Table
Link/ Activity LED Speed LED
Status Description | | Status Description
off No link & t off 10 Mbps connection
Yellow linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio 7.1-channel Configuration
To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/0 module to JAUD1
connector and follow the below steps.

1. Click on the Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings to open the dialog
below.

Device advanced settings

2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/0 panel. When you plug into
a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device
is current connected.

& Rear1/0 Panel



Overview of Components
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CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

© When changing the processor, the system configuration could be cleared and reset
BIOS to default values due to the AM4 processor’ s architecture.

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to
apply an even layer of thermal paste [or thermal tape) between the CPU and the
heatsink to enhance heat dissipation.

 [f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.

Overview of Components



DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

A Important

® Always insert memory modules in the DIMMAZ slot first.

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less

than the amount of installed.
® Based on processor specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is
suggested to protect the processor.
© Due to AM4 CPU/memory controller official specification limitation, the frequency
of memory modules may operate lower than the marked value under the default
state. Please refer wvw.msi.com for more information on compatible memory.

PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

- Athlon™ with
™ ™
Processors RYZEN Ryzen. with Radeo.n Vega Radeon™
Series Graphics and A-series / Vega
Slots Athlon™ X4 )
Graphics
PCI_E1 PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

A Important

® When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software

changes.

 Ifyou install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as MSI
Gaming Series Graphics Card Bolster to support its weight to prevent deformation

of the slot.

Overview of Components
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

SATA1

SATA2

SATA4L
SATA3

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Overview of Components




M2_1: M.2 Slot (Key M)

Please install the M.2 solid-state drive (SSD) into the M.2 slot as shown below.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
AT PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
! 10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
oooO 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

Overview of Components 11
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JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vee 2 vee
2 0 3 USBO- 4 USB1-
. ] 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen ports on the front panel.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

Overview of Components



CPU_FANT1, SYS_FAN1~2: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed
with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing
voltage. When you plug a 3-pin (Non-PWM] fan to a fan connector in PWM mode, the
fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise. You can
follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode.

1
Default PWM Mode Default DC Mode fan
fan connector 1 connector
SYS_FAN1/2
CPU_FAN1

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Select PWM mode or DC mode

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

There are gradient points of the fan speed that allow you to
adjust fan speed in relation to CPU temperature.

A Important

Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition DC Mode pin definition
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

Overview of Components
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

[=T=]

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

1. Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the
chassis.

Close the chassis cover.

Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

Set Chassis Intrusion to Enabled.

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

o~ g N WN

Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Set Chassis Intrusion to Reset.
3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

14 Overview of Components



JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Serial Port Connector

This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

1 DCD 2 SIN

0 3 SOuUT 4 DTR

?| 5 Ground 6 DSR

1 9 7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector allows you to connect the optional parallel port with bracket.

1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

Overview of Components 15
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JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CM0OS/ Reset
(default) BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.

2. Use ajumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED: Debug LED indicators
These LEDs indicate the status of the motherboard.

[ cPu - indicates CPU is not detected or fail.

[ DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
[C1V6A - indicates GPU is not detected o fail.
[1B00T - indicates booting device is not detected or fail.

JLED1: RGB LED strip connector

This connector allows you to connect the 5050 RGB LED strip.

5050 LED strip

+12V [ 2| G

Extension cable (optional)

A Important

e This connector supports 5050 RGB multi-color LED strips (12V/G/R/B] with the
maximum power rating of 3A (12V). Please keeping the LED strip shorter than 2
meters to prevent dimming.

® Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the RGB LED strip.

® Please use MYSTIC LIGHT to control the extended LED strip.

Overview of Components



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item
description.

© The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

® The BIOS items will vary with the processor.

Entering BIOS Setup

Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

Function key

F1:  General Help

F2:  Add/ Remove a favorite item

F3:  Enter Favorites menu

F4:  Enter CPU Specifications menu

F5.  Enter Memory-Z menu

F6:  Load optimized defaults

F7:  Switch between Advanced mode and EZ mode
F8:  Load Overclocking Profile

F9:  Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12: Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the
modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

BIOS Setup
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Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

© Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.

© Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

A Important

Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.
Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.

2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.

3. Select the M-FLASH tab and click on Yes to reboot the system and enter the flash
mode.

4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.

2. Select BIOS Update.

3. Click on Scan button.

4. Click on Download icon to download and install the latest BIOS file.

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.

BIOS Setup



Software Description

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

Power on the computer.
Insert the Windows® 7/ 10 disc into your optical drive.

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives and USB pen drives are not supported. You can use MSI Smart Tool
to install Windows® 7.

Press the Restart button on the computer case.

Press F11 key during the computer POST (Power-0n Self Test) to get into Boot
Menu.

Select your optical drive from the Boot Menu.

Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...
message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 10.

Installing Drivers

1.
2.
3.

Start up your computer in Windows® 7/ 10.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear and it will find and list all necessary
drivers.

Click Install button.

The software installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.

Restart your computer.

Software Description
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Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

The installer will automatically appear.

Click Utilities tab.

Select the utilities you want to install.

Click Install button.

The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will
prompt you to restart.

Click OK button to finish.
8. Restart your computer.

Lol Ll A
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AMD® A320 &4l (A320M PRO-VDH])

* DDR4 H22| £ 47H, 2|th 64GB X| @
= DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/ 3200(0C)+
MHz X|&!* (B350M PRO-VDH)
= DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MHz X|&l* (A320M PRO-

VDH)
° K AL oize| X2
© ECC UDIMM 0| 22| X| & (non-ECC 2E )
* non-ECC UDIMM 22| X|&

* A- A2|= / Athlon ™ X4 Z2 MM = £|CH DDR4 2400 MHz
ots X|efLct. 28 7?"3* ol22of chet XpAet HEe=
HALO|E www.msi.com S 2510 LOFEA|Z| HEZILICH .

* PCle3.0x16 2 174
=RYZEN Al2|= Z2HMZ x16 2= X|@
= Radeon™ |7} 22T LYZHEI AMD® Ryzen™ & A-A|2|Z/
Athlon™ X4 Z2H| M2 x8 ZE X[
= Radeon™ H|7} T2 % LHEHEI AMD® Athlon™IZ2 MM 2 x4
==
* PCle 2.0 x1 &% 271

© VGA E 17H, %|cH 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz A=
N

© DVI-D EE 174, 2|CH 1920x1200@60Hz 31 &= X|2l*

© HDMI™ EE 174, 2|C 4096x2160@24Hz S &= X|21*

* Radeon ™ |7} J2§ LHZHEl AMD® Ryzen ™ / Radeon ™
H|7H 2202 LHEEl Athlon ™ 3 A- AJZ| X 2 M| MOI| A THAL
gts

* CPU At H[tQ 2 Ql8l| Radeon ™ |7t J2HZ| LYZHEI AMD®
Athlon ™ £ At23Hs 22, HDMI™/VGA 2O = A|Cf 2 7
-IEI*"EHOIE g+ AS

CHS HOX|ofl M 7%




4

At

O HO|X| 22 7l%

AMD® B350/ A320 &4
© SATA 6Gb/s ZE 474
= RAID 0, RAIDT & RAID 10 X|&
e M.2EZ 174 (Key M)
= PCle 3.0 x4 (RYZEN A|2|= T2 AH|Af) & PCle 3.0 x2
(Radeon™ |7} J2HE| LHZHEl Athlon™ X A-Al2|=/
Athlon™ X4 L2 A A{)2t SATA 6Gb/sX|
= 2242/ 2260 /2280 ME x| X[

 Realtek® ALC892 2 &
© 7.1-X'd HD 2C|2

Realtek® 8111H Gigabit LAN ZAEE2{ 174

AMD® B350 &4l (B350M PRO-VDH)

° LT USB 3.1 Gen1 HE|S Sl USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed
USB) 2EE X[ @

© USB 2.0 (High-speed USB) 8ZE X|¢l (SIH fHof| 4ZE, LHE
USB AHYEIS S°ll 4ZE X|2)

AMD® A320 E Al (A320M PRO-VDH)

o LHZ USB 3.1 Gen1 HYE{E S8l USB 3.1 Gen (SuperSpeed
USB) 2EE X[ @

* USB 2.0 (High-speed USB) 6ZE X|¢ (SIH I{of| 2 E, LHE
USB H4IEIS S3ll 4ZE X|¥)

AMD® Z2 MM

. i'E; T4ofl USB 3.1 Gen' (SuperSpeed USB) Type-A 4EXE
k!

° PS/2 7|HE/OIRA 25 ZE 174

* USB 2.0 Type-A ZE 47} (B350M PRO-VDH)
* USB 2.0 Type-A ZE 27} (A320M PRO-VDH)
° VGA ZE 174

* DVI-DEZE 174

* HDMI™ IZLE 17}

© USB 3.1 Gen1 Type-A ZE 474

© LAN (RJ45) ZE 17}

° QC|Q = 374

ChS HOX[oI M 7%




O HO|X| 22 7%

© 24 BATX 0@l M@ FHUE] 174

© 8 ELATX 12V H@ FHH4E] 17

© SATA 6Gb/s H4IE] 471

© USB 2.0 AHIE] 27H (2] USB 2.0 4 E X|J)
© USB 3.1 Gen1 H4E] 17H (2] USB 3.1 Gen1 2ZE X| &)
o 4T CPU M HUE 17

o 4 T A[AR T F{UE] 204

o MY C|2 HUE] 174

o M o HUE 24

o TPM 25 FHYE] 174

o AAL &) HUE 174

o A2|g ZE U4 17

o M2 ZE U 17

© RGB LED 2E2! H4IE{ 174

* CMOS 22|0of Hm 174

NUVOTON 6795D ZHEE2] &

° CPU/AIAE 2% ZUX|
o CPU/AAE T &= 24X
o CPU/AIAE T £ = H|of

o m-ATX Z HH
©9.6in.x9.6in.(24.4 cm x 24.4 cm)

© 128 Mb Z2{A] 17

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
o C}=20]

- afolH]
© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER

© LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

* X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING




(B350M PRO-VDH & 2ol 2 2tel
USB 2.0
| LAN
|

= |== | ==

E
0060

|0 =
1]
qn

USB3.1Gen1 DOl

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

LAN ZE LED &Ej HA|E

A3/ S4 LED £ LED

Al A S =3

WE LANO| SHt=2H| b é HWE 10 Mbps &2
N L d AFEBLIC

et | LANOI B85 iy 100 Mbps 2E2
Ca - E eI =4 HHLIALICE

ZEEHANOZ x| 16bps AEE
Y| mhmol suzeL SHI | oo,

RQLIRL71ME N R
7.1 M2 QLILE TMsI2{H L2 1/0 ZES JAUDT HHUE{of HZSHOF BfLICE ool
areof| what L ASHAI 7| BERELICE

1. Realtek HD Audio Manager (Realtek HD 2C|2 OiL|X{) > Advanced Settings(Z2
M) ofo| 22 2ot ofzfe| ChahAto| LEEFELICE

Device advanced settings

2. [Mute the rear output device, when a front headphone plugged in](2H0||
SIEES HEVS W 71X £ TXIE SAHZE sHIR) &=S MefpiLCh

3. ADHE SIH 9 MH /0 Ij'de| @C|2 Mof| HHFLICE XS 2C|2 HMoj| AHSHH
CHHErO| LIEFLIH 9ix] HEEl HX|SE EAIRLICH

Sl /omd



e

DIMMA1

CPU_PWR1
CPU_FAN1

DIMMA2
SYS_FAN1 CPU 23l

iic]

DIMMB1
DIMMB2

i
@@ MMM B EZ Debug LED
]

= ATX_PWR1

[~ SATA2

PCI_E1

= SATAV3 A4

E—— SATA1
iy
E

M2_1
PCI_E2 = ®#=]0 O O M

PCIE3 = 1= OL JBATI
Jen

JTPM1
SYS_FAN2 JLPT1

e



CPU A3
CtS1t 20| CPUE CPU 2Zl0f| MX|SHM .

o TZMME HBL O, AM4 ZEMA 74 EHOZ QI A|AE F4E X|R1 BIOSE
7|8 gto= MAHFE £ QlgLict

o CPUE MX[8t7L} A 73t7] Hof| &2 F=E SHE0AM E0tFA|7] HFHLICE.

® CPU &X|A|, CPU B|EYIE BIEA| HA[StM|R. CPU S|EYI = IHE S YX[5l 1
AAE MES RX[SH=MH & BRI Ct

o A|AEIS HEISII|F0| CPU 8| E AT} CHEFS] SX| 5| Q=] Eol gt ct.

o IfH2 CPUS A|AEIS HZISIH 24 AIZ =+ QoL CPUZF B} BE|X| 2= Z2{TH0|
HICHZ XbSota QLEX| oAt I8, Fo| B Wit =2 cpyet YHEEIALO[0f MY
HO|AE(EE MY E|0|Z)E T2 datFH K.

° CPUSI B|EY T/ 22 YR FIAS Z2, HA/o] CH3t XAt LIES S| EH T/
22| 17| X]of Q= HHME HESHAL.

He



DIMM &2

CHS3h Zo| 22| 252 DIMM SR 0| EX[stH L.

A\ sa48

o B DIMMA2 220 0| 22] 2SS HA| &2/51M K.

o MM X2 ALZ 0l of3 A JtS Bt o Z 2o £8H2 MX|E S2ECt ALt

® CPU AFQ| 7|Z3}0f CPU 2= £ (8 B2 2] DIMM Z2h2 1.35V O[6t2 H|2kgtL|Ct.

o D|Z22] B52 AM4 CPU/ME 2| ZIEE2] AP MBI 2 QIsf| 7|2 MF MEfo A HAIE
ZHECH 2 FOf0fl A XS Y + QIELIC =8 Jks Bt o2 a]of CH3t XA E LIS
www.msi.comS 2Z25}0] 2OotE AR,

PCI_E1~3:PCle EI& &2

EEJIN Radeon™ 17} e Ljget | Radeons
= RYZEN oAz | It e
an NEES Ryzen TM’: A-A2|=/ LiEret
=X Athlon™ X4 Athlon™
PCI_E1 PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

N\ zau8

B1& FIEE FIIStILE M A W P MRS T17L} Ml AES FUEO|M HOM K.
BHE FHEoff L3 T3t SHERoiLE A ES)of HFof CiBt0] 22 ZHETIE SFAME
QoHR.

30 22 I8 FIEE HAY FR2, J2Y FEE OHHSHA X|X[ot0] R HEES
4tX/8t7| 2/l MSI Gaming Series Graphics Card Bolster2t 22 =715 At3tA|7]
HfgL|Ct.

nHe 9



JFP1, JFP2: FH 1ii'd 7{4lE]

O] HUEIS A85t0 T Ijdo| AQX| Y LEDS HEE = ASLICH

=
1 HDD LED + 2 Power LED +

2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -

EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch

1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

>
- — HDD LED -
g + HODLED | s> ﬂHDD LED +

Ii

- — j POWER LED -
+ POWER LED | e COWER LED +
~
<K
N

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s F{4IE{

Of HHIE} = SATA 6Gb/s QIE{HO] A ZEQIL|CE 2t HUIE{0f SHLIC| SATA EX|S HEY

S
= AEHLCH

SATA1

SATA2

SATA4L

SATA3

/\ saug

° SATAH|0|E& 9022 AX| Ot2. O 3R, T & H|0/E7t 24 & + ALt
* SATA 70| 29| &% D=0l S Bt Z22{T7} JX|2t Z7 Hofs 9lo] Z2 AHYEHE
ool =of HZg Zig AFBILICE

He



M2_1: M.2 £ (Key M)

ofzff a2 r 0| M.2 £2|E AE||0|E E2t0|E(SSD)E M.2 £ 0| HX|stM|R.

al E
O] 4B S AFB3}0f ATX ﬁ?_i 32 ZAE HEL 5 UFLCH
1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
AT PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
! 10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
oooO 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

/\ a4

ZE M 70|20] ATX HEl 38
A&l golstHlR.

Zx]of SHt=A A

Zelof o2l £ 7} ore A

o=z

e 11



12

JUSB1~2: USB 2.0 H4!E{

O] AHE| S AFESt0 M Ij'2o| USB 2.0 ZES HAY £ AUFLICH

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ saug

o VCC ¥ J2H2E FIg Feto| AZsI0{oF 242 X|E =~ Q& LICt
* USB ZEE 53}0] iPad,iPhone ¥ iPodE Z%13}2{ 3 MSI® SUPER CHARGER

REEIEIE BA[SFAI7] HELICE.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 7{4!E{

O] HYE E Argsto] MH I 2| USB 3.1 Gen1 ES AHZAE £ QUELICH

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

He




CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: T 7{4lE{

H 7{4E{ = PWM (Pulse Width Modulation) 2E2t DC 2EZ 2FE £ A&L|CH

PWM ZE T 4B = 12ve] Yt £ MSstn £ Mo Al=of mtat Mol 2| H
A5 THPLICEL DC 2E ™ HYE = Tt Hato| wtat Mol 2| £ 8 HofRLCh
ol pwM 2= T HYE{0fl 3-F (Non-PWM) MS HZSIHS Z2, M 100% S =2

3| ™st7| mj 2o TS0 20| M2 £ AFLIC ChHS AHof| what M HYE S PWM £ DC
DCR THSMS.

1

PWM 2 E i 7{4lE pc 2 M F{4lE| 7|=2
dzew (i wm :

SYS_FAN1/2
CPU_FAN1

M EC M O 45 XY
PWM 2E29} DC 2= ALO|0f| A TEHEt 4 Q1O BIOS > Hardware Monitor(SHE9I0]
BLE)Z 0|55t M £ =5 ZHE > UHLICH

PWM ZE E=DC 25 MEY

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

CPU 2=0f 2t M £ =5 tHAIE 8% Jhseuch

/\ saug

PWM/DC BEZ FMgtet =, #o| HChZ ZtS3t=X] 2 2I5tA|7] HFEfLCt.

U] B Hel

PWM ZC Il Ho| DC 2E T Ho|
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

e 13
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JTPM1: TPM B & 7{4lE{

0| {4E{= TPM (Trusted Platform Module) 20| HZE L|Ct XAt i1t
AlSEHH 2 TPM Hot Z21E MHME & oM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCI: AHA' 1clt;>:I .|L-IIE-|

O {UE{ofl AHA| Y ALIX| Hl0|ES HAE 4 AGLICH

BE ME MALE Y
712 4%)

E

MA He EHXIZ| AL 51|

1. JCN HUEE MAIS] AHA| A AQIX]/ Mo AZgLICH

2. MAIFHHE FELICH

3. BIOS > SETTINGS(M) > Security(:22}) > Chassis Intrusion Configuration(MA|
Y FY)2= o|sHLICh

4. Chassis Intrusion(A{A] ) =2 Enabled(AF2)2 2 HEFL|CH

5. F107|E =2 M3 gt MZstn S2YLICE Enter 7|1 8 2 YesS MEBILCH

6. MAI FHTIECHA E2|H HAREES Z f 210 0| AX| 7} SHE0f LIEFL|Ch

MAl & 2 xiEds|

1. BIOS > SETTINGS(&H) > Security(E22}) > Chassis Intrusion Configuration(MA|
*lol ?A1]O§ OlEJO'H_ll:l»

2. Chassis Intrusion(AjA] £2))S Reset(2|M)22 MR EHLICT

3. F107|5 52| ¥ gt2 MEstn SR YLICH Enter 7|5 2 = YesS ME{BfL|Ch

He



JAUD1: MH Ij'd @rC|@ F{4lF

O AYEIS Aot T IE0| L2 M HEY 4 AUFLICH

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: AI2|E RXE 7

O] {<E{0f] 22l S AFSto] -‘.:."-ﬁ‘&' Al2|E ZES HEY & AFLIC

1 DCD 2 SIN
0 3 SOuUT 4 DTR
?| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: H|2{& ZE FH4IE]
O HUE(f] E2{2IS ALESI0] SMQI M2 ZES HAY & UZLICE
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

e 15
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JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 22|0{ HIH
HEO| A|AH 1M H|0|HE RXIst7| 2l 22 2| 22E HYS 3
H 22| 7t QELICH A|AH A4S X|22{H MM E ofziet ZHo| MFsto]

SEVES
[=]e]

HlolE| §X| CMOs 22|04/
(7lg 848) BIOS 2|4l

= = CMoS
cMos Hl22|E

7|2 g2 2 BI0S 2|M1s17|

LFEQ HMYUS & 5 MY 2HENM E2{ 08 BELICH
HIH 242 AF2310] JBAT1S 5-10%7H £hatgtL|C
JBAT10IM M1 84S MAHEtLICt

E2{05 Y ZHE| AZS = HRFEC| WS ALICh

Lol o

EZ Debug LED: Debug LED HEA|S

0| LEDE BB =of AefS EAIgHLICE

CJcpu - cPU7t ZRIEIX| @47LE ZHR| MIfet S S LEHALICE
1 DRAM -DRAMO| ZHX|E|X| 947{Lt 2| MIHSH S LEEHALICH
C1veA - GPUZH ZHXIE|X] 474Ut 2] MIHIA2S LEEALICH
[ Bo0T - SEYZAI7F YXIEIX| 2L ZX| Ao SS LiebgLICt

JLED1: RGB LED AE®] 7{ulE{

0| H4YE{E AH85t0{ 5050 RGB LED AERS 1Y 4 AUBLICH

o 0 {HIE{= A|CH 3A (12V) BZ F2{of| A 5050 RGB ZE| Z2{ LED AEZ(12V/G/R/B)E
XIZIBHLIC}. LED 87|17} ofsfE 4~ Qlo o2 AERI9 Z0[7f 2mE Lt ZfOfOF BIL L.

o LED AEZIS HX| £ XA FHof gt Mgl 35 HA|o) Mg nn Mgl AEE
ZUEO| A EOFFHL.

© MYSTIC LIGHTS Al83}0f S}&HEl LED AE &2 H|0fsHH| L.

He



Mz
BIOS 28
7|2 MHS sl R0 AAHO| oHEAS 1o 250 H5S HFLICE BIOSO]
OS8R 912 AP, AT &4 = el ATHS WXjsh| 9isf 24 7|2 SEE Sl

HEghLict

A\ s248

© BIOS S22 A|AH M& SIS 9o XL X o2 Qfrflo| EE/LIC). mtatA of2[of HZEl
M2 A BIOSS FF &0/g + 002 A O20 ALZEIA|7| BIEILICE B
BIOS g=0]l LHoHAl= HELP(= S 2ol MBS &gt 4+ A& LIC

o Of7]0f XjZE g2 Axgd #o|H Foft X Zof w2t CtE QUELIC

® BIOS =2 T2 A A0 taf EhapE/L|Ct.

o

BloS &%

HE| 31X 0j| A $tHO|| Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu(DEL 7| & £2| 4™ IR E, F11 7|18 58] 2R 0|5)0|2t= HAIX| 7}
LIEtLIEH Delete 7|2 F2 M.

7157l
F1: =2

F2:  E7%7| &5 oY AH|

F3: EARI|HRZ0lS

F4: CPUEOIRE Ol

F5: Memory-Z Hl'w &%

F6: %% 7|23 22{27]

F7: 12 ZEQ} EZ TE ALO[0f| A M3t

F8: QHIZEZ TINYU ZCE}y|

F9: QHIEZ T2 XFS7|

F10: MY 8l 2|4

F12: }HS X3t = USB Z2iA| E2to|=0of X{E (FAT/ FAT32 22 M g)

*F10 718 F 29 =0l CiEHeo| LIEHtH H 2 Atetofl it e S RS ELICH Yes =

NoE 22[30] MEiS golgLct

o

H‘|

Blos 8% 17
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BIOS 2|l

ZH siES o BIOS 7|2 S SHOIE FIt LIEHS = QISLICE BIOSE

2lst=wyol = oHaat 22 S7HXI7L L
* BIOSZ 0|53t £ F6 7|5 =21 23t

= 2tg 2egnc

o HiQI2 0| cMos 22|0f MM S thtA|Z L Ct

/\ s2418

BIOSE & X521 CMOS 22/0] FHI MM g AZHL.

BIOS RCI0|E

M-FLASHZ BIOS YH|0|E
AUClolE st7| ™

Fst ZE0| 9 £ A BIOS IHU S MSI® HAIO|EO|A CHR 2 E3H = BIOS THY S USB
ZafA| Eato|=of XMEFLICE

BIOS CI0|E

1.
2.
3.

POSTSH= S¢t Del 7|2 =21 BIOS M $tHOZ 0| S gfLICt

H|0|E IHUO| S0{U= USB Z2HA| EBI0|E S HFE{Of HABHLICE
M-FLASH &S MEi5HD YesS S2Ist0] A|AHS HRESHS Z2jA| 2E2
o|sgLct.

BIOS It MENSHO] BIOS YHI0|E T2 MM E TIFLICE

100%Z 22 E|H A|ARO| XSO 2 R E ELICH

Live Update 622 BI0S HH|0|E

0| E 57| ™

LAN E2t0|t{7} 00| MX|=[0] Q1 QIE{HHI0] MCHE HAEU=X]| 2lstM K.
BIOS YCI0IE

1.

MSI LIVE UPDATE 62 AX| 9! A|=tgfL|Ct

2. BIOS UpdateS ME4BfL|CH

3. Scan HES S2|gLCt.

4. Download OF0|2& S2i6to] A|41 BIOS IHYS CHREE 0 & MX|ghL|CH

5. NextS 22|51 In Windows modeS MEiSH = Next U Start £ 22/5t0{ BIOSS
0| ESHY| AlIZFRfLICH

6. 100%=2 EE|H AAHO| (S22 MFLELICH

Blos 8%



[ead

[OIE www.msi. com% YEoto] 2[4 BT FEZ|E|QF ECLO|HE CHR2E 8

EStN Q.

ADE o_||o.| MI:I=|
S A

o]

Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit 2 X|H| Ax|s}7]
1. ARECQ HMAS HLICH

2. Windows® 7/ 10 E|A3E & Eato| =20 A gLt

&a1: HAO| X3t 2 0fl Windows® 7 2F A 8*] 2tE S0t USB & E2fo| =9}
USB Hl E2f0] 2= X|210] & X| g&LICE MSI Smart Tool(MSI ADIE E)S Al&310]
Windows® 7 2% MK S MA|StH L.

FE A 0| A2| Restart HES SELICH
FEI7H POST (Power-0n Self Test)t= 52t F11 7|1E 521 € 2 0| SRLICH
2 ol RolA] 3t Eato| 25 MefgtL|Ct

oo B

30|l Press any key to boot from CD or DVD... 2H= MM X|7} LIEFLEH @iojo| 7|18
FELCH

7. BHHO| LIEFH= MO w2t Windows® 7/ 10 2 MHS ALt

c2tojt Ex|s}7|
1. Windows® 7/ 10 28 MMM ZAFEISE AIZfLICH
MS|® E2t0|H C|AS S &3t =ato|=ofl AUEtLict
2to

S0z WQstRE

Il'l IUI

IS SHOILI T 20| LIEHHLICE

SDEL 0| EX|7H TAELICH HA7F 22 E|H CRAIAIESI2H= HIAIX| 7t LEEFELICE
OKHES =2 dX|E 2=t

2
3
4. Install HES F5LICH
5
6
7. AREIS CRAARRELICH

E-4=C VRS- R 1



FE2|E| EX|57|
RYEIE A5 Mol S2hollf LXI7H &R E0{0F ELIC,
Msie Safolt] CIASE et Sato|Hof ArigiLict.

X SHHO| IS 22 LIEHLICE

Utilities B2 S=&fLICt

MX|stei= RYa|EIS MegiLct

Install HES +ELIC}

SE2|E| MX|7 R ELICH |7 2ZE|H CEAIA| RStk B AIX|7F LIEFEFLICH
OK HES 2] MX|E 2=gLch

ZFEIS CHAIAIEfEILICE

©® N o~ g DN

20 2zEg o ¥



Merci d’ avoir acheté une carte mére MS|® B350M PRO-
VDH/ A320M PRO-VDH. Ce manuel d’ utilisateur fournit
des informations sur le schéma, la vue d’ ensemble des
composants, la configuration du BIOS et U installation des
logiciels.
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Informations de sécurité

* Les composants dans | emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

© Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise

connexion, il se peut que U’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le

démarrage échoue.

Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants

sensibles.

© |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation

de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet

antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la

carte mere afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement

U’ objet métallique pendant toute la manipulation.

Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé

contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

* Avant de démarrer |’ ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
métalliques sont bien fixés sur la carte mere ou ailleurs dans le boitier de
U’ ordinateur.

* Ne démarrez pas |’ ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

Si vous avez besoin d’ aide pendant | installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

* Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors
tension et débrancher le cordon d’ alimentation.

© Gardez ce manuel pour références futures.

 Protégez ce manuel contre | humidité.

* Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous

assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc

d’ alimentation.

Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que U on marche dessus. Ne

posez rien sur le cordon d’ alimentation.

© Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
meére.

© Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans " ordinateur.

= La carte mere a été exposée a de | humidité.

= La carte meére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte meére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte meére est cassée.

* Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est
supérieure & 60°C (140°F) sous peine de " endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs AMD® Ryzen de 1ére et 2éme
génération/ des processeurs Ryzen™ avec processeur
graphique Radeon™ Vega/ des processeurs Athlon™avec
processeur graphique Radeon™ Vega et processeur de série
A/ Athlon™ X4 pour socket AM4

Chipset AMD® B350 (B350M PRO-VDH)
Chipset AMD® A320 (A320M PRO-VDH)

4 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 64 Go
= Support DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0CJ+ MHz* (B350M PRO-VDH])
= Support DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MHz* (A320M
PRO-VDH])
® Architecture mémoire double canal
® Support mémoire ECC UDIMM (mode non-ECC)
® Support mémoire non-ECC UDIMM
* Les processeurs de série A/ Athlon ™ X4 support jusqu’ a
DDR4 2400 Mhz. Veuillez vous référer au site www.msi.
com pour plus d” informations sur la mémoire compatible.

® 1xslot PCle 3.0 x16
= La vitesse x16 est supportée avec les processeurs de Série
Ryzen
= La vitesse x8 est supportée avec les processeurs AMD®
Ryzen™ avec processeur graphique Radeon™ Vega et
processeur de série A/ Athlon™ X4
= La vitesse x4 est supportée avec les processeurs AMD®
Athlon™ avec processeur graphique Radeon™ Vega
® 2 xslots PCle 2.0 x1

© 1 x port VGA, supportant une résolution maximum de
2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz*

© 1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de
1920x1200@60Hz*

© 1 x port HDMI™, supportant une résolution maximum de
4096x2160@24Hz*

* Cette résolution est seulement supportée lors de
U’ utilisation des processeurs AMD® Ryzen™ avec
processeur graphique Radeon™ Vega/ des processeurs
Athlon™avec processeur graphique Radeon™ Vega et
processeur de série A.

* En raison de la limitation des spécifications du processeur,
quand utiliser des processeurs AMD® Athlon™ avec
processeur graphique Radeon™ Vega, il peut support
jusqu’ a 2 affichages avec HDMI™/ VGA sortie.

Suite du tableau sur la page suivante
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4 spécifications

Suite du tableau de la page précédente

Chipset AMD® B350/ A320
® 4 x ports SATA 6 Gb/s

= Support des architectures RAID 0, RAID1 et RAID 10
® 1 x slot M.2 (Touche M)

= Support PCle 3.0 x4 (des processeurs de Série RYZEN)
ou PCle 3.0 x2 (des processeurs Athlon™avec processeur
graphique Radeon™ Vega et processeur de série A/
Athlon™ X&) et SATA 6Gb/s

= Support des périphériques de stockage 2242/ 2260 /2280

© Realtek® ALC892 Codec
* Audio haute définition 7,1

1 x contréleur Realtek® 8111H Gigabit LAN

Chipset AMD® B350 (B350M PRO-VDH)

® 2 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB disponibles par
U’ intermédiaire du connecteur USB 3.1 Gen1 interne

© 8 x ports USB 2.0 High-speed USB (4 ports sur le panneau
arriere, 4 ports disponibles par U intermédiaire des
connecteurs USB internes)

Chipset AMD® A320 (A320M PRO-VDH)

® 2 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB disponibles par
U’ intermédiaire du connecteur USB 3.1 Gen1 interne

© 6 x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports sur le panneau
arriére, 4 ports disponibles par U’ intermédiaire des
connecteurs USB internes)

Processeur AMD®

® 4 x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB Type-A sur le
panneau arriére

© 1 x port clavier/ souris PS/2

® 4 x ports USB 2.0 Type-A (B350M PRO-VDH)
© 2 x ports USB 2.0 Type-A (A320M PRO-VDH)
© 1x port VGA

® 1 x port DVI-D

® 1 x port HDMI™

® 4 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A

© 1 x port LAN (RJ45)

© 3 x jacks audio

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau de la page précédente

© 1 x connecteur d” alimentation principal ATX 24 broches

© 1 x connecteur d’ alimentation ATX 12V 8 broches

© 4 x connecteurs SATA 6 Gb/s

© 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)

© 1 x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB
3.1 Gen1)

© 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

© 2 x connecteurs de ventilateurs systeme 4 broches
* 1 x connecteur audio avant

© 2 x connecteurs de panneau avant

* 1 x connecteur de module TPM

© 1 x connecteur intrusion chassis

© 1 x connecteur de port série

© 1 x connecteur de port paralléle

© 1 x connecteur de ruban LED RGB

® 1x cavalier Clear CMOS

Contréleur NUVOTON 6795D

© Détection de la température du CPU et du systeme
© Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systéeme
© Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

© Format m-ATX
® 24,4 cm x 24,4 cm (9,67 x 9,67)

© 1x flash BIOS 128 Mb
* UEFI AMI BIOS

© ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
© Multilingue

* Pilotes

© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

* X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

Spécifications
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6

Panneau arriere Entrée/ Sortie

(seulement pour B350M

PRO-VDH)
UsB 2.0

==

Ligne-sortie Ligne-entrée

LAN
| 6

=0

LED indiquant la connexion

et |’ activité

Etat Description

Eteint Pas de connexion
Jaune Connexion correcte
Clignote Activité en cours

l_l—l |

USB3.1Gen1  Microphone

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tableau explicatif de U état de la LED du port LAN

entrée

LED indiquant la vitesse

Configuration audio 7,1-canal

Etat Description

!Dt 'jl‘_'l Eteint Débit de 10 Mbps
Vert Débit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps

Pour régler le systéme audio 7,1, connectez le module audio entrée/ sortie du
panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.
1. Cliquez sur Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramétres

avancés) pour ouvrir le dialogue suivant.

Device advanced settings

2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in
(Passer le périphérique arriére en silencieux quand un casque est branché a
U avant).

3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie
arriére et avant. Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une
fenétre de dialogue apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté

que vous souhaitez utiliser.

Panneau arriére Entrée/ Sortie



Vue d’ ensemble des composants
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Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

® Lorsque vous changez le processeur, il se peut que la configuration du systéme
soit effacée et que le BIOS soit réinitialisé a ses valeurs par défaut en raison de
[ architecture du processeur AM4.

® Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veuillez 3 toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

e Lors de " installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme.

® Assurez-vous de ” étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéme.

® La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une
couche de péte thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme
de refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous
référer  la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’informations
concernant U installation.

8 Vued ensemble des composants



Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans | emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

A Important

o Veuillez 3 toujours insérer un module de mémoire dans " emplacement DIMMA2
en premier.

® Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

® Basé sur les spécifications du processeur, une tension d’ une barrette mémoire en
dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.

® Du fait des limites officiels des spécifications du contréleur CPU/ mémoire AM4, les
modules de mémoire peuvent fonctionner a une fréquence réduite par rapport a la
valeur indiquée en mode défaut. Veuillez vous référer au site www.msi.com pour
plus d’ informations sur la mémoire compatible.

PCI_E1~3: Slots d’ extension PCle

. Athlon™ avec
Processeurs Ryzen™ avec graphique raphique
Série RYZEN | Radeon™ Vega et Série A/ graphiq

Radeon™
Slots Athlon™ X4

Vega
PCI_E1 PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

A Important

o Veuillez 3 toujours mettre [ ordinateur hors tension et a débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous & la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

® Sivous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme
la barre de support MSI Gaming Series pour supporter son poids et pour éviter la
déformation du slot.

Vue d’ ensemble des composants 9



JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: Connecteurs SATA 6 Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

SATA1

SATA2

SATA4L
SATA3

A Important

® Veuillez ne pas plier le cdble SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

e Le cable SATA dispose de prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

10 Vue d’ ensemble des composants



M2_1:Slot M.2 (Touche M)

Installer le disque dur M.2 dans le slot M.2 comme indiqué ci-dessous.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
AT PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
! 10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
oooO 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cbles d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

Vue d’ ensemble des composants 11



JUSB1~2: Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vee 2 vee
2 0 3 USBO- 4 USB1-
. ] 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par
" intermédiaire d’ un port USB, veuillez installer [’ utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Connecteur USB 3.1 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen' sur le panneau avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.

12 Vue d’ ensemble des composants



CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de controle
de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrdlent la vitesse des ventilateurs en
modifiant la tension. Quand vous branchez un ventilateur a 3 broches (Non-PWM)

a un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours maintenue a
100% et cela occasionnera du bruit. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous
pour régler manuellement le connecteur de ventilateur en mode PWM ou mode DC.

1
Connecteurs pour Connecteurs pour
ventilateurs en mode 1 ventilateurs en mode
PWM par défaut CPU FANI DC par défaut SYS_FAN1/2

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR.

Choisissez le mode PWM ou le mode DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
015
CPU Fan1 step down time
015

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport &
la température du processeur.

A Important

Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement apreés avoir
basculé entre les modes PWM et DC.

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM Définition des broches en mode DC
1| Ground | 2 +12v 1| Ground [ 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

Vue d’ ensemble des composants
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JTPM1: Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié¢ a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d” informations.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: Connecteur intrusion chassis
Ce connecteur est relié & un cable d” interrupteur intrusion chassis.
[=]e]
Normal Commencer U activité

(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

2. Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chéssis).

4. Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d’ alerte a ' écran.

Réinitialisation de L alerte intrusion chassis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chéssis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

14 Vue d’ ensemble des composants



JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Connecteur de port série

Ce connecteur vous permet de relier un port série en option.

1 DCD 2 SIN
0 3 SOuUT 4 DTR
?| 5 Ground 6 DSR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: Connecteur de port paralléle
Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel.
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

Vue d’ ensemble des composants 15



JBAT1: Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

[=T=]

Conserver les Effacer CMOS/
données Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut
1. Eteignez |’ ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise
électrique.
Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.
4. Branchez de nouveau le cable d” alimentation a votre ordinateur et allumez-le.

EZ Debug LED: Indicateurs LED Debug
Ces LEDs indiquent U état de la carte mére.

[ cPu - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
[ DRAM - indigue que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son
initialisation a échoué.
[ v6A - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
[1B00T - indigue que le périphérique de démarrage n’ est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.

JLED1: Connecteur de ruban LED RGB

Ce connecteur vous permet de connecter des rubans LED RGB de type 5050.

EI ruban LED de type

5050

+12Vv [2| G

Cable d’ extension (en option)

A Important

© Ce connecteur supporte des rubans LED RGB [rouge/vert/bleu] de type 5050 avec
une puissance nominale maximale de 3A (12V). Veuillez garder la longueur du
ruban LED inférieure a 2 metres pour éviter la gradation des couleurs.

® Avant d’installer ou de retirer le ruban LED RGB, veuillez 3 toujours éteindre
[’ alimentation et & débrancher le cble d’ alimentation de la prise électrique.

e Veuillez utiliser " application MYSTIC LIGHT pour contréler le ruban LED étendu.

16 Vue d’ ensemble des composants



Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systéme en conditions normales. Veuillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probléme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS.

A Important

e Le BIOS est constamment mis & jour afin d’ offrir de meilleures performances
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous
référer 3 I” onglet Help [Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

e Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

® Les éléments du BIOS peuvent varier selon le processeur.

Entrer dans U interface Setup du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

Touches de fonction

F1: Aide générale

F2:  Ajouter ou supprimer un élément favori

F3:  Entrer dans le menu Favoris

F4:  Entrer dans le menu de réglages du processeur

F5:  Entrer dans le menu Memory-Z

F6: Charger les réglages par défaut

F7:  Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié

F8:  Charger le profil d’ overclocking

F9:  Sauvegarder le profil d’ overclocking

F10: Sauvegarder les modifications et réglages*

F12: Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au
format FAT/ FAT32 uniquement).

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

ConfigurationduBlOS 17
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Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre |’ une
des méthodes suivantes :

© Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut.
© Court-circuitez le cavalier Clear CMOS sur la carte mere.

A Important

Veuillez vous référer a la section Cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH

Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mere sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour:

1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans U interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.

2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil a U ordinateur.

3. Choisissez | onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le
systéeme et entrer dans le mode Flash.

4. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.
Une fois la mise a jour terminée, le systéme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6

Avant la mise a jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que |’ ordinateur est
correctement connecté a internet.

Mettre le BIOS a jour :

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6.

2. Choisissez BIOS Update (Mettre le BIOS a jour).
3. Cliquez sur le bouton Scan.
4

Cliquez sur U’ icéne Download pour télécharger et installer la derniére version
du BIOS.

5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Configuration du BIOS



Informations sur les logiciels

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre a jour les
derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

Allumez U ordinateur.
Insérez le disque de Windows® 7/ 10 dans le lecteur optique.

Remarque : Du fait des limites du chipset pendant U installation de Windows® 7,
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U ordinateur.

Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0On Self Test) du systéme
pour entrer dans le menu Boot Menu.

Choisissez le lecteur optique du Boot Menu.

Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparait le message (Press any key
to boot from CD or DVD).

Suivez les instructions a U’ écran pour installer Windows® 7/ 10.

Installer les pilotes

1.
2.
3.

Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 10.
Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les
pilotes dont vous avez besoin.

Cliquez sur le bouton Install.

L installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de
redémarrer.

Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Informations sur les logiciels
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Installer les utilitaires

Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.

1. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.

2. L’ outil d’ installation apparait automatiquement.

3. Cliquez sur U onglet Utilities.

4. Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.

5. Cliquez sur le bouton Install.

6. L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé
de redémarrer.

7. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.

8. Redémarrez votre ordinateur.
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Danke, dass Sie sich fiir das MSI® B350M PRO-VDH/
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Sicherheitshinweis

© Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatische Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

* Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

* Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

* Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wihrend
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizitat ableiten,
indem Sie ein anderes Metallobjekt berihren, bevor Sie das Motherboard
anfassen.

* Bewahren Sie das Motherboard in eine elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause
befinden.

* Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies
kdnnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

© Bendtigen Sie Hilfe wahrend des Installations bendtigen, wenden Sie sich bitte an
einen zertifizierten Computer-Techniker.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzleitung ab, bevor Sie
jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.

* Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

* Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

© Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard missen befolgt werden.

 Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:
= Flissigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

* Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

Unterstiitzt die AMD® Ryzen 1. und 2. Generation Prozessoren/
Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor/
Athlon™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und
A-Serie/ Athlon™ X4 Prozessoren fiir Sockel AM4

AMD® B350 Chipsatz (B350M PRO-VDH)
AMD® A320 Chipsatz (A320M PRO-VDH)

© 4x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 64GB
= Unterstiitzt DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0CJ+ MHz* (B350M PRO-VDH])
= Unterstiitzen DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MHz*
(A320M PRO-VDH])
® Dual-Kanal-Speicherarchitektur
© Unterstiitzt ECC UDIMM-Speicher (non-ECC Modus)
® Unterstiitzen non-ECC UDIMM-Speicher
* A-Serie/ Athlon " X4 Prozessoren unterstiitzen nur bis zu
2400 MHz. Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher
finden Sie unter: www.msi.com

* 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
= Unterstiitzt die Ubertragungsrate x16 mit RYZEN Serie
Prozessoren
= Unterstiitzt die Ubertragungsrate x8 mit AMD® Ryzen™
Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und
A-Serie/ Athlon™ X4 Prozessoren
= Unterstiitzt die Ubertragungsrate x4 mit AMD® Athlon™
Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor
® 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

© 1x VGA Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen

Auflosung von 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz*

© 1x DVI-D Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen

Auflosung von 1920x1200@60Hz*

© 1x HDMI™ Anschluss, Unterstiitzung einer maximalen

Auflosung von 4096x2160@24Hz*

* Diese Funktion wird nur bei der Verwendung von AMD®
Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor/
Athlon™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor
und A-Serie Prozessoren unterstiitzt.

* Chipsatzbedingt unterstiitzt dieses Motherboard bis zu
2 Monitore mit HDMI™/ VGA-Ausgang bei Verwendung
von AMD® Athlon™ Prozessoren mit Radeon™ Vega
Grafikprozessor.

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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4 spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

AMD® B350/ A320 Chipsatz
© 4x SATA 6Gb/s Anschliisse

= Unterstitzt RAID 0, RAID1 und RAID 10
© 1x M.2 Steckplatz (Key M)

= Unterstiitzt PCle 3.0 x4 (RYZEN Serie Prozessoren) oder
PCle 3.0 x2 (Athlon™ Prozessoren mit Radeon™ Vega
Grafikprozessor und A-Serie/ Athlon™ X4 Prozessoren) und
SATA 6Gb/s

= Unterstiitzt 2242/ 2260 /2280 Speichergeréte

© Realtek® ALC892 Codec
® 7.1-Kanal-HD-Audio

1x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller

AMD® B350 Chipsatz (B350M PRO-VDH)

© 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse stehen
durch die internen USB 3.1 Gen1 Anschliisse zur Verfiigung

© 8x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (4 Anschlisse an
der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschliisse stehen durch
die internen USB Anschliisse zur Verfiigung)

AMD® A320 Chipsatz (A320M PRO-VDH)

© 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse stehen
durch die internen USB 3.1 Gen1 Anschliisse zur Verfiigung

© 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (2 Anschlisse an
der rickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschliisse stehen durch
die internen USB Anschlisse zur Verfiigung)

AMD® Prozessor

© 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Typ-A Anschliisse an der
riickseitigen Anschlussleiste

© PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss x1

© USB 2.0 Typ-A Anschliisse x4 (B350M PRO-VDH)
© USB 2.0 Typ-A Anschlisse x2 (A320M PRO-VDH)
© VGA Anschluss x1

© DVI-D Anschluss x1

© HDMI™ Anschluss x1

* USB 3.1 Gen1 Typ-A Anschlisse x4

© LAN (RJ45) Anschluss x1

© Audiobuchsen x3

Fortsetzung auf der ndchsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

® 24-poliger ATX Stromanschluss x1
© 8-poliger ATX12V Stromanschluss x1
© SATA 6Gb/s Anschliisse x4

© USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB 2.0

Anschliisse)

© USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB

3.1 Gen1 Anschliisse)
© 4-poliger CPU-Liifter-Anschluss x1
® 4-polige System-Liifter-Anschliisse x2
© Audioanschluss des Frontpanels x1
© Frontpanel-Anschliisse x2
* TPM Anschluss x1
* Gehausekontaktschalter x1
© Serieller Anschluss x1
© Parallele Schnittstelle x1
© RGB LED-Streifen Anschluss x1
© Clear CMOS Steckbriicke x1

NUVOTON 6795D Controller Chip

© CPU/System Temperaturerfassung
© CPU/System Geschwindigkeitserfassung
© CPU/System Lufterdrehzahlregelung

© m-ATX Formfaktor
© 9,6 Zoll x 9,6 Zoll (24,4 cm x 24,4 cm)

© 1x 128 Mb Flash

* UEFI AMI BIOS

* ACPI5.0, SM BIOS 3.0

* Mehrsprachenunterstiitzung

© Treiber

© SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
© LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

* X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

Spezifikationen
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Riickseite E/A

(Nur B350M PRO-VDH]) Line-Out— Line-In
USB 2.0
| LAN
|

= |== | ==

E
feoer

USB 3.1 Gen1 Mic-In
MIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivitat LED Geschwindigkeit LED

Zustand Bezeichnung | Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung & & Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung Griin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitat Orange | 1 Gbps-Verbindung

Audio 7.1-Kanal Konfiguration
Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, miissen Sie den Front-Audio-Anschluss mit
dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.

1. Klicken Sie auf Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, um das
Dialogfeld zu 6ffnen.

Device advanced settings

2. Wahlen Sie “Mute the rear output device” (,die riickseitigen Ausgéinge stumm
schalten) aus, wenn ein Front-Kopfhérer eingesteckt wird.

3. SchlieBen Sie lhre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Riickseite und
am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint
ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat.

6 Riickseite E/A



Ubersicht der Komponenten
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CPU Sockel

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

® Bei einem Wechsel des Prozessors sollte aufgrund der AMé4-Prozessorarchitektur
die Systemkonfiguration geléscht und das BIOS auf die Standardwerte
zuriickgesetzt werden.

® Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

e Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen_CPU-KUhler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten.

® Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie |hr System starten.

o Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaBige Schicht thermischer Paste
oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kiihlkérper vorhanden ist, um
die Warmeableitung zu erhéhen.

* Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérpers/Kihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kihler erworben haben.

Ubersicht der Komponenten



DIMM Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

A Wichtig

® Um einen sicheren Systemstart zu gewdhrleisten, bestiicken Sie immer DIMMAZ2
zuerst.

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfligbare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Gréfe der installierten Speicherkapazitat.

® Basierend auf der Prozessorspezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35
Volt vorgeschlagen, um der Prozessor zu schiitzen.

® Speichermodule kénnen auf Basis der offizielle Spezifikation der AM4 CPU/ des
Speicher-Controllers mit einer niedrigeren Frequenz unter dem Standardzustand
arbeiten. Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter:
http://www.msi.com.

PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

Ryzen™ Prozessoren Athlon™
Prozessoren f - .
.| mit Radeon™ Vega Prozessoren mit
RYZEN Serie - ™
Steckplitze Grafikprozessor und Radeon™ Vega
P A-Serie / Athlon™ X4 Grafikprozessor
PCI_E1 PCle 3.0x16 [ PCle 3.0x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

/\ Wichtig

® Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dakumentatioq der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iberpriifen.

® Wenn Sie eine grof3e und schwere Grafikkarte einbauen, benétigen Sie einen
Grafikkarten-Stabilisator [Graphics Card Bolster] der das Gewicht trdgt und eine
Verformung des Steckplatzes vermeidet.

Ubersicht der Komponenten
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschlisse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EEEE! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e S

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

SATA1

SATA2

SATA4L
SATA3

/\ Wichtig
® Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die

Folge sein.

® SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

10 Ubersicht der Komponenten




M2_1: M.2 Steckplatz (Key M)

Bitte installieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerke (SSD) in den M.2 Steckplatz
(siehe unten).

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
AT PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
! 10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
oooO 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

Ubersicht der Komponenten 11
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JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschlissen konnen Sie die USB 2.0 Anschlisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig

® Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung] bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schdden kommen.

e Um das iPad, iPhone und iPod tiber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren Sie
bitte die MSI® SUPER CHARGER Software.

JUSB3: USB 3.1 Gen1 Anschluss

Mit diesem Anschluss kénnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel
verbinden.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/\ Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung

bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

Ubersicht der Komponenten



CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Stromanschliisse fiir Liifter

Diese Anschliisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder DC-Modus
betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse konstante 12V
Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-
Modus bestimmen die Liifteranschliisse die Liiftergeschwindigkeit durch Andern
der Spannung. Wenn Sie einen 3-Pin [Non-PWM] Liifter an einen PWM-Modus
Lifteranschluss anschlieBen, lauft der Lifter mit hochster Drehzahl und kann
unangenehm laut werden. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den PWM-
oder DC-Modus auszuwahlen.

Liifteranschliisse Liifteranschliisse des

des Standard- 1 Standard-DC-Modus
- SYS_FAN1/2

PWM-Modus CPU_FANI _| /

Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Liifterdrehzahl

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS >
HARDWARE MONITOR.

Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fant step down time:
1015

Die Gradientenpunkte des Lifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abhangigkeit von der

I CPU-T tur.
A Wichtig emperatur.

Uberpriifen Sie die ordnungsgemaBe Funktion der Liifter nach dem Umschalten des
PWM-/ DC-Modus.

Pin-Belegung der Liifteranschliisse

Pin-Belegung des PWM-Modus Pin-Belegung des DC-Modus
1| Ground | 2 +12v 1 | Ground | 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

Ubersicht der Komponenten 13



JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen tiber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
1" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: Gehausekontaktanschluss
Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.
(=[]
Normal Lose den Gehauseeingriff

(Standardwert) aus

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehiusekontakt-Schalter/ Sensor am
Geh&use an.

Schliefen Sie die Gehduseabdeckung.

Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.

Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

G R e

6. Beieingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground
2 0 3 MIC R 4 NC
. [ Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Serieller Anschluss

Mit diesem Anschluss kdnnen Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem

Einbausatze verbinden

1 DCD 2 SIN
8] SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLPT1: Parallele Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle konnen Sie das optionale parallele Schnittstelle mit dem

Einbausatze verbinden.

1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground 1 PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

Ubersicht der Komponenten
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JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset des BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration l6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=T=]

Daten beibehalten CMO0S-Daten léschen/
(Standardwert) Reset des BIOS

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

2. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen.
3. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.
4

Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

EZ Debug LED: Debug LED-Anzeigen

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

[ cPu - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

[ DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1B0OT - Boot-Gert wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

JLED1: RGB LED-Streifen Anschluss
Mit diesem Anschluss kdnnen Sie den 5050 RGB-LED-Streifen anschlieBen.

5050 LED Streifen

+12V | 2| G

Verlangerungskabel (optional)

/\ Wichtig

e Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 RGB Mehr-Farb-LED-Streifen (12V/R/G/B)
mit der maximalen Leistung von 3A (12V). Beachten Sie bitte, dass die Lénge des
LED-Streifens maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu
verhindern.

© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.

e Bitte verwenden Sie die MYSTIC LIGHT zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

Ubersicht der Komponenten



BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

® BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich
aktualisiert. Deswegen kdnnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fiir eine
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

® Die Bilder .in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

® Die BIOS-Funktion variiert je nach dem Prozessor.

Offnen des BIOS Setups

Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

Funktionstasten

F1: Allgemeine Hilfe

F2: Hinzufiigen/ entfernen einen Favoritenpunkt

F3: Offnen das Favoriten-Menii

Fé4: Offnen das CPU-Spezifikationen-Menii

F5: Offnen das Memory-Z-Menii

Fé: Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte

F7: Wechseln zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus

F8: 0C-Profil wird vom USB-Stick geladen

F9: OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert

F10: Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen*

F12: Machen einen Screenshot und speichern auf einen FAT/FAT32-USB-
Laufwerk.

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen

angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige

Einstellung beizubehalten.

BIOS-Setup 17
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
6sen. Es gibt verschiedene Méglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen::

o Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé, um optimierten Einstellungen zu laden..
© Schlieflen Sie die Clear CMOS Steckbriicke an das Motherboard an.

/\ Wichtig

Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke “ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,
von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-
Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:
1. Driicken Sie wihrend des POST-Vorgangs die Taste (Entf), um das BIOS zu dffnen.
2. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.

3. Wiahlen Sie die Registerkarte M-FLASH und klicken Sie auf Yes (Ja), um das
System neu zu starten. Rufen Sie den Flash-Modus auf.

4. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

5. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

BI0S-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie ,MSI LIVE UPDATE 6.

2. Wahlen Sie BIOS Update aus.

3. Klicken Sie auf die Scan Taste.
4

Klicken Sie auf dieses Download-Icon, um die neueste BIOS-Datei zu laden und
zu installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BI0S-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

BIOS-Setup



Softwarebeschreibung

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter
und aktualisieren Sie sie.

Installation von Windows® 7 64-Bit/ Windows® 10 64-Bit

1. Schalten Sie den Computer ein.

2. Legen Sie die Windows® 7/ 10 Disk in das optisches Laufwerk.
Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows®
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder
USB-Sticks unterstiitzt. Zur einfachen Windows® 7-Installation kénnen Sie das
MSI Smart Tool verwenden.

3. Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehaduse.

4. Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um

das Bootmenu zu offnen.
5. Wabhlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.

6. Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm
Windows® 7/10 zu installieren.

Installation von Treibern
1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 10.
2. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

3. Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die bendtigten
Treiber in die Liste.

4. Klicken Sie auf Install.

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

6. Klicken Sie auf OK zum Beenden.
7. Starten Sie lhren Computer neu.

Softwarebeschreibung
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Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

Der Installer wird automatisch erscheint.

Klicken Sie auf Utilities.

Wabhlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.

Klicken Sie die Taste Install.

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

Lol Ol A

=

Klicken Sie auf OK zum Beenden.
8. Starten Sie hren Computer neu.

Softwarebeschreibung



BnarogapumM Bac 3a NOKynKy MaTepUHCKOW NaaTbl MS|®
B350M PRO-VDH/ A320M PRO-VDH. [JaHHOE pyKOBOACTBO
nonb30BaTeNs COREPHKUT MHDOPMALIMIO O CXeME MnaTbl,
KOMTMOHEHTaX MaTePUHCKON MaaTbl U HacTpolike BIOS u
onMncaHnm NporpamMmMHoro obecneyeHus.

CopepxxaHue

BesonacHoe ucnonb3oBaHue NpoayKLmmn

TexHUYecKne XxapaKTepuCcTUKMn

3apHsisA naHenb NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA 6
Tabnunua coCcToAHNI MHAMKATOPA NOPTA LAN.......oooiiiiccee 6

KOMMOHEeHTbI MaTepUHCKOM NaaThbl
MpoLeccopHbIi COKET..
Cnotbl DIMM
PCI_E1~3: CnoTbl pacwupeHnus PCle
JFP1, JFP2: Pa3bembl nepeaHen naHenu
SATA1~4: Pazbembl SATA 6 6/c.
M2_1: Pa3beM M.2 (Kntoy M)
ATX_PWR1, CPU_PWR1: PazbeMbl 31eKTpONUTaHms .
JUSB1~2: PasbeMbl USB 2.0 ......cccccoiiiiiiiiiiice
JUSB3: Pasbem USB 3.1 Gen'
CPU_FANT1, SYS_FAN1-~2: Pa3beMbl BEHTU/IATOPOB
JTPM1: Pasbem mopyns TPM
JCI1: Pa3beM faTymKa OTKpbITUS Kopryca
JAUD1: Pa3beMm ayano nepegHeii naHenu ....
JCOM1: Pa3bem nocnefoBaTenbHOro nopra
JLPT1: Pa3bem napannenbHoro nopta
JBAT1: [xamnep o4nCTKM AaHHbIX CMOS (C6poc BIOS)
EZ Debug LED: iHanKaTop oTnagku
JLED1: Pasbem neHTbl RGB LED

HacTpotika BIOS
Bxop B HacTpoliku BIOS ..
C6opc BIOS..
O6HoBnEeHMe BIOS .

OnucaHue nporpaMmMmHoro obecnevyeHus
YctaHoBka Windows® 7 64-61T/ Windows® 10 64-6UT.
YcTaHoBKa fipaiiBepoB .
YCTAHOBKA YTUIIUT oot

CopepxxaHne
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Be3onacHoe UCMnoJib30BaHUE NPOAYKLUM

© KOMMOHEHTbI, BXOASILYME B KOMM/IEKT NOCTaBKU MOTYT GbITb MOBPEXAEHbI
CTaTUYECKUM 3N1IEKTPUYECTBOM. [I/151 yCnellHo C6OpKU KOMMbtoTepa,
noxanyncra, cnefynTe yKasaHUsiM HUXe.
© Y6eamnTech, YTO BCE KOMMOHEHTbI KOMMbOTEPA MOAKIIO4EHbI JOMKHbIM
o6pasoM. OcnabneHHble coeaHEHWS KOMMOHEHTOB MOTYT NMPUBECTM KaK K
c60sM B paboTe, TaK 1 NONHOW HEPaBOTOCMOCOGHOCTH KOMMbIOTEPA.
YT06bl M36exaTh NOBPEXAEHUI KOMMOHEHTOB NNaTbl BCErAa AEPXUTE ee 3a
Kpas.
IMpu c6opke KOMblOTEPa PEKOMEHAYETCS MO/b30BaTbCS 3NEKTPOCTaTUYECKUM
6pacneTom. B cnyyae, ecnv 3To HEBO3MOXKHO, Nepep paboTol ¢ nnaToi
CHUMUTE 371IEKTPOCTATUYECKNIA 3apsif, CO CBOETO TeNa, MPUKOCHYBLINCH K
MeTanIM4ecKoMy npegmeTy.
B cniyyae, ecnv MaTepuHCKas NiaTa He yCTaHOB/IEHa B KOPMYC, XpaHUTe ee B
aHTVCTATUYECKON YNaKOBKe MW Ha aHTUCTaTUHECKUM KOBPYIKeE.
Mepep BKAOYEHNEM KOMMbOTEPA YEEANTECH, YTO BCE BUHTbI KPEnneHus
1 Apyrvie MeTannnyeckne KOMNOHEHTbI Ha MaTEPUHCKOW NnaTe n BHYTpW
Kopnyca HafeXHO 3aduKCMpoBaHbI.
© He BK/ItoYaliTe KOMMbIOTEP, €cin c6opKa He 3aBeplueHa. ITO MOXET NPUBECTH
K NMOBPEX/AEHNIO KOMIMOHEHTOB, @ TakKe TPaBMUPOBAHMIO MOMb30BaTENS.
Ecin BaM Hy)XHa nMoMoLLb Ha Nto6oM 3Tane cbopKu KOMMbIOTepa, NoXanyncra,
obpaTuTech K cepTudULMPOBaHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMELMANNCTY.
Bcerpa BbIK/toYalTe NUTaHKE 1 OTCOEAMHSIITE WHYP NMUTAHUS OT
3/1EKTPUYECKO PO3ETKM Nepes YCTaHOBKOM UK yaaneHnem nto6oro
KOMMOHEHTa KOMMbioTepa.
CoxpaHwuTe 3TO PyKOBOACTBO AANsi CPABKY.
He ponyckaiiTe BO3felCTBIS Ha MaTePUHCKAYHO NAaTy BbICOKOW BNAXHOCTU.
lMepep TeM Kak NOAKMOYNTb BAOK NMUTaHKUS KOMMbIOTEPA K 3N1IEKTPUYECKON
po3eTke y6eAnTeCh, YTO HaMPsXKeHNe 3NEKTPOCETU COOTBETCTBYET
HanpshKeHUIo, yKasaHHOMY Ha 610Ke MUTaHus.
PacronaraliTe WHyp NUTaHUs TaK, 4TOBbI Ha HErO HE MOFIN HACTYMUTb NIOAU.
He cTaBbTe Ha LWHYP MUTaHWS HUKAKUX NPEAMETOB.
* HeobxoaMMOo y4uThIBaTL BCE MPEAOCTEPEXEHUS 1 NPeaynpexaeHUs,
yKa3aHHble Ha MaTepPUHCKON nnaTte.
M1 BO3HWKHOBEHWV 10601 U3 MePeUYNCIEHHbIX HUXKE CUTYaLmii 06paTuTech
B CEPBUCHbIN LEEHTP ANst NPOBEPKM MaTePUHCKOW MNaThl:
= MonaaaHne XuUAKOCTU BHYTPb KOMMbOTepa.
- MaTepVIHCKaﬂ nnata nogpepriaach BO3A€VICTBMIO Bnaru.
= MaTepuHcKas nnata He paboTaeT AOMKHbIM 06Pa30OM 1N HEBO3MOXHO
HanapuTb ee paboTy B COOTBETCTBUM C PyKOBOACTBOM M0/1b30BATENS.
= MaTepuHcKas nnaTta noiy4Ynna NnoBpeXxaeHus Nnpu nageHunmu.
= MaTepu1HCKas nnata MMeeT siBHble NPU3HAKMN NOBPEXAEHUS.
® He XxpaHUTe MaTePUHCKYIO NNaTy B MecTax ¢ Temnepatypoli Bbiwwe 60 °C (140
°F), TaK KaK 3TO MOXET MPUBECTU K €€ NOBPEXEHNIO.
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TeXHUYEeCKMe XapaKTePUCTUKN

Moppepxka npoueccopos AMD® Ryzen™ 1-ro u 2-ro
MOKOJeHNs/ MpoLLeccopoB Ryzen™ ¢ BUaeoKapToi
Radeon™ Vega/ npoujeccopoB Athlon™ ¢ BUfeoKapTOi
Radeon™ Vega 1 cepumn A/ npoueccopos Athlon™ X4 ans
coketa AM4

AMD® B350 (B350M PRO-VDH])

AMD® A320 (A320M PRO-VDH)

* 4x cnota namaTv DDR4 ¢ nogaepxkoi fo 6476

= MNoppepxka DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0CJ+ MIy* (B350M PRO-VDH)

= MNoppepxka DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MIy*
(A320M PRO-VDH)

© [IByxKaHanbHas apxuTeKkTypa namsaTn
* Moppepxka namsat ECC UDIMM (B pexume non-ECC)
* MNoppaepxka namsatn non-ECC UDIMM
* Mpoueccopbl cepun A/ Athlon™ X4 MakcManbHO
noapepxvsatoT DDR4 2400 MTu. MoxanywcTa,
06paTUTECh www.msi.com A1 MONyYeHns
AOMNONHNTENbHON MH(OPMALIMU O COBMECTUMbIX NAMATH.
* 1x cnot PCle 3.0 x16
= Mpoueccopbl cepun RYZEN nofaepxvBatoT pexum x16
= Mpoueccopbl AMD® Ryzen™ ¢ BugeokapToii Radeon™
Vega 1 cepum A/ Athlon™ X4 nopAepXX1BatOT pexum x8
= Mpoueccopbl AMD® Athlon™ ¢ BuaeokapTol Radeon™
Vega NOAAEPKMBAIOT PEXUM X4
© 2x cnota PCle 2.0 x1

© 1x nopT VGA, ¢ NofAepX KO MaKCUManbHOro
paspelueHns 2048x1280@600w, 1920x1200@60MN*

© 1x nopT DVI-D, ¢ NoaAep» Ko MaKCUManbHOro
pa3pelueHus 1920x1200@60MM*

* 1x nopT HDMI™, ¢ NoAAEepPXKKON MaKCUManbHOro
pa3pelueHus 4096x2160@24Mu*

*MNoppepnBaeTcs TONbKO MPU NCNONb30BaHNN
npoueccopoB AMD® Ryzen™ ¢ BugeokapToii Radeon™
Vega / npoLeccopos Athlon™ ¢ BugeokapToi Radeon™
Vega u cepum A.

* 13- 3a orpaHuYeHuii npoLeccopa, MakcMManbHoO
noaaepXuBaeTcst NOAKN0OYEHIE 2-X MOHUTOPOB Yepe3
nopt HDMI™ VGA npu ncnosib3oBaHum NpoL,eccopos
AMD Athlon™ ¢ BugeokapToii Radeon™ Vega.

MpogomkeHVe Ha creaytoLeii cTpaHnye
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MpopomkeHue ¢ NpeablayLei CTpaHuLbl

Yuncet AMD® B350/ A320
 4x nopta SATA 6 T6/c

= Moppepxka RAID 0, RAID1 n RAID 10
* 1x pasbem M.2 (Kntoy M)

= MNogaepxka PCle 3.0 x4 (ans npoLeccopos cepuun
RYZEN) unu PCle 3.0 x2 (ans npoueccopos Athlon™ ¢
BUAeoKapToi Radeon™ Vega n cepum A/ Athlon™ X4) n
SATA 6 T6/c

= MofaepxKa HakonuTenen 2242/ 2260 /2280

© Realtek® ALC892 Codec
© 7.1-kaHanbHbIii High Definition Audio

1x TMrabuTtHbil ceTeBoi KOHTponnep Realtek® 8111H

KoHTponnep AMD® B350 (B350M PRO-VDH)

© 2x nopta USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) gocTynHbl Yepe3
BHYTpeHHMe pasbembl USB 3.1 Gen

* 8x nopToB USB 2.0 (High-speed USB) (4 nopTa Ha 3agHeit
naHenw, 4 nopTa fOCTYMHbI Yepe3 BHyTPEHHWE pasbeMbl
UsB)

KoHTponnep AMD® A320 (A320M PRO-VDH)

© 2x nopTa USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) gocTynHbl Yepe3
BHYTpeHHMe pasbemsl USB 3.1 Genl

© 6x nopToB USB 2.0 (High-speed USB) (2 nopTa Ha 3agHel
naHenw, 4 nopTa fOCTYMHbI Yepe3 BHyTPEHHE pa3beMbl
UsB)

KoHTponnep npoueccopos AMD®

© 4xnopta USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A Ha
3afHell NaHenu

© 1x KOMGUHWUPOBaHHbIN NOPT PS/2 Mbiwb/ KNaBuaTypa
© 4x nopTa USB 2.0 Type-A (B350M PRO-VDH])

© 2x nopTa USB 2.0 Type-A (A320M PRO-VDH)

© 1x nopT VGA

* 1x nopt DVI-D

© 1x nopt HDMI™

© 4x nopta USB 3.1 Gen1 Type-A

© 1x nopT LAN (RJ45)

* 3x ayavopasbema

MpopomkeHye Ha creaytoLLeil cTpaHnye
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MpogomKeHue ¢ NpegpblayLLei CTpaHnLbl

© 1x 24-KOHTaKTHbI pa3beM NuTaHus ATX
© 1x 8-KOHTAKTHbIN pa3beM NUTaHus ATX 12B
 4x pasbema SATA 6I6/c

© 2x pa3bema USB 2.0 (MopaepxKa 4-X fONONHUTENbHbBIX
noptos USB 2.0)

* 1x pa3bem USB 3.1 Gen1 (Mogaepxka 2-x
[ONONHUTENbHbIX MopTOoB USB 3.1 Gen')

© 1x 4-KOHTaKTHbIN pa3beM BEHTUASITOPa NpoLeccopa
© 2x 4-KOHTAKTHbIX pa3beMa BeHTUNATOPa CUCTEMbI

* 1x ayavopasbeM nepefHei naHenun

© 2x pa3bema nepegHen naHenu

* 1x pa3bem mopyns TPM

© 1x pa3beM AaTynKa OTKpbITUS Kopnyca

© 1x pa3bem nocnefoBaTeNbHOro NopTa

© 1x pa3bem napannenbHoro nopTa

© 1x pa3bem ieHTbl RGB LED

© Tx mKamnep OYUCTKM faHHbIx CMOS

NUVOTON 6795D

* OnpepeneHue Temnepatypbl CPU/cuctembl
© OnpepeneHune CkopocT BeHTUNATOpPoB CPU/cucTtemsl
© YnpaBneHue CKopoCTbio BEHTUNATOPOB CPU/cucTeMbl

* m-ATX ®opm-chakTop
© 9.6 x 9.6 proiima (24.4 x 24.4 cm)

© 1x 128 M6 chnaw

* UEFI AMI BIOS

* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0

© MynbTUA3bIYHBIN MHTEpdeiic

* [1paviBepbl

* SUPER CHARGER

* COMMAND CENTER
* LIVE UPDATE 6

© MYSTIC LIGHT

* NETWORK GENIE

© MS| SMART TOOL

© X-BOOST

* RAMDISK

* Norton™ Security

* Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive
© CPU-Z MSI GAMING

TexHUYECKMe XapaKTepUCTUkn
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3agHsAsA naHeb NOPTOB BBOAA/ BbIBOAA

) Nnneiinbiii JnHeiinbiii

(Tonbko gns ymnceta B350M PRO-VDH
BXOf[,

Ussl 2.0 B'['AXEH |é
il ©
E=) E (o)

USB 3.1 Gen1 MMKPOGDOHHBII
BXOf,

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

Tabnuua cocToAHUIN MHgUKaTopa nopTta LAN

MopkntoyeHve/ PaboTa CKOpOCTb Nepefayn faHHbIX

nHaukartopa _| l_ CoctosiHne | OnucaHue

CoctosiHue | OnucaHue & Iﬁl BbIK. 10 M6UT/C nogKtoYeHne
Bbiks. He nogkniode |_IJ_'L| 3eneHblit 100 M6UT/C noaKtoYeHme
XKentbiit MogkntoyeH OpatkeBblid | 1 T6UT/C NopKNoYeHe
Muraet Mepepava faHHbIX

Audio 7.1-KoHurypauns kaHanos
[ns HaCcTPOMKKM 7.1 KaHaNbHOIO ayAMo HEOBXOAMMO NOAKNIYUTL (DPOHTANTBHYIO
3BYKOBYIO MaHenb K pasbemy JAUD1. [lanee cnegyiTe yKa3aHUSM HUXe.

1. HaxmuTe Ha Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, 4TOGbl OTKPbITb
[1Man0roBoe OKHO, KakK NOKa3aHo HIXe.

Device advanced settings

2. BblbepuTe Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.

3. TopKNoYMTe KONOHKM K ayAno pasbemMaM Ha 3afHel v nepeaHeit naHenu.
Mpy NOAKIOYEHNN YCTPOMCTBA K pasbeMy ayAno NosiBUTCS {1aNoroBoe
OKHO € NPOCb60I1 NOATBEPAUTL NOAK/IOYEHHOE YCTPONCTBO.

6 3apHss naHenb NopToB BBOAA/ BLIBOAA



KOMMOHEHTbI MaTepI/IHCKOi;I nnaTbl

DIMMA1
CPU_FAN1

MpoLeccopHblit
coket DIMMB1

CPU_PWR1
DIMMA2
SYS_FAN1

iic]

DIMMB2

MI“ﬂ B EZ Debug LED

i
e={=1
u

= ATX_PWR1

[~ SATA2

PCI_E1
M2_1

pcl_E2 ——=@=]0 O O HJ

PCIE3 = 1= O l‘ JBATI
Jon

= SATAV3 A4

E—— SATA1
iy
E

JTPM1
SYS_FAN2 JLPT1

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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MpoueccopHbIN coKeT

MoxanyicTa, ycTaHOBUTE MPOLLECCOP B MPOLECCOPHbIN COKET, Kak NoKasaHo
HYKe.

& BHumaHune!

® /13-3a 0cOb6eHHOCTel apx1TeKTypbl npoLeccopoB AM4, 3ameHa npovyeccopa
MOXET NPUBECTU K COPOCY HACTPOeK BIOS 40 3HaYeHMIi Mo yMonYaHuHo.

 [lepep ycTaHOBKOI U1 3aMeHOU npoLeccopa, HEOBX0AMMO OTKIKYNTL
Kabenb nuTaHus.

 [Ipn ycTaHOBKe npoueccopa 0bs13aTe/IbHO YCTaHOBUTE MPOLeCCOPHbIN
Kynep. Kynep, npegcrasnstowmii coboii cucTeMy oxnaxgeHus npoweccopa,
npegoTBpalyaeT neperpes u 06ecrneynBaeT CTabubHy paboTy cucTembl.

* [lepep BKIOYEHNEM CUCTEMbI POBEPLTE repMeTUYHOCTbL COEANHEHNS MeX Yy
npoLeccopom v pagmaTopom.

 [leperpeB MOXeT MPUBECTU K Cepbe3HOMY MOBPEeX/eHNI0 npoLeccopa 1
MaTepuHCKoU nnatel. Bcerga npoBepsifite paboTocnoco6HOCTb BEHTUNSTOPA
AN 3aWMTbI poLeccopa oT neperpesa. [Ipy ycTaHOBKe Kynepa HaHecuTe
POBHbIV C/10ii TepmMonacTsl (MM TEPMONEHTY] Ha KPbILLKY YCTaHOBIEHHOIO
npoweccopa Ans yny4qieHus Tenaonepesayn.

© Ecnv Bbl Ipro6peny oTaeIbHO MPOLeCcop U NPOLeCCOPHBIN Kynep,
noapo6bHoe onncaHue ycTaHOBKM CM. B JOKYMEHTaLUU B JaHHOMY Kysepy.

8 KoMnoHeHTbl MaTepUHCKOM NAaTbl



Cnotbl DIMM

MoxanyicTa, ycTaHoBUTE MOAY b NamMsTi B NoT DIMM, Kak NMoKasaHo Huxe.

A BHumaHune!

* Bcerga yctaHaBnvBarite Mogy/b NnamsTy cHa4yana B cnot DIMMAZ.

® B cBSI3u €O crieLupuKoii MCnonb30BaHUs PecypcoB Yumnceta , JOCTYMHbI
o06beM NamsTh 6yeT HEMHOTO MeHbLLUE, 4eM PaKTUYECKU YCTaHOBEHHbIM.

® Ha ocHOBe XxapaKTepUCTUK NPOLeccopa , PeKOMeHAyeTCs yCTaHaB/NBaThb
HanpskeHne Ha namsitu DIMM meHee 1.35 B. 3T0 M03BO/INT 3aLynNTUTb

npoueccop.

® /13-3a orpaHndeHuii opuymanbHoli cneyngukalmm npoveccopa AM4/
KOHTpoO/Iepa naMsiTu, MOAY/IM NaMAT1 MOTYT paboTaTb Ha YacToTax
HWKe 3asiB/IeHHOV NMPOU3BOAUTENEM MPU HACPOLKaX Mo yMOMYaHMIo.
lononHuTenbHyo MHGOPMaLMio 0 COBMECTUMbIX MOAYNSX MaMATU MOXKHO

HaviTu Ha Be6-caliTe www.msi.com.

PCI_E1~3: CnoTbl pacwumupeHus PCle

Mpoueccop Ryzen™ ¢ BugeokapToii | Athlon™ ¢

Cepus ™ o

RYZEN Radeon™ Vega n cepus | BueoKkapTou

Cnot A/ Athlon™ X4 Radeon™ Vega
PCI_E1 PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

A BHumaHue!

 [lepes ycTaHOBKOW U U3BAeYeHNEM NNAT paclumpeHus y6eanuTech, 4To
Kabeslb MUTaHUs OTK/IOYEH OT 3/1eKTPUYecKor ceTu. [TpoYTUTe JOKYMEHTaumto
Ha KapTy pacluMpeHus 1 BbIMOHUTE HEObXOAMMbIE OMONHUTENIbHbIE
annapartHele Uau NPorpaMMHble U3MEHEHUS A5 AaHHOM KapTbl.

 [Ipy ycTaHOBKe MacCUBHOM BUAEOKapThI, HEOOXOZMMO MCMOIb30BaTh TaKok
MHCTPYMEHT, Kak MSI Gaming Series Graphics Card Bolster /14 nogaepxku seca
rpaguyeckoii kKapTbl u Bo n3bexaHue gecpopmauum ciora.

KOMMOHEHTbI MaTEPUHCKOM NNaThl
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JFP1, JFP2: Pa3beMbl NepegHeil naHenu

3T pa3beMbl CAyXaT AN NOAKIIOYEHNS KHOMOK U CBETOANOAHbIX
WHANKATOPOB, PAaCnONOXEHHbIX Ha nepe/:u-lel?l naHenu.

1 HDD LED + 2 Power LED +
2 10 3 HDD LED - 4 Power LED -
EHEH! JFP1 5 Reset Switch 6 Power Switch
1 9 7 Reset Switch 8 Power Switch
9 Reserved 10 No Pin

- HDD LED -
HDDLED |ep
+ $HDD LED +

- — POWER LED -
= (TR b i

! 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: Pa3bembl SATA 6 6/c

3TU pa3beMbl NPeACTaBNSIOT cO60M UHTepdecHble NOpTbl SATA 6 I6/c. K
KaXaoMy NopTy MOXHO NMOAK/KOYUTL OfLHO YCTPOMUCTBO SATA.

SATA1

SATA2

SATA4L
SATA3

A BHumaHue!

* Vi3beratite nepern6os Kabess SATA nog npsiMbIM yrioMm. B npotnBHoMm ciydae,
BO3MOXXHa NOTePSs AaHHbIX NPy nepegade.

e Kabenu SATA oCHalyeHbl O4MHAKOBbIMU KOHHEKTOPaMu ¢ 06enx CTOPOH.
OpHaKo, A4/151 SKOHOMUM 3aHUMaeMOoro NPOCTPaHCTBa K MaTepUHCKOU naate
PEeKOMEeHAYeTCs MOAK/0YaTb M0CKUI pasbeM.

10 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



M2_1: Pa3bem M.2 (Kntou M)

YcTaHoBUTe M.2 TBepAOTENbHbIN HakonuTens (SSD) B pa3bem M.2, Kak NokasaHo
Ha PUCYHKe HUXe.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3beMbl 31€KTPONUTAHUSA

[laHHble pa3beMbl NpefHa3HayYeHbl 415 NOAKNIOYEH NS KOHHEKTOPOB NUTaHWSA
ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
ATX PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR 0K 20 Res
. 9 5VSB 21 +5V
10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ulv]vju] 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

A BHumaHue!

[ns obecrieveHns cTabuibHON paboTbl CUCTEMHOM NaTbl MPOBepbLTE
HaAeXHOCTb MOAKIYEHNS BCeX Kabeneri MMTaHus K 610Ky nuTaHus ATX.

KomnoHeHTbI MaTepuHckoii naatel 11



JUSB1~2: Pa3bembl USB 2.0

[laHHble pa3beMbl NpefHa3Ha4veHbl A5 NofKntoYeHns noptos USB 2.0 Ha

nepep,Heﬁ naHenwu.

1 vce 2 vce

0 3 USBO- 4 USB1-

T| 5 USBO+ 6 USB1+

1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

® [loMHUTe, 4TO BO n3bexaHne I'IOBPE‘)KHE‘HM%, HeobxogMmo npaBunibHO

NoAKMYaTb KOHTaKTbl VCC n 3emnun.

o [lns TOro, 4T06bl 3apAAUTL Ball iPad, iPhone 1 iPod Yepe3 nopTsl USB,

rnoxanyyicta, yctaHoBute ytunuty MSI® SUPER CHARGER.

JUSB3: Pa3bem USB 3.1 Gen1

[aHHbIV pa3beM npefHasHayeH s NoakaoyeHns noptos USB 3.1 Genl Ha

nepep,Heﬁ naHenwu.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

A BHumaHue!

MoMHuUTE, YTO BO M3bexaHue I'IOBpe)K,quMMv, HeobxognMmo npasuibHO

MoAK/1K4YaTb KOHTAKTbl MUTaHWUS U 3eM/TN.

12 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NaThl




CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Pa3beMbl BEHTUNSATOPOB

PazbeMbl BEHTUNSTOPOB MOXHO pa3fennTb Ha ABa Tuna: ¢ PWM (PulseWidth
Modulation) ynpaBneHunem 1 ynpaBneHnem nocTosHHbIM TOKOM. PazbeMbl
BEHTUNATOPOB C PWM ynpaBiieHeM NMeIoT KOHTAKT C NMOCTOSIHHbIM
HanpshkeHneM 12B, a Takke KOHTaKT C CUrHaNoM ynpaBeHns CKOPOCTbIO
BpalleHns. YnpasieHne CKOPOCTbIO BPalLeHUst BEHTUNSTOPOB C yrpaBaeHneM
NOCTOSIHHBIM TOKOM, OCYLLLeCTBAISIETCS Yepe3 COOTBETCBYIOLIME Pa3beMbl
nyTemM U3MeHeHNs BeNNYKHbI HanpshkeHns. [103ToMy, Npy NOAKIYEHNN

3-X KOHTakTHOro (Non-PWM) BeHTUNATOPA K pa3bemy ANs BEHTUNATOPA

PWM, ckopoCTb BEHTUNSTOPa BCerfa byAeT MakcumanbHol. PaboTa Takoro
BEHTUISTOPA MOXET OKa3aTbCs JOCTAaTOYHO WYMHOW. [N HACTPONKYM pexuma
paboTbl BeHTUASTOPA, PWM nnun DC, cnefyiiTe yKasaHUsaM HKe.

Pa3bem BeHTUNATOpa c PWM Pa3beM BeHTUNATOpPA C yNpaB/ieHUEM
ynpaB/ieHWeM No yMO/SYaHUIK NOCTOSSHHbIM TOKOM MO YMOJIYaHUI0

1
: H
CPU_FAN1 SYS_FAN1/2

NepekitoueHne peXxuMoB paboTbl M CKOPOCTHU BPaLLEHUsl BEHTUNATOPA

B meHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bbl MOXeTe Bbi6paTh PeXus paboTbl
BeHTUnATOpa: PWM mnnm DC, a TakKe HaCTPOUTb €ro CKOPOCTb BPALLEHUS.

Bbibepute pexum PWM unun DC

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
1015

Bbl MOXETe perympoBaTb CKOPOCTb BpaLeHus
BEHTWUNATOPA B 3aBUCMMOCTH OT TEMMEPATYPbI NpoLeccopa
f Brumanpe!  "TEM M3MEHEHNS MONOXEHNS TPAANEHTHBIX TONEK.

YbepunTecs, 4To BeHTUASTOPbI paboTaloT MpaBuibHO nocne Beibopa pexuma PWM/ DC.
Ha3HayeHue KOHTaKTOB pa3bemMa ana noAgKAYEeHUSA BEHTUNATOPa

Ha3HauyeHune KOHTaKTOB pa3bema Ha3HauyeHune KOHTaKTOB pa3bema
Ans pexuma PWM Ans pexxuma DC
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 13



JTPM1: Pa3bem mopgynsa TPM

[aHHbI pasbeM Ucnonb3yeTcs Ans noakntodeHns mogyns TPM (Trusted Platform
Module). lononHUTeNbHbIE CBEAEHNS CM. B ONMUcaHUK Mogyns TPM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JCIN: Pa3bem gaTumnKa OTKpPbITUSA KOpMyca
K 3Tomy pa3beMy nogkntoyaetcs kabenb OT faTyvka OTKPbITUS Kopryca.

[=T=]

HopmanbHo Pa3pelwnTb 3anncb no
(Mo ymonuaxuto) COBbITUIO OTKPBITUS KOpyca

Micnonb3oBaHMe faTyMKa OTKPbITUS KOpryca

1. TopknounTe AaTHYMK OTKPbITUA Kopnyca K pasbemy JCI1.

3aKpoiiTe KpbILWKy Kopryca.

BowiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

YcraHosuTe Chassis Intrusion B Enabled.

HaxmuTe knasuwy F10, 4TO6bl COXPaHUTb HACTPOIKM 1 BbIATK, a 3aTeM

HaXMuTe Knasuwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

6. Tlpy OTKPBITUM KOpMyca Ha 3KpaHe ByAeT NoABNATLCS NpefynpexapatoLiee
COObLUEHME KaX/ABIN pa3 Mpu BKIOYEHUN KOMbOTEPA.

g N WN

C6poc coobLeHns 06 OTKPLITUM Kopryca
1. BowiguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
2. BblbepuTe Chassis Intrusion, Reset.

3. Haxmute knasuuy F10, 4TO6bl COXPaHUTb U3MEHEHUS 1 BbINTH, @ 3aTeM
HaXmuTe Knasuwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

14 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI nnaThl



JAUD1: Pa3beM ayauno nepegHei naHenu

[aHHbIli pa3bem NpegHas3HayeH Ans NoAKIYEHNs ayAnopasbeMoB nepegHen
naHenu.

1 MIC L 2 Ground
0 3 MIC R 4 NC
T| 5 Head Phone R 6 MIC Detection
9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

JCOM1: Pa3zbeM nocneaoBaTeIbHOro NopTa

[aHHbIN pa3bem NO3BONSAET NOAKNHOYNTD nocnegoBaTe/bHbIN nopr,
pa3MeLLl,eHHbII7I Ha BHELIHEM 6peKeTe.

1 DCD 2 SIN
8] SOuUT 4 DTR
5 Ground 6 DSR
7 RTS 8 CTS
9 RI 10 No Pin

JLPT1: Pa3bem napannenbHOro nopra

[aHHbIV pa3bem No3BONSET NOAKNOYNTL NapanaenbHblii NOPT, Pa3MeLLeHHbIN
Ha BHellHeM GpekeTe.

1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRNDS 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

KoMnoHeHTb MaTepuHcKoii nnatel 15



JBAT1: [I>kamMnep oYUCTKU AaHHbIX CMOS (Copoc
BIOS)

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb C NUTaHWeM OT 6aTapeikn Ans XpaHeHus
AaHHBIX 0 KOHPUIypaLmu cuctTembl. [ins cbpoca KOHPUrypaLum cucTembl
(04ncTKM AaHHbIX CMOS namsTy), BOCNONb3YNTECh STUM [KaMnepoM.

[=T=]

CoxpaHeHwe faHHbIX O4nCTKa AaHHbIX/
(Mo ymonuaxuto) C6poc BIOS

C6poc HacTpoek BIOS f,0 3HaY€HMI M0 yMONYAHUIO

1. BbIKKOYMTE KOMMBIOTEP U OTKIKOYMTE LWHYP NUTaHUS.

2. Vicnonb3yiite mKamnep, 4To6bl 3aMKHYTb COOTBETCTBYHOLME KOHTAKTbI
JBAT1 B Te4eHme 5-10 cekyHpA,.
CHVMUTe pXKamnep ¢ KOHTaKToB JBAT1.

4. TloAKNIOYUTE LWHYP NUTAHUS U BKAIOYUTE KOMMbIOTEP.

EZ Debug LED: UHAMKaTOp OTNagKu

[laHHble CBETOAMOAbI MOKa3bIBAKOT COCTOSIHMS MaTEPUHCKOW MAaThl.
[ cPU - npoueccop He 06HapykeH nam noBpexaeH.

[ IDRAM - namsTs DRAM He obHapyxeHa nnu noBpexaeHa.
[vea- BUAEOKapTa He 06HapyXeHa 1Y NOBPEXAEHa.

[IBOOT - ycTpoiicTBo 3arpy3ki He O6HapyXeHO UK NOBPEXAEHO.

JLED1: Pa3beM neHTbl RGB LED

[aHHbIi pa3beM NpefiHasHayveH A/ NOAKIYEHNS CBETOANOAHBIX NeHT 5050
RGB.

5050 LED nexTa

+12V [2| G

JLED1 YANMHWUTENbHbIN Kabenb (onumansbHo)

A BHumaHue!

© [laHHbIVi KOHHEKTOP NOAAEPKUBAET NOAKYeHNe 5050 RGB MHOrOLBETHbIX
CBETOANOAHbIX N1eHT (12 B/G/R/B) ¢ MowHocTbo 3A (12B). O6paTnTe BHUMaHMe,
4YTO ANIMHA NIEHT [OIKHA ObITb He 6o/1ee 2 METPOB , MHAYe SPKOCTb CBEYEHUS
6ygeT nagatb.

e [lepes ycTaHOBKOW M1 3aMeHOW CBETOANOAHbIX IEHT RGB, Heobxogmmo
MOIHOCTBH 06ECTOYUTL CUCTEMY U OTK/IKOYUTL Kabeslb NUTaHus.

® Wicnonb3yiite MYSTIC LIGHT gn1s1 ynipaBaeHus yaIMHATENbHbIMU
CBETOANOAHBIMU SIEHTaMU.

16 KomnoHeHTbI MaTePUHCKOI NnaThl



Hactpolika BIOS

HacTpoiKku no ymMonyaHmio 06ecneymBaroT ONTYMabHyt NMPOU3BOAUTENbHOCTL
1 CTabUNBbHOCTb CUCTEMbI NPV HOPMAbHBIX YCNOBMSX. ECM Bbl HEAOCTAaTOYHO
XOpOLLIO 3HaKoMbI ¢ BIOS, Bcerpaa ycTaHaBnMBaiiTe HaCTPOMKU MO YMOTYAHUIO.
3TO NO3BOUT N36EXKaTb BO3MOXKHbIX MOBPEXAEHMNIA CUCTEMBI, @ TaKKe Npo6riem
C 3arpysKomn.

A BHumaHue!

© C yenbto ynyyleHns npon3BoaUTebHOCTHU, MeHIo BIOS nocTosiHHO
06HOBAAETCA. B CBA3M € 3TUM AaHHOE OrnucaHmne MOXXeT HEMHOIO OT/IN4aTbCs
OT nocnegHer Bepcum BIOS M MOXXET UCMONb30BATLCS B KAYECTBE CIPaBKU.
[Ans onucaHns Kakoro 1160 MyHKTa MEHI0 HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe
06paTUTbLCA K MH(popMaLMoHHO naHeau HELP.

© V1306paxkeHns B 3TOV rnase NpuBEAEHb! UCKIOYNTENBbHO B CIPABOYHbIX LiENSX
U MOTYT OTAINYATbCS OT haKTUYECKMX.

© [1yHKTbI BIOS 6YyAyT MEHSATbCS B 3aBUCMMOCTY OT poLeccopa.

Bxopg B HacTpoiku BIOS

HaxmuTe knasuwy Delete, korga nosenseTcs cooblieHne Ha IKkpaHe Press DEL
key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu BO Bpems 3arpy3ku.

¢’yHKU,VIOHaHbeIe KfaBuwun

F1: O6uwas cnpaska

F2: [106aBUTb / YaanuTb n3bpaHHbIi npegmeTt

F3: Bxop B MeHto M36paHHOe

F4:  Bxop B MEHIO TEXHMYECKUX MapaMeTpoB npoLeccopa

F5:  Bxop B MeHio Memory-Z

Fé:  3arpysuTb ONTUMU3MPOBAHHbIE HACTPOIKM MO YMONYaHUIO

F7: llepeknounTb Mexay paclUlMPEeHHOM PEXMUMOM 1 peXnuMom EZ

F8:  3arpy3uTb npocunb pasroHa

F9:  CoxpaHuTb npocunb pasroHa

F10: CoxpaHeHue N3MeHeHW 1 nepesarpyska*

F12: CpenaTb CKPUHLLOT M COXPaHUTbL ero Ha USB cnaw-aunck (Tonbko FAT /
FAT32 dopmart).

* Mpw HaxkaTm Knasuwm F10 nosiBuTcs MHGOPMaLMOHHOE OKHO. Bbibepute Yes
nnun No, 4To6bl MOATBEPANTb BbIGOP.

HacrpoiikaBIOS 17



C6opcBIOS

B HeKOTOPbIX CUTYaLMsIX HEOBXOANVMO BbIMOMHUTL BOCCTAHOB/IEHUE HAaCTPOeK
BIOS A0 3HaYeHUI Mo ymMmonyaHmio. CyLecTByeT HeCKONbKO cnocoboBs c6poca
HaCcTpoeK:

* BoiiguTe B BIOS 1 HaxxmuTe Knasuwwy Fé 415 3arpy3ky onTUMU3NPOBaAHHbIX
3HaYeHUI MO YyMONYAHWIO.
* 3aMKHUTe [Kamnep 0YUCTKMU faHHbIX CMOS Ha MaTepUHCKOW niaTe.

A BHumaHue!

[ns nonyyerus fONONHUTENBbHOM MHOpMaLmm o c6poce HacTpoek BIOS,
06paTnTeCh K pasgeny Axamnep 04UCTKMU faHHbIX CMOS.

O6HoBneHue BIOS

O6HoBneHMe BIOS npu nomowm M-FLASH

MofroToBUTENbHbIE ONEepaLnu:

MoxanyiicTa, ckayaiiTe nocnefHo Bepcuto daiina BIOS ¢ caiiTa MSI, KOTopbiii
COOTBETCTBYET Balluell MofieNIn MaTepUHCKoM nnatel. CoxpaHuTe daiin BIOS Ha
dnaw-gucke USB.

O6HoBneHwe BIOS:

1. HaxmwuTe knauwwy Del Ans BXoAa B HaCTpoiku BIOS Bo Bpems npoueaypbl
POST.

2. BcraBbTe dnaw - guck USB, copepxatyuin haiin 06HOBNEHMS B KOMMblOTEP.

3. Bblbepute BKagKy M-FLASH 1 HaXMuTe Ha KHOMKY Yes s nepe3sarpysku
CUCTEMbI U BXO[,a B PEXUM 06HOBJ16HI/IR.

4. Bbibepute daiin BIOS ans BbiNoNHeHNs npoliecca 06HoBNeHMs BIOS.

Mocne 3aBepLIeHNs NpoLecca 0GHOBNEHNS , CUCTEMA Nepe3arpy3unTes
ABTOMATUYECKU.

O6HoBMeHMe BIOS npu nomowym Live Update é

Mepep 06HOBNEHMEM:

Y6epnuTech, 4TO ApaiiBep NOKabHO CETU YCTAHOB/EH W eCTb MOAK/I0YEH e K
cetn NiHTepHeT.

O6HoBneHue BIOS:

1. YctaHoBuTe u 3an yctute MSI LIVE UPDATE 6.

2. BblbepuTe BIOS Update.

3. HaxmuTe Ha KHOMKy Scan.
4

HaxmuTe Ha 3Ha4ok Download, 4TO6bI 3arpy3nThb 1 YCTAHOBUTL NOCNEAHIOKO
Bepcuio hatina BIOS.

5. HaxmuTe kHomnky Next 1 BbibepuTe In Windows mode. U 3aTeM HaxmuTe
KHoMKy Next 1 Start ans 3anycka o6HoBneHus BIOS.

6. To 3aBepLUeHMIo NpoLiecca 06HOBNEHNS, CUCTEMA Nepe3arpy3unTcs
aBTOMaTNYeCKU.

18 Hacrpoiika BIOS



OnucaHune nporpaMmmMmHoOro obecneyeHus

CkavaiiTe 1 06HOBUTE NOCNEeHME YTUAUTLI U fpaliBepa ¢ caiiTa: www.msi.com.

YcTaHoBKa Windows® 7 64-61T/ Windows® 10 64-6UT

1. BKa4uMTe KOMMbIOTEP.

2. BcTaBbTe Anck Windows® 7/ 10 B pu1BOA ANS1 ONTUHECKUX AVNCKOB.
lMpumevaHue: V13-3a orpaHnYeHnti, HakaagblBaeMbiX YCTaHOBLYMKOM
Windows® 7, USB onTu4eckue npuBogbl 1 el Hakonutenu He
nogaepxusarotcs. Bol MoxeTe ucrnonb3osBatb MSI Smart Tool 4719 ycTaHOBKM
Windows® 7.

3. HaxmuTe KHOMKy Restart Ha Kopryce KoMmnbloTepa.

4. HaxwmuTe knasuwy F11 Bo Bpems POST (Power-0n Self Test) komnbtoTepa,
YTOGbI BOWTW B MEHIO 3arpy3Ku.

5. BblbepuTe ONTUHECKWI NPUBOA B MEHIO 3arpy3Ku.

6. HaxmuTe ntobyto KNaBuLly, KOraa Ha 3KpaHe NoKasbliBaeT cooblleHne Press
any key to boot from CD or DVD...

7. CnepyWviTe MHCTPYKLUMAM Ha 3KpaHe, YTobbl ycTaHoBUTb Windows® 7/ 10.

YcTaHOBKa fpaiiBepoB

1. 3arpysuTe komnbtoTep B Windows® 7/ 10.

2. BcTaBbTe AinUCK ¢ ApaiiBepamu MSI® Driver Disc B TpUBOA A1 ONTUHECKUX
[UCKOB.

3. ABTOMaTUYeCKM 0TOBPA3NTCS OKHO YCTAHOBLUMKA, KOTOPbIN HANAET 1
nepeyncInT Bce HeobxoauMble ApanBepsbl.

4. HaxmuTte KHOMKY Install.

5. HauHeTcs ycTaHOBKa fipaiiBepoB. Mocne ee 3aBeplueHus 6yaeT NpeAnoKeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

6. HaxmuTte KHoMKy OK gns 3aBepLueHus.
7. MMepe3sanycTute KOMMblOTEP.

OnucaHue NporpamMMHoro o6ecneyeHus
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YcTaHOBKa yTUNUT

Mepef yCTaHOBKOW YTUAUTbI HEOBXOAMMO BbINONHUTb YCTaHOBKY fipaiiBepoB.

1. BcTaBbTe AuCK ¢ gpaiiBepamu MSI® Driver Disc B NPUBOA 4151 ONTUYECKUX
[UCKOB.

ABTOMaTNYeCKN 0TO6PA3UTCS OKHO YCTaHOBLUMKA.

HaxxmuTe BKnapgky Utilities.

Bbi6epuTe HeobxoauMble AN YCTaHOBKU YTUAUTSI.

HaxxmunTe KHONKy Install.

HauHeTcs ycTaHOBKa NporpaMMHoro obecneyeHus. Mocne ee 3aBepLuieHus
6yfeT NpeanoXeHo nepe3anycTuTb CUCTEMY.

HaxxmuTe kHoNKy OK Ans 3aBeplieHuns.

8. [lepesanycTunTe KOMMNbIOTEP.

Lol LB Ol i 4

~
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REBHEMISE T MSI® B350M PRO-VDH/ A320M PRO-VDH %
Ro SRR T TR F, HEHIR, BIOS IREURRHER
%0

BR

Z2ER
g

RE /0 ER
LAN BB LED BRZSTR oottt 6

LR IR 7
CPU EEEE ..o
DIMM 1&i&
PCI_E1~3: PCle ¥ R {f#E..
JFP1, JFP2: AiEERIEO
SATAT~4: SATA 6Gb/s 301 ...
M2_1: M.2 0 (M Key)
ATX_PWR1, CPU_PWR1: EBiF#E0
JUSB1~2: USB 2.0 #0
JUSB3: USB 3.1 Gen ##0
CPU_FAN1, SYS_FAN1~-2: R0 ..
JTPM1: TPM #E4E3EO.......
Jon: A RRNED ...
JAUD1: FIBE &%
JCOM1: BBfTiRkEO ...
JLPTT: F{THRkEEO ...

JBAT1: i&B& CMOS (E/5 BIOS) Bkék .
EZ Debug LED: {§i%4 LED #5747 ...
JLED1: RGB LED ¥T£#0

BIOS i& & 17
A BIOS T B oo 17
&8 BIOS
EE# BIOS

iRt
L4 Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit....
LEIKEN




RERER

o ILERPEFHAMFERIAEREIFREMEE [ESDIHUF BETUTEEED, UHR
R .
 BRFTAAIHERF R S ERF RS SEITEN T AR AN HTERE.
o ERFARNEFRERIDS, B % it Kk ERIVBRRA T,
o HEEREREY, BIMMA LR (ESD) B, WP L3R B IRIF HECE . MR ESD BT
TR, BEERTRAETERE TS EERKE 508 E,
o ERLREIRN, BB ERBEHEFRABAAFBRE L,
o FEFTFTENAD, BRI ENAERN EARREAUE CRARDRIRLRERA .
© EREFTEMZAIFERIITEN NS SRAH KA U RGEERE.
o EEMZESES, MREHFEHEY, HEOT U EIRAR.
o ZERIFEITENERBLE 27, XA RIR, H R BIREHRE L.
° REXAPERNEERSE,
° RERDZEIES.
E ;EE#E%%JJ%EIJ FBIRIBREE 2 A, IERARC AR LR 7 IR R 35 EEEAEE)
TEHEo
o BRIRABEBREFSRARIINM S, FEEBRE EREEAYI&R.
° MBBEEREFABENESEITR.
o RETHE—RRN, BB EERZALEARLSE:
= BRIEBEETENR.
= FRBETKSIEH.
= EARA LA, SRR ERIEREEN AL A TR T .
= FtREEE BB,
= EARA AR BB IR T,
o NN ERME FIRE 60 B(LEF 140 B EHIFE P, UG ERBIT.
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g
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S7HF AM4 SHRIEE—CAISE £ AMD Bt LUK FE % Radeon™
Vega Graphics BIE™, &%, Radeon™ Vega Graphics i
Athlon™ # A-series/ Athlon™ X4 #bI23%

AMD® B350 &4 (B350M PRO-VDH)

AMD®A320 78 F74H (A320M PRO-VDH)

41> DDR4 RTFIERE, 28 646GB

= 3245 DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz* (B350M PRO-VDH])

= 375 DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MHz* (A320M
PRO-VDH)
° BEARFRM
© 5 ECC UDIMM AI7F (3E-ECC #3X)
* &FE-ECC UDIMM 77
* A-series/ Athlon™ X4 SL 2SS FmiA 2400 MHz. 158 %
www.msi.comPi, LT B8 XNERBHIFAE .
* 14 PCle 3.0 x16 {#i&
= SR RFIAIBBR T x16 T
= $&% Radeon™ Vega Graphics #J AMD $¢42™ #1 A-series/
Athlon™ X4 203283545 x8 3
= $£% Radeon™ Vega Graphics #J AMD® Athlon™ 4 I228s7
x4 3
© 2N PCle 2.0 x1 #&t#
© 1N VGA IR0, ZRFRADHIZEFT 2048x1280@60Hz,
1920x1200@60Hz*
© 14> DVI-D i M, 2R ADHIES 1920x1200@60HZ*
o 1 HDMI™ 50, TFRFR A D HIES 4096x2160@24Hz*

* {RIEEREH Radeon™ Vega Graphics #J AMD $ie™U K
giﬁ F\’E;é_dfeonTM Vega Graphics B9 Athlon™ 1 A-series 2032

N %,

* 1 F CPU MM PRSI, L 5FAHEE; Radeon™ Vega Graphics
#9 AMD® Athlon™ ZMEB2RBY, | FI 2 2 B HDMI™ /
VGA HI B RE8.

®T—;

bt



4 i

#EE—

AMD® B350/ A320 & 4A
© 4 SATA 6Gb/s im0
= 375 RAID 0, RAID 1 #1 RAID 10
© 1 M.2#0 M Key)
= 245 PCle 3.0 x4 (BAR™ZHRFIALIE2]) 5 PCle 3.0 x2 (HB#
Radeon™ Vega Graphics B9 Athlon™ #1 A-series/ Athlon™
X4 RLI22) FI SATA 6Gb/s

= 245 2242/ 2260 /2280 1FiEIEE

 Realtek® ALC892 fZR3NH
° 7.1-EERBEEM

14 Realtek® 8111H FIKMLE =%

AMD® B350 &4 (B350M PRO-VDH)

©2 N USB3.1Gen1 (SuperSpeed USB) i#3AEB USB 3.1
Genl #FOMEARKO

© 8 USB 2.0 (High-speed USB) #%01 (4 S & EHRIHC, BT
PIBR USB #EOIRIEA 4 NimE)

AMD® A320 785 4H (A320M PRO-VDH)

* 2 4N USB3.1Gen1 (SuperSpeed USB) i3 A%B USB 3.1
Genl #EOMEARO

© 6 4 USB 2.0 (High-speed USB) 1 (2 M BEERHO, i
IAER USB #EORIEER 4 PiE0)

AMD® #1288

© 4 1N USB3.1Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A [e B EAR KO

° 11 PS/2 B/ BARARRKO

® 4 > USB 2.0 Type-A 5% (B350M PRO-VDH)
® 24 USB 2.0 Type-A 5[ (A320M PRO-VDH])
* 14 VGA I

* 14 DVI-D 0

o 1 HDMI™ 50

© 44~ USB 3.1 Gen1 Type-A iR

© 14 LAN (RJ45) 50

° 31 BIMIETL

BT




-
o 14N 24-pin ATX EHFEO
© 1N 8-pin ATX 12V B3iEHEO
© 4N SATA 6Gb/s 0
© 2 USB 2.0 ##0 (BHMEHF 4 4> USB 2.0 360)
o 14 USB3.1Gen1 #0 (&SM 245 2 4> USB 3.1 Gen #H0)
* 14 4-pin CPU NE#EO
© 24 4-pin RENEEO
o 1 FIBEREMED
° 2 FIBERED
° 149 TPM #E4EENO
o 1 D AR NED
o 14 BTIHAEO
o 1A HTikEO
* 1 RGBLED {T%#E0
o 14 BBk CMOS Bhék
NUVOTON 6795D #8875 F
° CPU/RZERE
© CPU/RZ R EEI
© CPU/RLE RS IR IES]
° m-ATX RH#li&
© 9.6 BT x 9.6 TESF (24.4 [BK x 24.4 [EK)
© 14 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
° ZEES
° RapigRe
o RIRTTE
* COMMAND CENTER
 LIVE UPDATE 6 B#r#{4
* TZSRGB LEDZ N RS
° MR
o MSIEEETR
o —BEINEEA
° ERNER
o JEI {REE
* Google X% 38", Google TEFZ, Google =IFFER
© MSI GAMING KR CPU-Z

bt



[5E& 1/0 iR
({X B350M PRO-VDH) 54— SIEA

PS/2 UsSB 2.0

=|_.,J1'-L._=|.
== == @

l_l—l |

bvI-D USB3.1Gen!  ERKHA

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

LAN 5[0 LED IKER

% TIEITS EETS

frem e | | wE |

% P p— Tll‘;‘lilﬁ * I 10 Mops

& B EERE FE 125 100 Mbps
i

- R BE | {eHEE 1 obps

SM71-iBERE

EERE 7. FEEMEL, SUFUEEAE S 1/0 HERE JAUDT B0, FHREBILT
HBIRME,

1. B Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings EF3R$TH FEAIXTIEIE

Device advanced settings

2. 3%$% Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (MBI EE
HIEGFEY, EEFHEEERHIZE.)

3. ERERIEKBEARERAE /0 BR ENFIMETL. SEBAILEESINETL
BY, R HIHEE 9 E L ANE RN — M S

6 [EE /0 mik



R

DIMMA1

CPU_PWR1
CPU_FAN1

DIMMA2
SYS_FAN1 CPU [EFE

iic]

DIMMB1
DIMMB2

MIMH P EZ Debug LED

i
e={=1
u

>
[ %— ATX_PWR1
m E—— SATAI
E—— SATA2
PCLET R
M2_1 =3
PCl E2 ——— =10 O O HJ E— SATAW3AL

PCIE3 = 1= OL JBATI
Jen

JTPM1
SYS_FAN2 JLPT1

AR 7



CPU [EEE
¥ CPU R ZE CPU [EEE, IEM T EIR.

/N\izE

. i%féﬂfﬂ#ﬂﬂ‘, HIFAM4 R IEEERI IR F 251, RAECE BT #A A BIOS EE R
AL o

o ZREIBER CPU BT, IE5CRIFIEIR, H 15 IR EBERE LR FRo

o YRZHE CPU BY, 1BHHIA ERELF CPU XI55, XTBTLEXT AFILEIF R FBIFSE N CPU
RSB ER]

° FHIATER B EIAT CPU XU EZFEIRIRIETE CPU o

o SBEFRRERE CPU FMIEIR, iE5 LHIAPTEABIFE RN BIALRETSIE T IE,
TRIF CPU LU AR BIA, B 1E CPU FIBLAR Z 81tk T — B F B BIBARERL(
YA LS B

o YIREME T — R CPU BIBIAF/ 1S 4188, ¥ AR FIEBZHAS/ R HEa%
BB Bo

AL



DIMM ¥&EiE
BLERFIERIEAZE DIMM 1, 3B TER.

/N\izE

o TERAFIZRETS L H DIMMAZ EIEFFIA R,

° IFLHARRRERE, AFATHN BB AL R ENEEL—R,
o BFRIEZREIHING, BINAFFBIEMRF 1.35V LURIFLEEES,

o H1F AM4 CPU /77 HEHIES B 5 HE IR, A7 ERE T I AISE B FRURS T
BINREAE, 1EE%E www.msi.com ik, L T fEE X FAERELNEME S

PCI_E1~3: PCle ¥ [RiHIE

BEH
PSR 4% Radeon™ Vega Radeon™
$HM#Y] | Graphics BIEiE™ Vega
bt A-series / Athlon™ X4 Graphics #9
Athlon™
ECINE] PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

VN2

o LTI B-FEY, IG5 R AR, HIGBIRL HIGE LIRS EEBEXFI B+
BISHE UB I B B BRI R 1o

o NRBELEET — N AMEL B+, BEEEF—THI AN MSI BERTIBF%
RTFRIRLERES, LI LHIHFEZ

AT

9



JFP1, JFP2: BiBmERIZEO
XL EER B mR ERIFF XM LED 4T,

HDD LED + 2 Power LED +
HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

I HDD LED -
HDD LED ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s %0
XEEE R SATA 66b/s REZEO S MEORLUERE— SATA &%,

SATA1

SATA2

SATA4L
SATA3

/N\ 8

o B/ SATA BIBLSIHTAE 90 o WM, fE45i BRI A= IR E Ko
* SATA &9 BABIEIEYIE L, 24T, 9 7 198 S B2 I B g P AR IR TE AR o

10 4AfFigat



M2_1: M.23%0 (M Key)
BREN M.2 ESER (SSD) EAZE M.2 20, FN TER.

ATX_PWR1, CPU_PWR1: BEiE&E0
XEEEOAVFREZE— ATX BIRMHA 2R

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
AT PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
! 10 +12V 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
ooon 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

AR OEBE IEHEIEREE] ATX BIRMEIVES £, R ERISELIETo

AR 11



12

JUSB1~2: USB 2.0 [

XEROAFEERREmR EH USB 2.0 im0,

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\ 28

o JEEE, VCC I HEtt s IR ERIEHE LU SR BT BERYHR T
o } T #1EH) iPad, iPhone Al iPod i#3iZ USB i (1341758, iE %4 MSI® SUPER

CHARGER £/B#2/%o

JUSB3: USB 3.1 Gen1 #Z[
IO AFEERZT BEmR LR USB 3.1 Genl M,

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/N\izE

VLR, BRI Bl U E A1 L8 52 P BERYHR I

AL




CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: RE#EO

REZEOR 9% PWM (BHEEEEEH]) 300 DC 1230 PWM B X O fEAERE
S STRAIEER 12V FHFET KRR, DC BN GREE OB R B E R KU
B, BIER— 3§ (JF-PWM) KEBHEAEI PWM R T RGO, RERER S
AARIFTE 100%, XA RER R AR 0] URIR LA TR BB KB R CIAE A PWM
B35 DC R

ZRiA PWM IR EADCERREEO |
W20 1

SYS_FAN1/2
CPU_FAN1

45 R R R AN B R BB iR R
IEBIATE PWM #RHUAT DC R Z (8144, 77 BIOS > HARDWARE MONITOR HRifE%
NBEE,

%# PWM #E35k DC &=

[v] Smart Fan Mode

I @ pwMm(O) DC

CPU Fan1 step up time
1015
CPU Fan1 step down time
1015

RERBEFHERER, AVFEL CPU KRESRIATI XA

o

N\ ZE

HIAEYIHE PWM/ DC 1B2U/E, KB TIEEH.

RBEOSHIE X

PWM #EUEHHIE X DC B IE X
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3| Sense 4 | Speed Control Signal 3 | Sense | 4 NC

AR 13



JTPM1: TPM {E4B$5 00

%E*%Eliﬁi%f{% TPM (REFEEANRH ESE TPM Z2FEFMURSESAT
%o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
-’ =3 N
Jen: MaEA RS NED
RO AFENBNRIRNFT R EARE.
ES ENBARENERT
(BRIN)
fERNMFEARZIE N

1. JCN FOEENA VA A R X/ ZRES.

2. ALWAES,

3. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
4. &E Chassis Intrusion 7 Enabled,

5. 1% F10 fRIFHIRHE, AF51Z Enter Hi%1F Yes,

6. HITHNAREN, —BITANMES $ERELET—EERER.

ERNEARES

1. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
2. 3&E Chassis Intrusion JJ Reset,

3. & F10 (R1FHIRH, 22537 Enter $Bi%IZ Yes,

14 ‘AfFiER



JAUDT: BB & 5HiE0
3% O A S B R LSS L.

1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: BR{TiRkiEO
e O A YOS AT R T IR O B FRSEIE.
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
LR [ Ground 6 SR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: H1Timk1E0
IO AV EERERNEH TR O =] AR,
26
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

AT
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JBAT1: ;&5B% CMOS (/5 BI0S) Bk&k

FiR LB CMOS WF, ERRENRFEESIEFTEEL —IMNER BIRAER
E. MRERER RS E, REPLE CMOS W77,

[=]]
IREBEIE 7&k% CMOS/ & BIOS
(FRIN)
&S BIOS HERIAE

1. XEATENEIR, FHR T EIREL.

2. {EFABKLIEIL JBATY SEBRIFLELY 5-10 #bo
3. bR JBAT1 EAYBKLRNE,

4. HEEBRELHTBITEN LB,

EZ Debug LED: f0i§# LED 3547
LED &R EERPAVRES

[ cPu - &5 CPU T3kt sl i,

[ DRAM - %71 DRAM T3kt st i,
[1veA - %7 GPU Tkt i,

[ BooT - KTEMEETENH KL,

JLED1: RGB LED }T%4&0]
IHAZE O A WFEIERE 5050 RGB LED #T%%.

+

N
<
N
@

w
o
~
w

JLEDT  sEsp (iRiEERE)

/N\izE

o 1#E 03545 5050 RGB % LED 4T5:(12V/G/R/B] FISAZEINEIA (12V), iE1RHF
LED ATHAZF 2 K, By LEATH ZEBE

o FELFESHRE ROB LED ATSBY, 1B 5 KA IR, H 5 IR B _F IR FRo

o J51EFE MYSTIC LIGHT #5138 LED JT5.

AL



L
BIOS i &
FEEFHERT, WAMEBRBARRREREREMR ERIZBLRISRIARE, L%
FIREH BB R SRR SRR, FRIFEHE BIOS BEbo

/N\izE

o N T HKIGEIFHIRLGEIERE, BIOS TN B AT EBHTo L, X LLH8R AT AEH LR AT
@, IREBZ, F AT L B# BIOS T B #REIEEEN 12 8 EiRo

o RERPEFESE, RES EFIM =B aE = Fo

* BIOS T E #RELL IEES T 1E,

i#A BIOS I8 E

EFHNIEFES, YFEHE I Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu {55, ¥ FDelete &,

INRETE

F1.  EHER

F2:  FI/MkR— P RERNIE

F3: A Favorites FH{CiEE#INAER B

F4: #A CPU #ligZE

F5: i A Memory-Z &

F6: HAMCRBERIME

F7: BRIERM EZ WA ZiEtNig

F8: HABISHK

F9: {RIFEMBHE

F10: REEXHEHSD*

F12: REEEHZEFRFE USB BeIEF ((UEAFFAT/ FAT32 1=,
* YT F10 B, SRI—MEINED, TRIET TBE B IEREERERE Yes 5k
Noo

BlosigE 17



&[5 BIOS

ERIRER B R BN BIOS 1R B RARFE LR, B /LM ERER BIOS:
o ¥ BIOS , IS F6 HARLIZERIAE,

© JERE IR EAYIERR CMOS Bkt

N\ izE

BB EERR CMOS B85, LI T HRE S BIOSEIMER 1S5,

B BIOS

£ F M-FLASH $E#F BIOS
B
FEM MSI BRI FEA ST IRE S BET BIOS X {4, A3 BIOS XHHREEI U

o

B3 BIOS:

1. POST iZ#2rhi% Del B3N BIOS 18 E.

BANREREHR N U BEIHEN L,

31 M-FLASH £ T Yes, AIEFHBERF LU flash E,
JEFE— BIOS X117 BIOS EFidAE,

R 100% STR/E, REVEBRIER,

&M Live Update 6 EFi %X {4+ # BIOS

EHE:

BEIAE L3 LAN IREhiE e AR (E 7RIS B R IR

B BIOS:

1. REHEIT MSI LIVE UPDATE 6 BHE4,

%$% BIOS Update,

M i Scan #5.

it Download EIR FEFH R BIOS X1,

B Next, %4 In Windows mode, ZA/5 B $ & Next LU Start RFFIAEH BIOS,
RFT 100% RS, RAKBEHER,.

g N WN

Ll LB ol o

18 BIOSiEE



BRI

W www.msi.com FEH BRI T RAZFMRHER

Z24E Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

BETENER.
¥ Windows® 7/ 10 KEMNERINIEH

B BIFICR ABIRE, FTEZEE Windows® 7 BYIZFEH, F324F USB JEIRLIR U

o KEET L1 FH MSI Smart Tool 2% Windows® 7,

3. B TFITEN LR Restart 25,

4. TEH POSTFFH BEHMIX) 2L F11 BHEABHRE.
5.
6
7.

EEMRERREAIR,

. YREEETR Press any key to boot from CD or DVD... {5 B RHZ IR R,
. RERRE ERIETIRIELE Windows® 7/ 10,

LRI

1. BEEITENEA Windows® 7/ 10,

2. % MSI® IREh B MAZHIFIEF,

3. REREMEEHI, UWREH— M IHEEETIHFE S HERERF.
4.
5
6
7

M Install #25,

. R REFRHIT. SRR R REEER,
. M OK AT .
. ENMBEEERI B,

LA

19



RETAR

ERETEA, ERBATRIBDNRE.

1.

© N ODd

& MSI® IREpFEERNERIFEIRA,
REABR2BHHIR.

i Utilities 3EI&,
ERERERENTA,

Al M Install 2,

TAREFRIIT. ERBREGHRETER.
ARl oK mATEm R,

B RTERIER.

20 R



R HREEE MSI® B350M PRO-VDH/ A320M PRO-VDH 1%
o5 IR SRR A IR AR M/ T8 EE BIOSREAIN
CEL SR

=Fz

L2
FHRIRIE 3
iR 1/0

AERRIEIEIR LED JBHRARER oo 6
TUFAREE 7

BIOS 327

ERREEA

SCiRBSIEIE .
PCI_E1~3: PCle B 7EiiE..
JFP1, JFP2: AMEIRIZEA
SATA1~4: SATA 6Gb/s 7L, ...
M2_1: M.2 $&1E (Key M).....
ATX_PWR1, CPU_PWR1: EBiF%5E
JUSB1~2: USB 2.0 $%58.....
JUSB3: USB 3.1 Gen 188
CPU_FANT, SYS_FAN1-2: /R BiRIEE
JTPM1: TPM 184B$558
JCIN: Rk BARNIEER
JAUD1: FTE ERUEFL
JCOM1: FRoIIRIEER. ...
JLPTY: ATIRSEEA ...
JBAT1: 75B% CMOS (EE BIOS) THAEBEAR ..
EZ Debug LED: {888 LED $5T)&
JLED1: RGB LED WBMBRIEER........ooovooeeee e

# A BIOS BB E
&% BIOS..
SR BIOS..

L8 Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit....




LA
. ﬁ%im;gﬁﬂ%ﬁ#ﬂﬁﬁ%?% (ESD) ZEIRIR AR MKIBL T LURIREER
THAEEE RS o
ggéggﬁ EHIRRIERZE - WARKR T ER BREAR BB REE
SEUEHARES AN RIS S U SRR S IRIRAVAE Mo
ENEHIRE BRACHSEFIR URELSBRIETRIR-EESEFIR AAE
BHEME B GRS S10E BRIAA TR
BRREIRIR FABUREERNBERBRNARTAENHFERRE Lo
Rt Al SRR AR 75 SRR Y AR AR BVIR M S th AR 1o
RESTH B U RIBIRENG BRI ERE U RBREG ERIERE
ERERESROREEMGE ARIBBNEN BN TIRMmER
TE LRI BMEMAR AT SATS W SoiE BRIRMLFE SR R - M S8 IRAR E R R SR PR o
BRERFAERFM UEBRSR
BRI HIRERRRR
SEIRE R E R BRI AT ERIEEME 2 K SR B R ESRRTRH
HEER
Al ERGERENR TR RN E  WATEREAVBRRERN ERGHET o
AT R AR S AT B S R
BRENTEAER B TSR A SETRE:
- RAEIBAERE
= TRIRREIOHRIRE
- TRIREFRE ARMERERAFMETHRIREEERE R
= TRIREEAR R
= ERIRHIRPARRRR IR
AR AT HARRER 60°C (140°F) LA EBYIRIR B[R AR BT SEIRIR

e o o o o o o o

2 %2



FHEARFRE

S24& AM4 B AMD® 55 —RANE L Ryzen™ RI22S/ BH
Radeon™ Vegaf&m&& A B9 Ryzen™ ERIBES/ $5#Radeon™ Vega
FERER R BY Athlon™ ERIEER K2 A 251/ Athlon™ X4 BEIEER
AMD® B350 & 5 48 (B350M PRO-VDH)

AMD®A320 & F 48 (A320M PRO-VDH)

© 4 {8 DDR4 sCIRASHENE R KA S 6408
= 374% DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C)/ 2933(0C)/
3200(0C)+ MHz* (B350M PRO-VDH)

= 4B DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(0C) MHz* (A320M
PRO-VDH)
o WimECIRRERE
© 378 ECC UDIMM :C1ER% (3E-ECC 83X)
© 4& non-ECC UDIMM 3C1EES
* A 251/ Athlon™ X4EZIBER RS 2B 2400 MHze BRIEE
1ERERIEFARE 5Tl A2 B www.msi.come
* 11 PCle 3.0 x16 {#i&
= Ryzen™ R FIEIEIRLIE x16 EX
= $&#Radeon™ VegaRBmas A B Ryzen™ FRIEEE R A 25/
Athlon™ X4 FRIRE3 1% x8 HR30
= {&#Radeon™ Vegall/na A HY Athlon™ [RIZEZH 1B x41E=
© 2 {8 PCle 2.0 x1 &
o 118 VGA EHHiR ZIEREMENE 2048x1280@60Hz,
1920x1200@60Hz*
o 1 {8 DVI-D E#8 > TR RS AT 1920x1200@60HZ*
o 1 {8 HDMI™ I8 > SRR RS AR AE 4096x2160@24Hz*

* {E1EEREH Radeon ™ Vega BREA Ryzen ™ BRIEES /
#8# Radeon ™ Vega B/R&F Athlon ™ RIEEE R A &5
RIBRE R

* R R IR ERFRAS PRI E 58 #L Radeon ™ Vega RER&R
F1 Athlon ™ ERIBERRS> % H 328 HDMI™ K VGA —fER
BRI ER T

BTH

EtREE 3



& EHIRAIE

ALH

AMD® B350/ A320 & F 48
o 4 1B SATA 6Gb/s iEi%E
= %48 RAID 0, RAID1 #1 RAID 10
o 118 M.2 118 (M $#2)
= 18 PCle 3.0 x 4 [ RYZEN #51I23238) 5k PCle 3.0 x2 (#&
#Radeon™ VegaFE &R A BY Athlon™ FRIE2R K A R 51/
Athlon™ X4 BZE228) F1 SATA 6Gb/s
= %48 2242/ 2260 /2280 {#TFEEE

* Realtek® ALC892 fRFES A
° 7. BESEEEN

1 {8 Realtek® 8111H Gigabit 4BE& 488

AMD® B350 & F 48 (B350M PRO-VDH)

© 2 {E USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) iEZ18EiBiRE USB
3.1 Gen' HEEEIR M

8B USB 2.0 (High-speed USB) iE#%#18 (4 BIEBMINE
o4 (EERRFEIBIRE USB 1EEAIR M)

AMD®A320 &k 4H (A320M PRO-VDH)

© 2{E USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) iR EiBIRE USB
3.1 Gen' $EEEIR M

6 18 USB 2.0 (High-speed USB) &8 (2 [EIEHBAINE
R4 EE R E AR USB HEEERH)

AMD® [ZIBES

°4 ;EI&USB 3.1Gen (SuperSpeed USB) Type-A BRI

o 118 PS/2 1R/ BRIERR

© 4/ USB 2.0 Type-A i&##E (B350M PRO-VDH)
© 2B USB 2.0 Type-A E##E (A320M PRO-VDH)
o 118 VGA iEE

118 DVI-D &g

1 {8 HDMI™ &g

© 4 {8 USB 3.1 Gen1 Type-A iE#ig

o 118 LAN (RJ45) i

o 3 EEMIEE

®TH




=}
o 118 24-pin ATX EEIFIHE
o 1 18 8-pin ATX 12V EBFi%EE
o 4 1B SATA 6Gb/s 1558
© 2 {E USB 2.0 $88 (IS 52 4% 4 {8 USB 2.0 E3%18)
© 118 USB 3.1 Gen1 $%88 (AJ 532 4% 2 @ USB 3.1 Gen1 H$#E)
© 1@ 4-pin CPU RR1%58
© 218 4-pin A#EFRIEE
o 1 {EERE K IEE
o 2 {ERHEREE
o 1{E TPM 1E4B1%58
o 1 {ERRBIRIEEE
o 1 EFYIREE
o 1 EF(TIREE
118 RGB LED ¥&{5i%5E
o 1 8RR CMOS IhAEBkAR
NUVOTON 6795D 48 A
° CPU/ R&TREER
° CPU/ A RBEEER
° CPU/ R4 IREFES
* m-ATX
© 9.6 x9.6 TN (24.4 x 24.4 R5)
© 118 128 Mb flash
* UEFI AMI BIOS
* ACPI 5.0, SM BIOS 3.0
° ZEE
o BREnig=t
* SUPER CHARGER
* COMMAND CENTER
o LIVE UPDATE 6
© MYSTIC LIGHT
* NETWORK GENIE
© MSI SMART TOOL
© X-BOOST
© RAMDISK 18R e iR B
* Norton™ Security
* Google Chrome™ Google TH%!Google EimHFEhE
* CPU-Z MSI GAMING

EtRIEE 5



iR 1/0

({ZiEMH B350M PRO-VDH) 40 5 S N
USB 2.0 Bt l

= _ Mle
== =llo

l_l—l |

USB3.1Gen1 ExmEEO

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

{ARRIEIFIE LED JBHRAE

By TGS RERR

R E | | s 8

EES Fitg by maes W 10 Mbps

=g BiER Iil g {HEIEE 100 Mbps

551 EhEEh s {EEEE 1 Gbps
B BERE

BERE 7. BEEIE LB ESE /0 RAEEET JAUD EBABERBUTSR
#{Eo
1. E4E2 Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings TR FEAY :EHE

Device advanced settings

2. {AREEHRFEEFERERLRE
3. RIEBSEARENAE /0 Bk ENSEEL BECERSEEIBARER &
EH—EREE O SR EAERN R

6 #HiRl/0



TUFEE

DIMMA1

CPU_PWR1
CPU_FAN1

DIMMA2
SYS_FAN1 CPU MIEE

iic]

DIMMB1
DIMMB2

MIMH P EZ Debug LED

i
e={=1
u

>
[ %— ATX_PWR1
m E—— SATAI
E—— SATA2
PCLET R
M2_1 =3
PCl E2 ——— =10 O O HJ E— SATAW3AL

PCIE3 = 1= OL JBATI
Jen

JTPM1
SYS_FAN2 JLPT1

TEHHAREE



CPU JAIEE

#51% CPU R4EE| CPU BB W1 TP

° [F] AM4 [EFEZSEVANE ) B EIREEIEESE R MR ENBOBIRILAT BIOS ER#ATARE

AT ST BIRAR B IAE IS B R R T P RETERS

. fi;% CPU & BB TER L RMANES CPU BEA MM T SEB RIBF WA

FWHESS CPU BEMAMZBSREME S BREBBIEFH-

o HEBSEREIRIE CPU FIR M55 RAFES IE HIBIF L% CPU i8#1551¢ CPU
AR R EHRHAAE HRE_E MR B X IR

° UIRTIEERERY 2 1L B4R CPU S#hEs/ ISR - s B RIRH S/ Bl LBy XX 1F
LT AR AR 22 75 2

8 T



B
IR T EFT TS AR S DIMM fEHich-

o TEDIBHERT SATSSEH DIMMA2 JEIERSIE 24t

o X R ERICE o] FHRVSC IBAE B EAGES L i R FEE IR LRV RRE IR A B o

o FIEIEESHINEIRG A IREEIEES R EFHBIES 1.35V X FHISCIRAE A

o H5¢ AM4 CPU/GEIEREFERIZ8 B 75 ARAIR S 5 IR AE K AR SEE AT REIR B FRARAAE
BIECE B RR B B 2155 2B www.msi.come

PCI_E1~3: PCle ¥E7EiHiE

B
EiEse fE#iRadeon™ Vegaf8RE&F | Radeon™
i RYZEN %5 | B9 Ryzen™ FRIE2RT A R/ | VegaRER&
= Athlon™ X4 23238 R B9 Athlon™
RIEEE
PCI_E1 PCle 3.0x16 | PCle 3.0 x8 PCle 3.0 x4
PCI_E2 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1
PCI_E3 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1 PCle 2.0 x1

A\ E=

o AT SISBRIE TR  sATEEY DRI I R IR R AR o s s AR 7 FaRBEX 1 IR B 18
EF AR R BRI IERERE

o BREATEE £ FEFF T AU MSI Gaming Series FE-£351584% T EAESH
B5LL G

TEHHAREE



JFP1, JFP2: R4 EMRIZEEE
15 L350 R IR AT mAR I ARAF] LED femiE-

HDD LED + 2 Power LED +
HDD LED - 4 Power LED -

Reset Switch 6 Power Switch

Reset Switch 8 Power Switch
Reserved 10 No Pin

HDD LED -
HDD LED ‘ﬂHDD LED +

POWER LED -
=-->:H

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[«]=]=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~4: SATA 6Gb/s {HEFL
ISLEIRTLIE SATA 6Gb/s NEEIFIE - SHEIETL B AT —1E SATA £ B -

SATA1

SATA2

SATA4L
SATA3

/N\EE

o SATA BHEF TR EEES 90 > WU RS E KT EL 2
© SATA HHR I IR RS MBABIL B s P BRIm P B AR LU BT & 22

10 soi48sE



M2_1: M.2 }fitE (Key M)
A M.2 ERREESNES (SSD) 45 E M.2 HEE R N FFmRe

ATX_PWR1, CPU_PWR1: EiFZEE
SLEETEARRICIE I ATX BIRILAESS

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
3 Ground 15 Ground
12 4 +5V 16 PS-ON#
5 Ground 17 Ground
6 +5V 18 Ground
AT PRI 7 Ground 19 Ground
8 PWR OK 20 Res
9 5VSB 21 +5V
! 10 +12v 22 +5V
1" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
8 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
oooO 3 Ground 7 +12v
4 ! 4 Ground 8 +12V

SATESEPT A BRHHE & EFEEIEEEEEN ATX BIRHERS BIRERIRIETIRIE

TTiFH

&
o

1"



JUSB1~2: USB 2.0 $£58
SR TE A IR AT E AR USB 2.0 iEFIR.

1 vce 2 vce
8 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\EE

o SEEE BRI S AR WY S i AR 18
o WIELIL USB JE##1E 4 iPad~iPhone K iPod 758825524 MSI® SUPER CHARGER
T R#kE-

JUSB3: USB 3.1 Gen1 $&58
SLERTEA N IEIEATERA USB 3.1 Gen1 iR

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

N\ EE

LR BIRAIEH F IS AL RIS I RIS AR R 1R

12 sof48se



CPU_FAN1, SYS_FAN1-~2: BlREiFI%EE

BB EREET D AIRERL (PWM) A DC X -PWM X AR HFLRMEIEE
12V Bt MR BB R E SRR B RR EE DC REFL B S BB FE s R
RERE-FEIE LR 3 HMJE PWMEFIEAZ PWM X EBIETL BEEREGHST
£ 1$00j€’lltﬁ”%fa‘@Hﬁ?ﬂﬁﬁé°@ﬂuﬁﬁﬁu?%ﬁﬂﬂﬁ@?ﬁ%ﬁ?ﬁﬁ%ﬁ%% PWM ¢
DC #&x{o

8 PWM 8 A S 8% DCiEX AR !
TR 1 TR

SYS_FAN1/2
CPU_FAN1

MR EE L RERREE
IEBIATE PWM #RUAD DC R0 Z FEE#%0 HifE BIOS > HARDWARE MONITOR HzE%
BERERE

212 PWM 1Ex(5{ DC 13

[v] Smart Fan Mode

I @ PwWM() DC

CPU Fan1 step up time
10.1s
CPU Fan1 step down time:
10.1s

ERREREEE, A ERE CPURERERRBEE-

/N EE

7L PWM/ DC Rzt18 - S5 fRIE S TIEEE

B R iSRRI E S

PWM X SIER DC WX HINESR
1| Ground | 2 +12v 1| Ground | 2 | Voltage Control
3 Sense 4 | Speed Control Signal 3 Sense 4 NC

TEE 13



JTPM1: TPM {E4H 1558

IR ERPIERT G184 (TPM) A 20 TPM RETEFMREE S H15-

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JCI1: HERR R RR %8R
i -mpcean Gl
[=]e]
—fR ARENAAR PR R

(Fa&{E)

fEFRRRFARRAIE
=% JCI HRFLANAR E AV ARAARNBERE,RUAIZR
RARAMERREE

& Chassis Intrusion 5% % Enablede
T F10 (#7FI0BER A& 12 Enter S22 Yeso

o~ U WN =

ERWARANES

EWREBRER BMABREE L FHRESAS

AiIfE BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration°

1. HifE BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration®

2. 1% Chassis Intrusion 2% % Reseto
3. 1T F10 (ETFILRERD 2RTEIZ T Enter HRIEEHE Yeso

14 uiFs

-3
&




JAUD: BB ERUETL
AEFLARE R ER F ETL
1 MIC L 2 Ground
3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
JCOM1: FYIiE%EE
IEETR AR E SR M R B RO TSR 2R
1 DCD 2 SIN
2 0 3 SOuUT 4 DTR
LR [ Ground 6 SR
1 9 7 RTS 8 CIS
9 RI 10 No Pin
JLPT1: FTIRIEER
E3EEE A RS R M A B A0 T TIRFERR
2 26
1 RSTB# 2 AFD# 3 PRNDO
4 ERR# 5 PRND1 6 PINIT#
7 PRND2 8 LPT_SLIN# 9 PRND3
10 Ground " PRND4 12 Ground
13 PRND5 14 Ground 15 PRND6
16 Ground 17 PRND7 18 Ground
19 ACK# 20 Ground 21 BUSY
22 Ground 23 PE 24 Ground
25 SLCT 26 No Pin

TEHHAREE

15



JBAT1: ;5B& CMOS (E & BIOS) IhHEBk4S

ETHIRAE CMOS SCishe BRI A MR EMIMEEMRRERAMRE SR ARRM
BRIE A BRARER 4 EPR CMOS FiEhge

[=]]
REGER &bk CMOS/
(FERRME) & BIOS

E2 BIOS EFERE

1. RARIEASYIR FEIRAR

2. {BFBKEIREE IBAT SERRIEAEL 5-10 Fbo
3. HBkEREN JBATT LEH

4. FEABRARLBREKER.

EZ Debug LED: {85 LED }5/R}&
IELE LED IE B RN EMAIRATIR AR

Ccpu - &RskEAIE CPU HEMKEE-

[ pRAM -msk (I Bl CIBRE R Btk E
[Cvea - ®RkEHFIBERSA REKE.
[CIBoOT - &K IEAIFIBIE B EHE.

JLED1: RGB LED {& {1558
1SR I EEEE 5050 RGB LED & 1{&e

+

N
<
N
@

w
o
~
w

JLEDT sk gdg (SEiRRE)

/N\EE

o ZKIBEASIE 5050 RGB £ LED IE1% (12V/G/R/B) BABEEINER S 3A (12V) o 317 HF
LED JBMRAZRS 2 2K, IUXB5LE LED f& 5 52 R55
o ;cé%:zm@ LED JE 151 55 5C B2 B IR ESS L AS B RAR R I EFS B o
SE1EFE MYSTIC LIGHT #5178 LED J& 1%




BIOS :27E

TAREREREMLE AIE—RIER TR RARIBEEFRIFEHAE BIOS RE TR
B EATERE URRRZIRAMHEK-

N

© BIOS B H B AR BT Z T B BRI A ILFE AL R 2 AT 55 & EARATHY BIOS
T TR B E 8% 15 IN BT 2 HELP Y72 BIOS IEHRAH-

o KEARIIE S 12128% BT AELLTFTRE BB E R B P T IE

 BIOS TEE A4 FE R IEES T b

# A BIOS 32 7E
BIMEIZPEE 1 IRIE DEL REARERE 1 F11 A Boot Menu 1232 Delete
FEEAREINAER

IhRERE

F1:  —/R:RAA

F2: A0/ MIBRURREE

F3: EARNREINER

Fé4: #EA CPU #RI8INEER

F5: i#A Memory-Z IRER

Fé: BWARIELTERE

F7: ESRIER 2 BR Z B

F8: FABIERER

F9: HIFIBIER R

F10: f(EFEEEER"

F12. BRERHELGERES USB BESHE ({2 FAT / FAT32 1830) ©
T F10 % @ HIREARE RS E Mo BHER AT

Blos®E 17



E3% BIOS

BT A e R B E BIOS R A HBTERE MRADOEENE -5 58S
JERIERR BIOS:

o BIfE BIOS A% 1% F6 HARIE(LTER -

o R 97ERR CMOS THAEBKARIT K

A sz

TEBBR CMOS 8i#8 2 Bl 2 A (R B BRI - 552 :5P% CMOS B4ZL{E & BIOS
B BIOS

LA M-FLASH $E3f BIOS

SRR

;Eg MS| 4Bt FE RS T EEIREL SR RH BIOS 2R A% 1 BIOS #ER7EF5 USB
=gt

B3 BIOS:

£ POST HARI#Z T Del S A BIOS RERME-

IS ERIEHY USB BESIEIEA B

Y M-FLASH B> 81— T RE AR EHNRE) BeTEARIFER

#EEX BIOS 1828 17 BIOS &Eiffo

ERTERE 100% e R BB ENRE-

LA

L/ Live Update 6 3 BIOS

SRR

RREEREEIREEIZN BB ERRTARERER

B3 BIOS:

REEAIRIRR MSI LIVE UPDATE 60

i2HY BIOS Update (BIOS E#fi)e

¥—TF Scan (@)%

#—T Download (F#E)EIR FEL L4 & BIOS #EZR-
#—T Next (F—%) 22121542 In Windows mode 1% Next (F—%) & Start (
BA%&)> T & BAYASERR BIOS.

6. EHTHERE 100% TR RE EBEHMAS-

OGN WN =

18 BIOSE
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EXRSsREA

FEEIA www.msi.com FHIE ERTRHTEIABIEX MRS EN

Z24E Windows® 7 64-bit/ Windows® 10 64-bit

1.
2.

No oo

RAEhE Ak
# Windows® 7/ 10 ER B A S HEH o

a2 [(RK&8 7 ABPR® 7F Windows® 7 Z3iBF2RARI T 3218 USB JEfF 1%L USB B85
oA L{EFH MSI Smart Tool 24 Windows® 7o

HEAGEE W EREREh R

TEEAERI B FAIE (POST) HARS - 3% F11 S AR IhAER
TERISTAER FPEIE S B o

£ AT Press any key to boot from CD or DVD... :l BEHg{EE 2o
REBEREIET > 228 Windows® 7/ 100

ZREHER

Noaroobdb-2

BYENEASHEA Windows® 7/ 100

1 MSI® SRENTZ T LBRE A iR

ZEEAGAHHIR ARSHL T HAE KB HREHIEN -
R— TRk

EEGMRETERZS TR ERECENREEM-
B—THREZBTTR

ERREN B

b

19



20

ZEABER

RERARRERA BT iEsiEN .

1.

® N> Dd

& MSI© BRI T LBRE A RIS iR

ZEEAFEHHR

B—TaRERE-

BEOERRNAREN

B—TRERR

HEGRRETAREARE TR EERCENB B
B—THRERHRTM

BB B

B ]



CDFEIEXMS|® B350M PRO-VDH/ A320M PRO-VDHYH'—7R
—REBBVLEIFW RS SHICHDHESTITVET .0
—H—HARIEFR—=RLAT7IMNOVR—ROBE. LT
BIOSDEREICOVWTDIBREIBHLTUVET,

=P/N

ZR2ICEHTZEEFE

ik

U702 6
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JUSB3: USB 3.1 Gen1 AT 42—
COAFRHE—IZ@E@TAXRFILOUSB 3.1 Gen1 R — M EEFELET,

1 Power " USB2.0+
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8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power

10 NC 20 No Pin

/N\izE
BRET TV RENIBTEH L TSV EELS B SN TUV A VG S ESHIEE T
BEENDBLET,

12 aVE-2UbOBE
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57 4L FPWM E— FJ74)FDCE—RKT [
Escinalil IS
SYS_FAN1/2
CPU_FAN1

T7VE—ROYOEIL 77 AE—FDAE
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1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiZAD %9,
2. Chassis IntrusionZResetIZRE L 7,
3

. FI0ZH E REZREFEL TR T I3D Xy E—IHHE ST DT EnterF— %2 L
TYesZEIRL T,

L Sl o

14 aVR-FDFOBE



JAUDT: ZAY A —F ARV 42—
COAXRIEZ—ITEZ 7OV MNRINDA =T vy o= EHLET,
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L BREBRALET,

EZ Debug LED: /\YJLEDA > Jr— 42—
CNBOLEDT VI — 4 —RIYF—R—RODRT—22XERRLET,

[ cpu - cPUbEH S MWD, Fo 3B IC eI C e 2 RLET,

[ IDRAM - DRAMAMEH AR LAY, FTcld s8Ik L i e 2 RLE T
[Cvea - GRUAMBH I AL T ldsBiic e LIcC L 2 RLET,
[BOOT - 7— FFNAZAMEH I NA WA Fld3IcAR LIS L ERLET,
JLED1: RGBLEDR M)y FaAXy 22—

CN50OIRU2—35050 RGB LEDX M 728 L £ 9,

+

N
<
N
@

JLEDT g4 —TL (AT va)

/N\izE

o COOARIE—DEBRAHIILIA (12V)T. 5050 RGBZELEDI w7 (12V/G/
R/B] &Y R—FLEF NIV TIIRI2MUTDHDEMMEHR IV 2mEB RS
RIDHDTIZ LEDDEENETLET,

® RGB LEDX Uy 7 D&/ S S BRI DI 1w F&A7ICLTERI—REK
VWVERBETERL T Z S,

© MYSTIC LIGHT C#:38 D LEDX RS 73> RO—ILLES,

16 VE—2IFOBE



Ea1—]

BIOSODExE
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to
operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards FOR
HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference
that may cause undesired operation.

CE Conformity

Products bearing the CE marking
comply with one or more of the
foHowmg EU Directives as may be
pplicable:
RED 20M/53/EU Low Voltage Directive 2014/35/
EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive
2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed
using applicable European Harmonized
Standards. The point of contact for regulatory
matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692
ER Son.

C-Tick Compliance

CNEEE

BE 77| (7138 WSS LTIIRH)
ol 7171 8B MR |72 M
[E F2IIE0M Ag st 218 SHoR s,
RE XM ALSE 4 YBLICH

95 ZABIEHRIMTRE

COEB I VS ABBHRIRMESRT
Tl DERIG RERIETERTEC
LEEHLLTOETH CORENS
IFRTFLE DAV BERICKELTERINS

O REREESISRIT A B D F T HURE
BAEICHEoT
ELVEORWVELTTFEL

vCCI-B
Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the
local regulations.

Taiwan:

S

BEE DI

For better environmental protection,
waste batteries should be collected
separately for recycling or special
disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain

@ perchlorate material and requires

%9 special handling when recycled or

disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pcm.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment
and as an environmentalist, MS|
must remind you that...

Under the European Union ("EU")
Directive on Waste Electricaland [ NI
Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on August 13,
2005, products of “electrical and electronic
equipment” cannot be discarded as municipal
wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take
back such products at the end of their useful
life. MSI will comply with the product take back
requirements at the end of life of MSI-branded
products that are sold into the EU. You can
return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht
mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 aolt 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent étre
déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces
équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MS| prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

Regulatory Notices

PYCCKII

Komnanus MSI npegnpuHumaet akTneHble
[eiicTBIS MO 3aUnTe OKpyXXalolleil cpedsl,
N03TOMY HaMOMMHAEM BaM, 4To....

B cootseTcTBMM € AnpekTuBoit EBponeiickoro
Cotosa (EC) no npepoTepalleHmio 3arpssHeHns
oKp: i cpebl ucno; HbIM
3NeKTPUYECKMM 1 3N1eKTPOHHBIM 060pyfoBaHMeM
(aupextea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweit

B cuny 13 asrycta 2005 roga, usgenus,
OTHOCSALMECS K INIEKTPUYECKOMY 11 3M1EKTPOHHOMY
oBopyoBaHuMI0, HE MOTYT paccMaTpnBaTLCs

KaKk BbITOBOI MyCOp, M0O3TOMY NPON3BOANTENN
BbilENePeUYMCIEHHOTO 3/1eKTPOHHOTO
obopynosaHus 06s13aHbI NPUHMMATL €ro Ans
nepepaboTku Mo OKOHYaHMK cpoka ciyxbel. MSI
obsasyetca cobnioaate TpebosaHMA No Npuemy
npoAyKUMN, NPOAaHHON Nof Mapkoit MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky no okoH4aHnu
cpoka cyx6bi. Bol MoXeTe BepHyTb 3T n3genus
B CMeLNann3npoBaHHbIe NyHKTbl Npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccién del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Union Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento
de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU.
Deze goederen kunnen geretourneerd worden
op lokale inzamelingspunten.



SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi racuna o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU") o odbagenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i
elektri¢nu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obian otpad i proizvodaci ove opreme

bic¢e prinudeni da uzmu natrag ove proizvode
na kraju njihovog uobi¢ajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI
Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,

ze..
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE")
dotyczaca odpadow produktéw elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),

ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej)
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

TURKCE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden
itibaren gecerli olmak Uzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten
sonra trinleri geri t Ukumli
olacaktir. Avrupa Birl
triinlerin kullanim siireleri bittiginde MSI
trlinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zzivotniho prostredi -
spolec¢nost MSI upozoriuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobk{ 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v bézném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
Spoleénost MSI splni pozadavky na odebirani
vyrobki znacky MSI, prodavanych v zemich

EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky
mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket
megvédjlik, illetve kérnyezetvédéként fellépve az
MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (.EU") 2005. augusztus

13-an hatalyba lépd, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol szolo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tGbbé nem
kezelhetSek lakossagi hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartdi kételessé
véalnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MS|
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkdzelebbi gydijt6helyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU)
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono
pil essere eliminati come rifiuti municipali: i
produttori di detti materiali saranno obbligati

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di
vita. MS| si adeguera a tale Direttiva ritirando
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta
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HZJISCO0950HEES Environmental Policy

BATEH1IIS C 095012k D~2006FE781HL  The product has been designed
FRICERFE SN RENHOBR S LUBFHE to enable proper reuse of parts || S@Q®
LW RS E IC LB SEYHEDRRNER and recycling and should not be 9!
FHsnETe thrown away at its end of life. <

.

Users should contact the local
authorized point of collection
for recycling and disposing of their end-of-life

http://www.msi.com/html/popup/csr/
cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/

products.
cemm_jp.html o Visit the MS| website and locate a nearby
distributor for further recycling information.
India RoHS Users may also reach us at gpcontdevi@msi.

com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI
products.

This product complies with the “India
E-waste (Management and Handling) Rule
2011" and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YkpaiHa 06Me)KeHHs Ha HafiBHIiCTb
He6e3neyHUx pevoBuH

ObnagHaHHa Bignosigae BuMoram TexHiyHoro
pernameHTy wono o0bMexeHHs BWUKOPUCTaHHA
Aeaknx Hebe3neyHnx peyvoBUH B €/IeKTPUYHOMY
Ta eneKTpoHHOMY 06/1aiHaHi, 3aTBEPAXEHOr0
nocraHoBoto Kabinety MiHicTpis Ykpainu Big 3
rpyaHs 2008 N° 1057.

Viét Nam RoHS

K& tlf ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham
do céng ty MSI san xuat tuan tht Théng tu s&
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gidi han
ham udng cho phép clia mdt s héa chat doc
hai cé trong c4c san pham dién, dién tu”
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Copyright Revision History
msi Micro-Star Int’ [ Co.,Ltd. Version 2.0, 2017/03, First release.
Copyright © 2018 All rights reserved. Version 2.2, 2018/10, updated release from V2.0.

The MSI logo used is a registered trademark of
Micro-Star Int’ L Co., Ltd. All other marks and
names mentioned may be trademarks of their
respective owners. No warranty as to accuracy
or completeness is expressed or implied. MSI|
reserves the right to make changes to this
document without prior notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no
solution can be obtained from the user guide,
please contact your place of purchase or local
distributor. Alternatively, please try the following
help resources for further guidance.
® Visit the MSI website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com
® Register your product at: http:/register.
msi.com
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